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ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia prze-
ciwpozarowego w odkrywkowych zaktadach gérniczych wydobywajacych kopaliny pospolite.

Na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 27,
poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88,
poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 .
Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120,
poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115,
poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800) zarzadza sie, co nastepu-
je:

Rozdziat 1

Przepisy ogodlne

8 1. Rozporzadzenie okresla szczegdtowe zasady:

1) bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu
oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpo-
zarowego zwigzanego z ruchem w zaktadach gor-
niczych wydobywajacych kopaliny pospolite,

2) oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego
oraz stosowania niezbednych srodkow profilak-
tycznych zmniejszajacych to ryzyko w formie doku-
mentu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracow-
nikow zatrudnionych w ruchu tych zaktadow.

8 2. 1. Przepisy rozporzadzenia stosuje sie do:
1) przedsiebiorcow,

2) pracownikéw zatrudnionych w ruchu odkrywko-
wych zaktadéw goérniczych wydobywajgcych kopa-
liny pospolite, zwanych dalej ,zaktadami gorniczy-

=

mi-.

2. Przepisy rozporzadzenia stosuje sie odpowied-
nio do:

1) podmiotédw wykonujacych, w zakresie swej dziatal-
nosci zawodowej, powierzone im czynnosci w ru-
chu zaktadu gérniczego, zwanych dalej ,podmiota-
mi”,

2) 0s6b niewymienionych w ust. 1 pkt 2, jezeli wyko-
nuja prace lub przebywajag w zaktadzie gérniczym.

3. Przepisy rozporzadzenia stosuje sie takze odpo-
wiednio do:

1) likwidacji zaktadu gdérniczego,

2) robét geologicznych wykonywanych metoda od-
krywkowa.

§ 3. Przedsiebiorca sporzadza, uzupetnia i aktuali-
zuje niezbedng dokumentacje prowadzenia ruchu za-
ktadu gorniczego oraz zapewnia biezgce przeprowa-
dzanie analiz i badan niezbednych dla bezpiecznego
prowadzenia ruchu zaktadu gdérniczego, w tym dla oce-
niania i dokumentowania ryzyka zawodowego.

§ 4. 1. Przedsiebiorca opracowuje, przed rozpocze-
ciem prac, dla kazdego zaktadu gorniczego dokument
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow, zwa-
ny dalej ,dokumentem bezpieczehstwa”, stanowiacy
zatacznik do rozporzadzenia.

2. Dokument bezpieczenstwa powinien by¢:
1) dostepny w zaktadzie gorniczym,
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2) aktualizowany kazdorazowo w przypadku zmiany,
rozbudowy i przebudowy miejsca lub stanowiska
pracy, powodujgcej zmiane warunkow pracy.

3. Kierownik ruchu zaktadu gérniczego zapoznaje
pracownikéw zaktadu gérniczego z obowigzujgcym
dokumentem bezpieczenstwa lub odpowiednig jego
czescia.

4. Pracownik potwierdza na pismie fakt zapoznania
sie zdokumentem bezpieczenstwa lub odpowiednig je-
go czescig oraz przestrzega jego postanowien.

5. Zawartos¢ dokumentu bezpieczenstwa okresla
zatacznik do rozporzadzenia.

8 5. 1. Kierownik ruchu zaktadu gérniczego jest od-
powiedzialny za prawidtowa organizacje i prowadze-
nie ruchu zaktadu gérniczego.

2. Kierownik ruchu zaktadu gdérniczego wykonuje
swoje obowigzki przy pomocy podlegtych mu oséb
kierownictwa i dozoru ruchu zaktadu gérniczego, zwa-
nych dalej ,osobami kierownictwa i dozoru ruchu”.

8 6. 1. Przedsiebiorca, po uzgodnieniu z kierowni-
kiem ruchu zaktadu gérniczego:

1) ustala zasady sprawowania nadzoru w zaktadzie
gorniczym na zmianach, na ktérych ruch nie jest
prowadzony i w dni wolne od pracy,

2) opracowuje instrukcje bezpiecznego wykonywania
pracy dla stanowisk lub miejsc pracy w ruchu za-
ktadu goérniczego oraz konsultuje je z pracownika-
mi lub ich reprezentantami,

3) okresla miejsca i stanowiska pracy, na ktérych pra-
cownicy powinni stosowaé¢ wymagane srodki
ochrony indywidualne;j.

2. Kierownik ruchu zaktadu gdrniczego:

1) wyznacza osobe kierownictwa lub dozoru ruchu do
sprawowania nadzoru nad prowadzeniem ruchu
zaktadu gorniczego na danej zmianie, chyba ze
ruch zaktadu gérniczego na danej zmianie nadzo-
ruje osobiscie,

2) dorecza zakresy czynnosci osobom kierownictwa
i dozoru ruchu, za pokwitowaniem odbioru,

3) zatwierdza instrukcje, o ktérych mowa w ust. 1
pkt 2.

3. Kazda osoba kierownictwa i dozoru ruchu powin-
na przestrzegaé ustalonego dla niej i zatwierdzonego
przez kierownika ruchu zaktadu gorniczego zakresu
czynnosci, szczegotowo okreslajgcego jej obowiagzki,
uprawnienia i zakres odpowiedzialnosci.

4. Instrukcje, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, opra-
cowane odpowiednio dla stanowiska lub miejsca pra-
cy, powinny by¢ zrozumiate dla pracownikow, ktérych
dotycza, oraz doreczone pracownikom za pokwitowa-
niem odbioru.

5. Pracownicy zapoznajg sie z trescig instrukgcji,
o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, oraz wykonujg prace
zgodnie z jej ustaleniami; zapoznanie sie z trescig in-
strukcji pracownicy potwierdzajg na pismie.

8 7. Osoby kierownictwa i dozoru ruchu:

1) organizuja i prowadzg prace w sposob zapewniaja-
cy bezpieczenstwo pracownikéw, ruchu zaktadu
gorniczego i srodowiska,

2) informuja podlegtych im pracownikéw o przepi-
sach i zasadach bezpiecznego wykonywania pracy.

§ 8. Osoba dozoru ruchu kazdorazowo wyznacza
przodowego zespotu, jezeli praca jest wykonywana
przez zespdt pracowniczy, w tym sktadajacy sie
z dwdch pracownikow.

8 9. Przedsiebiorca oraz podmiot, przystepujacy do
wykonywania prac w ruchu zaktadu gdrniczego, szcze-
gotowo okreslajg na pismie podziat obowigzkéw w ce-
lu zapewnienia bezpiecznego wykonywania pracy.

8 10. Pracownikéw lub ich reprezentantéw infor-
muje sie o wszelkich podejmowanych dziataniach do-
tyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochro-
ny zdrowia w miejscach i na stanowiskach pracy. Infor-
macje powinny by¢ zrozumiate dla pracownikéw, kto-
rych dotycza.

§ 11. Pracownik moze byé dopuszczony do pracy
w ruchu zaktadu gdrniczego, jezeli:

1) posiada wymagane kwalifikacje lub potrzebne
umiejetnosci do wykonywania pracy,

2) odbyt aktualne przeszkolenie w zakresie bezpie-
czenstwa i higieny pracy,

3) posiada dostateczng znajomos$¢ przepiséw oraz za-
sad bezpieczenstwa i higieny pracy,

4) w wyniku badan lekarskich oraz innych wymaga-
nych badan zostat uznany za zdolnego do wykony-
wania okreslonej pracy.

8 12. 1. Teren zaktadu gérniczego, tacznie z wyrobi-
skami gérniczymi oraz terenami zwatowisk i sktado-
wisk, jezeli nie jest ogrodzony, oznakowuje sie tablica-
mi, na ktdrych umieszcza sie: nazwe zaktadu gérnicze-
go oraz napis zakazujgcy wstepu osobom nieupowaz-
nionym.

2. Miejsca niebezpieczne zlokalizowane na terenie,
o ktérym mowa w ust. 1, jezeli nie znajduja sie pod sta-
tym dozorem, zabezpiecza sie w sposéb ustalony przez
kierownika ruchu zaktadu gorniczego.

3. Miejsca o szczegdlnym zagrozeniu dla zycia
i zdrowia, w tym miejsca wykonywania prac, o ktérych
mowa w 8 38, zabezpiecza sie i oznakowuje tablicami
ostrzegawczymi.

8 13. Na terenie zaktadu gérniczego (wydzielonego
jego oddziatu) wywiesza sie¢ w widocznym miejscu:
1) informacje o adresach i numerach telefonéw naj-
blizszych jednostek strazy pozarnej, Policji i pogo-
towia ratunkowego oraz sposobach ich wezwania,

2) instrukcje postepowania w przypadku pozaru.
8 14. Drogi komunikacyjne oraz dojscia do miejsc

i stanowisk pracy oznakowuje sie w sposéb widoczny
i czytelny oraz utrzymuje sie w stanie umozliwiajgcym
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bezpieczne dojscia oraz szybkie i bezpieczne ich opusz-
czenie w razie wypadku lub zagrozenia.

8 15. Kierownik ruchu zaktadu gérniczego okresla
miejsca i stanowiska pracy, ktére wyposaza sie w od-
powiedni system akustyczny i optyczny do przekazy-
wania sygnatu alarmowego.

8 16. 1. W zaktadzie gdérniczym prowadzona jest
ewidencja os6b w nim przebywajacych.

2. Osoby kierownictwa lub dozoru ruchu, odpowie-
dzialne za pracownikéw wykonujgcych prace na danej
zmianie, po jej zakonczeniu, potwierdzajg opuszczenie
przez pracownikéw stanowisk pracy lub przekazuja
osobie dozoru ruchu nastepnej zmiany informacje
o pracownikach, ktdérzy pozostali na stanowisku pracy
w celu jej dokonczenia, podajac przewidywany czas
opuszczenia tych stanowisk. Sposdb potwierdzenia
opuszczenia stanowisk pracy ustala kierownik ruchu
zaktadu gorniczego.

8 17. Przed rozpoczeciem pracy pracownik spraw-
dza, w zakresie swoich kompetencji, warunki pracy,
a w szczegolnosci stan technicznych srodkow bezpie-
czenstwa oraz stosowanych narzedzi; wyniki spraw-
dzenia przekazuje osobie dozoru ruchu.

8 18. Miejsca pracy, maszyny i urzgdzenia oraz apa-
rature kontrolno-pomiarowa stale utrzymuje sie w sta-
nie zapewniajagcym bezpieczne prowadzenie ruchu za-
ktadu gorniczego.

8 19. 1. Osoby kierownictwa i dozoru ruchu prze-
prowadzajg okresowe kontrole stanu technicznego
oraz sposobu korzystania z obiektéw, maszyn i urza-
dzeh oraz instalacji technicznych zaktadu gorniczego.

2. Zasady przeprowadzania kontroli, o ktérych mo-
wa w ust. 1, ich zakres i czestotliwo$é oraz sposoéb do-
kumentowania okresla kierownik ruchu zaktadu gérni-
czego.

8 20. Maszyny i urzadzenia eksploatuje sie, konser-
wuje oraz naprawia w sposoéb okreslony w dokumen-
tacji techniczno-ruchowej producenta, a ich ruch pro-
wadzi sig zgodnie z warunkami ustalonymi w zezwole-
niu na oddanie do ruchu maszyn i urzadzen.

8 21. Pracownicy obstugujacy maszyny i urzadze-
nia powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacje i upraw-
nienia do obstugi danej maszyny lub urzadzenia. Doku-
ment potwierdzajacy posiadanie wymaganych kwalifi-
kacji i uprawnieh pracownicy powinni posiadaé przy
sobie.

8 22. 1. Osoby nieupowaznione nie powinny wyko-
nywaé¢ samowolnie zadnych czynnosci przy maszy-
nach, urzadzeniach i instalacjach technicznych.

2. Czynnosci zwigzane z naprawg, smarowaniem
oraz czyszczeniem maszyn i urzgdzeh moga byé wyko-
nywane tylko po zatrzymaniu maszyny lub urzadzenia,
zabezpieczeniu ich przed samoczynnym przemieszcze-
niem i przypadkowym uruchomieniem oraz zabezpie-
czeniu stanu wytgczenia doptywu energii.

3. Niedopuszczalne jest naprawianie, smarowanie
oraz czyszczenie maszyn i urzadzen podczas ich ruchu.

8§ 23. 1. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w kon-
strukcji nosnej, zawiesiach, rozmieszczeniu przeciwcie-
zaréw oraz rozszerzenie zakreséw dziatania wytaczni-
kéw krancowych w maszynach i urzadzeniach jest do-
puszczalne tylko za zgoda kierownika ruchu zaktadu
gorniczego, na podstawie dokumentacji producenta.

2. Kazda maszyna powinna posiadac¢ dziatajaca sy-
gnalizacje ostrzegawczg, stosowang przed uruchomie-
niem maszyny oraz stosowang w przypadku wystapie-
nia zagrozenia.

3. Maszyny i urzadzenia wyposaza sie w niezbedne
i sprawne zabezpieczenia, w tym w sprzet gasniczy
gwarantujacy bezpieczne ich uzytkowanie.

§ 24. Badania kontrolne konstrukcji nosnych, lin
stalowych oraz zespotéw i elementéw stanowiacych
0 bezpieczenstwie pracy maszyn urabiajacych wielo-
naczyniowych i zwatujacych wykonuje sie zgodnie z in-
strukcja kontroli ich stanu technicznego, zatwierdzong
przez kierownika ruchu zaktadu gérniczego.

§ 25. Przenos$niki tasmowe wyposaza sie w:
1) urzadzenia do czyszczenia tasmy,

2) tatwo dostepne urzadzenia umozliwiajgce zatrzy-
manie przenosnika,

3) ostony czesci wirujagcych i ruchomych,

4) urzadzenia sygnalizujgce uruchomienie przenosni-
ka.

§ 26. Przenosniki ptywajace wyposaza sie w balu-
strady z poreczami ochronnymi umieszczonymi na
wysokosci 1,1 m. Na kazdej zmianie roboczej, przed
rozpoczeciem pracy, kontroluje sie stan zanurzenia
pontondw przenosnika. Wyniki kontroli wpisuje sie do
ksigzki kontroli.

§ 27. Instalowanie, eksploatacje oraz kontrole ma-
szyn, urzadzen i instalacji elektrycznych wykonuje sie
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
techniczno-ruchowej producenta, odrebnych przepi-
sach oraz w Polskich Normach.

§ 28. W przypadku automatycznego lub zdalnego
sterowania procesem produkcyjnym stosuje sie odpo-
wiednig sygnalizacje ostrzegawczg oraz stosuje sie za-
bezpieczenia i blokady.

§ 29. 1. Zaktady gornicze, w ktérych przerwa w do-
ptywie energii elektrycznej moze spowodowaé zagro-
zenie dla ludzi, srodowiska i mienia, powinny posiadac¢
dwa niezalezne zasilania pokrywajace:

1) petne zapotrzebowanie mocy dla urzadzenh zaktadu
gorniczego,

2) minimalng moc gwarantowang dla urzadzen,
w ktdrych przerwa w doptywie energii moze spo-
wodowacé zagrozenie.

2. Kierownik ruchu zaktadu goérniczego podejmuje
decyzje o koniecznos$ci doprowadzenia niezaleznego
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zasilania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, powiadamia-
jac o tym wtasciwy organ nadzoru gorniczego.

8§ 30. W statej stacji elektroenergetycznej umieszcza
sie:
1) schemat ideowy uktadu elektroenergetycznego sta-
cji,

2) instrukcje obstugi,

3) wykaz sprzetu ochronnego, niezbednego do bez-
piecznej obstugi stacji wraz z okresleniem miejsca
jego przechowywania,

4) wykaz sprzetu przeciwpozarowego.

8 31. 1. Dopuszczalne jest przenoszenie przewodoéw
oponowych, szaf tgczeniowych i sprzegiet po wytacze-
niu napiecia i zabezpieczeniu stanu wytaczenia, z za-
strzezeniem ust. 2.

2. Lokalne przesuwanie przewodow oponowych
bedacych pod napieciem jest dopuszczalne wytacznie
przy uzyciu odpowiednich narzedzi i sprzetu ochronne-
go, zabezpieczajagcego pracownikow wykonujacych te
czynnosé.

§ 32. Zaktad gérniczy wyposaza sie w tacznosé ze-
wnetrzna.

§ 33. Z zastrzezeniem 8 34—37, oddanie do ruchu
obiektdw, maszyn oraz urzadzen i instalacji technicz-
nych zaktadu gérniczego nastepuje na podstawie pi-
semnego zezwolenia kierownika ruchu zaktadu goérni-
czego.

§ 34. 1. Oddanie do ruchu podstawowych obiektéw
i urzadzen zaktadu goérniczego odbywa sie na podsta-
wie zezwolenia wtasciwego organu nadzoru gornicze-

go.
2. Do podstawowych obiektdw i urzadzen zaktadu
gorniczego zalicza sie:

1) gtowne rozdzielnie elektryczne wysokiego i $red-
niego napiecia,

2) centrale telefoniczne i dyspozytorskie wraz z syste-
mami tgcznosci i alarmowania,

3) stacje sprezarek powietrza,
4) gtdwne urzadzenia i uktady odwadniania.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje sige, gdy wymieniony

w ust. 2 obiekt lub urzadzenie stanowi wyposazenie lub
czes$é sktadowa obiektu budowlanego zaktadu gérni-
czego usytuowanego poza wyrobiskiem gdérniczym,
dla ktérego zezwolenia na uzytkowanie wydawane sa
na podstawie odrebnych przepisow.

4. Do obiektdw budowlanych zaktadu gdrniczego
usytuowanych poza wyrobiskiem gdrniczym zalicza
sie w szczegolnosci:

1) drogi technologiczne,

2) sktady materiatéw wybuchowych,
3) obiekty i urzadzenia przerdbcze,
4) rurociagi technologiczne,

5) obiekty stacji zatadowczych i wytadowczych,

6) budynki gtéwnych stacji sprezarek powietrza wraz
Z rurociggami,

7) budynki stacji elektroenergetycznych oraz gtéwne
urzadzenia i sieci rozdzielcze wysokiego i srednie-
go napiecia,

8) obiekty i urzadzenia odwadniania,

9) wolno stojgce budynki centrali telefonicznych i dys-
pozytornie,

10) zbiorniki przeciwpozarowe,
11) mosty i estakady technologiczne.

5. Zezwolenie, o ktérym mowa w ust. 1, wydaje sie
na wniosek kierownika ruchu zaktadu gdérniczego na
podstawie przedtozonej dokumentacji technicznej
i protokotu odbioru technicznego, dokonanego przez
komisje powotywana przez kierownika ruchu zaktadu
gorniczego.

6. Protokdt, o ktérym mowa w ust. 5, w szczegdlno-
$ci zawiera informacje, ze przewidziane do oddania do
ruchu obiekt lub urzagdzenie wykonane zostaty zgodnie
z dokumentacjg techniczna.

§ 35. 1. Wymagania okreslone w & 34 powinny by¢
spetnione w przypadku wprowadzenia istotnych zmian
konstrukcyjnych lub zmian warunkéw eksploatacji
podstawowych obiektdw i urzadzeh zaktadu gdrnicze-

go.

2. Za istotng zmiane konstrukcyjng lub zmiane wa-
runkow eksploatacji uwaza sie, odpowiednio, zmiane
parametrow konstrukcyjnych lub warunkéw prowa-
dzenia ruchu, okreslonych w dokumentacjach tech-
nicznych i w zezwoleniu na oddanie do ruchu podsta-
wowych obiektéw i urzadzen zaktadu gdérniczego.

8 36. Organ nadzoru goérniczego moze uzaleznié¢
wydanie zezwolenia na oddanie do ruchu obiektéow
i urzgdzen od wynikéw przeprowadzonego préobnego
ich ruchu.

§ 37. 1. Oddanie do ruchu obiektéw budowlanych
usytuowanych w wyrobisku gdérniczym nastepuje na
podstawie zezwolenia wtasciwego organu nadzoru
gorniczego.

2. Zezwolenie, o ktérym mowa w ust. 1, wymagane
jest w przypadku przebudowy oraz remontu wprowa-
dzajgcego istotne zmiany konstrukcyjne obiektéw.
Przepisy 8§ 34 ust. 5i 6 oraz § 35 ust. 2 stosuje sie odpo-
wiednio.

3. Obiekty budowlane usytuowane w wyrobisku
gorniczym projektuje sie, buduje, utrzymuje, remontu-
je i dokonuje sie ich rozbioérki zgodnie z zasadami wie-
dzy technicznej i sztuki budowlanej.

4. Czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3, wykonuja
osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje budowla-
ne.

5. Budowe, przebudowe, remont i rozbiérke obiek-
tu budowlanego usytuowanego w wyrobisku goérni-
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czym prowadzi sie na podstawie dokumentacji zatwier-
dzonej przez kierownika ruchu zaktadu gérniczego.

§ 38. 1. Kierownik ruchu zaktadu goérniczego okre-
$la rodzaje prac, ktére sg wykonywane w warunkach
szczegoblnego zagrozenia.

2. Prace, o ktérych mowa w ust. 1, moga by¢ w szcze-
golnosci:
1) wykonywane przez wyspecjalizowanych w tym za-
kresie pracownikéow pod bezposrednim nadzorem
osoby dozoru ruchu,

2) poprzedzone sprawdzeniem stanu bezpieczehstwa
miejsca pracy i urzadzenh przez osobe dozoru ru-
chu,

3) poprzedzone instruktazem pracownikéw o moga-
cym wystgpié zagrozeniu oraz sposobie prawidto-
wego i bezpiecznego wykonywania prac.

3. Podczas wykonywania prac, o ktérych mowa
w ust. 1, jest niedopuszczalne przebywanie w miejscu
ich wykonywania oséb niebiorgcych w nich udziatu
oraz réwnoczesne wykonywanie innych prac w pobli-
zu tego miejsca.

8 39. 1. W miejscach, w ktérych powstato zagroze-
nie bezpieczenstwa ruchu zaktadu gérniczego lub pra-
cownikow, moga byé¢ wykonywane tylko prace zwigza-
ne z usuwaniem zagrozenia.

2. Podjecie dalszej pracy w miejscach, o ktérych
mowa w ust. 1, moze nastgpié dopiero po stwierdzeniu
przez osobe kierownictwa lub dozoru ruchu, ze zagro-
zenie zostato usuniete.

8 40. Na kazdej zmianie roboczej powinna by¢ oso-
ba przeszkolona w udzielaniu pierwszej pomocy.

8 41. 1. W zaktadzie gdérniczym oraz wydzielonym
jego oddziale powinny znajdowaé sie nosze oraz ap-
teczka wyposazona w niezbedne srodki medyczne.

2. Kierownik ruchu zaktadu gdérniczego ustala licz-
be i lokalizacje punktéw opatrunkowych oraz miejsca
rozmieszczenia apteczek i noszy.

Rozdziat 2

Roboty godrnicze

8 42. Roboty przygotowawcze na przedpolu wyro-
biska odkrywkowego i zwatowiska prowadzi sie z wy-
przedzeniem przed robotami gérniczymi w terminie
okreslonym przez kierownika ruchu zaktadu godrnicze-
go, zapewniajagcym bezpieczne prowadzenie robot
gorniczych.

§ 43. 1. Wyrobiska odkrywkowe zabezpiecza sie
przed naptywem wod z terendw przylegtych, w celu
ograniczenia ich doptywu i dziatania erozyjnego na
skarpach, potkach, pochylniach i poziomach robo-
czych.

2. Kierownik ruchu zaktadu gérniczego moze ze-
zwoli¢ na niewykonywanie zabezpieczenia, o ktérym

mowa w ust. 1, w przypadkach uzasadnionych warun-
kami terenowymi i techniczno-ruchowymi.

8 44. Roboty udostepniajace i eksploatacyjne pro-
wadzi sie w sposéb odpowiedni do warunkéw geolo-
giczno-gorniczych i wyposazenia technicznego, a takze
zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikdow oraz bez-
pieczenstwo i ciggtosé ruchu zaktadu goérniczego.

§ 45. Stan wyrobisk gérniczych i zwatowisk okreso-
wo kontroluja osoby kierownictwa lub dozoru ruchu
w zakresie i terminach ustalonych przez kierownika ru-
chu zaktadu gdérniczego. Wyniki kontroli odpowiednio
dokumentuje sie.

8§ 46. Osoby kierownictwa i dozoru ruchu zgtaszaja
niezwtocznie stuzbie mierniczo-geologicznej, w celu
udokumentowania, wystepujgce podczas prowadze-
nia robét gérniczych zaburzenia geologiczne, zbiorniki
wodne, osuwiska oraz inne zmiany warunkéw geolo-
giczno-gorniczych.

8 47. Niebezpieczny odcinek $ciany, na ktérym ro-
boty zostaty chwilowo wstrzymane, zabezpiecza sie
i oznakowuje umieszczonymi, odpowiednio, przy gor-
nej i dolnej krawedzi $ciany, tablicami ostrzegawczy-
mi.

§ 48. 1. W przypadku wykrycia w nadktadzie, ztozu
lub urobku sladow kultury materialnej badz znaleziska
paleontologicznego roboty powinny byé natychmiast
przerywane i zawiadamiana osoba dozoru ruchu. Kie-
rownik ruchu zaktadu goérniczego wraz z przedsigebior-
cg ustalajg sposdb kontynuowania robaot.

2. Przedsiebiorca powiadamia o znalezisku wta-
$ciwy organ jednostki samorzadu terytorialnego i or-
gan nadzoru gorniczego oraz wtasciwych, dla miej-
sca potozenia znaleziska, konserwatora zabytkow
i przyrody.

§ 49. 1. W celu sprawowania nadzoru nad gospo-
darka s$rodkami strzatowymi, sprzetem strzatowym
oraz wykonywanymi robotami strzatowymi w zakta-
dzie gérniczym lub grupie zaktadéw gdérniczych powin-
no byé utworzone odpowiednie stanowisko w kierow-
nictwie lub dozorze ruchu.

2. Roboty strzatowe wykonywane metoda dtugich
otworow strzatowych wykonuje sie pod nadzorem
osoby dozoru ruchu wyznaczonej przez kierownika ru-
chu zaktadu gorniczego.

3. Osoba, o ktérej mowa w ust. 2, powinna posia-
daé stwierdzone kwalifikacje osoby dozoru ruchu
w specjalnosci gérniczej — technika strzatowa.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie w przypadku wy-
konywania w zaktadzie gdérniczym robét strzatowych
przez podmiot. Nadzér nad wykonywaniem tych roboét
sprawuje woweczas kierownik ruchu zaktadu goérnicze-
go lub osoba dozoru ruchu przez niego wyznaczona,
posiadajgca stwierdzone kwalifikacje, o ktdrych mowa
w ust. 3.

8 50. 1. Niedopuszczalne jest wiercenie otworow
strzatowych w otworach pozostatych z poprzednich
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strzelan (fajkach) lub w otworach, w ktérych znajduja
sie srodki strzatowe.

2. Przy wierceniu otworow strzatowych:

1) zabezpiecza sie wiertnice przed mozliwoscig samo-
czynnego przesuwania sie,

2) stosuje sie odpowiednio zakotwiczone bariery za-
bezpieczajgce, gdy wiertnica nie ma urzgdzenia do
automatycznego podawania zerdzi,

3) zabezpiecza sie odwiercony otwdr przed zalaniem
lub zasypaniem.

8 51. 1. W przypadku gdy roboty strzatowe wykony-
wane s3 na podstawie dokumentacji strzatowej spo-
rzgdzonej w sposob okreslony w odrebnych przepi-
sach, w zaktadzie gérniczym prowadzi sie ewidencje
odstrzatéw.

2. W ewidencji odstrzatéw odnotowuje sie:

1) numer dokumentacji strzatowej oraz date, godzine
i miejsce odstrzatu,

2) rzeczywiste parametry odstrzatu,

3) inne istotne informacje dotyczace wykonywanych
robot strzatowych.

3. Wpiséw do ewidencji odstrzatéw dokonuje kie-
rownik odstrzatu nadzorujgcy wykonywanie robét
strzatowych i potwierdza je wtasnorecznym podpi-
sem.

4. Kierownik ruchu zaktadu gorniczego lub wyzna-
czona przez niego osoba dozoru ruchu przechowuje
ewidencje odstrzatéw zgodnie z przepisami o przecho-
wywaniu dowodow $cistego zarachowania.

§ 52. Podczas czynnosci zwigzanych z tadowaniem
srodkow strzatowych do otwordéw strzatowych pra-
cownicy niewykonujacy tych czynnosci powinni byé
wycofani na odlegto$é¢ co najmniej 30 m od miejsca ta-
dowania.

8 b3. Sposob zabezpieczenia obiektow, maszyn
i urzadzen znajdujacych sie w strefie zagrozonej rozrzu-
tem odtamkoéw ustala osoba bezposrednio nadzoruja-
ca roboty strzatowe. Czynnosci te wykonuje sie kazdo-
razowo przed rozpoczeciem tadowania srodkow strza-
towych do otworéw strzatowych, zgodnie z ustalenia-
mi kierownika ruchu zaktadu gérniczego dotyczacymi
zabezpieczenia tych obiektdw, maszyn i urzadzen przed
skutkami robot strzatowych.

8 54. 1. Przed przystgpieniem do tadowania $rod-
kéw strzatowych do otworu strzatowego sprawdza sie,
czy otwor moze byé zatadowany zgodnie z ustaleniami
metryki strzatowej albo dokumentacji strzatowe;j.

2. Niedopuszczalne jest udraznianie otworu strza-
tfowego, w ktérym znajduja sie srodki strzatowe.

8 55. 1. W przypadku zaklinowania sie w otworze
strzatowym srodkow strzatowych przerywa sie tado-
wanie otworu.

2. O sposobie odpalania otworu strzatowego,
w ktérym zaklinowaty sie srodki strzatowe, decyduje

osoba kierownictwa lub dozoru ruchu bezposrednio
nadzorujgca wykonywanie robot strzatowych.

§ 6. Stosujgc metode strzelania otworami z posze-
rzonym dnem:

1) promien strefy bezpieczenstwa, w ktérej nie moga
przebywaé ludzie, powinien wynosi¢ co najmniej
100 m,

2) po poszerzeniu dna otworu strzatowego ponowne
zatadowanie otworu srodkami strzatowymi moze
nastapié¢ po uptywie co najmniej 15 minut od od-
strzatu,

3

-~

przed przystgpieniem do powtdornego fadowania
otworu $rodkami strzatowymi usuwa sie skruszo-
ny materiat z otworu i bada mozliwosé jego tado-
wania.

§ 57. W otworach strzatowych, w ktérych znajduje
sie woda, srodki strzatowe umieszcza sie w otoczkach
ochronnych lub stosuje sie srodki strzatowe wodood-
porne.

§ 58. 1. Masa poszczegolnych tadunkéw materiatu
wybuchowego opuszczanych do otworu strzatowego
nie moze przekracza¢ 30 kg, a tadunku udarowego
10 kg.

2. Do opuszczania tadunkéw udarowych uzywa sie
sprzetu wykonanego z materiatéw niepowodujacych
iskrzenia oraz nietadujgcych sie elektrostatycznie.

8 59. Przy elektrycznym odpalaniu tadunkow s$rod-
kéw strzatowych:

1) na przewodach zapalnikbw mozna opuszczaé¢ do
otworu strzatowego nabdj udarowy o masie zgod-
nej z warunkami okreslonymi w decyzji o dopusz-
czeniu do stosowania w zaktadach gorniczych, lecz
nieprzekraczajacej 500 g,

2) kazda cze$é tadunku rozcztonkowanego powinna
mie¢ oddzielny tadunek udarowy lub powinien byé
stosowany lont detonujacy,

3) bezposrednio przed przytaczeniem obwodu strza-
towego do zapalarki powinna byé, ze schronu
strzatowego, sprawdzona jego ciggtos$c¢ i opornosg,

4) linia strzatowa zwijana, w przypadku jej stosowa-
nia, powinna by¢ rozwinieta na catej dtugosci.

8 60. Odpalanie tadunkow s$rodkéw strzatowych
lontami detonujagcymi moze by¢é wykonywane, jezeli:

1) odcinki lontu o potrzebnej dtugosci sg przygotowa-
ne przed ich umieszczeniem w otworach strzato-
wych,

2) w tej samej sieci strzatowej sg uzywane lonty jed-
nego rodzaju, pochodzace z jednej wytworni,

3) sie¢ strzatowa nie tworzy petli,

4) w przypadku krzyzowania sie lontéow lub uktadania
linii réwnolegtych zachowane sg odstepy miedzy
nimi wynoszace co najmniej 0,2 m,

5) opuszczany na loncie do otworu strzatowego tadu-
nek udarowy ma mase zgodng z warunkami okre-
slonymi w decyzji o dopuszczeniu do stosowania
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w zaktadach gorniczych, lecz nieprzekraczajaca
500 g,

6) do inicjowania lontéw detonujacych nie sg uzywa-
ne sptonki,

7) potaczenia lontéw wykonane sg na naktadke, na
odcinku nie krotszym niz 0,2 m i zabezpieczone ta-
$mga izolacyjna,

8) odgatezienia od sieci strzatowej wychodzag w kie-
runku przebiegu fali detonacyjnej pod katem od
30° do 45°,

9) potaczenia odcinkdw lontu nie sg umieszczone
w przybitce.

8 61. 1. Kazdy pojedynczy tadunek srodka strzato-
wego, ktéry podczas pomiaru ciggtosci obwodu strza-
towego wykazat przerwe lub ktéry przy wykonywaniu
odstrzatu nie odpalit, uznaje sie za niewypat.

2. W zaktadzie gérniczym prowadzi sie ksigzke ewi-
dencji niewypatow.

3. W przypadku stwierdzenia niewypatu nadanie
sygnatu ,,odwotanie” moze nastgpié¢ dopiero po odpo-
wiednim zabezpieczeniu rejonu niewypatu.

4. Likwidacji niewypatu moze dokonaé tylko zesp6t
pracownikéw w sktadzie wyznaczonym przez osobe
dozoru ruchu nadzorujgca roboty strzatowe, zgodnie
z ustaleniami instrukcji zatwierdzonej przez kierownika
ruchu zaktadu gdérniczego.

5. Osoba kierownictwa lub dozoru ruchu, nadzoru-
jaca roboty strzatowe, okresla szczegétowo sposéb li-
kwidowania niewypatu i zapoznaje z nim pracownikow
zatrudnionych przy prowadzeniu tych robét, ustalajac:

1) granice terenu, na ktorym nie mozna prowadzié
zadnych robot niezwigzanych z likwidacjg niewy-
patu,

2) granice stref zagrozen i sposodb ich zabezpieczenia,

3) sposbb lokalizacji tadunkéw srodkéw strzatowych,
ktére nie odpality,

4) sposdb usuwania przybitki, tadunkéw udarowych
i sSrodkow strzatowych,

5) sposodb postepowania w przypadku braku ciggtosci
obwodu strzatowego w pojedynczym tadunku
srodka strzatowego.

8 62. 1. Likwidowanie niewypatéw za pomoca do-
datkowych naboi udarowych jest dopuszczalne wy-
tacznie w warunkach zapewniajgcych, ze dodatkowy
nabdj bezposrednio zetknie sie z tadunkiem niewypa-
fu.

2. W przypadku likwidacji niewypatu w otworach
strzatowych przez detonacje za pomoca dodatkowego
naboju udarowego, przybitke wodnag lub sypka usuwa
sie z otworu wytgcznie przy uzyciu sprezonego powie-
trza.

3. Podczas likwidowania niewypatéw odpalaniem
elektrycznym badanie wzrokowe prawidtowosci pota-
czen sieci strzatowej lub wykonywanie innych czynno-
$ci (robot) moze nastgpié¢ po uprzednim odtaczeniu sie-

ci strzatowej od zapalarki oraz po zwarciu i zaizolowa-
niu koncéwek przewodoéw strzatowych.

8 63. 1. Niewypat w otworze strzatowym krotkim li-
kwiduje sie poprzez odpalenie fadunku umieszczonego
w otworze odwierconym réwnolegle, w odlegtosci co
najmniej 0,5 m.

2. Podczas strzelania tadunkami naktadanymi lub
podktadanymi, likwidowania niewypatu dokonuje sie
przez reczne usuniecie przybitki, umieszczenie dodat-
kowego naboju udarowego, ponowne wykonanie
przybitki i jego odpalenie.

3. Podczas strzelania rozszczepkowego niewypat li-
kwiduje sie przez zatozenie i odstrzelenie tadunku na-
ktadanego wprost na wylot otworu strzatowego.

8 64. Po rozstawieniu posterunkow zabezpieczaja-
cych i nadaniu sygnatu uprzedzajacego, w strefie za-
grozenia rozrzutu odtamkédw moga przebywaé tylko
cztonkowie zespotu powotanego do wykonania od-
strzatu, pracownicy wtasciwego organu nadzoru gor-
niczego oraz inne osoby, po wyrazeniu zgody na ich
przebywanie przez osobe dozoru ruchu nadzorujaca
roboty strzatowe.

§ 65. 1. Osoba kierownictwa lub dozoru ruchu nad-
zorujgca roboty strzatowe, po stwierdzeniu prawidto-
wosci odstrzatu, wydaje polecenie nadania sygnatu
dzwigkowego oznaczajgcego odwotanie.

2. Schron strzatowy opuszcza sie dopiero po
nadaniu sygnatu dzwiekowego oznaczajacego odwo-
tanie.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje sie do oséb odpowie-
dzialnych za stwierdzenie prawidtowosci odstrzatu.

8 66. 1. Naboje udarowe przeznaczone do umiesz-
czenia w otworze strzatowym przygotowuje sie bezpo-
$rednio przed ich umieszczeniem w tym otworze, w od-
legtosci nie mniejszej niz 5 m od zatadowanych otwo-
row strzatowych oraz miejsca sktadowania srodkow
strzatowych.

2. W uzasadnionych przypadkach zgody na przygo-
towanie naboi udarowych przeznaczonych do umiesz-
czenia w otworze strzatowym, w innych miejscach niz
okreslone w ust. 1, udziela kierownik ruchu zaktadu
gorniczego, okreslajgc warunki zapewniajgce bezpie-
czenstwo ich przygotowania i transportu na miejsce
wykonywania robot.

8 67. W przypadku usuwania nawisu na $cianie tfa-
dunek srodka strzatowego nie powinien by¢é podwie-
szony na przewodach strzatowych.

§ 68. 1. Specjalistyczne roboty strzatowe moga byé
wykonywane tylko pod bezposrednim nadzorem kie-
rownika stuzby strzatowej.

2. Kierownik ruchu zaktadu gérniczego ustala, kto-
re z robét strzatowych wykonywanych w zaktadzie goér-
niczym zalicza sie do specjalistycznych robot strzato-
wych.
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8 69. 1. W zaktadzie gérniczym moga by¢ wykony-
wane strzelania doswiadczalne.

2. Strzelanie doswiadczalne wykonuje sie na pod-
stawie dokumentacji strzelania.

3. Dokumentacje strzelania opiniuje rzeczoznawca
do spraw ruchu zaktadu gorniczego.

4. Strzelanie doswiadczalne wykonuje kierownik
stuzby strzatowej pod nadzorem kierownika dziatu ro-
bot gérniczych, a w miare potrzeb, z udziatem rzeczo-
znawcy, o ktorym mowa w ust. 3.

5. Kierownik ruchu zaktadu goérniczego powiada-
mia wtasciwy organ nadzoru gdrniczego, co najmniej
na 7 dni przed planowanym terminem strzelania do-
$wiadczalnego, o terminie wykonywania strzelania.

6. Z wykonania strzelania doswiadczalnego lub se-
rii strzelan sporzadza sie protokét, w ktérym umieszcza
sie opis robot i uzyskanych efektéw. Protokdt podpisu-
ja wykonujacy i nadzorujacy strzelanie oraz rzeczo-
znawca, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli uczestniczyt
w strzelaniu.

8 70. W okresie planowanych przerw w pracy ma-
szyny kontroluje sie w sposoéb ustalony przez kierowni-
ka ruchu zaktadu gérniczego lub wyznaczong przez nie-
go osobe kierownictwa odpowiedniego dziatu albo
stuzby ruchu.

8 71. Podczas eksploatacji maszyn odstep miedzy
nimi powinien by¢ wiekszy od sumy promieni maksy-
malnego zasiegu tych maszyn.

§872. 1. Prace maszyn wielonaczyniowych prowadzi
sie w blokadzie ruchu ze wspotpracujgcymi przenosni-
kami.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do maszyn o po-
jemnosci naczynia do 0,5 m3.

3. W przypadku wystgpienia awarii blokady zasady
pracy w okresie naprawy maszyny ustala osoba kie-
rownictwa lub dozoru ruchu, nadzorujgca prace na da-
nej zmianie.

4. Niedozwolone jest przebywanie oséb w urzadze-
niach wysypowych lub pod nimi podczas pracy maszy-

ny.

8 73. Maszyne jednonaczyniowa, podczas urabia-
nia i tadowania, ustawia sie w taki sposéb, aby z kabi-
ny zapewniona byta widoczno$¢ srodkéw transporto-
wych i wysypu urobku.

8 74. Dla kazdej maszyny kierownik ruchu zaktadu
gorniczego okresla szerokosé pasa bezpieczenstwa od
gornej i dolnej krawedzi poszczegdlnych skarp. Grani-
ca tego pasa nie powinna by¢ przekraczana.

8 75. Przewdd oponowy zasilajgcy maszyny i urzg-
dzenia o napedzie elektrycznym uktada sie w sposob
ustalony przez kierownika ruchu zaktadu gdérniczego
lub wyznaczong przez niego osobe dozoru odpowied-
niego dziatu ruchu.

§ 76. 1. Szerokos¢ przodka przy recznym urabianiu
nadktadu lub kopaliny i wysokos$¢é urabianego pietra
ustala kierownik ruchu zaktadu gdérniczego.

2. Podczas recznego urabiania nadktadu lub kopa-
liny:

1) jednoczesna praca ludzi w przodkach znajdujgcych
sie jeden nad drugim jest dozwolona tylko wtedy,
gdy szerokos$¢ poziomu miedzy pietrami jest wiek-
szaniz6 m,

2) powinien by¢ obserwowany stan przodka,
a o wszelkich zmianach warunkéw geologiczno-
-gorniczych powiadamia sie niezwtocznie osoby
dozoru ruchu.

8 77. 1. Hydromechaniczne urabianie nadktadu lub
kopaliny wykonuje sie zgodnie z projektem technicz-
nym zatwierdzonym przez kierownika ruchu zaktadu
gorniczego.

2. W projekcie, o ktorym mowa w ust. 1, okresla sie
w szczegolnosci sposdb:

1) urabiania,
2) zwatowania,
3) transportu urobku i odprowadzania wody.

§ 78. Termiczne urabianie kopaliny wykonuje sie
zgodnie z projektem technicznym zatwierdzonym
przez kierownika ruchu zaktadu gdérniczego.

§ 79. W poblizu miejsca pracy palnika termicznego
organizuje sie stanowisko sprzetu przeciwpozarowe-
go; ilos¢ i rodzaj tego sprzetu ustala sie w projekcie,
o ktérym mowa w § 78.

§ 80. Podczas urabiania ztoza palnikiem termicz-
nym uzywanie otwartego ognia w odlegtosci mniejszej
niz 10 m od zbiornika paliw i butli gazowych jest niedo-
puszczalne.

8 81. 1. Eksploatacja ztoza spod lustra wody urza-
dzeniami ptywajgcymi odbywa sie zgodnie z projek-
tem technicznym eksploatacji uwzgledniajagcym prze-
pisy w sprawie bezpieczenstwa zeglugi w zegludze
srédladowej, z wytaczeniem sprzetu ptywajacego ura-
biajgco-odstawczego, zatwierdzonym przez kierowni-
ka ruchu zaktadu gorniczego.

2. Na akwenach wodnych zamknietych $rédlgdo-
wych w projekcie technicznym eksploatacji moga byé
nieuwzglednione informacje dotyczgce:

1) posiadania uprawnien zeglugowych pracownikéw,
2) posiadania sprzetu nawigacyjnego,
3) instalacji zezowej uproszczonej.

3. Zasady podziatu obowigzkédw i wspdtdziatania
0s6b zatogi urzadzenia ptywajacego i oséb zatrudnio-
nych przy prowadzeniu ruchu zaktadu gérniczego usta-
la przedsiebiorca, powiadamiajgc wtasciwe organy
nadzoru goérniczego i administracji sSrodladowe;.

8 82. Urabianie skat sypkich, plastycznych i kru-
chych przez podkopywanie, podcinanie lub podwre-
bianie jest niedopuszczalne, z wyjatkiem przypadkéw
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wynikajacych z technologii robét zatwierdzonej przez
kierownika ruchu zaktadu gorniczego.

8 83. 1. Zwatowisko i sktadowisko lokalizuje sie
w tej czesci wyrobiska goérniczego, z ktérej wyeksplo-
atowano catkowicie kopaline lub poza granica udoku-
mentowania zasobow bilansowych, w miejscu niepo-
wodujacym pozniejszego pogorszenia warunkow eks-
ploatacji tych zasobow.

2. Dopuszczalne jest lokalizowanie zwatowiska
i sktadowiska tymczasowego w granicach udokumen-
towanych zasoboéw ztoza lub w czes$ci wyrobiska gorni-
czego, z ktérej nie wyeksploatowano kopaliny, jezeli
jest to uzasadnione warunkami techniczno-ekonomicz-
nymi i terenowymi.

§ 84. 1. Zwatowisko i sktadowisko ksztattuje sie
zgodnie z dokumentacjg techniczna, zatwierdzona
przez kierownika ruchu zaktadu gérniczego.

2. Dokumentacja techniczna okresla w szczegdlno-
Sci:
1) technologie zwatowania,
2) katy generalne zboczy,
)

3) bezpieczng odlegtosé od:
a) wyrobiska gérniczego,
b) krawedzi frontéw eksploatacyjnych dla zwato-
wania wewnetrznego,
c¢) ciekow i innych zbiornikéw wodnych,
d) drég, obiektow budowlanych, linii kolejowych
i innych urzadzen technicznych,

4) wysokosé pieter i ich liczbe,

5) maszyny i urzadzenia stosowane do zwatowania
i sktadowania,

6) dopuszczalny kat nachylenia poprzecznego toréow.

3. W przypadkach uzasadnionych warunkami tech-
nicznymi i terenowymi, a takze przeznaczeniem uro-
bionych mas, kierownik ruchu zaktadu gérniczego de-
cyduje o odstgpieniu od sporzadzania dokumentac;ji,
o ktérej mowa w ust. 1.

§ 85.1. Ksztattowanie wierzchowiny zwatowiska
i zboczy statych prowadzi sie wraz z postepem robot
gorniczych, w sposéb umozliwiajacy ich rekultywacje.

2. Powierzchnie zboczy statych i wierzchowiny zwa-
towiska zabezpiecza sie przed erozja.

Rozdziat 3

Transport

8 86.1. Wzdtuz tras przenosnikéw tasmowych,
w miejscach ustalonych przez kierownika ruchu zakta-
du gérniczego lub osobe dozoru ruchu przez niego wy-
znaczong, powinny sie znajdowac bezpieczne przejscia
dla oséb potozone w poprzek trasy przenosnikéw.

2. Przenos$niki tasmowe przechodzace nad stanowi-
skami pracy lub drogami komunikacyjnymi wyposaza
sie w zabezpieczenia przed spadaniem urobku.

3. Teren wzdtuz przenosnikéw powinien umozli-
wiaé przejazd lub przejscie w celu przeprowadzenia
kontroli stanu technicznego przenosnika lub jego na-
prawy.

4. Niedopuszczalne jest:

1) zblizanie sie do ruchomych czesci przenosnika ta-
$mowego na odlegto$é mniejszg niz 0,5 m,

2) uruchamianie przenosnika tasmowego bez uprzed-
niego nadania sygnatu ostrzegawczego,

3) podczas ruchu przeno$nika tasmowego poruszanie
sie 0s6b po konstrukcji przenosnika, stawanie na
niej i jazda na tasmie przenosnika.

5. Uzywanie przenosnikéw tasmowych do celéw
innych niz okreslone w procesie technologicznym jest
dopuszczalne na zasadach okreslonych w dodatkowej
instrukcji zatwierdzonej przez kierownika ruchu zakta-
du gdrniczego.

§ 87. Koleje znajdujace sie na terenie zaktadu gor-
niczego uzytkuje sie zgodnie z regulaminem transpor-
tu szynowego opracowanym w sposob okreslony
w odrebnych przepisach.

§ 88. 1. Niedopuszczalny jest przewo6z reczny woza-
mi w wyrobiskach gorniczych o nachyleniu powy-
zej 4°.

2. Przy recznym przewozie, w miejscach umozliwia-
jacych samoczynne toczenie sie wozu w wyrobiskach
gorniczych o nachyleniu do 4°, odlegto$é miedzy wo-
zami nie moze by¢é mniejsza niz 30 m.

§ 89. Transport reczny po torach przewozu lokomo-
tywowego jest dopuszczalny tylko po uzyskaniu ze-
zwolenia kierownika ruchu zaktadu goérniczego i na wa-
runkach przez niego okreslonych.

§ 90. Zasady uzytkowania i utrzymywania pojaz-
dow oraz drog wewnatrzzaktadowych okresla,
uwzgledniajacy odrebne w tym zakresie przepisy, re-
gulamin ruchu zatwierdzony przez kierownika ruchu
zaktadu gdrniczego.

8 91. 1. W przypadku zatadunku urzadzeniami me-
chanicznymi pojazdy moga byé¢ podstawione do
miejsc zatadunkowych po otrzymaniu sygnatu od ope-
ratora maszyny lub urzadzenia zatadowczego.

2. Czerpak maszyny lub urzadzenia zatadowczego
nie moze byé¢ przemieszczany nad kabing kierowcy po-
jazdu.

§ 92. Kierownik ruchu zaktadu gérniczego okresla
rodzaje pojazddow, w kabinach ktérych nie powinno sie
przebywa¢ podczas zatadunku.

8 93. 1. Podczas prowadzenia transportu linowego
torami wszystkie stacje i pomosty nadawczo-odbiorcze
wyposaza sie w odcinki torow utozone poziomo i w li-
nii proste;j.

2. Dtugos¢ odcinkdw toréw utozonych poziomo na
pomostach powinna byé tak dobrana, aby zestaw
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transportowy wozéw miescit sie na pomoscie i mozli-
wa byta swobodna ich obstuga.

8 94. 1. Na goérnych i posrednich pomostach zata-
dowczych toréow zabudowuje sie zapory zabezpieczaja-
ce wozy przed stoczeniem sie.

2. Na torach w wyrobiskach gérniczych o nachyle-
niu ponad 4° zabudowuje sie tapacze wozkéw lub inne
urzadzenia zabezpieczajgce o podobnym dziataniu.

8 95, Stanowisko maszynisty kotowrotu oraz obstu-
gi pomostéw nadawczo-odbiorczych wyposaza sie w:

1) instrukcje okreslajacg dopuszczalng ilo$é wozdw ta-
downych i pustych, jaka wolno opuszczaé lub cig-
gnac,

2) tablice z obowigzujacymi sygnatami.

8 96. Transport linowy prowadzi sie w sposoéb okre-
$lony w projekcie technicznym i regulaminie ruchu, za-
twierdzonym przez kierownika ruchu zaktadu gornicze-

go.

8 97. Pomiedzy wszystkimi stacjami i pomostami
powinna by¢ zachowana tgcznos$é¢ oraz sygnalizacja.

8 98. Przebywanie na stacjach oraz chodzenie po
trasie podczas prowadzenia ruchu jest niedozwolone.

8 99. 1. Na poczatku kazdej zmiany roboczej doko-
nuje sie przegladu lin i mechanizmoéw kolejki wiszgcej
oraz stwierdza ich przydatnosé.

2. Eksploatacja wiszacych kolejek linowych jest nie-
dopuszczalna podczas niesprzyjajacych warunkéw at-
mosferycznych.

8 100. Jazda os6b obstugi i dozoru ruchu w woz-
kach przeznaczonych do przeprowadzenia kontroli
okresowych, badania lin nosnych i ciggnacych oraz
urzadzen kolejek moze odbywaé sie tylko po uzyskaniu
zezwolenia kierownika ruchu zaktadu gorniczego i na
warunkach okreslonych w zezwoleniu.

8 101. 1. Pracownicy zatrudnieni przy obstudze
obiektdw ptywajgcych oraz maszyn i urzadzen znajdu-
jacych sie na nich powinni posiadaé¢ odpowiednie
uprawnienia.

2. Przechodzenie miedzy pogtebiarka a barka jest
dozwolone tylko po pomoscie.

3. Na kazdej zmianie roboczej powinien by¢ zatrud-
niony przynajmniej jeden pracownik przeszkolony
w zakresie ratownictwa wodnego.

Rozdziat 4

Odwadnianie

8 102. Sposob odwadniania wyrobisk odkrywko-
wych okresla dokumentacja techniczna, sporzadzona
na podstawie warunkdw hydrologicznych i hydroge-
ologicznych oraz zatwierdzona przez kierownika ruchu
zaktadu gorniczego. W przypadku braku dokumentac;ji
technicznej sposéb odwadniania okresla kierownik ru-
chu zaktadu gérniczego.

§ 103. W przypadku gdy w poblizu zaktadu gorni-
czego znajduja sie rzeki, stawy lub inne zbiorniki wod-
ne, a ich wody moga przedostawacé sie do wyrobisk
gorniczych, wyrobiska te chronione sg w sposoéb usta-
lony przez kierownika ruchu zaktadu gérniczego.

8 104. 1. Kierownik ruchu zaktadu gdrniczego za-
twierdza lokalizacje i konstrukcje zbiornikéw, osadni-
kéw oraz rowéw odwadniajacych, budowanych na sta-
tych elementach wyrobiska gorniczego, zwatowiska
i sktadowiska, jezeli nie dokonano tego w projekcie
technicznym.

2. Niedopuszczalne jest utrzymywanie zbiornikow
wodnych, niezwigzanych z ruchem zaktadu gdrnicze-
go, na poziomach roboczych wyrobiska gdérniczego,
zwatowiska i sktadowiska oraz w poblizu gérnej krawe-
dzi wyrobiska wgtebnego.

8 105. 1. Czestotliwosé kontroli zwierciadta wody
w otworach obserwacyjnych ustala kierownik ruchu
zaktadu gérniczego. Kontrole te przeprowadza sie co
najmniej raz na sze$¢ miesiecy.

2. W przypadku przewidywanych zmian poziomu
zwierciadta wod podziemnych, powodowanych dzia-
talnoscig gornicza, w systemie odwadniania uwzgled-
nia sie prowadzenie obserwacji poziomu tego zwier-
ciadta oraz zmian stosunkéw wodnych w gdérotworze,
stosownie do postepu robodt, lecz nie rzadziej niz co
sze$é miesiecy.

3. Podczas projektowania odwodnienia zaktadu
gorniczego okresla sie przewidywane doptywy wody
(w m3/min), wynikajgce z dokumentacji hydrogeolo-
gicznych (wody podziemne) i obliczeh hydrologicz-
nych (wody opadowe).

4. Okreslenia przewidywanych doptywéw wadd
podziemnych w czynnym zaktadzie gérniczym dokonu-
je sie na podstawie pomiaréw i obserwacji, jezeli wa-
runki hydrogeologiczne nie ulegajg zasadniczym zmia-
nom, a w zaktadzie gérniczym znajduja sie udokumen-
towane wyniki przeprowadzonych, w okresie co naj-
mniej dwodch lat, obserwacji i pomiarow.

5. Doptywy wod opadowych, w obrebie zlewni wy-
robiska gérniczego i zwatowiska, oblicza sie na podsta-
wie maksymalnego opadu dobowego o prawdopodo-
bienstwie 10% (opad wystepujacy raz na 10 lat).

8 106. 1. Wydajnos$é pomp powinna zapewniaé od-
prowadzenie, w ciagu 24 godzin, przewidywanego do-
bowego doptywu wdd podziemnych oraz, w ciggu 36
godzin, przewidywanego dobowego doptywu wod
opadowych, okreslonych zgodnie z § 105.

2. W przypadku mozliwosci retencjonowania wéd
na poziomach eksploatacyjnych wydajnos¢ pomp po-
winna zapewni¢ odprowadzenie dobowego doptywu
wod opadowych w ciggu 48 godzin.

3. Pompownie, do ktorych przewidywany lub pro-
gnozowany sumaryczny dobowy doptyw wdéd pod-
ziemnych i wod opadowych okreslonych zgodnie
z &8 105 przekracza 1 m3/min, wyposaza sie w rezerwo-
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we pompy o wydajnosci nie nizszej niz 50% wydajno-
$ci pomp okreslonej w ust. 1.

8 107. W przypadkach uzasadnionych warunkami
techniczno-ruchowymi kierownik ruchu zaktadu gorni-
czego moze odstgpi¢ od obowigzku stosowania od-
wadniania, powiadamiajac wtasciwy organ nadzoru
gorniczego.

Rozdziat 5

Geologia godrnicza i miernictwo godrnicze

8 108. 1. Przedsigbiorca zapewnia obstuge mierni-
cza i geologiczng, ktorej zadaniem jest prawidiowe
oraz terminowe sporzadzanie i aktualizowanie doku-
mentacji mierniczo-geologicznej zaktadu gérniczego.

2. Stuzba geologiczna i miernicza zaktadu gérnicze-
go podlegajg bezposrednio kierownikowi ruchu zakta-
du gdérniczego.

3. Zakres zadan wykonywanych przez pracowni-
kow stuzby geologicznej i mierniczej zaktadu gornicze-
go ustala kierownik ruchu zaktadu gérniczego.

8 109. 1. Dokumentacje mierniczo-geologicznag
przechowuje sie w zaktadzie gorniczym lub poza zakta-
dem gorniczym zgodnie z odrebnymi przepisami.
O fakcie przechowywania dokumentacji mierniczo-
-geologicznej poza zaktadem gdérniczym powiadamia
sie wtasciwy organ nadzoru gdrniczego.

2. Dokumentacje kartograficzng sporzadzong na
nosnikach informatycznych zabezpiecza sie przez wy-
konanie trwatych kopii zapasowych.

8 110. 1. Stuzba geologiczna i miernicza zaktadu
gorniczego prowadzi ksigzke ewidencji dokumentac;ji
mierniczo-geologicznej oraz ksigzke uwag, w ktérej za-
pisuje sie nieprawidtowosci w prowadzeniu ruchu za-
ktadu goérniczego w zakresie gospodarki ztozem.

2. Kazdg informacje wpisang do ksigzki uwag nie-
zwtocznie przedktada sie kierownikowi ruchu zakta-
du gérniczego, ktéry wyznacza osoby odpowiedzial-
ne i terminy usuniecia zgtoszonych nieprawidtowo-
sci.

3. Zadaniem stuzby geologicznej zaktadu gérnicze-
go jest geologiczna obstuga zaktadu gérniczego,
a w szczegolnosci:

1) kontrolowanie robét gérniczych i wiertniczych wy-
konywanych na potrzeby zaktadu goérniczego,

2) kartowanie, profilowanie i opréobowanie robét gor-
niczych i wiertniczych,

3) badanie stosunkéw wodnych na terenie gérniczym
oraz wykonywanie obserwacji i pomiaréw hydro-
geologicznych, tagcznie z prowadzeniem Scistej ewi-
dencji ich wynikow,

4) okresowe aktualizowanie tresci geologicznej map
podstawowych, przegladowych i specjalnych,

5) prowadzenie ewidencji i sporzadzanie bilansu zaso-
bow oraz strat w zasobach,

6) kontrolowanie i badanie jakosci ztoza oraz zmien-
nosci parametrow jakosciowych w procesie wydo-
bywania i przerébki kopalin,

7) kontrolowanie czystosci wybierania ztoza i zabez-
pieczenia przed zniszczeniem kopalin towarzysza-
cych,

8) prowadzenie okresowych analiz gospodarki zto-
zem,

9) kontrolowanie selektywnej eksploatacji zt6z wielo-
surowcowych oraz zwatowania,

10) analizowanie i prognozowanie zagrozen natural-
nych, w tym zagrozenia powodziowego.

4. Zadaniami stuzby mierniczej zaktadu gorniczego
w zakresie obstugi mierniczej sg w szczegolnosci:

1) kontrolowanie zgodnosci prowadzonych robot gor-
niczych z zatwierdzonym planem ruchu zaktadu
gorniczego,

2) wykonywanie prac geodezyjnych zwigzanych z bu-
dowg, rozbudowg i ruchem zaktadu gérniczego,
w tym pomiaru zdjetego nadktadu i wydobytej ko-
paliny,

3) sporzadzanie i uzupetnianie dokumentacji mierni-
czo-geologicznej,

4) wyznaczanie granic filaréow ochronnych i paséw
ochronnych oraz kontrolowanie przebiegu eksplo-
atacji w stosunku do ustalonych granic,

5) wykonywanie pomiaréow i obserwacji oddziatywa-
nia robét gérniczych na powierzchnie terenu gor-
niczego,

6) sporzadzanie dokumentacji mierniczej dla prowa-
dzenia rekultywaciji,

7) sporzadzanie dokumentacji zagrozen osuwisko-
wych, wystepujacych w wyrobiskach gdrniczych
i w rejonie zwatowisk,

8) przygotowanie dokumentacji mierniczo-geologicz-
nej likwidowanych zaktadéw gorniczych w celu
przekazania jej do archiwum.

8 111. Roboty goérnicze w sasiedztwie filaroéw, zbior-
nikow wodnych oraz obiektow budowlanych zaktadu
gorniczego moga by¢ prowadzone po uprzednim
sprawdzeniu przez stuzbe geologiczng i mierniczg kie-
runkéw, odlegtosci oraz zasiegu i rozmiaréow zagroze-
nia.

Rozdziat 6

Zabezpieczenie ruchu zaktadu gorniczego w okresie
zimowym

8 112. 1. Przygotowanie zaktadu goérniczego do ru-
chu w okresie zimowym prowadzi sie na podstawie
harmonogramu zatwierdzonego przez kierownika ru-
chu zaktadu gorniczego.

2. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, opraco-
wuje sie do dnia 15 pazdziernika kazdego roku
i uwzglednia w szczegdlnosci bezpieczenstwo prowa-
dzonych prac.
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Rozdziat 7

Eksploatacja zt6z torfow leczniczych

8 113. 1. Ztoze przeznaczone do eksploatacji za-
bezpiecza sie przed zanieczyszczeniami pochodza-
cymi z nawozenia gleb i uzywania srodkow ochrony
roslin.

2. Wyrobisko gornicze zabezpiecza sie przed zanie-
czyszczonymi wodami przeptywowymi i sptywowymi.

3. Zabezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1i 2, po-
winny uwzglednia¢ warunki hydrogeologiczne wyste-
powania ztoza torfu leczniczego, jego parametry oraz
sposoby zabezpieczeh higieniczno-sanitarnych ztoza,
w szczegolnosci jego oznakowania, wyznaczenia pa-
sow ochronnych i ich zagospodarowania.

8 114. 1. Podczas transportu torfu powinno sie za-
pobiegaé przesuszeniu oraz fizycznemu i bakteriolo-
gicznemu zanieczyszczeniu.

2. Czas sktadowania i ilo$¢ sktadowanego torfu
ogranicza sie do niezbednego minimum.

Rozdziat 8

Zwalczanie zagrozen i specjalistyczne zabezpieczenie
przeciwpozarowe

8 115. Kierownik ruchu zaktadu gdérniczego:

1) ocenia zagrozenia wystepujace w zaktadzie gérni-
czym i w przypadku koniecznosci powotuje odpo-
wiednie zespoty do rozpoznawania i zapobiegania
zagrozeniom,

2) okres$la, na podstawie opinii stuzb specjalistycz-
nych, warunki statecznosci oraz parametry skarp
i zboczy,

3) podejmuje dziatania majace na celu ochrone $rodo-
wiska, poprzez zmniejszenie wptywu dziatalnosci
zaktadu gorniczego na srodowisko.

8 116. Przedsiebiorca zapewnia warunki pracy spet-
niajgce wymagania okreslone w przepisach dotycza-
cych zapylenia, hatasu, drgan i mikroklimatu.

&8 117. Instalacje, urzadzenia lub obiekty, ktore
w przypadku uszkodzenia albo awarii mogtyby staé sie
zrédtem zagrozenia dla otoczenia, lokalizuje sie w spo-
sOb umozliwiajacy likwidacje zagrozenia.

8 118. 1. Za ochrone przeciwpozarowa zaktadu gor-
niczego jest odpowiedzialny kierownik ruchu zaktadu
gorniczego.

2. Kierownik ruchu zaktadu gorniczego okresla
w regulaminie ochrony przeciwpozarowej zasady
funkcjonowania ochrony przeciwpozarowej w zakta-
dzie gérniczym.

8 119. Kazda osoba, ktora zauwazy pozar, powinna
natychmiast:

1) zaalarmowacd:
a) pracownikéw zatrudnionych w rejonie pozaru,

b) stuzbe ochrony przeciwpozarowej lub jednostke
ratowniczo-gasniczg,

2) przystgpi¢ do akcji ratowniczej polegajacej na:
a) ratowaniu zycia zagrozonych osdb,
b) gaszeniu pozaru za pomoca urzadzen i sprzetu
gasniczego,
c) wykonywaniu polecen kierujgcego akcjag ratow-
nicza.

8 120. Materiaty pedne, oleje i smary magazynuje
sie w miejscach do tego przeznaczonych.

8 121. 1. Niedozwolone jest wykonywanie czynno-
$ci na maszynach i urzadzeniach zaktadu gérniczego
oraz terenach przylegtych, jezeli czynnosci te moga
spowodowac powstanie lub rozprzestrzenienie sie po-
zaru.

2. Na terenie zaktadu gdrniczego wyznacza sig, od-
powiednio oznakowane i utrzymywane, drogi dojazdo-
we oraz punkty czerpania wody do celéw przeciwpoza-
rowych.

§ 122. Wykonywanie na maszynach i urzadzeniach
wszelkich prac wymagajacych uzycia otwartego ognia
odbywa sie pod nadzorem oséb dozoru ruchu lub oso-
by wyznaczonej do nadzoru, w sposéb zgodny z in-
strukcjami zatwierdzonymi przez kierownika ruchu za-
ktadu gdrniczego.

Rozdziat 9

Przepisy szczegdlne i koncowe

8 123. 1. Przepiséw 8 12 ust. 2, 8 16, § 43 — 45, 8 47,
8§ 49—70, § 84, § 87, 8 89, 8 104—106, &8 110 ust. 3
i ust. 4oraz 8 112 nie stosuje sie do odkrywkowych za-
ktadéw goérniczych wydobywajacych kopaliny pospoli-
te w warunkach okreslonych w art. 16 ust. 2a ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i goérnicze.

2. W odkrywkowych zaktadach gérniczych, o kto-
rych mowa w ust. 1, dokument bezpieczenstwa, o kté-
rym mowa w 8§ 4 ust. 1, moga stanowi¢ instrukcje i in-
ne dokumenty oraz opracowania posiadane przez
przedsiebiorce.

3. Przepisy niewymienione w ust. 1 stosuje sie od-
powiednio w odkrywkowych zaktadach gérniczych wy-
dobywajacych kopaliny pospolite w warunkach okre-
slonych w art. 16 ust. 2a ustawy, o ktdérej mowa
w ust. 1.

8 124. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem
ogtoszenia.

Minister Gospodarki: w z. A. Szarawarski
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DOKUMENT BEZPIECZENSTWA

1. Dokument bezpieczenstwa stanowi zbiér we-
wnetrznych regulacji oraz dokumentéw umozliwiaja-
cych ocene i dokumentowanie ryzyka zawodowego
oraz stosowania niezbednych s$rodkéw profilaktycz-
nych zmniejszajacych to ryzyko w zaktadzie gérniczym.

2. Dokument bezpieczenstwa powinien zawieraé
w szczegolnosci:

1) strukture organizacyjng zaktadu goérniczego,

2) opis zagrozeh w zaktadzie gérniczym,

3) odpowiedzialnos¢ za stan bezpieczenstwa i higieny
pracy,

4) sposdb aktualizacji dokumentu bezpieczenstwa,

5) sposoby oceny i dokumentowania ryzyka,

6) opis postepowania zwigzanego z bezpiecznym pro-
wadzeniem ruchu zaktadu gérniczego, w zakresie:

a) biezgcego przeprowadzania analiz i badanh nie-
zbednych dla bezpiecznego prowadzenia ruchu
zaktadu gorniczego,

b) projektowania, wykonywania, wyposazenia
i przekazywania do uzytkowania nowych miejsc
i stanowisk pracy,

c) zmiany, rozbudowy i przebudowy miejsc i stano-
wisk pracy, powodujgcych zmiane warunkdow
pracy,

d) ochrony przed zagrozeniami
w zaktadzie gorniczym,

e) przegladéw maszyn i urzadzen dla utrzymywa-
nia ich w stanie sprawnosci,

f) zatrudniania i koordynacji prac wykonywanych
przez inne podmioty gospodarcze,

g) obiegu dokumentéw pokontrolnych organéw
nadzoru zewnetrznego,

wystepujacymi

7) opis postepowania zwigzanego z bezpieczenstwem
zatrudnionych w ruchu zaktadu gérniczego, w za-
kresie:

a) identyfikacji i monitorowania zagrozen,

b) oceny i dokumentowania ryzyka dla miejsc i sta-
nowisk pracy, wykonywanych w oparciu o ogol-
ne wytyczne dla oceny ryzyka zawodowego,

c) opracowania instrukcji bezpieczenstwa i higieny
pracy,

d) konsultowania i udziatu pracownikow w spra-
wach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pra-
cy, w tym przy opracowywaniu instrukciji,

e) informowania pracownikéw o ryzyku i sposo-
bach zapobiegania zagrozeniom,

f) zatrudniania pracownikéw posiadajgcych wy-
magane kwalifikacje lub potrzebne umiejetno-
sci,

g) identyfikacji i wykonywania prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

h) przeprowadzania badan profilaktycznych pra-
cownikow,

i) szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy,

j) badan przyczyn i okolicznosci wypadkow przy
pracy,

8) opis postepowania w sytuacjach awaryjnych doty-
czacych:

a) sposoboéw ewakuacji i zapewnienia srodkow ra-
tunkowych,

b) organizacji ratownictwa i pierwszej pomocy me-
dycznej,

c) zapewnienia tgcznosci, systeméw ostrzegaw-
czych i alarmowych.

3. Do sporzgdzania dokumentu bezpieczenstwa
moga by¢ wykorzystane posiadane przez przedsigbior-
ce dokumenty i opracowania.



