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104
ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA"

z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie dopuszczalnych sposobdéw i warunkow unieszkodliwiania odpadéw medycznych
i weterynaryjnych

Na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz
Zz 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199,
poz. 1671) zarzadza sig, co nastepuje:

§ 1. 1. Odpady medyczne i weterynaryjne moga by¢
unieszkodliwiane w jeden z nastepujacych sposobow:

1) termiczne przeksztatcanie odpadoéw w instalacjach
lub urzadzeniach zlokalizowanych na ladzie (D10);

2) przez autoklawowanie (D9);
3) dezynfekcjg termiczng (D9);
4) dziataniem mikrofalami (D9);

5) obrébka fizyczno-chemiczng inng niz wymieniona
w pkt 2—4 (D9).

2. Dopuszczalne jest taczne stosowanie dwoéch lub
wigcej sposobow, wymienionych w ust. 1, do uniesz-
kodliwiania odpadéw medycznych i weterynaryjnych.

1} Minister Zdrowia kieruje dziatem administracji rzadowej —
zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzgdzenia Prezesa
Rady Ministrow z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szcze-
g6lowego zakresu dziatania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 93, poz. 833).

8 2. Sposoby unieszkodliwiania, o ktéorych mowa
w 8 1 ust. 1, poszczegdlnych odpaddw medycznych
i weterynaryjnych sa okreslone w zataczniku nr 1 do
rozporzadzenia.

§ 3. Szczegotowe warunki przeprowadzania proce-
sOw termicznego przeksztatcania odpadéw medycz-
nych i weterynaryjnych (D10) sa okreslone w zataczni-
ku nr 2 do rozporzadzenia.

8 4. Proces autoklawowania odpadéw medycznych
i weterynaryjnych prowadzi sie w komorach cisnienio-
wych nasycong parg wodng, z zachowaniem parame-
trow procesu zapewniajgcych pozbawienie tych odpa-
dow wiasciwosci zakaznych (D9).

8 5. Proces dezynfekcji termicznej odpadéw me-
dycznych i weterynaryjnych prowadzi si¢ w specjalnie
do tego przystosowanych urzadzeniach lub instala-
cjach, z zachowaniem parametrow procesu zapewnia-
jacych pozbawienie tych odpaddéw wtasciwosci zakaz-
nych (D9).

8 6. Proces unieszkodliwiania mikrofalami odpa-
dow medycznych i weterynaryjnych prowadzi sie
w specjalnie do tego przystosowanych urzgdzeniach
lub instalacjach, z zachowaniem parametréw procesu
zapewniajgcych pozbawienie tych odpadéw wtasciwo-
$ci zakaznych (D9).
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8 7. 1. Warunkiem zastosowania jednego ze sposo-
béw unieszkodliwiania odpaddw, o ktérych mowa w
§ 1 ust. 1 pkt 2—4, jest uzyskanie pozytywnej opinii dla
kazdego typu urzadzenia, wydanej przez Gtéwnego In-
spektora Sanitarnego lub jednostke przez niego wy-
Znaczona.

2. Opinie, o ktérej mowa w ust. 1, wydaje sie pod-
miotowi zgtaszajgcemu urzadzenie na podstawie na-
stepujacych dokumentow:

1) danych technicznych urzadzenia, wraz ze wskaza-
niem rodzaju i typu (modelu) urzadzenia, oraz na-
Zwy i adresu lub siedziby producenta;

2) doktadnego opisu procesu unieszkodliwiania, z wy-
szczegolnieniem wszystkich jego etapow;

3) wynikbw badan mikrobiologicznych procesu
unieszkodliwiania w zgtoszonym do zaopiniowa-
nia typie urzadzenia (jezeli kopie, to potwierdzone
za zgodnos¢ z oryginatem), z podaniem doktadne-
go opisu uzytej metody badania;

4) wskazania metody okresowej kontroli mikrobiolo-
gicznej skutecznosci procesu unieszkodliwiania;

5) wymagan dotyczacych pojemnikow, w ktérych od-
pady beda poddawane unieszkodliwianiu w zgta-
szanym typie urzadzenia;

6) instrukcji obstugi urzadzenia uwzgledniajgcej wy-
magania dotyczace przegladu technicznego.

3. Opinia, o ktérej mowa w ust. 1, okresla w szcze-
golnosci:

1) typ urzadzenia;

2) doktadne parametry przeprowadzania procesu
unieszkodliwiania odpaddw dla zgtoszonego do
zaopiniowania typu urzadzenia;

3) wymagania i metody dotyczace okresowej kontroli
mikrobiologicznej skutecznosci procesu unieszko-
dliwiania dla danego typu urzadzenia;

4) wymagania dotyczace pojemnikow, w ktérych od-
pady beda unieszkodliwianie w danym typie urzg-
dzenia;

5) wymagania dotyczace okresowego przegladu tech-
nicznego danego urzadzenia;

6) ilosci unieszkodliwianych odpadow.

§ 8. Kazde urzadzenie lub instalacje, o ktorych mo-
wa w § 4—6, wyposaza sie w graficzny lub komputero-
wy system do ciagtej rejestracji podstawowych para-
metréw procesu.

8 9. 1. Przepis ust. 3 pkt 2 zatgcznika nr 2 do rozpo-
rzadzenia, w zakresie wymogu automatycznego syste-
mu podawania odpadoéw, stosuje sie do wszystkich in-
stalacji do termicznego przeksztatcania odpaddéw od
dnia uzyskania przez Rzeczpospolita Polska cztonko-
stwa w Unii Europejskiej.

2. Przepis ust. 13 zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia
stosuje sie od dnia:

1) 1 stycznia 2006 r. — w odniesieniu do instalacji, dia
ktérych wydano zezwolenie uzytkowania i przysta-
piono do uzytkowania przed dniem 1 stycznia
2003 r.;

2) 1 stycznia 2003 r. — w odniesieniu do instalacji, dla
ktorych zostanie wydane zezwolenie uzytkowania
i przystapiono do uzytkowania po dniu 31 grudnia
2002 r.

8 10. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie
14 dni od dnia ogtoszenia.

Minister Zdrowia: M. tapinski

Zataczniki do rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 23 grudnia 2002 r. (poz. 104)

Zatacznik nr 1

DOPUSZCZALNE SPOSOBY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW MEDYCZNYCH | WETERYNARYJNYCH

Sposoby
Lp. Kod" Odpady medyczne i weterynaryjne unieszkodli-
wiania
1 2 3 4
18 01 — Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
1 18 01 02* | Czesci ciata i organy 1
Pojemniki na krew i konserwanty stuzace do jej przechowywania
(z wytaczeniem 18 01 03) 1,.2,3,4
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1 2 3 4

2 18 01 03* | Inne odpady, ktére zawierajg zywe drobnoustroje chorobotwdrcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiatu genetycznego,
o ktérych wiadomo lub co do ktérych istnieja wiarygodne podstawy

do sgdzenia, ze wywotujg choroby u ludzi i zwierzat {np. zainfekowane

pieluchomajtki, podpaski, podktady), z wytaczeniem 18 01 80i 18 01 82 1,23, 4
3 18 01 06* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierajace substancje

niebezpieczne 1,5
4 18 01 08* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 1
5 18 01 10* | Odpady amalgamatu dentystycznego 5
6 18 01 80* | Zuzyte kapiele lecznicze aktywne biologicznie o wtasciwosciach zakaznych 5
7 18 01 82* | Pozostatosci z zywienia pacjentéw oddziatow zakaznych 1,2,3,4

18 02 — Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej

8 18 02 02* | Inne odpady, ktore zawieraja zywe drobnoustroje chorobotwdrcze lub ich
toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiatu genetycznego,
o ktérych wiadomo lub co do ktérych istniejg wiarygodne podstawy

do sgdzenia, ze wywotujg choroby u ludzi i zwierzat 1,234

9 18 02 05* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierajace substancije
niebezpieczne 1,5
10 18 02 07* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 1

1 Podane kody odpadéw sa okreslone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadodw (Dz. U. Nr 112, poz. 12086).

Sposoby unieszkodliwiania:
1) termiczne przeksztatcanie odpadow (D10);
2) autoklawowanie (D9);
3) dezynfekcja termiczna (D9);
4) dziatanie mikrofalami (D9);

5) obrébka fizyczno-chemiczna inna niz wymieniona w pkt 2—4 (D9).

Zatgcznik nr 2

SZCZEGOLOWE WARUNKI PRZEPROWADZANIA PROCESOW TERMICZNEGO PRZEKSZTAL.CANIA ODPADOW
MEDYCZNYCH | WETERYNARYJNYCH

1. Podczas procesu termicznego przeksztatcania od- cu, bez wczesniejszego mieszania z innymi katego-
padéw minimalna temperatura w komorze spala- riami odpadow.
nia nie moze by¢ nizsza niz 1100°C. Proces prowa-

dzi sig w sposOb zapewniajacy utrzymywanie ga- 3. Instalacje lub urzadzenia do termicznego prze-

zdw spalinowych w komorze spalania przez co naj- ksztatcania odpadéw wyposaza sige w:
mniej 2 sekundy przy zawartoéci co najmniej 6%
tlenu. 1) co najmniej jeden wtaczajgcy sie automatycznie
palnik pomocniczy do stalego utrzymywania
2. Zakaine odpady kliniczne, podczas termicznego wymaganej temperatury procesu oraz wspoma-

przeksztatcania, umieszcza sie bezposrednio w pie- gania jego rozruchu i zatrzymania; palnik wspo-
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maga proces tak dtugo, dopoki w komorze spa-
lania bedg pozostawaly nieprzeksztatcone odpa-
dy;

2) automatyczny system podawania odpaddéw, po-
zwalajacy na zatrzymanie ich podawania pod-
czas:

a) rozruchu do czasu osiggniecia wymaganej
temperatury,

b) procesu, w razie nieosiggnigcia wymaganej
temperatury lub przekroczenia dopuszczal-
nych wartosci emisji;

3) urzadzenia techniczne do odprowadzania gazow
spalinowych, gwarantujgce dotrzymanie norm
emisyjnych, okreslonych w odrebnych przepi-
sach;

4) urzadzenia techniczne do odzysku ciepta po-
wstajacego w procesie termicznego przeksztat-
cania odpadow, jezeli stosowany rodzaj instala-
cji lub urzadzenia umozliwia taki odzysk;

5) urzadzenia techniczne do ochrony gleby oraz
waod powierzchniowych i podziemnych;

6} urzadzenia techniczne do gromadzenia suchych
pozostatosci poprocesowych.

4. Podczas procesu przeprowadza sig:

1) ciggly pomiar temperatury w komorze spalania,
mierzonej w poblizu jej $ciany wewnetrzne;j,
w sposéb eliminujacy wptyw promieniowania
cieplnego ptomienia;

2) ciggty pomiar zawartosci tlenu w gazach spali-
nowych;

3) ciggly pomiar cisnienia gazéw spalinowych;

4) ciggty pomiar czasu przebywania gazow spali-
nowych w komorze spalania.

5. W przypadku gdy techniki pomiarowe zastosowa-
ne do poboru i analizy sktadu gazéw spalinowych
nie obejmuja osuszania gazéw przed ich analiza,
proces monitoruje sie takze w zakresie zawartosci
pary wodnej w gazach spalinowych.

6. Do przeprowadzania wymaganych pomiaréw sto-
suje sie urzadzenia do cigglego pomiaru parame-
trow procesu, ktére nalezy poddawaé corocznym
przegladom technicznym oraz raz na 3 lata kalibra-
cji.

7. Dopuszczalne do wprowadzenia do powietrza ilosci
gazow lub pytéw oraz dopuszczaine ilosci substan-
cji zawartych w $ciekach z procesu oraz wymaga-
nia dotyczace prowadzenia pomiaréw okreslajg
odrebne przepisy.

8. W przypadku wystapienia zakiécen w prowadzo-
nym procesie termicznego przeksztatcania odpa-
doéw lub w pracy technicznych urzadzen ochron-
nych, ograniczajacych wprowadzanie substancji
zanieczyszczajgcych do s$rodowiska, wstrzymuje
si¢ dalsze prowadzenie procesu, nie pdzniej niz po
czterech godzinach trwania zaktécen. taczny czas
trwania zaki6cen prowadzenia procesu dla ciaggoéw
technologicznych podtgczonych do jednego tech-
nicznego urzadzenia ochronnego nie mozie prze-
kroczy¢ 60 godzin rocznie.

9. Pozostatosci po termicznym przeksztatcaniu odpa-
dow poddaje sie odzyskowi, a w przypadku braku
takiej mozliwosci — unieszkodliwia sie, ze szcze-
goélnym uwzglednieniem unieszkodliwienia frakcji
metali ciezkich.

10. Dopuszcza sie wykorzystanie pozostatosci po ter-
micznym przeksztatceniu odpadéw do sporzadza-
nia mieszanek betonowych na potrzeby budownic-
twa, z wytgczeniem budynkéw przeznaczonych do
statego przebywania ludzi lub zwierzat oraz do pro-
dukcji lub magazynowania zywnosci.

11. Stezenie metali cigzkich w wyciggach wodnych
z badania wymywalnosci tych metali z probek mie-
szanek betonowych nie moie przekroczyé
10 mg/dm? tgcznie w przeliczeniu na mase pier-
wiastkow.

12. Badanie wymywalnosci metali ciezkich z wyrobéw
betonowych zawierajacych unieszkodliwione od-
pady niebezpieczne przeprowadza sie przez catko-
wite zanurzenie w wodzie préobki badanego mate-
riatu i utrzymanie jej przez 48 godzin przy statym
mieszaniu; do badania uzywa sie wody niezawiera-
jacej chloru, o temperaturze w granicach od 18° do
22° C i twardosci w granicach od 3 do 6 mval/ dm3;
stosunek wagowy wody do materiatu badanego
powinien wynosié¢ 10:1.

13. Przeksztatcanie termiczne odpaddéw ma zapewniaé
odpowiedni poziom ich przeksztaicenia, wyrazony
jako maksymalna zawartosé nieutlenionych zwigz-
kéw organicznych, ktérej miernikiem moga byé
oznaczane zgodnie z Polskimi Normami:

1) catkowita zawarto$¢ wegla organicznego w zuz-
lach i popiotach paleniskowych nieprzekraczaja-
ca 3% lub

2) udziat czesci palnych w zuzlach i popiotach paie-
niskowych nieprzekraczajacy 5%.

14. Magazynowanie, transport i unieszkodliwianie
pozostatosci po procesie termicznego przeksztat-
cania odpadéw regulujg odrebne przepisy.

15. Wymagania w zakresie prowadzenia pomiaréw
wielkosci substancji lub energii wprowadzanej do
srodowiska przez prowadzgcego instalacje lub
uzytkownika urzadzenia regulujg odrebne przepisy.



