
Na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja
2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636
i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 155, poz. 1268
i Nr 166, poz. 1360) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o mierni-
ku, nale˝y przez to rozumieç p∏ywakowy miernik obj´-
toÊci mleka.

§ 2. Obj´toÊç mleka odmierzona za pomocà mierni-
ka jest to obj´toÊç odczytana na podzielni wzgl´dem
górnej p∏aszczyzny poziomej pa∏àka.

§ 3. 1. Górna granica zakresu pomiarowego mierni-
ka powinna wynosiç:

1) 20 dm3 — dla mierników prostych;

2) 30 dm3 — dla ka˝dego zbiornika mierników sprz´-
˝onych.

2. Mierniki sprz´˝one mogà mieç inne górne grani-
ce zakresów pomiarowych ni˝ podane w ust. 1 pkt 2.

3. Temperatura odniesienia dla miernika wynosi
20°C.

§ 4. 1. Elementy konstrukcyjne miernika prostego
okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

2. Elementy konstrukcyjne miernika sprz´˝onego
okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 5. Mierniki powinny byç wykonane z metalu od-
pornego na korozj´ dopuszczonego, na podstawie
przepisów ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o materia-
∏ach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z ˝ywno-
Êcià (Dz. U. Nr 128, poz. 1408), do kontaktu z artyku∏a-
mi ˝ywnoÊciowymi.

§ 6. Ârednica zbiornika miernika okreÊlona w milime-
trach powinna byç nie wi´ksza ni˝ 62 ⋅ √

—
V, gdzie V ozna-

cza obj´toÊç zbiornika wyra˝onà w decymetrach sze-
Êciennych, odpowiadajàcà górnej granicy zakresu po-
miarowego miernika.

§ 7. 1. WartoÊç pierwszej dzia∏ki na podzielni powin-
na odpowiadaç minimalnej dawce odmierzanego mleka.

2. WartoÊç dzia∏ki elementarnej, z wyjàtkiem dzia∏-
ki, o której mowa w ust. 1, w ca∏ym zakresie pomiaro-
wym powinna wynosiç 0,2 dm3.

§ 8. 1. Odst´py pomi´dzy kreskami podzia∏ki znaj-
dujàcej si´ na podzielni powinny byç równe.

2. Kreski podzia∏ki powinny byç wg∏´bione i le˝eç
w p∏aszczyznach prostopad∏ych do osi podzielni.

3. SzerokoÊci kresek podzia∏ki powinny byç jedna-
kowe i nie powinny byç wi´ksze od 0,8 mm.

4. D∏ugoÊci kresek podzia∏ki oznaczonych cyframi
powinny byç jednakowe i nie d∏u˝sze ni˝ 15 mm.

5. D∏ugoÊci kresek podzia∏ki nieoznaczonych cyfra-
mi powinny byç równe 2/3 d∏ugoÊci kresek oznaczo-
nych cyframi.

6. Cyframi powinny byç oznaczone:

1) zerowa kreska podzia∏ki;

2) kreska wyznaczajàca obj´toÊç odpowiadajàcà mi-
nimalnej dawce;

3) kreski wyznaczajàce obj´toÊci b´dàce ca∏kowitymi
wielokrotnoÊciami 1 dm3.

7. Na podzielni, z prawej strony cyfry zero, nale˝y
podaç jednostk´ miary obj´toÊci o oznaczeniu „dm3”
lub „I”.

§ 9. 1. Powierzchnie czo∏owe p∏ywaka powinny byç
wypuk∏e.

2. Gdy miernik jest opró˝niony z cieczy, a p∏ywak
miernika oparty jest na dnie zbiornika, kreska oznaczo-
na cyfrà „zero” powinna znajdowaç si´ w p∏aszczyênie
wyznaczonej przez górnà poziomà cz´Êç pa∏àka.

3. WypornoÊç p∏ywaka z podzielnià powinna za-
pewniaç sta∏à równowag´ p∏ywaka spoczywajàcego
na powierzchni cieczy.

4. Luz mi´dzy p∏ywakiem a Êciankà zbiornika nie
powinien przekraczaç 20 mm.

5. Podzielnia powinna przesuwaç si´ swobodnie
w prowadnicy pa∏àka.

§ 10. Mierniki proste mogà byç wyposa˝one
w zlewniki.

§ 11. Mierniki sprz´˝one dodatkowo powinny spe∏-
niaç nast´pujàce wymagania:

1) podzia∏ki wraz z oznaczeniami powinny byç nanie-
sione na obu stronach ka˝dej podzielni;

2) zawory wyp∏ywowe, przezierniki, ∏àcznik elastycz-
ny oraz rurociàgi powinny mieç Êrednic´ nominal-
nà 50 mm;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie wymagaƒ metrologicznych, którym powinny odpowiadaç p∏ywakowe mierniki obj´toÊci mleka

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
(Dz. U. Nr 1, poz. 5).



3) instalacja wyp∏ywowa powinna umo˝liwiaç ca∏ko-
wite opró˝nienie miernika z cieczy;

4) podstawy mierników mogà byç na sta∏e mocowa-
ne do pod∏o˝a;

5) zbiorniki powinny byç wyposa˝one w pion;

6) elementy instalacji wyp∏ywowej nie powinny
utrudniaç pionowania zbiorników.

§ 12. 1. B∏´dy graniczne dopuszczalne miernika
przy zatwierdzeniu typu i legalizacji pierwotnej wyno-
szà ± 0,5% wartoÊci górnej granicy zakresu pomiaro-
wego miernika.

2. B∏´dy graniczne dopuszczalne przy legalizacji po-
nownej wynoszà ± 1 % wartoÊci górnej granicy zakre-
su pomiarowego miernika.

§ 13. 1. Minimalna dawka odmierzanego mleka dla
mierników o górnych granicach zakresów pomiaro-
wych, o których mowa w § 3 ust. 1, wynosi 5 dm3.

2. Minimalna dawka odmierzanego mleka dla mier-
nika o górnej granicy zakresu pomiarowego innej ni˝
podano w § 3 ust. 1 nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 20%
wartoÊci górnej granicy zakresu pomiarowego.

§ 14. 1. Na górnej p∏aszczyênie pa∏àka w sposób
trwa∏y i czytelny powinny byç zamieszczone co naj-
mniej nast´pujàce oznaczenia:

1) napis „Tylko do mleka”;

2) górna granica zakresu pomiarowego w decyme-
trach szeÊciennych lub w litrach;

3) nazwa lub znak producenta;

4) numer fabryczny;

5) rok produkcji;

6) nadany znak zatwierdzenia typu.

2. Oznaczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1—5,
powinny byç równie˝ zamieszczone na podzielni nad
podzia∏kà.

§ 15. Na mierniku sprz´˝onym powinna byç dodat-
kowo zamieszczona informacja, i˝ pomiar jest niewa˝-
ny, je˝eli:

1) przed wlaniem mleka zbiornik miernika nie jest ca∏-
kowicie opró˝niony;

2) podczas nape∏niania i w czasie odczytywania
wskazaƒ w przezierniku uka˝e si´ mleko.

§ 16. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner

Dziennik Ustaw Nr 138 — 9246 — Poz. 1314

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo∏ecznej z dnia 30 czerwca 2003 r. (poz. 1314)

Za∏àcznik nr 1

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE MIERNIKA PROSTEGO

1 — zbiornik, 2 — pa∏àk, 3 — korpus p∏ywaka, 4 — podzielnia, 5 — obr´cz dolna, 6 — zlewnik, 7 — wzmocnienie
górnego obrze˝a, 8 — wykrój w pa∏àku, 9 — wykroje w podzielni, 10 — uchwyt, 11 — górna p∏aszczyzna pozio-
ma pa∏àka.
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Za∏àcznik nr 2

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE MIERNIKA SPRZ¢˚ONEGO

1 — podstawa, 2 — przeziernik, 3 — zawór wyp∏ywowy, 4 — zbiornik, 5 — ∏àcznik elastyczny, 6 — pion, 7 — po-
dzielnia, 8 — pa∏àk, 9 — oznaczenia, 10 — dodatkowe informacje, 11 — Êruba umo˝liwiajàca pionowanie, 12 — kor-
pus p∏ywaka.


