
Na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 12 czerw-
ca 2003 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wymiary nadawczych skrzynek pocztowych;

2) sposób oznaczenia nadawczych skrzynek poczto-
wych;

3) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaç
nadawcze skrzynki pocztowe.

§ 2. Wymiary nadawczej skrzynki pocztowej, zwa-
nej dalej „skrzynkà”, powinny byç nie mniejsze ni˝
okreÊlone w normach: PN-P-71007, PN-P-71008 
i PN-P-71009.

§ 3. 1. Skrzynka powinna byç oznaczona: 

1) znakami umo˝liwiajàcymi w sposób jednoznaczny
identyfikacj´ operatora naniesionymi w sposób
gwarantujàcy trwa∏oÊç oznaczenia;

2) napisami informujàcymi o cz´stotliwoÊci wyjmo-
wania przesy∏ek listowych przez operatora, zgod-
nie z normà PN-P-71010.

2. Kolor skrzynki powinien jednoznacznie wyró˝-
niaç skrzynk´ danego operatora od skrzynek innych

operatorów dzia∏ajàcych na rynku, z zastrze˝eniem
ust. 3. 

3. Kolor, o którym mowa w ust. 2, stosowany do
oznaczania skrzynek przez operatora w dniu wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia, mo˝e byç przez niego nadal
stosowany na zasadzie wy∏àcznoÊci. 

§ 4. 1. Konstrukcja skrzynki oraz materia∏, z które-
go skrzynka jest wykonana, powinny spe∏niaç wyma-
gania okreÊlone w normach, o których mowa w § 2,
i zapewniaç:

1) dost´p do zawartoÊci skrzynki oraz mo˝liwoÊç wy-
j´cia z niej przesy∏ek listowych wy∏àcznie przez
uprawnionego operatora;

2) ochron´ znajdujàcych si´ wewnàtrz przesy∏ek li-
stowych przed szkodliwym wp∏ywem warunków
atmosferycznych.

2. Skrzynka powinna byç wyposa˝ona w zamkni´-
cie, którego konstrukcja wykorzystuje rozwiàzania
techniczne indywidualne dla ka˝dego operatora.

§ 5. 1. Skrzynka powinna posiadaç otwór wrzuto-
wy o wymiarach co najmniej 154 mm x 21 mm.

2. Otwór wrzutowy powinien byç umiejscowiony,
wykonany oraz os∏oni´ty zgodnie z wymaganiami
okreÊlonymi w normach, o których mowa w § 2. 

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 24 wrzeÊnia 2003 r.

w sprawie nadawczych skrzynek pocztowych

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — ∏àcznoÊç, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra In-
frastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19,
poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 24 wrzeÊnia 2003 r. 

w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych

Na podstawie art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 12 czerw-
ca 2003 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130,
poz. 1188) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wymagania, jakim powinny odpowiadaç oddaw-
cze skrzynki pocztowe; 

2) usytuowanie oddawczych skrzynek pocztowych;

3) warunki dost´pu dla operatorów do oddawczych
skrzynek pocztowych.

§ 2. 1. Konstrukcja oddawczej skrzynki pocztowej,
zwanej dalej „skrzynkà”, oraz materia∏, z którego jest

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — ∏àcznoÊç, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra In-
frastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19,
poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).



wykonana, powinny zapewniaç ochron´ umieszcza-
nych w niej przesy∏ek listowych.

2. Minimalny poziom ochrony w zakresie, o któ-
rym mowa w ust. 1, okreÊlajà wymagania zawarte
w normie PN-P-71004.

3. Elementy skrzynki ulegajàce uszkodzeniu w trak-
cie u˝ytkowania wykonuje si´ w sposób umo˝liwiajà-
cy ich ∏atwà wymian´ lub uzupe∏nienie.

4. Skrzynka instalowana na zewnàtrz budynku po-
winna posiadaç zabezpieczenie, które zapewnia
ochron´ znajdujàcych si´ wewnàtrz przesy∏ek listo-
wych przed szkodliwym wp∏ywem warunków atmos-
ferycznych. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.

§ 3. 1. WielkoÊç skrzynki powinna umo˝liwiaç
umieszczenie w niej przesy∏ki listowej opakowanej
w kopert´ formatu C4 (229 mm x 324 mm) okreÊlone-
go w normie PN-ISO 269. 

2. PojemnoÊç skrzynki powinna umo˝liwiaç
umieszczenie w niej przesy∏ek listowych o ∏àcznej gru-
boÊci co najmniej 60 mm.

3. Wymiary otworu wrzutowego skrzynki powinny
wynosiç: 235 mm szerokoÊci i 20 mm wysokoÊci, z to-
lerancjà +/–1 mm. 

4. Konstrukcja otworu wrzutowego skrzynki po-
winna zabezpieczaç przed wyj´ciem przesy∏ki listowej.

§ 4. 1. Skrzynki instalowane dla budynku wieloro-
dzinnego powinny byç oznaczone cyframi arabskimi
odpowiadajàcymi numerom samodzielnych lokali
mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, je˝e-
li posiadajà osobny adres, zwanych dalej „lokalami”. 

2. W przypadku instalowania skrzynki dla budyn-
ku jednorodzinnego lub zestawu skrzynek dla budyn-
ku wielorodzinnego w miejscu utrudniajàcym ich jed-
noznaczne przyporzàdkowanie do budynku lub jego
cz´Êci, skrzynka ta lub zestaw powinny byç oznaczo-
ne w sposób umo˝liwiajàcy takie przyporzàdkowa-
nie. 

3. Skrzynki, o których mowa w ust. 1, przeznaczo-
ne dla adresata b´dàcego osobà niewidomà lub
ociemnia∏à powinny byç oznaczone w sposób umo˝li-
wiajàcy temu adresatowi identyfikacj´ numeru lokalu.

§ 5. 1. Skrzynka powinna byç zamykana niepowta-
rzalnym kluczem w celu zagwarantowania dost´pu do
zawartoÊci skrzynki wy∏àcznie adresatowi.

2. Klucz do skrzynki adresat otrzymuje od w∏aÊci-
ciela lub wspó∏w∏aÊciciela nieruchomoÊci albo jego
upowa˝nionego przedstawiciela z chwilà uzyskania
uprawnieƒ do korzystania z danego lokalu.

§ 6. 1. Skrzynki lub ich zestawy powinny byç
umieszczane w miejscu dost´pnym dla adresatów
i operatorów.

2. W budynku wielorodzinnym posiadajàcym kilka
wejÊç przy ka˝dym z nich mo˝e byç zainstalowany ze-
staw lub zestawy skrzynek w liczbie odpowiadajàcej
liczbie lokali znajdujàcych si´ w danej cz´Êci budynku.

3. Skrzynki lub ich zestawy powinny byç instalo-
wane w sposób trwa∏y, nie ni˝ej ni˝ 700 mm, mierzàc
od pod∏o˝a do dolnej kraw´dzi skrzynki, i nie wy˝ej ni˝
1 600 mm, mierzàc od pod∏o˝a do górnej kraw´dzi
ostatniej skrzynki.

4. W budynku wielorodzinnym skrzynki znajdujàce
si´ najni˝ej w zestawie powinny byç przydzielane oso-
bom poruszajàcym si´ za pomocà wózka inwalidzkie-
go.

§ 7. Dla operatorów miejscem dost´pu do skrzyn-
ki jest otwór wrzutowy, o którym mowa w § 3 ust. 3.

§ 8. Traci moc rozporzàdzenie Ministra ¸àcznoÊci
z dnia 13 listopada 1995 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadaç skrzynki do do-
r´czania korespondencji, oraz zasad zak∏adania i u˝yt-
kowania tych skrzynek (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 6).

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 19 wrzeÊnia 2003 r.

w sprawie wzorów i warunków stosowania piecz´ci oraz plomb przez granicznego lekarza weterynarii

Na podstawie art. 14 ust. 14 pkt 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaênych

zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz o In-
spekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏o-

szone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350
i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976, oraz z 2003 r.
Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144 i Nr 165, poz. 1590.


