
2. W przypadku gdy w przyrzeczeniu podpisania
Umowy DOKE Bank Gospodarstwa Krajowego
zastosowa∏ sta∏à stop´ procentowà, która obo-
wiàzywa∏a w dniu z∏o˝enia wniosku, a termin
obowiàzywania przyrzeczenia by∏ przed∏u˝ony,
w Umowie DOKE przyjmuje si´ sta∏à stop´
procentowà obowiàzujàcà w dniu z∏o˝enia
wniosku o przed∏u˝enie przyrzeczenia.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 18 wrzeÊnia 2003 r.

w sprawie wymagaƒ metrologicznych, którym powinny odpowiadaç manometry do pomiaru ciÊnienia
w ogumieniu pojazdów mechanicznych

Na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja
2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) manometr — przyrzàd pomiarowy przeznaczony
do pomiaru ciÊnienia w ogumieniu pojazdów me-
chanicznych, bez mechanizmu wytwarzajàcego ci-
Ênienie, stosowany w sta∏ych i przenoÊnych urzà-
dzeniach, s∏u˝àcych do pompowania ogumienia
pojazdów z nap´dem silnikowym;

2) b∏´dy graniczne dopuszczalne — okreÊlone warto-
Êci skrajne b∏´du manometru;

3) podzia∏ka — uporzàdkowany zbiór wskazów, wraz
z ocyfrowaniem;

4) d∏ugoÊç dzia∏ki elementarnej — odst´p mi´dzy
dwoma kolejnymi wskazami podzia∏ki;

5) podzielnia — cz´Êç urzàdzenia wskazujàcego, na
którà naniesiono podzia∏k´.

§ 2. W sk∏ad manometru wchodzà elementy znaj-
dujàce si´ mi´dzy wentylem ogumienia a elementem
pomiarowym, a w szczególnoÊci:

1) koƒcówka manometru umo˝liwiajàca po∏àczenie
manometru z wentylem ogumienia;

2) element spr´˝ysty ulegajàcy odkszta∏ceniom pod
wp∏ywem zmian ciÊnienia (pomiarowy element);

3) urzàdzenie wskazujàce.

§ 3. 1. Podzia∏ka manometru powinna wyra˝aç
wartoÊç ciÊnienia w barach.

2. WartoÊç dzia∏ki elementarnej rozumiana jako
ró˝nica mi´dzy wartoÊciami odpowiadajàcymi dwóm
kolejnym wskazom powinna wynosiç 0,1 bar.

3. Urzàdzenie wskazujàce powinno spe∏niaç nast´-
pujàce wymagania:

1) szerokoÊç cz´Êci wskazówki przes∏aniajàcej wska-
zy podzia∏ki nie powinna byç wi´ksza od szeroko-
Êci wskazów;

2) koniec wskazówki powinien przes∏aniaç najkrótsze
wskazy podzia∏ki w po∏owie ich d∏ugoÊci;

3) maksymalna odleg∏oÊç mi´dzy wskazówkà i p∏asz-
czyznà podzielni nie powinna:

a) byç wi´ksza od d∏ugoÊci dzia∏ki elementarnej,

b) przekraczaç 2 mm,

c) w przypadku manometrów z okràg∏à podzielnià
— przekraczaç 0,02 L + 1 mm, gdzie L oznacza
odleg∏oÊç mi´dzy osià obrotu wskazówki i jej
koƒcem.

4. D∏ugoÊci dzia∏ek elementarnych nie mogà byç
mniejsze ni˝ 1,25 mm.

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 155, poz. 1286
i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 170, poz. 1652.



5. D∏ugoÊci dzia∏ek elementarnych mogà byç:

1) równe;

2) ró˝ne, je˝eli ró˝nica:

a) mi´dzy d∏ugoÊciami dwóch sàsiednich dzia∏ek
nie przekracza 20 % i

b) mi´dzy najwi´kszà i najmniejszà d∏ugoÊcià
dzia∏ki elementarnej nie przekracza 50 %

— najwi´kszej d∏ugoÊci dzia∏ki elementarnej.

§ 4. Ka˝dy co piàty wskaz podzia∏ki powinien byç
d∏u˝szy od pozosta∏ych, a przy co piàtym lub co dzie-
siàtym wskazie powinno byç naniesione oznakowanie
cyfrowe, przy czym szerokoÊç wskazów powinna byç
sta∏a i nie powinna przekraczaç jednej piàtej d∏ugoÊci
dzia∏ki elementarnej.

§ 5. 1. Na manometrze powinny byç zamieszczone
w sposób trwa∏y i czytelny w szczególnoÊci nast´pujà-
ce oznaczenia:

1) na podzielni:

a) symbol mierzonej wielkoÊci, pe ,

b) oznaczenie jednostki miary ciÊnienia, bar,

c) symbol pozycji pracy manometru, w przypadku
gdy manometr ma byç u˝ywany tylko w jednym
po∏o˝eniu;

2) na podzielni lub na obudowie:

a) nazwa lub znak producenta,

b) znak identyfikacyjny manometru,

c) znak zatwierdzenia typu, je˝eli zosta∏ nadany.

2. Oznaczenia zamieszczone na manometrze nie
powinny utrudniaç odczytu wskazaƒ.

3. Na manometrze powinno byç zapewnione miej-
sce na na∏o˝enie cechy zabezpieczajàcej, która ma
uniemo˝liwiç dost´p do jego wn´trza.

§ 6. 1. B∏´dy graniczne dopuszczalne manometru
w zakresie temperatury odniesienia od 15 °C do
25 °C wynoszà:

1) ±0,08 bar, gdy górna granica zakresu wskazaƒ jest
nie wi´ksza ni˝ 4 bar;

2) ±0,16 bar, gdy górna granica zakresu wskazaƒ jest
wi´ksza ni˝ 4 bar i nie wi´ksza ni˝ 10 bar;

3) ±0,25 bar, gdy górna granica zakresu wskazaƒ jest
wi´ksza ni˝ 10 bar.

2. Graniczna dopuszczalna zmiana wskazaƒ mano-
metru na 1 °C w temperaturach spoza zakresu tempe-
ratury odniesienia, w zakresie od –10 °C do +15 °C i od
+25 °C do +40 °C wynosi:

1) 0,004 bar, gdy górna granica zakresu wskazaƒ jest
nie wi´ksza ni˝ 4 bar;

2) 0,005 bar, gdy górna granica zakresu wskazaƒ jest
wi´ksza ni˝ 4 bar i nie wi´ksza ni˝ 10 bar;

3) 0,05 % wartoÊci górnej granicy zakresu wskazaƒ
wi´kszej ni˝ 10 bar.

3. B∏àd histerezy manometru rozumiany jako
ró˝nica wskazaƒ odpowiadajàcych tej samej warto-
Êci mierzonego ciÊnienia, wyst´pujàcych przy ci-
Ênieniu wzrastajàcym i przy ciÊnieniu malejàcym,
w sta∏ej temperaturze mieszczàcej si´ w zakresie
temperatury odniesienia, nie powinien przekraczaç
bezwzgl´dnej wartoÊci b∏´du granicznego dopusz-
czalnego, przy czym dla danego ciÊnienia wartoÊç
mierzona przy ciÊnieniu wzrastajàcym nie powinna
przekraczaç wartoÊci mierzonej przy ciÊnieniu male-
jàcym.

4. Wskazówka manometru przy ciÊnieniu atmosfe-
rycznym powinna zatrzymaç si´ naprzeciwko wskazu
zerowego lub naprzeciwko ustalonego wskazu wyraê-
nie wyró˝nionego ze wskazów podzia∏ki, przy czym
odchylenie od tego wskazu nie powinno przekraczaç
b∏´du granicznego dopuszczalnego.

5. Manometr, poni˝ej wskazu zerowego lub poni-
˝ej ustalonego wskazu, mo˝e posiadaç ogranicznik
zera, przy czym odleg∏oÊç pomi´dzy wskazem
a ogranicznikiem powinna odpowiadaç co najmniej
podwójnej wartoÊci b∏´du granicznego dopuszczal-
nego.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner
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