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B∏´dy graniczne dopuszczalne wag nieautomatycznych podczas legalizacji
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Obcià˝enie m
B∏àd
gra-

niczny
dopusz-
czalny

klasa I klasa II klasa III klasa IIII

0 ≤ m ≤ 50 000 e 0 ≤ m ≤ 5 000 e 0 ≤ m ≤ 500 e 0 ≤ m ≤ 50 e ±0,5 e

50 000 e < m ≤ 200 000 e 5 000 e < m ≤ 20 000 e 500 e < m ≤ 2 000 e 50 e < m ≤ 200 e ±1,0 e

200 000 e < m 20 000 e < m ≤ 100 000 e 2 000 e < m ≤ 10 000 e 200 e < m ≤ 1 000 e ±1,5 e
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 8 paêdziernika 2003 r.

w sprawie wymagaƒ metrologicznych, którym powinny odpowiadaç maszyny do pomiaru 
pola powierzchni skór

Na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja
2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) maszyna — maszyn´ pomiarowà mechanicznà lub
elektronicznà, b´dàcà przyrzàdem pomiarowym
przeznaczonym do pomiaru pola powierzchni skór
lub podobnych surowców o nieregularnych
kszta∏tach;

2) granica górna zakresu pomiarowego — wartoÊç
wielkoÊci mierzonej równà lub mniejszà od warto-
Êci odpowiadajàcej granicy górnej zakresu wska-
zaƒ urzàdzenia wskazujàcego;

3) granica dolna zakresu pomiarowego — minimalnà
wartoÊç wielkoÊci mierzonej, wi´kszà od wartoÊci
odpowiadajàcej granicy dolnej zakresu wskazaƒ
urzàdzenia wskazujàcego;

4) wartoÊç dzia∏ki elementarnej:

a) ró˝nic´ mi´dzy wartoÊciami odpowiadajàcymi
dwóm kolejnym wskazom — w urzàdzeniach
wskazujàcych analogowych lub

b) ró˝nic´ wskazaƒ odpowiadajàcà zmianie o jed-
nostk´ najmniej znaczàcej cyfry — w urzàdze-
niach wskazujàcych cyfrowych.

§ 2. Maszyna powinna byç wyposa˝ona w urzàdze-
nie wskazujàce wynik pomiaru — analogowe lub cy-
frowe.

§ 3. W urzàdzeniu wskazujàcym analogowym:

1) podzia∏ka powinna byç kreskowa;

2) wartoÊç dzia∏ki elementarnej powinna wynosiç co
najmniej 0,5 dm2;

3) d∏ugoÊç dzia∏ki elementarnej powinna wynosiç co
najmniej 5 mm;

4) odleg∏oÊç wskazówki od podzielni nie powinna
przekraczaç 2 mm;

5) wskazówka powinna mieç koniec p∏aski, o szero-
koÊci nie wi´kszej ni˝ szerokoÊç kresek podzia∏ki;

6) koniec wskazówki powinien zataczaç okràg o pro-
mieniu zawartym pomi´dzy 1/4 a 3/4 d∏ugoÊci naj-
krótszych kresek podzia∏ki;

7) kreski podzia∏ki odpowiadajàce 10 dm2 i wielokrot-
noÊci tej wartoÊci powinny byç oznaczone cyfra-
mi.

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 155, poz. 1286
i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 170, poz. 1652.



§ 4. 1. W maszynach z urzàdzeniem wskazujàcym
cyfrowym wyposa˝onych w urzàdzenie drukujàce wy-
drukowana wartoÊç zmierzonej powierzchni pola po-
winna byç zgodna z wartoÊcià wskazywanà.

2. Wskazanie maszyny i wydruk powinny byç wy-
raêne i jednoznaczne, a druk nieÊcieralny.

3. WartoÊci wskazywane lub drukowane powinny
zawieraç oznaczenie legalnej jednostki miary pola po-
wierzchni „dm2”.

4. Na urzàdzeniu wskazujàcym cyfrowym powinna
byç wyÊwietlana informacja o zak∏óceniach w funkcjo-
nowaniu maszyny lub b∏´dach pope∏nianych w jej ob-
s∏udze.

§ 5. 1. W urzàdzeniach wskazujàcych cyfrowych
wartoÊç dzia∏ki elementarnej powinna wynosiç 1 dm2.

2. W celu sprawdzenia wskazaƒ maszyny, urzàdze-
nia, o których mowa w ust. 1, powinny mieç dodatko-
wo dzia∏k´ elementarnà o wartoÊci 0,1 dm2.

§ 6. 1. Maszyna powinna byç wyposa˝ona w urzà-
dzenie kasujàce wskazania do zera.

2. Urzàdzenie kasujàce powinno byç tak skonstru-
owane, aby wyzerowanie wielkoÊci wskazywanej na
wskaêniku lub na drukarce powodowa∏o wyzerowanie
innych danych dotyczàcych wyniku pomiaru.

3. Po skasowaniu wskazania:

1) wskazówka urzàdzenia wskazujàcego analogowe-
go nie powinna odchylaç si´ od kreski zerowej
wi´cej ni˝ o 0,5 dzia∏ki elementarnej;

2) urzàdzenie wskazujàce cyfrowe powinno wskazy-
waç „0”.

§ 7. W przypadku wystàpienia zak∏ócenia w funk-
cjonowaniu maszyny, a w szczególnoÊci wciàgni´cia
lub zatrzymania przedmiotu mierzonego, nie powinno
byç mo˝liwe dokonanie odczytu wyniku pomiaru.

§ 8. W maszynach mechanicznych ko∏kowych ko∏-
ki powinny przemieszczaç si´ swobodnie.

§ 9. Na maszynie powinny byç zamieszczone
w sposób trwa∏y nast´pujàce oznaczenia:

1) nazwa lub typ maszyny;

2) nazwa lub znak producenta;

3) granica dolna i górna zakresu pomiarowego;

4) wartoÊç dzia∏ki elementarnej;

5) numer fabryczny i rok produkcji maszyny;

6) znak zatwierdzenia typu, je˝eli zosta∏ nadany.

§ 10. 1. B∏´dy graniczne dopuszczalne maszyny,
rozumiane jako wartoÊci skrajne b∏´dów, przy zatwier-
dzeniu typu i legalizacji pierwotnej wynoszà:

1) ±0,6 dm2 — dla pola powierzchni skóry o wartoÊci
mniejszej ni˝ 60 dm2;

2) ±1 % wartoÊci mierzonej — dla pola powierzchni
skóry o wartoÊci co najmniej 60 dm2.

2. B∏´dy graniczne dopuszczalne maszyny przy le-
galizacji ponownej sà dwukrotnie wi´ksze od warto-
Êci, o których mowa w ust. 1.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 9 paêdziernika 2003 r.

w sprawie zakazów lub ograniczeƒ lotów na czas d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce

Na podstawie art. 119 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia
3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130,
poz. 1112) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie wprowadza zakazy lub ograni-
czenia lotów nad obszarem ca∏ego paƒstwa albo jego
cz´Êci na czas d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce.

§ 2. 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o po-
ziomie lotu FL, rozumie si´ przez to powierzchni´
o sta∏ym ciÊnieniu atmosferycznym odniesionà do
szczególnej wartoÊci ciÊnienia atmosferycznego
1013,2 hPa (760 mmHg) i oddzielonà od innych takich
powierzchni.

2. Dost´pne poziomy lotów FL okreÊla tabela po-
ziomów lotów, o której mowa w za∏àczniku nr 2 do
Konwencji o mi´dzynarodowym lotnictwie cywilnym,
podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U.
z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z 1963 r. Nr 24, poz. 137
i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21,
poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra In-
frastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19,
poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).


