187
ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW
z dnia 16 stycznia 2003 r.

w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczen Czestotliwosci

Na podstawie art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca § 2. Traci moc rozporzadzenie Rady Ministrow
2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, 1z dnia 25 wrzes$nia 2001 r. w sprawie Krajowej Tablicy
poz. 852, 22001 r. Nr 122, poz. 1321i Nr 154, poz. 1800 Przeznaczen Czestotliwosci {Dz. U. Nr 137, poz. 1533).
i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676
i Nr 166, poz. 1360) zarzadza sie, co nastepuje: § 3. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uplywie

14 dni od dnia ogtoszenia.

§ 1. 1. Ustala si¢ Krajowa Tablice Przeznaczen Cze-
stotliwosci, zwana dalej ,Tablicg”, stanowiaca zatacz-
nik nr 1 do rozporzadzenia.

2. Objasnienia uwag do przeznaczen czestotliwosci
i zakreséw czestotiiwosci, o ktérych mowa w Tablicy,
okres$la zatacznik nr 2 do rozporzadzenia. Prezes Rady Ministréw: L. Miller



Dziennik Ustaw Nr 22

— 1498 —

Poz. 187

KRAJOWA TABLICA PRZEZNACZEN CZESTOTLIWOSCI

Zataczniki do rozporzadzenia Rady Ministréow
z dnia 16 stycznia 2003 r. (poz. 187)

Zatgcznik nr 1

Lp. | faoma (kHz) f goma (kHZz) Przeznaczenie UZytkowanie

1 Ponizej 9 kHz (Nie przeznaczono)
5.53 5.54

2 9 14 RADIONAWIGACJA cywilno-rzadowe

3 14 19,85 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA MORSKA 5.57 cywilno-rzadowe
5.56

4 19,95 20,05 WZORCOWY SYGNAL CZESTOTLIWOSCI | CZASU (20 kHz2) cywiine

5 20,05 70 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA MORSKA 5.57 cywilno-rzadowe
5.56

6 70 72 RADIONAWIGACJA 5.60 rzadowe

7 72 84 STALA cywilno-rzgdowe
RUCHOMA MORSKA 5.57 cywilno-rzadowe
RADIONAWIGACJA 5.60 rzadowe
5.56

8 84 86 RADIONAWIGACJA 5.60 cywilno-rzadowe

9 86 80 STALA cywilno-rzgdowe
RUCHOMA MORSKA 5.57 cywilno-rzadowe
RADIONAWIGACJA rzadowe
5.56

10 90 110 RADIONAWIGACJA 5.62 cywilno-rzadowe
Stata cywilno-rzadowe
5.64

11 110 112 STALA cywilne
RUCHOMA MORSKA cywilno-rzadowe
RADIONAWIGACJA cywiine
5.64

12 112 115 RADIONAWIGACJA 5.60 cywilno-rzadowe

13 115 117,6 RADIONAWIGACJA 5.60 cywilno-rzadowe
Ruchoma morska cywilno-rzadowe
Stata cywilno-rzadowe
5.64




Dziennik Ustaw Nr 22 — 1499 — Poz. 187
Lp. | faoma (kHZ) f goma (kHZ) Przeznaczenie Uzytkowanie
14 117,6 126 RUCHOMA MORSKA cywilno-rzgdowe
RADIONAWIGACJA §.60 cywilno-rzadowe
STALA cywilno-rzagdowe
5.64

15 126 129 RADIONAWIGACJA 5.60 cywilno-rzadowe

16 129 130 STAtA cywilno-rzagdowe
RUCHOMA MORSKA cywilno-rzadowe
RADIONAWIGACJA 5.60 cywilno-rzgdowe
5.64

17 130 148,5 RUCHOMA MORSKA cywilno-rzadowe
STALA cywilno-rzadowe
5.64 POL.A1

18 148,5 255 RADIODYFUZJA cywilne

19 255 2835 RADIODYFUZJA cywilne
RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-rzadowe

20 283,5 315 RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-rzagdowe
RADIONAWIGACJA MORSKA (radiolatarnie) 5.73 cywilno-rzadowe
574

21 315 325 RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-rzagdowe
Radionawigacja morska (radiolatarnie) 5.73 cywilno-rzadowe

22 325 405 RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-rzadowe

23 405 415 RADIONAWIGACJA 5.76 cywilno-rzadowe

24 415 435 RUCHOMA MORSKA 5.79 cywilno-rzgdowe
RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-rzadowe

25 435 495 RUCHOMA MORSKA 5.79 5.79A cywilno-rzadowe
Radionawigacja lotnicza cywilno-rzadowe
5.82

26 495 505 RUCHOMA (ratunkowa i wywolawcza) cywilno-rzadowe
5.83

27 505 526,5 RUCHOMA MORSKA 5.79 5.79A 5.84 cywilno-rzadowe
RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-rzadowe

28 526,5 1606,5 RADIODYFUZJA cywilne

29 1606,5 1625 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA MORSKA 5.90 cywilno-rzadowe
RUCHOMA LADOWA cywilno-rzadowe

30 1625 1635 STAtA 593 rzadowe
RUCHOMA LADOWA 5.93 rzadowe
RADIOLOKALIZACJA cywilno-rzadowe




Dziennik Ustaw Nr 22 — 1500 — Poz. 187
Lp. | faona (kHZ) f goma (kHZ) Przeznaczenie Uzytkowanie
31 1635 1800 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA MORSKA 5.90 cywilno-rzadowe
RUCHOMA LADOWA cywilno-rzadowe
AMATORSKA 596 cywilne

32 1800 1810 RADIOLOKALIZACJA cywilno-rzadowe
STArA 593 rzgdowe
RUCHOMA LADOWA 593 rzadowe

33 1810 1850 AMATORSKA cywilne
5100

34 1850 1980 STALA cywilno-rzgdowe
RUCHOMA cywilno-rzadowe
AMATORSKA 5.96 cywilne
5103

35 1980 2000 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilno-rzadowe
AMATORSKA 5.96 cywilne
5.103

36 2000 2025 STALA cywilno-rzagdowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej (R) cywilno-rzadowe
§.103

37 2025 2045 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA 2z wyjatkiem ruchomej iotniczej (R) cywilno-rzadowe
5.103

38 2045 2160 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA MORSKA cywilno-rzadowe
RUCHOMA LADOWA cywilno-rzadowe

39 2160 2170 RADIOLOKALIZACJA cywilno-rzadowe

’ STALA 593 rzadowe

RUCHOMA LADOWA 5.93 rzadowe

40 2170 2173,5 RUCHOMA MORSKA cywilne

41 2173,5 2190,5 RUCHOMA (ratunkowa i wywotawcza) cywilno-rzadowe
5.108 5.109 5.110 5111

42 2190,5 2194 RUCHOMA MORSKA cywilne

43 2194 2300 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej iotniczej (R) cywilno-rzadowe
5.103

44 2300 2498 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej (R) cywilno-rzadowe
5103

45 2498 2501 WZORCOWY SYGNAL CZESTOTLIWOSCI | CZASU (2500 kHz) cywilne




Dziennik Ustaw Nr 22

— 1501 — Poz. 187

Lp. | faoma (KHZ) £ geme (kHZ) " Przeznaczenie Uzytkowanie

46 2501 2502 WZORCOWY SYGNAL CZESTOTLIWOSC! ! CZASU cywilne
Badania kosmiczne cywilne

47 2502 2625 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej (R) cywilno-rzadowe
5.103

48 2625 2650 RUCHOMA MORSKA cywilno-rzadowe
RADIONAWIGACJA MORSKA cywilno-rzadowe

49 2650 2850 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchome;j lotniczej (R) cywilno-rzadowe
5103

50 2850 3025 RUCHOMA LOTNICZA (R) cywiino-rzadowe
5111 5115

51 3025 3155 RUCHOMA LOTNICZA (OR) POL.22 rzadowe

52 3155 3200 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej (R) cywilno-rzadowe
5116

53 3200 3230 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej (R) cywilno-rzadowe
5116

54 3230 3400 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilno-rzadowe
5116

55 3400 3500 RUCHOMA LOTNICZA (R) cywilno-rzgdowe

56 3500 3800 AMATORSKA cywilne
STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchome;j lotniczej cywilno-rzadowe

57 3800 3300 STALA cywilno-rzagdowe
RUCHOMA LOTNICZA (OR) POL.22 rzgdowe
RUCHOMA LADOWA cywilno-rzgdowe

58 3900 3950 RUCHOMA LOTNICZA (OR) POL.22 rzadowe

59 3950 4000 STALA cywilno-rzadowe
RADIODYFUZJA cywilne

60 4000 4063 STAtLA cywilno-rzadowe
RUCHOMA MORSKA 5.127 cywilno-rzgdowe

61 4063 4438 RUCHOMA MORSKA 5.79A 5109 5.110 5.130 5.131 5.132 cywilno-rzadowe
STALA 5.129 rzadowe

62 4438 4650 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej (R) cywilno-rzgdowe

63 4650 4700 RUCHOMA LOTNICZA (R) rzadowe




Dziennik Ustaw Nr 22

— 1502 — Poz. 187

Lp. | fdoma (kHZ) fgema (kHZ) Przeznaczenie Uzytkowanie

64 4700 4750 RUCHOMA LOTNICZA (OR) POL.22 rzadowe

65 4750 4850 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA LOTNICZA (OR) POL.22 rzadowe
RUCHOMA LADOWA cywilno-rzadowe

66 4850 4995 STALA cywilno-rzagdowe
RUCHOMA LADOWA cywilno-rzgdowe

67 4995 5003 WZORCOWY SYGNAL CZESTOTLIWOSCI | CZASU (5000 kHz) cywilne

68 5003 50056 WZORCOWY SYGNAL CZESTOTLIWOSCI | CZASU cywilne
Badania kosmiczne cywilne

69 5005 5060 STALA cywilno-rzadowe

70 | 5060 5250 STALA cywilno-rzadowe
Ruchoma z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilno-rzadowe

71 5250 5450 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchome;j lotniczej cywilno-rzadowe

72 5450 5480 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA LOTNICZA (OR) POL.22 rzadowe
RUCHOMA LADOWA cywilno-rzadowe

73 5480 5680 RUCHOMA LOTNICZA (R) cywilno-rzadowe
5111 5115

74 5680 5730 RUCHOMA LOTNICZA (OR) POL.22 rzadowe
5111 5.115

75 5730 5900 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA LADOWA cywilno-rzadowe

76 5900 5950 STALA 5.136 cywilno-rzadowe
RUCHOMA LADOWA 5.136 cywilno-rzadowe
RADIODYFUZJA 5.134 cywilne

77 5950 6200 RADIODYFUZJA cywilne

78 6200 6525 RUCHOMA MORSKA 5.109 5.110 5.130 5.132 cywilno-rzadowe
5137

79 6525 6685 RUCHOMA LOTNICZA (R) cywilno-rzagdowe

80 6685 6765 RUCHOMA LOTNICZA (OR) POL.22 rzadowe

81 6765 7000 STALA cywilno-rzadowe
Ruchoma lgdowa cywilno-rzadowe
5138

82 7000 7100 AMATORSKA cywilne
AMATORSKA SATELITARNA cywilne

83 7100 7300 RADIODYFUZJA cywilne




Dziennik Ustaw Nr 22

— 1503 — Poz. 187
Lp. | fuoma (kHZ) fgoma (kHZ) Przeznaczenie UZytkowanie
84 7300 7350 RADIODYFUZJA 5134 cywilne
STALA 5.143 rzadowe
Ruchoma lagdowa 5.143 rzadowe
85 7350 8100 STALA cywilno-rzadowe
Ruchoma ladowa cywilno-rzagdowe
86 8100 8195 STALA cywilno-rzadowe
" RUCHOMA MORSKA cywilno-rzgdowe
87 8195 8815 RUCHOMA MORSKA 5.109 5.110 5.132 5.145 cywilno-rzadowe
5111
88 8815 8965 RUCHOMA LOTNICZA (R) cywilno-rzadowe
89 8965 9040 RUCHOMA LOTNICZA (OR) POL.22 rzadowe
90 9040 9400 STALA rzadowe
91 9400 9500 RADIODYFUZJA 5.134 cywilne
STALA 5146 rzadowe
92 9500 9900 RADIODYFUZJA cywilne
STALA 5147 rzadowe
93 9900 9995 STALA rzadowe
94 9995 10003 WZORCOWY SYGNAL CZESTOTLIWOSCI | CZASU (10 000 kHz) cywilne
5111
95 10003 10005 WZORCOWY SYGNAL CZESTOTLIWOSCI | CZASU cywilne
Badania kosmiczne cywilne
5111
96 10005 10100 RUCHOMA LOTNICZA (R) cywilno-rzadowe
5111
97 10100 10150 STALA cywilno-rzadowe
Amatorska cywilne
98 10150 11175 STAtA cywilno-rzagdowe
Ruchoma z wyjatkiem ruchome;j lotniczej (R) cywilno-rzadowe
99 11175 11275 RUCHOMA LOTNICZA (OR) POL.22 rzadowe
100 11275 11400 RUCHOMA LOTNICZA (R) cywilno-rzadowe
101 11400 11600 STALA cywilno-rzadowe
102 11600 11650 RADIODYFUZJA 5.134 cywilne
STALA 5.146 rzadowe
103 11650 12050 RADIODYFUZJA cywilne
5.147




Dziennik Ustaw Nr 22

— 1504 — Poz. 187
Lp. | fdona (kHZ) f goma (kHZ) Przeznaczenie Uzytkowanie
104 12050 12100 RADIODYFUZJA §.134 cywilne
STALA 5.146 rzadowe
105 12100 12230 STALA cywilno-rzadowe
106 12230 13200 RUCHOMA MORSKA 5.109 5.110 5.132 5.145 cywilno-rzadowe
107 13200 13260 RUCHOMA LOTNICZA (OR) POL.22 rzadowe
108 13260 13360 RUCHOMA LOTNICZA (R) cywilno-rzadowe
109 13360 13410 STALA rzadowe
RADIOASTRONOMIA cywilne
5149
110 13410 13570 STALA cywilno-rzadowe
Ruchoma z wyjatkiem ruchomej lotniczej (R) cywilno-rzadowe
5.150
111 13570 13600 RADIODYFUZJA 5.134 cywilne
STAtA 5.151 cywilno-rzadowe
Ruchoma z wyjatkiem ruchomej lotniczej (R) 5.151 cywilno-rzadowe
112 13600 13800 RADIODYFUZJA cywilne
113 13800 13870 RADIODYFUZJA 5.134 cywilne
STALA 5.151 rzadowe
Ruchoma z wyjatkiem ruchome;j lotniczej (R) 5.151 rzadowe
114 13870 14000 STAtLA cywilno-rzadowe
Ruchoma z wyjatkiem ruchomej lotniczej (R) cywilno-rzadowe
115 14000 14250 AMATORSKA cywilne
AMATORSKA SATELITARNA cywilne
116 14250 14350 AMATORSKA cywilne
17 14350 14990 STALA cywilno-rzadowe
Ruchoma z wyjatkiem ruchomej lotniczej (R) cywilno-rzadowe
118 14990 15005 WZORCOWY SYGNAL CZESTOTLIWOSCI I CZASU (15 000 kHz) cywilne
5111
119 15005 15010 WZORCOWY SYGNAL CZESTOTLIWOSCH | CZASU cywilne
Badania kosmiczne cywilne
120 15010 15100 RUCHOMA LOTNICZA (OR) POL.22 rzadowe
121 15100 15600 RADIODYFUZJA cywilne
122 15600 15800 RADIODYFUZJA 5.134 cywilne
STALA 5.146 cywilno-rzadowe
123 15800 16360 STALA cywilno-rzadowe
124 16360 17410 RUCHOMA MORSKA 5.109 5.110 5.132 5.145 cywilno-rzadowe




Dziennik Ustaw Nr 22. — 1505 — Poz. 187
Lp. | faoms (kHZ) ¥ gema (kHZ) Przeznaczenie Uzytkowanie
125 17410 17480 STALA cywilno-rzgdowe
126 17480 17550 RADIODYFUZJA 5.134 cywilne

STALA 5146 rzadowe
127 17550 17900 RADIODYFUZJA cywilne
128 17900 17970 RUCHOMA LOTNICZA (R) cywilno-rzadowe
129 17970 18030 RUCHOMA LOTNICZA {OR) POL.22 rzadowe
130 18030 18052 STALA rzadowe
131 18052 18068 STALA rzadowe
Badania kosmiczne cywilne
132 18068 18168 AMATORSKA cywilne
AMATORSKA SATELITARNA cywiine
133 18168 18780 STALA cywilno-rzadowe
Ruchoma z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilno-rzadowe
134 18780 18900 RUCHOMA MORSKA cywilno-rzadowe
135 18900 19020 RADIODYFUZJA 5.134 cywilne
STAtA 5.146 rzadowe
136 18020 19680 STALA rzadowe
137 19680 19800 RUCHOMA MORSKA 6.132 cywilno-rzadowe
138 19800 19990 STALA rzadowe
139 19990 19995 WZORCOWY SYGNAL CZESTOTLIWOSCI | CZASU cywilne
Badania kosmiczne cywilne
5111
140 19995 20010 WZORCOWY SYGNAL CZESTOTLIWOSCI | CZASU (20 000 kHz) cywilne
5111
141 20010 21000  STAA cywilno-rzadowe
Ruchoma cywilno-rzadowe
142 21000 21450 AMATORSKA cywilne
AMATORSKA SATELITARNA cywilne
143 21450 21850 RADIODYFUZJA cywilne
144 21850 21870 STALA cywilno-rzadowe
145 21870 21924 STAtA 5.155B cywilno-rzadowe
146 21924 22000 RUCHOMA LOTNICZA (R) cywilno-rzadowe
147 22000 22855 RUCHOMA MORSKA §.132 cywilno-rzadowe
148 22855 23000 STALA cywilno-rzadowe




Dziennik Ustaw Nr 22 — 1506 — Poz. 187
Lp. | faoms (kH2Z) fyema (KHZ) Przeznaczenie Uzytkowanie
149 23000 23200 STAtA cywilno-rzadowe
Ruchoma z wyjatkiem ruchomej lotniczej (R) cywilno-rzadowe

150 23200 23350 RUCHOMA LOTNICZA (OR) POL.22 rzadowe

151 23350 24000 STAtA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchome;j lotniczej 5.157 cywilno-rzadowe

152 24000 24890 STAELA cywilno-rzadowe
RUCHOMA LADOWA cywilno-rzagdowe

153 24890 24930 AMATORSKA cywilne
AMATORSKA SATELITARNA cywilne

154 24990 25005 WZORCOWY SYGNAL CZESTOTLIWOSCI | CZASU (25 000 kHz) cywilne

155 25005 25010 WZORCOWY SYGNAL CZESTOTLIWOSCI | CZASU cywilne
Badania kosmiczne cywilne

156 25010 25070 STALA rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej rzadowe

157 25070 25210 RUCHOMA MORSKA cywilno-rzadowe

158 25210 25550 STALA rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej rzadowe

159 25550 25670 RADIOASTRONOMIA 5.149 cywilne

160 25670 26100 RADIODYFUZJA cywilne

161 26100 26175 RUCHOMA MORSKA 5.132 cywiino-rzadowe

162 26175 27500 STAtA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotnicze] cywilno-rzadowe
5.150

163 27500 28000 POMOCE METEOROLOGICZNE cywilne
STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilno-rzadowe

164 28000 29700 AMATORSKA cywilne
AMATORSKA SATELITARNA cywilne




Dziennik Ustaw Nr 22 — 1507 — Poz. 187

Lp. | fdoma (MHZ) fgsma (MHZ) Przeznaczenie Uzytkowanie

165 29,7 30,005 RUCHOMA cywilno-rzadowe

166 30,005 30,01 RUCHOMA cywilno-rzadowe

167 30,01 33 RUCHOMA rzadowe
POL.22

168 33 37,5 RUCHOMA cywilno-rzgdowe

169 37.5 38,25 RUCHOMA cywilno-rzadowe
Radioastronomia cywilne
5.149

170 38,25 39,4 RUCHOMA cywilno-rzagdowe

171 39,4 39,986 RUCHOMA rzadowe
STALA rzadowe

172 39,986 40,02 RUCHOMA rzadowe
STALA rzadowe
Badania kosmiczne cywilne

173 40,02 40,98 RUCHOMA cywilno-rzadowe
5.150

174 40,98 41,015 RUCHOMA cywilno-rzadowe
Badania kosmiczne cywilne

175 41,015 44 RUCHOMA rzadowe

176 44 46,4 RUCHOMA POL.2 cywilno-rzadowe
5.162A

177 46,4 47 RUCHOMA rzadowe
5.162A

178 47 48 RUCHOMA LADOWA 5.164 rzadowe
5.162A

179 48 50 RUCHOMA LADOWA 5.164 cywilno-rzadowe
5.162A POL.23

180 50 52 RUCHOMA LADOWA 5.164 rzadowe
Amatorska - cywilne
5.162A

181 52 65,75 RUCHOMA LADOWA 5.164 cywilno-rzadowe
5.162A

182 65,75 67,925 RUCHOMA LADOWA 5.164 rzadowe
5.162A

183 67,925 69,2 RUCHOMA 5.164 cywilne
POL.3

184 69,2 69,9 RUCHOMA rzadowe

185 69,9 73,3 RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilne
5149 POL3




Dziennik Ustaw Nr 22

— 1508 — Poz. 187
Lp. | fgoma (MHZ) fgema (MH2) Przeznaczenie Uzytkowanie

186 73,3 74,1 RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej rzadowe
5.149

187 741 74,8 RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilno-rzadowe
5.149

188 74,8 75,2 RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-rzadowe
5.180

189 75,2 77.5 RUCHOMA rzadowe

190 77,5 79 RUCHOMA cywilno-rzadowe

191 79 79,7 RUCHOMA rzadowe

192 79,7 85 RUCHOMA cywilno-rzadowe

193 85 87,5 RUCHOMA rzadowe

194 87,5 100 RADIODYFUZJA cywilne

195 100 108 RADIODYFUZJA cywilne

196 108 117,875 RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-rzadowe

197 117,975 121,45 RUCHOMA LOTNICZA (OR) POL.22 rzadowe
RUCHOMA LOTNICZA (R) POL.6 cywilno-rzadowe
5111 5.198

198 121,45 121,55 RUCHOMA LOTNICZA cywilno-rzadowe
RUCHOMA SATELITARNA cywilno-rzgdowe
5111 5198 5.199 5.200

199 121,55 136 RUCHOMA LOTNICZA (OR) 5.201 POL.22 rzadowe
RUCHOMA LOTNICZA (R) POL.6 cywilno-rzadowe
5.198 5.200

200 136 137 RUCHOMA LOTNICZA (OR) 5.202 POL.22 rzgdowe
RUCHOMA LOTNICZA (R) POL.6 cywilno-rzadowe
5198

201 137 137,025 RUCHOMA LOTNICZA (OR) 5.206 POL.22 rzadowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
Ruchoma satelitarna (kosmos-Ziemia) POL.7 5.208A 5.209 cywilne
Operacje kosmiczne (kosmos-Ziemia) cywilne
Badania kosmiczne (kosmos-Ziemia) cywilne
5208

202 137,025 137,175 RUCHOMA LOTNICZA (OR) 5.206 POL.22 rzadowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
Ruchoma satelitarna (kosmos-Ziemia) POL.7 5.208A 5.209 cywilne
Operacje kosmiczne (kosmos-Ziemia) cywilne
Badania kosmiczne (kosmos-Ziemia) cywilne
5.208




Dziennik Ustaw Nr 22 — 1509 — Poz. 187
Lp. | faoma (MHZ) fgema (MHZ) Przeznaczenie Uzytkowanie

203 137,175 137,825 RUCHOMA LOTNICZA (OR) 5.206 POL.22 rzadowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
Ruchoma satelitarna (kosmos-Ziemia) POL.7 5.208A 5.209 cywilne
Operacje kosmiczne (kosmos-Ziemia) cywilne
Badania kosmiczne (kosmos-Ziemia) cywilne
5.208

204 137,825 138 RUCHOMA LOTNICZA (OR) 5.206 POL.22 rzadowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
Ruchoma satelitarna (kosmos-Ziemia) POL.7 5.208A 5.209 cywilne
Operacje kosmiczne (kosmos-Ziemia) cywilne
Badania kosmiczne (kosmos-Ziemia) cywilne
5.208

205 138 143,6 RUCHOMA LOTNICZA (OR) rzadowe

206 143,6 143,65 RUCHOMA LOTNICZA (OR) rzadowe
BADANIA KOSMICZNE (kosmos-Ziemia) cywilne

207 143,65 144 RUCHOMA LOTNICZA (OR) rzadowe

208 144 146 AMATORSKA cywilne
AMATORSKA SATELITARNA cywilne

209 146 1478 RUCHOMA rzadowe

210 147,8 147,975 RUCHOMA cywilne

211 147,975 148,000 RUCHOMA rzadowe
STALA rzadowe

212 148 1499 STALA rzadowe
RUCHOMA rzadowe
Ruchoma satelitarna (Ziemia-kosmos) 5.209 5.221 POL.8 cywilne
5219

213 1499 150,05 RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.209 5.224A cywilne
RUCHOMA rzadowe
RADIONAWIGACJA SATELITARNA 5.224B cywilne
5220 5222 5223

214 150,05 151,625 RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilne
RADIOCASTRONOMIA cywilne
5.149

215 151,625 151,775 RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej rzadowe
RADIOASTRONOMIA cywilne
5.149

216 151,775 153 RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilne
RADIOASTRONOMIA cywilne
5149

217 153 154,4 RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilne
POL.25

218 1544 156 RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilno-rzadowe
5226 POL.25
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219 156 166, 7625 RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej (R) cywilno-rzadowe
5226 5227 POL.25
220 | 156, 7625 156, 8375 RUCHOMA MORSKA (ratunkowa i wywotawcza) 5.227 cywilno-rzadowe
5111 5226
221 156,8375 157,425 RUCHOMA z wyjatkiem ruchome;j lotniczej cywilno-rzadowe
5.226 POL.25
222 157,425 159,4 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilno-rzadowe
5.226 POL.24 POL.25
223 169,4 169,9 RUCHOMA z wyjatkiem ruchome;j lotniczej cywilne
POL.25
224 159,9 160,975 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilno-rzadowe
5226 POL.25
225 160,975 161,475  STAtA rzadowe
) RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej rzadowe
POL.25
226 161,475 1645 STALA cywilno-rzgdowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilno-rzadowe
5226 POL.25
227 164,5 167,5 STALA rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej rzadowe
POL.25
228 167.,5 169,15 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilno-rzadowe
POL.25
229 169,15 169,825  STALA rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej rzadowe
POL.25
230 169,825 172 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA 2z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilno-rzgdowe
POL.25
231 172 174 STALA rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej rzagdowe
POL.25
232 174 225 RADIODYFUZJA cywilne
233 225 230 RADIODYFUZJA cywilne
Ruchoma rzadowe
234 230 235 RUCHOMA rzadowe
235 235 24295 RUCHOMA rzadowe
RUCHOMA SATELITARNA 5.254 rzadowe
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236 242,95 243,05 RUCHOMA LOTNICZA cywilno-rzadowe
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.254 cywitno-rzgdowe
5111 5199 5.256

237 243,05 322 RUCHOMA rzadowe
RUCHOMA SATELITARNA 5.254 rzadowe
5255

238 322 328,86 RUCHOMA rzadowe
RADIOASTRONOMIA cywilne
5.149

239 328,6 3354 RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-rzadowe
5.258

240 3354 398.,9 RUCHOMA rzadowe
RUCHOMA SATELITARNA 5.254 rzadowe
5208A 5255

241 3999 400,05 RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.209 5.224A cywilne
RADIONAWIGACJA SATELITARNA §.222 5.224B cywilne
Ruchoma rzadowe
5.220 5.260

242 400,05 400,15  WZORCOWY SYGNAL CZESTOTLIWOSCI | CZASU (400,1 MHz) 5.261 cywilne
POL.10

243 400,15 401 POMOCE METEOROLOGICZNE cywilno-rzadowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
RUCHOMA STAELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.208A 5.209 cywilne
BADANIA KOSMICZNE (kosmos-Ziemia) 5.263 cywilne
Operacje kosmiczne (kosmos-Ziemia) cywilne
5.264 POL.10

244 401 4062 POMOCE METEOROLOGICZNE cywilno-rzadowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMt (Ziemia-kosmos) cywilne
METEOROLOGIA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilne
Stata rzadowe

245 402 403 POMOCE METEOROLOGICZNE cywilno-rzadowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (Ziemia-kosmos) cywilne
METEOROLOGIA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilne
Slata rzadowe
Ruchoma z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilno-rzgdowe

246 403 406 POMOCE METEOROLOGICZNE cywilno-rzgdowe
Stata cywilno-rzgdowe
Ruchoma 2z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilno-rzadowe

247 406 406,1 RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywiine
5266 5.267

248 406,1 410 STALA cywilno-rzagdowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilno-rzadowe
RADIOASTRONOMIA cywilne
5.149

249 410 412 RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej fotniczej rzadowe
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250 412 414 RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilno-rzadowe
POL.24

251 414 420 RUCHOMA 2z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilne

252 420 422 RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej rzadowe

253 422 424 RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej POL.24 cywilno-rzadowe
Radiolokalizacja rzagdowe

254 424 430 RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej POL.23 cywilne
Radiolokalizacja rzadowe

255 430 433,05 AMATORSKA cywilne
STALA 5277 cywilno-rzadowe
RADIOLOKALIZACJA rzadowe

256 433,05 434,79 AMATORSKA cywilne
STALA 5277 cywilno-rzadowe
RADIOLOKALIZACJA rzadowe
Ruchoma ladowa cywilno-rzgdowe
5.138

257 434,79 438 AMATORSKA cywilne
AMATORSKA SATELITARNA 5.282 cywilne
STALA 5277 cywilno-rzadowe
RADIOLOKALIZACJA rzadowe

258 438 440 AMATORSKA cywilne
STALA 5.277 cywilno-rzadowe
RADIOLOKALIZACJA rzadowe

259 440 450 STALA POL.24 cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej POL.24 cywilno-rzagdowe
Radiolokalizacja rzadowe

260 450 4525 STALA rzadowe
RUCHOMA rzadowe

261 4525 457 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilne

262 457 4597 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA POL.23 cywilne
5.287

263 459,7 460 STALA cywilno-rzadowe
POL.23

264 460 4625 STALA rzadowe
RUCHOMA rzadowe
5.289

265 462,5 467 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilne
5.289

266 467 469,7 STAtA cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilne
5287 5.289
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267 469,7 470 STALA cywilno-rzadowe
pPoL.23

268 470 646 RADIODYFUZJA cywilne
Ruchoma cywilne
Radioastronomia 5.306 cywilne
5.149

269 646 686 RADIODYFUZJA cywilne
RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.312 rzadowe
Ruchoma cywilne

270 686 734 RADIODYFUZJA cywilne
Ruchoma cywilne

271 734 750 RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.312 rzadowe
RADIODYFUZJA cywilne
Ruchoma cywilne

272 750 790 RADIODYFUZJA cywilne
Ruchoma cywilne

273 790 814 RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.312 rzadowe
RADIODYFUZJA cywilne
Stata rzadowe
Ruchoma cywilne

274 814 824 RADIODYFUZJA cywilne
Stala rzadowe
Ruchoma cywilne

275 824 830 RADIODYFUZJA cywilne
STAtA POL.11 cywilne
Stala rzadowe

276 830 838 RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.312 rzadowe
RADIODYFUZJA cywilne
Stata rzadowe
Ruchoma cywilne

277 838 846 RADIODYFUZJA cywilne
STALA cywilno-rzadowe
Ruchoma cywilno-rzadowe

278 846 862 RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.312 rzadowe
RADIODYFUZJA cywiine
STALA rzadowe

279 862 870 RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.323 rzadowe
STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilno-rzadowe

280 870 876 RUCHOMA cywiino-rzadowe
STALA cywilno-rzadowe
POL.27

281 876 880 RUCHOMA cywilno-rzadowe
POL.24
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282 880 890 RUCHOMA cywilne
STALA cywilne
5317A
283 890 915 RUCHOMA cywilne
Radiolokalizacja POL.12 rzadowe
5.317A
284 915 921 RUCHOMA cywilno-rzadowe
Radiolokalizacja POL.12 rzadowe
5317A POL.27
285 921 925 RUCHOMA cywilne
RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.323 rzadowe
Radiolokalizacja POL.12 rzadowe
5317A POL.24
286 925 933 RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.323 rzadowe
Radiolokalizacja POL.12 rzadowe
5317A
287 933 942 RUCHOMA cywilne
Radiolokalizacja POL.12 rzadowe
5317A
288 942 960 RUCHOMA cywilne
5317A
289 960 1215 RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-rzadowe
5.328 5.328A
290 1215 1240 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) cywilne
RADIOLOKALIZACJA rzadowe
RADIONAWIGACJA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos) 5.329 rzadowe
5.329A
BADANIA KOSMICZNE (aktywne) cywilne
5332
291 1240 1260 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) cywilne
RADIOLOKALIZACJA rzadowe
RADIONAWIGACJA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos) 5.329 rzadowe
5.329A
BADANIA KOSMICZNE (aktywne) cywilne
Amatorska cywilne
5332
292 1260 1270 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) cywilne
RADIONAWIGACJA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos) 5.329 cywilno-rzadowe
5.329A
RADIOLOKALIZACJA rzadowe
BADANIA KOSMICZNE (aktywne) cywilne
Amatorska cywilne
Amatorska satelitarna cywilne
5282 5.335A
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293 1270 1300 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) cywilne

RADIONAWIGACJA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos) 5.329 cywilno-rzadowe
5.329A

RADIOLOKALIZACJA rzadowe
BADANIA KOSMICZNE (aktywne) cywilne
Amatorska cywilne
5.335A

294 1300 1350 RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.337 cywilno-rzadowe
RADIOLOKALIZACJA cywilno-rzadowe
RADIONAWIGACJA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilno-rzadowe
5.149 5.337A

295 1350 1400 STALA rzadowe
RADIOLOKALIZACJA cywilno-rzadowe
RUCHOMA rzadowe
5.149 5339

296 1400 1427 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
RADIOASTRONOMIA cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
5.340 5.341

297 1427 1429 STALA rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej rzadowe
OPERACJE KOSMICZNE (Ziemia-kosmos) cywilne
5341 POL.25

298 1429 1452 STALA - rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej rzadowe
5.341

299 1452 1492 RADIODYFUZJA 5.345 cywilne
RADIODYFUZJA SATELITARNA 5345 cywilne
Stala POL.15 rzadowe
5.341

300 1492 1525 STALA rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej rzadowe
5341

301 1525 1530 STALA rzadowe
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.351A cywilne
OPERACJE KOSMICZNE (kosmos-Ziemia) cywilne
Ruchoma z wyjatkiem ruchomej lotniczej rzadowe
5341 5.351 5.354

302 1530 1535 RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.351A 5.353A cywilne
OPERACJE KOSMICZNE (kosmos-Ziemia) cywilne
Ruchoma z wyjatkiem ruchome;j lotniczej rzadowe
Stala rzadowe
Satelitarne badania Ziemi cywilne
5341 5351 5354

303 1535 1544 RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.351A 5.353A cywilne
5341 5.351 5354
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304 1544 1545 RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.351A cywilne
5.341 5354 5.356
305 1545 1555 RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.351A cywilne
STAtA 5.359 rzadowe
5.341 5351 5354 5357 5.357A
306 1555 1559 RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.351A cywilne
STALA 5359 rzadowe
5341 5.351 5.354
307 1559 1610 STALA 5362B rzadowe
RADIONAWIGACJA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos) cywilno-rzadowe
5.329A
RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-rzadowe
5.341
308 1610 1610,6 RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.351A cywilno-rzadowe
RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-rzadowe
STAtA 5.359 rzadowe
5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.372
309 1610,6 1613,8 RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.351A cywilno-rzadowe
RADIONAWI[GACJA LOTNICZA cywilno-rzadowe
RADIOASTRONOMIA cywilne
STAtA 5359 rzadowe
5.149 5341 5364 5.366 5.367 5.368 5.3715.372
310 1613,8 1626,5 RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.351A cywilno-rzadowe
RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-rzadowe
STALA 5.359 rzadowe
5341 5.364 5365 5.366 5.367 5.368 5.371
311 1626,5 1645,5 RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.351A cywilne
STALA 5359 : rzadowe
5341 5.351 5.353A 5.354 5.374
312 1645,5 1646,5 RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilne
5341 5.354 5375
313 1646,5 1656,5 RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.351A cywilne
STALA 5359 rzadowe
5.341 5.351 5354 5.357A 5376
314 1656,5 1660 RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.351A cywilne
STAtA 5359 rzadowe
5341 5351 5354 5374
315 1660 1660,5 RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.351A cywiine
RADIOASTRONOMIA cywilne
STALA 5359 rzadowe
5.149 5.341 5351 5354 5.376A
316 1660,5 1668,4 BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywiine
RADIOASTRONOMIA cywilne
Stala rzadowe
Ruchoma z wyjatkiem ruchome;j lotniczej rzadowe
5149 5341 5379A




Dziennik Ustaw Nr 22 — 1517 — Poz. 187

Lp. | f goma (MHZ) fgoma (MHZ) Przeznaczenie Uzytkowanie

317 1668,4 1670 POMOCE METEOROLOGICZNE cywiino-rzadowe
STALA rzadowe
RADIOASTRONOMIA cywilne
Ruchoma z wyjatkiem ruchomej lotniczej rzadowe
5.149 5341

318 1670 1675 POMOCE METEOROLOGICZNE cywilno-rzadowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmas-Ziemia) cywilno-rzgdowe
RUCHOMA 5.380 cywilno-rzadowe
STALA rzadowe
5.341

319 1675 1690 STAtA rzadowe
POMOCE METEOROLOGICZNE cywilno-rzadowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej rzadowe
5.341

320 1690 1700 POMOCE METEOROLOGICZNE cywilno-rzadowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilno-rzadowe
STALA 5382 rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej 5.382 rzadowe
5.289 5.341

321 1700 1710 STALA cywilno-rzadowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej rzadowe
5.289 5.341

322 1710 1730 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA 5.384A cywilno-rzadowe
5.149 5.341 5.385 POL.24

323 1730 1755 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilno-rzadowe

324 1755 1785 RUCHOMA cywilne

325 1785 1800 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA 5.384A cywilno-rzadowe

326 1800 1805 RUCHOMA 5.380 cywilne
STALA cywilno-rzadowe
5. 384A

327 1805 1825 STALA rzadowe
RUCHOMA 5.384A cywilno-rzadowe
POL.24

328 1825 1850 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA 5.384A cywilno-rzadowe

329 1850 1880 RUCHOMA 5.384A cywiine

330 1880 1885 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA 5.384A cywilne
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331 1885 1900 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA 5.388A cywiine
5.388

332 1900 1980 RUCHOMA cywilne
STAtA cywilne
5.388 5.388A

333 1980 2010 STALA rzadowe
RUCHOMA rzadowe
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.351A cywilne
5.388 5.389A

334 2010 2015 RUCHOMA 5.388A cywilno-rzagdowe
5.388 POL.20

335 2015 2025 STALA cywilne
RUCHOMA 5.388A cywilne
5.388

336 2025 2110 SATELITARNE BADANIA ZIEM!I (Ziemia-kosmos)(kosmos-kosmos) cywilne
STALA cywilne
RUCHOMA 5.391 rzadowe
OPERACJE KOSMICZNE (Ziemia-kosmos)(kosmos-kosmos) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (Ziemia-kosmos)(kosmos-kosmos) cywilne
5.392

337 2110 2120 STALA cywilne
RUCHOMA 5.388A cywilne
BADANIA KOSMICZNE (gteboki kosmos) (Ziemia-kosmos) cywilne
5.388

338 2120 2170 RUCHOMA 5.388A cywilne
STALA cywilne
5.388

339 2170 2200 STALA rzadowe
RUCHOMA rzadowe
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.351A cywilne
5388 5.389A

340 2200 2290 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA 5.391 cywilno-rzadowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos) cywilne
OPERACJE KOSMICZNE (kosmos- Ziemia) (kosmos-kosmos) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (kosmos- Ziemia) (kosmos-kosmos) cywilne
5.392

341 2290 2300 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchome;j lotniczej cywilno-rzadowe
BADANIA KOSMICZNE (daleki kosmos) (kosmos-Ziemia) cywilne

342 2300 2400 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilno-rzadowe
Amatorska cywilne
Radiolokalizacja rzadowe
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343 2400 2450 STALA cywilno-rzagdowe
RUCHOMA cywilno-rzadowe
Amatorska cywilne
Amatorska satelitarna cywilne
Radiolokalizacja rzadowe
5.150

344 2450 2464 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilno-rzadowe
5.150

345 2464 2483,5 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilno-rzadowe
Radiolokalizacja rzadowe
5150

346 2483,5 2500 STALA rzadowe
RUCHOMA rzadowe
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.351A cywiine
Radiolokalizacja rzadowe
5.150 5.371 5398 5.399 5.402

347 2500 2520 RUCHOMA z wyjatkiem ruchome;j lotniczej 5.384A cywilne
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.403 5.351A cywilne
STALA 5.409 5410 5.411 cywilne
5414 POL.21

348 2520 2655 RUCHOMA 2z wyjatkiem ruchomej lotniczej 5.384A cywilne
STAtA 5.409 5410 5.411 cywilne
RADIODYFUZJA SATELITARNA 5.413 5416 cywilne
5.339 5403 5.418B 5418C POL.21 POL.25

349 2655 2670 RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej 5.384A cywilne
STALA 5.409 5410 5.411 cywilne
RADIODYFUZJA SATELITARNA 5413 5416 cywilne
Badania kosmiczne Ziemi (pasywne) cywilne
Radioastronomia cywilne
Badania kosmiczne cywilne
5149 5420 POL.21 POL.25

350 2670 2690 RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej 5.384A cywilne
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.351A cywilne
STALA 5.409 5410 5411 cywilno-rzagdowe
Radioastronomia cywilne
5.149 5.419 5420 POL.21 POL.25

351 2690 2700 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
RADIOASTRONOMIA cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
5.340

352 2700 2900 RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.337 cywilno-rzadowe
Radiolokalizacja cywilno-rzadowe
5423
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353 2900 3100 RADIONAWIGACJA 5.426 rzadowe
Radiolokalizacja rzadowe
5425 5427

354 3100 3300 RADIOLOKALIZACJA rzadowe
5.149

355 3300 3400 RADIOLOKALIZACJA rzadowe
5149

356 3400 3500 STALA cywilne
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
RUCHOMA cywilne
Amatorska cywilne
Radiolokalizacja rzadowe

357 3500 3600 STAtA cywilne
RUCHOMA cywilne
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
Radiolokalizacja rzadowe

358 3600 42Q0 STALA cywilne
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne

359 4200 4400 RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.438 cywilno-rzadowe
5440

360 4400 4800 STALA rzadowe
RUCHOMA rzadowe

361 4800 4990 STAtA rzadowe
RUCHOMA §.442 rzadowe
Radioastronomia cywilne
5.149 5339

362 4990 5000 STALA rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej rzadowe
RADIOASTRONOMIA cywilne
5149

363 5000 5030 RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-rzadowe
Radioastronomia cywilne
Badania kosmiczne (pasywne) cywilne
5.367 5.443A 5.443B

364 5030 5150 RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilno-rzadowe
5367 5.443B 5444 5444A

365 5150 5250 STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.447A cywilne
RUCHOMA cywilne
RADIONAWIGACJA LOTNICZA rzadowe
5446 5447 5447B 5.447C

366 5250 5255 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) cywilne
RADIOLOKALIZACJA rzadowe
BADANIA KOSMICZNE 5.447D cywilne
Ruchoma cywilne
5.448A
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367 5255 5350 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) cywilne
RADIOLOKALIZACJA rzadowe
BADANIA KOSMICZNE (aktywne) cywilne
Ruchoma cywilne
5.448A

368 5350 5460 RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.449 rzadowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) 5.448B cywilne
Radiolokalizacja rzgdowe

369 5460 5470 RADIONAWIGACJA 5.449 rzadowe
Radiolokalizacja rzadowe

370 5470 5650 RADIONAWIGACJA MORSKA rzadowe
Radiolokalizacja rzadowe
5452

371 5650 5725 STALA 5455 POL.28 cywilne
RADIOLOKALIZACJA rzadowe
Amatorska cywilne
5282

372 5725 5830 STALA 5455 POL.28 cywilne
RADIOLOKALIZACJA rzadowe
STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilne
Amatorska cywilne
5.150

373 5830 5850 RADIOLOKALIZACJA rzadowe
STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilne
STAtA 5.455 POL.28 cywilne
Amatorska cywilne
Amatorska satelitarna (kosmos-Ziemia) cywilne
5.150

374 5850 5925 STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilne
STALA cywilne
RUCHOMA cywilne
5150

375 5925 6425 STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilne
STALA cywilno- rzgdowe
RUCHOMA cywilno- rzadowe
POL.25

376 6425 6700 STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilne
STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilno-rzadowe
Satelitarne badania Ziemi (pasywne) cywilne
5149 5440 5458 POL.25

377 6700 7075 STALA cywilno-rzadowe
STAtA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) (kosmos-Ziemia) 5.441 cywilne
RUCHOMA rzadowe
Satelitarne badania Ziemi (pasywne) cywilne
5458 5458A 5458B 5.458C POL.25
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378 7075 7125 STALA cywilne
Satelitarne badania ziemi (pasywne) cywilne
5458 POL.25

379 7125 7250 STALA cywilne
RUCHOMA cywilne
Satelitarne badania ziemi (Ziemia-kosmos) cywilne
5458 5460 POL.25

380 7250 7300 STALA POL.16 cywilne
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) POL.17 cywilno-rzadowe
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.461 rzadowe
POL.25

381 7300 7375 STALA cywilne
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilno-rzadowe
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.461 cywilno-rzadowe
POL.25

382 7375 7450 STALA cywilne
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilno-rzadowe
POL.25

383 7450 7550 STALA cywilne
STAtA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilno-rzadowe
METEOROLOGIA SATELITARNA cywilno-rzadowe
5.461A

384 7550 7750 STALA cywilne
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilno-rzadowe

385 7750 7850 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilno-rzadowe
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.461B cywilno-rzadowe

386 7850 7900 STAtA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchome;j lotniczej cywilno-rzadowe
POL.25

387 7900 7975 STALA cywilne
STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilno-rzadowe
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.461 cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilno-rzgdowe
POL.25

388 7975 8025 STALA POL.16 cywilne
STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) POL.17 cywilno-rzadowe
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.461 rzadowe
POL.25

389 8025 8175 STALA cywilno-rzadowe
STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilno-rzadowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI| (kosmos-Ziemia) cywilne
RUCHOMA 5.463 cywilno-rzadowe
5.462A POL.25
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390 8175 8215 STALA cywilno-rzadowe
STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilno-rzadowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (kosmos-Ziemia) cywilne
METEOROLOGIA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilno-rzadowe
RUCHOMA 6£.463 cywilno-rzadowe
5.462A

391 8215 8400 STALA cywilno-rzadowe
STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilno-rzadowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (kosmos-Ziemia) cywilne
5462A

392 8400 8500 STALA cywilno-rzadowe
BADANIA KOSMICZNE (kosmos-Ziemia) 5.465 cywilne
Ruchoma z wyjatkiem ruchome;j lotniczej cywilno-rzadowe

393 8500 8550 RADIOLOKALIZACJA rzadowe
RADIONAWIGACJA 5.469 rzadowe

394 8550 8650 BADANIA KOSMICZNE ZIEMI (aktywne) cywilne
RADIOLOKALIZACJA rzgdowe
RADIONAWIGACJA 5.469 rzadowe
BADANIA KOSMICZNE (aktywne) cywilne
5.469A

395 8650 8750 RADIOLOKALIZACJA rzadowe
RADIONAWIGACJA 5.469 rzadowe

396 8750 8850 RADIOLOKALIZACJA cywilno-rzadowe
RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.470 cywilno-rzadowe

397 8850 9000 RADIOLOKALIZACJA cywilno-rzadowe
RADIONAWIGACJA MORSKA 5472 cywilno-rzadowe
5473

398 9000 9200 RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5.337 cywilno-rzadowe
Radiolokalizacja cywilno-rzadowe

399 9200 9300 RADIOLOKALIZACJA cywilno-rzadowe
RADIONAWIGACJA MORSKA 5472 cywilno-rzadowe
5473 5474

400 9300 9500 RADIONAWIGACJA cywilno-rzadowe
Radiolokalizacja cywilno-rzadowe
5.427 5474 5475

401 9500 9800 BADANIA KOSMICZNE ZIEMI (aktywne) cywilne
RAD{OLOKALIZACJA cywilno-rzadowe
RADIONAWIGACJA cywilno-rzadowe
BADANIA KOSMICZNE (aktywne) cywilne
5476A

402 9800 10000 RADIOLOKALIZACJA cywilno-rzadowe
5479
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403 10 10,45 RADIOLOKALIZACJA cywilno-rzadowe
Amatorska cywilne
5479

404 10,45 10,5 RADIOLOKALIZACJA rzadowe
Amatorska cywilne
Amatorska satelitarna cywilne

405 10,5 10,55 STAtA cywilne
RUCHOMA cywilne
Radiolokalizacja rzadowe

406 10,56 10,60 STALA cywilne
RUCHOMA 2z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilne
Radiolokalizacja rzadowe

407 10,60 10,68 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
STALA cywilne
RADIOASTRONOMIA cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilne
5149 5.482

408 10,68 10,70 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
RADIOASTRONOMIA cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
5.340

409 10,70 11,70 STALA cywilne
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.441 (Ziemia-kosmos) 5.484 cywilne
RUCHOMA 2z wyjatkiem ruchomej lotnicze] cywilne
Ruchoma satelitarna (kosmos-Ziemia) cywilne
Radiodyfuzja satelitarna cywilne

410 11,70 12,50 RADIODYFUZJA SATELITARNA cywilne
5487 5.487A 5492

411 12,50 12,75 STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) (Ziemia-kosmos) 5.484A cywilne
Radiodyfuzja satelitarna cywilne
POL.25

412 12,75 13,25 STAtA cywilno-rzadowe
STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.441 cywilne
POL.25

413 13,28 13,40 RADIONAWIGACJA LOTNICZA 5497 rzadowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (aktywne) cywiine
5.498A

414 13,40 13,75 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) cywilne
RADIOLOKALIZACJA rzadowe
BADANIA KOSMICZNE 5.501A cywilne
5.501B
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415 13,75 14,00 RADIOLOKALIZACJA rzadowe

STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.484A cywilne
Badania kosmiczne cywilne
5502 5.503
416 14,00 14,25 STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.484A cywilne
RADIONAWIGACJA 5.504 rzadowe
Ruchoma satelitarna (Ziemia-kosmos) z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilne
satelitarnej
417 14,25 14,30 STAtLA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.484A cywilne
RADIONAWIGACJA 5.504 rzadowe
Badania kosmiczne cywilne
Ruchoma satelitarna (Ziemia-kosmos) z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilne
satelitarnej
418 14,30 14,40 STAtA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.484A cywilne
Ruchoma satelitarna (Ziemia-kosmos) z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilne
satelitarnej
419 14,40 14,47 STAtA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.484A cywilne
Ruchoma satelitarna (Ziemia-kosmos) z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilne
satelitarnej
420 14,47 14,50 STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.484A cywiine
Ruchoma satelitarna (Ziemia-kosmos) z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilne
satelitarnej
Radioastronomia cywilne
5.149
421 14,50 14,62 STALA cywilno-rzadowe
422 14,62 14,80 STALA POL.18 rzadowe
RUCHOMA rzadowe
423 14,80 15,23 STAtA POL.18 rzadowe
RUCHOMA rzadowe
5339
424 15,23 15,35 STALA cywilno-rzadowe
5339
425 15,35 15,40 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
RADIOASTRONOMIA cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
5340 5.511A
426 15,40 15,43 RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilne
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
5.511D
427 15,43 15,63 RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywiine
STAtA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.511A cywilne
5511C
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428 15,63 15,70 RADIONAWIGACJA LOTNICZA cywilne
551D

429 15,70 16,60 RADIOLOKALIZACJA rzadowe

430 16,60 17,10 RADIOLOKALIZACJA rzadowe

431 17,10 17,20 RADIOLOKALIZACJA rzadowe
Ruchoma cywilne

432 17,20 17,30 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) cywilne
RADIOLOKALIZACJA rzagdowe
BADANIA KOSMICZNE (aktywne) cywilne
Ruchoma cywilne
5.513A

433 17,30 17,70 STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.516 cywilne
Radiolokalizacja rzadowe

434 17,70 18,10 STALA cywilno-rzadowe
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.484A (Ziemia-kosmos) 5.516 cywilne

435 18,10 18,40 STALA cywilne
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.484A (Ziemia-kosmos) 5.520 cywilne
5519

436 18,40 18,60 STALA cywiine
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.484A cywilne

437 18,60 18,80 STALA cywilne
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.522B cywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEM! (pasywne) cywilne
5.522A

438 18,80 19,30 STALA cywilno-rzadowe
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.523A cywilne

439 19,30 19,70 STALA cywiine
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) (Ziemia-kosmos) 5.523B 5.523C cywilne

5523D 5.523E

440 19,70 20,10 STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.484A cywilne
Ruchoma satelitarna (kosmos-Ziemia) cywilne
5525

441 20,10 20,20 STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.484A cywilne
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
5.525 5.526 5527 5.528

442 20,20 21,20 STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) rzadowe
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) rzadowe

443 21,20 21,40 STALA cywilne
RUCHOMA cywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
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444 21,40 22,00 RADIODYFUZJA SATELITARNA 5.530 cywilne
445 22,00 22,21 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilno-rzadowe
RADIOASTRONOMIA cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
5.149

446 22,21 22,50 STAtA cywilno-rzgdowe
RUCHOMA 2 wyjatkiem ruchomej iotniczej cywilno-rzadowe
RADIOASTRONOMIA cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
Satelitarne badania Ziemi (pasywne) cywilne
5.149 5532

447 22,50 22,55 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilno-rzadowe
RADIOASTRONOMIA cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne

448 22,55 23,55 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilno-rzadowe
RADIOASTRONOMIA cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
MIEDZYSATELITARNA cywilne
5149

449 23,55 23,60 STALA cywilne
RUCHOMA cywilne
MIEDZYSATELITARNA cywilne

450 23,60 24,00 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
RADIOASTRONOMIA cywiine
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
5340

451 24,00 24,05 AMATORSKA cywilne
AMATORSKA SATELITARNA cywilne
5.150

452 24,05 24,25 RADIOLOKALIZACJA rzadowe
Amatorska cywilne
Satelitarne badania Ziemi (aktywne) cywilne
Stata cywilne
Ruchoma cywilne
5.150

453 24,25 24,45 STALA cywilne

454 24 45 24,5 STALA cywilne

455 24,5 24,65 STALA cywilne

456 24,65 24,75 STALA cywilne

457 24,75 25,26 STALA cywilne
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458 25,25 25,50 STALA cywilno-rzagdowe
RUCHOMA cywilno-rzadowe
MIEDZYSATELITARNA 5.536 cywilne

459 25,50 26,50 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA cywilno-rzadowe
MIEDZYSATELITARNA 5.536 cywilne
Satelitarne badania Ziemi (kosmos-Ziemia) 5536A 5.536B cywilne

460 26,50 27,00 STALA rzadowe
MIEDZYSATELITARNA 5.536 cywilne
RUCHOMA rzadowe
Satelitarne badania Ziemi (kosmos-Ziemia) 5.536A 5.536B cywilne

461 27,00 27,50 STAtA rzadowe
MIEDZYSATELITARNA 5.536 cywilne
RUCHOMA rzadowe
Satelitarne badania Ziemi (kosmos-Ziemia) cywilne

462 27,50 28,50 STALA POL.23 cywilno-rzadowe
STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.484A 5.539 cywilne
5.538 5.540

463 28,50 29,10 STAtA POL.23 cywilno-rzadowe
STAtA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.484A 5.523A 5.539 cywilne
Satelitarne badania Ziemi (Ziemia-kosmos) 5.541 cywiine
5.540

464 29,10 29,50 STAtA POL.23 cywilno-rzadowe
STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.523C 5.523E 5.635A 5.539 cywilne

5.541A

Satelitarne badania Ziemi (Ziemia - kosmos) 5.541 cywilne
5.540

465 29,50 29,90 STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.484A 5.539 cywilne
Satelitarne badania Ziemi (Ziemia-kosmos) 5.541 5543 cywilne
Ruchoma satelitarna (Ziemia-kosmos) cywilne
5.540

466 29,90 30,00 STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) (Ziemia-kosmos) 5.484A 5.539 cywiine
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilne
Satelitarne badania Ziemi (Ziemia-kosmos} 5.541 5.543 cywilne
5525 5526 5.527 5538 5.540

467 30,00 31,00 STAtA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) (kosmos-Ziemia) rzadowe
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) rzadowe

468 31,00 31,30 STALA cywilne
5.149

469 31,30 31,50 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
RADIOASTRONOMIA cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
5.340
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470 31,50 31,80 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
STALA 5546 cywilne
RADIOASTRONOMIA cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
5.149

471 31,80 32,00 RADIONAWIGACJA cywilno-rzadowe
BADANIA KOSMICZNE (daleki kosmos) (kosmos-Ziemia) cywilne
5. 547 5548

472 32,00 32,30 MIEDZYSATELITARNA cywilne
RADIONAWIGACJA cywilno-rzadowe
BADANIA KOSMICZNE (kosmos-Ziemia) cywilne
5. 547 5548

473 32,30 33,00 MIEDZYSATELITARNA cywilne
RADIONAWIGACJA cywilno-rzadowe
5. 547 5548

474 33,00 33,40 STAtA 5547A cywilne
MIEDZYSATELITARNA cywilne
RADIONAWIGACJA cywilno-rzadowe
5.547

475 33,40 34,20 RADIOLOKALIZACJA rzadowe

476 34,20 34,70 RADIOLOKALIZACJA rzadowe
BADANIA KOSMICZNE (Ziemia-kosmos) cywilne

477 34,70 35,20 RADIOLOKALIZACJA rzadowe
Badania kosmiczne cywilne

478 35,20 35,50 POMOCE METEOROLOGICZNE cywilno-rzadowe
RADIOLOKALIZACJA rzadowe

479 35,50 36,00 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (aktywne) cywilne
POMOCE METEOROLOGICZNE cywilno-rzadowe
RADIOLOKALIZACJA rzadowe
5551A

480 36,00 37,00 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
STALA rzadowe
RUCHOMA rzadowe
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
Radioastronomia cywilne
5.149

481 37,00 37,50 STALA cywilno-rzadowe
BADANIA KOSMICZNE (kosmos-Ziemia) cywilne
5.547
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482 37,50 38,00 STALA cywilno-rzadowe
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (kosmos-Ziemia) cywilne
Satelitarne badania Ziemi (kosmos-Ziemia) cywilne
5547 5.551AA

483 38,00 39,50 STALA cywilno-rzgdowe
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
Satelitarne badania Ziemi (kosmos-Ziemia) cywilne
5547 5.551AA

484 39,50 40,00 STALA cywilne
STAtA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.551AA rzadowe
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) rzadowe
Satelitarne badania Ziemi (kosmos-Ziemia) cywilne
5.547

485 40,00 40,50 STALA cywilne
STALA SATELITARNA (kesmas-Ziemia) rzadowe
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) rzadowe
BADANIA KOSMICZNE (Ziemia-kosmos) cywilne
Satelitarne badania Ziemi (kosmos-Ziemia) cywilne

486 40,50 42,50 RADIODYFUZJA cywilne
RADIODYFUZJA SATELITARNA cywilne
STALA cywilne
5547 5.551G

487 42,50 43,50 STALA cywilne
STALA SATELITARNA(Ziemia-kosmos) 5.552 cywilne
RADIOASTRONOMIA cywiine
RUCHOMA 2z wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilne
Ruchoma cywiine
5149 5547

488 43,50 45,50 RUCHOMA 5.553 rzadowe
RUCHOMA SATELITARNA rzadowe
RADIONAWIGACJA rzadowe
RADIONAWIGACJA SATELITARNA rzgdowe
5.554

489 45,50 47,00 RUCHOMA 5.553 cywilne
RUCHOMA SATELITARNA cywilne
RADIONAWIGACJA cywilno-rzadowe
RADIONAWIGACJA SATELITARNA cywilno-rzadowe
5.554

490 47,00 47,20 AMATORSKA cywilne
AMATORSKA SATELITARNA cywilne

491 47,20 48,50 STALA cywilne
STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.552 cywilne
RUCHOMA cywilne
5149 6.340 5.552A
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Lp. [faoma (GHZ) f goma (GHZ) Przeznaczenie Uzytkowanie
492 48,50 50,20 STALA cywilne
STAtA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.552 cywilne
RADIOASTRONOMIA 5.555 cywilne
RUCHOMA cywilne
5.149 5.340

493 50,20 50,40 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
5.340

494 50,40 51,40 STALA cywilne
STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilno-rzgdowe
Ruchoma satelitarna (Ziemia-kosmos) cywilno-rzadowe

495 51,40 52,60 STALA cywilne
RUCHOMA cywilne
RADIOASTRONOMIA 5.556 cywilne
5.547

496 52,60 54,25 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
RADIOASTRONOMIA 5.556 cywilne
5.340

497 54,25 55,78 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne

498 55,78 56,90 STAtA 5557A cywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
MIEDZYSATELITARNA 5.556A cywilne
5547 5558

499 56,90 57,00 STALA cywilno-rzadowe
RUCHOMA 5.558 cywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywiine
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
5.547 5.558A

500 57,00 58,20 STAtA cywilno-rzgdowe
RUCHOMA 5.558 cywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
MIEDZYSATELITARNA 5.556A cywilne
5.547

501 58,20 59,00 STAtA cywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
RADICASTRONGMIA cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
5.547 5.556
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502 59,00 59,30 STALA rzadowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
MIEDZYSATELITARNA 5.556A cywilne
RUCHOMA 5.558 rzadowe
RADIOLOKALIZACJA 5.559 rzadowe
BADANIA KOSMICZNE cywilne

503 59,30 61,00 STALA rzadowe
MIEDZYSATELITARNA cywilne
RUCHOMA 5.558 rzadowe
RADIOLOKALIZACJA 5.5659 rzadowe

504 61,00 63,00 STAtA cywilno-rzadowe
MIEDZYSATELITARNA cywilne
RUCHOMA 5.558 cywiino-rzadowe
RADIOLOKALIZACJA 5559 cywilno-rzadowe
5138

505 63,00 64,00 MIEDZYSATELITARNA cywilne
RUCHOMA 5,558 cywilne
RADIOLOKALIZACJA 5.559 cywilne

506 64,00 65,00 STALA cywilne
MIEDZYSATELITARNA cywilne
RUCHOMA z wyjatkiemn ruchomej lotniczej cywilne
Ruchoma cywilne
5.556

507 65,00 66,00 RUCHOMA 2 wyjatkiem ruchomej lotniczej cywilne
STALA cywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI cywilne
BADANIA KOSMICZNE cywilne
MIEDZYSATELITARNA cywilne
Ruchoma cywilne
5547

508 66,00 71,00 RUCHOMA 5.553 5.558 cywilne
RUCHOMA SATELITARNA cywilne
RADIONAWIGACJA cywilne
RADIONAWIGACJA SATELITARNA cywilne
MIEDZYSATELITARNA cywilne
5.554

509 71,00 74,00 STALA rzadowe
STAtA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) rzadowe
RUCHOMA rzadowe
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) rzadowe

510 74,00 75,50 RADIODYFUZJA cywilne
RADIODYFUZJA SATELITARNA cywilne
STALA cywilne
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
RUCHOMA cywilne
Badania kosmiczne (kosmos-Ziemia) cywilne
5.561
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511 75,50 76,00 RADIODYFUZJA cywilne
RADIODYFUZJA SATELITARNA cywilne
STALA cywilne
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) cywilne
RUCHOMA cywilne
Badania kosmiczne (kosmos-Ziemia) cywilne
5.559A 5.561

512 76 77 RADIOLOKALIZACJA cywilno-rzadowe
RADIOASTRONOMIA cywilne
Amatorska cywilne
Amatorska satelitarna cywilne
Badania kosmiczne (kosmos-Ziemia) cywilne
5.149

513 77 77,5 RADIOLOKALIZACJA rzadowe
RADIOASTRONOMIA cywilne
Amatorska cywilne
Amatorska satelitarna cywilne
Badania kosmiczne (kosmos-Ziemia) cywilne
5.149

514 77.5 78 AMATORSKA cywilne
AMATORSKA SATELITARNA cywilne
Radioastronomia cywilne
Badania kosmiczne (kosmos-Ziemia) cywilne
5.149

515 78 79 RADIOLOKALIZACJA rzadowe
Amatorska cywilne
Amatorska satelitarna cywilne
Radicastronomia cywilne
Badania kosmiczne (kosmos-Ziemia) cywilne
5.149 5.560

516 79 81 RADIOASTRONOMIA cywilne
RADIOLOKALIZACJA rzadowe
Amatorska cywilne
Amatorska satelitarna cywilne
Badania kosmiczne (kosmos-Ziemia) cywilne
5.149

517 81 84 STALA cywilne
STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) rzadowe
RUCHOMA cywilne
RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) rzadowe
RADIOASTRONOMIA cywilne
Badania kosmiczne (kosmos-Ziemia) cywilne
5.149 5.560A

518 84 86 STALA cywilne
STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) cywilne
RUCHOMA cywiine
RADIOASTRONOMIA cywilne
5.149
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Lp. |faoma (GHZ) f gema (GHZ) Przeznaczenie Uzytkowanie
519 86 92 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) cywilne
RADIOASTRONOMIA cywilne
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) cywilne
5.340

520 92 94 STALA rzadowe
RUCHOMA rzadowe
RADIOLOKALIZACJA rzadowe
RADIOASTRONOMIA cywilne
5149

521 94 94,1 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) cywilne
RADIOLOKALIZACJA rzadowe
BADANIA KOSMICZNE (aktywne) cywilne
Radioastronomia cywilne
5562 5.562A

522 941 95 STALA rzadowe
RADIOASTRONOMIA cywilne
RUCHOMA rzadowe
RADIOLOKALIZACJA rzadowe
5.149

523 85 100 STAtA rzadowe
RUCHOMA rzadowe
RADIOCASTRONOMIA cywilne
RADIONAWIGACJA cywilno-rzadowe
RADIONAWIGACJA SATELITARNA cywilno-rzadowe
RADIOLOKALIZACJA rzadowe
5.149 5.554

524 100 102 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)
RADIOASTRONOMIA
BADANIA KOSMICZNE (pasywne)
5.340 5.341

525 102 105 STALA
RADIOCASTRONOMIA
RUCHOMA
5149 5.341

526 105 109,5 STALA
RUCHOMA
RADIOASTRONOMIA
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) 5.562B
5.149 5341

527 109,56 111,8 SATELITARNE BADANIA ZIEMI! (pasywne)
RADIOASTRONOMIA
BADANIA KOSMICZNE (pasywne)
5340 5.341
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Lp.

f goina (GHZ) f goma (GHZ) Przeznaczenie

Uzytkowanie

528

1118 11425  STALA
RUCHOMA
RADIOASTRONOMIA
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) 5.562B

5.149 5.341

529

114,25 116 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)
RADIOASTRONOMIA
BADANIA KOSMICZNE (pasywne)

5.340 5.341

530

116 118,98  SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)
MIEDZYSATELITARNA 5.562C
BADANIA KOSMICZNE (pasywne)

5.341

531

119,98 122,25 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)
MIEDZYSATELITARNA 5.562C
BADAN!IA KOSMICZNE (pasywne)

5138 5.341

532

122,25 123 STALA
MIEDZYSATELITARNA
RUCHOMA 5.558
Amatorska

5.138

533

123 130 STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)
RADIONAWIGACJA
RADIONAWIGACJA SATELITARNA
Radioastronomia 5.562D

5.149 5554

534

130 134 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) 5.562E
STALA
MIEDZYSATELITARNA
RUCHOMA 5.558
RADIOASTRONOMIA

5.149 5.562A

535

134 136 AMATORSKA
AMATORSKA SATELITARNA
Radioastronomia

536

136 141 RADICASTRONOMIA
RADIOLOKALIZACJA
Amatorska
Amatorska satelitarna

5.149
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Lp.

f dolna (GHZ) f goma (GHZ)

Przeznaczenie

Uzytkowanie

537

141

148,5

STALA

RUCHOMA
RADIOASTRONOMIA
RADIOLOKALIZACJA

5149

538

148,5

151,5

SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)
RADIOASTRONOMIA
BADANIA KOSMICZNE (pasywne)

5.340

539

161,56

155,5

STALA

RUCHOMA
RADIOASTRONOMIA
RADIOLOKALIZACJA

5.149

540

155,5

158,5

SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne) 5.562F
STALA

RUCHOMA

RADIOASTRONOMIA

BADANIA KOSMICZNE (pasywne) 5.562B

5.149 5.562G

541

158,5

164

STALA

STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)
RUCHOMA

RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)

542

164

167

SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)
RADIOASTRONOMIA
BADANIA KOSMICZNE (pasywne)

5.340

543

167

174,5

STALA

STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)
MIEDZYSATELITARNA

RUCHOMA 5.558

5149 5.562D

544

174,5

174,8

STALA
MIEDZYSATELITARNA
RUCHOMA 5.558

545

1748

182

SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)
MIEDZYSATELITARNA 5.562H
BADANIA KOSMICZNE (pasywne)

546

182

185

SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)
RADIOASTRONOMIA
BADANIA KOSMICZNE (pasywne)

5340 5.563

547

185

190

SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)
MIEDZYSATELITARNA 5.562H
BADANIA KOSMICZNE (pasywne)
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Lp.

f dolna (GHZ) f géma (GHZ)

Przeznaczenie

Uzytkowanie

548

190 1918

SATELITARNE BADANIA ZIEM!I (pasywne)
BADANIA KOSMICZNE

5.340

549

191,8 200

RUCHOMA 5.558

STALA

MIEDZYSATELITARNA

RUCHOMA SATELITARNA
RADIONAWIGACJA
RADIONAWIGACJA SATELITARNA

5.149 5341 5.554

550

200 202

SATELITARNE BADANIA ZIEM! (pasywne)
RADIOASTRONOMIA
BADANIA KOSMICZNE (pasywne)

5340 5.341 5.563A

551

202 209

SATELITARNE BADANIA ZIEM! (pasywne)
RADICASTRONOMIA
BADANIA KOSMICZNE (pasywne)

5.340 5.341 5.563A

552

209 217

STALA

STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)
RUCHOMA

RADIOASTRONOMIA

5149 5.341

553

217 226

STALA

STALA SATELITARNA {Ziemia- kosmos)
RUCHOMA

RADIOASTRONOMIA

BADANIA KOSMICZNE (pasywne) 5.562B

5.149 5341

554

226 2315

SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)
RADIOASTRONOMIA
BADANIA KOSMICZNE (pasywne)

5.340

555

2315 232

STALA
RUCHOMA
Radiolokalizacja

556

232 235

STALA

STAtA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)
RUCHOMA

Radiolokalizacja

557

235 238

SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)
BADANIA KOSMICZNE (pasywne)

5.563A 5.563B
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Lp.

faona (GHZ) f goma (GHZ) Przeznaczenie

Uzytkowanie

558

238 240 STALA
STALA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)
RUCHOMA
RADIOLOKALIZACJA
RADIONAWIGACJA
RADIONAWIGACJA SATELITARNA

559

240 241 STALA
RUCHOMA
RADIOLOKALIZACJA

560

241 248 RADIOASTRONOMIA
RADIOLOKALIZACJA
Amatorska
Amatorska satelitarna

5138 5.149

561

248 250 AMATORSKA
AMATORSKA SATELITARNA
Radioastronomia

5.149

562

250 252 SATELITARNE BADANIA ZIEMI (pasywne)
RADIOASTRONOMIA
BADANIA KOSMICZNE (pasywne)

5.340 5.563A

563

252 265 STALA -~
RUCHOMA
RUCHOMA SATELITARNA
RADIOASTRONOMIA
RADIONAWIGACJA
RADIONAWIGACJA SATELITARNA

5149 5554

564

265 275 STALA
STALA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)
RUCHOMA
RADIOASTRONOMIA

5.149 5.563A

565

275 1000 (Nie przeznaczono) 5.565
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Zatacznik nr 2

OBJASNIENIA UWAG ]
DO KRAJOWEJ TABLICY PRZEZNACZEN CZESTOTLIWOSCI"

1. Uwagi polskiej administracji tacznosci

POL.1  Zakres czestotliwosci 135,7—137,8 kHz moze byé wykorzystywany przez stuzbe amatorska na zasadach
stuzby drugiej waznosci, przy czym dopuszcza sie prace stacji amatorskich z emisjg ATA i z mo-
ca TW e.i.r.p.

POL.2  Zakres czestotliwosci 44—45 MHz moze by¢ wykorzystywany do dnia 31 grudnia 2004 r. przez uzytkow-
nikéw niepodlegajacych Ministrowi Obrony Narodowej.

POL.3  Czestotliwosci 68,03 MHz i 72,86 MHz moga by¢ wykorzystywane przez uzytkownikéw stuzby radiody-
fuzyjnej do dnia 31 grudnia 2003 r.

POL.6 W zakresie czestotliwosci 117,975—137 MHz dopuszcza sie od dnia 1 stycznia 2003 r. w stacjach radio-
komunikacji ruchomej lotniczej (R) szerokosé¢ kanatu réowng 8,33 kHz.

POL.7  Zakres czestotliwosci 137—138 MHz moze by¢ wykorzystywany przez stuzbe ruchoma satelitarng wy-
tacznie do celéw eksperymentalnych po uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowe;j.

POL.8  Zakres czestotliwosci 148—149,9 MHz moze by¢ wykorzystywany przez stuzbe ruchoma satelitarng wy-
tacznie do celdéw eksperymentalnych po uzgodnieniu z ministrem wtasciwym do spraw wewnetrznych.

POL.10 Zakres czestotliwosci 400,05—401 MHz moze by¢ wykorzystywany przez stuzby state wytagcznie dla po-
trzeb taktycznych linii radiowych.

POL.11 Zakres czestotliwosci 824—830 MHz moze by¢ wykorzystywany do dnia 31 grudnia 2012 r. przez uzyt-
kownikéw cywilnych do wykonywania stuzby statej.

POL.12 W zakresie czestotliwosci 890—942 MHz stuzba radiolokalizacyjna jest wykonywana wytacznie przez
radary morskie zainstalowane na statkach morskich. Wykorzystanie urzadzenia radarowego pracuja-
cego w zasiegu zaktéceniowym waod terytorialnych musi byé skoordynowane.

POL.15 Stuzba stata w zakresie czestotliwosci 1452—1492 MHz moze by¢ wykonywana wytgcznie przez uzyt-
kownikdw rzagdowych, nie pdzniej niz do dnia ogtoszenia przetargu na udzielenie zezwolenia telekomu-
nikacyjnego na rozpowszechnianie lub rozprowadzanie sygnatow radiodyfuzyjnych w systemie radio-
fonii cyfrowej DAB.

POL.16 Zakresy czestotliwosci 7250—7300 MHz oraz 7975—8025 MHz moga by¢ wykorzystywane do dnia
31 grudnia 2004 r. przez stuzbe stata.

POL.17 Zakresy czestotliwosci 7250—7300 MHz oraz 7975—8025 MHz moga by¢ wykorzystywane do dnia
31 grudnia 2004 r. przez uzytkownikdw stuzby statej satelitarnej (w relacji kosmos—Ziemia) niepodle-
gajacych Ministrowi Obrony Narodowe;j.

POL.18 Zakres czestotliwosci 14,62—15,23 GHz moze byé wykorzystywany przez uzytkownikéw stuzb statych
niepodlegajacych Ministrowi Obrony Narodowej do kohca waznosci wydanych decyzji o przydziale
czestotliwosci, lecz nie dtuzej niz do dnia 31 grudnia 2004 r.

POL.20 Zakres czestotliwosci 2010—2015 MHz moze byé wykorzystywany od dnia 1 stycznia 2006 r. jedynie dla
potrzeb stuzby ruchomej wykonywanej przez uzytkownikow cywilnych (UMTS). Do tego czasu zakres
jest wykorzystywany przez stuzby rzadowe.

POL.21 Zakres czestotliwosci 25600—2690 MHz moze by¢ wykorzystywany od dnia 1 stycznia 2006 r. na zasa-
dzie pierwszej waznosci jedynie dla potrzeb stuzby ruchomej wykonywanej przez uzytkownikow cywil-
nych (UMTS).

POL.22 Dopuszcza sie przeznaczenie dla uzytkownikow cywilnych okreslonych czestotliwosci w uzgodnieniu
z Ministrem Obrony Narodowej.

1 Uwagi te zwigzane sg z warunkami wykorzystania czestotliwosci i zakresdw czestotliwoéci na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej i wynikaja z Konstytucji i Konwencji Miedzynarodowego Zwigzku Telekomunikacyjnego sporzadzonych w Gene-
wie dnia 22 grudnia 1992 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 35, poz. 196) oraz z uwarunkowan krajowych. Uwagi od 5.53 do 5.565 sg ttu-
maczeniem uwag zawartych w art. 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego, z zachowaniem oryginalnej terminologii, dat
i numeracji. Regulamin Radiokomunikacyjny stanowi dokument uzupetniajacy Konstytucje i Konwencje Migdzynarodowe-
go Zwiagzku Telekomunikacyjnego.
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POL.23

POL.24

POL.25

POL.27

POL.28

Uzytkownicy rzadowi moga wykorzystywac okreslone czestotliwosci w uzgodnieniu z Prezesem Urze-
du Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

Zakresy 157,950—158,575 MHz, 158,950—159,200 MHz, 412—414 MHz, 422—A424 MHz, 448—449,5 MHz,
876—880 MHz, 921—925 MHz, 1710—1730 MHz i 1805—1825 MHz do dnia 31 grudnia 2003 r. pozo-
stajg w wytacznym uzytkowaniu rzadowym w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej. Od dnia
1 stycznia 2004 r. zakresy te pozostajg w uzytkowaniu cywilnym. W strefach uzgodnionych z Pre-
zesem Urzedu Regulacji Telekomunikacji i Poczty dopuszcza sie uzytkowanie rzadowe zakreséw
876—880 MHz i 921—925 MHz.

W zakresach czestotliwosci 153—174 MHz, 1427—1452 MHz, 2520—2690 MHz, 5925—7450 MHz,
7850—8175 MHz i 12500—13250 MHz jednostki organizacyjne podiegajace Ministrowi Obrony Naro-
dowej moga wykorzystywac okreslone czestotliwosci dla potrzeb stuzby radiolokalizacji, ktérej urza-
dzenia byly w eksploatacji przed dniem 31 grudnia 2002 r. Takie wykorzystywanie wymaga uzgodnien
z Prezesem Urzedu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

Zakresy 870—876 MHz i 915—921 MHz po dniu 31 grudnia 2003 r. pozostaja w uzytkowaniu rzagdowym
w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej. W strefach uzgodnionych z Ministrem Obrony Narodowe;j
dopuszcza sig cywilne uzytkowanie zakresu 870—876 MHz.

Zakres 5650—5850 MHz moze byé¢ wykorzystywany przez cywilnych uzytkownikéw stuzby statej do
konAca waznosci decyzji o przydziale czestotliwosci wydanych przed wejsciem w zycie niniejszego roz-
porzadzenia.

2. Uwagi zamieszczone w Regulaminie Radiokomunikacyjnym ITU-R (wydanie Genewa, 2001 r.)

5.563

5.54

5.56

5.67

5.60

5.62

5.64

5.73

5.74

Administracje zezwalajgce na uzywanie czestotliwosci ponizej 9 kHz powinny zapewnié, ze nie spowo-
duje to szkodliwych zaktocen stuzbom, dla ktérych przeznaczono zakresy powyzej 9 kHz.

Administracje prowadzace badania naukowe przy wykorzystaniu czestotliwos$ci ponizej 9 kHz powin-
ny powiadomié o tym inne zainteresowane administracje, by mogly one podja¢ stosowne dziatania dla
ochrony tych badan przed szkodliwymi zaktéceniami.

Stacje w stuzbach, ktérym przeznaczono zakresy 14—19,95 kHz i 20,05—70 kHz, a w Regionie 1 takze
zakresy 72—84 kHz i 86—90 kHz, moga nadawac¢ czestotliwo$é wzorcowga i sygnat czasu. Stacjom tym
powinno sie zapewni¢ ochrone przed szkodliwymi zaktéceniami. W Armenii, Azerbejdzanie, na Biato-
rusi, w Butgarii, Gruzji, Kazachstanie, Mongolii, Uzbekistanie, Kirgistanie, Stowacji, Czechach, Rosji,
Tadzykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie bedg uzytkowane dla tego celu na tych samych warunkach
czestotliwosci 25 kHz i 50 kHz.

Wykorzystanie zakreséw 14—19,95 kHz, 20,05—70 kHz i 70—90 kHz (72—84 kHz i 86—90 kHz w Regio-
nie 1) przez stuzbe ruchoma morska jest ograniczone do stacji nadbrzeznych (tylko emisje A1A i F1B).
Wyjatkowo dopuszcza sig uzycie klas emisji J2B i J7B pod warunkiem, ze szerokos¢ zajmowanego
przez nie pasma nie bedzie wieksza niz w uzywanych zazwyczaj w tych zakresach klasach emisii
A1A lub F1B.

W zakresach 70—90 kHz (70—86 kHz w Regionie 1) i 110—130 kHz (112—130 kHz w Regionie 1) moga
byé uzytkowane impulsowe systemy radionawigacji pod warunkiem, ze nie beda powodowa¢ szkodli-
wych zaktécen w pracy innych stuzb, dla ktérych przeznaczone sa te zakresy.

Administracje, w ktérych w zakresie 90—110 kHz pracuja stacje stuzby radionawigacyjnej, powinny do-
konywaé¢ odpowiedniej koordynacji parametréw technicznych i operacyjnych tych stacji, tak by
w $wiadczonych przez nie ustugach nie wystepowaty szkodliwe zaktécenia.

Dla stacji stuzby statej, pracujgcych w zakresach przeznaczonych dla tej stuzby pomiedzy czestotliwo-
$ciami 90 kHz i 160 kHz (148,5 kHz w Regionie 1), oraz dla stacji stuzby ruchomej morskiej, pracujacych
w zakresach przeznaczonych dla tej stuzby miedzy czestotliwosciami 110 kHz i 160 kHz (148,5 kHz w Re-
gionie 1), dopuszcza sige jedynie klasy emisji A1A lub F1B, A2C, A3C, F1C lub F3C. Wyjatkowo, w zakre-
sach miedzy czestotliwosciami 110 kHz i 160 kHz (148,5 kHz w Regionie 1) dla stacji ruchomej stuzby
morskiej dopuszcza sig takze klasy emisji J2B lub J7B.

Zakres 285—325 kHz (283,56—325 kHz w Regionie 1) w stuzbie radionawigacyjnej morskiej moze by¢
uzytkowany do nadawania dodatkowych informacji przydatnych do nawigacji przy wykorzystaniu
technik waskopasmowych pod warunkiem, Ze nie spowoduje to szkodliwych zakiécen w pracy radio-
latarni pracujacych w stuzbie radionawigacyjne;j.

Przeznaczenie dodatkowe: w Regionie 1 zakres 285,3—285,7 kHz przeznaczony jest takze, na zasadzie
pierwszej waznosci, dla stuzby radionawigacyjnej morskiej (innej niz radiolatarnie).
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Czestotliwosé 410 kHz jest przeznaczona dla stuzby radionawigacyjnej morskiej (radionamierzanie). In-
ne sfuzby radionawigacyjne, dla ktérych przeznaczono zakres 405—415 kHz, nie moga powodowac
szkodliwych zaktécen w radionamierzaniu w zakresie 406,5—413,5 kHz.

Uzytkowanie zakresow 415—495 kHz i 505—526,5 kHz {505-—510 kHz w Regionie 2) przez stuzbe rucho-
ma morska dotyczy tylko radiotelegrafii.

Przy zaktadaniu stacji nadbrzeznych pracujgcych w systemie NAVTEX, na czestotliwosciach 490 kHz,
518 kHz i 4209,5 kHz, zaleca sig, aby administracje koordynowaty ich charakterystyki operacyjne zgod-
nie z procedurami IMO (Zalecenie ITU-R 339).

W stuzbie ruchomej morskiej, z chwilg catkowitego wprowadzenia systemu ,,GMDSS”, (Uchwata 331),
czestotliwosé 490 kHz bedzie uzywana wytacznie do nadawania przez stacje nadbrzezne komunikatow
meteorologicznych i nawigacyjnych oraz pilnych informacji dla statkéw za pomoca waskopasmowej
telegrafii z bezposrednim wydrukiem. Warunki takiego wykorzystania czestotliwosci 490 kHz okreslo-
ne sg w Artykutach: 31 i 52 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Administracje uzywajgce zakresu
415—495 kHz w stuzbie radionawigacyjnej lotniczej zobowigzane sa do zapewnienia, Zze na czestotliwo-
$ci 490 kHz nie wystapia szkodliwe zaktdécenia.

Czestotliwosé 500 kHz jest miedzynarodowa czestotliwoscig ratunkowsg i wywotawcza dla radiotelegra-
fii. Warunki jej uzytkowania okreslaja Artykuty: 31i 52 Regulaminu Radiokomunikacyjnego oraz Zatacz-
nik 13 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

Warunki uzytkowania czestotliwosci 518 kHz przez stuzbe ruchoma morska okreslajg Artykuty: 31 i 52
Regulaminu Radiokomunikacyjnego oraz Zatacznik 13 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

W przypadku mozliwosci powodowania zaktdcen w stacjach radiodyfuzyjnych w Regionie 2, uzytko-
wanie stacji ruchomych morskich w Regionie 1 w zakresie 1 605—1 705 kHz powinno by¢ ograniczone
do obszaru, ktéry zapewnia propagacja na fali przyziemnej.

Przeznaczenie dodatkowe: w Angoli, Armenii, Azerbejdzanie, na Biatorusi, w Gruzji, na Wegrzech,
w Kazachstanie, na totwie, Litwie, w Motdowie, Mongolii, Nigerii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie,
Stowacji, Czechach, Rosji, Tadzykistanie, Czadzie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakresy 1 625—1 635
kHz, 1 800—1 810 kHz i 2 160—2 170 kHz i w Butgarii zakresy 1 625—1 635 kHz i 1 800—1 810 kHz s3
takze przeznaczone dla stuzby statej i ruchomej ladowej, na zasadach pierwszej waznosci, pod warun-
kiem uzyskania porozumienia zgodnie z Artykutem 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

W Niemczech, Armenii, Austrii, Azerbejdzanie, na Biatorusi, w Danii, Estonii, Finlandii, Gruzji, na We-
grzech, w Irlandii, Izraelu, Jordanii, Kazachstanie, na Lotwie, w Liechtensteinie, na Litwie, Malcie,
w Motdowie, Norwegii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, Stowacji, Czechach, Wielkiej Brytanii, Rosji,
Szwecji, Szwaijcarii, Tadzykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, administracje mogg przeznaczyé¢ do
200 kHz w zakresach 1 715—1 800 kHz oraz 1 850—2 000 kHz dla stuzby amatorskiej. Jednakze, admi-
nistracje dokonujgce przeznaczen w tych zakresach czestotliwosci dla stuzby amatorskiej powinny, po
uprzedniej konsultacji z administracjami krajow sasiadujacych, podja¢ konieczne dziatania dla ochro-
ny stuzb statych i ruchomych w krajach sgsiadujgcych przed szkodliwymi zakioceniami ze strony rodzi-
mej stuzby amatorskiej. Moc $rednia jakiejkolwiek stacji amatorskiej nie moze przekraczaé 10 W.

W Regionie 1, w krajach catkowicie lub czesciowo potozonych na pdétnoc od 40° szer. geogr. pin., ze-
zwolenie na uzytkowanie pasma 1810—1 830 kHz przez stuzbe amatorska powinno by¢ wydawane tyl-
ko po konsultacji z krajami wymienionymi w Artykutach: 5.98 i 5.99 Regulaminu Radiokomunikacyjne-
go, w celu okreslenia przedsiewzigé, jakie nalezy podjaé¢ dla wyeliminowania szkodliwych zaktécen
miedzy stacjami stuzby amatorskiej i stacjami innych stuzb pracujacych zgodnie z Artykutami: 5.98
i 5.99 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

Administracje w Regionie 1, przydzielajace czestotliwosci stacjom pracujgcym w stuzbie statej i rucho-
mej w zakresach: 1 850—2 045 kHz, 2 194—2 498 kHz, 2 502—2 625 kHz, 2 650—2 850 kHz, powinny
uwzgledniaé specjalne wymagania stuzby ruchomej morskie;j.

Czestotliwos$é nosna 2 182 kHz jest miedzynarodowa czestotliwoscia ratunkowsa i wywotawczg dla ra-
diotelefonii. Warunki uzytkowania zakresu 2 173,5—2 190,5 kHz sg okreslone w Artykutach: 31 i 52 Re-
gulaminu Radiokomunikacyjnego oraz w Zataczniku 13 do Regulaminu Radiockomunikacyjnego.

Czestotliwosci 2 187,5 kHz, 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 8 414,5 kHz, 12 577 kHz i 16 804,5 kHz sa miedzyna-
rodowymi czestotliwosciami ratunkowymi dla cyfrowego selektywnego wywotania. Warunki uzytko-
wania tych czestotliwosci sa okreslone w Artykule 31 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

Czestotliwosci 2 174,5 kHz, 4 177,65 kHz, 6 268 kHz, 8 376,5 kHz, 12 520 kHz i 16 695 kHz s miedzynaro-
dowymi czestotliwosciami ratunkowymi dla waskopasmowej telegrafii z bezposrednim wydrukiem.
Warunki uzytkowania tych czestotliwosci sg okreslone w Artykule 31 Regulaminu Radiokomunikacyj-
nego.
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Czestotliwosci nosne 2 182 kHz, 3 023 kHz, 5 680 kHz, 8 364 kHz i 121,5 MHz, 156,8 MHz i 243 MHz moga
by¢ takze uzywane zgodnie z procedurami obowigzujgcymi dla naziemnych stuzb radiokomunikacyjnych
do dziatan poszukiwawczo-ratunkowych zwigzanych z zatogowymi stacjami kosmicznymi. Warunki uzyt-
kowania tych czestotliwosci sg okresione w Artykule 31 Regulaminu Radiokomunikacyjnego i w Zatacz-
niku 13 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Te same zastosowania maja czestotliwosci 10 003 kHz,
14 993 kHz i 19 993 kHz, ale dla kazdej z nich emisje muszag by¢ ograniczone do zakresu + 3 kHz wokét
tych czestotliwosci.

Czestotliwosci nosne (odniesienia) 3 023 kHz, 5 680 kHz moga byé réwniez uzywane przez stacje stuz-
by ruchomej morskiej wtaczone do dziatan poszukiwawczo-ratunkowych, zgodnie z warunkami okre-
slonymi w Artykule 31 Regulaminu Radiokomunikacyjnego i w Zataczniku 13 do Regulaminu Radioko-
munikacyjnego.

Nalega sig, aby Administracje umozliwity uzytkowanie zakresu 3 1565—3 195 kHz dla utworzenia wspol-
nego ogoélnoswiatowego kanatu dla bezprzewodowych aparatéw korekcji stuchu matej mocy. Dodat-

- kowe kanaty dla tych aparatéw moga by¢ przydzielone przez Administracje w zakresach pomiedzy

3 155 kHz i 3 400 kHz w celu zaspokojenia potrzeb lokalnych.

Nalezy podkresli¢, ze czestotliwosci w zakresie 3 000—4 000 kHz sg odpowiednie dla aparatow korek-
cji stuchu krotkiego zasiegu, funkcjonujacych w polu indukcyjnym.

Uzytkowanie zakresu 4 000—4 063 kHz przez stuzbe ruchoma morska jest ograniczone do stacji statko-
wych uzywajacych radiotelefonii {Artykut 5.220 Regulaminu Radiokomunikacyjnego i Zatacznik 17 do
Regulaminu Radiokomunikacyjnego).

Czestotliwosci z zakresow 4 063—4 123 kHz i 4 130—4 438 kHz moga by¢ uzywane wyjatkowo przez sta-
cje stuzby statej, prowadzgce korespondencije tylko wewnatrz granic kraju, w ktérym sg zlokalizowane,
przy $redniej mocy nieprzekraczajacej 50 W pod warunkiem, ze nie spowoduje to szkodliwych zakio-
cen w pracy stuzby ruchomej morskiej.

Warunki uzytkowania czestotliwosci noénych 4 125 kHz i 6 215 kHz sg okreslone w Artykutach: 31i 52
Regulaminu Radiokomunikacyjnego i w Zataczniku 13 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

Czestotliwosé 4 209,5 kHz jest uzytkowana wytgcznie przez stacje nadbrzezne do transmisji komunika-
tow meteorologicznych i nawigacyjnych, a takze pilnych informacji dla statkéw z wykorzystaniem wa-
skopasmowych technik z bezposrednim wydrukiem.

Czestotliwosci 4 210 kHz; 6 314 kHz; 8 416,5 kHz; 12 579 kHz; 16 806,5 kHz; 19 680,5 kHz; 22 376 kHz
i 26 100,5 kHz sa miedzynarodowymi czestotliwosciami Morskiej Informacji Bezpieczeristwa (MSI).

Wykorzystanie zakresow 5 900—5 950 kHz, 7 300—7 350 kHz, 9 400—9 500 kHz, 11 600—11 650 kHz,
12 050—12 100 kHz, 13 570—13 600 kHz, 13 800—13 870 kHz, 15 600—15 800 kHz, 17 480—17 550 kHz
i 18 900—19 020 kHz przez stuzbe radiodyfuzyjna jest ograniczone do jednowstegowych emisji z cha-
rakterystyka opisang w Zataczniku 11 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego lub do innych technik
modulacji efektywnego wykorzystywania widma zalecanych przez ITU-R. Dostep do tych zakreséw po-
winien zaleze¢ od decyzji kompetentnej Konferencji.

Do dnia 1 kwietnia 2007 r. zakres 5 900—5 950 kHz przeznaczony jest na zasadach pierwszej waznosci
dla stuzby statej, jak réwniez dla nastepujacych stuzb: w Regionie 1 dla stuzby ruchomej ladowej, na
zasadach pierwszej waznosci, w Regionie 2 dla stuzby ruchomej z wyjatkiem ruchomej lotniczej (R) na
zasadach pierwszej waznosci, w Regionie 3 dla stuzby ruchomej z wyjatkiem ruchomej lotniczej (R) na
zasadach drugiej waznosci i podlega procedurze przedstawionej w Uchwale 21. Po dniu 1 kwietnia
2007 r. czestotliwoséci w tym zakresie moga byé wykorzystywane przez stacje wymienionych wyzej
stuzb, prowadzacych korespondencje tylko w obrebie kraju, w ktérym sie znajduja, pod warunkiem, ze
nie beda powodowac szkodliwych zaktécen w stuzbie radiodyfuzyjnej. W przypadku wykorzystywania
tego zakresu przez wymienione wczesniej stuzby, administracje zobowigzane sg do stosowania mini-
malnej niezbednej mocy oraz do uwzglednienia okresowego sposobu uzytkowania czestotliwosci
przez stuzbe radiodyfuzyjng publikowanego zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym.

Czestotliwosci w zakresach 6 200—6 213,56 kHz i 6 220,5—6 525 kHz moga by¢ uzytkowane wyjatkowo
przez stacje stuzby statej, prowadzace korespondencje wewnatrz kraju, w ktérym sa zlokalizowane,
Zz mocga $rednig nieprzekraczajgcg 50W pod warunkiem, ze nie spowoduje to szkodliwych zaktdcen
w pracy stuzby ruchomej morskiej. Przy zgtoszeniu tych czestotliwosci Biuro Radiokomunikacji zwré-
ci uwage na powyzsze warunki.

Nastepujace zakresy:
6 765—6 795 kHz (czestotliwosé srodkowa 6 780 kHz),

433,05—434,79 MHz (czestotliwosé srodkowa 433,92 MHz) w Regionie 1, wykluczajac kraje wymienio-
ne w Art. 5.280,
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61—61,5 GHz {czestotliwosé srodkowa 61,25 GHz),
122—123 GHz {czestotliwosé srodkowa 122,5 GHz),
244—246 GHz (czestotliwo$é srodkowa 245 GHz)

sg przeznaczone do zastosowan ISM. Uzytkowanie tych zakresdéw dla tych celéw moze nastgpi¢ pod
warunkiem, ze zainteresowana administracja udzieli na to specjalnego zezwolenia, w porozumieniu
z innymi administracjami, ktérych stuzby moga zosta¢ zaktécone. Przy stosowaniu tego postanowie-
nia administracje powinny opiera¢ sie na ostatnich wersjach odpowiednich Zalecen ITU-R.

5.143 Do dnia 1 kwietnia 2007 r. zakres 7 300—7 350 kHz przeznaczony jest na zasadach pierwszej waznosci
dla stuzby statej oraz na zasadach drugiej waznosci dla stuzby ruchomej lagdowej pod warunkiem za-
stosowania procedury okreslonej w Uchwale 21. Po dniu 1 kwietnia 2007 r. czestotliwosci w tym zakre-
sie moga by¢ wykorzystywane przez stacje tych stuzb, prowadzacych korespondencije tylko w obrebie
kraju, w ktérym sa zlokalizowane pod warunkiem, ze nie beda powodowaé szkodliwych zaktécen
w stuzbie radiodyfuzyjnej. W przypadku wykorzystywania tego zakresu czestotliwosci przez podane
wczesniej stuzby, administracie zobowiazane sa do zastosowania minimalnej niezbednej mocy, oraz
do uwzglednienia okresowego sposobu uzytkowania czestotliwosci przez stuzbe radiodyfuzyjna publi-
kowanego zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym.

5.145 Warunki uzytkowania czestotliwosci nosnych 8 291 kHz, 12 290 kHz i 16 420 kHz okreslone sg w Arty-
kutach 31 i 52 Regulaminu Radiokomunikacyjnego oraz w Zatgczniku 13 do Regulaminu Radiokomu-
nikacyjnego.

5.146 Zakresy 9 400—9 500 kHz, 11 600—11 650 kHz, 12 050—12 100 kHz, 15 600—15 800 kHz, 17 480—17550 kHz
i 18 900—19 020 kHz s3 przeznaczone dla stuzby statej na zasadach pierwszej waznosci do dnia 1 kwiet-
nia 2007 r. pod warunkiem zastosowania procedury okreslonej w Uchwale 21. Po dniu 1 kwietnia 2007 r.
czestotliwosci w tych zakresach mogg by¢ wykorzystywane przez stacje stuzby statej, prowadzace kore-
spondencje tylko w obrebie kraju, w ktorym sa zlokalizowane, pod warunkiem ze nie beda powodowa¢
szkodliwych zaktécen w stuzbie radiodyfuzyjnej. W przypadku wykorzystywania tych zakreséw czestotli-
waosci przez stuzbe stata, administracje sa zobowiazane do zastosowania minimalnej niezbednej mocy
oraz do uwzglednienia okresowego sposobu uzytkowania czestotliwosci przez stuzbe radiodyfuzyjna pu-
blikowanego zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym.

5.147 Czestotliwosci w zakresach 9 775—9 900 kHz, 11 650—11 700 kHz i 11 975—12 050 kHz moga by¢ uzyt-
kowane przez stacje stuzby statej, prowadzace korespondencje tylko w obrebie kraju, w ktérym sa zlo-
kalizowane, z catkowita mocg promieniowang nieprzekraczajaca 24 dBW, pod warunkiem ze nie spo-
woduje to szkodliwych zaktécen w pracy stuzby radiodyfuzyjnej.

5.149 Administracje przygotowujace przydziaty czestotliwosci dla stacji innych stuzb, dla ktorych sg przezna-
czone zakresy:

13 360—13 410 kHz, 31,2—31,3 GHg,
25 550—25 670 kHz, 31,5—31,8 GHz w Regionach 1i 3,
37,56—38,25 MHz, 36,43 —36,5 GHz,
73—74,6 MHz w Regionach 1i 3, 42,5—43,5 GHz,
150,05—153 MHz w Regionie 1, 42,77—42,87 GHz,
322—328,6 MHz, 43,07—43,17 GHz,
406,1—410 MHz, 43,37—43,47 GHz,
608—614 MHz w Regionach 1i 3, 48,94—49,04 GHz,
1 330—1 400 MHz, 76—86 GHz,
1610,6—1613,8 MHz, 92—94 GHz,
1660—1 670 MHz, 94,1—100 GHz,

1718,8—1722,2 MHz,

2 655—2 690 MHz,
3260—3 267 MHz,
3 332—3 339 MHz,

3345,8—3 352,56 MHz,

4 825—4 835 MHg,
4 950—4 990 MHz,
4 990—5 000 MHz,

102—109,5 GHz,
111,8—114,25 GHz,
128,33—128,59 GHz
129,23—129,49 GHz
130—134 GHz,
136—148,5 GHz,
151,6—158,5 GHz,
168,59—168,93 GHz
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6 650—6 675,2 MHz, 171,11—171,45 GHz,
10,6—10,68 GHz, 172,31—172,65 GHz,
14,47—14,5 GHz, 173,562—173,85 GHz,
22,01—22,21 GHg, 195,75—196,15 GHz,
22,21—22,5 GHz, 209—226 GHz,
22,81—22,86 GHz, 241—250 GHz,
23,07—23,12 GHz, 252—275 GHz

zobowigzane sg do podjecia wszelkich praktycznych srodkéw dla ochrony stuzby radioastronomicznej
przed szkodliwymi zaktéceniami. Zwtaszcza emisje ze stacji kosmicznych i stacji znajdujacych sie na
poktadach samolotéw moga byé powaznym Zrodtem zaktdcen dla stuzby radioastronomicznej (Arty-
kuty 4.5 i 4.6 oraz 29 Regulaminu Radiokomunikacyjnego).

Nastepujgce zakresy:

13 553—13 567 kHz (czestotliwosé srodkowa 13 560 kHz),

26 957—27 283 kHz (czestotliwos$é srodkowa 27 120 kHz),
40,66—40,70 MHz (czestotliwos$é srodkowa 40,68 MHz),

902—928 MHz w Regionie 2 (czestotliwosé srodkowa 915 MHz),
2 400—2 500 MHz (czestotliwosé srodkowa 2 450 MHz),

5 725—5 875 MHz {czestotliwosé srodkowa 5 800 MHz) i

24—24,25 GHz (czestotliwosé srodkowa 24,125 GHz)

przeznaczone sg réwniez do zastosowan ISM. Stuzby radiokomunikacyjne pracujgce w tych zakresach
muszg zaakceptowaé szkodliwe zaktdcenia, jakich moga doznaé podczas pracy urzadzen ISM. Warun-
ki pracy urzadzen ISM operujacych w tych zakresach okreslone sa w Artykule 15.13 Regulaminu Radio-
komunikacyjnego.

Do dnia 1 kwietnia 2007 r. zakresy 13 570—13 600 kHz i 13 800—13 870 kHz sg przeznaczone na zasa-
dach pierwszej waznosci dla stuzby statej oraz na zasadach drugiej waznosci dla stuzby ruchomej z wy-
jatkiem ruchomej lotniczej (R) pod warunkiem zastosowania procedury okreslonej w Uchwale 21. Po
tym terminie czestotliwosci w tych zakresach moga by¢ wykorzystywane przez stacje tych stuzb, pro-
wadzacych korespondencje tylko w obrebie kraju, w ktorym sa zlokalizowane, pod warunkiem ze nie
beda powodowac¢ szkodliwych zaktécen w stuzbie radiodyfuzyjnej. W przypadku wykorzystywania tych
zakreséw przez podane wyzej stuzby, administracje obowigzane sg do zastosowania minimalnej nie-
zbednej mocy oraz do uwzglednienia okresowego sposobu uzytkowania czestotliwosci przez stuzbe ra-
diodyfuzyjna publikowanego zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym.

Zakres 21 870—21 924 kHz jest uzytkowany przez stuzbe stata dia zastosowan w systemach zapewnia-
jacych bezpieczenstwo ruchu lotniczego.

Uzytkowanie zakresu 23 350—24 000 kHz przez stuzbe ruchomg morska dotyczy tylko radiotelegrafii
pomiedzy statkami.

Przeznaczenie dodatkowe: w Niemczech, Austrii, Belgii, Bosni i Hercegowinie, Chinach, Watykanie, Da-
nii, Hiszpanii, Estonii, Finlandii, Francji, Irtandii, Islandii, Wtoszech, na totwie, w Bytej Jugostowian-
skiej Republice Macedonii, Liechtensteinie, na Litwie, w Luksemburgu, Motdowie, Monako, Norwegii,
Niderlandach, Polsce, Portugalii, Stowacji, Czechach, Wielkiej Brytanii, Rosji, Szwecji i Szwajcarii , za-
kres 46—68 MHz jest takze przeznaczony dla stuzby radiolokalizacyjnej, na zasadach drugiej waznosci.
Przeznaczenie to jest ograniczone do wykorzystania przez radary profilu wiatru, zgodnie z Uchwata 217.

Przeznaczenie dodatkowe: w Albanii, Niemczech, Austrii, Belgii, Bosni i Hercegowinie, Butgarii, na Wy-
brzezu Kosci Stoniowej, w Danii, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Gabonie, Grecji, Irlandii, Izraelu, Wtoszech,
Jordanii, Libanie, Libii, Liechtensteinie, Luksemburgu, na Madagaskarze, Mali, Malcie, w Maroku, Mau-
retanii, Monako, Nigerii, Norwegii, Niderlandach, Polsce, Wielkiej Brytanii, Senegalu, Stowenii, Szwe-
cji, Szwajcarii, Suazi, Syrii, na Togo, w Tunezji, Turcji i Jugostawii zakres 47—68 MHz, w Rumunii zakres
47—58 MHz i w Czechach zakres 66—68 MHz przeznaczony jest takze, na zasadach pierwszej waznosci,
dia stuzby ruchomej ladowej. Stacje stuzby ruchomej igdowej pracujace w wymienionych krajach i prze-
znaczonych im zakresach nie powinny powodowac¢ szkodliwych zaktécen ani zgdaé ochrony przed ist-
niejgcymi lub planowanymi stacjami radiodyfuzyjnymi w krajach niewymienionych w tej uwadze.

Czestotliwos¢ 75 MHz przydzielona jest dla radiolatarni pozycyjnych. Administracje powinny zaniechacd
przydzielania czestotliwosci, zawartych w zakresie ochronnym tej czestotliwosci, dla stacji innych
stuzb, ktore ze wzgledu na ich moc lub potozenie geograficzne mogtyby powodowac¢ szkodliwe zakto-
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cenia dla radiolatarni. Powinny by¢ podjete dziatania dla dalszej poprawy charakterystyk odbiornikéw
umieszczonych na poktadach samolotdéw i dla ograniczenia mocy nadawanej ze stacji pracujacych bli-
sko czestotliwosci 74,8 MHz i 75,2 MHz.

Przeznaczenie dodatkowe: zakres 117,975—137 MHz przeznaczony jest takze, na zasadach stuzby dru-
giej waznosci, dla stuzby ruchomej lotniczej satelitarnej (R) pod warunkiem osiggniecia porozumienia
zgodnie z Artykutem 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

Zakresy 121,45—121,55 MHz i 242,95—243,05 MHz sg przeznaczone takze dla stuzby ruchomej sateli-
tarnej do odbioru na pokiadzie satelitdw sygnatow bezpieczenstwa z radiolatarni nadajacych na cze-
stotliwosciach 121,5 MHz i 243 MHz (Zatacznik 13 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego).

Czestotliwos$c¢ 121,5 MHz, w zakresie 117,975—136 MHz, jest lotniczg czestotliwoscia bezpieczenstwa,
a czestotliwosc 123,1 MHz moze by¢ uzyta w potrzebie, jako pomocnicza czestotliwo$é bezpieczenstwa
w lotnictwie. Stacje ruchome stuzby ruchomej morskiej moga komunikowaé sie na tych czestotliwo-
sciach dla celow bezpieczenstwa ze stacjami stuzby ruchomej lotniczej. Warunki takiej komunikacji
okreslone sg w Artykule 31 Regulaminu Radiokomunikacyjnego i Zataczniku 13 do Regulaminu Radio-
komunikacyjnego.

Przeznaczenie dodatkowe: w Angoli, Armenii, Azerbejdzanie, na Biatorusi, w Butgarii, Estonii, Gruzji,
na Wegrzech, w Iranie, Iraku, Japonii, Kazachstanie, na Lotwie, w Motdowie, Mongolii, Mozambiku, Uz-
bekistanie, Nowej Gwinei, Polsce, Kirgistanie, Stowacji, Czechach, Rumunii, Rosji, Tadzykistanie, Turk-
menistanie i na Ukrainie, zakres 132—136 MHz przeznaczony jest takze, na zasadach stuzby pierwszej
waznosci, dla stuzby ruchomej lotniczej (OR). Administracje przygotowujace przydziaty czestotliwosci
dla stacji sfuzby ruchomej lotniczej {OR) powinny bra¢ pod uwage czestotliwosci przydzielone stacjom
stuzby ruchomej lotniczej (R).

Przeznaczenie dodatkowe: w Arabii Saudyjskiej, Armenii, Azerbejdzanie, na Biatorusi, w Butgarii, Zjed-
noczonych Emiratach Arabskich, Gruzji, iranie, Jordanii, na totwie, w Motdowie, Omanie, Uzbekista-
nie, Polsce, Syrii, Kirgistanie, na Stowacji, w Czechach, Rumunii, Rosji, Tadzykistanie, Turkmenistanie
i na Ukrainie, zakres 136—137 MHz jest przeznaczony na zasadach pierwszej waznosci takze dla stuz-
by ruchomej lotniczej (OR). Administracje przygotowujace przydziaty czestotliwosci dla stacji stuzby
ruchomej lotniczej {OR) powinny bra¢ pod uwage czestotliwosci przydzielone stacjom stuzby rucho-
mej lotniczej (R).

Istniejace i pracujgce satelity meteorologiczne moga kontynuowac prace w zakresie 136—137 MHz
zgodnie z warunkami okreslonymi w Artykule 4.4 Regulaminu Radiokomunikacyjnego, z uwzglednie-
niem stuzby ruchomej lotniczej, do dnia 1 stycznia 2002 r. Administracje nie powinny przydzielaé¢ no-
wych czestotliwosci w tym zakresie stacjom stuzby meteorologicznej satelitarne;.

Odmienna kategoria stuzby: w Armenii, Azerbejdzanie, na Biatorusi, w Butgarii, Egipcie, Finlandii, Fran-
cji, Gruzji, Grecji, Kazachstanie, Libanie, Motdowie, Mongolii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, Syrii,
Stowacji, Czechach, Rumunii, Rosji, Tadzykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 137—138 MHz
przeznaczony jest, na zasadach pierwszej waznosci, dla stuzby ruchomej lotniczej (OR) (Artykut 5.33 Re-
gulaminu Radiokomunikacyjnego).

Wykorzystanie zakresu 137—138 MHz przez stuzbe ruchoma satelitarng podlega koordynacji zgodnie
z Artykutem 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

Administracje przygotowujac przydzialy czestotliwosci dla stacji kosmicznych stuzby ruchomej sateli-
tarnej w zakresach 137—138 MHz, 387—390 MHz i 400,15—401 MHz powinny podjaé wszelkie mozliwe
dziatania w celu ochrony stuzby radioastronomicznej w zakresach 150,05—153 MHz, 322—328,6 MHz,
406,1—410 MHz i 608—614 MHz przed szkodliwymi zaktéceniami powodowanymi przez promieniowa-
nia niepozadane. W Tabeli 1 Zalecenia ITU-R RA.769—1 podane sg wartosci progowe zaktécen dla
ochrony stuzby radioastronomicznej.

Wykorzystanie zakreséw 137—138 MHz, 148—150,05 MHz, 399,9—400,05 MHz, 400,15—401 MHz,
454—456 MHz i 4569—460 MHz przez stuzbe ruchoma satelitarng jest ograniczone do satelitarnych sys-
temow niegeostacjonarnych.

Przeznaczenie dodatkowe: zakres 148—149,9 MHz jest takze przeznaczony dla stuzby kosmicznej ope-
racyjnej (Ziemia—kosmos) na zasadzie pierwszej waznosci, zgodnie z porozumieniem wedtug Artyku-
fu 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Pasmo kazdej transmisji nie powinno przekraczaé
+25 kHz.

Wykorzystanie zakresu 148—149,9 MHz przez stuzbe ruchoma satelitarng podlega koordynacji zgodnie
z Artykutem 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Stuzba ruchoma satelitarna nie powinna
utrudniaé rozwoju i wykorzystania zakresu 148—149,9 MHz przez stuzby: stata, ruchoma i operacyjna
kosmiczng.



Dziennik Ustaw Nr 22 — 1546 — Poz. 187

5.220

5.221

5.222

5.223

5.224A

5.224B

5.226

5.227

5.254

5.255

Wykorzystanie zakresow 149,9—150,05 MHz i 399,9—400,05 MHz przez stuzbe ruchoma satelitarna
podlega koordynacji zgodnie z Artykutem 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Stuzba rucho-
ma satelitarna nie powinna utrudniaé rozwoju i wykorzystania zakreséw 149,9—150,05 MHz
i 399,9—400,05 MHz przez stuzbe radionawigacyjna satelitarna.

Stacje stuzby ruchomej satelitarnej w zakresie 148-—149,9 MHz nie powinny powodowac¢ szkodliwych
zaktocen ani domagaé sie ochrony od stacji stuzb statych lub ruchomych pracujacych zgodnie z Tabli-
cg Przeznaczen Czestotliwosci w nastepujacych krajach: w Albanii, Algierii, Niemczech, Arabii Saudyj-
skiej, Australii, Austrii, Bahrajnie, Bangladeszu, na Barbadosie, Biatorusi, w Belgii, Beninie, Bo$ni i Her-
cegowinie, Brunei Darussalam, Butgarii, Kamerunie, Chinach, na Cyprze, w Kongu, Korei Potudniowej,
Chorwaciji, na Kubie, w Danii, Egipcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Erytrei, Hiszpanii, Estonii,
Etiopii, Finlandii, Francji, Gabonie, Ghanie, Grecji, Gwinei, Gwinei-Bissau, na Wegrzech, w Indiach, Ira-
nie, Irlandii, Islandii, [zraelu, we Wtoszech, na Jamajce, w Japonii, Jordanii, Kazachstanie, Kenii, Ku-
wejcie, na Lotwie, w Bytej Jugostowianskiej Republice Macedonii, Libanie, Libii, Liechtensteinie, na Li-
twie, w Luksemburgu, Malezji, Mali, na Malcie, w Mauretanii, Motdowie, Mongolii, Mozambiku, Nami-
bii, Norwegii, Nowej Zelandii, Omanie, Ugandzie, Uzbekistanie, Pakistanie, Panamie, Papui-Nowej
Gwinei, Paragwaju, Niderlandach, na Filipinach, w Polsce, Portugalii, Katarze, Syrii, Kirgistanie, na Sto-
wacji, w Rumunii, Wielkiej Brytanii, Rosji, Senegalu, Sierra Leone, Singapurze, Stowenii, Sri Lance, Re-
publice Potudniowej Afryki, Szwecji, Szwajcarii, Suazi, Tanzanii, Czadzie, Tajlandii, Togo, Tonga, Tryni-
dadzie i Tobago, Tunezji, Turcji, na Ukrainie, w Wietnamie, Jemenie, Jugostawii, Zambii i Zimbabwe.

Emisje ze stacji stuzby radionawigacyjnej satelitarnej w zakresach 149,9—150,05 MHz i 399,9—400,05 MHz
moga by¢ takze wykorzystywane przez stacje odbiorcze stuzby badan kosmicznych.

Jeséli administracje stwierdzg, ze uzytkowanie zakresu 149,9—150,05 MHz przez stuzby state i ruchome
moze spowodowacé szkodliwe zakiécenia w stuzbie radionawigacyjnej satelitarnej, to zobowigzane sa
do niewydawania zezwolen na takie uzytkowanie czestotliwosci zgodnie z Artykutem 4.4 Regulaminu
Radiokomunikacyjnego.

Wykorzystanie zakreséw 149,9—150,05 MHz i 399,9—400,05 MHz przez stuzbe ruchoma satelitarna
(Ziemia—kosmos) jest ograniczone do stuzby ruchomej ladowej satelitarnej (Ziemia—kosmos) do dnia
1 stycznia 2015 .

Przeznaczenie zakresow 149,9—150,05 MHz i 399,9—400,05 MHz dla stuzby radionawigacji satelitarnej
obowigzuje do 1 stycznia 2015 .

Czestotliwos$é 156,8 MHz jest miedzynarodowa czestotliwos$cia w niebezpieczenstwie i wywotawcza dla
radiotelefonicznej stuzby ruchomej morskiej na falach ultrakrétkich. Warunki uzytkowania tej czestotli-
wosci sg okreslone w Artykule 31 Regulaminu Radiokomunikacyjnego i Zataczniku 13 do Regulaminu
Radiokomunikacyjnego.

W zakresach 156—156,7625 MHz, 156,8375—157,45 MHz, 160,6—160,975 MHz i 161,475—162,05 MHz
kazda administracja powinna udziela¢ pierwszenstwa tylko na tych czestotliwosciach, ktére sg przy-
dzielone dla stacji stuzby ruchomej morskiej przez te administracje (Artykuty: 31 i 52 Regulaminu Ra-
diokomunikacyjnego oraz Zatacznik 13 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego).

W obszarach, gdzie moze to powodowaé szkodliwe zaktécenia dla stuzby ruchomej morskiej w pasmie
VHF, powinno sie unikac jakiegokolwiek uzytkowania czestotliwosci z ww. zakresow przez stacje innych
stuzb, dia ktérych zakresy te sg przydzielone. ‘

Jednakze czestotliwos$é 156,8 MHz i zakresy czestotliwosci, w ktérych pierwszenstwo przyznano stuz-
bie ruchomej morskiej, moga by¢ uzytkowane przez radiokomunikacje na wewnetrznych drogach wod-
nych, zgodnie z porozumieniem pomiedzy zainteresowanymi administracjami, uwzgledniajacym bie-
zgce wykorzystanie czestotliwosci i inne istniejgce porozumienia.

W stuzbie ruchomej morskiej w zakresie VHF na falach ultrakrotkich czestotliwosé 156,525 MHz moze
by¢ uzywana wytacznie dla celéw bezpieczenstwa, ratownictwa i wywotania (Uchwata 323). Warunki
takiego uzytkowania okreslone sa w Artykutach: 31i 52 Regulaminu Radiokomunikacyjnego i w Zatacz-
nikach: 13 i 18 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

Zakresy 235—322 MHz i 335,4—399,9 MHz moga by¢ wykorzystywane przez stuzbe ruchoma satelitar-
na zgodnie z osiggnietym porozumieniem stosownie do Artykutu 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyj-
nego, pod warunkiem ze stacje w tej stuzbie nie powoduja szkodliwych zaktdcen w tych z pozostatych
stuzb, ktére dziatajg lub sg planowane zgodnie z Tablica Przeznaczen Czestotliwosci.

W zakresach 312—315 MHz (Ziemia—kosmos) i 387—390 MHz (kosmos—Ziemia) w stuzbie ruchome;j
satelitarnej moga by¢ réwniez wykorzystywane niegeostacjonarne systemy satelitarne. Takie wyko-
rzystanie podiega procedurze koordynacji okreslonej w Artykule 9.11A Regulaminu Radiokomunika-
cyjnego.
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Czestotliwosé 243 MHz jest w tym zakresie czestotliwoscia dla stacji jednostek ratownictwa i dla urza-
dzeh ratowniczych (Zatgcznik 13 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego).

Zakres 328,6—335,4 MHz moze by¢ wykorzystywany wytacznie przez systemy lagdowania wedfug wska-
zan przyrzadow ($ciezka schodzenia).

Administracje, ktére uznaja, ze uzytkowanie zakresu 399,9—400,05 MHz przez stuzby state i ruchome
moze spowodowac szkodliwe zakidcenia w pracy stuzby radionawigacyjnej satelitarnej, sg zobowiaza-
ne do nieudzielania zezwolen na takie uzytkowanie, postepujac zgodnie z Artykutem 4.4 Regulaminu
Radiockomunikacyjnego.

Wokdt czestotliwosci wzorcowej 400,1 MHz emisje powinny zawieraé sie w granicach + 25 kHz od tej
czestotliwosci.

Zakres 400,15—401 MHz jest takze przeznaczony dla stuzby badan kosmicznych dla kierunku
kosmos—kosmos dla tagcznosci z zatogowymi pojazdami kosmicznymi. W tym zastosowaniu sfuzba
badan kosmicznych nie bedzie uwazana za stuzbe bezpieczenstwa.

Wykorzystanie zakresu 400,15—401 MHz przez stuzbe ruchoma satelitarna podlega procedurom koor-
dynacji zgodnie z Artykutem 9.11A Regulaminu Radiockomunikacyjnego. Ograniczenia gestosci stru-
mienia mocy wskazane w Dodatku 2 Uchwaty 46 i w Dodatku 1 Zatacznika 5 do Regulaminu Radioko-
munikacyjnego powinny obowigzywaé¢ az do momentu dokonania zmian przez kompetentng Konfe-
rencje.

Uzytkowanie zakresu 406—406,1 MHz przez stuzbe ruchoma satelitarng dotyczy tylko stacji satelitar-
nych radioptaw matej mocy do lokalizacji awarii (takze Artykut 31 Regulaminu Radiokomunikacyjnego
i Zatacznik 13 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego).

Zabronione sg wszelkie emisje mogace powodowac¢ szkodliwe zaktdcenia u upowaznionych uzytkow-
nikéw zakresu 406—406,1 MHz.

Przeznaczenie dodatkowe: w Angoli, Armenii, Azerbejdzanie, na Biatorusi, w Kamerunie, Kongu, Dzi-
buti, Gruzji, na Wegrzech, w lzraelu, Kazachstanie, na totwie, w Mali, Motdowie, Mongolii, Uzbekista-
nie, Polsce, Kirgistanie, na Stowacji, w Czechach, Rumunii, Rosji, Rwandzie, Tadzykistanie, Czadzie,
Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 430—440 MHz jest takze przeznaczony, na zasadach pierwszej waz-
nosci, dla stuzby statej.

W zakresach 435—438 MHz, 1 260—1 270 MHz, 2 400—2 450 MHz, 3 400—3 410 MHz (tylko w Regio-
nach 2 i 3) i 5 650—5 670 MHz moga pracowac urzadzenia stuzby amatorskiej satelitarnej pod warun-
kiem, ze nie spowoduje to szkodliwych zakiécen w pracy innych stuzb dziatajgcych zgodnie z Tablicg
Przeznaczen Czestotliwosci (Artykut 5.43 Regulaminu Radiokomunikacyjnego). Administracje udziela-
jace zezwolen na takie uzytkowanie powinny natychmiast eliminowa¢ szkodliwe zaktécenia powodo-
wane przez emisje stacji stuzby amatorskiej satelitarnej zgodnie z zatozeniami zawartymi w Artykule
25.11 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Zakresy 1 260—1 270 MHz i 5 650—5 670 MHz moga by¢
uzytkowane przez stuzbe amatorska satelitarng wytacznie do transmisji Ziemia—kosmos.

Czestotliwosci 467,525 MHz; 457,550 MHz; 457,575 MHz; 467,525 MHz; 467,550 MHz i 467,575 MHz mo-
ga by¢ uzywane w stuzbie ruchomej morskiej przez stacje tacznosci poktadowej. W razie potrzeby, urza-
dzenia przeznaczone dla odstepu kanatowego 12,5 kHz wykorzystujgce rowniez dodatkowe czestotli-
wosci 457,5375 MHz; 457,5625 MHz; 467,5375 MHz i 467,5625 MHz moga byé wprowadzone do komu-
nikacji poktadowej. Uzytkowanie tych czestotiiwosci na wodach terytorialnych moze nastapié¢ na pod-
stawie regulacji krajowych zainteresowanej administracji. Charakterystyki uzywanych do takiej taczno-
$ci urzadzen powinny odpowiadaé wymaganiom Zalecenia ITU-R M.1174 (Uchwata 341).

Zakresy 460—470 MHz i 1 690—1 710 MHz moga by¢ takze uzytkowane przez stuzbe satelitarng badan
Ziemi dla zastosowan innych niz przewidziane w ramach stuzby meteorologicznej satelitarnej do
transmisji kosmos—Ziemia pod warunkiem, ze nie spowoduje to szkodliwych zakidcen w pracy innych
stacji dziatajacych zgodnie z Tablicg Przeznaczen Czestotliwosci.

Dodatkowe przeznaczenie: w Regionie 1, z wyjatkiem Afrykanskiej Strefy Radiodyfuzyjnej (Artykuty od
5.10 do 5.13 Regulaminu Radiokomunikacyjnego) i w Regionie 3 zakres 608—614 MHz przeznaczony
jest takze, na zasadach drugiej waznosci, dla stuzby radioastronomicznej.

Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, Azerbejdzanie, na Biatorusi, w Butgarii, w Gruzji, na Wegrzech,
w Kazachstanie, na totwie, w Motdowie, Mongolii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, na Stowacji,
w Czechach, Rumunii, Rosji, Tadzykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 645—862 MHz prze-
znaczony jest takze, na zasadach stuzby pierwszej waznosci, dla stuzby radionawigacyjnej lotniczej.

Administracje pragnace wprowadzi¢ Miedzynarodowy System tacznosci Ruchomej—2000 (IMT—2000)
moga wykorzystaé te czesci zakresu 806—960 MHz, ktore sa przeznaczone dla stuzby ruchomej na zasa-
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dzie pierwszej waznosci (Uchwata 224). Ustalenie to nie wyklucza uzytkowania tych zakreséw przez
wszelkie zastosowania innych stuzb, dia ktdrych te zakresy sg przewidziane, jak tez nie wprowadza zasa-
dy pierwszenstwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym.

Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, Azerbejdzanie, na Biatorusi, w Butgarii, na Wegrzech, w Kazach-
stanie, na Lotwie, w Motdowie, Mongolii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, na Stowacji, w Czechach,
Rumunii, Rosji, Tadzykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 862—960 MHz przeznaczony jest
takze, na zasadach stuzby pierwszej waznosci, dla stuzby radionawigacyjnej lotniczej. Takie uzytkowa-
nie zalezne jest od uzyskanego porozumienia, zgodnie z Artykutem 9.21 Regulaminu Radiokomunika-
cyjnego, z zainteresowanymi administracjami i ograniczone do radiolatarni naziemnych dziatajacych
w dniu 27 pazdziernika 1997 r. az do konca pracy tych urzadzen.

Uzytkowanie zakresu 960—1 215 MHz przez stuzbe radionawigacji lotniczej jest zarezerwowane w ska-
li $wiatowe]j dla wykorzystania i rozwoju poktadowych pomocy elektronicznych dla nawigaciji lotniczej
i bezposrednio zwigzanych z nimi urzadzen naziemnych.

Przeznaczenie dodatkowe: zakres 1 164—1 215 MHz jest takze przeznaczony dla stuzby radionawigaciji
satelitarnej (kosmos—Ziemia) (kosmos—kosmos) na zasadzie pierwszej waznosci. Sumaryczna ge-
sto$¢ strumienia mocy wytwarzana przez wszystkie stacje kosmiczne wszystkich systemoéw radionawi-
gacji satelitarnej na powierzchni Ziemi nie moze przekraczaé tymczasowej wartosci -115 dB(W/m?) dia
kazdego 1MHz pasma dla wszystkich katéw nadejscia. Stacje w stuzbie radionawigacji satelitarnej nie
moga powodowaé szkodliwych zaktdcen stacji stuzby radionawigaciji lotniczej i nie moga zada¢ ochro-
ny przed zakiéceniami od nich. Postanowienia Uchwaty 605 (WRC—2000) maja zastosowania.

Uzytkowanie zakresu 1 215—1 300 MHz przez stuzbe radionawigacyjna satelitarng moze nastapi¢ pod
warunkiem, ze nie spowoduje to szkodliwych zaktdcen w pracy stuzby radionawigacyjnej i nie bedzie
wymagana ochrona ze strony tej stuzby, ktéra jest upowazniona do dziatania na podstawie Artyku-
fu 5.331 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Takze Uchwata 606.

Uzytkowanie systemdw w stuzbie radionawigacji satelitarnej (kosmos—kosmos) pracujacej w zakresie
1 215—1 300 MHz nie ma na celu ustanowienia zastosowan stuzby bezpieczenstwa i nie powinno na-
ktadaé¢ zadnych dodatkowych ograniczen w innych systemach lub stuzbach pracujacych zgodnie z Ta-
blica.

W zakresie 1 215—1 260 MHz aktywne czujniki poktadowe na satelitach badania Ziemi i w stuzbach ba-
dan kosmicznych nie moga powodowac szkodliwych zaktécen i zadaé ochrony lub w inny sposéb na-
ktadaé ograniczenia na prace lub rozwéj stuzb radiolokalizacji, radionawigaciji satelitarnej i innych stuzb
ustanowionych na zasadzie pierwszej waznosci.

W zakresie 1 260—1 300 MHz aktywne czujniki poktadowe na satelitach badania Ziemi i w stuzbach ba-
dan kosmicznych nie mogg powodowaé szkodliwych zaktdcen i zadaé ochrony lub w inny sposéb na-
ktada¢ ograniczenia na prace lub rozwdj stuzby radiolokalizacji i innych stuzb pierwszej waznosci
okreslonych uwagami.

Uzytkowanie zakresow 1 300—1 350 MHz, 2 700—2 900 MHz i 9 000—9 200 MHz przez stuzbe radiona-
wigacyjna lotniczg dotyczy tylko naziemnych radaréw i towarzyszacych im lotniczych transponderéow
poktadowych, ktére nadaja tylko na czestotliwosciach w tych zakresach i tylko wtedy, kiedy sa pobu-
dzone przez radary pracujace w tym samym zakresie.

Uzytkowanie zakresu 1 300—1 350 MHz przez stacje naziemne w stuzbie radionawigacji satelitarnej
i przez stacje w stuzbie radiolokalizacji nie moze powodowa¢é szkodliwych zaktécen w stuzbie radiona-
wigacji lotniczej i nie moze ograniczac jej pracy i rozwoju.

Zakresy: 1 370—1 400 MHz, 2 640—2 655 MHz, 4 950—4 990 MHz i 15,20—15,35 GHz sg rowniez prze-
znaczone dla stuzb: badan kosmicznych (pasywnych) i satelitarnego badania Ziemi (pasywnych), na
zasadach drugiej waznosci.

Zabrania sie wszelkich emisji w zakresach:
1 4001 427 MHz,

2 690—2 700 MHz, z wyjatkiem tych, na ktére pozwalaja Artykuty 5.421 i 5.422 Regulaminu Radioko-
munikacyjnego,

10,68—10,7 GHz,  z wyjatkiem tych, na ktére pozwala Artykut 5.483 Regulaminu Radiokomunikacyj-
nego,

15,36—15,4 GHz,  z wyjatkiem tych, na ktére pozwala Artykutf 5.511 Regulaminu Radiokomunikacyj-
nego,

23,6—24 GHz,
31,3—31,5 GHz,
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31,5—31,8 GHz, w Regionie 2,
48,94—49,04 GHz, dotyczy stacji pracujacych na poktadach statkéw powietrznych,

50,2--50,4 GHz, z wyjatkiem tych, na ktore pozwala Artykut 5.5655A Regulaminu Radiokomunika-
cyjnego,

52,6—54,25 GHz,
86—92 GHz,
100—102 GHz,
109,5—111,8 GHz,
114,25—116 GHz,
148,5—151,5 GHz,
164—167 GHz,

182—185 GHz, z wyjatkiem tych, na ktére pozwala Artykut 5.563 Regulaminu Radiokomunikacyj-
nego,

190—191,8 GHz,
200—209 GHz,
226—231,5 GHz,
250—252 GHz

Niektore kraje prowadzg w zakresach 1 400—1 727 MHz, 101—120 GHz i 197—220 GHz pasywne bada-
nia w ramach programu poszukiwania docelowych Zradet emisji pozaziemskich.

Uzytkowanie zakresu 1 452—1 492 MHz przez stuzbe radiodyfuzyjna satelitarng oraz stuzbe radiodyfu-
zyjna jest ograniczone do radiofonii cyfrowej i zalezy od postanowien Uchwaty 528.

Zakresy: 1 525—1 544 MHz, 1 545—1 559 MHz, 1 626,5—1 645,5 MHz i 1 646,5—1 660,5 MHz nie moga
by¢ uzywane dla linii dosytowych zadnej stuzby. Jednak w wyjatkowych przypadkach, administracja
moze upowazni¢ do pracy w tych zakresach znajdujaca sie¢ w okreslonym, statym punkcie stacje na-
ziemna stuzby ruchomej satelitarnej do komunikacji poprzez stacje satelitarne.

Uzytkowanie zakresow 1525—1 544 MHz, 1545—1 559 MHz, 1 610—1 626,5 MHz, 1 626,5—1 645,56 MHz,
1 646,5—1 660,5 MHz, 1 980—2 010 MHz, 2 170—2 200 MHz, 2 483,56—2 500 MHz, 2 500—2 520 MHz
i 2 670—2 690 MHz przez stuzbe ruchomga satelitarng musi by¢ zgodne z Uchwatami 212 i 225.

Przy stosowaniu procedur Czeséci Il Artykutu 9 Regulaminu Radiokomunikacyjnego do stuzby rucho-
mej satelitarnej w zakresach 1 530—1 544 MHz i 1 626,5—1 645,5 MHz, pierwszenstwo powinno by¢
dane dostosowaniu potrzeb widmowych dla tagcznosci ratunkowej i bezpieczenstwa GMDSS. tacz-
nos$¢ ratunkowa i bezpieczenstwa w stuzbie ruchomej morskiej satelitarnej powinna mieé pierwszen-
stwo dostepu i natychmiastowa dostepnosé przed wszystkimi innymi potaczeniami w ramach sieci
radiokomunikacji ruchomej satelitarnej. Systemy ruchome satelitarne nie powinny powodowa¢ nie-
dajacych sig zaakceptowac zaktécen, ani domagacé sie ochrony od tacznosci ratunkowej i bezpieczen-
stwa GMDSS. Powinno sie wzigé¢ pod uwage pierwszenstwo tgcznosci zwigzanej z bezpieczenstwem
w innych stuzbach ruchomych satelitarnych. (Znajdujg tu zastosowanie postanowienia Uchwa-
ty 222).

Uzytkowanie zakreséw 1 525-—1 559 MHz i 1 626,5—1 669,5 MHz przez stuzby ruchome satelitarne pod-
lega procedurom koordynacji zgodnie z Artykutem 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

Uzytkowanie zakresu 1 544—1 545 MHz przez stuzbe ruchoma satelitarng (kosmos—Ziemia) dotyczy
tylko tacznosci bezpieczenstwa i alarmowej (Artykut 31 Regulaminu Radiokomunikacyjnego).

Transmisje w zakresie 1 545—1 555 MHz od naziemnych stacji lotniczych bezposrednio do stacji samo-
lotowych lub pomiedzy stacjami samolotowymi w stuzbie ruchomej lotniczej (R) sa rowniez usankcjo-
nowane, kiedy transmisje takie sg wykorzystane do rozbudowania lub uzupetnienia taczy satelita—sta-
tek powietrzny.

Przy stosowaniu procedur Czesci Il Artykutu 9 Regulaminu Radiokomunikacyjnego do stuzby rucho-
mej satelitarnej w zakresach 1 545—1 555 MHz i 1 646,5—1 656,5 MHz powinno sie udzieli¢ pierwszen-
stwa dla potrzeb widmowych stuzby ruchomej lotniczej satelitarnej (R) zapewniajacej transmisje wia-
domosci z pierwszenstwem od 1 do 6 w Artykule 44 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. tacznoscé
stuzby ruchomej lotniczej satelitarnej (R) z pierwszenstwem od 1 do 6 w Artykule 44 Regulaminu Ra-
diokomunikacyjnego powinna mie¢ pierwszenstwo dostepu i natychmiastowa dostepnos¢ przez pra-
wo pierwokupu, jesli to konieczne, przed wszystkimi innymi potaczeniami w ramach sieci radiokomu-
nikacji ruchomej satelitarnej. Systemy ruchome satelitarne nie powinny powodowac¢ niedajacych sie
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zaakceptowac zaktdcen lub domagac sie ochrony od stuzb tgcznosci ruchomej satelitarnej (R) z pierw-
szenstwem od 1 do 6 w Artykule 44 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Powinno si¢ wziaé¢ pod uwa-
ge pierwszenstwo tacznosci zwigzanej z bezpieczenstwem w innych stuzbach ruchomych satelitarnych.
(Znajduja tu zastosowanie postanowienia Uchwaty 222).

Przeznaczenie dodatkowe: w Niemczech, Arabii Saudyjskiej, Armenii, Austrii, Azerbejdzanie, na Biato-
rusi, w Beninie, Bosni i Hercegowinie, Bufgarii, Kamerunie, Hiszpanii, Francji, Gabonie, Gruzji, Grecji,
Gwinei, Gwinei-Bissau, na Wegrzech, w Jordanii, Kazachstanie, Kuwejcie, na Lotwie, w Libanie, Libii,
na Litwie, w Mali, Maroku, Mauretanii, Motdowie, Mongolii, Nigerii, Ugandzie, Uzbekistanie, Pakistanie,
Polsce, Syrii, Kirgistanie, Kerei Pofnocnej, Rumunii, Rosji, Senegalu, Suazi, Tadzykistanie, Tanzanii, Tu-
nezji, Turkmenistanie i na Ukrainie zakresy 1550-—1 559 MHz, 1 610—1 645,5 MHz i 1 646,5—1 660 MHz
sg takze przeznaczone dia stuzby statej na zasadach pierwszej waznosci. Administracje sg zobowigzane
do podjecia wszystkich praktycznych dziatan dla uniknigcia wprowadzania nowych stacji stuzby statej
w tych zakresach.

Przeznaczenie dodatkowe: zakres 1 559—1 610 MHz jest takze przeznaczony dla stuzby statej na zasa-
dzie pierwszej waznosci do 1 stycznia 2005 r. w Niemczech, Armenii, Azerbejdzanie, na Biatorusi, w Be-
ninie, Bosni i Hercegowinie, Bulgarii, Hiszpanii, Francji, Gabonie, Gruzji, Grecji, Gwinei, Gwinei-Bissau,
na Wegrzech, w Kazachstanie, na Lotwie, Litwie, w Motdowie, Mongolii, Nigerii, Ugandzie, Uzbekista-
nie, Pakistanie, Polsce, Kirgistanie, Korei Pétnocnej, Rumunii, Rosji, Senegalu, Suazi, Tadzykistanie,
Tanzanii, Turkmenistanie i na Ukrainie, i do 1 stycznia 2010 r w Arabii Saudyjskiej, Kamerunie, Jorda-
nii, Kuwejcie, Libanie, Libii, Mali, Maroku, Mauretanii, Syrii i Tunezji. Po tej dacie stuzba stata moze kon-
tynuowac prace na zasadzie drugiej waznosci do 1 stycznia 2015 r., a po tej dacie powyzsze przezna-
czenie traci wazno$é. Administracje sa zobowigzane do podjecia wszelkich praktycznych krokéw dla
ochrony stuzby radionawigacji satelitarnej i stuzby radionawigaciji lotniczej i nie autoryzowa¢ nowych
przydziatow czestotliwosci dla systemow stuzby statej w tym zakresie.

Uzytkowanie zakresu 1 610—1 626,5 MHz przez stuzbe ruchoma satelitarng (Ziemia—kosmos} i stuzbe
radiolokacyjng satelitarng (Ziemia—kosmos) podlega procedurom koordynacji zgodnie z Artyku-
fem 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Ruchoma stacja naziemna pracujgca w ktérejkolwiek
stuzbie w tym zakresie nie moze wytwarzaé emis;ji, ktérej szczytowa gestosé réwnowaznej izotropowej
mocy promieniowanej (e.i.r.p.) jest wieksza od ~15 dB(W/4 kHz), w czesci zakresu wykorzystywanego
przez systemy pracujgce zgodnie z postanowieniami Artykutu 5.366 Regulaminu Radiokomunikacyjne-
go (dla ktérych ma zastosowanie Artykut 4.10 Regulaminu Radiockomunikacyjnego), o ile zaintereso-
wane administracje nie uzgodnity inaczej. W czesci zakresu, w ktdrym takie systemy nie pracujg, $red-
nia gestosé e.i.r.p. stacji ruchomej naziemnej nie powinna przekraczaé¢ -3 dB(W/4 kHz). Stacje stuiby
ruchaomeij satelitarnej nie moga zadac¢ ochrony od stacji stuzby radiocnawigacyjnej lotniczej, stacji pra-
cujgcych zgodnie z postanowieniami Artykutu 5.366 Regulaminu Radickomunikacyjnego oraz stacji
stuzby statej, pracujacych zgodnie z postanowieniami Artykutu 5.359 Regulaminu Radickomunikacyj-
nego. Administracje odpowiedzialne za koordynacje sieci ruchomych satelitarnych powinny podejmo-
wac wszelkie mozliwe starania aby zapewni¢ ochrone stacji pracujgcych zgodnie z Artykutem 5.366 Re-
gulaminu Radiokomunikacyjnego.

Uzytkowanie zakresu 1 613,8 —1626,5 MHz przez stuzbe ruchoma satelitarng (kosmos—Ziemia) pod-
lega procedurom koordynacji zgodnie z Artykutem 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

Zakres 1 610—1 626,5 MHz jest zarezerwowany na powierzchni catej kuli ziemskiej dla wykorzystania
i rozwoju poktadowych pomocy elektronicznych do nawigacji lotniczej i innych, zwigzanych z nimi
urzgdzen zainstalowanych na Ziemi czy na satelitach. Takie satelitarne uzytkowanie zalezy od porozu-
mienia osiggnietego zgodnie z Artykutem 9.21 Reguiaminu Radiokomunikacyjnego.

Przeznaczenie dodatkowe: zakresy 1610—1 626,5 MHz i 5 000—5 150 MHz sa réowniez przeznaczone do
stuzby ruchomej lotniczej satelitarnej {R), na zasadach pierwszej waznosci, zgodnie z osiggnigtym po-
rozumieniem stosownie do Artykutu 2.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

W zakresie czestotliwosci 1 610—1 626,5 MHz w odniesieniu do stuzb radiolokacyjnej satelitarnej oraz
ruchomej satelitarnej, nie majg zastosowania postanowienia Artykutu 4.10 Regulaminu Radiokomuni-
kacyjnego (z wyjatkiem stuzby radionawigacyjnej satelitarnej).

Przeznaczenie dodatkowe: w Regionie 1 zakresy 1 610—1 626,5 MHz (Ziemia—kosmos) oraz
2 438,5—2 500 MHz (kosmos—Ziemia) sa takze przeznaczone dla stuzby radionawigacyjnej sate-
litarnej, na zasadach drugiej waznosci, pod warunkiem uzyskania porozumienia zgodnie z Artyku-
tem 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

Stacje stuzb radiolokalizacyjnej satelitarnej oraz ruchomej satelitarnej nie moga by¢ przyczyng szkodli-
wych zaktécen w stacjach stuzby radioastronomicznej, wykorzystujacych zakres 1 610,6—1 613,8 MHz
{zastosowanie ma Artykuf 29.13 Regulaminu Radiokomunikacyjnego).
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Stacje ruchome naziemne w stuzbie ruchomej satelitarnej pracujgce w zakresach 1 631,5—1 634,56 MHz
i 1656,5—1660 MHz nie moga powodowac szkodliwych zaktocen w stacjach stuzby statej pracujgcych
w krajach wymienionych w Artykule 5.359 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

Uzytkowanie zakresu 1 645,5—1 646,5 MHz przez stuzbe ruchoma satelitarng (Ziemia—kosmos) i dla
taczy migdzysatelitarnych dotyczy tylko tacznosci bezpieczenstwa i alarmowej (Artykut 31 Regulaminu
Radiokomunikacyjnego).

Transmisje w zakresie 1 646,5—1 656,5 MHz ze stacji statkéw powietrznych w stuzbie ruchomej lotni-
czej (R), bezposrednio do naziemnych stacji lotniczych lub miedzy stacjami statkéw powietrznych sa
réwniez dozwolone, jesli transmisje te sg wykorzystane do rozbudowania lub uzupetnienia taczy sate-
lita—statek powietrzny.

Stacje ruchome lgdowe pracujagce w zakresie 1 660—1 660,5 MHz nie powinny powodowaé szkodli-
wych zaktdcen w pracy stacji w stuzbie radioastronomicznej.

Ponagla sie administracje do ochrony zakresu 1 660,5 —1668,5 MHz dla przysztych badan radioastro-
nomicznych, szczegoéinie przez jak najszybsze wyeliminowanie emisji powietrze—ziemia w stuzbie po-
mocy meteorologicznych w zakresie 1 664,4—1 668,4 MHz.

Zakresy 1670—1 675 MHz i 1 800—1 805 MHz sa przeznaczone do uzytkowania na catym $wiecie przez
administracje zamierzajgce wdrozy¢ publiczng korespondencije lotnicza. Uzytkowanie zakresu 1 670—
1 675 MHz przez stacje w systemach publicznej korespondenciji ze statkiem powietrznym jest ograni-
czone do transmisji ze stacji lotniczych, a uzytkowanie zakresu 1 800—1 805 MHz jest ograniczone do
transmisji ze stacji poktadowych.

Odmienna kategoria stuzby: w Arabii Saudyjskiej, Armenii, Austrii, Azerbejdzanie, Bahrajnie, na Biato-
rusi, w Bosni i Hercegowinie, Butgarii, Kongu, Egipcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Erytrei,
Etiopii, Gwinei, na Wegrzech, w Iraku, lzraelu, Jordanii, Kazachstanie, Kuwejcie, Bytej Jugostowian-
skiej Republice Macedonii, Libanie, Mauretanii, Motdowie, Mongolii, Omanie, Uzbekistanie, Polsce,
Katarze, Syrii, Kirgistanie, Rumunii, Rosji, Somalii, Tadzykistanie, Tanzanii, Turkmenistanie, na Ukra-
inie, w Jemenie i Jugostawii, zakres 1 690—1 700 MHz przeznaczony jest, na zasadach pierwszej waz-
nosci, dla stuzb statych i ruchomych, z wyjatkiem stuzby ruchomej lotniczej (Art. 5.33), a w Korei Pot-
nocnej zakres 1 690—1 700 MHz przeznaczony jest dla stuzby statej na zasadach pierwszej waznosci
(Artykut 5.33 Regulaminu Radiokomunikacyjnego) i dla stuzby ruchomej, z wyjgtkiem ruchomej lotni-
czej, na zasadach drugiej waznosci.

Zakresy lub czesci zakreséw 1 710—1 885 MHz i 2 500—2 690 MHz sg ustalone dla wykorzystania
przez administracje, pragnace wprowadzi¢ Miedzynarodowy System tgcznosci Ruchomej—2000
(IMT—2000), zgodnie z Uchwatag 223. Ustalenie to nie wyklucza uzytkowania tych zakreséw przez wszel-
kie zastosowania innych stuzb, dla ktérych te zakresy sa przewidziane, jak tez nie wprowadza zasady
pierwszenstwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym.

Przeznaczenie dodatkowe: zakres 1 718,8—1 722,2 MHz jest réwniez przeznaczony dla stuzby radio-
astronomicznej, jako drugiej waznosci, do obserwaciji linii spektralnych.

Zakresy 1885—2 025 MHz i 2 110—2 200 MHz sg przeznaczone do uzytkowania, na ogdlnoswiatowych
zasadach, przez administracje pragngce wprowadzi¢ system IMT — 2000. Takie wykorzystanie nie wy-
klucza uzytkowania tych zakresdw przez inne stuzby, dla ktérych te zakresy sa przewidziane. Zakresy te
powinny by¢ dostepne dla IMT—2000 zgodnie z Uchwatg 212 (takze Uchwata 223).

W Regionach 1i 3, zakresy 1 885—1 980 MHz, 2 010—2 025 MHz i 2 110—2 170 MHz, oraz w Regionie 2
zakresy 1 885—1 980 MHz i 2 110—2 160 MHz moga by¢ uzytkowane przez stacje na platformach stra-
tosferycznych jako stacje bazowe w systemie IMT—2000, zgodnie z Uchwatg 221. Wykorzystanie sta-
cji na platformach stratosferycznych jako stacji bazowych w systemie IMT—2000 nie wyklucza uzytko-
wania tych zakresdw przez wszelkie stacje w stuzbach, dla ktérych te zakresy sg przeznaczone, i nie
wprowadza zasady pierwszenstwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym.

Wvykorzystanie zakreséw 1 980—2 010 MHz i 2 170—2 200 MHz przez stuzbe ruchoma satelitarnag pod-
lega koordynacji zgodnie z Artykutem 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego i postanowieniami
Uchwaty 716. Uzytkowanie tych zakresow nie powinno rozpoczgc sie przed dniem 1 stycznia 2000 r.,
jednakze uzytkowanie zakresu 1 980—1 990 MHz w Regionie 2 nie powinno rozpoczac sie przed dniem
1 stycznia 2005 r.

Przygotowujac przydziaty dla stuzb ruchomych w zakresach 2 025—2 110 MHz i 2 200—2 290 MHz, ad-
ministracje nie powinny wprowadzac¢ systemow ruchomych o duzym zageszczeniu, opisanych w Za-
leceniu ITU-R S.A.1154 i powinny wzig¢ pod uwage to Zalecenie przy wprowadzaniu systemoéw rucho-
mych innego typu.
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Administracje zobowigzane sa do dokonywania wszelkich mozliwych pomiaréw dla zapewnienia, ze
transmisje kosmos—kosmos pomiedzy dwoma lub wiecej niegeostacjonarnymi satelitami stuzb: ba-
dan kosmicznych, operacyjnej kosmicznej i satelitarnego badania Ziemi w zakresach 2 025—2 100 MHz
i 2 200—2 290 MHz nie spowodujg zadnych ograniczen w transmisjach: Ziemia—kosmos, kosmos—
Ziemia i innych transmisjach kosmos—kosmos w ramach tych stuzb i w tych zakresach pomiedzy sa-
telitami geostacjonarnymi i niegeostacjonarnymi.

W zakresie 2 483,5—2 500 MHz, postanowienia Artykutu 4.10 Regulaminu Radiokomunikacyjnego nie
maja zastosowania w odniesieniu do stuzby radiolokacyjnej satelitarnej.

W Regionie 1, w krajach innych niz wymienione w Artykule 5.400 Regulaminu Radiokomunikacyjne-
go, stacje stuzby radiolokacyjnej satelitarnej nie moga by¢ przyczyng szkodliwych zaktdcen ani zadaé
ochrony od stacji sfuzb radiolokalizacyjnych.

Uzytkowanie zakresu 2 483,5—2 500 MHz przez stuzby: ruchoma satelitarna i radiolokacyjng sateli-
tarng podlega procedurom koordynacji zgodnie z Artykutem 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyj-
nego. Administracje zobowiagzane sg do podjecia wszelkich mozliwych dziatarh w celu ochrony stuz-
by radiocastronomicznej przed szkodliwymi zaktéceniami powodowanymi przez emisje w zakresie
2 483,5—2 500 MHz, szczegolnie te, ktérych druga harmoniczna mogtaby wypasc¢ w zakresie 4 990—
5 000 MHz przeznaczonym ogdlnoswiatowo dla stuzby radioastronomicznej.

Po przeprowadzeniu uzgodnien wg procedury okreslonej w Artykule 9.21 Regulaminu Radiokomuni-
kacyjnego zakres 2 520—2 535 MHz (do dnia 1 stycznia 2005 r. zakres 2 500—2 535 MHz) moze by¢ row-
niez wykorzystywany przez stuzbe ruchoma satelitarna (kosmos—Ziemia), z wyjatkiem stuzby rucho-
mej lotniczej satelitarnej, pracujacej w obrebie granic panstwowych. Stosuje sie postanowienia 7 Ar-
tykutu 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

Administracje powinny podjac¢ wszelkie praktyczne dziatania w celu unikniecia rozwoju nowych tro-
posferycznych systemoéw skateringowych w zakresie 2 500—2 690 MHz.

Zakres 2 500—2 690 MHz moze by¢ uzytkowany w systemach skateringowych w Regionie 1, zaleznie
od osiggnietego porozumienia stosownie do Artykutu 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

Przy planowaniu nowych skateringowych taczy przekaznikowych w zakresie 2 500—2 690 MHz wszyst-
kie mozliwe $rodki powinny by¢ podjete w celu unikniecia kierowania anten tych taczy w kierunku or-
bity geostacjonarnej.

Przy projektowaniu systemoéw stuzby radiodyfuzyjnej satelitarnej w zakresach pomiedzy 2 500 MHz
i 2 690 MHz administracje sa zobowigzane do podjecia wszelkich mozliwych dziatan dla ochrony stuz-
by radioastronomicznej w zakresie 2 690—2 700 MHz.

Przeznaczenie czestotliwosci w zakresie 2 500—2 520 MHz dla stuzby ruchomej satelitarnej (kosmos—
Ziemia) powinno wejsé w zycie od dnia 1 stycznia 2005 r. i podiega procedurom koordynacji zgodnie
z Artykutem 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

Uzytkowanie zakresu 2 520—2 670 MHz przez stuzbe radiodyfuzyjng satelitarna jest ograniczone do na-
rodowych i regionalnych systemdw odbioru zbiorowego i zalezy od uzyskanego porozumienia, zgod-
nie z Artykutem 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Gesto$¢ strumienia mocy na powierzchni
Ziemi nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w Artykule 21, Tabeli 21—4 Reguiaminu Radioko-
munikacyjnego. ‘

Uzytkowanie zakresu 2 630—2 655 MHz przez systemy satelitarne niegeostacjonarne, dla ktorych pet-
na dokumentacja koordynacyjna zgodna z Zatacznikiem 4, lub informacja notyfikacyjna, otrzymana po
2 czerwca 2000 r. jest podmiotem zastosowania postanowien Artykutu 9.12 Regulaminu Radiokomu-
nikacyjnego. Uchwata 539 ma zastosowanie.

Uzytkowanie zakresu 2 630—2 655 MHz przez sieci satelitarne geostacjonarne, dla ktérych petna dokumen-
tacja koordynacyjna zgodna z Zatgcznikiem 4 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego lub informacja no-
tyfikacyjna, otrzymana po dniu 2 czerwca 2000 r., jest podmiotem zastosowania postanowien Artykutu
9.13 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ze wzgiedu na niegeostacjonarne systemy satelitarne w stuzbie
radiodyfuzji satelitarnej (dzwiek) i Artykut 22.2 nie ma zastosowania. Uchwata 539 ma zastosowanie.

Przeznaczenie zakresu 2 670—2 690 MHz dla stuzby ruchomej satelitarnej wchodzi w zycie od dnia
1 stycznia 2005 r. Przy wprowadzaniu systemow stuzby ruchomej satelitarnej w tym zakresie, admini-
stracje powinny podja¢ wszeikie konieczne dziatania w celu ochrony systemow satelitarnych dziatajacych
w tym zakresie przed dniem 3 marca 1992 r. Koordynacja ruchomych systemow satelitarnych w tym za-
kresie powinna by¢ dokonywana zgodnie z Artykutem 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

Zakres 2 655-—2 670 MHz (do dnia 1 stycznia 2005 r. zakres 2 655—2 690 MHz) moze by¢ takze uzytko-
wany przez stuzbe ruchoma satelitarng (Ziemia—kosmos), z wyjatkiem stuzby lotniczej ruchomej sate-
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litarnej, dziatajacg w obrebie granic panstwowych, zaleznie od osiggnietego porozumienia, zgodnie
z Artykutem 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Stosuje sie koordynacje zgodnie z Artyku-
tem. 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

W zakresie 2 700—2 900 MHz, radary naziemne uzywane dla celdw meteorologicznych maja réwno-
wazne prawo dziatania ze stacjami stuzby radionawigacyjnej lotnicze;j.

W zakresie 2 900—3 100 MHz uzycie statkowego systemu z przekaznikiem zapytujacym (SIT) powinno
by¢ ograniczone do podzakresu 2 930—2 950 MHz.

Uzytkowanie zakresu 2 900—3 100 MHz przez stuzbe radionawigacyjna lotniczg dotyczy tylko radarow
naziemnych.

W zakresach 2 900—3 100 MHz i 9 300—9 500 MHz, odpowied? z radarowych przekaznikdw musi byé
odrézniana od odpowiedzi pochodzacej z radiolatarni radarowych (racons) i nie powinna powodowa¢
zaktocen w dziataniu radarow statkowych i lotniczych w stuzbie radionawigacyjnej, z uwzglednieniem
postanowien Artykutu 4.9 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

Uzytkowanie zakresu 4 200—4 400 MHz przez radionawigacje lotniczg jest zarezerwowane dla radio-
wysokosciomierzy poktadowych i skojarzonych transponderéow naziemnych, niemniej jednak dopusz-
cza sie w tym zakresie pasywny odczyt w stuzbie satelitarnego badania Ziemi i badaniach kosmicznych
na zasadzie drugorzednej waznosci (bez ochrony od wptywu radiowysokosciomierzy).

Satelitarna stuzba czestotliwosci wzorcowej i sygnatow czasu moze by¢é upowazniona do uzytkowania
czestotliwosci 4 202 MHz do transmisji kosmos—Ziemia i czestotliwosci 6 427 MHz do transmisji Zie-
mia—kosmaos. Takie transmisje powinny byc¢ zawarte w granicach +2 MHz od wymienionych czestotli-
wosci, zaleznie od osiggnietego porozumienia zgodnie z Artykutem 9.21 Regulaminu Radiockomunika-
cyjnego.

Uzytkowanie zakreséw 4 500—4 800 MHz (kosmos-—Ziemia), 6 725—7 025 MHz (Ziemia—kosmos)
przez stuzbe stata satelitarng powinno by¢ zgodne z postanowieniami Zatacznika 30B do Regulaminu
Radiockomunikacyjnego.

Uzytkowanie zakresow 10,7—10,95 GHz (kosmos—Ziemia), 11,2—11,45 GHz (kosmos—Ziemia)
i 12,756—13,25 GHz (Ziemia—kosmos) przez systemy satelitéw geostacjonarnych w stuzbie statej sateli-
tarnej powinno by¢ zgodne z postanowieniami Zatgcznika 30B do Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

Uzytkowanie zakresow 10,7-—-10,95 GHz (kosmos—Ziemia), 11,2—11,45 GHz (kosmos—Ziemia)
i 12,75—13,25 GHz (Ziemia—kosmos) przez systemy satelitarne niegeostacjonarne w stuzbie statej sa-
telitarnej powinno by¢ zgodne z postanowieniami Artykutu 9.12 Regulaminu Radiokomunikacyjnego
dla koordynaciji z innymi systemami satelitarnymi niegeostacjonarnymi w stuzbie statej satelitarnej.

Systemy satelitarne niegeostacjonarne w stuzbie statej satelitarnej nie moga zagdac¢ ochrony od sieci sate-
titarnych geostacjonarnych w stuzbie statej satelitarnej pracujacej zgodnie z Regulaminem Radiokomuni-
kacyjnym, bez wzgledu na date otrzymania przez Biuro Radiokomunikacji kompletnej informacji koordy-
nacyjnej lub informacji notyfikacyjnej dla systemow satelitarnych niegeostacjonarnych w stuzbie statej sa-
telitarnej oraz kompletnej informacji koordynacyjnej lub informacji notyfikacyjnej dla sieci satelitarnych
geostacjonarnych, przy czym Artykut 5.43A Regulaminu Radiokomunikacyjnego nie ma zastosowania.

Systemy satelitarne niegeostacjonarne w stuzbie statej satelitarnej w powyzszych zakresach powinny
pracowacé w sposob zapewniajacy szybka eliminacje nieakceptowalnych zaktécen mogacych wystapié
podczas pracy.

W zakresach 4 825—4 835 MHz i 4 950—4 990 MHz przeznaczenie dla stuzby ruchomej dotyczy tylko
stuzby ruchomej z wyjatkiem lotnicze;j.

Przeznaczenie dodatkowe: zakres 5 000—5 010 MHz jest takze przeznaczony dla stuzby radionawigacyj-
nej satelitarnej (Ziemia—kosmos) na zasadzie pierwszej waznosci. Uchwata 603.

Przeznaczenie dodatkowe: zakres 5 010—5 030 MHz jest takie przeznaczony dla stuzby radionawigacyj-
nej satelitarnej (kosmos—Ziemia) i (Ziemia—kosmos) na zasadzie pierwszej waznosci.

W celu unikniecia szkodliwych zaktécen dla mikrofalowych systemow Igdowania pracujgcych po-
wyzej b 030 MHz, catkowita gestosc¢ strumienia mocy wytwarzana na powierzchni Ziemi w zakresie
5 030—5 150 MHz przez wszystkie stacje kosmiczne danego systemu w sfuzbie radionawigacyjnej
satelitarnej (kosmos—Ziemia) pracujacego w zakresie 5 010—5 030 MHz nie moze przekraczaé
-124,5 dB(W/m?) w pasmie 150 kHz.

Aby nie powodowa¢ szkodliwych zaktocen dla stuzby radioastronomicznej w zakresie 4 990—5 000 MHz,
catkowita gestos$c strumienia mocy wytwarzana w zakresie 4 990—5 000 MHz przez wszystkie stacje ko-
smiczne danego systemu w stuzbie radionawigacyijnej satelitarnej (kosmos-—Ziemia) pracujacego w za-
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kresie 5 010—5 030 MHz nie powinna przekraczaé ustalonej wartosci —171 dB(W/m?2) w pasmie 10 MHz
dla kazdego miejsca obserwacji radioastronomicznych przez wiecej niz 2% czasu. Przy uzytkowaniu te-
go zakresu ma zastosowanie Uchwata 604.

Zakres 5 030—b5 150 MHz planowany jest do wykorzystania przez miedzynarodowy system standardo-
wy (mikrofalowy system lagdowania) dla precyzyjnego zblizania sie i lgdowania. Wymagania tego sys-
temu powinny miec¢ pierwszenstwo w stosunku do wymagan innych uzytkownikow tego zakresu. Uzyt-
kownicy tego zakresu powinni stosowac sie do postanowien Artykutu 5.444A Regulaminu Radiokomu-
nikacyjnego i Uchwaty 114,

Przeznaczenie dodatkowe: zakres 5 091-—5 150 MHz przeznaczony jest takze na zasadach stuzby pierw-
szej waznosci dla stuzby statej satelitarnej (Ziemia—kosmos). To przeznaczenie ograniczone jest do ta-
czy dosytowych dla niegeostacjonarnych ruchomych systemoéw satelitarnych i podlega koordynaciji
zgodnie z Artykutem 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

Dodatkowo, w uzytkowaniu zakresu 5 091—5 150 MHz maja zastosowanie nastepujgce warunki:

— przed dniem 1 stycznia 2010 r., wykorzystanie zakresu 5 091—5 150 MHz przez tacza dosytowe systemow
satelitow niegeostacjonarnych w stuzbie ruchomej satelitarnej powinno by¢ zgodne z Uchwatg 114,

— przed dniem 1 stycznia 2010 r., potrzeby istniejgcych i planowanych miedzynarodowych systeméw
stuzby radionawigacyjnej lotniczej, kiére nie moga by¢ spetnione w zakresie 5 000—5 091 MHz, po-
winny miec pierwszenstwo w stosunku do innych sposobdw wykorzystania tego zakresu,

— po dniu 1 stycznia 2008 r., nie powinno dokonywacé sige nowych przydziatéw dla stacji utrzymujacych
tacza dosytowe systemow ruchomych satelitow niegeostacjonarnych,

— po dniu 1 stycznia 2010 r., stuzba stata satelitarna stanie sie stuzbga drugiej waznosci w stosunku do
sfuzby radionawigacyjnej lotniczej.

Przeznaczenie dodatkowe: w krajach wyszczegoinionych w Artykutach 5.369 i 5.400 Regulaminu Ra-
diokomunikacyjnego, zakres 5 150—5 216 MHz jest takze przeznaczony, na zasadach pierwszej wazno-
$ci, dla stuzby radiolokalizacyjnej satelitarnej (kosmos—Ziemia), pod warunkiem uzyskania porozu-
mienia okreslonega w Artykule 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

Ten zakres w Regionie 2, jest réwniez przeznaczony, na zasadach pierwszej waznosci, dla stuzby radio-
lokalizacyjnej satelitarnej (kosmos—Ziemia).

W Regionach 1 3, z wyjatkiem krajow wymienionych w Artykutach 5.369 i 5.400 Regulaminu Radio-
komunikacyjnego, zakres ten jest réwniez przeznaczony, na zasadach drugiej waznosci, dla stuzby ra-
diolokalizacyjnej satelitarnej (kosmos—Ziemia). Takie uzytkowanie przez stuzbe radiolokalizacyjng sa-
telitarng dotyczy tylko tgczy dosytowych w potaczeniu ze stuzbg radiolokalizacyjna satelitarng operu-
jaca w zakresach 1 610—1 626,5 MHz lub 2 483,5—2 500 MHz. Catkowita gesto$é strumienia mocy na
powierzchni Ziemi nie powinna przekracza¢ —159 dB(W/m?) w jakimkolwiek pasmie o szerokosci 4 kHz
dla wszystkich katéw padania fali.

Przeznaczenie dla stuzby statej satelitarnej (Ziemia—kosmos) ograniczone jest do tgczy dosytowych
niegeostacjonarnych systemow satelitarnych w stuzbie ruchomej satelitarnej i podlega koordynacji
zgodnie z Artykutem 9.11A Regulaminu Radiockomunikacyjnego.

Przeznaczenie dodatkowe: zakres 5 150—5 216 MHz jest takZze przeznaczony dia stuzby statej satelitar-
nej (kosmos—Ziemia) jako stuzby pierwszej waznosci. To przeznaczenie dotyczy tylko taczy dosyto-
wych niegeostacjonarnych systemow satelitarnych w stuzbie ruchomej satelitarnej i zalezy od posta-
nowien Artykutu 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

Gestos¢ strumienia mocy wytwarzanego na powierzchni ziemi przez stacje kosmiczne stuzby statej sa-
telitarnej pracujacej w kierunku kosmos—Ziemia w zakresie 5 150—5 216 MHz nie powinna w zadnym
przypadku przekraczaé —164 dB(W/m?) w jakimkolwiek pasmie o szeroko$ci 4 kHz dla wszystkich katow
padania fali.

Administracje odpowiedzialne za sieci stuzby stalej satelitarnej w zakresie 5 150—5 250 MHz, pracuja-
ce zgodnie z Artykutami 5.447A i 5.447B Reguiaminu Radiokomunikacyjnego, powinny dokonywa¢ ko-
ordynacji na zasadach rownowaznosci, zgodnie z Artykutem 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjne-
go, z administracjami odpowiedzialnymi za niegeostacjonarne sieci satelitarne pracujace na podsta-
wie postanowienia Artykutu 5.446 Regulaminu Radiokomunikacyjnego i wprowadzone do uzytku
przed dniem 17 listopada 1995 r.

Sieci satelitarne pracujgce na podstawie postanowienia Artykutu 5.446 Regulaminu Radiokomunika-
cyjnego wprowadzone do uzytku po dniu 17 listopada 1995 r. nie powinny zada¢ ochrony i nie moga
powodowa¢é szkodliwych zaktécen w pracy stacji stuzb statych satelitarnych, pracujacych na podsta-
wie postanowien Artykutow 5.447A 1 5.447B Regulaminu Radiokomunikacyjnego.
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Przeznaczenie zakresu 5 250—5 255 MHz dla stuzby badan kosmicznych na zasadach pierwszej wazno-
$ci jest ograniczone do czujnikow statkow kosmicznych. Inne uzytkowanie pasma przez stuzbe badan
kosmicznych odbywa sig na zasadach drugiej waznosci.

Uzytkowanie zakresu 5 250—5 350 MHz przez stuzbe satelitarnego badania Ziemi (aktywne) i badan ko-
smicznych (aktywnych) nie moze ograniczaé przysztego rozwoju i rozmieszczenia stuzby radionawiga-
cyjnej.

Stuzba satelitarnego badania Ziemi (aktywne) pracujaca w zakresie 5 360—5 460 MHz nie moze powo-
dowac szkodliwych zaktécen w stuzbie radionawigaciji lotniczej lub ograniczad jej uzycia i rozwoju.

Uzytkowanie zakresu 5 350—5 470 MHz przez stuzbe radionawigacyjna lotnicza dotyczy tylko poktado-
wych radaréw i skojarzonych radiolatarni poktadowych.

W zakresie 5 600—5 650 MHz radary naziemne uzytkowane do celdw meteorologicznych sg dopusz-
czone do pracy na zasadach réwnowaznosci ze stacjami stuzby radionawigacyjnej morskiej.

Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, Azerbejdzanie, na Biatorusi, w Butgarii, na Kubie, w Gruzji, na
Wegrzech, w Kazachstanie, na totwie, w Motdowie, Mongolii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, na Sto-
wacji, w Rosji, Tadzykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 5 670—5 850 MHz jest takze przezna-
czony, na zasadach pierwszej waznosci, dla stuzby statej.

W zakresie 6 425—7 075 MHz pomiary mikrofalowym czujnikiem biernym wykonywane sg nad oceana-
mi. Pomiary mikrofalowym czujnikiem pasywnym wykonywane sg takze w zakresie 7 075—7 250 MHz.
Administracje powinny mie¢ na uwadze potrzeby stuzb: satelitarnego badania Ziemi (biernego)
i stuzby badan kosmicznych (biernych) wynikajace z ich przysziosciowego planowania w tych za-
kresach.

Przy tworzeniu przydziatow w zakresie 6 700—7 075 MHz dla stuzby statej satelitarnej, administracje sa
zobowigzane do podijecia wszelkich praktycznych dziatan w celu ochrony obserwaciji linii widma w ra-
mach stuzby radioastronomicznej w zakresie 6 650—6 675,2 MHz przed szkodliwymi zaktéceniami ze
strony promieniowan ubocznych.

Przeznaczenie kierunku kosmos—Ziemia dla stuzby statej satelitarnej w zakresie 6 700—7 075 MHz do-
tyczy tyiko taczy dosytowych dla niegeostacjonarnych systemoéw satelitarnych w stuzbie ruchomej sa-
telitarnej i podlega koordynacji zgodnie z Artykutem 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Uzyt-
kowanie pasma 6 700—7 075 MHz (kosmos—Ziemia) przez tacza dosytowe dla niegeostacjonarnych
systemoéw satelitarnych w stuzbie ruchomej satelitarnej nie podlega postanowieniom Artykutu 22.2 Re-
gulaminu Radiokomunikacyjnego.

Administracje przygotowujace przydziaty w zakresie 7 025—7 075 MHz (Ziemia—kosmos) dla geosta-
cjonarnych systemow satelitarnych w stuzbie statej satelitarnej po dniu 17 listopada 1995 r. powinny
konsultowaé sie na podstawie stosownych Zalecen ITU-R z administracjami, ktore powiadomity i wpro-
wadzity do uzytku satelitarne systemy niegeostacjonarne w tym zakresie czestotliwosci przed dniem
18 listopada 1995 r., na pro$be podzniejszych administracji. Ta konsultacja powinna by¢ przeprowadzo-
na z myslg o utatwieniu wspdlnych operacji satelitarnych systemoéw geostacjonarnych w stuzbie sta-
tej satelitarnej i satelitarnych systemow niegeostacjonarnych w tym zakresie.

Przeznaczenie dodatkowe: zakres 7 145—7 235 MHz jest przeznaczony takze dla stuzby badan kosmicz-
nych (Ziemia—kosmos), na zasadzie pierwszej waznosci, zaleznie od uzyskanego porozumienia, zgod-
nie z Artykutem 9.21 Regulaminu Radickomunikacyjnego. Uzytkowanie zakresu 7 145—7 190 MHz jest
ograniczone do dalekiego kosmosu. W zakresie 7 190—7 235 MHz nie powinny wystepowaé zadne emi-
sje w giebokim kosmosie.

Przeznaczenie dodatkowe: zakresy 7 260—7 375 MHz (kosmos—Ziemia) i 7 900—8 025 MHz (Ziemia—
kosmos) sg przeznaczone takze, na zasadach pierwszej waznosci, dla stuzby ruchomej satelitarne;j, za-
leznie od uzyskanego porozumienia zgodnie z Artykutem 9.21 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

Uzytkowanie zakresu 7 450—7 550 MHz przez stuzbe meteorologiczng satelitarng (kosmos—Ziemia)
jest ograniczone do systemow satelitarnych geostacjonarnych. Systemy meteorologiczne satelitarne
niegeostacjonarne w tym zakresie zarejestrowane przed dniem 30 listopada 1997 r. moga kontynuowaé
prace na zasadzie pierwszej waznos$ci do konca ich czasu zycia.

Uzytkowanie zakresu 7 7560—7 850 MHz przez stuzbe meteorologiczna satelitarna (kosmos—Ziemia)
jest ograniczone do systemow satelitarnych niegeostacjonarnych.

W Regionach 11 3 (z wyjatkiem Japonii), w zakresie 8 025—8 400 MHz, stuzba satelitarna badan Ziemi
wykorzystujgca satelity geostacjonarne nie powinna wytwarzac gestosci strumienia mocy przekracza-
jacej nastepujacych prowizorycznych wartosci dla katéw padania (), bez zezwolenia zainteresowanej
administracji:
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-174 dB(W/m?) dla pasma o szerokosci 4 kHz dla0°<0<5°
-174 + 0,5 (6—5) dB(W/m?) dla pasma o szerokosci 4 kHz  dla 5° <@ < 25°
-164 dB(W/m?) dla pasma o szerokosci 4 kHz dla 25° =0 < 90°

Wartosci te sg przedmiotem studiow na podstawie Uchwaty 124.
Stacje statkdw powietrznych nie moga nadawac w zakresie 8 025—8 400 MHz.

W stuzbie satelitarnego badania Ziemi, uzytkowanie zakresu 8 400—8 450 MHz jest ograniczone do gte-
bokiego kosmosu.

Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, Azerbejdzanie, na Biatorusi, w Butgarii, Gruzji, na Wegrzech, Li-
twie, w Motdowie, Mongolii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, na Stowacji, w Czechach, Rumunii, Ro-
sji, Tadzykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 8 500—8 750 MHz przeznaczony jest takze, na
zasadach pierwszej waznosci, dla stuzb ruchomej ladowej i radionawigacyjnej.

W zakresie 8 550—8 650 MHz stacje w stuzbie satelitarnego badania Ziemi (aktywne) i w stuzbie badan
kosmicznych (aktywnych) nie mogg powodowac szkodliwych zaktdcen lub ograniczaé¢ uzytkowania
i rozwoju stacji stuzby radiolokalizacji.

Uzytkowanie zakresu 7 8560—8 850 MHz przez stuzbe radionawigacyjng lotnicza dotyczy tylko poktado-
wych pomocy nawigacyjnych Dopplera z czestotliwoscig $srodkowa 8 800 MHz.

W zakresach 8 850—9 000 MHz i 9 200—9 225 MHz stuzba radionawigacyjna morska jest ograniczona
do radaréw nadbrzeznych.

Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, Austrii, Azerbejdzanie, na Biatorusi, w Buigarii, na Kubie, w Gru-
zji, na Wegrzech, w Motdowie, Mongolii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, na Stowacji, w Czechach, Ru-
munii, Ros;ji, Tadzykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakresy 8 850—9 000 MHz i 9 200—9 300 MHz
przeznaczone sg takze, na zasadach pierwszej waznosci, dla stuzby radionawigacyjnej.

W zakresie 9 200—9 500 MHz moga by¢ uzytkowane przekazniki poszukiwawczo-ratownicze (SART)
pod warunkiem uwzglednienia stosownego Zalecenia ITU-R (takie Artykut 31 Regulaminu Radiokomu-
nikacyjnego).

Uzytkowanie zakresu 9 300—9 500 MHz przez stuzbe radionawigacyjng lotnicza dotyczy tylko poktado-
wych radaréw meteorologicznych i radarow naziemnych. Dodatkowo dopuszcza sie uzycie radiolatar-
ni naziemnych w stuzbie radionawigacyjnej lotniczej w zakresie 9 300—9 320 MHz pod warunkiem, ze
nie spowodujg one szkodliwych zaktdcen w stuzbie radionawigacyjnej morskiej. W zakresie 9 300—
9 500 MHz, radary naziemne uzywane dla celow meteorologicznych maja pierwszenstwo przed inny-
mi urzadzeniami radiolokalizacyjnymi.

W zakresie 9 500—9 800 MHz stacje stuzby satelitarnego badania Ziemi (aktywne) i badan kosmosu
{aktywnych) nie mogg powodowac zaktdcen lub przeszkadzaé w wykorzystaniu i budowie stacji stuzb
radionawigacyjnych i radiolokalizacyjnych.

Zakres 9 975—10 025 MHz jest takie przeznaczony dla stuzby meteorologicznej satelitarnej, na zasa-
dzie stuzby drugiej waznosci, do uzytku przez radary meteorologiczne.

W zakresie 10,6—10,68 GHz maksymalna réwnowazna izotropowa moc promieniowana stacji pracuja-
cych w stuzbach statych i ruchomych, z wyjatkiem ruchomych lotniczych, powinna by¢ ograniczona do
40 dBW, a moc dostarczana do anteny nie powinna przekracza¢ -3 dBW.

Limity te moga by¢ przekroczone pod warunkiem uzyskania porozumienia zgodnie z Artykutem 9.21
Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Jakkolwiek, w Arabii Saudyjskiej, Armenii, Azerbejdzanie, Bah-
rajnie, Bangladeszu, na Biatorusi, w Chinach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Gruzji, Indiach, In-
donezji, Iranie, Iraku, Japonii, Kazachstanie, Kuwejcie, na Lotwie, w Libanie, Motdowie, Nigerii, Uzbe-
kistanie, Pakistanie, na Filipinach, w Katarze, Syrii, Kirgistanie, Rosji, Tadzykistanie, Turkmenistanie i na
Ukrainie, ograniczenia te nie obowigzujg w stuzbach statej i ruchomej, z wyjgtkiem ruchomej lotnicze;j.

W Regionie 1 uzytkowanie zakresu 10,7—11,7 GHz przez stuzbe stata satelitarng {Ziemia—kosmos} do-
tyczy tylko taczy dosytowych dla stuzby radiodyfuzyjnej satelitarnej.

Uzytkowanie zakresow 10,95—11,2 GHz (kosmos—Ziemia), 11,45—11,7 GHz (kosmos—Ziemia), 11,7—12,2
GHz (kosmos—Ziemia) w Regionie 2, 12,2—12,75 GHz (kosmos—Ziemia) w Regionie 3, 12,5—12,75 GHz
{kosmos—Ziemia) w Regionie 1, 13,75—14,5 GHz (Ziemia—kosmos), 17,8—18,6 GHz {(kosmos—Ziemia),
19,7—20,2 GHz (kosmos—Ziemia), 27,5—28,6 GHz (Ziemia—kosmos), 29,5—30 GHz (Ziemia—kosmaos)
przez satelitarne systemy niegeostacjonarne — w stuzbie stafej satelitarnej jest podmiotem zastosowania
postanowien Artykutu 9.12 Regulaminu Radiokomunikacyjnego odnosnie do koordynacji z innymi sateli-
tarnymi systemami niegeostacjonarnymi w stuzbie statej satelitarnej.
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stuzby drugiej waznosci. Do czasu zaprzestania pracy w tym zakresie przez stacje kosmiczne geosta-
cjonarne w stuzbie badan kosmicznych, dla ktérych Biuro Radiokomunikacji otrzymato informacje wy-
magane do wstepnej publikacji przed 31 stycznia 1992 r.:

— gestos¢ e.i.r.p. emisji dla kazdej stacji naziemnej stuzby statej satelitarnej wspotpracujacej ze stacja
kosmiczng na orbicie satelitarnej geostacjonarnej nie moze przekraczaé¢ 71 dBW na kazde pasmo
o szerokos$ci 6 MHz w zakresie czestotliwosci 13,772—13,778 GHz,

— gestosé e.i.r.p. emisji dla kazdej stacji naziemnej stuzby statej satelitarnej wspéipracujacej ze stacja
kosmiczng na orbicie satelitarnej niegeostacjonarnej nie moze przekraczaé 51 dBW na kazde pasmo
o szerokosci 6 MHz w zakresie czestotliwosci 13,772—13,778 GHz.

Automatyczna kontrola mocy moze by¢ wykorzystana do zwigkszenia gestosci e.i.r.p. powyzej 71 dBW
w jakimkolwiek pasmie o szerokosci 6 MHz w tym zakresie czestotliwosci, aby wyrdwnaé straty spo-
wodowane dodatkowym ttumieniem, wywotanym przez opady atmosferyczne w stopniu, w ktérym ge-
stos¢ strumienia mocy wytwarzana na stacji kosmicznej stuzby statej satelitarnej nie przekroczy war-
tosci wynikajacej z uzycia mocy e.i.r.p. odpowiednio 71 dBW albo 51 dBW na kazde pasmo o szeroko-
$ci 6 MHz w warunkach bezchmurnego nieba.

Do dnia 1 stycznia 2000 r. stacje stuzby statej satelitarnej nie moga powodowaé szkodliwych zaktécen
w pracy stacji kosmicznych niegeostacjonarnych w stuzbie badan kosmicznych i stuzbie satelitarnych
badan Ziemi. Po tej dacie, stacje kosmiczne niegeostacjonarne beda pracowac¢ na zasadach drugiej
waznosci w odniesieniu do stuzby statej satelitarnej. Dodatkowo, przy planowanym wprowadzeniu sta-
cji naziemnych w stuzbie statej satelitarnej do pracy miedzy dniem 1 stycznia 2000 r. a dniem 1 stycz-
nia 2001 r., w celu dostosowania potrzeb radarow atmosferycznych pojazdéw kosmicznych pracuja-
cych w zakresie 13,793—13,805 GHz, powinny wynikngé korzysci z procesu konsultacji i informaciji
okreslonej w Zaleceniu ITU-R S.A.1071.

Uzytkowanie zakresu 14—14,3 GHz przez stuzbe radionawigacyjng powinno by¢ takie, aby zapewnic
wystarczajacg ochrone dla stacji kosmicznych stuzby statej satelitarnej (Zalecenie ITU-R 708).

Zakres 15,43—15,63 GHz jest takze przeznaczony dla stuzby statej satelitarnej (kosmos—Ziemia) na za-
sadzie pierwszej waznosci. Uzytkowanie zakresu 15,43—15,63 GHz przez stuzbe stata satelitarng (ko-
smos—Ziemia i Ziemia—kosmos) — dotyczy tylko faczy dosytowych niegeostacjonarnych systemow
stuzby ruchomej satelitarnej i podiega koordynacji zgodnie z Artykutem 9.11A Regulaminu Radioko-
munikacyjnego.

Uzytkowanie zakresu 15,43—15,63 GHz przez sfuzbe stata satelitarna (kosmos—Ziemia) jest ograniczo-
ne do faczy dosytowych systemoéw satelitarnych niegeostacjonarnych w stuzbie ruchomej satelitarnej,
dla ktérych informacja wymagana do wstepnej publikacji zostata otrzymana przez Biuro Radiokomu-
nikacji przed 2 czerwca 2000 r. W kierunku kosmos—Ziemia, minimalny kat elewacji stacji naziemnej
w odniesieniu do lokalnej ptaszczyzny poziomej i zysk w kierunku tej ptaszczyzny oraz minimaine od-
legtosci koordynacji w celu zabezpieczenia stacji naziemnej przed szkodliwymi zaktéceniami powinny
by¢ zgodne z Zaleceniem ITU-R S.1341.

W celu ochrony stuzby radioastronomicznej przed szkodliwymi zaktéceniami w zakresie 15,35—15,4 GHz,
catkowita gestosé strumienia mocy wytworzona w zakresie 15,35—15,40 GHz w dowolnej siedzibie obser-
watorium astronomicznego przez wszystkie stacje kosmiczne danego niegeostacjonarnego systemu taczy
dosytowych w stuzbie ruchomej satelitarnej (kosmos—Ziemia) pracujgcego w zakresie 15,43—15,63 GHz
nie moze przekroczyé poziomu -156 dB(W/m?) w pasmie 50 MHz przez wiecej niz 2% czasu.

Stacje pracujace w stuzbie radionawigacyjnej lotniczej powinny ograniczy¢ skuteczna e.i.r.p. zgodnie
z Zaleceniem ITU-R $.1340. Minimalna odlegtos$é koordynacyjna wymagana dla ochrony stacji radio-
nawigacji lotniczej (dotyczy Artykutu 4.10 Regulaminu Radiokomunikacyjnego) przed szkodliwymi za-
ktéceniami ze strony taczy dosytowych stacji naziemnych i maksymalna e.i.r.p. transmitowana w kie-
runku lokalnej ptaszczyzny poziomej przez naziemna stacje taczy dosytowych, powinny byé zgodne
z Zaleceniem ITU-R S.1340.

Systemy stuzby statej satelitarnej, dla ktorych Biuro Radiokomunikacji otrzymato informacje do wstepnej
publikacji do dnia 21 listopada 1997 r. mogg pracowac w zakresach 15,4—15,43 GHz i 15,63—15,7 GHz w kie-
runku kosmos—Ziemia i 15,63—15,656 GHz w kierunku Ziemia—kosmos. W zakresach 15,4—15,43 GHz
i 15,656—15,7 GHz, emisje ze stacji kosmicznych niegeostacjonarnych nie powinny przekraczaé granicz-
nej warto$ci gestosci strumienia mocy na powierzchni Ziemi ~146 dB(W/(m?-MHz)) dla dowolnego ka-
{a padania.

W zakresie 15,63—15,65 GHz, gdy administracja planuje emisje z niegeostacjonarnej stacji kosmiczne;j,
ktéra przekracza poziom —146 dB(W/(m?-MHz)) dla dowolnego kata padania, powinna ja skoordynowaé
stosownie do Artykutu 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego z zainteresowanymi administracjami.
Stacje w stuzbie statej satelitarnej pracujace w zakresie 15,63—15,65 GHz w kierunku Ziemia—ko-
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smos nie powinny powodowac szkodliwych zakldcen w pracy stacji w stuzbie radionawigacyjnej lotni-
czej (Artykut 4.10 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ma tu zastosowanie).

Aktywne czujniki poktadowe pracujgce w zakresie 17,2—17,3 GHz nie moga powodowa¢ szkodliwych
zaktocen lub ograniczaé rozwoju stuzbom radiolokalizacyjnej lub innym ustanowionym na zasadzie
pierwszej waznosci.

Uzytkowanie zakresu 17,3—18,1 GHz przez geostacjonarne systemy stuzby statej satelitarnej (Ziemia—
kosmos) dotyczy tylko taczy dosytowych dla stuzby radiodyfuzyjnej satelitarnej. Uzytkowanie zakre-
su 17,3—17,8 GHz w Regionie 2 przez systemy w stuzbie statej satelitarnej (Ziemia—kosmos) dotyczy
tylko satelitéw geostacjonarnych. Warunki uzytkowania zakresu 17,3—17,8 GHz w Regionie 2 przez t3-
cza dosytowe dla stuzby radiodyfuzyjnej satelitarnej w zakresie 12,2—12,7 GHz sg okreslone w Artyku-
le 11 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

Uzytkowanie zakresow 17,3—18,1 GHz (Ziemia—kosmos) w Regionach 1i 3 oraz 17,8—18,1 GHz (Zie-
mia—kosmos) w Regionie 2 przez niegeostacjonarne systemy satelitarne stuzby statej satelitarnej po-
winno odpowiadaé¢ postanowieniom Artykutu 9.12 Regulaminu Radiokomunikacyjnego odnosnie do
koordynaciji z innymi systemami satelitarnymi niegeostacjonarnymi w stuzbie statej satelitarnej. Sys-
temy satelitarne niegeostacjonarne w stuzbie statej satelitarnej nie mogg zgdaé ochrony od sieci sate-
litarnych geostacjonarnych w stuzbie statej satelitarnej pracujacej zgodnie z Regulaminem Radioko-
munikacyjnym, niezaleznie od daty otrzymania przez Biuro Radiokomunikacji kompletnej informacji
koordynacyjnej lub notyfikacyjnej dla systemow satelitarnych niegeostacjonarnych w stuzbie statej sa-
telitarnej oraz kompletnej informacji koordynacyjnej lub notyfikacyjnej dla sieci satelitarnych geosta-
cjonarnych, przy czym Artykut 5.43A Regulaminu Radickomunikacyjnego nie ma zastosowania.

Systemy satelitarne niegeostacjonarne w stuzbie statej satelitarnej w powyzszych zakresach powinny
pracowaé w sposob zapewniajacy szybkg eliminacje nieakceptowalnych zaktdcen mogacych wystapié
podczas ich pracy.

Przeznaczenie dodatkowe: zakres 18,1—18,3 GHz jest takze przeznaczony, na zasadach pierwszej waz-
nosci, dla stuzby meteorologicznej satelitarnej {(kosmos—Ziemia). Takie uzytkowanie dotyczy tylko sa-
telitow geostacjonarnych i powinno by¢ zgodne z postanowieniami Artykutu 21, Tabeli 21—4 Regula-
minu Radiokomunikacyjnego.

Uzytkowanie zakresu 18,1—18,4 GHz przez stuzbe statg satelitarna (Ziemia—kosmos) dotyczy tylko 13-
czy dosytowych systemoéw satelitarnych geostacjonarnych dla stuzby radiodyfuzyjnej satelitarne;j.

Emisje stuzby statej i stuzby statej satelitarnej w zakresie 18,6—18,8 GHz sa ograniczone do wartosci
podanych odpowiednio w Artykutach 21.5A 1 21.16.2 Regulaminu Radiokomunikacyjnego

Uzytkowanie zakresu 18,6—18,8 GHz przez stuzbe stata satelitarng jest ograniczone do systeméw geo-
stacjonarnych i systemow z orbitg o apogeum wigkszym niz 20 000 km.

Uzytkowanie zakresow: 18,8—19,3 GHz (kosmos—Ziemia) i 28,6—29,1 GHz (Ziemia—kosmos) przez
geostacjonarne i niegeostacjonarne sieci stuzb statych satelitarnych wymaga wprowadzenia postano-
wien Artykutu 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego, ale nie podlega postanowieniom Artyku-
tu 22.2 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

Administracje posiadajace sieci geostacjonarne, skoordynowane przed dniem 18 listopada 1995 r., po-
winny wspotpracowac w celu maksymalnego rozszerzenia obowigzku koordynacji, zgodnie z Artyku-
tem 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego, z sieciami niegeostacjonarnymi, o ktérych Biuro Ra-
diokomunikacji otrzymato informacje notyfikacyjna przed ta data, z mysla o osiggnieciu wynikéw ak-
ceptowanych przez wszystkie zainteresowane strony.

Sieci niegeostacjonarne nie powinny powodowac¢ niedajacych sie zaakceptowac zakiocen w geosta-
cjonarnych sieciach stuzby statej satelitarnej, dla ktérych informacje zawarte w Zataczniku 4 do Regu-
laminu Radiokomunikacyjnego sg traktowane jako otrzymane przez Biuro Radiokomunikacji przed
dniem 18 listopada 1995 r.

Uzytkowanie zakresu 19,3—19,6 GHz (Ziemia—kosmos) przez stuzbe statg satelitarna jest ograniczone
tylko do linii dosytowych dia niegeostacjonarnych systemow stuzby ruchomej satelitarnej. Takie uzyt-
kowanie wymaga zastosowania postanowien Artykutu 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego i nie
stosuje sie do niego postanowien Artykutu 22.2 Regutaminu Radiokomunikacyjnego.

Artykut 22.2 Regulaminu Radiokomunikacyjnego powinien by¢ nadal stosowany w zakresach
19,3—19,6 GHz i 29,1—29,4 GHz pomiedzy liniami dosytowymi sieci niegeostacjonarnych stuzby
ruchomej satelitarnej i tymi sieciami stuzby statej satelitarnej, dla ktorych petna informacja koor-
dynacyjna Zatgcznika 4 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego lub notyfikacja uznawana jest jako
otrzymana przez Biuro Radiokomunikacji przed dniem 18 listopada 1995 r.
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Uzytkowanie zakresu 19,3—19,7 GHz (kosmos—Ziemia) przez systemy geostacjonarne stuzby statej sa-
telitarnej i przez linie dosytowe dla niegecstacjonarnych systemadw satelitarnych stuzby ruchomej sa-
telitarnej wymaga zastosowania postanowien Artykutu 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego, ale
nie stosuje sie do niego postanowien Artykutu 22.2 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

Uzytkowanie tego zakresu przez inne niegeostacjonarne systemy stuzby statej satelitarnej lub w przy-
padkach wskazanych w Artykutach 5.523C i 5.5623E Regulaminu Radiokomunikacyjnego nie podlega
postanowieniom Artykutu 9.11A Regulaminu Radiokomunikacyjnego, lecz powinno podlega¢ proce-
durom Artykutdw 9 (z wyjatkiem 9.11A) i 11 oraz postanowieniom Artykutu 22.2 Regulaminu Radioko-
munikacyjnego.

Artykut 22.2 Regulaminu Radiokomunikacyjnego powinien by¢ nadal stosowany w zakresach 19,6—
19,7 GHz i 29,4—29,5 GHz, pomigdzy liniami dosytowymi niegeostacjonarnych sieci stuzby ruchomej
satelitarnej i tymi sieciami stuzby statej satelitarnej, dla ktérych petna informacja o koordynacji Zatacz-
nika 4 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego lub notyfikacja jest uznawana jako otrzymana przez Biu-
ro Radiokomunikacji do dnia 21 listopada 1997 r.

W celu utatwienia miedzyregionalnej koordynacji pomiedzy sieciami w stuzbach: ruchomej satelitar-
nej i statej satelitarnej, te czestotliwosci nosne w stuzbie ruchomej satelitarnej, ktére sa najbardziej po-
datne na zaktécenia powinny by¢, o ile to praktycznie mozliwe, umiejscowione w wyzszych czesciach
zakreséw: 19,7—20,2 GHz i 29,5—30 GHz.

W zakresach 19,7—20,2 GHz 1 29,5—30 GHz w Regionie 2 oraz w zakresach 20,1—20,2 GHz i 29,9—30 GHz
w Regionach 1i 3 sieci, ktore pracuja zaréwno w stuzbie statej satelitarnej, jak réwniez w stuzbie rucho-
mej satelitarnej moga posiadac tacza pomiedzy stacjami naziemnymi w okreslonych lub nieokreslonych
punktach lub w czasie ruchu, wykorzystujac jeden lub wiecej satelitow do komunikacji punkt—punkt
i punkt—wiele punktdw.

Postanowienia Artykutfu 4.10 Regulaminu Radickomunikacyjnego nie dotyczg stuzby ruchomej sateli-
tarnej w zakresach: 19,7—20,2 GHz i 29,5—30 GHz.

Przeznaczenie dla stuzby ruchomej satelitarnej z zamiarem wykorzystywania przez sieci, ktore stosujg
anteny o waskiej wigzce i inne zaawansowane technologie na stacjach kosmicznych. Administracje
uzywajgce systemy w stuzbie ruchomej satelitarnej w zakresie 19,7—20,1 GHz w Regionie 2 i w zakre-
sie 20,1—20,2 GHz podejma wszelkie praktyczne kroki dia zapewnienia ciagtej dostepnosci tych zakre-
sOw dia administracji uzywajgcych systemow statych i ruchomych zgodnie z postanowieniami Artyku-
tu 5.524 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

W Regionach 1i 3 przeznaczenie dla stuzby radionawigacyjnej satelitarnej w zakresie 21,4—22 GHz po-
winno by¢ wprowadzone w zycie do dnia 1 kwietnia 2007 r. Wykorzystanie tego zakresu przez stuzbe
radiodyfuzyjna satelitarna po tej dacie i na tymczasowej zasadzie przed ta data podlega postanowie-
niom Uchwaty 525.

Uzytkowanie zakresu 22,21—22,56 GHz przez stuzby: satelitarnego badania Ziemi (pasywne) i badan ko-
smicznych (pasywnych) nie moze narzucaé ograniczen stuzbom: statej i ruchomej z wyjatkiem rucho-
mej lotniczej.

Uzytkowanie zakresu 29,1—29,5 GHz (Ziemia—kosmaos) przez stuzbe stata satelitarng jest ograniczone
tylko do geostacjonarnych systemow satelitarnych i do linii dosytowych dla niegeostacjonarnych sys-
temow satelitarnych w stuzbie ruchomej satelitarnej. Takie uzytkowanie wymaga zastosowania posta-
nowien Artykutu 9.11A Regulaminu Radickomunikacyjnego, ale nie nalezy tu stosowaé postanowien
Artykutu 22.2, z wyjatkami wskazanymi w Artykutach 5.523C i 5.523E, gdzie takie uzytkowanie nie pod-
lega postanowieniom Artykutu 9.11A, cho¢ nadal powinno podlegac¢ postanowieniom Artykutu 9 (z wy-
jatkiem Artykutu 9.11A) i procedurom Artykutu 11 oraz postanowieniom Artykutu 22.2 Regulaminu Ra-
diokomunikacyjnego.

Uzytkowanie zakresu 25,25—27,5 GHz przez stuzbe miedzysatelitarng jest ograniczone do zastosowan
w stuzbach badan kosmicznych i satelitarnych badan Ziemi oraz dla transmisji danych z dziatalnosci
przemystowych i medycznych w kosmosie.

Administracje instalujgce stacje naziemne stuzace do wykonywania stuzby satelitarnego badania Ziemi
nie mogga zgdac ochrony przed zaktdceniami pochodzgcymi od stacji stuzby statej lub ruchomej pracujg-
cych na terenach podlegajacych sasiadujagcym administracjom. Dodatkowo, uzytkowanie stacji naziem-
nych pracujacych w stuzbie satelitarnego badania Ziemi powinno uwzglednia¢ Zalecenie ITU-R S.A.1278.

W Niemczech, Arabii Saudyjskiej, Austrii, Belgii, Brazylii, Butgarii, Chinach, Korei Potudniowej, Danii,
Egipcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Hiszpanii, Estonii, Finlandii, Francji, na Wegrzech, w In-
diach, Islamskiej Republice lranu, Irlandii, Izraelu, we Wioszech, w Jordanii, Kenii, Kuwejcie, Libanie,
Libii, Liechtensteinie, na Litwie, w Motdowie, Norwegii, Omanie, Ugandzie, Pakistanie, na Filipinach,
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w Polsce, Portugalii, Syrii, Stowacji, Czechach, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Singapurze, Szwecji, Szwaj-
carii, Tanzanii, Turcji, Wietnamie i Zimbabwe stacje ladowe pracujace w stuzbie satelitarnej badan Zie-
mi w zakresie 25,5-—27 GHz nie powinny domagac sie ochrony lub ogranicza¢ uzytkowania {ub rozwo-
ju stacji stuzb statych i ruchomych.

Przeznaczenie dodatkowe: zakresy 27,500—27,501 GHz i 29,999—30,000 GHz s3g przeznaczone takze dla
stuzby statej satelitarnej (kosmos—Ziemia) na zasadach pierwszej waznosci dla transmisji radiolatar-
ni przeznaczonych do kontroli mocy linii dosytowych w kierunku Ziemia—kosmos. Takie transmisje ko-
smos—Ziemia nie powinny przekraczaé¢ +10 dBW e.i.r.p. w kierunku sasiednich satelitéw na orbicie
geostacjonarnej. W zakresie 27,500--27,501 GHz, takie transmisje kosmos—Ziemia nie powinny wy-
twarzaé gestosci strumienia mocy, przekraczajgcej na powierzchni Ziemi wartos$¢ okreslong w Artyku-
le 21, Tabeli 21—4 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

Zakres 27,5—30 GHz moze byé uzytkowany przez stuzbe statg satelitarna (Ziemia—kosmos) dla zapew-
nienia linii dosytowych dla stuzby radiodyfuzyjnej satelitarnej.

Przeznaczenie dodatkowe: zakres 27,501—29,999 GHz jest przeznaczony takze dla stuzby statej sateli-
tarnej (kosmos—Ziemia), na zasadach drugiej waznosci, dla transmisji prowadzonych przez radiolatar-
nie przeznaczone do celéw kontroli mocy linii dosytowych na kierunku Ziemia—kosmos.

W zakresie 28,6—30 GHz stuzba satelitarna badan Ziemi jest ograniczona do przesytania danych mie-
dzy stacjami i nie jest przeznaczona w pierwszej kolejnosci do gromadzenia informacji za pomocg czuj-
nikow aktywnych lub biernych.

Linie dosytowe niegeostacjonarnych sieci stuzby ruchomej satelitarnej i geostacjonarnych sieci stuz-
by statej satelitarnej pracujace w zakresie 29,1-—29,5 GHz (Ziemia—kosmos) powinny stosowaé ada-
ptacyjna kontrole mocy na kierunku Ziemia—kosmos lub inne metody kompensacji zanikow, pozwala-
jace na prowadzenie transmisji stacji naziemnej na poziomie mocy wystarczajacym, by zapewnic¢ po-
zadana jako$c taczy i jednoczesnie zmniejszy¢ poziom wzajemnych zakiécenh miedzy sieciami.

Te metody powinny byé stosowane przez sieci, dla ktérych informacja o koordynacji wg Zatacznika 4
do Regulaminu Radiokomunikacyjnego jest uznawana jako otrzymana przez Biuro Radiokomunikacji
po 17 maja 1996 r. i do czasu, az bedg zmienione przez przysztg kompetentng Konferencje. Administra-
cje przedkiadajgce informacje zawarte w Zataczniku 4 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego do ko-
ordynacji przed tg datag zacheca sie, by wykorzystywaty te techniki w maksymalnym stopniu.

Zakres 29,95—30 GHz moze by¢ uzytkowany dla tagczy kosmos—kosmos w stuzbie satelitarnego bada-
nia Ziemi do celow telemetrii, $ledzenia i celow kontrolnych, na zasadach drugiej waznosci.

Odmienna kategoria stuzby: w Arabii Saudyjskiej, Armenii, Azerbejdzanie, na Biatorusi, w Egipcie, Zjed-
noczonych Emiratach Arabskich, Hiszpanii, Estonii, Finlandii, Gruzji, na Wegrzech, w Iranie, Izraelu, Jor-
danii, na totwie, w Libanie, Motdowie, Mongolii, Uzbekistanie, Polsce, Syrii, Kirgistanie, Rumunii, Wiel-
kiej Brytanii, Rosji, Tadzykistanie, Turkmenistanie, Turcji i na Ukrainie, zakres 31,5—31,8 GHz przezna-
czony jest dla stuzby statej i ruchomej z wyjatkiem ruchomej lotniczej, na zasadach pierwszej waznosci
{Artykut 5.33 Regulaminu Radiokomunikacyjnego).

Zakresy 31,8—33,4 GHz, 37—40 GHz, 40,5—43,5 GHz, 51,4—52,6 GHz, 55,78—59 GHz i 64—66 GHz udo-
stepnia sie dla zastosowan o duzym zageszczeniu w stuzbie statej (Uchwaty 75 i 79). Administracje po-
winny wzigé powyisze pod uwage przy rozpatrywaniu postanowien regulacyjnych w odniesieniu do
tych zakresow. Ze wzgledu na potencjalne ulokowanie w zakresach 39,5—40 GHz i 40,5—42 GHz zasto-
sowan o duzym zageszczeniu w stuzbie statej satelitarnej, administracje powinny ponadto bra¢ pod
uwage potencjalne zagrozenia dla zastosowan o duzym zageszczeniu w stuzbie statej {Uchwata 84).

Administracje powinny poczyni¢ praktyczne dziatania w celu zminimalizowania potencjalnych zakié-
cen pomiedzy stacjami w stuzbie stalej i poktadowymi stacjami statkéw powietrznych w stuzbie radio-
nawigacyjnej w zakresie 31,8-—33,4 GHz, bioragc pod uwage potrzeby operacyjne systemow radarow
fotniczych.

Administracje projektujace systemy dla stuzb: miedzysatelitarnej i radionawigacyjnej w zakresie
32—33 GHz oraz dla stuzby badan kosmicznych (daleki kosmos) w zakresie 31,8—32,3 GHz, powinny
podja¢ wszelkie mozliwe srodki dla unikniecia szkodliwych zaktécen pomiedzy tymi stuzbami, majac
na uwadze aspekty bezpieczenstwa stuzby radionawigacyjnej (Zalecenie ITU-R 707).

W zakresie 35,5-—36,0 GHz aktywne czujniki statkéw kosmicznych w stuzbach satelitarnego badania Zie-
mi i badan kosmicznych nie powinny powodowaé szkodiiwych zakiocen, ani domagaé sie ochrony, czy
w inny sposéb naktadaé ograniczenia w pracy lub rozwoju stuzby radiolokalizacyjnej, stuzby pomocy me-
teorologicznych i innych stuzbach, dla ktérych dokonano przeznaczenia na zasadach pierwszej waznosci.

5.551AA W zakresach 37,6—40 GHz i 42—42,5 GHz, systemy satelitarne niegeostacjonarne w stuzbie stafej sa-

telitarnej powinny stosowaé metody regulacji mocy lub inne metody kompensacji zanikdw transmisji
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w relacji kosmos—Ziemia rzedu 10 dB tak, aby transmisje satelitarne miaty poziomy mocy wymagane
do zapewnienia oczekiwanej jakosci transmisji przy jednoczesnym ograniczeniu poziomu zaktocen
w stosunku do stuzby statej. Wykorzystanie metod kompensacji zanikéw w taczu radiowym kosmos—
Ziemia jest przedmiotem studiow ITU-R (Uchwata 84).

W celu ochrony stuzby radioastronomicznej w zakresie 42,5—43,5 GHz, catkowita gestos¢ strumienia
mocy wytworzona w zakresie 42,5—43,5 GHz w dowolnej siedzibie stacji radioastronomicznej przez
wszystkie stacje kosmiczne danego systemu satelitarnego niegeostacjonarnego w stuzbie statej sate-
litarnej (kosmos—Ziemia) lub w systemie w stuzbie radiodyfuzji satelitarnej (kosmos—Ziemia) pracu-
jacego w zakresie 41,6—42,5 GHz nie moze przekroczy¢ —167 dB(W/m?2) w kazdym pasmie o szeroko$ci
1 MHz, przez wigcej niz 2% czasu.

Gestosc¢ strumienia mocy w zakresie 42,5—43,56 GHz wytwarzana w dowolnej siedzibie stacji radioastro-
nomicznej przez kazda stacje geostacjonarna w stuzbie statej satelitarnej (kosmos—Ziemia) lub w stuz-
bie radiodyfuzji satelitarnej (kosmos—Ziemia) pracujgca w zakresie 42—42,5 GHz nie moze przekroczyé
-167 dB(W/m?) w dowolnym pasmie o szerokosci 1 MHz w miejscu posadowienia stacji radioastrono-
micznej. Powyzsze ograniczenia sg tymczasowe i zostang zrewidowane zgodnie z Uchwata 128.

Przeznaczenie widma dla stuzby statej satelitarnej w zakresie 42,5—43,5 GHz i 47,2—50,2 GHz dla trans-
misji Ziemia—kosmos jest wigksze niz w zakresie 37,5—39,5 GHz dla transmisji kosmos—Ziemia w ce-
lu umozliwienia realizacji taczy dosytowych do satelitéw radiodyfuzyjnych. Administracje zobowiazu-
je sie do podjecia wszelkich mozliwych dziatan dla rezerwacji zakresu 47,2—49,2 GHz dla taczy dosy-
towych w stuzbie radiodyfuzji satelitarnej pracujacej w zakresie 40,5—42,5 GHz.

Przeznaczenie dia stuzby statej w zakresach 47,2—47,5 GHz i 47,9—48,2 GHz bedzie wykorzystywane
przez platformy stratosferyczne.

W zakresach 43,5—47 GHz i 66—71 GHz, dopuszcza sie prace stacji stuzby ruchomej lagdowej pod wa-
runkiem, ze nie beda powodowac¢ szkodliwych zakiocen w stuzbach radiokomunikacji kosmicznej, dla
ktorych te zakresy sg przeznaczone (Artykut 5.43 Regulaminu Radiokomunikacyjnego).

W zakresach 43,5—47 GHz, 66—71 GHz, 95—100 GHz, 125—130 GHz, 191,8—200 GHz i 2562—265 GHz
dopuszczone sa takze tacza satelitarne taczace stacje naziemne w okreslonych, statych punktach, jeze-
li sg wykorzystywane w potaczeniu ze stuzba ruchoma satelitarng lub stuzba radionawigacyjna sateli-
tarna.

Przeznaczenie dodatkowe: zakres 48,94—49,04 GHz jest przeznaczony takze dla stuzby radioastrono-
micznej na zasadzie pierwszej waznosci.

W zakresach 51,4—54,25 GHz, 58,2—59 GHz i 64—65 GHz, moga by¢ przeprowadzane obserwacje ra-
dioastronomiczne, zgodnie z porozumieniami krajowymi.

Wykorzystanie zakresow 54,25—56,9 GHz, 57—58,2 GHz i 59—59,3 GHz przez stuzbe miedzysatelitar-
ng jest ograniczone do satelitdow na orbicie geostacjonarnej. Jednostkowa gesto$c¢ strumienia mocy
dla wszystkich wysokosci od 0 km do 1000 km powyzej poziomu powierzchni Ziemi wytworzona przez
stacje stuzby miedzysatelitarnej, dla wszystkich warunkéw i wszystkich metod modulacji, nie powinna
przekraczaé —147 dB(W/(m?2 - 100 MHz)) dia wszystkich katéw nadejscia wigzki.

W zakresie 55,78—56,26 GHz, w celu ochrony stacji w stuzbie satelitarnej badania Ziemi (pasywnej),
maksymalna gestosc strumienia mocy dostarczona przez nadajnik do anteny stacji statej satelitarnej
jest ograniczona do —26 dB(W/MHz).

W zakresach 55,78—58,2 GHz, 59—64 GHz, 66—71 GHz, 122,25—123 GHz, 130—134 GHz, 167—174,8 GHz
i 191,8—200 GHz, moga pracowac stacje w stuzbie ruchomej lotniczej pod warunkiem, ze nie bedg powo-
dowac szkodliwych zaktocen w stuzbie miedzysatelitarnej (Artykut 5.43 Regulaminu Radiokomunikacyj-
nego).

Uzytkowanie zakresu 56,9—57 GHz przez systemy miedzysatelitarne jest ograniczone do taczy pomie-
dzy satelitami na orbicie geostacjonarnej i do transmisji z satelitow niegeostacjonarnych na wysokiej
orbicie ziemskiej do satelitéw znajdujacych sie na niskiej orbicie ziemskiej. Dla tagczy pomiedzy sateli-
tami na orbicie geostacjonarnej jednostkowa gestos¢ strumienia mocy dla wszystkich wysokosci od
0 km do 1000 km powyzej powierzchni Ziemi, dla wszystkich warunkéw i dla wszystkich metod modu-
lacji, nie moze przekracza¢ -147 dB(W/{m2- 100 MHz)) dla wszystkich kierunkéw nadejscia wigzki.

W zakresie 59—64 GHz dopuszcza sig; prace radarow umieszczonych na poktadach statkow powietrz-
nych w stuzbie radiolokalizacyjnej pod warunkiem, ze nie spowoduje to szkodliwych zakfécen w stuz-
bie miedzysatelitarnej (Artykutf 5.43 Reguiaminu Radiokomunikacyjnego).

Zakres 75,5—76 GHz jest takze przeznaczony dla stuzb amatorskiej i amatorskiej satelitarnej na zasa-
dzie pierwszej waznosci do roku 2006.
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W zakresie 7879 GHz dopuszcza sie prace radaréw umieszczonych na stacjach kosmicznych, na za-
sadach pierwszej wainosci, w stuzbie satelitarnego badania Ziemi i w stuzbie badan kosmicznych.

Zakres 81-—31,5 GHz jest takze przeznaczony dla stuzb amatorskiej i amatorskiej satelitarnej na zasa-
dzie drugiej waznosci.

W zakresie 74—76 GHz stacje stuzb: statej, ruchomej i radiodyfuzyjnej nie powinny powodowaé szko-
dliwych zaktécen w stacjach stuzby statej satelitarnej lub w stacjach radiodyfuzji satelitarnej, pracuja-
cych zgodnie z decyzjami odpowiedniej konferencji planowania przydziatdow czestotliwosci dla stuzby
radiodyfuzyjnej satelitarne;j.

Uzytkowanie zakresu 94—94,1 GHz przez stuzby satelitarnego badania Ziemi (aktywne) i badan ko-
smicznych (aktywnych) jest ograniczone do radarow éledzacych chmury umieszczonych na poktadach
statkéw kosmicznych.

W zakresach 94—94,1 GHz i 130—134 GHz, transmisje ze stacji stuzby satelitarnego badania Ziemi (ak-
tywnych), ktére sag skierowane bezposrednio do gtdwnej wigzki anteny radioastronomicznej, stwarza-
ja potencjalne niebezpieczenstwo zniszczenia niektérych odbiornikow radioastronomicznych. Agencje
kosmiczne uzywajace nadajnikow i zainteresowane stacje radioastronomiczne powinny wzajemnie
uzgadniac swoje dziatania w celu uniknigcia w mozliwie najwigkszym stopniu takich sytuacii.

W zakresach 105—109,5 GHz, 111,8—114,25 GHz, 155,5—158,5 GHz i 217—226 GHz, wykorzystanie te-
g0 przeznaczenia jest ograniczone tytko do sfuzby radioastronomicznej na pokiadach statkow kosmicz-
nych.

Wykorzystanie zakresu 116-—122,25 GHz przez stuzbe miedzysatelitarng jest ograniczone do satelitéw
na orbicie geostacjonarnej. Jednostkowa gestosc¢ strumienia mocy wytwarzana przez stacje w stuzbie
miedzysatelitarnej, dla wszystkich warunkéw i wszystkich metod modulacji, na wszystkich wysoko-
$ciach od 0 km do 1000 km powyzej powierzchni Ziemi i w sasiedztwie wszystkich pozycji orbitainych
geostacjonarnych zajmowanych przez czujniki pasywne, nie moze przekroczy¢ -148 dB(W/(m? - MHz))
dla wszystkich katow nadejscia wiagzki.

Przeznaczenie dla stuzby satelitarnego badania Ziemi (pasywne) jest ograniczone do zakresu
133,5—134 GHz.

Przeznaczenie zakresu 165,5—158,5 GHz dla stuzb satelitarnego badania Ziemi {pasywne) i badan ko-
smicznych (pasywnych) wygasa z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przeznaczenie zakresu 155,5--158,5 GHz dia stuzb statej i ruchomej wchodzi w zycie z dniem 1 stycz-
nia 2018 r.

Wykorzystanie zakreséw 174,8—182 GHz i 185-—190 GHz przez stuzbe miedzysatelitarng jest ograniczone
do satelitdbw na orbicie geostacjonarnej. Jednostkowa gestosé strumienia mocy wytwarzana przez stacje
w stuzbie miedzysatelitarnej, dla wszystkich warunkéw i wszystkich metod modulacji, na wszystkich wy-
sokosciach od 0 do 1000 km powyzej powierzchni Ziemi i w sgsiedztwie wszystkich pozycji orbitalnych
geostacjonarnych zajmowanych przez czujniki pasywne, nie moze przekracza¢ —144 dB(W/(m? - MHz)) dla
wszystkich katdw nadejscia wigzki.

W zakresach 200—209 GHz, 235—238 GHz, 250—252 GHz i 265—275 GHz, czujniki atmosferyczne pa-
sywne umieszczone na Ziemi przeprowadzajg monitorowanie sktadowych atmosferycznych.

Zakres 237,9—238 GHz jest takze przeznaczony dla stuzby satelitarnego badania Ziemi (aktywne) i dia
stuzby badan kosmosu (aktywnych) tylko dla radardéw pokitadowych badajacych chmury.

Administracje moga uzytkowaé zakres czestotliwosci 275-—1000 GHz dla badan i rozwoju réinych
stuzb: aktywnych i pasywnych. W tym zakresie istnieje potrzeba pomiaréw nastepujgcych linii widmo-
wych dla stuzb pasywnych:

— stuzba radioastronomiczna: 275—323 GHz, 327—371 GHz, 388—424 GHz, 426--442 GHz, 453—510
GHz, 623—711 GHz, 795—909 GHz i 926—945 GHz,

— stuzba bada# kosmicznych (pasywnych) i stuzba satelitarnego badania Ziemi (pasywna): 2756—277
GHz, 294306 GHz, 316—334 GHz, 342—349 GHz, 363—365 GHz, 371—389 GHz, 416—434 GHz,
442—444 GHz, 496506 GHz, 546—568 GHz, 624—629 GHz, 634—654 GHz, 659—661 GHz, 684—
692 GHz, 730—732 GHz, 851-—853 GHz i 951—956 GHz.

Przyszte prace w zakresie tej, w wiekszosci niezbadanej cze$ci widma, moga ujawni¢ dodatkowe linie
widma i pasma ciagte, istotne dla stuzb pasywnych. Zaleca sie administracjom podjecie wszelkich
praktycznych dziatan dla ochrony tych stuzb pasywnych przed szkodliwymi zaktoceniami, do czasu
ustanowienia Tablicy przeznaczen dla wyzej wymienionych zakresdow czestotliwosci.
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naczenie skrétow i okreslen

1
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
1M
12)

13)

«8.1.1.p." — zastepcza izotropowa moc promieniowania;
ofaoina” — dolna czgstotiiwos¢ graniczna okreslonego zakresu czgstotliwosci;
IIf

,GMDSS” — Swiatowy Morski System tacznosci Alarmowe;j i Bezpieczenstwa;

géma" — gorna czestotliwosé graniczna okreslonego zakresu czestotliwosci;

.MO" — Miedzynarodowa Organizacja Morska;

2IMT—2000" — Miedzynarodowy System tacznosci Ruchomej — 2000;

LTU-R” — Sektor Radiokomunikacyjny Miedzynarodowego Zwigzku Telekomunikacyjnego;
ASM” — przemystowe, naukowe i medyczne;

NAVTEX" — Swiatowy System Ostrzezen Nawigacyjnych;

~{OR)” — tacznos$é gtéwnie poza krajowymi i miedzynarodowymi trasami lotnictwa cywilnego;
«(R)" — tacznosé gtownie wzdtuz krajowych i miedzynarodowych tras lotnictwa cywilnego;

«Regulamin Radickomunikacyjny” — dokument uzupetniajacy Konstytucje i Konwencje Migdzynarodowe-
go Zwiazku Telekomunikacyjnego, sporzadzone w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 35,
poz. 196);

~Uchwata” — Uchwata Konferencji Radiokomunikacyjnej stanowiaca integralng cze$é Regulaminu Radio-
komunikacyjnego;

Stuzby radiokomunikacyjne oznaczono wyg kategorii waznosci hastepujaco:

14)

15)

wielkimi literami (np. STAtA) — stuzby radiokomunikacyjne pierwszej waznosci, chronione przed zaktoce-
niami ze strony innych stuzb;

matymi literami (np. Ruchoma) — stuzby radiokomunikacyjne drugiej waznosci; stuzby te nie powinny po-
wodowac szkedliwych zaktécen w pracy stacji stuzb pierwszej waznosci, nie mogg zadaé ochrony przed
szkodliwymi zaktdéceniami ze strony stacji stuzb pierwszej waznosci, ktdorym czestotliwosci juz przydzielo-
no lub moga by¢ przydzielone w pdZniejszym terminie, ale moga zadac¢ ochrony przed szkodliwymi zakto-
ceniami ze strony stacji tej samej fub innych stuzb drugiej waznosci, dia ktérych czestotliwosci moga byé
przydzielone w pdzniejszym terminie.



