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2116

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 5 grudnia 2003 r.

w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ w stosunku do stacji przeprowadzajàcych badania techniczne pojazdów

Na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z póên. zm.2)) zarzàdza
si´, co nast´puje: 

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) szczegó∏owe wymagania w stosunku do stacji

kontroli pojazdów i okr´gowych stacji kontroli po-
jazdów, zwanych dalej „stacjami”, przeprowadza-
jàcych badania techniczne w zakresie okreÊlonym
w art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. —
Prawo o ruchu drogowym;

2) wzór zezwolenia na przeprowadzanie badaƒ tech-
nicznych pojazdów;

3) wzory innych dokumentów zwiàzanych z wyda-
niem zezwolenia, o którym mowa w pkt 2.

§ 2. Warunki techniczne dla stacji okreÊla za∏àcznik
nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 3. 1. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na
przeprowadzanie badaƒ technicznych pojazdów okre-
Êla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

2. Wzór zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, okre-
Êla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 4. 1. Wzór wniosku o wydanie certyfikatu na
zgodnoÊç wyposa˝enia i warunków lokalowych stacji
z warunkami technicznymi okreÊla za∏àcznik nr 4 do
rozporzàdzenia.

2. Wzór certyfikatu, o którym mowa w ust. 1, okre-
Êla za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia.

§ 5. Wydane przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozpo-
rzàdzenia zezwolenia i certyfikaty zachowujà wa˝noÊç
przez okres, na jaki zosta∏y wydane.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r., z wyjàtkiem § 7 ust. 1 pkt 6 i 12 za-
∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 30 czerwca 2004 r.3)

Minister Infrastruktury: w z. A. Pi∏at
——————————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra In-
frastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19,
poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130,
poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451
i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210,
poz. 2036.

——————————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
7 wrzeÊnia 1999 r. w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ
w stosunku do stacji kontroli pojazdów (Dz. U. Nr 81,
poz. 918 oraz z 2000 r. Nr 20, poz. 252), które traci moc
z dniem 1 stycznia 2004 r. zgodnie z art. 5 ustawy z dnia
6 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1798,
z 2002 r. Nr 216, poz. 1825 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1452).



1. Warunki ogólne

§ 1. 1. Stacja powinna znajdowaç si´ w pomiesz-
czeniu przelotowym, zapewniajàcym jeden kierunek
ruchu pojazdu. Dopuszcza si´ pomieszczenie nieprze-
lotowe — w odniesieniu do stacji przewidzianej do ba-
dania pojazdu o dopuszczalnej masie ca∏kowitej do
3,5 t oraz innych stacji wykonujàcych badania specja-
listyczne, o ile istnieje mo˝liwoÊç wykonania badania
technicznego zgodnie z wymaganiami okreÊlonymi
w odr´bnych przepisach; przy czym po dniu 31 grud-
nia 2010 r. stanowisko kontrolne w stacji przeznaczo-
ne do badania zespo∏u pojazdów o dopuszczalnej ma-
sie ca∏kowitej powy˝ej 16 t powinno znajdowaç si´
w pomieszczeniu przelotowym zapewniajàcym jeden
kierunek ruchu.

2. Je˝eli stacja jest cz´Êcià zak∏adu prowadzàcego
tak˝e innà dzia∏alnoÊç, powinna ona byç wydzielona
i odgrodzona z pozosta∏ego terenu z zachowaniem do
niej dojazdu. Stanowisko kontrolne przeznaczone do
badania instalacji gazowej pojazdów przystosowa-
nych do zasilania gazem powinno byç w tym przypad-
ku wydzielone sta∏ymi przegrodami budowlanymi.

3. Pod∏oga stanowiska kontrolnego, nawierzchni
kana∏u przeglàdowego i ∏aw pomiarowych oraz Êciany
do wysokoÊci co najmniej 2,0 m i Êciany kana∏u prze-
glàdowego powinny byç ∏atwo zmywalne; przy czym
dla stacji dzia∏ajàcych w dniu 20 paêdziernika 1999 r.
Êciany stanowiska kontrolnego powinny byç ∏atwo
zmywalne do wysokoÊci co najmniej 1,8 m.

4. Pojazdom oczekujàcym na badanie techniczne
powinna byç zapewniona mo˝liwoÊç swobodnego ich
zaparkowania. Liczba miejsc do parkowania powinna
wynosiç co najmniej:

1) 4 — dla pojazdów o dopuszczalnej masie ca∏kowi-
tej do 3,5 t;

2) 2 — dla pozosta∏ych pojazdów.

5. Wjazd i wyjazd ze stacji powinien byç utwardzo-
ny i dostosowany do rodzaju badanych w stacji pojaz-
dów.

§ 2. 1. Stacja powinna byç oznaczona na zewnàtrz,
w miejscu widocznym szyldem barwy niebieskiej
z bia∏ymi napisami, zawierajàcymi co najmniej: okre-
Êlenie rodzaju stacji oraz godziny otwarcia stacji.

2. Przy stanowisku kontrolnym powinna byç
umieszczona tablica, na której znajdowaç si´ powinny
co najmniej: kopia zezwolenia stacji na przeprowadza-
nie badaƒ technicznych pojazdów, cennik op∏at za
przeprowadzenie badaƒ technicznych pojazdów oraz
wykaz czynnoÊci kontrolnych dla oceny stanu tech-

nicznego pojazdu, o których mowa w przepisach
w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badaƒ
technicznych oraz wzorów dokumentów stosowanych
przy tych badaniach oraz w sprawie wysokoÊci op∏at
za przeprowadzenie badaƒ technicznych pojazdów.

3. Diagnosta wykonujàcy badania techniczne po-
jazdów powinien posiadaç identyfikator osobisty za-
wierajàcy co najmniej imi´ i nazwisko, zdj´cie oraz nu-
mer uprawnienia do wykonywania badaƒ technicz-
nych diagnosty.

4. Dokumenty oraz pieczàtki zwiàzane z przepro-
wadzaniem badaƒ technicznych pojazdów powinny
byç zabezpieczone przed dost´pem osób nieupraw-
nionych.

5. Stacja powinna byç zaopatrzona w:

1) instrukcje obs∏ugi u˝ytkowanych urzàdzeƒ i przy-
rzàdów;

2) dane dotyczàce kryteriów oceny badanych pojaz-
dów i ich uk∏adów lub zespo∏ów;

3) komplet przepisów prawnych okreÊlajàcych wy-
magania dotyczàce warunków technicznych i ba-
daƒ technicznych pojazdów.

2. Stanowisko kontrolne

§ 3. 1. Stanowisko kontrolne powinno znajdowaç
si´ w pomieszczeniu, którego wymiary i bramy: wjaz-
dowa i wyjazdowa dostosowane sà do wielkoÊci ba-
danych pojazdów lub zespo∏ów pojazdów.

2. Stanowisko kontrolne sk∏ada si´ z:

1) p∏askiej i poziomej powierzchni mieszczàcej bada-
ne pojazdy lub zespo∏y pojazdów, zwanej dalej
„∏awà pomiarowà”, i powierzchni pomocniczej
mieszczàcej urzàdzenia i przyrzàdy;

2) kana∏u przeglàdowego z urzàdzeniem do podno-
szenia osi pojazdu lub urzàdzenia do podnoszenia
ca∏ego pojazdu;

3) urzàdzeƒ i przyrzàdów; 

4) wyposa˝enia technologicznego;

5) stanowiska zewn´trznego do pomiarów akustycz-
nych.

§ 4. 1. D∏ugoÊç stanowiska kontrolnego powinna
byç wi´ksza ni˝ d∏ugoÊç kana∏u przeglàdowego 
(§ 6 ust. 1 pkt 1) nie mniej ni˝ o 2,0—3,0 m. Je˝eli spo-
sób wykonywania badaƒ technicznych pojazdów, wy-
nikajàcy z rozmieszczenia urzàdzeƒ i przyrzàdów, wy-
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maga wi´kszej d∏ugoÊci, stanowisko kontrolne powin-
no byç odpowiednio d∏u˝sze.

2. SzerokoÊç stanowiska kontrolnego nie powinna
byç mniejsza ni˝ 6,0 m. Dopuszcza si´ szerokoÊç nie
mniejszà ni˝ 5,0 m w przypadku:

1) dwóch stanowisk kontrolnych równoleg∏ych
nieoddzielonych od siebie Êcianà;

2) stacji przeprowadzajàcych badania techniczne wy-
∏àcznie pojazdów o dopuszczalnej masie ca∏kowi-
tej do 3,5 t, o ile warunki lokalowe nie pozwalajà
na zachowanie szerokoÊci 6,0 m.

przy czym dla stacji dzia∏ajàcych w dniu 6 stycznia
1996 r. przeprowadzajàcych badania techniczne po-
jazdów o dopuszczalnej masie ca∏kowitej powy˝ej
3,5 t szerokoÊç stanowiska kontrolnego nie powinna
byç mniejsza ni˝ 5,5 m;

3. WysokoÊç pomieszczenia stanowiska kontrolne-
go, w obszarze wyznaczonym wzd∏u˝ osi stanowiska
na szerokoÊci co najmniej 3,0 m, nie powinna byç
mniejsza ni˝:

1) 4,2 m — w przypadku wyposa˝enia stanowiska
kontrolnego w kana∏ przeglàdowy; przy czym do-
puszcza si´ wysokoÊç 3,3 m w odniesieniu do sta-
cji przeprowadzajàcych badania techniczne wy-
∏àcznie pojazdów o dopuszczalnej masie ca∏kowi-
tej do 3,5 t; przy czym dla stacji dzia∏ajàcych
w dniu 6 stycznia 1996 r. przeprowadzajàcych ba-
dania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie
ca∏kowitej powy˝ej 3,5 t wysokoÊç pomieszczenia
stanowiska kontrolnego nie powinna byç mniej-
sza ni˝ 4,05 m;

2) 5,7 m — w przypadku wyposa˝enia stanowiska
kontrolnego w urzàdzenie do podnoszenia ca∏ego
pojazdu w odniesieniu do stacji przeprowadzajà-
cych badania techniczne pojazdów o dopuszczal-
nej masie ca∏kowitej powy˝ej 3,5 t;

3) 4,6 — 4,8 m — w przypadku wyposa˝enia stanowi-
ska kontrolnego w urzàdzenie do podnoszenia ca-
∏ego pojazdu w odniesieniu do stacji przeprowa-
dzajàcych badania techniczne wy∏àcznie pojazdów
o dopuszczalnej masie ca∏kowitej do 3,5 t w miej-
scu przewidzianym do podnoszenia ca∏ego pojaz-
du, a poza tym miejscem odpowiednio jak w pkt 1;
przy czym dla stacji dzia∏ajàcych w dniu 20 paê-
dziernika 1999 r. wysokoÊç pomieszczenia stano-
wiska kontrolnego nie powinna byç mniejsza ni˝
3,7 m.

4. Wymiary bramy wjazdowej i wyjazdowej w osi
stanowiska kontrolnego nie powinny byç mniejsze
ni˝:

1) 4,1—4,2 m — wysokoÊç; przy czym dopuszcza si´:

a) 3,1—3,2 m — w odniesieniu do stacji przepro-
wadzajàcych badania techniczne wy∏àcznie po-
jazdów o dopuszczalnej masie ca∏kowitej do
3,5 t,

b) 4,05 m — w odniesieniu do stacji dzia∏ajàcych
w dniu 6 stycznia 1996 r., przeprowadzajàcych
badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej
masie ca∏kowitej powy˝ej 3,5 t;

2) 3,4 m — szerokoÊç; przy czym dla stacji dzia∏ajà-
cych w dniu 6 stycznia 1996 r. przeprowadzajàcych
badania techniczne wy∏àcznie pojazdów o dopusz-
czalnej masie ca∏kowitej do 3,5 t szerokoÊç bramy
wjazdowej i wyjazdowej nie powinna byç mniej-
sza ni˝ 2,8—3,0 m.

5. Stosunek powierzchni oszklonej pomieszczenia
stanowiska kontrolnego do powierzchni pod∏ogi po-
winien wynosiç co najmniej 0,15.

3. ¸awy pomiarowe

§ 5. 1. Wymiary ∏aw pomiarowych powinny odpo-
wiadaç nast´pujàcym warunkom:

1) d∏ugoÊç powinna zapewniaç mo˝liwoÊç ustawie-
nia na nich wszystkimi ko∏ami ka˝dego badanego
pojazdu oraz umieszczenia przed jego przednimi
Êwiat∏ami przyrzàdu do pomiaru ustawienia
i Êwiat∏oÊci Êwiate∏ oÊwietleniowych; w przypadku
gdy przewiduje si´ przetaczanie pojazdu podczas
pomiaru zbie˝noÊci kó∏, d∏ugoÊç ∏aw nale˝y po-
wi´kszyç o d∏ugoÊç drogi przetoczenia pojazdu;

2) rozstaw kraw´dzi zewn´trznych nie powinien byç
mniejszy ni˝:

a) 2,4 m — dla pojazdu o dopuszczalnej masie ca∏-
kowitej do 3,5 t,

b) 2,8 m — dla pozosta∏ych pojazdów,

przy czym rozstaw kraw´dzi wewn´trznych wyni-
ka z wymiarów obrze˝a kana∏u (§ 6 ust. 1 pkt 2).

2. Nawierzchnia ∏aw pomiarowych powinna spe∏-
niaç nast´pujàce wymagania:

1) dopuszczalna nierównoÊç (falistoÊç) nie powinna
przekraczaç:

a) 2—3 mm — w odniesieniu do stacji przeprowa-
dzajàcych badania techniczne wy∏àcznie pojaz-
dów o dopuszczalnej masie ca∏kowitej do 3,5 t,

b) 3—4 mm — w odniesieniu do stacji przeprowa-
dzajàcych badania techniczne pozosta∏ych po-
jazdów;

2) dopuszczalne odchylenie od poziomu nie powin-
no przekraczaç:

a) 2—3 mm/m — w odniesieniu do stacji przepro-
wadzajàcych badania techniczne wy∏àcznie po-
jazdów o dopuszczalnej masie ca∏kowitej do 3,5 t,

b) 3—4 mm/m — w odniesieniu do stacji przepro-
wadzajàcych badania techniczne dla pozosta-
∏ych pojazdów;

3) na szerokoÊci czynnej rolek urzàdzenia do kontro-
li dzia∏ania hamulców powinna byç odporna na
Êcieranie i ∏atwa do utrzymania w czystoÊci.

3. Urzàdzenie do podnoszenia ca∏ego pojazdu mo-
˝e stanowiç cz´Êç sk∏adowà ∏awy pomiarowej, o ile
odpowiada warunkom, o których mowa w ust. 2.
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4. Kana∏ przeglàdowy

§ 6. 1. Wymiary kana∏u przeglàdowego powinny
odpowiadaç nast´pujàcym warunkom:

1) d∏ugoÊç powinna byç wi´ksza ni˝ d∏ugoÊç pojazdu
lub zespo∏u pojazdów, okreÊlona przepisami
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz
zakresu ich niezb´dnego wyposa˝enia, powi´k-
szona o d∏ugoÊç schodów, o ile znajdujà si´ na
koƒcu kana∏u; przy czym dopuszcza si´ d∏ugoÊç:

a) nie mniejszà ni˝ 6,0 m — w odniesieniu do sta-
cji przeprowadzajàcych badania techniczne wy-
∏àcznie pojazdów o dopuszczalnej masie ca∏ko-
witej do 3,5 t,

b) nie mniejszà ni˝ 12,0 m — w odniesieniu do
stacji dzia∏ajàcej w dniu 20 paêdziernika 1999 r.
przeprowadzajàcej badania techniczne pojaz-
dów o dopuszczalnej masie ca∏kowitej powy˝ej
3,5 t;

2) szerokoÊç na poziomie ∏awy pomiarowej powinna
mieÊciç si´ w granicach:

a) 0,6—0,8 m — w odniesieniu do stacji przepro-
wadzajàcych badania techniczne wy∏àcznie po-
jazdów o dopuszczalnej masie ca∏kowitej do
3,5 t,

b) 0,7—1,0 m — w odniesieniu do stacji przepro-
wadzajàcych badania techniczne pojazdów
o dopuszczalnej masie ca∏kowitej powy˝ej 3,5 t;

3) g∏´bokoÊç powinna wynosiç od 1,3 m do 1,8 m;
wewnàtrz kana∏u przeglàdowego powinny znajdo-
waç si´ przesuwne platformy lub sta∏e boczne
stopnie umo˝liwiajàce diagnoÊcie zaj´cie pozycji
podwy˝szonej.

2. Kana∏ przeglàdowy powinien mieç zapewnione
odwodnienie oraz co najmniej nawiewnà wentylacj´.

3. Kana∏ przeglàdowy powinien byç wyposa˝ony w:

1) oÊwietlenie:

a) Êwiat∏o mo˝liwie rozproszone, oÊwietlajàce
miejsce pracy,

b) Êwiat∏o skupione o bezpiecznym napi´ciu zasi-
lania, kierowane w razie potrzeby na elementy
pojazdu (lampa przenoÊna lub na elastycznym
wysi´gniku);

2) pó∏ki wewn´trzne na narz´dzia i klucze;

3) urzàdzenie do podnoszenia osi pojazdu o udêwigu
co najmniej:

a) 20 kN — w odniesieniu do stacji przeprowadza-
jàcej badania techniczne wy∏àcznie pojazdów
o dopuszczalnej masie ca∏kowitej do 3,5 t,

b) 100 kN — w odniesieniu do stacji przeprowa-
dzajàcej badania techniczne dla pozosta∏ych
pojazdów, a po dniu 1 maja 2004 r. — 115 kN;

4) obrze˝e umo˝liwiajàce przecià˝enie urzàdzenia do
podnoszenia osi pojazdu o 25 % nominalnego
udêwigu, przy czym powinno byç mo˝liwe usta-
wienie urzàdzenia do podnoszenia osi pojazdu
równie˝ mi´dzy obrotnicami przyrzàdu do kontro-
li geometrii ustawienia kó∏ i osi pojazdu.

5. Wyposa˝enie kontrolno-pomiarowe

§ 7. 1. Stanowisko kontrolne w stacji powinno byç
wyposa˝one co najmniej w nast´pujàce urzàdzenia
i przyrzàdy:

1) urzàdzenie rolkowe lub urzàdzenie p∏ytowe (najaz-
dowe) do kontroli dzia∏ania hamulców;

2) przyrzàd do pomiaru zbie˝noÊci kó∏ jezdnych lub
urzàdzenie do oceny prawid∏owoÊci ustawienia
kó∏ jezdnych;

3) przyrzàd do pomiaru i regulacji ciÊnienia powie-
trza w ogumieniu;

4) przyrzàd do pomiaru luzu sumarycznego na kole
kierownicy;

5) przyrzàd do pomiaru ustawienia i Êwiat∏oÊci Êwia-
te∏ oÊwietleniowych;

6) przyrzàd do pomiaru w szybach pojazdu wspó∏-
czynnika przepuszczalnoÊci Êwiat∏a;

7) miernik poziomu dêwi´ku;

8) dymomierz;

9) przyrzàd do kontroli z∏àcza elektrycznego pojazd
— przyczepa;

10) przyrzàd do wymuszania kontrolowanego nacisku
na mechanizm sterowania hamulcem najazdo-
wym przyczepy o dopuszczalnej masie ca∏kowitej
do 3,5 t; w odniesieniu do stacji, których zakres
badaƒ obejmuje pojazdy samochodowe oraz
przyczepy samochodowe o dopuszczalnej masie
ca∏kowitej do 3,5 t;

11) urzàdzenie do wymuszania szarpni´ç ko∏ami jezd-
nymi pojazdu;

12) czytnik informacji diagnostycznych do uk∏adu
OBDII/EOBD; nie dotyczy to stacji, których zakres
badaƒ obejmuje tylko pojazdy samochodowe
o dopuszczalnej masie ca∏kowitej powy˝ej
3,5 t i ciàgniki rolnicze; 

13) wielosk∏adnikowy analizator spalin silników o za-
p∏onie iskrowym; nie dotyczy to stacji, których za-
kres badaƒ obejmuje tylko pojazdy samochodowe
o dopuszczalnej masie ca∏kowitej powy˝ej
3,5 t i ciàgniki rolnicze, z wyjàtkiem stacji o posze-
rzonym zakresie badaƒ obejmujàcym pojazdy
przystosowane do zasilania gazem;

14) opóênieniomierz do kontroli dzia∏ania hamulców;

15) zestaw narz´dzi monterskich;

16) podstawowy zestaw przyrzàdów mierniczych
ogólnego przeznaczenia;
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17) urzàdzenia i przyrzàdy pomiarowo-kontrolne wy-
mienione w ust. 2, je˝eli stacja zgodnie z art. 83
ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo
o ruchu drogowym, zwanej dalej „ustawà”, zosta-
∏a upowa˝niona do przeprowadzania badaƒ tech-
nicznych pojazdów w zakresie okr´gowej stacji
kontroli pojazdów.

2. Stanowisko kontrolne w okr´gowej stacji kontro-
li pojazdów powinno byç wyposa˝one dodatkowo w:

1) przyrzàd do pomiaru geometrii ustawienia kó∏
i osi pojazdu;

2) urzàdzenie do kontroli skutecznoÊci t∏umienia za-
wieszenia pojazdu o dopuszczalnej masie ca∏kowi-
tej do 3,5 t;

3) urzàdzenie do nap´du uniesionych nienap´do-
wych kó∏ przednich pojazdu samochodowego
o dopuszczalnej masie ca∏kowitej do 3,5 t lub
w wywa˝ark´ do kó∏ zamontowanych na pojeêdzie
samochodowym;

4) urzàdzenie do kontroli instalacji zasilania gazem
pojazdu samochodowego;

5) komplet kluczy dynamometrycznych;

6) przyrzàd do kontroli równoleg∏oÊci osi pojazdu.

3. Wyposa˝enie stanowiska kontrolnego w okr´-
gowej stacji kontroli pojazdów mo˝e byç dodatkowo
wyposa˝one w legalizowanà wag´ samochodowà.

4. Urzàdzenia i przyrzàdy mogà stanowiç cz´Êç
wspólnà wyposa˝enia kilku stanowisk kontrolnych
jednej stacji, o ile istnieje mo˝liwoÊç wykonania ba-
dania technicznego pojazdu, o którym mowa w usta-
wie.

5. Wyposa˝enie kontrolno-pomiarowe stacji, które
nie mo˝e byç wykorzystane do przeprowadzania ba-
daƒ technicznych pojazdów, je˝eli nie posiada certyfi-
katu wydanego przez jednostk´ akredytowanà w Pol-
skim systemie akredytacji, okreÊla tabela nr 1.
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Tabela nr 1

Lp. Nazwa przyrzàdu lub urzàdzenia

1 Urzàdzenia do podnoszenia:
* ca∏ego pojazdu
* osi pojazdu

2 Urzàdzenia do kontroli dzia∏ania hamulców pojazdu:
* urzàdzenia rolkowe
* urzàdzenia p∏ytowe (najazdowe)
* opóênieniomierze

3 Przyrzàdy do pomiaru zbie˝noÊci kó∏ jezdnych pojazdu
4 Urzàdzenia do oceny prawid∏owoÊci ustawienia kó∏ jezdnych pojazdu
5 Przyrzàdy do pomiaru i regulacji ciÊnienia powietrza w ogumieniu pojazdu
6 Przyrzàdy do pomiaru luzu sumarycznego na kole kierownicy pojazdu
7 Przyrzàdy do pomiaru ustawienia i Êwiat∏oÊci Êwiate∏ oÊwietleniowych pojazdu
8 Mierniki poziomu dêwi´ku
9 Dymomierze

10 Przyrzàdy do kontroli z∏àcza elektrycznego pojazd — przyczepa
11 Przyrzàdy do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania hamulcem najazdowym

przyczepy
12 Urzàdzenia do wymuszania szarpni´ç ko∏ami jezdnymi pojazdu
13 Wielosk∏adnikowe analizatory spalin silników o zap∏onie iskrowym
14 Przyrzàdy do kontroli geometrii ustawienia kó∏ i osi pojazdu
15 Urzàdzenia do kontroli skutecznoÊci t∏umienia zawieszenia pojazdu o dopuszczalnej masie ca∏kowitej do 3,5 t
16 Urzàdzenia do nap´du uniesionych nienap´dowych kó∏ przednich pojazdu samochodowego o dopusz-

czalnej masie ca∏kowitej do 3,5 t
17 Urzàdzenie do nap´du uniesionych nienap´dowych kó∏ przednich pojazdu samochodowego o dopusz-

czalnej masie ca∏kowitej do 3,5 t lub wywa˝arka do kó∏ zamontowanych na pojeêdzie samochodowym
18 Urzàdzenia do kontroli instalacji zasilania gazem pojazdu samochodowego
19 Indywidualne wyciàgi spalin z koƒcówkami na rury wydechowe
20 Czytniki informacji diagnostycznych do uk∏adu OBDII/EOBD
21 Przyrzàd do pomiaru w szybach pojazdu wspó∏czynnika przepuszczalnoÊci Êwiat∏a

ObjaÊnienie:
OBDII/EOBD — Pok∏adowy system diagnostyczny do kontroli emisji spalin.



6. Stacje powinny posiadaç kopie certyfikatów
wszystkich posiadanych urzàdzeƒ i przyrzàdów, w sto-
sunku do których wymagany jest certyfikat.

7. Rejestr wyposa˝enia kontrolno-pomiarowego,
które uzyska∏o certyfikat, o którym mowa w ust. 5,
prowadzi Instytut Transportu Samochodowego
w Warszawie.

8. Urzàdzenia i przyrzàdy stanowiàce wyposa˝enie
kontrolno-pomiarowe stacji powinny posiadaç doku-
menty okresowej kontroli eksploatacyjnej.

9. Urzàdzenia i przyrzàdy obj´te obowiàzkiem cer-
tyfikacji zgodnoÊci i dopuszczenia do u˝ytkowania
w okresie u˝ytkowania podlegajà okresowej kontroli
eksploatacyjnej; nie dotyczy to urzàdzeƒ i przyrzàdów,
które podlegajà okresowej kontroli metrologicznej lub
okresowemu dozorowi technicznemu.

10. Przepisów ust. 7 nie stosuje si´ do wyposa˝e-
nia kontrolno-pomiarowego okreÊlonego:

1) w ust. 1 pkt 1, o ile wyposa˝enie to by∏o wyprodu-
kowane i zainstalowane w stacji przed dniem
1 maja 1993 r. i jest wykorzystywane wy∏àcznie do
badaƒ ciàgnika rolniczego i przyczepy ci´˝arowej
rolniczej;

2) w ust. 1 pkt 14 i 15 oraz w ust. 2 pkt 5 i 6.

6. Wyposa˝enie technologiczne stanowiska
kontrolnego

§ 8. Wyposa˝enie technologiczne stanowiska kon-
trolnego powinno obejmowaç co najmniej:

1) ogólne oÊwietlenie elektryczne oraz punkty odbio-
ru energii elektrycznej o napi´ciu zapewniajàcym
prawid∏owe dzia∏anie urzàdzeƒ i przyrzàdów sta-
nowiska kontrolnego i napi´ciu bezpiecznym
z mo˝liwoÊcià poboru mocy wystarczajàcej do za-
silania eksploatowanych urzàdzeƒ i przyrzàdów;

2) instalacj´ spr´˝onego powietrza o ciÊnieniu robo-
czym z zakresu:

a) 0,6—0,8 MPa — w odniesieniu do stacji prze-
prowadzajàcej badania techniczne wy∏àcznie
pojazdów o dopuszczalnej masie ca∏kowitej do
3,5 t,

b) 0,6—1,0 MPa — w odniesieniu do stacji prze-
prowadzajàcej badania techniczne pojazdów
o dopuszczalnej masie ca∏kowitej powy˝ej 3,5 t

oraz z uwzgl´dnieniem ciÊnienia roboczego nie-
zb´dnego do prawid∏owego dzia∏ania urzàdzeƒ
i przyrzàdów stanowiska kontrolnego;

3) doprowadzenie wody ciep∏ej lub nagrzewanej
miejscowo do umywalki do mycia ràk;

4) odp∏yw ogólny Êcieków przez ∏apacz b∏ota, olejów
i paliw lub

5) odp∏yw Êcieków z kana∏ów przez ∏apacz b∏ota, ole-
jów i paliw do kanalizacji ogólnej lub system od-
wadniania kube∏kowego;

6) wentylacj´:

a) naturalnà lub grawitacyjnà, mechanicznà na-
wiewno-wyciàgowà zapewniajàcà awaryjnà
wymian´ powietrza, przy czym stanowisko
kontrolne powinno byç wyposa˝one w alarmo-
wy czujnik nadmiernego poziomu tlenku w´-
gla, który mo˝e automatycznie uruchamiaç
wentylacj´,

b) indywidualne wyciàgi spalin z koƒcówkami na
rury wydechowe, o wydajnoÊci dostosowanej
do rodzajów badanych pojazdów;

7) ogrzewanie pomieszczenia uwzgl´dniajàce straty
ciep∏a spowodowane cz´stym otwieraniem bram;

8) alarmowy czujnik nadmiernego poziomu gazu
p∏ynnego i ziemnego w stacji przeprowadzajàcej
badania pojazdów przystosowanych do zasilania
gazem.

7. Stanowisko zewn´trzne
do pomiarów akustycznych

§ 9. 1. Stanowisko zewn´trzne, przeznaczone do
pomiarów ha∏asu zewn´trznego i g∏oÊnoÊci sygna∏u
dêwi´kowego, powinno znajdowaç si´ na zewnàtrz
pomieszczenia stacji i byç wolne od przeszkód aku-
stycznych.

2. Wymiary stanowiska zewn´trznego nie powinny
byç mniejsze ni˝:

1) 7,0 m x 8,0 m — w odniesieniu do stacji przepro-
wadzajàcej badania techniczne motocykla i moto-
roweru;

2) 8,5 m x 12,0 m — w odniesieniu do stacji przepro-
wadzajàcej badania techniczne wy∏àcznie pojaz-
dów o dopuszczalnej masie ca∏kowitej do 3,5 t;

3) 8,5 m x 18,0 m — w odniesieniu do stacji przepro-
wadzajàcej badania techniczne pojazdów o do-
puszczalnej masie ca∏kowitej powy˝ej 3,5 t.

3. Nawierzchnia stanowiska zewn´trznego powin-
na byç p∏aska i utwardzona (np. beton, asfalt).
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR

.................................... .....................
(miejscowoÊç) (data)

...............................................................
(imi´ i nazwisko lub nazwa przedsi´biorcy)

...............................................................
(adres zamieszkania lub siedziby)

...............................................................
(PESEL lub REGON)

...............................................................
(NIP)

WNIOSEK

o wydanie zezwolenia na przeprowadzanie badaƒ
technicznych pojazdów

Na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 58, poz. 515, z póên. zm.) wnosz´ o wydanie zezwolenia na przeprowadzanie badaƒ technicznych pojaz-
dów dla:

...........................................................................................................................................................................................
(jednostki)

...........................................................................................................................................................................................
(adres jednostki, miejsce prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie badaƒ technicznych pojazdów)

1. Jako:

–*) okr´gowa stacja kontroli pojazdów do przeprowadzania badaƒ technicznych pojazdów,

–*) stacja kontroli pojazdów do badania pojazdów rodzaju A B C CC D T E**),

–*) stacja kontroli pojazdów do badania pojazdów rodzaju A B C CC D T E**), rozszerzonego o badania:
a c d e f**).

2. *)Wnosz´ tak˝e o wydanie zezwolenia na umieszczanie w pojazdach cech identyfikacyjnych oraz wykonywa-
nie i umieszczanie tabliczek zast´pczych — h.

3. Jednostka posiada stanowiska kontrolne do przeprowadzania badaƒ technicznych pojazdów rodzaju (liczba
stanowisk):

A — ....................................

B — ....................................

C — ....................................

CC — ....................................

D — ....................................

T — ....................................

E — ....................................



4. Do wniosku za∏àcza si´:

1) dokumenty potwierdzajàce spe∏nienie wymagaƒ, o których mowa w art. 83 ust. 2 pkt 1, 2, 5, 6 i 7 oraz
w art. 83 ust. 3 pkt 1—3 ustawy;

2) wykaz uprawnionych diagnostów wraz z kserokopià uprawnienia diagnosty do wykonywania badaƒ tech-
nicznych, wydanego na podstawie przepisów w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ w stosunku do diagno-
stów;

3) szkic sytuacyjny stacji oraz rysunki technologiczne stanowisk kontrolnych;

4) certyfikat, o którym mowa w art. 83 ust. 2 pkt 3 ustawy.

.........................................
(podpis wnioskodawcy)

———————
*) Nale˝y zakreÊliç tylko pozycje dotyczàce wnioskujàcej jednostki.

**) Nale˝y zakreÊliç tylko symbole dotyczàce wnioskujàcej jednostki.

ObjaÊnienia:

1. Symbole rodzajów pojazdów:
A — motocykle i motorowery,
B — pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie ca∏kowitej do 3,5 t, z wy∏àczeniem motocykli i motorowerów,
C — pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie ca∏kowitej powy˝ej 3,5 t do 16 t lub
CC — pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie ca∏kowitej powy˝ej 3,5 t,
D — autobusy o dopuszczalnej masie ca∏kowitej powy˝ej 3,5 t,
T — ciàgniki rolnicze,
E — przyczepy przeznaczone do ∏àczenia z pojazdami silnikowymi, do których jest upowa˝niona stacja.

2. Symbole rodzajów badaƒ:
a — autobusów, których dopuszczalna pr´dkoÊç na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h,
c — pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,
d — pojazdów zwiàzanych z pierwszym badaniem technicznym pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicà

lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w iloÊci jednej sztuki rocznie,
e — pojazdów skierowanych na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starost´, o ile wymaga-

jà specjalistycznego badania okreÊlonego w przepisach w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badaƒ tech-
nicznych oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, oraz pojazdów, w których dokonano zmian,
o których mowa w art. 81 ust. 8 pkt 2 ustawy,

f — pojazdu marki „SAM” co do zgodnoÊci z warunkami technicznymi,
h — umieszczanie w pojazdach cech identyfikacyjnych oraz wykonywanie i umieszczanie tabliczek zast´pczych.
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR

.................................... .....................
(miejscowoÊç) (data)

STAROSTA ....................................

ZEZWOLENIE NR .....

na przeprowadzanie badaƒ technicznych pojazdów

Na wniosek z dnia ....................................... oraz na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
— Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z póên. zm.)

zezwalam .........................................................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko lub nazwa przedsi´biorcy)

...........................................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania lub siedziby)

na przeprowadzanie badaƒ technicznych, o których mowa w art. 81 wy˝ej wymienionej ustawy, przez:

...........................................................................................................................................................................................
(jednostk´)

...........................................................................................................................................................................................
(adres jednostki, miejsce prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie badaƒ technicznych pojazdów)

1. Jako:

–*) okr´gowa stacja kontroli pojazdów do przeprowadzania badaƒ technicznych pojazdów,

–**) stacja kontroli pojazdów rodzaju A B C CC D T E***),

–**) stacja kontroli pojazdów do badania pojazdów rodzaju A B C CC D T E***), rozszerzonego o badania:
a c d e f***).

2.****) Ponadto zezwalam jednostce na umieszczanie w pojazdach cech identyfikacyjnych oraz wykonywanie
i umieszczanie tabliczek zast´pczych — h. 

3. Badania techniczne pojazdów oraz czynnoÊci, o których mowa w ust. 2, powinny byç wykonywane zgodnie
z przepisami w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badaƒ technicznych oraz wzorów dokumentów
stosowanych przy tych badaniach.

4. Jednostka jest obowiàzana umo˝liwiç wykonywanie kontroli, o której mowa w art. 83 ust. 6 ustawy.

5. Jednostka ponosi pe∏nà odpowiedzialnoÊç za prawid∏owoÊç wykonywanych badaƒ technicznych pojazdów
oraz zgodnoÊç wystawianych dokumentów ze stanem faktycznym.

6. Zezwolenie zostanie cofni´te w razie nieprzestrzegania warunków, o których mowa w art. 83 ust. 7 ustawy.

7. Termin wa˝noÊci zezwolenia up∏ywa z dniem ...........................................................................................................

.........................................
(podpis starosty)
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Od niniejszej decyzji s∏u˝y stronom odwo∏anie do Samorzàdowego Kolegium Odwo∏awczego w terminie
czternastu dni od dnia jej dor´czenia.

———————
*) Dla okr´gowej stacji kontroli pojazdów nie skreÊla si´ pkt 2.

**) Nale˝y zakreÊliç tylko pozycje dotyczàce jednostki.
***) Nale˝y zakreÊliç tylko symbole dotyczàce jednostki.

****) Dotyczy wy∏àcznie stacji, którym udzielono zezwolenia na umieszczanie w pojazdach cech identyfikacyjnych oraz
wykonywanie i umieszczanie tabliczek zast´pczych.

ObjaÊnienia:

1. Symbole rodzajów pojazdów:
A — motocykle i motorowery,
B — pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie ca∏kowitej do 3,5 t, z wy∏àczeniem motocykli i motorowerów,
C — pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie ca∏kowitej powy˝ej 3,5 t do 16 t lub
CC — pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie ca∏kowitej powy˝ej 3,5 t,
D — autobusy o dopuszczalnej masie ca∏kowitej powy˝ej 3,5 t,
T — ciàgniki rolnicze,
E — przyczepy przeznaczone do ∏àczenia z pojazdami silnikowymi, do których jest upowa˝niona stacja.

2. Symbole rodzajów badaƒ:
a — autobusów, których dopuszczalna pr´dkoÊç na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h,
c — pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,
d — pojazdów zwiàzanych z pierwszym badaniem technicznym pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za grani-

cà lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w iloÊci jednej sztuki rocznie,
e — pojazdów skierowanych na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starost´, o ile wymaga-

jà specjalistycznego badania okreÊlonego w przepisach w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badaƒ
technicznych oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, oraz pojazdów, w których dokonano
zmian, o których mowa w art. 81 ust. 8 pkt 2 ustawy,

f — pojazdu marki „SAM” co do zgodnoÊci z warunkami technicznymi,
h — umieszczanie w pojazdach cech identyfikacyjnych oraz wykonywanie i umieszczanie tabliczek zast´pczych.
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR

.................................... .....................
(miejscowoÊç) (data)

...............................................................
(imi´ i nazwisko lub nazwa przedsi´biorcy)

...............................................................
(adres zamieszkania lub siedziby)

...............................................................
(PESEL lub REGON)

...............................................................
(NIP)

Jednostka naukowo-badawcza wydajàca certyfikat:

.......................................................................................
(nazwa, adres, siedziba)

WNIOSEK

o wydanie certyfikatu na zgodnoÊç wyposa˝enia i warunków lokalowych stacji
z warunkami technicznymi

Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z póên. zm.) wnosz´ o wydanie certyfikatu na zgodnoÊç wyposa˝enia i warunków
lokalowych stacji z warunkami technicznymi dla:

...........................................................................................................................................................................................
(jednostki)

...........................................................................................................................................................................................
(adres jednostki, miejsce prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie badaƒ technicznych)

1. Jako:

–*) okr´gowa stacja kontroli pojazdów do przeprowadzania badaƒ technicznych pojazdów,

–*) stacja kontroli pojazdów do badania pojazdów rodzaju A B C CC D T E**),

–*) stacja kontroli pojazdów do badania pojazdów rodzaju A B C CC D T E**), rozszerzonego o badania:
a c d e f**).

2. *) Wnosz´ tak˝e o wydanie zezwolenia na umieszczanie w pojazdach cech identyfikacyjnych oraz wykony-
wanie i umieszczanie tabliczek zast´pczych — h.

3. Jednostka spe∏nia wymagania techniczne okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ w stosunku do stacji przeprowadzajàcych
badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 215, poz. 2116), w tym posiada stanowiska kontrolne do dokonywa-
nia badaƒ technicznych pojazdów rodzaju (liczba stanowisk):

A — ....................................

B — ....................................

C — ....................................

CC — ....................................

D — ....................................

T — ....................................

E — ....................................
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wyposa˝one w***):

1) p∏askà i poziomà powierzchni´ stanowiska kontrolnego (liczba i wymiary)

.....................................................................................................................................................................................;
2) kana∏ przeglàdowy lub urzàdzenie do podnoszenia ca∏ego pojazdu, z mo˝liwoÊcià podnoszenia osi pojazdu

(liczba i d∏ugoÊç kana∏ów, liczba i rodzaj dêwigników, marka, typ, nr fabryczny)

.....................................................................................................................................................................................;
3) urzàdzenie do spr´˝ania powietrza (wytwarzane ciÊnienie i liczba punktów do pompowania kó∏)

.....................................................................................................................................................................................;
4) indywidualne wyciàgi spalin (liczba, wydajnoÊç oraz sposób ogólnej wentylacji stanowisk)

.....................................................................................................................................................................................;
5) urzàdzenia i przyrzàdy pomiarowo-kontrolne:

a) urzàdzenie rolkowe lub urzàdzenie p∏ytowe (najazdowe) do kontroli dzia∏ania hamulców

................................................................................................................................................................................,
b) przyrzàd do pomiaru zbie˝noÊci kó∏ jezdnych lub urzàdzenie do oceny prawid∏owoÊci ustawienia kó∏ jezdnych

................................................................................................................................................................................,
c) przyrzàd do pomiaru i regulacji ciÊnienia powietrza w ogumieniu

................................................................................................................................................................................,
d) przyrzàd do pomiaru luzu sumarycznego na kole kierownicy

................................................................................................................................................................................,
e) przyrzàd do pomiaru ustawienia i Êwiat∏oÊci Êwiate∏ oÊwietleniowych

................................................................................................................................................................................,
f) miernik poziomu dêwi´ku

................................................................................................................................................................................,
g) dymomierz

................................................................................................................................................................................,
h) przyrzàd do kontroli z∏àcza elektrycznego pojazd — przyczepa

................................................................................................................................................................................,
i) przyrzàd do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania hamulcem najazdowym

przyczepy

................................................................................................................................................................................,
j) urzàdzenie do wymuszania szarpni´ç ko∏ami jezdnymi pojazdu

................................................................................................................................................................................,
k) wielosk∏adnikowy analizator spalin silników o zap∏onie iskrowym

................................................................................................................................................................................,
l) opóênieniomierz do kontroli dzia∏ania hamulców

................................................................................................................................................................................,
m) przyrzàd do kontroli geometrii ustawienia kó∏ i osi pojazdu

................................................................................................................................................................................,
n) przyrzàd do kontroli równoleg∏oÊci osi pojazdu

................................................................................................................................................................................,
o) urzàdzenie do kontroli skutecznoÊci t∏umienia zawieszenia pojazdu o dopuszczalnej masie ca∏kowitej do 3,5 t

................................................................................................................................................................................,
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p) urzàdzenie do nap´du uniesionych nienap´dowych kó∏ przednich pojazdu samochodowego o dopuszczal-
nej masie ca∏kowitej do 3,5 t lub wywa˝arka do kó∏ zamontownych na pojeêdzie samochodowym

................................................................................................................................................................................,
q) urzàdzenie do kontroli instalacji zasilania gazem pojazdów samochodowych

................................................................................................................................................................................,
r) przyrzàd do pomiaru w szybach pojazdu wspó∏czynnika przepuszczalnoÊci Êwiat∏a

................................................................................................................................................................................,
s) zestaw narz´dzi monterskich

................................................................................................................................................................................,
t) podstawowy zestaw przyrzàdów mierniczych ogólnego przeznaczenia

................................................................................................................................................................................,
u) komplet kluczy dynamometrycznych 

................................................................................................................................................................................,
v) czytnik informacji diagnostycznych do uk∏adu OBDII/EOBD

................................................................................................................................................................................,
w) legalizowana waga samochodowa 

................................................................................................................................................................................,
x) inne

............................................................................................................................................................................... .

4. Do wniosku za∏àcza si´ szkic sytuacyjny stacji oraz rysunki technologiczne stanowisk kontrolnych.

.........................................
(podpis wnioskodawcy)

———————
*) Nale˝y zakreÊliç tylko pozycje dotyczàce wnioskujàcej jednostki.

**) Nale˝y zakreÊliç tylko symbole dotyczàce wnioskujàcej jednostki.
***) Dla urzàdzeƒ i przyrzàdów podlegajàcych certyfikacji nale˝y podaç: nr certyfikatu, rodzaj, typ, nazw´ producenta, rok

produkcji i numer fabryczny, o ile wyst´puje.

ObjaÊnienia:
1. Symbole rodzajów pojazdów:

A — motocykle i motorowery,
B — pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie ca∏kowitej do 3,5 t, z wy∏àczeniem motocykli i motorowerów,
C — pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie ca∏kowitej powy˝ej 3,5 t do 16 t lub
CC — pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie ca∏kowitej powy˝ej 3,5 t,
D — autobusy o dopuszczalnej masie ca∏kowitej powy˝ej 3,5 t,
T — ciàgniki rolnicze,
E — przyczepy przeznaczone do ∏àczenia z pojazdami silnikowymi, do których jest upowa˝niona stacja.

2. Symbole rodzajów badaƒ:
a — autobusów, których dopuszczalna pr´dkoÊç na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h,
c — pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,
d — pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicà (pierwsze badanie techniczne),
e — pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starost´, dla których wymagane jest specjali-

styczne badanie okreÊlone w przepisach w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badaƒ technicznych oraz
wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, oraz pojazdów, w których dokonano zmian, o których
mowa w art. 81 ust. 8 pkt 2 ustawy,

f — pojazdu marki „SAM”,
h — umieszczanie w pojazdach cech identyfikacyjnych oraz wykonywanie i umieszczanie tabliczek zast´pczych.

Dziennik Ustaw Nr 215 — 14944 — Poz. 2116



Za∏àcznik nr 5

WZÓR

.................................... .....................
(miejscowoÊç) (data)

Jednostka naukowo-badawcza wydajàca certyfikat:

.......................................................................................
(nazwa, adres, siedziba)

CERTYFIKAT

na zgodnoÊç wyposa˝enia i warunków lokalowych stacji z warunkami technicznymi

Na wniosek z dnia ............................. oraz na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
— Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z póên. zm.) stwierdza si´, ˝e przedsi´biorca:

...........................................................................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko lub nazwa)

...........................................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania lub siedziby)

posiadajàcy 

...........................................................................................................................................................................................
(jednostk´)

...........................................................................................................................................................................................
(adres jednostki, miejsce prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie badaƒ technicznych)

spe∏nia wymagania w zakresie wyposa˝enia i warunków lokalowych okreÊlonych w za∏àczniku nr 1 do rozpo-
rzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ w stosunku do
stacji przeprowadzajàcych badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 215, poz. 2116).

1. Dla:

–*) okr´gowej stacji kontroli pojazdów przeprowadzajàcej badania techniczne pojazdów,

–**) stacji kontroli pojazdów do badania pojazdów rodzaju A B C CC D T E***),

–**) stacji kontroli pojazdów do badania pojazdów rodzaju A B C CC D T E***), rozszerzonego o badania:
a c d e f***).

2. Wykaz urzàdzeƒ i przyrzàdów stanowiàcych wyposa˝enie kontrolno-pomiarowe jednostki:

(a) .................................................................................................................................................................................

(b) .................................................................................................................................................................................

(c) .................................................................................................................................................................................

.........................................................
(dyrektor jednostki naukowo-badawczej)

———————
*) Dla okr´gowej stacji kontroli pojazdów nie skreÊla si´ pkt dotyczàcego**)

**) Nale˝y zakreÊliç tylko pozycje dotyczàce jednostki.
***) Nale˝y zakreÊliç tylko symbole dotyczàce jednostki.
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ObjaÊnienia:
1. Symbole rodzajów pojazdów:

A — motocykle i motorowery,
B — pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie ca∏kowitej do 3,5 t, z wy∏àczeniem motocykli i motorowerów,
C — pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie ca∏kowitej powy˝ej 3,5 t do 16 t lub
CC — pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie ca∏kowitej powy˝ej 3,5 t,
D — autobusy o dopuszczalnej masie ca∏kowitej powy˝ej 3,5 t,
T — ciàgniki rolnicze,
E — przyczepy przeznaczone do ∏àczenia z pojazdami silnikowymi, do których jest upowa˝niona stacja.

2. Symbole rodzajów badaƒ:
a — autobusów, których dopuszczalna pr´dkoÊç na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h,
c — pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,
d — pojazdów zwiàzanych z pierwszym badaniem technicznym pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za grani-

cà lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w iloÊci jednej sztuki rocznie,
e — pojazdów skierowanych na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starost´, o ile wymaga-

jà specjalistycznego badania okreÊlonego w przepisach w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badaƒ tech-
nicznych oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, oraz pojazdów, w których dokonano zmian,
o których mowa w art. 81 ust. 8 pkt 2 ustawy,

f — pojazdu marki „SAM” co do zgodnoÊci z warunkami technicznymi,
h — umieszczanie w pojazdach cech identyfikacyjnych oraz wykonywanie i umieszczanie tabliczek zast´pczych.

OPIS WZORU CERTYFIKATU
1. Format o wymiarach 210 mm x 297 mm.
2. Papier bia∏y z logo jednostki naukowo-badawczej.
3. Foliowany dwustronnie.

2117

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 4 grudnia 2003 r.

w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie „Centralne Laboratorium 
Przemys∏u Tytoniowego” w Krakowie

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca
1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. 1. Jednostka badawczo-rozwojowa o nazwie
Centralne Laboratorium Przemys∏u Tytoniowego
w Krakowie, utworzona zarzàdzeniem nr 135 Ministra
Przemys∏u Rolnego i Spo˝ywczego z dnia 30 czerwca
1956 r. w sprawie przekszta∏cenia Laboratorium Ba-
dawczo-Kontrolnego Przemys∏u Tytoniowego w Cen-
tralne Laboratorium Przemys∏u Tytoniowego, zwana
dalej „jednostkà”, podlega likwidacji.

2. Termin otwarcia likwidacji jednostki wyznacza
si´ na dzieƒ 1 stycznia 2004 r.

3. Termin zakoƒczenia dzia∏alnoÊci operatywnej
jednostki up∏ywa z dniem 31 stycznia 2004 r.

4. Termin zakoƒczenia likwidacji jednostki wyzna-
cza si´ na dzieƒ 31 grudnia 2004 r.

§ 2. 1. Mienie jednostki zostanie zbyte w trybie
przewidzianym w odr´bnych przepisach dotyczàcych
paƒstwowych osób prawnych.

2. Zobowiàzania jednostki zostanà uregulowane
ze Êrodków uzyskanych w wyniku zbycia jej mienia.

3. Niezaspokojone zobowiàzania likwidowanej jed-
nostki obcià˝ajà Skarb Paƒstwa reprezentowany przez
ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa.

§ 3. Od dnia otwarcia likwidacji do dnia zakoƒcze-
nia likwidacji jednostkà zarzàdza wyznaczony przez
ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa likwidator,

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240,
poz. 2052.


