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Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. (poz. 2296)

WYKAZ TOWAROW, NA KTORYCH PRZYWOZ USTANAWIA SIE KONTYNGENT TARYFOWY

Numer Kod PCN Wyszczegoélnienie Obnizona llosé Wysokosc
kontyn- stawka celna kauciji
gentu.
1 2 3 4 5 6
097501 |1001 Pszenica i meslin: 600 000 t 10 EURA
1001 S0 - Pozostate:
100180100 - - Orkisz do siewu 0
- - Pozostaly orkisz, pszenica zwyczajna i meslin:
1001 90 91 - - - Nasiona pszenicy zwyczajnej i meslin:
1001 9091 1 - - - - Pszenicy zwyczajnej 0
100190919 - ---Meslin 0
100190990 - - - Pozostale 0
1002 00 00 0 Zyto 0
1003 00 Jeczmien:
100300900 - Pozostaly 0
1004 00 00 0 Owies 0
1005 Kukurydza:
1005 90 00 0 - Pozostale - 0
1008 Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostate zboza:
1008 90 - Pozostate zboza: )
1008 90 100 - - Pszenzyto (Triticale) 0

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ"
z dnia 23 grudnia 2003 r.
w sprawie wymagan jakosciowych dla paliw ciektych?

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 10 stycznia 271011490, 2710 11 51 0 oraz 2710 11 59 0, okre-
2003 r. o systemie monitorowania i kontrolowania ja- Slajg zatgczniki nr 11 3 do rozporzadzenia;
kosci paliw ciektych (Dz. U. Nr 17, poz. 154 i Nr 199,

! . 2) samochodowego oleju napedowego stosowanego
poz. 1934) zarzadza sig, co nastepuje:

w pojazdach wyposazonych w silniki z zaptonem
§ 1. Wymagania jakosciowe dla paliw ciektych: samoczynnym, oznaczonego kodem PCN 2710 19

o . 41 1 okreslajg zataczniki nr 2 i 4 do rozporzadzenia.
1) benzyn silnikowych stosowanych w pojazdach wy-

posazonych w silniki z zaptonem iskrowym, ozna- §, 2. Wymagania jakosciowe dla paliw ciektych
czonych kodami PCN 2710 11 41 0, 2710 11 45 0, okreslone:

1) w zatagcznikach nr 112 do rozporzadzenia stosuje

1 Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej kieruje sie do dnia 31 grudnia 2004 r.;
dziatem administracji rzadowej — gospodarka, na podsta- ) ) . .
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Prezesa Rady Mini-  2) W zafacznikach nr 3 i 4 do rozporzadzenia stosuje
strow z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegétowego sig od dnia 1 stycznia 2005 r.
zakresu dziatania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki § 3. Roz d . hodzi . dni
Spotecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5). . porzadzenie wchodzi w zycie z dniem

2) Niniejsze rozporzadzenie wdraza postanowienia art. 3i 4 1 Stycznia 2004 r.
Dyrektywy 98/70/WE zmienionej Dyrektywa 2003/17/WE o . ] o ]
w sprawie jakosci benzyny i paliw do silnikow Diesla Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej:
(Dz. Urz. WE L 076 z 22/03/2003, str. 10). w z. J. Piechota
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Zataczniki do rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. (poz. 2297)

Zatacznik nr 1

WYMAGANIA JAKOSCIOWE DLA BENZYN SILNIKOWYCH STOSOWANYCH
W POJAZDACH WYPOSAZONYCH W SILNIKI Z ZAPLONEM ISKROWYM

Zakresy "
Parametr Jednostki
minimum maksimum
Badawcza liczba oktanowa, RON 95,02 —
Motorowa liczba oktanowa, MON 85,0 —
Preznosé par, okres letni > kPa — 60,0
Destylacja:
- do temperatury 100 °C odparowuje % (VIV) 46,0 —
- do temperatury 150 °C odparowuje % (VIV) 75,0 —
Zawarto$¢ weglowodoréw typu:
- olefinowego %(V/IV) — 18,0
- aromatycznego %(VIV) — 42,0
Zawarto$¢ benzenu %(VIV) — 1,0
Zawarto$¢ tlenu %(m/m) — 27
Zawarto$¢ zwigzkow organicznych zawierajgcych tlen:
- metanol, wymagany stabilizator %(VIV) — 3
— etanol, stabilizator moze by¢ potrzebny %(VIV) —_ 5
— alkohol izopropylowy %(VIV) — 10
- alkohol tert-butylowy % (VIV) — 7
— alkohol izobutylowy %(VIV) — 10
— etery (z 5 lub wigcej atomami wegla w czasteczce) %(V/IV) — 15
Inne zwigzki organiczne zawierajace tlen 5 %(VIV) — 10
Zawarto$¢ siarki mg/kg — 150
Zawarto$¢ otowiu g/l — 0,005
" Wartosci podane w specyfikacjach sa ,wartosciami rzeczywistymi’. Limity tych wartosci zostaty okreslone
zgodnie z normg PN-EN 1SO 4259:2002. Do okreslenia progu wykrywalnosci przyjeto wartos¢ 2R powyzej
zera (gdzie R oznacza odtwarzalnosé). Wyniki pojedynczych pomiaréw powinny by¢ interpretowane na
podstawie kryteriow okreslonych w normie PN-EN ISO 4259:2002.
Moze by¢ sprzedawana benzyna bezotowiowa ,regular” o minimalnej motorowe;j liczbie oktanowej (MON) —
81,0 i minimalnej badawcze;j liczbie oktanowej (RON) — 91,0.
% Okres letni trwa od dnia 1 maja do dnia 30 wrzeénia.
) Dla benzyny bezotowiowej ,regular’” maksymalna zawarto$é weglowodoréw typu olefinowego wynosi
21,0% (VIV).
Inne mono-alkohole i etery o temperaturze korica destylacji nie wyzszej niz temperatura korica destylacji
okreslona w normie PN-EN 228:2003.
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Zatacznik nr 2

WYMAGANIA JAKOSCIOWE DLA SAMOCHODOWEGO OLEJU NAPEDOWEGO
STOSOWANEGO W POJAZDACH WYPOSAZONYCH W SILNIKI Z ZAPLONEM

SAMOCZYNNYM
Zakresy "
Parametr Jednostki
minimum maksimum
Liczba cetanowa 51,0 —_
Gestosé w 15 °C kg/m® — 845
Sktad frakcyjny: oc _ 360
- 95 %(V/V) destyluje do temperatury
Zawarto$¢ wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych %(m/m) — 1
Zawarto$¢ siarki mg/kg — 350

" Wartosci podane w specyfikacji sq ,wartosciami rzeczywistymi”. Limity tych wartosci zostaty okreslone
zgodnie z normg PN-EN ISO 4259:2002. Do okreslenia wartosci minimalnej przyjeto minimum réznicy 2R
powyzej zera (gdzie R oznacza odtwarzalnos¢). Wyniki pojedynczych pomiaréw powinny by¢ interpretowane
na podstawie kryteriow okreslonych w normie PN-EN 1SO 4259:2002.
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Zatacznik nr 3

WYMAGANIA JAKOSCIOWE DLA BENZYN SILNIKOWYCH STOSOWANYCH
W POJAZDACH WYPOSAZONYCH W SILNIKI Z ZAPLONEM ISKROWYM

Parametr Jednostki Zakresy ’
minimum maksimum

Badawcza liczba oktanowa, RON 95,0 —
Motorowa liczba oktanowa, MON 85,0 —_
Preznosé¢ par, okres letni 2 kPa — 60,0
Destylacja:

— do temperatury 100 °C odparowuje %(VIV) 46,0 —

— do temperatury 150 °C odparowuje %(VIV) 75,0 —
Zawarto$¢ weglowodoréw typu:

- olefinowego %(VIV) — 18,0

- aromatycznego %(VIV) — 35,0
Zawarto$¢ benzenu %(VIV) —_ 1,0
Zawartosc¢ tlenu %(m/m) — 2,7
Zawarto$¢ zwigzkoéw organicznych zawierajacych tlen:

- metanol, wymagany stabilizator %(VIV) — 3

- etanol, stabilizator moze by¢ potrzebny %(VIV) — 5

— alkohol izopropylowy %(VIV) — 10

— alkohol tert-butylowy %(VIV) — 7

— alkohol izobutylowy %(VIV) — 10

— etery (z 5 lub wigcej atomami wegla w czasteczce) %(VIV) — 15
Inne zwiazki organiczne zawierajace tlen ¥ %(VIV) — 10
Zawarto$é siarki :sg];::: : 15004,
Zawarto$¢ otowiu g/l — 0,005

Y Wartosci podane w specyfikacji sq "warto$ciami rzeczywistymi". Limity tych wartosci zostaty okreslone
zgodnie z normg PN-EN 1SO 4259:2002. Do okreslenia progu wykrywalnosci przyjeto wartos¢ 2R powyzej
zera (gdzie R oznacza odtwarzalno$¢). Wyniki pojedynczych pomiaréw powinny by¢ interpretowane na
podstawie kryteriéw okreslonych w normie PN-EN ISO 4259:2002.

Okres letni trwa od dnia 1 maja do dnia 30 wrzesnia.

Inne mono-alkohole i etery o temperaturze korica destylacji nie wyzszej niz temperatura korica destylacji

2)
3)

okreslona w normie PN-EN 228:2003.

4)

by¢ sprzedawana tylko benzyna o maksymalnej zawartosci siarki 10 mg/kg.

Od dnia 1 stycznia 2005 r. benzyna bezotowiowa o maksymalnej zawartosci siarki 10 mg/kg powinna by¢
dostegpna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposob réwnomierny geograficznie, umozliwiajgcy
swobodne poruszanie si¢ pojazdéow wymagajacych tego rodzaju paliwa. Od dnia 1 stycznia 2009 r. moze
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Zatacznik nr 4

WYMAGANIA JAKOSCIOWE DLA SAMOCHODOWEGO OLEJU NAPEDOWEGO
STOSOWANEGO W POJAZDACH WYPOSAZONYCH W SILNIKI Z ZAPLONEM

SAMOCZYNNYM
Zakresy "
Parametr Jednostki
minimum maksimum

Liczba cetanowa 51,0 —

Gestosé w 15 °C kg/m® — 845

Skiad frakcyjny: 360

- 95 % (V/V) destyluje do temperatury
Zawarto$¢ wielopierscieniowych % (m/m) . 11
weglowodoréw aromatycznych °
mg/kg — 50
Zawartos¢ siarki 2)
mg/kg — 10

" Wartosci podane w specyfikacji sg ,wartoéciami rzeczywistymi”. Limity tych wartosci zostaly okreslone
zgodnie z normg PN-EN ISO 4259:2002. Do okreslenia wartosci minimalnej przyjeto minimum réznicy 2R
powyzej zera (gdzie R oznacza odtwarzalno$c). Wyniki pojedynczych pomiaréw powinny by¢ interpretowane
na podstawie kryteriow okreslonych w normie PN-EN 1SO 4259:2002.

2 Od dnia 1 stycznia 2005 r. olej napedowy o maksymainej zawartosci siarki 10 mg/kg powinien by¢ dostepny
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposéb réwnomierny geograficznie, umozliwiajacy swobodne
poruszanie sie pojazdow wymagajacych tego rodzaju paliwa. Od dnia 1 stycznia 2009 r. moze byc¢
sprzedawany tylko olej napedowy o maksymalnej zawarto$ci siarki 10 mg/kg.

2298
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ"

z dnia 23 grudnia 2003 r.

w sprawie sposobu wyznaczania stacji paliwowych, w ktérych dokonywana bedzie kontrola,
oraz wzoréw raportow?

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 10 stycznia
2003 r. o systemie monitorowania i kontrolowania ja-
kosci paliw ciektych (Dz. U. Nr 17, poz. 154 i Nr 199,
poz. 1934) zarzadza sie, co nastepuje:

) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej kieruje
dziatem administracji rzadowej — gospodarka, na podsta-
wie 8 1 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Prezesa Rady Mini-
strow z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu dziatania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Przepisy niniejszego rozporzadzenia wdrazajg postano-
wienia art. 8 Dyrektywy 98/70/WE (Dz. Urz. WE L 350
z 28/12/1998, str. 58) zmienionej Dyrektywa 2003/17/WE
w sprawie jakosci benzyny i paliw do silnikéw Diesla
(Dz. Urz. WE L 076 z 22/03/2003, str. 10).

8 1. Rozporzadzenie okresla:

1) sposdb wyznaczania stacji paliwowych, w ktérych
dokonywana bedzie kontrola, w tym minimalnag
liczbe tych stacji;

2) okresy monitorowania jakosci paliw ciektych;

3) sposdb podziatu terytorium kraju do celéw moni-
torowania jakosci paliw ciektych;

4) wzdr rocznego zbiorczego raportu dotyczacego ja-
kosci paliw ciektych wprowadzonych do obrotu,
przedstawianego Radzie Ministréw Rzeczypospo-
litej Polskiej, zwanego ,rocznym zbiorczym rapor-
tem”;



