
Na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja
2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepis ogólny

§ 1. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) waga — wag´ automatycznà porcjujàcà, b´dàcà
przyrzàdem pomiarowym rozdzielajàcym, bez
udzia∏u operatora, materia∏y luzem na porcje
o jednakowej, nastawionej masie i automatycznie
je odwa˝ajàcym;

2) dozownik obj´toÊciowy — przyrzàd pomiarowy,
b´dàcy automatycznym urzàdzeniem porcjujà-
cym, które wyznacza mas´ porcji materia∏u przez
pomiar obj´toÊci, przy za∏o˝eniu sta∏ej g´stoÊci
materia∏u;

3) porcja — zaprogramowanà iloÊç materia∏u, z∏o˝o-
nà z jednego lub wi´cej odwa˝onych ∏adunków,
umieszczonà w opakowaniu;

4) cykl wa˝enia — zestaw operacji, na który sk∏ada
si´ dostarczenie materia∏u do noÊni ∏adunku, jego
wa˝enie i opró˝nienie noÊni z ∏adunku;

5) obcià˝enie minimalne — najmniejszy ∏adunek, któ-
ry mo˝e byç zwa˝ony w sposób automatyczny
z b∏´dem nieprzekraczajàcym b∏´dów granicznych
dopuszczalnych;

6) obcià˝enie maksymalne — najwi´kszy ∏adunek,
który mo˝e byç zwa˝ony w sposób automatyczny
z b∏´dem nieprzekraczajàcym b∏´dów granicznych
dopuszczalnych;

7) nominalna porcja minimalna — wartoÊç masy por-
cji sk∏adajàcej si´ z co najmniej dwóch ∏adunków,
poni˝ej której b∏àd wa˝enia mo˝e przekroczyç
okreÊlone b∏´dy graniczne dopuszczalne; dla por-
cji sk∏adajàcej si´ z jednego ∏adunku wartoÊç ta
jest równa obcià˝eniu minimalnemu;

8) wartoÊç dzia∏ki elementarnej — wyra˝onà w jed-
nostkach miary masy wartoÊç ró˝nicy mi´dzy war-
toÊciami:

a) odpowiadajàcymi dwóm sàsiednim wskazom
podzia∏ki, przy wskazaniu analogowym lub 

b) dwóch kolejnych wskazaƒ, przy wskazaniu cy-
frowym;

9) b∏´dy graniczne dopuszczalne wagi oraz dozowni-
ków obj´toÊciowych — okreÊlone skrajne wartoÊci
b∏´du wagi oraz dozownika obj´toÊciowego;

10) klasa dok∏adnoÊci — klas´ wag oraz dozowników
obj´toÊciowych, spe∏niajàcych okreÊlone wyma-
gania metrologiczne, których b∏´dy zawarte sà
w wyznaczonych granicach.

Rozdzia∏ 2

Wymagania metrologiczne w zakresie konstrukcji
i wykonania wag oraz dozowników obj´toÊciowych

§ 2. Waga mo˝e byç skonstruowana jako:

1) selektywna — z wieloma zespo∏ami wagowymi,
która ustala mas´ porcji przez ∏àczenie selektyw-
nie dobieranych ∏adunków, odwa˝onych przez te
zespo∏y;

2) sumujàca — z jednym zespo∏em wagowym, która
ustala mas´ porcji przez ∏àczenie ∏adunków, odwa-
˝onych w wi´cej ni˝ jednym cyklu wa˝enia;

3) odejmujàca — która ustala mas´ porcji przez wa-
˝enie materia∏u pobranego ze zbiornika wagowe-
go.

§ 3. W sk∏ad wagi wchodzà w szczególnoÊci:

1) automatyczny podajnik, doprowadzajàcy materia∏
do zespo∏u wagowego;

2) zespó∏ wagowy, informujàcy o wartoÊci masy wa-
˝onego ∏adunku;

3) zespó∏ sterujàcy pracà wagi, s∏u˝àcy w szczególno-
Êci do uruchamiania i zatrzymywania automatycz-
nego podajnika oraz opró˝niania zbiornika wago-
wego;

4) urzàdzenie wskazujàce;

5) urzàdzenie odpylajàce, którego wy∏àczenie powin-
no byç sygnalizowane, je˝eli zapylenie wagi wy-
wiera znaczàcy wp∏yw na wynik porcjowania;
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6) urzàdzenie tarujàce, s∏u˝àce do nastawiania wskaza-
nia zerowego, gdy noÊnia ∏adunku jest obcià˝ona;

7) urzàdzenie zerujàce, s∏u˝àce do nastawiania wska-
zania zerowego, gdy noÊnia ∏adunku jest nieobcià-
˝ona.

§ 4. Waga mo˝e byç wyposa˝ona w:

1) urzàdzenie drukujàce, przy czym wydruk powinien:

a) byç czytelny i trwa∏y,

b) mieç wysokoÊç znaków co najmniej 2 mm,

c) zawieraç nazw´ lub oznaczenie jednostki miary
masy, zamieszczone po prawej stronie wartoÊci
liczbowej lub powy˝ej kolumny wartoÊci liczbo-
wych;

2) wskaênik poziomu, przy czym powinno byç mo˝li-
we ustawienie wagi z pochyleniem nie wi´kszym
ni˝ 1 %;

3) urzàdzenie elektroniczne, realizujàce okreÊlone
funkcje, b´dàce oddzielnymi zespo∏ami wagi zwa-
nej dalej wagà elektronicznà.

§ 5. 1. W urzàdzeniach zerujàcych i urzàdzeniach
tarujàcych nastawienie wskazania zerowego mo˝e byç
dokonywane:

1) nieautomatycznie;

2) pó∏automatycznie;

3) automatycznie.

2. Urzàdzenie zerujàce mo˝e byç:

1) inicjujàce, w którym automatyczne nastawianie
wskazania zerowego jest dokonywane przez w∏à-
czanie wagi przed jej gotowoÊcià do pracy;

2) podtrzymujàce zero, w którym wskazanie zerowe
jest automatycznie utrzymywane w danych grani-
cach.

3. Urzàdzenie tarujàce mo˝e byç wykonane jako
urzàdzenie zadajàce tar´, w którym zadana wartoÊç ta-
ry odejmowana jest od wartoÊci brutto lub netto i jest
wskazywany wynik tego odejmowania, przy dzia∏aniu,
którego zakres wa˝enia ∏adunków netto jest w wadze
odpowiednio zmniejszony.

§ 6. Dozownik obj´toÊciowy sk∏ada si´ w szczegól-
noÊci z:

1) automatycznego podajnika, doprowadzajàcego
materia∏ do zespo∏u odmierzajàcego;

2) zespo∏u odmierzajàcego obj´toÊç materia∏u odpo-
wiednià do masy porcji:

a) Êlimakowego — przez nastawienie regulowanej
liczby obrotów Êlimaka pomiarowego,

b) pojemnikowego — przy u˝yciu teleskopowego
pojemnika o regulowanej obj´toÊci;

3) zespo∏u sterujàcego pracà dozownika, s∏u˝àcego
w szczególnoÊci do uruchamiania i zatrzymywania
automatycznego podajnika oraz zespo∏u odmie-
rzajàcego;

4) urzàdzenia odpylajàcego, którego wy∏àczenie po-
winno byç sygnalizowane w sposób akustyczny
lub optyczny, je˝eli zapylenie dozownika wp∏ywa
w sposób znaczàcy na wynik porcjowania.

§ 7. Waga oraz dozownik obj´toÊciowy powinny
byç tak skonstruowane, aby w przypadku spadku ci-
Ênienia w zastosowanym uk∏adzie sterujàcym pneu-
matycznym lub hydraulicznym poni˝ej wartoÊci ozna-
czonej na przyrzàdzie, przyrzàd przesta∏ dzia∏aç.

§ 8. 1. Automatyczny podajnik powinien zapew-
niaç podawanie materia∏u z odpowiednià wydajno-
Êcià.

2. Je˝eli podajnik wyposa˝ony jest w regulator wy-
dajnoÊci, to powinien byç oznaczony kierunek zmian
wydajnoÊci.

§ 9. Zespó∏ wagowy powinien byç wyposa˝ony w:

1) urzàdzenie do nastawiania masy porcji, z podzia∏-
kà wyra˝onà w legalnych jednostkach miary masy
albo

2) odwa˝niki lub obcià˝niki, dostosowane do kon-
strukcji wagi, s∏u˝àce do równowa˝enia nominal-
nej wartoÊci masy porcji.

§ 10. Urzàdzenie do nastawiania masy porcji mo˝e
byç wyposa˝one w regulator Êredniej wartoÊci masy
porcji, który powinien mieç podzia∏k´, wyraênie ró˝-
niàcà si´ od innych podzia∏ek i wskazujàcà kierunek
zmian masy porcji, przy czym jego nastawienie mo˝e
byç korygowane automatycznie.

§ 11. NoÊni´ ∏adunku zespo∏u wagowego, s∏u˝àcà
do przyjmowania ∏adunku, mo˝e stanowiç:

1) zbiornik wagowy;

2) opakowanie porcji, pod∏àczane do zespo∏u wago-
wego w ka˝dym cyklu wa˝enia.

§ 12. 1. Konstrukcja zbiornika wagowego powinna
umo˝liwiaç:

1) ca∏kowite jego opró˝nienie po ka˝dym odwa˝eniu
∏adunku;

2) ∏atwe i bezpieczne obcià˝anie go wzorcami masy
lub obcià˝nikami wzorcowym, a˝ do obcià˝enia
maksymalnego.

2. R´czne sterowanie opró˝nianiem zbiornika wa-
gowego nie powinno dzia∏aç podczas automatyczne-
go trybu pracy wagi.

§ 13. 1. Zakres dzia∏ania urzàdzenia zerujàcego
nie powinien przekraczaç 4 % obcià˝enia maksymal-
nego.
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2. Zakres dzia∏ania urzàdzenia zerujàcego inicjujà-
cego nie powinien przekraczaç 20 % obcià˝enia mak-
symalnego.

3. Dzia∏anie urzàdzenia zerujàcego nie powinno
powodowaç zmiany obcià˝enia maksymalnego.

§ 14. Urzàdzenie zerujàce oraz tarujàce, z wyjàt-
kiem urzàdzenia zadajàcego tar´, powinny umo˝liwiaç
zerowanie wagi z b∏´dem nieprzekraczajàcym 0,25
wartoÊci maksymalnego dopuszczalnego odchylenia
ka˝dej porcji od wartoÊci Êredniej w u˝ytkowaniu dla
masy porcji równej obcià˝eniu minimalnemu lub no-
minalnej porcji minimalnej.

§ 15. 1. Urzàdzenia zerujàce i tarujàce nieautoma-
tyczne lub pó∏automatyczne:

1) nie powinny dzia∏aç podczas automatycznej pracy
wagi;

2) powinny dzia∏aç w stabilnym po∏o˝eniu równowa-
gi zespo∏u wagowego.

2. Urzàdzenie zerujàce automatyczne powinno:

1) dzia∏aç po rozpocz´ciu wa˝enia automatycznego:

a) w danym okresie czasu podczas ka˝dego cyklu
wa˝enia, bez mo˝liwoÊci jego wy∏àczenia lub
zmiany ustawienia czasu dzia∏ania albo

b) w programowanym przedziale czasu, o danej
wartoÊci maksymalnej;

2) zapewniç utrzymanie zera w zakresie dwukrotnego
b∏´du, o którym mowa w § 14.

§ 16. 1. Urzàdzenie podtrzymujàce zero powinno
dzia∏aç tylko wtedy, gdy:

1) wskazanie wagi jest równe zeru lub jest ujemnà
wartoÊcià masy netto, odpowiadajàcà wskazaniu
zero dla masy brutto;

2) zmiana wskazania wagi nie jest wi´ksza ni˝ 0,25
wartoÊci maksymalnego dopuszczalnego odchyle-
nia ka˝dej porcji od wartoÊci Êredniej w u˝ytkowa-
niu dla masy porcji równej obcià˝eniu minimalne-
mu lub nominalnej porcji minimalnej.

2. W przypadku gdy wskazanie zerowe jest wy-
Êwietlone po wytarowaniu, urzàdzenie podtrzymujàce
zero powinno dzia∏aç w przedziale nie wi´kszym
ni˝ 4 % obcià˝enia maksymalnego od rzeczywistej
wartoÊci zera.

§ 17. WartoÊç dzia∏ki urzàdzenia zadajàcego tar´
powinna byç równa wartoÊci dzia∏ki elementarnej wa-
gi lub automatycznie do niej zaokràglana.

§ 18. 1. Urzàdzenie zadajàce tar´ mo˝e wspó∏dzia-
∏aç z innymi urzàdzeniami tarujàcymi, przy czym war-
toÊç zadanej tary nie mo˝e byç skasowana lub zmie-
niona, je˝eli dzia∏a inne urzàdzenie tarujàce.

2. Urzàdzenie zadajàce tar´ mo˝e dzia∏aç automa-
tycznie tylko wtedy, gdy wartoÊç zadanej tary jest

identyfikowana z wa˝onym ∏adunkiem, w szczególno-
Êci przez kod kreskowy.

§ 19. 1. Urzàdzenie wskazujàce powinno umo˝li-
wiaç ∏atwe i jednoznaczne odczytanie wyników wa˝e-
nia w warunkach u˝ytkowania wagi.

2. Wyniki wa˝enia powinny zawieraç nazwy lub
oznaczenia stosowanych legalnych jednostek miary
masy.

§ 20. WartoÊci dzia∏ek elementarnych wszystkich
urzàdzeƒ wskazujàcych zwiàzanych z zespo∏em wago-
wym powinny byç jednakowe.

§ 21. 1. Waga elektroniczna powinna byç skonstru-
owana i wykonana w taki sposób, aby w przypadku za-
k∏óceƒ:

1) nie wystàpi∏y odchylenia wi´ksze ni˝ 0,25 wartoÊci
maksymalnego dopuszczalnego odchylenia ka˝dej
porcji od wartoÊci Êredniej w u˝ytkowaniu, dla
porcji równej obcià˝eniu minimalnemu lub nomi-
nalnej porcji minimalnej, zwane dalej „odchyle-
niami znaczàcymi”, albo

2) po wystàpieniu odchyleƒ znaczàcych poda∏a sy-
gna∏ ostrzegawczy optyczny lub akustyczny, trwa-
jàcy do momentu podj´cia przez operatora dzia∏aƒ
lub znikni´cia odchylenia, albo przesta∏a dzia∏aç.

2. Waga elektroniczna powinna zapewniaç mo˝li-
woÊç automatycznej kontroli wyÊwietlacza przy w∏à-
czeniu, poprzez wskazanie wszystkich mo˝liwych zna-
ków urzàdzenia wskazujàcego w czasie wystarczajàco
d∏ugim do ich obserwacji przez operatora.

3. Podczas nagrzewania waga elektroniczna nie
powinna wskazywaç i przesy∏aç wyniku wa˝enia, a au-
tomatyczne dzia∏anie wagi powinno byç wstrzymane.

4. Waga elektroniczna mo˝e byç wyposa˝ona w in-
terfejs pozwalajàcy na po∏àczenie wagi z urzàdzeniem
peryferyjnym, którego u˝ycie nie powinno:

1) wp∏ywaç na w∏aÊciwoÊci metrologiczne wagi i na
poprawnoÊç jej dzia∏ania;

2) umo˝liwiaç wprowadzania do wagi instrukcji lub
danych:

a) które nie sà zdefiniowane i mog∏yby byç mylo-
ne z wynikiem wa˝enia,

b) s∏u˝àcych do fa∏szowania wyÊwietlanych, prze-
twarzanych lub zapami´tanych wyników wa˝e-
nia,

c) w celu dokonania przez osoby nieuprawnione
adiustacji wagi.

§ 22. Waga zasilana z baterii po spadku napi´cia
poni˝ej danej wartoÊci powinna nadal dzia∏aç prawi-
d∏owo albo wy∏àczaç si´ automatycznie.

§ 23. 1. Na wadze oraz na dozowniku obj´toÊcio-
wym powinny byç umieszczone w sposób trwa∏y i czy-
telny w szczególnoÊci:
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1) nazwa lub znak producenta;

2) numer i znak fabryczny;

3) nadany znak zatwierdzenia typu;

4) klasa dok∏adnoÊci X (x);

5) klasa odniesienia wagi Ref (x);

6) obcià˝enie maksymalne wagi, w postaci: „Max ...”;

7) obcià˝enie minimalne wagi (minimalny wysyp
w przypadku wag odejmujàcych), w postaci:
„Min ...”;

8) granica zakresu tarowania dodajàcego urzàdzenia
tarujàcego wagi, w postaci: „T=+ ...”;

9) granica zakresu tarowania odejmujàcego urzàdze-
nia tarujàcego wagi, w postaci: „T= – ...”;

10) rodzaj materia∏u wa˝onego;

11) maksymalna wydajnoÊç porcjowania, w postaci:
„... porcji na minut´”;

12) wartoÊç napi´cia zasilajàcego;

13) wartoÊç cz´stotliwoÊci napi´cia zasilajàcego.

2. Na wadze oraz na dozowniku obj´toÊciowym
powinny byç umieszczone, je˝eli majà zastosowanie:

1) wartoÊç dzia∏ki elementarnej wagi, w postaci:
„d= ...”;

2) specjalny zakres temperatury pracy, w postaci:
„ ...°C/...°C”;

3) Êrednia liczba ∏adunków w porcji;

4) maksymalna masa (obj´toÊç) porcji;

5) nominalna porcja minimalna;

6) ciÊnienie robocze.

3. Oznaczenia mogà byç przedstawione na progra-
mowalnym wyÊwietlaczu danych przy zapewnieniu
automatycznej i nieusuwalnej rejestracji ka˝dej zmia-
ny programu oznakowania.

4. W przypadku zastosowania wyÊwietlacza da-
nych na wadze oraz dozowniku obj´toÊciowym po-
winny byç umieszczone w sposób trwa∏y i czytelny co
najmniej:

1) typ i przeznaczenie wagi lub dozownika obj´to-
Êciowego;

2) nazwa i znak producenta;

3) nadany znak zatwierdzenia typu;

4) wartoÊç napi´cia zasilajàcego;

5) wartoÊç cz´stotliwoÊci napi´cia zasilajàcego;

6) ciÊnienie robocze.

Rozdzia∏ 3

Charakterystyki metrologiczne wag
oraz dozowników obj´toÊciowych

§ 24. 1. Rozró˝nia si´ dwa rodzaje klas dok∏adnoÊci
wag oraz dozowników obj´toÊciowych:

1) klasa odniesienia Ref (x) — klasa, okreÊlona przy
zatwierdzeniu typu, w trakcie statycznego spraw-
dzenia zespo∏u wagowego podczas badania od-
dzia∏ywania czynników wp∏ywajàcych na wag´,
przy czym wartoÊç wspó∏czynnika x powinna byç
równa 1, 2 albo 1x10k, 2x10k, 5x10k, gdzie k jest
liczbà ca∏kowità ujemnà;

2) klasa dok∏adnoÊci X (x) — klasa, okreÊlona przy
legalizacji pierwotnej, po zainstalowaniu wagi
oraz dozownika obj´toÊciowego, uwzgl´dniajàca
w szczególnoÊci specyfik´ porcjowanych materia-
∏ów, sposób instalacji, mas´ porcji i wydajnoÊç
porcjowania, przy czym wartoÊç wspó∏czynni-
ka x powinna byç równa 1, 2 albo 1x10k, 2x10k,
5x10k, gdzie k jest liczbà ca∏kowità ujemnà.

2. Waga oraz dozownik obj´toÊciowy mogà mieç
okreÊlonà wi´cej ni˝ jednà klas´ dok∏adnoÊci X (x).

§ 25. Maksymalne dopuszczalne odchylenie ka˝dej
porcji od wartoÊci Êredniej z tych porcji dla klasy do-
k∏adnoÊci X (1) wagi oraz dozownika obj´toÊciowego,
okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 26. Dla klas dok∏adnoÊci wagi oraz dozownika
obj´toÊciowego innych ni˝ klasa X (1) maksymalne
dopuszczalne odchylenia ka˝dej porcji od wartoÊci
Êredniej z tych porcji sà równe wartoÊciom odchyleƒ
dla klasy X (1) pomno˝onym przez wspó∏czynnik (x)
klasy dok∏adnoÊci.

§ 27. 1. Dla materia∏ów w kawa∏kach, gdy umowna
masa kawa∏ka materia∏u, b´dàca masà równà Êredniej
masie dziesi´ciu najwi´kszych elementarnych kawa∏-
ków materia∏u lub jego czàstek pobranych z jednej lub
wi´cej porcji, przekracza 0,1 maksymalnego dopusz-
czalnego odchylenia ka˝dej porcji od wartoÊci Êredniej
w u˝ytkowaniu:

1) wartoÊci odchyleƒ, okreÊlone w za∏àczniku do roz-
porzàdzenia, powinny byç zwi´kszone o 1,5-krot-
noÊç wartoÊci umownej masy kawa∏ka materia∏u;

2) wartoÊci maksymalnego dopuszczalnego odchyle-
nia nie powinna przekraczaç iloczynu wspó∏czyn-
nika (x) i 9 % wartoÊci masy porcji.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, nie stosu-
je si´ przy okreÊleniu maksymalnych dopuszczalnych
odchyleƒ ka˝dej porcji od wartoÊci Êredniej z tych por-
cji dla dok∏adnoÊci zerowania, tarowania oraz oddzia-
∏ywania czynników wp∏ywajàcych na wag´.

§ 28. 1. B∏´dy graniczne dopuszczalne wagi przy
wa˝eniu statycznym dla klasy odniesienia Ref (x) po-
winny byç równe 0,25 wartoÊci maksymalnego do-
puszczalnego odchylenia ka˝dej porcji od wartoÊci
Êredniej z tych porcji w u˝ytkowaniu, okreÊlonego
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w za∏àczniku do rozporzàdzenia, dla wartoÊci masy
porcji równej obcià˝eniu statycznemu w nast´pujà-
cych warunkach:

1) w zakresie temperatury pracy od –10 °C do 40 °C;

2) w zakresie temperatury pracy innym ni˝ okreÊlony
w pkt 1, oznaczonym na wadze, w przedziale nie
mniejszym ni˝ 30 °C, dla wag o zastosowaniu spe-
cjalnym;

3) przy zmianach napi´cia zasilania w zakresie od
–15 % do 10 % jego wartoÊci nominalnej, ozna-
czonej na wadze, dla wag zasilanych napi´ciem
o cz´stotliwoÊci sieciowej;

4) przy spadku napi´cia poni˝ej jego wartoÊci nomi-
nalnej o danà wartoÊç, dla wag zasilanych napi´-
ciem sta∏ym;

5) przy wilgotnoÊci wzgl´dnej 85 % w temperaturze
równej górnej granicy zakresu temperatury pracy
wagi, dla wag elektronicznych;

6) przy pochyleniu podstawy wagi równym 5 %, dla
wag, które nie sà przeznaczone do zamocowania
w sta∏ej pozycji i które nie sà wyposa˝one we
wskaênik poziomu.

2. Na skutek zmiany temperatury otoczenia
o 5 °C wskazanie zerowe wagi nie powinno zmieniç
si´ wi´cej ni˝ wartoÊç, o której mowa w ust. 1, dla ∏a-
dunku równego nominalnej porcji minimalnej.

3. W przypadku wag odwa˝ajàcych porcje, które
nie sà równe jednemu ∏adunkowi, b∏´dy, o których
mowa w ust. 1, oblicza si´ w zale˝noÊci od masy por-
cji i liczby ∏adunków w porcji.

§ 29. W przypadku wag, w których nastawiona
wartoÊç masy porcji jest wskazywana, maksymalna
ró˝nica pomi´dzy wartoÊcià nastawionà a Êrednià ma-
sà porcji nie powinna przekraczaç 0,25 wartoÊci mak-
symalnego dopuszczalnego odchylenia ka˝dej porcji
od wartoÊci Êredniej z tych porcji w u˝ytkowaniu,
okreÊlonego w za∏àczniku do rozporzàdzenia.

§ 30. StabilnoÊç przedzia∏u wskazaƒ wagi elektro-
nicznej powinna byç taka, aby wartoÊç bezwzgl´dna
ró˝nicy mi´dzy b∏´dami wskazania wagi dla ∏adunku
o masie zbli˝onej do Max, dla dowolnego z dwóch po-
miarów, nie przekracza∏a 50 % wartoÊci bezwzgl´dnej
b∏´dów granicznych dopuszczalnych wagi, o których
mowa w § 28 ust. 1.

Rozdzia∏ 4

Przepis koƒcowy

§ 31. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
w z. J. Banach
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