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ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA"!

z dnia 31 stycznia 2003 r.

w sprawie dopuszczalnych mas substancji, ktére moga by¢ odprowadzane w sciekach przemystowych

Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229
i Nr 154, poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022)
zarzadza sie, co nastepuje:

8 1. Rozporzadzenie okre$la dopuszczalne masy
substancji, ktére moga by¢ odprowadzane w oczysz-
czonych sciekach przemystowych, w jednym lub wie-
cej okresach, przypadajace na jednostke masy wyko-
rzystywanego surowca, materiatu, paliwa lub powsta-
jacego produktu.

§ 2. Dopuszczalne masy niektérych substancji
szczegolnie szkodliwych, ktére moga byé odprowadza-
ne w oczyszczonych $ciekach przemystowych, w jed-

1 Minister Srodowiska kieruje dziatem administracji rzado-
wej — srodowisko, na podstawie 8§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporzg-
dzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegotowego zakresu dziatania Ministra Sro-
dowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

nym lub wigcej okresach, przypadajace na jednostke
masy wykorzystywanego surowca, materiatu, paliwa
lub powstajacego produktu, sg okreslone w zataczniku
do rozporzadzenia.

8§ 3. 1. Jezeli scieki przemystowe pochodzace z roz-
nych instalacji sa oczyszczane razem ze $ciekami z in-
nych Zrédet, na podstawie pomiarow nalezy przepro-
wadzi¢ obliczenia bilansu masy w celu wyznaczenia
w ostatecznie odprowadzanych s$ciekach oczyszczo-
nych wartosci wskaZnikéw zanieczyszczen, jakie moga
zostaé przypisane danym sciekom przemystowym.

2. Ustalone wartosci wskaznikéw zanieczyszczen,
zgodne z ust. 1, powinny spefnia¢ wymagania zawarte
w zataczniku do rozporzadzenia.

8 4. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie
14 dni od dnia ogtoszenia.

Minister Srodowiska: S. Zelichowski



Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowi-

ska z dnia 31 stycznia 2003 r. (poz. 309)

DOPUSZCZALNE MASY NIEKTORYCH SUBSTANCJI SZCZEGOLNIE SZKODLIWYCH, KTORE MOGA BYC ODPROWADZANE W OCZYSZCZONYCH

SCIEKACH PRZEMYStOWYCH, W JEDNYM LUB WIECEJ OKRESACH, PRZYPADAJACE NA JEDNOSTKE MASY WYKORZYSTYWANEGO SUROWCA,

MATERIALU, PALIWA LUB POWSTAJACEGO PRODUKTU

Najwyisza
dopuszczalna
. ) . ) warto$¢ w jednym
Lp. Nazwa wskaZnika Rodzaj produkcji Jednostka miary lub wigcej okresach
$rednia | S$rednia
dobowa | miesieczna
1 Rteé (Hg) Elektroliza chlorkéw metali alkalicznych za pomoca elektrolizeréw g Hg/t zainstalowanej zdolnosci produkcyjne;j
rtgciowych chloru przy stosowaniu:
a) solanki obiegowej: - h 4,0 1,0
- 2,0 0,5
b) solanki traconej” 20,0 5,0
Zaklady przemyshu chemicznego stosujace katalizatory rteciowe:
a) w produkcji chlorku winylu g Hg/t zdolnosci produkcyjnej chlorku winylu 0,2 0,1
b) w innych procesach g Hg/kg przetworzonej rteci 10 5
Produkcja katalizatoréw rtgciowych stosowanych w produkcji chlorku g Hg/kg przetworzonej rteci 1.4 0,7
winylu
Produkcja organicznych 1 nieorganicznych zwiazkow rteci, z wyjatkiem | g Hg/kg przetworzonej rtgci 0,1 0,05
katalizatorow rteciowych stosowanych w produkcji chlorku winylu
Produkcja baterii galwanicznych zawierajacych rte¢ g Hg/kg przetworzonej rigci 0,06 0,03
2 Kadm (Cd) Produkcja zwigzkéw kadmu g Cd odprowadzanego na kg Cd wykorzystanego 1,0 0,5
Produkcja barwnikow g Cd odprowadzanego na kg Cd wykorzystanego 0,6 03
Produkcija stabilizatoréw g Cd odprowadzanego na kg Cd wykorzystanego 1,0 0,5
Produkcja baterii galwanicznych i akumulatoréw g Cd odprowadzanego na kg Cd wykorzystanego 3,0 1,5
Powlekanie elektrolityczne g Cd odprowadzanego na kg Cd wykorzystanego 0,6 0,3
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w szczegdlnosci produkcja etylenodwuaminy, etylenopoliaminy
1,1,1-trichloroetanu, trichloroetylenu i nadchloroetylenu

3 Heksachlorocyklo- | Zaklady produkcji heksachlorocykloheksanu g HCH/t wyprodukowanego HCH 4,0 2,0
heksan (HCH) Zaklady ekstrakcji lindanu g HCH/t HCH poddanego procesowi 8,0 4,0
: Zaktady produkcji heksachlorocykloheksanu i ekstrakcji lindanu HCH/t wyprodukowanego HCH 10,0 5,0
4 Tetrachlorometan | Produkcja tetrachlorometanu przez nadchlorowanie w procesie g CCl, /t catkowitej zdolnosci produkcyjnej CCl, i
(czterochlorek wegla) | obejmujacym pranie nadchloroetylenu 80,0 40,0
Produkcja tetrachlorometanu przez nadchlorowanie w procesie g CCl, /t calkowitej zdolnosci produkcyjnej CCl, i
nieobejmujacym prania nadchloroetylenu 5,0 2,5
Produkcja chlorometanéw przez chlorowanie metanu (lacznie z g CCl, /t catkowitej zdolnosci produkcyjnej 20,0 10,0
wysokoci$nieniowym elektrolitycznym wytwarzaniem chloru) i z chlorometanéw
metanolu
5 Pentachlorofenol
(PCP) Produkcja pentachlorofenolanu sodu przez hydrolizg heksachlorobenzenu | g PCP/t zdolno$ci produkcyjnej PCP lub
2,3,4,5,6- pigciochloro- wykorzystanego PCP 50,0 25,0
1-hydroksybenzen
i jego sole
6 Aldryna ( C,;H;C); )
Dieldryna Produkcja aldryny i/lub dieldryny, i/lub endryny tacznie z g /t calkowitej zdolnosci produkcyjnej 15,0 3,0
(CsHg Cl 40) konfekcjonowaniem tych substancji w tym samym zakladzie zakladu ¥
Endryna
(CiH;3 Cl0)
Izodryna (C,,H;Cl)
7 Heksachlorobenzen | Produkcja i przetworstwo heksachlorobenzenu g HCB/t zdolnosci produkcyjnej HCB 20,0 10,0
(HCB) Produkcja nadchloroetylenu ( PER ) i tetrachloroetanu ( CCl, ) przez g HCB/t zdolnosci produkcyjnej PER+ CCl, 3,0 1,5
nadchlorowanie
8 Heksachlorobutadien | Produkcja nadchloroetylenu ( PER ) i tetrachlorometanu ( CCl, ) przez g HCBD/t zdolnosci produkcyjnej PER+ CCl, 3,0 1,5
(HCBD) nadchlorowanie
9 Trichlorometan Produkcja chlorometanéw z metanolu lub z kombinacji metanolu i metanu, | g CHCLy/t zdolnosci produkcyjnej 20,0 10,0
(chloroform) (1j. przez hydrochlorowanie metanolu, a nastgpnie chlorowanie chlorometanow?
( CHCl,) chlorku metylu)
Produkcja chlorometanéw przez chlorowanie metanu. g CHCl3/t zdolnos$ci produkcyjnej 15,0 7,5
chlorometanow®
10 1,2-dichloroetan Produkcja 1,2-dichloroetanu bez przetwarzania i wykorzystania w tym g EDC/t zdolnosci produkcyjnej oczyszczonego 5,0 2,5
(EDC) samym zakladzie EDC ’
Produkcja 1,2-dichloroetanu i przetwarzanie lub wykorzystanie w tym g EDC/t zdolnosci produkcyjnej oczyszczonego 10,0 50
samym zakladzie” . EDC
Przetwarzanie 1,2-dichloroetanu w substancje inne niz chlorek winylu, g EDC/t zdolnosci przetwarzania EDC 5,0 2,5
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jedno-lub dwuchlorobenzenu

11 Trichloroetylen Produkcja trichioroetylenu ( TRI ) i nadchloroetylenu ( PER ) g TR/t zdolnosci produkcyjnej TRI+PER 5,0 2,5
(TRI)
12 Nadchloroetylen Produkcja trichloroetylenu (TRI ) i nadchloroetylenu ( PER ); g PER/t zdolnosci produkcyjnej TRI+PER 5,0 2,5
(PER) proces TRI-PER 7
Produkgcja tetrachlorometanu i nadchloroetylenu ( PER ); g PER/t zdolnosci produkcyjnej TETRA+PER 5,0 2,5
proces TETRA-PER
13 Trichlorobenzen Produkcja trichlorobenzenu przez odchlorowodorowanie g TCB/t zdolnosci produkcyjnej TCB 20,0 10,0
(TCB) heksachlorocykloheksanu (HCH) /lub przetwarzanie trichlorobenzenu
Produkcja i/lub przetwarzanie chlorobenzenu przez chlorowanie benzenu | g TCB/t zdolnoéci produkcyjnej lub przetwarzania 1,0 0,5

Objasnienia:

1 Wartosci dopuszczalne stosuje sig do catkowitej ilosci rteci obecnej we wszystkich zawierajacych rte¢ sciekach odprowadzanych z terenu zaktadu.

2) Wartosci dopuszczalne stosuje sig do rteci obecnej w $ciekach z instalacji produkujacej chlor.
3) Wartos$ci dopuszczalne dotyczg sumarycznego zrzutu aldryny, dieldryny, endryny i izodryny.
4 Jezeli to mozliwe, wartosé srednia dobowa nie powinna przekraczaé dwukrotnej wartosci sredniej miesieczne;.

5 Jezeli zdolnosé przetwarzania i wykorzystania 1,2-dicholoroetanu jest wigksza od zdolnosci produkcyijnej, wartosci dopuszczalne odnosz3 si¢ do catko-

witej zdolnosci przetwarzania i wykorzystania.
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