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ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ"
z dnia 20 lutego 2003 r.
w sprawie wymagan metrologicznych, ktérym powinny odpowiada¢ polarymetry
Na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 7} ,klasie doktadnosci” — rozumie sie przez to klase

2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636
i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 155, poz. 1286
i Nr 166, poz. 1360) zarzadza sig, co nastepuje:

§ 1. llekro¢ w rozporzadzeniu jest mowa o:

1) ,polarymetrze” — rozumie sie przez to przyrzad po-
miarowy stuzacy do pomiaru kata skrecenia ptasz-
czyzny polaryzacji swiatta przechodzacego przez
gazy, ciecze i ciata state oraz innych wielkosci fi-
zycznych bedacych funkcjg kata skrecenia ptasz-
czyzny polaryzacji;

2) ,Miedzynarodowej Skali Cukrowej” — rozumie sie
przez to skale zdefiniowana przez Miedzynarodowa
Komisje Ujednolicania Cukrowniczych Metod Ana-
litycznych (ICUMSA), wyrazanag w °Z;

3) ,sacharymetrze” — rozumie sie przez to polary-
metr z podziatka wyskalowana w stopniach Mie-
dzynarodowej Skali Cukrowej (°Z), przeznaczony
do pomiaru zawarto$ci sacharozy w roztworze
wodnym na podstawie porownania katow skrece-
nia ptaszczyzny polaryzacji $wiatfa przechodzace-
go przez badany roztwor i roztwoér czystej sacharo-
zy o ustalonym stezeniu masowym;

4

—

~kacie skrecenia ptaszczyzny polaryzacji swiatta” —
rozumie sie przez to wielkosé, charakterystyczng
dla zwigzkdéw chemicznych optycznie czynnych,
wyrazong w stopniach katowych (°), oznaczang
symbolem o, zalezng od dtugosci fali swiatta A,
temperatury t i dtugosci rurki polarymetrycznej /
{odpowiadajacej wymiarowi probki substancji uzy-
tej do pomiaréwy);

5) ,dryfcie zera” — rozumie sig przez to powolna
zmiane charakterystyki metrologicznej (wskazan
punktu zerowego);

6) ,warunkach odniesienia” — rozumie sig¢ przez to
warunki uzytkowania przewidziane do badania po-
larymetréow lub do wzajemnego poréwnywania
wynikéw pomiarow;

" Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej kieruje
dziatem administracji rzgdowej — gospodarka, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow
z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegéfowego zakresu
dziatania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
(Dz. U. Nr 1, poz. 5).

polarymetréw, spetniajgcych okreslone wymaga-
nia metrologiczne i ktorych btedy zawarte sg w wy-
znaczonych granicach.

§ 2. Polarymetry moga by¢ skonstruowane w szcze-
golnosci jako:

1) polarymetry z obrotowym polaryzatorem lub anali-
zatorem wykorzystujgce monochromatyczne swia-
tto o znanej diugosci fali w zakresie od 546 nm do
900 nm;

2) polarymetry z klinowym kompensatorem kwarco-
wym wykorzystujagce monochromatyczne swiatto
o znanej dtugosci fali w zakresie od 546 nm do
900 nm lub swiatto zarowki o efektywnej diugosci
fali 587 nm.

& 3. 1. Polarymetr sktada sie z nastepujacych ele-
mentow:

1) zrédto swiatta;

2) polaryzator lub urzadzenie poétcieniowe;
3) komora z rurka polarymetryczna;

4) analizator;

5) soczewki i ptytki szklane lub kwarcowe.

2. Polarymetr powinien by¢ wyposazony w urza-
dzenie do regulacji wskazania zerowego.

& 4. Konstrukcja polarymetru powinna zapewniac:

1) brak ujemnego wptywu jego drgan na wynik po-
miaru; .

2) mozliwos$¢ jego sprawdzenia za pomoca kwarco-
wych pfytek kontrolnych lub innych wzorcow kata
skrecenia ptaszczyzny polaryzacji $wiatta;

3) zabezpieczenie wewnetrznych czesci optycznych,
o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i 4, przed doste-
pem osob nieuprawnionych;

4) tatwe czyszczenie czesci optycznych, o ktérych mo-
waw 8 3 ust. 1 pkt 3i5.

8 5. 1. Do budowy polarymetréw powinny by¢ sto-
sowane materiaty odporne na dziafanie substancji
mierzonych i odczynnikéw pomocniczych.

2. Materiaty ferromagnetyczne moga by¢ stosowa-
ne pod warunkiem, ze nie majg wptywu na wartosci ka-
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tow skrecenia ptaszczyzny polaryzacji swiatta bada-
nych prébek.

3. W polarymetrach z klinowym kompensatorem
kwarcowym niejednorodnos$¢ i inne wady kwarcu nie
powinny wplywac na doktadnosé wskazan.

8 6. Odczytu wynikéw pomiaru polarymetru doko-
nuje sie w sposéb wizualny (polarymetry wizualne) lub
za pomocag metod fotoelektrycznych {polarymetry fo-
toelektryczne).

8§ 7. 1. Podziatka polarymetru powinna by¢ wyska-
lowana w stopniach albo stopniach Miedzynarodowej
Skali Cukrowej. Zakres wskazan w stopniach moze
obejmowac kat petny lub jego czesc.

2. Podziatka sacharymetru powinna by¢ wyskalo-
wana w stopniach Miedzynarodowej Skali Cukrowej,
a jej zakres pomiarowy powinien wynosi¢ od -30 °Z do
+120 °Z lub obejmowac czes¢ tego zakresu.

§ 8. 1. Komora z rurkg polarymetryczng powinna
by¢ tak wykonana, aby 0$ optyczna polarymetru pokry-
wala sie z osia rurki polarymetrycznej, przy czym kat
utworzony przez te osie nie moze przekraczac 0,5°.

2. Rurka polarymetryczna powinna by¢ tak zbudo-
wana, aby promienie $wiatta przez nig przechodzace:

1) nie byty przez nig wygaszane;
2) nie odbijaty sig od jej $cianek;
3) byty ograniczone przystonami kotowymi.

3. Podczas pracy polarymetru wzrost temperatury
rurki polarymetrycznej nie moze byé wigkszy niz 1 °C.

8 9. 1. Polarymetry wizualne powinny dziata¢ na za-
sadzie poicienia, przy czym kat péicienia powinien by¢
staly i miesci¢ sie w zakresie 5° = 10° lub by¢ regulowa-
ny w zakresie 0° =+ 10°.

2. Konstrukcja okularu urzadzenia poéicieniowego
powinna umozliwiaé¢ zogniskowanie linii oddzielajgcej
poszczegdblne czesci pola widzenia oraz zrownanie ich
jasnosci.

8 10. 1. Zmiana wskazan polarymetru spowodowa-
na zmiang efektywnej dtugosci fali swiatta w roztwo-
rach zabarwionych nie powinna przekracza¢ +0,02%
wartosci tych wskazan.

2. Ustabilizowane wskazanie polarymetrow foto-
elektrycznych powinno by¢ uzyskane w czasie nieprze-
kraczajacym 30 s bez wzgledu na wartos$é tego wskaza-
nia.

§ 11. 1. Na polarymetrach powinny byé zamiesz-
czone w sposdb trwaty i czytelny nastepujace oznacze-
nia:

1) nazwa polarymetru;
2) nazwa i adres lub znak producenta polarymetru;

3) numer fabryczny.

2. Na sacharymetrach powinny byé zamieszczone
oznaczenia, o ktérych mowa w ust. 1, oraz podana:

1) dtugosé rurki lub rurek polarymetrycznych, ktére
powinny by¢ stosowane podczas pomiarow;

2) temperatura odniesienia ,20°C” i diugosé fali
Swiatla, dla ktorej zostata wykonana skala sachary-
metru.

§ 12. Ustala sig nastepujace warunki odniesienia
dia polarymetrow:

1) temperatura t = 20 °C;

2) dtugosc fali Swiatta wybrana sposrod podanych:

a) 19 = 546,2271 nm — w prézni, A9 = 546,1 nm
— w powietrzu,
b) A2 = 589,4400 nm — w prézni, AN? = 589,3 nm
— w powietrzu,
He-Ne o
C) kvac = 632,9914 nm — w pro'Zl"“’ )\’HE—Ne

633,0 nm — w powietrzu,

d) A = 587 nm — efektywna diugosd fali dla polary-
metrow z klinowym kompensatorem kwar-
cowym.

8 13. 1. W zaleinosci od wartosci skrajnych btedu
dopuszczainego wyrdznia sie trzy klasy doktadnosci
polarymetréw: |, 11, 1l1.

2. Wartosci skrajne btedu dopuszczalnego, w zalez-
nosci od klasy doktadnosci, sg rowne:

1) dla sacharymetrow:
a) klasa doktadnosci | — +0,05 °Z,
b) klasa doktadnosci Il — +0,1 °Z,
c) klasa doktadnosci lil — +0,2 °Z;

2) dla pozostatych polarymetrow:
a) klasa doktadnosci | — +0,01°,
b) klasa doktadnosci Il — +0,05°,

c) klasa doktadnosci I} — +0,2°.

3. Dryft zera w polarymetrach fotoelektrycznych nie
powinien przekracza¢ wartosci skrajnych bfedu do-
puszczalnego okreslonych dia danej klasy doktadnosci
polarymetru.

8 14. Rozporzgdzenie wchodzi w zycie po uptywie
14 dni od dnia ogtoszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej:
J. Hausner



