
II. Pobieranie próbek owoców i warzyw Êwie˝ych luzem

1. Sposób pobierania próbek

Wyboru owoców i warzyw z partii, z której sà po-
bierane próbki, dokonuje si´ w sposób losowy. Próbki
pobiera si´ w taki sposób, aby nie powodowa∏ on
uszkodzeƒ owoców i warzyw pobranych do próbki oraz
pozosta∏ych owoców i warzyw.

2. Liczba i wielkoÊç próbek

IloÊç pobieranych próbek wynosi co najmniej:

1) 10 kg, 10 sztuk albo 10 p´czków — dla partii zawie-
rajàcej odpowiednio do 200 kg, do 200 sztuk albo
do 200 p´czków;

2) 20 kg, 20 sztuk albo 20 p´czków — dla partii zawie-
rajàcej odpowiednio od 201 do 500 kg, od 201 do
500 sztuk albo od 201 do 500 p´czków;

3) 30 kg, 30 sztuk albo 30 p´czków — dla partii zawie-
rajàcej odpowiednio od 501 do 1 000 kg, od 501 do
1 000 sztuk albo od 501 do 1 000 p´czków;

4) 60 kg, 60 sztuk albo 60 p´czków — dla partii zawie-
rajàcej odpowiednio od 1 001 do 5 000 kg, od 1 001
do 5 000 sztuk albo od 1 001 do 5 000 p´czków;

5) 100 kg, 100 sztuk albo 100 p´czków — dla partii za-
wierajàcej odpowiednio ponad 5 000 kg, ponad
5 000 sztuk albo ponad 5 000 p´czków.

Je˝eli w trakcie pobierania próbek zachodzi podej-
rzenie co do istnienia wad wewn´trznych artyku∏u rol-
no-spo˝ywczego, oceny partii owoców i warzyw doko-
nuje si´ na podstawie próbki zmniejszonej. WielkoÊç
próbki zmniejszonej ogranicza si´ do minimum, jakie
jest niezb´dne do oceny partii. Je˝eli ocena partii owo-
ców i warzyw wià˝e si´ ze zniszczeniem pobranej prób-
ki, wielkoÊç próbki zmniejszonej nie mo˝e przekroczyç
10% wielkoÊci próbki pobranej na poczàtku.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 14 marca 2003 r.

w sprawie warunków technicznych, jakie powinno spe∏niaç urzàdzenie monitorowania

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o rybo∏ówstwie morskim (Dz. U. Nr 129,
poz. 1441 oraz z 2002 r. Nr 181, poz. 1514) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki techniczne, ja-
kie powinno spe∏niaç urzàdzenie monitorowania,
w tym dotyczàce jego konstrukcji oraz sposobu przesy-
∏ania danych lub informacji w zakresie przemieszcza-
nia si´ statków rybackich.

§ 2. Urzàdzenie monitorowania powinno byç urzà-
dzeniem samodzielnym, dzia∏ajàcym niezale˝nie od in-
nych urzàdzeƒ znajdujàcych si´ na statku rybackim
oraz posiadajàcym w∏asne zasilanie awaryjne.

§ 3. Urzàdzenie monitorowania powinno byç skon-
struowane w taki sposób, aby niezale˝nie od oddzia∏y-
wania czynników zewn´trznych, a w szczególnoÊci:

1) ko∏ysania o zmiennych amplitudach, kierunkach
i przyspieszeniach drgaƒ lub

2) zmiany temperatury lub wilgotnoÊci powietrza, lub

3) obecnoÊci w tym urzàdzeniu soli oraz zawiesin,

mo˝liwe by∏o kodowanie i przesy∏anie danych oraz in-
formacji dotyczàcych przemieszczania si´ statku ry-
backiego.

§ 4. 1. Urzàdzenie monitorowania powinno umo˝li-
wiaç przesy∏anie:

1) automatycznie oraz ka˝dorazowo na ˝àdanie pra-
cownika okr´gowego inspektoratu rybo∏ówstwa
morskiego obs∏ugujàcego system satelitarnego
monitorowania statków rybackich, w szczególno-
Êci:

a) danych identyfikujàcych urzàdzenie monitoro-
wania:

— numeru polskiego systemu satelitarnego mo-
nitorowania statków rybackich oraz

— numeru urzàdzenia monitorowania nadane-
go w polskim systemie satelitarnego monito-
rowania statków rybackich;

b) informacji o:

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
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— pozycji statku rybackiego, okreÊlonej przez
wskazanie d∏ugoÊci i szerokoÊci geograficznej
wyra˝onej w stopniach, minutach i dziesi´t-
nych cz´Êciach minuty, z dok∏adnoÊcià do
500 m, w uk∏adzie wspó∏rz´dnych geograficz-
nych WGS-84,

— dacie i godzinie ustalenia pozycji statku ry-
backiego,

— kursie statku rybackiego nad dnem morza,

— pr´dkoÊci statku rybackiego nad dnem mo-
rza;

2) automatycznie informacji o:

a) braku po∏àczenia urzàdzenia monitorowania
z satelità,

b) braku lub uszkodzeniu g∏ównego zasilania urzà-
dzenia monitorowania,

c) próbach mechanicznej ingerencji w urzàdzenie
monitorowania.

2. Przesy∏anie danych i informacji, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 1, powinno odbywaç si´ w jednym
pakiecie przesy∏owym, w takich samych odst´pach
czasu.

§ 5. Urzàdzenie monitorowania powinno byç wy-
posa˝one w zabezpieczenia uniemo˝liwiajàce wykonu-
jàcemu rybo∏ówstwo morskie:

1) zmian´ danych identyfikujàcych urzàdzenie moni-
torowania, przesy∏anych przez to urzàdzenie;

2) mechanicznà ingerencj´ w urzàdzenie monitoro-
wania.

§ 6. Parametry techniczne poszczególnych elemen-
tów urzàdzenia monitorowania okreÊla za∏àcznik do
rozporzàdzenia.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Taƒski

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 mar-
ca 2003 r. (poz. 527)

PARAMETRY TECHNICZNE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW URZÑDZENIA MONITOROWANIA

Lp. Element urzàdzenia monitorowania Parametr techniczny

1
Zakres
cz´stotliwoÊci
pracy

Inmarsat C Rx 1525.0—1559.0 MHz Tx 1626.5—1660.5 MHz

GPS 1575.42 MHz

2

Transponder
Inmarsat-C/GPS

co najmniej 12-kana∏owy odbiornik GPS

odst´p kana∏owy 2.5/5 kHz

szybkoÊç modulacji co najmniej 1 200 znaków na sekund´

szybkoÊç
przesy∏ania danych

co najmniej
Rx 600 bitów na sekund´ Tx 600 bitów na sekund´

3

Antena rodzaj Inmarsat-C/GPS dookólna

polaryzacja ko∏owa G/T-23.7 dB/K oraz EIRP 7 dBW przy 5° elewacji

pokrycie sygna∏em +90° — –15°

4 Zasilanie 10—36 VDC

5 Interfejs danych RS232 lub RS485 lub IRDA

6 Protokó∏ przesy∏ania danych IP66

7 Drugorz´dne zasilanie bateryjne ˝ywotnoÊç co najmniej 12 miesi´cy


