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ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA"
z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie rodzajow wynikow pomiarow prowadzonych w zwiagzku z eksploatacja instalacji lub urzadzenia,
przekazywanych wtasciwym organom ochrony srodowiska oraz terminu i sposobow ich prezentacji

Na podstawie art. 149 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwiet- 8 1. Rozporzadzenie okresla wymagania w zakresie
nia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, rodzajéw wynikéw pomiaréw prowadzonych w zwigz-
poz. 627, z p6zn. zm.? zarzadza sig, co nastepuije: ku z eksploatacja instalacji lub urzadzenia, ktére pro-

N e - . o . . wadzacy instalacje lub uzytkownicy urzadzen maja
er_nste,r Srodc_)W|ska kieruje dz_laiem administracji rzado- obowiazek przekazywaé wtasciwym organom ochrony
wej — srodowisko, na podstawie 8§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporzg- . . .. , .. .
dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 20 czerwca 2002 r.  Srodowiska, a takze terminy i sposob prezentacji wyni-
w sprawie szczegotowego zakresu dziatania Ministra Sro-  kOw tych pomiarow, w szczegolnosci:
dowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 765).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w Dz. U. 1) przypadki, w ktérych wymagane jest przedktadanie
22001 r. Nr 115, poz. 1229,z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, wynikéw pomiaréw z uwagi na:
poz. 984, Nr 153, poz.1271i Nr 233, p0z.1957 oraz z 2003 r.

Nr 46, poz. 392. a) rodzaj instalacji lub urzadzenia,
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b) nominalnag wielko$é emisiji,

c¢) parametry charakteryzujace wydajnosé lub moc
instalacji lub urzadzenia;

2) forme przedktadanych wynikéw pomiarow;
3) uktad przekazywanych wynikéw pomiaréw;

4) wymagane techniki przekazywania wynikow po-
miarow;

5) terminy przedktadania wynikéw pomiaréw w zalez-
nosci od ich rodzajow.

§ 2. 1. Wtasciwemu organowi ochrony $srodowiska
przedktada sie wyniki pomiaréw emisji substancji lub
energii wprowadzanej do $rodowiska, prowadzonych
dla wszystkich instalacji lub urzadzen, na ktére zostat
natozony obowigzek ich prowadzenia.

2. Wtasciwemu organowi ochrony $rodowiska
przedktada sie wyniki okresowych pomiaréw emisji
substancji lub energii wprowadzanej do $rodowiska
z oczyszczalni:

1) sciekdéw komunalnych o obcigzeniu wyrazonym
rownowazng liczbg mieszkancéw w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne
(Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z pézn. zm.? nie mniej-
szym niz 2 000 RLM;

2) $ciekdw przemystowych biologicznie rozktadal-
nych, z sektoréw okreslonych w przepisach w spra-
wie warunkow, jakie nalezy spetnié przy wprowa-
dzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w spra-
wie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodo-
wiska wodnego, o obcigzeniu nie mniejszym niz
4 000 RLM;

3) sciekdw przemystowych zawierajgcych substancje
szczegOllnie szkodliwe;

4) pozostatych sciekdw przemystowych — z zaktadow
pobierajgcych wode w ilosci wiekszej niz 100 m3/do-
be, ktére dokonujg systematycznego pomiaru ilosci
pobieranej wody.

§ 3. Wyniki ciagtych i okresowych pomiaréw emisji
substancji lub energii wprowadzanej do srodowiska,
o ktérych mowa w § 2, nalezy przedktadaé¢ w formie pi-
semnej, z zastrzezeniem 8 5.

8 4. 1. Wyniki ciagtych pomiaréw emisji substancji
do powietrza przekazuje sie w uktadzie obejmujacym

3) Zmiany wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w Dz. U.
22001 r. Nr 154, poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022.

wyniki pomiaréw, bilans tadunkéw substancji wpro-
wadzonych do powietrza oraz analize statystyczng wy-
nikdw w odniesieniu do dopuszczalnych do wprowa-
dzenia do powietrza ilosci substancji zanieczyszczaja-
cych, w oparciu o oprogramowanie bedace elemen-
tem systemu do ciggtego pomiaru emisji.

2. Uktad wynikéw okresowych pomiaréw emisiji
substancji do powietrza okresla zatacznik nr 1 do roz-
porzadzenia.

3. Uktad wynikow okresowych pomiardéw ilosci i ja-
kosci sciekdw okresla zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia.

4. Uktad wynikéw okresowych pomiaréow hatasu
w srodowisku pochodzacego od instalacji lub zaktadu
okresla zatacznik nr 3 do rozporzadzenia.

§ 5. Jezeli istniejg mozliwosci techniczne i ekono-
miczne, wyniki ciggtych pomiarow emisji substancji
lub energii wprowadzanej do srodowiska moga by¢
przedktadane za posrednictwem publicznych sieci tele-
komunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca
2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73,
poz. 852, z pézn. zm.%).

§ 6. Wyniki ciggtych i okresowych pomiaréw emis;ji
substancji lub energii wprowadzanej do $rodowiska
przekazuje sig wtasciwemu organowi ochrony srodo-
wiska:

1) dla pomiaréw ciggtych oraz pomiaréw okresowych
wykonywanych z czestotliwos$cig mniejszg niz mie-
sigc — w terminie 30 dni od dnia zakonczenia kwar-
tatu, w ktérym pomiary zostaty wykonane;

2) w pozostatych przypadkach — w terminie 30 dni od
dnia zakohczenia pomiaru.

§8 7. Wyniki wstepnych pomiaréw emisji substancji
lub energii wprowadzanej do srodowiska, prowadzone
dla instalacji lub urzadzenia nowo zbudowanego lub
zmienionego w istotny sposob, z ktérych emisja wy-
maga pozwolenia, przekazuje sie wtasciwemu organo-
wi ochrony srodowiska w formie i uktadzie, okreslo-
nych dla pomiaréw okresowych.

§ 8. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 lip-
ca 2003r.

Minister Srodowiska: S. Zelichowski

4 Zmiany wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802,
22002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360
oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424.
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Zataczniki do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 27 lutego 2003 r.
(poz. 529)

Zatacznik nr 1

UKLAD PRZEKAZYWANIA WYNIKOW OKRESOWYCH POMIAROW EMISJI SUBSTANCJI DO POWIETRZA

Nazwa zaktadu
Prowadzacy instalacj¢

Zrédto emisji

Charakterystyka urzadzen oczyszczajacych gazy odlotOWe ........coveevereeierieceniniesienenn.

Data wykonania pomiaru

Miejsce pobrania prébek i wykonania pomiaru

Wspoéhrzgdne w uktadzie wspdtrzednych ptaskich prostokatnych “1992”:

dlugosc.......; szerokose........ .

Numer identyfikacyjny pomiaru
Godzina wykonania pomiaru Metoda
Lp. Zakres badan Je;dn11izrs>t,ka Wyniki pomiaréw $rednia | PO
1 | Warunki Cisnienie atmosferyczne Pa
2 | meteorologicz-| Temperatura powietrza
ne
3 | Przekrgj Wymiary m
4 | pomiarowy Powierzchnia m’
5 [|Parametry Temperatura K
6 |gazuw Cisnienie statyczne Pa
7 |przewodzie | Cisnienie dynamiczne Pa
8 Stopien zawilzenia gazu %
9 Predkos¢ $rednia m/s
10 Skifad chemiczny | O, %
11 CO, %
12 Gestos¢ gazu suchego
w warunkach kg/m®
umownych*
13 Gesto$¢ gazu wilgotnego
w warunkach kg/m’
umownych*
14 Gestosé gazu wnlggtnego ke/m’
w warunkach pomiaru
15 {Pomiar Czas zasysania probki
16 |zapylenia Czesciowy strumien:
17 - gazu wilgotnego 3
w warunkach m’/h
umownych*
18 - gazu suchego
w warunkach m’/h
umownych*
19 Nr identyfikacyjny
probki pylu
20 Masa pytu g
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Rodzaj substancji
21 | Stezenie Pyt mg/m’
22 |w warunkach |SO, mg/m’
23 |umownych* [NO, mg/m’
24 CO mg/m’
25 ] mg/m’
26 (. mg/m’
27 | mg/m’
28 | Stezenie Pyt mg/m’
29 |w warunkach | SO, mg/m’
30 |umownych* [NO, mg/m’
31 |przeliczone na|CO mg/m’
32 |zawarto$¢ | mg/m’
33 |tlenu [ mg/m’
34 |02= ... % | mg/m’
35 | Strumien Gazu wilgotnego 3
objetosci gazu | w warunkach pomiaru m/h
36 Gazu wilgotnego m/h
w warunkach umownych*
37 Gazu suchego w warunkach 3h
umownych* m
38 Gazu suchego w warunkach m¥h
umownych* dla......... % O,
39 |Emisja Pyt kg/h
40 SO, kg/h
41 NO, kg/h
42 CO kg/h
43 kg/h
4 L. kg/h
45 | .. kg/h

Kierownik jednostki (laboratorium): Prowadzacy instalacje:

(data i podpis) (data i podpis)

Objasnienia:

* Warunki umowne oznaczaja temperature 273K i ci$nienie 101,3 kPa.
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Zatacznik nr 2

UKELAD PRZEKAZYWANIA WYNIKOW OKRESOWYCH POMIAROW ILOSCI | JAKOSCI SCIEKOW

Nazwa ZaKIadU ...c..oo.eoiiii e
Prowadzacy inStalacie .......c.ccceoivivrmeenieineninicen s et et
ROAZA] SCIEKOW.........oeoeveeee ettt reee e eeree
Charakterystyka urzadzen oczyszczajacych lub podczyszczajacych $cieki? .......vvcveererervennens
Przepustowo$¢ oczyszczalni wedhug projektu ( m*/dobe) ..........ovveureereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseesesens
Wielkos¢ oczyszczalni wyrazona wielko$cia RLM ......c.cocooviiiiiiniinineennsesrcsienienieseneninnns
Nazwa 0dbiornika SCIEKOW.......cccviiiiciiiiiicree ettt s
Miejsce pobrania probek i wykonania pomiaru ...........cococeerueoireneiriniesee e

Wspdtrzedne punktu wprowadzania $ciekéw do wod lub do ziemi w uktadzie wspotrzednych

ptaskich prostokatnych “1992”: dtugosc.......... ; szeroko$e...............
Data wykonania poboru ProbEK .........cccveveiiiiiieniiiiieeseie e e
Numer kolejny poboru probek w danym roku (NI/FOK)........coovvieiveierereiieceseseeees e
Doplyw $ciekéw na oczyszczalnie w czasie poboru probek (m*/dobe lub m*/h) ........ccoocovveenne,
Odplyw $ciekéw z oczyszezalni w czasie poboru probek (m*/dobe lub m*/h) .....vevveeceecereienne,
Wielokrotnos¢ rozcienczenia (dotyczy Sciekdw przemystowych zawierajacych substancje
szczegblnie szkodliwe, jesli podlegaja rozcieficzeniu innymi §ciekami) .......cceeceeiriiniccnineeneens
Badany wskazZnik (substancja) Wynik pomiaru
rodzaj wartodé stosunek
jednostka proby: wartos¢ | wartosci
Lp. . . : dopuszczalna: .
miary a) §rednia zmierzo-
metoda L. .
nazwa omiarowa (stgzenie | dobowa........ podstawa nej na
P lubinne ) |[b)inna......... 3y | odplywie
doptyw | odplyw do dopu-
szczalnej
1
2
Badany wskaznik (substancja)
warto§é rzeczywista warto$¢ obliczona tadunku Uwagi
Lp. nazwa dopuszczalna tadunku (kg/dobg) wagl
(kg/dobe) doptyw odpltyw
1
2
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Jednostka wykonujaca pomiary:

Kierownik jednostki (laboratorium): Prowadzacy instalacje:

(data i podpis) (data i podpis)

Objasnienia:

D Wyboér: komunalne, przemystowe, bytowe, pozostate.

2 Wybor: oczyszczalnia mechaniczna, mechaniczno-biologiczna, mechaniczno-biologiczna z pogigbionym
usuwaniem biogenéw, mechaniczno-chemiczna, pozostate.

3 Wybor:
ybor:
- jesli prowadzacy instalacje posiada pozwolenie wodnoprawne, wpisuje si¢ wartosci z pozwolenia
wodnoprawnego (podac¢ datg wydania),
- jesli prowadzacy instalacje nie posiada pozwolenia wodnoprawnego — wpisujemy warto$¢ zero.
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Zatacznik nr 3

UKELAD PRZEKAZYWANIA WYNIKOW OKRESOWYCH POMIAROW HALASU W SRODOWISKU
POCHODZACEGO OD INSTALACJI LUB ZAKELADU

NAZWA 1 dres ZAKIAAU ..o ee e e e e e e e e ee s s e e e e e e e e s s eenens o

Prowadzacy instalacje lub zaklad (z adresem)
Informacje o tytule prawnym do instalacji

Informacje o rodzaju prowadzonej dziatalnosci

Lokalizacja punktow pomiarowych:

Wspoétrzgdne w ukladzie wspélrzednych

L Symbol oznaczenia punktu plaskich prostokatnych “1992” Wzgledna ;:y sokosc
p- pomiarowego dhugosé szerokos¢ omiap;ur\lveu [m]
geograficzna geograficzna P owego

Opis i charakterystyka Zrédel halasu

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

poziomdw hatasu.

Szkic sytuacyjno-wysokosciowy (jesli mozliwe - w skali 1:500 lub 1:1000), z oznaczeniem granic zakladu, zrodet
hatasu, punktéw pomiarowych, polozenia terenéw chronionych przed hatasem i z opisem dopuszczalnych

Metoda badan:

[ ]Metoda bezposrednich pomiaréw w terenie, przy uzyciu przyrzadéw pomiarowych.
] Metoda obliczen w oparciu o model obliczeniowy.

Metoda bezpoSrednich pomiaréw w terenie, przy uzyciu przyrzadéw pomiarowych

Warunki meteorologiczne:

Warto$ci mierzone

Wartosci Wartosci Wartosci
maksymalne minimalne $rednie

Wysoko$¢ oceny warunkéw meteorologicznych

Predko$é i kierunek wiatru (m/sek)

Temperatura otoczenia (°C)

Stan pogody w okresie wykonania pomiaru

Inne spostrzezenia
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AParatura POMEAFOWA .....o.coviiiiiiiiieiereeeie et eiteste bt sre s e reaae s eeae e tsaaeseessasseeesaeseesnessenns 12 ¢ JUPUOURRR ,
z mikrofonem typu ................... , posiadajaca $wiadectwo uwierzytelnienia nr .............cccceenenens wydane dnia
.............................. PIZEZuoiiiiiiiiiiii et et ettt e nene s nnenesnnneserery, WAZIE O
AN oo
Parametry pomiaru: stala czasowa : ..................

korekcja : ....ccoovreveeenen
WYNIKI POMIAROW (dla kazdego punktu pomiarowego)
Punkt pomiarowy nr.........c.ccovenennen,
Pora przeprowadzenia pomiaréw - od: data ............. godz. ......... do: data ........ godz. .........
Poziom emisji Zmierzone wartosci
Zmierzony | skorygowany
Nr Numer . poziom uwzgledniaja- poziom poziom
cyklu” | pomiaru® Czas pomiaru [s] réwnowazny™ | cy wplyw tla maksymalny® | minimalny®
[dB] akustycznego [dB] [dB]
[dB]
)] 2 3 4 5 6 7
1 . 5)
Pomiar tla
Poziom $redni dla
cyklu
Odchylenie
standardowe
2| Pomiar tta®
Poziom $redni dla
cyklu
Odchylenie
standardowe
Objasnienia:

" Tabele rozbudowuje sie do tylu cykli, dla ilu prowadzono badania. W przypadku pomiaru ciggtego w czasie odniesienia

wystepuje tylko jeden cykl.

2) Stosuje sie tyle wierszy, ile pomiaréw hatasu prowadzono w danym cyklu (dla pomiaru ciaggtego — jeden pomiar).
3 Wynik pomiaru poziomu réwnowaznego dla czasu okres$lonego w kolumnie 3 (w szczegélnosci jest to zmierzony poziom

prébki).

4 Jezeli wartosci te mierzono pomocniczo (pomiar nieobligatoryjny).
5 Stosuje sie tyle wierszy, ile pomiaréw tta akustycznego przeprowadzono.
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Okreslenie rownowaznego poziomu halasu wraz z niepewnoscia wyniku

(opis sposobu okre$lenia réwnowaznego poziomu dZwigku oraz niepewnosci pomiaru, tabelaryczne zestawienie
uzyskanych wartosci)

Metoda obliczen w oparciu o model obliczeniowy
Zastosowany model obliczeniowy (charakterystyka):

Dane wejsciowe do modelu pozyskane w inny sposdb, niz za pomoca pomiaréw (Zrédla danych, wiarygodno$é
danych itp.):

Okreslenie rownowaznego poziomu halasu

{opis sposobu okreslenia rownowaznego poziomu dzwigku, tabelaryczne zestawienie uzyskanych wartosci)

Graficzne przedstawienie zasiggu halasu (o ile takie oceny wykonano)

Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 lub 1:1000

Jednostka wykonujaca pomiary/obliczenia:

(data i podpis) (data i podpis)



