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Na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja
2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636
i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 155, poz. 1286
i Nr 166, poz. 1360) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) „analizatorze wydechu”, nale˝y przez to rozumieç
przyrzàd pomiarowy s∏u˝àcy do pomiaru zawarto-
Êci alkoholu etylowego (etanolu) w powietrzu wy-
dychanym przez cz∏owieka;

2) „plateau”, nale˝y przez to rozumieç sta∏à w czasie
wartoÊç st´˝enia masowego etanolu w wydycha-
nym powietrzu osiàganà w okreÊlonej fazie wyde-
chu, wyra˝ajàcà zawartoÊç etanolu w wydychanym
powietrzu;

3) „b∏´dach granicznych dopuszczalnych”, nale˝y
przez to rozumieç wartoÊci skrajne b∏´du analizato-
ra wydechu dopuszczone przez wymagania;

4) „odchyleniu standardowym eksperymentalnym”,
nale˝y przez to rozumieç parametr s charakteryzu-
jàcy rozrzut wyników serii n pomiarów okreÊlone-
go st´˝enia masowego etanolu, opisany wzorem:

w którym xi oznacza wynik i-tego pomiaru, a x —
Êrednià arytmetycznà n rozwa˝anych wyników;

5) „wzorcu”, nale˝y przez to rozumieç mieszanin´ par
etanolu z innymi gazami, w szczególnoÊci z powie-
trzem lub azotem, dwutlenkiem w´gla i parà wod-
nà, s∏u˝àcà do wzorcowania lub sprawdzania po-
prawnoÊci wskazaƒ analizatorów wydechu.

§ 2. 1. Analizator wydechu, zwany dalej „analizato-
rem”, powinien w szczególnoÊci posiadaç urzàdzenia
zapewniajàce:

1) automatycznà kontrol´ prawid∏owego dzia∏ania
analizatora przed i po ka˝dym pomiarze;

2) automatyczne zerowanie wskazania przed ka˝dym
pomiarem;

3) sygnalizacj´ gotowoÊci do przyj´cia próbki wydy-
chanego powietrza;

4) kontrol´ ciàg∏oÊci wydechu potwierdzanej sygna-
∏em dêwi´kowym;

5) wydruk danych dotyczàcych pomiaru, w tym war-
toÊci liczbowej jego wyniku.

2. Analizator powinien byç wyposa˝ony w wymien-
ne jednorazowe ustniki, w indywidualnych higienicz-
nych opakowaniach.

3. Analizator mo˝e byç wyposa˝ony w urzàdzenie
dajàce mo˝liwoÊç automatycznego przeprowadzenia
sprawdzenia poprawnoÊci wskazaƒ za pomocà wzorca
do∏àczonego do analizatora lub stanowiàcego jego ele-
ment.

§ 3. 1. Analizator podaje wynik pomiaru w miligra-
mach etanolu na litr wydychanego powietrza (mg/l).

2. WartoÊç dolnej granicy zakresu pomiarowego
analizatora powinna wynosiç 0 mg/l.

3. WartoÊç górnej granicy zakresu pomiarowego
analizatora powinna byç nie mniejsza ni˝ 1,50 mg/l i nie
wi´ksza ni˝ 3,00 mg/l.

4. Dla st´˝eƒ nieprzekraczajàcych 0,05 mg/l analiza-
tor mo˝e wskazywaç 0 mg/l.

5. Analizator powinien sygnalizowaç:

1) przekroczenie górnej granicy zakresu pomiarowe-
go, przez wyÊwietlenie: odpowiedniego komunika-
tu lub wartoÊci górnej granicy z informacjà s∏ownà
„wi´cej ni˝” lub znakiem „>”;

2) wystàpienie zak∏óceƒ w przebiegu wydechu,
w szczególnoÊci spadek strumienia obj´toÊci poni-
˝ej 6 l/min (0,1 l/s).

6. RozdzielczoÊç analizatora w trakcie u˝ytkowania
powinna wynosiç 0,01 mg/l.

§ 4. 1. WartoÊç liczbowa wyniku pomiaru powinna
byç wyÊwietlana w postaci szeregu cyfr o wysokoÊci
nie mniejszej ni˝ 5 mm.

2. Obok wartoÊci liczbowej wyniku pomiaru powin-
na byç zamieszczona nazwa lub oznaczenie jednostki
miary, przy czym wysokoÊç u˝ytych liter powinna wy-
nosiç co najmniej 3 mm.

3. Dane, o których mowa w ust. 1 i 2, oznaczenia
identyfikacyjne analizatora, data i godzina pomiaru
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z dnia 2 kwietnia 2003 r.

w sprawie wymagaƒ metrologicznych, którym powinny odpowiadaç analizatory wydechu

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
(Dz. U.  Nr 1, poz. 5).
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oraz inne dane powinny byç przedstawione w postaci
czytelnego i trwa∏ego wydruku.

§ 5. 1. NadciÊnienie w analizatorze, niezb´dne do
wykonania pomiaru, przy za∏o˝onym ustniku nie po-
winno przekraczaç 25 hPa dla strumienia obj´toÊci wy-
dychanego powietrza równego 10 l/min (0,17 l/s).

2. W przypadku gdy st´˝enie etanolu nie jest ozna-
czane w sposób ciàg∏y w czasie trwania wydechu wy-
konanie pomiaru powinno byç mo˝liwe przy minimal-
nej obj´toÊci wydychanego powietrza wynoszàcej
1,5 l.

§ 6. 1. Pomiar powinien byç mo˝liwy przez co naj-
mniej 1 minut´ po zasygnalizowaniu przez analizator
gotowoÊci do jego wykonania.

2. Pomiar powinien byç niemo˝liwy, je˝eli:

1) analizator nie osiàgnà∏ potwierdzonej odpowied-
nim sygna∏em gotowoÊci do jego wykonania;

2) wartoÊç sygna∏u elektrycznego otrzymanego po
wyzerowaniu wskazania odpowiada zawartoÊci
etanolu równej lub wy˝szej ni˝ 0,005 mg/l;

3) w czasie automatycznej kontroli dzia∏ania zosta∏a
wykryta nieprawid∏owoÊç lub uszkodzenie analiza-
tora;

4) urzàdzenie do automatycznego wzorcowania i re-
gulacji uleg∏o awarii lub wynik automatycznego
sprawdzenia poprawnoÊci wskazaƒ jest negatyw-
ny.

§ 7. Analizator projektuje si´ i wytwarza w taki spo-
sób, aby by∏o mo˝liwe jego zabezpieczenie przed do-
st´pem osób nieuprawnionych do elementów prze-
znaczonych do regulacji przyrzàdu oraz do zmiany je-
go oprogramowania.

§ 8. Na analizatorze powinny byç zamieszczone
w sposób trwa∏y w szczególnoÊci:

1) nazwa analizatora;

2) zakres pomiarowy;

3) numer fabryczny;

4) nazwa lub znak producenta.

§ 9. B∏´dy graniczne dopuszczalne analizatora wy-
noszà:

1) przy zatwierdzeniu typu, legalizacji pierwotnej oraz
legalizacji ponownej po naprawie:

a) ±0,020 mg/l dla st´˝eƒ masowych mniejszych ni˝
0,400 mg/l,

b) ±5% mierzonej wartoÊci dla st´˝eƒ masowych
nie mniejszych ni˝ 0,400 mg/l i nie wi´kszych ni˝
2,000 mg/l,

c) ±20% mierzonej wartoÊci dla st´˝eƒ masowych
wi´kszych ni˝ 2,000 mg/l;

2) przy legalizacji ponownej analizatorów niepodda-
wanych uprzednio naprawie:

a) ±0,032 mg/l dla st´˝eƒ masowych mniejszych ni˝
0,400 mg/l,

b) ±8% mierzonej wartoÊci dla st´˝eƒ masowych
nie mniejszych ni˝ 0,400 mg/l i nie wi´kszych ni˝
2,000 mg/l,

c) ±30% mierzonej wartoÊci dla st´˝eƒ masowych
wi´kszych ni˝ 2,000 mg/l.

§ 10. PowtarzalnoÊç wskazaƒ analizatora powinna
byç taka, aby odchylenie standardowe eksperymental-
ne obliczone dla serii pomiarowej sk∏adajàcej si´
z 20 pomiarów w przypadku zatwierdzenia typu
i 10 pomiarów w przypadku legalizacji pierwotnej by-
∏o mniejsze ni˝:

1) 0,007 mg/l dla st´˝eƒ masowych mniejszych ni˝
0,400 mg/l;

2) 1,75% mierzonej wartoÊci dla st´˝eƒ masowych nie
mniejszych ni˝ 0,400 mg/l i nie wi´kszych ni˝
2,000 mg/l;

3) 6% mierzonej wartoÊci dla st´˝eƒ masowych wi´k-
szych ni˝ 2,000 mg/l.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 7 kwietnia 2003 r.

w sprawie okreÊlenia urzàdzeƒ technicznych podlegajàcych Wojskowemu Dozorowi Technicznemu

Na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 21 grud-
nia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) „urzàdzenia ciÊnieniowe i bezciÊnieniowe (UCB)”
— urzàdzenia, które mogà stwarzaç zagro˝enie dla


