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74
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY?"
z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie usltugi dzierzawy taczy telekomunikacyjnych

Na podstawie art. 61 ust. 8 ustawy z dnia 21 lipca
2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73,
poz. 852,z2001r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, p0z.1800
i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676
i Nr 166, poz. 1360) zarzadza sig, co nastepuje:

8§ 1. Rozporzadzenie okresla:

1) minimalny zestaw rodzajéw taczy telekomunikacyj-
nych, jaki powinien by¢ oferowany przez operato-
ra 0 znaczacej pozycji rynkowej w zakresie ustugi
dzierzawy taczy telekomunikacyjnych, wraz z od-
powiednimi wymaganiami techniczno-eksploata-
cyjnymi;

2) minimalny zakres oferty, opracowanej przez opera-
tora o pozycji dominujacej w zakresie $wiadczenia
ustugi dzierzawy taczy, okreslajgcej ramowe wa-
runki zawierania z innymi operatorami umow
o swiadczenie ustugi dzierzawy taczy telekomuni-
kacyjnych.

8§ 2. Okreslenia uzyte w rozporzadzeniu oznaczaja:

1) ., okres niedostepnosci” — okres nastepujacych po
sobie kolejno co najmniej dziesieciu sekund ze zna-
czgcym btedem;

2) ,bitowa stopa btedow” — stosunek liczby bitow
odebranych btednie do liczby wszystkich odebra-
nych bitow;

3) ,blok” — grupe nastepujgcych po sobie bitow, kto-
rg mozna wydzieli¢ w testowym taczu telekomuni-
kacyjnym, przy czym kazdy bit moze naleze¢ tylko
do jednego bloku. Blok nalezy uznac za uszkodzo-
ny, gdy ktérykolwiek z nalezacych do niego bitow
jest btedny;

4) ,maksymalny czas odtwarzania ustugi” — maksy-
malny czas, w ktorym funkcje spetniane przez
uszkodzone cyfrowe tgcze telekomunikacyjne prze-
jete zostang przez inny element sieci telekomunika-
cyjnej lub uszkodzone tacze zostanie naprawione;

5) ,sekunda z btedem” — sekunde, w ktorej wystapil
co najmniej jeden btedny bit;

6) ,sekunda ze znaczacym bfedem” — sekunde,
w ktdre] wartos¢ bitowej stopy bteddw przekroczy-
ta 10=3 lub 30% blokéw uszkodzonych;

7) .termin przekazania tacza do eksploatacji” — okres
od daty ztozenia przez uzytkownika zamdwienia na

tacze dzierzawione do daty realizacji tego zamo-
wienia;

8) ,transmisja przezroczysta” — transmisje, w ktorej
ciag bitow pojawiajacy sig na wyjsciu jest identycz-
ny z ciggiem bitéw wprowadzonym na wejsciu,
w granicach dopuszczalnej stopy btedéw.

8 3. Minimalny zestaw rodzajow taczy telekomuni-
kacyjnych, oferowany przez operatora o znaczacej po-
zycji rynkowej w zakresie $wiadczenia ustug dzierzawy
tagczy telekomunikacyjnych, powinien zawierac:

1) cyfrowe tacza telekomunikacyjne klasy standardo-
wej, o przeptywnosciach: 64 kbit/s, 34 Mbit/s,
140 Mbit/s lub 155 Mbit/s;

2) cyfrowe tacze telekomunikacyjne klasy standardo-
wej, o przeptywnosci 2048 kbit/s, podzielonej na
kanaty po 64 kbit/s {tacza strukturalne 2 Mbit/s);

3) cyfrowe tacze telekomunikacyjne klasy standardo-
wej, 0 przeptywnosci 2048 kbit/s, niepodzielonej na
kanaty (tgcza niestrukturalne 2 Mbit/s);

4) dwuprzewodowe i czteroprzewodowe analogowe
tacza dla pasma 300 Hz—3400 Hz o zwyktej i pod-
wyzszonej jakosci — w przypadku operatorow pu-
blicznych stacjonarnych sieci telefonicznych.

§ 4. 1. Cyfrowe tacza telekomunikacyjne powinny
zapewnic transmisje przezroczystg miedzy punktami
koncowymi tacza.

2. Standardy jakosciowe cyfrowych tgczy teleko-
munikacyjnych okresla sig za pomoca:
1) bitowej stopy btedow, zwanej dalej ,BER”;
2) sekundy z btedem, zwanej dalej ,ES”;

3) sekundy ze znaczacym biedem,
~SES”.

zwanej dalej

3. Wartos¢ maksymalna BER dla tacza cyfrowego
wynosi 1075,

4. Wartosci ES i SES pozwalajace na przekazanie
cyfrowego tacza telekomunikacyjnego do eksploataciji
okresla zatacznik nr 1 do rozporzadzenia.

5. W trakcie eksploatacji, w okresie pomiarowym
jednego miesigca, wartosci ES i SES nie moga byé gor-
sze niz:

Lp. |Standardy jakosciowe . 64 kbit/s 2 Mbit/s 34 Mbit/s | 140 i 155 Mbit/s
rodzaj tacza
1 |Es 6221 6221 11664 24833
2 |sEs 311 3N 311 31

P Minister Infrastruktury kieruje dziatem administracji rzadowej — tacznos$¢, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu dziatania Ministra Infrastruktury

{Dz. U. Nr 32, poz. 302).
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8 5. 1. Dostepnosé taczy dzierzawionych w zalezno-
éci od klasy tacza i jego dtugosci (L) okresla sie przez
wyznaczenie maksymalnej dtugosci i liczby czaséw
niedostepnosci dla pojedynczego tagcza w miesigcu ka-
lendarzowym oraz przez maksymalny czas odtwarza-
nia ustugi.

2. Ustala sig maksymalng dtugosé okresu niedo-
stepnosci pojedynczego cyfrowego facza telekomuni-
kacyjnego, dzierzawionego przez uzytkownika w mie-
sigcu kalendarzowym:

Lp. |Klasatacza g L<500km  |500 km<L <1000 km| 1000 km <L
dtugos¢ tacza
1 wysoka 20 x104 35 x 104 70 x 104
2 |standardowa 125 x 1074 155 x 1074 195 x 1074

3. Ustala sie maksymalng liczbe okreséw niedo-
stepnosci pojedynczego cyfrowego tacza telekomuni-

kacyjnego, dzierzawionego przez uzytkownika w mie-
sigcu kalendarzowym:

Lp. |Klasatacza g L<500km  |500 km< L < 1000 km|1000 km < L <2500 km
dtugosé tacza
1 wysoka 200 300 450
2 standardowa 500 750 1125

4. Maksymalny czas odtwarzania usfugi wynosi:

1) w przypadku wysokiej klasy tacza — 30 sekund od
momentu wystgpienia usterki lub awarii;

2) w przypadku standardowej klasy tagcza — 24 godazi-
ny od momentu zgtoszenia usterki lub awarii.

& 6. Operator, okreslajac parametry i standardy ja-
kosciowe oferowanych analogowych i cyfrowych taczy
telekomunikacyjnych, kieruje sie wymaganiami zawar-
tymi w dokumentach wymienionych w zataczniku nr 2
do rozporzadzenia.

8 7. 1. Minimalny zakres oferty okreslajgcej ramo-
we warunki umoéw o swiadczenie ustugi dzierzawy fa-
czy telekomunikacyjnych powinien zawierad:

1) tryb zawierania, zmiany i rozwigzywania umowy;
2) przedmiot oferty, okreslajacy:
a) rodzaje taczy,
b) zasady zmiany miejsca doprowadzenia tacza na
jednym jego konhcu,
c) wartosci ES i SES pozwalajace na przekazanie ta-
cza do eksploatacji,

d) oferowane w trakcie eksploatacji wartosci ES
i SES,

e) dostepnosé taczy dzierzawionych,

f) typowy czas odtworzenia ustugi, liczony od mo-
mentu, w ktérym operator, o ktérym mowa
w 8 1 pkt 2, powzigt wiadomoséé o usterce lub
awarii, d'o chwili gdy 80% wszystkich taczy dzier-
zawionych tego samego typu zostato naprawio-
nych i ponownie przekazanych do eksploatacji;

3) terminy przekazywania taczy do eksploatacji usta-
lone:

a) jak dla realizacji 95% zamodwien na tacza tego sa-

mego typu w okresie roku poprzedzajacego

przygotowanie ramowej oferty, uwzgledniajgc
zamdwienia ztozone przez jednostki organiza-
cyjne operatora i jego podmioty zalezine, nie
uwzgledniajac jednak opdéZnien w realizacji za-
mowien wynikajagcych z wnioskow uzytkowni-
kéw,

b) na podstawie wtasnych danych, jednak nie dtuz-
sze niz 30 dni — w przypadku gdy nie jest mozli-
we ich ustalenie w sposéb okreslony w lit. a;

4) warunki swiadczenia oferowanych ustug:
a) zasady przekazywania faczy do eksploataciji,
b) zasady ustalania dtugosci tacza dla celow rozli-
czeniowych,
c) zasady eksploatacji faczy, a w szczegoInosci pro-
cedury postepowania i wspotpracy zwigzane
Z awariami, usterkami, przerwami w pracy oraz
planowanymi pracami,
d) zasady zwrotu taczy w okresie obowigzywania
umowy i po jej rozwigzaniu;
5) zasady ustalania wysokosci optat za $wiadczone
ustugi;
6) warunki ptatnosci, w tym terminy wnoszenia nalez-
nosci za ustugi;
7) tryb zwrotu pobranych naleznosci;
8) tryb reklamacji oraz zasady odpowiedzialnosci ope-
ratora wydzierzawiajacego tacze:
a) wysokosé kar umownych i bonifikat zwigzanych
z niewywiazaniem sie z warunkéw okreslonych
w umowie,
b) zdarzenia, z ktérymi wiazg sie kary umowne i bo-
nifikaty;
9) zasady rozstrzygania sporow;

10) czas trwania umowy, w tym wymagany minimainy
czas trwania umowy;
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11) wzory zamowienia i protokotu odbioru facza tele-
komunikacyjnego.

2. Dla dotychczas nieoferowanych typow taczy
oferta, o ktérej mowa w ust. 1, powinna zawieraé pla-
nowany termin realizacji zamdwienia oraz planowany
czas odtwarzania ustugi.

3. W ofercie nalezy okresli¢ takze tryb postepowa-
nia w wypadku, gdy urzadzenia kohcowe uzytkownika
nie spetniaja lub przestaty spetnia¢ warunki zgodnosci
z zasadniczymi wymaganiami, w tym zasady zawiesze-
nia $wiadczenia ustugi dzierzawy tacza telekomunika-
cyjnego do czasu odtaczenia urzadzen koncowych od
punktu zakonczenia sieci, zasady powiadomienia uzyt-

kownika o zawieszeniu i jego przyczynach oraz ponow-
nego udostepnienia facza po ustgpieniu przyczyn za-
wieszenia.

8 8. Przepis 8 3 pkt 1 w zakresie oferowania cyfro-
wego facza telekomunikacyjnego o przeptywnosci 155
Mbit/s stosuje sig po uptywie 2 lat od dnia wejscia w zy-
cie rozporzadzenia.

§ 9. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie
14 dni od dnia ogtoszenia.

Minister Infrastruktury: w z. K. Heller

Zataczniki do rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (poz. 74)

Zatgcznik nr 1

WARTOSCI ES | SES POZWALAJACE NA PRZEKAZANIE CYFROWEGO tACZA TELEKOMUNIKACYJNEGO DO

EKSPLOATACJI
Dtugosc tacza (L) L <500 km 500 km <L <1 000 km 1000 km < L
Diugosc¢ okresu pomiarowego 24 h 24 h 24 h
Rodzaj tgcza
ES SES ES SES ES SES
wartosé S1 dla
64 kbit/s 9 0 16 0 23 0
2 Mbit/s 9 0 16 0 23 0
34 Mbit/s 21 0 35 0 49 0
140/155 Mbit/s 52 0 83 0 115 0

1) tacze telekomunikacyjne moze zostac przekazane do eksploatacji, gdy wartosci ES i SES sg mniejsze lub row-

ne S1;

2) tacze telekomunikacyjne nie moze zostaé przekazane do eksploatacji, gdy wartosci ES lub SES przekraczaja

wartosé S1.
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Zatacznik nr 2

WYKAZ NORM ZAWIERAJACYCH STANDARDY JAKOSCIOWE DLA CYFROWYCH | ANALOGOWYCH tACZY

TELEKOMUNIKACYJNYCH

Lp. Oznaczenie normy ETSI

Tytut normy

1 PN-ETSI EN 300 247

V1.2.1:2002U

Dostep i urzadzenia koncowe (AT) — Cyfrowe tgcze dzierzawione o prze-
ptywnosci 2 048 kbit/s pracujace w trybie nieramkowym (D2048U) — Pa-
rametry potaczenia

2 PN-ETSI EN 300 452

V1.2.1:2002U

Dostep i urzadzenia konncowe (AT) — Analogowe czteroprzewodowe ta-
cze dzierzawione specjalnej jakosci, wykorzystujace pasmo mowy (A2S)
— Parametry potaczenia i prezentacja interfejsu sieciowego

3 PN-ETSI EN 300 289

V1.2.1:2002U

Dostep i urzadzenia koncowe (AT) — Cyfrowe tacza dzierzawione o prze-
ptywnosci 64 kbit/s bez ograniczen z integralnosciag oktetowa (D64U) —
Parametry potaczenia

4 PN-ETSI EN 300 418

V1.2.1:2002U

Dostep i urzadzenia koncowe (AT) — Cyfrowe tacza dzierzawione o prze-
ptywnosci 2 048 kbit/s pracujace w trybie nieramkowym i ramkowym
(D2048U i D2048S) — Prezentacja interfejsu sieciowego

5 PN-ETSI EN 300 419

V1.2.1:2002U

Dostep i urzadzenia koncowe (AT) — Cyfrowe tacze dzierzawione o prze-
ptywnosci 2 048 kbit/s pracujace w trybie ramkowym (D2048S) — Para-
metry potaczenia

6 PN-ETSI EN 300 448

V1.2.1:2002U

Dostep i urzadzenia koncowe (AT) — Analogowe dwuprzewodowe tacze
dzierzawione zwyktej jakos$ci, wykorzystujace pasmo mowy (A20) — Pa-
rametry potaczenia i prezentacja interfejsu sieciowego

7 PN-ETS! EN 300 449

V1.2.1:2002U

Dostep i urzadzenia koncowe (AT) — Analogowe dwuprzewodowe tacze
dzierzawione specjalnej jakosci, wykorzystujagce pasmo mowy (A2S) —
Parametry potgczenia i prezentacja interfejsu sieciowego

8 PN-ETSI EN 300 451

V1.2.1:2002U

Dostep i urzadzenia koncowe (AT) — Analogowe czteroprzewodowe 13-
cze dzierzawione zwyktej jakosci, wykorzystujgce pasmo mowy (A40) —
Parametry potgczenia i prezentacja interfejsu sieciowego

9 PN-ETSI EN 300 288

V1.2.1:2002VU

Dostep i urzadzenia koncowe (AT) — Cyfrowe tacze dzierzawione o prze-
ptywnosci 64 kbit/s bez ograniczen z integralnoscia oktetows (D64U) —
Prezentacja interfejsu sieciowego




