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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 19 maja 2004 r.

w sprawie okreÊlenia typów wapna nawozowego

Na podstawie art. 10c pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca
2000 r. o nawozach i nawo˝eniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991
oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 876) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. OkreÊla si´ typy wapna nawozowego oraz
szczegó∏owe wymagania jakoÊciowe dla tych typów,
stanowiàce za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner

———————
1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje dzia∏em administracji

rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Go-
spodarki i Pracy (Dz. U. Nr 106, poz. 1120).
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 19 maja 2004 r. (poz. 1384)

TYPY WAPNA NAWOZOWEGO
ORAZ SZCZEGÓ¸OWE WYMAGANIA JAKOÂCIOWE DLA TYCH TYPÓW

Tabela 1 — Typy wapna nawozowego niezawierajàcego magnezu

Lp. Typ Odmiana Sk∏adniki podstawowe
i sposób otrzymywania

Minimalna
zawartoÊç

sk∏adników
pokarmowych

CaO %

Inne wymagania

1 2 3 4 5 6

1

Z przerobu
ska∏
wapiennych

01 Tlenek wapnia. 
Przerób ska∏ wapiennych 80

Odsiew na sicie o wymiarze
boku oczek kwadratowych 
2 mm, %, najwy˝ej 252 02 Tlenek wapnia. Przerób ska∏

wapiennych 70

3 03 Tlenek wapnia. Przerób ska∏
wapiennych 60

4 04

Tlenek wapnia i w´glan
wapnia lub w´glan
wapniowy. Przerób ska∏
wapiennych

50

Odsiew na sicie o wymiarze
boku oczek kwadratowych: 
2 mm, %, najwy˝ej 10;
przesiew przez sito o
wymiarze boku oczek
kwadratowych: 0,5 mm, %,
co najmniej 505 05 W´glan wapnia. Przerób

ska∏ wapiennych 40

6

Z produkcji
ubocznej

06

Tlenek wapnia, w´glan
wapnia, krzemiany wapnia.
Wapno posodowe suche,
wapno defekacyjne, wapno
pokarbidowe

35
ZawartoÊç wody, %, najwy˝ej
10; zawartoÊç chlorków, %,
najwy˝ej 2,51)

7 07

W´glan wapnia. 
Wapno pocelulozowe,
wapno posiarkowe, 
wapno dekarbonizacyjne,
wapno defekacyjne, 
wapno pokarbidowe
wilgotne, wapno posodowe
podsuszone, wapno
pogaszalnicze podsuszone

30

ZawartoÊç wody, %, 
najwy˝ej 30; zawartoÊç
chlorków, %, najwy˝ej 3,52)

lub 33); zawartoÊç siarczków,
%, najwy˝ej 1,54)

8 08

W´glan wapnia. Wapno
defekacyjne, wapno
posodowe odsàczone,
wapno pocelulozowe
wilgotne, wapno
poneutralizacyjne

25

ZawartoÊç wody, %, 
najwy˝ej 40; zawartoÊç
chlorków, %, najwy˝ej 33)

lub 3,52)

9 09
W´glan wapnia. Wapno
defekacyjne mokre, wapno
posodowe mokre

20 ZawartoÊç wody, %, 
najwy˝ej 50
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1) Tylko dla wapna posodowego suchego.
2) Tylko dla wapna pocelulozowego.
3) Tylko dla wapna posodowego podsuszonego, wapna posodowego odsàczonego i wapna posodowego mokrego.
4) Tylko dla wapna pocelulozowego i posiarkowego.

Tabela 2 — Typy wapna nawozowego zawierajàcego magnez

1 2 3 4 5 6

13 09a W´glan wapnia, wapno
kredowe mokre 20 ZawartoÊç wody, %, 

najwy˝ej 50

10

Pochodzenia
naturalnego
— kopalina

06a W´glan wapnia, wapno
kredowe suche 35 ZawartoÊç wody, %, 

najwy˝ej 10

11 07a W´glan wapnia, wapno
kredowe podsuszone 30 ZawartoÊç wody, %, 

najwy˝ej 30

12 08a W´glan wapnia, kreda
odsàczona 25 ZawartoÊç wody, %, 

najwy˝ej 40

Lp. Typ Odmiana Sk∏adniki podstawowe
i sposób otrzymywania

Minimalna zawartoÊç
sk∏adników

pokarmowych Inne wymagania
CaO +

MgO %
w tym

MgO %

2 02

Tlenek wapnia i tlenek
magnezu oraz w´glan
wapnia i w´glan
magnezu. Pra˝enie,
mielenie, odsiewanie
ska∏ wapniowo-
-magnezowych

60

Odsiew na sicie 
o wymiarze boku oczek
kwadratowych: 2 mm, %,
najwy˝ej 25

1

Tlenkowe

01

Tlenek wapnia i tlenek
magnezu oraz w´glan
wapnia i w´glan
magnezu. Pra˝enie,
mielenie, odsiewanie
ska∏ wapniowo-
-magnezowych

75

Odsiew na sicie 
o wymiarze boku oczek
kwadratowych: 2 mm, %,
najwy˝ej 25

20

25

3 W´glanowe 03

W´glan wapnia i w´glan
magnezu lub w´glan
wapnia, w´glan
magnezu, tlenek wapnia 
i tlenek magnezu.
Mielenie, odsiewanie
ska∏ wapniowo-
magnezowych lub
mieszanie ska∏
wapniowo-magnezowych
z pra˝onymi ska∏ami
wapniowo-
-magnezowymi

50

ZawartoÊç wody, %,
najwy˝ej 10; odsiew 
na sicie o wymiarze 
boku oczek
kwadratowych 2 mm, %,
najwy˝ej 10; przesiew
przez sito o wymiarze
boku oczek
kwadratowych 0,5 mm,
%, co najmniej 50

15

1 2 3 4 5 76
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1 2 3 4 5 7

5

6

05

W´glan wapnia i w´glan
magnezu. Mielenie,
odsiewanie ska∏
wapniowo-magnezowych

45

ZawartoÊç wody, %,
najwy˝ej 10; odsiew 
na sicie o wymiarze boku
oczek kwadratowych 
2 mm, %, najwy˝ej 10;
przesiew przez sito 
o wymiarze boku oczek
kwadratowych 0,5 mm,
%, co najmniej 50

4 04

W´glan wapnia i w´glan
magnezu lub w´glan
wapnia, w´glan magnezu
i tlenek wapnia. Mielenie,
odsiewanie, mieszanie
ska∏ wapniowo-
magnezowych ze ska∏ami
wapniowymi lub tlenkiem
wapnia

50

ZawartoÊç wody, %,
najwy˝ej 10; odsiew 
na sicie o wymiarze boku
oczek kwadratowych 
2 mm, %, najwy˝ej 10;
przesiew przez sito 
o wymiarze boku oczek
kwadratowych 0,5 mm,
%, co najmniej 50

15

8

7 07

W´glan wapnia i w´glan
magnezu lub w´glan
wapnia, w´glan magnezu
i tlenek wapnia. Mielenie,
odsiewanie, mieszanie
ska∏ wapniowo-
-magnezowych ze
ska∏ami wapniowymi
lub tlenkiem wapnia

40

ZawartoÊç wody, %,
najwy˝ej 10; odsiew 
na sicie o wymiarze boku
oczek kwadratowych 
2 mm, %, najwy˝ej 10;
przesiew przez sito o
wymiarze boku oczek
kwadratowych 0,5 mm,
%, co najmniej 50

6 06

W´glan wapnia i w´glan
magnezu lub w´glan
wapnia, w´glan magnezu
i tlenek wapnia. Mielenie,
odsiewanie, mieszanie
ska∏ wapniowo-
-magnezowych ze
ska∏ami wapniowymi
lub tlenkiem wapnia

45

ZawartoÊç wody, %,
najwy˝ej 10; odsiew 
na sicie o wymiarze boku
oczek kwadratowych 
2 mm, %, najwy˝ej 10;
przesiew przez sito o
wymiarze boku oczek
kwadratowych 0,5 mm,
%, co najmniej 50

8

8


