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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 3 lutego 2004 r.

w sprawie wymagaƒ metrologicznych, którym powinny odpowiadaç kalibratory akustyczne

Na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja
2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) kalibrator — kalibrator akustyczny, b´dàcy przyrzà-
dem pomiarowym wytwarzajàcym, w po∏àczeniu
z mikrofonem pomiarowym, sinusoidalny sygna∏
akustyczny o co najmniej jednym poziomie ciÊnie-
nia akustycznego i co najmniej jednej cz´stotliwo-
Êci, przeznaczony do wzorcowania przyrzàdów do
pomiaru poziomu dêwi´ku lub poziomu ciÊnienia
akustycznego;

2) poziom ciÊnienia akustycznego — wielkoÊç wyra-
˝onà w decybelach, wyznaczanà wed∏ug wzoru:

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 155, poz. 1286
i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 170, poz. 1652.
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gdzie:
p — wartoÊç skuteczna ciÊnienia akustycznego

wyra˝ona w paskalach,
p0 — wartoÊç odniesienia ciÊnienia akustycznego

równa 20 mPa;

3) deklarowany poziom ciÊnienia akustycznego —
poziom ciÊnienia akustycznego wytwarzany w wa-
runkach odniesienia przez kalibrator po∏àczony
z mikrofonem pomiarowym danego typu i o danej
konfiguracji mechanicznej;

4) nominalny poziom ciÊnienia akustycznego — de-
klarowany poziom ciÊnienia akustycznego zaokrà-
glony do najbli˝szej liczby ca∏kowitej;

5) deklarowana cz´stotliwoÊç sygna∏u akustycznego
— cz´stotliwoÊç sygna∏u akustycznego wytwarza-
nego przez kalibrator w warunkach odniesienia;

6) nominalna cz´stotliwoÊç sygna∏u akustycznego —
deklarowanà cz´stotliwoÊç sygna∏u akustycznego
zaokràglonà do najbli˝szej liczby ca∏kowitej;

7) podstawowy poziom ciÊnienia akustycznego —
w przypadku kalibratora wytwarzajàcego sygna∏
akustyczny o wi´cej ni˝ jednej wartoÊci poziomu
ciÊnienia akustycznego, nominalny poziom ciÊnie-
nia akustycznego; w przypadku kalibratora wytwa-
rzajàcego sygna∏ akustyczny o jednej wartoÊci po-
ziomu ciÊnienia akustycznego wartoÊç t´ uznaje
si´ jako poziom podstawowy;

8) podstawowa cz´stotliwoÊç sygna∏u akustycznego
— w przypadku kalibratora wytwarzajàcego sy-
gna∏ akustyczny o wi´cej ni˝ jednej wartoÊci cz´-
stotliwoÊci, nominalnà cz´stotliwoÊç sygna∏u aku-
stycznego; w przypadku kalibratora wytwarzajàce-
go sygna∏ akustyczny o jednej wartoÊci cz´stotli-
woÊci wartoÊç t´ uznaje si´ jako cz´stotliwoÊç
podstawowà;

9) wspó∏czynnik zniekszta∏ceƒ nieliniowych sygna∏u
akustycznego — stosunek wartoÊci skutecznej
sk∏adowych sygna∏u b´dàcych efektem zniekszta∏-
ceƒ do wartoÊci skutecznej sygna∏u ca∏kowitego,
wyra˝ony w procentach.

§ 2. 1. W sk∏ad kalibratora wchodzà w szczególno-
Êci:

1) komora, w której wytwarzane jest ciÊnienie aku-
styczne;

2) pobudnik akustyczny t∏okowy albo membranowy,
po∏àczony z komorà;

3) uk∏ad zasilania;

4) wskaênik sygnalizujàcy stan zasilania kalibratora
albo urzàdzenie zapewniajàce samoczynne wy∏à-
czenie si´ kalibratora w chwili, gdy napi´cie zasila-
nia kalibratora zmniejszy si´ poni˝ej wartoÊci mi-
nimalnej.

2. Je˝eli kalibrator wspó∏pracuje z mikrofonami
pomiarowymi o ró˝nych Êrednicach zewn´trznych,
w jego sk∏ad powinny wchodziç adaptery dopasowu-
jàce.

§ 3. Cz´Êci sk∏adowe kalibratora, do których  u˝yt-
kownik nie powinien mieç dost´pu, powinny byç od-
powiednio zabezpieczone.

§ 4. 1. Na kalibratorze powinny byç umieszczone
w sposób trwa∏y i czytelny w szczególnoÊci:

1) nazwa lub znak producenta;

2) oznaczenie typu i numer fabryczny;

3) znak zatwierdzenia typu;

4) klasa dok∏adnoÊci kalibratora;

5) wskazanie wszystkich dost´pnych kombinacji po-
ziomu ciÊnienia akustycznego i cz´stotliwoÊci sy-
gna∏u akustycznego, dla których kalibrator spe∏nia
wymagania metrologiczne okreÊlone dla danej
klasy dok∏adnoÊci, z jednoznacznym wyró˝nie-
niem aktualnie wybranej kombinacji;

6) wartoÊç nominalnego poziomu ciÊnienia akustycz-
nego;

7) wartoÊç nominalnej cz´stotliwoÊci sygna∏u aku-
stycznego;

8) wskazanie orientacji przestrzennej kalibratora wy-
maganej przy po∏àczeniu z mikrofonem pomiaro-
wym.

2. Na adapterze dopasowujàcym powinno byç
umieszczone w sposób trwa∏y i czytelny oznaczenie
typu danego adaptera.

§ 5. 1. Rozró˝nia si´ trzy klasy dok∏adnoÊci kalibra-
torów: LS, 1 i 2.

2. Klasa dok∏adnoÊci LS odpowiada kalibratorom,
dla których b∏´dy graniczne dopuszczalne poszczegól-
nych charakterystyk metrologicznych sà najmniejsze,
natomiast klasa dok∏adnoÊci 2 — kalibratorom, dla
których b∏´dy te sà najwi´ksze.

3. Je˝eli spe∏nianie wymagaƒ przez kalibrator,
okreÊlonych dla danej klasy, jest uzale˝nione od
uwzgl´dnienia poprawek okreÊlajàcych wp∏yw warun-
ków Êrodowiskowych, to oznaczenie klasy takiego ka-
libratora powinno zawieraç dodatkowo liter´ C po-
przedzonà kreskà ukoÊnà.

4. W przypadku kalibratorów klasy LS wartoÊci de-
klarowanego poziomu ciÊnienia akustycznego i dekla-
rowanej cz´stotliwoÊci sygna∏u akustycznego powin-
ny byç okreÊlone dla ka˝dego egzemplarza kalibrato-
ra, natomiast w przypadku kalibratorów klas 1 i 2 war-
toÊç ka˝dej z tych wielkoÊci powinna byç jednakowa
dla wszystkich kalibratorów danego typu.

§ 6. 1. W przypadku kalibratora klasy LS co naj-
mniej jeden ze stosowanych mikrofonów pomiaro-
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wych powinien byç laboratoryjnym mikrofonem wzor-
cowym.

2. W przypadku kalibratorów klasy 1 i klasy 2 co
najmniej jeden ze stosowanych mikrofonów pomiaro-
wych powinien byç roboczym mikrofonem wzorco-
wym.

§ 7. 1. Kalibratory klasy 1/C i klasy 2/C, których cha-
rakterystyki metrologiczne wymagajà stosowania po-
prawek uwzgl´dniajàcych wp∏yw ciÊnienia statyczne-
go, powinny byç wyposa˝one w barometr.

2. Je˝eli poprawki, o których mowa w ust. 1, sà na
tyle ma∏e, ˝e przy zmianie ciÊnienia statycznego, nie-
przekraczajàcej ± 6 kPa, poziom ciÊnienia akustyczne-
go kalibratorów klasy 2/C spe∏nia wymagania bez sto-
sowania tych poprawek, to wp∏yw ciÊnienia statyczne-
go mo˝e byç uwzgl´dniany w inny sposób.

3. Je˝eli charakterystyki metrologiczne z kalibrato-
rów klasy 2/C wymagajà stosowania poprawek
uwzgl´dniajàcych wp∏yw temperatury lub wilgotnoÊci
wzgl´dnej, przyrzàdy u˝ywane do pomiaru tych wiel-
koÊci nie powinny mieç wp∏ywu na charakterystyki
metrologiczne kalibratora.

4. Konstrukcja kalibratorów klas LS/C i 1/C powin-
na byç taka, by ich charakterystyki metrologiczne nie
wymaga∏y stosowania poprawek uwzgl´dniajàcych
wp∏yw temperatury i wilgotnoÊci wzgl´dnej.

5. Przyrzàdy pomiarowe wspó∏pracujàce z kalibra-
torem nie powinny wp∏ywaç na jego charakterystyki
metrologiczne.

§ 8. Charakterystyki metrologiczne kalibratora po-
winny byç spe∏nione po ustabilizowaniu si´ warun-
ków pracy kalibratora i po∏àczonego z nim mikrofonu
oraz po up∏ywie czasu potrzebnego na stabilizacj´ po-
ziomu i cz´stotliwoÊci wytwarzanego sygna∏u aku-
stycznego, nie d∏u˝szego ni˝ 30 s liczàc od chwili w∏à-
czenia zasilania kalibratora w warunkach u˝ytkowania.

§ 9. Podstawowy poziom ciÊnienia akustycznego
wytwarzanego przez kalibrator powinien wynosiç co
najmniej 90 dB.

§ 10. WartoÊci deklarowanego poziomu ciÊnienia
akustycznego powinny mieç rozdzielczoÊç nie gorszà
ni˝ 0,1 dB.

§ 11. 1. WartoÊç zmierzonego poziomu ciÊnienia
akustycznego powinna byç równa odpowiedniej war-
toÊci deklarowanego poziomu ciÊnienia akustycznego,
przy czym wartoÊç bezwzgl´dna ró˝nicy mi´dzy zmie-
rzonym poziomem ciÊnienia akustycznego a odpo-
wiednià wartoÊcià deklarowanego poziomu ciÊnienia
akustycznego, powi´kszona o rozszerzonà niepew-
noÊç pomiaru, nie powinna przekraczaç nast´pujà-
cych wartoÊci dopuszczalnych:

1) 0,20 dB — dla kalibratorów klasy LS w zakresie no-
minalnej cz´stotliwoÊci sygna∏u akustycznego od
160 Hz do 1 250 Hz;

2) 0,50 dB — dla kalibratorów klasy 1 w zakresie no-
minalnej cz´stotliwoÊci sygna∏u akustycznego od
31,5 Hz do mniej ni˝ 160 Hz;

3) 0,40 dB — dla kalibratorów klasy 1 w zakresie no-
minalnej cz´stotliwoÊci sygna∏u akustycznego od
160 Hz do 1 250 Hz;

4) 0,60 dB — dla kalibratorów klasy 1 w zakresie no-
minalnej cz´stotliwoÊci sygna∏u akustycznego od
ponad 1 250 Hz do 4 000 Hz;

5) 0,80 dB — dla kalibratorów klasy 1 w zakresie no-
minalnej cz´stotliwoÊci sygna∏u akustycznego od
ponad 4 000 Hz do 8 000 Hz;

6) 1,00 dB — dla kalibratorów klasy 1 w zakresie no-
minalnej cz´stotliwoÊci sygna∏u akustycznego od
ponad 8 000 Hz do 16 000 Hz;

7) 0,75 dB — dla kalibratorów klasy 2 w zakresie no-
minalnej cz´stotliwoÊci sygna∏u akustycznego od
160 Hz do 1 250 Hz.

2. W przypadku kalibratorów klasy 1/C i 2/C po-
ziom ciÊnienia akustycznego powinien byç przeliczony
dla warunków odniesienia przy zastosowaniu popra-
wek.

§ 12. Krótkotrwa∏e zmiany poziomu ciÊnienia aku-
stycznego odpowiadajàce powi´kszonej o niepew-
noÊç pomiaru po∏owie Êredniej ró˝nicy mi´dzy naj-
wi´kszym i najmniejszym poziomem ciÊnienia aku-
stycznego, spoÊród co najmniej dziesi´ciu wartoÊci
zmierzonych w jednakowych odst´pach czasu w ciàgu
20 s dzia∏ania kalibratora, nie powinny przekraczaç na-
st´pujàcych wartoÊci:

1) 0,05 dB — w kalibratorach klasy LS, w zakresie no-
minalnej cz´stotliwoÊci sygna∏u akustycznego od
160 Hz do 1 250 Hz;

2) 0,20 dB — w kalibratorach klasy 1, w zakresie no-
minalnej cz´stotliwoÊci sygna∏u akustycznego od
31,5 Hz do mniej ni˝ 160 Hz;

3) 0,10 dB — w kalibratorach klasy 1, w zakresie no-
minalnej cz´stotliwoÊci sygna∏u akustycznego od
160 Hz do 16 000 Hz;

4) 0,20 dB — w kalibratorach klasy 2, w zakresie no-
minalnej cz´stotliwoÊci sygna∏u akustycznego od
160 Hz do 1 250 Hz.

§ 13. 1. WartoÊç bezwzgl´dna ró˝nicy mi´dzy po-
ziomem ciÊnienia akustycznego zmierzonym przy war-
toÊci napi´cia zasilania z zakresu od wartoÊci minimal-
nej do wartoÊci maksymalnej a poziomem ciÊnienia
akustycznego zmierzonym przy wartoÊci nominalnej
napi´cia zasilania, w warunkach odniesienia, powi´k-
szona o rozszerzonà niepewnoÊç pomiaru, nie powin-
na przekraczaç nast´pujàcych wartoÊci:

1) 0,05 dB — w przypadku kalibratorów klasy LS;

2) 0,10 dB — w przypadku kalibratorów klasy 1;

3) 0,20 dB — w przypadku kalibratorów klasy 2.
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2. Przy wartoÊci napi´cia zasilania z zakresu od
wartoÊci minimalnej do wartoÊci maksymalnej war-
toÊç bezwzgl´dna ró˝nicy mi´dzy zmierzonym pozio-
mem ciÊnienia akustycznego a odpowiednià warto-
Êcià deklarowanego poziomu ciÊnienia akustycznego
nie powinna przekraczaç wartoÊci dopuszczalnych,
o których mowa w § 11 ust. 1.

§ 14. 1. Podstawowa cz´stotliwoÊç sygna∏u aku-
stycznego wytwarzanego przez kalibrator powinna si´
mieÊciç w zakresie od 160 Hz do 1 250 Hz.

2. Podstawowy poziom ciÊnienia akustycznego po-
winien byç dost´pny przy podstawowej cz´stotliwoÊci
sygna∏u akustycznego.

§ 15. 1. WartoÊç bezwzgl´dna ró˝nicy mi´dzy
zmierzonà cz´stotliwoÊcià sygna∏u akustycznego wy-
twarzanego przez kalibrator a odpowiednià wartoÊcià
deklarowanej cz´stotliwoÊci sygna∏u akustycznego,
powi´kszona o rozszerzonà niepewnoÊç pomiaru, wy-
ra˝ona w procentach, nie powinna przekraczaç nast´-
pujàcych wartoÊci:

1) 1,0 % — w przypadku kalibratorów klas LS i 1;

2) 2,0 % — w przypadku kalibratorów klasy 2.

2. W przypadku kalibratorów klasy 1/C i 2/C zmie-
rzona cz´stotliwoÊç sygna∏u akustycznego powinna
byç przeliczona dla warunków odniesienia.

§ 16. Wymagania, o których mowa w § 11, 12 i 15,
powinny byç spe∏nione w nast´pujàcych warunkach
Êrodowiskowych:

1) ciÊnienie statyczne — od 97 kPa do 105 kPa;

2) temperatura powietrza — od 20 °C do 26 °C;

3) wilgotnoÊç wzgl´dna — od 40 % do 65 %.

§ 17. Kalibratory powinny zapewniaç prawid∏owe
pomiary w nast´pujàcych warunkach u˝ytkowania:

1) ciÊnienie statyczne — od 65 kPa do 108 kPa;

2) temperatura powietrza:

a) od +16 °C do +30 °C — w przypadku kalibrato-
rów klasy LS,

b) od –10 °C do +50 °C — w przypadku kalibrato-
rów klasy 1,

c) od 0 °C do +40 °C — w przypadku kalibratorów
klasy 2;

3) wilgotnoÊç wzgl´dna — od 25 % do 90 %.

§ 18. 1. WartoÊç bezwzgl´dna ró˝nicy mi´dzy po-
ziomem ciÊnienia akustycznego zmierzonym w wa-
runkach u˝ytkowania z wy∏àczeniem zakresów warun-
ków Êrodowiskowych, o których mowa w § 16, a po-
ziomem ciÊnienia akustycznego okreÊlonym dla wa-
runków odniesienia, powi´kszona o rozszerzonà nie-
pewnoÊç pomiaru, nie powinna przekraczaç nast´pu-
jàcych wartoÊci:

1) 0,20 dB — dla kalibratorów klasy LS, w zakresie
cz´stotliwoÊci nominalnej sygna∏u akustycznego
od 160 Hz do 1 250 Hz;

2) 0,50 dB — dla kalibratorów klasy 1, w zakresie cz´-
stotliwoÊci nominalnej sygna∏u akustycznego od
31,5 Hz do mniej ni˝ 160 Hz;

3) 0,40 dB — dla kalibratorów klasy 1, w zakresie cz´-
stotliwoÊci nominalnej sygna∏u akustycznego od
160 Hz do 1 250 Hz;

4) 0,60 dB — dla kalibratorów klasy 1, w zakresie cz´-
stotliwoÊci nominalnej sygna∏u akustycznego od
ponad 1 250 Hz do 4 000 Hz;

5) 0,80 dB — dla kalibratorów klasy 1, w zakresie cz´-
stotliwoÊci nominalnej sygna∏u akustycznego od
ponad 4 000 Hz do 8 000 Hz;

6) 1,00 dB — dla kalibratorów klasy 1, w zakresie cz´-
stotliwoÊci nominalnej sygna∏u akustycznego od
ponad 8 000 Hz do 16 000 Hz;

7) 0,60 dB — dla kalibratorów klasy 2, w zakresie cz´-
stotliwoÊci nominalnej sygna∏u akustycznego od
160 Hz do 1 250 Hz.

2. W przypadku kalibratorów klasy 1/C i 2/C po-
ziom ciÊnienia akustycznego powinien byç przeliczony
dla warunków odniesienia przy zastosowaniu popra-
wek.

§ 19. 1. WartoÊç bezwzgl´dna ró˝nicy mi´dzy cz´-
stotliwoÊcià sygna∏u akustycznego zmierzonà w wa-
runkach u˝ytkowania, z wy∏àczeniem zakresów wa-
runków Êrodowiskowych, o których mowa w § 16,
a cz´stotliwoÊcià sygna∏u akustycznego okreÊlonà dla
warunków odniesienia, powi´kszona o rozszerzonà
niepewnoÊç pomiaru, wyra˝ona w procentach, nie po-
winna przekraczaç nast´pujàcych wartoÊci:

1) 1,0 % — w przypadku kalibratorów klas LS i 1;

2) 2,0 % — w przypadku kalibratorów klasy 2.

2. W przypadku kalibratorów klasy 1 i 2 cz´stotli-
woÊç sygna∏u akustycznego zmierzona w warunkach
u˝ytkowania, z wy∏àczeniem zakresów warunków Êro-
dowiskowych, o których mowa w § 16, powinna byç
przeliczona dla warunków odniesienia przy zastoso-
waniu poprawek.

§ 20. Wspó∏czynnik zniekszta∏ceƒ nieliniowych sy-
gna∏u akustycznego wytwarzanego przez kalibrator,
zmierzony w zakresie cz´stotliwoÊci od 22,5 Hz do
20 kHz oraz w warunkach u˝ytkowania z wy∏àczeniem
zakresów warunków Êrodowiskowych, o których mo-
wa w § 16, powi´kszony o rozszerzonà niepewnoÊç
pomiaru, nie powinien przekraczaç nast´pujàcych
wartoÊci:

1) 2,5 % — dla kalibratorów klasy LS, w zakresie cz´-
stotliwoÊci nominalnej sygna∏u akustycznego od
160 Hz do 1 250 Hz;

2) 4,0 % — dla kalibratorów klasy 1, w zakresie cz´-
stotliwoÊci nominalnej sygna∏u akustycznego od
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31,5 Hz do mniej ni˝ 160 Hz oraz od ponad 1 250
Hz do 16 000 Hz;

3) 3,0 % — dla kalibratorów klasy 1, w zakresie cz´-
stotliwoÊci nominalnej sygna∏u akustycznego od
160 Hz do 1 250 Hz;

4) 4,0 % — dla kalibratorów klasy 2, w zakresie cz´-
stotliwoÊci nominalnej sygna∏u akustycznego od
160 Hz do 1 250 Hz.

§ 21. Poziom nat´˝enia pola elektromagnetyczne-
go o cz´stotliwoÊci radiowej emitowanego przez kali-
brator, wyznaczony wzgl´dem wartoÊci 1 µV/m, mie-
rzony w odleg∏oÊci 10 m od kalibratora, nie powinien
przekraczaç 30 dB w zakresie cz´stotliwoÊci od 30 MHz
do 230 MHz oraz 37 dB w zakresie cz´stotliwoÊci od
230 MHz do 1 GHz.

§ 22. WartoÊç bezwzgl´dna ró˝nicy mi´dzy pozio-
mem ciÊnienia akustycznego kalibratora zmierzonym
przy w∏àczonym jednorodnym przemiennym polu ma-
gnetycznym o cz´stotliwoÊci sieci zasilajàcej i warto-
Êci skutecznej nat´˝enia 80 A/m a poziomem ciÊnienia
akustycznego kalibratora zmierzonym przy wy∏àczo-
nym polu magnetycznym nie powinna przekraczaç na-
st´pujàcych wartoÊci:

1) 0,15 dB — w przypadku kalibratorów klasy LS;

2) 0,30 dB — w przypadku kalibratorów klasy 1;

3) 0,50 dB — w przypadku kalibratorów klasy 2.

§ 23. WartoÊç bezwzgl´dna ró˝nicy mi´dzy pozio-
mem ciÊnienia akustycznego kalibratora zmierzonym
przy w∏àczonym polu elektromagnetycznym o cz´sto-
tliwoÊci z zakresu od 26 MHz do 1 GHz i wartoÊci sku-
tecznej nat´˝enia 10 V/m, modulowanym amplitudo-
wo sygna∏em sinusoidalnym o cz´stotliwoÊci 900 Hz
przy g∏´bokoÊci modulacji 80 %, a poziomem ciÊnienia
akustycznego kalibratora zmierzonym przy wy∏àczo-
nym polu elektromagnetycznym nie powinna przekra-
czaç wartoÊci, o których mowa w § 22.

§ 24. Charakterystyki metrologiczne kalibratora
poddanego wy∏adowaniom elektrostatycznym styko-
wym przy ró˝nicy potencja∏ów nieprzekraczajàcej
±4 kV wzgl´dem potencja∏u ziemi oraz elektrostatycz-
nym wy∏adowaniom powietrznym przy ró˝nicy poten-
cja∏ów nieprzekraczajàcej ±8 kV wzgl´dem potencja∏u
ziemi nie powinny ulec zmianie.

§ 25. Ustala si´ nast´pujàce warunki odniesienia
dla kalibratorów:

1) temperatura powietrza  23 °C;

2) ciÊnienie statyczne  101,325 kPa;

3) wilgotnoÊç wzgl´dna  50 %.

§ 26. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner
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