
Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 23 maja
1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych
(Dz. U. Nr 61, poz. 258, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Cz∏onków za∏ogi statku rybackiego pe∏niàcych
wacht´ zaznajamia si´ z informacjà o statecznoÊci
statku.

§ 2. Poziom ha∏asu w pomieszczeniach i na stano-
wiskach pracy na statku rybackim jest okreÊlony w za-
∏àczniku do rozporzàdzenia.

§ 3. 1. Armator lub kapitan statku rybackiego opra-
cowuje, uaktualnia i udost´pnia cz∏onkom za∏ogi tego
statku stanowiskowe instrukcje bezpieczeƒstwa i hi-
gieny pracy, uwzgl´dniajàc w nich w szczególnoÊci:

1) warunki bezpiecznej obs∏ugi oraz dokonywania na-
praw i konserwacji maszyn i innych urzàdzeƒ oraz
narz´dzi po∏owowych, a tak˝e sposób wykonywa-
nia pracy na statku rybackim;

2) rodzaje prac o szczególnym zagro˝eniu dla ˝ycia
lub zdrowia cz∏onków za∏ogi, w tym sposób nad-
zoru nad ich wykonywaniem;

3) obowiàzujàcy na statku rybackim system znaków
i sygna∏ów oraz sygnalizacji Êwietlnej i dêwi´ko-
wej;

4) sposób:

a) pos∏ugiwania si´ Êrodkami ochrony indywidual-
nej i Êrodkami ratunkowymi,

b) poruszania si´ na statku rybackim, zapewniajà-
cy bezpieczeƒstwo cz∏onkom za∏ogi tego stat-
ku,

c) post´powania w sytuacjach stwarzajàcych za-
gro˝enie dla zdrowia lub ˝ycia cz∏onków za∏ogi
tego statku, w tym udzielania pierwszej pomo-
cy, albo stwarzajàcych zagro˝enie bezpieczeƒ-
stwa ˝eglugi.

2. Kapitan statku rybackiego, którego za∏oga liczy
co najmniej 5 osób, opracowuje rozk∏ad alarmowy za-
wierajàcy:

1) opis sposobu post´powania w sytuacjach zagro˝e-
nia dla zdrowia lub ˝ycia cz∏onków za∏ogi tego
statku;

2) okreÊlenie zadaƒ do wykonania przez ka˝dego
cz∏onka za∏ogi tego statku.

§ 4. Armator lub kapitan statku rybackiego w przy-
padku stwierdzenia, ˝e sposób wykonywania czynno-
Êci przez cz∏onków za∏ogi na tym statku stwarza zagro-
˝enie dla ich ˝ycia lub zdrowia albo dla bezpieczeƒ-
stwa ˝eglugi, wstrzymuje wykonywanie tych czynno-
Êci oraz wskazuje sposób ich bezpiecznego wykona-
nia.

§ 5. 1. Cz∏onkowie za∏ogi statku rybackiego zatrud-
nieni przy pracach mogàcych:

1) powodowaç zatrucie, zaka˝enie, przemoczenie,
zzi´bni´cie, oparzenie lub inne urazy cia∏a,

2) nara˝aç na nadmierne promieniowanie cieplne lub
ha∏as

— u˝ywajà Êrodków ochrony indywidualnej.

2. Ârodki ochrony indywidualnej, o których mowa
w ust. 1, poddaje si´ okresowym kontrolom i konser-
wacji, a przed ka˝dym ich u˝yciem — ogl´dzinom.

3. Rodzaje i iloÊç Êrodków ochrony indywidualnej
okreÊla armator statku rybackiego po zasi´gni´ciu
opinii cz∏onków za∏ogi tego statku.

§ 6. 1. Statek rybacki wyposa˝a si´ w:

1) sprz´t ratunkowy; 

2) radiop∏aw´ awaryjnà — z wyjàtkiem statku rybac-
kiego niemajàcego pok∏adu.

2. Urzàdzenia, wymienione w ust. 1, przechowuje
si´ w wyznaczonych miejscach i kontroluje przed ka˝-
dym wyruszeniem statku rybackiego w rejs.

3. Statek rybacki wyposa˝a si´ w radiostacj´ za-
pewniajàcà nawiàzanie ∏àcznoÊci z co najmniej jednà
stacjà nadbrze˝nà.

§ 7. 1. Elektryczne tablice rozdzielcze:

1) montuje si´ w miejscach nienara˝onych na zalanie
wodà w normalnych warunkach eksploatacyjnych
statku rybackiego;

2) wyraênie oznacza si´.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 16 marca 2004 r.

w sprawie okreÊlenia wymagaƒ higienicznych i zdrowotnych na statkach rybackich

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1994 r. Nr 113, poz. 547, z 1998 r. Nr 113, poz. 717,
z 2000 r. Nr 109, poz. 1156, z 2002 r. Nr 240, poz. 2060 oraz
z 2003 r. Nr 229, poz. 2277.



2. Instalacja elektryczna na statku rybackim powin-
na:

1) zapewniaç w∏aÊciwe funkcjonowanie ca∏ego wy-
posa˝enia niezb´dnego do utrzymania tego statku
w normalnych warunkach eksploatacyjnych, bez
koniecznoÊci stosowania awaryjnego êród∏a zasi-
lania;

2) byç wykonana w sposób eliminujàcy zagro˝enie
pora˝eniem pràdem elektrycznym, wybuchem lub
po˝arem tej instalacji.

§ 8. 1. Powierzchnie pok∏adów i przejÊç do stano-
wisk pracy, w miejscach dost´pnych dla cz∏onków za-
∏ogi statku rybackiego, wykonuje si´ z materia∏ów
ograniczajàcych zagro˝enie poÊlizgni´ciem si´, po-
tkni´ciem si´ lub wypadni´ciem tych osób za burt´.

2. W miejscach, o których mowa w ust. 1, wystajà-
ce elementy konstrukcyjne nie powinny utrudniaç po-
ruszania si´ cz∏onkom za∏ogi statku rybackiego.

§ 9. Pomieszczenia statku rybackiego zabezpiecza
si´ przed przedostawaniem si´ do nich wody.

§ 10. Powierzchnie pok∏adów, szalunków, grodzi,
Êcian i wyk∏adzin na statku wykonuje si´ z materia∏ów
umo˝liwiajàcych utrzymanie ich w czystoÊci.

§ 11. Je˝eli pod∏oga na statku rybackim jest wyko-
nana z materia∏u b´dàcego dobrym przewodnikiem
cieplnym albo jest nara˝ona na zamoczenie, w przej-
Êciach oraz w miejscach dost´pnych dla cz∏onków za-
∏ogi montuje si´ podesty albo stosuje si´ inne Êrodki
chroniàce przed dzia∏aniem temperatury lub wilgocià.

§ 12. Stwarzajàce zagro˝enie dla ˝ycia lub zdrowia
cz∏onków za∏ogi statku rybackiego, cz´Êci ruchome:

1) wciàgarek,

2) urzàdzeƒ po∏owowych, ról, bloków i b´bnów

— wyposa˝a si´ w os∏ony lub stosuje si´ inne Êrodki
chroniàce przed tymi zagro˝eniami.

§ 13. Wciàgark´ uruchamia si´ w sposób ograni-
czajàcy do minimum zagro˝enie dla ˝ycia lub zdrowia
cz∏onków za∏ogi statku rybackiego.

§ 14. Na pok∏adzie roboczym:

1) montuje si´ urzàdzenia ograniczajàce ko∏ysanie si´
podnoszonych elementów narz´dzi po∏owowych
— z wyjàtkiem statków rybackich niemajàcych
masztów i urzàdzeƒ do podnoszenia lub podwie-
szania narz´dzi po∏owowych;

2) wyznacza si´ miejsce do kompletowania i sk∏ado-
wania zapasowych elementów oraz dokonywania
napraw narz´dzi po∏owowych.

§ 15. Je˝eli w czasie prac ∏adunkowych zosta∏y
zdj´te bariery burtowe, to podczas przerw w tych pra-
cach miejsca te ogradza si´ do wysokoÊci zdj´tej ba-
riery za pomocà lin lub zabezpiecza w inny sposób.

§ 16. W przypadku gdy statek rybacki stoi przy na-
brze˝u, cz∏onkom za∏ogi tego statku lub innym oso-
bom zapewnia si´ bezpieczne wejÊcie na pok∏ad tego
statku i zejÊcie z niego na nabrze˝e.

§ 17. Urzàdzenia do sterowania pracà urzàdzeƒ na
statku rybackim zabezpiecza si´ przed ich przypadko-
wym uruchomieniem.

Rozdzia∏ 2

Wymagania dla statków o d∏ugoÊci powy˝ej 
18 metrów i nowych statków rybackich 

o d∏ugoÊci co najmniej 15 metrów

§ 18. Za nowy statek rybacki uznaje si´ statek, je-
˝eli:

1) zawarto kontrakt na jego budow´ lub przebudow´
lub

2) nie zawarto kontraktu na budow´, jednak:

a) po∏o˝ono st´pk´ statku,

b) rozpocz´to budow´ statku i zu˝yto co najmniej
50 ton materia∏ów konstrukcyjnych lub co naj-
mniej 1 % wszystkich materia∏ów potrzebnych
do jego budowy

— po dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.

§ 19. 1. Statek rybacki wyposa˝a si´ w awaryjne
êród∏o zasilania zapewniajàce, w razie po˝aru lub awa-
rii instalacji elektrycznej, awaryjne oÊwietlenie po-
mieszczeƒ statku i przejÊç pomi´dzy nimi oraz równo-
czesne dzia∏anie:

1) Êwiate∏ nawigacyjnych,

2) radiostacji,

3) systemu ∏àcznoÊci wewn´trznej oraz sygnalizacji
alarmowej

— przez co najmniej 12 godzin.

2. Awaryjne êród∏o zasilania, o którym mowa
w ust. 1:

1) umieszcza si´ poza pomieszczeniem maszynowni
statku rybackiego, z wyjàtkiem statku rybackiego
niemajàcego pok∏adu;

2) powinno w∏àczaç si´ automatycznie w przypadku
awarii instalacji elektrycznej w celu uruchomienia
awaryjnej elektrycznej tablicy rozdzielczej, je˝eli
statek rybacki zosta∏ w takà tablic´ wyposa˝ony.

3. W przypadku wyposa˝enia statku rybackiego
w elektrycznà awaryjnà pomp´ przeciwpo˝arowà za-
pewnia si´ awaryjne êród∏o zasilania tej pompy,
umieszczone poza pomieszczeniem maszynowni tego
statku, umo˝liwiajàce dzia∏anie tej pompy przez co
najmniej 3 godziny.

§ 20. 1. Skrzyni´ akumulatorów wyposa˝a si´
w otwory wentylacyjne, a jej pokryw´ zabezpiecza
przed dost´pem osób nieuprawnionych.
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2. Obok skrzyni akumulatorów przechowuje si´
Êrodki ochrony indywidualnej.

§ 21. Statek rybacki wyposa˝a si´ w system ∏àcz-
noÊci wewn´trznej, zapewniajàcy ∏àcznoÊç mi´dzy
sterówkà i pok∏adem roboczym oraz sterówkà i ma-
szynownià.

§ 22. WyjÊcia ewakuacyjne na statku rybackim po-
winny umo˝liwiaç cz∏onkom za∏ogi tego statku szybkie
wydostanie si´ z jego pomieszczeƒ na pok∏ad.

§ 23. 1. Liczba i rozmieszczenie oraz wymiary dróg
i wyjÊç, wykorzystywanych jako drogi i wyjÊcia ewa-
kuacyjne, powinny uwzgl´dniaç maksymalnà liczb´
cz∏onków za∏ogi statku rybackiego.

2. Drogi i wyjÊcia ewakuacyjne na statku rybackim
oÊwietla si´ w sposób zapewniajàcy bezpieczne korzy-
stanie z tych dróg i wyjÊç.

§ 24. Zamkni´te wyjÊcia, które wykorzystuje si´ ja-
ko wyjÊcia ewakuacyjne, konstruuje si´ i montuje
w sposób zapewniajàcy natychmiastowe, ∏atwe ich
otwarcie.

§ 25. 1. Drzwi w pomieszczeniach na statku rybac-
kim powinny:

1) posiadaç konstrukcj´ zapewniajàcà ich otwarcie
zarówno z zewnàtrz, jak i od wewnàtrz tych po-
mieszczeƒ;

2) byç zamocowane na zawiasach i zabezpieczone
przed ich przypadkowym zamkni´ciem.

2. Otwierajàce si´ do góry pokrywy w∏azów mocu-
je si´ na zawiasach i zabezpiecza przed ich przypadko-
wym opadni´ciem.

§ 26. Na pokrywach w∏azów i na drzwiach wyjÊç
ewakuacyjnych umieszcza si´ napisy informujàce
o kierunku wyjÊcia.

§ 27. 1. Okna na statku rybackim utrzymuje si´
w czystoÊci.

2. Powierzchnie szklane nara˝one na uszkodzenia,
z wyjàtkiem szyb w oknach, os∏ania si´ siatkà zabez-
pieczajàcà przed rozpryskiem szk∏a.

§ 28. W pomieszczeniach na statku rybackim za-
pewnia si´ naturalny obieg powietrza.

§ 29. Na statku rybackim:

1) w pomieszczeniach:

a) mieszkalnych,

b) na sta∏ych stanowiskach pracy 

— temperatura nie powinna byç ni˝sza od
18 °C (291 K);

2) na stanowiskach pracy, innych ni˝ te, o których
mowa w pkt 1 lit. b, temperatur´ dostosowuje si´

do rodzaju wykonywanej pracy, przy czym nie po-
winna byç ona ni˝sza od 14 °C (287 K), z wyjàt-
kiem:

a) ∏adowni,

b) je˝eli zapewnienie takiej temperatury jest nie-
mo˝liwe ze wzgl´dów technologicznych.

§ 30. Na statku rybackim zapewnia si´:

1) oÊwietlenie naturalne przez odpowiednio roz-
mieszczone okna:

a) w pomieszczeniach mieszkalnych na nowym
statku rybackim,

b) na stanowiskach pracy w pomieszczeniach —
je˝eli jest to mo˝liwe ze wzgl´dów konstrukcyj-
nych; 

2) oÊwietlenie sztuczne o nat´˝eniu dostosowanym
do rodzaju wykonywanych czynnoÊci.

§ 31. 1. W oknach pomieszczeƒ mieszkalnych na
statku rybackim, w celu zaciemnienia tych pomiesz-
czeƒ, montuje si´ ˝aluzje lub zas∏ony.

2. W pomieszczeniach sypialnych montuje si´
urzàdzenia do regulowania poziomu nat´˝enia oÊwie-
tlenia sztucznego.

§ 32. W pomieszczeniach na statku rybackim,
w których wyst´pujà szkodliwe dla zdrowia lub ˝ycia
py∏y lub gazy, montuje si´ system wentylacji wymu-
szonej.

§ 33. 1. Powierzchnia pomieszczenia przetwórni na
statku rybackim powinna uwzgl´dniaç liczb´ cz∏on-
ków jego za∏ogi i rodzaj wykonywanej przez nich pra-
cy.

2. Odleg∏oÊci mi´dzy maszynami, innymi urzàdze-
niami i Êcianami w pomieszczeniach, o których mowa
ust. 1, powinny wynosiç co najmniej 0,75 m.

§ 34. Nadburcia wyposa˝a si´ w furty wodne lub
inne urzàdzenia umo˝liwiajàce szybki odp∏yw wody
z pok∏adu statku rybackiego.

§ 35. Uchwyty sztormowe montuje si´ w przej-
Êciach komunikacyjnych i ewakuacyjnych statku ry-
backiego.

§ 36. Pomieszczenia i stanowiska pracy po∏o˝one
na ró˝nych pok∏adach statku rybackiego ∏àczy si´ ∏a-
two dost´pnymi, bezpiecznymi przejÊciami wyposa˝o-
nymi w schody, drabiny lub klamry.

§ 37. Na pok∏adzie statku rybackiego, przy wejÊciu
na schody i przy zejÊciu z nich, kraw´˝nik nie powinien
wystawaç ponad poszycie pok∏adu.

§ 38. 1. W przypadku niemontowanych na sta∏e
pod∏óg i podestów wymiary i masa ich elementów
konstrukcyjnych powinny umo˝liwiaç r´czne rozk∏ada-
nie i sk∏adanie tych pod∏óg i podestów.
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2. Pod∏ogi i podesty, po roz∏o˝eniu, powinny two-
rzyç równà i g∏adkà powierzchni´. 

§ 39. Do pokrywania powierzchni maszyn lub in-
nych urzàdzeƒ u˝ywa si´ farb odpornych na dzia∏anie
wysokiej temperatury. 

§ 40. Elementy podnoszone za pomocà urzàdzeƒ
dêwignicowych powinny byç wyposa˝one w zaczepy
lub nadlewy umo˝liwiajàce ich ∏atwe i pewne moco-
wanie do tych urzàdzeƒ.

§ 41. 1. Przy stanowiskach sterowania wciàgarkà
lub urzàdzeniem prze∏adunkowym montuje si´, w za-
si´gu r´ki ich operatora, urzàdzenia do awaryjnego za-
trzymania tych urzàdzeƒ, na których umieszcza si´ na-
pis „STOP”.

2. W urzàdzeniach prze∏adunkowych lub wciàgar-
kach, w których obok zasilania energià elektrycznà jest
zainstalowany nap´d r´czny, montuje si´ blokad´
uniemo˝liwiajàcà dop∏yw energii elektrycznej do tych
urzàdzeƒ w czasie zmiany trybu ich pracy na nap´d
r´czny.

§ 42. 1. W przetwórni ryb, w widocznym miejscu,
obok urzàdzeƒ przetwórczych montuje si´ urzàdzenia
do ich awaryjnego zatrzymania, umo˝liwiajàce jedno-
czesne unieruchomienie wszystkich urzàdzeƒ prze-
twórczych w przypadku od∏àczenia dop∏ywu do nich
energii elektrycznej.

2. Urzàdzenia przetwórcze ponownie uruchamia
si´ po ustawieniu urzàdzenia do awaryjnego zatrzy-
mania w pozycji nieaktywnej.

§ 43. Pracà silników g∏ównych steruje si´ ze ste-
rowni lub z wyciszonego i odizolowanego od maszy-
nowni pomieszczenia majàcego odr´bne wejÊcie.

§ 44. Statek wyposa˝a si´ w urzàdzenia sanitarne,
w tym umywalki i ust´py.

§ 45. 1. Na statku rybackim:

1) wracajàcym do portu macierzystego w czasie krót-
szym ni˝ 36 godzin od wyp∏yni´cia w rejs,

2) którego cz∏onkowie za∏ogi nie mieszkajà na statku
w czasie jego postoju w porcie

— nie wydziela si´ pomieszczeƒ mieszkalnych.

2. Statek, o którym mowa w ust. 1, wyposa˝a si´
w urzàdzenia sanitarne, sprz´ty umo˝liwiajàce przygo-
towanie i spo˝ywanie posi∏ków, miejsca do przecho-
wywania odzie˝y oraz jej suszarni´.

§ 46. Pomieszczenia mieszkalne powinny byç usy-
tuowane w sposób zapewniajàcy cz∏onkom za∏ogi
statku rybackiego:

1) bezpieczne dojÊcie do tych pomieszczeƒ;

2) ochron´ przed wp∏ywem warunków atmosferycz-
nych, ha∏asem i wibracjami;

3) zabezpieczenie przed przenikaniem z innych cz´Êci
statku ucià˝liwych zapachów.

Rozdzia∏ 3

Dodatkowe wymagania dla nowych statków 
rybackich o d∏ugoÊci co najmniej 15 metrów

§ 47. Instalacje, których temperatura w normal-
nych warunkach roboczych przekracza 60 °C (333 K),
zabezpiecza si´ w sposób uniemo˝liwiajàcy ich do-
tkni´cie. 

§ 48. Wymiary wyjÊcia ewakuacyjnego z pomiesz-
czeƒ mieszkalnych powinny wynosiç co najmniej
0,6 x 0,6 m, a z pomieszczeƒ maszynowni — co naj-
mniej 1,0 x 0,8 m.

§ 49. Konstrukcja pokryw w∏azów i drzwi ewaku-
acyjnych powinna zapewniaç mo˝liwoÊç ich otwarcia
przy u˝yciu si∏y nieprzekraczajàcej 160 N.

§ 50. Drzwi i pokrywy w∏azów ewakuacyjnych na
statku rybackim powinny byç strugoszczelne oraz od-
porne na dzia∏anie ognia, zgodnie z przepisami doty-
czàcymi klasyfikacji i budowy statków morskich.

§ 51. SzerokoÊç drzwi prowadzàcych do stanowisk
pracy powinna wynosiç co najmniej 0,6 m, a wyso-
koÊç górnej kraw´dzi otworu drzwiowego mierzona
od poziomu pod∏ogi — co najmniej 1,85 m.

§ 52. W przypadku gdy wysokoÊç zr´bnic i progów
w otworze drzwiowym wynosi co najmniej 0,38 m,
montuje si´ stopnie o szerokoÊci co najmniej 0,20 m.

§ 53. Zr´bnice luków ∏adowni o wysokoÊci mniej-
szej od 0,75 m po zdj´ciu pokryw zabezpiecza si´ do
wysokoÊci co najmniej 1 m.

§ 54. 1. WysokoÊç pomieszczenia na statku rybac-
kim, w którym jest wykonywana praca o charakterze
sta∏ym, powinna wynosiç co najmniej 1,9 m.

2. Je˝eli pomieszczenia, o których mowa w ust. 1,
majà strop pochy∏y, wysokoÊç tych pomieszczeƒ mie-
rzona od poziomu pod∏ogi do najni˝ej po∏o˝onego
punktu stropu powinna wynosiç co najmniej 1,85 m.

§ 55. 1. WysokoÊç przejÊç na statku rybackim po-
winna wynosiç co najmniej 1,9 m.

2. W przypadkach uzasadnionych wzgl´dami kon-
strukcyjnymi maszyn i innych urzàdzeƒ dopuszcza si´
zmniejszenie wysokoÊci przejÊcia do 1,8 m, przy jego
jednoczesnym odpowiednim zabezpieczeniu i oznako-
waniu.

§ 56. SzerokoÊç przejÊç na statku rybackim powin-
na wynosiç co najmniej 0,8 m, a szerokoÊç przejÊç do
stanowisk pracy — co najmniej 0,6 m.

§ 57. W przypadku gdy:

1) nachylenie przejÊcia przekracza 10° — montuje si´
listwy poprzeczne;
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2) ró˝nica poziomów mi´dzy poczàtkiem a koƒcem
przejÊcia na statku rybackim wynosi co najmniej
0,35 m — montuje si´ stopnie.

§ 58. Wzd∏u˝ przejÊç na statku rybackim, z wyjàt-
kiem przejÊç wyposa˝onych w drabiny pionowe, mon-
tuje si´, po obu ich stronach i na ca∏ej ich d∏ugoÊci, po-
r´cze oddalone od Êcian przejÊcia co najmniej
o 0,05 m.

§ 59. 1. Sterowni´ wyposa˝a si´ w:

1) okna — na ca∏ej jej szerokoÊci od strony dziobu;

2) co najmniej jedno okno:

a) na Êcianach obu burt oraz od strony rufy,

b) z szybà wirujàcà lub innym urzàdzeniem do wy-
cierania okien od strony dziobu.

2. Uchwyty sztormowe montuje si´ pod oknami,
wzd∏u˝ pulpitów sterowniczych i przy oddzielnie stojà-
cych urzàdzeniach.

§ 60. 1. Por´cze sztormowe na Êcianach pok∏adó-
wek na statku rybackim montuje si´ na wysokoÊci co
najmniej 1 m i w odleg∏oÊci co najmniej 0,05 m od
Êciany. 

2. W przypadku gdy odleg∏oÊç pomi´dzy kraw´-
dzià pobocznicy lub kraw´˝nikiem a por´czà sztormo-
wà jest wi´ksza od 0,5 m, w po∏owie tej odleg∏oÊci,
równolegle do por´czy sztormowej, montuje si´ po-
przeczki.

§ 61. Do mocowania lin sztormowych, rozciàga-
nych wzd∏u˝ pok∏adów, stosuje si´ zaczepy.

§ 62. 1. Drabiny montuje si´ tak, aby by∏y ∏atwo
dost´pne i tworzy∏y ciàgi komunikacyjne bez usko-
ków.

2. W górnej cz´Êci drabin montuje si´ uchwyty lub
por´cze zapewniajàce bezpieczne wejÊcie na drabiny
i zejÊcie z nich.

3. Drabiny w ∏adowni zabezpiecza si´ przed uszko-
dzeniami i montuje si´ poza Êwiat∏em luku, chyba ˝e
jest to niemo˝liwe ze wzgl´dów konstrukcyjnych.

§ 63. WysokoÊç przeÊwitu nad schodami mierzona
pomi´dzy górnà kraw´dzià otworu a stopniem scho-
dów powinna wynosiç co najmniej 2,1 m.

§ 64. 1. SzerokoÊç schodów wewn´trznych powin-
na wynosiç co najmniej 0,6 m, a kàt nachylenia ich
biegu nie powinien byç wi´kszy od 50°.

2. W pomieszczeniach maszynowni jest dopusz-
czalne montowanie:

1) schodów o szerokoÊci 0,5 m i kàcie nachylenia ich
biegu nie wi´kszym od 60° lub

2) drabin pionowych — je˝eli ze wzgl´dów konstruk-
cyjnych nie jest mo˝liwe zamontowanie schodów. 

§ 65. SzerokoÊç stopni schodów powinna wynosiç
co najmniej 0,22 m, a odkryta cz´Êç stopnia schodów
— co najmniej 0,12 m. 

§ 66. 1. Stopnie schodów, szczeble drabin lub li-
stwy podestów rozmieszcza si´ w takich samych od-
st´pach na ca∏ej ich d∏ugoÊci.

2. Odleg∏oÊç pomi´dzy szczeblami lub klamrami
drabiny powinna wynosiç 0,3 m.

§ 67. Na podestach i schodach montuje si´ boczne
kraw´˝niki o wysokoÊci co najmniej 0,07 m.

§ 68. Otwory wycinane w Êcianach, s∏u˝àce do
schodzenia i wchodzenia, powinny mieç szerokoÊç co
najmniej 0,17 m i wysokoÊç co najmniej 0,15 m.

§ 69. Kraw´dê zewn´trznà pokrywy otworu znajdu-
jàcego si´ w pod∏odze maszynowni zabezpiecza si´
kraw´˝nikiem o wysokoÊci co najmniej 0,07 m.

§ 70. Do stanowisk pracy po∏o˝onych na wysoko-
Êci wi´kszej od 0,5 m nad poziomem pok∏adu zapew-
nia si´ bezpieczny dost´p przez zamontowanie stopni,
podestów, por´czy lub uchwytów.

§ 71. Pomieszczenia mieszkalne na statku rybac-
kim nie powinny byç sytuowane:

1) w cz´Êci dziobowej przed grodzià zderzeniowà;

2) za rufowà g∏ównà grodzià zderzeniowà;

3) poni˝ej wodnicy ∏adunkowej.

§ 72. Pomieszczenia mieszkalne wyposa˝a si´
w natryski.

§ 73. Koj´ na statku rybackim wyposa˝a si´
w miejscowe oÊwietlenie sztuczne.

§ 74. Kuchni´ na statku rybackim wyposa˝a si´
w ch∏odziark´ lub zamra˝ark´ do przechowywania
˝ywnoÊci, kuchenk´ elektrycznà lub gazowà.

§ 75. Niepalàcym cz∏onkom za∏ogi statku rybackie-
go zapewnia si´ ochron´ przed dymem tytoniowym.

Rozdzia∏ 4

Przepis koƒcowy

§ 76. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 maja 2004 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak
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1) równowa˝ny poziom dêwi´ku A — poziom ciÊnie-
nia akustycznego ciàg∏ego ustalonego dêwi´ku,
skorygowany charakterystykà cz´stotliwoÊcio-
wà A, który w okreÊlonym przedziale czasu Te,
w którym wyznaczana jest wartoÊç Êrednia, ma t´
samà wartoÊç Êrednià kwadratowà ciÊnienia aku-
stycznego co badany dêwi´k zmienny w czasie.
Równowa˝ny poziom dêwi´ku A, LAeq, Te, w decy-
belach (dB), jest okreÊlony wzorem:

gdzie:
pA (t) — wartoÊç chwilowa ciÊnienia akustycznego,

skorygowana charakterystykà cz´stotliwo-
Êciowà A, w paskalach (Pa),

po — ciÊnienie akustyczne odniesienia = 20µPa,
Te — czas ekspozycji na ha∏as, w sekundach (s);

2) poziom ekspozycji na ha∏as odniesiony do 8-go-
dzinnego dobowego wymiaru czasu pracy, LEX,8h,
w decybelach [dB], jest okreÊlony wzorem:

gdzie:
LAeq,Te — równowa˝ny poziom dêwi´ku w czasie eks-

pozycji Te,

To — czas odniesienia = 8h = 28 800 s;

3) infradêwi´k — dêwi´k, którego widmo jest zawarte
w paÊmie cz´stotliwoÊci od 1 do 2 Hz;

4) ultradêwi´k — dêwi´k, którego widmo jest zawarte
w paÊmie cz´stotliwoÊci powy˝ej 16 kHz;

5) poziom ekspozycji na ha∏as odniesiony do 8-go-
dzinnego dobowego wymiaru pracy na wszystkich
stanowiskach pracy na statku rybackim, ze wzgl´-
du na ochron´ s∏uchu, nie powinien przekraczaç
85dB;

6) maksymalny poziom dêwi´ku A, LAmax nie powi-
nien przekraczaç wartoÊci 115 dB;

7) szczytowy poziom dêwi´ku C, LC peak nie powinien
przekraczaç wartoÊci 135 dB;

8) równowa˝ny poziom dêwi´ku A, LAeq,Te, w czasie
pobytu Te cz∏onka za∏ogi na stanowisku pracy lub
w miejscu wypoczynku (ustalony ze wzgl´du na
charakter pracy i ucià˝liwoÊç ha∏asu), nie powi-
nien przekraczaç wartoÊci podanych w tabeli:
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2004 r.
(poz. 522)

POZIOM HA¸ASU W POMIESZCZENIACH I NA STANOWISKACH PRACY NA STATKU RYBACKIM

Lp. Pomieszczenia, stanowiska pracy na statku rybackim
Równowa˝ny poziom dêwi´ku

A LAeq

[dB]

1 Izolowane przeciwdêwi´kowo centrale manewrowo-kontrolne,
maszynowni

75

2 Kuchnie, pentry (przy w∏àczonych urzàdzeniach gospodar-
czych)

75

3 Miejsca rekreacyjne 75

4 Skrzyd∏o mostka (po stronie zawietrznej) 70

5 Sterownia, kabina nawigacyjna, mesy, pomieszczenia biurowe 65

6 Kabina radiowa (z w∏àczonà aparaturà, ale bez emisji sygna-
∏ów akustycznych)

60

7 Pomieszczenia mieszkalne i pomieszczenia rekreacyjne 60

8 Szpital, izolatka, ambulatorium 55

9) ha∏as, w tym ultradêwi´ki i infradêwi´ki, ogranicza
si´ lub likwiduje za pomocà dost´pnych Êrodków
technicznych;

10) je˝eli nie jest mo˝liwe obni˝enie poziomu ha∏asu
na danym stanowisku pracy do wartoÊci okreÊlo-

nej w pkt 5, 6 i 7, za pomocà Êrodków technicz-
nych i organizacyjnych, cz∏onkowie za∏ogi statku
rybackiego powinni stosowaç ochronniki s∏uchu.


