
ustawà, w terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia
ustawy w ˝ycie. 

Art. 8. W przypadku osób skreÊlonych przed dniem
wejÊcia w ˝ycie art. 1 pkt 17 z listy maklerów papierów
wartoÊciowych lub z listy doradców inwestycyjnych
z powodu niewykonywania zawodu, ponowne wpisa-
nie na list´ maklerów papierów wartoÊciowych lub li-
st´ doradców inwestycyjnych nast´puje na wniosek
z∏o˝ony w terminie 12 miesi´cy od tego dnia, o ile
osoby te spe∏niajà warunki okreÊlone w art. 22 ust. 1
pkt 1—3 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 9. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy — w za-
kresie podlegajàcych rozpatrzeniu przez Komisj´
spraw o czyn okreÊlony w art. 161h — nie wszczyna
si´ post´powania karnego w sprawach o przest´p-
stwo okreÊlone w art. 176 ust. 2 ustawy, o której mo-
wa w art. 1, a post´powanie karne wszcz´te w tych
sprawach umarza si´. 

2. Sàd lub prokurator niezw∏ocznie dor´cza Prze-
wodniczàcemu Komisji odpis postanowienia o umo-
rzeniu lub odmowie wszcz´cia post´powania karnego
w sprawach o przest´pstwo, o którym mowa w ust. 1.
Na wniosek Przewodniczàcego Komisji, sàd lub pro-
kurator umo˝liwia sporzàdzenie, na jego koszt, kopii
akt lub innych dokumentów dotyczàcych tych spraw.

3. Po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa
w ust. 2, Komisja mo˝e wszczàç post´powanie admi-
nistracyjne w sprawach o czyny wymienione
w art. 161h, chyba ˝e od chwili pope∏nienia czynu
up∏ynà∏ okres przedawnienia jego karalnoÊci ustalony
w odr´bnych przepisach dla odpowiadajàcego mu
przest´pstwa okreÊlonego w art. 176 ust. 2 ustawy,
o której mowa w art. 1. 

4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje si´ do spraw
o przest´pstwa, w odniesieniu do których postanowie-
nie o odmowie wszcz´cia lub o umorzeniu post´po-
wania karnego sta∏o si´ prawomocne przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 10. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych na podstawie przepisów w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà pozostajà w mocy przepisy wyko-
nawcze wydane na podstawie przepisów dotychcza-
sowych, o ile nie sà sprzeczne z niniejszà ustawà, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ przez 12 miesi´cy od dnia jej wejÊcia
w ˝ycie.

Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja
2004 r., z wyjàtkiem art. 1 pkt 17, 85 i 86 oraz 87, w za-
kresie dotyczàcym ustanawiania zarzàdu w∏asnego,
pkt 105, oraz art. 8, które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 23 stycznia
2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania ja-
koÊci paliw ciek∏ych i biopaliw ciek∏ych (Dz. U. Nr 34,
poz. 293) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Sposób pobierania próbek okreÊla za∏àcznik
do rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie sposobu pobierania próbek

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo∏ecznej z dnia 31 marca 2004 r. (poz. 595)

SPOSÓB POBIERANIA PRÓBEK

1. Sposób pobierania próbek ze zbiornika.

1.1. Próbki pobiera si´ w sposób r´czny, gdy zawar-
toÊç zbiornika znajduje si´ w spoczynku.

1.2. Próbki pobiera si´ przy u˝yciu przyrzàdu do po-
bierania próbek, zanurzajàc go poni˝ej lustra pa-
liwa i utrzymujàc go na odpowiedniej g∏´boko-
Êci do momentu jego nape∏nienia.

1.3. Próbki nale˝y pobieraç w kolejnoÊci od szczytu
do dna zbiornika, aby uniknàç zaburzeƒ w ni˝-
szych poziomach paliwa.

1.4. Zasady post´powania, rodzaje przyrzàdów do
pobierania próbek, pobieranie próbek oraz po-
st´powanie z próbkami okreÊla norma PN-EN
ISO 3170.



2. Sposób pobierania próbek z urzàdzenia s∏u˝àce-
go do dystrybucji, zwanego dalej „odmierza-
czem”.

2.1. Koƒcówk´ przewodu wlewowego odmierzacza
nale˝y dok∏adnie oczyÊciç przy u˝yciu czystej,
bawe∏nianej szmatki.

2.2. Koƒcówk´ przewodu wlewowego odmierzacza,
a w przypadku pobierania próbek benzyn silni-
kowych, stosowanych w pojazdach wyposa˝o-
nych w silniki z zap∏onem iskrowym, zwanych
dalej „benzynami silnikowymi”, tak˝e przystaw-
k´ do pobierania próbek nale˝y przep∏ukaç co
najmniej 4 litrami pobieranego paliwa. Paliwo to
nale˝y zlewaç do przygotowanego pojemnika.

2.2.1. Przystawka do pobierania próbek powinna byç:

1) wyposa˝ona w przewód powietrzny, umo˝li-
wiajàcy dop∏yw powietrza do czujnika urzà-
dzenia odcinajàcego dop∏yw paliwa lub

2) luêno dopasowana, umo˝liwiajàc dop∏yw po-
wietrza do czujnika urzàdzenia odcinajàcego
dop∏yw paliwa, przez szczeliny mi´dzy koƒ-
cówkà przewodu wlewowego odmierzacza
a przystawkà do pobierania próbek;

3) wykonana z materia∏u przewodzàcego elek-
trycznoÊç i niepowodujàcego iskrzenia.

2.3. Odpowiednià liczb´ pojemników na próbki nale-
˝y ustawiç obok odmierzacza, z którego b´dà
one pobierane.

2.3.1. Pojemniki przeznaczone na próbki powinny:

1) byç metalowe, wykonane z materia∏u nieza-
wierajàcego o∏owiu, o pojemnoÊci oko∏o 5 li-
trów oraz wyposa˝one w uszczelki d∏awiko-
we lub posiadajàce po∏àczenia spawane,
zdolne do wytrzymania wewn´trznych ci-
Ênieƒ, powstajàcych podczas normalnej ich
eksploatacji;

2) posiadaç zewn´trzne zamocowanie, umo˝li-
wiajàce ich zaplombowanie.

2.3.2. W przypadku pobierania próbek benzyn silniko-
wych pojemniki przeznaczone na próbki powin-
ny byç sch∏odzone.

2.3.3. Pojemniki przeznaczone na próbki nie mogà byç
zabezpieczane przed korozjà Êrodkami wytwo-
rzonymi na bazie produktu naftowego.

2.4. Przed rozpocz´ciem pobierania próbek nale˝y za-
pisaç wskazania licznika paliwa na odmierzaczu.

2.5. W przypadku pobierania próbek benzyn silniko-
wych w pojemniku na próbki nale˝y umieÊciç,
w pozycji pionowej, przystawk´ do pobierania
próbek w taki sposób, by si´ga∏a ona dna po-
jemnika.

2.6. Do pojemnika na próbki, a w przypadku pobie-
rania próbek benzyn silnikowych, do przystawki
do pobierania próbek umieszczonych w pojem-
niku na próbki, nale˝y wprowadziç koƒcówk´
przewodu wlewowego odmierzacza.

2.6.1. Je˝eli stosuje si´ przystawk´ do pobierania pró-
bek wyposa˝onà w przewód powietrzny, nale˝y
upewniç si´, ˝e jest on po∏àczony z czujnikiem
urzàdzenia odcinajàcego dop∏yw paliwa.

2.7. Nale˝y uruchomiç mechanizm pompujàcy paliwo.

2.7.1. Je˝eli stosuje si´ przystawk´ do pobierania pró-
bek luêno dopasowanà, nale˝y zachowaç takie
nat´˝enie przep∏ywu paliwa, aby zapobiec jego
rozlewaniu, gdy wystàpi turbulencja w jego
przep∏ywie.

2.7.2. Je˝eli urzàdzenie odcinajàce dop∏yw paliwa jest
wy∏àczone, nale˝y zwróciç uwag´, by nie prze-
pe∏niç pojemnika na próbki.

2.8. Pojemnik na próbki nale˝y:

1) nape∏niç maksymalnie czterema litrami pali-
wa, wed∏ug wskazaƒ licznika na odmierzaczu;

2) po nape∏nieniu paliwem natychmiast za-
mknàç, stosujàc zamkni´cie zapewniajàce
niezmiennoÊç parametrów jakoÊciowych
próbki.

2.8.1. Zamkni´cie pojemnika na próbki sk∏ada si´ z na-
kr´tki z dopasowanà podk∏adkà odpornà na
dzia∏anie pobieranego paliwa. Podk∏adki te nie
mogà byç wykonane z korka lub gumy.

2.8.2. SzczelnoÊç zamkni´tego pojemnika na próbki
nale˝y sprawdziç, odwracajàc go i trzymajàc
w tej pozycji przez 30 sekund. Je˝eli zaobserwu-
je si´ wyciek paliwa, nale˝y wymieniç zamkni´-
cie pojemnika na nowe i ponownie sprawdziç
jego szczelnoÊç. W przypadku gdy wyciek pali-
wa nie ustaje, nale˝y ponownie pobraç próbk´,
u˝ywajàc nowego pojemnika wraz z nowym za-
mkni´ciem.
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