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730
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ"
z dnia 2 kwietnia 2004 r.

w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrzadéw pomiarowych?

Na podstawie art. 9 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia
11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63,
poz. 636, z pézn. zm.3) zarzadza sie, co nastepuje:

Rozdziat 1
Przepisy ogdlne

8 1. Rozporzadzenie okresla:

1) warunki i tryb zgtaszania przyrzadéw pomiaro-
wych do prawnej kontroli metrologicznej;

2) szczegotowy tryb wykonywania prawnej kontroli
metrologicznej przyrzagdéw pomiarowych;

3) wzory znakoéw zatwierdzenia typu;

4) wzory oraz okresy waznosci dowodoéw prawnej
kontroli metrologicznej.

8§ 2. llekroé w rozporzadzeniu jest mowa o:

1) ustawie — nalezy przez to rozumieé ustawe z dnia
11 maja 2001 r. — Prawo o miarach;

2) przyrzadach pomiarowych — nalezy przez to rozu-
mie¢ przyrzady pomiarowe wymienione w rozpo-
rzgdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie
przyrzadéw pomiarowych podlegajacych prawnej

1 Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej kieruje dziatem administracji rzadowej — gospodarka, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu dziatania
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Rozporzadzenie wdraza przepisy nastepujacych dyrektyw Unii Europejskiej:

a dyrektywy Rady 71/316/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Cztonkowskich odnosza-
cych sie do wspodlnych przepisow dotyczacych przyrzadéw pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej, opubliko-
wanej w Dz. Urz. WE nr L 202 z dnia 6 wrzesnia 1971 r. (zmienionej dyrektywa 72/427/EWG, 83/575/ EWG, 87/355/EWG

88/665/EWG),

b) dyrektywy Rady 71/317/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie dostosowania ustawodawstw Panstw Cztonkowskich doty-
czacych odwaznikow prostopadtosciennych od 5 do 50 kilogramow sredniej klasy doktadnosci oraz odwaznikéow walco-
wych od 1 g do 10 kg $redniej klasy doktadnosci, opublikowanej w Dz. Urz. WE nr L 202 z dnia 6 wrzesnia 1971 r.,

¢) dyrektywy Rady 71/318/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Cztonkowskich odnosza-
cych sie do gazomierzy, opublikowanej w Dz. Urz. WE nr L 202 z dnia 6 wrzes$nia 1971 r. (zmienionej dyrektywa 74/331/

EWG, 78/365/ EWG i 82/623/EWG),
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kontroli metrologicznej oraz rodzajow przyrzadéw
pomiarowych, ktore sg legalizowane bez zatwier-
dzenia typu (Dz. U. Nr 41, poz. 351).

§ 3. Prawna kontrola metrologiczna przyrzadéw
pomiarowych moze byé¢ przeprowadzana w:

1) siedzibie organu administracji miar;
2) punkcie legalizacyjnym;

3) miejscu zainstalowania przyrzadu pomiarowego,
jezeli wynika to z wymagan metrologicznych;

4) miejscu wykonywania legalizacji ponownej przez
podmiot, ktéremu Prezes Gtéwnego Urzedu Miar,

zwany dalej ,Prezesem”, udzielit upowaznienia do
wykonywania legalizacji ponownej.

Rozdziat 2
Zatwierdzenie typu

§ 4. Z wnioskiem do Prezesa o zatwierdzenie typu
przyrzadu pomiarowego, zwane dalej ,zatwierdze-
niem typu”, moze wystgpi¢ producent lub jego upo-
wazniony przedstawiciel.

8 5. Wniosek o zatwierdzenie typu powinien zawie-
ra¢ w szczegolnosci:

1) nazwe wnioskodawcy, jego siedzibe i adres;

2) numer identyfikacji podatkowej i numer ewiden-
cyjny REGON wnioskodawcy;

3) dane identyfikujgce rodzaj przyrzadu pomiarowego;
4) nazwe lub znak handlowy przyrzadu pomiarowego;

5) przewidywany zakres zastosowania typu przyrza-
du pomiarowego;

6) charakterystyki metrologiczne typu przyrzadu po-
miarowego;

7) okreslenie warunkéw normalnych uzytkowania
przyrzadu pomiarowego;

8) wykaz zatagcznikow;

9) date i miejsce sporzadzenia wniosku;

10) podpis wnioskodawcy.

8 6. 1. Do wniosku o zatwierdzenie typu dotacza sie
dokumentacje niezbedng do przeprowadzenia bada-
nia typu, a w szczegdlnosci dokumentacje techniczno-
-konstrukcyjna typu przyrzadu pomiarowego.

2. Dokumentacja techniczno-konstrukcyjna typu
przyrzadu pomiarowego powinna obejmowac:

1) szczegotowy opis:
a) budowy i dziatania przyrzadu pomiarowego,

b) zabezpieczen zapewniajgcych prawidtowe dzia-
tanie przyrzagdu pomiarowego,

¢) urzadzen regulacyjnych lub adiustacyjnych,

d) miejsc na przyrzadzie pomiarowym przewidzia-
nych do umieszczania cech legalizacji oraz cech
zabezpieczajacych, jezeli sg stosowane;

2) rysunki zestawieniowe przyrzadu pomiarowego
lub szczegétowe rysunki konstrukcyjne podstawo-
wych elementéw, zespotow oraz obwoddéw przy-
rzgdu pomiarowego;

3) schematy lub fotografie objasniajace zasade dzia-
tania przyrzadu pomiarowego oraz jego potacze-
nia wewnetrzne i zewnetrzne;

4) opisy i objasnienia do rysunkéw i schematow.

3. Dodatkowe informacje, charakterystyczne dla
okreslonych rodzajéw przyrzadéow pomiarowych, jakie
powinny by¢ dotgczone do wniosku, okresla zatagcznik
nr 1 do rozporzadzenia.

8 7. 1. Wnioskodawca powinien:

1) dotaczy¢ do wniosku:

a) egzemplarz przyrzadu pomiarowego reprezen-
tujacy typ, ktéry ma zostaé zatwierdzony, oraz
jego elementy i wyposazenie dodatkowe nie-
zbedne do przeprowadzenia badania typu,

b) wigkszg liczbe egzemplarzy przyrzadu pomiaro-
wego reprezentujacych typ, w ilosci okreslonej

4 dyrektywy Rady 71/319/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Cztonkowskich odno-
szgcych sie do licznikdw do cieczy innych niz woda, opublikowanej w Dz. Urz. WE nr L 202 z dnia 6 wrzes$nia 1971 .,
e dyrektywy Rady 71/347/EWG z dnia 12 pazdziernika 1971 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Cztonkowskich

odnoszacych sie do pomiaru gestosci zboza w stanie zsypnym, opublikowanej w Dz. Urz. WE nr L 239 z dnia 25 paz-

dziernika 1971 r.,

) dyrektywy Rady 71/348/EWG z dnia 12 pazdziernika 1971 r. w sprawie dostosowania ustawodawstw Panstw Cztonkow-
skich dotyczacego urzadzen pomocniczych do licznikdw do cieczy innych niz woda, opublikowanej w Dz. Urz. WE

nr L 239 z dnia 25 pazdziernika 1971 r.,

9 dyrektywy Rady 73/362/EWG z dnia 19 listopada 1973 r. w sprawie dostosowania ustawodawstw Panstw Cztonkow-
skich odnoszacych sie do materialnych miar dtugosci, opublikowanej w Dz. Urz. WE nr L 335 z dnia 5 grudnia 1973 r.

(zmienionej dyrektywa 78/629/ EWG i 85/146/EWG),

h dyrektywy Rady 74/148/EWG z dnia 4 marca 1974 r. w sprawie dostosowania ustawodawstw Panstw Cztonkowskich
dotyczacych odwaznikéw od 1 mg do 50 kg doktadnosci wyzszej niz srednia, opublikowanej w Dz. Urz. WE nr L 084

z dnia 28 marca 1974 r.,

i) dyrektywy Rady 75/33/EWG z dnia 17 grudnia 1974 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Cztonkowskich odno-

_szgcych sie do licznikéw do wody zimnej, opublikowanej w Dz. Urz. WE nr L 014 z dnia 20 stycznia 1975 r.,

) dyrektywy Rady 75/410/EWG z dnia 24 czerwca 1975 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Cztonkowskich od-
noszacych sie do wag przenosnikowych, opublikowanej w Dz. Urz. WE nr L 183 z dnia 14 lipca 1975 .,
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w zatgcznikach nr 3, 4, 6, 10—13, 20 i 24 do roz-
porzadzenia albo

2) wskazaé¢ we wniosku miejsce zainstalowania eg-
zemplarza przyrzadu pomiarowego reprezentuja-
cego typ, jezeli wynika to z wymagan metrologicz-
nych.

2. Jezeli jest to niezbedne dla przeprowadzenia ba-
dania typu, do wniosku powinna by¢ dotaczona in-
strukcja obstugi przyrzadu pomiarowego.

3. Przyrzady pomiarowe, do ktérych powinny byé
dotaczone instrukcje obstugi oraz zakres danych, jakie
powinny zawieraé, okresla zatacznik nr 2 do rozporza-
dzenia.

4. Jezeli jest to niezbedne dla prawidtowego prze-
prowadzenia badania typu, Prezes moze zazgdaé do-
starczenia dodatkowych egzemplarzy reprezentuja-
cych typ przyrzadu pomiarowego.

§ 8. Upowazniony przedstawiciel producenta po-
winien dotfgczyé do wniosku upowaznienie do repre-
zentowania producenta w sprawach zwigzanych z za-
twierdzeniem typu.

8 9. 1. Wnioskodawca moze dotaczy¢ do wniosku
protokoty z wynikami badan, przeprowadzonych przez
kompetentne instytucje metrologiczne lub laboratoria,
wykazujacymi, ze typ przyrzadu pomiarowego spetnia
wymagania metrologiczne.

2. W zakresie niezbednym do rozpatrzenia wniosku
Prezes moze wezwaé wnioskodawce do przedstawie-
nia dodatkowych dokumentéw dotyczacych przyrzadu
pomiarowego, niezbednych do zatwierdzenia typu.

8 10. 1. Jezeli wniosek o zatwierdzenie typu jest
kompletny, przeprowadzane jest badanie typu.

2. Badanie typu przeprowadza sie w celu wykaza-
nia, ze przyrzad pomiarowy reprezentujgcy dany typ
spetnia wymagania metrologiczne, oraz stwierdzenia
na tej podstawie, ze ten typ przyrzadu pomiarowego
moze by¢ zatwierdzony i obejmuje analize dokumen-
tow i badanie, w warunkach odniesienia, konstrukc;ji,

materiatéw i wykonania oraz charakterystyk metrolo-
gicznych okreslonej liczby egzemplarzy reprezentuja-
cych typ przyrzadu pomiarowego.

3. Jezeli wnioskodawca przedstawit protokoty
z wynikami badan, przeprowadzonych przez kompe-
tentne instytucje metrologiczne lub laboratoria, wyka-
zujgcymi, ze typ przyrzadu pomiarowego spetnia wy-
magania metrologiczne, badanie typu moze by¢ ogra-
niczone do analizy przedtozonych dokumentow.

4. Szczegotowy zakres badan przeprowadzanych
podczas badania typu dla poszczegolnych rodzajow
przyrzadéw pomiarowych okreslaja zatgczniki nr 3—29
do rozporzadzenia.

§ 11. Prezes moze zwréci¢ sie do wnioskodawcy
o udostepnienie posiadanego przez niego sprzetu
specjalistycznego i srodkéw technicznych oraz perso-
nelu pomocniczego w zakresie niezbednym do prze-
prowadzenia badania typu.

§ 12. Z przeprowadzonego badania typu sporzadza
sie protokot badan, ktéry powinien zawieraé w szcze-
golnosci:

1) dane identyfikujagce wnioskodawce i producenta
przyrzadu pomiarowego;

2) dane identyfikujgce wykonawce badania;

3) dane identyfikujgce typ przyrzadu pomiarowego;

4) wskazanie zakresu przeprowadzonego badania;

5) wynik badania, w szczegodlnosci charakterystyke
metrologiczng danego typu przyrzadu pomiaro-
wego;

6) informacje o czasie trwania badania;

7) pieczeé i podpis wykonawcy badania.

§ 13. 1. W wyniku przeprowadzonego badania ty-
pu Prezes moze wydaé odpowiednio decyzje:

1) zatwierdzenia typu;

2) zatwierdzenia typu z ograniczeniami;

k' dyrektywy Rady 76/765/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Cztonkowskich odno-
szgcych sie do alkoholomierzy i densymetréw do alkoholu, opublikowanej w Dz. Urz. WE nr L 262 z dnia 27 wrzesnia

1978 r. (zmienionej dyrektywa 82/624/EWG),

' dyrektywy Rady 76/891/EWG z dnia 4 listopada 1976 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Cztonkowskich od-
noszacych sie do licznikdw energii elektrycznej, opublikowanej w Dz. Urz. WE nr L 336 z dnia 4 grudnia 1976 r. (zmie-

nionej dyrektywa 82/621/EWG),

m) dyrektywy Rady 77/313/EWG z dnia 5 kwietnia 1977 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Cztonkowskich od-
noszacych sie do instalacji pomiarowych do cieczy innych niz woda, opublikowanej w Dz. Urz. WE nr L 105 z dnia

28 kwietnia 1977 r. (zmienionej dyrektywa 82/625/EWG),

n dyrektywy Rady 78/1031/EWG z dnia 5 grudnia 1978 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Cztonkowskich od-
noszacych sie do automatycznych wag kontrolnych i sortujacych, opublikowanej w Dz. Urz. WE nr L 364 z dnia 27 grud-

nia 1978 r.,

°) dyrektywy Rady 79/830/EWG z dnia 11 wrze$nia 1979 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Cztonkowskich odno-
szgcych sie do licznikdw do wody cieptej, opublikowanej w Dz. Urz. WE nr L 259 z dnia 15 pazdziernika 1979 r.,

P) dyrektywy Rady 86/217/EWG z dnia 26 maja 1986 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Cztonkowskich odnosza-

cych sie do manometréw do opon pojazdow silnikowych, opublikowanej w Dz. Urz. WE nr L 152 z dnia 6 czerwca 1986 r.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 155, poz. 1286 i Nr 166,

poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 170, poz. 1652.
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3) odmawiajacg zatwierdzenia typu, gdy przyrzad po-
miarowy nie spetnia wymagan metrologicznych.

2. Wydajac decyzje, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1
i 2, Prezes:

1) nadaje znak zatwierdzenia typu, jezeli przyrzad po-
miarowy podlega wytacznie zatwierdzeniu typu;

2) moze nadacé¢ znak zatwierdzenia typu, jezeli przy-
rzgd pomiarowy podlega zatwierdzeniu typu i le-
galizacji;

3) moze okresli¢ miejsca umieszczania cech legaliza-
cji oraz cech zabezpieczajgcych na przyrzadach po-
miarowych zgodnych z zatwierdzonym typem;

4) moze zamiescié inne informacje niezbedne dla za-
twierdzenia typu, w szczegdlnosci wskazaé¢ typy
i ogdlne warunki dziatania przyrzadéw pomiaro-
wych, z ktérymi moze wspotpracowaé zatwierdza-
ny typ przyrzadu.

3. Jezeli jest to niezbedne dla scharakteryzowania
i identyfikacji typu przyrzadu pomiarowego oraz obja-
$nienia jego dziatania, do decyzji moga by¢ dotgczone
opisy, rysunki, wykresy lub fotografie.

4. Wzdr decyzji zatwierdzenia typu okresla zatacz-
nik nr 30 do rozporzadzenia, o ile przepisy odrebne nie
stanowia inaczej.

§ 14. 1. W przypadku wprowadzenia w danym ty-
pie przyrzadow pomiarowych rozwigzan technicz-
nych, ktore nie zostaty przewidziane w wymaganiach
metrologicznych, Prezes moze wydac¢ decyzje zatwier-
dzenia typu przyrzadu pomiarowego, jezeli nie sa
przekroczone charakterystyki metrologiczne, z ograni-
czeniami co do:

1) liczby przyrzadoéw pomiarowych tego typu, ktére
moga byé wprowadzone do obrotu;

2) koniecznosci informowania wtasciwych organow
administracji miar o miejscu zainstalowania kaz-
dego egzemplarza przyrzadu pomiarowego;

3) zakresu zastosowania danego typu przyrzadéw
pomiarowych.

2. Jezeli przedmiotem wniosku o zatwierdzenie ty-
pu sa przyrzady pomiarowe okreslone w ust. 1 zatagcz-
nika nr 31 do rozporzadzenia, Prezes, przed wydaniem
decyzji zatwierdzenia typu z ograniczeniami, zasiega
w tej sprawie opinii instytucji metrologicznych panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej, uprawnionych do
dokonywania zatwierdzenia typu.

§ 15. Na wniosek producenta lub jego upowaznio-
nego przedstawiciela Prezes moze zmieni¢ wydang
decyzje zatwierdzenia typu, w szczegoélnosci w przy-
padku modyfikacji lub wprowadzenia dodatkowych
elementéw do przyrzadéw pomiarowych, ktérych typ
zostat zatwierdzony, jezeli majg one lub mogg mieé
wptyw na:

1) wyniki pomiardw,

2) warunki wtasciwego stosowania lub

3) warunki techniczne uzytkowania tych przyrzadow

— po ponownym przeprowadzeniu w niezbednym
zakresie badania typu.

§ 16. 1. Znak zatwierdzenia typu sktada sie z du-
zych liter ,PL” i ,T"”, dwdch ostatnich cyfr roku, w kto-
rym wydana jest decyzja zatwierdzenia typu, oraz ko-
lejnego numeru tego znaku nadanego w danym roku,
o ile przepisy odrebne nie stanowig inaczej.

2. Jezeli przedmiotem wniosku o zatwierdzenie ty-
pu sa przyrzady pomiarowe, okreslone w ust. 1 zatagcz-
nika nr 31 do rozporzadzenia, na wniosek producenta
lub jego upowaznionego przedstawiciela, Prezes na-
daje zatwierdzonemu typowi przyrzadu pomiarowego
znak zatwierdzenia typu, ktérego wzory sg okreslone
w ust. 2—b5 zatacznika nr 31.

8 17. 1. Okres waznosci decyzji zatwierdzenia typu
wynosi dziesieé lat, o ile przepisy odrebne nie stano-
wig inaczej.

2. Okres waznosci decyzji zatwierdzenia typu
Z ograniczeniami wynosi 2 lata.

3. Na wniosek producenta lub jego upowaznione-
go przedstawiciela, okres waznosci:

1) decyzji zatwierdzenia typu moze byé przedtuzany
o kolejne okresy dziesiecioletnie;

2) decyzji zatwierdzenia typu z ograniczeniami moze
by¢ przedtuzony nie wiecej niz o 3 lata.

4. Okres waznosci decyzji zatwierdzenia typu nie
moze byé przedtuzony po wejsciu w zycie zmian prze-
piséw okreslajagcych wymagania metrologiczne, jezeli
decyzja zatwierdzenia typu nie mogtaby by¢ wydana
na podstawie zmienionych przepisow.

5. W przypadku gdy okres waznosci decyzji nie zo-
stanie przedtuzony, to zatwierdzenie typu uznaje sie za
wazne w odniesieniu do przyrzadéw pomiarowych
wprowadzonych juz do uzytkowania.

8 18. 1. Po uprawomocnieniu sie decyzji badane
egzemplarze przyrzadu pomiarowego sa zwracane
whnioskodawecy.

2. Prezes, wydajac decyzje, o ktérych mowa w 8§ 13
ust. 1 pkt 1 2, moze, jezeli uzna to za niezbedne, za-
trzymaé¢ w Gtéwnym Urzedzie Miar badany egzem-
plarz typu przyrzadu pomiarowego, jego cze$¢ albo je-
go model w odpowiedniej skali.

Rozdziat 3
Legalizacja pierwotna i jednostkowa
8§ 19. llekro¢ w niniejszym rozdziale jest mowa o ,le-
galizacji” bez dalszego okreslania, nalezy przez to rozu-

miec legalizacje pierwotng i legalizacje jednostkowa.

§ 20. 1. Legalizacja pierwotna przyrzadéw pomia-
rowych jest wykonywana na wniosek:
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1) producenta lub jego upowaznionego przedstawi-
ciela;

2) importera.

2. Legalizacja jednostkowa przyrzadu pomiarowe-
go jest wykonywana na wniosek producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela.

3. Whniosek o przeprowadzenie legalizacji powi-
nien zawierag:

1) oznaczenie wnioskodawcy, w szczegdlnosci:
a) imie i nazwisko lub nazwe oraz jego adres,

b) numer identyfikacji podatkowej lub numer ewi-
dencyjny REGON;

2) dane identyfikujace zgtaszany przyrzad pomiaro-
wy, w szczegolnosci:

a) nazwe lub znak handlowy przyrzadu pomiaro-
wego,

b) oznaczenie lub nazwe producenta,

¢) numer fabryczny albo zakres numeréw fabrycz-
nych przyrzadu pomiarowego,

d) nadany znak zatwierdzenia typu lub numer de-
cyzji zatwierdzenia typu;

3) date i podpis wnioskodawcy.

4. W przypadku ustnego zgtoszenia przyrzadéw
pomiarowych do legalizacji, w rejestrze zgtoszen wpi-
suje sie dane, o ktérych mowa w ust. 3, potwierdzone
wtasnorecznym podpisem wnioskodawcy.

8 21. Do wniosku o legalizacje pierwotng przyrza-
du pomiarowego niepodlegajacego zatwierdzeniu ty-
pu oraz do wniosku o legalizacje jednostkowa dotacza
sie dokumentacje techniczno-konstrukcyjng przyrzadu
pomiarowego, o ktérej mowa w § 6 ust. 2.

§ 22. 1. Przyjmujacy zgtoszenie wydaje pisemne
potwierdzenie przyjecia zgtoszenia.

2. W przypadku prowadzenia rejestru zgtoszen
przy uzyciu systemu informatycznego jako potwier-
dzenie przyjecia zgtoszenia wydawany jest wydruk
z rejestru.

8 23. Wnioskodawca wraz z wnioskiem powinien
przedtozy¢ egzemplarz lub egzemplarze przyrzadow
pomiarowych, ktére majg byé poddane legalizacji, al-
bo wskaza¢ miejsce przeprowadzenia legalizacji,
w przypadku, o ktérym mowa w 8§ 3 pkt 3.

§ 24. Organ administracji miar odmawia przysta-
pienia do czynnosci legalizacji, jezeli:

1) zgtoszony przyrzad pomiarowy nie posiada wyma-
ganego zatwierdzenia typu;

2) przyrzad pomiarowy jest uszkodzony, niekomplet-
ny lub nieodpowiednio przygotowany;

3) legalizacja ma by¢ dokonywana w miejscu, o kto-
rym mowa w 8§ 3 pkt 3, a wnioskodawca nie za-
pewnit wtasciwych warunkéw do jej przeprowa-
dzenia.

§ 25. W przypadku, o ktérym mowa w § 3 pkt 3, or-
gan administracji miar moze zwrdcié sie do wniosko-
dawcy o:

1) udostepnienie specjalistycznego sprzetu i srodkéw
technicznych oraz personelu pomocniczego w za-
kresie niezbednym do dokonania legalizacji;

2) przedstawienia kopii decyzji zatwierdzenia typu.

§ 26. 1. Organ administracji miar przeprowadza
podczas legalizacji sprawdzenie przyrzadu pomiaro-
wego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami me-
trologicznymi lub zatwierdzonym typem.

2. Podczas
obejmuje:

legalizacji pierwotnej sprawdzenie

1) zgodnosé konstrukeji, wykonania, materiatéw i cha-
rakterystyk metrologicznych z zatwierdzonym ty-
pem lub wymaganiami;

2) wymagane oznaczenia i znaki;

3) zgodnosé konstrukeji z dokumentacjg techniczno-
-konstrukcyjna, jezeli zatwierdzenie typu nie jest
wymagane.

3. Podczas legalizacji jednostkowej sprawdzenie:

1) obejmuje analize dokumentdéw i badanie konstruk-
c¢ji, wykonania, materiatéw i charakterystyk metro-
logicznych przyrzadu;

2) moze byé ograniczone do analizy dokumentoéw, je-
zeli wnioskodawca przedstawit protokoty z wyni-
kami badan przeprowadzonych przez kompetent-
ne instytucje metrologiczne lub laboratoria, wyka-
zujgcymi, ze przyrzad pomiarowy spetnia wyma-
gania.

4, Szczegotowy zakres sprawdzen wykonywanych
podczas legalizacji pierwotnej niektérych rodzajow
przyrzadéw pomiarowych okreslaja zatgczniki nr 3—25
do rozporzadzenia, przy czym ilekro¢ w zatacznikach
jest mowa o ,legalizacji”, bez dalszego okreslania,
nalezy przez to rozumieé legalizacje pierwotng i po-
nowna.

§ 27. 1. Organ administracji, na podstawie prze-
prowadzonego sprawdzenia przyrzagdu pomiarowego,
poswiadcza, ze przyrzad pomiarowy spetnia wymaga-
nia metrologiczne, poprzez:

1) wydanie swiadectwa legalizacji lub

2) umieszczenie na przyrzadzie cech legalizacji, ktore
wskazuja:

a) organ administracji miar, ktéry przeprowadzit
legalizacje,

b) rok albo miesiac i rok legalizacji.
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2. Na ceche legalizacji sktada sie:

1) cecha wtasciwego urzedu podlegtego organowi
administracji miar oraz

2) cecha roczna albo cecha roczna i cecha miesieczna.

3. Ceche legalizacji pierwotnej odwaznikéw klasy
doktadnosci F,, M, i M,, bez jamy adiustacyjnej stano-
wi cecha legalizacyjna roczna.

§ 28. 1. Cechy legalizacji sg umieszczane na przy-
rzgdach pomiarowych sprawdzonych i spetniajgcych
wymagania metrologiczne.

2. Cechy wtasciwego urzedu podlegtego organowi
administracji miar sg dodatkowo umieszczane na
przyrzadach pomiarowych:

1) w przypadku gdy legalizacja przyrzadu pomiaro-
wego lub jego czesci wykonywana jest w kilku eta-
pach i przyrzad pomiarowy lub jego cze$¢ spetnia
wymagania metrologiczne, sprawdzane podczas
wykonywania czynnosci zwigzanych z legalizacja,
przed zainstalowaniem przyrzadu pomiarowego;

2) jako cecha zabezpieczajgca przed dostepem oséb
nieuprawnionych we wszystkich przypadkach
i miejscach okreslonych w wymaganiach metrolo-
gicznych lub decyzji zatwierdzenia typu.

8 29. 1. Wzory cech legalizacji oraz miejsca ich
umieszczenia na niektérych przyrzadach pomiaro-
wych okresla zatgcznik nr 32 do rozporzadzenia.

2. Na przyrzadach pomiarowych, o ktérych mowa
w ust. 1 zatacznika nr 31 do rozporzadzenia, oraz na
odwaznikach klasy doktadnosci:

1) Eq Ey Fy Fy i My 0d 1 mg do 50 kg,

2) M, prostopadtosciennych od 5 kg do 50 kg i wal-
cowych od 1 g do 10 kg

— na wniosek wnioskodawcy, moga byé umieszcza-
ne cechy legalizacji pierwotnej, ktérych wzory okre-
$la zatgcznik nr 33 do rozporzadzenia.

3. Wzory swiadectw legalizacji przyrzadéw pomia-
rowych okresla zatacznik nr 34 do rozporzadzenia.

4. Wzoréw okreslonych w zataczniku nr 34 nie sto-
suje sie przy legalizacji taksometrow elektronicznych.

8 30. 1. Rodzaje dowodoéw legalizacji, ktére sg wy-
dawane dla danych przyrzagdéw pomiarowych, z wyta-
czeniem taksometréw elektronicznych, oraz okresy
waznosci tych dowodéw okresla zatacznik nr 35 do
rozporzadzenia.

2. Okres waznosci dowodu legalizacji wyrazony w:

1) miesigcach — liczy sie od pierwszego dnia tego
miesigca, w ktérym legalizacja zostata dokonana;

2) latach — liczy sie od pierwszego stycznia nastep-
nego roku po legalizaciji.

§ 31. Swiadectwo legalizacji oraz cechy legalizacji
sg wazne przez czas okreslony w zataczniku nr 35 do
rozporzadzenia, jezeli przyrzad pomiarowy spetnia
wymagania metrologiczne i umieszczone na przyrza-
dzie pomiarowym podczas legalizacji cechy legalizacji
i zabezpieczajgce sg nieuszkodzone.

Rozdziat 4
Legalizacja ponowna

§ 32. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym
rozdziale do legalizacji ponownej stosuje sie odpo-
wiednio przepisy § 20 ust. 3 i 4 oraz § 22—24.

§ 33. Legalizacja ponowna przyrzadéw pomiaro-
wych jest wykonywana na wniosek:

1) uzytkownika;

2) wykonawcy naprawy lub instalacji przyrzadu po-
miarowego.

§ 34. Przyrzady pomiarowe powinny by¢ zgtaszane
do legalizacji ponownej:

1) nie pdzniej niz w ostatnim miesigcu waznosci do-
wodu legalizacji poprzedniej, jezeli okres waznosci
jest wyrazony w miesigcach;

2) nie p6zniej niz w ostatnim roku waznosci dowodu
legalizacji poprzedniej, jezeli okres waznosci jest
wyrazony w latach;

3) po naprawie;

4) przed ich zainstalowaniem w przypadku, o ktorym
mowa w § 3 pkt 3;

5) po uszkodzeniu cech legalizacji lub zabezpieczajg-
cych natozonych na przyrzad podczas poprzedniej
legalizacji.

8§ 35. 1. Sprawdzenie przyrzadu pomiarowego pod-
czas legalizacji ponownej pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami metrologicznymi obejmuje w szcze-
golnosci:

1) ogledziny przyrzadu, w celu stwierdzenia, czy
przyrzad pomiarowy nie jest uszkodzony i czy ist-
niejag wymagane oznaczenia i znaki;

2) sprawdzenie zgodnosci charakterystyk metrolo-
gicznych z wymaganiami metrologicznymi.

2. Szczegotowy zakres sprawdzen wykonywanych
podczas legalizacji ponownej niektérych rodzajow
przyrzaddw pomiarowych okreslaja zatgczniki nr 3—25
do rozporzadzenia.

§ 36. 1. Organ administracji miar albo podmiot
upowazniony do wykonywania legalizacji ponownej
poswiadcza, na podstawie przeprowadzonego spraw-
dzenia przyrzadu pomiarowego, ze przyrzad pomiaro-
wy spefnia wymagania metrologiczne, poprzez wyda-
nie $wiadectwa legalizacji ponownej lub umieszczenie
na przyrzagdzie pomiarowym cech legalizacji.
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2. Na ceche legalizacji ponownej sktada sie:

1) cecha wtasciwego urzedu podlegtego organowi
administracji miar albo jednostki upowaznionej
oraz

2) cecha roczna albo cecha roczna i cecha miesieczna.

3. Wzory cech legalizacji ponownej okres$la zatacz-
nik nr 32 do rozporzadzenia.

4. Wzor swiadectwa legalizacji ponownej okresla
zatacznik nr 36 do rozporzadzenia.

5. Wzoréw okreslonych w zataczniku nr 36 do roz-
porzadzenia nie stosuje sie przy legalizacji ponownej
taksometrow elektronicznych.

§ 37. 1. Cechy legalizacji ponownej sg umieszcza-
ne na przyrzagdach pomiarowych sprawdzonych i spet-
niajagcych wymagania metrologiczne.

2. Cechy wtasciwego urzedu podlegtego organo-
wi administracji miar albo jednostki upowaznionej sg
dodatkowo umieszczane na przyrzagdach pomiaro-
wych:

1) w przypadku gdy legalizacja przyrzadu pomiaro-
wego lub jego czesci wykonywana jest w kilku eta-
pach i przyrzad pomiarowy lub jego cze$¢ spetnia
wymagania metrologiczne, sprawdzane podczas
wykonywania czynnosci zwigzanych z legalizacja,
przed zainstalowaniem przyrzadu pomiarowego
w miejscu uzytkowania;

2) jako cecha zabezpieczajgca przed dostepem oséb
nieuprawnionych we wszystkich przypadkach
i miejscach okreslonych w wymaganiach metrolo-
gicznych lub decyzji zatwierdzenia typu.

§ 38. 1. Rodzaje dowoddéw legalizacji ponownej,
ktére sa wydawane dla danych przyrzadéw pomiaro-
wych, z wytaczeniem taksometrow elektronicznych,
oraz okresy waznosci tych dowodow okresla zatgcznik
nr 35 do rozporzadzenia.

2. Okres waznosci dowodu legalizacji ponownej li-
czy sie wedtug sposobow okreslonych w 8§ 30 ust. 2.

§ 39. Swiadectwo legalizacji ponownej oraz cechy
legalizacji ponownej sg wazne przez czas okreslony
w zatgczniku nr 35 do rozporzadzenia, jezeli przyrzad po-
miarowy spetnia wymagania metrologiczne i umiesz-
czone na przyrzadzie pomiarowym podczas legalizacji
ponownej cechy legalizacji i zabezpieczajgce sg nieusz-
kodzone.

Rozdziat 5

Warunki techniczne uzytkowania przyrzadow
pomiarowych

8 40. Warunki techniczne uzytkowania niektérych
rodzajoéw przyrzadéw pomiarowych okresla zatacznik
nr 37 do rozporzadzenia.

Rozdziat 6
Przepisy koncowe

§ 41. Przepisy 8 14 ust. 2, § 16 ust. 2i § 29 ust. 2
stosuje sie od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitg
Polska cztonkostwa w Unii Europejskie;j.

8 42. Rozporzadzenie wchodzi w zycie w terminie
3 dni od dnia ogtoszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej:
w z. J. Piechota

Zataczniki do rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 2 kwietnia 2004 r. (poz. 730)

Zatacznik nr 1

DODATKOWE INFORMACJE, KTC)RE POWINNY BYC DOt ACZONE DO WNIOSKU
O ZATWIERDZENIE TYPU NIEKTORYCH RODZAJOW PRZYRZADOW POMIAROWYCH

1. Do wniosku o zatwierdzenie typu licznikdw
energii elektrycznej czynnej pradu przemiennego, in-
dukcyjnych, do przytaczenia bezposredniego, powin-
ny by¢ dotaczone:

1) tabela zawierajgca okreslenie liczby zwojow, prze-
kroje przewodow i informacje o izolacji wszystkich
cewek napieciowych i pragdowych;

2) tabela okreslajaca state licznika i znamionowe mo-
menty obrotowe dla znamionowych wartosci pra-
dow i napieé.

2. Do wniosku o zatwierdzenie typu gazomierzy
turbinowych (o maksymalnym strumieniu objetosci

nie wiekszym niz 6 500 m3/h), rotorowych i miecho-
wych, powinny byé dotaczone:

1) tablica opisujaca charakterystyki wyjsciowych
watkow napedowych, o ile ma to zastosowanie;

2) projekt podzielni wraz z rozmieszczeniem oznaczen;

3) projekt urzadzen dodatkowych, o ile sa zastosowa-
ne;

4) informacje o:

a) temperaturze bazowej dla gazomierza miecho-
wego wyposazonego w mechaniczny korektor
temperatury,
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b) zakresie znamionowych cisnien, o ile ma to za-
stosowanie,

c) zakresie znamionowych temperatur otoczenia
i gazu, o ile ma to zastosowanie;

5) dokument stwierdzajacy, ze gazomierze bedace
przedmiotem wniosku spetniajg warunki w zakre-
sie bezpieczenstwa, w szczegdlnosci dotyczace
maksymalnego ci$nienia roboczego.

3. Do wniosku o zatwierdzenie typu wag automa-
tycznych kontrolnych lub sortujgcych powinny byé do-
taczone:

1) szczegotowe dane zespotu wagowego;

2) informacja o maksymalnej wydajnosci, biorgc pod
uwage predkos$é¢ podajnika tadunku oraz dtugos$é
tadunku;

3) informacja o wtasciwosciach elektrycznych czesci
sktadowych zespotu pomiarowego.

4. Do wniosku o zatwierdzenie typu kalibratora
akustycznego klasy LS powinna by¢ dotgczona metry-
ka, okreslajaca:

1) wartosci deklarowanego poziomu ci$nienia aku-
stycznego;

2) wartosci deklarowanej czestotliwosci sygnatu aku-
stycznego.

5. Do wniosku o zatwierdzenie typu przetwornika
drgan mechanicznych piezoelektrycznego o masie do
300 g powinny byé dotagczone nastepujace dane:

1) wartos$é czutosci oraz warunki, w jakich zostata wy-
znaczona;

2) zakres czestotliwosci;
3) maksymalna wzgledna czuto$é poprzeczna;

4) pojemnos$¢ wtasna wraz z kablem sygnatowym —
dla przetwornikéw drgan niewymagajacych zasila-

nia oraz warunki zasilania — dla przetwornikéw
drgan wymagajacych zasilania;

5) masa;
6) sposdb zamocowania do obiektu;

7) kierunek nominalnego wektora czutosci.

6. Do wniosku o zatwierdzenie typu cieptomierzy
do wody, przelicznikdw wskazujacych do cieptomierzy
do wody i przetwornikéw przeptywu do cieptomierzy
do wody powinny byé dotgczone opisy:

1) procedury sprawdzania przyrzadéw pomiarowych;

2) stosowanych sygnatéw elektrycznych, protokotow
transmisji danych cyfrowych i niezbednego wypo-
sazenia, w szczegolnosci ztgczy elektrycznych lub
optoelektronicznych, interfejsdow.

7. Do wniosku o zatwierdzenie typu maszyn do po-
miaru pola powierzchni skor powinny by¢ dotagczone:

1) nazwy gtéwnych czesci maszyny;

2) opis urzadzenia wskazujgcego i rejestrujgcego,
o ile ma to zastosowanie;

3) projekt tabliczki znamionowej;
4) projekt rozmieszczenia cech zabezpieczajacych;

5) instrukcja obstugi maszyny.

8. Do wniosku o zatwierdzenie typu przyrzadéw do
pomiaru dfugosci tkanin, drutu, kabla, materiatow ta-
$mowych, opatrunkowych i papierowych powinny
by¢ dotaczone:

1) nazwy gtéwnych czesci przyrzadu;

)
2) projekt tabliczki znamionowej;
3) projekt rozmieszczenia cech zabezpieczajgcych;
)

4) instrukcja obstugi przyrzadu.

Zatacznik nr 2

PRZYRZADY POMIAROWE, DO KTORYCH POWINNA BYC ZAtACZONA INSTRUKCJA OBStUGI
ORAZ ZAKRES DANYCH, JAKIE POWINNA ONA ZAWIERAC

1. Instrukcja obstugi powinna by¢ dotgczana do
whnioskdw o zatwierdzenie typu nastepujacych rodza-
jow przyrzadow pomiarowych:

1) kalibrator akustyczny;
2) miernik poziomu dzwigekéw;
3) audiometr tonowy;

4) miernik drgan mechanicznych oddziatujgcych na
cztowieka;

5) gestosciomierz zbozowy 1L i 1/4 L;

6) analizator spalin samochodowych.

2. Instrukcja obstugi kalibratora akustycznego po-
winna zawiera¢ w szczegolnosci:

1) szczegotowy opis obstugi kalibratora;

2) oznaczenie typu mikrofonéw pomiarowych oraz
ich konfiguracji, a takze, jezeli jest to niezbedne,
adapterow dopasowujacych, dla ktérych kalibra-
tor spetnia wymagania metrologiczne;

3) wartosci:

a) nominalnego poziomu cisnienia akustycznego
i nominalnej czestotliwos$ci sygnatu akustyczne-
go — w przypadku kalibratorow klasy LS,
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b) deklarowanego poziomu cisnienia akustyczne-
go i deklarowanej czestotliwosci sygnatu aku-
stycznego, okreslonych dla warunkdéw potacze-
nia kalibratora klasy 1 lub 2 z mikrofonami po-
miarowymi;

4) zakres zmian poziomu cisnienia akustycznego sy-
gnatu wytwarzanego przez kalibrator, wywota-
nych dang zmiang efektywnej objetosci obcigzenia
charakteryzujgcej mikrofon potaczony z kalibrato-
rem;

5) opis orientacji przestrzennej kalibratora wymaga-
nej podczas potaczenia z mikrofonem pomiaro-
wym, jezeli jest to niezbedne;

6) okreslenie okresu czasu potrzebnego do:

a) stabilizacji warunkow pracy mikrofonu pomia-
rowego i kalibratora po potaczeniu tych przyrza-
dow ze sobg,

b) stabilizacji poziomu i czestotliwosci sygnatu
akustycznego po potaczeniu kalibratora z mi-
krofonem pomiarowym i wtaczeniu zasilania;

7) warto$é¢ podstawowego poziomu ci$nienia aku-
stycznego — w przypadku kalibratora wytwarzaja-
cego sygnat o wiecej niz jednej wartosci poziomu
ci$nienia akustycznego;

8) wartos$¢ podstawowej czestotliwosci sygnatu aku-
stycznego — w przypadku kalibratora wytwarzaja-
cego sygnat o wiecej niz jednej wartosci czestotli-
wosci;

9) zakres zmian warunkéw uzytkowania, w ktdrych
kalibrator powinien funkcjonowaé zgodnie z wy-
maganiami metrologicznymi;

10) poprawki okreslajgce wptyw warunkéw $rodowi-
skowych wraz z odpowiadajgcymi im warto$ciami
rozszerzonej niepewnosci pomiaru, jezeli jest to
niezbedne;

11) sposodb obliczania wptywu cisnienia statycznego,
gdy kalibrator bedzie uzytkowany na réznych wy-
sokosciach nad poziomem morza, w przypadkach
kalibratorow klasy 1/C i 2/C, do ktérych nie musi
byé¢ dotaczony barometr;

12) wskazanie wszystkich dostepnych kombinacji po-
ziomu cisnienia akustycznego i czestotliwosci sy-
gnatu akustycznego, dla ktorych kalibrator spetnia
wymagania metrologiczne okreslone dla danej
klasy doktadnosci;

13) opis zalecanej procedury sprawdzania, czy poziom
dzwieku w otoczeniu podczas dziatania kalibratora
jest wystarczajgco maty, aby nie wptywat na jego
charakterystyki metrologiczne;

14) okreslenie typu stosowanych baterii zasilajgcych,
czasu zuzycia baterii podczas normalnego uzyt-
kowania kalibratora, sposobu dziatania wskazni-
ka stanu zasilania oraz wartosci nominalnej, mi-
nimalnej i maksymalnej napiecia zasilajgcego

— w przypadku kalibratora z zasilaniem bateryj-
nym;

15) opis zewnetrznego zrodta zasilania oraz sposobu
jego dotgczania do kalibratora, jezeli jest to nie-
zbedne;

16) informacje o rozszerzonej niepewnos$ci pomiaru
wielkosci charakteryzujacych warunki srodowisko-
we, przy ktorej jest spetniony warunek, ze jej war-
tos¢ nie ma wptywu na to, czy kalibrator spetnia
odpowiednie wymagania metrologiczne, w przy-
padku kalibratorow oznaczonych literg C;

17) jezeli do kalibratora jest dotaczony barometr —
oznaczenie typu tego barometru oraz informacje
0 rozszerzonej niepewnos$ci pomiaru cisnienia sta-
tycznego za pomoca tego barometru;

18) wymagania dotyczace przyrzadu do pomiaru ci-
$nienia statycznego — w przypadku kalibratoréw
klasy LS/C, do ktdrych nie dotgczono barometru;

19) opis konfiguracji kalibratora w normalnych warun-
kach uzytkowania;

20) informacje o konfiguracji wyposazenia dodatko-
wego, przy ktorej kalibrator spetnia wymagania
metrologiczne w zakresie kompatybilnosci elektro-
magnetycznej, jezeli kalibrator wymaga stosowa-
nia takiego wyposazenia;

21) opis orientacji przestrzennej odniesienia kalibra-
tora wymaganej podczas badania wptywu pol
elektromagnetycznych o czestotliwos$ciach radio-
wych;

22) wartos$¢ skuteczng natezenia niemodulowanego
pola elektromagnetycznego wiekszg niz 10 V/m,
przy ktérej kalibrator spetnia wymagania metrolo-
giczne okreslone dla danej klasy doktadnosci, jeze-
li jest to niezbedne;

23) opis konfiguracji kalibratora i jego wyposazenia
dodatkowego:

a) oraz wskazanie kombinacji poziomu cisnienia
akustycznego i czestotliwosci sygnatu akustycz-
nego, przy ktérych kalibrator wykazuje najwiek-
szg emisje pola elektromagnetycznego o cze-
stotliwosciach radiowych,

b) przy ktdrej kalibrator wykazuje najwiekszg wraz-
liwosé na wptyw pola elektromagnetycznego
o czestotliwosciach radiowych.

3. Instrukcja obstugi miernika poziomu dzwigkéw
powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1) szczegotowy opis obstugi miernika;
2) dane okreslajace:

a) przynaleznos$¢ miernika do okreslonych klas do-
ktadnosci lub jednej z grup X, Y lub Z,

b) wielkosci, ktére mozna mierzyé za pomoca mier-
nika, tacznie z objasnieniami stosowanych sym-
boli i skrétow,
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c) konfiguracje kompletnego miernika, tgcznie
z wyposazeniem pomochiczym, jezeli jest ono
wymagane, przy ktérej spetnia on wymagania
okreslone dla danej klasy doktadnosci,

d) normalny tryb funkcjonowania miernika;

3) w przypadku miernika sktadajgcego sie z kilku nie-
zaleznych kanatow pomiarowych — charakterysty-
ki metrologiczne oraz opis obstugi kazdego kanatu;

4) wartosci:

a) poziomu cisnienia akustycznego odniesienia,
czestotliwosci odniesienia, zakresu odniesienia
i orientacji przestrzennej odniesienia,

b) maksymalnego poziomu cisnienia akustyczne-
go sygnatu, ktéory moze dziataé na mikrofon bez
uszkodzenia miernika,

c) najwiekszego napiecia miedzyszczytowego sy-
gnatu elektrycznego, ktéry mozna doprowadzié
do wejscia czesci elektrycznej miernika, bez je-
go uszkodzenia;

5) przedziat czasu:

a) potrzebnego do osiggniecia przez miernik stanu
rownowagi klimatycznej po zmianie warunkow
uzytkowania,

b) miedzy momentem wtgczenia zasilania miernika
po osiggnieciu przez przyrzad stanu réwnowagi
klimatycznej a chwilg rozpoczecia pomiaréw;

6) oznaczenie typu kalibratora akustycznego przezna-
czonego do sprawdzania i utrzymywania prawi-
dtowosci wskazan, o klasie doktadnosci rownej
lub lepszej niz klasa doktadnos$ci miernika;

7) zalecang czestotliwosé wzorcowania;

8) oznaczenia typu mikrofonéw pomiarowych, z kté-
rymi miernik spetnia wymagania okreslone dla da-
nej klasy doktadnosci w warunkach akustycznego
pola swobodnego, gdy fale akustyczne dochodza
do mikrofonu z kierunku odniesienia;

9) dla kazdego z mikrofonéw pomiarowych:
a) kierunek odniesienia i punktu odniesienia,

b) sposdb potaczenia z czescig elektryczng mierni-
ka zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczg-
cych charakterystyk czestotliwosciowych oraz
charakterystyk kierunkowosci miernika,

c) poprawki potrzebne do skorygowania wskaza-
nia otrzymanego podczas pomiaru sygnatu wy-
twarzanego przez kalibrator akustyczny, zeby
w wyniku korekcji otrzymaé poziom sygnatu,
ktory bytby wskazywany w warunkach aku-
stycznego pola swobodnego, gdy fale akustycz-
ne dochodza do mikrofonu z kierunku odnie-
sienia,

d) poprawki dotyczace charakterystyki czestotli-
wosciowej miernika, ktére uwzgledniajg odchy-
lenie nominalnej charakterystyki czestotliwo-

$ciowej mikrofonu od przebiegu ptaskiego, no-
minalny wptyw ugiecia fal akustycznych wokét
mikrofonu oraz nominalny wptyw odbicia fal
akustycznych od obudowy miernika w polu
akustycznym fali ptaskiej swobodnie biegnacej
przy kacie padania fali 0°, podane w postaci ta-
beli:

— w przypadku miernika klasy doktadnosci 1 —
dla czestotliwosci od 63 Hz do 1 000 Hz w no-
minalnych odstepach 1/3-oktawowych i dla
czestotliwosci z zakresu od ponad 1 000 Hz
do co najmniej 16 000 Hz, w nominalnych od-
stepach 1/12-oktawowych,

— w przypadku miernika klasy doktadnosci 2
dla czestotliwosci od 63 Hz do co najmniej
8 000 Hz, w nominalnych odstepach 1/3-okta-
wowych,

e) dodatkowo poprawki uwzgledniajagce nominal-
ny wptyw zainstalowanej ostony przeciwwietrz-
nej na charakterystyke czestotliwosciowa kaz-
dego z mikrofonédw pomiarowych, okreslone
dla pola akustycznego, o ktérym mowa w pkt c,
w postaci tabeli:

— w przypadku miernika klasy doktadnosci 1 —
dla czestotliwosci od 1 000 Hz do 16 000 Hz,
w nominalnych odstepach 1/3-oktawowych,

— w przypadku miernika klasy doktadnosci 2
— dla czestotliwosci od 1 000 Hz do 8 000 Hz,
w nominalnych odstepach 1/3-oktawowych,

f) dane uktadu elektrycznego umozliwiajgcego
doprowadzenie elektrycznego sygnatu po-
miarowego do wejscia czesci elektrycznej
miernika;

10) dane dotyczace réznic miedzy wskazaniem mierni-
ka w warunkach pobudzenia mikrofonu za pomo-
ca kalibratora wieloczestotliwosciowego lub po-
budnika elektrostatycznego a wskazaniem mierni-
ka w warunkach akustycznego pola swobodnego,
podane co najmniej dla czestotliwosci 125 Hz,
1 000 Hz i 4 000 Hz lub 8 000 Hz dla kazdego z mi-
krofonéw pomiarowych oraz wszystkich kombina-
cji mikrofonu i ostony przeciwwietrznej;

11) zalecenia dotyczace sposobu wzorcowania mierni-
ka i wykonywania pomiaréw w réznych warun-
kach akustycznych — w polu swobodnym, w polu
rozproszonym lub w sytuacji, gdy kierunek pada-
nia fali jest nieznany lub niemozliwy do przewidze-
nia, a takze zalecenia dotyczace umiejscowienia
w polu akustycznym miernika i osoby wykonuja-
cej pomiary;

12) dane czestotliwosciowych charakterystyk korek-
cyjnych oraz charakterystyk czasowych i kierunko-
wosci miernika;

13) dla ptaskiej charakterystyki czestotliwosciowej
(FLAT) — dolna i gorna czestotliwosé graniczna,
przy ktérych wartosé wzgledna tej charakterystyki
jest mniejsza o 3 dB od wartosci okreslonej przy
czestotliwosci 1 kHz, a takze dane dotyczace prze-
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biegu tej charakterystyki przy czestotliwosciach 24)sposéb identyfikacji wielkosci wskazywanej
mniejszych od dolnej i wigkszych od gornej cze- w danej chwili — w przypadku miernika mogace-

stotliwosci granicznej;

14) zakres pomiarowy miernika okreslony dla sygnatu
sinusoidalnego o czestotliwosci 1 kHz;

15) zakresy poziomu dla sygnatu sinusoidalnego
o czestotliwosci 1 kHz i zalecenia umozliwiajace
optymalny wybor zakresu poziomu podczas po-
miaru;

16) jezeli miernik umozliwia pomiar szczytowego po-
ziomu dzwieku C — zakresy szczytowego poziomu
dzwieku C, ktéry mozna mierzyé przy kazdym za-
kresie poziomu;

17) dolne i gérne granice zakresow liniowos$ci mierni-
ka okreslone dla kazdego zakresu poziomu przy
czestotliwosciach:

a) 31,6 Hz, 1 kHz, 4 kHz, 8 kHz i 12,5 kHz — dla
miernika klasy doktadnosci 1,

b) 31,5 Hz, 1 kHz, 4 kHz i 8 kHz — dla miernika kla-
sy doktadnosci 2;

18) wartosci poczatkowe, od ktérych powinno rozpo-
czynaé sie badanie btedu liniowosci miernika dla
poszczegdlnych czestotliwosci;

19) wartosci poziomu szumoéw wtasnych miernika
z dotgczonym mikrofonem oraz po zastgpieniu mi-
krofonu uktadem elektrycznym, wyrazone jako po-
ziom dzwieku lub réwnowazny poziom dzwigku
i okreslone dla kazdej dostepnej czestotliwoscio-
wej charakterystyki korekcyjnej;

20) dla kazdego zakresu poziomu — najwiekszg war-
tos¢ poziomu dzwieku C lub najwiekszg wartosé
nieskorygowanego poziomu ci$nienia akustyczne-
go, ktéra nie powoduje wiaczenia sygnalizacji
przesterowania; jezeli miernik nie mierzy poziomu
dzwieku C, nalezy podaé najwiekszg warto$é po-
ziomu dzwigku A;

21) minimalng i maksymalng wartos¢ napiecia zasila-
jacego, przy ktérej miernik spetnia wymagania
metrologiczne dla danej klasy doktadnosci;

22) okreslenie typu:

a) baterii zasilajagcych oraz nominalny czas pracy
miernika w warunkach srodowiskowych odnie-
sienia po zainstalowaniu w petni natadowanych
baterii — w przypadku miernika o zasilaniu ba-
teryjnym,

b) zasilacza zewnetrznego oraz opis pofaczenia
i wspotpracy miernika z tym zasilaczem —
w przypadku miernika o zasilaniu bateryjnym
mogacego wykonywacé pomiar przez czas dtuz-
szy niz nominalny czas pracy miernika z natado-
wanymi w petni bateriami;

23) nominalne napiecie i czestotliwosé sieci zasilajgcej
oraz dopuszczalne odchylenia od tych wartosci —
w przypadku miernika o zasilaniu sieciowym;

go wskazywac¢ wiecej niz jedng wielko$¢ mierzo-
ng;

25) zakres zmian napiecia wyjsciowego przy okreslo-
nej czestotliwosciowe] charakterystyce korekcyj-
nej, impedancje wewnetrznag wyjscia oraz dopusz-
czalng warto$é¢ impedancji obcigzenia — w przy-
padku miernika wyposazonego w analogowe wyj-
$cie sygnatowe;

26) sposoéb sygnalizacji, ze poziom mierzonego ci$nie-
nia akustycznego jest mniejszy niz dolna granica
zakresu liniowosci przy danej pozycji przetacznika
zakresu poziomu — w przypadku miernika z urza-
dzeniem wskazujagcym cyfrowym;

27) dane okreslajace:

a) wptyw dodatkowego wyposazenia miernika, ta-
kiego jak mikrofonowe kable przedtuzajace,
ostony przeciwwietrzne lub ostony przeciw-
deszczowe mikrofonu, na wynik pomiaru,

b) wartosci graniczne wptywu urzadzen zewnetrz-
nych na charakterystyki metrologiczne mierni-
ka, jezeli mozna je dotgcza¢ do miernika,

c) warunki wtasciwego stosowania,

d) wptyw czynnikéw zewnetrznych, takich jak ci-
$nienie atmosferyczne, temperatura, wilgot-
nos$¢, pola magnetyczne, elektromagnetyczne
i elektrostatyczne, na wynik pomiaru,

e) konfiguracje oraz tryb pracy miernika, przy kt6-
rych przyrzad ten emituje pola elektromagne-
tyczne o najwiekszym poziomie,

f) konfiguracje, orientacje przestrzennag oraz tryb
pracy miernika, przy ktérych przyrzad ten wyka-
zuje najwiekszag wrazliwos$é na zewnetrzne pola
magnetyczne i elektromagnetyczne, przy czym
orientacja przestrzenna miernika powinna by¢
okreslona wzgledem kierunku tych pol;

28) dane umozliwiajagce jednoznacznag identyfikacje
oprogramowania miernika oraz informacje o spo-
sobie jego instalowania i uzytkowania.

4. Instrukcja obstugi audiometru tonowego powin-
na zawiera¢ w szczegolnosci:

1) szczegotowy opis obstugi audiometru;
2) klase audiometru;

3) dopuszczalne zmiany napiecia zasilania i warun-
kow srodowiskowych;

4) opis prawidtowego instalowania audiometru do
normalnego uzytkowania w celu zminimalizowa-
nia wptywu dzwiekdw niepozadanych;

5) dane identyfikacyjne przetwornikow i ich réwno-
wazne normalne poziomy progowe;
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6) zrédto pochodzenia normalnych pozioméw progo-
wych oraz rodzaj symulatora ucha stosowanego
do wzorcowania audiometru;

7) okreslenie sity docisku patgkdw przetwornikow;

8) informacje, czy wzorcowanie stuchawki kostnej od-
nosi sie do jej umieszczenia na wyrostku sutkowym,
czy na czole;

9) charakterystyki czestotliwosciowe i efekt masko-
wania zastosowanych dzwiekéw maskujacych
oraz rzeczywistg szeroko$¢ pasma maskujacego
szumu waskopasmowego;

10) informacje o czasie wygrzewania wstepnego;

11) wartosci czutosci i impedancji nominalnych
wszystkich wej$é, wartosci napiecia oraz impe-
dancji nominalnych wszystkich wyjs¢, okreslenie
przeznaczenia poszczegolnych stykow we wszyst-
kich ztagczach zewnetrznych;

12) sposob dziatania i predko$¢ zmiany poziomu ci-
$nienia akustycznego w automatycznych audio-
metrach rejestrujacych;

13) predkos$¢ zmiany czestotliwosci w audiometrach
o czestotliwosci zmienianej w sposoéb ciagty;

14) jezeli stosowane sg sygnaty modulowane czesto-
tliwosciowo, to powinny by¢ okreslone:

a) czestotliwosé sygnatu modulujacego,

b) rodzaj sygnatu modulujgcego, to jest fala sinu-
soidalna lub tréjkatna,

c) wskaznik modulacji wyrazony w procentach
czestotliwos$ci pomiarowej,

d) dopuszczalne zakresy zmian parametrow, o kto-
rych mowa w lit. a)—c);

15) charakterystyki ttumienia dzwieku przez stuchawki;

16) wartosci maksymalne poziomu styszenia dla kaz-
dej czestotliwosci, z uwzglednieniem ograniczen
ich stosowania ze wzgledu na znieksztatcenia nie-
liniowe;

17) efekt promieniowania dzwiekdéw powietrznych
przez stuchawke kostng i sposéb uzyskiwania pra-
widtowych wynikéow badan przewodnictwa kost-
nego;

18) informacje o dtugosci przedziatu czasowego prze-
znaczonego na odpowiedz pacjenta w przypadku
audiometrow sterowanych komputerowo;

19) dla audiometrdéw zasilanych bateryjnie: typ baterii,
sposob sprawdzania i wymiany baterii, przewidy-
wany czas uzytkowania baterii;

20) procedury kalibracji i konserwacji oraz ich harmo-
nogram;

21) ostrzezenie przed promieniowaniem elektroma-
gnetycznym w zakresie przewidywanego wptywu
na dziatanie audiometru promieniowania pdl elek-

tromagnetycznych, pochodzacych z urzagdzen me-
dycznych o duzej mocy.

5. Instrukcja obstugi miernika drgan mechanicz-
nych oddziatujgcych na cztowieka powinna zawieraé
w szczegolnosci:

1) szczegotowy opis obstugi miernika;

2) informacje o:
a) rodzaju przetwornika drgan,
b) rodzajach charakterystyk czestotliwosciowych,
c) wielkosciach mierzonych,

d) mozliwym czasie pomiaru oraz sposobie usred-
niania,

e) zakresach pomiarowych dla wszystkich wielko-
$ci mierzonych,

f) zakresie odniesienia miernika,
g) warunkach zasilania,
h) czasie nagrzewania miernika,

i) wptywie warunkéw s$rodowiskowych na cha-
rakterystyki metrologiczne.

6. Instrukcja obstugi gestosciomierzy zbozowych
1 Li1/4 L powinna zawieraé¢ w szczegodlnosci:

1) szczegotowy opis obstugi;

2) tabele redukcyjne dla gestosciomierzy zbozowych
1Li1/4 L dla czterech rodzajéw zbdz: pszenicy, zy-
ta, jeczmienia i owsa.

7. Instrukcja obstugi analizatora spalin samocho-
dowych powinna zawieraé w szczegdlnosci:

1) opis budowy i dziatania analizatora;

2) opis procedury regulacji i prac konserwacyjnych
oraz informacje na temat odstepéw czasu, w kto-
rych nalezy te czynnosci wykonywag;

3) opis procedury sprawdzania szczelnosci;

4) opis procedury sprawdzania pozostatosci weglo-
wodoréw i wyjasnienie, ze powinna by¢ ona wy-
konywana przed kazdym pomiarem;

5) minimalng i maksymalng temperature przechowy-
wania analizatora;

6) wskazanie warunkéw normalnego uzytkowania;

7) wymagania, ktore powinien spetnia¢ przenos$ny
generator pradu w przypadku, gdy analizator jest
zasilany z takiego generatora;

8) wzor na obliczanie wspotczynnika A okreslajacego
stosunek powietrza do paliwa, w przypadku anali-
zatora majgcego mozliwosé obliczania tego
wspotczynnika;

9) opis sposobu wymiany celi tlenowe;j.
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Zatacznik nr 3

SZCZEGOLOWY ZAKRES BADAN PRZEPROWADZANYCH PODCZAS PRAWNEJ KONTROLI
METROLOGICZNEJ LICZNIKA ENERGII ELEKTRYCZNEJ CZYNNEJ PRADU PRZEMIENNEGO,
INDUKCYJNEGO, DO PRZYLACZENIA BEZPOSREDNIEGO

1. Do wniosku o zatwierdzenie typu licznika ener-
gii elektrycznej czynnej pradu przemiennego, zwane-
go dalej ,licznikiem”, powinny by¢ dotaczone:

1) trzy egzemplarze licznika reprezentujgce typ, ktory
ma zostac zatwierdzony;

2) dodatkowe liczniki, w liczbie okreslonej przez Pre-
zesa, jezeli badanie odnosi sie do jednej albo wie-
lu odmian tego licznika, ktore moga by¢ uwazane
jako nalezace do tego samego typu, w szczegdlno-
Sci, jezeli majg one inny uktad zaciskow.

2. Zakres badan typu licznika obejmuje badania:

1) materiatu, z ktérego jest wykonana skrzynka zaci-
skowa, przeprowadzane w temperaturze 135 °C;

2) wytrzymatosci izolacji;
3) doktadnosci licznika;

4) wptywu samonagrzewania na btagd wskazania licz-
nika, wykonywane przez zasilanie licznika prgdem
maksymalnym co najmniej przez jedng godzine,
do momentu gdy zmiana btedéw w czasie 20 mi-
nut bedzie nie wigksza niz 0,2 %;

5) oddziatywania wielkosci wptywajgcych na btad
wskazania licznika;

6) wyznaczania btedéw podstawowych wskazania
licznika;

7) biegu jatowego, wykonywane przy 80 %, 100 %
i 110 % napiecia znamionowego, przy otwartych to-
rach pradowych licznika i w warunkach odniesienia;

8) przektadni licznika, przy ktorym btad odczytu nie
powinien przekroczy¢ 0,2 %.

3. Badanie wytrzymatosci izolacji elektrycznej
przeprowadza sie w taki sposéb, aby kurz lub nad-
mierna wilgotnosé nie mogty pogarszaé jakosci izola-
cji przy nastepujgcych warunkach:

1) temperatura otoczenia od 15 °C do 25 °C,
2) wilgotnos¢ wzgledna od 45 % do 75 %,

3) ci$nienie powietrza od 86 kPa do 106 kPa (860 mbar
— 1 060 mbar)

— przy czym izolacja elektryczna torédw napiecio-
wych i izolacja miedzy torami poddana narazeniu na-
pieciem udarowym powinna zachowa¢é jakosé nieza-
leznie dla kazdego obwodu (albo grupy takich obwo-
dow), ktére w czasie normalnej pracy licznika sg wza-
jemnie izolowane od innych obwodoéw licznika.

4. Badania wytrzymatosci izolacji obejmuja:
1) badania napieciem udarowym:

a) izolacji toréw napieciowych i izolacji miedzy to-
rami,

b) izolacji obwodow elektrycznych wzgledem ziemi;

2) badania napieciem przemiennym:
a) bez oston licznika i zaciskow,
b) bez ostony zaciskdw,
c) z ostonami licznika i zaciskow.

5. Badania napieciem udarowym majg na celu
stwierdzenie, czy licznik wytrzymuje bez uszkodzenia
przepiecia o krdtkim czasie trwania, ale o duzej wartosci.

6. Badania napieciem udarowym powinny by¢
przeprowadzane:

1) niezaleznie dla kazdego obwodu albo grupy obwo-
dow, ktére w normalnej pracy sg wzajemnie izolo-
wane od innych obwodoéw licznika, przy czym za-
ciski obwoddéw, do ktdorych nie jest przyktadane
napiecie udarowe, nalezy potaczy¢ z ziemig;

2) dla catego zespotu, jezeli podczas normalnej pracy
tory pradowy i napieciowy elementu napedowego
licznika sg ze sobg potaczone.

7. Przy badaniu, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a:

1) jezeli tory napieciowe licznika majg punkt wspol-
ny, nalezy go potaczyé z ziemia i napiecie udarowe
przytozyé kolejno miedzy kazde z wolnych przyta-
czen albo miedzy torem pragdowym z nim potgczo-
nym a ziemia;

2) obwody dodatkowe, przewidziane do bezposred-
niego przytaczenia do sieci, majgce napiecie zna-
mionowe wigksze niz 40 V powinny by¢ poddawa-
ne badaniu napieciem udarowym na tych samych
warunkach, co tory napieciowe; inne obwody do-
datkowe powinny byé wytaczone z tej préoby.

8. Przy badaniu, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b:

1) wszystkie zaciski obwodow licznika, z wyjatkiem
tych, ktorych napiecie znamionowe nie jest wiek-
sze od 40 V, powinny by¢ potgczone ze sobg;

2) obwody dodatkowe, ktérych napiecie znamiono-
we nie jest wieksze od 40 V, powinny by¢ potaczo-
ne z ziemiyg;

3) napiecie udarowe nalezy przytozyé kolejno miedzy
zwarte ze sobg obwody licznika a ziemie.

9. Przy badaniach napieciem przemiennym napie-
cie probiercze:
1) powinno by¢ sinusoidalne o czestotliwosci 50 Hz,
2) przyktada sie do licznika na okres 60 sekund
— przy czym moc zrédta napiecia nie moze by¢é
mniejsza niz 500 VA.

10. Przy badaniach napieciem przemiennym war-
tosé skuteczna napiecia probierczego oraz sposob
przytozenia tego napiecia sg nastepujace:
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1) podczas badan przeprowadzanych bez oston licz-
nika i zaciskow:

a) 2 kV, przytozone miedzy rama a kazdym, z nale-
zacych do elementu napedowego, zespotem ce-
wek pradowych i napieciowych, ktére w stanie
normalnej pracy sg ze sobag potaczone elek-
trycznie, ale sg rozdzielone i izolowane w sto-
sunku do innych obwodéw,

b) 2 kV, przytozone miedzy ramg a kazdym obwo-
dem dodatkowym albo kazdym zespotem ob-
wodoéw dodatkowych majacych punkt wspdliny,
ktorych napiecie znamionowe jest wigksze niz
40V,

¢) 500 V przytozone miedzy rama a kazdym obwo-
dem dodatkowym, ktérego napiecie znamiono-
we jest nie wieksze od 40 V;

2) podczas badanh przeprowadzanych bez ostony za-
ciskow — 600 V lub dwukrotna warto$é napiecia,
ktére w normalnych warunkach jest podtaczone
do toréw napieciowych, gdy to napiecie jest wyz-
sze niz 300 V, przytozone miedzy torem pragdowym
a torem napieciowym kazdego organu napedowe-
go, ktére w stanie normalnej pracy sg ze sobga po-
taczone, ale przy tym badaniu powinny zostaé
chwilowo roztaczone;

3) podczas badan przeprowadzanych z ostonami licz-
nika i zaciskow — 2 kV, miedzy wszystkimi wza-
jemnie ze sobg potgczonymi torami pragdowymi
i napieciowymi oraz obwodami dodatkowymi na
napiecie znamionowe wyzsze niz 40 V a ziemia
licznika.

11. Podczas badania doktadnosci licznika:

1) przed kazdym pomiarem napiecie powinno byé
podtagczone na okres co najmniej 1 godziny, przy
czym prady obcigzenia powinny byé¢ nastawiane
jako stopniowo rosnace lub malejgce i podtaczone
tak dtugo, az ustali sie predkosé obrotowa wirnika;

2) dla licznikéw tréjfazowych kolejnosé faz powinna
odpowiada¢ kolejnosci faz, podanej na schemacie
potaczen;

3) napiecia i prady powinny byé symetryczne.

12. Wyznaczanie btedéw podstawowych wskazan
licznikéw przeprowadza sie w punktach obcigzenia
okreslonych w wymaganiach metrologicznych.

13. Wyznaczanie btedu podstawowego wskazah
licznikéw z obcigzeniem jednostronnym powinno byé
przeprowadzone kolejno we wszystkich fazach.

14. Badania nagrzewania czesci licznika przepro-
wadza sie przy obcigzeniu kazdego toru pradowego
pradem granicznym i zasileniu kazdego toru napiecio-
wego napieciem 1,2 razy wiekszym od napiecia zna-
mionowego kazdego toru napieciowego oraz obwo-
dow dodatkowych, przy czym osiggniety przyrost tem-
peratury (At) przy temperaturze otoczenia nie wiekszej
niz 40 °C nie moze przekraczacé:

1) 60 °C dla uzwojenia licznika;

2) 25 °C dla zewnetrznej powierzchni obudowy licz-
nika.

15. Badanie, o ktérym mowa w ust. 14, powinno
trwaé 2 godziny bez narazania licznika na ruch powie-
trza i bezposrednie dziatanie stonhca.

16. Sprawdzenie licznika przy legalizacji pierwotnej
i jednostkowej obejmuje:

1) badania odbiorcze:

a) badanie wytrzymatosci elektrycznej izolacji po-
legajace na przytozeniu napiecia zmiennego
o czestotliwosci 50 Hz i o wartosci skutecznej
2 kV w czasie 60 s miedzy wszystkie, wzajemnie
ze soba potaczone zaciski i powierzchnige meta-
lowg, na ktorej potozony jest licznik, przy czym
obwody dodatkowe, ktérych napiecie znamio-
nowe jest nizsze lub réowne 40 V, nalezy pota-
czyé z tg powierzchnig,

b) ogledziny majace na celu ocene:
— stanu obudowy licznika i listwy zaciskowej,
— prawidiowego potozenia urzgdzenia wskazu-
Jacego,
— istnienia wszystkich czesci sktadowych licznika,
c) badanie biegu jatowego przez obcigzenie liczni-

ka pradem 0,001 /, przy napigciu znamionowym
oraz wspotczynniku mocy réwnym 1,

d) badanie rozruchu przy zasilaniu licznika napie-
ciem znamionowym, prgdem réwnym 0,006 /,
i wspoétczynnikiem mocy réwnym 1 albo przy
rozwartych torach pradowych i dowolnym na-
pieciu z przedziatu od 80 % do 110 % napegcia
zZznamionowego,

e) badania doktadnosci,
f) sprawdzenie przektadni licznika;

2) sprawdzenie zgodnosci z zatwierdzonym typem.

17. Badania odbiorcze:
1) przeprowadza sie przy zamknietej ostonie licznika;

2) badania, o ktérych mowa w ust. 16 pkt 1 lit. b—f,
moga by¢ przeprowadzane przy otwartej ostonie,
jezeli:

a) jest to niezbedne dla sprawdzenia wtasciwosci
mechanicznych,

b) przeprowadza sie badanie liczydta.

18. Dla licznikéw tréjfazowych badania biegu jato-
wego i rozruchu powinny byé wykonane przy obcigze-
niu wszystkich faz.

19. W licznikach indukcyjnych z urzadzeniem wie-
lotaryfowym badanie doktadnosci przy pradzie o war-
tosci 0,05/, nalezy powtdrzy¢ dla kazdej taryfy.

20. Podczas badania doktadnosci licznika wyzna-
czane btedy wskazah nie mogg mie¢ takiego samego
znaku.
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Zatacznik nr 4

SZCZEGOLOWY ZAKRES BADAN PRZEPROWADZANYCH PODCZAS PRAWNEJ KONTROLI ]
METROLOGICZNEJ GAZOMIERZY TURBINOWYCH O MAKSYMALNYM STRUMIENIU OBJETOSCI
NIE WIEKSZYM NIZ 6 500 M3/H, ROTOROWYCH | MIECHOWYCH

1. Do wniosku o zatwierdzenie typu gazomierzy
turbinowych o maksymalnym strumieniu objetosci
nie wiekszym niz 6 500 m3/h, rotorowych i miecho-
wych, zwanych dalej ,,gazomierzami”, powinny by¢
dotaczone:

1) gazomierz reprezentujacy typ gazomierzy, zwany
dalej ,wzorem typu”;

2) od dwoéch do szesciu dodatkowych gazomierzy
wyprodukowanych zgodnie ze wzorem typu;

3) jezeli wniosek o zatwierdzenie typu dotyczy gazo-
mierzy o réznych wielkosciach G, liczba gazomierzy
poddanych badaniu typu powinna obejmowaé kil-
ka ich wielkosci w liczbie okreslonej przez Prezesa.

2. Badania typu wszystkich dostarczonych gazo-
mierzy w szczegolnosci obejmuja:

1) wyznaczenie wartosci btedéw gazomierzy przed
badaniem trwatosci;

2) przeprowadzenie badania trwatosci;

3) wyznaczenie wartosci btedéw gazomierzy po ba-
daniu trwatosci przy zastosowaniu tego samego
wzorca miary, ktory byt stosowany przy wyznacze-
niu wartosci btedéw gazomierzy przed badaniem
trwatosci.

3. Charakterystyki metrologiczne gazomierzy wy-
znacza sie dla powietrza o gestosci 1,2 kg/m3, a kazdy
wynik pomiaru powinien by¢ rozpatrywany osobno;
w normalnych warunkach atmosferycznych powietrze
znajdujace sie w pomieszczeniu przyjmuje sie jako po-
wietrze o gestosci 1,2 kg/m3.

4. Podczas badania typu gazomierze powinny by¢
zainstalowane zgodnie z opisem producenta.

5. Urzadzenia dodatkowe, w ktére wyposazony
jest gazomierz, traktuje sie jako integralng czesé gazo-
mierza i powinny byé podtaczone do niego podczas
wykonywania badania typu poprawnie i zgodnie z do-
kumentacjg producenta.

6. Wartosci btedéw gazomierzy miechowych pod-
czas badania typu powinny byé wyznaczone dla:

1) wartosci strumieni objetosci roznigcych sie nie
wiecej niz 0 5 % od nastepujgcych wartosci:
a) Qmin’
b) 3 Omin'
c) 0,1 Q.
d) 0,2 Q
e) 0,4 Q...
) 0,7 Qo
9) Q,,, lub

max’

2) innych wartosci strumieni objetosci niz wymienio-
ne w pkt 1 pod warunkiem, ze bedzie zapewniona
rownowaznos$¢ wynikow.

7. Wartosci btedéw gazomierzy rotorowych i turbi-
nowych o zakresowosciach od 1:5 do 1: 30, podczas
badania typu, powinny byé wyznaczone dla:

1) wartosci strumieni objetosci rdznigcych sie nie
wiecej niz o 5 % od nastepujacych wartosci:
a) Q

min’

b) 0,05 Q, ., (w przypadku, gdy warto$¢ ta jest
wigksza niz Q,,;,),

c) 0,70 Q,,,, (w przypadku, gdy warto$¢ ta jest
wigksza niz Q)

d) 0,25 Qs

e) 0,40 Q..

) 0,70 Q,

g) Q. lub

2) innych wartosci strumieni objetosci niz wymienio-
ne w pkt 1 pod warunkiem, ze bedzie zapewniona
rownowaznos$¢ wynikow.

8. Wartosci btedow gazomierzy rotorowych i turbi-
nowych o zakresowosciach od 1 : 50 do 1 : 250, pod-
czas badania typu, powinny byé wyznaczone dla:

1) wartosci strumieni objetosci rdznigcych sie nie
wiecej niz 0 5 % od nastepujacych wartosci:
a) Omin'
b) 0,05 Q
) 0,15 Q.
d) 0,25 Q
e) 0,40 Q.
) 0,70 Q.
g) Q,,, lub

2) innych wartosci strumieni objetosci niz wymienio-

ne w pkt 1 pod warunkiem, ze bedzie zapewniona
rownowaznos$é¢ wynikéw.

max’

max’

9. Podczas badania typu gazomierzy miechowych,
ktérych objetosé cykliczna jest rowna lub wigksza od
wartosci granicznej nominalnej objetosci cyklicznej,
okreslonej w wymaganiach metrologicznych, bada
sie, czy sg one przystosowane do ciggtej pracy przy
maksymalnym strumieniu objetosci Q w czasie
1 000 godzin.

max

10. Podczas badania typu gazomierzy miechowych,
ktorych objetos¢ cykliczna jest mniejsza od wartosci
granicznej nominalnej objetosci cyklicznej, okreslonej
w wymaganiach metrologicznych, bada sig, czy sg one
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przystosowane do ciggtej pracy przy maksymalnym
strumieniu objetosci Q. w czasie 2000 godzin.

11. Podczas badania typu gazomierzy rotorowych
i turbinowych bada sie, czy sg one przystosowane do
ciggtej pracy przy maksymalnym strumieniu objetosci
Q,ax W czasie 1 000 godzin.

12. Badanie trwatosci jest przeprowadzane:

1) dla gazomierzy miechowych o wielkosci od G 1 do
G 10, powietrzem przy maksymalnym strumieniu
objetosci gazomierza miechowego; w przypadku
gazomierzy miechowych, dla ktérych na gazomie-
rzu jest oznaczony rodzaj mierzonego gazu, bada-
nie to moze byé przeprowadzone catkowicie lub
czes$ciowo tym gazem;

2) dla gazomierzy miechowych o wielkosci od G 16
do G 650, powietrzem lub gazem przy maksymal-
nym strumieniu objetosci gazomierza miechowe-
go, o ile jest to mozliwe.

13. Czas badania trwatosci gazomierzy miechowych,
ktérych objetosc cykliczna jest mniejsza od wartosci gra-
nicznej nominalnej objetosci cyklicznej, okreslonej w wy-
maganiach metrologicznych, powinien wynosi¢:

1) dla gazomierzy miechowych o wielkosci od G 1 do
G 10—2 000 godzin; badanie trwatosci moze byé
przerywane, ale powinno zakonczy¢ sie w ciggu
120 dni;

2) dla gazomierzy miechowych o wielkosci od G 16
do G 650 kazdy gazomierz miechowy powinien
zmierzy¢ objeto$é powietrza lub gazu odpowiada-
jaca 2 000 godzin pracy przy jego maksymalnym
strumieniu objetosci, badanie trwatosci powinno
zakonczy¢ sie w ciggu 6 miesiecy.

14. Czas badania trwato$ci gazomierzy miecho-
wych, ktorych objetosé cykliczna jest réowna lub wiek-
sza od wartosci granicznej nominalnej objetosci cy-
klicznej okreslonej w wymaganiach metrologicznych,
powinien wynosié:

1) dla gazomierzy miechowych o wielkosci od G 1 do
G 10 — 1 000 godzin; badanie trwatosci moze byé
przerywane, ale powinno zakonczy¢ sie w ciggu
60 dni;

2) dla gazomierzy miechowych o wielkosci od G 16
do G 650 kazdy gazomierz miechowy powinien
zmierzy¢ objetosé powietrza lub gazu odpowiada-
jaca 1 000 godzin pracy przy jego maksymalnym
strumieniu objetosci, badanie trwatosci powinno
zakonhczy¢ sie w ciggu 6 miesiecy.

15. W przypadku gazomierzy miechowych, posia-
dajacych jeden lub wiecej watkéw napedowych:

1) dla co najmniej trzech gazomierzy miechowych
o kazdej wielkos$ci, podczas badan typu dla wyj-
sciowego watka napedowego dajgcego najmniej
korzystne wyniki, powinna by¢ sprawdzona:

a) trwatosé potaczenia pomiedzy liczydtem i prze-
ktadnig posredniczagcg na skutek dziatania trzy-

krotnej wartosci maksymalnego dopuszczalne-
go momentu obrotowego na to potaczenie,

b) zmiana wskazan gazomierza miechowego przy
jego minimalnym strumieniu objetosci Q,;, na
skutek przytozenia maksymalnego momentu
obrotowego do watka napedowego,

c) zmiana straty ci$nienia dla strumienia objetosci
zawartego pomiedzy Q,;, i 2 Q,;, po podtgcze-
niu urzadzen dodatkowych;

min

2) gdy badanie typu dotyczy gazomierzy miecho-
wych o réznych wielko$ciach G, badanie momen-
tu obrotowego przeprowadza sie tylko dla gazo-
mierzy miechowych o najmniejszej wielkosci, pod
warunkiem, ze taki sam moment obrotowy wyste-
puje dla wigkszych wielkosci gazomierzy oraz, ze
ich watek napedowy posiada takg sama lub wiek-
szg stata.

16. W przypadku mechanicznego urzadzenia kon-
trolnego gazomierzy miechowych podczas badania ty-
pu nalezy przeprowadzié¢ dla wartosci strumienia obje-
tosci rownej 0,1 Q. co najmniej trzydziesci nastgpu-
jacych po sobie pomiaréw objetosci powietrza o na-
stepujacych wartosciach:

1) 20 V — dla gazomierzy miechowych o wielkosci od
G1do G4

2) 10 V — dla gazomierzy miechowych o wielkosci od
G 6 do G 65;

3) 5 V — dla gazomierzy miechowych o wielkosci od
G 100 do G 650.

17. Wartosci objetosci powietrza, o ktérych mowa
w ust. 16, moga by¢ zastgpione przez objetosé, ktéra
w przyblizeniu odpowiada catkowitej liczbie obrotow
mechanicznego urzadzenia kontrolnego.

18. Gazomierze rotorowe i turbinowe powinny by¢
poddane badaniu trwatosci powietrzem lub gazem, przy
czym badanie trwatosci powinno by¢ przeprowadzone,
o ile to jest mozliwe, przy maksymalnym strumieniu ob-
jetosci gazomierzy rotorowych i turbinowych.

19. Czas badania trwatosci powinien by¢ taki, aby
kazdy gazomierz rotorowy i turbinowy odmierzyt obje-
tos$¢ powietrza lub gazu odpowiadajaca 1 000 godzi-
nom pracy gazomierza rotorowego i turbinowego przy
maksymalnym strumieniu objetosci, przy czym catko-
wity czas badania nie moze przekroczyé 6 miesiecy.

20. W przypadku gazomierzy rotorowych i turbino-
wych posiadajacych jeden lub wiecej watkow napedo-
wych dla co najmniej trzech gazomierzy o kazdej wiel-
kosci, dla wyjsciowego watka napedowego dajacego
najmniej korzystne wyniki, powinna by¢ sprawdzona:

1) trwatosé potaczenia pomiedzy liczydtem i prze-
ktadniag posredniczaca poprzez poddanie ich dzia-
taniu trzykrotnej wartosci maksymalnego dopusz-
czalnego momentu obrotowego na to potaczenie;

2) zmiana wskazan gazomierza rotorowego i turbino-
wego przy jego minimalnym strumieniu objeto-
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$ci Q,;, poprzez przytozenie maksymalnego mo-
mentu obrotowego do watka napedowego.

21. W przypadku gazomierzy rotorowych i turbino-
wych posiadajacych jeden lub wiecej watkéw napedo-
wych:

1) o réznych wielkosciach badanego typu, badanie
momentu obrotowego przeprowadza sie tylko dla
gazomierzy o najmniejszej wielkosci, pod warun-
kiem, ze taki sam moment obrotowy jest okreslo-
ny dla wiekszych wielkosci gazomierzy rotoro-
wych i turbinowych oraz, ze ich watek napedowy
posiada takg sama lub wiekszg statg;

2) z kilkoma wartosciami strumienia objetosci Q, ;.
badania, o ktérych mowa w ust. 20, przeprowadza
sie tylko dla najmniejszej wartosci strumienia ob-
jetosci Q.-

22. Gazomierze powinny by¢ przedstawione do le-
galizacji w stanie przygotowanym do uzytkowania.

23. Podczas legalizacji gazomierze powinny byé
zainstalowane zgodnie z opisem producenta.

24. Urzadzenia dodatkowe, w ktdére wyposazony
jest gazomierz, traktuje sie jako integralng jego czesé
i powinny byé do niego podtaczone podczas wykony-
wania czynnosci zwigzanych z legalizacja.

25. Wartosci bteddéw gazomierzy miechowych
podczas legalizacji powinny byé wyznaczone dla:

1) wartosci strumieni objetosci rdznigcych sie nie
wiecej niz 0 5 % od nastepujacych wartosci:
a) Qmin’
b) 0,2 Q..
) Q. lub
2) innych wartosci strumieni objetosci niz wymienio-

ne w pkt 1 pod warunkiem, ze bedzie zapewniona
rownowaznosé wynikow.

26. Wartosci btedow gazomierzy rotorowych i tur-
binowych o zakresowosciach od 1:5 do 1: 30 podczas
legalizacji powinny by¢ wyznaczone dla:

1) wartosci strumieni objetosci rdznigcych sie nie
wiecej niz o 5 % od nastepujacych wartosci:

a) Omin'

b) 0,05 Q,,, (w przypadku, gdy warto$¢ ta jest
wigksza niz Q

c) 0,10 Q,,,, (w przypadku, gdy warto$¢ ta jest
wieksza niz Q

d) 0,25 Q
e) 0,40 Q...
) 0,70 Qo
9) Q,,, lub

min)'

min)'

max’

2) innych wartosci strumieni objetosci niz wymienio-
ne w pkt 1 pod warunkiem, ze bedzie zapewniona
rownowaznos$¢ wynikdéw.

27. Wartosci btedow gazomierzy rotorowych i tur-
binowych o zakresowosciach od 1: 50 do 1: 250 pod-
czas legalizacji powinny byé wyznaczone dla:

1) wartosci strumieni objetosci rdznigcych sie nie
wiecej niz o 5 % od nastepujacych wartosci:
a) Omin'
b) 0,05 Q
c) 0,15 Q.
d) 0,25 Q
e) 0,40 Q...
0,70 Q. .
g) Q. lub

max’

max’

2) innych wartosci strumieni objetosci niz wymienio-
ne w pkt 1 pod warunkiem, ze bedzie zapewniona
rownowaznos$é wynikow.

28. Dla gazomierzy miechowych podczas legaliza-
cji wyznacza sie warto$é¢ sredniej straty cisnienia dla
strumienia objetosci Q...

29. Dla gazomierzy miechowych, ktérych wartosé
dopuszczalnego cisnienia roboczego nie przekracza
0,1 MPa, podczas legalizacji wyznacza sie wartosé
straty cisnienia dla strumienia objetosci zawartego
pomiedzy Q_;, 12 Q.

Zatacznik nr 5

SZCZEGOLOWY ZAKRES BADAN PRZEPROWADZANYCH PODCZAS PRAWNEJ KONTROLI
METROLOGICZNEJ PRZELICZNIKOW DO GAZOMIERZY

1. Zakres badan typu przelicznikdw do gazomierzy,
zwanych dalej , przelicznikami”, obejmuje w szczegél-
nosci:

1) prébe srodowiskows;
2) badanie odpornosci na narazenia.

2. Podczas préby s$rodowiskowej wyznacza sie
wartosci btedéw przelicznika pod wptywem dziatania
nastepujacych czynnikow:

1) temperatury maksymalnej i minimalnej dla odpo-
wiedniej klasy przelicznika, o ktérej mowa w wy-
maganiach metrologicznych;

2) wilgotnego goraca cyklicznego, kondensacji pary
wodnej na obudowie podczas cyklicznych zmian
temperatury miedzy 20 °C i maksymalng tempe-
raturg dla klasy przelicznika, przy wilgotnosci
wzglednej nie wiekszej niz 95 % i nie mniejszej niz
93 %, w czasie po 12 h dla wzrostu i spadku tem-
peratury (2 cykle);
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3) zmian parametrow zasilania elektrycznego:

a) dla zasilania napieciem przemiennym o warto-
sci:

— +0,15 i -0,15 napigcia nominalnego U, dla
czestotliwo$ci nominalnej £,

— +0,02 i -0,02 czestotliwosci nominalnej f, dla
napigcia nominalnego U,,

b) dla zasilania bateryjnego od wartosci minimal-
nej do maksymalnej napiecia zasilania okreslo-
nego przez producenta.

3. Podczas badania odpornosci na narazenia wy-
znacza sie wartosci btedéw przelicznika pod wptywem
dziatania nastepujacych czynnikow:

1) zapaddw napiecia zasilania, w odstepach co naj-
mniej 10 s (dla przelicznikdéw zasilanych sieciowo),
0 poziomie:

a) 100 % podczas 5 potokresow,
b) 50 % podczas 10 potokresow;

2) elektrycznych stanéw przejsciowych o:
a) czasie narastania impulsu 5 ns,
b) czasie trwania impulsu 50 ns,
c) czasie trwania serii impulséow 15 ms,
d) okresie powtdrzen serii impulséw 300 ms,

e) amplitudzie impulsu 0,5 kV na ztagcza sygnatowe
lub komunikacyjne,

f) amplitudzie impulsu 1 kV na ztgcza zasilania;

3) dziesieciu pojedynczych wytadowan elektrosta-
tycznych o napieciu:

a) 15 kV przez powietrze,

b) 8 kV przez potaczenie na powierzchni obudowy
i obudowach portéw;

4) pola elektromagnetycznego o:
a) czestotliwosci (0,1+500) MHz),
b) natezeniu 10 V/m,
¢) modulacji 50 % AM;

5) dla przelicznikéw z wbudowanym przetwornikiem
ci$nienia poddania przetwornika ci$nienia dziata-
niu cisnienia przekraczajagcego o 25 % wartosé
Prmax Przez 30 minut (po 30-minutowym pozosta-
wieniu odtgczonego przetwornika pod dziataniem
ci$nienia atmosferycznego);

6) wibracji nieregularnych o:
a) czestotliwosciach (10+-150) Hz,
b) catkowitym przyspieszeniu skutecznym 7 m/s2,

c) poziomie ASD (widmowej gestosci przyspiesze-
nia) (10+20) Hz, 1 m?/s3,

d) poziomie ASD (20+150) Hz, -3 dB na oktawe,

e) co najmniej dwuminutowym czasie dziatania na
kazda z trzech osi wspdtrzednych z dwuminuto-
wa przerwa pomiedzy dziataniem na kazda z osi
wspotrzednych;

7) pojedynczych udaréw mechanicznych, jeden upa-
dek z wysokosci 50 mm na kazdg dolnag krawedz
przelicznika;

8) proby trwatosciowej trwajacej 4 tygodnie sktadajg-
cej sie 2 cykli polegajacych na wystawieniu prze-
licznika na dziatanie maksymalnej temperatury dla
klasy przelicznika przez 1 tydzieh, nastgpnie na
dziatanie temperatury minimalnej réwniez przez
1 tydzien.

Zatacznik nr 6

SZCZEGOLOWY ZAKRES BADAN PRZEPROWADZANYCH PODCZAS PRAWNEJ KONTROLI
METROLOGICZNEJ WODOMIERZY

1. Wodomierze dziatajgce na zasadach mechanicz-
nych przeznaczone do wody zimnej i ciepte;j:

a) do wody zimnej:

1) do wniosku o zatwierdzenie typu powinna byé dofa-
czona nastepujaca liczba egzemplarzy wodomierzy:

Q, (m3¥h)

Liczba wodomierzy

do 5 wtacznie

powyzej b do 50 wtacznie
powyzej 50 do 1 000 wtgcznie
powyzej 1 000

10
6
2
1

b) do wody ciepte;j:

Q, (m¥h)

Liczba wodomierzy

Q,<15
15<Q,<15
Q,>15

10
3
2

gdzie Q, — nominalny strumien objetosci;
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2) podczas badan typu i przy legalizacji powinny byé
spetnione nastepujgce warunki:

a) cisnienie wody wyptywajacej z wodomierza po-
winno byé wystarczajgce, aby nie wystgpito zja-
wisko kawitacji,

b) maksymalna niepewnos$é pomiaru objetosci
wody nie powinna przekraczac:

— 20,2 % wartosci mierzonej — dla wodomie-
rzy do wody zimnej,

— +0,3 % wartosci mierzonej — dla wodomie-
rzy do wody ciepftej,

¢) maksymalna niepewno$é¢ odczytu objetosci wo-
dy przeptywajacej przez wodomierz podczas
pojedynczego pomiaru nie powinna przekra-
czaé¢ +0,5 % wartosci mierzonej objetosci,

d) maksymalna niepewnos$¢ pomiaru cisnienia nie
powinna przekraczaé¢ +5 % wartosci mierzonej,
a pomiaru roznicy cisnien — x2,5 % wartosci
mierzonej,

e) zmiana wartosci mierzonej strumienia objetosci
Q podczas pojedynczego pomiaru nie powinna
przekraczad:

— +2,5 % wartosci Sredniej strumienia dla
Q,i,<Q<Q,
— +5 % wartosci

Q,<Q<Q

gdzie:

$redniej strumienia dla

max’

Q,,;, — minimalny strumien objetosci,

Q, — posredni strumien objetosci,

Q,,.x — Maksymalny strumien objetosci,

f) dla wodomierzy do wody cieptej maksymalna
niepewnos$é pomiaru temperatury nie powinna
przekraczaé £1 °C;

3) badania typu wodomierza powinny obejmowac:

a) badania cisnieniowe polegajace na sprawdze-
niu wytrzymatosci na ci$nienie,

b) wyznaczenie krzywych btedéw wodomierza
w funkcji strumienia objetosci, przy uwzgled-
nieniu wptywu ci$nienia oraz warunkow insta-
lacyjnych podanych przez producenta (proste
odcinki rur po stronie doptywowej i odptywo-
wej, zwezenia, zawory),

c) badanie strat cisnienia,

d) proby trwatosci wodomierza poddanego eks-
ploatacji przyspieszonej,

e) badanie odpornosci na szok termiczny dla wo-
domierzy do wody cieptej o nominalnym stru-
mieniu objetosci Q,, < 10 m¥/h;

4) podczas badan cisnieniowych, o ktérych mowa
w pkt 3 lit. a, wodomierz powinien wytrzymac:

a) ci$nienie statyczne 16 bar lub 1,6-krotne gdrne
graniczne cisnienie, podawane przez 15 minut,
bez przeciekéw i bez saczenia sie wody przez
korpus,

b) cisnienie 20 bar lub podwdjne gérne graniczne

ci$nienie, podawane przez 1 minute, bez uszko-
dzenia lub zablokowania,

— przy czym dla wodomierzy do wody cieptej
badania nalezy przeprowadzaé woda o tem-
peraturze (85 £5) °C;

5) btedy wskazan powinny by¢ wyznaczone dla co
najmniej nastepujacych strumieni objetosci:
a)Q.,, Q,03Q,05Q, Q, 2 Q, — dla wodo-

mierza do wody zimnej,
b) Q.. Q. 0,5 Q,, Q,, 2 Q, — dla wodomierza do
wody cieptej;

6) préby trwatosci wodomierza do wody zimnej pod-
danego eksploatacji przyspieszonej powinny by¢
wykonane w nastepujacych warunkach:

Nominalny Strumien Czas Czas Czas
" o R .
sg_urp@q objgtosci Rodzaj Liczba cykli trwania trwania przetaczenia
obje 03SC| podczas przeptywu przerwy (s) przeptywu (s)
Q,, (m?/h) badan
0,15 (Q,)*
Q, nieciggty 100 000 15 15s nie mniej
niz1ls
Q,<10
2Q, ciagty 100 h
Q, ciagty — - 800 h
Q,>10
2Q, ciagty 200 h

*(Q,) jest liczba réwna wartosci Q,, wyrazonej w m3/h.
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7) préby trwatosci wodomierza do wody cieptej poddanego eksploatacji przyspieszonej powinny byé wykona-

ne w nastepujgcych warunkach:

: Strumien
N I
s?rmulr:n?e?ﬁy objetosci Rodzai Czas Czas Czas
objetosci podczas rzeot vJvu Liczba cykli trwania trwania przetaczenia
Q. (m3/h) badan przeply przerwy (s) przeptywu (s)
n i temperatura
0 0,15 (Q,)*
(50 +5“) oC nieciggty 100 000 15 15 s nie mniej
- niz1ls
Q,<10
Q .
8525 i | ciaoly 100
Q, .
(50 +5) °C ciagty 500 h
Q,>10
Q iagt 200 h
(85 +5) °C clagly 00

* (Q,) jest liczbg réwng wartosci Q,, wyrazonej w m3/h.

8) proby trwatosci wodomierza do wody cieptej poddanego szokowi termicznemu powinny byé wykonane

w nastepujacych warunkach:

Strumien Czas trwania
Temperatura wody P przeptywu Liczba cykli
objetosci
albo przerwy
(85 +5) °C Q,ax 8 min
— 0 1 do 2 min
. . 25
woda zimna Q,ax 8 min
— 0 1 do 2 min

9) warunki wykonania badan przed i po kazdej z prob,
o ktorych mowa w pkt 6—8, sg nastepujace:

a) btedy wskazan wodomierzy powinny byé wy-
znaczone dla strumieni objetosci:

— 0,y ©.03Q,,050Q,, Qn, 2Q, — dla wo-
domierzy do wody zimnej,

— Qi Q. 05Q,, Q,, 2 Q,, — dla wodomierzy
do wody cieptej,

b) podczas kazdego badania, objetosé¢ wody prze-
ptywajacej przez wodomierz powinna powodo-
wacé obrot wskazowki lub bebenka urzadzenia
kontrolnego, o jeden lub wiecej petnych obro-
téw i eliminowadé efekty cyklicznego obrotu;

10) po kazdej prébie trwatosci a dla wodomierzy do
wody cieptej i po szoku termicznym:

a) krzywa btedéw wodomierza w porédwnaniu do
krzywej bteddéw pierwotnej nie powinna przesu-
ng¢ sie wiecej nizo 3 % miedzy Q,;, i Q,i1,5%
miedzy Q, i Q

min
max’

b) maksymalny btad wskazan wodomierza powi-
nien byé¢ zawarty w zakresie +6 % pomiedzy
Qin 1 Q oraz 2,56 % pomigdzy Q, i Q dla
wodomierzy do wody zimnej;

max’

11) jezeli decyzja zatwierdzenia typu wodomierzy do
wody cieptej dopuszcza mozliwo$é sprawdzania
ich podczas legalizacji pierwotnej wodg zimng, to
powinny by¢ przeprowadzone uprzednio badania
wskazujgce na takg mozliwos$é, przy czym jako
wartos¢ btedow granicznych dopuszczalnych
przyjmuje sie warto$¢ btedéw granicznych do-
puszczalnych okreslonych dla wodomierzy do wo-
dy zimnej;

12) w celu stwierdzenia, czy wodomierze sg zgodne
z zatwierdzonym typem, podczas legalizacji pier-
wotnej nalezy:

a) dla wodomierzy do wody zimnej okresli¢ straty
cisnienia, ktére powinny byé mniejsze niz war-
tos¢ podana w decyzji zatwierdzenia typu,
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b) dla wodomierzy do wody cieptej sprawdzi¢ wy-
trzymatos$é na cisnienie, co moze byé¢ wykonane
przy uzyciu wody zimnej; wodomierz musi wy-
trzymac bez przeciekdw i bez sgczenia sie wody
przez korpus cisnienie statyczne 1,6 razy wiek-
sze od gornego ci$nienia granicznego zadawa-
nego przez 1 minute,

c) wyznaczyé btedy wskazan wodomierza dla co
najmniej trzech strumieni objetosci z zakreséw:

—o0d0,90Q do Q

max max’

—od Q,0d 1,1Q,
—odQ,,,do1,1Q

min’

13) wyznaczenia btedéw wskazan wodomierzy do wo-
dy cieptej dokonuje sie woda ciepta o temperatu-
rze (50 £5) °C, jesli decyzja zatwierdzenia typu nie
dopuscita mozliwosci sprawdzenia wodomierza
podczas legalizacji woda zimng;

14) podczas legalizacji pierwotnej:

a) wodomierze moga byé sprawdzane szeregowo
pod warunkiem, ze ci$nienie wyj$ciowe wszyst-
kich wodomierzy jest wystarczajgce, aby zapo-
biec kawitacji, oraz moga byé wykonane spe-
cjalne pomiary, potwierdzajace brak wzajemne-
go oddziatywania pomiedzy wodomierzami,

b) objeto$¢ wody przeptywajacej przez wodomierz
musi byé wystarczajaca, aby obréci¢ wskazow-
ke lub bebenek urzadzenia kontrolnego, o jeden

lub wiecej petnych obrotéw i wyeliminowaé
efekty cyklicznego obrotu,

c) w przypadku, gdy wszystkie btedy wskazan ma-
ja ten sam znak, wodomierz powinien by¢ wy-
regulowany tak, aby przynajmniej jeden z bte-
dow nie przekraczat potowy btedu granicznego
dopuszczalnego;

15) sprawdzanie wodomierza podczas legalizacji po-
nownej obejmuje wyznaczenie btedu wskazan wo-
domierza dla co najmniej trzech strumieni objeto-
Sci z zakresow:

a) od Q, do 1,1Q,,
b) od Q,do 1,1 Q,
c)odQ.,do1,1Q

min’
16) legalizacje ponownga przeprowadza sie w warun-
kach okreslonych w pkt 14 lit. a, b;

17) legalizacje pierwotna wodomierzy, ktérym zostat
nadany znak zatwierdzenia typu, o ktérym mowa
w 8§ 16 ust. 1 rozporzadzenia, wykonuje sie zgod-
nie z pkt 14 lit. a, b i pkt 15.

2. Wodomierze dziatajgce na zasadach elektronicz-
nych lub mechanicznych z urzadzeniami elektronicz-
nymi albo bez, przeznaczone do wody zimne;j:

1) do wniosku o zatwierdzenie typu powinna by¢ dota-
czona nastepujaca liczba egzemplarzy wodomierzy:

Ciagty strumien objetosci Q, (m3/h)

Liczba wodomierzy

Q, < 160
160 < Q, < 1 600
1600 < Q,

3
2
1

2) w przypadku wodomierzy z urzadzeniami elektro-
nicznymi bez urzadzen sprawdzajagcych do za-
twierdzenia typu nalezy przedstawic¢:

a) pie¢ identycznych egzemplarzy,

b) co najmniej jeden z nich powinien by¢ podda-
ny kompletnym badaniom,

c) zaden z egzemplarzy nie moze ulec uszkodze-
niu podczas badan;

3

-~

badania typu wodomierzy przeprowadza sie w na-
stepujgcym zakresie:

a) badania cisnieniowe,
b) badania straty cis$nienia,

c) wyznaczenie krzywej btedéw wodomierza
w funkcji strumienia objetosci,

d) badania trwatosci wodomierza poddanego eks-
ploatacji przyspieszonej,

e) badanie odpornosci na dziatanie pola magne-
tycznego — dla wodomierzy dziatajgcych na za-
sadach mechanicznych,

f) badanie odpornosci ostony urzadzenia wskazu-
jacego na odksztatcenia mechaniczne — dla

wodomierzy dziatajagcych na zasadach mecha-
nicznych,

g) badania klimatyczne i mechaniczne — dla wo-
domierzy z urzadzeniami elektronicznymi,

h) badania kompatybilnosci elektromagnetycznej
— dla wodomierzy z urzadzeniami elektronicz-
nymi;

4) podczas badan cisnieniowych wodomierz powi-
nien wytrzymac bez przeciekdw i uszkodzen:

a) 1,6-krotne graniczne cisnienie dopuszczalne
podawane przez 15 minut,

b) 2-krotne graniczne cisnienie dopuszczalne po-
dawane przez 1 minute;

5) badanie strat ci$nienia przeprowadza sie w naste-
pujacych warunkach:

a) mierzy sie roznice cisnien przy przeptywie stru-
mienia objetosci Q,,

b) jezeli maksymalna strata cisnienia okreslona
jest dla mniejszego strumienia objetosci, to po-
miar réznicy cisnien powinien byé przeprowa-
dzony przy tym strumieniu,
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6)

7)

c¢) maksymalna niepewnos$é rozszerzona (wspot-
czynnik rozszerzenia k = 2) pomiaru réznicy ci-
$nien nie powinna przekraczaé +2,5 % wartosci
mierzonej;

wyznaczona wartos$é réznicy cisnien nie powinna
przekracza¢ wartosci strat cisnienia okreslonych
w wymaganiach metrologicznych;

wyznaczanie krzywej btedéw przeprowadza sie
w nastepujacych warunkach:

a) temperatura otoczenia i wody: (20 = 5) °C,

b) wilgotnos$é wzgledna: (60 = 15) %,

c) cisnienie atmosferyczne: od 86 kPa do 106 kPa
(od 0,86 bar do 1,06 bar),

d) podczas pojedynczego pomiaru temperatura
i wilgotnos¢ wzgledna nie powinny zmieniaé
sig wiecejnizo 5 °Ci 10 %,

e) maksymalna niepewnos$é¢ rozszerzona (wspot-
czynnik rozszerzenia k = 2) pomiaru temperatu-
ry nie powinna przekraczaé¢ £1 °C,

f) warto$é cisnienia zasilania nie powinna prze-
kroczy¢ granicznego cisnienia dopuszczalnego,

g) wartosé¢ cisnienia zasilania podczas pojedyn-
czego pomiaru nie powinna sie zmieniaé wie-
cejnizo 10 %,

>

maksymalna niepewnos$é rozszerzona (wspot-
czynnik rozszerzenia k = 2) pomiaru cisnienia nie
powinna przekracza¢ +5 % wartosci mierzonej,

i) warto$é cisnienia na wyjsciu wodomierza nie
powinna by¢ nizsza niz 0,03 MPa (0,3 bar),

j) zmiana wartosci strumienia Q podczas poje-
dynczego pomiaru nie powinna przekraczaé:
— +2,5 % wartosci $redniej dla Q; < Q < Q,,
— x5 % wartosci sredniej dla Q, <Q < Q,,

k) maksymalna niepewnos$é rozszerzona (wspot-
czynnik rozszerzenia k = 2) odczytu objetosci wo-
dy przeptywajacej przez wodomierz podczas po-
jedynczego pomiaru nie powinna przekraczaé:
— 20,25 % wartosci mierzonej objetosci — dla

wodomierzy klasy doktadnosci 1,

8)

10)

— 20,5 % wartosci mierzonej objetosci — dla
wodomierzy klasy doktadnosci 2,

I) niepewnosé rozszerzona (wspétczynnik rozsze-
rzenia k = 2) wyznaczenia warto$ci poprawnej
objetosci wody przeptywajgcej przez wodo-
mierz podczas pojedynczego pomiaru nie po-
winna przekraczaé¢ 1/5 odpowiedniego btedu
granicznego dopuszczalnego wodomierza;

btedy wskazan wodomierzy powinny byé wyzna-
czone dwukrotnie co najmniej dla strumieni obje-
tosci z zakresow:

a) od Q,do 1,1Q,,

b) 0d 0,5(Q, +Q,) do 0,55 (Q, + Q,) (dla Q,/Q,>1,6),
c) od Q, do 1,1 Q,,

d) od 0,33 (Q, + Q;) do 0,37 (Q, + Q,),

e) od 0,67 (Q, + Q;) do 0,74 (Q, + Q,),

f) od 0,9 Q; do Q,,

g) od 0,95 Q, do Q,;

jezeli w przypadku jednego lub wiekszej ilosci wo-
domierzy dla jednego i tylko jednego ze strumieni
objetosci wyznaczony btad wskazania przekroczy
btad graniczny dopuszczalny, wéwczas pomiar dla
tego strumienia moze byé powtdrzony; badanie
powinno zostaé uznane za pozytywne, jezeli co
najmniej dwa z trzech wynikéw beda zawarte
w granicach btedow dopuszczalnych, a $rednia
arytmetyczna wynikow trzech pomiarow dla dane-
go strumienia objetosci bedzie mniejsza lub row-
na btedowi granicznemu dopuszczalnemu;

jezeli wszystkie btedy wskazania wodomierza ma-
ja ten sam znak, to co najmniej jeden z btedéw nie
powinien przekracza¢ potowy btedu granicznego
dopuszczalnego;

11) jezeli wodomierz jest oznakowany jako dziatajacy tyl-

12)

ko w jednym potozeniu, to wodomierz ten powinien
by¢ badany w tym potozeniu; w przypadku braku
oznakowania potozenia wodomierza, wodomierz po-
winien by¢ badany w co najmniej trzech potozeniach;

badanie trwatosci wodomierza poddanego eks-
ploatacji przyspieszonej przeprowadza sie w na-
stepujacych warunkach:

Ciagty .,
strumien Strumien . Czas Czas Czas
bietosci objetosci Rodzaj . . . . .
o JQtO_SCI odczas rzentywu Liczba cykli trwania trwania przetaczenia
wgdc()ms,l;ehr)za pbadah przepty przerwy (s) przeptywu (s)
5 (m
0,15 (Q,)*
Q, nieciagty 100 000 15 15s nie mniej
Q;<16 niz1s
Q, ciggty 100 h
0. 16 Q, ciagty 800 h
3
Q, ciggty 200 h

*(Q,) — jest liczbg réwng wartosci Q; wyrazonej w m3/h.
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Po kazdej probie wyznacza sie krzywa bteddéw dla stru-
mieni ustalonych w pkt 8.

13) dla wodomierza klasy doktadnosci 1:

a) zmiana krzywej btedéw wskazania wodomierza
po kazdej prébie trwatosci w pordwnaniu
z krzywa btedéw wskazania wodomierza przed
probami nie powinna przekroczyé 2 %
dla strumieni objetosci w przedziale dolnym
(Q, £Q < Q) i 1% dla strumieni objetosci
w przedziale gérnym (Q, <Q<Q,),

b) graniczny btad wskazan wodomierza zawarty
jest w zakresie x4 % dla strumieni objetosci
w przedziale dolnym (Q; < Q< Q,) i+ 15 %
dla strumieni objetosci w przedziale gornym
(Q,<Q<Q,),

c) do powyzszych wymagan powinny by¢ stoso-
wane $rednie wartosci btedéw wskazan;

14) dla wodomierza klasy doktadnosci 2:

a) zmiana krzywej btedéw wskazania wodomierza
po kazdej prébie trwatosci w porownaniu
z krzywa bteddw wskazania wodomierza przed
prébami nie powinna przekroczy¢ 3 %
dla strumieni objetosci w przedziale dolnym
(Q; £Q<Qyi15 % dla strumieni objetosci
w przedziale géornym (Q, <Q < Q,),

b) krzywa btedow wskazania nie powinna przekra-
cza¢ granicznego btedu wskazania 6 %
dla strumieni objetosci w przedziale dolnym
(Q, £Q<Q,)i=*2,5 % dla strumieni objgtosci
w przedziale gérnym (Q, <Q<Q,),

c¢) do powyzszych wymagan powinny by¢ stoso-
wane $rednie wartosci btedéw wskazan;

15) badanie odpornos$ci wodomierza na dziatanie pola
magnetycznego przeprowadza sie w nastepujacy
sposob:

a) w réznych miejscach na korpusie wodomierza
i pozostatych podzespotach stanowigcych kom-
pletny wodomierz umieszcza sie magnes staty
0 nastepujacych parametrach:

— powierzchnia ~ 3000 mm?,
— grubosé =~ 15 mm,
— materiat ferryt anizotropowy,

— natezenie pola magne-

tycznego mierzone

w odlegtosci 1T mm

od powierzchni = 100 kA/m,
— natezenie pola magne-

tycznego mierzone

w odlegtosci 20 mm

od powierzchni =~ 20 kA/m,
— spos6b magnetyzacji — osiowa (1 pin.
i 1ptd.);

b) obserwuje sie urzgdzenie wskazujgce wodomierza
przy kazdym potozeniu magnesu i prowadzi pro-
by, starajac sie okresli¢ btad liczydta i urzadzenia
wskazujgcego;

16) podczas badan odpornosci wodomierza na dziata-

nie pola magnetycznego nie powinny by¢ zauwa-
zalne gwattowne zaktécenia wskazan lub innych
sygnatow wyjsciowych (dodawanie i odejmowa-
nie, nagte przyspieszenia i opdznienia) w catym
zakresie strumieni okreslonych warunkami zna-
mionowymi uzytkowania; wskazania wodomierza
przed prébg i po prébie nie powinny réznié¢ sie
miedzy sobg;

17) badanie odpornosci ostony urzadzenia wskazuja-

cego na odksztatcenia mechaniczne przeprowadza
sie w nastepujacych warunkach:

a) ostone urzadzenia wskazujacego poddaje sie
naciskom zewnetrznym mogacym zablokowaé
ruch elementéw urzadzenia wskazujacego,

b) do préby mozna uzyé matego zacisku stolar-
skiego lub innego urzadzenia niepowodujacego
jednak nacisku punktowego — $rednica stopki
docisku = 20 mm;

18) jezeli elementy urzadzenia wskazujacego zatrzy-

maja sie, a ostona nie ulegnie peknieciu lub od-
ksztatceniu trwatemu, wynik badania odpornosci
ostony urzadzenia wskazujgcego na odksztatcenia
mechaniczne jest negatywny;

19) warunki odniesienia podczas badan klimatycznych

i mechanicznych oraz badahn kompatybilnosci
elektromagnetycznej dla wszystkich wielkosci
wptywajacych, z wyjatkiem wielkosci, ktorej
wptyw jest badany, sg nastepujace:

a) okreslone w pkt 7 lit. a—d,

b) strumien objetosci — 0,7 x (Q, + Q;) = 0,03
(Q, + Qy),

c) napigcie zasilania — napigcie nominalne (U ),

d) czestotliwos$é zasilania — czestotliwo$é nomi-

nalna (f ),

e) minimalna objeto$¢ wody — odpowiadajaca
iloczynowi strumienia przecigzeniowego Q,
i czasu 1 minuty;

20) badania klimatyczne i mechaniczne przeprowadza

sie w nastepujacych warunkach:

a) w wysokiej temperaturze otoczenia — proéba
polega na poddaniu wodomierza dziataniu
temperatury +55 °C, przy swobodnym przepty-
wie powietrza w czasie 2 godzin, po osiggnieciu
przez wodomierz stabilizacji termicznej,

b

-~

w niskiej temperaturze otoczenia — proba po-
lega na poddaniu wodomierza dziataniu tem-
peratury — 25 °C albo + 5 °C przy swobodnym
przeptywie powietrza, w czasie 2 godz., po
osiaggnieciu przez wodomierz stabilizacji ter-
micznej,

c) wysokiej wilgotnosci tagczonej z cyklicznymi zmia-
nami temperatury — préba polega na poddaniu
wodomierza dziataniu cyklicznych zmian tempe-
ratury pomiedzy +25 °C i +55 °C albo +40 °C
przy utrzymaniu wzglednej wilgotnosci powy-
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zej 95 % podczas zmian temperatury i podczas
fazy niskiej temperatury (+25 °C) i 93 % w fazie
wysokiej temperatury (+55 °C lub +40 °C); pod-
czas wzrostu temperatury na wodomierzu po-
winna pojawi¢ sie skroplona para,

e

wibracji sinusoidalnych — wodomierz powi-
nien by¢ poddany prébom poprzez zmiany cze-
stotliwosci w zakresie czestotliwosci od 10 Hz
do 150 Hz, 1 oktawa/min, na poziomie przyspie-
szenia 20 ms~2, z 20 cyklami zmian na o0$; wo-
domierz powinien byé poddany prébie w kie-
runku trzech wzajemnie prostopadtych osi
gtéwnych; wodomierz powinien byé zamonto-
wany, tak aby sita grawitacyjna dziatata w tym
samym kierunku, jak w warunkach normalnych
uzytkowania;

21) badania kompatybilnosci elektromagnetycznej po-
legaja na poddaniu wodomierza:

a) zmianom zasilania sieciowego AC (jednofazo-
wego) — proba polega na poddaniu wodomie-
rza dziataniu zmian napiecia zasilania, gdy wo-
domierz dziata w normalnych warunkach at-
mosferycznych,

g

zmianom pradu statego baterii zasilajacej —
btad wskazania wodomierza powinien by¢ zmie-
rzony przy maksymalnym i minimalnym napie-
ciu baterii, jak oznaczono w zasilaniu wodomie-
rza, zastosowanym podczas trwania proby,

e

krotkookresowym prébom przerywania i obni-
zania napiecia zasilania — préba polega na na-
razaniu wodomierza na przerwy napiecia od
wartosci nominalnej do zera, w czasie rownym
potowie cyklu czestotliwosci linii i zanikdw no-
minalnego napiecia do 50 % w czasie rownym
jednemu cyklowi czestotliwosci linii; przerwy
napiecia zasilania i obnizanie powinny byé¢ po-
wtarzane 10 razy z 10-sekundowa przerwa mie-
dzy nimi; 100 % przerwa napiecia w okresie
rownym potowie cyklu; 50 % obnizenie napie-
cia w okresie rownym 1 cyklowi, co najmniej
dziesie¢ przerw i dziesieé obnizen, kazda z mi-
nimum 10-sekundowg przerwa miedzy préba-
mi,

d) elektrycznym impulsom — préba polega na pod-
daniu wodomierza dziataniu impulséw napiecia
o ksztatcie podwdjnie wyktadniczym; kazdy im-
puls powinien mie¢ czas narastania 5 ns i okres
potowkowy 50 ns; czas trwania serii 15 ms, czas
repetycji 300 ms; wszystkie impulsy powinny
by¢ zastosowane podczas takiego samego po-
miaru w sposoéb symetryczny i asymetryczny;
amplituda (warto$¢ szczytowa) 1 000 V; nalezy
zastosowaé co najmniej dziesie¢ dodatnich
i dziesie¢ ujemnych 1 000 V impulsdéw,

e) wytadowaniom elektrostatycznym — konden-
sator 150 pF nalezy natadowacé zréodtem napie-
cia DC; kondensator jest nastepnie roztadowa-
ny wodomierzem badanym przez podtaczenie
jednej koncowki do masy i drugiej do po-
wierzchni wodomierza, ktéra normalnie jest na-

razona na dotyk operatora, za posrednictwem
oporu 330 omoéw; dla bezposrednich wytado-
wan metoda wytadowan powietrznych powin-
na by¢ uzyta wtedy, gdy metoda wytadowania
przez potaczenie nie moze byé zastosowana;
8 kV dla wytadowan powietrznych, 6 kV dla wy-
tadowan przez potgczenie,

f) dziataniu pola elektromagnetycznego — nate-
zenie pola powinno byé ustalone przed préba,
bez przyrzadu badanego w polu, i moze by¢ ge-
nerowane za pomoca:

— linii paskowej — w czestotliwosciach ponizej
30 MHz lub 150 MHz, przy badaniu matych
wodomierzy,

— dtugiego przewodu — dla czestotliwosci po-
nizej 30 MHz, przy badaniu duzych wodo-
mierzy,

— anteny dwustozkowej lub anteny log-perio-
dycznej — dla wysokich czestotliwosci;

22) podczas prob, o ktérych mowa w pkt 20 lit. a—b oraz
w pkt 21 lit. a—b, btedy wskazan wodomierza po-
winny zawiera¢ sie w zakresie btedéw granicznych
dopuszczalnych odpowiadajgcych gdérnemu prze-
dziatowi strumienia objetosci;

23) po zakonczeniu préb, o ktérych mowa w pkt 20
lit. c—d, btedy wskazan powinny sie zawieraé
w zakresie btedéw granicznych dopuszczalnych
odpowiadajgcych gérnemu przedziatowi stru-
mienia objetosci;

24

~

réoznica miedzy btedem wskazah podczas proéb,
o ktérych mowa w pkt 21 lit. c—f, a btedem pod-
stawowym nie powinna przekraczaé potowy war-
tosci btedow granicznych dopuszczalnych odpo-
wiadajgcych gérnemu przedziatowi strumienia
objetosci;

25) jezeli urzadzenia elektroniczne stanowia integral-
ng cze$¢ wodomierza badaniom, o ktérych mowa
w pkt 20 i 21, powinien by¢é poddany kompletny
wodomierz;

26) jezeli urzadzenia elektroniczne nie stanowig inte-
gralnej czesci wodomierza, wéwczas elektroniczne
funkcje tych urzadzen moga byé badane niezalez-
nie od przetwornika pomiarowego wodomierza
poprzez symulowanie typowych dla normalnego
dziatania wodomierza sygnatow z tego przetwor-
nika, urzadzenia elektroniczne powinny byé bada-
ne w swoich obudowach;

27) we wszystkich przypadkach oddzielnie moga by¢
badane elektroniczne urzadzenia pomocnicze wo-
domierzy;

28) legalizacja pierwotna powinna by¢ przeprowadzo-
na w nastepujacych warunkach:

a) okreslonych w pkt 7 lit. e—lI,
b) przy temperaturze wody: 20 °C = 10 °C,

¢) zgodnych z normalnymi warunkami uzytkowa-
nia wodomierza,
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d) wodomierze tej samej wielkosci i tego samego
typu moga byé sprawdzane szeregowo pod
warunkiem, ze cisnienie na wyjsciu kazdego
wodomierza jest wystarczajace aby zapobiec
kawitacji oraz nie wystepuje znaczace oddziaty-
wanie miedzy wodomierzami;

29) btedy wskazanh wodomierza powinny byé¢ wyzna-
czone dla strumieni objetosci z co najmniej naste-
pujacych z zakresow:

a)od Q, do 1,1 Q,,
b) od Q, do 1,1 Q,,

c) od 0,9 Q; do Qg

— z tym, ze w zaleznosci od ksztattu krzywej bte-
dow wodomierza moga by¢ przyjete alternatywne
strumienie, okreslone w decyzji zatwierdzenia typu;

30) legalizacje ponowng wodomierzy przeprowadza sie

w warunkach okreslonych dla legalizacji pierwotnej.

3. Wodomierze sprzezone:

1) do wniosku o zatwierdzenie typu powinna by¢ do-
tagczona nastepujaca liczba egzemplarzy wodomie-
rzy sprzezonych:

Nominalny strumien objetosci Q,
lub ciggty strumien objetosci Qg (m3/h)

Minimalna liczba wodomierzy

Q, lub Q, < 100
100 < Q, lub Q; < 250

2) w zaleznosci od wynikéw badan Prezes moze zazg-
daé dostarczenia dodatkowych wodomierzy sprze-
zonych do przeprowadzenia badan typu;

3) badania typu wodomierza sprzezonego obejmuija:
a) badania cisnieniowe,
b) wyznaczenie krzywej btedéw wodomierza,
c) badanie straty cisnienia,

d) prébe trwatosci wodomierza poddanego eks-
ploatacji przyspieszonej;

4

~

podczas badan cisnieniowych wodomierz powi-
nien wytrzymacé bez przeciekéw, bez sgczenia sie
wody przez korpus i bez uszkodzeh wewnetrznych
cisnienia o nastepujacych wartosciach:

a) 16 bar (1,6 MPa) lub 1,6-krotne gérne graniczne
cis$nienie pracy, jesli jest ono wieksze od 10 bar,
podawane przez 15 min, oraz

b) 20 bar (2 MPa) lub 2-krotne gdérne graniczne ci-
$nienie pracy podawane przez 1 min;

5) wodomierz nalezy poddaé prébie trwatosci w na-
stepujacych warunkach:

a) temperatura wody: (20 = 5) °C,

b) strumien objetosci zmieniajgcy sie od 0 do
2 Q,,, podczas 50 000 cykli, w ktorych czas prze-
ptywu wody wynosi 15 s, czas odcinania prze-
ptywu wynosi od 3 do 6 s, a czas przerwy wyno-
si 15 s,

c) przesuniecie krzywej btedéw wodomierza nie
powinno przekroczyé 3 % dla strumieni objeto-
§ci w przedziale dolnym (Q,,;, < Q < Q) lub
(Q, £ Q< Q)i 1,56 % dla strumieni objet-
osci w przedziale gérnym (Q, < Q < Q) lub
(Q,£Q<Qy),

d) krzywe btedéw muszg miesci¢ sie w granicach
btedow + 6 % dla strumieni objetosci w prze-

i =25 % dla strlTrlmr%i;ni objetosci w przedziale
gornym (Q,£Q<Q,,,) lub(Q,<Q<Q,);

dziale dolnym (Q;, < Q< Q) lub (Q, <Q < Q),)

6) btedy wskazan wodomierza powinny by¢ ustalone
dla co najmniej strumieni objetosci z zakresow:

a)od Q.;,do 1,1 Q,,;, albo od Q, do 1,1 Q,,

b) od Q, do 1,1 Q, albo od Q, do 1,1 Q,,

c) 0od 0,45 Q, do 0,5 Q,, albo od 0,45 Q; do 0,5 Qg,
d) 0od 0,9 Q, do Q, albo od 0,9 Q; do Qg,
e)od09Q,, doQ, . lubod09Q,doQ,

f) przy warto$ci strumienia Q;,

g) przy wartosci strumienia Qg,

h) przy wartos$ci strumienia Q,,

i) przy wartosci strumienia Q,,

gdzie:

Q; — jest to strumien objetosci w obszarze niecig-
gtosci, o wartosci mniejszej od wartosci stru-
mienia objetosci przetaczania Q,, przy ro-
sngcej wartosci strumienia objetosci,

Og — jest to strumien objetosci o wartosci wiek-
szej od wartosci strumienia objetosci przeta-
czania Q_,, przy rosngcej wartosci strumie-
nia objetosci,

Q,, — jest to strumien objetosci w obszarze niecig-
gtosci, o wartosci wiekszej od wartosci stru-
mienia objetosci przetaczania Q.,, przy ma-
lejgcej wartosci strumienia objetosci,

Q; — jest to strumien objetosci o wartosci mniej-
szej od wartosci strumienia objetosci przeta-
czania Q,, przy malejgcej wartosci strumie-
nia objetosci;

7) punkty pomiarowe wymienione w pkt 6 lit. f—i po-
winny znajdowa¢ sie nie dalej niz 10 %, lub nie da-
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lej niz 600 I/h od wartosci strumienia objetosci
przetaczania Q_; jezeli podczas badan, o ktérych
mowa w pkt 6 h—i, nie mozna uzyskac¢ wartosci
strumienia objetosci w okreslonych w tych punk-
tach granicach z powodu zbyt niskiego cisnienia
zasilania, badania nalezy wykonaé przy strumieniu
objetosci o wartosci mozliwie najblizszej wartosci
strumienia objetosci przetaczania;

8) jezeli btad wskazania przekracza btad graniczny

dopuszczalny, pomiar powinien byé powtdrzony
dwa razy; jezeli Srednia arytmetyczna z trzech po-
miardw nie przekracza btedu granicznego dopusz-
czalnego, wynik badania uznaje sie za pozytywny;

9) legalizacja pierwotna powinna byé przeprowa-

dzona w warunkach okreslonych w ust. 1 pkt 15
lit a—b lub ust. 2 pkt 28;

10) sprawdzenie wodomierza podczas legalizacji pier-

wotnej obejmuje wyznaczenie btedéw wskazan
wodomierza dla podanych wartosci strumienia
objetosci:

a) jesli wodomierz gtéwny i boczny sprawdzano
oddzielnie zgodnie z ust. 1 pkt 12 lit. ¢, ust. 1
pkt 17 lub ust. 2 pkt 29, to nalezy wyznaczy¢ bte-
dy przy:

— Q,; —jesli Q, = Q, albo Q

— Q,, —jesli Q,, = Q,, albo Q,
— jesli Q,, = Q,,
_ Qf,

b) jesli sprawdzono tylko wodomierz boczny zgod-
nie z ust. 1 pkt 12 lit. ¢, ust. 1 pkt 17 lub ust. 2
pkt 29, to nalezy wyznaczy¢ btedy przy:

—09Q,,,+Q,,.3abo11Q,+Q,
lub 0,9°Q, + Q, albo 1,1 Q, = Q,,

—Q;+1,1Q,lub Q, + 1,1 Q,,

— Q, —jesli Q, = Q, albo Q;,, —jesli Q,; = Q
lub Q, — jesli Q,, = Q, albo Q,,
— jesli Q,, = Q,,

—Q,

- Oh’

11) legalizacje ponowng wodomierzy sprzezonych

przeprowadza sie na warunkach okreslonych dla
legalizacji pierwotne;.

4. Wodomierze dziatajgce na zasadach mechanicz-

nych do wody gorace;j:

1) do wniosku o zatwierdzenie typu powinna by¢ do-

- min1 taczona nastepujgca liczba egzemplarzy wodo-
— jesli Qg = Q; lub mierzy:
Q,ax (M3/h) Liczba wodomierzy
Qpax < 200 3
200 < Q,,,x <2 000 2
Q.. > 2000 1

2) podczas badan typu i przy legalizacji powinny byé

spetnione nastepujgce warunki:

a) ci$nienie wody wyptywajacej z wodomierza po-
winno byé wystarczajgce aby nie wystgpity zja-
wiska wrzenia i kawitacji w wodomierzu,

b) maksymalna niepewnosé pomiaru temperatu-
ry wody nie powinna przekraczaé = 1 °C,

c) maksymalna niepewno$é pomiaru cisnienia
nie powinna przekraczaé¢ + 5% wartosci mierzo-
nej, a pomiaru réznicy cisnien — = 2,56 % war-
tosci mierzonej,

d) zmiana wartosci mierzonej strumienia objeto-
$ci Q podczas pojedynczego pomiaru nie po-
winna przekraczaé¢ + 2,5 % wartosci $redniej
dla Q,;, < Q< Q,i+5 % wartosci sredniej dla
Q,<Q<Q

e) maksymalna niepewno$é¢ pomiaru objetosci
wody przeptywajgcej przez wodomierz nie po-
winna przekracza¢ 1/5 wtasciwego btedu gra-
nicznego dopuszczalnego,

max’

f) maksymalna niepewno$é odczytu objetosci
wody przeptywajacej przez wodomierz nie po-

winna przekracza¢ 1/4 wtasciwego btedu gra-
nicznego dopuszczalnego,

=

objetosé¢ wody przeptywajgcej przez wodo-
mierz musi byé wystarczajgca, aby obrdcié
wskazowke lub bebenek pierwszego elementu
wskazujgcego o jeden lub wiecej petnych obro-
tow;

9

3) badania typu wodomierza przeprowadza sie w na-

stepujgcym zakresie:
a) badania cisnieniowe,
b) badania straty cis$nienia,

c) wyznaczenie krzywych btedow wodomierza
w funkcji strumienia objetosci,

d) badania trwatosci wodomierza symulujgce wa-
runki eksploatacji;

4) badania cisnieniowe polegaja na sprawdzeniu, czy

wodomierz, bez wyciekania lub uszkodzenia, wy-
trzymuje cisnienie réwne 1,5 wartosci gérnego
granicznego cisnienia pracy, przy temperaturze
o 10 °C (£ 5 °C) mniejszej od gdrnej granicznej
temperatury pracy lub wytrzymuje cisnienie réow-
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ne goérnemu granicznemu ci$nieniu pracy, przy
temperaturze o 5 °C wyzszej od gornej granicznej
temperatury pracy;

5) wartos$¢ straty cisnienia powinna byé ustalona co
najmniej przy maksymalnym strumieniu objeto-
sci;

6) btedy wskazania wodomierza powinny byé wyzna-
czone dla strumieni objetosci z co najmniej naste-
pujacych zakreséw:

a)od Q,,;,do 1,1Q
b) od Q,do 1,1 Q,,

c)0d 0,225 Q. do 0,25 Q
d) od 0,45 Q,,,, do 0,5 Q
e)od0,9Q,, doQ

min’

max’
max’
max’

7) dla wodomierzy o strumieniu maksymalnym
Q. < 10 m3h nalezy przeprowadzi¢ badanie
trwatosci przy temperaturze wody goracej pod-
czas przeptywu nieciagtego wynoszacej 0,5(t .. +
30 °C) = 5 °C, a przy przeptywie ciagtym — nizszej
o 10 °C £ 5 °C od gdrnej granicznej temperatury

pracy,

8) dla wodomierzy o maksymalnym strumieniu obje-
tosci Q, ., < 20 m3/h nalezy przeprowadzi¢ bada-
nie trwatosci przy temperaturze wody goracej niz-
szej 0 10 °C = 5 °C od goérnej granicznej tempera-

tury pracy;

9) po kazdej z préb trwatosci, o ktorych mowa w pkt 7
i 8, nalezy wyznaczyé krzywa btedéw wskazania
w funkcji strumienia objetosci zgodnie z pkt 6;

10) btedy wyznaczone dla kazdego ze strumieni nie po-
winny przekracza¢ btedéw granicznych dopuszczal-
nych; temperatura wody powinna by¢ mozliwie bli-
sko wartosci sredniej temperatury w zakresie tem-
peratur pracy wodomierza; w przypadkach watpli-
wych badania powinny by¢ rozszerzone na caty za-
kres temperatur pracy w celu stwierdzenia, czy nie
zostaty przekroczone btedy graniczne dopuszczalne;

11) dla kazdego wodomierza nalezy sporzadzié¢ krzywa
btedéw wskazania w funkcji strumienia objetosci

tak, aby mozna byto oszacowaé wtasciwosci me-
trologiczne wodomierza dla catego zakresu stru-
mieni objetosci;

12) wyznaczona po kazdej probie trwatosci krzywa
btedéw wodomierza w poréwnaniu do krzywej
btedéw pierwotnej nie powinna przesungé sie
wigcej niz o 3 % w zakresie od Q_;, do Qi 1,6 %

w zakresie od Q, do Q.

13) probe odpornosci na dziatanie pola magnetyczne-
go nalezy wykonaé w sposéb, o ktérym mowa
w ust. 2 pkt 15;

14) prébe odpornosci ostony urzgdzenia wskazujace-
go na odksztatcenia mechaniczne nalezy przepro-
wadzié w sposodb, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 17;

15) jezeli decyzja zatwierdzenia typu wodomierzy do
wody goracej dopuszcza mozliwosé sprawdzania
ich podczas legalizacji pierwotnej woda zimng, to
powinny byé przeprowadzone uprzednio badania
wskazujgce na takg mozliwosé, przy czym przyj-
muje sig, ze wartosci btedéw granicznych dopusz-
czalnych sg réwne btedom granicznym dopusz-
czalnym okreslonym dla wodomierzy do wody
zimnej;

16) podczas legalizacji pierwotnej wodomierze tej sa-
mej wielkosci i typu moga byé badane szeregowo,
ale wymagania dotyczace cisnienia na wyjsciu
wodomierza powinny stosowaé sie do kazdego
wodomierza i nie moze wystepowaé znaczace
wzajemne oddziatywanie miedzy wodomierzami;

17) btedy wskazania wodomierza przy pomiarze obje-
tosci przeptywu podczas legalizacji pierwotnej po-
winny by¢ okreslone dla $redniej temperatury
miedzy granicami temperatury pracy i dla co naj-
mniej trzech strumieni objetosci:

a) z zakresu od Q ;. do1,1Q
b) z zakresu od Q, do 1,1 Q,,
c) w przyblizeniu 0,5 Q

min’

max’

18) legalizacje ponowna wodomierzy przeprowadza
sie na warunkach okreslonych dla legalizacji pier-
wotne;j.

Zatacznik nr 7

SZCZEGOLOWY ZAKRES BADAN PRZEPROWADZANYCH PODCZAS PRAWNEJ KONTROLI METROLOGICZNEJ
PRZYRZADOW POMIAROWYCH DO DYNAMICZNEGO POMIARU OBJETOSCI
LUB MASY CIECZY INNYCH NIZ WODA

1. Badania typu wykonywane podczas zatwierdze-
nia typu licznika objetosci lub masy, zwanego dalej
«licznikiem”, powinny wykazaé, ze zmiany wartosci
btedéw wskazan spowodowane maksymalnymi zmia-
nami wtasnosci cieczy, jej ci$nienia i temperatury
w granicach, ktére sg okreslone w decyzji zatwierdze-
nia typu, nie przekraczajg, dla kazdego z tych czynni-
kéw, potowy wartosci btedow wskazan.

2. Podczas badania typu licznika nalezy okres-
lic:

1) warto$é btedow wskazan w zaleznosci od strumie-
nia objetosci lub masy, uwzgledniajgc 10 punktow
pomiarowych zawartych miedzy minimalnym
strumieniem objetosci (masy) a maksymalnym
strumieniem objetosci (masy);
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2) zakres btedow wskazan charakterystyczny dla licz-
nika w zaleznosci od strumienia objetosci lub
masy.

3. Badanie licznika objetosci lub masy moze byé¢
przeprowadzone poza jego dopuszczalnym zakresem
strumienia objetosci lub masy.

4. Podczas badan licznika objetosci lub masy nale-
zy tak dobra¢ dawke objetosci lub masy, aby dziatka
elementarna liczydta nie byta wieksza od jednej trze-
ciej btedu granicznego dopuszczalnego.

5. W przypadku nastepujacych instalacji pomiaro-
wych:

1) grawitacyjnych, przewoznych:

a) z ciggtym odprowadzaniem powietrza lub ga-
z6w na poziomie odniesienia,

b) bez ciagtego odprowadzania powietrza lub ga-
z6w na poziomie odniesienia;

2) przewoznych wyposazonych w pompe i:
a) separator gazu i jeden lub dwa petne weze,

b) separator gazu, jeden petny waz i jeden pusty
waz,

c) ekstraktor gazu, jeden lub dwa petne weze,

d) separator gazu, jeden lub dwa petne weze lub
jeden pusty waz lub jeden pusty waz i jeden
petny waz,

e) specjalny ekstraktor gazu, jeden lub dwa petne
weze lub jeden pusty waz lub jeden petny i je-
den pusty waz,

f) specjalny ekstraktor gazu, jeden lub dwa petne
weze lub jeden pusty waz lub jeden petny i je-
den pusty waz,

g) separator gazu, zawor utrzymujacy cisnienie
oraz jeden peftny waz

— decyzja zatwierdzenia typu moze byé wydana
na podstawie przedtozonych rysunkéw i schema-
tow tych instalacji, zgodnych ze schematami wzor-
cowymi okreslonymi w ust. 30, jezeli instalacja
spetnia wymagania metrologiczne.

6. Badanie typu odmierzaczy paliw ciektych po-
winno obejmowaé badanie:

1) licznika objetosci lub masy i urzadzen pomocni-
czych w szczegodlnosci urzadzen wtoérnych, oraz
okreslenie wptywu tych urzadzen na wskazania
odmierzaczy;

2) urzadzenia eliminujgcego powietrze lub gaz;
3) zmiany objetosci wezy;
4) prawidtowego ruchu liczydta naleznosci.

7. Badanie odmierzaczy paliw ciektych nalezy prze-
prowadzi¢ w ciggu jednej godziny, jezeli odmierzacze

wyposazone sg w pompe albo — dwadch godzin, jezeli
podtaczone sg do centralnego systemu pompowania.

8. Badanie instalacji do gazow skroplonych powin-
no obejmowac badanie:

1) na podstawie dokumentacji technicznej, separato-
ra gazu w zakresie dziatania i montazu;

2) funkcjonowania urzadzenia odprowadzajgcego fa-
ze gazowa;

3) na podstawie dokumentacji technicznej, urzadze-
nia do stabilizacji ci$nienia;

4) liczydta sumujgcego objetos¢é zamontowanego
w odmierzaczach gazu ciektego propan-butan.

9. Urzadzenia pomocnicze, ktérych stosowanie nie
jest obowigzkowe, powinny byé zbadane w celu
stwierdzenia, czy moga mieé¢ wptyw na wskazania in-
stalacji pomiarowej.

10. W przypadku przeznaczenia instalacji pomiaro-
wej do uzytkowania w szczegdlnych warunkach sro-
dowiskowych okreslonych przez wnioskodawce, nie-
ujetych w klasyfikacji instalacji pomiarowych, podczas
badan typu instalacji pomiarowej powinny by¢ prze-
prowadzone badania odpowiadajgce tym szczegol-
nym warunkom.

11. Badania typu powinny obejmowacé sprawdze-
nie odpornosci instalacji pomiarowych na wptyw na-
stepujacych czynnikdw zewnetrznych:

1) zimno — temperatura narazenia -10 °C (dla kla-
sy B) lub -25 °C (dla klasy C lub I), btedy wskazan
po badaniu powinny miescié¢ sie w zakresie bte-
dow granicznych dopuszczalnych oraz nie powin-
no nastgpi¢ przerwanie pracy w trakcie narazenia;

2) suche goragco — temperatura narazenia +40 °C (dla
klasy B) lub +55 °C (dla klasy C lub 1), btedy wska-
zah po badaniu powinny miesci¢ sie w zakresie
btedéw granicznych dopuszczalnych oraz nie po-
winno nastgpi¢ przerwanie pracy w trakcie naraze-
nia;

3) wilgotne goraco cykliczne — temperatura naraze-
nia +40 °C (dla klasy B) lub +55 °C (dla kla-
sy C lub 1) przy wilgotnosci wzglednej powyzej
93 %, btedy wskazan po badaniu powinny miescié
sie w zakresie btedow granicznych dopuszczal-
nych oraz nie powinno nastgpi¢ przerwanie pracy
w trakcie narazenia;

4) wibracje — zakres czestotliwosci od 10 Hz do
150 Hz, maksymalna warto$é przyspieszenia
20 ms2, btedy wskazan po badaniu powinny mie-
$ci¢ sie w zakresie btedow granicznych dopusz-
czalnych oraz nie powinno nastgpi¢ przerwanie
pracy w trakcie narazenia;

5) zmiany napiecia zasilania — podwyzszona wartosé
napigcia rowna 1,1 U_ oraz obnizona warto$c¢
napigcia rowna 0,85 U__ ., btedy wskazan po ba-
daniu powinny miesci¢ sie w zakresie btedow gra-
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nicznych dopuszczalnych oraz nie powinno nastg-
pi¢ przerwanie pracy w trakcie narazenia;

6) krétkotrwate zaniki zasilania — 10 zapadéw napie-

7

8

~

~

cia zasilania na poziomie 100 % podczas 5 pot-
okreséw oraz 10 zapaddéw napiecia na poziomie
50 % podczas 10 potokreséw (w odstepach co naj-
mniej 10 s):

a) dla instalacji pomiarowych przerywalnych, rézni-
ca pomiedzy wskazaniem objetosci lub masy
podczas wystepowania zaktécenia i wskazaniem
objetosci lub masy w warunkach odniesienia nie
powinna przekraczaé jednej pigtej wartosci bte-
dow granicznych dopuszczalnych dla danej klasy
instalacji pomiarowej lub urzadzenia sprawdzaja-
ce instalacji pomiarowej powinny wykry¢ zakto-
cenie i wykona¢ okreslone dziatania,

b) dla instalacji pomiarowych nieprzerywalnych,
réznica pomiedzy wskazaniem objetosci lub
masy podczas wystepowania zaktécenia i wska-
zaniem objetosci lub masy w warunkach odnie-
sienia nie powinna przekraczaé¢ jednej piatej
wartosci btedow granicznych dopuszczalnych
dla danej instalacji pomiarowej;

impulsy — seria krétkich impulséw o amplitudzie
1 kV, czas narastania impulsu 5 ns, czas potéwko-
wy 50 ns, dtugos¢ serii impulséw 15 ms, okres po-
wtdrzen serii impulsow 300 ms:

a) dla instalacji pomiarowych przerywanych, roz-
nica pomiedzy wskazaniem objetosci lub masy
podczas wystepowania zakitécenia i wskaza-
niem objetosci lub masy w warunkach odnie-
sienia nie powinna przekracza¢ jednej piatej
wartosci btedoéw granicznych dopuszczalnych
dla danej klasy instalacji pomiarowej lub urza-
dzenia sprawdzajgce instalacji pomiarowej po-
winny wykry¢ zaktécenie i wykonaé okreslone
dziatania,

b) dla instalacji pomiarowych nieprzerywalnych,
réznica pomiedzy wskazaniem objetosci lub
masy podczas wystepowania zaktdcenia i wska-
zaniem objetosci lub masy w warunkach odnie-
sienia nie powinna przekracza¢ jednej piatej
wartosci btedéw granicznych dopuszczalnych
dla danej klasy instalacji pomiarowej;

wytadowania elektrostatyczne — 10 wytadowan
elektrostatycznych o napieciu 8 kV przy wytado-
waniach powietrznych i 6 kV przy wytadowaniach
stykowych (przerwy pomiedzy wytadowaniami co
najmniej 10 s):

a) dla instalacji pomiarowych przerywalnych, roz-
nica pomiedzy wskazaniem objetosci lub masy
podczas wystepowania zakitdécenia i wskaza-
niem objetosci lub masy w warunkach odnie-
sienia nie powinna przekracza¢ jednej piatej
wartosci btedoéw granicznych dopuszczalnych
dla danej klasy instalacji pomiarowej lub urza-
dzenia sprawdzajgce instalacji pomiarowej po-
winny wykry¢ zaktécenie i wykonaé okreslone
dziatania,

b) dla instalacji pomiarowych nieprzerywalnych,
réznica pomiedzy wskazaniem objetosci lub
masy podczas wystepowania zaktdcenia i wska-
zaniem objetosci lub masy w warunkach odnie-
sienia nie powinna przekracza¢ jednej piatej
wartosci bteddéw granicznych dopuszczalnych
dla danej klasy instalacji pomiarowej;

9) zaktécenia elektromagnetyczne o czestotliwosci

radiowej — dziatanie pola elektrostatycznego
o natezeniu 3 V/m w zakresie czestotliwosci od
26 MHz do 500 MHz oraz natezeniu 1 V/m w zakre-
sie czestotliwosci od 500 MHz do 1 000 MHz, mo-
dulacja 80 % AM falg sinusowa 1 kHz:

a) dla instalacji pomiarowych przerywalnych, réz-
nica pomiedzy wskazaniem objetosci lub masy
podczas wystepowania zakiécenia i wskaza-
niem objetosci lub masy w warunkach odnie-
sienia nie powinna przekraczaé¢ jednej piatej
wartosci btedow granicznych dla danej klasy in-
stalacji pomiarowej lub urzadzenia sprawdzaja-
ce instalacji pomiarowej powinny wykryé zakto-
cenie i wykonaé okreslone dziatania,

b) dla instalacji pomiarowych nieprzerywalnych,
réznica pomiedzy wskazaniem objetosci lub
masy podczas wystepowania zaktécenia i wska-
zaniem objetosci lub masy w warunkach odnie-
sienia nie powinna przekracza¢ jednej piatej
wartosci btedéw granicznych dopuszczalnych
dla danej klasy instalacji pomiarowej.

12. Badanie instalacji pomiarowej o przeptywie

ciggtym moze by¢ przeprowadzone tylko za pomoca
wzorca miary przystosowanego do pomiardw przy ta-
kim przeptywie, spetniajgcego nastepujace warunki:

1)

w

pojemnos$¢ wzorca miary powinna odpowiadaé
wartosci co najmniej 10 000 dziatek elementar-
nych legalizowanego licznika objetosci lub masy,
lub dodatkowego liczydta stosowanego przy
sprawdzaniu lub 10 000 impulséw wychodzacych
z przetwornika kata obrotu zamontowanego na
czujniku objetosci;

wzorce miary o mniejszej pojemnosci moga by¢
stosowane wtedy, gdy poprzez interpolacje wzro-
kowa lub automatyczng wartos$¢ bezwzgledna bte-
du wskazania licznika objetosci lub masy bedzie
nie wieksza niz 0,0001 pojemnosci wzorca miary;

podczas legalizacji odmierzacza gazu ciektego pro-
pan-butan dopuszcza sie stosowanie wzorca mia-
ry o pojemnosci odpowiadajgcej co najmniej
2 000 dziatek elementarnych tego odmierzacza lub
2 000 impulséw wychodzacych z przetwornika ka-
ta obrotu zamontowanego na czujniku objetosci
odmierzacza.

13. Badanie urzadzenia eliminujacego ,gaz”, z wy-

jatkiem urzadzen zainstalowanych w instalacjach po-
miarowych do gazu ciektego propan-butan i w od-
mierzaczach gazu ciektego propan-butan, powinno
potwierdzié, ze urzagdzenie to spetnia wymagania me-
trologiczne, przy czym:
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1) w przypadku separatora gazu i ekstraktora gazu
nalezy zbadaé ciagte oddzielanie gazu przez po-
rownanie wskazan odpowiedniego licznika obje-
tosci zamontowanego za separatorem gazu lub
ekstraktorem gazu, z dodaniem lub bez dodawa-
nia powietrza lub gazu do mierzonej cieczy;

2) w czasie badania separatora gazu nalezy spraw-
dzi¢ jego dziatanie przy catkowitym oprdznianiu
zbiornika instalacji pomiarowej;

3) jezeli jest to mozliwe, badanie urzadzenia eliminu-
jacego gaz nalezy przeprowadzaé za pomoca cie-
czy najbardziej niekorzystnej z punktu widzenia
metrologicznego.

14. W przypadku sprawdzenia przeprowadzanego
na prototypach lub modelach urzadzen eliminujgcych
gaz, ktoére nie sg wykonane w skali 1 : 1, nalezy
uwzgledniaé prawa: podobienstwa dla lepkosci (liczba
Reynoldsa), sity cigzenia (liczba Froude’a) i napiecia
powierzchniowego (liczba Webera).

15. Badanie przelicznika powinno potwierdzi¢ do-
ktadnos$¢ przeliczania objetosci cieczy w warunkach
pomiaru na objetos¢ w warunkach odniesienia lub na
mase.

16. Legalizacja pierwotna moze by¢ przeprowadza-
na w dwadch etapach obejmujacych sprawdzenie:

1) w pierwszym etapie przed zamontowaniem w miej-
scu uzytkowania:

a) licznika wraz z urzgdzeniami pomocniczymi na
zgodnos¢ z zatwierdzonym typem,

b) metrologiczne licznika z urzadzeniami pomoc-
niczymi;

2) w drugim etapie po zamontowaniu w miejscu uzyt-
kowania:

a) instalacji pomiarowej z licznikiem i urzadzenia-
mi pomocniczymi na zgodnos$¢ z zatwierdzo-
nym typem,

b) metrologiczne licznika i urzagdzen pomocni-
czych w instalacji pomiarowej,

c¢) funkcjonalne urzgdzenia eliminujgcego gaz (je-
zeli jest stosowane) bez koniecznosci spraw-
dzania, czy spetnione sg wymagania metrolo-
giczne dla tego urzadzenia,

d) nastawienia wymaganych urzadzen stabilizuja-
cych cisnienie,

e) zmiany objetosci zapetnienia rurociggu w przy-
padku instalacji pomiarowej z petnym wezem,

f) pozostajacej w wezu ilosci cieczy w przypadku
instalacji pomiarowej z pustym wezem.

17. W przypadku przeprowadzania legalizacji

w jednym etapie nalezy przeprowadzié sprawdzenia
przewidziane w ust. 16 pkt 1.

18. Podczas legalizacji pierwotnej licznika objeto-
$ci stosowanego w instalacjach pomiarowych do pa-

liw ciektych innych niz gazy ciekte do napetniania cy-
stern nalezy okresli¢é wartosci wzglednych btedéw
wskazan:

1) przy wartosci strumienia objetosci zawartej
w przedziale od 0,9 g, ., do q,,,,, POdanego na ta-
bliczce znamionowej licznika objetosci;

2) przy wartosci strumienia objetosci zawartej
w przedziale od 0,25 q,,,, do 0,35 q,,,,, podanego
na tabliczce znamionowej licznika objetosci;

3) przy wartosci strumienia objetosci zawartej
w przedziale od q,,;, do 1,1 q,,,;,, Podanego na ta-
bliczce znamionowej licznika objetosci;

&

przy dowolnej wartosci strumienia objetosci za-
wartej w przedziale od q,,,;, do q,,,, dla trzech po-
miaréw o objetosci réwnej wartosci dawki mini-
malnej, podanej na tabliczce znamionowej licznika
objetosci.

19. Podczas legalizacji ponownej instalacji pomia-
rowych do paliw ciektych innych niz gazy ciekte do na-
petniania cystern nalezy okresli¢ wartosci wzglednych
btedéw wskazan:

1) przy maksymalnym strumieniu objetosci g, ,,
przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach
zamontowanych w sprawdzanej instalacji pomia-
rowej; po wykonaniu tego pomiaru nalezy okresli¢
maksymalny strumien objetosci instalacji;

2) przy wartosci strumienia objetosci
w przedziale od 0,5 q,,,,, d0 0,7 g, .-

zawartej

20. Podczas pierwszego etapu legalizacji pierwot-
nej odmierzacza paliw ciektych innych niz gazy ciekte
nalezy okresli¢ wartosci wzglednych btedéw wskazan:

1) przy wartosci strumienia objetosci zawartej
w przedziale od 0,9q,,,, do q,,,,, Podanego na ta-
bliczce znamionowej odmierzacza (trzy pomiary);

2) przy wartosci strumienia objetosci zawartej
w przedziale od q,,;, do 1,1 q,,,;,, Podanego na ta-
bliczce znamionowej odmierzacza;

3) przy dowolnej wartosci strumienia objetosci za-
wartej w przedziale od q,,,;, do q,,,, dla trzech po-
miaréw o objetosci réwnej wartosci dawki mini-
malnej, podanej na tabliczce znamionowej od-
mierzacza.

21. Podczas drugiego etapu legalizacji pierwotnej
lub legalizacji ponownej odmierzacza paliw ciektych
innych niz gazy ciekte nalezy okresli¢ wartosci wzgled-
nych btedéw wskazan:

1) przy maksymalnym strumieniu objetosci g,
przy otwartych wszystkich zaworach odmierzacza;
po wykonaniu tego pomiaru nalezy okresli¢ mak-
symalny strumien odmierzacza;

2) przy wartosci strumienia objetosci
w przedziale od 0,5 qg,,,,, d0 0,7 g, .-

zawartej
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22. Podczas pierwszego etapu legalizacji pierwot-
nej odmierzacza gazu ciektego propan-butan nalezy
okreslic:

2) przy wartosci strumienia objetosci q, ., dla trzech
pomiarow o objetosci réwnej wartosci dawki mini-
malnej podanej na tabliczce znamionowej instalacji.

26.

1) gesto$é stosowanego do badan gazu ciekfego Podczas legalizacji pierwotnej instalacji pomiaro-

propan-butan w temperaturze odniesienia 15 °C;
gesto$¢ powinna zawiera¢ sie w granicach
0,539 g/cm?3 do 0,569 g/cm3;

2) wartosci wzglednych btedéw wskazan:

a) przy wartosci strumienia objetosci zawartej
w przedziale od 0,9 q,,,,, do g,,,, POdanego na
tabliczce znamionowe] odmierzacza (trzy po-
miary),

b) przy wartosci strumienia objetosci zawartej
w przedziale od 0,45 q,,,, do 0,55 q,,,,, poda-
nego na tabliczce znamionowej odmierzacza
(dwa pomiary),

c) przy wartosci strumienia objetosci zawartej
w przedziale od 0,25 q,,,, do 0,35 q,,,,, poda-
nego na tabliczce znamionowej odmierzacza
(dwa pomiary),

d) przy wartosci strumienia objetosci zawartej
w przedziale od q,,,;, do 1,1 q,,,;,, podanego na
tabliczce znamionowej odmierzacza (trzy po-
miary).

23. Podczas drugiego etapu legalizacji pierwotnej

wych do wydawania mleka nalezy okresli¢ warto-
$ci wzglednych btedéw wskazan:

1) przy wartosci strumienia objetosci zawartej
w przedziale od 0,9 q,,, do q,,,,, Podanego na
tabliczce znamionowej instalacji (trzy pomiary);

2) przy wartosci strumienia objetosci zawartej
w przedziale od g, do q,,, dla trzech pomia-
row o objetosci rownej wartosci dawki mini-
malnej podanej na tabliczce znamionowej in-
stalacji.

27. Podczas legalizacji ponownej instalacji pomia-

rowych do wydawania mleka nalezy okresli¢ wartosci

1) przy wartosci

wzglednych btedow wskazah:

strumienia objetosci zawartej
w przedziale od 0,5 g, ., do q,,,, POdanego na ta-
bliczce znamionowej instalacji (trzy pomiary);

2) przy dowolnej wartosci strumienia objetosci zawar-

tej w przedziale od g, do q,,,, dla trzech pomia-
row o objetosci rownej wartosci dawki minimalnej
podanej na tabliczce znamionowej instalacji.

lub legalizacji ponownej odmierzacza gazu ciektego

_ od 28. Podczas legalizacji instalacji pomiarowych do
propan-butan nalezy okresli¢:

gazu ciektego propan-butan, przewoznych, nalezy

1) gestosé stosowanego do badan gazu ciektego OKreslic:

propan-butan w temperaturze odniesienia 15 °C;
gestos¢ ta powinna zawieraé sie w granicach
0,539 g/cm3 do 0,569 g/cm3;

2) wartosci wzglednych bteddw wskazan:

a) przy wartosci strumienia objetosci zawartej
w przedziale od 0,9 g, do g, POodanego na
tabliczce znamionowe] odmierzacza (pie¢ po-
miarow),

b) przy wartosci strumienia objetosci zawartej
w przedziale od 1,0 g,,;, do 1,1 q,;,» POdanego
na tabliczce znamionowej odmierzacza (pieé
pomiardw).

24. Podczas legalizacji pierwotnej instalacji pomia-

1) gestosé¢ stosowanego do badan gazu ciektego

propan-butan w temperaturze odniesienia 15 °C;
gesto$¢ ta powinna zawiera¢ sie w granicach
0,539 g/cm3 do 0,569 g/cm3;

2) wartosci wzglednych btedow wskazah:

a) przy wartosci strumienia objetosci g, uzyska-
nego przy maksymalnych obrotach pompy
w instalacji oraz przy catkowicie otwartych
wszystkich zaworach instalacji (trzy pomiary),

b) przy wartosci strumienia objetosci uzyskanego
przy minimalnych obrotach pompy w instalacji
oraz przy catkowicie otwartych wszystkich za-
worach instalacji (trzy pomiary),

rowych do przyjmowania mleka nalezy okresli¢ warto-

sci wzglednych bledéw wskazar: c) przy wartosci strumienia objetosci instalacji za-

wartego w granicach od 0,28 q,,,,, do 0,32 g,
uzyskanej przy pomocy zaworu regulacyjnego,
przy catkowicie otwartych pozostatych zawo-
rach instalacji i minimalnych obrotach pompy
w instalacji.

1) przy wartosci strumienia objetosci zawartej
w przedziale od 0,9 q,,,, do g,,,,, POdanego na ta-
bliczce znamionowej instalacji (pie¢ pomiarowy);

2) przy wartosci strumienia objetosci q,,., dla pigciu
pomiardw o objetosci réownej wartosci dawki mini-

! ) f r a\ " 29. Podczas legalizacji instalacji pomiarowych do
malnej podanej na tabliczce znamionowej instalacji.

napetniania cystern gazem ciektym propan-butan na-
L . . . lezy okreslié:

25. Podczas legalizacji ponownej instalacji pomia-
rowych do przyjmowania mleka nalezy okresli¢ warto-
$ci wzglednych btedéw wskazan:

1) gestos¢ stosowanego do badan gazu ciektego
propan-butan w temperaturze odniesienia 15 °C;
gesto$¢ ta powinna zawiera¢ sie w granicach

1) przy wartosci strumienia objetosci zawartej 0,539 g/cm3 do 0,569 g/cm3;

w przedziale od 0,5 q,,,, do g,,,,, Podanego na ta-

bliczce znamionowej instalacji (trzy pomiary); 2) wartosci wzglednych btedéw wskazan:



Dziennik Ustaw Nr 77 — 4628 — Poz. 730

a) przy wartosci strumienia masy lub objetosci 30. Schematy wzorcowe:

qmax - . .. .
wszystkich zaworach instalacji (trzy pomiary), 1) schemat wzorcowy S 1 grawitacyjnej instalacji po-

uzyskanego przy catkowicie otwartych

miarowej przewoznej z ciggtym odprowadzaniem

b) przy wartosci strumienia masy lub objetosci powietrza lub gazow na poziomie odniesienia:

zawartej w granicach od 0,4(q,i, + Gmay) dO
0,6(qin, + Gmax) (trzy pomiary),

a) pozwala ona na pomiar przy wydawaniu z pu-
stym wezem,

¢) przy wartos$ci strumienia masy lub objetosci za- b) musi byé podtaczona bezposrednio i na state
wartej w granicach od q,;, do 1,1 q,;,, poda- do kazdej komory, bez zastosowania kolektora
nego na tabliczce znamionowej instalacji (trzy taczacego, jezeli zbiornik cysterny wyposazony
pomiary). jest w kilka komor;
var
I Y s m—
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Objasnienia do schematu wzorcowego S 1:

urzadzenie przeciwwirowe,

filtr, musi by¢é on zaprojektowany i zainstalowany w taki sposdb, aby moégt byé oczyszczany bez oprdzniania licz-
nika objetosci i naczynia przelewowego V, lub wziernika V,, oraz umieszczony ponizej poziomu odniesienia,
sposoby podtfaczenia urzagdzenia odpowietrzajgcego:

zawor odpowietrzajacy i zawor zwrotny zamontowany w celu uniemozliwienia przeptywu gazu do instalacji po-
miarowej,

powro6t do zbiornika cysterny,

zawor zwrotny uniemozliwiajacy przeptyw gazu w przypadku termicznego nadcisnienia w zbiorniku,

licznik objetosci,

zawér odcinajacy,

warianty instalacji pomiarowej do wydawania z pustym wezem:

Wariant |: naczynie przelewowe z poziomem odniesienia,

Wariant ll: wziernik, stuzacy takze jako przeziernik,

staty otwdr odpowietrzajgcy o przekroju wystarczajgcym do zapewnienia ci$nienia w liczniku objetosci réowne-
go co najmniej ci$nieniu atmosferycznemu, w celu uzyskania statego odpowietrzenia moze byé zainstalowana
pozioma rurka bez zaworu, a jezeli ta rurka jest potaczona z fazg gazowa zbiornika, to zawér zwrotny ,car” nie
jest wymagany,

wysokos¢ stupa cieczy,

wysokos$é potozenia dna zbiornika cysterny okreslona wzgledem poziomu odniesienia; wysoko$¢ ta musi by¢
wystarczajgca do zapewnienia strumienia objetosci przynajmniej réwnego minimalnemu strumieniowi objeto-
$ci cieczy, az do catkowitego oproéznienia zbiornika cysterny;
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2) schemat wzorcowy S 2 grawitacyjnej instalacji po- — bezposrednie wydawanie bez pomiaru,
miarowej przewoznej bez ciggtego odprowadzania opréznianie i napetnianie zbiornika cysterny
powietrza lub gazéw na poziomie odniesienia: bez przeptywu cieczy przez licznik objetosci,

a) pozwala ona na:

b) rurociag pomiedzy komorami zbiornika cysterny

— pomiar przy wydawaniu z pustym wezem, i licznikami objetosci musi by¢ stale podtaczony;

— 1 “:“““7

—
- _,:,v:‘:. - -

Objasnienia do schematu wzorcowego S 2

— urzadzenie przeciwwirowe,
— zawor trojdrogowy zapewniajgcy pomiar przy wydawaniu mierzonej cieczy oraz oprdznianie i napetnia-

nie zbiornika bez wykonywania pomiaru, zawér ten moze by¢ zastgpiony potgczeniem bezposrednim,
filtr, zawoér spustowy filtra mozna zastosowacé tylko wtedy, gdy jest wyposazony w zawdr uniemozliwia-
jacy przeptyw gazu do instalacji pomiarowej,

specjalny ekstraktor gazu,

wziernik specjalnego ekstraktora gazu,

sposoby podtaczenia urzagdzenia odpowietrzajgcego:

powrdt do zbiornika,

potaczenie z atmosferg,

naczynie resztkowe,

zawér odpowietrzajacy,

licznik objetosci,

zawor sterowany automatycznie przez specjalny ekstraktor gazu, kiedy cisnienie jest zbyt niskie, aby zapobiec
parowaniu w instalacji pomiarowej lub kiedy powstaje w specjalnym ekstraktorze gazu przestrzen gazowa, za-
wor ten musi zamykacé sie w przypadku awarii jego systemu sterujacego,

warianty instalacji pomiarowej do wydawania z pustym wezem:

Wariant | — naczynie przelewowe z poziomem odniesienia V,,

Wariant Il — wziernik, stuzacy takze jako przeziernik V,

zawOr odcinajacy, zawor zamykany automatycznie va i zawor odcinajgcy V,, moga by¢ wykonane jako
specjalny zawoér wykonujacy obie funkcje, przy czym obie funkcje musza by¢ niezalezne od siebie, w wa-
riancie Il ten specjalny zawor musi by¢ umieszczony za wziernikiem V,,

odpowietrznik reczny, moze on by¢ automatyczny (np. automatycznie zamykany podczas dokonywania
pomiardéw i otwierany po ich zakonczeniu),

wysokosé stupa cieczy,

wysokos$é potozenia dna zbiornika cysterny okreslona wzgledem poziomu odniesienia, musi byé ona wy-
starczajgca do zapewnienia strumienia objetosci cieczy przynajmniej rownego minimalnemu strumienio-
wi objetosci az do catkowitego oprdznienia zbiornika cysterny;
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3) schemat wzorcowy S 3 instalacji pomiarowej prze- — bezposrednie wydawanie bez pomiaru
woznej wyposazonej w pompe, separator gazu (z pompa lub bez), opréznianie i napetnianie
i jeden lub dwa petne weze: zbiornika bez przeptywu cieczy przez licznik

a) pozwala ona na: objetosci,
— pomiar przy wydawaniu za pomocg pompy b) rurocigg pomiedzy komorami zbiornika cysterny
z petnym wezem, i licznikiem objeto$ci musi by¢ stale podtaczony;

l | == fl,

R, R,

iy

-
%
”

Objasnienia do schematu wzorcowego S 3

R, — zawor trojdrogowy zapewniajgcy pomiar przy wydawaniu mierzonej cieczy oraz oproznianie i napetnianie zbior-
nika cysterny bez wykonywania pomiaru, zawor ten moze by¢ zastagpiony potaczeniem bezposrednim,

P — pompa, moze to by¢ pompa pracujgca w dwéch kierunkach, pod warunkiem, ze pomigedzy zaworem R, i odgaz-
nikiem Sg jest zamontowany zawér zwrotny,

R, — opcjonalny zawoér dwukierunkowy, do wydawania bez pomiaru,

F — filtr, moze by¢ wyposazony w zawér spustowy,

Sg — odgaznik, poziom cieczy w odgazniku musi byé wyzszy od poziomu cieczy w liczniku objetosci,

T,, T, — sposoby podtgczenia urzadzenia odpowietrzajacego:

T, — powrdt do zbiornika,

T, — powrd6t do zbiornika przez naczynie resztkowe,

C — licznik objetosci,

Vi, — zawor odcinajacy,

cl — zawor zwrotny,

fl, — petny waz nawiniety na bebnie,

fl, — opcjonalny drugi petny waz (bardzo krétki) do wydawania cieczy przy duzych strumieniach objetosci,

cla — zawor zapobiegajgcy oprdznieniu petnego weza,

Rs — urzadzenie pozwalajace na wydawanie cieczy dowolnym wezem w instalacji pomiarowej z dwoma wezami;

4) schemat wzorcowy S 4 instalacji pomiarowej prze- b) pomiar przy wydawaniu grawitacyjnym z pu-

woznej wyposazonej w pompe, odgaznik, jeden stym wezem,

pefny waz i jeden pusty waz, ktora pozwala na: c) bezposrednie wydawanie bez pomiaru (z pom-

a) pomiar przy wydawaniu za pomoca pompy pa lub bez), opréznianie i napetnianie zbiornika
z petnym lub pustym wezem, bez przeptywu cieczy przez licznik objetosci;
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Objasnienia do schematu wzorcowego S 4
R, — zawodr tréjdrogowy zapewniajgcy pomiar przy wydawaniu mierzonej cieczy oraz opréznianie i napetnianie zbiorni-
ka bez wykonywania pomiaru, zawor ten moze byé zastapiony potaczeniem bezposrednim,
P — pompa, moze to by¢ pompa pracujgca w dwoch kierunkach, pod warunkiem, ze pomiedzy zaworem R, i odgazni-

kiem Sg jest zamontowany zawér zwrotny,

B — obejscie pozwalajgce na pomiar przy wydawaniu grawitacyjnym z pustym wezem, ktére mozna zastosowaé tylko
wtedy, gdy nie jest zainstalowany zawor Ry,

R, — opcjonalny zawér tréjdrogowy do wydawania bez pomiaru,

F  —filtr, moze by¢ wyposazony w zawdr spustowy,

Sg — odgaznik, poziom cieczy w odgazniku musi byé wyzszy od poziomu cieczy w liczniku objetosci,

car — zawor zwrotny zapobiegajacy przeptywowi gazu (w przypadku wydawania z pustym wezem),

C  —licznik objetosci,

M  — gniazdo manometru, wymagane jest tylko w przypadku zainstalowania obejscia B, wytgcznik pozwala na sprawdze-

nie podczas legalizacji, czy ci$nienie w instalacji pomiarowej jest przynajmniej rowne ci$nieniu atmosferycznemu
podczas wydawania grawitacyjnego,

at — odpowietrzanie automatyczne lub reczne, przy czym, jezeli zainstalowane jest obejscie B, zawdr odpowietrzajgcy
musi pracowac automatycznie i posiada¢ dostatecznie duzy przekrdj poprzeczny w celu zapewnienia odpowiednie-
go cisnienia w instalacji pomiarowej przynajmniej réwnego cisnieniu atmosferycznemu,

V., — zawdr odcinajacy,

Iill — warianty instalacji pomiarowej do wydawania:

Wariant | — z pustym wezem,
Wariant || — kombinacja instalacji pomiarowej z petnym wezem i z pustym wezem,
cl  — zawdr zwrotny,
V, — naczynie przelewowe z poziomem odniesienia,
V, — wziernik, stuzacy takze jako przeziernik,
fl, — petny waz nawinigty na bebnie,
cla — zawor zapobiegajacy oproznieniu petnego weza,

R; — urzadzenie pozwalajgce na wydawanie cieczy dowolnym wezem w instalacji pomiarowej z dwoma wezami;
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5) schemat wzorcowy S 5 instalacji pomiarowej przewoznej wyposazonej w pompe, ekstraktor gazu, jeden lub

dwa petne weze:

a) pozwala ona na pomiar przy wydawaniu za pomocg pompy z petnym wezem,

b) musi by¢ podtaczona bezposrednio i na state do kazdej komory bez zastosowania kolektora, jezeli zbior-

nik cysterny wyposazony jest w kilka komoér;
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Objasnienia do schematu wzorcowego S 5:

A
v

M

P
F

Pg

— urzadzenie przeciwwirowe,

fl,

— zawor typu ,otwarty lub zamkniety” uniemozliwiajacy w praktyce jakiekolwiek zmniejszenie przeptywu cieczy przez

pompe,

— manometr przeznaczony do sprawdzania ci$nienia na wejsciu pompy, ci$nienie to nie moze by¢ nizsze od ci$nienia

atmosferycznego,
— pompa,

— filtr, ktéry moze byé wyposazony w zawdr spustowy, pod warunkiem, ze jest on wyposazony w zawdr uniemozliwia-

jacy przeptyw gazu do instalacji pomiarowej,
— ekstraktor gazu,

Dwa warianty T, i T, oraz mozliwos¢ zainstalowania urzadzenia odpowietrzajgcego:

T, — bezposrednie pgch_zeni_e p_omi_edzy ekstraktorgr_n gazu i zbio_rniki(.em;_w takim przypadku, rurociag musi by¢ popro-
wadzony wzdtuz $cianki zbiornika w celu umozliwienia oddzielenia cieczy od gazu,

T,
C
Vm
cl
fl,
fly
cla
R

— ekstraktor gazu potaczony z naczyniem resztkowym,
— licznik objetosci,

— zawor odcinajacy,

— zawor zwrotny,

— petny waz nawiniety na bebnie,

— opcjonalny drugi petny waz (bardzo krétki) do wydawania cieczy przy duzych strumieniach objetosci,

— zawOr zapobiegajacy oprdznieniu petnego weza,

— urzadzenie pozwalajgce na wydawanie cieczy dowolnym wezem w instalacji pomiarowej z dwoma wezami;

6) schemat wzorcowy S 6 instalacji pomiarowej prze-

woznej wyposazonej w pompe, odgaznik, jeden
lub dwa petne weze lub jeden pusty waz lub jeden
pusty waz i jeden petny waz:

a) pozwala ona na:

— pomiar przy wydawaniu za pomoca pompy
z petnym lub pustym wezem,

— bezposrednie wydawanie bez pomiaru
(z pompa lub bez), opréznianie i napetnianie
zbiornika bez przeptywu przez licznik objeto-
sci,

b) rurocigg pomiedzy komorami cysterny i instala-
cjami pomiarowymi musi zapewnia¢ state pota-
czenie;
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Objasnienia do schematu wzorcowego S 6:
R, — zawor tréojdrogowy zapewniajgcy pomiar przy wydawaniu mierzonej cieczy oraz oproznianie i napetnianie
zbiornika bez wykonywania pomiaru, zawor moze by¢ zastgpiony potaczeniem bezposrednim,
F — filtr; moze byé wyposazony w zawor spustowy,
SgP — odgaznik potgczony z pompa zasilajaca,
cly — zawor zwrotny zamontowany ponizej licznika objetosci,
P — pompa, moze to by¢ pompa pracujaca w dwdch kierunkach, pod warunkiem, ze zawdr zwrotny cl, jest zamon-
towany pomiedzy zaworem R, i separatorem gazu Sg,
R, — qpcjgnalny zawpr tréjdrogowy, przeznaczony do bezposredniego zatadunku bez pomiaru,
C — licznik objetosci,
I, I, lll:  Warianty instalacji pomiarowej do wydawania:

Wariant I: z jednym lub dwoma petnymi wezami,
Wariant Il: z petnym wezem,
Wariant lll: kombinacja instalacji pomiarowej z petnym i pustym wezem,

Vi, — zawor odcinajacy,

V, — naczynie przelewowe z poziomem odniesienia,

Vv, — wziernik, stuzacy takze jako przeziernik,

fl, — petny waz nawiniety na bebnie,

fl, — opcjonalny drugi petny waz (bardzo kroétki) do wydawania cieczy przy duzych strumieniach objetosci,
cla — zawoOr zapobiegajacy oproznieniu petnego weza,

cl, — zawor zwrotny,

at — odpowietrzanie automatyczne lub reczne,

Rs — urzadzenie pozwalajace na wydawanie cieczy dowolnym wezem w instalacji pomiarowej z dwoma wezami;
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7) schemat wzorcowy S 7 instalacji pomiarowej prze- — bezposrednie wydawanie bez pomiaru (z pom-
woznej wyposazonej w pompe, specjalny ekstrak- pa lub bez), oprdznianie i napetnianie zbiornika
tor gazu, jeden lub dwa petne weze lub jeden pu- bez przeptywu przez licznik objetosci,

sty waz, lub jeden petny i jeden pusty waz: .. )
b) zawory w dnach komor i zawory na ssaniu pom-

a) pozwala ona na: py muszg by¢ typu ,otwarty” lub ,zamkniety”,

— pomiar przy wydawaniu za pomoca pompy jezeli zbiornik cysterny wyposazony jest w kilka
z petnym lub pustym wezem, komor i mozliwe jest uzycie kolektora,

— pomiar przy wydawaniu grawitacyjnym ¢) rurociagi pomiedzy komorami cysterny i instala-
z petnym wezem, cjg pomiarowg muszg by¢ podfagczone na state;
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Objasnienia do schematu wzorcowego S 7:

A
R

L1,

— urzadzenie przeciwwirowe,

— zawor trojdrogowy zapewniajacy pomiar przy wydawaniu mierzonej cieczy oraz oproznianie i napetnianie
zbiornika bez wykonywania pomiaru, zawoér moze byé zastgpiony potaczeniem bezposrednim,

— pompa, moze to by¢é pompa pracujaca w dwadch kierunkach, pod warunkiem, ze zawér zwrotny jest zamon-
towany pomiedzy zaworem R, i specjalnym ekstraktorem gazu PgS,

— opcjonalne obejscie pozwalajagce na pomiar przy wydawaniu grawitacyjnym z pustym wezem, ktére moze
by¢ zastosowane tylko wtedy, gdy nie ma zaworu R;,

— opcjonalny zawér tréjdrogowy do wydawania bez pomiaru,

— filtr; zawor spustowy mozna zastosowacé tylko wtedy, gdy jest wyposazony w zawér zwrotny uniemozliwia-

jacy przeptyw gazu do instalacji pomiarowej,
— specjalny ekstraktor gazu,
— wziernik specjalnego ekstraktora gazu,

— naczynie resztkowe,

— powr6t do zbiornika,
— zawor odpowietrzajacy,
— licznik objetosci,

— sposoby podtaczenia urzadzenia odpowietrzajacego:

— zawor zamykany automatycznie przez specjalny ekstraktor gazu, kiedy ci$nienie jest zbyt niskie, aby zapobiec
parowaniu w instalacji pomiarowej, lub kiedy powstaje w specjalnym ekstraktorze gazu przestrzein gazowa,
zawor ten musi zamykac sie w przypadku awarii jego systemu sterujacego,

] — warianty instalacji pomiarowej do wydawania:
Wariant |: z jednym lub dwoma petnymi wezami,

Wariant Il: z pustym wezem,

Wariant lll: kombinacja instalacji pomiarowej z petnym i z pustym wezem,

— zawor odcinajacy, zawor zamykany automatycznie va oraz zawor odcinajgcy V., moga by¢ wykonane jako
specjalny zawor wykonujacy obie funkcje, przy czym funkcje te musza byé niezalezne od siebie, oraz musi
by¢ on umieszczony za wziernikiem V,, w wariantach Il i lll,

— zawoOr zwrotny,

— naczynie przelewowe z poziomem odniesienia,

— wziernik, stuzacy takze jako przeziernik,
— petny waz nawiniety na bebnie,

— opcjonalny drugi petny waz (bardzo krotki) do wydawania cieczy przy duzych strumieniach objetosci,

— zawor zapobiegajacy oproznieniu petnego weza,

— odpowietrzanie automatyczne lub reczne,

— urzadzenie pozwalajace na wydawanie cieczy dowolnym wezem w instalacji pomiarowej z dwoma wezami;

8) schemat wzorcowy S 8 instalacji pomiarowej prze-

woznej wyposazonej w pompe, specjalny ekstrak-
tor gazu, jeden lub dwa petne weze lub jeden pu-
sty waz, lub jeden petny i jeden pusty waz:
a) pozwala ona na:
— pomiar przy wydawaniu za pomoca pompy
z petnym lub pustym wezem,
— pomiar przy wydawaniu grawitacyjnym z pu-
stym wezem,

— bezposrednie wydawanie bez pomiaru (z pom-
pa lub bez), oprdznianie i napetnianie zbiornika
bez przeptywu przez liczniki objetosci,

b) zawory w dnach komor i zawory na ssaniu pom-
py musza byé typu ,otwarty” lub ,zamkniety”,
jezeli zbiornik cysterny wyposazony jest w kilka
komor i mozliwe jest uzycie kolektora,

c¢) rurociggi pomiedzy komorami cysterny i instala-
cjg pomiarowg muszg by¢ podtagczone na state;
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Objasnienia do schematu wzorcowego S 8:

A — urzadzenie przeciwwirowe,
P — pompa,
R, — zawor tréjdrogowy, ktéry — tacznie z zaworami R, i R, — umozliwia przeprowadzenie nastgpujacych operacji:

1) pomiar przy wydawaniu za pomocg pompy z petnym lub pustym wezem oraz wydanie bez pomiaru za po-
mocg pompy;

2) pomiar przy wydawaniu grawitacyjnym z pustym wezem oraz wydawanie grawitacyjne bez pomiaru;

3) napetnianie zbiornika przy uzyciu pompy P,

R, — opcjonalny zawor tréjdrogowy, ktéry moze byé zastgpiony potaczeniem bezposrednim,
F — filtr, zawor spustowy mozna zastosowaé tylko wtedy, gdy jest wyposazony w zawdr zwrotny uniemozliwiaja-
cy przeptyw gazu do instalacji pomiarowej,
cly — zawor zwrotny,
PgS — specjalny ekstraktor gazu,
\Y — wziernik specjalnego ekstraktora gazu,
T, T, T; — sposoby podfaczenia urzadzenia odpowietrzajacego:
1 — naczynie resztkowe,
T, — powrdt do zbiornika,
T, — z_awc’?r odpowiejcrzajacy,
C — licznik objetosci,
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va — zawoOr zamykany automatycznie przez specjalny ekstraktor gazu, kiedy cisnienie jest zbyt niskie, aby zapobiec
parowaniu w instalacji pomiarowej, lub kiedy powstaje w specjalnym ekstraktorze gazu przestrzen gazowa
i musi on zamykac¢ sie w przypadku awarii jego systemu sterujacego,
1,00 — warianty instalacji pomiarowej do wydawania:
Wariant |: z jednym lub dwoma petnymi wezami,
Wariant ll: z pustym wezem,
Wariant lll: kombinacja instalacji z petnym i pustym wezem,
V — zawor odcinajacy, zawor zamykajacy automatycznie va oraz zawor odcinajacy V., moga by¢ wykonane jako
specjalny zawér wykonujacy obie funkcje, przy czym funkcje te musza byé niezalezne od siebie i musi on byé
umieszczony za wziernikiem V,, w wariantach Il i lll,

cl, — zawor zwrotny,

V, — naczynie przelewowe z poziomem odniesienia,

Vs, — wziernik, stuzacy takze jako przeziernik,

fl, — petny waz nawiniety na bebnie,

fl, — opcjonalny drugi petny waz (bardzo krétki) do wydawania cieczy przy duzych strumieniach objetosci,

cla — zawOr zapobiegajacy oproznieniu petnego weza,

at — odpowietrzanie automatyczne lub reczne,

Rs — urzadzenie pozwalajace na wydawanie cieczy dowolnym wezem w instalacji pomiarowej z dwoma wezami;

9) schemat wzorcowy S 9 instalacji pomiarowej przewoznej wyposazonej w pompe, odgaznik, zawor utrzymu-
jacy cisnienie oraz jeden petny waz, ktéra pozwala na:

a) pomiar przy wydawaniu za pomocg pompy z petnym wezem,

b) bezposrednie wydawanie bez pomiaru (z pompa lub bez), oprdznianie i napetnianie zbiornika bez prze-
ptywu przez licznik objetosci;

vamp Vm i, -T-M
[
Objasnienia do schematu wzorcowego S 9:
R, — zawor trojdrogowy zapewniajgcy pomiar przy wydawaniu mierzonej cieczy, oraz oprdznianie i napetnianie zbior-
nika bez wykonywania pomiaru,
P — pompa,
B — regulowane obejscie pompy potaczone ze zbiornikiem,
R, — opcjonalny zawér trzydrogowy do wydawania bez pomiaru,
cly — zawor zwrotny; moze by¢ zainstalowany pomiedzy filtrem a separatorem gazu,
F — filtr,
Sg — odgaznik potaczony z fazg gazowa zbiornika, do odgaznika moze byé¢ zamontowany ze wzgledéw bezpieczenstwa

zawor vas; w takim przypadku zawér vas musi byé zamontowany pomiedzy zbiornikiem i odgatezieniem do za-
woru ,vamp”,

C — licznik objetosci,

vamp — automatyczny zawor regulacyjny do utrzymywania cisnienia wyzszego przynajmniej o 100 kPa od cisnienia pary
nasyconej w zbiorniku,

Vi, — zawor odcinajacy,

cl, — zawor zwrotny,

Z — rura fazy gazowej, ktéra moze by¢ uzyta jedynie przy napetnianiu zbiornika pojazdu i odzyskania cieczy podczas
kontroli instalacji pomiarowej,

Th — termometr, umieszczony w odgazniku lub przy otworze wlotowym albo wylotowym licznika objetosci,

M — manometr,

M — manometry opcjonalne.

o

Uwaga: 1) taczenie faz gazowych zbiornika pojazdu i zbiornika odbiorcy cieczy jest zabronione;
2) mozna instalowaé zawory bezpieczehstwa.
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Zatacznik nr 8

SZCZEGOLOWY ZAKRES BADAN PRZEPROWADZANYCH PODCZAS PRAWNEJ KONTROLI
METROLOGICZNEJ KOLB METALOWYCH Il RZEDU

1. Zakres badan typu wykonywanych podczas za-
twierdzenia typu i zakres sprawdzenia podczas legali-
zacji kolb metalowych Il rzedu, zwanych dalej ,kolba-
mi”, obejmuje wyznaczenie btedéw pojemnosci no-
minalnych kolb wykonywane:

1) w pomieszczeniu o temperaturze powietrza row-
nej (20 = 5) °C, niezmieniajacej sie w ciggu godzi-
ny wiecej nizo 1 °C;

2) woda, ktorej temperatura rézni sie najwyzej
o +2°C od temperatury powietrza znajdujgcego
sie w pomieszczeniu i podczas wyznaczania btedu
pojemnosci kolby nie powinna zmienic¢ sie wiecej
nizo = 0,5 °C.

2. Woda stosowana do wyznaczania btedéw po-
jemnosci nominalnych kolb metoda objetosciowa po-
winna byé wolna od zanieczyszczeh chemicznych
i mechanicznych oraz powinna byé pozbawiona pe-
cherzykéw powietrza.

3. Do wyznaczania btedéw pojemnosci nominal-
nych kolb metodag grawimetryczng (wagowag) powinna
by¢ stosowana woda destylowana.

4. Podczas wyznaczania btedéw pojemnosci nomi-
nalnych kolb pomiar temperatury wody i powietrza
powinien byé dokonywany z btedem nie wigkszym
niz 0,1 °C.

Zatacznik nr 9

SZCZEGOLOWY ZAKRES BADAN PRZEPROWADZANYCH PODCZAS PRAWNEJ KONTROLI
METROLOGICZNEJ SAMOCHODOWYCH CYSTERN POMIAROWYCH

1. Badania typu wykonywane podczas zatwierdze-
nia typu oraz zakres sprawdzen podczas legalizacji sa-
mochodowych cystern pomiarowych, zwanych dalej
~cysternami”, obejmuja wzorcowanie cysterny wyko-
nywane metoda objetosciowg, pod cisnieniem atmos-
ferycznym, z zastosowaniem wody, w nastepujacych
warunkach:

1) temperatura powietrza od 10 °C do 30 °C;
2) brak opadéw, silnego wiatru i nastonecznienia;

3) zmiana temperatury wody podczas wzorcowania
komory cysterny nie powinna by¢ wieksza niz 2 °C.

2. Temperature wody w instalacji pomiarowej oraz
w komorze cysterny mierzy sie za pomoca termome-
trow o wartosci dziatki elementarnej nie wiekszej niz
0,1 °C i zakresie pomiarowym co najmniej od
+5°Cdo +35°C.

3. Objetosci dawek wody podczas wzorcowania
komory cysterny powinny byé tak dobierane, aby
przyrost wysokosci napetnienia odpowiadajacy tym
dawkom, mierzony wzdtuz osi pomiarowej, nie byt
wiekszy niz 10 mm.

4. Objetos¢ poszczegolnych dawek wody V,, za-
wartych w komorze cysterny podczas jej wzorcowa-
nia, odniesionych do temperatury 20 °C, oblicza sie
wedtug nastepujacych wzoréw:

1) w przypadku wzorcowania komory cysterny za po-
moca kolb metalowych Il rzedu:

Pt,
V,, = Vg n- 11+ B - (t,—20) + B, - (20— t)] - —
Pt

Cc

2) w przypadku wzorcowania komory cysterny za po-
moc3 instalacji pomiarowej:

Pt,
Vo =Voi-1+B,-(20-1t)]- —
Pt,
gdzie:
Vi, — wartosé liczbowa objetosci dawki wody za-

wartej w komorze cysterny podczas jej
wzorcowania, odniesiona do temperatury
20 °C, wyrazona w dm3,

n — ilo$¢ napetnien kolby metalowej Il rzedu
przypadajaca na objetosé dawki wody,

Vok — wartos$é poprawna objetosci wody zawartej
w kolbie metalowej Il rzedu, przelana do
wzorcowanej komory cysterny i odniesiona
do temperatury 20 °C, wyrazona w dm3,

Voi — warto$é poprawna objetosci dawki wody,

przelana do wzorcowanej komory cysterny
za pomocgy instalacji pomiarowej, odniesio-
na do temperatury 20 °C, wyrazona w dm?3,
B3, — wartos$é liczbowa wspoétczynnika objeto-
sciowe] rozszerzalnosci cieplnej materiatu
kolby metalowej Il rzedu, wyrazona w 1/°C,
B — wartos$é liczbowa wspdtczynnika objeto-
sciowej rozszerzalnosci cieplnej materiatu
wzorcowanej komory cysterny, wyrazona
w 1/°C,

t — érednia temperatura wody zawartej w kolbie
metalowej Il rzedu ze wszystkich napetnien
przypadajacych na dawke, wyrazona w °C,

— temperatura dawki wody zmierzona w ko-
morze cysterny, wyrazona w °C,

t — $rednia temperatura dawki wody zmierzona

w instalacji pomiarowej, wyrazona w °C,

Pt — gesto$¢ wody w temperaturze t,, wyrazona
w kg/m3,

Pt; — gesto$¢ wody w temperaturze t;, wyrazona
w kg/m3,

Pt, — gesto$¢ wody w temperaturze t_, wyrazona
w kg/m3.
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Zatacznik nr 10

SZCZEGOLOWY ZAKRES BADAN PRZEPROWADZANYCH PODCZAS PRAWNEJ KONTROLI
METROLOGICZNEJ CIEPLOMIERZY DO WODY | ICH ELEMENTOW

1. Liczba egzemplarzy cieptomierzy do wody, zwa-
nych dalej ,cieptomierzami”, oraz ich elementow:
przelicznikdw wskazujacych, par czujnikéw tempera-
tury i przetwornikéw przeptywu, zwanych dalej ,ele-
mentami cieptomierzy”, niezbednych do przeprowa-
dzenia badan typu wykonywanych podczas zatwier-
dzenia typu, jest okreslana przez Prezesa po analizie
dokumentacji dotgczonej do wniosku o zatwierdzenie

typu.

2. Badania typu cieptomierzy zespolonych i hybry-
dowych oraz przelicznikéw wskazujacych i przetworni-
kéw przeptywu, zawierajagcych uktady elektroniczne,
maja na celu stwierdzenie, ze wartosci ich btedow:

1) nie przekraczajg wartosci btedéw granicznych do-
puszczalnych, w nastepujgcych warunkach:

a) temperatura otoczenia: od +5 °C do +55 °C,
b) wilgotnos$é wzgledna: <93 %,

c) napiecie zasilania (w przypadku zasilania z sie-
ci): od 0,85 U, do 1,1 U,, gdzie U, — napigcie
nominalne sieci,

d) czestotliwosé zasilania (w przypadku zasilania
z sieci): od 0,98 f, do 1,02 £, gdzie f, — czgsto-
tliwo$é nominalna sieci,

e) napiecie baterii (w przypadku zasilania z bate-
rii): od Ug i, d0 Ug oy 9dzie: Ug,,, — Napigcie
nowej baterii bez obcigzenia, Uy, — napigcie
minimalne baterii w temperaturze 20 °C, poda-
ne przez producenta cieptomierza lub jego ele-
mentu;

2) nie zmieniajg sie o wartos$é wiekszg od bezwzgled-
nych wartosci ich btedéw granicznych dopuszczal-
nych na skutek poddania dziataniu nastepujacych
czynnikow:

a) zapadow napiecia zasilania (w przypadku zasila-
nia z sieci) o poziomie 100 % podczas 10 pot-
okreséw (10 zapaddéw w odstepach 10 s),

b) pola elektromagnetycznego:

— o czestotliwosci (26 + 1 000) MHz i natezeniu
sktadowej elektrycznej 3 V/m,

— o czestotliwosci sieci i natezeniu sktadowej
magnetycznej 60 A/m,

c) statego pola magnetycznego o natezeniu
100 kA/m,

d) wytadowan elektrostatycznych o napieciu 8 kV
w powietrzu i o napieciu 4 kV na powierzchni
obudowy (10 pojedynczych wytadowan),

e) elektrycznych szybkich stanéw przejsciowych,
0 czasie narastania impulsu 5 ns, czasie trwania
impulsu 50 ns, czestotliwosci 5 kHz, czasie trwa-
nia serii impulséw 15 ms, okresie powtdrzen se-

rii impulséw 300 ms i czasie trwania zaktocenia

— po 60 s dla impulséw o polaryzacji dodatniej

i ujemne;j:

— dla przewoddéw sygnatowych i pradu statego
— o amplitudzie impulsu 1 kV,

— dla przewodow pradu zmiennego — o ampli-
tudzie impulsu 2 kV,

f) elektrycznych udarowych stanéw przejscio-
wych, dla przewodow sygnatowych i pradu sta-
tego dtuzszych od 10 m, o amplitudzie impulsu
0,5 kV, o czasie narastania impulsu 1,2 ps (bez
obcigzenia) i 8 ps (przy zwarciu), czasie trwania
impulsu 50 ps (bez obcigzenia) i 20 pys (przy
zwarciu), po 3 impulsy o polaryzacji dodatniej
i ujemnej,

g) kondensacji pary wodnej na obudowie podczas
cyklicznych zmian temperatury miedzy 25 °C
i 55 °C, przy wilgotnosci wzglednej nie mniejszej
niz 93 %, w czasie po 12 h dla wzrostu i spadku
temperatury (2 cykle),

h) ciSnienia wewnetrznego o wartosci 1,5 razy
wiekszej niz cisnienie nominalne, przy wartosci
temperatury wody mniejszej o (10 £ 5) K od gér-
nej granicy zakresu temperatury t .., albo

o wartosci cisnienia nominalnego, przy warto-

$ci temperatury wody wiekszej o0 5 K od gérnej

granicy zakresu temperatury t. ., w czasie 0,5 h.

3. Przy badaniach typu przeprowadza sie:

1) préby trwatosci, po ktérych wartosci btedéw pod-
danych im przyrzadéw nie powinny sie zmienié
o wartos¢ wiekszag od bezwzglednych wartosci
btedéw granicznych dopuszczalnych cieptomierzy
i ich elementoéw:

a) dla cieptomierzy zespolonych i hybrydowych
oraz przetwornikow przeptywu w czasie 300 h,
przy przeptywie maksymalnym q, i gornej gra-

nicy zakresu temperatury t__ ;

b) dla par czujnikow temperatury podczas 10 cykli
powolnych zmian nastepujacych wartosci tem-
peratury: temperatury otoczenia, gérnej grani-
cy zakresu temperatury t temperatury oto-

. . N max’
czenia, dolnej granicy zakresu temperatury

tmin;

2) probe straty cisnienia, dla cieptomierzy zespolo-
nych i hybrydowych oraz przetwornikéw przepty-
wu, przy temperaturze wody (50 + 5) °C i ustalonej
wartosci przeptywu w zakresie (0,9 + 1,0) Qe gdzie
qp — przeptyw nominalny.

4. Cieptomierze lub ich elementy powinny by¢
sprawdzone podczas legalizacji, na stanowiskach kon-

trolnych i z zastosowaniem metod sprawdzania umoz-

liwiajgcych wyznaczenie btedéw sprawdzanych przy-
rzgdow pomiarowych z niepewnoscig rozszerzonag
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(przy poziomie ufnosci 95 % i wspodtczynniku rozsze-
rzenia k = 2), nieprzekraczajgcg 1/5 wartosci btedéw
granicznych dopuszczalnych, okreslonych przepisami
w sprawie wymagan metrologicznych, ktérym powin-
ny odpowiadaé cieptomierze i ich elementy.

5. Podczas legalizacji nalezy uwzglednié, ze:

1) cieptomierze zespolone powinny byé sprawdzane
w catosci;

2) elementy cieptomierzy sktadanych powinny byé
sprawdzane oddzielnie;

3) elementy cieptomierzy hybrydowych moga byé
sprawdzane oddzielnie, bez koniecznosci mecha-
nicznego roztaczania, jezeli jest to podane w decy-
zji zatwierdzenia typu tych cieptomierzy.

6. Jezeli wyznaczona podczas legalizacji wartosé
btedu cieptomierza lub jego czesci sktadowej przekra-
cza wartosci bteddéw granicznych dopuszczalnych, to
pomiar nalezy powtdrzy¢ dwa razy. Wynik pomiaru
nalezy uznaé za pozytywny, jezeli sg spetnione naste-
pujace warunki:

1) $rednia arytmetyczna wartosci btedu wyznaczone-
go w trzech pomiarach nie przekracza wartosci
btedéw granicznych dopuszczalnych;

2) przynajmniej dwie wartosci btedu wyznaczonego
w trzech pomiarach nie przekraczajg wartosci bte-
dow granicznych dopuszczalnych.

7. Cieptomierz podczas legalizacji powinien byé
sprawdzony w nastepujacych warunkach:

1) co najmniej przy nastepujacych wartosciach rézni-
cy temperatury At i przeptywu q, okreslonych na
podstawie decyzji zatwierdzenia typu cieptomie-

rzy:
a) At <SAt<1,2At ;109 4, <9< q,

b) 10°C<At<20°Ci0,2q,<q<0,22q,,
C)At . —B°C<At<At . 1g,<q9<11gq;

2

~

w warunkach, o ktérych mowa w pkt 1 w lit. a
i b, temperatura nizsza powinna mie¢ wartos¢ od
40 °C do 70 °C, jezeli w decyzji zatwierdzenia typu
nie postanowiono inaczej;

3

-~

pomiary mozna wykonywaé, wykorzystujac wska-
zanie ciepta o podwyzszonej rozdzielczosci, wska-
zanie testowe cieptomierza, wyjscie sygnatu elek-
trycznego lub cyfrowego cieptomierza;

4) temperatura otoczenia od 15 °C do 35 °C;
5) wilgotnos$é¢ wzgledna od 25 % do 75 %;
6) cisnienie atmosferyczne od 86 kPa do 106 kPa;

7) wartos$é srednia temperatury wody t podczas poje-
dynczego pomiaru powinna wynosic:
a) t= (50 = 5) °C przy sprawdzaniu wodg ciepta,
b) t= (20 = 5) °C przy sprawdzaniu wodg zimng;

8) zmiany wartosci chwilowej temperatury wody
podczas pojedynczego pomiaru nie powinny prze-
kraczaé¢ £2 °C;

9) woda powinna mie¢ czystos¢ wody pitnej wodo-
ciggowej;

10) przewodnosé elektryczna wtasciwa wody, przy
sprawdzaniu elektromagnetycznych przetworni-
kow przeptywu lub cieptomierzy z takimi prze-
twornikami, powinna przekraczaé 0,02 S/m;

11) zmiany wartosci chwilowej strumienia objetosci
g podczas pojedynczego pomiaru nie powinny
przekraczaé +2,5 % wartosci Sredniej strumienia ob-
jetoscidla g;<g<0,2 p i +5 % dla 0,2 G, <g=<q,

12) wartos$é srednia strumienia objetosci podczas po-
jedynczego pomiaru powinna byé wyznaczona
z btedem nieprzekraczajagcym +1 % wartosci wy-
znaczonej (przy metodzie sprawdzenia ,z zatrzy-
manym startem i stopem”);

13) liczba jednoczesnie sprawdzanych przyrzadéw po-
miarowych, potagczonych szeregowo, moze byé
dowolna, jezeli:

a) nie wyklucza tego decyzja zatwierdzenia ich typu,

b) réznica wartosci $rednich temperatury wody na
poczatku i na koAcu szeregu, podczas pojedyn-
czego pomiaru, nie przekracza 2 °C;

14) cieptomierze lub przetworniki przeptywu o srednicy
nominalnej wigkszej od 40 mm moga by¢ spraw-
dzane wodg zimng pod warunkiem, ze w decyzji za-
twierdzenia typu dopuszcza sie takg procedure;

15) nalezy przestrzegaé instrukcji obstugi i postano-
wien zawartych w decyzji zatwierdzenia typu cie-
ptomierzy lub przetwornikéw przeptywu, w szcze-
golnosci przewodnosci elektrycznej wtasciwej wo-
dy, temperatury wody, dfugosci prostych odcin-
kéw rurociggu przed i za sprawdzanym przyrzg-
dem pomiarowym;

16) metode sprawdzenia ,z zatrzymanym startem
i stopem” dopuszcza sie tylko dla przetwornikow
przeptywu o konstrukcji mechanicznej lub dla cie-
ptomierzy z takimi przetwornikami; w pozostatych
przypadkach nalezy stosowaé metode sprawdza-
nia ,z ruchomym startem i stopem”.

8. Przelicznik wskazujgcy podczas legalizacji powi-
nien byé sprawdzony w nastepujacych warunkach:

1) co najmniej przy nastepujacych symulowanych
wartosciach rdéznicy temperatury At, okreslonych
na podstawie decyzji zatwierdzenia typu ciepto-
mierzy lub przelicznikdw wskazujacych:

a) At SAt< 1,2 At L
b) 10 °C < At< 20 °C,
c) At —5°C<At< At

max’

2) symulowany przeptyw nie powinien przekracza¢
maksymalnej wartosci, dopuszczalnej przy spraw-
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dzaniu przelicznika wskazujgcego i podanej w de-
cyzji zatwierdzenia typu cieptomierzy lub przelicz-
nikow wskazujacych albo w ich instrukcji spraw-
dzenia (w przypadku sygnatu impulsowego okre-
sla go maksymalna czestotliwos¢ impulsow);

3) w warunkach, o ktérych mowa w pkt 1 w lit. a i b,
temperatura nizsza powinna mieé¢ warto$¢ od
40 °C do 70 °C, jezeli w decyzji zatwierdzenia typu
nie postanowiono inaczej;

4) pomiary mozna wykonywac¢, wykorzystujgc wska-
zanie ciepta o podwyzszonej rozdzielczosci, wska-
zanie testowe przelicznika wskazujgcego, wyjscie
sygnatu elektrycznego lub cyfrowego przelicznika
wskazujacego;

5) temperatura otoczenia od 15 °C do 35 °C, przy czym
zmiany temperatury otoczenia podczas pojedyn-
czego pomiaru nie powinny przekraczaé +2,5 °C;

6) wilgotno$¢ wzgledna od 25 % do 75 %, przy czym
zmiany wilgotnosci wzglednej podczas pojedyn-
czego pomiaru nie powinny przekraczaé =5 %.

9. Para czujnikow temperatury podczas legalizacji
powinna byé sprawdzona w nastepujacych warun-
kach:

1) w kazdym z trzech nastepujgcych zakreséw tem-
peratury t, ustalonych na podstawie decyzji za-
twierdzenia typu cieptomierzy lub par czujnikow

temperatury:
a) t,st<t ., + 10 °C— jezeli podana w decyzji
zatwierdzenia typu wartosc¢ t ;. < 20 °C lub

35 °C < t< 45 °C — jezeli podana w decyzji za-
twierdzenia typu wartosé t_. > 20 °C,

min =
b) 756°C<t<85°C,
c)t -30°C<t<t

max max’

2) dopuszcza sie sprawdzenie pary czujnikdw tempe-
ratury przy innej wartosci t niz ta, o ktérej mowa
w lit b, jezeli jest ona podana w decyzji zatwierdze-
nia typu;

3) temperatura otoczenia powinna przyjmowac¢ war-
tosci, o ktérych mowa w ust. 8;

4) wilgotnos$¢ wzgledna powinna przyjmowac warto-
$ci, o ktérych mowa w ust. 8;

5) liczba jednocze$nie sprawdzanych par czujnikow
temperatury moze byé dowolna, pod warunkiem,
ze nie pogarsza to stabilizacji temperatury w ter-
mostacie.

10. Przelicznik wskazujacy z para czujnikéw tempe-
ratury podczas legalizacji powinien by¢ sprawdzony
co najmniej w warunkach, o ktérych mowa w ust. 8,
ztym, ze réznica temperatury nie jest symulowana tyl-
ko zadawana.

11. Przetwornik przeptywu podczas legalizacji po-
winien by¢ sprawdzony w warunkach, o ktérych mo-
wa w ust. 7, oraz:

1) co najmniej przy nastepujacych wartosciach prze-
ptywu g, ustalonych na podstawie decyzji zatwier-
dzenia typu cieptomierzy lub przetwornikéw prze-
ptywu:

alg;<qg<11gq,
b) 0,1 qDSqSO,H Qe
c) 0,9 4, <q<q,

2) dopuszcza sie sprawdzenie przetwornika przepty-
wu przy innej wartosci g niz ta, o ktérej] mowa
w pkt 1 w lit. ¢, jezeli jest ona ustalona w decyzji
zatwierdzenia typu;

3) pomiary mozna wykonywaé, wykorzystujgc wska-
zanie objetosci lub masy o podwyzszonej rozdziel-
czosci, wyjscie sygnatu elektrycznego lub cyfro-
wego przetwornika przeptywu.

12. Wyznaczone przy legalizacji wartosci btedéw
cieptomierzy i ich elementdéw nie powinny przekraczaé
wartosci btedow granicznych dopuszczalnych, okre-
slonych przepisami w sprawie wymagan metrologicz-
nych, ktérym powinny odpowiadaé¢ cieptomierze do
wody i ich elementy.

Zatacznik nr 11

SZCZEGOLOWY ZAKRES BADAN PRZEPROWADZANYCH PODCZAS PRAWNEJ KONTROLI
METROLOGICZNEJ MATERIALNYCH MIAR DtUGOSCI

1. Do wniosku o zatwierdzenie typu powinny byé
zgtoszone co najmniej 3 sztuki materialnych miar dfu-
gosci, zwanych dalej ,przymiarami”, tego samego ty-
pu, nalezace do tej samej klasy doktadnosci.

2. Zakres badan typu przymiaréow wykonywanych
podczas zatwierdzenia typu obejmuje badanie zgod-
nos$ci z wymaganiami w zakresie:

1) konstrukcji, materiatéw i wykonania (z wytacze-
niem wspoiczynnika rozszerzalnosci liniowej);

2) charakterystyk metrologicznych sprawdzanych

w warunkach odniesienia;

3) wymagan dodatkowych okreslonych dla poszcze-
golnych rodzajéw przymiaréw.

3. Zakres sprawdzen przymiarow wykonywanych
przy legalizacji pierwotnej obejmuje:

1) ogledziny zewnetrzne przymiaru w celu potwier-
dzenia jego zgodnosci z zatwierdzonym typem,
w szczegoblnosci stwierdzenie, czy:



Dziennik Ustaw Nr 77

— 4642 —

Poz. 730

2

~

3)

4)

5)

6)

a) krawedzie wstegi, w przymiarze wstegowym,
rozciggnietej na ptaskiej powierzchni sg prosto-
liniowe i réwnolegte,

g

podziatka i ocyfrowanie sg czytelne, regularne,
niescieralne i wykonane w sposéb zapewniaja-
cy pewny, tatwy i jednoznaczny odczyt,

c) kreski podziatki sg prostoliniowe, prostopadte
do osi wzdtuznej przymiaru,

=

kreski podziatki majg te sama szerokosé stata
na catej dtugosci, niepogarszajacag doktadnosci
pomiaru,

e) dtugosé kresek podziatki jest zréznicowana w za-
leznosci od odpowiadajacej jednostki miary;

sprawdzenie, w warunkach odniesienia, zgodno-
sci charakterystyk metrologicznych przymiaru
z wymaganiami dotyczacymi btedéw granicznych
dopuszczalnych:

a) btedu dtugosci nominalnej, z uwzglednieniem
tam, gdzie jest to niezbedne, wymaganh metro-
logicznych dla przymiaréw wstegowych z ob-
cigznikiem,

b) w pieciu réznych przypadkowo rozmieszczo-
nych punktach na przymiarze:

— bteddw dtugosci odcinka podziatki pomiedzy
dwoma dowolnymi nienastepujgcymi po so-
bie wskazami przymiaru,

— btedow dtugosci dziatki elementarne;j,

— réznic miedzy dtugos$ciami dwdch nastepujg-
cych po sobie dziatek elementarnych,

z uwzglednieniem, tam gdzie jest to wtasciwe,
wymagan okreslonych dla przymiaréow konco-
wych lub mieszanych oraz przymiaréow sktada-
nych;

w przypadku gdy wyniki sprawdzenia to uzasad-
niaja, mozna zmniejszy¢ lub zwigkszy¢ ilosé
sprawdzen;

sprawdzenie przymiaréw podczas legalizacji pier-
wotnej powinno by¢ przeprowadzone:

a) dla wszystkich dostarczonych przymiaréw albo

b) partii przymiaréw — zgodnie z zasadami kon-
troli statystycznej stosowanej jako kontrola
metrologiczna przy legalizacji pierwotnej;

jezeli przymiary sg produkowane seryjnie, a 0so-
ba odpowiedzialna za dostarczenie ich do legaliza-
cji pierwotnej ztozyta we wniosku oswiadczenie,
ze zostaty juz one poddane odpowiedniej kontroli,
przedstawione partie moga by¢ poddane tylko
kontroli statystycznej;

kontrola statystyczna przeprowadzona jest przy
uzyciu schematu pojedynczego (metoda A) lub
wielokrotnego (metoda B) poddania badaniom
probek, ktére sg utworzone z przymiaréw wybra-
nych losowo z partii, a ilo$¢ przymiaréw w probce
jest okreslona licznoscig prébki;

7) partia powinna sktadaé sie z przymiaréw, ktore:

a) sg tego samego typu,
b) naleza do tej samej klasy doktadnosci,

c) zostaty wyprodukowane w tym samym proce-
sie;

~

maksymalna liczno$¢ partii czyli liczba przymia-
row, jaka ta partia zawiera, przy legalizacji pier-
wotnej wynosi 10 000 sztuk;

~

jezeli wybrano metode ,A”, do przyjecia lub od-
rzucenia przedstawionej partii stosuje sie plan po-
bierania probek utworzonych z przymiaréw wy-
branych losowo z partii, z nastepujgcymi warto-
sciami charakterystycznymi:

a) wadliwo$é¢ dopuszczalna pomiedzy 0,40 %
a 0,90 % dla standardowego poziomu jakosci
SQL partii przedstawionej do badania, ktéry
odpowiada w planie pobierania probek 95 %
prawdopodobienstwu przyjecia partii,

b) wadliwo$¢ dopuszczalna pomiedzy 4,0 % a
6,5 %, dla granicznego poziomu jakosci LQ5b
partii przedstawionej do badania, ktéry odpo-
wiada w planie pobierania probek 5 % prawdo-
podobienstwu przyjecia partii,

— jezeli partia zostanie odrzucona, przeprowadza
sie 100 % kontrole tej partii;

-

jezeli przyjeto metode ,,B”, do przyjecia lub odrzu-
cenia przedstawionej partii stosuje sie plany po-
bierania probek zgodnie z nastepujaca tabela:

Numer Licznos¢ Liczba Liczba
kontroli probki przyjecia’ |odrzucenia?
1 70 0 1
2 85 0 1
3 105 0 1
4 120 0 1

" Dopuszczalna liczba wadliwych przymiaréw w kontro-
lowanej probce.

2 Liczba wadliwych przymiaréw w kontrolowanej prob-
ce, ktéra powoduje odrzucenie partii.

a) po przyjeciu danej partii nastepna przedstawia-
na do badania partia powinna byé poddana
kontroli oznaczonej numerem 1,

b w przypadku odrzucenia danej partii wniosko-
dawca moze przedstawi¢ do badania te sama
partie albo inng; nastepnie partia poddawana
jest kontroli oznaczonej numerem o jeden wigk-
szym; jezeli partia nie jest przyjeta po kontroli
oznaczonej numerem 4, nalezy przeprowadzié¢
100 % kontrole partii.

4. Zakres sprawdzen przymiaréw wykonywanych

przy legalizacji ponownej obejmuje:
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1) ogledziny zewnetrzne przymiaru w celu potwier-
dzenia jego zgodnosci z zatwierdzonym typem,
w szczegoblnosci stwierdzenie, czy:

a) krawedzie wstegi, w przymiarze wstegowym,
rozciggnietej na ptaskiej powierzchni sg prosto-
liniowe i rdwnolegte,

b) podziatka i ocyfrowanie sg czytelne, niescieral-
ne i wykonane w sposéb zapewniajacy pewny,
tatwy i jednoznaczny odczyt;

2) sprawdzenie, w warunkach odniesienia, zgodno-
$ci charakterystyk metrologicznych przymiaru
z wymaganiami dotyczacymi btedéw granicznych
dopuszczalnych, okreslonymi w wymaganiach
metrologicznych:

a) btedu dtugosci nominalnej, z uwzglednieniem
tam, gdzie jest to niezbedne, wymagan metro-
logicznych dla przymiaréw wstegowych z ob-
cigznikiem,

b

-

btedéw dtugosci, z uwzglednieniem odpowied-
nio wymagan metrologicznych dla przymiaréw
koncowych, mieszanych lub sktadanych:

— odcinka podziatki pomiedzy dwoma do-
wolnymi nienastepujacymi po sobie wska-
zami przymiaru, w pieciu roznych przypad-
kowo rozmieszczonych punktach na przy-
miarze,

— pierwszej i ostatniej dziatki elementarnej dla
przymiaru koncowego lub mieszanego.

Zatacznik nr 12

SZCZEGOLOWY ZAKRES BADAN PRZEPROWADZANYCH PODCZAS PRAWNEJ KONTROLI
METROLOGICZNEJ PRZYRZADOW KONTROLNYCH — TACHOGRAFOW SAMOCHODOWYCH
| WYKRESOWEK DO TACHOGRAFOW SAMOCHODOWYCH

1. Whniosek o zatwierdzenie typu wykreséwek do
przyrzadéw kontrolnych — tachograféw samochodo-
wych, zwanych dalej ,tachografami”, powinien wy-
mieniac typy tachograféw, w ktérych wykreséwki mo-
ga by¢ stosowane.

2. Do wniosku, o ktorym mowa w ust. 1, wniosko-
dawca dotacza wykresowki w ilosci niezbednej do
przeprowadzenia badan razem z opakowaniem han-
dlowym oraz egzemplarze tachograféw, do jakich wy-
kresdwka jest przeznaczona.

3. Zakres badan typu wykonywanych podczas za-
twierdzenia typu wykresowki obejmuje sprawdzenie
zgodnosci wykonania wykresoéwki z dokumentacja
wytworey i wiasciwymi wymaganiami metrologiczny-
mi oraz badania majace na celu potwierdzenie mozli-
wosci stosowania wykreséwki w tachografach wymie-
nionych we wniosku.

4. Do wniosku o zatwierdzenie typu tachografu
whnioskodawca dotacza co najmniej dwa egzemplarze
tachografu, ktérego typ ma byé badany, w kompleta-
cji przewidzianej do stosowania w pojezdzie przez wy-
twoérce. Przeznaczone do tachografu wykreséwki po-
winny byé dostarczone w ilosci niezbednej do prze-
prowadzenia badan.

5. Zakres badan typu wykonywanych podczas za-
twierdzenia typu tachografu obejmuje sprawdzenie
zgodnosci wykonania tachografu z dokumentacja
techniczno-konstrukcyjng oraz zgodnosci z wtasciwy-
mi wymaganiami metrologicznymi.

6. Sprawdzenie zgodnosci z zatwierdzonym typem
i z wymaganiami wykonywane podczas legalizacji ta-
chografu, w szczegdélnosci obejmuje:

1) podczas legalizacji pierwotnej oraz legalizacji po-
nownej po naprawie:

a) sprawdzenie stanu technicznego i poprawnosci
dziatania tachografu,

b) wyznaczenie btedéw wskazan i rejestracji dla
tachografu przed zainstalowaniem w pojezdzie,
przy czym wyznaczenie btedoéw wskazan i reje-
stracji predkosci powinno byé udokumentowa-
ne dla co najmniej trzech wartosci predkosci
rownomiernie roztozonych w jego zakresie po-
miarowym,

c) sprawdzenie rejestracji okreséw czasu,
d) sprawdzenie wymaganej rejestracji zdarzen;

2) podczas legalizacji ponownej:

a) sprawdzenie stanu technicznego i poprawnosci
dziatania tachografu,

b) wyznaczenie btedéw wskazan i rejestracji ta-
chografu przy instalacji lub w uzytkowaniu,

c) sprawdzenie rejestracji okresdw czasu oraz wy-
maganej rejestracji zdarzen,

d) sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania ta-
chografu w pojezdzie,

e) wyznaczenie obwodu tocznego két pojazdu,

f) wyznaczenie wspotczynnika charakterystyczne-
go pojazdu.

7. Sprawdzenia, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 2
lit. b, d—f, wykonywane sg w warunkach odniesienia.

8. Wymagania dotyczace sprawdzenia bteddéw
wskazan i rejestracji dfugosci drogi i predkosci, o kto-
rych mowa w ust. 6 pkt 2 lit. b, moga by¢ uznane za
spetnione na podstawie poréwnania wartosci wspot-
czynnika charakterystycznego pojazdu i statej tacho-
grafu, pod warunkiem, ze zostang wyznaczone i nie
przekrocza wartosci dopuszczalnych btedy wskazan
i rejestracji dtugosci drogi i predkosci okreslone dla ta-
chografu przed zainstalowaniem w pojezdzie.
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Zatacznik nr 13

SZCZEGOLOWY ZAKRES BADAN PRZEPROWADZANYCH PODCZAS PRAWNEJ KONTROLI
METROLOGICZNEJ MANOMETROW DO POMIARU CISNIENIA W OGUMIENIU
POJAZDOW MECHANICZNYCH

1. Do wniosku o zatwierdzenie typu manometru
powinny by¢ zatgczone, co najmniej dwa manometry.

2. Zakres badan typu wykonywanych w celu za-
twierdzenia typu obejmuje:

1) wyznaczenie btedéw wskazan;

2) wyznaczenie btedu histerezy dla manometréw do
pomiaru ci$nienia malejacego;

3) badanie stabilnosci charakterystyki metrologicz-
nej;

4) badanie zmiany wskazan pod wptywem tempera-
tury.

3. Btedy wskazan manometréw sprawdza sie w co
najmniej pieciu punktach, réwnomiernie roztozonych
w catym zakresie podziatki, w tym w punktach przy
gornej i dolnej granicy zakresu wskazan.

4. Wyznaczenie btedu histerezy, ktére wykonuje
sie tylko dla manometrow przeznaczonych do pomia-
ru cisnien malejacych, polega na odczytaniu wskazan
w co najmniej pieciu punktach réwnomiernie roztozo-
nych w catym zakresie podziatki manometru, w tym
w poblizu gérnej i dolnej granicy zakresu pomiarowe-
go, przy wzrastajacych i malejacych wartosciach ci-
$nienia, przy czym w przypadku malejgcych wartosci
ci$nienia odczyty powinny by¢ dokonywane po prze-
trzymaniu manometru przy ci$nieniu rownym gornej
granicy zakresu wskazan przez 20 minut.

5. Badanie stabilnosci charakterystyki metrologicz-
nej manometréw polega na poddaniu ich probie:

1) cisnienia o wartosci przekraczajacej o 25 % godrnag
granice zakresu wskazan, przez 15 minut;

2) 1000 impulséw spowodowanych cisnieniem
zmiennym od 0 do (90 + 95) % goérnej granicy za-
kresu wskazanh;

3) 10 000 cykli powolnych zmian cisnienia od okoto
20 % do okoto 75 % godrnej granicy zakresu wska-
zan, z czestotliwoscig nieprzekraczajacag 60 cykli
na minute;

4) temperatury otoczenia réwnej —20 °C przez 6 go-
dzin i temperatury +50 °C przez 6 godzin.

6. Po uptywie 1 godziny od zakonczenia prob,
o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1—3, manometry powin-
ny spetnia¢ wymagania metrologiczne.

7. Po zakonczeniu préoby temperatury, o ktérej mo-
wa w ust. 5 pkt 4, manometry powinny byé pozosta-
wione w zakresie temperatury odniesienia przez 6 go-
dzin. Po uptywie tego okresu manometry powinny
spetnia¢ wymagania metrologiczne.

8. Wyznaczenie zmiany wskazan spowodowanych
zmiang temperatury polega na okresleniu zmiany
wskazan dla danej wartosci ci$nienia w temperatu-
rach =10 °C i +40 °C w porownaniu ze wskazaniami
w temperaturach z zakresu temperatury odniesienia.

9. Manometry zgtoszone do legalizacji poddane sg
badaniu polegajagcemu na sprawdzeniu zgodnosci z za-
twierdzonym typem, podczas ktérego wyznaczenie:

1) btedéw wskazan odbywa sie po sprawdzeniu
wskazan manometréw w co najmniej trzech punk-
tach rownomiernie roztozonych w catym zakresie
wskazan;

2) btedu histerezy polega na odczytaniu wskazah
w co najmniej trzech punktach réwnomiernie roz-
tozonych w catym zakresie wskazan manometru,
dla wzrastajgcych i malejgcych wartosci cisnienia,
i powinno by¢é prowadzone w normalnych warun-
kach uzytkowania, z tym ze btad histerezy powi-
nien byé wyznaczony tylko w przypadku manome-
trow mogacych mierzy¢é cisnienie wzrastajace
i malejace.

Zatacznik nr 14

SZCZEGOLOWY ZAKRES BADAN PRZEPROWADZANYCH PODCZAS KONTROLI METROLOGICZNEJ
WAG AUTOMATYCZNYCH PORCJUJACYCH ORAZ DOZOWNIKOW OBJETOSCIOWYCH,
WAG AUTOMATYCZNYCH ODWAZAJACYCH, WAG AUTOMATYCZNYCH
DLA POJEDYNCZYCH t ADUNKOW, WAG SAMOCHODOWYCH DO WAZENIA POJAZDOW W RUCHU
| WAG WAGONOWYCH DO WAZENIA W RUCHU WAGONOW SPIETYCH
ORAZ WAG NIEAUTOMATYCZNYCH

1. Badania typu elektronicznych wag automatycz-
nych porcjujacych, odwazajacych, dla pojedynczych
tadunkéw, samochodowych do wazenia pojazdéw
w ruchu i wagonowych do wazenia w ruchu wago-
now spietych obejmujg dodatkowo sprawdzenie od-

pornosci wag na wystgpienie nastepujacych zakto-
cen:

1) krotkotrwatych spadkdw napiecia zasilania o war-
tos$¢ rowna:
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a) 50 % wartosci nominalnej napiecia w czasie
1 okresu napiecia sieci,

b) 100 % wartosci nominalnej napiecia w czasie
1/2 okresu napiecia sieci,

powtarzanych 10 razy z przerwa co najmniej 10 s;

2

~

ciggu elektrycznych impulséw zaktécajacych
o amplitudzie 1 000 V, czasie narastania 5 ns i cza-
sie trwania 50 ns, trwajgcego 15 ms o réznej pola-
ryzacji i czasie repetycji 300 ms, powtarzanego
10 razy z przerwg co najmniej 10 s;

3

~

serii 10 wytadowan elektrostatycznych z przerwa-
mi co 10 s:

a) o napieciu 6 kV — wytadowanie przez kontakt
Z wagaq,

b) o napieciu 8 kV — wytadowanie przez powie-
trze;

4

~

jednorodnego pola elektromagnetycznego o pola-
ryzacji pionowej i poziomej i nastepujacych para-
metrach:

a) natezenie pola 3 V/m,

b) zakres czestotliwosci od 26 MHz do 1 000 MHz,
c) czestotliwosé sinusoidalnej fali modulujacej 1 kHz,

d) gtebokos$¢ modulacji 80 %.

2. Wagi automatyczne porcjujgce oraz dozowniki
objetosciowe moga by¢ legalizowane dla réoznych ma-
teriatow, dla ktorych:

1) maja zastosowanie rozne klasy doktadnosci X(x);

2) w celu zachowania charakterystyk metrologicz-
nych wymagane sg rozne parametry dziatania;

3) oznakowanie powinno by¢ takie, aby mozliwe by-
to jednoznaczne powigzanie klasy doktadnosci
wagi lub parametrow dziatania z odpowiednim
materiatem.

3. Klasa doktadnosci X(x) wag automatycznych
porcjujgcych oraz dozownikéw objetosciowych okre-
$lona podczas legalizacji pierwotnej nie moze by¢ lep-
sza niz klasa odniesienia Ref (x) okreslona w fazie za-
twierdzenia typu.

4. Podczas legalizacji nalezy sprawdzi¢:

1) w wagach porcjujgcych oraz dozownikach objeto-
sciowych:
a) zgodnos¢ z zatwierdzonym typem,
b) konstrukcje, oznaczenia i dziatanie wagi,

c) w zakresie charakterystyki metrologicznej:
— odchylenia kazdej porcji od $redniej z przyje-
tej liczby porgji,
— odchylenia sredniej z przyjetej liczby porcji
od wartosci nastawy tej porcji;

2) w wagach odwazajacych:

a) zgodnos$é z zatwierdzonym typem,

b) konstrukcje, oznaczenia i dziatanie wagi,

c) w zakresie charakterystyk metrologicznych:
— sprawdzenie przy obcigzeniu statycznym,

— sprawdzenie przy automatycznym wazeniu
towaru;

3) w wagach dla pojedynczych tadunkéw:

a) zgodnos¢ z zatwierdzonym typem,
b) konstrukcje, oznaczenia i dziatanie wagi,

c) w zakresie charakterystyk metrologicznych, dla
wag klasy doktadnosci X:

— btad $redni przy automatycznym wazeniu
okreslonej liczby tadunkdw,

— odchylenie standardowe eksperymentalne
przy automatycznym wazeniu okreslonej licz-
by tadunkow,

— sprawdzenie przy obcigzeniu statycznym,

d) w zakresie charakterystyk metrologicznych, dla
wag klasy doktadnosci Y:
— sprawdzenie przy obcigzeniu statycznym,

— sprawdzenie przy automatycznym wazeniu
dowolnego tadunku,

— wptyw pochylenia (w wagach zatadunko-
wych),
e) niezaleznie od klasy doktadnosci:
— niecentrycznosé,
— sprawdzenie prawidtowosci wskazan, wy-
druku, doktadnosci, zerowania i tarowania;

w wagach samochodowych do wazenia pojazdow
w ruchu:

a) zgodnos$¢ z zatwierdzonym typem,

b) konstrukcje, wtasciwe zainstalowanie, oznacze-
nia i dziatanie wagi,

c) w zakresie charakterystyk metrologicznych:

— odchylenie kazdego obcigzenia osi lub osi
wielokrotnej od skorygowanego obcigzenia
osi lub osi wielokrotnej podczas wazenia dy-
namicznego,

— odchylenie kazdego obcigzenia osi od wartosci
statycznego obcigzenia osi dla pojazdu dwu-
osiowego podczas wazenia dynamicznego,

— btad sumarycznej masy pojazdu,

— btedy wskazan podczas wazenia statycznego
dla dowolnego obcigzenia zawartego w za-
kresie wazenia,

— doktadnosci zerowania i tarowania,
— wyswietlanie i drukowanie;

5) w wagach wagonowych do wazenia w ruchu wa-

gonow spietych:
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a) zgodnos¢ z zatwierdzonym typem,

b) konstrukcje, wtasciwe zainstalowanie, oznacze-
nia i dziatanie wagi,
c) w zakresie charakterystyk metrologicznych:

— btedy podczas wazenia dynamicznego dla
pojedynczego wagonu,

— btedy podczas wazenia dynamicznego cate-
go sktadu wagonow,

— btedy podczas wazenia statycznego,

— sprawdzenie zgodnosci wskazan urzadzen
wskazujacych i drukujacych,

— zerowanie,
— niecentrycznosé,
— pobudliwosé;

6) w wagach nieautomatycznych:

a) wizualnie:

— charakterystyki metrologiczne: klasy doktad-
nosci, Min, Max, e, d,

— inne wymagane oznaczenia oraz miejsca na
cechy legalizacyjne i zabezpieczajace,

— sprawdzenie czy miejsce i warunki uzytko-
wania sg wtasciwe,

b) w zakresie charakterystyk metrologicznych:
— btedy wskazan,
— doktadnosé zerowania i tarowania,
— rozrzut,
— niecentrycznosg,
— pobudliwosé.

Zatacznik nr 15

SZCZEGOLOWY ZAKRES BADAN PRZEPROWADZANYCH PODCZAS PRAWNEJ KONTROLI
METROLOGICZNEJ WAG AUTOMATYCZNYCH PRZENOSNIKOWYCH

1. Zakres badanh typu wag automatycznych przeno-
$nikowych, zwanych dalej ,wagami”, wykonywanych
podczas zatwierdzenia typu obejmuje badania:

1) symulacyjne;
2) eksploatacyjne.

2. Badania symulacyjne powinny by¢ dokonywane
na wadze bez przenos$nika tasmowego lub z przeno-
$nikiem tasmowym, do ktérego waga powinna by¢
dotaczona.

3. Badania symulacyjne powinny przede wszyst-
kim umozliwi¢ ocene oddziatywania czynnikéw wpty-
wajacych na wage, w szczegdlnosci temperatury, na-
piecia zasilania, czestotliwosci, w normalnych warun-
kach uzytkowania. Wptyw kazdego czynnika powinien
byé w miare potrzeb zbadany oddzielnie.

4. Przy symulowaniu predkosci tasmy wzgledny
btad symulacji nie powinien przekracza¢ 0,2 wartosci
btedu granicznego dopuszczalnego dla masy sumo-
wane;j.

5. Badania eksploatacyjne powinny by¢ wykony-
wane przy uzyciu materiatu w ilo$ci co najmniej row-
nej minimalnej masie sumowanej, przy wydajnosci
pomiedzy minimalng i maksymalna.

6. Badanie typu wag elektronicznych obejmuje do-
datkowo sprawdzenie odpornosci wagi na wystgpie-
nie nastepujacych zaktocen:

1) krotkotrwatych spadkéw napiecia zasilania o war-
tos¢ rowna:

a) 50 % wartosci nominalnej napiecia w czasie
1 okresu napiecia sieci,

b) 100 % wartosci nominalnej napiecia w czasie
1/2 okresu napiecia sieci powtarzanych 10 razy
z przerwg co najmniej 10 s;

N

ciggu elektrycznych impulséw zaktdcajgcych
o amplitudzie 1 000 V, czasie narastania b ns i cza-
sie trwania 50 ns, trwajacego 15 ms o réznej pola-
ryzacji i czasie repetycji 300 ms, powtarzanego
10 razy z przerwa co najmniej 10 s;

@

serii 10 wytadowan elektrostatycznych z przerwa-
mi co 10 s:

a) o napieciu 6 kV — wytadowanie przez kontakt
Z wagaq,

b) o napieciu 8 kV — wytadowanie przez powietrze;

&

jednorodnego pola elektromagnetycznego o pola-
ryzacji pionowej i poziomej o nastepujacych para-
metrach:

a) natezenie pola 3 V/m,
b) zakres czestotliwosci od 26 MHz do 1 000 MHz,

c) czestotliwos$é sinusoidalnej fali
1 kHz,

modulujacej

d) gteboko$é¢ modulacji 80 %.

7. Legalizacja pierwotna wagi powinna by¢ prze-
prowadzana w dwéch etapach.

8. Zakres badan podczas pierwszego etapu legali-
zacji pierwotnej obejmuje:
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1) sprawdzenie zgodnosci wykonania wagi z zatwier-
dzonym typem;

2) przeprowadzenie testéw sumowania za pomoca
symulacji przemieszczenia, zgodnie z wymagania-
mi dla badan symulacyjnych, przy czym w przy-
padku wag, ktérych:

a) przenosnik tasmowy stanowi pomost, badania
przeprowadza sie na kompletnej wadze,

b) cze$é¢ przenosnika tasmowego stanowi po-
most, badania przeprowadza sie na wadze bez
przenosnika tasmowego, z uzyciem urzgdzenia
symulujgcego przemieszczenie.

9. Drugi etap legalizacji pierwotnej wagi przepro-
wadza sie w miejscu uzytkowania przy uzyciu pro-
duktu lub produktéw, ktére beda wazone na wadze.
Instalacja wagi powinna byc¢ taka, zeby legalizacja
mogta byé przeprowadzona bez zakitdcania jej nor-
malnej pracy.

10. Stanowisko do badan powinno:

1) umozliwié wazenie masy sumowanej w granicach
0,2 btedu granicznego dopuszczalnego legalizo-
wanej wagi;

2) by¢ usytuowane w poblizu wagi.

11. Zakres badan podczas drugiego etapu legaliza-
cji pierwotnej obejmuje:

1) sprawdzenie poslizgu, jezeli istniejg podstawy do
przypuszczen, ze moze wystgpi¢ poslizg czujnika
przemieszczenia;

2) wyznaczenie zmiany wskazania zera po catkowitej
liczbie obiegow tasmy;

3) wyznaczenie maksymalnej roznicy btedow wyzero-
wania, przy czym w przypadku urzadzenia kontroli
zera z dodatkowym obcigznikiem sprawdzenie po-
winno byé przeprowadzone co najmniej pieciokrot-
nie;

&

przeprowadzenie testow materiatowych w nor-
malnych warunkach dziatania, dla co najmniej
dwoch wydajnosci z zakresu pomiedzy wydajno-
$ciag minimalng a maksymalng, z uzyciem ilosci
produktu co najmniej réwnej minimalnej masie
sumowanej, przy czym sprawdzenie masy pro-
duktu powinno nastgpi¢ przed lub po jego przej-
$ciu przez wage.

12. Legalizacje ponowna wagi przeprowadza sie
w miejscu uzytkowania przy uzyciu produktu lub pro-
duktow, ktére bedg wazone na wadze, na stanowisku
pomiarowym wykonanym zgodnie z ust. 10. Instalacja
wagi powinna by¢ taka, zeby legalizacja mogta by¢
przeprowadzona bez zaktdcania jej normalnej pracy.

13. Podczas legalizacji ponownej dokonuje sie:

1) ogledzin zewnetrznych (sprawdzanie ogdlnego
stanu technicznego, konstrukcji, oznaczen jakosci
wykonania warunkéw zabudowy w przenos$niku);

2) sprawdzenia parametrow konstrukcyjnych (nachy-
lenia taSmy na pomoscie, dtugosci pomostu, dtu-
gosci tasmy, czasu petnego obiegu tasmy);

3) sprawdzenia doktadnosci wagi (wyzerowania,
sprawdzenia za pomocag materiatu wazonego).

Zatacznik nr 16

SZCZEGOLOWY ZAKRES BADAN PRZEPROWADZANYCH PODCZAS PRAWNEJ KONTROLI
METROLOGICZNEJ WAG AUTOMATYCZNYCH KONTROLNYCH | SORTUJACYCH

1. Zakres badan typu wag automatycznych kontro-
Inych i sortujacych, zwanych dalej ,wagami”, w celu
zatwierdzenia typu obejmuje:

1) badania statyczne, w szczegdlnosci:
a) badania przy niecentrycznym obcigzeniu,

b) specjalne badania dla wagi z zespotem wago-
wym stanowigcym wage nieautomatyczng;

2) pomiar czasu odpowiedzi;

3) badania w normalnych warunkach uzytkowania,
w tym sprawdzenie:

a) strefy niezdecydowania i btedu nastawy,
b) zmian rzeczywistego punktu nastawy w czasie,

c) zmiany rzeczywistego punktu nastawy w zalez-
nosci od temperatury;

4) badania zgodnosci z wymaganiami metrologicz-
nymi w zakresie konstrukcji i wykonania.

2. W przypadku wag majacych wiele nominalnych
punktéw nastawy, badania powinny obejmowacé co
najmniej dwa nominalne punkty nastawy.

3. Wzorcowy tadunek prébny stosowany dla kaz-
dego badania wykonywanego w celu zatwierdzenia
typu powinien spetniaé nastepujace wymagania:

1
1) masa: m = Max, Min i ? (Max + Min);

2) dtugosé: L = (0,8 + 1,2) ’?/E, gdzie L jest wyrazone
w cm, m jest wyrazone w g;

L
3) wysokosé: h = —;
2



Dziennik Ustaw Nr 77

— 4648 —

Poz. 730

4) stata masa;

5) materiat staty, niehigroskopijny, nieelektrostatycz-
ny, bez kontaktéw miedzy metalami.

4. Jezeli tadunki moga byé umieszczane niecen-
trycznie na pomoscie, to badanie powinno by¢ prze-
prowadzone z tadunkiem réwnym obcigzeniu mini-
malnemu, uktadanym kolejno w dowolnym miejscu
pomostu.

5. Specjalne badania dla wagi z zespotem wago-
wym stanowigcym wage nieautomatyczng obejmuja
badania czutosci, pobudliwosci i btedow wskazan ze-
spotu wagowego, przy czym jego btedy nie powinny
przekraczaé¢ bteddw granicznych dopuszczalnych dla
tych wag.

6. Czas odpowiedzi powinien by¢ mierzony w sta-
tych warunkach badania, bez efektéw pochodzgcych
od czynnikow wptywajacych, przy czym:

1) uzyskane wartosci nie moga przekracza¢ wartosci
podanych w oznaczeniach na wadze;

2) dane dotyczgce maksymalnej wydajnosci bedacej
funkcjag predkosci podajnika tadunku i dtugosci ta-
dunku powinny byé zgodne z wartosciami otrzy-
manymi dla czasu odpowiedzi.

7. Sprawdzenie zmiany rzeczywistego punktu na-
stawy w czasie powinno by¢ wykonywane z wzorcowy-
mi tadunkami prébnymi bez zmian nastaw wagi i bez
zmiany czynnikéw wptywajacych; badania te powinny

byé powtarzane wielokrotnie w ciggu 8 godzin dziata-
nia wagi; w celu otrzymania wynikdw mozna w trakcie
badanh stosowac elektryczne metody pomiaru.

8. Sprawdzenie zmiany rzeczywistego punktu na-
stawy w zaleznosci od temperatury powinno byé:

1) wykonywane z wzorcowym tadunkiem prébnym
bez zmian nastaw wagi i bez zmiany czynnikow
wptywajagcych innych niz temperatura;

2) powtarzane wielokrotnie przy zmienianej tempe-
raturze w danych granicach temperatur.

9. Legalizacja pierwotna wag przeprowadzana jest
w jednym lub dwdch etapach.

10. Legalizacja pierwotna przeprowadzana w jed-
nym etapie lub jej drugi etap powinny odbywa¢ sie
w miejscu zainstalowania wagi.

11. Zakres sprawdzenia wykonywanego podczas
pierwszego etapu legalizacji pierwotnej obejmuje
przeprowadzenie badan statycznych, o ktérych mowa
w ust 1.

12. Zakres sprawdzenia wykonywanego podczas
drugiego etapu legalizacji pierwotnej oraz podczas le-
galizacji ponownej obejmuje sprawdzenie strefy nie-
zdecydowania i wyznaczenie btedu nastawy z uzyciem
produktow, do wazenia ktorych waga jest przewidzia-
na. W kazdym przypadku sprawdzenie powinno by¢
przeprowadzone co najmniej dla obcigzenia minimal-
nego.

Zatacznik nr 17

SZCZEGOLOWY ZAKRES BADAN PRZEPROWADZANYCH PODCZAS PRAWNEJ KONTROLI
METROLOGICZNEJ GESTOSCIOMIERZY ZBOZOWYCH 20 L UZYTKOWYCH

1. Zakres badan wykonywanych w celu zatwier-
dzenia typu i podczas legalizacji gestosciomierzy zbo-
zowych 20 L uzytkowych obejmuje wyznaczenie:

1) btedéw wskazan;

2) odchylenia kazdego wskazania od wartosci $red-
niej.

2. Btedy, o ktérych mowa w ust. 1, wyraza sie
w jednostkach miary gestosci zboza w stanie zsyp-
nym, w szczegolnosci w kg/hL.

3. Gestos$¢ zboza w stanie zsypnym otrzymuje sie
z wyniku podzielenia wskazan gestos$ciomierzy, wyra-
zonych w kg, przez 0,2 hL. Uzyskane wartosci liczbowe
zaokragla sie do drugiego miejsca po przecinku.

4. W celu wyznaczenia btedéw, o ktérych mowa
w ust 1, poréwnuje sie wartosci srednie arytmetyczne

Nr pomiaru 1 2

z 6 wskazan uzyskanych, dla tej samej probki zboza,
gestosciomierzem badanym ,B” i gestosciomierzem
wzorcowym ,K”.

5. Do pomiaréw nalezy uzywaé suchej, niepokru-
szonej, wolnej od plew i zanieczyszczenh pszenicy:

1) wilosci 24 L;

2) o gestosci w stanie zsypnym nie mniejszej niz
80 kg/hL;

3) roztozonej cienkg warstwa w pomieszczeniu, w kté-
rym beda przeprowadzane pomiary i pozostawio-
nej na okoto 10 godzin przed przystgpieniem do po-
rownan w celu doprowadzenia do réwnowagi tem-
peraturowej z otaczajgcym powietrzem.

6. Pomiary wykonywane w celu uzyskania warto-
sci wskazah gestosciomierzy nalezy przeprowadzic,
zachowujac nastepujaca kolejnos$é nasypywania:

3 4 5 6

Kolejnos$é nasypywania

gestosciomierzy do KB

BK

KB BK KB BK
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7. Jezeli wartosci graniczne dopuszczalne bteddw,
o ktéorych mowa w ust. 1, sg przekroczone, moze to
by¢é spowodowane tym, ze zboze nie jest dostatecznie
homogeniczne. Zboze nalezy wéwczas pozostawié¢ na
kolejne 10 godzin w miejscu wykonywania pomiarow,
po czym powtdrzy¢ pomiary zgodnie z ust. 6.

8. Jezeli przekroczona jest tylko warto$¢ graniczna
dopuszczalna bteddw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1,
to gestosciomierz nalezy adiustowaé¢. Wskazania ge-
stosciomierza mozna zmienié, ustawiajgc rozpraszacz
w wyzszej lub nizszej pozycji. Po przemieszczeniu roz-
praszacza nalezy powtdrzyé pomiary zgodnie z ust. 6.

Zatacznik nr 18

SZCZEGOLOWY ZAKRES BADAN PRZEPROWADZANYCH PODCZAS PRAWNEJ KONTROLI
METROLOGICZNEJ ANALIZATOROW SPALIN SAMOCHODOWYCH

1. Przy zatwierdzeniu typu analizatoréw spalin sa-
mochodowych, zwanych dalej ,analizatorami”, zakres
badah typu powinien obejmowag:

1) przeprowadzenie ogledzin zewnetrznych;

2) wyznaczenie btedéw wskazan analizatora;

3) sprawdzenie dryftu krétkookresowego;

4) wyznaczenie powtarzalnosci wskazan analizatora;

5) sprawdzenie urzadzenia sygnalizujagcego spadek
strumienia objetosci gazu;

6) sprawdzenie wptywu:

a) czynnikéw fizycznych: napiecia i czestotliwosci
zasilania pragdem przemiennym, napiecia zasila-
nia pradu statego, temperatury otoczenia, wil-
gotnosci wzglednej otoczenia, cisnienia atmos-
ferycznego,

b) sktadnikdw gazowych innych niz sktadnik ozna-
czany,

c) narazen fizycznych: krétkotrwatego obnizenia
napiecia zasilania prgdem przemiennym, udaru
mechanicznego, drgan, zaktécen impulsowych,
wytadowan elektrostatycznych, pola elektroma-
gnetycznego, pola magnetycznego o czestotli-
wosci sieciowej, suchego gorgca, zimna, wil-
gotnego goraca;

7) sprawdzenie czasu odpowiedzi;
8) sprawdzenie czasu nagrzewania;
9) sprawdzenie urzadzenia do badania szczelnosci;

10) sprawdzenie filtru;

11) sprawdzenie separatora wody;
12) sprawdzenie rownowaznika propan/heksan;

13) sprawdzenie urzadzenia do badania szczatkowej
zawartosci weglowodorow.

2. Przy legalizacji nalezy wykonaé nastepujace
czynnosci:

1) ogledziny zewnetrzne,
2) wyznaczenie bteddw wskazan,

3) sprawdzenie urzadzenia sygnalizujagcego spadek
strumienia objetosci gazu

— przy czym przy legalizacji pierwotnej nalezy po-
nadto sprawdzi¢ wersje oprogramowania.

3. Podczas ogledzin zewnetrznych analizatora pod-
czas badania typu i legalizacji nalezy sprawdzi¢:

1) czy nie ma widocznych uszkodzen zewnetrznych;

2) szczelno$¢ uktadu przettaczania gazéw wedtug
procedury badania szczelnosci zawartej w instruk-
cji obstugi;

3) dziatanie urzadzenia do badania szczatkowej za-
wartosci weglowodorow wedtug procedury za-
wartej w instrukcji obstugi.

4. Podczas badania typu btedy wskazah nalezy wy-
znaczy¢ w warunkach odniesienia oddzielnie dla kaz-
dego sktadnika gazowego, w co najmniej trzech punk-
tach zakresu pomiarowego, stosujgc dwusktadnikowe
gazy wzorcowe zawierajgce tlenek wegla, dwutlenek
wegla, weglowodory i tlen w azocie w nastepujacych
utamkach objetosciowych:

Zawarto$¢ badanego sktadnika w azocie (utamek objetosciowy)

Badany sktadnik

Punkt | Punkt Il Punkt 111
zakresu pomiarowego zakresu pomiarowego zakresu pomiarowego
Co 0,5 % 1% 3,5 % i/lub 5 %
Co, 6 % 10 % 14 %
HC 0,01 % 0,03 % 0,1%
o, 0,5 % 10 % 20,9 %

— przy czym btedy wskazan nie powinny przekraczaé btedédw granicznych dopuszczalnych przy zatwierdzeniu typu.
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5. Przy legalizacji nalezy wykonaé¢ sprawdzenie
w co najmniej dwdch punktach zakresu pomiarowego,

stosujac wzorce gazowe o wartosciach utamkow obje-

tosciowych sktadnikdw badanych mieszczacych sie
w nastepujacych zakresach:

Klasa doktadnosci

Badany sktadnik

Zakres wartosci utamka
objetosciowego

Cco 0d 0,5 % do 5 %
0il Co, od 4 % do 16 %
HC od 0,01 % do 0,2 %
Co od1%do7 %
I Co, od 6 % do 16 %
HC od 0,03 % do 0,2 %

— przy czym btedy wskazan nie powinny przekraczaé¢ btedéw granicznych dopuszczalnych przy legalizaciji.

6. Przy legalizacji kanat tlenowy powinien by¢
sprawdzany w punkcie zerowym przy uzyciu gazéw
wzorcowych niezawierajgcych tlenu oraz dla wartosci
utamka objetosciowego 20,9 % przy uzyciu powietrza,
przy czym btedy wskazan nie powinny przekraczaé

7. Przy zatwierdzeniu typu nalezy przeprowadzi¢
w warunkach powtarzalnosci co najmniej dwadziescia
pomiardw z uzyciem wzorcoéw gazowych o nastepuja-
cych wartosciach utamkéw objetosciowych:

btedéw granicznych dopuszczalnych przy legalizaciji.

Zawartos¢ badanego sktadnika (utamek objetosciowy)

Badany sktadnik
klasa doktadnosci 0 i | klasa doktadnosci Il
Cco 0,5 % 35%
co, 14 % 14 %
HC 0,01 % 0,1%
0, 0,5 % 0,5 %

— przy czym powtarzalno$¢ wskazan analizatora powinna by¢ taka, aby wartosé¢ odchylenia standardowego
obliczonego na podstawie serii dwudziestu pomiaréw nie przekraczata wartosci dopuszczalnych.

8. W celu sprawdzenia dryftu krétkookresowego
nalezy wykonaé pierwszy pomiar bezposrednio po au-
tomatycznym wyzerowaniu wskazania analizatora,
a nastepne pomiary odpowiednio po 5, 10 i 25 min,
stosujac wzorce gazowe o wartosciach utamkoéw obje-
tosciowych okreslonych w ust. 7, przy czym btedy
wskazan nie powinny przekraczaé btedéw granicznych
dopuszczalnych przy legalizaciji.

9. W celu sprawdzenia wptywu suchego goraca
nalezy podda¢ analizator przez 2 godz. dziataniu tem-
peratury 40 °C i wilgotnosci wzglednej nieprzekracza-
jacej 50 %; w czasie testu co pot godziny nalezy wyko-
naé¢ pomiar z uzyciem gazéw wzorcowych o nastepu-
jacych wartosciach utamkéw objetosciowych:

Zawartos$é badanego sktadnika (utamek objetosciowy)

Badany sktadnik

mieszanina wzorcowa |

mieszanina wzorcowa Il

co 0,5 % 3,5%
co, 14 % 14 %
HC 0,01 % 0.1%
0, 0,5 % 0,5 %

— przy czym btedy wskazan nie powinny przekracza¢ btedéw granicznych dopuszczalnych przy legalizacji.
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10. W celu sprawdzenia wptywu zimna nalezy
poddac¢ analizator przez 2 godziny dziataniu tempe-
ratury 5 °C; w czasie testu co po6t godziny nalezy wy-
konaé pomiar z uzyciem gazéw wzorcowych o warto-
$ciach utamkéw objetosciowych podanych w ust. 9,
przy czym btedy wskazan nie powinny przekra-
czaé btedow granicznych dopuszczalnych przy legali-
zacji.

11. W celu sprawdzenia wptywu wilgotnego gora-
ca nalezy poddacé analizator przez 2 doby dziataniu sta-
tej temperatury 30 °C i wilgotnosci wzglednej 85 %.
Warunki ekspozycji powinny by¢ takie, zeby na przy-
rzadzie nie kondensowata woda. W czasie testu nale-
zy wykonaé raz na dobe pomiary z uzyciem gazdow
wzorcowych o wartosciach utamkéw objetosciowych
podanych w ust. 9, przy czym btedy wskazan nie po-
winny przekraczaé¢ btedéw granicznych dopuszczal-
nych przy legalizacji.

12. W celu sprawdzenia wptywu cisnienia atmos-
ferycznego nalezy wykonaé¢ pomiary z uzyciem gazéw
wzorcowych o wartosciach utamkéw objetosciowych
podanych w ust. 9, wprowadzanych do analizatora
pod ci$nieniem podanym w wymaganiach metrolo-
gicznych lub okreslonym przez producenta. Wartosci
te nalezy osiggaé stopniowo, wychodzac od cisnienia
atmosferycznego, a po osiggnieciu utrzymywacé ich
statosé¢ przez 30 min przed wykonaniem pomiaru, przy
czym btedy wskazan nie powinny przekraczaé¢ btedow
granicznych dopuszczalnych przy legalizacji.

13. W celu sprawdzenia wptywu zmian napiecia
i czestotliwosci zasilania pragdem przemiennym nalezy
poddaé analizator dziataniu ekstremalnych dopuszczo-
nych przez warunki odniesienia przy legalizacji wartosci
napiecia i czestotliwosci przez czas umozliwiajacy wyko-
nanie pomiaru. Warunki badania przy uzyciu gazu wzor-
cowego o wartosciach utamkoéw objetosciowych poda-
nych w ust. 9 dla mieszaniny wzorcowej | sg nastepujace:

Parametr Tolerancja wzgledna, %
Nominalne napigcie zasilania U, ., V +10
-15
Nominalna czestotliwosé f. Hz +2

nom’

— przy czym:

1) w przypadku analizatora zasilanego przez zré-
dto pradu statego nalezy wykonaé¢ pomiary dla
wartosci goérnej granicy napiecia zasilania po-
danej przez producenta i najnizszej wartosci,
przy ktérej jest mozliwe dziatanie analizatora;

2) zmiany wskazan nie powinny przekracza¢ poto-
wy wartosci bezwzglednej bteddw granicznych
dopuszczalnych przy legalizacji.

14. W celu zbadania wptywu sktadnikéw gazo-
wych innych niz sktadnik badany nalezy wykonac:

1) pomiar z uzyciem czystego azotu;

2) pomiary z uzyciem pojedynczo nastepujacych
sktadnikédw o podanych nizej wartosciach utam-
kéw objetosciowych w azocie:

a) 16 % CO,,
b) 6 % CO,
c) 10 % O,,
d) 5% H,,
e) 0,3 % NO,

f) 0,2 % HC w przeliczeniu na n-heksan,
g) para wodna do stanu nasycenia

— przy czym dla kazdego kanatu pomiarowego rézni-
ca miedzy otrzymanymi wartosciami wskazan nie po-
winna przekracza¢ potowy wartosci bezwzglednej
btedu granicznego dopuszczalnego przy legalizacji;

3) pomiar z uzyciem mieszaniny zawierajgcej sktad-
niki wymienione w pkt 2;

4) dla kazdego oznaczanego sktadnika réznica miedzy
wartosciami wskazan otrzymanymi na podstawie
pomiaréw, o ktérych mowa w pkt 2 i 3, nie powin-
na przekracza¢ potowy wartosci bezwzglednej bte-
du granicznego dopuszczalnego przy legalizacji.

15. Sprawdzenie wptywu udaru mechanicznego
nalezy wykona¢ w nastepujacych warunkach:

1) wysokos$é upadku: 25 mm,
2) liczba upadkow na kazda krawedz: 1

— przy czym po przeprowadzeniu testu btedy wska-
zan analizatora otrzymane z uzyciem gazu wzorcowe-
go o wartosciach utamkoéw objetosciowych poda-
nych w ust. 9 dla mieszaniny wzorcowej | nie powin-
ny przekraczaé¢ btedéw granicznych dopuszczalnych
przy legalizaciji.

16. W celu sprawdzenia wptywu drgan analizator
przenosny nalezy poddaé¢ drganiom przypadkowym
0 nastepujacych parametrach:

1) zakres czestotliwosci: od 10 Hz do 150 Hz,
2) warto$é skuteczna przyspieszenia (RMS): 1,6 m/s?,

3) widmowa gesto$é przyspieszenia: 0,048 m?/s3
w zakresie czestotliwosci od 10 Hz do 20 Hz
i zmniejszana o 3 dB na oktawe w zakresie czesto-
tliwosci od 20 Hz do 150 Hz,

4) liczba wzajemnie prostopadtych osi: 3,
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5) czas dziatania na jedng 0$: 2 minuty

— przy czym zmiana wskazan analizatora rozumiana
jako réznica miedzy wskazaniami otrzymanymi przed
testem i po jego wykonaniu z uzyciem gazu wzorco-
wego o wartosciach utamkéw objetosciowych poda-
nych w ust. 9 dla mieszaniny wzorcowej | nie powin-
na przekraczaé¢ btedéw granicznych dopuszczalnych
przy legalizaciji.

17. W celu sprawdzenia wptywu kroétkotrwatego
obnizenia napiecia zasilania nalezy poddaé analizator
dziataniu narazen o nastepujacych parametrach:

1) obnizenie napigcia zasilania o 100 % wartosci no-
minalnej w czasie 10 ms,

2) obnizenie napigcia zasilania o 50 % wartosci no-
minalnej w czasie 20 ms,

3) liczba powtdérzen 10,

4) przerwy miedzy kolejnymi narazeniami nie mniej-
sze niz10 s

— przy czym spowodowane narazeniem zmiany
wskazan analizatora otrzymanych z uzyciem gazu
wzorcowego o wartosciach utamkow objetoscio-
wych podanych w pkt 9 dla mieszaniny wzorco-
wej | nie powinny przekracza¢ btedéw granicznych
dopuszczalnych przy legalizacji lub posta¢ odpowie-
dzi analizatora powinna uniemozliwi¢ uznanie jej za
wynik pomiaru.

18. W celu sprawdzenia odpornosci na zaktécenia
impulsowe nalezy podda¢ analizator dziataniu zakto-
cen impulsowych o nastepujacych parametrach:

1) szczytowa wartosé amplitudy: 1 kV,
2) ksztatt fali: wyktadniczy,
3) czas narastania impulsu: 5 ns,

4) czas trwania impulsu w potowie wartosci amplitu-
dy: 50 ns;

5) czas trwania narazenia impulsowego: 15 ms,

6) czestosé powtarzania impulsu: co 300 ms

— przy czym spowodowane narazeniem zmiany
wskazan analizatora otrzymanych z uzyciem gazu
wzorcowego o wartosciach utamkow objetoscio-
wych podanych w ust. 9 dla mieszaniny wzorcowej
| nie powinny przekracza¢ btedéw granicznych do-
puszczalnych przy legalizacji lub postaé odpowiedzi
analizatora powinna uniemozliwié¢ uznanie jej za wy-
nik pomiaru.

19. W celu sprawdzenia odpornosci na wytadowa-
nia elektrostatyczne nalezy podda¢ analizator wytado-
waniom elektrostatycznym o nastepujgcych parame-
trach:

1) napiecie przy wytadowaniu powietrznym: 8 kV,

2) napiecie przy wytadowaniu kontaktowym: 6 kV,

3) liczba narazen: co najmniej 10 kolejnych wytado-
wan,

4) przerwy miedzy kolejnymi wytadowaniami: co naj-
mniej 10 s

— przy czym spowodowane narazeniem zmiany
wskazan analizatora otrzymanych z uzyciem gazu
wzorcowego o wartosciach utamkow objetoscio-
wych podanych w ust. 9 dla mieszaniny wzorco-
wej | nie powinny przekracza¢ bteddéw granicznych
dopuszczalnych przy legalizacji lub posta¢ odpowie-
dzi analizatora powinna uniemozliwi¢ uznanie jej za
wynik pomiaru.

20. W celu sprawdzenia odpornosci na dziatanie
pola elektromagnetycznego nalezy poddaé analizator
dziataniu pola elektromagnetycznego o nastepujgcych
parametrach:

1) zakres czestotliwosci: od 26 MHz do 1 000 MHz,
2) natezenie pola: 10 V/m,
3) modulacja: 80 % AM, 1 kHz fali sinusoidalnej

— przy czym spowodowane narazeniem zmiany
wskazan analizatora otrzymanych z uzyciem gazu
wzorcowego o wartosciach utamkow objetoscio-
wych podanych w ust. 9 dla mieszaniny wzorco-
wej | nie powinny przekracza¢ btedow granicznych
dopuszczalnych przy legalizacji lub posta¢ odpowie-
dzi analizatora powinna uniemozliwi¢ uznanie jej za
wynik pomiaru.

21. W celu sprawdzenia odpornosci na dziatanie
pola magnetycznego nalezy poddaé¢ analizator dziata-
niu pola magnetycznego o natezeniu 30 A/m i czesto-
tliwosci sieciowej, przy czym spowodowane naraze-
niem zmiany wskazan analizatora otrzymanych z uzy-
ciem gazu wzorcowego o wartosciach utamkow obje-
tosciowych podanych w ust. 9 dla mieszaniny wzorco-
wej | nie powinny przekraczaé btedéw granicznych do-
puszczalnych przy legalizacji lub postaé¢ odpowiedzi
analizatora powinna uniemozliwi¢ uznanie jej za wy-
nik pomiaru.

22. Sprawdzenie czasu nagrzewania wykonuje sie
w temperaturze odniesienia przy zatwierdzeniu typu
i w5 °C przez wykonanie pomiaru niezwfocznie po
uptywie czasu podanego jako czas nagrzewania przez
producenta, a nastepnie wykona