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ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY"

z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie szczegotowych wymagan dotyczacych gospodarowania numeracja
w publicznych sieciach telefonicznych

Na podstawie art. 126 ust. 12 pkt 2 ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.
Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703} zarzadza sig, co
nastepuje:

8 1. Okresla sie szczeg6towe wymagania dotyczace
gospodarowania numeracja w publicznych sieciach te-
lefonicznych, stanowigce zatacznik do rozporzadzenia.

1 Minister Infrastruktury kieruje dzialem administracji rza-
dowej — fgcznos$é, na podstawie 8§ 1 ust. 2 pkt 3 rozporzg-
dzenia Prezesa Rady Ministréow z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegdlowego zakresu dziatania Ministra
Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

§ 2. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie

14 dni od dnia ogtoszenia.?

Minister Infrastruktury: w z. J. R. Kurylczyk

2) Niniejsze rozporzadzenie byto poprzedzone rozporzadze-

niem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r.
w sprawie szczegotowych wymagan dotyczacych gospo-
darowania numeracja w publicznych sieciach telefonicz-
nych {(Dz. U. Nr 78, poz. 734), ktore zgodnie z art. 223 usta-
wy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) utracito moc
z dniem wejscia w zycie niniejszego rozporzadzenia.

Zatgcznik do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 30 czerwca 2005 r. (poz. 1082)

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE GOSPODAROWANIA NUMERACJA
W PUBLICZNYCH SIECIACH TELEFONICZNYCH"

1. Szczeg6towe wymagania dotyczace gospodaro-
wania numeracja w publicznych sieciach telefonicz-
nych stosuje sie do numeracji:

1) abonenckiej w stacjonarnej publicznej sieci telefo-
nicznej;

2) abonenckiej w ruchomej publicznej sieci telefo-
nicznej;

3} abonenckich ustug specjalnych, zwanej dalej
~AUS";

4) dostepu do sieci przywotawczych, zwanej dalej
"SP";

5) dostepu dostawcy ustug, $wiadczgcego ustugi
przez numer dostepu lub w drodze preselekgji,
zwanej dalej ,NDS”;

6) dostepu do sieci teleinformatycznych, zwanej da-
lej ,NDSI”;

7} dostepu do ustug sieci inteligentnych, zwanej da-
fej ,NDIN",

2. Wymagania, jakim powinno odpowiadaé go-
spodarowanie numeracja abonencka w stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej:

1) minimalny przydzielony przedsigbiorcy telekomu-
nikacyjnemu blok numerdw, zwanych dalej ,NN",

powinien sktadaé sie z 1 000 NN o tych samych cy-
frach SPQM, gdzie symbole literowe SPQM ozna-
czajg poczagtkowe cyfry przydzielonego bloku nu-
meréw, przy czym symbolowi literowemu ,M”
odpowiada tysigc NN;

2) przydzielony zakres numeracji powinien stanowic

wielokrotnosé 1 000 NN.

3. Wymagania, jakim powinno odpowiadaé¢ go-

spodarowanie numeracja abonencka w ruchomej pu-
blicznej sieci telefonicznej:

1) przedsiebiorcy telekomunikacyjnemu przydziela

sie wskaznik {wyrdznik) sieci od 2 do 5 cyfr, wraz
z petnym zakresem numeracji objetej tym wskaz-
nikiem;

2) stosuje sie jednolita 9-cyfrowg numeracje krajowa

abonentéw o formacie ABSPQMCDU, gdzie sym-
bole literowe oznaczajg kolejne cyfry w numerze
krajowym zakonczenia sieci;

3} minimalny przydzielony przedsigbiorcy telekomu-

nikacyjnemu blok numerdéw powinien sktada¢ sie
ze 100 000 NN o tych samych cyfrach ABSP;

4) przydzielony zakres numeracji powinien stanowié

wielokrotnosé 100 000 NN;

1 Numeracja jest zgodna z zaleceniem E-164 Miedzynarodowego Zwiazku Telekomunikacyjnego (International Telecom-

munication Union — ITU).
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5) dopuszcza sie przydzielanie blokéw n x 10 000 NN
dostawcy ustug nieposiadajacemu wiasnej infra-
struktury radiowej lub dostawcy ustug sprzedawa-
nych we wtasnym imieniu i na wtasny rachunek
wykonywanych przez innego dostawce ruchomej
publicznej sieci telefonicznej.

4. Wymagania, jakim powinno odpowiadaé¢ go-
spodarowanie numeracjg AUS:

1) numery AUS przydziela sie operatorowi stacjonar-
nej publicznej sieci telefoniczne;j;

2) numery krajowe KAUS = 118CDU przydziela sig
przedsigbiorcy telekomunikacyjnemu w celu
$wiadczenia, w szczegdlnosci, ustugi informaciji
0 numerach;

3) numery AUS moga by¢ przydzielane i udostepnia-
ne jedynie w celu $wiadczenia ustug catodobowo.

5. Numery SP przydziela sie operatorowi radiowej
sieci przywotawczej.

6. Wymagania, jakim powinno odpowiadaé¢ go-
spodarowanie numeracjg NDS:

1} dostawcy ustug, bedacego jednoczesnie operato-
rem, ktéry swiadczy ustugi na obszarze catego
kraju w publicznych sieciach telefonicznych, przy-
dziela sig 4-cyfrowy lub 5-cyfrowy numer NDS;

2) dostawcy ustug, ktéry $wiadczy ustugi na obsza-
rze catego kraju w publicznych sieciach telefonicz-
nych, wykorzystujac infrastrukture telekomunika-
cyjna operatoréw, przydziela sie 5-cyfrowy numer
NDS.

7. Wymagania, jakim powinno odpowiadaé go-
spodarowanie numeracjg NDSI:

1) dostawcy ustugi zapewnienia dostepu do sieci te-
leinformatycznych, w tym do Internetu, $wiadczo-
nej za pomoca taczy komutowanych uzytkowni-
kom publicznych sieci telefonicznych, przydziela
sie nie wiecej niz dwa numery NDSI, z zastrzeze-
niem pkt 2;

2) dostawcy ustug, o ktérym mowa w pkt 1, moga
by¢ przydzielone dodatkowe numery NDSI
w szczegodlnosct w celu:

a) swiadczenia ustug telekomunikacyjnych wy-
magajacych oddzielnych wigzek taczy,

b) swiadczenia ustug telekomunikacyjnych zali-
czanych i rozliczanych odmiennie od innych
ustug.

8. Wymagania, jakim powinno odpowiadaé¢ go-
spodarowanie numeracjg NDIN:

1) numeracje NDIN przydziela sie przedsigbiorcy te-
lekomunikacyjnemu, ktéry swiadczy ustugi na te-
renie catego kraju;

2) minimalny przydzielony blok numeréw NDIN po-
winien sktadaé sie z 1 000 NN o tych samych cy-
frach ABSPQM;

3) przydzielone numery NDIN powinny stanowié¢
wielokrotno$é minimalnego bloku numeréw.

9. Cofniecie przydziatu numeracji moze dotyczyé
minimalnych blokdw przydzielonych zgodnie z wyma-
ganiami dla odpowiedniego rodzaju numeracji lub ich
wielokrotnosci.



