
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja
2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243,
poz. 2441) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) dane, jakie powinien zawieraç wniosek o utworze-
nie punktu legalizacyjnego;

2) szczegó∏owe warunki utworzenia punktu legaliza-
cyjnego;

3) zakres wyposa˝enia technicznego punktu legaliza-
cyjnego.

§ 2. Wniosek o utworzenie punktu legalizacyjnego
powinien zawieraç:

1) wskazanie firmy albo nazwy (imi´ i nazwisko)
wnioskodawcy, formy prawnej wykonywanej
przez niego dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz jego
siedziby i adresu;

2) adres do korespondencji, je˝eli jest inny ni˝ adres,
o którym mowa w pkt 1;

3) numer w rejestrze przedsi´biorców (numer w Kra-
jowym Rejestrze Sàdowym albo w ewidencji dzia-
∏alnoÊci gospodarczej);

4) informacje dotyczàce planowanej dzia∏alnoÊci, za-
wierajàce:

a) adres punktu legalizacyjnego,

b) opis miejsca, w którym b´dzie wykonywana le-
galizacja, z uwzgl´dnieniem wymagaƒ, o któ-
rych mowa w § 3 ust. 2,

c) okreÊlenie rodzaju przyrzàdu pomiarowego,
który b´dzie legalizowany w punkcie legaliza-
cyjnym;

5) wykaz przyrzàdów pomiarowych lub stanowisk
pomiarowych wchodzàcych w sk∏ad wyposa˝enia
technicznego, o którym mowa w § 5 ust. 1, z poda-
niem ich:

a) nazw i typów,

b) znaków i numerów fabrycznych,

c) charakterystyk metrologicznych;

6) harmonogram przeprowadzania ekspertyz przy-
rzàdów pomiarowych lub stanowisk pomiaro-

wych i wzorcowania przyrzàdów pomiarowych
wchodzàcych w sk∏ad wyposa˝enia technicznego;

7) okreÊlenie sposobu dokumentowania czynnoÊci
podczas legalizacji;

8) okreÊlenie danych dotyczàcych personelu pomoc-
niczego, który b´dzie bra∏ udzia∏ w wykonywaniu
czynnoÊci zwiàzanych z legalizacjà, a w szczegól-
noÊci z podaniem imienia i nazwiska, wykszta∏ce-
nia oraz doÊwiadczenia zawodowego i ukoƒczo-
nych szkoleƒ;

9) wykaz za∏àczników;

10) dat´ i miejsce sporzàdzenia wniosku;

11) podpis wnioskodawcy.

§ 3. 1. Do wniosku o utworzenie punktu legaliza-
cyjnego nale˝y do∏àczyç:

1) kopie aktualnych Êwiadectw:

a) ekspertyz przyrzàdów pomiarowych lub stano-
wisk pomiarowych wchodzàcych w sk∏ad wy-
posa˝enia technicznego, o którym mowa w § 5
ust. 1, wykonanych przez G∏ówny Urzàd Miar
lub urzàd miar, któremu Prezes G∏ównego
Urz´du Miar powierzy∏ ich wykonanie, potwier-
dzajàcych mo˝liwoÊç ich zastosowania do wy-
konywania czynnoÊci zwiàzanych z legalizacjà,

b) wzorcowania przyrzàdów pomiarowych stoso-
wanych podczas wykonywania czynnoÊci zwià-
zanych z legalizacjà, w tym wchodzàcych
w sk∏ad stanowisk pomiarowych oraz stosowa-
nych do monitorowania warunków Êrodowi-
skowych, wykonanych przez administracj´
miar lub akredytowane laboratoria pomiarowe;

2) odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego albo za-
Êwiadczenie z ewidencji dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, uzyskane nie wczeÊniej ni˝ 3 miesiàce przed
dniem z∏o˝enia wniosku;

3) kopi´ decyzji o nadaniu numeru identyfikacji po-
datkowej (NIP), o ile wnioskodawca taki numer
posiada;

4) kopi´ zaÊwiadczenia o nadaniu numeru identyfi-
kacyjnego w krajowym rejestrze urz´dowym pod-
miotów gospodarki narodowej (REGON) lub inne-
go dowodu nadania numeru identyfikacji staty-
stycznej, o ile wnioskodawca taki numer posiada.

2. Miejsce, w którym wnioskodawca b´dzie wyko-
nywa∏ legalizacj´, powinno:

1) byç wydzielone i oznakowane w sposób umo˝li-
wiajàcy jego jednoznacznà identyfikacj´ jako wy-
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 12 stycznia 2005 r.

w sprawie tworzenia punktów legalizacyjnych

———————
1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje dzia∏em administracji

rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).



korzystywanego do wykonywania czynnoÊci zwià-
zanych z legalizacjà;

2) zapewniaç warunki Êrodowiskowe, w jakich ma
byç wykonywana legalizacja, wynikajàce z przepi-
sów okreÊlajàcych szczegó∏owy zakres badaƒ
i sprawdzeƒ wykonywanych podczas legalizacji;

3) mieç ograniczony dost´p dla osób niewykonujà-
cych czynnoÊci zwiàzanych z legalizacjà;

4) spe∏niaç wymagania bezpieczeƒstwa i higieny
pracy okreÊlone w odr´bnych przepisach.

3. Wnioskodawca powinien:

1) zapewniaç przechowywanie stempli i naklejek le-
galizacyjnych w sposób bezpieczny i niedost´pny
dla osób nieuprawnionych;

2) zapewniaç Êrodki i materia∏y niezb´dne do wyko-
nywania czynnoÊci zwiàzanych z legalizacjà;

3) stosowaç wzorce masy wy∏àcznie do czynnoÊci
zwiàzanych z legalizacjà.

§ 4. Wyposa˝enie techniczne punktu legalizacyjne-
go powinno:

1) byç oznakowane w sposób umo˝liwiajàcy jego
jednoznacznà identyfikacj´ jako stosowanego do
wykonywania legalizacji;

2) posiadaç instrukcje obs∏ugi sporzàdzone w j´zyku
polskim.

§ 5. 1. Zakres wyposa˝enia technicznego punktu
legalizacyjnego, w zale˝noÊci od rodzaju legalizowa-
nego przyrzàdu pomiarowego, okreÊla za∏àcznik do
rozporzàdzenia.

2. Elementy wyposa˝enia technicznego wyszcze-
gólnione w za∏àczniku do rozporzàdzenia mogà byç
zastàpione innymi, pod warunkiem ˝e zapewniajà one
równowa˝noÊç dzia∏ania pod wzgl´dem metrologicz-
nym oraz posiadajà aktualne Êwiadectwa ekspertyzy
lub wzorcowania.

3. W sk∏ad wyposa˝enia technicznego, oprócz wy-
mienionych w za∏àczniku do rozporzàdzenia przyrzà-
dów pomiarowych, mogà wchodziç dodatkowe przy-
rzàdy, narz´dzia i inne wyposa˝enie pomocnicze, wy-
korzystywane do wykonywania czynnoÊci zwiàzanych
z legalizacjà i monitorowaniem warunków Êrodowi-
skowych.

§ 6. 1. Przed wydaniem decyzji o utworzeniu punk-
tu legalizacyjnego Prezes G∏ównego Urz´du Miar
przeprowadza czynnoÊci sprawdzajàce w miejscu,
w którym ma byç utworzony punkt legalizacyjny, w za-
kresie stwierdzenia zgodnoÊci danych podanych we
wniosku o utworzenie punktu legalizacyjnego ze sta-
nem faktycznym i prawnym.

2. Z przeprowadzonych czynnoÊci, o których mo-
wa w ust. 1, sporzàdzany jest protokó∏.

§ 7. Podmiot, u którego utworzono punkt legaliza-
cyjny, powinien zg∏aszaç Prezesowi G∏ównego Urz´du
Miar wszelkie zmiany danych, o których mowa w § 2,
w terminie 14 dni od ich powstania, w formie pisem-
nej.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 12 stycznia 2005 r. (poz. 126)

ZAKRES WYPOSA˚ENIA TECHNICZNEGO PUNKTU LEGALIZACYJNEGO W ZALE˚NOÂCI OD RODZAJU
LEGALIZOWANEGO PRZYRZÑDU POMIAROWEGO

1. W sk∏ad wyposa˝enia technicznego punktu lega-
lizacyjnego mierników poziomu dêwi´ku wchodzà:

1) kalibrator akustyczny o nominalnym poziomie ci-
Ênienia akustycznego nie mniejszym ni˝ 94 dB,
spe∏niajàcy wymagania rozporzàdzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 3 lu-
tego 2004 r. w sprawie wymagaƒ metrologicz-
nych, którym powinny odpowiadaç kalibratory
akustyczne (Dz. U. Nr 27, poz. 233) dla klasy do-
k∏adnoÊci 1, dostosowany do wspó∏pracy z mikro-
fonami pomiarowymi o Êrednicy zewn´trznej
23,77 mm i 13,2 mm;

2) generator funkcji wytwarzajàcy:

a) ustalone sygna∏y sinusoidalne o napi´ciu do
10 V wartoÊci skutecznej w zakresie cz´stotli-
woÊci od 10 Hz do 20 kHz,

b) wydzielone z sygna∏ów okreÊlonych w lit. a po-
jedyncze impulsy tonowe o cz´stotliwoÊci
4 kHz i czasie trwania 0,25 ms, 0,5 ms, 1 ms,
2 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms, 50 ms, 100 ms,
200 ms, 500 ms i 1000 ms, rozpoczynajàce si´
i koƒczàce w momencie przejÊcia sygna∏u sinu-
soidalnego przez zero,

c) wydzielone z sygna∏ów okreÊlonych w lit. a cià-
gi impulsów tonowych o cz´stotliwoÊci 4 kHz,
czasie trwania 0,25 ms, 0,5 ms, 1 ms, 2 ms,
5 ms, 10 ms, 20 ms, 50 ms, 100 ms, 200 ms,
500 ms i 1000 ms oraz o regulowanej cz´stotli-
woÊci powtarzania, rozpoczynajàce si´ i koƒ-
czàce w momencie przejÊcia sygna∏u sinuso-
idalnego przez zero,

d) wydzielone z sygna∏ów okreÊlonych w lit. a po-
jedyncze okresy oraz pojedyncze dodatnie



i ujemne pó∏okresy sygna∏u sinusoidalnego,
rozpoczynajàce si´ i koƒczàce w momencie
przejÊcia sygna∏u sinusoidalnego przez zero;

3) pobudnik elektrostatyczny z uk∏adem zasilania
wytwarzajàcym napi´cie sta∏e o wartoÊciach od-
powiednich do wymagaƒ sprawdzanych mierni-
ków oraz ze wzmacniaczem sygna∏u zapewniajà-
cym zast´pczy poziom ciÊnienia akustycznego na
membranie mikrofonu o wartoÊci ok. 90 dB, do-
stosowany do sprawdzania mikrofonów pomiaro-
wych o Êrednicy zewn´trznej 23,77 mm i 13,2 mm;

4) uk∏ady elektryczne umo˝liwiajàce doprowadzenie
elektrycznego sygna∏u pomiarowego do spraw-
dzanych mierników ró˝nych typów;

5) t∏umik wzorcowy o zakresie regulacji t∏umienia nie
mniejszym ni˝ 120 dB i minimalnym skoku t∏umie-
nia 0,1 dB;

6) przyrzàdy do pomiaru warunków Êrodowisko-
wych: barometr, termometr oraz higrometr.

2. W sk∏ad wyposa˝enia technicznego punktu lega-
lizacyjnego mierników drgaƒ mechanicznych oddzia-
∏ujàcych na cz∏owieka wchodzà:

1) wzorcowy zestaw pomiarowy — przetwornik wzor-
cowy i przedwzmacniacz:

a) o zakresie cz´stotliwoÊci od 5 Hz do 5 kHz,

b) wzorcowany z niepewnoÊcià rozszerzonà dla
cz´stotliwoÊci odniesienia nie wi´kszà ni˝ 0,5 %
dla metody bezwzgl´dnej i nie wi´kszà ni˝ 2 %
dla metody porównawczej,

c) o konstrukcji przetwornika wzorcowego umo˝li-
wiajàcej zamocowanie na nim przetwornika
sprawdzanego;

2) uk∏ad wytwarzania drgaƒ (wzbudnik drgaƒ,
wzmacniacz mocy, generator przebiegów sinuso-
idalnych z miernikiem cz´stotliwoÊci):

a) o zakresie cz´stotliwoÊci od 5 Hz do 5 kHz,

b) wytwarzajàcy przyÊpieszenie od 1 m/s2 do
50 m/s2,

c) o b∏´dzie granicznym dopuszczalnym cz´stotli-
woÊci 0,1 %,

d) o maksymalnej dopuszczalnej zmianie cz´stotli-
woÊci w czasie dokonywania pomiarów 0,1 %,

e) o maksymalnej dopuszczalnej zmianie wytwa-
rzanego przyÊpieszenia w czasie dokonywania
pomiarów 0,1 %,

f) o wspó∏czynniku zniekszta∏ceƒ harmonicznych:

— nie wi´kszym ni˝ 5 % dla cz´stotliwoÊci
wi´kszych ni˝ 20 Hz,

— nie wi´kszym ni˝ 10 % dla cz´stotliwoÊci
20 Hz i mniejszych,

g) o wzgl´dnych drganiach poprzecznych wzbud-
nika drgaƒ:

— nie wi´kszych ni˝ 10 % dla cz´stotliwoÊci
1 kHz i mniejszych,

— nie wi´kszych ni˝ 30 % dla cz´stotliwoÊci
wi´kszych ni˝ 1 kHz;

3) woltomierz napi´cia przemiennego o:

a) zakresie cz´stotliwoÊci od 0,1 Hz do 10 kHz lub
szerszym,

b) b∏´dzie granicznym dopuszczalnym:

— nie wi´kszym ni˝ 0,5 % w zakresie cz´stotli-
woÊci od 5 Hz do 10 kHz,

— nie wi´kszym ni˝ 2 % w zakresie cz´stotliwo-
Êci mniejszych ni˝ 5 Hz,

c) zakresie pomiarowym od 10 mV do 10 V lub
szerszym;

4) miernik zniekszta∏ceƒ nieliniowych o zakresie cz´-
stotliwoÊci od 20 Hz do 10 kHz lub szerszym i b∏´-
dzie granicznym dopuszczalnym nieprzekraczajà-
cym 10 %;

5) przedwzmacniacz przetwornika sprawdzanego
o zakresie cz´stotliwoÊci od 0,3 Hz do 50 kHz lub
szerszym i b∏´dzie granicznym dopuszczalnym
wzmocnienia nieprzekraczajàcym 0,5 %;

6) generator wytwarzajàcy:

a) sygna∏y sinusoidalne o cz´stotliwoÊci od 0,1 Hz
do 10 kHz,

b) impulsy prostokàtne dodatnie i ujemne o czasie
trwania 2 ms, czasie narastania do 10 µs i cz´-
stotliwoÊci powtarzania: 5 Hz, 20 Hz i 50 Hz,

c) pojedyncze impulsy wype∏nione sygna∏em sinu-
soidalnym (ka˝dy impuls powinien zawieraç ca∏-
kowità liczb´ okresów przebiegu sinusoidalnego
zaczynajàcych i koƒczàcych si´ w chwili przej-
Êcia sygna∏u przez zero) o cz´stotliwoÊci 80 Hz
i czasie trwania 62,5 ms, 500 ms i 4000 ms,

d) ciàg impulsów wype∏nionych sygna∏em sinu-
soidalnym (ka˝dy impuls powinien zawieraç
ca∏kowità liczb´ okresów przebiegu sinusoidal-
nego zaczynajàcych i koƒczàcych si´ w chwili
przejÊcia sygna∏u przez zero) o czasie trwania
nie mniejszym ni˝ 10 ms, o cz´stotliwoÊci z za-
kresu od 100 Hz do 400 Hz i wspó∏czynniku wy-
pe∏nienia 10–1, 10–2 i 10–3,

e) dodatnie i ujemne impulsy b´dàce po∏ówkami
sinusoidy;

7) miernik pojemnoÊci o minimalnej mierzonej po-
jemnoÊci 0,1 pF;

8) uk∏ad zasilajàco-wzmacniajàcy dla przetworników
z wbudowanym elektronicznym uk∏adem dopaso-
wujàcym, zapewniajàcym zakres cz´stotliwoÊci od
1 Hz do 50 kHz i minimalne napi´cie zasilajàce 18 V;

9) t∏umik wzorcowy o zakresie regulacji t∏umienia nie
mniejszym ni˝ 120 dB i minimalnym skoku t∏umie-
nia 0,1 dB;

10) kondensator stanowiàcy równowa˝nà impedan-
cj´ elektrycznà przetwornika drgaƒ, majàcy po-
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jemnoÊç nominalnà 1 nF i napi´cie próbne nie
mniejsze ni˝ 10 V;

11) adapter — uk∏ad elektryczny umo˝liwiajàcy do-
prowadzenie sygna∏u elektrycznego do mierników
drgaƒ z przetwornikami z wbudowanym uk∏adem
dopasowujàcym;

12) uk∏ad do wytwarzania drgaƒ i rejestracji charakte-
rystyk cz´stotliwoÊciowych przetworników drgaƒ
o górnej granicy zakresu cz´stotliwoÊci nie mniej-
szej ni˝ 50 kHz;

13) klucz dynamometryczny do przykr´cania prze-
tworników drgaƒ o maksymalnej wartoÊci mo-
mentu 4 Nm;

14) przyrzàdy do pomiaru warunków Êrodowisko-
wych: termohigrometr lub termometr i higrometr.

3. W sk∏ad wyposa˝enia technicznego punktu lega-
lizacyjnego wag nieautomatycznych klasy dok∏adno-
Êci I, II i III wchodzà:

1) wzorce masy klasy dok∏adnoÊci E2, F1, F2 lub M1
(I, II, III lub IV rz´du) o b∏´dach granicznych do-
puszczalnych nieprzekraczajàcych 1/3 b∏´dów gra-
nicznych dopuszczalnych sprawdzanej wagi przy
danym obcià˝eniu (przy czym niepewnoÊç wyzna-
czenia masy tych wzorców nie powinna przekra-
czaç 1/3 wartoÊci bezwzgl´dnej ich b∏´dów gra-
nicznych dopuszczalnych);

2) wzorce masy dok∏adkowe o masie 1/10 wartoÊci
dzia∏ki elementarnej sprawdzanej wagi.

4. W sk∏ad wyposa˝enia technicznego punktu lega-
lizacyjnego taksometrów elektronicznych wchodzà:

1) stanowisko pomiarowe lub przyrzàd pomiarowy
(przyrzàdy pomiarowe) umo˝liwiajàce sprawdze-
nie dok∏adnoÊci wskazaƒ zespo∏u drogi, zespo∏u
czasu oraz liczników kilometrów ogólnych i p∏at-
nych przewidzianych dla taksometru niezainstalo-
wanego w taksówce o b∏´dach wskazaƒ nieprze-
kraczajàcych wartoÊci:

a) ±1 m dla d∏ugoÊci drogi,

b) ±2 s dla przedzia∏u czasu równego 1 h;

2) odcinek pomiarowy (baza drogowa) o d∏ugoÊci co
najmniej 1000 m wyznaczony z b∏´dem nieprze-
kraczajàcym ±0,05 % d∏ugoÊci lub inne równo-
rz´dne stanowisko pomiarowe lub przyrzàd po-
miarowy umo˝liwiajàce wyznaczenie b∏´dów
wskazaƒ d∏ugoÊci pierwszego odcinka drogi oraz
nast´pnych odcinków drogi przewidzianych dla
taksometru zainstalowanego w taksówce;

3) manometr do pomiaru ciÊnienia w ogumieniu po-
jazdów mechanicznych o b∏´dach wskazaƒ nie-
przekraczajàcych ±0,16 bara.

W przypadku wykonywania w punkcie legalizacyj-
nym wy∏àcznie legalizacji pierwotnej taksometrów
elektronicznych wystarczajàce jest posiadanie wypo-
sa˝enia wymienionego w pkt 1.

5. W sk∏ad wyposa˝enia technicznego punktu lega-
lizacyjnego urzàdzeƒ rejestrujàcych stosowanych
w transporcie drogowym — tachografów samochodo-
wych, zwanych dalej „urzàdzeniami rejestrujàcymi”,
wchodzà:

1) urzàdzenie do wyznaczania wartoÊci poprawnych
pr´dkoÊci i d∏ugoÊci drogi na stanowisku pomiaro-
wym, w sk∏ad którego wchodzà:

a) urzàdzenie przeznaczone do nap´dzania urzà-
dzenia rejestrujàcego — z bezstopniowà regu-
lacjà pr´dkoÊci w ca∏ym zakresie pomiarowym
sprawdzanego urzàdzenia rejestrujàcego i sta-
bilnoÊcià nap´du nieprzekraczajàcà ±0,5 %
ustawionej wartoÊci pr´dkoÊci przez 5 minut,

b) przyrzàd do pomiaru pr´dkoÊci liniowej o za-
kresie pomiarowym nie mniejszym ni˝ od
10 km/h do 180 km/h i wartoÊci dzia∏ki elemen-
tarnej nie wi´kszej ni˝ 1 km/h, przy czym b∏´dy
wskazaƒ pr´dkoÊci nie powinny przekraczaç
wartoÊci ±1 km/h,

c) licznik obrotów o zakresie pomiarowym nie
mniejszym ni˝ od 0 do 9999 obrotów i wartoÊci
dzia∏ki elementarnej nie wi´kszej ni˝ 1 obrót,
przy czym b∏´dy wskazaƒ licznika nie powinny
przekraczaç ±1 obrotu, lub

d) licznik impulsów o zakresie pomiarowym nie
mniejszym ni˝ od 0 impulsów do 99999 impul-
sów i wartoÊci dzia∏ki elementarnej nie wi´kszej
ni˝ 1 impuls, przy czym b∏´dy wskazaƒ licznika
nie powinny przekraczaç wartoÊci ±1 impulsu, 

lub

e) urzàdzenie wyposa˝one w funkcje impulsowej
symulacji pr´dkoÊci liniowej i d∏ugoÊci drogi
umo˝liwiajàce przeprowadzenie sprawdzania
urzàdzenia rejestrujàcego z dok∏adnoÊcià, o któ-
rej mowa w lit. a—c,

umo˝liwiajàce wyznaczanie sta∏ej elektronicznego urzà-
dzenia rejestrujàcego oraz sprawdzenie poprawnoÊci
dzia∏ania przetwornika pr´dkoÊci i d∏ugoÊci drogi;

2) êród∏o pràdu sta∏ego o mo˝liwoÊci ustawienia na-
pi´cia 12 V lub 24 V z dopuszczalnym pràdem ob-
cià˝enia nie mniejszym ni˝ 1 A;

3) chronokomparator cyfrowy przystosowany do
sprawdzania urzàdzeƒ rejestrujàcych (wzgl´dny
przyrost b∏´du nieprzekraczajàcy ±10 s na dob´)
lub zegar kontrolny;

4) termometr do pomiaru temperatury otoczenia —
wzorcowany w zakresie od 0 °C do +40 °C;

5) urzàdzenie do odczytu wartoÊci zarejestrowanych
na wykresówce.

6. W sk∏ad wyposa˝enia technicznego punktu lega-
lizacyjnego analizatorów spalin samochodowych
wchodzà:

1) wzorcowe mieszaniny gazowe o wartoÊciach
u∏amków obj´toÊciowych sk∏adników badanych
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podanych ze wzgl´dnà niepewnoÊcià rozszerzonà
(przy poziomie ufnoÊci ok. 95 % i wspó∏czynniku
rozszerzenia k = 2) nieprzekraczajàcà 1 %, z wyjàt-
kiem wartoÊci u∏amka obj´toÊciowego w´glowo-
dorów nieprzekraczajàcej 0,1 % w przeliczeniu na
n-heksan, dla której wzgl´dna niepewnoÊç rozsze-
rzona (przy poziomie ufnoÊci ok. 95 % i wspó∏-
czynniku rozszerzenia k = 2) nie powinna przekra-
czaç 2 %;

2) instalacja gazowa przeznaczona do podawania
wzorcowych mieszanin gazowych do sprawdza-
nego analizatora spalin samochodowych pod ci-
Ênieniem atmosferycznym.

7. W sk∏ad wyposa˝enia technicznego punktu lega-
lizacyjnego przyrzàdów do pomiaru pr´dkoÊci pojaz-
dów w ruchu drogowym wchodzà:

1) stanowisko pomiarowe umo˝liwiajàce wyznacze-
nie b∏´dów wskazaƒ pr´dkoÊci w warunkach labo-
ratoryjnych przyrzàdów radarowych i pr´dkoÊcio-
mierzy kontrolnych, o b∏´dach wskazaƒ nieprze-
kraczajàcych ±0,25 km/h dla stanowisk pomiaro-
wych przeznaczonych do sprawdzania przyrzàdów
radarowych i ±0,5 km/h dla stanowisk pomiaro-
wych przeznaczonych do sprawdzania pr´dkoÊcio-
mierzy kontrolnych, zawierajàce:

a) generator przebiegów sinusoidalnych,

b) cz´stoÊciomierz-czasomierz,

c) w przypadku, gdy jest dokonywana legalizacja
pr´dkoÊciomierzy kontrolnych nap´dzanych od
kó∏ pojazdu — przyrzàd pomiarowy sk∏adajàcy
si´ z mechanizmu nap´dowego i urzàdzenia do
pomiaru pr´dkoÊci liniowej;

2) stanowisko pomiarowe umo˝liwiajàce wyznacze-
nie b∏´dów wskazaƒ pr´dkoÊci w warunkach labo-
ratoryjnych dla przyrzàdów laserowych o b∏´dach
wskazaƒ nieprzekraczajàcych ±0,5 km/h;

3) êród∏o pràdu sta∏ego (lub zmiennego dla przyrzà-
dów radarowych zasilanych napi´ciem zmien-
nym) o parametrach odpowiadajàcych znamiono-
wym wartoÊciom parametrów êród∏a zasilania
sprawdzanego przyrzàdu;

4) stanowisko pomiarowe lub przyrzàd pomiarowy
umo˝liwiajàcy wyznaczenie wartoÊci b∏´dów
pr´dkoÊci liniowej w warunkach u˝ytkowania,
o zakresie pomiarowym pr´dkoÊci co najmniej od
20 km/h do 150 km/h, o wartoÊci dzia∏ki elemen-
tarnej nie wi´kszej ni˝ 0,1 km/h, z b∏´dami wska-
zaƒ nieprzekraczajàcymi ±1 km/h;

5) przymiar wst´gowy metalowy lub inny przyrzàd
pomiarowy umo˝liwiajàcy wyznaczenie d∏ugoÊci
odcinka pomiarowego z b∏´dem nieprzekraczajà-
cym ±0,001 m lub wyznaczony odcinek pomiaro-
wy o d∏ugoÊci nie wi´kszej ni˝ 10 m, wyznaczony
z b∏´dem nieprzekraczajàcym ±0,005 m;

6) manometr do pomiaru ciÊnienia w ogumieniu po-
jazdów mechanicznych o b∏´dach wskazaƒ nie-
przekraczajàcych ±0,16 bara, w przypadku gdy jest

dokonywana legalizacja pr´dkoÊciomierzy kon-
trolnych nap´dzanych od kó∏ pojazdu.

8. W sk∏ad wyposa˝enia technicznego punktu lega-
lizacyjnego analizatorów wydechu wchodzà:

1) generator wzorca gazowego, zawierajàcy naczy-
nie (naczynia) barbota˝owe termostatyzowane
w temperaturze (34,0±0,5) °C, zapewniajàcy wy-
tworzenie gazowego wzorca o wartoÊci st´˝enia
masowego etanolu podanej z niepewnoÊcià roz-
szerzonà (przy poziomie ufnoÊci ok. 95 % i wspó∏-
czynniku rozszerzenia k = 2) nieprzekraczajàcà
1/4 wartoÊci bezwzgl´dnej granicznych b∏´dów
dopuszczalnych;

2) termometr (termometry) do pomiaru temperatury
roztworu w naczyniu barbota˝owym (naczyniach
barbota˝owych), o zakresie pomiarowym co naj-
mniej od 33,5 °C do 34,5 °C, z dzia∏kà elementarnà
równà 0,1 °C;

3) waga laboratoryjna o rozdzielczoÊci wskazaƒ
0,0001 g i zakresie pomiarowym równym co naj-
mniej od 0 g do 50 g;

4) waga laboratoryjna o rozdzielczoÊci wskazaƒ nie
gorszej ni˝ 0,2 g i zakresie pomiarowym równym
co najmniej od 0 kg do 5 kg.

9. W sk∏ad wyposa˝enia technicznego punktu lega-
lizacyjnego areometrów szklanych (alkoholomierzy
i densymetrów) wchodzà:

1) komplet areometrów kontrolnych;

2) komplet termometrów kontrolnych laboratoryj-
nych z dzia∏kà elementarnà o wartoÊci nie wi´k-
szej ni˝ 0,1 °C, obejmujàcy zakres pomiarowy od
0 °C do 100 °C;

3) waga o maksymalnym obcià˝eniu nie mniejszym
ni˝ 200 g i wartoÊci dzia∏ki elementarnej nie wi´k-
szej ni˝ 20 mg;

4) Êruba mikrometryczna o zakresie pomiarowym od
0 mm do 25 mm;

5) suwmiarka o zakresie pomiarowym 175 mm i roz-
dzielczoÊci wynoszàcej 0,1 mm;

6) przymiar o d∏ugoÊci 500 mm z podzia∏kà milime-
trowà;

7) ultratermostat o zakresie temperatury pracy od
–10 °C do 100 °C;

8) ∏aênia lub termostat do sprawdzania podzia∏ki ter-
mometrycznej w temperaturze 0 °C;

9) lupy o powi´kszeniu trzykrotnym i pi´ciokrotnym;

10) cylindry pomiarowe o pojemnoÊci 100 cm3,
500 cm3, 1000 cm3 i 2000 cm3;

11) piaskownica;

12) szablony do piaskowanych cech;

13) statywy do areometrów;
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14) cylindry szklane o Êrednicy 120 mm i wysokoÊci
od 500 mm do 550 mm, z doszlifowanymi brzega-
mi i p∏ytkami szklanymi;

15) butle szklane z doszlifowanymi korkami o pojem-
noÊciach od 0,5 dm3 do 10 dm3;

16) zlewki szklane o pojemnoÊciach 1 dm3, 2 dm3

i 5 dm3.

10. W sk∏ad wyposa˝enia technicznego punktu le-
galizacyjnego liczników energii elektrycznej wchodzà:

1) stanowisko zawierajàce przyrzàdy pomiarowe za-
pewniajàce sprawdzanie zgodnoÊci liczników
energii elektrycznej z wymaganiami, to jest umo˝-
liwiajàce nadzór parametrów zasilania, warunków
odniesienia oraz wyznaczanie b∏´dów, zgodne
z normà PN-IEC 736:1998, oraz w zale˝noÊci od
klasy dok∏adnoÊci liczników legalizowanych:

a) przyrzàdy pomiarowe o zakresie umo˝liwiajà-
cym odczyt w pe∏nym zakresie napi´ç i pràdów
mo˝liwych do uzyskania na stanowisku i b∏´-
dzie granicznym dopuszczalnym równym odpo-
wiednio dopuszczalnej tolerancji napi´ç lub
pràdów oraz ich niesymetrii dla liczników danej
klasy dok∏adnoÊci,

b) watomierze lub licznik wzorcowy, zapewniajàce
wraz z pozosta∏ymi sk∏adnikami stanowiska po-
miary energii elektrycznej, dla wspó∏czynnika
mocy 1, z b∏´dem granicznym dopuszczalnym
oraz odchyleniem standardowym nieprzekra-
czajàcym odpowiednio:

— ±0,1 % i 0,02 % dla liczników klasy dok∏ad-
noÊci 0,2 i 0,5,

— ±0,2 % i 0,04 % dla liczników klasy dok∏ad-
noÊci 1,

— ±0,3 % i 0,06 % dla liczników klasy dok∏ad-
noÊci 2

oraz odpowiednio nieprzekraczajàcymi 1,5 tych
wartoÊci b∏´du granicznego dopuszczalnego dla
wspó∏czynnika mocy 0,5 indukcyjnego i podwojo-
nych wartoÊci b∏´du granicznego dopuszczalnego
dla wspó∏czynnika mocy 0,5 pojemnoÊciowego;

2) miernik cz´stotliwoÊci o b∏´dzie granicznym do-
puszczalnym ±0,05 Hz, umo˝liwiajàcy pomiar cz´-
stotliwoÊci 50 Hz;

3) miernik zniekszta∏ceƒ (THD) o b∏´dzie granicznym
dopuszczalnym ±0,5 %, umo˝liwiajàcy pomiar
zniekszta∏ceƒ w zakresie od 0 % do 10 %;

4) miernik pola magnetycznego 50 Hz o b∏´dzie gra-
nicznym dopuszczalnym ±5 %, umo˝liwiajàcy po-
miar nat´˝enia pola magnetycznego w zakresie od
0 mT do 0,1 mT;

5) przyrzàdy pomiarowe umo˝liwiajàce doraênà kon-
trol´ przyrzàdów pomiarowych, o których mowa
w pkt 1 lit. a, oraz ca∏ego stanowiska;

6) dodatkowo, w przypadku wykonywania legalizacji
pierwotnej lub jednostkowej, stanowisko do
sprawdzania wytrzyma∏oÊci elektrycznej izolacji,

zapewniajàce ustawienie napi´cia probierczego
z b∏´dem nieprzekraczajàcym ±5 % w zakresie:

a) od 600 V do 2000 V do sprawdzania liczników
pierwszej klasy ochronnoÊci,

b) od 600 V do 4000 V do sprawdzania liczników
drugiej klasy ochronnoÊci.

11. W sk∏ad wyposa˝enia technicznego punktu le-
galizacyjnego przek∏adników pràdowych, napi´cio-
wych i kombinowanych do wspó∏pracy z licznikami
wchodzà:

1) komparatory pràdowe o b∏´dach granicznych nie
wi´kszych ni˝ ±0,005 % dla b∏´du pràdowego
i ±0,5 min dla b∏´du kàtowego lub przek∏adniki
pràdowe klasy dok∏adnoÊci 0,1 lub dok∏adniejsze
— w przypadku legalizacji przek∏adników pràdo-
wych i cz´Êci pràdowej przek∏adników kombino-
wanych;

2) dzielniki napi´cia o b∏´dach granicznych nie wi´k-
szych ni˝ ±0,01 % dla b∏´du napi´ciowego
i ±1 min dla b∏´du kàtowego lub zestawy sk∏adajà-
ce si´ z dzielnika napi´cia i elektronicznego wzor-
ca dzielnika napi´cia o b∏´dach granicznych nie
wi´kszych ni˝ ±0,02 % dla b∏´du napi´ciowego
i ±2 min dla b∏´du kàtowego, lub przek∏adniki na-
pi´ciowe klasy dok∏adnoÊci 0,1 lub dok∏adniejsze
— w przypadku legalizacji przek∏adników napi´-
ciowych i cz´Êci napi´ciowej przek∏adników kom-
binowanych;

3) mostki do pomiaru b∏´dów przek∏adników o b∏´-
dach granicznych nie wi´kszych ni˝ ±0,02 % dla
b∏´du pràdowego lub napi´ciowego i ±1 min dla
b∏´du kàtowego;

4) wielozakresowe, prze∏àczane skokowo obcià˝enia
przek∏adników o wspó∏czynniku mocy cosϕ = 0,8
indukcyjnym o nastawianych wartoÊciach zgod-
nych z parametrami legalizowanych przek∏adni-
ków i o ob∏´dach sk∏adowych czynnej i biernej ob-
cià˝eƒ nieprzekraczajàcych ±3 % dla ka˝dej z na-
stawionych wartoÊci obcià˝eƒ w zakresie od 5 %
do 120 % albo od 5 % do 200 % pràdu znamiono-
wego lub w zakresie od 80 % do 120 % napi´cia
znamionowego;

5) amperomierze i woltomierze klasy dok∏adnoÊci
0,5, o ile nie sà wbudowane w mostki, o których
mowa w pkt 3, o zakresie umo˝liwiajàcym odczyt
w pe∏nym zakresie napi´ç i pràdów obj´tym wy-
maganiami;

6) próbniki izolacji oraz uk∏ady zasilania i regulacji
o parametrach dostosowanych do parametrów le-
galizowanych przek∏adników;

7) miernik temperatury umo˝liwiajàcy pomiar tem-
peratury w zakresie dostosowanym do zakresu
temperatur pracy legalizowanych przek∏adników
z b∏´dem granicznym dopuszczalnym ±0,4 °C;

8) miernik wilgotnoÊci wzgl´dnej umo˝liwiajàcy po-
miar wilgotnoÊci wzgl´dnej w zakresie od 0 % do
100 % z b∏´dem granicznym dopuszczalnym ±2 %.
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12. W sk∏ad wyposa˝enia technicznego punktu le-
galizacyjnego przymiarów sztywnych i pó∏sztywnych
do pomiaru wysokoÊci nape∏nienia zbiorników wcho-
dzà:

1) komparator z kontrolnym uk∏adem pomiarowym
lub

2) przymiar sztywny lub pó∏sztywny koƒcowo-kre-
skowy kontrolny, klasy dok∏adnoÊci I, o d∏ugoÊci
nominalnej równej co najmniej d∏ugoÊci nominal-
nej przymiaru sprawdzanego i o wartoÊci dzia∏ki
elementarnej równej 1 mm w ca∏ym zakresie po-
miarowym, przy czym niepewnoÊç rozszerzona
podczas jego wzorcowania (przy poziomie ufnoÊci
ok. 95 % i wspó∏czynniku rozszerzenia k = 2) nie
powinna przekraczaç 1/3 wartoÊci jego b∏´du gra-
nicznego dopuszczalnego;

3) lupa pomiarowa o wartoÊci dzia∏ki elementarnej
nie wi´kszej ni˝ 0,1 mm i o zakresie pomiarowym
nie mniejszym ni˝ 5 mm.

13. W sk∏ad wyposa˝enia technicznego punktu le-
galizacyjnego gazomierzy wchodzi stanowisko pomia-
rowe do sprawdzania gazomierzy, z niepewnoÊcià roz-
szerzonà (przy poziomie ufnoÊci ok. 95 % i wspó∏czyn-
niku rozszerzenia k = 2) nieprzekraczajàcà 1/3 warto-
Êci b∏´dów granicznych dopuszczalnych gazomierza,
zawierajàce:

1) jeden lub kilka kontrolnych przyrzàdów (po∏àczo-
nych równolegle) do pomiaru poprawnej obj´to-
Êci przep∏ywajàcego gazu (powietrza):

a) zbiornik pomiarowy dzwonowy lub 

b) gazomierz:

— b´bnowy,

— rotorowy,

— turbinowy, lub

c) dysz´ Venturiego o przep∏ywie krytycznym, lub

d) zespó∏ t∏ok-cylinder, lub

e) zespó∏ wyporowy cieczowo-gazowy z kontrol-
nymi licznikami cieczy;

2) termometry do pomiaru temperatury:

a) gazu w przyrzàdach kontrolnych,

b) gazu w sprawdzanych gazomierzach,

c) otoczenia;

3) ciÊnieniomierze do pomiaru nadciÊnienia/podci-
Ênienia gazu w sprawdzanym gazomierzu lub
w przyrzàdzie kontrolnym;

4) ciÊnieniomierze do pomiaru ró˝nicy ciÊnieƒ;

5) ciÊnieniomierze do pomiaru ciÊnienia atmosfe-
rycznego lub bezwzgl´dnego;

6) sekundomierz, w przypadku legalizowania gazo-
mierzy w oparciu o wskazania ich liczyde∏;

7) licznik impulsów, w przypadku legalizowania ga-
zomierzy wyposa˝onych w nadajniki impulsów
lub stosowania przyrzàdów kontrolnych wyposa-
˝onych w nadajniki impulsów;

8) higrometr — w przypadku wyposa˝enia stanowi-
ska pomiarowego w dysz´ Venturiego.

14. W sk∏ad wyposa˝enia technicznego punktu le-
galizacyjnego przeliczników do gazomierzy wchodzi
stanowisko pomiarowe do sprawdzania przeliczników
do gazomierzy, z niepewnoÊcià rozszerzonà (przy po-
ziomie ufnoÊci ok. 95 % i wspó∏czynniku rozszerzenia
k = 2) nieprzekraczajàcà 1/3 wartoÊci b∏´dów granicz-
nych dopuszczalnych przelicznika, zawierajàce:

1) kalibrator ciÊnienia;

2) kalibrator pràdu lub napi´cia sta∏ego, w przypad-
ku legalizowania przeliczników bez wbudowanych
czujników i przetworników pomiarowych, odpo-
wiednio do rodzaju stosowanego sygna∏u wej-
Êciowego;

3) termostat z termometrem kontrolnym;

4) oporniki o sta∏ej wartoÊci lub nastawne;

5) symulator impulsów HF lub LF;

6) multimetr cyfrowy.

15. W sk∏ad wyposa˝enia technicznego punktu le-
galizacyjnego przeliczników wskazujàcych do ciep∏o-
mierzy do wody wchodzi stanowisko pomiarowe do
sprawdzania przeliczników wskazujàcych do ciep∏o-
mierzy do wody, z niepewnoÊcià rozszerzonà (przy po-
ziomie ufnoÊci ok. 95 % i wspó∏czynniku rozszerzenia
k = 2) nieprzekraczajàcà 1/5 wartoÊci b∏´dów granicz-
nych dopuszczalnych przelicznika wskazujàcego, za-
wierajàce:

1) symulator czujników temperatury;

2) symulator przetwornika przep∏ywu;

3) miernik elektrycznego sygna∏u wyjÊciowego prze-
licznika wskazujàcego, s∏u˝àcego do jego spraw-
dzania — je˝eli taki sygna∏ jest wytwarzany.

16. W sk∏ad wyposa˝enia technicznego punktu lega-
lizacyjnego par czujników temperatury do ciep∏omierzy
do wody wchodzi stanowisko pomiarowe do sprawdza-
nia par czujników temperatury do ciep∏omierzy do wo-
dy, z niepewnoÊcià rozszerzonà (przy poziomie ufnoÊci
ok. 95 % i wspó∏czynniku rozszerzenia k = 2) nieprze-
kraczajàcà 1/5 wartoÊci b∏´dów granicznych dopuszczal-
nych pary czujników temperatury, zawierajàce:

1) termometry wzorcowe;

2) miernik rezystancji;

3) miernik rezystancji izolacji;

4) termostaty cieczowe.

17. W sk∏ad wyposa˝enia technicznego punktu le-
galizacyjnego przetworników przep∏ywu do ciep∏o-
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mierzy do wody o nominalnym strumieniu obj´toÊci
nie wi´kszym ni˝ 500 m3/h wchodzi stanowisko po-
miarowe do sprawdzania przetworników przep∏ywu
do ciep∏omierzy do wody, z niepewnoÊcià rozszerzonà
(przy poziomie ufnoÊci ok. 95 % i wspó∏czynniku roz-
szerzenia k = 2) nieprzekraczajàcà 1/5 wartoÊci b∏´-
dów granicznych dopuszczalnych przetwornika prze-
p∏ywu, zawierajàce:

1) przyrzàdy wzorcowe do pomiaru masy lub obj´to-
Êci:

a) co najmniej jednà wag´ nieautomatycznà
zbiornikowà lub

b) co najmniej jeden przep∏ywomierz, lub

c) co najmniej jeden zespó∏ t∏ok-cylinder, lub

d) co najmniej jeden zbiornik pomiarowy z wodo-
wskazem — w przypadku gdy dokonuje si´
sprawdzania przetworników przep∏ywu wodà
zimnà;

2) przyrzàdy wzorcowe do pomiaru temperatury
przep∏ywu:

a) termometry szklane cieczowe lub

b) termometry rezystancyjne;

3) przyrzàdy wzorcowe do pomiaru ciÊnienia prze-
p∏ywu — manometry spr´˝ynowe;

4) przyrzàd pomiarowy do pomiaru czasu przep∏ywu:

a) sekundomierz mechaniczny lub 

b) sekundomierz elektroniczny;

5) miernik elektrycznego sygna∏u wyjÊciowego
sprawdzanego przetwornika przep∏ywu, s∏u˝àce-
go do jego sprawdzania, odpowiedni do rodzaju
tego sygna∏u — je˝eli taki sygna∏ jest wytwarza-
ny;

6) miernik elektrycznego sygna∏u wyjÊciowego prze-
twornika przep∏ywu, s∏u˝àcego do komunikacji
z przelicznikiem wskazujàcym, odpowiedni do ro-
dzaju tego sygna∏u.

18. W sk∏ad wyposa˝enia technicznego punktu
legalizacyjnego ciep∏omierzy do wody o nominal-
nym strumieniu obj´toÊci nie wi´kszym ni˝ 500 m3/h
wchodzà:

1) stanowiska pomiarowe, o których mowa
w pkt 15—17, lub

2) stanowisko pomiarowe, o którym mowa w pkt 17,
i stanowisko pomiarowe do sprawdzania przelicz-
ników wskazujàcych z czujnikami temperatury do
ciep∏omierzy do wody, z niepewnoÊcià rozszerzo-
nà (przy poziomie ufnoÊci ok. 95 % i wspó∏czynni-
ku rozszerzenia k = 2) nieprzekraczajàcà 1/5 war-
toÊci b∏´dów granicznych dopuszczalnych prze-
licznika wskazujàcego z czujnikami temperatury,
zawierajàce:

a) termometry wzorcowe,

b) miernik rezystancji,

c) termostaty cieczowe,

d) symulator przetwornika przep∏ywu,

e) miernik elektrycznego sygna∏u wyjÊciowego
przelicznika wskazujàcego, s∏u˝àcego do jego
sprawdzania — je˝eli taki sygna∏ jest wytwa-
rzany, lub

3) stanowisko pomiarowe do sprawdzania ciep∏o-
mierzy do wody, z niepewnoÊcià rozszerzonà (przy
poziomie ufnoÊci ok. 95 % i wspó∏czynniku roz-
szerzenia k = 2) nieprzekraczajàcà 1/5 wartoÊci
b∏´dów granicznych dopuszczalnych ciep∏omie-
rza, zawierajàce:

a) termometry wzorcowe,

b) termostaty cieczowe,

c) miernik elektrycznego sygna∏u wyjÊciowego
ciep∏omierza, s∏u˝àcego do jego sprawdzania —
je˝eli taki sygna∏ jest wytwarzany,

d) przyrzàdy wzorcowe do pomiaru masy lub ob-
j´toÊci:

— co najmniej jednà wag´ nieautomatycznà
zbiornikowà lub

— co najmniej jeden przep∏ywomierz, lub

— co najmniej jeden zespó∏ t∏ok-cylinder, lub

— co najmniej jeden zbiornik pomiarowy z wo-
dowskazem — w przypadku gdy dokonuje
si´ sprawdzania przetworników przep∏ywu
wodà zimnà,

e) przyrzàdy wzorcowe do pomiaru temperatury
przep∏ywu:

— termometry szklane cieczowe lub

— termometry rezystancyjne,

f) przyrzàdy wzorcowe do pomiaru ciÊnienia prze-
p∏ywu — manometry spr´˝ynowe,

g) przyrzàd pomiarowy do pomiaru czasu przep∏y-
wu:

— sekundomierz mechaniczny lub

— sekundomierz elektroniczny.

19. W sk∏ad wyposa˝enia technicznego punktu le-
galizacyjnego wodomierzy o nominalnym strumieniu
obj´toÊci nie wi´kszym ni˝ 500 m3/h wchodzi stanowi-
sko pomiarowe do sprawdzania wodomierzy, z nie-
pewnoÊcià rozszerzonà (przy poziomie ufnoÊci ok.
95 % i wspó∏czynniku rozszerzenia k = 2) nieprzekra-
czajàcà 1/5 wartoÊci b∏´dów granicznych dopuszczal-
nych wodomierza, zawierajàce:

1) przyrzàdy wzorcowe do pomiaru obj´toÊci lub
masy:

a) co najmniej jeden zbiornik pomiarowy z wodo-
wskazem — w przypadku gdy dokonuje si´
sprawdzania wodomierzy wodà zimnà, lub

b) co najmniej jednà wag´ nieautomatycznà
zbiornikowà, lub
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c) co najmniej jeden przep∏ywomierz, lub
d) zespó∏ t∏ok-cylinder;

2) przyrzàdy wzorcowe do pomiaru temperatury
przep∏ywu:

a) termometry szklane lub

b) termometry rezystancyjne;

3) przyrzàdy wzorcowe do pomiaru ciÊnienia prze-
p∏ywu — manometry spr´˝ynowe;

4) przyrzàdy wzorcowe do pomiaru czasu przep∏y-
wu:

a) sekundomierz mechaniczny lub

b) sekundomierz elektroniczny;

5) miernik elektrycznego sygna∏u wyjÊciowego
sprawdzanego wodomierza, s∏u˝àcego do jego
sprawdzania, odpowiedni do rodzaju tego sygna-
∏u — je˝eli taki sygna∏ jest wytwarzany.

20. W sk∏ad wyposa˝enia technicznego punktu le-
galizacyjnego odmierzaczy paliw ciek∏ych innych ni˝
gazy ciek∏e wchodzi stanowisko pomiarowe do spraw-
dzania tych odmierzaczy, z niepewnoÊcià rozszerzonà
(przy poziomie ufnoÊci ok. 95 % i wspó∏czynniku roz-
szerzenia k = 2) nieprzekraczajàcà 1/3 wartoÊci b∏´-
dów granicznych dopuszczalnych odmierzacza, zawie-
rajàce:

1) kolby metalowe II rz´du z podzia∏kà;

2) sekundomierz;

3) zbiornik magazynowy o pojemnoÊci nie mniejszej
ni˝ 2 m3.

21. W sk∏ad wyposa˝enia technicznego punktu le-
galizacyjnego odmierzaczy gazu ciek∏ego propan-bu-
tan i instalacji pomiarowych do gazu ciek∏ego propan-
-butan, o maksymalnym strumieniu obj´toÊci nie
wi´kszym ni˝ 1000 dm3/min, wchodzi stanowisko po-
miarowe do sprawdzania tych odmierzaczy, z niepew-
noÊcià rozszerzonà (przy poziomie ufnoÊci ok. 95 %
i wspó∏czynniku rozszerzenia k = 2) nieprzekraczajà-
cà 1/3 wartoÊci b∏´dów granicznych dopuszczalnych
odmierzacza, zawierajàce:

1) przyrzàdy kontrolne do pomiaru obj´toÊci:

a) licznik obj´toÊci lub

b) zespó∏ t∏ok-cylinder, lub

c) kolb´ metalowà II rz´du z podzia∏kà, do gazu
ciek∏ego propan-butan;

2) sekundomierz;

3) termoareometr do gazów ciek∏ych;

4) ciÊnieniomierz do pomiaru ciÊnienia w kolbie;

5) termometr do pomiaru temperatury gazu ciek∏ego
w kolbie;

6) zbiornik magazynowy o pojemnoÊci nie mniejszej
ni˝ 1 m3.

22. W sk∏ad wyposa˝enia technicznego punktu le-
galizacyjnego liczników do cieczy innych ni˝ woda,
o maksymalnym strumieniu obj´toÊci nie wi´kszym
ni˝ 2000 dm3/min, wchodzi stanowisko pomiarowe do
sprawdzania tych liczników, z niepewnoÊcià rozszerzo-
nà (przy poziomie ufnoÊci ok. 95 % i wspó∏czynniku
rozszerzenia k = 2) nieprzekraczajàcà 1/3 wartoÊci b∏´-
dów granicznych dopuszczalnych licznika, zawiera-
jàce:

1) przyrzàdy kontrolne do pomiaru obj´toÊci:

a) kolby metalowe II rz´du z podzia∏kà lub

b) zespó∏ t∏ok-cylinder;

2) sekundomierz;

3) zbiornik magazynowy o pojemnoÊci równej co naj-
mniej dziesi´ciokrotnej wartoÊci obj´toÊci przep∏y-
wajàcej przez licznik w czasie 1 min przy maksy-
malnej wartoÊci strumienia obj´toÊci okreÊlonej
na tabliczce znamionowej licznika.

23. W sk∏ad wyposa˝enia technicznego punktu le-
galizacyjnego instalacji pomiarowych do pozosta∏ych
cieczy innych ni˝ woda, o maksymalnym strumieniu
obj´toÊci nie wi´kszym ni˝ 6000 dm3/min, wchodzi
stanowisko pomiarowe do sprawdzania tych instala-
cji, z niepewnoÊcià rozszerzonà (przy poziomie ufnoÊci
ok. 95 % i wspó∏czynniku rozszerzenia k = 2) nieprze-
kraczajàcà 1/3 wartoÊci b∏´dów granicznych dopusz-
czalnych instalacji, zawierajàce:

1) przyrzàdy kontrolne do pomiaru obj´toÊci:

a) kolby metalowe II rz´du z podzia∏kà lub

b) zespó∏ t∏ok-cylinder;

2) sekundomierz.

24. W sk∏ad wyposa˝enia technicznego punktu le-
galizacyjnego instalacji pomiarowych do cieczy krio-
genicznych, o maksymalnym strumieniu obj´toÊci nie
wi´kszym ni˝ 600 dm3/min, wchodzi stanowisko po-
miarowe do sprawdzania tych instalacji, z niepewno-
Êcià rozszerzonà (przy poziomie ufnoÊci ok. 95 %
i wspó∏czynniku rozszerzenia k = 2) nieprzekraczajàcà
1/3 wartoÊci b∏´dów granicznych dopuszczalnych in-
stalacji, zawierajàce:

1) kontrolny licznik obj´toÊci;

2) sekundomierz.

25. W sk∏ad wyposa˝enia technicznego punktu le-
galizacyjnego zbiorników pomiarowych do cieczy
wzorcowanych metodà obj´toÊciowà wchodzi stano-
wisko do wzorcowania zbiorników pomiarowych do
cieczy, zawierajàce:

1) instalacje pomiarowe do wzorcowania zbiorników
pomiarowych wodà albo cieczà przechowywanà
w zbiorniku pomiarowym, sk∏adajàce si´ z:

a) kontrolnego licznika obj´toÊci,

b) filtra z oczkami nie wi´kszymi ni˝ 200 µm,
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c) pompy ssàco-t∏oczàcej,

d) urzàdzenia do usuwania gazu,

e) urzàdzenia zapewniajàcego okreÊlenie poziomu
odniesienia instalacji,

f) kolby metalowej II rz´du z podzia∏kà o pojem-
noÊci nominalnej 500 dm3,

g) pompy ssàco-t∏oczàcej do opró˝niania kolby
metalowej II rz´du,

h) termometru do pomiaru temperatury cieczy
w instalacji, z dzia∏kà elementarnà nie wi´kszà
ni˝ 0,1 °C,

i) termometru do pomiaru temperatury cieczy
w zbiorniku, z dzia∏kà elementarnà nie wi´kszà
ni˝ 0,1 °C;

2) komplet kolb metalowych II rz´du o pojemno-
Êciach nominalnych w dm3: 20, 50, 100, 200 i 500;

3) przymiar sztywny do pomiaru wysokoÊci nape∏-
nienia zbiorników, klasy dok∏adnoÊci I;

4) przymiar wst´gowy z obcià˝nikiem do pomiaru
wysokoÊci nape∏nienia zbiorników, ze stali, klasy
dok∏adnoÊci I;

5) przymiar wst´gowy metalowy o zakresie pomia-
rowym od 0 m do 20 m, z dzia∏kà elementarnà
o wartoÊci 1 mm;

6) suwmiark´ o zakresie pomiarowym od 0 mm do
140 mm;

7) sekundomierz o wartoÊci dzia∏ki elementarnej 0,1 s;

8) areometr;

9) poziomnic´;

10) pion o masie co najmniej 200 g, z linkà o d∏ugoÊci
min. 20 m;

11) urzàdzenie do zadawania ciÊnienia dopuszczalnego.

26. W sk∏ad wyposa˝enia technicznego punktu le-
galizacyjnego kolb metalowych II rz´du wchodzi stano-
wisko pomiarowe do sprawdzania kolb metalowych
II rz´du, z niepewnoÊcià rozszerzonà (przy poziomie
ufnoÊci ok. 95 % i wspó∏czynniku rozszerzenia k = 2)
nieprzekraczajàcà 1/3 wartoÊci b∏´dów granicznych do-
puszczalnych kolby, zawierajàce:

1) kolby metalowe I rz´du;

2) cylindry pomiarowe klasy A;

3) pipety jednomiarowe klasy A;

4) pipety wielomiarowe klasy A;

5) przymiar;

6) suwmiark´ uniwersalnà (z g∏´bokoÊciomierzem)
o zakresie pomiarowym od 0 mm do 140 mm;

7) suwmiark´ dwustronnà z zewn´trznymi szcz´kami
kraw´dziowymi o zakresie pomiarowym od 0 mm
do 630 mm;

8) poziomnic´;

9) sekundomierz klasy dok∏adnoÊci II;

10) termometr laboratoryjny do pomiaru temperatury
wody w kolbach metalowych I rz´du;

11) termometr do pomiaru temperatury wody
w zbiorniku.

27. W sk∏ad wyposa˝enia technicznego punktu le-
galizacyjnego kolb szklanych z jednà kreskà klasy A
wchodzi stanowisko pomiarowe do sprawdzania kolb
szklanych z jednà kreskà klasy A, z niepewnoÊcià roz-
szerzonà (przy poziomie ufnoÊci ok. 95 % i wspó∏czyn-
niku rozszerzenia k = 2) nieprzekraczajàcà 1/3 warto-
Êci b∏´dów granicznych dopuszczalnych kolby, zawie-
rajàce:

1) wzorce obj´toÊci I rz´du;

2) sekundomierz z dzia∏kà elementarnà 0,1 s;

3) wag´ nieautomatycznà klasy dok∏adnoÊci I o war-
toÊci dzia∏ki elementarnej d ≤ 0,1 mg do spraw-
dzania kolb o pojemnoÊciach 1 ml i 2 ml, o ile ob-
j´te sà zakresem dzia∏alnoÊci punktu legalizacyj-
nego;

4) odwa˝niki klasy dok∏adnoÊci E2 (klasy dok∏adno-
Êci 1) — je˝eli punkt legalizacyjny wyposa˝ony jest
w wag´ mechanicznà wymagajàcà ich stosowa-
nia;

5) termometr laboratoryjny;

6) suwmiark´ dwustronnà z zewn´trznymi szcz´kami
kraw´dziowymi;

7) pipety laboratoryjne wielomiarowe klasy A;

8) przymiar wst´gowy lub sztywny;

9) poziomnic´;

10) urzàdzenie — piaskark´, do nanoszenia cechy le-
galizacyjnej.

28. W sk∏ad wyposa˝enia technicznego punktu le-
galizacyjnego cylindrów pomiarowych klasy A wcho-
dzi stanowisko pomiarowe do sprawdzania cylindrów
pomiarowych klasy A, z niepewnoÊcià rozszerzonà
(przy poziomie ufnoÊci ok. 95 % i wspó∏czynniku roz-
szerzenia k = 2) nieprzekraczajàcà 1/3 wartoÊci b∏´dów
granicznych dopuszczalnych cylindra, zawierajàce:

1) wzorce obj´toÊci II rz´du;

2) sekundomierz;

3) suwmiark´ dwustronnà z zewn´trznymi szcz´kami
kraw´dziowymi;

4) przymiar wst´gowy lub sztywny;

5) poziomnic´;

6) urzàdzenie — piaskark´, do nanoszenia cechy le-
galizacyjnej.

29. W sk∏ad wyposa˝enia technicznego punktu le-
galizacyjnego pipet laboratoryjnych jednomiarowych
klasy A, pipet laboratoryjnych wielomiarowych kla-
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sy A, biuret zwyk∏ych klasy A wchodzi stanowisko po-
miarowe sprawdzania pipet laboratoryjnych jedno-
miarowych klasy A, z niepewnoÊcià rozszerzonà (przy
poziomie ufnoÊci ok. 95 % i wspó∏czynniku rozszerze-
nia k = 2) nieprzekraczajàcà 1/3 wartoÊci b∏´dów gra-
nicznych dopuszczalnych pipety, zawierajàce:

1) wag´ nieautomatycznà klasy dok∏adnoÊci I;

2) odwa˝niki klasy dok∏adnoÊci E2 (klasy dok∏adno-
Êci 1) — je˝eli punkt legalizacyjny wyposa˝ony jest
w wag´ mechanicznà wymagajàcà ich stosowa-
nia;

3) termometr laboratoryjny do pomiaru temperatury
wody;

4) suwmiark´ dwustronnà z zewn´trznymi szcz´kami
kraw´dziowymi;

5) przymiar wst´gowy lub sztywny;

6) poziomnic´;

7) urzàdzenie — piaskark´, do nanoszenia cechy le-
galizacyjnej;

8) barometr.

30. W sk∏ad wyposa˝enia technicznego punktu le-
galizacyjnego beczek wchodzi stanowisko pomiarowe
do sprawdzania beczek, z niepewnoÊcià rozszerzonà
(przy poziomie ufnoÊci ok. 95 % i wspó∏czynniku roz-
szerzenia k = 2) nieprzekraczajàcà 1/3 wartoÊci b∏´-
dów granicznych dopuszczalnych beczki, zawierajàce:

1) kolby metalowe II rz´du;

2) sekundomierz;

3) cylinder pomiarowy klasy A, o pojemnoÊci nomi-
nalnej 1000 ml;

4) poziomnic´.

31. W sk∏ad wyposa˝enia technicznego punktu le-
galizacyjnego p∏ywakowych mierników obj´toÊci mle-
ka wchodzi stanowisko pomiarowe do sprawdzania
p∏ywakowych mierników obj´toÊci mleka, z niepew-
noÊcià rozszerzonà (przy poziomie ufnoÊci ok. 95 %
i wspó∏czynniku rozszerzenia k = 2) nieprzekraczajàcà
1/3 wartoÊci b∏´dów granicznych dopuszczalnych
miernika, zawierajàce:

1) kolby metalowe II rz´du;

2) cylindry pomiarowe klasy A;

3) pipety jednomiarowe;

4) przymiar wst´gowy lub sztywny o d∏ugoÊci min.
500 mm;

5) suwmiark´;

6) lup´ pomiarowà Brinella;

7) sekundomierz;

8) termometr.

32. W sk∏ad wyposa˝enia technicznego punktu le-
galizacyjnego pojemników przeznaczonych do po-
miaru i sprawdzania obj´toÊci cieczy wchodzi stano-

wisko pomiarowe do sprawdzania pojemników prze-
znaczonych do pomiaru i sprawdzania obj´toÊci cie-
czy, z niepewnoÊcià rozszerzonà (przy poziomie ufno-
Êci ok. 95 % i wspó∏czynniku rozszerzenia k = 2) nie-
przekraczajàcà 1/3 wartoÊci b∏´dów granicznych do-
puszczalnych pojemnika, zawierajàce:

1) wag´ nieautomatycznà i wzorce masy;

2) przymiar sztywny;

3) suwmiark´;

4) mikrometr;

5) termometr z dzia∏kà elementarnà o wartoÊci co
najmniej 0,1 °C.

33. W sk∏ad wyposa˝enia technicznego punktu le-
galizacyjnego manometrów do pomiaru ciÊnienia
w ogumieniu pojazdów mechanicznych wchodzi sta-
nowisko kontrolne do sprawdzania manometrów do
pomiaru ciÊnienia w ogumieniu pojazdów mechanicz-
nych, w sk∏ad którego wchodzà:

1) przyrzàdy kontrolne do pomiaru ciÊnienia:

a) manometr kontrolny lub

b) zestaw manometrów kontrolnych, 
których b∏´dy bezwzgl´dne nie powinny przekra-
czaç 0,25 b∏´du bezwzgl´dnego granicznego do-
puszczalnego manometru sprawdzanego;

2) êród∏a ciÊnienia:

a) spr´˝arka lub

b) butla ze spr´˝onym powietrzem,

c) butla ok. 20 l (jako zbiornik wyrównawczy);

3) co najmniej jedno gniazdo do zamontowania ma-
nometrów kontrolnych;

4) co najmniej jedna koƒcówka lub gniazdo do przy-
∏àczenia manometrów sprawdzanych.

34. W sk∏ad wyposa˝enia technicznego punktu le-
galizacyjnego samochodowych cystern pomiarowych
wchodzi stanowisko do sprawdzania samochodo-
wych cystern pomiarowych, z niepewnoÊcià rozsze-
rzonà (przy poziomie ufnoÊci ok. 95 % i wspó∏czynni-
ku rozszerzenia k = 2) nieprzekraczajàcà 1/3 wartoÊci
b∏´dów granicznych dopuszczalnych cysterny, zawie-
rajàce:

1) instalacje pomiarowe do wzorcowania samocho-
dowych cystern pomiarowych wodà albo cieczà,
do której transportu cysterna jest przeznaczona,
sk∏adajàce si´ z:

a) licznika obj´toÊci,

b) filtra z oczkami nie wi´kszymi ni˝ 200 µm,

c) pompy ssàco-t∏oczàcej,

d) urzàdzenia do usuwania gazu,

e) urzàdzenia zapewniajàcego okreÊlenie poziomu
odniesienia instalacji,

Dziennik Ustaw Nr 15 — 1122 — Poz. 126



f) pompy ssàco-t∏oczàcej do opró˝niania kolby
metalowej II rz´du,

g) termometru do pomiaru temperatury cieczy
w instalacji,

h) termometru do pomiaru temperatury cieczy
w komorze cysterny;

2) kolby metalowe II rz´du;

3) cylindry pomiarowe;

4) suwmiark´ dwustronnà z zewn´trznymi szcz´ka-
mi kraw´dziowymi o zakresie pomiarowym od
0 mm do 630 mm;

5) lup´ pomiarowà;

6) przymiar wst´gowy ze stali;

7) przymiar wst´gowy z obcià˝nikiem ze stali;

8) sekundomierz;

9) urzàdzenie do zadawania ciÊnienia dopuszczalnego.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 24 stycznia 2005 r.

w sprawie Paƒstwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na t∏umacza przysi´g∏ego 

Na podstawie art. 3 ust. 9 ustawy z dnia 25 listopa-
da 2004 r. o zawodzie t∏umacza przysi´g∏ego (Dz. U.
Nr 273, poz. 2702) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) tryb dzia∏ania Paƒstwowej Komisji Egzaminacyj-
nej, powo∏anej do przeprowadzania egzaminu na
t∏umacza przysi´g∏ego, zwanej dalej „Komisjà”;

2) wysokoÊç wynagrodzenia przyznawanego za
udzia∏ w pracach Komisji cz∏onkom Komisji i kon-
sultantom powo∏anym do udzia∏u w przeprowa-
dzeniu egzaminu z okreÊlonego j´zyka.

§ 2. Przewodniczàcego Komisji oraz jego zast´pc´
wyznacza Minister SprawiedliwoÊci spoÊród cz∏onków
Komisji. 

§ 3. Przewodniczàcy Komisji kieruje pracami Komi-
sji oraz zapewnia prawid∏owe przygotowanie i prze-
prowadzenie egzaminu na t∏umacza przysi´g∏ego,
zwanego dalej „egzaminem”, a ponadto:

1) odpowiada za niezw∏oczne przekazywanie Mini-
strowi SprawiedliwoÊci kopii protoko∏u z przebie-
gu egzaminu na t∏umacza przysi´g∏ego;

2) sk∏ada corocznie Ministrowi SprawiedliwoÊci spra-
wozdanie z dzia∏alnoÊci Komisji;

3) reprezentuje Komisj´ na zewnàtrz.

§ 4. Zast´pca Przewodniczàcego Komisji:

1) zast´puje Przewodniczàcego Komisji w razie jego
nieobecnoÊci;

2) wykonuje czynnoÊci powierzone mu przez Prze-
wodniczàcego Komisji.

§ 5. 1. Komisja przeprowadza egzamin w terminie
i miejscu wyznaczonym przez Przewodniczàcego Ko-
misji.

2. Przewodniczàcy Komisji wyznacza termin egza-
minu w zale˝noÊci od liczby z∏o˝onych przez kandyda-
tów wniosków, z tym ˝e egzamin nie mo˝e rozpoczàç
si´ póêniej ni˝ w terminie roku od dnia z∏o˝enia wnio-
sku przez kandydata.

§ 6. 1. Komisja przeprowadza egzamin w zespo-
∏ach egzaminacyjnych liczàcych od trzech do pi´ciu
cz∏onków, wyznaczonych przez Przewodniczàcego Ko-
misji. 

2. Funkcj´ przewodniczàcego zespo∏u egzamina-
cyjnego pe∏ni, wchodzàcy w sk∏ad zespo∏u, Przewod-
niczàcy Komisji lub jego zast´pca albo cz∏onek Komi-
sji wyznaczony przez Przewodniczàcego Komisji.

§ 7. 1. Przewodniczàcy Komisji mo˝e wystàpiç do
Ministra SprawiedliwoÊci z wnioskiem o powo∏anie
jednego lub dwóch konsultantów do udzia∏u w prze-
prowadzeniu egzaminu z okreÊlonego j´zyka w przy-
padku, je˝eli obcià˝enie pracà cz∏onków Komisji lub
ich wiedza i umiej´tnoÊci t∏umaczeniowe z okreÊlone-
go j´zyka nie gwarantujà w∏aÊciwego przeprowadze-
nia egzaminu.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, Przewod-
niczàcy Komisji za∏àcza imiona i nazwiska kandydatów
na konsultantów, kopie dokumentów uprawdopodob-
niajàcych wysoki poziom wiedzy w zakresie danego
j´zyka obcego i technik t∏umaczeniowych oraz pisem-
nà zgod´ kandydatów na konsultantów na udzia∏
w pracach zespo∏u egzaminacyjnego.

3. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e odwo∏aç konsul-
tanta w ka˝dej chwili, na wniosek Przewodniczàcego
Komisji.


