
Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 21 czerw-
ca 2002 r. o materia∏ach wybuchowych przeznaczo-
nych do u˝ytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007
i Nr 238, poz. 2019 oraz z 2004 r. Nr 222, poz. 2249) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. OkreÊla si´ wykaz wyrobów pirotechnicz-
nych, na których nabywanie, przechowywanie lub
u˝ywanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia.

2. Wykaz wyrobów pirotechnicznych, o którym
mowa w ust. 1, okreÊlony jest w za∏àczniku do rozpo-
rzàdzenia.

3. ZgodnoÊç wyrobów pirotechnicznych, o których
mowa w ust. 1, z wymogami okreÊlonymi w za∏àczni-
ku, o którym mowa w ust. 2, potwierdza producent lub
importer. Informacj´ dotyczàcà zaliczenia wyrobów do
wykazu umieszcza si´ w instrukcji stosowania wyro-
bu, dostarczanej ka˝demu nabywcy.

4. Instrukcja stosowania wyrobu, o której mowa
w ust. 3, zawiera co najmniej nast´pujàce informacje:

1) sposób odpalania wyrobu;

2) wymogi bezpieczeƒstwa u˝ytkowania;

3) znak literowy <NWP> oznaczajàcy, ˝e wyrób jest
uj´ty w wykazie wyrobów pirotechnicznych, któ-
rych nabywanie, przechowywanie i u˝ywanie nie
wymaga pozwolenia wojewody.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki i Pracy: J. Piechota
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6 Baterie, wyrzutnie wielostrza∏owe,
rzymskie ognie o kalibrze do 60 mm. 
Wyrzutnie i rzymskie ognie o kalibrze
powy˝ej 60 mm nale˝y traktowaç
w zale˝noÊci od efektu jako bomby ku-
liste lub bukiety

Wyroby wielostrza∏owe wyposa-
˝one w wiele rur po∏àczonych
uk∏adem odpalania. Kaliber poje-
dynczej wyrzutni ≤ 30 mm

50

Kaliber pojedynczej wyrzutni
31—60 mm 70

ObjaÊnienia:

1. Podane w powy˝szej tabeli wielkoÊci wyliczono, przyjmujàc, i˝ strzelanie odbywa si´ pionowo lub z odchy-
leniem od pionu do 10°; nie uwzgl´dniono wp∏ywu wiatru; miejsce strzelania jest po∏o˝one na tym samym
poziomie co publicznoÊç.

2. Przy okreÊlaniu minimalnej odleg∏oÊci od publicznoÊci wyrobów niewymienionych w tabeli nale˝y stosowaç
wymagania dla wyrobów o podobnym dzia∏aniu i stwarzajàcych podobne zagro˝enie.

3. WielkoÊci podane w powy˝szej tabeli majà charakter orientacyjny, wyliczenie bezpiecznej odleg∏oÊci od miej-
sca odpalania wyrobów pirotechniki widowiskowej do publicznoÊci ka˝dorazowo wykonuje kierujàcy poka-
zem, uwzgl´dniajàc warunki mogàce mieç wp∏yw na bezpieczeƒstwo konkretnego pokazu, w tym mi´dzy in-
nymi: odchylenie od pionu kierunku strzelania, wp∏yw wiatru bocznego, ró˝nice poziomów pomi´dzy miej-
scem odpalania wyrobów a miejscem zajmowanym przez publicznoÊç.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 29 lipca 2005 r.

w sprawie wykazu wyrobów pirotechnicznych, na których nabywanie, przechowywanie
lub u˝ywanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia2)

———————
1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje dzia∏em administracji

rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Niniejsze rozporzàdzenie zosta∏o notyfikowane Komisji Eu-
ropejskiej w dniu 17.03.2005 r. pod numerem 2005/0120/PL
zgodnie z § 4 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
(Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 29 lipca 2005 r. (poz. 1329)

WYKAZ WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH WIDOWISKOWYCH, NA KTÓRYCH NABYWANIE, PRZECHOWYWANIE 
LUB U˚YWANIE NIE JEST WYMAGANE UZYSKANIE POZWOLENIA1)

Lp. Rodzaj wyrobu2)
Wymagania dotyczàce
zawartoÊci mieszaniny

pirotechnicznej
Uk∏ad podpa∏owy Konstrukcja i wymogi

bezpieczeƒstwa

1 2 3 4 5

1 Petardy Do 8 g prochu czarnego lub
do 5 g innych mieszanin pi-
rotechnicznych o dzia∏aniu
hukowym

Pirotechniczny, zapew-
niajàcy opóênienie za-
dzia∏ania 3—10 s

Konstrukcja uniemo˝liwiajàca
rozlot fragmentów petardy na
odleg∏oÊç powy˝ej 8 m

2 Zestawy petard
— serie,
karabinki 

Do 50 g prochu czarnego
lub 30 g innych mieszanin
pirotechnicznych o dzia∏a-
niu hukowym w ca∏ym ze-
stawie. Do 2 g prochu
czarnego lub 1 g innych
mieszanin pirotechnicz-
nych o dzia∏aniu huko-
wym w pojedynczej petar-
dzie wchodzàcej w sk∏ad
zestawu

Pirotechniczny, zapew-
niajàcy opóênienie za-
dzia∏ania 3—10 s

Konstrukcja uniemo˝liwiajà-
ca jednoczesne zadzia∏anie
wszystkich petard wchodzà-
cych w sk∏ad zestawu oraz
rozlot fragmentów petard na
odleg∏oÊç powy˝ej 4 m

3 Baterie,
wyrzutnie

Do 30 g mieszaniny piro-
technicznej w jednej rurze
(lufie), do 2 000 g w ca∏ej
baterii, w tym nie wi´cej
ni˝ 10 % mieszaniny o
dzia∏aniu hukowym lub
b∏yskowym

Pirotechniczny, zapew-
niajàcy opóênienie za-
dzia∏ania 3—10 s

Ârednica wewn´trzna po-
szczególnej rury co najwy˝ej
30 mm. Konstrukcja zapew-
niajàca stabilnoÊç podczas
dzia∏ania baterii, uniemo˝li-
wiajàca rozrywanie rur oraz
wybuch ca∏ej wyrzutni

4 Bàczki,
wiry

Do 20 g mieszaniny piro-
technicznej, w tym nie
wi´cej ni˝ 3 g masy o dzia-
∏aniu hukowym lub b∏y-
skowym

Pirotechniczny, zapew-
niajàcy opóênienie za-
dzia∏ania 3—10 s

Konstrukcja uniemo˝liwiajàca
wybuch lub rozerwanie obu-
dowy, jeÊli tego nie przewi-
dziano w prawid∏owym dzia-
∏aniu

5 Fontanny,
wulkany

Do 1 000 g mieszaniny pi-
rotechnicznej

Pirotechniczny, zapew-
niajàcy opóênienie za-
dzia∏ania 3—10 s

Konstrukcja zapewniajàca sta-
bilnoÊç i uniemo˝liwiajàca ro-
zerwanie wyrobu podczas je-
go dzia∏ania

6 Samoloty,
motyle, pszczó∏-
ki (latajàce Êmi-
g∏a)

Do 20 g mieszaniny piro-
technicznej, w tym nie
wi´cej ni˝ 3 g masy o dzia-
∏aniu hukowym lub b∏y-
skowym

Pirotechniczny, zapew-
niajàcy opóênienie za-
dzia∏ania 3—10 s

Konstrukcja uniemo˝liwiajàca
wybuch lub rozerwanie obu-
dowy, jeÊli tego nie przewi-
dziano w prawid∏owym dzia-
∏aniu

7 Moêdzierze,
miny (bukiety
pirotechniczne)

Do 40 g w pojedynczym
∏adunku, w tym nie wi´cej
ni˝ 5 g masy o dzia∏aniu
hukowym lub b∏yskowym

Pirotechniczny, zapew-
niajàcy opóênienie za-
dzia∏ania 3—10 s

Rura o Êrednicy wewn´trznej
co najwy˝ej 50 mm, o kon-
strukcji zapewniajàcej stabil-
noÊç moêdzierza podczas
strza∏u i wytrzyma∏oÊç unie-
mo˝liwiajàcà jej rozerwanie

8 Ognie
bengalskie, flary

Do 1 000 g mieszaniny pi-
rotechnicznej

Pirotechniczny, zapew-
niajàcy opóênienie za-
dzia∏ania 3—10 s

Konstrukcja uniemo˝liwiajàca
rozerwanie obudowy lub wy-
buch wyrobu
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9 Rakiety
ze stabilizatorem
i bez

Do 100 g ∏àcznie, w tym do
70 g mieszaniny wywo∏u-
jàcej efekt pirotechniczny,
w tym nie wi´cej ni˝
5 g mieszaniny pirotech-
nicznej o dzia∏aniu huko-
wym lub b∏yskowym

Pirotechniczny, zapew-
niajàcy opóênienie za-
dzia∏ania 3—10 s

Konstrukcja uniemo˝liwiajàca
rozerwanie rakiety przed osià-
gni´ciem zamierzonego pu∏a-
pu oraz upadkiem na ziemi´

10 S∏oneczka Do 700 g mieszaniny piro-
technicznej

Pirotechniczny, zapew-
niajàcy opóênienie za-
dzia∏ania 3—10 s

Konstrukcja uniemo˝liwiajàca
rozerwanie obudowy lub wy-
buch wyrobu

11 Strzelajàce
konfetti

Do 10 mg mieszaniny pi-
rotechnicznej

Nie okreÊla si´ Konstrukcja uniemo˝liwiajàca
rozerwanie obudowy

12 Strzelajàce
kulki, taÊmy,
cukierki itp.
(trzaskajàce
kulki)

Do 20 g mieszaniny piro-
technicznej, w tym nie
wi´cej ni˝ 3 g masy o dzia-
∏aniu hukowym lub b∏y-
skowym

Pirotechniczny, zapew-
niajàcy opóênienie za-
dzia∏ania 3—10 s

Konstrukcja uniemo˝liwiajàca
rozlot fragmentów wyrobu na
odleg∏oÊç powy˝ej 4 m

13 Dymne
Êwiece,
kulki dymne itp.

Do 1 000 g mieszaniny pi-
rotechnicznej

Pirotechniczny, zapew-
niajàcy opóênienie za-
dzia∏ania 3—10 s

Konstrukcja uniemo˝liwiajàca
rozerwanie obudowy

14 Rzymskie
Êwiece, ognie

¸àcznie do 200 g, nie wi´-
cej ni˝ 25 g na jeden wy-
strza∏, w tym nie wi´cej ni˝
5 g mieszaniny pirotech-
nicznej o dzia∏aniu huko-
wym lub b∏yskowym

Pirotechniczny, zapew-
niajàcy opóênienie za-
dzia∏ania 3—10 s

Rura o Êrednicy wewn´trznej
co najwy˝ej 30 mm, o kon-
strukcji zapewniajàcej odpo-
wiednià wytrzyma∏oÊç i unie-
mo˝liwiajàcà jej rozerwanie
podczas dzia∏ania wyrobu

15 Zimne ognie Nie okreÊla si´ Dopuszczone do sprzeda˝y
pod warunkiem uzyskania
stosownego dopuszczenia,
zgodnie z odr´bnymi przepi-
sami

16 Rakietki
wystrzeliwane
z nasadek broni
alarmowej lub
gazowej

Do 10 g, w tym nie wi´cej
ni˝ 5 g masy o dzia∏aniu
hukowym lub b∏yskowym

Odpalane i miotane za
pomocà amunicji hu-
kowej

Konstrukcja uniemo˝liwiajàca
wybuch w odleg∏oÊci mniej-
szej ni˝ 5 m od osoby odpala-
jàcej i zapewniajàca dzia∏anie
podczas lotu w powietrzu

18 Pirotechnika
sceniczna:
fontanny,
wodospady,
Êwiece dymne,
ognie bengalskie

Do 100 g w pojedynczym
elemencie wyrobu, bez
mieszanin pirotechnicz-
nych o dzia∏aniu huko-
wym

Pirotechniczny lub
elektryczny

Konstrukcja uniemo˝liwiajàca
rozerwanie lub zapalenie obu-
dowy oraz wybuch wyrobu.
W przypadku stosowania
w pomieszczeniach zamkni´-
tych sprzeda˝ pod warunkiem
uzyskania stosownego do-
puszczenia zgodnie z odr´b-
nymi przepisami

17 Cebulki, diabe∏ki
(strzelajàce
kulki)

Do 2,5 mg azydku srebra Zadzia∏anie od ude-
rzenia o twarde pod∏o-
˝e bez opóênienia

O konstrukcji i sposobie pako-
wania uniemo˝liwiajàcym
wybuch ca∏ego opakowania

19 Lonty prochowe
wolnopalne

SzybkoÊç palenia nie
wi´ksza ni˝ 10 cm/s

Pali si´ jednostajnie wzd∏u˝,
przez jego d∏ugoÊç z ze-
wn´trznym p∏omieniem
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20 Kapiszony,
korki

Mechaniczny Konstrukcja i opakowanie
uniemo˝liwiajàce jednocze-
sne zadzia∏anie wszystkich ka-
piszonów lub korków w opa-
kowaniu

———————
1) Wymienione w wykazie wyroby pirotechniczne znajdujàce si´ w pomieszczeniach sklepowych oraz pomieszczeniach za-

plecza sklepowego traktuje si´ jako wyroby oznaczone kodem klasyfikacyjnym 1.4 G, je˝eli sà przechowywane w opako-
waniach jednostkowych lub w opakowaniach kartonowych bàdê tekturowych o masie brutto co najwy˝ej 50 kg. ¸àczna
masa brutto przechowywanych wyrobów pirotechnicznych w pomieszczeniach sklepowych lub pomieszczeniach zaple-
cza nie mo˝e przekraczaç iloÊci okreÊlonych w § 47 rozporzàdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia
9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnàtrzzak∏adowym oraz obrocie
materia∏ów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. Nr 163, poz. 1577).

2) Wymienione w tabeli wyroby pirotechniczne nie mogà zawieraç:
a) mieszanin i pierwiastków samozapalnych,
b) kwasu galusowego oraz jego soli,
c) zwiàzków arsenu,
d) boru,
e) tytanu o granulacji poni˝ej 100 mikrometrów,
f) cyrkonu,
g) izotiocyjanianów,
h) pikrynianów i kwasu pikrynowego,
i) zwiàzków o∏owiu i rt´ci,
j) fosforu (dopuszczalne jest stosowanie czerwonego fosforu jedynie w draskach podpa∏owych, kapiszonach, korkach

wybuchowych i innych podobnych wyrobach, przy czym ca∏kowita zawartoÊç masy pirotechnicznej zawierajàcej fos-
for w pojedynczym wyrobie nie mo˝e przekraczaç 0,08 g),

k) chloranów(V) wraz z solami amonowymi, aminami oraz siarczanem(VI) miedzi(II),
l) chloranów(V) w mieszaninach z siarczkiem antymonu(V), siarkà, metalami, heksacyjano˝elazianem(III) potasu, 

a ponadto zawartoÊç chloranu(V) w mieszaninach pirotechnicznych nie mo˝e przekraczaç 80 %.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 29 lipca 2005 r.

w sprawie zwalczania rzekomego pomoru drobiu2)

Na podstawie art. 61 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu
chorób zakaênych zwierzàt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 oraz
z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289) zarzàdza si´,
co nast´puje: 

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy sposób
i tryb zwalczania rzekomego pomoru drobiu, zwanego
dalej „chorobà”, u drobiu, go∏´bi pocztowych i innych
ptaków trzymanych w niewoli, a w szczególnoÊci:

1) sposób i tryb post´powania przy podejrzeniu cho-
roby;

2) sposób i tryb post´powania przy stwierdzaniu cho-
roby;

3) rodzaj próbek pobieranych do badaƒ laboratoryj-
nych oraz sposób ich pobierania i wysy∏ania;

4) Êrodki stosowane przy zwalczaniu choroby;

5) sposoby oczyszczania i odka˝ania;

6) sposób i tryb post´powania przy wygaszaniu ogni-
ska choroby;

7) warunki i sposób ponownego umieszczania zwie-
rzàt w gospodarstwie.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà: 

1) drób zaka˝ony — drób, go∏´bie pocztowe i inne
ptaki trzymane w niewoli: 

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134,
poz. 1433). 

2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà cz´Êciowo
postanowienia dyrektywy Rady 92/66/EWG z dnia 14 lip-
ca 1992 r. wprowadzajàcej wspólnotowe Êrodki zwalcza-
nia rzekomego pomoru drobiu (Dz. Urz. WE L 260
z 05.09.1992). 


