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1350
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY"

z dnia 11 sierpnia 2005 r.

w sprawie zakresu oferty ramowej o dostepie telekomunikacyjnym

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171,
poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) zarzadza sig, co naste-
puje:

§ 1. 1. Rozporzadzenie okresla zakres oferty ramo-
wej o dostepie telekomunikacyjnym w zakresie:

1) potaczen sieci;
2) taczy dzierzawionych;
3) uwolnienia lokalnej petli abonenckie;j.

2. llekro¢ w rozporzadzeniu jest mowa o lokalnej
petli abonenckiej, rozumie sie przez to réwniez lokalng
podpetle abonencka.

§ 2. Uzyte w zatacznikach do rozporzadzenia okre-
$lenia oznaczaja:

1) bitowa stopa btedéw — stosunek liczby btednych
bitéw odebranych do liczby wszystkich odebra-
nych bitow;

2) blok — grupe nastgpujgcych po sobie bitow, przy
czym kazdy bit moze naleze¢ tylko do jednego bloku;

3) czas odtwarzania ustugi — czas, w ktérym funkcije
spetniane przez uszkodzone cyfrowe tacze teleko-
munikacyjne przejete zostang przez inny element
sieci telekomunikacyjnej lub uszkodzone facze zo-
stanie naprawione;

4) kolokacja fizyczna — forme kolokacji, w przypadku
ktorej przedsiebiorca telekomunikacyjny korzysta-
jacy umieszcza urzgdzenia w miejscach kolokacyj-
nych, udostepnionych przez operatora udostep-
niajacego, zlokalizowanych w budynkach lub bez-
posrednim sasiedztwie budynkdw, w ktérych znaj-
duje sie punkt dostepu do sieci operatora udo-
stepniajacego;

5) kolokacja na odlegto$é¢ — forme kolokacji, w przy-
padku ktérej przedsiebiorca telekomunikacyjny
korzystajacy umieszcza urzadzenia w, zapewnio-
nych przez siebie lub udostepnionych przez opera-
tora udostepniajacego, miejscach kolokacyjnych
zlokalizowanych w oddaleniu od budynkdw,
w ktérych znajduje sie punkt dostepu do sieci ope-
ratora udostepniajacego, i uzywa odpowiednich
pofaczen, w szczegdlnosci potgczen kablowych;

6) kolokacja oddzielona — forme kolokacji fizycznej
lub na odlegtos$¢ polegajaca na fizycznym oddzie-

1 Minister Infrastruktury kieruje dziatem administracji rza-
dowej — tacznos$¢, na podstawie 8 1 ust. 2 pkt 3 rozporza-
dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegblowego zakresu dziatania Ministra
Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

leniu urzadzen operatora udostepniajacego
i przedsiebiorcow telekomunikacyjnych korzystaja-
cych, umieszczonych w miejscach kolokacyjnych;

7) kolokacja przemieszana — forme kolokacji fizycz-
nej lub na odlegtosé polegajaca na braku fizyczne-
go oddzielenia urzadzen operatora udostepniaja-
cego i przedsiebiorcow telekomunikacyjnych ko-
rzystajacych, umieszczonych w miejscach koloka-
cyjnych;

8) kolokacja wirtualna — forme kolokacji polegajaca
na braku fizycznego dostepu do miejsc kolokacyj-
nych przez przedsiebiorce telekomunikacyjnego
korzystajgcego i wykonywaniu przez operatora
udostepniajacego czynnosci zwigzanych z instala-
cja, utrzymaniem, konserwacja i naprawami urza-
dzen umieszczonych w miejscach kolokacyjnych;

okres niedostepnosci — okres nastepujacych po
sobie kolejno co najmniej dziesieciu sekund ze
znaczacym btedem;

10) operator udostepniajagcy — operatora obowiaza-
nego do uwolnienia lokalnej petli abonenckiej lub
udostepnienia fizycznej przestrzeni lub urzadzen
technicznych w celu umieszczenia i podiaczenia
niezbednego sprzetu operatora podtfgczajgcego
swoja sie¢ do sieci innego operatora;

11) przedsiebiorca telekomunikacyjny korzystajacy —
przedsiebiorce telekomunikacyjnego korzystajace-
go z uwolnienia lokalnej petli abonenckiej albo
udostepnienia fizycznej przestrzeni lub urzadzen
technicznych w celu umieszczenia i podtaczenia
niezbednego sprzetu do sieci innego operatora
lub wnioskujacego o zapewnienie takiego uwol-
nienia albo udostepnienia;

12) punkt styku sieci — fizyczny lub logiczny punkt po-
taczenia sieci telekomunikacyjnych przedsigbior-
céw telekomunikacyjnych lub uzytkownikéw,
o ktorych mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5, 7 i 8 ustawy
z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyj-
ne, niebedacy zakonczeniem sieci;

13) sekunda z btedem (ES) — sekunde, w ktorej wysta-
pit co najmniej jeden btedny bit;

14) sekunda ze znaczacym btedem (SES) — sekunde,
w ktérej wartosé bitowej stopy bteddw przekroczy-
ta 10-3 lub uszkodzonych jest co najmniej 30 % blo-
kéw;

9

—

15) urzadzenie dostgpu szerokopasmowego — urzg-
dzenie przytaczone do lokalnej petli abonenckiej
po stronie operatora udostgpniajacego lub przed-
sigbiorcy telekomunikacyjnego korzystajgcego
umozliwiajgce swiadczenie ustugi szerokopasmo-
wej transmisji danych w petnym lub niegtosowym
pasmie czestotliwosci lokalnej petli abonenckiej;
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16) uwolnienie lokalnej petli abonenckiej — zapew-
nienie dostepu do lokalnej petli abonenckiej, do-
stepu do urzadzen dostepu szerokopasmowego
oraz dostepu do weztdw sieci telekomunikacyjnej
uzywanych na potrzeby szerokopasmowej trans-
misji danych kierowanej do lokalnej petli abo-
nenckiej;

17) wezty sieci telekomunikacyjnej — urzadzenia
w sieci telekomunikacyjnej uzywanej do swiadcze-
nia ustug szerokopasmowej transmisji danych
umozliwiajgce dostep do tej sieci.

8§ 3. 1. Zakres oferty ramowej o dostepie telekomu-
nikacyjnym w zakresie polaczen sieci okresla zalacz-
nik nr 1 do rozporzadzenia.

2. Zakres oferty ramowej o dostepie telekomunika-
cyjinym w zakresie taczy dzierzawionych okresla za-
tgcznik nr 2 do rozporzadzenia.

3. Zakres oferty ramowej o dostepie telekomunika-
cyjnym w zakresie uwolnienia lokalnej petli abonenc-
kiej okresla zatgcznik nr 3 do rozporzagdzenia.

§ 4. Oferta ramowa powinna byé skonstruowana
w taki sposdb, aby przedsiebiorcy telekomunikacyjni
korzystajacy z oferty nie musieli nabywaé¢ udogodnien
towarzyszacych, ktére nie sg niezbedne do $wiadcze-
nia ustug telekomunikacyjnych przez tych przedsie-
biorcéw telekomunikacyjnych.

8 5. Traci moc rozporzadzenie Ministra Infrastruk-
tury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegoto-
wych wymagan zwiagzanych z zapewnieniem dostepu
do lokalnej petli abonenckiej i zwigzanych z nim udo-
godnien {Dz. U. Nr 118, poz. 1235).

8 6. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem
3 wrzesnia 2005 r.

Minister Infrastruktury: K. Opawski

Zataczniki do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 11 sierpnia 2005 r. (poz. 1350)

Zatacznik nr 1

ZAKRES OFERTY RAMOWEJ O DOSTEPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE POLACZEN SIECI

Oferta ramowa o dostepie telekomunika-
cyjnym w zakresie potaczen sieci powinna
okreslaé:

I. Procedure zgtaszania wnioskéw o potaczenie

sieci.

ll. Procedure zawierania umoéw o potaczeniu sieci.

lIl. Oferowane ustugi w ramach potaczonych pu-

blicznych sieci telekomunikacyjnych, zapewnia-
jace uzytkownikom korzystajagcym z ustug lub
sieci jednego przedsigbiorcy telekomunikacyj-
nego komunikowanie sig¢ z uzytkownikami ko-
rzystajgcymi z ustug lub sieci tego samego lub
innego przedsiebiorcy telekomunikacyjnego al-
bo dostep do ustug dostarczanych przez innego
przedsiebiorce telekomunikacyjnego lub uzyt-
kownikéw, o ktérych mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4,
5,7 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo
telekomunikacyjne.

IV. Terminy:

1. czas realizacji od momentu ztozenia zamo-
wienia:
1.1. na poczatkowe potfagczenia sieci teleko-
munikacyjnych,
1.2.na przebudowe
punktéw styku sieci;
2. minimalny czas trwania umowy.

wykorzystywanych

V. Zasady rozliczen z tytutu niewykonania lub nie-
nalezytego wykonania $wiadczonych wzajem-
nie ustug telekomunikacyjnych.

VI. Warunki ptatnosci, w tym terminy wnoszenia
naleznosci za ustugi.

VIl. Rodzaj, wysokos$¢ i sposéb naliczania optat za
poszczegolne ustugi.
VIIl. Fizyczng lub logiczna lokalizacie punktow styku

sieci, w tym identyfikacje punktéw styku sieci.
IX. Techniczne opcje dotyczgce potaczenia sieci tele-

komunikacyjnych:

1. w budynkach:

1.1. w lokalizacji przytaczanego przedsigbior-
cy telekomunikacyjnego,

1.2. w lokalizacji przedsigbiorcy telekomuni-
kacyjnego przytaczajacego sieci;

2. w punktach posrednich.

X. Zasady kierowania ruchu telekomunikacyjnego
do i od przytaczanego przedsiebiorcy telekomu-
nikacyjnego wraz z zasadami kierowania ruchu
w przypadku braku mozliwosci realizacji pota-
czenia za posrednictwem pierwszej drogi kiero-
wania, w szczegolnosci w przypadku awarii lub
braku przepustowaosci w punkcie styku sieci.

Xl. tacza stuzgce do potaczenia sieci:
1. rodzaje taczy potaczenia miedzyoperatorskiego;

2. poziom jakosci ustug dla tagczy potaczenia
miedzyoperatorskiego.
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X,

X,

XIv.

XV.

XVI.

Ustugi pomocnicze, $wiadczenia dodatkowe
oraz ustugi zaawansowane zwigzane ze $wiad-
czeniem ustug telekomunikacyjnych.

Specyfikacje techniczne dotyczace sposobu re-
alizacji punktu styku, z powotaniem wtasciwych
norm krajowych, norm Europejskiego Instytutu
Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) lub zalecen
Miedzynarodowego Zwiagzku Telekomunikacyj-
nego (ITU), a w przypadku ich braku — innych
standardéw technicznych wykorzystywanych
przez operatora udostepniajgcego.

Parametry jakosci oferowanych ustug $wiadczo-
nych pomigdzy potaczonymi sieciami.

Sposob i warunki realizacji uprawnien abonen-
téw realizowanych w taczonych sieciach teleko-
munikacyjnych.

Ogodlne warunki i procedury:

1. postepowania w przypadku zmian stan-
dardowych warunkéw umoéw o potaczeniu
sieci;

2. rozstrzygania sporéw;

3. przeprowadzania testow interoperacyjnosci
ustug i kompatybilnosci elektromagnetycz-
nej;

XVIL.

4, zachowania integralnosci sieci oraz zacho-
wanhia tajemnicy telekomunikacyjnej lub
ochrony danych w sieci;

5. postepowania w przypadku awarii sieci tele-
komunikacyjnej lub w sytuacjach szczegol-
nego zagrozenia w celu zachowania ciggto-
$ci $wiadczenia ustug telekomunikacyjnych;

6. postepowania w przypadku zaproponowa-
nia zmian w sieciach lub ustugach oferowa-
nych przez jedng ze stron, wtaczajgc w to
sposob dostepu do nowych lub zmienio-
nych ustug przedsiebiorcy telekomunikacyj-
nego o znaczacej pozycji rynkowej;

7. rozwigzania umowy o potfgczeniu sieci;

8. kolokacji, w tym kolokacji fizycznej, kolokaciji
na odlegtos¢ oraz kolokacji wirtualne;j;

9. wspélnego korzystania z budynkdéw oraz in-
frastruktury telekomunikacyjnej;

10. dotyczace rekonfiguracji urzadzen przekie-

rowujacych ruch telekomunikacyjny;

11. dotyczace prognozowania rozbudowy lub

modyfikacji punktow styku sieci.

Wzér wniosku o potaczenie sieci, wzér umowy
o potaczeniu sieci oraz wzor umowy koloka-
cyjnej.

Zatacznik nr 2

ZAKRES OFERTY RAMOWEJ O DOSTEPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE £ACZY DZIERZAWIONYCH

Oferta ramowa o dostepie telekomunika-
cyjnym w zakresie tgczy dzierzawionych po-
winna okreslaé:

Tryb zawierania, zmiany i rozwigzywania umowy,
w tym zasady realizacji przez przedsigbiorce tele-
komunikacyjnego wydzierzawiajgcego tacza tele-
komunikacyjne prawa do jednostronnego cze-
$ciowego odstgpienia od umowy zwigzanego ze
zwrotem pojedynczych taczy.

. Przedmiot oferty, okreslajacy:

1. rodzaje taczy telekomunikacyjnych wraz
z przywotaniem numeru dokumentu normali-
zacyjnego okreslajgcego ich parametry fizycz-
ne i elektryczne;

2. zasady zmiany miejsca zakonczenia tacza tele-

komunikacyjnego, przy zachowaniu jego stan-
dardéw jakosciowych;

3. oferowane w trakcie eksploatacji wartosci ES
i SES dla cyfrowych taczy dzierzawionych;
4. dostepnosé cyfrowych taczy dzierzawionych;

5. typowy czas odtworzenia ustugi, liczony od
momentu, w ktérym przedsiebiorca telekomu-
nikacyjny wydzierzawiajgcy tacze telekomuni-

V.

kacyjne powziat wiadomos$é o usterce lub
awarii, do chwili gdy 80 % wszystkich 1gczy
dzierzawionych tego samego typu zostafo na-
prawionych i ponownie przekazanych do eks-
ploatacji.

Terminy przekazywania taczy do eksploatacji, kto-
re powinny by¢ krotsze niz terminy przekazywa-
nia taczy do eksploatacji okreslone w regulaminie
swiadczenia ustug obejmujacych zapewnienie
czesci lub catosci minimalnego zestawu taczy
dzierzawionych przedsigbiorcy telekomunikacyj-
nego wyznaczonego jako posiadajgcego znacza-
ca pozycje rynkowa na rynkach detalicznych i nie
powinny byé dtuzsze niz 30 dni.

Warunki swiadczenia oferowanych ustug:
1. zasady przekazywania faczy do eksploatacji;

2. zasady eksploatacji faczy telekomunikacyj-
nych, a w szczegdlnosci procedury postepo-
wania i wspoipracy zwigzane z awariami,
usterkami, przerwami w pracy oraz planowa-
nymi pracami;

3. zasady zwrotu taczy telekomunikacyjnych
w okresie obowiazywania umowy i po jej roz-
wigzaniu.
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V.

VL.

VII.
VIH.

XL

Rodzaj, wysokos¢ i sposéb naliczania optat z ty-
tutu $wiadczenia ustugi dzierzawy taczy teleko-
munikacyjnych.

Warunki ptatnasci, w tym terminy wnoszenia na-
leznosci za ustugi.

Tryb zwrotu pobranych naleznosci.

Tryb reklamacji oraz zasady odpowiedzialnosci
operatora wydzierzawiajgcego tacze, w tym:

1. wysokos¢ kar umownych i bonifikat zwigza-
nych z niewywiazaniem sie z warunkéw okre-
$lonych w umowie;

2. zdarzenia, z ktorymi wigzg sie kary umowne
i bonifikaty.

. Zasady kolokacji i dostepu do pomieszczen, jesli

zakonczenie tacza telekomunikacyjnego znajduje
sie w obiekcie znajdujacym sie¢ w posiadaniu
przedsiebiorcy telekomunikacyjnego wydzierza-
wiajgcego tacze.

. Zasady rozstrzygania sporéw.

Czas trwania umowy, w tym wymagany minimal-
ny czas trwania umowy dotyczacej danego rodza-
ju tacza telekomunikacyjnego.

XIl.

XIH.

XIV.

XV.

Wzory zaméwienia i protokotu odbioru tacza te-
lekomunikacyjnego, wzory umoéw dotyczacych
ustugi dzierzawy taczy telekomunikacyjnych oraz
wzor umowy kolokacyijne;j.

Planowany termin przekazania tacza do eksplo-
atacji oraz planowany czas odtwarzania ustugi,
w przypadku oferowanych po raz pierwszy typéw
taczy telekomunikacyjnych.

Specyfikacje techniczne zakonczen sieci zawiera-
jace odniesienia do okreslonych przepiséw mie-
dzynarodowych w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne.

Tryb postepowania w przypadku niespetniania
przez urzadzenia kofdcowe uzytkownika zasadni-
czych wymagan, o ktérych mowa w art. 1563 usta-
wy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunika-
cyjne, oraz zasady zawieszenia $wiadczenia ustu-
gi dzierzawy tacza telekomunikacyjnego do czasu
odtgczenia urzadzen koncowych od punktu za-
konczenia sieci, zasady powiadomienia przedsie-
biorcy telekomunikacyjnego o zawieszeniu i jego
przyczynach oraz ponownego udostepnienia fa-
cza telekomunikacyjnego po ustgpieniu przyczyn
zawieszenia.

Zatacznik nr 3

ZAKRES OFERTY RAMOWEJ O DOSTEPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE UWOLNIENIA
LOKALNEJ PETLI ABONENCKIEJ

Oferta ramowa o dostepie telekomunikacyj-

nym w zakresie uwolnienia

lokalnej petli

abonenckiej powinna okreslac:

Procedure zgtaszania wnioskéw o uwolnienie lo-
kainej petli abonenckiej.

. Procedure zawierania, zmieniania i rozwigzywa-

nia umoéw o uwolnienie lokalnej petli abonenckie;j.
Warunki uwolnienia lokalnej petli abonenckiej:

1. elementy sieci, do ktérych oferowany jest do-
step, obejmujace w szczegodlnosci:

1.1. lokalng petle abonencka,

1.2. urzadzenia dostepu szerokopasmowego
zapewniajace mozliwo$¢ $wiadczenia
ustug szerokopasmowej transmisji da-
nych w lokalnej petli abonenckiej,

1.3. wezly sieci telekomunikacyjnej uzywane
na potrzeby transmisji kierowanej do oraz
z lokalnej petli abonenckiej, w celu swiad-
czenia ustug szerokopasmowej transmisji
danych;

2. charakterystyke elementow sieci, okreslajaca
ich zdolnosci transmisyjne obejmujace
w szczegolnosci:

2.1. mozliwos$é korzystania z petnego pasma
czestotliwosci lokalnej petli abonenckiej
w przypadku petnego dostepu,

2.2. mozliwosé korzystania z niegtosowego pa-
sma czestotliwosci lokalnej petli abonenc-

kiej w przypadku dostgepu wspoidzielone-
go,

mozliwosé zapewnienia przeptywnosci
w sieci telekomunikacyjnej} uzywanej do
$wiadczenia ustug szerokopasmowej
transmisji danych, pozwalajacej na trans-
misje pomiedzy weztami sieci telekomuni-
kacyjnej i urzadzeniami dostepu szeroko-
pasmowego oraz umozliwiajaca swiadcze-
nie ustug szerokopasmowej transmisji da-
nych w lokalnej petli abonenckiej w jej pet-
nym lub niegtosowym pasmie czestotli-
wosci,

2.3.

2.4. mozliwoé¢ zapewnienia elastycznosci
przeptywnosci pomiedzy urzadzeniami
dostepu szerokopasmowego a weztami
sieci telekomunikacyjnej — w przypadku
$wiadczenia ustug szerokopasmowej

transmisji danych,
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2.5. mozliwosc¢ zapewnienia korzystania z roz-
nych klas wustug transmisji danych,
w szczegolnosci: statej przeptywnosci bi-
tdw, zmiennej przeptywnosci bitdw w cza-
sie rzeczywistym, zmiennej przeptywnosci
bitow w czasie nierzeczywistym — w przy-
padku $wiadczenia ustug szerokopasmo-
wej transmisji danych,

2.6. mozliwosé wydzielenia kanatow transmisji
o okreslonej charakterystyce — w przy-
padku $wiadczenia szerokopasmowej
transmisji danych;

. spos6b udzielania informacji o dostgpnosci
elementow sieci obejmujacych wszystkie infor-
macje niezbedne do uwolnienia lokalnej petli
abonenckiej, w szczegdlnosci informacje doty-
czace schematu architektury:

3.1. sieci dostepowej, ze wskazaniem dostep-
nosci lokainej petli abonenckiej w konkret-
nych czeséciach sieci dostgpowej,

3.2. sieci telekomunikacyjnej uzywanej do
$wiadczenia ustug szerokopasmowej
transmisji danych oraz ulokowania we-
ztow sieci telekomunikacyjnej, ze wskaza-
niem lokalnych petli abonenckich dostep-
nych za posrednictwem tych weztéw na
potrzeby $wiadczenia ustug szerokopa-
smowej transmisji danych;

. warunki techniczne obejmujace w szczegolno-
$ci:

4.1. techniczng charakterystyke lokalnej petli
abonenckiej, z odniesieniem do odpo-
wiednich norm i zalecen organizacji mie-
dzynarodowych, umozliwiajgce okreslenie
jakosci tej petli z punktu widzenia mozli-
wosci oferowania réznych ustug zaréwno
w pasmie petnym, jak i niegtosowym,
w tym: diugosci i srednice przewoddw,
wystepowanie odgatezien, cewek pupini-
zacyjnych, linii testujacych oraz innych
urzadzen majacych wptyw na jakosc trans-
misji w danej petli abonenckie;j,

4.2. specyfikacje techniczne dla urzadzenh ope-
ratora udostepniajacego wykorzystywa-
nych do uwolnienia lokalnej petli abo-
nenckiej, z odniesieniem do odpowiednich
norm i zalecen organizacji miedzynarodo-
wych, w szczegolnosci dla urzadzeh umoz-
liwiajacych oddzielenie gtosowego i nie-
glosowego pasma czestotliwosci lokalnej
petli abonenckiej, urzadzen dostepu szero-
kopasmowego oraz weztéw sieci teleko-
munikacyjnej,

4.3. techniczng charakterystyke sieci telekomu-
nikacyjnej uzywanej do $wiadczenia ustug
szerokopasmowej transmisji danych nie-
zbedng do realizacji uwolnienia lokalnej
petli abonenckiej poprzez dostgp do we-
ztow sieci telekomunikacyijne;j,

4.4. informacje o ograniczeniach w uzytkowa-
niu pasma czestotliwosci i o wymogach
kompatybilnosci elektromagnetycznej,

4,5. procedury uwolnienia lokalnej petli abo-
nenckiej, w szczegolnosci:

a) procedury testowe poprzedzajace
uwolnienie niezbedne dla weryfikacji
jakosci swiadczonych ustug,

b) procedury zamawiania, uwolnieniaiin-
formowania o ograniczeniach w uzyt-
kowaniu.

IV. Ustugi kolokacyjne, w szczegdlnosci:
1. ustugi obejmujace:

1.1. udostepnienie miejsc kolokacyjnych,
1.2. udostepnienie przetacznicy posredniczace;j,

1.3. udostepnienie zewnetrznych i wewnetrz-
nych kabli tacznikowych oraz czynnosci
zwigzane z ich utozeniem,

1.4. okreslenie sposobdw realizacji dostepu do
weztdw sieci telekomunikacyjnej, w tym:

a) w lokalizacji operatora udostepniajace-
go,

b) w lokalizacji przedsigbiorcy telekomu-
nikacyjnego korzystajgcego,

c) w punkcie posrednim,

1.5. udostepnienie taczy dzierzawionych nie-
zbednych do dostepu do weztéw sieci tele-
komunikacyjnej,

1.6. udostepnienie elementow infrastruktury
niezbednych do dostepu do weztow sieci
telekomunikacyjnej, w szczegdlnosci: wioé-
kien swiattowodowych, kanalizacji, masz-
toéw lub powierzchni dachowej,

1.7. okres$lenie szczegotowych zasad budowy
i rozbudowy weztow sieci telekomunika-
cyinej, w tym zwigkszania jej pojemnosci,

1.8. okreslenie rodzajéw interfejséw i innych
specyfikacji technicznych urzadzen
umieszczanych w punktach dostepu do
weztoéw sieci telekomunikacyjnej niezbed-
nych do prawidtowej realizacji dostepu,

1.9. udostepnienie zasilania,

1.10. udostepnienie klimatyzacji, wentylacji,
chtodzenia i ogrzewania,

1.11. instalacje urzgdzen zwigzanych z uwol-
nieniem lokalnej petli abonenckiej;

. udostepnienie informacji o miejscach i opcjach

kolokacyjnych, w tym dokfadne okreslenie lo-
kalizacji odpowiednich miejsc kolokacyjnych
operatora udostepniajgcego, wtaczajac w to:

2.1. udostepnianie informacji o lokalizacji
miejsc kolokacyjnych obejmujace centra-
le, przetacznice gtéwne i inne podobne
urzadzenia — w przypadku lokalnej petli
abonenckiej,

2.2. udostepnianie informacji o lokalizacji
miejsc kolokacyjnych obejmujace koncen-
tratory oraz podobne urzadzenia, tacznie
z oddalonymi punktami rozdzielczymi, ta-
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kimi jak szafki uliczne, skrzynki rozdzielcze 2. realizacji wnioskdw w sprawie konserwacji
i wydzielone pomieszczenia — w przypad- i napraw sieci;
ku lokalnej podpetli abonenckiej, 3. naliczania opfat.

2.3. udostgpnianie informacji o lokalizacji
miejsc kolokacyjnych obejmujace fizyczne
punkty sieci telekomunikacyjnej, tacznie
z budynkami i pomieszczeniami — w przy-

padku weztéw sieci telekomunikacyjne;j,

. przedstawienie warunkdéw przeprowadzenia
przez przedsigbiorcow telekomunikacyjnych
korzystajacych wgladu do miejsc kolokacji oraz
miejsc, w ktdrych kolokacji odmdwiono.

V1. Warunki uwolnienia lokaine] petli abonenckie]
obejmujace w szczegdlnosci wskazanie:

1.

terminéw udzielenia odpowiedzi na wnioski
o uwolnienie lokalnej petli abonenckiej;

2. termindw, w ktérych operator udostepniajacy

2.4. informacje o dostepnosci rozwiazan alter- jest obowigzany do uwolnienia lokalnej petli
natywnych — w przypadku braku dostep- abonenckiej; terminy te powinny by¢ ustaione
nosci kolokacji fizycznej, jak dla realizacji 95 % zamowienia tego same-

2.5. rodzaje dostepnych kolokacji w poszcze- go typu w okresie 6 miesiecy poprzedzajacych
golnych miejscach kolokacyjnych okreslo- p.rzygotowlan!e framowej oferty, z_uwzgled_me-
nych przy wzieciu pod uwage wielkosci niem zamowien Z'OZO'?YCh przez jfeanStkl‘Ol’-
danej przetacznicy lub koncentratora oraz ganizacyjne operatora i jego podmioty zalezne;
przewidywanej liczby wnioskujacych o do- w przypadku gdy jest to niemozliwe — na pod-
step przedsiebiorcow telekomunikacyj- stawie wiasnych danych; przy okresleniu ter-
nych korzystajacych, w szczegolnosci: ko- minow nie uwzglednla] Sle opoznien w _reghza-
lokacije fizyczna (w tym kolokacje oddzielo- cii, wynlkajacyc_h z_wmoskow uzytkownikow;
na lub kolokacje przemieszana), kolokacje 3. trybu  zapewnienia jednoczesnej realizacji
na odlegto$é oraz kolokacje wirtualna, uprawnienia abonenta, o ktérym mowa

e . .. w art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Pra-

2.6. dostepr_wosc | parametry '.r.]s.tal.ac“ elek: wo telekomunikacyjne (przenosnosé¢ numeru),
trycznej, zasilania, weptylacn i Klimatyzacii i realizacji petnego dostepu do lokalnej petli
w miejscach kolokacyjnych, abonenckiei;

2.7. zasady poddzierzawiania miejsc kolokacyj- 4. warunkow migracji z dostepu do weztow sieci
nych; telekomunikacyjnej do dostgpu do lokalnej

. przedstawienie zasad uzywania miejsc koloka- petli abonenckiej;
cyjnych w przypadku, gdy zapotrzebowanie 5. zasad eksploatacji, w tym procedur postepo-
zgtaszane przez przedsigbiorcow telekomuni- wania i wspolpracy przedsigbiorcow teleko-
kacyjnych korzystajacych bedzie przekraczac munikacyjnych, zwigzanych z awariami, uster-
dostepne zasoby wraz ze sposobem usunigcia kami, przerwami w pracy oraz z planowanymi
powstatych ograniczen w przysztosci; pracami remontowymi i innymi;

. przedstawienie charakterystyk urzadzen podta- 6. standardéw dostepnosci, niezawodnosci i in-
czanych, w tym ewentualne ograniczenia, jesli nych parametrow okreslajgcych gwarantowa-
istniejg, co do rodzaju urzadzen podtaczanych; ng jakos$é ustug swiadczonych przez operato-

. przedstawienie stosowanych $rodkéow bezpie- ra udostepnlajchgo oraz obowiazkow opera-
czenstwa, w szczegélnosci: tora udostepmgjacego c.iot_yczacych okreso-

. wego przesytania przedsiebiorcom telekomu-

5.1. podejmowanych przez operatora udostep- nikacyjnym korzystajagcym informacji o fak-
niajagcego w celu zapewnienia bezpieczen- tycznej jakosci ustug, ktére zostaty swiadczo-
stwa miejsc kolokacyjnych, ne w danym okresie;

5.2. dotyczacych warunkow dostgpu persone- 7. trybu reklamacyjnego oraz zasad odpowie-
lu przedsigbiorcéw telekomunikacyjnych dzialnosci operatora udostepniajacego, w tym
korzystajagcych w celu sprawdzania urzg- rodzaju i wysokosci kar umownych i bonifikat
dzen, ich konserwacji i dokanywania po- zwigzanych z niewywigzaniem sig z warun-
trzebnych napraw; kéw okreslonych w umowie, w szczegélnosci

. przedstawienie stosowanych standardow bez- warunkow wymienionych w pkt 1—6;
pieczenstwa; 8. rodzajow, wysokosci i zasad naliczania opfat

za wszelkie ustugi $wiadczone w ramach
uwolnienia lokalnej petli abonenckiej; optaty
te powinny by¢ okreslone w sposob szczego-
towy i przejrzysty;

9. warunkéw ptatnosci;

10. zasad rozstrzygania sporow;

11. trybu zwrotu pobranych naleznosci.
Wzory uméw o zapewnienie dostepu, wzory za-
mowien, wzory umow kolokacyjnych, wzory pro-
tokotéw zdawczo-odbiorczych oraz wzory innych
dokumentdw niezbednych do realizacji postano-
wien umow.

V. Warunki dostepu do systemoéw informacyjnych
obejmujgce w szczegdlnosci wskazanie odpo-
wiednich wspierajgcych systemow operacyjnych,
systeméw informatycznych i baz danych oraz
sposobu korzystania z nich w zakresie niezbed-
nym dla:

1. prawidtowego i efektywnego zamawiania
i uwolnienia lokalnej petli abonenckiej;

VIL.



