
5) W celu szacunkowej oceny efektu dzia∏ania wody,
o której mowa w pkt 1, stosuje si´ nast´pujàce wy-
mogi:

a) gródê poprzecznà lub wzd∏u˝nà uwa˝a si´ za
nienaruszonà, jeÊli wszystkie jej elementy znaj-
dujà si´ pomi´dzy pionowymi powierzchniami
po∏o˝onymi z ka˝dej burty statku, w odleg∏oÊci
od zewn´trznego poszycia kad∏uba równej
1/5 szerokoÊci statku, okreÊlonej zgodnie z pra-
wid∏em II-1/2 Konwencji SOLAS; odleg∏oÊç t´
mierzy si´ prostopadle do p∏aszczyzny symetrii
statku na poziomie najwy˝szej podzia∏owej
wodnicy ∏adunkowej,

b) w przypadku gdy kad∏ub zosta∏ cz´Êciowo po-
szerzony w celu spe∏nienia szczególnych wy-
mogów statecznoÊci, stosuje si´ zwi´kszonà
wartoÊç 1/5 szerokoÊci statku, przy czym nie po-
winna ona wp∏ywaç na po∏o˝enie przejÊç gro-
dziowych, instalacji rurociàgów i innych ele-
mentów, które zosta∏o zaakceptowane przed
tym poszerzeniem,

c) szczelnoÊç grodzi poprzecznych lub wzd∏u˝-
nych, uznanych za skuteczne przy ograniczeniu
iloÊci wody zgromadzonej na uszkodzonym po-
k∏adzie ro-ro, powinna odpowiadaç wydajnoÊci
instalacji z´zowej statku i powinna wytrzymy-
waç ciÊnienie hydrostatyczne, jakie mo˝e wy-
stàpiç w stanach awaryjnych statku. WysokoÊç
takich grodzi powinna wynosiç co najmniej
2,2 m, jednak w przypadku statku z pok∏adami
podwieszanymi minimalna wysokoÊç grodzi nie
powinna byç mniejsza ni˝ wartoÊç wysokoÊci
do dolnej kraw´dzi podwieszonego pok∏adu
w po∏o˝eniu opuszczonym,

d) w przypadkach urzàdzeƒ specjalnych, takich jak
np. podwieszane pok∏ady o pe∏nej szerokoÊci

i szerokie szyby burtowe, na podstawie szcze-
gó∏owych badaƒ modelowych mogà zostaç za-
akceptowane inne wysokoÊci grodzi,

e) skutki oddzia∏ywania wody zgromadzonej na
uszkodzonym pok∏adzie ro-ro nie muszà byç
uwzgl´dniane dla przedzia∏ów, które posiadajà
z ka˝dej strony pok∏adu furty odwadniajàce,
równomiernie rozmieszczone wzd∏u˝ burt prze-
dzia∏u, spe∏niajàce nast´pujàce warunki:

— A ≥ 0,3 l,

gdzie A oznacza ca∏kowità powierzchni´ furt
odwadniajàcych na ka˝dej stronie pok∏adu
[m2], a l — d∏ugoÊç przedzia∏u [m] oraz

— w najgorszych warunkach uszkodzenia statek
powinien zachowywaç wolnà burt´ po
uszkodzeniu (fr) o wartoÊci co najmniej 1 m,
bez uwzgl´dnienia skutków oddzia∏ywania
wody zgromadzonej na uszkodzonym pok∏a-
dzie ro-ro, oraz

— furty odwadniajàce powinny si´ znajdowaç
nie wy˝ej ni˝ 0,6 m ponad uszkodzonym po-
k∏adem ro-ro, a ich dolna kraw´dê powinna
znajdowaç si´ nie wy˝ej ni˝ 2 cm nad pok∏a-
dem, oraz

— furty odwadniajàce powinny byç wyposa˝o-
ne w urzàdzenia zamykajàce lub klapy zapo-
biegajàce wdarciu si´ wody na pok∏ad ro-ro,
umo˝liwiajàce jednoczeÊnie odprowadzenie
wody zgromadzonej na tym pok∏adzie,

f) w przypadku przyj´cia, ˝e zosta∏a uszkodzona
gródê po∏o˝ona powy˝ej uszkodzonego pok∏adu
ro-ro, oba przedzia∏y graniczàce z tà grodzià
uznaje si´ za zatopione do tej samej wysokoÊci,
obliczonej zgodnie z pkt 2 lub 4.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 22 sierpnia 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wymagaƒ dla przychodni weterynaryjnych 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 18 grud-
nia 2003 r. o zak∏adach leczniczych dla zwierzàt (Dz. U.
z 2004 r. Nr 11, poz. 95) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagaƒ
dla przychodni weterynaryjnych (Dz. U. Nr 194,
poz. 1991) w § 3 ust. 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„5. Parapety w pomieszczeniach przychodni wetery-
naryjnej powinny byç wykoƒczone materia∏em
trwa∏ym, g∏adkim, odpornym na dzia∏anie wody
i Êrodków dezynfekcyjnych i byç ∏atwe do czysz-
czenia.

6. Grzejniki w pomieszczeniach przychodni wetery-
naryjnej powinny byç g∏adkie i ∏atwe do czyszcze-
nia.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. J. Pilarczyk

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia-
∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134,
poz. 1433).
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