
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca
1998 r. o po˝yczkach i kredytach studenckich (Dz. U.
Nr 108, poz. 685, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodo-
wej i Sportu z dnia 1 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie szcze-
gó∏owych zasad, trybu i kryteriów udzielania, sp∏aca-
nia oraz umarzania kredytów i po˝yczek studenckich,
wysokoÊci kredytu studenckiego i po˝yczki studenc-
kiej, warunków i trybu rozliczeƒ z tytu∏u pokrywania

odsetek nale˝nych bankom od kredytów studenckich
oraz wysokoÊci oprocentowania po˝yczki i kredytu
studenckiego sp∏acanego przez po˝yczkobiorc´ lub
kredytobiorc´ (Dz. U. Nr 196, poz. 2017) § 17 otrzymu-
je brzmienie:

„§ 17. WysokoÊç miesi´cznej raty po˝yczki lub kredy-
tu, w tym raty kredytu por´czanego przez Bank
Gospodarstwa Krajowego ze Êrodków Krajo-
wego Funduszu Por´czeƒ Kredytowych, w ro-
ku akademickim 2005/2006 wynosi 600 z∏.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 2005 r.

Minister Edukacji Narodowej: M. Sawicki
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1552

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 19 wrzeÊnia 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad, trybu i kryteriów udzielania, sp∏acania
oraz umarzania kredytów i po˝yczek studenckich, wysokoÊci kredytu studenckiego i po˝yczki studenckiej,

warunków i trybu rozliczeƒ z tytu∏u pokrywania odsetek nale˝nych bankom od kredytów studenckich
oraz wysokoÊci oprocentowania po˝yczki i kredytu studenckiego sp∏acanego przez po˝yczkobiorc´

lub kredytobiorc´

1553

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 7 wrzeÊnia 2005 r.

w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do sk∏adowania na sk∏adowisku
odpadów danego typu2)

Na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z póên.
zm.3)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) procedur´ dopuszczania odpadów do sk∏adowania
na sk∏adowisku odpadów danego typu;

2) kryteria dopuszczania odpadów do sk∏adowania
na sk∏adowisku odpadów:

a) niebezpiecznych,

b) oboj´tnych,

c) innych ni˝ niebezpieczne i oboj´tne.

§ 2. Procedura dopuszczania odpadów do sk∏ado-
wania na sk∏adowisku odpadów danego typu obejmuje:

1) sporzàdzanie podstawowej charakterystyki odpa-
dów, zwanej dalej „podstawowà charakterystykà”;

2) przekazanie podstawowej charakterystyki;

3) poddanie odpadów okresowej kontroli, zwanej da-
lej „testem zgodnoÊci”, w celu weryfikacji infor-
macji zawartych w podstawowej charakterystyce;

4) okresowe dostarczanie testów zgodnoÊci;

5) weryfikacj´ odpadów na miejscu ich sk∏adowania;

6) wskazanie odpadów, dla których nie sporzàdza si´
podstawowej charakterystyki.

———————
1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje dzia∏em administracji

rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Niniejsze rozporzàdzenie zosta∏o notyfikowane Komisji Eu-
ropejskiej w dniu 06.05.2005 r. pod numerem 2005/0206/PL,
zgodnie z § 4 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawych
(Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà postanowie-
nia decyzji Rady nr 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r.
ustanawiajàcej kryteria i procedury przyj´cia odpadów na
sk∏adowiskach zgodnie z art. 16 i za∏àcznikiem II do dyrek-
tywy 1999/31/WE w zakresie kryteriów i procedur dopusz-
czania odpadów na powierzchniowe sk∏adowiska odpa-
dów (Dz. Urz. WE L 11 z 16.01.2003 r., str. 27).

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199,
poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956 oraz z 2005 r. Nr 25,
poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087, Nr 175,
poz. 1458 i 1462 i Nr 180, poz. 1495.

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546
i Nr 152, poz. 1598 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 187 i Nr 164,
poz. 1365.
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§ 3. 1. Podstawowa charakterystyka sporzàdzana
przez wytwórc´ lub posiadacza odpadów odpowie-
dzialnego za gospodarowanie tymi odpadami zawie-
ra:

1) informacje podstawowe:

a) nazw´, siedzib´ i adres wytwórcy lub posiada-
cza odpadów kierujàcego odpady na sk∏adowi-
sko odpadów,

b) kod odpadu zgodnie z rozporzàdzeniem Mini-
stra Ârodowiska z dnia 27 wrzeÊnia 2001 r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112,
poz. 1206),

c) syntetyczny opis procesu wytwarzania odpa-
dów uwzgl´dniajàcy podstawowe u˝yte surow-
ce i wytworzone produkty,

d) oÊwiadczenie o braku w odpadach kierowanych
na sk∏adowisko odpadów wymienionych
w art. 55 ust. 1 pkt 1—4 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. o odpadach,

e) opis zastosowanego procesu unieszkodliwiania
lub odzysku, a tak˝e opis sposobu segregowa-
nia odpadów lub oÊwiadczenie o przyczynie,
dla której wymienione dzia∏ania nie zosta∏y wy-
konane,

f) opis odpadu podajàcy kolor, postaç fizycznà
oraz jego zapach,

g) wykaz w∏aÊciwoÊci z za∏àcznika nr 4 do ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, w odnie-
sieniu do odpadów niebezpiecznych, które mo-
gà zostaç przekwalifikowane na inne ni˝ niebez-
pieczne na podstawie rozporzàdzenia Ministra
Ârodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie
warunków, w których uznaje si´, ˝e odpady nie
sà niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347),

h) wskazanie typu sk∏adowiska odpadów, na któ-
rym odpady po przeprowadzeniu badaƒ zgod-
nie z kryteriami dopuszczenia odpadów do sk∏a-
dowania mogà byç sk∏adowane,

i) oÊwiadczenie o braku mo˝liwoÊci odzysku,
w tym recyklingu odpadów,

j) podanie cz´stotliwoÊci przeprowadzania testów
zgodnoÊci;

2) informacje dodatkowe, o ile sà istotne dla eksplo-
atacji danego typu sk∏adowiska odpadów, doty-
czàce:

a) fizykochemicznego sk∏adu oraz podatnoÊci na
wymywanie,

b) zachowania Êrodków ostro˝noÊci na sk∏adowi-
sku odpadów.

2. Podstawowà charakterystyk´ mo˝e stanowiç ko-
pia wydanej decyzji lub kopia przyj´tej informacji,
o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach, pod warunkiem ˝e zawiera ona 
informacje, o których mowa w ust. 1.

3. Je˝eli wydana decyzja lub przyj´ta informacja
nie zawiera wszystkich informacji, o których mowa
w ust. 1, podstawowà charakterystyk´ uzupe∏nia si´
o brakujàce informacje.

§ 4. 1. Podstawowà charakterystyk´ sporzàdza si´
dla odpadów:

1) wytwarzanych regularnie, czyli powstajàcych w in-
stalacjach jednego rodzaju pod wzgl´dem techno-
logicznym, przy zastosowaniu surowców charak-
terystycznych dla tego procesu technologicznego;

2) wytwarzanych nieregularnie, czyli powstajàcych
w instalacjach i procesach ró˝nego rodzaju, lub
dla odpadów, których sk∏ad nie mo˝e zostaç jed-
noznacznie scharakteryzowany, w szczególnoÊci
odpadów powstajàcych wskutek wst´pnego prze-
twarzania, mieszania lub innych dzia∏aƒ powodu-
jàcych zmian´ charakteru lub sk∏adu tych odpa-
dów.

2. Podstawowà charakterystyk´ dla odpadów
oznaczonych kodem 20 03 01 oraz 19 12 12, o których
mowa w rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska z dnia
27 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, po-
wsta∏ych z segregowania odpadów komunalnych,
a tak˝e odpadów zawierajàcych azbest, sporzàdza si´
bez przeprowadzania badaƒ, o których mowa w § 3
ust. 1 pkt 1 lit. h.

3. Podstawowej charakterystyki nie sporzàdza si´
dla odpadów:

1) oboj´tnych, okreÊlonych w za∏àczniku nr 1 do roz-
porzàdzenia;

2) dla których testy zgodnoÊci nie mogà zostaç wyko-
nane ze wzgl´dów technicznych lub w∏aÊciwe me-
tody badaƒ poszczególnych kryteriów dopuszcza-
nia, o których mowa w § 10, sà niedost´pne.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, od-
pady mogà byç dopuszczone do sk∏adowania na sk∏a-
dowisku odpadów danego typu, je˝eli wytwórca lub
posiadacz odpadów odpowiedzialny za ich zagospo-
darowanie przeka˝e informacje w tym zakresie zarzà-
dzajàcemu sk∏adowiskiem.

§ 5. 1. Podstawowa charakterystyka dla odpadów
wytwarzanych regularnie zawiera informacje, o któ-
rych mowa w § 3, oraz wskazanie:

1) zmian mogàcych wystàpiç w sk∏adzie odpadów;

2) zmian cech charakterystycznych odpadów;

3) podatnoÊci odpadów na wymywanie ustalane
podczas testu wymywania przeprowadzonego
dodatkowo na partii odpadów, o ile test jest uza-
sadniony;

4) g∏ównych zmieniajàcych si´ w∏aÊciwoÊci odpa-
dów.

2. Podstawowà charakterystyk´ sporzàdza si´ po-
nownie, je˝eli w instalacji wprowadzono zmiany zwià-
zane z zastosowaniem innych surowców, materia∏ów
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lub zmiany powodujàce zmniejszenie albo zwi´ksze-
nie negatywnego oddzia∏ywania na Êrodowisko.

§ 6. Dla ka˝dej partii odpadów wytwarzanych nie-
regularnie przed ich skierowaniem na sk∏adowisko od-
padów sporzàdza si´ odr´bnà podstawowà charakte-
rystyk´.

§ 7. 1. Odpady kierowane na sk∏adowisko odpa-
dów danego typu poddaje si´ testowi zgodnoÊci, pod-
czas którego sprawdza si´ dopuszczalne wartoÊci wy-
mywania oraz dodatkowo wybrane parametry charak-
terystyczne dla danego rodzaju odpadów.

2. Test zgodnoÊci przeprowadza si´:

1) co najmniej raz na 12 miesi´cy lub cz´Êciej, je˝eli
wynika z podstawowej charakterystyki;

2) w przypadku zmian w procesie produkcji, w szcze-
gólnoÊci dotyczàcych zmiany u˝ytych surowców
i materia∏ów.

3. W przypadku braku zgodnoÊci wyniku testu
zgodnoÊci z informacjami zawartymi w podstawowej
charakterystyce podstawowà charakterystyk´ sporzà-
dza si´ ponownie.

4. Testu zgodnoÊci nie wykonuje si´ dla odpadów,
o których mowa w § 4 ust. 2 i 3.

§ 8. 1. Weryfikacja odpadów dokonywana przez za-
rzàdzajàcego sk∏adowiskiem na miejscu ich sk∏adowa-
nia polega na:

1) ogl´dzinach przed i po roz∏adunku odpadów;

2) sprawdzeniu zgodnoÊci sk∏adowanych odpadów
z podstawowà charakterystykà.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodnoÊci sk∏ado-
wanych odpadów z informacjami zawartymi w pod-
stawowej charakterystyce lub niedostarczenia testów
zgodnoÊci w wyznaczonym terminie odmawia si´
przyj´cia odpadów na sk∏adowisko odpadów.

3. Weryfikacja odpadów mo˝e byç przeprowadza-
na w miejscu ich wytwarzania, je˝eli sà one sk∏adowa-
ne na sk∏adowisku odpadów zarzàdzanym przez ich
wytwórc´.

4. Próbki przyjmowanych odpadów pobiera si´ co
najmniej raz w miesiàcu i przechowuje je przez okres
co najmniej miesiàca.

§ 9. 1. Podstawowà charakterystyk´ oraz testy
zgodnoÊci przekazuje si´ zarzàdzajàcemu sk∏adowi-
skiem odpadów przed umieszczeniem odpadów na
sk∏adowisku odpadów.

2. Podstawowa charakterystyka oraz testy  zgod-
noÊci sà przechowywane przez zarzàdzajàcego sk∏ado-
wiskiem do czasu zamkni´cia sk∏adowiska, a nast´p-
nie przekazywane w∏aÊcicielowi lub zarzàdzajàcemu
nieruchomoÊcià.

§ 10. 1. Kryteria dopuszczania odpadów do sk∏ado-
wania na sk∏adowisku odpadów:

1) niebezpiecznych sà okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do
rozporzàdzenia;

2) oboj´tnych sà okreÊlone w za∏àczniku nr 3 do roz-
porzàdzenia;

3) innych ni˝ niebezpieczne i oboj´tne sà okreÊlone
w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia.

2. Kryteria dopuszczania odpadów niebezpiecz-
nych lub odpadów innych ni˝ niebezpieczne powsta-
∏ych w wyniku przekszta∏cenia odpadów niebezpiecz-
nych do sk∏adowania na sk∏adowisku odpadów innych
ni˝ niebezpieczne i oboj´tne sà okreÊlone w za∏àczni-
ku nr 5 do rozporzàdzenia.

3. Kryteria dopuszczania odpadów do sk∏adowania
na sk∏adowisku odpadów danego typu uwa˝a si´ za
spe∏nione, je˝eli sà potwierdzone badaniami laborato-
ryjnymi wykonanymi przez laboratorium akredytowane
w zakresie badania parametrów, wyszczególnionych
w za∏àcznikach nr 2—5 do rozporzàdzenia, metodami
wyszczególnionymi w decyzji Rady nr 2003/33/WE
z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiajàcej kryteria i pro-
cedury przyj´cia odpadów na sk∏adowiskach zgodnie
z art. 16 i za∏àcznikiem II do dyrektywy 1999/31/WE
w zakresie kryteriów i procedur dopuszczania odpadów
na powierzchniowe sk∏adowiska odpadów (Dz. Urz. 
WE L 11 z 16.01.2003 r., str. 27).

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki i Pracy: J. Piechota
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 7 wrzeÊnia 2005 r. (poz. 1553)

Za∏àcznik nr 1  

ODPADY OBOJ¢TNE NIEWYMAGAJÑCE SPORZÑDZENIA PODSTAWOWEJ CHARAKTERYSTYKI1)

ObjaÊnienia:

1) Odpady oboj´tne, co do których nie zachodzi podejrzenie o ich zanieczyszczeniu innymi materia∏ami lub od-
padami, które mogà powodowaç zwi´kszone zagro˝enie dla Êrodowiska.

2) Odpady w∏ókna szklanego i tkanin z w∏ókna szklanego wy∏àcznie bez organicznych substancji wià˝àcych.
3) Odpady budowlane o niskiej zawartoÊci innych materia∏ów, w szczególnoÊci metali, tworzyw sztucznych, gle-

by, substancji organicznych, drewna, gumy, z wy∏àczeniem odpadów:
— ska˝onych nieorganicznymi lub organicznymi substancjami niebezpiecznymi podczas procesów produk-

cyjnych,
— zawierajàcych znaczàce iloÊci pow∏ok ochronnych na bazie substancji chloroorganicznych,
— s∏u˝àcych do przechowywania i stosowania innych substancji niebezpiecznych — pestycydów, rt´ci itp.

4) Z wy∏àczeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu oraz gleby i kamieni z miejsc ska˝onych.
5) Wy∏àcznie selektywnie zbierane szk∏o.
6) Wy∏àcznie jako odpady z ogrodów i parków, z wy∏àczeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu.

Kod odpadu Opis

10 11 032) Odpady w∏ókna szklanego i tkanin z w∏ókna szklanego

15 01 07 Opakowania ze szk∏a

17 01 013) Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 023) Gruz ceglany

17 01 033) Odpady innych materia∏ów ceramicznych i elementów wyposa˝enia

17 01 073) Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materia∏ów ceramicznych 
i elementów wyposa˝enia inne ni˝ wymienione w 17 01 06

17 02 02 Szk∏o

17 05 044) Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne ni˝ wymienione w 17 05 03

19 12 05 Szk∏o

20 01 025) Szk∏o

20 02 026) Gleba i ziemia, w tym kamienie



1. Kryteria decydujàce o mo˝liwoÊci skierowania
odpadów do sk∏adowania na sk∏adowisku odpadów
niebezpiecznych obejmujà:

1) dopuszczalne graniczne wartoÊci wymywania;

2) parametry dodatkowe.

2. Dopuszczalne wartoÊci graniczne dla odpadów
ziarnistych o ma∏ych wymiarach poszczególnych ele-

mentów wyznacza si´ przy stosunku cieczy do fazy sta-
∏ej 10 lub 2 l/kg ca∏kowitej zawartoÊci sk∏adników, przy
czym test pomocniczy wykonuje si´ w przypadku bra-
ku mo˝liwoÊci przeprowadzenia testu podstawowego.

3. Dopuszczalne wartoÊci graniczne dla odpadów
monolitycznych o du˝ych wymiarach poszczególnych
elementów wyznacza si´ zgodnie z testem podstawo-
wym.
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Za∏àcznik nr 2

KRYTERIA DOPUSZCZANIA ODPADÓW DO SK¸ADOWANIA NA SK¸ADOWISKU ODPADÓW 
NIEBEZPIECZNYCH

Dopuszczalne graniczne wartoÊci wymywania

Lp. Sk∏adnik

Dopuszczalne graniczne wartoÊci 
wymywania*)

ciecz/faza sta∏a 
= 10 l/kg 

[mg/kg suchej 
masy] 

test podstawowy

ciecz/faza sta∏a 
= 2 l/kg 

[mg/kg suchej 
masy] 

test pomocniczy

1 2 3 4

1 Arsen (As) 25 6

2 Bar (Ba) 300 100

3 Kadm (Cd) 5 3

4 Chrom ca∏kowity (Cr) 70 25

5 Miedê (Cu) 100 50

6 Rt´ç (Hg) 2 0,5

7 Molibden (Mo) 30 20

8 Nikiel (Ni) 40 20

9 O∏ów (Pb) 50 25

10 Antymon (Sb) 5 2

11 Selen (Se) 7 4

12 Cynk (Zn) 200 90

13 Chlorki (Cl-) 25000 17000

14 Fluorki (F-) 500 200

15 Siarczany (SO4
2-) 50000 25000

16 Rozpuszczony w´giel organiczny (DOC) 1000 480

17 Sta∏e zwiàzki rozpuszczone (TDS) 100000 70000

ObjaÊnienie:

*) Dopuszczalne graniczne wartoÊci wymywania w przypadku odpadów sk∏adowanych na sk∏adowiskach wypo-
sa˝onych w systemy gromadzenia odcieków kierowanych nast´pnie do oczyszczalni Êcieków, z wyjàtkiem
sk∏adników DOC i TDS, uznaje si´ za spe∏nione w przypadku wartoÊci wy˝szych ni˝ okreÊlone w tabeli.

Parametry dodatkowe

Lp. Kryterium WartoÊç graniczna
1 Strata przy pra˝eniu (LOI) 10 %
2 Ogólny w´giel organiczny (TOC) 6 %
3 ZdolnoÊç do neutralizacji kwasów (ANC) do okreÊlenia celem 

uzyskania pH 7



1. Kryteria decydujàce o mo˝liwoÊci skierowania
odpadów do sk∏adowania na sk∏adowisku odpadów
oboj´tnych obejmujà:

1) dopuszczalne graniczne wartoÊci wymywania;

2) parametry dodatkowe.

2. Dopuszczalne wartoÊci graniczne dla odpadów
wyznacza si´ przy stosunku cieczy do fazy sta∏ej 10 lub
2 l/kg ca∏kowitej zawartoÊci sk∏adników, przy czym test
pomocniczy wykonuje si´ w przypadku braku mo˝li-
woÊci przeprowadzenia testu podstawowego.
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Za∏àcznik nr 3

KRYTERIA DOPUSZCZANIA ODPADÓW DO SK¸ADOWANIA NA SK¸ADOWISKU ODPADÓW OBOJ¢TNYCH

Lp. Sk∏adnik

Dopuszczalne graniczne wartoÊci 
wymywania*)

ciecz/faza sta∏a 
= 10 l/kg 

[mg/kg suchej 
masy] 

test podstawowy

ciecz/faza sta∏a 
= 2 l/kg 

[mg/kg suchej 
masy] 

test pomocniczy

1 2 3 4
1 Arsen (As) 0,5 0,1

2 Bar (Ba) 20 7

3 Kadm (Cd) 0,04 0,03

4 Chrom ca∏kowity (Cr) 0,5 0,2

5 Miedê (Cu) 2 0,9

6 Rt´ç (Hg) 0,01 0,003

7 Molibden (Mo) 0,5 0,3

8 Nikiel (Ni) 0,4 0,2

9 O∏ów (Pb) 0,5 0,2

10 Antymon (Sb) 0,06 0,02

11 Selen (Se) 0,1 0,06

12 Cynk (Zn) 4 2

13 Chlorki (Cl-) 800 550

14 Fluorki (F-) 10 4

15 Siarczany (SO4
2-) 1000 560

16 Wskaênik fenolowy 1 0,5

17 Rozpuszczony w´giel organiczny (DOC) 500 240

18 Sta∏e zwiàzki rozpuszczone (TDS) 4000 2500

Graniczne wartoÊci wymywania

ObjaÊnienie:

*) Dopuszczalne graniczne wartoÊci wymywania w przypadku odpadów sk∏adowanych na sk∏adowiskach wypo-
sa˝onych w systemy gromadzenia odcieków kierowanych nast´pnie do oczyszczalni Êcieków, z wyjàtkiem
sk∏adników DOC i TDS, uznaje si´ za spe∏nione w przypadku wartoÊci wy˝szych ni˝ okreÊlone w tabeli.

Parametry dodatkowe
Lp. Parametr WartoÊç graniczna 

[mg/kg]
1 2 3
1 Ogólny w´giel organiczny (TOC) 30000
2 Benzen, toluen, etylobenzen i ksyleny (BTEX) 6
3 Polichlorowane bifenyle, 7 kongenerów (PCB) 1
4 Olej mineralny (C10 do C40) 500
5 WielopierÊcieniowe w´glowodory aromatyczne (WWA) 1



1. Kryteria decydujàce o mo˝liwoÊci skierowania
odpadów do sk∏adowania na sk∏adowisku odpadów
innych ni˝ niebezpieczne i oboj´tne obejmujà:

1) dopuszczalne graniczne wartoÊci wymywania;

2) parametry dodatkowe.

2. Dopuszczalne wartoÊci graniczne dla odpadów
ziarnistych o ma∏ych wymiarach poszczególnych ele-
mentów, przeznaczonych do sk∏adowania na sk∏ado-
wisku odpadów innych ni˝ niebezpieczne, wyznacza
si´ przy stosunku cieczy do fazy sta∏ej 10 lub 2 l/kg ca∏-
kowitej zawartoÊci sk∏adników, przy czym test pomoc-

niczy wykonuje si´ w przypadku braku mo˝liwoÊci
przeprowadzenia testu podstawowego.

3. Dopuszczalne wartoÊci graniczne dla odpadów mo-
nolitycznych o du˝ych wymiarach poszczególnych ele-
mentów wyznacza si´ zgodnie z testem podstawowym.

4. Sk∏adowanie odpadów innych ni˝ niebezpieczne
na bazie gipsu odbywa si´ wy∏àcznie na sk∏adowi-
skach odpadów innych ni˝ niebezpieczne i oboj´tne
z odpadami, co do których spe∏nione zosta∏y wymaga-
nia dotyczàce rozpuszczonego w´gla organicznego
i ogólnego w´gla organicznego, wyszczególnionych
w tabeli okreÊlajàcej dopuszczalne graniczne wartoÊci
wymywania oraz okreÊlajàcej parametry dodatkowe.
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Lp. Sk∏adnik

Dopuszczalne graniczne wartoÊci 
wymywania*)

ciecz/faza sta∏a 
= 10 l/kg 

[mg/kg suchej 
masy] 

test podstawowy

ciecz/faza sta∏a 
= 2 l/kg 

[mg/kg suchej 
masy] 

test pomocniczy

1 2 3 4

Za∏àcznik nr 4

KRYTERIA DOPUSZCZANIA ODPADÓW DO SK¸ADOWANIA NA SK¸ADOWISKU ODPADÓW INNYCH 
NI˚ NIEBEZPIECZNE I OBOJ¢TNE

Graniczne wartoÊci wymywania

1 Arsen (As) 2 0,4

2 Bar (Ba) 100 30

3 Kadm (Cd) 1 0,6

4 Chrom ca∏kowity (Cr) 10 4

5 Miedê (Cu) 50 25

6 Rt´ç (Hg) 0,2 0,05

7 Molibden (Mo) 10 5

8 Nikiel (Ni) 10 5

9 O∏ów (Pb) 10 5

10 Antymon (Sb) 0,7 0,2

11 Selen (Se) 0,5 0,3

12 Cynk (Zn) 50 25

13 Chlorki (Cl-) 15000 10000

14 Fluorki (F-) 150 60

15 Siarczany (SO4
2-) 20000 10000

16 Rozpuszczony w´giel organiczny (DOC) 800 380

17 Sta∏e zwiàzki rozpuszczone (TDS) 60000 40000

ObjaÊnienie :

*) Dopuszczalne graniczne wartoÊci wymywania w przypadku odpadów sk∏adowanych na sk∏adowiskach wy-
posa˝onych w systemy gromadzenia odcieków kierowanych nast´pnie do oczyszczalni Êcieków, z wyjàtkiem
sk∏adników DOC i TDS, uznaje si´ za spe∏nione w przypadku wartoÊci wy˝szych ni˝ okreÊlone w tabeli.



1. Kryteria decydujàce o mo˝liwoÊci skierowania
odpadów do sk∏adowania na sk∏adowisku odpadów
innych ni˝ niebezpieczne wraz z odpadami innymi ni˝
niebezpieczne obejmujà:

1) dopuszczalne graniczne wartoÊci wymywania;

2) parametry dodatkowe.

2. Dopuszczalne wartoÊci graniczne dla odpadów
ziarnistych o ma∏ych wymiarach poszczególnych ele-
mentów, przeznaczonych do sk∏adowania w kwate-
rach razem z odpadami niebezpiecznymi stabilnymi

i niereaktywnymi1), wyznacza si´ przy stosunku cieczy
do fazy sta∏ej 10 lub 2 l/kg ca∏kowitej zawartoÊci sk∏ad-
ników, przy czym test pomocniczy wykonuje si´
w przypadku braku mo˝liwoÊci przeprowadzenia testu
podstawowego.

3. Dopuszczalne wartoÊci graniczne dla odpadów
monolitycznych o du˝ych wymiarach poszczególnych
elementów, przeznaczonych do sk∏adowania w kwate-
rze razem z odpadami niebezpiecznymi stabilnymi,
niereaktywnymi, wyznacza si´ zgodnie z testem pod-
stawowym.
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Lp. Parametr WartoÊç graniczna 
1 2 3

1 Ogólny w´giel organiczny (TOC) 5 %

2 Strata przy pra˝eniu (LOI) 8 %

3 Ciep∏o spalania dla przetworzonych odpadów komunalnych*) maksimum 6 MJ/kg

ObjaÊnienie:

*) Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z frakcjami oboj´tnymi celem uzyskania tego para-
metru.

Za∏àcznik nr 5

KRYTERIA DOPUSZCZANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH LUB ODPADÓW INNYCH NI˚ NIEBEZPIECZNE
POWSTA¸YCH W WYNIKU PRZEKSZTA¸CENIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH DO SK¸ADOWANIA 

NA SK¸ADOWISKU ODPADÓW INNYCH NI˚ NIEBEZPIECZNE I OBOJ¢TNE

Graniczne wartoÊci wymywania

Lp. Sk∏adnik

Dopuszczalne graniczne wartoÊci 
wymywania*)

ciecz/faza sta∏a 
= 10 l/kg 

[mg/kg suchej 
masy] 

test podstawowy

ciecz/faza sta∏a 
= 2 l/kg 

[mg/kg suchej 
masy] 

test pomocniczy

1 2 3 4

———————
1) StabilnoÊç i niereaktywnoÊç odpadu oznacza, ˝e jego podatnoÊç na wymywanie nie ulega zmianie w d∏u˝szej perspekty-

wie czasu w warunkach sk∏adowiska i przewidywalnych wypadkach:
— w samych odpadach (np. poprzez biodegradacj´),
— pod wp∏ywem d∏ugotrwale oddzia∏ywajàcych warunków otoczenia (np. woda, powietrze, temperatura, ograniczenia

mechaniczne),
— na skutek oddzia∏ywania innych odpadów (w tym produktów odpadowych takich, jak substancje wymywane, eluaty

i gazy).

1 Arsen (As) 2 0,4

2 Bar (Ba) 100 30

3 Kadm (Cd) 1 0,6

Parametry dodatkowe
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1 2 3 4

ObjaÊnienie:

*) Dopuszczalne graniczne wartoÊci wymywania w przypadku odpadów sk∏adowanych na sk∏adowiskach wy-
posa˝onych w systemy gromadzenia odcieków kierowanych nast´pnie do oczyszczalni Êcieków, z wyjàtkiem
sk∏adników DOC i TDS, uznaje si´ za spe∏nione w przypadku wartoÊci wy˝szych ni˝ okreÊlone w tabeli.

Parametry dodatkowe

Lp. Parametr WartoÊç graniczna 
1 2 3

1 Ogólny w´giel organiczny (TOC) 5 %

2 pH minimum 6

3 Wytrzyma∏oÊç na Êcinanie ≥ 25 kN/m2

4 Odkszta∏canie osiowe ≤ 20 %

5 Jednoosiowa wytrzyma∏oÊç na Êciskanie (zgniatanie) ≥ 50 kN/m2

4 Chrom ca∏kowity (Cr) 10 4

5 Miedê (Cu) 50 25

6 Rt´ç (Hg) 0,2 0,05

7 Molibden (Mo) 10 5

8 Nikiel (Ni) 10 5

9 O∏ów (Pb) 10 5

10 Antymon (Sb) 0,7 0,2

11 Selen (Se) 0,5 0,3

12 Cynk (Zn) 50 25

13 Chlorki (Cl-) 15000 10000

14 Fluorki (F-) 150 60

15 Siarczany (SO4
2-) 20000 10000

16 Rozpuszczony w´giel organiczny (DOC) 800 380

17 Sta∏e zwiàzki rozpuszczone (TDS) 60000 40000


