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ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA"

z dnia 20 grudnia 2005 r.

w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji?)

Na podstawie art. 145 ust. 1 pkt 1 oraz art. 146
ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z péin.
zm.3)) zarzadza sie, co nastepuje:

Rozdziat 1
Przepisy ogéine
§ 1. Rozporzadzenie okresla:

1) standardy emisyjne z instalacji w zakresie wpro-
wadzania gazoéw lub pytéw do powietrza zréznico-
wane w zaleznosci od rodzaju dziatalnosci, proce-
su technologicznego lub operacji technicznej oraz
terminu oddania instalacji do eksploatacji, termi-
nu zakonczenia jej eksploatacji lub dalszego tacz-
nego czasu jej eksploatacji;

2) sytuacje uzasadniajace przejsciowe odstepstwa
od standardéw oraz granice odstepstw;

3) warunki uznawania standardéw za dotrzymane;

4) wymagania w zakresie stosowania okreslonych
rozwigzan technicznych zapewniajgacych ograni-

5) sposoby postepowania w razie zaktécen w proce-
sach technologicznych i operacjach technicznych
dotyczacych eksploatacji instalacji;

6) rodzaje zakiocen, gdy wymagane jest wstrzyma-
nie uzytkowania instalacji;

7) srodki zaradcze, jakie powinien podjaé¢ prowadza-
cy instalacje;

8) przypadki, w ktérych prowadzacy instalacje powi-
nien poinformowaé o zaki6éceniach wojewddzkie-
go inspektora ochrony srodowiska, termin, w ja-
kim informacija ta powinna zostaé ztozona oraz jej
wymagang forme.

§ 2. 1. W przypadku wystapienia przerw w wyko-
nywaniu ciggtych pomiaréw wielkosci emisji substan-
cji, warunki uznawania standardéw emisyjnych za do-
trzymane, okreslone w 8 12 ust. 1 pkt 3 i 4, ust. 2, 8 19
ust. 1i § 42 ust. 1, sprawdza sig, przyjmujac za wymie-
nione w tych przepisach $rednie wielkosci emisji sub-
stancji w okresach tych przerw — srednie wielkosci
emisji substancji w okresie poprzedzajacym przerwe
rownym okresowi przerwy lub wielkos$ci emisji sub-
stancji wyznaczone innymi metodami okreslonymi
w pozwoleniu na wprowadzanie gazéw lub pytéw do

czenie emisji; powietrza albo pozwoleniu zintegrowanym.

D Minister Srodowiska kieruje dziatem administracji rzagdowej — srodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia

Prezesa Rady Ministréw z dnia 31 paZdziernika 2005.r. w sprawie szczegdtowego zakresu dziatania Ministra Srodowiska

(Dz. U. Nr 220, poz. 1899).

Przepisy niniejszego rozporzadzenia dokonujg w zakresie swojej regulacji wdrozenia nastepujacych dyrektyw Wspoinot

Europejskich:

1) dyrektywy Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczania zanieczyszczenia srodowiska azbestem
i zapobiegania temu zanieczyszczeniu (Dz. Urz. WE L 85 z 28.03.1987 r., str. 40),

2) dyrektywy Rady 92/112/EWG z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie procedur harmonizacji programéw majacych na ce-
lu ograniczanie i ostateczng eliminacje zanieczyszczen powodowanych przez odpady pochodzace z przemystu ditlen-
ku tytanu (Dz. Urz. WE L 409 z 31.12.1992 r,, str. 11; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 170),

3) dyrektywy Rady 1999/13/WE z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych zwigzkow spowodowanej
uzyciem organicznych rozpuszczalnikdw podczas niektérych czynnosci i w niektérych urzadzeniach (Dz. Urz. WE L 85
2 29.03.1999 r., str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 118),

4) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadéw
(Dz. Urz. WE L 332 z 28.12.2000 r., str. 91; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 353),

5) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/80/WE z dnia 23 paidziernika 2001 r. w sprawie ograniczenia emi-
sji niektdrych zanieczyszczen do powietrza z duzych obiektdw energetycznego spalania (Dz. Urz. WE L 309
z 27.11.2001 r., str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 299),

6) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/42/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ograniczen emisji lotnych
zwiazkow organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalnikéw organicznych w niektérych farbach i lakierach oraz pro-
duktach do odnawiania pojazddw, a takze zmieniajacej dyrektywe 1999/13/WE (Dz. Urz. WE L 143 z 30.04.2004 r., str. 87;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 8, str. 376).

Dane dotyczace ogtoszenia aktéw prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporzadzeniu — z dnia uzyska-

nia przez Rzeczpospolitg Polska cztonkostwa w Unii Europejskiej — dotycza ogtoszenia tych aktow w Dzienniku Urzedo-

wym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogtoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175,

poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875,

Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202,

Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1399, Nr 169,

poz. 1420, Nr 175, poz. 1458 i 1462, Nr 180, poz. 1495 i Nr 249, poz. 2104.
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2. Przez rozruch i zatrzymywanie instalacji (zrddta),
o ktérych mowa w rozporzadzeniu, rozumie sig dziata-
nia prowadzone w trybie przewidzianym w instrukgcji
obstugi instalacji (zrodta).

§ 3. Zawartosc tlenu w gazach odlotowych, do kto-
rej odnosi sie wielko$é¢ emisji substancji w przypadku
jednoczesnego spalania réznych paliw lub odpadow,
ustala sie jako srednig wazona obliczona ze standar-
dowych zawartosci tlenu odpowiadajacych poszcze-
g6lnym paliwom lub odpadom, przy czym wagami sa
te wielkosci, ktére stanowia wagi przy obliczaniu sred-
nich wazonych wielkosci emisji substancji.

§ 4. 1. Natezenie przeptywu objetosci gazéw odlo-
towych wyraza sig w metrach szesciennych gazéw od-
lotowych na godzing, odniesionych do warunkéw
umownych temperatury 273 K, ci$nienia 101,3 kPa
i gazu suchego (zawarto$¢ pary wodnej nie wigksza
niz 5 g/kg gazow odlotowych), oznaczanych jako
m3 /h; stezenie substancji w gazach odlotowych wyra-
za sie w miligramach substancji na metr szescienny
gazéw odlotowych odniesiony do warunkéw umow-
nych, oznaczanych jako mg/m3u.

2. Stezenie substancji w gazach odiotowych spro-
wadza sie do standardowej zawartosci tlenu w gazach
odlotowych, obliczajgc wedtug nastepujacego wzoru:

21—0,
Ey=—xE,
21—0,
gdzie:
E, — oznacza stezenie substancji w gazach odloto-
wych przy standardowej zawartosci tlenu
w gazach odlotowych,
E, -— oznacza stgzenie substancji w gazach odloto-
wych (zmierzone albo obliczone),
0, —oznacza standardowa zawartos¢ tlenu w ga-
zach odlotowych, wyrazong w procentach,
0, —oznacza zawarto$¢ tlenu w gazach odioto-

wych, wyrazona w procentach (zmierzonga al-
bo obliczong).

Rozdziat 2

Instalacje spalania paliw

8 5. 1. Przepisy niniejszego rozdziatu stosuje sie do
stacjonarnych urzadzen technicznych, w ktérych na-
stepuje proces spalania paliw w celu wytworzenia
energii, zwanych dalej ,zrédtami”.

2. Przepiséw niniejszego rozdziatu nie stosuje sie
do zrddet, w ktérych produkty spalania sa wykorzysty-
wane bezposrednio w procesach wytwérczych, w tym
w szczegoinosci do:

1) zrédet, w ktérych produkty spalania sg wykorzy-
stywane do ogrzewania, suszenia lub innej obréb-
ki przedmiotéw lub materiatow;

2) irédet wtdrnego spalania przeznaczonych do
oczyszczania gazow odlotowych poprzez spalanie,
nieeksploatowanych jako niezalezne zrédta spala-
nia paliw;

3) zrédet do regeneracji katalizatorow w krakowaniu
katalitycznym;

4) zrodet do konwersji siarkowodoru w siarke;
5) reaktorow uzywanych w przemysle chemicznym;
6) Zrédet do opalania baterii koksowniczych;

7) nagrzewnic Cowpera.

3. Przepiséw niniejszego rozdziatu nie stosuje sie
takze do instalacji napedzanych silnikami Diesla, silni-
kami benzynowymi lub gazowymi, wtacznie z turbina-
mi gazowymi, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Przepisy niniejszego rozdziatu stosuje sie do tur-
bin gazowych, dla ktérych decyzje o pozwoleniu na
budowe wydano po dniu 30 czerwca 2002 r. lub ktére
zostaty oddane do uzytkowania po dniu 27 listopada
2003 r., a do pozostalych turbin gazowych w zakresie,
o ktérym mowaw 8 12 ust. 5, 8§ 13 ust. 2i § 14, ztym
ze przepisow tego rozdziatu nie stosuje sie do turbin
gazowych usytuowanych na platformach wiertni-
czych.

5. Przepisy niniejszego rozdziatu, dotyczace odpro-
wadzania gazéw odlotowych ze zrddet wspdlnym
emitorem, stosuje sie odpowiednio do emitorow wie-
loprzewodowych.

6. Paliwem w rozumieniu niniejszego rozdziatu jest
dowolna palna substancja stata, ciekta lub gazowa,
z wyjatkiem odpaddw, z zastrzezeniem ust. 7.

7. Paliwem jest réwniez biomasa rozumiana jako:

1) produkty sktadajace sie w catosci lub w czesci
z substancji roslinnych pochodzgcych z rolnictwa
lub lesnictwa spalane w celu odzyskania zawartej
w nich energii;

2) nastepujace odpady:
a) roslinne z rolnictwa i lesnictwa,

b} roslinne z przemystu przetwérstwa spozywcze-
go, jezeli odzyskuje sig¢ wytwarzang energie
cieplna,

¢) widkniste roslinne z procesu produkcji pierwot-
nej masy celulozowej i z procesu produkcji pa-
pieru z masy, jezeli odpady te sa spalane
w miejscu, w ktérym powstaja, a wytwarzana
energia cieplna jest odzyskiwana,

d) korka,
e) drewna, z wyjatkiem odpaddw drewna zanie-
czyszczonego impregnatami i powtokami

ochronnymi, ktére moga zawieraé zwiazki chlo-
rowcoorganiczne lub metale ciezkie, oraz drew-
na pochodzacego z odpadéw budowlanych lub
z rozbidrki.

8 6. 1. Standardy emisyjne dwutlenku siarki, tlen-
kéw azotu w przeliczeniu na dwutienek azotu, pytu,
zwane dalej w niniejszym rozdziale , standardami emi-
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syjnymi”, ze zrodet, dla ktérych pierwsze pozwolenie
na budowe lub odpowiednik tego pozwolenia wydano
przed dniem 1 lipca 1987 r., zwanych dalej ,zrédtami
istniejacymi”, okresla zatacznik nr 1 do rozporzadze-
nia, z zastrzezeniem § 8—10.

2. Standardy emisyjne ze irddet, dla ktorych
pierwsze pozwolenie na budowe wydano po dniu
30 czerwca 1987 r., zwanych dalej ,,zrédtami nowymi”,
jezeli wniosek o wydanie pozwolenia na budowe zfo-
zono przed dniem 27 listopada 2002 r., a zrodta zosta-
ty oddane do uzytkowania nie pézniej niz do dnia 27 li-
stopada 2003 r., okresla zatacznik nr 2 do rozporzadze-
nia, z zastrzezeniem §8 7, 8 10.

3. Standardy emisyjne:

1) ze zrédet nowych, dla ktérych wniosek o wydanie
pozwolenia na budowe ztozono po dniu 26 listopa-
da 2002 r. lub ktdre zostaty oddane do uzytkowa-
nia po dniu 27 listopada 2003 r.,

2) z turbin gazowych, dla ktérych decyzje o pozwole-
niu na budowe wydano po dniu 30 czerwca 2002 .
lub ktére zostaty oddane do uzytkowania po dniu
27 listopada 2003 r.,

3) ze irédet istotnie zmienionych po dniu 27 listopa-
da 2003 r. w sposéb zgodny z art. 3 pkt 7 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodo-
wiska

— okresla zatgcznik nr 3 do rozporzadzenia, z zastrze-
zeniem § 7, 8 10.

§ 7. Standardy emisyjne ze zrédet nowych o tacz-
nej nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niz
50 MW, z ktérych gazy odlotowe sg odprowadzane do
powietrza wspélnym emitorem, stanowig standardy
emisyjne, o ktéorych mowa w 8§ 6 ust. 2 i 3, odpowiada-
jace tacznej nominalnej mocy ciepinej tych zrodet.

8 8. Standardy emisyjne ze zrodta powstatego
w wyniku rozbudowy o nominalng moc cieping nie
mniejszg niz 50 MW, dla ktérego pozwolenie na rozbu-
dowe wydano po dniu 30 czerwca 1987 r., stanowiag
standardy emisyjne, o ktérych mowa w § 6 ust. 21i 3,
odpowiadajace nominalnej mocy cieplnej irédta po
rozbudowie, z wylaczeniem zrddet wielopaliwowych,
o ktérych mowa w 8§ 10 ust. 2—4.

8 9. 1. Standardy emisyjne ze zrddet istniejgcych,
ktére oddano do uzytkowania przed dniem 29 marca
1990 r., dla ktérych prowadzacy takie zrédta zobowig-
zat sie w pisemnej deklaracji, ztozonej wtasciwemu or-
ganowi ochrony $rodowiska do dnia 30 czerwca
2004 r., ze zrédio bedzie uzytkowane nie dtuzej niz do
dnia 31 grudnia 2015 r, a czas jego uizytkowania
w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grud-
nia 2015 r. nie przekroczy 20 000 godzin, okresla dla te-
go okresu zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia.

2. W terminie do konca stycznia kazdego roku ka-
lendarzowego przedktada sie, organowi ochrony sro-
dowiska wiasciwemu do wydania pozwolenia na
wprowadzanie gazéw lub pytéw do powietrza albo

pozwolenia zintegrowanego, dane dotyczace liczby
godzin przepracowanych przez irédta, o ktérych mo-
wa w ust. 1, w poprzednim roku kalendarzowym;
w przypadku irédet o nominalnej mocy ciepinej nie
mniejszej niz 50 MW dane te przedktada sie takze mi-
nistrowi wtasciwemu do spraw $rodowiska.

3. Do czasu pracy zrddta, o ktérym mowa w ust. 1,
nie wlicza si¢ okreséw rozruchu i zatrzymywania zré-
dta.

8 10. 1. Standardy emisyjne ze zrédet wielopaliwo-
wych, w ktorych spalane sa w tym samym czasie dwa
lub wiecej paliwa, stanowi srednia obliczona ze stan-
dardéw emisyjnych, o ktérych mowa w § 6, ze spala-
nia poszczegdlnych paliw, wazona wzgledem mocy
cieplnej ze spalania tych paliw.

2. Standardy emisyjne z wielopaliwowego zrddta,
w ktérym razem z innymi paliwami spalane sg pozo-
statosci z procesu przerobu ropy naftowej, na po-
trzeby zaktadu, w ktérym jest prowadzony ten proces,
stanowi wartosé ustalona w nastepujacy sposéb:

1) od dwukrotnej najwyzszej wartosci standardu emi-
syjnego, o ktérym mowa w § 6, ze spalania jedne-
go z tych paliw odejmuje sie wartosé najnizsza,
nastepnie réznice te mnozy sie przez moc cieplna
ze spalania paliwa z najwyzszym standardem emi-
syjnym, a jezeli spalane sg dwa paliwa z najwyz-
szym standardem emisyjnym réznice tg mnozy sie
przez wyzsza moc cieplng ze spalania tych dwdch
paliw;

2) standard emisyjny, o ktérym mowa w 8 6, ze spa-
lania paliw, poza paliwem z najwyzszym standar-
dem emisyjnym ze zrodta, mnozy sie przez moc
cieplng z ich spalania;

3) sume wartosci z pkt 1i 2 dzieli sie przez moc ciepl-
ng ze spalania wszystkich paliw.

3. Standard emisyjny z wielopaliwowego zrddta,
w ktdrym razem z innymi paliwami sa spalane pozo-
statosci z procesu przerobu ropy naftowej, na potrzeby
zaktadu, w ktérym jest prowadzony ten proces, jezeli
moc cieplina ze spalania paliwa z najwyzszym standar-
dem wynosi co najmniej 50 % mocy cieplnej ze spala-
nia wszystkich paliw, stanowi standard emisyjny,
o ktérym mowa w 8 6, odpowiadajacy temu paliwu.

4. W przypadku dwutlenku siarki, pod warunkiem
Ze nie spowoduje to wzrostu wielkosci emisji ze zrodet
istniejacych, moga byé stosowane nastepujace stan-
dardy emisyjne:

1) 1000 mg/m?3, usrednione dla wszystkich wielopa-
liwowych Zrédet, w ktérych razem z innymi pali-
wami s3g spalane pozostatosci z procesu przerobu
ropy naftowej, na potrzeby zaktadu, w ktérym jest
prowadzony ten proces — w odniesieniu do zré-
det, dla ktérych standardy emisyjne okreslone sa
w86ust.1i2;

2) 600 mg/m?3, usrednione dla wszystkich wielopali-
wowych zrodet, w ktérych razem z innymi paliwa-
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mi s3g spalane pozostatosci z procesu przerobu ro-
py naftowej, na potrzeby zaktadu, w ktdrym jest
prowadzony ten proces, z wytaczeniem turbin ga-
zowych — w odniesieniu do zrédet, dla ktérych
standardy emisyjne sa okreslone w 8 6 ust. 3.

8 11. 1. W przypadku wystgpienia ograniczen
w dostawach paliwa o matej zawartosci siarki dopusz-
cza sie odstepstwo od standardu emisyjnego dwutlen-
ku siarki ze zrédta w granicach do 150 % tego standar-
du, nie dtuzej niz 30 dni w roku kalendarzowym.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sig do zrodet:
1) o ktérych mowa w 8 9i § 12 ust. 6;

2) istniejgcych o nominalnej mocy ciep!nej nie mniej-
szej niz 400 MW, w ktérych jest spalane paliwo
state, i ktore w roku kalendarzowym {(srednia kro-
czaca z pieciu lat) pracuja nie dtuzej niz:

a) 2200 godzin — do dnia 31 grudnia 2007 r.,

b) 2000 godzin — od dnia 1 stycznia 2008 r. do
dnia 31 grudnia 2015 .,

¢) 1500 godzin — od dnia 1 stycznia 2016 r.;
3

~—~

nowych, dla ktorych standardy emisyjne sa okre-
slone w 8 6 ust. 2, o nominalnej mocy cieplnej nie
mniejszej niz 400 MW, w ktérych jest spalane pali-
wo state, i ktére w roku kalendarzowym (srednia
kroczaca z pigciu lat) pracujg nie diuzej niz:

a) 2000 godzin — do dnia 31 grudnia 2015 r,,
b) 1500 godzin — od dnia 1 stycznia 2016 r.

3. W przypadku wystapienia nagtej przerwy w do-
stawie paliwa gazowego do irédta, w ktérym w nor-
malnych warunkach uzytkowania jest spalane wytacz-
nie paliwo gazowe, w razie nadrzednej koniecznosci
utrzymania dostaw energii, dopuszcza si¢ spalanie in-
nych paliw i odstepstwo od standardéw emisyjnych
ze zrédta, okreslonych dla tych paliw, w granicach do
200 % tych standarddéw, nie dtuzej niz 10 dni w roku
kalendarzowym.

4. O kazdym przypadku, o ktérym mowa w ust. 1
i 3, informuje sie organ ochrony $rodowiska wtasciwy
do wydania pozwolenia na wprowadzanie gazow lub
pytéw do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego,
w ciggu 24 godzin od momentu wystgpienia ograni-
czen w dostawach paliwa o matej zawartosci siarki lub
naglej przerwy w dostawie paliwa gazowego; o kaz-
dym przypadku dotyczacym zrédet o nominalnej mo-
cy cieplnej nie mniejszej niz 50 MW informuje sie tak-
ze ministra wtasciwego do spraw srodowiska.

8 12. 1. Uznaje si¢ standardy emisyjne ze zrédet za
dotrzymane, jezeli:

1) $rednie stezenie substancji w gazach odlotowych
odprowadzanych ze zrédet do powietrza wspol-
nym emitorem, wazone wzgledem natezenia prze-
ptywu objetosci gazéw odlotowych, nie przekro-
czy sredniej obliczonej ze standardéw emisyjnych,
o ktorych mowa w 8 6, ze Zrddet pracujacych

w tym samym czasie, wazonej wzgledem nomi-
nalnego natezenia przeptywu objetosci gazéw od-
lotowych z tych zrédet;

2) do dnia 31 grudnia 2007 r. $rednie stezenie sub-
stancji w gazach odlotowych odprowadzanych do
powietrza ze zrédet oddanych do uzytkowania
przed dniem 29 marca 1990 r., zlokalizowanych na
terenie jednego zaktadu, wazone wzgledem nate-
zenia przeptywu objetosci gazéw odlotowych, nie
przekroczy $redniej obliczonej ze standardow emi-
syjnych, o ktérych mowa w § 6 ust. 1i 2, ze zrédet
pracujacych w tym samym czasie, wazonej wzgle-
dem nominalnego natezenia przeptywu objetosci
gazow odlotowych z tych Zrédet, a od dnia 1 stycz-
nia 2008 r. warunek ten dotyczy tylko dwutlenku
siarki i tylko podmiotéw prowadzacych zrodta wy-
mienione ze wzgledu na dwutlenek siarki
w pkt IV.1. i 4. zatacznika nr 1 do rozporzadzenia
i termindéw tam podanych;

3) dla zrodet, dla ktérych standardy emisyjne sg okre-
s$lone w 8 6 ust. 11 2, w ktérych gazach odloto-
wych sg prowadzone ciaggle pomiary wielkosci
emisji substancji, sa spetnione jednocze$nie na-
stepujace warunki:

a) Srednie stezenie substancji dla faktycznych go-
dzin pracy zrédta, odniesione do miesigca ka-
lendarzowego, nie przekroczy standardu emi-
syjnego, o ktérym mowa w 8 6 ust. 1i 2,

b) 97 % srednich wartosci stezern dwutlenku siar-
ki, 97 % srednich wartosci stezen pylu oraz
95 % s$rednich wartosci stezen tlenkéw azotu
obliczonych dla faktycznych godzin pracy zré-
dta kazdego dnia kalendarzowego dla poprzed-
nich dwéch dni kalendarzowych, liczac od po-
czatku roku, w roku kalendarzowym nie prze-
kroczy 110 % standardéw emisyjnych, o kté-
rych mowaw 8§ 6 ust. 1i2;

4) dla zrédet, dla ktérych standardy emisyjne sa okre-
élone w 8 6 ust. 3, w ktorych gazach odiotowych
sg prowadzone ciagte pomiary wielkosci emis;ji
substancji, sa spetnione jednoczesnie nastgpujace
warunki:

a) srednie dobowe wartosci stezen substancji dla
faktycznych godzin pracy zrédfa nie przekrocza
standardow emisyjnych, o ktérych mowa w § 6
ust. 3,

b) 95 % srednich jednogodzinnych wartosci ste-
zen substancji w roku kalendarzowym, liczac od
poczatku roku, nie przekroczy 200 % standar-
doéw emisyjnych, o ktérych mowa w § 6 ust. 3.

2. W przypadku prowadzenia ciggtych pomiarow
wielkosci emisji substancji przy jednoczesnej pracy
zrédet, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uznaje sie
standard emisyjny za dotrzymany, jezeli sa spefnione
warunki okreslone:

1) w ust. 1 pkt 3, z tym ze wielko$ciami, ktore nie mo-
ga byé przekroczone, sg odpowiednio:



Dziennik Ustaw Nr 260

— 17012 —

Poz. 2181

a) srednia obliczona ze standardéw emisyjnych,
o ktéorych mowa w § 6 ust. 1i 2, wazona wzgle-
dem nominalnego natezenia przeptywu objeto-
$ci gazow odlotowych z tych zrédet,

b) 110 % s$redniej, o ktérej mowa w lit. a;

2) w ust. 1 pkt 4, z tym ze wielkosciami, ktore nie mo-
ga byé przekroczone, sa odpowiednio:

a) érednia obliczona ze standardéw emisyjnych,
o ktérych mowa w 8 6 ust. 3, wazona wzgledem
nominalnego natezenia przeptywu objetosci ga-
zow odlotowych z tych Zrédet,

b) 200 % sredniej, o ktérej mowa w lit. a.

3. Srednie wartosci stezen substancji, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3 oraz ust. 1 pkt 4 lit. a, oblicza sie
z jednogodzinnych érednich wartosci stezen substan-
cji, z tym ze w obliczeniach nie uwzglednia sie okre-
séw rozruchu i zatrzymywania zrédta oraz okreséw
pracy zrédia bez sprawnych urzadzen ochronnych,
o ktorych mowa w 8§ 13 ust. 3—b5.

4. W przypadku ciggtych pomiaréw wielkosci emi-
sji substancji ze irédet istniejacych, wykonywanych
przed dniem 1 stycznia 2008 r., w obliczeniach $red-
nich wartosci stezen substancji, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 3, poza okresami, o ktérych mowa
w ust. 3, nie uwzglednia sie okresdéw:

1) osiagania obcigzenia zrodta okreslonego jako mi-
nimum techniczne;

2) prob rozruchowych zrédta lub urzadzenia ochron-
nego; dotyczy to takze sytuacji, gdy do jednego
emitora jest wtaczonych kilka zrédet i jedno z nich
jest uruchamiane przy normalnej pracy pozosta-
tych;

3) wzorcowania i kalibracji urzadzen pomiarowych.

5. Przepisy § 2 oraz ust. 1 pkt 1—3, ust. 2 pkt 1,
ust. 3 i 4 stosuje sie do turbin gazowych, dla ktérych
decyzje o pozwoleniu na budowe wydano przed
dniem 1 lipca 2002 r. i ktdre zostaty oddane do uzytko-
wania nie pozniej niz do dnia 27 listopada 2003 r., je-
zeli dopuszczalne wielkosci emisji z turbin gazowych
w warunkach ich normalnego funkcjonowania zostaty
wyrazone w pozwoleniu na wprowadzanie gazéw lub
pytéw do powietrza albo w pozwoleniu zintegrowa-
nym w mg/m3u, z tym ze zamiast standardéw emisyj-
nych przyjmuje si¢ okreslone w pozwoleniu dopusz-
czalne wielkosci emisji w warunkach normalnego
funkcjonowania turbin gazowych.

6. W przypadku gdy zawartosé siarki w weglu bru-
natnym nie pozwala na dotrzymanie standardu emi-
syjnego dwutlenku siarki, o ktérym mowa w § 6 ust. 1,
ze 2rédet istniejgcych oddanych do uzytkowania przed
dniem 29 marca 1990 r., powiazanych technologicznie
z kopalniami wegla brunatnego, w okresie do dnia
31 grudnia 2007 r. uznaje sie standard emisyjny dwu-
tlenku siarki z tych Zrédet za dotrzymany, jezeli prze-
kroczenia tego standardu nie wystepuja dtuzej niz
2200 godzin w roku kalendarzowym i wartos$é stezenia

dwutlenku siarki nie przekracza w tym okresie
3000 mg/m3,,, przy zawartosci 6 % tlenu w gazach od-
lotowych.

7. W przypadku gdy zawartos¢ siarki w paliwie sta-
tym nie pozwala na dotrzymanie standardu emisyjne-
go dwutlenku siarki, o ktérym mowa w 8 6 ust. 1i 2,
uznaje sie standard emisyjny tej substancji za dotrzy-
many, jezeli stopien odsiarczania, rozumiany jako wy-
razony w procentach stosunek réznicy miedzy masa
siarki zawartej w paliwie wprowadzonym do zrédta
w okreslonym czasie a masa siarki zawartej w gazach
odlotowych odprowadzonych do powietrza w tym
czasie, do masy siarki zawartej w paliwie wprowadzo-
nym do Zzrédta w tym czasie, wynosi co najmniej:

1) w okresie do dnia 31 grudnia 2007 r.

a) 40 % — dla zrédet o nominainej mocy cieplne;j
nie mniejszej niz 100 MW i nie wigkszej niz
167 Mw,

b) 40 %—90 % przy liniowym wzroscie —
dla irédet o nominalnej mocy cieplinej
167 MW—500 MW,

c) 90 % — dla zrédet o nominalnej mocy cieplnej
wiekszej niz 500 MW;

2) w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r.:

a) 60 % — dla zrédet o nominalnej mocy cieplnej
nie mniejszej niz 50 MW i nie wigkszej niz
100 MW,

b) 70 % — dla Zzrédet o nominalnej mocy cieplnej
wigkszej niz 100 MW i nie wiekszej niz 300 MW,

c) 90 % — dla irédet o nominalnej mocy cieplnej
wiekszej niz 300 MW i nie wiekszej niz 500 MW,

d) 92 % — dla irédet o nominalnej mocy cieplnej
wigkszej niz 500 MW, jezeli montaz urzadzen
ochronnych odsiarczajacych rozpoczeto przed
dniem 1 stycznia 2001 r.,

e) 94 % — dla zrodet o nominalnej mocy cieplnej
wigkszej niz 500 MW, innych niz wymienione
w lit. d.

8. W przypadku gdy zawarto$¢ siarki w paliwie sta-
tym nie pozwala na dotrzymanie standardu emisyjne-
go dwutlenku siarki, o ktérym mowa w 8 6 ust. 3,
uznaje sie standard emisyjny tej substancji za dotrzy-
many, jezeli:

1) stezenie dwutlenku siarki nie przekracza
300 mg/m3u, przy zawartosci 6 % tlenu w gazach
odlotowych, lub stopief odsiarczania wynosi co
najmniej 92 % — dia izrédet o nominalnej mocy
cieplnej nie mniejszej niz 50 MW i nie wiekszej niz
300 MW;

2) stezenie dwutlenku siarki nie przekracza
400 mg/mau, przy zawartosci 6 % tlenu w gazach
odlotowych, i stopien odsiarczania wynosi co naj-
mniej 95 % — dla zrédet o nominalnej mocy ciepl-
nej wiekszej niz 300 MW.
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9. Przepisy ust. 7 i 8 stosuje si¢ do kilku Zrédet no-
wych, z ktérych gazy odiotowe sa odprowadzane do
powietrza wspolnym emitorem, o tacznej nominalnej
mocy cieplnej nie mniejszej niz 50 MW; wymagany
stopien odsiarczania stanowi w takim przypadku sto-
pien odsiarczania, o ktérym mowa w ust. 7 i 8, odpo-
wiadajacy tacznej nominalnej mocy cieplnej zrodet.

10. W przypadkach prowadzenia okresowych po-
miardw wielkosci emisji substancji standardy emisyj-
ne uznaje sie za dotrzymane, jezeli wartosci $rednie
uzyskane w wyniku pomiaru nie przekraczaja tych
standarddw; stosuje sig przepisy ust. 3i 4.

11. Wymagany stopien odsiarczania dla zrddet
opalanych paliwem statym uznaje sig za dotrzymany,
jezeli sredni stopien odsiarczania odniesiony do mie-
sigca kalendarzowego nie przekracza wartosci okre-
slonej w ust. 7 albo 8; stosuje sie przepisy ust. 3 i 4.

§ 13. 1. W przypadku wystgpienia zakidcen w pra-
¢y urzadzen ochronnych ograniczajacych wprowadza-
nie substancji do powietrza, powodujacych, ze $red-
nia dobowa wielko$¢ emisji substancji przekracza
standard emisyjny o wiecej niz 30 %, oraz braku moz-
liwosci przywrdcenia normalnych warunkoéw uzytko-
wania zrédta w ciggu 24 godzin, prowadzacy irédto
ogranicza lub wstrzymuje jego prace oraz mozliwie jak
najszybciej, lecz nie pézniej niz w ciagu 48 godzin od
momentu wystapienia zaktiécen, informuje o zaktéce-
niach wojewodzkiego inspektora ochrony srodowiska
oraz organ ochrony $rodowiska wtasciwy do wydania
pozwolenia ha wprowadzanie gazéw lub pytéw do po-
wietrza albo pozwolenia zintegrowanego.

2. W przypadku wystapienia zakiécen w pracy
urzadzen ochronnych ograniczajacych wprowadzanie
substancji do powietrza z turbin gazowych, dla ktd-
rych decyzje o pozwoleniu na budowe wydano przed
dniem 1 lipca 2002 r., jezeli zostaty oddane do uzytko-
wania nie pézniej niz do dnia 27 listopada 2003 r., oraz
braku mozliwosci przywrdcenia normalnych warun-
kéw uzytkowania turbiny w ciggu 24 godzin, prowa-
dzacy turbine ogranicza lub wstrzymuje jej prace oraz
mozliwie jak najszybciej, lecz nie pézniej niz w ciggu
48 godzin od momentu wystapienia zaktdcen, infor-
muje o zakiéceniach wojewddzkiego inspektora
ochrony srodowiska oraz organ ochrony srodowiska
wiasciwy do wydania pozwolenia na wprowadzanie
gazéw lub pyléw do powietrza albo pozwolenia zinte-
growanego.

3. taczny czas pracy irddta bez sprawnych urza-
dzen ochronnych ograniczajacych wprowadzanie sub-
stancji do powietrza nie moze przekroczy¢ 120 godzin
w ciggu kazdego okresu dwunastomiesigcznego.

4. Przed dniem 1 stycznia 2008 r. taczny czas pracy
bez sprawnych urzadzen ochronnych odsiarczajacych
nie moze przekroczyé, w przypadku zrodta istniejace-
go, 240 godzin w ciggu kazdego okresu dwunastomie-
siecznego.

5. Dopuszcza sie zwigkszenie z 24, 120, 240 godzin,
o ktérych mowa w ust. 1—4, ale nie wiecej niz odpo-

wiednio do 72, 200, 300 godzin, w przypadkach uza-
sadnionych nadrzedng koniecznoscig utrzymania do-
staw energii lub koniecznoscia zastgpienia zrédta,
w ktérym nastapito zakibécenie w pracy urzadzen
ochronnych ograniczajacych wprowadzanie substan-
cji do powietrza, przez inne zrédto, ktdrego uzytkowa-
nie spowodowatoby ogdiny wzrost wielkosci emisiji
substancji.

8 14. Poinformowania, o ktéorym mowa w § 11
ust. 4 oraz 8 13 ust. 1 2, dokonuje sie za posrednic-
twem publicznych sieci telekomunikacyjnych oraz
w formie pisemnej, podajac co najmniej rodzaj i loka-
lizacje instalacji oraz prowadzacego instalacje, rodzaj
substancji, ktdrej standard emisyjny zostat przekro-
czony, czas wystgpienia zdarzenia i przewidywany
okres jego trwania.

8 15. W przypadku gdy nie sa dotrzymane standar-
dy emisyjne, o ktérych mowa w § 6, stosuje sie urza-
dzenia ochronne ograniczajgce wprowadzanie sub-
stancji do powietrza.

Rozdziat 3

Instalacje spalania i wspoétspalania odpadow

§ 16. 1. Przepisy niniejszego rozdziatu stosuje sie
do instalacji spalania i wspoétspalania odpadow.

2. Przez instalacje spalania odpaddéw rozumie sie
instalacje wykorzystywane do termicznego przeksztat-
cania odpadow lub produktéow ich wstepnego prze-
twarzania, z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej
energii cieplnej; obejmuje to spalanie przez utlenianie
odpadow, jak réwniez inne procesy przeksztatcania
termicznego odpadow, w tym pirolize, zgazowanie
i proces plazmowy, o ile substancje powstajace pod-
czas przeksztatcania sa nastepnie spalane.

3. Przez instalacje wspodtspalania odpaddéw rozu-
mie sie kazda instalacje, ktérej gtdwnym celem jest
wytwarzanie energii lub innych produktow, w ktorej
wraz z paliwami sg spalane odpady w celu odzyskania
zawartej w nich energii lub w celu ich unieszkodliwie-
nia; obejmuje to spalanie przez utlenianie odpadéw
i paliw, jak réwniez inne procesy przeksztaicania ter-
micznego odpaddw, w tym pirolize, zgazowanie i pro-
ces plazmowy, o ile substancje powstajace podczas
przeksztatcania sa nastepnie wspoispalane z paliwa-
mi. Jezeli w instalacji jednoczes$nie wraz z paliwami sa
spalane odpady inne niz niebezpieczne w ilosci nie
wigkszej niz 1 % masy tych paliw, to do instalacji tej
nie stosuje si¢ przepiséw niniejszego rozdziatu, z tym
ze do zrddet spalania paliw, w ktérych wspéispalane
sg odpady, stosuje si¢ w takim przypadku przepisy
rozdziatu 2.

4. Przez istniejace instalacje spalania lub wspdét-
spalania odpadow rozumie sie:

1) instalacje uzytkowane, dla ktérych decyzje wyda-
no przed dniem 28 grudnia 2002 r., lub

2) instalacje, dia ktérych decyzje wydano przed
dniem 28 grudnia 2002 r., jezeli zostaty oddane do
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uzytkowania nie pézniej niz do dnia 28 grudnia
2003 r., lub

3) instalacje, dla ktérych wniosek o wydanie decyzji
ztozono przed dniem 28 grudnia 2002 r., jezeli zo-
staty oddane do uzytkowania nie pézniej niz do
dnia 28 grudnia 2004 r.

5. Decyzja, o ktérej mowa w ust. 4, oznacza decy-
zje o pozwoleniu na uzytkowanie ailbo, gdy taka decy-
zja nie byta wymagana, decyzje o pozwoleniu na bu-
dowe.

6. Wniosek o wydanie decyzji, o ktérym mowa
w ust. 4 pkt 3, oznacza wniosek o wydanie decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie albo, gdy taka decyzja
nie byta wymagana, zawiadomienie o zamiarze przy-
stapienia do uzytkowania.

7. Przepisdw niniejszego rozdziatu nie stosuje sie
do:

1) instalacji, w ktorych spalane tub wspoélspalane sa
wylacznie nastepujace odpady:

a) roslinne z rolnictwa i le$nictwa,

b) roslinne z przemystu przetwoérstwa spozywcze-
go, jezeli odzyskuje sie wytwarzang energie
cieplna,

c) widkniste roslinne z procesu produkcji pierwot-
nej masy celulozowej i z procesu produkcji pa-
pieru z masy, jezeli odpady te sg spalane
w miejscu, w ktérym powstaja, a wytwarzana
energia cieplna jest odzyskiwana,

d) korka,

e) drewna, z wyjatkiem drewna zanieczyszczonego
impregnatami i powtokami ochronnymi, ktére
moga zawiera¢ zwiazki chlorowcoorganiczne
lub metale ciezkie, oraz drewna pochodzacego
z odpadoéw budowlanych lub z rozbidrki,

f) promieniotworcze,

g) pochodzace z poszukiwan i eksploatacji zaso-
béw ropy naftowej i gazu ziemnego na platfor-
mach wydobywczych oraz spalane na tych plat-
formach,

h} zwlok zwierzecych w rozumieniu art. 2 pkt 26
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdro-
wia zwierzat oraz zwalczaniu choréb zakaznych
zwierzat (Dz. U. Nr 69, poz. 625 oraz z 2005 r.
Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289);

2

~—

instalacji doswiadczalnych wykorzystywanych do
prac badawczo-rozwojowych, prac naukowych
i préb majacych na celu usprawnienie procesu
spalania, przerabiajagcych mniej niz 50 Mg odpa-
dow rocznie.

§ 17. Standardy emisyjne z instalacji spalania od-
padow okresla zatacznik nr 5 do rozporzadzenia.

§ 18. Sposodb ustalania standardow emisyjnych
z instalacji wspotspalania odpadéw oraz standardy
emisyjne z instalacji wspétspalania odpadéw okresla
zatacznik nr 6 do rozporzadzenia, z zastrzezeniem § 19.

8 19. 1. Standardy emisyjne z instalacji wspotspa-
lania odpaddw, jezeli moc cieplna ze spalania odpa-
déw niebezpiecznych przekracza 40 % nominainej
mocy cieplnej tej instalacji, okresla zatacznik nr 5 do
rozporzadzenia.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do instalacji,
w ktorych sa wspétspalane:

1) ciekte odpady palne, w tym oleje odpadowe, spet-
niajace jednoczes$nie nastepujace warunki:

a) zawarto$é¢ polichiorowanych weglowodoréw
aromatycznych, na przyktad polichlorowanych
difenyli (PCB) lub pentachliorofenolu (PCP), nie
przekracza wartosci, ktére powodowalyby, ze
odpady te sg niebezpieczne,

b) odpady te nie stanowia odpadéw niebezpiecz-
nych ze wzgledu na zawartosé innych sktadni-
kéw, o ktérych mowa w zataczniku nr 3 do usta-
wy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz. 628, z p6zn. zm.4),

c) ich wartoé¢ opalowa wynosi
30 MJ/kg;

co hajmniej

2) ciekte odpady palne, ktére nie powoduja w gazach
odlotowych powstajacych bezposrednio z ich spa-
lania innych emisji niz emisje powstajace w wyni-
ku spalania oleju napedowego.

3. Standardy emisyjne z instalacji wspoétspalania
odpaddéw, w przypadku wspdtspalania niepoddanych
przerébce mieszanych odpadéw komunalnych, z wy-
jatkiem odpaddw innych niz niebezpieczne klasyfiko-
wanych w przepisach, o ktdrych mowa w art. 4 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ja-
ko odpady o kodach 20 01 i 20 02, okreséla zatacznik
nr 5 do rozporzadzenia.

§ 20. 1. Uznaje sie standardy emisyjne z instalac;ji
spalania odpaddéw za dotrzymane, jezeli w przypadku
prowadzenia cigglych pomiarow wielkosci emisji sub-
stancji spetnione sg jednoczesnie nastepujace warun-
ki:

1) srednie dobowe wartosci stezen pytu, substancji
organicznych w postaci gazéw i par w przeliczeniu
na catkowity wegiel organiczny, chlorowodoruy,
fluorowodoru, dwutlenku siarki oraz tlenku azotu
i dwutlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek
azotu, a w przypadku tlenku wegla 97 % srednich
dobowych wartosci stezen w ciagu roku kalenda-
rzowego, liczac od poczatku roku, nie przekraczaja

4} Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199,
poz. 1671,z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956 oraz z 2005 r. Nr 25,
poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087, Nr 175,
poz. 1458 i 1462 i Nr 180, poz. 1495.
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standardéw emisyjnych tych substancji okreslo-
nych, jako érednie dobowe, w zataczniku nr 5 do
rozporzadzenia;

2) srednie trzydziestominutowe wartoéci stezen py-
tu, substancji organicznych w postaci gazow
i par w przeliczeniu na catkowity wegiel orga-
niczny, chlorowodoru, fluorowodoru, dwutlenku
siarki oraz tlenku azotu i dwutlenku azotu w prze-
liczeniu na dwutlenek azotu nie przekraczaja
wartosci A standardow emisyjnych tych sub-
stancji, okreslonych w zataczniku nr 5 do rozpo-
rzadzenia, lub 97 % s$rednich trzydziestominuto-
wych wartosci stezen tych substancji w ciagu ro-
ku kalendarzowego, liczac od poczatku roku, nie
przekracza wartosci B standardow emisyjnych
tych substancji, okre$lonych w zatgczniku nr 5 do
rozporzadzenia;

3) srednie trzydziestominutowe wartosci stezen tlen-
ku wegla nie przekraczajg wartosci A standardu
emisyjnego tej substancji, okreslonego w zataczni-
ku nr 5 do rozporzadzenia, lub 95 % srednich dzie-
sigciominutowych wartosci stezent tej substancji
w ciggu 24 godzin nie przekracza wartosci B stan-
dardu emisyjnego tej substancji, okreslonego
w zataczniku nr 5 do rozporzadzenia.

2. Uznaje sig standardy emisyjne z instalacji
wspotspalania odpaddow za dotrzymane, jezeli w przy-
padku prowadzenia ciagtych pomiaréw wielkosci emi-
sji substancji $rednie dobowe wartosci stezen pylu,
substancji organicznych w postaci gazéw i par w prze-
liczeniu na catkowity wegiel organiczny, chlorowodo-
ru, fluorowodoru, dwutlenku siarki, tlenku azotu
i dwutlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu
oraz tlenku wegla nie przekraczaja standardéw emi-
syjnych ustalonych w sposoéb okreslony w zataczniku
nr 6 do rozporzadzenia.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1i 2, do-
datkowo s$rednie wartosci stezen w okresie pomiaro-
wym ustalonym dla metali ciezkich oraz dioksyn i fu-
randw nie moga przekraczaé standardéw emisyjnych
okreslonych odpowiednio w zafgcznikach nr 5 lub 6 do
rozporzadzenia.

4. Dokonujac oceny dotrzymywania warunkéw,
o ktérych mowa w ust. 1i 2, z wytgczeniem warunkéw
okreslonych dla tlenku wegla, uwzglednia sie okresy
faktycznej pracy instalacji, w tym okresy jej rozruchu
i zatrzymywania, o ile w trakcie ich trwania sa spalane
odpady, lecz nie uwzglednia sig, wplywajacych na
zwigkszenie emisji substancji, zaktécen w pracy urza-
dzeth ochronnych do 60 godzin w roku kalendarzo-
wym, liczac od poczatku roku.

5. W przypadkach prowadzenia okresowych po-
miaréw wielkosci emisji substancji standardy emisyj-
ne uznaje sig¢ za dotrzymane, jezeli wartosci srednie
uzyskane w wyniku pomiaru nie przekraczaja tych
standardéw.

6. O kazdym przypadku niedotrzymania warun-
kéw, o ktorych mowa w ust. 11 3, informuje sig, w cia-

gu 24 godzin od momentu stwierdzenia ich niedotrzy-
mania, organ ochrony $rodowiska wtasciwy do wyda-
nia pozwolenia na wprowadzanie gazéw lub pytow do
powietrza albo pozwolenia zintegrowanego i ministra
wtasciwego do spraw srodowiska.

§ 21. Poinformowania, o ktérym mowa w § 20
ust. 6, dokonuje sie za posrednictwem publicznych
sieci telekomunikacyjnych oraz w formie pisemne;j,
podajac co najmniej rodzaj i lokalizacje instalacji oraz
prowadzacego instalacje, rodzaj substancji, ktérej
standard emisyjny zostat przekroczony, czas wystapie-
nia zdarzenia i przewidywany okres jego trwania.

§ 22. 1. W przypadku wystapienia zakidécert w pro-
cesach technologicznych i operacjach technicznych
dotyczacych eksploatacji instalacji spalania lub wspét-
spalania odpaddw, powodujacych przekroczenie stan-
dardéw emisyjnych, o ktérych mowa w § 17—19, oraz
w przypadku spadku temperatury w komorze spalania
ponizej 850 °C, a przy spalaniu odpaddw niebezpiecz-
nych zawierajacych ponad 1 % zwiagzkéw fluorowco-
organicznych, w przeliczeniu na chlor — ponizej
1100 °C:

1) wstrzymuje sie podawanie odpadow do instalacji;

2) nie poiniej niz w czwartej godzinie trwania zakt6-
cen rozpoczyna sie procedure zatrzymywania in-
stalacji w trybie przewidzianym w instrukcji obstu-
gi instalaciji.

2. Podawanie odpadow do instalacji spalania lub
wspotspalania odpadow wstrzymuje sie natychmiast,
z jednoczesnym natychmiastowym rozpoczeciem pro-
cedury zatrzymywania instalacji w trybie przewidzia-
nym w instrukcji obstugi instalacji, jezeli faczny czas
wystepowania zakidcen, o ktérych mowa w ust. 1,
przekroczy 60 godzin w roku kalendarzowym, z tym ze
ograniczenie to dotyczy kazdej linii technologicznej in-
stalacji spalania lub wspéispalania odpadéw wyposa-
zonej w odrebne urzadzenia ochronne ograniczajace
wprowadzanie substancji do powietrza.

3. Podawanie odpadow do instalacji spalania od-
padow wstrzymuje sie natychmiast, z jednoczesnym
natychmiastowym rozpoczeciem procedury zatrzymy-
wania pracy instalacji w trybie przewidzianym w in-
strukcji obstugi instalacji, takze w przypadku gdy $red-
nia trzydziestominutowa wartosé¢ stezenia pytu prze-
kracza 150 mg/m3u, przy zawartosci 11 % tlenu w ga-
zach odlotowych, lub $rednie trzydziestominutowe
wartosci stezenia tlenku wegla oraz substancji orga-
nicznych w postaci gazéw i par w przeliczeniu na cat-
kowity wegiel organiczny przekraczaja odpowiednio
100 mg/m3 i 20 mg/m3, przy zawartosci 11 % tlenu
w gazach odlotowych.

Rozdziat 4

Instalacje do produkcji lub obrébki wyrobow
azbestowych

§ 23. Przepisy niniejszego rozdziatu stosuje sie do
instalacji do produkcji lub obrébki wyrobéw zawiera-
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jacych azbest, dopuszczonych do produkcji, obrotu
i importu na podstawie przepisow o zakazie stosowa-
nia wyrobow zawierajacych azbest, jezeli ilo$¢ suro-
wego azbestu zuzywana w tych procesach przekracza
100 kg na rok.

§ 24. 1. Standard emisyjny azbestu wprowadzane-
go do powietrza emitorem wynosi 0,1 mg/m3,..

2. Standard emisyjny pylu wprowadzanego do po-
wietrza emitorem wynosi 0,1 mg/mau, jezeli nie jest
oznaczana ilos¢ azbestu w pyle.

§ 25. W przypadku gdy do pomiaru wielkosci emi-
sji azbestu nie stosuje sig metody wagowej, lecz me-
tode mikroskopii optycznej fazowo-kontrastowej,
uznaje sie standard emisyjny azbestu wprowadzane-
go do powietrza emitorem za dotrzymany, jezeli w jed-
nym mililitrze gazéw odlotowych w warunkach
umownych znajduja sie nie wigcej niz 2 wtékna azbe-
stu dtugosci wigkszej niz 5 pm i szerokosci mniejszej
niz 3 um, przy czym stosunek dtugosci do szerokosci
widkna jest wigkszy niz 3:1.

Rozdziat 5
Instalacje do produkcji dwutlenku tytanu

§ 26. Przepisy niniejszego rozdziatu stosuje sie do
instalacji do produkcji dwutlenku tytanu w przypadku
stosowania reakcji sulfatyzacji lub chlorowania.

§ 27. Standard emisyjny pytu wynosi:

1) 50 mg/m3,, z procesdw mielenia surowcow, miele-
nia suchego pigmentu, suszenia pigmentu i mi-
kronizacji parowej;

2) 150 mg/m3,, z pozostatych proceséw.

§ 28. W przypadku stosowania reakcji sulfatyzacji
do produkcji dwutlenku tytanu standard emisyjny
zwigzkdéw siarki, obejmujgcych dwutlenek siarki, troj-
tlenek siarki i kwas siarkowy w przeliczeniu na dwutle-
nek siarki, wynosi:

1) 10 kg/Mg wyprodukowanego dwutlenku tytanu —
z procesdw rozkiadu surowcow i kalcynacji;

2) 500 mg/m3u — z procesu koncentracji odpado-
wych roztworéw kwasnych.

§ 29. W przypadku stosowania reakcji chlorowania
do produkcji dwutlenku tytanu standard emisyjny
chloru gazowego wynosi 40 mg/m3,, z tym Zze $rednie
dobowe stezenia chloru nie moga przekroczyé
5 mg/m3,,.

8 30. Instalacje do termicznego rozktadu soli po-
wstatych w wyniku unieszkodliwiania odpadéw z pro-
cesow produkcji dwutlenku tytanu przy zastosowaniu
reakcji sulfatyzacji wyposaza si¢ w urzadzenia ochron-
ne odsiarczajace.

Rozdziat 6

Instalacje, w ktorych uzywane sg rozpuszczalniki
organiczne

§ 31. 1. Procesy prowadzone w instalacjach, w kté-
rych uzywane sa rozpuszczalniki organiczne, do kto-
rych sa stosowane przepisy niniejszego rozdziatu,
okresla zatacznik nr 7 do rozporzadzenia.

2. Standardy emisyjne lotnych zwigzkéw organicz-
nych z instalacji, w ktérych uzywane sa rozpuszczalni-
ki organiczne, okresla zatacznik nr 8 do rozporzadzenia.

3. Przepisy niniejszego rozdziatu stosuje sie do
procesow okreslonych w zatgczniku nr 7 do rozporza-
dzenia, prowadzonych w instalacjach, ktérych zdol-
nosé produkcyjna wymaga zuzycia lotnych zwigzkow
organicznych okreslonego w zatgczniku nr 8 do rozpo-
rzadzenia, dla ktérych wniosek o wydanie decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie lub, gdy taka decyzja
nie byta wymagana, zawiadomienie o zamiarze przy-
stapienia do uzytkowania ztozono po dniu 28 marca
1999 r., lub ktore oddano do uzytkowania po dniu
29 marca 2000 r., zwanych dalej ,instalacjami nowy-
mi”, a od dnia 1 listopada 2007 r., z zastrzezeniem § 38
ust. 4, takze do instalacji, dla ktdrych taki wniosek lub
takie zawiadomienie ztozono przed dniem 29 marca
1999 r., jezeli instalacje zostaty oddane do uzytkowa-
nia nie pézniej niz do dnia 29 marca 2000 r., zwanych
dalej ,instalacjami istniejacymi”.

4. W przypadku zmiany instalacji, ktéra jest:

1) istotna zmiana w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodo-
wiska, dla instalacji wymagajacych pozwolenia
zintegrowanego,

2

—~—

zmiana powodujaca wzrost emisji lotnych zwiaz-
kéw organicznych o wiecej niz 25 % dla instalacji,
ktérych zdolnos$é produkcyjna wymaga zuzycia
lotnych zwigzkéw organicznych mieszczacego sie
w dolnym przedziale progowym okreslonym w za-
tagczniku nr 8 do rozporzadzenia w tabeli | Ip. 1, 4,
6,7, 10, 12, 15i 18 oraz w tabeli ll Ip. 1 lub innych
instalacji wymienionych w tym zatgczniku o zuzy-
ciu lotnych zwigzkdéw organicznych mniejszym niz
10 Mg w ciagu roku,

3) zmiana powodujaca wzrost emisji lotnych zwiaz-
kéw organicznych o wiecej niz 10 % dla pozosta-
tych instalacji

— ta czes¢ instalacji, ktéra podlega zmianie, jest trak-
towana jako istniejgca instalacja pod warunkiem, ze
emisja z catej instalacji nie przekroczy emisji, ktéra
nastgpowataby, gdyby cze$é zmieniona byta trakto-
wana jak instalacja nowa.

5. Przez lotne zwigzki organiczne, zwane dalej
.LZO", rozumie sig zwigzki organiczne majace w tem-
peraturze 293,15 K preznos$é par nie mniejsza niz
0,01 kPa, wzglednie posiadajace analogiczng lotnos$¢
w szczego6lnych warunkach uzytkowania.
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6. Przez rozpuszczalniki organiczne rozumie sig
LZO, stosowane oddzielnie badZz w potaczeniu z inny-
mi substancjami w celu rozpuszczania surowcow, pro-
duktow, materiatéw odpadowych lub zanieczyszczen,
lub LZO, ktére sg stosowane jako czynnik rozpuszcza-
jacy, czynnik dyspergujacy, regulator lepkosci, regula-
tor napigcia powierzchniowego, plastyfikator lub kon-
serwant.

7. Przez fluorowcowane LZO rozumie sie LZO za-
wierajace w czgsteczce co najmniej jeden atom bro-
mu, chloru, fluoru lub jodu.

8. LZO podlegajace przemianie chemicznej w in-
stalacjach nie sa uwzgledniane w limitach zuzycia LZO
okreslonych w zatgczniku nr 8 do rozporzadzenia.

§ 32. 1. Standardy emisyjne LZO z niektérych in-
stalacji okresla zatgcznik nr 8 do rozporzadzenia w ta-
beli |, dla LZO wprowadzanych do powietrza w spo-
sob:

1) zorganizowany, wyrazone jako stezenie LZO w ga-
zach odiotowych, w przeliczeniu na catkowity we-
giel organiczny i oznaczone jako S,;

2) niezorganizowany, wyrazone jako procent masy
LZO zuzytych w ciagu roku, powigkszonej o mase
LZO odzyskanych, ponownie uzytych w tej instala-
cji i oznaczone jako S,;

3) zorganizowany i niezorganizowany, wyrazone ja-
ko stosunek masy LZO do jednostki produktu lub
surowca i oznaczone jako S,.

2. Standardy emisyjne LZO z niektorych instalacji
okresla zatgcznik nr 8 do rozporzadzenia w tabeli li, dia
LZO wprowadzanych do powietrza w sposob:

1) zorganizowany, wyrazone jako stezenie LZO w ga-
zach odlotowych, w przeliczeniu na catkowity we-
giel organiczny i oznaczone jako S,;

2) niezorganizowany, wyrazone jako procent masy
LZO zuzytych w ciggu roku, powigkszonej o mase
LZO odzyskanych, ponownie uzytych w tej instala-
cji i pomniejszonej o mase LZO sprzedanych jako
produkt opakowany w szczelny pojemnik i ozna-
czone jako Sy;

3) zorganizowany i niezorganizowany, wyrazone jako
procent masy LZO zuzytych w ciggu roku powiek-
szonej o mase LZO odzyskanych, ponownie uzy-
tych w tej instalacji i oznaczone jako Sg.

3. Standardy emisyjne LZO. z instalacji lakierowa-
nia nowych pojazddéw, ktérych zdolnoéé produkcyjna
wymaga zuzycia nie mniej niz 15 Mg LZO w ciagu ro-
ku, okresla zatacznik nr 8 do rozporzadzenia w tabe-
lilll, dla LZO wprowadzanych do powietrza w sposéb
zorganizowany i niezorganizowany, wyrazone jako
stosunek masy LZO wprowadzonej do powietrza do:

1) jednostki powierzchni produktu;

2) jednostki produktu.

4. W rozumieniu przepisdw niniejszego rozdziatu
LZO wprowadzane do powietrza przez systemy wenty-
lacji grawitacyjnej traktuje sie jako LZO wprowadzane
do powietrza w sposéb niezorganizowany.

§ 33. 1. Dotrzymanie standardéw emisyjnych,
o ktdrych mowa w § 32 ust. 1i 2, sprawdza sie na pod-
stawie pomiaréw wielkosci emisji LZO i rocznego bi-
lansu masy LZO, stosujac odpowiednio nastepujace
wzory:

Z—H+D,+0+W+R+G)

1} 100 x <S,,
Z+D,
Z—(H+D;+0+W+R+G)
2) 100 x <8,
Z+D,—8B
Z—(H+D,+0+W4+R)
3) <S,
P
Z-——(H+D1+O+W+R)
4) 100 x < Sg,
Z+D,
gdzie:

Z — oznacza zuzycie LZO,

H — oznacza mase LZO zawartych w produktach
o wartosci handiowej,

D, — oznacza mase LZO odzyskanych w celu ich wtér-
nego uzycia, lecz nie w tej instalacji,

D, — oznacza mase LZO odzyskanych, ponownie uzy-
tych w tej instalacji,

O — oznacza mase LZO zawartych w odpadach,

W — oznacza mase LZO zawartych w sciekach,

R — oznacza mase LZO utraconych lub zatrzyma-
nych w urzadzeniach redukujacych emisje LZO,
nieuwzglednionych w O i W,

B — oznacza mase LZO zawartych w produktach
sprzedanych lub przeznaczonych do sprzedazy,
opakowanych w szczelne pojemniki,

G — oznacza mase LZO zawartych w gazach odloto-
wych wprowadzanych do powietrza w sposdb
zorganizowany,

P — oznacza wielko$é produkcji wyrazong odpo-
wiednio jako ilos¢, mase, powierzchnig lub obje-
tos¢ produktow, a w przypadku instalacji do wy-
ttaczania ttuszczu zwierzecego i instalacji do wy-
ttaczania lub rafinowania oleju roslinnego —
ilos¢ przerabianego surowca.

2. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje sie odpowiednio do
sprawdzania dotrzymywania standardéw emisyjnych,
o ktérych mowa w § 32 ust. 3, z tym ze zamiast S,
przyjmuje sie te standardy.

3. Sprawdzania dotrzymywania standardow emi-
syjnych, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, dokonuje sie
w terminie 2 miesigecy od zakoriczenia roku objetego
bilansem; o kazdym przypadku niedotrzymania tych
standardéw informuje sie niezwtocznie organ ochro-
ny srodowiska wiasciwy do wydania pozwolenia na
wprowadzanie gazéw lub pytéw do powietrza albo
pozwolenia zintegrowanego, przedkiadajac roczny bi-
lans masy LZO.
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8 34. 1. Emisja LZO z instalacji, wymienionych
w tabeli | Ip. 13 w zataczniku nr 8 do rozporzadzenia,
nie moze przekraczaé tacznie standardéw emisyjnych
S, i S, lub standardu emisyjnego S,.

2. Emisja LZO z instalacji, wymienionych w tabeli ||
w zataczniku nr 8 do rozporzgdzenia, nie moze prze-
kracza¢ tacznie standardow emisyjnych S, i S; lub
standardu emisyjnego Sg.

§ 35. Standard emisyjny S, dla LZO, klasyfikowa-
nych w przepisach wydanych na podstawie art. 4
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substan-
cjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84,
z p6zn. zm.%), jako substancje:

1) rakotworcze kategorii 1 lub 2 z przypisanym zwro-
tem R45 lub R49,

2) mutagenne kategorii 1 lub 2 z przypisanym zwro-
tem R46,

3) dziatajace szkodliwie na rozrodczos$é, kategorii 1
lub 2 z przypisanym zwrotem R60 lub R61

— jezeli masa takich LZO wprowadzana do powietrza
w ciggu jednej godziny jest nie mniejsza niz 10 gra-
mow, wynosi 2 mg/m?; standard dotyczy stezenia
LZO bez przeliczenia na catkowity wegiel organiczny.

§ 36. Standard emisyjny S1 dla fluorowcowanych
LZO, klasyfikowanych w przepisach, o ktérych mowa
w § 35, jako substancje rakotwdrcze kategorii 3 z przy-
pisanym zwrotem R40, w przypadku gdy masa takich
LZO wprowadzana do powietrza w ciggu jednej godzi-
ny jest nie mniejsza niz 100 gramdw, wynosi
20 mg/m3u, z wytaczeniem instalacji, w ktorej prowa-
dzi sie proces czyszczenia na sucho, wymieniony w ta-
beli | Ip. 5 w zataczniku nr 8 do rozporzadzenia; stan-
dard dotyczy stezenia LZO bez przeliczenia na catkowi-
ty wegiel organiczny.

§ 37. 1. Wprowadzanie do powietrza LZO, o kt6-
rych mowa w 8 35 i 36, nastepuje wyltacznie w sposdéb
zorganizowany.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do instalacji wy-
mienionej w tabeli ! Ip. 6 w zatgczniku nr 8 do rozpo-
rzadzenia.

§ 38. 1. Przepisu 8 32 nie stosuje sie do instalacji,
w ktorych nie sg dotrzymywane standardy emisyjne,
ale dla ktorych spetniony jest warunek planu obnize-
nia emisji.

2. Warunek, ktérego spetnienie umozliwi odstapie-
nie od standardéw emisyjnych, w zwiazku z planem
obnizenia emisji, okresla zatacznik nr 9 do rozporza-
dzenia.

5 Zmiany wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125,
poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187,
z 2003 r. Nr 189, poz. 1852, z 2004 r. Nr 96, poz. 959
i Nr 121, poz. 1263 oraz z 2005 r. Nr 179, poz. 1485.

3. Prowadzacy instalacje mogg opracowadé inny niz
okreslony w ust. 2 plan obnizenia emisji, ktory zapew-
ni spetnienie warunku obnizenia emisji rownowazine-
go temu, ktére zostatoby osiggnigte przy zastosowa-
niu standardow emisyjnych; rownowazne obnizenie
emisji z instalacji powinno nastapi¢ w okresie:

1) do dnia 31 pazdziernika 2010 r. — w przypadku in-
stalacji istniejacych;

2) trzech lat, liczac od dnia wej$cia w Zycie niniejsze-
go rozporzadzenia — w przypadku instalacji no-
wych, oddanych do uzytkowania do dnia wejscia
w Zycie niniejszego rozporzadzenia;

3) jednego roku, liczac od dnia oddania instalacji do
uzytkowania — w przypadku instalacji nowych,
oddanych do uzytkowania po dniu wejécia w Zycie
niniejszego rozporzadzenia, dla ktérych przed tym
dniem zostato wydane pozwolenie na budowe.

4, Prowadzacy istniejace instalacje, ktérzy chea ko-
rzysta¢ z mozliwosci, o ktérej mowa w ust. 2 lub 3,
przedstawia organowi ochrony srodowiska wtasciwe-
mu do wydania pozwolenia na wprowadzanie gazéw
lub pytéw do powietrza albo pozwolenia zintegrowa-
nego, najpézniej do dnia 31 pazdziernika 2007 r..

1) bilans masy LZO potwierdzajgcy spetnienie wa-
runku planu obnizenia emisji okreslonego w za-
taczniku nr 9 do rozporzadzenia albo

2) plan obnizenia emisji zapewniajgcy rownowazne
obnizenie emisji, o ktérym mowa w ust. 3.

5. W terminie dwdch miesiecy od zakonczenia kaz-
dego roku objetego planem obnizenia emisji przedkta-
da sie organowi ochrony srodowiska wtasciwemu do
wydania pozwolenia na wprowadzanie gazéw lub py-
téw do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego
i ministrowi wtasciwemu do spraw srodowiska spra-
wozdanie dotyczgce poprzedniego roku, zawierajace
odpowiednio:

1) sprawdzenie spetnienia warunku planu obnizenia
emisji okreslonego w zataczniku nr 9 do rozporza-
dzenia albo

2) rozliczenie realizowanego planu obnizenia emisji,
o ktéorym mowa w ust. 3, w tym roczny bilans ma-
sy LZO.

6. Przepiséw ust. 1—3 nie stosuje sie do LZO,
o ktérych mowa w § 35 i 36.

§ 39. 1. Do dnia 1 kwietnia 2013 r. przepisow § 32
ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 nie stosuje sie do istniejg-
cych instalacji, ktére sa wyposazone w urzadzenia
ochronne ograniczajace wielko$¢ emisji LZO do war-
tosci:

1) 50 mg/m3u, w przeliczeniu na catkowity wegiel or-
ganiczny — dla dopalania LZO,

2) 150 mg/m3u, w przeliczeniu na catkowity wegiel or-
ganiczny — dla innych sposobéw redukcji emisiji
LZO

— jezeli wielkos$¢é emisji LZO wprowadzonych do po-
wietrza tacznie w sposéb zorganizowany i niezorga-
nizowany jest nie wigksza niz wielkos¢ emisji LZO, ja-
ka nastepowataby w przypadku zastosowania stan-
dardow emisyjnych okreslonych w 8 32 ust. 1i 2.
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2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do LZO, o ktérych
mowa w § 35 i 36.

§ 40. Przepisu 8 32 ust. 1 nie stosuje sie do instala-
cji wymienionej w tabeli | Ip. 10 w zataczniku nr 8 do
rozporzadzenia, jezeli wprowadzanie do powietrza
LZO z tych instalacji nie moze odbywac sig¢ w sposéb
zorganizowany, zwlaszcza w przypadku powlekania
samolotow, statkow, pociggow; w takim przypadku
stosuje sie przepisy § 38.

§ 41. Przepisu § 32 ust. 1 nie stosuje sie do instala-
cji wymienionej w tabeli | Ip. 7 w zataczniku nr 8 do
rozporzadzenia, jezeli masa LZO zawartych w materia-
le czyszczacym, uzywanym w tej instalacji, jest nie
wieksza niz 30 % masy tego materiatu.

§ 42. 1. Uznaje sig standardy emisyjne LZO, o kté-
rych mowa w 8 32, z instalacji, w ktérej prowadzi sie
dwa lub wigcej proceséw wymienionych w zataczniku
nr 7 do rozporzadzenia, za dotrzymane, jezeli wielkos¢
emisji LZO wprowadzanych do powietrza tacznie
z tych procesoéw jest nie wieksza niz taczna wielkos$é
emisji LZO, jaka nastgpowataby w przypadku dotrzy-
mywania standardéw emisyjnych.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sig do LZO, o ktérych
mowa w 8 35 36.

8§ 43. 1. W przypadku prowadzenia ciggtych pomia-
row wielkosci emisji LZO z instalacji standard emisyj-
ny S, uznaje sie za dotrzymany, jezeli $rednia 24-go-
dzinna wielkos$é emisji LZO w gazach odlotowych dla
faktycznych godzin pracy instalacji nie przekracza tego
standardu oraz sa spetnione nastepujace warunki:

1) srednia pietnastominutowa wielkos$¢ emisji LZO
nie przekracza 150 % tego standardu — w przy-
padku instalacji wymienionych w tabeli | Ip. 8
w zataczniku nr 8 do rozporzadzenia;

2) srednia jednogodzinna wielko$é emisji LZO nie
przekracza 150 % tego standardu — w przypadku
pozostatych instalaciji.

2. Wielkosci srednie 24-godzinne emisji LZO, o kté-
rych mowa w ust. 1, oblicza sie jako srednia arytme-
tyczng ze wszystkich odczytéw, z tym ze w oblicze-
niach nie uwzglednia sie okreséw rozruchu i zatrzymy-
wania instalacji oraz konserwacji wyposazenia; regu-
larnie przebiegajacych faz danego procesu w instala-
cji nie traktuje sie jako rozruchu i zatrzymywania insta-
facji.

3. W przypadku prowadzenia okresowych pomia-
row wielkosci emisji LZO z instalacji standard emisyj-
ny S, uznaje sie za dotrzymany, jezeli spetnione sa
tacznie nastepujace warunki:

1) $rednia jednogodzinna wielko$¢ emisji LZO nie
przekracza 150 % tego standardu;

2) srednia z wszystkich odczytow nie przekracza tego
standardu.

4. W przypadkach LZO, o ktérych mowa w § 35
i 36, dotrzymanie standardu emisyjnego sprawdza sie
na podstawie sumy stezen danych, indywidualnych
LZO, a w pozostatych przypadkach na podstawie ste-
zenia catkowitego wegla organicznego.

5. W przypadku dokonywania pomiaréw wielkosci
emisji LZO nie uwzglednia sie objetosci gazéw doda-
nych do gazow odlotowych w celu ich chtodzenia lub
rozcienczania.

Rozdziat 7

Przepisy koncowe

§ 44. Traci moc rozporzadzenie Ministra Srodowi-
ska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardéw
emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584).

§ 45. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem
1 stycznia 2006 r.

Minister Srodowiska: J. Szyszko
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Zataczniki do rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 20 grudnia 2005 r. {poz. 2181)

Zatacznik nr 1

STANDARDY EMISYJNE ZE ZRODEL ISTNIEJACYCH
| Standardy emisyjne dwutlenku siarki

1. Ze spalania wegla kamiennego

Nominalna moc cieplna Standardy emisyjne dwutlenku siarki w mg/m’,, przy zawartosci 6% tlenu w gazach odlotowych
Zzroédla w MW Zrédla istniejace oddane do uzytkowania przed dniem 29 marca 1990 r. Zrédta istniejace
do 31.12.2007r. | 0d 01.01.2008 1. Zrédla wymienione w pktIV.1.i4, oddane do
niniejszego zalacznika w okresie od | uzytkowania po dniu
01.01.2008 r. do terminéw tam 28 marca 1990 r.
okreélonych
1 2 3 4 5
<5 2000 1500 1500 1500
>5i<50 2000 1500 1500 1300
>501i< 100 2000 1500 1500 850
>100i<225 2350 1500 1500 Liniowy spadek
2225i<500 2350 Liniowy spadek od 1500 od 850 do 400"?
1500 do 400"
> 500 2350 400" 1200 400"%
Objasnienia:

Y  od dnia 1 stycznia 2008 r. standard emisyjny dwutlenku siarki ze Zrédel o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niz
400 MW wynosi 800 mg/m’, przy zawartosci 6% tlenu w gazach odlotowych, jezeli Zrédla pracuja przez okres nic dluzszy niz:
- 2000 godzin w roku kalendarzowym ($rednia kroczaca z pigciu lat) do dnia 31 grudnia 2015.,
- 1500 godzin w roku kalendarzowym (§rednia kroczaca z pigeiu lat) od dnia 1 stycznia 2016 r.
Do czasu pracy tych Zrédel nie wlicza sig okreséw ich rozruchu i zatrzymywania.
¥ do dnia 31 grudnia 2007 r. standard emisyjny dwutlenku siarki ze Zrédet o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niz
400 MW wynosi 800 mg/m’, przy zawartoéci 6% tlenu w gazach odlotowych, jezeli Zrédta pracuja przez okres nie dluzszy
niz 2200 godzin w roku kalendarzowym ($rednia kroczaca z pigciu lat).
Do czasu pracy tych Zrodel nie wlicza sig okresdéw ich rozruchu i zatrzymywania.

2. Ze spalania wegla brunatnego

Nominalna moc cieplna Standardy emisyjne dwutlenku siarki w mg/m>,, przy zawartoéci 6% tlenu w gazach odlotowych
Zrédta w MW Zrédta istniejace oddane do uzytkowania przed dniem 29 marca 1990 r. Zrédla istniejace
do31.12.2007r. | 0d 01.01.2008 . | Zrédia wymienione w pkt IV.1.1 4. oddane do
niniejszego zalacznika w okresie od | uzytkowania po dniu
01.01.2008 r. do terminéw tam 28 marca 1990 r.
okreslonych
1 2 3 4 5
<50 2500 1500 2000 1500
>501< 100 2500 1500 2000 850
>100i<225 2500 1500 2000 Liniowy spadek
>2251< 500 2500 Liniowy spadek od 2000

1500 do 400" od 850 do 400"?

> 500 2500 400" 2000 40092

Objasnienia:

" od dnia 1 stycznia 2008 r. standard emisyjny dwutlenku siarki ze Zrédel o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niz

400 MW wynosi 800 mg/m®, przy zawartosci 6% tlenu w gazach odlotowych, jezeli Zrédla pracuja przez okres nie dluzszy niz:
- 2000 godzin w roku kalendarzowym ($rednia kroczaca z pigciu lat) do dnia 31 grudnia 2015 r.,
- 1500 godzin w roku kalendarzowym ($rednia kroczaca z pieciu lat) od dnia 1 stycznia 2016 r.
Do czasu pracy tych Zrédel nie wlicza sig okreséw ich rozruchu i zatrzymywania.

2 do dnia 31 grudnia 2007 r. standard emisyjny dwutlenku siarki ze Zrédet o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niz
400 MW wynosi 800 mg/m’_ przy zawartoéci 6% tlenu w gazach odlotowych, jezeli Zrédla pracuja przez okres nie dtuzszy
niz 2200 godzin w roku kalendarzowym ($rednia kroczaca z pigciu lat).

Do czasu pracy tych Zrédet nie wlicza sig okreséw ich rozruchu i zatrzymywania.
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3. Ze spalania koksu

Nominalna moc cieplna Standardy emisyjne dwutlenku siarki w mg/m’,, przy zawarto$ci 6% tlenu w gazach odlotowych
zroédla w MW Zrédla istniejace oddane do uzytkowania przed dniem 29 marca 1990 r. Zrédta istniejace
do 31.12.2007 r. | 0d 01.01.2008 r. | Zrédia wymienione w pkt IV.1.14. oddane do
niniejszego zalacznika w okresie od uzytkowania po dniu
01.01.2008 r. do terminéw tam 28 marca 1990 r.
okreslonych
1 2 3 4 5
<5 1100 800 800 800
251<100 800 800 800 800
>100i <500 800 Liniowy spadek 800 Liniowy spadek od 800
od 800 do 400" do 400"?
> 500 800 400" 800 4002
Objasnienia:

" od dnia 1 stycznia 2008 r. standard emisyjny dwutlenku siarki ze Zrédel o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niz

400 MW wynosi 800 mg/nr’, przy zawartosci 6% tlenu w gazach odlotowych, jezeli Zrédta pracujg przez okres nie diuzszy niz:
- 2000 godzin w roku kalendarzowym ($rednia kroczaca z pieciu lat) do dnia 31 grudnia 2015 1.,
- 1500 godzin w roku kalendarzowym ($rednia kroczaca z pigciu lat) od dnia 1 stycznia 2016 1.
Do czasu pracy tych Zrodet nie wlicza sig¢ okreséw ich rozruchu i zatrzymywania.

2 do dnia 31 grudnia 2007 r. standard emisyjny dwutlenku siarki ze Zrédet o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niz
400 MW wynosi 800 mg/m’, przy zawartosci 6% tlenu w gazach odlotowych, jezeli Zrédla pracuja przez okres nie diuzszy
niz 2200 godzin w roku kalendarzowym ($rednia kroczaca z pigciu lat).

Do czasu pracy tych Zrédel nie wlicza sig okreséw ich rozruchu i zatrzymywania.

4. Ze spalania biomasy

Nominalna moc cieplna Standardy emisyjne dwutlenku siarki w mg/m’,, przy zawartosci 6% tlenu w gazach odlotowych
zrédla w MW
do 31.12.2007 r. 0d 01.01.2008 r.
1 2 3

<100 800 800
> 1001 <500 800 liniowy spadek od 800 do 400"

> 500 800 400"

Objasnienie:

" standard emisyjny dwutlenku siarki ze Zrédel o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niz 400 MW wynosi 800 mg/m’,

przy zawarto$ci 6% tlenu w gazach odlotowych, jezeli Zrédla pracuja przez okres nie dluzszy niz:
- 2000 godzin w roku kalendarzowym ($rednia kroczaca z pigciu lat) do dnia 31 grudnia 2015 r.,
- 1500 godzin w roku kalendarzowym ($rednia kroczaca z pigciu lat) od dnia 1 stycznia 2016 r.
Do czasu pracy tych Zrodet nie wlicza si¢ okreséw ich rozruchu i zatrzymywania.

5. Ze spalania paliw cieklych

Nominalna moc cieplna Standardy emisyjne dwutlenku siarki w mg/m’,, przy zawartoéci 3% tlenu w gazach odlotowych
Zrédlta w MW Zrédla istniejace oddane do uzytkowania przed dniem 29 marca 1990 r. Zrédla istnicjace
do od Zrédta wymienione w pkt IV.1. 1 4. oddane do
31.12.2006r. | 01.01.2007 r. niniejszego zalacznika w okresie od uzytkowania po dniu
01.01.2007 r. do terminéw tam okre$lonych 28 marca 1990 r.
1 2 3 4 5
<5 4375 1700 1700 850
25i< 50 4375 1700 1700 850
>501<300 3500 1700 1700 850
23001 <500 3500 Liniowy spadek 1700 Liniowy spadek od 850
od 1700 do 400 do 400
> 500 3500 400 1700 400
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6. Ze spalania paliw gazowych

Rodzaj gazu Standardy emisyjne dwutlenku siarki w mg/m’,, przy
zawarto$ci 3% tlenu w gazach odlotowych
1 2
gaz ciekly 5
gaz wielkopiecowy, gaz koksowniczy, niskokaloryczny gaz 800

uzyskiwany przy gazyfikacji pozostalo$ci po rafinacji ropy naftowej
Gaz gardzielowy z pieca szybowego do topienia koncentratéw miedzi

do 31.12.2007 r. 800
0d 01.01.2008 r. 600
pozostate gazy 35

II. Standardy emisyjne tlenkéw azotu, w przeliczeniu na dwutlenek azotu

1. Ze spalania wegla kamiennego

Nominalna moc Standardy emisyjne tlenkéw azotu w mg/m’,, przy zawarto$ci 6% tlenu w gazach odlotowych
cieplna zrédlaw | Zrédla istniejace oddane do uzytkowania przed dniem 29 marca 1990 r. | Zrédla istniejace oddane do
MW uzytkowania po dniu
28 marca 1990 r.
do 0d 01.01.2008 r. | od 01.01. Zr6dla wymienione do od
31.12. | do31.12.2015r. | 2016T. w pkt IV.2. niniejszego 31.12.2015r. | 01.01.20167T.
2007 r. zalgcznika od 01.01.2016 1.
do termindéw tam okreslonych
1 2 3 4 5 6 7
<50 400 400 400 400 400 400
>50i<500 600 600 600 600 500 500
>500 540" 500" 2007 500 500" 200%®
Objaénienia:

b standard emisyjny tlenkéw azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu ze Zrédel, ktére beds uzytkowane nie dluzej niz
2000 godzin rocznie ($rednia kroczgca z pigeiu lat), wynosi 600 mg/m’,, przy zawartosci 6 % tlenu w gazach odlotowych. Do
czasu pracy tych Zrédel nie wlicza sig¢ okres6w ich rozruchu i zatrzymywania.

%  standard emisyjny tlenkéw azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu ze Zrédet, ktére beda uzytkowane nie dhuzej niz
1500 godzin ($rednia kroczaca z pigciu lat), wynosi 450 mg/m’,, przy zawartosci 6 % tlenu w gazach odlotowych. Do czasu
pracy tych Zrédel nie wlicza si¢ okreséw ich rozruchu i zatrzymywania.

% standard emisyjny tlenkéw azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu ze Zrédel wymienionych w pkt IV.2. zalacznika
wynosi - do czasu okre§lonego w tym punkcie - 500 mg/m®, przy zawartosci 6 % tlenu w gazach odlotowych.

2. Ze spalania wegla brunatnego

Nominalna moc Standardy emisyjne tlenkéw azotu w mg/m’,, przy zawartosci 6% tlenu w gazach odlotowych
cieplna zrédlaw | Zrédla oddane do uzytkowania przed dniem 29 marca 1990 r. Zrédta istniejace oddane do
MW uzytkowania po dniu 28 marca 1990 r.
do 31.12. | od 01.01. Zrédta wymienione w pkt TV 2, do od
2015, 2016 r. |niniejszego zalacznika od 01.01.2016 . 31.12.2015 1. 01.01.2016.
do terminéw tam okreslonych
1 2 3 4 5 6
<500 500 500 500 400 400
> 500 500" 200? 500 400V 200
Objasdnienia:

b standard emisyjny tlenkéw azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu ze Zrédel, ktére bgda uzytkowane nie dluzej niz
2000 godzin rocznie (§rednia kroczaca z pigeiu lat), wynosi 600 mg/m®, przy zawartosci 6 % tlenu w gazach odlotowych.
Do czasu pracy tych Zrédel nie wlicza sig okreséw ich rozruchu i zatrzymywania.

2 standard emisyjny tlenkéw azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu ze Zrédel, ktére beda uzytkowane nie dhizej niz
1500 godzin rocznie (§rednia kroczaca z pigciu lat), wynosi 450 mg/m’,, przy zawartosci 6 % tlenu w gazach odlotowych.
Do czasu pracy tych Zrédel nie wlicza si¢ okreséw ich rozruchu i zatrzymywania.

»  standard emisyjny tlenkéw azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu ze Zrédet wymienionych w pkt V.2, zalgcznika
wynosi - do czasu okre$lonego w tym punkcie - 400 mg/m>,, przy zawartoéci 6 % tlenu w gazach odlotowych.
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3. Ze spalania koksu

Nominalna moc Standardy emisyjne tlenkéw azotu w mg/m®,, przy zawartoéci 6% tlenu w gazach odlotowych
cieplna Zrédlta w MW Zrédta istniejace oddane do uzytkowania przed dniem Zrédta istniejace oddane do
29 marca 1990 r. uzytkowania po dniu 28 marca 1990 r.
do od Zrédta wymienione do od
31.12.2015 . | 01.01.2016 1. w pkt IV.2. niniejszego 31.12.20157r. 01.01.2016r.
zalgcznika od 01.01.2016 1.
do termindw tam okreslonych
1 2 3 4 5 6
<50 450 450 450 400 400
>50i<500 450 450 450 400 400
> 500 450" 2007 450 400" 2007
Objasnienia:

H

3)

Standard emisyjny tlenkéw azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu ze Zrédet, ktdre beda uzytkowane nie dhuzej niz
2000 godzin rocznie ($rednia kroczaca z pigciu lat), wynosi 600 mg/m®,, przy zawartoéci 6 % tlenu w gazach odlotowych.
Do czasu pracy tych Zrodet nie wlicza sie okreséw ich rozruchu i zatrzymywania.

standard emisyjny tlenkéw azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu ze Zrddel, ktére beda uzytkowane nie diuzej niz
1500 godzin rocznie (§rednia kroczaca z pieciu lat), wynosi 450 mg/m’,, przy zawartoéci 6 % tlenu w gazach odlotowych.
Do czasu pracy tych Zrodet nie wlicza si¢ okreséw ich rozruchu i zatrzymywania.

standard emisyjny tlenkéw azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu ze Zrédel wymienionych w pkt 1V.2. zatacznika
wynosi - do czasu okre$lonego w tym punkcie - 400 mg/m’,, przy zawartosci 6 % tlenu w gazach odlotowych.

4. Ze spalania biomasy

Nominalna moc cieplna Standardy emisyjne tlenkéw azotu w mg/m®,, przy zawartosci 6% tlenu w gazach odlotowych
zrodta w MW do 31.12. 0d 01.01.2008r. | 0d 01.01.20167. Zrédta wymienione w pkt IV.2
2007 r. do31.12.2015r. niniejszego zalgcznika od 01.01.2016 1.
do terminéw w nim okreslonych
1 2 3 4 5
<500 600 400 400 400
> 500 600 400" 2007 400"
Objasnienia;

b

Standard emisyjny tlenkéw azotu w przeliczeniu na dwutlenck azotu ze Zrédef, ktére beda uzytkowane nie dhuzej niz
2000 godzin rocznie ($rednia kroczaca z pigciu lat), wynosi 600 mg/m’,, przy zawartosci 6 % tlenu w gazach odlotowych.
Do czasu pracy tych Zrédet nie wlicza si¢ okreséw ich rozruchu i zatrzymywania.
standard emisyjny tlenkéw azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu ze Zrédel, ktére beda uzytkowane nie dluzej niz
1500 godzin rocznie ($rednia kroczaca z pieciu lat), wynosi 450 mg/m’,, przy zawartosci 6 % tlenu w gazach odlotowych.
Do czasu pracy tych Zrédel nie wlicza sig okreséw ich rozruchu i zatrzymywania.

5. Ze spalania paliw cieklych

Nominalna moc cieplna

Standardy emisyjne tlenkdw azotu w mg/m’,, przy zawartoéci 3% tlenu w gazach odlotowych

zrédta w MW Zrédta istniejace oddane do uzytkowania przed | Zrédta istnicjace oddane do uzytkowania po dniu
dniem 29 marca 1990 . 28 marca 1990 r.
do 31.12.2007 r. od 01.01.2008 . do 31.12.2007 r. od 01.01.2008 r.
! 2 3 4 5
<50 450 450 400 400
2501 <500 630 450 450 450
> 500 630 400 450 400




Dziennik Ustaw Nr 260 — 17024 — Poz. 2181

6. Ze spalania paliw gazowych

Nominalna moc cieplna Standardy emisyjne tlenkéw azotu w mg/m°,, przy zawartosci 3% tlenu w gazach odlotowych
zrodla w MW do 31.12.2007 r. 0d 01.01.2008 r.
1 2 3
<5 150 150
>5i< 50 300 300
2501<500 350 300
> 500 350 200

I11. Standardy emisyjne pylu

1. Ze spalania wegla kamiennego

Nominalna Standardy emisyjne pylu w mg/m’,, przy zawartoéci 6% tlenu w gazach odlotowych
moc cieplna Zrbdta istniejace oddane do uzytkowania przed dniem 29 marca 1990 r. Zrédta istniejace oddane do
rodla w uzytkowania po dniu
MW do od 01.01.2007 r. od Zrédla wymienione 28 marca 1990 1.
31.12.2006r. | do31.12.2015r. | 01.01.2016r. wpktIV.3.i4. do od
niniejszego zalgcznika 31.12.2015r. | 01.01.20161.
w okresie od 01.01.2008 r.
do terminéw tam
okreslonych
1 2 3 4 b) 6 7
<5 1900 700 200 700 630 200
>51<50 1000 400" 100 400 400 100%
>501< 500 350 100¥ 100 350 100 100
>500 350% 509 50 350 509 509

Objasnienia:

b standard emisyjny pylu ze Zrédel, ktére oddano do uzytkowania przed dniem 29 marca 1990 r., dla ktérych prowadzacy
takie Zrédla zobowiazat si¢ w pisemnej deklaracji, zlozonej wlasciwemu organowi ochrony $rodowiska nie pézniej niz
do dnia 30 czerwca 2004 1., ze Zrodlo bedzie uzytkowane nie dluzej niz do dnia 31 grudnia 2015r., a czas jego
uzytkowania w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. nie przekroczy 20 000 godzin, wynosi
w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2015 r. 700 mg/m®,, przy zawartoéci 6 % tlenu w gazach odlotowych.

2 standard emisyjny pytu ze Zrédet wymienionych w pkt IV.3. zatacznika wynosi - do czasu okre$lonego w tym punkcie -
400 mg/m>, przy zawartoéci 6 % tlenu w gazach odlotowych;

% warto$ci obowigzuja do dnia 31 grudnia 2007 r.;

4 wartoéci obowiazujg od dnia 1 stycznia 2008 r.;

5 dla 7rédet, w ktérych spalane jest paliwo stale posiadajace w stanie roboczym: warto$¢ opalowa mniejsza niz
5 800 kJ/kg, zawarto$é wilgoci wigksza niz 45% wagowych, laczng zawarto§é wilgoci i popiotu wigksza niz
60% wagowych i zawartoéé tlenku wapnia wigksza niz 10%, standard emisyjny wynosi 100 mg/m’,, przy zawartosci
6 % tlenu w gazach odlotowych.
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2. Ze spalania we¢gla brunatnego

Nominalna Standardy emisyjne pylu w mg/m’,, przy zawartoéci 6% tlenu w gazach odlotowych
moc cieplna | Zrédla istniejace oddane do uzytkowania przed dniem 29 marca 1990 r. Zrédia istniejgce oddane do
Zrédla w uzytkowania po dniu
28 marca 1990 .
MW do od od zrédla wymienione do od
31.12.2006r. [ 01.01.2007 1. { 01.01.2016 1. | w pkt IV.3.1 4. ninigjszego | 31.12.2015r. | 01.01.2016r.
do zalacznika w okresie od
31.12.2015+r. 01.01.2008 r. do terminéw
tam okre§lonych
1 2 3 4 5 6 7
<5 1900 700 200 700 630 200
>5i<50 1000 400" 100 400 400 100
>501<500 2259 100% 100 225 100 100
> 500 2253) 504). 5) 504), ) 225 505} 505)
Objasnienia:

[}

3
4)

standard emisyjny pylu ze Zrédel, ktére oddano do uzytkowania przed dniem 29 marca 1990 r., dla ktérych prowadzacy
takie Zrédta zobowiazal si¢ w pisemnej deklaracji, zlozonej wlasciwemu organowi ochrony §rodowiska nie pdZniej niz
do dnia 30 czerwca 2004 r., ze zrodlo bgdzie uzytkowane nie dluzej niz do dnia 31 grudnia 2015r., a czas jego
uzytkowania w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. nie przekroczy 20 000 godzin, wynosi
w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2015 r. 700 mg/m’ , przy zawarto$ci 6 % tlenu w gazach odlotowych;

standard emisyjny pytu ze Zrédet wymienionych w pkt IV.3. zatagcznika wynosi - do czasu okreélonego w tym punkcie -
400 mg/m’,, przy zawartoéci 6 % tlenu w gazach odlotowych;

warto$ci obowigzujg do dnia 31 grudnia 2007 r.;

warto$ci obowiazujg od dnia 1 stycznia 2008 r.;

dla Zrédel, w ktérych spalane jest paliwo stale posiadajace w stanie roboczym: warto$é opatows mniejsza niz 5 800 kl/kg,
zawarto$¢ wilgoci wieksza niz 45% wagowych, laczna zawarto$¢ wilgoci i popiotu wigksza niz 60% wagowych
i zawarto$¢ tlenku wapnia wigksza niz 10%, standard emisyjny wynosi 100 mg/m?,, przy zawartosci 6 % tlenu w gazach
odlotowych.

3. Ze spalania koksu

Nominalna moc Standardy emisyjne pytu w mg/m’,, przy zawartoéci 6% tlenu w gazach odlotowych
cieplna Zrédia w Zrédta istniejgce oddane do uzytkowania przed dniem 29 marca 1990 r. Zrédia istniejace oddane do
MW uzytkowania po dniu
28 marca 1990 r.
do od od Zrédta wymienione
31.12.2007r. | 01.01.2008 r. | 01.01.2016 . | wpktIV.3.14. niniejszego do od
do zalgcznika w okresie od | 31.12.2015 . | 01.01.2016 1.
31.12.2015+r. 01.01.2008 r. do terminéw
tam okreslonych
1 2 3 4 5 6 7
<5 635 635 200 635 630 200
>5i <50 635 400 100 635 400 100"
> 501 <500 635 100 100 635 100 100
=500 635 50 50 635 50 50

U standard emisyjny pytu ze Zrédel wymienionych w pkt IV.3. zalacznika wynosi — do czasu okreslonego w tym punkcie —
400 mg/m’® , przy zawartoéci 6 % tlenu w gazach odlotowych.
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4. Ze spalania biomasy

Nominalna moc cieplna Zrédia Standardy emisyjne pylu w mg/m®,, przy zawartoéci 6% tlenu w gazach odlotowych
wMW
do 31.12.2015 . 0d 01.01.2016 .
1 2 3
<5 700 200
251 <50 400 100
2501 <500 100 100
> 500 50 50

5. Standard emisyjny pyhlu ze Zrédet o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niz 500 MW,
w ktdérych spalane sa paliwa ciekle o zawartosci popiolu wigkszej niz 0,06%, wynosi
100 mg/m’, przy zawarto$ci 3% tlenu w gazach odlotowych, a w pozostatych przypadkach
— 50 mg/m’, przy zawarto$ci 3% tlenu w gazach odlotowych.

5. Ze spalania paliw gazowych

Rodzaj gazu Standardy emisyjne pytlu w mg/m’,, przy zawartosci 3% tlenu w gazach
odlotowych
Zrédla istniejace oddane do uzytkowania Zrédta istnicjace oddane do
przed dniem 29 marca 1990 r. uzytkowania po dniu
do 31.12. 2007 r. od 01.01.2008 r. 28 marca 1990 .
! 2 3 4
gaz ziemny, gaz ciekly 5 5 5
gaz koksowniczy, niskokaloryczny gaz
uzyskiwany przy gazyfikacji pozostatosci 10 5 5
po rafinacji ropy naftowej
gazy wytwarzane przez przemyst stalowy,
ktére mogg by¢ zuzytkowane w innym 50 50 50
miejscu
gaz gardzielowy z pieca szybowego do
T PRI 50 25 25
topienia koncentratéw miedzi
gaz wielkopiecowy 50 10 10
pozostale gazy 5 5 5

Uwagi do zatacznika nr 1 do rozporzadzenia:

1. Nominalna moc cieplna Zrédla oznacza ilo$¢ energii wprowadzonej w paliwie do Zrédta w jednostce czasu przy jego

nominalnym obcigzeniu.
2. Standardy emisyjne dotyczg Zrodet o nominalnej mocy cieplnej nie mnigjszej niz 1,0 MW.

IV. Zrédia spalania paliw, o ktérych mowa w pkt I tabeli 1, 2, 3 i 5 kolumnie nr 4,
w pkt II tabeli 1 i 4 kolumnie nr 5, tabeli 2 i 3 kolumnie nr 4 i objasnieniach do tabel
1—3 oraz w pkt III tabeli 1—3 kolumnie nr 5 i objasnieniach do tabel 1—3.

1. w zakresie dwutlenku siarki— w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. dla paliw cieklych
i od dnia 1 stycznia 2008 r. dla pozostatych paliw, do dnia 31 grudnia 2015 r. lub krécej,

jezeli zostato to indywidualnie okreslone:

1) Elektrownia Belchatow — 2 kotly x BB-1150;

2) Elektrownia Turéw — 1 kociot OP 650 b do dnia 31 grudnia 2012 r., 1 kociot OP 650 b do dnia 31 grudnia 2013 r.;
3) Elektrownia Kozienice — 5 kotléw OP-650;

4) Elektrownia Dolna Odra - 1 kociot OP-650;

5) Elektrownia Pomorzany — 2 kotty Benson OP-206, 1 kociol WP — 120;

Poz. 2181
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6) Elektrownia Szczecin — 2 kotly OP-130;

7) Elektrownia im. T. Koéciuszki S.A. w Potanicu — 2 kotty EP-650;

8) Elektrownia Rybnik S.A. — 3 kotlty OP-650;

9) Zespot Elektrowni Ostrolgka S.A., El. Ostrol¢ka ,,B” -2 kotty OP-650;

10) Poludniowy Koncern Energetyczny S.A., Elektrownia ,,Lagisza” — 3 kotly OP-380k;

11) Elektrownia ,,Skawina” S.A. — 4 kotty OP-230, 4 kotty OP-210;

12) Elektrownia ,,Stalowa Wola” S.A. — 4 kotty OP-150, 2 kotty OP-380k;

13) Elektrocieplownie Warszawskie S.A., EC ,,Siekierki” - 2 kotty OP-230, 1 kociot OP-380, 3 kotty OP-430, 1 kociol

WP-200, 3 kotty WP-120;

14) Elektrocieplownie Warszawskie S.A., EC ,,Zeran” — 5 kottéw OP 230, 4 kotty WP 120;

15) Elektrocieptownia nr 2, £6dZ — 1 kociot OP 130, 1 kociot OP 130 do dnia 31 grudnia 2014 r., 1 kociot OP 140;

16) Elektrocieplownia nr 3, £.6dZ — 1 kociot OP 230, 1 kociot OP 230 do dnia 31 grudnia 2014 r.;

17) Elektrocieplownia nr 4, £6dZ — 4 kotly WP 120,

18) Kogeneracja S.A., Wroctaw, Elektrocieptownia Czechnica - 4 kotly OP 130;

19) Kogeneracja S.A., Wroctaw, Elektrocieplownia Wroclaw, 2 kotty OP 430 — 1 kociot WP 70, 1 kociot WP 120;

20) Elektrocieplownie Wybrzeze S.A., Elektrocieplownia Gdanska, 2 kotty OP 70C — 1 kociol OP 230 do dnia

31 grudnia 2012 r., 1 kociot OP 230;

21) Elektrocieplownie Wybrzeze S.A., Elektrocieplownia Gdyriska — 1 kociol WP 120;

22) Zespé! Elektrocieplowni Bydgoszcz S.A., Elektrocieplownia Bydgoszcz 11 - 2 kotly OP 230;

23) Elektrocieplownia Biatystok S.A. — 2 kotty OP 140, 1 kociol OP 230,

24) Elektrocieplownia Zabrze S.A. — 2 kotly WP 120;

25) Elektrocieplownia Bedzin S.A. — 2 kotty OP 140;

26) Elektrocieptownia Gorzow S.A. - 2 kotty OP 140;

27) Elektrocieplownia Elblag S.A. — 3 kotty OP 130, 1 kociot WP 120;

28) Elektrocieptownia Torun S.A. — 2 kotty WP 120;

29) Elektrocieptownia Lublin Wrotkéw — 2 kotty WP 70;

30) Zaklad Elektrocieptowni, Polskiego Koncernu Naftowego ,,Orlen” S.A. — 1 kociot 00-220, 3 kotty 00-320,

4 kotly 00-420;

31) Energetyka Dwory Sp. z 0.0. — 1 kociot OP-140 do dnia 31 grudnia 2012 r,;

32) Elektrocieplownia Anwil S.A, Wloctawek — 1 kociot 00-230, 2 kotly O0-260;

33) Zaklady Azotowe ,,Putawy” S.A., Zaklad Elektrocieplowni, Pulawy - 2 kotly OP-215;
34) Huta im. T. Sendzimira S.A. - 4 kotty TP-230, 1 kociot OP-230;

35) Elektrocieptownia Rafinerii Gdanskiej — 2 kotty OOP-160;

36) Elektrocieptownia II Elana S.A., Torun — 4 kotly OO-120.

2. w zakresie tlenkéw azotu — w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia
2017 r.:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

Zespét Elektrowni PAK, Elektrownia Adaméw - S kottéw OP 380 b;

Elektrownia Kozienice — 3 kotty OP-650, 2 kotly AP-1650;

EL. Dolna Odra — 5 kottéw OP-650;

Elektrownia im. T. Kosciuszki S.A., Polaniec — 6 kottow EP-650;

Elektrownia Rybnik S.A. — 5 kotléw OP-650;

Zesp6t Elektrowni Ostroteka S.A, Elektrownia Ostroleka ,,B” — 1 kociot OP-650;

Potudniowy Koncern Energetyczny S.A., Elektrownia Jaworzno IIT — 6 kotléw OP-650;

Potudniowy Koncern Energetyczny S.A., Elektrownia Laziska - 2 kotty OP-380, 4 kotly OP-650;
Potudniowy Koncern Energetyczny S.A., Elektrownia Lagisza - 2 kotly OP-380k;

Elektrownia ,,Opole” S.A. - 4 kotly BP-1150;

Elektrocieplownie Warszawskie S.A., Elektrocieplownia ,,Siekierki” - 2 kotty OP-230;

Elektrocieplownie Warszawskie S.A., Elektrocieptownia , Kaweczyn” - 1 kociol WP-120, 2 kotly WP-200;
Elektrocieplownia nr 3, £6dz - 2 kotty OP 130, | kociot OP 230;

Elektrocieptownia nr 4, £.6dZ - 2 kotly OP 230;

Elektrocieplownia , Krakéw™ S.A. - 2 kotly BC-90, 2 kotty BC-100, 4 kotty WP 120;

Elektrocieplownie Wybrzeze S.A., Elektrocieplownia Gdyriska - 2 kotty OP 230;

Zespét Elektrocieptowni Bydgoszcz S.A., Elektrocieplownia Bydgoszcz 11 - 2 kotly OP 230;

Zespot Elektrocieptowni Poznaniskich S.A., Elektrocieptownia I Poznari Karolin - 2 kotty OP 140, 2 kotly OP 430;
Elektrocieptownia Nowa Sp. z 0.0., Dabrowa Gérnicza - 1 kociot OPG-230, 4 kotty OPG-230, 1 kociot OPG-430;
Zaklady Azotowe ,,Putawy” S.A., Zaklad Elektrocieplowni, Putawy - 3 kotly OP-215;

International Paper-Kwidzyn S.A., Wydzial Energetyczny - 4 kotly OP-140.

w zakresie pylu - w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
lub krécej, jezeli zostato to indywidualnie okreslone:

1) Cieplownia Miejska Eomza - 3 kotty WR-25;
2) Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z o.0., Cieplownia ,,Zatorze”, Leszno - 3 kotlty WR-25;
3) Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z 0.0., Chelm - 2 kotly WR-25, 1 kociot WR-10;
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4) Cieplownia Miejska Sieradz - 2 kotly WR-25;

5) Lubrem S.C., Centralna Cieptownia w De¢blinie - 3 kotly WR-25;

6) Miejskie Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z o.0., Cieplownia ,,Zachéd”, Bialystok - 3 kotty WR-25;

7) Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0., Karczew - 3 kotlty WR-25;

8) Cieplownia C III Elk - 3 kotly WR-25;

9) Cieplownia-Zasanie Przemys$l - 3 kotly WR-25;

10) Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z o0.0., Biata Podlaska - 2 kotly WR-25;

11) Cieplownia ,Rejtan” Czgstochowa - 3 kotty WR-25;

12) Centralna Cieplownia w Ciechanowie, PEC Sp. z 0.0., Ciechanéw - 3 kotty WR-25, 3 kotty OR-10;

13) Wojewdédzkie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. - I kociol WR-46, 2 kotly OR 32;

14) OPEC Grudziadz, 2 kotly WR-25 - 3 kotly OR-32;

15) Cieplownia Miejska Malbork - 2 kotty WR-10;

16) Atex Sp. z 0.0. Przedsigbiorstwo Wielobranzowe Zamo$¢ - 3 kotty WR-25;

17) Migjskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., Krosno - 2 kotty WR-10 do dnia 31 grudnia 2015r.,
2 kotty WR-10;

18) Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0., Tarnowskie Gory - 2 kotty WR-25;

19) Zaklad Energetyki Cieplnej Tczew Sp. z o.0. - 2 kotty WR-25;

20) Elektrocieplownia ,,Zdufiska Wola” Sp. z o0.0. - 3 kotly OR-32, 1 kociol WR-25;

21) Miejska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0., Kotlownia Zachdd, Pila - 2 kotly WR-25;

22) Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej, Gniezno - 2 kotlty WR-25, 1 kociot WLM-5 do dnia 31 grudnia 2015 r.;

23) Szczeciniska Energetyka Cieplna Sp. z o.0. - 2 kotly WR-25;

24) Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej ,,Legionowo” Sp. z 0.0. - 3 kotty WR-25;

25) Kalisz-Piwonice S.A. - 3 kotty WR-25, 1 kociot OSR-32;

26) Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej, Cieplownia Gléwna, Suwalki - 4 kotty WR-25;

27) Radomskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej ,,RADPEC” S.A. - 3 kotly WR-25;

28) Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej Piotrkéw Trybunalski - 2 kotlty WR-25;

29) Zaklad Energetyki Cieplnej, Cieplownia ,.,Konstantynowska”, Pabianice (dawniej Zaklad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, Cieplownia Miejska, Pabianice) - 4 kotty WR-25.

4. w zakresie dwutlenku siarki i pylu w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r.
(a w zakresie dwutlenku siarki ze spalania paliw ciektych od dnia 1 stycznia 2007 r.)
do dnia 31 grudnia 2010 r. lub krécej, jezeli zostato to indywidualnie okreslone:

1) ENERGOTOR-TORUN S$.A. - do dnia 30 czerwea 2010 r.;

2) Zespét Elektrocieptowni ,,Bydgoszcz S.A. ECII”;

3) Zespét Elektrocieptowni ,,Bydgoszcz S.A. ECI”;

4) Inowroclawskie Zaklady Chemiczne ,Soda Matwy S.A.” (4rédla spalania paliw zostaly wydzierzawione
Elektrocieptowniom Kujawskim Sp. z 0.0. z siedzibg w Inowroclawiu);

5) Janikowskie Zaklady Sodowe ,Janikosoda S.A.” (Zr6dla spalania paliw zostaly wydzierzawione Elektrocieplowniom
Kujawskim Sp. z 0.0. z siedzibg w Inowroctawiu);

6) ELANA S.A. Torun - do dnia 30 czerwca 2010 r.;

7) Leczyniska Energetyka Sp. z o0.0. w Bogdance, Puchaczéw;

8) MEGATEM EC Lublin;

9) Tomaszowskie Zaktady Drobiarskie ,,ROLDROB” S.A., Tomaszéw Mazowiecki;

10) Kutnowskie Zaktady Drobiarskie EXDROB S.A. w Kutnie - do dnia 31 paZdziernika 2010 r.;

11) Elektrocieplownia Pruszkéw I (Elektrocieplownie Warszawskie S.A.), Pruszkéw;

12) Cieplownia Wola Elektrocieplownie Warszawskie S.A., Warszawa,

13) URSUS - MEDIA Sp. z 0.0., Warszawa;

14) Metsa Tissue S.A. (dawniej Warszawskie Zaktady Papiernicze w Konstancinie-Jeziornie), Konstancin-Jeziorna - do
dnia 31 grudnia 2009 r.;

15) Elektrownia Blachownia, Kedzierzyn-KoZle;

16) Huta , Andrzej”, Zawadzkie;

17) Zaklady Azotowe ,.Kedzierzyn” S.A., Kedzierzyn-KoZle;

18) Zaklad Ustug Technicznych FASTY Sp. z o.0., Bialystok;

19) Elektrocieptownia ZABRZE, Zabrze;

20) Elektrownia EC1, Bielsko-Biala;

21) Elektrocieptownia SZOMBIERKI, Bytom;

22) Zaktady Mechaniczne BYTOM, Bytom;

23) Aspra-Sefako S.A., Sedziszéw;

24) Carbon Black Polska Sp. z 0.0., Jaslo;

25) Cieplownia ,Bielszowice”, Ruda $laska;

26) Cieptownia ,Mikolaj”, Ruda $laska;

27) Cieptownia ,,Nowy Wirek”, Ruda $laska;

28) Cieplownia C I Spéidzielni Mieszkaniowe;j ,Swit”, Eik;

29) Cieplownia Huty CEDLER S.A., Sosnowiec;

30) Cieplownia KAZIMIERZ (ZEC Katowice), Katowice;
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31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)

Cieptownia NIWKA (ZEC w Katowicach), Katowice;

COWiK Bartoszyce Sp. z 0.0. - kotlownia rejonowa, Bartoszyce;
Dolnoélaski Zaktad Termoenergetyczny S.A., Dzierzoniow;
Elektrocieptownia Bydgoszcz 1, Bydgoszez;

Elektrocieptownia GIGA Sp. z 0.0., Swidnik;

Elektrocieptownia Gorlice, Gorlice;

Elektrocieplownia WSK Rzeszéw, Rzeszéw;

Elektrocieptownia Zdunska Wola Sp. z 0.0., Zduriska Wola;
ENERGOPON Sp. 7 0.0., Poniatowa;

Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej, Bydgoszcz;

Kottownia Miejska w Myszkowie, Myszkow;

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0., Ostrowiec;

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0., Wioclawek;
Mifama S.A., Mikotéw;

MPEC Sp. z 0.0., Leszno;

MPGK Wtodawa, Wiodawa;

MZEC Sp. z 0.0., Chojnice;

NadwiSlariska Spétka Energetyczna Sp. z 0.0., Bierufi;

PEC Sp. z 0.0., Jarocin;

Przedsigbiorstwo Energetyczne Megawat Sp. z 0.0. Z-1 De¢biensko, Czerwionka-Leszczyny;
Przedsigbiorstwo Energetyki cieplnej, Katowice;

Przedsigbiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z 0.0. Zaklad Z-2 Knuréw, Czerwionka-Leszczyny;
Przedsi¢biorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z 0.0. Zaklad Z-3 Szczyglowice, Czerwionka-Leszczyny;
Przedsi¢biorstwo Energetyczne Systemy Cieplownicze S.A., Czgstochowa;
Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplej ,,Legionowo” Sp. z 0.0., Legionowo;
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej, Hajnowka;

Przedsi¢cbiorstwo Energetyki Cieplnej, Oborniki;

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Elku, Eik;
Przedsig¢biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0., Pultusk;
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Goleniowie Sp. z 0.0., Goleniéw;
Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ATEX Sp. z 0.0., Zamo$¢,;

RSW S.A. - Cieplownia Ignacy, Rybnik;

RSW S.A. - Cieplownia Jankowice, Rybnik;

RSW S.A. - Cieplownia Rymer, Rybnik;

RSW S.A. Elektrocieptownia Chwatowice, Rybnik;

Spéldzielnia Mieszkaniowa ,,Zazamcze”, Wloclawek;

VT ENERGO Sp. z 0.0., Dobre Miasto;

Zaklad Energetyczny Czgstochowa S.A., Czgstochowa;

Zaktad Energetyczny w Sokotowie Podlaskim, Sokotéw Podlaski;

Zaklad Energetyki Cieplnej, Wotomin;

Zaklad Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0., Boleslawiec;

Zaklad Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0., Nowy Dwér Mazowiecki;

Zaklad Gospodarki Cieptowniczej Sp. z 0.0., Tomaszéw Mazowiecki;
Zaktad Produkcji Ciepla Zory, Zory;

Zaklady Energetyki Cieplnej, Katowice;

Zaklady Tworzyw Sztucznych Gamrat w Jaéle, Jasto;

Zaklad Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0., Tczew.

Objasnienie:
Terminy dla poszczegdlnych Zrédet i obiektéw, o ktérych mowa w pkt IV, wynikajg z Traktatu miedzy Krolestwem Belgii,
Krélestwem Danii, Republika Federalna Niemiec, Republika Grecka, Krélestwem Hiszpanii, Republika Francuskg, Irlandia,
Republika Wioska, Wielkim Ksigstwem Luksemburga, Krélestwem Niderlandéw, Republika Austrii, Republikg Portugalska,
Republika Finlandii, Krélestwem Szwecji, Zjednoczonym Krélestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Pélnocnej (panistwami
czlonkowskimi Unii Europejskiej) a Republika Czeska, Republika Estoriskg, Republika Cypryjska, Republika Lotewska,
Republikg Litewskq, Republika Wegierska, Republika Malty, Rzeczapospolita Polska, Republika Stowenii, Republika
Stowacka dotyczacego przystapienia Republiki Czeskiej, Republiki Estonskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Lotewskiej,
Republiki Litewskiej, Republiki Wegierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Stowenii, Republiki
Stowackiej do Unii Europejskiej.
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Zatacznik nr 2

STANDARDY EMISYJINE ZE ZRODEE NOWYCH, DLA KTORYCH WNIOSEK O WYDANIE
POZWOLENIA NA BUDOWE ZEOZONO PRZED DNIEM 27 LISTOPADA 2002 R,
JEZELI ZRODLA ZOSTALY ODDANE DO UZYTKOWANIA NIE POZNIEJ NIZ
DO DNIA 27 LISTOPADA 2003 R.

L. Standardy emisyjne dwutlenku siarki

1. Ze spalania wegla kamiennego

Nominalna moc Standardy emisyjne dwutlenku siarki w mg/m’®,, przy zawartosci 6% tlenu w gazach odlotowych
cieplna Zrédta ] _
wMW Zrédla oddane do uzytkowania przed dniem 29.03.1990 r. Zrédia oddane do uzytkowania po dniu
do 31.12. 2007 . 0d 01.01.2008 . 28.03.1990r.
1 2 3 4
<5 2000 1500 1500
25i1< 50 2000 1300 1300
>501<100 2000 850 850
>1001i <500 Liniowy spadek od 2000 do Liniowy spadek od 850 do Liniowy spadek od 850 do 400"
400" 400"
2500 400" 400" 400V
Objaénienie:

Y standard emisyjny dwutlenku siarki ze Zrédet o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niz 400 MW wynosi 800 mg/m’®, przy
zawartosci 6 % tlenu w gazach odlotowych, jezeli Zrodla pracujg przez okres nie dtuzszy niz:

- 2000 godzin w roku kalendarzowym ($rednia kroczaca z pigeiu lat ) do dnia 31 grudnia 2015 .,

- 1500 godzin w roku kalendarzowym ($rednia kroczaca z pigciu lat )} od dnia 1 stycznia 2016 r.

Do czasu pracy tych Zrédet nie wlicza si¢ okreséw ich rozruchu i zatrzymywania.

2. Ze spalania wegla brunatnego

Nominalna moc Standardy emisyjne dwutlenku siarki w mg/m’,, przy zawarto$ci 6% tlenu w gazach odlotowych
cieplna Zrédla w Zrédta oddane do uzytkowania przed dniem 29.03.1990 r. Zr6dta oddane do uzytkowania po
MwW dniu 28.03.1990 r.
do 31.12. 2007 r. od 01.01.2008 r.
1 2 3 4
<50 2000 1500 1500
>501<100 2000 850 850
> 100 <500 Liniowy spadek od 2000 do Liniowy spadek od 850 do Liniowy spadek od 850 do 400"
400" 400"
> 500 400" 400" 400"
Objasnienie:

U standard emisyjny dwutlenku siarki ze Zrédel o0 nominalnej mocy cieplnej nie mmiejszej niz 400 MW wynosi 800 mg/m®, przy
zawarto$ci 6 % tlenu w gazach odlotowych, jezeli Zrédia pracuja przez okres nie diuzszy niz:

- 2000 godzin w roku kalendarzowym (§rednia kroczaca z pigciu lat) do dnia 31 grudnia 2015 .,

- 1500 godzin w roku kalendarzowym (§rednia kroczaca z pigciu lat) od dnia I stycznia 2016 1.

Do czasu pracy tych Zrédel nie wlicza si¢ okreséw ich rozruchu i zatrzymywania.
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3. Ze spalania koksu

Nominalna moc Standardy emisyjne dwutlenku siarki w mg/m®,, przy zawartosci 6% tlenu w gazach odlotowych
cieplna Zrédla w Zré6dla oddane do uzytkowania przed dniem 29.03.1990 r. Zré6dia oddane do uzytkowania po
MW do 31.12. 2007 r. od 01.01.2008 r. dniu 28.03.1990 r.
1 2 3 ]
<5 1100 800 800
>5i< 50 800 800 800
>50i <500 Liniowy spadek od 800 do 400" | Liniowy spadek od 800 do 400" Liniowy spadek od 800 do 400"
=500 400" 400" 400"
Objasnienie:

D standard emisyjny

dwutlenku siarki ze Zrédel o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niz 400 MW wynosi 800 mg/m’,_przy

zawarto$ci 6 % tlenu w gazach odlotowych, jezeli Zrédia pracuja przez okres nie diuzszy niz:

2000 godzin w roku kalendarzowym ($rednia kroczaca z pigciu lat) do dnia 31 grudnia 2015 r.,
1500 godzin w roku kalendarzowym ($rednia kroczaca z pigeiu lat) od dnia 1 stycznia 2016 1.
Do czasu pracy tych zrédet nie wlicza sie okreséw ich rozruchu i zatrzymywania.

4. Ze spalania biomasy

Nominalna moc ciepina Zrédta w MW Standardy emisyjne dwutlenku siarki w mg/m’,, przy zawartoéci 6% tlenu
w gazach odlotowych
1 2
< 100 800
21001 <500 Liniowy spadek od 800 do 400"
=500 400"

Objasnienie:

! standard emisyjny dwutlenku siarki ze 7rédel o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niz 400 MW wynosi 800 mg/m’, przy
zawartosci 6 % tlenu w gazach odlotowych, jezeli Zrédla pracujg przez okres nie duzszy niz:

2000 godzin w roku kalendarzowym ($rednia kroczaca z pigeiu lat) do dnia 31 grudnia 2015 r.,
1500 godzin w roku kalendarzowym ($rednia kroczaca z pigciu lat) od dnia 1 stycznia 2016 1.
Do czasu pracy tych Zrédel nie wlicza si¢ okreséw ich rozruchu i zatrzymywania.

5. Ze spalania paliw cieklych

Nominalna moc Standardy emisyjne dwutlenku siarki w mg/m’®,, przy zawartoéci 3% tlenu w gazach odlotowych
cieplna Zrédta w Zrédta oddane do uzytkowania przed dniem 29.03.1990 r. Zrédla oddane do uzytkowania po
MW dniu 28.03.1990 1.
do 31.12. 2006 r. 0d 01.01.2007 r.
1 2 3 4
<5 4375 850 850
>5i< 50 4375 850 850
>501<300 1700 850 850
23001 <500 Liniowy spadek od 1700 do Liniowy spadek od 850 do Liniowy spadek od 850 do 400
400 400
> 500 400 400 400
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6. Ze spalania paliw gazowych

Rodzaj gazu Standardy emisyjne dwutlenku siarki w mg/m’,, przy
zawartosci 3% tlenu w gazach odlotowych

1 2
gaz ciekly 5

gaz ziemny, gaz miejski, gazy wytwarzane przez przemyst stalowy, 35

ktére moga by¢ zuzytkowane w innym miejscu
gaz koksowniczy, gaz wielkopiecowy, niskokaloryczny gaz 300
uzyskiwany przy gazyfikacji pozostalosci po rafinacji ropy naftowej

pozostale gazy 35

I1. Standardy emisyjne tlenkéw azotu, w przeliczeniu na dwutlenek azotu

1. Ze spalania wegla kamiennego

Nominalna moc Standardy emisyjne tlenkéw azotu w mg/m’,, przy zawartosci 6% tlenu w gazach odlotowych
cieplna zrédlaw | Zrédta oddane do uzytkowania przed dniem 29.03.1990 r. | Zrédta oddane do uzytkowania po dniu
MW 28.03.1990r.
do 31.12.2007r. { 0od 01.01.2008 r.do | od 1.01.20167r. do 31.12.2015r. | od 01.01.20167.
31.12.2015 1.
1 2 3 4 5 6
<50 400 400 400 400 400
>501<500 600 600 600 500 500
> 500 540 500 200 500 200
2. Ze spalania wegla brunatnego
Nominalna moc Standardy emisyjne tlenkéw azotu w mg/m’,, przy zawartoéci 6% tlenu w gazach odlotowych
ciepina Zrédla w Zrédla oddane do uzytkowania przed dniem Zr6dta oddane do uzytkowania po dniu
MwW 29.03.1990 r. 28.03.1990 1.
do 31.12. 2015 r. od 01.01.2016 . do 31.12. 2015 1. od 01.01.2016r.
1 2 3 4 5
<500 500 500 400 400
> 500 500 200 400 200
3. Ze spalania koksu
Nominalna moc Standardy emisyjne tlenkéw azotu w mg/m’,, przy zawartosci 6% tlenu w gazach odlotowych
cieplna Zrédta w MW
do 31.12.2015r. 0d 01.01.2016 .
1 2 3
<50 450 450
2501<500 450 450
>500 450 200

4. Ze spalania biomasy

Nominalna moc

Standardy emisyjne tlenkéw azotu w mg/m’,, przy zawartoéci 6% tlenu w gazach odlotowych

cieplna Zrédta w MW do 31.12.2015r. od 01.01.2016 .
1 2 3
> 500 400 400
> 500 400 200
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5. Ze spalania paliw cieklych

Nominalna moc cieplna |  Standardy emisyjne tlenkéw azotu w mg/m’,, przy zawartosci 3% tlenu w gazach odlotowych
Zrédlta w MW Zrédla oddane do uzytkowania przed dniem Zr6dta oddane do uzytkowania po dniu
29.03.1990 . 28.03.1990 .
do 31.12.2007 r. 0d 01.01.2008 1. do 31.12. 2007 r. od 01.01.2008 r.
1 2 3 4 5
<50 450 450 400 400
2501<500 450 450 450 450
> 500 450 400 450 400
6. Ze spalania paliw gazowych
Nominalna moc Standardy emisyjne tlenkéw azotu w mg/m’,, przy zawartoéci 3% tlenu w gazach odlotowych
cieplna Zrodta w MW do 31.12. 2007 r. 0d 01.01.2008 r.
I 2 3
<5 150 150
251<50 300 300
2501<500 350 300
> 500 350 200

111. Standardy emisyjne pytu

1. Ze spalania wegla kamiennego

Nominalna Standardy emisyjne pylu w mg/m’,, przy zawartosci 6% tlenu w gazach odlotowych
moc cieplna | Zrédla oddane do uzytkowania przed dniem Zrédha oddane do uzytkowania po dniu 28.03.1990 1.
zrédia 29.03.1990 r.
w MW do 31.12. | od 1.01.2007r. od 01.01. dla ktérych decyzje o dla ktorych decyzj¢ o
2006r. | do31.12.2015r. 2016r. pozwoleniu na budoweg pozwoleniu na budowe
wydano przed dniem wydano po dniu
07.10.1998 r. 06.10.1998 1.
do od do od
31.12.2015r. { 01.01.2016r. | 31.12.2015 . | 01.01.2016 1.
1 2 3 4 5 6 7 8
<5 1900 700 200 630 200 630 200
>5i1<50 1000 400 100 400 100 400 100
>501<500 100 100 100 100 100 50 50
> 500 50 50 50 50 50 50 50

2. Ze spalania wegla brunatnego

Nominalna moc Standardy emisyjne pylu w mg/m’ , przy zawartoéci 6% tlenu w gazach odlotowych
cieplna zrédlaw | Zrédta oddane do uzytkowania Zr6dta oddane do uzytkowania po dniu 28.03.1990 .
MW przed dniem 29.03.1990 r.
do od dla ktérych decyzje o pozwoleniu dla ktérych decyzjg o
31.12.2015r. | 01.01.2016 1. | nabudowe wydano przed dniem | pozwoleniu na budowg wydano
07.10.1998 . po dniu 06.10.1998 r.
do od do od
31.12.2015r. | 01.01.2016r. | 31.12.2015r. | 01.01.20167.
) 2 3 4 5 6 7
<5 630 200 630 200 630 200
=251<50 400 100 400 100 400 100
>50i<500 100 100 100 100 50 50
=500 50 50 50 50 50 50




Dziennik Ustaw Nr 260 — 17034 — Poz. 2181

3. Ze spalania koksu

Nominalna Standardy emisyjne pylu w mg/m’,, przy zawartosci 6% tlenu w gazach odlotowych
moc cieplna Zrédla oddane do uzytkowania przed dniem Zrédla oddane do uzytkowania po dniu 28.03.1990 r.
Zrédta 29.03.1990r.
w MW do od 1.01. 2006 r. od dla ktérych decyzjg o dla ktorych decyzje o
31.12.2005 1. | do 31.12, 2015 r. | 01.01.2016 1. pozwoleniu na budowe pozwoleniu na budowe
wydano przed dniem wydano po dniu 06.10.1998 r.
07.10.1998 r.
do od do od
31.12.2015r. } 01.01.2016 1. | 31.12.2015 . | 01.01.2016 1.
1 2 3 4 5 6 7 8
<5 635 635 200 630 200 630 200
>5i<50 635 400 100 400 100 400 100
250i< 500 100 100 100 100 100 50 50
=500 50 50 50 50 50 50 50
4, Ze spalania biomasy
Nominalna moc Standardy emisyjne pylu w mg/m’,, przy zawartosci 6% tlenu w gazach odlotowych
cieplna zrédlaw | Zrédia oddane do uzytkowania Zrédta oddane do uzytkowania po dniu 28.03.1990 r.
MW przed dniem 29.03.1990 .
do od dla ktérych decyzje o pozwoleniu dla ktérych decyzje o
31.12.2015r. | 01.01.2016 r. | na budowe wydano przed dniem | pozwoleniu na budowe wydano
07.10.1998 1. po dniu 06.10.1998 r.
do od do od
31.12.2015r. | 01.01.2016r. | 31.12.2015r. | 01.01.20167.
1 2 3 4 5 6 7
<5 700 200 630 200 630 200
>5i<50 400 100 400 100 400 100
>50i< 500 100 100 100 100 50 50
> 500 50 50 50 50 50 50

5. Standard emisyjny pyhlu ze spalania paliw cieklych o zawartoéci popiotu wigkszej niz
0,06% w Zrédtach o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niz 500 MW wynosi 100 mg/m’,,
przy zawarto$ci tlenu 3% w gazach odlotowych, a w pozostatych przypadkach -
50 mg/m’,, przy zawarto$ci tlenu 3% w gazach odlotowych.
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6. Ze spalania paliw gazowych

Nominalna moc cieplna Zrodia Standardy emisyjne pytu w mg/m’,, przy zawartosci
wMW 3% tlenu w gazach odlotowych
1 2
gaz ziemny, gaz ciekly, gaz miejski, gaz koksowniczy,
niskokaloryczny gaz uzyskiwany przy gazyfikaciji 5
pozostalosci po rafinacji ropy naftowej
gaz wielkopiecowy 10
gazy wytwarzane przez przemyst stalowy, ktére moga by¢ 50

zuzytkowane w innym miejscu

pozostate gazy 5

Uwagi do zalacznika nr 2_do rozporzadzenia:
1. Nominalna moc cieplna Zrddla oznacza ilo$¢ energii wprowadzonej w paliwie do Zrédla w jednostce czasu przy jego
nominalnym obcigzeniu.

2. Standardy emisyjne dotyczg Zrédet o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niz 1,0 MW,
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Zatacznik nr 3

STANDARDY EMISYJINE ZE ZRODEE NOWYCH, DLA KTORYCH WNIOSEK O WYDANIE
POZWOLENIA NA BUDOWE ZEOZONO PO DNIU 26 LISTOPADA 2002 R. LUB KTORE
ZOSTALY ODDANE DO UZYTKOWANIA PO DNIU 27 LISTOPADA 2003 R.,

Z TURBIN GAZOWYCH, DLA KTORYCH DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWE WYDANO
PO DNIU 30 CZERWCA 2002 R. LUB KTORE ZOSTALY ODDANE DO UZYTKOWANIA
PO DNIU 27 LISTOPADA 2003 R., ORAZ ZE ZRODEL ISTOTNIE ZMIENIONYCH
PO DNIU 27 LISTOPADA 2003 R.

1. Standardy emisyjne dwutlenku siarki
1. Ze spalania paliw stalych

Nominalna moc Standardy emisyjne dwutlenku siarki w mg/m’,, przy zawartoéci 6% tlenu w gazach odlotowych
cieplna Zrédia
w MW Biomasa Koks Pozostale paliwa stale
1 2 3 4
<5 400 800 1500
>25i< 50 400 800 1300
>50i<100 200 800 850
> 100 200 200 200

2.1. Ze spalania paliw cieklych z wylaczeniem turbin gazowych

Nominalna moc cieplna Zr6dta w MW Standardy emisyjne dwutlenku siarki w mg/m>,, przy zawartosci 3% tlenu
w gazach odlotowych
1 2
<50 850
>250i<100 850
>100i<300 Liniowy spadek od 400 do 200
> 300 200

2.2. Ze spalania paliw ciektych w turbinach gazowych

Nominalna moc cieplna Zrédla w MWV Standardy emisyjne dwutlenku siarki w mg/m®,, przy

zawartosci 15% tlenu w gazach odlotowych 2*

1 2

>50 285

Objasnienia:
nominalna moc cieplna okre§lona przy ci$nieniu atmosferycznym 101,3 kPa, temperaturze 288 K i wilgotnosci
wzglednej powietrza 60%;

3 standardy emisyjne stosuje si¢ wylacznie:

- do turbin gazowych opalanych paliwami ciektymi bedacymi lekkimi i érednimi produktami destylacji ropy naftowe;j,

- przy obciagzeniu turbiny gazowej wigkszym niz 70%;

standardéw emisyjnych nie stosuje si¢ do turbin gazowych eksploatowanych awaryjnie przez mniej niz 500 godzin
w ciggu roku; prowadzacy takie Zrodta przedktada co roku wlagciwemu organowi ochrony §rodowiska dane dotyczace
przepracowanej liczby godzin.

0

3

3.1. Ze spalania paliw gazowych z wylaczeniem turbin gazowych

Rodzaj gazu Standardy emisyjne dwutlenku siarki w mg/m’,, przy zawarto$ci 3% tlenu
w gazach odlotowych
1 2
gaz ciekly 5
niskokaloryczny gaz koksowniczy 400
niskokaloryczny gaz wielkopiecowy 200
gaz gardzielowy z pieca szybowego do 600
topienia koncentratéw miedzi
pozostale gazy 35
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3.2. Ze spalania paliw gazowych w turbinach gazowych

Rodzaj paliwa Standardy emisyjne dwutlenku siarki w mg/m’,, przy zawartoci
15% tlenu w gazach odlotowych"?
) 2
paliwa gazowe ogélem 12
skroplony gaz 2
niskokaloryczny gaz koksowniczy 133
niskokaloryczny gaz wielkopiecowy 67

Objasnienia:

b standardy emisyjne stosuje si¢ wylacznie przy obcigzeniu turbiny gazowej wigkszym niz 70%;

»  standardéw emisyjnych nie stosuje si¢ do turbin gazowych eksploatowanych awaryjnie przez mniej niz 500 godzin
w ciggu roku; prowadzacy takie Zrédla przedklada co roku wiasciwemu organowi ochrony $rodowiska dane dotyczace
przepracowanej liczby godzin.

I1. Standardy emisyjne tlenkéw azotu, w przeliczeniu na dwutlenek azotu

1. Ze spalania paliw stalych

Nominalna moc Standardy emisyjne tlenkéw azotu w mg/m®,, przy zawartosci 6% tlenu w gazach odlotowych
cieplna Zrédia Biomasa Pozostale paliwa stale
w MW
1 2 3
<100 400 400
>1001<300 300 200
> 300 200 200

2. Ze spalania paliw ciektych z wytaczeniem turbin gazowych

Nominalna moc cieplna Zrédta Standardy emisyjne tlenkéw azotu w mg/m’ , przy zawartoséci 3% tlenu w gazach
wMW odlotowych
1 2
<50 400
>50i<100 400
>1001i<300 200
> 300 200

3. Ze spalania paliw gazowych z wytgczeniem turbin gazowych

Nominalna moc Standardy emisyjne tlenkéw azotu w mg/m’,, przy zawartoéci 3% tlenu w gazach odlotowych
cieplna Zrédia
w MW Gaz ziemny" Pozostale gazy
1 2 3
<300 150 200
>300 100 200
Objasnienie:

D gaz ziemny oznacza wystepujacy w naturalnych warunkach metan, zawierajacy nie wigcej niz 20% (objgtoéciowo)
gazow obojetnych i innych skladnikow.
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4. Ze spalania paliw cieklych i gazowych w turbinach gazowych

Nominalna moc ciepina Zrédla w MWV Standardy emisyjne tlenkéw azotu w mg/m’®,, przy zawartosci
15% tlenu w gazach odlotowych »%
Gaz ziemny® Paliwa ciekle Paliwa gazowe (inne niz
__gaz ziemny)
1 2 3 4
5) 0)
> 50 50 120 120
Obijasénienia:

Y nominalna moc cieplna okre§lona przy ciénieniu atmosferycznym 101,3 kPa, temperaturze 288 K i wilgotnosci
wzglednej powietrza 60%;

' standardy emisyjne stosuje si¢ wylacznie przy obciaZeniu turbiny gazowej wigkszym niz 70%;

3 standardéw emisyjnych nie stosuje si¢ do turbin gazowych eksploatowanych awaryjnie przez mniej niz 500 godzin
w ciagu roku; prowadzacy takie Zrodla przedktada co roku wlasciwemu organowi ochrony §rodowiska dane dotyczace
przepracowanej liczby godzin,

4 gaz ziemny oznacza wyst¢gpujacy w naturalnych warunkach metan, zawierajacy nie wigcej niz 20% (objetoéciowo)
gazéw obojetnych i innych sktadnikéw;

9 standard emisyjny wynosi 75 mg/m’,, przy zawartoéci 15 % tlenu w gazach odlotowych z turbin gazowych:

a) napgdzajacych urzadzenia mechaniczne,
b) ktérych sprawno$é, przy obciazeniu nominalnym oraz ci$nieniu atmosferycznym 101,3 kPa, temperaturze 288 K

i wilgotnoéci wzglednej powietrza 60%, jest wigksza niz:

- 75% (calkowita sprawno$¢ turbiny gazowej pracujacej w ukladzie skojarzonego wytwarzania energii

elektrycznej i cieplnej),

- 55% (calkowita sprawno$¢ elektryczna turbiny gazowej pracujacej w cyklu kombinowanym).
Standardy emisyjne z turbin gazowych pracujacych indywidualnie, ktére nie mieszcza si¢ w zadnej z powyzszych
kategorii, ale ktérych sprawno$¢ — okre$lona przy obcigzeniu nominalnym oraz ci$nieniu atmosferycznym 101,3 kPa,
temperaturze 288 K i wilgotnosci wzglgdnej powietrza 60% — jest wigksza niz 35%, oblicza si¢ wedtug wzoru:

50 *n /35

gdzie 1 oznacza wyrazong w procentach sprawno$é turbiny gazowej (okre§lona w ww. warunkach);

®  standard emisyjny stosuje si¢ wylacznie do turbin gazowych opalanych paliwami ciektymi bedacymi lekkimi i §rednimi
produktami destylacji ropy naftowej.

¥}

I1I. Standardy emisyjne pytu

1. Ze spalania paliw stalych

Nominalna moc cieplna Zrédta w MW Standardy emisyjne pylu w mg/m’,, przy zawartosci 6% tlenu w gazach
odlotowych
1 2
<50 100
>50i<100 50
> 100 30

2. Ze spalania paliw cieklych

Nominalna moc cieplna Zrédta w MW Standardy emisyjne pylu w mg/m’,, przy zawartoéci tlenu w gazach
odlotowych z turbin gazowych - 15%, z pozostatych Zrédet - 3%
1 2
<100 50
>100 30
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3. Ze spalania paliw gazowych

Rodzaj gazu Standardy emisyjne pytu w mg/m’,, przy zawartosci tlenu
w gazach odlotowych z turbin gazowych - 15%,
z pozostatych Zrédet - 3%

1 2

gaz wielkopiecowy 10

gazy wytwarzane przez przemys! stalowy, ktére moga 30

by¢ zuzytkowane w innym miejscu

gaz gardzielowy z pieca szybowego do topienia 25
koncentratéw miedzi

pozostale gazy 5

Uwagi do zalacznika nr 3 do rozporzadzenia:

1. Nominalna moc cieplna Zrédta oznacza ilo$¢ energii wprowadzonej w paliwie do Zrédla w jednostce czasu przy jego

nominalnym obcigzeniu.

2. Standardy emisyjne dotyczg Zrédet o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niz 1,0 MW.
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Zatacznik nr 4

STANDARDY EMISYJINE ZE ZRODEL ISTNIEJACYCH, KTORE ODDANO DO UZYTKOWANIA
PRZED DNIEM 29 MARCA 1990 R, DLA KTORYCH PROWADZACY TAKIE ZRODEA
ZOBOWIAZAL SIE W PISEMNEJ DEKLARACJI ZLOZONE] WEASCIWEMU ORGANOWI
OCHRONY SRODOWISKA DO DNIA 30CZERWCA 2004R, ZE ZRODLO BEDZIE
UZYTKOWANE NIE DELUZEJ NIZ DO DNIA 31 GRUDNIA 2015R., A CZAS JEGO
UZYTKOWANIA W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2008 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 R.

NIE PRZEKROCZY 20 000 GODZIN, OBOWIAZUJACE W TYM OKRESIE

1. Standardy emisyjne ze spalania w¢gla kamiennego

Nominalna moc ciepina Zrodia w Standardy emisyjne w mg/m’,, przy zawartoéci 6% tlenu w gazach odlotowych
MW
SO, NO, Pyl
1 2 3 4
<50 2000 400 700
>50i<100 2000 600 350
2100i<300 2000 600 350
>3001 <500 2000 600 350
> 500 2000 540 350

2. Standardy emisyjne ze spalania we¢gla brunatnego

Nominalna moc cieplna Zrodia

Standardy emisyjne w mg/m°,, przy zawartosci 6% tlenu w gazach odlotowych

wMW SO, NO, Pyt
1 2 3 4

<50 2500 500 700

=50 2500 500 225

3. Standardy emisyjne ze spalania koksu

Nominalna moc cieplna Zrédta

Standardy emisyjne w mg/m’, przy zawartoéci 6% tlenu w gazach odlotowych

wMW SO, NO, Pyt
1 2 3 4

<50 800 450 635

>50 800 450 400

4. Standardy emisyjne ze spalania biomasy

Nominalna moc cieplna Zrédta w MW Standardy emisyjne w mg/m’,, przy zawarto$ci 6% tlenu w gazach odlotowych
S0, NO, Pyt
1 2 3 4
<5 800 600 700
25i<50 800 600 400
>501<500 800 600 100
2500 800 600 50

5. Standardy emisyjne ze spalania paliw ciekltych

Norninalna moc cieplna zrodia Standardy emisyjne w mg/m®,, przy zawarto$ci 3% tlenu w gazach odlotowych
wMW SO, NO, Pyt
1 2 3 4
<50 1700 450 50"
>50 1700 630 50"
Obijasnienie:

v standard emisyjny pyhu ze spalania paliw ciektych o zawartoéci popiotu wigkszej niz 0,06% w Zrédtach o nominalnej
mocy cieplnej mniejszej niz 500 MW wynosi 100 mg/m’,, przy zawartosci 3% tlenu w gazach odlotowych.
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6. Standardy emisyjne tlenkéw azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu ze spalania
paliw gazowych

Nominalna moc cieplna Zrédta w MW Standardy emisyjne w mg/m’,, przy zawartosci 3% tlenu w gazach odlotowych
1 2
<5 150
>5i<50 300
>50 350

7. Standardy emisyjne dwutlenku siarki i pyhu ze spalania paliw gazowych

Rodzaj gazu Standardy emisyjne w mg/m°,, przy zawartoéci 3% tlenu w gazach
odlotowych
SO, Pyt
I 2
gaz ziemny 35
gaz ciekly 5
gaz koksowniczy, niskokaloryczny gaz uzyskiwany przy 800 10
gazyfikacji pozostalosci po rafinacji ropy naftowej
gaz wielkopiecowy, gaz gardzielowy z pieca szybowego do 800 50
topienia koncentratoéw miedzi
gaz miejski 100 5
pozostate gazy 35 5

Uwagi do zatacznika nr 4 do rozporzadzenia:

1. Nominalna moc cieplna Zrédta oznacza iloé¢ energii wprowadzonej w paliwie do zZrédia w jednostce czasu przy jego

nominalnym obcigzeniu.

2. Standardy emisyjne dotycza Zrédet o nominalnej mocy ciepinej nie mniejszej niz 1,0 MW.
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Zatacznik nr 5

STANDARDY EMISYJINE Z INSTALACJI SPALANIA ODPADOW"

Lp. Nazwa substancji Standardy emisyjne w mg/m’, (dla dioksyn i furanéw w ng/m>),
przy zawartoéci 11% tlenu w gazach odlotowych
Srednie dobowe Srednie trzydziestominutowe
A B
1 2 3 4 5
1 | pytogélem 107 30 10
2 | substancje organiczne w postaci gazow i par 10 20 10
wyrazone jako catkowity wegiel organiczny
3 | chlorowodér 10 60 10
4 | fluorowoddr 1 4 2
5 | dwutlenek siarki 50 200 50
6 | tlenek wegla 50 100 150
7 | tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na 200 4p0%-9 20097
dwutlenek azotu z istniejacych instalacji o
zdolnoéci przerobowej wigkszej niz 6 Mg
odpadéw spalanych w ciagu godziny lub z
nowych instalacji
tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na 40059 - -
dwutlenek azotu z istniejacych instalacji o
zdolnosci przerobowej do 6 Mg odpadéw
spalanych w ciggu godziny
8 metale ciezkie i ich zwiazki wyrazone jako Srednie z préby o czasie trwania od 30 minut do 8 godzin
metal
kadm + tal 0,05
rteé 0,05
antymon + arsen + oléw + chrom + kobalt + 0,5
miedZ + mangan + nikiel + wanad
9 dioksyny i furany Srednia z préby o czasie t;')wania od 6 do 8 godzin
0,1
Objasnienia:

)

3
4

5

standardy emisyjne z instalacji spalania odpadéw majg zastosowanie takze do instalacji wspétspalania odpadéw
w nastgpujacych przypadkach:
a) gdy moc cieplna ze spalania odpadéw niebezpiecznych przekracza 40% nominalnej mocy cieplnej tej instalacji,
z wyjatkiem przypadkéw, gdy w instalacji sa wspolspalane:

i) ciekle odpady palne, w tym oleje odpadowe, spelniajace jednoczesnie nastgpujace warunki:

- zawartoé¢ polichlorowanych weglowodoréw aromatycznych, na przyklad polichlorowanych difenyli (PCB) lub
pentachlorofenolu (PCP), nie przekracza warto$ci, ktére powodowatyby, ze odpady te s3 niebezpieczne,

- odpady te nie stanowig odpadéw niebezpiecznych ze wzglgdu na zawarto$¢ innych skladnikéw, o ktoérych
mowa w zalgczniku nr 3 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

- ich wartoé¢ opatowa wynosi co najmniej 30 MJ/kg,

ii) ciekte odpady palne, ktére nie powoduja w gazach odlotowych powstajacych bezposrednio z ich spalania innych
emisji niz emisje powstajagce w wyniku spalania oleju napgdowego,

b) wspélspalania niepoddanych przerébce mieszanych odpadéw komunalnych, z wyjatkiem odpadéw innych niz
niebezpieczne klasyfikowanych w przepisach, o ktérych mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

o odpadach, jako odpady o kodach 20 01 120 02;

do dnia 31 grudnia 2007 r. standard emisyjny pylu z istniejacych instalacji spalania odpadéw wynosi 20 mg/m’,, przy
zawartoéci 11 % tlenu w gazach odlotowych;

14 4

warto$¢ Srednia dziesigciominutowa;
do dnia 31 grudnia 2006 r. standardu emisyjnego NO, nie stosuje si¢ do instalacji, w ktérych spalane sa tylko odpady
niebezpieczne;
do dnia 31 grudnia 2009 r. standard emisyjny NO, z istniejacych instalacji spalania odpadéw o nominalnej zdolnosci
przerobowej wickszej niz 6 Mg, lecz nie wigkszej niz 16 Mg odpadéw spalanych w ciagu godziny wynosi 400 mg/m’,,
przy zawartosci 11 % tlenu w gazach odlotowych,
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k)

&)

9

WSPOLCZYNNIKI ROWNOWAZNOSCI TOKSYCZNEJ DLA DIOKSYN 1 FURANOW

do dnia 31 grudnia 2007 r. standard emisyjny NO, z istniejacych instalacji spalania odpadéw o nominalnej zdolnosci
przerobowej wigkszej niz 16 Mg, lecz nie wigkszej niz 25 Mg odpadéw spalanych w ciagu godziny wynosi

400 mg/m’ , przy zawartosci 11% tlenu w gazach odlotowych;

do dnia 31 grudnia 2009 r. standard emisyjny NO, z istniejacych instalacji spalania odpadéw o nominalnej zdolnosci
przerobowej wigkszej niz 6 Mg, lecz nie wigkszej niz 16 Mg odpadéw spalanych w ciagu godziny wynosi 600 mg/m’,,

przy zawartosci 11% tlenu w gazach odlotowych;

do dnia 31 grudnia 2009 r. standard emisyjny NO, z istniejacych instalacji spalania odpadéw o nominalnej zdolnosci
przerobowej wigkszej niz 6 Mg, lecz nie wigkszej niz 16 Mg odpadéw spalanych w ciagu godziny wynosi 400 mg/m°,,

przy zawartosci 11% tlenu w gazach odlotowych;

do dnia 31 grudnia 2007 r. standard emisyjny NO, z istniejagcych instalacji spalania odpadéw o nominalnej zdolnoéci
przerobowej do 6 Mg odpadéw spalanych w ciagu godziny wynosi 500 mg/m’,, przy zawartosci 11% tlenu w gazach

odlotowych;

jako suma iloczynéw stgzen dioksyn i furanéw w gazach odlotowych oraz ich wspdlczynnikéw réwnowaznosei toksycznej.

2,3,7,8 - Czterochlorodwubenzodioksyna (TCDD)
1,2,3,7.8 - Pigciochlorodwubenzodioksyna (PeCDD)
1,2,3,4,7,8 - Szesciochlorodwubenzodioksyna (HxCDD)
1,2,3,7,8,9 - Szesciochlorodwubenzodioksyna (HxCDD)
1,2,3,6,7,8 - Szeéciochlorodwubenzodioksyna (HxCDD)
1,2,3,4,6,7,8 - Siedmiochlorodwubenzodioksyna (HpCDD)
- Oé$miochlorodwubenzodioksyna (OCDD)

2,3,7,8 - Czterochlorodwubenzofuran (TCDF)

2,3,4,7.8 - Pigciochlorodwubenzofuran (PeCDF)
1,2,3,7,8 - Pigciochlorodwubenzofuran (PeCDF)
1,2,3,4,7.8 - Szesciochlorodwubenzofuran (HxCDF)
1,2,3,7,8,9 - Szesciochlorodwubenzofuran (HxCDF)
1,2,3,6,7,8 - Szesciochlorodwubenzofuran (HxCDF)
2,3,4,6,7,8 - Szeéciochlorodwubenzofuran (HxCDF)
1,2,3,4,6,7,8 - Siedmiochlorodwubenzofuran (HpCDF)
1,2,3,4,7,8,9 - Siedmiochlorodwubenzofuran (HpCDF)

- Osmiochlorodwubenzofuran (OCDF)

1
0,5
0,1
0,1
0,1
0,01
0,001
0,1
0,5
0,05
0,1
0,1
0,1
0,1
0,01
0,01
0,001
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Zatacznik nr 6

SPOSOB USTALANIA STANDARDOW EMISYJNYCH Z INSTALACJI WSPOELSPALANIA
ODPADOW ORAZ STANDARDY EMISYINE Z INSTALACJI WSPOLSPALANIA ODPADOW

I. Nizej podany wzor nalezy stosowaé zawsze wtedy, gdy w ktdrejkolwiek tabeli w niniejszym
zalaczniku nie ustalono standardéw emisyjnych ,,C”.

W takich przypadkach standard emisyjny dla kazdej substancji zawartej w gazach odlotowych
powstajacych ze wspdtspalania odpadéw oblicza si¢ w nastepujacy sposéb:

Vodp x Codp + Vproc X C

proc

Vodp + Vproc
gdzie:

Vo - Objetos¢ gazéw odlotowych powstajacych ze spalania odpadéw o najnizszej wartosci
opatowej, okreslona dla umownych warunkéw gazéw odlotowych przy zawartosci 11%
tlenu. Jezeli moc cieplna ze spalania odpaddéw niebezpiecznych wynosi ponizej 10%
nominalnej mocy cieplne;j instalacji, V ,, nalezy wyznaczy¢ z ilosci odpadéw, ktdrej
spalenie odpowiadatoby 10 procentom nominalnej mocy cieplnej instalacji.

C,p- standardy emisyjne z instalacji spalania odpad6éw, okreslone w zalgczniku nr 5 do
rozporzadzenia.

V. ..~ objetos¢ gazéw odlotowych powstajacych w czasie prowadzenia procesu
obejmujacego spalanie paliw (bez spalania odpaddw), wyznaczona dla zawartosci
tlenu, dla ktérej, wedtug niniejszego rozporzadzenia, nalezy standaryzowaé emisje.
W przypadku braku regulacji dla instalacji w tym zakresie nalezy przyjaé rzeczywistg
zawarto$¢ tlenu w gazach odlotowych, nierozrzedzonych dodatkiem niepotrzebnego
powietrza.

C,c- standardy emisyjne okreslone dla niektérych rodzajow instalacji w tabelach
niniejszego zatacznika lub, w przypadku braku regulacji dla instalacji lub substancji
w tym zakresie, rzeczywiste wartodci stgzenn substancji w gazach odlotowych
wystepujace w czasie prowadzenia procesu obejmujacego spalanie paliw (bez spalania
odpadéw), pod warunkiem, ze taka wielko$¢ emisji substancji nie spowoduje
przekraczania dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu lub wartosci
odniesienia.

Powyzszy wzor jest stosowany takze do obliczen standardowej zawarto$ci tlenu w gazach
odlotowych powstajacych w procesie wspdtspalania odpadéw.
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II.1. Piece do produkcji klinkieru cementowego, w ktérych sa wspotspalane odpady

Standardy emisyjne C:
.. Standardy emisyjne w mg/m’, (dla dioksyn
Lp. | Nazwa substancji i furanéw w ng/m? ), przy zawartoéci 10% tlenu
w gazach odlotowych
1 2 3
1 | pyt catkowity 30"
2 | chlorowodér (HCH) 10
3 | fluorowodér (HF) 1
4 |tlenki azotu (NQO,) dla istniejacych instalacji 800%
tlenki azotu (NO,) dla nowych instalacji 500Y
5 | dwutlenek siarki (SO,) 509
6 | substancje organiczne w postaci gazéw i par wyrazone jako 5)
catkowity wegiel organiczny 10
7 |tlenek wegla (CO) 2000
8 |{kadm + tal (Cd+ TI) 0.05
9 [rte¢ (Hg) 0.05
antymon + arsen + otéw + chrom + kobalt + miedzZ +
10 o 0,5
mangan + nikiel + wanad
(Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Nit+tV)
11 | dioksyny i furany 0,19
Obijasnienia:

Y do dnia 31 grudnia 2007 r. standard emisyjny pytu w przypadku produkcji klinkieru cementowego w piecach, w ktérych
spalane s odpady w ilo§ci mnigjszej niz 3 Mg na godzing, wynosi 50 mg/m®,, przy zawartoéci 10% tlenu w gazach
odlotowych;

?  do dnia 31 grudnia 2007 r. standard emisyjny NO, z istniejacych piecow, w ktérych klinkier cementowy jest

produkowany z zastosowaniem metody mokrej lub z piecéw do produkc;ji klinkieru cementowego, w ktérych spalane sg

odpady w ilo$ci mniejszej niz 3 Mg na godzing, wynosi 1200 mg/m’®,, przy zawartoéci 10% tlenu w gazach odlotowych;

standard emisyjny NO, zpiecéw do produkcji klinkieru cementowego, uzytkowanych przed dniem 29 grudnia 2000 r.,

w ktdrych sa wspdlspalane odpady, wynosi 800 mg/m’,, przy zawartoéci 10% tlenu w gazach odlotowych;

¥ standardu emisyjnego SO, mozna nie stosowa¢ w przypadkach, gdy substancja ta nie powstaje w wyniku spalania
odpaddw, albo gdy ilo$¢ tej substancji powstajaca w wyniku spalania odpadéw jest nie wicksza od ilodci, jaka
powstalaby, gdyby zamiast odpadéw spalane bylo paliwo;

®  standardu emisyjnego substancji organicznych w postaci gazéw i par wyrazonych jako calkowity wegiel organiczny

mozna nie stosowa¢ w przypadkach, gdy substancje te nie powstaja w wyniku spalania odpadéw;

jako suma iloczynéw stezen dioksyn i furanéw w gazach odlotowych oraz ich wspélczynnikéw réwnowaznoéci toksycznej,

wymienionych w zalgczniku nr 5 do rozporzadzenia.

3

6)

Uwagi:

1. W przypadku ciagtych pomiaréw wielkosci emisji substancji standardy emisyjne okre$lone sg jako $rednie dobowe
warto$ci stezen substancji w gazach odlotowych; $rednie dobowe warto$ci stezen obliczane sg na podstawie $rednich
trzydziestominutowych wartosci stezen substancji w gazach odlotowych.

2. Wartoéci standardéw emisyjnych substancji wymienionych w Ip. 8-10 dotycza minimum trzydziestominutowego
i maksimum o$miogodzinnego okresu pobierania probek, a w Ip. 11 - minimum sze$ciogodzinnego i maksimum
osmiogodzinnego okresu pobierania prébek.
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11.2. Instalacje spalania paliw, w ktorych wspélspalane sg odpady

2.1. Standardy emisyjne C,,,...

W przypadku ciggtych pomiaréw wielkosci emisji substancji standardy emisyjne sg okreslone
jako $rednie dobowe wartoSci stezen substancji w gazach odlotowych; $rednie dobowe
warto$ci stezent sg obliczane na podstawie $rednich trzydziestominutowych wartosci stezen
substancji w gazach odlotowych.

Wartosci C,,,, dla paliw statych (z wylaczeniem biomasy) wyrazone w mg/m’,, przy
zawartosci 6% tlenu w gazach odlotowych

Lp. jNazwa Nominalna moc cieplna instalacji w MW
substancji
<50 >501<100 >1001<300 > 300
Instalacje, w sklad Instalacje, w sktad
ktdrych wehodzg Zrédta | ktérych wehodzg zrédta
spalania paliw, o ktérych | spalania paliw, o ktérych
mowaw §6ust. 112 mowa w § 6 ust. 3
rozporzadzenia rozporzadzenia
1 2 3 4 5 6 7
1 dwutlenek | odpowiednie o
siarki (SO,) |standardy emisyjne 850 Liniowy spadek 200 200
okreslone zgodnie od 850 do 200
z przepisami
2 |tlenkiazotu |rozdziatu2
(NO) rozporzadzenia 400 300 200 200
3 pyt 50 50 30 30 30
Uwagi:

1.

2.

odpady niebezpieczne.
Do dnia 31 grudnia 2007 r., w przypadku wspéispalania odpadéw wraz z paliwami staltymi (z wylaczeniem biomasy)
z zastosowaniem technologii ztoza fluidalnego, w istniejacej instalacji spalania paliw o mocy wigkszej niz 100 MW i nie
wigkszej niz 300 MW, wartosci C,,, dla NO, i SO, wynosza:
- 850-400 mg/m’,, przy zawartoéci 6% tlenu w gazach odlotowych, przy liniowym spadku dla nominalnej mocy

cieplnej 100-300 MW - dla SO,;
- 350 mg/m’,, przy zawartosci 6% tlenu w gazach odlotowych - dla NO, .

Do dnia 31 grudnia 2006 r. standardu emisyjnego NO, nie stosuje si¢ do instalacji, w ktérych wspélspalane sa tylko
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Wartosci C,,,. dla biomasy wyrazone w mg/m3u, przy zawartosci 6% tlenu w gazach
odlotowych
Lp. | Nazwa Nominalna moc cieplina instalacji w MW
substancji
<50 =501 >100i >3001<500 >500
<100 | <300 |[Instalacje,w Instalacje, w Instalacje, w Instalacje, w
sklad ktérych  |sklad ktérych | sktad ktérych  |sktad ktérych
wchodza Zrodla | wchodzg Zrédta | wehodzg zrédta {wchodzg Zrédia
spalania paliw, |spalania paliw, | spalania paliw, |spalania paliw,
o ktérych mowa o ktérych mowa| o ktérych mowa |o ktérych mowa
w §6ust. 112 [w§6 ust.3 w §6ust. 112 {w §6 ust.3
rozporzadzenia |rozporzadzenia| rozporzadzenia |rozporzadzenia
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 |dwautlenck :tc;%;vrlg;ime 200 | 200 200 200 200 200
siarki (SO,) emisyjne
kres$l — -
2 |denki azotu | oot 350 | 300 300 200|390, 80.9m 00
(NO,) przepisami .
rozdziatu 2 200 — od dnia
rozporzadzenia 01.01.2016T.
3 |pyt 50 50 30 30 30 30 30
Uwaga:

Do dnia 31 grudnia 2007 r. w przypadku wspdtspalania odpadéw wraz z biomasa z zastosowaniem technologii zloza
fluidalnego w istniejacej instalacji spalania paliw o mocy wigkszej niz 100 MW i nie wigkszej niz 300 MW warto$¢ C,, dla
NO, wynosi 350 mg/m’,.
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Warto$ci C,,,. dla paliw cieklych wyrazone w mg/m’,, przy zawartosci 3% tlenu

w gazach odlotowych
Lp. |Nazwa Nominalna moc cieplna instalacji w MW
substancji
<50 250i<100 > 1001 <300 >300
Instalacje, w sklad Instalacje, w sktad
ktorych wchodzg ktérych wehodza
Zrédta spalania paliw, | Zrédta spalania
o ktorych mowa paliw, o ktérych
w §6 ust. 1i2 mowaw § 6ust.3
rozporzadzenia rozporzadzenia
1 2 3 4 5 6 7
. .. |odpowiednie - liniowy spadek od
! dwutlenek siarki standardy emisyjne 850 liniowy spadek od 850 400 do 200 200
(SO, , 4 do 200
okre$lone zgodnie
rzepisami
2 |tenkiazots | b UPSY 400 300 200 200
(NO,) rozporzadzenia
3 pyt 50 50 30 30 30

2.2. Standardy emisyjne C:

Lp. |Nazwa substancji C w mg/m’, (dla dioksyn i furanéw w ng/m’), przy
zawarto$ci 6% tlenu w gazach odlotowych
1 2

1 kadm + tal (Cd + T1)

2 |reé (Hy)

3 antymon + arsen + otéw + chrom + kobalt +
miedz + mangan + nikiel + wanad (Sb + As +
Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V)

4 dioksyny i furany 0,1"

Objasnienie:

b jako suma iloczynéw stezen dioksyn i furanéw w gazach odlotowych oraz ich wspétczynnikéw réwnowaznoscei toksycznej,
wymienionych w zataczniku nr 5 do rozporzadzenia.

Uwagi:
1. Warto$ci standardéw emisyjnych substancji wymienionych w lp. 1-3 dotycza minimum trzydziestominutowego
i maksimum oémiogodzinnego okresu pobierania prébek, a w lp. 4 - minimum szeSciogodzinnego i maksimum

o$miogodzinnego okresu pobierania probek.

2.  Wartoéci standardow emisyjnych substancji innych niz wymienione w tabeli okreéla si¢ zgodnie z pkt I niniejszego
zalacznika.
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IL.3. Instalacje inne niZz wymienione w pkt IL.1 lub I1.2, w ktérych wspoélspalane sa

odpady
Standardy emisyjne C:
Lp. |Nazwa substancji C w mg/m’®, (dla dioksyn i furanéw w ng/m® )
1 2 3
1 kadm + tal (Cd + TI) 0,05
2 rte¢ (Hg) 0,05
3 dioksyny i furany 0,1

Objasnienie:
" jako suma iloczyndw stezen dioksyn i furanéw w gazach odlotowych oraz ich wspétczynnikéw réwnowaznoéci toksycznej,
wymienionych w zalaczniku nr 5 do rozporzadzenia.

Uwagi:

1.  Warto$ci standardéw emisyjnych substancji wymienionych w Ip. 1 i 2 dotycza minimum trzydziestominutowego i
maksimum o$miogodzinnego okresu pobierania prébek, a w Ip. 3 - minimum szeéciogodzinnego 1 maksimum
o$miogodzinnego okresu pobierania probek.

2. Warto$ci standardéw emisyjnych substancji innych niz wymienione w tabeli okre$la si¢ zgodnie z pkt I niniejszego
zalgcznika.
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Zatacznik nr 7

PROCESY PROWADZONE W INSTALACJACH, W KTORYCH UZYWANE SA
ROZPUSZCZALNIKI ORGANICZNE, DO KTORYCH SA STOSOWANE PRZEPISY
ROZDZIALU 6 ROZPORZADZENIA

Jezeli nie postanowiono inaczej, w kazdym przypadku proces obejmuje czyszczenie

wyposazenia, lecz nie obejmuje czyszczenia produktow.

1. Nakladanie spoiwa - proces, w ktérym spoiwo nakladane jest na powierzchnig,
z wyjatkiem pokrywania spoiwem i laminowania zwigzanego z dziatalno$ciag drukarska
oraz produkcja laminatéw z drewna i tworzyw sztucznych. Spoiwo oznacza kazdy
preparat, lgcznie ze wszystkimi rozpuszczalnikami organicznymi lub preparatami
zawierajagcymi rozpuszczalniki organiczne potrzebnymi do jego wtasciwego zastosowania,
ktdry naktada si¢ w celu spojenia odrgbnych czg¢sci produktu.

2. Powlekanie - proces, w ktorym nastgpuje jednorazowe lub wielokrotne natozenie ciagtej
warstwy powtoki na:

1) pojazdy:

a) nowe samochody osobowe, przeznaczone do przewozu pasazeréw, posiadajgce nie
wigcej niz osiem miejsc do siedzenia, poza miejscem dla kierowcy, a takze nowe
samochody przeznaczone do przewozu towardéw, posiadajace maksymalng mase
nieprzekraczajacg 3,5 Mg w takim stopniu, w jakim sg pokrywane w tej samej
instalacji, co wyzej wymienione samochody osobowe,

b) kabiny samochod6éw cig¢zarowych, przeznaczone na pomieszczenie kKierowcy oraz
na wszelkie inne zintegrowane pomieszczenia na sprz¢t techniczny w pojazdach
wykorzystywanych do przewozu towaréw i posiadajacych maksymalng mase
przekraczajaca 3,5 Mg,

¢) samochody dostawcze i samochody cigzarowe, z wytaczeniem kabin samochodéw
cigzarowych,

d) autobusy przeznaczone do przewozu pasazerow, ktére posiadaja wigcej niz osiem
miejsc do siedzenia, poza miejscem dla kierowcy,

€) przyczepy, w tym naczepy,

2) powierzchnie metalowe i z tworzyw sztucznych, w tym powierzchnie samolotow,
statkOw, pociagow itp.;

3) powierzchnie drewniane i drewnopochodne;

4) tkaniny, wiékna, powierzchnie folii i papieru;

5) skore.

Powloka oznacza kazdy preparat, tacznie ze wszystkimi rozpuszczalnikami organicznymi

lub preparatami zawierajagcymi rozpuszczalniki organiczne niezbednymi do jego

wlasciwego zastosowania, ktory naklada si¢ na powierzchni¢ w celu nadania jej efektu

dekoracyjnego, ochronnego lub innego efektu funkcjonalnego.

Powlekanie nie obejmuje operacji powlekania substratu technikami natrysku

elektroforetycznego i chemicznego. Jezeli powlekanie obejmuje operacjg, w toku ktorej

dowolng technika nadrukowuje si¢ ten sam artykul, t¢ operacj¢ nadruku traktuje si¢ jako

cze$¢ powlekania. Jednakze kategoria ta nie obejmuje dziatalnodci drukarskiej bedacej

procesem odrebnym, lecz moze ona by¢ wlaczona do tej kategorii wowczas, jesli dana

dzialalno$¢ drukarska podlega zakresowi rozporzadzenia.

3. Powlekanie zwijanych metali walcowanych - proces, w ktérym produkty walcowane
w zwojach: stal, stal nierdzewna, stal powlekang, stopy miedzi lub tasm¢ aluminiowsa
powleka si¢ w sposéb ciagly powtoka foliowa lub laminowana.

4. Czyszczenie na sucho — proces przemysiowy Ilub komercyjny, prowadzony
z zastosowaniem LZO w instalacji do czyszczenia odziezy, mebli i podobnych towarow
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konsumenckich, z wyjatkiem recznego usuwania brudu i plam w przemysle tekstylnym

1 odziezowym.

5. Produkcja obuwia — proces produkcyjny, w ktérym wytwarza si¢ kompletne obuwie lub
jego czgscei.

6. Produkcja preparatéw powlekajacych, lakieréw, farb drukarskich lub spoiw - wytwarzanie
ww. produktéw koncowych, a takze produktéw posrednich wytwarzanych w tym samym
zakladzie, droga mieszania pigmentow, Zywic i materiatéw adhezyjnych z rozpuszczalnikiem
organicznym lub z innym no$nikiem, w tym dyspersja i dyspersja wstgpna, regulacja lepkosci
i odcienia barwy oraz operacje napetniania pojemnik6w produktem konicowym.

7. Wytwarzanie produktow farmaceutycznych - prowadzone w tej samej lokalizacji procesy
syntezy chemicznej, fermentacji, ekstrakcji, formowania i wykanczania produktow
farmaceutycznych oraz wytwarzania produktéw posrednich.

8. Drukarstwo — proces polegajacy na reprodukowaniu tekstu lub obrazéw, w ktérym
przenosi si¢ farb¢ drukarska na powierzchnie dowolnego rodzaju, z zastosowaniem
nosnika obrazu. Obejmuje on réwniez zwigzane z tym techniki lakierowania, powlekania
1 laminowania. Przepisom rozporzadzenia podlegaja tylko nastgpujace procesy sktadowe:
1) fleksografia — dziatalno$¢ drukarska stosujaca nos$nik obrazu wykonany z gumy lub

z elastycznych polimeréow $wiattoczutych, na ktérych powierzchnie drukujace
znajduja si¢ powyzej powierzchni niedrukujacych, z zastosowaniem ciektych farb
drukarskich schnacych poprzez odparowanie rozpuszczalnika;

2) goracy offset rotacyjny - dziatalno§¢ drukarska stosujgca noénik obrazu, na ktérym
powierzchnie drukujace i niedrukujace znajduja si¢ w tej samej ptaszczyznie, przy
czym material, na ktory nanosi si¢ druk, jest podawany do maszyny z roli,
w odroznieniu od podawania arkuszy. Powierzchnia niedrukujgca przyjmuje wode,
a tym samym odpycha farb¢ drukarska. Powierzchnia drukujaca jest przystosowana
do przyjecia i1 przekazania farby drukarskiej na powierzchni¢, ktéra ma byé
zadrukowana. Odparowanie nastgpuje w tunelu suszarniczym, w ktérym nadrukowany
materiat podlega schnigciu;

3) laminowanie zwigzane z dzialalno$ciag drukarska - sklejanie dwéch lub wigcej
elastycznych materiatéw w celu utworzenia laminatu;

4) rotograwiura publikacyjna - dziatalno§¢ drukarska stosujaca rotograwiure do
drukowania na papierze czasopism, broszur, katalogdw lub podobnych produktéw
z zastosowaniem farb drukarskich na bazie toluenu;

5) rotograwiura - dzialalnos¢ drukarska stosujaca cylindryczny noénik obrazu (walec), na
ktérym powierzchnie drukujace znajduja si¢ ponizej powierzchni niedrukujacych,
z zastosowaniem ciekltych farb drukarskich schnacych poprzez odparowanie
rozpuszczalnika. Wglebienia sa wypelnione farba drukarska, jej nadmiar za$ jest
zbierany z powierzchni niedrukujacych, zanim powierzchnia, ktéra ma byé
zadrukowana, zetknie si¢ z walcem i zbierze farbg z wglebien;

6) sitodruk rotacyjny - dziatalno$¢ drukarska, w ktérej farba drukarska jest naktadana na
powierzchni¢ przeznaczong do zadrukowania sposobem przettaczania jej przez sito,
ktére jest nos$nikiem obrazu i w ktérym powierzchnie drukujgce (oczka) sa otwarte
i przepuszczaja farbg, powierzchnie niedrukujgce za$ (oczka wolne od obrazu) sg
zaslepione i farba przez nie przechodzi. Stosowana ciekta farba drukarska schnie tylko
poprzez odparowanie. Material, na ktdry nanosi si¢ druk, jest podawany do maszyny
z roli, w odrdznieniu od podawania arkuszy;

7) lakierowanie - technika, ktéra naktada si¢ lakier lub powtoke klejowg na materiat
elastyczny w celu dalszego uszczelnienia materiatu stuzacego do pakowania.
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9. Przerébka gumy — proces polegajacy na zestawianiu mieszanek, mieszaniu, mieleniu,
kalandrowaniu, wytlaczaniu i wulkanizacji gumy naturalnej lub syntetycznej oraz
obejmujacy inne operacje pomocnicze przeksztatcania gumy naturalnej lub syntetycznej
w wykonczony produkt.

10. Czyszczenie powierzchni — proces polegajacy na stosowaniu rozpuszczalnikéw
organicznych w celu usuni¢cia zanieczyszczen z powierzchni produktéw, lacznie
z odtluszczaniem, z wyjatkiem czyszczenia na sucho. Proces czyszczenia, na ktory sktada
si¢ wigcej niz jedna operacja, przed jakimkolwiek innym rodzajem dziatalnosci lub po
nim, jest traktowany jako jeden proces czyszczenia powierzchni. Proces ten nie dotyczy
czyszczenia wyposazenia, lecz czyszczenia powierzchni produktéw.

11. Wyttaczanie oleju roslinnego lub ttuszczu zwierzecego oraz rafinowanie oleju roslinnego
— proces polegajacy na wytlaczaniu oleju roélinnego z nasion oraz innych surowcédw
ro§linnych, przetwarzaniu suchych pozostalosci w celu wytworzenia thuszczu
zwierzecego, oczyszezeniu thuszczow i olejow otrzymanych z nasion, masy ro$linnej lub
surowcOw zwierzgcych.

12. Obrobka wykonczeniowa pojazdéw — proces przemystowy lub komercyjny polegajacy na
powlekaniu i zwigzanym z tym odtluszczaniu, a w tym:

1) pierwotne powlekanie pojazdow drogowych 1lub ich czgsci materiatami
wykonczeniowymi, wykonywane poza instalacja produkcyjna;
2) powlekanie przyczep, w tym naczep.

13. Powlekanie drutu nawojowego — proces polegajacy na powlekaniu przewodnikdéw
metalicznych stosowanych do nawijania cewek transformatoréw i silnikow itp.

14. Impregnowanie drewna lub wyrobéw drewnopochodnych — proces polegajacy na
wprowadzaniu  §rodka  konserwujacego do masy drewna lub wyrobdw
drewnopochodnych.

15. Laminowanie drewna i tworzyw sztucznych — proces polegajacy na sklejaniu drewna lub
tworzywa sztucznego w celu wyprodukowania laminatéw.
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Zatacznik nr 8

STANDARDY EMISYJINE LOTNYCH ZWIAZKOW ORGANICZNYCH (LZO)

Tabela I
Standardy emisyjne LZO z instalacji wyrazone jako:
stezenie LZO, w przeliczeniu na catkowity wegiel organiczny, w gazach odlotowych,
w warunkach umownych i oznaczone S,
procent masy LZO zuzytych w ciggu roku, powigkszonej o mas¢ LZO odzyskanych,
ponownie uzytych w tym procesie i oznaczone S,,
stosunek masy LZO do jednostki produktu lub surowca i oznaczone S,.

Lp. | Procesy prowadzone w instalacjach, Zuzycie S, wmg/m’, | S,w% S
w ktérych uzywane sa LZO LZOw
Mg/rok
) 2 3 4 5 6
1 Goracy offset rotacyjny 2151< 25 |100 30 -
225 20 30 -
2 Rotograwiura publikacyjna >25 75 10/15" | -
3 Sitodruk rotacyjny na tkaninie lub | > 30 100 20 -
tekturze
4 Inny rodzaj rotograwiury i sitodruku |2 151< 25 | 100 25 -
rotacyjnego, fleksografia, 225 100 20 -
laminowanie lub lakierowanie w
drukarstwie
5 Czyszczenie na sucho mebli, 20 - - 20 g/kg czystego, suchego produktu
odziezy i innych podobnych
produktéw, z wyjatkiem recznego
usuwania plam i zabrudzes
6 Czyszczenie powierzchni z >21i< 5 202 15 -
zastosowaniem LZO, o ktérych 25 20 10 -
mowa w § 35 i 36 rozporzadzenia
7 Inny rodzaj czyszczenia powierzchni | 221 <10 75 20 -
210 75 15 -
8 Powlekanie lub obrébka >0,5i<15 |50 25 -
wykoriczeniowa pojazdéw
9 Powlekanie zwijanych metali >25 50% 5/100 |-
walcowanych (stali, aluminium,
stopow miedzi)
10 | Inny rodzaj powlekania metali, >5i< 15 100/100>% |20 -
tworzyw sztucznych, tkanin, 215 7575029 20 -
widkien, folii lub papieru
11 Powlekanie drutu nawojowego ol>5
$rednicy:
-<0,1 mm - - 10 g/kg powleczonego drutu
->0, mm - - 5 g/kg powleczonego drutu
12 | Powlekanie drewna lub wyrobdw >15i< 25 [100/100% 25 -
drewnopochodnych >25 75/50% 20 -
13 Impregnowanie drewna lub 225
wyrobéw drewnopochodnych:
- kreozotem - 45 11 kg/m’® impregnowanego drewna
- innymi LZO 100 45 11 kg/m® impregnowanego drewna
14 | Powlekanie skér w meblarstwie i >10 - - 150 g/m* powleczonej powierzchni
poszczegdInych produktéw
skdrzanych bedgcych towarami
konsumenckimi niewielkich
rozmiardw, np. torby, paski, portfele
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15 | Inny rodzaj powlekania skér >210i< 25 |- - 85 g/m? powleczonej powierzchni
>25 - - 75 g/m® powleczonej powierzchni
16 | Produkcja obuwia, w tym jego >5 - - 25 g na pare obuwia
czesci
17 | Laminowanie drewna lub tworzyw [>5 - - 30 g/m? laminowanej powierzchni
sztucznych
18 [Nakladanie spoiwa >5i< 15 [507 25 -
>15 50 20 -
19 | Wytlaczanie thuszczy zwierzecych | > 10 - - 1,5 kg/Mg surowca
20 | Wytlaczanie lub rafinowanie oleju  {> 10
ro§linnego z:
a) rycynusa - - 3 kg/Mg surowca
b) rzepaku - - 1 kg/Mg surowca
¢) slonecznika - - 1 kg/Mg surowca
d) sot (zwykla miazga) - - 0,8 kg/Mg surowca
e) soi (biale tuski) - - 1,2 kg/Mg surowca
f) innej masy rolinnej
- proces odgumowania - - 4 kg/Mg surowca
- proces frakcjonowania, z - - 1,5 kg/Mg surowca
wylaczeniem odgumowania
- pozostale procesy - - 3 kg/Mg surowca
Objasnienia:
b Pierwsza warto$¢ dotyczy nowych instalacji, a druga istniejacych instalacji.
»  Dotyczy stgzenia LZO w gazach odlotowych, bez przeliczania na catkowity wegiel organiczny.
% W przypadku wtérnego wykorzystania LZO S, wynosi 150 mg/m’,.
4 Pierwsza warto$¢ dotyczy nakltadania powloki, a druga suszenia.
Tabela II

Standardy emisyjne LZO z instalacji wyrazone jako:

stezenie LZO, w przeliczeniu na calkowity wegiel organiczny, w gazach odlotowych,
w warunkach umownych i oznaczone jako S,,
procent masy LZO zuzytych w ciagu roku, powigkszonej o mas¢ LZO odzyskanych,
ponownie uzytych w tym procesie i pomniejszonej o mas¢ LZO sprzedanych jako produkt
opakowany w szczelny pojemnik i oznaczone jako S,,
procent masy LZO zuzytych w ciggu roku, powigkszonej o mas¢ LZO odzyskanych,
ponownie uzytych w tym procesie i oznaczone jako S;.

farmaceutycznych, obejmujace procesy
syntezy chemicznej, fermentacji,
ekstrakcji, formowania, wykarnczania
produktdéw oraz wytwarzanie
produktéw poérednich

Lp. | Procesy prowadzone w instalacjach, w | Zuzycie LZO w S, w mg/m’, S;w % Ssw %
ktérych uzywane sa LZO Mg/rok
1 2 3 4 5 6

1 Wytwarzanie preparatéw >100i< 1000 |[150 5
powlekajacych, lakieréw, farb > 1000 150 3
drukarskich lub spoiw

2 Przerébka gumy >15 207 25 25

3 Wytwarzanie produktéw =50 20" 5/152 5/152

Obijasnienia:
W przypadku wtérnego wykorzystania LZO S, wynosi 150 mg/m®,.
Pierwsza warto$¢ dotyczy nowych instalacji, a druga istniejacych instalacji.

1)

2y
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Tabela III
Standardy emisyjne LZO z instalacji powlekania nowych pojazdéw, ktérych zdolnosé
produkcyjna wymaga zuzycia nie mniej niz 15 Mg LZO w ciagu roku, wyrazone jako
stosunek masy LZO do jednostki powierzchni produktu” oraz jako stosunek masy LZO do
jednostki produktu.

Procesy prowadzone w

Roczna produkcja

Standard emisyjny LZO

instalacjach, w ktérych w szt
uzywane sa LZO
Instalacje nowe Instalacje istniejace
I 2 3 4
Powlekanie >5.000 45 g/m’ 60 g/m?
samochodow lub lub
osobowych 1,3 kg na sztuke+ 33 g/m’ 1,9 kg na sztuke + 41 g/m?
< 5.000 konstrukcji 90 g/m’ 90 g/m?
skorupowych lub lub lub
> 3.500 podwozi 1,5 kg na sztuke + 70 g/m’ 1,5 kg na sztuke + 70 g/m>
Powlekanie kabin <5.000 65 g/m’ 85 g/m?
samochoddéw > 5.000 55 g/m? 75 g/m?
cigzarowych
Powlekanie <2.500 90 g/m’ 120 g/m?
samochodéw >2.500 70 g/m? 90 g/m’
cigzarowych i
dostawczych
Powlekanie autobuséw <2.000 210 g/m? 290 g/m*
>2.000 150 g/m’ 225 g/m?

Objasnienie:
Pole powierzchni produktu jest to pole powierzchni wyznaczone z catkowitej powierzchni pokrytej elektroforetycznie
i pole powierzchni wszelkich innych czesci, ktére zostaly dodane w kolejnych fazach procesu powlekania, a ktére
zostaly pokryte takimi samymi powlokami jak zastosowane do danego produktu, lub pole powierzchni catkowitej
produktu powleczonego w instalacji, przy czym pole powierzchni pokrytej elektroforetycznie oblicza si¢ wedlug wzoru:

n

2 x catkowita waga karoserii

przecietna grubos$¢ arkusza metalu x gestosé arkusza metalu

W ten sposoéb ustala si¢ rOwniez pole powierzchni innych czgéci powlekanych, wykonanych z arkuszy metalu.

Standardy emisyjne LZO z instalacji dotycza wszystkich etapéw procesu prowadzonych w tej samej instalacji, od
powlekania elektroforetycznego, lub wszelkiego innego rodzaju procesu powlekania, az do koficowego woskowania
i polerowania, jak roéwnieZz dotycza LZO zuzytych zaréwno w czasie produkcji, jak i poza nim, do czyszczenia
wyposazenia procesowego, w tym komor natryskowych oraz innego wyposazenia statego.

Uwaga:
Standardy emisyjne LZO z instalacji powlekania nowych pojazdéw, ktérych zdolno$é produkcyjna wymaga zuzycia mniej niz
15 Mg LZO w ciagu roku, okreslone s w tabeli I Ip. 8 w tym zataczniku.
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Zatacznik nr 9

WARUNEK, KTOREGO SPEENIENIE UMOZLIWI ODSTAPIENIE OD STANDARDOW
EMISYJNYCH, W ZWIAZKU Z PLANEM OBNIZENIA EMISJI

Warunek wyraza si¢ nast¢pujacym wzorem:
Z-H+D,+O+W+R)<E
gdzie:
Z — oznacza roczne zuzycie LZO,
H — oznacza mas¢ LZO zawartych w produktach o warto$ci handlowe;j,

D, — oznacza mas¢ LZO odzyskanych w celu ich wtérmego uzycia, lecz nie w tej
instalacji,

O — oznacza mas¢ LZO zawartych w odpadach,
W — oznacza mas¢ LZO zawartych w $ciekach,

R — oznacza mas¢ LZO utraconych lub zatrzymanych w urzadzeniach redukujacych
emisje LZO, nieuwzglednionychw O i W,
E — oznacza wielkos$¢ emisji docelowej ustalona w nastgpujacy sposéb:
1) mas¢ substancji stalych zawartych w zuzywanych w ciagu roku powlokach,

farbach drukarskich, lakierach lub klejach mnozy si¢ przez wspodlczynnik
krotno$ci okre$lony w ponizszej tabeli:

Lp. Procesy prowadzone w instalacjach, w ktérych uzywane sg LZO Wspdlczynnik krotnosci
1 2 3
Rotograwiura, fleksografia, laminowanie lub lakierowanie jako czg$é 4
1 drukarstwa, powlekanie drewna, wyrobéw drewnopochodnych, tkanin,

widkien, folii lub papieru, pokrywanie klejem

2 Powlekanie zwijanych metali walcowanych, obrébka wykoniczeniowa 3
pojazdéw
3 Powlekanie produktéw majacych kontakt z Zzywnoécia, powlekanie dla 2,33
potrzeb lotnictwa
4 Inne rodzaje powlekania, sitodruk rotacyjny 1,5
2) do standardu emisyjnego S, dodaje si¢ liczbg¢ n wynoszaca:

a) 15 — w przypadku instalacji okres§lonych w tabeli I Ip. 8 w zalaczniku nr 8 do
rozporzadzenia oraz w tabeli I Ip. 10 w tym zalaczniku, jezeli roczne zuzycie
LZO jest nie wicksze niz 15 Mg, i w tabeli I Ip. 12 w tym zalaczniku, jezeli
roczne zuzycie LZO jest nie wigksze niz 25 Mg,

b) 5—w przypadku pozostatych instalacji;

3) mnozy sie warto$ci otrzymane w pkt 1 i 2, a nastgpnie dzieli przez 100.



