
19) § 39 otrzymuje brzmienie:

„§ 39. Âwiadectwo zwolnienia, o którym mowa
w § 38 ust. 7, weryfikuje Minister Obrony
Narodowej, który wype∏nia pola 2 i 6 tego
Êwiadectwa.”;

20) w § 50c dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ równie˝ w przy-
padku dostawy wewnàtrzwspólnotowej wyro-
bów, o których mowa w ust. 1, dokonywanej
pomi´dzy dniem 1 maja 2004 r. a dniem
20 sierpnia 2004 r.”;

21) po § 51b dodaje si´ § 51c w brzmieniu:

„§ 51c. 1. Zwalnia si´ od akcyzy sprzeda˝ alkoholu
etylowego, wyprodukowanego przed
dniem 1 maja 2004 r. w gorzelniach rol-
niczych, które nie uzyska∏y statusu sk∏a-
du podatkowego, dokonanà przez oso-
by, które prowadzi∏y te gorzelnie, lub ich
nast´pców prawnych.

2. Warunkiem zastosowania zwolnienia
okreÊlonego w ust. 1 jest przeznaczenie
alkoholu etylowego do dalszego przero-
bu w sk∏adzie podatkowym.”.

§ 2. 1. Wnioski, o których mowa w § 1 pkt 2, sk∏a-
dane za okresy sprzed dnia wejÊcia w ˝ycie niniejsze-
go rozporzàdzenia, podlegajà rozpatrzeniu w trybie
i na zasadach okreÊlonych w dotychczasowych przepi-
sach.

2. W przypadku posiadania w dniu wejÊcia w ˝ycie
niniejszego rozporzàdzenia wyrobów, o których mowa
w § 1 pkt 11, w innych opakowaniach ni˝ okreÊlone
w tym przepisie, stosuje si´ dotychczasowe przepisy,
jednak nie d∏u˝ej ni˝ 3 miesiàce od dnia wejÊcia w ˝y-
cie niniejszego rozporzàdzenia.

3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 pkt 21, obo-
wiàzuje w ciàgu 90 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie niniej-
szego rozporzàdzenia i dotyczy alkoholu etylowego
niesprzedanego przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniej-
szego rozporzàdzenia.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lu-
tego 2005 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 6 stycznia 2005 r.

w sprawie wzorcowania zbiorników statków ˝eglugi Êródlàdowej i przybrze˝nej2)

Na podstawie art. 9b ust. 5 ustawy z dnia 11 maja
2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243,
poz. 2441) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owy sposób wzorcowania zbiorników
statków ˝eglugi Êródlàdowej i przybrze˝nej, zwa-
nych dalej „zbiornikami statków”, oraz dokumen-
towania jego wyników;

2) warunki wydawania Êwiadectw wzorcowania
zbiorników statków i nak∏adania cech zabezpiecza-
jàcych;

3) wzór Êwiadectwa wzorcowania zbiorników stat-
ków.

§ 2. OkreÊlenie pojemnoÊci zbiorników statków
w trakcie wzorcowania wykonywane jest przez:

1) pomiar wodà lub innà cieczà, której obj´toÊç jest
mierzona za pomocà kolb metalowych II rz´du lub
instalacji pomiarowych wyposa˝onych w wywzor-
cowane do tego celu liczniki obj´toÊci;

2) obliczenia przeprowadzone na podstawie wymia-
rów wzorcowanego zbiornika statku.

§ 3. Wzorcowanie zbiorników statków powinno
byç przeprowadzone w taki sposób i z u˝yciem przy-
rzàdów pomiarowych o takiej dok∏adnoÊci, aby warto-
Êci b∏´dów wzgl´dnych wzorcowania obj´toÊci zbior-
ników statków nie przekracza∏y:

1) ± 0,003 wskazywanej obj´toÊci albo

2) ± 0,005 wskazywanej obj´toÊci w przypadku zbior-
ników statków o skomplikowanych kszta∏tach, któ-
re nie mogà byç wzorcowane w sposób, o którym
mowa w § 2 pkt 1; ten sposób okreÊlenia pojem-
noÊci powinien byç dodatkowo potwierdzony, gdy
jest to mo˝liwe, przez pomiar sprawdzajàcy cieczà
o uprzednio okreÊlonej obj´toÊci.

§ 4. 1. Odczytu wysokoÊci nape∏nienia zbiornika
statku dokonuje si´ w Êrodku ci´˝koÊci ka˝dej pozio-
mej cz´Êci zbiornika statku, w której mo˝e wystàpiç
swobodna powierzchnia cieczy podczas pomiarów
dokonywanych w normalnych warunkach u˝ytkowa-
nia.

———————
1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje dzia∏em administracji

rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Rozporzàdzenie wdra˝a przepisy dyrektywy Rady
71/349/EWG z dnia 12 paêdziernika 1971 r. w sprawie do-
stosowania ustawodawstwa Paƒstw Cz∏onkowskich odno-
szàcych si´ do wzorcowania zbiorników statków (Dz. Urz.
WE L 239 z 25.10.1971, str. 15—21).



2. W przypadku gdy konstrukcja zbiornika statku
uniemo˝liwia dokonanie odczytu wysokoÊci nape∏nie-
nia statku w sposób, o którym mowa w ust. 1, wyso-
koÊç nape∏nienia zbiornika statku powinna byç okre-
Êlona jedynie wówczas, gdy statek ma zerowe prze-
g∏´bienie i zerowy przechy∏ boczny i informacja o tym
powinna byç podana w Êwiadectwie wzorcowania.

§ 5. 1. OÊ urzàdzenia prowadzàcego przyrzàdy,
o których mowa w § 2 pkt 1, wyznacza pionowà pozy-
cj´ tych przyrzàdów.

2. Pozioma p∏aszczyzna przechodzàca przez górnà
kraw´dê urzàdzenia prowadzàcego stanowi p∏aszczy-
zn´ odniesienia.

3. Odleg∏oÊç od p∏aszczyzny odniesienia do pozio-
mej p∏ytki odniesienia zamocowanej trwale pod urzà-
dzeniem prowadzàcym jest ca∏kowità wysokoÊcià od-
niesienia H.

4. Przy wzorcowaniu zbiorników statków powinna
byç zapewniona niezmiennoÊç po∏o˝enia p∏aszczyzny
odniesienia wzgl´dem po∏o˝enia zbiornika statku 
oraz niezmiennoÊç ca∏kowitej wysokoÊci odniesienia H.

5. Górna kraw´dê urzàdzenia prowadzàcego, przez
którà przechodzi p∏aszczyzna odniesienia, powinna
byç zabezpieczona przed dost´pem osób nieupraw-
nionych przez na∏o˝enie cechy zabezpieczajàcej,
w przypadku gdy zbiorniki statków spe∏niajà wymaga-
nia w zakresie charakterystyki pomiarowej.

§ 6. 1. W Êwiadectwie wzorcowania zbiorników
statków okreÊla si´ b∏àd wzgl´dny pomiaru obj´toÊci
cieczy zawartej w zbiornikach statku, uwzgl´dniajàc
dok∏adnoÊç okreÊlenia:

1) obj´toÊci podanych w tabelach;

2) wysokoÊci nape∏nienia zbiornika statku.

2. WartoÊç b∏´du wzgl´dnego pomiaru obj´toÊci
cieczy zawartej w zbiornikach statków powinna byç
zawarta w granicach:

1) ± 0,005 obj´toÊci cieczy zawartej w zbiornikach
statku, w przypadku gdy b∏´dy wzgl´dne wzorco-
wania obj´toÊci zbiorników statków nie przekra-
czajà ± 0,003 wskazywanej obj´toÊci,

2) ± 0,008 obj´toÊci cieczy zawartej w zbiornikach
statku, w przypadku gdy b∏´dy wzgl´dne wzorco-
wania obj´toÊci zbiorników statków nie przekra-
czajà ± 0,005 wskazywanej obj´toÊci 

— przy czym obj´toÊç cieczy wyznaczana jest w za-
le˝noÊci od wysokoÊci nape∏nienia zbiornika statku,
okreÊlonego w centymetrach lub decymetrach.

3. Minimalna wysokoÊç nape∏nienia zbiornika stat-
ku, która mo˝e byç mierzona, nie powinna byç mniej-
sza ni˝ 500 mm.

§ 7. 1. Wyniki wzorcowania zapisuje si´ w Êwia-
dectwie wzorcowania zbiorników statków.

2. Do Êwiadectwa wzorcowania zbiorników stat-
ków do∏àcza si´:

1) schematy przedstawiajàce:
a) wzajemne po∏o˝enie zbiorników, ich numeracj´,

umiejscowienie króçców pomiarowych oraz dla
ka˝dego zbiornika ca∏kowità wysokoÊç odnie-

sienia H jako odleg∏oÊç od górnej kraw´dzi rury
pomiarowej (z naniesionà cechà zabezpieczajà-
cà) powy˝ej górnej powierzchni p∏ytki odniesie-
nia znajdujàcej si´ na dnie zbiornika — schemat
nr 1,

b) przekrój zbiorników przez pionowà p∏aszczyzn´
przyrzàdu pomiarowego do okreÊlania wysoko-
Êci nape∏nienia — schemat nr 2,

c) rozmieszczenie i obj´toÊci studzienek Êcieko-
wych oraz grzejników w zbiornikach statku, któ-
ry do∏àcza si´ do Êwiadectwa wzorcowania tyl-
ko w przypadku statku wyposa˝onego w te
urzàdzenia zamontowane wewnàtrz zbiorników
— schemat nr 3; 

2) tabele zawierajàce w szczególnoÊci obj´toÊç cie-
czy, wyra˝onà w litrach lub decymetrach szeÊcien-
nych lub metrach szeÊciennych, która znajduje si´
w zbiorniku, gdy poziom powierzchni swobodnej
cieczy okreÊlony jest na danej wysokoÊci, wyra˝o-
nej w centymetrach lub decymetrach, za pomocà
przyrzàdów pomiarowych u˝ywanych do okreÊle-
nia wysokoÊci nape∏nienia.

3. Tabele, o których mowa w ust. 2 pkt 2, okreÊlo-
ne w centymetrach lub decymetrach mogà byç uzu-
pe∏nione przez tabele interpolacyjne wyra˝one w mili-
metrach.

4. Wzory:

1) Êwiadectwa wzorcowania zbiorników statków
okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia;

2) tabel, o których mowa w ust. 2 pkt 2, okreÊla za-
∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

5. Âwiadectwo wzorcowania zbiorników statków
oraz do∏àczone do niego schematy i tabele stanowià
raport z wzorcowania dokumentujàcy wykonanie
przez organ administracji miar wzorcowania zbiorni-
ków statków.

§ 8. Âwiadectwo wzorcowania nie mo˝e zostaç wy-
stawione, je˝eli konstrukcja i rozmieszczenie zbiorni-
ków statków z rurami ∏àczàcymi nie zapewniajà ca∏ko-
witego opró˝nienia lub ca∏kowitego nape∏nienia tych
zbiorników, bez p´cherzy i kieszeni powietrza znajdu-
jàcych si´ w mierzonej cieczy poni˝ej poziomu, odpo-
wiadajàcego pe∏nemu zbiornikowi statku, w warun-
kach normalnego u˝ytkowania statku.

§ 9. 1. Na ka˝dym zbiorniku statku w pobli˝u króç-
ca pomiarowego umieszcza si´ tabliczk´ wzorcowania
zawierajàcà nast´pujàce informacje:

1) numer zbiornika;

2) ca∏kowità wysokoÊç odniesienia H;

3) numer Êwiadectwa wzorcowania.

2. Tabliczka, o której mowa w ust. 1, powinna byç
wykonana w sposób trwa∏y i zaplombowana przez na-
∏o˝enie cechy zabezpieczajàcej odciÊni´tej na o∏owia-
nej plombie, której usuni´cie powinno skutkowaç
uszkodzeniem cechy zabezpieczajàcej.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 6 stycznia 2005 r. (poz. 79)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR ÂWIADECTWA WZORCOWANIA ZBIORNIKÓW STATKÓW
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Za∏àcznik nr 2

WZORY TABEL ZAWIERAJÑCYCH OBJ¢TOÂå CIECZY, WYRA˚ONÑ W LITRACH LUB DECYMETRACH
SZEÂCIENNYCH LUB METRACH SZEÂCIENNYCH, KTÓRA ZNAJDUJE SI¢ W ZBIORNIKACH STATKÓW
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