Dziennik Ustaw Nr 166

— 8613 —

Poz. 1182

1182
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI"

z dnia 8 wrzesnia 2006 r.

w sprawie wymagan jakosciowych dla biopaliw ciektych?)

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycz-
nia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania
jakosci paliw ciektych i biopaliw ciektych (Dz. U. Nr 34,
poz. 293 i Nr 173, poz. 1808) zarzadza sie, co nastepu-
je:

8 1. Wymagania jakosciowe dla biopaliw ciektych:

1) estrow stanowigcych samoistne paliwo stosowa-
ne w pojazdach, ciggnikach rolniczych, a takze ma-
szynach nieporuszajacych sie po drogach, wypo-
sazonych w silniki z zaptonem samoczynnym przy-
stosowane do spalania tego biopaliwa ciektego,
okresla zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia;

" Minister Gospodarki kieruje dziatem administracji rzgdo-
wej — gospodarka, na podstawie 8 1 ust. 2 pkt 1 rozporza-
dzenia Prezesa Rady Ministréow z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegotowego zakresu dziatania Ministra Go-
spodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909).

2 Niniejsze rozporzadzenie zostalo notyfikowane Komis;ji
Europejskiej w dniu 7 lutego 2006 r. pod numerem
2006/0082/PL, zgodnie z § 4 rozporzadzenia Rady Mini-
strow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funk-
cjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktow
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65,
poz. 597), ktére wdraza postanowienia dyrektywy
98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiajacej proce-
dure udzielania informacji w zakresie norm i przepiséw
technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 22.07.1998 r., str. 37;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20,
str. 337, z p6zn. zm.).

2) oleju napedowego zawierajacego 20 % estrow,
stosowanego w pojazdach, ciggnikach rolniczych,
a takze maszynach nieporuszajgcych sie po dro-
gach, wyposazonych w silniki z zaptonem samo-
czynnym przystosowane do spalania tego biopali-
wa ciektego, okresla zatacznik nr 2 do rozporzadze-
nia.

&8 2. Wymagan jakosciowych dla biopaliw ciektych
okreslonych w rozporzadzeniu nie stosuje sie do es-
trow, o ktérych mowa w § 1 pkt 1, oraz oleju napedo-
wego zawierajgcego 20 % estrow, o ktérym mowa
w § 1 pkt 2, wyprodukowanych lub wprowadzonych
do obrotu w innym niz Rzeczpospolita Polska panh-
stwie cztonkowskim Unii Europejskiej, w Turcji albo
wyprodukowanych w panstwie cztonkowskim Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
bedgcym strong umowy o Europejskim Obszarze Go-
spodarczym, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi
w tych panstwach, pod warunkiem ze przepisy te za-
pewniajg ochrone zdrowia oraz zycia ludzi i zwierzat,
srodowiska, a takze interesu konsumentéw w stopniu
odpowiadajgcym przepisom niniejszego rozporzadze-
nia.

8 3. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie
14 dni od dnia ogtoszenia.

Minister Gospodarki: P G. WoZniak
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Zataczniki do rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 8 wrzes$nia 2006 r. (poz. 1182)

Zatacznik nr 1

WYMAGANIA JAKOSCIOWE DLA ESTROW STANOWIACYCH SAMOISTNE PALIWO
STOSOWANE W POJAZDACH, CIAGNIKACH ROLNICZYCH,
A TAKZE MASZYNACH NIEPORUSZAJACYCH SIE PO DROGACH, WYPOSAZONYCH W SILNIKI
Z ZAPLONEM SAMOCZYNNYM PRZYSTOSOWANE DO SPALANIA TEGO BIOPALIWA CIEKLEGO

Wiasciwosé Jednostka — Zakresy n

minimum maksimum

(Z:le\ert?sc estréow metylowych kwasdw tluszczowych % (m/m) 965 _

Gestosé¢ w temperaturze 15°C kg/m3 860 900

Lepkosé w temperaturze 40°C? mm?/s 3,50 5,00

Temperatura zaptonu °C 120 —

Zawartosé siarki mg/kg — 10,0

(on1z 8 so}oa ?:zcoz(t)a‘{(:ék;ocmas?;lljacyjnej)s) 4 % (m/m) - 0,30

Liczba cetanowa 51,0 —

Zawarto$¢ popiotu siarczanowego % (m/m) — 0,02

Zawartos¢ wody mag/kg — 500

Zawarto$¢ zanieczyszczen statych mg/kg — 24

232?’;1;Zgﬂziz?&?zzog%gg?cego na miedzi stopien korozji Stopien korozji 1

Stabilnoé¢ oksydacyjna w temperaturze 110°C h 6,0 —

Liczba kwasowa mg KOH/g — 0,50

Liczba jodowa g jodu/100g — 120

Zawarto$¢ estru metylowego kwasu linclenowego % (m/m) — 12,0

Zawartosé estrow metylowych kwaséw polienowych % (m/ 1

(zawierajacych nie mniej niz cztery wigzania podwdjne) o (m/m) -

Zawarto$é alkoholu metylowego % (m/m) — 0,20

Zawarto$é monoacylogliceroli % (m/m) — 0,80

Zawarto$¢ diacylogliceroli % (m/m) — 0,20

Zawartos¢ triacylogliceroli % (Mm/m) — 0,20

Zawarto$é wolnego glicerolu % (m/m) - 0,02

Zawarto$é ogodlnego glicerolu % (m/m) — 0,25

Zawarto$¢ metali grupy | (Na + K) mg/kg — 5,0

Zawartosé metali grupy Il (Ca + Mg) mg/kg — 5,0

Zawartos¢ fosforu mg/kg — 10,0

Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP) °c — 0 | -10° l 207

" Dopuszcza sie takze stosowanie dodatkéw uszlachetniajacych w celu polepszenia wiasciwosci eksploatacyjnych.
Aby zapobiec pogarszaniu si¢ dynamiki pojazdu i zapewni¢ stabilng prace uktadu oczyszczania spalin, zaleca sig
stosowanie odpowiedniej ilosci wtasciwych dodatkéw do paliw. Mozna stosowaé réwniez inne $rodki techniczne
powodujace takie same skutki.

2 Jezeli CFPP jest nie wyzsza niz -20°C, lepko$é oznaczona w temperaturze -20°C nie powinna byé wyzsza niz
48 mm?/s.

% Graniczna wartoé pozostatosci po koksowaniu jest okreslana dla produktu przed dodaniem do niego dodatku
podwyzszajgcego liczbe cetanowg, jezeli jest on uzywany. Jezeli w finalnym, handlowym paliwie graniczna warto$¢
jest przekroczona, nalezy sprawdzi¢ wg PN-EN SO 13759 obecnos$¢ dodatkéw zawierajgcych azotany. Jezeli
obecnos¢ dodatku podwyzszajacego liczbe cetanowag zostanie w ten sposob stwierdzona, graniczna wartosé
pozostato$ci po koksowaniu nie jest wigzaca. Zastosowanie dodatkéw nie zwalnia producenta paliwa od konieczno$ci
dotrzymanla wymaganej wartosci maksimum 0,30 % {(m/m) pozostatosci po koksowaniu przed dodaniem dodatkéw.
YW celu otrzymania 10 % pozostatosci po destylacji nalezy stosowa¢ metode wg ASTM D 1160.

5) ' Dia okresu letniego trwajacego od dnia 16 kwietnia do dnia 30 wrzesnia.
® Dla okresu przejsciowego trwajacego od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia oraz od dnia 1 pazdziernika do dnia
15 listopada.

Dia okrgsu zimowego trwajgcego od dnia 16 listopada do korica lutego.
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Zatacznik nr 2

WYMAGANIA JAKOSCIOWE DLA OLEJU NAPEDOWEGO ZAWIERAJACEGO 20 % ESTROW,
STOSOWANEGO W POJAZDACH, CIAGNIKACH ROLNICZYCH, A TAKZE MASZYNACH
NIEPORUSZAJACYCH SIE PO DROGACH, WYPOSAZONYCH W SILNIKI Z ZAPLONEM SAMOCZYNNYM
PRZYSTOSOWANE DO SPALANIA TEGO BIOPALIWA CIEKEEGO

Wiasciwosé" Jednostka —— Zakresy -
minimum [ maksimum

(ngvalrzt;z?c estrow metylowych kwaséw tluszczowych % (V) 20 + 1

Gestosé w temperaturze 15°C kg/m® 820 I 860

Zawartos¢ wielopierscieniowych weglowodoréw 1)

aromatycznych®

Lepko$¢ w temperaturze 40°C mm“/s 2,00 4,50

Temperatura zaptonu °C powyzej 55 — -

Zawarto$¢ siarki mg/kg — ?88 5)

Pozostatos$¢ po koksowaniu

(z10 % pozoz,ta%oéci destylacyjnej)s) % (m/m) - 0,30

Pozostato$¢ po spopieleniu % (m/m) — 0,01

Liczba cetanowa 51,0 —

Indeks cetanowy 46,0 —

Zawarto$¢ wody mg/kg — 300

Zawartos$¢ zanieczyszczen statych mg/kg — 24

Badanie dziatania korodujgcego na miedzi

(3 h w temperaturze 50°CJ)a ° klasa Klasa 1

Odporno$é na utlenianie g/m® — ] 25

Wyglad zewnetrzny Klarowna ciecz bez wody i osadéw

Liczba kwasowa mg KOH/g — 0,2

Smarnosé, skorygowana érednica $ladu zuzycia m _ 460

(WS 1,4) w temperaturze 60°C H

Sktad frakcyjny ;¥

~ do 250 °C destyluje % (VIV) — <65

- do 350 °C destyluje % (VIV) 85 —

- 95 % (V/V) destyluje do temperatury °C — 360

Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP) °C —_ 0¥ [-10 [-20'"

T0lej napedowy wykorzystywany do komponowania powinien spefniaé wymagania jakosciowe okresione
w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. 0 systemie monitorowania
i kontrolowania jakos$ci paliw ciektych i biopaliw cieklych. Estry metylowe kwaséw ttuszczowych wykorzystywane do
komponowania powinny spetniaé wymagania jako$ciowe okre$lone w przepisach wydanych na podstawie art. 13
ust. 5 ustawy z dnia 2 pazdziernika 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach cieklych i biopaliwach cieklych.

2 Dopuszcza sig takze stosowanie dodatkéw uszlachetniajacych w celu polepszenia wiasciwosci eksploatacyjnych.

Aby zapobiec pogarszaniu sie dynamiki pojazdu i zapewni¢ stabilng prace ukfadu oczyszczania spalin, zaleca sie

stosowanie odpowiedniej ilosci wtasciwych dodatkéw do paliw. Mozna stosowaé réwniez inne $rodki techniczne

powodujgce takie same skutki.

Zawartos¢ wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych zdefiniowana jako catkowita zawarto$é

weglowodoréw aromatycznych pomniejszona o zawartosé weglowodoréw monoaromatycznych, oznaczona wedtug

normy PN-EN 12916.

“ Do dnia 31 grudnia 2008 r.

% 0d dnia 1 stycznia 2009 r.

Graniczna warto$¢ pozostato$ci po koksowaniu jest okre$lana dla produktu przed dodaniem do niego dodatku

podwyzszajacego liczbe cetanowg, jezeli jest on uzywany. Jezeli w finalnym, handlowym paliwie graniczna warto$§é

jest przekroczona, nalezy sprawdzié wg PN-EN ISO 13759 obecno$é dodatkéw zawierajgcych azotany. Jezeli

obecnosé dodatku podwyzszajgcego liczbe cetanowg zostanie w ten spos6b stwierdzona, graniczna warto$é

pozostatosci po koksowaniu nie jest wigzaca. Zastosowanie dodatkéw nie zwalnia producenta paliwa od

koniecznoéci dotrzymania wymaganej wartosci maksimum 0,30 % (m/m) pozostato$ci po koksowaniu przed

dodaniem dodatkéw.

"W celu obliczenia indeksu cetanowego, konieczne jest réwniez oznaczenie temperatury oddestylowania 10 %, 50 %

i 90 % (V/V).

& Wymagania dotyczace objetosci destylatu do 250°C i do 350°C sg okreslone zgodnie z Wspding Taryfg Celng UE.

® Dla okresu letniego trwajacego od dnia 16 kwietnia do dnia 30 wrzesnia.

"9 pja okresu przejsciowego trwajacego od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia oraz od dnia 1 pazdziernika do dnia

15 listopada.

)Dla okresu zimowego trwajacego od dnia 16 listopada do korica lutego.




