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ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJIV

z dnia 28 wrzesénia

2006 r.

zmieniajace rozporzadzenie w sprawie planéw ruchu zaktadéw gérniczych

Na podstawie art. 64 ust. 6 ustawy z dnia 4 lute-
go 1994 r. — Prawo geologiczne i goérnicze (Dz. U.
z 2005r. Nr 228, poz. 1947 oraz z 2006 r. Nr 133,
poz. 934 i Nr 170, poz. 1217) zarzadza sie, co nastepu-
je:

8 1. W rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrz-
nych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w spra-
wie plandéw ruchu zaktadéw goérniczych (Dz. U. Nr 94,
poz. 840 oraz z 2003 r. Nr 181, poz. 1776) wprowadza
sie nastepujace zmiany:

1) w 8 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

»2. Plan ruchu sporzadzony w formie uproszczo-
nej, plan ruchu zaktadu wykonujgcego roboty
geologiczne, plan ruchu likwidowanego zakta-
du gorniczego oraz plan ruchu likwidowanego
zaktadu, o ktérym mowa w 8§ 3 i 4, powinien
by¢ przedstawiony do zatwierdzenia wtasciwe-
mu organowi nadzoru gorniczego co najmniej
na 30 dni przed zamierzonym rozpoczeciem
wykonywania robét.”;

2) w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia:
a) pkt 1.5 i 1.6 otrzymujg brzmienie:

»1.5. Prognoza wptywu dziatalnosci gorniczej
na $rodowisko. Przewidywany wptyw
eksploatacji goérniczej na powierzchnie
w catym okresie prowadzenia ruchu za-
ktadu gdérniczego.

1.6. Zasady postepowania z odpadami oraz
masami ziemnymi lub skalnymi usuwa-
nymi albo przemieszczanymi w zwigzku
z wydobywaniem kopalin ze zt6z wraz
z ich przerabianiem.”,

b) pkt 1.9 otrzymuje brzmienie:

.1.9. Okres likwidacji zaktadu godrniczego,
w tym: przewidywane terminy rozpocze-
cia likwidacji zaktadu gdrniczego, rozpo-
czecia likwidacji urzadzen i obiektow za-
ktadu gorniczego, zakonczenia eksploata-
cji i zakonczenia likwidacji zaktadu goérni-
czego oraz terminy rozpoczecia i zakon-
czenia rekultywacji terenéw po dziatalno-
$ci gorniczej.”,

" Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji kieruje
dziatem administracji rzadowej — administracja publicz-
na, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministrow z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczego-
towego zakresu dziatania Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919).

c) pkt 1.12 otrzymuje brzmienie:

»1.12. Bilans odpaddéw oraz mas ziemnych lub

skalnych usuwanych albo przemieszcza-
nych w zwigzku z wydobywaniem kopa-
lin ze zt6z wraz z ich przerabianiem
i sposdb postepowania z nimi.”,

d) pkt 1.23 otrzymuje brzmienie:

»1.23. Przewidywany wptyw magazynu lub

sktadowiska podziemnego na $srodowi-
sko.”,

e) w ,Wykazie zatacznikdw do czesci podstawo-
wej planu ruchu”:

— pkt 7 otrzymuje brzmienie:

n7-

Odpisy pozwolen wodnoprawnych na
szczegolne korzystanie z wéd, wykona-
nie urzadzen wodnych lub inne dziatania
wymagajgce pozwolenia wodnoprawne-
go, a takze decyzji w zakresie ochrony
powietrza atmosferycznego, ochrony
przed hatasem, ochrony powierzchni
ziemi oraz decyzji (zezwoleh i uzgod-
nien) dotyczacych zasad postepowania
z odpadami oraz masami ziemnymi lub
skalnymi usuwanymi albo przemiesz-
czanymi w zwigzku z wydobywaniem
kopalin ze zt6z wraz z ich przerabia-
niem.”,

— pkt 9i 10 otrzymuja brzmienie:

»9. Odpis zawiadomienia organu admini-

10.

stracji geologicznej o przyjeciu bez za-
strzezenh dodatku rozliczeniowego do do-
kumentacji geologicznej. Odpis zawia-
domienia organu koncesyjnego o przy-
jeciu bez zastrzezeh dodatku do projektu
zagospodarowania ztoza, z wyjatkiem
przypadkéw, gdy dodatek ten rozlicza
zasoby ztoza w zwigzku z zaniechaniem
lub zakonczeniem wydobywania kopali-
ny ze ztoza.

Inwentaryzacje gruntow przeksztatco-
nych dziatalnoscig gérniczg, w oparciu
o aktualng mape ewidencji gruntow,
oraz przewidywany zakres i terminy wy-
konania prac rekultywacyjnych — we-
dtug wzoru nr 5.”,

f) w pkt 2.5 ppkt 7 otrzymuje brzmienie:

«1) wykorzystanie odpaddw oraz mas ziem-
nych lub skalnych usuwanych albo prze-
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mieszczanych w zwigzku z wydobywaniem
kopalin ze zt6z wraz z ich przerabianiem.”,

g) w pkt 2.23 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

»2) roboty strzatowe, wykonywane na podsta-
wie zgody albo zezwolenia kierownika ru-
chu zaktadu gérniczego,”,

h) w pkt 2.26 ppkt 4 i 5 otrzymujg brzmienie:

,4) ustalenia dotyczace sposobu przeciwdzia-
tania i usuwania skutkow eksploatacji, ze
szczegolnym uwzglednieniem ochrony po-
wierzchni ziemi oraz obiektéw powierzch-
niowych i infrastruktury technicznej, jak
rowniez rekultywacji terendw po dziatalno-
sci gorniczej,

5) gospodarke odpadami oraz masami ziem-
nymi lub skalnymi usuwanymi albo prze-
mieszczanymi w zwigzku z wydobywaniem
kopalin ze zt6z wraz z ich przerabianiem,”,

i) po pkt 2.27 dodaje sie pkt 2.27a w brzmieniu:
»2.27a. Szkolenie zatogi.”,

J) w pkt 2.35:
— ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

»2) uzdatnienie do zagospodarowania tere-
now po dziatalnosci gorniczej,”,

— ppkt 6 otrzymuje brzmienie:

,6) sposdb zabezpieczenia obiektéw, urza-
dzen lub wyrobisk stanowigcych zabyt-
ki,",

k) w ,,Wykazie zatgcznikdw do czesci szczegoto-
wej planu ruchu” pkt 7 otrzymuje brzmienie:

»1. Schemat rurociggow podsadzkowych oraz
instalacji przemystowego wykorzystania
w wyrobiskach goérniczych: odpadow oraz
mas ziemnych lub skalnych usuwanych al-
bo przemieszczanych w zwigzku z wydoby-
waniem kopalin ze zt6z wraz z ich przera-
bianiem.”,

I) w ,Szczegdétowych wymaganiach dotyczacych
planu ruchu zaktadu prowadzacego okreslone
roboty podziemne z zastosowaniem techniki
gorniczej”:

— pkt 5 i 6 otrzymuja brzmienie:

.b. Ogdélna charakterystyka geologiczna
i hydrogeologiczna gorotworu, ze szcze-
golnym uwzglednieniem rejonu projek-
towanych robot.

6. Prognoza wptywu robdét podziemnych
na $srodowisko w catym okresie prowa-
dzenia tych robét.”,

— pkt 11 otrzymuje brzmienie:

»11. Przewidywane przebudowy i roboty re-
montowe gtéwnych wyrobisk pod-
ziemnych (w szczegdlnosci poszerzanie
gtéwnych drog przewozowych, szy-
béw).”,

— po pkt 11 dodaje sie pkt 11a w brzmieniu:

»11a. Planowane wyrobiska podziemne
oraz roboty wiertnicze.”,

— pkt 20 otrzymuje brzmienie:

»20. Zagrozenie wodne i warunki hydroge-
ologiczne:

1) klasyfikacja zaktadu gorniczego lub
zaktadu pod wzgledem zagrozenia
wodnego (zaliczenie ztéz lub ich cze-
sci do odpowiednich stopni zagroze-
nia wodnego),

2) ksztattowanie sie zagrozenia wodne-
go ze strony wod powodziowych dla
zaktadu goérniczego lub zaktadu, spo-
soby zabezpieczenia obiektow i wy-
robisk podziemnych przed skutkami
powodzi."”,

— dodaje sie pkt 23 w brzmieniu:
»23. Szkolenie zatogi.”,
m) w ,Wykazie zatgcznikéw do planu ruchu”:
— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

»1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa po-
wierzchni w skali nie mniejszej niz
1:5 000, a w uzasadnionych przypadkach
w skali 1:10 000, z uwidocznieniem sytu-
acji i zagospodarowania powierzchni,
dobr, dla ktérych wyznaczone zostaty fi-
lary ochronne, oraz odpornosci obiek-
téw w granicach zasiegu wptywoéw pro-
jektowanych robét podziemnych.”,

— po pkt 1 dodaje sie pkt 1a w brzmieniu:

»1a. Mapy wyrobisk podziemnych w skali
nie mniejszej niz 1:5 000, zaktualizowa-
ne na koniec pierwszego podtrocza po-
przedzajacego waznos$é opracowanego
planu ruchu, z naniesieniem czynnych
i projektowanych wyrobisk podziem-
nych, otwordéw wiertniczych wymienio-
nych w pkt 11 i 11a planu ruchu oraz
danych o istniejgcych zagrozeniach na-
turalnych.”,

— po pkt 6 dodaje sie pkt 6a w brzmieniu:

»6a. Odpis zawiadomienia organu admini-
stracji geologicznej o przyjeciu bez za-
strzezen dokumentacji hydrogeologicz-
nej.”,
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— po pkt 7 dodaje sie pkt 8 w brzmieniu:

»8. Odpisy pozwolen wodnoprawnych na
szczegolne korzystanie z wod, wykona-
nie urzadzen wodnych lub inne dziatania
wymagajace pozwolenia wodnoprawne-
go.”,

n) wzor nr 2A otrzymuje brzmienie okreslone
w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia,

0) we wzorze nr 4A tytut tabeli otrzymuje brzmie-
nie:

,ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ROBOT
BUDOWLANYCH W OBIEKTACH BUDOWLA-
NYCH ZAKLADU GORNICZEGO”;

3) w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia:
a) pkt 1.9 otrzymuje brzmienie:

»1.9. Prognoza wptywu dziatalnosci gorniczej
na srodowisko.”,

b) pkt 1.10 otrzymuje brzmienie:

»1.10. Okres likwidacji zaktadu gdrniczego,
w tym: terminy rozpoczecia likwidacji
zaktadu goérniczego, rozpoczecia likwi-
dacji poszczegdlnych urzadzenh i obiek-
tow zaktadu gérniczego, zakonczenia
eksploatacji i zakonczenia likwidacji za-
ktadu goérniczego oraz terminy rozpo-
czecia i zakonczenia rekultywacji tere-
ndéw po dziatalnosci gorniczej.

Wskazanie przysztych uzytkownikow te-
renow.”,

c) w ,Wykazie zatacznikdw do czesci podstawo-
wej planu ruchu”:

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

»5. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali,
w jakiej sporzgdzane sag mapy wyrobisk
gorniczych, z uwidocznieniem sytuacji
powierzchni terenu, zagospodarowania
gorniczego, w granicach terenu gorni-
czego oraz stref zagrozeh wyznaczonych
w oparciu o docelowe zakresy eksplo-
atacji. Na mapie tej nalezy oznaczy¢
réwniez granice obszaru gérniczego i te-
renu goérniczego oraz strefy zagrozenia
od sktadu materiatéw wybuchowych.
W przypadku gdy sktad materiatéw wy-
buchowych zlokalizowany jest poza ob-
szarem gorniczym, jego usytuowanie
oraz strefy zagrozenia nalezy w miare
potrzeby przedstawié¢ na odrebnej ma-
pie.”,

— pkt 7 otrzymuje brzmienie:

»71. Odpisy pozwolen wodnoprawnych na
szczegolne korzystanie z woéd, wykona-
nie urzadzen wodnych lub inne dziatania

wymagajgce pozwolenia wodnoprawne-
go, a takze decyzji w zakresie ochrony
powietrza atmosferycznego, ochrony
przed hatasem, ochrony powierzchni
ziemi oraz decyzji (zezwolehn i uzgod-
nien) dotyczacych zasad postepowania
z odpadami oraz masami ziemnymi lub
skalnymi usuwanymi albo przemiesz-
czanymi w zwigzku z wydobywaniem
kopalin ze zté6z wraz z ich przerabia-
niem.”,

— lit. A otrzymuje brzmienie:

nA-

W planie ruchu likwidowanego
odkrywkowego zaktadu gdérnicze-
go nalezy pominag¢ zatgcznik nr 6,
a dodatkowo dotaczyé:”,

— pkt 10 i 11 otrzymuja brzmienie:

»10. Odpis zawiadomienia organu admini-

11.

stracji geologicznej o przyjeciu bez za-
strzezenh dodatku rozliczeniowego do
dokumentacji geologicznej. Odpis za-
wiadomienia organu koncesyjnego
0 przyjeciu bez zastrzezenn dodatku do
projektu  zagospodarowania ztoza,
z wyjatkiem przypadkéw, gdy dodatek
ten rozlicza zasoby ztoza w zwigzku
z zaniechaniem lub zakonczeniem wy-
dobywania kopaliny ze ztoza.

Inwentaryzacje gruntow przeksztatco-
nych dziatalnoscig goérnicza, w oparciu
o aktualng mape ewidencji gruntow,
a takze przewidywany sposoéb lub kie-
runek oraz terminy rozpoczecia i zakon-
czenia prac rekultywacyjnych — we-
dfug wzoru nr 6A.”,

— dodaje sie pkt 13 w brzmieniu:

»13. Harmonogram likwidacji zaktadu gorni-

czego.”,

d) po pkt 2.14 dodaje sie pkt 2.14a w brzmieniu:

»2.14a. Organizacja i spos6b zabezpieczenia

zaktadu gorniczego na czas wstrzyma-
nia ruchu — w przypadku eksploatacji
sezonowej.”,

e) w pkt 2.21:

— ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

n2)

rekultywacje terendw po dziatalnosci
gorniczej,”,

— ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

II4)

gospodarke odpadami oraz masami
ziemnymi lub skalnymi, w tym nadkta-
dem, usuwanymi albo przemieszczany-
mi w zwigzku z wydobywaniem kopalin
ze zt6z wraz z ich przerabianiem,”,
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f) po pkt 2.21 dodaje sie pkt 2.21a w brzmieniu:

»2.21a. Szkolenie zatogi.”,

g) pkt 2.23 otrzymuje brzmienie:

,2.23. Opis wptywu likwidacji zaktadu goérni-
czego na srodowisko oraz obiekty i urza-
dzenia na powierzchni, zestawienie
obiektow zaktadu gorniczego i obiektéw
przewidzianych do likwidacji — wedtug
wzoru nr BA, oraz zestawienie po-
wierzchni terendéw przewidzianych do
rekultywacji  (uwzgledniajac  numery
ewidencyjne i powierzchnie dziatek)
wraz z okresleniem sposobu lub kierun-
ku oraz okresu wykonywania rekultywa-
cji.”,

h) w pkt 2.24 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

»Opis robot gorniczych zwigzanych z konco-
wym etapem eksploatacji ztoza i likwidacja za-
ktadu gdérniczego.”,

i) pkt 2.25 i 2.26 otrzymujag brzmienie:

»2.25. Opis planowanych sposobéw zabezpie-
czenia niewykorzystanej czesci ztoza ko-
paliny oraz sposobéw zabezpieczenia
sgsiednich z16z kopalin.

2.26. Sposob likwidacji urzadzen technicz-
nych, urzadzen zaktadu przerobki me-
chanicznej, urzadzen transportowych
oraz zasilania zaktadu gdrniczego i jego
podstawowych obiektéw w energie
elektryczna.”,

j) po pkt 2.27 dodaje sie pkt 2.27a w brzmieniu:
,2.27a. Sposbéb zabezpieczenia dokumentac;ji

mierniczo-geologicznej zaktadu gorni-
czego.”,

k) w ,,Wykazie zatgcznikdw do czesci szczegoto-

wej planu ruchu” pkt 1—3 otrzymujg brzmie-
nie:

»1. Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa terenu
gorniczego w skali, w jakiej sporzadzone sg
mapy wyrobisk gorniczych, z uwidocznie-
niem planowanej eksploatacji, robot likwi-
dacyjnych oraz przewidywanych zmian
w odniesieniu do obiektéw budowlanych
w okresie obowigzywania planu ruchu,
z zaznaczeniem zwatowisk mas ziemnych
lub skalnych usuwanych albo przemiesz-
czanych w zwigzku z wydobywaniem kopa-
lin ze zt6z wraz z ich przerabianiem, w tym
nadktadu i sktadowisk odpaddw, a takze za-
siegu drgan sejsmicznych, udarowej fali
powietrza i rozrzutu odtamkéw skalnych,
z rownoczesnym oznaczeniem elementow
zabezpieczenia strefy rozrzutu odtamkoéw
w czasie strzelania (w szczegdélnosci poste-
runki zabezpieczajace, zapory, schrony, ta-

blice ostrzegawcze). Na mapie tej nalezy
oznaczy¢ réwniez granice obszaru gorni-
czego, terenu gorniczego i zaktadu gorni-
czego oraz obiekty budowlane zaktadu gor-
niczego.

2. Mapy wyrobisk gdrniczych w skali nie
mniejszej niz 1:5 000 z uwidocznieniem
granic obszaru i terenu goérniczego, granic
udokumentowania ztoza, filaréw ochron-
nych, zakresu planowanych na poszczegoél-
nych poziomach robét gérniczych, zwiagza-
nych z usuwaniem nadktadu i eksploatacja
ztoza kopaliny gtéwnej oraz kopalin towa-
rzyszgcych w okresie obowigzywania planu
ruchu, z zaznaczeniem parcel ztoza zakwali-
fikowanych do przewidywanych strat w za-
sobach przemystowych i nieprzemysto-
wych.

3. Charakterystyczne przekroje geologiczne
ztoza w rejonie planowanej eksploatacji,
w skali map wyrobisk gorniczych, z zazna-
czeniem przewidywanych strat w zasobach
przemystowych i nieprzemystowych.”,

I) w ,Szczegdétowych wymaganiach dotyczacych

tresci planu ruchu odkrywkowego zaktadu gor-
niczego wydobywajacego kopaling pospolitg
sporzadzanego w formie uproszczonej”:

— pkt 8 otrzymuje brzmienie:

8. Zasilanie zaktadu gdérniczego i jego pod-
stawowych obiektéw w energie elek-
tryczna.”,

— po pkt 15 dodaje sie pkt 15a w brzmieniu:

»1b6a. Organizacja i sposdb zabezpieczenia
zaktadu gorniczego na czas wstrzyma-
nia ruchu — w przypadku eksploatac;ji
sezonowej.”,

— w pkt 19 ppkt 2 i 3 otrzymuja brzmienie:

»2) rekultywacje terendéw po dziatalnosci
gorniczej, sposob zabezpieczania obiek-
tow, urzadzen lub wyrobisk stanowia-
cych zabytki,

3) gospodarke odpadami oraz masami
ziemnymi lub skalnymi, w tym nadkta-
dem, usuwanymi albo przemieszczany-
mi w zwigzku z wydobywaniem kopalin
ze zt6z wraz z ich przerabianiem,”,

— po pkt 19 dodaje sie pkt 19a w brzmieniu:
»19a. Szkolenie zatogi.”,
— pkt 21 otrzymuje brzmienie:
.21. Okres likwidacji zaktadu gorniczego,
w tym: terminy rozpoczecia likwidacji
zaktadu gorniczego, rozpoczecia likwi-

dacji poszczegolnych urzadzen i obiek-
tow zaktadu gorniczego, zakonczenia
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— pkt

eksploatacji i zakonczenia likwidacji za-
ktadu gorniczego oraz terminy rozpo-
czecia i zakonczenia rekultywacji tere-
néw po dziatalnosci gorniczej.

Wskazanie przysztych uzytkownikéw te-
renow.”,

23 otrzymuje brzmienie:

»23. Opis wptywu likwidacji zaktadu goérni-

— pkt

czego na s$rodowisko oraz obiekty
i urzadzenia na powierzchni, zestawie-
nie obiektow zaktadu gérniczego
i obiektow przewidzianych do likwidacji
— wedtug wzoru nr 5A, oraz zestawie-
nie powierzchni terendw przewidzia-
nych do rekultywacji (uwzgledniajac
numery ewidencyjne i powierzchnie
dziatek) wraz z okresleniem sposobu
lub kierunku oraz okresu wykonywania
rekultywaciji.”,

25—27 otrzymujag brzmienie:

»25. Opis robdét gorniczych zwigzanych

26.

27.

z koncowym etapem eksploatacji ztoza
i likwidacjg zaktadu gdérniczego.

Opis planowanych sposobéw zabezpie-
czenia niewykorzystanej czesci ztoza
kopaliny oraz sposobdéw zabezpiecze-
nia sasiednich zt6z kopalin.

Sposéb likwidacji urzadzen technicz-
nych, urzadzen zaktadu przerébki me-
chanicznej, urzadzen transportowych
oraz zasilania zaktadu gdérniczego i jego
podstawowych obiektdw w energie
elektryczna.”,

— dodaje sie pkt 28 w brzmieniu:

»28. Sposob zabezpieczenia dokumentacji

mierniczo-geologicznej zaktadu goérni-
czego.”,

m) w ,,Wykazie zatacznikéw do planu ruchu spo-

rzagdza
— pkt
115-

nego w formie uproszczonej”:
5—7 otrzymujg brzmienie:

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu
gorniczego w skali, w jakiej sporzadzane
sg mapy wyrobisk gdérniczych, z uwi-
docznieniem planowanej eksploatacji,
roboét likwidacyjnych oraz przewidywa-
nych zmian w odniesieniu do obiektow
budowlanych zaktadu gorniczego
w okresie obowigzywania planu ruchu,
z zaznaczeniem zwatowisk mas ziem-
nych lub skalnych usuwanych albo prze-
mieszczanych w zwigzku z wydobywa-
niem kopalin ze zt6z wraz z ich przerabia-
niem, w tym nadktadu i sktadowisk od-
padow, a takze zasiegu drganh sejsmicz-
nych, udarowej fali powietrza i rozrzutu

odtamkéw skalnych, z réwnoczesnym
oznaczeniem elementdw zabezpieczenia
strefy rozrzutu odtamkow w czasie strze-
lania (w szczegolnosci posterunki zabez-
pieczajgce, zapory, schrony, tablice
ostrzegawcze). Na mapie tej nalezy ozna-
czy¢ rowniez granice obszaru goérnicze-
go, terenu gorniczego i zaktadu gdérnicze-
go, obiekty budowlane zaktadu gdérnicze-
go oraz strefy zagrozenia od sktadu ma-
teriatdbw wybuchowych. W przypadku
gdy sktad materiatow wybuchowych zlo-
kalizowany jest poza obszarem gorni-
czym, jego usytuowanie oraz strefy za-
grozenia nalezy w miare potrzeby przed-
stawi¢ na odrebnej mapie.

. Mapy wyrobisk gorniczych w skali nie

mniejszej niz 1:5 000 z uwidocznieniem
granic obszaru i terenu gérniczego, gra-
nic udokumentowania ztoza, filaréw
ochronnych, zakresu planowanych na
poszczegdlnych poziomach robét gorni-
czych, zwigzanych z usuwaniem nadkta-
du i eksploatacja ztoza kopaliny gtéwnej
oraz kopalin towarzyszacych w okresie
obowigzywania planu ruchu, z zaznacze-
niem parcel ztoza zakwalifikowanych do
przewidywanych strat w zasobach prze-
mystowych i nieprzemystowych.

. Charakterystyczne przekroje geologicz-

ne ztoza w rejonie planowanej eksplo-
atacji, w skali map wyrobisk gérniczych,
z zaznaczeniem przewidywanych strat
w zasobach przemystowych i nieprze-
mystowych.”,

— pkt 11 otrzymuje brzmienie:

»11. Odpisy pozwolen wodnoprawnych na

szczegolne korzystanie z wod, wykona-
nie urzadzen wodnych lub inne dziata-
nia wymagajgce pozwolenia wodno-
prawnego, a takze decyzji w zakresie
ochrony powietrza atmosferycznego,
ochrony przed hatasem, ochrony po-
wierzchni ziemi oraz decyzji (zezwolen
i uzgodnien) dotyczacych zasad poste-
powania z odpadami oraz masami
ziemnymi lub skalnymi usuwanymi al-
bo przemieszczanymi w zwigzku z wy-
dobywaniem kopalin ze zt6z wraz z ich
przerabianiem.”,

— pkt 15 otrzymuje brzmienie:

»15. Odpis zawiadomienia organu admini-

stracji geologicznej o przyjeciu bez za-
strzezen dodatku rozliczeniowego do
dokumentacji geologicznej. Odpis za-
wiadomienia organu koncesyjnego
0 przyjeciu bez zastrzezen dodatku do
projektu  zagospodarowania zfoza,
z wyjatkiem przypadkow, gdy dodatek
ten rozlicza zasoby ztoza w zwigzku
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z zaniechaniem lub zakonczeniem wy-
dobywania kopaliny ze ztoza.”,

— dodaje sie pkt 16 w brzmieniu:

»16. Harmonogram likwidacji zaktadu goérni-
czego.”,

n) wzér nr 1 otrzymuje brzmienie okreslone w za-
taczniku nr 2 do rozporzadzenia,

0) wzor nr 2 otrzymuje brzmienie okreslone w za-
taczniku nr 3 do rozporzadzenia,

p) wzoér nr 3 otrzymuje brzmienie okreslone w za-
taczniku nr 4 do rozporzadzenia,

q) wzér nr 1A otrzymuje brzmienie okreslone
w zatgczniku nr 5 do rozporzadzenia,

r) wzér nr 3A otrzymuje brzmienie okreslone
w zatgczniku nr 6 do rozporzadzenia,

s) po wzorze nr 5A dodaje sie wzér nr 6A
w brzmieniu okreslonym w zataczniku nr 7 do
rozporzadzenia;

4) w zatgczniku nr 3 do rozporzadzenia:

a) po pkt 2.14 dodaje sie pkt 2.14a w brzmieniu:
»2.14a. Szkolenie zatogi.”,
b) pkt 2.36 otrzymuje brzmienie:

»2.36. Inwentaryzacje gruntéw przeksztatco-
nych dziatalnoscig gorniczg, w oparciu
o aktualng mape ewidencji gruntow, oraz
przewidywany zakres i terminy wykona-
nia prac rekultywacyjnych.”,

c) w ,Wykazie zatacznikdw do czesci szczegotowej
planu ruchu”:

— pkt 9 otrzymuje brzmienie:

»9. Odpisy pozwolen wodnoprawnych na
szczegolne korzystanie z wéd, wykona-
nie urzadzen wodnych lub inne dziatania
wymagajace pozwolenia wodnoprawne-
go, a takze decyzji w zakresie ochrony
powietrza atmosferycznego, ochrony
przed hatasem, ochrony powierzchni zie-
mi oraz decyzji (zezwolen i uzgodnien)
dotyczacych zasad postepowania z od-
padami.”,

— pkt 19 otrzymuje brzmienie:

»19. Plan zwalczania rozlewow olejowych i li-
kwidacji zagrozen dla $rodowiska, sko-
ordynowany z Krajowym Planem Zwal-
czania Zagrozen i Zanieczyszczen Srodo-
wiska Morskiego, uzgodniony z wtasci-
wym terytorialnie organem administra-
cji morskiej oraz Morska Stuzbg Poszuki-
wania i Ratownictwa.”,

— pkt 23 otrzymuje brzmienie:

»23. Wykaz dotyczacy inwentaryzacji grun-
téw przeksztatconych dziatalnoscig gor-
niczg, w oparciu o aktualng mape ewi-
dencji gruntéw, wraz z przewidywanym
zakresem i terminami wykonania prac
rekultywacyjnych — wedtug wzoru
nr2.”,

d) w ,Szczegétowych wymaganiach dotyczacych
planu ruchu zaktadu goérniczego wydobywajg-
cego kopaliny pospolite otworami wiertniczymi
sporzadzanego w formie uproszczonej”:

— po pkt 10 dodaje sie pkt 10a w brzmieniu:

»10a. Opis sposobu zabezpieczenia wyrobi-
ska w razie ujawnienia przedmiotu
o charakterze zabytku.”,

— dodaje sie pkt 14 w brzmieniu:
»14. Szkolenie zatogi.”,

e) wzér nr 2 otrzymuje brzmienie okreslone w za-
taczniku nr 8 do rozporzadzenia;

5) w zatgczniku nr 4 do rozporzadzenia:

a) po pkt 18 dodaje sie pkt 18a w brzmieniu: , 18a.
Szkolenie zatogi.”,

b) w ,Wykazie zatgcznikdw do planu ruchu zakta-
du wykonujgcego roboty geologiczne”:

— pkt 7 otrzymuje brzmienie:

.71. Odpisy pozwolen wodnoprawnych na
szczegOllne korzystanie z wéd, wykonanie
urzadzen wodnych lub inne dziatania wy-
magajace pozwolenia wodnoprawnego,
a takze decyzji w zakresie ochrony po-
wietrza atmosferycznego, ochrony przed
hatasem, ochrony powierzchni ziemi
oraz decyzji (zezwolen i uzgodnien) doty-
czacych zasad postepowania z odpadami
oraz masami ziemnymi lub skalnymi
usuwanymi albo przemieszczanymi
w zwigzku z poszukiwaniem lub rozpo-
znawaniem zt6z kopalin wraz z ich prze-
rabianiem.”,

— pkt 12 otrzymuje brzmienie:

»12. Plan zwalczania rozlewow olejowych i li-
kwidacji zagrozen dla srodowiska, sko-
ordynowany z Krajowym Planem Zwal-
czania Zagrozen i Zanieczyszczen Srodo-
wiska Morskiego, uzgodniony z wtasci-
wym terytorialnie organem administra-
cji morskiej oraz Morska Stuzbg Poszuki-
wania i Ratownictwa.”,

c) w ,Szczegdtowych wymaganiach dotyczacych
planu ruchu zaktadu wykonujacego badania
geofizyczne wymagajace uzycia materiatéw wy-
buchowych” ,Wykaz zatgcznikdw do planu ru-
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chu sporzadzanego w formie uproszczonej za-
ktadu goérniczego wykonujacego badania geofi-
zyczne wymagajace uzycia materiatéw wybu-
chowych” otrzymuje brzmienie:

~Wykaz zatacznikow do planu ruchu zaktadu
wykonujacego badania geofizyczne wymaga-
jace uzycia materiatéw wybuchowych

1. Schemat organizacyjny zaktadu z okresle-
niem pionéw i stuzb technicznych oraz
z uwzglednieniem wykazu stanowisk kierow-
nictwa i dozoru ruchu.

2. Odpis konces;ji.

3. Mapa powierzchni z oznaczeniem profili,
z wyszczegolnieniem granic istniejacych ob-
szarow gorniczych oraz lokalizacji obiektow
wymagajgcych szczegdlnej ochrony.

4. Dokumentacja strzatowa lub metryka strzato-
wa.

5. Opis szczegdlnych przedsiewzie¢ w zakresie
ochrony przeciwpozarowej.”.

8 2. Do postepowan w sprawach o zatwierdzenie
planu ruchu albo dodatku do planu ruchu, wszczetych
i niezakonczonych decyzjg ostateczng, stosuje sie
przepisy dotychczasowe.

8 3. Dostosowanie planéw ruchu zaktadow goérni-
czych do przepiséw rozporzadzenia, w brzmieniu usta-
lonym niniejszym rozporzadzeniem, nastapi w trybie
zmiany planu ruchu w terminie do dnia 31 grud-
nia 2006 r.

8 4. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie
14 dni od dnia ogtoszenia.

Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji:
L. Dorn
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Zataczniki do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 28 wrzes$nia 2006 r. (poz. 1378)

Zatacznik nr 1

Wzér nr 2A

Zaklady gérnicze

podziemne
Zaklad gérniczy (likwidowany) .......c.coccvueneene,

Cze$¢ szczegblowa

PLANOWANE DO WYKONANIA (LIKWIDACJI) WYROBISKA UDOSTEPNIAJACE
I GLOWNE WYROBISKA PRZYGOTOWAWCZE

Do wykonania — mb Obudowa wedlug
Lp Nr zatacznika Nazwa Przeznaczenie w okresie Rodzaj ksiazki obudowy Uwagi
’ (mapy) wyrobiska wyrobiska w catosci objetym obudowy (projektu), 8!
planem ruchu nr rysunku

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Zatacznik nr 2
Wzér nr 1
Zaktfady gornicze odkrywkowe
Zaklad gérniczy .....ccovuevne.e

Nazwa ztoza ........coeooovenen.

Czes¢ podstawowa

WSKAZNIKI CHARAKTERYZUJACE ZAKLAD GORNICZY

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka Hos¢ Uwagi
1. { Okres waznosci koncesji lata fub rok
2. | Nazwa obszaru gémiczego
3. | Wielko$¢ obszaru gériczego km?
4. | Wielko$¢ terenu gémiczego km?
5. | Nazwa kopaliny gléwnej
6. | Nazwa kopaliny towarzyszacej
7. [ llo$¢ zasobé6w bilansowych kopaliny gtéwnej Mg lub m?
8. | Ilo$¢ zasobdw bilansowych kopalin towarzyszacych Mg lub m?
9. | Charakterystyka jakosci kopaliny, podstawowe parametry jako- zaleznie od rodza-
Sciowe ju kopaliny
10. | Przewidywane wydobycie docelowe Mg lub m%d
11. | Grubosé nadkiadu od-do m
12. | Miazszoé¢ zloza od-do m
13. | Ilo$¢ nadkladu zdejmowanego m’ masy ziemne
i skalne
14, [ llo$¢ pozioméw nadkiadowych szt.
15. | llo$¢ pozioméw mieszanych szt.
16. | Tlosé poziomdw eksploatacyjnych szt.
17. | Dopuszczalne katy nachylenia ocioséw lub skarp stalych i robo-|  stopnie
czych
18. | Wymagany generalny kat zboczy statych i eksploatacyjnych stopnie
19. | lio$¢ poziomdéw na zwalowisku wewngtrznym szt.
20. | llo$¢ poziom6w na zwatowisku zewngtrznym szt.
21. | Wymagany generalny kat nachylenia zboczy poszczegélnych| stopnie
zwalowisk :
22. | Tlo$¢ og6lem: odpaddw oraz mas ziemnych lub skalnych usuwa- | Mg lub m’
nych albo przemieszczanych w zwiazku z wydobywaniem kopa-
lin ze 2462 wraz z ich przerabianiem
23. | Wielkosé¢ doptywu wod m*h
24, | Mineralizacja wod mg/l
25. | Sumaryczna ilo$é wéd odprowadzanych do ciekéw powierzch- m/h
niowych, w tym:
— z wyrobisk, m3/h
— z zakladu przerébczego, m/h
— z odwadniania zwatéw m*h
26. | Zagrozenia naturaine zaleznie od rodza-
ju kopaliny
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Zaklad gémiczy

Zatacznik nr 3

Wzor nr 2

Zakiady gdérnicze odkrywkowe

Cz¢$¢ szczegblowa

ZESTAWIENIE ZASOBOW GEOLOGICZNYCH I PRZEMYSLOWYCH
WEDLUG AKTUALNEGO OPERATU EWIDENCYJNEGO
w tys. Mg lub m?

Stan na dziefi .........

o Zasoby
) £ bilansowe
gz i
v 9 [=%
8 | 2% £ 51 Uwagi
[=] .
< g 5 = eglg: ic:;]e oedter | W filarach | pozabilansowe | przemystowe wagl
= 3 2 geolog g ochronnych
=4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Zatacznik nr 4

Wzér nr 3

Zaklady gémicze odkrywkowe

Zakiad goémiczy .......c.ooeeeeeen
Czesé szezegbdlowa

ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH STRAT W ZASOBACH KOPALINY
w tys. Mg lub m®

=
[2]
g Wskaznik wykorzystania
o Straty w zasobach przemystowych 8 2as0b6w przemysiowych
2 ] v S
2| 2% E
20| 29 8
eS| 2% & 3
~ | B8 & o

RIBE| §2 2 2

=] &N N 2. = = =]

Nl eB | B2 . . v = . 1= ° L=
<8 > 3 eksploatacyjne | pozaeksploatacyjne razem _%é § -Uﬁ 5 g
S| 5% s |le%em| T| 82
g e P 3 £ 4 o &
>0 N '8 N - it =] -
2 e 2 o s LI

3 2 e
_ z 38
ilog¢ % ilos¢ % | ilosé | % E g
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13

Uwaga:

Przez pojecie wskaznika wykorzystania zasobow przemystowych rozumie sig:

1} w kolumnie 11 - wielko$¢ wskaznika w okresie waznosci planu ruchu,

2) w kolumnie 12 — wielko$¢ wskaznika narastajaco w okresie od rozpoczgcia eksploatacji do uplywu terminu waznosci planu ruchy,
w nawiazaniu do projektu zagospodarowania zioza.

*) Przewidywane wydobycie wraz ze stratami w zasobach przemyslowych.
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Zatacznik nr 5
Wzérnr 1A
Zaklady gédmicze odkrywkowe
Zaklad gorniczy .......cceuvnrnne. w likwidacji

Nazwa z10za ........cocovvennnnn.

Czesc szczegblowa

WSKAZNIKI CHARAKTERYZUJACE ZAKLAD GORNICZY

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka llog¢ Uwagi
1. | Okres waznosci koncesji lata lub rok
2. { Nazwa obszaru gérniczego
3. | Wielko$¢ obszaru gérniczego km?®
4. |Tlo$¢ zasob6w bilansowych kopaliny gléwnej wedlug dodatku| Mg lub m®

rozliczeniowego
5. lloé¢ zasobdw bilansowych kopalin towarzyszacych wedlug| Mg lubm?
dodatku rozliczeniowego
6. | Ilo$¢ zasobow bilansowych pozostawionych kopaliny gléwnej Mg lub m?
7. | Hlo¢ zasobéw bilansowych pozostawionych kopalin towarzysza- | Mg lub m®
cych
8. | Straty kopaliny gléwnej wedtug dodatku rozliczeniowego Mg lub m?
9. | Straty kopalin towarzyszacych wedtug dodatku rozliczeniowego | Mg lub m?
10. | Przewidywane wydobycie w okresie likwidacji Mg lub m*/d
11, | Okres likwidacji lata
-12. | Okres rekultywacji lata
13. | Czas trwania likwidacji zwalowiska zewnetrznego lata
14. | Czas trwania likwidacji poziomoéw eksploatacyjnych lata
15. | Docelowa glebokosé likwidacji wyrobisk eksploatacyjnych m
16. | Docelowa wysokosé¢ pozostawionego zwalowiska zewngtrznego m
17. | Dopuszczalny kat nachylenia ocioséw lub skarp zlikwidowanego |  stopnie
wyrobiska
18. | Docelowa iloé¢ na zwatowisku zewnetrznym: odpadéw oraz mas | Mg lub m
ziemnych lub skalnych usuwanych albo przemieszczanych w
zwiazku z wydobywaniem kopalin ze zi6z wraz z ich przerabia-
niem
19. | Wymagany generalny kat zboczy poszczegblnych pozostawio-| stopnie
nych zwatowisk
20. | Wielko$¢ doptywu wéd: m’h
— w okresie likwidacji, m’/h
— po zakonczeniu likwidacji mh
21. | Mineralizacja wéd mg/l
22. | llo$¢é wod odprowadzanych do ciekéw w okresie likwidacji m/h
23. | 1lo$¢ materialéw wykorzystanych do likwidacji wyrobisk Mg lub m®
24, | Powierzchnia pozostawionych wyrobisk wglebnych po zakon- km? lub ha
czeniu likwidacji
25. | Powierzchnia akwenéw wodnych po zakonczeniu likwidacji km? lub ha
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Zaklad gémiczy

w likwidacji

Zatacznik nr 6

Wzor nr 3A

Zaktady gomicze odkrywkowe

Czgsc szczegotowa

ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH STRAT W ZASOBACH KOPALINY
w tys. Mg lub m

= Wskaznik
Q .
- = wykorzystania
% gl 1. 9 Straty w zasobach przemystowych E‘ §~ Zzasobow
X1 Tz 28 g » 8 przemystowych
el ® 2l & E o g
ol 2| 2|8l E pl| 83
NIZE| = 8 s & 8 e
N 29 U | o> & n'gl 85 (] e
25| 8|8l & kspl jn ozaeksploatacyjne razem =1 38 & )
Begl|l &lgl g eksploatacyjne p P Y) g| &9 © 8
22|92 |N| 8 £ 4 g b=
>0 N [=] N act >
18 q 2 o c
2 ES
ilog¢ % ilogé % ilo$¢ | %
1 2 3 1415 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14 15
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Zatacznik nr 7

Wzér nr 6A

Zaktady gornicze odkrywkowe

Zaktad gémiczy ....cccevvvevreneee w likwidacji
Czgsé szczegdlowa

rNWENTARYZACJA'GRUNTOW PRZEKSZTALCONYCH DZIALALNOSCIA GORNICZA
ORAZ PRZEWIDYWANY SPOSOB LUB KIERUNEK I TERMINY WYKONANIA PRAC REKULTYWACYJINYCH

Powierzchnia gruntéw pod

pimer dziatalnogcia gérnicza [ha] Rekultywacja v
dzia%kyij Y ooblem wymagajacych sposob, termin 2
g rekultywacji kierunek rozpoczecia zakonczenia

1 2 3 4 S 6 7
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Zatacznik nr 8

Wzér nr 2

Zaktady gomicze wydobywajace
kopaliny otworami wiertniczymi (likwidowane)

INWENTARYZACJA GRUNTOW PRZEKSZTALCONYCH DZIALALNOSCIA GORNICZA,
WRAZ Z PRZEWIDYWANYM ZAKRESEM I TERMINAMI WYKONANIA PRAC REKULTYWACYJNYCH

Powierzchnia gruntow Rekultywacja w latach
pod dzialalno$cia gornicza rekultywacja zagospodarowanie 2 o
w ha, wedlug stanu na dzieri w ha w ha 22 = . g
2= 25
E S = 5 g’ g
....................................... ob 8 § ;o g g 3
M <
Przedsiebiorca Rr::tz;i, w tym E '§_‘§ £ g -§ g Uwagi
g S = g 32 RS
[~ ) =} O RG-S
= = £ L Her Lk ox
S S ] 8 glz® %"
& o 3 3 S o S 255 5N
[5) = B~ =2 = zZ = a, N & o, -
Sle| 2 | Elg e % e
3 131 —§ £ N 3 §
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
grunty prawnie
......................... pzeicte przez
przedsigbiorca P icbiorog
....................... grunty innych
uzytkownikéw
zaklad gérniczy
.....................
adres, telefon




