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ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU"

z dnia 31 maja 2006 r.

w sprawie rejestru i oznakowania pojazdéw kolejowych?

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 28 mar-
ca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86,
poz. 789, z p6zn. zm.?) zarzadza sie, co nastepuje:

" Minister Transportu kieruje dziatem administracji rzado-
wej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporza-
dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 5 maja 2006 r.
w sprawie szczegotowego zakresu dziatania Ministra
Transportu (Dz. U. Nr 76, poz. 541).

2 Niniejsze rozporzadzenie zostato notyfikowane Komisji
Europejskiej w dniu 10 lutego 2006 r. pod nume-
rem 2006/86/PL, zgodnie z § 4 rozporzadzenia Rady Mini-
strow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funk-
cjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktow
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65,
poz. 597), ktére wdraza dyrektywe 98/34/WE z dnia
22 czerwca 1998 r. ustanawiajgca procedure udzielania in-
formacji w zakresie norm i przepiséw technicznych
(Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., z pézn. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 .
Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173,
poz. 1808, z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, Nr 163, poz. 1362
i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63.

Rozdziat 1
Przepisy ogdlne

8 1. Rozporzadzenie okresla sposéb prowadzenia
rejestru i oznakowania pojazdéw kolejowych, w tym
pojazdow metra.

8 2. Rejestr pojazdow kolejowych oraz oznakowa-
nie pojazdéw kolejowych powinny, w zaleznosci od
przeznaczenia pojazdu, odpowiednio spetniaé wyma-
gania okreslone:

1) we wiasciwych krajowych specyfikacjach technicz-
nych i dokumentach normalizacyjnych, o ktorych
mowa w art. 26d ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym, zwanej dalej ,,ustawa”;

2) w regulaminie RID — Regulamin migedzynarodo-
wego przewozu kolejami towardw niebezpiecz-
nych (RID), stanowigcy Aneks | do Przepiséw ujed-
noliconych o umowie miedzynarodowego prze-
wozu towarow kolejami (CIM), bedacych zatgczni-
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kiem B do Konwencji o miedzynarodowym prze-
wozie kolejami (COTIF), sporzadzonej w Bernie
dnia 9 maja 1980 r. (Dz. U. z 1985 r. Nr 34, poz. 158
i 159, z 1997 r. Nr 37, poz. 225 i 226 oraz z 1998 .
Nr 33, poz. 177).

8 3. Uzyte w rozporzadzeniu okreslenia oznaczaja:

1) cyfra samokontroli — dwunastg cyfre numeru in-
wentarzowego, stuzaca do szybkiej kontroli prawi-
dtowosci zapisu numeru inwentarzowego;

2) eksploatujacy pojazd kolejowy — przewoznika ko-
lejowego, uzytkownika bocznicy kolejowej, zarzad-
ce infrastruktury, eksploatujgcego pojazdy metra
lub eksploatujgcego kolejowe pojazdy specjalne;

3) identyfikator cyfrowy eksploatujacego pojazd kole-
jowy — numer identyfikujgcy eksploatujacego po-
jazd kolejowy;

4) identyfikator literowy eksploatujacego pojazd ko-
lejowy — zestaw duzych liter sktadajacych sie na
znak rozpoznawczy eksploatujgcego pojazd kolejo-
wy;

5) identyfikator literowy panstwa rejestracji pojazdu
kolejowego — zestaw duzych liter sktadajacych sie
na znak identyfikacyjny tego panstwa;

6) identyfikator pojazdu kolejowego — oznakowanie
zawierajgce dane o cechach konstrukcyjnych, eks-
ploatacyjnych i panstwie rejestracji pojazdu kole-
jowego oraz dane o eksploatujgcym pojazd kolejo-
wy;

7) identyfikator literowy typu (serii) pojazdu kolejo-
wego — zestaw duzych i matych liter, okreslaja-
cych cechy konstrukcyjne i przeznaczenie pojazdu
kolejowego;

8) numer inwentarzowy pojazdu kolejowego — sie-
demnastoznakowy, dwunastocyfrowy numer
okreslajacy panstwo rejestracji pojazdu kolejowe-
go, podstawowe cechy charakterystyczne pojazdu
kolejowego oraz kolejnos$é pojazdu w danym typie
(serii) pojazdow kolejowych;

9) oznakowanie pociggu — zestaw znakow lub infor-
macji przeznaczonych dla podréznych oraz pra-
cownikow kolejowych przewoznikéw i zarzadcéw
infrastruktury, okreslajgcych rodzaj, numer i — je-
zeli wystepuje — nazwe pociagu, trase jazdy, ko-
lejnos¢ i przeznaczenie poszczegdlnych pojazdow
kolejowych, umieszczanych na pojazdach kolejo-
wych tworzgcych sktad pociggu;

10) panstwo rejestracji pojazdu kolejowego — pan-
stwo, w ktérym eksploatujacy pojazd kolejowy
uzyskat wymagane prawem zezwolenia na prowa-
dzong dziatalno$é w dziedzinie transportu kolejo-
wego;

11) pojazd kolejowy prywatny — eksploatowany po-
jazd kolejowy, niebedacy pojazdem przewoznika
kolejowego.

Rozdziat 2

Prowadzenie rejestru pojazdéw kolejowych

8 4. 1. Eksploatujacy pojazd kolejowy prowadzi re-
jestr pojazdéw kolejowych w formie ksiegi, kartoteki
lub w systemie informatycznym.

2. Rejestr pojazdow kolejowych jest opatrzony pie-
czecig adresowgq eksploatujgcego pojazd kolejowy lub
nadrukiem odpowiadajgcym tej pieczeci oraz identyfi-
katorami literowym i cyfrowym eksploatujgcego po-
jazd kolejowy.

3. Rejestr pojazdéw kolejowych sktada sie z dwodch
czesci:

1) czesé | — Ewidencja pojazdu kolejowego;
2) cze$é Il — Dane o eksploatacji pojazdu kolejowego.

4. Wz6ér rejestru pojazdéw kolejowych okresla za-
tacznik nr 1 do rozporzadzenia.

8 5. 1. Wpis pojazdu kolejowego do rejestru pojaz-
dow kolejowych powinien nastgpié najpdzniej z dniem
nadania identyfikatora pojazdu kolejowego.

2. Wykreslenie pojazdu kolejowego z rejestru po-
jazdoéw kolejowych nastepuje:

1) na podstawie decyzji eksploatujacego pojazd kole-

jowy;
2) z dniem zbycia posiadanego pojazdu kolejowego.

8 6. 1. Pojazdy szynowo-drogowe, ktore poruszaé
sie beda po drogach publicznych, powinny by¢ zareje-
strowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w roz-
dziale 2 dziatu Ill Pojazdy ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r.
Nr 108, poz. 908, z p6zn. zm.¥) oraz wpisane do reje-
stru pojazdéw kolejowych.

2. Pojazdy szynowo-drogowe, inne niz okreslone
w ust. 1, podlegaja wytacznie wpisowi do rejestru po-
jazdoéw kolejowych.

8 7. Niezaleznie od rejestru pojazdéw kolejowych
prowadzi sie akta obejmujgce dokumenty stanowigce
podstawe wpisu do tego rejestru.

Rozdziat 3

Oznakowanie pojazdow kolejowych

8 8. 1. Oznakowanie pojazdéw kolejowych wyko-
nuje sie zgodnie z normami wymienionymi w zatgcz-
niku nr 2 do rozporzadzenia.

2. Na czynnych, zabytkowych pojazdach kolejo-
wych nalezy zachowaé oznakowanie oryginalne, po-
chodzace z okresu ich eksploatacji. Oznakowanie
czynnego zabytkowego pojazdu kolejowego identyfi-

4 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty
ogtoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497 oraz
z 2006 r. Nr 17, poz. 141 i Nr 104, poz. 708 i 711.
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katorem pojazdu kolejowego powinno by¢ wykonane
tak, aby byto czytelne i nie kolidowato z oznakowa-
niem oryginalnym.

3. Eksploatujacy pojazd kolejowy okresla:

1) dla wagonow pasazerskich i typu pasazerskiego —
12 pierwszych znakéw (8 cyfr) numeru inwenta-
rzowego pojazdu kolejowego,

2) dla wagondéw towarowych — 11 pierwszych zna-
kéw (7 cyfr) numeru inwentarzowego pojazdu ko-
lejowego,

3) dla kolejowych pojazdéw trakcyjnych i specjal-
nych — 11 pierwszych znakéw (7 cyfr) numeru in-
wentarzowego pojazdu kolejowego

— oraz uzgadnia z Prezesem Urzedu Transportu Ko-
lejowego, zwanym dalej ,Prezesem UTK”, nadanie
kolejnego numeru pojazdu w danym typie (serii) po-
jazdow kolejowych.

8. 9. Sposéb oznakowania pojazdéw kolejowych
oraz pojazdow metra okresla zatgcznik nr 3 do rozpo-
rzadzenia.

8 10. 1. Na pojazdach kolejowych eksploatujacy te
pojazdy moze umieszcza¢ dodatkowe napisy i infor-
macje.

2. Dodatkowe napisy i informacje, o ktérych mowa
w ust. 1, nie moga by¢ umieszczane w miejscach
oznakowania pojazdow kolejowych i na tablicach
okreslonych w rozporzadzeniu.

8 11. Na kazdy pojazd kolejowy oraz na wozki sto-
sowane w komunikacji przestawczej nalezy naniesé
znak naprawy okresowej pojazdu kolejowego. Jako
termin nastepnej naprawy okresowej nalezy podaé
date odpowiadajgca terminowi waznosci $wiadectwa
sprawnosci technicznej pojazdu kolejowego.

8 12. Jezeli pojazd kolejowy przystosowany jest do
jazdy po torze o szerokosci 1 435 mm i po torze o in-
nej szerokosci, przy czym dalsza jazda moze odbywac
sie po zmianie wdzkdw, to:

1) na ramach wdzkéw nalezy nanies$é identyfikator
pojazdu kolejowego, z ktérym w chwili nabycia
stanowity zakupiony komplet, zas po numerze in-
wentarzowym nalezy dodaé mate litery alfabetu
dla kazdego kompletu wozkow (a, b — dla pierw-
szego kompletu; ¢, d — dla nastepnego itd.), zgod-
nie z ust. 1i 2 zatacznika nr 3 do rozporzadzenia
oraz rys. 1—3 zatacznika nr 4 do rozporzadzenia;

2) w przypadku, gdy wdzki powinny byé umieszczone
w okreslonym miejscu pod pojazdem kolejowym, to
na pudle pojazdu i na ramach wozkéw nalezy umie-
sci¢ dodatkowe oznakowanie, jednoznacznie identy-
fikujace usytuowanie wézkéw pod pojazdem.

&8 13. Na identyfikator pojazdu kolejowego sktada-
ja sie:
1) numer inwentarzowy pojazdu kolejowego;

2) identyfikator literowy panstwa rejestracji pojazdu
kolejowego;

3) identyfikator literowy eksploatujgcego pojazd ko-
lejowy;

4) identyfikator literowy typu (serii) pojazdu kolejo-
wego;

5) identyfikator cyfrowy eksploatujgcego pojazd ko-
lejowy.

8 14. 1. Na numer inwentarzowy pojazdu kolejo-
wego sktadajg sie odpowiednio uszeregowane
i umiejscowione cyfry i znaki, ktére okreslaja:

1) kod interoperacyjnosci pojazdu kolejowego;

2) identyfikator cyfrowy panstwa rejestracji pojazdu
kolejowego;

3) cechy konstrukcyjne i eksploatacyjne pojazdu ko-
lejowego;

4) kolejnos$é pojazdu w danym typie (serii) pojazdéw
kolejowych;

5) cyfre samokontroli.

2. Sposob tworzenia numeru inwentarzowego po-
jazdéw kolejowych okreslajg ust. 1—b zatgcznika
nr 3 do rozporzadzenia.

3. Znaczenie poszczegdlnych cyfr i grup cyfr przy
oznakowaniu pojazdéw kolejowych (grupa 1, cy-
fry 1 i 2 numeru inwentarzowego) okresla tabli-
ca 1 w zatgczniku nr 3 do rozporzadzenia.

8 15. Zawarty w numerze inwentarzowym dotych-
czasowy numer zarzadu kolejowego zmienia sie na
identyfikator cyfrowy panstwa, w ktérym eksploatujg-
cy pojazd kolejowy uzyskat rejestracje pojazdu kolejo-
wego.

8 16. 1. Litery identyfikatora literowego panstwa
rejestracji pojazdu kolejowego, w ktorym eksploatuja-
cy pojazd kolejowy uzyskat $wiadectwo bezpieczen-
stwa, podkresla sie.

2. ldentyfikatory literowe i cyfrowe panstw reje-
stracji pojazdu kolejowego okresla tablica 2 w zatacz-
niku nr 3 do rozporzadzenia.

8 17. 1. Na identyfikator literowy eksploatujgcego
pojazd kolejowy sktada sie zestaw duzych liter, w licz-
bie nie mniejszej niz dwa i nie wigkszej niz pie¢ zna-
kéw, wpisywany po kresce za identyfikatorem litero-
wym panstwa rejestracji pojazdu kolejowego.

2. ldentyfikator, o ktérym mowa w ust. 1, eksplo-
atujacy pojazd kolejowy uzgadnia z Prezesem UTK.

8 18. 1. Na identyfikator literowy typu (serii) pojaz-
du kolejowego sktadajg sie:
1) w wagonach pasazerskich i typu pasazerskiego:
a) litery duze i mate, okreslajgce rodzaj lub prze-
znaczenie wagonu,
b) litery mate oznaczajace szczegotowe cechy kon-
strukcyjne wagonu;
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2) w wagonach towarowych:

a) litera duza, okreslajagca rodzaj lub przeznaczenie
wagonu,

b) litery mate oznaczajace szczegotowe cechy kon-
strukcyjne i eksploatacyjne wagonu.

2. W kolejowych pojazdach trakcyjnych i kolejo-
wych pojazdach specjalnych identyfikator literowy ty-
pu (serii) nie wystepuje.

3. ldentyfikator, o ktérym mowa w ust. 1, okresla
eksploatujacy pojazd kolejowy i uzgadnia go z Preze-
sem UTK.

& 19. 1. Identyfikator cyfrowy eksploatujgcego po-
jazd kolejowy stanowi zestaw czterech cyfr okreslaja-
cych tego eksploatujgcego.

2. Sposbéb uzyskania identyfikatora cyfrowego eks-
ploatujgcego pojazd kolejowy okresla ust. 12 zatgczni-
ka nr 3 do rozporzadzenia.

3. Eksploatujacy pojazd kolejowy powiadamia Pre-
zesa UTK o nadanym identyfikatorze cyfrowym.

8 20. Sposob tworzenia cyfry samokontroli nume-
ru inwentarzowego okresla ust. 5 zatgcznika nr 3 do
rozporzadzenia.

8 21. 1. Z zastrzezeniem ust. 2, napisy wystepujace
w identyfikatorze pojazdu kolejowego wykonuje sie
w nastepujacy sposob:

1) pismem prostym, jednoelementowym, bezszery-
fowym;

2) z minimalng wysokoscig znakéw 80 mm;

3) gdzie gérna krawedz znakéw tworzacych identyfi-
kator nie moze by¢ potozona wyzej niz 2 000 mm
nad gtowka szyny.

2. W przypadku:

1) wdézka stosowanego w komunikacji przestawczej
— wysokos¢ pisma nalezy dobraé tak, aby oznako-
wanie zmiescito sie na ramie i nie kolidowato z in-
nym oznakowaniem, jakie powinno znajdowaé sie
na woézku, wykonanym zgodnie z 8 12;

2) cyfr 5 do 11 numeru inwentarzowego pojazdéw
trakcyjnych — cyfry naniesione na sciany boczne
powinny byé dwukrotnie wieksze od pozostatych
cyfr, z wyjatkiem taboru zabytkowego.

8 22. 1. Przyktady zmian oznakowania kolejowych
pojazdow trakcyjnych i specjalnych przedstawia tabli-
ca 9 w zataczniku nr 3 do rozporzadzenia.

2. Wzory oznakowania pojazdow kolejowych oraz
sposoOb jego rozmieszczenia okresla zatacznik nr 4 do
rozporzadzenia.

8 23. 1. Informacje o przeznaczeniu i sposobie ko-
rzystania z urzadzeh stanowigcych wyposazenie po-

jazdéw kolejowych przedstawia sie w miare mozliwo-
$ci za pomoca piktogramow.

2. Jezeli sposob korzystania z urzadzenia opisano
tekstem, to napisy powinny by¢ wykonane:

1) w wagonach pasazerskich i typu pasazerskiego:

a) w pojazdach kursujgcych w ruchu wewnetrz-
nym — w jezyku polskim,

b) w wagonach przeznaczonych do ruchu miedzy-
narodowego — w jezykach polskim, niemiec-
kim, francuskim i rosyjskim;

2) w wagonach towarowych:

a) w pojazdach kursujacych w ruchu wewnetrz-
nym — w jezyku polskim,

b) w wagonach przeznaczonych do ruchu miedzy-
narodowego — w jezykach polskim, niemiec-
kim, angielskim i rosyjskim.

3. W lokalnych potaczeniach transgranicznych do-
puszcza sie stosowanie napiséw w jezyku polskim
i panstwa sasiedniego, na podstawie ustalenh miedzy
przewoznikami lub miedzy przewoznikiem a zarzagdem
kolei zagranicznej lub zagranicznym zarzadca infra-
struktury udostepniajgcym trase pociggu.

8 24. 1. Informacje o przeznaczeniu i sposobie ko-
rzystania z urzadzeh stanowigcych wyposazenie po-
jazdéw trakcyjnych przedstawia sie w postaci zwie-
ztych opiséw lub w miare mozliwosci za pomoca pik-
togramow.

2. Jezeli pojazd trakcyjny kursuje w ruchu miedzy-
narodowym i nastepuje wymiana druzyn maszyni-
stowskich, a sposdb korzystania z urzgdzenia opisano
tekstem, to napisy powinny by¢ wykonane w jezykach
polskim oraz panstw, przez ktére porusza sie pojazd
trakcyjny.

8 25. Dopuszcza sie kodowanie identyfikatora po-
jazdu kolejowego w taki sposdb, aby mozliwe byto je-
go odczytywanie za pomoca odpowiednich urzadzen
automatycznych. Urzadzenia automatyczne stuzace
do odczytu identyfikatora pojazdu kolejowego nie mo-
ga powodowac zaktdceh w pracy urzadzen sterowania
ruchem kolejowym, urzadzen tagcznosci oraz zaktdcaé
pracy urzadzen sterujgcych w pojazdach kolejowych.

8 26. 1. Oznakowanie pociggu pasazerskiego, zwa-
nego dalej ,pociagiem”, wykonuje sie poprzez
umieszczenie tablic informacyjnych — kierunkowych
i numerowych wewnetrznych i zewnetrznych.

2. Tablice kierunkowe stuzg do informowania po-
dréznych o:

1) rodzaju i numerze pociagu;
2) nazwie pociggu — o ile ona wystepuje;

3) trasie jazdy, w tym stacji poczatkowej, stacjach po-
$rednich i przystankach oraz o stacji koncowej bie-
gu pociagu.
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3. Tablice numerowe wewnetrzne i zewnetrzne
stuzg do okreslenia kolejnosci wagonu w sktadzie po-
ciggu lub numeru kursu.

4. Oznakowanie pociggow, wzory tablic kierunko-
wych i numerowych oraz ich rozmieszczenie okresla
zatacznik nr 5 do rozporzadzenia.

8 27. 1. Napisy na tablicach kierunkowych i nume-
rowych wykonuje sig, stosujac alfabet tacinski i pismo
jednoelementowe, bezszeryfowe.

2. Jezeli trasa pociggu przebiega przez panstwa,
ktére uzywajg innych rodzajéw pisma, w szczegolno-
Sci cyrylicy, greki, to wtasciciel wagonu uzgadnia z za-
rzgdem kolejowym lub zarzadcg infrastruktury takiego
panstwa albo z przewoznikiem zagranicznym, w jakim
jezyku, w ktorym stosowany jest alfabet tacinski, nale-
zy wykonaé¢ napisy na tablicach kierunkowych.

3. Na tablicach kierunkowych nie nalezy umiesz-
cza¢ zadnych ozdobnikéw i rysunkéw, a do wykonania
na nich napiséw nie nalezy stosowac¢ pisma ozdobne-
go, z wyjatkiem kurséw specjalnych (okazjonalnych)
pociagow.

§ 28. 1. Tablice kierunkowe i numerowe, wykony-
wane metodami malarskimi albo poligraficznymi, po-
winny mieé napisy w kolorze czarnym umieszczone na
biatym tle. Wyjatek stanowig numer i rodzaj pociagu,
okreslone w poz. 2—7 tablicy 1 w zataczniku nr 5 do
rozporzadzenia, oraz nazwa pociggu, o ile ona wyste-
puje, ktore mozna wykonaé kolorem czerwonym.

2. Tablice kierunkowe i numerowe elektroniczne
powinny mieé¢ czarne lub ciemnogranatowe tto, za$
elementy tworzgace litery i cyfry powinny mieé¢ barwe
silnie kontrastowg — bez wzgledu na rodzaj i site
oswietlenia zewnetrznego lub jego brak.

8 29. 1. Tablice kierunkowe zewnetrzne umieszcza
sie:

1) na $cianie bocznej wagonu:

a) w taborze nowym Ilub modernizowanym —
w Swietliku w poblizu kazdego wejscia do wa-
gonu,

b) w taborze eksploatowanym — przy jednym
z wejsé po kazdej stronie wagonu,

c) w taborze ze statg obstugg — co najmniej przy
wejsciu do wagonu znajdujgcym sie w poblizu
przedziatu konduktorskiego;

2) na $cianie czotowej pojazdu prowadzacego po-
ciag.

2. Tablice kierunkowe wewnetrzne umieszcza sie
we wszystkich przedsionkach wagonéw w pociaggu.
Wymaganie to nie jest obowigzkowe dla pociggow
kursujgcych w ruchu aglomeracyjnym.

3. Tablic kierunkowych nie wolno zastepowac in-
nymi tablicami. Informacje o zmianie przeznaczenia

wagonu zamieszcza sie na dodatkowych tablicach,
umieszczonych wewnatrz wagonu, oraz podaje sie
przy pomocy urzgdzen rozgtoszeniowych pociggu.

4. Wagony w pociggach pasazerskich, w ktérych
nie moga przebywaé podroézni, powinny byé oznako-
wane na zewnatrz odpowiednimi tablicami.

Rozdziat 4
Tabliczki umieszczane na pojazdach kolejowych

8 30. 1. Na pojezdzie kolejowym oraz na jego woz-
kach powinna znajdowaé sie tabliczka znamionowa
producenta pojazdu kolejowego lub wozka.

2. W przypadku gdy pojazd kolejowy lub jego wdz-
ki zostaty zmodernizowane w takim zakresie, ze zmia-
nie ulegty pierwotne cechy techniczno-eksploatacyj-
ne, albo nie mozna zidentyfikowaé pierwotnego pro-
ducenta, to eksploatujgcy pojazd kolejowy umieszcza
tabliczke znamionowg zastepczg, chyba ze zostata
umieszczona tabliczka znamionowa zaktadu wykonu-
jacego modernizacje.

3. Tabliczka znamionowa zastepcza powinna za-
wieraé¢ co najmniej nastepujace dane:

1) znak firmowy eksploatujgcego pojazd kolejowy al-
bo zaktadu wykonujacego modernizacje pojazdu
lub wdzka;

2) typ (podtyp) pojazdu kolejowego lub wdzka;

3) numer fabryczny nadany przez eksploatujacego
pojazd kolejowy lub zaktad wykonujgcy moderni-
zacje;

4) rok produkcji lub modernizacji pojazdu kolejowe-
go, lub rok ustalenia danych, o ktérych mowa
w pkt 2i 3.

8 31. Wewnatrz pojazdu kolejowego powinny znaj-
dowac sie nastepujace tabliczki, pozwalajgce na petna
identyfikacje pojazdu kolejowego, umieszczone:

1) w wagonach pasazerskich i typu pasazerskiego:

a) w przedsionku po jednej tabliczce z kazdego
konca wagonu, zawierajgcej petny identyfikator
pojazdu kolejowego,

b) w przedsionku nad drzwiami przejscia miedzy-
wagonowego — tabliczka producenta wagonu,
a jezeli wagon nie posiada przejscia miedzywa-
gonowego, to nad lub obok identyfikatora po-
jazdu kolejowego albo na $cianie czotowej
w przedsionku;

2) w pojazdach trakcyjnych i specjalnych:

a) w kazdej kabinie sterowniczej — po jednej ta-
bliczce z identyfikatorem pojazdu kolejowego,

b) w kazdej kabinie sterowniczej pojazdu trakcyj-
nego lub specjalnego nad stanowiskiem, z kto-
rego odbywa sige kierowanie ruchem pojazdu —
tabliczka okreslajgca dopuszczalng predkosé
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eksploatacyjng wedtug wzoru podanego na
rys. b zatacznika nr 4 do rozporzadzenia,

c) w kazdej kabinie sterowniczej — po jednej ta-
bliczce znamionowe;j.

Rozdziat 5
Przepisy przejsciowe i koincowe

8 32. 1. Zmiany w dotychczasowym oznakowaniu
pojazdow kolejowych identyfikatorem pojazdu kolejo-
wego polegajg na naniesieniu na pojazdy kolejowe:

1) identyfikatorow:

a) literowego panstwa rejestracji pojazdu kolejo-
wego,

b) literowego eksploatujgcego pojazd kolejowy,
c) cyfrowego eksploatujagcego pojazd kolejowy;
2) nowego numeru inwentarzowego — w przypadku

kolejowych pojazdow trakcyjnych i specjalnych.

2. Zmiany w oznakowaniu wagonodw pasazerskich
i typu pasazerskiego oraz wagonoéw towarowych,
o ktéorych mowa w ust. 1, nalezy wykona¢ zgodnie
z wymogami okreslonymi w normach UIC 438-1,

UIC 438-2, 0SZD 538-1 i OSZD 538-2 oraz w terminach
w nich okreslonych.

3. Zmiany w oznakowaniu pojazdéw trakcyjnych
i kolejowych pojazddw specjalnych, o ktérych mowa
w ust. 1, nalezy wprowadzi¢ do dnia 31 grudnia 2016 r.
W okresie tym dopuszcza sie réownoczesne stosowa-
nie dotychczasowego oznakowania.

& 33. Dotychczasowe oznakowanie pociggdow mo-
ze byc¢ stosowane do dnia 31 grudnia 2010 r.

8 34. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie
14 dni od dnia ogtoszenia®.

Minister Transportu: J. Polaczek

5 Niniejsze rozporzadzenie byto poprzedzone rozporzadze-
niem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
14 kwietnia 1999 r. w sprawie okreslenia sposobu prowa-
dzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdow szy-
nowych (Dz. U. Nr 38, poz. 378 oraz z 2000 r. Nr 26,
poz. 318), ktére zgodnie z art. 76 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U.
Nr 86, poz. 789, Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966,
z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962
i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, Nr 163,
poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63)
utracito moc z dniem 1 stycznia 2005 r.

Zataczniki do rozporzadzenia Ministra Transportu
z dnia 31 maja 2006 r. (poz. 713)

Zatacznik nr 1

WZOR REJESTRU POJAZDOW KOLEJOWYCH

Miejsce pieczeci lub nadruk firmowy
prowadzgcego rejestr pojazdéw kolejowych
wraz z identyfikatorami
literowym i cyfrowym
eksploatujgcego pojazd kolejowy

Wzdr strony tytutowej

REJESTR POJAZDOW KOLEJOWYCH

[ ETT=To - o1 o

Ksiega zawiera .......cecccuvvvveeennn. kart
przeszytych i opieczetowanych.
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Miejsce pieczeci lub nadruk firmowy
prowadzacego rejestr wraz
z identyfikatorami literowym i cyfrowym
eksploatujacego pojazd kolejowy

Wzor strony 1

Rejestr pojazdéw kolejowych

Ewidencja pojazdu kolejowego

Nrwpisu ............
Pojazd kolejowy Data Imie i nazwisko Podpis
numer inwentarzowy identyfikator typu (serii)
Rodzaj pojazdu kolejowego
Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacii typu data numer
pojazdu kolejowego:
Nazwa producenta |
Nazwa modernizujgcego |
Rok budowy pojazdu kolejowego: | | Rok modernizacji pojazdu kolejowego: |
Numer fabryczny:
producenta modernizujgcego
Typ fabryczny:
producenta modernizujgcego
Tytut prawny do dysponowania pojazdem kolejowym

Data wprowadzenia pojazdu kolejowego do eksploatacii

Nazwa jednostki organizacyjnej, do ktérej pojazd kolejowy . . .
zostat przydzielony na state Data Imig i nazwisko Podpis
Pojazd kolejowy: data imie, nazwisko podpis
WPISANO do rejestru pojazdow kolejowych:

SKRESLONO z rejestru pojazdow kolejowych:

Uwagi
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Objasnienia

Strona tytutowa
1. Strona tytutowa przeznaczona jest dla rejestru prowadzonego w formie ksiegi.
2. Ksiega rejestru powinna by¢ przeszyta i opieczetowana wraz z podaniem ilosci kart.

3. Ksiega moze zawiera¢ dane o pojazdach kolejowych wpisywane w miare nabywania taboru albo moze
by¢ prowadzona dla poszczegdlnych rodzajow pojazdéw kolejowych.

4. Jezeli rejestr jest prowadzony dla poszczegdlnych rodzajow pojazdéw kolejowych, to ponizej tytutu na-
lezy podac rodzaj taboru, ktérego ona dotyczy (na przyktad: lokomotywy elektryczne, wagony towarowe — cy-
sterny itp.).

5. Na stronie tytutowej nalezy podaé¢ od jakiego numeru wpisu ksigega rozpoczyna sie i na jakim numerze
ulegta zakonczeniu.

6. Sposéb numerowania wpiséw oraz ksiag okresla podmiot prowadzacy rejestr.

7. Jako minimalny format rejestru prowadzonego w formie ksiegi lub kartoteki nalezy przyja¢ format A4.

Czes¢ | — Ewidencja pojazdu kolejowego

8. W czesci | rejestru pojazdéw kolejowych prowadzonego w formie ksiegi, w miejscu przewidzianym dla
pieczeci adresowej, strone 1 wystarczy opatrzy¢ identyfikatorem literowym i cyfrowym eksploatujgcego pojazd
kolejowy. Po otwarciu ksiegi strona 1 powinna znajdowac sie na lewej karcie ksiegi.

9. W czesci | rejestru pojazdow kolejowych, prowadzonego w formie kartoteki, nalezy strone 1 opatrzyé pie-
czecig adresowg z podaniem petnej nazwy eksploatujgcego pojazd kolejowy lub nadrukiem odpowiadajgcym tej
pieczeci. Ponadto ponizej pieczeci nalezy podac identyfikator literowy i cyfrowy eksploatujgcego pojazd kolejowy.

10. Wydruk z czesci | rejestru pojazdow kolejowych, prowadzonego w systemie informatycznym, powinien
odpowiadaé wymaganiom okreslonym w zataczniku.

11. Dla jednego pojazdu kolejowego wpisywanego do czesci | rejestru pojazdéw kolejowych przeznacza sie
jeden numer wpisu.

12. W czesci | rejestru pojazdéw kolejowych, w rubrykach: ,numer inwentarzowy” i ,,identyfikator typu (se-
rii)”, w pierwszym wierszu nalezy odpowiednio wpisa¢ numer inwentarzowy i identyfikator literowy typu (se-
rii) pojazdu kolejowego (na przyktad: 00 57 00-00 000-0 Bdhpun). Wpis ten nie wymaga opatrzenia go data,
imieniem i nazwiskiem oraz podpisem dokonujgcego wpisu. Kolejne wpisy wynikajgce ze zmian numeru in-
wentarzowego lub identyfikatora literowego typu (serii) pojazdu kolejowego nalezy opatrzyé datg, imieniem
i nazwiskiem oraz podpisem dokonujgcego wpisu.

13. W przypadku odkupienia eksploatowanego pojazdu kolejowego, w rubrykach ,numer inwentarzowy”
i ,identyfikator typu (serii)” wpisuje sie w pierwszym wierszu dotychczasowy numer inwentarzowy i identyfi-
kator literowy typu (serii) pojazdu kolejowego, a w wierszu drugim nowe: numer inwentarzowy i identyfikator
literowy typu (serii) tego pojazdu. W wierszu drugim nalezy przekreslié¢ rubryki dotyczace daty, imienia i nazwi-
ska oraz podpisu dokonujgcego wpisu.

14. W czesci | rejestru pojazdow kolejowych, w rubryce ,rodzaj pojazdu kolejowego” nalezy podaé opis
zgodny z uzyskanym swiadectwem dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego (na przyktad: loko-
motywa elektryczna pasazerska, wagon bagazowy, wagon towarowy kryty).

15. W czesci | rejestru pojazddéw kolejowych, w rubryce ,$wiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu po-
jazdu kolejowego” nalezy wpisaé date wystawienia i numer $wiadectwa.

16. W czesci | rejestru pojazdow kolejowych, w rubryce ,nazwa producenta” nalezy wpisaé petne dane (na-
zwa, adres) producenta taboru kolejowego.
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17. W czesci | rejestru pojazdow kolejowych, w rubryce ,nazwa modernizujgcego” nalezy wpisac¢ petne da-
ne (nazwa, adres) modernizujgcego pojazd kolejowy.

18. W czesci | rejestru pojazdow kolejowych, w rubryce ,rok budowy pojazdu kolejowego” nalezy podaé
rok wyprodukowania tego pojazdu.

19. W czesci | rejestru pojazddéw kolejowych, w rubryce ,rok modernizacji pojazdu kolejowego” nalezy po-
daé rok modernizacji tego pojazdu.

20. W czesci | rejestru pojazdow kolejowych, w rubryce ,numer fabryczny producenta” nalezy podaé nu-
mer fabryczny pojazdu kolejowego, jakim opatrzyt go producent.

21. W czesci | rejestru pojazdéw kolejowych, w rubryce ,numer fabryczny modernizujagcego” nalezy podaé
numer fabryczny pojazdu kolejowego, jakim opatrzyt go modernizujacy.

22. W czesci | rejestru pojazdéw kolejowych, w rubryce ,typ fabryczny producenta” nalezy wpisaé typ po-
jazdu kolejowego, jaki nadat mu producent.

23. W czesci | rejestru pojazdow kolejowych, w rubryce ,typ fabryczny modernizujacego” nalezy wpisaé typ
pojazdu kolejowego, jaki nadat mu dokonujacy modernizacji, albo typ, jaki nadat mu eksploatujacy pojazd ko-
lejowy po wykonaniu modernizacji lub odtworzeniu tabliczki znamionowe;j.

24. W przypadku modernizacji pojazdu kolejowego, gdy nieznane sg dane oryginalne okreslone w ust. 16,
18, 20 i 22, wpis w czesci | rejestru pojazdéw kolejowych uzupetnia sie o dane okreslone w ust. 17, 19, 21 i 23.

25. W czesci | rejestru pojazdow kolejowych, w rubryce ,tytut prawny do dysponowania pojazdem kolejo-
wym” wpisaé nalezy dane dotyczace zawartej umowy (kupna-sprzedazy, leasingu, kredytu itp.). W zapisie na-
lezy podaé date i numer umowy, nazwe osoby prawnej lub fizycznej, z ktérg zawarto umowe, oraz krotkie okre-
$lenie tytutu prawnego do pojazdu kolejowego (wtasnosé firmy, wykonywanie przewozéw i obstugi na zlece-
nie wtasciciela taboru prywatnego itp.).

26. W czesci | rejestru pojazdéw kolejowych, w rubryce ,data wprowadzenia pojazdu do eksploatacji” na-
lezy podac dzieh, z ktorym pojazd kolejowy zostat wprowadzony do eksploatac;ji.

27. W czesci | rejestru pojazdéw kolejowych, w rubryce ,,nazwa jednostki organizacyjnej, do ktérej pojazd
kolejowy zostat przydzielony na state” w pierwszym wierszu podawana jest nazwa jednostki, do ktorej przy-
dzielono pojazd kolejowy (na przyktad: Wagonownia Krakow Ptaszéow, Lokomotywownia Karsznice, Zaktad Ta-
boru Gdynia Cisowa). Wpis ten nie wymaga opatrzenia go datg, imieniem i nazwiskiem oraz podpisem doko-
nujgcego pierwszego wpisu. Kolejne wpisy wynikajace ze zmian przydziatu pojazdu kolejowego nalezy opa-
trzy¢ datg, imieniem i nazwiskiem oraz podpisem dokonujgcego wpisu.

28. W czesci | rejestru pojazdow kolejowych, w rubryce ,,pojazd kolejowy wpisano do rejestru pojazdow ko-
lejowych” nalezy podaé date, imie i nazwisko oraz podpis osoby dokonujacej wpisu pojazdu kolejowego do re-
jestru pojazdéw kolejowych. Wpisanie tych danych jest rwnoznaczne z potwierdzeniem wpisdéw dokonanych
w rubrykach, o ktéorych mowa w ust. 12 i 27.

29. W czesci | rejestru pojazdéw kolejowych, w rubryce ,pojazd kolejowy skreslono z rejestru pojazdow
kolejowych” nalezy podaé date, imie i nazwisko oraz podpis osoby dokonujacej skreslenia pojazdu kolejowe-
go z rejestru, a ponadto tabele z wpisami nalezy przekresli¢ ukosna linig od rubryki ,numer inwentarzowy” do
rubryki , pojazd kolejowy wpisano do rejestru”. Ponizej tego wpisu nalezy podaé przyczyne skreslenia pojazdu
z rejestru (na przyktad: wypadek, zbycie itp.).

30. W czesci | rejestru pojazdéw kolejowych, w rubryce ,,Uwagi” mozna dokonywa¢ innych istotnych wpi-
sow dotyczacych pojazdu kolejowego, w szczegolnosci w przypadku pojazdu kolejowego prywatnego, wpisu-
jac wyrazy , pojazd prywatny”.

31. W czesci | rejestru pojazdéw kolejowych, w przypadku zapetnienia wierszy w rubrykach ,numer inwen-
tarzowy” lub , pojazd kolejowy wpisano do rejestru pojazdow kolejowych” w ewidencji pojazdu kolejowego
nalezy sporzadzi¢ nowa ewidencjg, nadajac jej ten sam numer.

32. Jezeli rejestr jest prowadzony w formie ksiegi, w czesci | tego rejestru wyrazéw , Rejestr pojazdéw ko-
lejowych” na poszczegolnych stronach nie umieszcza sie.
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33. Jezeli rejestr jest prowadzony w systemie informatycznym, to na wydruku powinny znalezé sie dane
okreslone w ust. 12, 13 oraz 27—29 dotyczace osoby dokonujacej wpisu.

34. Jezeli rejestr jest prowadzony w systemie informatycznym z uzyciem specjalistycznego oprogramowa-
nia stuzacego do prowadzenia tego rejestru, to wszelkie wpisy nalezy opatrzy¢ danymi okreslonymi w ust. 12,
13 oraz 27—29 dotyczacymi osoby dokonujacej wpisu, z tym ze podpis odreczny zostaje zastgpiony podpisem
elektronicznym.

Czesé Il — Dane o eksploatacji pojazdu kolejowego:

35. Jezeli dane o eksploatacji pojazdu kolejowego, zwane dalej ,danymi”, sg prowadzone w formie ksiegi,
to po otwarciu ksiegi strona 2 powinna znajdowac si¢ na prawej karcie ksiegi.

36. Jezeli dane sg prowadzone w formie kartoteki, to strona 2 powinna znajdowacé sie na odwrotnej stronie
karty w stosunku do strony 1.

37. Jezeli dane sg prowadzone w systemie informatycznym, o ktérym mowa w ust. 33 lub 34, to powinny
zostaé spetnione wymagania okreslone w tych ustepach.

38. Jezeli producent pojazdu kolejowego okreslit resurs pracy pojazdu kolejowego za pomoca czasu liczo-
nego w latach lub przebiegu okreslonego w kilometrach lub obu tych parametréow tacznie, do osiggniecia
ktorych pojazd kolejowy moze znajdowacé sie w eksploatacji, to w rubrykach ,, Graniczny czas eksploatacji do
dnia: ...cceeeeeees r.” albo ,Przebieg graniczny: ............... km” umieszczonych nad tabelg nalezy wpisaé jeden
z tych parametrow lub oba razem. Jezeli podany jest tylko jeden parametr albo nie zostat okreslony zaden, to
miejsce przeznaczone dla wpisania drugiego parametru lub oba miejsca nalezy przekreslié.

39. Jezeli producent pojazdu kolejowego okreslit resurs pracy tego pojazdu za pomoca czasu okreslonego
w latach, to w kolumnie 4 nalezy okresli¢ date, do ktérej pojazd kolejowy moze znajdowacé sie w eksploataciji
na podstawie wpisu ze strony 1 w rubryce , data wprowadzenia pojazdu do eksploatacji”. Date te wpisuje sie
nad kreska rubryki. Termin waznosci $wiadectwa wpisuje sie pod kreska.

40. Jezeli producent pojazdu kolejowego nie okreslit resursu pracy pojazdu za pomocga czasu, to gorna
czesé rubryki przekresla sig, zas termin waznosci swiadectwa wpisuje sie pod kreska. Termin waznosci $wia-
dectwa sprawnosci technicznej pojazdu kolejowego wynika wtedy z ustalonego przez eksploatujagcego pojazd
kolejowy systemu utrzymania pojazdu.

41. Jezeli producent pojazdu kolejowego okreslit resurs pracy tego pojazdu za pomoca przebiegu okreslo-
nego w kilometrach, to w kolumnie 5 w gdrnej czesci rubryki nalezy podaé dotychczasowy tgczny przebieg po-
jazdu kolejowego. Waznos$¢ swiadectwa sprawnosci technicznej pojazdu kolejowego wyrazong przebiegiem,
wpisuje sie w dolnej czesci rubryki (pod kreska). Podany przebieg, wynikajacy z ustalonego przez eksploatuja-
cego pojazd kolejowy systemu utrzymania pojazdu, przelicza sie na czas i wpisuje pod kreskag rubryki w kolum-
nie 4.

42. W kolumnie 6 wpisuje sie numer rejestratora przebiegu nad kreska rubryki, zas pod kreska podaje sie
stan poczatkowy rejestratora zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2005 r. w spra-
wie $wiadectw sprawnosci technicznej pojazdéw kolejowych (Dz. U. Nr 37, poz. 330).

43. Jezeli wystapi uszkodzenie rejestratora przebiegu i nastapi jego wymiana, to w kolumnie 10 nalezy od-
notowaé uszkodzenie rejestratora i podaé¢ dotychczasowy przebieg. W kolejnej rubryce bez wpisywania liczby
porzadkowej nalezy przenies$¢ dane z kolumn 4 i 5, zas w kolumnie 6 poda¢ stan poczatkowy nowego rejestra-
tora, a w kolumnie 10 wpisaé nalezy brakujacy przebieg, po osiggnieciu ktdrego pojazd zostanie skierowany do
naprawy okresowej.

44. Imie, nazwisko dokonujacego wpisu powinno by¢ wpisane w kolumnie 8 literami drukowanymi.

45, Jezeli $wiadectwo sprawnosci technicznej pojazdu kolejowego ulegto uniewaznieniu, to wszystkie wpi-
sy w rubryce dotyczacej uniewaznionego swiadectwa przekres$la sie pojedyncza liniag ciagfa, a w kolumnie 10
wpisuje sie wyraz UNIEWAZNIONO oraz opatruje datg, imieniem i nazwiskiem oraz podpisem osoby dokonu-
jacej wpisu.
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I. Wykaz Polskich Norm
1.

o

Zatacznik nr 2

WYKAZ NORM OKRESLAJACYCH SPOSOBY OZNAKOWANIA POJAZDOW KOLEJOWYCH

PN-K-02040-1:1996

2. PN-K-02040-2:1996
3.
4. PN-K-02040-4:1997

PN-K-02040-3:1996

PN-K-02040-5:1996

6. PN-K-02040-6:1996

~

10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.
27,

28.
29.

30.
31.

PN-K-02040-7:1996

. PN-K-02040-8:1996

PN-K-02040-9:1996
PN-K-02040-10:1996
PN-K-02040-11:1996
PN-K-02040-12:1996
PN-K-02040-13:1998
PN-K-02041-1:1996
PN-K-02041-2:1996
PN-K-02041-3:1996
PN-K-02041-4.1996
PN-K-02041-5:1996
PN-K-02041-6:1996
PN-K-02041-7:1996
PN-K-02041-8:1996

PN-K-02041-9:1996

PN-K-02041-10:1997
PN-K-02042-1:1997
PN-K-02042-2:1996
PN-K-02042-3:1997
PN-K-02042-4:1997

PN-K-02042-5:1997
PN-K-02042-6:1997

PN-K-02042-7:1997
PN-K-02042-8:1997

Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Wymagania ogdine.

Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Pismo.

Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Ujednolicony kod wagonow.

Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Znaki klasyfikacyjne i numer inwen-
tarzowy pojazdu.

Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Napisy i znaki dotyczgce okreso-
wych napraw i przegladdw.

Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Napisy i znaki hamulca.

Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Znaki miejsc podparcia przy podno-
szeniu pojazdu. :

Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Napisy i znaki na pojazdach spetnia-
jacych przepisy UIC.

Tabor kolejowy. Napisy | znaki. Znaki dtugosci, rozstawu osi skraj-
nych i czopow skretnych pojazdu oraz rozstawu osi w wozkach.
Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Znak wytrzymatosci sprzegu $rubo-
wego na rozcigganie.

Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Tablice zastepcze stosowane do
pojazddéw niemajacych tablicy firmowej.

Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Znaki przesuwnosci osi i zakazu
kursowania po torach z tukami o promieniach do 180 m oraz prze-
stawnosci zestawow kotowych.

Wagony kolejowe. Napisy i znaki. Rozmieszczenie.

Wagony osobowe i typu osobowego. Napisy i znaki. Napisy i znaki
na wagonach spetniajacych przepisy RIC.

Wagony osobowe i typu osobowego. Napisy i znaki. Znaki graficzne.
Wagony osobowe i typu osobowego. Napisy i znaki. Znaki klasy.
Wagony osobowe i typu osobowego. Napisy i znaki. Znaki rézne.
Wagony osobowe i typu osobowego. Napisy i znaki. Znaki na wago-
nach z przewodem lub urzadzeniami ogrzewczymi.

Wagony osobowe i typu osobowego. Napisy i znaki. Znaki na wago-
nach z urzgdzeniami gtosnikowymi.

Wagony osobowe i typu osobowego. Napisy i znaki. Znaki masy i
liczby miejsc siedzacych.

Wagony osobowe i typu osobowego. Napisy i znaki. Znaki na wago-
nach pocztowych i pocztowo-bagazowych.

Wagony osobowe i typu osobowego. Napisy i znaki. Dodatkowe
napisy i znaki na wagonach sypialnych, z miejscami do lezenia, re-
stauracyjnych i barowych.

Wagony osobowe i typu osobowego. Napisy i znaki. Znaki umiesz-
czone wewnatrz wagonow.

Wagony towarowe. Napisy i znaki. Znaki rézne.

Wagony towarowe. Napisy i znaki. Znaki masy wiasnej wagonu.
Wagony towarowe. Napisy i znaki. Znaki granicy tadowno$ci na wa-
gonach spetniajacych przepisy RIV.

Wagony towarowe. Napisy i znaki. Znaki informujgce o warunkach
zatadunku.

Wagony towarowe. Napisy i znaki. Napisy i znaki ostrzegawcze.
Wagony towarowe. Napisy i znaki. Znaki na wagonach z elektrycz-
nym przewodem ogrzewczym.

Wagony towarowe. Napisy i znaki. Znaki przynaleznosci.

Wagony towarowe. Napisy i znaki. Znaki umieszczone na wagonach
dopuszczonych do komunikacji promowej | w tunelu pod kanatem
La Manche.

Poz. 713
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32. PN-K-02059:1994 Tabor kolejowy. Tablice i znaki ostrzegawcze przed porazeniem
pradem elektrycznym.
33. PN-K-89100:1997 Kolejowy sprzet sygnatowy. Tarcza konca pociggu.

Il. Wykaz norm UIC (Union Internationale des Chemins de Fer — Miedzynarodowy Zwiazek Kolei):

1. UIC 438-1 Identification marking for hauled passenger stock (Oznaczenia identyfikacyjne
wagonow pasazerskich)

2. UIC 438-2 Identification marking for freight rolling stock (Oznaczenia identyfikacyjne
wagonow towarowych)

3. UIC 438-3 lIdentification marking for tractive stock (Oznaczenia identyfikacyjne kolejowych
pojazdéw trakcyjnych)

4. UIC 438-4 |dentification marking for special vehicles (Oznaczenia identyfikacyjne kolejowych
pojazdéw specjalnych)

5. UIC 580 Inscriptions and markings, route indicators and number plates to be affixed to
coaching stock used in international traffic {(Napisy i znaki jak i tablice kierunkowe
i numerowe dla wprowadzanych do ruchu miedzynarodowego pojazdow transportu
osobowego)

ll. Wykaz norm OSZD (Oprunsauus CotpyaHudecTtsa XXenesHbix Jopor — Organizacja Wspot
pracy Kolei):

1. OSZD 538-1 O6o3HaueHne naccxmpckux saroHos (Oznaczenia wagonow pasazerskich)

2. OSZD 538-2 ObosHauverue rpysosbix Baroros (Oznaczenia wagondw towarowych)

3. OSZD 538-3 O6o3HaveHne Tarosoro nofsuxHoro coctaea (Oznaczenia pojazdow trakcyj-
nych)

4. OSZD 538-4 WNpaeHTUWKAUMOHHAA MapKWpoBKa CReuManbHOro MOABUWXKHOTO  CocTaBa
(Oznaczenia identyfikacyjne kolejowych pojazdéw specjalnych)

IV. Wykaz Europejskich Norm okreslajacych sposoby oznakowania pojazdéw kolejowych:
1. EN 14033-1 Railway aplications — Track — Railbound construction and maintenace
machines — part 1: Technical requierements for runing (Kolejnictwo —
Tor — Maszyny do budowy i utrzymania toru).

V. Wykaz norm UIC / OSZD

1. UIC/OSZD 920-1 EpguHoe unpoBOE KOAMPOBAHUE >KENE3HOOOPOXbIX NPeanpusTil 1
ynpasnalowunx nHgpactpykrypon (Ujednolicone kody cyfrowe przedsie-
biorstw kolejowych i zarzadzajgcyh infrastrukturg)

2. UIC/OSZD 920-14 EpuHoe uMdpoBOe KOAMPOBaHME CTpaH AN WUCMOMNb30BaHWUS Ha
xenesHonopoxxHom TpaHcrnopTte (Ujednolicone kody cyfrowe panstw sto-
sowane w transporcie kolejowym)

Podane normy obowigzujg wraz z poprawkami, uzupetnieniami lub aktualizacjami.
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Zatacznik nr 3

OZNAKOWANIE POJAZDOW KOLEJOWYCH ORAZ POJAZDOW METRA

1. Sposdb tworzenia numeru inwentarzowego wagonow pasazerskich i typu pasazerskiego przedstawia po-
nizszy przyktad:
00 51 00-00 000-0
Cyfry 12 34 56 78 91011 12

Grupacyfr\ 1 H2H3H4H 5 H6\

a dla wozkow:

00 51 00-00 000-0 a
Grupacyfr‘1H2H3H4H 5 HG‘

gdzie znaki grup 3, 4 i 5 sg podkreslone tgcznie z dywizem (krdtka kreska) i spacjami, a poszczegdlne grupy cyfr
oznaczaja:

1) grupa 1, cyfry 1i 2 — wymagania wynikajace z interoperacyjnosci okreslonej przepisami TSI, COTIF, RIC,
PPW, SMPS oraz zgodne z kodami podanymi w tablicy 1;

2) grupa 2, cyfry 3 i 4 — identyfikator cyfrowy panstwa rejestracji pojazdu kolejowego podano w tablicy 2;

3) grupa 3, cyfry 5 i 6 — rodzaj wagonu z miejscami do siedzenia, kuszety, sypialne, pietrowe (klasa 1, klasa 2,
klasa 1 2), barowe, restauracyjne, pasazersko-bagazowe, bagazowe, pocztowe, bagazowo-pocztowe, do
przewozu samochoddéw w pociggach pasazerskich itp.;

4) grupa 4, cyfry 7 i 8 — dopuszczalna predkosc¢ eksploatacyjna wagonu oraz wielkos$¢ i rodzaj wysokiego na-
piecia stuzacego do zasilania wagonu;

5) grupa 5 — numer kolejny pojazdu w danym typie (serii) pojazdéw kolejowych (od numeru 000 do 999);

6) grupa 6 — cyfra samokontroli.

2. Sposob tworzenia numeru inwentarzowego wagonoéw towarowych przedstawia ponizszy przyktad:

00 51 000 0 00O0-0
Cyfry 12 34 567 8 91011 12

Grupacyfr\1H2H 3 H 4 HS\

crpacyt| 1|2 || s || 4 |18

gdzie poszczegodlne grupy cyfr oznaczaja:

1) grupa 1, cyfry 1i 2 — wymagania wynikajace z interoperacyjnosci okreslonej przepisami TSI, COTIF, RIV,
PPW, SMGS oraz zgodne z kodami podanymi w tablicy 1;

2) grupa 2, cyfry 3 i 4 — identyfikator cyfrowy panstwa rejestracji pojazdu kolejowego;

3) grupa 3, cyfry 5, 6, 7 i 8 — wazniejsze dane techniczne wagonu towarowego;

4) grupa 4, cyfry 9, 10 i 11 — numer kolejny pojazdu w danym typie (serii) pojazdéw kolejowych (od nume-
ru 000 do 999);

5) grupa 5 — cyfra samokontroli.

3. Sposdb tworzenia numeru inwentarzowego pojazdéw trakcyjnych przedstawia ponizszy przyktad:
90 51 0 000 0O0O0-0
Cyfry 12 34 5 678 91011 12

Grupacyfr‘ 1 H 2 H3H 4 ‘ 5 HB’

gdzie poszczegodlne grupy cyfr oznaczaja:
1) grupa 1, cyfry 1i 2 — wymagania wynikajgce z interoperacyjnosci okreslonej przepisami TSI, COTIF oraz
zgodne z kodami podanymi:
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a) dla cyfry 1 — w tablicy 1 — tylko cyfra kodu 9, ktéra oznacza kolejowy pojazd trakcyjny lub specjalny,
b) dla cyfry 2 — w tablicy 3 — rodzaj pojazdu trakcyjnego lub specjalnego;

2) grupa 2, cyfry 3 i 4 — identyfikator cyfrowy panstwa rejestracji pojazdu kolejowego, podany w tablicy 2;
3) grupa 3, cyfra 5 — rodzaj pojazdu trakcyjnego lub specjalnego zgodnie z klasyfikacjg podang w tablicy 4;

4) grupa 4, cyfra 6 — wazniejsze cechy techniczne i eksploatacyjne podane w tablicy 5 niniejszego zatacznika
do rozporzadzenia, a cyfra 7 — 0 lub do wykorzystania przez wtasciciela pojazdu kolejowego,

5) grupa b, cyfry 8,9, 10 i 11 — numer kolejny pojazdu w danym typie (serii) pojazdow trakcyjnych (od nume-
ru 0000 do 9999);

6) grupa 6 — cyfra samokontroli.

4. Sposdb tworzenia numeru inwentarzowego pojazdow specjalnych przedstawia ponizszy przyktad:

90 51 0 000 0O0O0-0
Cyfry 12 34 5 678 91011 12
Grupacyfr‘ 1 H 2 H3H 4 H 5 HG’

gdzie poszczegdlne grupy cyfr oznaczaja:
1) grupa 1, cyfry 1i 2 — wymagania wynikajgce z interoperacyjnosci okreslonej przepisami TSI, COTIF oraz
zgodne z kodami podanymi:
a) dla cyfry 1 — w tablicy 1 — tylko cyfra kodu 9, ktéra oznacza kolejowy pojazd trakcyjny lub specjalny,
b) dla cyfry 2 — w tablicy 3 — rodzaj pojazdu trakcyjnego lub specjalnego;
2) grupa 2, cyfry 3 i 4 — identyfikator cyfrowy panstwa rejestracji pojazdu kolejowego, podany w tablicy 2;
3) grupa 3, cyfra 5 — rodzaj pojazdu trakcyjnego lub specjalnego zgodnie z klasyfikacja podana w tablicy 4;
4) grupa 4, cyfry 6, 7 i 8 — wazniejsze cechy techniczne i eksploatacyjne podane:
a) dla cyfry 6 w tablicy 6,
b) dla cyfr 7 i 8 w tablicy 7;

5) grupa b, cyfry 9, 10 i 11 — numer kolejny pojazdu w danym typie (serii) pojazdéw specjalnych (od nume-
ru 000 do 999);

6) grupa 6 — cyfra samokontroli.

5. Cyfre samokontroli okresla sie w nastepujgcy sposob:

1) cyfry w parzystej pozycji numeru inwentarzowego mnozy sie przez 1 (dla cyfr od 1 do 11);

2) cyfry w nieparzystej pozycji numeru inwentarzowego mnozy sie przez 2 (dla cyfr od 1 do 11);

3) oblicza sie sume cyfr iloczynéw we wszystkich pozycjach parzystych i nieparzystych;

4) w obliczonej sumie istotng jest pozycja jednostek;

5) cyfre samokontroli stanowi réznica liczby 10 i cyfry znajdujacej sie w pozycji jednostek sumy cyfr poszcze-
golnych iloczynow.

Jezeli w pozycji jednostek wystgpi 0, to cyfrg samokontroli jest 0.

Przyktad:

Cyfra| 1 | 2 3| 4 5| 6 7 8 9 |1
Numer inwentarzowy
Mnoznik 20 1 20 1
lloczyny i suma cyfr| 10| 1 10| 1
iloczynow
Roéznica 9
Numer inwentarzowy
z cyfrg samokontroli

12

N
-
N
-
N

(3]
N
(3]
N
N
|
o
N
MANQ

£
(=

16/ 0

N

21
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Tablica 1
ZNACZENIE POSZCZEGOLNYCH CYFR | GRUP CYFR PRZY OZNAKOWANIU POJAZDOW KOLEJOWYCH

Kazdy pojazd kolejowy otrzymuje 17-znakowy, 12-cyfrowy numer inwentarzowy o nastepujgcym uktadzie:

Identyfikator
Kody interopera- ?ﬁzw\yv Fl)jg- Parametr k(l;ll:'rger Cyfra sa-
Rodzaje taboru kole- Cyjnf SIC'. pOJaZthW rym zareje- techniczno—gks— w typjiey(se— mgkontroli
jowego oejowye strowany jest | ploatacyjne” | rii) pojaz- | (cyfra 12)
(cyfry 112) pojazd dow
(cyfry 3i4)
1 2 3 4 5 6
00 do 09
10 do 19 0000do 9999
Wagony towarowe 20 do 29 (Karty: 001 do
30 do 39 UIC 438-2 999
40 do 49 i OSZD 538-2)
80 do 89
50 do 59 01 d999 00 00 do 99 99 0do 9
Wagony pa§aZer3kie 60 do 69 (Tabllca 2) (Karty 001 do
i typu pasazerskiego 20 do 79 UIC 438-1i 999
0SZD 538-1)
Pojazdy trakcyjne 000 d 08 99 0901 do
90 do 99 (Tablice 4 5) 9 999
Pojazdy specjalne (Tablica 3) 9000do9999 | 001do
(Tablice 4, 6i7) 999

1 Wagony towarowe, wagony pasazerskie i typu pasazerskiego oraz pojazdy specjalne — cyfry 5, 6, 7 i 8.
Pojazdy trakcyjne — cyfry 5, 6i 7.
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Tablica 2
WYKAZ,IDENTYFIKATOROW LITEROWYCH | CYFROWYCH
PANSTW REJESTRACJI POJAZDU KOLEJOWEGO
Identyfika- | [dentyfika- Identyfika- | Identyfika-
Par tor litero- | tor cyfro- . tor litero- | tor cyfro-
anstwo . . Panstwo . .
wy pan- | wy pan- wy pan- | wy pan-
stwa stwa stwa stwa

A B C A B C
Albania AL 41 Litwa LT 24
Algieria DZ 92 Luksemburg L 82
Armenia ARM 58 kotwa LV 25
Austria A 81 Maroko MA 93
AzerbejdZzan AZE 57 Motdowa MD 23
Belgia B 88 Mongolia MGL 31
Biatorus BLR 21 Niderlandy NL 84
Bosnia i Hercegowina BIH 44, 50 Niemcy D 80
Butgaria BG 52 Norwegia N 76
Chiny RC 33 Polska PL 51
Chorwacja HR 78 Portugalia P 94
Czechy Ccz 54 Byta Jugostowiarnska | FYROM/ 65

Republika Macedonii MK

Dania DK 86 Rosja RUS 20
Egipt ET 90 Rumunia RO 53
Estonia EST 26 Serbia i Czarnogoéra YU 72
Finlandia FIN 10 Stowacja SK 56
Francja F 87 Stowenia SLO 79
Gruzja GE 28 Syria SYR 97
Grecja GR 73 Szwajcaria CH 85
Hiszpania E 71 Szwecja S 74
Irak IRQ 99 Tadzykistan TJ 66
Iran IR 96 Tunezja TN 91
Irlandia IRL 60 Turcja TR 75
Izrael IL 95 Turkmenistan ™ 67
Japonia J 42 Ukraina UA 22
Kazachstan KZ 27 Uzbekistan uz 29
Kirgistan KS 59 Wegry H 55
Korea Potudniowa ROK 61 Wtochy I 83
Korea Pétnocna PRK 30 Wielka Brytania GB 70
Kuba C 40 Wietnam VN 32
Liban RL 98
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Tablica 3

KODOWANIE CYFRY 2 NUMERU INWENTARZOWEGO POJAZDOW TRAKCYJNYCH | SPECJALNYCH

Rodzaj pojazdu trakcyjnego lub specjalnego

Rézne

Lokomotywa elekiryczna

Lokomotywa spalinowa

i doczepne

Elektryczny zespdt trakcyjny duzej predkosci (v > 250 km/h) — wagony silnikowe

Elektryczny zespot trakeyjny (v < 250 km/h) — wagony silnikowe i doczepne

Spalinowy zespdt trakcyjny (v < 250 km/h) — wagony silnikowe i doczepne

Doczepne pojazdy specjalizowane

Lokomotywa manewrowa elekiryczna

Lokomotywa manewrowa spalinowa

P
O(|N[O| O OJI\)—\Og_

Pojazdy utrzymaniowe

KODOWANIE CYFRY 5 NUMERU INWENTARZOWEGO POJAZDOW TRAKCYJNYCH
| SPECJALNYCH ZE WZGLEDU NA PRZEZNACZENIE

Rodzaj pojazdu

Pojazdy trakcyjne rézne

WOZU 0SOb

Lokomotywa pasazerska lub wagon lub zespdt trakcyjny do prze-

Lokomotywa towarowa lub zespot trakcyjny do przewozu rzeczy

Lokomotywa uniwersalna

Lokomotywa manewrowa

P
COOO\ICDCD-POOI\)—\Og_

Pojazd specjalny

KODOWANIE CYFRY 6 NUMERU INWENTARZOWEGO POJAZDOW TRAKCYJNYCH
ZE WZGLEDU NA RODZAJ ZASILANIA LUB RODZAJ PRZEKELADNI

Rodzaj zasilania lub przektadni

Parowe

Elektryczne jednonapigciowe

Elektryczne dwunapieciowe

Elektryczne wielonapieciowe

Dwusystemowe (elektryczne i spalinowe)

Tendry

Przektadnia elektryczna

Przektadnia mechaniczna

Przektadnia hydrokinetyczna

@OO\IO)@-POON—\OQ

Wolny

Tablica 4

Tablica 5
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Tablica 6

KODOWANIE CYFRY 7 NUMERU INWENTARZOWEGO POJAZDOW TRAKCYJNYCH
ZE WZGLEDU NA MOC CIAGELA POJAZDU

Moc ciggta pojazdu
Zabytkowe czynne — wszystkie rodzaje
O mocy do 0,5 MW
O mocy > 0,5do 1,0 MW
O mocy > 1,0do 1,5 MW
O mocy > 1,5do 2,0 MW
O mocy > 2,0 do 3,0 MW
O mocy > 3,0do 5, 0 MW
O mocy powyzej 5,0 MW

Wolny

(OOO\ICDU'I-POON—\OQ

Tablica 7

KODOWANIE CYFRY 6 NUMERU INWENTARZOWEGO KOLEJOWYCH POJAZDOW SPECJALNYCH.
DOPUSZCZALNA PREDKOSC DLA KOLEJOWYCH POJAZDOW SPECJALNYCH WEDLUG NORMY
EN 14033-1" | POJAZDOW SZYNOWO-DROGOWYCH (DWUDROGOWYCH)

Predkos¢ jazdy
Klasyfikacja > 100 km/h |< 100 km/h | 0 km/h
Kto moze Z napedem 1 2
byéryw’raczo- v =100 km/h bez napedu 3
ny do pocig-|v < 100 km/h |z napedem 4
u o predko- i-
gci: P gz%rﬁe%g“r?m bez napedu 5
Ktory nie moze by¢ wtg- z napedem 6
czony do pociggu bez napedu 7
Pojazd szynowo-drogowy 2z napedem, 8
ktéry moze by¢ wtgczany®
Pojazd szynowo-drogowy 2z napedem, 9
ktéry nie moze byé wtgczany®
Pojazd szynowo-drogowy bez napedu® 0
U EN 14033-1 Railway aplications — Track — Railbound construction and maintenace machines
— part 1: Technical requierements for runing (Kolejnictwo — Tor — Maszyny do budowy
i utrzymania toru).
' Przez ograniczenie rozumie sie szczegolne usytuowanie w pociggu np. na korcu pociggu,
pojazd obowigzkowo chroniony itp.
@ Specjalne warunki wtgczenia do pociggu muszg byé zawsze spetnione.
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Tablica 8

KODOWANIE CYFR 7 | 8 NUMERU INWENTARZOWEGO KOLEJOWYCH POJAZDOW SPECJALNYCH.
TYP | PODTYP KOLEJOWEGO POJAZDU SPECJALNEGO

sieci jezdnej

Cyfra7 Cyfra 8 Pojazd lub maszyna
Dzwigi uktadkowe
1. Urzagdzenia do uktadania rozjazdéw i przejazdow kolejowych
Pojazdy Pocigg do wymiany toru
do utrzyma- Oczyszczarka ttucznia w torze
hia infra- Maszyny do robdt ziemnych
struktury
i budowy
drég kolejo-
wych Zuraw kolejowy (z wyjgtkiem wykolejen)
Pozostate
Wysokowydajna podbijarka toru
Inne rodzaje maszyn do podbijania toru
2. Podbijarka toru ze stabilizatorem
Kolejo- Podbijarka rozjazdow i przejazdow kolejowych
we pojazdy Profilarka podsypki
specjalne do Dynamiczny stabilizator toru
utrzymania Maszyny do szlifowania lub maszyny do zgrzewania szyn
torow Wieloczynnos$ciowa maszyna uniwersalna
Drezyna do inspekcji toru
Pozostate
Maszyna wieloczynnosciowa
Maszyna do bebnéw z przewodami
3. Maszyna do ustawiania stupéw trakcyjnych
Kolejo- Wagon do przewozu bebndw z przewodami
we pojazdy Napreznik linii sieci trakcyjnej
specjalne do Maszyna z podnoszong platformg, maszyna z nadbudowa
utrzymania Pocigg czyszczacy

Pociagg (pojazd) do smarowania sieci trakcyjnej

Wagon do kontroli sieci trakcyjngj

Pozostate

Maszyna do uktadania wtokniny

Platforma do inspekcji mostow

OINODO| N WIN2 OO NN (WN 2O NN WIN 2 OO|RNONRIWIN|= OO NN |A|WIN|—

4'. Platforma do inspekcji tuneli
we p};joeliijg); Maszyna do oczyszczania gazow
specjalne do Wagon wentylacyjny
utrzymania Maszyna z poc?nc')szon.a platforma roboczg, maszyna z nadbudowg
i robot budow Maszyna do os$wietlania tunelu
lanych
Pozostate
Maszyna (wagon) zatadowczo-roztadowczy do transportu szyn
Transporter (wagon) samowytadowczy do transportu podsypki, zwiru
5, itp. materiatéw sypkich
Pojazdy
zatadowczo- Wagon zatadowczo-roztadowczy do transportu podktadow
-roztadowcze
i do innych
robot techno- Wagon zatadowczo-roztadowczy do transportu rozjazdow (wraz z ukfa-
logicznych dami sterowniczymi i zabezpieczajgcymi)

Wagon zatadowczo-roztadowczy do transportu innych materiatow

(@] {e}

Pozostate

Poz. 713
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Pojazd szynowo-drogowy kategorii 4

Cyfra7 Cyfra 8 Pojazd lub maszyna
1 |Wagon laboratoryjny
2 |Wagon do pomiaru toru
3 |Wagon do pomiaru sieci trakcyjnej
6. 4 |Drezyna do pomiaru geometrii toru
Specjal- 5 |Wagon do pomiaru sygnalizacji
ne pojazdy 6 |Wagon do pomiaru sygnalizacji kabinowej i emisji fal radiowych
pomiarowe 7
8
9
0 |Pozostate
1 |Zuraw do usuwania skutkéw wypadkow kolejowych
2 | Pojazd silnikowy do holowania ratowniczego
3 |Pociagg do usuwania skutkow wypadkéw w tunelach
7. 4 |Wagon ratowniczy
Pojazdy 5 |Wagon przeciwpozarowy (pojazd strazacki)
do usuwania 6 |Pojazd sanitarny
awarii 7 |Wagon do przewozu sprzetu ratowniczego
8 |Dzwig awaryjny
9 |Przewoznik awaryjny
0 |Pozostate
1 |Pojazd trakcyjny
2
3 | Drezyna transportowa (oprocz 59)
8. 4 |Wagon zasilajacy
Silniko- 5 |Drezyna lub wagon silnikowy
we pojazdy 6
transportowe 7 |Pojazd do przewozu betonu
8
9
0 |Pozostate
1 | Ptug odsniezny z wtasnym napedem
2 | Ptug odsniezny bez napedu
9. 3 |Odsniezarka toru (szczotkowa)
Urzg- 4 |Maszyna do usuwania lodu
dzenia do 5 |Pojazd lub maszyna do odchwaszczania torow
usuwania 6 |Maszyna do czyszczenia toréow (maszyna do mycia)
zanieczysz- 7
czen 8
9
0 |Pozostate
; Pojazd szynowo-drogowy kategorii 1
0 i Pojazd szynowo-drogowy kategorii 2
Szyicg;é(_jy g Pojazd szynowo-drogowy kategorii 3
-drogowe 7
8
9
0

Pozostate
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Tablica 9

PRZYKLADY ZMIANY OZNAKOWANIA KOLEJOWYCH POJAZDOW TRAKCYJNYCH | SPECJALNYCH
EKSPLOATOWANYCH W POLSCE

Oznaczenie Cyfry nowego numeru inwentarzowego ”
dotychczasowe | 1 [ 2 | 13[4 [[5][6]7 8 [9]10/11][12
elektryczne pojazdy trakcyjne
EU 07 - 001 9.1 511 5 110(0 [0]0 1]
EP 09 - 001 9.1 511 1 110(0 [0]0 1]
EM 10 - 001 9 7| 5|1 8 110(0 [0]0 1]
ET 22-234 9 1 511 3 110/0 |23 4]
ET41-001A |9 1 511 3 110(0 [0]0 1]
ET41-001B |9 1 511 3 110(0 [0]0 2]
EW58-001sa |9 4| |51 1 110(0 [0]0 1]
EW58-001d [9 4|51 1 110(0 [0]0 2]
EW58-001sb |9 4|51 1 110(0 [|0]0 3]
EN71-001ra |9 4|51 1 110(0 [0]0 1]
EN71-001sa |9 4|51 1 110(0 [0]0 2]
EN71-001sb |9 4|51 1 110(0 [|0]0 3]
EN71-001rb [9 1451 1 1/0/0 [0]0 4]
spalinowe pojazdy trakcyjne
SM 03 - 01 9.8| 5|1 7117100 |00 1]
SM 30 - 01 9,8 5|1 7//6/0[0 |00 1]
SP 30 - 01 9. 2| 5|1 1 6/0/0/|0|0]1]-
SM 42 - 2001 9. 2| 5|1 711602 |00 1]
SP 42 - 001 9. 2| 5|1 1 6/0/0/|0|0]1]-
SU 42 - 001 9. 2| 5|1 5//6/0[0 |00 1]
ST 43 - 001 9.2 5|1 3//6/0[0 |0]0 1]
ojazdy specjalne
SR71-01 (9951 ]]9]]4]3]8]][0]0 1]
parowe pojazdy trakcyjne i tendry
Pt47 - 01 9,0 5|1 1 0/0]0||0|0]1]-
22D 48 -28 9,6 5|1 0] 5/0]/0/|0]2 8]

" Nie okreslono cyfr samokontroli.

Oznakowanie pojazdéw metra

6. Oznakowanie pojazdow metra numerem inwentarzowym sktada sie z trzech albo czterech cyfr i zalezy od
typu i rodzaju wagonu.

7. Oznakowanie trzycyfrowe dotyczy pojazdéw metra serii 81 produkcji rosyjskie;j.
8. Oznakowanie czterocyfrowe dotyczy wagonow serii 98 Metropolis produkcji firmy Alstom.

9. Pierwsza cyfra numeru inwentarzowego oznacza rodzaj pojazdu metra — wagon czotowy (z kabing ste-
rownicza) lub wagon posredni.

10. Sposéb oznakowania numerem inwentarzowym pojazdéw metra okreslono w tablicy 10.

11. Numer inwentarzowy umieszcza sie:
1) na zewnatrz kazdego pojazdu metra na scianach bocznych pojazdu;
2) wewnatrz kazdego pojazdu metra nad drzwiami przej$cia miedzywagonowego;

3) wewnatrz kazdego wagonu czotowego na $cianie miedzy kabing sterowniczg a przedziatem pasazerskim —
od strony przedziatu pasazerskiego;

4) w kabinie sterowniczej nad stanowiskiem maszynisty.
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Tablica 10
SPOSOB OZNAKOWANIA NUMEREM INWENTARZOWYM POJAZDOW METRA
Lp Pro- Seria Typ Wagggﬁaczenie Zakres
" ' ducent pojazdu fabryczny rodzaj « | numeraciji
cyfrowe
1 2 3 4 5 6 7
1 |Rosja |81 81-717.3
2 |Rosja |81 81-572 (81 -717 P) czotowy 0 od 001
3 |Rosja |81 81-5721
4 |Rosja |81 81-714.3
5 |Rosja |81 81-573 (81 - 714 P) |posredni 4 od 400
6 |Rosja |81 81-573.1
7 |Alstom |98 Metropolis | Metropolis 98-M posredni 1 od 1001
8 |Alstom|98 Metropolis | Metropolis 98-Tc¢ czotowy 2 od 2001

*) Pierwsza cyfra numeru inwentarzowego.

Identyfikator cyfrowy eksploatujacego pojazd kolejowy

12. Identyfikator cyfrowy eksploatujgcego pojazd kolejowy nadawany jest przez UIC lub 0SZD zgodnie
z norma UIC/OSZD 920-1, wedtug zasad, na formularzach oraz pod adresami okreslonymi w tej normie.

Zatacznik nr 4

WZORY OZNAKOWANIA POJAZDOW KOLEJOWYCH ORAZ SPOSOB JEGO ROZMIESZCZENIA

a)

1. — PL-PKP IC
2. — 5151 20-80 121 -9
3. — Bwxz
4, — 0000
b)
. 2. 3. 4,

1
! ! ! !
PL-PKPIC 515120-80121-9 Bwxz 0000

2. 4.

! !
5151 20-80 121-9a 0000

Rys. 1. Wzory identyfikatora pojazdu kolejowego dla wagondw pasazerskich i typu pasazerskiego (1. Iden-
tyfikator literowy panstwa rejestracji pojazdu kolejowego wraz z identyfikatorem literowym eksploatujgcego
pojazd kolejowy; 2. Numer inwentarzowy; 3. Identyfikator literowy cech techniczno-eksploatacyjnych wagonu;
4. Identyfikator cyfrowy eksploatujagcego pojazd kolejowy) nanoszonego:

a) na pudto wagonu;
b) na rame ostojnicy wagonu,
c) na rame wdzka wagonu.
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31RIV

51 PL-CARGO
069 1 1219
Tanoos

0000

aprLN =
RN

Rys. 2. Wzdr identyfikatora pojazdu kolejowego nanoszonego na pudto wagonu towarowego lub specjalna
tablice.

1. Kody interoperacyjnosci wagonu towarowego.

2. Identyfikator cyfrowy i identyfikator literowy parnstwa rejestracji pojazdu kolejowego oraz identyfikator lite-
rowy eksploatujacego pojazd kolejowy.

3. Kodowe oznaczenie cech techniczno-eksploatacyjnych wagonu towarowego oraz jego numer kolejny w da-
nym typie (serii) wagonow.

4. Identyfikator literowy cech techniczno-eksploatacyjnych wagonu.
5. Identyfikator cyfrowy eksploatujgcego pojazd kolejowy.

a)
1. 2. 3. 4.
| ! | |
32 51 427 3 361-8 0000
RIV MC PL-CARGO Laeks
b)

1. 2. 3. 4.

! ! !
32 51 4273361-8a 0000

Rys. 3. Wzor identyfikatora pojazdu kolejowego (1. Kody interoperacyjnosci wagonu towarowego, 2. lden-
tyfikator cyfrowy i identyfikator literowy parnstwa rejestracji pojazdu kolejowego oraz identyfikator literowy
eksploatujgcego pojazd kolejowy; 3. Kodowe oznaczenie cech techniczno-eksploatacyjnych wagonu towarowe-
go oraz jego numer kolejny w danym typie (serii) wagonow wraz z identyfikatorem literowym cech technicz-
no-eksploatacyjnych wagonu, 4. Identyfikator cyfrowy eksploatujacego pojazd kolejowy) nanoszonego:

a) na ostojnicy wagonu towarowego,

b) na rame wozka wagonu.
a)
b)
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s1511 070 002

PL - PKP PR
0000

d)

3000 V=
1500 V=
1500 V 50 Hz

1000 V 16 %/, Hz
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e)

3000 V=
1500 V=
1500 V 50 Hz

1000 V 16 %/, Hz

Rys. 4. Wzor rozmieszczenia oznakowania na kolejowym pojeZdzie trakcyjnym. 1. Miejsce na Scianie bocz-

1070002 -7
0000

nej (pudle) kolejowego pojazdu trakcyjnego lub specjalnego na umieszczenie identyfikatora pojazdu kolejowe-

go. 2. Miejsce na umieszczenie tabliczki informujacej o dopuszczalnej predkosci eksploatacyjnej i o napieciu za-
silania energia elektryczng skfadu pociggu. 3. Miejsce na scianie czotowej kolejowego pojazdu trakcyjnego
i specjalnego na umieszczenie skroconego numeru inwentarzowego i identyfikatora eksploatujacego pojazd
kolejowy.
a) przyktad wykonania identyfikatora kolejowego pojazdu trakcyjnego i specjalnego umieszczonego na Scia-
nie bocznej; cyfry grup 3, 4 i 5 sg dwukrotnie wigksze od pozostatych;

b) przyktad wykonania na kolejowym pojezdzie trakcyjnym tabliczki informujgcej o dopuszczalnej predkosci
eksploatacyjnej i o napieciu zasilania energia elektryczna sktadu pociagu i dopuszczalnym obcigzeniu pra-
dowym urzadzen zasilajacych;

c) przyktad wykonania tabliczki informujgcej o dopuszczalnej predkosci eksploatacyjnej, napieciu zasilania
energiag elektryczng skfadu pociagu i dopuszczalnym obcigzeniu pradowym urzadzen zasilajacych, gdy ko-
lejowy pojazd trakcyjny spefnia wymagania przepisow RIC;

d) przyktad wykonania tabliczki ze skroconym numerem inwentarzowym i identyfikatorem eksploatujacego
pojazd kolejowy, umieszczanej na scianie czotowej pojazdu trakcyjnego i specjalnego;

e) przyktad wykonania tabliczki informujgcej o dopuszczalnej predkosci eksploatacyjnej umieszczanej na kole-
jowych pojazdach trakcyjnych i specjalnych, innych niz wymienione na rysunkach c oraz d.

v. .. =125 km/h

Rys. 5. Wzor wykonania tabliczki okreslajacej dopuszczalng predkosc eksploatacyjng pojazdu trakcyjnego
lub specjalnego oraz pojazdu metra, umieszczanej nad stanowiskiem maszynisty.
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Zatacznik nr 5

OZNAKOWANIE POCIAGOW, WZORY TABLIC KIERUNKOWYCH | NUMEROWYCH
ORAZ ICH ROZMIESZCZENIE
1. Na rodzaj i numer pociaggu sktadajag sie nastepujace oznaczenia:

1) rodzaj pociagu, ktéry okresla przewoznik kolejowy zamawiajgcy trase jazdy u zarzadcy infrastruktury; skro-
ty do oznaczenia rodzaju pociggu okresla tablica 1;

2) numer pociggu okreslany jest przez zarzadce infrastruktury w porozumieniu z przewoznikiem.

2. Rodzaj, numer i nazwa pociggu powinny by¢ zgodne z:
1) oznaczeniami opublikowanymi w ogdlnodostepnym rozktadzie jazdy;
2) rodzajem i numerem pociggu drukowanym na biletach sprzedawanych podréznym.
3. Nazwe pociggu — jezeli ona wystepuje — okresla przewoznik. Nazwe pociggu nalezy umiescié¢ na tabli-

cy kierunkowej zewnetrznej i wewnetrznej, wykonujac jg duzymi literami, pogrubiong kursywa (pismem pochy-
tym), bez uzywania cudzystowow.

4. Rodzaj i numer pociggu oraz jego nazwa sg oddzielone pozioma linig od reszty informacji zawartych na
tablicy kierunkowe;.

5. Nazwy stacji poczatkowej i koncowej umieszcza sie pod linig okreslong w ust. 4, po przekatnej, odpowied-
nio w lewym gérnym i prawym dolnym rogu wolnego pola tablicy kierunkowej. Nazwy te nalezy wykonaé du-
zymi, pogrubionymi literami.

6. Nazwy stacji posrednich umieszcza sie w pozostatym wolnym miejscu tablicy w nastepujacej kolejnosci:

1) w ruchu krajowym — nazwy stacji w miastach wojewddzkich, a w ruchu miedzynarodowym — nazwy sta-
cji w stolicach panstw lub miast odpowiadajgcym miastom wojewdédzkim;

2) nazwy wiekszych stacji weztowych — w miare wolnego miejsca;
3) nazwy pozostatych stacji i przystankdw — w miare wolnego miejsca.
W miare mozliwosci nalezy ograniczy¢ skroty, przy czym nie nalezy stosowaé skrétéw nazw miejscowosci. Na-

zwy stacji posrednich i przystankow sg oddzielone od siebie dywizami i w miare mozliwos$ci nie nalezy ich
dzieli¢ miedzy wiersze.

7. Jezeli do danej stacji mozliwy jest dojazd kilkoma trasami, to na tablicy kierunkowej nalezy podacé
w pierwszej kolejnosci stacje i przystanki nielezace na wspdlnych odcinkach tras.

8. Na tablicach kierunkowych umieszczanych na czole pojazdu prowadzacego pociag nalezy umiescié tabli-
ce podajaca rodzaj i numer pociggu oraz stacje docelowg. Dopuszcza sie rowniez stosowanie tego sposobu
oznakowania w pociggach towarowych.

9. Dopuszcza sie oznakowanie tras pociggdw za pomoca liter, liter i cyfr lub cyfr. Tablice kierunkowe umiesz-
czone na pojazdach kolejowych kursujgcych na tak oznakowanych trasach muszg zawieraé wymienione sym-
bole oznakowania trasy oraz stacje docelowa.

10. Dopuszcza sie stosowanie innych oznaczen literowych rodzaju pociggu niz okreslone w tablicy 1, pod
warunkiem zachowania zgodnosci z wymaganiami ust. 2.

11. Elektroniczne tablice kierunkowe i numerowe zewnetrzne, umieszczane na wagonach pociggdéw, nalezy
wykonac tak, aby:

1) numer i rodzaj pociggu oraz jego nazwa (jezeli ona wystepuje) byty okreslone zgodnie z wymaganiami
w ust. 1—4;

2) stacje poczatkowa i koncowa byty okreslone zgodnie z wymaganiami w ust. 5;

3) wszystkie stacje i przystanki byty okreslone zgodnie z wymaganiami w ust. 6 i 7, z tym ze tekst z nazwami
wszystkich stacji i przystankow ,przeptywa” od prawej strony tablicy ku lewej;

4) przez caty czas jazdy pociggu wyswietlana byta petna informacja o trasie jazdy albo wyswietlanie informa-
cji odbywato sie, gdy pocigg porusza sie z predkoscig nizszag od 30 km/h.
12. Na elektronicznych tablicach kierunkowych moga byé wyswietlane:

1) na tablicach wewnetrznych i zewnetrznych przez caty czas jazdy pociaggu — petna informacja o trasie jazdy
albo informacja o trasie jazdy, jaka zostata jeszcze do pokonania;
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2) na tablicach wewnetrznych po nazwach stacji posrednich i przystankdw — godzina przyjazdu, a jezeli prze-
widziany jest dfuzszy postdj — réowniez godzina odjazdu.

13. Na elektronicznej tablicy kierunkowej wewnetrznej dopuszcza sie podawanie innych informacji, jednak
w taki sposéb, aby informacje o pociggu miaty zawsze pierwszenstwo.

14. Na tablicy kierunkowej wewnetrznej podawane sg naprzemiennie nastepujgce informacje:
1) data i godzina;
2) rodzaj, numer i nazwe pociagu;
3) nazwy stacji poczatkowej i koncowej;

4) nazwy stacji i przystankow oraz godzina przyjazdu do nich, a jezeli wystepuje dtuzszy postdj — to rowniez
godzina odjazdu pociggu, w postaci , przeptywajgcego” tekstu oraz nazwa najblizszej stacji lub przystanku;

5) co najmniej 3 minuty przed przybyciem do kolejnej stacji lub przystanku — naprzemiennie:

a) wyraz ,Przystanek:” albo ,Stacja:” umieszczony po lewej stronie lub w lewym gérnym rogu tablicy, a po
prawej stronie lub w prawym dolnym rogu tablicy — nazwa stacji lub przystanku, do ktérego zbliza sie
pociag, wraz z godzing przyjazdu, a jezeli wystepuje dtuzszy postéj — to réwniez z godzing odjazdu po-
ciagu,

b) opcjonalnie: wyraz ,Potgczenia:” umieszczony po lewej stronie lub w lewym gérnym rogu tablicy, a po
prawej stronie lub w prawym dolnym rogu tablicy — nazwy miejscowosci, do ktérych w najblizszym cza-
sie odjada pociagi wraz z ich godzing odjazdu;

6) po odjezdzie pociaggu — wyrazy: ,Nastepny przystanek:” lub , Nastepna stacja”, umieszczone po lewej stro-
nie lub w lewym gérnym rogu tablicy, a po prawej stronie lub w prawym dolnym rogu tablicy — nazwa
najblizszej stacji lub przystanku z godzing przyjazdu, a jezeli wystepuje postdj — to rowniez z godzing od-
jazdu pociagu.

15. Numer wagonu w sktadzie pociggu lub numer kursu — wys$wietlany jest w sposdb ciagty.

16. Dopuszcza sie podawanie informacji o opdznieniu pociggu oraz innych ustugach dostepnych w po-
ciagu.

17. Jezeli pociag zestawiony jest z zespotow trakcyjnych, wagonéw silnikowych lub lokomotywy i sktadu
wagonow jezdzacych w systemie ciggnij-pchaj (pull-push), to elektroniczne tablice kierunkowe powinny by¢
umieszczone rowniez w swietliku na Scianie czotowej ostatniego pojazdu w sktadzie pociggu.

18. Tablica kierunkowa elektroniczna lub wykonana technikami malarska albo poligraficzng, umieszczana
na scianie czotowej pojazdu, z ktérego odbywa sie sterowanie ruchem pociggu metra, powinna spetnia¢ wy-
magania rozporzadzenia, z tym ze:

1) nie obowigzujg wymagania okreslone w tablicy 1 co do rodzaju pociagu;

2) tablice kierunkowe powinny by¢ umieszczone rowniez w swietliku na $cianie czotowej ostatniego pojazdu
w sktadzie pociagu;

3) tablice kierunkowe umieszczone na $cianach czotowych wagonu prowadzacego i kohcowego powinny po-
dawac te samg stacje docelowg;

4) informacja o numerze pociggu moze by¢ zastgpiona numerem obiegu i umieszczona w innym miejscu niz
to okreslono na rys. 9,

5) miejsce umieszczenia tablicy, o ktorej mowa w pkt 4, okresla przewoznik metra.
19. Na tablicy kierunkowej wewnetrznej umieszczonej w pojezdzie metra powinna byé¢ podawana informa-

cja dotyczaca nastepnego miejsca zatrzymania pociggu, a ponadto moga by¢ naprzemiennie podawane naste-
pujace informacije:

1) data i godzina;
2) nazwa stacji koncowej;

3) przed przybyciem do kolejnej stacji — wyraz ,, Stacja:” umieszczony po lewej stronie lub w lewym gérnym
rogu tablicy, a po prawej stronie lub w prawym dolnym rogu tablicy — nazwa stacji, do ktorej zbliza sie po-
ciag.
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i Tablica 1
RODZAJE POCIAGOW

Lp. Rodzaj pociggu: Skrét oznaczenia
1 | Osobowy lub towarowy Brak oznaczenia
2 Pospieszny P
3 Inter Regio IR
4 Ekspres Ex
5 Inter City IC
6 Euro City EC
7 Euro Night EN

a)
P 16101 SUDETY

WARSZAWA WSCHODNIA Wwarszawa Centralna
kLowicz PrzedmiesScie - Zgierz - Lodz Kaliska
Zdunska Wola - Sieradz - Kalisz - Ostrow WIkp.
Olesnica Rataje - Wroctaw Nadodrze - Wroctaw Gt.
Jaworzyna Sl. - Watbrzych Gt. - Marciszow - Jelenia Géra
Szklarska Poreba Dolna - Szklarska Poreba Srednia

SZKLARSKA POREBA GORNA

b)

Ex 5301 HEWELIUSZ
GDYNIA GLOWNA OSOBOWA

Sopot - Gdansk Oliwa - Gdansk Wrzeszcz - Gdansk Gt.
Tczew - Malbork - ltawa Gt. - Dziatdowo - Ciechanow
Warszawa Wschodnia - Warszawa Centralna

KRAKOW GLOWNY

P 16101 /16201
WARSZAWA WSCHODNIA warszawa Centralna

Lowicz Przedmiescie - Zgierz — L6dz Kaliska
Zdunska Wola - Sieradz - Kalisz - Ostrow WIkp.
Olesnica Rataje - Wroctaw Nadodrze - Wroctaw Gt.
Jaworzyna Sl. - Watbrzych Gt. - Marciszow - Jelenia Gora
Szklarska Poreba Dolna - Szklarska Porgba Srednia

SZKLARSKA POREBA GORNA

Rys. 1. Wzory wykonania tablic kierunkowych wewnetrznych i zewnetrznych, stosowanych w pociagach
kursujacych w ruchu dalekobieznym, wykonanych metoda malarska lub poligraficzna:

a) w pociggu pospiesznym,
b) w pociggu ekspresowym,
c) w pociggu o relacji mieszanej, jadacym na czesci trasy jako pospieszny, a na czesci — jako osobowy.
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a)
15203
NASIELSK
Ciechanow - Mtawa - Dziatdowo
ltawa Gtowna - Ostroda
OLSZTYN GLOWNY
b)

15205
NASIELSK

Ciechanow - Mtawa - Dziatdowo

Nidzica - Olsztynek
OLSZTYN GLOWNY

Rys. 2 a, b. Wzory wykonania tablic kierunkowych wewnetrznych i zewnetrznych, stosowanych w pocia-
gach kursujacych w ruchu regionalnym, wykonanych metodg malarska lub poligraficzna, kursujacych réznymi
trasami miedzy tymi samymi miejscowosciami.

a)

LEOWICZ GL. p. Sochaczew
b)

EOWICZ GL. p. Skierniewice
c)

A1 OTWOCK
d)

16 NASIELSK

Rys. 3. Wzory wykonania tablic kierunkowych zewnetrznych stosowanych w pociggach kursujacych w ru-
chu aglomeracyjnym, wykonanych metoda malarska, poligraficzng lub tablic elektronicznych:

a), b) kursujacych roznymi trasami do tej samej miejscowosci. Tablice umieszcza sie na scianach czotowych
w obu koncach pociagu,

c) na scisle okreslonej trasie oznaczonej literag lub litera i cyfrg z podaniem stacji docelowej,
d) na scisle okreslonej trasie oznaczonej cyframi, z podaniem stacji docelowe).

Uwaga. Tablice umieszcza sie na scianach bocznych wagonow i scianach czotfowych w obu koncach pocia-
gu. Tablice pokazane na rys. a lub b umieszcza sie w obu koricach pociggu metra.
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Ex 5301 HEWELIUSZ
. |GDYNIA GLOWNA OSOBOWA
G 6
Oliwa - Gdansk Wrzeszcz - Gdansk Gt. - Tczew - Malbor
KRAKOW GLOWNY
! tablica kierunkowa 1 1 tablica 1

numerowa

Rys. 4. Wzor wykonania elektronicznych tablic kierunkowych i numerowych, wewnetrznych i zewnetrznych,
stosowanych w pociagach kursujagcych w ruchu dalekobieznym i regionalnym.

a)
3.01.2005Tr. 6:45 6
lub
3. stycznia 2003 r. 6:45 6
b)
Ex 5301 HEWELIUSZ 6
c)
GDYNIA GEOWNA - KRAKOW GLOWNY 6
d)
rzeszcz 18:50 - Gdansk Gt. p. 18:56 0. 19:00 - Tczew p. 19:24 6
e)
Przystanek: 6
ltawa Gt. p.20:25 o.20:26
f)
Potgczenia: 6
Olsztyn 20:48; Torun 21.18;
9)
Nastepny przystanek: 6
Dziatdowo Gf. p.21:15 o0.21:26

Rys. 5. Wzor wykonania elektronicznej tablicy kierunkowej wewnetrznej umieszczanej w korytarzu lub prze-
dziale dla pasazerow:
a) sposob wyswietlania daty i godziny,
b) numer i nazwa pociagu,
c) nazwy stacji poczatkowej i doceloweyj,
d) ., przeptywajacy” tekst z nazwami stacji posrednich i godzing przyjazdu, a jezeli wystepuje postoj — to row-
niez z godzing odjazdu pociggu,
e) nazwa stacji, do ktorej zbliza sie pociag z godzing przyjazdu, a jezeli wystepuje postdj — to rowniez z godzi-
ng odjazdu pociagu,
f) moga byc wyswietlane pofaczenia kolejowe, z jakich podrozni moga skorzystac na najblizszej stacji lub przy-
stanku.
Uwaga. W pociggach metra stosuje sie podstawowo wzor okreslony na rys. g, natomiast wzory podane
na rys. a, ¢c oraz e mozna stosowac opcjonalnie. Na rys. e oraz g podawania godziny przyjazdu nie stosuje sie.
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Rys. 6. Wzdr rozmieszczenia tablic kierunkowych i numerowych zewnetrznych na wagonie kursujacym
w ruchu dalekobieznym:

1) tablica numerowa;,
2) tablica kierunkowa.

% fablice kierunkowe

Rys. 8. Wzor alternatywnego rozmieszczenia tablic kierunkowych zewnetrznych na wagonach kursujacych
w ruchu aglomeracyjnym.

IC 27007 POZNAH Gt. [E=

IC 27007 POZNAHN Gt.
|

Rys. 9. Wzor alternatywnego usytuowania elektronicznej tablicy kierunkowej na scianie czotowej pojazdu
kolejowego lub pojazdu metra, z ktorego odbywa sie sterowanie ruchem pociagu:

1) w specjalnym swietliku;
2) w gornej czesci okien kabiny sterowniczej.



