
Na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerw-
ca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Mechaniczna obróbka w∏ókna, w szczególno-
Êci mi´dlenie, trzepanie, szarpanie, zgrzeblenie oraz
produkcja i obróbka prz´dzy, tkanin, dzianin i w∏óknin,
przy której wydziela si´ py∏, powinna odbywaç si´
w urzàdzeniach zhermetyzowanych. W przypadku bra-
ku mo˝liwoÊci zhermetyzowania urzàdzenia te powin-
ny byç wyposa˝one w miejscowe wyciàgi odprowa-
dzajàce py∏y.

§ 2. R´czna obróbka w∏ókna, w szczególnoÊci cze-
sanie i wytrzàsanie, przy której powstaje py∏, powinna
odbywaç si´ przy miejscowych wyciàgach do py∏u
w miejscu jego powstawania.

§ 3. Podczas produkcji nale˝y przestrzegaç mini-
malnych wymagaƒ dotyczàcych bezpieczeƒstwa i hi-
gieny pracy na stanowiskach, na których mo˝e wystà-
piç atmosfera wybuchowa, okreÊlonych w odr´bnych
przepisach. 

§ 4. W pomieszczeniach produkcyjnych, w których
wyst´pujà py∏y w∏ókiennicze, nale˝y zapewniç syste-
matyczne usuwanie py∏u osiad∏ego na pod∏odze oraz
elementach maszyn i konstrukcji budynku. Cz´stotli-
woÊç usuwania py∏ów powinna byç dobrana w taki
sposób, aby ca∏kowita masa py∏u osiad∏ego, w przeli-
czeniu na kubatur´ pomieszczenia, by∏a mniejsza ni˝
50 % dolnej granicy wybuchowoÊci okreÊlonej dla da-
nego rodzaju py∏u.

§ 5. Nie jest dopuszczalne lokalizowanie zbior-
czych baterii worków filtracyjnych wewnàtrz pomiesz-
czeƒ produkcyjnych i pomocniczych, w których prze-
bywajà ludzie.

§ 6. W tkalniach, w których sà zainstalowane kro-
sna czó∏enkowe, nale˝y zastosowaç Êrodki zapobiega-

jàce mo˝liwoÊci uderzenia pracownika przez czó∏enko
wyrzucone z krosna. 

§ 7. W pomieszczeniach, w których przy obróbce
wydziela si´ para, w szczególnoÊci przy gotowaniu,
praniu, bieleniu, barwieniu, niezale˝nie od miejsco-
wych wyciàgów zainstalowanych bezpoÊrednio przy
urzàdzeniach, nale˝y zapewniç szeÊciokrotnà wymia-
n´ powietrza w ciàgu godziny.

§ 8. W pomieszczeniach produkcyjnych i pomocni-
czych, w których przewiduje si´ przebywanie ludzi, na-
le˝y zapewniç parametry powietrza okreÊlone w prze-
pisach dotyczàcych ogólnych przepisów bezpieczeƒ-
stwa i higieny pracy oraz w przepisach dotyczàcych
najwy˝szych dopuszczalnych st´˝eƒ i nat´˝eƒ czynni-
ków szkodliwych dla zdrowia w Êrodowisku pracy.

§ 9. W pomieszczeniach produkcyjnych, w których
z powodów technologicznych konieczne jest utrzyma-
nie mikroklimatu goràcego lub wysokiej wilgotnoÊci
przekraczajàcej 60 %, powinny byç umieszczone
w widocznych miejscach termometry i higrometry.

§ 10. W pomieszczeniach, o których mowa w § 8,
niezale˝nie od instalacji wentylacyjnej, powinny znaj-
dowaç si´ urzàdzenia do powodowania przep∏ywu po-
wietrza. SzybkoÊç przep∏ywu powietrza powinna wy-
nosiç co najmniej 0,7 m/s.

§ 11. Przygotowywanie chemikaliów, w szczegól-
noÊci mieszanie, przelewanie i innego rodzaju czynno-
Êci, przy których wydzielajà si´ pary, gazy i py∏, powin-
no odbywaç si´ w wydzielonych pomieszczeniach
pracy, w urzàdzeniach zhermetyzowanych. W przy-
padku braku mo˝liwoÊci zhermatyzowania powinno
si´ przy tych czynnoÊciach stosowaç wyciàgi miejsco-
we, a pracownicy powinni u˝ywaç odpowiednich
Êrodków ochrony indywidualnej.

§ 12. Wanny i kadzie, zawierajàce roztwory, które
wydzielajà niebezpieczne substancje chemiczne,
w szczególnoÊci dra˝niàce, duszàce, toksyczne lub
bardzo toksyczne, powinny posiadaç wyciàgi miejsco-
we lub okapy z wyciàgami.

§ 13. Pod∏ogi w pomieszczeniach nara˝onych na
dzia∏anie substancji chemicznych, wody i pary powin-
ny byç nienasiàkliwe, szczelne, z odpowiednimi spad-
kami w kierunku kratek odp∏ywowych. W miejscach,
w których pracownicy przy pracy stojà lub siedzà, na
pod∏odze powinny byç u∏o˝one podesty niezagra˝ajà-
ce bezpieczeƒstwu pracy.

§ 14. W pomieszczeniach nara˝onych na dzia∏anie
substancji chemicznych, wody i pary Êciany powinny
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 28 sierpnia 2007 r.

w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów w∏ókienniczych

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732
i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133,
poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615 oraz
z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589 i Nr 176,
poz. 1239.
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byç pokryte, do wysokoÊci co najmniej 2,0 m, materia-
∏em nienasiàkliwym, ∏atwo zmywalnym i odpornym
na dzia∏anie Êrodków stosowanych do czyszczenia,
usuwania plam, prania lub barwienia wyrobów w∏ó-
kienniczych.

§ 15. Traci moc rozporzàdzenie Ministrów: Pracy
i Opieki Spo∏ecznej, Zdrowia i Przemys∏u z dnia

26 marca 1946 r. o higienie pracy w zak∏adach przemy-
s∏u w∏ókienniczego (Dz. U. Nr 23, poz. 151).

§ 16. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki: P.G. Woêniak


