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1431
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI"

z dnia 12 pazdziernika 2007 r.

w sprawie wymagan, ktorym powinny odpowiadaé¢ naczynia wyszynkowe, oraz szczegétowego zakresu
sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych?

Na podstawie art. 9a pkt 1i 2 ustawy z dnia 11 ma-
ja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243,
poz. 2441, z pézn. zm.%) zarzadza sie, co nastepuje:

8 1. 1. Rozporzadzenie okresla:

1) wymagania w zakresie wykonania oraz charakte-
rystyk metrologicznych podlegajace sprawdzeniu
podczas legalizacji ponownej naczyh wyszynko-
wych;

2) szczegotowy zakres sprawdzen wykonywanych
podczas legalizacji ponownej naczyh wyszynko-
wych.

2. Przepisy rozporzadzenia stosuje sie¢ do naczyn
wyszynkowych wprowadzonych do obrotu lub uzytko-
wania w wyniku dokonania oceny zgodnosci.

3. llekroé w rozporzadzeniu jest mowa 0 naczyniu
wyszynkowym, nalezy przez to rozumie¢ pojemnik po-
miarowy przeznaczony do okreslania objetosci cieczy
sprzedawanej do natychmiastowej konsumpcji, z wy-
tagczeniem produktéw leczniczych.

8 2. 1. Na naczyniach wyszynkowych powinny byé
naniesione w sposob trwaty i wyrazny nastepujace
oznaczenia i znaki:

1) oznakowanie zgodnosci, w rozumieniu art. 5 pkt 3
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087,
z p6zn. zm.%), dodatkowe oznakowanie metrolo-
giczne oraz numer jednostki notyfikowanej;

2) nazwa lub znak producenta;

3) numer certyfikatu badania typu WE, jesli ma to za-
stosowanie;

4) pojemnos$é nominalna naczynia;

5) oznaczenia identyfikacyjne, w szczegdlnosci nu-
mer fabryczny, jezeli ma to zastosowanie.

2. Na naczyniach wyszynkowych moga byé
umieszczone oznaczenia maksymalnie trzech objeto-
sci w taki sposoéb, aby byty wyraznie widoczne i nie
powodowaty mozliwosci pomylenia ich z innym ozna-
czeniem.

3. Wszystkie znaki napetnienia powinny byé¢ wy-
starczajagco wyrazne i trwate, tak aby zapewnié, ze
w uzytkowaniu btedy graniczne dopuszczalne (MPE)
nie beda przekroczone.

8 3. Ustala sie nastepujace warunki odniesienia dla
naczyn wyszynkowych:

1) temperatura odniesienia: 20 °C;

2) w pozycji poprawnego wskazania naczynie wy-
szynkowe powinno swobodnie staé¢ na poziomej
powierzchni.

8 4. Btedy graniczne dopuszczalne (MPE) naczyn
wyszynkowych podczas legalizacji ponownej nie po-
winny przekraczaé¢ wartosci okreslonych w tabeli:

Naczynie z kresa Naczynie krawedziowe
1 2 3
Naczynia przenoszone
0
< 100 ml +2ml
+ 4 ml
= 100 ml £3 % 0
= - +6 %

" Minister Gospodarki kieruje dzialem administracji rzadowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzadzenia Pre-
zesa Rady Ministrow z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegotowego zakresu dziatania Ministra Gospodarki (Dz. U.
Nr 131, poz. 909 oraz z 2007 r. Nr 135, poz. 954).

2) Niniejsze rozporzadzenie zostato notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 18 czerwca 2007 r., pod numerem
2007/0341/PL, zgodnie z § 4 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowa-
nia krajowego systemu notyfikacji norm i aktéw prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), ktore
wdraza dyrektywe 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiajaca procedure udzielania informacji w zakresie norm
i przepisow technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z pézn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13,

t. 20, str. 337).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494,
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 294, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.
4 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258,
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1832 i 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124 i Nr 192, poz. 1381.
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1 2 3
Naczynia wyszynkowe do bezpo-
sredniego podawania cieczy do
konsumpcji
o 0
<200 ml +5 % +10 %
> 200 ml £ (5ml+2,5 %) 10 mla 5 9
8 5. Podczas legalizacji ponownej naczyn wyszyn- b) nie ma utrudnien podczas wylewania mierzonej
kowych nalezy sprawdzié, czy: cieczy;
1 ha r?(gczylgcigch htych nanigszi(.)ne s3 oznaczenia 3) w warunkach odniesienia btedy wskazan nie prze-
| zhaki, o ktorych mowa w 3 2, kraczajg wartosci btedéw granicznych dopuszczal-
2) w przypadku naczyn wyszynkowych, z ktdrych nych naczyn wyszynkowych.
ciecz przelewana jest do innych naczyn bezpo-
srednio przed konsumpcja: § 6. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie

a) przy zmianie napetnienia réwnej btedowi gra- 14 dni od dnia ogtoszenia.
nicznemu dopuszczalnemu (MPE) zapewniona

jest zmiana poziomu o co najmniej 2 mm od
krawedzi lub od znaku napetnienia, Minister Gospodarki: PG. WozZniak



