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ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI"

z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie wymagan, ktérym powinny odpowiada¢ mierniki poziomu dzwieku,
oraz szczegotowego zakresu badan i sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej
tych przyrzadéw pomiarowych?

Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 11 maja 2001 .
— Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441,
z p6zn. zm.3)) zarzadza sig, co nastepuje:

Rozdziat 1
Przepisy ogdlne
8 1. Rozporzadzenie okresla:

1) wymagania dotyczace konstrukcji, wykonania
i charakterystyk metrologicznych, ktérym powin-
ny odpowiadaé mierniki poziomu dzwigku, zwane
dalej ,,miernikami”;

2) szczegotowy zakres badan i sprawdzen wykony-
wanych podczas zatwierdzenia typu miernikéw;

3) zakres informacji, jakie powinna zawieraé instruk-
cja obstugi miernika.

& 2. Wymagan okreslonych w rozporzadzeniu nie
stosuje sie do miernikow:

1) wyprodukowanych lub wprowadzonych do obro-
tu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europej-
skiej albo Republice Turcji,

2) wyprodukowanych w panstwie cztonkowskim Eu-
ropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — bedacym strong umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym

— zgodnie z przepisami obowigzujacymi w tych pan-
stwach, pod warunkiem, ze przyrzady te spetniajg
wymagania w stopniu odpowiadajgcym przepisom
rozporzadzenia.

" Minister Gospodarki kieruje dziatem administracji rzado-
wej — gospodarka, na podstawie 8§ 1 ust. 2 pkt 1 rozporza-
dzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegotowego zakresu dziatania Ministra
Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909).

2 Niniejsze rozporzadzenie zostato notyfikowane Komisji
Europejskiej w dniu 10 listopada 2006 r., pod numerem
2006/0603/PL, zgodnie z § 4 rozporzadzenia Rady Mini-
stréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funk-
cjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktéw
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65,
poz. 597), ktére wdraza dyrektywe 98/34/WE z dnia
22 czerwca 1998 r. ustanawiajgcg procedure udzielania in-
formacji w zakresie norm i przepisow technicznych
(Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z p6zn. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty
ogtoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180,
poz. 1494 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249,
poz. 1834.

8 3. Uzyte w rozporzadzeniu okreslenia oznaczaja:

1) miernik — przyrzad pomiarowy przeznaczony do
pomiaru poziomu dzwigku i poziomu cisnienia
akustycznego dzwiekéw wywotujagcych u cztowie-
ka wrazenie stuchowe;

2) miernik konwencjonalny — miernik, w ktorym
wielkoscig mierzong jest poziom dzwieku wyzna-
czany metodg usredniania wyktadniczego;

3) miernik catkujgco-usredniajgcy — miernik, w kto-
rym wielkoscig mierzong jest rownowazny po-
ziom dzwieku;

4) miernik catkujacy — miernik, w ktérym wielkoscia
mierzong jest poziom ekspozycji na dzwiek;

5) poziom ci$nienia akustycznego — wielko$é wyra-
zonag w decybelach, wyznaczang wedtug wzoru:

2
L =10log (ij
Py
gdzie:

p — warto$é¢ skuteczna cisnienia akustycznego
wyrazona w paskalach,

p, — warto$¢ odniesienia cisnienia akustycznego
réwna 2 x 10 Pa;

6) czestotliwosciowa charakterystyka korekcyjna —
réznice miedzy poziomem sygnatu wskazywanym
przez urzadzenie wskazujgce miernika i odpowia-
dajacym mu poziomem ustalonego sinusoidalne-
go sygnatu wejsciowego o statej amplitudzie,
okreslona jako funkcja czestotliwosci oznaczana
jednym z symboli: A, C, Z;

7) charakterystyka czasowa — wyktadniczg funkcje
czasu majgca okreslong warto$é statej czasowej,
stosowang do usredniania kwadratu chwilowego
cisnienia akustycznego, oznaczang jednym z sym-
boli: F, S;

8) poziom dzwieku — poziom cisnienia akustycznego
skorygowany wedtug jednej z trzech czestotliwo-
$ciowych charakterystyk korekcyjnych: A, C lub Z
oraz usredniony wedtug jednej z dwdch charakte-
rystyk czasowych: F lub S, oznaczany odpowied-
nio symbolami: Lag, Lop, Lyps Lage Legs Ly

9) maksymalny poziom dzwieku — najwigeksza war-
tos¢ poziomu dzwieku wystepujacg podczas ob-
serwacji, oznaczang odpowiednio symbolami:
L L L L L L

AFmax’ =CFmax’ ~ZFmax’ “ASmax’ ~CSmax’ ZSmax;
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

szczytowy poziom dzwieku C — wielko$é wyrazo-
na w decybelach, wyznaczang wedtug wzoru:

2
Lopes ~1010g [max| Pc U”J
Po
gdzie:
pc(t) — chwilowe cisnienie akustyczne skorygo-
wane wedtug czestotliwosciowej charak-
terystyki korekcyjnej C, wyrazone w pa-
skalach;

rownowazny poziom dzwieku A — wielko$¢ wyra-
zong w decybelach, wyznaczang wedtug wzoru:

2
(I ING,
Laeqr =10 log ?J'O [ ;0 J dr

gdzie:
T — czas pomiaru wyrazony w sekundach,
t — zmienna catkowania reprezentujaca czas,

palt) — chwilowe cisnienie akustyczne skorygo-
wane wedtug czestotliwosciowej charak-
terystyki korekcyjnej A, wyrazone w pa-
skalach;

ekspozycja A na dzwiek — wielko$¢é wyrazona
w paskalach do kwadratu razy sekunda, wyzna-
czang wedtug wzoru:

Ep = IOT [pa )f dt;

poziom A ekspozycji na dzwigk — wielko$é wyra-
zonag w decybelach, wyznaczang wedtug wzoru:

E
LAE=1OIog( A J
ro To
gdzie:

T, — czas odniesienia rowny 1s;

ptaska charakterystyka czestotliwosciowa (FLAT)
— charakterystyke czestotliwos$ciowa, ktérej war-
tosci wzgledne sg réwne 0 dB co najmniej w za-
kresie czestotliwosci od 31,5 Hz do 8 kHz, ktora
moze byé dostepna w mierniku;

punkt odniesienia mikrofonu — punkt wybrany na
mikrofonie lub w jego poblizu, ktéry okresla poto-
zenie mikrofonu w przestrzeni;

kierunek odniesienia — kierunek okreslony do wy-
znaczania charakterystyk metrologicznych mierni-
ka w polu akustycznym, w szczegdlnosci czestotli-
wosciowych charakterystyk korekcyjnych oraz
charakterystyk kierunkowosci;

orientacja odniesienia — orientacje przestrzenna
miernika okreslong w celu sprawdzania zgodnosci
z wymaganiami rozporzadzenia dotyczgcymi emi-
sji pol o czestotliwosciach radiowych oraz wrazli-
wosci na oddziatywanie takich pdl;

18) kat padania fali akustycznej — kat zawarty miedzy
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kierunkiem odniesienia a prostg taczaca srodek
akustyczny zrddta dZzwieku z punktem odniesienia
mikrofonu miernika;

zakres pomiarowy — zakres wartosci poziomu
dzwieku A sygnatu sinusoidalnego, wyrazonych
w decybelach, ktéore moga byé zmierzone za po-
mocg miernika w granicach btedéw dopuszczal-
nych liniowosci bez uaktywniania sygnalizacji
przesterowania lub sygnalizacji zbyt matego wy-
sterowania;

zakres poziomu — zakres nominalnych wartosci
poziomu dzwieku, wyrazonych w decybelach, kto-
re moga byé zmierzone przy okreslonym ustawie-
niu przetgcznikdw miernika;

poziom cis$nienia akustycznego odniesienia —
warto$¢ poziomu cisnienia akustycznego wskaza-
ng w celu sprawdzania charakterystyk metrolo-
gicznych miernika;

zakres odniesienia — zakres poziomu obejmujacy
poziom cisnienia akustycznego odniesienia, wska-
zany w celu sprawdzania charakterystyk metrolo-
gicznych miernika;

czestotliwosé wzorcowania — warto$¢ nominalng
czestotliwosci z zakresu od 160 Hz do 1 250 Hz si-
nusoidalnego sygnatu akustycznego wytwarzane-
go przez kalibrator akustyczny stosowany do
sprawdzania i regulacji miernika;

btad liniowosci — réznice miedzy wskazywanym
poziomem sygnatu a oczekiwanym poziomem sy-
gnatu, okreslong przy danej czestotliwosci;

zakres liniowos$ci — zakres wartos$ci poziomu
dzwieku, okreslony dla danego zakresu poziomu
i przy danej czestotliwosci, dla ktorych btad linio-
wosci miesci sie w dopuszczalnych granicach;

impuls tonowy — sygnat sktadajacy sie z jednego
lub wiekszej catkowitej liczby okreséw przebiegu
sinusoidalnego o okreslonej czestotliwosci, ktory
rozpoczyna sie i koiczy w momencie przejscia te-
go przebiegu przez wartos¢ zerowg;

odpowiedz na impuls tonowy — réznice miedzy:

a) maksymalnym poziomem dzwigku wskazywa-
nym przez miernik konwencjonalny,

b) réwnowaznym poziomem dzwieku wskazywa-
nym przez miernik catkujgco-usredniajacy albo

c) poziomem ekspozycji na dzwiek wskazywanym
przez miernik catkujgcy

— dla elektrycznego sygnatu wejsciowego w po-
staci impulsu tonowego, a poziomem wskazywa-
nym przez miernik dla ustalonego elektrycznego
sinusoidalnego sygnatu wejsciowego, z ktdérego
wydzielono impuls tonowy;

akustyczne pole swobodne — pole akustyczne
w osrodku jednorodnym i izotropowym, w ktérym
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wptyw ograniczajgcych go powierzchni na fale
akustyczne jest pomijalny;

29) klasa doktadnosci — klase miernikdw spetniaja-
cych okreslone wymagania metrologiczne, kto-
rych btedy charakterystyk metrologicznych sa za-

warte w wyznaczonych granicach.
Rozdziat 2

Wymagania w zakresie konstrukcji
i wykonania miernikow

&8 4. Rozrdznia sie dwie klasy doktadnosci mierni-
kéw: 11 2.

8 5. 1. Miernik powinien mierzy¢ co najmniej jedna
z nastepujacych wielkosci:

1) poziom dzwieku A usredniony wedtug charaktery-
styki czasowej F;

2) rownowazny poziom dzwieku A;

3) poziom A ekspozycji na dzwiek.

2. Miernik klasy doktadnosci 1 powinien byé¢ wypo-
sazony w uktad czestotliwosciowej charakterystyki ko-
rekcyjnej C.

3. Miernik umozliwiajgcy pomiar szczytowego po-
ziomu dzwieku C sygnatéow nieustalonych powinien
rowniez mierzy¢ poziom dzwieku C sygnatéw ustalo-
nych.

8 6. 1. W sktad miernika wchodza w szczegdélnosci:
1) mikrofon pomiarowy elektrostatyczny;
2) przedwzmacniacz mikrofonowy;

3) analogowy, cyfrowy lub analogowo-cyfrowy pro-
cesor sygnatowy realizujgcy funkcje wzmacniania
sygnatu, ksztattowania charakterystyki czestotli-
wosciowe] uktadu pomiarowego, wyznaczania
kwadratu chwilowego ci$nienia akustycznego oraz
usredniania lub catkowania sygnatu wzgledem
czasu;

4) urzadzenie wskazujace;
5) uktad sygnalizacji przesterowania;

6) uktad zasilania z uktadem sygnalizacji stanu zasila-
nia.

2. Do miernika powinna byé dotgczona instrukcja
obstugi, zawierajgca co najmniej informacje, o ktérych
mowa w § 41.

8 7. 1. Konstrukcja miernika powinna umozliwiaé
doprowadzenie elektrycznego sygnatu pomiarowego
do wejscia czesci elektrycznej miernika.

2. Uktad elektryczny przeznaczony do doprowa-
dzenia elektrycznego sygnatu pomiarowego powinien
byé dotgczany do miernika w miejscu dotaczenia mi-
krofonu, o ktérym mowa w 8 6 ust. 1 pkt 1, po odtgcze-
niu tego mikrofonu od czesci elektrycznej miernika.

8 8. Konstrukcja miernika powinna umozliwia¢ je-
go sprawdzanie i utrzymywanie prawidtowosci jego
wskazan za pomoca kalibratora akustycznego zgodne-
go z norma PN-EN 60942:2005.

&8 9. Miernik konwencjonalny powinien byé wypo-
sazony w uktad zapewniajacy usrednianie sygnatu
wedtug charakterystyki czasowej F.

8 10. 1. Miernik moze mieé¢ wiecej niz jeden zakres
poziomu.

2. Jezeli miernik ma wiecej niz jeden zakres pozio-
mu, powinien byé wyposazony w przetacznik zakre-
sOWw.

8 11. Urzadzenie wskazujgce miernika powinno
wskazywaé wyniki pomiaru z rozdzielczoscig nie gor-
szg niz 0,1 dB, w zakresie co najmniej 60 dB przy do-
wolnym wybranym zakresie poziomu.

8 12. 1. Miernik moze wskazywaé warto$é co naj-
mniej jednej z nastepujacych wielkosci:

1) poziomu dzwieku;
2) rownowaznego poziomu dzwieku;
3) poziomu ekspozycji na dzwiek.

2. W mierniku mogacym wskazywaé wartosci wie-
cej niz jednej wielkosci nalezy zapewni¢ mozliwosé
identyfikowania wskazywanych wielkosci.

3. Mierzona wielko$¢ akustyczna powinna by¢ jed-
noznacznie wskazywana przez odpowiedniag informa-
cje prezentowang przez urzadzenie wskazujgce lub
przez ustawienie przetgcznikdw miernika.

& 13. Jezeli miernik jest przyrzadem zawierajgcym
kilka niezaleznych kanatéw pomiarowych, to wymaga-
nia okreslone w rozporzadzeniu dotyczg kazdego
z tych kanatéw.

8 14. Miernik catkujgco-usredniajacy klasy doktad-
nosci 1 oraz miernik catkujgcy klasy doktadnosci 1 po-
winien by¢é wyposazony w urzadzenie do odmierzania
czasu, ktére wskazuje:

1) czas, ktéry uptynat od chwili rozpoczecia pomiaru
do konca okresu catkowania, albo

2) przedziat czasu, w ktéorym jest wykonywane catko-
wanie.

&8 15. Miernik umozliwiajgcy pomiar maksymalne-
go poziomu dzwieku przy okreslonej charakterystyce
czasowej oraz szczytowego poziomu dzwieku C powi-
nien by¢ wyposazony w uktad podtrzymywania wska-
zania.

8 16. Miernik przeznaczony do pomiaru réwnowaz-
nego poziomu dzwieku A, poziomu ekspozycji na
dzwiek, maksymalnego poziomu dzwieku i szczytowe-
go poziomu dzwieku C powinien byé wyposazony
w urzadzenie do kasowania zawartosci uktadu pamie-
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ciowego i inicjowania nowego pomiaru, przy czym
uzywanie tego urzadzenia nie powinno powodowaé
niepozadanych zmian wskazan miernika oraz znie-
ksztatcania danych zapamietanych wczesnie;j.

& 17. Miernik z urzadzeniem wskazujagcym cyfro-
wym powinien byé wyposazony w uktad sygnalizacji
zbyt matego wysterowania.

&8 18. Jezeli konstrukcja miernika umozliwia dotg-
czanie do niego urzgdzen zewnetrznych, takich jak fil-
try pasmowe lub rejestrator, to zmiany charakterystyk
metrologicznych miernika spowodowane dotacze-
niem tych urzadzeh nie powinny przekraczaé¢ wartosci
granicznych okreslonych przez producenta.

8 19. 1. W mierniku, ktéry jest wyposazony w ana-
logowe elektryczne wyjscie sygnatowe, dotaczenie do
tego wyjscia dowolnego biernego uktadu elektryczne-
go bez zmagazynowanej energii elektrycznej, tacznie
z uktadem zwierajgcym to wyjscie, nie powinno zmie-
nia¢ wyniku wykonywanego pomiaru o wiecej niz
0,2 dB.

2. Zmiany poziomu sygnaftu wskazywane przez
urzgdzenie wskazujgce miernika i odpowiadajgce im
zmiany poziomu sygnatu na wyjsciu analogowym lub
cyfrowym miernika powinny byé réwne, przy czym
wartosé bezwzgledna réznicy miedzy tymi zmianami
nie powinna przekraczac¢ 0,1 dB.

8 20. Na obudowie miernika powinny by¢ zamiesz-
czone w sposob trwaty i czytelny nastepujgce infor-
macje:

1) nazwa lub znak producenta;
2) oznaczenie typu i numer fabryczny miernika;

3) klasa doktadnosci miernika.
Rozdziat 3

Wymagania w zakresie charakterystyk
metrologicznych

8 21. 1. Wymagania dotyczace charakterystyk me-
trologicznych miernika powinny by¢ spetnione po
uptywie okreslonego czasu, liczac od chwili wtaczenia
zasilania miernika, przy czym czas ten nie powinien
by¢ dtuzszy niz 120 s.

2. Przed wtaczeniem zasilania miernika nalezy
umozliwié osiggniecie przez miernik stanu réwnowagi
klimatycznej w istniejgcych warunkach uzytkowania.

§ 22. 1. Wartos$¢ bezwzgledna maksymalnej rézni-
cy miedzy wartosciami poziomu dzwigku zmierzonymi
dla dowolnych dwoch katow padania fali akustycznej
zawartych w danym przedziale katow okreslonym
wzgledem kierunku odniesienia nie powinna przekra-
czac¢ wartosci okreslonych w zatgczniku nr 1 do rozpo-
rzgdzenia.

2. Wymagania okre$lone w zatgczniku nr 1 do roz-
porzadzenia odnoszg sie do warunkow pola swobod-

nie biegnacych fal akustycznych dochodzacych do
miernika pod dowolnym katem z podanych przedzia-
téw, tacznie z katem odpowiadajgcym kierunkowi od-
niesienia.

& 23. 1. Wartosci wzgledne czestotliwosciowych
charakterystyk korekcyjnych A, C i Z miernika oraz ich
btedy dopuszczalne, uwzgledniajgce rozszerzong nie-
pewnos¢ pomiaru, okresla zatacznik nr 2 do rozporzg-
dzenia.

2. Wartosci okreslone w zataczniku nr 2 do rozpo-
rzgdzenia odnosza sie do wszystkich zakreséw pozio-
mu miernika i dotyczg sygnatu w postaci ptaskich,
swobodnie biegnacych fal akustycznych dochodzg-
cych do mikrofonu miernika z kierunku odniesienia.

3. Jezeli w mierniku jest dostepna ptaska charakte-
rystyka czestotliwosciowa (FLAT), to jej btedy dopusz-
czalne nie powinny byé wieksze niz wartosci okreslo-
ne w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia.

4. Jezeli do wejscia czesci elektrycznej miernika
doprowadza sie ustalony elektryczny sygnat sinuso-
idalny o czestotliwosci 1 kHz i takiej wartosci, by wska-
zanie miernika przy wybranym zakresie odniesienia
i wtaczonej czestotliwosciowej charakterystyce korek-
cyjnej A byto rowne poziomowi ci$nienia akustyczne-
go odniesienia, to zmiana wskazania miernika po wta-
czeniu czestotliwosciowej charakterystyki korekcyjnej C
lub Z albo ptaskiej charakterystyki czestotliwosciowej
(FLAT), powiekszona o rozszerzong niepewnos$é po-
miaru, nie powinna przekraczaé¢ +0,4 dB.

5. Wymaganie, o ktérym mowa w ust. 4, nie doty-
czy wskazan szczytowego poziomu dzwieku C.

8 24. Roéznice miedzy zmierzonymi warto$ciami
poprawek uwzgledniajacych wptywy nominalnej cha-
rakterystyki czestotliwosciowej mikrofonu, o ktérym
mowa w 8 6 ust. 1 pkt 1, oraz wptywy odbicia i ugiecia
fal akustycznych a wartosciami nominalnymi tych po-
prawek okreslonymi przez producenta, powiekszone
0 rozszerzong niepewno$¢é pomiaru, nie powinny prze-
kracza¢ dwéch trzecich wartosci btedéw dopuszczal-
nych, o ktérych mowa w zatgczniku nr 2 do rozporza-
dzenia.

8 25. 1. Miernik, w ktérym do wejscia czesci elek-
trycznej jest doprowadzony sygnat elektryczny za po-
mocg uktadu, o ktérym mowa w § 7 ust. 2, powinien
spetniaé nastepujace wymagania:

1) zakres liniowos$ci miernika, okreslony dla zakresu
odniesienia przy czestotliwosci 1 kHz, powinien
byé rowny co najmniej 60 dB;

2) btad liniowosci miernika, powiekszony o rozsze-
rzong niepewnos¢ pomiaru, nie powinien przekra-
czac:

a) £1,1 dB — dla miernikéw klasy doktadnosci 1,

b) +1,4 dB — dla miernikéw klasy doktadnosci 2;
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3) dowolna zmiana poziomu sygnatu wejsciowego
z zakresu od 1 dB do 10 dB powinna wywotywaé
taka sama zmiane wskazania miernika, przy czym
btad zmiany wskazania, powiekszony o rozszerzo-
na niepewno$é¢ pomiaru, nie powinien przekra-
czac:

a) 0,6 dB — dla miernikéw klasy doktadnosci 1,
b) £0,8 dB — dla miernikéw klasy doktadnosci 2.

2. Wymagania, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2i 3,
powinny by¢ spetnione w catym zakresie pomiaro-
wym przy dowolnej czestotliwosci z pasma przenosze-
nia miernika, dla kazdej charakterystyki czestotliwo-
sciowej miernika.

3. W przypadku miernika konwencjonalnego zakre-
sy liniowosci odpowiadajace sagsiadujgcym zakresom
poziomu przy czestotliwosci 1 kHz powinny zachodzié
na siebie w przedziale nie mniejszym niz 30 dB.

4. W przypadku miernika catkujgco-usredniajgce-
go i miernika catkujgcego przedziat, o ktérym mowa
w ust. 3, nie powinien by¢ mniejszy niz 40 dB.

8 26. 1. Poziom szumow wtasnych miernika, okre-
slony jako wskazanie miernika po zastgpieniu mikro-
fonu uktadem, o ktérym mowa w 8 7 ust. 2, przy czym
wejscie tego uktadu jest obcigzone elektrycznie w spo-
so6b okreslony przez producenta, nie powinien by¢
wiekszy niz odpowiadajgca tym warunkom wartosé
okreslona przez producenta.

2. Jezeli miernik z mikrofonem, o ktérym mowa
w 8 6 ust. 1 pkt 1, jest umieszczony w miejscu, w kto-
rym poziom ci$nienia akustycznego dzwiekdéw docho-
dzacych do mikrofonu jest co najmniej o 6 dB mniej-
szy niz wskazanie, o ktérym mowa w ust. 1, to wska-
zanie przyrzadu nie powinno by¢ wieksze niz odpo-
wiadajgca tym warunkom wartos¢ okreslona przez
producenta.

3. Wymagania, o ktérych mowa w ust. 1i 2, doty-
czg warunkéw odniesienia, o ktérych mowa w § 39,
oraz wszystkich charakterystyk czestotliwosciowych
miernika.

8 27. 1. W mierniku konwencjonalnym charaktery-
styce czasowej F odpowiada stata czasowa uktadu
usredniajgcego o wartosci 125 ms, natomiast charak-
terystyce czasowej S — stata czasowa o wartosci 1 s.

2. Szybko$¢ zmniejszania sie wskazania miernika
po natychmiastowym wytgczeniu ustalonego sinuso-
idalnego wejsciowego sygnatu elektrycznego o cze-
stotliwosci 4 kHz powinna mieé wartosé:

1) nie mniejsza niz 25 dB/s — dla charakterystyki cza-
sowej F;

2) z zakresu od 3,4 dB/s do 5,3 dB/s — dla charaktery-
styki czasowej S.

3. Zmiana wskazania miernika spowodowana
zmiang charakterystyki czasowej z F na S podczas po-
miaru ustalonego sinusoidalnego sygnatu elektrycz-

nego o czestotliwosci 1 kHz, powiekszona o rozszerzo-
ng niepewno$¢ pomiaru, nie powinna przekraczaé
+0,3 dB.

8 28. 1. Wartosci odniesienia odpowiedzi miernika
na impuls tonowy o czestotliwosci 4 kHz i btedy gra-
niczne dopuszczalne tej odpowiedzi dla charakterystyk
czestotliwosciowych A, C i Z dotyczace:

1) miernika konwencjonalnego oraz:

a) charakterystyki czasowej F — okresla zatacznik
nr 3 do rozporzadzenia,

b) charakterystyki czasowej S — okresla zatgcznik
nr 4 do rozporzadzenia;

2) miernika catkujaco-usredniajacego niewskazujace-
go poziomu ekspozycji na dzwiek oraz miernika
catkujgcego — okresla zatacznik nr 5 do rozporza-
dzenia.

2. Poziom ekspozycji na dzwiek dla impulsu tono-
wego w przypadku miernika catkujgco-usredniajgce-
go, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, oblicza sie na pod-
stawie wyniku pomiaru réwnowaznego poziomu
dzwieku Leq,T wedtug wzoru:

Le = Log 7+ 10 log (T/Ty)

gdzie:
T — czas pomiaru wyrazony w sekundach,
T, — czas odniesienia rowny 1 s.

3. Wymagania okreslone w zatacznikach nr 3—5
do rozporzadzenia powinny by¢ spetnione dla zakresu
odniesienia miernika oraz dla ustalonego elektryczne-
go sinusoidalnego sygnatu wejsciowego, z ktérego
wydzielono impuls tonowy, majacego poziom zawarty
w przedziale od powiekszonej o 10 dB wartosci odpo-
wiadajgcej dolnej granicy zakresu liniowos$ci do po-
mniejszonej o 3 dB wartosci odpowiadajacej gornej
granicy zakresu liniowosci.

8 29. 1. Jezeli do wejscia czesci elektrycznej mier-
nika catkujgco-usredniajgcego doprowadza sie sygnat
w postaci dowolnego ciggu impulséw tonowych
o czestotliwosci 4 kHz majacych:

1) jednakowg amplitude;
2) jednakowy czas trwania z zakresu od 0,26 ms do 1s

— to réznica miedzy wartos$cig rownowaznego pozio-
mu dzwieku zmierzong dla sygnatu impulsowego
a wartoscia tej samej wielkosci zmierzong dla sygna-
tu ustalonego o tej samej amplitudzie powinna by¢
rowna roznicy 9, obliczonej wedtug wzoru:

86t = 10 log (NT; /T

gdzie:

N — liczba impulséw tonowych zawartych w da-
nym ciagu,

Timp — Czas trwania kazdego impulsu tonowego,
wyrazony w sekundach,

T  — catkowity czas pomiaru, wyrazony w sekun-
dach.
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2. Dopuszczalne btedy réznicy wartosci zmierzo-
nych, w zaleznosci od czasu trwania impulsu tonowe-
go, powinny byé rédwne btedom granicznym dopusz-
czalnym, okreslonym w zataczniku nr 5 do rozporza-
dzenia.

3. Wymagania, o ktérych mowa w ust. 1i 2, powin-
ny by¢ spetnione dla zakresu odniesienia miernika, dla
dostepnych czestotliwosciowych charakterystyk korek-
cyjnych oraz dla sygnatu ustalonego majgcego poziom
zawarty w przedziale, o ktérym mowa w § 28 ust. 3.

8 30. 1. Uktad sygnalizacji przesterowania mierni-
ka powinien dziata¢, gdy poziom sygnatu doprowa-
dzonego do wejscia czesci elektrycznej miernika prze-
kracza goérng granice zakresu liniowosci, jednak zanim
btad liniowosci przekroczy warto$é dopuszczalna.

2. Wymaganie, o ktérym mowa w ust. 1, powinno
by¢ spetnione dla wszystkich zakreséw poziomu mier-
nika oraz dla kazdej czestotliwosci z zakresu:

1) od 31,5 Hz do 12,5 kHz — dla miernika klasy do-
ktadnosci 1;

2) od 31,5 Hz do 8 kHz — dla miernika klasy doktad-
nosci 2.

3. Jezeli do wejscia czesci elektrycznej miernika
doprowadza sie kolejno sygnaty w postaci dodatnich,
a nastepnie ujemnych poétokresow przebiegu sinuso-
idalnego, ktére rozpoczynaja sie i konczg w chwili
przejscia tego przebiegu przez wartos$é zerowa i maja
amplitudy o wartosci najmniejszej sposrod tych, ktore
powodujg zadziatanie uktadu sygnalizacji przestero-
wania, to warto$é bezwzgledna réznicy miedzy pozio-
mem sygnatu zmierzonym dla pétokreséw dodatnich
a poziomem sygnatu zmierzonym dla poétokreséw
ujemnych, powiekszona o rozszerzong niepewnosé
pomiaru, nie powinna by¢ wigksza niz 1,8 dB.

4. W mierniku konwencjonalnym podczas pomia-
row przy charakterystyce czasowej F lub S uktad sy-
gnalizacji przesterowania powinien dziata¢ przez caty
czas trwania warunkow przesterowania, jednak nie
krécej niz 1 s.

5. W mierniku catkujgco-usredniajagcym lub catku-
jacym sygnalizacja przesterowania powinna:

1) dziataé przez caty czas trwania warunkdéw przeste-
rowania;

2) by¢ podtrzymywana do chwili skasowania wyniku
pomiaru.

6. Wymagania, o ktérych mowa w ust. 5, powinny
by¢ spetnione réwniez w przypadku pomiaru maksy-
malnego poziomu dzwieku, szczytowego poziomu
dzwieku C oraz innych wielkosci obliczanych podczas
trwania pomiaru lub wskazywanych po zakonczeniu
pomiaru.

8 31. 1. Uktad sygnalizacji zbyt matego wysterowa-
nia powinien dziataé:

1) gdy wskazanie miernika jest mniejsze niz odpo-
wiednia dolna granica okreslona przez producen-

ta, jednak zanim btad liniowosci w tych warun-
kach przekroczy warto$é dopuszczalng;

2) co najmniej przez czas trwania warunkow zbyt ma-
tego wysterowania, jednak nie krdcej niz 1 s.

2. Dziatanie uktadu sygnalizacji zbyt matego wy-
sterowania nie jest wymagane podczas pomiaru przy
zakresach poziomu obejmujacych najmniejsze mie-
rzone wartosci poziomu sygnatu, jezeli wartosci dol-
nej granicy zakresu liniowosci okreslone dla takich za-
kresbw poziomu wynikajg z wptywu szuméw wtas-
nych miernika.

8 32. 1. Jezeli miernik moze wskazywac wartosci
szczytowego poziomu dzwieku C, to zakres wskazan
tej wielkosci, przynajmniej na zakresie odniesienia,
nie powinien by¢é mniejszy niz 40 dB.

2. Wartosci réznicy miedzy wskazaniem szczyto-
wego poziomu dzwieku C (cheak) dla sygnatu nie-
ustalonego a wskazaniem poziomu dzwigku C (L¢) dla
sygnatu ustalonego o tej samej amplitudzie, powiek-
szone O rozszerzong niepewnos$é¢ pomiaru oraz btedy
dopuszczalne tej réznicy, w przypadku, gdy do wejscia
czesci elektrycznej miernika wskazujacego szczytowy
poziom dzwieku C doprowadza sie sygnaty nieustalo-
ne w postaci pojedynczych okreséw, a takze kolejno
pojedynczych dodatnich i ujemnych pétokresow prze-
biegu sinusoidalnego wydzielonych z sygnatu ustalo-
nego, zaczynajgcych sie i kohczacych w momencie
przejscia tego przebiegu przez warto$¢ zerowa, okre-
$la zatgcznik nr 6 do rozporzadzenia.

§ 33. Jezeli do wejscia elektrycznego jednego z ka-
natéw miernika wielokanatowego doprowadza sie sy-
gnat elektryczny, ktéremu odpowiada wskazanie mier-
nika w tym kanale réwne gornej granicy zakresu linio-
wosci, to w kazdym z pozostatych kanatow, po odta-
czeniu od nich mikrofonéw, gdy wejscia elektryczne
tych kanatéw sag obcigzone w sposob okreslony przez
producenta, zmierzony poziom sygnatu powinien by¢é
mniejszy od tego wskazania o co najmniej 70 dB.

& 34. 1. W zakresie cisnienia statycznego od 85 kPa
do 108 kPa odchylenie wskazania miernika od warto-
$ci wskazywanej przy ci$nieniu statycznym odniesie-
nia, powiekszone o rozszerzong niepewnos$é¢ pomiaru,
nie powinno przekraczaé:

1) £0,7 dB — dla miernikéw klasy doktadnosci 1;
2) +1,0 dB — dla miernikéw klasy doktadnosci 2.

2. W zakresie cis$nienia statycznego od 65 kPa do
mniej niz 85 kPa odchylenie wskazania miernika od
wartosci wskazywanej przy cisnieniu statycznym od-
niesienia, powiekszone o rozszerzong niepewnosé po-
miaru, nie powinno przekraczaé:

1) £1,2 dB — dla miernikow klasy doktadnosci 1;

2) 1,9 dB — dla miernikéw klasy doktadnosci 2.

8 35. 1. W zakresie temperatury powietrza od
—-10 °C do +50 °C odchylenie wskazania miernika klasy
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doktadnosci 1 od wartosci wskazywanej przy tempera-
turze odniesienia, powiekszone o rozszerzong niepew-
nos$¢é pomiaru, nie powinno przekraczaé = 0,8 dB.

2. W zakresie temperatury powietrza od 0 °C do
+40 °C odchylenie wskazania miernika klasy doktad-
nosci 2 od wartosci wskazywanej przy temperaturze
odniesienia, powiekszone 0 rozszerzong niepewnos$c¢
pomiaru, nie powinno przekraczaé 1,3 dB.

3. Jezeli w sktad miernika wchodzg urzadzenia
przeznaczone do pracy w otoczeniu o kontrolowanych
warunkach srodowiskowych, zakres temperatury po-
wietrza, o ktérym mowa w ust. 1i 2, w przypadku tych
urzadzen moze byé ograniczony do przedziatu od
+5 °C do +35 °C, przy czym przedziat ten nie ma zasto-
sowania do mikrofonu, o ktérym mowa w & 6 ust. 1
pkt 1.

4. W zakresach temperatury powietrza, o ktorych
mowa w ust. 1—3, przy wilgotnosci wzglednej z za-
kresu od 30 % do 70 %, btad liniowosci na zakresie od-
niesienia przy czestotliwosci 1 kHz w zakresie liniowo-
$ci ustalonym przez producenta powinien miescié sie
w granicach, o ktéorych mowa w 8 25 ust. 1 pkt 2 i 3.

8 36. 1. W zakresie wilgotnosci wzglednej od 25 %
do 90 % odchylenie wskazania miernika od wartosci
wskazywanej przy wilgotnosci wzglednej odniesienia,
powiekszone o rozszerzong niepewnos¢ pomiaru, nie
powinno przekraczac:

1) £0,8 dB — dla miernikéw klasy doktadnosci 1;
2) 1,3 dB — dla miernikéw klasy doktadnosci 2.

2. Wymaganie, o ktérym mowa w ust. 1, powinno
by¢ spetnione przy dowolnej wartosci temperatury po-
wietrza z zakreséw, o ktérych mowa w 8 35 ust. 1—3,
odpowiednio do klasy miernika, jednak z wytgczeniem
tych kombinacji temperatury powietrza i wilgotnosci
wzglednej, z ktérych wynika temperatura punktu rosy
wieksza niz +39 °C lub mniejsza niz =15 °C.

8 37. 1. Oddziatujace na miernik elektrostatyczne
wytadowania kontaktowe przy roznicy potencjatéw
z zakresu do +4 kV wzgledem potencjatu ziemi oraz
elektrostatyczne wytadowania w powietrzu przy rézni-
cy potencjatow z zakresu do + 8 kV wzgledem poten-
cjatu ziemi nie powinny powodowa¢ trwatego pogor-
szenia jakiejkolwiek charakterystyki metrologicznej
miernika lub trwatej utraty jakiejkolwiek funkcji mier-
nika.

2. Pogorszenie charakterystyki metrologicznej lub
utrata funkcji miernika wskutek oddziatywania wyta-
dowan, o ktorych mowa w ust. 1, moze mieé jedynie
charakter czasowy, jednak wytadowania te nie powin-
ny powodowac zmian:

1) stanu pracy miernika;
2) konfiguracji miernika;

3) informacji zarejestrowanych w pamieci miernika.

8 38. 1. Ze wzgledu na wymagania dotyczace emi-
sji pol elektromagnetycznych o czestotliwosciach ra-
diowych oraz wrazliwos$ci na oddziatywanie takich pol
rozréznia si¢ nastepujace rodzaje miernikow:

1) mierniki grupy X, bedace przyrzgdami samodziel-
nymi o zasilaniu bateryjnym, ktére nie wymagaja
zewnetrznych potaczen z innymi przyrzadami
w celu pomiaru poziomu dzwieku;

2

~

mierniki grupy Y, bedace przyrzadami samodziel-
nymi o zasilaniu sieciowym, ktére nie wymagaja
zewnetrznych potfaczen z innymi przyrzadami
w celu pomiaru poziomu dzwieku;

3

-~

mierniki grupy Z, bedace przyrzadami sktadajacy-
mi sie z dwoch lub wigkszej liczby urzagdzen wyma-
gajacych potaczenia w celu zapewnienia normal-
nego funkcjonowania miernika, przy czym po-
szczegolne urzadzenia sktadowe traktowane od-
dzielnie moga by¢ o zasilaniu bateryjnym lub sie-
ciowym.

2. Poziom natezenia pola elektromagnetycznego
o czestotliwosci radiowej emitowanego z ktoregokol-
wiek miejsca na obudowie miernika, okreslony wzgle-
dem wartosci 1 uV/m, mierzony w odlegtosci 10 m za
pomocg odbiornika pomiarowego spetniajagcego wy-
magania okreslone w normie PN-CISPR 16-1:1997 roz-
dziat 2, nie powinien przekracza¢ 30 dB dla czestotli-
wosci z zakresu od 30 MHz do 230 MHz oraz 37 dB dla
czestotliwosci z zakresu od 230 MHz do 1 GHz.

3. Zaburzenia wprowadzane do publicznej sieci zasi-
lajacej przez mierniki nalezace do grupy Y lub grupy Z nie
powinny przekraczaé wartosci granicznych, okreslo-
nych w zatgczniku nr 7 do rozporzadzenia.

4. Oddziatujgce na miernik:

1) jednorodne pole magnetyczne o czestotliwosci
sieci zasilajacej i wartosci skutecznej natezenia
80 A/m,

2) pole elektromagnetyczne o czestotliwosciach z za-
kresu od 26 MHz do 1 GHz i wartosci skutecznej
natezenia 10 V/m modulowane amplitudowo sy-
gnatem sinusoidalnym o czestotliwosci 1 kHz przy
gtebokosci modulacji 80 %

— nie powinno powodowaé w mierniku zmian, o kto-
rych mowa w § 37 ust. 2.

5. Jezeli do mikrofonu miernika doprowadza sig si-
nusoidalny sygnat akustyczny o czestotliwosci 925 Hz
wywotujacy wskazanie poziomu dzwieku A lub réw-
nowaznego poziomu dzwieku A réwne 74 dB 1 dB, to
odchylenie od tej wartosci spowodowane witgczeniem
pola magnetycznego, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 1,
lub pola elektromagnetycznego, o ktérym mowa
w ust. 4 pkt 2, powigkszone o rozszerzong niepewnosé
pomiaru, nie powinno przekraczac:

1) £1,3 dB — dla miernikéw klasy doktadnosci 1;

2) +2,3 dB — dla miernikéw klasy doktadnosci 2.
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6. Mierniki nalezace do grupy Y lub grupy Z, maja-
ce przytacze wejsciowe lub przytacze wyjsciowe zasi-
lania pragdem przemiennym, powinny by¢ odporne na:

1) przenikajace niesymetrycznie zaktécenia o czesto-
tliwosciach radiowych z zakresu od 0,15 MHz do
80 MHz, majace postaé napiecia o wartosci sku-
tecznej okreslonej bez modulacji jako réwnej 10 V,
zmodulowanego amplitudowo sygnatem sinuso-
idalnym o czestotliwosci 1 kHz przy gtebokosci
modulacji 80 %, wytwarzanego przez zrédto o im-
pedancji wyjsciowej 150 Q;

2) krétkotrwate stany nieustalone w systemie pu-
blicznej sieci zasilajagcej, majace posta¢ napiecia
o wartosci szczytowej 2 kV i czestotliwosci powta-
rzania 5 kHz;

3) krétkotrwate spadki napiecia zasilania, przerwy
napiecia zasilania i udary napieciowe, zgodnie
z tablicg nr 4 normy PN-EN 61000-6-2:2003.

7. Mierniki nalezace do grupy Z, majace przytacza
sygnatowe lub przytacza sterowania, powinny by¢ od-
porne na:

1) przenikajgce niesymetrycznie zaktécenia o czesto-
tliwosciach radiowych z zakresu od 0,15 MHz do
80 MHz majace posta¢ niemodulowanego napieg-
cia o wartosci skutecznej 10 V, zgodnie z tablica
nr 2 normy PN-EN 61000-6-2:2003;

2) krétkotrwate stany nieustalone w systemie pu-
blicznej sieci zasilajgcej majace postaé¢ napiecia
o wartosci szczytowej 2 kV i czestotliwosci po-
wtarzania 5 kHz, zgodnie z tablica nr 2 normy
PN-EN 61000-6-2:2003.

8. Wymaganie, o ktorym mowa w ust. 7 pkt 1, po-
winno by¢ spetnione, gdy dtugosé¢ ktoregokolwiek ka-
bla taczacego poszczegdlne czesci miernika przekra-
cza 3 m.

&8 39. Ustala sie nastepujace warunki odniesienia
dla miernikdow:

1) temperatura powietrza: 23 °C;
2) cisnienie statyczne: 101,325 kPa;
3) wilgotnos¢ wzgledna: 50 %.

Rozdziat 4

Szczegotowy zakres badan i sprawdzen
wykonywanych podczas zatwierdzenia typu
miernikow oraz zakres informacji, jakie powinna
zawierac¢ instrukcja obstugi miernika

8 40. Zakres badan typu wykonywanych w celu za-
twierdzenia typu miernikdw obejmuje:

1) ogledziny zewnetrzne, w tym sprawdzenie, czy
miernik spetnia wymagania dotyczace konstrukgcji
i wykonania, o ktérych mowa w rozdziale 2;

2) sprawdzenie:

a) czy instrukcja obstugi miernika zawiera infor-
macje, o ktérych mowa w 8 41, w zakresie do-
tyczacym funkcji, w ktére wyposazony jest
miernik,

b) wskazania miernika przy czestotliwosci wzor-
cowania,

c) charakterystyki kierunkowos$ci miernika,

d) co najmniej jednej czestotliwosciowej charak-
terystyki korekcyjnej miernika w swobodnym
polu akustycznym,

e) wszystkich czestotliwosciowych charakterystyk
korekcyjnych miernika za pomoca sygnatow
elektrycznych,

f) wptywu odbicia i ugiecia fal akustycznych,
wptywu nominalnej charakterystyki czestotli-
wosciowej mikrofonu oraz wptywu ostony
przeciwwietrznej na wskazania miernika,

g) podanych przez producenta réznic miedzy
wskazaniem miernika w warunkach akustycz-
nego pola swobodnego a wskazaniem w wa-
runkach pobudzenia mikrofonu za pomoca ka-
libratora wieloczestotliwosciowego lub pobud-
nika elektrostatycznego,

h) liniowosci,
i) poziomu szuméw wtasnych,

j) statych czasowych zanikania sygnatu dla cha-
rakterystyk czasowych F i S,

k) odpowiedzi miernika na impuls tonowy,

I) odpowiedzi miernika catkujgco-usredniajacego
na cigg impulséw tonowych,

m) wskaznika przesterowania i wskaznika zbyt ma-
tego wysterowania,

n) wskazania wartosci szczytowego poziomu
dzwieku C, jezeli miernik moze wskazywaé te
wielkosé,

o) funkcji kasowania wskazania w urzadzeniu
wskazujagcym miernika, jezeli miernik jest wy-
posazony w taka funkcje,

p) wyjscia elektrycznego, jezeli miernik jest wypo-
sazony w takie wyjscie,

q) urzadzen do odmierzania czasu, jezeli miernik
jest wyposazony w takie urzadzenia,

r) przestuchu miedzy kanatami, jezeli miernik jest
urzadzeniem wielokanatowym,

s) wptywu napiecia zasilania na wskazanie mier-
nika;
3) badanie:

a) wptywu cisnienia statycznego na charakterysty-
ki metrologiczne miernika,

b) wptywu temperatury na charakterystyki metro-
logiczne miernika,
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c) wptywu wilgotnosci na charakterystyki metro-
logiczne miernika,

d) pola elektromagnetycznego o czestotliwosci ra-
diowej emitowanego przez miernik,

e) zaburzeh wprowadzanych przez miernik do pu-
blicznej sieci zasilajgcej, w przypadku mierni-
kéw o zasilaniu sieciowym,

f) odpornosci miernika na wytadowania elektro-
statyczne,

g) odpornosci miernika na pole magnetyczne
o czestotliwosci sieci zasilajacej,

h) odpornosci miernika na pole elektromagnetycz-
ne o czestotliwosciach radiowych,

i) odpornosci miernika na elektromagnetyczne
zaktécenia przewodzone — w przypadku mier-
nikdw nalezacych do grupy Y lub grupy Z.

8 41. Instrukcja obstugi dotgczana do wniosku
0 zatwierdzenie typu miernika powinna zawierac
w szczegolnosci:

1) szczegdtowy opis obstugi miernika;

2) dane okreslajace:

a) przynalezno$é miernika do okreslonych klas do-
ktadnosci oraz jednej z grup klasyfikacyjnych X,
Y lub Z ze wzgledu na wrazliwo$¢ na wptywy
pol o czestotliwosciach radiowych,

b) wielkosci, ktéore mozna mierzyé za pomoca
miernika, tagcznie z objasnieniami stosowanych
symboli i skrotow,

c) konfiguracje kompletnego miernika, tacznie
z opisem wyposazenia pomocniczego, jezeli
jest ono wymagane, przy ktorej spetnia on wy-
magania okreslone dla danej klasy doktadnosci,

d) normalny tryb funkcjonowania miernika;

3) w przypadku miernika sktadajacego sie z kilku nie-
zaleznych kanatéw pomiarowych — charaktery-
styki metrologiczne oraz opis obstugi kazdego ka-
natu;

4) dane dotyczgce:

a) poziomu cis$nienia akustycznego odniesienia,
czestotliwosci odniesienia, zakresu odniesienia
i orientacji odniesienia,

b) maksymalnego poziomu cisnienia akustyczne-
go sygnatu, ktéry moze dziataé¢ na mikrofon bez
uszkodzenia miernika,

c) najwiekszego napiecia miedzyszczytowego sy-
gnatu elektrycznego, ktdry mozna doprowadzié
do wejscia czesci elektrycznej miernika, bez je-
go uszkodzenia;

5) przedziat czasu:

a) potrzebnego do osiggniecia przez miernik stanu
rownowagi klimatycznej po zmianie warunkow
uzytkowania,

b) miedzy momentem wtgczenia zasilania mierni-
ka po osiggnieciu przez przyrzad stanu réwno-
wagi klimatycznej a chwilg rozpoczecia pomia-
row,

c) miedzy zakohczeniem pomiaru a prezentacjg
wyniku pomiaru — w przypadku miernikdw cat-
kujgco-usredniajgcych i miernikéw catkujacych;

6) najmniejszg i najwiekszg warto$¢ czasu catkowa-
nia podczas pomiaru réwnowaznego poziomu
dzwieku i poziomu ekspozycji na dzwiek;

7) oznaczenie typu kalibratora akustycznego przezna-
czonego do sprawdzania i utrzymywania prawi-
dtowosci wskazan, o klasie doktadnosci réownej lub
lepszej niz klasa doktadnosci miernika;

8) zalecang czestotliwosé wzorcowania;

9) oznaczenia typu mikrofonéw pomiarowych, z kt6-
rymi miernik spetnia wymagania okreslone dla da-
nej klasy doktadnosci w warunkach akustycznego
pola swobodnego, gdy fale akustyczne dochodza
do mikrofonu z kierunku odniesienia;

10) dla kazdego z mikrofonéw pomiarowych, o kto-
rych mowa w pkt 9:

a) kierunek odniesienia i punkt odniesienia,

b) sposdb potaczenia z czescig elektryczng mierni-
ka zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczg-
cych czestotliwosciowych charakterystyk korek-
cyjnych oraz charakterystyk kierunkowosci
miernika,

c) poprawki potrzebne do skorygowania wskaza-
nia otrzymanego podczas pomiaru sygnatu wy-
twarzanego przez kalibrator akustyczny, aby po
ich zastosowaniu mozna byto otrzymaé poziom
sygnatu, wskazywany w warunkach akustyczne-
go pola swobodnego, gdy fale akustyczne do-
chodzag do mikrofonu z kierunku odniesienia,
wraz z opisem procedury wprowadzania tych
poprawek,

d) poprawki dotyczgce charakterystyki czestotli-
wosciowej miernika, ktére uwzgledniajg odchy-
lenie nominalnej charakterystyki czestotliwo-
$ciowej mikrofonu od przebiegu ptaskiego, no-
minalny wptyw ugiecia fal akustycznych wokot
mikrofonu oraz nominalny wptyw odbicia fal
akustycznych od obudowy miernika w polu
akustycznym fali ptaskiej swobodnie biegnacej
przy kacie padania fali 0°, podane w postaci ta-
beli:

— w przypadku miernika klasy doktadnosci 1 —
dla czestotliwosci od 63 Hz do 1 kHz w nomi-
nalnych odstepach 1/3-oktawowych i dla cze-
stotliwosci z zakresu od ponad 1 kHz do co
najmniej 16 kHz w nominalnych odstepach
1/12-oktawowych,

— w przypadku miernika klasy doktadnosci 2
dla czestotliwosci od 63 Hz do co najmniej
8 kHz w nominalnych odstepach 1/3-oktawo-
wych,
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

e) poprawki uwzgledniajagce nominalny wptyw za-
instalowanej ostony przeciwwietrznej na charak-
terystyke czestotliwosciowa kazdego z mikro-
fonéw pomiarowych, okreslone dla pola aku-
stycznego, o ktérym mowa w lit. ¢, w postaci ta-
beli:

— w przypadku miernika klasy doktadnosci 1 —
dla czestotliwosci od 1 kHz do 16 kHz w nomi-
nalnych odstepach 1/3-oktawowych,

— w przypadku miernika klasy doktadnosci 2 —
dla czestotliwosci od 1 kHz do 8 kHz w nomi-
nalnych odstepach 1/3-oktawowych,

f) dane uktadu elektrycznego umozliwiajgcego do-
prowadzenie elektrycznego sygnatu pomiaro-
wego do wejscia czesci elektrycznej miernika;

dane dotyczace réznic miedzy wskazaniem mierni-
ka w warunkach pobudzenia mikrofonu za pomo-
ca kalibratora wieloczestotliwosciowego lub po-
budnika elektrostatycznego a wskazaniem mierni-
ka w warunkach akustycznego pola swobodnego,
podane co najmniej dla czestotliwosci 125 Hz,
1 kHz i 4 kHz lub 8 kHz dla kazdego z mikrofonéw
pomiarowych, o ktérych mowa w pkt 9, oraz
wszystkich kombinacji mikrofonu i ostony przeciw-
wietrznej, wraz ze wskazaniem typu kalibratora
akustycznego lub pobudnika elektrostatycznego,
dla ktérego réznice te majg zastosowanie;

zalecenia dotyczace sposobu wzorcowania mier-
nika i wykonywania pomiaréw w réznych warun-
kach akustycznych — w polu swobodnym, w polu
rozproszonym lub w sytuacji, gdy kierunek pada-
nia fali jest nieznany lub niemozliwy do przewi-
dzenia, a takze zalecenia dotyczgce umiejscowie-
nia w polu akustycznym miernika i osoby wyko-
nujacej pomiary;

dane czestotliwosciowych charakterystyk korek-
cyjnych oraz charakterystyk czasowych i charakte-
rystyk kierunkowosci miernika;

dla ptaskiej charakterystyki czestotliwosciowej
(FLAT) — dolng i gbérna czestotliwos$é graniczna,
przy ktérych wartos$¢ wzgledna tej charakterystyki
jest mniejsza o 3 dB od wartosci okreslonej przy
czestotliwosci 1 kHz, a takze dane dotyczace prze-
biegu tej charakterystyki przy czestotliwosciach
mniejszych od dolnej i wiekszych od gdrnej cze-
stotliwosci granicznej;

zakres pomiarowy miernika okreslony dla sygna-
tu sinusoidalnego o czestotliwosci 1 kHz mierzo-
nego przy czestotliwosciowej charakterystyce ko-
rekcyjnej A;

zakresy poziomu dla sygnatu sinusoidalnego
o czestotliwosci 1 kHz i zalecenia umozliwiajgce
optymalny wybér zakresu poziomu podczas po-
miaru;

jezeli miernik umozliwia pomiar szczytowego po-
ziomu dzwieku C — zakresy szczytowego poziomu
dzwieku C, ktéry mozna mierzyé przy kazdym za-
kresie poziomu;

18) dolne i gorne granice zakreséw liniowos$ci mierni-
ka okreslone dla kazdego zakresu poziomu przy
czestotliwosciach:

a) 31,5 Hz, 1 kHz, 4 kHz, 8 kHz i 12,5 kHz — dla
miernika klasy doktadnosci 1,

b) 31,5 Hz, 1 kHz, 4 kHz i 8 kHz — dla miernika kla-
sy doktadnosci 2;

19) wartosci poczatkowe, od ktérych powinno rozpo-
czyna¢ sie badanie btedu liniowosci miernika dla
poszczegodlnych czestotliwosci;

20) zalecany sposob sprawdzania btedu liniowosci po-
za granicami zakresu wskazah — jezeli zakres
wskazah miernika na dowolnym zakresie poziomu
jest mniejszy niz zakres liniowosci;

21) wartosci poziomu szumow wtasnych miernika
z dotgczonym mikrofonem oraz po zastgpieniu
mikrofonu uktadem elektrycznym, o ktérym mowa
w 8 7 ust. 2, wyrazone jako poziom dzwieku lub
rownowazny poziom dzwieku i okreslone dla kaz-
dej dostepnej czestotliwosciowej charakterystyki
korekcyjnej, a takze warunki elektrycznego obcig-
zenia wejscia tego uktadu podczas badania szu-
mow wtasnych miernika;

22

~

opis procedury pomiaru pol akustycznych o ma-
tym poziomie, z uwzglednieniem wptywu szumoéw
wtasnych przyrzadu;

23) dla kazdego zakresu poziomu — najwiekszg war-
tos$¢ poziomu dzwieku C lub najwieksza wartosé
nieskorygowanego poziomu cisnienia akustyczne-
go, ktéra nie powoduje wtaczenia sygnalizacji
przesterowania; jezeli miernik nie mierzy poziomu
dzwieku C, nalezy podaé¢ najwiekszg wartosé¢ po-
ziomu dzwieku A;

24) minimalng i maksymalna warto$¢ napiecia zasila-
jacego, przy ktérej miernik spetnia wymagania
metrologiczne dla danej klasy doktadnosci;

25) dane dotyczace:

a) typu baterii zasilajagcych oraz nominalnego cza-
su pracy miernika w warunkach srodowisko-
wych odniesienia po zainstalowaniu w petni na-
tadowanych baterii — w przypadku miernika
o zasilaniu bateryjnym,

b) sposobu sprawdzania, czy warunki zasilania sg
wystarczajgce do tego, by miernik spetniat wy-
magania okreslone w rozporzadzeniu,

c) typu zasilacza zewnetrznego oraz potaczenia
i wspotpracy miernika z tym zasilaczem —
w przypadku miernika o zasilaniu bateryjnym
mogacego wykonywaé pomiar przez czas dtuz-
szy niz nominalny czas pracy miernika z natado-
wanymi w petni bateriami;

26) nominalne napiecie i czestotliwo$¢ sieci zasilajacej
oraz dopuszczalne odchylenia od tych wartosci —
w przypadku miernika o zasilaniu sieciowym;

27) sposob identyfikacji wielkosci wskazywanej w da-
nej chwili — w przypadku miernika mogacego
wskazywacé wiecej niz jedng wielkosé mierzong;
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28) zakres zmian napiecia wyjsciowego przy okreslo-
nej czestotliwosciowej charakterystyce korekcyj-
nej, impedancje wewnetrzng wyjscia oraz dopusz-
czalng warto$é impedancji obcigzenia — w przy-
padku miernika wyposazonego w analogowe wyj-
$cie sygnatowe;

29

~

sposob sygnalizacji, ze poziom mierzonego cis-
nienia akustycznego jest mniejszy niz dolna grani-
ca zakresu liniowosci przy danej pozycji przetacz-
nika zakresu poziomu — w przypadku miernika
z urzagdzeniem wskazujgcym cyfrowym;

30

~

dane okreslajace:

a) wptyw dodatkowego wyposazenia miernika, ta-
kiego jak mikrofonowe kable przedtuzajace,
ostony przeciwwietrzne lub ostony przeciw-
deszczowe mikrofonu, na wynik pomiaru,

b) wartosci graniczne wptywu urzadzen zewnetrz-
nych na charakterystyki metrologiczne mierni-
ka, jezeli mozna je dotgczaé¢ do miernika,

c¢) warunki wtasciwego stosowania,

d) wpltyw czynnikéw zewnetrznych, takich jak cis-
nienie atmosferyczne, temperatura, wilgotnosg,
pola magnetyczne, elektromagnetyczne i elek-
trostatyczne, na wynik pomiaru,

e) konfiguracje oraz tryb pracy miernika, przy kto-
rych przyrzad ten emituje pola elektromagne-
tyczne o najwiekszym poziomie,

f) konfiguracje, orientacje przestrzenna oraz tryb
pracy miernika, przy ktérych przyrzad ten wyka-
zuje najwiekszag wrazliwosé na zewnetrzne pola
magnetyczne i elektromagnetyczne, przy czym
orientacja przestrzenna miernika powinna by¢
okreslona wzgledem kierunku tych pél;

31) dane umozliwiajace jednoznacznag identyfikacje
oprogramowania miernika oraz informacje o spo-
sobie jego instalowania i uzytkowania, jezeli ma
to zastosowanie w danej sytuac;ji.

Rozdziat 5
Przepisy koncowe

8 42. Traci moc rozporzadzenie Ministra Gospodar-
ki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 20 kwietnia 2004 r.
w sprawie wymagan metrologicznych, ktérym powin-
ny odpowiada¢ mierniki poziomu dzwieku (Dz. U
Nr 94, poz. 915).

8 43. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie
14 dni od dnia ogtoszenia.

Minister Gospodarki: P G. WoZniak

Zataczniki do rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 28 maja 2007 r. (poz. 717)

Zatacznik nr 1

WARTOSC BEZWZGLEDNA MAKSYMALNEJ ROZNICY MIEDZY WARTOSCIAMI POZIOMU DZWIEKU
ZMIERZONYMI DLA DOWOLNYCH DWOCH KATOW PADANIA FALI AKUSTYCZNEJ ZAWARTYCH W DANYM

PRZEDZIALE KATOW OKRESLONYM

WZGLEDEM KIERUNKU ODNIESIENIA

Wartos¢ bezwzgledna maksymalnej roznicy, w dB, migdzy warto$ciami
poziomu dzwi¢cku zmierzonymi dla dowolnych dwdch katéw padania fali
Zak}res o akustycznej zawartych w danym przedziale katow okreslonym wzgledem
czgstotliwosci, kierunku odniesienia
w kHz
Klasa 1 Klasa 2
Przedzial | Przedziat | Przedziat | Przedzial | Przedzial| Przedzial
katow katow katow katow katow katow
+30° + 90° + 150° +30° + 90° + 150°
0d0,25do 1 1,3 1,8 2,3 2,3 3,3 53
powyze] 1 do 2 1,5 2,5 4.5 2,5 4.5 7,5
powyzej 2 do 4 2,0 4,5 6,5 4.5 7,5 12,5
powyzej 4 do 8 3.5 8,0 11,0 7,0 13,0 17,0
powyzej 8do12,5 5,5 11,5 15,5 nie dotyczy
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Zatacznik nr 2

WARTOSCI WZGLEDNE CZESTOTLIWOSCIOWYCH CHARAKTERYSTYK KOREKCYJNYCH A, C | Z MIERNIKA

ORAZ ICH BLEDY DOPUSZCZALNE

. Wartoéé wzgled
Czestotliwo$é w Hz oz ;stg‘;?vxzé%iivil; Biedy dopuszczalne,
] : dB
wedtug PN-EN ISO 266:2000 charakterystyki korekeyjnei. w
w dB
Warto$¢ obliczona Wartosc. zalecana A C 4 Klasa 1 Klasa 2
(nominalna)
10,000 10,0 -70.4 -143 0,0 +3,5;-0 | +5.5-0
12,589 12,5 63,4 11,2 0,0 +3,0;-00 | +5,5; -0
15,849 16,0 -56,7 -8,5 0,0 +2,5;-4,5 | +5,5; -0
19,953 20,0 -50,5 -6,2 0,0 £25 135
25,119 25,0 -44.7 -4.4 0,0 +2.5:-2,0 +13.5
31,623 31,5 394 | 3,0 0,0 +2,0 135
39,811 40,0 -34,6 -2,0 0,0 £1,5 125
50,119 50,0 -30,2 1,3 0,0 +1,5 1925
63,096 63,0 262 | 0.8 0,0 +1,5 L25
79,433 80,0 225 | 05 0,0 +1,5 125
100,00 100 -19,1 0,3 0,0 £1,5 120
125,89 125 -16,1 -0,2 0,0 +15 20
158,49 160 13,4 -0,1 0,0 +15 90
199,53 200 -10,9 0,0 0,0 £1,5 20
251,19 250 -8,6 0,0 0,0 +1.4 19
316,23 315 -6,6 0,0 0,0 +1.4 419
398,11 400 4,8 0,0 0,0 +1,4 419
501,19 500 3,2 0,0 0,0 +14 19
630,96 630 -1,9 0,0 0,0 +14 419
794,33 800 0,8 0,0 0,0 +14 419
1 000,0 1 000 0 0 0 1,1 14
1258,9 1250 +0,6 0,0 0,0 <14 119
15849 1 600 +1,0 -0,1 0,0 =1,6 £2.6
1995,3 2 000 +1,2 0,2 0,0 +1,6 126
2511,9 2500 +1,3 -0,3 0,0 £1,6 31
3162,3 3150 +1,2 -0,5 0,0 11,6 +3,1
3981,1 4 000 +1,0 -0,8 0,0 +1,6 +3,6
5011,9 5000 +0,5 1,3 0,0 +2.1 +4,1
6 309,6 6 300 -0,1 -2,0 0,0 +2,1: 2,6 +£5]1
79433 8 000 -1,1 -3,0 0,0 +2,5:-3.1 +5,6
10 000 10 000 2,5 4.4 0,0 42,6;-3,6 | +5,6; -0
12 589 12 500 43 -6,2 0,0 +3,0;-6,0 | +6,0; -0
15 849 16 000 -6,6 -8,5 0,0 |+43,5:-17,0 | +6,0; -0
19 953 20 000 9.3 11,2 0,0 +4,0; -0 | +6,0; -0
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Zatacznik nr 3

WARTOSCI ODNIESIENIA ODPOWIEDZI MIERNIKA NA IMPULS TONOWY O CZESTOTLIWOSCI 4 kHz
| BLEDY GRANICZNE DOPUSZCZALNE TEJ ODPOWIEDZI DLA CHARAKTERYSTYK
CZESTOTLIWOSCIOWYCH A, C, Z DOTYCZACE MIERNIKA KONWENCJONALNEGO

ORAZ CHARAKTERYSTYKI CZASOWEJ F

Czas trwania Odpowiedz na impuls Biedy dopuszcezalne, w dB
impulsu tonowego, tonowy, w dB Klasa 1 Klasa 2
W ms
1000 0,0 +0,8 +1,3
500 0,1 +0,8 1,3
200 -1,0 +0,8 +1,3
100 -2,6 +13 1,3
50 —4.8 +1,3 +1,3;-1.8
20 -8.3 +1,3 +1,3,-2,3
10 11,1 +1,3 +1,3; 2,3
5 ~14,1 +1,3 +1,3;-2.8
2 -18,0 +1.,3;-1.,8 +1,3;-2.8
1 -21,0 +1,3;-2,3 +1,3;-3.3
0,5 -24.0 +1,3; 2.8 +1,3; 4,3
0,25 -27,0 +1,3;-3,3 +1,8;-5,3
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Zatacznik nr 4

WARTOSCI ODNIESIENIA ODPOWIEDZI MIERNIKA NA IMPULS TONOWY O CZESTOTLIWOSCI 4 kHz
| BLEDY GRANICZNE DOPUSZCZALNE TEJ ODPOWIEDZI DLA CHARAKTERYSTYK
CZESTOTLIWOSCIOWYCH A, C, Z DOTYCZACE MIERNIKA KONWENCJONALNEGO

ORAZ CHARAKTERYSTYKI CZASOWEJ S

Czas trwania Odpowiedz na impuls Biedy dopuszczalne, w dB
impulsu tonowego, tonowy, w dB Klasa 1 Klasa 2
W ms
1000 2,0 +0,8 +1.3
500 —4,1 +0,8 +1.3
200 7,4 +0.,8 +1,3
100 -10,2 +13 1.3
50 13,1 +1,3 +1,3; 1,8
20 -17,0 +1,3; -1,8 +1,3;-2,3
10 -20,0 +1,3; 2.3 +1,3;-3,3
5 -23,0 +1,3;-2,8 +1,3; 4,3
2 -27,0 +1,3;-3,3 +1,3;-5,3

Zatacznik nr 5

WARTOSCI ODNIESIENIA ODPOWIEDZI MIERNIKA NA IMPULS TONOWY O CZESTOTLIWOSCI 4 kHz
| BLEDY GRANICZNE DOPUSZCZALNE TEJ ODPOWIEDZI DLA CHARAKTERYSTYK
CZESTOTLIWOSCIOWYCH A, C, Z DOTYCZACE MIERNIKA CAtKUJACO- USREDNIAJACEGO
NIEWSKAZUJACEGO POZIOMU EKSPOZYCJI NA DZWIEK ORAZ MIERNIKA CALKUJACEGO

Czas trwania Odpowiedz na impuls Bledy dopuszczalne, w dB
impulsu tonowego, tonowy, w dB Klasa 1 Klasa 2
w ms
1000 0,0 +0,8 +1,3
500 -3,0 +0,8 +1.3
200 -7,0 +0,8 +1,3
100 -10,0 +1,3 +1,3
50 -13,0 +1,3 +1,3; -1.8
20 -17,0 +1,3 +1,3; 2,3
10 -20,0 13 +1,3; 2,3
5 -23,0 +1,3 +1,3;-2.8
2 -27,0 +1,3;-1,8 +1,3; 2,8
1 -30,0 +1,3;-2,3 +1,3,-3,3
0,5 -33,0 +1,3; 2,8 +1,3; 4,3
0,25 -36,0 +1,3; -3,3 +1,8; 5,3
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Zatacznik nr 6

WARTOSCI ROZNICY MIEDZY WSKAZANIEM SZCZYTOWEGO POZIOMU DZWIEKU C (Lepeak!
DLA SYGNALU NIEUSTALONEGO A WSKAZANIEM POZIOMU DZWIEKU C (L) DLA SYGNAI’_U
USTALONEGO O TEJ SAMEJ AMPLITUDZIE, POWIEKSZONE O ROZSZERZONA NIEPEWNOSC POMIARU
ORAZ BtEDY DOPUSZCZALNE TEJ ROZNICY

Liczba okreséw Czestotliwoéé o Btedy dopuszczalne,
nieustalonego sygnatu sygnatu Roznica Lepy—Le, w dB
pomiarowego pomiarowego, w Hz w dB Klasa 1 Klasa 2
1 31,5 2.5 +2.4 +3.4
1 500 3,5 +1,4 +2.4
1 8000 3.4 +2.4 +3,4
! 500 2,4 +1,4 +2.4
(jeden potokres
dodatni)
! 500 2,4 +1,4 +2.4
(jeden potokres
ujemny)

Zatacznik nr 7

WARTOSCI GRANICZNE ZABURZEN WPROWADZANYCH DO PUBLICZNEJ SIECI ZASILAJACEJ,
OKRESLONE Z UWZGLEDNIENIEM MAKSYMALNEJ ROZSZERZONEJ NIEPEWNOSCI POMIARU

Warto$ci graniczne poziomu napigcia zaburzen,
Zakres czestotliwoscl, w dB wzgledem 1 pv
w MHz Wartos¢ okreslona za pomocg (1 .
Co , Wartos¢ srednia
odbiornika, o ktorym mowa w § 38
ust. 2 rozporzadzenia
od 0,15 do 0,50 od 66 do 56 od 56 do 46
0d 0,50 do 5 56 46
od 5 do 30 60 50

Przy czgstotliwo$ciach rozgraniczajacych podane zakresy stosuje si¢ mniejsze
wartosci graniczne poziomu napigcia.

W zakresie czestotliwosci od 0,15 MHz do 0,50 MHz warto$ci graniczne poziomu
napig¢cia zmniejszajg si¢ liniowo w funkcji logarytmu czestotliwosci.




