
Na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzeÊ-
nia 2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych
(Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. 1. Stanowiskami pracy zwiàzanymi z obronno-
Êcià kraju sà stanowiska, na których zakres czynnoÊci
pracownika obejmuje realizacj´ zadaƒ obronnych,
w tym dotyczàcych planowania i realizacji pozamilitar-
nych przygotowaƒ obronnych w paƒstwie oraz zarzà-
dzania kryzysowego, wynikajàcych z ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obro-
ny Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241,
poz. 2416, z póên. zm.2)), a tak˝e innych ustaw i wyda-
nych na ich podstawie aktów wykonawczych.

2. Do stanowisk, o których mowa w ust. 1, zalicza
si´ stanowiska od referenta (równorz´dnego) do dy-
rektora departamentu lub innej komórki organizacyj-
nej (równorz´dnego) w∏àcznie, wyst´pujàce w:
1) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
2) urz´dach obs∏ugujàcych cz∏onków Rady Ministrów

i centralne organy administracji rzàdowej;
3) urz´dach wojewódzkich oraz urz´dach obs∏ugujà-

cych terenowe organy administracji rzàdowej;

4) komendach, inspektoratach i innych jednostkach
organizacyjnych stanowiàcych aparat pomocniczy
kierowników zespolonych s∏u˝b, inspekcji i stra˝y
wojewódzkich oraz powiatowych, chyba ˝e odr´b-
ne przepisy stanowià inaczej;

5) urz´dach gmin, miast na prawach powiatu, staro-
stwach powiatowych i urz´dach marsza∏kowskich;

6) jednostkach organizacyjnych podleg∏ych albo nad-
zorowanych przez Prezesa Rady Ministrów, mini-
strów, centralne organy administracji rzàdowej,
wojewodów, organy niezespolonej administracji
rzàdowej, kierowników zespolonych s∏u˝b, ins-
pekcji i stra˝y wojewódzkich oraz powiatowych,
a tak˝e organy samorzàdu terytorialnego;

7) jednostkach organizacyjnych, dla których organ
administracji rzàdowej lub organ samorzàdu tery-
torialnego jest organem za∏o˝ycielskim.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2004 r.
w sprawie stanowisk pracy zwiàzanych z obronnoÊcià kra-
ju (Dz. U. Nr 35, poz. 310), które na mocy art. 44 ustawy
z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektó-
rych upowa˝nieƒ do wydawania aktów wykonawczych
(Dz. U. Nr 220, poz. 1600) traci moc z dniem wejÊcia w ˝y-
cie niniejszego rozporzàdzenia.

Dziennik Ustaw Nr 106 — 6917 — Poz. 724 i 725

724
ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 5 czerwca 2007 r.

w sprawie stanowisk pracy zwiàzanych z obronnoÊcià kraju w administracji publicznej

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r.
Nr 122, poz. 1025 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191,
poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600 i 1602.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r.
Nr 180, poz. 1496 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711
i Nr 220, poz. 1600.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 24 maja 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu
oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpo˝arowego w odkrywkowych zak∏adach górniczych

wydobywajàcych kopaliny podstawowe2)

Na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.

z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z póên. zm.3)) zarzàdza si´,
co nast´puje:

———————
1) Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki (Dz. U.
Nr 131, poz. 909).

2) Niniejsze rozporzàdzenie zosta∏o notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 30 listopada 2006 r. pod numerem
2006/0625/PL, zgodnie z § 4 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowa-
nia krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które
wdra˝a dyrektyw´ 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiajàcà procedur´ udzielania informacji w zakresie norm
i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217,
Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556.



§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
17 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeƒstwa i higie-
ny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpo˝arowego w odkrywkowych
zak∏adach górniczych wydobywajàcych kopaliny pod-
stawowe (Dz. U. Nr 96, poz. 858 oraz z 2004 r. Nr 222,
poz. 2255) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) po § 2 dodaje si´ § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o „do-
kumentacji techniczno-ruchowej”, nale˝y
przez to rozumieç tak˝e instrukcje wymie-
nione w przepisach okreÊlajàcych zasadni-
cze wymagania dla wyrobów podlegajà-
cych ocenie zgodnoÊci.”;

2) w § 5 w ust. 1 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) w∏aÊciwy oraz zgodny z przeznaczeniem do-
bór maszyn, urzàdzeƒ, materia∏ów, wyrobów
z tworzyw sztucznych oraz Êrodków strza∏o-
wych i sprz´tu strza∏owego tak, aby nie stwa-
rza∏y zagro˝enia dla bezpieczeƒstwa i zdrowia
osób oraz Êrodowiska.”;

3) w § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ustaliç zasady zabezpieczenia zak∏adu górni-
czego na zmianach, na których ruch nie jest
prowadzony, w dni wolne od pracy oraz w cza-
sie sezonowego wstrzymania wydobycia.”;

4) w § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Miejsca o szczególnym zagro˝eniu dla ˝ycia
i zdrowia, w tym miejsca wykonywania prac,
o których mowa w § 35, powinny byç zabez-
pieczone i oznakowane odpowiednio znakami
bezpieczeƒstwa.”;

5) w § 22 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) na których powinny byç stosowane odpowied-
nie Êrodki ochrony indywidualnej,”;

6) w § 23 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Osoby kierownictwa lub dozoru ruchu, odpo-
wiedzialne za pracowników wykonujàcych pra-
c´ na danej zmianie, po jej zakoƒczeniu, doku-
mentujà wykonane prace oraz potwierdzajà
opuszczenie przez pracowników stanowisk pra-
cy lub przekazujà osobie dozoru ruchu nast´p-
nej zmiany informacje o pracownikach, którzy
pozostali na stanowisku pracy w celu jej dokoƒ-
czenia, podajàc przewidywany czas opuszcze-
nia tych stanowisk. Sposób dokumentowania
wykonanych prac oraz potwierdzania opusz-
czenia przez pracowników stanowisk pracy
ustala kierownik ruchu zak∏adu górniczego.”;

7) po § 23 dodaje si´ § 23a w brzmieniu:

„§ 23a. 1. W zak∏adzie górniczym stosuje si´ ma-
szyny, urzàdzenia, materia∏y, wyroby
z tworzyw sztucznych oraz Êrodki strza-
∏owe i sprz´t strza∏owy, które spe∏niajà

wymagania okreÊlone w rozporzàdzeniu
oraz w odr´bnych przepisach, w tym
w przepisach okreÊlajàcych zasadnicze
wymagania dla wyrobów podlegajàcych
ocenie zgodnoÊci albo przepisach okreÊ-
lajàcych wymagania techniczne dla wy-
robów dopuszczanych do stosowania
w zak∏adach górniczych, a tak˝e zosta∏y
oznaczone znakiem zgodnoÊci CE albo
odpowiednim znakiem dopuszczenia lub
zosta∏y odpowiednio dobrane do warun-
ków górniczo-geologicznych i Êrodowi-
skowych w miejscu ich zastosowania.

2. Kierownik ruchu zak∏adu górniczego po-
wiadamia w∏aÊciwy organ nadzoru gór-
niczego o zamiarze zastosowania po raz
pierwszy w zak∏adzie górniczym nowych
typów maszyn, urzàdzeƒ, materia∏ów
oraz wyrobów z tworzyw sztucznych.”;

8) w § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kierownik ruchu zak∏adu górniczego zatwier-
dza instrukcje ustalajàce zasady przeprowa-
dzania kontroli, o których mowa w ust. 1,
w tym w okresie planowanych przerw w pracy,
ich zakres i cz´stotliwoÊç oraz sposób doku-
mentowania, z zastrze˝eniem ust. 3.”;

9) w § 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. CzynnoÊci zwiàzane z naprawà, smarowaniem
oraz czyszczeniem maszyn i urzàdzeƒ mogà
byç wykonywane tylko po zatrzymaniu pracy
maszyny lub urzàdzenia, zabezpieczeniu przed
niespodziewanym uruchomieniem, w tym
przemieszczeniem, oraz po od∏àczeniu od êród-
∏a zasilania i roz∏adowaniu energii pozostajàcej
lub zmagazynowanej w obwodach maszyny
lub urzàdzenia. Sposób od∏àczenia maszyny
lub urzàdzenia od êród∏a zasilania i roz∏adowa-
nia energii pozostajàcej lub zmagazynowanej
w obwodach maszyny lub urzàdzenia, bez ry-
zyka dla osób nara˝onych, okreÊla kierownik
ruchu zak∏adu górniczego.”;

10) § 37 otrzymuje brzmienie:

„§ 37. Roboty przygotowawcze na przedpolu wy-
robiska odkrywkowego i zwa∏owiska pro-
wadzi si´ z wyprzedzeniem przed robotami
górniczymi w zakresie i terminie okreÊlo-
nym przez kierownika ruchu zak∏adu górni-
czego, zapewniajàcym bezpieczne prowa-
dzenie robót górniczych.”;

11) § 40 otrzymuje brzmienie:

„§ 40. 1. Projektowanie i prowadzenie robót udo-
st´pniajàcych i eksploatacyjnych powin-
no byç odpowiednio dostosowane do
warunków geologiczno-górniczych i wy-
posa˝enia technicznego, w sposób za-
chowujàcy odpowiednie parametry wy-
robiska górniczego, a w szczególnoÊci
parametry poziomów eksploatacyjnych
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oraz pasów ochronnych, zapewniajàcych
bezpieczeƒstwo geotechniczne, bezpie-
czeƒstwo pracowników i ciàg∏oÊç ruchu
zak∏adu górniczego.

2. Spe∏nienie wymagaƒ okreÊlonych w Pol-
skiej Normie PN-G-02100:1996 „Górnic-
two odkrywkowe — SzerokoÊç pasów
ochronnych wyrobisk odkrywkowych”
stwarza domniemanie, ˝e zachowano 
odpowiednie parametry pasów ochron-
nych.”;

12) w § 50 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) istotne informacje dotyczàce wykonywanych
robót strza∏owych.”;

13) § 58 otrzymuje brzmienie:

„§ 58. 1. Przy elektrycznym odpalaniu ∏adunków
Êrodków strza∏owych:

1) na przewodach zapalników mo˝na
opuszczaç do otworu strza∏owego na-
bój udarowy o masie zgodnej z masà
okreÊlonà przez producenta, nieprze-
kraczajàcej 500 g,

2) ka˝da cz´Êç ∏adunku rozcz∏onkowane-
go powinna mieç oddzielny ∏adunek
udarowy lub zawieraç lont detonujàcy,

3) bezpoÊrednio przed przy∏àczeniem ob-
wodu strza∏owego do zapalarki powin-
ny byç ze schronu strza∏owego spraw-
dzone jego ciàg∏oÊç i opornoÊç,

4) w przypadku stosowania zwijanej linii
strza∏owej powinna ona byç rozwini´-
ta na ca∏ej d∏ugoÊci.

2. Zapalniki nieelektryczne w sieci strza∏o-
wej mogà byç inicjowane zapalnikiem
elektrycznym za zgodà kierownika ruchu
zak∏adu górniczego w oparciu o zatwier-
dzonà przez niego instrukcj´. Kierujàc si´
zaleceniami producenta, w instrukcji tej
nale˝y w szczególnoÊci okreÊliç:

1) odleg∏oÊç umieszczenia zapalnika elek-
trycznego od sieci zapalnikowej,

2) sposób przymocowania zapalnika
elektrycznego do koƒcówki rurki deto-
nujàcej,

3) sposób zabezpieczenia sieci strza∏owej
przed mo˝liwoÊcià jej uszkodzenia
przez od∏amki odpalonego zapalnika
elektrycznego.”;

14) po § 58 dodaje si´ § 58a w brzmieniu:

„§ 58a. Odpalanie ∏adunków Êrodków strza∏owych
za pomocà nieelektrycznego systemu od-
palania mo˝e byç wykonywane, je˝eli:

1) w odpalanej serii u˝ywane sà zapalniki
nieelektryczne pochodzàce od tego sa-
mego producenta,

2) sieç strza∏owa jest wykonana w sposób
umo˝liwiajàcy przeprowadzenie kon-
troli prawid∏owoÊci po∏àczeƒ,

3) opuszczony do otworu strza∏owego na
przewodzie zapalnika nieelektrycznego
∏adunek nie przekroczy masy okreÊlo-
nej przez producenta,

4) ka˝da cz´Êç ∏adunku rozcz∏onkowanego
ma oddzielny ∏adunek udarowy,

5) ∏àczenie obwodu zapalnikowego z linià
strza∏owà wykonanà z rurki detonujà-
cej realizowane jest sposobem okreÊ-
lonym przez producenta zastosowane-
go nieelektrycznego systemu odpala-
nia,

6) inicjowanie zapalników nieelektrycz-
nych odbywa si´ z zastosowaniem
przeznaczonego do tego celu urzàdze-
nia odpalajàcego.”;

15) w § 59 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) opuszczany na loncie do otworu strza∏owego
∏adunek udarowy ma mas´ zgodnà z masà
okreÊlonà przez producenta, nieprzekraczajàcà
500 g,”;

16) § 74 otrzymuje brzmienie:

„§ 74. Strzelanie doÊwiadczalne prowadzi kierow-
nik s∏u˝by strza∏owej pod nadzorem kierow-
nika dzia∏u robót górniczych, a w miar´ po-
trzeb z udzia∏em rzeczoznawcy, o którym
mowa w § 73 ust. 2.”;

17) § 104 otrzymuje brzmienie:

„§ 104. 1. Eksploatacja z∏o˝a spod lustra wody
urzàdzeniami p∏ywajàcymi odbywa si´
zgodnie z projektem technicznym eks-
ploatacji zatwierdzonym przez kierowni-
ka ruchu zak∏adu górniczego.

2. W przypadku prowadzenia eksploatacji,
o której mowa w ust. 1:

1) na wodach p∏ynàcych — projekt 
techniczny eksploatacji powinien
uwzgl´dniaç przepisy w sprawie bez-
pieczeƒstwa ˝eglugi w ˝egludze Êród-
làdowej,

2) na morzu — projekt techniczny eks-
ploatacji powinien uwzgl´dniaç prze-
pisy w sprawie bezpieczeƒstwa mor-
skiego.

3. Projekt techniczny eksploatacji okreÊla
w szczególnoÊci:

1) technologi´ urabiania,

2) dopuszczalne parametry pracy ma-
szyn,

3) sposób transportu urobku,

4) stosowane maszyny i urzàdzenia.
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4. Zasady podzia∏u obowiàzków i wspó∏-
dzia∏ania osób za∏ogi urzàdzenia p∏ywa-
jàcego i osób zatrudnionych przy pro-
wadzeniu ruchu zak∏adu górniczego
ustala przedsi´biorca, powiadamiajàc
w∏aÊciwe organy nadzoru górniczego,
a tak˝e administracji Êródlàdowej albo
morskiej.”;

18) w § 108 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadkach uzasadnionych warunkami
technicznymi i terenowymi oraz warunkami
bezpieczeƒstwa, a tak˝e przeznaczeniem uro-
bionych mas, kierownik ruchu zak∏adu górni-
czego decyduje o odstàpieniu od sporzàdzenia
dokumentacji, o której mowa w ust. 1.”;

19) § 137 otrzymuje brzmienie:

„§ 137. 1. W przypadku za∏adunku pojazdów urzà-
dzeniami mechanicznymi pojazdy mogà
byç podstawione do miejsc za∏adunko-
wych po otrzymaniu sygna∏u od opera-
tora maszyny lub urzàdzenia za∏adow-
czego.

2. ObjaÊnienia sygna∏ów porozumiewaw-
czych obowiàzujàcych podczas za∏adun-
ku umieszcza si´ w widocznym dla kie-
rowcy pojazdu miejscu.

3. Osprz´t ∏adujàcy maszyny lub urzàdze-
nia za∏adowczego nie mo˝e byç prze-
mieszczany nad kabinà pojazdu.”;

20) w § 147 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przechodzenie pomi´dzy pog∏´biarkà, koparkà
lub innym urzàdzeniem p∏ywajàcym a barkà
dopuszczalne jest tylko po pomoÊcie.”;

21) § 148 otrzymuje brzmienie:

„§ 148. Urzàdzenia p∏ywajàce oraz dojÊcia do sta-
nowisk pracy na urzàdzeniach p∏ywajà-
cych wyposa˝a si´ obustronnie na ca∏ej
d∏ugoÊci w pomosty wyposa˝one w balu-
strady z por´czami ochronnymi umiesz-
czonymi na wysokoÊci 1,1 m. Na ka˝dej
zmianie roboczej przed rozpocz´ciem pra-
cy kontroluje si´ stan zanurzenia ponto-
nów urzàdzenia p∏ywajàcego. Wyniki kon-
troli wpisuje si´ do ksià˝ki kontroli.”;

22) § 220 otrzymuje brzmienie:

„§ 220. Roboty górnicze w sàsiedztwie filarów,
zbiorników i cieków wodnych oraz obiek-
tów budowlanych zak∏adu górniczego mo-
gà byç prowadzone po uprzednim spraw-
dzeniu przez s∏u˝b´ geologicznà i mierni-
czà kierunków, odleg∏oÊci oraz zasi´gu
i rozmiarów zagro˝enia.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki: P.G. Woêniak
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 24 maja 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu
oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpo˝arowego w zak∏adach górniczych wydobywajàcych

kopaliny otworami wiertniczymi2)

Na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.
z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z póên. zm.3)) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeƒstwa i higie-
ny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpo˝arowego w zak∏adach gór-

———————
1) Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki (Dz. U.
Nr 131, poz. 909).

2) Niniejsze rozporzàdzenie zosta∏o notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 30 listopada 2006 r. pod numerem
2006/0624/PL, zgodnie z § 4 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowa-
nia krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które
wdra˝a dyrektyw´ 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiajàcà procedur´ udzielania informacji w zakresie norm
i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217,
Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /GRE <>
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /RUS <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /POL <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


