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ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW

z dnia 4 listopada 2008 r.

w sprawie ochrony fizycznej materiatéw jadrowych i obiektéw jadrowych

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 29 listopada
2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,
poz. 276 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 583) zarzadza sig, co
nastepuje:

8 1. Rozporzadzenie okresla:

1) rodzaje przedsiewzig¢ organizacyjnych i technicz-
nych w zakresie ochrony fizycznej;

2) materiaty jadrowe podlegajace ochronie fizycznej
z podziatem na kategorie;

3) sposbéb przeprowadzania okresowej kontroli sys-
temu ochrony fizycznej.

§ 2. 1. Do przedsiewzie¢ organizacyjnych w zakre-
sie ochrony fizycznej zalicza sie w szczegdlnosci:

1) okreslenie ograniczen i systemu kontroli dostepu
do obiektu jadrowego oraz innych miejsc, w kto-
rych znajdujg sie materiaty jadrowe, poprzez wy-
znaczenie stref, o ktérych mowa w § 6;

2) okreslenie w oparciu o biezacag ocene zagrozenia
sposobu:

a) ochrony fizycznej obiektu jadrowego oraz ma-
teriatow jadrowych w czasie ich wytwarzania,
przetwarzania, przechowywania, stosowania
i obrotu nimi oraz sktadowania,

b) rozmieszczenia $srodkéw i urzadzen zabezpie-
czajgcych, sposobu ich  funkcjonowania
i wspotdziatania oraz sposobu rozmieszczenia
stuzby ochrony, tam gdzie jest ona wymagana,

c) postepowania na wypadek zagrozenia lub zda-
rzenia radiacyjnego,

d) postepowania w przypadku zagrozenia aktami
kradziezy, terroru, dywersji i sabotazu oraz ich
wystgpienia,

e) postepowania w przypadku préob wejscia lub
przebywania os6b nieupowaznionych w stre-
fach, o ktéorych mowa w § 6;

3) ustalenie procedur przekazania, przejecia, konwo-
jowania oraz zabezpieczania materiatéw jadro-
wych w czasie transportu.

2. Do przedsiewzie¢ technicznych w zakresie
ochrony fizycznej zalicza sie w szczegdlnosci stosowa-
nie:

1) srodkow zabezpieczajacych strefy, o ktérych mo-
wa w 8 6, przed dostepem osdb nieupowaznio-
nych, a w szczegolnosci srodkéw mechanicznych,
w tym ogrodzen, $cian, stropow, drzwi, bram, za-
bezpieczen otwordw okiennych, dachowych
i wentylacyjnych, atestowanych szaf pancernych,
kaset stalowych, specjalnych zamkéw i ktédek;

2) elektronicznych urzadzen, w tym systemow alar-
mowych sygnalizujgcych zagrozenie oraz syste-
mow stuzacych do obserwaciji i rejestracji, a takze
tacznosci.

8 3. Przy realizacji przedsiewzieé¢ organizacyjnych
i technicznych, o ktéorych mowa w 8§ 2, uwzglednia sie:

1) lokalizacje obiektu jadrowego i innych miejsc,
w ktorych znajdujg sie materiaty jadrowe
z uwzglednieniem ich ruchu;

2) kategorie materiatow jadrowych;
3) postaé¢ materiatéw jadrowych;

4) rozmieszczenie urzadzen, instalacji lub ich czesci,
istotnych w procesie wytwarzania, przetwarzania,
przechowywania, stosowania i sktadowania mate-
riatéw jadrowych;

5) podstawowe zagrozenie projektowe zawierajgce
opis potencjalnych zagrozen, w szczegdlnosci po-
legajacych na prébie kradziezy materiatu jadrowe-
go, sabotazu, terrorze lub dywersji;

6) monitorowanie stanu bezpieczehstwa obiektu ja-
drowego i innych miejsc, w ktorych znajduja sie
materiaty jadrowe;

7) zasady ochrony mienia przewidziane w odreb-
nych przepisach.

§ 4. Materiaty jadrowe podlegajace ochronie
fizycznej i ich podziat na kategorie okresla zatacznik
do rozporzadzenia.

8 5. 1. Poziom ochrony fizycznej materiatéw jadro-
wych réznicuje sie w zaleznosci od ich kategorii.

2. Jezeli w tym samym miejscu znajduja sie mate-
riaty jadrowe réznych kategorii, stosuje sie przedsie-
wzigcia organizacyjne i techniczne przewidziane dla
materiatéw jadrowych wymagajacych wyzszego po-
ziomu ochrony.

8 6. 1. W obiekcie jadrowym i innych miejscach,
w ktérych znajdujg sie materiaty jagdrowe, wyznacza
sie strefy:

1) $cistej ochrony, w ktérej znajdujg sie materiaty ja-
drowe kategorii |;

2) wewnetrzna, w ktérej znajdujg sie materiaty jadro-
we kategorii ll;

3) chroniong, w ktorej znajduja sie materiaty jadro-
we kategorii lll.

2. Strefe $cistej ochrony mozna tez wyznaczyé
w miejscu, w ktdorym znajdujg sie materiaty jadrowe
kategorii Il lub 1ll, a strefe wewnetrzng w miejscu,
w ktorym znajdujg sie materiaty kategorii lll.
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3. W zaleznosci od wptywu okreslonych instalacji
i urzgdzen znajdujgcych sie w obiekcie jgdrowym na
bezpieczenstwo jgdrowe, strefy, o ktérych mowa
w ust. 1, wyznacza sig¢ takze w miejscach, w ktorych
znajdujg sie te instalacje i urzadzenia, chociazby
w strefach tych nie znajdowaty sie materiaty jgdrowe.

§ 7. 1. Dostep do stref, o ktérych mowa w § 6, jest
mozliwy po uzyskaniu upowaznienia, zwanego dalej
~identyfikatorem”, wydanego przez kierownika jed-
nostki organizacyjne;j.

2. W zaleznosci od strefy, w jakiej osoba upowaz-
niona moze przebywaé, wyrdznia sie nastepujace ty-
py identyfikatoréw:

1) imienny identyfikator typu AA — pozwalajacy na
nieograniczony, staty dostep do stref, o ktérych
mowa w § 6;

2) imienny identyfikator typu A — pozwalajacy na
nieograniczony, staty dostep do strefy wewnetrz-
nej oraz strefy chronionej;

3) imienny identyfikator typu B — pozwalajgcy na
nieograniczony, okresowy dostep do strefy chro-
nionej;

4) identyfikator typu C — pozwalajacy na jednorazo-
wy dostep do okreslonej strefy za zgoda kierowni-
ka jednostki organizacyjnej lub osoby przez niego
upowaznionej i pod nadzorem osoby posiadajgcej
imienny identyfikator dostepu do tej strefy.

3. Identyfikator typu A i AA zawiera nastepujace
elementy:

1) imie i nazwisko osoby upowaznionej;

2) date waznosci i numer identyfikatora;

3) fotografie osoby upowaznionej;

4) stanowisko stuzbowe osoby upowaznionej;

5) hologram.

4. ldentyfikator typu B zawiera imie i nazwisko
osoby upowaznionej oraz date waznosci i numer
identyfikatora.

5. Identyfikator typu C zawiera date waznosci, nu-
mer identyfikatora oraz okreslenie strefy, do dostepu
do ktérej uprawnia identyfikator.

6. Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzi re-
jestr os6b majacych dostep do stref, o ktérych mowa
w § 6, obejmujacy dane zawarte na identyfikatorach
wydanych tym osobom, a w przypadku identyfikatora
typu C takze imie i nazwisko osoby, ktérej wydano
identyfikator, jej adres zamieszkania albo adres insty-
tucji, ktorg reprezentuje.

8 8. Ochrona fizyczna strefy chronionej polega
w szczegoblnosci na zastosowaniu nastepujgcych
przedsiewzieé technicznych:

1) srodkéw zabezpieczajagcych, o ktéorych mowa

w § 2 ust. 2 pkt 1;

2) urzgdzen do obserwacji miejsc, w ktérych znajdu-
ja sie materiaty jagdrowe.

§ 9. Ochrona fizyczna strefy wewnetrznej polega
na zastosowaniu przedsiewzieé, o ktorych mowa
w 8 8, a ponadto na:

1) ograniczeniu liczby oséb przebywajacych w stre-
fie;

2) rejestracji os6b wchodzacych i opuszczajgcych
strefe;

3) rejestracji i organizacji ruchu pojazdow wjezdzaja-
cych i wyjezdzajacych ze strefy.

§ 10. Ochrona fizyczna strefy $cistej ochrony pole-
ga na zastosowaniu przedsiewzie¢, o ktdorych mowa
w 8 8i9, a ponadto na:

1) zakazie wjazdu prywatnych pojazdow do strefy;

2) obserwacji oséb przebywajgcych w strefie przez
stuzbe ochrony;

3) patrolowaniu strefy przez stuzbe ochrony;

4) zapewnieniu statej fgcznosci z najblizszg jednostka
Policji.

8 11. 1. Ochronie fizycznej w czasie transportu
miedzynarodowego, krajowego i na obszarze jedno-
stek organizacyjnych podlegajg materiaty jadrowe ka-
tegorii |—lll, z zastrzezeniem & 15.

2. Przy transporcie materiatow jadrowych w szcze-
golnosci:

1) unika sie regularnosci w transportach;

2) ogranicza sie dostep do informacji o transporcie
w sposOb zapewniajacy jego bezpieczenstwo.

3. Ochrona fizyczna materiatéw jagdrowych w cza-
sie ich transportu wymaga wczes$niejszego ustalenia
miedzy dostawcg, odbiorcg i przewoznikiem czasu,
miejsca i sposobu przekazania materiatow jadrowych
i ich zabezpieczenia, a takze innych niezbednych da-
nych dotyczacych transportowanego materiafu.

4. W przypadku transportu miedzynarodowego
materiatdw jadrowych przewoznik jest obowigzany
do wczesniejszego powiadomienia wtasciwych orga-
noéw Strazy Granicznej i Stuzby Celnej o miejscu i cza-
sie przekroczenia granicy przez srodek transportu.

5. Jezeli transportuje sie tagcznie materiaty jadrowe
réoznych kategorii, stosuje sie przedsiewziecia organi-
zacyjne i techniczne przewidziane dla materiatéw ja-
drowych wymagajacych wyzszego poziomu ochrony.

8 12. Ochrona fizyczna materiatéw jadrowych zali-
czonych do Il kategorii w transporcie miedzynarodo-
wym i krajowym polega w szczegdlnosci na zastoso-
waniu nastepujacych przedsiewzie¢ organizacyjnych
i technicznych:

1) zapewnieniu tacznosci z najblizsza jednostka Poli-
cji na trasie przejazdu;
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2) zaplanowaniu transportu tak, zeby zostat przepro-
wadzony w mozliwie najkrétszym czasie,
z uwzglednieniem tras alternatywnych;

3) ustaleniu punktu, gdzie beda przekazywane infor-
macje o przebiegu przewozu oraz przekazywaniu
tych informacji;

4) dotgczeniu dokumentu przewozowego okreslajg-
cego kategorie transportowanego materiatu jg-
drowego;

5) spetnieniu wymagan okreslonych w przepisach
dotyczacych przewozu towardw niebezpiecznych;

6) zapewnieniu monitorowania transportu na trasie
przejazdu.

8 13. Ochrona fizyczna materiatéw jadrowych zali-
czonych do Il kategorii w transporcie miedzynarodo-
wym i krajowym polega na zastosowaniu przedsie-
wzieé, o ktérych mowa w 8 12, a ponadto na:

1) umieszczeniu materiatu jadrowego:

a) w przypadku transportu drogowego — w osob-
nym srodku transportu,

b) w przypadku transportu kolejowego — w osob-
nym wagonie;

2) ochronie transportu przez stuzbe ochrony;

3) ustanowieniu centrum kontroli transportu zapew-
niajgcego ciggte monitorowanie potozenia srodka
transportu i stanu bezpieczenstwa oraz tgcznosé
z pojazdem transportowym, jego ochrong, Policja
oraz nadawca i odbiorca.

§ 14. Ochrona fizyczna materiatéw zaliczonych do
| kategorii w transporcie miedzynarodowym i krajo-
wym polega na zastosowaniu przedsiewzie¢, o kto-
rych mowa w 8 12 i 13, a ponadto na umieszczeniu
materiatu jadrowego w osobnym $rodku transportu
pod statym nadzorem stuzby ochrony.

8 15. 1. Ochronie fizycznej w transporcie miedzy-
narodowym i krajowym podlega takze uran naturalny
transportowany w ilosci powyzej 500 kg w postaci in-
nej niz ruda lub jej pozostatosci.

2. Ochrona fizyczna uranu, o ktéorym mowa
w ust. 1, polega na wczes$niejszym ustaleniu miedzy
dostawcg, odbiorcg i przewoznikiem czasu, miejsca
i sposobu przekazania materiatéw jadrowych i ich za-
bezpieczenia, a takze innych niezbednych danych do-
tyczacych transportowanego materiatu.

8 16. 1. Ochrona fizyczna materiatéw jadrowych
w czasie ich transportu na obszarze jednostki organi-
zacyjnej polega na zastosowaniu co najmniej naste-
pujacych srodkéw ochrony:

1) ustaleniu trasy i sposobu transportu;

2) zapewnieniu na czas transportu ograniczonego
dostepu do miejsc, przez ktére przebiega trasa.

2. Ochrona fizyczna materiatéw jadrowych zaliczo-
nych do | i Il kategorii w czasie ich transportu na ob-
szarze jednostki organizacyjnej wymaga ponadto:

1) zastosowania osobnego srodka transportu;

2) konwojowania przez co najmniej dwéch cztonkow
stuzby ochrony, majgcych zapewniong tgcznosé
z osobg odpowiadajacg za ochrone jednostki
organizacyjnej.

8 17. 1. Okresowg kontrole systemu ochrony
fizycznej przeprowadza Prezes Panstwowej Agencji
Atomistyki lub osoba przez niego upowazniona, zwa-
ni dalej , kontrolujgcym”.

2. Kontrola, o ktérej mowa w ust. 1, jest przepro-
wadzana w sposob umozliwiajgcy ocene aktualnego
stanu ochrony fizycznej w jednostce organizacyjnej
i poréwnanie go z systemem ochrony fizycznej obo-
wigzujgcym w tej jednostce.

3. Kontrolujacy jest uprawniony do:

1) zadania od kierownika kontrolowanej jednostki
organizacyjnej informacji i przedstawienia doku-
mentow dotyczacych systemu ochrony fizycznej;

2) przeprowadzenia czynnosci potrzebnych do usta-
lenia stanu technicznego srodkow zabezpieczajg-
cych i urzadzen elektronicznych, a takze prawidto-
wosci ich zastosowania;

3) sprawdzania dokumentacji zdarzen zaistniatych
w systemie alarmowym oraz sposobu archiwizacji
tych zdarzen.

4. Czynnosci kontrolnych dokonuje sie w obecno-
sci kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej
lub osoby przez niego upowaznionej.

§ 18. Kierownik kontrolowanej jednostki organiza-
cyjnej jest obowigzany zapewnié¢ kontrolujgcemu wa-
runki niezbedne do przeprowadzenia kontroli.

8 19. 1. Po przeprowadzeniu kontroli kontrolujacy
sporzadza w dwoch egzemplarzach protokot kontroli.

2. Po podpisaniu protokotu kontroli przez kontro-
lujacego i kierownika jednostki organizacyjnej albo
osoby przez niego upowaznionej jeden egzemplarz
protokotu kontroli otrzymuje kierownik kontrolowanej
jednostki organizacyjne;j.

§ 20. W sprawach dotyczacych sposobu przepro-
wadzania okresowej kontroli systemu ochrony fizycz-
nej, w zakresie nieuregulowanym w rozporzadzeniu,
stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia
29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe o wykony-
waniu przez organy dozoru jagdrowego kontroli w za-
kresie bezpieczenstwa jagdrowego i ochrony radiolo-
gicznej.

8 21. Traci moc rozporzadzenie Rady Ministréw
z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony fizycznej
materiatéw jadrowych (Dz. U. Nr 98, poz. 983).

8 22. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem
25 grudnia 2008 r.

Prezes Rady Ministrow: w z. W. Pawlak
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Zatacznik do rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 4 listopada 2008 r. (poz. 1295)

MATERIAtLY JADROWE PODLEGAJACE OCHRONIE FIZYCZNEJ | ICH PODZIAE NA KATEGORIE

Lp. | Matcriat jadrowy Postaé ] HKategorle Im
1 2 3 4 5 6
: . . ) 2 kg mniej niz 2 kg, 500°g ].Ub moie,
1 Pluton nienapromieniowany lub lecz Wiecel niz 500 lecz wigeej niz
wigee] &ee) & 15 g
nienapromieniowany’ |5 kg mniet iz 5 k 1 kg lub mnigj,
- uran o wzbogaccniu lub lecr iv ecei n;gz’ 1k lecz wigecy niz
20 % U-235 lub wigcej] |wigeej e £ lis J<§

2 Uran-235 - uran wzbogacony mnig) niz 10 kg,
ponizej 20 % 1-235, 10 kg lub wigcej lecz wigcej niz
ale nie mnigj niz 10 % 1 kg

- uran wzbogacony
powyzej naturalng;
zawartosci U-235 10 kg lub wiecej
w uranie, lecz mnigj niz
10 % U-233
2 kg S 500 g lub mniej,
. . mniej niz 2 kg, .
3 Uran-233 nicnapromicniowany lub lecz wicce! niz 500 leez wigeej niz
Wigee v & |15 g
zubozony lub
naturalny uran, tor,
4 Napromieniowane lub niskowzbogacone
paliwo paliwo (ponizej 10 %
sktadnika
rozszezepialnego)’®

1 Nie dotyczy plutonu zawierajgcego wigcej niz 80 % Pu-238.
2 Oznacza nienapromieniowany w reaktorze materiat jadrowy lub materiat jadrowy napromieniowany w reaktorze, jesli
moc dawki w odlegtosci T m od nieostonietego materiatu nie przekracza wartosci 1 Gy/h.
3 Inne paliwo, ktére ze wzgledu na pierwotng zawarto$é materiatu rozszczepialnego zostato przed napromieniowaniem za-
liczone do kategorii | lub Il, mozna zaliczy¢ do kategorii o jeden stopien nizszej (odpowiednio Il lub Ill), jesli moc dawki
w odlegtosci 1 m od nieostonietego paliwa przekracza wartos$é 1 Gy/h.



