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ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA"

z dnia 6 listopada 2008 r.

w sprawie standardowych procedur zbierania i przetwarzania informaciji przez panstwowa stuzbe
hydrologiczno-meteorologiczng oraz panstwowa stuzbe hydrogeologicznag

Na podstawie art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 18 lip-
ca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019, z p6zn. zm.?) zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. 1. Ustala sig standardowe procedury zbierania
i przetwarzania przez panstwowa stuzbe hydrologicz-
no-meteorologiczng informacji:

1) dotyczagcych wynikéw pomiaréw i obserwaciji
hydrologicznych z podstawowej sieci obserwacyj-
no-pomiarowej;

2) dotyczacych wynikow pomiaréw i obserwacji
meteorologicznych z podstawowej sieci obserwa-
cyjno-pomiarowej;

3) publikowanych w komunikatach, biuletynach,
prognozach, ostrzezeniach lub rocznikach.

2. Standardowe procedury, o ktérych mowa
w ust. 1, sg okresione w zataczniku nr 1 do rozporza-
dzenia.

§ 2. 1. Ustala sie standardowe procedury zbierania
i przetwarzania przez panstwowa stuzbe hydrogeo-
logiczna informaciji:

1 Minister Srodowiska kieruje dziatem administracji rzado-
wej — gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 16 listopa-
da 2007 r. w sprawie szczegdétowego zakresu dziatania
Ministra Srodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty
ogtoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r.
Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21,
poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587,
Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286
i Nr 231, poz. 1704 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227.

1) dotyczacych czesci wynikéw pomiaréw, obserwa-
cji i badan z sieci obserwacyjno-badawczej wod
podziemnych;

2) publikowanych w komunikatach, biuletynach,
prognozach, ostrzezeniach lub rocznikach;

3) o ujeciach wdd podziemnych oraz otworach
hydrogeologicznych i zrédtach, na potrzeby pro-
wadzenia i aktualizacji bazy danych hydrogeo-
logicznych;

4) hydrogeologicznych dotyczacych zasobdw, pozio-
mow i zagrozen dla stanu ilosciowego i chemicz-
nego wadd podziemnych.

2. Standardowe procedury, o ktérych mowa
w ust. 1, s okreslone w zataczniku nr 2 do rozporza-
dzenia.

§ 3. 1. Okresla si¢ standardowg procedure prze-
twarzania przez panstwowa stuzbe hydrologiczno-
-meteorologiczng lub panstwowa stuzbe hydrogeo-
logiczng, informacji zgromadzonych w bazach da-
nych.

2. Standardowa procedura, o ktoérej mowa
w ust. 1, polega na przetworzeniu przez panstwowa
stuzbe hydrologiczno-meteorologiczna lub panstwo-
wa stuzbe hydrogeologiczng informacji zebranych
w bazach danych z formy zakodowanej do formy
umozliwiajacej wykorzystanie przez organy wtadzy
publicznej lub innych odbiorcéw, ktérzy wystapili
o ich udostepnienie.

8 4. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie
14 dni od dnia ogtoszenia.

Minister Srodowiska: M. Nowicki

Zataczniki do rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 6 listopada 2008 r. {poz. 1501)

Zatgcznik nr 1

STANDARDOWE PROCEDURY ZBIERANIA | PRZETWARZANIA INFORMACJI
PRZEZ PANSTWOWA StUZBE HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA

1. Standardowe procedury zbierania i przetwarzania
przez panstwowa stuzbe hydrologiczno-meteoro-
logiczng informacji dotyczacych wynikdéw pomia-
réw i obserwacji hydrologicznych z podstawowej
sieci obserwacyjno-pomiarowe;j:

1) procedura opracowania w trybie operacyjnym?
wyniku pomiaru stanu wody, mierzonego
w trybie godzinowym? na stacjach wodo-
wskazowych wyposazonych w urzadzenia do-
konujace automatycznego pomiaru i tele-

metrycznego przekazu — wykonywana w cia-
gu jednej godziny po wykonaniu pomiaru;

2) procedura opracowania w trybie operacyjnym"
wyniku pomiaru temperatury wody, mierzonej
codziennie w terminie podstawowym? na sta-
cjach wodowskazowych wyposazonych
w urzadzenia do pomiaru temperatury wody
— wykonywana do godziny 8.00 UTC# w dniu,
w ktdrym wykonano te pomiary;
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3) procedura opracowania wyniku pomiaru sta-
nu wody, mierzonego w trybie terminowym>
na stacjach wodowskazowych niewyposazo-
nych w urzadzenia dokonujace automatyczne-
go pomiary — wykonywana do 15 dnia dru-
giego miesigca po miesigcu, w ktérym wyko-
nano te pomiary;

4) procedura opracowania wyniku pomiaru tem-
peratury wody, mierzonej codziennie w termi-
nie podstawowym? na stacjach wodowskazo-
wych wyposazonych w urzadzenia do pomiaru
temperatury wody — wykonywana do 15 dnia
drugiego miesigca po miesigcu, w ktérym wy-
konano te pomiary;

5) procedura opracowania w trybie operacyjnym?
wyniku obserwacji zjawisk lodowych w kory-
cie rzeki, prowadzonych codziennie w terminie
podstawowym® na stacjach wodowskazo-
wych — wykonywana do godziny 8.00 UTC#
w dniu, w ktérym przeprowadzono te obser-
wacje;

6) procedura opracowania wyniku obserwacji
zjawisk lodowych w korycie rzeki, prowadzo-
nych codziennie w terminie podstawowym?3
na stacjach wodowskazowych — wykonywana
do 15 dnia drugiego miesiaca po miesiacu,
w ktérym przeprowadzono te obserwacje;

7) procedura opracowania w trybie operacyjnym"
wyniku obserwacji zjawisk zarastania koryta
rzeki, prowadzonych codziennie w terminie
podstawowym?® na stacjach wodowskazo-
wych — wykonywana do godziny 8.00 UTC¥
w dniu, w ktorym przeprowadzono te obser-
wacje;

8) procedura opracowania wyniku obserwacji
zjawisk zarastania koryta rzeki, prowadzonych
codziennie w terminie podstawowym? na sta-
cjach wodowskazowych — wykonywana do
15 dnia drugiego miesigca po miesigcu, w kto-
rym przeprowadzono te obserwacje;

9) procedura opracowania sredniego dobowego
stanu wody, jako $redniej ze stanéw wody mie-
rzonych w trybie godzinowym?' na stacjach
wodowskazowych wyposazonych w urzadze-
nia dokonujagce automatycznego pomiaru
i telemetrycznego przekazu — wykonywana do
15 dnia miesigca nastgpujacego po miesigcu,
w ktérym wykonano te pomiary;

10) procedura opracowania $redniego miesigczne-
go stanu wody, jako $redniej ze stanéw wody
mierzonych w trybie godzinowym? na stacjach
wodowskazowych wyposazonych w urzadze-
nia dokonujace automatycznego pomiaru
i telemetrycznego przekazu — wykonywana do
15 dnia miesigca nastepujacego po miesiacu,
w ktérym wykonano te pomiary;

11) procedura opracowania sredniego miesiecz-
nego stanu wody, jako $éredniej ze standow wo-
dy mierzonych w trybie terminowym® na sta-
cjach wodowskazowych niewyposazonych
w urzadzenia dokonujace automatycznego po-
miaru — wykonywana do 15 dnia drugiego
miesigca po miesigcu, w ktérym wykonano te
pomiary;

12) procedura opracowania sredniego stanu wo-
dy pétrocza zimowego®, jako $redniej ze sta-
néw wody mierzonych w trybie godzinowym?
na stacjach wodowskazowych wyposazonych
w urzadzenia dokonujgce automatycznego po-
miaru i telemetrycznego przekazu — wykony-
wana do dnia 28 lutego w roku nastepujacym
po roku hydrologicznym?), w ktérym wykona-
no te pomiary;

13) procedura opracowania $redniego stanu wo-
dy potrocza zimowego®, jako sredniej ze sta-
néw wody mierzonych w trybie terminowym®
na stacjach wodowskazowych niewyposazo-
nych w urzadzenia dokonujace automatyczne-
go pomiaru — wykonywana do dnia 28 lutego
w roku nastepujacym po roku hydrologicznym?,
w ktorym wykonano te pomiary;

14) procedura opracowania $redniego stanu wo-
dy potrocza letniego®, jako sredniej ze stanow
wody mierzonych w trybie godzinowym? na
stacjach wodowskazowych wyposazonych
w urzadzenia dokonujace automatycznego po-
miaru i telemetrycznego przekazu — wykony-
wana do dnia 28 lutego w roku nastepujgcym
po roku hydrologicznym?), w ktérym wykona-
no te pomiary;

15) procedura opracowania $sredniego stanu wo-
dy potrocza letniego®, jako $redniej ze stanow
wody mierzonych w trybie terminowym® na
stacjach wodowskazowych niewyposazonych
w urzadzenia dokonujgce automatycznego po-
miaru — wykonywana do dnia 28 lutego w ro-
ku nastepujacym po roku hydrologicznym?,
w ktérym wykonano te pomiary;

16) procedura opracowania s$redniego rocznego
stanu wody z roku hydrologicznego?), jako
éredniej ze standw wody mierzonych w trybie
godzinowym? na stacjach wodowskazowych
wyposazonych w urzadzenia dokonujace auto-
matycznego pomiaru i telemetrycznego prze-
kazu — wykonywana do dnia 28 lutego w roku
nastgpujacym po roku hydrologicznym?’,
w ktérym wykonano te pomiary;

17) procedura opracowania sSredniego rocznego
stanu wody z roku hydrologicznego”!, jako
$redniej ze stanéw wody mierzonych w trybie
terminowym® na stacjach wodowskazowych
niewyposazonych w urzadzenia dokonujace
automatycznego pomiaru — wykonywana do
dnia 28 lutego w roku nastgpujacym po roku
hydrologicznym?!, w ktérym wykonano te po-
miary;

18) procedura wyboru minimalnego miesigczne-
go stanu wody, ze stanow wody mierzonych
w trybie godzinowym? na stacjach wodo-
wskazowych wyposazonych w urzgdzenia do-
konujace automatycznego pomiaru i tele-
metrycznego przekazu — wykonywana do
15 dnia miesigca nastepujacego po miesiacu,
w ktérym wykonano te pomiary;

19) procedura wyboru minimainego miesieczne-
go stanu wody, ze stanéw wody mierzonych
w trybie terminowym® na stacjach wodo-
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wskazowych niewyposazonych w urzadzenia
dokonujace automatycznego pomiaru — wy-
konywana do 15 dnia drugiego miesiaca po
miesigcu, w ktérym wykonano te pomiary;

20) procedura wyboru minimalnego stanu wody
pé6trocza zimowego®, ze stanéw wody mierzo-
nych w trybie godzinowym?' na stacjach
wodowskazowych wyposazonych w urzadze-
nia dokonujace automatycznego pomiaru
i telemetrycznego przekazu — wykonywana
do dnia 28 lutego w roku nastepujacym po ro-
ku hydrologicznym”’, w ktérym wykonano te
pomiary;

21) procedura wyboru minimalnego stanu wody
pétrocza zimowego®?, ze stanéw wody mierzo-
nych w trybie terminowym® na stacjach
wodowskazowych niewyposazonych w urza-
dzenia dokonujgce automatycznego pomiaru
— wykonywana do dnia 28 futego w roku na-
stepujacym po roku hydrologicznym?, w kt6-
rym wykonano te pomiary;

22) procedura wyboru minimalnego stanu wody
poétrocza letniego®, ze stanéw wody mierzo-

nych w trybie terminowym® na stacjach
wodowskazowych niewyposazonych w urzg-
dzenia dokonujace automatycznego pomiaru
— wykonywana do 15 dnia drugiego miesigca
po miesigcu, w ktérym wykonano te pomiary;

28) procedura wyboru maksymalnego stanu wo-

dy pétrocza zimowego?, ze stanéw wody mie-
rzonych w trybie godzinowym? na stacjach
wodowskazowych wyposazonych w urzgdze-
nia dokonujace automatycznego pomiaru
i telemetrycznego przekazu — wykonywana
do dnia 28 lutego w roku nastepujgcym po ro-
ku hydrologicznym”, w ktérym wykonano te
pomiary;

29) procedura wyboru maksymalnego stanu wo-

dy potrocza zimowego®, ze stanéw wody mie-
rzonych w trybie terminowym® na stacjach
wodowskazowych niewyposazonych w urzg-
dzenia dokonujace automatycznego pomiaru
— wykonywana do dnia 28 lutego w roku na-
stepujagcym po roku hydrologicznym?”), w kto-
rym wykonano te pomiary;

nych w trybie godzinowym? na stacjach 30) procedura wyboru maksymalnego stanu wo-

wodowskazowych wyposazonych w urzadze-
nia dokonujgce automatycznego pomiaru
i telemetrycznego przekazu — wykonywana
do dnia 28 lutego w roku nastepujacym po ro-
ku hydrologicznym”!, w ktérym wykonano te
pomiary;

23) procedura wyboru minimalnego stanu wody
pétrocza letniego®, ze stanéw wody mierzo-

dy pétrocza letniego®, ze stanéw wody mie-
rzonych w trybie godzinowym? na stacjach
wodowskazowych wyposazonych w urzadze-
nia dokonujace automatycznego pomiaru
i telemetrycznego przekazu — wykonywana
do dnia 28 lutego w roku nastepujacym po ro-
ku hydrologicznym?), w ktérym wykonano te
pomiary;

nych w trybie terminowym® na stacjach 31) procedura wyboru maksymalnego stanu wo-

wodowskazowych niewyposazonych w urzga-
dzenia dokonujace automatycznego pomiaru
— wykonywana do dnia 28 lutego w roku na-
stepujacym po roku hydrologicznym?”’, w kto-
rym wykonano te pomiary;

24) procedura wyboru minimalnego rocznego sta-
nu wody, ze stanow wody mierzonych w try-

dy pétrocza letniego®, ze stanéw wody mie-
rzonych w trybie terminowym® na stacjach
wodowskazowych niewyposazonych w urza-
dzenia dokonujgce automatycznego pomiaru
— wykonywana do dnia 28 lutego w roku na-
stepujacym po roku hydrologicznym?”, w kt6-
rym wykonano te pomiary;

bie godzinowym? na stacjach wodowskazo- 32) procedura wyboru maksymalnego rocznego

wych wyposazonych w urzadzenia dokonuja-
ce automatycznego pomiaru i telemetryczne-
go przekazu — wykonywana do dnia 28 lutego
w roku nastepujacym po roku hydrologicznym?},
w ktorym wykonano te pomiary;

25) procedura wyboru minimalnego rocznego sta-
nu wody z roku hydrologicznego”, ze stanéw
wody mierzonych w trybie terminowym® na

stanu wody z roku hydrologicznego?, ze sta-
néw wody mierzonych w trybie godzinowym?
na stacjach wodowskazowych wyposazonych
w urzadzenia dokonujace automatycznego po-
miaru i telemetrycznego przekazu — wykony-
wana do dnia 28 lutego w roku nastepujacym
po roku hydrologicznym?”), w ktérym wykona-
no te pomiary;

stacjach wodowskazowych niewyposazonych 33) procedura wyboru maksymalnego rocznego

w urzadzenia dokonujace automatycznego po-
miaru — wykonywana do dnia 28 iutego w ro-
ku nastepujacym po roku hydrologicznym?),
w ktérym wykonano te pomiary;

26) procedura wyboru maksymalnego miesigcz-
nego stanu wody, ze stanéw wody mierzo-
nych w trybie godzinowym? na stacjach
wodowskazowych wyposazonych w urzadze-
nia dokonujgce automatycznego pomiaru
i. telemetrycznego przekazu — wykonywana
do 15 dnia miesigca nastgpujacego po miesia-
cu, w ktérym wykonano te pomiary;

27) procedura wyboru maksymalnego miesiecz-
nego stanu wody, ze standéw wody mierzo-

stanu wody z roku hydrologicznego?”), ze sta-
néw wody mierzonych w trybie terminowym?®
na stacjach wodowskazowych niewyposazo-
nych w urzadzenia dokonujace automatyczne-
go pomiaru — wykonywana do dnia 28 lutego
w roku nastepujacym po roku hydrologicznym?),
w ktérym wykonano te pomiary;

34) procedura opracowania w trybie operacyjnym?

godzinowego przeptywu wody na stacjach
wodowskazowych na podstawie stanu wody,
mierzonego w trybie godzinowym? na sta-
cjach wodowskazowych, dla ktérych oblicza
sie przeptyw, wyposazonych w urzadzenia do-
konujace automatycznego pomiaru i tele-
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metrycznego przekazu stanu wody — wykony-
wana w ciagu jednej godziny po wykonaniu
pomiaru stanu wody;

35) procedura opracowania sredniego dobowego

przeptywu wody na stacjach wodowskazo-
wych, jako sredniej, wyliczonej na podstawie
stanéw wody, mierzonych w trybie godzino-
wym? na stacjach wodowskazowych, dla kto-
rych oblicza sie przeptyw, wyposazonych
w urzadzenia dokonujace automatycznego po-
miaru i telemetrycznego przekazu stanow wo-
dy — wykonywana do 15 dnia miesiaca naste-
pujacego po miesigcu, w ktérym wykonano te
pomiary stanu wody;

36) procedura opracowania przeplywu wody na

stacjach wodowskazowych na podstawie sta-
néw wody, mierzonych w trybie terminowym®
na stacjach wodowskazowych, dla ktérych ob-
licza sie przeptyw, niewyposazonych w urza-
dzenia dokonujgce automatycznego pomiaru
stanéw wody — wykonywana do 15 dnia dru-
giego miesigca po miesigcu, w ktérym wyko-
nano te pomiary stanu wody;

37) procedura wyliczenia sredniego miesiecznego

przeptywu na stacjach wodowskazowych na
podstawie stanow wody, mierzonych w trybie
godzinowym? na stacjach wodowskazowych,
dia ktorych oblicza sie przeptyw, wyposazo-
nych w urzadzenia dokonujace automatyczne-
go pomiaru i telemetrycznego przekazu sta-
néw wody — wykonywana do 15 dnia miesia-
ca nastepujacego po miesigcu, w ktdrym wy-
konano te pomiary stanu wody;

38) procedura wyliczenia sredniego miesiecznego

przeptywu na stacjach wodowskazowych na
podstawie standw wody, mierzonych w trybie
terminowym® na stacjach wodowskazowych,
dla ktorych oblicza sie przeptyw, niewyposazo-
nych w urzadzenia dokonujace automatyczne-
go pomiaru stanéw wody — wykonywana do
15 dnia drugiego miesigca po miesigcu, w kté-
rym wykonano te pomiary stanu wody;

39) procedura wyliczenia sredniego przeptywu dla

potrocza zimowego® na podstawie standw
wody, mierzonych w trybie godzinowym? na
stacjach wodowskazowych, dla ktérych obli-
cza sie przeptyw, wyposazonych w urzagdzenia
dokonujace automatycznego pomiaru i tele-
metrycznego przekazu standw wody — wyko-
nywana do dnia 30 kwietnia w roku nastepuja-
cym po roku hydrologicznym?”, w ktéorym wy-
konano te pomiary stanu wody;

40) procedura wyliczenia sredniego przeptywu dla

pétrocza zimowego® na podstawie stanow
wody, mierzonych w trybie terminowym® na
stacjach wodowskazowych, dla ktérych obli-
cza sie przeptyw, niewyposazonych w urzadze-
nia dokonujace automatycznego pomiaru sta-
now wody — wykonywana do dnia 30 kwiet-
nia w roku nastgpujacym po roku hydrologicz-
nym”’, w ktérym wykonano te pomiary stanu
wody;

41) procedura wyliczenia sredniego przeptywu dla

poétrocza letniego® na podstawie stanow wo-
dy, mierzonych w trybie godzinowym?2 na sta-

cjach wodowskazowych, dla ktérych oblicza
sie przeptyw, wyposazonych w urzadzenia do-
konujace automatycznego pomiaru i tele-
metrycznego przekazu stanéw wody — wyko-
nywana do dnia 30 kwietnia w roku nastepuja-
cym po roku hydrologicznym”, w ktérym wy-
konano te pomiary stanu wody;

42) procedura wyliczenia $redniego przeptywu dla

poétrocza letniego® na podstawie stanéw wo-
dy, mierzonych w trybie terminowym® na sta-
cjach wodowskazowych, dla ktérych oblicza
sie przeptyw, niewyposazonych w urzadzenia
dokonujace automatycznego pomiaru stanow
wody — wykonywana do dnia 30 kwietnia
w roku nastepujacym po roku hydrologicznym?’,
w ktérym wykonano te pomiary stanu
wody;

43) procedura wyliczenia sredniego przeptywu dla

roku hydrologicznego”! na podstawie stanéw
wody, mierzonych w trybie godzinowym? na
stacjach wodowskazowych, dia ktérych obli-
cza sie przeptyw, wyposazonych w urzadzenia
dokonujace automatycznego pomiaru i tele-
metrycznego przekazu stanow wody — wyko-
nywana do dnia 30 kwietnia w roku nastepuja-
cym po roku hydrologicznym”, w ktérym wy-
konano te pomiary stanu wody;

44) procedura wyliczenia sredniego przeptywu dla

roku hydrologicznego?) na podstawie stanéw
wody, mierzonych w trybie terminowym® na
stacjach wodowskazowych, dia ktérych obli-
cza sie przeptyw, niewyposazonych w urzadze-
nia dokonujace automatycznego pomiaru sta-
now wody — wykonywana do dnia 30 kwiet-
nia w roku nastepujacym po roku hydrologicz-
nym?”), w ktérym wykonano te pomiary stanu
wody;

45) procedura wyboru minimalnego miesigczne-

go przeptywu na stacjach wodowskazowych
na podstawie standéw wody, mierzonych w try-
bie godzinowym? na stacjach wodowskazo-
wych, dla ktdrych oblicza sie przeptyw, wypo-
sazonych w urzadzenia dokonujace automa-
tycznego pomiaru i telemetrycznego przekazu
stanéw wody — wykonywana do 15 dnia mie-
sigca nastepujacego po miesigcu, w ktorym
wykonano te pomiary stanu wody;

46) procedura wyboru minimalnego miesieczne-

go przeptywu na stacjach wodowskazowych
na podstawie stanéw wody, mierzonych w try-
bie terminowym® na stacjach wodowskazo-
wych, dla ktdrych oblicza sige przeptyw, niewy-
posazonych w urzadzenia dokonujgce auto-
matycznego pomiaru stanéw wody — wyko-
nywana do 15 dnia drugiego miesigca po mie-
sigcu, w ktorym wykonano te pomiary stanu
wody;

47) procedura wyboru minimalnego przeptywu

dla pétrocza zimowego® na podstawie stanow
wody, mierzonych w trybie godzinowym? na
stacjach wodowskazowych, dla ktorych obli-
cza si¢ przeptyw, wyposazonych w urzgdzenia
dokonujace automatycznego pomiaru i tele-
metrycznego przekazu stanow wody — wyko-
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nywana do dnia 30 kwietnia w roku nastepuja-
cym po roku hydrologicznym?’, w ktérym wy-
konano te pomiary stanu wody;

48) procedura wyboru minimainego przeptywu

dla pétrocza zimowego® na podstawie stanow
wody, mierzonych w trybie terminowym® na
stacjach wodowskazowych, dla ktorych obli-
cza sie przeptyw, niewyposazonych w urzadze-
nia dokonujace automatycznego pomiaru sta-
néw wody — wykonywana do dnia 30 kwiet-
nia w roku nastgepujacym po roku hydrologicz-
nym’), w ktérym wykonano te pomiary stanu
wody;

49) procedura wyboru minimalnego przepltywu

dla potrocza letniego® na podstawie stanow
wody, mierzonych w trybie godzinowym? na
stacjach wodowskazowych, dla ktérych obli-
cza sie przeptyw, wyposazonych w urzadzenia
dokonujace automatycznego pomiaru i tele-
metrycznego przekazu stanéw wody — wyko-
nywana do dnia 30 kwietnia w roku nastepuja-
cym po roku hydrologicznym?), w ktérym wy-
konano te pomiary stanu wody;

50) procedura wyboru minimalnego przeptywu

dla potrocza letniego® na podstawie stanow
wody, mierzonych w trybie terminowym®
w ciggu doby na stacjach wodowskazowych,
dla ktérych oblicza sie przeptyw, niewyposazo-
nych w urzadzenia dokonujace automatyczne-
go pomiaru stanéw wody — wykonywana do
dnia 30 kwietnia w roku nastepujacym po roku
hydrologicznym”), w ktérym wykonano te po-
miary stanu wody;

51) procedura wyboru minimalnego przeptywu

dla roku hydrologicznego” na podstawie sta-
néw wody, mierzonych w trybie godzinowym?
na stacjach wodowskazowych, dla ktérych ob-
licza sie przeptyw, wyposazonych w urzadze-
nia dokonujace automatycznego pomiaru
i telemetrycznego przekazu stanow wody —
wykonywana do dnia 30 kwietnia w roku naste-
pujacym po roku hydrologicznym?’, w ktérym
wykonano te pomiary stanu wody;

52) procedura wyboru minimalnego przepiywu

dla roku hydrologicznego’’ na podstawie sta-
néw wody, mierzonych w trybie terminowym®
na stacjach wodowskazowych, dla ktérych ob-
licza sie przeptyw, niewyposazonych w urza-
dzenia dokonujgce automatycznego pomiaru
stanow wody — wykonywana do dnia
30 kwietnia w roku nastegpujacym po roku
hydrologicznym”, w ktérym wykonano te po-
miary stanu wody;

53) procedura wyboru maksymalnego miesigcz-

nego przeptywu na stacjach wodowskazo-
wych na podstawie stanéw wody, mierzonych
w trybie godzinowym? na stacjach wodo-
wskazowych, dia ktérych oblicza sig przepiyw,
wyposazonych w urzadzenia dokonujace auto-
matycznego pomiaru i telemetrycznego prze-
kazu stanéw wody — wykonywana do 15 dnia
miesigca nastepujacego po miesigcu, w kto-
rym wykonano te pomiary stanu wody;

54) procedura wyboru maksymalnego miesigcz-

nego przeptywu na stacjach wodowskazo-
wych na podstawie stanéw wody, mierzonych
w trybie terminowym® na stacjach wodo-
wskazowych, dla ktérych oblicza sig przeptyw,
niewyposazonych w urzadzenia dokonujace
automatycznego pomiaru stanéw wody —
wykonywana do 15 dnia drugiego miesigca po
miesigcu, w ktdrym wykonano te pomiary sta-
nu wody;

55) procedura wyboru maksymalnego przeptywu

dla pétrocza zimowego® na podstawie stanéw
wody, mierzonych w trybie godzinowym? na
stacjach wodowskazowych, dla ktérych obli-
cza sie przeplyw, wyposazonych w urzadzenia
dokonujace automatycznego pomiaru i tele-
metrycznego przekazu standw wody — wyko-
nywana do dnia 30 kwietnia w roku nastepuja-
cym po roku hydrologicznym?”’, w ktérym wy-
konano te pomiary stanu wody;

56) procedura wyboru maksymalnego przeptywu

dla pétrocza zimowego® na podstawie stanéw
wody, mierzonych w trybie terminowym® na
stacjach wodowskazowych, dla ktérych obli-
cza sie przeptyw, niewyposazonych w urzadze-
nia dokonujace automatycznego pomiaru sta-
néw wody — wykonywana do dnia 30 kwiet-
nia w roku nastepujacym po roku hydrologicz-
nym’!, w ktérym wykonano te pomiary stanu
wody;

57) procedura wyboru maksymalnego przeptywu

dla potrocza letniego® na podstawie stanéw
wody, mierzonych w trybie godzinowym? na
stacjach wodowskazowych, dla ktérych obli-
cza sie przeptyw, wyposazonych w urzadzenia
dokonujace automatycznego pomiaru i tele-
metrycznego przekazu standéw wody — wyko-
nywana do dnia 30 kwietnia w roku nastepuja-
cym po roku hydrologicznym?”), w ktérym wy-
konano te pomiary stanu wody;

58) procedura wyboru maksymalnego przeptywu

dla pétrocza letniego® na podstawie stanéw
wody, mierzonych w trybie terminowym?® na
stacjach wodowskazowych, dla ktérych obli-
cza sie przeptyw, niewyposazonych w urzadze-
nia dokonujgce automatycznego pomiaru sta-
now wody — wykonywana do dnia 30 kwiet-
nia w roku nastepujacym po roku hydrologicz-
nym’), w ktérym wykonano te pomiary stanu
wody;

59) procedura wyboru maksymalnego przeptywu

dla roku hydrologicznego” na podstawie sta-
néw wody, mierzonych w trybie godzinowym?
na stacjach wodowskazowych, dia ktérych ob-
licza sie przeptyw, wyposazonych w urzadze-
nia dokonujace automatycznego pomiaru
i telemetrycznego przekazu stanéw wody —
wykonywana do dnia 30 kwietnia w roku naste-
pujacym po roku hydrologicznym?”’, w ktérym
wykonano te pomiary stanu wody;

60) procedura wyboru maksymalnego przeptywu

dla roku hydrologicznego”’ na podstawie sta-
néw wody, mierzonych w trybie terminowym®
na stacjach wodowskazowych, dla ktérych
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oblicza sig przeptyw, niewyposazonych
w urzadzenia dokonujace automatycznego po-
miaru stanéw wody — wykonywana do dnia
30 kwietnia w roku nastepujacym po roku
hydrologicznym?), w ktérym wykonano te po-
miary stanu wody.

2. Standardowe procedury zbierania i przetwarzania
przez panstwowa stuzbe hydrologiczno-meteoro-
logiczng informacji dotyczacych wynikdw pomia-
row i obserwacji meteorologicznych z podstawo-
wej sieci obserwacyjno-pomiarowej:

1) procedura opracowania w trybie operacyjnym?
wyniku pomiaru ci$nienia atmosferycznego,
mierzonego codziennie w trybie godzinowym?
na stacjach sieci stacji meteorologicznych
l'ill rzedu — wykonywana w ciggu 20 minut po
wykonaniu pomiaru, za pomoca podstawowe-
go urzadzenia umieszczonego w budynku sta-
cji albo zapasowego urzadzenia umieszczone-
go w ogrodku meteorologicznym;

2) procedura opracowania wyniku pomiaru cis-
nienia atmosferycznego, mierzonego codzien-
nie w trybie godzinowym? na stacjach sieci
stacji meteorologicznych 1 i Il rzgdu — wykony-
wana do 15 dnia miesigca nastepujacego po
miesigcu, w ktérym wykonano pomiar, za po-
mocg podstawowego urzadzenia umieszczo-
nego w budynku stacji albo zapasowego urza-
dzenia umieszczonego w ogrédku meteoro-
logicznym;

3) procedura opracowania w trybie operacyjnym?

sigca po miesigcu, w ktéorym wykonano po-
miar, za pomocg podstawowego atbo zapaso-
wego czujnika umieszczonego w klatce meteo-
rologicznej 2 m nad powierzchnig gruntu;

7) procedura opracowania wyniku pomiaru tem-

peratury powietrza atmosferycznego, mierzo-
nej codziennie w trybie terminowym® na sta-
cjach sieci stacji meteorologicznych Il i IV rze-
du — wykonywana do 15 dnia drugiego mie-
sigca po miesigcu, w ktérym wykonano po-
miar, za pomocg podstawowego albo zapaso-
wego czujnika umieszczonego w klatce meteo-
rologicznej 2 m nad powierzchnia gruntu;

8) procedura opracowania w trybie operacyjnym"

wyniku pomiaru wilgotnosci wzglednej powie-
trza atmosferycznego, mierzonej codziennie
w trybie godzinowym? na stacjach sieci stacji
meteorologicznych | i Il rzedu — wykonywana
w ciggu 20 minut po wykonaniu pomiaru,
za pomoca czujnika podstawowego albo zapa-
sowego umieszczonego w klatce meteoro-
logicznej 2 m nad powierzchnia gruntu;

9) procedura opracowania wyniku pomiaru wil-

gotnosci wzglednej powietrza atmosferyczne-
go, mierzonej codziennie w trybie godzinowym?
na stacjach sieci stacji meteorologicznych
i ll rzedu — wykonywana do 15 dnia drugie-
go miesigca po miesigcu, w ktérym wykonano
pomiar, za pomocg podstawowego albo zapa-
sowego czujnika umieszczonego w klatce
meteorologicznej 2 m nad powierzchnia gruntu;

wyniku pomiaru temperatury powietrza 10) procedura opracowania w trybie operacyjnym?

atmosferycznego, mierzonej codziennie w try-
bie godzinowym? na stacjach sieci stacji
meteorologicznych | i Il rzedu — wykonywana
w ciggu 20 minut po wykonaniu pomiaru, za
pomoca podstawowego albo zapasowego
czujnika umieszczonego w klatce meteoro-
logicznej 2 m nad powierzchnig gruntu;

4) procedura opracowania wyniku pomiaru tem-

wyniku pomiaru wilgotnosci wzglednej po-
wietrza atmosferycznego mierzonej codzien-
nie w trybie godzinowym? na stacjach sieci
stacji meteorologicznych ili rzedu — wykony-
wana w ciggu jednej godziny po wykonaniu
pomiaru, za pomoca czujnika umieszczonego
w klatce meteorologicznej 2 m nad powierzch-
nig gruntu;

peratury powietrza atmosferycznego, mierzo- 11) procedura opracowania wyniku pomiaru wilgot-

nej codziennie w trybie godzinowym? na sta-
cjach sieci stacji meteorologicznych | i Il rzedu
— wykonywana do 15 dnia miesigca nastepu-
jacego po miesigcu, w ktérym wykonano po-
miar, za pomocg podstawowego albo zapaso-
wego czujnika umieszczonego w klatce meteo-
rologicznej 2 m nad powierzchniag gruntu;

5) procedura opracowania w trybie operacyjnym?

nosci wzglednej powietrza atmosferycznego,
mierzonej codziennie w trybie godzinowym?
na stacjach sieci stacji meteorologicznych
Il rzgdu — wykonywana do 15 dnia drugiego
miesigca po miesigcu, w ktorym wykonano
pomiary, za pomoca czujnika umieszczonego
w klatce meteorologicznej 2 m nad powierzch-
nig gruntu;

wyniku pomiaru temperatury powietrza 12) procedura opracowania wyniku pomiaru wilgot-

atmosferycznego, mierzonej codziennie w try-
bie godzinowym? na stacjach sieci stacji
meteorologicznych Il i IV rzedu — wykonywa-
na w ciaggu jednej godziny po wykonaniu po-
miaru, za pomoca podstawowego albo zapa-
sowego czujnika umieszczonego w klatce
meteorologicznej 2 m nad powierzchnig grun-
tu;

nosci wzglednej powietrza atmosferycznego,
mierzonej codziennie w trybie terminowym?®
na stacjach sieci stacji meteorologicznych
Il rzedu — wykonywana do 15 dnia drugiego
miesigca po miesigcu, w ktérym wykonano
pomiar, za pomocg podstawowego albo zapa-
sowego czujnika umieszczonego w klatce
meteorologicznej 2 m nad powierzchnia gruntu;

6) procedura opracowania wyniku pomiaru tem- 13) procedura opracowania w trybie operacyjnym®

peratury powietrza atmosferycznego, mierzo-
nej codziennie w trybie godzinowym? na sta-
cjach sieci stacji meteorologicznych Il i IV rze-
du — wykonywana do 15 dnia drugiego mie-

wyniku pomiaru kierunku wiatru, mierzonego
codziennie w trybie godzinowym? na stacjach
sieci stacji metearologicznych 1 i ll rzedu —
wykonywana w ciaggu 20 minut po wykonaniu
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pomiaru, za pomoca czujnika umieszczonego
na maszcie 10 m nad powierzchnia gruntu;

14) procedura opracowania wyniku pomiaru kie-
runku wiatru, mierzonego codziennie w trybie
godzinowym? na stacjach sieci stacji meteo-
rologicznych | i 1l rzedu — wykonywana do
15 dnia miesigca nastepujacego po miesiacu,
w ktérym wykonano pomiar, za pomoca czuj-
nika umieszczonego na maszcie 10 m nad po-
wierzchnia gruntu;

15) procedura opracowania w trybie operacyjnym?
wyniku pomiaru kierunku wiatru, mierzonego
codziennie w trybie godzinowym? na stacjach
sieci stacji meteorologicznych lll rzgdu — wy-
konywana w ciggu jednej godziny po wykona-
niu pomiaru, za pomoca czujnika umieszczo-
nego na maszcie 10 m nad powierzchnig grun-
tu;

16) procedura opracowania wyniku pomiaru kie-
runku wiatru, mierzonego codziennie w trybie
godzinowym? na stacjach sieci stacji meteo-
rologicznych Ill rzedu — wykonywana do
15 dnia drugiego miesiagca po miesigcu, w kté-
rym wykonano pomiar, za pomoca czujnika
umieszczonego na maszcie 10 m nad po-
wierzchnia gruntu;

17) procedura opracowania wyniku pomiaru kie-
runku wiatru, mierzonego codziennie w trybie
terminowym® na stacjach sieci stacji meteo-
rologicznych Il rzedu — wykonywana do
15 dnia drugiego miesigca po miesigcu, w kto-
rym wykonano pomiar, za pomoca czujnika
umieszczonego na maszcie 10 m nad po-
wierzchniag gruntu;

18) procedura opracowania w trybie operacyj-
nym" wyniku pomiaru predkosci wiatru, mie-
rzonej codziennie w trybie godzinowym?
na stacjach sieci stacji meteorologicznych
i Il rzedu — wykonywana w ciggu 20 minut
po wykonaniu pomiaru, za pomocg czujnika
umieszczonego na maszcie 10 m nad po-
wierzchnig gruntu;

19) procedura opracowania wyniku pomiaru
predkosci wiatru, mierzonej codziennie w try-
bie godzinowym? na stacjach sieci stacji
meteorologicznych | i | rzedu — wykonywana
do 15 dnia miesigca nastgpujacego po miesia-
cu, w ktérym wykonano pomiar, za pomoca
czujnika umieszczonego na maszcie 10 m nad
powierzchnig gruntu;

20) procedura opracowania w trybie operacyj-
nym" wyniku pomiaru predkosci wiatru, mie-
rzonej codziennie w trybie godzinowym? na
stacjach sieci stacji meteorologicznych Il rze-
du — wykonywana w ciagu jednej godziny po
wykonaniu pomiaru, za pomoca czujnika
umieszczonego na maszcie 10 m nad po-
wierzchniag gruntu;

21) procedura opracowania wyniku pomiaru
predkosci wiatru, mierzonej codziennie w try-
bie godzinowym? na stacjach sieci stacji
meteorologicznych Hll rzedu — wykonywana
do 15 dnia drugiego miesigca po miesigcu,

w ktérym wykonano pomiary, za pomoca czuj-
nika umieszczonego na maszcie 10 m nad po-
wierzchniag gruntu;

22) procedura opracowania wyniku pomiaru
predkosci wiatru, mierzonej codziennie w try-
bie terminowym® na stacjach sieci stacji
meteorologicznych Il rzedu — wykonywana
do 15 dnia drugiego miesigca po miesigcu,
w ktérym wykonano pomiary, za pomoca czuj-
nika umieszczonego na maszcie 10 m nad po-
wierzchnia gruntu;

23) procedura opracowania w trybie operacyjnym?
wyniku obserwacji stopnia zachmurzenia
ogodlnego, obserwowanego codziennie w try-
bie godzinowym? na stacjach sieci stacji
meteorologicznych | rzedu — wykonywana
w ciggu 20 minut po wykonaniu obserwacji;

24) procedura opracowania wyniku obserwacji
stopnia zachmurzenia ogdéinego, obserwowa-
nego codziennie w trybie godzinowym? na
stacjach sieci stacji meteorologicznych | rzedu
— wykonywana do 15 dnia miesigca po mie-
sigcu, w ktérym wykonano obserwacje;

25) procedura opracowania w trybie operacyj-
nym? wyniku obserwacji stopnia zachmurze-
nia chmurami pietra niskiego, obserwowane-
go codziennie w trybie godzinowym? na sta-
cjach sieci stacji meteorologicznych | rzedu —
wykonywana w ciaggu 20 minut po wykonaniu
obserwacji;

26) procedura opracowania wyniku obserwaciji
stopnia zachmurzenia chmurami pietra niskie-
go, obserwowanego codziennie w trybie go-
dzinowym? na stacjach sieci stacji meteoro-
logicznych | rzedu — wykonywana do 15 dnia
miesigca nastepujacego po miesigcu, w kto-
rym wykonano obserwacje;

27) procedura opracowania w trybie operacyj-
nym? wyniku pomiaru albo obserwacji wi-
dzialnosci poziomej, mierzonej albo obserwo-
wanej codziennie w trybie godzinowym? na
stacjach sieci stacji meteorologicznych | rzedu
lub mierzonej codziennie w trybie godzino-
wym? na stacjach sieci stacji meteorologicz-
nych 1l rzedu — wykonywana w ciagu 20 mi-
nut po wykonaniu pomiaru, za pomoca czujni-
ka umieszczonego w ogrédku meteorologicz-
nym albo obserwacji;

28) procedura opracowania wyniku pomiaru albo
obserwacji widzialnosci poziomej, mierzonej
albo obserwowanej codziennie w trybie godzi-
nowym? na stacjach sieci stacji meteoro-
logicznych | rzedu lub mierzonej codziennie
w trybie godzinowym?' na stacjach sieci stacji
meteorologicznych Il rzedu — wykonywana
do 15 dnia miesigca nastepujacego po miesia-
cu, w ktérym wykonano pomiar albo obserwa-
cie;

29) procedura opracowania w trybie operacyjnym"
wyniku pomiaru wysokoséci opadu atmosfe-
rycznego cieklego — mierzonego codziennie
w trybie godzinowym? w ciagu doby opado-
wej® na stacjach sieci stacji meteorologicz-
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nych | i Il rzedu, wyposaionych w urzadzenia
do automatycznego pomiaru i telemetryczne-
go przekazu — wykonywana w ciggu 20 minut
po wykonaniu pomiaru, za pomoca podstawo-
wego albo zapasowego czujnika umieszczone-
go w ogrodku meteorologicznym 1 m albo
1,5 m nad powierzchnia gruntu;

30) procedura opracowania w trybie operacyj-

nym? wyniku pomiaru wysokosci opadu at-
mosferycznego cieklego — mierzonego co-
dziennie w trybie godzinowym? w ciagu doby
opadowej® na stacjach sieci stacji meteoro-
logicznych HI, IV i V rzedu wyposazonych
w urzadzenia do automatycznego pomiaru
i telemetrycznego przekazu — wykonywana
w ciggu jednej godziny po wykonaniu pomia-
ru za pomocg podstawowego albo zapasowe-
go czujnika umieszczonego w ogrodku meteo-
rologicznym 1 m albo 1,5 m nad powierzchniag
gruntu;

31) procedura opracowania w trybie operacyj-

nym" wyniku pomiaru wysokosci opadu at-
mosferycznego ciekiego i statego — mierzo-
nego codziennie w terminach gtéwnych'® na
stacjach sieci stacji meteorologicznych | rzedu
— wykonywana w ciaggu 20 minut po wykona-
niu pomiaru, za pomoca czujnika umieszczo-
nego w ogrédku meteorologicznym 1 m albo
1,5 m nad powierzchnig gruntu;

32) procedura wyliczenia w trybie operacyjnym?

dobowej sumy opadu atmosferycznego cie-
ktego — z pomiaréw wysokosci opadu atmo-
sferycznego wykonywanych codziennie w try-
bie godzinowym? w ciaggu doby opadowej®
na stacjach sieci stacji meteorologicznych
i1l rzedu, wyposazonych w urzadzenia do au-
tomatycznego pomiaru i telemetrycznego
przekazu — wykonywana w ciggu 20 minut po
ostatnim pomiarze o godzinie 6.00 UTC?, za
pomoca podstawowego albo zapasowego
czujnika umieszczonego w ogrédku meteoro-
logicznym 1 m albo 1,5 m nad powierzchnig
gruntu;

33) procedura wyliczenia dobowej sumy opadu

atmosferycznego ciekiego — z pomiaréw wy-
sokosci opadu atmosferycznego wykonywa-
nych codziennie w trybie godzinowym? w cia-
gu doby opadowej® na stacjach sieci stacji
meteorologicznych | i Il rzedu, wyposazonych
w urzadzenia do automatycznego pomiaru
i telemetrycznego przekazu — wykonywana
do 15 dnia miesigca nastepujacego po miesig-
cu, w ktérym wykonano pomiary, za pomoca
podstawowego albo zapasowego czujnika
umieszczonego w ogrodku meteorologicznym
1 m albo 1,5 m nad powierzchnig gruntu;

34) procedura wyliczenia w trybie operacyjnym"

dobowej sumy opadu atmosferycznego — cie-
ktego i stalego — z pomiaréw wysokosci opa-
du atmosferycznego wykonywanych codzien-
nie w terminach gtéwnych'® w ciagu doby
opadowej® na stacjach sieci stacji meteoro-
logicznych | i Il rzedu — wykonywana do
20 minut po godzinie 6.00 UTCY, za pomoca

podstawowego albo zapasowego czujnika
umieszczonego w ogrodku meteorologicznym
1 m albo 1,5 m nad powierzchnia gruntu;

35) procedura wyliczenia dobowej sumy opadu

atmosferycznego cieklego i statego — z po-
miaréw wysokosci opadu atmosferycznego
wykonywanych codziennie w terminach gtow-
nych'® w ciagu doby opadowej? na stacjach
sieci stacji meteorologicznych | i Il rzedu —
wykonywana do 15 dnia miesiagca nastepuja-
cego po miesigcu, w ktorym wykonano po-
miary, za pomoca podstawowego albo zapa-
sowego czujnika umieszczonego w ogrodku
meteorologicznym 1 m albo 1,5 m nad po-
wierzchnig gruntu;

36) procedura wyliczenia w trybie operacyjnym"

dobowej sumy opadu atmosferycznego ciekfe-
go i statego — z pomiaréw wysokosci opadu
atmosferycznego wykonywanych codziennie
w terminie podstawowym?3 na stacjach sieci
stacji meteorologicznych lll, IV i V rzedu — wy-
konywana w ciggu jednej godziny nastepujacej
po godzinie, w ktérej wykonano pomiary;

37) procedura wyliczenia dobowej sumy opadu

atmosferycznego cieklego i statego — z po-
miaréw wysokosci opadu atmosferycznego
wykonywanych codziennie w terminie podsta-
wowym?® na stacjach sieci stacji meteorolo-
gicznych lll, IV i V rzedu — wykonywana do
15 dnia drugiego miesiagca po miesigcu, w kto-
rym wykonano pomiary;

38) procedura wyliczenia miesigcznej sumy opa-

du atmosferycznego cieklego — z pomiaréw
wysokosci opadu atmosferycznego wykony-
wanych codziennie w trybie godzinowym?
w ciggu doby opadowej® na stacjach sieci sta-
cji meteorologicznych | i It rzedu, wyposazo-
nych w urzadzenia do automatycznego pomia-
ru i telemetrycznego przekazu — wykonywana
do 15 dnia miesigca nastepujacego po miesia-
cu, w ktérym wykonano pomiary, za pomoca
podstawowego albo zapasowego czujnika
umieszczonego w ogrodku meteorologicznym
1 m albo 1,5 m nad powierzchnig gruntu;

39) procedura wyliczenia miesigcznej sumy opa-

du atmosferycznego ciektego i statego — z po-
miaréw wysokosci opadu atmosferycznego
wykonywanych codziennie w terminach gtow-
nych'® w ciggu doby opadowej® na stacjach
sieci stacji meteorologicznych | i Il rzedu —
wykonywana do 15 dnia drugiego miesigca po
miesiacu, w ktérym wykonano pomiary, za po-
moca podstawowego albo zapasowego czuj-
nika umieszczonego w ogrédku meteoro-
logicznym 1 m albo 1,5 m nad powierzchnia
gruntu;

40) procedura wyliczenia miesigcznej sumy opa-

du atmosferycznego ciektego i statego — z po-
miarow wysokosci opadu atmosferycznego
wykonywanych codziennie w terminie podsta-
wowym?® na stacjach sieci stacji meteoro-
logicznych I, IV i V rzedu — wykonywana do
15 dnia drugiego miesigca po miesigcu, w kt6-
rym wykonano pomiary;
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41) procedura wyliczenia rocznej sumy opadu at- 48) procedura opracowania w trybie operacyj-

mosferycznego ciektego — z pomiaréw wyso-
kosci opadu atmosferycznego wykonywanych
codziennie w trybie godzinowym? w ciggu do-
by opadowej® na stacjach sieci stacji meteo-
rologicznych | i |l rzedu, wyposazonych
w urzadzenia do automatycznego pomiaru
i telemetrycznego przekazu — wykonywana

nym? wyniku dobowego ustonecznienia na
podstawie odczytu godzinowych wartosci
z paska heliografu na stacjach sieci stacji
meteorologicznych { rzedu — wykonywana co-
dziennie do godziny 8.20 UTC¥ dnia nastepu-
jacego po dniu, w ktérym wykonano odczyt;

do dnia 28 lutego roku nastgpujacego po roku, 49) procedura opracowania wyniku usfonecznie-

w ktérym wykonano pomiary, za pomocg pod-
stawowego albo zapasowego czujnika
umieszczonego w ogrdédku meteorologicznym
1 m aibo 1,5 m nad powierzchnig gruntu;

42) procedura wyliczenia rocznej sumy opadu at-
mosferycznego ciektego i staltego — z pomia-

nia z heliografu na podstawie odczytu godzi-
nowych wartosci z paska heliografu na sta-
cjach sieci stacji meteorologicznych | rzedu —
wykonywana do 15 dnia miesigca nastepuja-
cego po miesigcu, w ktérym wykonano od-
czyt;

réw wysokosci opadu atmosferycznego wyko- 50) procedura opracowania w trybie operacyj-

nywanych codziennie w terminach gtéwnych'®
w ciggu doby opadowej® na stacjach sieci sta-
cji meteorologicznych li Il rzedu — wykonywa-
na do dnia 28 lutego roku nastepujacego po
roku, w ktdrym wykonano pomiary, za pomoca

nym" wynikéw obserwacji dobowego czasu
trwania opadu deszczu i mzawki na podstawie
calodobowych obserwacji prowadzonych na
stacjach sieci stacji meteorologicznych | rzedu
— wykonywana do godziny 2.20 UTC¥;

podstawowego albo zapasowego czujnika 51) procedura opracowania w trybie operacyj-

umieszczonego w ogrodku meteorologicznym
1 m albo 1,5 m nad powierzchnia gruntu;

43) procedura wyliczenia rocznej sumy opadu at-
mosferycznego ciektego i statego — z pomia-
row wysokosci opadu atmosferycznego wyko-

nym! wynikéw obserwacji dobowego czasu
trwania opadu deszczu ze $niegiem na podsta-
wie catodobowych obserwacji prowadzonych
na stacjach sieci stacji meteorologicznych
| rzedu — wykonywana do godziny 2.20 UTC#;

nywanych codziennie w terminie podstawo- 52) procedura opracowania w trybie operacyjnym”

wym?3 na stacjach sieci stacji meteorologicz-
nych i, IV i V rzedu — wykonywana do dnia
28 lutego roku nastepujgcego po roku, w kto-
rym wykonano pomiary;

44) procedura opracowania w trybie operacyj-
nym" wyniku pomiaru grubosci pokrywy
énieznej wykonywanego codziennie w termi-
nie podstawowym? na stacjach sieci stacji
meteorologicznych, ktdre w swoim zakresie
pomiarowym wykonywaly takie pomiary —
wykonywana w ciggu 20 minut nastepujacych
po godzinie 6.00 UTC¥;

wynikéw obserwacji dobowego czasu trwania
opadu sniegu na podstawie catodobowych
obserwacji prowadzonych na stacjach sieci
stacji meteorologicznych | rzedu — wykony-
wana do godziny 2.20 UTC#;

53) procedura opracowania w trybie operacyj-

nym" wynikéw obserwacji dobowego czasu
trwania opadu lodowego na podstawie cato-
dobowych obserwacji prowadzonych na sta-
cjach sieci stacji meteorologicznych | rzedu —
wykonywana do godziny 2.20 UTC%;

54) procedura opracowania w trybie operacyj-

45) procedura opracowania wyniku pomiaru gru-
bosci pokrywy $nieznej, wykonywanego co-
dziennie w terminie podstawowym?® na sta-
cjach sieci stacji meteorologicznych od | do
V rzedu, ktére w swoim zakresie pomiarowym
wykonywaty takie pomiary — wykonywana do

nym? wynikéw obserwacji dobowego czasu
trwania mgty na podstawie catodobowych ob-
serwacji prowadzonych na stacjach sieci stacji
meteorologicznych 1 rzedu — wykonywana do
godziny 2.20 UTC%;

15 dnia drugiego miesiaca po miesiacu, w kté- 55) procedura opracowania w trybie operacyj-

rym wykonano pomiary;

46) procedura opracowania w trybie operacyj-
nym? wyniku pomiaru zawartosci wody w po-
krywie $nieznej, wykonywanego w terminie
podstawowym? na stacjach sieci stacji meteo-

nym" wynikéw obserwacji dobowego czasu
trwania rosy na podstawie catodobowych ob-
serwacji prowadzonych na stacjach sieci stacji
meteorologicznych { rzedu — wykonywana do
godziny 2.20 UTC#;

rologicznych od | do V rzedu, ktére w swoim 56) procedura opracowania w trybie operacyj-

zakresie pomiarowym wykonywaty takie po-
miary — wykonywana w ciagu dwdch godzin
po wykonaniu pomiaru;

47) procedura opracowania wyniku pomiaru za-
wartosci wody w sniegu, wykonywanego co-

nym? wynikéw obserwacji dobowego czasu
trwania zamglenia na podstawie catodobo-
wych obserwacji prowadzonych na stacjach
sieci stacji meteorologicznych | rzedu — wyko-
nywana do godziny 2.20 UTC%;

dziennie w terminie podstawowym? na sta- 57) procedura opracowania w trybie operacyj-

cjach sieci stacji meteorologicznych od | do
V rzedu, ktore w swoim zakresie pomiarowym
wykonywaly takie pomiary — wykonywana do
15 dnia drugiego miesigca po miesigcu, w kto6-
rym wykonano pomiary;

nym" wynikéw obserwacji dobowego czasu
trwania szadzi na podstawie catodobowych
obserwacji prowadzonych na stacjach sieci
stacji meteorologicznych | rzedu — wykony-
wana do godziny 2.20 UTC#:
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58) procedura opracowania w trybie operacyj-
nym" wynikéw obserwacji dobowego czasu
trwania szronu na podstawie catodobowych
obserwacji prowadzonych na stacjach sieci
stacji meteorologicznych 1 rzedu — wykony-
wana do godziny 2.20 UTC#;

59) procedura opracowania w trybie operacyj-
nym" wynikéw obserwacji dobowego czasu
trwania gotoledzi na podstawie catodobowych
obserwacji prowadzonych na stacjach sieci
stacji meteorologicznych | rzedu — wykony-
wana do godziny 2.20 UTC%;

60) procedura opracowania w trybie operacyj-
nym" wynikéw obserwacji dobowego czasu
trwania zamieci $nieznej niskiej na podstawie
catodobowych obserwacji prowadzonych na
stacjach sieci stacji meteorologicznych | rzedu
— wykonywana do godziny 2.20 UTC¥;

61) procedura opracowania w trybie operacyj-
nym" wynikéw obserwacji dobowego czasu
trwania zamieci $nieznej wysokiej na podsta-
wie catodobowych obserwacji prowadzonych
na stacjach sieci stacji meteorologicznych
| rzedu — wykonywana do godziny 2.20 UTC?;

62) procedura opracowania w trybie operacyj-
nym" wynikéw obserwacji dobowego czasu
trwania zmetnienia opalizujgcego na podsta-
wie catodobowych obserwacji prowadzonych
na stacjach sieci stacji meteorologicznych
| rzedu — wykonywana do godziny 2.20 UTC¥;

63) procedura opracowania w trybie operacyj-
nym" wynikéw obserwacji dobowego czasu
trwania predkosci wiatru rownej 10 m - s71 lub
wyiszej na podstawie catodobowych obser-
wacji prowadzonych na stacjach sieci stacji
meteorologicznych | rzedu — wykonywana do
godziny 2.20 UTC%;

64) procedura opracowania w trybie operacyj-
nym' wynikéw obserwacji dobowego czasu
trwania predkosci wiatru wyzszej niz 15 m - s
na podstawie catodobowych obserwacji pro-
wadzonych na stacjach sieci stacji meteo-
rologicznych | rzedu — wykonywana do godzi-
ny 2.20 UTC%;

65) procedura opracowania w trybie operacyj-
nym?' wynikéw obserwacji dobowego czasu
trwania burzy na podstawie catodobowych
obserwacji prowadzonych na stacjach sieci
stacji meteorologicznych | rzedu — wykony-
wana do godziny 2.20 UTC%;

66) procedura opracowania wynikéw obserwacji
dobowego czasu trwania opadu deszczu
i mzawki na podstawie catodobowych obser-
wacji prowadzonych na stacjach sieci stacji
meteorologicznych | rzedu — wykonywana do
15 dnia miesigca nastepujacego po miesiacu,
w ktérym wykonano obserwacje;

67) procedura opracowania wynikéw obserwagcji
dobowego czasu trwania opadu deszczu ze
sniegiem na podstawie catlodobowych obser-
wacji prowadzonych na stacjach sieci stacji
meteorologicznych | rzedu — wykonywana do

15 dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu,
w ktérym wykonano obserwacje;

68) procedura opracowania wynikéw obserwacji
dobowego czasu trwania opadu $niegu na
podstawie catodobowych obserwacji prowa-
dzonych na stacjach sieci stacji meteorologicz-
nych | rzedu — wykonywana do 15 dnia mie-
sigca nastepujacego po miesigcu, w ktérym
wykonano obserwacje;

69) procedura opracowania wynikéw obserwaciji
dobowego czasu trwania opadu fodowego, na
podstawie catodobowych obserwacji prowa-
dzonych na stacjach sieci stacji meteorologicz-
nych | rzedu — wykonywana do 15 dnia mie-
sigca nastepujacego po miesigcu, w ktérym
wykonano obserwacje;

70) procedura opracowania wynikéw obserwacji
dobowego czasu trwania mgty na podstawie
catodobowych obserwacji prowadzonych na
stacjach sieci stacji meteorologicznych | rzedu
— wykonywana do 15 dnia miesigca nastepu-
jacego po miesigcu, w ktorym wykonano ob-
serwacije;

71) procedura opracowania wynikdw obserwac;ji
dobowego czasu trwania rosy na podstawie
catodobowych obserwacji prowadzonych na
stacjach sieci stacji meteorologicznych | rzedu
— wykonywana do 15 dnia miesigca nastepu-
jacego po miesigcu, w ktérym wykonano ob-
serwacje;

72) procedura opracowania wynikow obserwacji
dobowego czasu trwania zamglenia na pod-
stawie catodobowych obserwacji prowadzo-
nych na stacjach sieci stacji meteorologicz-
nych | rzedu — wykonywana do 15 dnia mie-
sigca nastepujgcego po miesiacu, w ktérym
wykonano obserwacje;

73) procedura opracowania wynikéow obserwac;ji
dobowego czasu trwania szadzi na podstawie
catodobowych obserwacji prowadzonych na
stacjach sieci stacji meteorologicznych | rzedu
— wykonywana do 15 dnia miesiaca nastepu-
jacego po miesigcu, w ktérym wykonano ob-
serwacje;

74) procedura opracowania wynikéw obserwacji
dobowego czasu trwania szronu na podstawie
catodobowych obserwacji prowadzonych na
stacjach sieci stacji meteorologicznych | rzedu
— wykonywana do 15 dnia miesigca nastepu-
jacego po miesigcu, w ktérym wykonano ob-
serwacje;

75) procedura opracowania wynikdw obserwacji
dobowego czasu trwania gotoledzi na podsta-
wie catodobowych obserwacji prowadzonych
na stacjach sieci stacji meteorologicznych
| rzedu — wykonywana do 15 dnia miesigca
nastepujacego po miesigcu, w ktérym wyko-
nano obserwacije;

76) procedura opracowania wynikéw obserwacji
dobowego czasu trwania zamieci $nieznej ni-
skiej na podstawie catodobowych obserwacji
prowadzonych na stacjach sieci stacji meteo-
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rologicznych | rzedu — wykonywana do
15 dnia miesigca nastgpujacego po miesiacu,
w ktérym wykonano obserwacije;

77) procedura opracowania wynikéow obserwacji
dobowego czasu trwania zamieci $nieznej wy-
sokiej na podstawie calodobowych obserwaciji
prowadzonych na stacjach sieci stacji meteo-
rologicznych | rzedu — wykonywana do
15 dnia miesigca nastepujacego po miesiacu,
w ktérym wykonano obserwacje;

78) procedura opracowania wynikow obserwacji
dobowego czasu trwania zmetnienia opalizu-

temperatury maksymalnej z czujnika umiesz-
czonego w klatce meteorologicznej 2 m nad
powierzchnig gruntu na stacjach sieci stacji
meteorologicznych I, It i lll rzedu — wykony-
wana do 15 dnia miesigca nastgpujacego po
miesigcu, w ktérym te pomiary zostaty wyko-
nane — w przypadku stacji sieci stacji meteo-
rologicznych | i Il rzedu lub wykonywana do
15 dnia drugiego miesigca po miesigcu, w kto-
rym te pomiary zostaly wykonane — w przy-
padku stacji sieci stacji meteorologicznych
I} rzedu;

jacego na podstawie catodobowych obserwa- 85) procedura opracowania wyniku pomiaru mak-

cji prowadzonych na stacjach sieci stacji meteo-
rologicznych | rzedu — wykonywana do
15 dnia miesigca nastepujacego po miesiacu,
w ktérym wykonano obserwacie;

79) procedura opracowania wynikéw obserwagc;ji
dobowego czasu trwania predkosci wiatru
rownej 10 m - s71 lub wyzszej na podstawie ca-
todobowych obserwacji prowadzonych na sta-
cjach sieci stacji meteorologicznych | rzedu —
wykonywana do 15 dnia miesigca nastepuja-
cego po miesigcu, w ktérym wykonano obser-
wacje;

80) procedura opracowania wynikéw obserwacji
dobowego czasu trwania predkosci wiatru
wyzszej niz 15 m - s™1 na podstawie catodobo-
wych obserwacji prowadzonych na stacjach
sieci stacji meteorologicznych | rzedu — wyko-
nywana do 15 dnia miesigca nastepujacego
po miesiacu, w ktérym wykonano obserwacje;

81) procedura opracowania wynikow obserwacji
dobowego czasu trwania burzy na podstawie
catodobowych obserwacji prowadzonych na
stacjach sieci stacji meteorologicznych | rzedu

symalnej dobowej temperatury powietrza at-
mosferycznego, bedacej wynikiem wyboru
temperatury maksymalnej z temperatur mie-
rzonych przez cata dobe, za pomoca czujnika
umieszczonego w klatce meteorologicznej
2 m nad powierzchnia gruntu na stacjach sieci
stacji meteorologicznych I, Il i lll rzedu — wy-
konywana do 15 dnia miesiaca nastepujacego
po miesiacu, w ktérym te pomiary zostaty wy-
konane — w przypadku stacji sieci stacji meteo-
rologicznych | i 1l rzedu lub wykonywana do
15 dnia drugiego miesigca po miesiagcu, w kto-
rym te pomiary zostaty wykonane — w przy-
padku stacji sieci stacji meteorologicznych
Il rzedu;

86) procedura opracowania w trybie operacyj-

nym" wyniku pomiaru minimainej dobowej
temperatury powietrza atmosferycznego, be-
dacej wynikiem wykonanego o godzinach
18.00 i 6.00 UTC# odczytu temperatury mini-
malnej z czujnika umieszczonego w kiatce
meteorologicznej 2 m nad powierzchnig grun-
tu na stacjach sieci stacji meteorologicznych
I, I1'i Il rzedu — wykonywana do godziny 7.20

— wykonywana do 15 dnia miesigca nastepu- uTCY;
jacego po miesigcu, w ktérym wykonano ob- . . .
serwacje; 87) procedura opracowania w trybie operacyj-

82) procedura opracowania w trybie operacyj-
nym" wynikéw pomiaru maksymalnej dobo-
wej temperatury powietrza atmosferycznego,
bedacej wynikiem wykonanego o godzinach
18.00 i 6.00 UTC¥ odczytu temperatury maksy-
malnej z czujnika umieszczonego w klatce
meteorologicznej 2 m nad powierzchnig grun-
tu na stacjach sieci stacji meteorologicznych
1, I1'i ll rzedu — wykonywana do godziny 7.20

nym" wyniku pomiaru minimalnej dobowej
temperatury powietrza atmosferycznego, be-
dacej wynikiem wyboru temperatury minimal-
nej z temperatur mierzonych przez cata dobe,
za pomoca czujnika umieszczonego w klatce
meteorologicznej 2 m nad powierzchnig grun-
tu na stacjach sieci stacji meteorologicznych
I, I1i Il rzgdu — wykonywana do godziny 7.20
uTCY;

uTCH; 88) procedura opracowania wyniku pomiaru mini-

83) procedura opracowania w trybie operacyj-
nym" wyniku pomiaru maksymalnej dobowej
temperatury powietrza atmosferycznego, be-
dacej wynikiem wyboru temperatury maksy-
malnej z temperatur mierzonych przez cata do-
be, za pomocg czujnika umieszczonego w klat-
ce meteorologicznej 2 m nad powierzchnig
gruntu na stacjach sieci stacji meteorologicz-
nych i, Il i lll rzedu — wykonywana do godziny
7.20 UTCH;

84) procedura opracowania wyniku pomiaru mak-
symalnej dobowej temperatury powietrza at-
mosferycznego, bedacej wynikiem wykonane-
go o godzinach 18.00 i 6.00 UTC* odczytu

malnej dobowej temperatury powietrza at-
mosferycznego, bedacej wynikiem wykonane-
go o godzinach 18.00 i 6.00 UTC# odczytu
temperatury minimalnej z czujnika umiesz-
czonego w klatce meteorologicznej 2 m nad
powierzchniag gruntu na stacjach sieci stacji
meteorologicznych |, 1l i lif rzedu — wykony-
wana do 15 dnia miesiaca nastepujacego po
miesiacu, w ktérym te pomiary zostaty wyko-
nane — w przypadku stacji sieci stacji meteo-
rologicznych | i Il rzedu lub wykonywana do
15 dnia drugiego miesigca po miesigcu, w kt6-
rym te pomiary zostaly wykonane — w przy-
padku stacji sieci stacji meteorologicznych
Il rzedu;
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89) procedura opracowania wyniku pomiaru mini-

malnej dobowej temperatury powietrza at-
mosferycznego, bedacej wynikiem wyboru
temperatury minimalnej z temperatur mierzo-
nych przez cata dobe, za pomoca czujnika
umieszczonego w klatce meteorologicznej
2 m nad powierzchnia gruntu na stacjach sieci
stacji meteorologicznych |, Il i Il rzgdu — wy-
konywana do 15 dnia miesigca nastgpujacego
po miesigcu, w ktdrym te pomiary zostaty wy-
konane — w przypadku stacji sieci stacji meteo-
rologicznych 1 i Il rzedu lub wykonywana do
15 dnia drugiego miesigca po miesigcu, w kto-
rym te pomiary zostaly wykonane -— w przy-
padku stacji sieci stacji meteorologicznych
Il rzedu;

90) procedura opracowania w trybie operacyj-

nym" wyniku pomiaru minimalnej dobowej
temperatury powietrza atmosferycznego przy
powierzchni gruntu, bedacej wynikiem wyko-
nanego o godzinach 18.00 i 6.00 UTC* odczy-
tu temperatury minimalnej z czujnika umiesz-
czonego nad powierzchnig gruntu na stacjach
sieci stacji meteorologicznych i, Il i Ii{ rzedu —
wykonywana do godziny 7.20 UTC%;

91) procedura opracowania w trybie operacyj-

nym" wyniku pomiaru minimalnej dobowej
temperatury powietrza atmosferycznego przy
powierzchni gruntu, bedacej wynikiem wybo-
ru temperatury minimalnej z temperatur mie-
rzonych przez catg dobe, za pomocg czujnika
umieszczonego nad powierzchnig gruntu na
stacjach sieci stacji meteorologicznych |, Il
i Il rzedu — wykonywana do godziny 7.20
uTCY;

92) procedura opracowania wyniku pomiaru mini-

malnej dobowej temperatury powietrza at-
mosferycznego przy powierzchni gruntu, be-
dacej wynikiem wykonanego o godzinach
18.00 i 6.00 UTC# odczytu temperatury mini-
malnej z czujnika umieszczonego nad po-
wierzchnig gruntu na stacjach sieci stacji
meteorologicznych |, Il i lll rzedu — wykonywa-
na do 15 dnia miesigca nastepujacego po mie-
sigcu, w ktérym te pomiary zostaly wykonane
— w przypadku stacji sieci stacji meteorologicz-
nych | i Il rzedu lub wykonywana do 15 dnia
drugiego miesigca po miesigcu, w ktéorym te
pomiary zostaty wykonane — w przypadku sta-
cji sieci stacji meteorologicznych lll rzedu;

93) procedura opracowania wyniku pomiaru mini-

malnej dobowej temperatury powietrza at-
mosferycznego przy powierzchni gruntu, be-
dacej wynikiem wyboru temperatury minimal-
nej z temperatur mierzonych przez cata dobe,
za pomoca czujnika umieszczonego nad po-
wierzchnig gruntu na stacjach sieci stacji
meteorologicznych |, il i lll rzgdu — wykonywa-
na do 15 dnia miesigca nastepujacego po mie-
sigcu, w ktorym te pomiary zostaty wykonane
— w przypadku stacji sieci stacji meteorologicz-
nych 1 i Il rzedu lub wykonywana do 15 dnia
drugiego miesigca po miesigcu, w ktérym te
pomiary zostaly wykonane — w przypadku sta-
cji sieci stacji meteorologicznych lil rzedu;

94) procedura wyboru maksymalnej miesigecz-

nej temperatury powietrza atmosferycznego
z maksymalnych temperatur dobowych, beda-
cych wynikiem wyboru temperatury maksy-
malnej z temperatur mierzonych przez cata do-
be, za pomoca czujnika umieszczonego w klat-
ce meteorologicznej 2 m nad powierzchnia
gruntu na stacjach sieci stacji meteorologicz-
nych |, 1li lll rzedu — wykonywana do 15 dnia
miesigca nastgpujacego po miesigcu, w kto-
rym te pomiary zostaty wykonane — w przy-
padku stacji sieci stacji meteorologicznych
till rzedu lub wykonywana do 15 dnia drugie-
go miesiaca po miesigcu, w ktérym te pomia-
ry zostaly wykonane — w przypadku stacji sie-
¢t stacji meteorologicznych i rzeduy;

95) procedura wyboru maksymalnej miesigcznej

temperatury  powietrza  atmosferycznego
z maksymalnych temperatur dobowych, bedga-
cych wynikiem wykonanego o godzinach
18.00 i 6.00 UTC* odczytu temperatury maksy-
malnej z czujnika umieszczonego w klatce
meteorologicznej 2 m nad powierzchnig grun-
tu na stacjach sieci stacji meteorologicznych
I, i lll rzedu — wykonywana do 15 dnia mie-
sigca nastepujacego po miesigcu, w ktorym te
pomiary zostaly wykonane — w przypadku
stacji sieci stacji meteorologicznych i Il rzedu
lub wykonywana do 15 dnia drugiego miesia-
ca po miesigcu, w ktérym te pomiary zostaty
wykonane — w przypadku stacji sieci stacji
meteorologicznych il rzedu;

96) procedura wyboru minimalnej miesigcznej

temperatury  powietrza  atmosferycznego
z minimalnych temperatur dobowych, beda-
cych wynikiem wyboru temperatury minimal-
nej z temperatur mierzonych przez cata dobe,
za pomoca czujnika umieszczonego w klatce
meteorologicznej 2 m nad powierzchnia grun-
tu na stacjach sieci stacji meteorologicznych
I, 11§ it rzedu — wykonywana do 15 dnia mie-
sigca nastepujacego po miesigcu, w ktorym te
pomiary zostaly wykonane — w przypadku
stacji sieci stacji meteorologicznych I i Il rzedu
lub wykonywana do 15 dnia drugiego miesia-
ca po miesigcu, w ktérym te pomiary zostaty
wykonane — w przypadku stacji sieci stacji
meteorologicznych lll rzedu;

97) procedura wyboru minimalnej miesigcznej

temperatury  powietrza  atmosferycznego
z minimalnych temperatur dobowych, beda-
cych wynikiem wykonanego o godzinach
18.00 i 6.00 UTC¥ odczytu temperatury mini-
malnej z czujnika umieszczonego w klatce
meteorologicznej 2 m nad powierzchnia grun-
tu na stacjach sieci stacji meteorologicznych
1, il rzedu — wykonywana do 15 dnia mie-
stgca nastepujacego po miesigcu, w ktérym te
pomiary zostaly wykonane — w przypadku
stacji sieci stacji meteorologicznych | i Il rzedu
lub wykonywana do 15 dnia drugiego miesia-
ca po miesigcu, w ktérym te pomiary zostaty
wykonane — w przypadku stacji sieci stacji
meteorologicznych Il rzgdu;
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98) procedura wyboru minimalnej miesiecznej

temperatury powietrza atmosferycznego przy
powierzchni gruntu z minimainych tempera-
tur dobowych przy powierzchni gruntu, be-
dacych wynikiem wyboru temperatury mini-
malnej z temperatur mierzonych przez cata
dobe, za pomoca czujnika umieszczonego
nad powierzchnia gruntu na stacjach sieci
stacji meteorologicznych |, Il i Il rzedu — wy-
konywana do 15 dnia miesigca nastepujace-
go po miesigcu, w ktérym te pomiary zostaty
wykonane — w przypadku stacji sieci stacji
meteorologicznych | i Il rzedu lub wykonywa-
na do 15 dnia drugiego miesiagca po miesia-
cu, w ktorym te pomiary zostaty wykonane —
w przypadku stacji sieci stacji meteorologicz-
nych lll rzedu;

99) procedura wyboru minimalnej miesiecznej

temperatury powietrza atmosferycznego przy
powierzchni gruntu z minimalnych tempera-
tur dobowych przy powierzchni gruntu, be-
dacych wynikiem wykonanego o godzinach
18.00 i 6.00 UTC* odczytu temperatury mini-
malnej z czujnika umieszczonego nad po-
wierzchnig gruntu na stacjach sieci stacji
meteorologicznych |, Il i {ll rzedu — wykony-
wana do 15 dnia miesigca nastepujacego po
miesigcu, w ktérym te pomiary zostaty wyko-
nane — w przypadku stacji sieci stacji meteo-
rologicznych | i Il rzedu lub wykonywana do
15 dnia drugiego miesigca po miesigcu,
w ktérym te pomiary zostaty wykonane —
w przypadku stacji sieci stacji meteorologicz-
nych it rzedu;

100) procedura wyboru maksymalnej rocznej

temperatury powietrza atmosferycznego
z maksymalnych temperatur dobowych, be-
dacych wynikiem wyboru temperatury mak-
symalnej z temperatur mierzonych przez cata
dobe, za pomoca czujnika umieszczonego
w klatce meteorologicznej 2 m nad po-
wierzchnig gruntu na stacjach sieci stacji
meteorologicznych |, Il i Il rzedu — wykony-
wana do dnia 28 lutego roku nastgpujacego
po roku, w ktérym te pomiary zostaty wyko-
nane — w przypadku stacji sieci stacji meteo-
rologicznych | i Il rzgdu lub wykonywana do
dnia 31 marca roku nastepujacego po roku,
w ktérym te pomiary zostaty wykonane —
w przypadku stacji sieci stacji meteorologicz-
nych lll rzedu;

101) procedura wyboru maksymalnej rocznej

temperatury powietrza atmosferycznego
z maksymalnych temperatur dobowych, be-
dacych wynikiem wykonanego o godzinach
18.00 i 6.00 UTC* odczytu temperatury mak-
symalnej z czujnika umieszczonego w klatce
meteorologiczne] 2 m nad powierzchnia
gruntu — wykonywana do dnia 28 lutego ro-
ku nastepujacego po roku, w ktérym te po-
miary zostaty wykonane — w przypadku sta-
cji sieci stacji meteorologicznych 1 i Il rzedu
lub wykonywana do dnia 31 marca roku na-
stepujacego po roku, w ktérym te pomiary
zostaty wykonane — w przypadku stacji sieci
stacji meteorologicznych lll rzedu;

102) procedura wyboru minimalnej rocznej tem-

peratury powietrza atmosferycznego z mini-
malnych temperatur dobowych, bedacych
wynikiem wyboru temperatury minimalnej
z temperatur mierzonych przez cata dobe, za
pomoca czujnika umieszczonego w kiatce
meteorologicznej 2 m nad powierzchnig
gruntu na stacjach sieci stacji meteorologicz-
nych |, Il i lll rzgdu — wykonywana do dnia
28 lutego roku nastepujacego po roku, w kté-
rym te pomiary zostaty wykonane — w przy-
padku stacji sieci stacji meteorologicznych
1ill rzedu lub wykonywana do dnia 31 marca
roku nastepujacego po roku, w ktérym te po-
miary zostaly wykonane — w przypadku sta-
cji sieci stacji meteorologicznych il rzedu;

103) procedura wyboru minimalnej rocznej tem-

peratury powietrza atmosferycznego z mini-
malnych temperatur dobowych, bedacych
wynikiem wykonanego o godzinach 18.00
i 6.00 UTC# odczytu temperatury minimalnej
z czujnika umieszczonego w klatce meteoro-
logicznej 2 m nad powierzchniag gruntu —
wykonywana do dnia 28 lutego roku naste-
pujacego po roku, w ktérym te pomiary zo-
staly wykonane — w przypadku stacji sieci
stacji meteorotogicznych 1 i1l rzedu lub wyko-
nywana do dnia 31 marca roku nastepujace-
go po roku, w ktérym te pomiary zostaly wy-
konane — w przypadku stacji sieci stacji
meteorologicznych Il rzedu;

104) procedura wyboru minimainej rocznej tem-

peratury powietrza atmosferycznego przy po-
wierzchni gruntu z minimalnych temperatur
dobowych powietrza atmosferycznego przy
powierzchni gruntu, bedacych wynikiem wy-
boru temperatury minimainej z temperatur
mierzonych przez catg dobe, za pomoca czuj-
nika umieszczonego nad powierzchnia grun-
tu na stacjach sieci stacji meteorologicznych
I, Hilll rzedu — wykonywana do dnia 28 lute-
go roku nastepujacego po roku, w ktérym te
pomiary zostaty wykonane — w przypadku
stacji sieci stacji meteorologicznych | i Il rze-
du lub wykonywana do dnia 31 marca roku
nastepujacego po roku, w ktérym te pomiary
zostaly wykonane — w przypadku stacji sieci
stacji meteorologicznych Il rzedu;

105) procedura wyboru minimalnej rocznej tem-

peratury powietrza atmosferycznego przy po-
wierzchni gruntu z minimalnych temperatur
dobowych powietrza atmosferycznego przy
powierzchni gruntu, bedacych wynikiem wy-
konanego o godzinach 18.00 i 6.00 UTC* od-
czytu temperatury minimalnej z czujnika
umieszczonego nad powierzchnig gruntu na
stacjach sieci stacji meteorologicznych |, |l
i Il rzedu — wykonywana do dnia 28 lutego
roku nastepujacego po roku, w ktérym te po-
miary zostaty wykonane — w przypadku sta-
cji sieci stacji meteorologicznych | i Il rzedu
lub wykonywana do dnia 31 marca roku na-
stepujacego po roku, w ktérym te pomiary
zostaty wykonane — w przypadku stacji sieci
stacji meteorologicznych lil rzedu;
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106) procedura wyliczenia w trybie operacyjnym"

sredniego dobowego cisnienia atmosferycz-
nego na podstawie pomiaréw cisnienia at-
mosferycznego, wykonywanych codziennie
w terminach gtéwnych'® i posrednich' na
stacjach sieci stacji meteorologicznych
i1l rzedu — wykonywana do godziny 7.20
UTC* nastepnego dnia po wykonaniu po-
miaréw za pomocg podstawowego urzadze-
nia umieszczonego w budynku stacji albo za-
pasowego urzadzenia umieszczonego
w ogrédku meteorologicznym;

107) procedura wyliczenia sredniego dobowego

cisnienia atmosferycznego na podstawie po-
miaréw cisnienia atmosferycznego wykona-
nych codziennie w terminach gtéwnych'®
i posrednich'? na stacjach sieci stacji meteo-
rologicznych 1 i 1l rzedu — wykonywana do
15 dnia miesigca nastepujacego po miesiacu,
w ktérym wykonano pomiary, za pomoca
podstawowego urzadzenia umieszczonego
w budynku stacji albo zapasowego urzadze-
nia umieszczonego w ogrodku meteoro-
logicznym;

108) procedura wyliczenia w trybie operacyjnym"

sredniej dobowej temperatury powietrza at-
mosferycznego na podstawie wynikéw po-
miaru temperatury powietrza atmosferyczne-
go, mierzonej codziennie w terminach gtow-
nych'? i posrednich'" na stacjach sieci stacji
meteorologicznych | i Il rzedu — wykonywa-
na do godziny 7.20 UTC* dnia nastepujacego
po dniu, w ktérym wykonano pomiary, za po-
moca podstawowego albo zapasowego czuj-
nika umieszczonego w klatce meteorologicz-
nej 2 m nad powierzchnig gruntu;

109) procedura wyliczenia sredniej dobowej tem-

peratury powietrza atmosferycznego na pod-
stawie wynikéw pomiaru temperatury po-
wietrza atmosferycznego, mierzonej codzien-
nie w terminach gtéwnych'® i posrednich!?
na stacjach sieci stacji meteorologicznych
{ill rzedu — wykonywana do 15 dnia miesia-
ca nastepujacego po miesiacu, w ktérym wy-
konano pomiary, za pomoca podstawowego
albo zapasowego czujnika umieszczonego
w klatce meteorologicznej 2 m nad po-
wierzchnia gruntu;

110) procedura wyliczenia w trybie operacyjnym?

sredniej dobowej temperatury powietrza at-
mosferycznego na podstawie wynikéw po-
miaru temperatury powietrza atmosferyczne-
go, mierzonej codziennie w terminach gtéw-
nych'® i posrednich'" na stacjach sieci stacji
meteorologicznych Il i IV rzedu — wykony-
wana do godziny 7.20 UTC# dnia nastepuja-
cego po dniu, w ktérym wykonano pomiary,
za pomoca czujnika umieszczonego w klatce
meteorologicznej 2 m nad powierzchnig
gruntu;

111) procedura wyliczenia sredniej dobowej tem-

peratury powietrza atmosferycznego na pod-
stawie wynikow pomiaru temperatury po-
wietrza atmosferycznego, mierzonej codzien-

nie w terminach gtownych'® i posrednich'"
na stacjach sieci stacji meteorologicznych
Hli IV rzedu — wykonywana do 15 dnia dru-
giego miesigca po miesiacu, w ktérym wyko-
nano pomiary, za pomoca czujnika umiesz-
czonego w klatce meteorologicznej 2 m nad
powierzchnig gruntu;

112) procedura wyliczenia $redniej dobowej tem-

peratury powietrza atmosferycznego na pod-
stawie wynikdw pomiaru temperatury po-
wietrza atmosferycznego, mierzonej codzien-
nie w trybie terminowym?® na stacjach sieci
stacji meteorologicznych il i IV rzedu — wy-
konywana do 15 dnia drugiego miesigca po
miesigcu, w ktérym wykonano pomiary, za
pomoca podstawowego albo zapasowego
czujnika umieszczonego w klatce meteoro-
logicznej 2 m nad powierzchnia gruntu;

113) procedura wyliczenia w trybie operacyjnym®

sredniej dobowej wilgotnosci wzglednej po-
wietrza atmosferycznego na podstawie wyni-
kow pomiaru wilgotnosci wzglednej powie-
trza atmosferycznego, mierzonej codziennie
w terminach gtéwnych'® i posrednich'"
na stacjach sieci stacji meteorologicznych
i ll rzedu — wykonywana do godziny 7.20
UTC? dnia nastepujacego po dniu, w ktérym
wykonano pomiary, za pomoca podstawowe-
go albo zapasowego czujnika umieszczonego
w klatce meteorologicznej 2 m nad po-
wierzchnia gruntu;

114) procedura wyliczenia sredniej dobowej wil-

gotnoscli wzgledne] powietrza atmosferycz-
nego na podstawie wynikow pomiaru wilgot-
nosci wzglednej powietrza atmosferycznego,
mierzonej codziennie w terminach gtéwnych'?
i posrednich'" na stacjach sieci stacji meteo-
rologicznych 1i Il rzedu — wykonywana do
15 dnia miesigca nastepujacego po miesiacu,
w ktérym wykonano pomiar, za pomoca pod-
stawowego albo zapasowego czujnika
umieszczonego w kiatce meteorologicznej
2 m nad powierzchnig gruntu;

115) procedura wyliczenia w trybie operacyjnym?

sredniej dobowej wilgotnosci wzglednej po-
wietrza atmosferycznego na podstawie wyni-
kow pomiaru wilgotnosci wzglednej powie-
trza atmosferycznego, mierzonej codziennie
w terminach giéwnych'® i posrednich' na
stacjach sieci stacji meteorologicznych lll rze-
du — wykonywana do godziny 7.20 UTC¥
dnia nastepujacego po dniu, w ktérym wyko-
nano pomiary, za pomoca czujnika umiesz-
czonego w klatce meteorologicznej 2 m nad
powierzchnia gruntu;

116) procedura wyliczenia sredniej dobowej wil-

gotnosci wzglednej powietrza atmosferycz-
nego na podstawie wynikéw pomiaru wilgot-
nosci wzglednej powietrza atmosferycznego,
mierzonej codziennie w terminach gtéwnych1?
i posrednich'? na stacjach sieci stacji meteo-
rologicznych 1l rzedu — wykonywana do
15 dnia drugiego miesiagca po miesigcu,
w ktérym wykonano pomiary, za pomoca
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czujnika umieszczonego w klatce meteoro-
logicznej 2 m nad powierzchnia gruntu;

117) procedura wyliczenia sredniej dobowej wil-

gotnosci wzglednej powietrza atmosferycz-
nego na podstawie wynikéw pomiaru wilgot-
nosci wzglednej powietrza atmosferycznego,
mierzonej codziennie w trybie terminowym®
na stacjach sieci stacji meteorologicznych
ill rzedu — wykonywana do 15 dnia drugiego
miesigca po miesiacu, w ktérym wykonano
pomiary, za pomoca podstawowego albo za-
pasowego czujnika umieszczonego w klatce
meteorologicznej 2 m nad powierzchnig
gruntu;

118} procedura wyliczenia w trybie operacyjnym?

$redniej dobowej predkosci wiatru na pod-
stawie wynikdw pomiaru predkosci wiatru,
mierzonej codziennie w terminach gtéwnych!®
i posrednich’ na stacjach sieci stacji meteo-
rologicznych | i Il rzedu — wykonywana do
godziny 7.20 UTC? dnia nastepujacego po
dniu, w ktdrym wykonano pomiary, za pomo-
cg czujnika umieszczonego na maszcie
10 m nad powierzchnia gruntu;

119) procedura wyliczenia sredniej dobowej pred-

kosci wiatru na podstawie wynikow pomiaru
predkosci wiatru, mierzonej codziennie w ter-
minach gtéwnych'® i posrednich'” na sta-
cjach sieci stacji meteorologicznych | i |l rze-
du — wykonywana do 15 dnia miesigca na-
stepujacego po miesigcu, w ktérym wykona-
no pomiary, za pomocg czujnika umieszczo-
nego na maszcie 10 m nad powierzchnia
gruntu;

120) procedura wyliczenia w trybie operacyjnym?

séredniej dobowej predkosci wiatru na pod-
stawie wynikéw pomiaru predkosci wiatru,
mierzonej codziennie w terminach gtéwnych'?
i posrednich’" w ciagu doby na stacjach sie-
ci stacji meteorologicznych Il rzedu — wyko-
nywana do godziny 7.20 UTC* dnia nastepu-
jacego po dniu, w ktérym wykonano pomia-
ry, za pomoca czujnika umieszczonego na
maszcie 10 m nad powierzchnig gruntu;

121) procedura wyliczenia sredniej dobowej pred-

kosci wiatru na podstawie wynikéw pomiaru
predkosci wiatru, mierzonej codziennie w ter-
minach gtéwnych'® i posrednich'" w ciggu
doby na stacjach sieci stacji meteorologicz-
nych lll rzedu — wykonywana do 15 dnia dru-
giego miesigca po miesigcu, w ktérym wyko-
nano pomiary, za pomocg czujnika umiesz-
czonego na maszcie 10 m nad powierzchnia
gruntu;

122) procedura wyliczenia sredniej dobowej pred-

kosci wiatru na podstawie wynikéw pomiaru
predkosci wiatru mierzonej codziennie w try-
bie terminowym?® na stacjach sieci stacji
meteorologicznych i rzedu — wykonywana
do 15 dnia drugiego miesigca po miesigcu,
w ktorym wykonano pomiary, za pomoc3a
czujnika  umieszczonego  na maszcie
10 m nad powierzchnig gruntu;

123) procedura wyliczenia w trybie operacyjnym?

sredniego dobowego zachmurzenia ogdlne-
go na podstawie obserwacji zachmurzenia
ogolnego, wykonywanych codziennie w ter-
minach gtéwnych'® i posrednich' na sta-
cjach sieci stacji meteorologicznych | rzedu
— wykonywana do godziny 7.20 UTC* na-
stepnego dnia po wykonaniu obserwacji;

124) procedura wyliczenia $redniego dobowego

zachmurzenia ogdlnego na podstawie obser-
wacji zachmurzenia ogodlnego, wykonywa-
nych codziennie w terminach gtéwnych'?
i posrednich na stacjach sieci stacji meteo-
rologicznych | rzedu — wykonywana do
15 dnia miesigca nastepujacego po miesiacu,
w ktérym wykonano obserwacje;

125) procedura wyliczenia $redniego miesigcznego

cisnienia atmosferycznego na podstawie po-
miaréw ci$nienia atmosferycznego, wykony-
wanych codziennie w terminach gtéwnych®
i posrednich!" na stacjach sieci stacji meteo-
rologicznych | i i} rzedu — wykonywana do
15 dnia miesiagca nastegpujacego po miesiacu,
w ktérym wykonano pomiary, za pomoca
podstawowego urzadzenia umieszczonego
w budynku stacji albo zapasowego urzadze-
nia umieszczonego w ogrodku meteoro-
logicznym;

126) procedura wyliczenia $redniej miesiecznej

temperatury powietrza atmosferycznego na
podstawie wynikéw pomiaru temperatury po-
wietrza atmosferycznego, mierzonej codzien-
nie w terminach gtéwnych'® i posrednich'"
na stacjach sieci stacji meteorologicznych
i l rzedu — wykonywana do 15 dnia miesia-
ca nastgpujacego po miesigcu, w ktérym wy-
konano pomiary, za pomoca podstawowego
albo zapasowego czujnika umieszczonego
w klatce meteorologicznej 2 m nad po-
wierzchnig gruntu;

127) procedura wyliczenia $redniej miesigcznej

temperatury powietrza atmosferycznego na
podstawie wynikéw pomiaru temperatury po-
wietrza atmosferycznego, mierzonej codzien-
nie w terminach gtéwnych'® i posrednich'
na stacjach sieci stacji meteorologicznych
itV rzedu — wykonywana do 15 dnia dru-
giego miesiaca po miesigcu, w ktérym wyko-
nano pomiary, za pomocg czujnika umiesz-
czonego w klatce meteorologicznej 2 m nad
powierzchnia gruntu;

128) procedura wyliczenia $redniej miesigcznej

temperatury powietrza atmosferycznego na
podstawie wynikow pomiarow temperatury
powietrza atmosferycznego, mierzonej co-
dziennie w trybie terminowym® na stacjach
sieci stacji meteorologicznych Il i IV rzedu —
wykonywana do 15 dnia drugiego miesigca
po miesigcu, w ktérym wykonano pomiary,
za pomocg podstawowego albo zapasowego
czujnika umieszczonego w kiatce meteoro-
logicznej 2 m nad powierzchnig gruntu;

129) procedura wyliczenia $redniej miesigcznej

wilgotnosci wzgledne] powietrza atmosfe-
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rycznego na podstawie wynikéw pomiaru
wilgotnosci wzglednej powietrza atmosfe-
rycznego, mierzonej codziennie w terminach
gtéwnych'® i posrednich'" na stacjach sieci
stacji meteorologicznych 1 i i rzedu — wyko-
nywana do 15 dnia miesigca nastepujacego
po miesigcu, w ktérym wykonano pomiary,
za pomoca podstawowego albo zapasowego
czujnika umieszczonego w kiatce meteoro-
logicznej 2 m nad powierzchnig gruntu;

130) procedura wyliczenia s$redniej miesigcznej

wilgotnosci wzglednej powietrza atmosfe-
rycznego na podstawie wynikéw pomiaru
wilgotnosci wzglednej powietrza atmosfe-
rycznego, mierzonej codziennie w terminach
gtéwnych'? i posrednich'” na stacjach sieci
stacji meteorologicznych Il rzedu — wykony-
wana do 15 dnia drugiego miesigca po mie-
sigcu, w ktérym wykonano pomiary, za po-
moc3a czujnika umieszczonego w klatce meteo-
rologicznej 2 m nad powierzchnig gruntu;

131) procedura wyliczenia s$redniej miesigcznej

wilgotnosci wzglednej powietrza atmosfe-
rycznego na podstawie wynikow pomiaru
wilgotnosci wzglednej powietrza atmosfe-
rycznego, mierzonej codziennie w trybie ter-
minowym® na stacjach sieci stacji meteoro-
logicznych 1l rzedu — wykonywana do
15 dnia drugiego miesigca po miesiacu,
w ktérym wykonano pomiary, za pomoca
podstawowego albo zapasowego czujnika
umieszczonego w klatce meteorologicznej
2 m nad powierzchnig gruntu;

132) procedura wyliczenia $redniej miesigcznej

predkosci wiatru na podstawie wynikéw po-
miaru predkosci wiatru, mierzonej codzien-
nie w terminach gtéwnych'® i posrednich'V
na stacjach sieci stacji meteorologicznych
liHl rzedu — wykonywana do 15 dnia miesig-
ca nastepujacego po miesigcu, w ktérym wy-
konano pomiary, za pomoca czujnika umiesz-
czonego na maszcie 10 m nad powierzchnia
gruntu;

133) procedura wyliczenia $redniej miesiecznej

predkosci wiatru na podstawie wynikéw po-
miaru predkosci wiatru, mierzonej codzien-
nie w terminach gtéwnych'® i posrednich!”
w ciagu doby na stacjach sieci stacji meteo-
rologicznych il rzedu — wykonywana do
15 dnia drugiego miesigca po miesiacu,
w ktérym wykonano pomiary, za pomoca
czujnika  umieszczonego na  maszcie
10 m nad powierzchnia gruntu;

134) procedura wyliczenia Sredniej miesiecznej

predkosci wiatru na podstawie wynikéw po-
miaru predkosci wiatru mierzonej codziennie
w trybie terminowym® na stacjach sieci sta-
cji meteorologicznych lll rzedu — wykonywa-
na do 15 dnia drugiego miesigca po miesia-
cu, w ktérym wykonano pomiary, za pomoca
czujnika umieszczonego  na maszcie
10 m nad powierzchnig gruntu;

135) procedura wyliczenia $redniego miesieczne-

go zachmurzenia ogéinego na podstawie ob-

serwacji zachmurzenia ogoélnego przeprowa-
dzanych codziennie w terminach gtéwnych?
i posrednich!? na stacjach sieci stacji meteo-
rologicznych | rzedu — wykonywana do
15 dnia miesigca nastgpujacego po miesiacu,
w ktorym przeprowadzono obserwacje;

136) procedura wyliczenia $redniego rocznego cis-

nienia atmosferycznego na podstawie pomia-
row cisnienia atmosferycznego przeprowa-
dzanych codziennie w terminach gtéwnych'®
i posrednich'! na stacjach sieci stacji meteo-
rologicznych | i Il rzedu — wykonywana do
dnia 28 lutego roku nastepujacego po roku,
w ktorym wykonano pomiary, za pomoca
podstawowego urzadzenia umieszczonego
w budynku stacji albo zapasowego urzadze-
nia umieszczonego w ogrodku meteoro-
logicznym;

137) procedura wyliczenia sredniej rocznej tempe-

ratury powietrza atmosferycznego na podsta-
wie wynikdbw pomiaru temperatury powie-
trza atmosferycznego, mierzonej codziennie
w terminach gtéwnych'® i posrednich'
na stacjach sieci stacji meteorologicznych
i ll rzedu — wykonywana do dnia 28 lutego
roku nastepujacego po roku, w ktéorym wyko-
nano pomiary, za pomocg podstawowego
albo zapasowego czujnika umieszczonego
w klatce meteorologicznej 2 m nad po-
wierzchnia gruntu;

138) procedura wyliczenia $redniej rocznej tempe-

ratury powietrza atmosferycznego na podsta-
wie wynikdw pomiaru temperatury powie-
trza atmosferycznego, mierzonej codziennie
w terminach gtéwnych'® i posrednich'" na
stacjach sieci stacji meteorologicznych
i IV rzedu — wykonywana do dnia 31 mar-
ca roku nastgpujacego po roku, w ktérym wy-
konano pomiary, za pomoca czujnika umiesz-
czonego w klatce meteorologicznej 2 m nad
powierzchnia gruntu;

139) procedura wyliczenia sredniej rocznej tempe-

ratury powietrza atmosferycznego na podsta-
wie wynikdéw pomiaru temperatury powie-
trza atmosferycznego, mierzonej codziennie
w trybie terminowym® na stacjach sieci sta-
cji meteorologicznych Ill i IV rzedu — wyko-
nywana do dnia 31 marca roku nastepujace-
go po roku, w ktdrym wykonano pomiary, za
pomoca podstawowego albo zapasowego
czujnika umieszczonego w klatce meteoro-
logicznej 2 m nad powierzchnig gruntu;

140) procedura wyliczenia Sredniej rocznej wilgot-

nosci wzglednej powietrza atmosferycznego
na podstawie wynikéw pomiaru wilgotnosci
wzglednej powietrza atmosferycznego, mie-
rzonej codziennie w terminach gtéwnych'®)
i posrednich'" na stacjach sieci stacji meteo-
rologicznych 1 i il rzedu — wykonywana do
dnia 28 lutego roku po roku, w ktérym wyko-
nano pomiary, za pomoca podstawowego
albo zapasowego czujnika umieszczonego
w klatce meteorologicznej 2 m nad po-
wierzchnig gruntu;
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141) procedura wyliczenia sredniej rocznej wilgot-
nosci wzglednej powietrza atmosferycznego
na podstawie wynikéw pomiaru wilgotnosci
wzglednej powietrza atmosferycznego, mie-
rzonej codziennie w terminach gtéwnych'®
i posrednich'V na stacjach sieci stacji meteo-
rologicznych Il rzgdu — wykonywana do
dnia 31 marca roku nastepujacego po roku,
w ktérym wykonano pomiary, za pomoca
czujnika umieszczonego w klatce meteoro-
logicznej 2 m nad powierzchnig gruntu;

142) procedura wyliczenia sredniej rocznej wilgot-
nosci wzglednej powietrza atmosferycznego
na podstawie wynikéw pomiaru wilgotnosci
wzglednej powietrza atmosferycznego, mie-
rzonej codziennie w trybie terminowym?® na
stacjach sieci stacji meteorologicznych i rze-
du — wykonywana do dnia 28 lutego roku
nastepujacego po roku, w ktérym wykonano
pomiary, za pomoca podstawowego aibo za-
pasowego czujnika umieszczonego w klatce
meteorologicznej 2 m nad powierzchnig
gruntu;

143) procedura wyliczenia sredniej rocznej pred-
kosci wiatru na podstawie wynikéw pomiaru
predkosci wiatru, mierzonej codziennie w ter-
minach gtéwnych'? i posrednich'” na sta-
cjach sieci stacji meteorologicznych 1 i 1l rze-
du — wykonywana do dnia 28 lutego roku
nastepujacego po roku, w ktérym wykonano
pomiary, za pomoca czujnika umieszczonego
na maszcie 10 m nad powierzchniag gruntu;

144) procedura wyliczenia $redniej rocznej pred-
kosci wiatru na podstawie wynikéw pomiaru
predkosci wiatru, mierzonej codziennie w ter-
minach gtéwnych'® i posrednich' na sta-
cjach sieci stacji meteorologicznych Il rzedu
— wykonywana do dnia 31 marca roku naste-
pujacego po roku, w ktérym wykonano po-
miary, za pomoca czujnika umieszczonego na
maszcie 10 m nad powierzchnig gruntu;

145) procedura wyliczenia $redniej rocznej pred-
kosci wiatru na podstawie wynikéw pomiaru
predkosci wiatru, mierzonej codziennie w try-
bie terminowym® na stacjach sieci stacji
meteorologicznych I rzgdu — wykonywana
do dnia 31 marca roku nastgpujacego po ro-
ku, w ktérym wykonano pomiary, za pomoca
czujnika  umieszczonego na  maszcie
10 m nad powierzchnia gruntu;

146) procedura wyliczenia sredniego rocznego za-
chmurzenia ogdlnego na podstawie obser-
wacji zachmurzenia ogélnego, przeprowa-
dzanych codziennie w terminach gtéwnych'®
i posrednich'" na stacjach sieci stacji meteo-
rologicznych | rzedu — przeprowadzana do
dnia 28 lutego roku nastepujacego po roku,
w ktérym przeprowadzono obserwacje.

3. Standardowe procedury zbierania i przetwarzania
przez panstwowa stuzbe hydrologiczno-meteoro-
logiczng informaciji publikowanych w komunika-
tach, biuletynach, prognozach, ostrzezeniach lub
rocznikach:

1) procedura opracowania ostrzezen hydrologicz-

nych dla obstugiwanego przez Biuro Prognoz
Hydrologicznych w Gdyni | rejonu ostony
hydrologicznej obejmujacego zlewnie:

a) ujsciowego odcinka Wisty od profilu Tczew
{bez profilu Tczew),

b) ujsciowego odcinka Odry od profilu Gryfino
(bez profilu Gryfino),

c) rzek Przymorza (pomiedzy Odra i Wista),

d) prawobrzeznych i lewobrzeznych doptywow
Wisly od profilu Nieszawa (lgcznie z profilem
Nieszawa) do profilu Tczew — wykonywana
niezwtocznie po stwierdzeniu, ze moze wy-
stgpi¢ lub wystagpita sytuacja meteorologicz-
na lub hydrologiczna, ktora moze wywotaé
stan zagrozenia hydrologicznego'? albo stan
alarmu hydrologicznego!?;

2) procedura opracowania ostrzezen hydrologicz-

nych dla obstugiwanego przez Biuro Prognoz
Hydrologicznych w Biatymstoku |l rejonu osto-
ny hydrologicznej obejmujacego zlewnie:

a) Narwi po profil Zambski Koscielne (tgcznie
z profilem Zambski Koscielne) w granicach
panstwa,

b) Pasigki oraz rzek wpadajacych do Pregoly
i Niemna w granicach panistwa

— wykonywana niezwtocznie po stwierdzeniu,
Ze moze wystgpié lub wystapita sytuacja meteo-
rologiczna lub hydrologiczna, ktéra moze wy-
wota¢ stan zagrozenia hydrologicznego'? albo
stan alarmu hydrologicznego'?;

3) procedura opracowania ostrzezen hydrologicz-

nych dla obstugiwanego przez Biuro Prognoz
Hydrologicznych w Poznaniu Il rejonu ostony
hydrologicznej obejmujacego zlewnig Odry od
profilu Stubice (bez profilu Stubice) do profilu
Gryfino (tacznie z profilem Gryfino), w grani-
cach panstwa — wykonywana niezwtocznie po
stwierdzeniu, ze moze wystapié¢ lub wystapita
sytuacja meteorologiczna lub hydrologiczna,
ktéra moze wywotaé¢ stan zagroienia hydro-
Iogi%negom albo stan alarmu hydrologiczne-
go

4) procedura opracowania ostrzezen hydrologicz-

nych dia obstugiwanego przez Centraine Biuro

Prognoz Hydrologicznych w Warszawie 1V rejo-

nu ostony hydrologicznej obejmujacego zlew-

nie:

a) Wisty od profilu Zawichost (bez profilu Zawi-
chost) do profilu Tczew (tacznie z profilem
Tczew), w granicach panstwa,

b) Narwi od profilu Zambski Koscieine (bez pro-
filu Zambski Koscielne), w granicach pan-
stwa

— wykonywana niezwlocznie po stwierdzeniu,
ze moze wystapic lub wystgpita sytuacja meteo-
rologiczna lub hydrologiczna, ktéra moze wy-
wotaé stan zagrozenia hydrolo?icznegom albo
stan alarmu hydrologicznego'3"

5) procedura opracowania ostrzezen hydrologicz-

nych dla obstugiwanego przez Biuro Prognoz
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Hydrologicznych we Wroctawiu V rejonu osto- 12) procedura opracowania prognozy hydro-

ny hydrologicznej obejmujgcego zlewnig Odry
od granicy z Republika Czeskg do profilu Stubi-
ce (tacznie z profilem Stubice), w granicach
panstwa — wykonywana niezwlocznie po
stwierdzeniu, Ze moze wystapi¢ lub wystapita
sytuacja meteorologiczna lub hydrologiczna,
ktéra moze wywotaé stan zagrozenia hydro-
logicznego'? albo stan alarmu hydrologicz-

logicznej dla podstawowego profilu wodowska-
zowego ostony hydrologicznej Ostroteka na
Narwi — wykonywana do godziny 7.30 UTC¥
w dni robocze oraz w czasie stanu zagrozenia
powodziowego i alarmu powodziowego co-
dziennie do godziny 7.30 UTC?* i aktualizowa-
na w miare potrzeby co 12, 6 lub co 3 godziny;

nego'3; 13) procedura opracowania prognozy hydro-

6) procedura opracowania ostrzezen hydrologicz-
nych dla obstugiwanego przez Biuro Prognoz
Hydrologicznych w Krakowie VI rejonu ostony
hydrologicznej obejmujacego zlewnig Wisly po
profil Zawichost (tacznie z profilem Zawichost),
w granicach panstwa — wykonywana nie-
zwlocznie po stwierdzeniu, ze moze wystapié
lub wystgpita sytuacja meteorologiczna lub

logicznej dia podstawowego profilu wodo-
wskazowego ostony hydrologicznej Zambski
Koscielne na Narwi — wykonywana do godzi-
ny 7.30 UTC# w dni robocze oraz w czasie sta-
nu zagrozenia powodziowego i alarmu powo-
dziowego codziennie do godziny 7.30 UTC?#
i aktualizowana w miare potrzeby co 12, 6 lub
co 3 godziny;

hydrologiczna, ktéra moze wywotaé stan zagro- 14) procedura opracowania prognozy hydro-

zenia hydrologicznego'? albo stan alarmu
hydrologicznego?;

7) procedura opracowania prognozy hydrologicz-
nej dla podstawowego profilu wodowskazowe-
go ostony hydrologicznej Zawichost na Wisle
— wykonywana do godziny 7.30 UTC# w dni
robocze oraz w czasie stanu zagrozenia powo-
dziowego i alarmu powodziowego codziennie

logicznej dla podstawowego profilu wodo-
wskazowego ostony hydrologicznej Gfogéw
na Odrze — wykonywana do godziny
7.30 UTC# w dni robocze oraz w czasie stanu
zagrozenia powodziowego i alarmu powo-
dziowego codziennie do godziny 7.30 UTC%
i aktualizowana w miare potrzeby co 12, 6 lub
co 3 godziny;

do gOdZiny 7.30 UTCd) i aktualizowana w miare 15) procedura opracowania prognozy hydro_

potrzeby co 12, 6 lub co 3 godziny;

8) procedura opracowania prognozy hydrologicz-
nej dla podstawowego profilu wodowskazowe-
go osftony hydrologicznej Putawy (Azoty) na
Wisle — wykonywana do godziny 7.30 UTCY
w dni robocze oraz w czasie stanu zagrozenia
powodziowego i alarmu powodziowego co-
dziennie do godziny 7.30 UTC* i aktualizowana
w miare potrzeby co 12, 6 lub co 3 godziny;

9) procedura opracowania prognozy hydrologicz-
nej dla podstawowego profilu wodowskazowe-
go ostony hydrologicznej Warszawa na Wisle
— wykonywana do godziny 7.30 UTC% w dni
robocze oraz w czasie stanu zagrozenia powo-
dziowego i alarmu powodziowego codziennie
do godziny 7.30 UTC# i aktualizowana w miarg
potrzeby co 12, 6 lub co 3 godziny;

logicznej dla podstawowego profilu wodo-
wskazowego osfony hydrologicznej Nowa Sél
na Odrze — wykonywana do godziny
7.30 UTC# w dni robocze oraz w czasie stanu
zagrozenia powodziowego i alarmu powo-
dziowego codziennie do godziny 7.30 UTC¥
i aktualizowana w miare potrzeby co 12, 6 fub
co 3 godziny;

16) procedura opracowania prognozy hydro-

logicznej dla podstawowego profilu wodo-
wskazowego ostony hydrologicznej Nietkoéw
na Odrze — wykonywana do godziny
7.30 UTC* w dni robocze oraz w czasie stanu
zagrozenia powodziowego i alarmu powo-
dziowego codziennie do godziny 7.30 UTC#
i aktualizowana w miare potrzeby co 12, 6 lub
co 3 godziny;

10) procedura opracowania prognozy hydro- 17) procedura opracowania prognozy hydro-

logicznej dla podstawowego profilu wodo-
wskazowego ostony hydrologicznej Kepa Pol-
ska na Wisle — wykonywana do godziny
7.30 UTC* w dni robocze oraz w czasie stanu
zagrozenia powodziowego i alarmu powo-
dziowego codziennie do godziny 7.30 UTC#
i aktualizowana w miare potrzeby co 12, 6 lub
co 3 godziny;

logicznej dla podstawowego profilu wodo-
wskazowego ostony hydrologicznej Stubice
na Odrze — wykonywana do godziny
7.30 UTC4 w dni robocze oraz w czasie stanu
zagrozenia powodziowego i alarmu powo-
dziowego codziennie do godziny 7.30 UTC?
i aktualizowana w miare potrzeby co 12, 6 lub
co 3 godziny;

11) procedura opracowania prognozy hydro- 18) procedura opracowania prognozy hydro-

logicznej dla podstawowego profilu wodo-
wskazowego ostony hydrologicznej Wyszkow
na Bugu — wykonywana do godziny
7.30 UTC# w dni robocze oraz w czasie stanu
zagrozenia powodziowego i alarmu powo-
dziowego codziennie do godziny 7.30 UTC#
i aktualizowana w miarg potrzeby co 12, 6 lub
co 3 godziny;

logicznej dla podstawowego profilu wodo-
wskazowego ostony hydrologicznej Gozdowi-
ce na Odrze — wykonywana do godziny
7.30 UTC# w dni robocze oraz w czasie stanu
zagrozenia powodziowego i alarmu powo-
dziowego codziennie do godziny 7.30 UTCY
i aktualizowana w miare potrzeby co 12, 6 lub
co 3 godziny;
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19) procedura opracowania prognozy hydro-
logicznej dla podstawowego profilu wodo-
wskazowego ostony hydrologicznej Poznar
(Most Rocha) na Warcie — wykonywana do
godziny 7.30 UTC* w dni robocze oraz w cza-
sie stanu zagrozenia powodziowego i alarmu
powodziowego codziennie do godziny
7.30 UTC? i aktualizowana w miare potrzeby
co 12, 6 lub co 3 godziny;

20) procedura opracowania prognozy hydro-
logicznej dla podstawowego profilu wodo-
wskazowego ostony hydrologicznej Gorzow
Wielkopolski na Warcie — wykonywana do
godziny 7.30 UTC* w dni robocze oraz w cza-
sie stanu zagrozenia powodziowego i alarmu
powodziowego codziennie do godziny
7.30 UTC# i aktualizowana w miare potrzeby
co 12, 6 lub co 3 godziny;

21) procedura opracowania prognozy hydro-
logicznej dla dodatkowego profilu wodowska-
zowego ostony hydrologicznej Krakéw-Biela-
ny na Wisle — wykonywana codziennie do go-
dziny 9.00 UTC# w czasie stanu zagrozenia po-
wodziowego i alarmu powodziowego i aktuali-
zowana w miare potrzeby co 12, 6 lub co 3 go-
dziny;

22) procedura opracowania prognozy hydro-
logicznej dla dodatkowego profilu wodowska-
zowego ostony hydrologicznej Popedzynka na
Wisdle — wykonywana codziennie do godziny
9.00 UTC* w czasie stanu zagrozenia powo-
dziowego i alarmu powodziowego i aktualizo-
wana w miare potrzeby co 12, 6 lub co 3 go-
dziny;

23) procedura opracowania prognozy hydro-
logicznej dla dodatkowego profilu wodowska-
zowegdo ostony hydrologicznej Karsy na Wisle
— wykonywana codziennie do godziny 9.00
UTC# w czasie stanu zagrozenia powodziowe-
go i alarmu powodziowego i aktualizowana
w miare potrzeby co 12, 6 lub co 3 godziny;

24) procedura opracowania prognozy hydro-
logicznej dla dodatkowego profilu wodowska-
zowego ostony hydrologicznej Szczucin na
Wisle — wykonywana codziennie do godziny
9.00 UTC* w czasie stanu zagrozenia powo-
dziowego i alarmu powodziowego i aktualizo-
wana w miarg potrzeby co 12, 6 fub co 3 go-
dziny;

25) procedura opracowania prognozy hydro-
logicznej dla dodatkowego profilu wodowska-
zowego ostony hydrologicznej Sandomierz na
Wisle — wykonywana codziennie do godziny
9.00 UTC# w czasie stanu zagrozenia powo-
dziowego i alarmu powodziowego i aktualizo-
wana w miare potrzeby co 12, 6 lub co 3 go-
dziny;

26) procedura opracowania prognozy hydro-
logicznej dla dodatkowego profilu wodowska-
zowego osfony hydrologicznej Annopol na
Wisle — wykonywana codziennie do godziny
9.00 UTC# w czasie stanu zagrozenia powo-

dziowego i alarmu powodziowego i aktualizo-
wana w miarg potrzeby co 12, 6 lub co 3 go-
dziny;

27) procedura opracowania prognozy hydro-
logicznej dla dodatkowego profilu wodowska-
zowego ostony hydrologicznej Deblin na Wi-
sle — wykonywana codziennie do godziny
9.00 UTC* w czasie stanu zagrozenia powo-
dziowego i alarmu powodziowego i aktualizo-
wana w miare potrzeby co 12, 6 lub co 3 go-
dziny;

28) procedura opracowania prognozy hydro-
logicznej dla dodatkowego profilu wodowska-
zowego ostony hydrologicznej Gusin na Wisie
— wykonywana codziennie do godziny 9.00
UTC* w czasie stanu zagrozenia powodziowe-
go i alarmu powodziowego i aktualizowana
w miare potrzeby co 12, 6 fub co 3 godziny;

29) procedura opracowania prognozy hydro-
logicznej dla dodatkowego profilu wodowska-
zowego osfony hydrologicznej Warszawa —
Nadwilanéwka Sluza na Wisle — wykonywana
codziennie do godziny 9.00 UTC# w czasie sta-
nu zagrozenia powodziowego i alarmu powo-
dziowego i aktualizowana w miare potrzeby co
12, 6 lub co 3 godziny;

30) procedura opracowania prognozy hydro-
logicznej dla dodatkowego profilu wodowska-
zowego ostony hydrologicznej Modlin na Wi-
sle — wykonywana codziennie do godziny
9.00 UTC* w czasie stanu zagrozenia powo-
dziowego i alarmu powodziowego i aktualizo-
wana w miare potrzeby co 12, 6 fub co 3 go-
dziny;

31) procedura opracowania prognozy hydro-
logicznej dla dodatkowego profilu wodowska-
zowego ostony hydrologicznej Wyszogréd na
Wisle — wykonywana codziennie do godziny
9.00 UTC# w czasie stanu zagroienia powo-
dziowego i alarmu powodziowego i aktualizo-
wana w miare potrzeby co 12, 6 lub co 3 go-
dziny;

32) procedura opracowania prognozy hydro-
logicznej dla dodatkowego profilu wodowska-
zowego ostony hydrologicznej Fordon na Wi-
$le — wykonywana codziennie do godziny
9.00 UTC# w czasie stanu zagrozenia powo-
dziowego i alarmu powodziowego i aktualizo-
wana w miare potrzeby co 12, 6 fub co 3 go-
dziny;

33) procedura opracowania prognozy hydro-
logicznej dla dodatkowego profilu wodowska-
zowego ostony hydrologicznej Torun na Wisle
— wykonywana codziennie do godziny 9.00
UTC* w czasie stanu zagrozenia powodziowe-
go i alarmu powodziowego i aktualizowana
w miare potrzeby co 12, 6 lub co 3 godziny;

34) procedura opracowania prognozy hydro-
logicznej dla dodatkowego profilu wodowska-
zowego ostony hydrologicznej Chetmno na
Wisle — wykonywana codziennie do godziny
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9.00 UTC# w czasie stanu zagrozenia powo-
dziowego i alarmu powodziowego i aktualizo-
wana w miare potrzeby co 12, 6 lub co 3 go-
dziny;

35) procedura opracowania prognozy hydro-
logicznej dla dodatkowego profilu wodowska-
zowego ostony hydrologicznej Grudziadz na
Wisle — wykonywana codziennie do godziny
9.00 UTC* w czasie stanu zagrozenia powo-
dziowego i alarmu powodziowego i aktualizo-
wana w miare potrzeby co 12, 6 lub co 3 go-
dziny;

36) procedura opracowania prognozy hydro-
logicznej dla dodatkowego profilu wodowska-
zowego ostony hydrologicznej Tczew na Wisle
— wykonywana codziennie do godziny 9.00
UTC# w czasie stanu zagrozenia powodziowe-
go i alarmu powodziowego i aktualizowana
w miare potrzeby co 12, 6 lub co 3 godziny;

37) procedura opracowania prognozy hydro-
logicznej dla dodatkowego profilu wodowska-
zowego ostony hydrologicznej Przegalina na
Wisle — wykonywana codziennie do godziny
9.00 UTC* w czasie stanu zagrozenia powo-
dziowego i alarmu powodziowego i aktualizo-
wana w miare potrzeby co 12, 6 lub co 3 go-
dziny;

38) procedura opracowania prognozy hydro-
logicznej dla dodatkowego profilu wodowska-
zowego ostony hydrologicznej Dynéw na Sa-
nie — wykonywana codziennie do godziny
9.00 UTC# w czasie stanu zagrozenia powo-
dziowego i alarmu powodziowego i aktualizo-
wana w miare potrzeby co 12, 6 lub co 3 go-
dziny;

39) procedura opracowania prognozy hydro-
logicznej dla dodatkowego profilu wodowska-
zowego ostony hydrologicznej Przemysi na
Sanie — wykonywana codziennie do godziny
9.00 UTC* w czasie stanu zagrozenia powo-
dziowego i alarmu powodziowego i aktualizo-
wana w miare potrzeby co 12, 6 lub co 3 go-
dziny;

40) procedura opracowania prognhozy hydro-
logicznej dla dodatkowego profilu wodowska-
zowego ostony hydrologicznej Jarostaw na
Sanie — wykonywana codziennie do godziny
9.00 UTCY¥ w czasie stanu zagrozenia powo-
dziowego i alarmu powodziowego i aktualizo-
wana w miare potrzeby co 12, 6 lub co 3 go-
dziny;

41) procedura opracowania prognozy hydro-
logicznej dla dodatkowego profilu wodowska-
zowego osfony hydrologicznej Rzuchéw na
Sanie — wykonywana codziennie do godziny
9.00 UTC¥ w czasie stanu zagrozenia powo-
dziowego i alarmu powodziowego i aktualizo-
wana w miare potrzeby co 12, 6 lub co 3 go-
dziny;

42) procedura opracowania prognozy hydro-
logicznej dla dodatkowego profilu wodowska-

zowego ostony hydrologicznej Nisko na Sanie
— wykonywana codziennie do godziny 9.00
UTC?4 w czasie stanu zagrozenia powodziowe-
go i alarmu powodziowego i aktualizowana
w miare potrzeby co 12, 6 lub co 3 godziny;

43) procedura opracowania prognozy hydro-
togicznej dla dodatkowego profilu wodowska-
zowego ostony hydrologicznej Strzyzéw na
Bugu — wykonywana codziennie do godziny
9.00 UTC* w czasie stanu zagrozenia powo-
dziowego i alarmu powodziowego i aktualizo-
wana w miare potrzeby co 12, 6 {ub co 3 go-
dziny;

44) procedura opracowania prognozy hydro-
logicznej dla dodatkowego profilu wodowska-
zowego ostony hydrologicznej Dorohusk na
Bugu — wykonywana codziennie do godziny
9.00 UTC* w czasie stanu zagrozenia powo-
dziowego i alarmu powodziowego i aktualizo-
wana w miare potrzeby co 12, 6 lub co 3 go-
dziny;

45) procedura opracowania prognozy hydro-
logicznej dla dodatkowego profilu wodowska-
zowego ostony hydrologicznej Wtodawa na
Bugu — wykonywana codziennie do godziny
9.00 UTCY w czasie stanu zagrozenia powo-
dziowego i alarmu powodziowego i aktualizo-
wana w miare potrzeby co 12, 6 lub co 3 go-
dziny;

46) procedura opracowania prognozy hydro-
logicznej dla dodatkowego profilu wodowska-
zowego ostony hydrologicznej Krzyczew na
Bugu — wykonywana codziennie do godziny
9.00 UTCY w czasie stanu zagrozenia powo-
dziowego i alarmu powodziowego i aktualizo-
wana w miare potrzeby co 12, 6 lub co 3 go-
dziny;

47) procedura opracowania prognozy hydro-
logicznej dla dodatkowego profilu wodowska-
zowego ostony hydrologicznej Frankopol na
Bugu — wykonywana codziennie do godziny
9.00 UTC# w czasie stanu zagrozenia powo-
dziowego i alarmu powodziowego i aktualizo-
wana w miare potrzeby co 12, 6 lub co 3 go-
dziny;

48) procedura opracowania prognozy hydro-
logicznej dla dodatkowego profilu wodowska-
zowego ostony hydrologicznej Chatupki na
Odrze — wykonywana codziennie do godziny
9.00 UTC? w czasie stanu zagrozenia powo-
dziowego i alarmu powodziowego i aktualizo-
wana w miare potrzeby co 12, 6 lub co 3 go-
dziny;

49) procedura opracowania prognozy hydro-
logicznej dla dodatkowego profilu wodowska-
zowego ostony hydrologicznej Racibdrz-Mie-
donia na Odrze — wykonywana codziennie do
godziny 9.00 UTC? w czasie stanu zagrozenia
powodziowego i alarmu powodziowego i ak-
tualizowana w miare potrzeby co 12, 6 lub co
3 godziny;

50) procedura opracowania prognozy hydro-
logicznej dia dodatkowego profilu wodowska-
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zowego ostony hydrologicznej Kozle na Odrze
— wykonywana codziennie do godziny 9.00
UTC# w czasie stanu zagrozenia powodziowe-
go i alarmu powodziowego i aktualizowana
w miare potrzeby co 12, 6 lub co 3 godziny;

51} procedura opracowania prognozy hydro-
logicznej dla dodatkowego profilu wodowska-
zowego ostony hydrologicznej Krapkowice na
Odrze — wykonywana codziennie do godziny
9.00 UTC# w czasie stanu zagrozenia powo-
dziowego i alarmu powodziowego i aktualizo-
wana w miare potrzeby co 12, 6 lub co 3 go-
dziny;

52) procedura opracowania prognozy hydro-
logicznej dia dodatkowego profilu wodowska-
zowego ostony hydrologicznej Opole na Odrze
— wykonywana codziennie do godziny 9.00
UTC# w czasie stanu zagrozenia powodziowe-
go i alarmu powodziowego i aktualizowana
w miare potrzeby co 12, 6 lub co 3 godziny;

53) procedura opracowania prognozy hydro-
logicznej dla dodatkowego profilu wodowska-
zowego ostony hydrologicznej Ujscie Nysy
Ktodzkiej na Odrze — wykonywana codziennie
do godziny 9.00 UTC# w czasie stanu zagroze-
nia powodziowego i alarmu powodziowego
i aktualizowana w miare potrzeby co 12, 6 lub
co 3 godziny;

54) procedura opracowania prognozy hydro-
logicznej dla dodatkowego profilu wodowska-
zowego ostony hydrologicznej Brzeg (Most)
na Odrze — wykonywana codziennie do godzi-
ny 9.00 UTC¥ w czasie stanu zagrozenia po-
wodziowego i alarmu powodziowego i aktuali-
zowana w miare potrzeby ¢co 12, 6 lub co 3 go-
dziny;

55) procedura opracowania prognozy hydro-
logicznej dla dodatkowego profilu wodowska-
zowego ostony hydrologicznej Otawa {Most)
na Odrze — wykonywana codziennie do godzi-
ny 9.00 UTC* w czasie stanu zagroienia po-
wodziowego i alarmu powodziowego i aktuali-
zowana w miare potrzeby co 12, 6 lub co 3 go-
dziny;

56) procedura opracowania prognozy hydro-
logicznej dla dodatkowego profilu wodowska-
zowego ostony hydrologicznej Trestno na
Odrze — wykonywana codziennie do godziny
9.00 UTC* w czasie stanu zagrozenia powo-
dziowego i alarmu powodziowego i aktualizo-
wana w miare potrzeby co 12, 6 lub co 3 go-
dziny;

57) procedura opracowania prognozy hydro-
logicznej dla dodatkowego profilu wodowska-
zowego ostony hydrologicznej Brzeg Dolny na
Odrze — wykonywana codziennie do godziny
9.00 UTC* w czasie stanu zagrozenia powo-
dziowego i alarmu powodziowego i aktualizo-
wana w miare potrzeby co 12, 6 lub co 3 go-
dziny;

58) procedura opracowania prognozy hydro-
logicznej dla dodatkowego profilu wodowska-

zowego ostony hydrologicznej Malczyce na
Odrze — wykonywana codziennie do godziny
9.00 UTC¥ w czasie stanu zagrozenia powo-
dziowego i alarmu powodziowego i aktualizo-
wana w miare potrzeby co 12, 6 lub co 3 go-
dziny;

59) procedura opracowania prognozy hydro-
logicznej dla dodatkowego profilu wodowska-
zowego ostony hydrologicznej Scinawa na
Odrze — wykonywana codziennie do godziny
8.00 UTC# w czasie stanu zagrozenia powo-
dziowego i alarmu powodziowego i aktualizo-
wana w miare potrzeby co 12, 6 lub co 3 go-
dziny;

60) procedura opracowania prognozy hydro-
logicznej dla dodatkowego profilu wodowska-
zowego ostony hydrologicznej Cigacice na
Odrze — wykonywana codziennie do godziny
9.00 UTC# w czasie stanu zagrozenia powo-
dziowego i alarmu powodziowego i aktualizo-
wana w miare potrzeby co 12, 6 lub co 3 go-
dziny;

61) procedura opracowania prognozy hydro-
logicznej dla dodatkowego profilu wodowska-
zowego osfony hydrologicznej Potecko na Od-
rze — wykonywana codziennie do godziny
9.00 UTC* w czasie stanu zagrozenia powo-
dziowego i alarmu powodziowego i aktualizo-
wana w miare potrzeby co 12, 6 tub co 3 go-
dziny;

62) procedura opracowania prognozy hydro-
logicznej dia dodatkowego profilu wodowska-
zowego ostony hydrologicznej Szczecin (Most
Dtugi) na Odrze Zachodniej — wykonywana
codziennie do godziny 9.00 UTC?¥ w czasie sta-
nu zagrozenia powodziowego i alarmu powo-
dziowego i aktualizowana w miare potrzeby co
12, 6 lub co 3 godziny;

63) procedura opracowania codziennego biulety-
nu standw wody, zawierajacego dane ze stacji
wodowskazowych wyposazonych w urzadze-
nia do automatycznego pomiaru stanu wody
i telemetrycznego przekazu oraz ze stacji,
z ktérych wyniki pomiaru stanu wody oraz in-
formacje uzupetniajace sa przekazywane przez
obserwatora — wykonywana codziennie do
godziny 8.00 UTC%;

64) procedura opracowania codziennego komuni-
katu hydrologicznego, zawierajgcego opis
i podsumowanie sytuacji hydrologicznej na
podstawie pomiardw i obserwacji wykona-
nych o godzinie 6.00 UTCY — wykonywana
codziennie do godziny 9.00 UTC¥;

65) procedura opracowania tygodniowego biule-
tynu hydrologicznego, zawierajgcego opis
i podsumowanie sytuacji hydrologicznej na
podstawie pomiardow i obserwacji wykona-
nych w poprzednim tygodniu — wykonywana
w kazda $rode do godziny 9.00 UTC?, a jezeli
jest to dzien wolny od pracy, to w pierwszy
dzien roboczy po srodzie;

66) procedura opracowania i druku miesiecznego
~Biuletynu Panstwowej Stuzby Hydrologicz-
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no-Meteorologicznej”, zawierajacego opis sy-
tuacji hydrologicznej i meteorologicznej w po-
przednim miesigcu, wraz z zawartym w wyda-
niu dotyczagcym miesiaca pazdziernika podsu-
mowaniem przebiegu zjawisk hydrologicz-
nych za rok hydrologiczny”, oraz wraz z za-
wartym w styczniowym wydaniu Biuletynu
podsumowaniem przebiegu zjawisk meteoro-
logicznych w roku kalendarzowym — wykony-
wana do 20 dnia miesigca nastepujacego po
miesigcu, ktory jest prezentowany w Biulety-
nie;

67) procedura opracowania rocznika hydrologicz-

nego zawierajacego codzienne stany, przepty-
wy i temperatury wody oraz ich miesieczne
i roczne wartosci charakterystyczne w ustalo-
nych profilach wodowskazowych zapewniaja-
cych reprezentatywno$¢ danych dla Polski —
wykonywana do dnia 30 czerwca roku naste-
pujacego po zakorniczeniu roku hydrologiczne-
go’), ktérego dany rocznik dotyczy;

68) procedura opracowania ostrzezen dla obszaru

Polski przez Centralne Biuro Prognoz Meteoro-
logicznych w Warszawie — wykonywana nie-
zwlocznie po stwierdzeniu, ze moze wystapié
lub wystagpita sytuacja meteorologiczna mo-
gaca wywotaé stan zagrozenia meteorologicz-
ne%c))”’ albo stan alarmu meteorologiczne-
go™’

69) procedura opracowania ostrzezen meteoro-

logicznych dla obstugiwanego przez Biuro
Prognoz Meteorologicznych w Szczecinie | re-
jonu ostony meteorologicznej obejmujacego
wojewoddztwo zachodniopomorskie — wyko-
nywana niezwlocznie po stwierdzeniu, ze mo-
ze wystapi¢ lub wystagpita sytuacja meteoro-
logiczna mogaca wywotaé stan zagroienia
meteorologicznego' albo stan alarmu meteo-
rologicznego';

70) procedura opracowania ostrzezern meteoro-

logicznych dla obstugiwanego przez Biuro
Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdy-
ni Il rejonu ostony meteorologicznej obejmu-
jacego wojewdédztwo pomorskie wraz z powia-
tem elblagskim — wykonywana niezwiocznie
po stwierdzeniu, ze moze wystapié lub wystg-
pita sytuacja meteorologiczna mogaca wywo-
ta¢ stan zagrozenia meteorologicznego'¥ albo
stan alarmu meteorologicznego’®;

71) procedura opracowania ostrzezern meteoro-

logicznych dla obstugiwanego przez Biuro
Prognoz Meteorologicznych w Biatymstoku
Ill rejonu ostony meteorologicznej obejmuja-
cego wojewddztwa podlaskie i warminsko-
-mazurskie z wytgczeniem powiatu elblaskie-
go — wykonywana niezwtocznie po stwierdze-
niu, ze moze wystapi¢ lub wystapita sytuacja
meteorologiczna mogaca wywota¢ stan zagro-
zenia meteorologicznego' albo stan alarmu
meteorologicznego'%;

72) procedura opracowania ostrzezein meteoro-

logicznych dla obstugiwanego przez Biuro
Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu IV re-
jonu ostony meteorologicznej obejmujacego

wojewoddztwa kujawsko-pomorskie, lubuskie
i wielkopolskie — wykonywana niezwlocznie
po stwierdzeniu, Ze moze wystgpi¢ lub wysta-
pita sytuacja meteorologiczna mogaca wywo-
taé stan zagrozenia meteorologicznego'¥ albo
stan alarmu meteorologicznego'®;

73) procedura opracowania ostrzezen meteoro-
logicznych dla obstugiwanego przez Centraine
Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warsza-
wie V rejonu ostony meteorologicznej obej-
mujgcego wojewddztwa lubelskie, todzkie
i mazowieckie — wykonywana niezwiocznie
po stwierdzeniu, Zze moze wystapic¢ lub wysta-
pita sytuacja meteorologiczna mogaca wywo-
taé stan zagrozenia meteorologicznego'¥ albo
stan alarmu meteorologicznego'®;

74) procedura opracowania ostrzezen meteoro-
logicznych dla obstugiwanego przez Biuro
Prognoz Meteorologicznych we Wroctawiu
VI rejonu ostony meteorologicznej obejmuja-
cego wojewoddztwa dolnoslaskie i opolskie —
wykonywana niezwlocznie po stwierdzeniu, ze
moze wystgpi¢ lub wystapita sytuacja meteo-
rologiczna mogaca wywotacé stan zagrozenia
meteorologicznego'¥ albo stan alarmu meteo-
rologicznego'®;

75) procedura opracowania ostrzezen meteoro-
logicznych dla obstugiwanego przez Biuro
Prognoz Meteorologicznych w  Krakowie
VIl rejonu ostony meteorologicznej obejmuja-
cego wojewoddztwa matopolskie, podkarpac-
kie, slaskie i $wietokrzyskie — wykonywana
niezwtocznie po stwierdzeniu, ze moze wysta-
pi¢ lub wystapita sytuacja meteorologiczna
mogaca wywotaé stan zagrozenia meteoro-
logicznego'¥ albo stan alarmu meteorologicz-
nego'®;

76) procedura opracowania prognozy meteoro-
logicznej przez Centralne Biuro Prognoz Meteo-
rologicznych na najblizsze 120 godzin dla Pol-
ski — wykonywana codziennie do godziny
12.00 UTC%;

77) procedura opracowania prognozy meteoro-
logicznej przez Biuro Prognoz Meteorologicz-
nych w Szczecinie na najblizsze 120 godzin dla
! rejonu ostony meteorologicznej obejmujace-
go wojewodztwo zachodniopomorskie — wy-
konywana codziennie do godziny 12.00 UTC?%;

78) procedura opracowania prognozy meteoro-
logicznej przez Biuro Meteorologicznych Pro-
gnoz Morskich w Gdyni na najblizsze 120 go-
dzin dla It rejonu ostony meteorologicznej
obejmujacego wojewddztwo pomorskie wraz
z powiatem elblaskim — wykonywana co-
dziennie do godziny 12.00 UTC%;

79) procedura opracowania prognozy meteoro-
logicznej przez Biuro Prognoz Meteorologicz-
nych w Biatymstoku na najblizsze 120 godzin
dla Hli rejonu ostony meteorologicznej obej-
mujacego wojewoddztwa podiaskie i warmin-
sko-mazurskie z wytgczeniem powiatu elbla-
skiego — wykonywana codziennie do godziny
12.00 UTC%;
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80) procedura opracowania prognozy meteoro-
logicznej przez Biuro Prognoz Meteorologicz-
nych w Poznaniu na najblizsze 120 godzin dla
IV rejonu ostony meteorologicznej obejmuja-
cego wojewodztwa kujawsko-pomorskie, lu-
buskie i wielkopolskie — wykonywana co-
dziennie do godziny 12.00 UTC#;

81) procedura opracowania prognozy meteo-
rologicznej przez Centralne Biuro Prognoz
Meteorologicznych w Warszawie na najblizsze
120 godzin dla V rejonu ostony meteorologicz-
nej obejmujacego wojewddztwa lubelskie,
tédzkie i mazowieckie — wykonywana co-
dziennie do godziny 12.00 UTC¥;

82) procedura opracowania prognozy meteoro-
logicznej przez Biuro Prognoz Meteorologicz-
nych we Wroctawiu na najblizsze 120 godzin
dia VI rejonu ostony meteorologicznej obej-
mujacego wojewodztwa dolnoslaskie i opol-
skie — wykonywana codziennie do godziny
12.00 UTC*;

83) procedura opracowania prognozy meteoro-
logicznej przez Biuro Prognoz Meteorologicz-
nych w Krakowie na najblizsze 120 godzin dla
Vil rejonu ostony meteorologicznej obejmuja-
cego wojewoddztwa matopolskie, podkarpac-
kie, slaskie i swigtokrzyskie — wykonywana
codziennie do godziny 12.00 UTC%;

84) procedura opracowania prognozy meteoro-
logicznej przez Centralne Biuro Prognoz
Meteorologicznych w Warszawie na najblizsze
48 godzin dla Polski — wykonywana codzien-
nie dwa razy w ciggu doby, do ?odziny 5.30
UTC? oraz do godziny 12.00 UTC%;

85) procedura opracowania prognozy meteoro-
logicznej przez Biuro Prognoz Meteorologicz-
nych w Szczecinie na najblizsze 48 godzin dla
| rejonu ostony meteorologicznej obejmujace-
go wojewodztwo zachodniopomorskie — wy-
konywana codziennie dwa razy w ciagu doby,
do godziny 5.30 UTC* oraz do godziny 12.00
UTCY:

86) procedura opracowania prognozy meteoro-
logicznej przez Biuro Meteorologicznych Pro-
gnoz Morskich w Gdyni na najblizsze 48 go-
dzin dla H rejonu ostony meteorologicznej
obejmujacego wojewddztwo pomorskie wraz
z powiatem elblaskim — wykonywana co-
dziennie dwa razy w ciaggu doby, do godziny
5.30 UTC# oraz do godziny 12.00 UTC?#;

87) procedura opracowania prognozy meteoro-
logicznej przez Biuro Prognoz Meteorologicz-
nych w Bialymstoku na najblizsze 48 godzin
dia lll rejonu ostony meteorologicznej obej-
mujacego wojewodztwa podlaskie i warmin-
sko-mazurskie z wylaczeniem powiatu elbla-
skiego — wykonywana codziennie dwa razy
w ciggu doby, do godziny 5.30 UTC# oraz do
godziny 12.00 UTC?;

88) procedura opracowania prognozy meteoro-
logicznej przez Biuro Prognoz Meteorologicz-
nych w Poznaniu na najblizsze 48 godzin dla
IV rejonu ostony meteorologicznej obejmuja-

cego wojewodztwa kujawsko-pomorskie, lu-
buskie i wielkopolskie — wykonywana co-
dziennie dwa razy w ciggu doby, do godziny
5.30 UTC? oraz do godziny 12.00 UTC?;

89) procedura opracowania prognozy meteoro-
logicznej przez Centralne Biuro Prognoz Meteo-
rologicznych w Warszawie na najblizsze 48 go-
dzin dla V rejonu ostony meteorologicznej
obejmujacego wojewddztwa lubelskie, tédzkie
i mazowieckie — wykonywana codziennie
dwa razy w ciggu doby, do godziny 5.30 UTC#
oraz do godziny 12.00 UTC#;

90) procedura opracowania prognozy meteoro-
logicznej przez Biuro Prognoz Meteorologicz-
nych we Wroctawiu na najblizsze 48 godzin
dla VI rejonu ostony meteorologicznej obej-
mujacego wojewoddztwa dolnoslaskie i opol-
skie — wykonywana codziennie dwa razy
w ciagu doby, do godziny 5.30 UTC? oraz do
godziny 12.00 UTC%;

91) procedura opracowania prognozy meteoro-
logicznej przez Biuro Prognoz Meteorologicz-
nych w Krakowie na najblizsze 48 godzin dla
VIl rejonu ostony meteorologicznej obejmuja-
cego wojewddztwa malopolskie, podkarpac-
kie, slaskie i swietokrzyskie — wykonywana
codziennie dwa razy w ciggu doby, do godziny
5.30 UTC* oraz do godziny 12.00 UTC%#;

92) procedura opracowania zbiorczej mapy odbi-
ciowosci radarowej dla Polski z ostatnich
24 godzin, z krokiem czasowym jednej godziny
— wykonywana codziennie do 15 minut po
kazdej petnej godzinie, poczawszy od godziny
0.00 UTC%;

93) procedura opracowania zbiorczej mapy lokali-
zacji doziemnych wytadowan atmosferycz-
nych w Polsce z ostatnich 24 godzin, z krokiem
czasowym 30 minut — wykonywana codzien-
nie do 10 minut po kazdej petnej godzinie, po-
czawszy od godziny 0.00 UTC%;

94) procedura opracowania obrazow satelitarnych
z satelity METEOSAT w kanale termalnym
10,8 ym z ostatnich 24 godzin, z krokiem cza-
sowym 3 godzin — wykonywana codziennie
do 10 minut po zakonczeniu skanowania roz-
poczynanego w godzinach: 0.00, 3.00, 6.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 i 21.00 UTC¥;

95) procedura opracowania codziennych komuni-
katéw o nastepujacych groinych zjawiskach
hydrologicznych i meteorologicznych:

a) przekroczeniu  standw  ostrzegawczych
i alarmowych na stacjach wodowskazo-
wych panstwowej stuiby hydrologiczno-
-meteorologiczne;j,

b) opadach wystepujacych w poprzedniej do-
bie, zmierzonych o godzinie 6.00 UTC%
i przekraczajacych wysokos$é 15 mm,

c) wystapieniu wiatru, ktorego predko$é prze-
kroczyta 15 m - s~1
— wykonywana przez Centralne Biuro Pro-

gnoz Hydrologicznych codziennie do godziny
8.00 UTCY;
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96) procedura opracowania codziennego komu-
nikatu s$niegowego, zawierajacego informa-
cje o wysokosci pokrywy $nieznej na tere-
nie Polski w oparciu o pomiary prowadzone
na stacjach sieci stacji meteorologicznych
od | do V rzedu codziennie w terminie podsta-
wowym?® — wykonywana codziennie do go-
dziny 9.00 UTC%, w przypadku gdy na co
najmniej 10 stacjach wystapita pokrywa
$niezna;

97) procedura opracowania codziennego biulety-
nu meteorologicznego, zawierajacego:

a) mape opadéw i temperatur,

b) opis sytuacji meteorologicznej za miniona
dobe dia obszaru Polski,

c) prezentacje sytuacji barycznej nad Europa,

d) prognozy na dzien biezacy dla Polski i War-
szawy w formie tekstowej,

e) prognoze dla Polski na 120 godzin w formie
tekstowej,

f) prognoze na 120 godzin dla 8 miast Polski
w formie graficznej

— wykonywana codziennie do godziny 8.30
uTC#;

98) procedura opracowania rocznika meteoro-
logicznego zawierajacego informacje o cha-
rakterystycznych parametrach meteorologicz-
nych oraz ich miesigczne wartosci charaktery-
styczne w ustalonych punktach sieci stacji
meteorologicznych, zapewniajacych reprezen-
tatywnosé¢ danych dla Polski — wykonywana
do dnia 30 kwietnia roku nastgpujacego po ro-
ku, ktérego dany rocznik dotyczy.

Objasnienia:

' W trybie operacyjnym dane sg zbierane, rejestrowane, przekazywane lub przetwarzane w mozliwie najkrétszym czasie,
z uwzglednieniem konfiguracji systemu zbierania, rejestrowania, przekazywania lub przetwarzania danych; po wykona-
niu pomiaru dane moga ulec zmianie w wyniku weryfikacji.

2 W trybie godzinowym pomiary lub obserwacje sa dokonywane o kazdej petnej godzinie.

3 Oznacza godzine 6.00 UTC.

4 Uniwersalny czas koordynowany — Universal Time Co-ordinated {UTC).

5' W trybie terminowym pomiary lub obserwacje sa wykonywane w terminach okreslonych dla danego typu stacji
w instrukecjach i zarzgdzeniach obowiazujacych w panstwowej stuzbie hydrologiczno-meteorologicznej.

8 Okres od dnia 1 listopada poprzedniego roku do dnia 30 kwietnia danego roku.

) Okres od dnia 1 listopada poprzedniego roku do dnia 31 pazdziernika danego roku.

8 Qkres od dnia 1 maja danego roku do dnia 30 pazdziernika danego roku.

9 Okres 24 godzin od godziny 6.00 UTC do godziny 6.00 UTC nastepnego dnia.

10) Godziny 0.00, 6.00, 12.00 i 18.00 UTC.

1 Godziny 3.00, 9.00, 15.00 i 21.00 UTC. .

12) W rozumieniu pkt 2 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotow,
ktérym panstwowa stuzba hydrologiczno-meteorologiczna i panistwowa stuzba hydrogeologiczna sa obowiazane prze-
kazywa¢ ostrzezenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i czestotliwoéci ich przekazywania (Dz. U. Nr 158,
poz. 1114).

1B W rozumieniu pkt 5 zatacznika do rozporzadzenia, o ktérym mowa w odnoéniku 12.

19 W rozumieniu pkt 1 zatacznika do rozporzadzenia, o ktérym mowa w odnos$niku 12,

15) W rozumieniu pkt 4 zatacznika do rozporzadzenia, o ktérym mowa w odnos$niku 12.

Zatacznik nr 2

STANDARDOWE PROCEDURY ZBIERANIA | PRZETWARZANIA INFORMACJI
PRZEZ PANSTWOWA StUZBE HYDROGEOLOGICZNA

1. Standardowe procedury zbierania i przetwarzania 3) procedura opracowania $redniego miesiecz-

przez panstwowa stuzbe hydrogeologiczna infor-
macji dotyczacych czesci wynikéw pomiaréw, ob-
serwaciji i badan z sieci obserwacyjno-badawczej
wod podziemnych:

1) procedura opracowania wynikéw pomiaru po-
tozenia zwierciadta wody podziemnej wykony-
wanego w stacjach hydrogeologicznych | rze-
du codziennie o godzinie 6.00 UTC" — wyko-
nywana w ciggu miesigca nastgpujacego po
miesigcu, w ktérym wykonano te pomiary;

2) procedura opracowania wynikéw pomiaru po-
fozenia zwierciadta wody podziemnej lub wy-
dajnosci Zrédta wykonanego w stacjach
hydrogeologicznych Il rzedu w kazdy ponie-
dziatek o godzinie 6.00 UTCY — wykonywana
w ciggu miesiaca nastepujacego po miesiacu,
w ktorym wykonano te pomiary;

nego potozenia zwierciadta wody podziemnej
lub wydajnosci zrodta w stacjach hydrogeo-
logicznych, jako sredniej arytmetycznej ze
wszystkich pomiarow wykonanych w danym
miesigcu — wykonywana w ciggu miesigca
nastepujacego po miesigcu, w ktérym wyko-
nano te pomiary;

4) procedura opracowania sredniego, z pdtrocza
zimowego?', potozenia zwierciadta wody pod-
ziemnej lub wydajnosci irédita w stacjach
hydrogeologicznych, jako sredniej arytmetycz-
nej ze wszystkich pomiaréw wykonanych
w danym pétroczu roku hydrologicznego® —
wykonywana do dnia 1 czerwca roku hydro-
logicznego®, w ktérym wykonano te pomiary;

5) procedura opracowania $redniego, z potrocza
letniego®, potozenia zwierciadta wody pod-
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ziemnej lub wydajnosci zrédta w stacjach
hydrogeologicznych, jako sredniej arytmetycz-
nej ze wszystkich pomiaréw wykonanych
w danym pétroczu roku hydrologicznego® —
wykonywana do dnia 1 stycznia roku hydro-
logicznego® nastepujacego po roku, w ktérym
wykonano te pomiary;

6) procedura opracowania $redniego rocznego

potozenia zwierciadta wody lub wydajnosci
irédta w stacjach hydrogeologicznych, jako
$redniej arytmetycznej ze wszystkich pomia-
row wykonanych w danym roku hydrologicz-
nym3® — wykonywana do dnia 31 stycznia ro-
ku hydrologicznego® nastepujacego po roku,
w ktérym wykonano te pomiary;

7) procedura opracowania odchylenia srednich

rocznych wartosci potozenia zwierciadta wody
podziemnej lub wydajnosci zrodta od wartosci
srednich miarodajnych dla przyjetego repre-
zentatywnego okresu, jako réinicy miedzy
wartosciami srednimi dla tego okresu i warto-
$ciami $rednimi rocznymi — wykonywana do
dnia 31 stycznia roku hydrologicznego® naste-
pujacego po roku, dla ktérego okresiono sred-
nie roczne;

8) procedura wyboru minimalnego miesigeczne-

go potozenia zwierciadta wody podziemnej
lub wydajnosci zrédta w stacjach hydrogeo-
logicznych, jako wartosci najnizszej ze wszyst-
kich pomiaréw wykonanych w danym miesia-
cu — wykonywana w ciggu miesigca nastepu-
jacego po miesiacu, w ktérym wykonano te
pomiary;

9) procedura wyboru minimalnego, z pétrocza

zimowego?, potozenia zwierciadta wody pod-
ziemnej lub wydajnosci zrodta w stacjach
hydrogeologicznych, jako wartosci najnizszej
ze wszystkich pomiaréw wykonanych w da-
nym pétroczu roku hydrologicznego® — wy-
konywana do dnia 1 czerwca roku hydrologicz-
nego?, w ktérym wykonano te pomiary;

10) procedura wyboru minimalnego, z pétrocza

letniego®, potozenia zwierciadta wody pod-
ziemnej lub wydajnosci zroédta w stacjach
hydrogeologicznych, jako wartosci najnizszej
ze wszystkich pomiaréw wykonanych w da-
nym potroczu roku hydrologicznego® — wy-
konywana do dnia 1 stycznia roku hydro-
logicznego® nastepujacego po roku, w ktérym
wykonano te pomiary;

11) procedura wyboru minimalnego rocznego po-

fozenia zwierciadta wody podziemnej lub wy-
dajnosci zrodta w stacjach hydrogeologicz-
nych, jako warto$ci najnizszej ze wszystkich
pomiaréw wykonanych w danym roku hydro-
logicznym® — wykonywana do dnia 31 stycz-
nia roku hydrologicznego® nastepujacego po
roku, w ktérym wykonano te pomiary;

12) procedura opracowania odchylenia mini-

malnych rocznych wartosci potozenia zwier-
ciadta wody podziemnej lub wydajnosci zré-
dta od wartosci minimalnych miarodajnych

dla przyjetego reprezentatywnego okresu, ja-
ko réznicy miedzy wartosciami minimalnymi
dla tego okresu i wartosciami minimalnymi
rocznymi — wykonywana do dnia 31 stycznia
roku hydrologicznego® nastepujacego po ro-
ku, dla ktorego okreslono wartosci minimalne
roczne;

13) procedura wyboru maksymalnego miesiecz-

nego potozenia zwierciadta wody podziemnej
lub wydajnosci zrédta w stacjach hydrogeo-
logicznych, jako warto$ci najwyziszej ze
wszystkich pomiaréw wykonanych w danym
miesiagcu — wykonywana w ciggu miesigca
nastepujacego po miesigcu, w ktérym wyko-
nano te pomiary;

14) procedura wyboru maksymalnego, z poétrocza

zimowego?, potozenia zwierciadta wody pod-
ziemnej lub wydajnosci irédta w stacjach
hydrogeologicznych, jako wartosci najwyzszej
ze wszystkich pomiaréw wykonanych w da-
nym pétroczu roku hydrologicznego® — wy-
konywana do dnia 1 czerwca roku hydro-
logicznego®, w ktérym wykonano te pomiary;

15) procedura wyboru maksymainego, z potrocza

letniego?, potoienia zwierciadta wody pod-
ziemnej lub wydajnosci Zrédta w stacjach
hydrogeologicznych, jako wartosci najwyzszej
ze wszystkich pomiaréw wykonanych w da-
nym pétroczu roku hydrologicznego® — wy-
konywana do dnia 1 stycznia roku hydro-
logicznego® nastepujacego po roku, w ktérym
wykonano te pomiary;

16) procedura wyboru maksymalnego rocznego

potozenia zwierciadta wody podziemnej lub
wydajnosci zrédta w stacjach hydrogeologicz-
nych, jako wartosci najwyiszej ze wszystkich
pomiaréw wykonanych w danym roku hydro-
logicznym?® — wykonywana do dnia 31 stycz-
nia roku hydrologicznego® nastepujacego po
roku, w ktéorym wykonano te pomiary;

17) procedura opracowania odchylenia maksy-

malnych rocznych wartosci potozenia zwier-
ciadta wody podziemnej lub wydajnosci ir6-
dta od wartosci maksymalnych miarodajnych
dla przyjetego reprezentatywnego okresu, ja-
ko réznicy miedzy wartosciami maksymainy-
mi dla tego okresu i wartosciami maksymalny-
mi rocznymi — wykonywana do dnia 31 stycz-
nia roku hydrologicznego® nastepujacego po
roku, dla ktérego okreslono wartosci maksy-
malne roczne;

18) procedura opracowania odchylenia sredniego

miesiecznego potozenia zwierciadta wody
podziemnej lub wydajnosci Zzrédta w stacjach
hydrogeologicznych dla danego miesiaca, ja-
ko réznicy migdzy wartoscia srednig miesigcz-
nga w tym miesigcu, a $rednig arytmetyczna ze
wszystkich wartosci $rednich miesiecznych
dla tego samego miesiaca z przyjetego repre-
zentatywnego okresu — wykonywana w ciggu
miesigca nastepujacego po miesigcu, w kté-
rym wykonano te pomiary;
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19) procedura opracowania zmiany wartosci $red- 27) procedura wyboru i oznaczenia stezen wskai-

niego rocznego pofozenia zwierciadta wody
podziemnej lub wydajnosci zrédta roku biezg-
cego, jako roznicy miedzy wartosciami $red-
niej rocznej dla danego roku hydrologiczne-
go® i roku poprzedniego — wykonywana do
dnia 31 stycznia roku nastepujacego po roku
hydrologicznym?®, w ktérym zakonczono te
pomiary;

20) procedura opracowania wskaznika miesiecz-
nych zmian retencji na podstawie réznicy mie-
dzy wynikiem ostatniego pomiaru pofozenia
zwierciadta wody podziemnej wykonanego
w stacji hydrogeologicznej w poprzednim
miesigcu, a wynikiem ostatniego takiego po-
miaru wykonanego w biezacym miesigcu;

21) procedura opracowania miesiecznego wskaz-
nika zagrozenia nizowka hydrogeologiczna na
podstawie wynikdbw pomiarow potozenia
zwierciadta woéd podziemnych o zwierciadle
swobodnym wykonanych w stacji hydro-
geologicznej;

nikéw chemicznych woéd podziemnych, z wéd
podziemnych pobranych raz w roku w sta-
cjach hydrogeologicznych, przekraczajacych
dopuszczalne zakresy wartosci okreslone dla
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi’
— wykonywana do dnia 31 stycznia roku na-
stepujacego po roku, w ktérym wykonano te
oznaczenia.

2. Standardowe procedury zbierania i przetwarzania
przez panstwowa stuzbe hydrogeologiczng infor-
macji publikowanych w komunikatach, biulety-
nach, prognozach, ostrzezeniach tub rocznikach:

1) procedura opracowania ostrzezen przed nie-

bezpiecznymi zjawiskami  zachodzacymi
w strefach zasilania lub poboru wéd podziem-
nych — wykonywana niezwtocznie po stwier-
dzeniu, Zze mogta wystapic¢ lub wystapita sytu-
acja meteorologiczna lub hydrologiczna mo-
gaca wywotaé stan zagrozenia hydrogeo-
logicznego® albo stan alarmu hydrogeologicz-
nego?;

22) procedura opracowania wynikow oznaczen 2) procedura opracowania komunikatu o biezacej

parametrow fizyko-chemicznych i wskaznikow
chemicznych, z prébek wod podziemnych po-
branych raz w roku w stacjach hydrogeo-
logicznych, okreslajagca parametry fizyko-che-
miczne oraz sktadniki chemiczne woéd pod-
ziemnych® — wykonywana do dnia 31 stycz-
nia roku nastgpujacego po roku, w ktérym wy-
konano te oznaczenia;

sytuacji hydrogeologicznej, z uwzglednieniem
obszaré6w makroregiondéw hydrogeologicz-
nych'? lub wojewddztw i powiatéw — wyko-
nywana w czasie normainego stanu hydrogeo-
logicznego! raz na kwartat w ciaggu miesiaca
nastepujacego po ostatnim miesigcu, w kto-
rym wykonano pomiary stuzace za podstawe
opracowania komunikatu;

23) procedura opracowania wynikow oznaczen 3) procedura opracowania komunikatu o biezacej

parametréw fizyko-chemicznych i wskaznikow
chemicznych, z wéd podziemnych pobranych
raz w roku w stacjach hydrogeologicznych,
okreslajaca parametry fizyko-chemiczne oraz
sktadniki chemiczne wéd podziemnych® przez
podanie ich wartosci liczbowych po przepro-
wadzeniu ich weryfikacji metodg bilansu jono-
wego — wykonywana do dnia 31 stycznia ro-
ku nastepujacego po roku, w ktérym wykona-
no te oznaczenia;

24) procedura okreslenia sumy substancji roz-
puszczonych, z wdd podziemnych pobranych
raz w roku w stacjach hydrogeologicznych,
przez zsumowanie stezen sktadnikéw oznaczo-
nych w tych wodach i podanych w postaci jo-
nowej — wykonywana do dnia 31 stycznia ro-
ku nastepujacego po roku, w ktérym wykona-
no te oznaczenia;

25) procedura okreslenia typu chemicznego wod,
z wod podziemnych pobranych raz w roku
w stacjach hydrogeologicznych, z wykorzysta-
niem metody bilansu jonowego — wykonywa-
na do dnia 31 stycznia roku nastepujacego po
roku, w ktérym wykonano te oznaczenia;

26) procedura okreslenia klasy jakosci wody pod-
ziemnej, z wéd podziemnych pobranych raz

sytuacji hydrogeologicznej obszaru, w ktorego
obrebie stwierdzono wystepowanie stanu za-
grozenia hydrogeologicznego® — wykonywa-
na raz na miesigc w ciagu miesigca nastepuja-
cego po miesiacu, w ktérym wykonano pomia-
ry stuzace za podstawe opracowania komuni-
katu;

4) procedura opracowania prognozy hydro-

geologicznej zmian zasobéw wodd podziem-
nych, z uwzglednieniem obszaréw makrore-
gionéw hydrogeologicznych lub wojewodztw
i powiatow — wykonywana w czasie normal-
nego stanu hydrogeologicznego'™ raz na
kwartat w ciggu miesigca nastepujacego po
ostatnim miesiacu, w ktérym wykonano po-
miary stuzace za podstawe opracowania pro-
gnozy;

5) procedura opracowania prognozy hydro-

geologicznej stanu wodd  podziemnych,
z uwzglednieniem obszaréw makroregionéw
hydrogeologicznych fub wojewddztw i powia-
tow — wykonywana w czasie normalnego sta-
nu hydrogeologicznego'™ raz na kwartat
w ciggu miesigca nastepujacego po ostatnim
miesigcu, w ktdrym wykonano pomiary stuza-
ce za podstawe opracowania prognozy;

w roku w stacjach hydrogeologicznych, zgod- 6) procedura opracowania prognozy hydro-

nie ze sposobem klasyfikacji dla prezentowa-
nia stanu chemicznego wéd podziemnych —
wykonywana do dnia 31 stycznia roku naste-
pujacego po roku, w ktorym wykonano te
oznaczenia;

geologicznej zagrozen woéd podziemnych,
z uwzgliednieniem obszaréw makroregionéw
hydrogeologicznych wojewddztw i powiatow
— wykonywana w czasie normalnego stanu
hydrogeologicznego raz na kwartat w ciagu
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miesigca nastepujacego po ostatnim miesia-
cu, w ktorym wykonano pomiary stuzace za
podstawe opracowania prognozy;

7) procedura opracowania prognozy hydro-
geologicznej zmian zasobéw wodd podziem-
nych dla obszaru, w ktérego obrebie stwier-
dzono wystepowanie stanu zagrozenia hydro-
geologicznego® — wykonywana raz na mie-
sigc w ciggu miesigca nastepujgcego po mie-
sigcu, w ktérym wykonano pomiary stuzace za
podstawe opracowania prognozy;

8) procedura opracowania prognozy hydro-
geologicznej stanu wéd podziemnych dla ob-
szaru, w ktérego obrebie stwierdzono wyste-
powanie stanu zagrozenia hydrogeologiczne-
go® — wykonywana raz na miesigc w ciagu
miesigca nastepujgcego po miesigcu, w kto-
rym wykonano pomiary stuzace za podstawe
opracowania prognozy;

9) procedura opracowania prognozy hydro-
geologicznej zagrozen wdéd podziemnych dla
obszaru, w ktérego obrebie stwierdzono wy-
stepowanie stanu zagrozenia hydrogeologicz-
nego® — wykonywana raz na miesiac w ciagu
miesigca nastepujacego po miesiacu, w kto-
rym wykonano pomiary stuzgce za podstawe
opracowania prognozy;

10) procedura opracowania kwartalnego biulety-
nu informacyjnego wdéd podziemnych zawie-
rajagcego opis sytuacji hydrogeologicznej
w kwartale hydrologicznym?, obejmujacy
informacje o miesigcznych i kwartalnych cha-
rakterystycznych potozeniach zwierciadta wod
podziemnych i wydajnosci zrédet, wskazni-
kach ich zmian i zagrozeniu nizéwka gruntow3
w ustalonych posterunkach hydrogeologicz-
nych sieci obserwacyjno-badawczej wod pod-
ziemnych, zapewniajacych reprezentatywnos¢
wybranych punktéw — wykonywana w ciagu
miesigca nastepujacego po ostatnim miesigcu
kwartatu, ktorego biuletyn dotyczy;

11) procedura opracowania rocznika hydrogeo-
logicznego wéd podziemnych zawierajagcego
opis sytuacji hydrogeologicznej w roku hydro-
logicznym?® obejmujacy informacje o mie-
siecznych, potrocznych i rocznych charaktery-
stycznych potozeniach zwierciadta wod pod-
ziemnych i wydajnosci zrédet oraz wyniki
oznaczen parametrow fizyko-chemicznych, ste-
zen sktadnikéw chemicznych, typu chemiczne-
go, klasy jakosci wéd podziemnych w ustalo-
nych stacjach hydrogeologicznych sieci obser-
wacyjno-badawczej wod podziemnych, zapew-
niajacych  reprezentatywno$é¢  wybranych
punktéw — wykonywana do dnia 31 stycznia
roku hydrologicznego® nastepujacego po ro-
ku, ktérego dany rocznik dotyczy;

12) procedura opracowania biuletynu panstwo-
wej stuzby hydrogeologicznej zawierajacego
synteze realizacji zadan panstwowej stuzby
hydrogeologicznej.

3. Standardowe procedury zbierania i przetwarzania

przez panstwowa stuzbe hydrogeologiczna infor-
macji o ujeciach wdd podziemnych oraz otworach

hydrogeologicznych i zrodtach, na potrzeby pro-
wadzenia i aktualizacji bazy danych hydrogeo-
logicznych:

1) procedura zbierania informacji o nowych, nie-
zgromadzonych w bazie danych hydrogeo-
logicznych, ujeciach wdéd podziemnych oraz
o otworach hydrogeologicznych i zrédtach;

2) procedura aktualizacji informacji o zgromadzo-
nych w bazie danych hydrogeologicznych uje-
ciach woéd podziemnych oraz o otworach
hydrogeologicznych i zrédtach;

3) procedura weryfikacji w terenie informacji
o zgromadzonych w bazie danych hydrogeo-
logicznych ujeciach wdéd podziemnych oraz
o otworach hydrogeologicznych i zrédtach;

4) procedura wprowadzenia informaciji, o ktérych
mowa w pkt 1—3, do bazy danych hydrogeo-
logicznych.

. Standardowe procedury zbierania i przetwarzania

przez panstwowa stuzbe hydrogeologiczng infor-
macji hydrogeologicznych dotyczacych zasobdw,
poziomdw i zagrozen dla stanu ilosciowego i che-
micznego woéd podziemnych:

1) procedura opracowania mapy gtéwnych zbior-
nikow wod podziemnych w skali 1:500 000 —
w celu udokumentowania tych zbiornikow na
koniec roku kalendarzowego, w zakresie granic
zbiornikow i ich obszaréw ochronnych;

2) procedura opracowania mapy zasobéw dyspo-
zycyjnych wdéd podziemnych w skali 1:500 000
— w celu udokumentowania tych zasobéw na
koniec roku kalendarzowego, w zakresie granic
obszaréw bilansowych'® i ilosci ustalonych
w nich zasobdéw dyspozycyjnych wéd podziem-
nych;

3) procedura opracowania wykazu ustalonych za-
sobow dyspozycyjnych wodd podziemnych
w obszarach bilansowych'® w celu udokumen-
towania tych zasobéw na koniec roku kalenda-
rzowego;

4) procedura opracowania mapy zaktualizowa-
nych zasobéw perspektywicznych w obszarach
bilansowych'® nieobjetych udokumentowa-
niem zasobéw dyspozycyjnych — w celu udo-
kumentowania tych zasobow na koniec roku ka-
lendarzowego;

5) procedura opracowania wykazu zaktualizowa-
nych zasobow perspektywicznych w obszarach
nieobjetych udokumentowaniem zasoboéw dys-
pozycyjnych — w celu udokumentowania tych
zasobdw na koniec roku kalendarzowego;

6) procedura opracowania wykazu ustalonych za-
sobow eksploatacyjnych uje¢ wod podziem-
nych — w celu udokumentowania tych zaso-
bdow na koniec roku kalendarzowego, w obrebie
obszaréw bilansowych3);

7) procedura opracowania wykazu sumy rocznej
i sredniego dobowego poboru z ujgé wéd pod-
ziemnych, wymagajacego pozwolenia wodno-
prawnego — w celu udokumentowania stanu
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wystepujacego w obrebie obszaréow bilanso-
wych'® na koniec roku kalendarzowego;

8) procedura opracowania mapy rocznej sumy
poboru wéd podziemnych w skali 1:500 000
— w zakresie ilosci pobieranych wéd pod-
ziemnych w obrebie obszaréw bilansowych'?
— w celu udokumentowania na koniec roku ka-

kresie hydrodynamiki pierwszego poziomu
wodonosnego, zrealizowanej w formie warstw
informacyjnych bazy danych GIS MHP'# pierw-
szy poziom wodonosny: ,hydroizohipsa”, , gte-
bokosé”, ,znaczace obnizenie zwierciadta”,
»Znaczace podniesienie zwierciadta”, , kierunek
przeptywu”, ,zwigzek wod podziemnych z wo-

lendarzowego; dami powierzchniowymi” — co 6 lat, rownoczes-
nie z aktualizacjag hydrodynamiki gtéwnego

9) procedura opracowania aktualizacji ma . . .
p p ) Py uzytkowego poziomu wodonosnego;

hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 w za-
kresie hydrodynamiki gtéwnego uzytkowego
poziomu wodonosnego, zrealizowanej w for-
mie datowanych na okres aktualizacji warstw
informacyjnych bazy danych GIS MHP'# gtow-
ny uzytkowy poziom wodonosny: ,hydroizo-
hipsa”, ,gtebokosc¢”, ,lej depresji”, ,stozek re-

11) procedura opracowania oceny stanu ilosciowe-
go i chemicznego wod podziemnych w jednoli-
tych czesciach wod podziemnych, w formie ma-
py i wykazu — co 6 lat;

12) procedura opracowania aktualizacji oceny sta-

presji”, ,kierunek przeptywu” — co 6 lat, liczac nu iloéciowego i chemicznego wéd podziem-
od daty ukonczenia pierwszej edycji mapy nych w jednolitych czesciach wéd podziem-
w 2004 roku;

nych zagrozonych ryzykiem nieosiagniecia ce-
l6w srodowiskowych — dia kazdego roku ka-
lendarzowego, w formie mapy i wykazu.

10) procedura opracowania aktualizacji mapy
hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 w za-

Objasnienia:

" Uniwersalny czas koordynowany — Universal Time Co-ordinated (UTC).

2) Okres od dnia 1 listopada poprzedniego roku do dnia 30 kwietnia danego roku.

3) Okres od dnia 1 listopada poprzedniego roku do dnia 31 pazdziernika danego roku.
4 Okres od dnia 1 maja danego roku do dnia 31 paZdziernika danego roku.

5) Parametry fizyko-chemiczne oraz wskazniki chemiczne wéd podziemnych

Lp. Parametr/wskaznik Jednostka miary
1 Temperatura °C

2 Odczyn pH

3 Przewodnosé elektryczna wtasciwa uS/cm

4 Tlen rozpuszczony mg Ozldm3

5 | Ogélny wegiel organiczny mg C/dm3

6 Fenole (indeks fenolowy) mg/dm3

8) Parametry fizyko-chemiczne oraz wskazniki chemiczne wéd podziemnych

Lp. Parametr/wskaznik Jednostka miary
1 2 3
1 | Amoniak mg NH,/dm?

2 |Arsen mg As/dm?3
3 | Azotany mg NO,/dm?3
4 | Azotyny mg NO,/dm?
5 |Bar mg Ba/dm?3
6 |Bor mg B/dm?3

7 | Chlorki mg Cl/dm?

8 |Chrom mg Cr/dm3

9 |Cynk mg Zn/dm?3
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1 2

10 | Fluorki

mg F/dm3

11 Fosforany

mg HPO,/dm3

12 | Glin mg Al/dm3
13 | Kadm mg Cd/dm?
14 [ Magnez mg Mg/dm?
15 | Mangan mg Mn/dm?3
16 | Mied? mg Cu/dm?3
17 | Nikiel mg Ni/dm3
18 | Otéw mg Pb/dm?3
19 |Potas mg K/dm3
20 | Siarczany mg SO,/dm?
21 |Séd mg Na/dm?3
22 | Stront mg Sr/dm3
23 | Suma substancji rozpuszczonych mg/dm?

24 | Wapn mg Ca/dm?
25 | Wodoroweglany mg HCOy/dm?
26 | Fenole (indeks fenolowy) mg/dm?3

) Okreslonych w zatacznikach nr 3 i 4 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako$ci wo-
dy przeznaczonej do spozycia przez ludzi {Dz. U. Nr 61, poz. 417).
8 W rozumieniu pkt 3 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotow,
ktérym panstwowa stuzba hydrologiczno-meteorologiczna i panstwowa stuzba hydrogeologiczna sa obowiazane prze-
kazywaé ostrzezenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i czestotliwosci ich przekazywania (Dz. U. Nr 158,

poz. 1114).

9 W rozumieniu pkt 6 zatacznika do rozporzadzenia, o ktérym mowa w odnosniku 8.

10} Zespot lub grupa sasiadujacych ze soba regionéw hydrogeologicznych, ktére tacza wspéine cechy zwigzane z catoksztai-
tem warunkdw hydrogeologicznych, sposobem zarzadzania lub wykorzystania zasobéw wodnych lub inne cechy istot-
nie odréiniajace te regiony od obszaréw sasiednich.

) W rozumieniu pkt 12 zatacznika do rozporzadzenia, o ktérym mowa w odnos$niku 8.

12 Okresy trzymiesieczne w roku hydrologicznym, liczone od pierwszego dnia roku hydrologicznego.

131 W rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 7 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005 r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz. U. Nr 201,

poz. 1673).

14) System informacji przestrzennej w formacie Geomedia zawierajacy graficzna prezentacje obiektéw punktowych, linio-
wych i powierzchniowych, w ukfadzie ,,1992”, dotyczacych hydrogeologicznych warunkéw wystepowania, hydrodyna-
miki, zasobnosci, jakosci, wykorzystania i zagrozenia wéd podziemnych gtéwnego uzytkowego poziomu wodono$nego
oraz poziomu wodonos$nego pierwszego od powierzchni terenu.




