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Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 6 wrze-
Ênia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r.
Nr 125, poz. 874, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Transportu z dnia
8 sierpnia 2006 r. w sprawie op∏at za przejazd po dro-
gach krajowych (Dz. U. Nr 151, poz. 1089 oraz
z 2007 r. Nr 195, poz. 1412) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dowód uiszczenia op∏aty stanowi ∏àcznie

przedziurkowany odcinek kontrolny i prze-
dziurkowana winieta o tym samym numerze
i serii umieszczona w sposób, o którym mo-
wa w ust. 2 pkt 1.”,

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) odcinek kontrolny nieprzedziurkowany lub

winieta nieprzedziurkowana bàdê winieta
nieumieszczona trwale w sposób, o którym
mowa w ust. 2 pkt 1;”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wzory kart op∏at okreÊlajà za∏àczniki
nr 10—12, nr 13—16, nr 17—20, nr 21—24
i nr 25—26 do rozporzàdzenia.”;

2) w § 5 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dowód zakupu karty op∏aty i odcinek kontrolny
tej karty, a w przypadku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 5, dowód zakupu karty op∏aty i wi-
niet´ samoprzylepnà;”; 

3) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wnios-
ku jednostka dokonuje zwrotu za niewykorzy-
stanà op∏at´ rocznà. Sum´ zwrotu stanowi
kwota obliczona w oparciu o wysokoÊç op∏aty
obowiàzujàcà w dniu zakupu karty op∏aty oraz
liczb´ pe∏nych miesi´cy pozosta∏ych do koƒca
okresu, za który op∏ata zosta∏a uiszczona, po-
czàwszy od dnia z∏o˝enia wniosku, pomniej-
szona o koszty manipulacyjne w wysokoÊci
20 % tej kwoty.”;

4) za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do niniej-
szego rozporzàdzenia;

5) uchyla si´ za∏àczniki nr 2—9, 12a, 16a, 20a
i 24a do rozporzàdzenia;

6) za∏àcznik nr 26 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do niniej-
szego rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2009 r. 

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 19 grudnia 2008 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie op∏at za przejazd po drogach krajowych2)

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Niniejsze rozporzàdzenie dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia dyrektywy nr 2006/38/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. zmieniajàcej
dyrektyw´ 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie op∏at za u˝ytkowanie
niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ci´˝arowe
(Dz. Urz. UE L 157 z 09.06.2006, str. 8).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192,
poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227,
poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 19 grudnia 2008 r.  (poz. 1598) 

Za∏àcznik nr 1

WYSOKOÂCI OP¸AT UISZCZANYCH ZA PRZEJAZD PO DROGACH KRAJOWYCH

———————
* Zgodnie z przepisami okreÊlonymi w za∏àczniku nr 6 do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 paêdziernika

2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. Nr 238, poz. 2010, z póên. zm.).
** Dopuszczalna masa ca∏kowita ∏àcznie z dopuszczalnà masà ca∏kowità przyczepy (naczepy).

Rodzaj pojazdu
samochodowego

Stawka op∏aty w z∏

dobowa siedmiodniowa miesi´czna roczna

Klasy pojazdów EURO w zale˝noÊci od limitów emisji spalin*

EURO 0
lub 1

EURO 2
i wy˝ej

EURO
0 lub 1

EURO 2
i wy˝ej

EURO
0 lub 1

EURO 2
i wy˝ej

EURO
0 lub 1

EURO 2
i wy˝ej

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pojazdy i zespo∏y
pojazdów inne ni˝
autobusy o dmc**

co najmniej 12 t 38 38 130 110 400 360 3150 2600

Autobusy o dmc**
co najmniej 12 t 16 14 59 52 156 140 1040 910
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1. Format: 54 x 85 mm (format rysunku), 91 x 60 mm
(format u˝ytku).

2. Odcinek kontrolny:

Pod∏o˝e:

1) papier ze znakiem wodnym;

2) w∏ókna zabezpieczajàce, widoczne w Êwietle UV
i VIS;

3) zabezpieczenie chemiczne. 

Druk:

1) t∏o giloszowe;

2) mikrodruk;

3) farba specjalna zabezpieczajàca;

4) element wykonany technikà stalorytniczà.

Rewers:

Odcinek kontrolny przechowywany jest w pojeê-
dzie samochodowym i okazywany na ˝àdanie
osób uprawnionych do kontroli karty op∏aty.

Counter-foil is kept inside a vehicle and shown on
demand of a person entitled to control charge
card.

3. Winieta: 

Pod∏o˝e:

1) folia samoprzylepna.

Druk:

1) t∏o giloszowe;

2) mikrodruk;

3) farby specjalne zabezpieczajàce. 

Rewers:

Winieta samoprzylepna umieszczana jest w spo-
sób trwa∏y wewnàtrz pojazdu samochodowego

w prawym dolnym rogu przedniej szyby pojaz-
du.

Self-adhesive vignette is durably affixed at a lo-
wer right corner of a windscreen inside a vehicle.

4. Kolorystyka zale˝y od rodzaju karty:
1) dobowa — ró˝owo-˝ó∏ta;
2) siedmiodniowa — zielono-˝ó∏ta;
3) miesi´czna — fioletowa;
4) roczna — bràzowo-˝ó∏ta.

5. Napisy w kolorze granatowym — awers, a w kolo-
rze czarnym — rewers.

6. Seria — dwie litery, numeracja — siedem cyfr.

7. Zaznaczenie czasu przejazdu po drogach krajo-
wych nast´puje poprzez przedziurkowanie okreÊ-
lonych pól w nast´pujàcy sposób:

1) dobowa karta op∏aty wa˝na jest wy∏àcznie
w dniu okreÊlonym przez przedziurkowanie;

2) siedmiodniowa karta op∏aty wa˝na jest w dniu
przedziurkowania oraz przez kolejne szeÊç dni
po dniu przedziurkowania;

3) miesi´czna karta op∏aty wa˝na jest w dniu prze-
dziurkowania, a jej termin koƒczy si´ z up∏ywem
dnia w nast´pnym miesiàcu, który datà odpo-
wiada dacie przedziurkowania, a gdyby takiego
dnia w nast´pnym miesiàcu nie by∏o — w ostat-
nim dniu tego miesiàca;

4) roczna karta op∏aty wa˝na jest w dniu przedziur-
kowania, a jej termin koƒczy si´ z up∏ywem dnia
w nast´pnym roku, który datà odpowiada dacie
przedziurkowania, a gdyby takiego dnia w na-
st´pnym roku nie by∏o — w ostatnim dniu da-
nego miesiàca.

8. Ârednica otworu powsta∏ego w wyniku przedziur-
kowania karty op∏aty powinna wynosiç nie wi´cej
ni˝ 5 mm i nie mniej ni˝ 3 mm.

Za∏àcznik nr 2

OPIS KART OP¸AT WRAZ Z OPISEM ICH ZABEZPIECZE¡ ORAZ SPOSOBU ZAZNACZANIA
NA KARCIE POJAZDU CZASU PRZEJAZDU PO DROGACH KRAJOWYCH




