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ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY"

z dnia 29 lutego 2008 r.

zmieniajace rozporzadzenie w sprawie urzadzen radiowych nadawczych lub nadaweczo-odbiorczych,
ktére moga byé uzywane bez pozwolenia radiowego

Na podstawie art. 144 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171,
poz. 1800, z p6zn. zm.?) zarzadza sig, co nastepuje:

§ 1. W rozporzadzeniu Ministra Transportu z dnia
3 lipca 2007 r. w sprawie urzadzen radiowych nadaw-
czych lub nadawczo-odbiorczych, ktére moga by¢ uzy-
wane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. Nr 138,
poz. 972) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 po pkt 5 dodaje sie pkt 5a w brzmie-
niu:

posiadajacego ogolnopolisky rezerwacje cze-
stotliwosci wykorzystywanych do $wiadcze-
nia ustug za posrednictwem stacji bazowych
matej mocy, pod warunkiem potaczenia tych
stacji ze sterownikiem stacji bazowej poprzez
sie¢ telekomunikacyjng, w ktdrej transmisja
informaciji wykonywana jest przy uzyciu pro-
tokotu IP (Internet Protocol);”;

2) w zatacznikach do rozporzadzenia w tytule , Okres-
lenia, oznaczenia, skroty i symbole uzyte w zatacz-

nikach oznaczaja:":

»ba) stacji bazowych matej mocy:
a) pracujagcych w zakresach czestotliwosci

a) uchyla sie pkt 24 i 25,

880—915 MHz (odbidr) i 925—960 MHz b) uchyla sie pkt 29,

{nadawanie} z moca nieprzekraczajaca
20 dBm e.r.p.,

b) pracujacych w zakresach czestotliwosci
1710—1730 MHz oraz 1755—1785 MHz
{odbidr) i 1805—1825 MHz oraz
1850—1880 MHz {nadawanie) z moca nie-
przekraczajaca 20 dBm e.r.p.,

¢) pracujgcych w zakresach czestotliwosci
1920—1980 MHz (odbior) i 2110—2170 MHz
(nadawanie) z moca nieprzekraczajaca
21 dBm e.rp.

¢) dodaje sie pkt 31—33 w brzmieniu:
»31) HEST (High e.i.r.p. Satellite Terminal) —

terminal satelitarny o duzej zastepczej mo-
cy promieniowanej izotropowo;

32) LEST (Low e.i.r.p. Satellite Terminal) — ter-
minal satelitarny o matej zastepczej mocy
promieniowanej izotropowo;

33) TLPR (Tank Level Probing Radar) — radar
sondujacy poziom napefniania zbiornika.”;

— wykorzystywanych do $wiadczenia ustug  3) w zatgezniku nr 1 do rozporzadzenia:

przez przedsigbiorce telekomunikacyjnego

1 Minister Infrastruktury kieruje dziatem administracji rza-
dowej — tacznos$é, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporza-
dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 16 listopada 2007 r.
w ‘sprawie szczegdétowego zakresu dziatania Ministra
Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogtoszone w Dz. U.

a) w rozdziale , Rodzaje urzadzen bliskiego zasig-
gu, ktérych uzywanie nie wymaga uzyskania

pozwolenia” w ust. 1 dodaje sie¢ pkt 14

w brzmieniu:
.14} urzadzenia stosujace technike ultraszero-

kopasmowa, okreslone w aneksie nr 14.7,

2 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 b) w aneksie nr 3, w poz. 2, w kolumnie , Uwagi”

i Nr267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600,
Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23,
poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556 oraz z 2008 .
Nr 17, poz. 101.

zdanie ,Maksymalna $rednia gesto$¢ mocy
jest ograniczona do 0,25 mW/25 kHz.” otrzymu-
je brzmienie ,Maksymalna s$rednia gestosé
mocy jest ograniczona do 10 mW/1 MHz.”,



Dziennik Ustaw Nr 47 — 2762 — Poz. 277

c) aneks nr 4 otrzymuje brzmienie:

~Aneks nr 4
Urzadzenia stosowane w transporcie kolejowym

Maksymalna moc
promieniowana lub
maksymalne natezenie
pola magnetycznego
w odlegtosci 10 m

1. | 2446 — 2454 MHz 500 mW e.i.r.p. [-] [-] Zakres jest przeznaczony réwniez dla
urzagdzen ISM. Urzadzenia pracujgce
w tym zakresie muszg zaakceptowac

szkodliwe zaki6cenia, jakich mogg
dozna¢ podczas pracy urzadzeri ISM.
Zakres jest przeznaczony dia AVI

i obejmuje 5 kanatéw o szerokosci

1,5 MHz,

Nadawanie moze nastgpi¢ wytgcznie

w czasie obecnosci pociggu.

Dotyczy urzadzen spetniajgcych
wymagania okreslone w normach
przenoszgcych norme ETSI EN 300 761.

2. [27,095 MHz 42 dBuA/m" -] [} Czestotliwo$é przeznaczona jest dla
Balise/Eurobalise. Moze by¢ opcjonalnie
uzywany do aktywacji petli
Loop/Euroloop. Sygnat zdalnego zasitania
balisy i sygnat do balisy nadawane

Z pociggu.

Dotyczy urzadzen spetniajgcych
wymagania okreslone w normach
przenoszgcych norme ETSH EN 300 330.

3. [4234 kHz 9 dBuA/m -1 <1% Czestotliwos¢ przeznaczona jest tylko
do odbioru sygnatéw Balise/Eurobalise.
Sygnat zdalnego zasilania balisy
nadawany z pociggu.

Dotyczy urzadzen spetniajacych
wymagania okreslone w normach
przenoszgcych norme ETSI EN 300 330.

4, (4516 kHz 7 dBpA/m? - -1 Czestotliwosc¢ przeznaczona jest dla
Euroloop.

Nadawanie moze nastgpi¢ wytacznie po
otrzymaniu sygnatu zdalnego zasilania
balisy z pociggu.

Nieprzeznaczony do nowych
zastosowan. Istniejgce zastosowania
bedg wycofane do 2010 r.

Dotyczy urzgdzen spetniajgcych
wymagania okreslone w normach
przenoszacych norme ETSI EN 300 330.

5. |11,1-16 MHz -7 dBpA/m -1 [-1 Maksymalne natezenie pola
magnetycznego okreslone jest w pas-
mie 10 kHz, przestrzennie usrednione
dla kazdych 200 m dtugosci petli.
Nadawanie moze nastgpic¢ wytgcznie po
otrzymaniu sygnatu zdalnego zasilania
balisy z pociggu. Sygnat o rozproszonym
widmie o dtugo$ci kodowej 472 chipow.

Zakres czestotliwosci
lub czestotliwosé

Odstep Aktywnosé

Poz. sgsiedniokanatowy nadajnika

Uwagi
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1 Poziomy natezenia pola magnetycznego wytwarzanego przez sygnat zdalnego zasilania i sygnat do balisy w odlegtosci
pomiarowej 10 m od urzadzenia dla systemu Balise/Eurobalise nie powinny przekraczaé¢ wartosci okreslonych na poniz-
szym wykresie:

+42 dBpA/m

+5 dBpA/m

f-200kHz f -5kHz f +5kHz f +200kHz -1 dBpA/m

f - 500 kHz f + 500 kHz
f =27,095 MHz

2} Poziomy natezenia pola magnetycznego wytwarzanego w odlegtoéci pomiarowej 10 m od urzadzenia i okreslanego dla
szerokosci pasma pomiarowego 10 kHz dla systemu Balise/Eurobalise podczas transmisji sygnatéw z balisy do pociagu
nie powinny przekracza¢ wartosci okreslonych na ponizszym wykresie:
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Wzgledny poziom natezenia pola magnetycznego sygnatu Euroloop nadawanego do pociagu

Czestotliwosé

Ttumienie wzgledne natezenia pola magnetycznego

<1 MHz 37 dB
7,3 MHz 23 dB
11,1 MHz 0dB
16,0 MHz 0dB
23,0 MHz 23dB
= 30 MHz 35dB”
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d) aneks nr 6 otrzymuje brzmienie:

LJAneks nr 6

Urzadzenia do wykrywania ruchu i ostrzegania o ruchu

Poz.

Zakres czestotliwosci

Maksymalna moc
promieniowana,
maksymalna gestosc
mocy promieniowanej
lub maksymalne
natezenie pola
magnetycznego
w odlegtosci 10 m

Odstep
sgsiedniokanatowy

Aktywnosé
nadajnika

Uwagi

2400,0 — 2483,5 MHz

25 mW e.ir.p.

F

H

Zakres jest przeznaczony réwniez dla
urzadzen ISM. Urzgdzenia pracujgce

w tym zakresie muszg zaakceptowac
szkodliwe zaktdcenia, jakich mogg
doznac¢ podczas pracy urzadzen ISM.
Dotyczy urzadzen spetniajgcych
wymagania okreslone w normach
przenoszacych norme ETS! EN 300 440.

9200 — 9500 MHz

25 mW e.i.r.p.

=

Dotyczy urzadzen spetniajacych
wymagania okresione w normach
przenoszacych norme ETSI EN 300 440.

9500 ~ 9975 MHz

25 mW e.i.r.p.

]

Dotyczy urzadzen spetniajgcych
wymagania okreslone w normach
przenoszgcych norme ETSI EN 300 440.

10,5~ 10,6 GHz

500 mW e.i.r.p.

Dotyczy urzadzen spetniajgcych
wymagania okreslone w normach
przenoszgcych norme ETSI EN 300 440.

13,4 -14,0 GHz

25 mWe.ir.p.

Dotyczy urzgdzen spetniajgcych
wymagania okres$lone w normach
przenoszacych norme ETSI EN 300 440.

24,05 -24,25 GHz

100 mW e.i.r.p.

Dotyczy urzadzen spetniajgcych
wymagania okreslone w normach
przenoszgcych norme ETSI EN 300 440.

4,5-7,0 GHz

—41,3 dBm/MHz e.i.r.p.

Zakres jest przeznaczony tylko dla
TLPR.

Maksymalna gesto$¢ mocy
promieniowanej dotyczy emisji na
zewnatrz zbiornika.

Maksymalna moc promieniowana
wewnatrz zbiornika jest ograniczona
do +24 dBme.i.r.p.

Dotyczy urzadzenh spetniajgcych
wymagania okreslone w normach
przenoszacych norme ETSI EN 302 372.

8,5-10,6 GHz

~41,3 dBm/MHz e.i.r.p.

Zakres jest przeznaczony tylko dla
TLPR.

Maksymalna moc promieniowana
dotyczy emisji na zewnatrz zbiornika.
Maksymalna moc promieniowana
wewnatrz zbiornika jest ograniczona

do +30 dBm e.i.r.p.

Emisja niepozgdana na zewnatrz
struktury zbiornika w zakresie
czestotliwosci 10,6 — 10,7 GHz powinna
by¢ mniejsza niz ~60 dBm/MHz e.i.r.p.
Dotyczy urzadzen spetniajgcych
wymagania okreslone w normach
przenoszacych norme ETSI EN 302 372.

24,05-27,0 GHz

-41,3 dBm/MHz e.i.r.p.

Zakres jest przeznaczony tylko dia
TLPR.

Maksymalna moc promieniowana
dotyczy emisji na zewnatrz struktury
zbiornika.

Maksymalna moc promieniowana
wewnatrz zbiornika jest ograniczona
do +43 dBm e.i.r.p.

Dotyczy urzadzeh spetniajgcych
wymagania okreslone w normach
przenoszgcych norme ETSI EN 302 372.
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10. | 57~ 64 GHz -41,3 dBm/MHz e.i.r.p. -1 -1 Zakres jest przeznaczony tylko dla
TLPR.

Maksymalna moc promieniowana
dotyczy emisji na zewnatrz struktury
zbiornika.

Maksymalna moc promieniowana
wewnatrz zbiornika jest ograniczona
do +43 dBm e.i.r.p.

Dotyczy urzadzen spetniajgcych
wymagania okreslone w normach
przenoszacych norme ETSI EN 302 372.
11. | 756—-85 GHz -41,3 dBm/MHz e.i.r.p. -] -1 Zakres jest przeznaczony tylko dia
TLPR.

Maksymalna moc promieniowana
dotyczy emisji na zewnatrz struktury
zbiornika.

Maksymalna moc promieniowana
wewngtrz zbiornika jest ograniczona
do +43 dBm e.i.r.p.

Dotyczy urzadzen spetniajacych
wymagania okreslone w normach
przenoszgcych norme ETS1 EN 302 372.”

e) w aneksie nr 7, w poz. 6 i 7, w kolumnie , Aktywno$¢ nadajnika” wartosé ,,< 0,1 %" zmienia sie na ,[-]",

f) aneks nr 12 otrzymuje brzmienie:

»Aneks nr 12
Urzadzenia bezprzewodowe do zastosowan w ochronie zdrowia

Maksymaina moc
promieniowana lub
L maksymalne Odstegp Aktywnosc .
Poz. Zakres czestotliwosci natgzenie pola sgsiedniokanatowy nadaijnika Uwagi
magnetycznego
w odlegtosci 10 m

1. | 402 - 405 MHz 25 pWeurp. 25 kHz -] Dopuszcza sie w pojedynczym
urzadzeniu nadawczym mozliwosc
tgczenia sgsiadujgcych kanatéw w celu
zwigkszenia szerokosci pasma
do 300 kHz.

Dotyczy urzadzen spetniajgcych
wymagania okreslone w normach
przenoszacych norme ETSI EN 301 839.
2. |401- 402 MHz 25 uyWe.r.p. dla 25 kHz <0,1% Dopuszcza sie w pojedynczym
urzadzen z LBT, Dla urzadzen | urzadzeniu nadawczym mozliwos$é
250 nW e.r.p. dla z LBT bez |tgczenia sgsiadujgcych kanatéw w celu
pozostatych ograniczen | zwigkszenia szerokosci pasma
do 100 kHz.
3. | 405-406 MHz 25 uWe.r.p. dla 25 kHz <01% Dopuszcza sie w pojedynczym
urzgdzen z LBT, Dla urzadzen | urzgdzeniu nadawczym mozliwo§é
250 nW e.r.p. dla z LBT bez | tgczenia sagsiadujgcych kanatéw w celu
pozostatych ograniczenn | zwigkszenia szerokosci pasma
do100 kHz.

4. |9-315kHz 30 dBpA/m -1 <10% Zakres jest przeznaczony dla systemow
implantéw aktywnych ultramatej mocy
wykorzystujgcych techniki petli
indukcyjnej w zastosowaniach
telemetrycznych.

Dotyczy urzgdzen spetniajgcych
wymagania okreslone w normach
przenoszgcych norme ETSI EN 302 195.

5. }315-600 kHz -5 dByA/m [-1 <10% Zakres jest przeznaczony dla implantow
stosowanych u zwierzat.

Dotyczy urzadzen spetniajgcych
wymagania okresione w normach
przenoszgcych norme ETSI EN 300 330.




Dziennik Ustaw Nr 47

— 2767 —

Poz. 277

30,0 - 37,5 MHz

1 mW e.r.p. -1 <10%

Zakres jest przeznaczony dla implantow
membranowych stuzacych do pomiaru
cis$nienia krwi.

Dotyczy urzgdzen spetniajgcych
wymagania okreslone w normach
przenoszacych norme ETSI EN 300 220.

12,5 — 20 MHz

—7 dBpAIm ] <10%

Zakres jest przeznaczony dla aktywnych
implantow ultramatej mocy stosowanych
u zwierzat przebywajgcych

w zamknigtych pomieszczeniach.
Maksymalne natezenie pola
magnetycznego wyspecyfikowane jest
dla pasma szerokosci 10 kHz.
Maksymalny wzgledny poziom natgzenia
pola magnetycznego ograniczony jest
nastepujgco: -3 dB przy odstrojeniu

0 +/-150 kHz od czestotliwosci srodkowej
wykorzystywanego pasma, -10 dB przy
odstrojeniu o +/- 400 kHz oraz -20 dB
przy odstrojeniu o +/-1 MHz.

Dotyczy urzadzen spetniajgcych
wymagania okreslone w normach
przenoszacych norme ETSI EN 300 330.”

g) dodaje sige aneks nr 14 w brzmieniu:

+~Aneks nr 14

Urzadzenia stosujace technike ultraszerokopasmowa?

1. Maksymalna gestosé e.i.r.p. przy braku odpowiednich technik minimalizacji szkodliwych zaktécen

., Maksymalna warto$¢ Sredniej gestosci Maksymalna warto$¢ szczytowej
Poz. Zakres czgstotliwosci ¢ eirp? TE ¢ gestodei e.dr.p.” o
[GHz] [dBm/MHz] [dBm/50 MHz]
1. ponizej 1,6 -90,0 -50,0
2. 1,6 -34 -85,0 -45,0
3. 34-38 -850 -45,0
4, 3.8-42 -70,0 -30,0
5. 42-48 -41,3 0,0
(obowiazuje do 31 grudnia 2010 r.) (obowiazuje do 31 grudnia 2010 r.)
-70,0 -30,0
(obowigzuje po 31 grudnia 2010 r.) (obowiazuje po 31 grudnia 2010 r.)
6. 4,8-6,0 -70,0 -30,0
7. 6,0-8,5 -41,3 0,0
8. 8,5-10,6 -65,0 -25,0
9. powyzej 10,6 -85,0 -45,0
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2. Maksymalna gestos¢ e.i.r.p. przy stosowaniu odpowiednich technik minimalizacji szkodliwych zakto-
cen

Dopuszczalna jest maksymalna érednia gesto$é e.i.r.p. -41,3 dBm/MHz w zakresie czestotliwosci
3,4 — 4,8 GHz pod warunkiem stosowania matego wspétczynnika wypetnienia, przy ktérym suma
wszystkich transmitowanych sygnatéw jest mniejsza niz 5 % czasu w kazdej sekundzie i mniejsza niz
0,5 % czasu w kazdej godzinie i zaden transmitowany sygnat nie przekracza czasu 5 ms.

Urzadzenie stosujace technike ultraszerokopasmowg moze takze byé dopuszczone do uzytkowania
widma radiowego z ograniczeniami e.i.r.p. innymi, niz ustalono w tabeli w pkt 1, pod warunkiem uzy-
cia innej niz podano powyzej odpowiedniej techniki minimalizacji szkodliwych zaktécen, tak aby w re-
zultacie spetniato rownowainy poziom ochronny ustalony w tabeli w pkt 1.

3. Urzadzenie stosujace technike ultraszerokopasmowa moze by¢ uzywane:
1) wewnatrz pomieszczen;

2) na zewnatrz pomieszczen — o ile urzadzenie to nie jest potagczone ze stata instalacja, stata infra-
struktura, antena zewnetrzng, pojazdem samochodowym lub pojazdem szynowym.

1 Urzadzenie stosujace technike ultraszerokopasmowag jest to urzadzenie stosujace jako integralng czesé lub jako wyposa-
zenie technike radiokomunikacji bliskiego zasiegu obejmujaca celowa generacje i transmisje energii czestotliwosci radio-
wych rozproszonej w zakresie czestotliwosci wiekszym niz 50 MHz, ktdry moze pokrywaé wiele zakreséw czestotliwosci
przeznaczonych dla stuzb radiokomunikacyjnych.

rednia gestos$¢ e.i.r.p. jest to $rednia moc przypadajgca na 1 MHz, zmierzona detektorem wartosci skutecznej i usred-
niona w czasie 1 ms lub krétszym.

3} Szczytowa gestosé e.i.r.p. jest to szczytowy poziom transmisji zawarty w 50 MHz przedziale czestotliwosci lezgcym w za-
kresie transmisji, w ktorym wystepuje najwieksza srednia moc promieniowana. Jesli jest ona mierzona analizatorem wid-
ma o rozdzielczosci x MHz, to warto$¢ dopuszczalnego poziomu nalezy zmniejszy¢ o 20 log(50/x) dB.”;

4) zatacznik nr 2 do rozporzgdzenia otrzymuje brzmienie:

. ,RODZAJE NAZIEMNYCH STACJI SATELITARNYCH,
KTORYCH UZYWANIE NIE WYMAGA UZYSKANIA POZWOLENIA

1. Ustala sie nastepujgce rodzaje naziemnych stacji satelitarnych, ktérych uzywanie nie wymaga uzyskania
pozwolenia:
1) typu LEST, okres$lone w aneksie nr 1,
2) typu HEST, okreslone w aneksie nr 2
— z tym ze moce okre$lone w aneksach sg mocami szczytowymi.
2. Jezeli antena jest sprzezona z wiecej niz jednym nadajnikiem lub nadajnik wytwarza wiecej niz jedng

fale nosng, e.i.r.p. okreslona w aneksach musi by¢ sumg mocy wszystkich emisji promieniowanych przez wiaz-
ke gtownga anteny.

Aneks nr 1
Urzadzenia typu LEST

Poz. Wyszczegéinienie Zakresy czestotliwoéci,.paranjetry techn[czne oraz obszar
uzywania urzgdzen
1. Zakres czestotliwosci nadawania (Ziemia — kosmos) 14,00 — 14,50 GHz
29,50 - 30,00 GHz
2. | Zakres czestotliwosci odbioru (kosmos — Ziemia) 10,70 — 12,75 GHz"
19,70 — 20,20 GHz
3. Dopuszczalna e.i.r.p. mniejsza lub réwna 34 dBW
4. Obszar uzywania urzgdzen brak ograniczen

1 Wykorzystywanie zakresu czestotliwosci odbioru 10,70 — 11,70 GHz zwiazane jest z ryzykiem wystepowania zaktdcen ze stro-
ny urzadzen w stuzbie statej typu punkt — punkt (linii radiowych) pracujgcych na podstawie wydanych pozwolen radiowych.
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Aneks nr 2
Urzadzenia typu HEST

Poz. Wyszczegdlnienie Zakresy czestotliwojczz;, \,;;aarr‘?;nﬁtzr; égggniczne oraz obszar
1. Zakres czestotliwosci nadawania (Ziemia — kosmos) 14,00 — 14,50 GHz
29,50 - 30,00 GHz
2. Zakres czestotliwosci odbioru (kosmos — Ziemia) 10,70 - 12,75 GHz"
19,70 — 20,20 GHz

Dopuszczalna e.i.r.p. wigksza niz 34 dBW i mniejsza lub réwna 50 dBW
4. Obszar uzywania urzadzen Dopuszcza sie wytgcznie uzywanie urzadzen instalowanych
r(\;tgtijsligloéci wigkszej niz 500 m od zewnetrznych ogrodzen

1 Wykorzystywanie zakresu czestotliwosci odbioru 10,70 — 11,70 GHz zwigzane jest z ryzykiem wystepowania zaktécen ze stro-
ny urzadzen w stuzbie statej typu punkt — punkt (linii radiowych) pracujacych na podstawie wydanych pozwolen radiowych.”.

8 2. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk



