
Na podstawie art. 144 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171,
poz. 1800, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Transportu z dnia
3 lipca 2007 r. w sprawie urzàdzeƒ radiowych nadaw-
czych lub nadawczo-odbiorczych, które mogà byç u˝y-
wane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. Nr 138,
poz. 972) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a w brzmie-
niu:

„5a) stacji bazowych ma∏ej mocy:
a) pracujàcych w zakresach cz´stotliwoÊci

880—915 MHz (odbiór) i 925—960 MHz
(nadawanie) z mocà nieprzekraczajàcà
20 dBm e.r.p.,

b) pracujàcych w zakresach cz´stotliwoÊci
1710—1730 MHz oraz 1755—1785 MHz
(odbiór) i 1805—1825 MHz oraz
1850—1880 MHz (nadawanie) z mocà nie-
przekraczajàcà 20 dBm e.r.p.,

c) pracujàcych w zakresach cz´stotliwoÊci
1920—1980 MHz (odbiór) i 2110—2170 MHz
(nadawanie) z mocà nieprzekraczajàcà
21 dBm e.r.p.

— wykorzystywanych do Êwiadczenia us∏ug
przez przedsi´biorc´ telekomunikacyjnego

posiadajàcego ogólnopolskà rezerwacj´ cz´-
stotliwoÊci wykorzystywanych do Êwiadcze-
nia us∏ug za poÊrednictwem stacji bazowych
ma∏ej mocy, pod warunkiem po∏àczenia tych
stacji ze sterownikiem stacji bazowej poprzez
sieç telekomunikacyjnà, w której transmisja
informacji wykonywana jest przy u˝yciu pro-
toko∏u IP (Internet Protocol);”;

2) w za∏àcznikach do rozporzàdzenia w tytule „OkreÊ-
lenia, oznaczenia, skróty i symbole u˝yte w za∏àcz-
nikach oznaczajà:”:

a) uchyla si´ pkt 24 i 25,

b) uchyla si´ pkt 29,

c) dodaje si´ pkt 31—33 w brzmieniu:

„31) HEST (High e.i.r.p. Satellite Terminal) —
terminal satelitarny o du˝ej zast´pczej mo-
cy promieniowanej izotropowo;

32) LEST (Low e.i.r.p. Satellite Terminal) — ter-
minal satelitarny o ma∏ej zast´pczej mocy
promieniowanej izotropowo;

33) TLPR (Tank Level Probing Radar) — radar
sondujàcy poziom nape∏niania zbiornika.”;

3) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia:

a) w rozdziale „Rodzaje urzàdzeƒ bliskiego zasi´-
gu, których u˝ywanie nie wymaga uzyskania
pozwolenia” w ust. 1 dodaje si´ pkt 14
w brzmieniu:

„14) urzàdzenia stosujàce technik´ ultraszero-
kopasmowà, okreÊlone w aneksie nr 14.”,

b) w aneksie nr 3, w poz. 2, w kolumnie „Uwagi”
zdanie „Maksymalna Êrednia g´stoÊç mocy
jest ograniczona do 0,25 mW/25 kHz.” otrzymu-
je brzmienie „Maksymalna Êrednia g´stoÊç
mocy jest ograniczona do 10 mW/1 MHz.”,
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 29 lutego 2008 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie urzàdzeƒ radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych,
które mogà byç u˝ywane bez pozwolenia radiowego

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — ∏àcznoÊç, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362
i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600,
Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23,
poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556 oraz z 2008 r.
Nr 17, poz. 101.
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c) aneks nr 4 otrzymuje brzmienie:

„Aneks nr 4
Urzàdzenia stosowane w transporcie kolejowym
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1) Poziomy nat´˝enia pola magnetycznego wytwarzanego przez sygna∏ zdalnego zasilania i sygna∏ do balisy w odleg∏oÊci
pomiarowej 10 m od urzàdzenia dla systemu Balise/Eurobalise nie powinny przekraczaç wartoÊci okreÊlonych na poni˝-
szym wykresie:

2) Poziomy nat´˝enia pola magnetycznego wytwarzanego w odleg∏oÊci pomiarowej 10 m od urzàdzenia i okreÊlanego dla
szerokoÊci pasma pomiarowego 10 kHz dla systemu Balise/Eurobalise podczas transmisji sygna∏ów z balisy do pociàgu
nie powinny przekraczaç wartoÊci okreÊlonych na poni˝szym wykresie:
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Wzgl´dny poziom nat´˝enia pola magnetycznego sygna∏u Euroloop nadawanego do pociàgu
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d) aneks nr 6 otrzymuje brzmienie:

„Aneks nr 6

Urzàdzenia do wykrywania ruchu i ostrzegania o ruchu
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e) w aneksie nr 7, w poz. 6 i 7, w kolumnie „AktywnoÊç nadajnika” wartoÊç „< 0,1 %” zmienia si´ na „[–]”,

f) aneks nr 12 otrzymuje brzmienie:

„Aneks nr 12
Urzàdzenia bezprzewodowe do zastosowaƒ w ochronie zdrowia
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g) dodaje si´ aneks nr 14 w brzmieniu:

„Aneks nr 14
Urzàdzenia stosujàce technik´ ultraszerokopasmowà1)

1. Maksymalna g´stoÊç e.i.r.p. przy braku odpowiednich technik minimalizacji szkodliwych zak∏óceƒ



2. Maksymalna g´stoÊç e.i.r.p. przy stosowaniu odpowiednich technik minimalizacji szkodliwych zak∏ó-
ceƒ

Dopuszczalna jest maksymalna Êrednia g´stoÊç e.i.r.p. –41,3 dBm/MHz w zakresie cz´stotliwoÊci
3,4 — 4,8 GHz pod warunkiem stosowania ma∏ego wspó∏czynnika wype∏nienia, przy którym suma
wszystkich transmitowanych sygna∏ów jest mniejsza ni˝ 5 % czasu w ka˝dej sekundzie i mniejsza ni˝
0,5 % czasu w ka˝dej godzinie i ˝aden transmitowany sygna∏ nie przekracza czasu 5 ms.

Urzàdzenie stosujàce technik´ ultraszerokopasmowà mo˝e tak˝e byç dopuszczone do u˝ytkowania
widma radiowego z ograniczeniami e.i.r.p. innymi, ni˝ ustalono w tabeli w pkt 1, pod warunkiem u˝y-
cia innej ni˝ podano powy˝ej odpowiedniej techniki minimalizacji szkodliwych zak∏óceƒ, tak aby w re-
zultacie spe∏nia∏o równowa˝ny poziom ochronny ustalony w tabeli w pkt 1.

3. Urzàdzenie stosujàce technik´ ultraszerokopasmowà mo˝e byç u˝ywane:
1) wewnàtrz pomieszczeƒ;
2) na zewnàtrz pomieszczeƒ — o ile urzàdzenie to nie jest po∏àczone ze sta∏à instalacjà, sta∏à infra-

strukturà, antenà zewn´trznà, pojazdem samochodowym lub pojazdem szynowym.
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4) za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie:

„RODZAJE NAZIEMNYCH STACJI SATELITARNYCH,
KTÓRYCH U˚YWANIE NIE WYMAGA UZYSKANIA POZWOLENIA

1. Ustala si´ nast´pujàce rodzaje naziemnych stacji satelitarnych, których u˝ywanie nie wymaga uzyskania
pozwolenia:

1) typu LEST, okreÊlone w aneksie nr 1,

2) typu HEST, okreÊlone w aneksie nr 2

— z tym ˝e moce okreÊlone w aneksach sà mocami szczytowymi.

2. Je˝eli antena jest sprz´˝ona z wi´cej ni˝ jednym nadajnikiem lub nadajnik wytwarza wi´cej ni˝ jednà
fal´ noÊnà, e.i.r.p. okreÊlona w aneksach musi byç sumà mocy wszystkich emisji promieniowanych przez wiàz-
k´ g∏ównà anteny.

Aneks nr 1

Urzàdzenia typu LEST

———————
1) Urzàdzenie stosujàce technik´ ultraszerokopasmowà jest to urzàdzenie stosujàce jako integralnà cz´Êç lub jako wyposa-

˝enie technik´ radiokomunikacji bliskiego zasi´gu obejmujàcà celowà generacj´ i transmisj´ energii cz´stotliwoÊci radio-
wych rozproszonej w zakresie cz´stotliwoÊci wi´kszym ni˝ 50 MHz, który mo˝e pokrywaç wiele zakresów cz´stotliwoÊci
przeznaczonych dla s∏u˝b radiokomunikacyjnych.

2) Ârednia g´stoÊç e.i.r.p. jest to Êrednia moc przypadajàca na 1 MHz, zmierzona detektorem wartoÊci skutecznej i uÊred-
niona w czasie 1 ms lub krótszym.

3) Szczytowa g´stoÊç e.i.r.p. jest to szczytowy poziom transmisji zawarty w 50 MHz przedziale cz´stotliwoÊci le˝àcym w za-
kresie transmisji, w którym wyst´puje najwi´ksza Êrednia moc promieniowana. JeÊli jest ona mierzona analizatorem wid-
ma o rozdzielczoÊci x MHz, to wartoÊç dopuszczalnego poziomu nale˝y zmniejszyç o 20 log(50/x) dB.”;

———————
1) Wykorzystywanie zakresu cz´stotliwoÊci odbioru 10,70 — 11,70 GHz zwiàzane jest z ryzykiem wyst´powania zak∏óceƒ ze stro-

ny urzàdzeƒ w s∏u˝bie sta∏ej typu punkt — punkt (linii radiowych) pracujàcych na podstawie wydanych pozwoleƒ radiowych.



Na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzàt oraz
zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt (Dz. U. Nr 69,
poz. 625, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy sposób
i tryb zwalczania enzootycznej bia∏aczki byd∏a, zwanej
dalej „chorobà”, w tym:

1) sposób i tryb post´powania przy:

a) podejrzeniu choroby,

b) stwierdzeniu choroby,

c) wygaszaniu ogniska choroby;

2) rodzaj próbek pobieranych do badaƒ diagnostycz-
nych oraz sposób ich pobierania i wysy∏ania;

3) Êrodki stosowane przy zwalczaniu choroby;

4) sposób przeprowadzania czyszczenia i odka˝ania;

5) wymagania niezb´dne do uznania terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej lub regionu po∏o˝onego na
tym terytorium za urz´dowo wolne od choroby
oraz szczegó∏owy tryb tego uznawania.

§ 2. 1. Powiatowy lekarz weterynarii, po otrzyma-
niu zawiadomienia o podejrzeniu wystàpienia choro-
by albo o uzyskaniu dodatniego lub wàtpliwego wyni-
ku badania przeprowadzonego w ramach badaƒ kon-
trolnych zaka˝eƒ zwierzàt, podejmuje niezw∏ocznie
czynnoÊci majàce na celu wykrycie lub wykluczenie
choroby.

2. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 1, obejmujà:

1) przeprowadzenie:

a) dochodzenia epizootycznego,
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 5 marca 2008 r.

w sprawie zwalczania enzootycznej bia∏aczki byd∏a2)

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216,
poz. 1599).

2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia cz´Êciowo wdra˝ajà
postanowienia:
1) dyrektywy Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r.

w sprawie problemów zdrowotnych zwierzàt wp∏ywa-
jàcych na handel wewnàtrzwspólnotowy byd∏em
i trzodà chlewnà (Dz. Urz. WE L 121 z 29.07.1964,
str. 1977, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe-
cjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 13, z póên. zm.);

2) dyrektywy Rady 78/52/EWG z dnia 13 grudnia 1977 r.
ustanawiajàcej wspólnotowe kryteria w odniesieniu do
krajowych planów przyspieszonego zwalczania bruce-
lozy, gruêlicy i enzootycznej bia∏aczki byd∏a (Dz. Urz.
WE L 15 z 19.01.1978, str. 34; Dz. Urz. UE Polskie wyda-
nie specjalne, rozdz. 3, t. 3, str. 181).

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289, z 2006 r. Nr 17,
poz. 127, Nr 144, poz. 1045 i Nr 249, poz. 1830 oraz
z 2007 r. Nr 133, poz. 920.

Aneks nr 2

Urzàdzenia typu HEST

———————
1) Wykorzystywanie zakresu cz´stotliwoÊci odbioru 10,70 — 11,70 GHz zwiàzane jest z ryzykiem wyst´powania zak∏óceƒ ze stro-

ny urzàdzeƒ w s∏u˝bie sta∏ej typu punkt – punkt (linii radiowych) pracujàcych na podstawie wydanych pozwoleƒ radiowych.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K 0
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /GRE <>
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /RUS <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /POL <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


