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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 11 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmiany obszaru sk∏adu wolnoc∏owego na terenie
Mi´dzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 mar-
ca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622
i Nr 273, poz. 2703) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. OkreÊla si´, w za∏àczniku do rozporzàdzenia,
granice i obszar sk∏adu wolnoc∏owego na terenie 

Mi´dzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” 
w Pyrzowicach, ustanowionego rozporzàdzeniem Rady
Ministrów z dnia 18 paêdziernika 1999 r. w sprawie usta-
nowienia sk∏adu wolnoc∏owego na terenie Mi´dzynaro-
dowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach
(Dz. U. Nr 86, poz. 955 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 146).

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

a) formy realizacji czwartej godziny zaj´ç wychowania fizycznego okreÊlajà odr´bne przepisy.

1 2 3 4 5

11. Godziny
z wychowawcà 3 3 3

12. Alternatywne metody
komunikacji — — 7

Razem 76 71 78

Godziny do
dyspozycji dyrektora 12 13 10

Religia/Etyka 6 6 6

Razem godzin
zaj´ç edukacyjnych

Zaj´cia rewalidacyjne

94

30 30 30

90 94

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 11 kwietnia 2008 r. (poz. 421)

SZCZEGÓ¸OWY OPIS GRANIC I OBSZAR SK¸ADU WOLNOC¸OWEGO NA TERENIE MI¢DZYNARODOWEGO
PORTU LOTNICZEGO „KATOWICE” W PYRZOWICACH

Szczegó∏owy opis granic sk∏adu wolno-
c∏owego

Sk∏ad wolnoc∏owy znajduje si´ na terenie Mi´dzy-
narodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowi-
cach. Jest on zlokalizowany na parterze (przyziemie)
Terminalu Pasa˝erskiego 1A oraz na parterze i I pi´trze
Terminalu Pasa˝erskiego 1B. Terminale te stanowià
przestrzennie jeden obiekt, z wyodr´bnionymi ciàga-

mi odprawowymi. Z uwagi na usytuowanie wewnàtrz
budynku, odgraniczenie sk∏adu wolnoc∏owego stano-
wià trwa∏e elementy budowlane budynku.

Opis przebiegu granic sk∏adu wolnoc∏owego
przedstawiony jest na mapie w skali 1:500 i jest prze-
chowywany u zarzàdzajàcego oraz w kopii we w∏aÊci-
wej miejscowo izbie celnej nadzorujàcej sk∏ad wolno-
c∏owy i w Ministerstwie Finansów.
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Granic´ sk∏adu wolnoc∏owego w Terminalu
1A stanowià nast´pujàce odcinki Êcian:

1) Êciana gipsowo-metalowa zewn´trzna od strony
rampy wy∏adunkowej przy drodze s∏u˝bowej na te-
renie zamkni´tym, o d∏ugoÊci 2,5 m, w której znaj-
duje si´ otwór drzwiowy z drzwiami rozwieranymi
na zewnàtrz o szerokoÊci 2,4 m i wysokoÊci 2,4 m,
przystosowanymi do zamkni´ç celnych,

2) Êciana murowana wzd∏u˝ klatki schodowej, o d∏u-
goÊci 4,0 m,

3) Êciana niskiego pomieszczenia murowana wzd∏u˝
klatki schodowej i pomieszczenia na odpadki re-
stauracji, o d∏ugoÊci 3,4 m,

4) Êciana murowana stanowiàca obudow´ windy to-
warowej i przedmagazynu restauracji, o d∏ugoÊci
2,8 m,

5) Êciana murowana stanowiàca obudow´ przedma-
gazynu restauracji i toalet o d∏ugoÊci 1,0 m,

6) Êciana murowana stanowiàca obudow´ rozdzielni
elektrycznej i toalet o d∏ugoÊci 4,1 m,

7) Êciana gipsowa oddzielajàca toalety od baga˝owni
o d∏ugoÊci 5,7 m,

8) Êciana gipsowa oddzielajàca toalety od baga˝ow-
ni, pomieszczenia instalacyjnego o d∏ugoÊci 4,0 m,

9) dwa odcinki Êcian gipsowych wzd∏u˝ pomieszcze-
nia instalacyjnego o d∏ugoÊci 8,8 m i 1,9 m,

10) Êciana gipsowa wzd∏u˝ baga˝owni odlotowej,
o d∏ugoÊci 2,6 m,

11) Êciana gipsowa oddzielajàca pomieszczenie s∏u˝-
bowe administracji celnej, o d∏ugoÊci 6,95 m,

12) Êciana murowana oddzielajàca pomieszczenie
kontroli bezpieczeƒstwa Stra˝y Granicznej w ciàgu
odlotowym o d∏ugoÊci 3,6 m z jednym otworem
drzwiowym o szerokoÊci 0,9 m i wysokoÊci 2,05 m,
drzwi wyposa˝one w kontrol´ dost´pu i przystoso-
wane do zamkni´ç celnych,

13) Êciana gipsowa oddzielajàca pomieszczenie kon-
troli bezpieczeƒstwa Stra˝y Granicznej w ciàgu od-
lotowym o d∏ugoÊci 0,9 m,

14) Êciana przeszklona o konstrukcji aluminiowej, od-
dzielajàca pomieszczenie kontroli bezpieczeƒstwa
Stra˝y Granicznej w ciàgu odlotowym, o d∏ugoÊci
8,5 m, z czterema otworami drzwiowymi o szero-
koÊci 1 m i wysokoÊci 2,4 m, drzwi przystosowane
do zamkni´ç celnych, oraz jednym otworem
drzwiowym o szerokoÊci 1,1 m i wysokoÊci 2,4 m,
drzwi zaopatrzone w kontrol´ dost´pu i przystoso-
wane do zamkni´ç celnych,

15) trzy odcinki Êcian murowanych oddzielajàcych po-
mieszczenia Stra˝y Granicznej o d∏ugoÊci 1,7 m,
2,3 m i 1,7 m,

16) Êciana murowano-gipsowa oddzielajàca pomiesz-
czenie Stra˝y Granicznej o d∏ugoÊci 3,55 m,

17) trzy odcinki Êcian gipsowych wzd∏u˝ pomieszczeƒ
Stra˝y Granicznej o d∏ugoÊci 4,8 m, 0,7 m i 1,5 m,

18) Êciana murowana zewn´trzna o d∏ugoÊci 1,3 m,

19) Êciana gipsowo-metalowa zewn´trzna o d∏ugoÊci
1,9 m,

20) Êciana gipsowo-metalowa oddzielajàca pomiesz-
czenie korytarza tranzytowego Stra˝y Granicznej
o d∏ugoÊci 4,12 m z jednym otworem drzwiowym
o szerokoÊci 0,9 m i wysokoÊci 2,05 m, drzwi wy-
posa˝one w kontrol´ dost´pu i przystosowane do
zamkni´ç celnych,

21) Êciana murowana oddzielajàca pomieszczenie ko-
rytarza tranzytowego Stra˝y Granicznej o d∏ugoÊci
2,0 m,

22) Êciana murowana oddzielajàca pomieszczenie ko-
rytarza tranzytowego Stra˝y Granicznej o d∏ugoÊci
4,12 m,

23) Êciana murowana zewn´trzna o d∏ugoÊci 6,63 m,

24) Êciana murowana wewn´trzna oddzielajàca po-
mieszczenie s∏u˝bowe Stra˝y Granicznej i klatk´
schodowà ewakuacyjnà, we fragmencie zewn´trz-
na od strony p∏yty postojowej samolotów, o d∏u-
goÊci 14,48 m, w której znajduje si´ nieotwierane
okno (witryna) o szerokoÊci 1,2 m i wysokoÊci
2,07 m,

25) Êciana gipsowo-metalowa zewn´trzna od strony
p∏yty postojowej samolotów, o d∏ugoÊci 44,9 m,
w której znajduje si´ szeÊç otworów drzwiowych
z drzwiami rozwieranymi na zewnàtrz o szerokoÊci
2,4 m i wysokoÊci 3,6 m oraz szeÊç okien nieotwie-
ranych (witryny) o szerokoÊci 2,4 m i wysokoÊci
3,6 m, troje drzwi wyposa˝onych w kontrol´ do-
st´pu i przystosowanych do zamkni´ç celnych,

26) Êciana gipsowa wzd∏u˝ pomieszczenia odprawo-
wego „VIP” o d∏ugoÊci 5,7 m, z jednym otworem
drzwiowym o szerokoÊci 2,0 m i wysokoÊci 2,4 m,
drzwi przystosowane do zamkni´ç celnych,

27) Êciana gipsowa wzd∏u˝ pomieszczenia odprawo-
wego „VIP” o d∏ugoÊci 4,4 m,

28) Êciana gipsowa wzd∏u˝ toalety pomieszczenia od-
prawowego „VIP” o d∏ugoÊci 5,9 m,

29) Êciana gipsowa wzd∏u˝ toalety pomieszczenia od-
prawowego „VIP” o d∏ugoÊci 3,4 m,

30) Êciana gipsowo-metalowa zewn´trzna od drogi
s∏u˝bowej na terenie zamkni´tym, o d∏ugoÊci
6,0 m, w której znajdujà si´ cztery otwory okienne
o szerokoÊci 0,9 m i wysokoÊci 0,9 m, okna przy-
stosowane do zamkni´ç celnych,



31) pozosta∏e granice sk∏adu wolnoc∏owego w Termi-
nalu 1A stanowià: pod∏oga betonowa gruboÊci
15 cm oraz strop ˝elbetowy pomi´dzy parterem
a pierwszym pi´trem o gruboÊci 30 cm.

Granic´ sk∏adu wolnoc∏owego w Terminalu
1B stanowià nast´pujàce odcinki Êcian:

Parter — przestrzeƒ od poziomu ±0,00 do poziomu
+5,60

1) Êciana przeszklona o konstrukcji aluminiowej, od-
dzielajàca pomieszczenie kontroli bezpieczeƒstwa
Stra˝y Granicznej w ciàgu odlotowym, o d∏ugoÊci
4,70 m, z otworem drzwiowym o szerokoÊci
1,85 m i wysokoÊci 2,05 m i otworem drzwiowym
o szerokoÊci 1,04 m i wysokoÊci 2,05 m wyposa˝o-
ne w kontrol´ dost´pu, wszystkie drzwi przystoso-
wane do zamkni´ç celnych,

2) Êciana gipsowa wewn´trzna o d∏ugoÊci 12,00 m
oddzielajàca pomieszczenie kontroli bezpieczeƒ-
stwa Stra˝y Granicznej w ciàgu odlotowym, wy-
dzielajàca korytarz transportowy ze schodami ru-
chomymi i zwyk∏ymi do przemieszczania pasa˝e-
rów na pierwsze pi´tro, przebiegajàca ukoÊnie
wzd∏u˝ poziomu schodów od poziomu ±0,00 do
poziomu +5,60,

3) odcinek odgraniczenia stanowiàcy strop o szero-
koÊci 3,48 m mi´dzy parterem a pierwszym pi´-
trem,

4) Êciana gipsowa wewn´trzna o d∏ugoÊci 12,00 m
oddzielajàca korytarz wyjÊciowy przylotowy i po-
mieszczenie techniczne, przebiegajàca ukoÊnie
wzd∏u˝ poziomu schodów od poziomu +5,60 do
poziomu ±0,00,

5) Êciana gipsowa wewn´trzna o d∏ugoÊci 1,82 m
oddzielajàca pomieszczenie techniczne,

6) Êciana gipsowa wewn´trzna o d∏ugoÊci
2,80 m i Êciana ˝elbetowa szybu dêwigu osobowe-
go o d∏ugoÊci 2,66 m oddzielajàca korytarz wyj-
Êciowy przylotowy,

7) Êciana ˝elbetowa szybu dêwigu osobowego o d∏u-
goÊci 1,82 m i Êciana gipsowa wewn´trzna o d∏u-
goÊci 3,63 m oddzielajàca pomieszczenie s∏u˝bo-
we S∏u˝by Celnej na przylocie,

8) Êciana gipsowa wewn´trzna o d∏ugoÊci 4,54 m od-
dzielajàca pomieszczenia s∏u˝bowe S∏u˝by Celnej
na przylocie,

9) Êciana gipsowa wewn´trzna o d∏ugoÊci 3,60 m od-
dzielajàca pomieszczenia s∏u˝bowe i WC S∏u˝by
Celnej na przylocie,

10) Êciana gipsowa wewn´trzna o d∏ugoÊci 2,88 m od-
dzielajàca pomieszczenia techniczne Stra˝y Gra-
nicznej na odlocie,

11) Êciana gipsowa wewn´trzna o d∏ugoÊci 1,15 m od-
dzielajàca pomieszczenia WC Stra˝y Granicznej na
odlocie,

12) Êciana gipsowa wewn´trzna o d∏ugoÊci 2,32 m od-
dzielajàca pomieszczenia s∏u˝bowe i WC Stra˝y
Granicznej na odlocie,

13) Êciana gipsowa wewn´trzna o d∏ugoÊci 2,30 m od-
dzielajàca pomieszczenia s∏u˝bowe i WC Stra˝y
Granicznej na odlocie, w której znajduje si´ otwór
drzwiowy z drzwiami rozwieranymi na zewnàtrz
o szerokoÊci 0,9 m i wysokoÊci 2,05 m, przystoso-
wanymi do zamkni´ç celnych,

14) Êciana zewn´trzna murowana o d∏ugoÊci
24,00 m od strony p∏yty postojowej samolotów, na
odcinku 12,00 m przebiegajàca poziomo, nast´pnie
na odcinku 12,00 m przebiegajàca ukoÊnie wzd∏u˝
poziomu schodów od poziomu ±0,00 do poziomu
+5,60, w której znajdujà si´ dwa otwory okienno-
-drzwiowe: pierwszy — rozsuwany oraz drugi —
rozwierany na zewnàtrz, o konstrukcji aluminiowej
o wymiarach 4,80 m na 3,58 m, wymiary przejÊcia
2,30 m na 2,23 m, drzwi wyposa˝one w kontrol´
dost´pu i przystosowane do zamkni´ç celnych,
oraz jeden otwór okienny nieotwierany (witryna)
o wymiarach 4,80 m na 1,17 m,

15) odcinek odgraniczenia stanowiàcy strop o szero-
koÊci 3,86 m mi´dzy parterem a pierwszym pi´-
trem,

16) Êciana wewn´trzna sk∏adajàca si´ z trzech odcin-
ków: pierwszy odcinek stanowi Êciana gipsowo-
-aluminiowa o d∏ugoÊci 6,00 m oddzielajàca od
hallu przylotowego, przebiegajàca ukoÊnie wzd∏u˝
poziomu schodów od poziomu +5,60 do poziomu
+2,80, drugi odcinek stanowi Êciana ˝elbetowo-
-gipsowo-aluminiowa o d∏ugoÊci 6,00 m oddziela-
jàca od hallu przylotowego i pomieszczenia gos-
podarczego, przebiegajàca ukoÊnie wzd∏u˝ pozio-
mu schodów od poziomu +2,80 do poziomu ±0,00,
trzeci odcinek stanowi Êciana ˝elbetowa (szyb win-
dowy) o d∏ugoÊci 1,82 m oddzielajàca od hallu
przylotowego, przebiegajàca prostopadle do od-
cinków pierwszego i drugiego, przylegajàca do
styku tych odcinków,

17) Êciana ˝elbetowa (szyb windowy) i aluminiowa
o d∏ugoÊci 16,00 m, oddzielajàca od hallu przyloto-
wego, w której znajdujà si´ dwa otwory drzwiowe
z drzwiami rozwieranymi do wewnàtrz o szeroko-
Êci 2,15 m, wysokoÊci 2,35 m, przystosowane do
zamkni´ç celnych, w tym jedne z drzwi wyposa˝o-
ne w kontrol´ dost´pu, oraz dwa otwory okienne
nieotwierane (witryny) o wymiarach 3,40 m na
2,40 m,

18) Êciana gipsowa o d∏ugoÊci 2,25 m, oddzielajàca od
hallu przylotowego,

19) Êciana gipsowo-aluminiowa o d∏ugoÊci 4,12 m,
oddzielajàca od hallu przylotowego, w której 

Dziennik Ustaw Nr 72 — 3962 — Poz. 421



znajduje si´ otwór drzwiowy z drzwiami rozwiera-
nymi na zewnàtrz o szerokoÊci 2,15 m, wysokoÊci
2,35 m, przystosowanymi do zamkni´ç celnych,

20) Êciana zewn´trzna murowana o d∏ugoÊci 24,00 m
od strony p∏yty postojowej samolotów, na odcinku
12,00 m przebiegajàca poziomo, nast´pnie na od-
cinku 12,00 m przebiegajàca ukoÊnie wzd∏u˝ pozio-
mu schodów od poziomu ±0,00 do poziomu +5,60,
w której znajdujà si´ dwa otwory okienno-drzwio-
we: pierwszy — rozwierany na zewnàtrz oraz dru-
gi — rozsuwany, o konstrukcji aluminiowej o wy-
miarach 4,80 m na 3,58 m, wymiary przejÊcia
2,30 m na 2,23 m, drzwi wyposa˝one w kontrol´
dost´pu i przystosowane do zamkni´ç celnych,
oraz jeden otwór okienny nieotwierany (witryna)
o wymiarach 4,80 m na 1,17 m,

21) Êciana murowana o d∏ugoÊci 5,71 m, zewn´trzna
i cz´Êciowo wewn´trzna oddzielajàca klatk´ scho-
dowà ewakuacyjnà,

22) Êciana ˝elbetowa i gipsowo-aluminiowa o d∏ugoÊ-
ci 17,58 m, oddzielajàca od pomieszczenia przylo-
towego odbioru baga˝u, w której znajdujà si´ dwa
otwory drzwiowe z drzwiami rozwieranymi do we-
wnàtrz o szerokoÊci 2,15 m, wysokoÊci 2,35 m,
przystosowanymi do zamkni´ç celnych, z których
jedne wyposa˝one sà w kontrol´ dost´pu, oraz je-
den otwór okienny nieotwierany (witryna) o wy-
miarach 3,40 m na 2,40 m,

23) Êciana wewn´trzna sk∏adajàca si´ z trzech odcin-
ków: pierwszy odcinek stanowi Êciana gipsowo-
-aluminiowa o d∏ugoÊci 6,00 m oddzielajàca od
hallu przylotowego, przebiegajàca ukoÊnie wzd∏u˝
poziomu schodów od poziomu +5,60 do poziomu
+2,80, drugi odcinek stanowi Êciana ˝elbetowo-
-gipsowo-aluminiowa o d∏ugoÊci 6,00 m oddziela-
jàca od hallu przylotowego i pomieszczenia zagi-
nionego baga˝u, przebiegajàca ukoÊnie wzd∏u˝
poziomu schodów od poziomu +2,80 do poziomu
±0,00, trzeci odcinek stanowi Êciana ˝elbetowa
(szyb windowy) o d∏ugoÊci 1,82 m oddzielajàca od
pomieszczenia zaginionego baga˝u, przebiegajàca
prostopadle do odcinków pierwszego i drugiego,
przylegajàca do styku tych odcinków,

24) odcinek odgraniczenia stanowiàcy strop o szero-
koÊci 3,86 m mi´dzy parterem a pierwszym pi´-
trem,

1 pi´tro — od poziomu +5,60 do +10,05

25) Êciana gipsowa wewn´trzna o d∏ugoÊci 2,40 m od-
dzielajàca korytarz s∏u˝àcy do dostawy towaru do
sk∏adu wolnoc∏owego, w której znajduje si´ otwór
drzwiowy z drzwiami rozwieranymi na zewnàtrz
o szerokoÊci 1,93 m, wysokoÊci 2,05 m, wyposa˝o-
nymi w kontrol´ dost´pu i przystosowanymi do
zamkni´ç celnych,

26) Êciana gipsowa wewn´trzna o d∏ugoÊci 1,46 m od-
dzielajàca WC ogólnodost´pne,

27) Êciana gipsowa wewn´trzna o d∏ugoÊci 6,70 m od-
dzielajàca WC ogólnodost´pne,

28) Êciana gipsowa wewn´trzna o d∏ugoÊci 16,50 m
oddzielajàca hall ogólnodost´pny,

29) Êciana gipsowa wewn´trzna o d∏ugoÊci 3,25 m od-
dzielajàca placówk´ handlowà ogólnodost´pnà,

30) Êciana gipsowa wewn´trzna o d∏ugoÊci 18,17 m
oddzielajàca placówk´ handlowà ogólnodost´pnà
i pomieszczenia techniczne,

31) Êciana gipsowa wewn´trzna o d∏ugoÊci 3,31 m od-
dzielajàca pomieszczenia techniczne,

32) Êciana gipsowa wewn´trzna o d∏ugoÊci 17,90 m
oddzielajàca hall ogólnodost´pny,

33) Êciana gipsowa wewn´trzna o d∏ugoÊci 3,33 m od-
dzielajàca placówk´ handlowà ogólnodost´pnà,

34) Êciana gipsowa wewn´trzna o d∏ugoÊci 11,73 m
oddzielajàca placówk´ handlowà ogólnodost´pnà,

35) Êciana murowana zewn´trzna o d∏ugoÊci 26,40 m,

36) Êciana murowana zewn´trzna o d∏ugoÊci 8,70 m,

37) Êciana murowana wewn´trzna o d∏ugoÊci 5,73 m
oddzielajàca korytarz s∏u˝bowy Stra˝y Granicznej
i pomieszczenia dla osób deportowanych, osób,
którym odmówiono wjazdu na teren RP, i osób,
które poprosi∏y o azyl, w której znajduje si´ otwór
drzwiowy z drzwiami rozwieranymi do wewnàtrz
o szerokoÊci 1,02 m i wysokoÊci 2,05 m, wyposa-
˝onymi w kontrol´ dost´pu i przystosowanymi do
zamkni´ç celnych,

38) Êciana zewn´trzna od strony p∏yty postojowej sa-
molotów, o konstrukcji aluminiowej, przeszklona,
o d∏ugoÊci 97,40 m,

39) Êciana zewn´trzna od strony p∏yty postojowej sa-
molotów, o konstrukcji aluminiowej, przeszklona,
we fragmencie wewn´trzna murowana oddzielajà-
ca klatk´ schodowà od pomieszczenia „Senator
Lunch” o ∏àcznej d∏ugoÊci 16,70 m, w której znaj-
duje si´ otwór drzwiowy z drzwiami rozwieranymi
na zewnàtrz o szerokoÊci 0,9 m i wysokoÊci 2,05 m,
wyposa˝onymi w kontrol´ dost´pu i przystosowa-
nymi do zamkni´ç celnych,

40) Êciana murowana zewn´trzna o d∏ugoÊci 3,86 m,

41) Êciana murowana zewn´trzna o d∏ugoÊci 6,58 m
od strony otwartej, w której znajduje si´ okno
otwierane o wymiarach 1,05 m na 2,04 m, przysto-
sowane do zamkni´ç celnych,

42) Êciana gipsowa o d∏ugoÊci 17,94 m, oddzielajàca
od WC i korytarza s∏u˝àcego do dostawy towaru
do sk∏adu wolnoc∏owego,

Dziennik Ustaw Nr 72 — 3963 — Poz. 421



43) Êciana ˝elbetowa i gipsowo-aluminiowa o d∏ugoÊ-
ci 7,71 m oddzielajàca klatk´ schodowà ewaku-
acyjnà i pomieszczenie techniczne, w której znaj-
duje si´ otwór drzwiowy z drzwiami rozwieranymi
na zewnàtrz o szerokoÊci 1,26 m i wysokoÊci
2,01 m, wyposa˝onymi w kontrol´ dost´pu i przy-
stosowanymi do zamkni´ç celnych,

44) Êciana ˝elbetowa o d∏ugoÊci 3,10 m oddzielajàca
klatk´ schodowà ewakuacyjnà,

45) Êciana ˝elbetowa i gipsowo-aluminiowa o d∏ugoÊ-
ci 7,71 m oddzielajàca klatk´ schodowà ewaku-
acyjnà i pomieszczenie techniczne, w której znaj-
duje si´ otwór drzwiowy z drzwiami rozwieranymi
na zewnàtrz o szerokoÊci 0,9 m i wysokoÊci 2,05 m,
wyposa˝onymi w kontrol´ dost´pu i przystosowa-
nymi do zamkni´ç celnych,

46) Êciana gipsowo-aluminiowa o d∏ugoÊci 3,70 m,
oddzielajàca pomieszczenie techniczne, w której
znajduje si´ otwór drzwiowy z drzwiami rozwiera-
nymi do wewnàtrz o szerokoÊci 0,9 m i wysokoÊci
2,05 m, przystosowanymi do zamkni´ç celnych,

1 pi´tro — od poziomu +5,60 przez poziom
+10,05 (2 pi´tro) i poziom +14,50 (3 pi´tro)
do dachu

47) Êciana gipsowa od poziomu +10,05 do dachu,
o d∏ugoÊci 23,90 m, oddzielajàca placówki handlo-
we ogólnodost´pne i WC ogólnodost´pne, znaj-
dujàce si´ na poziomach 2 i 3 pi´tra,

48) Êciana gipsowa od poziomu +10,05 do dachu,
w poziomie +10,05 (2 pi´tro) o d∏ugoÊci 18,30 m,
w poziomie +14,50 (3 pi´tro) o d∏ugoÊci 8,45 m,
oddzielajàca placówki handlowe i wyjÊcie na taras
widokowy, znajdujàce si´ na poziomach 2 i 3 pi´-
tra; na poziomie +14,50 (3 pi´tro) znajdujà si´
drzwi otwierane do wewnàtrz o wymiarach
0,7 m na 1,64 m (prowadzàce na pomost roboczy
do mycia okien Êwietlika dachowego, znajdujàcy
si´ pod dachem), przystosowane do zamkni´ç cel-
nych,

49) Êciana gipsowa od poziomu +10,05 do dachu,
o d∏ugoÊci 23,90 m, oddzielajàca taras widokowy,
w której znajdujà si´ cztery otwory okienne nie-
otwierane (witryny) o wymiarach 4,80 m na
3,60 m,

50) Êciana gipsowa od poziomu +10,05 do dachu,
w poziomie +10,05 (2 pi´tro) o d∏ugoÊci 18,30 m,
w poziomie +14,50 (3 pi´tro) o d∏ugoÊci 8,45 m,
oddzielajàca placówk´ gastronomicznà ogólno-
dost´pnà i pomieszczenia biurowe, znajdujàce si´
na poziomach 2 i 3 pi´tra,

51) Êciana gipsowa od poziomu +10,05 do dachu,
o d∏ugoÊci 23,90 m, oddzielajàca placówki handlo-
we ogólnodost´pne, znajdujàce si´ na poziomach
2 i 3 pi´tra; na poziomie +14,50 (3 pi´tro) znajdujà

si´ drzwi otwierane do wewnàtrz o wymiarach
0,7 m na 2,03 m (prowadzàce na pomost roboczy
do mycia okien Êwietlika dachowego, znajdujàcy
si´ pod dachem), przystosowane do zamkni´ç cel-
nych,

52) Êciana gipsowa od poziomu +10,05 do dachu,
w poziomie +10,05 (2 pi´tro) o d∏ugoÊci 18,30 m,
w poziomie +14,50 (3 pi´tro) o d∏ugoÊci 8,45 m,
oddzielajàca pomieszczenia socjalne i techniczne,
znajdujàce si´ na poziomach 2 i 3 pi´tra; na pozio-
mie +10,05 (2 pi´tro) znajduje si´ otwór okienny
nieotwierany (witryna) o wymiarach 1,20 m na
2,40 m,

53) Êciana gipsowa od poziomu +10,05 do dachu,
o d∏ugoÊci 23,90 m, oddzielajàca taras widokowy,
w której znajdujà si´ cztery otwory okienne nie-
otwierane (witryny) o wymiarach 4,80 m na
3,60 m,

54) Êciana gipsowa od poziomu +10,05 do dachu,
w poziomie +10,05 (2 pi´tro) o d∏ugoÊci 18,30 m,
w poziomie +14,50 (3 pi´tro) o d∏ugoÊci 8,45 m,
oddzielajàca placówki handlowe i WC ogólno-
dost´pne, znajdujàce si´ na poziomach 2 i 3 pi´-
tra; na poziomie +14,50 (3 pi´tro) znajdujà si´
drzwi otwierane na zewnàtrz o wymiarach
0,7 m na 1,64 m (prowadzàce na pomost roboczy
do mycia okien Êwietlika dachowego, znajdujàcy
si´ pod dachem), przystosowane do zamkni´ç cel-
nych,

55) Êciana zewn´trzna stalowo-aluminiowa od pozio-
mu +14,50 do dachu o d∏ugoÊci 23,90 m, w której
znajdujà si´ cztery pasmowe okna Êwietlika da-
chowego o wymiarach 6,0 m na 1,9 m, nieotwiera-
ne (witryny),

56) Êciana zewn´trzna stalowo-aluminiowa od pozio-
mu +14,50 do dachu, o d∏ugoÊci 23,90 m, w której
znajdujà si´ cztery pasmowe okna Êwietlika dacho-
wego o wymiarach 6,0 m na 1,9 m, gdzie trzy sà
nieotwierane (witryny), a jedna kwatera z modu∏u
6,0 m na 1,9 m o wymiarach 1,2 m na 1,9 m otwie-
rana i przystosowana do zamkni´ç celnych,

57) pozosta∏e granice sk∏adu wolnoc∏owego w Termi-
nalu 1B stanowià tak˝e: pod∏oga parteru na p∏ycie
betonowej gruboÊci 15 cm, na gruncie, po-
wierzchnia schodów sta∏ych (w konstrukcji ˝elbe-
towej) i ruchomych (w konstrukcji metalowej)
w trzech klatkach schodowych pomi´dzy parte-
rem a pierwszym pi´trem, strop ˝elbetowy po-
mi´dzy parterem a pierwszym pi´trem gruboÊci
30 cm, strop ˝elbetowy pomi´dzy pierwszym
i drugim pi´trem gruboÊci 18 cm oraz dach o kon-
strukcji metalowej pokryty blachà stalowà grubo-
Êci 1,0 mm.

Obszar sk∏adu wolnoc∏owego

Powierzchnia sk∏adu wolnoc∏owego wynosi
3521,15 m2.
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