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ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY"

z dnia 7 stycznia 2008 r.

zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zasadniczych wymagan dotyczacych interoperacyjnosci kolei
oraz procedur oceny zgodnosci dla transeuropejskiego systemu kolei duzych predkosci?

Na podstawie art. 25t ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16,
poz. 94, Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374) zarzadza
sie, co nastepuje:

8 1. W rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasadniczych wy-
magan dotyczacych interoperacyjnosci kolei oraz pro-
cedur oceny zgodnosci dla transeuropejskiego syste-
mu kolei duzych predkosci (Dz. U. Nr 162, poz. 1697)
wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

.8 3. Wykaz sktadnikdw interoperacyjnosci podsys-
temoéw transeuropejskiego systemu okres-
lonych w art. 25a ust. 2 ustawy z dnia
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
okresla zatgcznik do rozporzadzenia.”;

2) w 8§ 24 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

»3) 0 nazwie sterowanie — decyzja Komisji z dnia
7 listopada 2006 r. dotyczaca specyfikacji tech-
nicznej interoperacyjnosci podsystemu , Stero-
wanie” transeuropejskiego systemu kolei du-
zych predkosci oraz zmieniajgca zatacznik A
do decyzji 2006/679/WE z dnia 28 marca
2006 r. dotyczacej specyfikacji technicznej
interoperacyjnosci podsystemu , Sterowanie”
transeuropejskiego systemu kolei konwencjo-
nalnych, o ktérej mowa w art. 6 ust. 1 dyrekty-
wy 96/48/WE (2006/860/WE) (Dz. Urz. UE L 342
z 07.12.2006, str. 1 i L 67 z 07.03.2007,
str. 13);";

3) w § 25:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

»2. Dokumentacja techniczna, o ktérej mowa
w ust. 1, obejmuje:

" Minister Infrastruktury kieruje dziatem administracji rza-
dowej — transport, na podstawie 8 1 ust. 2 pkt 4 rozpo-
rzagdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegotowego zakresu dziatania Mini-
stra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

Niniejsze rozporzadzenie dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdrozenia dyrektywy Komisji 2007/32/WE z dnia
1 czerwca 2007 r. zmieniajgcej zatagcznik VI do dyrektywy
Rady 96/48/WE w sprawie interoperacyjnosci transeuro-
pejskiego systemu kolei duzych predkosci i zatgcznik VI
do dyrektywy 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie interoperacyjnosci transeuropejskiego
systemu kolei konwencjonalnej (Dz. Urz. WE L 141
z 02.06.2007, str. 63).

2

1)

2)

wykaz wifgczonych do podsystemu
sktadnikéw interoperacyjnosci;

kopie deklaracji zgodnosci sktadnikow
interoperacyjnosci, jezeli s wymagane,
wraz z obliczeniami oraz kopiami proto-
kotéw préb i badah przeprowadzonych
przez notyfikowang jednostke certyfiku-
jaca na podstawie wspdlnych specyfika-
cji technicznych;

certyfikat zgodnosci podsystemu wraz z:
a) obliczeniami,

b) zastrzezeniami notyfikowanej jed-
nostki certyfikujacej zgtoszonymi
przy wykonywaniu czynnosci zwigza-
nych z oceng zgodnosci, ktére nie zo-
staty przez nig wycofane,

c) sprawozdaniem notyfikowane] jed-
nostki certyfikujgcej z przeprowadzo-
nych inspekcji i kontroli,

d

fa)

posrednimi certyfikatami zgodnosci
podsystemu i posrednimi deklaracja-
mi weryfikacji zgodnos$ci podsyste-
mu, jezeli zostaty wydane;

dokumenty techniczne konieczne do
przeprowadzenia weryfikacji zgodnosci
podsystemu i potwierdzenia jego zgod-
nosci z zasadniczymi wymaganiami,
a w szczegolnosci plany inzyniersko-
-konstrukcyjne oraz dokumenty technicz-
ne powstate podczas weryfikacji zgodno-
$ci podsystemu i potwierdzajgce jego
zgodnos¢ z zasadniczymi wymaganiami,
a w szczegolnosci protokoty odbioru
prac ziemnych i uzbrojenia, protokoty
prob i kontroli betonu — dla podsystemu
o nazwie infrastruktura;

dokumenty techniczne konieczne do
przeprowadzenia weryfikacji zgodnosci
podsystemu i potwierdzenia jego zgod-
nosci z zasadniczymi wymaganiami,
a w szczegolnosci schematy elektryczne
i hydrauliczne, schematy obwodéw ste-
rowniczych, opisy systemoéw przetwa-
rzania danych i automatyki, instrukcje
obstugi i utrzymania oraz dokumenty
techniczne powstate podczas weryfika-
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cji zgodnosci podsystemu i potwierdza-
jace jego zgodno$é z zasadniczymi wy-
maganiami, a w szczegodlnosci ogdlne
i szczegotowe rysunki powykonawcze —
dla wszystkich podsystemdéw, z wyjat-
kiem podsystemu o nazwie infrastruktu-
ra.”,

b) po ust. 2 dodaje sie ust. 2a w brzmieniu:

,2a. Zawartos¢ dokumentacji technicznej, o kto-
rej mowa w ust. 1, powinna spetnia¢ row-
niez wymagania okreslone dla podsyste-
mu o nazwie:

1) infrastruktura — w decyzji Komisji z dnia
30 maja 2002 r. dotyczacej TSI odnosza-
cej sie do podsystemu infrastruktury
transeuropejskiego systemu kolei du-
zych predkosci, okreslonej w art. 6 ust. 1
dyrektywy 96/48/WE (2002/732/WE);

2) energia — w decyzji Komisji z dnia
30 maja 2002 r. dotyczacej specyfikacji
technicznej dla zapewnienia interopera-

systemu ,Sterowanie” transeuropej-
skiego systemu kolei duzych predkosci
oraz zmieniajacej zatgcznik A do decyzji
2006/679/WE z dnia 28 marca 2006 r.
dotyczacej specyfikacji technicznej inter-
operacyjnosci podsystemu ,Sterowa-
nie” transeuropejskiego systemu kolei
konwencjonalnych (2006/860/WE);

4) tabor — w decyzji Komisji z dnia 30 ma-

ja 2002 r. dotyczacej specyfikacji tech-
nicznej dla zapewnienia interoperacyj-
nosci podsystemu taboru transeuropej-
skiego systemu kolei duzych predkosci,
o ktérym mowa w art. 6 ust. 1 dyrekty-
wy 96/48/WE (2002/735/WE);

5) utrzymanie — w decyzji Komisji z dnia

30 maja 2002 r. dotyczacej specyfikacji
technicznej interoperacyjnosci podsys-
temu konserwacji transeuropejskiego
systemu kolei duzych predkosci, okreslo-
nej w art. 6 ust. 1 dyrektywy 96/48/WE
(2002/730/WE).”;

cyjnosci podsystemu energetycznego  4) dodaje sie zatacznik do rozporzadzenia w brzmie-

transeuropejskiego systemu kolei duzych
predkosci, o ktdrym mowa w art. 6 ust. 1
dyrektywy 96/48/WE (2002/733/WE);

niu okreslonym w zatgczniku do niniejszego rozpo-
rzagdzenia.

8 2. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie
3) sterowanie — w decyzji Komisji z dnia 14 dni od dnia ogtoszenia.

7 listopada 2006 r. dotyczacej specyfika-
cji technicznej interoperacyjnosci pod-

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 7 stycznia 2008 r. (poz. 64)

WYKAZ SKEADNIKOW INTEROPERACYJNOSCI PODSYSTEMQW TRANSEUROPEJSKIEGO SYSTEMU
KOLEI DUZYCH PREDKOSCI

1. W podsystemie strukturalnym o nazwie:

1) infrastruktura — wyrdznia sie nastepujace sktadni-
ki interoperacyjnosci:

a) gérna sieé jezdna,

b) pantograf,

c) naktadka stykowa;

a) szyna,

3) sterowanie — wyrdznia sie nastepujace sktadniki

b) system przytwierdzen szyn,

c) podktad i podrozjazdnica,

interoperacyjnosci:

a) poktadowe, w tym:

d) rozjazd kolejowy,

e) skrzyzowanie toréw kolejowych;

2) energia — wyroéznia sie nastepujace sktadniki inter-

operacyjn

osci:

— poktadowy ERTMS/ETCS,

— poktadowa platforma bezpieczenstwa,

— rejestrator danych dotyczacych bezpieczen-

stwa,
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odometr,
zewnetrzny STM,
poktadowy ERTMS/GSM-R,

b) przytorowe, w tym:

Centrum Sterowania Radiowego (RBC),

urzadzenie do radiowego przesytania infor-
macji uaktualniajacych,

eurobalisa,
europetla,

koder do eurobalisy,
koder do europetli,

przytorowa platforma bezpieczenstwa;

4) tabor — wyrdznia sie nastepujace sktadniki inter-
operacyjnosci:

a) sprzegi instalowane na konhcach sktadu pociagu,
b) koto,

c) elementy  przytaczeniowe  wspdtpracujace
z urzadzeniami podsystemu funkcjonalnego
0 nazwie utrzymanie,

d

e

os$wietlenie i urzadzenia ostrzegania instalowa-
ne na koncach sktadu pociagu,

e) szyba czotowa w kabinie maszynisty.

2. W podsystemie funkcjonalnym o nazwie utrzy-
manie wyrdznia sie nastepujgce sktadniki interopera-
cyjnosci:

1) elementy przytaczeniowe urzadzen do oprézniania
toalet;

2) gniazdo elektryczne przeznaczone do podtaczania
urzadzen do czyszczenia sktadéw pociagow;

3) elementy przytgczeniowe urzadzeh do uzupetnia-
nia zapasow wody i piasku.



