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ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA"
z dnia 26 lutego 2009 r.

zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy,
eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny odpowiadaé poszczegélne typy sktadowisk odpadéw?

Na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251,
z p6zn. zm.%) zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. W rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
24 marca 2003 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i za-
mkniecia, jakim powinny odpowiada¢ poszczegdlne
typy sktadowisk odpadow (Dz. U. Nr 61, poz. 549)
wprowadza sig¢ nastepujgce zmiany:

1) uchyla sie 8§ 2;

2) w 8 3 dodaje sie ust. 4 w brzmieniu:

4. Wymagania okreslone w ust. 1—3 stosuje sie
takze w przypadku rozbudowy sktadowisk od-
padéw.”;

3)w § 4:

a) w ust. 2 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

.d) przypuszczalng ilos¢ wody, jaka moze byé
wchtonieta przez sktadowane odpady,”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Przepisow ust. 1 dotyczacych badan hydro-
logicznych oraz ust. 2 nie stosuje sie do skta-
dowisk odpadow obojetnych.”;

4) w 8 5 w ust. 2 w pkt 2 kropke zastepuje sie $redni-
kiem i dodaje sie pkt 3 w brzmieniu:

»3) dla sktadowiska odpadéw obojetnych — miagz-
sz0$¢ nie mniejsza niz 1 m, wspotczynnik filtra-
cji k=1,0x 107 m/s.”;

5) w § 6 ust. 2 i 3 otrzymujag brzmienie:

»2. System drenazu wdod odciekowych ze sktado-
wiska odpadow umozliwiajacy konserwacje
i kontrole jego stanu wykonuje sie powyzej
izolacji syntetycznej, o ktorej mowa w 8§ 5
ust. 7. System ten sktada sie z warstwy drena-
zowej wykonanej z materiatu zwirowo-piasz-

1 Minister Srodowiska kieruje dziatem administracji rzado-
wej — $rodowisko, na podstawie 8 1 ust. 2 pkt 2 rozporza-
dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 16 listopada 2007 .
w sprawie szczegotowego zakresu dziatania Ministra
Srodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

Niniejsze rozporzadzenie zostato notyfikowane Komisji
Europejskiej w dniu 5 listopada 2008 r. pod numerem
2008/0477/PL, zgodnie z § 4 rozporzadzenia Rady Mini-
stréow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funk-
cjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktow
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65,
poz. 597).

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty
ogtoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, z 2008 r.
Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227 i Nr 223, poz. 1464 oraz
z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

2

3

czystego lub innych materiatow o podobnych
wtasciwosciach o wartosci wspotczynnika
filtracji k> 1,0 x 10~* m/s i miazszosci rzeczywi-
stej nie mniejszej niz 0,5 m; w warstwie drena-
zowej umieszcza sie system drenazu gtéwne-
go odprowadzajgcego wody odciekowe do
gtéwnego kolektora.

3. Zbocza sktadowiska odpaddéw wyposaza sie
w system drenazu umozliwiajacy sptyw waéd
odciekowych do gtéwnego systemu drena-

",

zu.”;
6) w & 14 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

»3) gromadzenie wod odciekowych i poddawanie
ich oczyszczaniu w stopniu umozliwiajgcym
ich przyjecie na oczyszczalnig sciekow lub od-
prowadzenie do waéd lub do ziemi.”;

7) 8 15 otrzymuje brzmienie:

.8 156. 1. Wody odciekowe ze sktadowisk odpa-
dow niebezpiecznych oraz ze sktadowisk
odpadoéw innych niz niebezpieczne i obo-
jetne gromadzi sie w specjalnych zbiorni-
kach lub bezposrednio odprowadza sie
do kanalizacji.

2. Pojemnosc¢ zbiornikow do gromadzenia
wod odciekowych oblicza sie na podsta-
wie bilansu hydrologicznego, o ktérym
mowa w 8§ 4 ust. 2 pkt 2.

3. Na sktadowiskach, na ktérych sktadowa-
ne sg odpady ulegajgce biodegradaciji,
dopuszcza sie wykorzystywanie wod od-
ciekowych do celow technologicznych
w ilosciach wynikajacych z rocznego bi-
lansu hydrologicznego, o ktdrym mowa
w 8 4 ust. 2 pkt 2.”;

8) w 8 16 uchyla sie ust. 4;
9) po § 16 dodaje sie 8 16a w brzmieniu:

.83 16a. 1. Do wykonania warstwy izolacyjnej,
o ktorej mowa w art. 53 ust. 2 pkt 9 oraz
art. 53 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach, moga
by¢ uzyte materiaty bedace odpadami
lub materiaty niebedace odpadami.

2. Do wykonania warstwy izolacyjnej do-
puszcza sie zastosowanie nastepujg-
cych rodzajow odpadéw, wymienionych
w katalogu odpaddéw, oznaczonych ko-
dami:

1) 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz be-
tonowy z rozbidrek i remontow,

2) 17 01 02 Gruz ceglany,
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3) 17 01 03 Odpady innych materiatéw
ceramicznych i elementéw wyposa-
zenia,

4) 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych mate-
riatbw ceramicznych i elementow
wyposazenia inne niz wymienione
w 17 01 06,

5) 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamie-
nie, inne niz wymienione w 17 05 03,

6) 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamie-
nie

— pod warunkiem spetnienia wymagan
okreslonych w zataczniku nr 1 do rozpo-
rzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 7 wrzes$nia 2005 r. w sprawie kry-
teriow oraz procedur dopuszczania od-
padéw do sktadowania na sktadowisku
odpadéw danego typu (Dz. U. Nr 186,
poz. 1553, z 2006 r. Nr 38, poz. 264 oraz
z 2007 r. Nr 121, poz. 832).

. Do wykonania warstwy izolacyjnej do-
puszcza sie zastosowanie innych rodza-
jow odpadodw, jezeli na podstawie ba-
dan stwierdzono, ze spetfniaja kryteria
przewidziane dla odpadéw obojetnych
okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 7 wrzesnia
2005 r. w sprawie kryteriow oraz proce-
dur dopuszczania odpadow do sktado-
wania na sktadowisku odpadéw danego

typu.

. Do wykonywania badan, o ktérych mo-
wa w ust. 3, stosuje sie § 10 ust. 3 roz-
porzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 7 wrzesnia 2005 r. w sprawie kry-
teriow oraz procedur dopuszczania od-
padéw do sktadowania na sktadowisku
odpadéw danego typu.

. Odpady, o ktérych mowa w ust. 2 i 3,
przed zastosowaniem poddaje sie kru-
szeniu, o ile jest to konieczne w celu do-
stosowania ich do zastosowania jako
warstwy izolacyjnej.

. Do wykonania warstwy izolacyjnej nie
stosuje sie odpadéw tego samego ro-
dzaju co rodzaj odpaddw sktadowanych
na danym sktadowisku odpadow.

. Maksymalna grubos$¢ warstwy izolacyj-
nej wynosi 30 cm, przy czym udziat war-
stwy izolacyjnej w stosunku do warstwy
sktadowanych odpadow nie przekracza
15 %.

. Odpady, o ktérych mowa w ust. 2, mo-
ga by¢ uzyte takze do budowy tymcza-
sowych dréog dojazdowych na sktadowi-
sku odpadow; szerokosé tych drég nie
moze przekroczy¢ 4 m, a grubosé war-
stwy uzytych odpadéw nie moze prze-
kroczyé 30 cm.

. W przypadku eksploatacji nadpoziomo-

wego sktadowiska odpadéw do budo-
wy skarp, w tym obwatowan, ksztatto-

wania korony sktadowiska, a takze wy-
konywania okrywy rekultywacyjnej
(biologicznej), dopuszcza sie wykorzy-
stanie odpadodw, ktérych rodzaje oraz
warunki wykorzystania w tych celach sa
okreslone w zataczniku do rozporzadze-
nia.”;

10) w § 17:

a) ust. 1i 2 otrzymujg brzmienie:
»1. Rekultywacje wykonuje sie zgodnie z har-

monogramem dziatan zwigzanych z rekulty-
wacjg sktadowiska odpadéw, okreslonym
w zgodzie na zamknigcie sktadowiska odpa-
dow lub jego wydzielonej czesci, w sposdb
zabezpieczajagcy sktadowisko  odpadow
przed jego szkodliwym oddziatywaniem na
wody powierzchniowe i podziemne oraz po-
wietrze, integrujaca obszar sktadowiska od-
padéw z otaczajagcym $rodowiskiem oraz
umozliwiajacg obserwacje wptywu sktado-
wiska odpadow na srodowisko, stosujac
materiaty niebedace odpadami lub odpady,
o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 21 marca 2006 r. w spra-
wie odzysku lub unieszkodliwiania odpa-
dow poza instalacjami i urzadzeniami
(Dz. U. Nr 49, poz. 356).

. Po dniu zaprzestania przyjmowania odpa-

dow do sktadowania na sktadowisku odpa-
dow niebezpiecznych lub jego czesci zabez-
piecza sie je przed infiltracja woéd opado-
wych przez uszczelnienie jego powierzch-
ni.”,

b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
»3) wierzchnia warstwa ziemna o migzszosci

nie mniejszej niz 1,0 m, z zyzng warstwa gle-
by pozwalajacag na wegetacje roslin.”,

¢) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
»4. Po dniu zaprzestania przyjmowania odpa-

dow do sktadowania na sktadowisku odpa-
dow innych niz niebezpieczne i obojetne lub
sktadowisku odpadow obojetnych lub ich
czesci, skarpy oraz powierzchnie korony
sktadowiska porzadkuje sie i zabezpiecza
przed erozjg wodng i wietrzng przez wyko-
nanie odpowiedniej okrywy rekultywacyj-
nej, ktérej konstrukcja uzalezniona jest od
wtasciwosci odpadow.”;

11) 8 19 otrzymuje brzmienie:

.8 19. 1. Sktadowiska odpaddéw niebezpiecznych

lub wydzielone czesci na terenie sktado-
wisk odpadow innych niz niebezpieczne
i obojetne, przeznaczone do wytgcznego
sktadowania odpadéw niebezpiecznych
pochodzacych z budowy, remontu i roz-
bidrki obiektow budowlanych oraz infra-
struktury drogowej, wymienionych w ka-
talogu odpadow, oznaczonych kodami:

1) 17 06 01" Materiaty izolacyjne zawiera-
jace azbest lub
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2) 17 06 05" Materiaty konstrukcyjne za-
wierajace azbest

— niezawierajgcych substancji niebez-
piecznych innych niz azbest w postaci
zwigzanej wraz z wtéknami zwigzanymi
czynnikiem wigzgcym, w postaci nieprze-
ksztatconej, buduje sie w specjalnie wy-
konanych zagtebieniach terenu ze sciana-
mi bocznymi zabezpieczonymi przed osy-
pywaniem sie.

. Odpady, o ktérych mowa w ust. 1, skia-
duje sie w opakowaniu, w ktorym zosta-
ty dostarczone na sktadowisko odpa-
dow.

. Przy sktadowaniu odpadéw, o ktérych
mowa w ust. 1, nalezy spetni¢ nastepuja-
ce wymagania:

1) kazdorazowo po umieszczeniu odpa-
dow na sktadowisku odpadéw ich po-
wierzchnie zabezpiecza sie przed emi-
sjg pytow przez przykrycie izolacjg syn-
tetycznag lub warstwa ziemi;

2) na sktadowisku odpadow lub kwaterze
nie prowadzi sie robét mogacych po-

5. Na sktadowiskach odpadéw niebezpiecz-

nych lub wydzielonych czesciach na tere-
nie sktadowisk odpaddéw innych niz nie-
bezpieczne i obojetne przeznaczonych do
wytacznego sktadowania odpadow, o kto-
rych mowa w ust. 1, po wypetnieniu sktfa-
dowiska warstwg ziemi, o ktérej mowa
w ust. 4, na tym terenie nie moga by¢ bu-
dowane budynki, wykonywane wykopy,
instalacje naziemne i podziemne ani nie
prowadzi sie robot naruszajacych struktu-
re tego sktadowiska odpadow.

. Jezeli odpady, o ktérych mowa w ust. 1,

sg sktadowane na jednej kwaterze, maja
zastosowanie przepisy ust. 1—5.

. Jezeli spetnione sa warunki okreslone

w ust. 1—6, wymagania, o ktorych mowa
ws8bib6,87ust.1,88,815,817ust. 2i 3,
moga zostaé zmniejszone, w przypadku
sktadowania odpadéw, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 2, o ile z raportu oddziatywa-
nia przedsiewzigcia na srodowisko wyni-
ka, ze sktadowisko tych odpaddw nie sta-
nowi zagrozenia dla gleby, wéd podziem-
nych i wod powierzchniowych.”;

12) dodaje sie zatacznik do rozporzadzenia w brzmie-
niu okreslonym w zatgczniku do niniejszego roz-
4. Sktadowanie odpadow, o ktérych mowa porzadzenia.
w ust. 1, nalezy zakonczy¢ na poziomie
2 m ponizej poziomu terenu otoczenia;
nastepnie sktadowisko odpadéw wypet-
nia sie ziemiag do poziomu terenu.

wodowacé uwolnienie widkien.

8 2. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie
14 dni od dnia ogtoszenia.

Minister Srodowiska: M. Nowicki
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Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 26 lutego 2009 r. (poz. 320)

RODZAJE ODPADOW ORAZ WARUNKI ICH WYKORZYSTANIA DO BUDOWY SKARP, W TYM OBWALOWAN,
KSZTALTOWANIA KORONY SKEADOWISKA, WYKONYWANIA OKRYWY REKULTYWACYJNEJ (BIOLOGICZNEJ)

PODCZAS EKSPLOATACJI NADPOZIOMOWEGO SKtADOWISKA ODPADOW

Lp. Kod Rodzaj odpadéw" Warunki wykorzystania
odpadow” (odzysku)
| 2 3 4
1 (010102 Odpady z wydobywania kopalin innvch niz rudy Wykorzystanie do budowy

metali skarp, w tym obwalowan,

010408 Odpady zwiru lub skruszone skaly inne niz i ksztattowania korony
wymienione w 01 04 07 sktadowiska.

01 04 09 Odpadowe piaski i ity Maksymalna warstwa

010412 Odpady powstajace przy plukaniu odpaddw uzytych do budowy
i oczyszczaniu kopalin inne niz wymienione skarp 1 ksztaltowania korony
w0l0407i10104 11 sktadowiska powinna by¢

010413 Odpady powstajace przy cigciu i obrobee mnigjsza niz 25 cm (warunek
postaciowej skal inne niz wymienione ten nie dotyczy zuzytych
w01 04 07 opon).

01 04 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania weggla inne W przypadku wykorzystania
niz wymienione w 01 04 80 zuzytych opon inne rodzaje

100903 | Zuzle odlewnicze odpaddw mogg by¢ uzyte

10 09 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem wy{atczm.e .do gmeSC{ Opony
odlewania inne niz wymienione w 10 09 05 POPIZEZ J&] wypelmeme’. ]

1009 08 Rdzenie 1 formy odlewnicze po procesie Zuzyte opony moga by¢ uzyte
odlewania inne niz wymienione w 10 09 07 wylgeznie jednowarstwowo.

100910 Pyty 7 gazdéw odlotowych inne niz wymienione
w 1009 09

1009 12 [nne czgstki stale niz wymienione w 10 09 11

10 10 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem
odlewania inne niz wymienione w 10 10 05

1010 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie
odlewania inne niz wymienione w 10 10 07

10 1010 Pyty z gazdéw odlotowych inne niz wymienione
w 101009

10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegly, kafle
i ceramika budowlana (po przerébce termiczne))

10 13 82 Wybrakowane wyroby

160103 Zuzyte opony

161104 Okfadziny piecowe i materialy ogniotrwate
z procesdw metalurgicznych inne niz
wymienione w 16 11 03

1701 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek
i remontow

1701 02 Gruz ceglany
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1 2 3 4

17 01 03 Odpady innych materiatéw ceramicznych
i elementéw wyposazenia

170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiatéw ceramicznych
i elementéw wyposazenia inne niz wymienione
w 17 01 06

ex Tynki

1701 80

ex Elementy betonowe 1 kruszywa niezawierajace

1701 81 asfaltu

17 0508 Thuczen torowy (kruszywo) inny niz
wymieniony w 17 05 07

190902 Osady z klarowama wody

191209 Mineraty (np. piasek, kamienie)

2 (010412 QOdpady powstajace przy ptukaniu Wykorzystanie do

1 oczyszczaniu kopalin inne niz wymienione wykonywania okrywy
wl04071010411 rekultywacyjnej

02 03 80 Wytloki, osady 1 inne odpady z przetworstwa (biologiczne)), przy czym
produktédw rodlinnych (z wylaczeniem 02 03 81) grubo$¢ warstwy

02 07 80 Wytloki, osady moszczowe 1 pofermentacyjne, stosowanych odpaddw
wywary powinna by¢ uzalezniona od

1001 01 Zuzle, popioly paleniskowe i pyty z kottoéw planowanych obsiewow lub
{z wylaczeniem pytow z kottdéw wymienionych nasadzen. Grubo$¢ ta nie
w 10 01 04) moze przekraczaé¢ 1 m

1001 02 Popioly lotne z wegla w przypadku nasadzen

100115 Popioty paleniskowe, zuzle i pyty z kottéw ze niskich lub 2 m w przypadku
wspdispalania inne niz wymienione w 10 01 14 nasadzen drzewiastych.

10 01 80 Mieszanki popiotowo-zuzlowe z mokrego Odpady o kedach: 10 01 01,
odprowadzania odpaddw paleniskowych 100102, 1001 1511001 80

1705 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz przed wykorzystaniem nalezy
wymienione w 17 05 03 wymiesza¢ w proporcji 1:1

17 05 06 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony z odwodnionymi osadami
w 1705 05 sciekowymi.

190503 Kompost nicodpowiadajacy wymaganiom
{nienadajacy si¢ do wykorzystania)

19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe

200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie

Objasnienia:

1) Podane sa zgodnie z zatacznikiem do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu

odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).




