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OSWIADCZENIE RZADOWE
z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie wejscia w Zycie zmian do Regulaminu miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
(RID), stanowiacego zalacznik C do Konwencji o miedzynarodowym przewozie kolejami (COTIF),
sporzadzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.

Podaje si¢ do wiadomosci, ze zgodnie z art. 35 § 3 Konwencji o migdzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), spo-
rzadzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.", w dniu 1 stycznia 2013 r. weszly w zycie dla Rzeczypospolitej Polskiej oraz po-
zostatych panstw-stron konwencji zmiany do Regulaminu migdzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecz-
nych (RID), stanowigcego zatgcznik C do powyzszej konwencji?.

Jednolity tekst Regulaminu mi¢dzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych (RID) uwzgledniajacy
wprowadzone zmiany oglasza si¢ w zatgczniku do niniejszego oswiadczenia rzagdowego.

Ogloszenie niniejszego Regulaminu mi¢dzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych (RID) stanowi
jednoczesnie realizacj¢ obowiazku transpozycji przewidzianego w art. 2 ust. 1 dyrektywy Komisji 2012/45/UE z dnia
3 grudnia 2012 r. dostosowujacej po raz drugi do postgpu naukowo-technicznego zataczniki do dyrektywy 2008/68/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lagdowego towaréw niebezpiecznych® w zakresie transportu kolejo-
wego.

Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

D Tekst Konwencji o miedzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporzadzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r., w brzmieniu nada-
nym Protokotem z dnia 3 czerwca 1999 r. (Protokot 1999) ogloszony zostal w Dz. U. z 2007 r. Nr 100, poz. 674.

Tekst zatgcznika do Regulaminu migdzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych (RID), stanowiacego zatacznik C
do Konwencji o migdzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporzadzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r., ogloszony zostat
w Dz. U. 22009 r. Nr 167, poz. 1318. Tekst zmian do Regulaminu migdzynarodowego przewozu kolejami towarow niebezpiecznych
(RID) ogtoszony zostat w Dz. U. z 2011 r. Nr 137, poz. 804.

3 Dz Urz. UE L 3322 04.12.2012, str. 18.
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Zatacznik do oswiadczenia rzadowego
z dnia 22 maja 2013 r. (poz. 840)

RID

Konwencja o miedzynarodowym przewozie kolejami (COTIF)

Zatacznik C — Regulamin dla miedzynarodowego przewozu
kolejami towaréw niebezpiecznych

Obowiazuje od 1 stycznia 2013 roku

Ten tekst zastgpuje przepisy RID obowiazujace od 1 stycznia 2011 r.

Uwagi Sekretariatu OTIF:

Panstwami czlonkowskimi COTIF sg (stan na 01.07.2012 r.):

Albania, Algieria, Armenia, Austria, Belgia, Bosnia i Hercegowina, Bulgaria, Chorwacja, Czarnogora,
Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Irak, Iran, Irlandia,
Liban, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Lotwa, Byla Jugostowianska Republika Macedonii, Maroko,
Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Slowacja, Stowenia, Syria,
Szwajcaria, Szwecja, Tunezja, Turcja, Ukraina, Wegry, Wielka Brytania, Wiochy.
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RID 1 01.01.2013 r.

Konwencja o migdzynarodowym przewozie kolejami (COTIF)
Zalacznik C
Regulamin mi¢dzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

(RID)

Artykul 1
Zakres stosowania
§ 1. Niniejszy Regulamin stosuje si¢ do:
a. miedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych koleja na terytorium panstw-stron RID,

b. przewozu uzupelniajacego transport kolejowy, do ktérego stosuja si¢ Przepisy ujednolicone CIM,

z zastrzezeniem przepiséw migdzynarodowych regulujacych przewozy wykonywane przez inny rodzaj
transportu,

oraz dziatalnosci, o ktérej mowa w zalaczniku do niniejszego Regulaminu.

§ 2. Towary niebezpieczne wylaczone z przewozu w zalaczniku nie moga byé przedmiotem przewozu
miedzynarodowego.

Artykul 1bis

Dla celéw niniejszego Regulaminu i jego Zatacznika wyrazenie ,,panstwo-strona RID” oznacza panstwo czlonkowskie
Organizacji, ktére nie zlozylo odwiadczenia dotyczacego niniejszego Regulaminu, o ktéorym mowa w artykule 42 § 1
zdanie 1 Konwencgji.

Artykul 2
Wylaczenia

Regulaminu niniejszego nie stosuje sig, w calosci lub w czesci, do przewozow towardw niebezpiecznych, ktorych
zwolnienie przewiduje Zatacznik. Zwolnienia moga by¢ przewidziane tylko wowczas, jezeli ilosé, rodzaj zwolnionych
przewozéw lub opakowanie gwarantuja bezpieczenstwo przewozu.

Artykul 3
Ograniczenia

Kazde panstwo-strona RID zachowuje prawo do regulowania lub zakazywania migdzynarodowego przewozu towarow
niebezpiecznych na swoim terytorium, z innych przyczyn niz bezpieczenstwo podczas przewozu.

Artykul 4
Stosowanie innych przepisow

Przewdz, do ktérego stosuje sie niniejszy Regulamin, podlega w dalszym ciagu przepisom krajowym lub
migdzynarodowym, majacym zastosowanie do przewozu towardéw kolejami.

Artykul 5

Rodzaj dopuszczonych pociggéw. Przewo6z w postaci bagazu recznego, przesylki bagazowej lub w/na pejazdach
samochodowych

§ 1. Towary niebezpieczne przewozi si¢ tylko pociagami towarowymi z wyjatkiem:

a. towardéw niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu zgodnie z Zalacznikiem z zachowaniem wymagan
dotyczacych ich maksymalnej ilo$ci i szczegélnych warunkéw przewozu obowiazujacych w pociagach innych
niz pociagi towarowe;

b. towaréw niebezpiecznych przewozonych na warunkach szczegdlnych okreslonych w Zataczniku w postaci
bagazu recznego, przesyltki bagazowej lub w/na pojazdach samochodowych zgodnie z art. 12 Przepisow
ujednoliconych CIV.

§ 2. Towary niebezpieczne moga by¢ przewozone jako bagaz reczny, jak rowniez moga byé nadawane do przewozu lub
przewozone jako przesytka bagazowa lub w/na pojazdach, jezeli odpowiadaja warunkom szczegdlnym okreslonym
w Zalaczniku.

Artykul 6
Zalacznik

Zalacznik stanowi integralna cz¢s$¢ ninigjszego Regulaminu.
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RID 2 01.01.2013 1.

L2 23

Zalacznik otrzyma brzmienie, ktére ustali Komisja Ekspertéw do Spraw Przewozu Towaréw Niebezpiecznych w dniu
wejscia w zycie Protokolu z dnia 3 czerwca 1999 r. wprowadzajacego zmiany do Konwencji o migdzynarodowym
przewozie koleja (COTIF) z dnia 9 maja 1980 r., zgodnie z jej art. 19 § 4.

Uwaga Sekretariatu QTIF:

W tekscie ponizej, ,,RID” odnosi sig do Zatacznika do Zalacznika C do COTIF, o ktérym mowa w artykule 6. W pewnych
wyjatkowych przypadkach, w ktorych tekst odnosi si¢ do tekstu Zalacznika C przedstawionego powyzej, odwotanie ma
miejsce wyraZznie do ,.Zalacznika C do COTIF” (np. w 1.1.2, 1.5.1.3, Dziat 7.7).
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RID 3 01.01.2013 r.
SPIS TRESCI
Czesé 1 Przepisy ogélne
1.1 Zakres i stosowanie -1
111 Struktura 1-1
1.1.2 Zakres stosowania 1-1
1.1.3 Wylaczenia 1-1
1.1.3.1 Wylaczenia dotyczace charakteru operacji transportowych 1-1
1.1.3.2 Wylaczenia dotyczace przewozu gazéw 1-2
1.1.33 Wylaczenia dotyczace przewozu paliw ptynnych 1-2
1.1.3.4 Wylaczenia wynikajace z przepisow specjalnych lub dotyczace towardw niebezpiecznych 1-2
zapakowanych w ilosciach ograniczonych lub w ilosciach wylaczonych
1.1.3.5 Wylaczenia dotyczace opakowan préznych nieoczyszezonych 1-2
1.1.3.6 Dopuszczalna maksymalna catkowita ilo§¢ na wagon lub kontener wielki 1-3
1.1.3.7 Wylaczenia odnosnie przewozu baterii litowych 1-4
1.1.3.8 Zastosowanie wylaczen przy przewozie towardw niebezpiecznych jako bagaz reczny, przesyltka 1-4
bagazowa fub w/na pojazdach
1.1.3.9 Wylaczenia odnosnie towaréw niebezpiecznych uzywanych podezas przewozu do chlodzenia 1-4
lub klimatyzacji
1.1.4 Stosowanie innych przepisow 1-4
1.1.4.1 Przepisy ogélne 1-4
1.1.4.2 Przewéz w fancuchu transportowym obejmujacym przewdz morski lub lotniczy 1-4
1.14.3 Uzywanie cystern przeno$nych typu IMO dopuszczonych do transportu morskiego 1-5
1.1.4.4 Przewozy kombinowane kolejowo - drogowe 1-5
1.1.4.5 Przewozy inne niz kolejowe 1-6
1.15 Stosowanie norm 1-6
1.2 Definicje i jednostki miar 1-7
1.2.1 Definicje 1-7
1.2.2 Jednostki miar 1-20
1.3 Szkolenie 0séb uczestniczacych w przewozie towaréw niebezpiecznych 1-22
1.3.1 Zakres stosowania 1-22
1.3.2 Sposéb szkolenia 1-22
1.3.2.1 Wprowadzenie 1-22
1.3.2.2 Szkolenie stanowiskowe 1-22
1.3.23 Szkolenie z zakresu bezpieczenstwa 1-23
133 Dokumentacja 1-23
14 Obowiazki uczestnikéw przewozu w zakresie bezpieczenstwa 1-24
14.1 Ogdlne srodki bezpieczenstwa 1-24
14.2 Obowiazki gtéwnych uczestnikdéw przewozu 1-24
14.2.1 Nadawca 1-24
1.4.2.2 Przewoznik 1-25
1.4.23 Odbiorca 1-26
143 Obowiazki innych uczestnikdéw przewozu 1-26
1.4.3.1 Zatadowca 1-26
1.4.3.2 Pakujacy 1-26
1433 Napelniajacy 1-26
1434 Operator kontenera-cysterny lub cysterny przenosnej 1-27
1.4.3.5 Operator wagonu-cysterny 1-27
1.4.3.6 Zarzadca infrastruktury kolejowej 1-27
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1.4.3.7 Roztadowca 1-28
1.5 Odstepstwa 1-29
1.5.1 Odstgpstwa czasowe 1-29
1.5.2 Przesylki wojskowe 1-29
1.6 Przepisy przej§ciowe 1-30
1.6.1 Przepisy ogdlne 1-30
1.6.2 Naczynia cisnieniowe 1 naczynia do gazéw klasy 2 1-31
1.6.3 Wagony-cysterny 1 wagony-baterie 1-32
1.6.4 Kontenery-cysterny, cysterny przenosne i MEGC 1-34
1.6.5 (zarezerwowany)

1.6.6 Klasa 7 1-36
1.6.6.1 Sztuki przesylki niewymagajace zatwierdzenia wzoru przez wladzg wlasciwa zgodnie 1-36
z przepisami IAEA z 1985 1. 1 z 1985 r. (z poprawkami wprowadzonymi w 1990 r.) Seria
Bezpieczenstwo Nr 6
1.6.6.2 Sztuki przesytki zatwicrdzone zgodnie z przepisami IAEA z 1973 r., z 1973 r. z poprawkami, 1-37
oraz z przepisami z 1985 r. 1 z 1985 r. (z poprawkami wprowadzonymi w 1990 r.) Seria
Bezpieczenstwo Nr 6
1.6.6.3 Materiat promicniotworczy w specjalnej postaci zatwierdzony zgodnie z przepisami [AEA 1-37
21973 r., 21973 r. z poprawkami, z 1985 r. i z 1985 r. (z poprawkami wprowadzonymi
w 1990 r.) Seria Bezpieczenstwo Nr 6
1.7 Ogdélne wymagania dotyczace klasy 7 1-38
1.7.1 Zakres zastosowania 1-38
1.7.2 Program ochrony przed promieniowaniem 1-39
1.7.3 Zapewnienie jakosci 1-39
1.7.4 Warunki specjalne 1-40
1.7.5 Materialy promieniotworcze o innych wlasciwoéciach niebezpiecznych 1-40
1.7.6 Niczgodnosé 1-40
1.8 Dzialania kontrolne oraz inne §rodki wspomagajace przestrzeganie przepisow 1-41
bezpieczefistwa
1.8.1 Kontrole urzgdowe towaréw niebezpiecznych 1-41
1.8.2 Wspoldziatanie administracji 1-41
1.8.3 Doradca do spraw bezpieczenstwa 1-41
1.8.4 Wykaz wladz wiasciwych i jednostek przez nie upowaznionych 1-45
1.8.5 Powiadamianie o zdarzeniach zwigzanych z towarami niebezpiecznymi 1-45
1.8.6 Kontrole administracyjne w zakresie wykonywania oceny zgodnosci, badan okresowych, badann  1-48
posrednich oraz badan nadzwyczajnych, okreslonych w dziale 1.8.7
1.8.7 Procedury oceny zgodnosci i badania okresowego 1-49
1.8.8 Procedury oceny zgodnosci dla nabojow gazowych 1-54
1.9 Ograniczenia przewozowe wprowadzane przez wladze wlasciwe 1-57
1.10 Przepisy dotyczace zapewnienia bezpieczenstwa 1-58
1.10.1 Przepisy ogdlne 1-58
1.10.2 Szkolenia z zakresu zapewnienia bezpieczenstwa 1-58
1.10.3 Przepisy dla towaréw niebezpiecznych wysokiego ryzyka 1-58
1.11 Wewngtrzne plany awaryjne dla stacji rezrzadowych 1-62
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RID

Czgsé 2 Klasyfikacja

2.1

2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.14

22
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
22,14
222
2.2.21
2.2.2.2
2.2.23
223
2231
2.23.2
2.2.3.3
2.2.41

2.2.41.1
2.2.41.2
2.241.3
22414
2.2.42

2.242.1
2.242.2
22423
2.243

2.2.43.1
2.2.43.2
2.2.43.3
2.2.51

2.2.51.1
2.2.51.2
2.2.513
2.2.52

2.2.52.1
2.2.52.2
2.2.523
2.2.524
2.2.61

2.2.61.1
2.2.61.2
2.2.61.3

Przepisy ogéine
Wstep
Zasady klasyfikacji

Klasyfikacja materialéw niewymienionych z nazwy, wlacznie z roztworami i mieszaninami
(takimi jak preparaty i odpady)

Klasyfikacja probek

Przepisy szczegélne dla poszczegélnych klas
Klasa 1: Materialy wybuchowe i przedmioty z materialem wybuchowym
Kryteria

Materiaty i przedmioty niedopuszczone do przewozu
Wykaz pozycjt zbiorczych

Glosariusz nazw

Klasa 2: Gazy

Kryteria

Gazy niedopuszczone do przewozu

Wykaz pozycji zbiorczych

Klasa 3: Materialy ciekle zapalne

Kryteria

Materiaty niedopuszczone do przewozu

Wykaz pozycji zbiorczych

Klasa 4.1;: Materialy stale zapalne, materialy samoreaktywne oraz materialy stale
wybuchowe odczulene

Kryteria

Materiaty niedopuszczone do przewozu

Wykaz pozycji zbiorczych

Wykaz dotychczas sklasyfikowanych materiatoéw samoreaktywnych w opakowaniach
Klasa 4.2: Materialy samozapalne

Kryteria

Materiaty niedopuszczone do przewozu

Wykaz pozycji zbiorczych

Klasa 4.3: Materialy wydzielajace w zetknigciu z woda gazy zapalne
Kryteria

Materiaty niedopuszczone do przewozu

Wykaz pozycji zbiorczych

Klasa 5.1: Materialy utleniajace

Kryteria

Materiaty niedopuszczone do przewozu

Wykaz pozycji zbiorczych

Klasa 5.2: Nadtlenki organiczne

Kryteria

Materialy niedopuszczone do przewozu

Wykaz pozycji zbiorczych

Wykaz dotychczas sklasyfikowanych nadtlenkdéw organicznych w opakowaniach
Klasa 6.1: Materialy trujace

Kryteria

Materiaty niedopuszczone do przewozu

Wykaz pozycji zbiorczych

01.01.2013 r.

2-1
2-1
2-2
2-2

2-6

227
2-7

2-14
2-15
2-15
2-26
2-26
2-29
2-31
2-33
2-33
2-34
2-35
2-37

2-37
2-40
2-41
2-43
2-45
2-45
2-46
2-47
2-48
2-48
2-49
2-49
2-51
2-51
2-52
2-53
2-54
2-54
2-55
2-56
2-57
2-63
2-63
2-67
2-68
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2.2.62 Klasa 6.2 Materialy zakazne 2-72
2.2.62.1 Kryteria 2-72
2.2.62.2 Materiaty niedopuszczone do przewozu 2-76
2.2.62.3 Wykaz pozycji zbiorczych 2-76
2.2.7 Klasa 7: Materialy promieniotworcze 2-77
2.2.7.1 Definicje 2-77
2.2.7.2 Klasyfikacja 2-78
2.2.8 Klasa 8: Materialy Zrace 2-97
2.2.8.1 Kryteria 2-97
2.2.8.2 Materiaty niedopuszczone do przewozu 2-99
2.2.83 Wykaz pozycji zbiorczych 2-100
2.29 Klasa 9: Rézne materialy i przedmioty niebezpieczne 2-102
2.2.9.1 Kryteria 2-102
2.2.9.2 Materialy 1 przedmioty niedopuszczone do przewozu 2-114
2293 Wykaz niebezpiccznych materiatéw i przedmiotéw 2-115
2.3 Metody badan 2-117
2.3.0 Przepisy ogdlne 2-117
2.3.1 Badanic na wypacanie materialow wybuchowych kruszacych typu A 2-117
2.3.2 Badania dotyczace mieszanin znitrowanej celulozy klasy 4.1 2-118
233 Badania dotyczace materiatow ciektych zapalnych klas 3, 6.11 8 2-119
2.3.3.1 Oznaczanie temperatury zaplonu 2-119
2332 Oznaczanie temperatury wrzenia 2-120
2,333 Oznaczanic zawarto$ci nadtlenku 2-120
2.34 Oznaczanie podatnosci na ptynigcie 2-120
2.3.5 Klasyfikowanic materiatléw metaloorganicznych do klas 4.21 4.3 2-121
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RID

7

01.01.2013 r.

Cze¢s¢ 3 Wykazy towaréw niebezpiecznych, przepisy specjalne i wylgezenia w zwiazku z iloSciami ograniczonymi
i wylaczonymi

3.1

3.1.1
3.1.2
3.1.3

3.2

3.2.1
Tabela A
3.2.B
Tabela B

33

34

35

3.1
3.5.2
353
3.5.4
3.5.5
3.5.6

Zagadnienia ogolne
Wprowadzenie
Oficjalna nazwa przewozowa

Roztwory i mieszaniny

Wykaz towardow niebezpiecznych

Objasnienia do tabeli A: Wykaz towardw niebezpiccznych w porzadku numerycznym UN

Wykaz towardéw niebezpiecznych w porzadku numerycznym UN
Wykaz towaréw niebezpiecznych w porzadku alfabetycznym

Wykaz towardw niebezpiecznych w porzadku alfabetycznym

Przepisy specjalne dotyczace okreslonych przedmiotéw lub materialow

Wylaczenia w zwigzku z przewozem materialéw niebezpiecznych zapakowanych
w ilesciach ograniczonych

Towary niebezpieczne zapakowane w ilosciach wylaczonych
Ilosci wylaczone

Opakowania

Badania sztuk przesylek

Znakowanie sztuk przesylek

Ilo$¢ maksymalna sztuk przesylek na wagon lub kontencr

Dokumentacja

3-1
3-1
3-1
3-2

34
34
3.2-A-1
3-9
3.2-B-1

3-10

3-36
3-36
3-36
3-37
3-37
3-38
3-38
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Cz¢$¢ 4 Uzywanie opakowan, DPPL, opakowan duzych, cystern przenosnych, zbiornikéw metalowych

i kontenerow-cystern z tworzywa sztucznego wzmocnionych wléknem

4.1 Uzywanie opakowan, w tym DPPL, oraz opakowan duzych 4-1
4.1.1 Ogodlne przepisy o pakowaniu towardw niebezpiecznych do opakowan, facznie z DPPL 4-1

i opakowaniami duzymi
4.1.2 Dodatkowe przepisy ogdlne w zakresie uzywania DPPL 4-25
4.1.3 Przepisy ogdlne dotyczace instrukcji pakowania 4-25
4.1.4 Wykaz instrukcji pakowania 4-27
4.14.1 Instrukcje pakowania dla uzywania opakowan (z wyjatkiem DPPL i opakowan duzych) 4-28
4,142 Instrukcje pakowania dla uzywania DPPL 4-86
4.1.43 Instrukcje pakowania dla uzywania opakowan duzych 4-89
4.1.5 Przepisy specjalne pakowania dla materiatéw klasy 1 4-90
4.1.6 Przepisy specjalne pakowania dla materiatow klasy 2 1 dla materiatéw innych klas, 4-92

przyporzadkowanych do instrukcji pakowania P200
4.1.7 Przepisy specjalne pakowania dla materiatow klasy 5.2 i materialéw samoreaktywnych klasy 4.1 4-94
4.1.71 Uzywanic opakowan (z wyjatkiem DPPL) 4-94
4.1.7.2 Uzywanie DPPL 4-94
4.1.8 Przepisy specjalne pakowania dla materiatow klasy 6.2 4-95
4.1.9 Przepisy specjalne pakowania dla materiatow klasy 7 4-96
4.1.9.1 Przepisy ogdlne 4-96
4.1.9.2 Wymagania 1 kontrola przewozu materialdw o niskiej aktywnosci wlasciwej (materialy LSA) 4-97

1 przedmiotéw skazonych powierzchniowo (przedmioty SCO)
4.1.93 Sztuki przesylki zawierajace materiat rozszczepialny 4-98
4.1.10 Przepisy specjalne dotyczace pakowania razem 4-98
4.2 Uzywanie cystern przenos$nych oraz MEGC-UN 4-103
4.2.1 Przepisy ogdlne dotyczace uzytkowania cystern przenosnych do przewozu materiatow klas 113 do9  4-103
4.2.2 Przepisy ogdlne dotyczace uzytkowania cystern przenosnych do przewozu gazdéw skroplonych 4-106

nieschtodzonych i chemikaliéw pod cignieniem
423 Przepisy ogolne dotyczace uzytkowania cystern przenos$nych do przewozu gazow skroplonych silnie  4-107

schiodzonych
4.2.4 Przepisy ogdlne uzywania MEGC-UN 4-108
4.2.5 Instrukcje i przepisy specjalne dla cystern przenosnych 4-109
4.2.5.1 Przepisy ogdlne 4-109
4.2.5.2 Instrukcje dla cystern przenosnych 4-109
4.2.53 Przepisy specjalne dla cystern przenosnych 4-119
4.3 Uzywanie wagonéw-cystern, cystern odejmowalnych, konteneréw-cystern i nadwozi 4-121

wymiennych-cystern ze zbiornikami wykonanymi z materialéw metalowych oraz wagonéw-

baterii i MEGC
4.3.1 Zakres stosowania 4-121
4.3.2 Przepisy dla wszystkich klas 4-121
4.3.2.1 Uzywanie 4-121
4.3.2.2 Stopien napelnienia 4-122
43.23 Eksploatacja 4-123
4.3.24 Prozne nicoczyszezone wagony-cysterny, wagony-baterie i MEGC 4-123
4.3.3 Przepisy specjalne dla klasy 2 4-124
4.3.3.1 Kodowanie i hierarchia cystern 4-124
43322 Warunki napetniania i ci$nienie probne 4-124
4.3.33 Eksploatacja 4-131
4334 Przepisy dotyczace kontroli napetniania wagonéw-cystern do gazoéw skroplonych 4-131
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4.34 Przepisy specjalne dla klas 3 do 9 4-133
4.3.4.1 Kodowanie, racjonalne zastosowanie 1 hierarchia zbiornikdw 4-133
4.3.4.2 Przepisy ogdlne 4-139
4.3.5 Przepisy specjalne 4-139
4.4 Uzywanie kontenerow-cystern wlgcznie z nadwoziami wymiennymi-cysternami, ze zbiornikiem 4-142
wykonanym z tworzyw sztucznych wzmocnionych wiéknem
4.4.1 Przepisy ogélne 4-142
44.2 Eksploatacja 4-142
4.5 Uzywanie cystern podci$nieniowych do odpadow 4-143
4.5.1 Uzywanic 4-143

4.5.2 Eksploatacja 4-143
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Czg$¢ S Procedury ekspedycyjne
5.1 Przepisy ogélne 5-1
5.1.1 Zastosowanie 1 przepisy ogoélne 5-1
5.1.2 Stosowanie opakowan zbiorczych 5-1
5.1.3 Prézne nicoczyszezone opakowania (wlacznic z DPPL oraz opakowaniami duzymi), cysterny, 5-1

wagony i kontenery przeznaczone do przewozu luzem
5.1.4 Pakowanie razem 5-1
5.1.5 Przepisy ogdlne dotyczace klasy 7 5-2
5.1.5.1 Zatwierdzenic przewozu i powiadamianie 5-2
5.1.5.2 Swiadectwa wydawane przez wladz¢ wlasciwa 5-3
5.1.53 Okreslenie wskaznika transportowego (TT) i wskaznika bezpieczenstwa krytycznosciowego (CSI) 53
5.1.54 Przepisy specjalne dla wytaczonych sztuk przesytki 5-4
5.1.55 Streszczenie wymagan odno$nie zatwierdzania 1 uprzedniego powiadamiania 5-4
5.2 Znakowanie i umieszczanie nalepek ostrzegawczych 5-6
5.2.1 Znakowanic sztuk przesylek 5-6
5.2.2 Nalepki ostrzegawcze na sztukach przesylek 5-9
5.2.2.1 Przepisy dotyczace stosowania nalepek 5-9
5.2.2.2 Przepisy dotyczace nalepek ostrzegawcezych 5-11
5.3 Umieszczanie duzych nalepek ostrzegawczych oraz oznakowan 5-15
5.3.1 Umieszczanie duzych nalepek ostrzegawczych 5-15
5.3.1.1 Przepisy ogdlne 5-15
5.3.1.2 Umieszcezanie duzych nalepek ostrzegawczych na kontenerach wielkich, MEGC, kontencrach- 5-15

cysternach i cysternach przenosnych
5.3.1.3 Umieszczanic duzych nalepek ostrzegawczych na wagonach z kontenerami wielkimi, MEGC, 5-16

kontenerami- cysternami lub cysternami przenosnymi
5.3.14 Umieszczanie duzych nalepek ostrzegawcezych na wagonach przeznaczonych do przewozu luzem, 5-16

wagonach-cysternach, wagonach-bateriach i wagonach z cysternami odejmowalnymi
5.3.15 Umieszczanie duzych nalepek ostrzegawczych na wagonach przewozacych tylko sztuki przesyiki 5-16
5.3.1.6 Umieszczanic duzych nalepek ostrzegawezych na prdéznych wagonach-cysternach, wagonach- 5-16

bateriach, MEGC, kontenerach-cysternach i cysternach przenosnych oraz na proznych wagonach

i kontenerach wielkich przeznaczonych do przewozu luzem
5.3.1.7 Opis duzych nalepek ostrzegawczych 5-16
53.2 Oznakowanie tablicami pomaranczowymi 5-17
5.3.2.1 Przepisy ogdlne dotyczace oznakowania tablicami pomaranczowymi 5-17
5.3.2.2 Opis tablic pomaranczowych 5-18
5.3.23 Znaczenie numerow zagrozenia 5-19
5.3.3 Znak dla materiatdow podgrzanych 5-22
534 Znaki manewrowania, wedtug wzoréw 13115 5-22
5.3.4.1 Przcpisy ogdlne 5-22
5.3.4.2 Opis znakéw manewrowania, wedtug wzoréw nr 131 15 5-22
5.3.5 Pas pomaranczowy 5-22
53.6 Oznakowanie dla matcriatow zagrazajacych Srodowisku 5-22
54 Dokumentacja 5-23
5.4.0 Przepisy ogdlne 5-23
54.1 Dokument przewozowy dla przewozu towaréw niebezpiecznych i zwigzane z nim informacje 5-23
54.1.1 Informacje ogolne wymagane w dokumencie przewozowym 5-23
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5.4.1.2 Informacje dodatkowe lub specjalne w odniesieniu do niektorych klas 5-26
5414 Forma i stosowany jezyk 5-29
54.15 Towary, ktére nie sa niebezpieczne 5-29
5.4.2 Certyfikat pakowania kontenera wielkiego lub wagonu 5-30
5.4.3 Instrukcje pisemne 5-30
5.4.4 Przechowywanie informacji o przewozie towaréw niebezpiecznych 5-34
5.4.4 Przyktad formularza dla multimodalnego przewozu towaréw niebezpiecznych 5-34
5.5 Przepisy specjalne 5-37
5.5.1 (Skreslony)

5.5.2 Przepisy specjalne dla fumigowanych tadunkowych jednostek transportowych (UN 3359) 5-37
5.5.2.1 Przepisy ogélne 5-37
5.5.2.2 Szkolenie 5-37
5.5.2.3 Oznakowanie i nanoszenie duzych nalepek ostrzegawczych 5-37
5.5.24 Dokumentacja 5-38
5.5.3 Przepisy specjalne dotyczace sztuk przesytki, wagonow i kontenerow zawierajacych materiaty 5-38

stwarzajace zagrozenie uduszeniem, jezeli uzywane sg dla chtodzenia lub klimatyzowania (takie jak
suchy 16d (UN 1845) lub azot skroplony schtodzony (UN 1977) lub argon skroplony schtodzony

(UN 1951))
5.5.3.1 Zakres stosowania 5-38
5.5.3.2 Przepisy ogolne 5-38
5.5.33 Sztuki przesytki zawierajace chtodziwo lub czynnik chlodzacy 5-38
5.5.34 Oznakowanie sztuk przesytki zawierajacych chtodziwo lub czynnik chtodzacy 5-39
5.5.3.5 Wagony i kontenery zawierajace nieopakowany suchy 16d 5-39
5.5.3.6 Oznakowanie wagonow i konteneréw 5-39

5.5.3.7 Dokumentacja 5-40
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Cze$¢ 6 Przepisy dotyczace budowy i badan dla opakowain, DPPL, opakowan duzych i cystern
6.1 Przepisy dotyczace budowy i badania epakowan 6-1
6.1.1 Przepisy ogolne 6-1
6.1.2 Kodowanie dla okreslenia typéw opakowan 6-1
6.1.3 Oznakowanie 6-3
6.1.4 Przepisy dotyczace opakowar 6-6
6.1.4.0 Przepisy ogélne 6-6
6.1.4.1 Bebny stalowe 6-6
6.1.4.2 Bebny aluminiowe 6-6
6.1.4.3 Bebny metalowe inne niz stalowe lub aluminiowe 6-7
6.1.4.4 Kanistry stalowe lub aluminiowe 6-7
6.1.4.5 Bebny ze sklejki 6-8
6.1.4.6 (skreslony) 6-8
6.1.4.7 Bebny tekturowe 6-8
6.1.4.8 Bebny i kanistry z tworzywa sztucznego 6-8
6.1.4.9 Skrzynie drewniane 6-9
6.1.4.10 Skrzynie ze sklejki 6-10
6.1.4.11 Skrzynie z materiatéw drewnopochodnych 6-10
6.1.4.12 Skrzynic tckturowe 6-10
6.1.4.13 Skrzynie z tworzywa sztucznego 6-10
6.1.4.14 Skrzynic stalowe lub aluminiowe lub z innego metalu 6-11
6.1.4.15 Worki z tkanin wiékienniczych 6-11
6.1.4.16 Worki z tkaniny z tworzywa sztucznego 6-11
6.1.4.17 Worki z folii z tworzywa sztucznego 6-12
6.1.4.18 Worki papicrowe 6-12
6.1.4.19 Opakowania ztozone (tworzywo sztuczne) 6-12
6.1.4.20 Opakowania ztozone (szklo, porcelana, kamionka) 6-13
6.1.4.21 Opakowania kombinowane 6-14
6.1.4.22 Opakowania metalowe lekkie 6-14
6.1.5 Przepisy dotyczace badan opakowan 6-15
6.1.5.1 Wykonywanie i okresowos¢ badan 6-15
6.1.5.2 Przygotowanie opakowan do badan 6-16
6.1.53 Badanic odpornosci na uderzenie przy swobodnym spadku 6-17
6.1.54 Badanie szczelnosci 6-19
6.1.55 Badanic odpornosci na ci$nienie wewngtrznego (hydrauliczne) 6-20
6.1.5.6 Badanie odpornosci na nacisk przy pigtrzeniu 6-21
6.1.5.7 Dodatkowe badanie przenikalnosci dla begbnéw i kanistrow z tworzywa sztucznego wymienionych  6-21

w 6.1.4.8 oraz opakowan ztozonych (tworzywo sztuczne) - z wyjatkiem 6HA1 - wymienionych
w 6.1.4.19, przeznaczonych do przewozu cieczy majacych temperaturg zapionu < 60 °C
6.1.5.8 Sprawozdanie z badania 6-21
6.1.6 Ciecze wzorcowe do badania zgodnosci chemicznej opakowan z polietylenu, wlacznie z DPPL, 6-22
zgodnic z 6.1.5.2.6 wzglednie 6.5.6.3.5
6.2 Przepisy dotyczace budowy i badan naczyn ciSnieniowych, pojemnikoéw aerozolowych, 6-23
naczyn ciSnieniowych malych zawierajacych gaz (nabojow gazowych) i nabojow do ogniw
paliwowych zawierajacych gaz skroplony zapalny
6.2.1 Przepisy ogdlne 6-23
6.2.1.1 Projektowanie 1 budowa 6-23
6.2.1.2 Materiaty 6-24
6.2.1.3 Wyposazenie obstugowe 6-24
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6.2.14 Dopuszczenie naczyn ciSnieniowych 6-25
6.2.1.5 Badania i proby odbiorcze 6-25
6.2.1.6 Badanie i proba okresowa 6-26
6.2.1.7 Wymagania dla producentow 6-26
6.2.1.8 Wymagania dla jednostek inspekcyjnych 6-27
6.2.2 Wymagania dla naczyn cisnieniowych UN 6-27
6.2.2.1 Projektowanie, budowa oraz badanie odbiorcze i proby 6-27
6.2.2.2 Materialty 6-28
6.2.2.3 Wyposazenie obstugowe 6-28
6.2.24 Badania i proby okresowe 6-29
6.2.2.5 System oceny zgodnosci i zatwierdzanie do produkcji naczyn ci$nieniowych 6-29
6.2.2.6 System zatwicrdzania badan 1 prob okresowych naczyn cisnieniowych 6-32
6.2.2.7 Oznakowanic naczyn ci$nieniowych-UN wielokrotnego napetniania 6-34
6.2.2.8 Oznakowanie naczyn ci$nieniowych-UN jednorazowego napetniania 6-36
6.2.2.9 Oznakowanie systeméw magazynowania w wodorkach metali-UN 6-37
6.2.2.10 Procedury réwnowazne dla oceny zgodnosci oraz badan i1 prob okresowych 6-38
6.2.3 Wymagania ogélne dla naczyn ci$nieniowych nieoznaczonych symbolem UN 6-38
6.2.3.1 Projektowanie 1 budowa 6-38
6.2.3.3 Wyposazenie obstugowe 6-38
6.2.34 Badanie 1 proba odbiorcza 6-39
6.2.3.5 Badania i proby okresowe 6-39
6.2.3.6 Zatwierdzanie naczyn ci$nieniowych 6-39
6.2.3.7 Wymagania dla producentow 6-40
6.2.3.8 Wymagania dla jednostek kontrolujacych 6-40
6.2.3.9 Oznakowanie naczyn cisnieniowych wielokrotnego napetniania 6-40
6.2.3.10 Oznakowanie naczyn cisnieniowych jednorazowego napeiania 6-40
6.2.3.11 Naczynia ci$nieniowe awaryjne 6-40
6.2.4 Przepisy dla naczyn cisnieniowych niebgdacych naczyniami ci$nieniowymi-UN, projektowanych, 6-41

budowanych i badanych zgodnie z zalecanymi normami
6.2.4.1 Projektowanie, budowa i badanie odbiorcze 6-41
6.2.4.2 Badanie okresowe 6-44
6.2.5 Wymagania dla naczyn ci$nieniowych niebgdacych naczyniami cisnieniowymi-UN, ktore nie sg 6-45
projektowane, budowane i badane zgodnie z zalecanymi normami
6.2.5.1 Materiaty 6-45
6.2.5.2 Wyposazenie obslugowe 6-45
6.2.5.3 Butle, zbiorniki rurowe, bgbny cisnieniowe i wiazki butli z metalu 6-45
6.2.5.4 Przepisy dodatkowe dotyczace naczyn ci$nieniowych ze stopéw aluminium dla gazéw spr¢zonych, 6-46
gazdw skroplonych, gazéw rozpuszczonych i gazéw bez cisnienia, podlegajacych wymaganiom
szczegdlnym (probki gazu), jak rowniez przedmioty zawierajace gaz pod ci$nieniem, inne niz
pojemniki aerozolowe i mate naczynia zawierajace gaz (naboje gazowe)
6.2.5.5 Naczynia ci$nieniowe z materiatéw kompozytowych 6-47
6.2.6 Wymagania ogdlne dla pojemnikow aerozolowych, naczyn matych zawierajacych gaz (nabojow 6-47
gazowych) i nabojow do ogniw paliwowych zawierajacych gaz skroplony zapalny
6.2.6.1 Projektowanie i budowa 6-47
6.2.6.2 Hydrauliczna préba cisnieniowa 6-48
6.2.6.3 Proba szczelnosci 6-48
6.2.6.4 Odniesienie do norm 6-49
6.3 Przepisy dotyczace budowy i badan opakowan dla materialéw zakaznych kategorii A 6-50
klasy 6.2
6.3.1 Przepisy ogdlne 6-50



Dziennik Ustaw - 16— Poz. 840
RID 14 01.01.2013 r.
6.3.2 Przepisy dotyczace opakowan 6-50
6.3.3 Kodowanie dla oznaczenia typu opakowania 6-50
6.3.4 Oznakowanie 6-50
6.3.5 Wymagania dotyczace badania opakowan 6-51
6.4 Wymagania dotyczace budowy, badan i zatwierdzania sztuk przesylki i materialéw klasy 7 6-55
6.4.1 (zarezerwowany)

6.4.2 Wymagania ogolne 6-55
6.4.1 (zarezerwowany)

6.4.4 Wymagania dla wytaczonych sztuk przesyitki 6-55
6.4.5 Wymagania dla przemystowych sztuk przesytki 6-55
6.4.6 Wymagania dla sztuk przesyiki zawierajacych heksafluorek uranu 6-56
6.4.7 Wymagania dla sztuk przesytki Typu A 6-57
6.4.8 Wymagania dla sztuk przesytki Typu B(U) 6-58
6.4.9 Wymagania dla sztuk przesytki Typu B(M) 6-59
6.4.10 Wymagania dla sztuk przesytki Typu C 6-59
6.4.11 Wymagania dla sztuk przesylki zawierajgcych materiaty rozszczepialne 6-60
6.4.12 Procedury badan i wykazywanie zgodnosci 6-62
6.4.13 Badanie integralnodci zestawu zapewniajacego szczelnosé i integralnosci ostony oraz ocena 6-62

bezpicczenstwa krytyczno$ciowego
6.4.14 Ptyta zderzeniowa do badania odpornosci na uderzenie przy swobodnym spadku 6-62
6.4.15 Badania dla wykazania odpormosci w normalnych warunkach przewozu 6-62
6.4.16 Dodatkowe badania dla sztuk przesytki Typ A zaprojektowanych dla cieczy i gazow 6-63
6.4.17 Badania do wykazania odpornosci w awaryjnych warunkach przewozu 6-63
6.4.18 Badanie na gl¢bokie zanurzenie w wodzie dla sztuk przesytki Typ B(U) i Typ B(M) majacych 6-64
wigeej niz 10° A, oraz dla sztuki przesytki Typ C

6.4.19 Badanie na wodoszczelnosé dla sztuk przesytki zawierajacej material rozszczepialny 6-64
6.4.20 Badania sztuk przesytki Typu C 6-64
6.4.21 Badanie opakowan zaprojektowanych dla heksafluorku uranu w ilosci 0,1 kg lub wigkszej 6-65
6.4.22 Zatwierdzanie wzorow sztuk przesytki i materialow 6-66
6.4.23 Whioski i zezwolenie na przewo6z materialéw promieniotwérczych 6-66
6.5 Wymagania dotyczace budowy oraz badan DPPL 6-72
6.5.1 Przepisy ogdlne 6-72
6.5.1.1 Zakres 6-72
6.5.1.2 (zarezerwowany)

6.5.1.3 (zarezerwowany)

6.5.14 System kodowania DPPL 6-72
6.5.2 Oznakowanie 6-74
6.5.2.1 Oznakowanie podstawowe 6-74
6.5.2.2 Oznakowanie dodatkowe 6-75
6.5.2.3 Zgodno$¢ z typem konstrukeji 6-76
6.5.2.4 Oznakowanie przebudowanego DPPL zlozonego (31HZ1) 6-76
6.5.3 Wymagania konstrukcyjne 6-76
6.5.3.1 Przepisy ogdlne 6-76
6.5.4 Badania, certyfikacja i kontrola 6-76
6.5.5 Wymagania szczegdlne dotyczace DPPL 6-77
6.5.5.1 Wymagania szczegdlne dla DPPL metalowych 6-77
6.5.5.2 Wymagania szczegdlne dla DPPL elastycznych 6-79
6.5.5.3 Wymagania szczegdlne dla DPPL ze sztywnego tworzywa sztucznego 6-79
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6.5.54 Wymagania szczegélne dla DPPL zlozonych z naczyniem wewngtrznym z tworzywa sztucznego  6-80
6.5.5.5 Wymagania szczeg6lne dla DPPL tekturowych 6-81
6.5.5.6 Wymagania szczego6lne dla DPPL drewnianych 6-82
6.5.6 Wymagania dotyczace badan DPPL 6-83
6.5.6.1 Wykonanie i czg¢stotliwo$é badan 6-83
6.5.6.2 Badania typu konstruke;ji 6-83
6.5.6.3 Przygotowanic DPPL do badan 6-83
6.5.6.4 Badanie odpornosci na podnoszenie od dotu 6-85
6.5.6.5 Badanie odpornos$ci na podnoszenie od gory 6-86
6.5.6.6 Badanie odpornosci na nacisk przy pietrzeniu 6-86
6.5.6.7 Badanie szczelnosci 6-87
6.5.6.8 Badanie odpornosci na cisnienie wewngtrzne (hydrauliczne) 6-87
6.5.4.9 Badanie odporno$ci przy swobodnym spadku 6-87
6.5.4.10 Badania odpornosci na rozdzieranie 6-89
6.5.4.11 Badanie odpornosci przy swobodnym spadku z przewrdceniem 6-89
6.5.4.12 Badanie odpornosci przy podnoszeniu lezacego DPPL 6-90
6.5.4.13 Badanie odpormosci na drgania 6-90
6.5.4.14 Sprawozdanic z badania 6-90
6.6 Przepisy dotyczace budowy i badania opakowan duzych 6-91
6.6.1 Przepisy ogolne 6-91
6.6.2 Kodowanie dla okreslenia typéw opakowan duzych 6-91
6.6.3 Oznakowanie 6-91
6.6.3.1 Oznakowanic podstawowe 6-91
6.6.3.2 Przyktady oznakowania 6-92
6.6.4 Wymagania szczegdlne dla opakowan duzych 6-92
6.6.4.1 Wymagania szczegblne dla opakowan duzych metalowych 6-92
6.6.4.2 Wymagania szczeg6lne dla opakowan duzych z materiatow elastycznych 6-92
6.6.4.3 Wymagania szczegoine dla opakowan duzych ze sztywnych tworzyw sztucznych 6-93
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Nieoficjalna cz¢$¢ RID

Przepisy dotyczace badania pojemnikow z tworzywa sztucznego
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Dzial 1.1

Zakres i stosowanie
1.1.1 Struktura

RID podziclony jest na sicdem czesei; kazda czgsé jest podziclona na dziaty, a kazdy dzial na rozdziaty
i podrozdzialy (patrz spis tresei).

W obrebic kazdej czgset jej numer podawany jest wraz z numerami dziatow, rozdziatow i podrozdziatow,
np. cze$¢ 4 dziat 2 rozdziat 1 ma numer ,4.2.17.

1.1.2 Zakres stosowania
1.1.2.1 Dla celow artykutu 1 Zatacznika C do Konwencji COTIF, RID okregla:
a) towary nicbezpicezne, ktore nie sa dopuszezone do przewozu migdzynarodowego:

b) towary nicbezpicezne, ktore sg dopuszezone do przewozu migdzynarodowego oraz przypisanc do nich
warunki {z uwzglednieniem wylaczen) dotyczace w szczegdlnosei:

- klasyfikacji towaréow, w tym kryteriow klasyfikacyjnych oraz odpowicdnich metod badawczych;

- uzywania opakowan (obe¢jmujace pakowanie razemy);

- uzywania cystern {(obejmujace ich napelnianie);

- procedur wysytkowych (obejmujace oznakowanie i stosowanie nalepek ostrzegawczych na sztukach
przesyiki 1 na jednostkach transportowych, a takze wymaganych dokumentow i informacji):

- przepisOw z zakresu konstrukeji. badama 1 dopuszcezania opakowan i cystern;

- uzywania jednostek transportowych (w tym zatadunku, fadowania razem i roztadunku).

Dla przewozow w rozumicniu RID, oprécz przepisow Zatacznika C. stosuje si¢ takze inne majace
zastosowanic przepisy pozostalych Zalacznikow do Konwencji COTIF, w szezegdlnosed przepisy Zatgeznika
B dla przewozéw wykonywanych na podstawie umowy przewozu.

1.1.2.2 Dla przewozow migdzynarodowych towardow niebezpiecznych w pociggach innych niz pociggl towarowe
zgodnic z artykutem 5 § 1a) Zatgeznika C obowiazuja przepisy dziatu 7.6.

1.1.2.3 Dla przewozow migdzynarodowych towardw niebezpiecznych jako bagaz podreezny. przesytka bagazowa
w lub na pojazdach zgodnie z artykutem § § 1b) Zatacznika C obowiazuja tylko przepisy pod 1.1.3.8
w polaczeniu z dziatlem 7.7.

1.1.3 Wylaczenia
1.1.3.1 Wylgczenia dotyczace charakteru operacji transportowych
Prsepisy zawarte w RID nie majq zastosowania do:

a) przewozow towardw niebezpiceznych dokonywanych przez osoby prywatne, jezeli towary te znajdujg si¢
w opakowaniach stosowanych do sprzedazy detalicznej i sq przeznaczone do uzytku osobistego lub
domowego lub do aktywnoscl sportowo-rekreacyjnej, pod warunkiem, ze zostany podjete Srodki w celu
nicdopuszczenia do jakicgokolwick uwalniania si¢ zawartosci w normalnych warunkach przewozu. Jezeli
towary tc sg cicczami zapalnymi przewozonymi w naczyniach do wiclokrotnego napctniania,
napemionymi przez lub dla osoby prywatnej, to calkowita ilos¢ tego towaru nie powinna przekroczy¢
60 litrow na naczynie. Towary nicbezpicezne w DPPL, w opakowaniach duzych lub cysternach nie
uwaza si¢ za opakowane do sprzedazy detaliczne;

b) przewozow maszyn lub urzadzen niewyszezegdlnionych w RID, ktore zawicraja w swoich podzespotach
lub w wyposazeniu towary nicbezpieczne, pod warunkiem, Ze zostang podjgte sSrodki w o celu
niedopuszezenia do jakiegokolwick uwalniania si¢ zawartosci w normalnych warunkach przewozu;

¢) przewozow wykonywanych przez przedsigbiorsiwa, pomocniczych dla ich dziatalnosei podstawowej, jak
np. dostawy na micjsca budowy lub odwéz z tych micjsc, lub w zwiazku z pomiarami, naprawami
i utrzymaniem, w ilo§ciach nieprzekraczajacych 450 litrdéw na opakowanie ani maksymalnych ilosci
wyszezegdlnionych pod 1.1.3.6. Powinny by¢ powzigte $rodki w celu niedopuszezenia do uwalniania si¢
zawartosci w normalnych warunkach przewozu, Wylaczen tych nic stosuje si¢ do klasy 7. Przewozy
realizowanc przez takic przedsigbiorstwa dla ich zaopatrzenia lub dystrybucji zewngtrznej 1 wewngtrzncj
nie podlegajg pod te wylaczenia;

d) przewozow wykonywanych przez wladze wiasciwe dla dziatan ratunkowych lub pod ich pod nadzorem,
o ile sg one konicezne dla przeprowadzenia czynnosci ratowniczych, a w szezegolnosel przewozow
wykonywanych w celu zebrania i odzyskania towardw nicbezpiccznych, ktore wydostaty si¢ w wyniku
zaistnicnia wydarzenia lub wypadku. oraz w celu przemieszczenia ich w bezpieczne miegjsce:

¢) przewozow o charakterze ratunkowym. majacych na celu ratowanie ludzkiego zycia lub ochrong
srodowiska, pod warunkicm. ze zostaty przedsigwzigte wszystkic $rodki niezbgdne dla zapewnienia
pelnego bezpicczenstwa takiego przewozu.
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f) przewozéw proznych nieoczyszezonych zbiornikow stacjonarnych, ktore zawieraty gazy klasy 2 grupy
A, O lub F, matcriaty klasy 3 lub 9 nalezace do grupy pakowania II lub III lub pestycydy klasy 6.1
nalezace do grupy pakowania I lub 111, przy zapewnieniu nast¢pujacych warunkéow:

- wszystkic otwory, za wyjatkiem otworéw urzadzen obnizajacych ci$nienie (jezeli sg zainstalowanc),
powinny by¢ hermetycznie zamknigte;

- podjeto srodki zapobiegajace utracie zawartosei w normalnych warunkach przewozu; i

- ladunek jest tak zamocowany na plozach, w klatkach lub innych urzagdzeniach mocujgcych w wagonie
lub kontenerze, ze w normalnych warunkach przewozu nie moze poluzowac si¢ lub przemiescic.

Zwolnienie to nie ma zastosowania do przewozow zbiormnikow stacjonarnych, ktore zawieraty materialy
wybuchowe odczulone lub materiaty, ktorych przewdz jest zabroniony przez RID.

Uwaga. W odnicsieniu do materialow promicniotwdrezych, patrz 1.7.1.4.
1.1.3.2 Wylaczenia dotyczace przewozow gazow
Przepisy zawarte w RID nic majq zastosowania do przewozow:

a) gazOw znajdujacych si¢ w zbiornikach jednostek transportowych 1 przeznaczonych do ich napedu lub do
pracy ich wyposazenia (np. urzadzenia chtodniczego):

b) gazdéw znajdujacych si¢ w zbiomikach paliwowych przewozonych pojazdow; zawdr pomigdzy
zbiornikiem gazu a silnikiem powinien by¢ zamknigty, a obwod elektryczny powinien by¢ przerwany;

¢) gazdw grup A i O (zgodnie 2 2.2.2.1), ktdrych cidnienie w naczyniu lub cysternie w 20 °C nie przekracza
200 kPa (2 bar) i ktore podczas przewozu nie sg w stanic skroplonym lub skroplonym schtodzonym.
Obejmuje to wszystkie rodzaje naczyn 1 cystern. w tym rowniez czgéci maszyn i urzadzen:

d) gazow znajdujacych si¢ w wyposazeniu stosowanym przy uzywaniu pojazdu (np. gasnice), wiacznie
z czg$clami  zapasowymi (np. napompowanc opony); zwolnienic to réwnicz ma zastosowanic
w przypadku napompowanych opon przewozonych jako tadunek;

¢) gazow znajdujacych si¢ w specjalnym wyposazeniu jednostki transportowej, ktére sa niezbedne do jego
pracy podczas przewozu (urzgdzenia chtodnicze, zbiorniki do ryb, podgrzewacze itp.), jak réwnicz
zbiorniki zapasowe do takiego wyposazenia lub prézne nieoczyszczone zbiorniki wymienne, przewozone
w lym samym wagonic;

f) gazow zawartych w zywnosei (za wyjatkiem UN 1950), wiacznie z napojami zawierajacymi ditlenek
wegla;

g) gazéw zawartych w pitkach przeznaczonych do uzytku sportowego; i

h) gazow zawartych w zardwkach, pod warunkiem takiego ich zapakowania, ze efekt rozrzutu w przypadku
peknigeia zardwki bedzie ograniczony do wngtrza opakowania.

1.1.3.3 Wylaczenia dotyczgce przewozu paliw plynnych

Przepisy zawartc w RID nic maja zastosowania do przewozu paliwa znajdujacego si¢ w zbiornikach
jednostek transportowych, stuzacego do jego napedu lub do pracy jego wyposazenia (np. urzadzenia
chtodniczego). Kurki paliwowe pomigdzy silnikiem a zbiornikiem paliwa motocykli lub rowerdw z silnikiem
pomocniczym powinny by¢ podczas przewozu zamknigte; ponadto motocykle te lub rowery z silnikiem
pomocniczym powinny by¢ zaladowane w pozycji stojace) i zabezpieczone przed upadkiem.

1.1.3.4 Wylacezenia wynikajace z przepiséw specjalnych lub dotyczace towaréw niebezpiecznych
zapakowanych w ilosciach ograniczonych lub w ilosciach wylaczonych
Uwaga. W odniesicniu do materialéw promieniotworezych, patrz 1.7.1.4.

1.1.34.1 Przewozy okredlonych towardéw nicbezpiceznych, na podstawic przepisow  specjalnych dziatu 3.3,
sq wylaczone czgsciowo lub  catkowicie spod wymagan RID. Wylaczenie to ma zastosowanie

w przypadkach, gdy takic przepisy specjalne sa wskazane w dziale 3.2 tabela A kolumna 6 w pozycjach
dotyczacych danych towaréw niebezpiecznych.

1.1.3.4.2 Nicktore towary nicbezpicczne moga podiegaé wytaczeniom, pod warunkiem, ze spelnione sg przepisy
dziatu 3.4.

1.1.34.3 Nicktore towary niebezpicczne moga podlegaé wylaczeniom, pod warunkiem, Zze speinione sa przepisy
dzialu 3.5

1.1.3.5 Wylaczenia dotyczace opakowan proznych nieoczyszczonych

Prézne nieoczyszczone opakowania, wlacznie z DPPL i opakowaniami duzymi, ktére zawieraly materiaty
klas 2, 3. 4.1, 5.1, 6.1, 8 1 9, nie podlegaja RID. o ile zostaly zastosowane odpowiednie $rodki dla usunigcia
wszystkich zagrozen. Zagrozenia uwaza si¢ za usunigte, jezeli zastosowano srodki usuwajace wszystkic
zagrozenia z zakresu klas od 1 do 9.
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1.1.3.6 Dopuszczalna maksymalna calkowita ilo$¢ na wagon lub kontener wielki

1.1.3.6.1 (zarczerwowany)

1.1.3.6.2 (zarczerwowany)

1.1.3.6.3 Jezeli, zgodnie z 1.1.3.1 ¢), towary nicbezpicczne przewozone w tym samym wagonic fub kontenerze

wiclkim nalezg do tej samej kategorii transportowej, to maksymalna catkowita ilo$¢ jest wskazana
w kolumnie 3 w ponizszej tabeli:

Maksymalna ilos¢
catkowita na wagon
lub kontener wielki
0 klasa 1: 1.1L, 1.2L, 1.3L i UN 0190, 0
klasa 3:  UN 3343,
klasa 4.2: materialy przyporzadkowane do grupy pakowania I,
klasa 4.3: UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390. 1403, 1928. 2813, 2963, 2968, 2988,

3129, 3930, 3131. 3134, 3148, 3396, 3398 1 3399,
klasa 5.1: UN 2426,
klasa 6.1: UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 32501 3294,
klasa 6.2: UN 281412900,
klasa 7:  UN 2912 do 2919, 2977, 2978, 3321 do 3333,
klasa 8:  UN 2215 (BEZWODNIK MALEINOWY STOPIONY),
klasa 9:  UN 2315, 3151, 3152 1 3432 oraz urzadzenia zawicrajace takic materialy
lub mieszaniny,
oraz prozne nicoczyszcezone opakowania, ktore zawicraty towary ninicjszej kategorii,
2 wylgezeniem opakowan przewidzianych dla UN 2908.
1 Materiaty i przedmioty przyporzadkowance do grupy pakowania [, kiére nie nalezg do 20
kategorii 0 oraz materiaty 1 przedmioty nastgpujacych klas:
klasa 1:  1.1Bdo 1.1J¥, 1.2B do 1.2J. 1.3C, 1.3G, 1.3H. 1.3Ji 1.5D".
klasa 2:  grupy T, TC¥.TO, TF, TOCY i TFC,
pojemniki acrozolowe grupy C, CO, FC, T. TF. TC. TO, TFC 1 TOC.,
chemikalia pod ci$nieniem: UN 3302, 3503, 3504 1 3505,
klasa 4.1: UN 3221 do 3224,
klasa 5.2: UN 3101 do 3104.
Materiaty i przedmioty przyporzadkowane do grupy pakowania 1, kiore nic naleza 333
do kategorii 0, 1 lub 4 oraz materialy 1 przedmioty nastepujacych klas:
klasa 11 1.4B do 1.4G i 1.6N,
klasa 2:  grupa F i pojemniki acrozolowe grupy F,
chemikalia pod cisnicniem: UN 3501
klasa 4.1: UN 3225 do 3230,
klasa 5.2: UN 3105 do 3110,
klasa 6.1: materialy i przedmioty przyporzadkowane do grupy pakowania 11,
klasa 9: UN 3245.
3 Materiaty i przedmioty przyporzadkowane do grupy pakowania II1, kiére nic nalezy 1000
do kategorii 0, 2 lub 4 oraz materiaty i przedmioty nastgpujacych klas:
klasa 2:  grupy A i O oraz pojemniki acrozolowe grupy A 10,
chemikalia pod ci$nieniem: UN 3500
klasa 3: UN 3473,
klasa 4.3: UN 3476,
klasa 8: UN 2794, 2795, 2800, 3028 1 3477,
klasa 9:  UN 2990 i 3072.
4 klasa 1: 1.4S, ber ograniczen
klasa 4.1: UN 1331, 1345, 1944, 19452254 1 2623,
klasa 4.2: UN 1361 i 1362, grupa pakowania I1I,
klasa 7:  UN 2908 do 2911.
klasa 9:  UN 3268 13499,
oraz prozne nieoczyszcezone opakowania, ktore zawieraty towary nicbezpieczne inne
niz przyporzadkowane do kategorii 0.

Y W przypadku numerdw UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 i 1017, maksymalna ilo§¢ catkowita na
jednostke transportowa wynosi 50 kg,

Kategoria Materiaty lub przedmioty
transportowa Grupa pakowania lub kod klasyfikacyjny/grupa lub numer UN

t2

W tabeli powyzej okre$lenie ,,maksymalna ilo$¢ catkowita na wagon albe kontener wiclki’™ oznacza:

~ dla przedmiotow, mas¢ brutto w kg (dla przedmiotow klasy 1 masg¢ netto materialu wybuchowego w kg;
dla towaréw niebezpiecznych w urzadzeniach i wyposazeniu okreslonym w RID, catkowity ilo§¢ towaru
niebezpiccznego w nich zawartego odpowiednio w kilogramach lub litrach):

~ dla materiatow statych, gazow skroplonych. gazéw  skroplonych  schiodzonych  oraz  gazéw
rozpuszczonych, masg netto w kg:
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- dla materialéw cieklych i gazéw sprezonych, pojemnosé nominalng naczynia (patrz definicja podana
w rozdziale 1.2.1) w litrach.

1.1.3.6.4 W przypadku, gdy w tym samym wagonie lub w tym samym kontenerze wielkim przewozone sa towary
niebezpieczne réznych kategorii transportowych, to suma:

- ilosci materiatéw i przedmiotéw kategorii transportowej ,,1”” pomnozona przez 50,

- ilosci materialéw i przedmiotéw wymienionych w odsylaczu a) do tabeli nalezacych do kategorii
transportowej ,,1” pomnozona przez 20;

- ilodci materiatow i przedmiotéw kategorii transportowej ,,2” pomnozona przez 3, i

- ilo$ci materiatow i przedmiotoéw kategorii transportowe;j ,,37,

nie powinna przekracza¢ wartosci 1000.

1.1.3.6.5 W rozumieniu niniejszych przepiséw nie powinny by¢ brane pod uwage towary niebezpieczne, ktdre sa
wylaczone zgodnie z 1.1.3.2 do 1.1.3.5.

1.1.3.7 Wylaczenia odnosnie przewozu baterii litowych

Postanowienia RID nie majg zastosowania do:

a) baterii litowych zainstalowanych w srodkach transportu lub urzadzeniach stuzacych do wykonywania
operacji transportowych, przeznaczonych do ich napedu lub do pracy ich wyposazenia;

b) baterii litowych zawartych w urzadzeniach, niezbgdnych do pracy tego urzadzenia lub przeznaczonych
do uzytku podczas przewozu (np. laptop).

1.1.3.8 Zastosowanie wylgczen przy przewozie towaréw niebezpiecznych jako bagaz reczny, przesylka
bagazowa lub w lub na pojazdach

Dla przewozu towaréw niebezpiecznych jako bagaz reczny, przesylka bagazowa lub w lub na pojazdach
obowiazuja wylaczenia zgodnie z 1.1.3.1 a) do ¢), 1.1.3.2 b), d) do h), 1.1.3.3., 1.1.3.4.1, 1.1.3.51 1.1.3.7 b)
jak postanowiono w dziale 7.7.)

1.1.3.9 Wylaczenia odnosnie towaréw niebezpiecznych uzywanych podczas przewozu do chlodzenia lub
klimatyzacji

Towary niebezpieczne o wlasnosciach tylko duszacych (w warunkach normalnych zastepujace Iub
rozcienczajace tlen w atmosferze) uzywane podczas przewozu do chlodzenia lub klimatyzacji w wagonach
lub kontenerach, podlegaja tylko przepisom 5.5.3.

1.14 Stosowanie innych przepiséw
1.1.4.1 Przepisy ogélne
1.1.4.1.1 Przewozy migdzynarodowe na obszarze Panstwa-Strony RID moga podlegaé przepisom lub zakazom

wprowadzanym zgodnie z Artykulem 3 Zatacznika C z innych powodéw niz bezpieczenstwo podczas
przewozu. Przepisy te lub zakazy podaje si¢ do wiadomosci w ustalony sposéb.

1.1.4.1.2 (zarezerwowany)

1.1.4.1.3 (zarezerwowany)

1.14.2 Przewozy w laficuchu transportowym obejmujacym przewéz morski lub lotniczy

1.1.4.2.1 Sztuki przesytki, kontenery, cysterny przenosne i kontenery-cysterny, a takze wagony, ktore zawierajq ten

sam towar w sztukach przesylki jako tadunek calowagonowy, a nie spelniaja calkowicie wymagan RID
dotyczacych pakowania, pakowania razem, oznakowania i stosowania nalepek ostrzegawczych na sztukach
przesytki lub umieszczania duzych nalepek ostrzegawczych itablic pomarafczowych, ale sa zgodne
z przepisami Kodeksu IMDG lub Instrukcji Technicznych ICAO, to powinny by¢ dopuszczone do przewozu
w tancuchu transportowym obejmujacym przew6z morski lub lotniczy pod nastepujacymi warunkami:

a) jezeli sztuki przesylki nie sa oznakowane i zaopatrzone w nalepki ostrzegawcze zgodnie z RID,
to powinny by¢ one oznakowane i zaopatrzone w nalepki ostrzegawcze zgodnie z wymaganiami Kodeksu
IMDG lub Instrukcji Technicznych ICAQ;

b) w odniesieniu do pakowania razem do jednej sztuki przesylki, powinny by¢ stosowane wymagania
Kodeksu IMDG lub Instrukcji Technicznych ICAO;

¢) przy przewozach w lancuchu transportowym obejmujacym przewdz morski, jezeli kontenery, cysterny
przenosne i kontenery-cysterny, a takze wagony, ktore zawieraja ten sam towar w sztukach przesytki jako
tadunek calowagonowy, nie saq oznakowane i zaopatrzone w nalepki ostrzegawcze zgodnie z RID,
to powinny by¢ one zaopatrzone i oznakowane w duze nalepki ostrzegawcze i tablice pomaranczowe
zgodnie z rozdzialem 5.3 przepisoéw Kodeksu IMDG. W odniesieniu do préznych nieoczyszczonych
cystern przenosnych i konteneréw-cystern, wymaganie to powinno by¢ stosowane az do nastepujacego
pozniej przewozu do miejsca oczyszezania.
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Odstegpstwo to nie ma zastosowania w przypadku towaréw zaklasyfikowanych jako niebezpieczne w klasach
1 do 9 zgodnie z RID, a nie uznanych za niebezpieczne wedtug Kodeksu IMDG lub Instrukcji Technicznych

ICAO.
Uwaga. Dla przewozéw zgodnie z 1.1.4.2.1 patrz takze 5.4.1.1.7. Dla przewozéw w kontenerach patrz takze
54.2.
1.1.4.22 (zarezerwowany)
1.1.4.23 (zarezerwowany)
1.1.4.3 Uzywanie cystern przenosnych typu IMO dopuszczonych dla transportu morskiego

Cysterny przenosne typu IMO (typu 1, 2, 5 i 7), kt6re nie spelniaja przepiséw podanych w dziale 6.7 lub 6.8,
ale ktére zostaly zbudowane i dopuszczone przed 1 stycznia 2003 r. zgodnie z przepisami Kodeksu IMDG
(zmiany 29-98), moga byé nadal uzywane pod warunkiem, ze spelniaja odpowiednie przepisy Kodeksu
IMDG dotyczace badan okresowych i préb". Dodatkowo powinny speiaé przepisy instrukcji podanych
w dziale 3.2 tabela A kolumny 10 i 11 i przepisy dziatu 4.2 RID. Patrz takze przepis 4.2.0.1 Kodeksu IMDG.

1.1.44 Przewozy kombinowane kolejowo — drogowe
1.1.44.1 Materialy niebezpieczne moga by¢ przewozone takze w transporcie kombinowanym pod nastgpujacymi
warunkami:

Jednostki transportowe i przyczepy przekazywane do przewozu oraz ich zawarto§¢ powinny odpowiadaé
przepisom ADR?.
Niedopuszczone sa jednak:

- materialy wybuchowe klasy 1 grupy zgodnosci A (UN 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224 i 0473);
- materiaty samoreaktywne klasy 4.1, ktére wymagaja kontroli temperatury (UN 3231 do 3240);

- nadtlenki organiczne klasy 5.2, ktére wymagaja kontroli temperatury (UN 3111 do 3120);

- tritlenek siarki klasy 8, o czystosci co najmniej 99,95% bez inhibitoréw, w cysternach (UN 1829).

1.1.44.2 Duze nalepki ostrzegawcze, oznakowania lub tablice pomaranczowe na wagonach przewozgcych
jednostki transportowe lub przyczepy

Naniesienie duzych nalepek ostrzegawczych, oznakowan lub tablic pomaranczowych na wagony nie jest
wymagane w nastgpujacych przypadkach:

a) jezeli jednostka transportowa lub przyczepa oznakowana jest zgodnie z dzialem 5.3 lub 3.4 ADR
duzymi nalepkami ostrzegawczymi, oznakowaniami lub tablicami pomaraficzowymi;

b) jezeli nie sa przewidziane dla jednostek transportowych lub przyczep duze nalepki ostrzegawcze,
oznakowania lub tablice pomaranczowe (np. zgodnie z 1.1.3.6 lub uwaga do 5.3.2.1.5 ADR).

1.1.443 Przew6z przyczep przewozacych sztuki przesylki

Jezeli przyczepa bedzie roztaczona od ciaggnika siodlowego, to na scianie czolowej przyczepy powinna by¢
zalozona tablica pomaraficzowa lub odpowiednie duze nalepki ostrzegawcze na obu $cianach bocznych

przyczepy.

1.1.4.44 Powtérzenie nalepek duzych, eznakowan lub tablic pomaranczowych na wagonach przewozacych
jednostki transportowe lub przyczepy

Jezeli duze nalepki ostrzegawcze, oznakowania lub tablice pomaraficzowe zatozone zgodnie z 1.1.4.4.2,
nie s3 widoczne na zewnatrz wagonu, to powinny by¢ one zatoZone na obu $cianach bocznych wagonu.

1.1.44.5 Informacje w dokumentach przewozowych

Podczas przewozu w transporcie kombinowanym wedtug tego podrozdziatu, w dokumentach przewozowych
powinien by¢ umieszczony nastepujacy zapis:

,PRZEWOZ ZGODNY Z 1.1.4.4”

Podczas przewozu materialéw niebezpiecznych w cysternach lub luzem, dla ktérego ADR przewiduje tablice
pomaraniczowa z numerem zagrozenia, w dokumencie przewozowym numer UN powinien by¢ poprzedzony
numerem zagrozenia.

1.1.44.6 Wszystkie pozostate przepisy RID pozostaja bez zmian.

Migdzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wydala ..Wytyczne w sprawie dalszego stosowania istniejacych cystern przenosnych
typu IMO oraz drogowych pojazdéw-cystern do przewozu towaréw niebezpiecznych™ (Guidance on the Continued Use of Existing
IMO Type Portable Tanks and Road Tank Vehicles for the Transport of Dangerous Goods™ jako okélnik DSC.1/Circ.12 i korygenda.
Tekst wytycznych znajduje si¢ na stronie IMO: www.imo.org.

Umowa ta zawiera takze umowy specjalne, ktore podpisane sg przez wszystkie Panstwa uczestniczace w przewozie.
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1.1.4.5 Przewozy inne niz kolejowe
1.1.4.5.1 Jezel wagon wykonujaey przewoz objety przepisami RID jest przewozony na czg$ci swojej trasy inaczej niz

po szlakach kolejowych. 10 na t¢j czgsei trasy stosuje sig tylko te przepisy krajowe lub migdzynarodowe,
ktore dotyczg przewozu towarow nichezpiccznych tym rodzajem transportu, ktorym przewozony jest ten
wagon.

1.1.4.5.2 Zainteresowane Panstwa-Strony RID moga uzgodnié stosowanie przepiséw RID z niezbednymi przepisami
dodatkowymi, na tcj cegéel drogi przewozu, na ktdrej wagon przewozony jest inaczej niz transportem
kolcjowym, o ile takic umowy pomig¢dzy Panstwami-Stronami RID nic prowadza do sprzecznosci
z postanowieniami  umow  migdzynarodowych regulujacych przewdz towardw niebezpiceznych tym
rodzajem transportu. ktory jest wykorzystywany na wymienionej czgsci drogi przewozu. Panstwo-Strona
RID. ktore jest inicjatorem zawarcia takich umoéw, powiadamia o nich Sckretariat OTIF, ktory podaje je do
wiadomosdcl innym Passtwom-Stronom RID.

1.1.5 Stosowanie norm

Jezell wymagane jest stosowanic norm 1 wystgpuje sprzecznos¢ pomigdzy normami i1 przepisami RID,
to przepisy RID sy nadrzedne.

7 Umowy zawarte w mys] tego podrozdzialu moga byé umieszezone na stronie internetowej OTIF www.otif.org.
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Dzial 1.2
Definicje i jednostki miary
1.2.1 Definicje
Uwagi 1. Niniejszy rozdzial zawicra wszystkie definicje ogdlne i szczegdtowe.

2. Definicje niniejszego rozdzialu obejmujy pojgcia pisane kursywa. ktére odpowiadajg tym
definicjom.

W rozumieniu RID:

A

ADN: Umowa curopejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu srodiadowymi drogami wodnymi  fowarow
niebezpiecznych.

ADR: Umowa curopejska dotyczgca migdzynarodowego przewozu drogowego fowaréw niebezpieccnych wiycznie
£ umowami specjalnymi. podpisana przez wszystkie panstwa bioragce udzial w przewozie.

Aerozol: patrz pojemnik acrozolowy.

ASTM: Amerykanskic Stowarzyszenie Badan i Materialow (ASTM International. 100 Barr Harbor Drive. PO Box C700,
West Conshohocken. PA. 19428-2959. USA);

B

Becthka drewniana: opakowanie ¢ drewna, majgce przckrdj kotowy i wypukie $ciany, sktadajace si¢ z klepck. den
1 obrgezy.

Beben: opakowanie cylindryczne o dnie praskim lub wypuktym. wykonane 2z metalu. tektury. tworzywa sztucznego, sklejki
lub z innego odpowicdnicgo materiatu. Okredlenie to obejmuje opakowania o innych ksztattach, np. opakowania okragle,
ze stozkowatym kotpakiem lub opakowania w ksztaleie wiadra. OkreSlenie to nie dotyczy beczki drewnianej i kanistra.

Beben cisnieniowy: spawane przenosne naczynic ci$nicniowe o pojemnosci wodnej wigkszej niz {50 litrdw 1 nie wigkszej
niz 1000 litréw (np. naczvaie cylindryczne z obr¢czami do przetaczania i naczynie na saniach lub w ramach).

Butla: przenosne naczynic ci$nieniowe o pojemnosci wodnej nie przekraczajacej 150 litrow (patrz takze wigzka butli).
C

CIM: Przepisy ujednolicone o umowic mig¢dzynarodowego przewozu towardw kolejami (Zalgeznik B do Konwencji
o migdzynarodowym przewozie koleja (COTIF)), wraz ze zmianami.

Cisnienie napelniania: najwyzsze ci§nienic rzeczywiscie powstajace w cysternie w czasie jej napefniania pod ci$nicniem
[patrz réwnicz: cisnienie obliczeniowe, cisnienie opréziniania, maksymalne cisnienic robocze (nadcisnienie) 1 cisnienie
probae)].

Cisnienie obliczeniowe: cidnienic teoretyczne, kidre w zaleznodci od stopnia zagrozenia jakic stwarza przewozony
material, w mnicjszym lub wigkszym stopniu moze przekracza¢ cisnienic robocze, jednakze powinno by¢ ono
przynajmnicj réwne cisnieniu probnemu, 1 jest ono stosowane tylko do okreslania grubosci scianck zbiornika, niezaleznie
od jakichkolwick zewngtrznych lub wewngtrznych clementéw wzmacniajacych [patrz rowniez: cisnienie oproiniania,
cisnienie napelniania, maksymaline cisnienie robocze (nadcisnienie) i cisnienie probne).

Uwaga. W odniesieniu do cystern przenosnych, patrz dziat 6.7.

Cisnienic oprdiniania: najwyzsze cisnienic rzeczywiscie powstajace w cysternie w czasic jej oprézniania pod ci$nieniem
[patrz rowniez cisnienie obliczeniowe, cisnienie napefniania, maksymalne cisnienie robocze (nadcisnienie} i cisnienie
probne].

Cisnienie probne: cisnienic, ktore powinno by¢ stosowane podezas proby ciSnieniowe) cysterny przy badaniu odbiorczym
(pterwszym) lub badaniu okresowym.

Uwaga. W odnicsieniu do cvstern przenosnych. patrz dziat 6.7.

Cisnienie robocze: cisnienie ustalone gazu sprezonego w temperaturze odniesienia 15 °C w calym naczyniu cisnieniowym.
Uwaga. W odnicsieniu do cystern patrz maksymalne cisnienie robocze.

Ci$nienie ustalone: ci$nienic w naczyniu ci$nieniowym w warunkach rownowagi termicznej i dyfuzyjnej.

C'GA: Stowarzyszenie Gazow Sprezonych (CGA, 4221 Walney Road. 5th Floor, Chantilly VA 20151-2923, USA);

CMR: Konwencja o umowie migdzynarodowego przewozu drogowego towarow (Genewa. 19 maja 1956 r.), wraz ze
Zmianami.
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CSC: Micdzynarodowa konwencja o bezpiccznych kontencrach (Genewa, 1972 r.) wraz z¢ zmianami, opublikowana przez
Migdzynarodowa Organizacje Morska (/MO)Y w Londynie.

CSI: patrz wskaznik bezpieczenstwa kryiyezinosciowego.

Cysterna: zbiornik wraz z wyposazenicm obstugowym 1 konstrukeyjnym. Gdy wyraz jest uzywany sam jeden, dotyczy
konteneréw-cvstiern, cvstern przenosnych, wagondw-cystern, cystern odejmowalnveh, tak jak okreslono w niniejszym
rozdziale, jak rowniez cystern, kiore sq clementami wagonow-baterii tub MEGC.

Uwaga. W odnicsienin do cvstern przenosnveh, patez 6.7.4.1.

Cysterna  podcisnieniowa do odpadow:  kontener-cvsterna lub  nadwozie wymienne-cysterna uzywana zasadniczo
do przewozu odpadéw nicbezpieeznych, o specjalne) budowie 1 wyposazeniu, wedtug dziatu 6.10, ktore utatwia zatadunck
1 wytadunck odpadiw.

Cysterne, ktora catkowicie speinia wymogt dziatu 6.7 lub 6.8, nic uwaza si¢ za cysterne podcisnieniowq odpadow.

Cysterna na state priymocowana: cysterna o pojemnosci wigkszej niz 1000 litrow, ktdra jest trwale potaczona 2z wagonem
(ktory w tym wypadku staje si¢ wagonem-cysieraq) lub stanowl integralng czgs¢ ramy takiego wagonu.

Cysterna odejmowalna: cystema dostosowana do specjalnych urzadzen wagonu, ktdra moze by¢ z niego zdj¢ta dopiero po
demontazu elementow mocujacych.

Cysterna prienosna: cvsterna multimodalna majaca, jezeli bedzie uzywana do przewozu gazow okreslonych w 2.2.2.1.1,
pojemnosé wigksza niz 450 littdw zgodnic z definicjg podang w dziale 6.7 lub w przepisach Kodeksu IMDG 1 wskazana
preee instrukeje dia cystern przenosnych (kod T) w dziale 3.2 tabela A w kolumnie 10.

Cysterna zamknigta hermetyeznie: cvsterna do proewozu materialéw cieklyeh niezaleznie od jej cisnienia obliczeniowego

lub do proewozu materiatow stalveh (sproszkowanych lub granulowanych) z jakimkolwiek cisnieniem obliczeniowvm,

ktorej otwory sy hermetyceznic zamknigte 1 ktora:

- nie jest wyposazona w zawory bezpicezenstwa, ptytki bezpicczenstwa, inne podobne urzadzenia bezpicczenstwa lub
cawory podcisnieniowe, lub zawory wentylacyjne z cieglem sterujqeym, lub

- nic jest wyposazona w cawory bezpicczenstwa, plytki bezpieczenstwa lub inne podobne urzadzenia bezpieczenstwa, ale
Jost wyposazona w zawory podcisnieniowe, lub zawory wentylacyjne = cigglem sterujgcvm, zgodnic z przepisami
6.8.2.2.3, lub

- jest wyposazona w zawory bezpieczenstwa, poprzedzone ptytka bezpieczefistwa zgodnie z 6.8.2.2.10, ale nic jest
wyposazona w zawory podcisnicniowe, 1ub zawory wentvlacyjne = cigglem sterujgcym, lub

- Jest wyposazona w cawory bezpieczenstwa, poprzedzone plytka bezpicczenstwa zgodnic z 6.8.2.2.10, oraz zawory
podeisnieniowe ub zawory wentylacyine = cigeglem sterujgeym, zgodnie z przepisami 6.8.2.2.3.

D

Dokumentacja cysterny: dokumentacja zawierajagca wszystkie informacje techniczne dotyczace cysterny. wagonu-baterii
lub MEGC, takic jak $wiadectwa i certyfikaty wymicnione w 6.8.2.3, 6.8.2.416.8.3.4.
DPPL: patrz duzv pojemnik do przewozu luzem.
Dokument przewozowy: list preewozowy zgodny z umowa przewozu (patrz CIM), list wagonowy zgodny z Ogdlna umowa
o uzytkowaniu wagonow towarowych (AVV)* lub inny dokument przewozowy spetniajacy postanowicnia pod 5.4.1.
Dugy pojemnik do przewozu luzem (DPPL, w jezyku angielskim IBC): opakowanie przenosne, sztywne lub elastyczne,
inme niz okrestone w dziale 6.1, ktore:
a) na pojemnosdé:

(iy nic wigkszy niz 3.0 m® dla materialow ciekbyeh i statych grupy pakowania 11 1 11,

(i) nic wicksza niz 1.5 m® dla mareriatéw stabch grupy pakowania 1, jezeli sa zapakowane do DPPL

elastycznego, ze sivwhego tworzywd sctucznego, zlozonego, tekturowego lub drewnianego,

(iii) nic wicksza niz 3.0 m' dla materialow statvch grupy pakowania 1, jezel sg zapakowane do DPPL
metalowego:,

(iv) nic wickszg niz 3,0 m' dla materialow promicniotworezych klasy 7:

b) jest wykonane w sposdb umozliwiajacy manipulowanie nim przy pomocy urzadzef mechanicznych;
¢) jest odporne na narazenia wystepujace podezas manipulowania 1 przewozu, co powinno byé potwierdzone

badaniami podanyni w dzale 6.5.

{(patrz takze: DPPL ziozony z naczvniem wewnetrznvm z tworzywa sztucznego, DPPL tekturowy, DPPL elastvezny, DPPL
metalowy, DPPL ze sztvwhego tworcvwa sztucznego 1 DPPL drewniany).

Uwaga L. Cysterny przenosne i kontenerv-cysterny speiniajgce wymagania podanc w dziale 6.7 1 6.8, nie sa uwazane
za DPPL.

2. DPPL spetniajace wymagania podane w dziale 6.5, nie sg uwazane za kontenery w rozumieniu RID.

' Opublikowany przez Biuro AVV, Avenue Louise, 500, BE ~ 1050 Bruxelles, www.gcubureau_org.
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Duiy pojemnik do przewozu luzem (DPPL) drewniany: DPPL sktadajacy si¢ z korpusu drewnianego sztywnego lub
rozbieralnego. 2 wykladzing wewnetrzng (ale bez opakowan wewnetrznych), wraz z odpowiednim wyposazeniem
obstugowym \ konsirukeyjnym.

Dusy pojemnik do przewozu luzem (DPPL) elastyczny: DPPL skiadajacy si¢ z korpusu wykonanego z folii, z tkaniny
tekstylnej lub z innego materiatu elastycznego, albo z ich kombinacji, 1 jezeli to konieczne, z wewngtrzng wyktadzing lub
powloky. wraz 7z niczbednym wyposazeniem 1 urcqdzeniami do manipulowania.

Duzy pojemnik do priewozu luzem (DPPL) metalowy: DPPL skladajacy si¢ z korpusu mctalowego, wraz z odpowiednim
wyposazeniem ohstugowym [ konstrukevinym.

Duzy pojemnik do preewozu luzem (DPPL) naprawiony: DPPL metalowy, DPPL ze sztywnego tworzywa sztucznego lub
DPPL zfozony, ktory w wyniku uderzenia lub innej przyczyny (np. korozji, wykruszenia lub innych oznak zmnicjszonej
wytrzymaloscei w poréwnaniu do zbadanego typu konstrukeyjnego), zostal doprowadzony ponownie do takicgo stanu, ze
spetnia wymagania takic jak dla zbadanego typu konstrukeyjnego, 1 moze przejsé z wynikiem pozytywnym badania dla
dopuszczenia typu konstrukcyjnego. W rozumieniu RID zastapienic ,,naczynia wewngtrznego sztywnego” w DPPL
zlozonym przez .naczynie” zgodne ze wzorem pochodzacym od tego samego producenta uwazane jest za naprawe; termin
ten nic obejmuje jednak regularne konserwacji DPPL sztvwnego. Korpus DPPL ze sztywnego IwWorzywd Szincznego
t naczynie wewnguzne DPPL zlozonego nic podlegajg naprawic. DPPL clastvezne sg nienaprawialne, chyba ze jest to
dopuszczone przez wlad=¢ wlasciwg.

Duiy pojemnik do przewozu luzem (DPPL) tekturowy: DPPL skladajacy si¢ z korpusu tekturowego z lub bez oddziclnych
pokryw gornej i dolnej, ewentualnie z wykladzing wewnetrzng (ale bez opakowan wewnetrznych), oraz odpowicdniego
wyposazenia obstugowego i konstrukcyjnego.

Duzy pojemnik do priewozu luzem (DPPL) chroniony (dla DPPL metalowych). DPPL wyposazony w dodatkowy
ochrong od uderzen. Taka ochrona moze mie¢ postac np. konstrukeji wiclowarstwowej (typu ,.sandwich”) lub dwuscienne;j,
albo obudowy w formic ramy lub metalowej kratownicy.

Duiy pojemnik do prrewozu luzem (DPPL) ze sztywnego tworzywa sztucznego. DPPL skiadajacy si¢ 2 korpusu ze
sztywnego tworzywa sztucznego, ktory moze by¢ zaopatrzony w wyposaZenie konstrukcyjne oraz odpowicdnic
wyposazenie obstugowe.

Duiy pojemnik do przewozn luzem (DPPL) Zlotony 1 naczyniem wewnetrznym z tworgywa sztucinego: DPPL sktadajacy
si¢ z clementu konstrukcyjnego w postaci sztywnej ostony zewnetrznej wokdot naczynia wewngtrznego z tworzywa
sziucznego oraz ¢ wvposazenia obsfugowego 1 urzadzen manipulacyjnych. Jest on tak wykonany, ze naczynic wewnetrzne
i ostona zewngtrzna po zlozeniu tworza nierozdziclna jednostke, ktora jako calo$¢ bedzie napetmiana, sktadowana,
przewozona 1 oprézniana.

Uwaga. Jezeli okredlenie ilworzywa sztuczne™ stosowane jest w polaczeniu z naczyniami wewnetrznymi dia DPPL
ztozonych, 1o obejmuje ono tez inne materiaty polimerowe, takie jak guma.

Duzy pojemnik do priewozu luzem (DPPL) przebudowany: DPPL metalowy. DPPL ze sztywnego tworzywa sziucznego
lub DPPL zlozony:

a) jest wykonany jako typ UN, z typu nieodpowiadajacego przepisom, lub
b) jest przerobiony z jednego typu UN na inny typ UN.

DPPL przebudowany podlega tym samym przepisom RID jak stosowane dla nowych DPPL tego samego typu (patrz takze
definicjg typu w 6.5.6.1.1).

E

»EN” (normu): europejskie normy rozpowszechniane przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN, Avenue Marnix
17. B-1000 Brukscla).

wEKG" (regulamin): przepisy zalaczone do porozumienia dotyczacego preyjecia jednolitych wymagan technicznych dla
pojazdow kolowych. wyposazenia i czgsci, ktore mogg by¢ montowane i/lub stosowane w tych pojazdach oraz
wzajemnego uznawania homologacji udziclonych na podstawie tych wymagan (porozumienic 1958 z pdzniejszymi
Zmianami).

G

Gaz: material, kiory:

a) w 50 °C ma pr¢znosc pary wigksza niz 300 kPa (3 bar): lub

b) jest catkowicie w stanic gazowym w 20 °C, pod ci$nieniem atmosferycznym 101,3 kPa.

Gaz 3 ropy naftowej skroplony (LPG”): gaz skroplony pod niskim ci$nicniem skfadajacy si¢ z jednego lub kilku lekkich
weglowodorow zaklasyfikowanych tylko do UN 1011, 1075, 1965, 1969 lub 1978 i zawierajacy gidwnie propan, propen,
butan, izomery butanu, buten oraz $ladowe ilosci innych gazéw weglowodorowych.

Uwaga 1. Guzy palne zaklasyfikowane do innych numerdéw UN nie 83 uwazane za LPG.

2. Dla UN 10735 patrz uwaga 2 pod 2F dla UN 1965 w tabeli gazow skroplonych pod 2.2.2.3.
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Y Skrdt LPG pochodzi od nazwy angielskicj ., Liquificd Petroleum Gas™.

GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals): Globalnic zharmonizowany system
klasyfikacji i oznakowania chemikaliow, opublikowany przez Organizacje Narodow Zjednoczonyeh w dokumencic
ST/SG/AC.10/30/ Rev.4 (wydanic czwarte).

Grupa pakowania: grupa, do ktorej dla celow pakowania mozna zaliczy¢ pewnc materiaty niebezpieczne odpowiednio do
stopnia zagrozenia jakic stwarzaja podezas przewozu. Znaczenic grup pakowania, opisanych doktadnic) w czeder 2, jest
nastgpujgee:

grupa pakowania 1 materialy stwarzajaee duze zagrozenic,

grupu pakowania II: materiaty stwarzajace $rednie zagrozenic:

grupa pakowania 111 materiaty stwarzajgce male zagrozenie.

Uwaga. Do grup pakowania zaliczone sg rOwniez nicktore przedmioty zawierajgce materiaty nicbezpieczne.

1

IAEA: International Atomic Energy Agency (Migdzynarodowa Agencja Encrgii Atomowej - MAEA) (IAEA, skrytka
pocztowa - 100, A-1400 Wien).

ICAQO: Migdzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego {ICAQ, 999 University Street. Montreal, Québee H3C SH7,
Canada).

IMDG: patrz Kodeks IMDG.

IMO: Migdzynarodowa Organizacja Morska (IMO, 4 Albert Embankament. London SE1 7SR, UK):

Infrastruktura kolejowa: wszystkie drogi kolejowe 1 urzadzenia stale, niczbedne dla ruchu pojazdow kolejowych
i bezpicezenstwa tego ruchu.

LN.O. : patrz Pozycja LN.O.

Instrukeje techniczne 1CAQ: Instrukeje techniczne dotyczace bezpiceznego transportu towardow nicbezpiccznych droga
powictrzng. ancks do dodatku Konwencjt Chicagowskicj o Migdzynarodowym Lotnictwic Cywilnym (Chicago, 1944)
opublikowane preez Migdzynarodowsy Organizacje Lotnictwa Cywilnego (7CAOQ) w Montrealu.

ISO  (norma): migdzynarodowa norma rozpowszechniana przez  Migdzynarodowa  Organizacje  Normalizacyjng
(ISO. ul. de Varembé 1. CH- 1204 Genewa 20).

K

Kanister: opakowanic wykonane z metalu lub z tworzywa sztucznego, o przekroju prostokgtnym lub wiclokginym,
wyposazone w jeden lub kilka otwordw,

Klatka: opakowanie zewnetrzne o niepeinych §cianach.

Kodeks IMDG: Migdzynarodowy morski kodeks towaréw niebezpiceznych, stanowiacy przepis wykonawcezy do rozdziatu
VII czgd¢ A Migdzynarodowej konwencii o bezpieczenstwie zycia na morzu z 1974 . (Konwencja SOLAS).
opublikowany przez Migdzynarodowy Organizacje Morska (/A70) w Londynie.

Komunikacja kombinowana kolejowo-drogowa: przewd: pojazdow drogowych na wagonach kolejowych,

Kontener: urzadzenic transportowe (0 konstrukeji ramowej lub inne podobne urzgdzenic):

- o trwalym charakterze i wystarczajgco wytrzymate, aby nadawato si¢ do wiclokrotnego uzyeia;

- o specjalne) konstrukcji, wlatwiajace przewd: towardéw za pomocy jednego lub kilku $rodkow transportu bez ich
przetadunku;

- zaopatrzone w urzadzenia ulatwiajace mocowanic 1 manipulowanice, zwlaszeza przy jego przetadunku z jednego srodka
transportu na drugi;

- zbudowane w sposob pozwalajacy na fatwe napetnienie i opréznianie towaréw;

- posiadajace pojemnosé wewngtrzng nie mniejsza niz 1 m’, z wyjatkiem kontenerow przeznaczonych do przewozu
materiatow promieniotworczych.

Kontener-cysterna: urzadzenie transportowe spelniajace definicje hontencra, zawierajaee zhiornik wraz 7 wyposazeniem,

w tym lakZe z wyposazeniem pozwalajacym na przemicszezanic kontenera-cysterny bez znaczgeej zmiany jego potozenia

rownowagl, uzywany do przewozu gazéow, materialow cieklveh, sproszkowanych lub granulowanych, t majacy pojemnosé,

jezeli jest przeznaczony do przewozu gazow okreslonych w 2.2.2.1.1. wigckszg niz 0,45 m’ (450 litrow).

Uwaga. DPPI. speiniajace wymagania dziatu 6.5 nic sq uwazance za kontenery-cysterny.

Kontener do przewozn luzem: system zbiornikowy (wlaczajge cwentualng wykladzing lub powloke) przewidziany dla

przewozu materiatow stakveh, ktore pozostaja w bezposrednim kontakcie z systemem zbiornikowym. Definicja ta nie

obejmuje opakowan, DPPL, opakowan duzveh i cystern.
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Kontener do przewozu luzem:
- nadaje si¢ do wielokrotnego uzycia dzigki cechom dugotrwatosei i wystarczajacej wytrzymatosci,

- jest zaprojektowany specjalnie dla ulatwienia proewozu towardw jednym lub wieloma $rodkami transportu, bez
naruszenia tadunku,

- jest wyposazony w urzadzenia ulaiwiajace manipulowanie,
- posiada pojemnos¢ uzytkowy nic mniejszg niz 1,0 m™.
Przyktadami kontencrow do przewozu luzem sa: kontenery, kontenery proybrzeine do proewozu luzem, kubty

samowyladowcze, silosy do towardw sypkich, nadwozia wymienne, kontenery ¢« muldami, kontenery do zwojéw,
przedziaty tadunkowe wagonow.

Kontener priybrieiny (offshore) do przewozu luzem: kontener do towaréw sypkich, specjalnie zaprojektowany w celu
wiclokrotnego uzycia z, do 1 pomigdzy obicktami (instalacjami) przybrzeznymi. Kontener przvbrzezny do preewozy luzem
jest zaprojektowany 1 zbudowany wedtug wytycznych dla dopuszezenia kontenerow przybrzeznych uzywanych na pelnym
morzy, ktére zostaty okreslone przez /MO w dokumencie MSC/Cire.860.

Kontener maly: kontener, ktérego wymiary zewnetrzne (dtugosé, szerokosé lub wysokose) sa mniejsze od 1,5 m, lub
ktérego pojemnosé wewngtrzna nie przekracza 3 m’.

Kontener otwarty: kontener z otwartym dachem lub kontener typu platforma.

Kontener priykryty: kontener otwarty przykryty opona wagonowa, dla ochrony fadunku.

Kontener wielki:

a) kontener, ktdry nie spetnia definicji kontenera malego,

b) w rozumieniu przepisow CSC, za kontener uwaza si¢ powierzchnig ograniczong cztercma zewngtrznymi, dolnymi
narozami, ktéra jest rowna co najmnic;j:
(i) 14m" (150 stop kwadratowych); lub
(i) 7m? (75 stép kwadratowych), jezeli wyposazony jest w osprzgt do mocowania na gérnych narozach.

Kontener zamknigty: calkowicie zamknigty kontener, posiadajacy sztywny dach, sztywne $ciany boczne, sztywne sciany
szezytowe 1 sztywng podloge. Okreslenie to obejmuje kontenery z otwicranym dachem, o ile dach ten jest zamknigty na
czas preewozil.

Korpus (dla wszystkich rodzajow DPPL, imych niz DPPL zioZone): wiasciwe naczynic wraz 2 otworami i ich
zamknigeiami, ale z wylgezeniem wyposazenia obstugowego.

L

Ladunek calkowity: Yadunck pochodzacy od jednego nadawcy. majacego wylaczne prawo do wykorzystania kontenera
wielkiego, przy czym wszystkie czynnosct zatadunkowe i roztadunkowe wykonywane sg zgodnic z instrukcjami nadawcy
lub odbiorcy.

Uwaga. W odniesieniu do klasy 7 odpowiednim okresleniem jest uzywanie wylqcezne™.

Ladunek catowagonowy: odnosi si¢ wylacznie do wagondw. niezaleznie od tego czy pojemno$¢ ladunkowa wagonu
wykorzystana jest catkowicie, czy tylko czgéciowo.

Uwaga. W odniesieniu do klasy 7 odpowiednim okresleniem jest ,.uZvwanie wylqczne”.

Ladunkowa jednostka transportowa: - wagon, kontener, kontener-cysterna, cysterna przenoéna lub MEGC;

Uwaga. To okreélenie stosuje sig tylko w przepisie specjalnym 302 dziatu 3.3 i w rozdziale 5.5.2.

M

Maksymaina dopuszczalna masa brutto:

a) (dla DPPL) suma masy DPPL i jego wyposazenia obstugowego, lub konstrukeyjnego oraz maksymalnej masy netto.
b) (dla cvstern) suma tary cysterny i maksymalnej masy fadunku dopuszczalnej do przewozu.

Uwaga. W odniesieniu do cvstern przenosnych, patrz dziat 6.7.

Maksymalna masa netto: maksymalna masa nctto zawartosci pojedynczego opukowania lub maksymalna masa tgczna

opakowan wewnetrznych i ich zawartodcei, wyrazona w kilogramach.

Maksymaline cisnienie robocze (nadcisnienie): najwyzsza sposrod nastepujacych trzech wartodei:

a) najwyzsze dopuszczone ciSnicnic rzeczywiste w zbiorniku w czasic napetiania (maksymalne dopuszezone cisnicnie
napelnienia).

b) najwyzsze dopuszczone cisnienie rzeczywiste w zbiorniku w czasic oprézniania (maksymalne dopuszczone cisnienie
oprdZniania),

¢) nadci$nienic rzeczywiste w zbiorniku powstate w wyniku oddzialywania znajdujacego si¢ w nim materialu (wraz
z innymi gazami, ktdre moga sie¢ w nim znajdowac) przy najwyzszej temperaturze roboczej.
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Jezeli preepisy specjalne podane w dziale 4.3 nic stanowia inaczej, to warto$¢ powyzszego cisnienia roboczego
(nadcidnienia) nie moze by¢ nizsza od preznosei pary materiatu napetniancgo w 50 °C (cisnienic absolutne).
Dla cystern wyposazonych w zuwory bezpicczenstwa (z plytka bezpieczenstwa lub bez niej), za wyjatkiem cystern dla
przewozu sprezonych, skroplonych 1 rozpuszezonych gazow Klasy 2, maksymalne cisnienie robocze (nadcisnienie)
powinno réwnaé si¢ przepisowemu cisnieniu dla poczatku otwarcia tych zawordw bezpieczenstwa (patrz rowniez cisnienie
obliczeniowe, cisnienie oprézniania, cisnienie napelniania 1 cisnienie probne).
Uwaga 1. W odniesieniu do eystern przenosnveh, patrz dziat 6.7;
2. W odniesicniu do naczyn kriogenicznych zamknigtych. patrz uwaga do 6.2.1.3.6.5.
Maksymalne normalne cisnienie robocze: dla przewozu materialow klasy 7, oznacza najwyzszg wartos$¢ ci$nicnia
powyzej cisnicnia atmosferycznego wo odniesienmiu do  poziomu morza. ktére moze powstac wewnatrz zestawu
capewniajqeego  scezelnosé wookresie jednego roku w o warunkach temperatury i nastonccznienia odpowiadajgcych
warunkom otoczenia, przy braku wentylacji, zewnetrznego pomocniczego systemu chiodzenia lub braku kontroli
operacyjnej w czasic przewozu,
Masa sztuki preesylhki: jezeli nie ustalono inaczej, jest to masa brutto sztuki przesytki.
Masa netto materiatow wybuchowych (NEM): catkowita masa materialéw wybuchowych, bez opakowania, obudowy itp.
(Hosé netto materiatow wybuchowveh (NEQ), zawarto$d netto materialow wybuchowyeh (NEC), waga netto materialow
wybuchowych (NEW) lub masa netto zawartosci materialow wybuchowyceh sa cegsto uzywane dla przekazania tego samego
Znaczenia),
Material ciekly: material, ktoéry w 50 °C ma preznos¢ pary nie wigksza niz 300 kPa (3 bar) i nic jest catkowicie w stanie
gazowym w 20 °C i pod ci$nicniem atmos{erycznym 101.3 kPa, oraz ktory:
- charakteryzuje sl¢ temperaturg topnicnia lub poczatku topnienia réwng lub nizsza niz 20 °C. pod cisnicniem
atmosferycznym 101,3 kPa: lub
- jest ciekty zgodnic z metody badania ASTM D 4359-90; lub
- nic ma konsystencji pasty zgodnic z kryteriami majacymi zastosowanic do badan w celu oznaczania plynnosei (badanic
penetrometrem), podanymi w rozdziale 2.3.4;
Uwaga. W rozumicniu przepiséow dotyczacych cystern, przewd: w stanie cicktym oznacza:
- przewoz materiatdw cicklych, zgodnych z definicjq materiatow ciekiveh; lub
- preewoz materiatow stafveh nadawanych do proewozu wostanie stopionym.
Materiaf staly:
- material, ktory charakleryzuje sig temperatura topnienia lub poczgtku topnienia wyzsza niz 20 °C. pod ci$nicniem
atmosferycznym 101,3 kPa; lub
- material, ktéry nie jest cickly zgodnic z metoda badania ASTM D 4359-90, albo ktory ma whasnosei pasty zgodnie
z kryteriami majacymi zastosowanic do badan w celu oznaczania ptynnoscl (badanie penetrometrem), podanymi
w rozdziale 2.3.4.
Material zwierzgey: ciata zwierzeee, czgscei ciat zwierzat lub pasze pochodzenia zwierzgcego.
MEGC: pairz wieloelementowy kontener do guzu.
N
Nabdj gazowy: patre: naczynie male zawierajqee gaz
Naczynie: pojemnik wraz z zamknigciami, mogacy zawicra¢ w swoim wngtrzu materialy lub przedmioty. Definicja ta nie
dotyczy chiornikow.
Naczynie cisnieniowe: okres$lenie zbiorcze dla: hutli, zhiornika rurowego, bebna cisnieniowego, naczynia kriogenicznego,
wiqcki butli, naczvi cisnieniowyceh awaryinveh i systemu magazyvnowania w wodorkach metali.
Naczynie cisnieniowe awaryjne: naczynic cisnieniowe o pojemnosci wodnej nie wigkszej niz 1000 litréw, do ktorego
mozna zatadowaé jedno lub wigeej uszkodzonych, wadliwych. cickngeych lub niczgodnych z przepisami naczyn
cisnieniowych, w celu ich przewozu, np. do odzysku lub utylizacji.
Naczynie kriogeniczne: i1zolowanc cieplnic naczynic cisnieniowe przenosne o pojemnosci wodnej nic wigksze] niz
1000 litréw, przeznaczone do przewozu gazéw skroplonych schiodzonych (patrz takze: naczvnie kriogeniczne otwarte).
Naczynie kriogeniczne otwarte: izolowane cicplnie przenosne naczynie dla gazow  skroplonych  schlodzonych,
utrzymywane pod cisnicniem atmosferycznym przez stale odpowictrzanie gazéw skroplonych schlodzonych.
Naczynie male zawierajgce gaz: naczynie jednorazowego napetniunia, odpowiadajace przepisom 6.2.6 1 zawicrajace gaz
lub micszaning gazoéw pod cisnicniem. Moze by¢ wyposazone w zawdr.

Naczynie wewnetrine: naczynie, ktdre dla umozliwicnia pelnienia przez nie funkceji zbiornika. wymaga zastosowania
opakowanid zewngtrznego.
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Naczynie wewngtrzne sztywne (dla DPPL zloZonych): naczynie, ktore zachowuje swoj ksztalt po oprdznieniu z zawartosci,

bez zamykania 1 bez zastosowania obudowy zewngtrznej. Naczynie wewngtrzne, ktére nic jest naczyniem ,.$ztywnym”

uwaza si¢ za naczynie ,,clastyczne”.

Nadawca: przedsiebiorstwo, ktore wysyla towary niebezpieczne, zarbwno we wlasnym imieniu, jak teZ w imieniu osoby

trzeciej. Jezeli przewdz odbywa sig na podstawie umowy przewozu. to za nadawce uwaza sig to przedsigbiorstwo, ktore

jest nadawceq zgodnie z ta umowd,

Nadwozie wymienne: koniener, ktory zgodnie z norma curopejskg EN 283-1991 ma nastepujace charakterystyki:

-z punktu widzenia wytrzymalo$ci mechanicznej jest przystosowany jedynic do przewozu na wagonic lub na pojezdzic,
w komunikacji [gdowej lub promowcj:

- nie moze by¢ ustawiany jeden na drugim;

- moze by¢ zdejmowany z pojazdu za pomocy urzadzenia stanowigcego wyposazenic tego pojazdu. ustawiany
na wlasnych podporach i ponownie zatadowany.

Uwaga. Okreslenie kontener nic obejmuje opakowan. DPPL, kontenerdw-cystern lub wagonow. Jednakze, kontener moze
by¢ uzyty jako opakowanic dla przewozu materiatéw promicniotworczych.

Nadwozie wymienne-cysterna: uwazanc jest za kontener-cysterne.

Napelniajgcy: przedsiebiorstwo, ktore dokonuje zatadunku towaréw niebezpiecznych do cysterny (wagonu-cysterny,
wagonu ze zhiornikiem odejmowalnym, cysterny przenosnej lub kontenera-cysterny), Vlub do wagonu, kontenera wielkiego
lub kontenera malego do proewozu luzem, lub do wagonu-baterii lub MEGC.

Nazwa techniczna: uznana nazwa chemiczna. w danym przypadku uznana nazwa biologiczna lub inna nazwa zazwyczaj
uzywana w podrgeznikach. czasopismach 1 innych tekstach naukowych i technicznych (zobacz 3.1.2.8.1.1).

Numer UN: 4-cyfrowy numer identyfikacyjny materiatu lub preedmiotu, pochodzacy z Przepiséw modelowych ONZ.

(8]

Ocena zgodnosci: proces weryfikacji zgodnosci produktu z postanowieniami przepisow 1.8.6 1 1.8.7 dotyczacych
zatwierdzenia typu, nadzoru produkeji, badan 1 kontroli wstgpnej.

Odbiorca: odbiorca zgodnic z umowa przewozu. Jezeli zgodnie z przepisami dotyczacymi umowy przewozu, odbiorca
wyznacza 0sobg trzecia, 10 tg osobg uwaza si¢ za odbiorce w rozumicniu RID. Jezeli przewoz odbywa si¢ bez umowy
przewozu, to za odbioreg uwaza si¢ to przedsiebiorstwo. ktére odbiera towary nicbezpicezne na przybyciu,

QOdpady: materiaty, roztwory, micszaniny lub przedmioty, ktore nic sg przewidziane do bezpoSrednicgo zastosowania,
ale sa one przewozone w celu ich utylizac)i, skfadowania lub zniszczenia przez spalenic lub w inny sposéb.

Ogniwo paliwowe: urzadzenic clektrochemiczne przetwarzajgee energie chemiczng paliwa w energie clektryczna, ciepto
lub produkty reakeji.

Opakowanie: jedno lub wigee) naczya 1 wszystkie inne elementy lub materialy potrzebne, aby naczynie mogto spetniac
swoja funkcje zbiornika oraz inne funkcje bezpieczenistwa [patrz takze opakowanie kombinowane, opakowanie zlozone
(tworzywo sctuczne, szklo, porcelana, kamionka), opakowanie wewnetrzne, DPPL, opakowanie posrednie, opakowanie
duze, opakowanie metalowe lekkie, opakowanie zewngtrzne, opakowanie regenerowane, opakowanie ponownie
przetworzone, opakowanie ponownie uzywane, opakowanie awaryjne oraz opakowanie pyloszczelne].
Opakowanie awaryjne: opakowanic specjalne, w kiérym sg umicszczone uszkodzone, wadliwe, nieszezelne lub niezgodne
z przepisami sztuki przesytki z towarami nicbezpiccznymi albo towary niebezpicczne, ktdre rozsypaly si¢ lub wycickty
i ktore sa przewozone w celu ich odzyskania lub utylizacji.
Opakowanie duie. opakowanie skladajace si¢ z opukowania zewnetrznego, zawierajacego przedmioty lub opakowanie
wewnetrzne, ktore:
a) jest wykonane w sposob umozliwiajacy manipulowanie urzgdzeniami mechanicznymi;

P . , . . oo . .. 3
b) przckracza 400 kg masy netto lub 450 Jitrow pojemnoscei, lecz ma objetosé nie wigksza niz 3 m”.

Opakowanie duze priebudowane: opakowanie duZe z metalu lub ze sztywnego tworzywa sztucznego:

a) jest wykonane jako typ UN, z typu nieodpowiadajacego przepisom, lub

b) jest przerobione z jednego typu UN na inny typ UN.

Opakowanie duze przebudowane podlega tym samym przepisom RID jak stosowane dla nowych opakowan duzych tego
samego typu (patrz takze definicje¢ typu w 6.6.5.1.2).

Opakowanie duie ponownie uiywane: opakowanic duze przewidzianc do ponownego zatadunku, ktore zostato
sprawdzone i uznane za wolne od wad mogacych wpltywaé na zdolno$¢ spetnicnia badania funkcjonalnosei; definicja
obejmuje takie opakowania duze, ktore bgdg ponownie fadowane takimi samymi lub podobnymi towarami i kidre beda
przewozone w fancuchu dystrybucyjnym kontrolowanym przez nadawcg produktu.

Opakowanie kombinowane: zestawicnie opakowan do celow proewozowych. skladajace sig 2 jednego lub kilku opakowan
wewnetrznych umieszczonych w opakowaniu zewnetrznym, zgodnie z wymaganiami podanymi pod 4.1.1.5.
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Uwaga. . Element wewngtrzny” w odniesieniu do opakowania kombinowanego odnosi sie zawsze do opakowania
wewngtronego, a nie do naczynia wewnetrznego. Przyktadem takiego opakowania wewnetrznego jest butelka
szklana.

Opakowanie metalowe lekkie: opakowanie o przckroju kotowym, eliptycznym., prostokatnym lub wiclokatnym (réwniez
stozkowe) oraz opukowanie z kotpakiem stozkowym lub opakowanie w ksztalcie wiadra, z metalu {np. z biatej blachy),
o grubodei §cianki wewnetrznej mniejszej niz 0,5 mm. o dnie plaskim lub wypuklym, wyposazone w jeden lub kilka
otwordw 1 nic objete definicjami dla bebnow i kanistréw.

Opakowanie ponownie przetworzone: opakowanie, w szezegdlnosei:
a) behen metalowy. ktory:
(i) jest wytwarzany jako typ UN, zgodny z wymaganiami dziatu 6.1, z typu nic bedacego typem UN;

(i1) jest wynikiem przetworzenia jednego typu UN, zgodnego 2 wymaganiami dziatu 6.1, na inny typ UN; lub
(iil) przeszedt wymiang integralnych elementdw struktury (takich jak wicka nic zdejmowane);
b) b¢hen 72 tworzywa sztucznego:
(1) jest wynikiem przetworzenia jednego typu UN, zgodnego 2 wymaganiami dziatu 6.1, na inny tvp UN (np. 1H1
na 1H2): lub
(i1) przeszedt wymiang integralnych elementow struktury.

Bebny ponownic przetworzone podlegaja takim samym wymaganiom dzialu 6.1, jakic stosowanc sa w odnicsicniu
do nowych hebnow tego samego typu.

Opakowanie ponownie ulywane: opakowanie, ktore zostato sprawdzone 1 uznane za wolne od wad mogacych wplywad na
zdolno$¢ spetienia badania funkejonalnoscei; definicja obejmuje takic opakowania. ktore beda ponownie fadowane takimi
samymi lub podobnymi towarami 1 ktore bgda przewozone w laficuchu dystrybucyjnym kontrolowanym przez nadawcg
produktu.

Opakowanie posrednie: opakowanie umicszczone pomigdzy opukowaniem wewnetrznvm lub przedmiotem a opakowaniem
ZewWhetrznvm.

Opakowanie pyloszczelne: opakowanie nieprzepuszczalne dla suchej zawartoéei, facznic z powstatymi podcezas transportu
drobno pylistymi materialami stalymi.

Opakowanie zregenerowane: opakowanie, w szczegolnosct:
a) heben metalowy, ktory zostat:
(H oczyszezony do  oryginainych materialéw  konstrukeyjnych, z usunigeiem  wszystkich  pozostatosei
poprzedniej zawarto$ci, wewnetrznej 1 zewngetrznej korozji oraz zewngtrznych powlok i nalepek;
(i)  przywrocony do oryginalnego ksztattu 1 obrysu z wyprostowanymi i uszcezelnionymi pobocznicami oraz
wymicnionymi wszystkimi nicintegralnymi uszczelnieniami opakowania; oraz
(iii)  sprawdzony po oczyszczeniu, ale przed malowaniem, w celu odrzucenia opakowar z widocznymi wzerami,
znacznym zmniejszeniem grubosci materiatu, zmegczeniem metalu, uszkodzonymi gwintami. zamknigciami
lub 2 innymi znaczacymi uszkodzeniami;
b) heben v kanister z tworzywa sztucznego, ktory:
(1 zostal oczyszezony do oryginalnych materialow konstrukeyjnych, z usunigeiem wszystkich pozostatodci
poprzednic) zawarto$ci, wewngtrznej 1 zewngtrznej korozji oraz zewngtrznych powlok 1 nalepek;
(i) ma wymicenione wszystkie uszczelnienia nicintegralne z opakowaniem; oraz
(ii1)  zostal sprawdzony po oczyszczeniu w celu odrzucenia opakowan z widocznymi rozdarciami, fatldami lub
peknigciami, albo z uszkodzonymi gwintami, zamknigeiami lub 2 innymi znaczagcymi uszkodzeniami.

Opakowanie wewnetrine: opakowanie, ktore podczas przewozu wymaga zastosowania opakowania zewngtrznego.

Opakowanie zhiorcze: opakowanie uzyte w celu umicszezenia w nim jednej lub wigeej sztuk przesyiki, zgrupowanych
w jednostkg fatwicjszaq do manipulowania i uktadania podczas przewozu (w przypadku klasy 7 uzyte przez jednego
nadawce),

Przykiadami opakowan zbiorczveh sa:

a) plyta ladunkowa taka jak paleta, na ktorej umicszezono kilka sztuk przesviki lub spigtrzono je i zabezpicczono
za pomocy folii rozeiagliwej, termokurczliwej lub tasm, albo w inny odpowiedni sposob; lub

b) zewngtrzne opakowanie ochronne jak skrzynia lub klatka.

Opakowanie ztotone (stklo, porcelana lub kamionka): opakowanie sktadajace si¢ z naczynia wewnetronego szklanego,
porcelanowego lub kamionkowego oraz z opakowania zewnetrznego (wykonanego z metalu, drewna, tektury, tworzywa
sziucznego, tworzywa piankowego, itp.). Opakowanic takie raz ztaczone pozostaje trwale nicrozigezne; w takicj postaci
jest ono napetniane, magazynowane, przewozone i oprozniane.

Uwaga. Okreslenie ,clement wewngtrzny™ w odniesieniu do opakowania zlozonego odnosi sie normalnie do ,,naczynia
wewnetrzaego™. Na przyklad w przypadku opakowania typu 6HAL opakowanie zlozone (tworoywo sztuczne).
naczynicm wewnglrzoym jest naczynic z tworzywa sztucznego. ktére nic jest projektowane w celu wypelniania
funkcjl zbiomika bez uzycia swojego opakowania zewnetrznego, a zatem nie jest ono opakowaniem
WOWRHEIrZRYM.
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Opakowanie Zloione (tworgywo sttuczne): opakowanie sktadajace si¢ z naczynia wewneirznego z tworzywa sziucznego
i z opakowania zewnetrznego (wykonanego z metalu, tektury. sklejki, itp.). Opakowanie takic raz ziaczone pozostaje
trwale nieroziaczne: w takiej postaci jest ono napetniane, magazynowane, przewozone i oproznianc.

Uwaga. Patrz uwaga pod okre$lemem ,, Opakowanie ziozone (szklo, porcelana lub kamionka)”.

Opakowanie zewngtrzne: zabezpieczenie zewngtrzne opakowania zloZzonego lub kombinowanego, wraz z materiatami
absorbujgcymi. materiatami amortyzujagcymi i wszelkimi innymi elementami niezbednymi do utrzymania i ochrony naczyn
wewnetrznych lub opakowan wewngtrznych.

Organ kontrolny: organ niczalezny w zakresic kontrol i badan, upowazmiony przez wladze wiasciwa.

Operator kontenera-cysterny, cysterny prienosnej lub wagonu-cysterny”: przedsigbiorstwo, na ktore kontener-cysterna,
cysterna przenosna lub wagon-cysterna jest zarejestrowany lub dopuszezony do przewozu.

OTIF: Migdzyrzadowa Organizacja Migdzynarodowych Przewozéw Kolejami (OTIF, Gryphenhiibeliweg 30, CH-3006
Bern, Szwajcaria):

P

Pakujqcy: przedsi¢biorstwo, ktore umieszeza towary niebezpieczne w opakowaniach, ¢ uwzglgdnieniem opakowarn duzych
i DPPL, a takze - jezeli jest to konieczne - przygotowuje sziuki przesytki do przewozu.

Podrecznik badari i kryteriow: | Zalecenia ONZ dla transportu towaréw niebezpiecznych, Podrecznik badas i kryteriow”,
wydanie 5. opublikowane przez ONZ (ST/SG/AC.10/11/Rev.S z poprawkami z ST/SG/AC.10/1 1/Rev.5/poprawka 1).

Pojemnik (dla klasy 1): jako opakowania wewnetrzne lub posrednie stosowane sy skrzynie, butle, puszki, beczki, bebny lub
tuleje, wraz z réznego rodzaju zamknigciami.

Pojemnik aerozolowy (aerozol): naczynic jednorazowego napeiniania, odpowiadajace przepisom 6.2.6, wykonane
z metalu, szkla lub tworzywa sztucznego, zawierajace gaz sprezony, skroplony lub rozpuszezony pod cisnieniem, z lub bez
cieezy, pasty, proszku, ktore jest wyposazone w urzadzenie oprézniajace, umozliwiajagce wyrzucenie zawartosci w postaci
zawiesiny statych lub cieklych czastek w gazie, w formie piany, pasty lub proszku, albo w stanie ciekltym lub gazowym.

Pojemnosé maksymalna: wyrazona w metrach szesciennych jub w litrach maksymalng pojemnos$é wewngtrzng naczvsi lub

opakowan, w tym opakowan duzych 1 DPPL.

Pojemnos¢ nominalna naczynia: wyrazona w litrach nominalna objgtos¢ materiatu niebezpiccznego zawartego w tym

naczyniu. Dla butli do gazéw sprezonych nominalna pojemnos¢ powinna odpowiadaé pojemnosei wodnej butli.

Pojemnosé zbiornika lub komory zbiornika: dla cystern oznacza catkowita wewnetrzng pojemnosé chiornika lub komory

zhiornika, wyrazona w litrach lub w metrach szesciennych. Jezeli catkowite napehienie zbiornika lub komory zbiornika

nie jest mozliwe z powodu jego ksztattu lub konstruke)i, to w celu okreslenia stopnia napetnienia 1 oznakowama cysterny

nalezy stosowac tg zmnicjszong pojemnosc.

Poziom promieniowania: dla przewozu materiatéw klasy 7 oznacza odpowiednia moc dawki wyrazong w milisiwertach

na godzing (mSv/h).

Pozycja LN.O. (inaczej nie okreslona): pozycja zbiorczy, do kiorej moga by¢é zaliczone materialy, mieszaniny, roztwory

lub przedmioty, jezeli:

a) nic sq wymienione z nazwy w dziale 3.2 tabela A; i

b) wykazuja wiasciwoéci chemiczne, fizyczne i/lub niebezpieczne odpowiadajace klasie, kodowi klasyfikacyjnemu,
grupie pakowania t nazwic danej pozveji LN.O.:

Pozycja zhiorcza: zdefiniowana grupa materiatdw lub przedmiotow (patrz 2.1.1.2 litery B, Ci D).

Préba szczelnosci: badanie w celu sprawdzenia szezelnodci cvsterny, opakowania lub DPPL wraz z ich wyposazeniem

1 zamknigciami.

Uwaga. W odnicsieniu do cvstern przenosnych, patre dziat 6.7,

Przedsigbiorstwo: osoba fizyczna lub prawna, niezaleznie od tego czy wykonuje ona dziatalno$¢ zarobkowa czy nie,

stowarzyszenic lub grupa oséb bez osobowosei prawnej, niczaleznie od tego czy wykonuje ona dziatalno$¢ zarobkowa czy

nie. albo oficjalny organ posiadajacy wlasng osobowos¢ prawng lub podleghy organowi posiadajacemu taka osobowosc.

Przepisy modelowe ONZ: Przepisy modelowe stanowiace zatacznik do siedemmnastego wydania Zalecen ONZ dla

transportu towaroéw niebezpiecznych, opublikowane przez ONZ (ST/SG/AC.10/1/ Rev. 17).

3 W przypadku .wagonu-cysterny” termin ,operator” jest rownowazny okresleniu ,posiadacz” jak to zdefiniowano w artykule 2n)
zatacznika G do COTIF i w artykule 3s) dyrektywy bezpieczenstwa kolejowego (dyrekiywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady 7 dnia 29 kwietnia 2004 . w sprawie bezpieczenstwa kolei wspoinotowych oraz zmieniajaca dyrektywe Rady 95/18/WE
w sprawie przyznawania licencji przedsigbiorstwom kolejowym, oraz dyrektywe 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolnosci
przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania optat za uzytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikacje w zakresie
bezpieczefistwa) i artykutu 2s) dyrektywy 2008/57/EC Parlamentu Europejskiego iRady z 17 czerwca 2008 w zakresie
interoperacyjnoscei systemow kolejowych we Wspolnocie.
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Przesytka: pojedyncza sziuka przesviki lub kilka szivk proesviki lub tadunck rowarow nichezpicezaveh, kidry nadawea
nadaje do proewozu.

Przewoinik: przedsi¢hiorsiwo, ktore wykonuje przewdz na podstawic umowy preewozu lub bez nigj.

Przewozy kombinowane: proewoz jednostek transportowych lub naczep w rozumicniu ADR w kombinowanym transporcie
drogowo-kolejowym. Ta definicja obejmuje takze przewdz w systemie Ruchomej Drogi (Rollende Landstrasse) (zatadunck
Jjednostek fadunkowych w rozumicniu ADR (towarzyszacy i nictowarzyszacy) na wagony przeznaczone 1o tego typu
PrZewozOw).

Przewdz: preemicszezanic towarow niehezpieccnyeh, whacznie 2 postojami wynikajacymi 2 warunkow transportu oraz
z uwzglednieniem czasu przebywania fowaréw niehezpiceznveh w wagonach, cysternach i kontenerach, wynikajacego
Z warunkow ruchu przed, podezas i po przemieszezeniu.

Powyzsza definicja obejmuje takze czasowe podrednie micjsce odstawienia fowarow nichezpiceznveh wcelu zmiany
sposobu przewozu tub Srodka transportu (przetadowanie). Obowiqzuje to pod warunkiem, zc na zadanic przedstawiane
beda dokumenty przewozowe, w kiorych jest podane micjsce nadania i odbioru, oraz réwnicz pod warunkicm, e szfuki
przesviki 1 eysterny nie bedy otwicrane podezas czasowego posrednicgo postoju. za wyjgtkiem kontroli preez wiadze
wihasciwag.

Przewdy luzem: przewéz wowagonach lub kontenerach nicopakowanych matericddow stafveh tub preedmiotow; okreslenie
1o nic dotyczy towardw przewozonych w sztukach przesyiki oraz materiatow preewozonych w cvsternach.

przez lub do dla przewozu materiatow klasy 7: przez lub do krajow. do ktoryeh preesytka bedzie przewozona. jednak kraje,
~nad” kiorymi przesyltka bedzie przewozona transportem lotniczym sq wyraznic wylqezone, pod warunkiem, Ze nic
preewidziano migdzyladowania w tych krajach.

R

Reakcje niebezpiecine:

a) spalanic i/ lub wydziclanic znacznych ilosci ciepta;

b) wydziclanic gazéw zapalnych, duszacych, utleniajgeych i/ lub trujacych;
¢) tworzenie materiatow Zracych:

d) tworzenie materiatow niestabilnych;

¢) nicbezpicczny wzrost cignienia (tylko w odniesicniu do cvstern).

Regularna konserwacja DPPL elastycznego: regularne wykonywanic czynnosci na DPPL clasiyezmym 2 tworzywa

sztucznego lub DPPL elastvezavm z tkaniny widkicnniczej, takich jak:

a) oczyszezanie, lub

b) wymiana nicintegralnych czgsei sktadowych, takich jak nicintegralnc wykladziny i zlacza zamkowe. na czgsci
sktadowe zgodne z oryginalng specylikacja producenta.

pod warunkicm, Z¢ te czynnosci nic majy negatywnego wplywu na utrzymywanic zawartosci DPPL elastveznego i nie
zmicniajg jego typu konstrukeyjnego.

Regularna konserwacja DPPL sztywnego: regularne wykonywanie czynno$ci na DPPL metalovym, DPPL ze sztywnego

tworcywa sztucznego tub DPPL zloZonego. takich jak:

a) oczyszezanie,

b) demontaz i montaz lub wymiana zamknigé korpusu (w tym odpowicdnich zlaczek) tub wyposazenia obstugowego,
zgodnie 7 wymogami producenta, pod warunkicm, Z¢ jest sprawdzana szezelno$é DPPL; lub

¢) doprowadzenic wyposazenia konstrukeyjnego do stanu uzywalnosci, nicspetniajacego bezposrednio funkeji utrzymania
towaru nicbezpiceznego lub utrzymania cisnienia opréznianiz, w taki sposob, aby DPPL osiggnal zgodnosé
z¢ zbadanym typem konstrukeyjnym (np. wyprostowanic wspornikow lub zaczepow do podnoszenia) pod warunkiem,
ze {unkcja utrzymania zawartosci DPPL nie bedzie naruszona.

RID: skrot nazwy ,Reglement concernant le transport Internationale ferroviaire des marchandises Dangercuses -
Regulamin dla migdzynarodowego przewozu kolejami towardw nicbezpiceznych.

Rozladowca: preedsigbiorstwo, ktore
a) zdejmuje z wagonu kontener, kontener do przewozu luzem, MEGC, kontener-cvsterne lub cysierng preenosng. lub
b) wytadowuje z wagonu lub kontenera zapakowane towary nichezpieczne, kontcnery male lub cysierne przenosng,
lub
¢) oproznia materialy niebezpieczne ze zbiomika (wagonu-cysterny, cysterny odejmowalnej. cysterny przenosnej lub
kontenera-cysterny) lub z wagonu-baterii lub MEGC, lub 2 wagonu, kontenera wielkiego lub DPPL lub kontenera
do przewozu luzem.

S
Silnik z ogniwem paliwowym: urzadzenic uzywane do napedu innych urzgdzen, skiadajuce sic z ogniwa pativowego

1poda3mka paliwa, niczaleznie do tego, czy jest potaczone z ogniwem paliwowym czy nie, i ktore obcjmuje wszystkie
czgsei sktadowe niezbedne do jego dziatania.
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Skiadnik zapalny (w odniesieniu do pojemnikow aerozolowych i nacgyn malych zawierajqcych gag): materiat cickly
zapalny, material staty zapalny lub zdefiniowany wedtug Podre¢eznika badan i kryteriow czeéé 11T rozdziat 31.1.3 uwagi 1-
3. gaz zapalny lub mieszaniny gazow. Pod okresleniem tym nie ujmuje sig¢ materiatow piroforycznych. materialow
samoreaktywnych lub materialdow reagujacych z wodg. Chemiczne ciepto spalania oznaczonc jest nastgpujgcymi
metodami: ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) §86.1 do 86.3 lub NFPA 30B.

Skrzynia: opakowanie z pelmymi. prostokatnymi lub wielobocznymi powierzchniami, wykonane z metalu, drewna,
materiatu  drewnopochodnego, tektury, tworzywa sztucznego lub innego odpowiedniego materiatu. Dopuszeza sig
stosowanie matych otworéw w celu ulatwicnia manipulowania lub otwicrania. albo w celu spetnienia wymagan
klasyfikacyjnych, pod warunkiem, zc nic powodujg one naruszenia integralnosci opakowania podcezas proewozu.

Stal konstrukcyjna: stal o minimalnej granicy wytrzymatosci na rozcigganic miedzy 360 N/mm” a 440 N/mm”.
Uwaga. W odnicsieniu do cystern przenosnych, patrz dziat 6.7.

Stal wzorcowa: stal 0 minimalnej granicy wytrzymatosci na rozciaganie rownej 370 N/mm® i gwarantowanym wydluzeniu
po zerwaniu réwnym 27%.

Stopieri napelnienia: stosunek masy gazu znajdujacego si¢ w gotowym do uzycia naczyniu ci$nieniowym, do masy wody.
ktora w 15 °C wypelnitaby catkowicie to naczynie.

Sztuka preesylki: koncowy produkt operacji pakowania sktadajacy si¢ z opakowania, opakowania duzego lub DPPL, wraz
z jego zawartoscia, kiory jest przygotowany do wysylki. Okreslenic to obejmuje naczvnia do gazéw zdefiniowanic
w niniejszym podrozdziale, jak rowniez przedmioty, ktore ze wzgledu na swdj rozmiar, mas¢ lub ksztalt moga byc
przewozone bez opakowania albo w pakictach, klatkach lub w urzadzeniach do manipulowania. Z wyjatkiem przewozu
materiatdow promicniotworezych, okredlenie to nic obejmuje nieopakowanych towaréw przewozonveh luzem oraz
materiatdw przewozonych w cvsternach.

Uwaga. W odniesieniu do materiatow promicniotworezych, patrz 2.2.7.2, 4.1.9.1.1 oraz dziat 6.4.

System zamknigcia: dla przewozu towardéw klasy 7. oznacza zestaw ztozony z materialow rozszezepialnych i clementow
opakowania, okres$lony przez projektanta i uzgodniona przez wladze wiasciwg, przeznaczony do zachowania
bezpicczenstwa krytycznosciowego.

Szpula (klasa 1): urzadzenic wykonane z tworzywa sztucznego, drewna, tektury, metalu lub innego odpowicdnicgo
materiatu, wyposazone w trzpien obrotowy, zc $ciankami zewnetrznymi na kazdym zakonczeniu trzpienia lub bez takich
Scianck. Przedmioty i materiaty moga by¢ nawinigte na trzpien i utrzymywane w tej pozycji przez $cianki boczne.

System magazynowania w wodorkach metali: jednolity pelny system magazynowania wodoru, zawicrajacy naczynic,
wodorki metali, urzadzenic obnizajace ci$nienie, zawor odcinajacy, wyposazenie obshigowe 1 wewngtrzne czeset skladowe,
uzywany tylko do przewozu wodoru.

Srodek transportu: pojazd lub wagon dla przewozéw drogowych lub kolcjowych.

T

Taca (klasa 1): plyta metalowa, tekturowa, z tworzywa sztucznego lub innego odpowiedniego materialu, umicszczana
w opakowaniach wewnetrznvch, posrednich lub zewnetrznych, umozliwiajaca geste ulozenic w takich opakowaniach.
Powierzchnia racy powinna by¢ tak uformowana, aby umieszczane na niej opakowania lub przedmioty byly bezpiecznie
rozdzielone.

Temperatura awaryjna: temperatura, przy ktérej powinny by¢ wdrozone procedury awaryjne na wypadek utraty kontroli
temperatury.

Temperatura kontrolowana: najwyzsza temperatura, w ktorej moze by¢ przewozony nadtlenck organiczny lub material
samoreaktywny.

Temperatura krytyczna: tempceratura powyzej ktorej material nie moze istnie¢ w stanic ciektym.
Temperatura zaplonu: najnizsza tempceratura cieczy, w kidrej jej pary tworzg zapalng micszaning z powictrzem.
TT. patrz wskaznik transportowy.

Tkanina ; tworgywa sztucznege (dla DPPL elastvcznych): materiat wykonany z clastycznych tasm lub pojedynczych
wiokien z odpowiedniego tworzywa sztucznego.

Towary niebezpieczne: materialy i przedmioty, ktdrych przewdz jest zabroniony na podstawie RID, albo jest dopuszczony
wylacznie na warunkach tam podanych.

TSR (temperatura samoprzyspieszajacego si¢ rozkfadu) w jezyku angielskim SADT. najnizsza temperatura, w Kkiorej
moze nastapi¢ samoprzyspicszajacy si¢ rozktad matcriatdw znajdujacych si¢ w opakowaniu uzytym do przewozu. Przepisy
dotyczace okreslania 7SR oraz skutkow ogrzewania materialéw w zamknigtym naczyniu zawarte sa w Podreczniku badar
i kryteriow, czg$¢ Il

Tworgywo sztuczne odzyskane: materiat odzyskany z zuzytych opakowan przemystowych, kiore zostaty oczyszezone
i przygotowane do przetworzenia na inne opakowania.
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U
UIC: Migdzynarodowy Zwigzek Kolei (UIC, 16 rue Jean Rey, F-75015 Paris, Francja);

UNECE: Komisja Gospodarcza ONZ dla Europy (UNECE, Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Geneva
10, Szwajcaria):

Urzqdzenie manipulacyjne (dla DPPL elastyeznyeh): pasy no$ne, petle, uchwyty lub ramy. ktdre sq zamocowane do
korpusu DPPL lub stanowig jego przediuzenie.

Uiywanie wylgczne: dla przewoza materiatow klasy 7, oznacza wyldczne uzywanie preez jednego nadaweg wagonu lub
kontenera wielkiego, przy zatozeniu, ze wszystkie poczatkowe, przej$ciowe i koficowe czynnosel zatadunku i roztadunku
sy przeprowadzone zgodnice z instrukcjami nadawcy lub odbiorcey.

W

Wagon: pojazd kolejowy bez whasnego ukfadu napedowego, kiory porusza si¢ na wiasnych kotach po torach kolejowych
i jest uzywany do przewozu towarow (patre takze: wagon-bateria, wagon-cysterna, wagon kivty, wagon odkivty, wagon
Z opondg \V(lg()ll()\'l’(,{).

Wagon-bateria: wagon zawierajacy clementy polaczone ze sobg wspdlnym kolektorem i przymocowane na stale do tego
wagonu. Za clementy wagonu-baterii uwaza si¢ nastgpujace elementy: buile, zhiorniki rurowe, bebny cisnieniowe, wiqzki
butli. jak rownicz cysterny przeznaczone do przewozu gazow okreslonych w 2.2.2.1.1 majace pojemno$¢ wigksza niz
450 hitréw.

Wagon-cysterna: wagon do proewozu materialow ciektych, gazdw, materiatow sproszkowanych lub granulowanych, ktory
sktada si¢ z nadwouzia i jednej fub wiclu cystern i ich czgdei wyposazenia, oraz z podwozia zaopatrzonego w jego wlasne
wyposazenie (zestawy kotowe, resory, urzadzenie ciggtowe i zderzakowe, hamulce i napisy).

Uwaga. Za wagon-cysierng uwaza si¢ rOwnicz wagon z cvsterng odejmowalng.

Wagon kryty: wagon 2 nicruchomymi lub przesuwnymi $cianami lub dachem.

Wagon odkryty: wagon 7 lub bez Scian czolowych 1 bocznych, ktorego powierzehnia fadunkowa jest odkryta.

Wagon : opong wagonowq: wagon odkrviy zaopatrzony w opong wagonows do ochrony zatadowanego towaru.

Wiqzka butli: zcspol butli razem umocowanych i potaczonych ze soba kolektorem, przewozonych jako nieroztaczny
zestaw. Pojemnos¢ wodna nie moze przekracza¢ 3000 lirow. Dla wigzek przeznaczonych do przewozu gazow trujacych
z klasy 2 (grupy zaczynajace sig od litery T zgednie 2 2.2.2.1.3) pojemnosé jest ograniczona do 1000 litrow.
Wicloelementowy kontener do gazu (MEGC): jednostka transportowa skladajgea si¢ z clementow polaczonych ze sobg
kolektorem i zamocowanych w ramie. Za elementy AMEGC uwaza si¢ nastgpujace clementy: butle. zbiorniki rurowe, wiqzki
butli, bebny cisnieniowe i cvsterny preeznaczone do przewozu gazéw okreslonych w 2.2.2.1.1 majace pojemnosé wicksza
niz 450 litrow.

Uwaga. Dla MEGC-UN. patrz dzial 6.7.

Wtadza wlasciwa: wtadza(-¢), albo inny(-¢) organ(-y). upowazniona(-¢) w kazdym panstwic i w kazdym szczegolnym
przypadku zgodnic z prawem keajowym.

Whioskujqcy: w odnicsieniu do oceny zgodnosci, producent lub jego upowazniony przedstawiciel w Panstwie-Stronie

RID. W przypadku badai okrcsowych, badan poSrednich oraz badan nadzwyczajnych, wnioskujgey oznacza

przedsigbiorstwo badawcze, operatora lub ich upowaznionych przedsiawicieli w Panstwie-Stronie RID.

Uwaga. Jako wyjaiek osoba trzecia moze wnioskowaé o oceng zgodnosci (np. operator kontenera-cysterny zgodnic
z definicja w 1.2.1).

Worek: opakowanie elastyczne z papieru, folii z tworzywa sztucznego. tkaniny lub innego odpowiednicgo materiatu.

Wskainik bezpieczeristwa krytycznosciowego (CSI - ang. criticality safety index): liczba wykorzystywana do kontroli

nagromadzenia sztuk przesylki. opakowan zhiorczveh lub  konteneréw. zawierajacych materiat rozszezepialuy,

dla przewozu materiatow klasy 7 wyznaczany dla sztuki przesylki, opakowania zhiorczego lub kontenera zawicrajacego

matceriat rozszezepialny.

Wskainik transportowy (TI - ang. transport index): liczba wykorzystywana do kontroli narazenia na promicniowanic, dla
przewozu materiatéw klasy 7 wyznaczany dla scwki presytki, opakowania  zhiorczego lub  kontenera. lub
dla nicopakowanych materiatow LS4-7 lub SCO-/.

Wyktadgina wewngtrzna: ostona cylindryczna lub worck, wraz z otworami i zamknigciami. umieszczana wewnatrz
opakowania, w tym takze opakowania duzego lub DPPL, ale niestanowiaca integralnej czgéci tego opakowania.

Wyposazenie konstrukcyjne:

a) w odniesieniu do zhiornika wagomi-cysterny - wewnetrzne lub zewnetrzne wzmocnienia zbiornika, zamocowania,
clementy zabezpicczajqee lub stabilizujace zhiornik,
b) w odniesieniu do chiornika kontenera-cysterny - wewngtrzne lub zewngtrzne wzmocnienia zbiornika. zamocowania,

elementy zabezpieczajace lub stabilizujace zbiornik:
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Uwaga. W odniesientu do cystern proenosavch, patrz dziat 6.7.

c) w odniesieniu do elementow wagonow-baterii lub MEGC - wewngtrzne lub zewnetrzne wzmocnienia zbiornika lub
naczyn, zamocowania, elementy zabezpieczajace lub stabilizujace zbiornik lub naczynia;

d) w odniesieniv do DPPL (innych niz DPPL elastyczne) - wzmocnienia, zamocowania, elementy manipulacyjne,

zabezpicczajace lub stabilizujace korpus (wraz z podstawa dla DPPL zlozonvch = pojemnikiem wewnetronym
I IWOrZYWd SStUCINego).

Wyposaienie obstugowe:

a) w odnicsicniu do cysterny - urzadzenia stuzace do napelniania 1 oprézniania, wentylacji, zabezpieczenia,
ogrzewania i izolacji cieplnej, a takze przyrzady pomiarowe;
Uwaga. W odniesieniu do cvstern przenosnych, patrz dziat 6.7.

b) w odniesieniu do elementow wagonu-baterii lub MEGC - urzadzenia shuzace do napeiniania i oprozniania, tgcznie
¢ kolektorem, zabezpieczenia, a takze przyrzady pomiarowe;
b) w odniesicniu do DPPL - urzadzenia do napelniania i oprézniania, wyréwnywania cisnienma lub odpowictrzania,

zabezpieczenia, ogrzewania i izolacji cieplnej, a takze przyrzady pomiarowe.

Wior: dla przewozu materiatow klasy 7. oznacza opis materiatu promieniotworczego w specjalnej postaci, materiatu
promicniotworczego stabo rozpraszalnego, sztuki przesvtki lub opakowania, ktéry pozwala dokladnie okreslic¢ te wyroby.
Opis ten moze zawiera¢ wykaz elementdw, rysunki techniczne, protokoty potwicrdzajace zgodnodé wzoru z wymaganiami
przepisdw oraz inng odpowiednig dokumentacjg.

Z
Zatadowca: przedsiebiorstwo, ktore

a) faduje zapakowane rowary niebezpieczne, kontenery male lub cysterny przenosne do lub na wagon lub kontener,

lub
b) taduje kontener. kontener do przewozu luzem, MEGC, kontener-cysterng lub cysterne przenosng na wagon.
Zamknigcie: urzadzenie stuzace do zamykania otworu naczynia.

Zapewnienie jako$ci: systematyczny program kontroli 1 inspekceji stosowany przez organizacje lub organ, majacy na celu
zapewnicnie, aby przepisy bezpicczenstwa zawarte w RID byty stosowane w praktyce.

Zapewnienie zgodnosci (materialy promieniotwércze). systematyczny program dziatan zastosowany przez wiadze
wiasciwg 1 zmierzajacy do zagwarantowania, ze przepisy RID sa respektowane w praktyce.

Zarzqdca infrastruktury kolejowej: jednostka publiczna lub przedsigbiorstwo, upowaznione w szczegélno$ci do budowy
i utrzymania infrastruktury kolcjowej, jak réwnicz kierowania systemami ruchu i bezpieczenstwa.

Zatwierdzenie:

Zarwierdzenie jednostronne dla przewozu materiatow klasy 7: zatwierdzenie wzoru sztuki przesytki, ktére powinno byé
dokonane jedynie przez wiladz¢ wiasciwg panstwa pochodzenia wzoru.
Jezeli panstwo pochodzenia nie jest Panstwem-Strong RID, to wymaganc jest uznanie zatwierdzenia przez whadze
wilasciwg pierwszego Panstwa-Strony RID na drodze przewozu przesyiki (patrz 6.4.22.6).
Zatwierdzenie wielostronne dla przewozu materiatow klasy 7: zatwierdzenie wzory sztuki przesytki przez odpowiednig
wladz¢ wiasciwg panstwa pochodzenia wzoru lub nadania, jak réwniez wladze wiasciwe kazdego panstwa, przez lub
do terytorium ktorego przesytka bedzie przewozona.
Zawartos¢ promieniotworcza dla przewozu materiatow klasy 7: matertat promieniotworczy razem z innymi skazonymi lub
napromieniowanymi materiatami statymi, cieczami i gazami znajdujacymi si¢ w opakowaniu.
Zawor bezpieczenstwa: urzadzenie sprezynowe uruchamiane automatycznie, kidrego zadaniem jest zabezpieczenie
cysterny przed niedopuszezalnym nadcisnieniem wewngtrznym.
Zawor podcisnieniowy: urzadzenie spr¢zynowe uruchamiane automatycznie, kiérego zadaniem jest zabezpieczenie
cysterny przed nadmiernym spadkicm ci$nienia wewngtrznego.
Zawdr wentylacyjny wymuszonego dzialania: zawor na cysternic z opréznianierm dolnym. potaczony z zaworem dennym
ktory uruchamiany jest tylko podczas za- 1 roztadunku cysterny, w celu jej wentylacji.
Zbiornik: pobocznica zbiornika i dna zbiornika (facznie z otworami 1 ich zamknigeiami), w ktérym znajduje si¢ materiad.
Uwaga 1. Definicja ta nic obejmuje naczyn.

2. W odniesieniu do cystern przenosnych, patrz dziat 6.7.
Zbiornik rurowy: cisnieniowe naczynie przenosne bez szwu o pojemno$ci wodnej wigkszej niz 150 litrow, ale nie wigkszej
niz 3000 litrow.

Zestaw zapewniajqcy szczelnosé dla przewozu towardw klasy 7: zespol elementow opakowania okreslonych przez
projektanta w celu utrzymania materialu promieniotworczego podczas przewozu.
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1.2.2 Jednostki miar
1.2.2.1 W RID stosowane s3 nastgpujace jednostki miar®

Wietkosé¢ Jednostka SI” Inne dopuszczone jednostkt | Zaleznosci miedzy jednostkami

Dlugosé m (metr) - -
Powierzchnia m" (merr kwadratowy) - -
Objetodé 1w {(metr szescienny) ¥ (litr) 11=10"m’
Czas s (sekunda) min (minuta) lmin=60s

h (godzina) 1h=3600s

d (doba) 1d=286400s
Masa ke (kilogram) g (gram) 1g=10"kg

|t (tona) 11=10° kg
Gestosé (masy) kg/m’ kg/l 1 kg/t=10° kg/m’
Temperatura K (kelwin) °C (stopien Celsjusza) 0°C=273,15K
Roéznica temperatur | K (kelwin) °C (stopien Celsjusza) 1°C=1K
Sita N (niuton) - IN=1kgxm/s
Ciénienie Pa (paskal) bar (bar) 1 bar = 10° Pa
1 Pa=1 N/m’

Naprezenie N/m* N/mm® 1 N/mm” = 1MPa
Praca J (dzul) kWh (kilowatogodzina) 1kWh=3,6MJ
Energia eV (elektronowolt) 1J=INxm=1Wxs
Tlod¢ ciepta 1eV =0,1602 x 10"
Moc W (wat) - 1W=1J/s=1Nxm/s
Lepkosé ms mm?/s 1 mm®/s = 10° m%s
kinematyczna
Lepko$¢ dynamiczna {Pax s mPax s TmPaxs =10 Paxs
Aktywnosé¢ Bq (bekerel)
Réwnowaznik dawki | Sv (siwert)

Dziesigtne wielokromos$ci i podwielokrotnosci jednostki miary moga by¢ wyrazane poprzez dodanie do nazwy lub
symbolu tej jednostki przedrostkow lub symboli o nastgpujacym znaczeniu:

6)

=750 tor

Sitla Naprezenie

1 kG =9.807 N I KG/mm? = 9,807 N/mm?

IN =0,102kG { N/mm? = 0,102 kG/mm®

Cisnienie

1Pa = 1N’ = 1,02 S bar = 1,02 x10° kG/em? =0,75 x 107 tor
tbar  =10°"Pa = 1,02 kg/em2

1 kGfem® = 9.807 x 10* Pa = 0,9807 bar

i tor

=133 x 10’ Pa

= 1,33 x 10 bar

Energia. praca. ilo$é ciepla

13 =1 Nxm

1kW x h=3,6 x 10°]

1 kg xm =9,8071]

=0,278 x 10°® kWh
=367 x 10° kGm
=2,72 x 10 kWh

lkeal =4,19% 10%] =1,16 x 10° kWh
Moc

[ = 0,102 kgxm/s = 0,86 kcal/h

I kgxms = 9,807 W = 8,43 kcal/h

1 keal/h =116 W =0,119 kgxm/s
Lepkosé dvnamiczna

1Paxs =1} Nsm = 10 P (puazow)
1P =0,1Pass =0,1 1 Nxs/m®

1 kgxs/m* =9.807Pa > s = 9,807 Nxs/m’

Parc de St-Cloud. F-92 310 Severes)

"L" zamiast "I".

=736 tor .
=1,36 x 10~ kG/em®

Przy przeksztaicaniu alternatywnych jednostek na jednostki ukiadu ST dopuszcza sie nastgpujace zaokraglenia:

= 0,102 kgxm =0,239 x 16 keal
= 860 kcal
=234 x 107 keal
=427 kgxm
Lepkos¢ kinamatyczna
1m¥s =107 St (stokeséw)
18t =10"m¥s
= 0,102 kgxs/m®
=1,02 x 10 2 kgxs/m®
=098,07P

Migdzynarodowy ukdad jednostek (SI) jest wynikiem postanowien Generalnej Konferencji Miar i Wag (Adres: Pavillon de Breteuil,

W przypadku uzycia maszyny do pisania (drukarki), w ktorej znaki "I 1 "1" nie rdzniq si¢ migdzy soba, dopuszceza si¢ uZycie skrotu
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Mnoznik Przedrostek ~ Symbol

1 000 000 000 000 000 000 = 10" trylion cksa E
1 000 600 000 000 000 = 10" biliard peta P

1 000 000 000 000 = 10" bilion tera T

1 000 000 000 = 10° miliard giga G

1000000 = 10° milion mega M

1000 = 10° tysiac kilo k

100 = 10° sto hekto h
10 = 10" dziesigé deka da

0.1 = 10" dziesiata decy d

0,01 = 107 setna centy ¢

0,001 = 107 tysiaczna  mili m

0,000 001 = 10° milionowa mikro 1

0,000 000 001 = 107 miliardowa nano n

0,000 000 000 001 = 107 bilionowa  piko p

0,000 000 000 000 001 = 107" biliardowa  femto £
0,000 000 000 000 000 001 = 107" trylionowa  atto a

1.2.2.2 Jezeli wyraZnie nie podano inaczej. to znak %" w rozumieniu RID oznacza:

a) w przypadku mieszanin materialow statych lub materiatéw cieklych, a takze w przypadku roztwordw
oraz materialow statych zwilzonych ciccza, procentowy udzial masy materialu w oduicsieniu
do catkowitej masy mieszaniny, roztworu lub zwilzonego materiatu statego;

b) w przypadku mieszanin gazow spr¢zonych napetnianych ci$nieniowo. stosunck objgtosci okreslony
jako procentowy udzial gazu w objg¢tosei catkowite] mieszaniny, lub przy napetnianiu wg masy,
stosunek mas okreslony jako procentowy udziat masy gazu w catkowitej masic micszaniny;

¢) w przypadku micszanin gazow skroplonych i gazoéw rozpuszezonych stosunck mas okreslony jako
procentowy udzial masy gazu w catkowitej masic micszaniny.

1.2.23 Wszelkicgo rodzaju ci$nienia dotyczgce naczyn (np. ci$nicnic probne, ci$nicnic wewnetrzne, cisnicnic
powodujace otwarcie zaworOw bezpicczenstwa) sg zawsze podawane jako nadci$nienie (w stosunku
do ci$nienia atmosferycznego); natomiast preznos¢ pary zawsze wyrazona jest jako ci$nienie absoluine.

1.2.24 Jezeli w RID podaje si¢ stopien napelnienia naczyn, to odnosi sig¢ to zawsze do malerialdow o temperaturze

15 °C, o ile nic jest podana inna temperatura.
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Dzial 1.3

Szkolenie 0s0b uczestniczacych w przewozie towaréw niebezpiecznych
1.3.1 Zakres stosowania

Osoby, ktérych obowiazki dotycza przewozu towardw niebezpiccznych, zatrudnione przez uczestnikow
przewozu wskazanych w dziale 1.4, powinny by¢ przeszkolone w zakresie wymagan zwiazanych z takim
przewozen, odpowiednio do ich odpowiedzialnosei i obowiazkow. Osoby zatrudnione powinny byé
przeszkolone zgodnie z 1.3.2 przed przejgciem obowigzkow. Jezeli osoby zatrudnione nie majy jeszeze
wymagancgo szkolenia, to powinny peini¢ obowiazki tylko pod bezposrednim nadzorem osoby
przeszkolone). Szkolenic powinno obejmowac takze przedstawione w rozdziale 1.10 przepisy stosowane dla
zapewnienia bezpieczenstwa przewozu towaréw nicbezpiecznych.

Uwagi 1. W odnicsteniu do szkolenia doradey do spraw bezpieczenstwa, zamiast tego rozdzialu patrz
1.8.3;

2. (zarczerwowany);
3. W odniesieniu do szkolenia w zakresie przewozu materialéw klasy 7, patrz réwniez 1.7.2.5:
1.3.2 Sposéb szkolenia

Szkolenie powinno mice¢ ponizej okreslona foring odpowicdmig do zakresu odpowiedzialnosci 1 obowigzkow
pracownikow, ktorych to dotyczy.
1.3.2.1 Wprowadzenie
Pracownicy powinni by¢ zaznajomieni z ogdélnymi wymaganiami zawartymi w przepisach o przewozie
towarow niecbezpiceznych.
1.3.2.2 Szkolenie stanowiskowe
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni z zakresu z zakresu przepisdw o przewozie towardw nicbezpiecznych,
zgodnie z ich odpowicdzialnoscig 1 obowigzkami.
W przypadkach. w  ktorych przewdz towardw niebezpiecznych obejmuje multimodalne procesy
transportowe, pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw obowiazujacveh dla innych
rodzajow transportu. Pracownicy przewoznika 1 zarzadey infrastruktury kolejowej powinni by¢ dodatkowo
szkolent pod wzgledem specyfiki ruchu kolejowego. To szkolenie powinno by¢ przeprowadzone w tormie
szkolenia podstawowego 1 specjalistycznego.
a) Szkolenic podstawowe dla wszystkich pracownikow:
Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w  zakresie znaczenia nalepek ostrzegawczych
1 oznakowan koloru pomaranczowego. Ponadto pracownicy powinni poznaé procedurg powiadamiania
przy stwierdzonych nieprawidtowosciach.
b) Szkolenic specjalistyczne dla pracownikdow wykonawcezych+ bezposrednio zwiqzanych z przewozem
towardw niebezpiccznych:
dodatkowo do szkolenia podstawowego. opisanego pod a), pracownicy powinni by¢ przeszkoleni
zaleznic od zakresu obowigzkow.
pracownicy powinni by¢ objeci szkoleniem specjalistycznym, podziclonym na 3 grupy zawodowe
podane pod 1.3.2.2.2, odpowiednio do grup zawodowych zgodnie z 1.3.2.2.1.

1.3.2.2.1 Dla przyporzadkowania pracownikow do poszezegdlnych grup zawodowych stuzy ponizsza tabela:
Grupa Opis grupy zawodowe) Personel
zawodowa

1 pracownicy wykonawczy bezposrednio kierujacy pojazdem trakcyjnym, pracownicy
bioracy udziat w przewozach towarow druzyn mancwrowych lub pracownicy
nichezpiecznych. o podobnej funkcji

2 pracownicy odpowiedzialni za kontrolg rewidenci wagonow lub pracownicy
techniczna wagonow uzywanych do o podobnej funkcji
przewozu towaréw nicbezpiecznych

3 pracownicy stuzby ruchu i prowadzacy dyspozytorzy, dyzurni ruchu,
rozrzad, pracownicy kierownictwa zarzadey | nastawniczowie, zwrotniczowie lub
infrastruktury pracownicy o podobnej funkcji
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1.3.2.2.2 Dodatkowe szkolenie specjalistyczne powinno obejmowac co najmniej nastgpujace tematy:
a) Kicrujacy pojazdem trakcyjnym Jub pracownicy o podobnej funkeji. grupa zawodowa 1:

- dostep do niezbgdnych informacji o zestawianiu skladu pociggu, obeenosei towarow nicbezpiceznych
1 ich umigjscowicniu w pociggu;

- rodzaje nieprawidtowosci:

- postgpowanic w sytuacjach krytycznych przy nieprawidlowosciach, przedsigwzigeia dla ochrony
wlasnego pociggu i ruchu na sasiednich torach.

Pracownicy druzyn manewrowych lub pracownicy o podobnej funkcji, grupa zawodowa |:

- znaczenie znakow dotyczacych manewrowania, wg wzorow 131 15 RID (patrz 5.3.4.2);
- odleglosci ochronne dla towardow klasy | zgodnie z 7.5.3 RID;
- rodzaje nieprawidtowoscei.

b) Rewidenci wagonéw lub pracownicy o podobnej funkeji, grupa zawodowa 2:

- przeprowadzanic ogledzin wg Zalacznika 9 (Warunki rewizji techniczne) dla preejscia) Ogadlnej
umowy o uzytkowaniu wagonéw towarowych (AVV)”;
- przeprowadzanic kontroli opisanych w 1.4.2.2.1 (tylko dla pracownikéw przeprowadzajacych
kontrole opisane w 1.4.2.2.1):
- rozpoznanie nicprawidlowosci.
¢) Dyspozytorzy, dyzurni ruchu, nastawniczowie, zwrotniczowie lub pracownicy o podobnej funkeji, grupa
zawodowa 3:
- postgpowanic w sytuacjach krytycznych w przypadku wystapienia nieprawidtowosci;
- wewnetrzne plany awaryjne dla stacji rozrzadowych zgodnie z dziatem 1.11.
1.3.2.3 Szkolenie z zakresu bezpieczenstwa
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ryzyk i zagrozen stwarzanych przez towary niebezpieczne,
odpowiednio do stopnia mozliwosci utraty zdrowia lub narazenia, spowodowanych zdarzenicm przy
przewozic towardw nicbezpiceznych. z uwzglednicniem ich zatadunku i rozladunku.
Szkolenic 1o powinno mie¢ na celu zaznajomicnie personelu z bezpiecznymi sposobami posi¢gpowania
7 towarami nicbezpiccznymi oraz z procedurami ratowniczymi.
1.3.24 Szkolenie uzupelnia si¢ w regularnych odstepach przez szkolenia doksztalcajace, uwzgledniajace zmiany
w przepisach.
1.3.3 Dokumentacja
Dokumentacja szkolenia przeprowadzonego zgodnie z tym dzialem powinna byé przez pracodawcg
przechowywana 1 udostgpniana na zadanic pracownika lub wladzy wladciwej. Pracodawca powinien
przechowywaé dokumentacj¢ szkolenia przez czas okreSlony przez whadzg wilasciwa. Dokumcentacja
powinna by¢ zweryfikowana przy podejmowaniu nowego zatrudnienia.

9)

Opublikowana przez Biuro AVV. Avenue Louse, 500, BE-1050 Bruxelles, www.gcubureau.org.
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Dzial 1.4
Obowiazki uczestnikow przewozu w zakresie bezpieczenstwa

1.4.1 Ogoblne srodki bezpieczenistwa

1.4.1.1 Uczestnicy  przewozow  towardw  nicbezpiecznych  powinni  przedsigwzia¢  odpowiednie  srodki

bezpieczenstwa, stosownie do charakteru 1 zakresu dajacych si¢ przewidziec zagrozen, w celu zapobiczenia
srkodom i urazom, oraz, jezeli to konieczne, w celu zminimalizowania ich skutkéw. Powinni jednak
przestrzegac w kazdym przypadku obowigzujacych przepisow RID.

1.4.1.2 W przypadku zaistnienia bezposredniego zagrozenia bezpicczenstwa publicznego, uczestnicy przewozu
powinni niczwlocznie powiadomi¢ stuzby ratownicze oraz udostgpni¢ im informacje potrzebne
do prowadzenia dziatan.

1.4.13 RID moze okreslac obowiazki rdznych uczestnikdw przewozu.

Jezeli Panstwo-Strona RID uwaza, ze nic zostanic w ten sposob obnizony poziom bezpicczenistwa, to moze
w swoich przepisach krajowych przenies¢ obowiazki danego uczestnika przewozu na jednego lub kilku
innych uvezestnikéw, pod warunkiem, ze bedy spelnione obowiazki podane pod 1.4.2 i 1.4.3. O takich
odstgpstwach  Panstwo-Strona RID powinno powiadomié Sekretariat OTIF, ktéry powinien podaé je
do wiadomosci pozostatym Panstwom-Stronom RID.

Wymagania podane pod 1.2.1, 1.4.2 1 1.4.3, dotyczace definicji uczestnikow przewozu i odpowiednio ich
obowigzkdw, nie powinny wpltywaé na przepisy krajowe, w zakresic skutkow prawnych (karalnosé,
odpowiedzialnosd itd.) wynikajacych z faktu, ze dany uczestnik jest np. osoba prawna. osoba fizyczna. osoba
pracujacq na wlasny rachunek, pracodawcy lub pracownikicm.

1.4.2 Obowiazki gléwnych uczestnikéw przewozu

Uwagi 1. Roézni uczestnicy majacy przyporzadkowane w tym rozdziale obowiazki dotyczace
bezpicezenstwa, moga by¢ tym samym przedsigbiorstwem. Duzialalnod¢ 1 odpowicdnie
obowigzki uczestnika dotyczgce bezpicczefstwa moga by¢ takze przyjgle przez roézne
przedsigbiorstwa.

2. Dla materialéw promicniotworczych, patrz takze 1.7.6.
1.4.2.1 Nadawca

1.4.2.1.1 Nadawca towaréw nicbezpiecznych jest zobowiqzany dostarczy¢ do przewozu tylko takie przesytki, ktére
speiniajg wymagania RID. W zakresie podanym pod 1.4.1, powinien on w szezegdlnosei:

a) upewnic si¢. zc towary nicbezpieczne sg sklasyfikowance i dopuszezone do przewozu zgodnic z RID;

b) prezekaza¢ przewoznikowi informacje i dane w sposéb dajacy si¢ potwierdzié, oraz, jezeli to konieczne,
wymaganc dokumenty przewozowe oraz dokumenty towarzyszace (zezwolenia, dopuszczenia,
powiadomienia, Swiadectwa, itd.), w szczegdlnosei biorac pod uwage wymagania podane w dziale 5.4
i w dziale 3.2 tabela A;

¢} uzywal wylgeznic opakowan, opakowan duzych i DPPL oraz cystern (wagondw-cystern, wagondw
z odejmowalnymi zbiomikami, MEGC, cystern przenosnych i kontenerdw-cystern). kitére zostaty
dopuszczone i nadajg si¢ do przewozu danych materialow oraz majg oznakowania przewidziane w RID;

d) spehiac wymagania dotyczace rodzaju przesylki i ograniczen przewozowych:

¢) upcwni sig. ze nawet prozne nicoczyszezone i nicodgazowane prézne cysterny (wagony-cysterny,
wagony z odejmowalnymi zbiornikami, wagony-baterie, MEGC, cysterny przenos$ne i kontenery-
cysterny) lub prozne nicoczyszczone wagony i kontenery wielkie lub male, do przewozu luzem sg
odpowicdnio oznakowane 1 posiadaja wymagane nalepki ostrzegawcze, a prézne nicoczyszczonc
cysterny sq zamknigte i tak samo szczelne jak w stanic fadownym.

1.4.2.1.2 Jezel nadawca korzysta z ustug innych uczestnikéw przewozu (pakujacego, zatadowcey, napelniajacego itd.),
to powinien podja¢ odpowiednie $rodki w celu zapewnienia spelnienia przez przesylkg wymagan RID.
Jednakze w przypadku wymagan, podanych pod 1.4.2.1.1a), b), ¢) i e), nadawca moze polegaé
na informacjach i danych udostgpnionych mu przez innych uczestnikow przewozu.

1.4.2.1.3 W przypadku. gdy nadawca dziata w imicniu osoby trzeciej, osoba ta powinna poinformowaé¢ nadawce
piscmnic o tym, zc przewdz dotyczy towardw nicbezpiccznych oraz powinna udostepnié wszystkie
informacje i dokumenty potrzebne do wypenienia jego obowigzkow.
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14.2.2 Przewoznik
1.4.2.2.1 W zakresic podanym pod 1.4.1, przewoznik przyjmujacy towary nicbezpieczne na stacji nadania, powinien

w szezegolnosed:
a) upewnic sig, ze nadawane towary nicbezpicczne sa dopuszezone do przewozu zgodnie z RID;

b) upewni¢ sie. ze wszystkic informacje wymagane przez RID dla przewozonego towaru zostaly przez
nadawce¢ dostarczone przed przewozem oraz, z¢ do dokumentu przewozowego dotaczone sa wymagane
dokumenty lub. jezeli zamiast dokumentacji papicrowej uzywane jest elektroniczne przetwarzanie
danych (EDP) lub elektroniczna wymiana danych (EDI). to informacje podczas przewozu bgdq dostgpne
w postaci co najmniej rownowaznej dokumentacji papicrowej;

¢) sprawdzi¢ wzrokowo, czy wagony 1 fadunek nie maja widocznych usterek, wyciekow lub peknigc,
brakéw w wyposazeniu itd.;

d) upewni¢ si¢, ze nie uptynal nieprzekraczalny termin nastgpnego badania dla wagondw-cystern, wagonow
batcrii. wagonow z odejmowalnymi zbiornikami, cystern przeno$nych, kontenerow-cystern i MEGC:

Uwaga. Cysterny, wagony-bateric 1t MEGC, po uptywic tego nieprzckraczalnego terminu, powinny by¢
przewozone na podstawie przepiséw 4.1.6.10 (dla wagondéw-baterii i MEGC, ktorych
elementami sg naczynia ci$nieniowe), 4.2.4.4,4.3.2.44,6.7.2.19.6,6.7.3.15.6 lub 6.7.4.14.6.

e) sprawdzi¢, czy wagony nic sa przeciazone;

f) upewni¢ si¢, czy na wagonach zostaly umieszczone wymagane duze nalepki ostrzegawcze
1 oznakowanie:

£) upewnié sig, czy w kabinie maszynisty znajduje si¢ wyposazenie okreslone w instrukeji pisemne;j.

Obowigzki te powinny by¢ wykonane odpowiednio w oparciu o dokumenty przewozowe i dokumenty
towarzyszace lub poprzez sprawdzenie wzrokowe wagondw lub konteneréw oraz fadunku. Postanowicnia
ninicjszego uslgpu uwaza si¢ za spetnione, jezeli zastosowano wymogi Karty UIC 471-3 V (Czynnosci
sprawdzajace przy przesytkach towaréw niebezpiecznych w ruchu migdzynarodowym) pkt 5 0

1.4.2.2.2 W przypadku wymagan podanych pod 1.4.2.2.1 a), b), ¢} i f), przewoznik moze polegaé na informacjach
1 danych, udosi¢gpnionych mu przez innych uczestnikow przewozu.

14.2.2.3 Jezeli przewoznik zauwazy naruszenic wymagan RID podanych pod 1.4.2.2.1, to nic powinien podejmowad
si¢ przewozu przesylki do czasu usunigeia nicprawidtowosci.

14224 Jezeli zostanic stwierdzone naruszenie przepiséw, ktore mogloby zagrazal bezpieczensiwu przewozu,
to przesytka powinna by¢ zatrzymana w mozliwie krotkim czasie, biorge pod uwage wymagania w zakresic
bezpicczenstwa ruchu. bezpiecznego unieruchomienia przesyiki, jak rownicz bezpicczenistwo publiczne.

Przewoz moze by¢ kontynuowany, gdy usunigto niczgodnosci w stosunku do obowigzujacych przepiséw.
Wiadza(-e) wiasciwa(-¢) dla pozostatej cz¢éci przewozu moze(-ga) udzieli¢ zezwolenia na kontynuowanie
przewozu.

W przypadku, gdy nie mozna zapewni¢ wymaganej zgodno$ci z przepisami i gdy nie zostato udziclone
zezwolenic dla pozostalej czgsci przewozu, wiadza(-¢) whasciwa(-¢) powinna(-y) zapewnié¢ przewoznikowi
niezbedng pomoc administracyjna. Ten sam wymog ma zastosowanie w przypadku, gdy przewoznik
poinformuje wladze(-¢) wilasciwa(-e) o tym, ze nie zostal on powiadomiony przez nadawce
o niebezpiecznych wiasciwosciach towaréw nadanych do przewozu i w zwigzku z tym, na podstawic
obowiazujacego prawa - w szezegblnosel dotyczacego umowy przewozu - chee on te towary roztadowac,
zniszezy¢ lub unieszkodliwié.

1.4.2.2.5 Przewoznik powinien upewni¢ sig. czy zarzadea infrastruktury kolejowej, z ktorej przewoznik korzysta, jest
w stanic w kazdym czasic podczas przewozu uzyska¢ szybki i nieograniczony dostgp do informacji
pozwalajacych mu speini¢ wymagania 1.4.3.6 b).
Uwaga. Sposob przekazywania informacji powinien by¢ okreslony w przepisach o korzystaniu

z infrastruktury kolejowe;j.

1.4.2.2.6 Przewoznik powinien dostarczy¢ kierujacemu pojazdem trakcyjnym instrukcje pisemne, przewidziane

w5.43.

" Wydanie karty UIC waznej od 01.01.2013 r.
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1.4.2.3 Odbiorca

1.4.2.3.1 Odbiorca jest zobowiazany nic opdznia¢ przyjecia towardow, bez istotnych powoddw, oraz sprawdzi¢
po roztadunku, czy spetnione zostaty przepisy RID dotyczace odbiorcy.

1.4.2.3.2 Wagon lub kontener moze by¢ zwrocony lub ponownic uzyty dopicro wtedy, gdy zostaty spetnione przepisy
RID dla wytadunku.

1.4.2.3.3 Jezel odbiorca korzysta z ustug innych uczestnikow przewozu (roztadowcy, oczyszczajacego, punktu

odkazania, itd.), to powinicn on podja¢ odpowiednic przedsigwzigcia zapewniajace, ze przepisy 1.4.2.3.1
i 1.4.2.3.2 RID zostang spetnione.

1.4.3 Obowiazki innych nczestnikéw przewozu

Wymienieni poniZej inni uczestnicy przewozu i odpowiednio ich obowiazki nie stanowia wyczerpujacego
wykazu. Obowiazki tych uczestnikow wynikajg z przepisow 1.4.1 na tyle, na ile wiedzg oni lub powinni
wiedzicc, ze wykonuja czynnosci w ramach przewozu podlegajacego przepisom RID.

1.4.3.1 Zatadowca
1.4.3.1.1 W zakresie podanym w 1.4.1, zatadowca powinien w sz¢zegolnosci:

a) przekaza¢ przewoznikowi tylko te towary niebezpicezne, kidre sg dopuszezone do przewozu, zgodnic
z RID:

b) sprawdzi¢, przy przckazywaniu do przewozu opakowanych towardw nicbezpiccznych lub proznych
nieoczyszczonych opakowan, czy opakowania nie sa uszkodzone. Nie powinien on przekazywad
do przewozu sztuki przesytki, ktorej opakowanie jest uszkodzone, w szezegdlnosei nieszezelne, jezeli jest
wyciek lub istnicje mozliwos¢ wystapienia wycieku towaru niebezpiecznego. dopoki uszkodzenie nie
zostanic usunicte; taki sam obowigzek wysigpuje w odniesieniu do préznych nicoczyszezonych
opakowan;

¢) spelnia¢ warunki dotyczace zatadunku i manipulowania fadunkiem, podezas zatadunku towaréw
niebezpiccznych do wagonu, kontenera wielkiego lub kontenera matego;

d) przestrzega¢ przepisow  dotyczacych nanoszenia duzych nalepek  ostrzegawcezych 1 tablic
pomaranczowych na wagon lub kontener wielki. jezeli przekazuje towary niebezpicczne bezposrednio
przewoznikowi,

¢) przy zatadunku sztuk przesytek uwzglednia¢ zakazy fadowania razem, biorac pod uwage towary
nicbezpicezne juz zatadowane do wagonu lub kontencra wiclkicgo oraz przepisy dotyczace oddziclania
ich od $rodkow spozywczych, innych artykutow konsumpeyjnych i pasz dia zwicrzat.

1.4.3.1.2 Jednakze w przypadku wymagan podanych pod 1.4.3.1.1 a), d) i ¢) zaladowca moze polegaé na informacjach
1 danych udostgpnionych mu przez innych uczestnikow przewozu.
1.4.3.2 Pakujacy

W zakresie przepiséw podanych w 1.4.1, pakujacy powinien stosowac si¢ w szczegolnosci do:
a) wymagan dotyczacych warunkéw pakowania, warunkow pakowania razem; oraz
b) wymagan dotyczgcych oznakowania sztuk przesylki i nalepek ostrzegawczych. jezeli przygotowuje je
do przewozu.
1.4.3.3 Napelniajacy
W zakresie przepisow podanych w 1.4.1, napetniajacy powinien w szczegdlnosci:
a) upewnic si¢ przed napetnieniem cystern, Zze zaréwno one, jak réwniez ich wyposaZenic sq w dobrym
stanie technicznym;
Uwaga. Napelniajacy powinien ustali¢ procedury dla sprawdzania poprawnosci dziatania zamknieé
zbiornika wagonu-cysterny i dla zagwarantowania szczelnoscei urzadzen zamykajacych, przed
i po napetnicniu. Wytyczne w postaci list kontrolnych dla wagonu-cysterny do materiatéw
cicktych, wydane przez Europejskie Stowarzyszenic Przemystu Chemicznego (CEFIC)
sg dostgpne na stronie OTIF (www.otif.org).
b) upewnic¢ sig, w przypadku wagonow-cystem, wagondow-baterii, wagondéw z odejmowalnym zbiornikiem,
cystern przenosnych, kontenerow-cystern oraz MEGC, ze nie zostat przekroczony termin nastgpnego

badania;

¢} napefniac¢ cysterny jedynie takimi towarami niebezpiccznymi. ktdre sa dopuszezone do przewozu w tych
cysternach;

d) przy napelnianiu cysterny stosowac si¢ do przepisow dotyczacych zatadunku towardw nicbezpiecznych
do sasiednich komor cysterny:
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¢) podczas napelniania cysterny przestrzega¢ okre§lonego dla danego towaru maksymalnego
dopuszczalnego stopnia napetnienia lub maksymalnej dopuszczalnej masy zawartosci na litr pojemnoscei:

f) po napelnieniu cysterny zapewnié, ze wszystkie zamknigcia sa w pozycji zamknigte] 1 sg szezelne:

Uwaga. Napelniajacy powinien ustali¢ procedury dla sprawdzania poprawnosci dzialania zamknigé
zbiornika wagonu-cysterny 1 dla zagwarantowania szczelnosei urzadzen zamykajacych, przed
i po napelnieniu. Wytyczne w postaci list kontrolnych dla wagonu-cysterny do materiatow
cieklych, wydane przez Europejskie Stowarzyszenie Przemystu Chemicznego (CEFIC)
sg dostgpne na stronic OTIF (www.otif.org).

¢) dopilnowaé. aby na zewngtrznej powierzchni napetnionej cysterny nic bylo zadnej pozostatosci
tadowancgo przez nicgo towaru;

h) przygotowujae towary nicbezpicezne do przewozu zapewnic, aby na cysternach, wagonach. kontenerach
wiclkich 1 matych, zostaly umicszczone wymagane w przepisach tablice pomaranczowe, nalepki
ostrzegaweze lub duze nalepki ostrzegawcze, znaki dla materiatéw podgrzanych, znaki dla materiatow
zagrazajacych srodowisku oraz znaki manewrowania;

i) preestrzegaé preepiséw o szezepodlnej kontroli przed 1 po napelnieniu wagonu-cysterny  gazem
skroplonym;

}) upewni¢ si¢ przy napeiianiu wagonéw lub konteneréw towarami niebezpiceznymi luzem o spelnieniu
odpowicdnich przepiséw dziatu 7.3.

1.434 Operator kontenera-cysterny lub cysterny przeno$nej

W zakresic przepisow podanych pod 1.4.1, operator kontencra-cysterny lub cysterny przenodnej powinien
w szezegolnoset:

4) zapcwni¢, aby spelnialy onc obowiazujace przepisy w zakresic konstrukcjl, wyposazenia, badan
1 oznakowania;

b) zapcwni¢, aby konscrwacja zbiornikdéw i ich wyposazenia byla przeprowadzana w sposob, ktory
gwarantuje, z¢ w normalnych warunkach cksploatacji kontener-cysterna lub cysterna przenosna bedy
odpowiadaé RID az do nastgpnego badania;

¢) dokona¢ nadzwyczajnej kontroli, gdy bezpicezenstwo korpusu zbiornika Iub jego wyposazenia mogto
by¢ narazone na skutek naprawy, przerobki lub wypadku.

1.4.3.5 Operator wagonu-cysterny
W zakresie przepisdéw podanych pod 1.4.1, operator wagonu-cysterny powinien w szezegdlnosei:

a) zapewni¢, aby wagon-cysterna spetnial obowigzujace przepisy w zakresie konstrukeji, wyposazenia,
badan i oznakowania;

b) zapewni¢, aby konserwacja zbiomikéw 1 ich wyposazenia byla przeprowadzana w sposéb, ktory
gwarantuje, z¢ w normalnych warunkach eksploatacji wagon-cysterna bedzie odpowiada¢ RID az
do nast¢pnego badania;

¢) dokonaé¢ kontroli nadzwyczajnej, gdy bezpieczenstwo zbiornika lub jego wyposazenia moglo byc
narazone na skutek naprawy, przerdbki lub wypadku.

1.4.3.6 Zarzadca infrastruktury kolejowej
W zakresie przepisow podanych pod 1.4.1, zarzadea infrastruktury kolejowej powinien w szezegdlnoscei:

a) zapewni¢, aby wewngtrzne plany awaryjne dla stacji rozrzadowych zostaty opracowance zgodnie
7 dziatem 1.11;

b) upewni¢ si¢, ze¢ w kazdym momencie przewozu ma szybki i nicograniczony dostgp co najmnicj
do nastgpujacych informacji:

- 0 zestawieniu pociagu, poprzez wskazanie numeru kazdego wagonu i jego rodzaju, jezeli rodzaj
wagonu nie jest zawarty w numerze wagonu,

- o numerach UN przewozonych towardw niebezpiccznych w lub na kazdym wagonie, lub o przewozice
towardéw niebezpiecznych zapakowanych w iloSciach ograniczonych zgodnie z dziatem 3.4, jezeli
przewozone sg tylko takic towary i zgodnie z dziatem 3.4 wymagane jest oznakowanic wagonu lub
kontenera wiclkiego,

- o umigjscowicniu kazdego wagonu w sktadzie pociggu (zestawienie sktadu pociagu),

Informacje te powinny by¢ ujawniane tylko tym stuzbom, ktore wymagajg ich w celu zapewnienia

bezpieczenstwa, ochrony lub udzielenia wsparcia w sytuacjach awaryjnych.

Uwaga. Sposéb przekazywania informacji powinien by¢ okre§lony w przepisach o korzystaniu
z infrastruktury kolejowej.
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1.4.3.7.1

1.4.3.7.2
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Roztadowca

Uwaga. W tym podrozdziale roztadunck obejmuje zdjgcie, wytadunck ioproznienie. jak okreslono
w definicji roztadowey w 1.2 1.

Zgodnic z 1.4.1 roztadowca w szczegdlnoscei powinien:

a) upewnic si¢ przez poréwnanic odpowiednich informacji z dokumentu przewozowego z informacjami
na sztuce przesytki, kontenerze, cysternic, MEGC lub wagonie, ze beda roziadowane wlasciwe towary;

g

sprawdza¢ przed 1 w czasie roztadunku, czy opakowania, cysterna, wagon lub kontencr nie sa uszkodzone
w stopniu mogacym spowodowac zagrozenie w trakcie roztadunku. W takim przypadku powinien
upewni¢ si¢, 2c dalszy roztadunck bedzic wykonywany dopicro po podjgeiu  odpowiednich
przedsigwzigé:

Uwaga. Napetniajacy powinien ustali¢ procedury dla sprawdzania poprawnoscei dziatania zamknied
zbiornika wagonu-cysterny i dla zagwarantowania szczelnosci urzadzen zamykajacych, przed
i po napchicniu. Wytyczne w postaci list kontrolnych dla wagonu-cysterny do materialow
ciektych, wydanc przez Europejskie Stowarzyszenie Przemystu Chemicznego (CEFIC)
s dostepne na stronie OTIF (www.otif.org).

¢) spetnia¢ wszystkic odpowiednie wymagania dotyczace roztadunku;

d) niezwiocznie po roztadunku cysterny, wagonu lub kontenera:
(1) usuna¢ wszystkie niebezpieczne pozostatoscel, kiore zanieczyScity zewnetrzng powicrzehnig cysterny,
wagonu lub kontencra podczas roztadunku;
(i) zapewni¢ zamknigeie zawordw 1 wiazow;

Uwaga. Roztadowca powinien ustali¢ procedury dla sprawdzania poprawnosci dzialania zamknig¢
zbiomika wagonu-cysterny i dla zagwarantowania szczelnosei urzadzen zamykajgcych,
przed ipo napelnieniu. Wytyczne w postaci list kontrolnych dla wagonu-cysterny
do materiatow cicktych, wydane przez Europejskic Stowarzyszenic Przemystu Chemicznego
(CEFIC) sg dostepne na stronie OTIF (www.otif.org).

¢) upewnic si¢, ze wymagane czyszezenice 1 odkazenie wagonu lub kontenera zostalo przeprowadzone, i

1) zapewnié. aby na catkowicie rozladowanych, oczyszczonych, odgazowanych i odkazonych wagonach
1 kontencerach nic byty widoczne nalepki ostrzegawcze 1 tablice pomaranczowe.

Jezeli roztadowcea korzysta z ustug innych uczestnikoéw przewozu (oczyszezajacego, punktu odkazania, itd.),

to powinien on podjaé¢ odpowiednie przedsigwzigeia zapewniajace, ze przepisy RID zostang spetione.
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Dzial 1.5
Odstepstwa

1.5.1 Odstegpstwa czasowe

1.5.1.1 Wiadze whasciwe Panstw-Stron RID mogg uzgodni¢ bezposrednio migdzy soby dopuszcezenic nicktorych
przewozow na swoich terytoriach na zasadach czasowego odstepstwa od RID, pod warunkiem, z¢ nie
zostanie przez to obnizony poziom bezpicezefistwa. Whadza inicjujaca dane odstepstwo powinna zawiadomid
0 Iylll'lx odstepstwic Sckretariat OTIF, ktory nastgpnic powinien podac je do wiadomoscel Panstwom-Stronom
RID'.

Uwaga. Warunki specjalne zgodne z 1.7.4 nic sg uwazane za odstgpstwa czasowe w rozumieniu tego dziatu.
1.5.1.2 Okres wazno$ci odstgpstwa czasowego nie powinien by¢ dtuzszy niz S lat, liczae od dnia jego wejscia
w zycie. Odstgpstwo czasowe wygasa automatycznic z dniem wejscia w zycic odpowicdnicej zmiany do RID.
1.5.1.3 Przewozy wykonywane na podstawic odstgpstw czasowych sa przewozami w rozumicniu Zakgeznika €
do Konwencji COTIF.
1.5.2 Przesylki wojskowe

W odniesieniu do przesylek wojskowych. tzn. przesytek z materiatami lub przedmiotami klasy I nalezacymi
do sit zbrojnych lub za kidre sity zbrojne odpowiadajg. obowigzujg przepisy odrgbne [(patrz 5.2.1.5.
5.2.2.1.8,5.3.1.1.215.4.1.2.1 ) oraz 7.2.4 przepis specjalny W21,

I Odstepstwa czasowe zawarte wedlug tego dziatu sa dostepne na stronie internetowej OTIF www.otif.org.

PARLAL L
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Dzial 1.6
Przepisy przejSciowe
1.6.1 Przepisy ogélne

1.6.1.1 O ile nie jest inaczej postanowione, to materiaty i przedmioty RID moga byé przewozone do 30 czerwca
2013 r. na podstawie przepisow RID'? waznych do 31 grudnia 2012 1.

Uwaga. W odniesieniu do zapisow w dokumencie przewozowym patrz 5.4.1.1.12.
1.6.1.2 (skreslony).

1.6.1.3 Materiaty 1 przedmioty klasy 1, nalezace do sil zbrojnych Pafstw-Stron RID, ktore zostaly zapakowane
przed 1 stycznia 1990 1. zgodnie z obowiazujacymi w tym czasie przepisami RID"™, moga by¢ przewozone
po 31 grudnia 1989 r., pod warunkiem, Ze ich opakowania sg nienaruszone, a w dokumencie przewozowym
sg zadeklarowane jako towary wojskowe zapakowane przed 1 stycznia 1990 r. Inne wymagania dotyczace tej
klasy 1 obowigzujace od 1 stycznia 1990 r. powinny by¢ spetione.

1.6.1.4 Materiaty i przedmioty klasy 1, ktére zostaty zapakowane pomiedzy 1 stycznia 1990 r. a 31 grudnia 1996 r.,
zgodnie z obowiazujacymi w tym czasic przepisami RID'®, moga byé przewozone po 31 grudnia 1996 .,
pod warunkiem, Ze ich opakowania sg nienaruszone, a w dokumencie przewozowym zadeklarowane sg jako
towary klasy 1 zapakowane pomigdzy 1 stycznia 1990 r. 1 31 grudnia 1996 1.

1.6.1.5 DPPL. ktore zostaly zbudowane zgodnic z przepisami liczb marginesowych 405(5) 1 555(3),
obowigzujacymi przed 1 stycznia 1999 r., ale ktore jednak nic sg zgodne z przepisami spod liczb
marginesowych 405(5) 1 555(3), obowiazujacymi od 1 stycznia 1999 r., moga by¢ nadal uzywane.

1.6.1.6 DPPL., ktore zostaty zbudowane przed 1 stycznia 2003 r, zgodnie z przepisami liczby marginesowej 1612 (1)
obowigzujgcymi do 30 czerwca 2001 1., ale ktdre nie odpowiadaja przepisowi 6.5.2.1.1 obowigzujacemu
od 1 lipca 2001 r., pod wzgledem wysokosci liter, cyfr i symboli, moga by¢ dalej uzywane.

1.6.1.7 Zarwierdzenia typow dla begbnéw, kanistréw 1 opakowan zlozonych, wykonanych z polietylenu o duzej lub
$redniej masie czasteczkowej, ktore bylty wystawione przed 1 lipca 2005 r. zgodnie z przepisem 6.1.5.2.6
obowiazujacym do 31 grudnia 2004 r., ale nie odpowiadajq przepisowi 4.1.1.21, pozostaja wazne
do 31 grudnia 2009 r. Wszystkie opakowania, ktdre zostaly zbudowane lub oznakowane na podstawie tych
zatwierdzen typu, mogq by¢ dalej uzywane do wygaéniecia ich okresu uzywania okreslonego w 4.1.1.15.

1.6.1.8 Istniejace jeszcze tablice pomaraficzowe, ktdre odpowiadaja przepisom 5.3.2.2 obowigzujacym
do 31 grudnia 2004 r., mogg by¢ dalej uzywane, pod warunkiem spetnienia wymagan 5.3.2.2.1 15.3.2.2.2,
ze tablica, cyfry i litery powinny pozostawa¢ zamocowane niezaleznie od ustawienia wagonu.

1.6.1.9 (zarezerwowany)

1.6.1.10 Ogniwa i baterie litowe wytworzone przed 1 lipca 2003 r., ktére byly sprawdzone zgodnie z przepisami
obowiazujacymi do 31 grudnia 2002 r., ale ktore nie byly sprawdzone zgodnie z przepisami obowigzujacymi
od I stycznia 2003 r., jak rownieZ przyrzady zawierajace takie baterie lub ogniwa litowe, mogg by¢ dalej
przewozone az do 30 czerwca 2013 r., o ile sq spetnione wszystkie pozostale stosowane przepisy.

1.6.1.11 Zarwierdzenia typu dla begbnow, kanistréw i opakowan zlozonych, wykonanych z polietylenu o duzej lub
$redniej masie czasteczkowej oraz dla DPPL wykonanych z polietylenu o duzej masie czasteczkowej, ktére
zostaty wydane przed 1 lipca 2007 r. zgodnie z przepisami 6.1.6.1 a) waznymi do 31 grudnia 2006 r.,
ale ktore nie sg zgodne z przepisem 6.1.6.1a) stosowanym od 1 stycznia 2007 r., nadal sa wazne.

1.6.1.12 (zarezerwowany)
1.6.1.13 (skreslony)
1.6.1.14 DPPL wytworzone przed 1 stycznia 2011 r. zgodnie z typem, ktére nie spetnity wymagan badania na drgania

wedtug 6.5.6.13, lub w momencie przeprowadzania badania na spadek nie musialy odpowiednio spelnia¢
kryteriéw z 6.5.6.9.5 d), moga by¢ dalej uzywane.

1.6.1.15 DPPL wytworzone, przebudowane lub naprawione przed 1 stycznia 2011 r., nic muszg by¢ oznakowane
dopuszczalnym obcigzeniem na pigtrzenie zgodnie z 6.5.2.2.2. Tego rodzaju DPPL nieoznakowane zgodnie
z 6.5.2.2.2 moga by¢ dalej uzywane po 31 grudnia 2010 r., powinny by¢ jednak oznakowane zgodnie
z6.5.2.2.2, jezeli po tej dacie beda przebudowane lub naprawione.

2" Wersja RID obowigzujaca od 1 stycznia 2011 r.
' Wersje RID obowiazujace od | maja 1985 1.

' Wersja RID obowiazujaca od 1 stycznia 1990 1., 1 stycznia 1993 r., 1 stycznia 1995 r.
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1.6.1.16 Materiaty zwierzgce zarazone zarazkami chorobotworczymi kategorii B, z wyjatkiem takich. ktore bytyby
przyporzadkowane do kultur kategorii A (patrz 2.2.62.1.12.2), do 31 grudnia 2014 r. moga by¢ przewozone
zgodnie z wymaganiami wiadzy wiasciwej'>.

1.6.1.17 (skreslony)
1.6.1.18 (skreglony)

1.6.1.19 Przepisy klasyfikacji 2.2.9.1.10.3, 2.29.1.10.4 materiatdw zagrazajacych $rodowisku stosowane
do 31 grudnia 2010 r. mogy by¢ stosowane do 31 grudnia 2013 .

1.6.1.20 W odstepstwie od przepiséw dzialu 3.4, obowigzujacych od 1 stycznia 2011 r., towary niebezpieczne
zapakowane w ilodciach ograniczonych, za wyjatkiem towaréw niebezpiecznych ktérym w dziale 3.2 tabela
A kolumna 7a przyporzadkowano cyfre ,,0”, do 30 czerwca 2015 r. moga by¢ przewozone nadal na
podstawic przepisow dziatu 3.4 obowigzujgcych do 31 grudnia 2010 r. Jednakze w takim przypadku przepisy
rozdziatu 3.4.12 do 3.4.15 obowigzujace od 1 stycznia 2011 moga by<¢ stosowane od 1 stycznia 2011 r.

1.6.1.21 (zarezerwowany)

1.6.1.22 Naczynia wewngtrzne DPPL ztozonych wytworzone przed 1 lipca 2011 i oznakowane zgodnie z przepisem
6.5.2.2.4 obowiazujacym do 31 grudnia 2010, mogg by¢ nadal uzywane.

1.6.1.23 (zarezerwowany)

1.6.1.24 Ogniwa 1 baterie litowe wytworzone przed 1 stycznia 2014 r., kidre zostaty zbadane zgodnie z przepisami

stosowanymni do 31 grudnia 2012 r., ale nic zostaty zbadane zgodnie z przepisami stosowanymi od | stycznia
2013 r., oraz wyposazenie zawierajace takie ogniwa lub baterie litowe, moga by¢ nadal przewozone, jezeli
spetnione sg pozostate majace zastosowanic przepisy.

1.6.1.25 Opakowania 1 opakowania zbiorcze oznakowane numerem UN zgodnie z przepisami RID stosowanymi do
31 grudnia 2012 r. i ktdre nic odpowiadaja wymaganiom 5.2.1.1 dotyczacym wymiaréw numeru UN i liter
HUN” stosowanym od 1 stycznia 2013 r., moga by¢ nadal uzywane do 31 grudnia 2013 r., a butle
o pojemnodci wodnej maksymalnie 60 litréw do terminu nastgpnego badania, ale maksymalnie
do 30 czerwca 2018 1.

1.6.1.26 Opakowania duze wytworzone lub przebudowane przed 1 stycznia 2014 r., niespelniajace wymagan 6.6.3.1
odnodnie wysoko$ci liter, numerdw i symboli, obowiazujacych od 1 stycznia 2013 r., mogg byé uzywane
nadal. Opakowania duzc wytworzone lub przebudowane przed | stycznia 20151 nie wymagaja
oznakowania zawierajagcego maksymaluego dopuszczalnego obciazenia przy pigtrzeniu okreslonego
w 6.6.3.3. Takic duze opakowania, nicoznakowane zgodnie z6.6.3.3, moga by¢ uzywane nadal
po 31 grudnia 2014 r., ale w przypadku gdy zostang one przebudowane po tej dacie, to powinny zosta
oznakowane zgodnic z 6.6.3.3.

1.6.1.27 Zbiorniki stanowiace integralne czgsci wyposazenia lub urzadzen wytworzonych przed 1 stycznia 2013 r.
i zawierajace paliwa plynne zaliczone UN: 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 lub 3475, nicspetniajace wymagan
przepisu specjalnego 363 dziatu 3.3 moga by¢ nadal uzywane.

1.6.2 Naczynia ci$nieniowe i naczynia do gazow klasy 2

1.6.2.1 Naczynia wytworzone przed 1 stycznia 1997 r., ktdre nie odpowiadaja wymaganiom RID obowigzujacym
od 1 stycznia 1997 r., a ktorych przewdz byt dozwolony na podstawie wymagan RID obowiazujacych
do 31 grudnia 1996 r., mogg by¢ nadal przewozone po tej dacie, pod warunkiem, Z¢ spelnione sa wymagania
w zakresie badan okresowych, podane w instrukcjach pakowania P200 i P203.

1.6.2.2 (skreslony)

1.6.2.3 Naczynia do przewozu materiatdéw klasy 2, ktore zostaly wytworzone przed 1 stycznia 2003 r., mogg nadal
posiadac, po 1 stycznia 2003 r., oznakowanie zgodne 2 przepisami stosowanymi do 31 grudnia 2002 1.

1.6.2.4 Naczynia ci$nieniowe zaprojektowane i wytworzone zgodnie z przepisami technicznymi, ktére zgodnie
7 6.2.5 nie beda diuzej uznawane, moga by¢ nadal uzywane.

1.6.2.5 Naczynia ci$nieniowe 1 ich zamknigcia zaprojektowane i wytworzone zgodnie z normami stosowanymi
w czasic kiedy je konstruowano (patrz 6.2.4) wedtug RID stosowanych w tym czasic, moga by¢ nadal
uzywane, jezeli nie bgdzie to ograniczone przez przepisy przejsciowe.

1.6.2.6 Naczynia cisnieniowe dla materiatéw niezaklasyfikowanych do klasy 2, zbudowane przed 1 lipca 2009 r.
zgodnie z przepisami 4.1.4.4 obowiazujacymi do 31 grudnia 2008 r., nieodpowiadajace jednak przepisom
4.1.3.6 waznym od 1 stycznia 2009 r., moga by¢ dalej przewozone. pod warunkiem, ze beda odpowiadaly
przepisom 4.1.4.4 obowiazujacym do 31 grudnia 2008 r.

' Przepisy dotyczace martwych zarazonych zwierzat sa zawarte na przyklad w rozporzadzeniu (WE) nr 1774/2002 Parlamentu

Europejskiego i Rady z 3 pazdziernika 2002, ustanawiajace przepisy sanitarne dotyczace produkidw ubocznych pochodzenia
zwierzecego nie przeznaczonych do spozycia przez ludzi (Dz.U. WE L 273 z 10.10.2002, strona 1).
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1.6.2.7 (skreslony)
1.6.2.8 (skreslony)
1.6.2.9 Wymagania przepisu specjalnego dla opakowan ,.v” w ustepie (10) instrukeji pakowania P200 w 4.1.4.1

stosowane do 31 grudnia 2010 r. moga by¢ przez Panstwa-Strony RID zastosowane do buth wytworzonych
do | stycznia 2015 1.

1.6.2.10 Butle stalowe spawane wiclokrotnego napetniania dla przewozu gazéow UN 1011, 1075, 1965, 1969 lub
1978, dla ktorych na podstawic wymagania przepisu specjalnego dla opakowan ,,v” w ustepic (10) instrukcji
pakowania P200 w 4.1.4.1 stosowanego do 31 grudnia 2010 r., wladza wlasciwa panstwa (panstw) przewozu
przyznafa 15-letni okres badan okresowych, moga by¢ sprawdzane ponownic na podstawic tych przepisow.

1.6.2.11 Naboje gazowe wytworzone i przygotowane do przewozu przed 1 stycznia 2013 r. bez rzastosowania
wymagan w 1.8.6, 1.8.7 1 1.8.8 dla oceny zgodnosci, moga by¢ nadal przewozone po tej dacie. pod
warunkiem, ze spelnione sa pozostale majace zastosowanie przepisy RID.

1.6.2.12 Naczynia ci$nientowe awaryjne mogg by¢ do 31 grudnia 2013 r. nadal produkowane i dopuszczane zgodnie
z przepisami krajowymi. Naczynia ci$nieniowe awaryjne wytworzone 1 dopuszczone zgodnie z prawem
krajowym przed 1 stycznia 2014 r. moga by¢ nadal uzywane na podstawie dopuszczenia wladzy whasciwej
panstwa uzywajacego.

1.6.3 Wagony-cysterny i wagony-baterie

1.6.3.1 Wagony-cysterny zbudowane przed wejsciem w 2zycie przepiséw obowigzujacych od 1 pazdzicrnika 1978 r.,
moga by¢ uzywane nadal, jezeli wyposazenie zbiornika odpowiada przepisom dziatu 6.8. Grubos¢ $cianki
korpusow zbiornikow. z wyjatkiem korpuséw zbiornikow przeznaczonych do przewozu gazéw skroplonych
schiodzonych klasy 2, powinna odpowiada¢ co najmniej cisnieniu obliczeniowemu 400 kPa (4 bar)
(nadci$nienic) dla stali konstrukeyjnej i 200 kPa (2 bar) (nadciénienie) dla aluminium i stopow aluminium.

1.6.3.2 Badania okresowe wagonow-cystern, znajdujacych sig w  cksploatacji zgodnic 2 tymi przepisami
przej$ciowymi, powinny by¢ dokonane zgodnic z przepisami podanymi pod 6.8.2.4 1 6.8.3.4 oraz zgodnie
7z przepisami specjalnymi dotyczacymi réznych klas. Jezeli poprzednie przepisy nie przewidywaly wyzszego
ci$nienia probnego, to dla zbiomikdéw z aluminium 1 stopéw aluminium wystarczajgce jest cisnienie probne
200 kPa (2 bar) (nadcisnicnic).

1.6.3.3 Wagony-cysterny spehiiajgce przepisy przejsciowe podane pod 1.6.3.1 1 1.6.3.2, moga by¢ uzywanc
do 30 wrzesnia 1998 1. do przewozu materialdw nicbezpicezoych. dla ktorych zostaly dopuszezone. Tego
okresu przejéciowego nie stosuje si¢ do wagondw-cystern przeznaczonych do przewozu gazow klasy 2, ani
do wagonéw cystern, ktérych grubosé scianki 1 elementy wyposazenia odpowiadaja przepisom dziatu 6.8.

1.6.34 Wagony-cysterny zbudowane przed | stycznia 1988 r., zgodnie z przepisami obowiazujacymi do 31 grudmia
1987 r., ktdre jednak nie odpowiadajg przepisom obowigzujacym od 1 stycznia 1988 r.. moga by¢ po tej
dacic nadal uzywane. Dotyczy to rowniez wagonéw-cystern, ktdre nic posiadaty danych o materiale
konstrukcyjnym cysterny, zgodnie z rozdziatem 1.6.1 Dodatku XI.

1.6.3.5 Wagony-cysterny zbudowane przed 1 stycznia 1993 r. zgodnic z przepisami obowigzujacymi do 31 grudnia
1992 r., ktore jednak nie odpowiadajg przepisom obowiazujacym od 1 stycznia 1993 r.. mogg by¢ nadal
uzywanc.

1.6.3.6 Wagony-cysterny zbudowane przed 1 stycznia 1995 r. zgodnie z przepisami obowigzujacymi do 31 grudnia
1994 r., ktore jednak nie odpowiadaja przepisom obowigzujacym od 1 stycznia 1995 r., mogg by¢ nadal
uzywane.

1.6.3.7 Wagony-cysterny do przewozu materiatéw cicklych o temperaturze zaptonu od 55 °C do 60 °C, zbudowane
przed 1 stycznia 1997 r. zgodnic z przepisami rozdziatow 1.2.7, 1.3.8 i 3.3.3 Dodatku XI, obowigzujacymi
do 31 grudnia 1996 r., ktore jednak nie odpowiadaja przepisom obowiazujacym od 1 stycznia 1997 r., moga
by¢ nadal uzywane.

1.6.3.8 Jezeli w wyniku zmian w RID zostaty zmienione oficjalne nazwy przewozowe niektdrych gazéw, to nic ma
koniccznodci dokonania zmian nazw na tabliczce lub samym zbiomiku (patrz 6.8.3.5.2 lub 6.8.3.5.3),
pod warunkiem, ze nazwy gazow na wagonach-cysternach, wagonach-bateriach i wagonach z cysternami
odejmowalnymi lub na tablicach [patrz 6.8.3.5.6b) lub ¢)] zostang dostosowane podczas najblizszego
badania okresowego.

1.6.3.9 (zarczerwowany)
1.6.3.10 (zarezerwowany)
1.6.3.11 Wagony-cysterny zbudowane przed 1 stycznia 1997 r. zgodnie z przepisami obowigzujacymi do 31 grudnia

1996 r., ktore jednak nie odpowiadaja przepisom podanym pod 3.3.3 i 3.3.4 Dodatku XI obowigzujacym
od 1 stycznia 1997 r., moga by¢ nadal uzywane.

1.6.3.12 (skreslony)
1.6.3.13 (skreslony)
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1.6.3.14 Wagony-cysterny zbudowane przed 1 stycznia 1999 r. zgodnie z przepisami podanymi pod 5.3.6.3 Dodatku
X1 obowiazujacymi do 31 grudnia 1998 r., ktore jednak nie odpowiadaja przepisom podanym pod 5.3.6.3
Dodatku X1 obowiazujacym od 1 stycznia 1999 r., moga by¢ nadal uzywanc.

1.6.3.1

n

Wagony-cysterny zbudowane przed 1 lipea 2007 zgodnie z przepisami obowiazujacymi do 31 grudnia 2006
r.. ktére jednak nie odpowiadaja przepisom podanym pod 6.8.2.2.3 obowiazujacym od 1 stycznia 2007 r.
moga by¢ stosowane do nast¢gpnego badania okresowego.

1.6.3.16 Dla wagonow-cystern 1 wagondw-baterii  zbudowanych przed 1 stycznia 2007 r., ktore jednak
nic odpowiadajg przepisom 4.3.2 oraz 6.8.2.3, 6824 i 6.8.3.4, dotyczacym dokumentacji cysterny,
gromadzenie dokumentdw do dokumentacji cysterny powinno rozpoczaé si¢ najpdzniej przed nastgpnym
badanicm okresowym.

1.6.3.17 Wagony-cysterny przeznaczone do przewozu materiatdow klasy 3 grupy pakowania 1 o preznosci pary
w 50 °C nie wyzszej niz 175 kPa (1,75 bar) (cisnienie absolutne), zbudowane przed 1 lipca 2007 r. zgodnie
z przepisami stosowanymi do 31 grudnia 2006 r., ktérym przydzielono kod cysterny L1,5BN zgodnic
z przepisami obowigzujacymi do 31 grudnia 2006 r., moga by¢ nadal wykorzystywane do przewozu wyzej
wymienionych materiatow do 31 grudnia 2022 r.

1.6.3.18 Wagony-cysterny i wagony-bateric  zbudowane przed 1 stycznia 2003 r. zgodnic 2z przepisami
obowigzujacymi do 30 czerwea 2001 r., ktdre jednak nie odpowiadaja przepisom obowigzujacym od 1 lipea
2001 r., moga by¢ nadal uzywane,

Powinny by¢ jednak oznakowanie odpowiednim kodem dla cystern i, jezeli ma to zastosowanie,
odpowiednimi kodami litcrowo-cyfrowymi wedtug przepiséw specjalnych TC 1 TE zgodnie z 6.8.4.

1.6.3.19 {zarczerwowany)

1.6.3.20 Wagony-cysterny zbudowane przed 1 lipca 2003 r. zgodnic z przepisami obowigzujacymi do 31 grudnia
2002 r., ktore jednak nic odpowiadaja przepisom 6.8.2.1.7 1 przepisowi specjalnemu TEIS z6.84 b)
obowigzujacemu od | stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2006 r., moga by¢ nadal uzywane.

1.6.3.21 (skreslony)

1.6.3.22 Wagony-cysterny, ktorych zbiomiki wykonano ze stopoéw aluminium, zbudowane przed 1 stycznia 2003 r.
zgodnic z przepisami obowiazujacymi do 31 grudnia 2002 r., ktére nie jednak odpowiadajy przepisom
obowiazujacym od 1 stycznia 2003 r., mogg by¢ nadal uzywane.

1.6.3.23 (skreslony)

1.6.3.24 Wagony-cysterny przeznaczone do przewozu gazéw UN 1052, 1790 1 2073, zbudowane przed 1 stycznia
2003 r., zgodnic z przepisami obowiazujgcymi do 31 grudnia 2002 r.. ktore jednak nic odpowiadajy
przepisom 6.8.5.1.1 b), obowigzujacym od 1 stycznia 2003 r., mogg by¢ nadal uzywane.

1.6.3.25 (skreslony)
1.6.3.26 Wagony-cysterny zbudowane przed 1 stycznia 2007 1. zgodnic z przepisami obowigzujacymi do 31 grudnia
2006 r., ktore jednak nic odpowiadajg przepisom obowigzujacym od 1 stycznia 2007 r. dotyczacym zgodnie
z 6.8.2.5.1 podania ci$nienia obliczeniowego zewngtrznego, moga by¢ nadal uzywane.
1.6.3.27 a) Wagony-cysterny i wagony-baterie
- dla gazow klasy 2 z kodami kiasyfikacyjnymi majacymi litery T, TF, TC, TO, TFC lub TOC.
- dla materialow klasy 3 do 8, przewozonych w stanic cicktym, ktérym w dziale 3.2 tabela A kolumna 12
przyporzadkowane sg kody zbiornikéw L.1SCH, L15DH lub L21DH,
zbudowanc przed 1 stycznia 2005 ., powinny by¢ wyposazone w urzadzenia wedtug przepisu specjalnego
TE22 7 6.8.4 0 zdolno$ci pochianiania energii co najmniej 500 kJ na kazdy koniec wagonu.
b) Wagony-cysterny i wagony-baterie
- dla gazow klasy 2 z kodami klasyfikacyjnymi majacymi literg F, oraz
- dla matcriatow klasy 3 do 8, przewozouych w stanie ciektym, ktorym w dziale 3.2 tabela A kolumna 12
przyporzadkowane sg kody zbiornikéw L10BH, L10CH lub L10DH,
zbudowane przed 1 stycznia 2007 1., ktore jednak nie odpowiadaja przepisowi specjalnemu TE22 2 6.8.4
waznemu od 1 stycznia 2007 r., moga by¢ dalej uzywane.
1.6.3.28 Wagony-cysterny zbudowane przed 1 stycznia 2005 r., zgodnie z przepisami waznymi do 31 grudnia 2004 r.,
kiore jednak nie odpowiadaja przepisowi 6.8.2.2.1 drugi akapit, powinny mie¢ zmienionc wyposazenic
najpdZnicj przy nastgpnej przebudowie lub naprawie, o ile jest to prakiycznie mozliwe i przeprowadzane
prace wymagaja demontazu clementow sktadowych.
1.6.3.29 Wagony-cysterny zbudowane przed 1 stycznia 2005 r., ktére jednak nie odpowiadajq przepisowi 6.8.2.2.4
obowigzujacemu od 1 stycznia 2005 r., moga by¢ dalej uzywane.

1.6.3.30 (zarczerwowany)
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1.6.3.31 Wagony-cysterny 1 zbiorniki bedace elementami wagonu-baterii, zaprojektowanc i zbudowane zgodnic
z przepisami technicznymi, ktére w okresie ich budowy byly uznane przez majace wowcezas zastosowanic
przepisy 6.8.2.7, moga by¢ nadal uzywane.

1.6.3.32 Wagony-cysterny przeznaczone do przewozu:

- gazow klasy 2 o kodach klasyfikacyjnych T, TE, TC, TO, TFC lub TOC, i
- materiatow cieklych klasy 3 do 8, ktorym w dziale 3.2 tabela A kolumna 12 przyporzadkowano kody
cystern LISCH, L15DH lub L21DH,

zbudowane przed | stycznia 2007 r. i ktore nic spehiaja wymagan przepisu specjalnego TE2S 2 6.8.4 b)
obowigzujgeego od 1 stycznia 2007 r., moga by¢ nadal uzywane.

Wagony-cysterny do przewozu gazéw UN 1017 CHLOR. UN 1749 TRIFLUOREK CHLORU. UN 2189
DICHLOROSILAN, UN 2901 CHLOREK BROMU i UN 3057 CHLOREK TRIFLUOROACETYLU,
ktorych grubo$¢ dennic nic spetnia wymagan przepisu specjalnego TE2S b), powinny by¢ przed 31 grudnia
2014 r. wyposazone w urzadzenia zgodnie z przepisem specjainym TE25 a), ¢) lub d).

1.6.3.33 Wagony-cysterny i wagony-baterie dla gazow klasy 2, zbudowane przed 1 stycznia 1986 r. wedhug
przepisow waznych do 31 grudnia 1985 1. ktore jednak nie odpowiadaja przepisom dotyczgcym zderzakow,
okreslonym pod 6.8.3.1.6, moga by¢ nadal uzywane.

1.6.3.34 (zarczerwowany)
1.6.3.35 (skrestony)
1.6.3.36 Wagony-cysterny zbudowane przed | stycznia 2011 1. zgodnic z wymaganiami przepisoéw obowiazujacych

do 31 grudnia 2010 r., ktore jednak nie odpowiadajg przepisom 6.8.2.1.29 obowigzujgcym od 1 stycznia
2011 r., mogg by¢ nadal uzywane.

1.6.3.37 (skreslony)

1.6.3.38 Wagony-cysterny 1 wagony-baterie. ktdre zostaty zaprojektowane i zbudowane zgodnic z normami majacymi
zastosowanie do daty ich budowy (patrz 6.8.2.6 i 6.8.3.6), wedlug przepiséw RID majacych zastosowanie
do tej daty, mogg by¢ dalej uzywane, chyba Ze zostanic to ograniczone przez przepis przejsciowy.

1.6.3.39 Wagony-cysterny, ktore zostaty zbudowane przed 1 lipca 2011 r. zgodnie z wymaganiami przepisu 6.8.2.2.3
stosowanego przed 31 grudnia 2010 r., ktdre jednak nic odpowiadajga wymaganiom trzeciego akapitu
przepisu 6.8.2.2.3 dotyczacego rozmieszezenia thumika ptomienia lub przerywacza plomicnia, mogg by¢
nadal uzywane.

1.6.3.40 Dla matenialdéw trujacych przy wdychaniu UN 1092, 1238, 1239, 1244, 1251, 1510, 1580, 1810, 1834, 1838,
2474, 2486, 2668, 3381, 3383, 3385, 3387 i 3389 kod cysterny podany w dziale 3.2 tabela A kolumna 12
obowigzujgeej do 31 grudnia 2010 r., moze by¢ stosowany do 31 grudnia 2016 r. dla wagonéw-cystern
zbudowanych przez 1 lipca 2011 r,

1.6.3.41 Wagony-cysterny zbudowane przed 1 lipca 2013 r. zgodnie 2z przepisami obowigzujacymi do 31 grudnia
2012 r, ktore jednak nic odpowiadaja przepisom 6.8.2.5.2 lub 6.8.3.5.6 dotyczacym oznakowania
obowigzujgcym od 1 stycznia 2013 r., mogg by¢ do nastgpnego badania okresowego po 1 lipca 2013 r. nadal
oznakowane zgodnie z przepisami stosowanymi do 31 grudnia 2012 r.

1.6.3.42 Dla UN 2381 kod cysterny podany w dziale 3.2 tabela A kolumna 12 obowigzujacym do 31 grudnia 2012 1.
moze by¢ do 31 grudnia 2018 r. nadal stosowany dla wagondw-cystern zbudowanych przed 1 lipca 2013 r.

1.6.3.43 Wagony-cysterny zbudowane przed | stycznia 2012 r. zgodnic z przepisami obowigzujacymi do 31 grudnia
2012 r., ktére jednak nie odpowiadaja obowigzujacym od 1 stycznia 2011 r, wymaganiom 6.8.2.6 odnosnie
norm EN 14432:2006 1 EN 14433:2006, mogg by¢ nadal uzywane.

1.6.4 Kentenery-cysterny, cysterny przenos$ne i MEGC

1.6.4.1 Kontenery-cysterny zbudowane przed 1 stycznia 1988 r. zgodnic z przepisami obowiazujacymi do
31 grudnia 1987 r., ktére jednak nie odpowiadaja przepisom obowigzujacym od 1 stycznia 1988 r., moga byé
nadal uzywane.

1.6.4.2 Kontenery-cysterny  zbudowane przed 1 stycznia 1993 r. zgodnie z przepisami  obowiazujacymi
do 31 grudnia 1992 r., ktére jednak nie odpowiadajg przepisom obowigzujacym od 1 stycznia 1993 r., moga
by¢ nadal uzywane.

1.6.4.3 Kontenery-cysterny  zbudowane przed 1 stycznia 1995 r. zgodnie z przepisami obowiazujacymi
do 31 grudnia 1994 r., ktére jednak nic odpowiadajg przepisom obowiazujacym od 1 stycznia 1995 r.. moga
by¢ nadal uzywane.

1.6.44 Kontenery-cysterny do przewozu materiatow cieklych o temperaturze zaptonu od 55°C do 60 °C,
zbudowane przed 1 stycznia 1997 r. zgodnie z przepisami 1.2.7, 1.3.8 i 3.3.3 Dodatku X1, obowiazujacymi
do 31 grudnia 1996 r., ktore jednak nic odpowiadaja przepisom obowigzujacym od 1 stycznia 1997 r., moga
by¢ nadal uzywane.
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1.6.4.5 Jezeli w wyniku zmian w RID zostaty zmienione oficjalne nazwy przewozowe nicktérych gazow, to nic ma
konieczno$cei dokonania zmian nazw na tabliczee lub samym zbiorniku (patrz 6.8.3.5.2 lub 6.8.3.5.3), pod
warunkiem, ze¢ nazwy gazow na kontenerach-cysternach i MEGC lub na tablicach {patrz 6.8.3.5.6 b) lub ¢)]
zostang dostosowane podczas najblizszego badania okresowego.

1.6.4.6 Kontenery-cysterny zbudowane przed 1 stycznia 2007 r. zgodnie z przepisami obowigzujacymi do 31 grudnia
2006 r., ale ktore jednak nic spetniajg przepisom obowigzujgcym od 1 stycznia 2007 r. dotyczacych zgodnie
2 6.8.2.5.1 podania cisnienia obliczeniowego zewngtrznego, moga by¢ nadal uzywane.

1.6.4.7 Kontenery-cysterny zbudowane przed 1 stycznia 1997 r. zgodnic z przepisami obowigzujgcymi
do 31 grudnia 1996 r., ktore jednak nie odpowiadajg przepisom podanym w 3.3.3 i 3.3.4 Dodatku X,
obowiazujgcym od 1 stycznia 1997 r., moga by¢ nadal uzywane.

1.6.4.8 Kontenery-cysterny zbudowane przed 1 stycznia 1999 r. zgodnie z przepisami 5.3.6.3 Dodatku X,
obowigzujacymi do 31 grudnia 1998 r., ktére jednak nic odpowiadaja przepisom podanym w 5.3.6.3
Dodatku X obowigzujacym od 1 stycznia 1999 r., moga by¢ nadal uzywane.

1.6.4.9 Kontenery-cysterny i MEGC, zaprojektowane izbudowane zgodnie z przepisami technicznymi, ktore
w okresie ich budowy byly uznane przez majace wowcezas zastosowanice przepisy 6.8.2.7, mogy by¢ nadal
uzywane.

1.6.4.10 (skreslony)
1.6.4.11 (zarezerwowany)

1.6.4.12 Kontenery-cysterny i MEGC zbudowane przed 1 stycznia 2003 r, zgodnie z przepisami obowigzujacymi
do 30 czerwea 2001 r., ktore jednak nie odpowiadajg przepisom obowigzujacym od 1 stycznia 2001 r., mogg
by¢ dalej uzywane.

Powinny by¢ jednak oznakowanic odpowicdnim kodem dla cystern i, jezeli ma to zastosowanie,
odpowiednimi kodami literowo-cyfrowymi wedtug przepisow specjalnych TC 1 TE zgodnie z 6.8.4.

1.6.4.13 Kontenery-cysterny zbudowane przed 1 lipca 2003 r. zgodnic z przepisami obowigzujacymi do 31 grudnia
2002 r., ktére jednak nic odpowiadaja przepisowi 6.8.2.1.7 obowigzujacemu od 1 stycznia 2003 r.
i przepisowi specjalnemu TEIS z 6.8.4 b) obowigzujacemu od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2006 r.,
moga by¢ dalej uzywane.

1.6.4.14 Kontenery-cysterny przeznaczone do przewozu gazéw UN 1052, 1790 i 2073, zbudowane przed | stycznia
2003 r. zgodnie z przepisami obowiazujacymi do 31 grudnia 2002 r., kiére jednak nie sq zgodne z przepisem
6.8.5.1.1 b) obowigzujacym od 1 stycznia 2003 r., moga by¢ dalej uzywane.

1.6.4.15 Podanic typu badania (,,P” lub ,,L”) na tabliczce zbiorika zgodnic z 6.8.2.5.1 wymagane jest dopicro przy
picrwszym badaniu wykonywanym po 1 stycznia 2007 r.

1.6.4.16 (skrcslony)
1.6.4.17 (skreslony)

1.6.4.18 Dla konteneréw-cystern i MEGC zbudowanych przed 1 stycznia 2007 r., ktore jednak nie odpowiadaja
przepisom 4.3.2 oraz 6.8.2.3, 6.8.2.4 1 6.8.3.4 dotyczacym dokumentacji cysterny, gromadzenie dokumentow
do dokumentacji cysterny powinno rozpocza¢ sig najpoznicj przed nastgpnym badaniem okresowym.

1.6.4.19 Kontenery-cysterny przeznaczone do przewozu materialow klasy 3 grupy pakowania | o preznodci pary
w 50 °C 175 kPa (1,75 bar) (cisnienie absolutne), zbudowane przed 1 lipca 2007 r. zgodnie z przepisami
obowigzujacymi do 31 grudnia 2006 r., ktorym przyporzadkowano kod L1,5BN zgodnic z przepisami
obowiazujacymi do 31 grudnia 2006 r., moga by¢ nadal uzywane do przewozu wyzej wymienionych
materialow do 31 grudnia 2016 T.

1.6.4.20 Kontenery-cysterny do przewozu odpaddéw napetnianc podcisnieniowo zbudowane przed 1 lipca 2005 .
zgodnic z przepisami waznymi do 31 grudnia 2004 r., ktore jednak nic odpowiadaja przepisom 6.10.3.9
obowiazujacym od 1 stycznia 2005 r., mogg by¢ nadal uzywane.

1.6.4.21 do

1.6.4.29 (zarczerwowany)

1.6.4.30 Cysterny przenosne i MEGC-UN, ktére nie spelniaja wymagan obowiazujacych do 1 stycznia 2007 r., ale
ktore zostaly zbudowane zgodnic z $wiadectwami zatwierdzenia typu wydanymi przed | stycznia 2008 r.,
moga by¢ nadal uzywane.

1.6.4.31 Dla matcrialow, ktorym w dziale 3.2 tabela A kolumna 11 przyporzadkowano przepis specjalny TP35,
do 31 grudnia 2014 r. moze by¢ uzywana instrukcja dla cystern przenosnych T14, stosowana w przepisach
RID obowiazujacych do 31 grudnia 2008 r.

1.6.4.32 Jezeli zbiomik kontenera-cysterny juz od 1 stycznia 2009 r. jest podziclony $ciankami lub falochronami na

komory o pojemnosci nie wigkszej niz 7500 litrow, to do nast¢pnego badania okresowego wedtug 6.8.2.4.2
pojemnoéé podana w danych wymaganych przez 6.8.2.5.1 nie musi by¢ uzupetniona literg ,.S™.
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1.6.4.33 W odstepstwie od 4.3.2.2.4, kontenery-cysterny dla przewozu skroplonych lub skroplonych schtodzonych
gazdw. odpowiadajace stosowanym przepisom konstrukeji, ale przed 1 lipca 2009 1. nie podzielone przez
cianki lub falochrony na komory o pojemnosci nie wigkszej niz 7500 litrow, powinny by¢ nadal napeiniane
do wigeej niz 20% lub do mniej niz 80% pojemnosci uzytkowe;.

1.6.4.34 (skreslony)
1.6.4.35 (skreslony)

1.6.4.36 Dia materiatéw, ktorym w dziale 3.2 tabela A kolumna 11 przyporzadkowano przepis specjalny TP37.
do 31 grudnia 2016 r. moze by¢ uzywana instrukcja dla cystern przenosnych stosowana w przepisach RiD
obowigzujacych do 31 grudnia 2010 1.

1.6.4.37 Cysterny przenosne 1 MEGC, ktdre zostaly zbudowane przed | stycznia 2012 r., speiniajace przepisy
oznakowania 6.7.2.20.1, 6.7.3.16.1, 6.7.4.15.1 lub 6.7.5.13.1 obowigzujace do 31 grudnia 2010 r., moga by¢
nadal uzywane, jezeli odpowiadaja wszystkim pozostatym przepisom RID waznym od 1 stycznia 2011 r.,
wiacznie 2. gdy ma to zastosowanie, przepisem 6.7.2.20.1g) dotyczacym podania symbolu ,,S” na tabliczee
znamionowej zbiornika, jezeli zbiornik cysterny lub komora cysterny podzielona jest falochronami
na przedziaty o pojemnosei maksimum 7500 litréw. Jezeli zbiomik cysterny lub komora cysterny zostata juz
podziclona przed 1 stycznia 2012 r. falochronami na przedzialy o pojemnosci maksimum 7500 litrdéw, to
do nastgpnego badania okresowego zgodnego z 6.7.2.19.5 pojemnos¢ zbiornika cysterny lub komory
cysterny nie musi byé oznakowana symbolem ,,S”.

1.6.4.38 Cysterny przenos$ne zbudowane przed 1 stycznia 2014 r. do nastgpnego badania okresowego nic muszg by¢
oznakowane wedtug instrukeji dla cystern przenosnych zgodnie 7 6.7.2.20.2, 6.7.3.16.2 1 6.7.4.15.2.

1.6.4.39 Kontenery-cysterny i MEGC zaprojektowane 1 zbudowane zgodnie z normami obowigzujacymi w ¢zasice ich
produkcji (patrz 6.8.2.6 1 6.8.3.6), wedlug przepiséw RID majacych zastosowanie w tym czasic, moga byc
nadal uzywane, chyba ze bedzie to ograniczone przez przepis przejsciowy.

1.6.4.40 Kontenery-cysterny zbudowane przed 1 lipca 2011 r. zgodnie z przepisem 6.8.2.2.3 obowiazujacym
do 31 grudnia 2010 r., ktoére jednak nic odpowiadajg wymaganiom trzeciego akapitu przepisu 6.82.2.3
dotyczacego rozmieszezenia thumika ptomieni lub przerywacza plomicnia, moga by¢ nadal uzywane.

1.6.4.41 Dla materialow trujacych przy wdychaniu UN 1092, 1238, 1239, 1244, 1251, 1510, 1580, 1810, 1834, 1838,
2474, 2486, 2668, 3381, 3383, 3385, 3387 1 3389 kod cysterny podany w dziale 3.2 tabela A kolumna 12
obowigzujacy do 31 grudnia 2010 r., mozc by¢ stosowany do 31 grudnia 2016 r. dla kontcnerow-cystern
zbudowanych przed 1 lipca 2011 r.

1.6.4.42 Kontenery-cysterny zbudowane przed 1 lipca 2013 r. zgodnie z przepisami obowigzujacymi do 31 grudnia
2012 r. kiore jednak nic odpowiadaja przepisom 6.8.2.52 lub 6.8.3.5.6 dotyczacym oznakowania
obowiqzujacym od 1 stycznia 2013 r., mogy by¢ do nastgpnego badania okresowego po 1 lipca 2013 r. nadal
oznakowanc zgodnie z przepisami stosowanymi do 31 grudnia 2012 1.

1.6.4.43 Cysterny przenosne i MEGC zbudowane przed 1 lipca 2014 nie musza spetia¢ wymagan 6.7.2.13.1 f),
6.7.39.1¢), 6.7.4.8.1 €)1 6.7.5.6.1 d) dotyczacych oznakowania urzadzen obniZajacych cignienie.

1.6.4.44 Dla materiatow, ktorym w dziale 3.2 tabela A kolumna 11 przyporzadkowano przepis specjalny TP38 lub
TP39, moga by¢ stosowane do 31 grudnmia 2018 r. instrukcje dla cystern przeno$nych opisane w RID
obowigzujacym do 31 grudnia 2012 r.

1.6.4.45 Dia UN 2381 kod cysterny podany w dziale 3.2 tabela A kolumna 12 obowigzujacym do 31 grudnia 2012 v.
mozc by¢ do 31 grudnia 2018 r. nadal stosowany dla konteneréw-cystern zbudowanych przed 1 lipca 2013 r.
1.6.4.46 Kontenery-cysterny zbudowane przed 1 stycznia 2012 r. zgodnic 2z przepisami obowigzujgcymi

do 31 grudnia 2012 r., ktore jednak nic odpowiadajg wymaganiom 6.8.2.6 obowiazujacym od 1 stycznia
2011 r. dotyczacym norm EN 14432:2006 1 EN 14433:2006, mogg by¢ nadal uzywane.

1.6.5 (zarczerwowany)
1.6.6 Klasa 7
1.6.6.1 Sztuki przesylki niewymagajace zatwierdzenia wzoru przez wladze wlasciwg zgodnie z przepisami

TIAEA 2 1985 r. i z 1985 r. (ze zmianami z 1990 r.) Seria Bezpieczenstwo Nr 6

Wylaczone sztuki przesylki. przemystowe sztuki przesytki Typ IP-1, IP-2 1 [P-3 oraz sztuki przesytki Typ A,
ktore nic wymagaty zatwicrdzenia wzoru przez wladzg whasciwg i spetniajg wymagania przepiséw [AEA
21985 1. lub z 1985 r. (z poprawkami z 1990 r.) ,Przepisy Bezpiecznego Transportu Materialow
Promieniotworczych”, IAEA, Scria Bezpicczenstwo Nr 6, moga by¢ nadal stosowane pod warunkiem,
z¢ obowiazkowy program zapewnienia jakosci odpowiada wymaganiom podanym w 1.7.3 oraz ograniczenia
aktywnosci 1 ograniczenia dla materiatu sg zgodne z 2.2.7.2.2, 2.2.7.24.1, 227244, 227245,
2.2.7.2.4.6. przepisem specjalnym 336 z dziatu 3.3 12 4.1.9.3.

Kazde opakowanie, w ktorym dokonano zmian innych niz poprawiajacych bezpicczenstwo lub opakowanie
wytworzone po 31 grudnia 2003 r.. powinno speinia¢ wymagania RID. Sztuki przesytki przygotowane
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do przewozu nie pédzniej niz do 31 grudnmia 2003 r.. zgodne z przepisami IAEA z 1985 r. lub z 1985 r.
(ze zmianami z 1990 r.). Seria Bezpieczenstwo Nr 6, mogq byé nadal stosowane do przewozu. Sztuki
przesytki przygotowane do przewozu po tym terminie powinny spetnia¢ wymagania RID.

1.6.6.2 Sztuki przesytki zatwierdzone zgodnie z przepisami IAEA z 1973 r., z 1973 r. z poprawKkami oraz
z przepisami z 1985 r. i z 1985 r. (ze zmianami z 1990 r.) Seria Bezpieczenstwo Nr 6

1.6.6.2.1 Opakowania wytworzone zgodnie ze wzorem sztuki przesytki zatwicrdzonym przez whadzg whasciwg
na podstawie przepisow IAEA z 1973 r. lub z 1973 r. (ze zmianami), Seria Bezpieczenstwo Nr 6, moga by¢
nadal uzywane pod warunkiem, zc wzor sztuki przesytki zostat zatwicrdzony wiclostronnie, a obowigzkowy
program zapewnienia jakosci odpowiada wymaganiom podanym pod 1.7.3 oraz ograniczenia aktywnosci
1 ograniczenia dla materiatu sg zgodne 2 2.2.7.2.2,2.2.72.4.1,2.2.7.2.44,2.2.7.2.4.5. 2.2.7.2.4.6. precpisem
specjalnym 337 2z dziatlu 3.3 i z 4.1.9.3. Zadna nowa produkcja takich opakowan nic powinna by¢
rozpoczynana. Zmiany we  wzorze opakowania, rodzaju lub ilosci dopuszczonej zawartosci
promieniotworczej, ktore wedtug whadzy wlasciwej moga w znaczacy sposob wplywac na bezpieczenstwo,
powinny speinia¢é wymagania RID. Kazdemu opakowaniu powinien by¢ nadany numer seryjny zgodnie
z wymaganiem podanym pod 5.2.1.7.5, ktéry powinien by¢ umieszczony na zewngtrznej stronic kazdego
opakowania.

1.6.6.2.2 Opakowania wytworzone zgodnie ze wzorem sztuki przesytki zatwierdzonym przez wladzg wiasciwg
na podstawic przepisow IAEA z 1985 r. lub przepisow z 1985 r. (ze zmianami z 1990 r.), Seria
Bezpieczenstwo Nr 6, moga by¢ nadal stosowane, pod warunkiem wielostronnego zatwierdzenia wzoru
sztuki przesylki oraz, ze obowigzkowy program zapewnienia jakosci odpowiada wymaganiom podanym pod
1.7.3 oraz ograniczenia aktywnosci 1 ograniczenia dla materiatu sa zgodne z 2.2.7.2.2, 2.2.7.24.],
22.72.4.4,22724.5, 22.7.2.4.6, przepisem specjalnym 337 z dziatu 3.3 i z 4.1.9.3. Zmiany dotyczace
wzoru opakowania, rodzaju i ilosci dopuszczone] zawartosci promicniotworczej, ktore wedtug wiadzy
wilasciwe] moga w sposob znaczacy wplywac na bezpieczefistwo, powinny speinia¢é wymagania RID.
Wszystkic opakowania, ktorych produkcja rozpocznie si¢ po 31 grudnia 2006 r. powinny speiniac
wymagania RID.

1.6.6.3 Material promieniotwoérczy w specjalnej postaci zatwierdzony zgodnie z przepisami IAEA z 1973 r.,
21973 r. (ze zmianami), z 1985 r. i z 1985 r. (ze zmianami z 1990 r.) Seria Bezpieczenistwo Nr 6

Material promieniotworczy w specjalnej postaci wytworzony zgodnie ze wzorem, ktory zostat zatwierdzony
zgodnic z przepisami IAEA 2 1973 1., 2 1973 r. (z¢ zmianami), z 1985 r. 1 z 1985 r. {(z¢ zmianami z 1990 r.),
Seria Bezpicczenstwo Nr 6, moze by¢ nadal uzywany, jezeli obowigzkowy program zapewnienia jakosci
odpowiada wymaganiom podanym pod 1.7.3. Kazdy materiat w specjalnej postaci wytworzony
po 31 grudnia 2003 r. powinien spetnia¢ wymagania RID.



Dziennik Ustaw — 65— Poz. 840

RID 1-38 01.01.2013 r.

Dzial 1.7
Ogoélne wymagania dotyczace klasy 7
1.7.1 Zakres stosowania

Uwagi 1. W razic wypadkéw i zdarzen podezas przeworzu materiatdw promicniotworczych nalezy
przestrzegaé  odpowicednich  przepiséw  awaryjnych  ustalonych  przez  krajowe  i/lub
migdzynarodowe organizacje, aby chroni¢ osoby, mienie 1 érodowisko. Odpowiednic wytyczne
dla takich przepisow zawarte sy w dokumencic ,Planning and Preparing for Emcergency
Response to Transport Accidents Involving Radioactive Material”, Safety Standards Serics
No. TS-G-1.2 (ST-3), IAEA, Wieden (2002).

2. Dzialania w razie awarii powinny bra¢ pod uwage tworzenie innych nicbezpiecznych
materiatéw, mogacych w razie wypadku powstaé z reakcji pomigdzy zawartoscia przesytki
1 srodowiskiem.

1.7.1.1 RID ustala normy bezpicczenstwa, ktore zapewniajg akceptowalny poziom zagrozenia ludzi. micnia
1érodowiska od promieniowania, krytycznosei 1 wydzielancgo ciepla, przy przewozie materiatow
promieniotwérczych. RID opiera si¢ na przepisach IAEA Regulations for the Safety Transport
of Radioactive Material, wydanie 2009, Safety Standarts Series No. TS-R-1, TAEA, Wieden (2009). Materiat
wyjasniajacy do TS-R-1 wydanic 1996 r. znajduje si¢ w dokumencie ,,Advisory Material for the JAEA
Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material” (wydanie 2005), Safety Standard Series No. TS-
G-1.1 (Rev. 1), IAEA Wieden (2008 r.).

1.7.1.2 Celem RID jest ustalenie wymagan, ktére powinny by¢ spetnione dla zapewnienia bezpicczenstwa i ochrony
ludzi, mienia 1 Srodowiska przed oddzialywaniem promieniowania podczas przewozu materiatow
promieniotwoérczych. Ochrong t¢ osiaga si¢ poprzez wymaganie:

a) szczelnego naczynia dla zawartosci promieniotwdérezej;

b) kontroli poziomu promieniowania zewngtrznego;

¢) zapobicgania osiggnigcia stanu krytycznego;

d) zapobicgania szkodom powodowanym przez nagrzewanic,

Wymagania te spetnione sg, po picrwsze, poprzez stopniowanic ograniczenia zawartosct promieniotwdreze)
dla sztuk przesyiki 1 wagonow oraz stosowanie dla wzoréw sztuk przesytki norm wytrzymatod§ciowych,
zaleznych od zagrozenia powodowanego przez zawarto$¢ promicniotwoércza. Po drugie, wymagania
te spelnione sa poprzez ustalenic warunkow dla wzoréw sztuk przesytki i1 ich eksploatacji oraz konserwacji
opakowan, biorqe pod uwage charakter zawarto$ci promieniotworczej. Spetnione sq one rowniez poprzez
wymaganie kontroli administracyjnej, wiaczajac w to wydawanie §wiadectw przez wladzg whasciwa, jezeli
jest 10 wymagane.

1.7.1.3 RID stosuje si¢ do przewozu kolejg materiatdw promicniotworczych, wiaczajac w to incydentalne przewozy
zwiazance z uzywanicm materialow promieniotworczych, Na przewdz skladaja sic wszystkic czynno$ci
1 warunki zZwigzane z przemieszczaniem materialow promieniotwdrczych: obejmuja one: projektowanie,
produkeje, konserwacje 1 naprawy opakowania transportowego, oraz przygotowanie, nadanie, zatadunck.
przewo6z wraz z przechowywaniem podczas tranzytu, roztadunek i odbior tadunkoéw isztuk przesytki
< materiafami  promieniotworczymi w migjscu  przeznaczenia. Dla norm wytrzymatosciowych w RID
uzywane jest stopniowane podejscie, ktdre charakteryzuje si¢ trzema poziomami o rdznymn rygorze:

a) rutynowe warunki przewozu (bez wydarzenia);
b) normalne warunki przewozu (wydarzenia o matym znaczeniu);
¢) warunki przewozu uwzgledniajace wypadki.
1.7.1.4 Przepisy zawarte w RID nie dotyczy:
a) materialdw promicniotworczych bedacych integralng czescig jednostki transportowey;

b) materiatéw promieniotworczych przewozonych wewnatrz zakladu, w ktorym stosowane sg odpowicdnie
przepisy bezpieczenstwa i gdzie przewoz nic odbywa sig po publicznych drogach kolowych lub
kolejowych;

¢) materialdw promicniotworczych wszczepionych lub wprowadzonych do organizmu cziowicka lub
zywego zwierzecia w celu diagnozy lub leczenia:

d) materialow promieniotworczych w wyrobach powszechnego uzytku posiadajacych zatwierdzenie, po ich
sprzedazy uzytkownikowi koncowemu;

¢) materiatow naturalnych 1 rudy, zawierajacych izotopy pochodzenia naturalnego 1 ktore sg albo w ich
stanic naturalnym albo kidre zostaly przerobione dla innych celow niz ckstrakcja izotopow, przy czym
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przetworzenic dla pozyskania tych izotopdw mnie jest brane pod uwage, pod warunkicm, ze stgzenie
promicniotwércze tego materiatu nic przekracza 10-krotnosei wartosel podanych w 2.2.7.2.2.1 b) lub
obliczonych zgodnie 2 2.2.7.2.2.2 d0 2.2.7.2.2.6;

) nicpromicniotworczych przedmiotéw statych, dla ktdrych istnicjace na powierzchni zewnetrznej ilosei
materialow promieniotwérezych w zadnym miejscu nie przekraczajg wartosci graniczne). ustalone)
w 2.2.7.1.2 w definicji dla skazenia.

1.7.1.5 Przepisy specjalne dla przewozu wylaczonych sztuk przesytki

1.7.1.5.1 Wylaczone sztuki przesylki, ktore zgodnie z 2.2.7.2.4.1 moga zawicra¢ materialy promicniotworcze

w ilosciach ograniczonych, instrumenty, wyroby 1 opakowania prozne, podlegajg tylko nastgpujacym

przepisom czgsei S do 7:

a) majacym zastosowanie przepisom 3.1.2,5.1.3.2,5.14,5.1.5.4,5.2.1.91 7.5.11 przepis specjalny CW33
(5.2);

b) przepisom w 6.4.4 dla wylaczonych sztuk przesytek;

¢y jezeli wylgezona sztuka przesytki zawiera material rozszezepialny, to powinno mieé zastosowanie jedno
z wylaczen przewidzianych w 2.2.7.2.3.5 dla materiatdéw rozszczepialnych 1 powinien by¢ spetniony
przepis 6.4.7.2;

1.7.1.5.2 Wylgczone sztuki przesytki podiegaja odpowiednim przepisom wszystkich pozostatych czesei RID.
1.7.2 Program ochrony przed promieniowaniem
1.7.2.1 Przewoz materialow  promieniotworczych powinien by¢é zgodny 2z Programem ochrony przed

promicniowaniem, ktory ma skladaé si¢ z systematycznych dzialan majacych na celu zapewnienie
wlasciwego stosowania $rodkéw ochrony przed promieniowaniem.

1.7.2.2 Wiclkosci dawek dla oséb powinny by¢ ponizej odpowiednich wartosci granicznych. Ochrona
i bezpicezenstwo powinny by¢ tak zoptymalizowane, aby wielko$é dawek indywidualnych, liczba oséb
narazonych i prawdopodobienstwo narazenia byfo tak niskie, jak to jest rozsadnie osiagalne, biorac pod
uwage czynniki ckonomiczne ispoteczne, pod warunkiem, ze dawki dla poszezegdlnyeh osob mieszeza
si¢ w ograniczeniach  dawek. Powinno by¢ wybrane podejscie systematyczne 1 strukturalne,
z uwzglednieniem zwigzkow migdzy transportem i innymi formami dzialalnosci.

1.7.2.3 Rodzaj i zakres dziatan objetych programem jest zalezny od wielkosei i prawdopodobicnstwa narazenia na
promicniowanie. Program powinicn zawiera¢ przepisy 1.7.2.2, 1.7.2.4 1 1.7.2.5 jak réwnicz 7.5.11 przepis
specjalny CW33 (1.1). Dokumenty programu, dla ich oceny, powinny by¢ dostgpne na zadanic wiadzy
wihasciwej.

1.7.2.4 Jezeli ocenia sig, ze w przypadku narazenia zawodowego wynikajacego z dziatalnodel transportowci,
otrzymanic dawki skutecznej:

a) pomigdzy 1 a 6 mSv/rok jest prawdopodobne - to wymaga si¢ programu dla oceny dawek
indywidualnych poprzez prowadzenic kontroli srodowiska pracy, lub prowadzenia kontroli dawek
indywidualnych:

b) przekraczajacej 6 mSv/rok jest prawdopodobne — to wymaga si¢ prowadzenia kontroli dawek
indywidualnych.

Jezell prowadzona jest kontrola dawck indywidualnych lub kontrola §rodowiska pracy, to powinny by¢
prowadzone odpowicdnic zapisy.

Uwaga. W przypadku naraZzenia zawodowego wynikajacego z dziatalnosci transportowej, dla kidrej
bedzie oszacowane, z¢ dawka skuteczna najprawdopodobniej nic przekroczy 1 mSv/rok,
nic wymaga si¢ szczego6inych procedur postgpowania, szezegdtowego nadzoru, programu dla
oceny lub dokumentowania kontroli dawek indywidualnych.

1.7.25 Pracownicy (patrz 7.5.11 przepis specjalny CW33) powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni w zakresice
ochrony przed promieniowanicm, wilgcznie z podejmowanymi srodkami ostroznosci, aby ograniczyc
narazenic zawodowe i wynikajace z ich dziafalnoscei narazenie innych o0sob.

1.7.3 Zapewnienie jakoSci

W celu zapewnienia zgodnosci z odpowiednimi przepisami RID, powinny by¢ opracowanc i wdrozone
programy zapewnicnia jakosci w zakresie projcktowania, produkcji, badania, sporzadzania dokumentacji.
stosowania, konserwacji i kontroli wszystkich materialdw promieniotwoérczych w specjalnej postaci,
materialéw promicniotworczych stabo rozpraszalnych i sztuk przesylki oraz programy zapewnienia jakosci
obejmujace operacje transportowe i przechowywanie podczas tranzytu, oparte na migdzynarodowych.
krajowych lub innych normach, akceptowanych przez whadze whasciwag.

Wiadzy wlasciwej powinno by¢ udostgpnione pisemne potwierdzenie, ze specyfikacja wzoru zostata w peini
wdrozona. Producent, nadawca lub uzytkownik powinien umozliwi¢ wladzy wiasciwe] przeprowadzenic
kontroli podczas produkcji i stosowania materialow promieniotworczych w specjalnej postaci, materiatow
promieniotworczych stabo rozpraszalnych i sztuk przesytki oraz wykaza¢ kazdej wladzy wasciwej. ze:
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a) stosowanc metody produkceji 1 materialy odpowiadaja specyfikacjom zatwierdzonego wzoru: oraz

b) wszystkic opakowania sg okresowo kontrolowane, a w razic koniccznosci naprawiane 1 utrzymywane
w dobrym stanie tak, aby mogly one zawsze, rowniez po wiclokrotnym uzyciu, odpowiada¢ wszystkim
majgcym zastosowanie przepisom i specyfikacjom.

Jezeli wymagane jest zatwierdzenie przez wiadzg wlasciwa, to takie zatwierdzenie powinno byc
uwarunkowane istnieniem wlasciwego programu zapewnienia jakosci.

1.7.4 Warunki specjalne

1.7.4.1 Warunki specjalne oznaczajg warunki zatwierdzone przez wladz¢ wlasciwa, na podstawie ktorych moga by¢
przewozone przesytki nicodpowiadajace wszystkim  wymaganiom obowigzujacych przepisow RID
stosowanych dla materiatdw promicniotworczych.

Uwaga. Warunki specjalne nic sq traktowance jako odstgpstwa czasowe, o ktorych mowa w 1.5.1.

1.7.4.2 Przesytki, dla ktorych zapewnienie zgodnosci z przepisami majacymi zastosowanie do klasy 7 jest
praktycznie niemozliwe, nic powinny by¢ przewozone, z wyjatkiem przewozu na warunkach specjalnych.
Wiadza wlasciwa moze zatwierdzi¢ specjalne warunki przewozu dla pojedynczej sztuki przesylki lub dla
planowanej serit wiclu sztuk przesylek, pod warunkiem, ze jest przekonana o praktyczne| niemozliwosci
zapewnienta zgodno$ci z RID, a wymagany poziom bezpieczenstwa ustalony w RID zostanie
udokumentowany zastosowaniem innych alternatywnych srodkéw. Ogdlny poziom bezpicczenstwa podcezas
przewozu powinien by¢ co najmniej rownowazny temu, ktéry bylby zapewniony przy spehieniu wymagan
wszystkich majacych zastosowanic przepisow. W komunikacji migdzynarodowej dla tych przesylek
wymagane jest zatwicerdzenie wielostronne.

1.7.5 Materialy promieniotwércze o innych wlasciwosciach niebezpiecznych

Przy sporzadzaniu dokumentacji, pakowaniu, znakowaniu nalepkami ostrzegawczymi, tablicami
pomaranczowymi, nanoszeniu duzych nalepek ostrzegawczych, magazynowaniu, oddzielaniu 1 przewozie,
poza wlasciwosciami promicniotwdrezymi 1 rozszezepialnymi, nalezy takze bra¢ pod uwagg wszystkic inne
dodatkowe wlasciwosci nicbezpicczne zawartosei  sztuk  przesylek, jak wybuchowo$é, zapalnosé,
piroforycznosé, toksycznosé 1 wlasciwoscei zraee, w celu zapewnienia zgodnosel z odpowiednimi przepisami
RID dla towaréw nicbezpiceznych.

1.7.6 Niezgodnosé

1.7.6.1 W przypadku niczgodnodcl z jakimikolwiek wartosciami granicznymi okreslonymi w RID. dotyczacymi
poziomu promicniowania lub poziomu skazen promicniotworczych:

a) nadawca powinien by¢ poinformowany o niczgodnosci:

(i) przez przewoznika, jezeli mezgodnosé bedzie stwierdzona podczas przewozu, lub
(i1) przez odbioreg, jezeli niczgodnos$é bedzie stwierdzona przy przyjgeiu;

b) przewoznik, nadawca lub odbiorca, w zaleznosci od przypadku powinien:

(1) podjaé natychmiast niezbgdne czynnosci, aby oslabic nastgpstwa niezgodnosci;

(11) zbadac niezgodno$¢ 1 jej przyczyny, okoliczno$cei 1 nastgpstwa;

(i) podja¢ wiasciwe czynno$ci, aby usuna¢ przyczyny 1 okolicznodci, ktore doprowadzity
do niczgodno$cl 1 zapobiec ponownemu wystapieniu okolicznosci analogicznych do tych, ktore
doprowadzity do niezgodnosci, i

(iv) poinformowaé wiadze(-¢) wiadciwg(-¢) o przyczynach niezgodnosci i czynnosciach naprawczych
lub prewencyjnych, ktore zostaty podjgte lub ktdre powinny by¢ podjete,

¢) przekazanie informacji o niezgodnosci do nadawcy i do wladz(-y) whasciwej(-ych) powinno nastapic tak
szybko jak to tylko mozliwe, a natychmiast, jezeli zagrozenic narazeniem na ekspozycj¢ rozwingto si¢
lub rozwija.
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Dzial 1.8

Dzialania kontrolne oraz inne S$rodki wspomagajgce przestrzeganie
przepisow bezpieczenstwa
1.8.1 Kontrole urz¢dowe towarow niebezpiecznych

1.8.1.1 Wrtadze whasciwe Panstw-Stron RID moga przeprowadzac na swoich terytoriach, w kazdym czasie, kontrole
majace na celu sprawdzenie, czy preestrzegane sg przepisy dotyczace przewozu towardw nichezpiccznych,
wiacznic 7 przepisami 1.10.1.5, dotyczacymi dziatan dla zapewnicenia bezpieczenstwa.

Jednakze, kontrole te powinny by¢ przeprowadzane bez narazania osob. majatku 1 Srodowiska, a takze bez
snacznego zakideenia ruchu kolejowegoa.

1.8.1.2 Uczestnicy przewozu towaréw niebezpiceznych (dziat 1.4) powinni, stosownic do zakresu swoich
obowiazkdéw, bezzwlocznie udostepni¢ wradzom wlasciwym lub ich przedstawiciclom, informacie potrzebne
do przeprowadzenia kontroli.

1.8.1.3 W cclu przeprowadzenia kontroli na terenic przedsigbiorstw uczestniczgeych w przewozic towarow
nicbezpiecznych (dziat 1.4), wladze whasciwe moga rowniez dokonywacd inspekeji. sprawdzania niczbgdnych
dokumentdw oraz pobicra¢ probki towaréw lub opakowan, w celu ich zbadania, pod warunkiem, ze nie
spowoduje to pogorszenia stanu bezpieczenstwa. Jezell jest to potrzebne 1 mozliwe, to uczestnicy przcwozu
towaréw niebezpiceznych (dziat 1.4) powinni udostgpni¢ dla celow kontroh wagony 1 ich czgéei oraz ich
wyposazenic 1 instalacje. Mogg oni, jezeli uwaZaja to za potrzebne, wyznaczyC osobg ze swojego
przedsigbiorstwa w celu towarzyszenia przedstawiciclowl wiadzy wiasciwej w czasie kontroli.

1.8.14 Jezeli wladze wihasciwe stwicrdzg, ze przepisy RID nic sa preestrzegane, to mogg zabroni¢ wysytki lub
przerwaé przewdz, az do czasu usunigeia stwicrdzonych nicprawidiowosel, albo zastosowad inne
odpowiednie §rodki. Zatrzymanic moze nastgpi¢ w micjscu kontroli fub w innym migjscu wybranym przez
whadze wiasciwa ze wzgledow bezpieczensiwa. Srodki o ktoryeh mowa, nic powinny zaklocaé nadmicrnic
ruchu kolcjowego.

1.8.2 Wspéldzialanie administracji
1.8.2.1 Panstwa-Strony RID powinny porozumicé sig w zakresie wzajemnego wsparcia administracyjnego w celu

wprowadzania RID.

1.8.2.2 W przypadku, gdy Panstwo-Strona RID ma powody do stwicrdzenia, ze bezpicczenstwo przewozu
materialéw niebezpiccznych zostato narazone na skutek bardzo powaznych lub powtarzajacych si¢ naruszen
preepisow przez przedsigbiorstwo, ktorego zarzgd ma siedzibe na terytorium innego Panstwa-Strony RID,
to powinno powiadomi¢ o tych naruszeniach wladze whasciwe zainteresowanego pansiwa. Wiadze wlasciwe
Panstwa-Strony RID, na terytorium ktorego stwicrdzono bardzo powazne lub powtarzajace si¢ naruszenia
przepiséw, mogg zwrocic sig do wiadz wiasciwych Panstwa-Strony RID, na terytorium ktorego ma siedzibg
zarzad wymienionego przedsigbiorstwa, o zastosowanic odpowiednich srodkdéw wobee winnego(-ych).
Przesylanic danych dotyczacych osdb nie powinno by¢ dozwolone, 2 wyjatkicm przypadkow, gdy jest to
niczbedne do $cigania bardzo powaznych lub powtarzajacych si¢ naruszen przepisow.

1.8.2.3 Wiadze wihasciwe, ktore zostaly w ten sposob powiadomione, powinny poinformowac wladze wlasciwe
Panstwa-Strony RID. na terytorium ktdrego stwierdzono naruszema przepisow, o srodkach jakie zostaly
podjete, jezeli byta taka potrzeba, wobec wymienionego przedsigbiorstwa.

1.8.3 Doradca do spraw bezpieczenstwa

1.8.3.1 Kazde przedsigbiorstwo, ktérego dziatalno§é obejmuje przewdz kolejowy towaréw nicbezpiecznych albo
zwigzane z nim pakowanie, zatadunck, napetnianie lub roztadunck, powinno wyznaczy¢ jednego lub wigeej
doradcow do spraw bezpieczehstwa w transporcic towarow micbezpiecznych, odpowicdzialnego za
wspicranic dzialan zapobicgajgcych zagrozeniom dla osob, mienia 1 Srodowiska.

1.8.3.2 Wtadze wiasciwe Panstwa-Strony RID mogg postanowic, ze wymaganic lo nic ma zastosowania wobee
przedsigbiorstw:

a) cajmujacych si¢ przewozem towaréw nicbezpiceznych srodkami transportu nalezacymi do wojska lub
podlegajacymi wojsku, lub

b) ktorych dziatalnosé dotyczy ograniczonych ilosei towardow w kazdym wagonie, ktore sy mnicjsze
od ilo$ci granicznych podanych w 1.1.3.6, 1.7.1.4 oraz w 3.3, 3.4 1 3.5, oraz

¢) dla ktorych przewéz lub zwigzany z nim zaladunck lub roztadunck towardw niebezpiecznych nie stanowi
gtownej lub dodatkowej dziatalnodei, a kiore okazjonalnie zaangazowanc sq w krajowy przewoz lub
zwigzany z nim zatadunck lub roztadunck towardw nicbezpiccznych, stwarzajacy mate ryzyko
zanieczyszczenia srodowiska.
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1.833 Giownym  zadaniem doradcy powinno by¢, przy zachowaniu odpowiedzialnosei  kierujacego
przedsigbiorstwem, dazenie poprzez zastosowanie wszystkich odpowiednich $rodkdw i dziatan, w granicach
dziafalnosci przedsigbiorstwa o ktérym mowa, do ulatwienia prowadzenia tej dziatalnosci zgodnie
7 majgeymi zastosowanie wymaganiami i w mozliwic najbezpicczniejszy sposob.

W odniesieniu do dziatalnosci przedsigbiorstwa doradca ma nastgpujace obowiazki:

- nadzor nad przestrzeganiem przepisow regulujacych przewdz towardw nicbezpiccznych:

- doradzanie przedsi¢biorstwu w zakresie czynnosci zwigzanych z przewozem towardw nicbezpiecenych;

- przygotowywanie rocznego sprawozdania dla kicrownictwa przedsigbiorstwa lub odpowiednio dla
lokalnych wladz z dzialalnosci tego przedsigbiorstwa w zakresie przewozu towardéw nicbezpiccznych.
Takic sprawozdanie powinno by¢ przechowywane przez 5 lat i udostgpniane wiadzom poszezegdlnych
panstw na ich zadanie.

Obowigzki  doradecy obejmuja  réwniez Sledzenic  nastgpujacych  praktyk 1 procedur zwiazanych

z dziafalno$cig przedsigbiorstwa, o ktdrym mowa:

- procedur stuzacych zachowaniu zgodnosci z przepisami dotyczacymi identyfikacji preewozonych
towarow niebezpiecznych;

- praktvki przedsigbiorstwa w zakresie uwzgledniania wymagan specjalnych zwiazanych z przewozonym
towarem w przypadku zakupu $rodkow transportu;

- procedur stuzacych sprawdzeniu wyposazenia uzywanego w zwigzku z transportem, zatadunkiem
i rozladunkiem towardw nicbezpiecznych;

- prawidlowego szkolenia pracownikow przedsigbiorstwa wiycznie ze zmianami do przepiséw, oraz
postgpowania z dokumentacjg szkolenia;

- wprowadzania prawidtowych procedur ratowniczych w zakresic wypadkéw i wydarzed mogacych
zagrazaé bezpicczenstwu podezas przewozu, zaladunku lub roztadunku towaréw niebezpiccznych:

- prowadzenia dochodzen oraz, o ile jest to wymagane, sporzadzania raportow na lemal powaznych
wypadkow, awarii lub powaznych naruszen przepiséw podczas przewozu, zatadunku lub roztadunku
towarow niecbezpiecznych;

- wprowadzania odpowiednich srodkéw w celu przeciwdziatania powtarzaniu si¢ wypadkow, awarii lub
powaznych naruszen przepisow;

- uwzgledmania przepisow prawnych oraz wymagan specjalnych odnoszacych si¢ do przewozu towaréw
nicbezpieeznych, przy wyborze podwykonawedw oraz innych osob trzecich;

- konwrolowania, czy pracownicy zwigzani z przewozem, zatadunkiem lub roztadunkicm towaréw
nicbezpiecznych posiadajg szczegdtowe procedury postgpowania i instrukcje;

- stosowania Srodkow majacych na celu zwigkszanic wicdzy w zakresie zagrozen zwiazanych
2 przewozem, zatadunkiem i roztadunkiem towaréw niebezpiccznych;

- wprowadzania procedur kontrolnych stuzacych sprawdzeniu, czy $rodek transportu zaopatrzony jest
w wymagane dokumenty i sprzgt awaryjny oraz czy takic dokumenty i sprzgt odpowiadajq przepisom;

- wprowadzania procedur kontroinych stuzacych sprawdzeniu przestrzegania wymagan dotyczgeych
zatadunku 1 roztadunku;

- wprowadzenia plandw bezpieczenstwa zgodnie z 1.10.3.2.

1.8.3.4 Doradca moze by¢ kierujacy przedsigbiorstwem. osoba pelniqca inne obowigzki w przedsigbiorstwic lub
osoba niczatrudniona bezposrednio przez to przedsigbiorstwo, pod warunkiem, Ze osoba ta jest w stanie
wykonywac obowigzki doradcy.

1.8.3.5 Na zadaniec wladzy wiasciwej lub upowaznionej w tym celu jednostki, kazde przedsigbiorstwo o ktérym
mowa, powinno poda¢ dane dotyczace tozsamo$ci doradey.

1.8.3.6 Jezeli na skutek wypadku doznali szkody ludzie, majatek lub Srodowisko, albo doszto do zniszezen
w majatku lub w $rodowisku podczas przewozu, zatadunku lub roztadunku wykonywanego przez
przedsicbiorstwo, o ktorym mowa, to doradca - po zebraniu potrzebnych informacji - powinien przygotowaé
raport powypadkowy odpowiednio dla kierownictwa przedsigbiorstwa lub dla lokalnych wiadz. Raport ten
nic zastgpuje innych sprawozdan, ktore mogy by¢ wymagane od kierownictwa przedsigbiorstwa
na podstawic innego przepisu prawa migdzynarodowego lub krajowego.

1.8.3.7 Doradea powinicn posiada¢ $wiadectwo przeszkolenia zawodowego wazne dla transportu kolcjowego. Jest
ono wystawiane przez wiadzg wlasciwag lub przez jednostk¢ wyznaczona przez Panstwo-Strong RID.

1.8.3.8 W celu otrzymania $wiadectwa kandydat powinicn przejsé szkolenie oraz zdaé egzamin zatwierdzony przez
wladz¢ wlasciwa Panstwa-Strony RID.

1.8.39 Glownym celem szkolenia powinno by¢ dostarczenie kandydatom wystarczajacej wiedzy dotyczacej
zagrozen swiazanych z przewozem towardéw niebezpiecznych, preepiséw prawnych i administracyjnych
majycych zastosowanie do danego rodzaju transportu oraz dotyczacej obowigzkow podanych w 1.8.3.3.
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1.8.3.10 Egzamin powinien by¢ zorganizowany przez wiladz¢ wlasciwa lub jednostke przez nig upowazniona.

Jednostka egzaminujaca nie powinna by¢ organizatorem szkolenia.

Upowaznienie dla jednostki egzaminujacej powinno mie¢ formg pisemna. Moze mic¢ ono ograniczony okres

waznosci. Wydanie upowaznienia powinno opicrad sig o nastgpujace kryteria:

- kompetencje jednostki egzaminujgce;j;

- wyszezegolnienie form egzaminéw proponowanych przez ta jednostke;

- $rodki majace na celu zapewnienie bezstronno$ci egzamindw,

- niezaleznos¢ jednostki od jakichkolwiek osob fizycznych lub prawnych zatrudniajacych doradcow
do spraw bezpicczenstwa.

1.8.3.11 Celem cgzaminu jest sprawdzenie, czy kandydaci posiadajg zasob wiedzy niezbgdny do wykonywania

obowigzkéw natozonych na doradeg, zgodnic z wykazem podanym pod 1.8.3.3 oraz do uzyskania

$wiadectwa wymaganego zgodnie z 1.8.3.7. Egzamin powinien obejmowac co najmniej nastgpujace tematy:

a) znajomos¢ nastepstw  wypadkow  z towarami niebezpiccznymi oraz glownych przyczyn takich
wypadkow;

b) wymagania przepiséw poszczegdinych panstw oraz uméw migdzynarodowych, w szczegdlnoscei:

- klasyfikacja towaréw niebezpiecznych (procedury klasyfikacyjne dla roztworow 1 mieszanin,
struktura wykazu materiatow, klasy towaréw niebezpiecznych 1 kryteria klasyfikacji, whasciwosei
fizycene, chemiczne 1 toksykologiczne przewozonych towaréw nicbezpiccznych);

- ogdlne przepisy dotyczace pakowania, przepisy dotyczace cystern i kontenerow-cyster (typy, kody,
oznakowanie, kontrole 1 badania wstgpne 1 okresowe);

- oznakowanic i stosowanic duzych nalepek ostrzegawczych, tablic pomaranczowych (oznakowanic
1 stosowanie nalepek na sztukach przesylek, nanoszenie 1 usuwanie duzych nalepck ostrzegawczych
i tablic pomaranczowych);

- zapisy w dokumencie przewozowym (wymagane informacje):

- sposob nadania 1 ograniczenia przy wysylce (fadunck calowagonowy, przewdz luzem, w DPPL,
w kontenerach oraz w cystemach na state przymocowanych i odejmowalnych);

- przewdz podroznych;

- zakazy 1 $rodki ostroznosci przy tadowaniu razem;

- oddziclania ladunkdéw:

- ilosci ograniczone oraz ilosci wytaczone;

- manipulowanic i rozmieszezanie (zatadunck 1 roztadunek, stopnic napeinienia, rozmieszezanic
1 oddziclnie fadunku);

- czyszezenice lub odgazowanice przed zatadunkiem i po roztadunku;

- wymagania dla pracownikow, szkolenia zawodowe:

- zalgezane dokumenty (dokument przewozowy, instrukcje pisemne, kopie ewentualnego wyjatku lub
odstgpstwa, pozostale dokumenty):

- instrukcje pisemne (stosowanie instrukcji oraz wyposazenie ochrony osobistej);

- przepisy dotyczace jednostki transportowej;

- czynnosci roztadunkowe oraz awaryjny wyciek materiatdw zagrazajacych srodowisku.

1.8.3.12 Egzaminy

1.8.3.12.1 Egzamin powinien skiadad si¢ z testu pisemnego, ktory moze by¢ uzupetniony egzaminem ustnym.

1.8.3.12.2 Korzystanie w czasice testu pisemnego z dokumentéw innych niz migdzynarodowe i krajowe przepisy jest
niedopuszczone.

1.8.3.12.3  Urzadzenia elektroniczne mogg by¢ stosowanc tylko wowczas, jezeli sa dostarczone przez jednostke
egzaminujaca. Media te powinny unicmozliwia¢ kandydatom wprowadzenic dodatkowych danych;
kandydaci moga tylko udzicla¢ odpowiedzi na zadane pytania.

1.8.3.12.4  Test pisemny powinien obejmowac dwie czgsct:

a) Kandydaci powinni otrzymaé zestaw pytafn. Zestaw powinien zawiera¢ co najmniej 20 pytan typu
otwartego obejmujacych co najmniej tematy podane w wykazie pod 1.8.3.11. Mogg by¢ rownicz uzyte
pytania typu testowego z odpowiedziami podanymi do wyboru. W takim przypadku dwa pytania typu
testowego sg rownowazne jednemu pytaniu typu otwartego. Spoérdd tematdw objetych egzaminem
szczegolng uwage nalezy zwrdcic¢ na nastgpujgcee:

- ogolne srodki zapobiegawcze i $rodki bezpieczenstwa;

- klasyfikacja towaréw nicbezpiceznych;

- ogOlne przepisy dotyczace opakowan, cystern, kontenerow-cystern, wagonow-cyslern, itd.:
- oznakowanic 1 nalepki ostrzegawcze;

- zapisy w dokumencie przewozowym;

- manipulowanic i rozmicszczanie tadunku:
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- szkolenie zawodowe druzyn pociggowych;

- zalaczane dokumenty 1 dokument przewozowy:
- instrukcje pisemne;

- przepisy dotyczace srodka transportu.

b) Kazdy kandydat powinien otrzymaé¢ do rozwiazania zadanic praktyczne zwiazane z obowiazkami
doradey. o ktorych mowa pod 1.8.3.3, w cclu wykazania, ze posiada on kwalifikacje wystarczajagce do
wypeiniania funkcji doradcy.

1.8.3.13 Panstwa-Strony RID moga zdecydowaé, ze kandydaci, ktorzy zamierzajg pracowaé w przedsigbiorstwach
specjalizujgcych sig w przewozie niektorych rodzajow towaréw niebezpiecznych, beda cgzaminowani
jedynie z zakresu towardéw zwiazanych z ta dziatalnoscia. Rodzaje towaréw, o ktdrych mowa. to:
- klasa 1;
- klasa 2;
- klasa 7;
- klasy 3,4.1,42.43,51.52,6.1,6.2,819;
- UN 1202, 1203, 1223, 3475 i paliwo lotnicze przyporzadkowane do UN 1268 lub 1863.

W $wiadectwie wymaganym zgodnic z 1.8.3.7 nalezy wyraznie zaznaczy¢, ze jest ono wazne tylko dla tych
rodzajow towaréw niebezpiecznych, o ktérym mowa w niniejszym podrozdziale 1 z zakresu ktdrych doradca
byt cgzaminowany, na warunkach okreslonych pod 1.8.3.12.

Swiadectwo szkolenia dla doradey wystawione przed | stycznia 2009 1. dla UN 1202, 1203 i 1223, wazne
jest takze dla UN 3475 1 dla paliwa lotniczego przyporzadkowanego do UN 1268 lub 1863.

1.8.3.14 Wiadza wilasciwa lub upowazniona jednostka powinna sporzadzi¢ katalog pytan  uzywanych
do przeprowadzania egzamindw.

1.8.3.15 Swiadectwo przeszkolenia wymagane zgodnie z 1.8.3.7 powinno byé zgodne ze wzorem podanym
w 1.8.3.18 1 powinno by¢ uznawane przez wszystkic Panstwa-Strony RID.

1.8.3.16 Wazno$¢ i przedluzenie Swiadectwa
1.8.3.16.1  Swiadectwo wazne jest przez 5 lat,

Wazno$¢ swiadectwa bedzie przedtuzona na okres 5 lat od daty uptywu jego waznoscei, jezeli jego posiadacz
zda test kontrolny w okresic 12 miesigey poprzedzajacych datg uptywu waznosei $wiadectwa. Test kontrolny
powinien by¢ zatwierdzony przez wiadzg wiasciwa,

1.8.3.16.2  Ceclem testu kontrolnego jest sprawdzenie, czy posiadacz $wiadectwa posiada niezbgdne wiadomoscei, aby
wypetnia¢ obowiazki okreslone pod 1.8.3.3. Niezbgdne wiadomosci sa okreslone pod 1.8.3.11 b) i powinny
obgjmowa¢ zmiany przepisow wprowadzone w okresic od otrzymania ostatnicgo $wiadectwa. Test powinien
by¢ przeprowadzony i nadzorowany wedtug kryteriow w 1.8.3.10 i 1.8.3.12 do 1.8.3.14. Posiadacz
$wiadectwa nic musi jednak rozwigzywaé zadania praktycznego okredlonego w 1.8.3.12.4 b).

1.8.3.17 (skreslony)

1.8.3.18 Swiadectwo przeszkolenia doradey do spraw bezpieczenstwa
Numer SWIadeCtWa. .......cooiceierriericei et
Znak wyrOzniajacy panstwa wydajacego swiadectwo ...
NAZWISKO eeeiviiniiiieee e e
Imi¢ (imiona) ............... .
Data i miejsce urodzenia ...
ODYWALCISIWO ...ttt e ev et sr e ere s s
Podpis posiadacza ........c.ccoeoiriiiir e
Wazne do ..ol (data) dla przedsigbiorstw, ktore przewoza towary nicbezpieczne lub dokonujg
zwigzanego z tym zatadunku lub roztadunku:
O w transporcic drogowym
O w transporcie kolejowym
OO w zegludze srodladowe;j
Wydane przez .................
Data ...
Podpis ......

Przed&uZone.ci;
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1.84 Wykaz whadz wlasciwych i jednostek przez nie upowaznionych

Panstwa-Strony RID powinny poinformowaé Sekretariat OTIF o adresach whadz whasciwych 1 jednostek
przez nie upowaznionych, kidre zgodnie z przepisami krajowymi sa wiasciwe dla wdrazania RID. podajac
kazdorazowo odpowiednic przepisy z RID oraz adresy, na ktore powinny byé przesylane zwigzane 2 tym
zgloszenia.

Na podstawie otrzymanych informacji Sckretariat OTIF powinien sporzadzi¢ wykaz. ktory powinien byc
aktualizowany. Wykaz wraz z¢ zmianami powinien by¢ podawany do wiadomosei Pafnstwom-Stronom RID.

1.8.5 Powiadamianie o zdarzeniach zwizzanych z towarami niebezpiecznymi

1.8.5.1 Jezeli w czasic tadowania, napetniania, przewozu lub roztadunku towaréw na terytorium Panstwa-Strony
RID mial micjsce powazny wypadek lub wydarzenie, to zaladowca, napetniajacy, przewoznik, nadawca lub
ewentualnic zarzadea infrastruktury powinni upewni¢ si¢ czy raport sporzadzony wedtug wzoru pod 1.8.5.4
zostal przedlozony do wladzy wlasciwe] zainteresowanego Pafistwa-Strony RID najpdznicj 1 miecsiac po
zdarzeniu.

1.8.5.2 Jezeli jest to konieczne, to Panstwo-Strona RID powinno przestaé raport do Sekretariatu OTIF, w celu
poinformowania innych Panstw-Stron RID.

1.8.53 Obowigzek sporzadzenia raportu, zgodme z 1.8.5.1, wystepuje wtedy, jezeli towary niebezpieczne uwolnity
si¢ lub jezeli wystapito ryzyko nicuchronnej straty fadunku, obrazen ciala, uszkodzenia taboru, szkody
w drodowisku lub jezeli nastapifa interwencja wiadz 1 gdy spetnione zostato jedno lub kilka z nastgpujacych
kryteriow:

Za zdarzenic powodujace obrazenia ciala uznaje si¢ zdarzenice, w ktdrym zgon lub obrazenia sy bezposrednio
Zwigzane z przewozonymi towarami nicbezpiecznymi 1 gdy obrazenia:

a) wymagajq intensywnej opicki medycznej,

b) wymagajg pobytu w szpitalu co najmnicj przez jeden dziefi lub

¢) powodujg niczdolnos¢ do pracy przez co najmniej trzy kolejne dni.

Strata tadunku ma micjsce wiedy, gdy nastgpito uwolnicnic towardw niebezpiceznych

a) katcgorii transportowej 0 lub T w ilosciach réwnych lub wigkszych od 50 kg lub 50 litréw,

b) kategorii transportowej 2 w ilogciach rownych lub wigkszych od 333 kg lub 333 litrow, lub

¢} kategorii transportowej 3 tub 4 w ilodciach rownych lub wigkszych od 1000 kg lub 1000 litrdw.

Kryterium straty fadunku stosuje si¢ takze, jezeli nastapito bezpoSrednic zagrozenic uwolnicnia tadunku
w ilosciach podanych wyzej. Ogolnic biorac, warunek ten uwaza si¢ za spelniony, jezeli z powodu
uszkodzen konstrukcyjnych zdolno$é utrzymania zawarto$ci nie pozwala na dalsza kontynuacj¢ przewozu
lub jezeli z innych przyczyn nie moze by¢ zapewniony wystarczajacy poziom bezpieczenstwa (np. z powodu
znicksztatcenia  zbiornikow  lub  konteneréw, przewrécenia zbiornika lub pozaru w  bezposrednim
sgsiedztwic).

Jezeli dotyezy to towardw nicbezpiccznych klasy 6.2, to obowiazek sporzadzenia raportu wysicpuje
niczaleznie od ilosci.

Przy zdarzeniu, w ktérym uczestnicza materiaty klasy 7, kryteria straty tadunku s nastgpujace:
a) kazde uwolnienic matenialow promieniotworczych na zewnatrz sztuk przesyltek;

b) narazenic prowadzace do przekroczenia dopuszezalnych norm ustalonych w przepisach o ochronie
pracownikow i 0séb postronnych przed promieniowaniem jonizujacym (Tabela 11 w zbiorze Przepisow
Bezpieczenstwa [AEA nr 115 ~ |, Podstawowe normy migdzynarodowe ochrony przed promicniowanicm
jonizujacym 1 bezpieczenstwa Zrodet promieniowania™); lub

¢) jezeli sy podstawy do przypuszezenia, Ze nastapito istotne pogorszenie jakiejkolwick funkeji
zapewniajacej bezpicczenstwo sztuki przesytki (szezelno$é, ostonno$é, izolacja cieplna lub krytycznoséc),
ktore spowodowaty, Zc sztuka przesytki nic nadaje si¢ do kontynuowania przewozu bez podjgcia
dodatkowych srodkéw bezpieczenstwa.

Uwaga. Patrz przepisy 7.5.11 CW33 (6) dla przesylek nienadajacych si¢ do dostarczenia.

Strata materialna lub szkoda w $rodowisku naturalnym wystapita wtedy, jezeli towary nicbezpieczne
uwolnity si¢ w dowolnej 1losci i jezeli szacunkowa wysokos¢ strat przewyzsza 50000 EUR. Przy tym nic
uwzglednia si¢ szkod dotyczacych bezpo$rednio srodka transportu z towarami nicbezpiccznymi, lub
w infrastrukturze rodzaju transportu.

Interwencja wladz oznacza bezpoSrednic zaangaZzowanie wiadz lub stuzb ratowniczych, w zwigzku
z wydarzeniem z towarami niebezpiecznymi, ktore prowadzi do ewakuacji ludzi lub do zamknigcia drog
uzytku publicznego (kolowych/kolejowych). na co najmniej 3 godziny z powodu zagrozenia wywotancgo
przez towary niebezpieczne.
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W razie potrzeby, wladza whasciwa moze wymaga¢ dodatkowych informacji.
1.8.54 Wzér rapertu o zdarzeniach zaistniatych podczas przewozu towaréw niebezpiecznych

Raport o zdarzeniach zaistnialych pedczas przewozu towaréw niebezpiecznych, zgodnie z 1.8.5 RID/ARD

Przewoznik/zarzgdea infrastruktury kolejowej:

Adres:

Nazwisko osoby do kontaktowania sig:.....c.oceeccnierirnnn Nr telefonu.....coovveeceieneas Nr faksu....cooveer v,

(Wladza whasciwa odejmuje t¢ strong tytulowq przed dalszg wysytka raportu)

1. Rodzaj transportu

Kolcjowy Drogowy

Numer wagonu (fakultatywnie) Numer rejestracyjny pojazdu (fakultatywnie)
2. Data i miejsce zdarzenia

ROK oo, , MICSIZC. .vveiieriieerrn Dzief v ,Godzina..................

Kolej Droga

0 Stacja O Zespot miejski

d  Stacja rozrzadowasstacja zestawiania pociggow d  Migjsce zatadunkw/ wyladunku/przetadunku
U Migjsce zatadunku/'wyladunku / przetadunku A  Droga

MicjSCOWOSE/PAnStWO ..t MigjSce/Panstwor. ...o..cceeeecearcnnees

lub

U Szlak

Nazwa linii.....ooee.

Kilometr:........oooenn.

3. Topografia

0 Wzniesienice/spadek

Q Tunel

d  Most/przejazd/przejscic podziemne
0 Skrzyzowanic

4. Szczegblne warunki meteorologiczne

Deszez

Snicg

Oblodzenic

Mgta

Burza

Wichura
emperatura............... °C
. Opis zdarzenia

sSCcCciLCccCccC

9]

Uwolnienie tadunku
Uszkodzenie techniczne
Dodatkowy opis zdarzenia:

Q  Wykolejenie/wypadnigcie z drogi
0 Kolizja

0 Upadcek/przewrécenie

O Pozar

0 Wybuch

d

a
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6. Towary niebezpieczne biorace udzial w zdarzeniu

Nr UNT' | Klasa Grupa | Przyblizona ilos¢ Nazwa Material Rodzaj uszkodzenia
pakowania | utraconego tadunku jednostki jednostki jednostki transportowe™
(kg Jub 1) transportowe]'” | transportowej
M Wpisa¢ rownicz nazwe techniczna, w przypadku “ Dla klasy 7, wskazaé wartosci zgodne z kryteriami
towardw nicbezpiecznych nalezacych_do pozycji wykazanymi pod 1.8.5.3
zbiorczych, do ktorych stosuje sig przepis specjalny
274.
) Wpisaé¢ whadciwy numer: ™ Wpisa¢ whasciwy numer:
1. Opakowanie 1. Uwolnienie tadunku
2. DPPL 2. Zapalenie
3. Duze opakowanie 3. Wybuch
4. Kontener maty 4. Uszkodzenie konstrukeiji
5. Wagon
6. Pojazd
7. Wagon-cysterna
&.  Pojazd-cysterna
9. Wagon-bateria
10. Pojazd-bateria
11. Wagon z cysterng odejmowalng
12. Nadwozic wymienne-cysterna
13. Kontener wiclki
14, Kontener-cysiema
15. MEGC
16. Cysterna przenosna

7. Przyczyny zdarzenia (jezeli nie ma watpliwosei)

3 Usterka techniczna

Q  Nieprawidtowe zabezpicezenie tadunku

Q  Przyczyna cksploatacyjna (cksploatacja kolei)
Q  Inne

8. Konsekwencje zdarzenia

Straty w ludziach spowodowane przez towary nicbezpicezne:

Qa  Zabici (ilo$C......... )

3  Ranni (ilosc.......... )

Straty fadunku:

a Tak

3 Nie

3 Bezposrednie zagrozenie uwolnienia towaru nicbezpiceznego

Szkody materialne lub w $rodowisku:

3  Srzacunkowa warto$¢ szkody < 50000 EUR

Q  Szacunkowa wartos¢ szkody > 50000 EUR

Interwengcja wiadz:

a  Tak

O FEwakuacja ludzi na co najmniej 3 godziny z powodu zagrozenia wywolanego przez lowary nicbezpicezne

Q  Zamknigcle drdg uzytku publicznego na co najmmniej 3 godziny z powodu zagrozenia wywotanego przez lowary
niebezpicezne

a  Nie

W razic potrzeby, wiadza whasciwa moze wymagaé dodatkowych informacji.
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1.8.6 Kontrole administracyjne w zakresie wykonywania oceny zgodnosci, badan okresowych, badan
posrednich oraz badan nadzwyczajnych, okre$lonych w dziale 1.8.7

1.8.6.1 Upowaznienie jednostek inspekeyjnych

Wiadza wiasciwa moze upowazni¢ jednostki inspekeyjne do wykonywania oceny zgodnoscei, badan
okresowych, badan posrednich, badan nadzwyczajnych oraz nadzoru nad stuzbami kontrolnymi
producentow, okreslonych w 1.8.7.

1.8.6.2 Obowiazki wladzy wlasciwej, jej przedstawiciela lub upowaznionej jednostki inspekcyjnej

1.8.6.2.1 Wiadza wlasciwa, jej przedstawiciel lub jednostka inspekeyjna powinna przeprowadzac oceny zgodnosci,
badania okresowe. badania posrednic i badania nadzwyczajne tak, aby nic powodowania nadmicrnych
utrudnien. Wiadza whasciwa, jej przedstawiciel lub upowazniona jednostka inspekeyjna powinni wykonywaé
swoje dziatania z uwzglednieniem wiclkosel, branzy 1 struktury przedsigbiorstwa, stopnia ztozonosci
technologii i seryjnosci produkcji.

1.8.6.2.2 Jednakze wladza wihadciwa. jej przedstawiciel lub jednostka inspekeyjna powinna uwzgledniaé poziom
wymagan i stopien zabezpieczen wymaganych dla zgodnosci ci$nieniowych urzadzen transportowych
z preepisami czegsei 41 6.

1.8.6.2.3 Jezeli whadza wlasciwa, jej przedstawiciel lub upowazniona jednostka inspekceyjna stwierdzi, ze producent
nic spetnia przepisow czesci 4 Jub 6, to powinna zobowiazaé producenta do zastosowania odpowicdnich
$rodkow korygujacych i nie powinna wydawac zatwierdzenia typu lub $wiadectwa zgodnosci.

1.8.6.3 Obowiazki informowania

Panstwa-Strony RID powinny publikowa¢ swoje procedury krajowe dla oceny. wyznaczania i nadzorowania
jednostek inspekeyjnych, oraz wszelkie zmiany do tych informacji.

1.8.6.4 Zlecanie zadan dotyczacych badan
Uwaga. Przepisy 1.8.6.4 nic obcjmujq stuzb kontrolnych producenta zgodnych 2 1.8.7.6.

1.8.6.4.1 Jezeli jednostka inspekeyjna korzysta z ustug innego podmiotu (np. podwykonawcy, zleceniobiorey) w celu
wykonania okresloncgo zadania zwigzanego z oceng zgodnosci, badaniami okresowymi, badaniami
posrednimi lub badaniami nadzwyczajnymi, to podmiot ten powinien by¢ ujety w akredytacji udzieloncj tej
Jednostee inspekeyjnej lub powinien by¢ akredytowany osobno. Jednostka inspekeyjna powinna upewnié sig,
czy wymicniony podmiot spetnia wymagania dotyczace zleconych mu zadan, na tym samym poziomic
kompelencji i bezpieczenstwa co jednostki inspekcyjne (patrz 1.8.6.8) oraz powinna to monitorowaé.
O wymienionych powyzej dziataniach jednostka inspekeyjna powinna poinformowaé wiadzg wiasciwa.

1.8.6.4.2 Jednostka inspekeyjna powinna ponosi¢ petng odpowicdzialno$é za zadania wykonywane przez wyzcj
wymienione podmioty, niezaleznie od miejsca wykonywania tych zadan.

1.8.6.4.3 Jednostka inspekeyjna nie powinna zleca¢ w calodci zadan oceny zgodnosel, badan okresowych, badar
posrednich lub badan nadzwyczajnych. W kazdym przypadku dokonywanic oceny i wystawianie $wiadectw
powinno by¢ wykonywane przez jednostke inspekeyjng.

1.8.6.4.4 Zadania nic powinny by¢ zlecone bez zgody wnioskujacego.

1.8.6.4.5 Jednostka inspekcyjna powinna udostgpni¢ wladzy wiasciwej dokumenty dotyczace oceny kwalifikacii
wyzej wymienionych podmiotdéw oraz wykonanej przez nie pracy.
1.8.6.5 Obowigzki informacyjne jednostek inspekcyjnych
Kazda jednostka inspekcyjna powinna przekazaé wladzy wilasciwej. ktéra upowaznita t¢ jednostke,
informacje dotyczace:
a) kazdej odmowy wystawienia, ograniczenia zakresu, zawieszenia lub cofnigcia swiadectwa zatwicrdzenia
typu. z wyjatkiem przypadkow, do ktérych majg zastosowanie przepisy 1.8.7.2.4;
b) kazdej okolicznosci majacej wptyw na zakres i warunki posiadanego upowaznienia wladzy wiasciwej;
¢) kazdego wniosku o udziclenie informacji na temat dokonanych ocen zgodnosei, otrzymanego od wiadz
whadciwych prowadzacych monitoring zgodnosci na podstawie przepisoéw 1.8.1 Tub 1.8.6.6;
d) na zadanic wladzy wiasciwej. dokonanych ocen zgodnosci nalezacych do zakresu upowaznienia oraz
innych czynnosei, w tym zlecenia zadan.
1.8.6.6 Wiadza whasciwa powinna zapewni¢ nadzorowanie jednostek inspekcyjnych i cofnaé lub ograniczy¢
udziclone upowaznienie, jezeli stwierdzi, ze upowazniona jednostka inspekcyjna nie spetia warunkow
upowaznicnia i wymagaf podanych w 1.8.6.8, lub nie dotrzymuje procedur ustalonych w RID.
1.8.6.7 Jezeli upowaznienie jednostki inspekeyjnej zostato cofnigte lub ograniczone, lub jezeli jednostka inspekeyjna
przerwata swoje dzialanie, to wladza wlasciwa powinna wdrozy¢ odpowiednie dziatania, aby zapewnid,
z¢ dokumentacja albo bedzie prowadzona dalej przez inng jednostke inspekeyjna. albo bedzic udostepniania
przez wiadze whasciwa.
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1.8.6.8 Jednostka inspekcyjna powinna:
a) posiada¢ personel o zorganizowanej strukturze, tak przygotowany, wyszkolony, kompetentny
i wykwalifikowany, aby whasciwic wykonywat swoje funkcje techniczne;
b) miec dostgp do odpowiednich urzadzen 1 wyposazenia;
¢) dziala¢ w sposOb bezstronny 1 wolny od jakichkolwiek wplywéw, kidre moglyby t¢ bezstronnoéce
naruszyc;
d) zapewni¢ poufnos¢ informacji dotyczacych dziafalnosci handlowej i majatkowej producenta i innych
jednostek;
¢) utrzymywac wyrazne rozgraniczenic pomigdzy aktualnymi funkcjami jednostki inspekeyjnej a inng
niczwiazang z nimi dziatalno$cia:
) postugiwac si¢ udokumentowanym systemem zapewnienia jakos$ci;
g) zapewni¢ przeprowadzenic badan i kontroli okre$lonych w normach i w RID; oraz
h) utrzymywad efcktywny i odpowicdni system sprawozdawczosci i archiwizowania zgodnic z 1.8.7 1 1.8.8.
Dodatkowo. zgodnic z 6.2.2.9 1 6.2.3.6 oraz przepisami TA4 1 TT9 w 6.8.4, jednostka inspekcyjna powinna
posiada¢ akredytacje wedlug normy EN [SOAEC 17020:2004.
Jednostka inspekeyjna rozpoczynajaca nowa deziatalno$é moze uzyskaé upowaznicnie tymezasowe. Przed
udzicleniem tymeczasowego upowaznienia wiadza wiasciwa powinna upewnié sig, ze jednostka inspckeyjna
spelnia wymagania normy EN ISO/IEC 17020:2004. Aby kontynuowaé nowa dziatalnos¢, jednostka
inspekcyjna powinna uzyskac¢ akredytacj¢ w pierwszym roku prowadzenia tej dziatalnosci.
1.8.7 Procedury oceny zgodnosci i badania okresowego
Uwaga, Uzyic w ninicjszym rozdziale okredlenie ,wiasciwa jednostka™ oznacza jednostk¢ wskazang
w 6.2.2.10 - w przypadku certyfikowania naczyn cisnieniowych UN, w 6.2.3.6 - w przypadku
satwierdzania innych naczyn cisnieniowych oraz w przepisach specjalnych TA4 1 TT9 2 6.8.4.
1.8.7.1 Przepisy ogéline
1.8.7.1.1 Procedury okreslone w 1.8.7 stosuje si¢ zgodnie z 62.3.6 - w przypadku zatwierdzania naczyn
ci$nicniowych innych niz UN oraz zgodnie z przepisami specjalnymi TA4 i TT9 rozdzialu 6.8.4 -
w przypadku zatwicrdzania cystern, pojazdéw-baterii i MEGC.
Procedury okreslone w 1.8.7 mogg by¢ stosowane zgodnie z 6.2.2.10 w przypadku certyfikowania naczyi
cisnieniowych UN.
1.8.7.1.2 Kazdy wniosek dotyczycy:
a) zatwicrdzenia typu zgodnie z 1.8.7.2;
b) nadzoru nad produkcja zgodnie z 1.8.7.3, oraz badania 1 proby odbiorczej zgodnie 2 1.8.7.4; lub
¢) badania okresowego, badania po$redniego 1 badan nadzwyczajnych zgodnic z 1.8.7.5,
powinien by¢ skicrowany przez wnioskujacego do jednej, wybranej przez niego, whadzy whasciwej, jej
przedstawiciela lub upowaznionej jednostki inspekcyjne;j.
1.8.7.1.3 Whniosek powinien zawieraé:
a) nazwg i adres wnioskujacego:
b) dla potrzeb oceny zgodnoscei, gdy wntoskujacy nie jest producentem, nazwe, i adres producenta;
¢) o$wiadczenic pisemne stwierdzajgce, z¢ taki sam wniosek nie zostal skicrowany do innej wladzy
wiasciwej, jej przedstawicicla lub upowaznionej jednostki inspekcyjnej;
d) odpowiedniq dokumentacje¢ techniczng okreslong w 1.8.7.7;
e) oswiadczenie o zapewnicniu dostgpu wiadzy wiasciwej, jej przedstawiciela lub upowaznionej jednostki
inspekeyine), wykonujacych czynnosci inspekeyjne, do miejsca wytwarzania, wykonywania badan
i prob, przechowywania danych oraz o gotowosci udostgpnienia wszelkich niezbgdnych informacji.
1.8.7.1.4 W preypadku, gdy wnioskujacy wykaze, w sposob uznany przez wiladzg wiadciwg lub upowazniong
jednostke inspekeyjna, ze spelnione zostaty wymagania 1.8.7.6, moze utworzy¢ stuzbg kontrolng producenta,

ktéra moze przeprowadzaé nicktore lub wszystkic badania i proby, w zakresie okreslonym w 6.2.2.10 lub
6.2.3.6.

1.8.7.1.5 Swiadectwa zatwierdzenia typu i certyfikat zgodnosci - lacznie z dokumentacja techniczng - powinny byc¢
przechowywane przez producenta lub przez wnioskujacego o zatwierdzenic typu, w przypadku gdy nie jest
on producentem, oraz przez jednostke inspekcyjng wystawiajaca $wiadectwo, przez okres co najmniej 20 lat
liczge od daty wytworzenia ostatnich wyrobow tego samego typu.

1.8.7.1.6 Jezeli producent tub wiasciciel przewiduje zaprzestanie dzialalnoscei. to powinien przestac¢ dokumentacj¢ do
wladzy wilasciwej. Wiadza wilasciwa powinna dokumentacje przechowywal przez pozostalg cz¢S$¢ okresu
czasu okreslonego w 1.8.7.1.5.
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1.8.7.2 Zatwierdzenie typu
Zatwierdzenie typu zezwala na wytwarzanie naczyn ci$nicniowych, zbiornikéw, wagonow-baterii lub
MEGC w okresie waznosci tego zatwierdzenia.

1.8.7.2.1 Whioskujacy powinien:

a) w przypadku naczyf cisnicniowych, udostgpni¢ wlasciwe] jednostce ich reprezentatywne probki,
odpowiednio do przewidywanej produkcji. Wtasciwa jednostka moze zazadac dalszych probek, jezeli jest
to wymagane w programic badan:

b) w preypadku cystern, wagonow-baterii lub MEGC, zapewni¢ dostgp do prototypu w celu wykonania
badan typu.

1.8.7.2.2 Wiasciwa jednostka powinna:

a) prowadzi¢ kontrol¢ dokumentacji technicznej okreslonej pod 1.8.7.7.1 wcelu sprawdzenia, czy
konstrukcja wyrobu jest zgodna z odpowiednimi przepisami RID oraz czy jego prototyp lub partia
prototypowa zostaly wytworzone zgodnic z dokumentacjy techniczng i sq reprezentatywne dla opisanej
w niej konstrukeji;

b) prowadzi¢ obserwacj¢ i kontrolg prob okreslonych w RID w celu sprawdzenia, czy sa one wykonywane
zgodnie z tymi przepisami oraz czy procedury przyjgte przez wytworce odpowiadajg tym przepisom;

¢) sprawdzi¢ zgodnos$¢ atestow materialowych wystawianych przez ich producentéw z odpowiednimi
przepisami RID;

d) o ile ma to zastosowanie, zatwicrdzi¢ - lub skontrolowaé w przypadku, gdy sg zatwierdzone - procedury
dotyczace wykonywania potaczen stalych oraz sprawdzi¢, czy personel wykonujacy takie potaczenia
i nieniszczgcee badania, posiada wymagane kwalifikacje 1 uprawnienia;

¢) uzgodni¢ z wnioskujacym urzadzenia do przcprowadzania badan oraz migjsce, w ktorym powinny by¢
przeprowadzane kontrole i niezbg¢dne badania.

Wilasciwa jednostka powinna sporzadei¢ dla wnioskujgcego sprawozdanie z badania typu.

1.8.7.2.3 Jezeli typ odpowiada wszystkim majacym zastosowanie przepisom, to wladza wlasciwa, jej przedstawiciel
lub jednostka inspekeyjna, powinna wystawi¢ wnioskujacemu $wiadectwo zatwierdzenia typu.

Swiadectwo to powinno zawierac:

a) nazwg 1 adres wystawigjacego,

b) nazwe i adres producenta 1 wnioskujgcego, jezeli wnioskujacy nie jest producentem;

¢) wskazanic wersji RID oraz norm, na podstawie ktorych wykonano badanie typu;

d) wymagania wynikajace z przeprowadzonych badan:

¢) dane niezbedne do identyfikacji typu i jego odmian, zgodnie z odpowiednig norma; oraz

f) powotanie si¢ na sprawozdaniec z badania typu;

g) okres waznosci zatwierdzenia typu.

Do S$wiadectwa powinien by¢ zalaczony wykaz odpowiednich czgsci dokumentacji technicznej (patrz

1.8.7.7.1).

1.8.7.2.4 Okres waznosci zatwierdzenia typu powinien wynosi¢ maksymalnie 10 lat. Jezeli w okresie tym zmicnione
zostang wymagania techniczne RID (w tym powolane normy) w takim stopniu, ze zatwierdzony typ nic
bedzie z nimi zgodny, to odpowiednia jednostka, ktéra dokonafa zatwierdzenia typu powinna cofnad
to zatwierdzenic oraz poinformowac o tym jego posiadacza.

Uwaga. Ostateczna data cofnigeia istnicjacego zatwierdzenia typu: patrz kolumna 5 w tabelach podanych

odpowiednio pod 6.2.4, 6.8.2.6 lub 6.8.3.6.

Jezeli uptynat termin waznosei zatwierdzenia typu lub zostalo ono cofnigte, to budowa naczyn

cisnieniowych, zbiornikdw, wagondéw-baterii lub MEGC wedlug tego zatwierdzenia typu nie jest juz

dozwolone.

W takim przypadku odpowicdnic przepisy dla uzywania, badan okresowych i badan posrednich naczyn

cisnieniowych, zbiomikéw, wagondw-baterii lub MEGC. zawarte w zatwierdzeniu typu, kidrego uptynat

termin wazno$ci lub ktore zostato cofnigte, obowiazuja nadal dla naczyhn cisnieniowych, zbiomikdéw,
wagondw-baterii i MEGC, zbudowanych przed uptywem terminu waznosci lub cofnigeiem zatwicrdzenia
typu, o ile moga by¢ one nadal uzywane.

Mogy one by¢ nadal uzywane, jezeli spehniajq wymagania RID. Jezeli nie spetniajg tych wymagan, to mogg

by¢ uzywane jedynie w przypadku, gdy jest to dopuszezone na podstawie odpowiednich przepisow

przej$ciowych dziahu 1.6.
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Termin waznosci zatwierdzenia typu moze by¢ przedtuzony przez peine sprawdzenic 1 oceng zgodnosed
z preepisami RID obowiazujacymi w dniu jego przediuzania. Przedhuzenic nie jest dopuszezalne, jezeli
satwierdzenie typu zostanic cofnigte. DoraZne zmiany istnicjgcego zatwicrdzenia typu (up. dla naczyn
cisnieniowych male zmiany. jak zmiana wielkodei lub pojemnosei, niemajgee wplywu na zgodno$¢, lub dla
cystern patrz 6.8.2.3.2) nie przedtuzaja lub nic zmieniajy uprzedniego okresu waznosel zatwicerdzenia,
Uwaga. Sprawdzenie 1 ocena zgodnoscei moze by¢ przeprowadzona przez inna jednostke niz ta jednostka,
ktora wystawita uprzednie zatwierdzenie typu.
Jednostka wystawiajaca powinna przechowywad calq dokumentacje dotyczaey zatwicrdzenia typu (patrz
1.8.7.7.1) przez caly okres jego waznoscei wigeznic z ewentualnymi przedtuzeniami.
1.8.7.2.5 W przypadku modytikacji naczynia ci$nieniowego. cysterny, wagonu-baterii fub MEGC majyce] wazne,
wygasni¢le lub cofnigte dopuszczenie typu, badanic i dopuszezenie ograniczaja si¢ do zmodylikowanych
czgéel naczynia ci$nicniowego, cysterny, wagonu-baterii lub MEGC. Modytikacja powinna by¢ zgodna
z przepisami stosowanymi w chwili wykonania modyfikacji. Dla wszystkich czesel naczynia cidnicniowego,
cysterny, wagonu-baterii  lub  MEGC  nicobjetych  modyfikacjg  zachowuje wazno$¢  dokumentacja
uprzedniego zatwierdzenia typu.
Modyfikacja moze dotyczy¢ jednego lub wiclu naczyn cisnieniowych, cystern, wagondw-baterii lub MEGC
objetych zatwicrdzeniem typu.
Swiadectwo zatwierdzajace modyfikacje powinno by¢ wydane wnioskujacemu przes whadzge whasciwg
dowolnego Panstwa-Strony RID lub przez jednostke upowazniony przez ty wiadzg. Dla cystern, wagonow-
baterii lub MEGC, kopia powinna by¢ czgscig dokumentacji zbiornika.
Kazdy wniosek o wydanie $wiadectwa zatwierdzajaccgo modyfikacje powinien byé zlozony precz
wnioskujacego do jednej wladzy whasciwej lub jednostki upowaznionej przez ta whadzg.
1.8.7.3 Nadzér nad wytwarzaniem
1.8.7.3.1 W celu zapewnienia wytwarzania wyrobu zgodnic z warunkami zatwicerdzenia typu, proces wylwarzania
powinicen by¢ nadzorowany przez wasciwg jednostke.
1.8.7.3.2 Whnioskujacy powinien zastosowal wszystkic niezbedne srodki wocclu zapewnienia zgodnosel procesu
wytwarzania z odpowiednimi przepisami RID oraz ze swiadectwem zatwierdzenia typu wraz v zatyeznikami.
1.8.7.3.3 Wiasciwa jednostka powinna:
a) sprawdzi¢ zgodnosé procesu wytwarzania z dokumentacjg techniczng okreslong pod 1.8.7.7.2;
b) sprawdzi¢, czy wytwarzanc wyroby sg zgodne z odpowiednimi wymaganiami 1 dokumentacja;
¢) sprawdzié czy pochodzenie materiatow 1 atesty materiatowe sg zgodne ze specylikacja wytworey,;
d) o ile ma to zastosowanie, sprawdzi¢ czy personel wykonujacy potaczenia state i nieniszezgee badania
posiada wymagance kwalifikacje 1 uprawnienia;
¢) uzgodnic¢ z wnioskujgcym miejsce przeprowadzenia niezbednych badan i prob; oraz
) zapisa¢ wyniki swojej kontroli.
1.8.74 Badania i préby odbiorcze
1.8.7.4.1 Wnioskujaey powinien:
a) nanie$¢ oznakowanic wymagane przepisami RID; oraz
b) dostarczy¢ wlasciwej jednostee dokumentacye techniczng okredlong pod 1.8.7.7.
1.8.74.2 Wiasciwa jednostka powinna:
a) przeprowadzi¢ niezbedne badania 1 proby w celu sprawdzenia. czy wyrdb zostal wytworzony zgodnic
z zatwierdzonym typem i odpowiednimi przepisami;
b) sprawdzi¢ zgodnosé wyposazenia obstugowego 1 certyfikatow dostarczonych przez jego producentow;
¢) wyda¢ wnioskujacemu sprawozdanic z badania odbiorczego 1 prob. zawierajace szezegdlowy opis
przeprowadzonych préb 1 weryfikacji, wraz ze zweryiikowany dokumentacjq techniczna;
d) sporzadzi¢ pisemne s$wiadectwo zgodno$ci produkeji i nanie$¢ swdj znak identyfikacyiny, jezeli
produkcja odpowiada przepisom; i
¢) w przypadku zmian przepisow RID {w tym powolanych norm) sprawdzié, czy zatwicrdzenie typu
pozostajc waznc.
Swiadectwo w d) i sprawozdanie w ¢) mogg obejmowac grupe wyrobOw tego samego typu ($wiadectwo
grupowe lub sprawozdanie grupowe).
1.8.74.3 Swiadectwo powinne zawieraé co najmnicj:

a) nazwg i adres wiasciwej jednostki:

b) nazwg i adres producenta oraz nazwg 1 adres wnioskujacego. w preypadku gdy nie jest on producentemy
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¢) wskazanie wersji RID oraz norm, na podstawie ktorych wykonano badanie 1 probg odbiorcza;
d) wyniki badan 1 prob;
¢) dane identylikacyjne zbadanych wyrobdw - co najmnic) numer serii, a w przypadku butli jednorazowego
napeiniania - numer partii; oraz
f) numer zatwierdzenia typu.
1.8.7.5 Badania okresowe, badania posrednie i badania nadzwyczajne
1.8.7.5.1 Wilasciwa jednostka powinna:
a) zidentyfikowad wyrdb 1 sprawdzi¢ jego zgodnosé 2 dokumentac)a;
b) wykona¢ badania i obserwowaé przeprowadzanic prob w celu sprawdzenia. czy wyrdb spelnia
wymagania;
¢) sporzadzi¢ sprawozdanic z badan 1 prob. ktére moze obejmowac grupg wyrobdw; oraz
d) sprawdzi¢, czy zostato naniesione wymagane oznakowanie.
1.8.7.5.2 Sprawozdania z badan okresowych naczyn cisnieniowych powinny by¢ przechowywane przez
wnioskujacego co najmmicj do nastgpnego badania okresowego.
Uwaga. Dla zbiornikow patrz przepisy dla dokumentacji cysterny w 4.3.2.1.7.
1.8.7.6 Nadzér nad stuzbami kontrolnymi producenta
1.8.7.6.1 Wnioskujacy powinien:
a) ustanowi¢ stuzb¢ kontrolng producenta i wdrozy¢é system jakosci obejmujacy badania i proby,
udokumentowany w sposob okreslony pod 1.8.7.7.5, podlegajace nadzorowt;
b) wypehia¢ obowigzki wynikajace z wdrozonego systemu jakosci 1 zapewni¢, aby system ten byt
zadawalajacy i skuteczny;
¢) wyznaczy¢ przeszkolony i kompetentny personel dia potrzeb stuzby kontrolnej producenta; oraz
d) nanie$¢ znak identyfikacyjny jednostki inspekeyjnej, jezeli jest to wymagane.

1.8.7.6.2 Jednostka inspekeyjna powinna przeprowadzi¢ audyt wstepny. Jezeli jego wynik jest pozytywny, to

jednostka inspekeyjna powinna wystawi¢ upowaznienie na okres nie dluzszy niz trzy lata. Powinny by¢

spetnione nastgpujgee wymagania:

a) audyt powinien potwierdzi¢, ze badania i proby wyrobu wykonywane sa zgodnic z wymaganiami RID;

b) jednestka inspckeyjna moze upowazni¢ stuzbg kontrolng wnioskujacego do nanoszenia na kazdym
zatwierdzonym wyrobic znaku identyfikacyjnego jednostki inspekcyjnej;

¢) upowaznicnic moze by¢ przediuzone po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym audytu w ostatnim
rocznym okresic popreedzajacym date uplywu waznosci aktualnego upowaznienia. Okres waznosei
nowego upowaznienia rozpoczyna si¢ w dniu wygasénigeia dotychczasowego; oraz

d) audytorzy jednostki inspekcyjnej powinni posiada¢ kompetencje odpowiednie do dokonania oceny
zgodno$ci wyrobu objgtego systemem jakosci.

1.8.7.6.3 W czasie obowigzywania upowaznienia jednostka inspekcyjna powinna przeprowadzaé¢ audyty okresowe

w celu wykazania, ze wnioskujacy utrzymuje i stosuje system jakosci. Powinny by¢ spelnione nastgpujace

wymagania:

a) w okresie kazdych 12 miesigcy powinny by¢ przeprowadzone co najmniej dwa audyty;

b) jednostka inspekeyjna moze wymagaé przeprowadzenia dodatkowych kontroli, szkolen, zmian
technicznych, zmian systemu jakosci, a takze ograniczenia lub zaprzestania badan i prob
przeprowadzanych przez wnioskujacego:

¢) jednostka inspekcyjna powinna oceni¢ wszystkie zmiany systemu jakosei i zdecydowac. czy zmieniony
system nadal odpowiada wymaganiom audytu wstepnego. czy tez konieczna jest jego ponowna ocena
catodciowa;

d) audytorzy jednostki inspekeyjnej powinni posiadaé¢ kompetencje odpowiednic do dokonania oceny
zgodnosci wyrobu objgtego systemem jakosci; oraz

¢) jednostka inspekeyjna powinna sporzadzi¢ dla wnioskujacego sprawozdanie z kontroli lub audytu oraz
sprawozdanie z badan, jezeli byly one wykonane.

1.8.7.6.4 W przypadku stwierdzenia niczgodnosei z obowigzujgcymi wymaganiami, jednostka inspckeyjna powinna
upewni¢ si¢, ze podjgte zostaty dziatania naprawcze. Jezeli dzialania takie nie zostana podjete
w odpowiednim  czasic, to jednostka inspekcyjna  powinna zawicsi¢ lub cofnaé¢ upowaznicnie
do wykonywania czynnodci przez stuzbg kontrolng producenta. Informacja o zawieszeniu lub cofnigeiu
upowaznicnia powinna by¢ przekazana wladzy wiasciwej. Wnioskujacy powinien otrzymaé szczegdtowe
uzasadnicnie decyzji jednostki inspekcyjnej.
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1.8.7.7 Dokumentacja
Dokumentacja  techniczna  powinna umozliwiaé  dokonywanie oceny zgodnosci  z obowigzujacymi
wymaganiami,
1.8.7.7.1 Dokumentacja dotyczaca zatwierdzenia typu

Whioskujgey powinien dostarczy¢ odpowiednio:

a) wykaz norm stosowanych do projektowania i wytwarzania;,

b) opis wzoru wraz z opisami wszystkich jego odmian;

¢) numery instrukeji zgodnie z odpowiednia kolumng tabeli A w dziale 3.2 lub wykaz towaréw
nicbezpiccznych przeznaczonych do przewozu przy uzyciu danych wyrobow;

d) ogdlny rysunek (rysunki) ztozeniowy:

¢) rysunki szczegéltowe, z uwzglednicniem wymiardow uzytych do obliczen wyrobu, wyposazenia
obstugowego, wyposazenia konstrukcyjnego, oznakowania i nalepek ostrzegawczych, niezbgdne do
oceny zgodnoscei;

zapis przebicgu obliczen, ich wyniki 1 wnioski:

g) wykaz wyposazenia obstugowego wraz z odpowiednimi danymi technicznymi i opisem urzadzen
obnizajacych cisnienie, jezeli sg zastosowane, wraz z obliczeniami ich przepustowosci;

h) wykaz materiatdbw konstrukcyjnych wymaganych na podstawie norm, uzytych do wytwarzania
wszystkich czgsel wyrobu, wykhadzin, wyposazenia obslugowego, wyposazenia konstrukeyjnego,
odpowiednie specyfikacje materiatowe lub deklaracje zgodnosci z przepisami RID;

1) potwicrdzenic posiadania uprawnicn do wykonywania polgezen statych;

J) opis procesu (procesow) obrobki cieplnej; oraz

k) opisy procedur, opisy 1 wyniki wszystkich badan okreslonych w normach lub w RID, zwigzanych
z zatwicrdzeniem typu 1 wylwarzaniem.

1.8.7.7.2 Dokumentacja dotyczaca nadzoru nad wytwarzaniem

Wmoskujacy powinien dostarczy¢ odpowiednio:

a) dokumenty okreslone pod 1.8.7.7.1;

b) kopi¢ Swiadectwa zatwierdzenia typu;

¢) opisy procedur wytwarzania wraz procedurami badan;

d) dokumentacj¢ procesu wytwarzania;

¢) potwierdzenie posiadania uprawnien do wykonywania pofaczen statych;

f) potwicrdzenic posiadania uprawnien do wykonywania badan nieniszezacych,

g) dokumentacj¢ badan niszezgceych i nieniszezacych;

h) dokumentacj¢ proceséw obrobki cieplnej; oraz

i)  dokumentacj¢ procesu kalibracji.

1.8.7.7.3 Dokumentacja dotyczaca badan i prob odbiorczych

Whnioskujacy powinien dostarczy¢ odpowiednio:

a) dokumenty okreslone pod 1.8.7.7.111.8.7.7.2;

b) atesty materiatowe wyrobu i jego czgéci sktadowych;

¢) deklaracje zgodnosci 1 atesty materialowe wyposazenia obstugowego; oraz

d) deklaracj¢ zgodno$ci wraz z opisem wyrobu i wszystkich jego odmian objetych zatwierdzeniem typu.

1.8.7.7.4 Dokumentacja dotyczaca badan okresowych, badan posrednich i badan nadzwyczajnych

Whnioskujacy powinicn dostarczy¢ odpowiednio:

a) w odnicsieniu do naczyn ci$nieniowych, dokumenty okreslajgce wymagania szezegdlne, w przypadku
ady wynikaja one z norm stosowanych do wytwarzania, badan okresowych i prob;

b) w odniesieniu do cystern:

(i) dokumentacj¢ cysterny; oraz
(i) jeden lub wigeej dokumentdow okreslonych pod 1.8.7.7.1 do 1.8.7.7.3.
1.8.7.7.5 Dokumentacja detyczaca oceny sluzby kontrolnej producenta

Whnioskujgcy w sprawic stuzby kontrolnej producenta powinicn dostarczy¢ odpowicdnia dokumentacje

dotyczacg systemu jakoscei:

a) schemat struktury organizacyjnej wraz z podzialem obowiazkow;

b) opis odpowiednich badan i prob, kontroli jakosci, zapewnienia jakodcl, instrukcji operacyjnych oraz
dziatan systematycznych. ktore beda stosowane;

¢} rejestry jakoscli, takie jak sprawozdania z kontroli, dane dotyczace prob. kalibracji oraz certyfikaty:
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d) opisy przegladoéw systemu zarzadzania, wykonywane w celu zapewnienia skutecznego dziatania systemu
Jjakoscl. wynikajace z audytow okreslonych pod 1.8.7.6;
¢} opis procesu zaspakajania potrzeb klientéw oraz osiagania zgodnosci z przepisami:
f) opis procesu kontroli dokumentéw i zmiany ich tresci;
¢) opis procedur postgpowania z wyrobami niespelniajacymi wymagan; oraz
h) programy szkoleh oraz procedury kwalifikacyjne dotyczace odpowiednicgo personelu.
1.8.7.8 Wyroby wytwarzane, zatwierdzane i badane zgodnie z normami

Wymagania okreslone pod 1.8.7.7 uwaza si¢ za spelnione, jezeli zastosowano odpowiednio nastepujgce

normy:
Odnodny przepis Numer normy Tytul normy
1.8.7.7.1 do EN 12972:2007 | Cysterny do transportu imaterialdbw nicbezpiceznych  —
18774 Badanie, kontrola 1 znakowanie cystern zc zbiornikami
e metalowymi.

1.8.8 Procedury oceny zgodnos$ci nabojow gazowych

Podczas  przeprowadzamia oceny zgodnosci nabojow gazowych powinna by¢ zastosowana jedna
£ nastgpujacych procedur:

a) procedura okreslona w 1.8.7 dla naczyn cisnieniowych nieoznaczonych symbolem UN, z wyjatkiem
1.8.7.5; lub

b) procedura okreslona w 1.8.8.1 do 1.8.8.7.
1.8.8.1 Przepisy ogoblne

1.8.8.1.1 Nadzor nad wytwarzaniem powinien by¢ sprawowany przez jednostkg Xa, a préby wymagane pod 6.2.6
powinny by¢ wykonywane przez t¢ jednostke lub przez upowazniong przez nig jednostke IS; w odnicsieniu
do definicji okreslen jednostek Xa 1 IS, patrz definicje podane pod 6.2.3.6.1. Ocena zgodnosci powinna by¢
dokonana przez wiaSciwa wiadzg Umawiajacej si¢ Strony ADR, jej przedstawicicla lub upowazniong przez
nig jednostke inspekeying.

1.8.8.1.2 Stosujac przepisy 1.8.8, wnioskujacy powinien wykazad, zapewni¢ i zadcklarowal, na swoja wytaczng
odpowicdzialnodé. zgodnos¢ nabojow gazowych z przepisami 6.2.6 oraz z innymi majgcymi zastosowanie
przepisami ADR.

1.8.8.1.3 Whnioskujacy powinicn;

a) przeprowadzi¢ sprawdzenie typu konstrukeji dla kazdego typu nabojow gazowych (z uwzglednieniem
materiatow przeznaczonych do uzycia oraz odmian w ramach tcgo typu, np. pojemnosci, cisnien,
rysunkéw, zamknigé 1 urzadzen obnizajacych cisnienie), zgodnie z 1.8.8.2;

b) stosowaé zatwicrdzony system jakosci w zakresic projektowania, wytwarzania, badan i prob, zgodnic
z 1.8.8.3;

¢} w odniesieniu do prob wymaganych w 6.2.6, stosowald zatwierdzony rezim badan, zgodnie 2 1.8.8.4;

d) wystapi¢ do wybrane] jednostki Xa Umawiajace] si¢ Strony o zatwicrdzenie systemu jakosci

w zakresie nadzoru nad wytwarzaniem 1 w zakresie prob; jezeli wnioskujacy nic ma siedziby
na terytorium Umawiajgcej si¢ Strony. to powinien on wystapi¢ w tej sprawic do wybranej jednostki
Xa tej Umawiajacej sig Strony, do ktorej odbedzie sig przewdz, przed jego rozpoczgeiem;

c) w preypadku, gdy gotowy nabdj gazowy jest montowany przez inne przedsigbiorstwo
(przedsigbiorstwa) z czgsei wytworzonych przez wnioskujacego. dostarczy¢ piscmne  instrukcje
montazu i napetniania w celu spelnienia wymagan zawartych w $wiadectwie badania typu.

1.8.8.14 Jezeli wnioskujgey 1 preedsigbiorstwa montujace lub napelniajace naboje gazowe zgodnie z instrukcjami
wnioskujacego moga wykazaé przed jednostka Xa zgodnos$¢ z przepisami 1.8.7.6, z wyltaczenicm 1.8.7.6.1
d) 1 1.8.7.6.2 b), 1o mogg onc utworzy¢ stuzby kontroli wewnetrznej, ktore moga wykonywaé czgé¢ lub
catos¢ badan i prob okreslonych pod 6.2.6.

1.8.8.2 Sprawdzenie typu konstrukcji

1.8.8.2.1 Whioskujgcy powinien przygotowa¢ dokumentacj¢ techniczng dla kazdego typu naboju gazowego
rawicrajaca zastosowana normg (normy). Jezeli wnioskujacy wybral do stosowania norm¢ niewymicniong
pod 6.2.6. to powinien zataczy¢ t¢ norme do dokumentacji.

1.8.8.2.2 Whnioskujacy powinien przechowywac dokumentacj¢ techniczng wraz z prébkami wyroboéw danego typu
i zapewni¢ jednostce Xa dostep do nich w czasic trwania produkceji oraz w okresie co najmnicj 5 lat liczac od
daty wytworzenia ostatnicgo naboju gazowego zgodnego z odpowiednim $wiadectwem badania typu.



Dziennik Ustaw - 83— Poz. 840

RID 1-55 01.01.2013 r.

1.8.8.2.3 Po dokonaniu doktadnego sprawdzenia, wnioskujacy powinien wystawi¢ $wiadectwo typu konstrukeji wazne
nic dhuzej niz 10 lat; wnioskujacy powinien zatgezy¢ to $wiadectwo do dokumentacji. Swiadectwo uprawnia
go do wytwarzania nabojow gazowych danego typu we wskazanym okresie.

1.8.8.2.4 Jezeli we wskazanym okresic zmicnione zostang wymagania techniczne ADR (w tym powolanc normy)
w takim stopniu, ze typ konstrukcji nie bedzie z nimi zgodny, to wnioskujacy powinien cofngé swoje
Swiadectwo badania typu oraz poinformowaé o tym wiasciwg jednostke Xa.

1.8.8.2.5 Po dokonaniu dokladnego i petnego przegladu, wnioskujagcy moze ponownie wystawié¢ swiadectwa typu
konstrukc)i na okres nie dtuzszy niz 10 lat.

1.8.8.3 Nadzoér nad wytwarzaniem

1.8.8.3.1 Procedura badania typu konstrukcji oraz proces wytwarzania powinny by¢ przedmiotem przegladu

wykonywancgo przez jednostke Xa w celu zapewnienia, aby typ okreslony w §wiadectwic wystawionym
przez wnioskujacego i wytworzony produkt byly zgodne ze §wiadectwem typu konstrukeji i odpowiednimi
przepisami ADR. Jezeli ma zastosowanie przepis 1.8.8.1.3 e), to przedsigbiorstwa montujgee 1 napehniajace
powinny by¢ objete ta procedura.

1.8.8.3.2 Whnioskujacy powinien zastosowaé odpowiednie srodki w celu zapewnienia, aby proces wytwarzania byt
zgodny odpowiednimi przepisami ADR oraz ze swiadectwem typu konstrukeji wraz z zatacznikami. Jezeli
ma zastosowanie przepis 1.8.8.1.3 ¢), to przedsigbiorstwa montujace i napeiniajgce powinny by¢ objete tg
procedura.

1.8.83.3 Jednostka Xa powinna:

a) sprawdzi¢ zgodno$é badania typu konstrukeji dokonanego przez wnioskujacego oraz zgodnos$c typu
nabojow gazowych z dokumentacja technicznag okreslona pod 1.8.8.2;

b) sprawdzi¢, c¢zy w wyniku procesu wytwarzania powstaja wyroby zgodne z wymaganiami
i dokumentacja, ktére majg zastosowanie do tego procesu; jezell gotowy nabodj gazowy jest
montowany przez innc przedsigbiorstwo  (przedsigbiorstwa) z czgsei  wytworzonych  przez
wnioskujacego, to jednostka Xa powinna rowniez sprawdzi¢, czy zmontowane i napetnione naboje
gazowe sg zgodne z odpowicdnimi przepisami oraz czy wlasciwie sa stosowanc instrukcje
dostarczone przez wnioskujacego;

<) sprawdzi¢, czy pracownicy wykonujgey potaczenia nicroztgezne i proby maja wymagane kwalifikacje
1 uprawnienia;

d) capisa¢ wyniki przegladow.

1.8.8.34 Jezeli ustalenia jednostki Xa wykazg niczgodno$ei w zakresic $wiadectwa typu konstrukeji wystawionego
przez wnioskodawce lub niezgodnosdci w procesie wytwarzania, to powinna ona zazadaé od wnioskujacego
podjecia odpowiednich dziatan lub cofnigcia Swiadectwa.

1.8.84 Proba szczelno$ci

1.8.8.4.1 Whioskujacy oraz przedsigbiorstwa montujgee i napelniajace gotowe naboje gazowe zgodnic z instrukcjami
whnioskujacego, powinni:

a) wykona¢ proby wymagane pod 6.2.6;
b) zapisa¢ wyniki tych prob;

¢} wyslawié¢ Swiadectwo zgodnosci jedynie dla tych nabojow gazowych, ktore sy w petni zgodne
7 przepisami dotyczacymi sprawdzenia typu konstrukcji 1 odpowiednimi przepisami ADR, oraz ktore
przeszty z wynikiem pozytywnym proby wymagane pod 6.2.6;

d) przechowywa¢ dokumentacje okreslong pod 1.8.8.7 w czasie trwania produkeji oraz w okresic co
najmniej 5 lat liczac od daty wytworzenia ostainiego naboju gazowego objelego danym
zatwierdzeniem typu, w celu umozliwienia jednostce Xa przeprowadzania losowych kontroli:

c) nanie$é trwale i czytelne oznakowanic zawierajace typ naboju gazowego, nazwe¢ wnioskujgcego oraz
date produkeji lub numer serit; jezeli - ze wzgledu na brak micjsca - oznakowanie to nic moze by¢
w cato$ci naniesione na naboju gazowym, to powinno by¢ ono naniesione na trwale dofaczonc)
zawieszce lub umieszczone razem z nabojem gazowym w opakowaniu wewngtrznym.

1.8.84.2 Jednostka Xa powinna:

a) przeprowadzi¢ niezbgdne kontrole i proby w celu weryfikacji procedury dotyczacej sprawdzania typu
konstrukcji przez wnioskujacego, jak rowniez, czy wytwarzanie i badanie wyrobu sg przeprowadzanc
zgodnie ze $wiadectwem typu konstrukeji 1 odpowiednimi przepisami, niezwiocznie po rozpoczeciu
wytwarzania danego typu nabojow gazowych. a nastgpnie w dowolnych odstgpach czasu, ale nic
rzadzicj niz raz na 3 lata;

b) sprawdzi¢ $wiadectwa dostarczone przez wnioskujacego:
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c) przeprowadzié préby wymagane pod 6.2.6 lub zatwierdzié¢ program prob i upowaznic shuzby kontroli
wewnetrznej do przeprowadzania tych préb.
1.8.8.4.3 Swiadectwo powinno zawiera¢ co najmniej:
a) nazwe i adres wnioskujacego oraz - w przypadku, gdy gotowy nabdj gazowy nic jest montowany

przez wnioskujacego lecz przez inne przedsigbiorstwo (przedsigbiorstwa) zgodnie z instrukcjami
pisemnymi wnioskujgcego - nazwy 1 adresy tych przedsigbiorstw;

b) powotanic wersji przepisoéw ADR oraz norm uzywanych do wylwarzania i prob;
c) wyniki badan i prob;
d) dane do oznakowania wymaganego pod 1.8.8.4.1 ¢).

1.8.85 (zarezerwowany)

1.8.8.6 Nadzor nad stuzbami kontroli wewngtrznej

Jezeli wnioskujacy lub preedsigbiorstwo montujace lub napelniajace naboje gazowe utworzyly stuzby
kontroli wewnetrzne], to maja zastosowanie przepisy 1.8.7.6 z wylaczeniem 1.8.7.6.1 d) i 1.8.7.6.2 b).
Przedsigbiorstwo montujace lub napelniajace naboje gazowe powinno speiniaé odpowiednie przepisy
obowigzujgee wnioskujacego.

1.8.8.7 Dokumenty

Stosuje si¢ przepisy podane pod 1.8.7.7.1, 1.8.7.7.2, 1.8.7.7.3 1 1.8.7.7.5.
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Dzial 1.9
Ograniczenia przewozowe wprowadzane przez wladze wlasciwe

1.9.1 Panstwo-Strona RID na swoim obszarze moze wprowadzi¢ dla nuedzynarodowych przewozow towardow
nicbezpiceznych kolejq okreslone przepisy uzupetniajace, nic zawarte w RID, przyymujqge, ze te przepisy:

- sazgodnez1.9.2,

- nic pozostajg w sprzecznosci 7 przepisami w 1.1.2.1 b),

- sy zawartc w prawic krajowym Panstwa-Strony RID i obowiazuja rowniez w krajowych preewozach
kolejg towaréw niebezpiccznych na obszarze tego Pafistwa,

- nic powodujg zakazu przewozow kolejg towardw nichezpiceznych objgtych tymi przepisami na catym
obszarze tego Panstwa-Strony RID.

1.9.2 Przepisami uzupehiajacymi okreslonymi w 1.9.1 sy
a) przepisy dodatkowe lub ograniczenia stuzace bezpicezefistwu przewozow:

- wykonywanych przez nicktére obickty inzynicrskic takic jak mosty lub tuncle "

-w ktorych beda uzywane urzadzenia  transportu kombinowanego takic jak np. urzgdzenia
przetadunkowe; lub

- zaczynajacych lub konczgceych si¢ w portach, na stacjach kolejowych lub w innych terminalach
przewozowych.

b) przepisy zabraniajgce przewozow okreslonych towarow nicbezpiccznych na trasach ze szezegdlnym lub
micjscowym zagrozeniem, takich jak trasy precz obszary zamicszkate, wrazliwe ckologicznic, centra
gospodarcze lub obszary przemystowe v nicbezpiccznymi instalacjami, lub  podporzadkowujgce
szczegdlnym wymaganiom jak np. zmnicjszona predkos§c, okreslone godziny przewozow, zakaz
spotykania si¢ pociggow, itd.

Wiadze wlasciwe powinny wyznaczy¢ w miare mozliwodcel trasy zastgpeze dla danych tras
z ograniczeniami lub podporzadkowanych szczegdlnym wymaganiom.

¢) przepisy wyjatkowe, w ktorych okreslone sg trasy zalecone lub z ograniczeniami, lub przepisy zalecajgce
czasowy postdj z powodu ckstremalnych warankow  pogodowych, trzgsienia ziemi, wypadkow,
demonstracji, zamieszek ulicznych lub dziatan zbrojnych.

1.9.3 Przepisy uzupehniajace wg 1.9.2a) 1 b) stosuje si¢ przy zatozeniu, z¢ wihdzs wladciwa udowodni
konicezno$é podjecia takich przedsigwrzige'”.

1.9.4 Wiadza whasciwa Panstwa-Strony RID. ktdre stosuje na swoim obszarze przepisy uzupelniajgee wedtug
1.9.2 a) i b), informuje uprzednio sckretariat OTIF o okre$lonych zarzadzeniach, aby mogl on poinformowac
inne Panstwa-Strony RID.

1.9.5 Niczaleznic od wyZzc] wymienionych przepisow 1.9.1 i 1.9.2, Panstwa-Strony RID mogg okreslad

specyficzne wymagania w zakresie bezpieczenstwa dla migdzynarodowego przewozu koleja towarow
nicbezpiecznych, o ile objgte zagadnienie nie jest ujete w RID, szezegolnie dotyezy to:

- ruchu pociagow,

- zasad eksploatacji w odniesieniu do czynnosci zwiazanych z przewozem, takich jak manewry lub postdj,
- zarzadzania przeptywem informacji o przewozonych towarach nicbezpiccznych,

pod warunkiem, Ze te przepisy sa zawarte w prawic krajowym Panstwa-Strony RID 1 obowigzujq rownicz
w krajowych przewozach koleja towaréw niebezpiccznych na obszarze tego Panstwa.

Te specyficzne wymagania nic powinny dotyczy¢ zagadnien objetych RID. szezegodlnic zagadnien
wymienionych pod 1.1.2.1 a) i b).

19 Dla przewozéw przez tunel pod kanatem La Manche i przez tunele o podobnych charaktervstykach patrz takze Zatacznik 1i
Dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego 1 Rady 7z 24 wrzednia 200% r. w sprawie transportu lgdowego towarow
niebezpiecznych, opublikowana w Dz.U. WE L 260 z 30.09.2008 r.. strona 13.

' Ogélne wytyczne dla oceny ryzyka podezas przewozu towardéw niebezpiecznych zatwierdzone przez Komitet Ekspertow RID
24 listopada 2005 r., ktore sg do wgladu na stronie OTIF (www.otif.org).
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Dzial 1.10
Przepisy dotyczace zapewnienia bezpieczenstwa
Uwaga. Dla celow tego dziatu pod pojgciem ,,zapewnicnie bezpieczenstwa™ rozumie si¢ przedsigwzigeia
lub $rodki ostrozno$ci podejmowane dla zminimalizowania kradziezy lub niewtasciwego uzycia
towardw niebezpiccznych, moggee zagrozi¢ ludziom, micniu lub srodowisku.
1.10.1 Przepisy ogélne
1.10.1.1 Wszystkie osoby uczestniczace w przewozic. odpowiednio do swoich kompetencji, powinny przestrzegad
przepisy bezpicczenstwa przytoczone w tym dziale.
1.10.1.2 Towary nicbezpicezne powinny by¢ przekazywane do przewozu tylko tym przewoznikom, ktorych
tozsamos$¢ zostata odpowiednio potwierdzona.
1.10.1.3 Obszary wewnatrz terminali dla tymezasowego odstawiania. micjsca dla tymczasowego odstawiania, micjsca
postoju pojazdéw, place skfadowe 1 stacje rozrzadowe, wykorzystywanc do tymczasowych postojow
w trakeic przewozu towardw nicbezpiecznych, powinny by¢ prawidtowo zabezpieczone, dobrze oswictlone
10 tle to mozhiwe 1 whasciwe, niedosigpne dla 0séb postronnych.

1.10.1.4. Kazdy czlonek zalogi pociagu przewozacego towary niebezpieczne. powinien podczas przewozu posiadad
dokument ze zdjgciem.

1.10.1.5 Kontrole bezpicczenstwa przeprowadzane zgodnic z 1.8.1 powinny obcjmowal takze przedsigwzigeia
wiasciwe dla zapewnicnia bezpieczenstwa.

1.10.2 Szkolenia z zakresu zapewnienia bezpieczenstwa

1.10.2.1 Szkolenie podstawowe i szkolenie doksztatcajace okreslone w dziale 1.3 powinno zawicrad takze elementy

stuzgce wigkszemu wyczuleniu na sprawy zapewnicnia bezpieczenstwa. Szkoleme doksztatcajgee w zakresic
zapewnienia bezpicczenstwa nie powinno by¢ zwiagzane jedynie ze zmianami w przepisach.

1.10.2.2 Szkolenic ukicrunkowane na sprawy zapewnicnia bezpieczenstwa powinno obejmowac rodzaje zagrozeh
bezpieczenstwa, sposoby ich rozpoznania 1 metody postgpowania dla zmniejszenia tych ryzyk, jak rowniez
podejmowane przedsigwzigeia w przypadku naruszenia bezpicczenstwa. W jego trakcic powinna byé
przekazywana wiedza o planach zapewnienia bezpicczenstwa (o ile ma zastosowanie), odpowiednio
do zakresu czynnosei 1 odpowiedzialno$ei 0séb przy stosowaniu tych planow.,

1.10.2.3 Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone lub powinno by¢ sprawdzone przed zatrudnieniem na stanowisku
ZWidzanym z przewozem towaréw niebezpiecznych i powinno by¢ uzupetnianie w regularnych odstgpach
czasu jako szkolenia doksztateajace.

1.10.2.4 Dokumentacja szkolenia dotyczacego bezpieczenstwa powinna by¢ przez pracodawcg przechowywana
i udostgpniana na zadanic pracownika lub wiladzy wiasciwej. Pracodawca powinien przechowywac
dokumentacj¢ szkolenia przez czas okre$lony przez wladzg wlasciwa.

1.10.3 Przepisy dla towaréw niebezpiecznych wysokiego ryzyka

1.10.3.1 Definicja towaru nicbezpiceznego wysokicgo ryzyka

1.10.3.1.1 Towary nicbezpieczne wysokiego ryzyka to takie towary, ktore moga by¢ uzyte niezgodnic ze swoim
przeznaczeniem. do celéw terrorystycznych 1 ktdre mogg spowodowac powazne skutki, takie jak liczne
oftary, masowe zniszczenia lub szezegdlnie w przypadku klasy 7, masowe zaklocenia spoleczno-
gospodarcze.

1.10.3.1.2  Towary nicbezpieczne wysokiego ryzyka roznych klas. z wyjatkiem klasy 7. to takie, ktore sg wymicnione
w tabeli 1.10.3.1.2 1 sq przewozone w ilosciach wigkszych niz okreslonc w tabeli.
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Tabela 1.10.3.1.2 Wykaz towarow niebezpiecznych wysokiego ryzyka
1los¢
Kilasa Pod Material lub przedmiot Cysterna | Luzem I .
klasa (litry)® (kg)d’ przesyliki
(kg)
1.1 | materialy wybuchowe i przedmioty z materialem wybuchowym a) a) 0
1.2 | materialy wybuchowe i przedmioty z materiatem wybuchowym a) a) 0
materiaty wybuchowe i przedmioty z materiatem wybuchowym
1.3 B a) a) 0
| grupy zgodnosei C
materiaty wybuchowe i1 przedmioty z materiatem wybuchowym
1.4 |UN 0104, 0237, 0255, 0267, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, a) a) 0
0456 10500
1.5 | materiaty wybuchowe lub przedmioty z materialem wybuchowym 0 a) 0
gazy zapalne (kody klasyfikacyjne zawierajace tylko liter¢ F) 3000 a) b)
2 gazy trujace (kody klasyfikacyjne zawierajace litery T, TF, TC, 0 2) 0
TO. TFC lub TOC), za wyjatkiem pojeninikow aerozolowych )
3 materialy ciekle zapalne grupy pakowania [ lub Il 3000 a) b)
) materialy cickte wybuchowe odczulone 0 a) 0
4.1 materialty wybuchowe odezulone a) a) 0
4.2 materiaty grupy pakowania | 3000 a) b)
4.3 materialy grupy pakowania | 3000 a) b)
materialy utleniajace cickle grupy pakowania | 3000 a) b)
5 adel . azolan ¢ AWOZY Zawieraiace azolan
5.1 pddthlordny, azotan amonu. n_awo;y_zawmgmw azotan amonu 3000 3000 b)
1 azotan amonu jako emulsja. zawicsina lub zel
6.1 materialy trujace grupy pakowania I 0 a) 0
6.0 materiaty zakazne kategorii A (UN 2814 1 2900 za wyjatkicm 2) 0 0
- materialdw zwierzgeych)
8 materialy Zrace grupy pakowania | 3000 a) b)
a) nic dotyezy;
b) niezaleznie od iloéei, przepisdow 1.10.3 nie stosuje sig:
¢) wartos$¢ podana w tej kolumnic obowigzuje tylko wtedy, jezeli przewdz w cysternie jest dopuszezony
zgodnie 2z dziatem 3.2 tabela A kolumna 10 lub 12. Dla materiaidow nicdopuszezonych do przewozu
w cysternie, informacja w tej kolumnie nie obowiazuje;
d) warto$¢ podana w tej kolumnie obowigzuje tylko wtedy, jezeli przewdz luzem jest dopuszczony zgodnic

z dzialem 3.2 tabela A kolumna 10 lub 17. Dla materialéw nicdopuszezonych do przewozu luzem,

informacja w t¢j kolumnie nie obowiazuje.
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1.10.3.1.3 W przypadku towaréw klasy 7 materialy promieniotworcze sg towarami niebezpiecznymi wysokiego ryzyka

wiedy, gdy ich aktywnos$¢ jest rowna lub wigksza niz warto$¢ graniczma dla bezpieczenstwa przewozu
3000A; na sztuke przesylki (patrz takze 2.2.7.2.2.1), z wyjatkiem nastgpujacych izotopdw, dla ktorych
wartos¢ graniczna dla bezpieczenstwa przewozu podana jest w ponizszej tabeli 1.10.3.1.3.

Tabela 1.10.3.1.3

Warto$¢ graniczna dla bezpieczenstwa przewozu dla poszczegélnych izotopdw

Picrwiastek lzotop Warto$¢ graniczna dla
bezpicezenstwa przewozu (TBq)
Ameryk Am-241 0,6
Zioto Au-198 2
Kadm Cd-109 200
Kaliforn Cf-252 0,2
Kiur Cm-244 0,5
Kobalt Co-57 7
Kobalt Co-60 03
Cez Cs-137 1
Zelazo Fe-55 8000
German Ge-68 7
Gadolin Gd-153 10
lryd r-192 0,8
Nikiel Ni-63 600
Pallad Pd-103 900
Promet Pm-147 400
Polon Po-210 0,6
Pluton Pu-238 0.6
Pluton Pu-239 0,6
Rad Ra-226 04
Ruten Ru-106 3
Selen Se-75 2
Stront Sr-90 10
Tal T1-204 200
Tul Tm-170 200
Iterb Yb-169 3

1.10.3.1.4 W przypadku mieszanin izotopéw powinno by¢ stwicrdzone, czy wartosé graniczna dla bezpicczenstiwa
przewozu zostala osiagnieta lub przekroczona, przez zsumowanie ilorazoéw aktywnosci kazdego izotopu
przez jego warto$¢ graniczng dla bezpicezenstwa przewozu. Jezeli suma sktadnikow jest mniejsza niz 1, to
warto$¢ graniczna dla bezpieczenstwa przewozu nie zostala osiagnigta lub przckroczona.

Obliczenia powinny by¢ wykonane wedtug wzoru:
Ve
— <
T
1

A; = aktywnos¢ izotopu w sztuce przesytki (TBQ)

gdzic:

T; == warto$¢ graniczna dla bezpieczenstwa przewozu dla izotopu (TBq)

1.10.3.1.5  Jezeli materiat promieniotworezy posiada zagrozenia dodatkowe innych klas, to powinny by¢ takze wzicte
pod uwage warunki z tabeli 1.10.3.1.2 (patrz takze 1.7.5).
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1.10.3.2 Plany zapewnienia bezpieczenstwa

1.10.3.2.1 Przewoznicy. nadawcey, oraz inni uczestnicy wymienieni w 1.4.2 1 1.4.3 uczestniczacy w przewozie towarow
nicbezpiecznych wysokiego ryzyka (pauz tabela 1.10.3.2.1) lub materiatéw promieniotworczych wysokiego
ryzyka (patrz tabela 1.10.3.1.3), powinni wprowadza¢ 1 rzeczywidcic stosowal plany zapewnienia
bezpieczenstwa, zawierajace ¢o najmniej elementy wymienione pod 1.10.3.2.2.

1.10.3.2.2  Kazdy plan zapewnicnia bezpicczenstwa powinien zawierad co najmnicj nastepujace elementy:

a) specyficzny  przydzial  odpowiedzialnosei, w  zakresie zapewnienia  bezpieczenstwa,  osobom
posiadajacym kompetencje, kwalifikacje 1 wymagane uprawnienia;

b) wykaz towarow nicbezpiccznych lub rodzajow towardw niebezpiecznych objetych planeny;

¢) oceng biczacych dziatan i wynikajacych z nich zagrozen, wilacznie z postojami wynikajacymi
< warunkOéw przewozu, pozostawaniem towardéw niebezpiecznych w wagonach, cysternach lub
kontencrach przed, w czasic 1 po przemicszczeniu, oraz z tymczasowym odstawianicm towardw
nicbezpiccznych w celu zmiany rodzaju lub srodka transportu (przetadunck), o ile ma to zastosowanic;

d) wyrazne wyszezegolnicnic przedsigwzigé. ktore powinny by¢ podejmowane dla zmnicjszenia zagrozenia
bezpieczenistwa stosownie do odpowiedzialnosei 1 obowiazkdw uczestnikow, wigczajac w to:

- szkolenic;

- polityk¢ zapcwnicnmia bezpicezenstwa (np. dziatania w przypadku podwyzZszonego zagrozenia,
weryfikacj¢ nowo zatrudnianego personelu lub dopuszezania personelu do zajmowania okreslonych
stanowisk. itp.):

- prakiyka eksploatacyjna (np. wybdr lub uzycie tras, o ile sg one znane, dostgp do lowardw
niebezpiccznych podezas tymezasowego postoju [jak okreslono w punkcie ¢)]. blisko$é do urzadzen
infrastruktury podatnych na zagrozenie, itd.);

- wyposazenie 1 zasoby, ktore bedg uzyte dla zmniejszenia zagrozenia bezpieczenstwa:

¢) skuteczne 1 aktualizowane procedury dla informowania 1 przeciwdzialania zagrozeniom, naruszeniom
bezpieczenstwa lub incydentom z nimi zwigzanym;

) procedury dla oceny 1 wyprébowywania planéw zapewnienia bezpieczenstwa 1 procedury dla
okresowego sprawdzania i aktualizacji planéw;

¢) dziatania dla zapewnienia fizycznego bezpieczenstwa informacji przewozowej zawartej w planie
zapewnicnia bezpieczenstwa, i

h) dzialania majgce na celu zapewnienie, ze rozpowszechnianic informacji dotyczacych przebicgu
przewozu, zawartych w planic zapewnicnia bezpieczenstwa, ograniczone jest tylko do tych, ktorym ta
informacja jest konieczna. Te dziatania nic powinny wyklucza¢ udostgpniania informacji wymaganych

w innych miejscach RID.

Uwaga. Przewoznicy, nadawcy i odbiorcy powinni wspolpracowac ze sobg i z wladzami wtasciwymi, aby
wymienia¢ informacje o ewentualnych zagrozeniach, podejmowal odpowiednie dziatania dla
zapewnicnia bezpieczenstwa 1 reagowacd na zdarzenia zagrazajace bezpieczenstwu.

1.10.3.3 Powinny by¢ uzywane urzadzenia, wyposazenic lub systemy dla ochrony przed kradziezg pociaggéow lub
wagondw przewozacych towary nicbezpicezne wysokiego ryzyka (patrz tabela 1.10.3.2.1) lub materiatéw
promicniotworczych wysokicgo ryzyka (patrz tabela 1.10.3.1.3), lub ich fadunku, i nalezy podja¢ dziatania
dla upewnienia sig, ze sg one wigczone i dziatajg caly czas. Zastosowanie tych §rodkéw ochrony nie powinno
utrudnia¢ interwencji w sytuacjach awaryjnych.

Uwaga. O ile da si¢ zastosowac¢ posiadane juz wyposazenie, nalezy wykorzystywac systemy telemetryczne
lub innc metody 1 urzadzenia umozliwiajace §ledzenie przewozu towardw niebezpiccznych
wysokiego ryzyka (patrz tabela [.10.3.2.1) lub materialow promicniotworczych wysokiego ryzyka
(patrz tabela 1.10.3.1.3).

1.10.4 Przepisow 1.10.1, 1.10.2 1 1.10.3 nie stosuje si¢, jezeli ilosci przewozone w sztukach przesytki na wagon lub
kontener wiclki nie przekraczajg wartoscei podanych pod 1.1.3.6.3, z wyjatkiem UN 0029, 0030. 0059, 0065,
0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365. 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456
1 0500 oraz z wyjatkiem UN 2910 12911, jezeli poziom aktywnosci nie przekracza wartoscei As.. Ponadto
przepisow 1.10.1, 1.10.2 i 1.10.3 nie stosuje sig, jezeli ilodci przewozone w wagonach-cysternach lub luzem
w wagonach lub kontenerach nie przekraczajg wartosci podanych pod 1.1.3.6.3. Dodatkowo, przepisow tego
dziahu nic stosuje si¢ do przewozu UN 2912 MATERIALY PROMIENIOTWORCZE O NISKIEJ
AKTYWNOSCI WLASCIWEJ (LSA-I) i UN 2913 MATERIALY PROMIENIOTWORCZE,
PRZEDMIOTY SKAZONE POWIERZCHNIOWO (SCO-1).

1.10.5 Dla materialéw promieniotwdrezych postanowienia niniejszego dzialu uwaza si¢ za spehione, jezeli
sa zastosowane postanowicnia Konwencji o ochronie fizycznej materiatow jadrowych'®, i przepisy okolnika
IAEA ,Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities™ (Ochrona fizyczna materialow
jadrowych i urzadzen jadrowych)'® INFCIRC/225(Rev.4).

1 INFCIRC/274/Rev.1, TAEA, Wiedeti (1980).
' INFCIRC/225/Rev.4 (wvdanie poprawione), IAEA, Wiederi (1999).
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Dzial 1.11

Wewnetrzne plany awaryjne dla stacji rozrzgdowych

Dla stacji rozrzadowych, kiére uczestnicza w przewozie towaré6w niebezpiecznych, powinny byc¢
sporzgdzone wewngtrzne plany awaryjne.

Plany awaryjne stuzg skoordynowaniu wspotpracy w razie zaistnienia wypadku lub wydarzenia, aby
zminimalizowaé ich konsekwencje dla zycia ludzkiego lub dla srodowiska.

Uwaza sig, ze przepisy tego dziatu sa przestrzegane, jezeli zostanic zastosowana Karta UIC 201 ) (Przewdz
towarow niebezpiecznych - Kolejowe stacje rozrzadowe - Poradnik dla wykonywania planow awaryjnych).

' Wydanie z 01.07.2012.
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2-1
Dzial 2.1
Przepisy ogolne
2.1.1 Wstep
2.1.1.1 Klasy towarow nicbezpiceznych wediug RID sg nastgpujace:
Klasa 1 Materiaty wybuchowe i przedmioty z materiatem wybuchowym
Klasa2 Gazy
Klasa3  Materialy cickle zapalne
Klasa 4.1 Materiaty state zapalne, materialy samorcaktywne 1 materiaty state wybuchowe odezutone
Klasa 4.2 Materiaty samozapalne
Klasa 4.3 Materialy wydzielajace w reakcji z woda gazy zapalne
Klasa 5.1 Materialy utleniajace
Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne
Klasa 6.1 Materiaty trujace
Klasa 6.2 Materiaty zakazne
Klasa 7  Materiaty promicniotwareze
Klasa® Materiaty zrace
Klasa 9 Roézne materiaty 1 przedmioty niebezpieczne.
2.1.1.2 Poszczegdinym pozycjom w roznych klasach zostaly przyporzadkowane numery UN. Stosowane sg
nasigpujace rodzaje pozycji:
A. Pozycje indywidualne dla materialow lub przedmiotow dokladnic zdefiniowanych, w tym
materialow obejmujacych szereg izomerdw, np.:
UN 1090 ACETON
UN 1104 OCTANY AMYLU )
UN 1194 AZOTYN ETYLU, ROZTWOR
B. Pozycje ogéine dla doktadnic zdefiniowanej grupy materiatéw lub przedmiotow, ktore nic sy
pozycjami LN.O., np.:
UN 1133 KLEJE
UN 1266 WYROBY PERFUMERYIJNE
UN 2757 PESTYCYD KARBAMINOWY TRUJACY STALY
UN 3101 NADTLENEK ORGANICZNY TYP B CIEKLY
C. Pozycje szezegélowe LN.O. obejmujgee grupg materiatéw lub przedmiotéw o szezegdlnych
wlasciwosciach chemicznych lub technicznych, inaczej nieokreslonych. np.:
UN 1477 AZOTANY NIEORGANICZNE, IN.O.
UN 1987 ALKOHOLE, I.N.O.
D. Pozycje ogolne I.N.O. obejmujace grupg materialéw lub przedmiotéw majacych jedna lub wigce)
wlasciwosci nicbezpiceznych, inaczej nieokreslonych, np.:
UN 1325 MATERIAL STALY ZAPALNY ORGANICZNY, ILN.O.
UN 1993 MATERIAL CIEKLY ZAPALNY, [LN.O.
Pozycje zdefiniowane pod B, C i D sa pozycjami zbiorczymi.
2.1.1.3 Z wyjatkiem materialow klas 1, 2, 5.2, 6.2 i 7, jak rownicz z wyjatkiem materialow samorcaktywnych
klasy 4.1. materialy przyporzadkowane sa do grup pakowania na podstawic stwarzanggo przez nic
zagrozenia:

grupa pakowania I:  materiaty stwarzajace duze zagrozenic
grupa pakowania II: materialy stwarzajgce Srednie zagrozenic
grupa pakowania III: materialy stwarzajace mate zagrozenic.

Grupa(-y) pakowania. do ktorej (ktorych) materiat zostat przyporzadkowany jest (sg) podana(-¢)
w dziale 3.2 tabela A.
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2.1.2 Zasady klasyfikacji

2.1.2.1 Towary nicbezpicczne objgle tytutem klasy definiowane sq na podstawic ich wlasciwosel zgodnic
+2.2.x.1 odpowiedniej klasy. Zaklasyfikowanie towaru nicbezpiceznego do kilasy 1 do grupy pakowania

dokonywanc jest na podstawie kryteriow zawartych w tym samym 2.2.x.1, Przypisanic materialowi lub
przedmiotowi nicbezpiecznemu jednego lub kilku zagrozen dodatkowych dokonuje si¢ na podstawic
kryteriéw klasy lub klas odpowiadajacych tym zagrozeniom, wymicnionym odpowiednio w 2.2.x.1.

2.1.2.2 Wszystkie pozycje towardw nicbezpiecznych wymienione sg w dziale 3.2 tabela A w porzadku
numeryeznym wedtug ich numerdw UN. Tabela ta zawicra informacje dotyczace wymienionych
materiatéw, takic jak nazwa, klasa, grupa(-y) pakowania, nalepka(-1) ostrzegawcza(-c), przepisy
dotyczace pakowania 1 przewozu.

Uwaga. Wykaz alfabetyczny tych pozycji podane w dziale 3.2 tabela B.

2.1.2.3 Towary moga zawicra¢ techmiczne zanieczyszezenia (np. z procesu produkceyjnego) lub dodatki
stabilizacyjne lub dodatki do innych celdw, ktore nie wplywaja na ich klasyfikacje. Jednak, jezeli jest to
towar wymieniony 2 nazwy, lzn. jest wymieniony w dziale 3.2 tabela A jako pojedyncza pozycia,
zawicrajacy techniczne zanieczyszezenia (np. z procesu produkeyjnego) lub dodatki stabilizacyjne lub
dodatki do innych celow, majace wplyw na jego klasyfikacjg (patrz 2.1.3.3) to powinien by¢
traktowany jako roztwor lub micszanina.

2.1.2.4 Towary niebezpieczne wymienione lub zdefiniowane pod 2.2.x.2 kazdej klasy nic sg dopuszczone do
przewozu.
2.1.2.5 Towary niewymienione z nazwy, tzn. towary niewymienione jako pojedyncze pozycje w dziale 3.2

tabela A 1 niewymicnione lub zdefiniowane w jednym z wyzej wymicnionych 2.2.x.2, powinny by¢
zaklasyfikowanc do odpowicdniej klasy zgodnie z procedurg rozdziatu 2.1.3. Ponadto powinno by¢
okreslone zagrozenie dodatkowe (o ile wystgpuje) 1 grupa pakowania. Po uvstaleniu klasy. zagrozenia
dodatkowego (o ile wystgpuje) 1 grupy pakowania, powinien by¢ okreslony odpowicdni numer UN.
Drzewa decyzyine w 2.2.x.3 (wykaz pozycji zbiorczych) na koncu kazdej klasy wskazujg odpowiednic
parametry stuzace do wyboru odpowicdniego okredlenia zbiorczego (numeru UN). We wszystkich
przypadkach powinno by¢ wybranc najwlasciwsze okreslenie zbiorcze, obejmujace whasciwosel
materiatu lub przedmiotu, zgodnic z hierarchig wskazang w 2.1.1.2 pod literami B, C 1 D. Jezeli
materiat lub przedmiot nie moze byé¢ zaklasyfikowany do pozycji typu B lub C zgodnie z 2.1.1.2,
1o wowezas 1 tylko wowcezas moze byc on zaklasyfikowany do pozycji typu D.

2.1.2.6 Na podstawic badari wedlug drziatu 2.3 1 kryteridow zawartych pod 2.2.x.1 poszezegdinych klas,
w ktdrych jest to wymienione, mozna ustali¢, Zze material, rozitwér lub mieszanina nalezace do
okreslonej klasy. wymicnione z nazwy w dziale 3.2 tabela A, nic spetnia kryteridw tej klasy. W takim
preypadku material, roztwdr lub mieszanina sa uznawane za nie nalezace do tej klasy.

2.1.2.7 Dla celow klasyfikacji, materialy o temperaturze topnicenia lub poczgtku topnienia 20 °C lub nizszej,
przy ciénieniu 101,3 kPa, powinny by¢ uwazane za cickie. Materialy lepkie, ktorych wiasciwa
temperatura topnicnia nie moze by¢ oznaczona, powinny byé badanc wedtug ASTM D 4359-90 lub
za pomocy badania podatnosci na ptynigeic (badanie penetrometryczne) opisanym pod 2.3.4.

2.1.3 Klasyfikacja materialdw niewymienionych z nazwy, wlacznie z roztworami i mieszaninami
(takimi jak preparaty i odpady)

2.1.3.1 Materiaty niewymicnione z nazwy. wlacznic 2 roztworami 1 micszaninami, powinny by¢ klasyfikowane
zgodnic ze stopniem stwarzanego przez nic zagrozenia, na podstawic kryteridw wymienionych pod
2.2.x.1 roznych klas. Zagrozenie(-a) stwarzane przez material powinno(-y) by¢ okreélanc na podstawic
Jjego wlasciwoscei fizycznych 1 chemicznych oraz wiasciwosci fizjologicznych, Wiasciwosci te powinny
by¢ rowniez brane pod uwagg, gdy wyniki doswiadczen wskazujg na ostrzejszg klasyfikacje.

2.1.3.2 Material niewymicniony z nazwy w dziale 3.2 tabela A stwarzajacy pojedynceze zagrozenie powinien
by¢ klasyfikowany w odpowicdniej klasic do pozycji zbiorczej wymienionej pod 2.2.x.3 tej klasy.

2.1.33 Roztwér lub mieszanina, speiniajacy(-a) kryteria klasyfikacyjne RID, zawicrajacy(-a) tvlko jeden
dominujacy maleriat niebezpicczny wymieniony z nazwy w dziale 3.2 tabela A i jeden lub wigcej
materialéw niepodlegajgcych RID, lub ilosei sladowe jednego lub wigeej materiatdow wymienionych
z nazwy w dziale 3.2 tabcla A, jest klasyfikowany(-a) do podancgo w dziale 3.2 tabela A numeru UN
i oficjalne} nazwy przewozowe] materiatu, ktéry przewaza, chyba ze:

a) roztwor lub micszanina jest wymieniona z nazwy w dziale 3.2 tabela A;

b) z nazwy lub opisu materiatu wymicnioncgo z nazwy w dziale 3.2 tabela A wynika, zc pozycja ta
obowigzuje tylko dla materiatu czystego;

¢) klasa. kod klasyfikacyjny. grupa pakowania lub stan skupienia roztworu lub mieszaniny réznig si¢
od klasy. kodu klasyfikacyjnego, grupy pakowania lub stanu skupicnia materiatu wymienionego
z nazwy w dziale 3.2 tabela A lub
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d) wlasciwoscei niebezpieczne roztworu lub mieszaniny w przypadku awarii wymagaja dziatan na

rozniacych si¢ od dziatan w przypadku awarii dla materialu wymicnioncgo z nazwy w dziale 3.2
tabela A.
W innych przypadkach niz a) roztwdr lub mieszanina materiatlu powinna by¢ klasyfikowana jako
material niewymieniony z nazwy w odpowiedniej klasie do pozycji zbiorczej zgodnie z 2.2.x.3 tej
klasy. z uwzglgdnieniem ewentualnic istniejacych zagrozen dodatkowych klasyfikowanego roztworu
lub mieszaniny, chyba ze roztwor lub mieszanina nie odpowiada kryteriom zadnej klasy 1 z tego
powodu nic podlega RID.

2.1.3.4 Roztwory i mieszaniny zawierajgee materiaty wymienione pod 2.1.3.4.1 lub 2.1.3.4.2 powinny by¢
zaklasyfikowane, wedtug tych punktow. do wymienionych pozycji.

2.1.34.1 Roztwory 1 mieszaniny zawierajace jeden z nastgpujacych wymienionych z nazwy materiatow,
powinny by¢ zawsze zaklasyfikowance do tej samej pozycji, co zawarty w nich materiat, pod
warunkiem, Ze te roztwory i mieszaniny nie maja wiasciwosci niebezpiecznych wymienionych pod
2.1.3.5.3:

Klasa 3

UN 1921 PROPYLENOIMINA STABILIZOWANA

UN 3064 NITROGLICERYNA, ROZTWOR W ALKOHOLU zawierajacy ponad 1%, lecz
maksymalnic 5% nitrogliceryny

Klasa 6.1

UN 1051 CYJANOWODOR STABILIZOWANY zawicrajacy mnicj niz 3% wody

UN 1185 ETYLENOIMINA STABILIZOWANA

UN 1259 TETRAKARBONYLEK NIKLU )

UN 1613 CYJANOWODOR, ROZTWOR WODNY (KWAS CYJANOWODOROWY, ROZTWOR
WODNY) zawierajacy maksymalnie 20% cyjanowodoru

UN 1614 CYJANOWODOR STABILIZOWANY zawicrajacy mnicj niz 3% wody i zaabsorbowany
w oboj¢tnym materiale porowatym

UN 1994 PENTAKARBONYLEK ZELAZA

UN 2480 IZOCYJANIAN METYLU

UN 2481 IZOCYJANIAN ETYLU ]

UN 3294 CYJANOWODOR, ROZTWOR W ALKOHOLU zawicrajacy maksymalnie 45%
cyjanowodoru

Klasa &

UN 1052 FLUOROWODOR BEZWODNY )

UN 1744 BROM lub UN 1744 BROM, ROZTWOR

UN 1790 KWAS FLUOROWODOROWY zawicrajacy wigcej niz 85% fluorowodoru

UN 2576 TLENOBROMEK FOSFORU STOPIONY

2.1.34.2 Roztwory i mieszaniny, zawierajace jeden z nastgpujacych wymienionych z nazwy materiatéw klasy 9:
UN 2315 BIFENYLE POLICHLOROWANE CIEKLE
UN 3151 BIFENYLE POLICHLOROWCOWANE CIEKLE lub
UN 3151 TERFENYLE POLICHLOROWCOWANE CIEKLE
UN 3152 BIFENYLE POLICHLOROWCOWANE STALE lub
UN 3152 TERFENYLE POLICHLOROWCOWANE STALE
UN 3432 BIFENYLE POLICHLOROWANE STALE
powinny by¢ zawsze zaklasyfikowane do tej samej pozycji klasy 9, pod warunkiem., ze:

- nie zawierajg poza tym zadnych innych nicbezpiccznych skiadnikow z wyjatkiem skiadnikow grupy
pakowania 111 klasy 3,4.1,4.2,4.3, 5.1, 6.1 lub 8,1
- nic maja wlasciwosel niebezpiccznych wymienionych pod 2.1.3.5.3.

2.1.35 Materiaty nicwymicnione z nazwy w dziale 3.2 tabela A o wigkszej ilosci zagrozen, jak roztwory
i mieszaniny. speiniajace kryteria klasyfikacyjne RID, i zawierajace kilka materiatéw niebezpiccznych,
powinny by¢ klasyfikowane do pozycji zbiorczej (patrz 2.1.2.5) 1 grupy pakowania odpowiedniej klasy
zgodnie 2z ich wiasciwosciami nicbezpiecznymi. Taka klasyfikacja oparta na wilasciwosciach
niebezpiecznych powinna by¢ dokonana w sposéb nastgpujacy:

2.1.3.5.1 Wiasciwosci fizyczne, chemiczne oraz fizjologiczne powinny by¢ wyznaczone za pomocg pomiarow

lub obliczen. na tcj podstawic nalezy dokona¢ klasyfikacji materialow, roztworow lub mieszanin,
zgodnie z kryteriami wymienionymi pod 2.2.x.1 dla réznych klas.
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2.1.35.2 Jezeli takie ustalenie nie jest mozliwe bez poniesienia nadmiernych kosztow lub obcigzen (np. dla
niektoryeh rodzajow odpadow), to materiaty, roztwory lub mieszaniny, powinny by¢ klasyfikowane
do klasy sktadnika stwarzajacego najwigksze zagrozenic.

2.1.353 Jezell whasciwodcei niebezpieczne materiatow, roztwordw lub mieszanin odpowiadaja wigeej niz jedncj
klasie lub grupie materialdéw wymienionych ponizej. to te materiaty. roztwory lub mieszaniny powinny
bv¢ klasyfikowane do klas lub grup materialow odpowiednich dla stwarzanegoe przez nic zagrozenia
gldownego, na podstawie nastgpujacego uszeregowania picrwszenstwa:

a) matcriaty klasy 7 (z wyjatkiem materiatéw promicniotworczych w wytaczonych sztukach przesytki,
dla ktérych obowiazuje przepis specjalny 290 z dziatu 3.3 1 gdzie pierwszenstwo majg inne
wiasdciwosel niebezpieczne);

b) matcriaty klasy 1;

¢) malteriaty klasy 2;

d) materiaty ciekie wybuchowe odczulone klasy 3;

¢) materiaty samoreaktywne i materialy stale wybuchowe odczulone klasy 4.1;

H materiaty piroforyczne klasy 4.2;

g) materiaty klasy 5.2;

h) materiaty klasy 6.1 spetniajace kryteria grupy pakowania 1 dla toksycznosci inhalacyjnej [materiaty
spetniajace kryteria klasyfikacyjne klasy 8 1 majgce toksycznos¢ inhalacyjna pytow 1 mgiet (L.Cs;)
w grupic pakowania I, a toksycznos$¢ doustng lub dermalng w grupic pakowania IIT lub mnicjsza.
powinny by¢ zaklasyfikowane do klasy 8].

1) materialy zakazne klasy 6.2.

2.1.3.54 Jezell whasciwosei niebezpicczne materialdw odpowiadajg wigeej niz jednej klasic lub grupic
materiajow niewymienionych pod 2.1.3.5.3, to materiaty te powinny by¢ klasyfikowane wedtug tej
same) procedury, ale odpowiednia klasa powinna by¢ wybrana zgodnie z tabelg pierwszenstwa
zagrozen pod 2.1.3.10.

2.1.3.585 Jezeli materiat jest odpadem, ktdrego skiad nic jest doktadnie znany, to przyporzadkowanic numeru UN
1 grupy pakowania powinno by¢ dokonanc zgodnic z 2.1.3.5.2 na podstawic wiedzy nadawcy, whcznic
¢ wszystkimi bgdacymi do dyspozycji wymaganymi danymi technicznymi i bezpicczensiwa
technicznego, wymaganymi przez obowigzujace ustawodawstwo o bezpieczenstwic i $rodowisku',

W przypadku watpliwosci nalezy zastosowaé najwyzszy poziom zagrozenia.

Jezeli jednak na podstawie wiedzy o skladzie odpadu oraz fizycznych i chemicznych wlasciwosciach
zidentyfikowanych skfadnikow mozliwe jest wykazanie. ze whasciwoscei odpadu nie odpowiadaja grupie
pakowama 1. to domyslnie odpad mozna przyporzadkowaé standardowo do najbardzicj wlasciwej
pozycji LN.O. grupy pakowania II. Jezeli jednak wiadomo. z¢ odpad posiada tylko whasciwosci
zagrazajgce $rodowisku, to moze by¢ przyporzadkowany do UN 3077 lub UN 3082 grupa pakowania
1.

Takicgo postgpowania nie mozna zastosowac do odpadow. ktore zawierajg materialy wymienione pod
2.1.3.5.3. materiaty klasy 4.3, materialy wymicnione pod 2.1.3.7 lub materiaty, ktére zgodnie z 2.2.x.2
nie $q dopuszczone do przewozu.

2.1.3.6 Zawsze powinna by¢ zastosowana najwlasciwsza pozycja zbiorcza (patrz 2.1.2.5), tzn. ogdlna pozycja
LLN.O. powinna by¢ stosowana tylko wowczas, gdy nie moze by¢ zastosowana pozycja rodzajowa, albo
pozycja szezegdtowa LN.O.

2.1.3.7 Roztwory 1 micszaniny materiatéw utleniajacych lub materialow stwarzajacych dodatkowe zagrozenie
dziatanicm utlemiajacym, moga mie¢ wiagciwosci wybuchowe. W takim przypadku nic powinny by¢
one dopuszezane do przewozu, o ile nie spelniajg wymagan dla klasy 1.

2.1.3.8 Materiaty klas 1 - 6.2, 8 1 9, z wyjatkiem materialow UN 3077 i 3082, spetiajace kryteria 2.2.9.1.10
dodatkowo do zagrozen z klas 1 — 6.2, 8 1 9 uwazane sq jako zagrazajgce $rodowisku,. Materiaty
niespetniajace  kryteriow zadnej klasy, ale spelniajace kryteria 2.2.9.1.10, powinny by¢
zaklasyfikowane, odpowiednio, do UN 3077 lub UN 3082.

2.1.3.9 Odpady. kiore nie odpowiadaja kryteriom klasyfikacji do klas 1-9, ale sa obj¢te Konwencja Bazylejsky
o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadéw niebezpiccznych. moga byc
przewozone jako UN 3077 1 3082.

" Do takich przepisow prawnych nalezy przyktadowo decyzja Komisji 2000/532/WE 2 03.05.2000 zastgpujaca decyzje 94/3/WE

ustanawiajacy hste odpadoéw zgodnie z art. 1 pkt a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadow (zastapiony przez
dyrektywe 2006 12 WE Parlamentu Europejskiego 1 Rady, opublikowana w Dz.U. UE L 114 z 27.04.2006. str. 9) oraz decyzje¢
Rady 94904 'WE ustanawiajaca listg odpadéw niebezpiecznych z godnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/WE w sprawie
odpadow niebezpiecznyeh (Dz.U. WE L 226 2 06.09.2000, str. 3).
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Uwagi

1. Przyktady wyjasniajace stosowanic tabeli:
Klasyfikacja pojedynczych materialéw
Opis klasyfikowanego materiatu:

Amina nicwymicniona z nazwy, spelniajaca kryteria klasy 3 grupa pakowania 11, a takze klasy 8 grupa
pakowania I.
Procedura;
Przecigeie linii 3 11 z kolumng 8 1 daje 8 I. Amina ta powinna by¢ zaklasyfikowana w klasic 8 pod:
UN 2734 AMINY ZRACE ZAPALNE CIEKLE, [.N.O. lub UN 2734 POLIAMINY ZRACE ZAPALNE
CIEKLE, [.N.O. grupa pakowania I.
Klasyfikacja mieszanin
Opis klasyfikowanej micszaniny:
Mieszanina zawierajaca materiat cickly zapalny zaklasyfikowany do klasy 3 grupa pakowania III,
material trujgey klasy 6.1 grupa pakowania I1 i material Zzracy klasy 8 grupa pakowania I.
Procedura;
Przecigeie linii 3 11T z kolumng 6.1 11 daje 6.1 11.
Przecigeie linii 6.1 I z kolumna & T daje LIQ 8 .
Ta blizej niezdefiniowana micszanina powinna by¢ zaklasyfikowana do klasy 8 do UN 2922
MATERIAL ZRACY TRUJACY CIEKLY. I.LN.O. grupa pakowania 1.

2. Przyktady klasyfikacji micszanin i roztworow do klas 1 grup pakowania:
Roztwor fenolu z klasy 6.1 grupa pakowania II, w benzenic z klasy 3 grupa pakowania I, powinicn by¢
zaklasyfikowany w klasic 3 grupa pakowania II; na podstawie wlasciwosci toksycznych fenolu roztwor
ten powinien by¢ zaklasyfikowany do UN 1992 MATERIAL CIEKLY ZAPALNY TRUJACY, I.N.O.
w klasic 3 grupa pakowania II.
Mieszanina stala arsenianu sodu z klasy 6.1 grupa pakowania 11 i wodorotlenku sodu z klasy 8 grupa
pakowania 1[, powinna by¢ zaklasyfikowana do UN 3290 MATERIAL TRUJACY ZRACY
NIEORGANICZNY STALY. IN.O. w klasic 6.1 grupa pakowania IL.
Roztwor surowego lub rafinowanego naftalenu z klasy 4.1 grupa pakowania [I1 w benzynic z klasy 3
grupa pakowania II, powinien by¢ zaklasyfikowany do UN 3295 WEGLOWODORY CIEKLE. IN.O.
w klasie 3 grupa pakowania 11
Mieszanina weglowodorow z klasy 3 grupa pakowania II1 i bifenyle polichlorowane (PCB) z klasy 9
grupa pakowania II, powinny by¢ zaklasyfikowane do UN 2315 BIFENYLE POLICHLOROWANE
CIEKLE lub UN 3432 BIFENYLE POLICHLOROWANE STALE w klasic 9 grupa pakowania I1.
Mieszanina propylenoiminy z klasy 3 i bifenyli polichlorowanych (PCB) z klasy 9 grupa pakowania 11,
powinna by¢ zaklasyfikowana do UN 1921 PROPYLENOIMINA STABILIZOWANA w klasie 3.

2.1.4 Klasyfikacja probek

2.1.4.1 Jezeli klasa materiatu nic jest ustalona, a bedzie on przewozony do dalszego badania, to powinien byé on
zaklasyfikowany tymczasowo do klasy, oficjalnej nazwy przewozowej i numeru UN, na podstawie wiedzy
nadawcy oraz przy zastosowaniu:

a) kryteriow klasyfikacyjnych dziatu 2.2; oraz
b) wymagan ninicjszego rozdziatu,

Dla wybranej oficjalnej nazwy przewozowej powinna by¢ zastosowana najostrzejsza z mozliwych grupa
pakowania.

Jezeli stosowane sa niniejsze przepisy. to oficjalna nazwa przewozowa powinna by¢ uzupetniona stowem
. PROBKA®” (np.. MATERIAL CIEKLY ZAPALNY, LN.O, PROBKA). W przypadkach, w kidrych
przyjmuje si¢ dla probki materiatu, ze spelnia ona okreslone kryteria klasyfikacyjne. to przewidziana nazwe
przewozowa (np.: UN 3167 PROBKA GAZU BEZCISNIENIOWA ZAPALNA, [N.O.), stosuje si¢ jako
oficjalng nazwe przewozowa. Jezeli do przewozu probki uzyta jest pozycja LN.O., to oficjalna nazwa
przewozowa nie musi by¢ uzupetniona nazwa techniczng zgodnie z przepisem specjalnym 274,

2.1.4.2 Prébki materialu powinny by¢ przewozone zgodnie z wymaganiami stosowanymi do tymczasowo
przypisanych oficjalnych nazw przewozowych, pod warunkiem, ze:

a) material nie jest uwazany za niedopuszczony do przewozu na podstawic 2.2.x.2 dziatu 2.2, lub dziatu 3.2;

b) material nic jest uwazany za spetniajacy kryteria klasy 1 lub nie jest uwazany za material zakazny lub
promicniotworczy;

¢) matenat speinia przepisy 2.2.41.1.14 ewentualnie 2.2.52.1.9, jezeli jest samoreaktywny, ewentualnic jest
nadtlenkiem organicznym;

d) probka przewozona jest w opakowaniu kombinowanym. przy czym masa netto sztuki przesytki
nie powinna przekraczac 2,5 kg oraz

¢) probka nie powinna by¢ pakowana razem z innymi towarami.
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Dzial 2.2
Przepisy szczegolne dla poszczegélnych klas

2.2.1 Klasa 1 Materialy wybuchowe i przedmioty z materialem wybuchowym

2.2.1.1 Kryteria

2.2.1.1.1 Tytut klasy 1 obejmuje:

a) Materiaty wybuchowe: materiaty stale lub ciekie (lub mieszaniny materialow) mogace wydziclaé
w wyniku reakeji chemicznej gazy o takicj temperaturze i cisnieniu oraz z taka szybko$cia, ze mogg
powodowac zniszczenia w otaczajgcym srodowisku.

Materiaty pirotechniczne: materialy lub mieszaniny materiatow przewidziane do wytwarzania efektow

cieplnych, Swictlnych, dzwigkowych, gazu lub dymu lub kombinacji tych efektow, w wyniku

bezdetonacyjne). samopodtrzymujace) sig cgzotermicznej reakeji chemiczngej,

Uwagi 1. Materiaty, ktore same nic sa wybuchowe, ale ktore moga tworzy¢ wybuchowe mieszaniny

gazéw, par lub pytow, nie sa materiatami klasy 1.

2. Wylgczone sy takze z klasy 1 materialy wybuchowe zwilzane wodg lub alkoholem,
w ktorych zawarto$¢ tych ostatnich przekracza wymicnione wartosei graniczne, oraz
materialy wybuchowe zawierajace plastyfikator wiaczone do klasy 3 lub 4.1, a takze
te materialy wybuchowe. ktdre ze wzglgdu na stwarzane zagrozenic dominujgce. sq zaliczane
do klasy 5.2.

b} Przedmioty z materialem wybuchowym: przedmioty zawierajace jeden lub wigcej matcriatow
wybuchowych iub pirotechnicznych.

Uwaga. Przedmioty zawicrajace materialy wybuchowe lub matenaly pirotechniczne w tak matych
itosciach lub o takim charakterze, ze ich przypadkowe lub nicumysine zapalenie lub
zainicjowanic podczas przewozu nic spowoduje zadnych zewngtrznych objawdw w postaci
rozrzutu, ognia, dymu, ciepla lub glosnego huku, nie podlegaja przepisom klasy 1.

¢) Materialy 1 przedmioty niewymienione powyzej, ktore wytwarza si¢ w celu vzyskania efcktow
praktycznych, sposobami wybuchowymi lub pirotechnicznymi.

Na potrzeby klasy 1 obowigzuje definicja:

flegmatyzowany: dodany do materiatu wybuchowego materiat (lub $rodek flegmatyzujgey) podwyzszajaey
bezpicezenstwo podezas uzywania i transportu tego materiatu wybuchowego. Srodek flegmatyzujacy
powoduje. zc material wybuchowy jest niewrazliwy lub ma zmnicjszong wrazliwod§é na nastepujace
czynniki: cieplo, wstrzas, uderzenie lub tarcie. Typowe srodki flegmatyzujace, to migdzy innymi: wosk,
papicr, woda, polimery (jak polimery fluor-chlor), alkohol i oleje (jak wazelina i parafina).

22.1.12 Materiaty fub przedmioty majace lub mogace mie¢ wlasciwoscl wybuchowe powinny by¢ zaklasyfikowane
do klasy 1, zgodnic z metodami badan, procedurami i kryteriami opisanymi w Podrgezniku badan 1 kryteriow
czgSe 1.

Materiat lub przedmiot zaklasyfikowany do klasy 1 moze by¢ dopuszezony do przewozu tytko wowezas, gdy
zostata mu przypisana nazwa lub pozycja [.N.O. wymieniona w dziale 3.2 tabela A, 1 ktory spetnia kryteria
zawarte w Podrgezniku badan 1 kryteriow.

2.2.113 Materiaty lub przedmioty klasy 1 powinny by¢ przypisane do numeru UN i nazwy lub pozycji 1.N.O.
wymienionych w dziale 3.2 tabela A. Interpretacja nazw materialow i przedmiotow w dziale 3.2 tabela A
powinna bazowaé na glosariuszu podanym pod 2.2.1.4.

Probki nowych lub istniejacych materialow i przedmiotdow z materialem wybuchowym, za wyjatkiem
nuateriatéw inicjujacych, przewozone do nastgpujacych celow: proby, klasytikacja, badania 1 rozwdj,
kontrola jakosci, lub jako probki handlowe inne niz materialy wybuchowe inicjujace, powinny byé
zaklasyfikowane do okreslenia UN 0190 MATERIAL WYBUCHOWY, PROBKA.

Zaklasyfikowanie matcrialow i przedmiotow niewymienionych z nazwy w dziale 3.2 tabela A do okredlenia
IN.O. lub UN 0190 MATERIAL WYBUCHOWY, PROBKA, jak rownicz zaklasyfikowanic nicktérych
matcriatow, ktérych przewdz wymaga zezwolenia wladzy wihasciwej, zgodnic 2z przepisami specjalnymi
w dziale 3.2 tabela A kolumna 6 powinno by¢ dokonane przez whadz¢ wilasciwa panstwa pochodzenia. Ta
wladza wlasciwa powinna réwniez wydaé pisemne zezwolenie okreslajace warunki przewozu tych
materiatow 1 przedmiotow. Jezeli panstwo pochodzenia nie jest Panstwem-Strona RID, to klasyfikacja
i warunki przewozu powinny by¢ potwierdzone przez wladzg wiasciwg pierwszego Panstwa-Strony RID,
do ktorego dotrze przesytka.

2.2.1.1.4 Materiaty i przedmioty klasy 1 powinny by¢ zaklasyfikowane do podklasy zgodnic z 2.2.1.1.5 i do grupy
zgodnosci na podstawie 2.2.1.1.6. Ustalenie podklasy powinno opiera¢ sig¢ na wynikach badan opisanych
w 2.312.3.11 przy zastosowaniu definicji zawartych pod 2.2.1.1.5. Grupy zgodnosci powinny by¢ ustalone
wedtug definicji zawartych pod 2.2.1.1.6. Kod klasyfikacyjny powinien skitada¢ si¢ z numeru podklasy
i litery grupy zgodnosci.
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2.2.1.1.5 Definicje podklas

Podklasa 1.1 Materiaty i przedmioty, ktore stwarzajq zagrozenie wybuchem masowym. (Wybuch masowy
to wybuch. ktéry obejmuje natychmiast praktycznie caty tadunek).

Podklasa 1.2 Materialy i przedmioty, ktore stwarzaja zagrozenic rozrzutem, ale nic wybuchem masowym.

Podklasa 1.3 Materialy i przedmioty stwarzajgce zagrozenic pozarem i mate zagrozenic wybuchem lub
rozrzutem lub oba te zagrozenia, ale ktdre nie stwarzajg zagrozenia wybuchem masowym:

a) przy spalaniu ktorych wydziela si¢ znaczne ciepto promieniowania; lub
b) ktore zapalajg si¢ jeden od drugicgo | wywotuja maty wybuch lub rozrzut lub oba te efckty
razenl.

Podklasa 1.4 Materialy 1 przedmioty, ktore stwarzajg tylko mate zagrozenic w przypadku zapalenia lub
zainicjowania podcezas przewozu. Oddziatywania ograniczaja si¢ w znacznym stopniu do
sztuki przesytki i nie prowadza do rozrzutu elementdw, o znacznych rozmiarach lub zasigegu.
Zewngtrzny pozar nie powinien wywolywaé natychmiastowego wybuchu catej zawartosci
sztuki przesyiki.

Podklasa 1.5 Materialy bardzo nicwrazliwe, stwarzajace zagrozenic wybuchem masowym. ktore sg na tyle
niewrazliwe, ze istnicje male prawdopodobiciistwo zainicjowania lub przejscia od palenia
do detonacji w normalnych warunkach przewozu. Minimalnym wymogiem dia tych
materiatow jest, aby nic wybuchaty podczas proby na zewngtrzne oddzialywanic ognia.

Podklasa 1.6 Przedmioty skrajnic nicwrazliwe, kitdre nic stwarzaja zagrozenia wybuchem masowym.
Przedmioty te zawierajy tylko materialy skrajnic nicwrazliwe i przedstawiajg znikome
prawdopodobienstwo przypadkowej inicjacji lub rozprzestrzenienia sig.

Uwaga. Zagrozenie ze strony przedmiolow zaklasyfikowanych do podklasy 1.6 ograniczone
jest do wybuchu pojedynczego przedmiotu.

2.2.1.1.6 Definicje grup zgodnosci materialow i przedmiotéow

A Material wybuchowy inicjujacy.

B Przedmiot zawicrajacy material wybuchowy inicjujacy i nicmajacy co najmniej dwodch skutceznych
urzadzen zabezpicczajacych. Nicktore przedmioty. takie jak zapalniki typu kapsutkowego, zestawy
zapalnikowe do prac wybuchowych i splonki, nawet jezeli nic zawierajq materialdéw wybuchowych
inicjujacych.

¢ Materiat wybuchowy miotajacy lub inny deflagrujacy materiat wybuchowy lub przedmiot zawierajacy
taki material wybuchowy.

D Widmie detonujgcy materiat wybuchowy lub proch czarny, lub przedmiot zawicrajacy wtomie
detonujgey material wybuchowy, w kazdym przypadku bez $rodkéw inicjujgeych i bez fadunku
miotajacego. lub przedmiot zawierajacy materiat wybuchowy inicjujacy i majacy co najmnicj dwa
skuteczne urzgdzenia zabezpieczajace.,

E  Przedmiot zawicrajacy widmie detonujacy material wybuchowy, bez srodka inicjujacego, 2 tadunkiem
miotajacym (oprocz tadunku zawicrajgcego materiat cickly fatwo zapalny lub zapalny zcl lub hipergol).

F Przedmiot zawicrajacy wtornie detonujacy materiat wybuchowy 2 wilasnym $rodkiem inicjujacym,
¢ fadunkicm miotajgeym (z wykluczeniem tadunku zawicrajacego material cickly fatwo zapalny lub
zapalny Zel lub hipergol) lub bez fadunku miotajacego.

G Matcriat pirotechniczny lub przedmiot zawicrajacy materiat pirotechniczny, lub przedmiot zawicrajacy
zardwno material wybuchowy, jak i material oswietlajacy, zapalajacy. lzawiacy lub dymotworczy
(z wykluczeniem przedmiotdw aktywowanych wodg lub przedmiotdw zawierajacych biaty fosfor,
fosforki, materiat piroforyczny, materiat cickty zapalny lub zapalny zel lub hipergol).

H  Przedmiot zawierajacy materiat wybuchowy i biaty fosfor.

J Przedmiot zawicrajacy material wybuchowy i material cickly zapalny lub zapalny zel.

K Przedmiot zawicrajacy materiat wybuchowy i trujacy §rodek chemiczny.

. Materiat wybuchowy lub przedmiot zawierajacy material wybuchowy, przedstawiajacy soby szczegolne
zagrozenie (np. z powodu swojej podatnosei na aktywacj¢e woda lub obecnosci cieczy samozapalnych,
fosforkéw lub materiatow piroforycznych) wymagaja oddziclenia kazdego typu.

Przedmioty zawierajgce jedynie materiaty skrajnie niewrazliwe.

S Material lub przedmiot tak zapakowany lub zbudowany, aby jakiekolwick niebezpieczne nastgpstwa
przypadkowego zadziatania ograniczy¢ do przestrzeni wewngtrznej sztuki przesytki, poza przypadkiem,
gdy ogien zniszczy sztukg przesylki; w tym przypadku nastgpstwa wybuchu lub rozrzutu powinny byé
ograniczone do takicgo stopnia, Ze nic beda w sposob istotny utrudniad lub ogranicza¢ gaszenia ognia lub
stosowania innych dziatan ratunkowych w najblizszym sasiedztwie sztuki przesytki.

Uwagi 1. Kazdy material lub przedmiot, zapakowany w okreslone opakowanic, moze byé
zaklasyfikowany tylko do jednej grupy zgodnosct. Zaklasyfikowanie do grupy zgodnosci S jest
$ciSle zwiazane z badaniami prowadzacymi do ustalenia kodu klasyfikacyjnego, ponicwaz
kryterium tej grupy zgodnoscei ma charakter empiryczny.
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2. Przedmioty grup zgodnosci D lub E moga by¢ zmontowane Jub zapakowane razem z ich
wlasnymi srodkami inicjujacymi pod warunkiem, ze $rodki te maja co najmniej dwa skuteczne
urzadzenia zabezpicezajace przeznaczone do zapobiegania wybuchowi w razic przypadkowego
zadzialania $rodka inicjujacego. Takie przedmioty i sztuki przesytki nalezy zaklasyfikowad do
grup zgodnosci D lub E.

3, Przedmioty grup zgodnosci D lub E moga by¢ pakowane razem z ich wlasnymi $rodkami
micjujacymi, ktére nic maja dwoch skutecznych urzgdzen zabezpicczajacych (tzn. srodkami
inicjujacymi zaklasyfikowanymi do grupy zgodnosci B), pod warunkiem spelnicnia przepisdw
dotyczacych pakowania razem MP21 pod 4.1.10. Takie sztuki przesylki powinny byd
zaklasyfikowane do grup zgodnosci D lub E.

4. Przedmioty mogg by¢ zmontowane lub zapakowane razem z ich wiasnymi $rodkami
inicjujacymi pod warunkiem, ze $rodki inicjujace nie moga zadziata¢ podczas normalnych
warunkow przewozu.

5. Przedmioty grup zgodnosci C, D i E moga byé zapakowane razem. Takie sztuki przesylki
powinny by¢ zaklasyfikowane do grupy zgodnosci E.

2.2.1.1.7 Zaklasyfikowanie ogni sztucznych do podklas

2.2.1.1.7.1  Ognie sztuczne powinny by¢ normalnie zaklasyfikowane na podstawie Podr¢cznika badan i kryteridw seria
6, zawicrajacego dane badan dla podklas 1.1. 1.2, 1.3 1 1.4. Z¢ wzglgdu na bardzo duza réznorodno$é tego
rodzaju przedmiotéw 1 mozliwosé ograniczonej dostgpnosci urzadzen badawczych, zaklasyfikowanie
do podklasy moze nastgpowad zgodnie z procedurg pod 2.2.1.1.7.2.

2.2.1.1.7.2  Zaklasyfikowanie ogni sztucznych do UN 0333, 0334, 0335 lub 0336, bez badan zgodnie z serig 6, powinno
nastapi¢ na podstawic analogicznego wniosku wynikajgcego z tabeli dla klasyfikacji ogni sztucznych,
podanej pod 2.2.1.1.7.5. Takic zaklasyfikowanic powinno nastapi¢ za zgoda wladzy whasciwej. Przedmioty,
ktore nic sa wymicenione w tabeli, powinny by¢ zaklasyfikowane na podstawic wynikéw badan serii 6.

Uwagi 1. Przyjecic kolejnych typow ogni sztucznych do kolumny 1 tabeli pod 2.2.1.1.7.5 powinno
nastgpi¢ tylko na podstawic kompletnych wynikoéw z badan, ktdre powinny zostac¢ przedtozone
do rozpatrzenia Podkomitetowi Ekspertow ONZ do spraw przewozu towaréw nicbezpiecznych.

2. Uzyskane przez wladze wiasciwg wyniki badan, ktore potwicrdzajg lub zaprzeczajg klasyfikacji
do podklasy z kolumny S ogni sztucznych wyszczegélnionych w kolumnie 4 tabeli pod
2.2.1.1.7.5, powinny by¢ przedlozone jako informacja Podkomitctowi Ekspertdow ONZ do spraw
przewozu towardw nicbezpiecznych.

2.2.1.1.7.3  Jezeli ognie sztuczne, ktore sg zaklasytikowane do wigeej niz jednej podklasy, sa zapakowanc do jednej
sztuki przesytki, to powinny by¢ zaklasyfikowane do podklasy o najwyzszym zagrozeniu, chyba Zc wyniki
badan uzyskanc z badai serii 6 wskazujg inaczej.

2.2.1.1.7.4  Klasyfikacja podana w tabeli pod 2.2.1.1.7.5 ma zastosowanic tylko dla przedmiotéw zapakowanych
w skrzynie z tektury (4G).

2.2.1.1.7.5  Zatwierdzona klasyfikacja dla ogni sztucznych o

Uwagi 1. Skiad procentowy podany w tabeli, o ile nic jest podane inaczej, odnosi si¢ do masy wszystkich
materiatow pirotechnicznych (np. silniki rakictowe, tadunck miotajacy, tadunck rozrywajacy

1 fadunek do efektow).

2. Uzyte w tabeli wyrazenie .mieszanina fotoblyskowa” odnosi si¢ do sktadnikow
pirotechnicznych w formie proszku lub jednostki pirotechnicznej, znajdujacych si¢ w ogniach
sztucznych i stosowanych do wytworzenia efektu hukowego lub jako tadunku rozrywajacego lub
jako tadunku miotajacego, chyba ze badania HSL-mieszanina fotoblyskowa wedlug Dodatku 7
Podrgeznika badan i kryteriow udowodnis, ze czas dla wzrostu cisnienia wynosi wigcej niz 8 ms
dla 0,5 g skladnika pirotechnicznego.

3. Wymiary w mm oznaczaja:

- przy bombach kulistych i bombach wieloefektowych - srednicg kuli bomby;

- przy bombach cylindrycznych - dlugoé¢ bomby:

- przy bombach w mozdzierzach, rzymskich ogniach, wyrzutniach lub bukictach
pirotechnicznych - wewngtrzng $rednicg rury, w ktorej ognie sztuczne sg zamknigte lub
zawarte,

- przy minach workowych lub minach cylindrycznych - wewngtrzng srednice mozdzierza,
ktory bytby przewidziany do wystrzatu tych min.

¥ Tabela zawiera wykaz klasyfikacyjny dla ogni sztuczaych, ktory mozna uzy¢ przy braku danych z badan serii 6 (patrz 2.2.1.1.7.2).
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2.2.1.1.8 Wylgczenia z klasy 1

2.2.1.1.8.1  Matenial lub przedmiot moze by¢ wylaczony z klasy I, na podstawic wynikow badan i pojeé klasy 1,
za zeewoleniem wladzy wihasciwe) Panstwa-Strony RID, przy czym ta wladza wlasciwa moze tez uznad
zczwolenie wydane przez wiadzg wiasciwa panstwa niebgdacego Panstwem-Strong RID. pod warunkiem,
z¢ zostato wydane zgodnie z majacymi zastosowanie przepisami RID, ADR, ADN, IMDG lub Instrukcjami
technicznymi ICAO.

2.2.1.1.8.2  Zczwolenie whadey whadciwej, zgodnie z 2.2.1.1.8.1, moze wytqczy¢ przedmiot z klasy 1, jezeli trzy
niczapakowanc przedmioty, dla ktorych przewidywane zadziatanie zostanie aktywowane przez ich wiasny
material wybuchowy lub srodek zapalajacy lub przez srodek zewngtrzny. spelniaja nast¢pujace kryteria
badan:

a) temperatura na zadnej zewngtrzne] powierzchni nie jest wyzsza niz 65 °C; krotkotrwate skoki
temperatury do 200 °C sa dopuszczalne;

b) nic doszto do pgknigeia ani fragmentacji obudowy zewnetrzngj, lub nie doszto do przemieszezenia
przedmiotu lub oddzielenia czgsci na wigcej niz 1 m w kazdym kicrunku;

Uwaga. Jezeli integralnos$é przedmiotu moze zostac naruszona w przypadku zewngtrznego ognia, to kryteria
tc powinny by¢ zbadane na podstawie proby ogniowej, tak jak opisano (przykladowo) w normic
ISO 12097-3.

¢) nic jest styszalny odglos o wartosci przekraczajacej 135 dB (C) w odleglosci 1 m;

d) ani blysk ani plomien nie sa w stanie zapali¢ materiatu, np. arkusza papieru 80+10 g/m-, bedacego
w kontakcie z przedmiotem, i

¢) nic powstaja dymy, pary i pyly w takicj ilodcei, ktéra zmniejsza o ponad 50% widocznos$é w komorze
o objetosci 1 m’, wyposazonej w odpowicdniej wiclkosci panel wydmuchowy, przy czym wykonywany
jest pomiar za pomocg odpowiedniego $wiatlomicrza (luksometru) lub radiometru w odleglosei 1 m
od zrodta Swiatta umieszezonego na Srodku przeciwleglej Sciany. Ogolne wytyczne dotyczace badania
gestoscl optycznej podanc sa w normic 1SO 5659-1 oraz w rozdziale 7.5 normy SO 5659-2 dotyczacej
mctod fotometrycznych, lub mogg by¢ zastosowane do tego celu inne podobne pomiary gestosci
optyeznej. Swiattomierz powinien posiadad dopasowana pokrywe, obejmujaca tylna czgsc i boki, dla
zminimalizowania wptywu §wiatta rozproszonego lub swiatia emitowanego niebezposrednio ze zrodia.
Uwagi 1. Jezeli podezas badan zgodnie z kryteriami w punktach a), b). ¢) i d) nie stwierdzi si¢ dymu lub
bedzie go bardzo malo, to badania wedtug punktu ¢) mozna nie przeprowadzaé.
2. Wiadza wiasciwa, o ktorej mowa pod 2.2.2.1.1.8.1, moze zazada¢ badania przedmiotoéw
w opakowaniach, jezeli zostanic ustalone, Zze podczas przewozu wigksze zagrozenic bedzie
stanowit przedmiot opakowany.

2.2.1.2 Materialy i przedmioty niedopuszczone do przewozu

2.2.1.2.1 Materiaty wybuchowe, ktére sq zbyt wrazliwe, zgodnic z kryteriami podanymi w Podrgczniku badan
i kryteriow czes$¢ 1, lub ktore sa podatne na samorzutng reakcjg, jak réwniez materialy i przedmioty
wybuchowe, kiore nic moga by¢ zaklasyfikowane do nazwy lub pozycji IN.O. wymienionych w dziale 3.2
tabela A, s3 niedopuszczone do przewozu,

2.2.1.2.2 Materialy grupy zgodnosci A sa nicdopuszezone do przewozu koleja (1.1A UN 0074, 0113, 0114, 0129,
0130, 0135,0224 1 0473).

Przedmioty grupy zgodnosci K sa nicdopuszcezone do przewozu (1.2K UN 00201 1.3K UN 0021).
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2.2.13 Wykaz pozycji zbiorczych

Kod Numer | Nazwa materiatu lub przedmiotu

klasyfi- UN

kacyjny.

2.2.1.14)

1.1A 0473 | MATERIALY WYBUCHOWE, I.N.O. (niedopuszczone do przewozu koleja, patrz 2.2.1.2.2)

1.18 0461 | SKEADNIKI LANCUCHA WYBUCHOWEGO, [LN.O.

1.1C 0474 | MATERIALY WYBUCHOWE, [.N.O.

0497 | MATERIAL MIOTAJACY CIEKLY

0498 | MATERIAL MIOTAJACY STALY

0462 | PRZEDMIOTY Z MATERIALEM WYBUCHOWYM, L.N.O.

L.1D | 0475 | MATERIALY WYBUCHOWE, I.N.O.

0463 | PRZEDMIOTY Z MATERIALEM WYBUCHOWYM, LLN.O.

1.1E 0464 | PRZEDMIOTY Z MATERIALEM WYBUCHOWYM, I.N.O.

1.1F 0465 | PRZEDMIOTY Z MATERIALEM WYBUCHOWYM. I.LN.O.

1.1IG | 0476 | MATERIALY WYBUCHOWE, L.N.O.

1.1L 0357 | MATERIALY WYBUCHOWE, IN.O.

0354 | PRZEDMIOTY Z MATERIALEM WYBUCHOWYM, L.N.O.

1.2B 0382 | SKLADNIKI L ANCUCHA WYBUCHOWEGO, L.N.O.

1.2C | 0466 | PRZEDMIOTY Z MATERIALEM WYBUCHOWYM, ILN.O.

1.2D | 0467 | PRZEDMIOTY Z MATERIALEM WYBUCHOWYM, I.N.O.

1.2E 0468 | PRZEDMIOTY Z MATERIALEM WYBUCHOWYM, I.N.O.

1.2F 0469 | PRZEDMIOTY Z MATERIALEM WYBUCHOWYM, I.N.O.

1.2L 0358 | MATERIALY WYBUCHOWE, I.N.O.

0248 | URZADZENIA AKTYWOWANE WODA, z fadunkiem rozrywajacym, napedzajacym lub miotajacym

0355 | PRZEDMIOTY Z MATERIALEM WYBUCHOWYM, I.N.O.

1.3C | 0132 | SOLE METALICZNE NITROZWIAZKOW AROMATYCZNYCH DEFLAGRUJACE, LN.O.

0477 | MATERIALY WYBUCHOWE, I.N.O.

0495 | MATERIAL MIOTAJACY CIEKLY

0499 | MATERIAL MIOTAJACY STALY

0470 | PRZEDMIOTY Z MATERIALEM WYBUCHOWYM, I.N.O.

1.3G | 0478 | MATERIALY WYBUCHOWE, LN.O.

1.3L 0359 | MATERIALY WYBUCHOWE, I.N.O.

0249 | URZADZENIA AKTYWOWANE WODA, z fadunkicm rozrywajacym, napedzajacym lub miotajgcym

0356 | PRZEDMIOTY Z MATERIALEM WYBUCHOWYM, I.N.O.

1.4B 0350 | PRZEDMIOTY Z MATERIALEM WYBUCHOWYM, I.N.O.

0383 | SKLADNIKI] LANCUCHA WYBUCHOWEGO, [.N.O.

1.4C 0479 | MATERIALY WYBUCHOWE, 1.N.O.

0501 | MATERIAL MIOTAJACY STALY

0351 | PRZEDMIOTY Z MATERIALEM WYBUCHOWYM, I.N.O.

14D | 0480 | MATERIALY WYBUCHOWE, I.N.O.

0352 | PRZEDMIOTY Z MATERIALEM WYBUCHOWYM, I.N.O.

1.4E 0471 | PRZEDMIOTY Z MATERIALEM WYBUCHOWYM, I.N.O.

1.4F 0472 | PRZEDMIOTY Z MATERIALEM WYBUCHOWYM, L.LN.O.

1.4G | 0485 | MATERIALY WYBUCHOWE, I.N.O.

0353 | PRZEDMIOTY Z MATERIALEM WYBUCHOWYM, L.N.O.

1.4S 0481 | MATERIALY WYBUCHOWE, I.N.O.

0349 | PRZEDMIOTY Z MATERIALEM WYBUCHOWYM, [.N.O.

0384 | SKEADNIKI £ ANCUCHA WYBUCHOWEGO, [.N.O.

1.5D | 0482 | MATERIALY WYBUCHOWE BARDZO NIEWRAZLIWE (MATERIALY EVI"), LN.O.

1.6N 0486 | PRZEDMIOTY Z MATERIALEM WYBUCHOWYM SKRAJINIE NIEWRAZLIWYM

(PRZEDMIOTY EEI”), LN.O.

0190 | MATERIAL WYBUCHOWY, PROBKA, oprdcz materiatu wybuchowego inicjujacego

Uwaga. Podklasa i grupa zgodnosci powinny by¢ okreslone przez whadze whasciwg zgodnie z zasadami
zawartymi w 2.2.1.1.4.

D EVI - explosive, very insensitive (materiat wybuchowy bardzo niewrazliwy)
9 EEI - explosive, extremely insensitive (material wybuchowy skrajnie niewrazliwy)
2.2.1.4 Glosariusz nazw

Uwagi 1. Opisy podane w niniejszym glosariuszu nic mogg zastgpowac badan, ani by¢ wykorzystywane
do okreslania zagrozen w celu klasyfikacji materialéw i przedmiotdéw klasy 1. Zaklasyfikowanic
do odpowiedniej podklasy i podjecie decyzji, czy dany material zalicza si¢ do grupy zgodnodei S,
powinno opiera¢ si¢ na badaniach produktu zgodnic z Podrgeznikiem badan i kryteriow czese |
lub przez analogie 2z podobnymi produktami zbadanymi 1 zaklasyfikowanymi zgodnie
z procedurami okre$lonymi w Podrgezniku badan i kryteriow.
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2. Po podanych nazwach przewozowych nastepujg odpowiednic numery UN (dzial 3.2 tabela A
kolumna 1). Odnosnie kodu klasyfikacyjnego patrz 2.2.1.1.4.

AMUNICJA CWICZEBNA: UN 0362, 0488

Amunicja bez gtéwnego fadunku rozrywajacego, zawierajgca fadunck rozrywajgey lub miotajacy. Zazwyczaj
zawicra rowniez zapalnik 1 tadunek napedzajacy.
Uwaga. GRANATY CWICZEBNE nic sa objete tg definicja. Sq one wymienione oddziclnic.

AMUNICJA DOSWIADCZALNA: UN 0363
Amunicja zawicrajgca materialy pirotechniczne, uzywana do sprawdzania dzialania lub efektywnosci nowej
amunicji lub skfadnikéw albo czgsci broni.

AMUNICJA DYMNA z lub bez tadunku rozrywajgcego, miotajgcego lub napedzajacego: numery UN 0015, 0016, 0303
Amunicja zawierajaca material dymotworezy, taki jak mieszanina kwasu chlorosulfonowego, tetrachlorek
tytanu albo pirotechniczng micszaning dymotwdrczg bazujaca na heksachloroetanie lub fosforze czerwonym.
Jezeli material ten sam nie jest wybuchowy, to amunicja zawicra réwnicz jeden lub kilka nastgpujacych
sktadnikow: tadunck napedzajacy zc splonkg i zapalnikiem; zapalnik z ladunkiem rozrywajacym lub
miotajgcym. Definicja ta obejmuje granaty dymne.

Uwaga. SYGNALY DYMNE nie sg obj¢te tg definicjq. Sq one wymienione oddzielnie.

AMUNICJA DYMNA Z BIALYM FOSFOREM, z fadunkiem rozrywajacym, napedzajacym lub miotajgcym: UN 0245,
0246
Amunicja zawicrajaca bialy fosfor jako materiat dymotwoérczy. Amunicja ta zawiera réwniez jeden lub
wigeej nastgpujacych sktadnikoéw: ladunek napedzajacy ze splonkg i1 zapalnikiem; zapalnik z fadunkiem
rozrywajacym lub miotajgcym. Definicja ta obejmuje granaty dymne.

AMUNICJA LZAWIACA, z fadunkiem rozrywajacym, napedzajacym lub miotajgcym: UN 0018, 0019, 0301
Amunicja zawicrajgca material tzawigcy. Zawiera réwnicz jeden lub wigeej nastgpujacych sktadnikow:
malerial pirotechniczny, fadunek napgdzajacy ze sptonka 1 zapalnikiem: zapalnik z tadunkiem rozrywajacym
lub miotajgcym.

AMUNICJA OSW[ETLAJACA, z lub bez fadunku rozrywajacego, miotajacego lub napgdzajgeego: UN 0171, 0254,
0297
Amunicja przeznaczona do oswictlenia terenu pojedynczym Zrodiem intensywnego $wiatta. Delinicja ta
obejmuje naboje oswietlajace, granaty i pociski oraz bomby stuzace do o$wietlania 1 identyfikacji celu.
Uwaga. Nastepujace przedmioty:  NABOJE  SYGNALOWE; URZADZENIA SYGNALIZACYJINE

RECZNE; SYGNALY ALARMOWE OKRETOWE: FLARY OSWIETLAJACE; FLARY
NAZIEMNE nic sg objete ta definicja. Sg one wymicnione oddziclnie.

AMUNICJA ZAPALAJACA, z lub bez fadunku rozrywajacego, miotajgcego lub napedzajacego: UN 0009, 0010, 0300
Amunicja zawicrajaca mieszaning zapalajgca. Jezeli ta mieszanina sama nie jest wybuchowa, 1o zawiera
rowniez jeden lub wigeej nastgpujgeych sktadnikow: tadunek napedzajacy ze sptonka i zapalnikiem; zapalnik
z fadunkiem rozrywajacym lub miotajacym.

AMUNICJA ZAPALAJACA, z cickltym lub zelowym materialem zapalajacym, z tadunkiem rozrywajacym,
napg¢dzajacym lub miotajacym: UN 0247
Amunicja zawierajgca materiat zapalny cickly lub zelowy. Jezeli ten material sam nic jest wybuchowy,
to zawiera rowniez jeden lub kitka nastgpujacych skiadnikéw: tadunek napgdzajacy ze splonkg
i zapalnikiem; zapalinik z fadunkiem rozrywajacym lub miotajacym.

AMUNICJA ZAPALAJACA Z BIALYM FOSFOREM. z fadunkiem rozrywajacym, napedzajacym lub miotajacym:
UN 0243, 0244
Amunicja zawierajaca bialy fosfor jako material zapalajacy. Zawicra ona rownicz jeden lub wigcej
nastepujacych skiadnikow: fadunek napedzajacy ze splonkg 1 zapalnikiem: zapalnik z fadunkiem
rozrywajacym lub miotajgcym.

BOMBY. z tadunkicm rozrywajacym: UN 0034, 0035
Przedmioty wybuchowe zrzucane z samolotu, bez lub ze srodkami inicjujacymi, majace co najmniej
dwa skuteczne urzgdzenia zabezpieczajace.

BOMBY, z fadunkiem rozrywajacym: UN 0033, 0291
Przedmioty wybuchowe zrzucane z samolotu, ze $rodkami inicjujacymi nicmajacymi co najmnigj
dwoch skutecznych urzadzen zabezpieczajacych.
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BOMBY BLYSKOWE: UN 0037

Przedmioty wybuchowe zrzucane z samolotu dla uzyskania krétkiego intensywnego o$wietlenia obicktow
weelu ich fotografowania. Zawicraja one tadunek materiatu wybuchowego detonujacego z¢ srodkami
inicjujacymi. niemajacymi co najmnicj dwoch skutecznych urzadzen zabezpieczajacych.

BOMBY BLYSKOWE: UN 0039, 0299
Przedmioty wybuchowe zrzucane z samolotu dla uzyskania krotkicgo intensywnego o$wictlenta obicktow
w celu ich fotografowania, Zawicraja zestaw blyskowy.

BOMBY BLYSKOWE: UN 0038
Przedmioty wybuchowe zrzucane z samolotu dla uzyskania krotkiego intensywnego o$wictlenia obicktow
wcelu ich fotografowania. Zawicrajg one ltadunek materialu wybuchowego detonujgcego, bez lub
z¢ srodkami inicjujgcymi, majgee co najmnic) dwa skuteczne urzadzenia zabezpicczajgee.

BOMBY Z CIECZA ZAPALNA, z tadunkicm rozrywajacym: UN 0399, 0400
Przedmioty zrzucanc 2z samolotu, zawicrajace zbiornik napelniony ciecza zapalna i ladunek rozrywajacy.

BOMBY GLEBINOWE: UN 0056
Przedmioly skiadajace si¢ z materiatu wybuchowego detonujacego umieszezonego w bebnie lub w pocisku,
bez lub ze srodkami inicjujgcymi majgeymi co najmniej dwa skuteczne urzadzenia zabezpicczajgce. Ladunki
te przeznaczone sy do detonowania pod woda.

CIASTO PROCHOWE SUROWE ZWILZONE. zawicrajace co najmniej 17% masowych alkoholu: UN 0433;

CIASTO PROCHOWE SUROWE ZWILZONE, zawicrajace co najmniej 25% masowych wody: UN 0159;
Material zawierajacy nitroceluloz¢ impregnowang nitrogliceryng w ilosci maksymalnic 60%, lub innymi
cicktymi azotanami organicznymi lub ich mieszanina.

FILLARY NAZIEMNE: UN 0092, 0418, 0419
Przedmioty zawierajace materiaty pirotechniczne przeznaczone do stosowania w warunkach naziemnych do:
o$wictlania, oznaczania, sygnalizacji lub ostrzegania.

FLARY POWIETRZNE: UN 0093, 0403, 0404, 0420, 0421
Przedmioly zawicrajgce materiaty pirotechniczne zrzucane z samolotu, przeznaczone do: oswictlania,
oznaczania, sygnalizacji lub ostrzegania.

>EOWICE BOJOWE DO RAKIET, 2 fadunkiem rozrywajacym lub napedzajacym: UN 0370

Przedmioty zawicrajace obojetng cz¢s¢ bojowa 1 niewielki tadunek materiatu wybuchowego detonujacego

zabezpicczajace. Sg one przeznaczone do wyposazenia silnikéw rakietowych umozliwiajacych rozrzut
materiatu obojetnego. Definicja ta obejmuje glowice bojowe rakietowych pociskéw kicrowanych.

GLOWICE BOJOWE DO RAKIET, 2 tadunkiem rozrywajacym lub napgdzajacym: UN 0371

Przedmioty zawicrajace obojetng cze¢$¢ bojowa i niewielki tadunek materiatu wybuchowego detonujgcego

zabezpicezajacych. Sg one przeznaczone do mocowania do silnikéw rakictowych umozliwiajacych rozrzut
rozpgdzenic materialu  obojetnego. Definicja ta  obejmuje  glowice bojowe rakictowych pociskow
kicrowanych.

GLOWICE BOJOWE DO RAKIET. z tadunkiem rozrywajacym: UN 0286, 0287

najmnicj dwa skutcezne urzadzenia zabezpicezajace. Sg one przeznaczone do wyposazania rakiet. Definicja
ta obejmuje gtowice bojowe rakietowych pociskow kierowanych.

GLOWICE BOJOWE DO RAKIET, z ladunkiem rozrywajacym: UN 0369
Przedmioty z materiatami wybuchowymi detonujacymi, ze $rodkami inicjujacymi, niemajacymi co najmnicj
dwoch skutecznych urzadzen zabezpicczajacych. Sa one przeznaczone do wyposazenia rakiet. Detinicja ta
obejmuje glowice bojowe rakietowych pociskow kierowanych.

GLOWICE BOJOWE DO TORPED, 7 tadunkiem rozrywajacym: UN 0221

co najmniej dwa skuteczne urzadzenia zabezpieczajace. Sa one przeznaczone do wyposazenia torped.
GRANATY, reczne lub karabinowe. 2 tadunkiem rozrywajgcym: UN 0284, 0285

Przedmioty przeznaczone do miotania rgeznego lub za pomocg wyrzutnika karabinowego. Mogy one
zawiera¢ lub nic $rodki inicjujace, majace co najmniej dwa skuteczne urzadzenia zabezpieczajace.
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GRANATY, r¢czne lub karabinowe, z tadunkiem rozrywajacym: UN 0292, 0293

Przedmioty przeznaczone do miotania r¢eznego lub za pomocg wyrzutnika karabinowego. Zawicrajg onc
srodki inicjujace, niemajace co najmniej dwoch skutecznych urzadzen zabezpieczajacych.

GRANATY CWICZEBNE., reczne lub karabinowe: UN 0110, 0318. 0372, 0452
Przedmioty bez podstawowego tadunku rozrywajacego, przeznaczone do miotania recznego lub za pomocg
wyrzutnika karabinowego. Moga one zawieraé urzgdzenia detonujgee i fadunek znakujacy.

HEKSOLIT (HEKSOTOL), suchy lub zwilzony. zawicrajacy mniej niz 15% masowych wody: UN 0118.
Materiat skiadajacy si¢ z jednorodnej mieszaniny cyklotrimetylenotrinitroaminy (RDX) i trinitroto]uenu
(TNT). Definicja obejmuje .JKompozycje B™.

HEKSOTONAL: UN 0393
Material sktadajacy si¢ z jednorodnej mieszaniny cyklotrimetylenotrinitroaminy (RDX), trinitrotoluenu
(TNT) 1 aluminium.

LONT DETONUJACY, elastyczny: UN 0065, 0289
Przedmiot zawicrajgcy rdzen z materialu wybuchowego detonujacego, zamknigty w oslonic z witdkna
1 wpowloce z tworzywa sztucznego lub innego materiatu. Powioka nie jest wymagana, jezeli ostona
z widkna jest pyloszczelna.

LONT DETONUJACY. w metalowej ostonie: UN 0290, 0102

Przedmiot zawicrajacy rdzen z materiatu wybuchowego detonujacego, w ostonie rurkowej z migkkiego
metalu, z lub bez powloki ochronne;.

LONT DETONUJACY O OSLABIONYM DZIALANIU, w metalowej ostonie: UN 0104

Przedmiot zawicrajacy rdzen z materialu wybuchowego detonujacego, w ostonie rurkowej z migkkiego
metalu, z powtoka ochronng lub bez nicj. Ho$¢ materiatu wybuchowego jest tak ograniczona, ze wystgpuje
tylko nicwiclkic oddziatywanie na zewnatrz.

LONT WOLNOPALNY, rurkowy w metalowej ostonie: UN 0103
Przedmiot sktadajacy sie z rurki metalowej z rdzeniem z materiatu wybuchowego deflagrujacego.

LONT ZAPALAJACY: UN 0066
Przedmiot zawierajacy ni¢ kierunkowa, pokryta prochem czamym lub inng szybko palacy si¢ mieszaning
pirotechniczng i elastyczng powlokg ochronng; albo rdzen z prochu dymnego umieszczony w elastycznym
plecionym sznurze. Pali si¢ wzdtuz, stopniowo, ptomieniem zewnegtrznym. Stosuje si¢ go do przemieszczania
zaptonu od urzadzenia do fadunku lub zapalnika.

LONT (LONT BEZPIECZNY): UN 0105

Przedmiot skfadajacy si¢ z rdzenia z drobnoziarnistego prochu czarnego otoczonego clastyczna tkanina,
z jednym lub kilkoma zewnetlrznymi pokryciami ochronnymi. Po zapaleniu, pali si¢ z okreslona szybkoscia
bez zewngtrznego efektu wybuchowego.

LADUNKI BURZACE: UN 0048

Przedmioty zawicrajace tadunck materialu wybuchowego detonujacego w lusce z: tektury. tworzywa
sztucznego., metalu lub inncgo materiatu. Przedmioty te sg bez lub ze $rodkami inicjujgcymi wyposazonymi
w co najmniej dwa skuteczne urzadzenia zabezpieczajace.

Uwaga. Nast¢pujace przedmioty: BOMBY, POCISKI, MINY nic sg objgte ta definicja. Sa one wymicnione
oddzielnie.

EADUNKI KUMULACYJNE. bez zapalnika: UN 0059, 0439, 0440. 0441
Przedmioty skladajgce si¢ z powtoki zawicrajacej fadunck materialu wybuchowego detonujacego,

z zaglcbicniem  wylozonym twardym materialem, bez $rodkoéw inicjujacych. Przeznaczone sa one
do uzyskania silnego, penetrujacego strumieniowo, efektu przebijajacego.

LADUNKI KUMULACYJNE ELASTYCZNE LINIOWE: UN 0237, 0288

Przedmioty zawierajace rdzen z materiabu wybuchowego detonujacego, w ksztalcic V, pokryty powiloka
clastyczna.

LADUNKI MIOTAJACE: UN 0271, 0272, 0415, 0491

Przednuioty zawierajace fadunki napedzajace wykonane w dowolnej postaci fizycznej, 2 lub bez tuski: sa one
sktadnikami siinikow rakietowych lub stuzg do zmniejszenia oporu powietrza dla pociskdw.
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LADUNKI MIOTAJACE DO ARMAT: UN 0279. 0242, 0414

Ladunki miotajace w dowolnej postaci fizycznej do amunicji do armat fadowanej oddzielnie,

LADUNKI ROZRYWAJACE Z MATERIALEM WYBUCHOWYM: UN 0043
Przednuoty zawierajace niewiclki tadunck materiatu wybuchowego. przeznaczony do rozrywania powlok
pociskow lub innej amunicii, w celu rozproszenia ich zawartoscl.

EADUNKI ROZRYWAJACE ZE SPOIWEM Z TWORZYWA SZTUCZNEGO: UN 0457, 0458, 0459, 0460
Przedmioty zawierajqce tadunck materiatu wybuchowego detonujgeego ze spoiwem z tworzywa sztucznego.

wykonane w specyficznej postaci bez tuski i bez §rodkdw inicjujacych. Przeznaczone sq one do stosowania
jako skladniki amunicji, np. glowic bojowych.

LADUNKI UZUPELNIAJACE WYBUCHOWE: UN 0060
Przedmioty skladajace si¢ z matego odejmowalnego pobudzacza, umieszezonego w zaglebieniu pocisku
pomicdzy zapalnikicm a fadunkicm rozrywajacym.

LADUNKI WYBUCHOWE PRZEMYSEOWE, bez vapalnika: UN 0442, 0443, 0dd4, 0445
Przedmioty zawierajace fadunek materialu wybuchowego detonujacego bez srodkow inicjujacych, uzywane
do wybuchowego spawania, tgczenia, formowania 1 do innych procesow metalurgicznych.

LUSKI DO NABOJOW PUSTE ZE SPLONKAMI: UN 0055. 0379
Przedmioty skladajace si¢ z tuski metalowej, z tworzywa sztucznego lub innego materialu niepalnego,
w ktérym jedynym sktadnikiem wybuchowym jest sptonka.

LUSKI DO NABOJOW PUSTE ZAPALNE BEZ SPLONEK: UN 0447, 0446
Przedmioty sktadajace si¢ z gilzy, wykonanej czgsciowo lub w catoset 2 nitrocelulozy.

MATERIAL MIOTAJACY CIEKLY: UN 0497, 0495
Materiat zawierajacy deflagrujycy ciecz wybuchowy, 1 stosowany do napedu.

MATERIAL MIOTAJACY STALY: UN 0498, 0499, 0501
Materiat zawierajacy staty deflagrujacy materiat wybuchowy, 1 stosowany do napgdu.

MATERIAL WYBUCHOWY KRUSZACY TYP A: UN 0081
Materiaty zawierajace cickle azotany organiczne. jak nitrogliceryna Jub micszanina tych materialow
z jednym lub wigeej nastgpujacych materiatow: nitroceluloza. azotan amonu lub inne azotany nicorganicezne.
nitrozwigzki aromatyczne lub materialy zapalne. jak maczka drzewna 1 proszek aluminiowy. Materiaty te
mogy zawicra¢ materialy obojetne, jak ziemia okrzemkowa oraz niewiclkie domieszki barwnikow
1 stabilizatorow. Materiaty te powinny mice¢ posta¢ proszku, Zelu lub by¢ clastyczne. Delinicja obejmuje
dynamit, zelatyng kruszgeq 1 Zzelatyng dynamitowa.

MATERIAL WYBUCHOWY KRUSZACY TYP B: UN 0082, 0331
Materialy zawicrajg:

a) mieszaning azotanu amonu lub innych azotandw nicorganicznych z materiatami wybuchowymi takimi
jak trinitrotoluen, bez lub z innymi materiatami, takimi jak magcezka drzewna i proszek aluminiowy; lub

b) mieszaning azotanu amonu lub innych azotandw nicorganicznych z innymi materiatami zapalnymi, ktére
ni¢ zawicrajg skladnikdw wybuchowych.

W obu przypadkach moga one zawicraé skiadniki obojetne, jak: ziemia okrzemkowa, niewielkic domieszki
barwnikow i stabilizatoréw. Takie materialy wybuchowe nic powinny zawicraé nitrogliceryny, podobnych
cicktych azotandéw organicznych 1 chloranow.

MATERIAL WYBUCHOWY KRUSZACY TYP C: UN 0083

Materialy zawierajace mieszaning chloranu potasu lub sodu albo nadchloranu potasu, sodu lub amonu
z nitrozwigzkami organicznymi lub z materialami zapalnymi, jak: maczka drzewna, proszck aluminiowy lub
weglowodory. Materiaty te mogg zawicraé skladniki obojetne, jak ziemia okrzemkowa oraz domieszki
barwnikow i stabilizatorow. Takic materialy wybuchowe nic powinny zawieraé¢ nitrogliceryny ani
podobnych cicktych azotanéw organicznych.

MATERIAL WYBUCHOWY KRUSZACY TYP D: UN 0084

Materialy zawierajace mieszaning nitrozwiazkéw organicznych 1 materiatdow zapalnych, jak: proszek
aluminiowy lub weglowodory. Moga one zawicra¢ materialy obojetne, jak ziemia okrzemkowa oraz
domieszki barwnikéw i stabilizatorow. Takie materialy wybuchowe nie powinny zawiera¢ nitrogliceryny lub
podobnych cicktych azotandw organicznych, chlorandw i azotanu amonu. Definicja ta generalnic obejmuje
plastyczne materialy wybuchowe.
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MATERIAL WYBUCHOWY KRUSZACY TYP E: UN 0241, 0332

Materialy zawierajgce wodg w postact skladnika podstawowego 1 w duzej czgdei azotan amonu lub inne
utleniacze, z ktoryeh nicktare lub wszystkie moga znajdowac si¢ w roztworze. Inne sktadniki moga zawicrac
materiaty nitropochodne, jak np. trinitrotoluen, weglowodory lub proszek aluminiowy. Materiaty te moga
zawicraé materialy obojetne, jak: ziemia okrzemkowa oraz domieszki barwnikow 1 stabilizatoréw. Definicja
ta obejmuje: emulsje wybuchowe. zawicsiny wybuchowe 1 wybuchowe zele wodne.

MATERIAL. WYBUCHOWY, PROBKA, oprocz materiatlu wybuchowego inicjujacego: UN 0190

Nowe lub istnicjgce materiaty lub przedmioty. jeszeze niczaklasyfikowane do nazwy w dziale 3.2 tabela A
i przewozone zgodnie z instrukcjami wladzy wlasciwe] i zwykle w matych ilosciach, migdzy innymi w celu
badania, klasyfikacji, udoskonalania albo kontroh jakosci, lub jako probki handlowe.

Uwaga. Materiaty lub przedmioty wybuchowe uprzednio zaklasyfikowane do innej nazwy w dziale 3.2
tabela A nic sg objcte ta definicja.

MATERIALY WYBUCHOWE BARDZO NIEWRAZLIWE (MATERIALY EVI), LN.O.: UN 0482

Materialy stwarzajace zagrozenie wybuchem masowym, ale kidre sg tak niewrazliwe, ze jest malo
prawdopodobne ich zainicjowanie lub przejscie od palenia do wybuchu w normalnych warunkach przewozu,
1 ktore przeszly badania serii S.

MINY, z tadunkiem rozrywajacym: UN 0137, 0138

Przedmioty zwykle zbudowane z naczyn metalowych lub innych, napelnionych materiatlem wybuchowym
detonujacym, bez lub ze srodkami inicjujacymi majacymi co najmniej dwa skuteczne urzadzenia
zabezpicezajaee. Budowa umozliwia ich reakcejg na przemieszezajace si¢ statki, pojazdy lub osoby. Definicja
ta obcjmuje ,torpedy bengalskic”.

MINY, z tadunkicm rozrywajacym: UN 0136, 0294

Przedmioty zwykle zbudowane z naczyn metalowych lub innych, napemionych materiatem wybuchowym
detonujacym, ze¢  $rodkami  inicjujgcymi  nicmajacymi  co najmnicj dwoch  skutecznych  urzadzen
zabezpicezajacych. Budowa umozliwia ich reakejg na przemieszczajace si¢ statki, pojazdy lub osoby.
Definicja ta obejmuje L torpedy bengalskie™.

NABOJE DO BRONI, z tadunkicm rozrywajacym: UN 0006, 0321, 0412

Amunicja sktadajaca si¢ z pocisku z tadunkiem rozrywajacym bez lub ze srodkami inicjujacymi majacymi
co najmniej dwa skuteczne urzadzenia zabezpieczajace; oraz fadunek napedzajacy ze splonkg lub bez.
Definicja obejmuje amunicj¢ catkowicie lub niecatkowicie uzbrojona oraz amunicj¢ oddzielnie uzbrajana,
jezeli sktadniki sg pakowane razem.

NABOJE DO BRONI, z tadunkiem rozrywajacym: UN 0005, 0007. 0348

co najmniej dwoéch skutecznych urzadzen zabezpieczajacych oraz tadunek napedzajacy ze sptonka lub bez.
Decfinicja obejmujc amunicj¢ catkowicic lub niccatkowicie uzbrojong oraz amunicj¢ oddziclnic uzbrajang,
jezeli skladniki sg pakowane razem.

NABOJE DO BRONI MALOKALIBROWEJ: UN 0012, 0339, 0417

Amunicja skiadajaca si¢ z tuski nabojowej z zapalnikiem centralnego lub bocznego zaplonu oraz zawierajaca
tadunck napgdzajacy i twardy pocisk. Przeznaczona jest do wystrzeliwania z broni o kalibrze do 19,1 mm.
Okreslenic to obejmuje naboje do automatycznej broni strzeleckicj dowolnego kalibru.

Uwaga. NABOJE SLEPE DO BRONII MALOKALIBROWEJ nic sq objgte ta definicjg. Sg one

wymienione oddzielnie. Niektore matokalibrowe naboje bojowe nie sa objgte tg definicja. Sa one
wymienione pod okresleniem NABOJE DO BRONI Z POCISKIEM OBOJETNYM.

NABOJE DO BRONI1 Z POCISKIEM OBOJETNYM: UN 0012, 0328, 0339, 0417
Amunicja skfadajaca sig 2 pocisku bez tadunku rozrywajacego, ale z tadunkiem napgdzajacym ze sptonkg
lub bez niej. Przedmioty te mogy zawiera¢ srodek smugowy, pod warunkiem, Ze zagrozenie dominujace
pochodzi od tadunku napg¢dzajacego.

NABOJE DO CELOW TECHNICZNYCH: UN, 0275, 0276, 0323, 0381

Przedmioty wykonane dla uzyskania dziatania mechanicznego. Skiadaja si¢ one z fuski zawierajacej tadunek
deflagrujacego materiatu wybuchowego i srodkéw zapalajacych. Gazowe produkty deflagracji wywotujg
odksztakcenie, ruch prosto- lub krzywoliniowy, zadziataniec membran, zawordw, wylgcznikéw lub wypychaja
urzadzenia skojarzone lub wyrzucajg $rodki przeciwpozarowe.
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NABOJE DO ODWIERTOW NAFTOWYCH: UN 0277, 0278

Przedmioty z powlokg 2 cienkiej tektury. metalu lub innego materialu, zawierajace tylko material
wybuchowy napgdzajgcy: przeznaczone sq do wystrzeliwania twardych pociskéw perforujacych rury
szybowe w odwiercic naftowym.
Uwaga. EADUNKI KUMULACYIJNE nie sa objgte ta definicja, Sa one wymienione oddzielnie.

NABOJE OSWIETLAJACE: UN 0049, 0050
Przedmioty skiadajgce si¢ z tuski, splonki 1 proszku o$wictlajgcego, potaczone w jedng catosé tatwa
do zapalenia.

NABOJE SLEPE DO BRONI: UN 0014, 0326, 0327, 0338, 0413
Amunicja zawierajaca zamknigte tuski z zapalnikiem centralnego lub bocznego zaptonu oraz tadunkiem
prochu bezdymnego lub czarnego, ale bez pocisku. Stuzg do wytwarzania glosnego huku, a takze sy
stosowane do ¢wiczen, do salw jako tadunck napegdzajacy, do pistoletow startowych itp. Definicja obejmuje
amunicjg $lepa.

NABOJE SLEPE DO BRONI MALOKALIBROWEJ: UN 0014, 0327, 0338

Amunicja sktadajaca si¢ z zamknigtej tuski z zapalnikiem centralnego lub bocznegoe zaptonu i fadunkiem
bezdymnego lub czarnego prochu. Naladowane tuski nie majq pociskow. Naboje sa przeznaczone strzelania
¢ broni o kalibrze do 19,1 mm i stuzg do wytwarzania glosnego huku. a takZe sa stosowance do ¢wiczef, salw,
jako ladunck napedzajacy, do pistoletéw startowych, itp.

NABOJE SLEPE DO NARZEDZI: UN 0014

Przedmiot uzywany w narzedziach, skiadajacy sig z zamknigtego w tusce fadunku miotajacego « centralnym
lub bocznym zapionem, z tub bez fadunku prochu bezdymnego lub czamego, ale bez pocisku.

NABOJE SYGNALOWE, UN 0054, 0312, 0405

Przedmioty przeznaczone do wystrzeliwania w postaci kolorowych rakict sygnalizacyjnych z rakietnic tub
pistoletdw. itp.

NABOJE TRALOWE Z MATERIALEM WYBUCHOWYM: UN 0070

Przedmioty wyposazone w urzadzenia tnace katowo, uruchamiane za pomocg matych tadunkéw materiatu
wybuchowego deflagrujacego w xierunku kowadetka.

NADMUCHIWACZE PODUSZEK POWIETRZNYCH, lub MODULY PODUSZEK POWIETRZNYCH, lub
NAPINACZE PASOW BEZPIECZENSTWA: UN 0503

Przedmioty zawierajace materialy pirotechniczne, ktore jako samochodowe poduszki powietrzne lub pasy
bezpicczenstwa stuzg do ochrony 0sdb.

NITY WYBUCHOWE: UN 0174
Przedmioty zawicrajgce niewielki fadunck materiatu wybuchowego wewnatrz metalowego nitu.

NOSNIK LADUNKU KUMULACYJNEGO DO PERFOROWANIA: do odwicrtéw naflowych. bez zapalnika:
UN 0124, 0494

Przedmioty sktadajace si¢ z rury stalowej lub tasmy metalowej. do ktorych przytaczone sa tadunki
kumulacyjne, polaczone lontem detonujacym, bez srodkow inicjujacych.

OGNIE SZTUCZNE: UN 0333, 0334, 0335, 0336, 0337
Przedmioty pirotechniczne przeznaczone do celow rozrywkowych.
OKTOLIT (OKTOLY), suchy lub zwilzony. zawierajacy mniej niz 15% masowych wody: UN 0266

Material stanowiacy jednorodng mieszanine cyklotetrametylenotetranitroaminy (HMX) z trinitrotolucnem
(TNT).

OKTONAL UN 0496

Material zawicrajacy jednorodng mieszaning cyklotetrametylenotetranitroaminy (HMX), trinitrotoluenu
(TNT) i aluminium.

PENTOLIT suchy lub zwilzony, zawierajacy mni¢j niz 15% masowych wody: UN 0151
Material stanowiacy jednorodng mieszaning tetraazotanu pentacrytrytu (PENT) i trinitrotoluenu (TNT).
PETARDY KOLEJOWE: UN 0192, 0193, 0492, 0493

Przedmioty zawierajgce material pirotechniczny, ktory podezas niszczenia przedmiotu eksploduje z glosnym
hukiem. Przedmioty te przeznaczone sa do wykltadania na szynach kolejowych.
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POBUDZACZE bez zapalnikéw: UN 0042, 0283
Przedmioty zawierajace tadunck materiatu wybuchowego detonujgcego bez srodkow inicjujgeych. Sg one
uzywane do wzmocnienia dziatania inicjujacego zapalnika lub lontu detonujacego.
POBUDZACZE Z ZAPALNIKAMI: UN 0225, 0268
Przedmioty zawierajace fadunck materiatu wybuchowego detonujacego ze srodkami inicjujgeymi. Uzywane
sq one do wzmocnienia dziatania inicjujacego zapalnika lub lontu detonujacego.
POCISKI, oboj¢tne ze srodkiem smugowym: UN 0345, 0424, 0425
Przedmioty takic jak: granaty Jub kule, wystrzeliwane z armat, karabinu lub z innej broni matokalibrowej.
POCISKI, z fadunkiem rozrywajgcym lub napgdzajacym: UN 0346, 0347
Przedmioty takic jak: granaty lub kule, wystrzeliwane z armat lub innej broni. Nie zawicraja lub zawierajg
$rodki inicjujace majace co najmniej dwa skuteczne urzadzenia zabezpieczajace. Uzywane sa do wyrzucania
clementow barwnych w celu korekeji ostrzatu lub do rozrzucania innych materiatow obojetnych.
POCISKI, z tadunkiem rozrywajacym lub napedzajacym: UN 0426, 0427
Przedmioty takie jak: granaty lub kule, wystrzeliwane z armat lub innej broni. Zawieraja $rodki inicjujace
nicmajgee co najmnicj dwoch skutecznych urzadzen zabezpieczajacych. Uzywane sa do wyrzucania
clementéw barwnych w celu korekeji ostrzatu lub do rozrzucania innych materialéw obojetnych.
POCISKI, z tadunkiem rozrywajacym lub nap¢dzajacym: UN 0434, 0435
Przedmioty takic jak: granaty lub kule, wystrzeliwane z armat lub innej broni, karabinu lub 2 innej broni

matokalibrowej. Uzywane s3 do wyrzucania eclementéw barwnych w celu korekcji ostrzatu lub
do rozrzucama innych materiatow oboj¢tnych.

POCISKL z fadunkiem rozrywajacym: UN 0168, 0169, 0344
Przedmioty takie jak: granaty lub kule. wystrzcliwane z armat lub innej broni. Nie zawicrajg $rodkdw
inicjujacych lub zawicraja srodki inicjujace majace co najmniej dwa skuteczne urzadzenia zabezpicczajace.
POCISKI, 2 tadunkiem rozrywajacym: UN 0167, 0324
Przedmioty takic jak: granaty lub kule, wystrzeliwane z armat lub innej broni. Zawicraja one $rodki
inicjujace, nicmajace co najmniej dwoch skutecznych urzadzen zabezpieczajacych.
PROCH BEZDYMNY: UN 0160, 0161, 0509
Material na bazic nitrocelulozy, uzywany jako tadunck miotajacy. Definicja obejmuje materiaty wybuchowe

miotajace jednoskladnikowe [sama nitroceluloza (NC)], dwuskiadnikowe [jak NC i nitrogliceryna (NG)]
i trojskdadnikowe (jak NC/NG/nitroguanidyna).

Uwaga. Proch bezdymny odlewany, prasowany lub w tadunkach, wystepuje pod okresleniem EADUNKI
MIOTAJACE.
PROCH CZARNY, granulowany lub mielony: UN 0027

Materiat bedacy jednorodng mieszaning wegla drzewnego lub innego wegla i azotanu potasu lub azotanu
sodu, z dodatkiem siarki lub bez.

PROCH CZARNY PRASOWANY lub PROCH CZARNY W TABLETKACH: UN 0028
Materiat sktadajacy si¢ z prochu czarnego w postaci tusck.
PROSZEK DO OSWIETLANIA BLYSKOWEGO: UN 0094, 0305
Materiat pirotechniczny wydziclajacy po zapaleniu silne $wiatlo.
PRZEDMIOTY PIROFORYCZNE: UN 0380
Przedmioty zawierajace materiat piroforyczny (podatny na samozapalenic w reakeji z powictrzem) oraz
materiat lub sktadnik wybuchowy. Okreslenie obejmuje przedmioty zawierajace bialy fosfor.
PRZEDMIOTY PIROTECHNICZNE do cclow technicznych: UN 0428, 0429, 0430, 0431, 0432
Przedmiotly zawierajgce materiaty pirotechniczne przeznaczone do celéw technicznych. np. do wydziclania
cicpta lub gazu, efektdw teatralnych, itp.

Uwaga. Nasigpujace przedmioty: wszelka amunicja; NABOJE SYGNALOWE: NABOJE TRALOWE
ZMATERIALEM WYBUCHOWYM; OGNIE SZTUCZNE; FLARY NAZIEMNE; FLARY
POWIETRZNE; URZADZENIA ROZLACZAJACE Z MATERIALEM WYBUCHOWYM:
NITY WYBUCHOWE: URZADZENIA SYGNALIZACYINE RECZNE: SYGNALY
ALARMOWE OKRETOWE: PETARDY KOLEJOWE. SYGNALY DYMNE nic sa objcte
ta definicja. Sa one wymienione oddzielnie.
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PRZEDMIOTY Z MATERIALEM WYBUCHOWYM, SKRAJNIE NIEWRAZLIWE (PRZEDMIOTY EEl):
UN 0486
Przedmioty zawierajace tylko materiaty skrajnic niewrazliwe, ktore wykazuja znikome prawdopodobienstwo
przypadkowe] inicjacji lub propagacji w normalnych warunkach przewozu, 1 ktére przeszty badania serii 7.
RAKIETY, z gtowica oboj¢tng: UN 0183, 0502
Preedmioty skfadajace si¢ 2z silnika rakietowego 1 glowicy obojetnej. Definicja ta obejmuje kicrowane
pociski rakictowe.
RAKIETY. z fadunkiem napedzajacym: UN 0436, 0437, 0438
Przedmioty skladajace si¢ z silnika rakictowego i tadunku przeznaczonego do napedu czesSci bojowej
z glowicy rakicty. Definicja ta obejmuje pociski rakietowe kierowane.
RAKIETY, z fadunkiem rozrywajacym: UN 0181, 0182
Przedmioty skladajgce si¢ z silnika rakictowego 1 glowicy bojowej bez érodkow inicjujacych lub ze Srodkami
inicjujacyni majacymi co najmniej dwa skuteczne urzadzenia zabezpieczajace. Definicja ta obejmuje pociski
rakictowe kicrowanc.

RAKIETY, z tadunkiem rozrywajacym: UN 0180, 0295

Przedmioty skiadajace si¢ z silnika rakictowego 1 glowicy bojowej ze $rodkami inicjujacymi, niemajgeymi
co najmniej dwoch skutecznych urzadzen zabezpieczajacych. Definicja ta obejmuje pociski rakictowe
kierowane.

RAKIETY DO LINY RZUTKOWEJ: UN 0238, 0240, 0453
Przedmioty wyposazone w silnik rakictowy i przeznaczone do wyrzucania liny.
RAKIETY Z PALIWEM CIEKLYM, 7 fadunkicm rozrywajacym: UN 0397, 0398
Przedmioty skfadajace si¢ z cylindra napetionego paliwem cicktym, z jedng lub kilkoma dyszami
1 zawierajace gtowice bojowa. Definicja ta obejmuje pociski rakictowe kierowane.
SILNIKI RAKIETOWE: UN 0186. 0280, 0281
Przedmioty zawierajgee fadunck materialu wybuchowego, zwykle w postaci stalego $rodka napedzajacego,

umicszezonego w cylindrze wyposazonym w jedng lub kilka dysz. Sa one przeznaczone do napedzania rakict
lub pociskow kicrowanych.

SILNIKI RAKIETOWE Z HIPERGOLEM: 2 tadunkiem napg¢dzajacym lub bez: UN 0250, 0322
Przedmioty zawicrajace paliwo samozapalne umieszezone w cylindrze wyposazonym w jedng lub wigeej
dysz. Sa one przeznaczone do napgdzania rakiety lub rakiety kierowane;j.

SILNIKI RAKIETOWE Z PALIWEM CIEKLYM: UN 0395, 0396

Przedmioty skladajace si¢ z cylindra napelnionego paliwem cieklym, z jedng lub kilkoma dyszami.
Przeznaczone sq one do napgdzania rakiety lub rakiety kierowanej.

SKELADNIKI LANCUCHA WYBUCHOWEGO, I.N.O.: UN 0382, 0383, 0384, 0461

Przedmioty zawicrajacc material wybuchowy do przenoszenia detonacji lub deflagracji w fancuchu
wybuchowym.

SMUGACZE DO AMUNICJE: UN 0212, 0306
Przedmioty zawicrajgce szezelnie zamknigte materialy pirotechniczne przeznaczone do zaznaczania toru
pocisku.

SPLONKI DETONUJACE: UN 0106, 0107, 0257, 0367
Przedmioty zawicrajgce sktadniki wybuchowe, przeznaczone do wzbudzania detonacji w amunicji. Posiadaja
urzadzenia mechaniczne, elektryczne.  chemiczne lub  hydrostatyczne inicjujace  detonacje.  Splonki
detonujace na ogol majq urzadzenia ochronne.

SPLONKI DETONUJACE. 2 urzadzeniami zabezpicezajacymi: UN 0408, 0409, 0410
Przedmioty zawicrajace skiadniki wybuchowe, przeznaczone do wzbudzania detonacji w amunicji. Posiadajq
urzadzenia mechaniczne, elektryczne, chemiczne lub hydrostatyczne inicjujace detonacje.  Splonki
detonujyce powinny posiadaé co najmnicj dwa skuteczne urzadzenia zabezpicezajace.

SPLONKI DO AMUNICJI: UN 0073, 0364, 0365, 0366
Przedmioty skfadajace si¢ z matych rurek metalowych lub z tworzywa sztucznego, zawierajgcych materiaty

wybuchowe takie, jak azydck ofowiu. PENT oraz kombinacje tych materiatéw. Przedmioty tec sg
przeznaczone do zainicjowanta tancucha wybuchowego.
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SPLONKI KAPSULKOWE: UN 0044. 0377, 0378

Przedmioty skiadajace si¢ z kapsutki metalowej lub z tworzywa sztucznego, zawierajace niewielkie ilodei
mieszanki inicjujace), tatwo zapalajacej si¢ przy uderzeniu. Stosowanc sa one jako srodek zapalajacy
w nabojach do broni strzeleckicj 1 jako sptonki w tadunkach nap¢dzajacych.

SPLONKI ZAPALAJACE: UN 0316, 0317, 0368
Przedmioty zawicrajace materialy wybuchowe inicjujace, precznaczone do wzbudzania deflagracji
w amunicji. Zawicraja urzadzenia mechaniczne, elektryczne, chemiczne lub hydrostatyczne dla wzbudzania
deflagracji. Zwykle posiadajg urzadzenia zabezpieczajgce.

STOPINA NIEDETONUJACA: UN 0101
Przedmiot sktadajacy si¢ z widkien bawetnianych impregnowanych zmielonym prochem czarnym (lont
prochowy). Pali si¢ ptomieniem otwartym i jest stosowany w liniach zapalajacych do ogni sztucznych, itp.

SYGNALY ALARMOWE OKRETOWE: UN 0194, 0195, 0505. 0506
Przedmioty zawierajace materialy pirotechniczne, przeznaczone do sygnalizacji za pomoca dzwigkow,
ognia, dymu lub ich kombinacji.

SYGNALY DYMNE: UN 0196, 0197, 0313, 0487, 0507
Przedmioty zawierajace materialy pirotechniczne w postaci zestawu dymotworczego. Dodatkowo moga
zawiera¢ urzadzenia emitujace styszalne sygnaty.

TORPEDY, z tadunkiem rozrywajacym: UN 0451
Przedmioty wyposazonc w silnik pracujacy na paliwic nicsamozapalajacym si¢, napedzajacy torpede pod

woda. z glowica bojowa, bez lub ze srodkami inicjujacymi majacymi co najmniej dwa skutcczne urzadzenia
zabezpicczajgcee.

TORPEDY, z fadunkicm rozrywajgcym: UN 0329

Przedmioly wyposazone w silnik pracujacy na paliwic samozapalajacym si¢, napedzajacy torped¢ pod woda,

zabezpicczajace.
TORPEDY, z tadunkicm rozrywajacym: UN 0330
Przedmioty wyposazone w silnik pracujacy na paliwic samozapalajacym si¢ lub niesamozapalajacym sig,

napedzajacy torpedg pod woda, z glowica bojowa, ze $rodkami inicjujacymi niemajacymi co najmnicj dwéch
skutecznych urzadzen zabezpicczajacych.

TORPEDY Z PALIWEM CIEKLYM, z glowicg obojetng: UN 0450
Przedmioty wyposazone w silnik pracujgcy na samozapalajacym sig paliwic ciektym, napgdzajacy torpede
pod woda, z glowica obojetng.

TORPEDY Z PALIWEM CIEKLYM. z lub bez fadunku rozrywajacego : UN 0449
Przedmioty wyposazone w silnik pracujgcy na samozapalajacym si¢ paliwie cicktym, napedzajacy torpede

pod woda, z glowica bojows lub bez, albo zawierajace silnik pracujacy na niesamozapalajacym si¢ paliwie
cicktym napedzajacym torpede pod woda, wyposazone w glowice bojowa.

TRITONAL: UN 0390
Materiat b¢dacy mieszaning trinitrotoluenu (TNT) i aluminium.

URZADZENIA AKTYWOWANE WODA, z tadunkicm rozrywajacym, napgdzajacym lub miotajacym: UN 0248, 0249
Przedmioty, ktorych dziatanie uzaleznione jest od oddziatywania fizykochemicznego ich zawartosci z woda.

URZADZENIA DO SPEKANIA Z MATERIALEM WYBUCHOWYM, do odwiertéw naftowych, bez zapalnika:
UN 0099.

Przedmioty zawicrajace tadunek materiatu wybuchowego detonujacego, w powloce, bez $rodkow
inicjujacych. Uzywane sg do spekania skaty wokot watu wiertta w celu uzyskania wyptywu surowej ropy
naftowej ze ztoza.

URZADZENIA DZWIEKOWE Z MATERIALEM WYBUCHOWYM: UN 0204, 0296
Przedmioty zawierajgce tadunck materialu wybuchowego detonujacego, ze $rodkami inicjujacymi,
niemajacymi co najmnicj dwoch skutecznych urzadzen zabezpieczajacych. Sa one zrzucane z okrgtow
1 rozpoczynajg dziatanie w chwili, gdy osiqgajg okreslong giebokosé lub dno morza.
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URZADZENIA DZWIEKOWE Z MATERIALEM WYBUCHOWYM: UN 0374, 0375
Przedmioty zawicrajgee fadunck materialu wybuchowego detonujgeego, bez lub ze Srodkami inicjujacymi
majacymi co najmnicj dwa skuteczne urzadzenia zabezpicczajgee. Sa one zrzucance 2 okrgldw | rozpoczynajg
dziatanic w chwili, gdy osiagajq okreslong giebokosé Jub dno morza.

URZADZENIA ROZ1.ACZAJACE, Z MATERIALEM WYBUCHOWYM: UN 0173
Przedmioty zawierajace niewielki fadunck materiatu wybuchowego ze Srodkami inicjujgeymi oraz sworznie
lub ztacza. Rozrywajg one sworznie tub ziacza w celu szybkiego rozigezenia wyposazenig.

URZADZENIA SYGNALIZACYJNE RECZNE: UN 0191, 0373
Przedmioty przenod$ne zawierajace materialy pirotechniczne do emitowania sygnatow wizualnych lub
ostrzegawczych. Definicja obejmuje niewiclkic sygnaly Swictlne naziemne, takie jak: pochodnie drogowe,
pochodnie kolejowe i niewielkie sygnaly alarmowe.

ZAPALNIKI ELEKTRYCZNE. do prac wybuchowych: UN 0030, 0255, 0456
Przedmioty przeznaczone specjalnie do inicjowania materiatow wybuchowych kruszgeych. Moga byé
przeznaczone do detonacji natychmiastowej lub moga zawieral opdzniacze. Zapalniki elekiryezne
uruchamiane sg za pomocy pradu clektrycznego.

ZAPALNIKI LONTOWE: UN 0131
Przedmioty roznej konstrukeji dziatajgee wskutek tarcia, uderzenia lub impulsu elekiryeznego 1 uzywane do
zapalania lontu bezpiccznego.

ZAPALNIKI NIEELEKTRYCZNE, do prac wybuchowych: UN 0029, 0267, 0455
Przedmioty przeznaczone specjalnic do iicjowania materiatow wybuchowych kruszacych. Moga bydé
przeznaczone do detonacji natychmiastowe) lub mogyg zawicraé opozniacze. Zapalniki nicelektryezne mogg
by¢ inicjowane za pomocg takich srodkow, jak: rurki uderzeniowe, zapalniki rurkowe, lont bezpicczny. inne
urzadzenia zapalajgee lub lont detonujaey. elastyezny. Dotyezy to rowniez opdzmaczy detonacyjnych bez
lontu detonujacego.

ZAPLONNIKI: UN 0121, 0314, 0315, 0325, 0454
Przedmioty zawicrajace jeden lub kilka materiatow wybuchowych uzywanych do wytwarzania defagracji
w fancuchu  wybuchowym. Moga by¢ one pobudzane do  dziatania  chemicznic,  clektrycznic  lub
mechanicznic.
Uwaga. Nastepujace przedmioty: LONT ZAPALAJACY: ZAPLONNIKIE STOPINA NIEDETONUJACA;

ZAPALNIKI NIEDETONUJACE; ZAPALNIKI LONTOWE: SPLONKI KAPSULKOWL; LONT
WOLNOPALNY nie sg objete powyzszg definicja. Sa one wymienione oddziclnie.

ZAPLONNIKI RURKOWE: UN 0319, 0320, 0376
Przedmioty sktadajace si¢ ze splonki zapalajacej 1 fadunku wspomagajacego 2 materialu wybuchowego
deflagrujacego, jak proch czarny, uzywane do zapalania fadunku napedzajacego w gilzach do armat, itp.
ZESTAWY ZAPALNIKOW NIEELEKTRYCZNE, do prac wybuchowych: UN 0360, 0361, 0500

Detonatory nieelektryczne potaczone razem i inicjowane takimi érodkami, jak: lont bezpicczny, rurka
uderzeniowa. zaplonnik rurkowy lub lont detonujacy. Moga onc dziata¢ natychmiastowo lub zawieraé
opdzniacze. w tym opdzniacze detonacyine zawarte w loncie detonujacyni.
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2.2.2 Klasa 2 Gazy

2.2.2.1 Kryteria

2.2.2.1.1 Tytut klasy 2 obejmuje czyste gazy, mieszaniny gazow, mieszaniny jednego lub wigeej gazow z jednym lub

wigee) innymi materiatami i przedmiotami zawierajacymi takic materiaty.

Gazami sa materiaty, ktdre:

a) w 50 °C majq prezno$é pary wigkszg niz 300 kPa (3 bar): lub

b) 54 catkowicie w stanie gazowym w 20 °C pod ci$nienicm normalnym 101,3 kPa
Uwagi 1. UN 1052 FLUOROWODOR BEZWODNY jest zaklasyfikowany do klasy 8.

2. Czysty gaz moze zawiera¢ inne sktadniki pochodzace z procesu jego wytwarzania lub dodane
wcelu zapewnicnia trwalosci produktu, pod warunkiem, Zc stezenie tych skladnikow
nic powoduje zmiany jego klasyfikacji lub warunkéw jego przewozu takich jak np.: stopien
napetnienia, ciénienie napetnienia lub cisnienic probne.

3. Pozycje LN.O. pod 2.2.2.3 mogg obejmowaé czyste gazy 1 micszaniny gazow.
2.2.2.1.2 Materiaty i przedmioty klasy 2 dzielq si¢ nastepujaco:

1. Gaz sprezony: gaz, ktory zapakowany pod cisnieniem do przewozu, jest w stanie catkowicic £azowym
w minus 50 °C; kategoria ta obejmuje wszystkie gazy, kidre maja temperature krytyczng nizsezg lub
rowng minus 50 °C.

2. Gaz skroplony: gaz, ktéry zapakowany pod cisnienicm do przewozu, jest w stanic czegciowo skropionym
w temperaturze powyzej minus 50 °C. Rozrdznia sig:

- gaz skroplony pod wysokim ci$nicniem: gaz, ktéry ma temperaturg krytyczng powyzej minus 50 °C
do maksymalnie +65 °C;
- gaz skroplony pod niskim cisnieniem: gaz, ktéry ma temperaturg krytyczng powyzcj +65 °C.

3. Gaz skroplony schtodzony: gaz, kiéry zapakowany do przewozu, Jest w stanie czgdciowo skroplonym
z¢ wzgledu na swojg niskg temperature,

4. Gaz rozpuszezony: gaz, ktory zapakowany pod cinicniem do przcwozu, jest rozpuszezony w lazie
ciektej rozpuszczalnika.

5. Pojemmniki acrozolowe i naboje gazowe.
6. Inne przecdmioty zawicrajace gaz pod ci$nienicm.
7. Gazy niesprezone, podlegajace przepisom specjalnym (probki gazu).

8. Chemikalia pod ci$nicniem - ciccze, pasty lub proszki, pod cisnienicm propelentu odpowiadajacego
definicji gazu sprezonego lub skroplonego i ich mieszanin,

2.2.2.1.3 Materialy i przedmioty (z wyjatkiem pojemnikéw acrozolowych i chemikaliow pod cisnieniem)
zaklasyfikowane do roznych pozycji pod 2.2.2.3 zaliczone sg do jednej z nastgpujacych grup, zgodnic z ich
wiasciwosciami nicbezpiecznymi:
A duszace
QO utleniajgce
F zapalne
T trujgee

TF  trujace zapalne

TC  trujace zrace

TO  wujgce utleniajace

TFC  trujqcee zapalne Zrace
TOC  trujgcee utleniajace Zrace

Jezeli wedhug tych kryteriow gazy lub mieszaniny gazow maja wiasciwosci niebezpicczne. kidre moga byé
przyporzadkowane do wigcej niZ jednej grupy, to pierwszenstwo przed wszystkimi innymi grupami maja
grupy oznaczone litera T. Natomiast grupy oznaczone literg F dominujg nad grupami oznaczonymi literami
A lub O.

Uwagi 1. W Przepisach modelowych ONZ, w Kodeksie IMDG oraz Instrukcjach technicznych ICAQ,
gazy zaliczanc sg do jednej z trzech nastepujacych podklas na podstawic zagrozenia
dominujgcego:
podklasa 2.1: gazy zapalne (odpowiadajace grupom oznaczonym literg F);
podklasa 2.2: gazy nicpalne nictrujace (odpowiadajgee grupom oznaczonym literami A lub O):
podklasa 2.3: gazy trujace (odpowiadajace grupom oznaczonym litera T tzn. T, TF, TC, TO,

TFC, TOO).
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2. Naboje gazowe (UN 2037) sg przyporzadkowane do grup od A do TOC, zgodnie z zagrozeniem
stwarzanym przez zawarto$¢. Dla pojemnikéw aerozolowych (UN 1950) patrz 2.2.2.1.6. Dla

chemikaliow pod ci$nieniem (UN 3500-3505) patrz 2.2.2.1.7.

3. Gazy Zrace uwazane sg za trujace i z tego wzgledu klasyfikowane sg do grup TC, TFC lub TOC.

22214 Jezeli mieszanina klasy 2 wymieniona z nazwy w dziale 3.2 tabela A spelnia rézne kryteria wymienione pod
222.1.2 1 22215, to mieszanina ta powinna by¢ zaklasyfikowana zgodnie z kryteriami i zaliczona
do odpowiedniej pozycji LN.O.

2.2.2.1.5 Materialy i przedmioty (z wyjatkiem pojemnikéw aerozolowych i chemikaliéw pod cisnieniem) klasy 2,
ktére nie s3 wymienione z nazwy w dziale 3.2 tabela A, powinny by¢ zaklasyfikowane do pozycji zbiorczej
wymienionej pod 2.2.2.3, zgodnie z 2.2.2.1.2 1 2.2.2.1.3. Powinny by¢ stosowane nastepujace kryteria:

Gazy duszgce

Gazy, ktére nie sa utleniajace, palne i trujace, i ktore rozcienczaja lub zastepuja tlen w powietrzu.

Gazy zapalne

Gazy, ktore w 20 °C i pod ci§nieniem normalnym 101,3 kPa:

a) sa zapalne, gdy ich stezenie w mieszaninie z powietrzem wynosi 13% objetosciowych lub mniej; lub

b) w powietrzu maja przedzial zapalnosci co najmniej 12 punktéw procentowych, bez wzgledu na dolna
granicg zapalnogcei.

Zapalno$¢ powinna by¢ oznaczana za pomoca badan lub obliczana zgodnie z metoda przyjeta przez 1SO
(patrz norma ISO 10156:2010).

Jezeli dostgpne dane sa niedostateczne dla zastosowania tej metody, to moga by¢ przeprowadzane badania
metoda réwnowazng uznana przez wladze wiasciwa panstwa pochodzenia.

Jezeli pafistwo pochodzenia nie jest Pafistwem-Strong RID, to metody te powinny byé uznane przez wladze
wlasciwa pierwszego Panstwa-Strony RID, do ktérego dotrze przesytka.

Gazy utleniajace

Gazy, ktére ogblnie wskutek dostarczania tlenu, moga powodowaé lub wzmagaé palenie innych materiatow
bardziej niz powietrze. Sa to czyste gazy lub mieszaniny gazow o sile utleniania powyzej 23,5%, oznaczonej
przy pomocy metody opisanej w normie ISO 10156:2010.

Gazy trujgce

Uwaga. Gazy spelniajace w catosci lub w czesdci kryteria toksycznosei wynikajace z ich dziatania zracego,
powinny by¢ klasyfikowane jako trujace. Odnoénie dzialania zracego, patrz takze kryteria zawarte
pod ,,Gazy zrace”.

Gazy, ktore:
a) sa znane jako trujgce lub zrace dla ludzi i powodujg zagrozenie zdrowia; lub

b) przypuszcza sig, ze dziataja trujaco lub zraco dla ludzi, poniewaz warto$¢ ich toksycznosci ostrej LCsg
wynosi maksymalnie 5000 ml/m’ (ppm), zbadana zgodnie z 2.2.61.1.

Dla zaklasyfikowania mieszanin gazow (wlacznie z parami materiatéw innych klas) moze by¢ zastosowany
nastepujacy wzor:

1

LCs trujace (mieszanina) =

=3

Zr.':
i=1

gdzie:
fi= ulamek molowy i-tego skladnika mieszaniny

Ti= wskaznik toksycznodci i-tego skiadnika mieszaniny. T; rowny jest wartoici LCsq okreslonej w 4.1.4.1
instrukcja pakowania P200. Jezeli wartos¢ LCso w 4.1.4.1 instrukcja pakowania P200 nie jest
wymieniona, to mozna zastosowa¢ wartos¢ LCso dostepna w literaturze naukowej. Gdy wartoé¢ LCsg
jest nieznana, woéwczas wskaznik toksycznosci okresla sie przy uzyciu najnizszej wartosci LCsg
materialu o podobnym dzialaniu chemicznym i fizjologicznym lub poprzez badanie, jezeli jest to tylko
praktycznie mozliwe.
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Gazy irgce

Gazy lub mieszaniny gazéw spelniajace w calosci kryteria toksycznosci wynikajace z ich dzialania zracego,
powinny by¢ zaklasyfikowane jako trujace z dodatkowym zagrozeniem dziataniem zracym.

Mieszanina gazowa uwazana za trujaca w wyniku potaczonego dzialania zracego i trujacego, otrzymuje
dodatkowo zagrozenie dzialaniem Zracym, gdy na podstawie do$wiadczen ludzi znane jest dzialanie
mieszaniny niszczace skére, oczy lub blony sluzowe, albo gdy wartosc LCsy skladnikéw zracych mieszaniny
jest réwna lub nizsza niz 5000 ml/m’ (ppm), przy czym LCs, oblicza sie wedtug wzoru:

LCsq zrace (mieszanina) = " g
i=1 TC,‘
gdzie:

fc; = utamek molowy i-tego skladnika zracego mieszaniny.

Te= wskaznik toksycznosci i-tego skiadnika zracego mieszaniny. Tc; réwny jest wartosci LCsy okreslonej
w 4.1.4.1 instrukcja pakowania P200. Jezeli warto$¢ LCsy w 4.1.4.1 instrukcja pakowania P200 nie jest
wymieniona, to mozna zastosowa¢ warto$¢ LCs, dostepna w literaturze naukowej. Gdy wartoéé LCs
jest nieznana, wowczas wskaznik toksycznosci okre§la si¢ przy uzyciu najnizszej warto$ci LCsg
materialu o podobnym dziataniu chemicznym i fizjologicznym lub poprzez badanie, jezeli jest to tylko
mozliwe,

2.2.2.1.6 Pojemniki aerozolowe

Pojemniki aerozolowe (UN 1950) zaliczone sa do jednej z nastgpujacej grup, zgodnie z ich wlasciwosciami
niebezpiecznymi:

A duszace

O utleniajace

F zapalne

T trujace

C Zrace

CO  zZrace utleniajace

FC  zapalne Zrace

TF  trujace zapalne

TC  trujace Zrace

TO  trujace utleniajace
TFC trujace zapalne zrace
TOC trujace utleniajace zrace

Klasyfikacja pojemnikéw aerozolowych jest uzalezniona od rodzaju zawartoéci pojemnika aerozolowego.

Uwaga. Gazow, ktérych definicja dla gazéw trujacych jest zgodna z 2.2.2.1.5 i gazéw, ktére zgodnie
z przypisem ¢) pod tabela 2 w instrukcji pakowania P200 pod 4.1.4.1, wykazane sa jako
~piroforyczne”, nie wolno stosowac jako propelentu do pojemnikéw aerozolowych. Pojemniki
aerozolowe z zawarto$cig, ktéra odnosnie toksycznosci i dziatania trujacego odpowiada kryteriom
grupy pakowania I, nie s dopuszczone do przewozu (patrz 2.2.2.2.2).

Powinny by¢ stosowane nastepujace kryteria:

a) Przyporzadkowanie do grupy A nastepuje, jezeli zawarto$é¢ nie odpowiada kryteriom pozostatych grup
zgodnie z b) do f).

b) Przyporzadkowanie do grupy O nastgpuje, jezeli pojemnik aerozolowy zawiera gaz utleniajacy zgodnie
z 2,225

c) Przyporzadkowanie do grupy F nastgpuje, jezeli zawarto$¢ zawiera co najmniej 85% masowych
sktadnikéw zapalnych i chemiczne ciepto spalania wynosi co najmniej 30 kJ/g.

Przyporzadkowanie do grupy F nie nastgpuje, jezeli zawarto§¢ zawiera maksymalnie 1% masowy
skladnikéw zapalnych i chemiczne cieplo spalania wynosi mniej niz 20 kJ/g.

W przeciwnym razie, pojemniki aerozolowe nalezy badaé zgodnie z Podrecznikiem badan i kryteriéw
czg§¢ 111 rozdzial 31 Badania na zapalno$¢. Pojemniki aerozolowe slabo zapalne i zapalne
sq klasyfikowane do grupy F.

Uwaga. Skladnikami zapalnymi sa materialy ciekle zapalne, materialy stale zapalne lub zdefiniowane
wedlug Podrecznika badan i kryteriow czg$é 111 rozdzial 31.1.3 uwagi 1-3, gazy zapalne lub
mieszaniny gazow zapalnych. Pod okre§leniem tym nie ujmuje si¢ materialéw piroforvcznych,
materialéw samoreaktywnych lub materiatow reagujacych z woda. Chemiczne cieplo spalania
powinno by¢ oznaczane nastgpujacymi metodami: ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F)
86.1 do 86.3 lub NFPA 30B.
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d) Przyporzadkowanie do grupy T nastgpuje, jezeli zawarto$¢, z wylaczeniem propelenta do pojemnikow
aecrozolowych. zostala zaklasyfikowana do klasy 6.1 grupa pakowania II lub IIL.

¢} Przyporzadkowanie do grupy C nasigpuje, jezeli zawartoéé, z wylaczeniem propelenta do pojemnikoéw
acrozolowych, odpowiada kryteriom klasy 8, grupa pakowania II lub IIL.

fy Jezeli spetnione sa kryteria wigcej niz jednej grupy z grup O, F, T i C, to klasyfikuje si¢ do grup CO, FC,
TF. TC, TO. TFC lub TOC.

2.2.2.1.7 Chemikalia pod ci$nieniem

Chemikalia pod cisnieniem (UN 3500-3505) zaliczone sa do jednej 2 nastgpujacych grup, zgodnic z ich
wlasciwosciami niebezpiceznymi:

A duszgee
F zapalne
T trujgee
C zrgee

FC  zapalne Zrace
TF  trujgee zapalne

Klasyfikacja jest uzalezniona od nicbezpiecznych wiasciwosei skfadnikow w réznych stanach skupienia:
propelent;

material cickty: lub

matcriat staty.

Uwagi 1. Gazow, ktorych definicja dla gazow trujacych jest zgodna z 2.2.2.1.5 i gazdéw, klore zgodnie
zprzypisem ¢) pod tabelyg 2 w instrukcji pakowania P200 pod 4.1.4.1, wykazanc sa jako
piroforyczne™, nie wolno stosowac jako propelentu do chemikaliéw pod cisnieniem.

2. Chemikalia pod ci$nicniem. ktorych zawarto$¢ pod wzgledem toksycznosei lub dziatania zracego
spelnia kryteria grupy pakowania I, Jub ktdrych zawartosé nie tylko pod wzgledem toksycznosei
lecz takze dziatania Zzracego spelnia kryteria grupy pakowania [I lub 111, nie sy dopuszczone
do przewozu pod tymi numerami UN.

3. Skfadnikéw, ktore wykazuja wiasciwosei klasy 1, materiatéw ciekltych  wybuchowych
odczulonych klasy 3, materiatéw samoreaktywnych i statych wybuchowych odczulonych klasy
4.1, 42, 43, 51, 52, 62 lub 7, niec wolno stosowa¢ do chemikaliow pod cisnicniem
przewozonych pod tymi numerami UN.

4. Chemikalia pod ci$nieniem w pojemnikach aerozolowych powinny by¢ przewozone pod numerem
UN 1950.

Powinny by¢ stosowane nastgpujace kryteria:

a) przyporzadkowanic do grupy A nastgpuje, jezeli zawarto$é nie odpowiada kryteriom pozostatych grup
zgodnie z b) do ¢);

b) przyporzadkowanic do grupy F nastgpuje, jezeli jeden sktadnik, ktorym moze by¢ materiat czysty lub
mieszanina, zostanie sklasyfikowany jako zapalny. Sktadnikami zapalnymi sa materiaty cickic zapalne
i mieszaniny materialow ciektych zapalnych, materiaty state zapalne 1 mieszaniny materialow statych
zapalnych lub gazy zapalne i mieszaniny gazow zapalnych, ktére spetniajg nastgpujace kryteria:
(1) malerial cickly zapalny, to material cickly o temperaturze zaplonu nie wigkszej niz 93 °C;
(i1) material staty zapalny, to materiat staty, ktdry spetnia kryteria pod 2.2.41.1;
(iii) gaz zapalny, to gaz, kiory spetnia kryteria pod 2.2.2.1.5;

¢) przyporzadkowanic do grupy T nastepuje, jezeli zawartosé, z wylaczeniem propelentu, zostata
zaklasyfikowana do klasy 6.1 grupa pakowania II lub II1;

d) przyporzadkowanic do grupy C nastgpuje, jezeli zawartosé, z wylaczeniem propelentu, spetnia kryteria
klasy 8 grupa pakowania II lub IIL

¢) Jezeli spelnione sy kryteria dwoch grup z grup F, T i C. to powinno nastgpowaé przyporzadkowanic
do grupy FC lub TF.

2222 Gazy niedopuszczone do przewozu

2.2.2.2.1 Materiaty chemicznic niestabilne klasy 2 sa dopuszczone do przewozu tylko wtedy, gdy zostaly podjete
niczbgdne  Srodki  zapobicgajace nicbezpiecznym reakcjom ich rozkiadu, dysproporcjonowania lub
polimeryzac)i, w normalnych warunkach przewozu. Dlatego tez nalezy szczegodlnie upewnic sig, Z¢ naczynia
i cysterny nie zawierajg zadnych materialéw inicjujacych takie reakcje.
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2.2.2.2.2 Nastgpujace materialy 1 mieszaniny nie sg dopuszczone do przewozu:

- UN 2186 CHLOROWODOR SKROPLONY SCHLODZONY:
- UN 2421 TRITLENEK DIAZOTU:
- UN 2455 AZOTYN METYLU:

- gazy skroplone schtodzone, ktore nie moga by¢ przyporzadkowane do kodow klasyfikacyjnych 3A, 30 lub
3F:

- gazy rozpuszezone, kiore nic mogg by¢ zaklasyfikowane do UN 1001, 2073 lub 3318:

- pojemniki acrozolowe z gazami, kitére sg trujgce zgodnie z 2.2.2.1.5 lub sa piroforyczne zgodnic
z instrukcja pakowania P200 podang pod 4.1.4.1, zastosowanymi jako propelent;

- pojemniki acrozolowe z zawartoscia, ktora odno$nic dzialania trujacego i zracego spednia kryteria grupy
pakowania I (patrz 2.2,6112.2.8);

- naboje gazowe. ktore zawierajy gazy silnie trujace (LCsp < 200 ppm) lub gazy piroforyczne zgodnie
z instrukcja pakowania P200 podang pod 4.1.4.1.
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2223 Wykaz pozycji zbiorczych

Gazy spre¢zone
Kod klasy- | Nr UN  Nazwa materiatu lub przedmiotu

fikacyjny

1A 1956  GAZ SPREZONY, IN.O.

10 3156  GAZ SPREZONY UTLENIAJACY, LN.O.

I F 1964  WEGLOWODORY GAZOWE. MIESZANINA SPREZONA, LN.O.
1954  GAZ SPREZONY ZAPALNY, .N.O.

1T 1955  GAZ SPREZONY TRUJACY, LN.O.

1TF 1953  GAZ SPREZONY TRUJACY ZAPALNY, LN.O.

I TC 3304  GAZ SPREZONY TRUJACY ZRACY, EN.O.

1TO 3303 GAZ SPREZONY TRUJACY UTLENIAJACY, LN.O.

1 TFC 3305 GAZ SPREZONY TRUJACY ZAPALNY ZRACY, LN.O.
1 TOC 3306  GAZ SPREZONY TRUJACY UTLENIAJACY ZRACY, IN.O.

Gazy skroplone
2A 1058 GAZY SKROPLONE, nicpalne, pod warstwg azotu, ditlenku wegla lub powietrza
1078  GAZ CHLODNICZY. I.N.O, taki jak micszaniny gazow oznaczone literg R, kidry jako:
mieszanina F1, ma pr¢zno$c pary w 70 °C nic wigksza niz 1,3 MPa (13 bar) oraz gestosé w 50 °C
nie mniejsza niz dichlorofluorometan (1,30 kg/1);
mieszanina F2, ma preznosc pary w 70 °C nie wigksza niz 1.9 MPa (19 bar) oraz gestos¢e w SO °C
nic mnicjsza niz dichlorodifluorometan (1.21 kg/l);
mieszanina F3, ma prezno$é pary w 70 °C nic wigkszg niz 3 MPa (30 bar) oraz gestosé w 50 °C
nic mnigjszg niz chlorodifluorometan (1,09 ke/l):
Uwaga. Trichlorofluorometan (gaz chiodniczy R11). 1.1,2-trichloro-1.2.2-trifluoroctan  (gaz
chiodniczy R113), L}, 1-trichlore-2.2.2-trifluoroctan (gaz chtodniczy R113a), 1-chloro-
1,2, 2-trifluoroetan (gaz chtodniczy R133) 1 1-chloro-1,12-trifluoroctan (gaz chiodniczy
R133b) nie sq materiatami klasy 2. Mogg by¢ jednak sktadnikami mieszanin F1 do F3.
1968  GAZ INSEKTOBOJCZY. IN.O.
3163 GAZ SKROPLONY. I.N.O.

20 3157  GAZ SKROPLONY UTLENIAJACY, LN.O.
2F 1010 BUTADIENY | WEGLOWODORY. MIESZANINA STABILIZOWANA, o preznodei pary
w 70 °C nic wigkszej niz 1,1 MPa (11 bar) i gestoset w 50 °C nic mniejszej niz 0,525 kg/l.
Uwaga. Butadieny stabilizowane sg rownicz zaklasyfikowane do UN 1010, patrz dziat 3.2 tabela A.
1060  METYLOACETYLEN I PROPADIEN. MIESZANINA STABILIZOWANA, taka jak micszaniny
metyloacetylenu 1 propadienu z weglowodorani, ktora jako:
mieszanina P1, zawicra nic wigeej niz 63% objetosciowych metyloacetylenu 1 propadicnu 1 nie
wigeej niz 24% objetosciowych propanu i propenu. przy czym  zawartosc
procentowa weglowodoréw nasyconych €y musi wynosi¢ co najmnicj 14%
objetosciowyceh;
mieszanina P2, zawicra nic wigeej niz 48% objetosciowyeh metyloacetylenu i propadienu i nie
wigeej niz 50% objctoSciowych propanu 1 propenu. przy czym  zawartosé
procentowa weglowodordw nasyconyeh €y mwusi wynosi¢ co najmmiej 5%
objetosciowych;
oraz mieszaniny propadienu z 1 do 4 % metyloacetylenu.
1965  WEGLOWODORY GAZOWE., MIESZANINA SKROPLONA, .N.O., ktéra jako:
micszanina A, ma preznosei pary w 70 °C nie wigkszg miz 1.1 MPa (11 bar) oraz gestoé¢ w 50 °C
nie mniejsza niz 0,525 kg/l;
mieszanina AO1, ma pr¢znosé pary w 70 °C nie wigkszg niz 1,6 MPa (16 bar) oraz gestos¢ w 50 °C
nie mniejsza niz 0,516 kg/l:
micszanina A02, ma preznosC pary w 70 °C nic wicksza niz 1,6 MPa (16 bar) oraz ggsto$¢ w 50 °C
nic mnicjsza niz 0.50S kgl
micszanina AQ, ma pr¢znos$é pary w 70 °C nie wigkszg niz 1.6 MPa (16 bar) oraz gestosé w 50 °C
nie mniejsza niz 0,495 kg/l:
mieszanina Al, ma pr¢znosé pary w 70 °C nie wigkszg niz 2,1 MPa (21 bar) oraz gestosé w 50 °C
nic mni¢jszg niz 0,485 kgl
micszanina B1, ma preznosé pary w 70 °C nie wigkszg niz 2,6 MPa (26 bar) oraz gestoéé w 50 °C
nic mnicjszg niz 0,474 kg/lt
mieszanina B2, ma prgznosé pary w 70 °C nie wigksza niz 2,6 MPa (26 bar) oraz gestosé w 50 °C
nie mniejsza niz 0.463 kg/l;
micszanina B, ma preznosc pary w 70 “C nie wigksza niz 2.6 MPa (26 bar) oraz gestodc w 50 °C
nic mniejszg niz 0,450 kgl
mieszanina C. ma prezno$é pary w 70 °C nie wigkszg niz 3.1 MPa (31 bar) oraz gestosé w 50 °C
nic mniejsza niz 0.440 kg/k:
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Uwagi 1. W przypadku powyzszych mieszanin dozwolone jest stosowanic nastg¢pujacych nazw
handlowych dla opisanych materialow: mieszaniny A, A01, A02 i A0 - BUTAN; dla
micszaniny C - PROPAN.
2. Pozycja UN 1075 GAZY NAFTOWE SKROPLONE, moze by¢ stosowana zamicnnie
z pozycja UN 1965 WEGLOWODORY GAZOWE. MIESZANINA SKROPLONA,
I.N.O. dla przewozu bezposrednio przed lub po przewozie morskim lub powietrznym.
3354  GAZ INSEKTOBOJCZY ZAPALNY. IN.O.
3161  GAZ SKROPLONY ZAPALNY, .N.O.
2T 1967  GAZ INSEKTOBOJCZY TRUJACY. IN.O.
3162 GAZ SKROPLONY TRUJACY, LN.O.
2TF 3355  GAZ INSEKTOBOICZY TRUJACY ZAPALNY, LN.O.
3160 GAZ SKROPLONY TRUJACY ZAPALNY, LN.O.
2TC 3308 GAZ SKROPLONY TRUJACY ZRACY, LN.O.
2TO 3307 GAZ SKROPLONY TRUJACY UTLENIAJACY, LLN.O.
2TFC 3309 GAZ SKROPLONY TRUJACY ZAPALNY ZRACY, IN.O.
2TOC 3310 GAZ SKROPLONY TRUJACY UTLENIAJACY ZRACY, LN. O.
Gazy skroplenc schlodzone
3A 3158 GAZ SKROPLONY SCHLODZONY, I.LN.O.
30 3311 GAZ SKROPLONY SCHLODZONY UTLENIAJACY, I.N.O.
3F 3312 GAZ SKROPLONY SCHLODZONY ZAPALNY, I.N.O.

Gazy rozpuszczone

4

|

Do przewozu dopuszezone sg tylko materialy wymienione w dziale 3.2 tabela A

Pojemniki aerozolowe i naboje gazowe

5 1950  POJEMNIKI AEROZOLOWE
2037  NABOJE GAZOWE, bez urzadzenia uwalniajgeego, jednorazowego napehiania
Inne przedmioty zawierajace gaz pod ci$nieniem
6A 2857  MASZYNY CHLODNICZE, zawierajace niepalny i nietrujacy gaz skroplony lub roztwoér
amoniaku (UN 2672)
3164  PRZEDMIOTY POD CISNIENIEM PNEUMATYCZNYM (zawierajace gaz niepalny) lub
3164 PRZEDMIOTY POD CISNIENIEM HYDRAULICZNYM (zawicrajace gaz nicpalny)
6F 3150  PRZYRZADY MALE ZAWIERAJACE WEGLOWODORY GAZOWE, z urzgdzeniem
uwalniajacym, lub
3150  WKLADY DO MALYCH PRZYRZADOW ZAWIERAJACE WEGLOWODORY GAZOWE,
z urzgdzeniem uwalniajgcym
3478  NABOIJE DO OGNIW PALIWOWYCH, zawicrajace gaz skroplony zapalny, lub
3478  NABOJE DO OGNIW PALIWOWYCH ZAWARTE W WYPOSAZENIU, zawicrajace gaz
skroplony zapalny, lub
3478  NABOJE DO OGNIW PALIWOWYCH ZAPAKOWANE Z WYPOSAZENIEM, zawicrajace gaz
skroplony zapalny. lub
3479 NABOJE DO OGNIW PALIWOWYCH. zawicrajace wodor w wodorkach metali. lub
3479 NABOJE DO OGNIW PALIWOWYCH ZAWARTE W WYPOSAZENIU, zawierajace wodor
w wodorkach metali. lub
3479 NABOIJE DO OGNIW PALIWOWYCH ZAPAKOWANE Z WYPOSAZENIEM, zawicrajace
wodor w wodorkach metali
Probki gazu
7F 3167 PROBKA GAZU BEZCISNIENIOWA ZAPALNA, IN.O., skroplona nieschtodzona
7T 3169  PROBKA GAZU BEZCISNIENIOWA TRUJACA, L.N.O., skroplona nieschiodzona
7TF 3168 PROBKA GAZU BEZCISNIENIOWA TRUJACA ZAPALNA I.N.O., skroplona nieschlodzona
Chemikalia pod ci$nieniem
8 A 3500 CHEMIKALIA POD CISNIENIEM, L.N.O.
8 F 3501 CHEMIKALIA POD CISNIENIEM ZAPALNE, IN.O.
8T 3502 CHEMIKALIA POD CISNIENIEM TRUJACE, L.N.O.
8C 3503 CHEMIKALIA POD CISNIENIEM ZRACE, IN.O.
8 TF 3504 CHEMIKALIA POD CISNIENIEM TRUJACE ZAPALNE, I.N.O.
8 FC 3505 CHEMIKALIA POD CISNIENIEM ZAPALNE ZRACE, IN.O.
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2.2.3 Klasa 3 Materialy ciekle zapalne

2.2.3.1 Kryteria

2.23.1.1 Tytut klasy 3 obejmuje materiaty i przedmioty zawierajace materiaty tej klasy, kidre:

- sa materiatami cicklymi zgodnie z ustgpem a) definicji ,.materiatu cicklego™ w 1.2.1;

- w 50 °C majg pr¢znosé pary nic wigkszg niz 300 kPa (3 bar) i nic sy catkowicic w stanic gazowym
w 20 °C i pod cisnieniem normalnym 101,3 kPa; oraz

- majq temperaturg zaptonu nie wyzsza niz 60 °C (patrz 2.3.3.1 dotyczacy odpowiedniego badania).

Tytut klasy 3 obejmuje rowniez materialy cickle oraz stopione materialy state o temperaturze zaptonu

wyzszej niz 60 °C, Kiore sq przewozone lub dostarczone do przewozu w stanie podgrzanym do temperatury

rownej lub wyzszej niz ich temperatura zaptonu. Materiaty takic klasyfikowane sg do UN 3256,

Tytut klasy 3 obejmuje réowniez materiaty cickle wybuchowe odczulone. Materiaty cickte wybuchowe

odczulone sq to materiaty wybuchowe rozpuszezone lub zawieszone w wodzie lub innych materialach

cicktych, w celu utworzenia homogenicznej ciektej mieszaniny o zredukowanych wihadciwosciach

wybuchowych. Takic pozycje w dziale 3.2 tabela A majg UN 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 i 3379.

Uwagi 1. Materialy o temperaturze zaptonu powyzej 35 °C, ktdére nic podirzymuja palenia zgodnic
2 warunkami badan podanymi w Podr¢ezniku badan i kryteriow czes¢ [ 32.5.2, nic sa
materiatami klasy 3; jezeli jednak materialy te sa przewozone lub dostarczone do przewozu
w stanic podgrzanym do temperatury rownej lub wyzszej niz ich tcmperatura zaplonu,
to sg materiatami klasy 3.

2. Na podstawie odsigpstwa od punktu 2.2.3.1.1, paliwo do silnikéw Diesla, olej gazowy lub olej
opatowy (lekki). w tym produkty syntetycznie, majace temperature zaptonu powyzej 60 °C,
ale nie wyzsza niz 100 °C, powinny by¢ uwazanc za materiaty klasy 3, UN 1202,

3. Materialy ciekle, kiore sq silnic trujace przy wdychaniu. o temperaturze zaplonu ponizej 23 °C
oraz materiaty trujgce o temperaturze zaptonu 23 °C lub wyzsze). sq materiatami klasy 6.1 (patrz
2.2.61.1).

4. Materiaty i preparaty cickle, stosowane jako pestycydy. ktére sa stlnic trujace, trujgee lub stabo
trujace i maja temperaturg zaptonu 23 °C lub wyzsza, sq materiatami klasy 6.1 (patrz 2.2.61.1).

2.2.3.1.2 Malerialy i przedmioty klasy 3 dziela si¢ nastgpujaco:
F  Maitcriaty cicklc zapalne bez zagrozenia dodatkowego 1 przedmioty zawicrajace takic materiaty:
F1 Materiaty cickie zapalne o temperaturze zaptonu nic wyzszej niz 60 °C

F2 Materialy cickle zapalne o temperaturze zaptonu powyzej 60 °C, ktére sa przewozone lub nadawanc
do przewozu w temperaturze rownej lub wyzszej niz ich temperatura zaptonu (materialy
podgrzanc);

F3 Przedmioty zawierajace materialy ciekte zapalne;
FT Materialy cickle zapalne trujgce:
FT1 Materiaty cickie zapalne trujace
FT2 Pestycydy
FC Materiaty cickie zapalne zrace
FTC Materiaty cickfe zapalne trujgce zrace
D Materiaty cickie wybuchowe odczulone.

2.2.3.13 Materiaty 1 przedmioty zaklasyfikowanc do klasy 3 sq wymicnione w dziale 3.2 tabela A. Materialy
niewymienione z nazwy w dziale 3.2 tabela A, moga by¢ zaklasyfikowane do odpowiedniej pozycji pod
2.2.3.3 oraz do odpowicdniej grupy pakowania zgodnie z przepisami ninigjszego rozdziatu. Materiaty ciekle
zapalne powinny by¢ zaklasyfikowane do jednej z nastgpujacych grup pakowania, odpowiednio do stopnia
zagrozenia slwarzancgo przez nic podczas przewozu.

grupa pakowania temperatura zaptonu (tygiel zamknigty) temperatura poczatku wrzenia
I - <35°C
n" <23°C >35°C
e >23°Ci<60°C >35°C

# patrz rowniez 2.2.3.1.4.
Przy materiafach cicklych o dodatkowym(-ych) zagrozeniu(-ach) grupg¢ pakowania okredla si¢ zgodnic

z wyzej przedstawiong tabely i na podstawie zagrozenia (zagrozen); klasyfikacja i grupa pakowania jest
okre$lona zgodnie z przepisami w tabeli pierwszenstwa zagrozen pod 2.1.3.10.
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2.23.14 Micszaniny i preparaty cickle lub lepkie, wiacznie z zawierajgcymi nie wigee) niz 20% nitrocelulozy
o zawartosci azotu w suchej masie nie wigkszej niz 12,6%, powinny by¢ zaklasyfikowane do grupy
pakowania I11 tylko wowczas, jezeh speiniaja nastgpujgce wymagania:
a) wysoko$¢ oddziclajace; sig warstwy rozpuszczalnika powinna by¢ mnicjsza niz 3% catkowitej wysokosei
probki w prébie oddziclenia rozpuszezalnika (patrz: Podrgcznik badan 1 kryteriow cz¢sé 111 podrozdzial
32.5.1); oraz

b) lepkosé™ i temperatura zaptonu s zgodne z nastgpujaca tabela

Ekstrapolowana lepko$¢ kinematyczna v (przy | Czas wyptywu ,t” zgodnie z ISO 2431:1984| Temperatura

szybkosei $cinania bliskiej 0) [mm?%s] w 23 °C w [s] $rednica dyszy w [mm] | zaptonu [°C]
20< v < 80 20 <t < 60 4 powyzej 17
80 < v < 135 60 < t < 100 4 powyzej 10
135 < v <220 20 <1< 32 6 powyzej 5
220 < v < 300 <t 44 6 powyzej -1
300 < v < 700 44 < (< 100 v powyzej -3
700 < v 100 < t 6 -3 I mnicj

Uwaga. Mieszaniny zawierajace wigeej niz 20% 1 nic wigeej niz 55% nitrocelulozy o zawartoscl azotu
w suchej masie nie wigkszej miz 12,6%, sq materiatami zaklasyfikowanymi do UN 2059.

Micszaniny o temperaturze zaptonu ponizej 23 °C 1 zawicrajace:

- wigee) niz 55% nitrocelulozy o dowolnej zawartosei azotu; lub

- nie wigeej niz 55% nitrocelulozy o zawartosci azotu w suchej masic wigkszej niz 12,6%,
sq materiatami klasy 1 (UN 0340 lub 0342) lub klasy 4.1 (UN 2555, 2556 lub 2557).

2.2.3.1.5 Nictrujace niczraee 1 niezagrazajace srodowisku roztwory i mieszaniny jednorodne. o temperaturze zaptonu
co najmniej 23 °C (materiaty lepkie, jak farby i lakiery, z wyjatkiem materialéw zawicrajacych wigeej niz
20% nitrocclulozy), zapakowane w naczynia o pojemnosci maksymalnie 450 hitréw, nie podlegajg RID,
jezeli przy probie oddziclania rozpuszezalnika (patrz: Podrgcznik badan i kryteriow cz¢s$¢ [T podrozdziat
32.5.1), wysokos$¢ oddzielonej warstwy rozpuszcezalnika jest mnicjsza niz 3% wysokosci catkowitej 1 jezeli
materiat w 23 °C ma czas wyptywu z kubka wyptywowego wedtug normy 1SO 2431:1984 o $rednicy dyszy
wyplywowej 6 mm:

a) nie krotszy niz 60 sekund. lub
b) nic krotszy niz 40 sckund i zawiera nie wigeej niz 60 % materiatow klasy 3.

2.2.3.1.6 Jezeli materiaty klasy 3, wskutek domieszek, przechodzg do innych kategorii zagrozenia niz te. do ktorych
nalezq materiaty wymienione z nazwy w dziale 3.2 tabela A, to takic mieszaniny i roztwory powinny byé
zaklasylikowanec do pozycji, do kidrych naleza na podstawic stwarzanego przez nic zagrozenia
rzeczywistego.

Uwaga. W odnicsieniu do klasyfikacji roztworéw i mieszanin (jak preparaty 1 odpady). patrz réwniez 2.1.3.

22317 Na podstawie badan zgodnych z 2.3.3.1, 2.3.4 oraz kryteriow podanych pod 2.2.3.1.1, mozna rowniez
okresli¢, czy roztwor lub mieszanina wymieniona z nazwy lub zawicrajgca material wymieniony z nazwy sq
tego rodzaju, ze roztwér ten lub mieszanina nic podlegaja przepisom niniejseej klasy (patrz rowniez 2.1.3).

2.2.3.2 Materialy niedopuszczone do przewozn

2.2.3.2.1 Materialy klasy 3 podatne na tworzenie nadtlenkéow (jak cter lub nicktore materiaty heterocykliczne
zawicrajace tlen) nie sg dopuszezone do przewozu, jezeli zawarto$é nadtlenku przeliczona na nadtlenck
wodoru (H,0,) przekracza 0,3%. Zawarto$¢ nadtlenku okreslona jest w sposob podany pod 2.3.3.3.

2.2.3.2.2 Materialy chemicznie niestabilne klasy 3 sa dopuszezone do przewozu tylko wtedy, gdy zostaty podjete
niezbgdne Srodki zapobiegajace niebezpiecznym reakejom ich rozkladu lub polimeryzacji, w normalnych
warunkach przewozu. Dlatego tez nalezy szczegélnie upewnié si¢, ze naczynia i cysterny nie zawieraja
zadnych materiatow inicjujacych takie reakeje.

2.2.3.2.3 Materialy ciekle wybuchowe odczulone, inne niz wymienione w dziale 3.2 tabela A, nic sa dopuszczone
do przewozu jako materiaty klasy 3.

k) . L. e . P . . L. .
Y Oznaczenie lepkosci. Jezeli materiat nie jest newtonowski lub gdy metoda oznaczenia lepkosci za pomoca kubka wyplywowego nie

jest odpowiednia, to nalezy zastosowaé wiskozymetr z¢ zmienna szybko$cia scinania do oznaczania wspolczynnika lepkosci
dynamiczne) materialu w 23 °C przy kilku szybkosciach $cinania. Uzyskane wartosci powinny by¢ odniesione do szybkosei
$cinania, a nastepnie ekstrapolowane dla szybkoéci $cinania rownej 0. Tak uzyskana lepkos¢ dynamiczna podzielona przez gestosé
daje pozorng lepkos¢ kinematyczng przy szybkosci Scinania bliskiej 0.
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2233 Wykaz pozycji zbiorczych

Zagrozenie
dodatkowe

Kod
klasyfikacyjny

Numer Nazwa materiatu 1 przedmiotu

UN

Materialy ciekle zapalneip

rzedmioty zawierajace takie materialy

F1

bez
zagrozenia
dodatko-
wego F

F2
material
podgrzany

1133
1136
1139

1169
1197
1210
1210

1263

1263
1266
1293
1306
1866
1999
3065
1224
1268
1268
1987
1989
2319
3271
3272
3295
3336
3336
1993

KLEJE, zawierajace materiat ciekty zapalny

DESTYLATY ZE SMOLY WEGLOWEJ ZAPALNE

POWLOKA OCHRONNA, ROZTWOR (obejmuje materiaty do obrobki lub do
powlckania, stosowane do celow przemystowych lub innych np. powtoka
podkiadowa do karoserii pojazddw, wyktadziny beczek)

EKSTRAKTY AROMATYCZNE CIEKLE

EKSTRAKTY, SUBSTANCIJE SMAKOWE, CIEKLE

FARBA DRUKARSKA, zapalna lub

DODATKI DO FARB DRUKARSKICH (w tym rozcicnczalniki i

rozpuszczalniki do farb drukarskich), zapalne

FARBA (w tym furba, lakier, emalia, bejca, roztwér szelaku, pokost, politura,

materiat wypehiajacy ciekly i lakier podktadowy ciekty) lub

DODATKI DO FARB (w tym rozcienczalniki i rozpuszezalniki do farb)

WYROBY PERFUMERYINE, zawierajace zapalne rozpuszczalniki

TYNKTURY MEDYCZNE

IMPREGNAT DO DREWNA CIEKLY

ZYWICA, ROZTWOR, zapalna

SMOLY CIEKLE. w tym oleje drogowe i cutback-bitumy (asfalty uptynnionc)

NAPOJE ALKOHOLOWE

KETONY CIEKLE. [LN.O.

DESTYLATY ROPY NAFTOWE]J, LN.O. lub

PRODUKTY ROPY NAFTOWEI, IN.O.

ALKOHOLE, I.N.O.

ALDEHYDY, LN.O.

WEGLOWODORY TERPENOWE, LLN.O.

ETER, LN.O.

ESTER, I.N.O.

WEGLOWODORY CIEKLE, I.N.O.

MERKAPTANY CIEKLE ZAPALNE, IN.O., lub

MERKAPTANY, MIESZANINA CIEKLA ZAPALNA, [LN.O.

MATERIAL CIEKLY ZAPALNY, LN.O.

3256

MATERIAL CIEKLY ZAPALNY PODGRZANY, [.N.O do lub powyzej
tempceratury zapionu, temperatura zaptonu powyzej 60 °C

K3
przedmioty

3269
3473
3473
3473

ZYWICA POLIESTROWA W ZESTAWIE

NABOIJE DO OGNIW PALIWOWYCH lub

NABOIJE DO OGNIW PALIWOWYCH ZAWARTE W WYPOSAZENIU lub
NABOJE DO OGNIW PALIWOWYCH ZAPAKOWANE Z WYPOSAZENIEM

FT1

trujace
FT

pestycydy
(temp.
zaplonu
ponizej

23 °0)
FT2

1228
1228
1986
1988
2478
2478
3248
3273
1992

MERKAPTANY CIEKLE ZAPALNE TRUJACE, I.N.O. lub
MERKAPTANY, MIESZANINA CIEKLA ZAPALNA TRUJACA, IN.O.
ALKOHOLE ZAPALNE TRUJACE, I.N.O.

ALDEHYDY ZAPALNE TRUJACE, LN.O.

[ZOCYJANIANY ZAPALNE TRUJACE, LN.O. lub

IZOCYJANIANY, ROZTWOR ZAPALNY TRUJACY, LN.O.

LEK CIEKLY ZAPALNY TRUJACY, IN.O.

NITRYLE ZAPALNE TRUJACE, I.N.O.

MATERIAL CIEKLY ZAPALNY TRUJACY, I.N.O.

2758
2760
2762
2764
2772
2776
2778

PESTYCYD KARBAMINOWY CIEKLY ZAPALNY TRUJACY
PESTYCYD ARSENOWY CIEKLY ZAPALNY TRUJACY
PESTYCYD CHLOROORGANICZNY CIEKLY ZAPALNY TRUJACY
PESTYCYD TRIAZYNOWY CIEKLY ZAPALNY TRUJACY
PESTYCYD TIOKARBAMINOWY CIEKLY ZAPALNY TRUJACY
PESTYCYD MIEDZIOWY CIEKLY ZAPALNY TRUJACY
PESTYCYD RTECIOWY CIEKLY ZAPALNY TRUJACY
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2780 PESTYCYD, POCHODNA PODSTAWIONEGO NITROFENOLU, CIEKLY
ZAPALNY TRUJACY
2782 PESTYCYD BIPIRYDYLOWY CIEKLY ZAPALNY TRUJACY
2784 PESTYCYD FOSFOROORGANICZNY CIEKLY ZAPALNY TRUJACY
2787 PESTYCYD CYNOORGANICZNY CIEKLY ZAPALNY TRUJACY
3024 PESTYCYD KUMARYNOWY CIEKLY ZAPALNY TRUJACY
3346 PESTYCYD, POCHODNA KWASU FENOKSYOCTOWEGO, CIEKLY
ZAPALNY TRUJACY
3350 PESTYCYD PYRETROIDOWY CIEKLY ZAPALNY TRUJACY
3021 PESTYCYD CIEKLY ZAPALNY TRUJACY, L.N.O.
Uwaga. Klasyfikacja pestycydu do okreslonej pozycji powinna by¢ dokonywana na
podstawie substancji aktywnej, stanu fizycznego pestycydu oraz zagrozenia
dodatkowego, jezeli jest ono ustalone.

3469 FARBA ZAPALNA ZRACA (w tym farba, lakier, emalia, bejca, roztwér szelaku,
pokost, politura, material wypelniajacy ciekly i lakier podktadowy ciekty), lub

irace FC 3469 DODATKI DO FARB ZAPALNE ZRACE (w tym rozcieficzalniki i rozpuszczalniki
do farb)

2733 AMINY ZAPALNE ZRACE, 1.N.O. lub

2733 POLIAMINY ZAPALNE ZRACE, I.N.O.

2985 CHLOROSILANY ZAPALNE ZRACE, IN.O.

3274 ALKOHOLANY, ROZTWOR w alkoholu, LN.O.,

2924 MATERIAL CIEKLY ZAPALNY ZRACY, LN.O.

trujace FTC 3286 MATERIAL CIEKLY ZAPALNY TRUJACY ZRACY, I.N.O.
irace
aterial 3343 NITROGLICERYNA, MIESZANINA ODCZULONA CIEKLA ZAPALNA, IN.O,,
iekly zawierajaca maksymalnie 30% masowych nitrogliceryny
ybuchowy 3357 NITROGLICERYNA, MIESZANINA ODCZULONA CIEKLA, L.N.O.,
dczulony D zawierajaca maksymalnie 30% masowych nitrogliceryny

3379 MATERIAL CIEKLY WYBUCHOWY ODCZULONY, I.N.O.
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2.2.41 Klasa 4.1 Materialy stale zapalne, materialy samoreaktywne oraz materialy stale wybuchowe
odczulone

2.2.41.1 Kryteria

2.241.1.1 Tyt klasy 4.1 obejmuje materialy i przedmioty zapalne, materiaty wybuchowe odezulone, kilore sq state
zgodnic z ustepein a) definicji .materiat staly”™ w rozdziale 1.2.1, a takze materiaty samorcaktywne cickte lub
state oraz zawierajace je przedmioty.

Do klasy 4.1 nalezg nast¢pujace grupy:

- materiaty stale fatwo zapalne i przedmioty (patrz 2.2.41.1.3 do 2.2.41.1.8);

- materialy samorcaktywne stafe lub cickle (patrz 2.2.41.1.9 do 2.2.41.1.16);

- materiaty state wybuchowe odczulone (patrz 2.2.41.1.18):

- materiaty pokrewne materiatom samoreaktywnym (patrz 2.2.41.1.9).

2.2.41.12  Materialy i przedmioty klasy 4.1 dzicly si¢ nastepujaco:
F  Materialy stale zapalne bez zagrozenia dodatkowego
F1  Materialy organiczne
F2  Materiaty organiczne stopione
F3  Materialy nicorganiczne
FO Materialy stale zapalne utleniajace
FT Materialy stale zapalne trujgce
FT1 Materiaty organiczne trujace
FT2 Materialy nicorganiczne trujace
FC Materiaty stake zapalne Zrace
FC1 Materialy organiczne zrace
FC2 Materiaty nicorganiczne zrace

D Materialy stale wybuchowe odezulone bez zagrozenia dodatkowego

DT Materiaty stale wybuchowe odczulone trujace

SR Materiaty samorcaktywne

SR1 Materiaty niewymagajgee kontroli temperatury
SR2 Materiaty wymagajace kontroli temperatury (nicdopuszezone do przewozu kolejg)
Materialy stale zapalne
Definicje i wiasciwosci
2.2.41.1.3  Muaterialy state zapalne sa tatwo zapalnymi materiatami statymi, kiére moga zapali¢ si¢ wskutek tarcia.

Materialami staivmi zapalnymi sa materiaty sproszkowane, granulowance fub w postaci pasty. kiorc sg
niebezpicczne, jezeli fatwo zapalajg si¢ wskutek krétkotrwatego kontakiu ze Zrodiem zaplonu, takim jak
palaca si¢ zapatka, oraz jezeli plomich rozprzestrzenia si¢ szybko. Nicbezpicezefistwo moze wystapic
nic tylko wskutck ognia, ale rowniez wskutek wydziclania trujacych produktow spalania. Proszki metali sy
szczegdlnie niebezpicczne, ponicwaz gaszenic ich pozaru normalnymi $rodkami gasniczymi, takimi jak
ditlenek wegla lub woda, moze powodowaé wzrost zagrozenia.

Klasyfikacja

2.241.14 Materiaty i przedmioty sklasyfikowanc jako materialy stale zapalne klasy 4.1 wymienione sq w dziale 3.2

tabela A. Zaklasyfikowanie materiatdw organicznych i przedmiotow niewymienionych z nazwy w dziale 3.2

tabela A do odpowiednich pozycji w 2.2.41.3, zgodnic z preepisami dzistu 2.1, moze odbywa¢ si¢ na

podstawic praktyki lub na podstawic wynikow badafi wykonanych zgodnic z Podrecznikiem badan

i kryteriow czesé I rozdziat 33.2.1. Zaklasyfikowanic materiatlow nicorganicznych niewymienionych

znazwy dokonuje si¢ na podstawic wynikéw badan dokonywanych zgodnic z Podrgeznikiem badan

i kryteriow czesé 111 rozdziat 33.2.1: nalezy rowniez uwzgledni¢ doswiadezenia prakiyczne. jezeli prowadzg

do ostrzejszej klasyfikacii.

2.2.41.1.5  Jezeli materiaty niewymienione z nazwy klasyfikowane sg do jednej z pozycji wymicnionej pod 2.2.41.3 na

podstawic badan, dokonanych zgodnic z Podrgeznikiem badan i kryteriéw czes¢ NI rozdziat 33.2.1,

1o wowcezas obowiagzuja nastgpujace kryteria:

a) materialy pyliste, granulowane lub pastowate, z wyjatkiem proszkow metali lub proszkow stopdw metali,
powinny by¢ zaklasyfikowane do jako materialy stale tatwo zapalne klasy 4.1, jezeli fatwo zapalaja sie
wskutek krotkotrwatego kontaktu ze Zrodiem zaptonu (np. plonaca zapatka) lub. jezeli w razie zapalenia,
ogien rozprzestrzenia si¢ tak szybko. ze czas spalania jest krotszy niz 45 sckund dla zmierzonej
odleglo$ci 100 mm lub szybkos¢ spalania jest wicksza niz 2.2 mmsek.
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b) proszki metali lub proszki stopdw metali powinny by¢ zaklasyfikowane do klasy 4.1, jezeli zapalaja si¢
od plomienia, a czas rozpreestrzenicenia si¢ plomienia na cata dtugo$é probki wynosi najwyzej 10 minut.

Materialy stale. ktore moga wywolywaé pozar wskutek tarcia. powinny by¢ sklasyfikowane przez analogie
z pozycjami istnicjacymi (np. zapatki) lub zgodnie z odpowiednimi przepisami specjalnymi.

2.2.41.1.6  Na podstawie badan zgodnic z Podrgcznikiem badan 1 kryteriow c¢zgs$é 11l rozdziat 33.2.1 oraz kryteriami
podanymi pod 2.2.41.1.4 i 2.2.41.1.5. mozna rownicz stwierdzi¢, ze wiasciwosci materialu wymienionego
2 nazwy sa tego rodzaju, ze material ten nie podlega przepisom niniejszej klasy.

2.2.41.1.7  Jezeli materiaty klasy 4.1, wskutck domieszek, przechodza do kategorii zagrozenia innej niz ta, do ktorej
nalezg materiaty wymienione z nazwy w dziale 3.2 tabela A, to mieszaniny te powinny by¢ zaklasytikowane
do pozycji, do ktorych odnoszg si¢ na podstawic faktycznic stwarzancgo przez nie zagrozenia.

Uwaga. W odniesieniu do klasyfikacji roztwordw 1 mieszanin (takich jak preparaty 1 odpady) patrz tez 2.1.3.
Klasyfikowanie do grup pakowania

2.2.41.1.8  Materialy state zapalne zaklasyfikowane do réznych pozycji w dziale 3.2 tabela A powinny byc
zaklasy{ikowanc do grup pakowania II lub Il na podstawic badan wykonanych zgodnie z Podrgcznikiem
badan 1 kryteriow czes$é I11 rozdziat 33.2.1, na podstawie nastgpujacych kryteriow:

a) malterialy state zapalne, kiére w warunkach badania spalajg si¢ w czasie krotszym niz 45 sekund dla
zmierzone) odleglosei 100 mm, powinny by¢ zaklasyfikowane do:
grupy pakowania [I: jezeli plomien przechodzi przez strefe zwilzong;
grupy pakowania [11: jezelr strefa zwilzona zatrzymuje plomien przez co najmniej 4 minuty;

b) proszki metali lub proszki stopéw metali powinny by¢ zaklasyfikowane do:

grupy pakowania II: jezeli, w warunkach badania, palenie rozprzestrzenia si¢ na calq dlugos¢ probki
w czasic S minut lub krotszym;
grupy pakowania IiI: jezeli. w warunkach badania, palenie rozprzestrzenia si¢ na caly dhugos¢ probki
w czasie dtuzszym niz 5 minut.

Odnognie materiatow statych, ktore mogg wywotywaé pozar wskutek tarcia, grupa pakowania powinna by¢

ustalona przez analogi¢ z pozycjami istnicjacymi lub zgodnie z przepisami specjalnymi.

Materialy samoreaktywne

Definicje

2.2.41.1.9  Dla potrzeb RID materiatumi samoreaktywnvmi sa substancje termicznie niestabilne podatne na rozkiad
silnie egzotermiczny. nawet bez udziatu tlenu (powietrza). Materiaty nie s3 uwazane za samoreaktywne
klasy 4.1, jezeli:

a) sq wybuchowe zgodnie z kryteriami klasy 1;

b) sa materialami utleniajacymi zgodnie z procedurg klasyfikacyjna dla klasy S.1 (patrz 2.2.51.1),
<z wyjatkiem mieszanin  materiatow  utleniajacych, zawierajacych co najmnicj 5% materialow
organicznych zapalnych i ktore poddaje si¢ procedurze klasyfikacyjnej podanej w Uwadze 2

¢) sa nadtlenkami organicznymi zgodnie z kryteriami klasy 5.2 (patrz 2.2.52.1);

d) ich ciepto rozkiadu jest mniejsze niz 300 J/g lub

¢) ich temperatura samoprzyspieszajacego si¢ rozkiadu (TSR) (patrz Uwaga 2) dla sztuki przesytki o masic
50 kg jest wyzsza niz 75 °C;

Uwagi 1. Cicplo rozkladu moze by¢ oznaczone przy uzyciu kazdej uznanej migdzynarodowo metody,
np. roznicowej kalorymetrii skaningowej i kalorymetrii adiabatyczne;j.

2. Micszaniny materialow utleniajacych, ktére odpowiadajg kryteriom klasyfikacyjnym klasy 5.1,
zawicrajgce co najmniej 5% materiatow organicznych zapalnych i nic odpowiadajace kryteriom
podanym pod a), ¢), d) lub e), podlegaja procedurom klasyfikacyjnym dla materiatow
samorcaktywnych.

Mieszaniny  wykazujace wlasciwosci  materialow  samoreaktywnych typu B do F,
sg klasyfikowane jako materiaty samoreaktywne klasy 4.1.

Mieszaniny wykazujace. na podstawie Podrgcznika badan i1 kryteriow czgs$¢ Il podrozdziat
20.4.3 g), whasciwosci materiatlow samoreaktywnych typu G, uznaje si¢ do celow klasyfikacji
jako materiaty klasy 5.1 (patrz 2.2.51.1).

3. Temperatura samoprzyspicszajacego si¢ rozkladu (TSR) jest najnizszg temperatura. przy ktorej
moze nastapi¢ samoprzyspieszajacy si¢ rozklad materiatu znajdujacego si¢ w opakowaniu
stosowanym podczas przewozu. Przepisy dotyczace oznaczania TSR podane sa w Podrgczniku
badan 1 krytertow cz¢sé 1 rozdziat 20 1 podrozdziat 28.4.

4. Matenial,  ktoéry wykazuje wlasciwosci  materialu  samoreaktywnego, powinien  by¢é
sklasyfikowany jako taki, takze wtedy, jezeli daje wynik pozytywny w badaniu zgodnie
2 2.2.42.1.5 dla wiaczenia go do klasy 4.2.
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Wtasciwosci

2.2.41.1.10 Rozklad materiatdbw samoreaktywnych moze by¢ inicjowany cieptem, kontaktem z katalizujgcymi
zanieczyszczeniami (np. kwasami, zwigzkami metali cigzkich, zasadami), tarciem lub uderzeniem. Szybkosc¢
rozktadu wzrasta wraz z temperaturg i jest zroznicowana w zaleznosci od materialu. Rozklad, szczegodlnie
jezeli nie wystepuje zapalenie, moze pociaga¢ za sobg wydzielanie toksycznych gazow lub pary.
Temperatura okre§lonych materiatlow samoreaktywnych powinna by¢ kontrolowana. Okreslone materiaty
samoreaktywne moga rozktada¢ si¢ wybuchowo, szczegdlnie, jezeli sa zamknigte. Charakterystyka ta moze
by¢ zmodyfikowana wskutek dodatku rozcienczalnika lub uzycia odpowiedniego opakowania. Okreslone
materialy samoreaktywne pala si¢ energicznie. Materiatami samoreaktywnymi s3a np. okreslone zwigzki
nalezgce do ponizej wymienionych typow:

azozwiazki alifatyczne (-C-N=N-C-);

azydki organiczne (-C-Nj3);

sole diazoniowe (-CN," Z");

zwigzki N-nitrozowe (-N-N=0); oraz
sulfohydrazydy aromatyczne (-SO,-NH-NH,).

Lista ta nie jest wyczerpujaca, a wigc materialy z innymi grupami reaktywnymi oraz okreslone mieszaniny
materiatdw mogg mie¢ podobne wlasciwosci.

Klasyfikacja

2.2.41.1.11 Materialy samoreaktywne klasyfikowane sa do 7 typdw zgodnie ze stopniem stwarzanego przez nie
zagrozenia. Typy materialow samoreaktywnych zawarte sa w przedziale od typu A, ktory nie jest
dopuszczony do przewozu w opakowaniu w ktéorym jest badany, do typu G, ktéry nie podlega przepisom
klasy 4.1 dla materialtdbw samoreaktywnych. Klasyfikacja typow B do F jest bezposrednio powigzana
z maksymalng ilo$cig materiatu dopuszczong dla jednego opakowania. Zasady, ktore powinny by¢ stosowane
przy klasyfikacji, jak roéwniez procedury klasyfikacyjne, metody badan i kryteria oraz przyktad
odpowiedniego raportu z badan, zawarte s3 w Podreczniku badan i kryteriow czgs¢ I1.

2.2.41.1.12 Materialy samoreaktywne dotychczas juz sklasyfikowane i dotychczas juz dopuszczone do przewozu
w opakowaniach, wymienione sa pod 2.2.41.4, dotychczas juz dopuszczone do przewozu w DPPL,
wymienione sg w instrukcji pakowania DPPL520 pod 4.1.4.2, dotychczas juz dopuszczone do przewozu
w cysternach zgodnych z dziatem 4.2, wymienione sg w instrukcji cystern przeno$nych T23 pod 4.2.5.2.
Dla kazdego wymienionego dopuszczonego materiatu jest przyporzadkowana pozycja w dziale 3.2 tabela A
(UN 3221 — UN 3240), ze wskazanym odpowiednim zagrozeniem dodatkowym oraz uwagami i istotnymi
informacjami o przewozie.

Pozycje ogdlne podaja:

- typ (B do F) materialu samoreaktywnego, patrz 2.2.41.1.11;
- posta¢ fizyczna (ciekty/staty).

Zaklasyfikowanie materialdw samoreaktywnych wymienionych w 2.2.41.4 nastgpuje na podstawie
materiatdow czystych technicznie (o ile nie jest podane st¢zenie mniejsze niz 100%).

2.2.41.1.13 Klasyfikacja materialow samoreaktywnych niewymienionych pod 2.2.41.4 w instrukcji pakowania DPPL520
pod 4.1.4.2 lub instrukcji cystern przenosnych T23 pod 4.2.5.2, powinna by¢ dokonana przez wiladze
wlasciwa panstwa pochodzenia. Jezeli panstwo pochodzenia nie jest Panstwem-Strong RID, to klasyfikacja
i warunki przewozu powinny by¢ potwierdzone przez wladze wiasciwa pierwszego Panstwa-Strony RID,
do ktérego dotrze przesytka.

2.2.41.1.14 Do okre$lonych materialtow samoreaktywnych, w celu zmiany ich reaktywnosci, moga by¢ dodawane
aktywatory, np. zwiazki cynku. W wyniku tego, w zalezno$ci od rodzaju jak i stgzenia aktywatora, moze
nastgpi¢ zmniejszenie stabilnos$ci termicznej materiatu i zmiana jego wlasciwosci wybuchowych. Jezeli obie
te wlasciwosci ulegly zmianie, to nowy preparat powinien by¢ oceniony zgodnie z procedurg klasyfikacyjna.

2.2.41.1.15 Probki materialow samoreaktywnych lub preparatow materialow samoreaktywnych, niewymienione pod
2.2.41.4, dla ktorych pelny zestaw wynikow badan nie jest dostgpny, i ktore beda przewozone dla
przeprowadzenia dalszych badan lub oceny, powinny by¢ zaklasyfikowane do jednej z odpowiednich pozycji
dla materialow samoreaktywnych typu C, pod warunkiem, Ze sa spetnione nastepujace wymagania:

- dostgpne dane wskazuja, ze probka nie powinna by¢ bardziej niebezpieczna, niz materialy samoreaktywne
typu B;
- probka jest zapakowana zgodnie z metodg pakowania OP2, a masa na wagon jest ograniczona do 10 kg;

Probki wymagajace kontroli temperatury nie sg dopuszczone do przewozu.
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Odczulanie

2.2.41.1.16 W celu zapewnicnia bezpieczenstwa podezas przewozu, materiaty samoreaktywne w wielu przypadkach sg
odczulane przez dodanie rozcienczalnika. Gdy zawarto$¢ procentowa materiatu jest zastrzezona, to powinno
by¢ ono stezeniem wyrazonym w procentach masowych zaokraglonych do najblizszej liczby catkowitej.
Jezeli stosuje si¢ rozeienczalnik, to material samoreaktywny powinicn by¢ badany wraz z rozceienczalnikiem
w stezeniu 1 postaci stosowancj podezas przewozu. Rozeienczalniki, ktore w razie wycieku z opakowania,
moga powodowaé zatgzanic materiatu samorcaktywnego do st¢zenia nicbezpiccznego, niec powinny byé
stosowane. Rozcieficzalnik powinien byé odpowiedni do materiatu samoreaktywnego. Z tego punktu
widzenia odpowicdnimi rozcichczalnikami sy takic materiaty stale lub ciekle, ktore nic majg wplywu
na stabilnos$¢ termiczng i typ zagrozenia stwarzancgo przez material samoreaktywny.

2.2.41.1.17 (zarczerwowany)
Materialy stale wybuchowe odczulone

2.2.41.1.18 Materialy state wybuchowe odczulone sg to materiaty zwilzone wodg lub alkoholem, lub sg rozcienczone za
pomocg innych substancji obnizajacych ich wiasciwodei wybuchowe. Takimi pozycjami w dziale 3.2
tabela A sq: UN 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357,
1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317, 3319, 3344, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370,
3376, 33801 3474.

Materialy pokrewne materialom samoreaktywnym
2.2.41.1.19 Materiaty, ktore:
a) zgodnie z seriami badan 1 1 2 zostaly tymczasowo przyporzadkowane do klasy 1, jednak poprzez serig
badan 6 wytaczone z klasy 1,
b) nic sg materiatami samoreaktywnymi klasy 4.1,
¢) nie sg materiatami klasy 5.1 lub 5.2,
sa roOwniez przyporzadkowane do klasy 4.1. Takimi pozycjami sqg UN 2956, 3241, 3242 i 3251.
2.2.41.2 Materialy niedepuszczone do przewozu
2.2.41.2.1  Materialy chemicznic niestabilne klasy 4.1 sa dopuszczone do preeworzu tylko wtedy, gdy zostaty podjete
niezbedne $rodki zapobicgajgee nicbezpiceznym reakcjom ich rozktadu lub polimeryzacji, w normalnych

warunkach przewozu, Dlatego tez nalezy szczegdlnie upewnié sig, ze naczynia i cysterny nie zawicrajg
zadnych materiatéw inicjujacych takie reakeje.

2.2.41.2.2  Materialy state zapalne utleniajace zaklasyfikowane do UN 3097 nie sa dopuszczone do przewozu, jezeli
speiniajg wymagania dotyczace klasy 1 (patrz rowniez 2.1.3.7).
2.2.41.23  Nastgpujacce materiaty nic sq dopuszcezone do przewozu:
- materiaty samoreaktywne typu A {patrz Podrgcznik badan i kryteriow czg¢s¢ 11 20.4.2 a)]:
- slarezki fosforu, ktore zawicrajq biaty lub 26ty fosfor:
- materiaty stale wybuchowe odczulone inne niz wymienione w dziale 3.2 tabela A;
- materialy zapalne nieorganiczne w stanie stopionym w postaci innej niz UN 2448 SIARKA STOPIONA;

Nastgpujace materialy samoreaktywne wymagajace kontroli temperatury nie sa dopuszczone do przewozu
koleja:

- azydek baru zawierajacy mniej niz 50% masowych wody.

- materialy samoreaktywne o TSR < 55°C, dla ktorych z tego wzgledu wymagana jest kontrola
temperatury:
UN 3231 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYP B CIEKLY, TEMPERATURA KONTROLOWANA
UN 3232 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYP B STALY, TEMPERATURA KONTROLOWANA,
UN 3233 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYP C CIEKLY, TEMPERATURA KONTROLOWANA;
UN 3234 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYP C STALY. TEMPERATURA KONTROLOWANA:
UN 3235 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYP D CIEKLY, TEMPERATURA KONTROLOWANA;
UN 3236 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYP D STALY, TEMPERATURA KONTROLOWANA;
UN 3237 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYP E CIEKLY. TEMPERATURA KONTROLOWANA;
UN 3238 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYP E STALY, TEMPERATURA KONTROLOWANA;
UN 3239 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYP F CIEKLY. TEMPERATURA KONTROLOWANA
UN 3240 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYP F STALY, TEMPERATURA KONTROLOWANA.
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2.2.41.3 Wykaz pozycji zbiorczych
Zagrozenie Kod Nr | Nazwa materiatu lub przedmiotu

dodatkowe klasyfikacyjny UN

Materialy stale zapalne, materialy stale wybuchowe odczulone oraz materialy samoreaktywne

3175 MATERIALY STALE ZAWIERAJACE MATERIALY CIEKLE
ZAPALNE, ILN.O.

organiczne F1 1353 WLOKNA IMPREGNOWANE SLABO ZNITROWANA
CELULOZA, IN.O. lub

1353 TKANINY IMPREGNOWANE SEABO ZNITROWANA
CELULOZA. IL.N.O.

bez 1325 MATERIAL STALY ZAPALNY ORGANICZNY, IN.O.

7agroze-

nia organiczne F2 | 3176 MATERIAL STALY ZAPALNY ORGANICZNY W STANIE
dodatke | Stopione STOPIONYM, I.N.O.

wegeo

ateriz —
materiaty 3089 METAL, PROSZEK ZAPALNY. IN.O."™

zapaine 3181 SOLE METALICZNE ZWIAZKOW ORGANICZNYCH ZAPALNE,
¥ ILN.O. v

nicorga- 3182 WODORKI METALI ZAPALNE, IN.O."

niczne  F3 | 3178 MATERIAL STALY ZAPALNY NIEORGANICZNY, LN.O.

utleniajgce FO | 3097 MATERIAL STALY ZAPALNY UTLENIAJACY. LN.O
(niedopuszczony do przewozu, pairz punkt 2.2.41.2.2)

organiczne FT1 I 2926 MATERIAL STALY ZAPALNY TRUJACY ORGANICZNY, LN.O l

trujgce
FT nieorga- 3179 MATERIAL STALY ZAPALNY TRUJACY NIEORGANICZNY,
niczne FT2 ILN.O

zrace

FC organiczne  FC1 | 2925 MATERIAL STALY ZAPALNY ZRACY ORGANICZNY, LN.O |

nieorga- 3180 MATERIAL STALY ZAPALNY ZRACY NIEORGANICZNY, ILN.O
niczne FC2

bez zagroZzenia D 3319 NITROGLICERYNA, MIESZANINA ODCZULONA STALA, LN.O.,
dodatkowego zawierajgca wigeej niz 2% masowych, lecz maksymalnic 10 %%
masowych nitrogliceryny

3344 TETRAAZOTAN PENTAERYTRYTU (PENTRYT). MIESZANINA
ODCZULONA STALA. LN.O.. zawicrajaca wicce) niz 10% masowych,

wybucho . o o

we lecz maksymalnic 20% masowych PETN

odczulone 3380 MATERIAL STALY WYBUCHOWY ODCZULONY, LN.O.

materialy

trujgce DT Do przewozu jako materiaty klasy 4.1 dopuszezone sa tylko te. ktore
wymienione sg w dziale 3.2 tabela A

temperatura SR 1 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYP A CIEKLY

niekontrolowana (nicdopuszezony do przewozu, patrz 2.2.41.2.3)
MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYP A STALY
(niedopuszczony do przewozu, patrz 2.2.41.2.3)

3221 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYP B CIEKLY

3222 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYP B STALY

3223 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYP C CIEKLY

3224 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYP C STALY

3225 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYP D CIEKLY

3226 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYP D STALY

3227 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYP E CIEKLY

3228 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYP E STALY

3229 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYP F CIEKLY

3230 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYP F STALY
MATERIAL SAMOREAKTYWNY STALY TYP G CIEKLY

materialy (nic podiega przepisom klasy 4.1, patrz 2.2.41.1.11)

samore- MATERIAL SAMOREAKTYWNY STALY TYP (G STALY

aktywne (nie podlega przepisom klasy 4.1, patrz 2.2.41.1.11)

SR
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materialy 3221 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYP B CIEKLY,

samore- TEMPERATURA KONTROLOWANA

aktywne (niedopuszezony do przewozu koleja, patrz 2.2.41.2.3)

SR 3232 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYP B STALY, TEMPERATURA
KONTROLOWANA

(niedopuszczony do przewozu koleja, patrz 2.2.41.2.3)

3233  MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYP C CIEKLY,
TEMPERATURA KONTROLOWANA
(niedopuszezony do przewozu koleja, patrz 2.2.41.2.3)

temperatura 3234 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYP C STALY. TEMPERATURA

kontrolowana SR2 KONTROLOWANA
(nicdopuszezony do przewozu koleja, patrz 2.2.41.2.3)

3235 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYP D CIEKLY,
TEMPERATURA KONTROLOWANA
(niedopuszczony do przewozu koleja, patrz 2.2.41.2.3)

3236 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYP D, STALY,
TEMPERATURA KONTROLOWANA
(nicdopuszezony do przewozu kolejy, patrz 2.2.41.2.3)

3237 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYP E CIEKLY,
TEMPERATURA KONTROLOWANA
(niedopuszczony do przewozu koleja, patrz 2.2.41.2.3)

3238 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYP E STALY, TEMPERATURA
KONTROLOWANA
(niedopuszczony do przewozu kolejg, patrz 2.2.41.2.3)

3239 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYP F CIEKLY,
TEMPERATURA KONTROLOWANA
(niedopuszczony do przewozu koleja, patrz 2.2.41.2.3)

3240 MATERIAL SAMOREAKTYWNY TYP F STALY. TEMPERATURA
KONTROLOWANA
(niedopuszczony do przewozu koleja, patrz 2.2.41.2.3)

Przypis
Metale i stopy metali w postaci sproszkowancj lub innej zapalnej. podatnej na samozapalenie, sg materiatami klasy 4.2.

Metale 1 stopy metali w postaci sproszkowanej lub innej zapalncj. ktdre w zetknigciu z woda wydzielaja gazy zapalne,
sq materiatami klasy 4.3.

Wodorki metali, ktore w zetknigeiu z woda wydzielaja gazy zapalne, sa materiatami klasy 4.3. Borowodorek glinu lub
borowodorek glinu w urzadzeniach, sq materiatami klasy 4.2, UN 2870,
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22414 Wykaz dotychczas sklasyfikowanych materialow samoreaktywnvch w opakowaniach
Kolumna .,Mctoda pakowania™, wymicniajaca kody OP1 do OP8. odsyla do metod pakowania podanych pod
4.1.4.1 instrukcja pakowania P520 {patrz réwnicz 4.1.7.1). Przewozone materiaty samorcaktywne powinny
odpowiada¢ wskazanej klasyfikacji. Dla materialéw dopuszezonych do przewozu w DPPL - patrz 4.1.4.2
instrukcja pakowania DPPL520, a dla materiatdw dopuszczonych do przewozu w cysternach zgodnie
z dziatem 4.2 - patrz 4.2.5.2 instrukeja dla cystern przenosnych T23.
Uwaga. Ponizsza tabela, zawierajaca klasyfikacjg, odnosi sig¢ do technicznie czystych materiatow (chyba ze
podano st¢zenic ponizej 100%). Dla innych stgzen, uwzglgdniajac  procedury  zawarte
w Podreczniku badan 1 kryteriow cz¢s¢ 11, materiaty mogg by¢ odmiennie zaklasyfikowane.
Materiaty samorcaktywne Stezenie Metoda Pozycja | Uwagi
(%) pakowania | ogdlna
AMID KWASU N,N'-DINITROZO-N,N-DIMETYLOTEREFTALOWEGO, 72 OP6 3224
jako pasta
2,2'-AZODI-(2.4-DIMETYLO-4-METOKSYWALERONITRYL) 100 3236 zakaz
2.2'-AZ0ODI-(2,4-DIMETYLOWALERONITRYL) 100 3236 zakaz
2,2'-AZODI{(ETYLO-2-METYLOPROPIONIAN) 100 3235 zakaz
1,1'-AZODI-(HEKSAWODOROBENZONITRYL) 100 OP7 3326
2.2' -AZODI-(IZOBUTYRONITRYL) 100 3234 zakaz
2.2'-AZODI-(IZOBUTYRONITRYL), jako pasta na bazie wody <50 OP6 3224
2,2'-AZ0ODI-(2-METYLOBUTYRONITRYLU) 100 3236 zakaz
AZODIKARBONAMID, PREPARAT TYP B, < 100 3232 zakaz
TEMPERATURA KONTROLOWANA
AZODIKARBONAMID, PREPARAT TYP C <100 OP6 3224 (3)
AZODIKARBONAMID. PREPARAT TYP C, < 100 3234 zakaz
TEMPERATURA KONTROLOWANA
AZODIKARBONAMID, PREPARAT TYP D < 100 OP7 3226 (5)
AZODIKARBONAMID, PREPARAT TYP D, < 100 3236 vakaz
TEMPERATURA KONTROLOWANA
AZOTAN TETRAAMINOPALLADU (II) 100 3234 zakaz
CHLOREK 4-(BENZYLO(ETYLO)AMINO)-3-ETOKSY- 100 or7 3226
BENZENODIAZONIOWY CYNKU
CHLOREK 4-(BENZYLO(METYLO)AMINO)-3-ETOKSY- 100 3236 zakaz
BENZENODIAZONIOWY CYNKU
CHLOREK 3-CHLORO-4-BIETYLAMINO-BENZENODIAZONIOWY 100 OP7 3226
CYNKU
CHLOREK 2,5-DIETOKSY-4-MORFOLINO-BENZENODIAZONIOWY 67-100 3236 zakaz
CYNKU
CHLOREK 2,5-DIETOKSY-4-MORFOLINO-BENZENODIAZONIOWY 66 3236 zakaz
CYNKU
CHLOREK 2,5-DIETOKSY-4-(FENYLOSULFONYLO)- 67 3236 zakaz
BENZENODIAZONIOWY CYNKU
CHLOREK 2,5-DIMETOKSY-4-(4-METYLOFENYLOSULFONYLO)- 79 3236 zakaz
BENZENODIAZONIOWY CYNKU
CHLOREK 4-DIMETYLOAMINO-6-(2-DIMETYLO-AMINOETOKSY)- 100 3236 zakaz
TOLUENO-2-DIAZONIOWY CYNKU
CHLOREK 4-DIPROPYLAMINO-BENZENODIAZONIOWY CYNKU 100 OP7 3226
CHLOREK 2-(N,N-ETOKSYKARBONYLOFENYLO-AMINO)-3- 63-92 3236 zakaz
METOKSY-4-(N-METYLO-N-CYKLOHEKSYLOAMINO)-BENZENO-
DIAZONIOWY CYNKU
CHLOREK 2-(N.N-ETOKSYKARBONYLOFENYLO-AMINO)-3- 62 3236 zakaz
METOKSY-4-(N-METYLO-N-CYKLOHEKSYLOAMINO)-BENZENO-
DIAZONIOWY CYNKU
CHLOREK 2-(2-HYDROKSYETOKSY)-1-(PYROLIDYNYLO-1)- 100 3236 zakaz
BENZENO-4-DIAZONIOWY CYNKU
CHLOREK 3-(2-HYDROKSYETOKSY)-1-(PYROLIDYNYLO-1)- 100 3236 zakaz
BENZENODIAZONIOWY CYNKU
2-DIAZO-1-NAFTOLO-5-SULFONIAN KOPOLIMERU ACETON- 100 OP8 3228
PIROGALLOL
2-DIAZO-1-NAFTOLO-4-SULFONIAN SODU 100 oP7 3226
2-DIAZO-1-NAFTOLO-5-SULFONIAN SODU 100 OP7 3226
2-DIAZO-1-NAFTOLO-4-SULFONYLOCHLOREK 100 OP3 3222 (2)
2-DIAZO-1-NAFTOLO-5-SULFONYLOCHLOREK 100 OP5 3222 (2)
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2.5-DIBUTOKSY-4-(4-MORFOLINO)-BENZENO-DIAZONIOWY, 100 OP8 3228
TETRACHLOROCYNKAT (2:1)

2,5-DIETOKSY-4-MORFOLINO-BENZENODIAZONIO- 100 3236 zakaz
TETRAFLUOROBORAN

DIETYLENOGLIKOLO-BIS-(ALLILOWEGLAN) + > 88 3237 zakaz
DIIZOPROPYLONADTLENODIWEGLAN <12
4-(DIMETYLOAMINO)-BENZENODIAZONIO-TRICHLOROCYNKAT(1) 100 OP8 3228
N,N'-DINITROZOPENTAMETYLENO-TETRAAMINA 82 OP6 3224 (7)
ESTER KWASU 2-DIAZO-NAFTOLO-SULFONOWEGO MIESZANINA, <100 or7 3326 %)
TYPD

N-FORMYLO-2«(NITROMETYLENO)-1,.3-NADHYDROTIAZYN 100 3236 zakaz
HYDRAZYD KWASU BENZENO-1,3-DISULFONYLOWEGO, jako pasta 52 OP7 3226
HYDRAZYD KWASU BENZENOSULFONYLOWEGO 100 OP7 3226
HYDRAZYD KWASU DIFENYLOHYDROKSY-4,4'-DI- 100 OP7 3226
SULFONYLOWEGO

HYDRAZYD 4-METYLOBENZENOSULFONOWY 100 or7 3226
MATERIAL SAMOREAKTYWNY CIEKLY, PROBKA OP2 3223 (8)
MATERIAL SAMOREAKTYWNY CIEKLY, PROBKA, TEMPERATURA 3233 zakaz
KONTROLOWANA

MATERIAL SAMOREAKTYWNY STALY, PROBKA OP2 3224 8)
MATERIAL SAMOREAKTYWNY STALY., PROBKA, TEMPERATURA 3234 zakaz
KONTROLOWANA

3-METYLO-4-(PIROLIDYNO-1)-BENZENODIAZONIO 95 3234 zakaz
TETRAFLUOROBORAN

4-NITROZOFENOL 100 3236 zakaz
SIARCZAN 2,5-DIETOKSY-4-(MORFOLINO)-BENZENODIAZONIOWY 100 OP7 3226
WODOROSIARCZAN 2-(N,N-METYLOAMINO- ETYLOKARBONYLO)- 96 3236 zakaz
4-(3,4-DIMETYLO-FENYLOSULFONYLO)-BENZENODIAZONIOWY

Uwagi

(1) (zarezerwowany)

(2) Wymagana jest nalepka ,, MATERIAL WYBUCHOWY™ wedtug wzoru nr 1, (patrz 5.2.2.2.2).

3) Preparaty azodikarbonamidu, ktdre speiniaja kryteria 20.4.2 ¢) Podrecznika badan i kryteriow czesé 11
“4) (zarczerwowany)

(35 Preparaty azodikarbonamidu, ktére speiniaja kryteria 20.4.2 d) Podrgcznika badan i kryteriow cze$é 1.
(6) (zarezerwowany)

(7 Ze zgodnym rozcienczalnikiem o temperaturze wrzenia co najmniej 150 °C.

(8) Patrz 2.2.41.1.15

9) Pozycja ta odnosi si¢ do mieszaniny estru kwasu 2-diazo-1-naftolo-4-sulfonowego i estru kwasu 2-diazo-1-
naftolo-5-sulfonowego, ktdre spehiajg kryteria Podrecznika badaf i kryteriow czesé I1 rozdziat 20.4.2 d).
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2.2.42 Klasa 4.2  Materialy samozapaine

2.2.42.1 Kryteria

2.2.42.1.1  Tytul klasy 4.2 obejmuje:

- materialy piroforyczne wraz z mieszaninami i roztworami (ciekle lub stale), ktére w zetknigciu
z powietrzem, nawet w matlych iloéciach, zapalajg si¢ w ciagu 5 minut. Sposréd materialéw klasy 4.2 sa
one najbardziej podatne na samozapalenie; oraz

- materialy i przedmiotyv samonagrzewajqce wraz z micszaninami 1 roztworami, ktore w zetknigeiu
z powictrzem, bez dostarczenia energii z zewnatrz, sa podatne na samonagrzewanic. Materialy te moga
ulegac zapaleniu tylko w duzych ilo$ciach (kilka kilogramdw) 1 po uptywie dlugiego czasu (godzin lub
dni).

2.2.42.1.2  Materiaty i przedmioty klasy 4.2 dzielg si¢ nast¢pujaco:
S Materialy samozapalne bez zagrozenia dodatkowego
S1 Materiaty organiczne ciekle
S2  Materialy organiczne state
S3  Materialy nieorganiczne ciekle
S4  Materialy nieorganiczne state
S5  Materiaty metaloorganiczne
SW  Maicrialy samozapalne, ktore w zetknigeiu z woda wydziclaja gazy zapalne
SO  Materialy samozapalne utleniajace
ST  Materialy samozapalne trujace
ST1 Materialy organiczne trujace cickte
ST2 Materiaty organiczne trujace state
ST3 Materiaty nieorganiczne trujace ciekle
ST4 Materialy nieorganiczne trujace stale
SC  Maitcriaty samozapalne Zrace
SC1 Materialy organiczne zrace cickle
SC2 Materiaty organiczne zrace stale
SC3 Materiaty nieorganiczne zrace cickle
SC4 Materialy nieorganiczne Zrace stale
Wiasciwosci

2.2.42.1.3  Samonagrzewanie si¢ materialdw — postgpujaca reakcja tego materiatu z tlenem (powietrzem) wytwarzajaca
ciepto. Jezeli ilo§¢ powstajacego ciepla jest wigksza od ilosci odprowadzanego ciepta, to dochodzi do
wzrostu temperatury materiatu, co po czasie indukcji moze doprowadzi¢ do samozaptonu i spalenia.

Klasyfikacja

2.2.42.1.4  Materiaty i przedmioty zaklasyfikowane do klasy 4.2 wymienione sy w dziale 3.2 tabela A.
Zaklasyfikowanie materialéw i przedmiotdw niewymienionych z nazwy w dziale 3.2 tabela A do
odpowiednicj pozycji szczegbtowej I.N.O. w 2.2.42.3, zgodnic z przepisami dziatu 2.1 powinno opierac si¢
na doswiadczeniu lub wynikach badan zgodnie z Podrgcznikiem badan i kryteriow czgs¢ III rozdziat 33.3.
Zaklasyfikowanie do pozycji ogolnych klasy 4.2 powinno opiera¢ si¢ na wynikach badan przeprowadzonych
zgodnie z Podrecznikiem badan i kryteriow czes¢ III rozdzial 33.3; nalezy réwniez uwzglednié
doswiadczenia praktyczne, jezeli prowadza do ostrzejszej klasyfikacji.

2.2.42.1.5  Jczeli materialy lub przedmioty niewymienione z nazwy, klasyfikowane sa do jednej z pozycji
wymienionych pod 2.2.42.3 na podstawie badan zgodnie z Podrgcznikiem badan i kryteriow czes¢ III
rozdziat 33.3, to woéwczas powinny by¢ zastosowane nastgpujace kryteria:
a) materialy samozapalne (piroforyczne) stale powinny by¢ zaklasyfikowane do klasy 4.2, jezeli zapalajg si¢
przy zrzucie z wysokosci 1 m lub w ciagu 5 minut;
b) materialy samozapalne (piroforyczne) ciekle powinny by¢ zaklasyfikowane do klasy 4.2, jezeli:
(1) zapalaja sie¢ w ciaggu 5 minut po naniesieniu na oboj¢tny nosnik, lub
(i w przypadku negatywnego wyniku badania dokonanego zgodnie z (i), naniesione na sucha,

karbowang bibule filtracyjng (filtr Whatmana nor 3), powodujg w ciagu 5 minut jej zapalenic lub
zweglenie;
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¢) materialy, ktore w probce szesciennej o boku 10 cm, w temperaturze badania 140 °C ulegng
samozapaleniu lub ich temperatura wzro$nie powyzej 200 °C w ciggu 24 godzin, powinny by¢
zaklasyfikowane do klasy 4.2. Kryterium to opiera si¢ na temperaturze samozaptonu wegla drzewnego,
ktora dla probki o objetosci 27 m® wynosi 50 °C. Materialy o temperaturze samozapalenia wyzszej niz

50 °C dla objetosci 27 m’® nie moga by¢ zaklasyfikowane do klasy 4.2.

Uwagi 1. Materialy przewozone w sztukach przesylki o objetosci maksymalnie 3 m® s3 wytaczone z klasy
4.2, jezeli badanie probki szeSciennej o boku 10 cm w 120 °C nie powodowato jej samozaptonu,
ani wzrostu temperatury ponad 180 °C w ciagu 24 godzin.

2. Materiaty przewozone w sztukach przesylki o objetosci maksymalnie 450 litrow sa wylaczone
z klasy 4.2, jezeli badanie probki sze$ciennej o boku 10 cm w 100 °C, nie powodowalo jej
samozaptonu, ani wzrostu temperatury ponad 160 °C w ciggu 24 godzin.

3. Materiaty metaloorganiczne, w zaleznos$ci od swoich wlasciwosci i dodatkowych zagrozen moga
by¢ zaklasyfikowane do klasy 4.2 lub 4.3, w rozdziale 2.3.5 przedstawiony jest szczegdtowy
schemat blokowy klasyfikacji tych materialow.

Jezeli materiaty klasy 4.2, wskutek domieszek, przechodza do kategorii niebezpieczenstwa innej niz ta, do
ktorej nalezag materialy wymienione z nazwy w dziale 3.2 tabela A, to takie mieszaniny powinny by¢
zaklasyfikowane do pozycji, do ktorych odnosza si¢ na podstawie faktycznie stwarzanego przez nie
rzeczywistego zagrozenia.

Uwaga. W odniesieniu do klasyfikacji roztworéw i mieszanin (takich jak preparaty i odpady), patrz rowniez
rozdziat 2.1.3.

Na podstawie badan zwartych w Podrgczniku badan i kryteriow czgs$¢ 111 rozdziat 33.3 i kryteriow podanych
pod 2.2.42.1.5, mozna réwniez stwierdzi¢, czy wlasciwosci dowolnego materialu wymienionego z nazwy sa
tego rodzaju, ze nie podlega on przepisom niniejszej klasy.

Klasyfikowanie do grup pakowania

Materiaty i przedmioty zaklasyfikowane do rdéznych pozycji w dziale 3.2 tabela A powinny by¢
zaklasyfikowane do grup pakowania I, II lub III na podstawie badan przeprowadzonych wedtug Podrecznika
badan i kryteriow czgs$¢ 111 rozdziat 33.3, zgodnie z nastgpujacymi kryteriami:

a) materialy samozapalne (piroforyczne) powinny byc¢ zaklasyfikowane do grupy pakowania I;

b) materialy i przedmioty samonagrzewajace si¢, ktore w probce szeSciennej o boku 2,5 cm, w temperaturze
badania 140 °C ulegng samozapaleniu lub ich temperatura wzro$nie powyzej 200 °C w ciagu 24 godzin,
powinny by¢ zaklasyfikowane do grupy pakowania II;

Materialy o temperaturze samozapltonu wyzszej niz 50 °C dla objetosci 450 litrow nie sg klasyfikowane
do grupy pakowania II;

¢) materialy stabo samonagrzewajace sie, w ktorych w probce sze$ciennej o boku 2,5 cm, nie wystepuja
zjawiska wymienione pod b), przy okreslonych tam warunkach, ale w ktérych w probce szesciennej
oboku 10 cm badanej w 140 °C w ciggu 24 godzin nastagpi samozapalenie lub wzrost temperatury
powyzej 200 °C, powinny by¢ zaklasyfikowane do grupy pakowania III.

Materialy niedopuszczone do przewozu
Naste¢pujace materialy nie sa dopuszczone do przewozu:
- UN 3255 PODCHLORYN tert-BUTYLU;

- materialy samonagrzewajace si¢ stale utleniajace, zaklasyfikowane do UN 3127, chyba ze spetniaja
wymagania dla klasy 1 (patrz takze 2.1.3.7).
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Zagrozenie dodatkowe

Kod
klasyfikacyjny

Numer
UN

Nazwa materiatu lub przedmiotu

bez zagroie-
nia
dodatkowego
S

Materialy samozapalne

ciekle S1

organi
czne

nieorga
niczne

stale S2

2845
3183

MATERIAL PIROFORYCZNY ORGANICZNY CIEKLY, ILN.O.

MATERIAL SAMONAGRZEWAJACY SIE ORGANICZNY CIEKLY, EN.O.

1373
1373
2006
3313

2846
3088

WLOKNA POCHODZENIA ZWIERZECEGO lub ROSLINNEGO lub
SYNTETYCZNE, LN.O. impregnowane olejem lub

TKANINY POCHODZENIA ZWIERZECEGO lub ROSLINNEGO lub
SYNTETYCZNE, 1.N.O. impregnowane olejem

TWORZYWA SZTUCZNE NA BAZIE NITROCELULOZY
SAMONAGRZEWAJACE SIE, ILN.O.

PIGMENTY SAMONAGRZEWAJACE SIE ORGANICZNE

MATERIAL PIROFORYCZNY ORGANICZNY STALY, LN.O.
MATERIAL SAMONAGRZEWAJACY SIE ORGANICZNY STALY, LN.O.

3194

ciekle S3

stale S4

3186

MATERIAL PIROFORYCZNY NIEORGANICZNY CIEKLY, I.N.O.
MATERIAL SAMONAGRZEWAIJACY SIE NIEORGANICZNY CIEKLY,
ILN.O

1383
1383
1378

2881
3189

3205
3200
3190

METAL PIROFORYCZNY, I.N.O. lub

STOP PIROFORYCZNY, [.N.O.

KATALIZATOR METALICZNY ZWILZONY z widocznym nadmiarem
cieczy

KATALIZATOR METALICZNY SUCHY

METAL, PROSZEK SAMONAGRZEWAJACY SIE, [N.O.”
ALKOHOLANY METALI ZIEM ALKALICZNYCH, LN.O.

MATERIAL PIROFORYCZNY NIEORGANICZNY STALY. LN.O.
MATERIAL SAMONAGRZEWAJACY SIE NIEORGANICZNY STALY,
LN.O

3391

reagujace z
wodg

metaloorganiczne

Ss

SwW

3392
3400

MATERIAL PIROFORYCZNY METALOORGANICZNY STALY
MATERIAL PIROFORYCZNY METALOORGANICZNY CIEKLY
MATERIAL SAMONAGRZEWAJACY SIE METALOORGANICZNY
STALY

3393

3394

MATERIAL PIROFORYCZNY METALOORGANICZNY REAGUIACY
Z WODA STALY

MATERIAL PIROFORYCZNY METALOORGANICZNY REAGUIACY
Z WODA CIEKLY

utlenia-
Jace

organi
czne

SO

3127

MATERIAL SAMONAGRZEWAJACY SIE UTLENIAJACY, [LN.O.
(nie jest dopuszczony do przewozu, patrz 2.2.42.2)

trujace
ST

trujace
ST

nieorga
niczne

ciekle ST

stale ST

3184

MATERIAL SAMONAGRZEWAJACY SIE TRUJACY ORGANICZNY
CIEKLY,I.N.O.

MATERIAL SAMONAGRZEWAJACY SIE TRUJACY ORGANICZNY
STALY, IN.O.

ciekle ST3

stale ST4

MATERIAL SAMONAGRZEWAJACY SIE TRUJACY NIEORGANICZNY
CIEKLY, ILN.O.

MATERIAL SAMONAGRZEWAJACY SIE TRUJIACY NIEORGANICZNY
STALY.I.N.O.

zrace
SC

organi
czne

nieorga
niczne

ciekle SC1

stale SC2

MATERIAL SAMONAGRZEWAJACY SIE ZRACY ORGANICZNY
CIEKLY, ILN.O.

MATERIAL SAMONAGRZEWAIJACY SIE ZRACY ORGANICZNY
STALY, ILN.O.

Przypisy
a)

ciekle SC3

stale SC4

MATERIAL SAMONAGRZEWAJACY SIE ZRACY NIEORGANICZNY
CIEKLY, ILN.O.

3192

ALKOHOLANY METALI ALKALICZNYCH SAMONAGRZEWAJACE
SIE ZRACE., ILN.O.

MATERIAL SAMONAGRZEWAJACY SIE ZRACY NIEORGANICZNY
STALY, LN.O.

zapalne. sg materiatami klasy 4.3.

Pyly 1 proszki metali, nietrujace, w postaci niesamozapalnej, ktére pomimo tego w zetknigeiu z woda wydzielajg gazy



Dziennik Ustaw —142 — Poz. 840

RID 2-48 01.01.2013 r.
2.2.43 Klasa 4.3 Materialy wydzielajace w zetknigciu z wodg gazy zapalne
2.2.43.1 Kryteria

2.2.43.1.1  Tytul klasy 4.3 obejmuje materiaty, ktore reagujgc z woda wydziclaja gazy zapalne mogace tworzyc
Z powietrzem mieszaniny wybuchowe, jak réwniez przedmioty zawierajace takie materiaty.

2.2.43.1.2 Materiaty 1 przedmioty klasy 4.3 dziclg si¢ nastgpujaco:

W Materiaty wydziclajace w zetknigeiu z woda gazy zapalne, bez zagrozenia dodatkowego, jak rdwnicz
przedmioty zawicrajgce takic materialy

W1  Materiaty ciekle
W2  Matcriaty stale
W3 Przcdrﬁioty
WE1 Materialy wydziclajace w zetknigeiu z woda gazy zapalne, zapalne cickie
WF2 Materiaty wydziclajace w zetknigeiu z wodg gazy zapalne. zapalne state
WS Materialy wydziclajace w zetknigeiu z woda gazy zapalne, samonagrzewajace sig stafe
WO  Materiaty wydzielajace w zetknigeiu z wodg gazy zapalne, utleniajace stale
WT  Materiaty wydzielajace w zetknigeiu z woda gazy zapalne, trujace
WTI1 Materialy cickie
WT2 Materialy state
WC  Materialy wydziclajace w zetknigeiu 2 woda gazy zapalne, Zrace
WC1 Materiaty ciekie
WC2 Maicenaly state
WFC  Materiaty wydziclajuce w zetknigeiu z woda gazy zapalne, zapalne zrace
Wiasciwosci
2.2.43.1.3  Okreslone materiaty w zetknigeiu z wodg mogg wydziela¢ gazy zapalne, ktore moga tworzy¢ z powietrzem
mieszaniny wybuchowe. Mieszaniny takic fatwo zapalaja si¢ od wszystkich zwyktych Zrédet zaptonu,
np. otwartego ognia, narzgdzi iskrzacych lub niezabezpicczonych zaréwek. Wytworzona fala detonacyjna
i plomicnic moga by¢ nicbezpicezne dla ludzi i Srodowiska naturalnego. Metoda badania opisana

w 2.2.43.1.4 stosowana jest do okreslania, czy reakcja materiatu z woda zmierza do wydziclania rosnacej
ilosei gazow, ktore moga by¢ zapalne. Metoda ta nie powinna by¢ stosowana do materiatow piroforycznych.

Klasyfikacja

2.2.43.14  Matcrialy 1 przedmioty zaklasyfikowane do klasy 4.3 wymicnionc sa w dziale 3.2 tabcla A.
Zaklasyfikowanie materialéw 1 przedmiotdw nie wymicnionych z nazwy w dziale 3.2 tabela A. do
odpowiedniej pozycji zawartej w 2.2.42.3, zgodnie z przepisami dzialu 2.1, powinno opiera¢ si¢ na wynikach
badan zgodnie z Podr¢eznikiem badan i kryteriow cze$é 111 rozdzial 33.4; nalezy rowniez uwzgledni¢
doswiadczenia praktyczne, jezeli prowadzg do ostrzejszej klasyfikacji.

2.2.43.1.5  Jezeli materialy lub przedmioty niewymicnione z nazwy. klasyfikowane sg do jednej z pozycji
wymienionych pod 2.2.43.3 na podstawie badan zgodnie z Podrecznikiem badan i kryteridw czesc 111
rozdzial 33.4. 10 wowczas powinny by¢ zastosowane nastgpujace kryteria:

Material powinien by¢ zaklasy{ikowany do klasy 4.3, jezeli:

a) w jakimkolwiek stadium badan wydziclajacy gaz zapala si¢ samorzutnie; lub

b) w ciagu jednej godziny z jednego kilograma badanego materiatu wydziela si¢ co najmnicj 1 litr gazu

zapalnego.

Uwaga. Materiaty metaloorganiczne w zaleznosci od swoich wiasciwosci i dodatkowych zagrozen mogg
by¢ zaklasyfikowane do klasy 4.2 lub 4.3: w rozdziale 2.3.5 przedstawiony jest szczegdowy
schemat blokowy klasyfikacji tych materiatéow.

2.2.43.1.6  Jezeli materiaty klasy 4.3 wskutck domieszek przechodzg do kategorii niebezpicczenstwa innej niz ta,
do ktorej naleza materialy wymienione 2 nazwy w dziale 3.2 tabela A. to mieszaniny takie powinny by¢

zaklasytikowane do pozycji, do ktorych odnosza si¢ na podstawie stwarzanego przez nic rzeczywistego
zagrozenia.

Uwaga. W odnicsicniu do klasyfikacji roztworéw 1 mieszanin (Jak preparaty 1 odpady), patrz rownicz 2.1.3.
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2.2.43.1.7  Na podstawic badaf przeprowadzonych zgodnie z Podrgeznikicm badan i kryteriow czgse [11 rozdziat 33.4
oraz kryleriow podanych w punkcie 2.2.43.1.5. mozna rdwnicz stwierdzi¢, czy wlasciwosci materiatu
wymienionego z nazwy sa tego rodzaju, ze nie podlega on przepisom niniejszej klasy.

Klasyfikacja do grup pakowania

2.2.43.1.8  Materialy i przedmioty wymienione z nazwy zaklasyfikowane do odpowiednich pozycji dziatu 3.2 tabeli A,
powinny by¢ zaklasyfikowane do grup pakowania I, II lub III na podstawic badafn przeprowadzonych
zgodnie z Podrgeznikiem badan 1 krvteriow czgsé 111 rozdzial 33.4, wowcezas obowiazuja nastgpujace
kryteria:

a) materiat klasyfikuje si¢ do grupy pakowania I, jezell w temperaturze pokojowej reaguje cnergicznic
z woda 1 wydzicla gaz mogacy zapalad si¢ samorzutnie, albo w temperaturze pokojowej reaguje fatwo
z wodg wydzielajac gaz zapalny z szybkoscig co najmniej 10 litréw na kilogram materiatu badancgo
w clagu jednej minuty;

b) materiat klasyfikuje si¢ do grupy pakowania 11, jezeli w temperaturze pokojowej reaguje fatwo z woda
w taki sposdb, ze maksymalna predkosé wydzielajacego sig gazu zapalnego wynosi co najmnicj 20 litréw
na kilogram badanego materiatu w ciagu godziny oraz nie spetnia on kryteriow grupy pakowania I;

¢) materiat klasyfikuje si¢ do grupy pakowania II1, jezeli w temperaturze pokojowej reaguje powoli z woda
w taki sposob, ze maksymalna predkodé wydziclajacego sig¢ gazu zapalnego wynosi co najmniej 1 litr
na kilogram badancgo materialu w ciagu godziny oraz nie spefnia on kryteriow grupy pakowania [ lub 1L

2.2.43.2 Materialy niedopuszczone do przewozu
Materialy reagujace z woda utleniajace state zaliczone do UN 3133 nie powinny byé dopuszcezone
do przewozu, chyba Zc speiniaja wymagania dia klasy 1 (patrz réwniez 2.1.3.7).

2.2.43.3 Wykaz pozycji zbiorczych

Zagrozenie dodatkowe Kod klasy- Numier | Nazwa materiatu lub przedmiotu
fikacyjny UN

Materialy wydzielajace w zetknigciu z woda gazy zapalne

1389 AMALGAMAT METALI ALKALICZNYCH CIEKLY

1391 DYSPERSJA METALI ALKALICZNYCH lub

1391 DYSPERSJA METALI ZIEM ALKALICZNYCH

1392 AMALGAMAT METALI ZIEM ALKALICZNYCH CIEKLY
ciekle W1 1420 STOPY POTASU METALICZNEGO CIEKLE

1421 STOP METALI ALKALICZNYCH CIEKLY, ILN.O.

1422 STOPY POTASU I SODU CIEKLE

3148 MATERIAL REAGUJACY Z WODA CIEKLY, [LN.O.

3398 MATERIAL METALOORGANICZNY REAGUJACY Z WODA

CIEKLY
bez zagrozenia 1390 AMIDKI METALI ALKALICZNYCH
dodatkowego 1393 STOP METALI ZIEM ALKALICZNYCH. LLN.O.
W 1409 WODORKI METALI REAGUJACE Z WODA, I.N.O.

stale W2V [3170 ALUMINIUM, PRODUKTY UBOCZNE Z OTRZYMYWANIA lub
3170 ALUMINIUM, PRODUKTY UBOCZE Z PRZETOPU

3208 MATERIAL METALICZNY REAGUJACY Z WODA, [N.O.

2813 MATERIAL REAGUJACY Z WODA STALY, [N.O.

3395 MATERIAL METALOORGANICZNY REAGUIACY Z WODA STALY
3401 AMALGAMAT METALI ALKALICZNYCH STALY

3402 AMALGAMAT METALI ZIEM ALKALICZNYCH STALY

3403 STOPY POTASU METALICZNEGO STALE

przed 3404 STOPY POTASU ISODU STALE

mioty W3 [3292 AKUMULATORY SODOWE lub OGNIWA SODOWE
materialy WF1 (3482 DYSPERSJA METALI ALKALICZNYCH lub
zapalne ciekle 3482 DYSPERSJA METAL ZIEM ALKALICZNYCH

3399 MATERIAL METALOORGANICZNY REAGUJACY Z WODA
ZAPALNY CIEKLY

materialy WF2 [3132 MATERIAL REAGUJACY Z WODA ZAPALNY STALY, ILN.O.
zapalne stale 3396 MATERIAL METALOORGANICZNY REAGUJACY Z WODA
ZAPALNY STALY

3135 MATERIAL REAGUIACY Z WODA SAMONAGRZEWAJACY SIE
STALY, LN.O.

3209 MATERIAL METALICZNY REAGUJACY Z WODA

S2ICnsyze- WS SAMONAGRZEWAJACY SIE, ILN.O.

wajgee si¢ stale 3397 MATERIAL METALOORGANICZNY REAGUJACY Z WODA

SAMONAGRZEWAJACY SIE STALY
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utleniajace WO {3133 MATERIAL REAGUJACY Z WODA UTLENIAJACY STALY, ILN.O.
stale (nic dopuszczony do przewozu, patre 2.2.43.2)

ciekle WT1 | 3130 MATERIAL REAGUJACY Z WODA TRUJACY CIEKLY. LN.O. |
trujgce WT stale  WT2 [3134 MATERIAL REAGUJACY Z WODA TRUJACY STALY, IN.O. |
ciekle WC1|3129 MATERIAL REAGUJACY Z WODA ZRACY CIEKLY, IN.O. ]
Zrgee WC stale ' WC2[3131 MATERIAL REAGUJACY Z WODA ZRACY STALY, LN.O. ]
zapalne zrace WEC® | 2988 CHLOROSILANY REAGUJACE Z WODA ZAPALNE ZRACE, L.N.O.
(inna pozycja zbiorcza z tym kodem klasyfikacyjnym jest niedostepna;
jezeli wymagane jest przyporzadkowanie do pozycji zbiorezej z kodem
klasyfikacyjnym, to nalezy go okreslic wedtug tabeli picrwszenstwa
zagrozen pod 2.1.3.9)

Przypisy

“ Metale i stopy metali, ktore w zetknigciu z woda nie wydzielaja gazéw zapalnych i nie sa piroforyczne lub
samonagrzewajgce sig. ale ktore sq tatwo zapalne, sq materiatami klasy 4.1. Metale 1 stopy metali ziem alkalicznych
w postaci piroforycznej sy materiatami klasy 4.2 Pyty 1 proszki metali w postaci piroforycznej sq materialami klasy 4.2.
Metale i stopy metali w postact piroforycznej sa materiatami klasy 4.2. Zwiazki fosforu z metalami cigzkimi, takimi jak
zelazo, miedz, itp.. nic podlegaja RID.

Metale i stopy metali w postaci piroforyczne] sa materiatami klasy 4.2.

? Chlorosilany o temperaturze zaptonu ponizej 23 °C, ktore w zetknigeiu z woda nie wydziclajg gazéw zapalnych,
sq materiatami klasy 3. Chlorosilany o temperaturze zaptonu co najmnicj 23 °C, ktore w zetknigeiu z wodg nie
wydzielajy gazow zapalnych, sg materiatami klasy 8.
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2.2.51 Klasa 5.1 Materialy utleniajace
2.2.51.1 Kryteria

2.2.51.1.1 Tytut klasy 5.1 obejmuje materialy, ktore same nie zawsze sa zapalne, moga jednak wskutek wydziclania
tlenu powodowaé zapalenie lub podtrzymywanie palenia si¢ innego materiatu, oraz przedmioty zawicrajace
takic materiaty.

2.2.51.1.2 Materiaty klasy 5.1 oraz przedmioty zawierajace takie materiaty dziela sig nastgpujgco:
O Materiaty utleniajace bez zagrozenia dodatkowego lub przedmioty zawierajace takic materiaty
Ol Materiaty cickte
02  Materialy stale
03 Przedmioty
OF  Matcriaty utleniajgce zapalne stale
OS  Matcrialy utleniajace samonagrzewajace si¢ stale
OW  Materialy utleniajace stale, ktére w zetknigeiu z wodg wydziclajg gazy zapalne
OT  Materialy utleniajace trujace
OT1 Matenaty ciekle
OT2 Materialy stale
OC  Materialy utleniajace zrace
OC1 Materialy cickle
OC2 Materiaty stale
OTC Materiaty utleniajace trujace zrace

2.2.51.1.3  Matcrialy i przedmioty zaklasyfikowane do klasy 5.1 wymicnione sg w dziale 3.2 tabela A. Matcrialy
1 przedmioty niewymienione z nazwy w dziale 3.2 tabela A moga byé zaklasyfikowane do odpowiednicj
pozycji pod 2.2.51.3 zgodnie z przepisami dziatu 2.1 na podstawic metod badan i kryteriow zawartych
w punktach 2.2.51.2.6 do 2.2.51.2.9 oraz w Podrgczniku badan i kryteriow czes¢ I rozdziat 34.4. W razic
rozbicznosci wynikow badan zc znanymi do$wiadczeniami, nalezy podjaé decyzje uwzgledniajacy
w pierwsze] kolejnosct wyniki badan.

2.2.51.1.4  Jezeli materiaty klasy 5.1 wskutek domieszek przechodzg do kategorii nicbezpicezenstwa inncj niz 1a, do
ktorej odnoszg si¢ materiaty wymienione z nazwy w dziale 3.2 tabela A, to takie mieszaniny lub roztwory
powinny by¢ zaklasyfikowane do takich pozycji, do ktorych odnoszg si¢ na podstawic stwarzanego przez nie
rzeczywistego zagrozenia.
Uwaga. W odniesieniu do klasyfikacji roztwordw i mieszanin (jak preparaty i odpady). patrz réwniez 2.1.3.

2.2.51.1.5  Na podstawie badan zgodnych z Podrgeznikiem badan i kryteriow czgsé III rozdzial 34.4 i kryteriow
zawartych pod 2.2.51.1.6 do 2.2.51.1.9, mozna rowniez okre§li¢, zc materiat wymieniony z nazwy ma takic
wiasciwoscel, iz nie podlega przepisom niniejszej klasy.
Materialy utleniajqce state
Klasyfikacja

2.2.51.1.6  Jezcli matceriaty utleniajace stale niewymicnione z nazwy w dziale 3.2 tabela A klasyfikowane sq do
odpowiednicj pozycji pod 2.2.51.1.3 na podstawie badan zgodnie z Podrgeznikiem badan i kryteriow czes¢
111 rozdzial 34.4.1, to powinny spehia¢ nastgpujace kryteria:
Material staty powinien by¢ zaklasyfikowany do klasy 5.1, jezeli badana probka o stosunku masowym
materiatu do celulozy 4:1 lub 1:1, zapali si¢ lub pali sig, lub charakteryzuje si¢ $rednim czasem palenia
rownym lub krétszym niz mieszanina bromianu potasu i celulozy o stosunku masowym 3:7.

Klasvfikacia do grup pakowania

2.2.51.1.7  Materialy utleniajace stale zaklasyfikowane do réznych pozycji w dziale 3.2 tabela A powinny byc
zaklasyfikowane do grup pakowania I, II lub III na podstawic badan zgodnie z Podrgcznikiem badan
i kryteriow czgsé 111 rozdziat 34.4.1, zgodnie z nastepujacymi kryteriami:

a) grupa pakowania I. materiaty, ktore w mieszaninie z celuloza o stosunku masowym 4:1 lub I:l,
charakteryzuja si¢ Srednim czasem palenia krotszym niz $redni czas palenia mieszaniny bromianu potasu
1 celulozy o stosunku masowym 3:2;
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b) grupa pakowania lI: materiaty, ktére w micszaninie z celulozg o stosunku masowym 4:1 lub 1:1,
charakteryzujq si¢ $rednim czasem palenia rownym lub krétszym niz Sredni czas palenia mieszaniny

bromianu potasu i celulozy o stosunku masowym 2:3 i nie spelniajg kryteriow dla grupy pakowania I,

¢) grupa pakowama III: materialy, kiore w mieszaninic z celuloza o stosunku masowym 4:1 lub [:l
charakteryzujg si¢ $rednim czasem palenia réwnym lub krdtszym niz $redni czas palenia mieszaniny
bromianu potasu i celulozy o stosunku masowym 3:7 i nie spetniaja kryteridw dia grupy pakowania I i 11.

Materialy utleniajqce ciekle
Klasyfikacjua

2.2.51.1.8  Jezeli materialy utleniajgce ciekle nic wymicnione z nazwy w dziale 3.2 tabela A klasyfikowane sg do
odpowiedniej pozycji pod 2.2.51.1.3 na podstawie badan zgodnie z Podrecznikiem badan i kryteriow czesé
HI rozdziat 34.4.2. to powinny spetnia¢ nasigpujace kryteria:

Materiat ciekty powinien by¢ zaklasyfikowany do klasy 5.1, jezeli mieszanina materiatu 1 celulozy

o stosunku masowym 1:1 wykazuje przyrost cidnienia 2070 kPa (nadci$nienia) lub wigkszy, albo

chatakteryzuje si¢ srednim czasem przyrostu ci$nicnia rownym lub krotszym niz $redni czas przyrostu

ci$nienia mieszaniny 65% roztworu kwasu azotowego 1 celulozy o stosunku masowym 1:1.

Klasyfikacja do grup pakowania

2.2.51.1.9  Matcriaty utleniajace ciekle zaklasyfikowane do réznych pozycji w dziale 3.2 tabela A powinny by¢é
zaklasyfikowane do grup pakowania I, I lub III na podstawie badan zgodnie z Podrgcznikiem badan
tkryteriow czegsé 111 rozdziat 34.4.2, zgodnie z nastgpujacymi kryteriami:

a) grupa pakowania I: matcriaty, ktére w mieszaninic z celulozg o stosunku masowym 1:1 zapala si¢
samorzutnic lub sredni czas przyrostu cisnienia dla micszaniny materiatu i celulozy o stosunku masowym
1:1 jest krotszy niz dia mieszaniny 50% kwasu nadchlorowego i celulozy o stosunku masowym 1:1;

b) grupa pakowania Il: materiaty, ktére w mieszaninie z celulozg o stosunku masowym 1:1, wykazuja sredni
czas przyrostu ci$nienia rowny lub krotszy niz $redni czas przyrostu cisnienia dla mieszaniny 40%
wodnego roztworu chloranu sodu i celulozy o stosunku masowym 1:1 i nie spetniajg kryteriow dla grupy
pakowania [;

¢) grupa pakowania [I: materiaty, kiére w mieszaninie z celulozg o stosunku masowym 1:1, wykazujg
$redni czas przyrostu cisnienia rowny lub krétszy niz $redni czas przyrostu cisnienia dla mieszaniny 65%
roztworu kwasu azotowego i celulozy o stosunku masowym 1:1 i nie spelniajg kryteriow dla grupy
pakowania [ 1 [1.

2.2.51.2 Materialy niedopuszczone do przewozu

2.2,51.2.1 Materialy chemicznic niestabilne klasy 5.1 sa dopuszczone do przewozu tylko wiedy, gdy zostaly podjcte
niezbedne $rodki zapobiegajace nicbezpiecznym reakcjom ich rozkladu lub polimeryzacji, w normalnych
warunkach przewozu. Dlatego tez nalezy szezegdlnie upewnié sig, Ze naczynia i cysterny nic zawierajq
zadnych materialow inicjujacych takie reakcje.

2.2.51.2.2  Nastgpujyce materialy i mieszaniny nie sg dopuszczone do przewozu:

- matcrialy utleniajgce samonagrzewajace sig stale zaklasyfikowane do UN 3100, materialy utleniajace
recagujgce 2 wodg state zaklasyfikowane do UN 3121 i materialy utleniajace zapalne state
zaklasyfikowane do UN 3137, jezeli spetniajq przepisy klasy 1 (patrz réwniez 2.1.3.7);

- nadtlenck wodoru niestabilizowany lub nadtlenek wodoru w roztworze wodnym niestabilizowanym,
zawierajacym ponad 60% nadtlenku wodoru;

- tetranmtrometan zawierajacy zanieczyszczenia palne;

- roztwdr kwasu nadchlorowego zawierajacy ponad 72% masowych kwasu lub mieszaniny kwasu
nadchlorowego z cieczg inng niz woda;

- roztwdr kwasu chlorowego zawierajacy ponad 10% masowych kwasu lub mieszaniny kwasu chlorowego
z ¢ieezg inng niz woda;

- chlorowcowane zwigzki fluoru inne niz UN 1745 PENTAFLUOREK BROMU; UN 1746
TRIFLUOREK BROMU i UN 2495 PENTAFLUOREK JODU nalezace do klasy 5.1, jak réwniez
UN 1749 TRIFLUOREK CHLORU i UN 2548 PENTAFLUOREK CHLORU nalezace do klasy 2;

- chloran amonu i jego roztwory wodne oraz mieszaniny chloranu z sola amonowa;

- chloryn amonu i jego roztwory wodne oraz mieszaniny chlorynu z sola amonowa;
- mieszaniny podchlorynu z sola amonowa;

- bromian amonu i jego roztwory wodne oraz mieszaniny bromianu z sola amonowa;

- nadmanganian amonu i jego roztwory wodne oraz mieszaniny nadmanganianu amonu z sola amonowa;
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- azotan amonu zawierajacy ponad 0.2% materiatdow palnych (whacznie z materiatami organicznymi
przeliczonymi na wegiel), jezeli jest skfadnikiem materialow lub przedmiotow klasy 1:

- nawozy zawicrajace azotan amonu (przy oznaczaniu zawartoSci azotanu amonu, wszystkic jony
azotanowe, dla kiorych w micszaninic wystepuje rOwnowazna molowo ilos¢ jondow amonowych,
powinny byé przeliczone na azotan amonu) lub zawartos¢ w nich materialéw palnych jest wyzsza
od wartosci podanych w przepisie specjalnym 307, za wyjatkiem warunkow odnoszacych si¢ do klasy 1;

- azotyn amonu i jego roztwory wodne oraz niicszaniny nicorganicznego azotynu z solg amonowa;

- mieszaniny azotanu potasu 1 azotynu sodu z solg amonowa.

2.2.51.3 Wykaz pozycji zbiorczych

Zagrozenie dodatkowe

Kod klasy-
fikacyjny

|

Numer | Nazwa materiatu lub przedmiotu
UN

Materialy utleniajace i przedmioty zawierajace takie materialy

3210 CHLORANY NIEORGANICZNE, ROZTWOR WODNY. LN.O.

3211 NADCHLORANY NIEORGANICZNE, ROZTWOR WODNY. LN.O.
3213 BROMIANY NIEORGANICZNE, ROZTWOR WODNY, I.N.O.

3214 NADMANGANIANY NIEORGANICZNE, ROZTWOR WODNY, LN.O.

ciekle Ol [3216 NADSIARCZANY NIEORGANICZNE, ROZTWOR WODNY, LN.O.
3218 AZOTANY NIEORGANICZNE, ROZTWOR WODNY, LN.O.
3219 AZOTYNY NIEORGANICZNE. ROZTWOR WODNY. LN.O.
3139 MATERIAL UTLENIAJACY CIEKLY, IN.O.
1450 BROMIANY NIEORGANICZNE, .N.O.
1461 CHLORANY NIEORGANICZNE. LN.O.
1462 CHLORYNY NIEORGANICZNE. LN.O.
1477 AZOTANY NIEORGANICZNE, 1.N.O.
1481 NADCHLORANY NIEORGANICZNE, LN.O.
1482 NADMANGANIANY NIEORGANICZNE. LN.O.
1483 NADTLENKI NIEORGANICZNE, LN.O.
bez zagrozenia O [stale  O2 (2627 AZOTYNY NIFORGANICZNE, LN.O.
dodatkowego 3212 PODCHLORYNY NIEORGANICZNE. L.N.O.
3215 NADSIARCZANY NIEORGANICZNE. IN.O.
preed 1479 MATERIAL UTLENIAJACY STALY, LN.O.
mioty 03 [3356 GENERATOR TLENU CHEMICZNY
zapalne stale OF [3137 MATERIAL UTLENIAJACY ZAPALNY STALY. LN.O.

(nicdopuszczony do przewozu, paurz 2.2.51.2)

samonagrzewajace si¢ stale ($ ]

3100 MATERIAL UTLENIAJACY SAMONAGRZEWAJACY SIE STALY,
I.N.O. (niedopuszczony do przewozu, patrz 2.2.51.2)

reagujace z wodg stale

oW

3121 MATERIAL UTLENIAJACY REAGUJACY Z WODA STALY, ILN.O.
(nicdopuszczony do przewozu, patrz 2.2.51.2)

ciekle OT1 [3099 MATERIAL UTLENIAJACY TRUJACY CIEKLY. LN.O.
stale  OT2 [3087 MATERIAL UTLENIAJACY TRUJACY STALY, L.N.O.

trujace OoT
zrgcee oC

I
|
ciekle OC1 | 3098 MATERIAL UTLENIAJACY ZRACY CIEKLY, IN.O. l

stale  OC2 3085 MATERIAL UTLENIAJACY ZRACY STALY.IN.O

trujace zrace

OTC

{(pozycja zbiorcza z tym kodem klasyfikacyinym jest nicdostgpna; jezeli
wymagane  jest  przyporzagdkowanic  do  pozycji  zbiorczej 2 kodem
klasyfikacyjnym. to nalezy go okreslic wedlug tabeli picrwszenstwa zagrozen
pod 2.1.3.9)
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2.2.52 Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne
2.2.52.1 Kryteria
2.2.52.1.1 Tyl klasy 5.2 obejmuje nadtlenki organiczne i preparaty nadtlenkéw organicznych.
2.2.52.1.2 Materialy klasy 5.2 dziclg si¢ nastgpujaco:
Pl Nadtlenki organiczne mewymagajace kontroli temperatury,
P2 Nadtlenki organiczne wymagajace kontroli temperatury (nic sg dopuszczone do przewozu koleja).
Definicje

2.2.52.1.3  Nadtlenki organiczne sa substancjami organicznymi, ktore zawieraja dwuwarto$ciowa strukturg —O-O-
i mogg by¢ uwazance za pochodne nadtlenku wodoru, w ktorym jeden lub dwa atomy wodoru zostaty
zastapione przez rodniki organiczne.

Wiasciwosci

2.2,52.1.4  Nadtlenki organiczne podatne sa na rozktad egzotermiczny w normalnej lub podwyzszonej temperaturze.
Rozkiad moze byc¢ inicjowany preez: cieplo, kontakt z zanieczyszczeniami (np. kwasami, zwiazkami metali
cigzkich, aminami), tarcie lub uderzenie. Szybko$¢ rozktadu wzrasta wraz z temperaturg i zalezy od sktadu
nadtlenku organicznego. W wyniku rozkiadu moga wydzielaé sie szkodliwe lub zapalne gazy albo pary.
Okreslone  nadtlenki  organiczne mogg rozkladaé si¢  wybuchowo, szczegdlnie pod  zamknigeiem.
Charakterystyka ta moze by¢ zmodyfikowana wskutek dodania rozcienczalnika lub wskutek zastosowania
odpowiedniego opakowania. Wicle nadtlenkéw organicznych pali si¢ gwaltownic. Nalezy unikaé kontaktu
nadtienku organicznego z oczami. Juz bardzo krotki kontakt z okreslonymi nadtlenkami organicznymi
uszkadza powazne rogdwke lub dziata zraco na skorg.

Uwaga. Mctody badan dla okreslenia palnosci nadtlenkow organicznych podane sa w Podreczniku badan
i kryteriow czgs¢ Tl rozdziat 32.4. Zaleca sig przy oznaczaniu temperatury zaptonu nadtlenkdéw
organicznych stosowanic odpowicdnio malych prébek, jak opisano w normic 1ISO 3679:1983,
poniewaz mogg onc reagowac gwattownie, gdy sq ogrzewanc.

Klasyfikacja

2.2.52.1.5  Kazdy nadtlenck organiczny jest uwazany za podlegajacy klasyfikacji w klasie 5.2, jezeli preparat nadtlenku
organicznego zawiera:

a) nic wigeej niz 1% aktywnego tlenu, przy maksymalnie 1% nadtienku wodoru;
b) nic wigee] niz 0,5% aktywnego tlenu, przy wigeej niz 1%, ale maksymalnie 7% nadtlenku wodoru.

Uwaga. Zawarto$¢ aktywnego tlenu (%) w preparatach nadtlenkéw organicznych okresla si¢ za pomocy
wzoru

16 x Z(n, x c/m,),
gdzic:
n; = liczba grup nadtienkowych w czasteczee nadtlenku organicznego i
¢, = stgzenie nadtlenku organicznego i w % masowych;
m; = masa czasteczkowa nadtlenku organicznego /.

2.2,52.1.6  Nadtlenki organiczne. ze wzglgdu na stopien stwarzancgo przez nic zagrozenia, klasyfikowane sq do siedmiu
typow. Typy nadtlenkow organicznych dziela si¢ od nadtlenkow organicznych typu A. ktdre nic sg
dopuszczone do przewozu w opakowaniu, w ktorym bylty badane, az do nadtlenkow organicznych typu G,
ktore nie podlegaja przepisom klasy 5.2. Klasyfikacja nadtlenkow typow B do F zalezy bezposrednio od
maksymalnic  dopuszczalne)  ilosei w  jednej sztuce przesylki.  Zasady klasyfikacji materiatdéw
nic wymienionych pod 2.2.52.4, podane sq w Podrgczniku badan i kryteriow czesé I1.

2.2.52.1.7  Nadtlenki organiczne juz dotychczas sklasyfikowane i juz dotychezas dopuszezone do przewozu
w opakowaniach, wymienione sa pod 2.2.52.4, juz dotychczas dopuszczone do przewozu w DPPL,
wymicnione sg w instrukeji pakowania DPPLS20 pod 4.1.4.2 1 juz dotychczas dopuszezone do przewozu
w cysternach zgodnych z dziatem 4.2 i 4.3, wymienione sg w instrukcji cystern przenosnych T23 pod
4.2.5.2. Dla kazdego wymienioncgo dopuszezonego materiatu jest przyporzadkowana pozycja w dziale 3.2
tabela A (UN 3101 - UN 3120). ze wskazanym odpowiednim zagrozeniem dodatkowym i uwagami
2 odno$nymi informacjami o przewozic.

2.2.52.1.8  Klasyfikacja nadtlenkéw organicznych niewymienionych pod 2.2.52.4, w instrukeji pakowania DPPL520
pod 4.1.4.2 lub instrukcji cystern przeno$nych T23 pod 4.2.5.2, powinna by¢ dokonana przez wiadzg
wlasciwa pafstwa nadania. Swiadectwo dopuszczenia powinno zawiera¢ klasyfikacje 1 odpowiednie warunki
przewozu. Jezeli panstwo nadania nie jest Panstwem-Strong RID, to klasyfikacja i warunki przewozu
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powinny by¢ zatwierdzone przez wladze wihasciwg pierwszego Panstwa-Strony RID, do ktorego dotrze
przesytka.

Probki nadtlenkdow organicznych lub preparatow nadtlenkéw organicznych niewymienionych pod 2.2.52.4,

dia ktorych brak jest petnych wynikéw badan, a ktore powinny by¢ przewozone w celu przeprowadzenia

dodatkowych badan i oceny. powinny by¢ zaklasyfikowane do jednej z pozycji dla nadtlenkow organicznych
typu C pod warunkicm. ze¢:

- zgodnie 7 posiadanymi danymi probka nic jest bardziej niebezpieczna niz nadtlenck organiczny typu B;

- prébka opakowana jest zgodnie z metodq pakowania OP2, a iloé¢ w wagoenie nic jest wigksza niz 10 kg.

Probka, ktora wymaga kontroli temperatury nie jest dopuszezona do przewozu koleja.

Odczulanie nadilenkow organicznveh

W celu zapewnienia bezpiceznego przewozu, w pewnych przypadkach stosuje si¢ odczulanie nadtlenkéw

organicznych za pomocy cicktych lub statych materiatéw organicznych, statych materiatéw nicorganicznych

lub wody. Jezeli ustalone jest stgzenie procentowe, to powinno by¢ ono stezeniem wyrazonym w procentach
masowych, zaokragionych do najblizszej liczby calkowitej. Zasada jest takie odczulanie, aby st¢Zenie
nadtlenku organicznego w razie wycieku nie osiagneto poziomu nicbezpiecznego.

Jezeli dla pojedynczego preparatu nadtlenku organicznego nie ustalono inaczej, to do rozcichczalnikow

wykorzystywanych do odczulania stosuje si¢ nastepujace definicje:

- rozeienczalniki typu A sg ciektymi materiatami organicznymi zgodnymi z nadtlenkiem organicznym,
majagce temperalur¢ wrzenia co najmniej 150 °C. Rozcienczalniki typu A moga by¢ stosowane
do odczulania wszystkich nadtlenkow organicznych,

- rozcienczalniki typu B sg cieklymi materiatami organicznymi zgodnymi z nadtlenkami organicznymi,
majace temperaturg wrzenia ponizej 150 °C lecz co najmniej 60 °C oraz temperaturg zaplonu co
najmnigj S °C.

Rozcienczalniki typu B moga by¢ zastosowanc do odczulania wszystkich nadtlenkow organicznych pod

warunkiem, ze temperatura wrzenia materiatu cieklego jest co najmnicj o 60 °C wyzsza niz TSR w 50 kg

sztuce przesytki.

Rozeienczalniki inne niz typu A lub B, moga by¢ dodawanc do preparatéw nadtlenkow organicznych

wymienionych ped 2.2.52.4, pod warunkiem, z¢ sg one z nimi zgodne. Jednakze, catkowite lub czgéciowe

zastgpienic rozcienczalnikow typu A lub B innym rozcienczalnikiem o odmiennych wladciwosciach
wymaga, aby preparaty nadtlenkéw organicznych byly ponownie klasyfikowane zgodnic z normalng

procedurg zatwicrdzajaca dla klasy 5.2,

Wodg dopuszcza si¢ do odczulania tylko tych nadtlenkow organicznych, ktére wymicnione sa pod 2.2.52.4

lub w zezwoleniu wladzy whasciwej zgodnie 2 2.2.52.1.8 z¢ wzmiankg ,.z wody” lub trwala dyspersja

w wodzie”, Probki nadtlenkéw organicznych lub preparaty nadtlenkéw organicznych nie wymienionych pod

2.2.52.4, mogg by¢ réwnicz odezulane wodg pod warunkiem spenicnia wymagan podanych w 2.2.52.1.9.

Do odczulania nadtlenkéw organicznych dopuszeza sig state materialy organiczne lub nicorganiczne, jezeli

sq onc z nimi zgodne. Matcriaty ciektc lub state uwazane sq za zgodne. jezeli nie wptywajg nickorzystnic na

stabilno$¢ termiczng preparatow nadtlenku organicznego 1 rodzaj stwarzancgo przez nie zagrozenia.

{zarezerwowanc)

Materialy niedopuszczone do przewozu

Nastepujace nadtlenki organiczne nie sg dopuszezone do przewozu na warunkach klasy 5.2:

- nadtlenki organiczne typu A [patrz Podr¢eznik badan i kryteriow cz¢s¢ 11 rozdzial 20.4.3 a)].

Nastegpujace nadtlenki organiczne, wymagajace kontroli temperatury, nic sa dopuszczone do przewozu

koleja:

- nadtlenki organiczne typu B 1 C o TSR <50 °C:
UN 3111 NADTLENEK ORGANICZNY TYP B CIEKLY, TEMPERATURA KONTROLOWANA;
UN 3112 NADTLENEK ORGANICZNY TYP B STALY, TEMPERATURA KONTROLOWANA
UN 3113 NADTLENEK ORGANICZNY TYP C CIEKLY, TEMPERATURA KONTROLOWANA;
UN 3114 NADTLENEK ORGANICZNY TYP C STALY, TEMPERATURA KONTROLOWANA,;

- nadtlenki organiczne typu D, ktore wskutek ogrzania pod zamknigciem ulegaja gwallowne) lub
umiarkowanej reakeji przy TSR < 50 °C, lub ktére przy ogrzaniu pod zamknigeiem ulegajg stabej reakceji
lub nie ulegajg jej weale przy TSR < 45 °C:

UN 3115 NADTLENEK ORGANICZNY TYP D CIEKLY, TEMPERATURA KONTROLOWANA:
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UN 3116 NADTLENEK ORGANICZNY TYP D, STALY TEMPERATURA KONTROLOWANA.;
- nadtlenki organiczne typu E 1 F o TSR <45 °C:
UN 3117 NADTLENEK ORGANICZNY TYP E CIEKLY, TEMPERATURA KONTROLOWANA;
UN 3118 NADTLENEK ORGANICZNY TYP E STALY, TEMPERATURA KONTROLOWANA:
UN 3119 NADTLENEK ORGANICZNY TYP F CIEKLY, TEMPERATURA KONTROLOWANA:
UN 3120 NADTLENEK ORGANICZNY TYP F STALY, TEMPERATURA KONTROLOWANA.

2.2.523 Wykaz pozycji zbiorczych

Zagrozenice dodathowe Kod klasy- Numer | Nazwa materiatu lub przedmiotu
fikacyjny UN

Nadtienki organiczne

NADTLENEK ORGANICZNY TYP A CIEKLY
(niedopuszezony do przewozu, patrz 2.2.52.2)
NADTLENEK ORGANICZNY TYP A STALY
{nicdopuszczony do przewozu, patrz 2.2.52.2)
3101 NADTLENEK ORGANICZNY TYP B CIEKLY
3102 NADTLENEK ORGANICZNY TYP B STALY
3103  NADTLENEK ORGANICZNY TYP C CIEKLY
3104 NADTLENEK ORGANICZNY TYP C STALY
temperatura Pl 3105 NADTLENEK ORGANICZNY TYP D CIEKLY
niekontrolowana 3106  NADTLENEK ORGANICZNY TYP D STALY
3107 NADTLENEK ORGANICZNY TYP E CIEKLY
3108 NADTLENEK ORGANICZNY TYP E STALY
3109  NADTLENEK ORGANICZNY TYP F CIEKLY
3110 NADTLENEK ORGANICZNY TYP F STALY
NADTLENEK ORGANICZNY TYP G CIEKLY
(nic podlega przepisom klasy 5.2, patrz 2.2.52.1.6)
NADTLENEK ORGANICZNY TYP G STALY
(nic podlega przepisom klasy 5.2, patrz 2.2.52.1.6)
31t NADTLENEK ORGANICZNY TYP B CIEKLY, TEMPERATURA
KONTROLOWANA
(nicdopuszczony do przewozu koleja. patrz 2.2.52.2)
3112 NADTLENEK ORGANICZNY TYP B STALY, TEMPERATURA
KONTROLOWANA
(niedopuszcezony do przewozu kolejg, patrz 2.2.52.2)
3113 NADTLENEK ORGANICZNY TYP C CIEKLY, TEMPERATURA
KONTROLOWANA
(niedopuszczony do przewozu koleja. patrz 2.2.52.2)
temperatura kontrolowana P2 3114 NADTLENEK ORGANICZNY TYP C STALY, TEMPERATURA
KONTROLOWANA
(niedopuszczony do przewozu kolcja, patrz 2.2.52.2)

3115 NADTLENEK ORGANICZNY TYP D CIEKLY, TEMPERATURA
KONTROLOWANA
(nicdopuszcezony do przewozu kolejg, patrz 2.2.52.2)

3116 NADTLENEK ORGANICZNY TYP D STALY, TEMPERATURA
KONTROLOWANA
(niedopuszczony do przewozu koleja, patrz 2.2.52.2)

3117 NADTLENEK ORGANICZNY TYP E CIEKLY, TEMPERATURA
KONTROLOWANA
(nicdopuszczony do przewozu koleja, patrz 2.2.52.2)

3118  NADTLENEK ORGANICZNY TYP E STALY, TEMPERATURA
KONTROLOWANA
(niedopuszczony do przewozu koleja, patrz 2.2.52.2)

3119 NADTLENEK ORGANICZNY TYP F CIEKLY, TEMPERATURA
KONTROLOWANA
(nicdopuszczony do przewozu kolejg, patrz 2.2.52.2)

3120 NADTLENEK ORGANICZNY TYP F STALY, TEMPERATURA
KONTROLOWANA
(niedopuszczony do przewozu kolejg, patrz 2.2.52.2)
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2.2.524 Wykaz dotychczas sklasyfikowanych nadtlenkéw organicznych w opakowaniach

Kolumna ,,Metoda pakowania”, wymieniajaca kody OP1 do OP8 odsyta do metod pakowania podanych pod
4.1.4.1 instrukcja pakowania PS20 (patrz réwniez 4.1.7.1). Przewozone nadtlenki organiczne powinny
odpowiada¢ wskazanej klasyfikacji. Dla materiatow dopuszczonych do przewozu w DPPL — patrz 4.1.4.2
instrukcja pakowania DPPL520, a dla materiatéw dopuszczonych do przewozu w cysternach zgodnych
2 deziatem 4.2 1 4.3 — patrz 4.2.5.2 instrukcja cystern przeno$nych T23.

Nadtlenek organiczny Stezenie [Rozeien- | Rozcien- | Obojetny| Woda| Metoda] UN | ZagroZenie
(%) czalnik | czalnik | materiat |(%) | pako- | pozycji | dodatkowe
typ A (%)| typ B (%)"| staty (%) wania |zbiorczej| i uwagi
tert-AMYLONADTLENO-3,5,5-TRIMETYLOHEKSANIAN <100 OoP7 3108
1-(2-tert-BUTYLONADTLENOIZOPROPYLO)-3- <77 >23 opr7 3105
IZOPROPENYLOBENZEN
1-(2-tert-BUTYLONADTLENOIZOPROPYLO)-3- <42 >58 OP8 3108
IZOPROPENYLOBENZEN
([3R-(3R. 5aS, 6S. 8aS, 9R. 10R, 12§, 12aR**)]-DEKAHYDRO- | <100 op7 3106
10-METOKSY-3,6.9-TRIMETYLO-3,12-EPOKSY-12H-
PIRANOI[4,3-j]-1.2-BENZODIOKSEPIN)
2,2-DI-(tert-AMYLONADTLENO)-BUTAN <57 >43 or7 3105
1,1-Di-(tet-AMYLONADTLENO)-CYKLOHEKSAN <82 >18 oPé 3103
3,3~DI—(teﬂ-AMYLONADTLENO)-MASLAN ETYLU <67 >33 QP7 3105
2.2-DI-{tert-BUTYLONADTLENO)-BUTAN <52 Z48 OP6 3103
1,1-DI-(tert-BUTYLONADTLENO)-CYKLOHEKSAN >80-100 OPs 3101 3)
1.1-DI-{tert-BUTYLONADTLENQO)-CYKLOHEKSAN <72 >28 OPS 3103 30)
1,1-DI(tert-BUTYLONADTLENO)-CYKLOHEKSAN >52-80 |>20 OPs 3103
1,1-DI-(tert-BUTYLONADTLENO)-CYKLOHEKSAN >42-52 [>48 oP7 3108
1,1-DI-(1tert-BUTYLONADTLENO)-CYKLOHEKSAN <42 >13 >45 opP7 3106
1,1-DI-(tert-BUTYLONADTLENOQO)-CYKLOHEKSAN <27 >25 OP8 3107 21)
1,1-D1-(tert-BUTYLONADTLENO)-CYKLOHEKSAN <42 >58 OP8 3109
1,1-DI-(tert-BUTYLONADTLENO)-CYKLOHEKSAN <13 >13 >74 OP8 3109
1,1-DI-(tert-BUTYLONADTLENO)-CYKLOHEKSAN -+ <43+ |41 OP7  [3105
tert-BUTYLONADTLENO-2-ETYLOHEKSANIAN <16
2,2-D1-(4,4-DI-(tert-BUTYLONADTLENO)- <42 >58 oP7 3106
CYKLOHEKSYLOPROPAN
2.2-DI-(4.4-DI-(tert-BUTYLONADTLENO)- <22 >178 OP8 3107
CYKLOHEKSYLOPROPAN
3,3-DI-(ten-BUTYLONADTLENO)-MASLAN ETYLU >77-100 OPS 3103
3.3-DI—(ten-BUTYLONAI)TLENO)-MAsLAN ETYLU <77 >23 OP7 3105
3,3-DI-(tert-BUTYLONADTLENO)-MASLAN ETYLU <52 >48 OoP7 3106
2,2-DI-(tert-BUTYLONADTLENQO)-PROPAN <52 =48 or7 3105
2,2-Di-(tert-BUTYLONADTLENQO)-PROPAN <42 >13 =45 OP7 3106
1.1-DI-(tert-BUTYLONADTLENO)-3,3,5- >90-100 OPS 3101 3)
TRIMETYLOCYKLOHEKSAN
1,1-DI-(tert-BUTYLONADTLENO)-3,3.5- >5790 |>10 [} ) 3103
TRIMETYLOCYKLOHEKSAN
1,1-DI-(tert-BUTYLONADTLENOQ)-3,3,5- <77 223 OPS 3103
TRIMETYLOCYKLOHEKSAN
1.1-DI-(tert-BUTYLONADTLENO)-3,3,5- <90 >10 OPSs 3103 30)
TRIMETYLOCYKLOHEKSAN
1,1-DI-(tert-BUTYLONADTLENQ)-3.3.5- <57 >43 OPR 3110
TRIMETYLOCYKLOHEKSAN
1,1-DI-(tert-BUTYLONADTLENO)-3.3,5- <57 243 OP8 3107
TRIMETYLOCYKLOHEKSAN
1.1-DI-(tert-BUTYLONADTLENO)-3,3,5- <32 >26 >42 OP8 3107
TRIMETYLOCYKLOHEKSAN
DI-(tert-BUTYLNADTLENOIZOPROPYLO)-BENZEN(Y) >42-100 <57 OP7 3106
DI-(tert-BUTYLNADTLENOIZOPROPYLO)-BENZEN(Y) <42 > 58 wolny | 29)
1,6-Di-(tet-BUTYLONADWEGLANO)-HEKSAN <72 >28 OP5 3103
4.4-DI-(tert-BUTYLO)NADWALERIANIAN n-BUTYLU >52-100 OP5 3103
4.4-DI-(tert-BUTYLO)NADWALERIANIAN n-BUTYLU <52 > 48 OP8 3108
tert-BUTYLO-3,5,5-TRIMETYLONADHEKSANIAN >32-100 OopP7 3105
tert-BUTYLO-3.5.5-TRIMETYLONADHEKSANIAN <42 > 58 OoP7 3106
tert-BUTYLO-3.5.5-TRIMETY LONADHEKSANIAN <32 > 68 OP8 3109
DIETYLONADOCTAN tert-BUTYLU <100 3113 zakaz
2 5-DIMETYLO-2.5-DI(BENZOTLONADTLENO}-HEKSAN >82-100 OPs 3102 3)
2.5-DIMETYLO-2.5-DI-{BENZOILONADTLENO)-HEKSAN <82 >18 PO7 3106
2.5-DIMETYLO-2.5-DI{{BENZOILONADTLENO)-HEKSAN <82 >18 |OPS 3104
2.5-DIMETYLO-2.5-DI-itert-BUTYLONADTLENO)-HEKSAN | >90-100 OPS 3103




Dziennik Ustaw - 152 — Poz. 840

RID 2-58 01.01.2013 r.

Nadtlenek organiczny Stezenie | Rozeien- | Rozeien- | Obojgtny ] Wodal Metodal UN | Zagrozenie
% czalnik czalnik | materiat | (%4) pako- | pozycji | dodatkowe
typ A (%)] typ B (%0)"'| staty (%) wania |zbiorczej] | uwagi

2,5-DIMETYLO-2,5-DI-(tert-BUTYLONADTLENO)-HEKSAN |> 5290 |>10 0opP7 3105

2.5-DIMETYLO-2,5-DI-(tert-BUTYLONADTLENO)-HEKSAN (<77 >23 OP8 3108

2,5-DIMETYLO-2,5-DI-{tert-BUTYLONADTLENO)-HEKSAN | <52 >48 OP8 3109

2,5-DIMETYLO-2.5-DI-(tert-BUTYLONADTLENO)-HEKSAN | <47 OP8 3108

(jako pasta)

2,5-DIMETYLO-2,5-Dl-(tert- BUTYLONADTLENO)- >86-100 [0)9) 3101 3

HEKSYN-3

2,5-DIMETYLO-2,5-DI-(tert- BUTYLONADTLENO)- >5286 |z 14 oPs  [3103 |26

HEKSYN-3

2,5-DIMETYLO-2.5-DI-(tert- BUTYLONADTLENO)- <52 > 48 OP7 3106

HEKSYN-3

2,5-DIMETYLO-2,5-DI-(2- <100 3113 zakaz

TLETYLOHEKSANOILONADENO)-HEKSAN

2,5-DIMETYLO-2,5-DIWODORONADTLENOHEKSAN <82 >18 |OP6 3104

2,5-DIMETYLO-2,5-DI-(3,3,5- <77 >23 OP7 3105

TRIMETYLOHLEKSANOILONADTLENO)-HEKSAN

DI-(2-NEODEKANOILONADTLENOIZOPROPYLO)-BENZEN <52 =48 3115 zakaz

DIWODORONADTLENEK DIIZOPROPYLOBENZENU <82 >5 >5 |OP7 3106 24)

2,2-DIWODORONADTLENOPROPAN <27 >73 OPS 3102 3)

2-ETYLONADHEKSANIAN tert-AMYLU <100 31S zakaz

2-ETYLONADHEKSANIAN tert-BUTYLU >52-100 313 zakaz

2-ETYLONADHEKSANIAN tert-BUTYLU >32-52 >48 3117 zakaz

2-ETYLONADHEKSANIAN tert-BUTYLU <52 >48 318 zakaz

2-ETYLONADHEKSANIAN tert-BUTYLU <32 > 68 3119 zakaz

2-ETYLONADHEKSANIAN tert-BUTYLU + 2,2-DI- <12 > 14 > 60 OP7 3106

(tert-BUTYLONADTLENO)-BUTAN +<14

2-ETYLONADHEKSANIAN tert-BUTYLU + 2,2-DI- <3l >33 31s zakaz

(1ert-BUTYLONADTLENO)-BUTAN +< 36

2-ETYLOHEKSYLONADWEGLAN tert-AMYLU < 100 OP7 3105

2-ETYLOHEKSYLONADWEGLAN tert-BUTYLU < 100 or7 3105

[ZOPROPYLONADWEGLAN tert-AMYLU <77 >23 OP5 3102

[ZOPROPYLONADWEGLAN tert-BUTYLU <77 >23 OPs 3103

KWAS 3-CHLORONADBENZOESOWY > 57-86 >14 OP1 3102 3)

KWAS 3-CHLORONADBENZOESOWY <57 >3 >40 {OP7 3106

KWAS 3-CHLORONADBENZOESOWY <77 >6 >17 {OP7 3106

KWAS NADOCTOWY TYP D, <43 OP7 3105 13) 14) 19)

stabilizowany

KWAS NADOCTOWY TYP E, <43 OP8 3107 13) 15)19)

stabilizowany

KWAS NADOCTOWY TYPF, <43 0P8 3107 13) 16) 19)

stabilizowany

KWAS NADDODECYLOWY <100 3118 zakaz

2-METYLONADBENZOESAN tert-BUTYLU <100 OPS 3103

MONONADMALEINIAN tert-BUTYLU >52-100 OPS 3102 3)

MONONADMALEINIAN tert-BUTYLU <52 > 48 OP6 3103

MONONADMALEINIAN tert-BUTYLU <52 >48 OP8 3108

MONONADMALEINIAN tert-BUTYLU <852 0ors 3108

(jako pasta)

NADAZELAINIAN DI-tet-BUTYLU <52 > 48 OP7 3105

NADBENZOESAN tert-AMYLU <100 OP5 3103

NADBENZOESAN tert-BUTYLU >77-100 OPS 3103

NADBENZOESAN tert-BUTYLU >52-77 =223 op7 3105

NADBENZOESAN tert-BUTYLU <52 >48 OP7 3106

NADDIWEGLAN tert-BUTYLOSTEARYLU <100 or7 3106

NADDIWEGLAN DIACETYLU <100 3116 zakaz

NADDIWEGLAN DIACETYLU <42 3119 zakaz

(jako dyspersja stabilna w wodzie)

NADDIWEGLAN DI-(4-tert-BUTYLOCYKLOHEKSYLU) <100 3114 zakaz

NADDIWEGLAN DI-(4-tert-BUTYLOCYKLOHEKSYLU) <42 3119 zakaz

(jako dyspersja stabilna w wodzie)

NADDIWEGLAN DI-n-BUTYLU > 27-52 > 48 3115 zakaz

NADDIWEGLAN DI-n-BUTYLU <27 >73 3117 zakaz

NADDIWEGLAN DI-n-BUTYLU <42 3118 zakaz

{jako dyspersja stabilna w wodzie (zamrozona))

NADDIWEGLAN Dl-sec-BUTYLU >>52-100 3113 zakaz
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Nadtlenek organiczny St¢zenie | Rozcien- | Rozcien- | Obojetny| Woda} Metodaj UN | Zagrozenie
(%) czalnik | czalnik | materiat | (%) | pako- | pozycji | dodatkowe
typ A (%)| typ B (%)"| staly (%) wania |zbiorczej i uwagi
NADDIWEGLAN DI-sec-BUTYLU <52 248 3115 zakaz
NADDIWEGLAN DICYKLOHEKSYLU >91-100 3112 zakaz
NADDIWEGLAN DICYKLOHEKSYLU <91 >9 3114 zakaz
NADDIWEGLAN DICYKLOHEKSYLU <42 3119 zakaz.
(jako dyspersja stabilna w wodzie)
NADDIWEGLAN DI-(2-ETOKSYETYLU) <52 >48 3115 zakaz
NADDIWEGLAN DI-(2-ETYLOHEKSYLU) >77-100 3113 zakaz,
NADDIWEGLAN DI-(2-ETYLOHEKSYLU) <77 >23 3115 zakaz
NADDIWEGLAN DI-(2-ETYLOHEKSYLU) <62 3119 zakaz
(jako dyspersja stabilna w wodzie)
NADDIWEGLAN DI-(2-ETYLOHEKSYLU) <52 3120 zakaz
[jako dyspersja stabilna w wodzie (zamrozona)]
NADDIWEGLAN DI-(2-FENOKSYETYLU) >85-100 OPs 3102 3)
NADDIWEGLAN DI-(2-FENOKSYETYLU) <8S >15 |OP7 3106
NADDIWEGLAN DIIZOPROPYLU >52-100 3112 zakaz
NADDIWEGLAN DIIZOPROPYLU <52 >48 3115 zakaz
NADDIWEGLAN DIIZOPROPYLU <32 > 68 3118 zakaz
NADDIWEGLAN DI-(3-METOKSYBUTYLU) <52 >48 3115 zakaz
NADDIWEGLAN DIMIRYSTYLU <100 3116 zakaz
NADDIWEGLAN DIMIRYSTYLU <42 3119 zakaz
(jako dyspersja stabilna w wodzie)
NADDIWEGLAN DI-n-PROPYLU <100 3113 zakaz
NADDIWEGLAN DI-n-PROPYLU <77 223 3113 zakaz
NADDIWEGLAN IZOPROPYLO- sec-BUTYLU + <32+ |>38 3118 zakaz
NADDIWEGLAN IZOPROPYLO- sec-BUTYLU + <15-18+
NADDIWEGLAN DIIZOPROPYLU <12-15
NADDIWEGLAN IZOPROPYLO- sec-BUTYLU + <8521+ 3111 zakaz
NADDIWEGLAN IZOPROPYLO- sec-BUTYLU + <28+
NADDIWEGLAN DIIZOPROPYLU <22
NADFTALAN DI-tert-BUTYLU >42-52 1>48 OP7 3105
NADFTALAN DI-teri-BUTYLU <52 OP7  [3106 |20
(jako pasta)
NADFTALAN Dil-tert-BUTYLU <42 >58 opP8 3107
NADFUMARAN tert-BUTYLOBUTYLU <52 >48 oPr7 3108
NADIZOMASLAN tert-BUTYLU > 52-77 >23 3111 zakaz.
NADIZOMASLAN teni-BUTYLU <52 >48 3118 zakaz
NADKROTONIAN tert-BUTYLU <77 =23 OP7 3105
NADNEODEKANIAN tert-AMYLU <77 >23 3115 zakaz
NADNEODEKANIAN tert-AMYLU <47 >53 3119 zakaz
NADNEODEKANIAN tert-BUTYLU >77-100 3115 zakaz
NADNEODEKANIAN tert-BUTYLU <77 >23 3115 zakaz
NADNEODEKANIAN tert-BUTYLU <52 3119 zakaz
(jako dyspersja stabilna w wodzie)
NADNEODEKANIAN tert-BUTYLU <42 3118 zakaz
[jako dyspersja stabilna w wodzie (zamrozona))
NADNEODEKANIAN tert-BUTYLU <32 > 68 3119 zakaz
NADNEODEKANIAN tert-BUTYLU <42 3117 zakaz
(jako dyspersja stabilna w wodzie)
NADNEODEKANIANIAN tert-HEKSYLU <71 >29 3115 zakaz
NADNEODEKANIAN 3-HYDROKSY -1.1- <77 =23 <77 >23
DIMETYLOBUTYLU
NADNEODEKANIAN 3-HYDROKSY -1,i- <52 >48 3117 zakaz
DIMETYLOBUTYLU
NADNEQODEKANIAN 3-HYDROKSY -1,1- <52 3119 zakaz
DIMETYLOBUTYLU
(jako dyspersja stabilna w wodzie)
NADNEODEKANIAN KUMYLU <77 >23 3115 zakaz
NADNEODEKANIAN KUMYLU <87 >13 3115 zakaz
NADNEODEKANIAN KUMYLU <52 3119 zakaz
(jako dyspersja stabilna w wodzie)
NADNEODEKANIAN 1,1.3.3-TETRAMETYLOBUTYLU <72 >28 3115 zakaz
NADNEODEKANIAN 1,1 3.3-TETRAMETYLOBUTYLU <52 3119 zakaz
(jako dyspersja stabilna w wodzie)
NADNEOHETANIAN tert-BUTYLU <77 =23 OopP7 3118
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Nadtlenck organiczny Stgzenie { Rozcien- | Rozcien- | Obojginy| Wodal Metodal UN | Zagrozenie
(%) czalnik czalnik | materiat | (%) pako- | pozycii | dodatkowe
typ A (%6)| typ B (%)"] staty (%) wania |zbiorczej| i uwagi
NADNEOHETANIAN tent-BUTYLU <42 OPg& a7
(jako dyspersja stabilna w wodzie)
NADNEOHEPTANIAN 1,1- <32 >48 3117 zakaz
DIMETYLO-2-HYDROKSYBUTYLU
NADNEOHEPTANIAN KUMYLU <77 >23 3115 zakaz
NADOCTAN tert-AMY LU <62 > 38 opP7 3108
NADOCTAN tert-BUTYLU >52-77 {>23 OPS 3101 3)
NADOCTAN tert-BUTYLU >32-52 | >4R OP6 3103
NADOCTAN tert-BUTYLU <32 > 68 OP8 3109
NADPIWALAN tert-AMYLU <77 >23 3113 zakaz
NADPIWALAN tert-BUTYLU >67-77 {223 3113 zakaz
NADPIWALAN tert-BUTYLU > 27-67 >33 3115 zakaz
NADPIWALAN tent-BUTYLU <27 >73 3119 zakaz
NADPTWALAN 1-(2-ETYLENOIIEKSANOLO <52 >45 >10 3115 zakaz
NADTLENO)-1,3-DIMETYLOBUTYLU
NADPIWALAN teri-HEKSYLU <72 >28 3115 zakaz
NADPIWALAN KUMYLU <77 >23 3115 zakaz
NADPIWALAN [,1.3.3-TETRAMETYLOBUTYLU <77 >23 3115 zakaz
NADTLENEK ACETYLOACETONU <42 >48 >8 |OP7 3105 2)
NADTLENEK ACETYLOACETONU <32 OP7 3106 20)
(ako pasta)
NADTLENEK ACETYLOCYKLOHEKSANOSULFONYLU <82 >12 3112 zakaz
NADTLENEK ACETYLOCYKLOHEKSANOSULFONYLU <32 >68 31Ss zakaz
NADTLENEK tert-BUTYLOKUMYLU >42-100 OP8 3107
NADTLENEK ten-BUTYLOKUMYLU <52 >48 0P8 3108
NADTLENEK DIACETYLU <27 >73 3115 2akaz
NADTLENEK Dl-tert-AMYLU <100 0P8 3107
NADTLENEK DIBENZOILU >51-100 <48 oP2 3102 3)
NADTLENEK DIBENZOILU >77-94 >6 |[OP4 3102 3
NADTLENEK DIBENZOILU <77 >23 |OP6 3104
NADTLENEK DIBENZOILU <62 >28 >10 [OP7 3106
NADTLENEK DIBENZOILU >52-62 OP7 3106 20)
(jako pasta)
NADTLENEK DIBENZOILU > 35.52 > 48 OP7 3106
NADTLENEK DIBENZOILU >3642 |>218 <40 |OP8 3107
NADTLENEK DIBENZOILU <565 >15 {OP8 3108
(jako pasta)
NADTLENEK DIBENZOILU <52 OP8 3108 20)
(jako pasta)
NADTLENEK DIBENZOILU <42 OP8 3109
(jako dyspersja stabilna w wodzie)
NADTLENEK DIBENZOILU <35 > 65 wolny | 29)
NADTLENEK DI-tert-BUTYLU >52 OP8 3107
NADTLENEK Dl-tert-BUTYLU <52 >48 0P8 3109 25)
NADTLENEK DI-(4-CHLOROBENZOILU) <77 >23 |OPS 3102 3)
NADTLENEK DI-(4-CHLOROBENZOILLU) <52 OP7 3106 20)
(jako pasta)
NADTLENEK DI-(4-CHLOROBENZOILU) <32 > 68 wolny |29)
NADTLENEK(KI) CYKLOHEKSANONU <91 >9 |OP6 3104 13)
NADTLENEK(KI) CYKLOHEKSANONU <72 >28 OP? 3105 5)
NADTLENEK(KI) CYKLOHEKSANONU <72 oP7 3106 5)20)
(jako pasta)
NADTLENEK(K]) CYKLOHEKSANONU <32 > 68 wolny |29)
NADTLENEK DJ-(2.4-DI- CHLOROBENZOILU) <77 =23 {OPS 3102 3)
NADTLENEK DI~(2,4-DI- CHLOROBENZOILU) <52 opP7 3106
(jako pasta z olejem silikonowym)
NADTLENEK DI-(2.4-DI- CHLOROBENZOILU) <52 3118 zakaz
(jako pasta)
NADTLENEK DIDEKANOILU < 100 3114 zakaz
NADTLENEK DI-(1-HYDROKSYCYKLOHEKSYLU) < 100 OP7 3106
NADTLENEK DIIZOBUTYRYLU >32-52 >48 3111 zakaz
NADTLENEK DIIZOBUTYRYLU <32 > 68 3t1s zakaz
NADTLENEK DIKUMYLU >52-100 oPg8 310 12)

NADTLENEK DIKUMYLU <52 > 48 wolny |29)
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Nadtlenek organiczny Stezenie | Rozcien- | Rozcien- | Obojetny| Woda| Metoda| UN | Zagrozenie
(%) czalnik czalnik | materiat | (%) pako- | pozycji | dodatkowe
typ A (%)| typ B (%)" | staly (%) wania |zbiorczej| i uwagi
NADTLENEK DILAUROILU <100 OP7 3106
NADTLENEK DILAUROILU <42 OP8 3109
(jako dyspersja stabilna w wodzie)
NADTLENEK DI-(2-METYLOBENZOILU) <87 >13 3112 zakaz
NADTLENEK DI-(4-METYLOBENZOILU) <52 OP7 3106
(jako pasta z olejem silikonowym)
NADTLENEK DI-(3-METYLOBENZOILU)+ <20+ >58 3115 zakaz
NADTLENEK BENZOILO-(3-METYLOBENZOILU) + <18+
NADTLENEK DIBENZOILU <4
NADTLENEK DI-n-NONANOILU <100 3116 zakaz
NADTLENEK DI-n-OKTANOILU <100 3114 zakaz
NADTLENEK DI-n-OKTANOILU <13 > 87 wolny |29)
NADTLENEK DIPROPIONYLU <27 >73 3117 zakaz
NADTLENEK DI-(3,5,5-TRIMETY LOHEKSANOILU) >52-82 |>18 3115 zakaz
NADTLENEK DI-(3,5,5-TRIMETYLOHEKSANOILU) >38-52 [>48 3119 zakaz
NADTLENEK DI-(3,5,5-TRIMETYLOHEKSANOILU) <52 3119 zakaz
(jako dyspersja stabilna w wodzie)
NADTLENEK DI-(3,5,5-TRIMETY LOHEKSANOILU) <38 > 62 3119 zakaz
NADTLENEK KWASU DIBURSZTYNOWEGO >72-100 OP4 3102 3)17)
NADTLENEK KWASU DIBURSZTYNOWEGO <72 >28 3116 zakaz
NADTLENEK(KI) METYLOCYKLOHEKSANONU <67 >33 3115 zakaz
NADTLENEK(KI) METYLOETYLOKETONU 8) >48 OP5 3101 3)38)
NADTLENEK(KI) METYLOETYLOKETONU 9) >55 OP7 3105 9)
NADTLENEK(KI) METYLOETYLOKETONU 10) > 60 OP8 3107 10)
NADTLENEK(KI) METYLOIZOBUTYLOKETONU <62 >19 OP7 3105 22)
NADTLENEK(KI) METYLOIZOPROPYLOKETONU 31) >70 OP8 3109 31)
NADTLENEK ORGANICZNY CIEKLY, PROBKA OP2 3103 11)
NADTLENEK ORGANICZNY CIEKLY, PROBKA, 3113 zakaz
TEMPERATURA KONTROLOWANA
NADTLENEK ORGANICZNY STALY, PROBKA OP2 3104 11)
NADTLENEK ORGANICZNY STALY, PROBKA, 3114 zakaz
TEMPERATURA KONTROLOWANA
NADTLENKI ALKOHOLU DIACETONOWEGO <57 >26 >8 3115 zakaz
NADTLENO-2-ETYLOHEKSANIAN 1,1,3,3-
TETRAMETYLOBUTYLU
3,3,5,7,7-PENTAMETYLO-1,2,4-TRIOKSEPAN <100 oP8  |3107
POLIETER POLI NADWEGLANU tert-BUTYLU <52 >48 OP8 3107
3,5,5-TRIMETYLONADHEKSANIAN tert-AMYLU <100 OP7 3105
WODORONADTLENEK tert-AMYLU <88 >6 >6 OPg8 3107
WODORONADTLENEK tert-BUTYLU >79-90 >10 | OPS 3103 13)
WODORONADTLENEK tert-BUTYLU <80 >20 OP7 3105 4)13)
WODORONADTLENEK tert-BUTYLU <79 >14 | OP8 3107 13) 23)
WODORONADTLENEK tert-BUTYLU <72 >28 |OP8 3109 13)
WODORONADTLENEK tert- BUTYLU + <82+ >7 |OP5 3103 13)
NADTLENEK DI-tert-BUTYLU >9
3,6,9-TRIETYLO-3,6,9-TRIMETYLO-1,4,7- <42 >58 OP7 3105 28)
TRINADTLENONONAN
3,6,9-TRIETYLO-3,6,9-TRIMETYLO-1,4,7- <17 >18 > 65 OP8 3110
TRINADTLENONONAN
WODORONADTLENEK IZOPROPYLOKUMYLU <72 >28 OP8 3109 13)
WODORONADTLENEK KUMYLU >90-98 |<10 OP8 3107 13)
WODORONADTLENEK KUMYLU <90 >10 OP8 3109 13) 18)
WODORONADTLENEK p-MENTYLU >72-100 OP7 3105 13)
WODORONADTLENEK p-MENTYLU <72 >28 OP8 3109 27)
WODORONADTLENEK PINANYLU 56-100 OP7 3105 13)
WODORONADTLENEK PINANYLU <56 > 44 OP8 3109
WODORONADTLENEK 1,1,3,3-TETRAMETYLOBUTYLU <100 OP7 3105

Uwagi (patrz ostatnia kolumna tabeli w 2.2.52.4):

1) Rozcienczalnik typu B moze by¢é zawsze zastgpiony rozcienczalnikiem typu A. Temperatura wrzenia
rozciefczalnika typu B musi by¢ o co najmniej 60 °C wyzsza niz TSR nadtlenku organicznego.

2) Zawartos¢ tlenu aktywnego < 4,7%.
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3) Wymagana jest nalepka o zagrozeniu dodatkowym "MATERIAL WYBUCHOWY" wedlug wzoru 1
(patrz 5.2.2.2.2.).

4} Rozcienczalnik moze by¢ zastapiony nadtlenkiem di-tert-butylu.

5) Zawartosé tlenu aktywnego < 9%.

6) (zarezerwowany)

7) (zarezerwowany)

8) Zawarto$¢ tlenu aktywnego > 10% i < 10,7%, z lub bez wody.

9) Zawartos¢ tlenu aktywnego < 10%, z lub bez wody.

10)Zawartos¢ tlenu aktywnego < 8,2%, z lub bez wody.

11)Patrz 2.2.52.1.9.

12)NADTLENKI ORGANICZNE TYP F w ilosci do 2000 kg na naczynie na podstawic prob w duzej skali.
13) Wymagana jest nalepka o zagrozeniu dodatkowym ,,ZRACY” wedlug wzoru § (patrz 5.2.2.2.2.).
14)Preparaty kwasu nadoctowego, ktére spetniaja kryteria Podrecznika badan i kryteriow rozdziat 20.4.3 d).
15) Preparaty kwasu nadoctowego, ktore speiniaja kryteria Podrecznika badan i kryteriow rozdziat 20.4.3 ¢).
16)Preparaty kwasu nadoctowego, ktore spetniaja kryteria Podrgcznika badar i kryteriow rozdziat 20.4.3 f).
17)Dodatek wody do tego nadtlenku organicznego obniza jego stabilno$¢ termicznag.

18)Dla stgzen ponizej 80% nalepka o zagrozeniu dodatkowym ,,ZRACY™ wedlug wzoru 8§ nie jest wymagana.
19)Mieszaniny nadtlenku wodoru, wody i kwasu{ow).

20)Z rozcienczalnikiem typu A, z woda lub bez.

21)Z = 25% masowych rozcienczalnika typu A i dodatkowo etylobenzenu.

22)Z = 19% masowych rozcienczalnika typu A i dodatkowo metyloizobutyloketonu.

23)Z < 6% nadtlenku di-tert-butylu.

24)Z < 8% 1-izopropylowodoronadtleno-4-izopropylhydroxybenzenu.

25)Rozcienczalnik typu B o temperaturze wrzenia > 110 °C.

26)Z zawartoseia < 0,5% wodoronadtlenkow.

27)Dla stgzen powyzej 56% wymagana jest nalepka o zagrozeniu dodatkowym ,,ZRACY” wedtug wzoru 8 (patrz
5.2.2.22).

28)Zawarto$¢ tlenu aktywnego < 7,6% w rozcienczalniku typu A, ktérego postaé 95% ma temperaturg wrzenia
w przedziale 200 ~ 260 °C.

29) Nie podlega klasie 5.2 RID.
30) Rozcicniczalnik typu B o temperaturze wrzenia > 130 °C.

31) Zawartos¢ tlenu aktywnego < 6,7%.
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2.2.61 Klasa 6.1 Materialy trujace
2.2.61.1 Kryteria

2.2.61.1.1  Tytut klasy 6.1 obejmuje materiaty, ktore sa znane z do§wiadczenia lub ktore z punktu widzenia badan na
zwierzetach mozna uzna¢, ze w odpowiednio matych ilosciach sa zdolne podczas jednorazowego lub
krotkotrwatego dziatania do spowodowania uszczerbku w zdrowiu czlowieka, lub jego $mierci wskutek
wdychania, przenikania przez skore lub potknigcia.

Uwaga. Mikroorganizmy i organizmy zmodyfikowane genetycznie sa przyporzadkowane do tej klasy, jezeli
spetniaja jej warunki.
2.2.61.1.2  Materiaty klasy 6.1 dziela si¢ nastgpujaco:
T Materialy trujace bez zagrozenia dodatkowego
T1  Materialy organiczne ciekle
T2 Materialy organiczne state
T3  Materialy metaloorganiczne
T4  Materialy nieorganiczne ciekle
TS Materialy nieorganiczne state
T6  Pestycydy ciekle
T7  Pestycydy state
T8  Probki
T9  Pozostale materiaty trujace
TF  Materialy trujace zapalne
TF1 Materialy ciekle
TF2 Pestycydy
TF3 Materialy stale
TS  Materialy trujace samonagrzewajace si¢ state
TW  Materialy trujace, ktore w zetknigciu z wodg wydzielaja gazy zapalne
TW1 Materiaty ciekle
TW2 Materiaty stale
TO  Materialy trujgce utleniajace
TO1 Materiaty ciekte
TO2 Materialy stale
TC  Materialy trujace zrace
TC1 Materialy organiczne ciekte
TC2 Materialy organiczne state
TC3 Materiaty nieorganiczne ciekle
TC4 Materiaty nieorganiczne state
TFC Materiaty trujace zapalne zrace
TFW Materialy trujace zapalne, ktore w zetknieciu z woda wydzielaja gazy zapalne
Definicje
2.2.61.1.3  Dla potrzeb RID:
LDsy (srednia dawka smiertelna) dla toksycznosci ostrej doustnej jest statystyczng pochodng jednorazowej
dawki materiatu, przy ktorej oczekuje si¢, ze w ciagu 14 dni przy doustnym wplywie spowoduje $mier¢ 50%

miodych, dorostych bialych szczuréw. Warto$¢ LDs, wyraza si¢ jako mas¢ badanej substancji do masy
doswiadczalnego zwierzecia (mg/kg).

Wartos¢ LDs, dla toksycznosci ostrej dermalnej jest to dawka materiatu pozostajacego przez 24 godziny
w cigglym kontakcie z naga skorg biatych krolikow, powodujaca $mier¢ w ciggu 14 dni co najmniej potowy
badanych zwierzat. Liczba badanych zwierzat powinna by¢ dostateczna dla uzyskania wyniku statystycznie
znaczacego i powinna by¢ zgodna z dobrg praktyka farmakologiczng. Wynik wyraza si¢ w mg na kg masy
ciata.

Wartosé LCsy dla toksycznosci ostrej inhalacyjnej jest to stgzenie pary, mgty lub pytu, wdychanych w sposob
ciggly w czasie 1 godziny przez samce i samice mtodych, dorostych, biatych szczurow, powodujace $mieré¢
w ciggu 14 dni co najmniej polowy badanych zwierzat. Material staly powinien by¢ badany, jezeli
co najmniej 10% jego masy catkowitej stanowi pyt w przedziale mozliwym do wdychania, tzn. §rednica
aerodynamiczna takiej frakcji czastek wynosi 10 pm lub mniej. Materialy cieklte powinny by¢ badane, jezeli
tworza mgle podczas wycieku. Materialy ciekle i stale stanowigce wigcej niz 90% masowych prébki
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przygotowanej do badania toksycznos$ci inhalacyjnej powinny by¢ podatne na wdychanie w przedziale
zdefiniowanym powyzej. Wynik wyraza si¢ w mg na litr powietrza dla pytu i mgly oraz w ml na m’
powietrza (ppm) dla par.

Klasyfikacja do grup pakowania

2.2.61.14  Materialy i przedmioty klasy 6.1, powinny by¢ zaklasyfikowane do jednej z nastgpujacych grup pakowania,
zgodnie z ich stopniem toksycznosci:

grupa pakowania I: materiaty silnie trujace,
grupa pakowania II: materiaty trujace,
grupa pakowania III: ~ materiaty stabo trujace.

2.2.61.1.5  Materialy, roztwory i mieszaniny zaklasyfikowane do klasy 6.1, wymienione sa w dziale 3.2 tabela A.
Klasyfikacja materialdw, mieszanin i roztwor6w niewymienionych z nazwy w dziale 3.2 tabela A do
odpowiedniej pozycji w 2.2.61.3 i do odpowiedniej grupy pakowania zgodnie z przepisami dziatu 2.1,
powinna by¢ dokonywana zgodnie z nast¢pujacymi kryteriami podanymi w 2.2.61.1.6 do 2.2.61.1.11:

2.2.61.1.6 W celu oszacowania stopnia toksycznos$ci, ocena powinna opiera¢ si¢ na przyktadach wypadkéw zatrué
ludzi, jak rowniez na szczegdlnych wlasciwosciach klasyfikowanych materiatow: stan ciekly, wysoka
lotnos¢, szczegdlna podatnos¢ do przenikania przez skore oraz szczegdlne dziatanie biologiczne.

2.2.61.1.7 W przypadku braku doswiadczenia z ludzmi, stopien toksycznosci powinien by¢ ustalony na podstawie
dostepnych danych uzyskanych w badaniach na zwierzgtach zgodnie z ponizsza tabela:

GP | Toksyczno$¢ doustna | Toksyczno$é przy absorpcji Toksyczno$¢ inhalacyjna
LDs, (mg/kg) przez skore LDs, (mg/kg) pytéw i mgiet LCs, (mg/1)
silnie trujacy I | <5 <50 <02
trujacy I 1>5i<50 > 501 <200 >0,2i<2
stabo trujacy | IV | > 50§ < 300 >200 i < 1000 >2i<4

Y Materiaty do wytwarzania gazow lzawiacych powinny by¢ zaklasyfikowane do GP II, nawet jezeli dane
o ich toksycznosci odpowiadajg kryteriom GP III.

2.2.61.1.7.1 Jezeli material wykazuje rdzne stopnie toksycznosci dla dwoch lub wiecej rodzajow narazenia, to powinien
by¢ zaklasyfikowany tam, gdzie stopien toksycznosci jest najwyzszy.

2.2.61.1.7.2 Materialy spehiajace kryteria klasy 8 i majace toksycznoscig inhalacyjng pytow lub mgiet (LCsy) w grupie
pakowania I, powinny by¢ zaklasyfikowane do klasy 6.1 tylko wowczas, gdy ich toksyczno$¢ doustna lub
dermalna odpowiada co najmniej grupie pakowania I lub II. W przeciwnym wypadku powinny byé
zaklasyfikowane do klasy 8 (patrz 2.2.8.1.5).

2.2.61.1.7.3 Kryteria dla toksyczno$ci inhalacyjnej pyldw i mgiet opieraja si¢ na danych LCsy odpowiadajacych
narazeniu 1-godzinnemu i takie dane, jezeli sa dostgpne, powinny by¢ stosowane. Jednakze, jezeli dostgpne
sa tylko dane LCsy odpowiadajace narazeniu w ciggu 4 godzin, to moga by¢ one pomnozone przez cztery,
a wynik poréwnany z powyzszymi kryteriami, tzn. warto§¢ LCs, pomnozona przez cztery (4 godziny) jest
uwazana za rownowaznik LCso (1 godzina).

Toksycznosé inhalacyjna par

2.2.61.1.8  Materialy ciekle wydzielajace pary trujace powinny by¢ zaklasyfikowane do nastepujacych grup pakowania,
gdzie ,,V” jest stezeniem pary nasyconej (w ml/m® powietrza) (lotnoé) w 20 °C i przy normalnym cisnieniu
atmosferycznym:

silnie trujace| GP 1 | gdzie V > 10 LCsp, a LCso < 1000 ml/m’

trujace GP Il gdzie V 2> LCs, a LCs < 3000 ml/m’i kryteria dla GP I nie sg spetnione
slabo trujace | GP Y gdzie V 2 1/5 LCsp, a LCsy < 5000 ml/m®i kryteria dla GP I i Il nie sg spetnione
a)

Materiaty do wytwarzania gazow Izawiacych powinny by¢ zaklasyfikowane do GP II, nawet jezeli dane
o ich toksycznosci odpowiadajg kryteriom GP III.

Niniejsze kryteria dla toksyczno$ci inhalacyjnej pary opieraja si¢ na danych LCs, przy narazeniu
1-godzinnym i jezeli takie dane sg dostgpne, to powinny by¢ stosowane.

Jednakze, jezeli dostepne sg tylko dane LCsy odpowiadajace narazeniu w ciagu 4 godzin dla pary, to powinny
by¢ one pomnozone przez dwa, a wynik pordwnany z powyzszymi kryteriami, tzn. LCs (4 godziny) x 2
uwaza si¢ za rownowaznik LCs, (1 godzina).
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Na niniejszym rysunku kryteria wyrazone sa w formie graficznej, co utatwia klasyfikacje.

Jednakze, stosownie do przyblizonych doktadnosci w stosowaniu grafow, materiaty znajdujace si¢ w obrebie
lub w poblizu grupy linii podziatu, powinny by¢ sprawdzone przy uzyciu kryteriéw numerycznych.

Mieszaniny materiatow ciektych

2.2.61.1.9  Mieszaniny materiatow ciektych, ktore sa toksyczne przy wdychaniu, powinny by¢ zaklasyfikowane
do grupy pakowania zgodnej z nastgpujacymi kryteriami:

2.2.61.1.9.1 Jezeli LCsq jest znane dla kazdego z materiatdw toksycznych tworzacych mieszaning, to grupa pakowania
moze by¢ okreslona nastgpujaco:

a) Obliczanie wartosci LCs, mieszaniny: LCso= - —
S
i=l1 L CSOi
gdzie:
f; = udzial molowy sktadnika i— fego mieszaniny,
LCs = érednie stezenie $miertelne sktadnika i-fego w ml/m’.
6
b) Obliczanie lotnosci kazdego sktadnika mieszaniny: V;=P;x (ml/m®)
gdzie:
P; = cisnienie czastkowe sktadnika i-fego w kPa przy 20 °C i normalnym ci$nieniu atmosferycznym.
n V.
¢) Obliczanie stosunku lotnosci do LCs: R=Y—"1—
i=1 LC50;

d) Obliczone wartosci dla LCs, (mieszanina) i R sg potem stosowane do oznaczania grupy pakowania, do ktorej zalicza
si¢ mieszaning:
grupa pakowania I: R > 10 i LCs, (mieszanina) < 1000 ml/m’;
grupa pakowania II: R > 1 i LCs, (mieszanina) < 3000 ml/m’, jezeli mieszanina nie spelnia kryteriow grupy
pakowania I;
grupa pakowania III: R > 1/5 i LCs, (mieszanina) < 5000 ml/m’, jezeli mieszanina nie spetnia kryteriow grupy
pakowania I lub II.

2.2.61.1.9.2 Przy braku danych LCs, dla skladnika toksycznego, mieszanina moze by¢ zaklasyfikowana do grupy
pakowania na podstawie ponizszych uproszczonych badan toksycznosci progowej. W takim przypadku
powinna by¢ okreslona grupa pakowania najbardziej restrykcyjna i powinna by¢ zastosowana przy
przewozie mieszaniny.
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2.2.61.1.9.3 Mieszaning klasyfikuje si¢ do grupy pakowania I tylko wowczas, jezeli spetnia oba nastgpujace kryteria:

a) probke mieszaniny cickle] odparowuje si¢ 1 rozcienicza powietrzem w celu wytworzenia atmosfery
badanej zawicrajacej 1000 ml odparowanej mieszaniny w Im’ powietrza. 10 biatych szczuréw
(5 samcOw 1 5 samic) utrzymuje si¢ w atmosferze badanej przez 1 godzing i obserwuje si¢ przez okres
14 dni. Jezeli 5 lub wigcej zwierzat zginie podczas 14-dniowego okresu obserwacyjnego to uwaza sig,
ze mieszanina ma LCqy rowne lub mnigjsze niz 1000 mi/m’.

b) probke pary w rownowadze z mieszaning ciekla rozrzedza si¢ 9 rownymi objetosciami powietrza dla
utworzenia atmosfery badanej. 10 bialych szezurow (5 samcow 1 § samic) utizymuje si¢ w atmosferze
badanej przez 1 godzing i obserwuje si¢ przez okres 14 dni. Jezeli 5 lub wigeej zwierzat zginie podczas
14-dniowego okresu obserwacyjnego to uwaza sig, ze mieszanina ma lotno$¢ rowna lub wigksza niz
10-krotne LCs, mieszaniny.

2.2.61.1.9.4 Mieszaning klasyfikuje si¢ do grupy pakowania II tylko wowczas, jezeli spetnia oba nastgpujace kryteria
i nie spetnia kryteridow grupy pakowania I:

a) probke cicklej mieszaniny odparowuje si¢ i rozcieficza powietrzem do utworzenia atmosfery badanej
zawierajacej 3000 ml odparowanej mieszaniny w 1 m> powietrza. 10 bialych szczuréw (5 samcow
i 5§ samic) utrzymuje si¢ w atmosferze badanej przez 1 godzing i obserwuje si¢ przez okres 14 dni. Jezeli
S lub wiecej zwierzat zginie podczas 14-dniowego okresu obserwacyjnego to uwaza sig, ze mieszanina
ma LCs, rowne lub mniejsze od 3000 mlm’.

b) probke pary w rdwnowadze z ciekla mieszaning stosuje si¢ do utworzenia atmosfery badanej. 10 biatych
szezuréw (5 sameow 1 5 samic) utrzymuje si¢ w atmosferze badancj przez 1 godzing i obserwuje sig
przez okres 14 dni. Jezeli 5 lub wigcej zwierzat zginie podczas 14-dniowego okresu obserwacyjnego,
to uwaza sig, ze mieszanina ma lotno$é rowng lub wigksza niz LCs,y mieszaniny.

2.2.61.1.9.5 Mieszaning klasyfikuje si¢ do grupy pakowania III tylko wdwczas, jezeli spetnia oba nastepujace kryteria
i nic spetnia kryteriow grupy pakowania I Jub 11:

a) probke cickiej mieszaniny odparowuje sig i rozciencza powietrzem do utworzenia atmosfery badancj
zawicrajacej 5000 ml odparowanej mieszaniny w 1 m> powietrza. 10 bialych szczuréw (5 samcow
i 5 samic) utrzymuje si¢ w atmosferze badanej przez 1 godzing i obserwuje si¢ przez okres 14 dni. Jezeli
5 lub wigeej zwierzat zginie podczas 14-dniowego okresu obserwacyjnego, to uwaza si¢. ze mieszanina
ma LCs, réwne lub mniejsze niz 5000 ml/m®,

b) oznacza si¢ stgzenie pary (lotnos¢) cieklej mieszaniny. Jezeli stgzenie to jest rowne lub wigksze
niz 1000 ml/m’, to uwaza si¢, ze mieszanina ma lotnosé rowng, lub wigksza niz 1/5 LCs, mieszaniny.
Metody oznaczania toksyceznosci doustnej i dermalnej mieszanin
2.2,61.1.10  Jezeli w klasic 6.1, klasyfikuje si¢g i przypisuje odpowiednic grupy pakowania do micszanin zgodnie

z kryteriami toksycznosci doustnej i dermalnej (patrz 2.2.61.1.3), to konieczne jest okre$lenie toksycznosci
ostrej L D5, mieszaniny.

2.2.61.1.10.1 Jezeli micszanina zawiera tylko jeden skiadnik akiywny, a LDs, tego skladnika jest znane, t0 w przypadku
braku wiarygodnych danych o toksycznosci ostrej doustnej i dermalnej mieszaniny przewidzianej do
przewozu, wartosci LDs, doustne i dermalne moga by¢ uzyskane nastgpujaca metoda:

1.Dsy preparatu = LDg, skladnika aktywnego x 100
- procent masowy skladnika aktywnego

2.2.61.1.10.2 Jezeli mieszanina zawiera wigcej niz jeden skiadnik aktywny, to wowczas istniejg trzy mozliwe metody,
prowadzace do okredlenia warto$ci LDsy doustnej lub dermalnej mieszaniny. Metoda preferowana jest
uzyskanie wiarygodnych danych o toksycznosci doustnej lub dermalnej mieszaniny przewidzianej
do przewozu. Jezeli takie danc nic sg dostgpne, to moga byé wykorzystane dwie nast¢pujace metody:

a) klasyfikowanie preparatéw na podstawie skladnika stwarzajacego najwigksze zagrozenie, jezeli sktadnik
ten wystepuje w takim samym stezeniu, jak stezenie catkowite wszystkich sktadnikéw aktywnych; lub

b) stosujac wzor: %_f\‘— + % + ... +% =§1%9
gdzie:
C = stgzenie procentowe skladnika A, B, ..., Z w mieszaninie
T = warto$¢ LDs, doustnej sktadnika A, B, ..., Z

Ty = wartos¢ LDsy doustnej mieszaniny

Uwaga.  Wzor ten moze by¢ stosowany réwniez dla toksycznosei dermainej, pod warunkiem,
ze informacja ta jest dostgpna na tym samym poziomie dla wszystkich skladnikow. Uzycie tego
wzoru nie wywotuje zadnych efektow wzmagajacych lub ochronnych.

Klasyfikacja i zaszeregowanie pestycydow
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2.2.61.1.11  Wszystkic skiadniki aktywne pestycyddw 1 ich preparaty, dla ktorych wartosci LDsg 1 LCsq 54 znane i ktore
sg sklasyfikowane w klasie 6.1, powinny by¢ zaklasyfikowane do odpowiednich grup pakowania zgodnie
z kryteriami podanymi w 2.2.61.6 do 2.2.61.9. Materialy 1 preparaty, kidre charakteryzuja sig¢ zagrozeniem
dodatkowym. powinny by¢ klasyfikowane zgodnie z pierwszenstwem zagrozen w tabeli 2.1.3.9 do
odpowiedniej grupy pakowania.

2.2.61.1.11.1 Jezeli warto$¢ LDsy dla preparatu pestycydowego nie jest znana, ale znana jest wartos¢ LDs, dla
skiadnika(-0w) aktywnej(-ych), to warto$¢ LDs, dla preparatu moze by¢ uzyskana na podstawic procedur
podanych w 2.2.61.1.10.

Uwaga. Wartosci toksycznosci LDsy dla wigkszosci znanych pestycydow moga by¢ uzyskane z najnowszego
wydania dokumentu “The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and
Guidelines to Classification” przygotowanego przez Swiatowa Organizacjg Zdrowia (WHO), CH -
1211 Geneva 27 w ramach International Programme on Chemical Safety. O ile dokument ten moze
by¢ stosowany jako zrédio danych LD dla pestycydow, o tyle zawarty tam system klasyfikacji nie
powinien by¢ stosowany do celow klasyfikacji pestycydéw w transporcie lub zaliczania ich do grup
pakowania, ktore powinny by¢ zgodne z RID.

2.2.61.1.11.2 Oficjalna nazwa przewozowa stosowana podczas przewozu pestycydéw powinna by¢ wybrana na podstawie
sktadnika aktywnego, stanu skupienia pestycydu i wszystkich mozliwych zagrozen dodatkowych (patrz
3.1.2).

2.2.61.1.12  Jezeli wskutek domieszek materialy klasy 6.1 przechodza do innej kategorii zagrozenia niz ta, do ktérej
nalezq materialy wymienione z nazwy w dziale 3.2 tabela A, to te mieszaniny i roztwory powinny by¢
wymienione w pozycjach, do ktorych naleza na podstawie rzeczywistego stwarzanego przez nie zagrozenia.

Uwaga. W odniesieniu do klasyfikacji roztwordw i mieszanin (takich jak preparaty i odpady), patrz rownicz
rozdziat 2.1.3.

2.2.61.1.13 Na podstawie kryteriow okreslonych pod 2.2.61.1.6 do 2.2.61.1.11 mozna roéwniez stwierdzi¢, czy roztwor
lub mieszanina wymienione z nazwy lub zawierajace material wymieniony z nazwy jest tego rodzaju, ze taki
roztwdr lub mieszanina nie podlegaja wymaganiom ninicjszej klasy.

2.2.61.1.14 Materialy. roztwory i mieszaniny, z wyjatkiem materialéw i preparatow stosowanych jako pestycydy, ktore
nic spetniaja kryteriow Dyrektyw 67/548/EWG® i 1999/45/WE”, uwzglednieniem zmian, i ktore nie sg
sklasyfikowane jako silnie trujace, trujace lub szkodliwe zgodnie z tymi dyrektywami, z uwzglednieniem
zmian, moga by¢ uwazane za materiaty nienalezace do klasy 6.1,

2.2.61.2 Materialy niedopuszczone do przewozu

2.2.61.2.1 Materialy chemicznie niestabilne klasy 6.1 sa dopuszczone do przewozu tylko wiedy, gdy zostaly podjete
niezbgdne $rodki zapobicgajace nicbezpiecznym reakcjom ich rozktadu lub polimeryzacji podczas przewozu.
Dlatego tez nalezy szczegdlnie upewni¢ sie, ze naczynia i cysterny nie zawierajg zadnych materialow
inicjujgcych takie reakcje.

2.2.61.2.2  Nasigpujgce materiaty i mieszaniny nie sa dopuszczone do przewozu:

- cyjanowodoér bezwodny i cyjanowodoér w roztworach, nicodpowiadajace UN 1051, 1613, 1614 1 3294,

- karbonylki metali o temperaturze zaptonu ponizej 23 °C, inne niz UN 1259 KARBONYLEK NIKLU
i 1994 PENTAKARBONYLEK ZELAZA,

- 2.3,7,8-TETRACHLORODIBENZO-p-DIOKSYNA (TCDD) w stgZzeniach uwazanych za silnie trujace
zgodnic z kryteriami w 2.2,61.1.7,

- UN 2249 ETER DICHLORODIMETYLOWY SYMETRYCZNY,

- preparaty fosforkow bez dodatkdw hamujacych wydzielanie gazéw zapalnych,

Nastepujace materiaty nie sg dopuszczone do przewozu koleja:
- azydek baru suchy lub zawierajacy mniej niz 50 % wody lub alkoholu,
- UN 0135 PIORUNIAN RTECI ZWILZONY.

* Dyrektywa Rady WE 67/548/EWG z 27 czerwca 1967 r. w sprawie zblizenia przepisow ustawodawczych, wykonawczych

i administracyinveh odnoszacych si¢ do klasyfikacji. pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.U. WE L 196
7 16.08.1967 str.1.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/45/WE z 31 maja 1999 w sprawie zblizenia przepisow ustawowych,
wykonawczych 1 administracyjnych Panistw czionkowskich odnoszacych sig¢ do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatow
niebezpiecznych (Dz.U. WE L 200 z 30.07.1999, str. 1-68).

ha!
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2.2.61.3 Wykaz pozycji zbiorezych
Zagrozenie dodatkowe Kod klasy- | Numer | Nazwa materiatu lub przedmiotu
fikacyiny UN

Materialy trujgce

1583 CHLOROPIKRYNA. MIESZANINA, LN.O.

1602 BARWNIK TRUJACY CIEKLY, LN.O.

1602 POLPRODUKT DO BARWNIKA, TRUJACY CIEKLY, IN.O.

1693 MATERIAL DO OTRZYMYWANIA GAZOW LZAWIACYCH CIEKLY,
LN.O.

1851 LEK TRUJACY CIEKLY, ILN.O.

2206 1ZOCYJANIANY TRUJACE, LN.O.

2206 1ZOCYJANIAN, ROZTWOR TRUJACY, LN.O.

2810 MATERIAL TRUJACY ORGANICZNY CIEKLY, LN.O.

3140 ALKALOIDY CIEKLE LN.O.

3140 SOLE ALKALOIDOW CIEKLE, LN.O.

3144 ZWIAZEK NIKOTYNY CIEKLY, LN.O.

3144 PREPARAT NIKOTYNY CIEKLY, N.O.

3172 TOKSYNY UZYSKANE Z ORGANIZMOW ZYWYCH, CIEKLE, IN.O,

3276 NITRYLE TRUJACE CIEKLE, LN.O.

3278 ZWIAZEK FOSFOROORGANICZNY TRUJACY CIEKLY, IN.O.

3381 MATERIAL TRUJACY PRZY WDYCHANIU CIEKLY. LN.O,,
o wartodei LCs, maksymalnic 200 mlim® i sigzeniu pary nasyconej
co najmnigj 500 LCs

ciekte” Tt 3382 MATERIAL TRUJACY PRZY WDYCHANIU CIEKLY, IN.O.,

o warto§ei LCs, maksymalnie 1000 mi/m® i st¢zeniu pary nasyconej

co najmni¢] 10 LCxy

organi- 1544 ALKALOIDY STALE. LN.O. lub

czne 1544 SOLE ALKALOIDOW STALE, LN.O.

1601 SRODEK DEZYNFEKUJACY TRUJACY STALY.IN.O.

1655 ZWIAZEK NIKOTYNY STALY. LN.O. lub

state ** T2 (1655 PREPARAT NIKOTYNY STALY, I.N.O.

3448 MATERIAL DO OTRZYMYWANIA GAZOW LZAWIACYCH STALY,
[.N.O.

3143 FARBA TRUJACA STALA. ILN.O. lub

3143 POLPRODUKT DO BARWNIKA TRUJACY STALY. LN.O.

3462 TOKSYNY UZYSKANE Z ORGANIZMOW ZYWYCH STALL, LN.O.

3249 LEK TRUJACY STALY.IN.O.

3464 ZWIAZEK FOSFOROORGANICZNY TRUJACY STALY, LN.O.

2811 MATERIAL TRUJACY ORGANICZNY STALY, ILN.O.

3439 NITRYLE TRUJACE STALE, ILN.O.

bez 2026 ZWIAZEK FENYLORTECL LN.O.

gagro- 2788 ZWIAZEK CYNOORGANICZNY CIEKLY, LN.O.
zen do- 3146 ZWIAZEK CYNOORGANICZNY STALY, ILN.O.
datke- |metaloorga- 3280 ZWIAZEK ARSENOORGANICZNY CIEKLY, ILN.O.
wych  |niczne™” T3 3281 KARBONYLKIMETALI CIEKLE, ILN.O.

3282 ZWIAZEK METALOORGANICZNY TRUJACY CIEKLY, {N.O
3465 ZWIAZEK ARSENOORGANICZNY STALY, LN.O

3466 KARBONYLKI METALI STALE, [LN.O.

3467 ZWIAZEK METALOORGANICZNY TRUJACY STALY. ILN.O

1556 ZWIAZEK ARSENU CIEKLY., I.N.O.
nicorganiczny. w tym arseniany, i.n.0., arseniny, i.n.o. i siarczki arsenu, i.n.0.

ciekte® T4 |1935 CYJANEK, ROZTWOR. .N.O.

2024 ZWIAZEK RTECI CIEKLY. LN.O.

3141 ZWIAZEK ANTYMONU NIEORGANICZNY CIEKLY. LN.O.

3287 MATERIAL TRUJACY NIEORGANICZNY CIEKLY. IN.O.

3440 ZWIAZEK SELENU CIEKLY, [N.O.

3381 MATERIAL TRUJACY PRZY WDYCHANIU CIEKLY. ILN.O..
o wartodei LCs, maksymalnie 200 ml/m’ 1 sigzeniu pary nasyconcj
co najmniej S00 LCx

3382 MATERIAL TRUJACY PRZY WDYCHANIU CIEKLY, LN.O,,
o wartoéei LCs, maksymalnie 1000 mi/m’ i stezeniu pary nasyconej
co najmnic) 10 1L.Cq,
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1549 ZWIAZEK ANTYMONU NIEORGANICZNY STALY, IN.O.
1557 ZWIAZEK ARSENU STALY, LN.O,,

bez nieorga- nieorganiczny, w tym arseniany, i.n.0.. arseniny, 1.1.0. i siarczki arsenu, i.n.o.

zagro- |niczne 1564 ZWIAZEK BARU, LN.O.

Zzen do- 1566 ZWIAZEK BERYLU, LN.O.

datko- 1588 CYJANKI NIEORGANICZNE STALE, [.N.O.

wych state™® TS {1707 ZWIAZEK TALU, I.N.O.

2025 ZWIAZEK RTECI STALY, [LN.O.

2291 ZWIAZEK OLOWIU ROZPUSZCZALNY, {.N.O.

2570 ZWIAZEK KADMU

2630 SELENIANY lub

2630 SELENINY

2856 FLUOROKRZEMIANY, .LN.O.

3283 ZWIAZEK SELENU STALY, [IN.O.

3284 ZWIAZEK TELLURU, [IN.O.

3285 ZWIAZEK WANADU. [LN.O.

3288 MATERIAL TRUJACY NIEORGANICZNY STALY, IN.O.

2992 PESTYCYD KARBAMINOWY TRUJACY CIEKLY

2994 PESTYCYD ZAWIERAJACY ARSEN TRUJACY CIEKLY

2996 PESTYCYD CHLOROORGANICZNY TRUJACY CIEKLY

2998 PESTYCYD TRIAZYNOWY TRUJACY CIEKLY

3006 PESTYCYD TIOKARBAMINOWY TRUJACY CIEKLY

3010 PESTYCYD MIEDZIOWY TRUJACY CIEKLY

3012 PESTYCYD RTECIOWY TRUJACY CIEKLY

ciekle” T6 (3014 PESTYCYD. POCHODNA PODSTAWIONEGO NITROFENOLU,
TRUJACY CIEKLY

3016 PESTYCYD BIPIRYDYLOWY TRUJACY CIEKLY

3018 PESTYCYD FOSFOROORGANICZNY TRUJACY CIEKLY

3020 PESTYCYD CYNOORGANICZNY TRUJACY CIEKLY

3026 PESTYCYD KUMARYNOWY TRUJACY CIEKLY

3348 PESTYCYD, POCHODNA KWASU FENOKSYOCTOWEGO. TRUJACY
CIEKLY

pestycydy 3352 PESTYCYD PYRETROIDOWY TRUJACY CIEKLY

2902 PESTYCYD TRUJACY CIEKLY. LN.O.

2757 PESTYCYD KARBAMINOWY TRUJACY STALY

2759 PESTYCYD ARSENOWY TRUJACY STALY

2761 PESTYCYD CHLOROORGANICZNY TRUJACY STALY

2763 PESTYCYD TRIAZYNOWY TRUJACY STALY

2771 PESTYCYD TIOKARBAMINOWY TRUJACY STALY

2775 PESTYCYD MIEDZIOWY TRUJACY STALY

2777 PESTYCYD RTECIOWY TRUJACY STALY

2779 PESTYCYD, POCHODNA PODSTAWIONEGO NITROFENOLU,
TRUJACY STALY

stale” T7 [2781 PESTYCYD BIPIRYDYLOWY TRUJACY STALY

2783 PESTYCYD FOSOFOROORGANICZNY TRUJACY STALY

2786 PESTYCYD CYNOORGANICZNY TRUJACY STALY

3027 PESTYCYD KUMARYNOWY TRUJACY STALY

3048 FOSFOREK GLINU, PESTYCYD

3345 PESTYCYD. POCHODNA KWASU FENOKSYOCTOWEGO, TRUJIACY
STALY

3349 PESTYCYD PYRETROIDOWY TRUJACY STALY

2588 PESTYCYD TRUJACY STALY, ILN.O.

prébki T8 |3315 PROBKA CHEMICZNA TRUJACA I
pozostale
materialy 3243 MATERIALY STALE ZAWIERAJACE MATERIALY CIEKLE

trujace’ T9 TRUJACE, LN.O.
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ciekle™ TF1 {3071 MERKAPTANY TRUJACE ZAPALNE CIEKLE. LN.O. lub

3071 MERKAPTANY, MIESZANINA TRUJACA ZAPALNA CIEKLA I.N.O.

3080 [ZOCYJANIANY TRUJACE ZAPALNE, LN.O. lub

3080 IZOCYJANIAN, ROZTWOR TRUJACY ZAPALNY, I.LN.O.

3275 NITRYLE TRUJACE ZAPALNE, [.LN.O.

3279 ZWIAZEK FOSFOROORGANICZNY TRUJACY ZAPALNY, LN.O.

2929 MATERIAL TRUJACY ORGANICZNY ZAPALNY CIEKLY, I.N.O.

3383 MATERIAL TRUJACY PRZY WDYCHANIU ZAPALNY CIEKLY,
LN.O., o warto$ci LCs maksymalnic 200 ml/m* i stgzeniu pary nasycongj
co najmnicj 500 LCsq

3384 MATERIAL TRUJACY PRZY WDYCHANIU ZAPALNY CIEKLY.
LN.O., 0 wartodci LCs, maksymalnic 1000 mi/m’ i stgZeniu pary nasyconej
co najmniej 10 LCsy

pestycydy TF2 [2991 PESTYCYD KARBAMINOWY TRUJACY ZAPALNY CIEKLY

ciekle 2993 PESTYCYD ARSENOWY TRUJACY ZAPALNY CIEKLY

(temp. 2995 PESTYCYD CHLOROORGANICZNY TRUJACY ZAPALNY CIEKLY
zaplonu 2997 PESTYCYD TRIAZYNOWY TRUJACY ZAPALNY CIEKLY

nie nizsza 3005 PESTYCYD TIOKARBAMINOWY TRUJACY ZAPALNY CIEKLY
23°C) 3009 PESTYCYD MIEDZIOWY TRUJACY ZAPALNY CIEKLY

3011 PESTYCYD RTECIOWY TRUJACY ZAPALNY CIEKLY

3013 PESTYCYD, POCHODNA PODSTAWIONEGO NITROFENOLU,
TRUJACY ZAPALNY CIEKLY

3015 PESTYCYD BIPIRYDYLOWY TRUJACY ZAPALNY CIEKLY

3017 PESTYCYD FOSFOROORGANICZNY TRUJACY ZAPALNY CIEKLY

3019 PESTYCYD CYNOORGANICZNY TRUJACY ZAPALNY CIEKLY

3025 PESTYCYD KUMARYNOWY TRUJACY ZAPALNY CIEKLY

3347 PESTYCYD, POCHODNA KWASU FENOKSYOCOTOWEGO,
TRUJACY ZAPALNY CIEKLY

3351 PESTYCYD PYRETROIDOWY TRUJACY ZAPALNY CIEKLY

zapal- 2903 PESTYCYD TRUJACY ZAPALNY CIEKLY

l;el‘ stale TF3 |1700 SWIECE WYDZIELAJACE GAZ LZAWIACY
) 2930 MATERIAL TRUJACY ORGANICZNY ZAPALNY STALY. LN.O.

samonagrzewajace si¢ stale” TS  [3124 MATERIAL TRUJACY SAMONAGRZEWAJACY SIE STALY, IN.O. ]

ciekle TW1 |3123 MATERIAL TRUJACY REAGUJACY Z WODA CIEKLY. LN.O.
3385 MATERIAL TRUJACY PRZY WDYCHANIU REAGUJACY Z WODA
CIEKLY. LN.O., o wartosci 1.Cs, maksymalnie 200 ml/m® i stgzeniu pary
nasyconej co najmniej 500 LCq
3386 MATERIAL TRUJACY PRZY WDYCHANIU REAGUIACY Z WODA
CIEKLY. LLN.O., 0 wartoéci LCsy maksymalnie 1000 ml/m’ i stezeniu pary
nasyconcj co najmnicj 10 LCs,

reagujace
z wodg” TW state” TW2 |3125 MATERIAL TRUJACY REAGUJACY Z WODA STALY, IN.O. ]

ciekle TO1 |3122 MATERIAL TRUJACY UTLENIAJACY CIEKLY, LN.O.

3387 MATERIAL TRUJACY PRZY WDYCHANIU UTLENIAJACY CIEKLY,
LN.O., o wartosci LCs, maksymalnie 200 ml/m” i stezeniu pary nasyconcj
co najmnicj 500 LCsq

3388 MATERIAL TRUJACY PRZY WDYCHANIU UTLENIAJACY CIEKLY,
IN.O., 0 wartoéci LCgy maksymalnic 1000 ml/m® i stezeniu pary nasycone;j

utleniajace " co najmniej 10 LCy

TO stale TO2 [3086 MATERIAL TRUJACY UTLENIAJACY STALY, I.N.O. |

ciekle TC1 [3277 CHLOROMROWCZANY TRUJACE ZRACE LN.O.

3361 CHLOROSILANY TRUJACE ZRACE, IN.O.

2927 MATERIAL TRUJACY ZRACY ORGANICZNY CIEKLY. IN.O.

3389 MATERIAL TRUJACY PRZY WDYCHANIU ZRACY CIEKLY, LN.O.,
o wartoécei LCs, maksymalnie 200 ml/m* i steZeniu pary nasyconej
co najmniej 500 LCy,

3390 MATERIAL TRUJACY PRZY WDYCHANIU ZRACY CIEKLY, IN.O.,

organi o warto$ei LCs, maksymalnic 1000 ml/m?® i sigzeniu pary nasyconcj

czne co najmniej 10 LCsy

zrace” TC stale TC2 [2928 MATERIAL TRUJACY ZRACY ORGANICZNY STALY, IN.O. |
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irqcem ciekle TC3 |3289 MATERIAL TRUJACY ZRACY NIEORGANICZNY CIEKLY, I.N.O.

TC 3389 MATERIAL TRUJACY PRZY WDYCHANIU ZRACY CIEKLY, ILN.O.,
o wartosci LCse maksymalnic 200 ml/m’ i stezeniu pary nasyconcj
co najmniej S00 LCyq
nieor- 3390 MATERIAL TRUJACY PRZY WDYCHANIU ZRACY CIEKLY, LN.O.,
ganicz o wartoéci LCsq maksymalnie 1000 ml/m’ i stgzeniu pary nasyconcj

ne

co najmnicj 10 LCsqy

stale TC4 (3290

MATERIAL TRUJACY ZRACY NIEORGANICZNY STALY LN.O. |

2742
3362
3488

zapalne 2zrace TFC
3489

CHLOROMROWCZANY TRUJACE ZAPALNE ZRACE, IN.O.
CHLOROSILANY TRUJACE ZAPALNE ZRACE, LN.O.

MATERIAL TRUJACY PRZY WDYCHANIU ZAPALNY ZRACY
CIEKLY, LN.O., 0 wartoéci LCs, maksymalnic 200 ml/m” i st¢zeniu pary
nasyconej co najmniej 500 L.Cs,

MATERIAL TRUJACY PRZY WDYCHANIU ZAPALNY ZRACY
CIEKLY, LN.O., 0 wartoéci LCsy maksymalnie 1000 ml/m’ i stezeniu pary
nasyconej ¢o najmniej 10 LCs,

3490

3491
zapalne reagujace
z woda TFW

MATERIAL TRUJACY PRZY WDYCHANIU ZAPALNY REAGUJACY
Z WODA CIEKLY, LLN.O., o warto$ci LCs, maksymalnie 200 ml/ m’

1 slgzeniu pary nasyconej co najmniej 500 LCq

MATERIAL TRUJACY PRZY WDYCHANIU ZAPALNY REAGUJACY
Z WODA CIEKLY. LN.O., o warto$ci LCs, maksymalnie 1000 ml/m’

i stgzeniu pary nasyconej co najmniej 10 LCsy

Przypisy

a)

Materiaty 1 preparaty stosowane jako pestycydy, zawierajace alkaloidy lub nikotyng, powinny by¢ klasyfikowane do

UN 2588 PESTYCYD TRUJACY STALY, [.LN.O., UN 2902 PESTYCYD TRUJACY CIEKLY, ILN.O. lub UN 2903
PESTYCYD TRUJACY ZAPALNY CIEKLY, I.N.O.

by

Substancje aktywne, jak rOwniez zarébki lub mieszaniny materialéw przeznaczonych do badan laboratoryjnych

i wytwarzania produktow farmaceutycznych z innymi materiatami, powinny by¢ zaklasyfikowane zgodnic z ich
toksycznoscig (patrz 2.2.61.1.7 do 2.2.61.1.11).

)

d)

Materialy samonagrzewajace si¢. stabo trujace 1 samozapalne zwigzki metaloorganiczne, sq materiatami klasy 4.2.

Materialy reagujace 2 woda, stabo trujace, wydziclajace gazy zapalne oraz zwiagzki metaloorganiczne reagujyce 2 woda,

wydzielajace gazy palne. sa materiatami klasy 4.3.

c)

Piorunian rigei zwilzony zawierajacy co najmnicj 20% masowych wody lub mieszaniny alkohol/woda jest materiatern

klasy 1 UN 0135 i nic jest dopuszcezony do przewozu koleja (patrz 2.2.61.2.2).

jis]

Zelazicyjanki, zelazocyjanki, tiocyjaniany alkaliczne i tiocyjaniany amonowe (rodanki), nie podlegaja RID.

Sole ofowiu 1 pigmenty otowiu, ktore wskutek zmieszania w stosunku 1:1000 z 0,07-molowym kwasem solnym

i dalszego mieszania przez jedng godzing w 23 °C + 2 °C, wykazujg rozpuszczalnosé 5% lub nizsza, nie podlegaja RID.

h)

Przedmioty impregnowane tym pestycydem, takie jak: plyty pil$niowe. papierowe paski, kulki z bawelny, phyty

z tworzyw sztucznych, w hermetycznie zamknigtych opakowaniach, nie podlegaja RID.

Mieszaniny materialow statych niepodlegajacych RID z materiatami cicktymi trujacymi, moga by¢ przewozone pod

UN 3243 bez stosowania do nich kryteriow klasyfikacyjnych klasy 6.1 pod warunkiem, ze w chwili zaladunku
materiatu lub zamykania opakowania, wagonu lub kontenera nic obserwuje si¢ wyptywu materiatu cicktego. Kazde
opakowanie powinno odpowiadac prototypowi, ktory przeszedt pomysinie badania szczelno$ci odpowiadajace grupie
pakowania II. Ta pozycja nic powinna by¢ stosowana do materiatéw stalych zawierajacych materialy ciekie

zaklasyfikowane do grupy pakowania l.

Materiaty cickle silnic trujace lub trujace zapalne o temperaturze zaplonu ponizej 23 °C, za wyjatkiem materiatow,

ktore sg silnie trujace inhalacyjnie. tzn. UN 1051, 1092, 1098, 1143, 1163, 1182, 1185, 1238, 1239, 1244, 1251, 1259,
1613, 1614, 1695, 1994, 2334, 2382, 2407, 2438, 2480, 2482, 2484, 2485, 2606, 2929, 3279 i 3294, sa materiatami

klasy 3.
k)

Materiaty ciekie zapalne, stabo trujace, za wyjatkiem srodkéw stosowanych jako pestycydy, o temperaturze zaplonu

pomigdzy 23 °C 1 60 °C wigcznie, sg materiatami klasy 3.
" Fosforki metali zaklasyfikowane do UN 1360, 1397, 1432, 1714, 2011 i 2013, sa materiatami klasy 4.3.

m)

nj

Materiaty utleniajace stabo trujgce sq materiatami klasy 5.1.

Materiaty stabo trujace i stabo zrace sq materiatami klasy 8.
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2.2.62 Klasa 6.2 Materialy zakazne
2.2.62.1 Kryteria

2,2.62.1.1 Klasa 6.2 obejmuje materiaty zakazne. Materialy zakazne, w znaczeniu RID, sg to materiaty, kidre sa znane
lub przypuszeza sig, ze zawierajg patogeny. Patogeny sg to mikroorganizmy (wlacznic z bakteriami,
wirusami. riketsjami, pasozytami i grzybami) i inne zarazki, jak priony, ktére wywotuja choroby ludzi lub
wierzal.

Uwagi 1. Mikroorganizmy 1 organizmy zmodyfikowane genetycznie, produkty biologiczne, probki
diagnostyczne i zarazone zywe zwierzgta, powinny byé klasyfikowane w obrebie ninicjszej
klasy, o ile spciniaja jej kryteria.

2. Toksyny ze zrédet roslinnych, zwierzgeych lub bakteryjnych, ktore nie zawierajy materialow lub
organizméw zakaznych i nic sq nimi skazone, sq materiatami klasy 6.1, UN 3172 lub 3462.

2.2.62.1.2  Materiaty klasy 6.2 dziclg si¢ na:
1 Matcriaty zakazne niebezpieczne dla ludzi
2 Materialy zakazne niebezpicczne tylko dla zwierzat
13 Odpady kliniczne
14 Matcriaty biologiczne
Definicje

2.2.62.1.3  Dla potrzeb RID:
Produkty biologiczne sa to produkty pochodzace z organizméw zywych, dla ktérych wymagane sa specjalne
zezwolenia i ktore sa wytwarzane i rozprowadzane zgodnie z preepisami krajowymi, oraz ktore stosowane sg
w profiluktyce, leczeniu, diagnozowaniu choréb u ludzi lub zwierzat lub do celow naukowych
1 doswiadczalnych. Obejmujg one gotowe produkty, takic jak szczepionki i/lub polprodukty, ale nic
ograniczaja si¢ tylko do nich.
Kultury sy wynikiem procesu, w ktorym zarazki chorobotwérceze sa umysinie namnazane. Definicja ta nie
obejmuje probek pobranych od pacjentéw ludzkich fub zwierzgcych, zgodnie z definicjg w tym punkcic.
Odpady medvezne lub kliniczne sg odpadami dostarczonymi z procedur medycznych na zwicrzgtach lub
ludziach, lub z badan biologicznych.
Pribki pobicrane od pacjentéw (probki pacjentow) s to materiaty ludzkic lub zwicrzgee, ktdre sq
bezposrednio pobrane od ludzi i zwierzat, wiqeznie 2, jednak nicograniczone do: odchodow, wydzielin, krwi
1 j¢j skladnikow, tkanki i rozmazéw z plyndw tkankowych, jak réwnicz czesci ciala, przewozonych
w szezegolnosei  dla celow  badawczych, diagnostycznych, dochodzeniowych, leczniczych  lub
profilaktycznych.

Klasyfikacja

2.2.62.1.4  Materialy zakazne sg zaklasyfikowane do klasy 6.2 i zaleznie od przypadku do UN 2814, 2900, 3291 lub
3373.

Materiaty zakazne dziela si¢ na nastgpujace kategorie:

2.2.62.1.4.1 Kategoria A: material zakazny, kidry przewozony jest w takiej formic, ze jego dzialanic na zazwyczaj
zdrowych ludzi lub zwierzgta moze wywolaé trwate uposledzenie lub zagrozenie Zycia lub $micrtelna
chorobe. Przyktady materiatow, ktdre spetniaja te kryteria sa podane w tabeli tego podrozdziatu,

Uwaga. Narazenie nastgpuje, jezeli materiat zakazny wydostanie si¢ z opakowania ochronnego i dojdzie do
fizycznego kontaktu z czlowickiem lub zwierzgciem.

a)  matcriat zakaZny, ktory spetnia te kryteria i moze wywotywac chorobg u ludzi lub zarowno u ludzi jak
i zwicrzat. zaklasyfikowany jest do UN 2814, Materiat zakazny, ktory moze wywolywaé chorobe tylko
u zwicrzat, zaklasyfikowany jest do UN 2900,

b)  zaklasyfikowanie do UN 2814 lub 2900 nast¢puje na podstawic znanego wywiadu lekarskiego lub
symptomow u chorych ludzi lub zwierzat, lokalnych warunkéw endemicznych lub orzeczen
specjalistéw odno$nie indywidualnego stanu chorych ludzi lub zwierzat.

Uwagi 1. Oficjalna nazwa przewozowa dla UN 2814 brzmi , MATERIAL ZAKAZNY NIEBEZPIECZNY
DLA LUDZI”. Oficjalna nazwa przewozowa dla UN 2900 brzmi .MATERIAL ZAKAZNY
NIEBEZPIECZNY tylko DLA ZWIERZAT™.

2. Ponizsza tabela nic jest kompletna. Materialy zakazne, wlacznie z nowymi lub wystepujacymi
patogenami, kidre nie sq przedstawione w tabeli, a kidre jednakze spetniajg te kryteria,
zaklasyfikowane sa do kategorii A. Poza tym material jest wlaczony do Kkategorii A, jezeli
1stnieje watpliwosé, czy te kryteria sa spetnione czy nie.

3. Mikroorganizmy, ktore w ponizszej tabeli przedstawione sa kursywa, to bakterie, mykoplazmy,
riketsje lub grzyby.
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Przyklady materialéw zakaZnych, ktére w kazdej formie podlegaja pod kategorig A, o ile nie sa

podane w innej (patrz 2.2.62.1.4.1)

numer UN i nazwa

mikroorganizmy

UN 2814
MATERIAL
ZAKAZNY,
NIEBEZPIECZNY
DLA LUDZI

Bacillus anthracis (tytko kultury)

Brucela abortus (tylko kultury)

Brucela melitensis (tylko kultury)

Brucela suis (tylko kultury)

Burkholderia maleli — Pseudomonas maleli — nosacizna (tylko kultury)

Burkholderia pseudomallei — Pseudomonas pseudomallei (tylko kultury)

Chlamvdia psittaci ~ szczepy ptasie (tylko kultury)

Clostridium botulinum (tylko kultury)

Coccidioides immitis (tytko kultury)

Coxiella burnetii (tylko kultury)

wirus goraczki krwotocznej Kongo-Krym

wirus denga (tylko kultury)

wirus wschodniego konskiego zapalenia mozgu (tylko kultury)

Escherichia coli. patogenny (tylko kultury)”

wirus Ebola

wirus Flexal

Francisella wlarensis (tylko kultury)

wirus Guanarito

wirus Hantaan

wirus Hanta, ktory wywoluje goragezke krwotoczng z objawami choroby nerek

wirus Hendra

wirus Hepatitis B (tytko kultury)

wirus herpe-B (tylko kultury)

ludzki wirus nabytego niedoboru odpornoscei (tylko kultury)

wysoko patogenny wirus ptasiej grypy (tylko kultury)

wirus japonskiego zapalenia modzgu (tylko kultury)

wirus Junin

wirus choroby lasu Kyasanur

wirus Lassa

wirus Machuro

wirus Marburg

wirus matpiej ospy

Mycobacterium tuberculosis (tylko kultury) 3l

wirus Nipah

wirus omskiej goraczki krwotoczne)

wirus Polio (tylko kultury)

wirus Tollwut (tylko kultury)

Ricketisia prowazekii (tylko kultury)

Rickettsia rickettsi (tylko kultury)

wirus gorgezki doliny Rift (tylko kultury)

wirus rosyjskiego wiosenno-letniego zapalenia mozgu (tylko kultury)

wirus Sabia

Shigella dysenteriae type 1 (tylko kultury) *

wirus kleszczowego zapalenia mézgu (tylko kultury)

wirus 0spy

wirus wenezuclskiego konskicgo zapalenia mézgu (tylko kultury)

wirus zapalenia moézgu zachodniego Nilu (tylko kultury)

wirus gorgczki zoltej

Yersinia pestis (tylko kultury)

UN 2900
MATERIAL
ZAKAZNY
NIEBEZPIECZNY
tylko DLA
ZWIERZAT

wirus afrykanskiego pomoru $win (tylko kultury)

wirus welogeniczny rzekomego pomoru drobiu (tylko kultury)

wirus klasycznego pomoru $win (tylko kultury)

wirus pryszczycy (tylko kultury)

wirus guzowatej choroby skory bydta (tylko kultury)

Mycoplasma mycoides — zaraza ptucna bydta (tylko kultury)

wirus pomoru malych przezuwaczy (tylko kultury)

wirus ksiggosusza (tylko kultury)

wirus ospy owcezej (tylko kultury)

wirus ospy kozicj (tylko kultury)

wirus pecherzykowego zapalenia jamy ustnej (tylko kultury)

ar

Kultury. ktére sg przeznaczone dla celow diagnostycznych i klinicznych. powinny by¢ jednak klasyvfikowane jako
materialy zakazne kategorii B.

Poz. 840
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2.2.62.1.4.2 Kategoria B: material zakazny, ktory nie spelnia kryteridow przyjecia do kategorii A. Materialy zakazne
kategorii B sg zaklasyfikowane do UN 3373, z wyjatkiem kulur zdefiniowanych pod 2.2.62.1.3, kiodre
w zaleznoscei od przypadku zaklasyfikowane sa do UN 2814 lub 2900.

Uwaga. Oficjalng nazwa preewozowy dia UN 3373 jest ZJMATERIAL BIOLOGICZNY KATEGORIA B”.
2.2.62.1.5  Wyljczenia

2.2.62.1.5.1 Materialy niczawicrajace materiatow  zakaznych lub  materialy.  prey  ktorych  nic  wysigpuje

prawdopodobicnstwo, Zze wywotuja choroby u ludzi lub zwierzat. nie podlegaja RID. chyba z¢ odpowiadaja
kryteriom innych klas.

2.2.62.1.5.2 Matcriaty zawicrajgce mikroorganizmy, ktore nie sq patogenne wobcee ludzi lub zwicrzat. nic podiegaja RID,
chyba ze odpowiadajg kryteriom innych klas.

2.2.62.1.5.3 Materialy w takiej postaci, ze wszelkie istnicjace patogeny sq lak zneutralizowane tub zdeaktywowane,
zc nie przedstawiajg wigkszego ryzyka dla zdrowia, nic podlegajg RID, chyba Ze odpowiadajq kryteriom
mnych klas.

Uwaga. Sprzet medyczny., kiory zostal osuszony z wolnej cieczy. uznaje sig jako spetniajgcy wymagania
tego punktu i nie podlega pod RID.

2.2.62.1.5.4 Materialy, w kitoérych stezenic patogendw jest na poziomie wystepujacym w naturze (whycznie 7 artykulami
spozywezymi i probkami wody) 1 kitdrych nie uwaza si¢ za przedstawiajgee znaczne ryzykoe infekeji, nie
podlegaja RID, chyba ze odpowiadajg kryteriom innych klas.

2.2.62.1.5.5 Wyschnigta krew. ktora uzyskano przez wprowadzenie kropli krwi na absorbujgey powierzchnig, lub test
przesiewowy katu zawierajgcego krew, jak rowniez krew 1 skfadniki krwi przeznaczone do transfuzji lub
preparaty z produktéw krwi zgromadzone dla zastosowania do transfuzji lub transplantacji, oraz wszystkic
tkanki lub organy przeznaczone do transplantacji, nie podlegajg R1D.

2.2.62.1.5.6 Probki pobranc od ludzt lub zwicrzat (probki  pacjentow). przy kidrych istnicje  minimalne
prawdopodobiefistwo, z¢ zawicrajg patogeny, nic podlegajg RID, jezeli probki przewozone sy
w opakowaniach, ktére zapobicgng ich uwolnicniu i sy oznakowane napisem WYLACZONE PROBKI
MEDYCZNE" lub ,\WYLACZONE PROBKI WETERYNARYINE™,

Opakowanic odpowiada wyzej przedstawionym przepisony, jezeli spetnia nastigpujgee warunki:
a) Opakowanie sktada si¢ z trzech czgsci:

{1) wodoszczelnego (-ych) naczynia (naczyn) pierwotnego (pierwotnych);

(i) wodoszezelnego opakowania wiornego: i

(i11) wystarczajgco mocncgo opakowania zewnetrznego wo stosunku do swojej pojemnosei, masy
1 przewidywanego zastosowania, o przynajmnicj jednej powicrzchni o minimalnych wymiarach
100 x 100 mm.

b) Dla cicczy, pomigdzy naczyniem pierwotnym (naczyniami pierwolnymi) i opakowaniem wtornym,
powinien znajdowa¢ si¢ material absorbujacy w ilosei wystarczajacej do wehlonigeia catej zawartosci,
tak aby podczas przewozu uwolnione lub wycickajaee ciecze mie prezedostaly si¢ do opakowania
zewngltrznego i nic doprowadzity do naruszenia integralnosei materiatu wyscietajgeego.

¢) Jezeli w jednym opakowaniu wtornym umieszezono wigeej kruchych naczyn pierwotnych, to powinny
by¢ albo pojedynczo owinigte albo tak rozdzielone jedno od drugiego, aby uniemozliwi¢ wzajemng
Stycznose.

Uwagi 1. Dla ustalenia, ze material wedtug przepisow tego rozdziatu podlega wylaczeniu, wymagana jest
specjalistyczna  ocena. Ocena ta powinna nastapi¢ na  podstawie znanych przypadkow
medycznych, objawdw 1 indywidualnych okolicznosci dotyczacych ludzi lub zwicrzat oraz
lokalnych warunkoéw endemicznych. Przykladowe probki, ktore mogg by¢ przewiczione wediug
przepisow tego punktu:

- prébki krwi fub moczu do kontroli poziomu cholesterolu, poziomu cukru we krwi. poziomu
hormondw lub swoistego antygenu prostaty (PSA),

- probki wymagane do kontroli funkcjonowania organdw, jak praca serca, watroby lub nerck
ludzi lub zwicrzat niechorych zakaznie lub do kontroli terapeutycznej srodkow leczniczych,

- probki pobrane dla ustalenia  zawartoSeir  narkotykéw  lub  alkoholu, dla  celow
ubczpicczeniowych lub zatrudnienia,

- lesty cigzowe,

- biopsje dla stwicrdzenia nowotwory, 1

- wykrywanie przeciwciat u ludzi lub zwierzgt, przy braku podejrzen o wiasciwoscei zakazne
(np. rozw¢]  odpornosci  wywolanej  przez szezepionki.  diagnostyka  schorzen
immunologicznych, itp.).
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2. W komunikacji lotniczej opakowania dla probck wylaczonych na podstawic tcgo przepisu
powinny odpowiadac przepisom podpunktow a) do c).

2.2.62.1.5.7 Z wyjatkiem
a) odpadow medycznych (UN 3291),

b) instrumentdow lub sprzgtu medycznego, zanieczyszezonych materiatami zakaznymi kategorii A (UN 2814
lub UN 2900) lub zawicrajacych takie materiaty, i

¢) instrumentow lub  sprzgtu medycznego.  zanicezyszezonych lub  zawierajacych inne  materiaty
nicbezpicezne spetniajace kryteria innych klas,

instrumenty lub sprzety medyczne, potencjalnie zanicczyszezone materiatami zakaznymi lub zawicrajace
takic materiaty, kiére przewozone sa do dezynfekeji, czyszczenia, sterylizacji, naprawy lub oceny,
z wyjatkiem wymagan tego punktu, nic podlegaja RID, jezeli zapakowane sq w  opakowania,
tak zaprojektowane i wyprodukowane, ze w normalnych warunkach przewozu nie dojdzie do rozbicia,
przedziurawienia lub uwolnienia zawartoscei. Opakowania powinny by¢ tak zaprojektowane, aby spetniaty
przepisy budowy podane pod 6.1.4 Jub 6.6.4.

Opakowania tec powinny speiniaé ogdlne przepisy o pakowaniu podane pod 4.1.1.1 1 4.1.1.2 i by¢ w stanic
utrzymac instrumenty i sprz¢t medyczny przy spadku z wysokosel 1,2 m.

Opakowania powinny by¢ oznakowanc napisem JUZYWANE INSTRUMENTY MEDYCZNE” lub
LUZYWANY SPRZET MEDYCZNY™. Przy stosowaniu opakowan zbiorczych powinny by¢ onc oznaczone
w taki sam sposob, chyba ze napis pozostaje widoczny.

2.2.62.1.6  (zarczerwowany)
2.2.62.1.7  (zarezerwowany)
2.2.62,1.8  (zarczerwowany)
2.2.62.1.9  Produkty biologiczne
Dla potrzeb RID produkty biologiczne dzielq si¢ na nasi¢pujace grupy:

a) produkty. ktdre sg wytworzone i zapakowane zgodnic z przepisami wladzy whasciwej danego panstwa
i sq przewozone w celu ich koncowego zapakowania i dystrybucji oraz do uzycia przez stuzby medyczne
lub przez osoby indywidualne do ochrony zdrowia. Materiaty tej grupy nic podlegaja RID;

b) produkty, ktore nic podlegajg pod a) 1 ktdre sg znane lub preypuszeza sig, ze zawieraja materiaty zakazne
i ktore odpowiadaja kryteriom przyjecia do kategorii A lub B. Materialy tej grupy, w zalcznodcei
od przypadku. sg zaklasyfikowane do UN 2814, 2900 lub 3373.

Uwaga. Pewne licencjonowane produkty biologiczne moga stwarza¢ zagrozenic biologiczne tylko
w niektorych czgsciach $wiata. W takim przypadku lokalna wiadza wiasciwa moze wymagac, aby t¢
produkty biologiczne spetnialy wymagania dla materiatow zakaznych lub mogg nakazac innc
ograniczenia.

2.2.62.1.10 Mikroorganizmy i organizmy zmodyfikowane genetycznie

Mikroorganizmy i organizmy zmodyfikowane genetycznic. kitdre nie odpowiadaja definicji materialow
zakaznych, powinny by¢ klasyfikowane zgodnic 2 2.2.9.

2.2.62.1.11 Odpady medyczne lub kliniczne

2.2.62.1.11.1 Odpady medyczne lub kliniczne. kidre zawierajq materialy zakazne kategorii A, w zaleznosci od przypadku,
sa zaklasyfikowane do UN 2814 lub 2900. Odpady medyczne lub kliniczne, ktore zawieraja matcriaty
zakazne kategorii B, sg zaklasyfikowane do UN 3291,

Uwaga. Odpady medyczne lub kliniczne, zgodnic z Europejskim Katalogiem Odpadéw bedgcym
zatacznikiem do Decyzji Komisji Europejskiej 2000/532/WE®, 2z uwzglednieniem zmian,
przyporzadkowanc do numeru 18 01 03 (odpady zopicki i badan medycznych lub
weterynaryjnych — odpady z opicki okotoporedowej. diagnozowania. leczenia lub profilaktyki
medycznej — odpady kiérych zbieranie i unieszkodliwianie podlega specjalnym przepisom
z¢ wzgledu na zapobieganic infekcji) lub do 18 02 02 (odpady z opicki i badan medycznych lub
weterynaryjnych — odpady z badan, diagnozowania, leczenia 1 profilaktyki weterynaryjnej -
odpady ktorych zbicranic i unicszkodliwianie podlega specjalnym przepisom ze wzgledu na
zapobieganie infekcji), powinny by¢ klasyfikowane wedtug przepisdéw tego punktu na podstawie
diagnozy lckarza lub weterynarza, odpowiednio dla ludzi lub zwierzat.

®  Decyzja Komisji 2000/532/WE z 3 maja 2000 r. zastgpuje Decyzje 94/3/WE o wykazie odpadéw. zgodnie z art.1a) Dyrektywy Rady

75/442/EWG o odpadach i Decyzji Rady 94/904/WE o wykazie odpadow niebezpiecznych w mysl art.1 ust. 4 Dyrektywy Rady
91/689/EWG o odpadach niebezpiecznych, zastgpiona przez Dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12'WE
(Dz. Urz. UE L 114 2 3.04.2006 1., str. 3).



Dziennik Ustaw

-170—

Poz. 840

RID

Uwagi 1. Oficjalna  nazwa

2-76 01.01.2013 r.
2.2.62.1.11.2 Odpady medyczne lub kliniczne, o ktérych mozna sadzié, ze istnieje nieznaczne prawdopodobienstwo
wyslapicnia materialu zakaznego. sy zaklasyfikowane do UN 3291. Dla przyporzadkowania mozna
korzysta¢ z migdzynarodowych, regionalnych lub krajowych katalogéw odpadow.

NIEWYSZCZEGOLNIONE, LN.O.” lub ,ODPADY (BIO)MEDYCZNE. LN.O.”
LODPADY MEDYCZNE PODLEGAJACE PRZEPISOM, IL.N.O.”.

przewozowa dla  UN 3291  brzmi ,,ODPADY KLINICZNE

lub

2. Niezaleznic od przedstawionych powyzej kryteriow klasyfikacyjnych, zgodnie z Europejskim

Katalogiem Odpadéw bedacym zatacznikiem do Decyzji Komisji Europejskicj 2000/532/WEY

2 kazdorazowq zmiang, odpady medyczne i kliniczne przyporzadkowane do numeru 18 01 04

[odpady z opieki i badan medycznych lub weterynaryjnych - odpady z opicki okotoporodowej,
leczenia  lub  profilaktyki medycznej - odpady ktorych  zbieranic
i unieszkodliwianie nic podlega specjalnym przepisom ze wzgledu na zapobicganic infekcji
(np. opatrunki z ran, wtym gipsowe, bichizna. odzicz jednorazowego uzytku, artykuly
higieniczne)] lub do numeru 1802 03 (odpady zopicki i badan medycznych
weterynaryjnych - odpady z opicki okotoporodowej. diagnozowania, leczenia lub profilaktyki
medycznej - odpady ktorych zbicranie 1 unicszkodliwianie nie podlega specjalnym przepisom
z¢ wzgledu na zapobieganie infekeji), nie podlegaja RID.

diagnozowania,

lub

2.2.62.1.11.3 Odpady medyczne lub kliniczne zdekontaminowane od materiatow zakaznych, nie podlegaja RID, chyba ze
odpowiadajg kryteriom przyjgeia do innych klas.

2.2.62.1.11.4 Odpady medyczne lub kliniczne zaklasyfikowane do UN 3291 zaliczone sa do grupy pakowania II.

2.2.62.1.12 Zarazone zwierzeta

2.2.62.1.12.1 Zywe zwicrzgta nic mogy by¢ uzywane do przewozu materiatéw zakaznych, chyba ze ten materiat nie moze
by¢ przewicziony innym sposobem. Zywe zwierzgta, kiore celowo zostalty zarazone iznane jest lub
podejrzewa sig, ze zawierajg material zakazny, mogga byé przewozone tylko na warunkach zatwierdzonych

przez wiadze whasciwa, oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami stosowanymi dla transportu zwierzat .

2.2.62.1.12.2 Materialy zwicrzgee zainfeckowane patogenami kategorii A lub patogenami, ktdre bytyby przyporzadkowane
do kategorii A tylko w kulturach, powinny by¢ zaklasyfikowane, zaleznie od przypadku, do UN 2814 lub

2900.

Materiaty zwierzgee zainfekowane patogenami kategorii B, oprocz tych, kioére bylyby przyporzadkowane
do kategorii A w kulturach, powinny by¢ zaklasyfikowane do UN 3373,

2.2.62.2 Materialy niedopuszczone do przewozu

Zywe zwicrzgla kregowe lub bezkrggowe nic powinny byé uzywane do przewozu materiatu zakaznego,
chyba ze nie moze by¢ on przewicziony innym sposobem lub do takiego przewozu dopusct wladza wlasciwa

(patrz 2.2.62.1.12.1).

2.2,62.3 Wykaz pozycji zbiorczych

Zagrozenie dodatkowe I Kod klasy- | Numer | Narwa materiatu lub prredmiotu
tikacyjny SN
Materialy zakazne
materialy zakazne, Il 2814 MATERIAL ZAKAZNY NIEBEZPIECZNY DLA LUDZI
niebezpieczne dla ludzi
materialy zakazne, 12 [2900 MATERIAL ZAKAZNY NIEBEZPIECZNY tylko DLA
niebezpieczne tylko dla zwierzat ZWIERZAT
odpady Kkliniczne I3 {3291 ODPADY KLINICZNE NIEWYSZCZEGOLNIONE, [LN.O. lub
3291 ODPADY (BIOYMEDYCZNE, .N.O. lub
3291  ODPADY MEDYCZNE PODLEGAJACE PRZEPISOM, L.N.O.
materialy biologiczne 14 [3373 MATERIAL BIOLOGICZNY KATEGORIA B |

=
7)

Regulacje dotyczace transportu zwierzat zawarte sg np. w Dyrektywie 91/628/EWG z 19.11.1991 1. o ochronie zwierzat podczas

transporty (Dz.U. WE L 340 z 11.12.1991 r., str. 17) 1 w Zaleceniach Rady Europy (Komitet Ministerialny), dotyczacych przewozu

niektdrych gatunkow zwierzat.
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2.2.7 Klasa 7 Materialy promieniotwoércze

2.2.7.1 Definicje

2.2.7.11 Material promieniotworczy oznacza kazdy maternial zawicrajgcy izotopy promiemiotworeze, w ktorym

zaréwno ste¢zenie promieniotworcze jak 1 catkowita aktywno$¢ w przesylce przekraczaja wartosel okreslone
pod 2.2.7.2.2.1-2.2.7.2.2.6.

2.2.7.1.2 Skaienie

Shkaienie oznacza obecno$é substancji promicniotwdrczej na powierzehni, woilosci przekraczajace)
;| 1) p p 4
0,4 Bg/cmn™ dla cmiteréw promicniowania beta 1 gamma oraz dla niskotoksycznych emiterow
promicniowania alfa, lub 0,04 Bg/em® dla wszystkich innych emiterow promicniowania alfa.

Skaienie niezwiqzane oznacza skazenie, ktére moze by¢ usunigic z powierzchni w normalnych warunkach
przewozu.

Skaienie zwigzane oznacza skazenie inng niz skazenic niczwigzane.
2.27.1.3 Definicje i wyrazenia specyficzne
AiA,

A, oznacza wartos¢ aktywnosci materiatu promieniotworczego w specjalnej postaci, ktora jest wymieniona
wtabeli 2.2.7.2.2.1 lub jest wyznaczona zgodnie z 2.2.7.2.2 1 jest stosowana do okreslenia granicznych
aktywnosci w RID.

A, oznacza warto$¢ aktywnosci materiatu promieniotworczego, innego niz materiat w specjalnej postaci,
ktéra jest wymicniona w tabeli 2.2.7.2.2.1 lub jest wyznaczona zgodnie z 2.2.7.2.2 i jest stosowana
do okreslenia granicznych aktywnosci w RID.

Aktywno$¢ wihaSciwa izotopu promieniotwérczego oznacza aktywno$¢ na jednostkg masy tego izotopu.
Aktywnos¢ wiasciwa materiatu oznacza aktywno$¢ na jednostk¢ masy materiatlu, w ktorym izotopy
promicniotworcze sa w zasadzic rOWNomicernic rozmieszezone.

Emitery promieniowania alfa o niskiej toksycznoSei oznaczajq: uran naturalny, uran zubozony, tor
naturalny, uran-235 lub uran-238, tor-232, tor-228 1 tor-230, jezeli znajduja si¢ w rudzie tub w koncentratach
fizycznych albo chemicznych: lub emitery promieniowania alfa, ktorych okres pétrozpadu jest mnicjszy niz
10 dni.

Izotopy rezszczepialne s to uran-233, uran-235, pluton-239, pluton-241.

Materialy rozszczepialne to materialy zawiecrajace jakikolwiek rozszczepialny izotop.

Wyltaczone z tego okreslenia sa:

a)  uran naturainy lub uran zubozony, i

b)  uran naturalny lub uran zubozony, ktéry byl napromieniowany tylko w reaktorach termicznych

Material o niskiej aktywno$ci wlasciwej (Low Specific Activity - LSA) oznacza materiat
promicniotworezy, kiory ze wzgledu na naturalne wiasciwosci ma ograniczong aktywno$¢ wiasciwa, lub
material promieniotwadrczy, do ktorego maja zastosowanie ograniczenia dotyczace oszacowanej Sredniej
aktywnosci wiasciwej. Przy okreSlaniu szacunkowej $redniej aktywnosei wlasciwej nic uwzglednia si¢
materiatow stosowanych na ostong zewngtrzng otaczajaca materiaty LSA.

Material promieniotwérczy stabo rozpraszalny oznacza material promieniotwérczy staly lub materiat
promieniotworezy staly znajdujacy si¢ w szczelnej kapsule, ktory ma ograniczong mozliwo$¢ rozpraszania
si¢ 1 nie jest w postaci proszku.

Material promieniotwoérczy w specjalnej postaci oznacza
a) staly material promieniotworczy nierozpraszajacy sig, lub
b) zamknigta kapsui¢ zawierajacq material promicniotworczy.

Przedmiot skazony powierzchniowo (Surface Contaminated Objekt - SCO) oznacza przedmiot staly.
ktory sam nie jest promieniotwdrczy, ale na jego powierzchni wystgpuje material promieniotwarezy.

Tor nienapromieniowany oznacza tor zawicrajacy nie wigeej niz 107 g uranu-233 na gram toru-232.
Uran - naturalny, zuboZony, wzbogacony

Uran naturalny (moze by¢ wydzielony chemicznie) oznacza uran z naturalnym skladem izotopow uranu
(okoto 99.28% masowych uranu-238 i 0,72% masowych uranu-235).

Uran zubozony oznacza uran, w ktorym zawarto$¢ uranu-235 wyrazona w procentach masowych jest
mnicjsza od zawartosci w uranic naturalnym.
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Uran wzbogacony oznacza uran, w ktorym zawarto$¢ uranu-235 wyrazona w procentach masowych jest
wigksza niz 0.72%.
We wszystkich preypadkach wystgpuje w bardzo matych ilosciach uran-234.
Uran nienapromieniowany oznacza uran zawierajacy nie wigcej niz 2x10° Bq plutonu na gram uranu-235.
nic wigeej niz 9x10° By produktéw rozszezepienia na gram uranu-235 i nie wigeej niz 5107 g uranu-236 na
gram uranu-235.

2.2.7.2 Klasyfikacja

2.2.7.2.1 Przepisy ogolne

2.2.7.2.1.1  Materialy promieniotwdreze sa zaklasyfikowane zgodnie z przepisami 2.2.7.2.2-2.2.7.2.5 do nastgpujacych
numerdw UN, znajdujacych si¢ w tabeli 2.2.7.2.1.1, w zaleznosci od wartodei aktywnoscl 1zotopow
promicniotworczych zawartych w sztuce przesytki, wlasciwosei tych izotopéw promicniotworezych
rozszezepialnych i nicrozszezepialnych, typu sztuki przesylki przekazywanej do przewozu i typu lub postact
zawartosci sztuki przesylkr lub od zatwierdzenia przewozu na warunkach specjalnych.

Tabela 2.2.7.2.1.1 Zaklasyfikowanie do numeréw UN

Sztuka przesylki wylaezona (1.7.1.5)

UN 2908 MATERIALY PROMIENIOTWORCZE, SZTUKA PRZESYLKI WYLACZONA-OPAKOWANIE PROZNE
UN 2909 MATERIALY PROMIENI()TW()RC‘ZE, SZTUKA PRZESYLKI WYLACZONA-PRZEDMIOTY Z URANU
NATURALNEGO lub URANU ZUBOZONEGO lub Z TORU NATURALNEGO

UN 2910 MATERIALY PROMIENIOTWORCZE, SZTUKA PRZESYLKI WYLACZONA-OGRANICZONA [LOSC
MATERIALU

UN 2911 MATERIALY PROMIEN[OTWC)RCZE, SZTUKA PRZESYLKI WYLACZONA-PRZYRZADY lub
WYROBY

Materialy promieniotwércze o niskiej aktywnoSci wlasciwej (2.2.7.2.3.1)

UN 2912 MATERIALY PROMIENIOTWORCZE O NISKIEJ AKTYWNOSCI WELASCIWE] (LSA-I),
nicrozszezepialne lub rozszezepialne, wylgezone

UN 3321 MATERIALY PROMIENIOTWORCZE O NISKIEJ AKTYWNOSCI WLASCIWE] (LSA-I1),
hicrozszesepialne lub rozszezepialne wylaczone

UN 3322 MATERIALY PROMIENIOTWORCZE O NISKIEJ AKTYWNOSCI WLASCIWEJ (LSA-I1I},
microzszezepialne lub rozszezepialne wytaczone

UN 3324 MATERIALY PROMIENIOTWORCZE O NISKIE] AKTYWNOSCI WLASCIWEJ (LSA-I1).
ROZSZCZEPIALNE

UN 3325 MATERIALY PROMIENIOTWORCZE O NISKIE} AKTYWNOSCI WLASCIWE] (LSA-IID),
ROZSZCZEPIALNE

Przedmioty skazone powierzchniowo (2.2.7.2.3.2

UN 2913 MATERIALY PROMIENIOTWORCZE. PRZEDMIOTY SKAZONE POWIERZCHNIOWO (SCO-I lub
SCO-11), nicrozszezepialne lub rozszezepialne wytaczone

UN 3326 MATERIALY PR()MII‘;NIOTW(')RCZE, PRZEDMIOTY SKAZONE POWIERZCHNIOWO (SCO-I lub
SCO-1D. ROZSZCZEPIALNE

Sztuka przesyiki Typ A (2.2.7.2.4.4)

UN 2915 MATERIALY PROMIENIOTWORCZE, SZTUKA PRZESYLKI TYP A, bez postaci specjalne;j.
nicrozszczepialne lub rozszezepialne wytgczone

UN 3327 MATERIALY PROMIENIOTWORCZE, SZTUKA PRZESYLKI TYP A, ROZSZCZEPIALNE. bez postaci
specjalnej

UN 3332 MATERIALY PROMIENIOTWORCZE, SZTUKA PRZESYLKI TYP A, W SPECJALNEJ POSTACI,
nierozszczepialne lub rozszezepialne wylgezone

UN 3333 MATERIALY PROMIENIOTWORCZE, SZTUKA PRZESYLKI TYP A, W SPECJALNE] POSTACI,
ROZSZCZEPIALNE

Sztuka przesytki Typ B(U) (2.2.7.2.4.6)

UN 2916 MATERIALY PROMIENIOTWORCZE, SZTUKA PRZESYLKI TYP B(U), nierozszczepialne lub
rozszezepialne wyltaczone

UN 3328 MATERIALY PROMIENIOTWORCZE, SZTUKA PRZESYLKI TYP B(U), ROZSZCZEPIALNE
Sztuka przesytki Typ B(M) (2.2.7.2.4.6)

UN 2917 MATERIALY PROMIENIOTWORCZE, SZTUKA PRZESYLKI TYP B(M), nierozszczepialne lub
rozszezepialne wylaczone

UN 3329 MATERIALY PROMIENIOTWORCZE, SZTUKA PRZESYLKI TYP B(M), ROZSZCZEPIALNE
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Sztuka przesylki Typ C (2.2.7.2.4.6)

wylaczone

UN 3323 MATERIALY PROMIENIOTWORCZE, SZTUKA PRZESYLKI TYP C, nicrozszezepialne lub rozszczepialne

UN 3330

ATERIALY PROMIENIOTWORCZE, SZTUKA PRZESYLKI TYPU C. ROZSZCZEPIALNE

IWarunki specjalne (2.2.7.2.5)

UN 2919 MATERIALY PROMIENIOTWORCZE, PRZEWOZONE NA WARUNKACH SPECJALNYCH,
nierozszczepialne lub rozszczepialne wytaczone

UN 333

ROZSZCZEPIALNE

MATERIALY PROMIENIOTWORCZE, PRZEWOZONE NA WARUNKACH SPECJALNYCH,

Heksafluorek uranu (2.2.7.2.4.5)

UN 2977 MATERIALY PROMIENIOTWORCZE, HEKSAFLUOREK URANU ROZSZCZEPIALNY

Wwylaczony

UN 2978 MATERIALY PROMIENIOTWORCZE, HEKSAFLUOREK URANU, nicrozszezepialny lub rozszczepialny

2.2.7.2.2
2.2.7.2.2.1

Wartoéei aktywnoSci

promieniotwérczych

a) A, i A> w TBq:

b) stgZenic promicniotworcze dla materiatu nie podlegajacego przepisom w Bg/g: i

¢) aktywnosci graniczne dla przesytki nic podlegajacej przepisom, w Bqg.

W tabeli 2.2.7.2.2.2.1 podane sa nastgpujgce podstawowe wartosei dla poszezegdlnych  izotopow

Tabela 2.2.7.2.2.1 Podstawowe wartosci dla izotopéw promieniotwoérezych
1zotop promieniotwdrezy A, A; Stezenie promieniotworcze dla | Aktywnosé graniczna dla
(ficzba atomowa) materialu niepodlegajacego przesytki niepodlegajacej
przepisom przepisom
(TBq) (TBg) (Bg'g) (Bq)

Aktyn (R9)

Ac-225" gx10" 6x 107 1x10' 1x10°

Ac-227% 9x 10" 9% 107 1x 10" 1x10°

Ac-228 6x 10" Sx 10" 1x 10 1x10°
Srebro (47)

Ag-105 2x 10" 2x10° Ix 10° 1x10°

Ag-108m* 7x 10" 7x10°" 1x10'” P x 10%™

Ag-110m™ 4x 10" 4x 10" 1x10' 1x10°

Ag-111 2x10° 6x 10" 1x 10 1x 10
Glin (13)

Al-26 1x10" 1% 10" i x 10! 1% 10°
Ameryk (95)

Am-241 110 1x 107 1% 10° 1> 10°

Am-242m" 1x 10! 1% 107 1x10°" 1x 10

Am-243" 5% 10° 1> 107 1x10°™ 1x10'?
Argon (18)

Ar-37 4 x10' 4x10' 1x10° 1~ 10%

Ar-39 2 x 10! 4 x 10! 1% 107 1% 10

Ar-41 3% 107 3 x 107 I x 10 1 x10°
Arsen (33)

As-72 3% 107 3x 10" 1 x 10’ 1% 10°

As-73 4% 10 4% 10" 1 x10° 1107

As-74 1% 10° 9% 107! 1 % 10! 1% 10°

As-76 3% 10" 3% 10! 1102 1 x 10°

As-77 2% 10! 7% 10" 1x10° 1% 10°
Astat (85)

AR211 2x 10 5% 107" 1 x10° 1% 10
Ztoto (79)

Au-193 7% 10° 2% 10° % 10° 1% 10

Au-194 1 x10° 1% 10° 1% 10 1% 10°

Au-193 1 x 10! 6x10° 1% 10° 1x10°

Au-198 1x10° 610" 1 x 10 1% 10°
Bar (56)
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Izotop promieniotworczy Ay A, Stezenie promieniotworcze dla | Aktywnos¢ graniczna dla
(liczba atomowa) materialu niepodlegajacego przesyiki niepodlegajacej
przepisom przepisom
(TBq) (TBq) (Bg/g) (Bg)
Ba-131% 2x10° 2x10° 1 %107 1x10°
Ba-133 3x10° 3x10° 1x107 1x10°
Ba-133m 2 x 10! 6x10" 1x107 1x10°
Ba-140? 5% 10" 3x 10" 1x10'? 1x10°®
Beryl (4)
Be-7 2 x 10! 2x 10! 1x10° 1x107
Be-10 4x 10! 6x 10 1x10* 1x10°
Bizmut (83)
Bi-205 7x 10" 710" 1x10' 1x10°
Bi-206 310" 3x107! 1x10" 1x10°
Bi-207 7 x 107 7 x 107 1% 10! 1x10°
Bi-210 1x10° 6x 107" 1x10° 1x10°
Bi-210m” 6x10" 2x102 1x10! 1x10°
Bi-212% 7% 10 6x 10" 1x10'? 1x10°"?
Bekerel (97)
Bk-247 8 x 10° 8 x 10 1x10° 1x10*
Bk-249? 4 x 10! 3% 10! 1x10° 1x10°
Brom (35)
Br-76 4x10" 4x10" 1x10" 1x10°
Br-77 3x10° 3%x10° 1 %107 1x10°
Br-82 4x10" 4x10" 1x10' 1x10°
Wegiel (6)
C-11 1x10° 6x 10" 1x10' 1x10°
C-14 4x 10! 3% 10° 1x10* 1x107
Wapn (20)
Ca-41 bez ograniczen | bez ograniczen 1x10° 1x10’
Ca-45 4x 10! 1x10° 1x10* 1x107
Ca-47" 3% 10° 3% 10" 1x10' 1x10°
Kadm (48)
Cd-109 3x 10! 2x10° 1x10* 1x10°
Cd-113m 4x10! 5% 107! 1x10° 1x10°
Cd-115Y 3% 10° 4x10" 1 x 10 1x10°
Cd-115m 5% 10" 5% 107 1x10° 1x10°
Cer (58)
Ce-139 7% 10° 2x10° 1 x 10 1x10°
Ce-141 2% 10" 6x 10" 1x107 1x107
Ce-143 9x 107" 6x 10" 1 %107 1x10°
Ce-144Y 2x 10" 2x 10" 1x10%? 1x10°®
Kaliforn (98)
Cf-248 4x10' 6x 107 1 %10 1 x 10*
Cf-249 3x10° 8 x 10 1x10° 1x10°
Cf-250 2 x 10! 2x107° 1x10! 1x10*
Cf251 7x10° 7x10* 1x10° 1x10°
Cf-252 1x10" 3x107° 1x10" 1 x 10*
Cf-253% 4% 10! 4 %102 1 x 10 1x10°
Cf-254 1x103 1x103 1x10° 1x10°
Chlor (17)
Cl-36 1x10! 6x10" 1x10* 1x10°
C1-38 2% 107 2x 10! 1x10! 1x10°
Kiur (96)
Cm-240 4x10' 2x102 1x10° 1% 10°
Cm-241 2x10° 1x10° 1 x 10 1x10°
Cm-242 4 x 10! 1x10? 1 %107 1x10°
Cm-243 9x10° 1x103 1x10° 1x10*
Cm-244 2 x 10! 2x103 1x10" 1x10*
Cm-245 9x10° 9x10* 1x10° 1x10°
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Izotop promieniotworczy A A, Stezenie promieniotworcze dla | Aktywnos$¢ graniczna dla
(liczba atomowa) materiatu niepodlegajacego | przesytki niepodlegajacej
przepisom przepisom
(TBq) (TBg) (Bg/g) (Bg)
Cm-246 9x10° 9x10* 1x10° 1 x 10°
Cm-247" 3%x10° 1x10° 1x10° 1x10*
Cm-248 2x102 3x10* 1x10° 1x10°
Kobalt (27)
Co-55 5x10" 5x10" 1x 10" 1x10°
Co-56 3x 10" 3x10" 1x10' 1x10°
Co-57 1x10! 1x10! 1 %107 1x10°
Co-58 1x10° 1x10° 1x10! 1x10°
Co-58m 4% 10" 4% 10" 1x10* 1x107
Co-60 4x 10" 4x10" 1x10! 1x10°
Chrom (24)
Cr-51 3% 10" 3% 10 1x10° 1x107
Cez (55)
Cs-129 4x10° 4x10° 1 %107 1x10°
Cs-131 3 x 10! 3% 10! 1x10° 1x10°
Cs-132 1x10° 1x10° 1x10' 1x10°
Cs-134 7x 10" 710" 1x10' 1 x 10*
Cs-134m 4 x 10! 6x 10" 1x10° 1x10°
Cs-135 4 x 10! 1x10° 1x10* 1x107
Cs-136 5% 10" 5x 10" 1x10! 1x10°
Cs-137Y 2% 10° 6% 10" 1x10"® 1x10*?
Miedz (29)
Cu-64 6% 10° 1x10° 1 x 10 1x10°
Cu-67 1x 10! 710" 1 %107 1x10°
Dysproz (66)
Dy-159 2 x 10! 2x 10! 1x10° 1x107
Dy-165 9x 10 6x 10 1x10° 1x10°
Dy-166 9x 10" 3% 10" 1x10° 1x10°
Erb (68)
Er-169 4 x 10! 1x10° 1x10* 1x107
Er-171 8% 10! 5% 107! 1x107 1x10°
Europ (63)
Eu-147 2x10° 2x10° 1 x 10 1x10°
Eu-148 5% 107" 5x107" 1x10' 1x10°
Eu-149 2 x 10! 2x 10! 1 %107 1x107
Eu-150 (krétkozyciowy) 2x10° 7 %10 1x10° 1x10°
Eu-150 (dlugozyciowy) 7 %107 7 %107 1x 10" 1x10°
Eu-152 1x10° 1x10° 1x10! 1x10°
Eu-152m 8 x 10" 8% 107! 1x10° 1x10°
Eu-154 9x 10" 6x 107" 1 %10 1x10°
Eu-155 2% 10! 3%x10° 1 %107 1x107
Eu-156 710" 7 %107 1x10! 1x10°
Fluor (9)
F-18 1x10° 6x 10" 1x10' 1x10°
Zelazo (26)
Fe-527 3% 107 3% 10! 1x10' 1x10°
Fe-55 4x 10! 4x 10! 1x10* 1x10°
Fe-59 9x 10" 9% 10" 1x10' 1x10°
Fe-60? 4 x 10! 2x 10! 1 %107 1x10°
Gal (31)
Ga-67 7% 10° 3x10° 1 x 10 1x10°
Ga-68 5% 107" 5x10" 1x10' 1% 10°
Ga-72 4x 10" 4x 10" 1x10! 1x10°
Gadolin (64)
Gd-146 (a) 5% 10" 5% 107! 1x10' 1x10°
Gd-148 2% 10 2x107 1 %10 1% 10*
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I1zotop promieniotworczy Ay A, Stezenie promieniotworcze dla | Aktywno$¢ graniczna dla
(liczba atomowa) materiatu niepodlegajacego | przesytki niepodlegajacej
przepisom przepisom
(TBg) (TBq) (Bq/g) (Bq)
Gd-153 1x 10" 9x10° 1 x 10 1 %10’
Gd-159 3x10° 6x 107" 1 x10° 1% 10°
German (32)
Ge-68Y 5% 10" 5x 10" 1x 10! 1x10°
Ge-71 4x10' 4x 10" 1% 10* 1x108
Ge-77 3x 10" 3x 107 1 x 10! 1% 10°
Hafn (72)
Hf-1727 6x 107" 6x 107! 1 x 10" 1% 10°
Hf-175 3x10° 3x10° 1 x 10 1% 10°
Hf-181 2% 10° 5x 107" 1 x 10" 1% 10°
Hf-182 bez ograniczen | bez ograniczen 1x 107 1x10°
Rtec (80)
Hg-194" 1x10° 1x10° 1x10' 1x10°
Hg-195m” 3x10° 7 %107 1 %107 1x10°
Hg-197 2 x 10! 1x 10! 1x107 1x107
Hg-197m 1x 10! 4x10" 1 x 10° 1x10°
Hg-203 5% 10° 1x10° 1 x 10 1x10°
Holm(67)
Ho-166 4% 10! 410" 1 x10° 1% 10°
Ho-166m 6x 10" 5% 107! 1% 10" 1% 10°
Jod (53)
1-123 6x10° 3x10° 1 x 10 1% 10’
I-124 1x10° 1x10° 1 x 10" 1% 10°
1-125 2% 10! 3% 10° 1x10° 1x10°
I-126 2x10° 1x10° 1 x 10 1% 10°
1-129 bez ograniczen | bez ograniczen 1 x107 1x10°
I-131 3x10° 7% 107! 1 x 10? 1% 10°
I-132 4x10"! 4x 10" 1 %10 1x10°
1-133 7x 107" 6x 107" 1 %10 1x10°
I-134 3x 10" 3x 107 1 x 10! 1% 10°
1-1359 6x107" 6x 107" 1 x 10" 1% 10°
Ind (49)
In-111 3x10° 3x10° 1 x 10 1x10°
In-113m 4x10° 2x10° 1 x 10 1% 10°
In-114m” 1% 10" 510" 1 x 10? 1x10°
In-115m 7 % 10° 1x10° 1 x10? 1x10°
Iryd (77)
Ir-189? 1% 10! 1 x 10" 1 x 10 1% 10’
Ir-190 7% 107! 7 %107 1% 10" 1% 10°
Ir-192 1% 10% 6x 10" 1 % 10" 1 x10*
Ir-194 3% 10! 3% 10" 1 x10? 1x10°
Potas (19)
K-40 9x 107! 9 x 107! 1 x 10 1% 10°
K-42 2x 10! 2% 10! 1 x 10? 1% 10°
K-43 7% 10 6x 10" 1 %10 1x10°
Krypton (36)
Kr-79 4x10° 2x10° 1x10° 1x10°
Kr-81 4% 10! 4% 10 1 %10 1 %107
Kr-85 1% 10! 1 x 10" 1 x10° 1 x 10*
Kr-85m 8 x 10° 3x10° 1 x10° 1x 10"
Kr-87 2x 10! 2% 10! 1 x 10? 1x10°
Lantan (57)
La-137 3 x 10! 6x10° 1 x10° 1% 10’
La-140 4x 10! 4x107" 1 x 10" 1% 10°
Lutet (71)
Lu-172 6x 10" 6x 10" 1 % 10" 1x10°
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Izotop promieniotworczy A A, Stezenie promieniotworcze dla | Aktywnos$¢ graniczna dla
(liczba atomowa) materiatu niepodlegajacego | przesytki niepodlegajacej
przepisom przepisom
(TBq) (TBg) (Bg/g) (Bg)
Lu-173 8 x 10" 8 x 10° 1x107 1x107
Lu-174 9x10° 9 x10° 1 %107 1x107
Lu-174m 2 x 10! 1x10! 1 %107 1x107
Lu-177 3% 10! 710" 1x10° 1x107
Magnez (12)
Mg-28? 3% 10" 3% 10" 1% 10" 1x10°
Mangan (25)
Mn-52 3x 10! 3x107 1x10' 1x10°
Mn-53 bez ograniczen | bez ograniczen 1x10* 1x10°
Mn-54 1x10° 1x10° 1x10' 1x10°
Mn-56 3% 10! 3x107 1x10! 1x10°
Molibden (42)
Mo-93 410! 2% 10! 1x10° 1x 108
Mo-99? 1x10° 6x 107" 1 %107 1x10°
Azot (7)
N-13 9x 10" 6x 107 1x10? 1x10°
Sod (11)
Na-22 5% 107 5% 107" 1x10' 1x10°
Na-24 2% 10! 2x 10! 1x10' 1x10°
Niob (41)
Nb-93m 4x 10" 3x10 1x10* 1x 10’
Nb-94 7x 10" 7 %107 1x10' 1x10°
Nb-95 1x10° 1x10° 1x10! 1x10°
Nb-97 9x 10" 6x 10" 1x 10" 1x10°
Neodym (60)
Nd-147 6 x10° 6x10" 1 %107 1x10°
Nd-149 6x 10" 5% 10! 1x10? 1x10°
Nikiel (28)
Ni-59 bez ograniczen | bez ograniczen 1x10* 1x10°
Ni-63 4 x 10! 3% 10! 1x10° 1x108
Ni-65 4x10" 4x10" 1x 10! 1x10°
Neptun (93)
Np-235 4 x 10! 4 x 10! 1x10° 1x107
Np-236 (krotkozyciowy) 2% 10" 2x10° 1x10° 1x107
Np-236 (dlugozyciowy) 9% 10° 2 x 107 1 x 10 1x10°
Np-237 2% 10 2x107 1x10"® 1x10°®
Np-239 7% 10° 4x 10" 1 %107 1x107
Osm (76)
0s-185 1x10° 1x10° 1x 10! 1 x10°
Os-191 1x 10" 2x10° 1 x 10 1x 10’
0s-191m 4 x 10! 3% 10! 1x10° 1x107
0s-193 2x10° 6x 107" 1 %107 1x10°
0s-1949 3x 10! 3% 10" 1x10° 1x10°
Fosfor (15)
P-32 5x 107" 5x 107" 1x10° 1% 10°
P-33 4x 10! 1x10° 1x10° 1x10%
Protaktyn (91)
Pa-230" 2x10° 7 %102 1x10' 1x10°
Pa-231 4x10° 4x10* 1x10° 1x10°
Pa-233 5x10° 7x 10" 1x10° 1x 10’
Olow (82)
Pb-201 1x10° 1x10° 1 %10 1x10°
Pb-202 4 x 10! 2 x 10! 1x10° 1x10°
Pb-203 4x10° 3x10° 1x107 1x10°
Pb-205 bez ograniczen | bez ograniczen 1 x10* 1x10’
Pb-210? 1x10° 5x107? 1x10'Y 1x10*?
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Izotop promieniotworczy A, A, Stezenie promieniotworcze dla | Aktywnos$¢ graniczna dla
(liczba atomowa) materialu niepodlegajacego przesytki niepodlegajacej
przepisom przepisom
(TBq) (TBq) (Ba/g) (Bq)
Pb-212% 7x10" 210" 1x10'® 1x10°®
Pallad (46)
Pd-103? 4x 10! 4x 10" 1x10° 1x108
Pd-107 bez ograniczen | bez ograniczen 1x10° 1x108
Pd-109 2x10° 5x 107" 1x10° 1x10°
Promet (61)
Pm-143 3x10° 3%x10° 1 %107 1x10°
Pm-144 7 %107 7 %107 1x10' 1x10°
Pm-145 3 x 10! 1x 10! 1x10° 1x107
Pm-147 4 x 10! 2x10° 1x10* 1x107
Pm-148m® 8% 10! 7 %107 1x10" 1x10°
Pm-149 2x10° 6x 107 1x10° 1x10°
Pm-151 2x10° 6x 107" 1 x 10 1x10°
Polon (84)
Po-210 4 x 10! 2x 107 1x10" 1x10*
Prazeodym (59)
Pr-142 4x10" 4x10" 1x10° 1x10°
Pr-143 3x10° 6x 10" 1 x 10* 1x10°
Platyna (78)
Pt-188? 1x10° 8% 107 1x 10" 1x10°
Pt-191 4x10° 3x10° 1x10° 1x10°
Pt-193 4x10' 4x10' 1x10* 1x 10’
Pt-193m 4x 10! 5x 107! 1x10° 1x107
Pt-195m 1x 10! 5x107! 1x10° 1x10°
Pt-197 2% 10" 6x 107" 1x10° 1x10°
Pt-197m 1x10! 6x 107" 1 %107 1x10°
Pluton (94)
Pu-236 3 x 10! 3x107° 1x10! 1x10*
Pu-237 2% 10 2x10' 1x10° 1x 10’
Pu-238 1x10! 1x10° 1x10° 1x10*
Pu-239 1 x 10! 1x10° 1x10° 1x10*
Pu-240 1x 10! 1x103 1x10° 1x10°
Pu-241% 4x 10! 6 x 102 1x10° 1x10°
Pu-242 1x 10" 1x107° 1x10° 1 x 10*
Pu-244” 4x10" 1x10° 1x10° 1x10*
Rad (88)
Ra-223" 4% 10" 7 %107 1x10*? 1x10°®
Ra-224% 4x 10" 2x102 1x10'? 1x10°?
Ra-225% 2x 10" 4x103 1x10? 1x10°
Ra-226Y 2x10" 3x107° 1x10'? 1x10*?
Ra-228" 6x 10" 2x107? 1x10'? 1x10° Y
Rubid (37)
Rb-81 2x10° 8% 107! 1x10! 1x10°
Rb-83% 2x10° 2x10° 1x10° 1x10°
Rb-84 1x10° 1x10° 1x10" 1x10°
Rb-86 5% 107" 5x10" 1 %107 1x10°
Rb-87 bez ograniczen | bez ograniczen 1x10* 1x107
Rb (naturalny) bez ograniczen | bez ograniczen 1x10* 1x107
Ren (75)
Re-184 1x10° 1x10° 1x 10! 1x10°
Re-184m 3x10° 1x10° 1x10? 1x10°
Re-186 2x10° 6x10" 1x10° 1x10°
Re-187 bez ograniczen | bez ograniczen 1x10° 1x10°
Re-188 4x10" 4x10" 1x10? 1x10°
Re-189 (a) 3x10° 6x10" 1x107 1x10°
Re (naturalny) bez ograniczen | bez ograniczen 1x10° 1x10°
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RID 2-85 01.01.2013 r.
Izotop promieniotworczy A A, Stezenie promieniotworcze dla | Aktywnos¢ graniczna dla
(liczba atomowa) materialu niepodlegajacego przesyiki niepodlegajacej
przepisom przepisom
(TBq) (TBq) (Ba/g) (Bg)
Rod (45)
Rh-99 2x10° 2x10° 1x10! 1x10°
Rh-101 4x10° 3x10° 1x10° 1 %10’
Rh-102 5x 107" 5x 107" 1 %10 1x10°
Rh-102m 2x10° 2x10° 1 %107 1x10°
Rh-103m 4 x 10! 4x 10" 1x10* 1x108
Rh-105 1 %10 8% 107 1x10? 1x10
Radon (86)
Rn-2229 3% 10" 4x10° 1x10"® 1x10%®
Ruten (44)
Ru-97 5%x10° 5% 10° 1 %107 1 %10’
Ru-103? 2x10° 2x10° 1 %107 1x10°
Ru-105 1x10° 6x10" 1x 10! 1x10°
Ru-106 2x10" 2x 10" 1x10°? 1x10°"?
Siarka (16)
S-35 4x 10! 3x10° 1x10° 1x108
Antymon (51)
Sb-122 4x10" 4x10" 1x10? 1x10*
Sb-124 6x10" 6x 107 1x 10 1x10°
Sb-125 2x10° 1x10° 1 x 10 1x10°
Sb-126 4x10" 4x10" 1x10' 1x10°
Skand (21)
Sc-44 5x 10" 5x10" 1x10' 1x10°
Sc-46 5% 10! 5% 10! 1x10' 1x10°
Sc-47 1x10! 7 %107 1x107 1x10°
Sc-48 3% 10" 3% 10" 1x10' 1x10°
Selen (34)
Se-75 3%x10° 3x10° 1 %107 1x10°
Se-79 4 x 10! 2x10° 1x10* 1x107
Krzem (14)
Si-31 6x10" 6x10" 1x10° 1x10°
Si-32 4x 10! 5% 10" 1x10° 1x10°
Samar (62)
Sm-145 1x 10! 1x 10! 1x107 1x107
Sm-147 bez ograniczen | bez ograniczen 1x10' 1x10°
Sm-151 4x 10! 1x 10! 1x10* 1x108
Sm-153 9x10° 6x 10 1x10? 1x10°
Cyna (50)
Sn-113% 4x10° 2x10° 1x10° 1x107
Sn-117m 7% 10° 4x 10! 1 %107 1x10°
Sn-119m 4x 10! 3% 10! 1x10° 1x107
Sn-121m® 4x10' 9x 107! 1x10° 1 %10
Sn-123 8 x 107 6x 10" 1% 10° 1x10°
Sn-125 4x10" 4x10! 1 %107 1x10°
Sn-126% 6x 10" 4x10" 1x10! 1x10°
Stront (38)
Sr-82% 2x 10" 2x 107" 1 %10 1% 10°
Sr-85 2x10° 2x10° 1 %107 1x10°
Sr-85m 5% 10° 5x10° 1 x 10 1x 10’
Sr-87m 3%x10° 3%x10° 1x10? 1x10°
Sr-89 6x10" 6x 10" 1x10° 1x10°
Sr-90 3% 10! 3% 10! 1x10%? 1x10*?
Sr-91% 3x 10" 3% 10! 1x10! 1x10°
Sr-92% 1x10° 3x 10" 1 %10 1x10°
Tryt (1)
T(H-3) 4 x 10! 4 x 10" 1x10° 1x10°
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RID 2-86 01.01.2013 r.
Izotop promieniotworczy A A, Stezenie promieniotworcze dla | Aktywnos¢ graniczna dla
(liczba atomowa) materialu niepodlegajacego przesyiki niepodlegajacej
przepisom przepisom
(TBq) (TBg) (Bg/g) (Bg)
Tantal (73)
Ta-178(dlugozyciowy) 1x10° 8% 107! 1x10! 1x10°
Ta-179 3 x 10! 3x10 1x10° 1x 10’
Ta-182 9x 10" 5x10" 1x 10" 1% 10*
Terb (65)
Tb-157 4 x 10! 4 x 10! 1x10* 1x107
Tb-158 1x10° 1x10° 1x10! 1x10°
Tb-160 1x10° 6x10" 1x10' 1 x10°
Technet (43)
Tc-95m” 2x10° 2x10° 1x10! 1x10°
Tc-96 4x10" 410" 1% 10! 1x10°
Tc-96m” 4x10" 4x10" 1x10° 1x107
Te-97 bez ograniczen | bez ograniczen 1x10° 1x108
Tc-97m 4x 10! 1x10° 1x10° 1x107
Tc-98 8% 10 7% 10 1x10" 1 x10°
Tc-99 4x 10! 9x 10" 1x10* 1x107
Tc-99m 1x10! 4x10° 1 %107 1x107
Tellur (52)
Te-121 2x10° 2x10° 1x10! 1x10°
Te-121m 5x10° 3x10° 1 x 10 1x10°
Te-123m 8 x 10" 1x10° 1 %107 1x107
Te-125m 2 x 10! 9x 10! 1x10° 1x107
Te-127 2% 10! 7 x 107! 1x10° 1x10°
Te-127m” 2x 10! 5% 107" 1x10° 1x107
Te-129 7 %107 6x 10" 1x10? 1x10°
Te-129m” 8 x 10" 4x10" 1x10° 1x10°
Te-131m” 7x 10" 5x10" 1x 10" 1x10°
Te-1327 5x 10" 4x10" 1 %107 1x107
Tor (90)
Th-227 1x 10! 5%x107° 1x10! 1x10*
Th-2289 5x107" 1x103 1x10°Y 1x10*?
Th-229 5x10° 5x10* 1x10"® 1x10°®
Th-230 1x10! 1x10° 1x10° 1x10*
Th-231 4x 10! 2x 102 1x10° 1x107
Th-232 bez ograniczen | bez ograniczen 1x10' 1x10°
Th-234" 3x10! 3% 107 1x10°? 1x10°?
Th (naturalny) bez ograniczen | bez ograniczen 1x10°9 1x10°"?
Tytan (22)
Ti-44" 5x 10" 410" 1 %10 1x10°
Tall (81)
TI-200 9x 10! 9x 10! 1x10! 1x10°
TI-201 1x 10! 4x10° 1x10? 1x10°
TI-202 2x10° 2x10° 1x10° 1x10°
TI-204 1x10! 710" 1x10* 1x10*
Tul (69)
Tm-167 7% 10° 8% 107 1x107 1x10°
Tm-170 3% 10° 6% 10" 1x10° 1x10°
Tm-171 4x10' 410! 1 x 10* 1x 108
Uran (92)
U-230 (szybkie wehtanianie do phuc)?®| 4 x 10 1x10" 1x10"Y 1x10°?
U-230 ($rednie wehfanianie do ptuc)®® 4x 10! 4x10° 1x10' 1x10*
U-230 (powolne wehianianie do pluc)®| 3 x 10! 3x107° 1x10! 1x10*
U-232 (szybkie wehfanianie do phuc)? 4x 10! 1x10? 1x10°9 1x10°?
U-232 ($rednie wehtanianie do phuc)® 4x 10! 7 %107 1 %10 1x10*
U-232 (powolne wchtanianie do phuc)” 1x10! 1x10° 1x10' 1x10*
U-233 (szybkie wehfanianie do phuc)? 4x 10! 9x 102 1x10' 1x10*
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RID 2-87 01.01.2013 1.
Izotop promieniotworczy A Ay Stezenie promieniotworcze dla | Aktywno$¢ graniczna dla
(liczba atomowa) materiatu niepodlegajacego przesytki niepodlegajacej
przepisom przepisom
(TBq) (TBg) (Bg/g) (Bg)
U-233 ($rednie wchtanianie do ptuc)® 4x 10" 2x102 1 %107 1x10°
U-233 (powolne wchtanianie do ptuc)” 4 x 10! 6 %107 1x10! 1x10°
U-234 (szybkie wchfanianie do ptuc)? 4x 10! 9x 102 1x 10! 1x10*
U-234 (4rednie wehtanianie do phuc)® 4x 10! 2x 107 1x10? 1x10°
U-234 (powolne wchtanianie do phuc)” 4 x 10! 6 %107 1x 10" 1x10°
U-235 (wszystkie rodzaje wchionie¢ do| bez ograniczen | bez ograniczen 1x10"® 1x10*®
pmc)a)d)e)f)
U-236 (szybkie wehfanianie do phuc)® | bez ograniczen | bez ograniczen 1x10' 1x10*
U-236 ($rednie wchtanianie do ptuc)? 4% 10" 2x 107 1x10? 1x10°
U-236 (powolne wchtanianie do phuc)” 4x 10" 6 %107 1x10" 1 x10°*
U-238 (wszystkie rodzaje wchlonie¢ do| bez ograniczen | bez ograniczen 1x10"® 1x10*®
pl’uc)d)c)ﬂ
U (naturalny) bez ograniczen | bez ograniczen 1x10°9 1x10°?
U (wzbogacony do 20% lub mniej)® | bez ograniczen | bez ograniczen 1x10° 1x10°
U (zubozony) bez ograniczen | bez ograniczen 1x10° 1x10°
Wanad (23)
V-48 4x10" 4x10" 1x10' 1x10°
V-49 4x 10" 4x 10" 1% 10* 1x10’
Wolfram (74)
W-178% 9% 10° 5x10° 1x10' 1 x10°
W-181 3% 10" 3% 10! 1x10° 1x107
W-185 4x 10" 8 x 10" 1 x10* 1x10’
W-187 2x10° 6% 10" 1 x 10 1x10°
W-188" 4x10" 3x 10" 1 x 10 1x10°
Ksenon (54)
Xe-1229 4x10" 4x10" 1 x 10 1x10°
Xe-123 2x10° 7% 107 1 x 10 1x10°
Xe-127 4x10° 2x10° 1x10° 1x10°
Xe-131m 4x 10" 4 x 10" 1 x10* 1 x10*
Xe-133 2x 10! 1x10' 1x10° 1x10*
Xe-135 3x10° 2x10° 1x10° 1x10'"
Itr (39)
Y-879 1x10° 1x10° 1% 10" 1x10°
Y-88 4x107" 4x10" 1% 10' 1x10°
Y-90 3x 10! 3% 10! 1x10° 1x10°
Y-91 6x 10" 6% 10" 1x10° 1x10°
Y-91m 2x10° 2x10° 1 %107 1x10°
Y-92 2% 10" 2% 10" 1 x 10 1x10°
Y-93 3% 10" 3x 10" 1 x 10 1x10°
Iterb (70)
Yb-169 4x10° 1x10° 1 x 10 1x107
Yb-175 3% 10" 9x 10" 1x10° 1x10’
Cynk (30)
Zn-65 2x10° 2x10° 1x10! 1x10°
Zn-69 3x10° 6x 10" 1% 10°* 1x10°
Zn-69m® 3x10° 6x 10" 1 x 10 1x10°
Cyrkon (40)
Zr-88 3x10° 3% 10° 1 x 10 1x10°
Zr-93 bez ograniczen | bez ograniczen 1x10°® 1x10"®
Zr-959 2x10° 8§ x 107" 1x10' 1x10°
Zr-979 4x10" 4x10" 1x10'? 1x10°"?

mniejszym niz 10 dni:

Mg-28 Al-28
Ar-42 K-42

Ca-47 Sc-47
Ti-44 Sc 44

 Wartosci A, i/lub A, tych izotopéw macierzystych uwzgledniaja udziat nastepujacych izotopoéw pochodnych o okresie potrozpadu
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Fe-52 Mn-52m
Fe-60 Co-60m
Zn-69m Zn-69
Ge-68 Ga-68
Rb-83 Kr-83m
Si-82 Rb-82
Sr-60 Y-90
Sr-91 Y-9Im
Sr-92 Y-92
Y-R7 Sr-87m
7r-95 Nb-95m
Zr-97 Nb-97m, Nb-97
Mo-99 Te-99m
Te-95m Tc-95
Tc-96m Te-96
Ru-103 Rh-103m
Ru-106 Rh-106
Pd-103 Rh-103m
Ag-108m Ag-108
Ag-110m Ag-110
Cd-t 15 In-115m
In-114m In-114
Sn-113 In-113m
Sn-121m Sn-121
Sn-126 Sh-126m
Te-118 Sh-118
Te-127m Te-127
Te-129m Te-129
Te-131m Te-131
Te-132 I-132
1135 Xe-135m
Xe-122 [-122
Cs-137 Ba-137m
Ba-131 Cs-131
Ba-1