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OSWIADCZENIE RZADOWE
z dnia 26 marca 2015 .

w sprawie wej$cia w zZycie zmian do zalacznikéw A i B do Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego
przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrze§nia 1957 r.

Podaje si¢ do wiadomosci, ze zgodnie z artykutlem 14 Umowy europejskiej dotyczacej migdzynarodowego przewozu
drogowego towardw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r.", dnia | stycznia 2015 r.
weszty w zycie zmiany do zatacznikow A i B do powyzszej umowy.

Jednolity tekst wskazanej wyzej umowy, uwzgledniajacy zmiany znowelizowanych zatacznikéw A i B stanowigcych
integralng cze¢$¢ umowy, oglasza si¢ w zataczniku do niniejszego o§wiadczenia rzadowego.

Ogtoszenie Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR)
stanowi jednoczesnie realizacj¢ obowigzku transpozycji przewidzianego w art. 2 ust. 1 dyrektywy Komisji 2014/103/UE
z dnia 21 listopada 2014 r. dostosowujacej po raz trzeci do postepu naukowo-technicznego zataczniki do dyrektywy
2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu ladowego towaréow niebezpiecznych (Dz. Urz. UE
L 3352z22.11.2014, str. 15) w zakresie transportu drogowego.

Minister Spraw Zagranicznych: wz. R. Trzaskowski

D Jednolity tekst Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR), sporzg-
dzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r., uwzgledniajacy zmiany znowelizowanych zatacznikéw A i B zostat ogloszony w Dz. U.
z 2013 r. poz. 815.
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UMOWA EUROPEJSKA
DOTYCZACA MIEDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO
TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH (ADR)

Umawiajace si¢ Strony, dazac do wzmozenia bezpieczenstwa miedzynarodowych przewozéw drogowych,
uzgodnily, co nastepuje:

Artykut 1

W rozumieniu niniejszej Umowy:

(a)  okreslenie ,,pojazd" oznacza pojazdy samochodowe, pojazdy czionowe, przyczepy i naczepy -
stosownie do definicji zawartych w artykule 4 Konwencji o ruchu drogowym z dnia 19
wrze$nia 1949 roku, z wyjatkiem pojazddw nalezacych do sit zbrojnych Umawiajacej si¢ Strony
lub im podlegajacych;

(b)  okreslenie ,towary niebezpieczne" oznacza takie materialy i przedmioty, ktorych

migdzynarodowy przewoéz drogowy jest zabroniony lub dozwolony pod pewnymi warunkami
ustalonymi w zalacznikach A i B;

(c)  okreslenie ,miedzynarodowy przewoz" oznacza kazdg dziatalnos¢ przewozowa wykonywana
na terytorium co najmniej dwu Umawiajacych si¢ Stron przez pojazdy okreslone pod litera (a).

Artykul 2

1. Z zastrzezeniem postanowien artykutu 4 ustgp 3, towary niebezpieczne wylaczone z przewozu
na podstawie zalacznika A nie moga by¢ przyjete do przewozu miedzynarodowego.

2. Przewozy migdzynarodowe innych towaréw niebezpiecznych sg dozwolone, jezeli spetnione sa:

(a) warunki ustalone w zalaczniku A dla wymienionych w nim towaréw, w szczegélnosci
w odniesieniu do ich opakowania i oznakowania, oraz

(b)  warunki ustalone w zalaczniku B, w szczegolnosci w odniesieniu do konstrukcji, wyposazenia
i eksploatacji pojazdu stuzacego do przewozu towaréw wymienionych wtym zataczniku
z zastrzezeniem postanowien artykutu 4 ustep 2.

Artykul 3

Zataczniki do niniejszej Umowy stanowia jej czes¢ integralna.

Artykul 4

1. Kazda Umawiajaca si¢ Strona zachowuje prawo regulowania lub wprowadzania zakazu wwozu
towar6éw niebezpiecznych na jej terytorium z innych przyczyn niz bezpieczenstwo w czasie przewozu.

2. Pojazdy wykonujace przewozy na terytorium Umawiajacej sie Strony w czasie wejscia w zycie
niniejszej Umowy lub wiaczone do wykonywania tych przewozéw na takim terytorium w ciagu dwu
miesigcy po jej wejsciu w zycie sa dopuszczone do wykonywania miedzynarodowego przewozu towaréw
niebezpiecznych w okresie trzech lat od takiego wejscia w zycie, nawet jezeli konstrukcja i wyposazenie
tych pojazd6éw nie odpowiadaja catkowicie warunkom ustalonym w zalaczniku B odnoszacym sie do takiego
przewozu. Jednakze pod specjalnymi warunkami, ustalonymi w zataczniku B, okres ten moze by¢ skrécony.

3. Umawiajace si¢ Strony zachowuja prawo ustalania, w drodze specjalnych uméw dwustronnych lub
wielostronnych, ze niektére towary niebezpieczne, ktére stosownie do niniejszej Umowy sa catkowicie
wylaczone z migdzynarodowych przewozow, pod pewnymi warunkami moga byé przyjete do
migdzynarodowego przewozu na ich terytoriach, albo, ze towary niebezpieczne, ktére stosownie do
niniejszej Umowy s przyjmowane do migdzynarodowego przewozu tylko na specjainych warunkach, moga
by¢ dopuszczone do migdzynarodowego przewozu na ich terytoriach pod warunkami mniej rygorystycznymi
niz warunki ustalone w zalacznikach do niniejszej Umowy. Specjalne umowy dwustronne lub wielostronne

X1



Dziennik Ustaw —-10 - Poz. 882

wymienione w niniejszym ustepie beda przekazywane do wiadomosci Sekretarzowi Generalnemu
Organizacji Narodow Zjednoczonych, ktéry przekaze je Umawiajacym sie Stronom niebedacym
sygnatariuszami wymienionych umoéw.

Artykut 5

Przewozy, do ktérych ma zastosowanie niniejsza Umowa, podlegaja krajowym lub migdzynarodowym
przepisom dotyczacym w ogodle ruchu drogowego, migdzynarodowego przewozu drogowego i handlu
miedzynarodowego.

Artykul 6

1. Panstwa bedace czlonkami Europejskiej Komisji Gospodarczej oraz panstwa przyjete do tej Komisji
z glosem doradczym, zgodnie z ustgpem 8 Aktu okre$lajacego jej kompetencje, moga staé sig
Umawiajacymi si¢ Stronami niniejszej Umowy:

(a) przez podpisanie jej,
(b)  przez ratyfikacje jej po podpisaniu z zastrzezeniem ratyfikacji,
(c)  przez przystapienie do niej.

2. Panstwa, ktére moga uczestniczy¢ w niektorych pracach Europejskiej Komisji Gospodarczej, zgodnie
z ustgpem 11 Aktu okreslajacego kompetencje tej Komisji, moga sta¢ sig¢ Umawiajacymi si¢ Stronami
niniejszej Umowy przez przystapienie do niej po jej wejsciu w zycie.

3.  Niniejsza Umowa pozostanie otwarta do podpisania do dnia 15 grudnia 1957 roku. Po uplywie tego
terminu pozostanie ona otwarta do przystapienia.

4. Ratyfikacja lub przystapienie nabierze mocy po zlozeniu odpowiedniego dokumentu Sekretarzowi
Generalnemu Organizacji Narodéw Zjednoczonych.

Artykut 7

1.  Niniejsza Umowa wejdzie w zycie po uplywie jednego miesiaca od dnia, w ktérym liczba panstw
wymienionych w artykule 6 ustep 1, ktdre podpisaly ja bez zastrzezenia ratyfikacji albo zlozyly dokumenty
ratyfikacyjne lub dokumenty przystapienia, wyniesie pig¢. Jednakze zalaczniki do niniejszej Umowy bedg
stosowane dopiero po uplywie szesciu miesiecy od dnia wejscia w zycie samej Umowy.

2. W stosunku do kazdego panstwa, ktére ratyfikuje niniejsza Umowe lub przystapi do niniejszej
Umowy po podpisaniu jej bez zastrzezenia ratyfikacji albo po zlozeniu dokumentow ratyfikacyjnych lub
dokumentéw przystapienia przez pigc panstw wymienionych w artykule 6 ustep 1, niniejsza Umowa wejdzie
w zycie po uplywie jednego miesiaca od dnia zlozenia dokumentu ratyfikacyjnego lub dokumentu
przystapienia przez wymienione panstwo, a zalaczniki do niniejszej Umowy beda stosowane albo od tego
samego dnia, jezeli weszly one juz w zycie w tym dniu, albo, jezeli nie weszly w zycie w tym dniu, od dnia,
w ktérym beda one stosowane zgodnie z postanowieniami ustepu 1 niniejszego artykuhu.

Artykut 8

1. Kazda Umawiajaca si¢ Strona moze wypowiedzie¢ niniejsza Umowe w drodze notyfikacji
skierowanej do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodéw Zjednoczonych.

2. Wypowiedzenie nabiera mocy po uplywie dwunastu miesiecy od dnia otrzymania przez Sekretarza
Generalnego notyfikacji o wypowiedzeniu.

Artykul 9

1. Niniejsza Umowa utraci swa moc, jezeli po jej wejsciu w zycie liczba Umawiajacych si¢ Stron bedzie
mniejsza niz pi¢¢ w ciaggu dwunastu kolejnych miesigcy.

Xii



Dziennik Ustaw —-11- Poz. 882

2. W razie zawarcia $wiatowej umowy regulujacej przew6z towardw niebezpiecznych, kazde
postanowienie niniejszej Umowy sprzeczne z jakimkolwiek postanowieniem wymienionej $wiatowej umowy
automatycznie przestanie by¢ stosowane w stosunkach miedzy Stronami niniejszej Umowy, ktore stana sie
Stronami tej $wiatowej umowy oraz bedzie automatycznie zastapione przez odpowiednie postanowienia
wymienionej $wiatowej umowy, poczawszy od daty wejscia jej w zycie.

Artykul 10

1. Kazde panstwo w czasie podpisania niniejszej Umowy bez zastrzezenia ratyfikacji albo sktadania
dokumentu ratyfikacyjnego, lub dokumentu przystapienia, albo w kazdym pozniejszym czasie moze
o$wiadczy¢ w drodze notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodow
Zjednoczonych, ze niniejsza Umowa bedzie stosowana na wszystkich terytoriach lub na cze$ci tych
terytoriow, za ktorych stosunki migdzynarodowe jest ono odpowiedzialne. Niniejsza Umowa oraz jej
zataczniki beda stosowane na terytorium lub terytoriach wymienionych w notyfikacji po uplywie jednego
miesigca od dnia otrzymania jej przez Sekretarza Generalnego.

2. Kazde panstwo, ktére zgodnie z ustepem 1 niniejszego artykulu zlozylo o$wiadczenie w sprawie
stosowania niniejszej Umowy na terytorium, za ktorego stosunki miedzynarodowe jest ono odpowiedzialne,
moze wypowiedzie¢ niniejsza Umowg oddzielnie w odniesieniu do wymienionego terytorium, zgodnie
z postanowieniami artykutu 8.

Artykut 11

1. Kazdy spdr migdzy dwiema lub wigcej Umawiajgcymi si¢ Stronami, dotyczacy interpretacji lub
stosowania niniejszej Umowy, bedzie w miare mozliwosci rozstrzygniety w drodze negocjacji miedzy nimi.

2. Kazdy spér, ktéry nie zostanie rozstrzygnigty w drodze negocjacji, bedzie poddany arbitrazowi, jezeli
tego zazada jedna z Umawiajacych sig Stron w sporze i bedzie w rezultacie przekazany jednemu lub wiecej
arbitrom wybranym w drodze porozumienia miedzy Stronami w sporze. Jezeli w ciagu trzech miesigcy od
zazadania arbitrazu Strony nie osiagna porozumienia co do wyboru arbitra lub arbitréw, kazda z tych Stron
moze zwrdci¢ si¢ do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodéow Zjednoczonych z prosba o wyznaczenie
jednego arbitra, ktéremu spor bgdzie przekazany do rozstrzygniecia.

-

3. Orzeczenie arbitra lub arbitréw wyznaczonych zgodnie z ustegpem 2 niniejszego artykutu bedzie
wiazace dla Umawiajacych sie Stron w sporze.

Artykut 12

1. Kazda Umawiajaca sig¢ Strona w czasie podpisania, ratyfikacji niniejszej Umowy lub przystapienia do
niej moze oswiadczy¢, ze nie uwaza si¢ za zwiazang artykulem 11. Inne Umawiajace si¢ Strony nie beda
zwigzane artykutem 1 [, w stosunku do kazdej Umawiajacej sie Strony, ktéra wniosta takie zastrzezenie.

2. Kazda Umawiajaca si¢ Strona, ktéra wniosla zastrzezenie przewidziane w ustepie | niniejszego
artykulu, moze w kazdym czasie wycofa¢ je w drodze notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego
Organizacji Narodéw Zjednoczonych,

Artykul 13

l. Po uplywie trzyletniego okresu obowiazywania niniejszej Umowy kazda Umawiajaca sie Strona,
w drodze notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodéw Zjednoczonych, moze
zazada¢ zwolania konferencji w celu zrewidowania tekstu niniejszej Umowy. Sekretarz Generalny
zawiadomi wszystkie Umawiajace si¢ Strony o tym zadaniu i zwota konferencje rewizyjna, jezeli w okresie
czterech miesigcy nastepujacych po dacie notyfikacji Sekretarza Generalnego co najmniej jedna czwarta
Umawiajacych sie Stron zawiadomi go o swojej zgodzie na to zadanie.

2. Jezeli konferencja zostanie zwolana zgodnie z ustgpem 1 niniejszego artykutu, Sekretarz Generalny
powiadomi wszystkie Umawiajace sie Strony i zaprosi je do skladania w ciagu trzech miesiecy pl’OpOZ)’CJl
ktore pragnelyby rozpatrzy¢ na konferencji. Sekretarz Generalny przekaze wszystkim Umawiajacym sie
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Stronom tymczasowy porzadek dzienny konferencji wraz z tekstami takich propozycji co najmniej na trzy
miesigce przed data rozpoczecia konferencii.

~

3. Sekretarz Generalny zaprasza na kazdg konferencje zwolana zgodnie z niniejszym artykulem
wszystkie pafistwa wymienione w artykule 6 ustep 1 oraz panstwa, ktdére staly si¢ Umawiajacymi sig
Stronami zgodnie z artykutem 6 ustep 2.

Artykut 14’

1. Niezaleznie od procedury rewizyjnej przewidzianej w artykule 13, kazda Umawiajaca si¢ Strona moze
zaproponowac jedna lub wiecej poprawek do zatacznikéw do niniejszej Umowy. W tym celu przekazuje ona
tekst poprawki Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodéw Zjednoczonych. Sekretarz Generalny moze
takze zaproponowaé poprawki do zalacznikéw do niniejszej Umowy w celu zapewnienia zgodnosci tych
zatacznikdw z innymi umowami miedzynarodowymi dotyczacymi przewozu towaréw niebezpiecznych.

2. Sekretarz Generalny przekaze kazda propozycje ztozona zgodnie z ustgpem 1 niniejszego artykutu
wszystkim Umawiajacym si¢ Stronom i poinformuje o niej inne panstwa wymienione w artykule 6 ustep 1.

3. Kazda zaproponowana poprawka do zalacznikéw bedzie uwazana za przyjgta, chyba ze w ciagu trzech
miesiecy od daty przekazania jej przez Sekretarza Generalnego co najmniej jedna trzecia Umawiajacych sig
Stron lub pig¢ z nich, gdy jedna trzecia przewyzsza te liczbe, zawiadomi pisemnie Sekretarza Generalnego o
swoim sprzeciwie wobec zaproponowanej poprawki. Jezeli poprawka zostanie uznana za przyjeta, wejdzie
ona w zycie w stosunku do wszystkich Umawiajacych sie Stron po uptywie dalszych trzech miesigcy,
z wyjatkiem ponizszych przypadkéw:

(a) Gdy podobne poprawki zostaly juz wprowadzone lub prawdopodobnie beda wprowadzone do
innych uméw miedzynarodowych, o ktérych mowa w ustepie 1 niniejszego artykulu, poprawki
wejda w zycie po uplywie okresu ustalonego przez Sekretarza Generalnego w taki sposéb, aby
w miarg mozliwosci pozwoli¢ na jednoczesne wejscie w zycie poprawki oraz poprawek, ktore
byly juz wprowadzone lub prawdopodobnie beda wprowadzone do tych innych uméw, jednakze
okres taki nie powinien by¢ krétszy niz jeden miesiac.

(b) Umawiajaca sie Strona, ktéra przedkiada projekt poprawki, bedzie mogta okresli¢ w swojej
propozycji termin dluzszy niz trzy miesiace wejscia w zycie tej poprawki, jezeli zostanie ona
przyjeta.

4.  Sekretarz Generalny mozliwie jak najszybciej powiadomi wszystkie Umawiajace sie Strony
i wszystkie panstwa wymienione w artykule 6 ustep 1 o kazdym sprzeciwie wobec zaproponowane;j
poprawki, otrzymanym od Umawiajacych sie Stron.

5. Jezeli zaproponowana poprawka do zatacznikoéw nie jest uwazana za przyjeta, lecz gdy co najmniej
jedna Umawiajaca sie Strona, inna niz ta Umawiajaca si¢ Strona, ktéra zaproponowala te poprawke,
przekazata Sekretarzowi Generalnemu pisemna notyfikacje o swej zgodzie na tg propozycje, to Sekretarz
Generalny zwola konferencje wszystkich Umawiajacych si¢ Stron oraz wszystkich panstw wymienionych
w artykule 6 ustep 1 w ciggu trzech miesiecy po uptywie okresu trzech miesigcy, w ciagu ktérego, zgodnie
z ustepem 3 niniejszego artykutu, bedzie przekazana notyfikacja o sprzeciwie wobec tej poprawki. Sekretarz
Generalny moze takze zaprosic¢ na taka konferencje przedstawicieli:

(a) miedzynarodowych organizacji rzadowych zajmujacych sig problematyka transportowa,
(b) miedzynarodowych organizacji pozarzadowych, ktérych dzialalno$¢ jest bezposrednio zwigzana
Z przewozem towardw niebezpiecznych na terytoriach Umawiajacych si¢ Stron.

6. Kazda poprawka przyjeta przez wiecej niz polowe ogdlnej liczby Umawiajacych sig Stron
uczestniczacych w konferencji zwolanej zgodnie z ustepem 5 niniejszego artykutu wchodzi w zycie
w stosunku do wszystkich Umawiajacych sie Stron, zgodnie z procedura uzgodniong na takiej konferencji
przez wiekszo$¢ uczestniczacych w niej Umawiajacych sie Stron.

Tekst Artviadu 14 ustep 3 zawiera miany, ktdre weszfy w “ycie 19 kwietnia 1985 r. Przez Polske ratyfikowany dnia
12 maja 1977 r.
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Artykul 15

Oprocz notyfikacji przewidzianych w artykulach 13 i 14 Sekretarz Generalny Organizacji Naroddw
Zjednoczonych powiadamia panstwa wymienione w artykule 6 ustep | oraz panstwa, ktore staly sie
Umawiajacymi si¢ Stronami zgodnie z artykulem 6 ustep 2:

(a) o podpisaniu, ratyfikacjach i przystapieniach zgodnie z artykulem 6;

(b)  odatach wejscia w zycie niniejszej Umowy oraz jej zatacznikow zgodnie z artykulem 7;
(¢) o wypowiedzeniach zgodnie z artykulem 8;

(d) o wygasnigciu niniejszej Umowy zgodnie z artykutem 9;

(e)  onotyfikacjach i wypowiedzeniach otrzymanych zgodnie z artykutem 10,

(f) o oswiadczeniach i notyfikacjach otrzymanych zgodnie z artykutem 12 ustepy 1 2;

(g) o przyjeciu i dacie wejscia w zycie poprawek zgodnie z artykutem 14 ustepy 3 i 6.

Artykul 16

1. Protokét podpisania do niniejszej Umowy ma tg¢ samg moc, waznos$é i czas obowiazywania jak sama
Umowa, za ktérej cze$é integralng jest on uwazany.

2. Zadne zastrzezenie do niniejszej Umowy nie bedzie dopuszczone, oprocz zastrzezen wniesionych do
Protokotu podpisania oraz zastrzezen zgloszonych zgodnie z artykutem 12.

Artykul 17

Po dniu 15 grudnia 1957 roku oryginat niniejszej Umowy zostanie zlozony Sekretarzowi Generalnemu
Organizacji Narodéw Zjednoczonych, ktdry przekaze jej kopie nalezycie uwierzytelnione wszystkim
pafnstwom wymienionym w artykule 6 ustep 1.

Na dowdd czego nizej podpisani, nalezycie w tym celu upowaznieni, podpisali niniejsza Umowe.

Sporzadzono w Genewie, dnia trzydziestego wrzesnia tysigc dziewiecset pieédziesiatego siédmego
roku, w jednym egzemplarzu, w jezykach angielskim i francuskim w odniesieniu do tekstu samej Umowy
oraz w jezyku francuskim w odniesieniu do zalacznikéw, przy czym kazdy tekst Umowy jest jednakowo
autentyczny.

Sekretarz Generalny Organizacji Narodéw Zjednoczonych jest proszony o sporzadzenie
autorytatywnego przekladu zalacznikéw na jezyk angielski oraz dolaczenie go do nalezycie
uwierzytelnionych kopii wymienionych w artykule 17.
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PROTOKOL PODPISANIA

DO UMOWY EUROPEJSKIEJ DOTYCZACEJ MIEDZYNARODOWEGO
PRZEWOZU DROGOWEGO TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH (ADR)

Przy przystapieniu do podpisania Umowy europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu
drogowego towarow niebezpiecznych (ADR) nizej podpisani, nalezycie upowaznieni:

1. Zwazywszy, ze warunki regulujace przewdz towardw niebezpiecznych drogg morska do lub ze
Zjednoczonego Krolestwa roznig si¢ zasadniczo od warunkdw ustalonych w zataczniku A do ADR oraz, ze
nie jest mozliwe ich dostosowanie w bliskiej przysztosci;

Uwzgledniajac zobowiazanie zlozone przez Zjednoczone Krolestwo przedstawienia jako poprawki do
wymienionego zalacznika A specjalnego dodatku obejmujacego postanowienia specjalne dotyczace
przewozu drogowo-morskiego towaréw niebezpiecznych miedzy Kkontynentem a Zjednoczonym
Krélestwem;

Uzgodnili, ze do czasu wejécia w Zycie takiego specjalnego dodatku towary niebezpieczne przewozone na
podstawie ADR do lub ze Zjednoczonego Krolestwa powinny by¢ zgodne z postanowieniami zatacznika A
do ADR, jak réwniez z przepisami Zjednoczonego Krélestwa dotyczacymi przewozu droga morska towaréw
niebezpiecznych;

2. Przyjmuja do wiadomosci oswiadczenie zlozone przez przedstawiciela Francji, w ktérym Rzad
Republiki Francuskiej zastrzega sobie prawo, w odstgpstwie od postanowien artykutu 4 ustep 2, odmowy
wpuszczania pojazdow wykonujacych przewozy na terytorium innej Umawiajacej si¢ Strony, niezaleznie od
daty wiaczenia ich do wykonywania przewozow, a ktére maja by¢ uzyte do przewozu towardw
niebezpiecznych na terytorium francuskim, jezeli pojazdy te nie beda spetniaé¢ warunkéw ustalonych dla tego
przewozu w zalaczniku B lub warunkow ustalonych dla przewozu towaréw w przepisach francuskich
regulujacych przewoz drogowy towar6w niebezpiecznych;

3. Zalecaja, aby propozycje poprawek do niniejszej Umowy lub jej zatacznikdw, zanim zostang ztozone
zgodnie z artykulem 14 ustep 1 lub artykulem 13 ustep 2, byly w miarg mozliwosci wstepnie
przedyskutowane na posiedzeniach ekspertéw Umawiajacych si¢ Stron i, w razie potrzeby, innych panstw
wymienionych w artykule 6 ustep 1 niniejszej Umowy oraz migdzynarodowych organizacji wymienionych
w artykule 14 ustgp 5 Umowy.
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ZALACZNIK A

PRZEPISY OG(’)LN’E I PRZEPISY DOTYCZACE
MATERIALOW I PRZEDMIOTOW
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1.1.2.1

1.1.2.2

DZIAL 1.1

ZAKRES 1 STOSOWANIE

Struktura

Zalaczniki A i B do ADR skladajg sie z dziewieciu czesci. Zalacznik A zawiera czesci od
Ido 7, a zalacznik B czgsdci 8 i 9. Kazda czg$¢ podzielona jest na dzialy, a kazdy dziat
podzielony jest na rozdzialy i podrozdziaty. W obrgbie kazdej czesci jej numer podawany
jest lacznie z numerami dzialdw, rozdziatow i podrozdziatéw, np. numer ,.4.2.1” oznacza
czgs$¢ 4, dziat 2, rozdziat 1.

Zakres

W rozumieniu artykulu 2 ADR, zalacznik A okresla:
(a) towary niebezpieczne, ktore nie sg dopuszczone do przewozu migdzynarodowego;

(b) towary niebezpieczne, ktére sa dopuszczone do przewozu migdzynarodowego oraz
przypisane do nich warunki (w tym wylaczenia) dotyczace w szczegolnosci:

- klasyfikacji towardw, tacznie z kryteriami klasyfikacyjnymi oraz odpowiednimi
metodami badan;

- stosowania opakowan (w tym pakowania razem),
- stosowania cystern (w tym napetniania);

- procedur nadawczych (w tym oznakowania i stosowania nalepek
ostrzegawczych na sztukach przesylki i na s$rodkach transportu, a takze
wymaganych dokumentéw i informacii);

- przepis6éw z zakresu konstrukcji, badania i dopuszczania opakowan i cystern;

- stosowania Srodkéw transportu (w tym zaladunku, fadowania razem i
roztadunku).

Zalacznik A zawiera nastepujace przepisy, ktore zgodnie z artykutem 2 ADR, odnosza si¢
do zatacznika B lub do obu wymienionych zalgcznikow:

1.1.1 Struktura;

1.1.2.3 (Zakres zalacznika B);

1.1.24

1.1.3.1 Wylaczenia wynikajace z charakteru operacji transportowych;

1.1.3.6 Wylaczenia dotyczace ilosci przewozonych w jednostce transportowej;
1.1.4 Stosowanie innych przepisow;

1.1.4.5 Przewdz inny niz drogowy;

dziat 1.2 Definicje i jednostki miar;

dzial 1.3 Szkolenie 0s6b zaangazowanych w przew6z towardw niebezpiecznych;

dzial 1.4 Obowiazki uczestnikow przewozu w zakresie bezpieczenstwa;

dzial 1.5  Odstepstwa;

dzial 1.6  Przepisy przejsciowe;

dzial 1.8  Kontrola oraz inne $rodki wspomagajace, stosowane w celu zapewnienia
zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa;

dziat 1.9  Ograniczenia transportowe wprowadzane przez wlasciwe wiadze;

dziat 1.10  Przepisy dotyczace ochrony towaréw niebezpiecznych;

dzial 3.1  Przepisy ogdlne;
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1.1.2.3

1.1.24

1.1.3.1

dzial 3.2 Kolumny (1), (2), (14), (15) i (19) (stosowanie przepiséw Czesci 8 i 9 w
odniesieniu do indywidualnych materialow i przedmiotow).

W rozumieniu artykutu 2 ADR, zalacznik B okresla wymagania dotyczace konstrukeji,
wyposazenia i uzywania pojazdow przewozacych towary niebezpieczne, dopuszczonych
do przewozu, tj..

- wymagania dotyczace zatogi pojazdu, wyposazenia, postgpowania i dokumentacji;
- wymagania dotyczgce konstrukcji i dopuszczenia pojazdow.

Wyraz ,,pojazdy” uzyty w artykule 1 (c) ADR nie odnosi si¢ wylgcznie do jednego i tego
samego pojazdu. Przewdz miedzynarodowy pomigdzy nadawca i odbiorca, wskazanymi
w dokumencie przewozowym, moze by¢ wykonywany przy uzyciu kilku réznych
pojazdow, pod warunkiem, ze odbywa sie on na terytorium co najmniej dwoéch
Umawiajacych sie Stron ADR.

Wylgczenia

Wylqczenia wynikajqce 7 charakteru operacji transportowych
Przepisy zawarte w ADR nie majg zastosowania do:

(a) przewozu towardw niebezpiecznych wykonywanego przez osoby prywatne, jezeli
towary te znajduja sie w opakowaniach stosowanych w sprzedazy detalicznej i
stuzg tym osobom do osobistego uzytku, uzytku w gospodarstwie domowym lub w
zwiazku z ich aktywnoscia sportowo-rekreacyjna, pod warunkiem, Ze zastosowano
$rodki zapobiegajace uwolnieniu si¢ zawartosci w normalnych warunkach
przewozu. Jezeli towarami tymi sa materialy ciekle zapalne przewozone w
naczyniach do wielokrotnego napetniania, napetnianych przez osobe prywatna lub
dla niej, to zawarto$¢ w pojedynczym naczyniu nie powinna przekracza¢ 60 litrow
i 240 litréw na jednostke transportowg. Towardw niebezpiecznych znajdujacych
sie¢ w DPPL, duzych opakowaniach lub w cysternach nie uwaza sie¢ za
przeznaczone do sprzedazy detalicznej;

(b) przewozu maszyn lub urzadzen niewymienionych w niniejszym zalaczniku, ktore
moga zawieraé towary niebezpieczne w swoich podzespotach lub w wyposazeniu,
pod warunkiem, Zze zastosowano $rodki zapobiegajace uwolnieniu sig tych towarow
w normalnych warunkach przewozu;

(c) przewozu towardéw wykonywanego przez przedsiebiorstwa w przypadkach, gdy ma
on charakter pomocniczy wobec ich zasadniczej dziatalnosci, np. dostaw na teren
budow, zwrotéw z terendw budéw oraz dostaw lub zwrotdéw w zwiazku z
przegladami, naprawami i konserwacja urzadzen, w ilosciach nie wiekszych niz
450 litréw na opakowanie, w tym na duzy pojemnik do przewozu luzem (DPPL) i
duze opakowanie i w ramach maksymalnych ilosci podanych pod 1.1.3.6. Nalezy
zastosowa¢ S$rodki zapobiegajace uwolnieniu si¢ zawarto§ci opakowan w

normalnych warunkach przewozu. Niniejsze wylaczenie nie ma zastosowania do
klasy 7.

Przewéz wykonywany przez przedsiebiorstwa, o ktérych mowa, w celu ich
zaopatrzenia lub wewnetrznej i zewnetrznej dystrybucji, nie podlega niniejszemu
wylaczeniu;

(d) przewozu wykonywanego przez wlasciwe wiadze w ramach dzialan ratowniczych
lub przewozu nadzorowanego przez te wladze, o ile przewoz ten jest konieczny ze
wzgledu na prowadzone dziatania ratownicze, w szczegélnosci:

- przewozu i holowania pojazdéw przewozacych towary niebezpieczne, w
przypadku, gdy pojazdy te uczestniczyly w wypadku lub sg uszkodzone; lub

6
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- przewozu majacego na celu ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ towaréw
niebezpiecznych na miejscu wypadku lub awarii, odzysk tych towaréw oraz
ich przemieszczenie do najblizszego, odpowiedniego i bezpiecznego miejsca;

przewozu o charakterze ratunkowym, majacym na celu ratowanie ludzkiego zycia
lub ochrong Srodowiska, pod warunkiem, ze zostaly przedsiewziete wszystkie
$rodki niezbedne dla zapewnienia pelnego bezpieczenstwa takiego przewozu;

przewozu préznych nieoczyszczonych stacjonarnych zbiornikéw magazynowych,
ktére zawieraly gazy klasy 2 grup A, O lub F, materiaty klasy 3 lub 9, nalezace do
Il lub Il grupy pakowania, lub pestycydy klasy 6.1, nalezace do II lub III grupy
pakowania, pod nastgpujacymi warunkami:

- wszystkie otwory, z wyjatkiem otworow dla urzadzen obnizajacych ci$nienie
(o ile wystepuja), sa zamkniete hermetycznie;

- zastosowano $rodki zapobiegajace uwolnieniu si¢ zawartosci w normalnych
warunkach przewozu; oraz

- ladunek jest unieruchomiony w klatce, w koszu lub w innym urzadzeniu do
przenoszenia lub jest zamocowany na pojezdzie lub w kontenerze, w taki
sposéb, Ze nie nastgpi jego obluzowanie lub przesuniecie w normalnych
warunkach przewozu.

Niniejsze wylaczenie nie ma zastosowania do stacjonarnych zbiornikow
magazynowych, ktére zawieraly odczulone materialy wybuchowe lub materiaty,
ktorych przewdz jest zabroniony przez ADR.

UWAGA: W odniesieniu do materialéw promieniotworczych, patrz rowniez 1.7.1.4.

Wylqczenia dotyczqce przewozu gazow

Przepisy zawarte w ADR nie maja zastosowania do przewozu;

(a)

(b)

(©)

(d

(e

gazow znajdujacych si¢ w zbiornikach pojazdu i stuzacych do jego napedu lub do
pracy jego wyposazenia (np. urzadzenia chlodniczego), w zwiazku z
wykonywaniem operacji transportowej;

gazéw znajdujacych si¢ w zbiornikach paliwowych pojazdow przewozonych.
Zawor pomigdzy zbiornikiem gazu a silnikiem powinien by¢ zamkniety, a obwaéd
elektryczny powinien byé przerwany;

gazow grup A i O (zgodnie z 2.2.2.1), ktérych cisnienie w naczyniu lub w cysternie
w temperaturze 20~C nie przekracza 200 kPa (2 bary), i ktére podczas przewozu
nie sa w stanie skroplonym lub schlodzonym skroplonym. Niniejsze wylaczenie
obejmuje wszystkie rodzaje naczyn i cystern oraz cze$ci maszyn i urzadzen;

UWAGA: Niniejsze wylqczenie nie ma zastosowania do Zrédel swiatla. W odniesieniu do Zrédef
Swiatta patr=1.1.3.10.

gazOow znajdujacych si¢ w  wyposazeniu eksploatacyjnym pojazdu (np. w
gasnicach), w tym w cze$ciach zapasowych (np. w napompowanych oponach);
niniejsze wylaczenie stosuje si¢ rowniez do napompowanych opon przewozonych
jako tadunek;

gazow znajdujacych si¢ w wyposazeniu specjalnym pojazdu, ktére s niezbedne do
pracy tego wyposazenia podczas przewozu (systemow chlodzacych, zbiornikéw do
ryb, podgrzewaczy itp.), jak rdéwniez zbiornikow zapasowych do takiego
wyposazenia lub préznych, nieoczyszczonych zbiornikow przeznaczonych do
wymiany, przewozonych w tej samej jednostce transportowej;
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()  gazdébw zawartych w zywnosci (z wyjatkiem UN 1950), w tym w napojach
gazowanych;

(g) gazdéw znajdujacych sie w pitkach przeznaczonych do uzytku w sporcie; oraz
(h)  (skreslony)

1.1.3.3 Wylqczenia dotyczqce przewozu paliw plynnych
Przepisy zawarte w ADR nie majg zastosowania do przewozu:

(a) paliwa znajdujgcego sie w zbiornikach pojazdu i stuzacego do jego napedu lub do pracy
jego wyposazenia, ktore jest uzywane podczas przewozu lub przeznaczone do
takiego uzycia, w zwigzku z wykonywaniem operacji transportowe;.

Paliwo, o ktérym mowa. moze byé przewozone w zbiornikach stalych, zgodnych z
odpowiednimi przepisami, potaczonych bezpodrednio z silnikiem pojazdu lub jego
dodatkowym wyposazeniem lub przeznaczonych do tego celu zbiornikach przenosnych
(np. w kanistrach).

Pojemnosé catkowita zbiornikow statych nie powinna przekraczaé 1500 litréw na
jednostke transportowa, a pojemno$é zbiornika zamocowanego na przyczepie nie
powinna przekracza¢ 500 litrow. W zbiornikach przeno$nych dopuszcza sie
przewoz najwyzej 60 litrow paliwa na jednostke transportowa. Ograniczen
niniejszych nie stosuje sie do pojazdéw stuzb ratowniczych;

(o) paliwa znmajdujacego sie w zbiornikach pojazdéw lub innych srodkéw transportu (np.
todzi), przewozonych jako tadunek, jezeli paliwo to przeznaczone jest do ich napedu lub do
pracy ich wyposazenia. Podezas przewozu, wszystkie kurki paliwowe pomiedzy silnikiem
lub wyposazeniem a zbiornikiem paliwa powinny by¢ zamknigte, z wyjatkiem przypadku,
gdy konieczne jest utrzymywanie pracy wyposazenia. W koniecznych przypadkach,
pojazdy lub inne srodki transportu powinny byé zaladowane w pozycji stojacej i
zabezpieczone przed upadkiem;

()  paliwa znajdujacego sie w zbiornikach maszyn samojezdnych nieporuszajacych sig
po drogach', przewozonych jako tadunek, jezeli paliwo to przeznaczone jest do ich
napedu lub do pracy ich wyposazenia. Paliwo, o ktérym mowa, moze byé
przewozone w zbiornikach statych, zgodnych z odpowiednimi przepisami,
potaczonych bezposrednio z silnikiem pojazdu lub jego wyposazeniem. W razie
koniecznosci, maszyny te powinny by¢ zaladowane w pozycji wlasciwej i
zabezpieczone przed przewrdceniem

1.1.3.4 Wylqczenia  wynikajqce 7 przepisow szczegdlnych lub  dotyczqce towarow
niebezpiecznych pakowanych w ilosciach ograniczonych lub wylqczonych

UWAGA: W odniesieniu do materialdw promieniotworczych, patrz réwniez 1.7.1.4.

1.1.3.4.1  Niektore przepisy szczegdlne dziatu 3.3 wylaczajg spod wymagan ADR - cze$ciowo lub
w calosci - przewdz okreslonych towaréw niebezpiecznych. Wylaczenie to ma
zastosowanie w przypadkach, gdy taki przepis szczeg6lny wskazany jest w kolumnie (6)
tabeli A w dziale 3.2, w pozycjach dotyczacych towaréw, o ktérych mowa.

lDeﬁnicjg maszyny samojezdnej nieporuszajqeej sie po drogach mozna znalezé w pkt 2.7 wjednoliconej rezolucji w sprawie
budowy pojazdéw (R.E.3) (dokument Organizacji Narodow Zjednoczonych nr ECE/TRANS/WP.29 78 Rev.3) lubw art. 2
Dyrektvwy Parlamentu Europejskiego i Radv 97 68 WE z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw paristy
czlonkowskich odnoszqcyeh sie do Srodkéw dotvezqeveh ograniczenia emisji zanieczvs=czen gazowyvch i pvlowvch = silnikow
spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszajqcych sie po drogach (Dziennik Urzedowy Wspdlnot
Europejskich nr L 059 = dnia 27 lutego 1998 r.).
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1.1.3.4.2  Niektére towary niebezpieczne moga byé przedmiotem wylaczenia, pod warunkiem, ze
spetnione s wymagania dziatu 3.4.

1.1.3.43  Niektére towary niebezpieczne moga by¢ przedmiotem wylaczenia, pod warunkiem, ze
spetnione sa wymagania dziatu 3.5.

1.1.3.5 Wylqczenia dotyczqce proznych, nieoczyszczonych opakowari

Prézne, nieoczyszczone opakowania (w tym duze pojemniki do przewozu luzem (DPPL)
i duze opakowania), ktére zawieraly materialy klas 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 i 9, nie podlegaja
przepisom ADR, jezeli zastosowano $rodki wystarczajace do usuniecia wszystkich
zagrozen. Zagrozenia uwaza si¢ za usunigte, jezeli zastosowano srodki wystarczajace do
usunigcia wszystkich zagrozen okre$lonych w klasach od 1 do 9.

1.1.3.6 Wylqczenia dotyczqce ilosci przewotonych w jednostce transportowej

1.1.3.6.1 W rozumieniu niniejszego podrozdziatu, towary niebezpieczne zaliczone sa do kategorii
transportowych 0, 1, 2, 3 lub 4, zgodnie ze wskazaniem w kolumnie (15) tabeli A w
dziale 3.2. Prézne, nieoczyszczone opakowania, ktore zawieraly materiaty nalezace do
kategorii transportowej ,,0”, zaliczone sg rowniez do kategorii transportowej ,,0”. Prozne,
nieoczyszczone opakowania, ktore zawieraly materialy nalezace do kategorii
transportowej innej niz ,,0”, zaliczone sa do kategorii transportowej ,,4”.

1.1.3.6.2  Jezeli ilo$¢ towar6w niebezpiecznych przewozonych w jednostce transportowej nie
przekracza ilosci podanych w kolumnie (3) tabeli 1.1.3.6.3 dia danej kategorii
transportowej (w przypadku, gdy towary niebezpieczne przewozone w jednostce
transportowej naleza do tej samej kategorii transportowej) lub ilosé ta nie przekracza
ilosci obliczonej zgodnie z1.1.3.6.4 (w przypadku, gdy towary niebezpieczne przewozone
w jednostce transportowej naleza do réznych kategorii transportowych), to towary te
moga by¢ przewozone w sztukach przesylki w jednej jednostce transportowej bez
stosowania nastegpujacych przepisow:

- dzialu 1.10, z wyjatkiem materialéw i przedmiotow klasy I, o numerach UN:0029,
0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361,
0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 i 0500 oraz z wyjatkiem
materiatow klasy 7, z wylaczeniem sztuk przesylek zawierajacych materiaty o
numerach UN 2910i2911, gdy poziom aktywnosci przekracza warto$é A,;

- dziatu 5.3;

- rozdziatlu 5.4.3;

- dzialu 7.2, z wyjatkiem: V5 i V8 z rozdzialu 7.2.4;

- CVI zrozdzialu 7.5.11;

- czesei 8, z wyjatkiem:  8.1.2.1(a),

8.1.4.2do 8.1.4.5,
8.2.3,

8.3.3,

8.3.4,

8.3.5,

dzialu 8.4,

S1(3) i (6),
S2(1),

S4, S5,

S14 do S21 oraz
S24 z dzialu 8.5;

- czesci 9.
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1.1.3.6.3  Jezeli towary niebezpieczne przewozone w jednostce transportowej naleza do tej samej
kategorii transportowej, to ich maksymalna ilos¢ catkowita przypadajaca na jednostke
transportowa wskazana jest w kolumnie (3) ponizszej tabeli.
Kategoria Materialy lub przedmioty Maksymalna
transportowa grupa pakowania lub kod Kklasyfikacyjny/grupa lub numer UN ilo$é calkowita
na jednostke
transportowg
(U] 2 3
0 klasa 1 1L1A/1.1L/1.2L/1.3L i UN 0190 0
klasa 3 UN 3343
klasa 4.2 materialy nalezace do | grupy pakowania
klasa 4.3 UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403. 1928, 2813, 2965. 2968. 2988,
3129, 3130, 3131. 3134, 3148. 3396. 3398 1 3399
klasa 5.1 UN 2426
klasa 6.1 UN 1051. 1600. 1613, 1614. 2312. 3250 i1 3294
klasa 6.2 UN 28142900
klasa 7 UN 2912 do 2919, 2977. 2978 oraz 3321 do 3333
klasa 8 UN 2215 (BEZWODNIK MALEINOWY, STOPIONY)
klasa 9 UN 2315, 3151, 3152 i 3432 oraz urzadzenia zawierajgce takie materialy
lub ich mieszaniny
oraz prdzne nieoczyszczone opakowania, ktore zawieraly materiaty nalezace do
ninigjszej kategorii, z wyjatkiem opakowar zaklasyfikowanych do UN 2908
1 materialy i przedmioty nalezace do I grupy pakowania, ktore nie naleza do kategorii 20
transportowej 0
oraz materialy i przedmioty nastepujacych kias:
klasal  1.1Bdo 1.1J%/1.2B do 1.2J 1.3C 1.3G 1.3H/1.3J/1.5D °
klasa2  grupy T. TC ®, TO. TF. TOC " i TFC
aerozole grup C. CO, FC, T. TF. TC, TO, TFCi TOC ®
chemikalia pod cisnieniem o numerach UN: 3502, 3503, 3504 i 3505
klasa 4.1 UN 3221 do 3224 oraz 3231 do 3240
klasa 5.2 UN 3101 do 3104 oraz 3111 do 3120
2 materialy i przedmioty nalezace do Il grupy pakowania, ktére nie nalezg do kategorii 333
transportowych 0, 1 i 4
oraz materialy nastgpujacych klas:
klasa 1 1.4Bdo 1.4Gi 1.6N
klasa 2 grupa F
aerozole grupy F
chemikalia pod cisnieniem o numerze UN 3501
klasa 4.1 UN 3225 do 3230
klasa 5.2 UN 3105 do 3110
klasa 6.1 materialy i przedmioty nalezace do Il grupy pakowania
klasa 9 UN 3245
3 materialy i przedmioty nalezace do Il grupy pakowania, ktore nie nalezg do kategorii 1 000
transportowych 0. 2 1 4
oraz materialy i przedmioty nastgpujacych klas:
klasa 2 Grupy Ai O
aerozole grup Ai O
chemikalia pod cisnieniem o numerze UN 3500
klasa 3 UN 3473
klasa 4.3 UN 3476
klasa 8 UN 2794. 2795. 2800, 3028 i 3477
klasa 9 UN 2990, 3072
4 klasa 1 1.4S Bez
klasa 4.1 UN 1331. 1345, 1944, 1943, 2254. 2623 ograniczen
klasa 4.2 UN 1361 1362 nalezace do Il grupy pakowania
klasa 7 UN 2908 do 2911
klasa 9 UN 3268, 3499 i 3509

oraz prézne nieoczyszczone opakowania, kiére zawieraly materialy niebezpieczne inne
niz nalezace do kategorii transportowej
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W pr-ypadku numeréw: UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 i 1017, maksvmalna ilosé
catkowita na jednostke transportowq wynosi 50 kg

1.1.3.7

1.1.3.8

1.1.3.9

Okreslenie ,,maksymalna ilos¢ catkowita na jednostke transportowa”, uzyte w powyzszej
tabeli, oznacza:

- odno$nie do przedmiotéw, mase brutto w kilogramach (odnos$nie do przedmiotow
klasy 1, mase netto materialu wybuchowego w kilogramach; odnos$nie do towarow
niebezpiecznych umieszczonych w maszynach lub wyposazeniu okreslonym w
niniejszym Zalaczniku, calkowitay ilo§¢ towardw niebezpiecznych okreslonych
odpowiednio w kilogramach lub w litrach);

- odno$nie do materialéow statych, gazéw skroplonych, gazéw schtodzonych
skroplonych oraz gazdw rozpuszczonych, masg netto w kilogramach;

- odnos$nie do materiatéw ciektych catkowitg ilos¢ towarow niebezpiecznych
okre$long w litrach;

- odnos$nie do gazéw sprezonych, gazow adsorbowanych i chemikaliow pod
ci$nieniem, pojemno$¢ wodng naczynia w litrach.

Jezeli w tej samej jednostce transportowej przewozone sa towary niebezpieczne nalezace

do réznych kategorii transportowych, to suma:

- iloSci materiatdéw i przedmiotdw nalezacych do kategorii transportowej 17
pomnozona przez 50;

- ilosci materiatow i przedmiotow nalezacych do kategorii transportowej ,,17, o
ktérych mowa w przypisie ,,a” do tabeli podanej pod 1.1.3.6.3, pomnozona przez 20;

- ilo$ci materiatéw i przedmiotéw nalezacych do kategorii transportowej ,,2”
pomnozona przez 3; oraz

- ilo$ci materiatow i przedmiotow nalezacych do kategorii transportowej ,,3”;
nie powinna przekracza¢ wartosci 1000.
Na uzytek niniejszego podrozdzialu nie powinny by¢é brane pod uwage towary

niebezpieczne wylaczone zgodnie z przepisami podanymi pod 1.1.3.1 (a), (b) i (d) do
(H,1.1.3.2do 1.1.3.5, 1.1.3.7, 1.1.3.9 i 1.1.3.10.

Wylqczenia dotyczqce przewozu urzqdzeni do magazynowania i wytwarzania energii
elektrycznej

Przepisy zawarte w ADR nie majg zastosowania do urzadzen stuzacych do
przechowywania i wytwarzania energii elektrycznej (np. baterii litowych, kondensatoréw
elektrycznych, kondensatorow asymetrycznych, uktadéw magazynujacych w wodorku
metalu i ogniw paliwowych):

(a) umieszczonych na stale w pojezdzie, wykonujacym transport i przeznaczonym do
nap¢dzania jakiegokolwiek wyposazenia tego pojazdu;

(b) zawarte w wyposazeniu, ktére jest uzywane podczas przewozu lub przeznaczone
do takiego uzycia (np. laptop).

(Zarezerwowany)

Whylqczenia dotyczqce towaréw niebezpiecznych stosowanych podczas przewozu jako
czynnik chlodzqcy lub klimatyzujqcy
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1.1.3.10

1.1.4

1.1.4.1

Towary niebezpieczne, ktore sg tylko gazami duszacymi (ktore rozcienczaja lub zastgpuja
tlen w powietrzu), gdy sa stosowane w pojazdach lub kontenerach w celach chiodzenia
lub klimatyzowania, podlegaja tylko przepisom rozdziatu 5.5.3.

Whylqczenia dotyczqce przewozu irodel swiatla zawierajqcych towary niebezpieczne

Nastepujace Zrédia $wiatlta nie podlegaja przepisom ADR pod warunkiem, ze nie
zawierajg materialu promieniotworczego i nie zawierajg rteci w ilosciach
przekraczajacych okreslone w przepisie szczegélnym 366 dziatu 3.3:

(a) zrédla $wiatta pochodzace od oséb i gospodarstw domowych w przypadku
przewozu do punktu zbierania lub zaktadu recyklingu;

UWAGA: Dotyczy to takze zZrodia Swiatla dostarczonych przez osoby
indywidualne do pierwszego punktu zbierania, a nastepnie przewozonych do
innego punktu zbierania, bezposredniego przetwarzania lub recyklingu.

(b) Zrédla $wiatla, z ktorych kazde zawiera nie wiecej niz 1 g towarow
niebezpiecznych i ktére zapakowano w taki sposéb, aby w kazdej sztuce
przesytki nie znajdowalo si¢ wigcej niz 30 g towaréw niebezpiecznych, pod
warunkiem ze:

(i) zrédla swiatta wyprodukowano zgodnie z certyfikowanym systemem
zarzadzania jakoScia;

UWAGA: Do tego celu mozna zastosowac norme 1SO 9001:2008.
oraz

(i1) kazde zZrédio $wiatla jest indywidualnie zapakowane w opakowania
wewnetrzne  oddzielone przekltadkami lub owiniete materialem
amortyzujacym w celu ochrony 1 zapakowane w wytrzymate
opakowanie zewnetrzne spelniajace wymogi zawarte w przepisach
ogblnych podanych pod 4.1.1.1 zdolne do przejScia z wynikiem
pozytywnym badania na swobodny spadek z wysokosci 1,2 m;

(c) zuzyte, uszkodzone lub wadliwe Zrédia $wiatla, z ktérych kazde zawiera nie
wiecej niz 1 g towaréw niebezpiecznych, przy czym kazda sztuka przesyiki
nie moze zawieraé wigcej niz 30 g towaréw niebezpiecznych podczas
przewozu z punktu zbierania lub zaktadu recyklingu. Zrodta $wiatla powinny
byé =zapakowane w wytrzymale opakowania zewnetrzne, ktére sa
wystarczajaco wytrzymate, aby zapobiec uwolnieniu zawartosci w
normalnych warunkach przewozu, spelniajace wymogi zawarte w przepisach
ogblnych podanych pod 4.1.1.1 i odpornych na spadek swobodny z
wysokosci 1,2 m

(d) Zrédia Swiatla zawierajace wytacznie gazy grup A i O (zgodnie z 2.2.2.1),
jezeli sg zapakowane w taki sposéb, ze rozrzut wywotany peknieciem zrodia
Swiatla ograniczony bedzie do wewngtrznej przestrzeni sztuki przesyiki.

UWAGA: Do zZrédel $wiatta zawierajgcych material promieniotwdrczy majq
zastosowanie wymagania podane pod 2.2.7.2.2.2 (b)

Stosowanie innych przepiséw

(Zarezerwowany)
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1.1.4.2 Przewdz w laricuchu transportowym zawierajqcym przewdz morski lub lotniczy

1.1.42.1  Sztuki przesylki, kontenery, cysterny przenosne, kontenery-cysterny i MEGC, ktdre nie
spelniaja wymagaii ADR dotyczacych pakowania, pakowania razem, oznakowania i
stosowania nalepek ostrzegawczych, ale sa zgodne z wymaganiami Kodeksu IMDG lub
Instrukcji Technicznych 1ICAO, powinny by¢ dopuszczone do przewozu w lancuchu
transportowym zawierajacym przewoz morski lub powietrzny pod nastepujacymi
warunkami:

(@) jezeli sztuki przesytki nie sa oznakowane i zaopatrzone w nalepki ostrzegawcze
zgodnie z ADR, to powinny byé¢ one oznakowane i zaopatrzone w nalepki
ostrzegawcze zgodnie z wymaganiami Kodeksu IMDG lub Instrukeji
Technicznych ICAO,;

(b) w odniesieniu do pakowania razem w obrebie sztuki przesylki, powinny by¢
stosowane wymagania Kodeksu IMDG lub Instrukcji Technicznych ICAO;

(¢)  w przypadku przewozu w lancuchu transportowym zawierajacym przewoz morski,
jezeli kontenery, cysterny przenosne lub kontenery-cysterny i MEGC nie sg
oznakowane i zaopatrzone w nalepki ostrzegawcze zgodnie z dzialem 5.3
niniejszego zalacznika, to powinny by¢ one oznakowane i zaopatrzone w nalepki
ostrzegawcze zgodnie z dzialem 5.3 Kodeksu IMDG. W takim przypadku, w
odniesieniu do oznakowania pojazdu, maja zastosowanie jedynie przepisy podane
pod 5.3.2.1.1 niniejszego zalgcznika. Wymaganie to stosuje si¢ réwniez do
przewozu proznych, nieoczyszczonych cystern przenosnych, konteneréw-cystern i
MEGC, do czasu ich oczyszczenia.

Powyzsze odstgpstwo nie ma zastosowania do przewozu towaréw sklasyfikowanych jako
niebezpieczne w klasach 1 do 9 zgodnie z ADR, a nieuznanych za niebezpieczne wedtug
Kodeksu IMDG lub Instrukeji Technicznych ICAO.

1.1.4.2.2  Jednostki transportowe skladajace si¢ z pojazdu lub z pojazdéw innych niz pojazdy
przewozace kontenery, cysterny przenosne, kontenery-cysterny lub MEGC, okre$lone
pod 1.1.4.2.1 (c), ktore nie sq zaopatrzone w nalepki ostrzegawcze zgodnie z przepisami
5.3.1 ADR, lecz sa oznakowane izaopatrzone w nalepki ostrzegawcze zgodnie z
przepisami dzialu 5.3 Kodeksu IMDG, powinny by¢ dopuszczone do przewozu w
fancuchu transportowym zawierajacym przewo6z morski pod warunkiem, ze odpowiadajg
one przepisom 5.3.2 ADR dotyczacym oznakowania tablicami barwy pomaranczowe;.

1.1.42.3 W przypadku przewozu w lancuchu transportowym zawierajacym przewoz morski lub
powietrzny, informacje wymagane na podstawie przepisow 5.4.1, 5.4.2 oraz przepisow
szczegdlnych dzialu 3.3 moga by¢ zastapione przez dokument przewozowy i informacje
wymagane odpowiednio na podstawie Kodeksu IMDG lub Instrukcji Technicznych
ICAO, pod warunkiem, ze bedzie réwniez podana kazda dodatkowa informacja,
wymagana na podstawie ADR.

UWAGA: W odniesieniu do przewozu wykonywanego zgodnie = 1.1.4.2.1, patrz réwniez
3.4.1.1.7. W odniesieniu do przewozu w kontenerach, patrz réwniez 5.4.2.

1.1.4.3 Uzywanie cystern przenosnych typu IMO dopuszczonych do transportu morskiego

Cysterny przenosne typu IMO (typy 1, 2, 5 i 7), ktdre nie spelniaja wymagan dzialéw 6.7
lub 6.8, lecz ktdre zostaty wyprodukowane i dopuszczone przed dniem 1 stycznia 2003 r.,
zgodnie z przepisami Kodeksu IMDG (zmiany 29-98), moga byé¢ uzywane nadal pod
warunkiem, ze spelniaja wymagania odpowiednich przepisow dotyczacych badan
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okresowych i prdb, zawartych w Kodeksie IMDG?. Ponadto powinny one spetniaé
wymagania odpowiednich instrukcji podanych w kolumnach (10) i (11) w tabeli A w
dziale 3.2 oraz przepisoéw dzialu 4.2 ADR. Patrz takze 4.2.0.1 w Kodeksie IMDG.

1.1.44 (Zarezerwowany)
1.1.4.5 Przewoz inny nit drogowy

1.1.4.5.1  Jezeli pojazd wykonujacy przew6z objety przepisami ADR przewozony jest na czesci
swojej trasy inaczej niz po drogach kolowych, to na tej czgsci trasy stosuje si¢ tylko te
przepisy krajowe lub migdzynarodowe, ktére dotycza przewozu towardw
niebezpiecznych tym rodzajem transportu, ktérym przewozony jest ten pojazd.

1.1.4.5.2 W przypadkach, o ktérych mowa pod 1.1.4.5.1 powyzej, zainteresowane Umawiajace si¢
Strony ADR moga uzgodni¢ stosowanie przepiséw ADR do tej czgsci trasy, na ktorej
pojazd przewozony jest inaczej niz po drogach kotowych, uzupetnionych, jezeli uznaja to
za potrzebne, o wymagania dodatkowe, o ile takie umowy migdzy zainteresowanymi
Umawiajacymi si¢ Stronami ADR nie sa sprzeczne z postanowieniami umow
migdzynarodowych regulujacych przewoz towaréw niebezpiecznych rodzajem transportu
uzytym do przewozu pojazdu drogowego na czgsci trasy, o ktérej mowa, np.
Miedzynarodowej Konwencji o Bezpieczenstwie Zycia na Morzu (SOLAS), ktérych
strong sa wymienione Umawiajace sie Strony ADR.

Umowy, o ktérych mowa, powinny by¢ zglaszane przez Umawiajacq si¢ Stron¢ bgdaca
inicjatorem umowy do Sekretariatu Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji
Narodéw Zjednoczonych, ktory nastgpnie podaje je do wiadomosci Umawiajacych sig
Stron.

1.1.4.5.3  Jezeli do czynnosci transportowych objetych przepisami ADR maja réwniez
zastosowanie, w odniesieniu do catosci lub czgéci przewozu drogowego, przepisy umowy
migdzynarodowej regulujgcej przewdz towaréw niebezpiecznych innym rodzajem
transportu niz transport drogowy, na podstawie klauzul rozszerzajacych jej stosowanie na
niektdre przewozy samochodowe, to przepisy tej umowy miedzynarodowej stosuje si¢ na
danym odcinku przewozu lacznie z przepisami ADR, ktore nie s3 z nimi sprzeczne;
innych przepiséw ADR na tym odcinku przewozu nie stosuje sig.

1.1.5 Stosowanie norm

Jezeli wymagane jest stosowanie normy, a wystgpuja jakiekolwiek rozbieznosci
pomigdzy ta norma i przepisami ADR, to przepisy ADR majg pierwszenstwo.
Wymagania normy, ktére nie sg sprzeczne z przepisami ADR, stosuje si¢ w sposob
okreslony w tej normie, z uwzglednieniem powolanych w niej wymagan innych norm lub
ich czesci.

2Migd:ynaroa'owa Organizacja Morska (IMO) wydala poradnik pt. ., Guidance on the Continued Use of Existing
IMO Type Portable Tanks and Road Tank Vehicles for the Transport of Dangerous Goods”, jako dokument

nr DSC. 1 Cire.12 wra:z = popravkami. Tekst tego poradnika dostepny jest na stronie internetowej IMO:
www.ino.org.
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DZIAL 1.2
DEFINICJE I JEDNOSTKI MIAR

1.2.1 Definicje

UWAGA: Niniejszy rozdzial zawiera wszystkie definicje ogélne i szczegdlowe.
W rozumieniu ADR:

A

"ADN" oznacza European Agrement concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Inland Waterways (Umowa Europejska dotyczqca mied-ynarodowego
przewozu towarow niebezpiecznych drogami Srodlqdowymi).

.Aerozol lub  pojemnik aerozolowy” oznacza naczynie jednorazowego uzytku
odpowiadajace wymaganiom podanym w rozdziale 6.2.6, wykonane z metalu, szkfa lub
tworzywa sztucznego, zawierajace gaz sprezony, skroplony lub rozpuszczony pod
cisnieniem, ktére moze takze zawieraé ciecz, paste lub proszek i jest wyposazone w
urzadzenie oprdézniajace, umozliwiajace wyrzut zawarto$ci w postaci zawiesiny czastek
statych lub ciektych w gazie, w formie piany, pasty lub proszku, albo w stanie ciektym
lub gazowym;

,ASTM” oznacza American Society for Testing and Materials (Amerykanskie
Towarzystwo do spraw Badan i Materiatéw) (ASTM International, 100 Barr Harbor
Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, United States of America);

B

. Beczka drewniana” oznacza opakowanie z drewna, majace przekrdj kotowy i wypukile
$ciany, skladajace sie z klepek, den i obreczy;

. Beben" oznacza opakowanie cylindryczne o plaskim lub wypuklym dnie, wykonane
z metalu, tektury, tworzywa sztucznego, sklejki lub z innych odpowiednich materiatow.
Okreslenie to obejmuje réwniez opakowania o innych ksztattach, np. opakowania
okragle, ze stozkowatym kolpakiem lub opakowania w postaci wiadra. Okreslenie to nie
dotyczy beczek drewnianych i kanistrow;

. Beben cisnieniowy” oznacza transportowe naczynie ci$nieniowe spawane o pojemnosci
wodnej wigkszej niz 150 litréw, lecz nie wigkszej niz 1000 litréw (np. naczynie
cylindryczne z obrgczami do przetaczania lub naczynie sferyczne osadzone w ramie)

. Butla” oznacza transportowe naczynie ci$nieniowe o pojemnosci wodnej nie wigkszej
niz 150 litréw (patrz réwniez ,, wigzki butli”’);

C

.,CGA” oznacza ,,Compressed Gas Association” (CGA, 4221 Walney Road, 5th Floor,
Chantilly VA 20151-2923, United States of America);

. CIM" oznacza ,Przepisy Ujednolicone o umowie migdzynarodowego przewozu
towaréow kolejami” (zalacznik B do Konwencji o miedzynarodowych przewozach
kolejami (COTIF)), wraz ze zmianami;

. Cisnienie napetniania” oznacza najwyzsze cisnienie efektywne powstale w cysternie
wczasie  jej  napelniania pod  ci$nieniem  (patrz  rowniez |, cisnienie
obliczeniowe”,,, cisnienie opréiniania”, ,,maksymalne cisnienie robocze (cisnienie
manometryczne)” i ,,cisnienie probne");
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»Cisnienie obliczeniowe” oznacza ci$nienie teoretyczne rowne co najmniej ci$nieniu
prébnemu, ktore w zaleznosci od stopnia zagrozenia jakie stwarza przewozony materiat
moze w mniejszym lub wigkszym stopniu przekracza¢ cisnienie robocze. Jest ono
stosowane do okreslania grubosci $cianek samego zbiornika, niezaleznie od
jakichkolwiek zewnetrznych lub wewnetrznych elementéw wzmacniajacych (patrz
réwniez: ,cisnienie oprozmiania”, | ciSnienie napelniania”, , maksymalne cisnienie
robocze (cisnienie manometryczne)” i ,, cisnienie probne ),

UWAGA: W odniesieniu do cystern pr-enosnych, patrz dziaf 6.7.

,, Cisnienie oprézniania” oznacza najwyzsze cisnienie efektywne, powstate w cysternie
wczasie  jej  oprézniania pod  ciSnieniem  (patrz = réwniez ,, ciSnienie
obliczeniowe”,,, cisnienie napelniania”, , maksymaine cisnienie robocze (cisnienie
manometryczne) " i, cisnienie probne”’};

., Cisnienie prébne” oznacza cisnienie wymagane do przeprowadzenia proby ci$nieniowej
podczas badania  wstgpnego lub  okresowego (patrz réwniez , ciSnienie
obliczeniowe”,,, ci$nienie oprozniania”, ,,cisnienie napetniania” i ,, maksymalne cisnienie
robocze (cisnienie manometryczne)”),

UWAGA: W odniesieniu do cystern przenosnych, patrz dzial 6.7.

., Cisnienie robocze” oznacza ustalone ci$nienie gazu sprezonego w napelnionym
naczyniu ci$nieniowym w temperaturze odniesienia 15°C;

UWAGA: W odniesieniu do cystern, patrz ,, maksymalne cisnienie robocze".

,»Cisnienie ustalone” oznacza ci$nienie zawarto$ci naczynia ci$nieniowego w stanie
réwnowagi termicznej i dyfuzyjne;j;

.CMR" oznacza ,Konwencj¢ o umowie migdzynarodowego przewozu drogowego
towarow (Genewa, 19 maja 1956 r.), wraz ze zmianami;

,CSC” oznacza Konwencje miedzynarodows dotyczacg bezpiecznych konteneréw
(Convention for SafeContainers) (Genewa, 1972 r.) wraz ze zmianami, opublikowang
przez Miedzynarodowa Organizacje Morska (IMO) w Londynie;

., Cysterna” oznacza zbiornik wraz z jego wyposazeniem obslugowym i konstrukcyjnym.
Okreslenie to uzyte samodzielnie oznacza kontener-cysterng, cysterng¢ przenosna,
cysterng odejmowalng lub cysterng stala, zgodnie z definicjami podanymi w niniejszym
rozdziale, z uwzglednieniem cystern stanowigcych element pojazdéw-baterii lub MEGC
(patrz réwniez , cysterna odejmowalna”, , cysterna stala”, , cysterna prcenosna” oraz
., wieloelementowy kontener do gazu”);

UWAGA: W odniesieniu do cystern przenosnych, patrz 6.7.4.1.

. Cysterna do przewozu odpaddéw, napelniana podcisnieniowo” oznacza cysterne stata,
cysterng odejmowalna, kontener-cysterne lub cystern¢ typu ,,nadwozie wymienne”
uzywang gtéwnie do przewozu odpadéw niebezpiecznych, o specjalnych cechach
konstrukcyjnych lub wyposazeniu ulatwiajacych zaladunek i roziadunek odpaddw,
zgodnych z wymaganiami podanymi w dziale 6.10. Cysterna, ktéra odpowiada
catkowicie wymaganiom podanym w dzialach 6.7 lub 6.8, nie jest uwazana za cysterne
do przewozu odpadow, napetniang podcisnieniowo;

. Cysterna odejmowalna” oznacza cysterng, inng niz cysterna stala, cysterna przeno$na,
kontener-cysterna, element pojazdu-baterii lub MEGC, o pojemnosci wigkszej niz
450 litrow, ktora nie jest zaprojektowana do przewozu materialéw bez ich roztadunku,
a jej przenoszenie odbywa sie zazwyczaj w stanie opréznionym;

., Cysterna pr-eno$na” oznacza cysterne multimodalna, o pojemnosci wigkszej niz
450 litrow, w przypadku, gdy jest ona uzywana do przewozu gazéw zdefiniowanych pod
2.2.2.1.1, odpowiadajaca definicji podanej w dziale 6.7 lub przepisach Kodeksu IMDG i
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wskazang w instrukeji cysterny przenos$nej (kod T) w kolumnie (10) tabeli A w dziale
3.2;

., Cysterna stala” oznacza cysterng o pojemnosci wiekszej niz 1000 litréw, ktdra jest
trwale polaczona z pojazdem (ktéry w tym wypadku staje si¢ pojazdem-cysterna) lub
stanowi integralng czg$¢ ramy takiego pojazdu;

., Cysterna typu ,, nadwozie wymienne” uwazana jest za kontener-cysterne;

., Cysterna zamknieta hermetycznie” oznacza cysterng o ci$nieniu obliczeniowym co
najmniej 4 bary, przeznaczong do przewozu materialow cieklych lub cysterne
przeznaczong do przewozu materialéw stalych (sypkich lub granulowanych), niezaleznie
od jej ci$nienia obliczeniowego, ktorej otwory zamknigte sa hermetycznie, i ktéra:

- nie jest wyposazona w zawory bezpieczenstwa, plytki bezpieczenstwa, inne podobne
urzadzenia bezpieczenstwa i zawory podcisnieniowe; lub

- nie jest wyposazona w zawory bezpieczenstwa, plytki bezpieczenstwa i inne
podobne urzadzenia bezpieczenstwa, ale jest wyposazona w zawory podcisnieniowe
zgodnie z wymaganiami podanymi pod 6.8.2.2.3; lub

- jest wyposazona w zawory bezpieczenstwa poprzedzone plytka bezpieczenstwa
zgodnie z 6.8.2.2.10, ale nie jest wyposazona w zawory podci$nieniowe; lub

- jest wyposazona w zawory bezpieczenstwa poprzedzone plytka bezpieczenstwa
zgodnie z6.8.2.2.10 oraz w zawory podcis$nieniowe, zgodnie z wymaganiami
podanymi pod 6.8.2.2.3;

. Czlonek zalogi pojazdu” oznacza kierowcg lub osobe towarzyszaca kierowcy z
przyczyn zwigzanych z bezpieczenstwem, ochrong, szkoleniem Ilub czynnosciami
transportowymi;

D

~Detektor  promieniowania neutronowego” oznacza urzadzenie wykrywajace
promieniowanie neutronowe. W takim urzadzeniu gaz moze znajdowaé sie w
hermetycznie zamknigtej lampie elektronowej, ktora przeksztalca promieniowanie
neutronowe w mierzalny sygnat elektryczny;

~Dokumentacja cysterny” oznacza zbior dokumentéw zawierajacych wszystkie istotne
informacje techniczne o cysternie, pojezdzie-baterii lub MEGC, takie jak $wiadectwa
okreslone pod 6.8.2.3,6.8.2.4 1 6.8.3.4;

. DPPL" patrz ,, duzy pojemnik do przewozu luzem’’;

. Duzy pojemnik do przewozu luzem” (DPPL, ang. IBC) oznacza opakowanie przenosne,
sztywne lub elastyczne, inne niz okre$lone w dziale 6.1, ktére:

(a) ma pojemnos¢:

(i) nie wigksza niz 3,0 m’ dla materialtow cieklych i statych I1ilIl grupy
pakowania;

(ii) nie wigksza niz 1,5 m’ dla materialéw statych | grupy pakowania, w przypadku
DPPL elastycznego, ze sztywnego tworzywa sztucznego, zlozonego,
tekturowego lub drewnianego;

(iii) nie wigksza niz 3,0 m’ dla materialéw statych I grupy pakowania, w przypadku
DPPL metalowego;

(iv) nie wigksza niz 3,0 m® dla materialéw promieniotworczych klasy 7;

(b) jest wykonane w sposob umozliwiajagcy manipulacje zmechanizowana;
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(c) jest odporne na narazenia wystepujace przy manipulacjach i w transporcie, co
powinno byé potwierdzone badaniami okre§lonymi w dziale 6.5 (patrz takze ,, DPPL
zloZony, = naczyniem wewnetr=nym z tworzywa sztucznego’, , DPPL tekturowy”,
DPPL elastyczny”, ,, DPPL metalowy”, ,, DPPL ze sztywnego fworzywa sztucznego’”
i,.DPPL drewniany”),

UWAGA 1: Cysterny przenosne lub kontenery-cysterny spelniajace wymagania podane
odpowiednio w d-ialach 6.7 lub 6.8 nie sq uwazane za duze pojemniki do przewozu luzem
(DPPL);

UWAGA 2: Duze pojemniki do przewozu luzem (DPPL) spelniajqce wymagania podane
w dziale 6.3 nie sq uwazane za kontenery w rozumieniu ADR;

., DPPL drewniany” oznacza sztywny lub rozbieralny korpus drewniany z wykladzing
wewngtrzng (ale bez opakowan wewngtrznych) wraz z odpowiednim wyposazeniem
obstugowym i konstrukcyjnym;

., DPPL elastyczny” oznacza korpus wykonany z folii, z tkaniny tekstylnej lub z innego
materialu elastycznego, albo z ich kombinacji i, jezeli to konieczne, z wewngtrzng
wykladzing lub wkiadka wraz z niezbednym wyposazeniem i urzadzeniami do
manipulowania;

, DPPL metalowy” oznacza korpus metalowy wraz z odpowiednim wyposazeniem
obstugowym i wyposazeniem konstrukcyjnym;

. DPPL naprawiony” oznacza DPPL metalowy, DPPL ze sztywnego tworzywa
sztucznego lub DPPL zlozony, ktéry po uszkodzeniu mechanicznym lub z innego
powodu (np. korozji, pgknigcia lub innych stwierdzonych objaw6éw zmniejszenia
wytrzymatosci w stosunku do wymaganej dla danego typu konstrukcji) zostat poddany
naprawie w celu przywrdcenia jego zgodnosci z typem konstrukcji i umozliwienia
przejscia przez ten DPPL z wynikiem pozytywnym badan wiasciwych dla tego typu
konstrukcji. Wymiana sztywnego naczynia wewngtrznego w DPPL ziozonym na
naczynie wewngtrzne, zgodne z oryginalnym typem konstrukceji, pochodzacym od tego
samego producenta, uwazana jest w rozumieniu ADR za naprawe. Zwykla obstuga DPPL
sztywnego nie jest uwazana za naprawg. Korpusy DPPL ze sztywnego tworzywa
sztucznego oraz naczynia wewnetrzne DPPL zlozonych nie powinny by¢é naprawiane.
Naprawy DPPL elastycznych dopuszczone sa wylacznie na warunkach uznanych przez
wiasciwg wiadzg;

. DPPL przerobiony” oznacza DPPL metalowy, DPPL ze sztywnego tworzywa
sztucznego lub DPPL zlozony, ktéry:

(a) jest wytworzony jako typ UN z typu nie bedacego typem UN; lub
(b) powstal w wyniku przetworzenia jednego typu UN na inny typ UN.

DPPL przerobiony podlega tym samym wymaganiom ADR, co nowy DPPL tego samego
typu (patrz réwniez: definicja typu konstrukcji podana pod 6.5.6.1.1);

..DPPL tekturowy” oznacza korpus z tektury, z oddzielnymi pokrywami - gérng i dolna,
albo bez tych pokryw, ewentualnie z wykiadzing wewngtrzng (ale bez opakowan
wewnetrznych) oraz z odpowiednim wyposazeniem obstugowym i konstrukcyjnym;

. DPPL zabecpieczony” (dla DPPL metalowych) oznacza DPPL wyposazony
w dodatkowe zabezpieczenie od uderzef, np. w postaci konstrukcji wielowarstwowej
(typu ,,sandwich”) lub dwusciennej, albo obudowy w postaci ramy lub kratownicy
metalowej;

.DPPL ze sztywnego tworsywa sztucznego” oznacza korpus ze sztywnego tworzywa
sztucznego, ktdry moze by¢ zaopatrzony w wyposazenie konstrukcyjne oraz odpowiednie
urzadzenia obshugowe;
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DPPL zlozony = naczyniem wewnetrznym = tworzywa sztucznego’ oznacza DPPL
sktadajacy si¢ z elementu konstrukcyjnego w postaci sztywnej ostony zewngtrznej wokot
naczynia wewnetrznego z tworzywa sztucznego oraz z wyposazenia obstugowego
i urzadzen manipulacyjnych. Jest on tak wykonany, ze po zlozeniu naczynie wewngtrzne
i ostona zewnetrzna tworza nierozdzielng jednostke, ktdra jako catos¢ bedzie napetniana,
skladowana, przewozona i oprézniana;

UWAGA: Okreslenie ,, tworzywo sctuczne”, uzyte w odniesieniu do naczyn wewnetrznych
DPPL =lozonych, obejmuje rowniez inne materialy polimeryczne, takie jak guma itp.

., Duze opakowanie” oznacza opakowanie skladajace si¢ z opakowania zewngtrznego
zawierajacego przedmioty lub opakowania wewnetrzne, ktore:

(a) wykonane jest w sposdb umozliwiajacy manipulacje zmechanizowana;

(b)  przekracza 400 kg masy netto lub 450 litréw pojemnosci, lecz ma objetos¢ nie
wieksza niz 3 m’;

. Duze opakowanie przerobione” oznacza duze opakowanie metalowe lub duze

opakowanie ze sztywnego tworzywa sztucznego, ktore:

(a) jest wytworzone jako typ UN z typu niebgdacego typem UN; lub
(b) powstato w wyniku przetworzenia jednego typu UN na inny typ UN.

Duze opakowanie przerobione podlega tym samym wymaganiom ADR, co duze
opakowanie nowe tego samego typu (patrz rowniez: definicja typu konstrukcji podana
pod 6.6.5.1.2);

. Duze opakowanie wtorne” oznacza duze opakowanie przeznaczone do ponownego
napelnienia, ktére zostato sprawdzone i uznane za wolne od uszkodzen wplywajacych na
zdolnos¢ do wytrzymywania obcigzen w probie eksploatacyjnej. Okreslenie to obejmuje
duze opakowania, ktore byly napelniane ta sama lub podobna, zgodng zawartoscia i byly
przewozone w sieci dystrybucyjnej kontrolowanej przez nadawcg produktu;

., Duze opakowanie awaryjne” oznacza specjalne opakowanie, ktore:

(a)  jest wykonane w sposdb umozliwiajacy manipulacj¢ zmechanizowana oraz
(b)  przekracza 400 kg masy netto lub 450 litréw pojemnosci, lecz ma objetos¢ nie
wiekszg niz 3 m?;

w ktorym umieszcza si¢ uszkodzone, wadliwe lub nieszczelne sztuki przesytki lub
towary niebezpieczne, ktdre rozsypaly si¢ lub wyciekly, przeznaczone do przewozu w
celu ich odzyskania lub utylizacji;

. Duzy kontener” patrz "Kontener"

. Dyreknwa UE " oznacza przepisy ustalone przez wlasciwe instytucje Unii Europejskiej,
ktore w zakresie zawartych w nich celéw sa wigzace dla kazdego wskazanego Panstwa
Czlonkowskiego, lecz ktére pozostawiajg wladzom krajowym swobode w zakresie
wyboru form i metod ich wprowadzania;

E

»EKG ONZ” oznacza Europejska Komisj¢ Gospodarcza Organizacji Narodow
Zjednoczonych (UNECE, Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Geneva
10, Switzerland);

., EN” (norma) oznacza norm¢ europejska opublikowana przez Europejski Komitet
Normalizacyjny (CEN) (CEN, Avenue Marnix 17, B-1000Brussels);

F
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G
.,Gaz" oznacza materiat, ktory:
(a)  w temperaturze 50°C ma preznosé par wigksza niz 300 kPa (3 bary); lub

(b) jest catkowicie w stanie gazowym w temperaturze 20°C, pod ci$nieniem
atmosferycznym 101,3 kPa;

. Gaz skroplony weglowodorowy (LPG)” oznacza gaz skroplony pod niskim ci$nieniem
skladajacy si¢ z jednego lub wigcej lekkich weglowodoréw przypisanych tylko do
numerow UN: 1011, 1075, 1965, 1969 lub 1978 i ktére zawieraja giéwnie propan,
propen, butan, izomery butanu, buten ze §ladowymi ilosciami innych gazéow
weglowodorowych.

UWAGA I: Gazow palnych przypisanych do innych numerow UN nie u-naje si¢ za LPG.

UWAGA 2: W przypadku UN 1075, patrz UWAGA 2 pod 2F dla UN 1965 w pozycji
dotvezqcej gazow skroplonych, podana w tabeli pod 2.2.2.3.

. GHS” oznacza Globally Harmonized System of Classification and Labelling of
Chemicals {Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Znakowania Materiatow
Chemicznych), wydanie piate poprawione, opublikowane przez Organizacj¢ Narodow
Zjednoczonych (ONZ) jako dokument ST'SG 'AC.10/30/Rev.5;

. Grupa pakowania” oznacza grupg, do ktorej - dla celoéw pakowania - mozna zaliczy¢
materiaty niebezpieczne odpowiednio do natezenia stwarzanego przez nie zagrozenia.
Znaczenie grup pakowania, opisanych dokladniej w czesci 2, jest nastgpujace:

[ grupa pakowania: materialy stwarzajace duze zagrozenie;
I1 grupa pakowania: materialy stwarzajace srednie zagrozenie; oraz
[Tl grupa pakowania: materialy stwarzajace male zagrozenie;

UWAGA: Do grup pakownia zaliczone sq rowniez niektore przedmioty zawierajqce
materialy niebezpieczne;

H

1

,IAEA” oznacza Migdzynarodowa Agencje Energii Atomowej (MAEA), (IAEA, P.O.
Box 100 - A-1400 Vienna);

-ICAQO” oznacza Migdzynarodowa Organizacj¢ Lotnictwa Cywilnego (ICAO, 999
University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada);

~IMO” oznacza Miedzynarodowa Organizacje Morska (IMO, 4 Albert Embankment,
London SE1 7SR, United Kingdom);

., ISO" (norma) oznacza norm¢ migdzynarodowa opublikowang przez Miedzynarodowa
Organizacj¢ Normalizacyjng (ISO) (ISO - 1, rue de Varembé. CH-1204 Geneva 20);

. ICAQ Technical Instructions” oznaczaja Technical Instructions for the Safe Transport
of Dangerous Goods by Air(Instrukcje Techniczne dotyczace Bezpiecznego Transportu
Towaréw Niebezpiecznych Droga Lotnicza), uzupetniajgce Zalacznik 18 do Konwencji
dotyczacej Migdzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (Chicago 1944) opublikowane
przez Migdzynarodowa Organizacj¢ Lotnictwa Cywilnego (ICAQO) w Montrealu;

J

., Jednostka inspekcyjna” oznacza niezalezny organ wykonujacy badania i inspekcje na
podstawie upowaznienia wiasciwej wladzy;
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.. Jednostka transportowa” oznacza pojazd samochodowy bez przyczepy lub zespol
pojazdow skiadajacy sie z pojazdu samochodowego i dotaczonej do niego przyczepy;

. Jednostka transportowa cargo” oznacza pojazd, kontener, kontener-cysterng, cysterne
przenosng lub MEGC;

UWAGA: Niniejsza definicja ma —astosowanie wylqcznie do przepisu szczegdlnego 302
dzialu 3.2 oraz rozdziatu 5.5.2.

K

., Kanister” oznacza opakowanie wykonane z metalu lub z tworzywa sztucznego o
przekroju prostokatnym lub wielokatnym, wyposazone w jeden lub kilka otwordw;

. Klatka™ oznacza opakowanie zewnetrzne o niepelnym poszyciu;

. Kodeks IMDG" oznacza ,Miedzynarodowy Kodeks Morski Towardow
Niebezpiecznych”, stanowiacy wykonanie przepiséw czesci A rozdziatu VII
Miedzynarodowej Konwencji o Bezpieczenstwie Zycia na Morzu (SOLAS),
opublikowany przez Miedzynarodowa Organizacje Morska (IMO) w Londynie;

. Kontener” oznacza urzadzenie transportowe (nadwozie zdejmowane lub podobng
konstrukeje):

o trwalym charakterze, wystarczajaco wytrzymate, aby nadawalo si¢ do
wielokrotnego uzycia;

- ospecjalnej konstrukeji, ulatwiajacej przewdz towardw za pomoca jednego lub kilku
$rodkow transportu, bez ich przetadunku;

- zawierajgce elementy ulatwiajace mocowanie i manipulowanie, zwlaszcza przy jego
przetadunku z jednego $rodka transportu na drugi;

- zbudowane w sposdb pozwalajacy na latwy zatadunek i roziadunek towarow;

- o pojemno$ci wewnetrznej nie mniejszej niz | m®, z wylaczeniem konteneréw
przeznaczonych do przewozu materialéw promieniotwérczych.

Dodatkowo:
. Maly kontener” oznacza kontener o pojemnosci nie wigkszej niz 3 m’;
., Duzy kontener” oznacza:
(a)  kontener nie odpowiadajacy definicji matego kontenera;

(b) w rozumieniu przepiséw CSC, kontener o takiej wielkosci, ze powierzchnia
przep . ] > € P
wyznaczona czterema zewnetrznymi dolnymi narozami jest réwna co
najmniej:
@i 14m’(150 stép kwadratowych); lub

(i) 7m? (75 stop kwadratowych), jezeli jest wyposazony w gérne naroza
zaczepowe;

.. Kontener zamkniety” oznacza catkowicie obudowany kontener, posiadajacy
sztywny dach, sztywne $ciany boczne, sztywne $ciany szczytowe i sztywna podioge.
Okreélenie to obejmuje kontenery z otwieranym dachem, o ile dach ten moze by¢
zamknigty na czas transportu;

., Kontener odkryty” oznacza kontener z otwartym dachem lub kontener-platforme;

., Kontener kryty oporiczq” oznacza kontener wyposazony w oponczg w celu ochrony
zatadowanych towaréw;
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~Nadwozie wymienne” (,swap body”) jest to kontener, ktéry zgodnie z Norma
Europejska EN 283 (wydanie 1991) ma nastepujaca charakterystyke:

-z punktu widzenia wytrzymato$ci mechanicznej jest on zbudowany jedynie do
przewozu ladowego na wagonie lub na pojezdzie, albo do przewozu na statkach
typu ,,R0-Ro”;

- nie moze by¢ spigtrzany;

- moze by¢ zdejmowany z pojazdu za pomoca urzadzenia stanowigcego
wyposazenie tego pojazdu, ustawiany na wilasnych podporach i ponownie
zaladowany;

UWAGA: Okreslenie ,, kontener” nie obejmuje zwyklych opakowan, DPPL, kontenerow-
cystern lub pojazdéw. Jednakze do przewozu materialow promieniotworczych kontener
moze by¢ usywany jako opakowanie.

., Kontener-cysterna” oznacza urzadzenie transportowe odpowiadajace definicji
kontenera, zawierajace zbiornik wraz z wyposazeniem, w tym takze wyposazeniem
ulatwiajacym przemieszczanie kontenera-cysterny bez znaczacej zmiany jego orientacji
w przestrzeni, uzywany do przewozu gazow, materialdéw cieklych, sproszkowanych lub
granulowanych, o pojemnosci wiekszej niz 0,45 m® (450 litréw) w przypadku, gdy jest on
uzywany do przewozu gazéw zdefiniowanych pod 2.2.2.1.1;

UWAGA: DPPL speinigjqgce wymagania d-iaftu 6.5 nie sq uwazane za kontenery-
cysterny.

., Kontener do pr-ewozu luzem " oznacza jednostke tadunkowa (lacznie z wyktadzinami i
pokryciami) przeznaczong do przewozu materialow stalych pozostajacych w
bezposrednim kontakcie z ta jednostka. Niniejsza definicja nie obejmuje opakowan,
duzych pojemnikow do przewozu luzem (DPPL), duzych opakowan i cystern.

Kontener do przewozu luzem oznacza jednostke tadunkowa:
- o trwalym charakterze i wytrzymatosci wystarczajacej do jej wielokrotnego uzycia;

- o specjalnej konstrukcji ulatwiajacej przewdz towardw, jednym lub kilkoma
rodzajami transportu, bez koniecznosci jej przetadunku;

- wyposazong w urzadzenia ulatwiajace manipulowanie nia;
. s . .. . 3
- o pojemnosci nie mniejszej) niz 1,0 m’.

Przykladami konteneréw do przewozu luzem sa: kontenery, kontenery morskie do
przewozu luzem, wozki, pojemniki, nadwozia wymienne, kontenery korytowe, kontenery
na rolkach, skrzynie tadunkowe pojazdéw;

UWAGA: Niniejsza definicia ma zastosowanie wylgcznie do konteneréw do przewozu
luzem spetniajgcvch wymagania podane w dziale 6.11.

. Kontener do przewozu luzem zamkniety” oznacza catkowicie zamknigty Kontener,
majacy sztywny dach, Sciany boczne, Sciany szczytowe i podltoge (wlacznie z
typem dolnozsypowym). Okreslenie to obejmuje kontenery z otwieranym dachem, $ciang
boczng lub szczytowa, ktore moga by¢ zamknigte podczas przewozu. Kontenery
zamknigte moga by¢ wyposazone w otwory pozwalajace na wymiang par i gazow
z powietrzem, i ktore w normalnych warunkach przewozu zapobiegaja wydostaniu si¢
stalej zawartosci, jak réwniez przedostaniu si¢ do wnetrza deszczu i sptywajacej wody;

. Kontener do przewozu luzem kryty oponczq"” oznacza kontener otwarty od gory, ze
sztywna podioga (wlacznie z typem dolnozsypowym), Scianami bocznymi i szczytowymi i
niesztywna powloka (oponcza);
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. Kontener kavty oponczq” patrz "Kontener"

., Kontener morski do pr-ewozu luzem” oznacza kontener do przewozu luzem o specjalnej
konstrukcji umozliwiajacej jego wielokrotne uzycie w przewozach z, do lub pomigdzy
obiektami morskimi. Kontener morski do przewozu luzem powinien by¢ zaprojektowany
i zbudowany zgodnie z zaleceniami Migdzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO)
w sprawie dopuszczenia konteneréw morskich do uzywania na pelnym morzu, zawartymi
w dokumencie MSC:Circ.860;”

. Kontener odkryty” patrz "Kontener"”
., Kontener zamkniety” patrz "Kontener"

., Korpus” (dla wszystkich rodzajéw DPPL, innych niz DPPL zlozone) oznacza wlasciwe
naczynie wraz z otworami i ich zamknieciami, ale zwylaczeniem wyposazenia
obstugowego;

L

L

. Ladunek calkowity” oznacza ladunek pochodzacy od jednego nadawcy, majacego
wylaczne prawo do wykorzystania pojazdu lub duzego kontenera, a wszystkie czynnosci
zaladunkowe i rozladunkowe wykonywane sa zgodnie z instrukcjami nadawcy lub
odbiorcy;

UWAGA: Odnosnie do materialu promieniotworczego odpowiednim okresleniem jest
., uZywanie wylqczne”’;

M

. Maksymalna dopuszczalna masa brutto’':

(a) (dla DPPL) oznacza laczng mas¢ DPPL z wyposazeniem obslugowym i
konstrukcyjnym, powigkszona o maksymalna mase netto;

(b) (dla cystern) oznacza tare cysterny i maksymalny dopuszczalny fadunek;
UWAGA: Odnosnie do cystern przenosnych, patrz dzial 6.7.

., Maksymalna masa netto” oznacza wyrazona w kilogramach maksymalna mase netto
zawartosci pojedynczego opakowania lub maksymalna mase taczna opakowan
wewngtrznych i ich zawartosci;

. Maksymalne cisnienie robocze (cisnienie manometryczne)” oznacza najwyzsza sposréd
nastgpujacych trzech warto$ci:

(a) najwyzsze dopuszczone ciénienie efektywne w zbiorniku w czasie napelniania
(maksymalne dopuszczone ci$nienie napelnienia);

(b) najwyzsze dopuszczone ci$nienie efektywne w zbiorniku w czasie oprézniania
(maksymalne dopuszczone ci$nienie oprézniania); oraz

(c) efektywne cisnienie manometryczne w zbiorniku powstate w  wyniku
oddzialywania znajdujacego si¢ w nim materialu (wraz z innymi gazami, ktore
moga si¢ w nim znajdowac) przy najwyzszej temperaturze robocze;.

Jezeli wymagania szczegdlne podane w dziale 4.3 nie stanowia inaczej, wartos¢ tego
cisnienia roboczego (ci$nienia manometrycznego) nie moze by¢ nizsza od preznosci par
materialu napetniajacego w temperaturze 50°C (cisnienie absolutne).

W przypadku cystern wyposazonych w zawory bezpieczenstwa (z plytka bezpieczenstwa
lub bez niej), innych niz cysterny przeznaczone do przewozu gazéw klasy 2 sprezonych,
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skroplonych lub rozpuszczonych, maksymalne ci$nienie robocze (ci$nienie
manometryczne) powinno by¢ réwne cisnieniu otwarcia tych zaworéw.

(Patrz réwniez ,, cisnienie obliczeniowe”,, ciSnienie  oprézniania’, ,, cisnienie
napetniania’' i ,, cisnienie probne”.);

UWAGA 1: Odnosnie do cystern pr-enosnych, patrz dzial 6.7.

UWAGA 2:Odnosnie do naczyn kriogenicznych zamknietych, patr- uwaga pod
6.2.1.3.6.5;

.. Maksymalne normalne cisnienie robocze”, w odniesieniu do przewozu materiatu
promieniotwdrczego, oznacza maksymalne cisnienie powyzej ci$nienia atmosferycznego
na $rednim poziomie morza, ktére mogloby powsta¢ wewnatrz systemu zapewniajacego
szczelnos¢ w czasie jednego roku, w warunkach temperatury i nastonecznienia
odpowiadajacych warunkom S$rodowiska, przy braku wentylacji, zewnegtrznego
chtodzenia przez pomocniczy system, lub braku kontroli roboczych podczas przewozu;

. Maly kontener” patrz "Kontener",

. Masa netto materialéw wybuchowych (NEM)’oznacza calkowita mase materialow
wybuchowych, bez opakowan, obudow itp. (llosé netto materiatow wybuchowych (NEQ),
zawarto$é netto materialow wybuchowych (NEC), waga netto materiatow wybuchowych
(NEW) lub masa netto -awartosci materiaiéw wybuchowych sa czesto uzywane dla
przekazania tego samego znaczenia);

.Masa sztuki przesytki” oznacza mase brutto sztuki przesylki, o ile nie podano inaczej.
Masa brutto nie obejmuje masy kontenerdw i cystern uzytych do przewozu towaréw;

. Material ciekly” oznacza material, ktéry w temperaturze 50°C ma prezno$é par nie
wiegksza niz 300 kPa (3 bary), nie jest calkowicie w stanie gazowym w temperaturze 20°C
pod ci$nieniem atmosferycznym 101,3 kPa, i ktory:

(a) charakteryzuje sie temperaturg topnienia lub poczatku topnienia rowng lub nizsza
niz 20°C, pod cisnieniem atmosferycznym 101,3 kPa; lub

(b) jest ciekly zgodnie z metoda badania ASTM D 4359-90; lub

(c) nie jest pastowaty zgodnie z kryteriami majacymi zastosowanie do badan w celu
oznaczania plynnosci (badanie penetrometrem), podanymi pod 2.3.4;

UWAGA: Dla potrzeb wymagan wobec cystern, , przewoz w stanie cieklym” oznacza
przewoz.

- materialéw cieklych, zgodnych z powyzszq definicjq; lub

- materiatow statvch nadawanych do pr-ewozu w stanie stopionym.

"Material pochodzenia zwierz¢cego" oznacza zwierzeta padle, czesci zwierzat lub karme
pochodzenia zwierzecego;

. Material staly” oznacza:

(a) material, ktéry charakteryzuje si¢ temperatura topnienia lub poczatku topnienia
wyzsza niz 20°C, pod cisnieniem atmosferycznym 101,3 kPa; lub

(b) material, ktéry nie jest ciekly zgodnie z metodg badania ASTM D 4359-90, albo
ktory jest pastowaty zgodnie z kryteriami majgcymi zastosowanie do badan w celu
oznaczania plynnosci (badanie penetrometrem), podanymi pod 2.3.4;

. MEGC” patrz ,,wieloelementowy kontener do gazu’’;

~MEMU?” patrz ,.,Ruchoma jednostka do wytwarzania materialow wybuchowych’™
N
. Nabdj gazowy, cisnieniowy”, patrz ,, aerozol” lub ,,pojemnik aerozolowy™;
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~Nabdj gazowy” patrz . naczynie male, zawierajqce gaz”,

.Naczynie” oznacza pojemnik wraz z zamknigciami, stuzacy do utrzymania w jego
wnetrzu materialéw lub przedmiotéw. Definicja ta nie dotyczy zbiornikéw (patrz réwniez
whaczynie kriogeniczne”, |, naczynie wewnelr-ne’, , naczynie wewnetrzne, sztywne'
i, nabdj gazowy”);

. Naczynie” (klasa [)oznacza skrzynie, butelke, puszke, bgben, st6j lub tubg, wraz
z zamknigciami, uzyte jako opakowanie wewnetrzne lub posrednie;

. Naczynie cisnieniowe” oznacza okreslenie grupowe obejmujace butle, zbiorniki rurowe,
bgbny cisnieniowe, naczynia kriogeniczne zamkniete, ukiady magazynujace w wodorku
metalu, wigzki butli i naczynia ci$nieniowe awaryjne;

., Naczynie cisnieniowe awaryjne” oznacza naczynie ci$nieniowe o pojemnosci wodnej
nie wigkszej niz 1000 litrow, w ktérym umieszcza si¢ uszkodzone, wadliwe, nieszczelne
lub niezgodne naczynie(a) ci$nieniowe, przeznaczone do przewozu, na przyklad w celu
ich odzyskania lub utylizacji;

. Naczynie kriogeniczne” oznacza transportowe naczynie ci$nieniowe, izolowane
cieplnie, o pojemnosci wodnej nie wigkszej niz 1000 litréw, przeznaczone do przewozu
gazdw schlodzonych skroplonych (patrz takze: ,, Naczynie kriogeniczne otwarte™);

. Naczynie kriogeniczne otwarte” oznacza naczynie transportowe izolowane cieplnie,
przeznaczone do gazéw schiodzonych skroplonych, utrzymywanych pod ci$nieniem
atmosferycznym poprzez zapewnienie jego stalego odpowietrzania;

.Naczynie male, zawierajqce gaz (nabdj gacowy)” oznacza naczynie jednorazowego
uzytku,0 pojemnosci wodnej nieprzekraczajacej 1 000 ml w odniesieniu do naczyn
wykonanych z metalu i nieprzekraczajacej 500 ml w odniesieniu do naczyn wykonanych
z materialu syntetycznego lub szkla, zawierajace gaz lub mieszaning gazéw pod
ci$nieniem. Moze by¢é ono wyposazone w zawdr;

. Naczynie wewnetrzne'' oznacza naczynie, ktére dla umozliwienia pelnienia przez nie
funkeji ochronnych wymaga zastosowania opakowania zewnetrznego,

., Naczynie wewnetrzne, sztywne” (dla DPPL zlozonych) oznacza naczynie, ktore
zachowuje swdj ksztalt po opréznieniu z zawartosci, bez zamykania i bez zastosowania
obudowy zewnetrznej. Kazde naczynie wewnetrzne, ktére nie jest naczyniem
»SZtywnym” uwaza si¢ za naczynie ,,elastyczne”;

., Nadawca” oznacza przedsigbiorstwo, ktére wysyla towary niebezpieczne, zardwno we
wilasnym imieniu jak tez w imieniu osoby trzeciej. Jezeli operacja transportowa odbywa
sie na podstawie umowy przewozu, to za nadawce uwaza si¢ to przedsiebiorstwo, ktére
jest nadawca zgodnie z umowa przewozu,

,, Nadwozie wymienne”’ patrz ,, kontener”;

. Napefniajqcy” oznacza przedsigbiorstwo, ktére dokonuje zaladunku towaréw
niebezpiecznych do cystern (pojazdéw-cystern, cystern odejmowalnych, cystern
przenosnych i konteneréw-cystern), albo do pojazdéw, do duzych lub matych konteneréw
do przewozu luzem, do pojazdéw-baterii lub do MEGC;

. Nazwa techniczna" oznacza uznang nazw¢ chemiczna, uznang nazwe biologiczna lub
inng nazwe uzywang aktualnie w pi$miennictwie naukowo-technicznym (patrz
3.1.2.8.1.1);

. Numer UN" oznacza czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiatu lub przedmiotu,
pochodzacy z ,,Przepiséw modelowych ONZ”;



Dziennik Ustaw —42 — Poz. 882

0]

"Ocena zgodnosci” oznacza proces weryfikacji zgodnosci produktu z przepisami
rozdziatéw 1.8.6 oraz 1.8.7 dotyczacych zatwierdzenia typu, nadzoru nad wytwarzaniem
oraz badan odbiorczych i prob.

., Odbiorca” oznacza odbiorce zgodnie z umowa przewozu. Jezeli zgodnie z przepisami
dotyczacymi umowy przewozu, odbiorca wyznacza osobe trzecia, to osobe te uwaza si¢
za odbiorce w rozumieniu ADR. Jezeli operacja transportowa odbywa sie bez umowy
przewozu, to za odbiorce uwaza si¢ przedsigbiorstwo, ktore odbiera tadunek z towarami
niebezpiecznymi po jego przybyciu;

. Odpady” oznaczaja materialy, roztwory, mieszaniny lub przedmioty, ktére nie sg
przewidziane do bezposredniego zastosowania, ale sg przewozone w celu ich utylizacji,
sktadowania lub zniszczenia przez spalenie lub w inny sposéb;

., Ogniwo  paliwowe” oznacza urzadzenie elektrochemiczne przetwarzajace energie
chemiczng paliwa na energi¢ elektryczna, ciepto i produkty reakcji;

., Ogrzewacz spalinowy” oznacza urzadzenie wykorzystujace w sposob bezposredni
paliwo gazowe lub ciekle, lecz niewykorzystujace ciepla pochodzacego z silnika
napedzajacego pojazd;

., Opakowanie” oznacza jeden lub wiecej pojemnikéw oraz inne elementy lub materiaty
potrzebne do zapewnienia ich integralnosci oraz spetniania przez nie funkcji ochronnych

wobec zawartosci (patrz takze , opakowanie kombinowane”, , opakowanie
zlozone”,,, opakowanie wewnetr=ne”, , duzy pojemnik do przewozu luzem (DPPL)",
. opakowanie  posrednie”,  ,duze  opakowanie”,  , opakowanie = metalowe
lekkie”,, opakowanie  zewnetrzne”, , opakowanie regenerowane”, , opakowanie
przerobione”, |, opakowanie wtdrne”, , opakowanie awaryjne” oraz , opakowanie
pyloszczelne),

. Opakowanie awaryjne” oznacza opakowanie specjalne, w ktérym umieszcza sie
uszkodzone, wadliwe, nieszczelne lub niezgodne sztuki przesylki lub towary
niebezpieczne, ktore rozsypaly si¢ lub wyciekly, przeznaczone do przewozu w celu ich
odzyskania lub utylizacji;

. Opakowanie  kombinowane”  oznacza opakowanie zastosowane do celdw
przewozowych, skladajace si¢ z jednego Ilub kilku opakowan wewngtrznych

umieszczonych w opakowaniu zewnetrznym, zgodnie z wymaganiami podanymi pod
4.1.1.5;

UWAGA: Nie nalezy myli¢ okreSlenia »opakowanie wewngtrzne« stosowanego w
odniesieniu do opakowari kombinowanych = okresleniem »naczynie wewnetrzne«
stosowanym w odniesieniu do opakowan zlozonych.

. Opakowanie metalowe lekkie” oznacza opakowanie metalowe o przekroju kolowym,
eliptycznym, prostokatnym lub wielokatnym (réwniez stozkowe) oraz opakowanie z
kotpakiem stozkowym lub opakowanie w postaci wiadra, o grubosci scianki mniejszej niz
0,5 mm (np. z blachy stalowej ocynkowanej), o dnie plaskim lub wypuklym, wyposazone
w jeden lub kilka otwordw i nie objgte definicjami dla begbnow i kanistrow;

. Opakowanie posrednie” oznacza opakowanie umieszczone pomiedzy opakowaniem
wewngetrznym lub przedmiotem a opakowaniem zewnetrznym;

. Opakowanie przerobione’ oznacza w szczegdlnosci:
(a) bebny metalowe, ktore:

(i) sa wytwarzane jako typ UN zgodny z wymaganiami dziatu 6.1, z typu nie
bedacego typem UN;
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(ii) sa wynikiem przetworzenia jednego typu UN, zgodnego z wymaganiami
dziatu 6.1, na inny typ UN; lub

(iii) przeszty operacje wymiany integralnych elementéw struktury (takich jak
wieka niezdejmowane);

(b)  bebny z tworzywa sztucznego, ktore:

(i) sa wynikiem przetworzenia jednego typu UN, zgodnego z wymaganiami
dziatu 6.1, na inny typ UN (np. 1H1 na 1H2); lub

(ii) przeszty operacje wymiany integralnych elementdw struktury;

Opakowania przerobione podlegaja takim samym wymaganiom dzialu 6.1, jak
stosowanym do nowych opakowan tego samego typu;

. Opakowanie pyloszczelne’” oznacza opakowanie nieprzepuszczalne dla suchej
zawartosci, w tym rowniez dla materialu rozdrobnionego powstajacego podczas
przewozu;

. Opakowanie regenerowane " oznacza w szczegdlnosci:
(a) bebny metalowe, ktore sa:

(i) oczyszczone do oryginalnych materialéw konstrukcyjnych ze wszystkich
utworzonych ztogdéw, z wewnetrznej i zewnetrznej korozji oraz z powlok
zewngtrznych i nalepek;

(ii) przywrdécone do oryginalnego ksztaltu i obrysu z wyprostowanymi i
uszczelnionymi pobocznicami  oraz ~ wymienionymi wszystkimi
uszczelnieniami nieintegralnymi; oraz

(iii) sprawdzone po oczyszczeniu, ale przed malowaniem, w celu odrzucenia
opakowan z widocznymi wzerami, znacznym zmniejszeniem grubosci
materialu, zmg¢czeniem materiatu, uszkodzonymi gwintami, zamknigciami lub
z innymi znaczacymi uszkodzeniami;

(b)  bebny i kanistry z tworzywa sztucznego, ktore:

(i) sa oczyszczone do oryginalnych materiatow konstrukcyjnych ze wszystkich
utworzonych zlogéw oraz z powlok zewnetrznych i z nalepek;

(i) maja wymienione wszystkie uszczelnienia nieintegralne; oraz

(iii) sa sprawdzone po oczyszczeniu w celu odrzucenia opakowan z widocznymi
rozdarciami, fatdami lub peknieciami, albo z uszkodzonymi gwintami,
zamknigciami lub z innymi znaczacymi uszkodzeniami;

. Opakowanie wewnetrzne” oznacza opakowanie, ktére podczas przewozu wymaga
zastosowania opakowania zewnetrznego;

.. Opakowanie wtérne"” oznacza opakowanie, ktére zostato sprawdzone i uznane za wolne
od uszkodzen wplywajacych na zdolno$¢ do wytrzymywania obcigzen w prébie
eksploatacyjnej. Okreslenie to obejmuje opakowania, ktére byly napetniane ta sama lub
podobna, zgodng zawartodceia i byly przewozone w sieci dystrybucyjnej kontrolowanej
przez nadawce produktu;

., Opakowanie zbiorcze” oznacza opakowanie uzyte (w przypadku materiatu
promieniotwoérczego przez jednego nadawce) w celu umieszczenia w nim jednej lub
wigcej sztuk przesylki, zgrupowanych w jednostke fatwiejsza do manipulowania
i ukfadania podczas przewozu. Przykladami opakowan zbiorczych sa:

(a) taca tadunkowa taka jak paleta, na ktorej umieszczono kilka sztuk przesyiki lub
spietrzono je i zabezpieczono za pomoca folii rozciagliwych, termokurczliwych lub
tasm, albo w inny odpowiedni sposdb; lub
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(b) zewnetrzne opakowanie ochronne takie jak skrzynia lub klatka;

.. Opakowanie zewnetrzne” oznacza zabezpieczenie zewnetrzne opakowania zlozonego
lub kombinowanego, wraz z materialami chlonnymi, materialami wypemhiajacymi i
wszelkimi innymi elementami niezbednymi do utrzymania i ochrony naczyn
wewnetrznych lub opakowan wewnetrznych;

,, Opakowanie zlozone” oznacza opakowanie skladajace si¢ z opakowania zewnetrznego i
naczynia wewngtrznego, zbudowane w taki sposob, aby naczynie wewnetrzne i
opakowanie zewngtrzne tworzyly zintegrowane opakowanie. Opakowanie takie po
zlozeniu pozostaje trwale nieroztaczne i w  takiej postaci jest napelniane,
magazynowane, przewozone i oprézniane;

UWAGA: Nie nalezy myli¢ okreslenia , naczynie wewnetr-ne” stosowanego w
odniesieniu do opakowar zioZonych z okresleniem , opakowanie wewnetrzne”
stosowanym w odniesieniu do opakowarn kombinowanych. Na przyklad, w opakowaniu
ztozonym 6HAI (tworzywo sztuczne) ,, naczyniem wewnetr-nym” jest naczynie = tworzywa
sztucznego,  ktore nie jest przewidziane do pelnienia funkcji ochronnych bez
,, opakowania zewnelrznego ', a wiec nie jest ono ,, opakowaniem wewnetrznym.

W przypadkach gdy po okresleniu ,, opakowanie zlozone” podano w nawiasie nazwe
materialu, to dotyczy to naczynia wewnetr=nego.

., Operator kontenera-cysterny cysterny przenosnej” oznacza przedsigbiorstwo, na ktore
zarejestrowany jest dany kontener-cysterna cysterna przenosna;

P

., Pakujgcy” oznacza przedsigbiorstwo, ktére umieszcza towary niebezpieczne w
opakowaniach, z uwzglednieniem duzych opakowan i duzych pojemnikéw do przewozu
luzem (DPPL), a takze - jezeli jest to konieczne - przygotowuje sztuki przesyiki do
przewozu;

. Podrecznik Badarn i Kryteriow” oznacza piate, poprawione wydanie ,,Zalecen ONZ
dotyczacych transportu towaréw niebezpiecznych, Podrecznik Badan i Kryteriow”
(,, Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. Manual of Tests and
Criteria”), opublikowane  przez  Organizacje =~ Narodéw  Zjednoczonych
(ST/SG/AC.10/11/Rev.5 zmienionej dokumentami ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1 i
ST/SG AC.10/11/Rev.5/Amend.2);

. Pojazd” patrz , pojazd-bateria”, , pojazd-cysterna”, ,,pojazd kryty opohczq” i ,,pojazd
zamkniety”;

., Pojazd-bateria” oznacza pojazd zawierajacy elementy polaczone ze soba wspdinym
kolektorem i przymocowane na stale do tego pojazdu. Za elementy pojazdu-baterii uwaza
si¢ nastepujace elementy: butle, zbiorniki rurowe, wiazki butli (zwane tez ,ramami”),
bebny ci$nieniowe, jak rowniez cysterny przeznaczone do przewozu gazoéw
zdefiniowanych pod 2.2.2.1.1, o pojemnos$ci co najmniej 450 litrow;

. Pojazd-cysterna” oznacza pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu cieczy,
gazdéw, materiatéw sproszkowanych lub granulowanych, zawierajacy jedna lub kilka
cystern statych. Poza wlasciwym pojazdem lub elementami ukladu jezdnego
stosowanymi zamiast pojazdu, pojazd-cysterna zawiera jeden lub kilka zbiornikéw wraz z
ich wyposazeniem i elementami {aczacymi te zbiorniki z pojazdem lub z ukladem
jezdnym;

. Pojazd kryty oporczq” oznacza pojazd wyposazony w oponcze w celu ochrony
zatadowanych towardw;

. Pojazd odkryty” oznacza pojazd, ktérego podloga nie ma zadnej nadbudowy lub jest
zaopatrzona tylko w burty boczne i tylna;
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. Pojazd zamkniety” oznacza pojazd z nadwoziem, ktére mozna zamknag;
. Pojemnik aerozolowy” patrz ,, aerozol lub pojemnik aerozolowy”;

., Pojemnosé maksymalna” oznacza maksymalng pojemnos¢ naczynia lub opakowania, w
tym duzego pojemnika do przewozu luzem (DPPL) i duzego opakowania, wyrazong w
metrach sze$ciennych lub litrach;

., Pojemnosé =biornika lub komory zbiornika” dotyczaca cystern, oznacza catkowita
pojemno$é wewnetrzng zbiornika lub komory zbiornika wyrazona w litrach lub w
metrach szesciennych. Jezeli nie jest mozliwe catkowite napetnienie zbiornika lub
komory zbiornika ze wzglgdu na ich ksztait lub konstrukeje, to dla potrzeb okresienia
stopnia napelnienia cysterny i jej oznakowania powinna by¢ uzyta pojemnos¢
odpowiednio zmniejszona;

~Poziom promieniowania”, w odniesieniu do przewozu materiatu promieniotwérczego,
oznacza odpowiednia moc dawki wyrazong w milisiwertach na godzing lub
mikrosiwertach na godzing;

., Pozycja grupowa” oznacza pozycje wykazu dotyczaca zdefiniowanej grupy materiatow
lub przedmiotéw (patrz 2.1.1.2: B, C i D);

. Pozycja in.o. (pozycia inaczej nie okreslona)” oznacza pozycje grupowa, do ktérej
moga by¢ zaliczone materialy, mieszaniny, roztwory lub przedmioty, jezeli:

(a) nie sa one wymienione z nazwy w tabeli A w dziale 3.2; oraz

(b) wykazuja wlasciwosci chemiczne, fizyczne lub niebezpieczne odpowiadajace
klasie, kodowi klasyfikacyjnemu, grupie pakowania oraz nazwie i opisowi danej
pozycji i.n.o.;

»Préba szczelnosci” oznacza badanie cysterny, opakowania lub DPPL, wraz z ich
wyposazeniem i zamknigciami w celu sprawdzenia szczelnosci;

UWAGA: Odnosnie do cystern przenosnych, patrz dziaf 6.7.

., Przedsiebiorstwo” oznacza osobe fizyczng lub prawng, niezaleznie od tego czy
wykonuje ona dzialalno$¢ zarobkowa czy nie, stowarzyszenie lub grupe oséb bez
osobowo$ci prawnej, niezaleznie od tego czy wykonuja one dziatalno$é zarobkowa czy
nie, organ posiadajacy osobowos¢ prawna lub podlegly organowi posiadajacemu
osobowos¢ prawna;

. Przepisy Modelowe ONZ"(ang. ,,UN Model Regulations”) oznacza Przepisy Modelowe
stanowiace zalacznik do osiemnastego, poprawionego wydania ,Zalecen ONZ
dotyczacych transportu towarow niebezpiecznych” (,, Recommendations on the Transport
of  Dangerous  Goods”),  opublikowane  przez  Organizacje = Narodéw
Zjednoczonych(ST'SG AC. 101 Rev.18),

. Przesylka” oznacza kazda sztuke lub sztuki przesyiki, albo fadunek z materiatami
niebezpiecznymi przeznaczone przez nadawce do przewozu;

. Przewoznik” oznacza przedsigbiorstwo, ktére wykonuje operacj¢ transportowg na
podstawie umowy przewozu lub bez niej;

. Prcewdz” oznacza przemieszczanie towardéw niebezpiecznych, z uwzglednieniem
postojow koniecznych z punktu widzenia warunkow transportu oraz z uwzgigdnieniem
okresow wynikajacych z warunkow ruchu drogowego, w ktérych towary niebezpieczne
znajduja si¢ w pojazdach, cysternach i kontenerach, przed, podczas i po przemieszczeniu;
Definicja ta obejmuje rowniez krotkotrwate skladowanie towardw niebezpiecznych,
wystepujace miedzy operacjami transportowymi, zwigzane ze zmiang rodzaju lub srodka
transportu (przeladunek). Ma to zastosowanie pod warunkiem, Ze mogg by¢ okazane na
zadanie dokumenty przewozowe, w ktdrych wskazane jest miejsce wydania i miejsce
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odbioru, oraz pod warunkiem, ze sztuki przesylki i cysterny nie byly otwierane w czasie
takiego skfadowania, z wyjatkiem przypadkéw, gdy byly kontrolowane przez wlasciwe
wiadze.

. Przewoz luzem” oznacza przewdz w pojazdach, kontenerach lub kontenerach do
przewozu luzem nieopakowanych materiatéw statych lub przedmiotdw. Okreslenie to nie
dotyczy towaréw opakowanych oraz materialdw przewozonych w cysternach;

., Przez lub do”, w odniesieniu do przewozu materialu promieniotwdrczego, oznacza
panstwo, przez ktdre lub do ktdérego przewozona jest przesytka, jednakze z wylaczeniem
panstwa, ,ponad” ktorym przesytka przewozona jest droga lotnicza, jezeli na jego
terytorium nie jest planowane ladowanie;

R

., Reakcja niebezpieczna” oznacza:

(a) spalanie lub wydzielanie znacznych ilosci ciepta;

(b) wydzielanie gazéw palnych, duszacych, utleniajacych lub trujacych;
(¢} tworzenie materiatéw zracych;

(d) tworzenie materialow niestabilnych; oraz

(e) niebezpieczny wzrost cisnienia (dotyczy tylko cystern);

., Regulamin EKG" oznacza regulamin stanowiacy zatgcznik do Porozumienia
dotyczacego przyjecia jednolitych warunkéw homologacji i wzajemnego uznawania
homologacji wyposazenia i czgsci pojazdéw samochodowych (Porozumienie z 1958 r.,
wraz ze zmiananii);

~RID” oznacza ,Regulamin o miedzynarodowym przewozie kolejami towaréw
niebezpiecznych”, stanowiacy dodatek C do Konwencji COTIF (Konwencji o
migdzynarodowych przewozach kolejami);

., Rozladowca” oznacza przedsigbiorstwo, ktore:

(a) zdejmuje kontener, kontener do przewozu luzem, MEGC, kontener-cysterng lub
cysterng przenosna z pojazdu;

(b) wyladowuje towary niebezpieczne w sztukach przesyitki, male kontenery lub
cysterny przenosne z pojazdu lub z kontenera; lub

(c) dokonuje roztadunku towaréw niebezpiecznych z cysterny (pojazdu-cysterny,
cysterny odejmowalnej, cysterny przenos$nej lub kontenera-cysterny), z pojazdu-
baterii, z MEMU, z MEGC, z pojazdu, z duzego kontenera, z matego kontenera do
przewozu luzem lub z kontenera do przewozu luzem;

~Ruchoma jednostka do wytwarzania materialow wybuchowych” (MEMU) oznacza
jednostkeg lub pojazd z zamontowana jednostka stuzace do wytwarzania materiatow
wybuchowych z towaréw niebezpiecznych, ktore nie sa materiatami wybuchowymi i
tadowania ich do otworow strzatowych. Jednostka taka skiada sie z cystern, kontenerow
do przewozu luzem, aparatury do wytwarzania, pomp oraz zwiazanego z nimi
wyposazenia. MEMU moze posiada¢ specjaine przedziaty ladunkowe na materiaty i
przedmioty wybuchowe w sztukach przesytki.

UWAGA: Pomimo tego, ze definicia MEMU zawiera okreSlenia , wytwarzania
materialow wybuchowych” i , {adowania ich do orwordw strzalowych’”, wymagania dla
MEMU majq zastosowanie wyiqconie do pr-ewozu | nie obejmujq wyrwarzania
materialow wybuchowych i {adowania ich do otwordw strzatowych.
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S

,.Skladnik palny” (w odniesieniu do aerozoli) oznacza materialy ciekfe zapalne, materiaty
stale zapalne lub palne gazy i mieszaniny gazowe, zdefiniowane w Uwagach 1 do 3
podrozdziatu 31.1.3 Czgéci Il Podrecznika Badan i Kryteriéw. Odniesienie to nie
obejmuje materialdw piroforycznych, samonagrzewajacych sie i reagujacych z woda.
Chemiczne cieplo spalania powinno by¢ oznaczane jedng z nastgpujacych metod: ASTM
D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.1 do 86.3 lub NFPA 30B;

., Skrcynia” oznacza opakowanie z pelnymi, prostokatnymi lub wielobocznymi
powierzchniami, wykonane z metalu, drewna, materialu drewnopochodnego, tektury,
tworzywa sztucznego lub innego odpowiedniego materiatu. Dopuszcza si¢ stosowanie
matych otworéw w celu utatwienia manipulowania lub otwierania, albo w celu spetnienia
wymagan klasyfikacyjnych, pod warunkiem, ze nie powodujg one naruszenia
integralnosci opakowania podczas przewozu;

,Stal migkka” oznacza stal o minimalnej wytrzymatosci na rozcigganie pomigdzy
360 N'mm’ a 440 N/mm’;

UWAGA: Odnosnie do cystern przenosnych, patrz dzial 6.7.

»System detekcji promieniowania” oznacza przyrzad, ktory sklada si¢ z detektorow
promieniowania;

. Stal odniesienia” oznacza stal o minimalnej wytrzymaloéci na rozciaganie rownej
370 N'mm’ i wydtuzeniu po rozerwaniu réwnym 27%;

., Stopien napelnienia” oznacza stosunek masy gazu znajdujacego si¢ w gotowym do
uzycia naczyniu ci$nieniowym do masy wody, ktéra w temperaturze 15°C wypehitaby
catkowicie to naczynie;

"System  krytyccno$ciowo bezpieczny”, w odniesieniu do przewozu materiatu
promieniotwérczego, oznacza zespot ziozony z materiatu rozszczepialnego i skladnikéw
opakowania, ktéry, wedtug specyfikacji projektowej uzgodnionej z wlasciwg wiladza,
przeznaczony jest do zachowania bezpieczeristwa krytycznosciowego;

"System  zapewniajqcy szczelnos¢”, w  odniesieniu  do przewozu materialu
promieniotworczego, oznacza zesp6t sktadnikow opakowania, ktéry, wedlug specyfikacji
projektowej, przeznaczony jest do zabezpieczenia przed rozproszeniem si¢ materiatu
promieniotworczego podczas przewozu;

»System zarcqdzania” w odniesieniu przewozu materialu promieniotwérczego oznacza
zbidr zaleznych lub wspoldzialajacych ze soba elementow (system) stuzacy do okreslenia
zasad i celow oraz do umozliwienia osiagnigcia tych celow w sposéb sprawny i
skuteczny;

.Szpula” (klasa 1) oznacza urzadzenie wykonane z tworzywa sztucznego, drewna,
tektury, metalu lub innego odpowiedniego materiatu, wyposazone w trzpien obrotowy, ze
$ciankami zewnetrznymi na obu koficach trzpienia lub bez takich $cianek. Materiaty i
przedmioty moga by¢ nawinigte na trzpien i utrzymywane w tej pozycji przez $cianki
boczne;

.Sztuka przesytki” oznacza koncowy produkt operacji pakowania, skladajacy sie¢ z
opakowania, duzego opakowania lub DPPL wraz z jego zawartoscia, ktore przygotowane
sa do wysylki. Okreslenie to obejmuje naczynia do gazéw, zdefiniowane w niniejszym
dziale, jak rowniez przedmioty, ktére ze wzgledu na swéj rozmiar, mase lub ksztalt moga
byé przewozone bez opakowania, albo w kotyskach, skrzyniach lub w urzadzeniach do
przenoszenia. Okreslenie to wylacza materialy promieniotworcze i nie obejmuje towardw
przewozonych luzem oraz towar6w przewozonych w cysternach;

UWAGA:W odniesieniu do materialéw promieniotwércsych, patrz 2.2.7.2, 4.1.9.1.1
i dzial 6.4.
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z

S

., Srodek transportu” oznacza, w przypadku przewozu drogowego lub kolejowego, pojazd
lub wagon;

T

. Taca” (klasa 1) oznacza plyt¢ wykonang z metalu, tworzywa sztucznego, drewna,
tektury lub innego odpowiedniego materiatu, ktora umieszczana jest w opakowaniu
wewngtrznym, posrednim lub zewnetrznym i ma na celu ciasne dopasowanie zawartosci
takiego opakowania. Powierzchnia tacy moze by¢ uksztattowana w taki sposdb, zeby
opakowania lub przedmioty mogly by¢ na niej umieszczane, bezpiecznie unieruchomione
1 oddzielone jedno od drugiego;

. Temperatura awaryjna” oznacza temperaturg, po osiggnigciu ktorej, w przypadku utraty
mozliwosci regulacji temperatury, nalezy rozpocza¢ wykonywanie procedur awaryjnych;

. Temperatura kontrolowana™ oznacza najwyzszg temperature, w ktorej moga by¢
bezpiecznie przewozone nadtlenki organiczne oraz materiaty samoreaktywne;

. Temperatura krytyczna” oznacza temperature, powyzej ktdérej material nie moze
wystepowac wstanie cieklym;

. Temperatura  samoprzyspieszajqcego  sie  rozkfadu”  (TSR)oznacza najnizsza
temperaturg, w ktorej] moze nastapi¢ samoprzyspieszajacy si¢ rozklad materiatu
znajdujacego si¢ w opakowaniu uzytym do przewozu. Przepisy dotyczace okreslania TSR
oraz skutkéw ogrzewania materialu w naczyniu zamknigtym podane sg w czesci Il
»~Podrecznika Badan i Kryteriow™;

., Temperatura zapfonu” oznacza najnizsza temperaturg cieczy, w ktorej jej pary tworza
z powietrzem palng mieszaning;

, Thkanina z tworzywa sztucznego” (dla DPPL elastycznych) oznacza materiat
zorientowanych tasiemek lub pojedynczych widkien z odpowiedniego tworzywa
sztucznego.

. Towary niebezpieczne” oznacza materiaty i przedmioty, ktorych przewdz na podstawie
ADR jest zabroniony, albo jest dopuszczony wylgcznie na warunkach podanych w ADR;

. ISR” (ang. SADT) patrz ,, temperatura samoprzyspieszajqcego si¢ rozktadu ",

k]

. Tworzywo sztuczne odzyskane” oznacza material odzyskany ze zuzytych opakowan
przemyslowych, ktore zostaly oczyszczone i przygotowane do przetworzenia na inne
opakowania;

U

,»UIC” oznacza Uni¢ Transportu Kolejowego (UIC, 16 rue Jean Rey, F-75015 Paris,
France);

., Uklad magazynujqcy w wodorku metalu” oznacza pojedynczy kompletny ukiad
magazynujacy wodor, zawierajacy naczynie, wodorek metalu, urzadzenie obnizajace
ci$nienie, zawor odcinajacy, wyposazenie obslugowe i wewngtrzne czes$ci skiadowe,
uzywany wylacznie do przewozu wodoru;

., Uklad zasilania = ogniwem paliwowym” oznacza urzadzenie stuzace do zasilania innych
urzadzen, skladajace si¢ z ogniwa paliwowego i jego zbiornika paliwa, ktory moze byé
zintegrowany z ogniwem paliwowym lub stanowic¢ osobng czgs$¢ tego urzadzenia, oraz
zawierajace wszystkie elementy wyposazenia niezbgedne do wypetniania swojej funkcji;

. Urzqd-enie manipulacyjne "(dla DPPL elastycznych)oznacza pas nosny, petle, uchwyt
lub rame, ktdre sa zamocowane do korpusu DPPL lub stanowia jego przediuzenie;
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~Uzywanie wylqczne”, w odniesieniu do przewozu materialu promieniotworczego,
oznacza uzywanie pojazdu lub duzego kontenera wylacznie przez jednego nadawce, przy
czym wszystkie czynnosci zatadunku, rozladunku i przewozu- poczatkowe, przejsciowe i
koricowe - wykonywane sa zgodnie z instrukcjami nadawcy lub odbiorcy w przypadkach
gdy wymagaja tego przepisy ADR;

\%
w

. Wiqzka butli” oznacza zestaw trwale umocowanych butli, polaczonych ze soba
wspdlnym kolektorem i przewozony jako cato$é. Calkowita pojemno$¢ wodna wiazki
butli nie powinna byé wieksza niz 3000 litréw, z wyjatkiem wiazek przeznaczonych do
przewozu gazoéw trujacych klasy 2 (grupy oznaczone kodem rozpoczynajacym sig od
litery "T", zgodnie z przepisem 2.2.2.1.3), dla ktérych pojemno$¢ wodna wigzki powinna
by¢ ograniczona do 1000 litrow;

. Wieloelementowy kontener do gazu” (MEGC) oznacza jednostk¢ skladajacy sie
z elementéw polaczonych ze sobg kolektorem i zamocowanych w ramie. Za elementy
wieloelementowego kontenera do gazu uwaza si¢ nastgpujace elementy: butle, zbiorniki
rurowe, wigzki butli, beczki cisnieniowe oraz cysterny przeznaczone do przewozu gazow
zdefiniowanych pod 2.2.2.1.1, o pojemnosci wigkszej niz 450 litrow;

UWAGA: Odnosnie do UN MEGC, patrz dzial 6.7.

. Wlasciwa wladza” oznacza organ, organy lub inna jednostk¢ lub jednostki,
upowaznione w kazdym panstwie i w kazdym okreslonym przypadku zgodnie z prawem
krajowym;

"Whnioskujqcy”, w przypadku oceny zgodnosci, oznacza wytworce albo jego
upowaznionego przedstawiciela w panstwie Umawiajacej si¢ Stronie. W przypadku
badan okresowych, badan posrednich i badan nadzwyczajnych, wnioskujqcy oznacza
podmiot u ktérego wykonywane sa badania, uzytkownika lub ich upowaznionego
przedstawiciela w panstwie Umawiajacej si¢ Stronie;

UWAGA: Wyjgtkowo, tr-ecia strona (np. przewoZnik kontenera-cysterny, -godnie z
definicjq podanq pod 1.2.1) moze wnioskowaé o oceng zgodnosci.

., Worek” oznacza elastyczne opakowanie z papieru, folii, tworzywa sztucznego,
materiatu tkanego lub innego odpowiedniego materiatu;

. Wskaznik  bezpieczenstwa krytycznosciowego(CSl)wyznaczony dla sztuki przesylki,
opakowania zbiorczego lub kontenera cawierajqcego material rozszczepialny”, w
odniesieniu do przewozu materiatu promieniotworczego, oznacza liczbe, ktéra jest
uzywana do zapewnienia kontroli nad gromadzeniem sztuk przesylki, opakowan
zbiorczych lub kontenerow zawierajacych materialy rozszczepialne;

~Wskaznik transportowy (T])” wyznaczony dla sztuki przesyiki, opakowania zbiorczego,
kontenera lub nieopakowanych materiatéw LSA-I lub SCO-I, w odniesieniu do przewozu
materialu promieniotwdrczego, oznacza liczbe, ktdra jest uzywana do zapewnienia
kontroli nad narazeniem na promieniowanie;

. Wyktadzina” oznacza ostong cylindryczna lub worek, wraz z otworami i zamknigciami,
umieszczone wewnatrz opakowania, w tym takze duzego opakowania lub DPPL, ale
niestanowiace integralnej czesci tego opakowania;

. Wyposazenie konstrukcyjne " oznacza:

(a) odnosnie do cystern stalych lub odejmowalnych - wewnetrzne lub zewnetrzne
wzmocnienia, zamocowania, elementy zabezpieczajace lub stabilizujace zbiornik;

(b) odnosnie do kontenerow-cystern - wewnetrzne lub zewnetrzne wzmocnienia,
zamocowania, elementy zabezpieczajace lub stabilizujace zbiornik;
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(¢) odno$nie do elementéw pojazdéw-baterii lub MEGC - wewnetrzne lub zewnetrzne
wzmochienia, zamocowania, elementy zabezpieczajace lub stabilizujace zbiornik
lub naczynia;

(d) odno$nie do DPPL, innych niz DPPL elastyczne - wzmocnienia, zamocowania,
elementy manipulacyjne, zabezpieczajace lub stabilizujace korpus (wraz z paleta-
podstawg dla DPPL zlozonych z naczyniem wewnetrznym z tworzywa
sztucznego);

UWAGA: Odnosnie do cystern przenosnych, patr= dzial 6.7.
. Wyposazenie obstugowe oznacza:

(a) odnosnie do cystern - urzadzenia stuzace do napetniania i roztadowywania,
urzadzenia oddechowe, urzadzenia stuzace do zabezpieczenia, ogrzewania, izolacji
cieplnej i dozowniki dodatkow, a takze przyrzady pomiarowe;

(b) odnos$nie do elementow pojazdéw-baterii lub MEGC - urzadzenia stuzace do
napetniania i oprozniania, tacznie z kolektorem, do zabezpieczenia, a takze przyrzady
pomiarowe;

(c) odnosnie do DPPL - urzadzenia do napelniania ioprézniania, wyréwnywania
ci$nienia lub odpowietrzania, zabezpieczenia, ogrzewania i izolacji cieplnej, a takze
przyrzady pomiarowe;

UWAGA: Odnosnie do cystern przenosnych, patrz dzial 6.7.

»Wzor”, w odniesieniu do przewozu materialu promieniotwérczego, oznacza opis
materialu rozszczepialnego wylaczonego na podstawie 2.2.7.2.3.5 (f), materialu
promieniotwérczego w postaci specjalnej, materialu promieniotwdrczego stabo
rozpraszalnego, sztuki przesytki [ub opakowania, ktéry pozwala dokfadnie okresli¢ taki
wyréb. Opis ten moze zawiera¢ wykazy elementéw, rysunki techniczne, protokoty
potwierdzajace zgodno$¢ wzoru z wymaganiami obowiazujacych przepiséw oraz inng
stosowna dokumentacje;

V4

. Zatadowca " oznacza przedsigbiorstwo, ktdre:

(a) dokonuje zaladunku towaréw niebezpiecznych w sztukach przesyiki, w matych
kontenerach lub w cysternach przeno$nych na pojazd, do pojazdu lub do kontenera;
lub

(b) dokonuje zaladunku kontenera, kontenera do przewozu luzem, MEGC, kontenera-
cysterny lub cysterny przeno$nej na pojazd;

,, Zamkniecie” oznacza urzadzenie stuzace do zamykania otworu naczynia;

. Zapewnienie jakosci” oznacza systematyczny program kontroli i inspekcji stosowany
przez organizacje lub jednostke, majacy na celu zapewnienie, aby przepisy
bezpieczenstwa zawarte w ADR byty stosowane w praktyce;

. Zapewnienie zgodnosci” (materialy promieniotwodrcze) oznacza systematyczny program
dzialan stosowanych przez wlasciwa wladze, ktorych celem jest zapewnienie stosowania

w praktyce wymagan ADR;
"Zatwierdzenie"
. Zatwierdzenie  wielostronne”, w odniesieniu do przewozu materialu

promieniotworczego, oznacza zatwierdzenie przez wlasciwg wladze panstwa
pochodzenia wzoru lub wysytki odpowiednio, a takze przez wlasciwa wiadze
kazdego panstwa, przez lub do ktérego ta przesytka bedzie przewozona;

. Zatwierdzenie  jednostronne”, w odniesieniu do przewozu materiatu
promieniotwodrczego, oznacza zatwierdzenie wzoru wylacznie przez wlasciwa
wladze paristwa pochodzenia wzoru. Jezeli panstwo pochodzenia nie jest
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Umawiajaca si¢ Strona ADR, zatwierdzenie powinno zosta¢ uprawomocnione
przez wlasciwa wiadze pierwszego panstwa bedacego Umawiajaca sig¢ Strong
ADR, do ktérego dotrze przesytka (patrz 6.4.22.8);

WZawartos¢é  promieniotwércza®, w  odniesienin  do  przewozu  materialu
promieniotwdrczego, oznacza material promieniotwérczy razem z jakimikolwiek
skazonymi lub zaktywowanymi materialami stalymi, cieczami lub gazami znajdujacymi
si¢ w opakowaniu;

. Zawor bezpieczehistwa” oznacza urzadzenie sprezynowe uruchamiane automatycznie na
skutek cisnienia, ktérego zadaniem jest zabezpieczenie cysterny przed nadmiernym
wzrostem cisnienia wewngtrznego;

., Zawor podcisnieniowy” oznacza urzadzenie sprezynowe uruchamiane automatycznie na
skutek cisnienia, ktérego zadaniem jest zabezpieczenie cysterny przed nadmiernym
spadkiem ci$nienia wewnetrznego;

. Zbiornik rurowy” (klasa 2) oznacza transportowe naczynie ci$nieniowe bez szwu
o pojemnosci wodnej wigkszej niz 150 litréw, lecz nie wigkszej niz 3000 litrow;

~Zbiornik” (odnosnie do cystern) oznacza cze$¢ cysterny, ktéra jest wypelniona
materialem przeznaczonym do przewozu, wraz z otworami i ich zamknigciami, ale bez
wyposazenia obstugowego i zewnetrznego wyposazenia konstrukcyjnego;

UWAGA: Odnosnie do cystern przenosnych, patrz d=iat 6.7.

. Zwykla obstuga DPPL elastycznego” oznacza zwykle czynnosci obstugowe dotyczace
elastycznych DPPL z tworzywa sztucznego lub z wldkna, np.:

(a) czyszczenie; lub

(b) wymiane czesci nieintegralnych, np. nieintegralnych wykladzin lub $ciagow
zamknie¢, na czesci wykonane zgodnie z oryginalna specyfikacja producenta,

pod warunkiem, Zze czynnosci te nie wplywaja negatywnie na wlasciwosci ochronne
DPPL, elastycznego i nie powodujg zmiany jego typu konstrukeji;

. Zwykla obsluga DPPL sztywnego" oznacza zwykle czynnosci obstugowe dotyczace
DPPL metalowych, DPPL ze sztywnego tworzywa sztucznego lub DPPL zlozonych, np.:

(a) czyszczenie;

(b) demontaz i ponowny montaz albo wymiang zamknig¢ korpusu (lacznie z ich
uszczelkami) lub wyposazenia obslugowego, wykonane zgodnie z oryginalna
specyfikacja producenta i pod warunkiem, ze sprawdzono po tych czynnosciach
szczelnos$é DPPL; lub

(c) regeneracja elementéw konstrukcyjnych, ktére nie pelnig bezposrednio funkcji
ochronnych wobec towardéw niebezpiecznych i nie odpowiadaja za utrzymanie
ci$nienia podczas roztadunku, przeprowadzona w taki sposob, aby utrzymana byla
zgodno$¢ z typem konstrukcji i nie zostata naruszona funkcja ochronna DPPL (np.
wzmocnienie ndg lub elementéw shuzacych do podnoszenia).
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1.2.2 Jednostki miar
1.2.2.1 W ADR stosowane sa nastgpujace jednostki miar *;
Wielko$é Jednostka SI° Inne dopuszczone Zaleznosci migdzy
jednostki jednostkami

Dtugosé m (metr) - -
Powierzchnia m? (metr kwadratowy) - -
Objetosé m® (metr szescienny) 1€ (litr) 1/=10%m’
Czas s (sekunda) min (minuta) 1 min=60s

h (godzina) 1h=3600s

d (doba) 1d=286400s
Masa kg (kilogram) g (gram) 1g=10"kg

t (tona) 1t=10"kg
Gestosé (masy) kg/m’ kg/l 1 kg/l = 10° kg/m’
Temperatura K (kelwin) °C (stopien Celsjusza) 0°C=273,15K
Réznica temperatur K (kelwin) °C (stopien Celsjusza) 1°C=1K
Sita N (niuton) - I N=1 kg m/s*
Cisnienie Pa (paskal) 1 Pa=1N/m*

bar (bar) 1 bar = 10° Pa
Naprezenie N/m? N/mm? 1 N/mm’* = IMPa
Praca kWh (kilowatogodzina) 1 kWh=3,6 MJ
Energia J (dzul) 1J=INm=1Ws
Ilo$é ciepta eV (elektronowolt) 1eV=0,1602x 107"
Moc W (wat) - 1W=1J/s=1Nm/s
Lepko$é kinematyczna | m?/s mm®/s 1 mm*s =10 m%s
Lepko$é dynamiczna Pas mPas 1 mPaxs=10Paxs
Aktywnosé Bq (bekerel) - -
Réwnowaznik dawki Sv (siwert) - -

Przy przeksztalcaniu jednostek alternatywnych na jednostki uktadu SI dopuszcza sie nastepujace

0,75 x 10 “tor

zaokraglenia:
Sila Naprezenie
1 kG 9,807 N 1 kG/mm’ = 9,807 N/fmm’
IN = 0102kG 1 N/'mm? = 0,102 kG/mm’
Cisnienie .
I Pa = | N’ = 107 bar = 1,02 x107 kGlem® =
1 bar = 10° Pa = 1,02 kG/em® = 750 tor
1 kG/em’ = 9807 x10°Pa = 09807 bar = 736tr
1 tor = 133x10°Pa = 133x10%bar = 1,36 x107kG/em’
Energia, praca, ilosé ciepla
1J = INm = 0278x10%kWh = 0,102kGm = 0,239 x107 kcal
1 kWh = 36x10°J = 367 x 10°kGm = 860 kcal
1 kGm = 9807J = 272x10%kWh = 234x107 keal
1 keal = 419x10°J LI16x107°kWh = 427 kGm
Moc Lepkosé kinematyczna
1w = 0102kGm/s = 0,86 kcal/h Im’s = 107 St (stokesow)
1kGm/s = 9807W = 843 kcal/h 18t = 107 ms
lkcallh = 1,16W = 0,119 kGm/s
Lepko$¢ dynamiczna
1 Pas = INs/m’ = 10 P (puazow) = 0,102 kGs/m’
1P = 0,1 Pas = 0,1 Ns/m’ = 1,02 x10%G-s/m’
1kGs/m* = 9807Pas = 9,807 Ns/m’ = 9807P
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Miedzynarodowy ukiad jednostek (SI) jest wynikiem postanowierr Generalnej Konferencji Miar

i Wag (Adres: Pavillon de Breteuil, Parc de St-Cloud, F-92 310 Severes).

W przypadku uzycia maszyny do pisania (drukarki), w ktorej znaki ,,1” (litera ,,1") i ,,1” (cyfra

. 1") nie rozniq sie od siebie, dopuszcza sie uzycie skrotu ,,L” zamiast ,,1”.

1.2.2.2

1.2.2.3

1.2.24

Dziesietne wielokrotnodci i podwielokrotnosci jednostki miary moga by¢ wyrazane
poprzez dodanie do nazwy lub symbolu tej jednostki przedrostkéw lub symboli o
nastepujacym znaczeniu:

Mnoznik Przedrostek Symbol
1 000 000000000000000 = 10" trylion eksa E
1 000 000000000000 = 10" biliard peta P
1 000 000000000 = 10" bilion tera T
1 000 000000 = 10°  miliard giga G
1 000 000 = 10°  milion mega M
1 000 = 10°  tysiac kilo k
100 = 10> sto hekto h
10 = 10" dziesieé deka da
0,1 = 10" dziesigta decy d
0,01 = 107 setna centy c
0,001 = 10®  tysiaczna mili m
. Y = Y
) = mihiaraowa nano n
0,000 000 000 001 = 10" bilionowa piko P
0,000 000 000000 001 = 10" biliardowa femto f
0,000 000 000000000 001 = 10™® trylionowa atto a

Jezeli nie podano inaczej, znak ,,%” w rozumieniu ADR oznacza:

(a) w przypadku mieszanin materialéw stalych lub materialéw cieklych, a takze w
przypadku roztworé6w oraz materialéw stalych zwilzonych ciecza - udziat
procentowy masy materiatlu w stosunku do calkowitej masy mieszaniny, roztworu
lub zwilzonego materiatu statego;

(b) w przypadku mieszanin gazéw sprezonych napelnianych ci$nieniowo, stosunek
objetosci okreSlony jako procentowy udzial gazu w objetosci caltkowitej
mieszaniny, lub przy napelnianiu wediug masy - stosunek mas okreslony jako
udzial procentowy masy gazu w catkowitej masie mieszaniny;

(¢) w przypadku mieszanin gazéw skroplonych i gazéw rozpuszczonych stosunek mas
okreslony jako udzial procentowy masy gazu w catkowitej masie mieszaniny.

Wartosci wszystkich ci$nien dotyczacych naczyn (np. ci$nienie prdbne, cis$nienie
wewngtrzne, ci$nienie otwarcia zaworéw bezpieczeristwa) podawane sa zawsze jako
nadci$nienie (w stosunku do ci$nienia atmosferycznego); natomiast preznos$¢ par
podawana jest zawsze jako ci$nienie bezwzgledne.

Jezeli w ADR podaje sig¢ stopief napelnienia naczyn, to - o ile nie jest podana inna
temperatura - odnosi si¢ on zawsze do materiatu o temperaturze 15°C.
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1.3.1

1.3.2

1.3.2.1

1.3.2.2

1.3.2.3

1.3.2.4

3

DZIAL 1.3

SZKOLENIE OSOB ZAANGAZOWANYCH W PRZEWOZ
TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH

Zakres i stosowanie

Osoby zatrudnione przez uczestnikow przewozu, wskazanych w dziale 1.4, ktérych
obowiazki dotycza przewozu towaréw niebezpiecznych, powinny zostac¢ przeszkolone w
zakresie wymagan zwigzanych z takim przewozem, stosownie do odpowiedzialnosci i
obowigzkow tych osob. Pracownicy, przed podjgciem swoich obowiazkow, powinni
zosta¢ przeszkoleni, zgodnie z przepisami rozdziatu 1.3.2, a czynnosci, ktére nie byly
objete ukonczonym szkoleniem moga wykonywaé wylacznie pod bezposrednim
nadzorem osoby przeszkolonej. Nalezy réwniez uwzgledni¢ wymagania szkoleniowe
dotyczace ochrony towaréw niebezpiecznych okreslone w dziale 1.10.

UWAGA 1: Odnosnie do szkolenia doradcy do spraw bezpieczenstwa, patrz 1.8. 3zamiast
tego rozdziatu.

UWAGA 2: Odnosnie do szkolenia zatogi pojazdu, patr= 8.2-amiast tego rozd=ialu.

UWAGA 3: Odnosnie do szkolenia zalogi pojazdu przewozqcego materialy klasy 7, patrz
1.7.2.5.

Charakter szkolenia

Szkolenie powinno mie¢ forme okreSiong ponizej, odpowiednio do zakresu
odpowiedzialnosci i obowiazkéw osoby, ktorej dotyczy.

Szkolenie ogolne

Pracownicy powinni by¢ zaznajomieni z wymaganiami ogoélnymi zawartymi w
przepisach o przewozie towaréw niebezpiecznych.

Szkolenie stanowiskowe

Pracownicy powinni przej$¢ szkolenie z zakresu przepisOw o przewozie towaréw
niebezpiecznych, scisle odpowiadajace ich odpowiedzialnosci i obowigzkom.

W przypadkach, gdy przewo6z towardw niebezpiecznych zwiazany jest z transportem
kombinowanym, pracownicy powinni by¢ zaznajomieni z wymaganiami dotyczacymi
innych rodzajéw transportu.

Szkolenie 7 zakresu bezpieczeristwa

Pracownicy powinni przej$¢ szkolenie na temat zagrozen stwarzanych przez towary
niebezpieczne, odpowiednio do stopnia ryzyka utraty zdrowia lub narazenia, moggcych
by¢ skutkiem wypadku przy przewozie takich towaréw, z uwzglednieniem ich zaladunku
i roztadunku.

Celem szkolenia powinno by¢ zapoznanie pracownikdéw z bezpiecznymi sposobami
postgpowania oraz z procedurami ratowniczymi.

Szkolenie powinno by¢ okresowo uzupetniane szkoleniem  doskonalacym,
uwzgledniajacym zmiany w przepisach.
Dokumentacja

Dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie szkolen, zgodnie z przepisami niniejszego
dziatu, powinny by¢ przechowywane przez pracodawce i udostgpniane pracownikowi lub
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wiasciwej wladzy na ich wniosek. Dokumenty powinny by¢ przechowywane przez
pracodawce przez okres ustalony przez wilasciwa wladze. Powinny by¢ one
weryfikowane przy podejmowaniu nowego zatrudnienia.
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1.4.1

14.L1

1.4.1.2

1.4.1.3

1.4.2

1.4.2.1

1.4.2.1.1

DZIAL 1.4

OBOWIAZKI UCZESTNIKOW PRZEWOZU
W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA

Ogoélne $rodki bezpieczefistwa

Uczestnicy przewozu towar6w niebezpiecznych powinni podejmowaé srodki
bezpieczenstwa odpowiednie do natury i zakresu dajacych sie przewidzie¢ zagrozen, w
celu zapobiezenia szkodom i urazom oraz, jezeli jest to wskazane, w celu
zminimalizowania ich skutkow. Uczestnicy przewozu powinni, w kazdym przypadku,
stosowa¢ si¢ do odpowiednich wymagan ADR,

W razie zaistnienia bezposredniego zagrozenia bezpieczenstwa publicznego, uczestnicy
przewozu powinni niezwlocznie powiadomi¢ stuzby ratownicze oraz udostepni¢ im
informacje potrzebne do prowadzenia dzialan.

ADR moze okresla¢ obowiazki réznych uczestnikdéw przewozu.

Jezeli Umawiajaca si¢ Strona uwaza, ze nie zostanie w ten sposob obnizony poziom
bezpieczenstwa, to moze w swoich przepisach krajowych przenies¢ obowiazki danego
uczestnika przewozu na jednego lub kilku innych uczestnikéw, pod warunkiem, ze
spetnione sa obowiazki podane pod 1.4.2 i 1.4.3. O takich odstepstwach Umawiajaca sie
Strona powinna powiadomi¢ Sekretariat Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji
Narodéw Zjednoczonych, ktory z kolei powinien podaé je do wiadomosci Umawiajacych
sig Stron.

Wymagania podane pod 1.2.1, 1.4.2 i 1.4.3, definiujgce uczestnikow przewozu i
przyporzadkowane im obowiazki, nie naruszaja przepiséw krajowych dotyczacych
skutkow prawnych (natury kryminalnej, odpowiedzialnosci itd.), wynikajacych z faktu,
ze dany uczestnik przewozu jest np. osoba prawna, osoba samozatrudniajaca sie,
pracodawcg lub pracownikiem.

Obowiazki gléwnych uczestnikéw przewozu

UWAGA 1: Obowiqzki w akresie bezpieczenstwa, przypisane w niniejszym rozdziale do
kilku uczestnikow przewozu, mogq byé wykonywane przez jedno przedsigbiorstwo.
Podobnie, czynnosci i odpowiadajqce im obowiqzki w zakresie bezpieczenstwa,
przypisane do jednego uczestnika przewozu, moga by¢ wykonywane przez kilka
przedsiebiorstw.

UWAGA 2:W odniesieniu do materialéw promieniotworczych, patrz takze 1.7.6.
Nadawca

Nadawca towarow niebezpiecznych zobowiazany jest dostarczy¢ do przewozu tylko takie
przesyiki, ktére spetniajg wymagania ADR. W zakresie podanym pod 1.4.1, powinien w
szczegblnosci:

(a) upewni¢ sig, ze towary niebezpieczne sa sklasyfikowane i dopuszczone do
przewozu zgodnie z ADR;

(b) zaopatrzy¢ przewoznika w informacje i dane w formie mozliwej do odczytania
oraz, jezeli to konieczne, w wymagane dokumenty przewozowe oraz dokumenty
towarzyszace (zezwolenia, dopuszczenia, powiadomienia, $wiadectwa itd.),
uwzgledniajac w szczegolnosci wymagania podane w dziale 5.4 oraz w tabeli w
Czegsci 3;
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(¢) uzywaé wylacznie opakowan, duzych opakowan i duzych pojemnikéw do
przewozu luzem (DPPL) oraz cystern (pojazdow-cystern, cystern odejmowalnych,
pojazdow-baterii, MEGC, cystern przenos$nych i kontenerdéw-cystern), ktére sa
dopuszczone i odpowiednie do przewozu danych materialdéw oraz posiadajg
oznakowanie wymagane przez ADR,;

(d) stosowa¢ sig do wymagan dotyczacych sposoboéw nadania i ograniczen
wysylkowych;

(e)  zapewnic, aby nawet prozne nieoczyszczone i nieodgazowane cysterny (pojazdy-
cysterny, cysterny odejmowalne, pojazdy-baterie, MEGC, cysterny przenosne i
kontenery-cysterny), a takze prozne nieoczyszczone pojazdy oraz duze i mate
kontenery do przewozu luzem, byly odpowiednio oznakowane i zaopatrzone w
wymagane nalepki ostrzegawcze, a prozne nieoczyszczone cysterny byly tak samo
zamknigte i szczelne jak w stanie tadownym.

1.4.2.1.2  Jezeli nadawca korzysta z ustug innych uczestnikow przewozu (pakujacego, zatadowcy,
napelniajacego, itd.), to powinien podjaé¢ odpowiednie srodki dla zapewnienia, aby
przesylka spelniala wymagania ADR. Jednakze w przypadku wymagan podanych pod
1.4.2.1.1 (), (b), (c)i(e), nadawca moze polegaé na informacjach 1 danych
udostepnionych mu przez innych uczestnikéw przewozu.

1.42.1.3 W przypadku, gdy nadawca dziala w imieniu osoby trzeciej, osoba ta powinna
poinformowaé nadawcg na pismie o tym, ze przewdz dotyczy towardw niebezpiecznych
oraz powinna udostepni¢c mu wszystkie informacje i dokumenty potrzebne do
wypelnienia jego obowigzkow.

1.4.2.2 Przewoinik

1.4.22.1  Odpowiednio do zakresu podanego pod 1.4.1, przewoznik powinien w szczegdlnosci:

(a) upewnié sig, ze towary niebezpieczne przeznaczone do przewozu sg dopuszczone
do przewozu zgodnie z ADR;

(b) upewnié sie, ze wszystkie informacje wymagane w ADR, dotyczace towarow
niebezpiecznych przeznaczonych do przewozu, zostaty przed jego rozpoczgciem
dostarczone przez nadawce, ze wymagana dokumentacja znajduje si¢ w jednostce
transportowej, a w przypadku uzycia zamiast dokumentacji papierowej technik
elektronicznego przetwarzania danych (EDP) lub elektronicznej wymiany danych
(EDI), ze zapewniona jest dostepno$¢ do tych danych podczas transportu w stopniu
co najmniej rdwnowaznym dokumentacji papierowej;

(c) sprawdzi¢ wzrokowo, czy pojazdy i fadunek nie maja oczywistych wad oraz czy
nie wystepuja wycieki lub nieszczelno$ci, braki w wyposazeniu, itp.;

(d) upewni¢ sie, ze nie uplynat nieprzekraczalny termin nastgpnego badania dla
pojazdéw-cystern, pojazdéw-baterii, cystern odejmowalnych, cystern przenosnych,
konteneréw-cystern i MEGC;

UWAGA: Cysterny, pojazdy-baterie oraz MEGC mogq byé uzywane po uplywie
tego nieprzekraczalnego terminu, pod warunkiem spetnienia wymagan zawartych
pod 4.1.6.10 (w proypadku pojazdow-baterii i MEGC zawierajqcych urzqdzenia
cisnieniowe), 4.2.4.4, 4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 lub 6.7.4.14.6

(e) sprawdzié, czy pojazdy nie sa nadmiernie zatadowane;

(f)  upewnié sie, ze na pojazdach umieszczone zostalo wymagane oznakowanie i
nalepki;
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(g) upewnif sig, ze w pojezdzie znajduje si¢ wyposazenie wymienione w pisemnych
instrukcjach dla kierowcy.

Czynnoéci powyzsze powinny by¢é wykonane odpowiednio w oparciu o dokumenty
przewozowe i dokumenty towarzyszace oraz sprawdzenie wzrokowe pojazdu lub
kontenerow i, w razie potrzeby, tadunku.

1.4222 W przypadku wymagan podanych pod 1.4.2.2.1 (a), (b), (e)i(f), przewoznik moze
polega¢ na informacjach i danych udostepnionych mu przez innych uczestnikow
przewozu.

1.4.22.3  Jezeli wykonujac czynnosci, o ktorych mowa pod 1.4.2.2.1, przewoznik stwierdzi
naruszenie wymagan ADR, to nie powinien on rozpoczynac przewozu do czasu usuniecia
stwierdzonych naruszen.

1.4.2.2.4  Jezeli podczas przewozu stwierdzone zostanie naruszenie wymagan ADR zagrazajace
bezpieczenstwu tego przewozu, to powinien by¢ on niezwlocznie przerwany, przy
zachowaniu wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa ruchu drogowego, bezpiecznego
unieruchomienia przesylki oraz bezpieczenstwa publicznego. Przewoz moze byc
kontynuowany wylqcznie w przypadku, gdy zapewniono jego =zgodnos¢ =z
obowiazujacymi przepisami. Pozwolenie na kontynuowanie przewozu moze byé
udzielone przez wladz¢ wlasciwg dla pozostatej czgsei przewozu.

W przypadku, gdy nie mozna zapewni¢ wymaganej zgodnosci z przepisami i nie zostato
udzielone pozwolenie na kontynuowanie przewozu, wiasciwa wiadza powinna zapewnic
przewoznikowi niezbgedng pomoc administracyjng. Wymaganie to stosuje si¢ rowniez w
przypadku, gdy przewoznik poinformuje wiasciwa wladze o tym, ze nie zostat
powiadomiony przez nadawce o niebezpiecznych wlasciwosciach przewozonych
towaréw 1 w zwiagzku z tym, na podstawie obowigzujacych przepisow, w szczegolnosci
dotyczacych umowy przewozu, przewoznik zamierza towary te roztadowac, zniszczy¢
lub unieszkodliwié.

1.4.2.2.5  (Zarezerwowany)

1.4.2.3 Odbiorca

1.4.23.1  Odbiorca zobowigzany jest nie opdznia¢ przyjecia towardw, jezeli takie opdznienie nie
jest konieczne oraz sprawdzi¢, po roztadunku, czy zostaly spetnione odnoszace si¢ do
niego wymagania ADR.

1.423.2  Jezeli, w przypadku kontenera, sprawdzenie, o ktérym mowa powyzej, ujawni naruszenie
przepiséw ADR, to odbiorca moze zwréci¢ kontener przewoznikowi jedynie po usunigciu
tego naruszenia.

1.423.3  Jezeli odbiorca korzysta z ustug innych uczestnikéw przewozu (w zakresie roztadunku,
czyszczenia, odkazania, itp.), to powinien zastosowa¢ odpowiednie Srodki w celu
zapewnienia zgodnosci z wymaganiami ADR podanymi pod 1.4.2.3.11 1.4.2.3.2.

1.4.3 Obowiazki innych uczestnikéw przewozu

Podana ponizej lista innych uczestnikéw przewozu i ich obowiazkéw nie jest
wyczerpujaca. Obowiazki tych uczestnikow wynikajg z przepisow podanych powyzej w
rozdziale 1.4.1 na tyle, na ile wiedza oni lub powinni wiedzie¢, ze wykonywane przez
nich czynnosci stanowig czes¢ operacji transportowych regulowanych przez ADR.
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1.4.3.1 Zaladowca

1.4.3.1.1 W zakresie podanym pod 1.4.1, zatadowca powinien w szczegdlnosci:

(a) wyda¢ przewozZnikowi towary niebezpieczne tylko w przypadku, gdy sa one
dopuszczone do przewozu zgodnie z ADR,;

(b) przy wydawaniu do przewozu opakowanych towaréw niebezpiecznych lub
proznych, nieoczyszczonych opakowan, sprawdzi¢c czy opakowania nie sa
uszkodzone. Nie powinien on wydaé sztuki przesytki, ktorej opakowanie jest
uszkodzone, dopoki nie zostang usunigte uszkodzenia, w szczegolnosci, jezeli
opakowanie jest nieszczelne, sq wycieki materialu niebezpiecznego lub istnieje
mozliwos¢ ich wystapienia; obowiazek ten dotyczy rdwniez préznych
nieoczyszczonych opakowan;

(c) postgpowaé zgodnie z przepisami szczegélnymi dotyczacymi zaladunku i
manipulowania tadunkiem podczas zatadunku towaréw niebezpiecznych do
pojazdu oraz duzego i matego kontenera;

(d) po zaladunku towaréw niebezpiecznych do kontenera, spetni¢ wymagania
dotyczace oznakowania podane w dziale 5.3;

(e)  przy zaladunku sztuk przesytki, stosowac si¢ do zakazow tadowania razem oraz do
wymagan dotyczacych oddzielania towaréw niebezpiecznych od zywnosci, innych
artykuléw spozywcezych oraz karmy dla zwierzat, uwzgledniajac przy tym towary
niebezpieczne znajdujace si¢ juz w pojezdzie lub duzym kontenerze.

1.43.1.2 W przypadku wymagan podanych pod 1.4.3.1.1 (a), (d) i (e), zaladowca moze polegac na
informacjach i danych udostgpnionych mu przez innych uczestnikdw przewozu.
1.4.3.2 Pakujqcy
W zakresie podanym pod 1.4.1, pakujgcy powinien stosowac sie w szczegolnosci do:
(a) wymagan dotyczacych warunkéw pakowania, w tym pakowania razem; oraz
(b) wymagan dotyczacych oznakowania i stosowania nalepek ostrzegawczych, w
przypadku, gdy przygotowuje sztuki przesytki do przewozu.
1.4.3.3 Napelniajqcy
W zakresie podanym pod 1.4.1, napelniajacy powinien w szczegélnosci:

(a)  przed napelnieniem upewni¢ sie, ze cysterny i ich wyposazenie sg w dobrym stanie
technicznym;

(b) w przypadku pojazdéw-cystern, pojazdéw-baterii, cystern odejmowalnych, cystern
przenosnych, konteneréw-cystern oraz MEGC upewni¢ sie, ze nie uptynatl termin
ich nastepnego badania;

(c) napetnia¢ cysterny jedynie materiatami niebezpiecznymi dopuszczonymi do
przewozu w tych cysternach;

(d) przy napelnianiu cysterny stosowaé si¢ do wymagan dotyczacych zatadunku
materiatéw niebezpiecznych do sasiednich komér cysterny;

(e) podczas napelniania cysterny przestrzega¢ okre$lonego dla danego materiatu
maksymalnego  dopuszczalnego stopnia  napelnienia lub  maksymalnej
dopuszczalnej masy zawartosci na litr pojemnosci cysterny;

(f) po napetnieniu cysterny zapewnié, ze wszystkie zamkniecia sa w pozycji
zamknietej oraz nie ma wycieku;
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1.4.3.4

(g) zapewnié, aby na powierzchni zewnetrznej napeinionej cysterny, nie bylo
niebezpiecznych pozostalosci tadowanego materiatu;

(h)  przygotowujac towary niebezpieczne do przewozu zapewnié, aby na cysternach, na
pojazdach oraz na duzych i matych kontenerach do przewozu luzem, zostaly
umieszczone wymagane przepisami tablice barwy pomaraniczowej oraz nalepki
ostrzegawcze jak rowniez znaki dla materialéw o podwyzszonej temperaturze i dla
materialow zagrazajacych srodowisku;

(1) (Zarezerwowarny)

(i) w przypadku zaladunku towar6w niebezpiecznych luzem do pojazdéw lub
kontenerdw, upewnic sig, ze przestrzegane sg odpowiednie przepisy dziatu 7.3.

Operator kontenera-cysterny/cysterny przenosnej

W zakresie podanym pod 1.4.1, operator kontenera-cysterny cysterny przenosnej
powinien w szczegdlnosci:

(a) zapewnié, aby kontener-cysterna/cysterna przenosna odpowiadaty obowigzujacym
wymaganiom w zakresie konstrukcji, wyposazenia, badan i oznakowania;

(b) zapewni¢, aby konserwacja zbiornika i jego wyposazenia byla przeprowadzana w
sposob, ktéry gwarantuje, ze w normalnych warunkach uzytkowania kontener-
cysterna/cysterna przenosna beda spetniaé wymagania ADR do czasu nastgpnego
badania;

(¢) zapewni¢ przeprowadzenie nadzwyczajnej kontroli kontenera-cysterny cysterny
przenosnej w przypadku, gdy istnieje podejrzenie, ze bezpieczenstwo zbiornika lub
jego wyposazenia zostalo naruszone w wyniku naprawy, dokonanych zmian lub
wskutek wypadku.

1.43.511.4.3.6 (Zarezerwowane)

1.4.3.7

1.4.3.7.1

Rozladowca

UWAGA: Okreslenie |, roziadunek” uzyte w niniejscym podrozd=iale, obejmuje czynnosci
zdejmowania, wvladunku i rozfadunku, okreslone w definicji ,, roztadowca”, podanej pod
1.2.1

W zakresie podanym pod 1.4.1, roztadowca powinien w szczegdlnoscei:

(a) upewni¢ sig, ze zostaly rozladowane wilasciwe towary, poprzez pordéwnanie
odpowiednich informacji zawartych w dokumencie przewozowym z informacjami
znajdujacymi sie na sztuce przesytki, kontenerze, cysternie, MEMU, MEGC lub
pojezdzie;

(b) sprawdzi¢ przed i podczas roztadunku, czy opakowania, cysterna, pojazd lub
kontener nie sa uszkodzone w stopniu zagrazajacym bezpieczenstwu czynnosci
roztadunkowych. W przypadku stwierdzenia takiego uszkodzenia, upewni¢ sig, ze
rozladunek nie bedzie sie odbywaé do czasu zastosowania odpowiednich $rodkow;

(c) stosowac sie do odpowiednich wymagan dotyczacych roztadunku;
(d) bezposrednio po rozladunku cysterny, pojazdu lub kontenera:

(i) usuna¢ wszystkie niebezpieczne pozostalosci towardw, ktore podezas
czynnosci roztadunkowych przylgnely do zewnetrznej powierzchni cysterny,
pojazdu lub Kontenera; oraz

(i)  zapewni¢, aby zostaly zamkniete zawory i otwory inspekcyjne;
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(&) zapewnié, aby zostalo wykonane wymagane oczyszczenie i odkazenie pojazdow
lub konteneréw; oraz

() zapewnié, aby kontenery, ktére zostaly catkowicie roztadowane, oczyszczone i
odkazone, nie posiadaly oznakowania okreslonego w dziale 5.3.

1.4.3.7.2  Jezeli rozladowca korzysta z ustug innych uczestnikow przewozu (w zakresie
czyszczenia, odkazania, itp.), to powinien zastosowa¢ odpowiednie $rodki w celu
zapewnienia zgodnosci z wymaganiami ADR.
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DZIAL 1.5
ODSTEPSTWA

1.5.1 Odstepstwa czasowe

1.5.1.1 Zgodnie z artykutem 4 ustep 3 ADR, wilasciwe wladze Umawiajacych sie Stron moga
uzgodni¢ bezposrednio migdzy soba dopuszczenie niektdrych operacji transportowych na
swoich terytoriach na =zasadach czasowego odstepstwa od wymagain ADR, pod
warunkiem, Ze nie zostanie przez to obnizony poziom bezpieczenstwa. Wiadza inicjujaca
takie odstgpstwo powinna zawiadomié¢ o nim Sekretariat Europejskiej Komisji
Gospodarczej Organizacji Narodow Zjednoczonych, ktéry nastgpnie powinien podac je
do wiadomosci innych Umawiajgcych sie Stron L
UWAGA: W rozumieniu niniejszego rozdziatu ,, Warunki specjalne” okreslone pod 1.7.4

nie sq uwazane a odstepstwa czasowe.

1.5.1.2 Okres waznosci odstgpstwa czasowego nie powinien by¢ dhuzszy niz 5 lat, liczac od dnia
jego wejscia w zycie. Odstgpstwo czasowe wygasa automatycznie z dniem wejscia
wzycie odpowiedniej zmiany do ADR.

1.5.1.3 Operacje transportowe wykonywane na podstawie odstepstw czasowych uwaza sig za
operacje transportowe w rozumieniu ADR.

1.5.2 (Zarezerwowany)

Uwaga Sekretariatu Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodow Zjednoczonych. Umowy
specjalne zawarte na podstawie proepiséw niniejszego d=ialu publikowane sq na stronie internetowej
Sekretariatu (http: www.unece.org trans danger danger. htm).
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DZIAL 1.6
PRZEPISY PRZEJSCIOWE
1.6.1 Przepisy ogélne
1.6.1.1 O ile nie postanowiono inaczej, materialy i przedmioty ADR moga by¢ przewozone do
dnia 30 czerwca 2015 r. zgodnie z przepisami ADR obowigzujagcymi do dnia 31 grudnia
2014 1.

1.6.1.2 (Skreslony)

1.6.1.3 Materialy i przedmioty klasy [, nalezgce do sit zbrojnych Umawiajacej sig Strony, ktére
zostaly zapakowane przed | stycznia 1990 r. zgodnie z przepisami ADR obowigzujgcymi
w tym czasie, mogg by¢ przewozone po dniu 31 grudnia 1989 r., pod warunkiem, ze ich
opakowania pozostaja w calosci, i ze sg one zadeklarowane w dokumencie przewozowym
jako ladunki wojskowe zapakowane przed dniem | stycznia 1990 r. Inne wymagania
dotyczace tej klasy i obowigzujace od dnia 1 stycznia 1990 r. powinny by¢ spetnione.

1.6.1.4 Materialy i przedmioty klasy 1, ktére zostaly zapakowane miedzy dniem | stycznia
1990 r. a dniem 31 grudnia 1996 r. zgodnie z przepisami ADR obowigzujacymi w tym
czasie, moga by¢ przewozone po dniu 31 grudnia 1996 r., pod warunkiem, ze ich
opakowania pozostajg w catosci, i ze sg one zadeklarowane w dokumencie przewozowym
jako tadunki zapakowane migdzy dniem 1 stycznia 1990 r. a dniem 31 grudnia 1996 r.

1.6.1.5 (Zarezerwowany)

1.6.1.6 Duze pojemniki do przewozu luzem (DPPL), wykonane przed dniem | stycznia 2003 r.
zgodnie z wymaganiami podanymi pod liczbg marginesowa (Im.)3612 (1)
obowiazujacymi do dnia 30czerwca 2001 r., ktére nie spetniajg wymagan podanych pod
6.5.2.1.1 dotyczacych wysokosci liter, numerdw i symboli, obowiazujacych od dnia |
lipca 2001 r., moga by¢ uzywane nadal.

1.6.1.7 Zatwierdzenia typow konstrukcji dla bebndéw, kanistrow i opakowan zlozonych,
wykonanych z polietylenu o wysokiej lub $redniej masie czasteczkowej, wydane przed
dniem 1 lipca 2005 r. zgodnie z wymaganiami podanymi pod 6.1.5.2.6 obowiazujacymi
do dnia 31 grudnia 2004 r., ktére nie speilniaja wymagan podanych pod 4.1.1.21,
zachowuja swojg wazno$¢ do dnia 3lgrudnia 2009 r. Opakowania wykonane i
oznakowane na podstawie zatwierdzonych typdw konstrukeji, o ktérych mowa, moga by¢
uzywane do konca okresu ich uzywania okreslonego zgodnie z 4.1.1.15.

1.6.1.8 Tablice barwy pomaranczowej spelniajace wymagania podrozdzialu 5.3.2.2
obowigzujace do dnia 31 grudnia 2004 r. moga by¢ uzywane nadal, pod warunkiem, ze
spelnione sg wymagania podane pod 5.3.2.2.1 i5.3.2.2.2 dotyczace pozostawania tablic,
cyfr i liter w miejscu ich zamocowania, niezaleznie od pozycji w ktdrej znajduje sie
pojazd.

1.6.1.9 (Skresiony)

1.6.1.10 (Skreslony)

1.6.1.11 Dopuszczenia typu dla bebndéw, kanistrow i opakowan zlozonych, wykonanych z
polietylenu o duzej lub $redniej masie czasteczkowej oraz dla DPPL wykonanych z

polietylenu o duzej masie czasteczkowej, wydane przed dniem 1 lipca 2007 r. zgodnie z
wymaganiami podanymi pod 6.1.6.1 (a) obowiazujacymi do dnia 31 grudnia 2006 r., lecz
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niezgodnie z wymaganiami podanymi pod 6.1.6.1 (a) obowigzujacymi od dnia Istycznia
2007 r., zachowujg swojg waznos¢.

1.6.1.1211.6.1.13 (Skreslone)

1.6.1.14 DPPL wykonane przed dniem | stycznia 2011 r., odpowiadajace typowi konstrukcji,
ktory nie przeszedt badania wibracyjnego okreslonego pod 6.5.6.13, lub ktory nie
podlegat wymaganiom podanym pod 6.5.6.9.5 (d) w czasie, gdy przechodzit badanie na
swobodny spadek, mogg by¢ uzywane nadal.

1.6.1.15 DPPL wykonane, przerobione lub naprawione przed dniem 1 stycznia 2011 r. nie musza
by¢ oznakowane maksymalnym dopuszczalnym obcigzeniem na spietrzanie, zgodnie z
6.5.2.2.2. Takie DPPL, nieoznakowane zgodnie z 6.5.2.2.2, moga by¢ nadal uzywane po
dniu 31 grudnia 2010 r., jednak oznakowanie zgodne z 6.5.2.2.2. powinno by¢ na nie
naniesione w przypadku, gdy zostang one przerobione lub naprawione po tej dacie. DPPL
wykonane, przerobione lub naprawione miedzy dniem 1 stycznia 2011 r. a dniem 31
grudnia 2016 r. oraz oznakowane maksymalnym dopuszczalnym obciazeniem przy
spigtrzaniu zgodnie z 6.5.2.2.2 obowigzujacym do dnia 31 grudnia 2014 r., mogg by¢
uzywane nadal.

1.6.1.16 (Skreslony)
1.6.1.1711.6.1.18  (Skreslone)
1.6.1.19 (Skreslony)

1.6.1.20 W odstgpstwie od wymagan dziatu 3.4, obowiazujgcych od dnia lstycznia 2011 r.,
towary niebezpieczne pakowane w ilosciach ograniczonych, dla ktérych nie podano
liczby ,,0” w kolumnie (7a) tabeli A w dziale 3.2, moga by¢ przewozone do dnia
30czerwca 2015r. zgodnie z wymaganiami dziatu 3.4, obowigzujacymi do dnia
3lgrudnia 2010 r. Jednakze, w tym przypadku przepisy podane pod 3.4.12 do 3.4.15,
obowiazujace od dnia Istycznia 2011 r. moga byé stosowane od dnia 1stycznia 2011 r. W
zakresie stosowania przepisu zawartego w ostatnim zdaniu podanym pod 3.4.13 (b),
jezeli przewozony kontener oznakowany jest zgodnie 2z rozdzialem 3.4.12,
obowigzujacym do dnia 3lgrudnia 2010r., to jednostka transportowa moze by¢
oznakowana zgodnie z rozdzialem 3.4.15, obowigzujacym od dnia 1stycznia 2011 r.

1.6.1.21 Zaswiadczenia o przeszkoleniu kierowcow zgodne ze wzorem obowiazujacym do dnia
31 grudnia 2010 1., wydane przez Umawiajace sie Strony do dnia 31 grudnia 2012 .,
zamiast zaswiadczen zgodnych z wymaganiami podanymi pod 8.2.2.8.5, moga by¢
uzywane do kornca ich piecioletniego okresu waznosci.

1.6.1.22 Naczynia wewnetrzne DPPL zlozonych, wykonane przed dniem 1lipca 2011r. i
oznakowane zgodnie z wymaganiami podanymi pod 6.5.2.2.4, obowigzujacymi do dnia
31 grudnia 2010 r., moga by¢ uzywane nadal.

1.6.1.23 Gasnice wyprodukowane przed 1 lipca 2011 r. zgodnie z wymaganiami zawartymi pod
8.1.4.3 obowigzujacymi do 31 grudnia 2010 r. moga by¢ uzywane nadal.

1.6.1.24  (Skreslony)

1.6.1.25 Sztuki przesylki i opakowania zbiorcze oznakowane numerami rozpoznawczymi UN
zgodnie z przepisami ADR obowiazujacymi do 31 grudnia 2012r., i ktére nie
odpowiadaja wymaganiom podanym pod 5.2.1.1 dotyczacym wielkosci numeru
rozpoznawczego UN oraz liter ,,UN”, obowiazujacym od dnia 1 stycznia 2013 r., moga
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by¢ uvzywane nadal do dnia 31 grudnia 2013 r., a butle o pojemnosci wodnej nie wigkszej
niz 60 litrow do najblizszego badania okresowego, jednak nie diuzej niz do dnia 30
czerwea 2018 1.

1.6.1.26 Duze opakowania, wytworzone lub przerobione przed dniem | stycznia 2014 r., i ktére
nie odpowiadaja wymaganiom podanym pod 6.6.3.1 dotyczacym wysokodci liter,
numeréw i symboli obowigzujacym od dnia 1 stycznia 2013 r., mogg by¢ uzywane nadal.
Duze opakowania, wytworzone lub przerobione przed dniem ! stycznia 2015 r., nie
musza by¢ oznakowane maksymalnym dopuszczalnym obcigzeniem przy pigtrzeniu,
zgodnym z 6.6.3.3. Te duze opakowania, nieoznakowane zgodnie z 6.6.3.3, mogg by¢
uzywane nadal po dniu 31 grudnia 2014 r., ale musza by¢ oznakowane zgodnie z 6.6.3.3,
jezeli zostaly przerobione po tej dacie. Duze opakowania wykonane lub przerobione
migdzy dniem | stycznia 2011 r. a dniem 31 grudnia 2016 r. oraz oznakowane
maksymalnym dopuszczainym obciazeniem przy spigtrzaniu zgodnie z 6.6.3.3
obowiazujacym do dnia 31 grudnia 2014 r., moga by¢ uzywane nadal.

1.6.1.27 Jednostki tadunkowe, nierozerwalnie zwigzane z wyposazeniem lub urzadzeniem,
zawierajgce paliwa ptynne o numerach UN: 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 i 3475,
zbudowane przed dniem 1 lipca 2013 r., ktdre nie odpowiadajg wymaganiom podanym w
przepisie szczegdlnym 363 (a) w dziale 3.3 w brzmieniu obowigzujgcym od dnia 1
stycznia 2013 r., mogg by¢ uzywane nadal.

1.6.1.28 W drodze wyjatku od przepisow 1.6.1.1 akredytacji wedlug normy EN ISOIEC
17020:2004 do celow 1.8.6.8, 6.2.2.11, 6.2.3.6.1 i przepiséw szczegdinych TA4 i TT9
rozdziatu 6.8.4 nie uznaje sig¢ po dniu 28 lutego 2015 r.

1.6.1.29 Akumulatory litowe i ogniwa litowe wyprodukowane zgodnie z typem, spelniajace
wymagania podrozdzialu 38.3 Podrgcznika Badan i Kryteriow, wydanie 3 zmienione,
poprawka 1 lub kazdej nastgpnej rewizji i poprawki majacej zastosowanie w dniu
przeprowadzenia badan typu moga by¢ przewozone nadal, o ile nie postanowiono inaczej
w ADR.

Akumulatory litowe i Ogniwa litowe wyprodukowane przed dniem | lipca 2003 r.
spelniajace wymagania ,,Podrecznika Badan i Kryteriow”, wydanie 3 zmienione, moga
by¢ przewozone nadal, o ile spelniajg pozostale obowiazujace wymagania.

1.6.1.30  Nalepki i oznakowania spetniajace wymagania okre$lone pod 3.4.7, 3.4.8, 3.54.2,
52.1.83,52.2.2.1.1,53.1.7.1,5.3.3, 5.3.6, 5.5.2.3.2 1 5.5.3.6.2 obowigzujace do dnia 31
grudnia 2014 r. moga by¢ uzywane nadal do dnia 31 grudnia 2016 r.

1.6.1.31 Opakowania zbiorcze oznakowane napisem »OPAKOWANIE ZBIORCZE« zgodnie z
przepisami ADR obowigzujacymi do dnia 31 grudnia 2014 r., i ktére nie odpowiadaja
wymaganiom podanym pod 5.1.2.1 (a) dotyczacym wielkosci liter obowiazujacym od
dnia 1 stycznia 2015 r., moga by¢ uzywane nadal do dnia 31 grudnia 2015 r.

1.6.1.32 Opakowania awaryjne lub naczynia ci$nieniowe awaryjne oznaczone napisem
»AWARYINE« zgodnie z przepisami ADR obowiazujacymi do dnia 31 grudnia 2014 r.,
i ktére nie odpowiadajg wymaganiom podanym pod 5.2.1.3 dotyczacym wielkosci liter
obowigzujacym od dnia 1 stycznia 2015 r., moga by¢ uzywane nadal do dnia 31 grudnia
2015r.

1.6.1.33 Kondensatory elektryczne dwuwarstwowe o numerze UN 3499 wyprodukowane przez

dniem 1 stycznia 2014 r. nie muszg by¢ oznakowane pojemnoscia magazynowanej
energii okreslona w Wh zgodnie z (e) przepisu szczegélnego 361 dziatu 3.3.
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1.6.1.34 Kondensatory asymetryczne o numerze UN 3508 wyprodukowane przez dniem |
stycznia 2016 r. nie muszg by¢ oznakowane pojemnoscia magazynowanej energii
okreslong w Wh zgodnie z wymogiem (c) przepisu szczeg6inego 372 dziatu 3.3.

1.6.1.35 Instrukcje pisemne zgodne z wymaganiami ADR obowiazujacymi do dnia 31 grudnia
2014 r., ktore nie jednak odpowiadajg wymaganiom podanym pod 5.4.3 obowigzujacym
od dnia | stycznia 2015 r., moga by¢ uzywane nadal do dnia 30 czerwca 2017 r.

1.6.1.36 Zaswiadczenia o przeszkoleniu kierowcy wydane przed dniem 1 stycznia 2014 r., ktdre
nie spelniajg wymagan okreslonych pod 8.2.2.8.5 obowiazujacych od dnia 1 stycznia
2013 r. w odniesieniu do formatu dat w pkt 4 i 8, koloru (biaty z czarnym napisem) oraz
wykorzystania pkt 9 i 10 na odwrocie zaswiadczenia w celu wprowadzenia
odpowiadajacych wykazow klas, dla ktorych zaswiadczenie jest wazne, moga by¢
uzywane nadal az do wygasnigcia ich daty waznosci.

1.6.2 Naczynia ci$nieniowe i naczynia do klasy 2

1.6.2.1 Naczynia wytworzone przed dniem | stycznia 1997r., ktére nie odpowiadajg
wymaganiom ADR obowigzujacym od dnia | stycznia 1997 r., a ktérych transport byt
dozwolony na podstawie wymagan ADR obowigzujacych do dnia 31 grudnia 1996 .,
mogg by¢ przewozone nadal po tej dacie, pod warunkiem, ze spetnione sg wymagania w
zakresie badan okresowych podane w instrukcjach pakowania P200 i P203.

1.6.2.2 (Skreslony)

1.6.2.3 Naczynia przeznaczone do przewozu materiatow klasy 2, zbudowane przed dniem
Istycznia 2003 r., mogg by¢ nadal oznakowane zgodnie z wymaganiami obowigzujacymi
do dnia 3 1grudnia 2002 r.

1.6.2.4 Naczynia cisnieniowe zaprojektowane i zbudowane zgodnie z przepisami technicznymi,
ktérych uznanie wycofano zgodnie z 6.2.5, moga by¢ uzywane nadal.

1.6.2.5 Naczynia ci$nieniowe i ich zamkniecia, zaprojektowane i zbudowane zgodnie z normami
(patrz 6.2.4) stosowanymi na podstawie przepiséw ADR obowiazujacych w czasie ich
budowy, moga by¢ uzywane nadal, o ile nie jest to zabronione na podstawie przepisu
przejsciowego.

1.6.2.6 Naczynia cisnieniowe do materiatow innych niz materiaty klasy 2, wytworzone przed
dniem 1 lipca 2009 r. zgodnie z wymaganiami okreslonymi pod 4.1.4.4, obowiazujacymi
do dnia 31 grudnia 2008 r., lecz ktére nie spetniaja wymagan okreslonych pod 4.1.3.6,
obowigzujacych od dnia 1 stycznia 2009 r., moga by¢ uzywane nadal, pod warunkiem, ze
spelniaja wymagania okreslone pod 4.1.4.4, obowigzujace do dnia 31 grudnia 2008 r.

1.6.2.711.6.2.8 (Skreslone)

1.6.2.9 Przepis szczegdlny pakowania (10) v instrukcji pakowania P200 w podrozdziale 4.1.4.1,
obowiazujacy do dnia 3lgrudnia 2010 r., moze by¢ stosowany przez Umawiajace sie
Strony do butli zbudowanych przed dniem | stycznia 2015 r.

1.6.2.10 Butle stalowe, spawane, do wielokrotnego uzytku, przeznaczone do gazéw UN: 1011,
1075, 1965, 1969 lub 1978, dla ktorych wiasciwa wladza panstwa (panstw), ktérego
(ktérych) dotyczy przewoz, zezwolila (zezwolity) na wykonywanie badan okresowych w
odstepie 15 lat, zgodnie z przepisem szczegdlnym pakowania (10) v instrukeji pakowania
P200 w podrozdziale 4.1.4.1, obowiazujacym do dnia 31grudnia 2010 r., moga by¢ nadal
poddawane badaniom okresowym na podstawie tego przepisu.
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1.6.2.11 Naboje gazowe wytworzone i przygotowane do przewozu przed dniem | stycznia 2013 r.
dla ktorych wymagania rozdziatow 1.8.6, 1.8.7, lub 1.8.8 dotyczace oceny zgodnosci
nabojow gazowych nie byly stosowane, moga byé przewozone po tej dacie, pod
warunkiem, ze spetnione sg wszystkie inne obowigzujace wymagania ADR.

1.6.2.12 Naczynia ci$nieniowe awaryjne moga byé nadal wytwarzane i zatwierdzane zgodnie z
przepisami krajowymi do dnia 31 grudnia 2013 r. Naczynia cisnieniowe awaryjne
wytworzone 1 zatwierdzone zgodnie z przepisami krajowymi przed dniem | stycznia
2014 r. moga by¢ uzywane nadal na podstawie zatwierdzenia wydanego przez wilasciwe
wladze kraju uzytkowania.

1.6.2.13 Wiazki butli wyprodukowane przed dniem 1 lipca 2013 r., ktore nie sa oznakowane
wedlug 6.2.3.9.7.2 i 6.2.3.9.7.3 stosowane od dnia | stycznia 2013 r. lub 6.2.3.9.7.2.
stosowane od dnia 1 stycznia 2015 r., moga byé uzywane do nastgpnego badania
okresowego i proby przeprowadzonych po dniu 1 lipca 2015 r.

1.6.2.14 Butle zbudowane przed dniem | stycznia 2016 r. zgodnie z 6.2.3 i wytycznymi
zatwierdzonymi przez wlasciwe wiladze panstw, w ktérych sg transportowane i uzywane,
ale nie zgodnie z normg ISO 11513:2011 lub norma ISO 9809-1:2010, czego wymaga
4.1.4.1, instrukcja pakowania P208 (1), moga by¢ uzywane do przewozu gazow
adsorbowanych jezeli spetnione sg ogdlne wymogi w zakresie pakowania okreslone pod
4.1.6.1.

1.6.2.15 Wiazki butli , ktdére przeszly bania okresowe przed dniem 1 lipca 2015 r., ktore nie sg
oznakowane zgodnie z 6.2.3.9.7.3 obowiazujacym od dnia 1 stycznia 2015 r., moga by¢
uzywane do nastgpnego badania okresowego przeprowadzonego po dniu 1 lipca 2015 .

1.6.3 Cysterny stale (pojazdy-cysterny), cysterny odejmowalne i pojazdy-baterie

1.6.3.1 Cysterny stale (pojazdy-cysterny), cysterny odejmowalne i pojazdy-baterie zbudowane
przed wejéciem w zycie przepisow obowigzujacych od dnia 1 pazdziernika 1978 r., mogg,
by¢ uzywane nadal, jezeli wyposazenie zbiornika odpowiada przepisom dziatu 6.8.
Grubosé $cianki zbiornikdéw, z wyjatkiem zbiornikdw przeznaczonych do przewozu
gazéw schlodzonych skroplonych klasy 2, powinna odpowiadaé¢ co najmniej cisnieniu
obliczeniowemu 0,4 MPa (4 bary) (ci$nienie manometryczne) dla zbiornikéw z migkkiej
stali lub co najmniej 200 kPa (2 bary) (ci$nienie manometryczne) dla zbiornikéw z
aluminium i stopéw aluminium. Dla przekrojow cystern, innych niz okragle, za podstawe
do obliczenia przyjmuje sie srednice kota, ktérego powierzchnia jest réwna rzeczywiste;
powierzchni poprzecznego przekroju tej cysterny.

1.6.3.2 Badania okresowe cystern stalych (pojazddéw-cystern), cystern odejmowalnych i
pojazdow-baterii, znajdujacych si¢ w eksploatacji zgodnie z tymi przepisami
przejSciowymi, powinny by¢ dokonane zgodnie z przepisami podanymi pod 6.8.2.4
i6.8.3.4 oraz zgodnie z przepisami szczegdlnymi dotyczacymi réznych klas. Jezeli
poprzednie przepisy nie przewidywaty wyzszego ci$nienia prébnego, to dla zbiornikow z
aluminium i stopdw aluminium wystarczajgce jest cisnienie prébne 200 kPa (2 bary)
(ci$nienie manometryczne).

1.6.3.3 Cysterny state (pojazdy-cysterny), cysterny odejmowalne i pojazdy-baterie, spetniajace
przepisy przejsciowe podane pod 1.6.3.1 i 1.6.3.2, moga by¢ uzywane do dnia 30
wrzesnia 1993 r. do przewozu towaréw niebezpiecznych, dla ktérych zostaly one
dopuszczone. Tego okresu przejsciowego nie stosuje sie do cystern statych (pojazddw-
cystern), cystern odejmowalnych i pojazddw-baterii przeznaczonych do przewozu gazow
klasy 2, ani do cystern statych (pojazdéw-cystern), cystern odejmowalnych i pojazdéw-
baterii, ktérych grubos¢ scianki i wyposazenie odpowiadaja przepisom dziatu 6.8.
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1.6.3.4 (a) Cysterny stale (pojazdy-cysterny), cysterny odejmowalne i pojazdy-baterie
zbudowane przed dniem 1 maja 1985r., zgodnie z przepisami ADR
obowiazujacymi miedzy dniem lpazdziernika 1978 r. a dniem 30 kwietnia 1985 r.,
ale ktore nie odpowiadajg przepisom obowiazujacym od dnia 1 maja 1985 r., moga
by¢ po tej dacie uzywane nadal.

(b) Cysterny stale (pojazdy-cysterny), cysterny odejmowalne i pojazdy-baterie
zbudowane migdzy dniem 1 maja 1985r. a wejsciem w zycie przepisow
obowiazujacych od dnia 1stycznia 1988 r., ktére nie odpowiadajg tym przepisom,
ale zostaly zbudowane zgodnie z przepisami ADR obowiazujacymi do tej daty,
moga by¢ po tej dacie uzywane nadal.

1.6.3.5 Cysterny stale (pojazdy-cysterny), cysterny odejmowalne i pojazdy-baterie zbudowane
przed dniem | stycznia 1993 r. zgodnie z przepisami obowigzujacymi do dnia 31 grudnia
1992 1., ktore nie odpowiadajg przepisom obowigzujacym od dnia | stycznia 1993r.,
mogg by¢ uzywane nadal.

1.6.3.6 (a) Cysterny stale (pojazdy-cysterny), cysterny odejmowalne i pojazdy-baterie, ktore
zostaly zbudowane migdzy dniem 1 stycznia 1978 r. a dniem 31 grudnia 1984 r., w
99przypadku gdy bedg uzywane po dniu 31 grudnia 2004 r., powinny odpowiada¢
wymaganiom dotyczacym grubosci $cianek zbiornikéw i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem podanym pod liczbg marginesowa (Im.) 211 [27(5) i
obowiazujgcym od dnia 1stycznia 1990 r.

(b) Cysterny state (pojazdy-cysterny), cysterny odejmowalne i pojazdy-baterie, ktére
zostaty zbudowane migdzy dniem lstycznia 1985 r. a dniem 31 grudnia 1989 r. w
przypadku, gdy beda uzywane po dniu 31 grudnia 2010 r., powinny odpowiadaé
wymaganiom dotyczacym grubosci $cianek zbiornikow i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem podanym pod liczbg marginesowg (Im.) 211 127(5) i
obowiazujacym od dnia 1stycznia 1990 r.

1.6.3.7 Cysterny state (pojazdy-cysterny), cysterny odejmowalne i pojazdy-baterie zbudowane
przed dniem 1 stycznia 1999 r. zgodnie z przepisami obowiazujacymi do dnia 31 grudnia
1998 r., ktdére nie odpowiadaja przepisom obowiazujacym od dnia | stycznia 1999r.,
moga by¢ uzywane nadal.

1.6.3.8 Jezeli, ze wzgledu na zmiany w ADR, niektore prawidlowe nazwy przewozowe gazéw
zostaly zmienione, to nie jest wymagane poprawianie nazw na tabliczkach lub na
zbiornikach (patrz 6.8.3.5.2 lub 6.8.3.5.3) pod warunkiem, ze nazwy gazow naniesione na
cysternach stalych (pojazdach-cysternach), cysternach odejmowalnych i pojazdach-
bateriach lub na tabliczkach (patrz 6.8.3.5.6 (b) lub (c)) zostang poprawione podczas
najblizszego badania okresowego.

1.6.3.91 1.6.3.10 (Zarezerwowane)

1.6.3.11 Cysterny stale (pojazdy-cysterny) i cysterny odejmowalne zbudowane przed dniem
Istycznia 1997 r. zgodnie z przepisami obowiazujacymi do dnia 31 grudnia 1996 r., ktére
nie odpowiadajg przepisom podanym pod liczba marginesowa (Im.) 2113321211 333,
obowiazujacym od dnia 1stycznia 1997 r., mogg by¢ uzywane nadal.

1.6.3.12 (Zarezerwowany)

1.6.3.13 (Skreslony)

1.6.3.14 (Zarezerwowany)

i
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1.6.3.15 (Skreslony)

1.6.3.16 Odnosnie do cystern statych (pojazdéw-cystern), cystern odejmowalnych i pojazdow-
baterii zbudowanych przed dniem | stycznia 2007 r., ktére nie odpowiadaja wymaganiom
dotyczacym dokumentacji cysterny podanym pod 4.3.2, 6.8.2.3, 6.8.24 i 6.8.3.4,
dokumentacja cysterny powinna obejmowac okres rozpoczynajacy si¢ najpozniej od daty
najblizszego badania okresowego.

1.6.3.17 Cysterny stale (pojazdy-cysterny) i cysterny odejmowalne, przeznaczone do przewozu
materiatlow klasy 3, I grupy pakowania, o preznosci par w temperaturze 50°C nie wyzszej
niz 175 kPa (1,75 bara) (cisnienie absolutne), zbudowane przed dniem 1 lipca 2007 r.
zgodnie z wymaganiami obowigzujacymi do dnia 31 grudnia 2006 r., ktérym zgodnie z
tymi wymaganiami przyporzadkowano kod cysterny L1,5BN, moga by¢ uzywane do
przewozu wymienionych materiatéw do dnia 31 grudnia 2018 r.

1.6.3.18 Cysterny stale (pojazdy-cysterny), cysterny odejmowalne i pojazdy-baterie zbudowane
przed dniem 1 stycznia 2003 r. zgodnie z przepisami obowigzujacymi do dnia 30 czerwca
2001 r., ktore nie odpowiadajq przepisom obowiazujacym od dnia 1 lipca 2001 r., moga
by¢ uzywane nadal, pod warunkiem, ze zostaly im przyporzadkowane odpowiednie kody
cystern.

1.6.3.19 Cysterny state (pojazdy-cysterny) i cysterny odejmowalne zbudowane przed dniem 1
stycznia 2003 r. zgodnie z przepisami podanymi pod 6.8.2.1.21 obowigzujacymi do 31
grudnia 2002 r., ktére nie odpowiadaja przepisom obowigzujacym od dnia 1 stycznia
2003 r., moga by¢ uzywane nadal.

1.6.3.20 Cysterny stale (pojazdy-cysterny) i cysterny odejmowalne, zbudowane przed dniem |
lipca 2003 r. zgodnie z wymaganiami obowigzujacymi do dnia 31 grudnia 2002 r., ktore
nie spelniaja wymagan podanych pod 6.8.2.1.7 obowiazujacych od dnia 1 stycznia
2003 r. oraz przepisu szczegolnego TE15 podanego pod 6.8.4 (b) obowiazujacego od dnia
1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., moga by¢ uzywane nadal.

1.6.3.21 (Skreslony)
1.6.3.22 do 1.6.3.24 (Zarezerwowane)

1.6.3.25 (Skreslony)

1.6.3.26 Cysterny state (pojazdy-cysterny) i cysterny odejmowalne, zbudowane przed dniem 1
stycznia 2007 r. zgodnie z wymaganiami obowigzujacymi do dnia 31 grudnia 2006 r.,
ktore nie odpowiadaja wymaganiom dotyczacym wskazania w oznakowaniu wartosci
Zewngtrznego ci$nienia obliczeniowego, podanym pod 6.8.2.5.1 i obowigzujacym od dnia
1 stycznia 2007 1., mogg by¢ uzywane nadal.

1.6.3.27 do 1.6.3.29 (Zarezerwowane)

1.6.3.30 Cysterny stale (pojazdy-cysterny) i cysterny odejmowalne, przeznaczone do przewozu
odpadéw, fadowane podcisnieniowo, zbudowane przed dniem 1 lipca 2005 r. zgodnie z
wymaganiami obowiazujacymi do dnia 31 grudnia 2004 r., niespelniajace wymagan
podanych pod 6.10.3.9 obowiazujacych od dnia | stycznia 2005 r., mogg by¢ uzywane
nadal.

1.6.3.31 Cysterny stale (pojazdy-cysterny), cysterny odejmowalne i cysterny stanowiace element
pojazdéw-baterii, zaprojektowane i zbudowane zgodnie z przepisami technicznymi

o
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uznanymi w czasie budowy tych cystern za zgodne z wymaganiami okre§lonymi pod
6.8.2.7 obowiazujacymi w tym czasie, moga by¢ uzywane nadal.

1.6.3.32 Cysterny stale (pojazdy-cysterny) i cysterny odejmowalne, zbudowane przed dniem 1
lipca 2007 r. zgodnie z wymaganiami obowigzujacymi do dnia 31 grudnia 2006 r.,
wyposazone w zespol pokrywy wilazu zgodnie z przepisami normy EN 13317:2002
przywolanej w tabeli pod 6.8.2.6 obowigzujacej do dnia 31 grudnia 2006 r., tacznie z
rysunkiem i tabela B.2 w Zalaczniku B do tej normy, niedopuszczonymi do stosowania
od dnia | stycznia 2007 r., lub ktorych materiat konstrukcyjny nie spelnia wymagan
punktu 5.2 normy EN 13094:2004, moga by¢ uzywane nadal.

1.6.3.33 Jezeli zbiornik cysterny statej (pojazdu-cysterny) lub cysterny odejmowalnej byt przed
dniem 1 stycznia 2009 r. podzielony za pomocg przegrod lub falochrondw na przestrzenie
o pojemnosci nie wigkszej niz 7 500 litréw, to do czasu przeprowadzenia nast¢pnego
badania okresowego zgodnie z 6.8.2.4.2, symbol S wymagany pod 6.8.2.5.1 nie musi by¢
umieszczony po pojemnosci zbiornika.

1.6.3.34 W odstgpstwie od przepisu 4.3.2.2.4, cysterny state (pojazdy-cysterny) i cysterny
odejmowalne, przeznaczone do przewozu gazow skroplonych lub gazéw schlodzonych
skroplonych, spetniajace odpowiednie wymagania konstrukcyjne ADR, ktorych zbiorniki
zostaly podzielone przed dniem 1 lipca 2009 r. za pomocg przegrod lub falochronéw na
komory o pojemnosci wigkszej niz 7 500 litréw, mogg by¢ nadal napetniane do wigcej niz
20% 1 mniej niz 80% ich pojemnosci.

1.6.3.35 (Skreslony)

1.6.3.36 Cysterny state (pojazdy-cysterny) przeznaczone do przewozu gazow skroplonych palnych
nietrujacych, zbudowane przed dniem 1 lipca 2011 r., wyposazone w zawory zwrotne
zamiast w wewngtrzne zawory odcinajace i niespelniajace wymagan podanych pod
6.8.3.2.3, mogg by¢ uzywane nadal.

1.6.3.37 (Skresiony)

1.6.3.38 Cysterny stale (pojazdy-cysterny), cysterny odejmowalne i pojazdy-baterie,
zaprojektowane i zbudowane zgodnie z normami obowiazujacymi w czasie ich budowy
(patrz 6.8.2.6 i6.8.3.6) na podstawie obowigzujgcych w tym czasie przepisow ADR,
moga by¢ uzywane nadal, jezeli nie zabrania tego przepis przejsciowy.

1.6.3.39 Cysterny stale (pojazdy-cysterny) i cysterny odejmowalne, zbudowane przed dniem |
lipca 2011 r. zgodnie z wymaganiami podanymi pod 6.8.2.2.3, obowiazujacymi do dnia
31 grudnia 2010 r., ktére nie speilniaja wymagan podanych pod 6.8.2.2.3 w trzecim
akapicie dotyczacych umiejscowienia tlumika ptomienia lub przerywacza ptomienia,
moga byé uzywane nadal.

1.6.3.40 W przypadku materialéw trujacych inhalacyjnie o numerach UN: 1092, 1238, 1239,
1244, 1251, 1510, 1580, 1810, 1834, 1838, 2474, 2486, 2668, 3381, 3383, 3385, 3387 i
3389, kod cysterny podany w kolumnie (12) tabeli A w dziale 3.2, obowigzujacy do dnia
31 grudnia 2010 r. moze by¢ nadal stosowany do dnia 31 grudnia 2016 r. w odniesieniu
do cystern statych (pojazdéw-cystern) i cystern odejmowalnych, zbudowanych przed
dniem 1 lipca 2011 1.

1.6.3.41 Cysterny stale (pojazdy-cysterny) oraz cysterny odejmowalne zbudowane przed dniem|
lipca 2013 r. zgodnie z wymaganiami obowigzujacymi do dnia 31 grudnia 2012 r., ktére
jednak nie spelniaja przepiséw dotyczacych znakowania podanych pod 6.8.2.5.2 lub
6.8.3.5.6 obowiazujacych od dnia | stycznia 2013 r., moga by¢ znakowane nadal zgodnie
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z wymaganiami obowigzujacymi do dnia 31 grudnia 2012 r. do czasu najblizszego
badania okresowego po dniu 1 lipca 2013 r.

1.6.3.42 Dila UN 2381, kod cysterny podany w kolumnie (12) w tabeli A w dziale 3.2
obowigzujacy do dnia 31 grudnia 2012 r. moze by¢ stosowany nadal do dnia 31 grudnia
2018 r. w odniesieniu do cystern statych (pojazdéw-cystern) i cystern odejmowalnych
Zzbudowanych przed dniem 1 lipca 2013 r.

1.6.3.43 Cysterny stale (pojazdy-cysterny) i cysterny odejmowalne zbudowane przed dniem |
stycznia 2012 r. zgodnie z wymaganiami obowiazujacymi do dnia 31 grudnia 2012 r.,
ktére jednak nie speiniajg wymagan podanych pod 6.8.2.6 dotyczacych norm
EN 14432:2006 i EN 14433:2006 obowiazujgcych od dnia 1 stycznia 2011 r., mogg by¢
uzywane nadal.

1.6.3.44 Cysterny stale (pojazdy-cysterny) i cysterny odejmowalne przeznaczone do przewozu
UN 1202, 1203, 1223, 3475 i paliwa lotniczego zaklasyfikowanego do UN 1268 lub
1863, wyposazone w dozowniki dodatkéw zaprojektowane i zbudowane przed dniem 1
lipca 2015 r. zgodnie z przepisami krajowymi, ale ktdre nie ktdre nie spetniajg wymagan
w zakresie konstrukcji i zatwierdzania przepisu szczegdlnego 664 dziatu 3.3 majacego
zastosowanie od dnia 1 stycznia 2015 r., moga by¢ uzywane nadal, az do nastgpnego
badania posredniego lub okresowego przeprowadzonego po dniu 31 grudnia 2015 r. Po
tej dacie mozna uzywac je wylgcznie za zgoda wilasciwych wiladz krajéw uzytkowania.

1.6.3.45d0 1.6.3.49  (Zarezerwowane)

1.6.3.50 Cysterny ze wzmocnionych tworzyw sztucznych (FRP)

Cysterny ze wzmocnionych tworzyw sztucznych (FRP) zbudowane przed dniem 1 lipca
2002 r. zgodnie z prototypem zatwierdzonym przed dniem 1 lipca 2001 r. na podstawie
przepisow dodatku B.lc, obowigzujacym do dnia 30 czerwca 2001 r., moga by¢ uzywane
nadal, pod warunkiem, ze spelnialy one i nadal spelniaja wszystkie wymagania
obowigzujace do dnia 30czerwca 2001 r.

Jednakze od dnia 1 lipca 2001 r. nowy prototyp nie moze by¢ zatwierdzony zgodnie z
wymaganiami obowigzujacymi do dnia 30 czerwca 2001 r.

1.6.4 Kontenery-cysterny, cysterny przeno$ne i MEGC

1.6.4.1 Kontenery-cysterny zbudowane przed dniem | stycznia 1988 r. zgodnie z przepisami
obowigzujacymi do dnia 31 grudnia 1987r., ktére nie odpowiadaja przepisom
obowiazujacym od dnia 1 stycznia 1988 r., moga by¢ uzywane nadal.

1.6.4.2 Kontenery-cysterny zbudowane przed dniem | stycznia 1993 r. zgodnie z przepisami
obowigzujacymi do dnia 31 grudnia 1992r., ktére nie odpowiadajg przepisom
obowigzujacym od dnia 1 stycznia 1993 r., moga by¢ uzywane nadal.

1.6.4.3 Kontenery-cysterny zbudowane przed dniem 1 stycznia 1999 r. zgodnie z przepisami
obowiazujacymi do dnia 31 grudnia 1998 r., ktére nie odpowiadajg przepisom
obowiazujacym od dnia | stycznia 1999 r., moga by¢ uzywane nadal.

1.6.44 (Zarezerwowany)

1.6.4.5 Jezeli, ze wzgledu na zmiany w ADR, niektore prawidiowe nazwy przewozowe gazow
zostaly zmienione, to nie jest wymagane poprawianie nazw na tabliczkach lub na
zbiornikach (patrz 6.8.3.5.2 lub 6.8.3.5.3) pod warunkiem, ze nazwy gazéw na
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kontenerach-cysternach i MEGC lub na tabliczkach [patrz 6.8.3.5.6 (b) lub (c)] zostang
poprawione podczas najblizszego badania okresowego.

1.6.4.6 Kontenery-cysterny zbudowane przed dniem | stycznia 2007 r. zgodnie z wymaganiami
obowiazujacymi do dnia 31 grudnia 2006 r., ktore nie odpowiadaja wymaganiom
dotyczacym wskazania w oznakowaniu wartosci zewngtrznego cisnienia obliczeniowego,
podanym pod 6.8.2.5.1 i obowigzujacym od dnia | stycznia 2007 r., mogg by¢ uzywane
nadal.

1.6.4.7 Kontenery-cysterny zbudowane przed dniem 1 stycznia 1997 r. zgodnie z przepisami
obowiazujacymi do dnia 31 grudnia 1996 r., ktore nie odpowiadaly przepisom podanym
pod liczbami marginesowymi (Im.) 212332 i 212333, obowiazujacymi od dnia 1
stycznia 1997 r., moga by¢ uzywane nadal.

1.6.4.8 (Zarezerwowany)

1.6.4.9 Kontenery-cysterny i MEGC, zaprojektowane i zbudowane zgodnie z przepisami
technicznymi uznanymi w czasie ich budowy za zgodne z wymaganiami okreslonymi pod
6.8.2.7 obowiazujacymi w tym czasie, moga by¢ uzywane nadal.

1.6.4.10 (Skreslony)
1.6.4.11 (Zarezerwowany)

1.6.4.12 Kontenery-cysterny i MEGC zbudowane przed dniem [ stycznia 2003 r. zgodnie z
przepisami obowiazujacymi do dnia 30 czerwca 2001r., ktére nie odpowiadaja
przepisom obowigzujacym od dnia 1 lipca 2001 r., moga by¢ uzywane nadal.

Jednakze, powinny by¢ one oznakowane odpowiednim kodem cysterny oraz, jezeli ma to
zastosowanie, odpowiednimi kodami alfanumerycznymi przepisow szczegélnych TC i
TE, zgodnie z 6.8.4.

1.6.4.13 Kontenery-cysterny zbudowane przed dniem [ lipca 2003 r. zgodnie z wymaganiami
obowiazujacymi do dnia 31 grudnia 2002 r., ktére nie spetniaja wymagan podanych pod
6.8.2.1.7 obowiazujacych od | stycznia 2003 r. i przepisu szczegélnego TELS podanego
pod 6.8.4 (b) obowiazujacego od | stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2006 r., moga by¢
uzywane nadal.

1.6.4.14 (Zarezerwowany)

1.6.4.15 Do czasu wykonania pierwszego badania po dniu Istycznia 2007 r. nie wymaga sig
umieszczania na tabliczce cysterny rodzaju badania (,.P” lub ,,L”) okre$lonego pod
6.8.2.5.1.

1.6.4.16 (Skreslony)

1.6.4.17 (Skreslony)

1.6.4.18 Odnosnie do konteneréw-cystern i MEGC zbudowanych przed dniem | stycznia 2007 r.,
ktére nie odpowiadaja wymaganiom dotyczacym dokumentacji cysterny podanym pod
43.2, 68.2.3, 6.8.2.4 i6.8.3.4, dokumentacja cysterny powinna obejmowacé okres
rozpoczynajacy sie najpdzniej od daty najblizszego badania okresowego.

1.6.4.19 Kontenery-cysterny przeznaczone do przewozu materiatow klasy 3, | grupy pakowania, o

prezno$ci par w temperaturze 50°C nie wyzszej niz 175 kPa (1,75 bara) (ci$nienie
absolutne), zbudowane przed dniem 1 lipca 2007r. zgodnie z wymaganiami
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1.6.4.20

obowigzujacymi do dnia 31 grudnia 2006 r., ktorym zgodnie z tymi wymaganiami
przyporzadkowano kod cysterny L1,5BN, moga by¢ uzywane do przewozu
wymienionych materialow do dnia 31 grudnia 2016 .

Kontenery-cysterny ladowane podcisnieniowo i przeznaczone do przewozu odpadow,
zbudowane przed dniem 1 lipca 2005 r. zgodnie z wymaganiami obowigzujacymi do dnia
31grudnia 2004 r., ktére nie spelniaja wymagan podanych pod 6.10.3.9 obowiazujacych
od dnia Istycznia 2005 r., moga by¢ uzywane nadal.

1.6.4.21 do 1.6.4.29  (Zarezerwowane)

1.6.4.30

1.6.4.31

1.6.4.32

1.6.4.33

Cysterny przenosne i MEGC UN, ktére nie odpowiadaja wymaganiom konstrukcyjnym
obowiazujacym od dnia lstycznia 2007 r., ale sq zbudowane zgodnie ze $wiadectwem
zatwierdzenia typu wydanym przed dniem 1 stycznia 2008 r., moga by¢ uzywane nadal.

(Skreslony)

Jezeli zbiornik kontenera-cysterny byl przed dniem 1 stycznia 2009 r. podzielony za
pomoca przegrod lub falochrondw na komory o pojemnosci nie wigkszej niz 7500 litrow,
to do czasu przeprowadzenia nastgpnego badania okresowego zgodnie z 6.8.2.4.2, symbol
S wymagany pod 6.8.2.5.1 nie musi by¢ umieszczony po pojemnosci zbiornika.

W odstgpstwie od przepisu 4.3.2.2.4, kontenery-cysterny przeznaczone do przewozu
gazow skroplonych lub gazéw schlodzonych skroplonych, spetniajace odpowiednie
wymagania konstrukcyjne ADR, ktérych zbiorniki zostaly podzielone przed dniem 1
lipca 2009 r. za pomocg przegrdd lub falochrondw na przestrzenie o pojemnosci wigkszej
niz 7500 litrow, moga by¢ nadal napelniane do wigcej niz 20% i mniej niz 80% ich
pojemnosci.

1.6.43411.64.35 (Skresione)

1.6.4.36

1.6.4.37

1.6.4.38

W przypadku materiatéw, dla ktérych w kolumnie (11) tabeli A w dziale 3.2 podano
przepis szczegdlny TP37, moga by¢ nadal stosowane do dnia 31 grudnia 2016r.
instrukcje dla cystern przeno$nych podane w przepisach ADR obowiazujacych do dnia
31grudnia 2010 r.

Cysterny przeno$ne i MEGC, zbudowane przed dniem | stycznia 2012 r., spetniajace
odpowiednie wymagania w zakresie oznakowania, podane pod 6.7.2.20.1, 6.7.3.16.1,
6.7.4.15.1 lub 6.7.5.13.1, obowiazujace do dnia 31 grudnia 2010 r., mogg by¢ uzywane
nadal, jezeli speiniaja wszystkie inne wymagania ADR obowiazujace od dnia | stycznia
2011 r., w tym - o ile ma to zastosowanie - wymaganie podane pod 6.7.2.20.1 (g)
dotyczace oznakowania symbolem ,,S”, umieszczonym na tabliczce w przypadku, gdy
zbiornik lub komora zostaty podzielone falochronami na przestrzenie o pojemnosci nie
wiekszej niz 7500 litrow. Jezeli zbiornik lub komora zostaly podzielone falochronami na
przestrzenie o pojemnosci nie wiekszej niz 7500 litréw przed dniem 1 stycznia 2012 r., to
oznakowanie symbolem ,S”, naniesionym odpowiednio obok wartosci pojemnosci
zbiornika lub komory, nie jest wymagane do czasu przeprowadzenia najblizszego badania
okresowego lub préby, zgodnie z 6.7.2.19.5.

Cysterny przeno$ne zbudowane przed dniem 1 stycznia 2014 r., moga nie by¢
oznakowane kodem instrukcji dla cystern przeno$nych wymaganym pod 6.7.2.20.2,
6.7.3.16.2 i 6.7.4.15.2, do czasu przeprowadzenia najblizszego badania okresowego i
proby.
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1.6.4.39 Kontenery-cysterny 1 MEGC, zaprojektowane i zbudowane zgodnie z normami
obowiazujacymi w czasie ich budowy (patrz 6.8.2.6 i 6.8.3.6) na podstawie
obowigzujacych w tym czasie przepisow ADR, mogg by¢ uzywane nadal, jezeli nie
zabrania tego przepis przejsciowy.

1.6.4.40 Kontenery-cysterny zbudowane przed dniem 1 lipca 2011 r., zgodnie z wymaganiami
podanymi pod 6.8.2.2.3 obowiazujacymi do dnia 3lgrudnia 2010 r., ktore nie spetniaja
wymagan podanych pod 6.8.2.2.3 w trzecim akapicie dotyczacych umiejscowienia
fapacza plomienia lub przerywacza plomienia, moga by¢ uzywane nadal.

1.6.4.41 W przypadku materiatdéw trujacych inhalacyjnie o numerach UN: 1092, 1238, 1239,
1244, 1251, 1510, 1580, 1810, 1834, 1838, 2474, 2486, 2668, 3381, 3383, 3385, 3387 i
3389, kod cysterny podany w kolumnie (12) tabeli A w dziale 3.2, obowigzujacy do dnia
31 grudnia 2010 r., moze by¢ nadal stosowany do dnia 31 grudnia 2016 r. w odniesieniu
do konteneréow-cystern zbudowanych przed dniem 1 lipca 2011 r.

1.6.4.42 Kontenery-cysterny zbudowane przed dniem 1 lipca 2013 r. zgodnie z wymaganiami
obowigzujacymi do dnia 31 grudnia 2012 r., ktére jednak nie spelniaja przepisow
dotyczacych znakowania podanych pod 6.8.2.5.2 lub 6.8.3.5.6 obowiazujacych od dnia 1
stycznia 2013 r., moga by¢ znakowane nadal zgodnie z wymaganiami obowigzujacymi do
dnia 31 grudnia 2012 r., do czasu najblizszego badania okresowego po dniu | lipca
2013 r.

1.6.4.43 Cysterny przenosne i MEGC zbudowane przed dniem | stycznia 2014 r. nie musza
spetnia¢ wymagan przepisow podanych pod 6.7.2.13.1 (f), 6.7.3.9.1 (e), 6.7.4.8.1 (e) i
6.7.5.6.1 (d) odnosnie znakowania urzadzen obnizajacych cisnienie.

1.6.4.44 W przypadku materialow, dla ktoérych przepisy szczegolne dla cystern przenosnych TP38
lub TP39 sg przypisane w kolumnie (11) w tabeli A w dziale 3.2, instrukcja dla cysterny
przenosnej okreslona w ADR obowigzujaca do dnia 31 grudnia 2012 r., moze by¢
stosowana nadal do dnia 31 grudnia 2018 r.

1.6.4.45 Odnosnie UN 2381, kod cysterny okreslony w kolumnie (12) w tabeli A w dziale 3.2
obowiazujacy do dnia 31 grudnia 2012 r., moze by¢ stosowany nadal do dnia 31 grudnia
2018 r. dla kontenerow-cystern zbudowanych przed dniem 1 lipca 2013 r.

1.6.4.46 Kontenery-cysterny zbudowane przed dniem 1 stycznia 2012 r. zgodnie z wymaganiami
obowiazujacymi do dnia 31 grudnia 2012r., ktére jednak nie spelniaja wymagan
podanych pod 6.8.2.6 dotyczacych norm EN 14432:2006 i EN 14433:2006
obowiazujacych od dnia 1 stycznia 2011 r., moga by¢ uzywane nadal.

1.6.5 Pojazdy

1.6.5.111.6.5.2 (Zarezerwowane)

1.6.5.3 (Skreslony)

1.6.5.4 Wymagania dotyczace konstrukcji pojazdéw EX1I, EX/III, FL, OX i AT zawarte w
czesci 9, obowigzujace do dnia 31 grudnia 2014 r., mogg by¢ stosowane do dnia 31 marca
2016

1.6.5.5 Pojazdy zarejestrowane lub dopuszczone do eksploatacji przed dniem 1 stycznia 2003 r.,
ktérych wyposazenie elektryczne nie spelnia wymagan podanych pod 9.2.2, 9.3.7 lub
9.7.8, lecz spelnia odpowiednie wymagania obowigzujace do dnia 30czerwca 2001 r.,

moga by¢ uzywane nadal.
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1.6.5.6

1.6.5.7

1.6.5.8

1.6.5.9

1.6.5.10

1.6.5.11

1.6.5.12

1.6.5.13

1.6.5.14

(Skreslony)

Pojazdy kompletne lub skompletowane, na ktore wydano homologacj¢ typu przed dniem
31grudnia 2002 r. zgodnie Regulaminem EKG Nr 105 % wraz z poprawkami serii 01 lub
zgodnie z odpowiednimi przepisami Dyrektywy 9891 WE ’, nieodpowiadajace
wymaganiom dzialu 9.2, ale odpowiadajace wymaganiom dotyczacym konstrukcji
pojazdéw podstawowych (przepisy podane pod liczbami marginesowymi 220 100 do
220 540 w dodatku B.2) obowigzujacymi do dnia 30 czerwca 2001 r., moga by¢ nadal
dopuszczane do przewozu i uzywane, pod warunkiem, ze zostaly one zarejestrowane [ub
dopuszczone do ruchu przed dniem 1 lipca 2003 r.

Pojazdy EX Il i EX/III dopuszczone po raz pierwszy przed dniem | lipca 2005 r., ktore
spelniaja wymagania czesci 9 obowiazujace do dnia 31 grudnia 2004 r., ale nie speiniaja
wymagan czesci 9 obowigzujacych od dnia | stycznia 2005 r., moga by¢ uzywane nadal.

Pojazdy-cysterny z cysternami stalymi o pojemnosci powyzej 3 m’, zarejestrowane po raz
pierwszy (lub dopuszczone do ruchu, jezeli rejestracja nie jest wymagana) przed dniem 1
lipca 2004 r., przeznaczone do przewozu towarow niebezpiecznych wstanie ciektym lub
stopionym i badane przy zastosowaniu ci$nienia probnego ponizej 4 bardw, ktore nie
spelniaja wymagan podanych pod 9.7.5.2, moga by¢ uzywane nadal.

Swiadectwa dopuszczenia zgodne z wzorem okreslonym pod 9.1.3.5, obowiazujacym do
dnia 3 1grudnia 2006 r. oraz $wiadectwa dopuszczenia zgodne z wzorem okreslonym pod
9.1.3.5, obowiazujacym od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31grudnia 2008 r., mogg by¢
uzywane nadal. Swiadectwa dopuszczenia zgodne ze wzorem okreslonym pod 9.1.3.5,
obowiazujacym od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., moga by¢ uzywane
nadal.

MEMU zbudowane i zatwierdzone przed dniem | stycznia 2009 r. zgodnie z przepisami
krajowymi, ktore nie spelniaja wymagan w zakresie konstrukcji i zatwierdzania
obowiazujacych od dnia 1 stycznia 2009 r., moga by¢ uzywane nadal, jezeli zostaly
zatwierdzone przez wlasciwe wladze panstw, w ktorych sa uzywane.

Pojazdy EX/III i FL, zarejestrowane lub dopuszczone do ruchu przed dniem | kwietnia
2012 r., ktore nie spelniajg wymagan podanych pod 9.2.2.6.3 dotyczacych polaczen
elektrycznych, lecz spetniaja odpowiednie wymagania obowiazujace do dnia 31 grudnia
2010 r., moga by¢ uzywane nadal.

Przyczepy zarejestrowane po raz pierwszy (lub dopuszczone do ruchu, jezeli rejestracja
nie jest wymagana) przed dniem 1 lipca 1995 r., wyposazone w uktad przeciwposlizgowy
zgodny z Regulaminem EKG Nr 13 wraz ze zmianami serii 06, lecz niezgodny z
wymaganiami dla ukladu przeciwposlizgowego kategorii A, moga by¢ uzywane nadal.

MEMU, ktére zostaly zatwierdzone przed dniem 1 lipca 2013 r. zgodnie z przepisami
ADR obowigzujacymi do dnia 31 grudnia 2012r., ale ktére nie sa zgodne z
wymaganiami podanymi pod 6.12.3.1.2 lub 6.12.3.2.2 obowigzujacymi od dnia | stycznia
2013 r., moga by¢ uzywane nadal.

Regulamin EKG Nr 105 (Jednolite przepisy dotyczqce homologacji pojazdéw pr=eznaczonych do przewozu
ladunkéw niebezpiecznych w zakresie ich szczegdlnych cech konstrukcyjnych).

Dyreknnwa Parlamentu Europejskiego i Rady 98 91 WE = dnia 14 grudnia 1998 r. odnoszqca si¢ do

pojazdov silnikovwyeh i ich prsyczep, pr=eznaczonych do transportu drogowego towaréw niebezpieccnych
oraz zmieniajqca dyrektywe 70 156 EN'G odnos=qcq si¢ do homologacji typu pojazdow silnikowych i ich
proyczep (Dz. Ur=. WE L 11 = 16.01.1999, str. 25; D=. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozd=. 7, t 4,

str. 239).
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1.6.5.15 W odniesieniu do zastosowania przepisow czesci 9, pojazdy zarejestrowane po raz
pierwszy lub dopuszczone do ruchu przed dniem 1 listopada 2014 r., ktére zostaty
zatwierdzone zgodnie z przepisami Dyrektyw uchylonych Rozporzadzeniem (WE) nr
661/2009", moga nadal by¢ uzywane.

1.6.6 Klasa 7

1.6.6.1 Sztuki przesylki niewymagajqce zatwierdzenia wzoru przez wlasciwg wladze 7godnie z
prezepisami IAEASafety Series No. 6 z 1985 r. i z 1985 r. z poprawkami wprowadzonymi
w1990 r.

Sztuki przesylki niewymagajace zatwierdzenia wzoru przez wiasciwa wladze (wylaczone
sztuki przesyiki, sztuki przesytki Typu IP-1, Typu IP-2, Typu IP-3 i Typu A) powinny
speinia¢ wszystkie wymagania ADR, z wyjatkiem sztuk przesylki speiniajacych
wymagania przepisow [AEA ,Regulations for the Safe Transport of Radioactive
Material” (IAEA Safety Series No. 6) z 1985 r. lub z 1985 r. z poprawkami
wprowadzonymi w 1990 r.:

(a)  moga by¢ nadal przewozone, jezeli przygotowano je do przewozu przed
dniem 31 grudnia 2003 r. i podlegaja wymaganiom 1.6.6.3, jezeli
dotyczy;

(b)  moga by¢ uzywane nadal, pod warunkiem, ze:

(i)  nie byly zaprojektowane dla szesciofluorku uranu;

(ii)  stosuje si¢ obowigzujace wymagania podane pod 1.7.3;

(iiiy ~ stosuje sig limity aktywnosci i klasyfikacje podane pod 2.2.7,

(iv) stosuje si¢ wymagania i kontrole dotyczace przewozu materialow
podane w czesciach 1,3,4,517;

(v)  opakowania nie wyprodukowano i nie dokonano w nim zmian po
31 grudnia 2003 r.

1.6.6.2 Sztuki przesylki zatwierdzone zgodnie z przepisami IAEA Safety Series No. 6 z 1973 r.,
z 1973 r. z poprawkami, z 1985 r. i 7 1985 r. z poprawkami wprowadzonymi w 1990 r.

1.6.6.2.1  Sztuki przesytki wymagajace zatwierdzenia wzoru przez wiasciwa wiadze musza spefnia¢
wszystkie wymagania ADR, chyba ze spelniono ponizsze wymagania:

(a) opakowania wyprodukowano zgodnie ze wzorem sztuki przesylki
zatwierdzonym przez wiasciwg wladze na podstawie przepiséw IAEA
Safety Series No. 6 z 1973 r. lub z 1973 r. z poprawkami albo z 1985 r.
lub z 1985 z poprawkami wprowadzonymi w 1990 r.,

(b)  wzdr przesyitki zostal zatwierdzony wielostronnie;
(c)  stosuje si¢ obowiazujace wymagania podane pod 1.7.3;
(d)  stosuje sig¢ limity aktywnosci i klasyfikacje podane pod 2.2.7;

(e) stosuje si¢ wymagania i kontrole dotyczace przewozu materiatéw
podane w czgdciach 1,3,4,51 7,

jRozporzqd:enfe (WE) nr 661/2009 = dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagan technicznych w
zakresie homologacji typu pojazdoéw silnikowych dotyczqcych ich bezpieczenstwa ogdlnego, ich
przyczep oraz przeznaczonych dla nich ukiadow, czesci i oddzielnych zespoléw technicznych (Dziennik
Urzedowy L 200z 31.7.2009, s. 1)
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(0 (Zarezerwowany)

(g) w odniesieniu do sztuk przesytki speliajacych wymagania przepiséw
IAEA Safety Series No. 6 z 1973 r. lub z 1973 r. z poprawkami:

(i)  sztuki przesylki zachowuja dostateczna ochrone dajacg pewnosé,
ze poziom promieniowania w odlegiosci 1 m od powierzchni
sztuki przesytki nie przekroczy 10 mSvh w awaryjnych
warunkach przewozu okre$lonych w zmienionych przepisach
IAEA Safety Series No. 6 z 1973 r. i z 1973 r. z poprawkami przy
maksymalnej zawartosci promieniotworczej, dla ktérej sztuka
przesylki byta zaprojektowana;

(iiy  sztuki przesylki nie sa stale odpowietrzane;

(ii)  kazdemu opakowaniu nadano numer seryjny zgodnie z
wymaganiem podanym pod 5.2.1.7.5, ktéry powinien by¢
umieszczony na zewnetrznej stronie kazdego opakowania.

1.6.6.2.2  Nie powinna by¢ rozpoczynana nowa produkcja opakowan zgodnie ze wzorem opakowan
spelniajacym wymagania przepisow »IAEA Safety Series No. 6« z 1973 r. lubz 1973 r. z
poprawkami albo z 1985 r. lub z 1985 z poprawkami wprowadzonymi w 1990 r.

1.6.6.3 Sztuki przesylki niepodlegajgce wymaganiom dotyczqcym materiatu rozszczepialnego
wedlug ADR 7 2011 r. i 2013 r. (IAEA Safety Standard Series No.TS-R-1 wydanie z 2009
r.).
Sztuki przesylki zawierajace material rozszczepialny niepodlegajacy klasyfikacji jako
»ROZSZCZEPIALNY« wedlug 2.2.7.2.3.5 (a) (ii) lub (iii) wydan ADR z 2011 r. i 2013 r.
(pkt. 417 (a) (i) lub (iii) wydania »Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material«
z 2009 r.) przygotowane do przewozu przed dniem 31 grudnia 2014 r. moga by¢ nadal
przewozone i moga by¢ nadal klasyfikowane jako ,.nierozszczepialne lub rozszczepialne
wylaczone”, pod warunkiem zachowania limitéw materialu rozszczepialnego dla sztuk
przesyltki okre§lonych w tabeli 2.2.7.2.3.5 obecnego wydania ADR dla danego pojazdu.
Wymienione sztuki przesytki powinny by¢ przewozone na warunkach uzywania wylacznego.

1.6.6.4 Material promieniotwoérczy w specjalnej postaci zatwierdzony zgodnie z przepisami IAEA z 1973
r.,z 1973 r. (ze zmianami), z 1985 r. i z 1985 r. (ze zmianami z 1990 r.) Seria Bezpieczenistwo Nr 6

Materiat promieniotwérczy w postaci specjalnej wyprodukowany zgodnie ze wzorem, ktory
zostal zatwierdzony jednostronnie przez wlasciwa wiladze na podstawie przepisow IAEA
Safety Series No. 6 z 1973 r., z 1973 . z poprawkami, z 1985 r. lub z 1985 r. z poprawkami
wprowadzonymi w1990 r., moze by¢ uzywany pod warunkiem stosowania obowiazkowego
systemu zarzadzania, zgodnie z wymaganiami podanymi pod 1.7.3. Nie nalezy rozpoczyna¢
zadnej nowej produkcji materiatu promieniotworczego w postaci specjalnej.
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DZIAL 1.7
WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MATERIALU PROMIENIOTWORCZEGO

1.7.1 Przepisy ogoélne

UWAGA 1: W proypadku zdarzen [ub wypadkéw podczas pr-ewozu materialow
promieniotworczych, nalezy postepowac zgodnie = przepisami postepowania awaryjnego,
ustanowionymi przez wiasciwe krajowe lub miedzynarodowe organizacje w celu ochrony
lud=i, mienia i Srodowiska. Stosowne wytyczne do takich przepiséw sq zawarte w
"Planning and Preparing for Emergency Response to Transport Accidents Involving
Radioactive Material", Safety Standard Series No. TS-G-1.2 (ST-3), IAEA, Vienna (2002).

UWAGA 2:  Procedury postepowania awaryjnego powinny uwzgledniaé mozliwosé
powstawania innych niebezpiecznych substancji w wyniku reakcji miedzy zawartosciq
przesylki i srodowiskiem naturalnym podczas zdarzenia lub wypadku.

1.7.1.1 ADR ustala normy bezpieczefistwa, ktore zapewniaja podczas przewozu materialow
promieniotwoérczych akceptowalny poziom kontroli nad promieniowaniem, krytycznoscia
1 wydzielaniem ciepta, stanowiacych zagrozenie dla ludzi, mienia i srodowiska. Niniejsze
normy opieraja si¢ na przepisach IAEA »Regulations for the Safe Transport of
Radioactive Material, 2012 edition, IAEA Safety Standards Series No. SSR-6, IAEA,
Vienna (2012)«. Material wyjasniajacy znajdujesi¢ w » Advisory Material for the IAEA
Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material (2012 Edition)«, IAEA Safety
Standard Series No. SSG-26, 1AEA, Vienna, (2014).

1.7.1.2 Celem ADR jest ustanowienie wymagan, ktore powinny by¢ spelnione w celu
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony ludnosci, mienia i srodowiska przed skutkami
promieniowania podczas przewozu materialow promieniotworczych. Ochrong t¢ osigga
si¢ poprzez wymaganie

(a) zapewnienia integralnosci opakowania dla zawarto$ci promieniotworczej;
(b) kontroli poziomu promieniowania na zewnatrz opakowania;

(c) zapobiegania osiagnieciu krytycznosci; oraz

(d) zapobiegania szkodom powodowanym przez ciepto.

Wymagania te sg spetnione - po pierwsze - poprzez stopniowanie ograniczenia zawartosci
promieniotworczej dla sztuk przesytki i pojazdow oraz stosowanie norm
wytrzymalosciowych dla wzoréw sztuk przesylki w zalezno$ci od zagrozenia
powodowanego przez zawarto$¢ promieniotworcza. Po drugie - poprzez wprowadzenie
warunkéw co do projektowania i eksploatacji sztuk przesylki oraz konserwaciji
opakowan, biorac pod uwage charakter zawartosci promieniotwoérczej. W fazie koncowej
wymagania, o ktérych mowa, sa spelnione poprzez obowiazkowa kontrole
administracyjng, obejmujacg odpowiednie procedury zatwierdzania przez wilasciwg
wladze.

1.7.1.3 ADR stosuje si¢ do przewozu drogowego materialdw promieniotworczych, z
uwzglednieniem sporadycznych przewozéw takich materiatéw. Przewdz obejmuje
wszystkie czynnosci i warunki zwigzane z przemieszczaniem materialow
promieniotworczych, facznie z projektowaniem, wytwarzaniem, konserwacja i naprawa
opakowan transportowych oraz przygotowanie, wysytke, zatadunek, przewéz wraz z
przechowywaniem podczas tranzytu, roztadunek i odbior fadunkéw i sztuk przesytki z
materialami promieniotwérczymi w miejscu ich koncowego przeznaczenia. Do norm
wytrzymatosciowych w ADR stosuje sie podejscie stopniowane, ktore charakteryzuje sie
trzema ogdlnymi poziomami dotkliwosci:
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1.7.1.4

1.7.1.5
1.7.1.5.1

1.7.1.5.2

(a)
(b)
©

rutynowe warunki przewozu (bez zdarzen);
normalne warunki przewozu (drobne wypadki);

awaryjne warunki przewozu.

Przepisy zawarte w ADR nie maja zastosowania do przewozu:

@
(b)

(©)

(d

(e

)

(8

materiatéw promieniotworczych, ktore sa integralng czescig $rodka transportu

materialdw  promieniotworczych — przemieszczanych — wewnatrz  jednostki
organizacyjnej, ktéra podlega stosownym przepisom dotyczacym bezpieczenstwa
obowiazujacym w tej jednostce i gdy transport nie odbywa si¢ publicznymi
drogami lub kolejq publiczna;

materialy promieniotworcze wszczepione lub zaaplikowane osobie lub zywemu
zwierzeciu w celu diagnozy lub leczenia,

materialow  promieniotwérczych, ktore w  wyniku przypadkowego lub
zamierzonego  wchlonigcia  materiatu  promieniotworczego lub  skazenia
promieniotwdrczego, znajduja sie w ciele lub na ciele osoby przewozonej w celu
leczenia;

materialy promieniotwdrcze w artykulach powszechnego uzytku, ktére otrzymaty
zatwierdzenie wydane przez wlasciwa wladze do sprzedazy konsumentom;

naturalne materialy i rudy zawierajace naturalnie wystepujace radionuklidy (ktére
moglyby zostaé przetworzone), pod warunkiem ze stgzenie promieniotworcze tych
materialow nie przekracza wartosci 10 razy wigkszej od wartosci okreslonych w
tabeli 2.2.7.2.2.1, albo obliczonych zgodnie z 2.2.7.2.22 (a) i 2.2.7.2.2.3
2.2.72.2.6. W odniesieniu do materialdw i rud zawierajacych naturalnie
wystepujace radionuklidy, ktore nie znajduja si¢ w stanie rownowagi
promieniotwérczej  wiekowej,  obliczenie  stgzenia  promieniotworczego
przeprowadza si¢ na podstawie 2.2.7.2.2.4;

niepromieniotworcze obiekty state, na powierzchni ktérych znajduja si¢ substancje
promieniotwdrcze w ilosciach nieprzekraczajacych limitow okreslonych w
definicji ,,Skazenie” pod 2.2.7.1.2.

Wymagania szczegolne dotyczqce wylqczonych sztuk przesylki.

Wylaczone sztuki przesytki okre$lone pod 2.2.7.2.4.1, ktére moga zawiera¢ material
promieniotwdrczy w ilo$ciach ograniczonych, przyrzady, wyroby przemystowe i prézne
opakowania okre$lone pod 2.2.7.2.4.1, podlegaja wylacznie nastgpujacym przepisom
czesciod 5do 7:

(@)

(®

odpowiednim przepisom podanym pod 5.1.2.1, 5.1.3.2,5.1.5.2.2, 5.1.5.2.3, 5.1.5.4,
5.2.1.9,7.5.11 CV33 (3.1), (5.1) do (5.4) i (6); oraz

przepisom dotyczacym wylaczonych sztuk przesytki podanym pod 6.4.4.

Jezeli material promieniotworczy charakteryzuje si¢ innymi wlasciwosciami
niebezpiecznymi i powinien by¢ zaklasyfikowany do klasy innej niz klasa 7
zgodnie z przepisem szczegllnym 290 lub 369 dzialu 3.3, to majg do niego
zastosowanie przepisy tej klasy, do ktorej jest zaklasyfikowany, a przepisy
wymienione pod (a) i (b) powyzej stosuje si¢ dodatkowo.

Wylaczone sztuki przesytki powinny spelniaé¢ odpowiednie przepisy wszystkich innych
czesci ADR. Jezeli wylaczona sztuka przesytki zawiera material rozszczepialny, stosuje
si¢ jedno z wylaczen dotyczacych materialdéw rozszczepialnych okreslonych pod
2.2.7.2.3.5 i spelnia si¢ wymogi 7.5.11 CW33 (4.3).

63



Dziennik Ustaw — 80— Poz. 882

1.7.2 Program ochrony przed promieniowaniem

1.7.2.1 Przew6z materialow promieniotwérczych powinien by¢ zgodny z Programem Ochrony
przed Promieniowaniem, ktory sklada sie¢ z systematycznych dzialan majacych na celu
zapewnienie odpowiedniego stosowania srodkéw ochrony przed promieniowaniem.

1.7.2.2 Dawki dla ludzi powinny by¢ nizsze od odpowiednich dawek granicznych. Ochrona i
bezpieczenstwo powinny by¢ tak zoptymalizowane, aby wielkosci dawek
indywidualnych, liczba oséb narazonych i prawdopodobienstwo wystapienia narazenia
bylo tak male, jak to jest rozsadnie osiagalne, biorac pod uwage czynniki ekonomiczne i
spoleczne, a dawki dla ludzi powinny by¢ ponizej odpowiednich dawek granicznych.
Powinno si¢ stosowa¢ podejscie systematyczne i konstruktywne, z uwzglednieniem
zwiazkoéw miedzy transportem i innymi formami dziatalnosci.

1.7.23 Rodzaj i zakres srodkow przyjetych w programie powinien by¢ odpowiedni do wielko$ci
i prawdopodobienstwa narazenia na promieniowanie. Program powinien zawierac
wymagania podane pod 1.7.2.2, 1.7.2.4, 1.7.2.5 oraz 7.5.11 CV33 (1.1). Na zadanie
wlasciwej wladzy, program ten powinien by¢ udostepniony do kontroli.

1.7.2.4 W przypadku narazenia zawodowego wynikajacego z dzialalnosci transportowej, jezeli
ocenia sig, ze otrzymanie dawki skutecznej albo:

(a) od 1 mSv do 6 mSv na rok jest prawdopodobne, realizowany jest program oceny
dawek indywidualnych poprzez monitoring srodowiska pracy lub monitoring
dawek indywidualnych; lub

(b) wigkszej niz 6 mSv na rok jest prawdopodobne, prowadzony jest monitoring
dawek indywidualnych.

Jezeli prowadzony jest monitoring dawek indywidualnych lub monitoring $rodowiska
pracy, to powinny by¢ przechowywane odpowiednie rejestry pomiarow.

UWAGA: W proypadku, naratenia zawodowego wynikajqcego z dzialalnosci
transportowej, jezeli ocenia si¢ ze, otrzymanie dawki efektywnej zblizonej do 1 mSv na
rok jest malo prawdopodobne, nie wymaga sie specjalnych procedur pracy,
szczegolowego monitoringu, programu oceny dawek oraz prowadzenia rejestru dawek
indywidualnych.

1.7.2.5 Pracownicy (patrz 7.5.11, CV33 UWAGA 3) powinni przej$¢ odpowiednie szkolenie
dotyczace ochrony przed promieniowaniem, obejmujace stosowanie $rodkow
zapobiegawczych w celu ograniczenia narazenia ich na promieniowanie oraz narazenia
innych osob, wskutek wykonywanej przez tych pracownikdw pracy.

1.7.3 System zarzgdzania

Jak okreslono w 1.7.1.3., w celu zapewnienia zgodnosci z odpowiednimi przepisami
ADR system zarzadzania opierajacy si¢ na normach miedzynarodowych, krajowych lub
innych akceptowanych przez wlasciwa wladze ustanawia si¢ i wdraza w odniesieniu do
wszystkich dzialan w ramach zakresu stosowania ADR. Na zadanie wlasciwej wladzy
powinien by¢ udostgpniony dokument potwierdzajacy, ze specyfikacja wzoru zostata w
pelni wdrozona. Producent, nadawca lub uzytkownik jest zobowigzany do:

(a) umozliwienia wlasciwej wladzy przeprowadzenia kontroli podczas
wytwarzania i stosowania materiatow oraz

(b) wykazania zgodnosci z ADR wiasciwej wladzy.
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1.7.4

1.7.4.1

1.7.4.2

1.7.5

1.7.6

1.7.6.1

Jezeli wymagane jest zatwierdzenie przez wlasciwg wladze, to takie zatwierdzenie
powinno by¢ uwarunkowane istnieniem wlasciwego systemu zarzadzania.

Warunki specjalne

Warunki specjalne oznaczaja przepisy zatwierdzone przez wlasciwa wladze, na
podstawie ktorych moga by¢ przewozone przesylki niespelniajace wszystkich
odpowiednich wymagan ADR.

UWAGA: Warunki specjalne nie sq traktowane jako odstepstwa czasowe zgodnie = 1.5.1.

Przesytki, dla ktérych zapewnienie zgodnosci z przepisami majacymi zastosowanie do
materiatlu promieniotworczego jest niemozliwe do spetnienia w praktyce, nie powinny
by¢ przewozone, z wyjatkiem przewozu na warunkach specjalnych. Wiasciwa wiladza
moze zatwierdzi¢ warunki specjalne przewozu dla pojedynczej przesytki lub dla
planowanej serii wielu przesylek, pod warunkiem, ze jest przekonana o praktycznej
niemozliwosci zapewnienia zgodnosci z ADR, a wymagany poziom bezpieczenstwa
ustalony w ADR zostanie udokumentowany zastosowaniem innych, alternatywnych
srodkéw. Ogodlny poziom bezpieczenstwa podczas przewozu powinien by¢ co najmniej
réwnowazny temu, ktéry bylby zapewniony przy spelnieniu wszystkich majacych
zastosowanie wymagan. Dla realizacji takich przewozéw w ruchu miedzynarodowym
wymagane jest zatwierdzenie wielostronne.

Materialy promieniotwdrcze o innych, niebezpiecznych wlasciwosciach

W celu zapewnienia zgodnosci z odpowiednimi przepisami ADR, przy sporzadzaniu
dokumentacji, pakowaniu, znakowaniu, stosowaniu nalepek ostrzegawczych,
przechowywaniu, segregacji i przewozie, poza wlasciwosciami promieniotworczymi i
rozszczepialnymi, nalezy uwzglednia¢ kazde zagrozenie dodatkowe stwarzane przez
zawartos¢ sztuki przesylki, np. wlasciwosci palne, piroforyczne, trujace i zrace.

Niezgodnosci
W przypadku stwierdzenia przekroczenia warto$ci granicznych poziomu promieniowania
lub skazenia podanych w przepisach ADR,

(a) nadawca, odbiorca, przewoznik lub inna podmiot bioracy udzial w przewozie, na
ktéra promieniowanie moze mie¢ wptyw, musi by¢ poinformowana o niezgodnosci
przez:

(i) przewoznika, jezeli niezgodnos¢ zostata stwierdzona podczas przewozu; lub
(i) przez odbiorce, jezeli niezgodno$é zostata stwierdzona przy odbiorze;

(b) przewoznik, lub odpowiednio nadawca lub odbiorca, powinien:
(i) podja¢ natychmiast dzialania w celu ograniczenia skutkéw niezgodnosci;
(ii) zbadaé przyczyny, okolicznosci i skutki niezgodnosci;

(iii) podja¢ odpowiednie dziatania dla usuniecia przyczyn i okolicznosci, ktére
doprowadzity do niezgodno$ci oraz odpowiednie dzialania zapobiegawcze;
oraz

(iv) przekaza¢ wilasciwe] wladzy informacje o przyczynach niezgodnosci i
dziataniach korygujacych lub prewencyjnych, ktére zostaly podjgte lub maja
by¢ podjete;

(c) informacja o niezgodnosci powinna by¢ przekazana nadawcy i wlasciwej wladzy
mozliwie szybko, a w przypadku wystapienia narazenia spowodowanego
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zdarzeniem radiacyjnym lub zaistnienia sytuacji prowadzacej do takiego narazenia
- natychmiast.
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DZIAL 1.8

KONTROLA ORAZ INNE SRODKI WSPOMAGAJACE, STOSOWANE W CELU
ZAPEWNIENIA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI BEZPIECZENSTWA

1.8.1 Kontrola administracyjna towaréw niebezpiecznych

1.8.1.1 Wiasciwe wladze Umawiajacych sie Stron, mogg przeprowadzaé na swoich terytoriach w
kazdym czasie, kontrole majace na celu sprawdzenie, czy przestrzegane sa wymagania
dotyczace przewozu towardéw niebezpiecznych, w tym wymagania podane pod 1.10.1.5.

Jednakze, kontrole te powinny by¢ przeprowadzane w taki sposéb, aby nie powodowatly
zagrozen dla osob, majatku i sSrodowiska oraz znaczacych zaklocen w ruchu drogowym.

1.8.1.2 Uczestnicy przewozu towardéw niebezpiecznych (dzial 1.4) powinni, stosownie do
zakresu swoich obowiazkow, bezzwlocznie udostepni¢ wiasciwym wiladzom lub ich
przedstawicielom, informacje potrzebne do przeprowadzenia kontroli.

1.8.1.3 W celu przeprowadzenia kontroli na terenie przedsigbiorstw uczestniczacych w
przewozie towarow niebezpiecznych (dziat 1.4), wlasciwe wladze moga dokonywac
réwniez inspekcji, sprawdzania niezbednych dokumentéw oraz pobierac¢ probki towarow
lub opakowan w celu ich zbadania, pod warunkiem, ze nie spowoduje to pogorszenia
stanu bezpieczenstwa. Jezeli jest to potrzebne i mozliwe, uczestnicy przewozu towaréw
niebezpiecznych (dzial 1.4) powinni udostepnic¢ dla celéow kontroli pojazdy i ich czesci
oraz wyposazenie i instalacje. Moga oni, jezeli uwazaja to za potrzebne, wyznaczy¢
osobg ze swojego przedsigbiorstwa w celu towarzyszenia przedstawicielowi wlasciwej
wladzy w czasie kontroli.

1.8.14 Jezeli wlasciwe wladze stwierdza, ze wymagania ADR nie sa przestrzegane, moga
zabroni¢ wysylki lub wstrzymac operacje transportowe do czasu usunigcia stwierdzonych
nieprawidlowosci, albo zastosowa¢ inne odpowiednie srodki. Unieruchomienie pojazdu
moze nastapi¢ w miejscu kontroli lub w innym miejscu, wybranym przez wlasciwa
wiadze ze wzgledow bezpieczefistwa. Srodki, o ktérych mowa, nie powinny powodowaé
znaczacych zaktdcen w ruchu drogowym.

1.8.2 Wspéldzialanie administracji

1.8.2.1 Umawiajace si¢ Strony powinny porozumie¢ si¢ w zakresie wzajemnego wsparcia
administracyjnego w celu wdrazania ADR.

1.8.2.2 W przypadku, gdy jedna z Umawiajacych si¢ Stron ma podstawy do stwierdzenia, ze
bezpieczenstwo przewozu towar6w niebezpiecznych przez jej terytorium zostato
zagrozone na skutek bardzo powaznych lub powtarzajacych sig¢ naruszen przepiséw przez
przedsiebiorstwo, ktorego zarzad ma siedzibe na terytorium innej Umawiajacej si¢
Strony, powinna ona powiadomié¢ o tych naruszeniach wiasciwe wladze tej innej
Umawiajacej sie Strony. Wiasciwe wladze Umawiajacej si¢ Strony, na terytorium ktorej
stwierdzono bardzo powazne lub powtarzajace si¢ naruszenia przepiséw moga zwrdcié
sie do wiasciwych wladz Umawiajacej si¢ Strony, na terytorium ktérej ma siedzibe
zarzad wymienionego przedsigbiorstwa, o zastosowanie odpowiednich $rodkéw wobec
winnego (winnych). Przesylanie danych dotyczacych oséb nie powinno by¢ dozwolone, z
wyjatkiem przypadkéw, gdy jest to niezbedne do $cigania bardzo powaznych lub
powtarzajacych si¢ naruszen przepisow.

1.8.23 Wiasciwe wladze, ktére zostaly w ten sposéb powiadomione, powinny poinformowaé
wilasciwe wladze Umawiajacej si¢ Strony, na terytorium ktdrej stwierdzono naruszenia
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przepisow, osrodkach jakie zostaly, jezeli byla taka potrzeba, podjete wobec
wymienionego przedsigbiorstwa.

1.8.3 Doradca do spraw bezpieczenstwa

1.8.3.1 Kazde przedsigbiorstwo, ktérego dzialalno$¢ obejmuje przewdz towarow
niebezpiecznych albo zwiazane z nim pakowanie, zatadunek, napetnianie lub roztadunek,
powinno wyznaczy¢ jednego lub wigcej doradcow do spraw bezpieczenstwa w
transporcie towardw niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie dzialan
zapobiegajacych zagrozeniom dla osdb, mienia i srodowiska, zwigzanych z takg
dzialalnos$cia.

1.8.3.2 Wiasciwe wladze Umawiajacej si¢ Strony moga postanowié, ze wymaganie to nie ma
zastosowania wobec przedsigbiorstw:

(a) ktoérych dzialalno$¢ dotyczy takich ilo$ci towar6w w kazdej jednostce
transportowej, ktére s3 mniejsze od podanych pod 1.1.3.6, 1.7.1.4 i w dzialach 3.3,
3.4 13.5, albo

(b) dla ktorych przewdz lub zwiazany z nim zaladunek lub rozladunek towaréw
niebezpiecznych nie stanowi glownej lub dodatkowej dzialalnosci, a ktére
okazjonalnie zaangazowane sq w przewoz krajowy lub zwiazany z nim zaladunek
lub rozladunek towaréw niebezpiecznych, stwarzajacych male ryzyko
zanieczyszczenia srodowiska.

1.8.3.3 Glownym zadaniem doradcy, przy zachowaniu odpowiedzialnosci kierujacego
przedsigbiorstwem, powinno by¢ dazenie, poprzez zastosowanie wszystkich niezbednych
Srodkow i dzialan oraz w granicach okreslonych zakresem dzialalnosci przedsiebiorstwa,
do ulatwienia prowadzenia tej dzialalnosci zgodnie z odpowiednimi wymaganiami i w
mozliwie najbezpieczniejszy sposob.

Odnosnie do dziatalnosci przedsigbiorstwa, doradca ma w szczegdlnosci nastgpujace
obowiazki:

- Sledzenie zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi przewozu towaréw
niebezpiecznych;

- doradzanie przedsigbiorstwu w zakresie przewozu towaréw niebezpiecznych;

- przygotowywanie rocznego sprawozdania z dziatalno$ci przedsigbiorstwa w zakresie
przewozu towaréw niebezpiecznych dla kierownictwa tego przedsigbiorstwa lub
odpowiednio dla wiladz lokalnych. Sprawozdanie powinno by¢ przechowywane
przez pigé lat i udostepniane wladzom krajowym na ich zadanie.

Obowiazki doradcy obejmuja réwniez $ledzenie nastepujacych praktyk i procedur
zwigzanych z dziatalnoscia przedsiebiorstwa, o ktérej mowa:

- procedur sluzacych zachowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi
identyfikacji przewozonych towaréw niebezpiecznych;

- praktyki przedsigbiorstwa w zakresie uwzgledniania wymagan specjalnych
zwiazanych z przewozonym towarem w przypadku zakupu $rodkéw transportu;

- procedur stuzacych sprawdzeniu wyposazenia uzywanego w zwigzku z przewozem,
zatadunkiem i roztadunkiem towaréw niebezpiecznych;

- prawidlowego szkolenia pracownikéw przedsigbiorstwa, obejmujacego zmiany w
przepisach oraz przechowywania dokumentacji szkoleniowej;
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1.8.3.4

1.8.3.5

1.8.3.6

1.8.3.7

- wprowadzania prawidlowych procedur ratowniczych w zakresie wypadkéw i awarii,
ktore moga zagrazaé bezpieczenstwu podczas przewozu, zatadunku lub roztadunku
towarow niebezpiecznych;

- prowadzenia dochodzefn oraz, jezeli ma to zastosowanie, przygotowywania
sprawozdan na temat powaznych wypadkow, awarii lub powaznych naruszen
przepiséw podczas przewozu, zaladunku lub rozladunku towaréw niebezpiecznych;

- wprowadzania odpowiednich $rodkow w celu przeciwdzialania powtarzaniu sig
wypadkow, awarii lub powaznych naruszen przepiséw;

- uwzgledniania przepisoOw oraz wymagan specjalnych odnoszacych si¢ do przewozu
towarow niebezpiecznych przy wyborze podwykonawcow oraz partnerow;

- sprawdzania, czy pracownicy zaangazowani w przewoz, zatadunek lub roziadunek
towaréw niebezpiecznych otrzymali szczegoélowe procedury postgpowania i
instrukcje;

- stosowania Srodkow majacych na celu zwigkszanie wiedzy w zakresie zagrozen
zwigzanych z przewozem, zaladunkiem i roztadunkiem towaréw niebezpiecznych;

- wprowadzania procedur kontrolnych stuzacych sprawdzeniu, czy srodek transportu
zaopatrzony jest w wymagane dokumenty i sprzgt awaryjny oraz czy takie
dokumenty i sprzgt odpowiadaja przepisom;

- wprowadzania procedur kontrolnych shuzacych sprawdzeniu przestrzegania
wymagan dotyczacych zaladunku i roztadunku;

- istnienie planu ochrony, o ktérym mowa pod 1.10.3.2.

Doradca moze by¢ takze kierujacy przedsigbiorstwem, osoba pelnigca inne obowiazki w
przedsigbiorstwie lub osoba niezatrudniona bezposrednio przez to przedsigbiorstwo, pod
warunkiem, Ze osoba ta jest w stanie wykonywac¢ obowiazki doradcy.

Na zadanie wlasciwej wladzy lub jednostki wyznaczonej w tym celu przez kazda
Umawiajaca sie Strone, kazde przedsigbiorstwo, o ktérym mowa, powinno podaé¢ dane
dotyczace tozsamosci doradcy.

Jezeli na skutek wypadku doznali szkody ludzie, majatek lub srodowisko, albo doszto do
zniszczen majatku lub $rodowiska podczas przewozu, zatadunku lub roziadunku
wykonywanego przez przedsigbiorstwo, o ktérym mowa, doradca - po zebraniu
potrzebnych informacji - powinien przygotowaé raport powypadkowy odpowiednio dla
kierownictwa przedsigbiorstwa lub dia lokalnych wladz. Raport ten nie zastepuje innych
raportéw, ktére moga by¢é wymagane od kierownictwa przedsigbiorstwa na podstawie
innych przepiséw migedzynarodowych lub krajowych.

Doradca powinien posiada¢ Swiadectwo szkolenia zawodowego wazne dla transportu
drogowego. Swiadectwo to powinno by¢ wystawione przez wlasciwa wladzg¢ lub
jednostke upowazniona w tym celu przez kazda Umawiajaca si¢ Strong.

W celu otrzymania $wiadectwa kandydat powinien przej$¢ szkolenie oraz zda¢ egzamin
zatwierdzony przez wlasciwa wladze Umawiajacej si¢ Strony.

Gléwnym celem szkolenia powinno by¢ dostarczenie kandydatom wystarczajacej wiedzy
z zakresu zagrozen zwiazanych z przewozem towardw niebezpiecznych, wlasciwych
ustaw, rozporzadzen i innych przepiséw administracyjnych oraz obowiazkéw podanych
pod 1.8.3.3.
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1.8.3.10 Egzamin powinien by¢ zorganizowany przez wlasciwa wladz¢ lub jednostke
egzaminujaca upowazniong przez t¢ wladze. Jednostka egzaminujaca nie powinna
prowadzic szkolen.

Upowaznienie dla jednostki egzaminujacej powinno mie¢ forme¢ pisemna. Moze mie¢ ono
ograniczony okres waznosci. Wydanie upowaznienia powinno opierac si¢ o nastgpujace
kryteria:

- kompetencje jednostki egzaminujacej;

- wyszczego6lnienie form egzamindw proponowanych przez t¢ jednostke;

- $rodki majace na celu zapewnienie bezstronnosci egzaminow;

- niezalezno$¢ jednostki egzaminujacej od jakichkolwiek oséb fizycznych [ub

prawnych zatrudniajacych doradcéw do spraw bezpieczenstwa.

1.8.3.11 Celem egzaminu jest sprawdzenie czy kandydaci posiadaja zaséb wiedzy niezb¢dny do
wykonywania obowiazkéw nalozonych na doradc¢ zgodnie z wykazem podanym pod
1.8.3.3 i konieczny do uzyskania $wiadectwa wymaganego zgodnie z 1.8.3.7. Egzamin
powinien obejmowaé co najmniej nastepujace zagadnienia:

(a) wiedze na temat réznych nastgpstw wypadkéw z towarami niebezpiecznymi oraz
giéwnych przyczyn takich wypadkow;

(b) wymagania przepiséw krajowych oraz uméw migdzynarodowych, w szczegdlnosci
w zakresie:

- klasyfikacji towardéw niebezpiecznych (procedur klasyfikacyjnych dla
roztworéw 1 mieszanin, struktury wykazu materialow, klas materialow
niebezpiecznych i zasad ich klasyfikacji, rodzajow przewozonych towarow
niebezpiecznych, wiasciwosci fizycznych, chemicznych i toksykologicznych
materialéw niebezpiecznych);

- ogolnych przepiséw pakowania, przepiséw dotyczacych cystern i kontenerow-
cystern (typéw, kodéw, oznakowania, kontroli i badan wstgpnych i
okresowych);

- oznakowania i stosowania nalepek ostrzegawczych, oznakowania tablicami
barwy pomaranczowej oraz stosowania nalepek na pojazdach i kontenerach
(oznakowania i stosowania nalepek na sztukach przesyiki, umieszczania i
usuwania takich nalepek i tablic);

- zapiséw w dokumentach przewozowych (wymaganych informacji);

- sposobu nadania i ograniczen przy wysylce (dotyczace fadunku catkowitego,
przewozu luzem, przewozu w duzych pojemnikach do przewozu luzem, w
kontenerach oraz w cysternach statych i odejmowalnych);

- przewozu pasazeréw;

- zakazdéw i Srodkéw ostroznosci przy tadowaniu razem;

- segregacji towaréw;

- ograniczen ilosci przewozonych oraz ilosci wylaczonych;

- manipulowania fadunkiem i jego rozmieszczenia (zaladunku i rozladunku,
stopni napelnienia, rozmieszczenia i segregacji tadunku);

- czyszczenia lub odgazowania przed zaladunkiem i po roztadunku;

- pracownikdéw, szkolenia zawodowego;,
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1.8.3.12

1.8.3.12.1

1.8.3.12.2

1.8.3.12.3

1.8.3.12.4

- dokumentow przewozonych w pojezdzie (dokumentu przewozowego,
instrukcji pisemnych, Swiadectwa dopuszczenia pojazdu, zaswiadczenia o
przeszkoleniu kierowcy, kopii dokumentéw dotyczacych odstgpstw, innych
dokumentow);

- instrukcji pisemnych (stosowania instrukcji oraz $rodkéw ochronny
indywidualnej dla zatogi pojazdu);

- wymagan w zakresie nadzoru (parkowania);
- regulacji i ograniczen dotyczacych ruchu drogowego;

- planowego  rozladunku oraz  awaryjnego  wycieku  materialow
zanieczyszczajacych srodowisko;

- wymagan dotyczacych wyposazenia transportowego.
Egzaminy
Egzamin powinien mie¢ forme pisemna, ktdra moze by¢ uzupelniona czgscig ustna.

Podczas egzaminu pisemnego nie zezwala si¢ na korzystanie z jakichkolwiek zrédet
informacji pisemnej z wyjatkiem przepisow miedzynarodowych i krajowych.

Urzadzenia elektroniczne moga by¢ uzywane wylacznie w przypadku, gdy zostaly one
udostgpnione  przez jednostke egzaminujaca. Do  udostgpnionych  urzadzen
elektronicznych zdajacy nie powinien wprowadza¢ zadnych danych z wyjatkiem
odpowiedzi na zadane pytania.

Egzamin pisemny powinien zawiera¢ dwie czesci:

(a) kandydaci powinni otrzymac¢ zestaw pytan skladajacy si¢ z co najmniej 20 pytan
typu otwartego i obejmujacych co najmniej zagadnienia podane pod [.8.3.11.
Moga by¢ réwniez uzyte pytania typu testowego z podanymi do wyboru
odpowiedziami. W takim przypadku dwa pytania typu testowego sa rownowazne
jednemu pytaniu typu otwartego. Spos$réd zagadnien objetych egzaminem
szczegllng uwage nalezy zwrécic na:

- ogdlne srodki zapobiegawcze i $rodki bezpieczenstwa;
- klasyfikacj¢ materiatow niebezpiecznych;

- ogblne przepisy dotyczace pakowania, z uwzglednieniem cystern,
konteneréw-cystern, pojazdéw-cystern, itp.;

- oznakowanie i nalepki ostrzegawcze;

- informacje zawarte w dokumencie przewozowym;

- manipulowanie i rozmieszczanie fadunku;

- wymagania dotyczace pracownikéw, szkolenie zawodowe;
- dokumenty dotyczace pojazdu i transportu;

- instrukcje pisemne;

- wymagania dotyczace wyposazenia transportowego,

(b) kandydaci powinni otrzymaé do rozwiazania éwiczenie praktyczne zwiazane z
obowiazkami doradcy, o ktérych mowa pod 1.8.3.3, w celu wykazania, ze
posiadaja oni kwalifikacje wystarczajace do pelnienia funkcji doradcy.
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1.8.3.13 Umawiajace si¢ Strony mogg zdecydowac, ze kandydaci, ktorzy zamierzaja pracowac dla
przedsigbiorstw specjalizujacych si¢ w przewozie okreslonych rodzajow towarow
niebezpiecznych, beda egzaminowani jedynie z zakresu dotyczacego towarow, ktore
obejmuje ich dziatalno$¢. Rodzaje towardw, o ktorych mowa, to:

- klasa I;
- klasa 2;
- klasa 7;
- klasy 3,4.1,42,4.3,5.1,52,6.1,62,819;

- UNI1202, 1203, 1223, 3475 oraz paliwo lotnicze zaklasyfikowane do UN 1268 lub
1863.

W $wiadectwie wymaganym zgodnie z 1.8.3.7 nalezy wyraZnie zaznaczy¢, ze jest ono
wazne tylko dla jednego rodzaju towardéw niebezpiecznych, okreslonego w niniejszym
podrozdziale, z zakresu ktorego doradca byl egzaminowany na warunkach podanych pod
1.8.3.12.

1.8.3.14 Katalog pytan egzaminacyjnych powinien by¢ przechowywany przez wilasciwg wladze
lub jednostke egzaminujaca.

1.8.3.15 Swiadectwo wymagane zgodnie z 1.8.3.7 powinno byé zgodne z wzorem podanym pod
1.8.3.18 i powinno by¢ uznawane przez wszystkie Umawiajace si¢ Strony.

1.8.3.16 Okres waznosci Swiadectwa i jego przediuzanie

1.8.3.16.1 Swiadectwo wazne jest przez pigé lat. Okres waznoéci $wiadectwa powinien by¢
przedluzony o pie¢ kolejnych lat liczac od daty uplywu jego waznosci, jezeli w ciagu
roku poprzedzajacego te datg¢ posiadacz waznego swiadectwa zdat wymagany egzamin.
Egzamin powinien by¢ zatwierdzony przez wlasciwa wladze.

1.8.3.16.2 Celem egzaminu jest upewnienie sie, ze posiadacz waznego $wiadectwa dysponuje
wiedza niezbedna do wykonania obowiazkow doradcy okreslonych pod 1.8.3.3. Zakres
wymaganej wiedzy okre$lony jest pod [.8.3.11 (b) i powinien obejmowaé zmiany
przepiséw wprowadzone po dacie uzyskania ostatniego $wiadectwa. Egzamin powinien
by¢ przeprowadzony i nadzorowany na zasadach okres$lonych pod 1.8.3.10 oraz od
1.8.3.12 do 1.8.3.14. Posiadacz waznego $wiadectwa nie jest zobowiazany do
rozwiazania ¢wiczenia praktycznego okreslonego pod 1.8.3.12.4 (b).

1.8.3.17 (Skreslony)
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1.8.3.18 Wzor swiadectwa

Swiadectwo przeszkolenia doradcy
do spraw bezpieczenstwa w zakresie transportu towaréw niebezpiecznych

SWIAACCEWO NI ..o s e s e s bbb
Znak wyrézniajacy panstwo wydajace SWIAAECIWO .....c.cuiriiiiiiiiiiiiienret ettt
INAZWISKO 1.ttt ettt ettt ettt sttt er et n s et es e en et ee et et
IINEQ (IINHONA) .uvviiireiicieieeieceete et te e et eeceee e e eetee e anees s s esesseeessae e nseessseesssassssassassssasnsseessaannsesnssessnsensnnes
Data 1 MIEJSCE UFOAZENMIA ...eoeiiiiiiiiie ettt et sttt et be e e et et ae e
ODYWALEISTWO .ottt ettt sttt ettt et ee ettt se e bt st bt re e se et ee et et en et se et et enaesneenaens
Podpis POSIAAACZA ..........oieii et

Wazne do ..o dla przedsiebiorstw, ktore przewoza towary niebezpieczne lub
dokonuja zwigzanego z tym zatadunku lub roztadunku:

[Jw transporcie drogowym (] w transporcie kolejowym 1 w zegludze $rédladowej

WYAANE PIZEZ ..o e s et st sa s st sh e s s
Data ...cccoveiiiiinciccicee POAPIS oottt
Przedluzone do ........cccoccevenenen. PIZEZ et
Data ..o POAPIS .o
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1.84 Wykaz wlasciwych wladz i jednostek przez nie upowaznionych

Umawiajace si¢ Strony powinny poinformowaé Sekretariat Europejskiej Komisji
Gospodarczej Organizacji Narodow Zjednoczonych o adresach wlasciwych wladz i
Jjednostek przez nie upowaznionych, ktore zgodnie z przepisami krajowymi sa wlasciwe
dla wdrazania ADR, podajac w kazdym przypadku zakres wymagan ADR oraz adresy, na
ktore powinny by¢ kierowane odpowiednie zgloszenia.

Na podstawie otrzymanych informacji, Sekretariat Europejskiej Komisji Gospodarczej
Organizacji Narodéw Zjednoczonych sporzadza wykaz, ktory powinien by¢
aktualizowany. Wykaz wraz ze zmianami jest podawany do wiadomosci Umawiajacych

sie Stromn.
1.8.5 Powiadamianie o zdarzeniach dotyczacych towaréw niebezpiecznych
1.8.5.1 Jezeli podczas zaladunku, przewozu lub rozladunku towardéw niebezpiecznych na

terytorium Umawiajacej sie Strony mial miejsce powazny wypadek lub awaria, to
zaladowca, lub odpowiednio, napelniajacy, przewoznik lub odbiorca, zobowiazany jest
upewni¢ sig, czy zostal sporzadzony raport dla wlasciwe) wladzy tej Umawiajacej sie
Strony, zgodnie z wzorem podanym pod 1.8.5.4, najpoZniej jeden miesigc po zdarzeniu.

1.8.5.2 Jezeli jest to konieczne, Umawiajaca si¢ Strona sporzadza nastgpnie raport dla
Sekretariatu Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodéw Zjednoczonych w
celu poinformowanta innych Umawiajacych si¢ Stron.

1.8.5.3 Zdarzenie, po zaistnieniu ktérego wymagane jest sporzadzenie raportu zgodnie z1.8.5.1,
ma miejsce wowczas, gdy doszio do uwolnienia towaréw niebezpiecznych lub
bezposredniego zagrozenia takim uwolnieniem, zranienia oséb, szkody materialnej,
zniszczenia $rodowiska, lub gdy konieczne bylo zaangazowanie wlasciwych wiladz, i gdy
spelnione zostalo co najmniej jedno z nastepujacych kryteriow:

Zranienie 0séb oznacza zdarzenie, ktére spowodowalo $mieré lub obrazenia ciala w
wyniku bezposredniego oddziatywania przewozonego towaru niebezpiecznego, przy
czym obrazenia, o ktérych mowa:

(a) wymagajq zastosowania intensywnej opieki medycznej;

(b) wymagaja leczenia szpitalnego przez co najmniej jedng dobe; lub

(¢) powoduja niezdolno$¢ do pracy przez co najmniej trzy kolejne dni.

Uwolnienie towaru oznacza uwolnienie:

(a)  co najmniej 50 kg lub 50 / towaréw zaliczonych do kategorii transportowej 0 lub 1;

(b) co najmniej 333 kg lub 333 / towardw zaliczonych do kategorii transportowej 2;
lub

(¢) co najmniej 1000 kg lub 1000 / towaréw zaliczonych do kategorii transportowej 3
lub 4.

Kryterium dotyczace uwolnienia towaréw niebezpiecznych ma zastosowanie réwniez w
przypadku wystapienia bezposredniego ryzyka jego uwolnienia w ilo§ciach podanych
powyzej. Ryzyko takie wystgpuje w szczegdlno$ci wtedy, gdy ulegly uszkodzeniu
urzadzenia chronigce tadunek, w wyniku czego, nie sa one wystarczajace do
kontynuowania przewozu, lub gdy z jakiegokolwiek innego powodu nie mozna zapewni¢
odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa (np. z powodu uszkodzenia cysterny lub
kontenera, przewrdcenia sig cysterny lub wystapienia pozaru w bezposrednim sasiedztwie
zdarzenia).
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1.8.5.4

W przypadku zdarzen z udzialem towardw klasy 6.2, obowiazek sporzadzenia raportu
istnieje niezaleznie od ilosci uwolnionego towaru.

W przypadku zdarzen obejmujacych materiaty promieniotwércze, stosuje si¢ nastepujace
kryteria dotyczace uwolnienia towaréw niebezpiecznych:

(a) jakiekolwiek uwolnienie materiatu promieniotworczego ze sztuki przesytki;

(b) narazenie prowadzace do przekroczenia limitéw okreslonych w przepisach
dotyczacych ochrony pracownikow i ludnosci przed promieniowaniem
jonizujacym (Karta II przepisow Migdzynarodowej Agencji Energii Atomowej,
Seria Bezpieczenstwo Nr 115 -  Miedzynarodowe podstawowe normy ochrony
przed promieniowaniem jonizujacym i bezpieczenstwa zrédel promieniowania™);
lub

(¢) uzasadnione podejrzenie, ze nastgpilo znaczace naruszenie funkcji ochronnych
jakiejkolwiek sztuki przesyiki (w zakresie jej szczelnosci, ostonnosci, ochrony
termicznej lub krytycznosci) mogace doprowadzi¢ do sytuacji, w ktérej bez
zastosowania dodatkowych s$rodkow zabezpieczajacych, dalszy przewdz takie
sztuki przesylki nie jest mozliwy.

UWAGA:W odniesieniu do przesylek, ktore nie moga byé¢ dostarczone do odbiorcy, patrz
przepis szczegdlny CV33 (6) pod 7.5.11.

Szkoda materialna lub zniszczenie $rodowiska oznaczaja uwolnienie towarow
niebezpiecznych, niezaleznie od ich ilosci, powodujace straty oceniane na kwotg wigksza
niz 50 000 euro. Dla potrzeb oceny strat nie powinny by¢ brane pod uwagg uszkodzenia
uczestniczacych w zdarzeniu $rodkdw transportu przewozacych towary niebezpieczne
oraz uszkodzenia infrastruktury transportowe;.

Zaangazowanie wlasciwych wladz oznacza bezposrednie dzialania podjgte podczas
zdarzenia przez wlasciwe wladze lub stuzby ratownicze, polaczone z ewakuacja ludnosci
lub zamknigciem publicznych szlakéw komunikacyjnych (drég kolowych/kolejowych) na
okres co najmniej trzech godzin z powodu zagrozenia stwarzanego przez towary
niebezpieczne.

Jezeli jest to konieczne, wlasciwa wladza moze zazada¢ dodatkowych informacji na
temat zaistnialego zdarzenia.

Wzdr raportu o zdarzeniu zaistnialym podczas przewozu towaréw niebezpiecznych

Raport o zdarzeniu zaistnialym podczas

przewozu towarow niebezpiecznych, zgodnie z przepisami rozdzialu 1.8.5 RID/ADR

Przewoznik ‘ Uzytkownik infrastruktury kolejowe;j:

Osoba wyznaczona do kontaktdw: ..........cccceeivcvvncnceeceenennne e Telefon fo . Fax @i

(Przed wystaniem raportu niniejsza strona tytulowa powinna zostaé usunieta przez wlasciwq wladze.)
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o Kolejowy o Drogowy
Numer wagonu (nie jest konieczny) Numer rejestracyjny pojazdu (nie jest konieczny)
Rok:—maianiins Miesiac: ..c..ovvevnvenininnn Dzief: ....covevrvnnnnnns GOdZINAL ..vnenmnsssconsos BLEME -0
Kolej Droga
o Stacja o Obszar zabudowany
o Stacja rozrzadowa o Miejsce zaladunku / roztadunku / przeladunku
o Miejsce zaladunku / roztadunku / przefadunku o Poza obszarem zabudowanym
MiejscowosE L RIR] covnssinmissas i isasinim Mi€JSCOWOSE L KEAT: <o ivosoiiinvinnis amhssaossvsnsas simass
lub
o Szlak
Okreslenie szlaku; il daiiesiiaynsnmstangsass
Kilometls vtz ns s R anaens

S T
e (opo
Alicd uh

o Pochylenie drogi

o Tunel

O Most

o1 Skrzyzowanie

o Snieg

o Lod

o Mgla

o Burza z piorunami
0 Burza
Temperatura: .....

o Wykolejenie / Zjechanie z drogi
o Kolizja

O Przewrdcenie / Przekoziotkowanie
o Pozar

o Wybuch

o Uwolnienie fadunku

o Defekt techniczny

Dodatkowy opis zdarzenia:
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adku

nienes
Numer UN

Klasa | Grupa Szacunkowa ilos¢ rlosk - Material | Rodzaj uszkodzeni
pako- | uwolnionego towaru | fadunkowa ® | jednostki jednostki
wania (kg lub ) @ ladunkowej ladunkowej ¥

) W przypadku towaréw niebezpiecznych zaliczonych do
pozycji grupowych, do ktérych stosuje sig¢ przepis
szczegdlny 274, nalezy réwniez podaé ich nazwy
techniczne.

® W przypadku klasy 7 nalezy podaé wartosci zgodne
z kryteriami okreslonymi pod 1.8.5.3.

) Nalezy poda¢ odpowiedni numer:
Opakowanie

DPPL

Duze opakowanie

Maty kontener

Wagon

Pojazd

Wagon-cysterna
Pojazd-cysterna

Wagon-bateria

Pojazd-bateria

Wagon z cysterng odejmowalng
Cysterna odejmowalna

Duzy kontener
Kontener-cysterna

MEGC

=N We NS T N PR S B

o Defekt techniczny
o Wadliwe zabezpieczenie tadunku

o Przyczyna eksploatacyjna (uzytkowanie toréw)
o Inna:

) Nalezy podaé odpowiedni numer:
I Uwolnienie tadunku

2 Pozar

3 Wybuch

4 Defekt techniczny

E

L

Ofiary oddziaiﬂvani tor(')w niebezpicczych:
O Zabici (liczba: ......)
o Ranni (liczba: ......)

Uwolnienie towaru niebezpiecznego:
o Tak
o Nie

Szkody materialne / zniszczenie $rodowiska:
o Szacowana wielkosé szkod < 50 000 euro
o Szacowana wielkos¢ szkod > 50 000 euro

Zaangazowanie wiasciwych wladz:
o Tak

o Nie

O Bezposrednie zagrozenie uwolnieniem towaru niebezpiecznego

o Ewakuacja ludnosci na okres co najmniej trzech godzin z powodu zagrozenia stwarzanego
przez przewozone towary niebezpieczne.

o Zamknigcie szlakéw komunikacyjnych na okres co najmniej trzech godzin z powodu
zagrozenia stwarzanego przez przewozone towary niebezpieczne.

W razie potrzeby odpowiednia wladza moze zazada¢ dalszych informacji
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1.8.6

1.8.6.1

1.8.6.2

1.8.6.2.1

1.8.6.2.2

1.8.6.2.3

1.8.6.3

1.8.6.4

1.8.6.4.1

Kontrola administracyjna w zakresie wykonywania oceny zgodnos$ci, badan
okresowych, badan poSrednich oraz badain nadzwyczajnych, okreslonych w
rozdziale 1.8.7

Upowaznienie jednostek inspekcyjnych

Wiasciwa wladza moze upowazni¢ jednostki inspekcyjne do wykonywania oceny
zgodnosci, badan okresowych, badan posrednich, badan nadzwyczajnych oraz nadzoru
nad stuzba kontroli wewnetrznej, okreslonych w rozdziale 1.8.7.

Obowiqzki wlasciwej wladzy, jej przedstawiciela lub jednostki inspekcyjnej

Wlasciwa wladza, jej przedstawiciel lub jednostka inspekcyjna powinny wykonywaé
oceny zgodnosci, badania okresowe, badania posrednie i badania nadzwyczajne w sposéb
odpowiedni, bez powodowania nadmiernych utrudniefi. Wlasciwa wiadza, jej
przedstawiciel lub jednostka inspekcyjna powinny wykonywaé swoje czynnosci biorac
pod uwage wielkosé, rodzaj dziatalnoscei i strukturg przedsigbiorstw, ktérych czynnosci te
dotycza, a takze stopien zlozono$ci procesu technologicznego i seryjny charakter
produkgji.

Jednakze, wlasciwa wladza, jej przedstawiciel lub jednostka inspekcyjna powinny
uwzglednia¢ poziom wymagan i stopien zabezpieczen, dotyczacych zgodnosci
ciSnieniowych urzadzen transportowych, zawartych odpowiednio w przepisach
czescidi6.

W przypadku, gdy wlasciwa wladza, jej przedstawiciel lub jednostka inspekcyjna
stwierdza, ze nie zostaly spelnione przez wytworce wymagania czesci 4 lub 6, powinni
oni zazadaé¢ od wytworcy podjecia odpowiednich dzialan naprawczych i nie wystawiaé
Swiadectwa zatwierdzenia typu lub $wiadectwa zgodnosci.

Obowiqzek informowania

Umawiajace sig¢ Strony ADR powinny publikowa¢ procedury krajowe dotyczace oceny,
wyznaczania i monitorowania jednostek inspekcyjnych, a takze wszelkie zmiany do tych
informacii.

Zlecanie zadan inspekcyjnych

UWAGA: Przepisy 1.8.6.4 nie obejmujq stuzb kontroli wewnetrznej, zgodnych z1.8.7.6.

Jezeli jednostka inspekcyjna korzysta z ushug innego podmiotu (np. podwykonawcy,
zleceniobiorcy) w celu wykonania okreslonego zadania zwigzanego z oceng zgodnosci,
badaniami okresowymi, badaniami posrednimi lub badaniami nadzwyczajnymi, to
podmiot ten powinien by¢ ujety w akredytacji udzielonej tej jednostce inspekcyjnej lub
powinien by¢ akredytowany osobno. W przypadku osobnej akredytacji powinna by¢ ona
udzielona podmiotowi zgodna z norma EN ISO/IEC 17025:2005, a jednostka inspekcyjna
powinna uzna¢ ten podmiot za niezalezne i bezstronne laboratorium badawcze w zakresie
prowadzenia badan zgodnie z otrzymana akredytacja, lub podmiot powinien mieé
udzielong akredytacje zgodna z normg EN ISO/IEC 17020:2012 (z wyjatkiem klauzuli
8.1.3). Jednostka inspekcyjna powinna upewni¢ si¢, ze wymieniony podmiot speinia
wymagania dotyczace zleconych mu zadan, na tym samym poziomie kompetencji i
bezpieczenstwa co jednostki inspekecyjne (patrz 1.8.6.8) oraz powinna to monitorowacé.
O wymienionych powyzej dziataniach jednostka inspekcyjna powinna poinformowaé
wiasciwa wiadze.
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1.8.6.4.2

1.8.6.4.3

1.8.6.4.4

1.8.6.4.5

1.8.6.5

1.8.6.6

1.8.6.7

1.8.6.8

Jednostka inspekcyjna powinna ponosié petng odpowiedzialno$¢ za zadania wykonywane
przez wyzej wymienione podmioty, niezaleznie od miejsca wykonywania tych zadan.

Jednostka inspekcyjna nie powinna zleca¢ cato$ci zadan dotyczacych oceny zgodnosci,
badan okresowych, badan posrednich lub badan nadzwyczajnych. W kazdym przypadku
dokonywanie oceny i wystawianie $wiadectw powinno by¢ wykonywane przez jednostke
inspekcyjna.

Zadania nie powinny by¢ zlecone bez zgody wnioskujacego.

Jednostka inspekcyjna powinna udostepni¢ wiasciwej wladzy dokumenty dotyczace
oceny kwalifikacji wyzej wymienionych podmiotéw oraz wykonanej przez nie pracy.

Obowiqzki jednostek inspekcyjnych w zakresie informowania

Kazda jednostka inspekcyjna powinna przekazaé¢ wiasciwej wladzy, ktéra upowaznita te
jednostke, informacje dotyczace:

(@) kazdej odmowy wystawienia, ograniczenia zakresu, zawieszenia lub cofnigcia
$wiadectwa zatwierdzenia typu, z wyjatkiem przypadkéw, do ktorych maja
zastosowanie przepisy 1.8.7.2.4;

(b)  kazdej okoliczno$ci majacej wptyw na zakres i warunki wydanego przez wiasciwa
wladze upowaznienia;

(c) kazdego wniosku o udzielenie informacji na temat dokonanych ocen zgodnosci,
otrzymanego od wlasciwych wiladz prowadzacych monitoring zgodnosci na
podstawie przepiséw 1.8.1 lub 1.8.6.6;

(d) na zadanie wlasciwej wiadzy, dokonanych ocen zgodnos$ci nalezacych do zakresu
upowaznienia oraz innych czynnosci, wtym zleconych zadan.

Wiasciwa wladza powinna zapewni¢ kontrole jednostek inspekcyjnych, a w przypadku
stwierdzenia, ze upowazniona jednostka dziata niezgodnie z tre$cia upowaznienia,
wymaganiami podrozdzialu 1.8.6.8, lub nie stosuje si¢ do procedur okreslonych w
przepisach ADR, cofna¢ udzielone upowaznienie lub ograniczy¢ jego zakres.

W przypadku cofniecia upowaznienia, ograniczenia jego zakresu lub zaprzestania
dziatalno$ci przez jednostke inspekcyjna, wiasciwa wiadza powinna podja¢ odpowiednie
dzialania w celu zapewnienia, aby posiadana przez t¢ jednostke dokumentacja byla
przekazana innej jednostce inspekcyjnej lub pozostata dostgpna.

Jednostka inspekcyjna powinna:

() mie¢ personel o zorganizowanej strukturze, tak przygotowany, wyszkolony,
kompetentny i wykwalifikowany, aby wlasciwie wykonywal swoje funkcje
techniczne;

(b)  miec dostgp do odpowiednich urzadzen i wyposazenia;

(c) dziala¢ w sposéb bezstronny i wolny od jakichkolwiek wptywow, ktére moglyby te
bezstronnos$¢ naruszy¢;

(d) zapewni¢ poufnos¢ informacji dotyczacych dzialalnosci handlowej i majatkowej
wytworey 1 innych jednostek;

(e) utrzymywaé wyrazne rozgraniczenie pomiedzy aktualnymi funkcjami jednostki
inspekcyjnej a inng niezwiazang z nimi dziatalnoscia;

(f)  mie¢ udokumentowany system jakosci;
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1.8.7

1.8.7.1

1.8.7.1.1

1.8.7.1.2

1.8.7.1.3

(g) zapewni¢ przeprowadzanie badan i kontroli okreslonych w odpowiednich normach
iw ADR; oraz

(h) prowadzi¢ efektywny i odpowiedni system sprawozdawczosci i jej
przechowywania zgodnie z 1.8.71 1.8.8.

Dodatkowo, jednostka inspekcyjna powinna posiadaé¢ akredytacje wedlug normy EN
ISO-IEC 17020:2012 (z wyjatkiem klauzuli 8.1.3), zgodnie z podrozdziatami 6.2.2.11,
6.2.3.6 oraz przepisami TA4 i TT9 rozdzialu 6.8.4.

Jednostka inspekcyjna rozpoczynajaca nowa dziatalno$¢ moze uzyska¢ upowaznienie
tymczasowe. Przed udzieleniem upowaznienia tymczasowego, wlasciwa wiadza powinna
upewni¢  sig, ze  jednostka  inspekcyjna  spelnia = wymagania  normy
EN ISO IEC 17020:2004. Jednostka inspekcyjna powinna uzyskaé¢ akredytacje w
pierwszym roku prowadzenia dziatalnosci, aby moc kontynuowacé tg dziatalnosé

Procedury oceny zgodnoSci i badania okresowego

Uwaga: Uzyte w niniejszym rozdziale okreslenie ,, wlasciwa jednostka’ oznacza jednostke
wskazang w podrozdziale 6.2.2. 11 w przypadku certyfikowania naczy# cisnieniowych UN,
w podrozdziale 6.2.3.6 — w przypadku zatwierdzania innych naczyr cisnieniowych oraz w
przepisach szczegdlnych TA4, TTY rozd=ialu 6.8.4.

Przepisy ogolne

Procedury okreslone w rozdziale 1.8.7 stosuje si¢ zgodnie z przepisami podanymi pod
6.2.3.6 — w przypadku zatwierdzania naczyn ci$nieniowych innych niz UN oraz zgodnie
z przepisami szczegdlnymi TA4 i TT9 rozdzialu 6.8.4 — w przypadku zatwierdzania
cystern, pojazdow-baterii oraz MEGC.

Procedury okreslone w rozdziale 1.8.7 moga by¢ stosowane zgodnie z tabela podang pod
6.2.2.11 dla certyfikacji naczyn ci$nieniowych UN.

Kazdy wniosek dotyczacy:

(a) zatwierdzenia typu zgodnie z 1.8.7.2; lub

(b) nadzoru nad wytwarzaniem zgodnie 1.8.7.3 oraz badania odbiorczego i prob
zgodnie z 1.8.7.4; lub

(c) badania okresowego oraz badan nadzwyczajnych zgodnie z 1.8.7.5

powinien by¢ skierowany przez wnioskujacego do jednej, wybranej przez niego,
wlasciwej wladzy, jej przedstawiciela lub upowaznionej jednostki inspekcyjnej.

Whiosek powinien zawierac:

(a) nazwe i adres wnioskujacego;

(b) dla potrzeb oceny zgodnosci, gdy wnioskujacy nie jest wytworca, nazwe i adres
wytworcey;
() osSwiadczenie pisemne stwierdzajace, ze taki sam wniosek nie zostat skierowany do

innej wlasciwe) wladzy, jej przedstawiciela lub upowaznionej jednostki
inspekcyjne;j;

(d) odpowiednig dokumentacje techniczng okreslong pod 1.8.7.7;

(e) os$wiadczenie o zapewnieniu dostepu wlasciwej wiladzy, jej przedstawiciela lub
upowaznionej jednostki inspekcyjnej, wykonujacych czynnosci inspekcyjne, do
miejsca wytwarzania, wykonywania badan i préb, miejsca przechowywania danych
oraz gotowosci udostepnienia wszelkich niezbednych informacji.
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1.8.7.1.4

1.8.7.1.5

1.8.7.1.6

1.8.7.2

1.8.7.2.1

1.8.7.2.2

1.8.7.2.3

W przypadku gdy wnioskujacy wykaze, w sposdb uznany przez wiasciwa wiadze, lub
upowazniona jednostke inspekcyjna, ze spelnione zostaly wymagania podrozdzialu
1.8.7.6, moze on utworzy¢ sluzbe kontroli wewnetrznej, ktéra moze przeprowadzaé
niektére lub wszystkie badania i préby w zakresie okreslonym pod 6.2.2.11 lub 6.2.3.6.

Swiadectwa zatwierdzenia typu i $wiadectwa zgodnosci - lacznie z dokumentacja
techniczng - powinny by¢ przechowywane przez wytwdrce lub przez wnioskujacego o
zatwierdzenie typu, w przypadku gdy nie jest on wytwoérca, oraz przez jednostke
inspekcyjna wystawiajaca $wiadectwo, przez okres co najmniej 20 lat, liczac od daty
wytworzenia ostatniego produktu tego samego typu.

Jezeli wytworca lub wladciciel zamierzaja zaprzesta¢ dzialalnosci, to powinni oni
przesta¢ dokumentacje do wilasciwej wladzy. Wiasciwa wladza powinna przechowywac
otrzymang dokumentacje przez pozostalg cze$¢ okresu podanego pod 1.8.7.1.5.

Zatwierdzenie typu

Uprawnienia dla wytwoércow naczyn cisnieniowych, cystern, pojazdéw-baterii lub
MEGC, zawarte w zatwierdzeniach typu, zachowuja wazno$¢ w okresie waznosci danego
zatwierdzenia.

Whioskujacy powinien:

(a) w przypadku naczyn ci$nieniowych, udostgpni¢ wlasciwej jednostce
reprezentatywne probki odpowiednio do przewidywanej produkcji. Wiasciwa
jednostka moze zazadaé dalszych probek, jezeli jest to wymagane w programie
badan;

(b) w przypadku cystern, pojazdow-baterii lub MEGC, zapewni¢ dostgp do prototypu
w celu wykonania badan typu.

Wilasciwa jednostka powinna:

(a) prowadzi¢ kontrole dokumentacji technicznej, okreslonej pod 1.8.7.7.1, w celu
sprawdzenia, czy konstrukcja wyrobu jest zgodna z odpowiednimi przepisami
ADR oraz czy jego prototyp lub partia prototypowa zostaly wytworzone zgodnie z
dokumentacja techniczng i sq reprezentatywne dla opisanej w niej konstrukcji;

(b) prowadzi¢ obserwacje i kontrole prob okreslonych w ADR w celu sprawdzenia,
czy sa one wykonywane zgodnie z tymi przepisami oraz czy procedury przyjete
przez wytwoérce odpowiadaja tym przepisom;

(c) sprawdzi¢ zgodno$¢ $wiadectw materialowych wystawionych przez ich
producentéw z odpowiednimi przepisami ADR;

(d) o ile ma to zastosowanie, zatwierdzi¢ — lub skontrolowaé¢ w przypadku gdy sa
zatwierdzone — procedury dotyczace wykonywania pofaczen nierozlacznych oraz
sprawdzié, czy personel wykonujacy takie polaczenia i badania nieniszczace,
posiada wymagane kwalifikacje i uprawnienia;

(e) uzgodni¢ z wnioskujacym miejsce przeprowadzania kontroli i niezbgdnych badan
oraz jego wyposazenie.

Wilasciwa jednostka powinna sporzadzi¢ dla wnioskujacego sprawozdanie z badania typu.

Jezeli typ odpowiada wszystkim majacym zastosowanie przepisom, to whasciwa wiladza,
jej przedstawiciel lub jednostka inspekcyjna wystawia wnioskujacemu S$wiadectwo
zatwierdzenia typu.

Swiadectwo to powinno zawiera¢:
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1.8.7.2.4

1.8.7.2.5

(a) nazwe i adres wystawiajacego;

(b) nazwe i adres wytwércy oraz wnioskujacego, w przypadku gdy nie jest on
wytworca;

(c) powolanie wersji przepiséw ADR oraz norm, na podstawie ktérych wykonano
badanie typu;

(d) wymagania wynikajace z przeprowadzonych bada;

(e)  dane niezbedne do identyfikacji typu i jego odmian, zgodnie z odpowiednia norma;
(f)  wskazanie sprawozdania (sprawozdan) z badania typu; oraz

(g) okres waznosci zatwierdzenia typu.

Do $wiadectwa powinien by¢ zalaczony wykaz odpowiednich czesei dokumentacji
technicznej (patrz 1.8.7.7.1).

Okres waznosci zatwierdzenia typu powinien wynosi¢ najwyzej 10 lat. Jezeli w okresie
tym zmienione zostang wymagania techniczne ADR (w tym powolane normy) w takim
stopniu, ze zatwierdzony typ nie bedzie z nimi zgodny, to wlasciwa jednostka, ktéra
dokonala zatwierdzenia typu, powinna cofna¢ to zatwierdzenie oraz poinformowac o tym
jego posiadacza.

UWAGA: W odniesieniu do ostatecznych dat cofania aktualnych zatwierd-=en typu, patrz
kolumna (5) tabel podanych odpowiednio pod 6.2.4 i 6.8.2.6 lub 6.8.3.6.

Jezeli uplynat termin wazno$ci zatwierdzenia typu lub zatwierdzenie to zostato cofnigte,
to wytwoérca naczyn ci$nieniowych, cystern, pojazdéw-baterii lub MEGC, zgodnych z
tym zatwierdzeniem typu, traci posiadane uprawnienia.

W takim przypadku, odpowiednie przepisy dotyczace uzytkowania, badan okresowych i
badan posrednich naczyn ci$nieniowych, cystern, pojazdow-baterii lub MEGC, zawarte w
dopuszczeniu typu, ktorego termin waznosci uplynal lub ktére zostato cofnigte, majg
zastosowanie do tych naczyn cisnieniowych, cystern, pojazdéw-baterii lub MEGC jezeli
sg one nadal uzywane.

Moga one by¢ nadal uzywane, jezeli spetniaja wymagania ADR. Jezeli nie spetniajg tych
wymagan, to moga by¢ uzywane jedynie w przypadku, gdy jest to dopuszczone na
podstawie odpowiednich przepiséw przejsciowych dziatu 1.6.

Zatwierdzenie typu moze by¢ wydane ponownie po dokonaniu peinego przegladu i oceny
zgodnos$ci z przepisami ADR obowiazujacymi w dniu wystawienia tego ponownego
zatwierdzenia. Ponowne zatwierdzenie typu nie jest dozwolone w przypadku, gdy
zatwierdzenie typu zostato cofniete. Dorazne zmiany do waznego zatwierdzenia typu (np.
dodanie nowych wymiaréw lub objetosci naczyn ci$nieniowych, niemajacych wplywu na
zgodno$¢ tych naczyn lub w przypadku cystern - patrz 6.8.2.3.2) nie zmieniaja okresu
waznosci tego Swiadectwa zatwierdzenia typu.

UWAGA: Przeglqd i ocena -godnosci mogq by¢ dokonane przez jednostke inng niz ta,
ktéra wystawita oryginalne -atwierd-enie typu.

Jednostka wystawiajaca powinna przechowywaé wszystkie dokumenty wymagane do
zatwierdzenia typu (patrz 1.8.7.7.1) przez caly okres jego waznosci, z uwzglednieniem
ponownie wydanych zatwierdzen typu, o ile zostaly wydane.

W przypadku modyfikacji naczynia ci$nieniowego, cysterny, pojazdu-baterii lub MEGC
z waznym, wygaslym lub wycofanym zatwierdzeniem typu, proby, badania i
zatwierdzenie ograniczajg si¢ do tych elementéw naczynia ciSnieniowego, cysterny,
pojazdu-baterii lub MEGC, ktére zostaly zmodyfikowane. Modyfikacja ta powinna by¢
zgodna z przepisami ADR obowiazujacymi w czasie modyfikacji. Dla wszystkich
pozostalych elementéw naczynia ci$nieniowego, cysterny, pojazdu-baterii lub MEGC,
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1.8.7.3

1.8.7.3.1

1.8.7.3.2

1.8.7.3.3

1.8.7.4

1.8.7.4.1

1.8.7.4.2

nieobjetych modyfikacja, dokumentacja dotyczaca pierwotnego zatwierdzenia typu
pozostaje wazna.

Modyfikacja moze dotyczy¢ jednego lub wiecej naczyn cisnieniowych, cystern,
pojazdéw-baterii lub MEGC objetych zatwierdzeniem typu.

Swiadectwo zatwierdzajace modyfikacje powinno by¢ wydane wnioskujacemu przez
wiasciwa wiadze ktérejkolwiek z Umawiajacych si¢ Stron ADR lub przez jednostke
wyznaczong przez t¢ wladze. Dla cystern, pojazdéw-baterii lub MEGC kopia takiego
$wiadectwa powinna by¢ przechowywana jako czes¢ dokumentacji cysterny.

Kazdy wniosek o wydanie $wiadectwa zatwierdzajacego modyfikacje wnioskujacy sklada
do wiasciwej wiadzy lub jednostki wskazanej przez te wiadze.

Nadzor nad wytwarzaniem

W celu zapewnienia, aby wyréb byl wytworzony zgodnie z warunkami zatwierdzenia
typu, proces wytwarzania powinien by¢ nadzorowany przez wlasciwa jednostke.

Whioskujacy powinien zastosowa¢ wszystkie niezbgdne $rodki w celu zapewnienia
zgodnosci procesu wytwarzania z odpowiednimi przepisami ADR oraz $wiadectwem
zatwierdzenia typu wraz z zalacznikami.

Wilasciwa jednostka powinna:

(a) sprawdzi¢ zgodno$¢ procesu wytwarzania z dokumentacjg techniczng okreslong

poed 1.8.7.7.2;

(b) sprawdzi¢, czy wytwarzane wyroby sa zgodne z odpowiednimi wymaganiami i
dokumentacja;

(c) sprawdzié, czy pochodzenie materialow i $wiadectwa materialowe sa zgodne ze
specyfikacja wytworcy;

(d o ile ma to zastosowanie, sprawdzié, czy personel wykonujacy potaczenia
nierozlaczne i badania nieniszczace, posiada wymagane kwalifikacje i
uprawnienia;

() uzgodni¢ z wnioskujacym miejsce przeprowadzania niezbednych badah i prob;
oraz

()  zapisa¢ wyniki swojej kontroli.
Badania odbiorcze i proby

Whioskujacy powinien:
(a) nanie$¢ oznakowanie wymagane przepisami ADR; oraz

(b) dostarczy¢ wiasciwej jednostce dokumentacje techniczna okre§long pod 1.8.7.7.

Wlasciwa jednostka powinna:

(a) przeprowadzi¢ niezbedne badania i proby w celu sprawdzenia, czy wyrdb zostal
wytworzony zgodnie z zatwierdzonym typem i odpowiednimi przepisami;

(b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wyposazenia obslugowego i certyfikatow dostarczonych przez
jego producentow;

(c) przekazaé¢ wnioskujacemu sprawozdanie z badania odbiorczego i prob, zawierajace
szczegdlowy opis przeprowadzonych badan i kontroli oraz zweryfikowang
dokumentacje techniczna;
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(d)  w przypadku, gdy wytwdrca spelnia obowiazujace wymagania, sporzadzié pisemne
$wiadectwo zgodnosci wytwarzania i nanies¢ swoj znak identyfikacyjny; oraz

() w przypadku zmian przepiséw ADR (w tym powolanych norm) sprawdzié, czy
zatwierdzenie typu pozostaje wazne.

Swiadectwo okreslone pod (d) i sprawozdanie okreslone pod (c) moga obejmowa¢ grupe
wyrobdéw tego samego typu ($wiadectwo grupowe lub sprawozdanie grupowe).
Swiadectwo powinno zawieraé co najmniej:

(a) nazwe i adres wlasciwej jednostki;

(b) nazwe i adres wytworcy, oraz nazwe i adres wnioskujacego, w przypadku gdy nie
jest on wytwoérca;

(c) wskazanie wersji przepisow ADR oraz norm, na podstawie ktérej dokonano
badanie odbiorcze i préby;

(d)  wyniki badan i préb;

(e) dane identyfikacyjne zbadanego(ych) wyrobu(éw), co najmniej numer seryjny, a w
przypadku butli jednorazowego uzytku - numer partii; oraz

{f)  numer zatwierdzenia typu.

Badania okresowe, badania posrednie i badania nadzwyczajne
Wiasciwa jednostka powinna:
(a) zidentyfikowa¢ wyrdb i sprawdzié jego zgodnos¢ z dokumentacja;

(b)  przeprowadzac¢ badania i obserwowaé przeprowadzanie préb w celu sprawdzenia,
czy wyrdb spetnia wymagania;

(¢) sporzadzi¢ sprawozdania z przeprowadzonych badan i prob, ktére moga
obejmowac grupe wyrobow; oraz

(d) zapewni¢, zeby zostaly naniesione wymagane oznakowania.

Sprawozdania z badan okresowych i préb naczyn ci$nieniowych powinny by¢
przechowywane przez wnioskujacego co najmniej do czasu nastepnego badania
okresowego.

UWAGA: W odniesieniu do cystern, patrz przepisy dotyczqce dokumentacji cysterny,
podane pod +4.3.2.1.7.

Nadzor nad stuzbami kontroli wewnetrznej wnioskujqcego

Whnioskujacy powinien:

(a) ustanowié podlegajaca nadzorowi sluzbe kontroli wewnetrznej i wdrozy¢ system
jakosci obejmujacy badania i préby, udokumentowany w sposéb okreslony pod
1.8.7.7.5;

(b) wypelnia¢ obowiazki wynikajace z zatwierdzonego systemu jako$ci i zapewnic,
aby system ten byl zadowalajacy i skuteczny;

(¢) wyznaczyé przeszkolony i kompetentny personel dla potrzeb shizby kontroli
wewnetrznej; oraz

(d) nanie$¢ znak identyfikacyjny jednostki inspekcyjnej, jezeli jest to wymagane.
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Jednostka inspekcyjna powinna przeprowadzi¢ audyt wstepny. Jezeli jego wynik jest
pozytywny, to jednostka inspekcyjna powinna wystawi¢ upowaznienie na okres nie
dhuzszy niz 3 lata. Powinny zosta¢ spelnione nastgpujace wymagania:

(a) audyt powinien potwierdzi¢, ze badania i préby wyrobu wykonane sg zgodnie z
wymaganiami ADR;

(b) jednostka inspekcyjna moze upowazni¢ stuzbe kontroli wewngtrznej
wnioskujacego do nanoszenia na kazdym zatwierdzonym wyrobie znaku
identyfikacyjnego jednostki inspekcyjnej;

(c) upowaznienie moze by¢ przedluzone po przeprowadzeniu z wynikiem
pozytywnym audytu w okresie roku poprzedzajacego date uplywu waznosci
aktualnego upowaznienia. Okres waznosci nowego upowaznienia rozpoczyna si¢ w
dniu wygasniecia dotychczasowego; oraz

(d) audytorzy jednostki inspekcyjnej powinni posiada¢ kompetencje odpowiednie do
dokonania oceny zgodnosci wyrobu objgtego systemem jakosci.

W czasie obowiagzywania upowaznienia, upowazniona jednostka inspekcyjna powinna
przeprowadza¢ audyty okresowe w celu wykazania, ze wnioskujacy zapewnia i stosuje
system jakosci. Powinny by¢ spelnione nastepujace wymagania:

(a) w okresie kazdych 12 miesiecy powinny byé przeprowadzone co najmniej dwa
audyty;

(b) jednostka inspekcyjna moze wymagaé przeprowadzenia dodatkowych kontroli,
szkolen, zmian technicznych, zmian systemu jakosci, a takze ograniczenia lub
zaprzestania badan i prob przeprowadzanych przez wnioskujacego;

(c) jednostka inspekcyjna powinna oceni¢ wszystkie zmiany systemu jakosci, oraz
zdecydowad, czy zmieniony system nadal odpowiada wymaganiom audytu
wstepnego, czy tez konieczna jest jego ponowna ocena cato$ciowa;

(d) audytorzy jednostki inspekcyjnej powinni posiada¢ kompetencje odpowiednie do
dokonania oceny zgodnosci wyrobu objetego systemem jakosci; oraz

{e) jednostka inspekcyjna powinna sporzadzi¢ sprawozdanie z kontroli lub audytu,
oraz sprawozdanie z badan, jezeli byly one wykonane.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z obowiagzujacymi wymaganiami, jednostka
inspekcyjna powinna upewni¢ sie, ze podjete zostaly dzialania naprawcze. Jezeli
dzialania takie nie zostana podjete w odpowiednim czasie, to jednostka inspekcyjna
powinna zawiesi¢ lub cofna¢ upowaznienie do wykonywania czynnosci przez stuzbg
kontroli wewnetrznej. Informacja o zawieszeniu lub cofnigeciu upowaznienia powinna by¢
przekazana wlasciwej wladzy. Wnioskujacy powinien otrzymaé szczegdlowe
uzasadnienie decyzji jednostki inspekcyjnej.

Dokumenty

Dokumentacja techniczna powinna umozliwi¢ dokonanie oceny zgodnosci z
obowigzujacymi wymaganiami.

Dokumenty dotyczqce zatwierdzenia typu

Whioskujacy powinien dostarczy¢ odpowiednio:

(a)  wykaz norm stosowanych do projektowania i wytwarzania;

(b) opis typu wraz z opisami wszystkich jego odmian;



Dziennik Ustaw

-102 —

Poz. 882

1.8.7.7.2

1.8.7.7.3

1.8.7.7.4

©

(d
(e)

®
(®

Q)

®
O
(k)

numery instrukcji zgodnie z odpowiednig kolumna tabeli A w dziale 3.2 lub wykaz
towaréw niebezpiecznych, przeznaczonych do przewozu przy uzyciu danych
wyrobéw;

ogdblny rysunek ztozeniowy lub rysunki;

rysunki szczegolowe, z uwzglednieniem wymiaréw uzytych do obliczefi wyrobu,
wyposazenia obstugowego, wyposazenia konstrukcyjnego, oznakowania i nalepek
ostrzegawczych, niezbedne do oceny zgodnosci;

zapis przebiegu obliczen, ich wyniki i wnioski;

wykaz wyposazenia obslugowego, wraz z odpowiednimi danymi technicznymi i
opisem urzadzen obnizajacych cisnienie, jezeli sa zastosowane, wraz z
obliczeniami ich przepustowosci;

wykaz materialow konstrukeyjnych, wymaganych na podstawie norm, uzytych do
wytwarzania wszystkich czesci wyrobu, wykiadzin, wyposazenia obstugowego,
wyposazenia konstrukcyjnego, odpowiednie specyfikacje materialowe lub
deklaracje zgodnosci z przepisami ADR;

potwierdzenie posiadania uprawnien do wykonywania polaczen nierozlacznych;
opis procesu (proces6w) obrébki cieplnej; oraz

opis procedur, opisy i wyniki wszystkich badan okreslonych w normach lub ADR,
zwiazanych z zatwierdzeniem typu i wytwarzaniem.

Dokumenty dotyczqce nadzoru nad wytwarzaniem

Whioskujacy powinien dostarczyé odpowiednio:

(a)
(b
(©)
(d
(e)
0]
(®
(b
(@

dokumenty okreslone pod 1.8.7.7.1;

kopie §wiadectwa zatwierdzenia typu;

opis procedur wytwarzania wraz z procedurami badan;

dokumentacjg procesu wytwarzania;

potwierdzenie posiadania uprawnien do wykonywania polaczen nieroztacznych;
potwierdzenie posiadania uprawnien do wykonywania badan nieniszczacych;
protokoty z badan niszczacych lub nieniszczacych;

dokumentacje¢ procesu obroébki cieplnej;

dokumentacje procesu kalibracji.

Dokumenty dotyczqce badania odbiorczego i prob

Whnioskujacy powinien dostarczy¢ odpowiednio:

(a)
(b)
©
(d)

dokumenty okreslone pod 1.8.7.7.1 oraz 1.8.7.7.2;
$wiadectwa materialowe wyrobu i jego czgsci sktadowych;
deklaracje zgodnoscei i $wiadectwa materialowe wyposazenia obslugowego; oraz

deklaracje zgodnosci, wraz z opisem wyrobu i wszystkich jego odmian objetych
zatwierdzeniem typu.

Dokumenty dotyczqce badar okresowych, badan posrednich i badan nadzwyczajnych

Whioskujacy powinien dostarczy¢ odpowiednio:
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(a) odnos$nie do naczyn ci$nieniowych, dokumenty okreslajace wymagania szczegélne,
w przypadku gdy wynikaja one z norm stosowanych do wytwarzania, badar
okresowych i prob;

(b) odnosnie do cystern:
(i) dokumentacje cysterny; oraz

(ii) jeden lub wiecej dokumentéw okreslonych pod 1.8.7.7.1 do 1.8.7.7.3.

Dokumenty dotyczqce oceny sluzby kontroli wewnetrznej

Wnioskujacy w sprawie stuzby kontroli wewnetrznej powinien dostarczy¢ odpowiednig
dokumentacje dotyczaca systemu jakosci:

(a) schemat struktury organizacyjnej wraz z okresleniem odpowiedzialnosci;

(b) opis odpowiednich badan i prob, kontroli jakosci, zapewnienia jakosci, instrukcji
operacyjnych, oraz przewidywanych dziatan systemowych;

(c) rejestry jakosci, takie jak sprawozdania z kontroli, dane dotyczace prob, kalibracji
oraz certyfikaty;

(d) opis przegladow systemu zarzadzania, wykonywane w celu zapewnienia
skutecznego dzialania systemu jakosci, wynikajace z audytéw okreslonych pod
1.8.7.6

(e)  opis procesu zaspokajania potrzeb klientéw oraz osiagania zgodnosci z przepisami;
(f)  opis procesu kontroli dokumentow i ich rewizji;
(g)  opis procedur postepowania z wyrobami niespetniajacymi wymagan; oraz

(h)  programy szkolen oraz procedury kwalifikacyjne dotyczace personelu;

Wyroby wytwarzane, zatwierdzane, badane zgodnie 7 normami

Wymagania okre$lone pod 1.8.7.7 uwaza sie za spetnione, jezeli zastosowano nastgpujace
odpowiednie normy:

Odpowiednie podrozdziaty
i punkty

Odniesienie Tytut dokumentu

1.8.7.7.1do 1.8.7.7.4 EN 12972:2007 Cysterny do transportu towaréw

niebezpiecznych - Badania, préby i

znakowanie cystern ze zbiornikami
metalowym

Procedury oceny zgodnos$ci nabojéw gazowych
Podczas przeprowadzania oceny zgodnosci nabojow gazowych powinna by¢ zastosowana
jedna z nastgpujacych procedur:

(@) procedura okreslona w rozdziale 1.8.7 dla naczyn cisnieniowych nieoznaczonych
symbolem UN, z wyjatkiem 1.8.7.5; lub

(b) procedura okreslona w podrozdziatach 1.8.8.1 do 1.8.8.7.

Przepisy ogélne

Nadzér nad wytwarzaniem powinien by¢é sprawowany przez jednostke Xa, a proby
wymagane pod 6.2.6 powinny by¢ wykonywane przez te jednostke lub przez

upowazniong przez nig jednostke IS; wodniesieniu do definicji okreslen jednostek Xa i
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IS, patrz definicje podane pod 6.2.3.6.1. Ocena zgodnosci powinna by¢ dokonana przez
wladciwa wladze Umawiajacej sie Strony ADR, jej przedstawiciela lub upowazniong
przez nig jednostke inspekcyjna.

Stosujac przepisy rozdzialu 1.8.8, wnioskujacy powinien wykazaé, zapewnié |
zadeklarowaé, na swoja wylaczng odpowiedzialno$é, zgodno$¢ nabojéw gazowych z
przepisami rozdziatu 6.2.6 oraz z innymi majacymi zastosowanie przepisami ADR.

Whnioskujacy powinien:

(a) przeprowadzié sprawdzenie typu konstrukcji dla kazdego typu nabojéw gazowych
(z uwzglednieniem materialéw przeznaczonych do uzycia oraz odmian w ramach
tego typu, np. pojemnosci, ci$nien, rysunkéw, zamknig¢ i urzadzen obnizajacych
ci$nienie), zgodnie z 1.8.8.2;

(b) stosowaé zatwierdzony system jako$ci w zakresie projektowania, wytwarzania,
badan i préb, zgodnie z 1.8.8.3;

(¢) w odniesieniu do préb wymaganych w rozdziale 6.2.6, stosowaé zatwierdzony
rezim badan, zgodnie z 1.8.8.4;

(d) wystapi¢ do wybranej jednostki Xa Umawiajacej si¢ Strony o zatwierdzenie
systemu jakosci w zakresie nadzoru nad wytwarzaniem i w zakresie préb; jezeli
wnioskujacy nie ma siedziby na terytorium Umawiajacej si¢ Strony, to powinien
on wystapi¢ w tej sprawie do wybranej jednostki Xa tej Umawiajacej si¢ Strony, do
ktorej odbedzie sig transport, przed jego rozpoczgciem;

(e) w przypadku, gdy gotowy nabdj gazowy jest montowany przez inne
przedsiebiorstwo (przedsiebiorstwa) z czesci wytworzonych przez wnioskujacego,
dostarczy¢ pisemne instrukcje montazu i napeiniania w celu spelnienia wymagan
zawartych w §wiadectwie badania typu.

Jezeli wnioskujacy i przedsiebiorstwa montujace lub napetniajace naboje gazowe zgodnie
z instrukcjami wnioskujacego moga wykazaé przed jednostkg Xa zgodnos¢ z przepisami
1.8.7.6, z wylaczeniem 1.8.7.6.1 (d) i 1.8.7.6.2 (b), to moga one utworzy¢ stuzby kontroli
wewnetrznej, ktére moga wykonywaé cze$é lub calo$é¢ badan i préb okreslonych pod
6.2.6.

Sprawdzenie typu konstrukcji

Whnioskujacy powinien przygotowaé¢ dokumentacje techniczng dla kazdego typu naboju
gazowego zawierajaca zastosowana norme (normy). Jezeli wnioskujacy wybral do
stosowania norme niewymieniong pod 6.2.6, to powinien zalaczy¢ t¢ norme do
dokumentacji.

Whioskujacy powinien przechowywaé¢ dokumentacje techniczng wraz z probkami
wyrobow danego typu i zapewni¢ jednostce Xa dostep do nich w czasie trwania produkecji
oraz w okresie co najmniej 5 lat liczac od daty wytworzenia ostatniego naboju gazowego
zgodnego z odpowiednim $wiadectwem badania typu.

Po dokonaniu dokladnego sprawdzenia, wnioskujacy powinien wystawi¢ $wiadectwo
typu konstrukcji wazne nie dluzej niz 10 lat; wnioskujacy powinien zalaczy¢ to
$wiadectwo do dokumentacji. Swiadectwo uprawnia go do wytwarzania nabojow
gazowych danego typu we wskazanym okresie.

Jezeli we wskazanym okresie zmienione zostang wymagania techniczne ADR (w tym
przywolane normy) w takim stopniu, ze typ konstrukcji nie bedzie z nimi zgodny, to
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wnioskujacy powinien cofnaé swoje $wiadectwo badania typu oraz poinformowac o tym
wlasciwag jednostke Xa.

Po dokonaniu dokladnego i pelnego przegladu, wnioskujacy moze ponownie wystawi¢
$wiadectwa typu konstrukcji na okres nie dluzszy niz 10 lat.

Nadzor nad wytwarzaniem

Procedura badania typu konstrukeji oraz proces wytwarzania powinny byé przedmiotem
przegladu wykonywanego przez jednostke Xa w celu zapewnienia, aby typ okreslony w
Swiadectwie wystawionym przez wnioskujacego i wytworzony produkt byly zgodne ze
$wiadectwem typu konstrukcji i odpowiednimi przepisami ADR. Jezeli ma zastosowanie
przepis 1.8.8.1.3 (e), to przedsiebiorstwa montujace i napelniajgce powinny byé objete ta
procedura,.

Whioskujacy powinien zastosowaé odpowiednie $rodki w celu zapewnienia, aby proces
wytwarzania byt zgodny z odpowiednimi przepisami ADR oraz ze $wiadectwem typu
konstrukcji wraz z zalacznikami. Jezeli ma zastosowanie przepis 1.8.8.1.3 (e), to
przedsiebiorstwa montujace i napeiniajace powinny by¢ objete ta procedura.

Jednostka Xa powinna:

(a) sprawdzi¢ zgodno$é badania typu konstrukcji dokonanego przez wnioskujacego
oraz zgodnos$é typu nabojéw gazowych z dokumentacja techniczna okreslona pod
1.8.8.2;

(b) sprawdzié¢, czy w wyniku procesu wytwarzania powstaja wyroby zgodne z
wymaganiami i dokumentacja, ktére majg zastosowanie do tego procesu; jezeli
gotowy nabd) gazowy jest montowany przez inne przedsigbiorstwo
(przedsigbiorstwa) z czgsci wytworzonych przez wnioskujacego, to jednostka Xa
powinna rowniez sprawdzi¢, czy zmontowane i napetlnione naboje gazowe sg
zgodne z odpowiednimi przepisami oraz czy wlasciwie sg stosowane instrukcje
dostarczone przez wnioskujacego;

(c) sprawdzié, czy pracownicy wykonujacy polaczenia nierozlaczne i préby maja
wymagane kwalifikacje i uprawnienia;

(d) zapisa¢ wyniki przegladow.
Jezeli ustalenia jednostki Xa wykaza niezgodno$ci w zakresie $wiadectwa typu
konstrukcji wystawionego przez wnioskodawce lub niezgodnosci w  procesie

wytwarzania, to powinna ona zazadaé¢ od wnioskujacego podjecia odpowiednich dzialan
lub cofniecia $wiadectwa.

Préba szczelnosci

Whnioskujacy oraz przedsigbiorstwa montujace i napelniajace gotowe naboje gazowe
zgodnie z instrukcjami wnioskujacego, powinni:

(a) wykona¢ proby wymagane pod 6.2.6;

(b) zapisa¢ wyniki tych préb;

(¢) wystawié¢ $wiadectwo zgodnos$ci jedynie dla tych nabojéw gazowych, ktore sa w
pelni zgodne z przepisami dotyczacymi sprawdzenia typu konstrukeji i
odpowiednimi przepisami ADR, oraz ktére przeszty z wynikiem pozytywnym
préby wymagane pod 6.2.6;
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1.8.8.4.2

1.8.84.3

1.8.8.5

1.8.8.6

1.8.8.7

(d)

(e)

przechowywaé dokumentacje okre$lona pod 1.8.8.7 w czasie trwania produkcji
oraz w okresie co najmniej 5 lat liczac od daty wytworzenia ostatniego naboju
gazowego objetego danym zatwierdzeniem typu, w celu umozliwienia jednostce
Xa przeprowadzania losowych kontroli;

nanies¢ trwale i czytelne oznakowanie zawierajace typ naboju gazowego, nazwe
wnioskujacego oraz date produkeji lub numer serii; jezeli - ze wzgledu na brak
miejsca - oznakowanie to nie moze by¢ w calodci naniesione na naboju gazowym,
to powinno byé ono naniesione na trwale dolaczonej zawieszce lub umieszczone
razem z nabojem gazowym w opakowaniu wewngtrznym.

Jednostka Xa powinna:

(a)

(b)
©

przeprowadzi¢ niezbedne kontrole i proby w celu weryfikacji procedury dotyczacej
sprawdzania typu konstrukeji przez wnioskujacego, jak réwniez, czy wytwarzanie i
badanie wyrobu sa przeprowadzane zgodnie ze $wiadectwem typu konstrukcji i
odpowiednimi przepisami, niezwlocznie po rozpoczeciu wytwarzania danego typu
nabojéw gazowych, a nastepnie w dowolnych odstepach czasu, ale nie rzadziej niz
raz na trzy lata;

sprawdzié $wiadectwa dostarczone przez wnioskujacego;

przeprowadzi¢ proby wymagane pod 6.2.6 lub zatwierdzi¢ program préb i
upowazni¢ stuzby kontroli wewnetrznej do przeprowadzania tych préb.

Swiadectwo powinno zawiera¢ co najmniej:

(a)

(b)
©
(d)

nazwe i adres wnioskujacego oraz - w przypadku, gdy gotowy nabdj gazowy nie
jest montowany przez wnioskujacego lecz przez inne przedsigbiorstwo
(przedsiebiorstwa) zgodnie z instrukcjami pisemnymi wnioskujacego - nazwy i
adresy tych przedsigbiorstw;

powolanie wersji przepiséw ADR oraz norm uzywanych do wytwarzania i préb;
wyniki badan i prob;

dane do oznakowania wymaganego pod 1.8.8.4.1 (e).

(Zarezerwowany)

Nadzor nad stuzbami kontroli wewnetrznej

Jezeli wnioskujacy lub przedsiebiorstwo montujace lub napelniajace naboje gazowe
utworzyly stuzby kontroli wewnetrznej, to maja zastosowanie przepisy 1.8.7.6 z
wylaczeniem 1.8.7.6.1 (d) i 1.8.7.6.2 (b). Przedsigbiorstwo montujace lub napetniajace
naboje gazowe powinno spetnia¢ odpowiednie przepisy obowiazujace wnioskujacego.

Dokumenty
Stosuje si¢ przepisy podane pod 1.8.7.7.1, 1.8.7.7.2, 1.8.7.7.3 1 1.8.7.7.5.
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1.9.1

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.5.1

DZIAL 1.9

OGRANICZENIA W TRANSPORCIE WPROWADZANE
PRZEZ WLASCIWE WLADZE

Zgodnie z artykulem 4, ustep 1 ADR, wwoz towaréw niebezpiecznych na terytorium
Umawiajacych sie Stron moze byé przedmiotem regulacji lub zakazéw wynikajacych z
przyczyn innych niz bezpieczenstwo podczas przewozu. Takie regulacje i zakazy
powinny by¢ opublikowane w odpowiedniej formie.

Z zastrzezeniem przepisow podanych pod 1.9.3, Umawiajaca si¢ Strona moze stosowaé
wobec pojazdéw przewozacych na jej terytorium towary niebezpieczne w
miedzynarodowym ruchu drogowym dodatkowe przepisy, ktore nie s3 zawarte wADR,
pod warunkiem, ze przepisy te nie sg sprzeczne z artykulem 2 ustep 2 niniejszej Umowy
oraz, ze sa one zawarte w ustawodawstwie krajowym odnoszacym si¢ w réwnym stopniu
do pojazdéw wykonujacych przewozy towar6w niebezpiecznych w krajowym ruchu
drogowym na terytorium tej Umawiajacej si¢ Strony.

Zakres przepiséw dodatkowych, o ktérych mowa pod 1.9.2, obejmuje:

(a) wymagania dodatkowe w zakresie bezpieczenstwa lub ograniczenia dotyczace
pojazdéw przejezdzajacych przez budowle, takie jak mosty, pojazdow
przewozonych srodkami transportu kombinowanego, takimi jak promy lub pociagi,
lub pojazdéow wjezdzajacych lub wyjezdzajacych z portéw lub innych terminali
transportowych;

(b) wymagania dotyczace przestrzegania wyznaczonych drég przejazdu w celu
ominiecia obszaréw handiowych lub zamieszkatych, obszaréw o duzej wrazliwosci
ekologicznej, obszaréw zawierajacych niebezpieczne instalacje przemystowe lub
drég stwarzajacych powazne zagrozenie;

(c) wymagania w zakresie bezpieczenstwa dotyczace przejazdu lub postoju pojazdéw
przewozacych towary niebezpieczne w przypadku wystapienia ekstremalnych
warunkéw pogodowych, trzesienia ziemi, wypadku, dzialann technicznych,
niepokojow spotecznych lub dzialarh wojennych;

(d) ograniczenia w ruchu pojazdéw przewozacych towary niebezpieczne w niektore
dni tygodnia lub roku.

Wiasciwa wiladza Umawiajacej sie Strony, ktéra stosuje na swoim terytorium
jakiekolwiek przepisy dodatkowe, o ktérych mowa pod 1.9.3 (a) i (d) powyzej, powinna
powiadomi¢ o tych przepisach Sekretariat Europejskiej Komisji Gospodarczej
Organizacji Narodéw Zjednoczonych, ktéry z kolei powinien podaé je do wiadomosci
Umawiajacych si¢ Stron !

Ograniczenia przejazdu przez tunele

UWAGA: Przepisy dotyczqce ograniczeh pr-ejazdu pojazdow przez tunele drogowe
podane sq rowniez w dziale 8.6.

Przepisy ogolne

Wprowadzajac ograniczenia przejazdu pojazdéw przewozacych towary niebezpieczne
przez tunel drogowy wiasciwa wladza powinna zaliczy¢ ten tunel do jednej z kategorii

Na stronie internetowej Sekretariatu Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ dostepny jest dokument

.A General Guideline for the Calculation of Risks in the Transport of Dangerous Goods by Road”
(http: www.unece.org trans danger danger.htm).
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tuneli okreslonych pod 1.9.5.2.2, biorac pod uwage charakterystyke tunelu, oceng ryzyka
z uwzglednieniem dostepnosci i odpowiednio$ci alternatywnych tras przejazdu i uzycia
innych rodzajéw transportu oraz warunkéw zarzadzania ruchem drogowym. Ten sam
tunel moze by¢ zaliczony do wiecej niz jednej kategorii tuneli, w zalezno$ci od pory dnia

lub dnia tygodnia.

1.9.5.2 Okresienie kategorii tunelu

1.9.5.2.1  Okreslenie kategorii tunelu powinno by¢ dokonane z uwzglednieniem trzech gléwnych
zagrozen, ktére moga spowodowaé liczne ofiary lub powazne uszkodzenia konstrukcji

tunelu:

(a) wybuchu;

(b) uwolnienia gazu trujacego lub lotnej cieczy trujace;j;

(c) pozaru.

1.9.5.2.2  Ustala si¢ pig¢ kategorii tuneli:

Tunel kategorii A:

Nie ma ograniczen dotyczacych przewozu towaréw niebezpiecznych;

Tunel kategorii B:

Ograniczenie dotyczy przewozu towaréw niebezpiecznych zagrazajacych wybuchem o

bardzo duzym zasiggu;

Powyzsze kryterium spelniaja nastgpujace towary niebezpieczne 2.

Klasa 1:
Klasa 3:
Klasa 4.1:

Klasa 5.2:

Grupy zgodnosci AiL;

Kod klasyfikacyjny D (UN: 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 1 3379);
Kody klasyfikacyjne D i DT; oraz

Materiaty samoreaktywne typu B (UN: 3221, 3222, 3231 i 3232);
Nadtlenki organiczne typu B (UN: 3101, 3102, 31111 3112).

W przypadku,

Klasa 1:

gdy catkowita masa netto materialow wybuchowych w jednostce
transportowej jest wieksza niz 1000 kg:

Podklasy 1.1, 1.21i 1.5 (z wyjatkiem grup zgodno$ci A i L).

Klasa 2:

Klasa 4.2:
Klasa 4.3:
Klasa 5.1:
Klasa 6.1:

I grupa pakowania
[ grupa pakowania
I grupa pakowania
UN 1510

W przypadku przewozu w cysternach:
Kody klasyfikacyjne F, TF i TFC;

>
>

Tunel kategorii C:

Ograniczenie dotyczy przewozu towaréw niebezpiecznych zagrazajacych wybuchem o
bardzo duzym zasiegu, wybuchem o duzym zasiggu lub dzialaniem trujacym o duzym

zasiegu;

Powyzsze kryterium spelniaja nastepujace towary niebezpieczne 2,

Niniejsza ocena -ostala dokonana na podstavie rzecoywistvch wilascivvosci niebezpiecznych towarov,
rod-aju jednostki tadunkowej oraz ilosci pr=ewozonych towaréw.
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- towary niebezpieczne objete ograniczeniem okreslonym dla tunelu kategorii B; oraz
- nastepujace towary niebezpieczne:

Klasa 1: Podklasy 1.1, 1.2i 1.5 (z wyjatkiem grup zgodnosci A i L); oraz
Podklasa 1.3 (grupy zgodnosci H i J);
Klasa 7: UN 2977 i UN 2978.

W przypadku, gdy calkowita masa netto materialdw wybuchowych w jednostce
transportowej jest wigksza niz 5000 kg:

Klasa 1: Podklasa 1.3 (grupy zgodnosci C i G).
W przypadku przewozu w cysternach:
Klasa 2: Kody klasyfikacyjne 2A, 20, 3A i 30 oraz kody klasyfikacyjne
zawierajace wylacznie liter¢ T lub grupy liter TC, TO i TOC;
Klasa 3: Kody klasyfikacyjne FC, FT1, FT2 i FTC w I grupie pakowania;
Klasa 6.1: I grupa pakowania z wyjatkiem UN 1510;
Klasa 8: Kod klasyfikacyjny CT1, CFT i COT w I grupie pakowania.
Tunel kategorii D:

Ograniczenie dotyczy przewozu towardw niebezpiecznych zagrazajacych wybuchem o
bardzo duzym zasiggu, wybuchem o duzym zasiegu, dzialaniem trujacym o duzym
zasiegu lub duzym pozarem;

Powyzsze kryterium spetniaja nastepujace towary niebezpiecznezz

- towary niebezpieczne objgte ograniczeniem okreslonym dla tunelu kategorii C; oraz
- nastgpujace towary niebezpieczne:

Klasa 1: Podklasa 1.3 (grupy zgodnosci C i G);
Klasa 2: Kody klasyfikacyjne F, FC, T, TF, TC, TO, TFC i TOC;
Klasa 4.1: Materiaty samoreaktywne typéw C, D, E i F; oraz
UN: 2956, 3241, 3242 i 3251;
Klasa 5.2: Nadtlenki organiczne typéw C, D, E i F;
Klasa 6.1: Kody klasyfikacyjne TF1, TFC i TFW w I grupie pakowania; oraz

materialy trujace inhalacyjnie, dla ktérych podano przepis szczegélny 354
w kolumnie (6) tabeli A w dziale 3.2 oraz materialy trujace inhalacyjnie
o numerach UN 3381 do 3390;

Klasa 8: Kod klasyfikacyjny CT1, CFT i COT w I grupie pakowania i UN 3507

Klasa 9: Kody klasyfikacyjne M9 i M10.

W przypadku przewozu w cysternach lub luzem:

Klasa 3:

Klasa 4.2: Il grupa pakowania;

Klasa 4.3: I grupa pakowania;

Klasa 6.1: Il grupa pakowania; oraz
Kod klasyfikacyjny TF2, w Il grupie pakowania;

Klasa 8: Kody klasyfikacyjne CF1, CFT i CW1 w I grupie pakowania; oraz
Kody klasyfikacyjne CF1 i CFT w Il grupie pakowania

Klasa 9: Kody klasyfikacyjne M2 i M3.

Niniejsza ocena —ostala dokonana na podstawie rzeczywistych wiasciwosci niebezpieccnych towarow,
rod-aju jednostki ladunkowej oraz ilosci pr=ewozonych towaréw.
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1.9.5.3

1.9.5.3.1

1.9.5.3.2

1.9.5.3.3

1.9.53.4

1.9.5.3.5

Tunel kategorii E:

Ograniczenie dotyczy przewozu wszystkich towaréw niebezpiecznych z wyjatkiem UN:
2919, 3291, 3331, 3359 i33730raz wszystkich towaréw niebezpiecznych zgodnie z
przepisami dziatu 3.4, jezeli przewozone ilo$ci przekraczaja 8 ton catkowitej masy brutto
na jednostke transportowa.

UWAGA: W przypadku  towarow  zaklasyfikowanyvch do UN 2919 lub UN 3331,
ograniczenia ich przewozu przez tunele mogq stanowié czesé¢ specjalnych warunkow
preewozu  zatwierdzonych przez wiasciwa wladze (wlasciwe wladze) na podstawie
przepisow podrozdziatu 1.7.4.2.

Przepisy dotyczqce znakow i sygnalow drogowych oraz powiadamiania o
ograniczeniach

Wprowadzanie zakazéw przejazdu przez tunele i wskazywanie drdég alternatywnych
powinno by¢ dokonywane przez Umawiajace si¢ Strony w formie znakéw i sygnatdéw
drogowych.

W tym celu moga by¢ stosowane znaki C, 3" i D, 10% 10° 10° oraz sygnaty, zgodnie z
Konwencja o znakach i sygnalach drogowych (Wieden, 1968) oraz Porozumieniem
europejskim  uzupetniajacym Konwencje o znakach i sygnatach drogowych
(Genewa,1971), z uwzglednieniem wykladni zawartej w Rezolucji oznakach i sygnatach
drogowych (R.E.2) Gléwnej Grupy Roboczej do spraw transportu drogowego Komitetu
Transportu Wewngtrznego EKG ONZ, z p6zZniejszymi zmianami.

W celu ufatwienia migdzynarodowego zrozumienia znakdw, system znakéw i sygnatow
okreslony w Konwencji o znakach i sygnalach drogowych oparty jest na ksztaltach i
barwach charakterystycznych dla kazdej kategorii znakéw, a takze zawsze, w miare
mozliwosci, na uzywaniu obrazowych symboli zamiast napisow. W razie, gdy
Umawiajace si¢ Strony uznaja za konieczne wprowadzenie poprawek do przewidzianych
znakéw 1 symboli, poprawki te nie powinny zmienia¢ ich istotnych cech
charakterystycznych. W przypadku, gdy Umawiajace sie Strony nie stosuja Konwencji o
znakach i sygnatach drogowych, przewidziane znaki i symbole moga by¢ zmienione pod
warunkiem, ze wprowadzone zmiany nie wplywaja w istotny sposob na znaczenie tych
znakdéw i symboli.

Znaki i sygnaly drogowe stosowane w celu wprowadzenia zakazu wjazdu do tunelu
pojazdéw przewozacych towary niebezpieczne powinny by¢é umieszczane w miejscach,
gdzie mozliwy jest wybor drogi alternatywnej.

W przypadku wprowadzenia zakazu wjazdu do tunelu lub wskazania drogi alternatywnej,
zastosowane znaki drogowe powinny byé zaopatrzone w dodatkowa tabliczke, zgodnie z
ponizszym opisem:

Brak znaku oznacza brak ograniczen;

Znak z dodatkowa tabliczka z litera B: dotyczy pojazdow przewozacych towary
niebezpieczne objete ograniczeniem okreslonym dla tunelu kategorii B;

Znak z dodatkowa tabliczka z litera C: dotyczy pojazdow przewozacych towary
niebezpieczne objete ograniczeniem okreslonym dla tunelu kategorii C;

Znak z dodatkowa tabliczka z litera D: dotyczy pojazdéw przewozacych towary
niebezpieczne objete ograniczeniem okre$lonym dla tunelu kategorii D;

Znak z dodatkowa tabliczka z litera E: dotyczy pojazdéw przewozacych towary
niebezpieczne objete ograniczeniem okreslonym dla tunelu kategorii E.
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1.9.53.6

1.9.53.7

1.9.53.8

Ograniczenia przejazdu przez tunele maja zastosowanie do jednostek transportowych, dla
ktorych, zgodnie z przepisami rozdzialu 5.3.2, wymagane jest oznakowanie tablicami
barwy pomaraniczowej, z wyjatkiem przewozu towaréw niebezpiecznych, ktére
oznaczono ,,(—)” w kolumnie (15) tabeli A w dziale 3.2. W przypadku towaréw
zaklasyfikowanych do UN 2919 lub UN 3331, ograniczenia przewozu przez tunele moga
stanowi¢ czgs¢ specjalnych warunkow przewozu zatwierdzonych przez wlasciwg wladze
(wlasciwe wiadze) na podstawie przepiséw podrozdziatu 1.7.4.2. W odniesieniu do tuneli
kategorii E ograniczenia maja zastosowanie takze do jednostek transportowych, dla
ktorych wymagane jest oznakowanie zgodnie z przepisami rozdzialu 3.4.13 lub
przewozacych kontenery, dla ktérych wymagane jest oznakowanie zgodnie z przepisami
rozdziaiu 3.4.13.

Ograniczenia przejazdu przez tunele nie maja zastosowania do przewozu towaréw
niebezpiecznych wykonywanego zgodnie z przepisami rozdziatu 1.1.3, za wyjatkiem, gdy
jednostki transportowe przewozace tego typu towary sa oznakowane zgodnie z 3.4.13, z
zastrzezeniem 3.4.14°

Ograniczenia przejazdu przez tunele powinny by¢ oficjalnie opublikowane i powszechnie
dostepne. Umawiajace si¢ Strony powinny informowac sekretariat Europejskiej Komisji
Gospodarczej ONZ (UNECE) o tych ograniczeniach, a sekretariat powinien umieszczaé
te informacje na swojej stronie internetowe;.

Jezeli, w celu zmniejszenia zagrozen, Umawiajace sig Strony stosujg szczegoéine
wymagania dotyczace przejazdu niektorych lub wszystkich pojazdéw przez tunele,
dokonanie zgloszenia przejazdu przed wjazdem do tunelu lub przejazd w konwoju
eskortowanym przez pojazdy towarzyszace, to wymagania takie powinny by¢ oficjalnie
opublikowane i powszechnie dostepne.

lub -godnie - pr-episami 3.4.10, = -astr-ezeniem 3.4.11 4DR obowiqzujqcymi do dnia 31 grudnia 2010 r.,
jezeli przepisy przejsciowe podane pod 1.6.1.20 majq -astosowanie.
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UWAGA:

DZIAL 1.10

PRZEPISY DOTYCZACE OCHRONY TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH

1.10.1

J—

—

10,11

.10.1.2

10.1.3

.10.1.4

.10.1.5

.10.1.6

.10.2

10.2.1

.10.2.2

.10.2.3

.10.2.4

W rozumieniu niniejszego d-iatu, ochrona oznacza Srodki ostroznosci podejmowane w
celu zminimalizowania ryzyka kradziezy lub uzycia towarow niebezpiecznych niezgodnie
z ich przeznaczeniem, prowad=qcego do zagrozenia ludzi, mienia lub srodowiska.

Przepisy ogdlne

Wszystkie osoby uczestniczace w przewozie towaréw niebezpiecznych powinny
stosowa¢ sig, odpowiednio do zakresu swoich obowiazkéw, do wymagan niniejszego
dzialu dotyczacych ochrony tych towaréw.

Towary niebezpieczne mogg by¢ wydane do przewozu wylacznie przewoznikowi o
ustalonej tozsamosci.

Miejsca uzywane do czasowego przechowywania towaréw niebezpiecznych podczas ich
przewozu, znajdujace sig¢ w obrgbie terminali, placéow przetadunkowych, baz
transportowych, placdw postojowych i stacji rozrzadowych powinny by¢ odpowiednio
chronione, dobrze oswietlone, a takze — o ile jest to mozliwe i wskazane — niedostgpne
dla oséb postronnych.

Kazdy czlonek zatogi pojazdu przewozacego towary niebezpieczne powinien posiadac
przy sobie dokument z fotografia potwierdzajacy jego tozsamos¢.

Kontrole stanu bezpieczenstwa okreslone pod 1.8.1 i 7.5.1.1 powinny obejmowaé
sprawdzenie, czy zostaty zastosowane odpowiednie $rodki ochrony.

Wiasciwa wiladza powinna prowadzi¢ biezacg ewidencj¢ waznych zaswiadczen o
przeszkoleniu kierowcdw, okreslonych pod 8.2.1, wydanych przez t¢ wladzg lub przez
inng upowazniong jednostke.

Szkolenie w zakresie ochrony

Szkolenie oraz szkolenie doskonalgce, okreslone w dziale 1.3, powinny obejmowaé
rowniez wiedze na temat ochrony. Szkolenie doskonalace w zakresie ochrony nie jest
ograniczone wylgcznie do zmian w przepisach.

Szkolenie w zakresie ochrony powinno obejmowac rozpoznanie i charakterystyke
zagrozen, metody wykrywania i usuwania zagrozen oraz dzialania podejmowane w
przypadku naruszenia bezpieczenistwa. Jezeli wymagane jest sporzadzenie planu ochrony,
to szkolenie powinno zawiera¢ informacje o tym planie odpowiednio do zakresu
obowigzkéw i odpowiedzialnosci osob szkolonych oraz do ich funkcji zwigzanych z
wykonaniem planu.

Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone lub weryfikowane przy zatrudnianiu na
stanowiska zwigzane z transportem towardw niebezpiecznych oraz powinno byc
okresowo uzupetniane szkoleniem doskonalacym.

Dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie wszystkich szkolen w zakresie ochrony
powinny byc przechowywane przez pracodawce i udostgpniane pracownikowi lub
wlasciwej wladzy, na ich wniosek. Dokumenty powinny by¢ przechowywane przez
pracodawceg przez okres ustalony przez wlasciwa wiadzg.
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1.10.3 Przepisy dotyczace towaréw niebezpiecznych duzego ryzyka

1.10.3.1 Definicja towardw niebezpiecznych duiego ryzyka

1.10.3.1.1 ,Towarami niebezpiecznymi duzego ryzyka” sa towary, ktére moga by¢ uzyte,
niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, w zamachach terrorystycznych i spowodowaé w
ten sposob powazne nastepstwa w postaci licznych ofiar, masowych zniszczen lub,
szczegdlnie w przypadku klasy 7, spoteczno-ekonomiczng dezorganizacje.

1.10.3.1.2 Towarami niebezpiecznymi duzego ryzyka klas innych niz klasa 7 sa towary wskazane w
tabeli 1.10.3.1.2 ponizej i sg przewozone w ilosciach wigkszych niz wskazane w tej
tabeli.

Tabela 1.10.3.1.2: Wykaz towaréw niebezpiecznych duzego ryzyka

KlasaPodklasa Material lub przedmiot Ilo§é
Cysterna|lLuzem| Sztuki
¢ |(kg) | przesylki
(kg)
] 1.1 Materiaty i przedmioty wybuchowe N N 0
1.2 |Materiaty i przedmioty wybuchowe B N 0
1.3 | Materialy i przedmioty wybuchowe grupy zgodnosci C " N 0
1.4 | Materialy i przedmioty wybuchowe o numerach UN: A ? 0
0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440,
0441, 0455, 0456 oraz 0500
1.5 | Materialy i przedmioty wybuchowe 0 2 0
2 Gazy palne (kod klasyfikacyjny F) 3000 a b
Gazy trujace (kody klasyfikacyjne zawierajace litery T, 0 N 0
TF, TC, TO, TFC lub TOC) zwytaczeniem aerozoli
3 Materialy ciekle zapalne 1 i I grupy pakowania 3000 N b
Materiaty i przedmioty wybuchowe odczulone 0 : 0
4.1 Materiaty i przedmioty wybuchowe odczulone N 4 0
4.2 Materialy 1 grupy pakowania 3000 i b
4.3 Materiaty 1 grupy pakowania 3000 8 b
5.1 Materiaty ciekle utleniajace I grupy pakowania 3000 a
Nadchlorany, azotan amonowy, nawozy na bazie 3000 | 3000 b
azotanu amonowego oraz azotan aimonowy w
emulsjach, zawiesinach lub w zelach
6.1 Materialy trujace I grupy pakowania 0 i 0
6.2 Materialy zakazne kategorii A (UN 281412900, z A 0 0
wyjatkiem materiatu pochodzenia zwierzgcego)
8 Materiaty zrace | grupy pakowania 3000 4 b
? Nie dotyczy.

Niezaleznie od ilosci towarow, przepisy rozd=iafu 1.10.3 nie majq —astosowania.
Wartos¢ umieszczona w tej kolumnie ma zastosowanie wylqcznie, gdy przewo= w cysternie jest

dopuszczony, -godnie = rozd-ialem 3.2 tabela A kolumna (10) lub (12). Dla materialow, ktére nie sq
dopuszczone do pr=ewozu w cysternach, instrukcje awarte w tej kolumnie nie majq —astosowania.

Wartos¢ umies-czona w tej kolumnie ma zastosowanie ‘wylqcznie, gdv pr-ewo: luzem jest dopuszczony

zgodnie = rozd-ialem 3.2 tabela A kolumna (10) lub (17). Dla materialow, ktore nie sq dopuszczone do
przewozu luzem, instrukcje —awarte 1v tej kolumnie nie majq —astosowania.
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1.10.3.1.3

Dla towaréw niebezpiecznych klasy 7, materialem promieniotworczym wysokiego
ryzyka jest material o aktywnosci réwnej lub wiekszej od transportowego progu
bezpieczenstwa wynoszacego 3 000 A; na jedna sztuke przesyltki (patrz takze 2.2.7.2.2.1),
z wyjatkiem nastepujacych radionuklidéw, dla ktérych transportowy prdg bezpieczenstwa
jest podany w ponizszej tabeli 1.10.3.1.3.

Tabela 1.10.3.1.3: Transportowe progi bezpieczenistwa dla okreslonych radionuklidéw

1.10.3.1.4

1.10.3.1.5

Pierwiastek Radionuklid Transportowy prog
bezpieczefistwa (TBq)
Ameryk Am-241 0,6
Ztoto Au-198 2
Kadm Cd-109 200
Kaliforn Cf-252 0,2
Kiur Cm-244 0,5
Kobalt Co-57 7
Kobalt Co-60 0,3
Cez Cs-137 1
Zelazo Fe-55 8000
German Ge-68 7
Gadolin Gd-153 10
Iryd Ir-192 0,8
Nikiel Ni-63 600
Pallad Pd-103 900
Promet Pm-147 400
Polon Po-210 0,6
Pluton Pu-238 0,6
Pluton Pu-239 0,6
Rad Ra-226 0,4
Ruten Ru-106 3
Selen Se-75 2
Stront Sr-90 10
Tal TI1-204 200
Tul Tm-170 200
Iterb Yb-169 3

W odniesieniu do mieszanin radionukliddw ustalenie, czy transportowy prog
bezpieczenstwa zostal zachowany lub przekroczony, moze by¢ obliczone poprzez
zsumowanie stosunkéw aktywnosci biezacej kazdego radionuklidu podzielonej przez
transportowy prdg bezpieczenstwa danego radionuklidu. Jezeli suma ulamkow jest
mniejsza od 1, to oznacza, Ze transportowy prog bezpieczenstwa nie zostal osiagnigty ani
przekroczony.

Te obliczenia mogg by¢ wykonane przy zastosowaniu wzoru:

Z%’ <l

Gdzie:

A, =aktywnos¢ radionuklidu i jaka wystgpuje w sztuce przesytki (TBq)
T, =transportowy prég bezpieczenstwa radionuklidu i (TBq).

Jezeli materiat promieniotworczy stwarza dodatkowe zagrozenia innych klas, to kryteria
podane w tabeli 1.10.3.1.2 powinny by¢ takze wzigte pod uwagg (patrz takze 1.7.5).
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1.10.3.2

1.10.3.2.1

1.10.3.2.2

Plany ochrony

Przewoznicy, nadawcy i inni uczestnicy przewozu wymienieni pod 1.4.2 i 1.4.3, bioracy
udziat w przewozie towaréw niebezpiecznych duzego ryzyka (patrz tabefa 1.10.3.1.2) lub
materiatow promieniotwérczych duzego ryzyka (patrz tabela 1.10.3.1.3), powinni
przyjaé, wdrozy¢ i stosowac plan ochrony, ktéry powinien obejmowaé co najmniej
elementy okreslone pod 1.10.3.2.2.

Plan ochrony powinien zawiera¢ co najmniej nastgpujace elementy:

(a) szczegdtowy podzial obowigzkéw w zakresie ochrony wraz ze wskazaniem
kompetentnych 1 wykwalifikowanych osob, ktore posiadaja odpowiednie
uprawnienia do ich wykonywania;

(b) wykaz towarow niebezpiecznych podlegajacych ochronie lub wykaz rodzajow
towarow niebezpiecznych podlegajacych ochronie;

(c¢) opis wykonywanych czynno$ci i oceng zwigzanych z nimi zagrozen, z
uwzglednieniem postojow niezbednych do wykonania operacji transportowych,
przechowywania towaréw niebezpiecznych — przed, podczas i po przewozie —w
pojezdzie, w cysternie lub w kontenerze, a takze czasowego przechowywania
towardw niebezpiecznych zwigzanego ze zmiang rodzaju transportu lub Srodka
transportu,

(d) szczegolowy wykaz s$rodkow, ktére powinny by¢ zastosowane w celu
zminimalizowania  zagrozen, odpowiednio do zakresu obowiazkow i
odpowiedzialnosci uczestnika przewozu, obejmujacy:

- szkolenie;

- procedury postepowania (np. reagowanie w stanach podwyzszonego
zagrozenia, kontrola pracownikéow nowoprzyjetych 1 zmieniajacych
stanowiska);

- dzialania praktyczne (np. wybor i korzystanie ze znanych tras przewozu, z
uwzglednieniem dostepu do miejsc czasowego przechowywania towarow
niebezpiecznych (okreslonych pod literg (¢) oraz bliskosci wrazliwych
elementdw infrastruktury);

- wyposazenie i inne $rodki, ktére powinny by¢ uzyte w celu zminimalizowania
zagrozen;

(e) skuteczne i aktualne procedury powiadamiania i postgpowania w przypadkach
zagrozen, nieprzestrzegania zasad bezpieczenstwa i zwigzanych z nimi zdarzen;

(f)  procedury oceny i testowania planéw ochrony oraz procedury przegladow
okresowych i aktualizacji tych plandw;

(g) srodki zapewniajace ochrone fizyczng informacji o transporcie zawartych w planie
ochrony; oraz

(h) srodki zapewniajace ograniczenie dostgpu do informacji o operacjach
transportowych zawartych w planie ochrony wylacznie do oséb upowaznionych.
Srodki te nie powinny pozostawa¢ w sprzecznosci z wymaganiami dotyczacymi
podawania informacji zawartymi w innych przepisach ADR.

UWAGA: PrzewoZznicy, nadawcy i odbiorcy powinni wspolpracowaé ze sobq oraz :
wlasciwymi wlad=ami w zakresie wymiany informacji o zagroZeniach, stosowania
odpowiednich srodkdw ochrony oraz postepowania w przypadku =darzer: —agrazajqcych
bezpieczenstwut.
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1.10.3.3

1.10.4

1.10.5

W przypadku pojazdow przewozacych towary niebezpieczne duzego ryzyka (patrz tabela
1.10.3.1.2) lub materiatéw promieniotworczych duzego ryzyka (patrz tabela 1.10.3.1.3)
powinny by¢ zastosowane urzadzenia, uktady lub dzialania skutecznie zapobiegajace
kradziezy tych pojazdéw i ich tadunku. Zastosowanie wymienionych $rodkéw nie
powinno utrudniaé¢ prowadzenia akcji ratowniczo-gasnicze;j.

UWAGA: W razie potrzeby, w przypadku, gdv odpowiednie urzqdzenia zostaly juz
zainstalowane, do monitorowania towarow niebezpiecznych duzego ryzyka (patrz tabela
1.10.3.1.2) lub materialow promieniotworczych duzego ryzyka (patrz tabela 1.10.3.1.3)
powinny byé uiyte systemy telemetryczne, inne metody lub wrzqdzenia stuiqce do
Sledzenia przemieszczania tych towarow.

Zgodnie z przepisami podrozdziatu 1.1.3.6, wymagania wskazane w rozdziatach 1.10.1,
1.10.2, 1.10.3 i podrozdziale8.1.2.1 (d) nie majg zastosowania, jezeli ilo$ci towarow
przewozonych w sztukach przesytki w jednostce transportowej nie przekraczaja
odpowiednich ilosci podanych pod 1.1.3.6.3, z wyjatkiem UN 0029, 0030, 0059, 0065,
0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439,
0440, 0441, 0455, 0456 i 0500, z wytaczeniem sztuk przesylek zawierajacych materialy o
numerach UN 2910 i 2911, jezeli poziom aktywnosci przekracza warto$¢ A,,(patrz
1.1.3.6.2 tiret pierwsze). Ponadto, przepisy rozdziatow 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 i
podrozdziatu 8.1.2.1 (d) nie majg zastosowania w przypadku, gdy ilosci towaréw
przewozonych w cysternach lub luzem w jednostce transportowej nie przekraczaja
odpowiednich ilo$ci podanych pod 1.1.3.6.3.Dodatkowo przepisy tego dziatu nie maja
zastosowania przy przewozie UN 2912 MATERIAL PROMIENIOTWORCZY, O
NISKIEJ] AKTYWNOSCI WLASCIWE] (LSA-I) i UN2913 MATERIAL
PROMIENIOTWORCZY, PRZEDMIOTY SKAZONE POWIERZCHNIOWO (SCO-I).

Wymagania niniejszego dziatu w odniesieniu do materialéw promieniotwérczych uwaza
si¢ za spelnione, jezeli zastosowano przepisy Konwencji o Ochronie Fizycznej
Materialow Ja‘drowychl oraz okolnik IAEA ,The Physical Protection of Nuclear
Material and Nuclear Facilities” 2.

! INFCIRC 274 Rev. 1, IAEA, Vienna (1980).
. INFCIRC 225 Rev.4 (Corrected), IAEA, Vienna (1999).
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CZESC 2

Klasyfikacja
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2.1 L

2.1.1.2

2.1.13

DZIAL 2.1
PRZEPISY OGOLNE

Wstep

Zgodnie z ADR, rozréznia si¢ nastgpujace klasy towarow niebezpiecznych:

Klasa 1 Materialy i przedmioty wybuchowe

Klasa 2 Gazy

Klasa 3 Materialy ciekte zapalne

Klasa 4.1 Materialy stale zapalne, materialy samoreaktywne i materialy wybuchowe stale

odczulone

Klasa 4.2  Materialy samozapalne

Klasa 4.3  Materialy wytwarzajace w zetknigciu z woda gazy palne
Klasa 5.1  Materialy utleniajace

Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne

Klasa 6.1  Materialy trujace

Klasa 6.2  Materialy zakazne

Klasa 7 Materialy promieniotworcze
Klasa 8 Materialy zrace
Klasa 9 Roézne materialy i przedmioty niebezpieczne

Kazdej pozycji wykazu towaréow w roéznych klasach przyporzadkowano numer UN. Stosowane
sa nastepujace rodzaje pozycji:

A.

Pozycje indywidualne dla materiatéw lub przedmiotéw dobrze zdefiniowanych, w tym
pozycje dla materialéw obejmujacych szereg izomeréw, np.:

UN 1090 ACETON

UN 1104 OCTANY AMYLU

UN 1194 AZOTYN ETYLU W ROZTWORZE

Pozycje ogdlne dla dobrze zdefiniowanej grupy materialéw lub przedmiotow, ktére nie sg
pozycjami i.n.o., np.:

UN 1133 KLEJE

UN 1266 WYROBY PERFUMERYJINE

UN 2757 PESTYCYD KARBAMINOWY, STALY, TRUJIACY

UN 3101 NADTLENEK ORGANICZNY TYP B, CIEKLY

Pozycje szczegblowe i.n.o., obejmujace grupg materialéw lub przedmiotéw o
szczegolnych wiasciwosciach chemicznych lub technicznych, inaczej nie okreslone, np.:

UN 1477 AZOTANY, NIEORGANICZNE, I.N.O.

UN 1987 ALKOHOLE, I.N.O.

Pozycje og6lne i.n.o., obejmujace grupe materialéw lub przedmiotéw majacych jedna lub
wiecej wlasciwosci niebezpiecznych, inaczej nie okreslone, np.:

UN 1325 MATERIAL ZAPALNY STALY, ORGANICZNY, I.LN.O.

UN 1993 MATERIAL ZAPALNY CIEKLY, .N.O.

Pozycje zdefiniowane pod B, C i D sg pozycjami grupowymi.

Dla celéw pakowania, materialy nalezace do klas innych niz 1, 2, 5.2, 6.2 i 7 oraz materialy
inne niz materialy samoreaktywne klasy 4.1, zalicza si¢ do grup pakowania odpowiednio do
stopnia stwarzanego przez nie zagrozenia:

[ grupa pakowania: materialy stwarzajace duze zagrozenie;

Il grupa pakowania: materialy stwarzajace srednie zagrozenie; oraz
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[1I grupa pakowania: materialy stwarzajace male zagrozenie.

Grupa(y) pakowania, do ktorej(ych) material(y) wskazany(e) zaliczono, jest(sa) wskazana(e) w
tabeli A w dziale 3.2.

Przedmioty nie s3 zaliczone do grup pakowania. Dla celéow pakowania wszelkie wymagania
dotyczace wytrzymatosci opakowan okreslone sa w odpowiedniej instrukeji pakowania.

2.1.2 Zasady klasyfikacji

2.1.2.1 Towary niebezpieczne, objgte tytulem klasy, definiowane sa na podstawie ich wiasciwosci,
zgodnie z podrozdzialem 2.2.x.1 odpowiedniej klasy. Zaliczenie towaru niebezpiecznego do
klasy i do grupy pakowania dokonywane jest na podstawie kryteriow zawartych w tym samym
podrozdziale 2.2.x.1. Przypisanie materiatowi lub przedmiotowi niebezpiecznemu jednego lub
kilku zagrozen dodatkowych dokonuje si¢ na podstawie kryteriow klasy lub klas
odpowiadajacych tym zagrozeniom, wymienionym w odpowiednich podrozdziatach 2.2.x.1.

2.1.2.2 Wszystkie pozycje towarow niebezpiecznych wymienione s w tabeli A w dziale 3.2
wporzadku numerycznym, wedlug ich numeréw UN. Tabela ta zawiera informacje dotyczace
wymienionych w niej towaréw, takie jak: nazwa, klasa, grupa(y) pakowania, wymagana(e)
nalepka(i) oraz przepisy dotyczace pakowania i przewozu '

2.1.23 Material moze zawiera¢ zanieczyszczenia techniczne (np. pochodzace z procesu
produkcyjnego) lub dodatki do poprawy jego trwatosci lub do innych celéw, ktére nie maja
wplywu na jego klasyfikacje. Jednakze material wymieniony z nazwy, tzn. bedacy pojedyncza
pozycja w tabeli A w dziale 3.2, zawierajacy zanieczyszczenia techniczne lub dodatki do
poprawy jego trwalosci lub do innych celéw, ktore nie maja wptywu na jego klasyfikacije,
powinien by¢ uwazany za roztwor lub mieszanine (patrz 2.1.3.3).

2.1.24 Towary niebezpieczne, ktére sa wymienione lub zdefiniowane w podrozdziale 2.2.x.2 kazdej
klasy, nie sa dopuszczone do przewozu.

2.1.2.5 Towary niewymienione z nazwy, tzn. towary niewymienione jako pojedyncze pozycje w tabeli
A w dziale 3.2 i niewymienione lub niezdefiniowane w jednym z wyzej wymienionych
podrozdziatéw 2.2.x.2, powinny by¢ zaklasyfikowane do odpowiedniej klasy, zgodnie z
procedurg podang w rozdziale 2.1.3. Ponadto powinno by¢ okreslone zagrozenie dodatkowe (o
ile wystepuje) i grupa pakowania (o ile wystgpuje). Po ustaleniu klasy, zagrozenia dodatkowego
(o ile wystgpuje) i grupy pakowania (o ile wystepuje), powinien by¢ okreslony odpowiedni
numer UN. Drzewa decyzyjne w podrozdziatach 2.2.x.3 (wykaz pozycji grupowych) na koncu
kazdej klasy wskazuja odpowiednie parametry stuzace do wyboru odpowiedniego okreslenia
grupowego (numeru UN). We wszystkich przypadkach powinna by¢ wybrana najwlasciwsza
pozycja grupowa, uwzgledniajaca wiasciwosci materiatu lub przedmiotu, zgodnie z hierarchia
wskazang pod 2.1.1.2, odpowiednio pod literami B, C i D. Jezeli materiat lub przedmiot nie
moze by¢ zaklasyfikowany do pozycji typu B lub C zgodnie z 2.1.1.2, to wowczas i tylko
wowczas, moze by¢ on zaklasyfikowany do pozycji typu D.

2.1.2.6 Na podstawie procedur badawczych okre§lonych w dziale 2.3 i kryteriéw okreslonych w
podrozdziatach 2.2.x.1 klas, dla ktérych tak podano, mozna ustali¢, ze substancja, roztwor lub
mieszanina okre§lonej klasy, wymieniona z nazwy w tabeli A w dziale 3.2, nie spetnia
kryteriéw tej klasy. W takim przypadku substancja, roztwér lub mieszanina sa uznawane za
nienalezace do tej klasy.

2.1.2.7 Dla celéw klasyfikacji, materialy o temperaturze topnienia lub poczatku topnienia 20°C lub
nizszej pod ci$nieniem 101,3 kPa, powinny by¢ uwazane za ciekle. Materialy lepkie, ktérych
prawidlowa temperatura topnienia nie moze byé oznaczona, powinny by¢ poddane badaniu

Uwaga Sekretariatu: Wykaz alfubetyczny tych pozycji —ostal pr=ygotowany pr-e= sekretariat i jest zalgczony jako
Tabela B w d=iale 3.2. Tabela ta nie jest oficjalng czesciq ADR.
104



Dziennik Ustaw —-121 - Poz. 882

wedlug ASTM D 4359-90 lub badaniu podatnosci na ptyniecie (badaniu penetrometrycznemu),
opisanemu pod 2.3.4.

2.1.3 Klasyfikacja substancji, wlacznie z roztworami i mieszaninami (takimi jak preparaty i
odpady), niewymienionych z nazwy

2.1.3.1 Substancje, wlacznie z roztworami i mieszaninami, niewymienione z nazwy, powinny byé
klasyfikowane zgodnie ze stopniem stwarzanego przez nie zagroZenia, na podstawie kryteriow
wymienionych w podrozdziale 2.2.x.1 réznych klas. Zagrozenie(a) stwarzane przez substancje
powinno by¢ okreslane na podstawie jej charakterystyk fizycznej i chemicznej oraz wiasciwoéci
fizjologicznych. Takie charakterystyki i wlasciwosci powinny byé réwniez brane pod uwage w
przypadku, gdy wyniki do§wiadczen wskazuja na klasyfikacjg ostrzejsza.

2.1.32 Substancja niewymieniona z nazwy w tabeli A w dziale 3.2, stwarzajaca zagrozenie pojedyncze,
powinna by¢ zaklasyfikowana do odpowiedniej klasy i do pozycji grupowej wymienionej w
podrozdziale 2.2.x.3 tej klasy.

2.1.33 Roztwdr lub mieszanina, spetniajace kryteria klasyfikacyjne ADR, skladajaca si¢ z pojedyncze;j
substancji dominujacej, wymienionej z nazwy w tabeli A w dziale 3.2 i jednej lub wigcej
substancji niepodlegajacej ADR lub ze $ladowych ilosci jednej lub wiecej substancji
wymienionych z nazwy w tabeli A w dziale 3.2, powinny by¢ zaliczone do numeru UN i
prawidlowej nazwy przewozowej substancji dominujacej, wymienionej z nazwy w tabeli A w
dziale 3.2, za wyjatkiem przypadkéw, gdy:

(a) roztwdr lub mieszanina sa wymienione z nazwy w tabeli A w dziale 3.2;

(b) nazwa i opis substancji wymienionej z nazwy w tabeli A w dziale 3.2 jednoznacznie
wskazuja, ze maja one zastosowanie wylacznie do czystej substancji;

(c) klasa, kod klasyfikacyjny, grupa pakowania lub stan fizyczny roztworu lub mieszaniny
rézni sie od substancji wymienionej z nazwy w tabeli A w dziale 3.2; lub

(d) charakterystyki zagrozen i wlasciwosci roztworu lub mieszaniny wymagaja zastosowania
Srodkéw zapobiegania awariom odmiennych od wymaganych dla substancji wymienione;j
Z nazwy w tabeli A w dziale 3.2.

W tych innych przypadkach, za wyjatkiem opisanym pod (a), roztwdr lub mieszanina powinny
by¢ zaklasyfikowane jako material niewymieniony z nazwy w odpowiedniej klasie pod
numerem ogllnym, podanym w podrozdziale 2.2.x.3 tej klasy, z uwzglednieniem rodzajow
zagrozen dodatkowych, jakie stwarza dany roztwor lub mieszanina (o ile one wystgpuja), za
wyjatkiem przypadkdw, gdy dany roztwoér lub mieszanina nie spelniaja kryteridw zadnej z klas i
w takim przypadku nie podlegaja ADR.

2134 Roztwory i mieszaniny zawierajace substancje nalezace do jednej z pozycji wymienionych pod
2.1.3.4.1 lub 2.1.3.4.2, powinny byé zaklasyfikowane zgodnie z przepisami niniejszego
podrozdziatu.

2.1.3.4.1 Roztwory i mieszaniny zawierajace jedna z nastgpujacych substancji wymienionych z nazwy,
powinny by¢ zawsze klasyfikowane do tej samej pozycji, co zawarta w nich substancja pod
warunkiem, Ze nie majg charakterystyk zagrozeti wymienionych pod 2.1.3.5.3:

- Klasa 3

UN 1921 PROPYLENOIMINA, STABILIZOWANA; UN 3064 NITROGLICERYNA,
ROZTWOR W ALKOHOLU, zawierajacy wiecej niz 1%, ale nie wigcej niz 5%
nitrogliceryny;

- Klasa 6.1

UN 1051 CYJANOWODOR, STABILIZOWANY, zawierajacy mniej niz 3% wody;

UN 1185 ETYLENOIMINA, STABILIZOWANA; UN 1259 KARBONYLEK NIKLU;

UN 1613 KWAS CYJANOWODOROWY, ROZTWOR WODNY (CYJANOWODOR, W
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ROZTWORZE WODNYM), zawierajacy nie wiecej niz 20% cyjanowodoru; UN 1614
CYJANOWODOR, STABILIZOWANY, zawierajacy nie wigcej niz 3% wody i
zaabsorbowany w obojetnym materiale porowatym; UN 1994 PIECIOKARBONYLEK
ZELAZA; UN 2480 IZOCYJANIAN METYLU; UN 2481 IZOCYJANIAN ETYLU;
UN 3294 CYJANOWODOR, W ROZTWORZE ALKOHOLOWYM, zawierajacym nie
wigcej niz 45% cyjanowodoru;

- Klasa 8

UN 1052 FLUOROWODOR, BEZWODNY; UN 1744 BROM lub UN 1744 BROM
WROZTWORZE; UN 1790 KWAS FLUOROWODOROWY, zawierajgcy wiecej niz 85%
fluorowodoru; UN 2576 TLENOBROMEK FOSFORU, STOPIONY;

2.1.3.42 Roztwory i mieszaniny zawierajace substancje nalezace do jednej z nastgpujacych pozycji w
klasie 9:
UN 2315 DWUFENYLE POLICHLOROWANE, CIEKLE;
UN 3151 DWUFENYLE POLICHLOROWCOWANE, CIEKLE;
UN 3151 TROJFENYLE POLICHLOROWCOWANE, CIEKLE;
UN 3152 POLICHLOROWCOWANE DWUFENYLE, STALE;
UN 3152 TROJFENYLE POLICHLOROWCOWANE, STALE; lub
UN 3432 DWUFENYLE POLICHLOROWANE, STALE

powinny by¢ zawsze klasyfikowane do tej samej pozycji w klasie 9, pod warunkiem, ze:

- nie zawierajg zadnych dodatkowych skiadnikéw niebezpiecznych, innych niz skiadniki
zaliczone do III grupy pakowania w klasach 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 lub 8; oraz

- nie majg charakterystyk zagrozefi wymienionych pod 2.1.3.5.3.

2.1.3.5 Substancje niewymienione z nazwy w tabeli A w dziale 3.2, stwarzajace wiecej niz jedno
zagrozenie oraz roztwory i mieszaniny, spelniajace kryteria klasyfikacyjne ADR, zawierajace
kilka substancji niebezpiecznych, powinny by¢ klasyfikowane do pozycji grupowej (patrz
2.1.2.5) i zaliczane do grupy pakowania odpowiedniej klasy, zgodnie z ich charakterystykami
zagrozen. Taka klasyfikacja, oparta na charakterystykach zagrozeni, powinna by¢ dokonana w
sposéb nastepujacy:

2.1.3.5.1  Charakterystyki fizyczne i chemiczne oraz wlasciwosci fizjologiczne substancji, roztworéw lub
mieszanin, powinny by¢ okreslone za pomoca badan lub obliczen i na tej podstawie nalezy
dokona¢ ich klasyfikacji, zgodnie z kryteriami wymienionymi w podrozdziale 2.2.x.1 réznych
klas.

2.1.3.5.2  Jezeli takie okreflenie nie jest mozliwe bez poniesienia nadmiernych kosztéw lub obciazen (np.
dla niektérych rodzajéw odpadéw), to substancje, roztwory lub mieszaniny powinny by¢
klasyfikowane do klasy skladnika stwarzajacego zagrozenie najwigksze.

2.1.3.5.3  Jezeli charakterystyki zagrozen substancji, roztworéw lub mieszanin odpowiadaja wigcej niz
jednej klasie lub grupie substancji wymienionych ponizej, to te substancje, roztwory lub
mieszaniny powinny byé klasyfikowane do klas lub grup materialéw odpowiednich dla
stwarzanego przez nie zagrozenia giéwnego, na podstawie nastepujgcego uszeregowania
pierwszefistwa:

(a) materiaty klasy 7 (z wyjatkiem materialéw promieniotwérczych w sztukach przesyiki
wylaczonych, dla ktérych, z wyjatkiem UN 3507 SZESCIOFLUOREK URANU
MATERIAL. PROMIENIOTWORCZY, SZTUKA PRZESYLK! WYLACZONA, ma
zastosowanie przepis szczegblny 290 dzialu 3.3, gdzie pierwszefistwo majg inne
wilasciwosci niebezpieczne);

(b) materialy klasy 1;
(c) materialy klasy 2;

(d) materialty wybuchowe ciekle odczulone klasy 3;
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(e)  materiaty samoreaktwne i materiaty wybuchowe stale odczulone klasy 4.1;
(f)  materiaty piroforyczne klasy 4.2;
(g) materiaty klasy 5.2;

(h) materialy klasy 6.1spelniajace kryteria toksycznosci inhalacyjnej 1 grupy
pakowania(materialy spelniajace kryteria klasyfikacyjne klasy 8 i majace toksyczno$¢
inhalacyjna dla pytow i mgiet (LCso) w zakresie | grupy pakowania, a toksyczno$¢
doustng fub dermalng tylko w zakresie 11l grupy pakowania iub nizszej, powinny by¢
kierowane do klasy 8);

(i) materialy zakazne klasy 6.2.

2.1.3.5.4  Jezeli charakterystyki zagrozen materialéw odpowiadaja wiecej niz jednej klasie lub grupie
materialdw niewymienionych pod 2.1.3.5.3 powyzej, to materialy te powinny by¢
klasyfikowane wedtug tej samej procedury, ale odpowiednia klasa powinna by¢ wybrana
zgodnie z tabela pierwszenstw zagrozen pod 2.1.3.10.

2.1.3.55  Jezeli material, ktéry ma by¢ przewozony jest odpadem o skiadzie stabo zdefiniowanym, to jego
zaklasyfikowanie do numeru UN i do grupy pakowania, zgodnie z 2.1.3.5.2, moze opiera¢ sig¢
na wiedzy nadawcy odpadu, z uwzglednieniem wszystkich dostgpnych danych technicznych i
bezpieczefistwa wymaganych przez obowiazujace przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
srodowiska.?

W razie watpliwosci, nalezy przyja¢ najwyzszy poziom niebezpieczenstwa.

Jezeli jednak, na podstawie znajomosci skladu odpadu oraz wilasciwosci fizycznych i
chemicznych znanych skfadnikéw, mozliwe jest wykazanie, ze wiasciwosci odpadu nie
odpowiadajg kryteriom kierujacym do | grupy pakowania, to odpad moze zosta¢
sklasyfikowany domyélnie do II grupy pakowania do najodpowiedniejszej pozycji i.n.o.
Jednakze, jezeli wiadome jest, ze odpad ma tylko wlasciwosci zagrazajace Srodowisku, to moze
by¢ zaliczony do 111 grupy pakowania, pod UN 3077 lub UN 3082.

Procedura ta nie moze by¢ stosowana w odniesieniu do odpadéw zawierajacych materiaty
wymienione pod 2.1.3.5.3, materiaty klasy 4.3, materialy, jezeli s3 one wymienione pod 2.1.3.7,
lub materialy, ktore nie sa dopuszczone do przewozu zgodnie z 2.2.x.2.

2.1.3.6 Zawsze powinna by¢ zastosowana najwlasciwsza pozycja grupowa (patrz 2.1.2.5), tzn. ogélna
pozycja i.n.o. powinna by¢ stosowana tylko wdwczas, gdy nie moze by¢ zastosowana pozycja
ogo6lna nie i.n.o., albo pozycja szczegoétowa i.n.o.

2.1.3.7 Roztwory i mieszaniny substancji utleniajgcych lub materialéw stwarzajacych dodatkowe
zagroZenie dzialaniem utleniajacym, moga mie¢ wlasciwosci wybuchowe. W takim przypadku
nie powinny by¢ one dopuszczane do przewozu, chyba ze spetniaja wymagania dla klasy 1.

2.1.3.8 Materiaty klas od 1 do 6.2, 8 1 9, inne niz zaliczone do numeréw UN 3077 lub 3082, spetniajace
kryteria okreslone pod 2.2.9.1.10, uwazane sg, niezaleznie od stwarzanych przez nie zagrozen
klas 1 do 6.2, 8 i 9, za materialy zagrazajace srodowisku. Inne materiaty, niespelniajace
kryteriow zadnych innych klas, oprocz podanych pod 2.2.9.1.10, zalicza si¢ do numerow
UN 3077 lub 3082, odpowiednio.

[N

Przepisy takie —awarte sq v Decyzji Komisji 2000 532 WE = maja 2000 r., ktora zastgpila Decvzje 94 3 II'E
ustanaviajqcq wykaz odpadow stosownie do Artykuiu 1 (a) Dyreknnwy Rady 75 442 WE dotyczqcej odpadow
(zastqpionq prze= Dvrektvwe Parlamentu i Rady 2006 12 WE (Dziennik Urzedowy Wspélnot Europejskich Nr L
114 = 27 kwietnia 2006 r., str. 9) oraz w Decyzji Rady 94 904 WE -awierajqcej wykaz odpadow niebezpiecznych
stosownie do Artvkulu 1(4) Dyreknnvy Rady 91 689 EIVG dotyczqcej odpadéw niebezpiecznych (Dziennik
Ur=edowy Wspolnot Europejskich Nr L 226 = 6 wr=esnia 2000 r., str. 3)
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2.1.3.9 Odpady, ktore nie spetniaja kryteriow klasyfikacyjnych w klasach od 1 do 9, ale podlegaja
Konwencji  Bazylejskiej o  Kontroli  Transgranicznego  Przemieszczania  Odpadéw
Niebezpiecznych oraz ich Unieszkodliwiania, mogga by¢ przewozone pod numerami UN 3077

lub UN 3082.
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UWAGA 1:Przykiady wyjasniajqce stosowanie tabeli
Klasyfikacja pojedynczych substancji
Opis substancji, ktdra bed=ie klasyfikowana:

Amina niewymieniona = nazwy spetniajqca krvteria klasy 3, 1l grupa pakowania, a takze klasy
8, I grupa pakowania.

Procedura:
Przeciecie wiersza 3 Il = kolumng 8 I daje 8 I
Amina ta powinna by¢ zaklasyfikowana do klasy 8 pod:

UN 2734 AMINY CIEKELE, ZRACE, ZAPALNE, IN.O. lub UN 2734 POLIAMINY, CIEKLE,
ZRACE, ZAPALNE, I N.O., I grupa pakowania

Klasyfikacja mieszaniny
Opis mieszaniny, ktdra bed-ie klasyfikowana:

Mieszanina zawierajqca substancjezapalng cieklq zaklasyfikowanq do klasy 3, Il grupa
pakowania, substancje trujacq klasy 6.1, II grupa pakowania i substancje zrqcq klasy 8, I grupa
pakowania.
Procedura

Przeciecie wiersza 3 1l = kolumng 6.1 1l daje 6.1 11
Przeciecie wiersza 6.1 Il = kolumng 8 1 LIQ daje 8 1
Mieszanina ta nie jest blizej =definiowana, wiec powinna by¢ —aklasyfikowana do klasy 8 pod:

UN 2922 MATERIAE ZRACY CIEKLY, TRUJACY, IN.O., I grupa pakowania.
UWAGA 2: Przyklady klasyfikacji mieszanin i roztworéw do klasy i grupy pakowania:

Roztwor fenolu = klasy 6.1, (1), w benzenie z klasy 3, (II), powinien by¢ zaklasyfikowany do
klasy 3, (II); roztwdr ten powinien byé¢ zaklasyfikowany do UN 1992 ALATERIAL ZAPALNY
CIEKLY, TRUJACY, IN.O,, klasa 3, (1I}, = uwzglednieniem wlasciwosci trujqcych fenolu.

Mieszanina stala arsenianu sodowego = klasy 6.1, (Il) i wodorotlenku sodowego z klasy 8, (1),
powinna by¢ zaklasyfikowana do UN 3290 MATERIAEL TRUJACY STALY, ZRACY,
NIEORGANICZNY, IN.O,, klasa 6.1 (1]).

Roztwor surowego lub rafinowanego naftalenu = klasy 4.1, (Ill), w benzynie = klasy 3, (1D,
powinien by¢ zaklasyfikowany do UN 3295 WEGLOWODORY, CIEKLE, IN.O., klasa 3, (1I).

Mieszanina weglowodorow = klasy 3, (I11) i polichlorowanych dwufenyli (PCB) z klasy 9, (1),
powinna by¢ zaklasyfkowana do UN 2315 POLICHLOROWANE DWUFENYLE CIEKLE lub
UN 3432 POLICHLOROWANE DWUFENYLE STALE, klasa 9, (I).

Mieszanina propylenociminy z klasy 3 i polichlorowanych dwufenyli (PCB) z klasy 9, (Il),
powinna by¢ zaklasyfikowana do UN 1921 PROPYLENOIMINA, STABILIZOWANA, klasa 3.

2.1.4 Klasyfikacja probek

2.14.1 Jezeli klasa materiatu nie jest ustalona, a bedzie on przewozony do dalszego badania, to
powinien by¢ on przypisany tymczasowo do klasy, prawidlowej nazwy przewozowej i numeru
UN na podstawie wiedzy nadawcy oraz zastosowania:

(a)  kryteriow klasyfikacyjnych dziatu 2.2; oraz
(b)  wymagan niniejszego dziatu.

Dla wybranej prawidlowej nazwy przewozowej powinna by¢é zastosowana najostrzejsza z
mozliwych dla tej nazwy grupa pakowania.

W przypadku stosowania niniejszego przepisu, prawidlowa nazwa przewozowa powinna by¢
uzupetniona wyrazem ,PROBKA™ (np. MATETRIAL ZAPALNY CIEKLY, LN.O.,
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PROBKA). Jezeli dla probki danego materiatu, uznanej za spetniajaca odpowiednie kryteria
klasyfikacyjne, przewidziana jest szczegotowa prawidlowa nazwa przewozowa (np. PROBKA
GAZU, BEZCISNIENIOWA, PALNA, UN 3167), to nalezy uzywa¢ tej nazwy. Jezeli w celu
przewozu prébki wykorzystano pozycje [.N.O., to prawidlowa nazwa przewozowa moze nie
by¢ uzupelniona nazwg techniczng wymagana na podstawie przepisu szczegolnego 274
wdziale3.3.

2.1.4.2 Prabki materiatu powinny by¢ przewozone zgodnie z wymaganiami majacymi zastosowanie do
tymczasowo przypisanych prawidtowych nazw przewozowych, pod warunkiem, ze:

(a) material nie jest uwazany za niedopuszczony do przewozu na podstawie podrozdziatéw
2.2.x.2 dziatu 2.2 lub dziatu 3.2;

(b) materiaf nie jest uwazany za spetniajacy kryteria klasy | lub nie jest uwazany za materiat
zakazny lub promieniotworczy;

(c) materiat jest zgodny z przepisami 2.2.41.1.15 lub 2.2.52.1.9, jezeli jest, odpowiednio,
materiatem samoreaktywnym lub nadtlenkiem organicznym;

(d) prébka przewozona jest w opakowaniu kombinowanym, przy czym masa netto sztuki
przesytki nie przekracza 2,5 kg; oraz

(e)  praobka nie jest pakowana razem z innymi towarami.
2.1.5 Klasyfikacja opakowan odpadowych, préznych, nieoczyszczonych

Prézne, nieoczyszczone opakowania, duze opakowania lub DPPL albo ich czesci przewozone w
celu utylizacji, recyklingu lub odzyskania materiatu konstrukcyjnego, z wylaczeniem renowacji,
naprawy, zwyklej obstugi , modernizacji lub ponownego uzycia, moga by¢ zaklasyfikowane do
UN 3509, jezeli spetniajg wymagania dotyczace tej pozycji.
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DZIALE 2.2

PRZEPISY SZCZEGOLNE DOTYCZACE ROZNYCH KLAS

2.2.1 Klasa 1 Materialy i przedmioty wybuchowe
2.2.1.1 Kryteria

2.2.1.1.1  Tytul klasy 1 obejmuje:

(a) materialy wybuchowe: materiaty state lub ciekle (lub mieszaniny materiatow) mogace w
wyniku reakcji chemicznej wydzielaé gazy o takiej temperaturze i ciSnieniu i z taka
predkoscia, ze moga powodowaé zniszczenia w otaczajacym Srodowisku.

Materialy pirotechniczne: materialy lub mieszaniny materialow przewidziane do
wytwarzania efektow cieplnych, $wietlnych, dZzwiekowych, gazu lub dymu Iub
kombinacji tych efektow w wyniku bezdetonacyjnej, samopodtrzymujacej sie
egzotermicznej reakcji chemicznej;

UWAGA 1: Materialy, ktore same nie sq wybuchowe, ale ktére mogq tworzyé =
powietrzem mieszaniny wybuchowe gazow, par lub pylow, nie sq materiatami klasy 1.

UWAGA 2: Z Klasy | wylqczone sq réwniez: materialy wybuchowe =wilzone wodq lub
alkoholem, w ktdrych zawartosé wody Ilub alkoholu przekracza ustalone wartosci
graniczne oraz materialy wybuchowe cawierajqce plastyfikatory. Takie materialy
wybuchowe zaliczone sq do kiasy 3 lub 4.1. Z klasy 1 wylqczone sq réwniez materialy o
wiasciwos$ciach wybuchowych, ktére ze wzgledu na stwarzane -agrozenie dominujqce,
zaliczane sq do klasy 4.1 Iub do 5.2.

(b) przedmioty wybuchowe: przedmioty zawierajace jeden lub wiecej materiatéw
wybuchowych lub materialéw pirotechnicznych;

UWAGA: Urzqd-zenia zawierajqce materialy wybuchowe lub materialy pirotechniczne
wtak malych ilosciach lub o takim charakterze, Ze ich pr-ypadkowe lub nieumysine
zapalenie [ub zainicjowanie podczas prcewozu nie spowoduje zadnych zewnetrznych
objawow w postaci rozrzutu, ognia, dyvmu, ciepla lub glosnego huku - nie podlegajq
przepisom klasyl.

(¢) materiaty i przedmioty niewymienione, powyzej, ktére wytwarza sie wcelu uzyskania
efektdéw praktycznych, sposobami wybuchowymi lub pirotechnicznymi.

Dla potrzeb klasy 1, stosuje si¢ nastgpujacg definicje:

Flegmatyzowany oznacza, ze materiat (lub "flegmatyzator") zostal dodany do materiatu
wybuchowego w celu zwigkszenia bezpieczenstwa podczas manipulowania nim i podczas
przewozu. W wyniku dodania flegmatyzatora material wybuchowy staje si¢ niewrazliwy lub
mniej wrazliwy na nastgpujace bodzce: ogrzewanie, wstrzas, uderzenie, drganie lub tarcie.
Typowymi flegmatyzatorami sa, ale nie wylgcznie: wosk, papier, woda, polimery (takie jak
polimery chlorofluorowe), alkohol i oleje (takie jak wazelina i parafina).

2.2.1.1.2  Materiat lub przedmiot majacy lub podejrzany o wlasciwosci wybuchowe, powinien by¢
zaklasyfikowany do klasy 1 zgodnie z metodami badan, procedurami i kryteriami opisanymi w
czesci | ,,Podrecznika Badan i Kryteriow”.

Materiat lub przedmiot zaklasyfikowany do klasy | moze by¢ dopuszczony do przewozu tylko
wowczas, jezeli zostat zaliczony do nazwy lub pozycji i.n.0o. wymienionej w tabeli A w dziale
3.2 i spelnia kryteria zawarte w ,,Podreczniku Badan i Kryteriow”.

2.2.1.1.3  Materialy i przedmioty klasy 1 powinny by¢ zaliczone do numeru UN i nazwy lub pozycji i.n.o.

wymienionych w tabeli A w dziale 3.2. Interpretacja nazw materialéw i przedmiotéw w tabeli A
w dziale 3.2, powinna bazowaé na glosariuszu pod 2.2.1.4.
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Probki nowych lub istniejacych materiatdéw lub przedmiotéw wybuchowych przewozone do
nastepujacych celéw: badania, klasyfikacja, prace badawcze i rozwdj, kontrola jakosci, lub jako
probki handlowe inne niz materialy wybuchowe inicjujace, powinny by¢ zaklasyfikowane do
UN 0190, PROBKI, MATERIAL WYBUCHOWY.

Zaklasyfikowanie materialow i przedmiotéw wybuchowych niewymienionych z nazwy w tabeli
A w dziale 3.2 do okreslenia i.n.o. w klasie 1 lub do UN 0190 PROBKI, MATERIAL
WYBUCHOWY, jak réwniez zaklasyfikowanie niektorych materiatow, ktérych przewoz
wymaga specjalnego dopuszczenia przez wlasciwa wiadzg, zgodnie z przepisami szczegdlnymi
podanymi w kolumnie (6) tabeli A w dziale 3.2, powinno by¢ dokonane przez wlasciwa wladzg
kraju pochodzenia. Wiasciwa wladza powinna rowniez wyda¢ pisemne zezwolenie okreslajace
warunki przewozu tych materialdw i przedmiotéw. Jezeli kraj pochodzenia nie jest Umawiajaca
sie Strong ADR, to klasyfikacja i warunki przewozu powinny by¢ potwierdzone przez wlasciwg
wiadze pierwszego panstwa Umawiajacej si¢ Strony ADR, do ktérego dotrze tadunek.

2.2.1.1.4  Materialy i przedmioty klasy 1, powinny by¢ zaklasyfikowane do podklasy zgodnie z2.2.1.1.5 i
do grupy zgodnosci zgodnie z 2.2.1.1.6. Ustalenie podklasy powinno opiera¢ si¢ na wynikach
badan opisanych pod 2.3.0 i 2.3.1, przy zastosowaniu definicji zawartych pod 2.2.1.1.5. Grupy
zgodnosci powinny by¢ ustalone wedtug definicji zawartych pod 2.2.1.1.6. Kod klasyfikacyjny
powinien sktadaé sie z numeru podklasy i litery grupy zgodnosci.

2.2.1.1.5  Definicje podklas

Podklasa 1.1 Materiaty i przedmioty, ktére stwarzajg zagrozenie wybuchem masowym.
(wybuch masowy jest to taki wybuch, ktéry praktycznie obejmuje
natychmiast caty fadunek).

Podklasa 1.2 Materiaty i1 przedmioty, ktére stwarzajg zagrozenie rozrzutem, ale nie
wybuchem masowym.

Podklasa 1.3 Materialy i przedmioty stwarzajgce zagrozenie pozarem i male zagrozenie
wybuchem lub rozrzutem lub oba te zagrozenia, ale ktére nie stwarzajg
zagrozenia wybuchem masowym:

(a) przy spalaniu ktdrych wydziela sie znaczne cieplo promieniowania;
lub

(b) ktore zapalaja sie jeden od drugiego i wywoluja maty wybuch lub
rozrzut lub oba te efekty razem.

Podklasa 1.4 Materialy i przedmioty, ktére stwarzaja tylko male zagrozenie wybuchem w
przypadku ich zapalenia lub zainicjowania podczas przewozu. Skutki
ograniczaja si¢ w znacznym stopniu do sztuki przesylki i nie prowadza do
rozrzutu odlamkow o znacznych rozmiarach lub zasiggu. Pozar zewngtrzny
nie powinien wywolywac natychmiastowego wybuchu calej zawartosci
sztuki przesytki.

Podklasa 1.5 Materiaty bardzo mato wrazliwe stwarzajace zagrozenie wybuchem
masowym, ktore sa na tyle niewrazliwe, ze istnieje mate
prawdopodobienstwo ich zainicjowania lub przejscia od palenia do detonacji
w normalnych warunkach przewozu. Minimalnym wymogiem dla tych
materialow jest, aby nie wybuchaly podczas préby na zewngtrzne
oddzialywanie ognia.

Podklasa 1.6 Przedmioty skrajnie niewrazliwe, ktore nie stwarzajg zagrozenia wybuchem
masowym. Przedmioty te zawieraja tylko skrajnie niewrazliwe materialy i
przedstawiaja znikome prawdopodobienstwo przypadkowej inicjacji lub
rozprzestrzenienia sig.

UWAGA: Zagrozenie ze strony pr-edmiotow zaklasyfikowanych do podklasy
1.6 ograniczone jest do wybuchu pojedynczego pr-edmiotu.

2.2.1.1.6  Definicje grup zgodno$ci materialéw i przedmiotow
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A Materiat wybuchowy inicjujacy.

B Przedmiot zawierajacy material wybuchowy inicjujacy i niemajacy dwoéch lub wiecej
skutecznych urzadzen zabezpieczajacych. Definicja obejmuje niektdre przedmioty, takie
jak zapalniki do prac wybuchowych, zestawy zapalnikowe do prac wybuchowych i
splonki typu kapsutkowego, nawet jezeli nie zawieraja materialéw wybuchowych
inicjujacych.

C Materiat wybuchowy miotajacy lub inny deflagrujacy materiat wybuchowy lub przedmiot
zawierajacy taki material wybuchowy,

D Wtérnie detonujacy materiat wybuchowy lub proch czarny, lub przedmiot zawierajacy
wtdrnie detonujacy materiat wybuchowy, w kazdym przypadku bez srodkéw inicjujacych
i bez tadunku miotajacego, lub przedmiot zawierajacy materiat wybuchowy inicjujacy i
majacy dwa lub wigcej skuteczne urzadzenia zabezpieczajace.

E Przedmiot zawierajacy wtdrnie detonujacy materiat wybuchowy, bez srodka inicjujacego,
z tadunkiem miotajacym (inny niz zawierajacy material ciekly tatwo zapalny lub zel, lub
ciecze samozapalne).

F Przedmiot zawierajacy wtérnie detonujacy material wybuchowy z wiasnym $rodkiem
inicjujacym, z tadunkiem miotajacym (inny niz zawierajacy materiat ciekly tatwo zapalny
lub zel, lub ciecze samozapalne) lub bez fadunku miotajacego.

G Material pirotechniczny lub przedmiot zawierajacy material pirotechniczny, lub
przedmiot zawierajacy zaréwno material wybuchowy, jak i material o$wietlajacy,
zapalajacy, {zawiacy lub dymotwérczy (inny niz przedmioty aktywowane woda lub
przedmioty zawierajace biaty fosfor, fosforki, material piroforyczny, materiat ciekty
tatwo zapalny lub zel, lub ciecze samozapalne).

H Przedmiot zawierajacy material wybuchowy i biaty fosfor.

J Przedmiot zawierajacy materiat wybuchowy i material ciekly fatwo zapalny lub zel.

K Przedmiot zawierajacy material wybuchowy i trujacy $rodek chemiczny.

L Materiat wybuchowy lub przedmiot zawierajacy material wybuchowy, stwarzajacy
szczegdlne zagrozenie (np. z powodu swojej podatnosci na aktywacje woda lub
obecnosci cieczy samozapalnych, fosforkéw lub materialéw piroforycznych)
wymagajacy oddzielenia kazdego typu.

Przedmioty zawierajace jedynie materialy wybuchowe skrajnie niewrazliwe.
S Materiat lub przedmiot tak zapakowany lub zbudowany, aby jakiekolwiek niebezpieczne

nastgpstwa przypadkowego zadzialania ograniczy¢ do przestrzeni wewnetrznej sztuki
przesytki, pod warunkiem, ze ogiefl nie zniszczy sztuki przesytki i w zwiazku z tym
nastepstwa wybuchu lub rozrzutu beda ograniczone do takiego stopnia, ze nie beda w
sposob istotny utrudniaé lub ograniczaé gaszenia ognia lub stosowania innych dzialan
ratunkowych w najblizszym sasiedztwie sztuki przesyiki.

UWAGA 1: Kazdy material lub przedmiot, zapakowany w okreslone opakowanie, moze by¢
zaklasyfikowany tylko do jednej grupy zgodnosci. Poniewaz kryterium grupy zgodnosci S ma
charakter empiryczny, wiec zaklasyfikowanie do tej grupy jest $cisle zwiqzane = badaniami
prowad=qcymi do ustalenia kodu klasyfikacyjnego.

U WA GA 2: Pr.edmioty grup ~godnos'ci Diub E mogaq byc' ~montowane lub ~apakowane razem
skuteczne urzqdzenia cabezpieczajqce przeznaczone do zapobiegania wybuchow1 w razie
przypadkowego zadzialania Srodka inicjujqcego. Takie przedmioty i sctuki przesylki nalezy
zaklasyfikowac do grup zgodnosci D [ub E.

U WAGA 3: Pr 'edmioty grup ”godnos'ci D Iub E mogq bvé pakowane razem = ich wlasnymi
Srodkow mlqu]qcych "aklasyf‘ kowanych do grupy -goa’noscz B) pod war unkzem spelmema
przepisow dotyczqcych pakowania razem MP21 w rozdziale 4.1.10. Takie sztuki pr-esytki
powinny by¢ zaklasyfikowane do grup zgodnosci D lub E.
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UWAGA 4: Pr-edmioty mogq by¢ zmontowane lub zapakowane razem = ich wlasnymi Srodkami
inicjujqcymi pod warunkiem, Ze Srodki inicjujqce nie mogq cad=iala¢ podczas normalnych
warunkow przewozu.

UWAGA 5: Pr-edmioty grup zgodnosci C, D i E mogq by¢ zapakowane razem. Takie sztuki
przesylki powinny by¢ zaklasyfikowane do grupy zgodnosci E.

2.2.1.1.7  Zaliczanie ogni sztucznych do podklas

2.2.1.1.7.1 Ognie sztuczne powinny by¢ zaliczane do podklas 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 na podstawie wynikow
badan Serii 6 wedlug Podrecznika Badan i Kryteriow. Poniewaz asortyment ogni sztucznych
jest bardzo szeroki, a dostepnos¢ badan moze by¢ ograniczona, zaliczenie do podklas moze by¢
rowniez dokonane zgodnie z procedura podang pod 2.2.1.1.7.2.

2.2.1.1.7.2 Zaliczenie ogni sztucznych do numeréw UN 0333, 0334, 0335 i 0336 moze by¢ dokonane na
podstawie analogii, bez potrzeby wykonywania badan Serii 6, zgodnie z tabelg klasyfikacji
domyslnej ogni sztucznych podana pod 2.2.1.1.7.5. Zaliczenie takie powinno by¢ dokonane za

zgoda wlasciwej wladzy. Ognie sztuczne niewymienione w tabeli powinny by¢ sklasyfikowane
na podstawie wynikéw badarn Serii 6.

UWAGA I: Dodanie innych typow ogni sztucznych do kolumny I tabeli podanej pod 2.2.1.1.7.5
powinno nastqpié wylqcznie na podstawie wynikéw pelnych badan przedstawionych do
weryfikacji Podkomitetowi Ekspertéw ONZ ds. Transportu Towardéw Niebezpiecznych.

UWAGA 2: Wyniki badan zebrane przez wiasciwe wladze, ktdre zatwierdzajq lub kwestionujq
zaliczenie ogni sztucznych wymienionych w kolumnie 4 tabeli pod 2.2.1.1.7.5 do podklas w
kolumnie 5, powinny by¢ podane do wiadomosci Podkomitetowi Ekspertéw ONZ ds. Transportu
Towarow Niebezpiecznych.

2.2.1.1.7.3 Jezeli ognie sztuczne, nalezace do wiecej niz jednej podklasy, zapakowane sa w tej samej sztuce
przesylki, to powinny by¢ sklasyfikowane na podstawie podklasy najbardziej niebezpiecznej, o
ile wyniki badan uzyskane w testach Serii 6 nie wskazuja inaczej.

2.2.1.1.7.4 Klasyfikacja przedstawiona w tabeli pod 2.2.1.1.7.5 ma zastosowanie tylko do przedmiotéow
zapakowanych w skrzynie tekturowe (4G).

2.2.1.1.7.5 Tabela klasyfikacji domysinej ogni sztucznych !

UWAGA 1: Odniesienia do zawartosci procentowej w tabeli, o ile nie okreslono inaczej,
dotyczq masy wszystkich materiatéw pirotechnicznych (np. silnikéw rakietowych, ladunkow
miotajqcych, ladunkow rozrywajqcych i ladunkow efektu glownego).

UWAGA 2: Okreslenie ,, Kompozycja zapalcza” w niniejszej tabeli odnosi sie do materialow

pirotechnicznych w postaci sproszkowanej lub do elementow pirotechnicznych znajdujqcych si¢

w ogniach sztucznych, ktore uzywane sq do wytwarzania efektu diwiekowego lub uzywane sq

Jako ladunek rozrywajacy lub ladunek miotajqcy, o ile wykazano na podstawie badania HSL

Flash Composition Test okreslonego w Zalqgczniku 7 ,, Podrecznika Badan i Kryteriow”, ze czas

proyrostu cisnienia wystepujqcy podczas badania 0,5 g probki materialu jest dluzszy niz 6 ms.

UWAGA 3: Wymiary w mm odnoszq sie:

- dla bomb pirotechnicznych i bomb o ladunkach zespolonych — do srednicy kulistej powloki;

- dla bomb pirotechnicznych cylindrycznych -do wysokosci bomby cylindrycznej;

- dla bomb w mozd=zierzach, rzymskich ogni, baterii lub min - do Srednicy wewnetrznej rury
zawierajqcej ladunek pirotechniczny

- dla min pakietowych lub min cylindrycznych — do Srednicy wewnetrznej moZdzierza
pr-ewidzianego do miotania miny.

Niniejsza tabela -awiera wykaz sklasyfikowanych ogni sztucznych, kiérv moze byé -astosowany w razie braku
danych = badan Serii 6 (pan=22.11.7.2).
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2.2.1.1.8  Wylaczenie z klasy 1

2.2.1.1.8.1 Przedmiot lub materiat mogg by¢ wylaczone z klasy ! na podstawie wynikdéw badan oraz
definicji klasy | za zgodg wlasciwej wladzy dowolnej Umawiajacej sig¢ Strony ADR, ktora
moze réwniez uznaé zgode wiasciwej wladzy panstwa niebedacego Umawiajaca si¢ Strona
ADR, pod warunkiem, ze zostata ona wydana zgodnie ze procedurami stosowanymi zgodnie z
RID, ADR, ADN, Kodeksem IMDG lub Instrukcjami Technicznymi ICAO.

2.2.1.1.8.2 Na podstawie zgody wilasciwej wladzy, zgodnie z 2.2.1.1.8.1, przedmiot moze by¢ wylaczony z
klasy 1, jezeli trzy nieopakowane przedmioty, kazdy zaktywowany indywidualnie przez jego
wlasne srodki inicjacji lub zaptonu albo za pomocg $rodkéw zewnetrznych do dzialania w
sposob zgodny z przeznaczeniem, spetniajg nastgpujace kryteria badania:

(a) Temperatura zadnej z powierzchni zewngtrznych nie powinna by¢ wyzsza niz
65°C.Dopuszczalny jest chwilowy wzrost temperatury do 200°C;

(b)  Brak rozerwania lub fragmentacji zewnetrznej obudowy lub przemieszczenia przedmiotu
lub oderwanych od niego czesci na odleglo$¢ wigksza niz jeden metr w jakimkolwiek
kierunku;

UWAGA: Jezeli integralnosé przedmiotu moze byé naruszona wskutek zewnetr-nego
ognia, to kryteria te powinny by¢ zweryfikowane za pomocq badania na odpornosé
ogniowq, takiego jak okreslone w normie ISO 12097-3.

(c) Brak efektu dzwiekowego przekraczajacego w momencie kulminacyjnym 135 dB(C) w
odlegtosci jednego metra;

(d) Brak blysku lub plomienia mogacych zapali¢ material(taki jak arkusz papieru o
gramaturze 80 + 10 g/m’) pozostajacy w kontakcie z przedmiotem;

(e)  Brak wytwarzania dymu, par lub pylu w takich ilosciach, ze widoczno$¢ w komorze o
objetosci jeden metr szescienny, wyposazonej w odpowiednich rozmiaréw panele
odcigzajace wybuch, zostaje zmniejszona o wigcej niz 50°, co zmierzono za pomocg
wyskalowanego (w Luxach) swiattomierza lub radiometru umieszczonego w odlegtosci
jednego metra od stalego zrodla $wiatla umieszczonego w Srodku pomigdzy
przeciwleglymi Scianami. Moga by¢ wykorzystane ogdlne wskazowki Badania Gestosci
Optycznej z normy ISO 5659-1 oraz ogodlne wskazéwki postgpowania zgodnie z
Systemem Fotometrycznym, opisanym w rozdziale 7.5 [SO 5659-2. Moga by¢
zastosowane rowniez inne podobne metody pomiaru gesto$ci optycznej, ktore sa
przeznaczone dla tych samych celow. Swiatlomierz powinien by¢ ostoniety z tylu i z
bokéw odpowiednia oslong w celu zminimalizowania wplywu rozproszonego lub
przenikajacego $wiatla nie emitowanego bezposrednio z tego Zrodia.

UWAGA 1:Jezeli podczas badan sprawdzajqcych krvteria (a), (b), (c) i (d) nie zaobserwowano

dymu lub zaobserwowano go w bardzo malych ilosciach, to badanie opisane pod (e) moze by¢
pominiete.

UWAGA 2: Wlasciwa wladza, o ktérej mowa pod 2.2.1.1.8.1, moze wymagac przeprowadzenia
badania postaci sztuki przesylki, jezeli stwierdzono, Ze dany przedmiot, zapakowany jak do
proewozu, moze stwarzaé wieksze zagroZenie.

2.2.1.2 Materialy i przedmioty niedopuszczone do przewozu

2.2.1.2.1  Materiaty wybuchowe, ktére sa zbyt wrazliwe, zgodnie z kryteriami podanymi w ,,Podrgczniku
Badan i Kryteriow”, czg$¢ I, lub ktore sa podatne na samorzutng reakcje, jak réwniez materiaty i
przedmioty wybuchowe, ktére nie moga by¢ zaklasyfikowane do nazwy lub pozycji i.n.o.
wymienionych w tabeli A w dziale 3.2, nie powinny by¢ dopuszczone do przewozu.

2.2.122  Przedmioty grupy zgodnosci K nie powinny by¢ dopuszczone do przewozu (1.2 K, UN 0020 i
1.3 K, UN 0021).
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2.2.13 Wykaz pozycji grupowych

Kod klasyfikacyjny UN  Nazwa materialu lub przedmiotu
(patrz 2.2.1.1.4)
1.1A 0473  MATERIALY, WYBUCHOWE, I.N.O.
1.1B 0461  SKLADNIKI, LANCUCHA WYBUCHOWEGO, I.N.O.
1.1C 0474  MATERIALY, WYBUCHOWE, L.N.O.
0497 MATERIAL MIOTAJACY, CIEKLY
0498 MATERIAL MIOTAJACY, STALY
0462 PRZEDMIOTY, WYBUCHOWE, LLN.O.
1.1D 0475 MATERIALY, WYBUCHOWE, L.N.O.
0463 PRZEDMIOTY, WYBUCHOWE, LLN.O.
1.1E 0464 PRZEDMIOTY, WYBUCHOWE, L.N.O.
1.1F 0465 PRZEDMIOTY, WYBUCHOWE, I.N.O.
1.1G 0476  MATERIALY, WYBUCHOWE, L.N.O.
1.1L 0357 MATERIALY, WYBUCHOWE, I.N.O.
0354 PRZEDMIOTY, WYBUCHOWE, I.N.O.
1.2B 0382  SKEADNIKI, LANCUCHA WYBUCHOWEGO, I.N.O.
1.2C 0466 PRZEDMIOTY, WYBUCHOWE, L.N.O.
‘1.2D 0467 PRZEDMIOTY, WYBUCHOWE, L.N.O.
1.2E 0468 PRZEDMIOTY, WYBUCHOWE, L.N.O.
1.2F 0469 PRZEDMIOTY, WYBUCHOWE, I.N.O.
1.2L 0358 MATERIALY, WYBUCHOWE, I.N.O.
0248 URZADZENIA, AKTYWOWANE WODA z fadunkiem
rozrywajacym, napedzajacym lub miotajacym
0355 PRZEDMIOTY, WYBUCHOWE, L.N.O.
1.3C 0132 DEFLAGRUJACE SOLE METALICZNE NITROPOCHODNYCH
AROMATYCZNYCH, L.N.O.
0477 MATERIALY, WYBUCHOWE, L.N.O.
0495  MATERIAL MIOTAJACY, CIEKLY
0499  MATERIAL MIOTAJACY, STALY
0470 PRZEDMIOTY, WYBUCHOWE, L.N.O.
1.3G 0478  MATERIALY, WYBUCHOWE, L.N.O.
1.3L 0359 MATERIALY, WYBUCHOWE, L.N.O.
0249 URZADZENIA, AKTYWOWANE WODA
z ladunkiem rozrywajacym, napedzajacym lub miotajacym
0356 PRZEDMIOTY, WYBUCHOWE, LN.O.
1.4B 0350 PRZEDMIOTY, WYBUCHOWE, L.N.O.
0383  SKLADNIKI, LANCUCHA WYBUCHOWEGO, I.N.O.
1.4C 0479 MATERIALY, WYBUCHOWE, L.N.O.
0501  MATERIAL MIOTAJACY, STALY
0351 PRZEDMIOTY, WYBUCHOWE, L.LN.O.
1.4D 0480 MATERIALY, WYBUCHOWE, L.N.O.
0352 PRZEDMIOTY, WYBUCHOWE, L.N.O.
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Kod klasyfikacyjny

UN Nazwa materialu lub przedmiotu
(patrz 2.2.1.1.4)
1.4E 0471 PRZEDMIOTY, WYBUCHOWE, I.N.O.
1.4F 0472  PRZEDMIOTY, WYBUCHOWE, I.N.O.
1.4G 0485  MATERIALY, WYBUCHOWE, [LN.O.
0353  PRZEDMIOTY, WYBUCHOWE, [.N.O.
1.48 0481 MATERIALY, WYBUCHOWE, [.N.O.
0349  PRZEDMIOTY, WYBUCHOWE, I.LN.O.
0384  SKLADNIKI, LANCUCHA WYBUCHOWEGO, I.N.O.
1.5D 0482  MATERIALY, WYBUCHOWE, BARDZO NIEWRAZLIWE
(MATERIALY, EVI) LN.O.
1.6N 0486  PRZEDMIOTY, WYBUCHOWE, BARDZO NIEWRAZLIWE
(PRZEDMIOTY, EEI), LN.O.
0190  PROBKI, MATERIAL WYBUCHOWY, inny niz materiaty

inicjujace
UWAGA: Podklasa i grupa zgodnosci powinny byé okreslone przez
wlasciwg wladze zgodnie z zasadami podanymi pod 2.2.1.1.4.
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22.14 Glosariusz nazw

UWAGA 1: Opisy podane w niniejszym Glosariuszu nie mogq zastepowac badan, ani byé
wykorzystywane do okreslania zagrozen w celu klasyfikacji materialow lub przedmiotéw
klasy 1. Zaliczenie do wlas$ciwej podklasy i podjecie decyzji, czy dany material nalezy do grupy
zgodnosci S, powinno opieraé sie na badaniach produktu zgodnie z, Podrecznikiem Badan i
Kryteriow", czesé¢ Ilub przez analogie = podobnymi produktami zbadanymi i zaklasyfikowanymi
zgodnie = procedurami okreslonymi w ,, Podreczniku Badan i Kryteriow”.

UWAGA 2:Po nazwach podano odpowiednie numery UN (kolumna (1) tabeli A w dziale 3.2).
Odnosnie do kodu klasyfikacyvjnego, patr= 2.2.1.1.4.

AMUNICJA CWICZEBNA: UN 0362, UN 0488

Amunicja bez gidwnego tadunku rozrywajacego, zawierajaca fadunek rozrywajacy lub
miotajacy. Zazwyczaj zawiera rowniez zapalnik i tadunek napedzajacy.

UWAGA: GRANATY, CWICZEBNE nie sq objete tq definicjq. Sq one wymienione osobno.

AMUNICJA, DOSWIADCZALNA: UN 0363

Amunicja zawierajaca materialy pirotechniczne, uzywana do sprawdzania dzialania lub
efektywno$ci nowej amunicji lub sktadnikdw albo czesei broni.

AMUNICJA, DYMNA bez lub z tadunkiem rozrywajacym, miotajacym lub napedzajacym:
UN 0015, UN 0016, UN 0303

Amunicja zawierajaca material dymotworezy, taki jak mieszanina kwasu chlorosulfonowego
lub czterochlorku tytanowego; albo pirotechniczng mieszaning dymotwoércza bazujaca na
szesciochloroetanie lub fosforze czerwonym. Jezeli materiat ten sam nie jest wybuchowy, to
amunicja zawiera réwniez jeden lub kilka nastepujacych sktadnikéw: tadunek napedzajacy ze
sptonka i zapalnikiem; zapalnik z tadunkiem rozrywajacym lub miotajacym. Definicja ta
obejmuje granaty, dymne.

UWAGA: SYGNALY, DYMNE nie sq objete tq definicjq. Sq one wymienione osobno.

AMUNICJA, DYMNA, Z BIALYM FOSFOREM, z fadunkiem rozrywajacym, miotajacym lub
napedzajacym: UN 0245, UN 0246

Amunicja zawierajaca bialy fosfor jako material dymotworczy. Amunicja ta zawiera réwniez
jeden lub wiecej nastepujacych skiadnikéw: fadunek miotajacy ze sptonka i tadunkiem
zapalajacym; zapalnik z ladunkiem rozrywajacym lub miotajacym. Definicja ta obejmuje
granaty, dymne.

AMUNICJA, LZAWIACA, z ladunkiem rozrywajacym, napedzajacym lub miotajacym:
UN 0018, UN 0019, UN 0301

Amunicja zawierajaca material lzawiacy. Zawiera réwniez jeden lub wigcej nastepujacych
skladnikow: materiat pirotechniczny, tadunek miotajacy ze splonka i tadunkiem zapalajacym;
zapalnik z fadunkiem rozrywajacym lub miotajacym.

AMUNICJA, OSWIETLAJACA, bez lub z tadunkiem rozrywajacym, miotajacym lub
napedzajacym: UN 0171, UN 0254, UN 0297
Amunicja przeznaczona do o$wietlenia terenu pojedynczym Zrédiem intensywnego $wiatla.

Definicja ta obejmuje naboje oswietlajace, granaty i pociski oraz bomby stuzace do o$wietlania
i identyfikacji celu.

UWAGA: Definiciq tq nie sq objete nastepujace przedmioty: NABOJE, SYGNALOWE;
URZADZENIA ~ SYGNALIZACYJNE  RECZNE; SYGNALY ZAGROZENIA;  FLARY
OSWIETLAJACE, FLARY NAZIEMNE. Przedmioty te sq wymienione osobno.

AMUNICJA, ZAPALAJACA, bez lub z ladunkiem rozrywajacym, miotajacym lub
napedzajacym: UN 0009, UN 0010, UN 0300
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Amunicja zawierajaca mieszanine zapalajaca. Jezeli mieszanina ta sama nie jest wybuchowa, to
zawiera rowniez jeden lub wiecej nastepujacych skladnikéw: tadunek napedzajacy ze sptonka i
zapalnikiem; zapalnik z tadunkiem rozrywajacym lub miotajacym.

AMUNICJA, ZAPALAJACA, elaborowana ciecza lub zelem, z fadunkiem rozrywajacym,
napedzajacym lub miotajacym: UN 0247

Amunicja zawierajaca material zapalny ciekly lub w postaci zelu. Jezeli material ten sam nie
jest wybuchowy, to zawiera réowniez jeden lub kilka nastepujacych sktadnikéw: tadunek
miotajacy ze sptonka i tadunkiem zapalajacym; zapalnik z tadunkiem rozrywajacym lub
miotajacym.

AMUNICIA, ZAPALAJACA, Z BIALYM FOSFOREM, z fadunkiem rozrywajacym,
napedzajacym lub miotajacym: UN 0243, UN 0244

Amunicja zawierajaca biaty fosfor jako material zapalajacy. Zawiera ona réwniez jeden lub
wiecej nastepujacych skiadnikéw: tadunek miotajacy ze sptonka i fadunkiem zapalajacym;
zapalnik z fadunkiem rozrywajacym lub miotajacym.

BOMBY, z fadunkiem rozrywajacym: UN 0033, UN 0291

Przedmioty wybuchowe, ktére sg zrzucane z samolotu, ze $rodkami inicjujacymi nie
posiadajacymi co najmniej dwéch efektywnych urzadzen zabezpieczajacych.

BOMBY, z fadunkiem rozrywajacym: UN 0034, UN 0035

Przedmioty wybuchowe, ktére sg zrzucane z samolotu, bez lub ze srodkami inicjujacymi, z co
najmniej dwoma efektywnymi urzadzeniami zabezpieczajacymi.

BOMBY, BLYSKOWE: UN 0037

Przedmioty wybuchowe zrzucane z samolotu do uzyskania krotkiego intensywnego oSwietlenia
obiektéw w celu ich fotografowania. Zawieraja one fadunek materialu wybuchowego
detonujacego bez lub ze srodkami inicjujacymi z co najmniej dwoma efektywnymi
urzadzeniami zabezpieczajacymi.

BOMBY, BLYSKOWE: UN 0038

Przedmioty wybuchowe zrzucane z samolotu do uzyskania krotkiego intensywnego o$wietlenia
obiektéw w celu ich fotografowania. Zawieraja one tadunek materialu wybuchowego
detonujacego bez lub ze s$rodkami inicjujgecymi, z co najmniej dwoma efektywnymi
urzadzeniami zabezpieczajacymi.

BOMBY, BLYSKOWE: UN 0039, UN 0299

Przedmioty wybuchowe zrzucane z samolotu do uzyskania krétkiego intensywnego o$wietlenia
obiektéw w celu ich fotografowania. Zawieraja one zestaw blyskowy.

BOMBY, Z CIECZA LATWO PALNA, z ladunkiem rozrywajacym: UN 0399, 0400

Przedmioty, ktére sa zrzucane z samolotu, zawierajace zbiornik napetniony ciecza fatwo palna
i fadunek rozrywajacy.

CIASTO PROCHOWE (PASTA PROCHOWA), ZWILZONE, zawierajace co najmniej 17%
masowych alkoholu; CIASTO PROCHOWE (PASTA PROCHOWA), ZWILZONE,
zawierajace co najmniej 25% masowych wody: UN 0433, UN 0159

Material zawierajacy nitroceluloze impregnowana nitrogliceryna w ilosci do 60°%0, lub innymi
ciektymi azotanami organicznymi lub ich mieszanina.

FLARY, NAZIEMNE: UN 0092, UN 0418, UN 0419

Przedmioty zawierajace materialy pirotechniczne przeznaczone do stosowania w warunkach
naziemnych do: o$wietlania, oznaczania, sygnalizacji i ostrzegania.
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FLARY, POWIETRZNE: UN 0093, UN 0403, UN 0404, UN 0420, UN 0421

Przedmioty zawierajace materialy pirotechniczne zrzucane z samolotu, przeznaczone do:
o$wietlania, oznaczania, sygnalizacji fub do ostrzegania.

GLOWICE BOJOWE, DO RAKIET, z fadunkiem rozrywajacym lub napedzajacym: UN 0370
Przedmioty zawierajace obojetna cze$¢ bojowa i niewielki fadunek materialu wybuchowego
detonujacego lub deflagrujacego, mogace by¢ wyposazone w srodki inicjujace zawierajace co
najmniej dwa efektywne urzadzenia zabezpieczajace. Sa one przeznaczone do wyposazenia
rakiet w celu umozliwienia rozrzutu materiatu obojetnego. Definicja ta obejmuje glowice
bojowe rakietowych pociskéw kierowanych.

GLOWICE BOJOWE, DO RAKIET, z fadunkiem rozrywajacym lub napedzajacym: UN 0371

Przedmioty zawierajace obojetng cze$¢ bojowa i niewielki ladunek materiatu wybuchowego
detonujacego lub deflagrujacego ze srodkami inicjujacymi bez co najmniej dwéch efektywnych
urzadzen zabezpieczajacych. Sa one przeznaczone do wyposazenia rakiet w celu umozliwienia
rozrzutu materialu obojetnego. Definicja ta obejmuje glowice bojowe rakietowych pociskéw
kierowanych.

GLOWICE BOJOWE, DO RAKIET, z fadunkiem rozrywajacym: UN 0286, UN 0287

Przedmioty z materiatlami wybuchowymi detonujacymi, bez srodkéw inicjujacych lub mogace
zawiera¢ srodki inicjujace wyposazone w co najmniej dwa efektywne urzadzenia
zabezpieczajace. Sq one przeznaczone do wyposazania rakiet. Definicja ta obejmuje glowice
bojowe rakietowych pociskéw kierowanych.

GLOWICE BOJOWE, DO RAKIET, z tadunkiem rozrywajacym: UN 0369

Przedmioty z materialami wybuchowymi detonujacymi, ze $rodkami inicjujacymi nie
posiadajacymi co najmniej dwdch efektywnych urzadzen zabezpieczajacych. Sa one
przeznaczone do wyposazenia rakiet. Definicja ta obejmuje glowice bojowe rakietowych
pociskédw kierowanych.

GLOWICE BOJOWE, DO TORPED, z tadunkiem rozrywajacym: UN 0221

Przedmioty z materialami wybuchowymi detonujacymi, mogace zawiera¢ srodki inicjujace
wyposazone w co najmniej dwa efektywne urzadzenia zabezpieczajace. Sa one przeznaczone do
wyposazenia torped.

GRANATY, reczne lub karabinowe z fadunkiem rozrywajacym: UN 0284, UN 0285

Przedmioty przeznaczone do miotania recznego lub za pomoca wyrzutnika karabinowego.
Moga one zawiera¢ $rodki inicjujace zaopatrzone w co najmniej dwa efektywne urzadzenia
zabezpieczajace.

GRANATY, reczne lub karabinowe z tadunkiem rozrywajacym: UN 0292, UN 0293

Przedmioty przeznaczone do miotania recznego lub za pomocg wyrzutnika karabinowego.
Zawieraja one $rodki inicjujace i nie sg zaopatrzone w co najmniej dwa efektywne urzadzenia
zabezpieczajace.

GRANATY, CWICZEBNE, reczne lub karabinowe: UN 0110, UN 0318, UN 0372, UN 0452

Przedmioty bez podstawowego tadunku rozrywajacego, przeznaczone do miotania recznego lub
za pomocg wyrzutnika karabinowego. Moga one zawiera¢ urzadzenia detonujace iladunek
odfamkujacy.

HEKSOLIT (HEKSOTOL), suchy lub zwilzony zawierajacy mniej niz 15% masowych wody:
UNO0118.

Material skfadajacy sie z jednorodnej mieszaniny cyklotréjmetylenotréjnitroaminy (RDX)
i tréjnitrotoluenu (TNT). Definicja obejmuje ,,Kompozycje B”.
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HEKSOTONAL: UN 0393

Materiat sktadajacy si¢ z jednorodnej mieszaniny cyklotréjmetylenotréjnitroaminy (RDX),
tréjnitrotoluenu (TNT) i glinu.

LONT, BEZPIECZNY: UN 0105

Przedmiot skladajacy sig z rdzenia z drobnoziarnistego prochu czarnego otoczonego elastyczng
tkaning, z jednym lub kilkoma zewngtrznymi pokryciami zabezpieczajacymi. Po zapaleniu, pali
sig z okreslong szybkoscia bez zewnetrznego efektu wybuchowego.

LONT, DETONUJACY, elastyczny: UN 0065, UN 0289

Przedmiot zawierajacy rdzen z materialu wybuchowego detonujacego, zamkniety w ostonie
z widkna i powloce z tworzywa sztucznego lub innego materiatu. Powltoka nie jest wymagana,
jezeli ostona z wtokna jest pytoszczelna.

LONT DETONUJACY, w folii metalowej: UN 0290, UN 0102

Przedmiot zawierajacy rdzen z materialu wybuchowego detonujacego w ostonie rurkowej
z migkkiego metalu, z lub bez powtoki zabezpieczajacej.

LONT DETONUJACY, O UMIARKOWANYM DZIALANIU, w ostonie metalowej: UN 0104

Przedmiot zawierajacy rdzen z materialu wybuchowego detonujacego w osfonie rurkowej
z migkkiego metalu, z powloka zabezpieczajaca lub bez niej. [lo§¢ materiatu wybuchowego jest
tak mata, ze na powierzchni lontu wystepuje tylko tagodny efekt.

LONT, NIEDETONUJACY (STOPINA): UN 0101

Przedmiot skladajacy si¢ z wiokien bawetnianych impregnowanych zmielonym prochem
czarnym (szybkopalny). Pali si¢ plomieniem zewnetrznym i jest stosowany w zespolach
zapalczych do ogni sztucznych, itp.

LONT, WOLNOPALNY, w plaszczu metalowym: UN 0103

Przedmiot skladajacy si¢ z rurki metalowej z rdzeniem 2z materialu wybuchowego
deflagrujacego.

LONT, ZAPALAJACY: UN 0066

Przedmiot zawierajacy ni¢ kierunkowa, pokryta prochem czarnym lub inng szybko palaca sie
mieszaning pirotechniczng i elastyczng powloka zabezpieczajaca; albo rdzen z prochu dymnego
umieszczony w elastycznym plecionym sznurze. Pali sie wzdluz stopniowo plomieniem
zewngtrznym. Stosuje si¢ go do przemieszczania zaplonu od urzadzenia do tadunku lub
zaptonnika (splonki).

LADUNKI, BURZACE, UN 0048

Przedmioty zawierajace tadunek materiatlu wybuchowego detonujacego w tusce z: tektury,
tworzywa sztucznego, metalu lub innego materiatu. Przedmioty te sa bez lub ze srodkami
inicjujacymi wyposazonymi w co najmniej dwa efektywne urzadzenia zabezpieczajace.

UWAGA: Definicjq tq nie sq objete nastepujace przedmioty: BOMBY, MINY, POCISKI. Sq one
wymienione osobno.

LADUNKI, GLEBINOWE: UN 0056
Przedmioty skladajace sig z materiatu wybuchowego detonujacego umieszczonego w bebnie lub

urzadzenia zabezpieczajace. Ladunki te przeznaczone sg do detonowania pod woda.

LADUNKI, KUMULACYINE, bez zapalnika: UN 0059, UN 0439, UN 0440, UN 0441

Przedmioty skladajace si¢ z powloki zawierajacej fadunek materiatu wybuchowego
detonujacego, z zaglebieniem wytozonym twardym materialem, bez $rodkow inicjujacych.
Przeznaczone sg one do uzyskania silnego, penetrujacego strumieniowo, efektu przebijajacego.
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LADUNKI KUMULACYJNE, ELASTYCZNE, LINIOWE: UN 0237, UN 0288

Przedmioty zawierajace rdzen z materiatu wybuchowego detonujacego, w ksztatcie V, pokryty
powtoka elastyczna.

LADUNKI, MIOTAJACE: UN 0271, UN 0272, UN 0415, UN 0491

Przedmioty zawierajace tadunki napgdzajace wykonane w dowolnej postaci fizycznej, z lub bez
tuski; sa one skiadnikami silnikéw rakietowych lub shuza do zmniejszenia ciggu pociskow.

LADUNKI, MIOTAJACE, DO DZIAL: UN 0279, UN 0242, UN 0414
Ladunki miotajace w dowolnej postaci fizycznej do amunicji do dzial tadowanej oddzielnie.

LADUNKI ROZRYWAJACE, wybuchowe: UN 0043

Przedmioty zawierajace niewielki tfadunek materialu wybuchowego, przeznaczony do
rozrywania powtok pociskéw lub innej amunicji w celu rozproszenia ich zawartosci.

LADUNKI, ROZRYWAJACE ZE SPOIWEM Z TWORZYWA SZTUCZNEGO: UN 0457,
UN 0458, UN 0459, UN 0460

Przedmioty zawierajace tadunek materiatu wybuchowego detonujgcego ze spoiwem z tworzywa
sztucznego, wykonane w specyficznej postaci bez tuski i bez $rodkéw inicjujacych.
Przeznaczone sa one do stosowania jako skladniki amunicji, np. glowic bojowych.

LADUNKI, UZUPEENIAJACE, WYBUCHOWE: UN 0060

Przedmioty skladajace sie z malego odejmowanego pobudzacza, umieszczonego w zagiebieniu
pocisku pomiedzy zapalnikiem a tadunkiem rozrywajacym.

LADUNKI WYBUCHOWE DO PERFOROWANIA: do odwiertow naftowych, bez
detonatordéw, UN 0124, UN 0494

Przedmioty sktadajace si¢ z rury stalowej lub tasmy metalowej, do ktérych przytaczone sa
tadunki kumulacyjne, polaczone lontem detonujacym, bez srodkdw inicjujacych.

LADUNKI, WYBUCHOWE, PRZEMYSLOWE, bez zapalnika: UN 0442, UN 0443, UN 0444,
UN 0445

Przedmioty zawierajace tadunek materialu wybuchowego detonujacego bez srodkow
inicjujacych, uzywane do wybuchowego spawania, faczenia, formowania i do innych proceséw
metalurgicznych.

LUSKI, DO NABOJOW, PUSTE, ZE SPLONKAMI: UN 0379, UN 0055

Przedmioty skladajace si¢ z tuski metalowej, z tworzywa sztucznego lub innego materiatu
niepalnego, w ktorym jedynym skiadnikiem wybuchowym jest sptonka.

LUSKI DO NABOJOW, ZAPALNE, PUSTE, BEZ SPLONEK: UN 0447, UN 0446
Przedmioty skladajace si¢ z gilzy, wykonanej czesciowo lub w catosci z nitrocelulozy.

MATERIAL MIOTAJACY, CIEKLY: UN 0497, UN 0495
Material zawierajacy deflagrujaca ciecz wybuchowa, stosowany do napedu.

MATERIAL MIOTAJACY, STALY: UN 0498, UN 0499, UN 0501
Materiat zawierajacy staly deflagrujacy materiat wybuchowy, stosowany do napedu.

MATERIAL WYBUCHOWY, KRUSZACY, TYP A: UN 0081

Materialy zawierajace ciekle azotany organiczne, jak nitrogliceryna lub mieszanina tych
materialéw z jednym lub wigcej nastgpujacych materialow: nitroceluloza, azotan amonowy lub
inne azotany nieorganiczne, nitrozwiazki aromatyczne lub materiaty palne, jak maczka drzewna
i proszek aluminiowy. Materialy te moga zawiera¢ materialy obojgtne, jak ziemia okrzemkowa
oraz niewielkie domieszki barwnikéw i stabilizatoréw. Materialy te powinny mie¢ postaé
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proszku, zelu lub by¢ elastyczne. Definicja obejmuje dynamit, zelatyng kruszaca i zelatyng
dynamitowa.

MATERIAL WYBUCHOWY, KRUSZACY, TYP B: UN 0082, UN 0331

Materialy zawieraja;

(a) mieszaning azotanu amonowego lub innych azotandéw nieorganicznych z materialami
wybuchowymi takimi jak tréjnitrotoluen, bez lub z innymi materiatami, takimi jak
maczka drzewna i proszek aluminiowy; lub

(b) mieszaning azotanu amonowego lub innych azotanéw nieorganicznych z innymi
materiatami palnymi, ktére nie zawierajg sktadnikéw wybuchowych. W obu przypadkach
moga one zawiera¢ skiadniki obojetne, jak: ziemia okrzemkowa, niewielkie domieszki
barwnikdéw i stabilizatoréw. Takie materialty wybuchowe nie powinny zawieraé
nitrogliceryny, podobnych ciektych azotanéw organicznych i chloranow.

MATERIAL WYBUCHOWY, KRUSZACY, TYP C: UN 0083

Materialy zawierajace mieszaning chloranu potasowego lub sodowego albo nadchloranu
potasowego, sodowego lub amonowego z nitrozwigzkami organicznymi lub z takimi
materiatami palnymi, jak: maczka drzewna, proszek aluminiowy lub weglowodory. Materiaty te
moga zawiera¢ skladniki obojetne, jak ziemia okrzemkowa oraz domieszki barwnikow
i stabilizatorow. Takie materiaty wybuchowe nie powinny zawieraé¢ nitrogliceryny ani
podobnych ciektych azotandw organicznych.

MATERIAL WYBUCHOWY, KRUSZACY, TYP D: UN 0084

Materialy zawierajace mieszanine nitrozwiazkow organicznych i materiatdéw palnych, jak:
proszek aluminiowy lub weglowodory. Moga one zawieraé materiaty obojetne, jak ziemia
okrzemkowa oraz domieszki barwnikéw i stabilizatoréw. Takie materialy wybuchowe nie
powinny zawieraé nitrogliceryny lub podobnych cieklych azotanéw organicznych, chloranéw i
azotanu amonowego. Definicja ta generalnie obejmuje plastyczne materialty wybuchowe.

MATERIAL WYBUCHOWY, KRUSZACY, TYP E: UN 0241, UN 0332

Materialy zawierajace wodg¢ w postaci skiadnika podstawowego i w duzej czesci azotan
amonowy lub inne utleniacze, z ktérych niektére lub wszystkie moga znajdowac sig
w roztworze. Inne skladniki moga zawiera¢ materialy nitropochodne, jak np. trdjnitrotoluen,
weglowodory lub proszek aluminiowy. Materiaty te moga zawieraé¢ materialy obojetne, jak:
ziemia okrzemkowa oraz domieszki barwnikow i stabilizatoréw. Definicja ta obejmuje
materiaty wybuchowe, emulsje, zawiesiny wybuchowe i wybuchowe zele wodne.

MATERIAL WYBUCHOWY, PROBKA, inny niz materialy wybuchowe inicjujace: UN 0190

Nowe lub istniejgce materialy lub przedmioty, jeszcze nie zaklasyfikowane do nazwy w tabeli A
w dziale 3.2 i przewozone zgodnie z instrukcjami wiladciwej wiadzy i zwykle w matych
ilosciach, migdzy innymi w celu badania, klasyfikacji, udoskonalania albo kontroli jakosci, lub
jako probki handlowe.

UWAGA: Materialy lub przedmioty wybuchowe uprzednio zaklasyfikowane do innej nazwy
w tabeli A w dziale 3.2 nie sq objete tq definicjq.

MATERIALY WYBUCHOWE, BARDZO NIEWRAZLIWE (Materiaty EVI), LN.O.:
UN 0482

Materialy stwarzajace zagrozenie wybuchem masowym, ale ktore sg tak niewrazliwe, ze jest
mato prawdopodobne ich zainicjowanie lub przejécie od palenia do wybuchu w normalnych
warunkach przewozu, i ktore przeszly badania Serii 5.

MINY, z tadunkiem rozrywajacym: UN 0137, UN 0138

Przedmioty zwykle zbudowane z naczyn metalowych lub innych napelnionych materiatem
wybuchowym detonujacym, bez lub ze $rodkami inicjujacymi wyposazonymi w co najmniej
dwa efektywne urzadzenia zabezpieczajace. Budowa umozliwia ich reakcje na
przemieszczajace si¢ statki, pojazdy lub osoby. Definicja ta obejmuje ,,torpedy bengalskie”.

130



Dziennik Ustaw — 147 - Poz. 882

MINY, z fadunkiem rozrywajacym: UN 0136, UN 0294

Przedmioty zwykle zbudowane z naczyn metalowych lub innych napetnionych materiatem
wybuchowym detonujgcym, ze srodkami inicjujacymi nie wyposazonymi w co najmniej dwa
efektywne urzadzenia zabezpieczajace. Budowa umozliwia ich reakcj¢ na przemieszczajace si¢
statki, pojazdy lub osoby. Definicja ta obejmuje ,,torpedy bengalskie”.

NABOIJE, DO BRON], z tadunkiem rozrywajacym: UN 0005, UN 0007, UN 0348

zawierajacymi co najmniej dwéch efektywnych urzadzen zabezpieczajacych oraz tadunek
napedzajacy ze splonka iub bez. Definicja obejmuje amunicje catkowicie lub niecatkowicie
uzbrojong oraz amunicje oddzielnie uzbrojona, jezeli skladniki sa pakowane razem.

NABOIJE, DO BRON]I, z tadunkiem rozrywajacym: UN 0006, UN 0321, UN 0412

Amunicja skladajaca sie z pocisku z tadunkiem rozrywajacym, bez lub ze S$rodkami
inicjujacymi zawierajacymi co najmniej dwa efektywne urzadzenia zabezpieczajace oraz
tadunek napedzajacy ze splonka lub bez. Definicja obejmuje amunicje catkowicie lub
niecatkowicie uzbrojong oraz amunicje oddzielnie uzbrajana, jezeli skladniki sa pakowane
razem.

NABOJE DO BRONI, SLEPE: UN 0014, UN 0327, UN 0338

Amunicja zawierajaca zamkniete tuski z zapalnikiem centralnego lub bocznego zaplonu oraz
fadunkiem prochu bezdymnego lub czarnego, ale bez pocisku. Stuzg do wytwarzania gtosnego
huku, atakze sq stosowane do ¢wiczen, do salw jako tadunek napedzajacy, do pistoletéw
startowych itp. Definicja obejmuje amunicjg, slepa.

NABOIJE DO BRONI, Z POCISKIEM OBOJETNYM: UN 0012, UN 0328, UN 0339,
UN 0417

Amunicja sktadajaca si¢ z pocisku bez fadunku rozrywajacego, ale z tadunkiem napedzajacym
ze splonka lub bez niej. Przedmioty te moga zawiera¢ smugacz, pod warunkiem, ze zagrozenie
dominujace pochodzi od tadunku napedzajacego.

NABOIJE, DO ODWIERTOW NAFTOWYCH: UN 0277, UN 0278

Przedmioty z powloka z cienkiej tektury, metalu lub innego materiatu, zawierajace tylko
material wybuchowy napedzajacy; przeznaczone sa do wystrzeliwania twardych pociskow
perforujacych rury szybowe w odwiercie naftowym.

UWAGA: Definicjq tq nie sq objete LADUNKI, KUMULACYJNE. Sq one wymienione osobno.

NABOJE DO NARZEDZI, SLEPE UN 0014

Przedmioty, stosowane w narzedziach, skladajace si¢ z zamknietej gilzy z centralnym lub
bocznym zaptonem, z tadunkiem lub bez fadunku prochu bezdymnego lub czarnego, ale bez
pocisku

NABOJE, DO URUCHAMIANIA MECHANIZMOW: UN 0275, 0276, 0323, 0381

Przedmioty wykonane do uzyskania dzialania mechanicznego. Skiadaja si¢ one z tuski
zawierajacej fadunek deflagrujacego materialu wybuchowego i srodkéw inicjujacych. Gazowe
produkty deflagracji wywoluja odksztalcenie, ruch prosto- lub krzywoliniowy, zadziatanie
membran, zawordw, wylacznikow lub wypychaja urzadzenia skojarzone lub wyrzucaja Srodki
przeciwpozarowe.

NABOJE, MALOKALIBROWE: UN 0012, UN 0339, UN 0417

Amunicja sktadajaca sie z tuski nabojowej z zapalnikiem centralnego lub bocznego zaptonu
oraz zawierajaca fadunek miotajacy i twardy pocisk. Przeznaczona jest do wystrzeliwania
z broni o kalibrze nie wigkszym niz 19,1 mm. Okreslenie to obejmuje naboje do automatycznej
broni strzeleckiej dowolnego kalibru.
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UWAGA: Definicjq tq nie sq objete NABOJE, MAEOKALIBROWE, SLEPE. Sq one wymienione
osobno. Niektdre malokalibrowe naboje bojowe nie sq objete tq definicia. Sq one wymienione
pod okresleniem NABOJE DO BRONI, Z POCISKIEM OBOJETNYM.

NABOJE, MALOKALIBROWE, SLEPE: UN 0014, UN 0326, UN 0327, UN 0338, UN 0413

Amunicja sktadajaca si¢ z zamknietej tuski z zapalnikiem centralnego lub bocznego zaptonu
i tadunku prochu bezdymnego lub czarnego. Naladowane tuski nie majg pociskow. Naboje sg
przeznaczone do strzelania z broni o kalibrze do 19,1 mm i stuza do wytwarzania glto$nego
huku, a takze sg stosowane do ¢wiczen, do salw, jako tadunek napedzajacy, do pistoletow
startowych, itp.

NABOJE, OSWIETLAJACE: UN 0049, UN 0050

Przedmioty skladajace si¢ z tuski, sptonki i proszku os$wietlajacego, potaczone w jedna catosé
fatwa, do zapalenia.

NABOIJE, SYGNALOWE: UN 0054, UN 0312, UN 0405

Przedmioty przeznaczone do wystrzeliwania w postaci kolorowych rakiet sygnalizacyjnych
z rakietnic lub pistoletow, itp.

NABOIJE, TRALOWE, WYBUCHOWE: UN 0070

Przedmioty wyposazone w urzadzenia tnace katowo, uruchamiane za pomoca matych tadunkéw
materiatu wybuchowego deflagrujacego w kierunku kowadelka.

NITY, WYBUCHOWE: UN 0174
Przedmioty zawierajace niewielki tadunek materiatu wybuchowego wewnatrz metalowego nitu.

OGNIE SZTUCZNE: UN 0333, UN 0334, UN 0335, UN 0336, UN 0337
Przedmioty pirotechniczne przeznaczone do celdéw rozrywkowych.

OKTOLIT (OKTOL), suchy lub zwilzony, zawierajacy mniej niz 15% masowych wody:
UN 0266

Material stanowiacy jednorodna mieszanine cykloczterometylenoczteronitroaminy (HMX)
z trojnitrotoluenem (TNT).

OKTONAL: UN 0496

Materiat zawierajacy jednorodna mieszaning cykloczterometylenoczteronitroaminy (HMX),
tréjnitrotoluenu (TNT) i aluminium,

PENTOLIT, suchy lub zwilzony, zawierajacy mniej niz 15°0 masowych wody: UN 0151

Materiat  stanowiacy jednorodna mieszaning czteroazotanu pentaeryirytu (PETN)
i trojnitrotoluenu (TNT).

PETARDY, KOLEJOWE, WYBUCHOWE: UN 0192, UN 0193, UN 0492, UN 0493
Przedmioty zawierajace material pirotechniczny, ktéry podczas niszczenia przedmiotu

eksploduje z glosnym hukiem. Przedmioty te przeznaczone sa do ukladania na torach
kolejowych.

POBUDZACZE, bez zapalnika: UN 0042, UN 0283

Przedmioty zawierajace ladunek materialu wybuchowego detonujacego bez $rodkow
inicjujacych. Sa one uzywane do wzmocnienia dziatania inicjujacego zapalnika lub lontu
detonujacego.

POBUDZACZE, Z ZAPALNIKIEM: UN 0225, UN 0268
Przedmioty zawierajace tadunek materialu wybuchowego detonujacego ze $rodkami
inicjujacymi. Uzywane sg one do wzmocnienia dzialania inicjujacego zapalnika lub lontu
detonujacego.
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POCISKI, obojetne ze smugaczem: UN 0345, UN 0424, UN 0425

Przedmioty takie jak: pociski lub naboje, wystrzeliwane z dzial, karabinu lub z innej broni
matokalibrowe;.

POCISK]I, z tadunkiem rozrywajacym: UN 0167, UN 0324

Przedmioty takie jak: pociski lub naboje, wystrzeliwane z dziat lub innej broni. Zawieraja one
$rodki inicjujace bez co najmniej dwdch efektywnych urzadzen zabezpieczajacych.

POCISK], z fadunkiem rozrywajacym: UN 0168, UN 0169, UN 0344

Przedmioty takie jak: pociski lub naboje, wystrzeliwane z dziat lub innej broni. Moga one nie
posiada¢ $rodkéw inicjujacych lub moga by¢ wyposazone w $rodki inicjujace z co najmniej
dwoma efektywnymi urzadzeniami zabezpieczajacymi.

POCISK]I, z fadunkiem rozrywajacym lub napedzajacym: UN 0346, UN 0347

Przedmioty takie jak: pociski lub naboje, wystrzeliwane z dziat lub innej broni. Moga one nie
posiadaé srodkéw inicjujacych lub moga by¢ wyposazone w $rodki inicjujace z co najmniej
dwoma efektywnymi urzadzeniami zabezpieczajacymi. Uzywane sg do wyrzucania elementow
barwnych w celu korekcji ostrzatu lub do rozrzucania innych materialow obojetnych.

POCISK]I, z tadunkiem rozrywajacym lub napedzajacym: UN 0426, UN 0427

Przedmioty takie jak: pociski lub naboje, wystrzeliwane z dziat lub innej broni. Zawieraja one
srodki inicjujace, bez co najmniej dwéch efektywnych urzadzen zabezpieczajacych. Uzywane
sa do wyrzucania elementéw barwnych w celu korekcji ostrzalu lub do rozrzucania innych
materialow obojetnych.

POCISKI, z fadunkiem rozrywajacym lub napgdzajacym: UN 0434, UN 0435

Przedmioty takie jak: pociski lub naboje, wystrzeliwane z dziat lub innej broni, karabinu lub
z innej broni matokalibrowej. Uzywane sg do wyrzucania elementéw barwnych w celu korekc;ji
ostrzatu lub do rozrzucania innych materiatow obojetnych.

PROCH BEZDYMNY: UN 0160, UN 0161, UN 0509

Material na bazie nitrocelulozy, uzywany jako fadunek miotajacy. Definicja obejmuje materiaty
wybuchowe miotajace jednoskiadnikowe (sama nitroceluloza (NC)), dwuskiadnikowe
(nitroceluloza i nitrogliceryna (NG)) 1 tréjskladnikowe (nitroceluloza-nitrogliceryna-
nitroguanidyna).

UWAGA: Proch bezdymny odlewany, prasowany lub w fadunkach wystepuje pod okresleniem
LADUNKI, MIOTAJACE lub £ADUNKI, MIOTAJACE DO DZIAL.

PROCH CZARNY (PROCH STRZELECK]I), granulowany lub mielony: UN 0027

Materiat bedacy jednorodna mieszaning wegla drzewnego lub innego wegla i azotanu
potasowego lub azotanu sodowego, z dodatkiem siarki lub bez.

PROCH CZARNY (PROCH STRZELECKI), PRASOWANY lub PROCH CZARNY (PROCH
STRZELECKI), W TABLETKACH: UN 0028

Materiat sktadajacy sig z prochu czarnego w postaci tusek.

PROSZEK DO OSWIETLANIA BLYSKOWEGO: UN 0094, UN 0305
Material pirotechniczny silnie $wiecacy po zapaleniu.

PRZEDMIOTY, PIROFORYCZNE: UN 0380

Przedmioty zawierajgce material piroforyczny (podatny na samozapalenie w zetknigciu
z powietrzem) oraz material lub skfadnik wybuchowy. Okreslenie to nie obejmuje przedmiotow
zawierajacych biaty fosfor.
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PRZEDMIOTY, PIROTECHNICZNE, do celéw technicznych: UN 0428, UN 0429, UN 0430,
UN 0431, UN 0432

Przedmioty zawierajace materialy pirotechniczne, ktére s przeznaczone do celow
technicznych, np. do wydzielania ciepta lub gazu, efektéw teatralnych, itp.

UWAGA: Definicjq tq nie sq objete nastepujqce przedmioty: wszelka amunicja, NABOJE
SYGNALOWE, NABOJE TRALOWE WYBUCHOWE, OGNIE SZTUCZNE, FLARY
POWIETRZNE, FLARY NAZIEMNE, URZADZENI4 ROZLACZAJACE WYBUCHOWE, NITY

WYBUCHOWE, URZADZENIA SYGNALOWE RECZNE, SYGNALY ALARMOWE, PETARDY
KOLEJOWE, SYGNALY DYMNE. Przedmioty te sq wymienione 0sobno.

PRZEDMIOTY, WYBUCHOWE, SZCZEGOLNIE NIEWRAZLIWE (PRZEDMIOTY EEI):
UN 0486

Przedmioty zawierajace tylko szczegélnie niewraziiwe materiaty, ktére wykazuja znikome
prawdopodobienstwo przypadkowej inicjacji lub propagacji (przenoszenia) w normalnych
warunkach przewozu, i ktére przeszty badania Serii 7.

RAKIETY, z glowica obojetng: UN 0183, UN 0502

Przedmioty skladajace si¢ z silnika rakietowego i glowicy obojetnej. Definicja ta obejmuje
kierowane pociski rakietowe.

RAKIETY, z fadunkiem napedzajacym: UN 0436, UN 0437, UN 0438

Przedmioty skladajace si¢ z silnika rakietowego i tadunku przeznaczonego do napedu czesci
bojowej z glowicy rakiety. Definicja ta obejmuje pociski rakietowe kierowane.

RAKIETY, z fadunkiem rozrywajacym: UN 0180, UN 0295

Przedmioty sktadajace si¢ z silnika rakietowego i gtowicy bojowej ze srodkami inicjujacymi,
bez co najmniej dwéch efektywnych urzadzen zabezpieczajacych. Definicja ta obejmuje pociski
rakietowe kierowane.

RAKIETY, z tadunkiem rozrywajacym: UN 0181, UN 0182

Przedmioty skiadajace sie z silnika rakietowego i glowicy bojowej bez $rodkéw inicjujacych
lub ze $rodkami inicjujacymi wyposazonymi w co najmniej dwa efektywne urzadzenia
zabezpieczajace. Definicja ta obejmuje pociski rakietowe kierowane.

RAKIETY, DO LINY RZUTKOWEJ: UN 0238, UN 0240, UN 0453
Przedmioty wyposazone w silnik rakietowy i przeznaczone do wyrzucania liny.

RAKIETY, Z PALIWEM CIEKLYM, z tadunkiem rozrywajacym: UN 0397, UN 0398

Przedmioty skladajace si¢ z cylindra napelnionego paliwem cieklym, z jedna lub kilkoma
dyszami i zawierajace glowice bojowa. Definicja ta obejmuje pociski rakietowe kierowane.

SILNIKI RAKIETOWE: UN 0186, UN 0280, UN 0281

Przedmioty zawierajace tadunek materiatu wybuchowego, zwykle w postaci stalego srodka
napedzajacego, umieszczonego w cylindrze wyposazonym w jedna lub kilka dysz. Sa one
przeznaczone do napedzania rakiet lub pociskow kierowanych.

SILNIKI RAKIETOWE, Z CIECZAMI SAMOZAPALNYMI: z tadunkiem napedzajacym lub
bez, UN 0322, UN 0250

Przedmioty zawierajace paliwo samozapalne umieszczonego w cylindrze wyposazonym
w jedng lub wiecej dysz. Sa one przeznaczone do napgdzania rakiety lub rakiety kierowane;.

SILNIKI RAKIETOWE, Z PALIWEM CIEKLYM: UN 0395, UN 0396

Przedmioty skiadajace si¢ z cylindra napelnionego paliwem cieklym, z jedna lub kilkoma
dyszami. Sg one przeznaczone do nape¢dzania rakiety lub rakiety kierowane;.
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SKLADNIKI, LANCUCHA WYBUCHOWEGO, I.N.O.: UN 0382, UN 0383, UN 0384,
UN 0461

Przedmioty zawierajgce material wybuchowy do przenoszenia detonacji lub deflagracji
w tancuchu wybuchowym.

SMUGACZE DO AMUNICII: UN 0212, UN 0306

Przedmioty zawierajace szczelnie zamkniete materialy pirotechniczne przeznaczone do
zaznaczania toru pocisku.

SPLONKI DO AMUNICII: UN 0073, UN 0364, UN 0365, UN 0366

Przedmioty skladajace sie z matych rurek metalowych lub z tworzywa sztucznego,
zawierajacych materialy wybuchowe takie jak azydek otowiawy, PETN oraz kombinacje tych
materiatow. Przedmioty te sq przeznaczone do zainicjowania lancucha wybuchowego.

SPLONKI, KAPSULKOWE: UN 0044, UN 0377, UN 0378

Przedmioty skiadajace si¢ z kapsutki metalowej lub z tworzywa sztucznego, zawierajace
niewielkie ilo$ci mieszaniny inicjujacej, latwo zapalajacej si¢ przy uderzeniu. Stosowane sa one
jako $rodek =zapalajacy w nabojach do broni strzeleckiej i jako splonki w fadunkach
napedzajacych.

SPLONKI, ZAPALAJACE: UN 0316, UN 0317, UN 0368

Przedmioty zawierajace materialy wybuchowe inicjujace, przeznaczone do wzbudzania
deflagracji w amunicji. Moga one zawiera¢ sktadniki mechaniczne, elektryczne, chemiczne lub
hydrostatyczne dla wzbudzania deflagracji. Zwykle zawieraja one urzadzenia zabezpieczajace.

SYGNALY, DYMNE: UN 0196, UN 0197, UN 0313, UN 0487, UN 0507,

Przedmioty zawierajace materiaty pirotechniczne w postaci zestawu dymotworczego.
Dodatkowo moga zawieraé urzadzenia emitujace styszalne sygnaty.

SYGNALY, NIEBEZPIECZENSTWA, okretowe: UN 0194, UN 0195, UN 505, UN 506

Przedmioty zawierajace materialy pirotechniczne, przeznaczone do sygnalizacji za pomoca
dzwigkdw, ognia, dymu lub ich kombinacji.

TORPEDY, z tadunkiem rozrywajacym: UN 0329

Przedmioty wyposazone w silnik pracujacy na paliwie samozapalajacym sie, napgdzajacy
torpede pod woda, z glowica bojowa bez srodkdw inicjujacych lub zawierajaca srodki inicjujace
wyposazone w co najmniej dwa efektywne urzadzenia zabezpieczajace.

TORPEDY, z tadunkiem rozrywajacym: UN 0330

Przedmioty wyposazone w silnik pracujacy na paliwie samozapalajacym sig¢ lub
niesamozapalajacym sie, napedzajacy torpede pod woda, z glowicg bojowa, ktéra moze
zawiera¢ srodki inicjujace bez co najmniej dwoch efektywnych urzadzen zabezpieczajacych.

TORPEDY, z fadunkiem rozrywajacym: UN 0451
Przedmioty wyposazone w silnik pracujacy na paliwie niesamozapalajacym sie, napedzajacy

torpede pod woda, z gtowica bojowa bez $rodkdw inicjujacych lub zawierajacg srodki inicjujace
wyposazone w co najmniej dwa efektywne urzadzenia zabezpieczajace.

TORPEDY, Z PALIWEM CIEKLYM, z glowica obojetna: UN 0450

Przedmioty wyposazone w silnik pracujacy na samozapalajacym sie paliwie cieklym
umozliwiajacym ruch pod woda, z glowica obojetna.

TORPEDY, Z PALIWEM CIEKLYM, z fadunkiem rozrywajacym lub bez: UN 0449

Przedmioty wyposazone w silnik pracujacy na samozapalajacym si¢ paliwie cieklym,
napedzajacy torpede pod woda, z glowica bojowa lub bez, albo zawierajace silnik pracujacy na
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niesamozapalajacym si¢ paliwie cieklym napedzajacym torpede pod woda, wyposazone
w glowice bojowa.

TRITONAL: UN 0390
Material bedacy mieszaning tréjnitrotoluenu (TNT) i aluminium.

URZADZENIA, AKTYWOWANE WODA, z fadunkiem rozrywajacym, napgdzajacym lub
miotajacym: UN 0248, UN 0249

Przedmioty, ktorych dziatanie uzaleznione jest od reakcji fizykochemicznej ich zawartosci
z woda.

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA PIROTEC! INICZNE: UN 0503

Przedmioty zawierajace materialy pirotechniczne lub towary niebezpieczne innych klas, ktére
sa wykorzystywane w pojazdach, na statkach i w statkach powietrznych w celu zwigkszenia
bezpieczenstwa oséb. Przyktadami sa: nadmuchiwacze poduszek powietrznych, moduty
poduszek powietrznych, napinacze paséw bezpieczenistwa oraz urzadzenia piromechaniczne.
Urzadzenia piromechaniczne sg to zespoly elementéw mechanicznych stuzacych migdzy innymi
do rozdzielania, zamykania fub przytrzymywania.

URZADZENIA, DO SPEKANIA, WYBUCHOWE, bez zapalnika, do odwiertow naftowych:
UN 0099.

Przedmioty zawierajace fadunek materialu wybuchowego detonujacego w powloce, bez
$rodkéw inicjujacych. Uzywane sg do spekania skaty wokot watu wiertla w celu uzyskania
wyptywu surowej ropy naftowej ze zloza.

URZADZENIA, ROZLACZAJACE, WYBUCHOWE: UN 0173

oraz sworznie lub zlacza. Rozrywaja one sworznie lub zlacza w celu szybkiego roztaczenia
mechanizmow.

URZADZENIA, SYGNALIZACYJNE, DZWIEKOWE, WYBUCHOWE: UN 0374, UN 0375
Przedmioty zawierajace ladunek materialu wybuchowego detonujacego, bez srodkéw

urzadzenia zabezpieczajace. Sa one zrzucane z okretéw i rozpoczynaja dziatanie w chwili, gdy
osiagaja okreslong glebokosé lub dno morza.

URZADZENIA, SYGNALIZACYJNE, DZWIEKOWE, WYBUCHOWE: UN 0296, UN 0204

Przedmioty zawierajace ladunek materialu wybuchowego detonujacego, ze Ssrodkami
inicjujacymi nie zawierajacymi co najmniej dwoch efektywnych urzadzen zabezpieczajacych.
Sq one zrzucane z okretow i rozpoczynaja dziatanie w chwili, gdy osiagaja okreslona giebokos¢
lub dno morza.

URZADZENIA, SYGNALIZACYJNE, RECZNE: UN 0191, UN 0373

Przedmioty przeno$ne zawierajace materialy pirotechniczne do emitowania sygnatow
wizualnych lub ostrzegawczych. Definicja obejmuje niewielkie sygnaly $wietlne naziemne,
takie jak: pochodnie drogowe, pochodnie kolejowe i niewielkie sygnaty alarmowe.

ZAPALACZE, LONTOWE: UN 0131

Przedmioty réznej konstrukeji dzialajace wskutek tarcia, uderzenia lub impulsu elektrycznego
i uzywane do zapalania lontu bezpiecznego.

ZAPALNIKI, DETONUJACE: UN 0106, UN 0107, UN 0257, UN 0367

Przedmioty zawierajace skladniki wybuchowe, przeznaczone do wzbudzania detonacji
w amunicji. Moga one zawiera¢ urzadzenia mechaniczne, elektryczne, chemiczne lub
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hydrostatyczne  inicjujace  detonacje. Zapalniki detonujace zawieraja urzadzenia
zabezpieczajace.

ZAPALNIKI, DETONUJACE, z urzadzeniami zabezpieczajacymi: UN 0408, UN 0409,
UN 0410

Przedmioty zawierajace skladniki wybuchowe, przeznaczone do wzbudzania detonacji
wamunicji. Moga one zawiera¢ urzadzenia mechaniczne, elektryczne, chemiczne lub
hydrostatyczne inicjujace detonacje. Zapalniki detonujace powinny zawiera¢ co najmniej dwa
efektywne urzadzenia zabezpieczajace.

ZAPALNIKI, ELEKTRYCZNE, do prac wybuchowych: UN 0030, UN 0255, UN 0456

Przedmioty przeznaczone specjalnie do inicjowania materialow wybuchowych kruszacych.
Moga byé przeznaczone do detonacji natychmiastowej lub moga zawiera¢ opdzniacze.
Zapalniki elektryczne uruchamiane sa za pomocg pradu elektrycznego.

ZAPALNIKI, NIEELEKTRYCZNE, do prac wybuchowych: UN 0029, UN 0267, UN 0455

Przedmioty przeznaczone specjalnie do inicjowania materialow wybuchowych kruszacych.
Moga byé przeznaczone do detonacji natychmiastowej lub moga zawiera¢ opdzniacze.
Zapalniki nieelektryczne moga by¢ inicjowane za pomoca takich s$rodkéw, jak: rurki
uderzeniowe, zapalniki rurkowe, lont bezpieczny, inne urzadzenia zapalajace lub lont
detonujacy elastyczny. Dotyczy to réwniez opdZniaczy detonacyjnych bez lontu detonujacego.

ZAPLONNIKI: UN 0121, UN 0314, UN 0315, UN 0325, UN 0454

Przedmioty zawierajace jeden lub kilka materialdw wybuchowych uzywanych do wytwarzania
deflagracji w faficuchu wybuchowym. Moga by¢ one pobudzane do dziatania chemicznie,
elektrycznie lub mechanicznie.

UWAGA: Definiciq tq nie sq objete nastepujqce przedmioty: LONT, ZAPALAJACY,
ZAPLONNIK RURKOWY, LONT, NIEDETONUJACY (STOPINA), SPLONKI ZAPALAJACE,
ZAPALACZE LONTOWE, SPLONKI. Sq one wymienione osobno.

ZAPLONNIKI RURKOWE: UN 0319, UN 0320, UN 0376

Przedmioty skladajace sie ze splonki zapalajacej i ladunku wspomagajacego z materiatu
wybuchowego deflagrujgcego, takie jak proch czarny uzywany do zapalania tadunku
napedzajacego w tuskach do dziat, itp.

ZESTAWY ZAPALNIKOW, NIEELEKTRYCZNYCH, do prac wybuchowych: UN 0360, UN
0361, UN 0500

Zapalniki nieelektryczne polaczone razem i inicjowane takimi srodkami, jak: lont bezpieczny,
rurka uderzeniowa, zaptonnik rurkowy lub lont detonujacy. Moga one dziala¢ natychmiastowo
lub zawieraé op6Zniacze, w tym opozniacze detonacyjne zawarte w loncie detonujacym.
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2.2.2 Klasa 2 Gazy

2.2.21 Kryteria

2.2.2.1.1  Tytuf klasy 2 obejmuje gazy czyste, mieszaniny gazoéw, mieszaniny jednego lub wigcej gazow
z jednym lub wieloma innymi materiatami i przedmioty zawierajace takie materiaty.
Gazem sg substancje, ktore:
(a) wtemperaturze 50°C maja preznos$¢ par wieksza niz 300 kPa (3 bary); tub

(b) sa calkowicie w stanie gazowym w temperaturze 20°C pod ci$nieniem normalnym 101,3
kPa.

UWAGA I: UN 1052 FLUOROWODOR jest zaklasyfikowany do klasy 8.

UWAGA 2: Czysty gaz moze zawieraé inne skiadniki pochodzqce = procesu jego wytwarzania
lub dodane w celu zapewnienia trwalosci produktu, pod warunkiem, ze stezenie tych skladnikow
nie powoduje zmiany jego klasyfikacji lub warunkow jego przewozu takich jak np.: stopien
napetnienia, cisnienie napeinienia lub cisnienie prébne.

UWAGA 3: Pozycje i.n.o. podane pod 2.2.2.3 mogq obejmowaé gazy czyste oraz mieszaniny
gazow.
2.2.2.1.2  Materialy i przedmioty klasy 2 dziela si¢ nastepujaco:

1. Gaz sprezony: gaz, ktory zapakowany pod ci$nieniem w celu przewozu pozostaje
calkowicie w stanie gazowym do temperatury -50°C; kategoria ta obejmuje wszystkie
gazy charakteryzujace si¢ temperatura krytyczng nizsza lub réwng -50°C;

2. Gaz skroplony: gaz, ktéry zapakowany pod ci$nieniem w celu przewozu znajduje sie
czgsciowo w stanie ciektym w temperaturach powyzej -50°C. Rozroznia sie:

Gaz skroplony pod wysokim cisnieniem: gaz o temperaturze krytycznej powyzej -
50°C i nizszej lub réwnej +65°C; oraz

Gaz skroplony pod niskim cisnieniem: gaz o temperaturze krytycznej powyzej
+65°C;

3. Gaz schiodzony skroplony: gaz, ktéry zapakowany w celu przewozu, znajduje sig
czesciowo w stanie cieklym ze wzgledu na swoja niskq temperature;

4. Gaz rozpuszczony: gaz, ktory zapakowany pod cisnieniem w celu przewozu jest
rozpuszczony w cieklym rozpuszczalniku;

Pojemniki aerozolowe i naczynia, male, zawierajace gaz (naboje gazowe);
Inne przedmioty zawierajace gaz pod ci$nieniem;

Gazy niesprezone podlegajace wymaganiom szczegdlnym (prébki gazu);

© N o

Chemikalia pod ci$nieniem: ciecze, pasty lub proszki, pod ci$nieniem propelenta, ktory
odpowiada definicji gazu sprgzonego lub skroplonego lub ich mieszanin;

9. Gaz adsorbowany: gaz, ktory podczas pakowania w celu przewozu zostal adsorbowany w
porowatym materiale stalym, przy czym cisnienie wewngtrzne w naczyniu w
temperaturze 20 °C jest mniejsze niz 101.3 kPA, a w temperaturze 50 °C 300 kPa.

2.2.2.1.3  Materialy i przedmioty (z wyjatkiem aerozolii chemikaliow pod cisnieniem) klasy 2 zaliczone
sg do jednej z nastepujacych grup zgodnie z ich wiasciwosciami niebezpiecznymi:

A duszace

0] utleniajace
F palne

T trujace

TF  trujace, palne
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TC trujace, zrace

TO trujace, utleniajace

TFC trujace, palne, zrace

TOC trujace, utleniajace, zrace

Odno$nie do gazdéw i mieszanin gazdw laczacych, zgodnie z kryteriami, wlasciwosci
niebezpieczne wigcej niz jednej grupy, nalezy przyjmowaé dominacj¢ grup oznaczonych literg
T przed pozostalymi grupami. Natomiast grupy oznaczone litera F dominuja nad grupami
oznaczonymi literami A lub O.

UWAGA 1: W Przepisach Modelowych ONZ, w Kodeksie IMDG oraz w Instrukcjach
Technicznych ICAO dotyczqcych bezpiecznego transportu towarow niebezpiecznych drogq
lotniczq, gazy zaliczane sq, na podstawie zagroienia dominujqcego, do jednej z trzech

nastepujqcych podklas:

podklasa 2.1: gazy palne (odpowiadajqce grupom oznaczonym literq F);

podklasa 2.2; gazy niepalne, nietrujgce (odpowiadajqce grupom oznaczonym literami
Alub O);

podklasa 2.3: gazy trujace (odpowiadajqce grupom oznaczonym literq T, tzn. T, TF,
TC,TO, TFC i TOC).

UWAGA 2: Naczynia, male, zawierajqce gaz (UN 2037) powinny by¢ zaliczane do grup od A
do TOC, zgodhnie z zagrozeniem stwarzanym przez zawartosé. Odnosnie do aerozoli (UN 1950),
patrz 2.2.2.1.6.0dnosnie do chemikaliow pod cisnieniem (numery UN od 3500 do 3503), patrz
2.2.2.1.7).

UWAGA 3: Gazy irqce uwazane sq za trujqce i z tego wzgledu klasyfikowane sq do grup TC,
TFC lub TOC.

2.2.2.1.4  Jezeli mieszanina klasy 2, wymieniona z nazwy w tabeli A w dziale 3.2 spefnia rézne kryteria
wymienione pod 2.2.2.1,.2 1 2.2.2,1.5, to mieszanina ta powinna by¢ zaklasyfikowana zgodnie z
kryteriami i zaliczona do odpowiedniej pozycji I.N.O,

2.22.1.,5 Materialy i przedmioty (z wyjatkiem aerozolii chemikaliéw pod ci$nieniem) klasy 2, ktére nie
sa wymienione z nazwy w tabeli A w dziale 3.2, powinny byé¢ zaklasyfikowane do pozycji
grupowej wymienionej pod 2.2.2.3, zgodnie z2.2.2.1.2 i 2.2.2.1.3. Powinny by¢ stosowane
nastepujace kryteria:

Gazy duszqce

Gazy, ktore nie sa utleniajace, palne i trujace, i ktére rozcienczaja lub zastepujg tlen
W powietrzu.

Gazy palne

Gazy, ktére w temperaturze 20°C i pod ci$nieniem normalnym 101,3 kPa:

(a) sa zapalne, gdy ich stezenie w mieszaninie z powietrzem wynosi 13% objetosciowych lub
mniej; lub

(b) maja przedzial zapalno$ci w powietrzu co najmniej 12 punktéw procentowych, bez
wzgledu na dolng granice zapalnosci.

Zapalno$¢ powinna by¢ oznaczana za pomoca badan lub obliczana zgodnie z metoda przyjeta
przez ISO (patrz norma ISO 10156:2010).

Jezeli dostepne dane sa niedostateczne dla zastosowania tej metody, to moga by¢
przeprowadzane badania metoda poréwnywalna, uznang przez wilasciwa wiladzg paristwa
pochodzenia.

Jezeli panstwo pochodzenia nie jest Strona Umowy ADR, to metody te powinny by¢ uznane
przez wiasciwa wladze pierwszego Panstwa-Strony Umowy ADR, do ktérego dotrze tadunek.
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Gazy utleniajqce

Gazy, ktére moga generalnie, wskutek wydzielania tlenu, powodowaé lub wzmagaé palenie
innych materiatéw w stopniu wiekszym niz powietrze. Sg to gazy czyste lub mieszaniny gazéw
o zdolnosci utleniajacej wiekszej niz 23,5%, oznaczonej za pomoca metody wymienionej w
normach ISO 10156:2010.

Gazy trujgce

UWAGA:. Gazy spelniajqce w calosci lub w czesci kryteria toksycznosci wynikajqce z ich

dzialania zrqcego, powinny by¢ klasyfikowane jako trujqce. Patrz takze kryteria zawarte pod

., Gazy irqce” w celu okreslenia dodatkowego zagrozenia dziafaniem zrgcym.

Gazy, ktore:

(a) saznane jako trujace lub zrace dla ludzi i powoduja zagrozenie zdrowia; lub

(b) sa podejrzane o dzialanie trujace lub zrace dla ludzi, poniewaz wartosé ich toksyczno$ci
ostrej LCsp, zbadana zgodnie z 2.2.61.1, jest réwna lub nizsza niz 5000 ml/m?* (ppm).

W przypadku mieszanin gazéw (wlacznie z parami materiatéw innych klas) moze byé
zastosowany nastepujacy wzor:

LC 50 trujqce (mieszanina)=

2
i=1Ti
gdzie: f = ulamek molowy i-tego skladnika mieszaniny
T; = wskaznik toksycznodci i-fego sktadnika mieszaniny.

T; réwny jest wartosci LCso gazu podanej w instrukcji pakowania P200
pod 4.1.4.1.

Jezeli w instrukcji pakowania P200 pod 4.1.4.1 nie jest podana wartos¢
LCs, to mozna zastosowaé warto$¢ LCs, dostepng w literaturze
naukowej.

Jezeli warto$¢ LCsp gazu nie jest znana, to wskaznik toksycznosci
okresla sie przy uzyciu najnizszej wartosci LCs, materialu o podobnym
dziataniu chemicznym i fizjologicznym lub za pomocg badania, o ile
jest to praktycznie mozliwe.

Gazy zrace

Gazy lub mieszaniny gazéw spelniajace w catosci kryteria toksycznodci wynikajace z ich
dzialania zracego, powinny byé zaklasyfikowane jako trujace z dodatkowym zagrozeniem
dzialania zracego.

Mieszanina gazéw uznana za trujaca w wyniku potaczonego dziatania zracego i trujacego, jest
charakteryzowana dzialaniem zracym jako zagrozeniem dodatkowym, jezeli znane jest,
niszczgce dziatanie takiej mieszaniny na ludzka skore, oczy lub biony §luzowe lub gdy wartos¢
LCso skladnikéw zracych mieszaniny jest réwna lub nizsza niz 5000 ml/m® (ppm), przy czym
LCs oblicza si¢ wedlug wzoru:

1

LCS o 2race (mzeszamna)=—n—f;
T
i=1"ci
gdzie: f; = utamek molowy i-fego skiadnika zracego mieszaniny.

T wskaznik toksycznosci i-fego skiadnika zracego mieszaniny. Ty réwny jest

wartosci LCsy gazu podanej w instrukeji pakowania P200 pod 4.1.4.1.
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Jezeli w instrukcji pakowania P 200 pod 4.1.4.1 nie jest podana warto$¢
LCs, to mozna zastosowaé wartos¢ LCsp dostepna w literaturze naukowe;j.

Jezeli wartosé LCsp gazu nie jest znana, to wskaznik toksycznosci okresla si¢
przy uzyciu najnizszej wartosci LCsy materialu o podobnym dzialaniu
chemicznym i fizjologicznym lub poprzez badanie, o ile jest to praktycznie
mozliwe.

2.2.2.1.6  Aerozole

Aerozole (UN 1950) zaliczone s3 do jednej z nastepujacych grup, zgodnie z ich wlasciwosciami
niebezpiecznymi:

A duszace;

0] utleniajace;

F palne;

T trujace;

C zrace;

(60 zrace, utleniajace;
FC palne, zrace;

TF trujace, palne;

TC trujace, zrace;

TO trujace, utleniajace;

TFC trujace, palne, zrace;
TOC trujace, utleniajace, zrace.

Klasyfikacja zalezy od rodzaju zawartoéci pojemnika aerozolowego.

UWAGA:W pojemnikach aerozolowych nie mogq by¢ stosowane jako propelent gazy
odpowiadajqce definicji gazéw trujacych zgodnie z 2.2.2.1.5 lub gazéw, w odniesieniu do
ktérych w odnosniku c do tabeli 2 w instrukcji pakowania P200 pod 4.1.4.1 zapisano ,, Uwazany
Jest za piroforyczny”. Aerozole z zawartosciq spelniajqca kryteria I grupy pakowania w
zakresie dzialania trujqcego lub Zrqcego, nie powinny byé¢ dopuszczone do przewozu (patrz
takze 2.2.2.2.2).

Powinny by¢ stosowane nastepujace kryteria:

(a) zaliczanie do grupy A powinno byé stosowane woéwczas, gdy zawarto$¢ nie speinia
kryteriéw zadnej innej grupy, zgodnie z ustepem (b) do (f) ponizej;

(b) zaliczanie do grupy O powinno by¢ stosowane wowczas, gdy aerozol zawiera gaz
utleniajacy zgodnie z 2.2.2.1.5;

(c) =zaliczanie do grupy F powinno by¢ zastosowane, jezeli zawarto$¢ skiadnika palnego
wynosi 85% masowych lub wiecej, a ciepto spalania wynosi 30 kj/g lub wigcej.

Zaliczenia tego nie nalezy stosowaé, jezeli zawartos$¢ skiadnika palnego wynosi 1%
masowy lub mniej, a cieplo spalania ma warto$¢ mniejsza niz 20 kJ/g.

W innych przypadkach aerozol powinien byé badany pod katem palnosci zgodnie z
metodami badafi opisanymi w Podreczniku Badan i Kryteriow, Czeé¢ lll, rozdziat 31.
Aerozole skrajnie tatwo palne i tatwo palne powinny by¢ zaliczane do grupy F.

UWAGA: Skiadnikami palnymi sq latwo palne ciecze, palne materialy stale lub palne
gazy lub ich mieszaniny jak zdefiniowano w Uwagach 1 do 3 podrozdziatu 31.1.3 Czesci
IIl Podrecznika Badah i Kryteriow. Okreslenie to nie obejmuje materialow
piroforycznych, samonagrzewajqcych sie lub reagujqcych z woda. Cieplo spalania
powinno byé oznaczane jednq z -nastepujqcych metod: ASTM D 240, ISO/FDIS
13943:1999 (E/F) 86.1 do 86.3 lub NFPA 30B.

(d) zaliczanie do grupy T powinno by¢ stosowane wowczas, jezeli zawarto$é, inna niz gaz
wypedzajacy z pojemnika aerozolowego, klasyfikowana jest w klasie 6.1 do grup
pakowania II lub III;
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(e) zaliczanie do grupy C powinno by¢ stosowane wéwczas, jezeli zawartos¢, inna niz gaz
wypedzajacy z pojemnika aerozolowego, spetnia kryteria klasy 8 dla II lub III grupy
pakowania;

(f)  jezeli spetnione sg kryteria dla wigcej niz jednej grupy sposréd grup O, F, T i C, to nalezy
stosowa¢ odpowiednio zaliczanie do grup CO, FC, TF, TC TO, TFC lub TOC.

2.2.2.1.7  Chemikalia pod cisnieniem

Chemikalia pod cisnieniem (numery UN od 3500 do 3505) zaliczone sa do jednej z
nastepujacych grup, zgodnie z ich wlasciwosciami niebezpiecznymi:

A duszace;

F palne;

T trujace;

C zrace;

FC palne, zrace;

TF trujace, palne.
Zaliczenie te zalezy od charakterystyk zagrozen stwarzanych przez skfadniki w réznych stanach
skupienia:

propelenta;

cieczy; lub
materiatu stalego.

UWAGA 1: Gazy, kiore spelniajq definicje gazéw trujqcych lub gazéw utleniajqcych, zgodnie z
2.2.2.1.5, lub gazéw zidentyfikowanych jako ,, Uwazane za piroforyczny” w odnosniku ¢ do
tabeli 2 w instrukcji pakowania P200 pod 4.1.4.1, nie mogq by¢ stosowane jako propelenty w
chemikaliach pod cisnieniem.

UWAGA 2: Chemikalia pod cisnieniem ze skladnikami spelniajgcymi kryteria I grupy
pakowania ze w=gledu na d=iafanie trujqce lub zrqce, lub ze skiadnikami spetniajacymi zarowno
kryteria II lub I1I grupy pakowania ze wzgledu na dzialanie trujqce i 11 lub 1II grupy pakowania
ze w=gledu na dziatanie Zrqce, nie mogq by¢ dopuszczone do przewozu pod tymi numerami UN.

UWAGA 3:Chemikalia pod cisnieniem ze skladnikami o wlasciwosciach klasy 1; ciekle,
odczulone materialy wybuchowe klasy 3, materialy samoreaktywnei stale, odczulone materialy
wybuchowe klasy 4.1; materialy klasy 4.2; materialy klasy 4.3; materialy klasy 5.1; materialy
klasy 5.2;materialy klasy 6.2 lub klasy 7, nie mogq byé stosowane do przewozu pod tymi
numerami UN.

UWAGA 4: Chemikalia pod cisnieniem w pojemniku aerozolowym przewozi sie pod numerem
UN 1950.

Stosuje sig nastepujqce kyyteria:

(a) Zaliczenie do grupy A stosuje sie, jezeli skladniki nie speiniajq kryteriow zadnej innej
grupy, zgodnie z przepisami od (b) do (e) ponizej:

(b)  Zaliczenie do grupy F stosuje sie, jezeli jeden ze skladnikow, ktory moze byé ccysiq
substancjq lub mieszaning, powinien byé zaklasyfikowany jako zapalny. Zapalnymi

skiadnikami sq materialy ciekle zapalne i ich mieszaniny, materialy stale zapalne i ich
mieszaniny oraz gazy zapalne i ich mieszaniny, spelniajqce nastepujqce kryteria:

(i)  Materiatem cieklym zapalnym jest material ciekly o temperaturze zaplonu nie
wyzszej niz 93°C;

(i)  Materiatem statym zapalnym jest material staly, ktory spelnia kryteria okreslone
pod 2.2.41.1;

(iii)  Gazem zapalnym jest gaz, ktory spelnia kryteria okreslone pod 2.2.2.1.5;

(¢) Zaliczenie do grupy T stosuje sig, jezeli inne niz propelent skladniki zostaly
zaklasyfikowane jako towar niebezpieczny klasy 6.1, grupy pakowania Il lub I1I;
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(d)  Zaliczenie do grupy C stosuje sie, jezeli inne niz propelent skladniki, zostaly
zaklasyfikowane jako towar niebezpieczny klasy 8, grupy pakowania II lub III;

(e)  Jezeli -—ostaly spelnione kryteria dla dwéch grup sposréd grup F, T i C, to stosuje sie
zaliczenie do grup FC lub TF, odpowiednio.

2.2.2.2 Gazy niedopuszczone do przewozu

2.2.22.1  Materialy chemicznie niestabilne klasy 2 nie sa dopuszczone do przewozu, jezeli nie zostaly
podjete wszelkie niezbedne s$rodki dla uniknigcia niebezpiecznej reakcji podczas ich
normalnego przewozu, np.: rozkladu, dysproporcjonowania lub polimeryzacji. Z tego wzgledu
nalezy przestrzega¢ w szczegolnosci, aby naczynia i cysterny nie zawieraly zadnych materialéw
inicjujacych takie reakcje.

2.2.22.2  Nastepujace materiaty i mieszaniny nie powinny by¢ dopuszczone do przewozu:
- UN 2186 CHLOROWODOR, SCHELODZONYSKROPLONY;
- UN2421 TROJTLENEK AZOTU;
- UN2455 AZOTYN METYLU;

- gazy schlodzone skroplone, ktére nie mogg by¢ zaklasyfikowane do kodow
klasyfikacyjnych 3A, 30 lub 3F;

- gazy rozpuszczone, ktore nie moga by¢ zaklasyfikowane do numeréw UN 1001, 2073 lub
3318;

- aerozole, w ktorych jako gazy wypedzajace stosowane sg gazy trujace zgodnie z 2.2.2.1.5
lub piroforyczne zgodnie z instrukcja pakowania P200 podang pod 4.1.4.1;

- aerozole z zawarto$cia spelniajacq kryteria 1 grupy pakowania w zakresie dzialania
trujacego lub zracego (patrz 2.2.61 i 2.2.8);

- naczynia, male, zawierajace gazy, ktore sa silnie trujgce (LCsp nizsze niz 200 ppm) lub
piroforyczne zgodnie z instrukcja pakowania P200 podang pod 4.1.4.1.

2.2.2.3 Wykaz pozycji grupowych

Gazy sprezone
klasygl(::cyjny UN  Nazwa materialu lub przedmiotu
1A 1956 GAZ SPREZONY, L.N.O.
10 3156 GAZ SPREZONY, UTLENIAJACY, L.N.O.
1F 1964 MIESZANINA WEGLOWODOR()W GAZOWYCH, SPREZONA, L.N.O.
1954 GAZ SPREZONY, PALNY, I.N.O.
1T 1955 GAZ SPREZONY, TRUJACY, LN.O.
1TF 1953 GAZ SPREZONY, TRUJACY, PALNY, IN.O.
1 TC 3304 GAZ SPREZONY, TRUJACY, ZRACY, ILN.O.
1TO 3303 GAZ SPREZONY, TRUJACY, UTLENIAJACY, L.N.O.
1 TFC 3305 GAZ SPREZONY, TRUJACY, PALNY, ZRACY, LLN.O.
1 TOC 3306 GAZ SPREZONY, TRUJACY, UTLENIAJACY, ZRACY, L.N.O.
Gazy skroplone
N . UN Nazwa materialu lub przedmiotu
klasyfikacyjny
2A 1058 Ggazy SKROPLONE, niepalne, tadowane z azotem, dwutlenkiem wegla lub
powietrzem.
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Gazy skroplone (cd)

Kod
klasyfikacyjny

UN

Nazwa materialu lub przedmiotu

2A (cd)

1078

1968
3163

GAZ CHLODNICZY, .N.O.

taki jak mieszaniny gazéw oznaczone litera R ..., ktdre jako:

Mieszanina F 1, ma preznosé par w temperaturze 70 “C nie wigksza niz

1,3 MPa (13 baréw) i gesto$¢ w temperaturze 50 °C nie mniejsza niz
dwuchlorofluorometan (1,30 kg/1);

Mieszanina F 2, ma preznos$¢ par w temperaturze 70 °C nie wigksza niz

1,9 MPa (19 baréw) i gestos¢ w temperaturze 50°C nie mniejsza niz
dwuchlorodwufluorometan (1,21 kg/l);

Mieszanina F 3, ma preznos¢ par w temperaturze 70 °C nie wigksza niz 3 MPa

(30 baréw) i ggstosé w temperaturze 50°C nie mniejsza niz
chlorodwufluorometan (1,09 kg/1);

UWAGA: Tréjchlorofluorometan (Gaz chlodniczy R 11), 1,1,2-tréjchloro-

1,2, 2--trdjfluoroetan (Gaz chlodniczy R 113), 1,1, 1-tréjchloro-2,2,2-
trojfluoroetan (Gaz chlodniczy R 113a), 1-chloro-1,2,2-tréjfluoroetan (Gac
chiodniczy R 133) i 1-chloro-1,1,2-trdjfluoroetan (Gaz chiodniczy R 133b) nie
sq materialami klasy 2. Mogq by¢ jednak wprowadzane do skiadu mieszanin F
ldoF3.

GAZ INSEKTOBOICZY, L.N.O.

GAZ SKROPLONY, LLN.O.

20

3157

GAZ SKROPLONY, UTLENIAJACY, I.N.O.

2F

1010

1060

1965

BUTADIENY | WEGLOWODORY W MIESZANINIE, STABILIZOWANEJ,
o preznosci par w 70°C nie wyzszej niz 1,1 MPa (11 baréw) i gegstosci w 50" C
nie nizszej niz 0,525 kg/l.

UWAGA:Butadieny, stabilizowane zaklasyfikowane sq takze do UN1010, patrz
Tabela A w Dziale 3.2.

METYLOACETYLEN I PROPADIEN, MIESZANINA, STABILIZOWANA,
taka jak mieszaniny metyloacetylenu i propadienu z weglowodorami, ktére
jako:

Mieszanina P1, zawiera nie wigcej niz 63% objetosciowych metyloacetylenu
i propadienu i nie wigcej niz 24% objgtosciowych propanu i propylenu, przy
czym zawarto$¢é procentowa weglowodoréw nasyconych C; powinna wynosic¢
co najmniej 14%o objetosciowych; oraz jako

Mieszanina P2, zawiera nie wiecej niz 48% objetosciowych metyloacetylenu
i propadienu i nie wiecej niz 50% objetosciowych propanu i propylenu, przy
czym zawarto$é procentowa weglowodorow nasyconych C, powinna wynosic,
co najmniej 5%o objetosciowych,

oraz mieszaniny propadienu z 1 to 4°o metyloacetylenu.

MIESZANINA WEGLOWODOROW GAZOWYCH, SKROPLONA, I.N.O.,
taka jak mieszaniny, ktore jako:

Mieszanina A, ma prezno$¢ par w temperaturze 70°C nie wigksza niz 1,1 MPa
(11 baréw) i gestosé w temperaturze 50°C nie mniejsza niz 0,525 kg/l;
Mieszanina AOl, ma prezno$¢ par w temperaturze 70°C nie wigksza niz
1,6 MPa (16barow) i gestos¢ w temperaturze 50°C nie mniejsza niz 0,516 kg/l;
Mieszanina A02, ma prezno$¢ par w temperaturze 70°C nie wigksza niz
1,6 MPa (16barow) i gestos¢ w temperaturze 50°C nie mniejsza niz 0,505 kg/l;
Mieszanina A0, ma preznosc par w temperaturze 70°C nie wigkszg niz 1,6 MPa
(16 barow) i gestosé w temperaturze 50°C nie mniejsza niz 0,495 kg/l;
Mieszanina A1, ma prezno$¢ par w temperaturze 70°C nie wigksza niz 2,1 MPa
(21 baréw) i gestos¢ w temperaturze 50°C nie mniejsza niz 0,485 kg/l;
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Gazy skroplone (cd)
Kod
klasyfikacyjny

UN Nazwa materialu lub przedmiotu

Mieszanina B1, ma prgznos¢ par w temperaturze 70°C nie wigksza niz 2,6 MPa
(26 bar6w) i gestos¢ w temperaturze 50°C nie mniejsza niz 0,474 kg/l;
Mieszanina B2, ma preznos¢ par w temperaturze 70°C nie wigksza niz 2,6 MPa
(26 baréw) i gestos¢é w temperaturze 50°C nie mniejsza niz 0,463 kg/l;
Mieszanina B, ma prgznos$¢ par w temperaturze 70°C nie wigksza niz 2,6 MPa
(26 bardw) i gestosé w temperaturze 50°C nie mniejsza niz 0,450 kg/l;
Mieszanina C, ma preznos$¢ par w temperaturze 70°C nie wieksza niz 3,1 MPa
(31 baréw) i gesto$¢ w temperaturze 50°C nie mniejsza niz 0,440 kg/l;
UWAGA 1: W przypadku powyzszych mieszanin, dozwolone jest stosowanie
nastepujgcych  nazw  handlowych  dla  opisanych  materialow:
dla mieszanin A, AQI, A02 i AQ: BUTAN; dla mieszaniny C: PROPAN.
UWAGA 2: W przypadku przewozu drogowego wykomywanego bezposrednio
przed lub po przewozie morskim lub powietrznym zamiast pozycji UN 1965
MIESZANINA WEGLOWODOROW GAZOWYCH, SKROPLONA, IN.O. moze
byé stosowana pozycja UN 1075 GAZY NAFTOWE, SKROPLONE.

3354 GAZ INSEKTOBOICZY, PALNY, LN.O.

3161 GAZ SKROPLONY, PALNY, .N.O.

2T 1967 GAZ INSEKTOBOICZY, TRUJACY, L.N.O.

3162 GAZ SKROPLONY, TRUJACY, I.N.O.

2 TF 3355 GAZ INSEKTOBOJCZY, TRUJACY, PALNY, L.N.O.

3160 GAZ SKROPLONY, TRUJACY, PALNY, I.N.O.

2TC 3308 GAZ SKROPLONY, TRUJACY, ZRACY, LN.O.

2TO 3307 GAZ SKROPLONY, TRUJACY, UTLENIAJACY, I.N.O.

2 TFC 3309 GAZ SKROPLONY, TRUJACY, PALNY, ZRACY LN.O.

2TOC 3310 GAZ SKROPLONY, TRUJACY, UTLENIAJACY, ZRACY L.N.O.

2F
(c.d.)

Gazy schlodzone skroplone

Kod . UN Nazwa materialu lub przedmiotu
klasyfikacyjny
JA 3158 GAZ, SCHLODZONY SKROPLONY, [.N.O.
30 3311  GAZ, SCHLODZONY SKROPLONY, UTLENIAJACY, I.N.O.
3F 3312 GAZ, SCHLODZONY SKROPLONY, PALNY, I.N.O.

G azZy rozpuszczone

Kod X UN Nazwa materialu lub przedmiotu
klasyfikacyjny
4 Do przewozu dopuszczone sg tylko materialy wymienione w tabeli A

w dziale 3.2

Pojemniki aerozolowe i naczynia, male, zawierajace gaz

Kod UN Nazwa materialu lub przedmiotu
klasyfikacyjny
S 1950 AEROZOLE

2037 NACZYNIA, MALE, ZAWIERAJACE GAZ (NABOJE GAZOWE) bez
urzadzenia oprozniajacego, jednorazowego uzytku
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Inne przedmioty zawierajace gaz pod ciSnieniem
Kod . UN Nazwa materialu lub przedmiotu
klasyfikacyjny
6A 2857 URZADZENIA CHLODNICZE zawierajace niepalne, nietrujace gazy lub
roztwory amoniaku (UN2672)
3164  PRZEDMIOTY, POD CISNIENIEM, PNEUMATYCZNYM (zawierajace gaz
niepalny) lub
3164  PRZEDMIOTY, POD CISNIENIEM, HYDRAULICZNYM (zawierajace gaz
niepalny)
6F 3150 URZADZENIA, MALE, ZASILANE WEGLOWODORAMI GAZOWYMI
lub
3150  WKLADY DO MALYCH URZADZEN Z WEGLOWODORAMI
GAZOWYMI, z urzadzeniem oprdézniajacym
3478 WKLADY DO OGNIW PALIWOWYCH zawierajace gaz skroplony palny
lub
3478 WKLADY DO OGNIW PALIWOWYCH ZAWARTE W URZADZENIU,
zawierajace gaz skroplony palny lub
3478 WKLADY DO OGNIW PALIWOWYCH ZAPAKOWANE Z
URZADZENIEM, zawierajace gaz skroplony palny lub
3479 WKLADY DO OGNIW PALIWOWYCH zawierajace wodor w wodorku
metalu lub
3479 WKLADY DO OGNIW PALIWOWYCH ZAWARTE W URZADZENIU,
zawierajace wodor w wodorku metalu lub
3479 WKLADY DO OGNIW PALIWOWYCH ZAPAKOWANE Z
URZADZENIEM, zawierajace wodor w wodorku metalu
Prébki gazu
Kod UN Nazwa materialu lub przedmiotu
klasyfikacyjny
7F 3167 PROBKA GAZU, BEZCISNIENIOWA, PALNA, I.N.O., nieschiodzona
nieskroplona
7T 3169 PROBKA GAZU, BEZCISNIENIOWA, TRUJACA, I.N.O., nieschtodzona
nieskroplona
7TF 3168 PROBKA GAZU, BEZCISNIENIOWA, TRUJACA, PALNA, ILN.O,,
nieschlodzona nieskroplona

Chemikalia pod ci$nieniem

Kod UN Nazwa materialu lub przedmiotu
klasyfikacyjny
8A 3500 CHEMIKALIA POD CISNIENIEM, I.N.O.
SF 3501 CHEMIKALIA POD CISNIENIEM, PALNE, I.N.O.
8T 3502 CHEMIKALIA POD CISNIENIEM, TRUJACE, [LN.O.
8C 3503 CHEMIKALIA POD CISNIENIEM, ZRACE, LN.O.
8TF 3504 CHEMIKALIA POD CISNIENIEM, PALNE, TRUJACE, I.LN.O.
8FC 3505 CHEMIKALIA POD CISNIENIEM, PALNE, ZRACE, ILN.O.

146



Dziennik Ustaw

- 163 —

Poz. 882

Gazy adsorbowane
Kod UN Nazwa materialu lub przedmiotu
klasyfikacyjny
9A 3511 GAZ ADSORBOWANY L.N.O.
90 3513 GAZ ADSORBOWANY UTLENIAJACY I.N.O.
9F 3510 GAZ ADSORBOWANY PALNY L.N.O.
9T 3512 GAZ ADSORBOWANY TRUJACY I.N.O.
9TF 3514 GAZ ADSORBOWANY TRUJACY PALNY LN.O.
9TC 3516 GAZ ADSORBOWANY TRUJACY ZRACY L.N.O.
9TO 3515 GAZ ADSORBOWANY TRUJACY UTLENIAJACY [.N.O.
9TFC 3517 GAZ ADSORBOWANY TRUJACY PALNY ZRACY I.N.O.
9TOC 3518 GAZ ADSORBOWANY TRUJACY UTLENIAJACY ZRACY I.N.O.
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2.2.3 Klasa 3 Materialy ciekle zapalne
2.2.3.1 Kryteria

2.23.1.1  Tytul klasy 3 obejmuje materialy i przedmioty zawierajace materialy tej klasy, ktore:

- sa ciekle zgodnie z kryterium podanym pod literg (a) w definicji ,,materiatu cieklego” w
rozdziale 1.2.1;

- w temperaturze 50°C maja preznos¢ par nie wigksza niz 300 kPa (3 bary) i nie sg
catkowicie w stanie gazowym w temperaturze 20°C i pod ci$nieniem normalnym 101,3
kPa; oraz

- majg temperaturg¢ zaplonu nie wyzsza niz 60°C (patrz rozdzial 2.3.3.1 dotyczacy
odpowiedniego badania).

Tytut klasy 3 obejmuje réwniez materiaty ciekle oraz stopione materiaty stale o temperaturze
zaptonu wyzszej niz 60°C, ktore sa przewozone lub dostarczone do przewozu w stanie
podgrzanym do temperatury réwnej lub wyzszej niz ich temperatura zaptonu. Materiaty takie
klasyfikowane sa do UN 3256,

Tytut klasy 3 obejmuje rowniez materialy wybuchowe ciekte odczulone. Materiaty wybuchowe
ciekle odczulone sa to materialy wybuchowe, ktére sg rozpuszczone lub zawieszone w wodzie
lub innych materialach cieklych w celu utworzenia jednorodnej, mieszaniny cieklej o
zredukowanych wiasciwosciach wybuchowych. Takie pozycje maja w tabeli A w dziale 3.2
numery UN: 1204, 2059, 3064, 3343, 33571 3379.

UWAGA 1: Materialy o temperaturze =aplonu powyzej 35°C, ktore nie podtrzymujq palenia
zgodnie = kryteriami podanymi w podrozdziale 32.2.5, w czesci Il ,, Podrecznika Badan i
Kryteriow”, nie sq materialami klasy 3; jezeli jednak materialy te przewozone sq lub
dostarczone do pr-ewozu w stanie podgr-anym do temperatury rownej lub wyiszej niz ich
temperatura zaplonu, to sq one materialami klasy 3.

UWAGA 2: W odstepstwie od przepisu podanego pod 2.2.3.1.1 powyzej, paliwo do silnikéw
Diesla, olej gazowy i olej opatowy (lekki), wlqcznie z produktami wytworzonymi syntetycznie, o
temperaturze zaplonu wyzszej niz 60°C, ale nie wyiszej niz 100°C, powinny by¢ uwazane za
materialy klasy 3, UN 1202.

UWAGA 3:Materialy ciekle zapalne, ktore sq silnie trujqce inhalacyjnie, okreslonew 2.2.61.1.4
—2.2.61.1.9, oraz materialy trujqce o temperaturze zaplonu 23 °C lub wyziszej, sq materialami
klasy 6.1 (patr= 2.2.61.1). Materialy ciekle, ktore sq silnie trujqce inhalacyjnie, wskazano jako
»material trujqcy inhalacyjnie« w ich prawidiowej na-wie przewozowej w kolumnie (2) lub
wskazanie to jest zawarte w przepisie specjalnym 354 w kolumnie (6) tabeli A dzialu 3.2.

UWAGA 4: Substancje i preparaty ciekle zapalne, stosowane jako pestycydy, ktore sq silnie
trujqce, trujqce lub slabo trujqce i majq temperature zaplonu 23°C lub wyiszq, sq materialami
klasy 6.1 (patrz 2.2.61.1).

2.2.3.1.2  Materialy i przedmioty klasy 3 dziela si¢ nastgpujaco:
F Materialy ciekle zapalne, niestwarzajace zagrozenia dodatkowego i przedmioty
zawierajace takie materialy:
F1  Materialy ciekle zapalne o temperaturze zaplonu nie wyzszej niz 60°C;

F2  Materialy ciekle zapalne o temperaturze zaplonu powyzej 60°C, ktére sa
przewozone lub nadawane do przewozu w temperaturze rownej lub wyzszej niz ich
temperatura zaplonu (materiaty o podwyzszonej temperaturze);

F3  Przedmioty zawierajace materialy ciekle zapalne;

FT  Materialy ciekle zapalne, trujace:
FT1 Materialy ciekle zapalne, trujace;
FT2 Pestycydy;
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FC  Materialy ciekte zapalne, zrace;
FTC Materiaty ciekle zapalne, trujace, zrace;

D Materiaty wybuchowe ciekie odczulone.

2.2.3.1.3  Materialy i przedmioty zaklasyfikowane do klasy 3 wymienione sa w tabeli A w dziale 3.2.
Materiaty niewymienione z nazwy w tabeli A w dziale 3.2, powinny by¢ zaklasyfikowane do
odpowiedniej pozycji pod 2.2.3.3 oraz zaliczone do odpowiedniej grupy pakowania, zgodnie
z przepisami niniejszego rozdziatu. Materialy ciekte zapalne powinny by¢ zaliczone do jednej z
nastegpujacych grup pakowania, odpowiednio do stopnia zagrozenia stwarzanego przez nie
podczas przewozu:

Grop Pakowani | Tembersiors splont | Temperatrs ok
I - <£35°C
n* <23°C >35°C
e >23°Ci<60°C >35°C

* Patrz takze 2.2.3.1.4.

W przypadku materiatu ciektego charakteryzujacego si¢ zagrozeniem(ami) dodatkowym(mi),
nalezy wziaé pod uwage grupe pakowania okreslona na podstawie tabeli podanej powyzej oraz
grupe pakowania dla zagrozenia(erl) dodatkowego(ych); nastepnie nalezy okresli¢ klasyfikacje i
grupe pakowania zgodnie z tabelg pierwszenstwa zagrozen podang pod 2.1.3.10.

2.2.3.1.4  Mieszaniny i preparaty ciekte lepkie zapalne, takie jak farby, emalie, lakiery, pokosty, kleje i
politury o temperaturze zaptonu ponizej 23 °C, moga by¢ zaliczone do Il grupy pakowania
zgodnie z procedurami okres§lonymi w Podrgczniku Badan i Kryteriéw, czesé 111, podrozdziat
32.3, pod warunkiem ze:

(@ Lepkosé® i temperatura zaptonu sa zgodne z nastepujaca tabela:

Lepkos¢ kinematyczna
(ekstrapolowana) v (przy szybkosci | Czas wyptywut | Srednica dyszy | Temperatura
$cinania bliskiej 0) w sekundach w mm zaplonu w °C
mm?/s w temp. 23°C
20 <v< 80 20<t<60 4 wyzsza niz 17
80 <v< 135 60 <t <100 4 wyzsza niz 10
135 <v< 220 20<t<32 6 wyzsza niz 5
220 <v< 300 32<t<44 6 Wyz2sza niz -1
300 <v< 700 44 <t <100 6 wyzsza niz -5
700 <v 100 <t 6 bez ograniczefi

(b) wysoko$¢ oddzielajacej sie warstwy rozpuszczalnika jest mniejsza niz
3% podczas préby oddzielenia rozpuszczalnika;

(¢) mieszanina lub zaden z oddzielonych rozpuszczalnikdw nie spetniaja kryteriéw
klasy 6.1 lub klasy 8;

(d)y  materialy sa zapakowane w naczynia o pojemnosci nie wiekszej niz 450

2 O=naczenie lepkosci. Jezeli material nie jest newtonowski, lub gdy metoda oznaczania lepkosci za pomocq kubka
wyplynwowego nie jest odpowiednia, to do oznaczania wspdlczynnika lepkosci dynamicznej materialu w temperaturze
23°C nalezy zastosowaé wiskozymetr o zmiennej szybkosci Scinania, mierzqc kilka szybkosci scinania. U=yskane
wartosci powinny by¢ odniesione do szybkosci Scinania, a nastepnie ekstrapolowane dla szybkosci Scinania réwnej 0.
Tak uzyskana lepko$¢ dynamiczna pod-=ielona pr-ez gestos¢ daje po-ornq lepkosé¢ kinematycznq przy szybkosci scinania
bliskiej 0.
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litrow.

UWAGA: Niniejsze przepisy majq takze zastosowanie do mieszanin zawierajqcych
nie wiecej niz 20% nitrocelulozy o zawartosci azotu w suchej masie nie wigkszej niz
12,6%. Mieszaniny zawierajqce wiecej niz 20%, ale nie wiecej niz 55% nitroceluloz
o zawartosci azotu w suchej masie nie wiekszej niz 12,6%, sq materiatami
zaklasyfikowanymi do UN 2059.

Mieszaniny o temperaturze zaplonu ponizej 23°C i zawierajqce:

- wiecej niz 53% nitrocelulozy o dowolnej zawartosci azotu, lub

- nie wigcej niz 55% nitrocelulozy o zawarto$ci azotu w suchej masie wigkszej
niz 12,6%

sq materiatami klasy 1 (UN 0340 lub 0342) lub klasy 4.1 (UN 2555, 2556 lub

2557).

2.2.3.15 Mieszaniny i preparaty ciekle lepkie zapalne, ktére:
- maja temperature zaptonu co najmniej 23 °C nie wyzsza niz 60 °C;

- nie sg trujace, zrace i nie zagrazaja $rodowisku;

- zawieraja nie wigcej niz 20 % nitrocelulozy, pod warunkiem, ze nitroceluloza
zawiera co najwyzej 12,6 % azotu w suchej masie oraz

- sa zapakowane w naczynia o pojemnosci nie wigkszej niz 450 litréw;

nie podlegaja przepisom ADR, jezeli:

(a) w probie oddzielania rozpuszczalnika (patrz ,,Podrecznik Badan i Kryteriow”, czes¢
I1I, podrozdziat 32.5.1) wysoko$¢ oddzielonej warstwy rozpuszczalnika jest mniejsza
niz 3% wysokosci catkowitej, oraz

(b) czas wyplywu podczas badania lepkosci (patrz. “Podrecznik Badar i Kryteriow”,
czesé 111, podrozdziat 32.4.3), przy dyszy o Srednicy 6 mm wynosi co najmnie;j:

(i) 60 sekund lub

(ii) 40 sekund jezeli materiat ciekly lepki zawiera nie wiecej niz 60%
materiatéw klasy 3.

2.23.1.6  Jezeli materiaty klasy 3, w wyniku domieszek, przechodza do kategorii zagrozen innych niz te,
do ktérych nalezg materialy wymienione z nazwy w tabeli A w dziale 3.2, to takie mieszaniny i
roztwory powinny byé zaklasyfikowane do pozycji wlasciwej ze wzgledu na rzeczywiste
natgzenie stwarzanego przez nie zagrozenia.

UWAGA: Odnosnie do klasyfikacji roztworéw i mieszanin (takich jak preparaty i odpady),
patrz rowniez 2.1.3.

2.23.1.7 Na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z przepisami 2.3.3.1 i 2.3.4 oraz kryteriow
podanych pod 2.2.3.1.1 mozna réwniez stwierdzi¢, ze rodzaj roztworu lub mieszaniny
wymienionych z nazwy lub zawierajacych material wymieniony z nazwy jest taki, ze takie
roztwory lub mieszaniny nie podlegaja przepisom niniejszej klasy (patrz réwniez 2.1.3).

2.2,3.2 Materialy niedopuszczone do przewozu

2.23.2.1  Materialy klasy 3 podatne na tworzenie nadtlenkéw (jak np. etery lub niektdre materiaty
heterocykliczne zawierajace tlen) nie powinny byé¢ dopuszczone do przewozu, jezeli zawartosé
w nich nadtlenku, przeliczona na nadtlenek wodoru (H,0,), przekracza 0,3%. Zawarto$é
nadtlenku powinna by¢ okre$lona w sposéb podany pod 2.3.3.3.

2.2.3.2.2  Materialy chemicznie niestabilne klasy 3 nie powinny by¢ dopuszczone do przewozu, jezeli nie
zostaly podjete niezbedne $rodki zapobiegajace niebezpiecznym reakcjom ich rozkladu lub

polimeryzacji podczas przewozu. W tym celu nalezy w szczegdlno$ci upewnié sig, ze naczynia i
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cysterny nie zawieraja zadnych substancji inicjujacych takie reakcje.

2.2.3.23  Materialy wybuchowe ciekle odczulone, inne niz wymienione w tabeli A w dziale 3.2, nie
powinny by¢ dopuszczone do przewozu jako materialy klasy 3.
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Wykaz pozycji grupowych

2.2.3.3
Materialy
cickle
zapalne i
przedmioty
Zawierajgce
takie
materialy
— F1
®
g &
.E E
.§ =
y 8%
2 8=
F
F2
podwyzszona
temperatura
F3
przedmioty

1133
1136
1139

1169
1197
1210
1210

1263

1263

1266
1293
1306
1866
1999

3065
1224
1268
1268
1987
1989
2319
3271
3272
3295
3336
3336
1993

KLEJE zawierajace materialy ciekle zapalne

DESTYLATY ZE SMOLY WEGLOWEJ, ZAPALNE

POWLOKA OCHRONNA W ROZTWORZE (obejmuje materiaty do
obrobki powierzchniowej lub powlekania stosowane do celow
przemystowych lub innych np. powlekanie podkiadowe pojazdow,
wyktadziny bebnow lub barylek)

EKSTRAKTY, AROMATYCZNE, CIEKLE

EKSTRAKTY, SMAKOWE, CIEKLE

FARBA DRUKARSKA, zapalna lub

MATERIAL POKREWNY DO FARBY DRUKARSKIEJ (w tym
rozcieficzalniki do farb drukarskich lub rozpuszczalniki farby drukarskiej),
zapalny

FARBA (w tym farby, lakiery, emalie, bejce, szelaki, pokosty, wyblyszcze,
ciekle napelniacze i ciekle lakiery podktadowe) lub

MATERIAL POKREWNY DO FARB (w tym rozcienczalnik do farb lub
rozpuszczalnik)

WYROBY PERFUMERYINE zawierajace tatwo palne rozpuszczalniki
TYNKTURY, MEDYCZNE

IMPREGNATY DO DREWNA, CIEKLE

ZYWICA W ROZTWORZE, zapalna

SMOLY, CIEKLE, wiacznie z olejami drogowymi oraz rozrzedzonymi
bitumami

NAPOJE ALKOHOLOWE

KETONY, CIEKLE, LN.O.

DESTYLATY Z ROPY NAFTOWEJ, ILN.O. lub
PRODUKTY NAFTOWE, I.N.O.

ALKOHOLE, [.N.O.

ALDEHYDY, ILN.O.

WEGLOWODORY TERPENOWE, I.N.O.
ETERY, ILN.O.

ESTRY, LLN.O.

WEGLOWODORY, CIEKLE, [.N.O.
MERKAPTANY, CIEKLE, ZAPALNE, I.N.O,, lub
MIESZANINA MERKAPTANOW, CIEKLA, ZAPALNA, L.N.O.
MATERIAL ZAPALNY CIEKLY, LN.O.

3256

MATERIAL. O PODWYZSZONEJ TEMPERATURZE, CIEKLY,
ZAPALNY, [.N.O,, o temperaturze zaplonu wyzszej niz 60 ‘C lub majacy
temperature rowng lub wyzsza od swojej temperatury zaplonu

3269
3473
3473

3473

ZYWICA POLIESTROWA W ZESTAWIE

WKLADY DO OGNIW PALIWOWYCH lub

WKLADY DO OGNIW PALIWOWYCH ZAWARTE W URZADZENIU
lub

WKLADY DO OGNIW PALIWOWYCH ZAPAKOWANE Z
URZADZENIEM
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2.2.3.3 Wykaz pozycji grupowych (c.d.)

— FT1
Trujace
FT
FT2
pestycyd
(t.z. <23°C)
irace
FC
trujace, Zrace FTC
materialy
wybuchowe, D
ciekle,

odczulone

1228
1228

1986
1988
2478
2478
3248
3273
1992

MERKAPTANY, CIEKLE, ZAPALNE, TRUJACE, I.N.O. lub
MIESZANINA MERKAPTANOW, CIEKLA, ZAPALNA, TRUJACA,
IN.O.

ALKOHOLE, ZAPALNE, TRUJACE, LLN.O.

ALDEHYDY, ZAPALNE, TRUJACE, I.N.O.

[ZOCYJANIANY, ZAPALNE, TRUJACE, L.N.O. lub
IZOCYJANIANY W ROZTWORZE, ZAPALNE, TRUJACE, [.N.O.
LEK, CIEKLY, ZAPALNY, TRUJACY, LN.O.

NITRYLE, ZAPALNE, TRUJACE, L.N.O.

MATERIAL ZAPALNY CIEKLY, TRUJACY, N.O.

2758
2760
2762
2764
2772
2776
2778
2780

2782
2784

2787

3024
3346

3350
3021

PESTYCYD KARBAMINOWY, CIEKLY, ZAPALNY, TRUJACY
PESTYCYD ARSENOWY, CIEKLY, ZAPALNY, TRUJACY
PESTYCYD, CHLOROORGANICZNY, CIEKLY, ZAPALNY, TRUJACY
PESTYCYD TRIAZYNOWY, CIEKLY, ZAPALNY, TRUJIACY
PESTYCYD TIOKARBAMINOWY, CIEKLY, ZAPALNY, TRUJACY
PESTYCYD MIEDZIOWY, CIEKLY, ZAPALNY, TRUJACY
PESTYCYD RTECIOWY, CIEKLY, ZAPALNY, TRUJACY
PESTYCYD POCHODNY PODSTAWIONEGO NITROFENOLU,
CIEKLY, ZAPALNY, TRUJACY

PESTYCYD DWUPIRYDYLOWY, CIEKLY, ZAPALNY, TRUJACY
PESTYCYD FOSFOROORGANICZNY, CIEKLY, ZAPALNY,
TRUJACY

PESTYCYD CYNOOROORGANICZNY, CIEKLY, ZAPALNY,
TRUJACY

PESTYCYD KUMARYNOWY, CIEKLY, ZAPALNY, TRUJACY
PESTYCYD POCHODNY KWASU FENOKSYOCTOWEGO, CIEKLY,
ZAPALNY, TRUJACY

PESTYCYD PYRETROIDOWY, CIEKLY, ZAPALNY, TRUJACY
PESTYCYD, CIEKLY, ZAPALNY, TRUJACY, LN.O.

UWAGA: Klasyfikacja pestycydu do okreslonej pozycji powinna by¢ dokonywana
na podstawie substancji aktywnej, stanu fizycznego pestycydu oraz zagroZenia
dodatkowego, jezeli jest ono ustalone.

3469
3469

2733
2733
2985
3274
2924

FARBA, PALNA, ZRACA (obejmuje farby, lakiery, emalie, bejce, szelaki,
pokosty, wybtyszczacze, ciekle napetniacze i ciekle lakiery poktadowe); lub
MATERIAL POKREWNY DO FARBY, PALNY, ZRACY (obejmuje
rozcieficzalnik i zwigzek redukujacy)

AMINY, ZAPALNE, ZRACE, IN.O.; lub

POLIAMINY, ZAPALNE, ZRACE, LN.O.

CHLOROSILANY, ZAPALNE, ZRACE, LN.O.

ALKOHOLANY W ROZTWORZE, L.N.O., w alkoholu

MATERIAL ZAPALNY CIEKLY, ZRACY, LN.O.

3286

MATERIAL ZAPALNY CIEKLY, TRUJACY, ZRACY, LN.O.

3343

3357

NITROGLICERYNA W MIESZANINIE, ODCZULONE]J, CIEKLEJ,
ZAPALNE]J, L.N.O., zawierajacej nie wigcej niz 30% masowych
nitrogliceryny

NITROGLICERYNA W MIESZANINIE, ODCZULONEJ, CIEKLEJ,
I.N.O., zawierajgcej nie wigcej niz 30% masowych nitrogliceryny

3379 MATERIALWYBUCHOWY ODCZULONY, CIEKLY, IN.O.
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2.2.41 Klasa 4.1 Materialy stale zapalne, substancje samoreaktywne oraz materialy
wybuchowe stale odczulone

2.2.41.1 Kryteria

2.2.41.1.1 Tytul klasy 4.1 obejmuje materialy i przedmioty zapalne, materialy wybuchowe odczulone,
ktore sa stale zgodnie z kryterium podanym pod litera (a) w definicji ,,materialu stalego”
w rozdziale 1.2.1 oraz substancje samoreaktywne ciekie lub stale.
Do klasy 4.1 nalezg nastepujace grupy:
- materiaty stale latwo zapalne i przedmioty (patrz 2.2.41.1.3 do 2.2.41.1.8);
- substancje samoreaktywne stale lub ciekie (patrz 2.2.41.1.9 do 2.2.41.1.17);
- materiaty wybuchowe state odczulone (patrz 2.2.41.1.18);
- substancje podobne do substancji samoreaktywnych (patrz 2.2.41.1.19).

2.2.41.1.2 Materialy state i przedmioty klasy 4.1 dzielg si¢ nastgpujaco:

F Materialy state zapalne, niestwarzajace zagrozenia dodatkowego:
F1  Materialy organiczne;
F2  Materialy organiczne, stopione;
F3  Materialy nieorganiczne;

FO Materialy stale zapalne, utleniajace;

FT  Materialy state zapalne, trujace:
FT1 Materialy organiczne, trujace;
FT2 Materialy nieorganiczne, trujace;

FC  Materialy stale zapalne, zrace:
FC1 Materialy organiczne, zrace;
FC2 Materialy nieorganiczne, zrace;

D Materialy wybuchowe stale odczulone, niestwarzajace zagrozenia dodatkowego;
DT Materialy wybuchowe stale odczulone, trujace;
SR Materialy samoreaktywne:

SR1 Niewymagajace temperatury kontrolowanej;
SR2 Wymagajace temperatury kontrolowane;.

Materialy stale zapalne
Definicje i wlasciwosci

2.2.41.1.3 Materialy stale zapalne sa latwo zapalajacymi sie cialami stalymi oraz materiatami statymi,
ktore moga zapalic si¢ wskutek tarcia.

Materialami stalymi latwo zapalnymi sa materialy sproszkowane, granulowane lub w postaci
pasty, ktore uwaza sie za niebezpieczne, jezeli moga si¢ latwo zapali¢ w wyniku krétkotrwalego
kontaktu ze Zrodiem zaplonu, np. z palacy si¢ zapatka, oraz jezeli plomieni rozprzestrzenia sie
szybko. Zagrozenie moze pochodzi¢ nie tylko od pozaru, ale réwniez od wydzielajacych sie
trujacych produktéw spalania. Szczegoinie niebezpieczne sg proszki metali, poniewaz gaszenie
ich normalnymi $rodkami gasniczymi, takimi jak dwutlenek wegla lub woda, moze zwigkszac
zagrozenie.

Klasyfikacja

2.2.41.1.4 Materialy i przedmioty zaklasyfikowane jako materialy stale zapalne klasy 4.1 sa wymienione
wtabeli A w dziale 3.2. Zaklasyfikowanie materialow organicznych i przedmiotéw
niewymienionych z nazwy w tabeli A w dziale 3.2 do odpowiednich pozycji podrozdzialu
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2.2.41.3, zgodnie z przepisami dzialu 2.1, moze odbywaé si¢ na podstawie praktyki lub na
podstawie wynikéw badan wykonanych zgodnie z ,Podrecznikiem Badan i Kryteriow”,
czes$é I, rozdziat 33.2.1. Zaklasyfikowanie materialéw nieorganicznych niewymienionych
znazwy dokonuje si¢ na podstawie wynikéw badan zgodnych z,Podrecznikiem Badan
i Kryteriow”, cze$é Il, rozdzial 33.2.1; powinny byé réwniez uwzgledniane do$wiadczenia
praktyczne, jezeli warunkuja one ostrzejsza klasyfikacje.

2.2.41.1.5 Jezeli materialy niewymienione z nazwy klasyfikowane sa do jednej z pozycji wymienionej pod
2.2.41.3 na podstawie badart wykonanych zgodnie z ,,Podrecznikiem Badarn i Kryteriéw”, czgs¢
111, rozdziat 33.2.1, wéwczas obowigzuja nastepujace kryteria:

(a) Materialy pyliste, granulowane lub pastowate, z wyjatkiem proszkéw metali lub
proszkéw stopéw metali, powinny by¢ klasyfikowane jako materiaty tatwo zapalne klasy
4.1, jezeli moga latwo zapala¢ sie wskutek krotkotrwatego kontaktu ze Zrédtem zaptonu
(np. plonaca zapalkg), lub jezeli, w razie zapalenia, ogien rozprzestrzenia sig¢ tak szybko,
ze czas spalania jest krotszy niz 45 sekund dla zmierzonej odlegtosci 100 mm lub
szybko$¢ spalania jest wigksza niz 2,2 mm/sek.

(b)  Proszki metali lub proszki stopow metali powinny by¢ klasyfikowane do klasy 4.1, jezeli
moga zapala¢ si¢ od plomienia, a czas rozprzestrzenienia si¢ ptomienia na calg dlugos¢
prébki wynosi najwyzej 10 minut.

Materialy stale, ktére moga wywolywaé pozar wskutek tarcia, powinny by¢ klasyfikowane do
klasy 4.1 przez analogie do istniejacych pozycji (np. zapalek) lub zgodnie z odpowiednimi
przepisami szczegolnymi.

2.2.41.1.6 Na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z ,,Podrgcznikiem Badan i Kryteriow”, czgs$é
Ill, rozdziat 33.2.1 oraz kryteriow podanych pod 2.2.41.1.4 i 2.2.41.1.5 mozna réwniez
stwierdzi¢, ze material wymieniony z nazwy nie podlega przepisom niniejszej klasy.

2.2.41.1.7 Jezeli materiaty klasy 4.1, w wyniku domieszek, przechodza do kategorii zagrozen innych niz
te, do ktérych naleza materialy wymienione z nazwy w tabeli A w dziale 3.2, to takie
mieszaniny i roztwory powinny by¢ zaklasyfikowane do pozycji wlasciwej ze wzgledu na
rzeczywiste natezenie stwarzanego przez nie zagrozenia.

UWAGA: Odnosnie do klasyfikacji roztworéw i mieszanin (takich jak preparaty i odpady) patrz
rowniez 2.1.3.

Zaliczanie do grup pakowania

2.2.41.1.8 Materialy stale zapalne zaklasyfikowane do réznych pozycji w tabeli A w dziale 3.2, powinny
by¢ zaliczone do grup pakowania II lub Il na podstawie badan wykonanych zgodnie
z ,,Podrecznikiem Badan i Kryteriow”, czes$¢ 111, rozdziat 33.2.1, na podstawie nastgpujacych
kryteriow:

(a) Materialy stale tatwo zapalne, ktore w warunkach badania spalajg si¢ w czasie krotszym
niz 45 sekund dla zmierzonej odlegtosci 100 mm, powinny by¢ zaliczone do:

Il grupy pakowania: jezeli plomieni przechodzi przez strefe zwilzona;
Il grupy pakowania:  jezeli strefa zwilzona zatrzymuje plomien przez co najmniej
4 minuty;

(b)  Proszki metali lub proszki stopéw metali, powinny by¢ zaliczone do:

Il grupy pakowania: jezeli, w warunkach badania, palenie rozprzestrzenia sig¢ na cata
dhugosé probki w czasie pieciu minut lub krotszym;

11 grupy pakowania: jezeli, w warunkach badania, palenie rozprzestrzenia si¢ na cala
diugos¢ probki w czasie dluzszym niz pig¢ minut.

Odnosnie do materialow statych, ktore moga zapali¢ si¢ wskutek tarcia, grupa pakowania
powinna by¢ ustalona przez analogi¢ do istniejacych pozycji lub zgodnie z odpowiednimi
przepisami szczegolnymi.
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Substancje samoreaktywne
Definicje

2.2.41.1.9 W rozumieniu ADR, substancjami samoreaktywnymi sa substancje termicznie niestabilne
podatne na rozklad silnie egzotermiczny, nawet bez udziatu tlenu (powietrza). Substancje nie sg
uwazane za samoreaktywne klasy 4.1, jezeli:

(a) sa wybuchowe zgodnie z kryteriami klasy 1;

(b)  sa substancjami utleniajacymi, zgodnie z procedura klasyfikacyjng dla klasy 5.1 (patrz
pod 2.2.51.1), za wyjatkiem mieszanin substancji utleniajacych zawierajacych 5,0% lub
wigcej palnych materialéw organicznych, ktére powinny podlega¢ procedurze
klasyfikacyjnej zdefiniowanej w Uwadze 2;

(c)  sa nadtlenkami organicznymi zgodnie z kryteriami klasy 5.2 (patrz 2.2.52.1);
(d) ich ciepto rozkiadu jest mniejsze niz 300 J/g; lub

(e) ich temperatura samoprzyspieszajacego si¢ rozkiadu (TSR) (patrz UWAGA 2 ponizej)
dla sztuki przesytki o masie 50 kg jest wyzsza niz 75°C;

UWAGA 1: Cieplo rozkladu moze byé oznaczone przy uzyciu kazdej uznanej miedzynarodowo
metody, np. réinicowej kalorymetrii skaningowej lub kalorymetrii adiabatycznej.

UWAGA2:Mieszaniny substancji utleniajqcych, spelniajqce kryteria klasy 5.1, zawierajgce
3,0% lub wiecej palnych materialéw organicznych, ktdre nie spetniajq kryteriow wymienionych
pod (a), (c), (d) lub (e) powyzej, powinny podlegaé procedurze klasyfikacyjnej dla substancji
samoreaktywnych.

Mieszanina wykazujqca wlasciwosci substancji samoreaktywnej, typu B do F, powinna byé
sklasyfikowana jako substancja samoreaktywna klasy 4.1.

Mieszanina wykazujqca wlasciwosci substancji samoreaktywnej, typu G, zgodnie z zasadami
podanymi pod 20.4.3 (g) Cze$ci II Podrecznika Badan i Kryteriow, powinna byé uwazana dla
potrzeb klasyfikacji jako substancja klasy 5.1 (patrz pod 2.2.51.1).

UWAGA 3: Temperatura samoprzyspieszajqcego sie rozkiadu (TSR, ang. SADT) jest najnizszq
temperaturq, w ktdrej moze nastqpi¢ samoprzyspieszajqcy sie rozkiad substancji znajdujqcej sie
w opakowaniu stosowanym podczas przewozu. Wymagania dotyczqce oznaczania TSR podane
sq w ,, Podreczniku Badar i Kryteriow”, cze$é II, rozdzialy 20 i 28.4.

UWAGA 4: Kazda substancja, wykazujqca wlasciwosci substancji samoreaktywnej, powinna
by¢ zaklasyfikowana jako taka substancja, nawet wéwczas, gdy wynik jej badania zgodnie z
2.2.42.1.5 jest pozytywny, co umozliwia zaliczenie jej do klasy 4.2.

Wilasciwosci

2.2.41.1.10 Rozkifad substancji samoreaktywnych moze by¢é inicjowany cieptem, kontaktem
z katalizujacymi zanieczyszczeniami (np. kwasami, zwigzkami metali cigzkich, zasadami),
tarciem lub uderzeniem. Szybko$¢ rozkladu wzrasta wraz z temperaturg i jest zréznicowana w
zaleznosci od substancji. W wyniku rozkladu substancji, szczegdlnie, jezeli nie nastepuje jej
zaplon, moga wydziela¢ sig toksyczne gazy lub pary. Podczas przewozu niektérych substancji
samoreaktywnych ich temperatura powinna by¢ kontrolowana. Pewne substancje
samoreaktywne mogg rozkladaé sie wybuchowo, szczegdlnie, jezeli sa zamkKniete.
Charakterystyka ta moze by¢ zmodyfikowana wskutek dodatku rozcienczalnika lub uzycia
odpowiedniego opakowania. Niektére substancje samoreaktywne palg si¢ energicznie.
Substancjami samoreaktywnymi sa np. pewne zwiazki nalezace do typéw wymienionych
ponizej:

azozwiazki alifatyczne (-C-N=N-C-);
azydki organiczne (-C-N3);
sole dwuazoniowe (-CN," Z°);
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zwiazki N-nitrozo (-N-N=0); oraz
sulfohydrazydy aromatyczne (-SO,-NH-NH,).

Lista ta nie jest wyczerpujaca, a wiec substancje z innymi grupami reaktywnymi oraz niektére
mieszaniny substancji mogg mie¢ podobne wlasciwosci.

Klasyfikacja

2.2.41.1.11 Substancje samoreaktywne klasyfikowane sa do siedmiu typdw, zgodnie ze stopniem
stwarzanego przez nie zagrozenia. Typy substancji samoreaktywnych zawarte sa w przedziale
od typu A, ktéry nie jest dopuszczony do przewozu w opakowaniu, w ktérym jest badany, do
typu G, ktéry nie podlega przepisom klasy 4.1 dla substancji samoreaktywnych. Klasyfikacja
typéw B do F powigzana jest bezposrednio z maksymalng iloscia substancji dopuszczong dia
jednego opakowania. Zasady, ktore powinny by¢ stosowane podczas klasyfikacji, jak réwniez
procedury klasyfikacyjne, metody badan oraz przyklad odpowiedniego raportu z badan zawarte
sa w czesci Il ,,Podrecznika Badan i Kryteriow”.

2.2.41.1.12 Substancje samoreaktywne, ktére zostaly juz sklasyfikowane i dopuszczone do przewozu w
opakowaniach wymienionych pod 2.2.41.4, dopuszczone sg takze do przewozu w DPPL
wymienionych pod 4.1.4.2 w instrukcji pakowania IBC520 oraz dopuszczone sg réwniez do
przewozu w cysternach przeno$nych wymienionych w instrukcji T23 pod 4.2.5.2, w dziale 4.2.
Kazda dopuszczonasubstancja zaliczona jest do pozycji ogdlnej w Tabeli A w dziale 3.2
(numery UN 3221 do 3240), gdzie podane sg odpowiednie zagrozenia dodatkowe oraz uwagi
zawierajace odpowiednie informacje dotyczace przewozu.

Okreslenia grupowe obejmuja:

- substancje samoreaktywne typéw B do F, patrz 2.2.41.1.11 powyzej;

- stan fizyczny (ciekly / staly); oraz

- temperature kontrolowana (jezeli jest wymagana), patrz 2.2.41.1.17 ponizej.

Klasyfikacja substancji samoreaktywnych wymienionych pod 2.2.41.4 dotyczy substancji
technicznie czystych (za wyjatkiem, gdy wymienione stezenie jest nizsze niz 100%).

2.2.41.1.13 Klasyfikacja substancji samoreaktywnych niewymienionych pod 2.2.41.4, w instrukcji
pakowania IBC520 pod 4.1.4.2 lub w instrukcji T23 dla cystern przenosnych pod 4.2.5.2 oraz
zaliczenie ich do okreslefi grupowych, powinno by¢ dokonane przez wiasciwa wiadzg panistwa
nadania, na podstawie sprawozdania z badan. Swiadectwo dopuszczenia powinno zawieraé
klasyfikacje substancji i warunki dotyczace jej przewozu. Jezeli pafistwo nadania nie jest
Umawiajacg si¢ Strona Umowy ADR, to klasyfikacja i warunki przewozu powinny by¢
zatwierdzone przez wiasciwa wladze pierwszego panstwa Strony Umowy ADR, do ktérego
dotrze przesyika.

2.2.41.1.14 Do niektérych substancji samoreaktywnych, w celu zmiany ich reaktywnosci, mogg by¢
dodawane aktywatory, np. zwiazki cynku. W wyniku tego, w zalezno$ci od rodzaju i stgzenia
aktywatora, moze nastapi¢ zmniejszenie stabilno$ci termicznej substancji i zmiana jej
wiasciwosci wybuchowych. Jezeli obie te wlasciwodci ulegly zmianie, to nowa formulacja
powinna byé oceniona zgodnie z procedura klasyfikacyjna.

2.2.41.1.15 Prébki substancji samoreaktywnych lub formulacji substancji samoreaktywnych,

niewymienione pod 2.2.41.4, dla ktérych petny zestaw wynikéw badan nie jest dostepny, i ktére

beda przewozone dla przeprowadzenia dalszych badaf lub oceny, powinny by¢

zaklasyfikowane do jednej z odpowiednich pozycji dla substancji samoreaktywnych typu C,

pod warunkiem, ze spetnione sg nastgpujace warunki:

- dostepne dane wskazuja, ze probka nie powinna byé bardziej niebezpieczna, niz substancje
samoreaktywne typu B;

-  probka zapakowana jest zgodnie z metoda pakowania OP2, a ilo$¢ na jednostke
transportowa jest ograniczona do 10 kg;
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- dostgpne dane wskazuja, ze temperatura kontrolowana, o ile jest wymagana, jest
dostatecznie niska dla zapobiezenia niebezpiecznemu rozkladowi i dostatecznie wysoka dla
zapobiezenia niebezpiecznemu rozdziatowi faz.

Odczulanie

2.2.41.1.16 W celu zapewnienia bezpieczeristwa podczas przewozu, substancje samoreaktywne w wielu
przypadkach odczulane sa przez dodanie rozcieficzalnika. Jezeli zastrzezona jest zawarto$é
procentowa materiatu, to powinna by¢ ona wyrazona w procentach masowych, zaokraglonych
do najblizszej liczby catkowitej. Jezeli stosuje sig rozcienczalnik, to substancja samoreaktywna
powinna by¢ badana wraz z rozcieficzalnikiem w stezeniu ipostaci stosowanej podczas
przewozu. Rozcieficzalniki, ktére, w razie wycieku z opakowania, moga powodowaé zatezanie
substancji samoreaktywnej do stezenia niebezpiecznego, nie powinny byé stosowane.
Rozcienczalnik powinien by¢ zgodny z substancja samoreaktywng. Z tego punktu widzenia
rozcienczalnikami zgodnymi sa takie materialy stale lub ciekle, ktére nie maja wptywu na
stabilno$¢ termiczng i typ =zagrozenia stwarzanego przez substancje samoreaktywna.
Rozcienczalniki ciekle w formulacjach wymagajacych temperatury kontrolowanej (patrz pod
2.2.41.1.14), powinny mie¢ temperatur¢ wrzenia co najmniej 60°C i temperature zaplonu nie
nizsza niz 5°C. Temperatura wrzenia cieklego rozcieficzalnika powinna byé wyzsza, o co
najmniej 50°C od temperatury kontrolowanej substancji samoreaktywnej.

Wymagania dotyczqce temperatury kontrolowanej

2.2.41.1.17 Niektoére substancje samoreaktywne moga by¢ przewozone tylko w warunkach temperatury
kontrolowanej. Temperatura kontrolowana jest najwyzsza temperatura, w ktorej substancja
samoreaktywna moze by¢é przewozona bezpiecznie. Dopuszcza sig, ze temperatura
bezposredniego otoczenia sztuki przesytki podczas przewozu moze przekroczy¢ 55°C tylko dla
odpowiednio krétkiego czasu w ciagu 24 godzin. W przypadku utraty mozliwosci
kontrolowania temperatury, moze by¢ konieczne wprowadzenie postgpowania awaryjnego.
Temperatura awaryjna jest to temperatura, w ktorej takie postepowanie powinno by¢
wprowadzane.

Temperatury kontrolowana i awaryjna sa pochodnymi temperatury samoprzyspieszajacego si¢
rozkladu - TSR (patrz tabela 1). TSR powinna by¢ okreslona w celu rozstrzygniecia, czy
substancja powinna by¢ przewozona w warunkach temperatury kontrolowanej. Przepisy
dotyczace oznaczenia TSR (SADT) podane sa w ,,Podreczniku Badan i Kryteriow”, czesé I,
rozdzialy 20 1 28.4.

Tabela 1. Okreslenie temperatury kontrolowanej i awaryjnej

. . a Temperatura Temperatura
Rodzaj fegigla TSR kontrolowana awaryjna
20°C lub mniej 20°C ponizej TSR 10°C ponizej TSR
Pojedyncze - — —
opakowania i powyzej 20°C do 35°C 15°C ponizej TSR 10°C ponizej TSR
DPPL

powyzej 35°C 10°C ponizej TSR 5°C ponizej TSR

Cysterny nie wyzsza niz 50°C 10°C ponizej TSR 5°C ponizej TSR

* TSR dla substancji przygotowanej jak do przewozu.

Substancje samoreaktywne o TSR nie wyzszej niz 55°C, powinny byé przewozone
w warunkach temperatury kontrolowanej. Wymagania, kiedy powinny byé stosowane
temperatura kontrolowana i awaryjna, okreslone sa pod 2.2.41.4. Rzeczywista temperatura
podczas przewozu moze by¢ nizsza niz temperatura kontrolowana, ale powinna by¢ tak
dobrana, aby unikna¢ niebezpiecznego rozdzialu faz.
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Materialy wybuchowe stale odczulone

2.2.41.1.18 Materialy wybuchowe state odczulone sa to materialy zwilzone woda lub alkoholem lub sa
rozcieficzone za pomoca innych substancji obnizajacych ich wlasciwosci wybuchowe. Takimi
pozycjami w tabeli A w dziale 3.2 sa UN: 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347,
1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317, 3319,
3344, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3376, 3380 i 3474.

Materialy podobne do substancji samoreaktywnych

2.2.41.1.19 Substancje, ktore:

(a) na podstawie wynikéw badan Serii 1 i 2 zostaly wstgpnie zaklasyfikowane do klasy 1, ale
wylaczone z tej klasy na podstawie wynikéw badan Serii 6;

(b) nie sg substancjami samoreaktywnymi klasy 4.1; oraz
(¢) nie sg substancjami klas 5.1 lub 5.2,
naleza rowniez do klasy 4.1. Wiasciwymi pozycjami dla nich sa UN: 2956, 3241, 3242 i 3251.

2.2.41.2 Materialy niedopuszczone do przewozu

2.2.41.2.1 Materialy niestabilne chemicznie klasy 4.1, nie powinny by¢ dopuszczone do przewozu, jezeli
nie zostaly podjete kroki w celu zapobiezenia ich niebezpiecznemu rozkladowi lub
polimeryzacji podczas przewozu. Z tego wzgledu nalezy w szczegélnosci zapewni¢, aby
naczynia i cysterny nie zawieraty zadnych materiatow umozliwiajacych zapoczatkowanie takich
reakcji.

2.2.41.2.2 Materialy stale zapalne, utleniajace, zaklasyfikowane do UN 3097, nie powinny by¢
dopuszczone do przewozu, chyba ze spetniaja przepisy dla klasy 1 (patrz réwniez 2.1.3.7).
2.2.41.2.3 Nastepujace materiaty nie powinny by¢ dopuszczone do przewozu:

- substancje samoreaktywne typu A (patrz ,,Podrecznik Badan i Kryteriow”, czes¢ II,
podrozdziat 20.4.2 (a));

- siarczki fosforu, ktore zawieraja biaty lub zo6lty fosfor;
- materiaty wybuchowe stale odczulone inne niz wymienione w tabeli A w dziale 3.2;

- materialy zapalne nieorganiczne w stanie stopionym w postaci innej niz UN 2448
SIARKA, STOPIONA.
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2.2.41.3 Wykaz pozycji grupowych
3175 MATERIALY STALE ZAWIERAJACE MATERIAL CIEKLY ZAPALNY,IN O
Materialy organiczne Fl 1353 WLOKNA ZAIMPREGNOW ANE SLABO ZNITROWANA NITROCELULOZA, IN O
zapalne stale lub
1353 TKANINY ZAIMPREGNOWANE SLABO ZNITROWANA NITROCELULOZA, I[N O
1325 MATERIAL ZAPALNY STALY, ORGANICZNY, I.N.O.
bez zagrozenia organiczne
dodatkowego stopione F2 | 3176 MATERIAL ZAPALNY STALY, ORGANICZNY, STOPIONY,IN O |
3089 METAL SPROSZKOWANY, ZAPALNY, 1N.0.™
nicorganiczne  F3 3181 SOLE METALICZNE ZWIAZKOW ORGANICZNYCH, ZAPALNE, IN O
3182 WODORKI METALI, ZAPALNE, L.N.O.6
3178 MATERIAL ZAPALNY STALY, NIEORGANICZNY.IN O
utleniajgce 3097 MATERIAL ZAPALNY STALY, UTLENIAJACY, I.LN O (medopuszczony do przewozu,
Fo patrz pod 22412 2)
organiczne FT1 [ 2926 MATERIAL ZAPALNY STALY.TRUJACY, ORGANICZNY,INO |
trujice
FT nicorganiczne  FT2 | 3179 MATERIAL ZAPALNY STALY, TRUJACY NIEORGANICZNY,IN O |
organiczne FC1 | 2925 MATERIAL ZAPALNY STALY, ZRACY, ORGANICZNY,.IN O |
zrjce
FC nieorganiczne FC2 | 3180 MATERIAL ZAPALNY STALY, ZRACY, NIEORGANICZNY, IN O H
§ bez zagrozenia D 3319 NITROGLICERYNA W MIESZANINIE, ODCZULONEJ, STALEJ, LN.O, zawerajace)
- g dodatkowego wigce) miz 2%, ale nie wigcey mz 10% masowych nitrogliceryny
- 3344 CZTEROAZOTAN PENTAERYTRYTU (CZTEROAZOTAN PENTAERYTRYTOLU,
58 PETN) W MIESZANINIE, ODCZULONEIJ, STALEJ, [N.O., zawierajace) wigce) niz
; 2 ] 7 o
= ; 10°0, ale nie wigcey mz 20°e masowych PETN
3380 MATERIALWYBUCHOWY ODCZULONY, CIEKLY, I.N.O.
trujyce DT | Dopuszczone do przewozu jako matenaly klasy 4.1 sa tylko te, ktore sa wymienione w tabeli A w
dziale 3 2
SUBSTANCJA SAMOREAKTYWNA CIEKLA , Niedopuszczona do przewozu, patrz
TYPU A } pod 2.2.41.2.3.
SUBSTANCJA SAMOREAKTYWNA STALA
TYPU A
3221 SUBSTANCJA SAMOREAKTYWNA CIEKLA TYPU B
3222 SUBSTANCJA SAMOREAKTYWNA STALATYPUB
3223 SUBSTANCJA SAMOREAKTYWNA CIEKLATYPUC
3224 SUBSTANCJA SAMOREAKTYWNA STALA TYPUC
temperatura SR1 | 3225 SUBSTANCJA SAMOREAKTYWNA CIEKLATYPUD
° kontrolowana 3226 SUBSTANCJA SAMOREAKTYWNA STALA TYPUD
H nie jest wymagana 3227 SUBSTANCJA SAMOREAKTYWNA CIEKLA TYPU E
E‘ 3228 SUBSTANCJA SAMOREAKTYWNA STALATYPUE
§ 3229 SUBSTANCJA SAMOREAKTYWNA CIEKLA TYPUF
g 3230 SUBSTANCJA SAMOREAKTYWNA STALA TYPUF
g SUBSTANCJA SAMOREAKTYWNA CIEKLA | Nie podlegaja przepisom klasy 4 |,
=) TYPUG } patrzpod2.241 1111
£ SUBSTANCJA SAMOREAKTYWNA STALA
£ TYPUG
= 3231 SUBSTANCIJA SAMOREAKTYWNA CIEKLA TYPU B, TEMPERATURA KONTROLOWANA
SR 3232 SUBSTANCJA SAMOREAKTYWNA STALA TYPU B, TEMPERATURA KONTROLOWANA
3233 SUBSTANCJA SAMOREAKTYWNA CIEKLA TYPU C. TEMPERATURA KONTROLOWANA
3234 SUBSTANCJA SAMOREAKTYWNA STALA TYPU C, TEMPERATURA KONTROLOWANA
temperatura SR2 3235 SUBSTANCJA SAMOREAKTYWNA CIEKLA TYPU D, TEMPERATURA KONTROLOWANA

kontrolowana
jest wymagana

a

4.2.

sq materialami klasy +4.3.

3236
3237
3238
3239
3240

SUBSTANCJA SAMOREAKTYWNA STALA TYPU D, TEMPERATURA KONTROLOWANA
SUBSTANCJA SAMOREAKTYWNA CIEKLA TYPU E, TEMPERATURA KONTROLOWANA
SUBSTANCJA SAMOREAKTYWNA STALA TYPU E, TEMPERATURA KONTROLOWANA
SUBSTANCJA SAMOREAKTYWNA CIEKLA TYPU F, TEMPERATURA KONTROLOWANA
SUBSTANCIJA SAMOREAKTYWNA STALA TYPU F, TEMPERATURA KONTROLOWANA

Metale i stopy metali w postaci sproszkowanej lub innej apalnej, podatnej do samo=apalenia, sq materialami klasy
Metale i stopy metali w postaci spros=kowanej lub innej zapalnej, kiore w zetknieciu = wodq wyd=ielajq gazy palne,

Wodorki metali, ktore w zetknigciu = wodq wyd=ielajq gazy palne, sq materialami klasy 4.3. Borowodorek glinu lub

borowodorek glinu vw ur=qd-eniach, sq materialami klasy 4.2, UN 2870.
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2.2.41.4 Wykaz sklasyfikowanych substancji samoreaktywnych w opakowaniach

W kolumnie ,,Metoda Pakowania”, kody ,,OP1” do ,,OP8” odpowiadaja metodom pakowania
podanym w instrukcji pakowania P520 pod 4.1.4.1, (patrz takze 4.1.7.1). Przewozone
substancje samoreaktywne powinny odpowiada¢ wymienionej klasyfikacji oraz temperaturom
kontrolowanej i awaryjnej (jako pochodnym TSR). Odnosnie do substancji samoreaktywnych
dopuszczonych do przewozu w DPPL, patrz instrukcja pakowania IBC520 pod 4.1.4.2 oraz, do
substancji samoreaktywnych dopuszczonych takze do przewozu w cysternach zgodnie z
dzialem 4.2, patrz instrukcja dla cystern przeno$nych T23 pod 4.2.5.2

UWAGA I: Klasyfikacja podana w niniejszej tabeli opiera sie na substancji technicznie czystej
(z wyjatkiem przypadkéw, gdy podano stezenie nizsze niz 100%). Dla innych stezen substancja
moze by¢ klasyfikowana odmiennie, wediug procedur podanych w Czesci Il ,, Podrecznika
Badari i Kryteriow” oraz pod 2.2.41.1.17.

SUBSTANCJE SAMOREAKTYWNE Stezenie Metoda Tempera-tura | Temperatura UN Uwagi
(%) pakowania | kontrolowana | awaryjna (°C) | pozycja
(°C) ogdina
KOPOLIMERACETON-PIROGALLOL
{ 2-DWUAZO-1-NAFTOLO-5-SULFONIAN 100 ops 3228
AMID KWASU N,N-DWUNITROZO-N N 72 op6 1124
DWUMETYLOTEREFTALOWEGO, w postaci pasty -
2.2-AZODWU(2 4-DWUMETYLO- 4-
METOKSYWALERONITRYL) 100 oP7 -5 s 3236
2.2-AZODWU(2 4-DWUMETYLOWALERONITRYL) 100 oP7 +10 +15 3236
2.2-AZODWU(IZOBUTYRONITRYL) 100 oP6 +40 +45 3234
2.2-AZODWU(IZOBUTYRONITRYL) .
w postaci pasty opartej na wodzie & opé 3224
22 -AZODWU(2-MET YLOBUT YRONITRYL) 100 opP7 +35 +40 3236
2,2-AZODWU(PROPIONIAN ETYLO-2-METYLU) 100 oP7 +20 125 3235
AZODWUKARBONAMID FORMULACJA TYPU B, . R
TEMPERATURA KONTROLOWANA fy 100 Qrs 332 e
AZODWUKARBONAMID FORMULACJA TYPU C <100 oPs 3224 | 3
AZODWUKARBONAMID FORMULACJA TYPUC,
TEMPERATURA KONTROLOWANA & 5o il
AZODWUKARBONAMID FORMULACJA TYPU D <100 oP7 3226 | )
AZODWUKARBONAMID FORMULACJA TYPU D
TEMPERATURA KONTROLOWANA < 100 OF7 3236 | (©
11-AZODWU(SZESCIOWODOROBENZONITRYL) 100 oP7 3226
AZOTAN CZTEROAMINOPALLADAWY 100 oP6 +30 +35 3234
BIS (ALLILOWEGLAN)GLIKOLU ETYLENOWEGO + 288+ ops o ] 1237
NADWEGLAN DWUIZOPROPYLU <12 -
CHLOREK 2-(HYDROKSYETOKSY)-1{PIROLIDYNO-1- - R
YL)-4-BENZENODWUAZONIOWOCYNKOWY 100 OF7 +43 +50 3236
CHLOREK 2,5-DWUMETOKSY4-(4-
METYLOFENYLOSULFONYLO) 79 op7 +40 +45 3236
BENZENODWUAZONIOWOCYNKOWY
CHLOREK 2,5-DWUETOKSY-4{FEN YLOSULFONYLO)
BENZENODWUAZONIOWOCYNKOWY 67 OP7 +40 45 3236
CHLOREK 2,5-DWUETOKSY4- ;
MORFOLINOBENZENODWUAZONIOWOCYNKOWY 67-100 OF7 +35 +40 3236
CHLOREK 2,5-DWUETOKSY~4-
MORFOLINOBENZENODWUAZONIOWOCYNKOWY 66 op7 +40 +45 3236
CHLOREK 2N, N-ETOKSYKARBONYLOFENYLO
AMINO)-3-METOKSY4-N-METYLO-N-CYKLO o ,
HEKSYLOAMINO)BENZENODWUAZONIOWO 63-92 OP7 +40 +45 3236
CYNKOWY
CHLOREK 2-(N, N-ETOKSYKARBONYLOFENYLO
AMINO)-3-METOKSY-4{N-MET YLO-N-CYKLO .
HEKSYLOAMINO)BENZENODWUAZONIOWO 62 or7 +35 +40 3236
CYNKOWY
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SUBSTANCJE SAMOREAKTYWNE Stezenie Metoda Tempera-tura | Temperatura UN Uwagi
(%) pakowania | kontrolowana | awaryjna (°C) | pozycja
(°C) ogolna
CHLOREK 3-(HYDROKSYETOKSY)-4+PIROLIDYNO-1-
YL)BENZENODWUAZONIOWOCYNKOWY 100 oP7 +40 +43 3286
CHLOREK 3-CHLORO-4-DWUETYLAMINOBENZENO o0 or? 126
DWUAZONIOWOCYNKOWY o
CHLOREK 4-(BENZYLOETYLOAMINO)-3- 100 op7 1226
ETOKSYBENZENODWUAZONIOWOCYNKOWY 22
CHLOREK 4-(BENZYLOMETYLOAMINO)-3-
ETOKSYBENZENODWUAZONIOWOCYNKOWY 100 op7 +40 ] 3236
CHLOREK 4-DWUMETYLOAMINO62-
DWUMETYLOAMINOETOKSY)-2- 100 oP7 +40 +45 3236
TOLUENODWUAZONIOWOCYNKOWY
CHLOREK 4-DWUPROPYLAMINOBENZENO 100 op7 D
DWUAZONIOWOCYNKOWY &
CZTEROCHLOROCYNKAN 2,5-DWUBUTOXY-4-(4- 100 ops 1228
MORFOLINYLO)-BENZENODWUAZONIOWY (2:1)
CZTEROFLUOROBORAN 2,5-DWUETOKSY~4-
MORFOLINOBENZENODWUAZONIOWY 100 or7 R B 3236
CZTEROFLUOROBORAN 3-METYLO-4-(PIROLIDYNO-
1-YL) BENZENODWUAZONIOWY 9 Opé 45 =0 3234
2-DWUAZO-1-NAFTOLO=4-SULFOCHLOREK 100 OP5 1222 | @
2-DWUAZO-1-NAFTOLO4-SULFONIAN SODOWY 100 OP7 3226
2-DWUAZO-1-NAFTOLO-5- SULFOCHLOREK 100 OP5 22 | @
2-DWUAZO-1-NAFTOLO-5-SULFONIAN SODOWY 100 op7 3226
ESTER KWASU 2-DWUAZO-1-
NAFTOLOSULFONOWEGO, MIESZANINA, TYP D = op7 3226 1 @
HYDRAZYD 4-MET YLOBENZENOSULFONYLU 100 oP7 3226
HYDRAZYD BENZENO-1 3-DWUSULFONYLU, 52 o 1296
w postaci pasty
HYDRAZYD BENZENOSULFONYLU 100 oP7 3226
HYDRAZYD KWASU DWUFENYLOHYDROKSY4.4'-
DWUSULFONOWEGO 100 &7 3226
MATERIAL SAMOREAKTYWNY CIEKLY, PROBKA, ) 3223 | (®
MATERIAL SAMOREAKTYWNY CIEKLY, PROBKA, 0P 23 | @
TEMPERATURA KONTROLOWANA
MATERIAL SAMOREAKTYWNY CIEKLY, PROBKA, op2 24 | @
TEMPERATURA KONTROLOWANA
MATERIAL SAMOREAKTYWNY STALY, PROBKA, OF2 3224 | (8
4-NITROZOFENOL 100 OP7 +35 +40 3236
N,N-DWUNITROZOPIECIOMETYLENOCZTEROAMINA 82 0P6 3224 |
N-FORMYLO-2{NITROMETYLENO-1,3-
PR W ODORCAZYNA 100 OP7 +45 +50 3236
SIARCZAN 2.5-DWUETOKSY-4-4-MORFOLINYLO)-
BENZENODWUAZONIOWY 100 Op7 3226
TROJCHLOROCYNKAN 4<DWUMETYLOAMINO)- 100 ops 1228
BENZENODWUAZONIOWY (-1)
WODOROSIARCZAN 2+N,N-
METYLOAMINOET YLOKARBONYLO)-4-(3 4- .
DWUMETYLOFENYLOSULFONYLO) % Op7 45 +50 3236
BENZENODWUAZONIOWY
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Uwagi:

(1) Formulacje azodwukarbonamidu, ktdére spelniajg kryteria podrozdzialu 20.4.2 (b)
»Podrecznika Badan i Kryteriow”. Temperatury kontrolowana i awaryjna powinny by¢
okre$lone za pomocg procedury podanej pod 2.2.41.1.17.

(2) Wymagana jest nalepka dla zagrozenia dodatkowego ,MATERIAL WYBUCHOWY?”
(wzér nr 1, patrz 5.2.2.2.2).

(3) Formulacje azodwukarbonamidu, ktdére speiniaja kryteria podrozdziatu 20.4.2 (c),
,Podrecznika Badan i Kryteriow”.

(4) Formulacje azodwukarbonamidu, ktdére speiniaja kryteria podrozdzialu 20.4.2 (c),
,Podrecznika Badan i Kryteriow”. Temperatury kontrolowana i awaryjna powinny by¢
okre$lone za pomoca procedury podanej pod 2.2.41.1.17.

(5) Formulacje azodwukarbonamidu, ktére spelniaja kryteria podrozdziatu 20.4.2 (d),
»Podrecznika Badan i Kryteriow”.

(6) Formulacje azodwukarbonamidu, ktére spelniaja kryteria podrozdzialu 20.4.2 (d),
,Podrecznika Badan i Kryteriow”. Temperatury kontrolowana i awaryjna powinny by¢
okre$lone za pomoca procedury podanej pod 2.2.41.1.17.

(7)  Ze zgodnym rozcienczalnikiem, o temperaturze wrzenia co najmniej 150°C.
(8) Patrz2.2.41.1.15.

(9) Niniejsza pozycja ma zastosowanie do mieszanin estréw kwasu 2-dwuazo-1-naftolo-4-
sulfonowego i kwasu 2-dwuazo-1-naftolo-5-sulfonowego, ktdére spelniaja kryteria
okreslone w rozdziale 20.4.2 (d) ,,Podrecznika Badan i Kryteriéw”.
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2.2.42 Klasa 4.2 Materialy samozapalne
22421 Kryteria

2.2.42.1.1 Tytut klasy 4.2 obejmuje:

- Materialy piroforyczne, ktére jako substancje, mieszaniny i roztwory (ciekle lub stale), w
zetknigciu z powietrzem, nawet w matych ilosciach, zapalajg sie w ciagu 5 minut. Sposréd
materialéw klasy 4.2 sa one najbardziej podatne na samozapalenie; oraz

- Materialy i przedmioty samonagrzewajqce sie, ktore jako substancje i przedmioty, oraz
mieszaniny i roztwory, w zetknigciu z powietrzem, bez dostarczenia energii z zewnatrz, sg
podatne na samonagrzewanie. Materialy te moga ulegaé zapaleniu tylko w duzych
ilosciach (wiele kilograméw) i po uptywie dlugiego czasu (godzin lub dni).

2.2.42.1.2 Materialy i przedmioty klasy 4.2 dziela sie nastgpujaco:

S Materialy podatne na samozapalenie, nie stwarzajace zagrozenia dodatkowego:
S1  Material organiczny, ciekly;
S2  Material organiczny, staly;
S§3  Material nieorganiczny, ciekty;
S4  Material nieorganiczny, statly;
S5  Material metaloorganiczny.

SW  Materialy podatne na samozapalenie, ktére w zetknieciu z woda wydzielaja gazy paline;
SO Materialy podatne na samozapalenie, utleniajace;

ST  Materialy podatne na samozapalenie, trujace:
ST1 Materiat organiczny, trujacy, ciekly;
ST2 Materiat organiczny, trujacy, staty;
ST3 Material nieorganiczny, trujacy, ciekly;
ST4 Material nieorganiczny, trujacy, staty;

SC  Materialy podatne na samozapalenie, zrace:
SC1 Materiat organiczny, zracy, ciekty;
SC2 Material organiczny, zracy, staly;
SC3 Material nieorganiczny, zracy, ciekly;
SC4 Material nieorganiczny, zracy, staly.

Wiasciwosci

2.2.42.1.3 Samonagrzewanie materialu jest procesem, w ktérym, wskutek jego stopniowej reakcji z tlenem
powietrza wydziela si¢ ciepto. Jezeli szybko$¢ generowania ciepla przewyzsza szybkos¢ jego
wydzielania, to po okresie indukcji, moze nastapi¢ samozapalenie materiatu i jego dalsze
spalanie.

Klasyfikacja

2.2.42.1.4 Materialy i przedmioty zaklasyfikowane do klasy 4.2 wymienione sq w tabeli A w dziale 3.2.
Zaklasyfikowanie materialéw i przedmiotéw niewymienionych z nazwy w tabeli A w dziale 3.2
do odpowiedniej pozycji szczegélowej I.N.O. pod 2.2.42.3, zgodnie z przepisami dzialu 2.1,
moze odbywac si¢ na podstawie praktyki lub na podstawie wynikow badan wykonanych
zgodnie z ,,Podrgcznikiem Badan i Kryteriow”, czeéé 111, rozdzial 33.3. Zaklasyfikowanie do
pozycji ogoélnych I.N.O. klasy 4.2 powinno opiera¢ si¢ na wynikach badan, przeprowadzonych
zgodnie z ,,Podrecznikiem Badan i Kryteriow”, czes¢ I, rozdzial 33.3; nalezy réwniez
uwzgledni¢ doswiadczenia praktyczne, jezeli warunkujg one klasyfikacjg ostrzejsza.

2.2.42.1.5 Jezeli materialy lub przedmioty niewymienione z nazwy, klasyfikowane sa do jednej z pozycji
wymienionych pod 2.2.42.3 na podstawie badan zgodnie z ,,Podrecznikiem Badan i Kryteriow”,
czgs¢ 111, rozdziat 33.3, to powinny by¢ zastosowane nastgpujace kryteria:
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(a) materialy stale podatne do samozapalenia (piroforyczne), powinny by¢ zaklasyfikowane
do klasy 4.2, jezeli zapalaja si¢ w wyniku zrzutu z wysokosci 1 m lub w czasie 5 minut;

(b) materialy ciekle podatne do samozapalenia (piroforyczne), powinny by¢ zaklasyfikowane
do klasy 4.2, jezeli:

(i) zapalajq sie w ciagu 5 minut po naniesieniu na no$nik obojetny chemicznie; lub

(i) w przypadku negatywnego wyniku badania dokonanego zgodnie z (i), naniesione na
sucha, karbowana bibule filtracyjna (Whatman-filter nr 3), powoduja w ciggu 5
minut jej zapalenie lub zweglenie;

(c) materialy, ktére w prébce szesciennej o boku 10 cm, w temperaturze badania 140°C
ulegng samozapaleniu lub ich temperatura wzrosnie powyzej 200°C w ciagu 24 godzin,
powinny by¢ zaklasyfikowane do klasy 4.2. Kryterium to opiera si¢ na temperaturze
samozapalenia wegla drzewnego, ktéra dla prébki o objetosci 27m’ wynosi 50°C.
Materialy o temperaturze samozapalenia wyzszej niz 50°C dla objetosci 27m’ nie moga
by¢ zaklasyfikowane do klasy 4.2.

UWAGA 1: Materialy przewozone w sztukach przesylki o pojemnosci nie wigkszej niz
3m’sq wylaczone = klasy 4.2, jezeli badanie probki szesciennej o boku 10 cm
w temperaturze 120°C nie powodowalo jej samozapalenia, ani wzrostu temperatury
ponad 180°C w ciqgu 24 godzin.

UWAGA 2: Materialy przewozone w sztukach przesylki o pojemnosci nie wigkszej niz
450 litrow sq wyiqczone = klasy 4.2, jezeli badanie probki szesciennej o boku 10 cm
w temperaturze 100°C, nie powodowalo w ciqgu 24 god-in jej samozapalenia, ani
wzrostu temperatury ponad 160°C.

UWAGA 3: Materialy metaloorganiczne mogq by¢ klasyfikowane w klasie 4.2 lub 4.3
z zagrozeniami dodatkowymi, zaleznie od ich wilasciwosci, a szczegolowy algorytm
klasyfikacyjny dla tych materialéw podano pod 2.3.5.

2.2.42.1.6 Jezeli materiaty klasy 4.2, w wyniku domieszek, przechodza do kategorii zagrozen innych niz
te, do ktorych naleza materialy wymienione z nazwy w tabeli A w dziale 3.2, to takie
mieszaniny i roztwory powinny by¢ zaklasyfikowane do pozycji wlasciwej ze wzgledu na
rzeczywiste nat¢zenie stwarzanego przez nie zagrozenia.

UWAGA: Odnosnie do klasyfikacji roztwordw i mieszanin (takich jak preparaty i odpady) patrz
rowniez 2.1.3.

2.2.42.1.77 Na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z ,,Podrecznikiem Badan i Kryteriow”, czgs¢
111, rozdziat 33.3 oraz kryteriow podanych pod 2.2.42.1.5 mozna réwniez stwierdzi¢, ze materiat
wymieniony z nazwy nie podlega przepisom niniejszej klasy.

Zaliczanie do grup pakowania

2.2.42.1.8 Materialy i przedmioty zaklasyfikowane do réznych pozycji w tabeli A w dziale 3.2, powinny
by¢ zaliczone do grup pakowania I, Il lub 1l na podstawie badan przeprowadzonych wedlug
~Podrecznika Badan i Kryteriow”, cz¢s¢ I11, rozdziat 33.3, zgodnie z nastgpujacymi kryteriami:
(a) materialy podatne do samozapalenia (piroforyczne) powinny by¢ zaliczone do [ grupy
pakowania;

(b) materialy i przedmioty samonagrzewajace si¢, ktére w probee szesciennej o boku 2,5 cm,
w temperaturze badania 140°C ulegna samozapaleniu lub ich temperatura w ciagu 24
godzin wzrosnie powyzej 200°C, powinny by¢ zaliczone do 11 grupy pakowania;

materialy o temperaturze samozapalenia wyzszej niz 50° C dla objetosci 450 litrow nie sg
zaliczane do I grupy pakowania;

(c) materialy stabo samonagrzewajace sig, w ktorych w probce szesciennej o boku 2,5 cm,
nie wystepuja zjawiska wymienione pod (b), przy okreslonych tam warunkach, ale
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w ktorych, w prébce szesciennej o boku 10 cm badanej w temperaturze 140°C w ciagu 24
godzin, nastapi samozapalenie lub wzrost temperatury powyzej 200°C, powinny by¢

zaliczone do Il grupy pakowania.
2.2.42.2 Materialy niedopuszczone do przewozu

Nastgpujace materialy nie powinny by¢ dopuszczone do przewozu:
- UN 3255 PODCHLORYN tert-BUTYLU; oraz

- Materialy samonagrzewajace si¢ stale, utleniajace zaklasyfikowane sg do UN 3127,
chyba ze spelniaja przepisy dla klasy 1 (patrz 2.1.3.7).
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2.2.42.3 Wykaz pozycji grupowych

St |2845 MATERIAL PIROFORYCZNY CIEKLY, ORGANICZNY, [ N.O,
Materialy podatne do cickle 3183 MATERIAL SAMONAGRZEWAJACY SIE CIEKLY, ORGANICZNY, LN.O.

SAMOo lenia

organiczne 1373 WLOKNA lub TKANINY, ZWIERZECE; lub
ROSLINNE lub SYNTETYCZNE, 1.N,O. z olejem

2006 TWORZYWA SZTUCZNE NITROCELULOZOWE, SAMONAGRZEWAIJACE
SIE, LN.O.,

stale  S2 |3313 PIGMENTY ORGANICZNE, SAMONAGRZEWAJACE SIE

2846 MATERIAL PIROFORYCZNY STALY, ORGANICZNY, LN.O.

bez 3088 MATERIAL SAMONAGRZEWAIJACY SIE STALY, ORGANICZNY, LN O.
zZagrozenia
dodatkowego
S S3 |3194 MATERIAL PIROFORYCZNY CIEKLY, NIEORGANICZNY, I.N.O.
cickle 3186  MATERIAL SAMONAGRZEWAJACY SIE CIEKLY, NIEORGANICZNY, LN.O
nieorganiczne 1383 METAL PIROFORYCZNY, I N.O.; lub

1383  STOP PIROFORYCZNY, I.N.O.

1378 KATALIZATOR METALICZNY, ZWILZONY, z widocznym nadmiarem cieczy
2881 KATALIZATOR METALICZNY, SUCHY

stale S4 [3189" METAL SPROSZKOWANY SAMONAGRZEWAJACY SIE, LN.O.

3205 ALKOHOLANY METALL ZIEM ALKALICZNYCH, LN.O.

3200 MATERIAL PIROFORYCZNY STALY, NIEORGANICZNY, LN.O.
3190 MATERIAL SAMONAGRZEWAJACY SIE STALY, NIEORGANICZNY,I.N.O

3392 MATERIAL METALOORGANICZNY, CIEKLY, PIROFORYCZNY
metaloorganiczne S5 3391 MATERIAL METALOORGANICZNY, STALY, PIROFORYCZNY
3400 MATERIAL METALOORGANICZNY, STALY, SAMONAGRZEWAJACY SIE

SW |3394 MATERIAL METALOORGANICZNY, CIEKLY, PIROFORYCZNY,

reagujace REAGUJACY Z WODA

z wodg 3393 MATERIAL METALOORGANICZNY, STALY, PIROFORYCZNY,
REAGUJACY Z WODA

utleniajgce SO |3127 MATERIAL SAMONAGRZEWAJACY SIE STALY, UTLENIAJACY, LN.O.

(nie jest dopuszczony, patrz pod 2.2.42.2)

ciekle STI |3184 MATERIAL SAMONAGRZEWAJACY SIE CIEKLY, TRUJACY,
ORGANICZNY, I.N.O.
organiczne
3128 MATERIAL SAMONAGRZEWAJACY SIE STALY, TRUJACY,
stale  ST2 ORGANICZNY, LN.O.
trujace
ST ciekle ST3 (3187 MATERIAL SAMONAGRZEWAJACY SIE CIEKLY, TRUJACY,
NIEORGANICZNY, [.N.O.
nieorganiczne
3191 MATERIAL SAMONAGRZEWAJACY SIE STALY, TRUJACY,
stale  ST4 NIEORGANICZNY, [.N.O.
ciekle SC1 (3185 MATERIAL SAMONAGRZEWAJACY SIE CIEKLY, ZRACY, ORGANICZNY,
L.N.O.
organiczne
3126 MATERIAL SAMONAGRZEWAJACY SIE STALY, ZRACY, ORGANICZNY,
stale  SC2 LN.O.
arace
SC ciekle SC3 {3188 MATERIAL SAMONAGRZEWAJACY SIE CIEKLY, ZRACY,
NIEORGANICZNY, LN.O.
nicorganiczne
3206 ALKOHOLANY METALI ALKALICZNYCH, SAMONAGRZEWAJACE SIE,
stale  SC4 ZRACE, LN.O.

3192  MATERIAL SAMONAGRZEWAJACY SIE STALY, ZRACY,
NIEORGANICZNY, I.N.O.

* Pyly i proszki metali, nietrujqce, niesamozapalne, ktdre pomimo tego w zetknigciu z wodq wydzielajq

gazy palne, sq materiatami klasy 4.3.
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2.2.43 Klasa 4.3 Materiaty wydzielajace w zetknigciu z woda gazy palne
2.2.43.1 Kryteria
2.2.43.1.1 Tytul klasy 4.3 obejmuje materialy, ktore reagujac z woda wydzielaja gazy palne mogace
tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe, oraz przedmioty zawierajace takie materiaty.
2.2.43.1.2 Materialy i przedmioty klasy 4.3 dziela sie nastepujaco:
W Materialy wydzielajace w zetknigciu z woda gazy palne, bez zagrozenia dodatkowego,
oraz przedmioty zawierajace takie materialy:
W1 Materialy ciekle;
W2  Materialy stale;
W3  Przedmioty;
WF1 Materialy wydzielajace w zetknieciu z woda gazy palne, ciekle, zapalne;
WF2 Materialy wydzielajace w zetknigciu z woda gazy paine, stale, zapalne;
WS Materialy wydzielajace w zetknieciu z woda gazy palne, samonagrzewajace sie;
WO Materialy wydzielajace w zetknigciu z woda gazy palne, utleniajace, stale;
WT Materialy wydzielajace w zetknieciu z woda gazy palne, trujace:
WT1 Materialy ciekle;
WT2 Materialy stale;
WC Materialy wydzielajace w zetknieciu z woda gazy palne, zrace:
WCI1 Materialy ciekle;
WC2 Materialy state;
WFC Materiaty wydzielajace w zetknigciu z woda gazy palne, zapalne, zrace.
Wiasciwosci
2.2.43.1.3 Niektore materiaty w zetknieciu z woda wydzielaja gazy palne, ktére moga tworzy¢ z
powietrzem mieszaniny wybuchowe. Mieszaniny takie zapalaja si¢ tatwo od wszystkich
zwyklych 7Zrédet zaptonu, np. od otwartego plomienia, narzedzi iskrzacych Ilub
niezabezpieczonych zrédet $wiatla. Wytworzona fala detonacyjna moze zagrozi¢ ludziom i
$rodowisku naturalnemu. Metoda badania opisana pod 2.2.43.1.4 ponizej stosowana jest do
ustalania, czy reakcja materialu z woda zmierza do wydzielania rosnacej ilosci gazow, ktore
mogg by¢ palne. Metoda ta nie powinna by¢ stosowana do materiatléw piroforycznych.
Klasyfikacja
2.2.43.1.4 Materialy i przedmioty zaklasyfikowane do klasy 4.3 wymienione sa w tabeli A w dziale 3.2.
Klasyfikowanie materialéw i przedmiotéw niewymienionych z nazwy w tabeli A w dziale 3.2.
do odpowiedniej pozycji w 2.2.43.3, zgodnie z przepisami dzialu 2.1, powinno opiera¢ si¢ na
wynikach badan zgodnych z ,Podrgcznikiem Badan i Kryteriow”, czes¢ I, rozdziat 33.4.
Nalezy réwniez uwzgledni¢ doswiadczenia praktyczne, jezeli warunkuja one ostrzejsza
klasyfikacje.
2.2.43.1.5 Jezeli materialy niewymienione z nazwy, klasyfikowane sa do jednej z pozycji wymienionych

pod 2.2.43.3 na podstawie badan zgodnie z ,,Podrecznikiem Badan i Kryteriow”, czes¢ 11,
rozdziat 33.4, powinny byé wowczas zastosowane nastepujace kryteria:

Material powinien by¢ zaklasyfikowany do klasy 4.3, jezeli:
(a)  wjakimkolwiek stadium badan wydzielajacy si¢ gaz zapala si¢ samorzutnie; fub

(b) w ciagu jednej godziny z jednego kilograma materialu badanego wydziela sig, co
najmniej 1 litr palnego gazu.
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UWAGA: Materialy metaloorganiccne mogq byé klasyfikowane w klasie 4.2 lub 4.3 =
cagrozeniami dodatkowymi, zaleznie od ich wlasciwosci, a szczegdlowy algorytm klasyfikacyjny
dla tych materialow podano pod 2.3.5.

2.2.43.1.6 Jezeli materialy klasy 4.3, w wyniku domieszek, przechodza do kategorii zagrozen innych niz
te, do ktorych naleza materialy wymienione z nazwy w tabeli A w dziale 3.2, to takie
mieszaniny i roztwory powinny by¢ zaklasyfikowane do pozycji wlasciwej ze wzgledu na
rzeczywiste natgzenie stwarzanego przez nie zagrozenia.

UWAGA: Odnosnie do klasyfikacji roztwordw i mieszanin (takich jak preparaty i odpady) patrz
rowniez 2.1.3.

2.2.43.1.7 Na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z ,,Podrecznikiem Badan i Kryteriow”, czgs$¢
111, rozdziat 33.4 oraz kryteriéw podanych pod 2.2.43.1.5 mozna réwniez stwierdzi¢, ze material
wymieniony z nazwy nie podlega przepisom niniejszej klasy.

Zaliczanie do grup pakowania

2.2.43.1.8 Materialy i przedmioty zaklasyfikowane do odpowiednich pozycji wtabeli A w dziale 3.2,
powinny by¢ zaliczone do grup pakowania I, I lub 1Il na podstawie badan przeprowadzonych
zgodnie z ,,Podrecznikiem badan i kryteriow”, czes¢ I, rozdziat 33.4, wéwczas obowiazuja
nastepujace kryteria:

(a) Materiat klasyfikuje sie do [ grupy pakowania, jezeli w temperaturze otoczenia reaguje
energicznie z wodg i generalnie wydzielany gaz wykazuje tendencje do samorzutnego
zapalania, albo reaguje tatwo z woda w temperaturze otoczenia wydzielajac gaz palny
z szybkoscia, co najmniej 10 litréw na kilogram badanego materialu w ciagu jednej
minuty;

(b) Materiat klasyfikuje sie do Il grupy pakowania, jezeli w temperaturze otoczenia reaguje
latwo z wodg w taki sposob, ze maksymalna predkos¢ wydzielanego gazu palnego
wynosi, co najmniej 20 litréw na kilogram materialu badanego w ciagu godziny, i ktéry
nie spetnia kryteriéw | grupy pakowania;

(c) Materiat klasyfikuje si¢ do Il grupy pakowania, jezeli w temperaturze otoczenia reaguje
powoli z woda w taki sposdb, ze maksymalna predkos¢ wydzielanego gazu palnego
wynosi, co najmniej 1 litr na kilogram materiatu badanego w ciagu godziny, i ktory nie
spelnia kryteriow I lub Il grupy pakowania.

2.2.43.2 Materialy niedopuszczone do przewozu

Materialy reagujace z woda stale, utleniajace, zaliczone do UN 3133, nie sa dopuszczone do
przewozu, chyba ze spetniaja przepisy dla klasy 1 (patrz rowniez 2.1.3.7).
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2.2.43.3 Wykaz pozycji grupowych

Materialy wytwarzajjee w
zetknigciu z wodgq gazy
palne

bez zagrozenia
dodatkowego

ciekle

stale

w

Wi

w2

przedmioty W3

AMALGAMAT METALU ALKALICZNEGO, CIEKLY

DYSPERSJA METALU ALKALICZNEGO

DYSPERSJA METALU ZIEM ALKALICZNYCH

AMALGAMAT METALU ZIEM ALKALICZNYCH, CIEKLY

STOPY POTASU METALICZNEGO, CIEKLE

STOP METALI ALKALICZNYCH, CIEKLY, LN.O.

STOPY POTASU | SODU, CIEKLE

MATERIAL METALOORGANICZNY, CIEKLY, REAGUJACY Z WODA
MATERIAL REAGUJACY Z WODA CIEKLY, LN.O.

AMIDKI METALI ALKALICZNYCH

AMALGAMAT METALI ALKALICZNYCH, STALY
AMALGAMAT METALI ZIEM ALKALICZNYCH, STALY
ALUMINIUM POLPRODUKTY PRZETWORZONE: lub
ALUMINIUM POLPRODUKTY PRZETOPIONE

STOPY POTASU METALICZNEGO, STALE

STOPY POTASU | SODU, STALE

STOP METALI ZIEM ALKALICZNYCH, LN.O.

WODORKI METALI, REAGUJACE Z WODA, I.N.C.

MATERIAL METALICZNY, REAGUJACY Z WODA, IN.O.
MATERIAL METALOORGANICZNY. STALY, REAGUJACY Z WODA
MATERIAL REAGUJACY Z WODA STALY, LN.O.

AKUMULATORY, ZAWIERAJACE SOD; lub
OGNIWA, ZAWIERAJACE SOD

ciekle zapalne

stale zapalne

stale samonagrzewajjce si¢

stale, utleniajgce

zapalne, irgce

[ciekle
trujgce
WT stale
ciekle
Zrgce
wcC stale

WF1

WF2

WS

wo

WTI1

WT2

WwCl1

wC2

'MATERIAL METALOORGANICZNY, CIEKLY, REAGUJACY Z WODA,
ZAPALNY

DYSPERSJA METALU ALKALICZNEGO , ZAPALNA, lub

‘DYSPERSJA METALU ZIEM ALKALICZNYCH, ZAPALNA

MATERIAL METALOORGANICZNY, STALY, REAGUJACY Z WODA,
ZAPALNY
MATERIAL REAGUJACY Z WODA STALY, IN.O.

3135

MATERIAL METALOORGANICZNY, STALY, REAGUJACY Z WODA,
SAMONAGRZEWAIJACY SIE

MATERIAL METALICZNY, REAGUJACY Z WODA,
SAMONAGRZEWAJACY SIE, [LN.O.

MATERIAL REAGUJACY Z WODA STALY, SAMONAGRZEWAJACY SIE,
.N.O.

3133

MATERIAL REAGUJACY Z WODA STALY, UTLENIAJACY, LN.O.
(niedopuszczony do przewozu, patrz pod 2.2.43.2)

(3130

MATERIAL REAGUJACY Z WODA CIEKLY, TRUJACY, .N.O. |

3134

MATERIAL REAGUJACY Z WODA STALY. TRUJACY.I.N.O |

13129

MATERIAL REAGUJACY Z WODA CIEKLY, ZRACY, LN.O. 1

[3131

MATERIAL REAGUJACY Z WODA STALY, ZRACY.LN.O. ]

2988

CHLOROSILANY, REAGUJACE Z WODA, ZAPALNE, ZRACE, ILN.O.

(Brak jest innej pozycji grupowej z takim kodem klasyfikacyjnym. Jezeli jest to
konieczne, to klasyfikacja do odpowiedniej pozycji grupowej z wiadciwym kodem
klasy fikacyjnym powinna by¢ dokonana zgodnie z tabelg pierwszefistwa zagrozen
podang pod 2.1.3.10.)

Metale i stopy metali, ktore, w zetknieciu = wodq, nie wyd=ielajq gazow palnych i nie sq piroforyczne Ilub

samonagrzewajqce sie, ale ktore sq tatwo zapalne, sq materialami kilasy 4.1. Metale i stopy metali ziem alkalicznvch
w postaci piroforycznej sq materialami klasy 4.2. Pvly i proszki metali w postaci piroforycznej sq materialami klasy
4.2. Metale i stopy metali w postaci piroforycznej sq materiatami klasy 4.2. Zwiazki fosforu = metalami cigzkimi,
takimi jak zelazo, mied?, itp., nie podlegajq pr=episom ADR.

Metale i stopy metali w postaci piroforveznej sq materialami klasy 4.2.
Chlorosilany o temperaturze =aplonu ponizej 23°C, kiére w zetknieciu = wodq nie wyd-ielajq gazéw palnych, sq

materialami klasy 3. Chlorosilany o temperaturze zaplonu co najmniej 23°C, ktére w zetknieciu = wodq nie
wyd=ielajq gazow palnych, sq materialami klasy 8.
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2.2.51 Klasa 5.1 Materiaty utleniajgce
2.2.511 Kryteria

2.2.51.1.1 Tytut klasy 5.1 obejmuje materialy, ktore same nie zawsze sa palne, moga jednak, wskutek
wydzielania tlenu, powodowaé zapalenie lub podtrzymywanie palenia innego materiatu, oraz
przedmioty zawierajace takie materiaty.

2.2.51.1.2 Materialy klasy 5.1 oraz przedmioty zawierajace takie materialy dzielg si¢ nastepujaco:

0 Materialy utleniajace, niestwarzajace zagrozenia dodatkowego Ilub przedmioty
zawierajace takie materialy:
Ol  Materialy ciekle;
02  Materialy stale;
O3  Przedmioty;

OF  Materialy utleniajace, stale, zapalne;
OS  Materialy utleniajqce, stale, samonagrzewajace sig;
OW Materiaty utleniajace, stale, ktére w zetknieciu z woda wydzielaja gazy palne;
OT Materialy utleniajace, trujace:
OT1 Materialy ciekle;
OT2 Materialy stale;
OC Materialy utleniajace, zrace:
OC1 Materialy ciekle;
OC2 Materialy state;
OTC Materialy utleniajace, trujace, zrace.

2.2.51.1.3 Materialy i przedmioty zaklasyfikowane do klasy 5.1 wymienione sg w tabeli A w dziale 3.2.
Materialy i przedmioty niewymienione z nazwy w tabeli A w dziale 3.2, moga by¢
zaklasyfikowane do odpowiedniej pozycji podanej pod 2.2.51.3, zgodnie z przepisami dziatu
2.1, na podstawie metod badan i kryteriow zawartych pod 2.2.51.1.6 do 2.2.51.1.9 ponizej oraz
w ,,Podreczniku Badan i Kryteriow”, czes¢ 111, rozdziatl 34.4. W razie rozbieznosci wynikow
badan ze znanymi do$wiadczeniami praktycznymi, nalezy podja¢ decyzje uwzgledniajaca w
pierwszej kolejnosci doswiadczenia praktyczne.

2.2.51.1.4  Jezeli materialy klasy 5.1, w wyniku domieszek, przechodza do kategorii zagrozen innych niz
te, do ktérych naleza materialy wymienione z nazwy w tabeli A w dziale 3.2, to takie
mieszaniny i roztwory powinny by¢ zaklasyfikowane do pozycji wilasciwej ze wzglgdu na
rzeczywiste natgzenie stwarzanego przez nie zagrozenia.

UWAGA: Odnosnie do klasyfikacji roztworéw i mieszanin (takich jak preparaty i odpady) patrz
rowniez 2.1.3.

2.2.51.1.5 Na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z ,,Podrgcznikiem Badan i Kryteriow”, czgsé
111, rozdziat 34.4 oraz kryteriow podanych pod 2.2.51.1.6 do 2.2.51.1.9, mozna réwniez
stwierdzi¢, ze material wymieniony z nazwy w tabeli A w dziale 3.2 nie podlega przepisom
niniejszej klasy.

Materialy stale utleniajqce
Klasyfikacja

2.2.51.1.6  Jezeli materialy utleniajace stale niewymienione z nazwy w tabeli A w dziale 3.2 klasyfikowane
sa do odpowiedniej pozycji pod 2.2.51.3 na podstawie badan zgodnie z ,,Podrecznikiem badan i
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kryteriow”, czes¢ Ill, rozdziat 34.4.1 (test O.1) lub rozdzial 34.4.3 (test 0.3), to powinny
spetnia¢ nastgpujace kryteria:

(a) w badaniu O.1 material staly przypisuje sie do klasy 5.1, jezeli badana prébka o
stosunku masowym materialu do celulozy 4:1 lub 1:1, zapali si¢ lub pali lub
charakteryzuje sie srednim czasem palenia réwnym lub krétszym niz mieszanina bromianu
potasowego i celulozy o stosunku masowym 3:7 lub

(b) w badaniu O.3 materiat staly przypisuje sie do klasy 5.1, jezeli badana probka o
stosunku masowym materialu do celulozy 4:1 lub 1:1 charakteryzuje sig¢ srednig
szybko$cig palenia rowng lub dluzsza od sredniej szybkosei palenia mieszaniny nadtlenku
wapnia celulozy o stosunku masowym 1:2.

Zaliczanie do grup pakowania

2.2.51.1.7 Materialy utleniajace state zaklasyfikowane do réznych pozycji w tabeli A w dziale 3.2,
powinny byé zaliczone do grup pakowania I, II lub Il na podstawie badan zgodnie z
»Podrecznikiem Badan i Kryteriow”, cze$é 111, rozdziat 34.4.1 (test O.1) lub rozdzial 34.4.3
(test O.3), zgodnie z nastepujacymi kryteriami:

(a) TestO.1:

(i) I grupa pakowania: jezeli badana prébka o stosunku masowym materialu do
celulozy 4:1 lub 1:1, charakteryzuje si¢ $rednim czasem palenia krétszym niz Sredni
czas palenia mieszaniny bromianu potasowego i celulozy o stosunku masowym 3:2;

(i) Il grupa pakowania: jezeli badana probka o stosunku masowym materialu do
celulozy 4:1 lub 1:1, charakteryzuje sie $rednim czasem palenia réwnym lub krdtszym
niz $redni czas palenia mieszaniny bromianu potasowego i celulozy o stosunku
masowym 2:3 i nie sg spelnione kryteria dla I grupy pakowania;

(iiiy Il grupa pakowania: jezeli badana prébka o stosunku masowym materialu do
celulozy 4:1 lub 1:1 charakteryzuje si¢ $rednim czasem palenia réwnym lub krétszym
niz $redni czas palenia mieszaniny bromianu potasowego i celulozy o stosunku
masowym 3:7 i nie sa spetnione kryteria dla I i Il grupy pakowania;

(b) Test O.3:

(i) I grupa pakowania: jezeli badana prébka o stosunku masowym materialu do
celulozy 4:1 lub 1:1 charakteryzuje si¢ srednia szybkoscia palenia wigksza niz
$rednia szybko$¢ palenia mieszaniny nadtlenku wapniowego i celulozy o stosunku
masowym 3:1;

(i) 11 grupa pakowania: jezeli badana préobka o stosunku masowym materiatlu do
celulozy 4:1 lub 1:1, charakteryzuje sie $rednia szybkoscia palenia réwng lub
wigksza niz $rednia szybkosé palenia mieszaniny nadtlenku wapniowego i celulozy o
stosunku masowym 1:1 i nie sa spelnione kryteria dla I grupy pakowania;

(iiiy 111 grupa pakowania: jezeli badana probka o stosunku masowym materialu do
celulozy 4:1 lub 1:1, charakteryzuje sie $rednia szybkoscig palenia réwng lub
wigksza niz érednia szybko$¢ palenia mieszaniny nadtlenku wapniowego i celulozy o
stosunku masowym 1:2 i nie sa spetnione kryteria dla | i Il grupy pakowania.

Materialy ciekle utleniajqce
Klasvfikacja

2.2.51.1.8 Jezeli materialy utleniajace ciekle niewymienione z nazwy w tabeli A w dziale 3.2
klasyfikowane sa do odpowiedniej pozycji pod 2.2.51.1.3 na podstawie badan zgodnie
z ,Podrecznikiem Badan i Kryteriow”, czes¢ IIl, rozdzial 34.4.2, to powinny spelniaé
nastepujace kryteria:

Material ciekly powinien by¢ zaklasyfikowany do klasy 5.1, jezeli mieszanina materialu
i celulozy o stosunku masowym 1:1 wykazuje przyrost ci$nienia 2070 kPa absolutnego lub
wigkszy, albo charakteryzuje sie srednim czasem przyrostu ci$nienia rownym lub krotszym niz
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$redni czas przyrostu ci$nienia mieszaniny 65% roztworu kwasu azotowego i celulozy
o stosunku masowym 1:1.

Zaliczanie do grup pakowania

2.2.51.1.9 Materialy utleniajace ciekle zaklasyfikowane do réznych pozycji w tabeli A w dziale 3.2,
powinny by¢ zaliczone do grup pakowania I, II lub III na podstawie badan zgodnie
z ,Podrecznikiem Badan i Kryteriow”, cze$¢ Ill, rozdziat 34.4.2, zgodnie z nastgpujacymi
kryteriami:

(a) I grupa pakowania: jezeli badana probka o stosunku masowym materiatu do celulozy 1:1
zapali si¢ samorzutnie; lub wykazuje $redni czas przyrostu cisnienia dla mieszaniny
materiatu do celulozy o stosunku masowym |:1 krétszy niz dla mieszaniny 50% kwasu
nadchiorowego i celulozy o stosunku masowym 1:1;

(b) II grupa pakowania: jezeli badana prébka o stosunku masowym materiatu do celulozy
1:1, wykazuje $redni czas przyrostu ci$nienia rowny lub krétszy niz sredni czas przyrostu
ci$nienia dla mieszaniny 40% roztworu wodnego chloranu sodowego i celulozy
o stosunku masowym 1:1 i nie speinia kryteriéw dla I grupy pakowania;

(c) I grupa pakowania: jezeli badana prébka o stosunku masowym materiatu do celulozy
1:1, wykazuje $redni czas przyrostu ci$nienia réwny lub krétszy niz sredni czas przyrostu
ci$nienia dla mieszaniny 65% roztworu kwasu azotowego i celulozy o stosunku masowym
1:1 i nie spelnia kryteriéw dla 1 i II grupy pakowania.

2.2.51.2 Materialy niedopuszczone do przewozu

2.2.51.2.1 Materialy chemicznie niestabilne klasy 5.1 powinny by¢ dopuszczone do przewozu tylko wtedy,
gdy podjete zostaly odpowiednie kroki w celu zapobiezenia ich niebezpiecznemu rozktadowi
lub polimeryzacji podczas przewozu. Z tego wzgledu nalezy w szczegdlnosci zapewnié, aby
naczynia nie zawieraly zadnych materiatéw inicjujacych takie reakcje.

2.2.51.2.2 Nastepujace materialy i mieszaniny nie sa dopuszczone do przewozu:

- materialy utleniajace stale, samonagrzewajace sig, zaklasyfikowane do UN 3100, materialy
utleniajace stale, reagujace z woda, zaklasyfikowane do UN 3121 oraz materialy
utleniajace state, zapalne, zaklasyfikowane do UN 3137, chyba ze spetniaja przepisy dla
klasy 1 (patrz réwniez 2.1.3.7);

- nadtlenek wodoru, niestabilizowany lub nadtlenek wodoru w roztworze wodnym,
niestabilizowanym, zawierajacym wiecej niz 60% nadtlenku wodoru;

- czteronitrometan zawierajacy palne zanieczyszczenia;

- kwas nadchlorowy w roztworach zawierajacych wigcej niz 72% masowych kwasu lub
mieszaniny kwasu nadchlorowego z ciecza inng niz woda;

- kwas chlorowy w roztworze, zawierajacym wiecej niz 10% masowych kwasu lub
mieszaniny kwasu chlorowego z ciecza inna niz woda;

- chlorowcowane zwiazki fluoru inne niz UN 1745 PIECIOFLUOREK BROMU; UN 1746
TROJFLUOREK BROMU i UN 2495 PIECIOFLUOREK JODU nalezace do klasy 5.1,
jak réwniez UN 1749 TROJFLUOREK CHLORU i UN 2548 PIECIOFLUOREK
CHLORU nalezace do klasy 2;

- chloran amonowy i jego roztwory wodne oraz mieszaniny chloranu z sola amonowa;

- chloryn amonowy i jego roztwory wodne oraz mieszaniny chlorynu z sola amonowa;
- mieszaniny podchlorynu z solg amonowa;

- bromian amonowy i jego roztwory wodne oraz mieszaniny bromianu z sola amonowa;

- nadmanganian amonowy i jego roztwory wodne oraz mieszaniny nadmanganianu z solg
amonowa;
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- azotan amonowy zawierajacy wigcej niz 0,2% materiatow palnych (wlacznie z materialami
organicznymi przeliczonymi na wegiel), jezeli nie jest skladnikiem materialow lub
przedmiotéw klasy 1;

- nawozy zawierajace azotan amonowy (w ramach oznaczania zawartosci azotanu
amonowego, wszystkie jony azotanowe, dla ktorych réownowaznik czasteczkowy jondow
amonowych wystepujacy w mieszaninie powinien by¢ przeliczony jako azotan
amonowy)lub, gdy zawarto$¢ substancji palnych jest wyzsza od wartodci wymienionej w
przepisie szczegdlnym 307, z wyjatkiem warunkéw majacych zastosowanie do klasy 1;

- azotyn amonowy i jego roztwory wodne oraz mieszaniny azotynu nieorganicznego z sola
amonowa;

- mieszaniny azotanu potasowego, azotynu sodowego i soli amonowej.
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2.2.51.3 Wykaz pozycji grupowych

konieczne, to klasyfikacja do odpowiedniej pozycji grupowe) z wlasciwym kodem
klasyfikacyjnym powinna byé dokonana zgodnie z tabelg pierwszenstwa zagrozen podang
pod 2.1.3.10.)

Materialy utleniajace i ciekle 01 3210 CHLORANY, NIEORGANICZNE, W ROZTWORZE WODNYM, L.N.O.
pn?:dmioty.zawicrajacc 3211 NADCHLORANY, NIEORGANICZNE, W ROZTWORZE WODNYM, L.N.O.
takic materialy 3213 BROMIANY, NIEORGANICZNE. W ROZTWORZE WODNYM, IL.N.O.
3214 NADMANGANIANY, NIEORGANICZNE, W ROZTWORZE WODNYM, LN O.
3216 NADSIARCZANY, NIEORGANICZNE, W ROZTWORZE WODNYM, LLN.O
3218 AZOTANY, NIEORGANICZNE, W ROZTWORZE WODNYM, I.N.O,
3219 AZOTYNY, NIEORGANICZNE, W ROZTWORZE WODNYM, LLN,O,
3139 MATERIAL UTLENIAJACY CIEKLY, LLN.O.
1450 BROMIANY, NIEORGANICZNE, .N.O.
1461 CHLORANY, NIEORGANICZNE, L.N.O.
1462 CHLORYNY, NIEORGANICZNE, I.N.O.
bez zagroienia 1477 AZOTANY, NIEORGANICZNE, .N.O.
dodatk tal 02 1481 NADCHLORANY, NIEORGANICZNE, LN O,
0” ATROWeEo sl 1482 NADMANGANIANY, NIEORGANICZNE, L.N.O.
1483 NADTLENKI, NIEORGANICZNE, I.N.O.
2627 AZOTYNY, NIEORGANICZNE, I.N.O.
3212 PODCHLORYNY, NIEORGANICZNE, I.N.O.
3215 NADSIARCZANY, NIEORGANICZNE, .N.O.
1479 MATERIAL UTLENIAJACY STALY, IN.O.
przedmioty O3 3356 GENERATOR TLENU, CHEMICZNY |
stale, zapalne OF 3137 MATERIAL UTLENIAJACY STALY, ZAPALNY, IN.O. (niedopuszczony do
przewozu, patrz 2.2.51.2)
stale, samonagrzewajace sie os 3100 MATERIAL UTLENIAJACY STALY, SAMONAGRZEWAJACY SIE, I.N,O,
(niedopuszczony do przewozu, patrz 2.2.51.2)
stale, reagujsce z wodg OW [3121 MATERIAL UTLENIAJACY STALY, REAGUJACY Z WODA, I N.O.
(niedopuszczony do przewozu, patrz2.2,51.2)
ciekle OT1 | 3099 MATERIAL UTLENIAJACY CIEKLY, TRUJACY, I N.O. |
trujace
oT stale OT2 | 3087 MATERIAL UTLENIAJACY STALY, TRUJACY, I.N.O. |
ciekle ocC1 | 3098 MATERIAL UTLENIAJACY CIEKLY, ZRACY,LNO. I
race
ocC stale ocC2 | 3085 MATERIAL UTLENIAJACY STALY, ZRACY,LN.O I
. (Brak jest innej pozycji grupowej i.n.o. z takim kodem klasyfikacyjnym. Jezeli jest to
trujace, zrace OTC
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2.2.52 Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne
2.2.52.1 Kryteria

2.2.52.1.1 Tytul klasy 5.2 obejmuje nadtlenki organiczne i formulacje nadtlenkéw organicznych.

2.2.52.1.2 Substancje klasy 5.2 dziela si¢ nastgpujaco:

P1  Nadtlenki organiczne, nie wymagajace temperatury kontrolowane;j;
P2 Nadtlenki organiczne, wymagajace temperatury kontrolowane;j.

Definicje

2.2.52.1.3 Nadltlenki organiczne sa substancjami organicznymi, ktore zawieraja dwuwartosciowa strukturg
-0-0- i moga by¢ uwazane za pochodne nadtlenku wodoru, w ktérym jeden lub dwa atomy
wodoru zostaly zastapione przez rodniki organiczne.

Wiasciwosci

2.2.52.1.4 Nadtlenki organiczne podatne sa na rozklad egzotermiczny w temperaturze normalnej lub
podwyzszonej. Rozklad moze by¢ inicjowany przez: cieplo, kontakt z zanieczyszczeniami (np.
kwasami, zwigzkami metali cigzkich, aminami), tarcie lub uderzenie. Szybko$¢ rozkiadu
wzrasta wraz z temperaturg i jest zréznicowana w zaleznosci od formulacji nadtlenku
organicznego. W wyniku rozkladu moga wydziela¢ sie szkodliwe lub palne gazy albo pary.
W przypadku niektdérych nadtlenkéw organicznych temperatura podczas przewozu powinna by¢
kontrolowana. Niektére nadtlenki organiczne mogg rozkladaé si¢ wybuchowo, szczegdlnie pod
zamknieciem. Charakterystyka ta moze by¢ zmodyfikowana wskutek dodawania
rozcienczalnikow lub wskutek zastosowania odpowiednich opakowan. Wiele nadtlenkow
organicznych pali sie gwaltownie. Nalezy unika¢ kontaktu nadtlenku organicznego z oczami.
Niektére nadtlenki organiczne moga powodowa¢ powazne uszkodzenia rogéwki, nawet przy
krétkotrwatym kontakcie oraz mogg dziataé zraco na skore.

UWAGA: Metody badar dla okreslenia palnosci nadtlenkéw organicznych podane sq
w ,, Podreczniku Badav i Kryteriow”, czesé Ill, rozdzial 32.4. Poniewa: nadtlenki organiczne
mogq reagowac¢ gwaltownie, gdy sq ogr-ewane, przy oznaczaniu ich temperatury zapfonu
zaleca sie stosowanie odpowiednio malych probek, jak opisano w normie ISO 3679:1983.

Klasyfikacja
2.2.52.1.5 Nadtlenek organiczny powinien by¢ klasyfikowany do klasy 5.2, z wyjatkiem formulacji

nadtlenkéw organicznych zawierajacych:

(a) nie wiecej niz 1% tlenu aktywnego z nadtlenkéw organicznych przy zawartosci nadtlenku
wodoru nie wigkszej, niz 1%;

(b) nie wigcej niz 0,5% tlenu aktywnego z nadtlenkdw organicznych przy zawartosci
nadtlenku wodoru wigkszej, niz 1%, ale nie wigkszej, niz 7%.

UWAGA: Zawarto$¢ tlenu aktywnego (%) w formulacjach nadtlenkéw organicznych okresia sie
Za pomocq wzoru:

Zawartosé tlenu aktywnego = 16 x X (n; x ¢;/m;)

gd-ie:
n, - liczba grup nadtlenkowych w czqsteczce i-tego nadtlenku organicznego;
¢ stezenie i-tego nadtlenku organicznego w % masowych; oraz
m, masa czqsteczkowa i-tego nadltlenku organicznego.

2.2.52.1.6  Nadtlenki organiczne klasyfikowane sa do siedmiu typoéw, zgodnie ze stopniem stwarzanego
przez nie zagrozenia. Typy nadtlenkdw organicznych zawarte sa w przedziale od typu A, ktory
nie jest dopuszczony do przewozu w opakowaniu, w ktérym jest badany, do typu G, ktéry nie
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podlega przepisom klasy 5.2. Klasyfikacja typéw B do F powiazana jest bezposrednio z
maksymalna iloscig substancji dopuszczong dla jednego opakowania. Zasady klasyfikacji
materialdéw niewymienionych pod 2.2.52.4, podane sa w ,, Podreczniku Badan i Kryteriow”,
czesc 1.

2.2.52.1.7 Nadtlenki organiczne, ktére zostaly juz sklasyfikowane i dopuszczone do przewozu
w opakowaniach wymienionych pod 2.2.52.4, dopuszczone sa takze do przewozu w DPPL
wymienionych pod 4.1.4.2 w instrukcji pakowania IBC520 oraz dopuszczone s3 réwniez do
przewozu w cysternach, zgodnie z dziatami 4.2 i 4.3, gdzie s3 wymienione pod 4.2.5.2, w
instrukcji dla cystern przeno$nych T23. Kazdy dopuszczony material zaliczony jest do pozycji
ogolnej w Tabeli A w dziale 3.2 (numery UN 3101 do 3120), gdzie podane sa odpowiednie
zagrozenia dodatkowe oraz uwagi zawierajace odpowiednie informacje dotyczace przewozu.

W pozycjach ogolnych uscisla sig:

- typ (B do F) nadtlenku organicznego, (patrz 2.2.52.1.6 powyzej);

- stan fizyczny (ciekly / staty); oraz

- temperature kontrolowang (jezeli jest wymagana), patrz 2.2.52.1.15 do 2.2.52.1.18.

Mieszaniny tych formulacji moga by¢ zaklasyfikowane jako ten sam typ nadtlenkow
organicznych, do ktérego nalezy skiadnik najbardziej niebezpieczny i powinny by¢ przewozone
na warunkach okreslonych dla tego typu. Jednakze, jezeli dwa stabilne sktadniki moga tworzy¢
mieszaning mniej stabilng termicznie, to musi by¢ oznaczona dla niej temperatura
samoprzyspieszajacego sie rozkladu (TSR, ang. SADT) i jezeli to konieczne, na tej podstawie
powinny by¢ okreslone temperatury kontrolowana i awaryjna, zgodnie z 2.2.52.1.16.

2.2.52.1.8 Klasyfikacja nadtlenkéw organicznych, niewymienionych pod 2.2.52.4, w instrukcji pakowania
IBC520 pod 4.1.4.2 lub w instrukcji T23 dla cystern przenos$nych pod 4.2.5.2, powinny by¢
dokonane przez wlasciwa wiladze panstwa nadania. Swiadectwo dopuszczenia powinno
zawiera¢ klasyfikacje i odpowiednie warunki przewozu. Jezeli panstwo nadania nie jest
Umawiajaca sie Strong Umowy ADR, to klasyfikacja i warunki przewozu powinny by¢
zatwierdzone przez wlasciwa wiladze pierwszego panstwa bedacego Umawiajaca si¢ Strong
Umowy ADR, do ktérego dotrze przesytka.

2.2.52.1.9 Prébki nadtlenkow organicznych lub formulacji nadtlenkéw organicznych niewymienionych

pod 2.2.52.4, dla ktérych brak jest petnych wynikow badar, a ktére powinny by¢ przewozone w

celu przeprowadzenia dodatkowych badan i oceny, powinny by¢ zaliczone do jednej z pozycji

dla nadtlenkéw organicznych typu C, pod warunkiem, ze spelnione sg nastgpujace warunki:

- zgodnie z posiadanymi danymi prébka nie jest bardziej niebezpieczna niz nadtlenki
organiczne typu B;

- prdbka opakowana jest zgodnie z metoda pakowania OP2, a ilos¢ nadtlenku w jednostce
transportowej ograniczona jest do 10 kg;

- dostepne dane wskazuja, ze temperatura kontrolowana, o ile jest wymagana, jest
dostatecznie niska dla zapobiezenia niebezpiecznemu rozkladowi i dostatecznie wysoka dla
zapobiezenia niebezpiecznemu rozdziatowi faz.

Odczulanie nadtlenkow organicznych

2.2.52.1.10 W celu zapewnienia bezpiecznego przewozu, w wielu przypadkach stosuje si¢ odczulanie
nadtlenkéw organicznych za pomoca cieklych lub stalych materialow organicznych, statych
materialéw nieorganicznych lub wody. Jezeli stgzenie procentowe substancji jest zastrzezone, to
powinno by¢ ono wyrazone w procentach masowych, zaokraglonych do najblizszej liczby
calkowitej. Zasada jest takie odczulanie, aby w razie wycieku stezenie nadtlenku organicznego
nie osiagneto poziomu niebezpiecznego.

2.2.52.1.11 Jezeli w odniesieniu do okre$lonej formulacji nadtlenku organicznego nie ustalono inaczej, to
do rozcienczalnikow wykorzystywanych do odczulania stosuje si¢ nastgpujace definicje:
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- rozcienczalniki typu A sa cieklymi materialami organicznymi zgodnymi z nadtlenkiem
organicznym, majace temperaturg wrzenia nie nizsza, niz 150°C. Rozcienczalniki typu A
moga by¢ stosowane do odczulania wszystkich nadtlenk6w organicznych;

- rozcienczalniki typu B sa ciektymi materiatami organicznymi zgodnymi z nadtlenkami
organicznymi, majace temperature wrzenia nizsza niz 150°C, ale nie nizsza niz 60°C oraz
temperatur¢ zaptonu nie nizsza, niz 5°C.

Rozcieficzalniki typu B moga by¢ zastosowane do odczulania wszystkich nadtlenkow
organicznych pod warunkiem, ze temperatura wrzenia materiatu cieklego jest, co najmniej
0 60°C wyzsza niz TSR nadtlenku w 50 kg sztuce przesyiki.

2.2.52.1.12 Rozcienczalniki, inne niz typu A lub B, mogg by¢ dodawane do formulacji nadtlenkéw
organicznych wymienionych pod 2.2.52.4, pod warunkiem, ze sa one z nimi zgodne. Jednakze,
catkowite lub czesciowe zastapienie rozcieficzalnikéw typu A lub B innym rozcieficzalnikiem
o odmiennych wlasciwosciach wymaga, aby formulacje nadtlenkéw organicznych byly
reklasyfikowane zgodnie z normalng procedura zatwierdzajaca dla klasy 5.2.

2.2.52.1.13 Wodg dopuszcza si¢ do odczulania tylko tych nadtlenkow organicznych, ktore wymienione sg
pod 2.2.52.4 lub w zezwoleniu wlasciwej wladzy, zgodnie z 2.2.52.1.8 ze wzmianka ,,z wodg”
lub ,,trwata dyspersja w wodzie”. Probki nadtienkéw organicznych lub formulacje nadtlenkéw
organicznych niewymienionych pod 2.2.52.4, moga by¢é réwniez odczulane woda pod
warunkiem spetnienia wymagan okreslonych pod 2.2.52.1.9.

2.2.52.1.14 Do odczulania nadtlenkéw organicznych dopuszcza sie stale materialy organiczne lub
nieorganiczne, jezeli sa one z nimi zgodne. Materialy ciekfe lub stale uwazane sg za zgodne,
jezeli nie wptywaja niekorzystnie na stabilno$¢ termiczng formulacji nadtlenku organicznego
i rodzaj stwarzanego przez nia zagrozenia.

Przepisy dotyczqce temperatury kontrolowanej

2.2.52.1.15 Niektore nadtlenki organiczne moga by¢ przewozone tylko w warunkach temperatury
kontrolowanej. Temperatura kontrolowana jest to najwyzsza temperatura, w ktorej nadtlenek
moze by¢ jeszcze bezpiecznie przewozony. Podczas przewozu dopuszcza sig tylko krotkotrwaly
okres przekroczenia temperatury otoczenia wokoét sztuki przesytki powyzej 55 °C w okresie 24
godzin. W przypadku utraty mozliwosci kontroli temperatury, moze by¢ konieczne
zastosowanie postgpowania awaryjnego. Temperatura awaryjna jest to taka temperatura, w
ktorej takie postgpowanie powinno by¢ zastosowane.

2.2.52.1.16 Temperatury kontrolowana i awaryjna s pochodnymi TSR, ktdéra jest definiowana jako
najnizsza temperatura, w ktorej rozpoczyna si¢ samoprzyspieszajacy si¢ rozkiad materiatu
w opakowaniu stosowanym podczas przewozu (patrz tabela 1). TSR powinna by¢ okreslona w
celu zadecydowania, czy temperatura materialu podczas przewozu powinna by¢ kontrolowana.
Przepisy dotyczace sposobu okreslania TSR podane sg w ,,Podreczniku Badan i Kryteriow”,
czese 11, rozdziaty 20 i 28.4.

Tabela 1. OkreSlenie temperatury kontrolowanej i awaryjnej

. . a Temperatura Temperatura
Rodzaj naczynia TSR kontrolowana awaryjna
20°C lub mniej 20°C ponizej TSR 10°C ponizej TSR
Pojedyncze opakowania i powyzej 20°C do 35°C 15°C ponizej TSR 10°C ponizej TSR
DPPL
powyzej 35°C 10°C ponizej TSR 5°C ponizej TSR
Cysterny nie wyzsza niz 50°C 10°C ponizej TSR 5°C ponizej TSR

Y TSR dla materialu zapakowanego jak do pr-ewozu

178



Dziennik Ustaw —-195 - Poz. 882

2.2.52.1.17 Nastgpujace nadtlenki organiczne powinny by¢ przewozone w warunkach temperatury
kontrolowane;j:

- nadtlenki organiczne typu B i C o TSR < 50°C;

- nadtlenki organiczne typu D o TSR < 50°C, wykazujace umiarkowany efekt podczas

ogrzewania pod zamknigciem lub o TSR < 45°C, wykazujace stabe efekty albo ich brak
podczas ogrzewania pod zamknigciem; oraz

- nadtlenki typu Ei F o TSR <45°C.

UWAGA: Przepisy dotyczqce sposobow oznaczania dzialania nadtlenkow organicznych
podczas ogr=ewania pod zamknieciem, podane sq w ,, Podreczniku badan i kryteriow”, czesé I,
rozd=ial 20 i podrozdzial 28.4.

2.2.52.1.18 Wymagania dotyczace temperatur kontrolowanej i awaryjnej wymienione sa pod 2.2.52.4.
Rzeczywista temperatura podczas przewozu moze by¢ nizsza niz temperatura kontrolowana, ale
powinna by¢ tak dobrana, aby unikna¢ niebezpiecznego rozdziatu faz.

2.2.52.2 Materialy niedopuszczone do przewozu

Nadtlenki organiczne typu A nie powinny by¢ dopuszczone do przewozu na podstawie
przepisow klasy 5.2 (patrz ,,Podrecznik Badan i Kryteriow”, czgsé 11, rozdziat 20.4.3(a)).
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2.2.52.3 Wykaz pozycji grupowych

Nadtlenki organiczne NADTLENEK ORGANICZNY TYPU A, CIEKLY } Niedopuszczone do
NADTLENEK ORGANICZNY TYPU A, STALY przewozu, patrz 2.2.52.2

3101 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU B, CIEKLY
3102 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU B, STALY
3103 NADTLENEK ORGANICZNY TYPUC, CIEKLY
3104 NADTLENEK ORGANICZNY TYPUC, STALY
3105 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU D, CIEKLY
Bez temperatury kontrolowanej P1 3106 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU D, STALY
3107 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU E, CIEKLY
3108 NADTLENEK ORGANICZNY TYPUE, STALY
3109 NADTLENEK ORGANICZNY TYPUF, CIEKLY
3110 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU F, STALY

NADTLENEK ORGANICZNY TYPU G, CIEKLY Nie podlegaja przepisom
NADTLENEK ORGANICZNY TYPU G, STALY klasy 5.2, patrz 2.2.52.1.6

3111  NADTLENEK ORGANICZNY TYPU B, CIEKLY, TEMPERATURA
KONTROLOWANA

3112 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU B, STALY, TEMPERATURA
KONTROLOWANA

3113  NADTLENEK ORGANICZNY TYPU C, CIEKLY. TEMPERATURA
KONTROLOWANA

3114 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU C, STALY. TEMPERATURA

Temperatura kontrolowana P2 KONTROLOWANA

3115 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU D, CIEKLY, TEMPERATURA
KONTROLOWANA

3116 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU D, STALY, TEMPERATURA
KONTROLOWANA

3117 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU E. CIEKLY, TEMPERATURA
KONTROLOWANA

3118 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU E, STALY, TEMPERATURA
KONTROLOWANA

3119 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU F, CIEKLY, TEMPERATURA
KONTROLOWANA

3120 NADTLENEK ORGANICZNY TYPU F, STALY, TEMPERATURA
KONTROLOWANA

2.2.52.4 Wykaz aktualnie sklasyfikowanych nadtlenkow organicznych w opakowaniach

W kolumnie ,,Metoda Pakowania”, kody ,,OP1” do ,,OP8” odpowiadaja metodom pakowania
podanym w instrukecji pakowania P520 pod 4.1.4.1, (patrz takze 4.1.7.1). Przewozone nadtlenki
organiczne powinny odpowiada¢ wymienionej klasyfikacji oraz temperaturom kontrolowanej i
awaryjnej (jako pochodnym TSR). Odno$nie do nadtlenkéw dopuszczonych do przewozu
w DPPL, patrz instrukcja pakowania IBC520 pod 4.1.4.2 oraz, dla nadtlenkéw dopuszczonych
takze do przewozu w cysternach zgodnie z dzialami 4.2 i 4.3, patrz pod 4.2.5.2, instrukcja T23
dla cystern przeno$nych.
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Uwagi (dotyczqce ostatniej kolumny tabeli 2.2.52.4):

)

2
3

9
S)
6)
7)
8
9
10)
m
12)

13)

14

13)

16)

17)

18)

19)
20)
21)

22)

23
24)
25)
26)

27)

28)

29)
30
31

Rozciericzalnik typu B moze by¢ zawsze zastqpiony rozciericzalnikiem typu A.
Temperatura wrzenia rozcienczalnika typu B powinna byé co najmniej o 60°C wyzsza niz
TSR nadtlenku organicznego.

Zawartosé tlenu aktywnego < 4,7%.

Wymagana jest nalepka o zagrozeniu dodatkowym ,, MATERIAL WYBUCHOWY” (wzor
nr 1, patrz 5.2.2.2.2).

Rozciericzalnik moze byé zastqpiony nadtlenkiem dwu-tert-butyly.
Zawartos¢ tlenu aktywnego < 9%.

Zawierajqcy < 9% nadltlenku wodoru; zawartos$é tlenu aktywnego < 10%.
Dopuszczone sq tylko opakowania niemetalowe.

Zawartosé tlenu aktywnego> 10% i < 10.7%, z wodq lub bez.

Zawartosé¢ tlenu aktywnego < 10%, z wodq lub bez.

Zawarto$é¢ tlenu aktywnego < 8,2%, z wodq lub bez.

Patrz 2.2.52.1.9.

Na podstawie prob w duzej skali, ilosci do 2000 kg na naczynie, zaliczone sq do
NADTLENKOW ORGANICZNYCHTYPU F.

Wymagana jest nalepka o zagrozeniu dodatkowym ,,ZRACY” (wzdr nr 8, patrz 5.2.2.2.2).

Formulacje kwasu nadoctowego, ktére speiniajq kryteria ,, Podrecznika Badan
i Kryteriow”, rozdzial 20.4.3 (d).

Formulacje kwasu nadoctowego, ktore spelniajq kryteria ., Podrecznika Badan

i Kryteriow”, rozdzial 20.4.3 (e).

Formulacje kwasu nadoctowego, ktére speiniajq kryteria ,, Podrecznika Badar

i Kryteriow”, rozdzial 20.4.3 (f).

Dodatek wody do tego nadtlenku organicznego obniza jego stabilnosé termicznq.

Dia stezen ponizej 80% nalepka o zagrozeniu dodatkowym ,,ZRACY" (wzér nr 8, patrz
5.2.2.2.2) nie jest wwmagana.

Mieszaniny nadtlenku wodoru, wody i kwasu(ow).
Z rozcieniczalnikiem typu A, z wodq lub bez.
Z zawarto$ciq > 25% masowych rozcienczalnika typu A, oraz z dodatkiem etylobenzenu.

Z zawartoscig > 19% masowych rozcienczalnika typu A, oraz z dodatkiem
metyloizobutyloketonu.

Zawierajacy < 6% nadtlenku dwu-tert-butylu.

Zawierajacy < 8% 1-izopropylowodoronadtleno-4-izopropylohydroksybenzenu.
Rozcierczalnik typu B o temperaturze wrzenia > 110°C.

Zawierajqcy < 0,5% wodoronadtienkow.

Dla stezen powyzej 56% wymagana jest nalepka o zagrozeniu dodatkowym ,, ZRACY"
(wzor nr 8, patrz 5.2.2.2.2).

Zawartosé tlenu aktywnego < 7,6% w rozciericzalniku typu A, ktory w stezeniu 95% ma
temperature wrzenia w przedziale 200 - 260°C.

Nie podlega przepisom ADR dotyczqcym klasy 5.2.

Rozciericzalnik typu B o temperaturze wrzenia > 130°C.

 Zawartos¢ tlenu aktywnego < 6,7%.
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2.2.61 Klasa 6.1 Materialy trujace
2.2,61.1 Kryteria

2.2.61.1.1 Tytul klasy 6.1 obejmuje materiaty, o ktérych z praktyki wiadomo, lub co do ktérych istnieje
domniemanie na podstawie badaf na zwierzetach, ze moga one - wskutek jednorazowego lub
krétkotrwatego dziatania w stosunkowo matych dawkach - spowodowaé uszczerbek na zdrowiu
lub $mier¢ cztowieka w wyniku ich wdychania, przenikania przez skorg lub potkniecia.

UWAGA: Zmodyfikowane genetycznie drobnoustroje i organizmy powinny by¢ zaliczone do tej
klasy, jezeli spelniajq zawarte w niej kryteria.

2.2.61.1.2 Materialy klasy 6.1 dzielg si¢ nastgpujaco:
T Materialy trujace bez zagrozenia dodatkowego

T1  Materialy organiczne, ciekle

T2  Materialy organiczne, state

T3  Materialy metaloorganiczne

T4  Materialy nieorganiczne, ciekle

T5  Materialy nieorganiczne, stale

T6  Materialy ciekle, stosowane jako pestycydy
T7  Materialy stale, stosowane jako pestycydy
T8  Prdbki

T9  Inne materiaty trujace

TF  Materialy trujace, zapalne

TF1 Materialy ciekle
TF2 Materialy ciekle, stosowane jako pestycydy
TF3 Materialy stale

TS  Materialy trujgce, podatne na samonagrzewanie, stale

TW Materialy trujace, wytwarzajace w zetknigciu z woda gazy palne

TW1 Materialy ciekle
TW2 Materialy stale

TO Materialy trujace, utleniajace

TO1 Materialy ciekle
TO2 Materialy stale

TC Materialy trujace, zrace

TC1 Materialy organiczne, ciekle
TC2 Materialy organiczne, state
TC3 Materialy nieorganiczne, ciekle
TC4 Materialy nieorganiczne, stale

TFC Materialy trujace, zapalne, zrace
TFW Materialy trujace, zapalne, ktére w zetknigciu z woda wydzielaja gazy palne

Definicje

2.2.61.1.3 W rozumieniu ADR:

Wartos¢ LDsy (mediana dawki $miertelnej) dla toksycznosci ostrej doustnej jest statystyczng
pochodna pojedynczej dawki materialtu, ktéra podana droga doustna, powoduje $mier¢ w ciagu
14 dni co najmniej 50% miodych dorostych bialych szczuréw. Warto$¢ LDs, wyraza sie w
jednostkach masy materialu badanego na jednostke masy badanego zwierzecia (mg/kg);

Wartos¢é LDsy dla toksycznosci ostrej dermalnej jest to dawka materiatu pozostajacego przez 24
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godziny w ciaglym kontakcie z nagg skorg biatych krolikéw, powodujaca $mier¢ w ciagu 14 dni
co najmniej potowy badanych zwierzat. Liczba badanych zwierzat powinna by¢ dostateczna dla
uzyskania wyniku statystycznie znaczacego i powinna byé zgodna zdobra praktyka
farmakologiczna. Wynik wyraza si¢ w mg na kg masy ciala.

Wartos¢é LCsy dla toksyczno$ci ostrej inhalacyjnej jest to stgzenie pary, mgly lub pylu
wdychanych w sposéb ciagly w czasie 1 godziny przez samce i samice mtodych biatych
szczuréw, powodujace $mieré w ciagu 14 dni co najmniej polowy badanych zwierzat. Materiat
staly powinien byé badany, jezeli co najmniej 10% jego masy catkowitej stanowi pyl
w przedziale mozliwym do wdychania, tzn. $rednica aerodynamiczna takiej frakcji czastek
wynosi 10 um lub mniej. Materialy ciekle powinny by¢ badane, jezeli tworza mgie podczas
wycieku z przewozonego ladunku. Materialy ciekle i stale stanowigce wigcej niz 90%
masowych probki przygotowanej do badania toksycznosci inhalacyjnej powinny by¢ podatne na
wdychanie w przedziale zdefiniowanym powyzej. Wynik wyraza si¢ w mg na litr powietrza dla
pylu i mgty oraz w ml na m® powietrza (ppm - cze$¢ na milion) dla par.

Klasyfikacja i zaliczanie do grup pakowania

Materialy klasy 6.1 powinny by¢ zaliczone do jednej z trzech nastgpujacych grup pakowania,
zgodnie ze stopniem ich toksycznos$ci podczas przewozu:

I grupa pakowania:

Il grupa pakowania:
111 grupa pakowania:

materialy silnie trujace,
materialy trujace,
materialy stabo trujace.

Substancje, mieszaniny, roztwory i przedmioty, zaklasyfikowane do klasy 6.1, wymienione sa
w tabeli A wdziale 3.2. Klasyfikacja substancji, mieszanin i roztworéw niewymienionych
znazwy wtabeli A w dziale 3.2 do odpowiedniej pozycji w podrozdziale 2.2.61.3 i do
odpowiedniej grupy pakowania, zgodnie z przepisami dzialu 2.1, powinna by¢ dokonywana
zgodnie z nastgpujacymi kryteriami podanymi pod 2.2.61.1.6 do 2.2.61.1.11.

W celu oszacowania stopnia toksycznosci, ocena powinna opiera¢ si¢ na do$wiadczeniach z
wypadkéw zatru¢ ludzi, jak rowniez na specjalnych wilasciwosciach poszczegélnych
materialéw: stan ciekly, wysoka lotno$¢, szczeg6lna zdolno$¢ przenikania przez skorg oraz
szczegolne dzialanie biologiczne.

W przypadku braku doswiadczenia z ludZmi, stopien toksycznosci powinien by¢ ustalony na
podstawie dostepnych danych uzyskanych w badaniach na zwierz¢tach zgodnie z ponizsza
tabela:

Poz. 882

Toksycznos¢ Toksycznos¢ Toksyczqoéc
Grupa d d I inhalacyjna
pakowania oustnak Derma ni pytéw i mgiet
LDso (mg/kg) LDs, (mg/kg) LCso (mg/1)
silnie | <5 <50 £0,2
trujace
trujace 11 >5i<50 >501<200 >0,2i2
stabo m?* >501i<300 >200i< 1000 >2i<4
trujace

Substancje wyd-ielajace ga= l=awigcy powinny byé =aliczane do 11 grupy pakowania, nawet jezeli
dane o ich roksycz=nosci odpowiadajq kryteriom I1I grupy pakowania.

2.2.61.1.7.1 Jezeli material wykazuje rézne stopnie toksycznosci dia dwaéch lub wigcej rodzajéw narazenia,
to powinien by¢ zaklasyfikowany tam, gdzie stopien toksycznosci jest najwyzszy.
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2.2.61.1.7.2 Materialy spetniajace kryteria klasy 8 i charakteryzujace si¢ toksycznoscia inhalacyjng pylow
lub mgiet (LCsp) warunkujgca ich =zaliczenie do I grupy pakowania, powinny byé
zaklasyfikowane do klasy 6.1 tylko wowczas, jezeli ich toksyczno$é doustna lub dermalna
odpowiada co najmniej I lub Il grupie pakowania. W przeciwnym wypadku powinny by¢
zaliczane odpowiednio do klasy 8 (patrz 2.2.8.1.5).

2.2.61.1.7.3 Niniejsze kryteria toksyczno$ci inhalacyjnej pylow i mgiel opieraja sie na wartosciach LCs
odpowiadajacych narazeniu 1-godzinnemu i takie wartosci, jezeli sq dostepne, powinny by¢
stosowane. Jednakze, jezeli dostgpne sa tylko wartosci LCsy odpowiadajace narazeniu w ciagu
4 godzin, to moga by¢ one uzyte dla potrzeb niniejszej klasyfikacji po pomnozeniu przez cztery,
tzn. warto$¢ LCsy (4 godziny) pomnozona przez cztery jest uwazana za rownowazng LCsg
(1 godzina).

2.2.61.1.8 Materialy ciekte wydzielajace trujace pary powinny byé zaklasyfikowane do nastepujacych
grup, gdzie ,,V” jest stezeniem pary nasyconej (w ml/m’ powietrza) (lotnos¢) w 20°C i pod
normalnym cisnieniu atmosferycznym:

Grupa
pakowania
silnie trujace I gdzie V > 10 LCs,, a LCso< 1000 ml/m’
trujace I gdzie V 2 LCso, a LCso< 3000 mi/m’ .
i kryteria dla I grupy pakowania nie sg spefnione
. dzie V > 15 LCsp, a LCs0< 5000 mil/m’
stabo trujace It * igkryteria dlali IIS(Zgrupy S;kowania nie sg spetnione

Substancje wyd=ielajqce gaz lzawiqcy powinny by¢ zaliczane do Il grupy pakowania, nawet jezeli
dane o ich toksycznosci odpowiadajq kryteriom I1I grupy pakowania.

Niniejsze kryteria dla toksycznodci inhalacyjnej par opieraja sie na wartosciach LCsy
odpowiadajacych narazeniu l-godzinnemu i takie wartosci, jezeli sa dostepne, powinny by¢
stosowane. Jednakze, jezeli dostepne sg tylko wartosci LCsy odpowiadajace narazeniu w ciagu
4 godzin, to moga by¢ one uzyte dla potrzeb niniejszej klasyfikacji po pomnozeniu przez dwa,
tzn. warto$¢ LCso (4 godziny) pomnozona przez dwa jest uwazana za réwnowazng LCsp
(1 godzina).
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Na niniejszym rysunku kryteria wyrazone sa w formie graficznej, co utatwia klasyfikacje.
Jednakze, uwzgledniajac przyblizong doktadno$é w stosowaniu grafow, materiaty znajdujace
sig w obrebie lub w poblizu grupy linii podziatu, powinny by¢ sprawdzone przy uzyciu

GRUPA LINII PODZIALU TOKSYCZNOSCI INHALACYJNEJ PAR

10.000
IE JEST GRUPA PAKOWANIA I
NIEBEZPIECZNY
/ GRUPA PAKOWANIA I1
1.000 /
E 7
E
& GROUPA PAKOWANIA I
-
100
10
/I
10 100 1.000 10.000 100.000

Lotnoéé¢ w ml/m’
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Mieszaniny cieczy

2.2.61.1.9 Mieszaniny materialow cieklych, ktére sa toksyczne przy wdychaniu, powinny by¢ zaliczane do
grupy pakowania, zgodnie z nastepujgcymi kryteriami:

2.2.61.1.9.1 Jezeli LCs dla kazdego z materialéw toksycznych tworzacych mieszaning jest znane, to grupa
pakowania moze by¢ okre$lona nastepujaco:

(a) obliczanie wartoSci LCso mieszaniny:

LCso (mieszanina) = — ! F
; LCsoi
gdzie: fi = udzial molowy i-tego skiadnika mieszaniny,
LCs = $rednie stezenie Smiertelne i-tego skladnika w ml/m’,
(b) obliczanie lotnosci i-tego skladnika mieszaniny:
6
Vi=Pi 1¢ ml/m’*
101,3
gdzie: P; = ci$nienie czastkowe i-tego skladnika w kPa, w 20°C i pod

normalnym ci$nieniem atmosferycznym;
(c) obliczanie stosunku lotno$ci do LCsp:
Vi
=1 LCsoi

(d) obliczone wartoéci dla LCs, (mieszanina) i R sa potem stosowane do okreslenia grupy
pakowania, do ktorej zalicza si¢ mieszaning:

I grupa pakowania ~ dlaR> 10 i LCs (mieszanina) < 1000 ml/m’;

R=

Il grupa pakowania  dlaR> 1 i LCso (mieszanina) < 3000 ml/m’, jezeli mieszanina nie
spehia kryteriéw 1 grupy pakowania;

111 grupa pakowania  dlaR> 1/5i LCsp (mieszanina) < 5000 ml/m’, jezeli mieszanina
nie spelnia kryteriéw I lub II grupy pakowania.

2.2.61.1.9.2 W przypadku braku wartosci LCse dla skladnika toksycznego, mieszanina moze by¢ zaliczona
do grupy pakowania na podstawie uproszczonych badai toksycznosci progowej. W przypadku
wykorzystania wynikéw takich badan, powinna by¢ okreslona grupa pakowania najbardziej
restrykcyjna i nalezy zastosowac ja do przewozu tej mieszaniny.

2.2.61.1.9.3 Mieszanine zalicza si¢ do I grupy pakowania tylko wowczas, jezeli spelnia oba nastgpujace
kryteria:

(a) probke mieszaniny cieklej odparowuje si¢ i rozcieficza powietrzem w celu wytworzenia
atmosfery badanej zawierajacej 1000 ml odparowanej mieszaniny w 1 m® powietrza.
10 bialych szczuréw (5 samcéw i 5 samic) utrzymuje sie w atmosferze badanej przez
1 godzine i obserwuje sig przez okres 14 dni. Jezeli 5 lub wigcej zwierzat zginie podczas
14-dniowego okresu obserwacyjnego, to uwaza sig, ze mieszanina ma LCso réwne lub
mniejsze od 1000 ml/m?>,;

(b) probke pary w réwnowadze z mieszaning ciekla rozciericza sig 9 rownymi objetodciami
powietrza dla utworzenia atmosfery badanej. 10 bialych szczuréw (5 samcéw i 5 samic)
utrzymuje si¢ w atmosferze badanej przez 1 godzing i obserwuje sig przez okres 14 dni.
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Jezeli 5 lub wigcej zwierzat zginie podczas 14-dniowego okresu obserwacyjnego, to
uwaza sie, ze mieszanina ma lotnos¢ réwna lub wieksza od 10-krotnego LCsy mieszaniny.

2.2.61.1.9.4 Mieszaning zalicza si¢ do Il grupy pakowania tylko wdowczas, jezeli speinia oba nastepujace
kryteria i nie spetnia kryteriéw I grupy pakowania:

(a) probke mieszaniny cieklej odparowuje sig i rozcienicza powietrzem do utworzenia
atmosfery badanej zawierajacej 3000 ml odparowanej mieszaniny w 1 m® powietrza.
10 bialych szczurow (5 samcdw i 5 samic) utrzymuje si¢ w atmosferze badanej przez
1 godzine i obserwuje sie przez okres 14 dni. Jezeli 5 lub wigcej zwierzat zginie podczas
14-dniowego okresu obserwacyjnego, to uwaza sig, ze mieszanina ma LCs réwne lub
mniejsze od 3000 ml/m’;

(b)  prdbke pary w rbwnowadze z mieszaning cieklg stosuje si¢ do utworzenia atmosfery
badanej. 10 bialych szczuréw (5 samcéw i 5 samic) utrzymuje si¢ w atmosferze badanej
przez | godzine i obserwuje sie przez okres 14 dni. Jezeli 5 lub wigcej zwierzat zginie
podczas 14-dniowego okresu obserwacyjnego, to uwaza sig, Ze mieszanina ma lotnos¢
rowng lub wigksza od LCsp mieszaniny.

2.2.61.1.9.5 Mieszaning zalicza sie do III grupy pakowania tylko wowczas, jezeli spelnia oba nastgpujace
kryteria i nie spelnia kryteriow I lub II grupy pakowania:

(a)  probke mieszaniny ciekfej odparowuje si¢ i rozcieficza powietrzem do utworzenia
atmosfery badanej zawierajacej 5000 ml odparowanej mieszaniny w | m’ powietrza.
10 biatych szczuréw (5 samcdw i 5 samic) utrzymuje sie w atmosferze badanej przez
1 godzine i obserwuje si¢ przez okres 14 dni. Jezeli 5 lub wigcej zwierzat zginie podczas
14-dniowego okresu obserwacyjnego, to uwaza si¢, ze mieszanina ma LCso réwne lub
mniejsze od 5000 ml/m?;

(b)  oznacza sie stezenie pary (lotno$¢) mieszaniny cieklej, i jezeli st¢zenie to jest rowne lub
wieksze od 1000 ml/m’, to uwaza sie, ze mieszanina ma lotno$é réwna lub wieksza od
15 LCso mieszaniny.

Metody oznaczania toksycznosci doustnej i dermalnej mieszanin

2.2.61.1.10 Jezeli mieszanine klasyfikuje sie do klasy 6.1 i zalicza do odpowiedniej grupy pakowania
zgodnie z kryteriami toksycznosci doustnej i dermalnej (patrz 2.2.61.1.3), to konieczne jest
okreslenie jej toksycznosci ostrej LDsomieszaniny.

2.2,61.1.10.1 Jezeli mieszanina zawiera tylko jedng substancje aktywna, dla ktérej warto$¢ LDs jest znana, to
w przypadku braku wiarygodnych wartosci toksycznosci ostrej doustnej i dermalnej mieszaniny
przewidzianej do przewozu, wartoéci LDsy, doustne i dermalne mogg by¢ obliczone w
nastgpujacy sposob:

LD, substancji aktywnej x 100

LD, preparatu =
procent masowy substancji aktywnej

2.2.61.1.10.2 Jezeli mieszanina zawiera wiecej niz jeden sktadnik aktywny, to moga by¢ zastosowane trzy
sposoby umozliwiajace okreslenie dla niej wartosci LDs, doustnej lub dermainej. Sposobem
preferowanym jest uzyskanie wiarygodnych danych o toksycznosci doustnej lub dermalnej dla
konkretnej mieszaniny kierowanej do przewozu. Jezeli dane takie nie sa dostgpne, to moga by¢
wykorzystane dwa ponizsze sposoby:

(a) klasyfikuje sie preparat na podstawie skladnika mieszaniny stwarzajacego najwigksze
zagrozenie, przy zatozeniu, Ze jego steZenie jest rowne stgzeniu catkowitemu wszystkich
skladnikdéw aktywnych; lub
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(b) stosuje sig wzdr:

Ch G c, 100
T, + R
gdzie:
C stgzenie procentowe skladnika A, B, ..., Z w mieszaninie;
T wartos¢ LDsy doustnej dla sktadnika A, B, ... Z;
Tm - warto$¢ LDsy doustnej dla mieszaniny.

UWAGA: Wzor ten moze byé stosowany rowniez dla toksycznosci dermalnej, pod warunkiem, Ze
jej wartosci dla wszystkich skladnikdw uzyskano w badaniach na tym samym gatunku -wierzqt
doswiadczalnych. W=or nie ww-glednia mozliwego wystqpienia efektéw w=magajqcych Iub
oslabiajqcych.

Klasyfikacja pestycydéw

2.2.61.1.11 Wszystkie aktywne substancje pestycydowe i ich preparaty o znanych wartosciach LDsy lub
LCsp, ktére zaklasyfikowane sa do klasy 6.1, powinny by¢ zaliczone do odpowiednich grup
pakowania, zgodnie z kryteriami podanymi pod 2.2.61.6 do 2.2.61.9. Substancje i preparaty,
ktore charakteryzujg sie zagrozeniem dodatkowym, powinny by¢ klasyfikowane i zaliczone do

odpowiedniej grupy pakowania zgodnie z pierwszefistwem zagrozen podanym w tabeli pod
2.1.3.10.

2.2.61.1.11.1 Jezeli warto$¢ LDsydoustnie lub termalnie nie jest dla preparatu pestycydowego znana, ale
znana jest wartos¢ LDso dla substancji aktywnej(ych), to warto$¢ LDsg dla preparatu moze by¢
uzyskana na podstawie procedur podanych pod 2.2.61.1.10.

UWAGA: Wartosci toksycznosci LDsy dla wigkszosci znanych pestycydow mogq by uzyskane
z najnowszego wydania dokumentu ,,The WHO Recommended Classification of Pesticides by
Hazard and Guidelines to Classification” przygotowanego w ramach Miedzynarodowego
Programu Bezpieczerstwa Chemicznego pr=ez Swiatowq Organizacje Zdrowia (WHO), adres:
CH-1211 Genewa 27, Szwajcaria. O ile dokument ten moze byé wykorzystany jako zrodlo
wartosci LDsy dla pestycydow, o tyle zawarty tam system klasyfikacji nie powinien byé
stosowany do celow klasyfikacji w transporcie i zaliczania pestycydow do grup pakowania,
czynnosci te powinny by¢ wykonywane zgodhnie z przepisami ADR.

2.2.61.1.11.2 Prawidlowa nazwa przewozowa pestycydu uzywana podczas jego przewozu powinna by¢
ustalona na podstawie skladnika aktywnego, stanu fizycznego pestycydu i stwarzanych przez
niego zagrozen dodatkowych (patrz 3.1.2).

2.2.61.1.12 Jezeli materialy klasy 6.1, w wyniku domieszek, przechodza do kategorii zagrozen innych niz
te, do ktérych naleza substancje wymienione z nazwy w tabeli A w dziale 3.2, to takie
mieszaniny i roztwory powinny by¢ zaklasyfikowane do pozycji wlasciwej ze wzgledu na
rzeczywiste natezenie stwarzanego przez nie zagrozenia.

UWAGA: W odniesieniu do klasyfikacji roztworéw i mieszanin (takich jak preparaty i odpady),
patrz rowniez pod 2.1.3.

2.2.61.1.13 Na podstawie kryteriow okreslonych pod 2.2.61.1.6 do 2.2.61.1.11 mozna réwniez stwierdzic,
ze roztwdr lub mieszanina wymienione z nazwy lub zawierajace substancje¢ wymieniong
Z nazwy sa tego rodzaju, ze roztwor lub mieszanina nie podlegaja przepisom niniejszej klasy.

2.2.61.1.14 Substancje, roztwory i mieszaniny, z wyjatkiem substancji i preparatéw stosowanych jako
pestycydy, ktére nie spelniaja kryteriow Dyrektyw 67/548/EWG® lub 1999/45/WE *

Dyvrektvwa Radv 67 548 EWG = dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zblizenia przepisow ustawodawczych, wykonawczych i
administracyinych odnoszqcyeh si¢ do klasyfikacji, pakowania i etvkietowania substancji niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 196
= 16.08.1967 r.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 1, str. 27).
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(z pozniejszymi zmianami) i w zwiazku z tym nie sq wedlug nich zaklasyfikowane jako silnie
trujgce, trujgce lub szkodliwe, mogg by¢ uwazane za materialy nienalezace do klasy 6.1.

2.2.61.2 Materialy niedopuszczone do przewozu

2.2.61.2.1 Materialy klasy 6.1 niestabilne chemicznie nie sa dopuszczone do przewozu, o ile nie zostaty
podjete niezbedne srodki zapobiegajace niebezpiecznym reakcjom ich rozkladu lub
polimeryzacji podczas przewozu. Z tego wzgledu nalezy w szczego6lnosci upewnic¢ sig, ze
naczynia i cysterny nie zawieraja zadnych substancji inicjujacych takie reakcje.

2.2.61.2.2 Nastepujace substancje i mieszaniny nie powinny by¢ dopuszczone do przewozu:

- cyjanowoddr, bezwodny lub w roztworze, niespelniajacy zapiséw dla UN 1051, UN 1613,
UN 1614 i UN 3294;

- karbonylki metali o temperaturze zaplonu ponizej 23°C, inne niz UN 1259
KARBONYLEK NIKLU i UN 1994 PIECIOKARBONYLEK ZELAZA;

- 2,3,7,8-CZTEROCHLORODWUBENZO-p-DIOKSYNA  (TCDD) w  stgzeniach
uwazanych za silnie trujace zgodnie z kryteriami w 2.2.61.1.7;

- UN 2249 ETER DWUCHLORODWUMETYLOWY, SYMETRYCZNY;
- preparaty fosforkéw bez dodatkéw hamujacych wydzielanie gazéw trujacych, palnych.

Dyvreknnwa  Parlamentu i Rady 199945 WE = dnia 31 maja 1999 r. w sprawie czblizenia przepisow
ustawodavwezveh, wykonawezych i administracyjnych Panstw C=lonkowskich, odnoszqcvch sie do klasyfikacji
pakowania i etykietovwania substancji niebezpiecznych (D=. Ur=. WE L 200 = 30.7.1999 r.).
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2.2,61.3 Wykaz pozycji grupowych

Materialy trujgce bez zagrozenia dodatkowego

ciekle"
organiczne

stale™”
mclaloorganicznct’d

ciekle®
nieorganiczne

T1

T2

T3

T4

1583

CHLOROPIKRYNA W MIESZANINIE, i.N.O.

1602 BARWNIK, CIEKLY, TRUJACY, LN.O,; lub

1602 POLPRODUKT DO BARWNIKA, CIEKLY, TRUJACY. LN.O.

1693 MATERIAL DO OTRZYMYWANIA GAZU LZAWIACEGO, CIEKLY, LN.O.

1851 LEK, CIEKLY, TRUJACY, LN.O.

2206 1ZOCYJANIANY, TRUJACE, I.N.O.; lub

2206 1ZOCYJANIANY W ROZTWORZE, TRUJACE, L.N.O.

3140 ALKALOIDY CIEKLE, LN.O,; lub

3140 SOLE ALKALOIDOW CIEKLE, LN.O.

3142  SRODEK DEZYNFEKUJACY CIEKLY, TRUJACY. LN.O.

3144 ZWIAZEK NIKOTYNY, CIEKLY, LN.O,; lub

3144 PREPARAT ZAWIERAJACY NIKOTYNE, CIEKLY, ILN.O.

3172 TOKSYNY, WYEKSTRAHOWANE Z ORGANIZMOW ZYWYCH, CIEKLE, IN.O.

3276 NITRYLE, CIEKLE, TRUJACE,LN.O.

3278 ZWIAZEK FOSFOROORGANICZNY, CIEKLY, TRUJACY, LN.O.

3381 MATERIAL TRUJACY INHALACYJNIE CIEKLY, I.N.O. o LCsp nizszej lub rownej
200 ml/m’ i o stgzeniu pary nasyconej wigkszym lub réwnym 500 LCso

3382 MATERIAL TRUJACY INHALACYJNIE CIEKLY, I.N.O. 0 LCsp nizszej lub rownej
1000 ml/m’ i o stezeniu pary nasvconej wigkszym lub réwnym 10 LCso

2810 MATERIAL TRUJACY CIEKLY, ORGANICZNY, LN.O.

1544 ALKALOIDY, STALE, ILN.O.; lub

1544 SOLE ALKALOIDOW, STALE, I.N.O.

1601  SRODEK DEZYNFEKUJACY, STALY, TRUJACY, LN.O.

1655 ZWIAZEK NIKOTYNY, STALY, IN.O; lub

1655 PREPARAT ZAWIERAJACY NIKOTYNE, STALY,LN.O.

3448 MATERIAL DO OTRZYMYWANIA GAZU LZAWIACEGO, STALY, LN.O

3143 BARWNIK, STALY, TRUJACY, ILN.O.; lub

3143  POLPRODUKT DO BARWNIKA, STALY, TRUJACY, LN.O.

3462 TOKSYNY, WYEKSTRAHOWANE Z ORGANIZMOW ZYW YCH, STALE, I.N.O.

3249 LEK, STALY, TRUJACY.IN.O.

3464 ZWIAZEK FOSFOROORGANICZNY, STALY, TRUJACY, LLN,O.

3439 NITRYLE, STALE, TRUJACE, LLN.O.

2811 MATERIAL TRUJACY STALY, ORGANICZNY,IN.O.

2026 ZWIAZEK FENYLORTECIOWY, I.N.O.

2788 ZWIAZEK CYNOORGANICZNY, CIEKLY. .N.O.

3146 ZWIAZEK CYNOORGANICZNY, STALY.LN.O.

3280 ZWIAZEK ARSENOORGANICZNY, CIEKLY, [.LN.O.

3465 ZWIAZEK ARSENOORGANICZNY, STALY, LN.O.

3281 KARBONYLKI METALI, CIEKLE, I.N.O.

3466 KARBONYLKI METALI, STALE, ILN.O.

3282 ZWIAZEK METALOORGANICZNY, CIEKLY, TRUJACY, LN.O.

3467 ZWIAZEK METALOORGANICZNY, STALY, TRUJACY, L.N.O.

1556 ZWIAZEK ARSENU, CIEKLY, L.N.O., nieorganiczny, wlacznie z: arsenianami, i.n.o.,
arseninamu, i.n,0, i siarczkami arsenowymi, i.n.o.

1935 CYJANEK W ROZTWORZE, 1.N.O.

2024 ZWIAZEK RTECI, CIEKLY,ILN.O

3141 ZWIAZEK ANTYMONU, NIEORGANICZNY, CIEKLY, ILN.O.

3440 ZWIAZEK SELENU, CIEKLY, LN.O.

3381 MATERIAL TRUJACY INHALACYJNIE CIEKLY, I.N.O. o LCsq nizszej lub rownej
200 ml/m’ i o stezeniu pary nasyconej wigkszym lub réwnym 500 LCso

3382 MATERIAL TRUJACY INHALACYJNIE CIEKLY, I.N.O. o LCsp nizszej lub rownej
1000 mi/m’ i o stezeniu pary nasyconej wigkszym lub réwnym 10 LCs,

3287 MATERIAL TRUJACY CIEKLY, NIEORGANICZNY, LLN.O.
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Materialy trujace 1549 ZWIAZEK ANTYMONU, NIEORGANICZNY, STALY, 1.N.O.
bez zagroZenia dodatkowego (c.d.)
1557 ZWIAZEK ARSENU, STALY, I.N.O., nieorganiczny, wlacznie z. arsenianami, i.n.o.,
nicorganiczne arseninami, i.n o. i siarczkami arsenowymi, i.n.o.
T 1564 ZWIAZEK BARU, LN.O.
1566 ZWIAZEK BERYLU, LN.O.
1588 CYJANKI, NIEORGANICZNE, STALE, I.N.O.
1707 ZWIAZEK TALU, LN.O.
stale™® TS 2025 ZWIAZEK RTECI, STALY, I.N.O.
2291 ZWIAZEK OLOWIU, ROZPUSZCZALNY, LN.O.
2570 ZWIAZEK KADMU
2630 SELENIANY: lub
2630 SELENINY
2856 FLUOROKRZEMIANY, [.N.O.
3283 ZWIAZEK SELENU, STALY, LN.O.
3284 ZWIAZEK TELLURU, I.N.O.
3285 ZWIAZEK WANADU, LN.O.
3288 MATERIAL TRUJACY STALY, NIEORGANICZNY, LN O.
2992 PESTYCYD KARBAMINOWY, CIEKLY, TRUJACY
2994 PESTYCYD ARSENOWY, CIEKLY, TRUJACY
2996 PESTYCYD CHLOROORGANICZNY, CIEKLY, TRUJACY
2998 PESTYCYD TRIAZYNOWY, CIEKLY, TRUJACY
cieklch T6 3006 PESTYCYD TIOKARBAMINOWY, CIEKLY, TRUJIACY
3010 PESTYCYD MIEDZIOWY, CIEKLY, TRUJACY
3012 PESTYCYD RTECIOWY, CIEKLY, TRUJACY
3014 PESTYCYD POCHODNA PODSTAWIONEGO NITROFENOLU. CIEKLY, TRUJACY
3016 PESTYCYD DWUPIRYDYLOWY, CIEKLY, TRUJACY
3018 PESTYCYD FOSFOROORGANICZNY, CIEKLY, TRUJACY
3020 PESTYCYD CYNOORGANICZNY, CIEKLY, TRUJIACY
3026 PESTYCYD KUMARYNOWY, CIEKLY, TRUJACY
3348 PESTYCYD POCHODNA KWASU FENOKSYOCTOWEGO, CIEKLY, TRUJACY
3352 PESTYCYD PYRETROIDOWY. CIEKLY, TRUJACY
pestycydy 2902 PESTYCYD, CIEKLY, TRUJACY, LN.O.
2757 PESTYCYD KARBAMINOWY, STALY, TRUJACY
2759 PESTYCYD ARSENOWY, STALY. TRUJACY
2761 PESTYCYD CHLOROORGANICZNY, STALY, TRUJACY
2763 PESTYCYD TRIAZYNOWY, STALY, TRUJACY
2771  PESTYCYD TIOKARBAMINOWY, STALY, TRUJACY
stale® T7 |2775 PESTYCYD MIEDZIOWY, STALY, TRUJACY
2777 PESTYCYD RTECIOWY, STALY, TRUJACY
2779 PESTYCYD POCHODNA PODSTAWIONEGO NITROFENOLU, STALY, TRUJACY
2781 PESTYCYD DWUPIRYDYLOWY, STALY, TRUJACY
2783 PESTYCYD FOSOFOROORGANICZNY, STALY, TRUJACY
2786 PESTYCYD CYNOORGANICZNY, STALY, TRUJACY
3027 PESTYCYD KUMARYNOWY, STALY, TRUJACY
3048 FOSFOREK GLINOWY, PESTYCYD
3345 PESTYCYD POCHODNA KWASU FENOKSYOCTOWEGO, STALY, TRUJACY
3349 PESTYCYD PYRETROIDOWY, STALY, TRUJACY
2588 PESTYCYD, STALY, TRUJACY, LN.O.
prébki T8 [3315 PROBKA CHEMICZNA, TRUJACA |
A T9 [3243  MATERIALY STALE ZAWIERAJACE CIECZ TRUJACA, LN.O
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Materialy trujace 3071  MERKAPTANY, CIEKLE, TRUJACE, ZAPALNE, INO Iub

z zagroZzeniem dodatkowym 3071  MERKAPTANY W MIESZANINIE, CIEKLEJ, TRUJACEJ, ZAPALNEJ, [N O
3080 IZOCYJANIANY, TRUJACE, ZAPALNE, IN O, lub

3080  IZOCYJANIANY W ROZTWORZE. TRUJACE, ZAPALNE, N O

cickle Trr®  [3275  NITRYLE. TRUJACE, ZAPALNE, IN O

3279 ZWIAZEK FOSFOROORGANICZNY, TRUJIACY, ZAPALNY,IN O

3383 MATERIAL TRUJACY INHALACYJNIE CIEKLY. ZAPALNY_ IN O o LC:. nissce)
lub réwnej 200 mi m’ 1 0 stgzemu pary nasyconej wighszy m lub rownym 500 LCsy

3384  MATERIAL TRUJACY INHALACYINIE CIEKLY, ZAPALNY, IN.O. 0 LCsy nizszey
lub rowney 1000 ml m* 1 o stezeniu pary nasyconej wiekszym lub réwnym 10 LCsu

2929  MATERIAL TRUJACY CIEKLY, ZAPALNY, ORGANICZNY, ILN.O.

2991 PESTYCYD KARBAMINOWY, CIEKLY, TRUJACY, ZAPALNY

zapalne 2993  PESTYCYD ARSENOWY, CIEKLY, TRUJACY. ZAPALNY

TF 2995  PESTYCYD CHLOROORGANICZNY, CIEKLY, TRUJACY, ZAPALNY
2997  PESTYCYD TRIAZYNOWY, CIEKLY, TRUJACY, ZAPALNY

3005 PESTYCYD TIOKARBAMINOWY, CIEKLY, TRUJACY, ZAPALNY
3009 PESTYCYD MIEDZIOWY, CIEKLY, TRUSACY, ZAPALNY

301t PESTYCYD RTECIOWY, CIEKLY, TRUJACY, ZAPALNY,

3013  PESTYCYD POCHODNY PODSTAWIONEGO NITROFENOLU, CIEKLY,

pestycydy, cickle  TF2 TRUJACY, ZAPALNY
(temp. zaplonu nie 3015 PESTYCYD DWUPIRYDYLOWY, CIEKLY, TRUJIACY, ZAPALNY
nizsza niz 23°C) 3017 PESTYCYD FOSFOROORGANICZNY, CIEKLY. TRUJACY.ZAPALNY

3019 PESTYCYD CYNOORGANICZNY, CIEKLY. TRUJACY, ZAPALNY
3025 PESTYCYD KUMARYNOWY, CIEKLY, TRUJACY. ZAPALNY

3347 PESTYCYD POCHODNA KWASU FENOKSYOCTOWEGO., CIEKLY, TRUJACY,
ZAPALNY

3351  PESTYCYD PYRETROIDOWY. CIEKLY, TRUJACY, ZAPALNY
2903  PESTYCYD, CIEKLY, TRUJIACY, ZAPALNY

stale TF3 1700 SWIECE WYDZIELAJACE GAZ LZAWIACY
2930  MATERIAL TRUJACY STALY, ZAPALNY, ORGANICZNY, LN.O.

. n <
samonagrzewajace sig, stale

3124 MATERIAL TRUJACY STALY, SAMONAGRZEWAJACY SIE, LN.O.

TS
ciekle TWI1 3385 MATERIAL TRUJACY INHALACYINIE CIEKLY, REAGUJACY Z WODA,INO o
LCso nizszey lub rowney 200 mi m’ i o stgzeniu pary nasyconej wigkszym lub rownym
500 LCsy
3386 MATERIAL TRUJACY INHALACYINIE CIEKLY, REAGUJACY Z WODA,INO o
d LCso nizszej lub réwnej 1000 ml m® 1 o stgzeniu pary nasyconej wigkszym lub rownym
reagujgce z woda 10 LCsa
TW 3123 MATERIAL TRUJACY CIEKLY, REAGUJACY Z WODA,INO
stale™ TW2 3125 MATERIAL TRUJACY STALY, REAGUJACY ZWODA,INO
ciekle TO1 3387 MATERIAL TRUJACY INHALACYINIE CIEKLY. UTLENIAJACY,IN O 0 LCs
nizszej lub rownej 200 mi/m’ i o stezemu pary nasvcone) wigkszym lub réwnym 500 LCso
; 3388 MATERIAL TRUJACY INHALACYINIE CIEKLY, UTLENIAJACY,IN O o LCs
utleniajgce nizszej lub rownej 1000 ml/m’ 1 o stgzeniu pary nasycone) wigkszym lub réwnym 10 LCso
TO 3122 MATERIAL TRUJACY CIEKLY, UTLENIAJACY,INO
stale TO2 3086 MATERIAL TRUJACY STALY, UTLENIAJACY,INO
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Materialy trujgce cieckle TCI 3277 CHLOROMROWCZANY, TRUJACE, ZRACE, LN.O.

2 zagrozeniem 3361 CHLOROSILANY, TRUJACE, ZRACE, LN.O.

dodatkowym (c.d.) 3389 MATERIAL TRUJACY INHALACYJINIE CIEKLY, ZRACY, LN O. o LCsq nizsze) lub

organiczne réwnej 200 ml/m’ i o stgzeniu pary nasyconej wigkszym lub réwnym 500 LCsy
3390 MATERIAL TRUJACY INHALACYINIE CIEKLY, ZRACY, LN.O. o LCs nizszej lub
rownej 1000 ml/m’* i o stezeniu pary nasyconej wigkszym Jub rownym 10 LCsa
2927 MATERIAL TRUJACY CIEKLY, ZRACY, ORGANICZNY, L.N.O.
stale TC2 |2928 MATERIAL TRUJACY STALY,ZRACY, ORGANICZNY, LN.O. I
tracem
TC ciekle TC3 3389 MATERIAL TRUJACY INHALACYIJNIE CIEKLY, ZRACY, I.N.O. o LCs nizszej lub
réwnej 200 mi/m’ i o stezeniu pary nasyconej wigkszym lub réwnym 500 LCs
3390 MATERIAL TRUJACY INHALACYINIE CIEKLY, ZRACY, L.N.O. o LCsp nizsze) lub
nicorganiczne rownej 1000 mi/m’ i o stezeniu pary nasyconej wigkszym lub réwnym 10 LCs,
3289 MATERIAL TRUJACY CIEKLY, ZRACY, NIEORGANICZNY, I.N.O.
stale TC4 3290 MATERIAL TRUJACY STALY,ZRACY, NIEORGANICZNY, .N.O.
2742 CHLOROMROWCZANY, TRUJACE, ZRACE. ZAPALNE, I.N.O,

zapalne, Zrjce 3362 CHLOROSILANY, TRUJACE, ZRACE, ZAPALNE, L.N.O.

TFC 3488  MATERIAL TRUJACY INHALACYJNIE CIEKLY, ZAPALNY, ZRACY,IN.O,, 0
LCso rownej lub mniejszej niz 200 ml/m’ i o stezeniu pary nasyconej réwnym lub
wigkszym niz 500 LCsn.

3489  MATERIAL TRUJACY INHALACYJNIE CIEKLY, ZAPALNY, ZRACY.IN.O., 0
LCso réwnej lub mniejszej niz 1000 mi/m’ i o stgzeniu pary nasyconej rownym lub
wiekszym niz 10 LCsq.

3490 MATERIAL TRUJACY INHALACYINIE CIEKLY, REAGUJACY Z WODA,
ZAPALNY, LN.O,, o LCs; rownej lub mniejszej niz 200 ml/ny’ i o stezeniu pary

Zapalne, reagujgce z wodg nasyconej rownym lub wigkszym niz 500 LCsp

TFW 3491 MATERIAL TRUJACY INHALACYJNIE CIEKLY, REAGUJACY Z WODA,
ZAPALNY, I.N.O,, 0 LCss rownej lub mniejszej niz 1000 ml/m?* i o steZeniu pary
nasyconej rownym lub wigkszym niz 10 LCso

Substancje i preparaty zawierajgce alkaloidy lub nikotyne, stosowane jako pestycydy, powinny byé
klasyfikowane do UN 2588 PESTYCYDY, STALE, TRUJACE, IN.O., UN 2902 PESTYCYDY, CIEKLE,
TRUJACE, IN.O lub UN 2903 PESTYCYDY, CIEKLE, TRUJACE, ZAPALNE, IN.O.

Substancje aktywne i zardbki lub mieszaniny substancji przeznaczonych do badar laboratoryjnych
i wytwarzania produktéw farmaceutycznych z innymi materialami, powinny by¢ zaklasyfikowane zgodnie
z ich toksycznosciq (patrz 2.2.61.1.7 do 2.2.61.1.11).

Materialy samonagrzewajqce sie, stabo trujqce i samozapaine zwiqzki metaloorganiczne, sq materialami
klasy 4.2.

Materialy reagujqce z wodq, stabo trujgce, oraz zwiqzki metaloorganiczne reagujqce z wodq, sq
materialami klasy 4.3.

Piorunian rteciowy, zwilzony, zawierajqcy, co najmniej 20% masowych wody lub mieszaniny alkoholu i
wody, jest substancjq klasy 1, UN 0135.

Zelazicyjanki, zelazocyjanki, tiocyjaniany alkaliczne i tiocyjaniany amonowe, nie podlegajq przepisom
ADR.

Sole ofowiu i pigmenty olowiowe, ktore wskutek zmieszania w stosunku 1:1000 z 0,07M kwasu solnego
i dalszego mieszania przez jedna godzing w temperaturze 23°C+2°C, wykazujq rozpuszczalnosé 5% lub
nizszq, nie podlegajq przepisom ADR.

Przedmioty zaimpregnowane tym pestycydem, takie jak plytki tekturowe, paski papierowe, kulki
bawelniane, arkusze z tworzywa sztucznego, w pulapkach zamknietych hermetycznie, nie podlegajq
przepisom ADR.

Mieszaniny materialow stalych niepodlegajacych przepisom ADR z cieklymi materiatami trujqcymi, mogq
byé przewozone jako materialy o numerze UN 3243 bez stosowania do nich kryteriow klasyfikacyjnych
klasy 6.1, pod warunkiem, %e nie obserwije sie wyphywu materiatu cieklego zaréwno podczas zatadunku,
Jjak i podczas zamykania opakowania, kontenera lub jednostki transportowej. Kazde opakowanie powinno
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odpowiadac prototypowi, ktory przeszedl pomysinie badania szczelnosci odpowiadajqce II grupie
pakowania. Ta pozycja nie powinna byé stosowana do materialow stalych zawierajqcych materialy ciekle
zaklasyfikowane do I grupy pakowania.

Materialy silnie trujqce i trujqce, ciekle zapalne, o temperaturze —aptonu ponizej 23 °C sq materiatami
klasy 3, za wyjqtkiem materialow, kidre sq silnie trujqce inhalacyjnie, okreslonych pod 2.2.61.1.4 —
2.2.61.1.9. Materialy ciekle, ktore sq silnie trujqce inhalacyjnie, wskazano jako , material trujqcy
inhalacyjnie” w ich prawidfowej nazwie przewozowej w kolumnie (2) lub w przepisie specjalnym 354 w
kolumnie (6) tabeli A dziafu 3.2.

Materialy zapalne ciekle, stabo trujqce, za wyjgtkiem substancji i preparatow stosowanych jako
pestycydy, o temperaturze zaplonu pomiedzy 23°C i 60°C wigceznie, sq materiatami klasy 3.

Materialy utleniajqce, slabo trujqce, sq materiatami klasy 3.1.

Materialy stabo trujqce i stabo zrqce, sq materialami klasy 8.

Fosforki metali zaklasyfikowane do UN: 1360, 1397, 1432, 1714, 2011 i 2013, sq materiatami klasy 4.3.

m
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2.2.62 Klasa 6.2 Materialy zakazne
2.2.62.1 Kryteria

2.2.62.1.1 Tytul klasy 6.2 obejmuje materialy zakazne. W rozumieniu ADR, materialy zakaZne sg to
materiaty, o ktérych wiadomo lub, co do ktérych istnieje uzasadnione podejrzenie, ze zawieraja
drobnoustroje  chorobotworcze. Drobnoustroje  chorobotwoércze sa  definiowane  jako
drobnoustroje (w tym bakterie, wirusy, riketsje, mykoplazmy, pasozyty i grzyby) oraz inne
czynniki takie, jak priony, ktére moga powodowac choroby u ludzi lub u zwierzat.

UWAGA I: Drobrnoustroje i organizmy zmienione genetycznie, produkty biologiczne, probki
diagnostyczne i zakazone zywe zwierzeta powinny by¢ zaklasyfikowane do niniejszej klasy, jezeli
spetniajq okreslone dla niej warunki.

UWAGA 2: Toksyny ze #rédel roslinnych, zwierzecych lub bakteryjnych, ktdre nie awierajq
materialow lub organizmow zakaznych i nie sq nimi skaZone, sq materialami klasy 6.1,
UN 3172 lub UN 3462.

2.2.62.1.2 Materialy klasy 6.2 dziela si¢ na:
I1 Materiaty zakazne dla ludzi
12 Materiaty zakazne tylko dla zwierzat

I3 Odpady medyczne lub kliniczne
14 Materialy biologiczne

Definicje

2.2.62.1.3 W rozumieniu ADR,

wProdukty biologiczne” sa to produkty pochodzace z organizméw zywych, wytwarzane
i rozprowadzane zgodnie z wymaganiami wlasciwych wladz panstwowych, dla ktérych moga
by¢ wymagane specjalne licencje. Produkty te wykorzystywane sa do zapobiegania, leczenia
oraz diagnozowania choréb u ludzi i zwierzat lub do rozwoju zwiazanych z tym badan
i dodwiadczen. Zaliczane sg do nich, ale nie tylko, produkty koncowe i pélprodukty takie jak
szczepionki;

~Hodowle” sa wynikiem procesu, w ktorym patogeny sa celowo namnazane. Definicja ta nie
obejmuje probek pochodzacych od chorych ludzi lub zwierzat zdefiniowanych w niniejszym
punkcie;

.,Odpady medyczne lub kliniczne” sa to odpady powstale podczas badania lub leczenia zwierzat
lub ludzi, lub z badan biologicznych lub do§wiadczen naukowych;

., Prébkiod chorych” sa to materiaty ludzkie lub zwierzece, pobierane bezposrednio od ludzi lub
zwierzat, obejmujace, ale nieograniczone wylacznie do wydalin, wydzielin, krwi i jej
skladnikéw, tkanek, ptynéw tkankowych oraz czesci ciata, przewozone do celéw takich jak:
badania naukowe, diagnostyka, dziatalno$¢ dochodzeniowa, leczenie i profilaktyka chordb.

Klasyfikacja

2.2.62.1.4. Materialy zakazne powinny by¢ klasyfikowane do klasy 6.2 i zaliczane odpowiednio do
UN 2814, UN 2900, UN 3291 lub UN 3373.

Materialy zakaZne dzielq sie na nastgpujace kategorie:

2.2.62.1.4.1 Kategoria A: Obejmuje materialy zakazne, ktére przewozone sg w takiej postaci, ze kontakt z
nimi moze spowodowac inwalidztwo, zagrozenie zycia lub chorobg $miertelna, pojawiajaca si¢
u dotychczas zdrowych ludzi lub zwierzat. Przyktady materialow spetniajacych te kryteria
podano w tabeli w niniejszym podpunkcie.
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UWAGA: Kontakt nastepuje wowczas, gdy po uwolnieniu si¢ materialu zakaznego na zewnqtrz
opakowania zabezpieczajqcego dochod=i do kontaktu fizycznego = czlowiekiem lub ~wierzeciem.

(a) Materialy zakazne spelniajace te kryteria, wywolujace choroby u ludzi, albo u ludzi
i zwierzat, powinny by¢ zaliczone do UN 2814. Materialy zakazne wywolujace choroby
tylko u zwierzat powinny by¢ zaliczone do UN 2900;

(b) Zaliczenie do UN 2814 lub UN 2900 powinno byé oparte na znanej historii choroby
i objawach u ludzi lub zwierzat, od ktorych materialy te pochodza, sytuacji endemiczne;j,
lub specjalistycznej ocenie przypadkéw indywidualnych u ludzi lub zwierzat, od ktorych
materiaty te pochodza.

UWAGA 1: Prawidlowa nazwa przewozowa materialow zaliczonych do UN 2814 brzmi
WMATERIAL  ZAKAZNY DLA LUDZI". Prawidlowa nazwa przewozowa materialdw
zaliczonych do UN 2900 br=mi ,, MATERIAL ZAKAZNY tylko DLA ZWIERZAT"".

UWAGA 2: Ponizsza tabela nie jest wyczerpujqca. Materialy zakazne zawierajgce nowe lub
nowo pojawiajqce sie drobnoustroje chorobotworcze, ktore nie zostaly uwzglednione w tabeli, a
ktére spetniajq te same kryteria, powinny by¢ zaliczone do Kategorii A. Ponadto, jezeli istnieje
watpliwo$é, czy dany material spelnia lub nie te kirvieria, to powinien byé zaliczony do
kategorii A.

UWAGA 3: W ponizszej tabeli drobnoustrojami zapisanymi kursywq sq bakterie, mykoplazmy,
riketsje lub grzyby.

PRZYKLADY MATERIALOW ZAKAZNYCH ZALICZONYCH DO KATEGORII A W
KAZDEJ POSTACI, JEZELI NIE ZOSTALY ZAKLASYFIKOWANE INACZEJ (2.2.62.1.4.1)
UN i nazwa Drobnoustrdéj
UN 2814 Bacillus anthracis (tylko hodowle)
Materiaty Brucella abortus (tylko hodowle)
zakazne dla [udzi | Brucella melitensis (tylko hodowle)
Brucella suis (tylko hodowle)
Burkholderia mallei — Pseudomonas mallei — Nosacizna (tylko hodowle)
Burkholderia pseudomallei — Pseudomonas pseudomallei— Melioidoza (tylko
hodowle)
Chlamydia psittaci — szczep ptasi (tylko hodowle)
Clostridium botulinum (tylko hodowle)
Coccidioides immitis (tylko hodowle)
Coxiella burnetii (tylko hodowle)
Escherichia coli, werocytoksyczne/enterokrwotoczne (tylko hodowle) *
Francisella tularensis (tylko hodowle)
Malpi herpeswirus (wirus opryszczki malp) typu B (tylko hodowle)

Mycobacterium tuberculosis (tylko hodowle) 2
Poliowirusy (tylko hodowle)

Rickettsia prowaczekii (tylko hodowle)
Rickettsia rickettsii (tylko hodowle)

Shigella dysenteriae typ 1 (tylko hodowle) 2

Wirus choroby lasu Kyasanur

Wirus Dengi (tylko hodowle)

Wirus Ebola

Wirus Flexal

Wirus goraczki doliny Rift (tylko hodowle)

Wirus Guanarito

Wirusy Hantaan (Hantawirus powodujacy goraczke krwotoczna z
zespotemnerkowym, HFRS)

Wirus japonskiego zapalenia mézgu (tylko hodowle)
Wirus Junin

Wirus krymsko-kongijskiej goraczki krwotocznej (CCHS)
Wirus Lassa
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PRZYKLADY MATERIALOW ZAKAZNYCH ZALICZONYCH DO KATEGORII A W
KAZDEJ POSTACI, JEZELI NIE ZOSTALY ZAKLASYFIKOWANE INACZEJ (2.2.62.1.4.1)

UN i nazwa Drobnoustréj

Wirus ludzkiego niedoboru odpornosci HIV (tylko hodowie)

Wirus Machupo

Wirus Marburg

Wirus Nipah i Hendra

Wirus omskiej goraczki krwotocznej

Wirus ospy malpiej

Wirus ospy prawdziwej

Wirus Sabia

Wirus wiosenno-letniego zapalenia mézgu (wirus kleszczowego zapalenia mozgu)
(tylko hodowle)

Wirus wenezuelskiego konskiego zapalenia mézgu (tylko hodowle)
Wirus wschodniego konskiego zapalenia mézgu (tylko hodowle)
Wirus wécieklizny (tylko hodowle)

Wirus zachodniego Nilu (tylko hodowle)

Wirus zapalenia watroby typu B (tylko hodowle)

Wirus zéltej goraczki (tylko hodowle)

Wysoce patogenny wirus ptasiej grypy (tylko hodowle)

Yersinia pestis (tylko hodowle)

UN 2?00 Mycoplasma mycoides — Zaraza plucna bydla (tylko hodowle)
Materiaty . PRI
, Wirus choroby pecherzykowej $wir (tylko hodowle)
zakazne tylko dla | ;. Py
Zwierzat Wirus choroby guzowatej skory bydia (tylko hodowle)

Wirus ospy kéz (tylko hodowle)

Wirus ospy owiec (tylko hodowle)

Wirus pecherzykowego zapalenia jamy ustnej (tylko hodowle)

Wirus pomoru afrykaniskiego $win (tylko hodowle)

Wirus pomoru bydta (ksiggosuszu) (tylko hodowle)

Wirus pomoru klasycznego $win (tylko hodowle)

Wirus pomoru matych przezuwaczy (tylko hodowle)

Wirus pryszczycy (tylko hodowle)

Wirus rzekomego pomoru drobiu, wirus choroby Newcastle (tylko hodowle)

Hodowie =awarte w prébkach diagnostycznych lub klinicznych mogaq byé klasyfikowane jako materiafy zakazne
Kategorii B.

2.2.62.1.4.2 Kategoria B: Zalicza si¢ materialy zakaZne niespelniajace warunkéw kategorii A. Materiaty
zakaZne kategorii B powinny by¢ zaliczone do UN 3373.

UWAGA: Prawidlowa nazwa przewozowa materialow zaliczonych do UN 3373 brzmi
. MATERIAL BIOLOGICZNY, KATEGORIA B”.

2.2.62.1.5 Wylqczenia

2.2.62.1.5.1 Materialy, ktére nie zawieraja substancji zakaznych lub innych substancji, ktore nie powoduja
choréb u ludzi lub zwierzat, nie podlegajg przepisom ADR, chyba ze spelniaja kryteria
klasyfikacyjne innych klas.

2.2.62.1.5.2 Materialy zawierajace drobnoustroje, ktdre nie sq patogenne dla ludzi lub zwierzat nie podlegaja
przepisom ADR, chyba ze spetniaja kryteria klasyfikacyjne innych klas.

2.2.62.1.5.3 Materialy w postaci, w ktorej obecne w nich patogeny zostaly zneutralizowane lub

zdezaktywowane w taki sposéb, ze nie stwarzaja juz zagrozenia dla zdrowia, nie podlegaja
przepisom ADR, chyba ze spetniaja kryteria klasyfikacyjne innych klas.
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UWAGA: Sprzet medyczny, ktory zostal oczyszezony = pozostalosci materiatu zakainego,
spelnia wymagania okreslone w niniejszym przepisie i nie podlega przepisom ADR.

2.2.62.1.5.4 Materialy, w ktoérych steZzenie patogendw wystgpuje na naturalnym poziomie (wlacznie z
probkami zywnosci i wody), i ktére uwazane s za niestwarzajace znaczacego zagrozenia
zakazZnego, nie podlegaja przepisom ADR, chyba ze spelniaja kryteria klasyfikacyjne innych
klas.

2.2.62.1.5.5 Wysuszone krople krwi, zebrane przez nanoszenie kropli krwi na material absorbujacy nie
podlegaja przepisom ADR.

2.2.62.1.5.6 Probki katu w testach na obecno$é¢ krwi utajonej z testow przesiewowych nie podlegaja
przepisom ADR.

2.2.62.1.5.7 Krew lub jej skiadniki pozyskane w celu transfuzji lub przygotowania produktéw dla celéw
transfuzji lub transplantacji oraz wszelkie tkanki lub organy przeznaczone do transplantacji, a
takze probki pobrane w zwiazku z tymi celami, nie podlegaja przepisom ADR.

2.2.62.1.5.8 Jezeli probki ludzkie lub zwierzgce, co do ktérych istnieje znikome prawdopodobienistwo, ze
zawierajg patogeny, s3 przewozone w opakowaniach uniemozliwiajacych wyciek
i oznakowanych odpowiednio napisem: ,Nie zawiera materialu ludzkiego” lub ,,Nie zawiera
materiatu zwierzecego”, nie podlegaja przepisom ADR

Opakowania uwaza sie¢ za spelniajagce powyzsze wymagania, jezeli spelniajg one nastgpujace
warunki:

(a) Opakowanie skfada sie z trzech czesci sktadowych:
(i) szczelnego naczynia(yn) pierwotnego(ych);
(ii) szczelnego opakowania posredniego; oraz

(iii) opakowania zewngtrznego o wytrzymatosci odpowiedniej do jego pojemnosci, masy
i przeznaczenia, posiadajacego, co najmniej jedna powierzchni¢ o wymiarach
minimalnych 100 mm x 100 mm;

(b) Odnosnie cieczy, material absorbujacy w dostatecznej ilosci do zaabsorbowania
uwalniajacej si¢ zawartosci umieszcza sie pomigdzy naczyniem(ami) pierwotnym(mi)
i opakowaniem posrednim w taki sposob, ze podczas przewozu nie nastapi zadne
uwolnienie czy wyciek materiatu cieklego do opakowania zewnetrznego i nie nastapi
naruszenie integralnosci materiatu amortyzujacego;

(¢)  Jezeli w pojedynczym opakowaniu posrednim umieszczonych jest wiele kruchych naczyn
pierwotnych, to powinny by¢ one zabezpieczone indywidualnie lub oddzielone od siebie
w sposob uniemozliwiajacy ich wzajemny kontakt.

UWAGA 1: Jezeli material ma podlega¢ wylqczeniu spod dzialania tego punktu, to konieczna
jest ekspertyza uprawnionego specjalisty. Ekspertyza ta powinna opieraé sie na znajomosci
historii choroby, objawdw i indywidualnego stanu Zrédia, ludzkiego lub zwierzecego, oraz
svtuacji endemicznej. Do probek, ktore mogq byé pr-ewozone na podstawie tego podpunktu,
nalezq np.: probki krwi i moczu pobrane do badan monitorujgcych poziom cholesterolu, poziom
glukozy w surowicy krwi, poziomu hormondw czy tez oceny antygenu gruczolu krokowego
(PSA), jest to niezbedne dla monitorowania funkcjonowania takich organdw jak serce, watroba
lub wnerki u ludzi lub zwierzqt z chorobami niezakaznymi, lub dla terapeutycznego
monitorowania poziomu leku we krwi; badania prowadzone dla celow ubezpieczenia czy
zatrudnienia stuzq do stwierdzenia obecnosci narkotykow i alkoholu w organizmie,
potwierdzenia ciqzy, biopsji w celu wykivcia raka, oraz wykrywania przeciwcial u ludzi lub
zwierzqt (np. w celu oceny odpornosci poszczepiennej, diagnostyki chordb infekcyjnych i
autoimmunologicznych).

UWAGA 2:W odniesieniu do transportu lotniczego, opakowania probek wylqczonych na
podstawie tego punktu, powinny spetniaé warunki okreslone pod (a) do (c).
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2.2.62.1.5.9 Z wyjatkiem:
(a) Odpaddéw medycznych lub klinicznych (UN 3291);

(b)  Wyrobdw medycznych lub sprzetu medycznego, zanieczyszczonych lub zawierajacych
material zakazny Kategorii A (UN 2814 fub UN 2900) oraz

(¢) Wyrobow medycznych lub sprzgtu medycznego, zanieczyszczonych lub zawierajacych
inne niebezpieczne substancje, ktére spehniaja definicje innych klas,

wyroby medyczne lub sprzgt medyczny, potencjalnie zawierajace materialy zakazne lub
potencjalnie zanieczyszczone takimi materialami, ktore sg transportowane w zwiazku z
koniecznos$cig przeprowadzenia zabiegéw dezynfekcji, czyszczenia, sterylizacji, naprawy lub
przegladu, nie podlegaja innym przepisom ADR, niz zawarte w niniejszym przepisie, jezeli
zostaly zapakowane w opakowania skonstruowane i zbudowane w taki sposéb, ze w
normalnych warunkach przewozu nie ulegna uszkodzeniu, przebiciu lub nie powstanie wyciek
ich zawartosci. Opakowania powinny by¢ tak skonstruowane, aby spelnia¢ wymagania
okreslone pod 6.1.4 lub 6.6.4.

Opakowania te powinny odpowiada¢ wymaganiom ogolnym pakowania okres§lonym pod
4.1.1.1 i 4.1.1.2 oraz powinny utrzyma¢ w s$rodku wyroby medyczne lub sprzgt medyczny
podczas zrzutu z wysokosci 1,2 m.

Opakowania te powinny byé oznakowane napisem ,,ZUZYTE WYROBY MEDYCZNE” lub
»ZUZYTY SPRZET MEDYCZNY”. Jezeli stosowane sa opakowania zbiorcze, to powinny one
by¢ oznakowane w ten sam sposdb, chyba ze napisy te sa widoczne.

2.2.62.1.6 do 2.2.62.1.8 (Zarezerwowane)

2.2.62.1.9  Produkty biologiczne
W rozumieniu ADR, produkty biologiczne dziela si¢ na nastgpujace grupy:

(a) produkty biologiczne wytwarzane i pakowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez whlasciwe wladze krajowe i przewozone w celu pakowania kofcowego lub
dystrybucji oraz stosowania w opiece zdrowotnej przez personel medyczny lub
indywidualnie. Produkty tej grupy nie podlegaja przepisom ADR;

(b) produkty biologiczne inne niz wskazane pod (a), o ktorych wiadomo lub istnieje
uzasadnione podejrzenie, ze zawieraja materialy zakaZne i ktére spelniajg kryteria
okreslone dla kategorii A lub kategorii B. Produkty tej grupy powinny by¢ zaliczone
odpowiednio do UN 2814, 2900 lub 3373.

UWAGA: Niektére produkty biologiczne dopuszczone do obrotu mogq stwarzaé zagrozenie
biologiczne tylko w okreslonych czesciach swiata. W takim przypadku wiasciwe wladze mogq
wymagaé, aby te produkty biologiczne spelnialy lokalne wymagania dla materialow zakaznych
lub mogq nalozy¢ inne ograniczenia.

2.2.62.1.10 Drobnoustroje i organizmy zmienione genetyczhie

Drobnoustroje zmienione genetycznie, ktére nie speiniajg definicji materialu zakaZnego,
powinny by¢ klasyfikowane zgodnie z rozdzialem 2.2.9.

2.2.62.1.11 Odpady medyczne lub kliniczne

2.2.62.1.11.1 Odpady medyczne lub kliniczne, zawierajace materialy zakazne Kategorii A, powinny by¢
zaliczone odpowiednio do UN 2814 lub 2900. Odpady medyczne lub kliniczne zawierajace
materialy zakaZzne Kategorii B, powinny by¢ zaliczone do UN 3291.

UWAGA: Odpady medyczne lub kliniczne objete kodemi8 01 03 (Odpady = leczenia lud-=i lub

wierzqt oraz zwigzanvch = nimi badan — odpady = opieki okoloporodowej, diagnozowania,

leczenia i profilaktyki medycznej u ludzi - odpady, ktorych cbieranie i usuwanie podlega

przepisom szczegdlnvm dotyczqcym —apobiegania infekcjom) lub 18 02 02 (Odpady z leczenia

lud=i lub ~wierzqt oraz =wiqzanych = nimi badan — odpady = diagnostvki, leczenia i profilaktyki
211



Dziennik Ustaw - 228 — Poz. 882

chorob u -wierzqt — odpady, ktérych zbieranie i usuwanie podlega pr-episom szczegdélnym
dotyczqcym zapobiegania infekcjom) zgodnie z wykazem odpadow zalgczonym do Decyzji
Komisji 2000/532/EC° = pozniejszymi  zmianami, powinny bvé  klasyfikowane zgodnie
z przepisami zawartymi w niniejszym punkcie, na podstawie lekarskiej lub weterynaryjnej
diagnozy dotyczqcej pacjentow lub zwier=qt.

2.2.62.1.11.2 Odpady medyczne lub kliniczne, o ktérych wiadomo, ze istnieje male prawdopodobienstwo, ze
zawierajg materialy zakazne, powinny by¢ zaliczone do UN 3291. W odniesieniu do
klasyfikowania odpadéw powinny by¢ brane pod uwage przepisy migedzynarodowe, regionalne
lub krajowe

UWAGA 1: Prawidlowa nazwa przewozowa materialow zaliczonych do UN 3291 brzmi:
» ODPAD KLINICZNY, NIEOKRESLONY, IN.O." lub ,,ODPAD (BIO) MEDYCZNY, IN.O.”
lub ,,ODPAD MEDYCZNY OKRESLONY, IN.O.”.

UWAGA 2: Niezaleznie od kryteriow klasyfikacyjnych przedstawionych powyzej, odpady
medyczne lub kliniczne zaliczone do numeru 18 01 04 (Odpady z leczenia ludzi lub zwierzqt
oraz zwiqzanych z nimi badain — odpady z opieki okoloporodowej, diagnozowania, leczenia
i profilaktyki medycznej u ludzi— odpady, ktorych zbieranie i usuwanie nie podlega przepisom
szczegdlnym dotyczacym zapobiegania infekcjom) lub 18 02 03 (Odpady z leczenia lud=i lub
zwierzqt oraz zwiqzanych z nimi badan — odpady z diagnostyki, leczenia i profilaktyki choréb
zwierzqt — odpady, ktdrych zbieranie i usuwanie nie podlega przepisom szczegdlnym
dotyczacym zapobiegania infekcjom) zgodnie = wykazem odpaddw zalqczonym do Decyzji
Komisji 2000, 532 EC iz péiniejszymi zmianami, nie podlegajq pr=episom ADR.

2.2.62.1.11.3 Unieszkodliwione odpady medyczne lub kliniczne, ktére uprzednio zawieraly materialy
zakazne, nie podlegaja przepisom ADR, jezeli nie spetniajq kryteriow innych klas.

2.2.62.1.11.4 Odpady medyczne lub kliniczne zaklasyfikowane do numeru UN 3291 powinny by¢ zaliczone
do II grupy pakowania.

2.2.62.1.12 Zwierzeta zakazone

2.2.62.1.12.1 Jezeli material zakazny moze by¢ przemieszczony w inny sposéob, to do przemieszczania
takiego materialu nie powinny byé uzywane zywe zwierzeta. Zywe zwierzeta, ktére zostaty
celowo zakazone i o ktérych wiadomo lub podejrzewa sie, ze zawieraja materialy zakaZne,
powinny by¢ transportowane w warunkach zatwierdzonych przez wlasciwg w’ladzqs.

2.2.62.1.12.2 Material pochodzenia zwierzgcego, zakazony patogenami Kategorii A lub patogenami, ktére
nalezatyby zaklasyfikowa¢ do Kategorii A tylko w postaci hodowli, powinien by¢ zaliczony
odpowiednio do UN 2814 Ilub UN 2900.Material pochodzenia zwierzgcego, zakazony
patogenami nalezacymi do Kategorii B, inny niz ten, ktéry zaklasyfikowano do Kategorii A,
powinien by¢ zaliczony do UN 3373.

Decyzja Komisji 2000 523 WE = dnia 3 maja 2000 r. zastepujqaca decyzje 94 3 WE ustanawiajqca wyka= odpadow
zgodnie = art. | lit. a) dvreknry Radv 75 442 ENIG w sprawie odpadéw (-astapiona Dyrekiywq Parlamentu
Europejskiego i Rady 2006 12 WE (D=. Urz. WE L 114 = 27 kwietnia 2006 r., str. 9) oraz decy=je Rady 94 904 H'E
ustanawiajqcq wykaz odpadéw niebezpiecznych =godnie = art. 1(4) dyrekiwy Rady 91 689 EWG w sprawie
odpaddw niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 226, = 6. wrzesnia 2000 r., str. 3; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozd=. 15, 1. 3, str. 151).
Regulacje dotyczqce przewozu Zweych -wierzqt -awarte sq, np. v Dyrektywie Rady 91 628 EWG = dnia 19
listopada 1991 r. w sprawie ochrony zwier=qt podczas transportu (Dz=. Urz. WE L 340 = 11.12.1991, str. 17;
Dz. Ur=. UE Polskie wydanie specjalne, rozd=. 3, t. 12, str. 133) oraz zaleceniach Rady Europejskiej (Rada
Ministrow) o transporcie niekiérych rod-ajow -wier=qt.
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2.2.62.2 Materialy niedopuszczone do przewozu

Zywe zwierzeta kregowe i bezkregowe nie powinny byé wykorzystywane do przenoszenia
materiatu zakaznego z wylaczeniem przypadkow, kiedy materiat ten nie moze by¢ przenoszony
inaczej lub przeniesienie takie bedzie zatwierdzone przez wlasciwg wladzg (patrz 2.2.62.1.12.1).

2.2.62.3 Wykaz pozycji grupowych

Materialy zakazne dla ludzi M 19814 MATERIAL ZAKAZNY DLA LUDZI

Materialy zakane tylko dla zwierzat 12,40  \ATERIAL ZAKAZNY tylko DLA ZWIERZAT

3291 ODPAD KLINICZNY, NIEOKRESLONY, LN.O. tub
Odpady medyczne lub kliniczne 13 13291 ODPAD (BIO) MEDYCZNY, !.N.O. lub
3291 ODPAD MEDYCZNY, OKRESLONY, L.N.O.

Materialy biologiczne 14 {3373 MATERIAL BIOLOGICZNY. KATEGORIA B

t-d
o)



Dziennik Ustaw —-230 - Poz. 882

2.2.7 Klasa 7 Materialy promieniotworcze
2.2.7.1 Definicje

2.2.77.1.1  Material promieniotworczy oznacza kazdy material zawierajacy radionuklidy, w ktorym
zaréwno stezenie promieniotworcze, jak i aktywnos¢ calkowita przesylki przekraczaja wartosci
okreslone pod 2.2.7.2.2.1 do 2.2.7.2.2.6.

2.2.7.1.2 Skazenie

Skazenie oznacza obecnos¢ substancji promieniotworczej na powierzchni, w ilosci
przekraczajacej 0,4 Bg/em” dla emiteréw promieniowania beta i gamma oraz dla
niskotoksycznych emiteréw promieniowania alfa lub 0,04 Bq/cm’ dla wszystkich innych
emiteréw promieniowania alfa.

Skazenie niezwiqzane oznacza skazenie, ktére moze by¢ usunigte z powierzchni w rutynowych
warunkach przewozu.

Skazenie zwiqzane oznacza skazenie inne niz skazenie niezwiazane.

2.2.7.1.3  Definicje specyficznych terminéw
AjiA;

A4, oznacza warto$¢ aktywnosci materialu promieniotworczego w postaci specjalnej, ktora
jest wymieniona w tabeli 2.2.7.2.2.1 lub jest wyznaczona zgodnie z 2.2.7.2.2.2,
stosowang do okreslenia limitow aktywnosci dla potrzeb ADR.

A4, oznacza warto$§¢ aktywnosci materialu promieniotwdrczego, innego niz materiat
promieniotwérczy w postaci specjalnej, ktora jest wymieniona w tabeli 2.2.7.2.2.1 lub
jest wyznaczona zgodnie z 2.2.7.2.2.2, stosowang do okreslenia limitéw aktywnosci dla
potrzeb ADR.

Aktywnosé wiasciwa radionuklidu oznacza aktywnos$¢ na jednostkowa mase tego radionuklidu,
Aktywnosé wlasciwa materialu oznacza aktywnos¢ na jednostkowa mase materiatu, w ktérym
radionuklidy sq w zasadzie rownomiernie rozmieszczone.

Emitery promieniowania alfa o niskiej toksycznosci oznaczaja: uran naturalny, uran zubozony,
tor naturalny, uran-235 lub uran-238, tor-232, tor-228 i tor-230, jezeli znajduje sie w rudzie lub
w koncentratach fizycznych albo chemicznych; lub emitery promieniowania alfa, ktérych okres
polrozpadu jest krétszy niz 10 dni.

Materiat o niskiej aktvwnosci wlasciwej (LSA) oznacza material promieniotworczy, ktory ze
wzgledu na swoja natur¢ ma ograniczona aktywno$¢ wiasciwa lub material promieniotworczy,
do ktérego maja zastosowanie limity oszacowanej Sredniej aktywnosci wlasciwej. Przy
okreslaniu szacunkowej $redniej aktywnosci wilasciwej nie uwzglednia sie materiatow
stosowanych na ostong zewngtrzna, otaczajaca materiat LSA.

Material promieniotworczy stabo rozpraszalny oznacza material promieniotworczy staly lub
materiat promieniotwoérczy staly znajdujacy sie¢ w zamknietej kapsule, ktéry ma ograniczong
mozliwos¢ rozpraszania sig i nie jest w postaci proszku.

Material promieniotworczy w postaci specjalnej oznacza zaréwno:
(a) nierozpraszalny staty materiat promieniotwoérczy; lub
(b)  zamknigta kapsul¢ zawierajaca materiat promieniotworczy.

Material  rozszczepialny oznacza material zawierajacy ktorykolwiek z  nuklidow
rozszczepialnych. Okre$lenie to nie obejmuje:

(a)  uranu naturalnego lub uranu zubozonego, ktdére nie byty napromieniowane;
(b) uranu naturalnego lub uranu zubozonego, ktére byly napromieniowane tylko w
reaktorach termicznych;
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(c) materiatu zawierajacego facznie mniej niz 0,25 g nuklidow rozszczepialnych;
(d)  dowolnego polaczenia (a), (b) lub (c).

Wspomniane wykluczenia sa wazne wylacznie, jezeli w sztuce przesylki lub przesylce nie
znajduje sie zaden inny material zawierajacy nuklidy rozszczepialne lub jezeli transportuje sig¢
je nieopakowane.

Nuklidy rozszczepialne oznaczaja uran-233, uran-235, pluton-239 i pluton-241.Przedmiot
skazony powierzchniowo (SCO) oznacza przedmiot staly, ktéry sam nie jest promieniotworczy,
ale na jego powierzchni znalazt si¢ material promieniotworczy.

Tor nienapromieniowany oznacza tor zawierajacy nie wigcej niz 107 g uranu-233 na gram toru-
232.

Uran nienapromieniowany oznacza uran zawierajacy nie wigcej niz 2 x 10° Bq plutonu na gram
uranu-235, nie wiecej niz 9 x 10° Bq produktéw rozszczepienia na gram uranu-235 i nie wigcej
niz 5 x 107 g uranu-236 na gram uranu-235.

Uran - naturalny, zubozony, wzbogacony oznacza odpowiednio:

Uran naturalny oznacza uran, (ktéry moze by¢ oddzielony chemicznie) zawierajacy
naturainie wystepujacy rozklad izotopéw uranu (okoto 99,28% masowych uranu-238 i
0,72% masowych uranu-235).

Uran zubozony oznacza uran, w ktérym zawartos¢ uranu-235 wyrazona w procentach
masowych jest mniejsza od zawarto$ci w uranie naturalnym.

Uran wzbogacony oznacza uran, w ktérym zawarto$¢ uranu-235 wyrazona w procentach
masowych jest wigksza niz 0,72%.

We wszystkich tych przypadkach wystepuje w bardzo matych ilosciach uran-234.

2.2.7.2. Klasyfikacja

2.2.7.2.1 Wymagania ogdlne

2.2.72.1.1 Materialowi promieniotworczemu nalezy przyporzadkowa¢ jeden z numeréw UN
wymienionych w tabeli 2.2.7.2.1.1, zgodnie z 2.2.7.2.4 i 2.2.7.2.5, uwzgledniajgc cechy
materiatéw okreslone w 2.2.7.2.3.

Tabela 2.2.7.2.1.1 Przyporzadkowanie numeréw UN
Nr UN Prawidlowa nazwa przewozowa i opis
Wylaczone sztuki przesytki (1.7.1.5)

UN 2908 MATERIAL PROMIENIOTWORCZY, SZTUKA PRZESYLKI WYLACZONA -

UN 2909 MATERIAL PROMIENIOTWORCZY, SZTUKA PRZESYLKI WYLACZONA -

UN 2910 MATERIAL PROMIENIOTWORCZY, SZTUKA PRZESYLKI WYLACZONA -
UN 2911

UN 3507 SZESCIOFLUOREK URANU, MATERIAL PROMIENIOTWORCZY, WYLACZONE

PROZNE OPAKOWANIE

PRZEDMIOTY WYKONANE Z URANU NATURALNEGO lub URANU
ZUBOZONEGO lub TORU NATURALNEGO

ILOSCMATERIALU OGRANICZONA

MATERIAL PROMIENIOTWORCZY, SZTUKA PRZESYLKI WYLACZONA -
PRZYRZADY lub PRZEDMIOTY

SZTUKI PRZESYLKI, ponizej 0,1 kg na sztuke przesylki, nierozszczepialny lub
rozszczepialny-wylaczony ™ ¢
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Material promieniotwérezy o niskiej (2.2.7.2.3.1)
aktywnoSci wlasciwej

UN 2912 MATERIAL PROMIENIOTWORCZY,O NISKIEJ AKTYWNOSCI WLASCIWEJ
(LSA-I), nierozszczepialny lub rozszczepialny-wytaczony®

UN 3321 MATERIAL PROMIENIOTWORCZY,O NISKIEJ AKTYWNOSCI WLASCIWEJ
(LSA-II), nierozszczepialny lub rozszczepialny-wylaczony®

UN 3322 MATERIAL PROMIENIOTWORCZY,O NISKIEJ AKTYWNOSCI WELASCIWE]
(LSA-III), nierozszczepialny lub rozszczepialny-wylaczony®

UN 3324 MATERIAL PROMIENIOTWORCZY,O NISKIEJ AKTYWNOSCI WLASCIWE)
(LSA-II), ROZSZCZEPIALNY

UN 3325 MATERIAL PROMIENIOTWORCZY,0 NISKIEJ AKTYWNOSCI WLASCIWE]J
(LSA-IID), ROZSZCZEPIALNY

Przedmioty skazone powierzchniowo (22.7.23.2)

UN 2913 MATERIAL PROMIENIOTWORCZY, PRZEDMIOTY SKAZONE
POWIERZCHNIOWO (SCO-I lub SCO-II), nierozszczepialny lub rozszczepialny-
wylaczony®

UN 3326 MATERIAL PROMIENIOTWORCZY, PRZEDMIOTY SKAZONE
POWIERZCHNIOWO (SCO-I lub SCO-II), ROZSZCZEPIALNY

Sztuki przesytki Typu A (2.2.7.2.4.4)

UN 2915 MATERIAL PROMIENIOTWORCZY, SZTUKA PRZESYLKI TYPU A, posta¢
niespecjalna, nierozszczepialny lub rozszczepialny-wytaczony®

UN 3327 MATERIAL PROMIENIOTWORCZY, SZTUKA PRZESYLKI TYPU A,
ROZSZCZEPIALNY, posta¢ niespecjalna

UN 3332 MATERIAL PROMIENIOTWORCZY, SZTUKA PRZESYLKI TYPU A, POSTAC
SPECJALNA, nierozszczepialny lub rozszczepialny-wylaczony”

UN 3333 MATERIAL PROMIENIOTWORCZY, SZTUKA PRZESYLKI TYPU A, POSTAC
SPECJALNA, ROZSZCZEPIALNY
Sztuki przesylki Typu B(U) (2.2.7.2.4.6)
UN 2916 MATERIAL PROMIENIOTWORCZY, SZTUKA PRZESYLKI TYPU B(U),
nierozszczepialny lub rozszczepialny-wylaczony®
UN 3328 MATERIAL PROMIENIOTWORCZY, SZTUKA PRZESYLKI TYPU B(U),
ROZSZCZEPIALNY
Sztuki przesylki Typu B(M) (2.2.7.2.4.6)
UN 2917 MATERIAL PROMIENIOTWORCZY, SZTUKA PRZESYLKI TYPU B(M),
nierozszczepialny lub rozszczepialny-wylaczony®
UN 3329 MATERIAL PROMIENIOTWORCZY, SZTUKA PRZESYLKI TYPU B(M),
ROZSZCZEPIALNY
Sztuki przesylki Typu C (2.2.7.2.4.6)
UN 3323 MATERIAL PROMIENIOTWORCZY, SZTUKA PRZESYLKI TYPU C,
nierozszczepialny lub rozszczepialny-wytaczony®
UN 3330 MATERIAL PROMIENIOTWORCZY, SZTUKA PRZESYLKI TYPU C,
ROZSZCZEPIALNY
Warunki specjalne (2.2.7.2.5)
UN 2919 MATERIAL PROMIENIOTWORCZY, PRZEWOZONY NA WARUNKACH
SPECJALNYCH, nierozszczepialny lub rozszczepialny-wylaczony®

UN 3331 MATERIAL PROMIENIOTWORCZY, PRZEWOZONY NA WARUNKACH
SPECJALNYCH, ROZSZCZEPIALNY
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Szesciofluorek uranu (2.2.7.2.4.5)
UN 2977 MATERIAL PROMIENIOTWORCZY, SZESCIOFLUOREK URANU,

UN 2978 MATERIAL PROMIENIOTWORCZY, SZESCIOFLUOREK URANU, nierozszczepialny

UN 3507 SZESCIOFLUOREK URANU, MATERIAL PROMIENIOTWORCZY, WYLACZONE SZTUKI

ROZSZCZEPIALNY

lub rozszczepialny wylaczony®

PRZESYLKI, ponizej 0,1 kg na sztuke przesytki, nierozszczepialny lub rozszczeplalny-wyiqczony

a

Prawidlowa nazwa przewozowa znajduje si¢ w kolumnie o nazwie »Prawidlowa nazwa
przewozowa i opis« i ogranicza sie do czesci pisanej wielkimi literami. W przypadku nr
UN 2909, 2911, 2913 i 3326, gdy prawidlowe nazwy przewozowe oddzielone sq stowem
. lub” stosuje sie wylqcznie odpowiedniq prawidiowq nazwe przewozowq.

Termin ,, rozszczepialny-wylqczony” odnosi sie wylqcznie do materialu wylqczonego
pod 2.2.7.2.3.5.

W odniesieniu do UN 3507 patrz rdwniez przepis szczegdlny 369 dzialu 3.3.

2.2.722  Wyznaczanie podstawowych wartosci radionuklidow
2.2.7.22.1 W tabeli 2.2.7.2.2.1 podano nastgpujace podstawowe wartosci dla poszczegblnych
radionuklidow:
(a) A] i Az w TBq,
(b) limit stezenia promieniotwérczego w Bg/g dla materialéw niepodlegajacych przepisom
ADR; oraz
(c) limity aktywnosci w Bq dla przesylek niepodlegajacych przepisom ADR.
Tabela 2.2.7.2.2.1 Podstawowe wartosci dla poszczegéinych radionuklidéw
Limity stezenia Limit aktywno$ci
Radionuklid A A, promieniotwérezego dla przesylek
(liczba atomowa) (TBq) (TBq) c.lla mater!alow nlepodlegajacych
niepodlegajacych przepisom
przepisom(Bq/g) (Bq)
Aktyn (89)
Ac-225 (a) 8 x 10" 6x10° 1x10' 1x 10
Ac-227 (a) 9x 10" 9x10° 1x107 1x10°
Ac-228 6x10" 5x 10" 1x10' 1x10°
Ameryk (95)
Am-241 1% 10’ 1x10° 1x 10" 1x 10°
Am-242m (a) 1x10' 1x10° 1x 10" (b) 1 x 10* (b)
Am-243 (a) 5% 10° 1x 107 1 x 10° (b) 1 x 10° (b)
Antymon (51)
Sb-122 4 x 107 4x 10" 1 x 10° 1x10*
Sb-124 6x 10" 6% 107 1% 10' 1 x 10°
Sb-125 2% 10° 1x10° 1x 10° 1x10°
Sb-126 4x 10" 43107 1x 10 1x10°
Argon (18)
Ar-37 4% 10 4% 10' 1% 10° 1x10°
Ar-39 4x10' 2x 10 1x10 1x10°
Ar-41 3x 10" 3x 10" 1% 10° 1x 10’
Arsen (33)
As-72 3x 10" 3x 10" 1x10 1x10°
As-73 4x10' 4x 10 1x10° 1x10
As-74 1x10° 9x 10" 1x10' 1x10°
As-76 3x 10" 3x 10" 1x10° 1x10°
As-77 2x 10 7 % 107 1x10° 1x10°
Astat (85)

217




Dziennik Ustaw —234 - Poz. 882
Limity stezenia Limit aktywnosci
Radionuklid A, A prt:;lieni(:tn:é:‘;lego .dla ‘[l)lrzes.ylek .
. a materialéw niepodlegajacyc
(liczba atomowa) (TBq) (TBq) niepodlegajacych [:)nepgi:{) my
przepisom(Bq/g) (Bq)
At-211 (a) 2x 10’ 5x 10" 1% 10° 1% 10’
Azot (7)
N-13 9x 10" | 6x 10" 1x 10° [ 1 x 10’
Bar (56)
Ba-131 (a) 2x 10° 2x 10" 1% 10° 1 x 10°
Ba-133 3x 10" 3x 10" 1 x 10° 1 x 10°
Ba-133m 2% 10" 6x 10" I x 10° 1% 10°
Ba-140 (a) 5x 10" 3x 10" 1x10' (b) 1 x 10° (b)
Bekerel (97)
Bk-247 8 x 10" 8 x 10* i x10° 1 x 10°
Bk-249 (a) 4x10' 3x 10" 1x10° 1x10°
Beryl (4)
Be-10 4x10' 6x 10" 1% 10* 1% 10°
Be-7 2x 10’ 2x 10 1x10° 1x 10
Bizmut (83)
Bi-205 7x 10" 7% 10" 1x10' 1x 10°
Bi-206 3x 107 3x 107 1x 10 1 x 10°
Bi-207 7% 10" 7 x 107 1x 10 1x10°
Bi-210 1x10° 6x 10" 1 x 10° 1x10°
Bi-210m (a) 6x 10" 2x10* 1x10' 1% 10
Bi-212 (a) 7x 10" 6 x 10" 1x 10" (b) 1 x 10’ (b)
Brom (35)
Br-76 4x10" 4x 10" 1x10' 1% 10°
Br-77 3x10" 3x 10" 1x10° 1x10°
Br-82 4x 10" 4x 10" 1x10' 1 x 10°
Cer (58)
Ce-139 7x 10" 2x 10° 1x 10 1 x10°
Ce-141 2x 10 6x 10" 1 x 10° 1% 10’
Ce-143 9x 107" 6x 10" 1x10° 1x10°
Ce-144 (a) 2x 107 2x 107 1 x 10° (b) 1 x 10’ (b)
Cez (55)
Cs-129 4x10° 4x10° 1x10° 1x10°
Cs-131 3x10' 3x 10 1x10° 1 x 10°
Cs-132 1 x 10° 1x10° 1x10' 1x10°
Cs-134 7x 10" 7 x 10" 1x10' 1x10°
Cs-134m 4x10' 6x 107 1x10° 1x10°
Cs-135 4x 10 1x10° 1x10° 1x 10
Cs-136 5x 107 5x 10" 1 x10' 1 x 10°
Cs-137 (a) 2x 10" 6x 10" 1% 10' (b) 1 x 10° (b)
Chlor (17)
Cl-36 1x10' 6x 10" 1% 10° 1 x10°
Cl-38 2x 10" 2x 10" 1x10' 1x10°
Chrom (24)
Cr-51 3x100 | 3x 10 1x10° | 1x 10
Cyna (50)
Sn-113 (a) 4x10° 2x 10" 1x10° 1x 10
Sn-117m 7 x 10° 4x10" 1x 107 1x 10°
Sn-119m 4x 10 3x 10 1x10° 1x 10’
Sn-121m (a) 4x 10 9 x 10" 1x10° 1x 10
Sn-123 8x 10" 6x 10" 1% 10° 1x10°
Sn-125 4x 10" 4x 10" 1x 10 1x10°
Sn-126 (a) 6x 10" 4x 10" 1x10' 1x10°
Cynk (30)
Zn-65 2x10° 2x10° 1 x 10' 1x10°
Zn-69 3% 10° 6x10" 1x10° 1x10°
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Limity stezenia Limit aktywnosci
Radionuklid A A, promieniotw_érczego .dla przes.ylek
(liczba atomowa) (TBq) (TBq) dla materialow mepodlegapcych
niepodlegajacych przepisom
przepisom(Bq/g) (Bq)
Zn-69m (a) 3x10° 6x 107 1x10° 1% 10°
Cyrkon (40)
Zr-88 3x10° 3x 10" 1x10° 1% 10°
Zr-93 bez bez 1% 10° (b) 1 x 10" (b)
ograniczenia ograniczenia
Zr-95 (a) 2x10° 8 x 10" 1x10' 1% 10°
Zr-97 (a) 4x10" 4x 10" 1x 10' (b) 1 x 10° (b)
Dysproz (66)
Dy-159 2x 10" 2x 10 1x10° ix 10
Dy-165 9x 10" 6x 10" 1x10° 1x 10°
Dy-166 (a) 9x 10" 3x10" 1x10° 1x10°
Erb (68)
Er-169 4x 10’ 1x10° 1x10° 1 x 10
Er-171 8 x 10" 5x 10" 1x10° I x10°
Europ (63)
Eu-147 2x 10° 2x 10 1% 10° 1 x 10°
Eu-148 5x10" 5x 10" 1x10' 1x10°
Eu-149 2x 10" 2x 10" 1x 10° 1x10°
Eu-150 (dhugozyciowy) 7x 10" 7x 10" 1x10 1 x10°
Eu-150 (krétkozyciowy) 2x 10" 7% 107 1x10° 1 x 10°
Eu-152 1x10° 1x10° 1x10' 1x 10°
Eu-152m 8x 10" 8§x 10" 1x 10 1x 10°
Eu-154 9x 10" 6 x 10" 1x10' 1% 10°
Eu-155 2x10' 3x10° 1x 10° 1x 10
Eu-156 710" 7x 10" 1x 10 1 x10°
Fluor (9)
F-18 1x10° | 6x 10" 1x10' 1 x 10°
Fosfor (15)
P-32 5% 10" 5x 10" 1x10° 1x10°
P-33 4x10' 1% 10° 1x10° 1x10°
Gadolin (64)
Gd-146 (a) 5x 10" 5x 107 1x10 1% 10°
Gd-148 2x 10" 2x10” 1x 10 1x10°
Gd-153 1x 10 9x 10° 1% 10° 1x10
Gd-159 3x10° 6x 10" 1x10° 1x10°
Gal (31)
Ga-67 7% 10° 3x10° 1x10° 1 x 10°
Ga-68 5% 107 5x 10" 1x 10 1 x10°
Ga-72 4x 10" 4x 10" 1x 10" 1% 10°
German (32)
Ge-68 (a) 5x 10" 5% 10" 1x10' 1x10°
Ge-71 4x10' 4x10 1x10° 1x 10°
Ge-77 3x 10" 3x107 1x10 1% 10°
Glin (13)
Al-26 1x107 | 1x10" 1x10' I x10°
Hafn (72)
Hf-172 (a) 6% 10" 6x 10" 1x10' 1x10°
Hf-175 3x10° 3x10° 1x 10° 1x10°
Hf-181 2x10° 5% 107 1 x 10° 1x10°
Hf-182 bez bez 1 x 10 1x10°
ograniczenia ograniczenia
Holm(67)
Ho-166 4% 10" 4x 10" 1 x 10’ 1x10°
Ho-166m 6 x 10" 5x 10" 1x 10 1x10°
Ind (49)
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Limity stezenia Limit aktywnoSci
Radionuklid A A promieniotw.érczego .dla przes.ylek
(liczba atomowa) (TBq) (TBq) flla mater!aldw mepodleg.ajacych
niepodlegajacych przepisom
przepisom(Bq/g) (Bq)
In-111 3x 10° 3x 107 1x 10 1x10°
In-113m 4x10° 2x10° 1x10° I x10°
In-114m (a) 1x 10 5x% 10" 1x 10° 1x10°
In-115m 7x10° 1x10° 1% 10° 1% 10°
Iryd (77)
Ir-189 (a) 1x10' 1x10' 1% 10° 1x 10’
Ir-190 7x 107 7% 107 1x10' 1 x10°
Ir-192 1 x 10%(c) 6x 10" 1x 10" 1x10°
Ir-194 3x 10" 3x 10" 1% 10° 1x10°
Iterb (70)
Yb-169 4x 10" 1x10° 1 x10° 1x10
Yb-175 3x 10 9x 10" 1x10° 1x 10
Itr (39)
Y-87 (a) 1 x 10° 1x10° 1 x 10" 1x 10°
Y-88 4x 10" 4% 10" 1 %10 1x10°
Y-90 3x 10" 3x 10" 1x10° 1x10°
Y-91 6x 10" 6x 10" 1% 10° 1 x 10°
Y-91m 2 x 10° 2x10° 1x 10° 1x10°
Y-92 2x 10" 2x 10" 1x10° 1x10°
Y-93 3x 10" 3x 10" 1x10° 1% 10°
Jod (53)
1-123 6x10° 3x10° 1x10° 1x 10
1-124 1x10° 1 x 10° 1x 10 1x10°
1-125 2x 10 3x 10" 1x10° 1% 10°
I-126 2x 10" 1x10° 1 x 10° 1% 10°
1-129 bez bez 1x10° 1% 10°
ograniczenia ograniczenia
1-13] 3x10° 7% 10" 1x10° 1% 10°
1-132 4x 10" 4x 10”7 1x10' 1x 10°
1-133 7% 107 6x 10" 1x10' 1 x 10"
1-134 3x 10" 3x 107 1x10 1 x10°
1-135 (a) 6x 10" 6x 10" 1x10' 1x10°
Kadm (48)
Cd-109 3x 10 2x10° 1x10° 1% 10°
Cd-113m 4 x 10! 5x 10" 1x10° 1x 10°
Cd-115 (a) 3x10° 4x 107 1 x 10° 1x 10°
Cd-115m 5x 10" 5% 10" 1x10° 1% 10°
Kaliforn (98)
Cf-248 4x10' 6x 10 1x 10" 1 x 10°
Cf-249 3x10° 8 x 10~ 1x%10° 1x 10’
C§-250 2x 10’ 2x 10” 1x10' 1x10°
Cf-251 7% 10° 7x10™ 1x10° 1% 10°
Cf-252 1x10" 3x10° 1x 10" 1x10°
Cf-253 (a) 4x 10 4% 10~ 1x10° 1% 10°
Cf-254 1 x 107 1x 107 1x 10" 1x10°
Kiur (96)
Cm-240 4% 10 2x 10~ I x10° 1 x10°
Cm-241 2% 10° 1x 10" 1x 10° 1x10°
Cm-242 4x 10’ 1x 107 1 x 10° 1 x 10°
Cm-243 9 x 10° 1x10° 1 x10° ix10°
Cm-244 2x 10 2x 107 1x10' 1x10°
Cm-245 9 x 10" 9x 0% 1x 10° 1% 10°
Cm-246 9% 10" 9x 10” 1x10° 1x10°
Cm-247 (a) 3x 10" 1 x10” 1x10° 1x10*
Cm-248 2x 10~ 3x10* 1x10° 1 x 10°
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Limity stgzenia Li;lllit athW;ullfci
. . promieniotworczego a przesyle
(liclg):l:'tl:mkl(::a) (T?qu) (T?qu) dla materialéw niepodlegajacych
niepodlegajacych przepisom
przepisom(Bq/g) (Bq)
Kobalt (27)
Co-55 5% 10" 5x 10" 1x 10 1x10°
Co-56 3x 10" 3x 10" 1x10' 1 x10°
Co-57 1% 10 1x10' 1x10° 1x10°
Co-58 1x10° 1x10° 1x10' 1x10°
Co-58m 4x10' 4% 10’ 1x10° 1x 10
Co-60 4x 10" 4x10" 1% 10 1% 10°
Krypton (36)
Kr-79 4x10° 2x 10° 1x10° 1x10°
Kr-81 4x 10 4x 10 1x10° 1x 10
Kr-85 1x 10’ 1 x 10 1x 10° 1 %10
Kr-85m 8§x10° 3x10° 1x10° 1x10"
Kr-87 2x 107 2x 10" 1 x 10° 1% 10°
Krzem (14)
Si-31 6x 10" 610" 1x 10° 1% 10°
Si-32 4x 10’ 5% 10" 1x10° 1% 10°
Ksenon (54)
Xe-122 (a) 4 x 10" 4x 10" 1 x 10° 1x 10’
Xe-123 2x10° 7% 10" 1x10° 1x10°
Xe-127 4x10" 2x10° 1x10° 1x10°
Xe-131m 4x10' 4x10' 1x10° 1x10°
Xe-133 2% 10 1x10' 1x10° 1 x 10°
Xe-135 3 x 10° 2% 10° 1x10° 1x 10"
Lantan (57)
La-137 3x10' 6% 10° 1% 10° 1x 10
La-140 4% 10" 4 x 10" 1x10' 1x10°
Lutet (71)
Lu-172 6x10" 6= 10" 1x10' 1% 10°
Lu-173 8 x 10" 8 x 10" 1x10° 1 %10
Lu-174 9 x 10° 9 x 10" 1x10° 1x [0
Lu-174m 2x 10 1x 10 1x10° 1% 10
Lu-177 3x 10 710" 1x10° 1% 10
Magnez (12)
| Mg-28 (a) 3x107 | 3x 10" 1x 10’ 1x10°
Mangan (25)

Mn-52 3x 10" 3x 107 1x 10" 1x10°
Mn-53 bez bez 1x10° 1x10°
ograniczenia | ograniczenia
Mn-54 1x10° 1x10° 1x10° 1 x 10°
Mn-56 3x 10" 3x 10" 1x10' 1x10°

Miedz (29)

Cu-64 6 x 10° 1x10" 1x10° 1% 10°
Cu-67 1x 10’ 7% 10" 1x10° 1x10°
Molibden (42)

Mo-93 4x 10 2x10° 1x10° 1 x 10°
Mo-99 (a) 1x10° 6x 10" 1 x 10° 1x 10°
Neodym (60)

Nd-147 6x 10° 6x 10" 1x10° 1% 10°
Nd-149 6x 10" 5x 107 1 x 10° 1x 10°
Neptun (93)

Np-235 4x 10’ 4x 10 1x10° 1x 10’
Np-236 (diugozyciowy 9x 10° 2x 10~ 1x 10 1x10°
Np-236 (krétkozyciowy) 2x 10’ 2x10° 1x10° 1x 10
Np-237 2% 10 2x 10 1 x 10° (b) 1x10° (b)
Np-239 7 x 10° 4x 10" 1x10° 1 x 10
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Limity stezenia Limit aktywnosci
Radionuklid A A, prq:irlnieniotw'é:?ugo .dla plrzes.ylek .
(liczba atomowa) (TBq) (TBq) nie;',;';:‘,‘;;;;;’y‘z., “"'I’;::;;i‘;'{j;;"
przepisom(Bq/g) (Bq)
Nikiel (28)
Ni-59 bez bez 1x10* 1x10°
qgraniczenia ograniczenia
Ni-63 4x 10 3 x 107 1x10° 1x 10°
Ni-65 4107 4% 107 1% 10" 1x10°
Niob (41)
Nb-93m 4x 10" 3 x 10" 1x10* 1x 107
Nb-94 7% 107 7% 107 1x 10" 1x 10°
Nb-95 1x10° 1x10° 1% 107 1 x 10°
Nb-97 9x 10" 6x 10" Ix 10 1% 10°
Oléw (82)
Pb-201 1x10° 1x10° 1x 10" 1x10°
Pb-202 4x 10" 2x 10! 1x 10° 1x 10°
Pb-203 4x 10 3 x 10° 1x10° 1x10°
Pb-205 bez bez 1% 10 1x107
ograniczenia | ograniczenia
Pb-210 (a) 1x 10° 5% 10° 1x 10" (b) 1 x 107 (b)
Pb-212 (a) 7% 107 2% 107 1 x 10" (b) 1 x 10° (b)
Osm (76)
Os-185 1x10° 1% 107 1% 10" 1x10°
Os-151 1% 10" 2% 10° 1% 10° 1% 10
Os-191m 4x 10 3x |0 1x 10° 1% 107
Os-193 2 x 10° 6x 107 1x10° 1 x 10°
Os-194 (a) 3x 107 3% 107 1x10° 1x10°
Pallad (46)

Pd-103 (a) 4% 10 4x 10" 1x10° 1% 10°
Pd-107 bez bez 1x10° 1x10°
ograniczenia ogmiamia
Pd-109 2x10° 5% 107 1x10° 1% 10°

Platyna (78)

Pt-188 (a) 1x10° 8x 10" 1x10' 1x 10°
Pt-191 4 x 107 3 x 10 1x 10° 1 x 10°
Pt-193 4% 10 4x 10" 1x 10° 1% 107
Pt-193m 4% 10" 5x 107 1x10° 1% 107
Pt-195m 1x 10" 5x 107 1x10° 1% 10°
Pt-197 2x 10" 6x 107 1x10° 1 x 10°
Pt-197m 1x 10’ 6x 107 1x10° 1x 10°
Pluton (94)

Pu-236 3x10' 3x 107 1x10' 1x10°
Pu-237 2x10' 2x 10" 1x10° 1% 10
Pu-238 1 x 10° 1x10° 1 x 10° 1 x 10°
Pu-239 1x10' 1x10° 1x10° 1x10°
Pu-240 1x 10 1x10° 1x10° 1x10°
Pu-241 (a) 4x 10 6x 10™ 1x10° 1x 10°
Pu-242 1x 10 1x10° 1x10° 1 x 10
Pu-244 (a) 4x 10" 1x10” 1x 10° 1x10°
Polon (84)

Po-210 | 4x10" | 2x10% | 1x10' | 1x10°
Potas (19)

K-40 9x 10" 9x 10" 1x 10° 1x 10°
K-42 2x 10" 2x 107 1 x 10° 1x 10°
K-43 7x 10" 6x 10" 1x10' 1 x10°
Prazeodym (59)

Pr-142 4% 107 4x 107 1 x 10° 1 x 10°
Pr-143 3x 10" 6x 10" 1x10° 1x10°
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Limity stezenia Limit aktywnos$ci
Radionuklid A A promieniotw.ér?zego .dla pms?'lek
(liczba atomowa) (TBq) (TBq) dla materialow niepodlegajacych
niepodlegajgcych przepisom
przepisom(Bq/g) (Bq)
Promet (61)
Pm-143 3x10° 3x10° 1x10° 1% 10°
Pm-144 7 107" 7% 10" 1x 10 1 x 10°
Pm-145 3x 10’ 1x 10 1x10° 1x 10’
Pm-147 4x10' 2 x 10’ ] x 10° 1x 10
Pm-148m (a) 8 x 10" 7% 10" 1x 10 1x10°
Pm-149 2% 10° 6x 10" 1% 10° 1x10°
Pm-151 2x10° 6 x 10" 1x 10° 1x 10°
Protaktyn (91)
Pa-230 (a) 2% 10° 7% 10 1x 10 1 x10°
Pa-231 4x10° 4x10” 1x10° 1x10°
Pa-233 5% 10° 7x 10" 1% 10° 1x 10
Rad (88)
Ra-223 (a) 4x 10" 7% 107 1 x 10° (b) 1 x 10° (b)
Ra-224 (a) 4x 10" 2x 107 1x10' (b) 1 x 10° (b)
Ra-225 (a) 2x 10" 4x 10 1% 10° 1 x10°
Ra-226 (a) 2% 10" 3x10” 1x10' (b) 1x 10* (b)
Ra-228 (a) 6x 10" 2x10° 1x 10" (b) 1 x 10° (b)
Radon (86)
Rn-222 (a) | 3x107 | 4x 10" 1x10' (b) 1 x 10° (b)
Ren (75)
Re (naturalny) bez bez 1x10° 1x 10’
ograniczenia | ograniczenia
Re-184 1x10° 1 x 10° 1x 10 i x 10°
Re-184m 3x10° 1x10° 1x10° 1 x 10°
Re-186 2x10° 6x 10" 1x10° 1x10°
Re-187 bez bez 1x10° 1 % 10°
ograniczenia | ograniczenia
Re-188 4x 10" 4x10" 1% 10° 1x10°
Re-189 (a) 3x10° 6x 107 1x 10° 1x10°
Rod (45)
Rh-101 4 x 10° 3x 10 1% 10° 1x 10
Rh-102 5x 10" 5% 10" 1% 10 1 x 10°
Rh-102m 2% 10° 2x10° 1x 10° 1 x 10°
Rh-103m 4% 10' 4x 10 1x 10° 1 x 10°
Rh-105 1x 10’ 8x 10" 1% 10° 1x10
Rh-99 2% 10° 2x10° 1x 10 1 x 10°
Rte€ (80)
| Hg-194 (a) 1x10° 1x10° 1x10' 1x10°
| Hg-195m (a) 3x10° 7x 10" 1x 10° 1L x 10°
| Hg-197 2x10 1x10° 1x10° 1x 10’
| Hg-197m 1x10° 4x10" 1x10° 1x10°
| Hg-203 5x10° 1x10° 1x 10° 1x10°
Rubid (37)
Rb (naturalny) bez bez 1x10° 1x10
ograniczenia | ograniczenia
Rb-81 2x10° 8 x 10" 1x10' 1x10°
Rb-83 (a) 2x 10° 2x 10 1x 10° 1x10°
Rb-84 1x10° 1x10° 1x 10 1x 10°
Rb-86 5% 107 5% 10" 1x10° 1x10°
Rb-87 bez bez 1x 10° 1x 10/
ograniczenia ograniczenia
Ruten (44)
Ru-103 (a) | 2x%10° | 2x10° 1x 10° 1x 10°
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Limity stezenia Limit aktywnosci
Radionuklid A, A promieniotw:ércugo .dla przes.ylek
(liczba atomowa) (TBq) (TBq) dla materialow niepodiegajacych
niepodlegajgcych przepisom
przepisom(Bq/g) (Bq)
Ru-105 1x%10° 6% 10" 1x 10 1 x 10°
Ru-106 (a) 2x 10" 2% 10" 1 % 10° (b) 1 % 10° (b)
Ru-97 5% 10° 5% 10° 1 x 10° 1x 10’
Samar (62)
Sm-145 1x10' 1x 10 1 % 10° 1x 10
Sm-147 bez bez 1% 10 1% 10*
ograniczenia ograniczenia
Sm-151 4x10' 1x10' 1x 10 1x10°
Sm-153 9x 10’ 6x 10" 1x 10 1x10°
Selen (34)
Se-75 3x10° 3x10° 1x10° 1% 10°
Se-79 4% 10' 2% 10° 1x10° 1% 10
Siarka (16)
S-35 4x10" | 3x10° 1x10° 1x10°
Skand (21)
Sc-44 5x 107 5% 10" 1x 10 1x10°
Sc-46 5x 10" 5x 10" 1 x 10 1x10°
Sc-47 1x 10’ 7% 10" 1x 10° 1x 10°
Sc-48 3x107 3x 10" 1x 10’ 1x10°
Séd (11)
Na-22 5x 10" 5x 10" 1% 10 1 x 10°
Na-24 2x 10" 2x 107 1 x10' 1x10°
Srebro (47)
| Ag-105 2x10° 2x10° 1x10° 1x10°
| Ag-108m (a) 7x10" 7x10™ 1 x10' (b) 1 x 10° (b)
[ Ag-110m (a) 4x10" 4x10” 1x10' 1x10°
 Ag-111 2x10° 6x10" 1x10° 1x10°
Stront (38)
Sr-82 (a) 2x 10" 2x 107 1x10' I x10°
Sr-85 2x10° 2x10° 1x10° 1x10°
Sr-85m 5x10° 5x 10" 1% 10° 1% 10
Sr-87m 3x 10" 3x 10" 1x 10" 1x 10°
Sr-89 6x 10" 6x 10" 1x10° 1x10°
Sr-90 (a) 3x 10" 3x10" 1 x 107 (b) 1 x 10° (b)
Sr-91 (a) 3x10" 3x 10" 1x10' 1% 10°
Sr-92 (a) 1x10° 3x 10" 1% 10" 1 x 10°
Tall (81)
T1-200 9x 10" 9x 10" 1x 10 1x10°
TI-201 1 x 10' 4 x 10° 1x 10° 1x10°
Ti-202 2x10° 2 x 10" 1x 10° 1 % 10°
T1-204 1x10' 7% 107 1x 10° 1x10°
Tantal (73)
Ta-178(diugozyciowy) 1x10° 8x 10" 1x 10 1x 10°
Ta-179 3x 10 3x10° 1x10° 1% 10
Ta-182 9x 10" 5x 10" 1x10' 1 x 10’
Technet (43)
Tc-95m (a) 2x10° 2x10° 1 x 10 i x 10°
Tc-96 4x 10" 4x10" 1x10' 1% 10°
Tc-96m (a) 4x 10" 4x 10" 1x10° 1x 10
Tc-97 bez bez 1x10° 1x10°
ograniczenia ograniczenia
Tc-97m 4x10' 1x10° 1x10° 1x 10
Tc-98 8 x 10" 7% 10" 1% 10' 1x10°
Tc-99 4x 10" 9x 10" 1x 10° 1% 10’
Tc-99m 1 x 10' 4 x 10" 1x10° 1x 10
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Limity stezenia Li:l‘llit aktyw:"l)fﬁ
. . promieniotwérczego a przesyle
(lict‘;):l::l::c:gva) (TABIq) (T[l‘;q) dla materialow niepodlegajacych
niepodlegajgcych przepisom
przepisom(Bq/g) (Bq)
Tellur (52)
Te-121 2x10° 2x 10" 1x 10 1x10°
Te-121m 5x10° 3x10° 1 x 10° 1x 10°
Te-123m 8 x 10° 1x10° I x 10° 1x 10
Te-125m 2% 10’ 9x 10" 1x10° 1x10
Te-127 2x10' 7x 10" 1% 10° 1x10°
Te-127m (a) 2% 10° 5x 10" 1x10° 1x 10
Te-129 7% 10" 6 x 10" 1% 10° 1x10°
Te-129m (a) §x 107 4% 107 1x 10° 1x 10°
Te-131m (a) 7x 107 5x 107 1% 10" 1x 10°
Te-132 (a) 5x10" 4x10" 1x10° 1x10°
Terb (65)
Tb-157 4 x 10’ 4x10' 1x10° 1x 10’
Tb-158 1x10° 1 x 10° 1% 10° 1x10°
Tb-160 1x10° 6x10" 1x 10 1x10°
Tor (90)
Th (naturalny) bez bez 1 % 10° (b) 1 x 10° (b)
ograniczenia | ograniczenia
Th-227 1x 10 5% 107 1x 10 1x 10
Th-228 (a) 5x 10" 1x10° 1x 10° (b) 1 x 10° (b)
Th-229 5% 10° 5x 107 1x 10° (b) [x 10° (b)
Th-230 1x10' 1x10° 1x 10’ 1% 10°
Th-231 4x 10 2% 10" 1x10° 1x 10
Th-232 bez bez 1x 10 1 %10
ograniczenia ograniczenia
Th-234 (a) 3x 10" 3x 107 1x 10° (b) 1x 10° (b)
Tryt (1)
T(H-3) 4x 107 | 4x 10" 1x 10° [ 1% 10°
Tul (69)
Tm-167 7 % 10° 8x 10" 1x10° 1% 10°
Tm-170 3x 10" 6x 10" 1x10° 1% 10°
Tm-171 4x10' 4x 10" 1x10° 1 x10°
Tytan (22)
Ti-44 (a) 5x100 | 4x107 1% 10" [ 1% 10°
Uran (92)
U (naturalny) bez bez 1 x 10° (b) 1 x 10° (b)
ograniczenia | ograniczenia
U (wzbogacony do 20% lub mniej) (g) bez bez 1x10° 1 x10°
ograniczenia ograniczenia
U (zubozony) bez bez 1x10° 1% 10°
ograniczenia | ograniczenia
U-230 (powolne wchianianie do ptuc) 3x10° 3x10° 1x10° 1 x 10°
(@u(h
U-230 (szybkie wchianianie do ptuc) 4 x 10' 1x 107 1x 10" (b) 1 x 10° (b)
(a)(d)
U-230 (érednie wehtanianie do phuc) 4x10° 4x10° 1x10' 1x 10*
(a).(e)
U-232 (powolne wchtanianie do phuc) 1% 10 1x10° 1% 10 1x10°
(H
U-232 (szybkie wehianianie do pluc) 4x10' 1x 10~ 1 x 10° (b) 1x10° (b)
d
U-232 ($rednie wehtanianie do ptuc) 4x 10" 7% 107 1x10° 1 x 10°*
(e
U-233 (powolne wchianianie do ptuc) 4x10' 6% 10~ 1x 10" 1x10°
(f
U-233 (szybkie wchianianie do pluc) 4x 10' 9 x10* 1x 10 1x 10°
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Limity stezenia Li:iillit aktywlml’fci
. . promieniotwérczego a przesyle
(“;;:':':::;:a) (T?qu) (Tll\qu) dia materialow niepodlegajacych
niepodlegajacych przepisom
przepisom(Bq/g) (Bq)
(d)
U-233 (srednie wchlanianie do ptuc) 4% 10 2% 10™ 1 x10° 1x 10°
(e)
U-234 (powolne wchlanianie do ptuc) 4x 10’ 6x10” 1x10' 1x10°
0
U-234 (szybkie wehianianie do ptuc) 4x10' 9x 10~ 1x 10" 1% 10°
(d)
U-234 ($rednie wchianianie do pluc) 4x 10" 2x 10” 1x10° 1% 10°
(e)
U-235 (wszystkie rodzaje wchlonieé bez bez 1% 10' (b) 1 % 10° (b)
do pluc) (a),(d).(e).( ograniczenia ograniczenia
U-236 (powolne wehianianie do pluc) 4x10' 6% 107 1x10' 1x10°
)]
U-236 (szybkie wchianianie do ptuc) bez bez 1% 10' 1x10°
(d) ograniczenia | ograniczenia
U-236 ($rednie wehfanianie do pluc) 4x10' 2x10% 1% 10° 1x10°
(e)
U-238 (wszystkie rodzaje wchlonigé bez bez 1x 10" (b) 1 x 10° (b)
do pluc) (d),(e),(f) ograniczenia ograniczenia
Wanad (23)
V-48 4x 10" 410" 1 x 10 1x10°
V-49 4x10' 4x10' 1 x 10° 1% 10
Wapn (20)
Ca-41 bez bez 1x10° 1x10
ograniczenia | ograniczenia
Ca-45 4x10' 1% 10° 1x 10° 1x 10’
Ca-47 (a) 3x10° 3x 10" 1x 10 1x 10°
Wegiel (6)
C-11 1x 10’ 6x 10" 1x10' i x 10°
C-14 4x10' 3x 10 1% 1¢° 1x 10
Wolfram (74)
W-178 (2) 9x 10° 5% 10° 1x 10" [ x 10°
W-181 3x10' 3x 10 1x10° 1x 10
W-185 4x10' 8 x 10" 1x10° 1x 10’
W-187 2x10° 6x 107 1x10° 1 x 10°
W-188 (a) 4x10” 3x 107 1 x10° 1x 10
Zloto (79)
Au-193 7% 10° 2x10° 1x10° 1x 10
Au-194 1x10° 1x10° 1x 10 1x 10°
Au-195 1x 10 6x 10° 1 x 10° 1x 10’
Au-198 1x10° 6% 10" 1x 10° 1% 10°
Au-199 1x 10’ 6x 10" 1x 10 1 x 10°
Zelazo (26)
Fe-52 (a) 3% 107 3x 107 1x 10" 1x 10°
Fe-55 4x10' 4 x 10' 1x 10 1x10°
Fe-59 9x 10" 9 x 10™ 1x 10 1x 10°
Fe-60 (a) 4x10' 2x 10" 1% 10° 1x10°

(a) Wartosci A; i A; dla macierzystych radionuklidéw obejmuja udzial ich pochodnych o
okresie péirozpadu krétszym niz 10 dni, zestawionych nastepujaco:

Mg-28 Al-28
Ar-42 K-42
Ca-47 Sc-47
Ti-44 Sc-44
Fe-52 Mn-52m
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Fe-60 Co-60m
Zn-69m Zn-69
Ge-68 Ga-68
Rb-83 Kr-83m
Sr-82 Rb-82
Sr-90 Y-90
Sr-91 Y-91m
Sr-92 Y-92
Y-87 Sr-87m
Zr-95 Nb-95m
Zr-97 Nb-97m, Nb-97
Mo-99 Tc-99m
Tc-95m Tc-95
Tc-96m Tc-96
Ru-103 Rh-103m
Ru-106 Rh-106
Pd-103 Rh-103m

Ag-108m Ag-108
Ag-110m Ag-110

Cd-115 In-115m
In-114m In-114
Sn-113 In-113m
Sn-121m Sn-121
Sn-126 Sb-126m
Te-118 Sb-118

Te-127m Te-127
Te-129m Te-129
Te-131m Te-131

Te-132 1-132

I-135 Xe-135m

Xe-122 I-122

Cs-137 Ba-137m

Ba-131 Cs-131

Ba-140 La-140

Ce-144 Pr-144m, Pr-144

Pm-148m Pm-148

Gd-146 Eu-146

Dy-166 Ho-166

Hf-172 Lu-172

W-178 Ta-178

W-188 Re-188

Re-189 Os-189m

Os-194 Ir-194

Ir-189 Os-189m

Pt-188 Ir-188

Hg-194 Au-194

Hg-195m Hg-195

Pb-210 Bi-210

Pb-212 Bi-212, TI1-208, Po-212

Bi-210m TI1-206

Bi-212 TI1-208, Po-212

At-211 Po-211

Rn-222 Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214

Ra-223 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, TI-207
Ra-224 Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl1-208, Po-212
Ra-225 Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, T1-209, Po-213, Pb-209
Ra-226 Rn-222, Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214
Ra-228 Ac-228

Ac-225 Fr-221, At-217, Bi-213, T1-209, Po-213, Pb-209
Ac-227 Fr-223
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Th-228 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, T1-208, Po-212
Th-234 Pa-234m, Pa-234

Pa-230 Ac-226, Th-226, Fr-222, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-230 Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214

U-235 Th-231

Pu-241 U-237

Pu-244 U-240, Np-240m

Am-242m Am-242, Np-238

Am-243 Np-239

Cm-247 Pu-243

Bk-249 Am-245

Cf-253 Cm-249

(b) Radionuklidy macierzyste i ich pochodne znajdujace si¢ w stanie réwnowagi wiekowej,
wymienione sg ponizej:

Sr-90 Y-90

Zr-93 Nb-93m

Zr-97 Nb-97

Ru-106 Rh-106

Ag-108m Ag-108

Cs-137 Ba-137m

Ce-144 Pr-144

Ba-140 La-140

Bi-212 T1-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Pb-210 Bi-210, Po-210

Pb-212 Bi-212, T1-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Rn-222 Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214

Ra-223 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, TI-207

Ra-224 Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, T1-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Ra-226 Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

Ra-228 Ac-228

Th-228 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb212, Bi-212, T1208 (0,36), Po-212 (0,64)

Th-229 Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209

Th-nat Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212,
Bi-212, 1208 (0,36), Po-212 (0,64)

Th-234 Pa-234m

U-230 Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214

U-232 Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, T1-208 (0,36),
Po-212 (0,64)

U-235 Th-231

U-238 Th-234, Pa-234m

U-nat Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214,
Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

Np-237 Pa-233

Am-242m Am-242

Am-243 Np-239

(c) Hos¢ moze by¢ okreslona na podstawie pomiaru szybkosci rozpadu lub pomiaru poziomu
promieniowania, w okreslonej odlegtoéci od Zrodta.

(d) Wartosci te stosuje si¢ tylko do zwiazkéw uranu, ktére maja postaé chemiczna UFs,
UO,F; i UO»(NOs),, zaréwno w normalnych, jak i awaryjnych warunkach przewozu.

(&) Wartosci te stosuje si¢ tylko do zwiazkéw uranu, ktére maja postaé chemiczng UQs, UF,,
UCl; i do jego zwiazkéw szedciowartosciowych, zaréwno w normalnych, jak
i awaryjnych warunkach przewozu.

()  Wartosci te stosuje si¢ do wszystkich zwigzkéw uranu, innych niz wymienione powyzej
pod (d) i (e).
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Wartosci te stosuje sie tylko do nienapromieniowanego uranu.

2.2.7.2.2.2 Dla poszczegblnych radionuklidéw:

(a)

(b)

ktérych nie zamieszczono w tabeli 2.2.7.2.2.1, ustalenie podstawowych wartosci
radionuklidéw, o ktérych mowa pod 2.2.7.2.2.1 wymaga zatwierdzenia wielostronnego.
Dla tych radionuklidéw wartosci graniczne stgzenia promieniotworczego dla materiatow
niepodlegajacych przepisom i limity aktywnosci dia przesylek niepodlegajacych
przepisom nalezy oblicza¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w »Migdzynarodowych
podstawowych normach ochrony przed promieniowaniem jonizujacym i bezpieczenistwa
Zroédet promieniowania«, Seria Bezpieczenstwo Nr 115, IAEA, Wiederi (1996).
Dopuszczalne jest stosowanie wartosci A, obliczonej przy uzyciu wspétczynnika dawki
dla odpowiedniego typu absorpcji w plucach, zgodnie z zaleceniami migdzynarodowe;j
Komisji ds. Ochrony Radiologicznej (ICRP), jesli uwzgledni si¢ posta¢ chemiczng
kazdego radionuklidu w normalnych i awaryjnych warunkach przewozu. Wartosci dla
radionuklidow podane w tabeli 2.2.7.2.2.2 mogg by¢ uzywane bez uzyskania
zatwierdzenia wlasciwej wladzy;

w przyrzadach lub przedmiotach, w ktérych material promieniotworczy jest zamknigty
lub stanowi czg$¢ skltadowa przyrzadu lub innego wyprodukowanego przedmiotu i ktére
spelniaja  warunki 2.2.7.24.1.3 (c), podstawowe wartosci dla radionuklidow
alternatywne do tych podanych w tabeli 2.2.7.2.2.1 dotyczace limitéw aktywnosci dla
przesylek niepodlegajacych przepisom sa dozwolone i wymagaja wielostronnego
zatwierdzenia. Takie alternatywne limity aktywnosci dla przesylki niepodlegajacej
przepisom nalezy oblicza¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w »Migdzynarodowych
podstawowych normach ochrony przed promieniowaniem jonizujacym i bezpieczefistwa
Zrédet promieniowania«, Seria Bezpieczeristwo Nr 115, IAEA, Wieden (1996).

Tabela 2.2.7.2.2.2 Warto$ci podstawowe dla nieznanych radionuklidéw lub mieszanin
Limity stezenia . -
promicniotwércze Limit aktywnosci
P dla przesylek
.. L, A A, go dla materialéw | .4
Zawarto$¢ promieniotwércza niepodlegajacych podiegajacy
f przepisom
przepisom
(TBq) (TBq) (Ba/g) (Bq)
Stv\.ne!'dzona obecnos¢ jedynie nuklidow 0,1 0,02 1 x 10" 1x10*
emitujacych promieniowanie beta lub gamma
Stwierdzona obecnos$¢ nuklidow emitujacych
promieniowanie alfa przy braku emiterow 0,2 9 x10% 1x10"! 1x10?
neutronow
Stwierdzona obecnos¢ nuklidow emitujacych " x 3
neutrony lub brak odpowiednich danych 0,001 910 1x10 Ix10

2.2.7.2.2.3 Przy obliczaniu wartosci A, i A, dla radionuklidu niewymienionego w tabeli 2.2.7.2.2.1,
pojedynczy szereg rozpadu promieniotwérczego, w ktérym radionuklidy sa obecne w ich
naturalnie wystepujacych proporcjach, i w ktérym zaden z pochodnych nuklidéw nie ma okresu
poéirozpadu dluzszego niz 10 dni lub dluzszego od okresu péirozpadu radionuklidu
macierzystego, powinien by¢ rozpatrywany tak, jak pojedynczy radionuklid; a aktywno$é
przyjmowana do obliczen i stosowane warto$ci A; lub A, powinny odpowiada¢ wartosciom
macierzystego radionuklidu tego szeregu. W przypadku szeregdw rozpadu promieniotwdrczego,
w ktérych jakikolwiek pochodny nuklid ma okres pétrozpadu dhuzszy niz 10 dni lub dluzszy od
okresu pélrozpadu macierzystego nuklidu, macierzyste oraz pochodne nuklidy powinny by¢
rozpatrywane jako mieszanina réznych nuklidéw.

227224

W przypadku mieszaniny radionuklidéw, podstawowe wartosci dla radionuklidéw, o ktérych

mowa pod 2.2.7.2.2.1, moga by¢ wyznaczone nastgpujaco:
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gdzie:

S jest ulamkiem aktywno$ci lub stezenia promieniotwérczego i-tego radionuklidu
W mieszaninie;

X(i) jest odpowiednig wartoscig A; lub A,, lub limitem stgzenia promieniotworczego
dla materialu niepodlegajacego przepisom lub limitem aktywnosci dla przesyiki
niepodiegajacej przepisom, dla i-tego radionuklidu; oraz

Xn  jest wartoscig obliczong dla A, lub A; lub limitem stgzenia promieniotwoérczego
dla materialu niepodlegajacego przepisom, lub limitu aktywnosci dla przesylki
niepodlegajacej przepisom, w przypadku mieszaniny.

2.2.7.2.2.5 lJezeli znany jest kazdy radionuklid, ale nie sg znane aktywnosci niektérych z nich, to nuklidy te
mozna grupowad, a we wzorach podanych pod 2.2.7.2.2.4 i 2.2.7.2.4.4, stosowaé najmniejsze
wartosci dla radionuklidéw, odpowiednio w kazdej grupie. Grupy mogg bazowa¢ na catkowitej
aktywnosci promieniowania alfa i cailkowitej aktywno$¢ promieniowania beta/gamma, jezeli
aktywnosci te sg znane, stosujac najmniejsze warto$ci dla radionuklidéw, odpowiednio dla
emiteréw promieniowania alfa lub dla emiterdw promieniowania beta/gamma.

2.2.722.6 W przypadku pojedynczych radionuklidéw lub mieszanin, dla ktérych nie ma odpowiednich
danych, powinny by¢ stosowane wartosci podane w tabeli 2.2.7.2.2.2.

22.723  Wyznaczanie cech innych materialow
2.2.7.2.3.1 Materiatl o niskiej aktywnogci wiasciwej (LSA)
2.2.71.2.3.1.1 (Zarezerwowany)

2.2.7.2.3.1.2 Materiat LSA powinien miesci¢ si¢ w jednej z trzech grup:
(a) LSA-L:

(i) rudy uranu lub toru, koncentraty tych rud i inne rudy zawierajace naturalnie
wystepujace radionuklidy;

(i) uran naturalny, uran zubozony, tor naturalny lub ich zwiazki chemiczne lub
mieszaniny, ktére sg nienapromieniowane oraz sa w postaci stalej lub cieklej;

(iii) materiaty promieniotworcze, dla ktérych warto$¢ A, jest nieograniczona. Materiat
rozszczepialny mozna zawrzeé tylko wtedy, gdy jest wylaczony na podstawie
2.2.7.2.3.5;

(iv) inne materialy promieniotwércze, w ktérych aktywno$¢ rozlozona jest w catym
materiale, a oszacowana S$rednia aktywno$¢ wiasciwa nie przekracza wigcej niz
trzydziestokrotnie wartodci stezenia promieniotwérczego okre§lonego pod
2.2.7.2.2.1 do 2.2.7.2.2.6. Material rozszczepialny mozna zaliczy¢ tylko wtedy, gdy
jest wylaczony na podstawie 2.2.7.2.3.5.

(b) LSA-II
(i) woda o stgzeniu trytu nieprzekraczajacym 0,8 TBq/l;

(i) inny material, w ktérym aktywnos¢ roztozona jest w calym materiale, a oszacowana
$rednia aktywnos$¢ wlasciwa nie przekracza 10 Ay/g dla materiatéw stalych i gazéw
oraz 10” A,/g dla cieczy;

(c) LSA-III - materialy state (np. odpady zestalone, materialy zaktywowane), z wylaczeniem
proszkow, ktore spelniaja wymagania okreslone pod 2.2.7.2.3.1.3, w ktérych:

(i) material promieniotwodrczy rozlozony jest w calym materiale statym lub zbiorze
przedmiotow statych, lub jest w zasadzie réwnomiernie rozlozony w statym srodku
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wigzacym (np. w betonie, bitumie, ceramice.);

(ii) material promieniotwdrczy jest wzglednie nierozpuszczalny lub umieszczony jest
wewnatrz wzglednie nierozpuszczalnej matrycy w taki sposéb, ze w razie
uszkodzenia opakowania ubytek materialu promieniotworczego ze sztuki przesytki,
w wyniku wyplukiwania, jezeli znajduje sie¢ ona w wodzie przez okres 7 dni, nie
powinien przekroczy¢ 0,1 A,; oraz

(iii) oszacowana s$rednia aktywno$¢ wlasciwa materialu stalego, z wylaczeniem
jakiegokolwiek materiatu ostonnego, nie przekracza 2 x 107 A,/g,

2.2.7.2.3.1.3 Material LSA-Ill powinien by¢ materialem stalym o takich wlasciwosciach, aby po poddaniu
calej zawartosci sztuki przesytki badaniu okreslonemu pod 2.2.7.2.3.1.4, aktywno$¢ w wodzie
nie przekraczala 0,1 A,.

2.2.7.2.3.1.4Materiaty LSA-IIl powinny by¢ badane w nastepujacy sposéb:

Probka materiatu stalego, w ilosci odpowiadajacej catkowitej zawartosci sztuki przesytki,
powinna by¢ zanurzona na 7 dni w wodzie o temperaturze otoczenia. Objetos¢é wody uzytej do
badania powinna by¢ taka, aby na koficu 7 dniowego okresu badania objetos¢ pozostalej,
niezaabsorbowanej i niewchodzacej w reakcje wody stanowita, co najmniej 10% objetosci
badanej probki statej. Poczatkowe pH wody powinno wynosi¢ 6-8, a maksymalna przewodnos¢
1 mS/m, w temperaturze 20°C. Po 7 dniach od zanurzenia badanej prébki, powinna byé
zmierzona catkowita aktywnos¢ pozostalej objetosci wody.

2.2.7.2.3.1.5Potwierdzenie zgodnosci z normami wytrzymaltosciowymi podanymi pod 2.2.7.2.3.1.4 powinno
by¢ dokonane wedtug 6.4.12.116.4.12.2,

2.2.7.2.3.2 Przedmiot skazony powierzchniowo (SCO)
SCO zalicza si¢ do jednej z dwéch grup:
(a) SCO-I: przedmiot staly, na ktérym:

(i) skazenie niezwiazane na dostepnej powierzchni usrednione dla 300 cm’ (lub na catej
powierzchni, jezeli jest ona mniejsza niz 300 cm?) nie przekracza 4 Bg/cm® dla
emiter6w promieniowania beta i gamma oraz dla emiterdw promieniowania alfa o
niskiej toksycznosci, lub 0,4 Bg/em’ dla wszystkich innych emiteréw
promieniowania alfa; oraz

(i) skazenie zwiazane na dostepnej powierzchni usrednione dla 300 cm® (lub na calej
powierzchni, jezeli jest ona mniejsza niz 300 cm?) nie przekracza 4 x 10* Bg/cm® dla
emiterdw promieniowania beta i gamma oraz dla emiter6w promieniowania alfa o
niskiej toksycznosci, lub 4 x 10° Bg/cm® dla wszystkich innych emiteréw
promieniowania aifa; oraz

(iii) suma skazen niezwigzanego i zwiazanego na niedostgpnej powierzchni, usredniona
dla 300 cm’ (lub na calej powierzchni, jezeli jest ona mniejsza niz 300 cm?) nie
przekracza 4 x 10° Bg/cm? dla emiteréw promieniowania beta i gamma oraz dla
emiter6w promieniowania alfa o niskiej toksycznosci, lub 4 x 10° Bg/em® dla
wszystkich innych emiteréw promieniowania alfa.

(b) SCO-II: przedmiot staly, na ktérego powierzchni skazenie zwiazane lub niezwiazane
przekracza limity okre$lone pod (a) powyzej dla SCO-1, i na ktérym:

(i) skazenie niezwiazane na dostepnej powierzchni usrednione dla 300 cm? (lub na catej
powierzchni, jezeli jest ona mniejsza niz 300 cm?) nie przekracza 400 Bg/cm® dla
emiter6w promieniowania beta i gamma oraz dla emiteré6w promieniowania alfa o
niskiej toksycznosci, lub 40 Bg/cm® dla wszystkich innych emiteréw
promieniowania alfa; oraz

(ii) skazenie zwiazane na dostepnej powierzchni usrednione dla 300 cm’ (lub na calej
powierzchni, jezeli jest ona mniejsza niz 300 cm?) nie przekracza 8 x 10° Bg/cm® dla
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emiterow promieniowania beta i gamma oraz dla emiteréw promieniowania alfa o
niskiej toksycznosci, lub 8 x 10*Bg/cm® - dla wszystkich innych emiteréw
promieniowania alfa; oraz

(iii) suma skazen niezwiagzanego i zwigzanego na niedostgpnej powierzchni, usredniona
na 300 cm? (lub na calej powierzchni, jezeli jest ona mniejsza niz 300 cm®) nie
przekracza 8 x 10°Bg/cm’ dla emiter6w promieniowania beta i gamma oraz dla
emiteréw promieniowania alfa o niskiej toksycznosci, lub 8 x 10°Bg/cm’® dla
wszystkich innych emiteréw promieniowania alfa.

2.2.7.23.3  Materiat promieniotwérczy w postaci specjalnej

2.2.7.2.3.3.1 Material promieniotwérczy w postaci specjalnej powinien mie¢ co najmniej jeden wymiar nie
mniejszy niz 5 mm. Gdy zamknigta kapsula stanowi cz¢$¢ materialu promieniotwodrczego w
postaci specjalnej, powinna ona by¢ tak wykonana, aby jej otwarcie bylo mozliwe wylacznie
poprzez zniszczenie kapsuly. Wzér materialu promieniotworczego w postaci specjalnej wymaga
jednostronnego zatwierdzenia.

2.2.7.2.3.3.2Material promieniotworczy w postaci specjalnej powinien mie¢ takie wlasciwosci lub powinien
by¢ tak zaprojektowany, aby po poddaniu go badaniom okreslonym pod 2.2.7.2.3.3.4 do
2.2.7.2.3.3.8, spelnial nastgpujace wymagania:

(a) nie powinien si¢ tama¢ lub rozpada¢ podczas badan na zderzenie, przebicie i zginanie,
okreslonych pod 2.2.7.2.3.3.5(a),(b),(c) albo 2.2.7.2.3.3.6(a);

(b) nie powinien si¢ topi¢ lub rozprasza¢ podczas badania na zaroodpornosé, okreslonego
pod 2.2.7.2.3.3.5 (d) albo 2.2.7.2.3.3.6 (b); oraz

(¢) aktywno$¢ wody po badaniach na wyplukiwanie, okres§lonych pod 2.2.7.2.3.3.7 i
2.2.7.2.3.3.8 nie powinna przekracza¢ 2 kBq; albo alternatywnie, dla Zrddet zamknigtych,
szybko$¢ wyplukiwania dla oceny badania wyplukiwania objetosciowego okreslonego w
normie ISO 9978:1992 ,,Ochrona radiologiczna - Promieniotwdrcze Zrédta zamknigte -
Metody badania szczelnosci”, nie powinna przekracza¢ dopuszczalnego progu,
akceptowanego przez wlasciwa wiadze.

2.2.7.2.3.3.3 Potwierdzenie spelnienia norm wytrzymatosciowych podanych pod 2.2.7.2.3.3.2 powinno byé
dokonane zgodnie z 6.4.12.11 6.4.12.2,

2.2.7.2.3.3.4Probki stanowigce materiat promieniotwérczy w postaci specjalnej lub symulujace taki materiat
powinny by¢é poddane badaniom na zderzenie, przebicie, zginanie oraz Zzaroodpornos¢,
okreslonym pod 2.2.7.2.3.3.5 albo badaniom alternatywnym, okreslonym pod 2.2.7.2.3.3.6. Do
kazdego z tych badan moze byé¢ uzyta inna probka. Po kazdym wymienionym badaniu powinna
by¢ wykonana ocena wyplukiwania lub objgtosciowe badanie wyplukiwania, przy zastosowaniu
metody o czuloci nie mniejszej niz majg metody podane pod 2.2.7.23.3.7 dla
nierozpraszalnego materialu promieniotwoérczego lub podane pod 2.2.7.2.3.3.8 dla materiatu w
kapsule.

2.2.7.2.3.3.50dpowiednimi metodami badan sg:

(a) badanie na zderzenie: prébka powinna by¢ zrzucona na plyte zderzeniowa z wysokosci
9 m. Plyta zderzeniowa powinna odpowiada¢ definicji podanej pod 6.4.14;

(b) badanie na przebicie: prébka powinna by¢ umieszczona na ptycie z otowiu, ulozonej na
gladkiej, twardej powierzchni i powinna by¢ uderzona plaskim koricem stalowego preta z
sila réwnowazna uderzeniu stalowego preta o masie 1,4 kg swobodnie spadajacego
z wysokosci 1 m. Srednica dolnej czeéci stalowego preta powinna wynosi¢ 25 mm,
a obrzeza powinny mie¢ zaokraglenia o promieniu 3 (£ 0,3) mm. Plyta z olowiu
o twardosci 3,5 do 4,5 w skali Vickersa i o grubosci nie wiekszej niz 25 mm powinna
mie¢ powierzchnie wigksza od powierzchni prébki badanej. Dla kazdego uderzenia
nalezy uzyé nowej plyty z olowiu. Prgt powinien uderzyé w taki sposéb, aby
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spowodowaé mozliwie najwigksze uszkodzenie badanej probki;

(c) badanie na zginanie: badanie powinno by¢ przeprowadzone tylko dla dlugich, cienkich
Zrédet o minimalnej dtugosci 10 cm i stosunku dlugosci do minimalnej szerokosci zrodta
réwnym co najmniej 10. Probke badana nalezy sztywno umocowaé w zacisku, w pozycji
poziomej w taki sposdb, aby polowa jej dugosci wystawala z zacisku. Ustawienie probki
powinno by¢ takie, aby przy uderzeniu plaskim koficem stalowego preta w wystajaca
cze$¢ probki wystapito mozliwie najwigksze jej uszkodzenie. Pret powinien uderzy¢ w
probke z sita rownowazna uderzeniu stalowego preta omasie 1,4 kg swobodnie
spadajacego z wysokosci 1m. Srednica dolnej czesci stalowego preta powinna wynosié
25 mm, a jego obrzeza powinny mie¢ zaokraglenia o promieniu 3 (% 0,3) mm;

(d) badanie na zaroodpornos¢: probka powinna by¢ podgrzana w powietrzu do temperatury
800°C i utrzymywana w tej temperaturze przez 10 minut, a nastgpnie pozostawiona do
ostygniecia.

2.2.7.2.3.3.6Probki, ktére stanowia lub symulujq material promieniotwérczy umieszczony w zamknigtej
kapsule, moga by¢ zwolnione z:

(a) badan okreslonych pod 2.2.7.2.3.3.5 (a) i (b), pod warunkiem, Ze zamiast tego probki sg
poddane badaniu na zderzenie okre§lonemu w normie ISO 2919:2012: ,,Ochrona

radiologiczna — Zamknigte zZrédla promieniotwércze — Wymagania ogélne i
klasyfikacja™:

(i) badaniu na zderzenie klasy 4, jezeli masa materialu promieniotwdrczego w postaci
specjalnej jest mniejsza lub réwna 200 g;

(ii) badaniu na zderzenie klasy 5, jezeli masa materialu promieniotwérczego w postaci
specjalnej jest wigksza lub réwna 200 g, ale mniejsza niz 500 g;

(b) badania okresionego pod 2.2.7.2.3.3.5 (d), pod warunkiem, ze prdbki te sa alternatywnie
poddane badaniu wytrzymatosci na temperature dla klasy 6, okreslonemu w normie
IS0 2919:2012 ,Ochrona radiologiczna -Zamkniete Zrddlta promieniotwércze-
Wymagania ogoélne i klasyfikacja™.

2.2.7.2.3.3.7Dla prébek, ktére stanowiag lub symulujq staly material nierozpraszalny, ocena wyptukiwania
o powinna by¢ przeprowadzona w nastgpujacy sposéb:

(a) prébka powinna byé¢ zanurzona na 7 dni w wodzie o temperaturze otoczenia. Objetos¢
wody uzytej do badania powinna byé¢ taka, aby na koricu 7-dniowego okresu badania
objeto$¢ pozostatej, niezaabsorbowanej i niewchodzacej w reakcje wody stanowita co
najmniej 10% objetosci badanej probki statej. Woda powinna mie¢ poczatkowe pH 6-8 i
maksymalng przewodno$é 1 mS/m w temperaturze 20°C;

(b) woda wraz z prébka powinna by¢ podgrzana do temperatury 50 (+ 5)°C i utrzymywana w
tej temperaturze przez 4 godziny;

(c) nastepnie nalezy zmierzy¢ aktywnos$¢ wody;

(d) prébka powinna by¢é przechowywana przez 7 dni w nieruchomym powietrzu
o temperaturze 30°C i wilgotnosci wzglednej nie mniejszej niz 90%;

(e) probka powinna by¢ zanurzona powtdrnie w wodzie, spelniajacej wymagania podane pod
(a), a woda wraz z probka powinna byé podgrzana do temperatury 50 (+5)°C
i utrzymywana w tej temperaturze przez 4 godziny;

(f) nastepnie nalezy zmierzy¢ aktywno$¢ wody.
2.2.7.2.3.3.8Dla prébek stanowiacych lub symulujacych material promieniotworczy zawarty w zamknietej

kapsule, nalezy przeprowadzi¢ ocen¢ wyplukiwania lub wyplukiwania objetosciowego
W nastepujacy sposoéb:

(a) ocena wyplukiwania powinna zawiera¢ nastepujace kroki:
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(e) Korpus naczynia powinien by¢ pokryty zewnetrzna wodoodporng warstwa
ochronng o grubosci, co najmniej 25 mm, wykonang z pianki o strukturze
komorkowej lub z podobnego materiatu;

(f) Podczas przewozu, naczynie powinno by¢ skutecznie zabezpieczone w klatce
lub dodatkowym urzadzeniu zabezpieczajacym;

(g) Naczynia powinny by¢é oznakowane czytelng, widoczng nalepka
stwierdzajaca, ze naczynia uzywane sg tylko w balonach na gorace powietrze
lub statkach powietrznych na gorace powietrze;

(h) Czas uzytkowania (liczac od daty inspekcji poczatkowej) nie powinien
przekraczac 25 lat.

Przewo6z tego gazu w butlach, dla ktérych ci$nienie prébne napelniajacego je
produktu nie przekracza 15,2 MPa.litr (152 baréw.litr), nie podlega innym
przepisom ADR, jezeli speinione sg nastepujace warunki:

- sgspetnione przepisy dotyczace konstrukeji i badania butli;

- butle zostaty umieszczone w opakowaniach zewngtrznych, ktére spetniaja, co
najmniej przepisy Czgsci 4 dla opakowan kombinowanych. Powinny by¢
spetnione przepisy ogolne dotyczgce pakowania pod 4.1.1.1, 4.1.1.2 1 4.1.1.5
do 4.1.1.7,

- butle nie sg zapakowane razem z innymi towarami niebezpiecznymi;
- catkowita masa brutto sztuki przesyitki nie przekracza 30 kg; oraz

- kazda sztuka przesyiki jest oznakowana w sposéb trwaly i widoczny napisem:
»UN 1006 dla argonu sprezonego”, ,,UN 1013” dla dwutlenku wegla,
»UN 1046” dla helu sprezonego lub ,UN 1066”dla azotu spr¢zonego.
Oznakowanie to umieszczone jest w polu rombu obwiedzionego linig o
wymiarach co najmniej 100 mm x 100 mm.

Zapalniczki zuzyte, zebrane oddzielnie i nadane zgodnie z 5.4.1.1.3, moga by¢

przewozone pod ta pozycjq w celu utylizacji. Nie muszg by¢ one zabezpieczone

przed przypadkowym zadziatlaniem, pod warunkiem, 2ze podjeto Srodki

zapobiegajace niebezpiecznemu wzrostowi w nich ci$nienia i wytworzeniu

atmosfery niebezpieczne;.

Zapalniczki zuzyte, oprécz nieszczelnych i silnie zdeformowanych, powinny by¢

pakowane zgodnie z instrukcjg PO03. Ponadto, powinny by¢ spetnione nastepujace

przepisy:

- stosuje si¢ wylacznie opakowania sztywne o pojemnosci maksymalnej
60 litrow;

- opakowania powinny by¢ napelnione wodgq lub innym odpowiednim
materiatem ochronnym w celu uniknigcia zaptonu;

- w normalnych warunkach przewozu wszystkie urzadzenia zapalajace w
zapalniczkach, powinny byé pokryte materiatem ochronnym;

- opakowania powinny by¢ odpowiednio wentylowane w celu zapobiezenia
tworzeniu atmosfery wybuchowej i wzrostowi ci$nienia;

- sztuki przesytki powinny by¢ przewozone tylko w pojazdach wentylowanych
lub odkrytych lub w kontenerach.

Nieszczelne lub silnie zdeformowane zapalniczki, powinny by¢ przewozone w
opakowaniach awaryjnych pod warunkiem, ze podjgto odpowiednie srodki w celu
zapobiezenia niebezpiecznemu wzrostowi cisnienia.
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tworzy¢ regularnej siatki.

(b) Ciekle roztwory azotanu uranylu sa wzbogacone w uran-235 nie wigcej niz do 2%
masowych, z ogélna zawartoscia plutonu i uranu-233 nie przekraczajaca 0,002% masy
uranu i z najmniejszym stosunkiem atoméw azotu do uranu (N/U) réwnym 2.

(c) Uran, ktérego wzbogacenie uranem-235 wynosi maksymalnie 5 % masowych, pod
warunkiem Ze:

(i) w jednej sztuce przesytki nie znajduje si¢ wiecej niz 3,5 g uranu-235;

(ii) laczna zawartos¢ plutonu i uranu-233 nie przekracza | % masy uranu-235 w jednej
sztuce przesytki;

(iii) przewoz sztuki przesyiki podlega limitom materialu rozszczepialnego w przesyltkach
okreslonym pod 7.5.11 CV33 (4.3) (c);

(d) Nuklidy rozszczepialne, ktorych faczna masa w sztuce przesylki nie wigkszej niz 2,0 g, pod
warunkiem, ze sztuke przesylki przewozi si¢ zgodnie z limitem materiatu rozszczepialnego
w przesylkach okreslonym pod 7.5.11 CV33 (4.3), (d);

(e) Zapakowane lub niezapakowane nuklidy rozszczepialne, ktérych laczna masa nie
przekracza 45 g, pod warunkiem ze podlegaja limitom okreslonym pod 7.5.11 CV33 (4.3)
(e);

(f) Material rozszczepialny spelniajacy wymagania podane w rozdziatach 7.5.11 CV33 (4.3)
(b), oraz spelniajace wymagania podane pod 2.2.7.2.3.6 i 5.1.5.2.

2.2.7.2.3.6 Material rozszczepialny wylaczony z klasyfikacji jako »ROZSZCZEPIALNY« zgodnie z
2.2.7.2.3.5 (f) powinien zachowaé¢ subkrytyczno$é¢ bez potrzeby kontroli akumulacji pod
nastepujacymi warunkami:

(a) warunkami okre§lonymi pod 6.4.11.1 (a);
(b) warunkami zgodnymi z przepisami dotyczacymi oceny okreslonymi pod
6.4.11.12 (b) 1 6.4.11.13 (b) dotyczacymi sztuk przesylki.

2.2.7.2.4  Klasyfikacja sztuk przesytki lub materialu nieopakowanego
llo$¢ materiatu promieniotworczego w sztuce przesylki nie moze przekraczaé wymienionych
ponizej odpowiednich limitéw dla typu sztuki przesytki.

2.2.7.2.4.1 Zaklasyfikowanie jako wylaczona sztuka przesytki

2.2.7.2.4.1.1Sztuka przesylki moze by¢ zaklasyfikowana jako wylaczona sztuka przesylki, jezeli spelnia
jeden z nastepujacych warunkéw:

(a) jest opakowaniem préznym, ktére zawieralo material promieniotwoérczy;

(b) zawiera przyrzady lub przedmioty w ilosciach nieprzekraczajacych limitéw aktywnosci
okres§lonych w kolumnie (2) i (3) tabeli 2.2.7.2.4.1.2;

(c) zawiera przedmioty wytworzone z uranu naturalnego, uranu zubozonego lub naturalnego
toru;

(d) zawiera material promieniotwérczy w ilosciach nieprzekraczajacych limitéw aktywnosci
okreslonych w kolumnie (4) tabeli 2.2.7.2.4.1.2; lub

(e) zawiera mniej niz 0,1 kg szesciofluorku uranu nie przekraczajac limitéw aktywnosci
okreslonych w kolumnie (4) tabeli 2.2.7.2.4.1.2.

2.2.7.2.4.1.2 Sztuka przesylki zawierajaca material promieniotwérczy moze byé zaklasyfikowana jako
wylaczona sztuka przesytki pod warunkiem, ze poziom promieniowania, w kazdym punkcie jej
zewnetrznej powierzchni nie przekracza 5 uSv/h.
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Tabela 2.2.7.2.4.1.2: Limity aktywnosci dla wylaczonych sztuk przesytki
Przyrzady i przedmioty Materialy
Limity aktywnosci
Stan fizyczny zawarto$ci | w pojedynczych Limity aktywnoSci Limity aktywnoSci
przyrzadach lub |w sztukach przesylki * | w sztukach przesylki *
wyrobach *
() (2) 3 @
Ciala stale:
w postaci specjalnej 107A, A 10°A,
w innej postaci 107A, A, 10°A,
Ciecze: 10°A, 1074, 10*A,
Gazy:
Tryt 2x 107%A; 2x 10'A; 2x 107A;
w postaci specjalnej 10°A, 1074, 10°A,
w innej postaci 10°A, 1072A, 1074,

IV odniesieniu do mieszanin radijonuklidow, patr= pod 2.2.7.2.2.4 do 2.2.7.2.2.6.

2.2.7.2.4.1.3Materiat promieniotwérczy zamknigty w przyrzadzie lub innym wyprodukowanym przedmiocie

lub stanowiacy jego czegs¢ skladows, moze by¢ zaklasyfikowany pod numer UN 2911
MATERIAL PROMIENIOTWORCZY, SZTUKA PRZESYLKI WYLACZONA -
PRZYRZADY lub PRZEDMIOTY, pod warunkiem, ze:

(a) poziom promieniowania w odleglosci 10 cm od dowolnego punktu na powierzchni
zewnetrznej dowolnego nieopakowanego przyrzadu lub przedmiotu nie przekracza
0,1 mSv/h;

(b) kazdy przyrzad lub wyprodukowany przedmiot na powierzchni oznakowany jest napisem
»PROMIENIOTWORCZY<«, z wyjatkiem:

(i) radioluminescencyjnych zegarkéw lub przyrzadéw;

(ii) artykuléw powszechnego uzytku, ktére albo uzyskaly zatwierdzenie dozorowe,
zgodnie z 1.7.1.4 (e) albo pojedynczo nie przekraczaja limitow aktywnosci dla
przesylki niepodlegajacej przepisom, okreslonych w tabeli 2.2.7.2.2.1 (kolumna 5),
pod warunkiem, Ze takie produkty sg transportowane w sztuce przesylki
oznakowanej na wewnetrznej powierzchni napisem »PROMIENIOTWORCZY «
ostrzegajacym o obecnosci materiatu promieniotwoérczego, widocznym po otwarciu
sztuki przesyiki; oraz
innych przyrzadéw lub wyrobéw, ktére sg zbyt male, aby byly oznakowane
napisem »PROMIENIOTWORCZY«, pod warunkiem ze sa transportowane w
sztuce przesylki oznakowanej na wewnetrznej powierzchni napisem
»PROMIENIOTWORCZ Y« ostrzegajacym o obecnosci materiatu
promieniotwoérczego, widocznym po otwarciu sztuki przesytki;

(iii)

(c) aktywny material jest calkowicie zamknigty nieaktywnymi czeéciami skladowymi
(urzadzenie, ktérego jedyna funkcja jest zamknigcie materialu promieniotwdrczego, nie

uwaza si¢ za przyrzad ani za wyprodukowany wyréb); oraz

(d) limity podane w kolumnach 2 i 3 tabeli 2.2.7.2.4.1.2 nie sa przekroczone dla kazdego

pojedynczego przedmiotu i kazdej sztuki przesylki, odpowiednio.

2.2.7.2.4.1.4 Materialpromieniotwérczy w innej formie niz okreélono pod 2.2.7.2.4.1.3 o aktywnosci

nieprzekraczajacej limitu podanego w kolumnie 4 tabeli 2.2.7.2.4.1.2 moze byé
zaklasyfikowany pod numer UN 2910 MATERIAL PROMIENIOTWORCZY, SZTUKA
PRZESYLKI WYLACZONA - MATERIAL W ILOSCI OGRANICZONE]J, pod warunkiem,
ze:

(a) sztuka przesylki utrzymuje swoja zawartosé promieniotwércza w rutynowych warunkach
przewozu; oraz
(b) sztuka przesytki jest oznakowana napisem ,,PROMIENIOTWORCZY”:
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@) na wewnetrznej powierzchni w taki sposob, aby ostrzezenie o obecnosci
materiatu promieniotwérczego bylo widoczne po otwarciu sztuki przesytki;
lub

(ii) na zewnatrz sztuki przesyiki, w przypadku gdy oznakowanie wewnetrznej

powierzchni jest niepraktyczne.

22.72.4.1.5 Szesciofluorek uranu nieprzekraczajgcy limitow okreslonych w kolumnie (4) tabeli
2.2.7.2.4.1.2 moze by¢ zaklasyfikowany jako UN 3507 SZESCIOFLUOREK URANU,
MATERIAL PROMIENIOTWORCZY, WYLACZONE SZTUKI PRZESYLKI, ponizej 0,1
kg na przesytke, nierozszczepialny lub rozszczepialny-wytaczony, jezeli:

(a) masa szesciofluorku uranu w sztuce przesytki jest mniejsza niz 0,1 kg;
(b) spetniono warunki okreslone pod 2.2.7.2.4.5.1 oraz 2.2.7.2.4.1.4 (a) i (b).
2.2.7.2.4.1.6 Przedmioty wyprodukowane z uranu naturalnego, uranu zubozonego lub toru naturalnego oraz
przedmioty, w ktérych materiatem promieniotworczym jest wylacznie nienapromieniowany
uran naturalny, nienapromieniowany uran zubozony lub nienapromieniowany tor naturalny,
moga by¢ zaklasyfikowane pod numer UN 2909 MATERIAL PROMIENIOTWORCZY,
SZTUKA PRZESYLKI WYLACZONA - PRZEDMIOTY WYPRODUKOWANE Z URANU
NATURALNEGO lub URANU ZUBOZONEGO Ilub TORU NATURALNEGO, pod

warunkiem, ze zewnetrzna powierzchnia uranu lub toru jest zamknigta w nieaktywnej powloce
wykonanej z metalu lub innego mocnego materiatu.

2.2.7.2.4.1.7 Prozne opakowanie, ktére zawieralo poprzednio material promieniotwoérczy, moze by¢
zaklasyfikowane pod numer UN 2908 MATERIAL PROMIENIOTWORCZY, WYLACZONA
SZTUKA PRZESYLKI — PROZNE OPAKOWANIE, pod warunkiem, ze:

(a) jest ono utrzymane w dobrym stanie i bezpiecznie zamknigte;

(b) zewnetrzna powierzchnia uranu lub toru zawartego w konstrukcji opakowania jest
pokryta nieaktywng koszulkg wykonang z metalu lub innego mocnego materiatu;

(¢) poziom skazen niezwigzanych wewnatrz opakowania usredniony dla powierzchni
300 cm’ nie przekracza:

(i) 400 Bg/cm’ dla emiteréw beta i gamma i niskotoksycznych emiterow alfa; oraz
(ii) 40 Bg/cm’ dla wszystkich innych emiteréw alfa; oraz
(d) nie sa widoczne jakiekolwiek nalepki, ktdre byty umieszczone na opakowaniu zgodnie z
5.2.2.1.11.1.
2.2.7.2.4.2 Zaklasyfikowanie jako material o niskiej aktywnosci wlasciwej (LSA)

Material promieniotwdrczy moze byé zaklasyfikowany jako material LSA jezeli jest zgodny z
definicjg LSA podang pod 2.2.7.1.3 i spetnione sg warunki okreslone pod 2.2.7.2.3.1, 4.1.9.2.
oraz 7.5.11 CV33 (2).

2.2.7.2.4.3 Zaklasyfikowanie jako przedmiot skazony powierzchniowo (SCO)

Materiat promieniotworczy moze by¢ zaklasyfikowany jako SCO, jezeli jest zgodny z definicjg
SCO podang pod 2.2.7.1.3 i spetnione sa warunki okreslone pod 2.2.7.2.3.2, 4.1.9.2 oraz 7.5.11
CV33 (2).

2.2.7.2.4.4 Zaklasyfikowanie jako sztuka przesytki Typu A

Sztuka przesylki zawierajaca materiat promieniotwdrezy moze by¢ zaklasyfikowana jako sztuka
przesytki Typu A jezeli sg spelnione nastepujace warunki:

Sztuka przesylki Typu A nie powinna zawiera¢ aktywnosci wigkszej niz ktérakolwiek z
podanych ponizej:

(a) dla materialu promieniotworczego w postaci specjalnej — Ay;
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(b) dla wszystkich innych materialéw promieniotwérczych — A,.

W przypadku mieszanin radionuklidow, ktérych skiad i odpowiednie aktywnosci sq znane,
powinien by¢ spelniony nastepujacy warunek dotyczacy zawartosci promieniotworczej sztuki

przesylki typu A:
B(i C@
LOW 0N
iA;(1) jA2 ()
gdzie B(i) jest aktywnosciq i-tego radionuklidu, zawartego w mieszaninie stanowiacej

material promieniotwdrczy w postaci specjalnej,
A (i) jest wartoscia A, dla i-tego radionuklidu;

C() jest aktywnoscig j-tego radionuklidu, zawartego w mieszaninie stanowiacej
materiat promieniotworczy inny niz w postaci specjalne;j;

A; (j) jest wartoscia A, dla j-tego radionuklidu.
2.2.7.2.4.5 Zaklasyfikowanie szesciofluorku uranu
2.2.7.2.4.5.1 Szesciofluorek uranu klasyfikuje si¢ pod numer:

(a) Nr UN 2977, MATERIAL PROMIENIOTWORCZY SZESCIOFLUOREK URANU,
ROZSZCZEPIALNY;

(b) Nr UN 2978, MATERIAL PROMIENIOTWORCZY SZESCIOFLUOREK URANU,
nierozszczepialny lub rozszczepialny-wylaczony; lub

(¢) Nr UN 3507, SZESCIOFLUOREK URANU MATERIAL. PROMIENIOTWORCZY,
WYLACZONE SZTUKI PRZESYLKI, ponizej 0,1 kg na sztuke przesykki,
nierozszczepialny lub rozszczepialny-wylaczony.

2.2,7.2.45.2 Zawarto$¢ sztuki przesylki zawierajacej szesciofluorek uranu musi spetniaé nastepujace
wymagania:

(a) w odniesieniu do nr UN 2977 i 2978 masa sze$ciofluorku uranu nie moze réznié sie od
masy dozwolonej dla danego wzoru przesyiki, a w odniesieniu do nr UN 3507 masa
szesciofluorku uranu musi byé mniejsza niz 0,1 kg;

(b) masa szesciofluorku uranu nie moze byé wigksza niz warto$¢, ktéra moglaby
spowodowa¢ zmniejszenie wolnej przestrzeni ponizej 5% przy maksymalnej
temperaturze sztuki przesylki okreslonej dla zakladu, w ktérym ta sztuki przesytki
bedzie wykorzystana oraz

(c) szesciofluorek uranu musi byé w postaci stalej, a wewngtrzne ci$nienie w sztuce
przesytki przygotowanej do przewozu nie moze by¢ wyzsze od atmosferycznego.

2.2.7.2.4.6 Zaklasyfikowanie jako sztuka przesylki Typu B(U), Typu B(M) lub Typu C

2.2.7.2.4.6.18ztuka przesylki, ktorej nie mozna zaklasyfikowaé¢ zgodnie z wymaganiami podanymi pod
22724 (2.2.7.2.4.1 do 2.2.7.2.4.5) powinna by¢ zaklasyfikowana zgodnie ze $wiadectwem
zatwierdzenia wydanym przez wilasciwa wiadze paristwa pochodzenia wzoru.

2.2.7.2.4.6.2 Material zawarty w przesytkach Typu B(U), Typu B(M) lub Typu C musi by¢ taki sam jak
okreslono w specyfikacji podanej w $wiadectwie zatwierdzenia.

22725  Warunki specjalne

Materiat promieniotwérczy klasyfikuje sig jako przewozony na warunkach specjalnych, gdy ma
byé przewozony zgodnie z 1.7.4.
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2.2.8

2.2.8.1

228.1.1

228.12

Klasa 8 Materialy Zrace
Kryteria

Tytut klasy 8 obejmuje materialy i przedmioty zawierajace substancje niniejszej klasy, ktére wskutek
dziatania chemicznego atakuja tkanke nabtonkowa skéry lub blony Sluzowej, jezeli wejda z nig
w kontakt, oraz materiaty, ktore w razie wycieku moga uszkodzi¢ lub zniszczy¢ inne towary lub $rodki
transportu. Tytul niniejszej klasy obejmuje réwniez substancje, ktére tworza zracq ciecz tylko
wobecnosci wody, lub, ktére wydzielaja zracq pare lub mgle w obecnosci naturalnej wilgoci
powietrza.

Materialy i przedmioty klasy 8 dziela si¢ nastgpujaco:

C1—-Cl1  Materiaty zrace bez zagrozenia dodatkowego oraz przedmioty zawierajace takie
materiaty;
Cl-C4 Materiaty kwasne;
Cl  Materiaty nieorganiczne, ciekte;
C2 Materialy nieorganiczne, stale;
C3  Materialy organiczne, ciekle;
C4  Materialy organiczne, state;

C5-C8 Materialy zasadowe;
C5  Materialy nieorganiczne, ciekte;
C6  Materialy nieorganiczne, stale;
C7 Materialy organiczne, ciekle;
C8 Materialy organiczne, stafe;

C9-CI10 Inne materialy zrace;
C9  Materialy ciekle;
C10 Materialy state;
cl Przedmioty;

CF Materiaty zrace, zapalne;
CF1 Materialy ciekie;
CF2 Materialy state;

CS Materialy zrace, samonagrzewajace sig;
CS1 Materiaty ciekie;
CS2 Materialy state;

Cw Materiaty zrace, ktére w zetknieciu z wodg wydzielajg gazy palne;
CW1 Materiaty ciekle;
CW2 Materialy stale;

CO Materiaty zrace, utleniajgce;
CO1 Materialy ciekle;
CO2 Materiaty stale;

CT Materiaty zrace, trujace oraz przedmioty zawierajace takie materialy;
CT1 Materiaty ciekte;
CT2 Materialy stale;
CT3 Przedmioty;

CFT Materiaty zrace, zapalne, ciekle, trujace;
COT Materialy zrace, utleniajace, trujace.
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Klasyfikacja i zaliczanie do grup pakowania

2.2.8.1.3  Materialy klasy 8 powinny by¢ zaliczane do trzech grup pakowania zgodnie ze stopniem
stwarzanego przez nie zagrozenia:

I grupa pakowania: materiaty silnie zrace;
IT grupa pakowania: materiaty Zrace;
Il grupa pakowania: materiaty stabo zrace.

2.2.8.1.4  Materiaty i przedmioty zaklasyfikowane do klasy 8, wymienione sa w tabeli A w dziale 3.2.
Zaliczenie materiatéw do grup pakowania I, Il i III, zostalo dokonane na podstawie doswiadczen,
z uwzglednieniem takich czynnikéw dodatkowych, jak narazenie inhalacyjne (patrz 2.2.8.1.5)
i reaktywnos$¢ z woda (facznie z tworzeniem niebezpiecznych produktéw rozkiadu).

2.2.8.1.5  Substancja lub preparat spetniajacy kryteria klasy 8, majacy toksyczno$é inhalacyjna dla pytow
i mgiet (LCsp) w zakresie 1 grupy pakowania, ale toksycznos¢ doustna lub dermalna tylko
w zakresie [II grupy pakowania lub nizszej, powinien by¢ zaklasyfikowany do klasy 8.

2.2.8.1.6  Substancje, wiacznie z mieszaninami, niewymienione z nazwy w tabeli A w dziale 3.2, moga
by¢ zaklasyfikowane do odpowiedniej pozycji w podrozdziale 2.2.8.3 oraz zaliczone do
odpowiedniej grupy pakowania na podstawie oceny czasu trwania kontaktu niezbednego do
spowodowania catkowitej martwicy skory ludzkiej, zgodnie z kryteriami podanymi ped (a) do (c)
ponizej.
Materialy ciekle, oraz state, ktére moga przechodzi¢ podczas przewozu w stan ciekly, i ktére nie
powoduja catkowitej martwicy skoéry czlowieka, powinny by¢ ocenione dodatkowo z punktu
widzenia ich potencjalnej mozliwosci oddziatywania korodujacego na niektore powierzchnie
metalowe. Przy zaliczaniu do grup pakowania nalezy uwzgledni¢ do$wiadczenia uzyskane w
sytuacjach awaryjnego narazenia ludzi. W przypadku braku takich doswiadczen, zaliczanie do grup
powinno opiera¢ si¢ na wynikach doswiadczen przeprowadzonych zgodnie z Wytycznymi badan
OECD 404 7 Iub 435 ®. Materiat, ktory nie zostat uznany za zracy zgodnie z Wytycznymi badan
OECD 4307 lub 431", moze by¢ uwazany dla celow ADR, bez dalszego badania, za
niedziatajacy zraco na skore.

(@) dol grupy pakowania powinny by¢ zaliczone substancje powodujace catkowita martwicg
nieuszkodzonej skéry po czasie narazenia 3 minuty lub krotszym, stwierdzong w czasie
obserwacji trwajacej do 60 minut, liczac od zakoriczenia narazenia;

(b)  do Il grupy pakowania powinny by¢ zaliczone substancje powodujace catkowita martwice
nieuszkodzonej skory po czasie narazenia diuzszym niz 3 minuty, ale nie dluzszym niz 60
minut, stwierdzong w czasie obserwacji trwajacej do 14 dni, liczac od zakonczenia
narazenia;

(¢)  dollI grupy pakowania powinny by¢ zaliczone substancje, ktére:

- powoduja catkowita martwice nieuszkodzonej skdry po czasie narazenia dluzszym
niz 60 minut, ale nie dtuzszym niz 4 godziny, stwierdzong w czasie obserwacji
trwajacej do 14 dni, liczac od zakonczenia narazenia; lub

- sa oceniane jako niepowodujace catkowitej martwicy skory, ale ktére wykazujg
dziatanie korodujgce na powierzchnie stalowe lub aluminiowe z szybkoscig wigksza
niz 6,25 mm na rok w temperaturze badania 55°C, jezeli badania prowadzono na obu
materiatach. Dla celéw badania powinny byé stosowane: stal, typu S235JR+CR

OECD Guidelines for Testing of Chemicals No 404 ,, Acute Dermal Irritation/Corrosion” (1992).

8 OECD Guidelines Jor Testing of Chemicals No 435 "In Vitro Membrane Barrier Test Method for Skin Corrosion”
2006.

®  OECD Guidelines Jor Testing of Chemicals No Ni 430 "In Vitro Skin Corrosion: Transcutaneous Electrical
Resistance Test (TER)" 2004.

10

OECD Guidelines for Testing of Chemicals No 431 "In Vitro Skin Corrosion: Human Skin Model Test" 2004.
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(1.0037 odpowiednik St 37-2), $275J2G3+CR (1.0144 odpowiednik St 44-3), ISO
3574, Zunifikowany System Numerowania (UNS) G10200 lub SAE 1020, oraz
aluminium, nieplaterowane, typow 7075-T6 lub AZ5GU-T6. Odpowiednia metoda
badania opisana jest w ,, Podreczniku Badar i Kryteriow”, Czesé III, Rozdzial 37.

UWAGA: Jezeli badanie poczqtkowe dzialania materialu na stal lub aluminium
wskazuje, e material badany dziala korodujqco, to badanie dzialania materialu na
oba metale nie jest wymagane.

Tabela 2.2.8.1.6: Tabela podsumowujaca kryteria okreslone pod 2.2.8.1.6
Grupa Czas Okres Efekt
pakowania narazenia obserwacji
| <3 min. <60 min. Catkowita martwica nieuszkodzonej skéry
II >3min.<lh <l4d. Catkowita martwica nieuszkodzonej skéry
11 >1h<4h <14d Catkowita martwica nieuszkodzonej skéry
Szybko§¢ dzialania zracego na powierzchnie
i ) } stalowe lub aluminiowe przekraczajaca 6,25 mm na
rok w temperaturze badania 55°C, jezeli badanie
przeprowadzono na obu materiatach
2.2.8.1.7  Jezeli materialy klasy 8, w wyniku domieszek, przechodza do kategorii zagrozeri innych niz te,

2.2.8.1.8

2.2.8.1.9

2.2.8.2

2.2.82.1

do ktorych nalezg substancje wymienione z nazwy w tabeli A w dziale 3.2, to takie mieszaniny i
roztwory powinny byé zaklasyfikowane do pozycji wlasciwej ze wzgledu na rzeczywiste
natezenie stwarzanego przez nie zagrozenia.

UWAGA: W odniesieniu do klasyfikacji roztworéw i mieszanin (takich jak preparaty i odpady),
patrz rowniez 2.1.3.

Na podstawie kryteriéw okre$lonych pod 2.2.8.1.6 mozna réwniez stwierdzi¢, ze roztwér lub
mieszanina wymienione z nazwy lub zawierajace material wymieniony z nazwy nie podlegaja
przepisom niniejszej klasy.

Substancje, roztwory i mieszaniny, ktére:

- nie spetniajg kryteriéw Dyrektywy 67/548/EWG" lub 1999/45/WE*, i ktére nie sa
zaklasyfikowane jako zrace zgodnie z tymi dyrektywami; oraz

- nie wykazujg dziatania korodujacego na stal lub aluminium,

moga by¢ uwazane za nienalezace do klasy 8.

UWAGA: UN 1910 tlenek wapniowy i UN 2812 glinian sodowy wymienione w ,, Przepisach
Modelowych ONZ”, nie podlegajq przepisom ADR.

Materialy niedopuszczone do przewozu

Materialy klasy 8 chemicznie niestabilne, moga by¢ dopuszczone do przewozu tylko wowczas,
gdy zostaly podjete odpowiednie $rodki zapobiegajace ich niebezpiecznemu rozkiadowi lub
pollmeryzac_u podczas przewozu. W tym celu naleZy w szczegolnosci zapewnié, aby naczynia i
cysterny nie zawieraly materialéw mogacych inicjowa¢ takie reakcje.

Dyrektywa Rady 67/548/EWG = dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zblizenia pr=episéw ustawodawczych,

wykonawczych i administracyjnych odnos=qcych sie do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji
niebezpiecznych (D=. Ur=. WE L 196 = 16.08.1967 r.; D=. Ur=. UE Polskie wydanie specjalne, rozd-. 13, t. 1, str.

27).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/45/WE = dnia 31 maja 1999 r. w sprawie =blizenia przepisow

ustawodawczych, wykonawezych i administracyjnych Panstw C=zlonkowskich, odnos-qcvch sie do klasyfikacji
pakowania i etvklelau 'ania substancji niebezpiecznych (D=. Ur=. WE L 200 = 30.7.1999 r.).
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2.2.8.2.2  Nastepujace materialy nie powinny by¢ dopuszczone do przewozu;
- UN 1798 WODA KROLEWSKA;
- mieszaniny kwasu siarkowego wyczerpane, chemicznie niestabilne;

- mieszaniny nitrujace, chemicznie niestabilne lub mieszaniny odpadowe kwaséw
azotowego i siarkowego, nie zdenitrowane;

- kwas nadchlorowy w roztworze wodnym o stgzeniu powyzej 72% masowych lub
mieszaniny kwasu nadchlorowego z cieczami innymi niz woda.
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2.2.83

Wykaz pozycji grupowych

Materialy zrgce bez zagroZenia dodatkowego oraz przedmioty zawierajgce takie materialy

kwasne

Ci1-C4

zasadowe

nieorganiczne

organiczne

ciekle

stale

C1

2

2584

2584

2693
2837
3264

KWASY ALKILOSULFONOWE, CIEKLE zawierajace wigcej niz 5%
wolnego kwasu siarkowego; lub

KWASY ARYLOSULFONOWE, CIEKLE, zawierajace wiecej niz 5%
wolnego kwasu siarkowego

WODOROSIARCZYNY, W ROZTWORZE WODNYM, LN.O.
WODOROSIARCZANY, W ROZTWORZE WODNYM,
MATERIAL ZRACY CIEKLY, KWASNY, NIEORGANICZNY, L.N.O.

1740
2583

2583

3260

WODOROFLUORK], I.N.O.

KWASY ALKILOSULFONOWE, STALE, zawierajace wigcej niz 5%
wolnego kwasu siarkowego; lub

KWASY ARYLOSULFONOWE, STALE, zawierajace wigcej niz 5%
wolnego kwasu siarkowego

MATERIAL ZRACY STALY, KWASNY, NIEORGANICZNY, LN.O.

ciekle

stale

a3

C4

2586

2586

2987
3145
3265

KWASY ALKILOSULFONOWE, CIEKLE, zawierajace nie wigcej niz
5% wolnego kwasu siarkowego; lub

KWASY ARYLOSULFONOWE, CIEKLE, zawierajace nie wigcej niz
5% wolnego kwasu siarkowego

CHLOROSILANY, ZRACE, IN.O.
ALKILOFENOLE, CIEKLE, I.N.O. (lacznie z homologami C.-C)2)
MATERIAL ZRACY CIEKLY. KWASNY, ORGANICZNY, IN.O.

2430
2585

2585

3261

ALKILOFENOLE, STALE. LN.O. (lacznie z homologami C.-C,2)

KWASY ALKILOSULFONOWE, STALE. zawierajace nie wigcej niz
5% wolnego kwasu siarkowego: lub

KWASY ARYLOSULFONOWE, STALE. zawierajace nie wigcej niz 5%
wolnego kwasu siarkowego

MATERIAL ZRACY STALY, KWASNY, ORGANICZNY, LN.O.

C5-C8

nieorganiczne

organiczne

ciekle

stale

Cé6

1719
2791
3266

MATERIAL ZRACY CIEKLY, ZASADOWY, LN.O.
CIECZ AKUMULATOROWA, ZASADOWA

MATERIAL ZRACY CIEKLY, ZASADOWY, NIEORGANICZNY,
LN.O.

3262

MATERIAL ZRACY STALY, ZASADOWY, NIEORGANICZNY,
IN.O.

inne materialy Zrace

ciekle

stale

c7

C8

2735
2735
3267

AMINY, CIEKLE, ZRACE, LN.O.; lub
POLIAMINY, CIEKLE, ZRACE, L.N.O.
MATERIAL ZRACY CIEKLY, ZASADOWY, ORGANICZNY, LN.O.

3259
3259
3263

AMINY, STALE, ZRACE, LN.O.; lub
POLIAMINY, STALE. ZRACE, LN.O.
MATERIAL ZRACY STALY. ZASADOWY. ORGANICZNY, LN.O.

C9-C10

ciekle

Cc9

1903
2801
2801
3066

3066

1760

MATERIAL DEZYNFEKUJACY, CIEKLY, ZRACY, LN.O.
BARWNIK. CIEKLY, ZRACY. LN.O.: lub

POLPRODUKT DO BARWNIKA, CIEKLY, ZRACY, LN.O.

FARBA (w tym farba, lakier, emalia, bejca, szelak, pokost, politura,
wypelniacz ciekly i lakier podkladowy); lub

MATERIAL POKREWNY DO FARBY (w tym rozcieficzalnik lub
rozpuszczalnik do farb)

MATERIAL ZRACY CIEKLY, IN.O.

3147
3147
3244

BARWNIK, STALY, ZRACY, LN.O.; lub
POLPRODUKT DO BARWNIKA, STALY, ZRACY, LN.O.
MATERIALY STALE ZAWIERAJACE CIECZ ZRACA, IN.O.
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przedmioty

Materialy zrace bez zagrozenia dodatkowego oraz przedmioty zawierajgce takie materialy(c.d,)

stale " c1o | 1759 MATERIAL ZRACY STALY, LN.O.
2794 AKUMULATORY, MOKRE. NAPELNIONE KWASEM
2795 AKUMULATORY, MOKRE, NAPELNIONE ZASADAMI
C11 | 2800 AKUMULATORY. MOKRE, BEZOBSLUGOWE

3028 AKUMULATORY, SUCHE, ZAWIERAJACE WODOROTLENEK
POTASOWY STALY

1774 LADUNKI DO GASNIC, ciecz zraca

2028 BOMBY, DYMOTWORCZE, NIEWYBUCHOWE, zawierajace ciecz
zraca, bez urzadzenia inicjujacego

3477 WKLADY DO OGNIW PALIWOWYCH, zawierajace materialy zrace,
lub

3477 WKLADY DO OGNIW PALIWOWYCH ZAWARTE W
URZADZENIU, zawierajace materialy zrace, lub

3477 WKLADY DO OGNIW PALIWOWYCH ZAPAKOWANE Z
URZADZENIEM, zawierajace materialy zrace

Materialy zrjce z zagrozeniem dodatkowym oraz przedmioty zawierajgce takie materialy

Mieszaniny cieczy Zrqcych i materialow stalych niepodlegajacych pr-episom ADR mogq byé przewozone jako

UN 3244 bez klasyfikowania wedlug kryteriow klasy 8, pod warunkiem, e nie obserwuje si¢ wyphywu materiatu
cieklego, zaréwno podczas zamykania, jak i podczas amykania opakowania, kontenera lub jednostki transportowej.
Kazde opakowanie powinno odpowiadaé prototypowi, kiory preeszed! badanie s=czelnosci na poziomie Il grupy

pakowania.

Chlorosilany, kiore 1w zetknieciu = wodq lub wilgocig powietr=a wyd-ielajq gazy palne, sq materialami klasy 4.3.
Chloromréwezany o dominujgcych wlasciwosciach trujacveh, sq materialami klasy 6.1.

Materialy irqce, ktére sq silnie trujgce proy wdvchaniu, jak =definiowano pod 2.2.61.1.4 do 2.2.61.1.9, sq
materialami klasy 6.1.
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ciekle CF1 | 3470 FARBA. ZRACA. PALNA (obejmuje farby, lakiery, emalie, bejce.
szelaki, pokosty, wyblyszczacze, ciekle napelniacze i ciekle lakiery
podkladowe) lub
3470 MATERIAL POKREWNY DO FARBY, ZRACY, PALNY (obejmuje
rozcienczalniki lub rozpuszczalniki)
2734 AMINY, CIEKLE, ZRACE, ZAPALNE, LN.O; lub
2734 POLIAMINY, CIEKLE. ZRACE. ZAPALNE, LN.O.
2986 CHLOROSILANY, ZRACE, ZAPALNE, IN.O.
:apalne 2920 MATERIAL ZRACY CIEKLY, ZAPALNY, LN.O.
CF
stale CF2 | 2921 MATERIAL ZRACY STALY, ZAPALNY, LN.O. |
samonagrzewajace sig ciekle Cs1 [ 3301 MATERIAL ZRACY CIEKLY, SAMONAGRZEWAJACY SIE, LN.O. |
cs stale cs2 | 3095 MATERIAL ZRACY STALY, SAMONAGRZEWAJACY SIE. LN.O. |
. ciekle ® cwi1 I 3094 MATERIAL ZRACY CIEKLY, REAGUJACY Z WODA, LN.O. |
reagujace z wody
W stale cw2 | 3096 MATERIAL ZRACY STALY, REAGUJACY Z WODA, IN.O. |
.. ciekle Co1 | 3093 MATERIAL ZRACY CIEKLY. UTLENIAJACY. LN.O. |
utleniajgce
co stale co2 | 3084 MATERIAL ZRACY STALY, UTLENIAJACY, LN.O. |
ciekle © CT1 | 3471 WODOROFLUORKI W ROZTWORZE, [.N.O.
trujgee ! 2922 MATERIAL ZRACY CIEKLY, TRUJACY, LN.O.
CT
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Materialy zrjce z zagrozeniem dodatkowym oraz przedmioty zawierajgce takie materialy(c.d.)

zapalne, trujace, cickle ¢

stale CT2 |

2923  MATERIAL ZRACY STALY, TRUJACY, LN.O. I

przedmioty CT3 |

3506 RTEC ZAWARTA W PRZEDMIOTACH PRZEMYSLOWYCH I

CFT

utleniajace, trujace **

(Brak jest pozycji grupowej z takim kodem klasyfikacyjnym. Jezeli jest to
konieczne, to klasyfikacja do odpowiedniej pozycii grupowej z wlasciwym kodem
klasyfikacyjnym powinna by¢ dokonana zgodnie z tabelq pierwszenstwa zagrozen
pod 2.1.3.10)

COoT

(Brak jest pozycji grupowej z takim kodem klasyfikacyjnym. Jezeli jest to
konieczne, to klasyfikacja do odpowiedniej pozycji grupowej z wlasciwym
kodem klasyfikacyjnym powinna by¢ dokonana zgodnie z tabela pierwszenstwa
zagrozen pod 2.1.3.10)

e

UN 2505 FLUOREK AMONOWY, UN 1812 FLUOREK POTASOWY, STALY, UN 1690 FLUOREK
SODOWY,STALY, UN 2674 FLUOROKRZEMIAN SODOWY i UN 2856 FLUOROKRZEMIANY, IN.O., UN 3415
FLUOREK SODOI’Y IV ROZTIWORZE i UN 3422 FLUOREK POTASOWY W ROZTWORZE sq materiatami

klasy 6.1.

Materialy irqce, kidre sq silnie trujgce przv wdvchaniu, jak =definiowano pod 2.2.61.1.4 do 2.2.61.1.9, sq

materialami klasy 6. 1.
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2.2.9 Klasa 9 Rézne niebezpieczne materialy i przedmioty

2.2.9.1 Kryteria

2.29.1.1  Tytut klasy 9 obejmuje materiaty i przedmioty, ktére podczas przewozu stwarzajg zagrozenie
inne niz materiaty objegte tytulami pozostatych klas.

2.29.1.2  Materialy i przedmioty klasy 9 dziela si¢ nastepujaco:

M1 Materiaty, ktére wdychane w postaci drobnego pyltu, moga zagrazaé zdrowiu
M2 Materialy i1 urzadzenia, ktére, w razie pozaru, moga tworzy¢ dioksyny

M3 Materialy wydzielajace pary palne

M4 Akumulatory litowe

M5 Przedmioty ratownicze

M6-M8 Substancje zagrazajace Srodowisku

M6  Materiat zanieczyszczajacy srodowisko wodne, ciekly
M7  Materiat zanieczyszczajacy srodowisko wodne, staty
M8 Drobnoustroje i organizmy zmienione genetycznie

M9-M10  Materialy o podwyzszonej temperaturze

M9  Materialy ciekte
MI10 Materialy stale

M1l Inne materialy stwarzajace zagrozenie podczas przewozu, nieodpowiadajace
definicjom pozostatych klas

Definicje i klasyfikacja

2.29.1.3  Materialy i przedmioty zaklasyfikowane do klasy 9 wymienione sg w tabeli A w dziale 3.2.
Klasyfikacja materiatlow i przedmiotow niewymienionych z nazwy w tabeli A w dziale 3.2 do

odpowiedniej pozycji w tej tabeli lub w podrozdziale 2.2.9.3 powinna by¢ dokonywana zgodnie
z22.2.9.1.4 do 2.2.9.1.14 ponize;j.

Materialy, ktére wdychane w postaci drobnego pytu mogq zagrazaé zdrowiu

2.29.1.4  Materialy, ktore wdychane w postaci drobnego pytu moga zagraza¢ zdrowiu, obejmujg azbest i
zawierajace go mieszaniny.

Materialy i urzqdzenia, ktore w racie pozaru mogq tworzy¢ dioksyny

2.29.1.5  Materialy i urzadzenia, ktére w razie pozaru mogg wydziela¢ dioksyny, obejmujg
polichlorowane dwufenyle (PCB), tréjfenyle (PCT), polichlorowcowane dwufenyle i tréjfenyle
oraz zawierajace je mieszaniny, a takze urzadzenia zawierajagce wymienione materialy lub ich
mieszaniny, np.: transformatory, kondensatory.

UWAGA: Mieszaniny zawierajqce nie wiecej niz 50 mg/kg PCB lub PCT nie podlegajq
przepisom ADR..

Materialy wyd-ielajqce pary paine

2.29.1.6  Materialy wydzielajace pary palne obejmuja polimery zawierajace materialy ciekle zapalne
o temperaturze zaptonu nieprzekraczajacej 55°C.
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Akumulatory litowe

2.2.9.1.7  Baterie i akumulatory, baterie i akumulatory zawarte w urzadzeniu lub baterie i akumulatory
zapakowane z urzadzeniem, zawierajace lit w dowolnej postaci, przypisuje si¢ do numerow
UN 3090, 3091, 3480 lub 3481, odpowiednio. Moga by¢ one przewozone pod tymi pozycjami,
jezeli spelniajg nastepujace przepisy:

(a) Kazda bateria lub akumulator jest typu, wobec ktérego stwierdzono, ze spelnia
wymagania kazdego badania okreslonego w ,,Podreczniku Badan i Kryteriow”, Czg¢sé I,
podrozdzial 38.3;

UWAGA: Akumulatory powinny byé typu, wobec ktdrego stwierdzono, Ze speinia
wymagania badan okreslonych w ,, Podreczniku Badan i Kryteriow”, Czesé¢ I,
podrozdzial 38.3, niezaleznie od tego, czy ogniwa, = ktdrych sq zbudowane, sq zbadanego
npu.

(b) Kazda bateria lub akumulator posiada zabezpieczajace urzadzenie odpowietrzajace lub
zostata(zostal)skonstruowana(y) w sposéb wykluczajacy gwattowne rozerwanie w
normalnych warunkach przewozu;

(¢) Kazda bateria lub akumulator jest wyposazona(y) w skuteczne zabezpieczenia
zapobiegajace zewnetrznemu zwarciu;

(d) Kazdy akumulator zawierajacy ogniwa lub serie ogniw pofaczonych réwnolegle jest
wyposazony w skuteczne zabezpieczenia, niezbedne do zapobiezenia niebezpiecznemu
odwréceniu kierunku przeptywu pradu (np. diody, bezpieczniki, itp.);

(e)  Baterie i akumulatory musza by¢ wykonane zgodnie z programem zarzadzania jakoscia,
ktory obejmuje:

(i)  opis struktury organizacyjnej i odpowiedzialnosci personelu w odniesieniu do
jakosci projektu i produktu;

(i)  odpowiednie sprawdzanie i badanie, kontrole jakosci, zapewnienie jakosci oraz
instrukcji procesdw produkcyjnych, ktére beda stosowane;

(ili) procedury kontroli technologicznej, ktore powinny obejmowaé odpowiednie
dzialania majace na celu zapobieganie i wykrywanie wewngtrznego zwarcia
podczas produkcji ogniw;

(iv) zapisy danych o jakosci, takie jak raporty kontroli, dane badan, dane kalibracji i
certyfikaty. Dane badan przechowuje si¢ i udostgpnia wlasciwej wladzy na jej
zadanie;

(v) przeglady =zarzadcze w celu zapewnienia skutecznej realizacji programu
zarzadzania jakoscia;

(vi) proces kontroli dokumentacji i jej rewizji;

(vii) sposoby kontroli bateriii akumulatoréw, ktére nie sa zgodne z typem badanym, o
ktérym mowa pod (a) powyzej;

(viii) programy szkoleniowe i procedury kwalifikacyjne dla odpowiedniego personelu;
oraz

(ix) procedury zapewniajace, ze w produkcie koncowym nie wystepuja uszkodzenia.

UWAGA: Moga byé caakceptowane wewnetrzne programy zar-qdzania jakosciq.

Certyfikacja wykonana przez inny podmiot nie jest wymagana, jednakze procedury

wymienione pod (i) do (ix) powyziej, powinny by¢ odpowiednio rejestrowane i dostepne.

Kopia programu zarzqd=-ania jakoScig powinna by¢ dostepna dla wlasciwej wladzy na jej

Zqdanie.

Akumulatory litowe nie podlegaja przepisom ADR, jezeli spetniaja wymagania przepisu
szczegdlnego 188 w dziale 3.3.
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UWAGA: Pozycje UN 3171 Pojazdy akumulatorowe lub UN 3171 Wyposazenie zasilane
akumulatorem stosuje sie wylqcznie do pojazdow zasilanych akumulatorami mokrymi,
akumulatorami sodowymi, akumulatorami z litem metalicznym lub akumulatorami na
bazie jondw litu oraz do wrzqdzenr casilanych akumulatorami mokrymi lub
akumulatorami sodowymi, przewozonych z zainstalowanymi tymi akumulatorami.

W rozumieniu tego numeru UN, pojazdami sq samonaped-ajqce sie urzqdzenia
przeznaczone do przewozenia jednej lub wigcej 0sob lub towaréw. Przykladami takich
pojazdéw sq samochody napedzane elektrycznie, motocykle, motorowery, 1réj- lub
czterokolowe pojazdy lub motocykle, rowery = napedem elektrycznym, wozki inwalid-kie,
ciqgniki do koszenia trawnikdw, lodzie i statki powietrzne.

Przykiadami takich urzqd-eh sq kosiarki do trawnikdw, maszyny myjqgce oraz modele
lodzi i statkéw powietrznych. Urzqdzenia zasilane akumulatorami = litem metalicznym
lub akumulatorami na bazie jondw litu, powinny byé nadawane jako UN 3091
AKUMULATORY LITOWE METALICZNE W URZADZENIACH Iub UN 3091
AKUMULATORY LITOWE METALICZNE ZAPAKOWANE Z URZADZENIAMI, lub
UN 3481 AKUMULATORY NA BAZIE JONOW LITU ZAWARTE W URZADZENIU, lub
UN 3481 AKUMULATORY NA BAZIE JONOW LITU ZAPAKOWANE Z
URZADZENIAMI, odpowiednio.

Pojazdy elektryczne hybrydowe, zasilane zardwno silnikiem spalania wewnetrznego oraz
akumulatorami  mokrymi,  akumulatorami  sodowymi,  akumulatorami  litowymi
metalicznym lub akumulatorami na bazie jonéw litu, przewozone z zainstalowanym(-i)
akumulatorem(ami), powinny by¢ zaklasyfikowane do UN 3166 Pojazd, -asilany gazem
palnym lub UN 3166 Pojazd, zasilany cieczq tatwopalng, odpowiednio. Pojazdy, kidre
zawierajq ogniwa paliwowe powinny by¢ zaklasyfikowane do UN 3166 Pojazd =z ogniwem
paliwowym, zasilanym gazem palnym lub UN 3166 Pojazd - ogniwem paliwowym,
zasilanym cieczq latwopalng, odpowiednio.

Przedmioty ratownicze

2.29.1.8  Przedmioty ratownicze obejmujaq urzadzenia i czgSci pojazddéw silnikowych, ktore spelniaja
wymagania przepisow szczegdlnych 235 lub 296 podanych w dziale 3.3.

Substancje —agrazajqgce srodowisku
22919  (Skreslony)

Substancje zanieczyszczajqce srodowisko wodne
2.29.1.10  Substancje zagrazajqce srodowisku (Srodowisko wodne)
2.2.9.1.10.1 Definicje ogdlne

2.2.9.1.10.1.1 Okreslenie ,Substancje zagrazajace srodowisku” obejmuje substancje ciekle lub state
zanieczyszczajace Srodowisko wodne oraz roztwory i mieszaniny takich substancji (jak
preparaty i odpady).

Dla potrzeb 2.2.9.1.10, okreslenie ,,substancja” oznacza pierwiastki chemiczne i ich zwiazki w
stanie naturalnym lub uzyskane w dowolnym procesie produkcyjnym., wraz z ich wszelkimi
dodatkami niezbednymi do zapewnienia trwatoéci produktu oraz wszelkie zanieczyszczenia
pochodzace z tych procesow, ale z wylaczeniem rozpuszezalnikow, ktore moga by¢ oddzielane
bez wplywu na stabilno$¢ substancji lub zmiane ich skiadu.
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2.2.9.1.10.1.2 Za srodowisko wodne uwaza sie organizmy zyjace w wodzie i wodny ekosystem ktérego sa
czescia''. Z tego wzgledu, podstawa identyfikacji zagrozenia jest toksyczno$é¢ substancji lub
mieszaniny w $rodowisku wodnym, chociaz moze byé ona zmodyfikowana przez dalsze
informacje o ich podatno$ci na degradacj¢ i bioakumulacje.

2.2.9.1.10.1.3 Podczas, gdy nastepujaca procedura klasyfikacyjna przeznaczona jest do stosowania w
odniesieniu do wszystkich substancji i mieszanin, to uznano za wyjatek, ze w niektérych
wypadkach, np. metali lub stabo rozpuszczalnych zwiazkéw nieorganicznych, niezbgdne bedzie
postgpowanie szczegélnelz.

2.2.9.1.10.1.4 Do akronimdw lub okreslen uzywanych w niniejszym dziale stosuje sie nastepujace definicje:
- BCF: Wspélczynnik Biostezenia;
- BZT; (BOD): Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu;
- ChZT (COD):Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu;
- DPL (GLP):Dobra Praktyka Laboratoryjna;
- EC. stezenie zwigzane z x o skutku;
- ECso: stezenie efektywne substancji wywolujace maksymalnie 50% skutek;
- ErCsp:ECsow warunkach zmniejszonego wzrostu;
- Kowwspédlczynnik podziatu oktanol woda;

- LCsq: (50% stezenie Smiertelne): stezenie materialu w wodzie powodujace Smieré 50
(polowe) grupy badanych zwierzat;

- L(E)C50 . LC50 lub EC50;
- NOEC: Stezenie Niewywotujace Skutkow;

- Wytyczne OECD dotyczace Badan: Wytyczne dotyczace badan opublikowane przez
Organizacj¢ Wspotpracy Ekonomicznej i Rozwoju (OECD).

2.2.9.1.10.2 Definicje i dane dotyczace przepisow

2.2.9.1.10.2.1 Podstawowymi elementami dla klasyfikacji substancji niebezpiecznych dla $rodowiska
(srodowisko wodne) sa:

(a) Toksyczno$¢ ostra dla srodowiska wodnego;

(b) Toksyczno$¢ przewlekia dla srodowiska wodnego;

(c) Bioakumulacja potencjalna lub rzeczywista; oraz

(d) Degradacja (biotyczna lub abiotyczna) dla chemicznych zwiazkow organicznych.

2.2.9.1.10.2.2 Wprawdzie preferowane sa dane uzyskane za pomocg metod zharmonizowanych
miedzynarodowo, w praktyce jednak mogg byé takze uzywane dane uzyskane metodami
narodowymi, pod warunkiem, Zze sg one uznawane za rownowazne. Generalnie, dane o
toksycznosci dla gatunkéw stodkowodnych i morskich mogg by¢ uznawane za dane
réwnowazne i lepsze od uzyskiwanych wedlug metod zawartych w Wytycznych OECD
dotyczacych Badan lub réwnowazne danym uzyskiwanym zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki
Laboratoryjnej (GLP). Jezeli takie dane nie sg dostgpne, to klasyfikacj¢ nalezy oprze¢ na
najlepszych dostepnych danych.

2.2.9418.2.3 Toksyeonosé ostra dla Srodowiska wodnego oznacza podstawowg wlassiwosc substancii
chemicznej, powodujaca uszkodzenie organizmu podczas krétkotrwalego narazenia na jej
dziatanie.

Nie odnosi sie to do substancji anieczys=czajqcych Srodowisko, w odniesieniu. do ktorych moze by¢ niezbedne
uw=glednienie skutkéw ich obecnosci w Srodowisku wodnym odd=iabnujqcym na =drowie czlowieka, itp.

= Mozna je cnaleZé s Zalqezniku 10 do GHS.
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Zagrozenie ostre (krotkotrwate), dla celéw klasyfikacji oznacza zagrozenie stwarzane przez
substancj¢ chemiczng powodowane przez jej toksycznos¢ ostra dla organizmu w $rodowisku
wodnym podczas krotkotrwaltego narazenia.

Toksycznos¢ ostra dla srodowiska wodnego powinna byé zwykle okreslana przy uzyciu
wartosci LCsp 96godzin dla ryb (Test 203 OECD lub réwnowazny), ECs; 48 godzin dla
skorupiakéw (Test 202 OECD lub réwnowazny) i ECsp 72 lub 96 godzin dla glonéw (Test 201
OECD lub réwnowazny). Badane gatunki uznawane sa za modelowe wszystkich organizméw
wodnych. Dane pochodzace z badania na innych gatunkach, takich jak np. Lemna (rzgsa
wodna), moga by¢ uznawane, jezeli metodologia badania jest wlasciwa.

2.2.9.1.10.2.4 Toksycznos¢ przewlekia dla srodowiska wodnego oznacza podstawowa, wiasciwos¢ substancji
chemicznej, powodujaca szkodliwe skutki dla organizméw wodnych podczas krétkotrwalego
narazenia na jej dzialanie, ktdre ocenia si¢ w ciagu cyklu zyciowego tych organizméw.

Zagrozenie przewlekle dla Srodowiska wodnego dla celéw klasyfikacji oznacza zagrozenie
stwarzane przez substancj¢ chemiczna, powodowane jej toksycznoscia przewlekla, bedace
nastgpstwem dlugotrwalego narazenia organizmow na jej dzialanie w srodowisku wodnym.

Dane o toksycznosci przewleklej sa mniej dostgpne w poréwnaniu z danymi o toksycznosci
ostrej, a zakres procedur badawczych jest mniej znormalizowany. Dopuszcza si¢ dane
uzyskiwane w Testach OECD 210 (Wczesne Stadia Narybku) lub 211 (Rozmnazanie Dafhi)
oraz 201 (Hamowanie Wzrostu Glonéw). Moga by¢ réwniez dopuszczone inne badania
sprawdzone i uznane migdzynarodowo. Powinny by¢ stosowane dane o NOEC lub inne
réwnowazne wartosci EC,.

2.2.9.1.10.2.5 Bioakumulacja oznacza wynik koncowy wchlaniania, przeksztalcenia i eliminacji materiatu
w organizmie wszystkimi drogami naraZenia (tzn. przez powietrze, wode, osady/glebe i
pozywienie).

Potencjal bioakumulacji powinien by¢ zwykle okre§lany przy zastosowaniu wspélczynnika
podzialu oktanol/woda, powszechnie okreslanego jako log K,w, 0znaczanego zgodnie z Testem
OECD 107 lub 117. Chociaz wielkos¢ ta reprezentuje potencjal bioakumulacji, to okreslony
do$wiadczalnie Wspélczynnik Biostezenia (BCF) jest wskaznikiem dokladniejszym, wigc,
jezeli jest on dostgpny, to powinien byé stosowany przede wszystkim. BCF powinien by¢
oznaczany za pomoca Testu OECD 305.

2.2.9.1.10.2.6 Degradacja oznacza rozklad czastek organicznych do mniejszych czasteczek z utworzeniem
dwutlenku wegla i réznych soli.

Degradacja w srodowisku moze byé¢ biotyczna lub abiotyczna (np. wskutek hydrolizy) i
zastosowane kryteria potwierdzaja ten fakt. Pelng biodegradacje mozna najtatwiej okre$li¢ przez
zastosowanie badan biodegradowalnosci (A - F), wedlug wytycznych dla badan 301. Stopien
przemiany w tych testach moze by¢ wskaznikiem szybkiej degradacji w wigkszosci srodowisk
wodnych. Takimi testami sg badania w §wiezej wodzie z zastosowaniem wynikéw z Testu
OECD 306, ktory jest najbardziej wiasciwy dla Srodowiska morskiego, wigc moze byé on
zastosowany. Jezeli takie dane nie sa dostepne, to stosunek BZT (5-dniowy)/ChZT > 0,5 jest
uwazany za wskaZnik szybkiej degradacii.

Degradacja abiotyczna, taka jak hydroliza, degradacja pierwotna, degradacja abiotyczna i
biotyczna, degradacja w $rodowisku niewodnym oraz wykazana szybka degradacja w
Srodowisku — wszystkie moga by¢ wykorzystane do zdefiniowania szybkiej degradowalnoéci”.

b Szczegdlowe wytyczne interpretacji danych awarte sq w Driale 4 i Zalgczniku 9 GHS.
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Substancje uwazane sa za ulegajace szybkiej biodegradacji w srodowisku, jezeli spelniajq
nastgpujace kryteria:

(@) Podczas 28-dniowego okresu badani szybkiej biodegradacji osiagane sg nastepujace
poziomy degradac;ji:

(i) Badania opieraja si¢ na wartosci rozpuszczonego wegla organicznego: 70%;

(i) Badania opierajace si¢ na ocenie ubytku tlenu lub ilosci wytwarzanego dwutlenku
wegla: 60% ilosci maksymalnej wyliczonej teoretycznie;

Te poziomy biodegradacji powinny by¢ uzyskane w ciagu 10 dni od chwili rozpoczecia
rozkladu, za ktéry przyjmuje si¢ moment, gdy degradacja substancji osiagnela warto$é¢ 10%;
oprécz przypadku, gdy substancja zostala okreslona jako substancja ztozona, wielosktadnikowa,
o podobnych strukturalnie skiadnikach. W takim przypadku i posiadajac dostateczne
uzasadnienie, mozna pomina¢ badania 10 dniowe i przej$¢ na poziom badania 28-dniowy 14
lub

(b) W takich przypadkach, gdy dostepne sa tylko wartosci BZT i ChZT, jezeli stosunek BZT;
{ChZT jest > 0,5; lub

(¢) Jezeli dostgpne sa inne dane naukowe $wiadczace o tym, Ze substancja lub mieszanina
moze ulec rozkladowi (biotycznemu lub abiotycznemu) w $rodowisku wodnym do
poziomu powyzej 70% w okresie 28 dni.

2.2.9.1.10.3 Kategorie i kryteria klasyfikacji substancji

2.2.9.1.10.3.1 Substancje powinny byé klasyfikowane jako ,substancje zagrazajace srodowisku
(srodowisko wodne)”, jezeli spelniajg one kryteria Ostra 1, Przewlekia i lub Przewlekta 2,
zgodnie z tabelg 2.2.9.1.10.3.1. Kryteria te opisano szczegolowo w kategoriach klasyfikacji.
Zostaly one przedstawione za pomoca diagramu w Tabeli 2.2.9.1.10.3.2.

Tabela 2.2.9.1.10.3.1 Kategorie substancji stwarzajacych zagrozenia
dla Srodowiska wodnego (patrz Uwaga 1)

(a) Zagrozenie ostre (krétkotrwale) dla Srodowiska wodnego

Kategoria Ostra 1: (patrz Uwaga 2)
96 h LCs (dla ryb) < | mg/l i/lub
48 h ECs (dla skorupiakéw) <1 mg/l i/lub
72 lub 96 h ErCs (dla glonéw lub innych ro$lin wodnych) < 1 mg/l

b) Zagrozenie dlugotrwale dla Srodowiska wodnego (patrz takze Rys. 2.2.9.1.10.3.1)

(i) Substancje nieulegajace szybkiej degradacji (patrz Uwaga 4), dla ktérych dostepne sq
wystarczajace dane dotyczace toksycznosci przewleklej

Kategoria Przewlekla 1:(patrz Uwaga 2)
Przewlekla NOEC lub EC; (dla ryb) < 1 mg/l i/lub

Przewlekia NOEC lub EC, (dla skorupiakow) <1 mg/l i/lub
Przewlekia NOEC lub EC,(dla glonéw lub innych roslin wodnych) <1 mg/I

Kategoria Przewlekla 2:
Przewlekia NOEC lub EC, (dla ryb) <1 mg/l i/lub
Przewlekla NOEC lub EC, (dla skorupiakéw) <1 mg/l i/lub
Przewlekla NOEC lub EC, (dla glonéw lub innych ro§lin wodnych) <1 mg/l

Y Patr= Drial 4.1 i Zalgcznik 9 podrozd-ial A9.4.2.2.3 GHS.
251



Dziennik Ustaw - 268 — Poz. 882

(if)  Substancje ulegajace szybkiej degradacji, dla ktérych dostepne sa wystarczajace dane
dotyczace toksycznosci przewleklej

Kategoria Przewlekla 1: (parr= Uwaga 2)
Przewlekia NOEC lub EC.(dla ryb) <0,01 mg/l i/lub
Przewlekta NOEC lub EC, (dla skorupiakdw) <0,01 mg/l i/lub
Przewlekta NOEC lub EC,(dla glondw lub innych roslin wodnych)  <0,01 mg/l

Kategoria Przewlekia 2:
Przewlekia NOEC lub EC, (dla ryb) <0,1 mg/l i/lub
Przewlekta NOEC lub EC, (dla skorupiakow) <0,1 mg/li/lub
Przewlekta NOEC lub EC, (dla glonéw lub innych roélin wodnych) <0,1 mg/I

(iii) Substancje, dla ktérych dane dotyczace toksycznodei przewlektej nie sa dostepne

Kategoria Przewlekla 1: (parrz Uwaga 2)

96 h LCs (dla ryb) <1 mg/li/lub
48 h ECs (dla skorupiakdw) <1 mg/li/lub
72 lub 96 h ErCs, (dla glonéw lub innych roslin wodnych) < | mg/l (patrz Uwaga 3)

i substancja nie jest podatna do szybkiej degradacji, i/lub oznaczony do$wiadczalnie BCF > 500 (lub
jesli go brak, log Koy > 4 (parrz Uwagi 4i 5)

Kategoria Przewlekla 2:

96 h LCs (dla ryb) >1 ale < 10 mg/l
48 h ECs, (dla skorupiakow) >1 ale < 10 mg/l
72 lub 96 h ErCs (dla glondw lub innych roslin wodnych) >1 ale < 10 mg/] (patr= Uwaga 3)

i substancja nie jest podatna do szybkiej degradacji, i/lub oznaczony doswiadczalnie BCF > 500 (lub
jesli go brak, log Koy > 4 (patrz Uwagi 41 5)
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UWAGA 1: Takie organizmy jak ryby, skorupiaki i glony badane sq jako gatunki modelowe,
obejmujqce szeroki zakres poziomow troficznych i taksonow, oraz metod badar wysoko
znormalizowanych. Mogq byé rownie: uwzgledniane dane dla innych organizméw, jednakze
pod warunkiem, ze odnoszq sig do réownowaznych rodzajow warunkow badan.

UWAGA 2:Jezeli substancje klasyfikowane sq do kategorii Ostra 1 iflub Przewlekia 1,
woéwczas, aby zastosowaé metode sumowania, konieczne jest rowniez podanie odpowiedniej
wartosci mnoznika M (patrz 2.2.9.1.10.4.6.4).

UWAGA 3: W przypadkach, gdy toksycznosé dla glonow ErCsy (= ECsg (szybkos¢ warostu)
zmniejsza sie wiecej niz 100-krotnie w poréwnaniu z najbardziej wrazliwymi gatunkami, co
wphywa na klasyfikacje, opierajacq sie wylqcznie na takim dziataniu, wowczas nalezy upewnic
sie, czy toksycznosé ta jest typowq dla roslinnosci wodnej. Jezeli mozna udowodnié, ze zjawisko
spowodowane jest innym dzialaniem, to przy jego ocenie nalezy zastosowac podejscie
profesjonalne lub zmieni¢ klasyfikacje. Klasyfikacja powinna opieraé¢ sie na ErCsg.W
warunkach, gdy podstawy ECs, sq niespecyficzne i nie zarejestrowano Zadnego ErCs,
klasyfikacje nalezy oprzeé¢ na najnizszej dostepnej wartosci ECs,.

UWAGA 4: Oceng braku podatnosci do szybkiej biodegradacji opiera si¢ zaréwno na braku
podatnosci do biodegradacji, a takie na innych dowodach braku podatnosci do szybkiej
degradacji. Jezeli brak jest dostepnych danych dotyczqcych podatnosci do degradacji
uzyskanych doswiadczalnie lub przez oszacowanie, to substancja powinna by¢ uznana za nie
podatna do szybkiej degradacji.

UWAGA 5: Zdolnosé¢ do bioakumulacji, opiera sie na uzyskanej doswiadczalnie wartosci BCF
> 500, lub, jezeli jest niedostepna, na wartosci log K., > 4, pod warunkiem, ze log K.
wlasciwie okresla zdolnos¢ substancji do bioakumulacji. Zmierzone wartosci log K, majq
pierwszeristwo przed wartoSciami oszacowanymi, a zmierzone wartosci BCF majq
pierwszenstwo przed wartosciami K,,,.
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Rys. 2.2.9.1.10.3.1 Kategorie dla substancji stwarzajgcych zagrozenie diugotrwale dla Srodowiska
wodnego

dostepne sa dane
o odpowiedniej toksycz-
nosci Przewleklej dla

ech poziomow troficznych?
Patrz Uwaga2 do
Tabeli 2.9.1

Klasyfikowa¢ zgodnie z kryteriamiw Tabeli2.9.1(b) (i)
lub 2.9.1(b)(ii) zaleznie od informacji o szybkos$ci degradacji

Ocenic:

(a) zgodnie z kryteriami podanymi w Tabeli 2.9.1(b)(i) lub
2.9.1(b)(ii) (zaleznie od informagcji o szybkosci
degradacji), oraz

Czy
dostgpne sq dane
o wlasciwej toksycznosci
Przewleklej dla jednego lub
dwoch poziomow
troficznych?

Tak

(b) (jezeli dostgpne sa odpowiednie dane dla innego(ych)
poziomu(6w) troficznego(ych)) zgodnie z kryteriami
podanymi w Tabeli 2.9.1(b) (iii),

i sklasyfikowa¢ zgodnie z najostrzejszym wynikiem

Czy
dostepne sa dane
o wiasciwej toksycznosci
ostrej?

Klasyfikowaé zgodnie z kryteriamiw Tabeli2.9.1(b) (iii)

2.2.9.1.10.3.2 W schemacie klasyfikacyjnym w tabeli 2.2.9.1.10.3.2 ponizej, zestawiono sumarycznie
kryteria klasyfikacyjne oceny zagrozen stwarzanych przez substancje.

Tabela 2.2.9.1.10.3.2: Schemat klasyfikacyjny dla substancji stwarzajacych zagrozenie
dla srodowiska wodnego

Kategorie klasyfikacyjne
Zagrozenie dlugoterminowe (patr= Uwaga 2)

Zagrozenie

ostre(patr= Uwaga 2)

Wiasciwe dane o toksycznosci przewleklej

sq dostepne
Substancja niepodatne Substancja podatne do
do szybkiej degradacji szybkiej degradacji

(patr= Uwaga 3)

(patr= Uwaga32)

Wlasciwe dane o toksycznosci
przewleklej sq niedostepne
(patr= Uwaga 1)

Kategoria: Ostra 1

Kategoria: Przewlekla 1

Kategoria: Przewlekla 1

Kategoria: Przewlekla 1

L(E)Csp < 1,00

NOEC lub EC, £ 1,00

NOEC lub EC, < 1,00

L(E)Cs0 < 1,00 i brak zdolnosci
do szybkiej degradaciji i/lub
BCF > 500 lub jezeli brak log
Kow>4

Kategoria: Przewlekla 2

Kategoria: Przewlekia 2

Kategoria: Przewlekla 2

0,1<NOECIubEC,< 1

0,01 <NOEC lub EC, <0,1

1,00 <L(E)Cso < 10,0 i brak
zdolnosci do szybkiej
degradacji i/lub BCF > 500 lub
jezeli brak log Ky, > 4

UWAGA 1: Zakres toksycznosci ostrej opiera sie na wartoSciach L(E)Css w mg/l dla ryb,
skorupiakéw i/lub glonéw lub innych roslin wodnych (lub na ocenie Zaleznosci Struktury
llosciowej od Aktywnosci (QSAR), jezeli brak jest danveh do.s‘wiadczalnych”.

Wytyczne szczegolowe zawarte sq w rozd=iale 4.1, w podro=d-iale 4.1.2.13, oraz w Zalqczniku 9, Sekcja 49.6

GHS.
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UWAGA 2:Substancje klasyfikuje si¢ do roznych kategorii przewleklych, jezeli brak jest
dostepnych wystarczajqcych danych o toksycznosci przewleklej dla wszystkich trzech pozioméw
troficznych powyzej rozpuszczalnosci w wodzie lub wigkszej niz 1 mg/l. (, Wystarczajqce”
oznacza, ie dane w wystarczajqcym stopniu uwzgledniajq odpowiednie wskazniki. Z zasady,
dotyczy to danych uzyskanych w wyniku badan, jednakze, w celu unikniecia zbednych badan, w
kazdym konkretnym przypadku, mozna rowniez stosowaé dane szacunkowe, np. (Q)SAR lub, w
oczywistych przypadkach, polegac na wnioskach ekspertéw.

UWAGA 3: Zakres toksycznosci przewleklej opiera sie na wartosciach NOEC lub
réwnowainych wartosciach EC, w mg/l dla ryb lub skorupiakow, lub innych uznanych
wskaznikach toksycznosci przewleklej.

2.2.9.1.10.4Kategorie i kryteria klasyfikacji mieszanin

2.2.9.1.10.4.1 System klasyfikacyjny dla mieszanin obejmuje kategorie klasyfikacyjne, ktére sg stosowane
do substancji odpowiadajacych kategoriom Ostra [ i Przewlekia 1 i 2. W celu wykorzystania
wszystkich posiadanych danych dla celow klasyfikacji mieszaniny zagrazajacej Srodowisku,
nalezy wyj$¢ z nastepujacego zatozenia i w odpowiednich przypadkach je stosowac:

Za ,,odpowiednie skladniki” mieszaniny uwazane sg te, ktore wystgpuja w stgzeniu réwnym lub
wiekszym niz 1% masowy dla skladnikéw zaklasyfikowanych jako Ostra i/lub Przewlekla 1
oraz réwna lub wigksza niz 1% dla innych skladnikéw, o ile nie ma podstaw do przypuszczenia
(np. w przypadku skiadnikéw bardzo toksycznych), ze skiadniki wystepujace w stezeniach
mniejszych niz 0,1%, moga by¢ jeszcze znaczace dla klasyfikacji mieszaniny z punktu widzenia
jej zagrozen dla srodowiska wodnego.

2.2.9.1.10.4.2 Podejscie do klasyfikacji zagrozen dla $rodowiska wodnego jest wielopoziomowe i zalezy
od rodzaju dostepnych informacji dla samych mieszanin oraz dla jej sktadnikéw. Elementy
podejscia wielopoziomowego obejmuja:

(a) Klasyfikacje opierajaca sig¢ na zbadanych mieszaninach;
(b) Klasyfikacje opierajgca sig na zasadach ekstrapolacji;
(c) Stosowanie ,,sumowania sklasyfikowanych skiadnik6w” i/lub ,,reguty addytywnosci".

Rysunek 2.2.9.1.10.4.2 ponizej wskazuje nastgpujacy sposéb postgpowania.
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Rysunek 2.2.9.1.10.4.2: Podejscie wielopoziomowe do klasyfikacji mieszanin stwarzajacych zagrozenie
ostre lub diugotrwale dla Srodowiska wodnego

Posiadane dane doswiadczalne o toksycznosci dla sSrodowiska wodnego mieszaniny jako calosci

SKLASYFIKOWAC
Nie Tak_ wedlug zagrozenia
l " ostrego/przewleklego
dla srodowiska
wodnego
(2.2.9.1.104.3)
?&iﬁiﬂ;?dm o _Tak SKLASYFIKOWAC
podobnych Zastosowa¢ zasady ekstrapolacji wedlug zagrozenia
mieszaninach do (2.29.1.104.4) > g?;rzrg:;gz;vl:/;ek{ego
oceny zagrozen wodnogs
Nie l
Zastosowa¢ Metode

Sumowania(2.2.9.1.10.4.6.1 do
2.2.9.1.10.4.6.4) uzywajac:

Tak (a) Odsetek wszystkich skladnikéw
a

Dostepne sa dane o sklasyfikowanych
toksycznosci dla jako,,przewlekie” SKLASYFIKOWAC
organizmow (b) Odsetek skiadnikéw — > od katem zagrozenie
wodnych lub dane sklasyfikowanych jako ,,0stre” p trego/ glr Kt
klasyfikacyjne (c) Odsetek skladnikéw z danymi gf regoprzewiekiego
dla wszystkich dotyczacymi toksycznosci ostrej a Srodowiska
y otyczacy Y ] d

istotnych zastosowac wzor wodnego
skiadnikéw addytywnosci(2.2.9.1.10.4.5) i

przeksztalci¢ wyprowadzone

L(E)Csolub EQNOECm do

odpowiedniej kategorii ,,Ostra”

lub ,,Przewlekia™
Nie l
Zastosowaé dost-Qpne Zastosowa¢ Metode Surpowania i sﬁ“ﬁ fﬁ;‘:gx;?e
dane o zagrozeniu » Procedurg addytywnosci > ostrego/przewleklego
stwarzanym (2.2.9.1.10.4.6.1 d0 2.2.9.1.10.4.6.4) dla érodowiska
przez znane skladniki oraz zastosowa¢ 2.2.9.1.10.4.6.5

wodnego

2.29.1.10.4.3 Klasyfikacja mieszanin w przypadku, gdy dostgpne sa dane o toksycznosci sa dostgpne dla
calej mieszaniny.

2.2.9.1.10.4.3.1Jezeli cala mieszanina byla badana w celu okreslenia jej toksycznosci w $rodowisku
wodnym, to ta informacja powinna by¢ uzyta do klasyfikowania mieszaniny zgodnie z
kryteriami stosowanymi dla substancji. Zwykle klasyfikacja opiera si¢ na danych dla ryb,
skorupiakéw i glonéw/roélin (patrz 2.2.9.1.10.2.3 i 2.2.9.1.10.2.4). Jezeli dla mieszanin brak
jest odpowiednich danych o toksyczno$ci ostrej lub przewleklej, wéwczas nalezy stosowaé
»zasady ekstrapolacji” lub ,,metod¢ sumowania” (patrz punkty 2.2.9.1.10.4.4 — 2.2.9.1.10.4.6).

2.2.9.1.10.4.3.2 Klasyfikacja mieszanin pod katem zagrozenia dlugotrwalego, wymaga informacji
dodatkowych o ich podatnosci do degradacji, a w niektérych przypadkach do bioakumulacji.
Dane dotyczace podatnosci do degradacji lub do bicakumulacji dla catych mieszanin zwykle nie
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wystepuja. Wyniki badan podatnosci mieszanin do degradacji lub do bioakumulacji nie sq
wykorzystywane, poniewaz zwykle bardzo trudno jest je interpretowaé. Z tego powodu badania
takie maja racje bytu tylko dla prostych substangji.

2.2.9.1.10.4.3.3 Klasyfikacja do kategorii Ostra |

(a) jezeli dla calej mieszaniny dostgpne sa odpowiednie wyniki badann (LCso lub ECs)
zgodnie, z ktérymi jej wartosci L(E)Cso< 1 mg/l, to:

mieszaning klasyfikuje sie do kategorii Ostra 1, zgodnie z Tabelg 2.2.9.1.10.3.1 (a);

(b) jezeli dla calej mieszaniny dostgpne sa odpowiednie wyniki badafi (LCse lub ECso)
zgodnie, z ktorymi jej wartoSci L(E)Cs> 1 mg/l, lub wyzsze od wartosci jej
rozpuszczalnosci w wodzie, to:

klasyfikacja jako zagrozenie ostre wedlug ADR nie jest wymagana.

2.2.9.1.10.4.3.4 Klasyfikacja do kategorii Przewlekla 1 i 2

(a) jezeli dla mieszaniny dostgpne s odpowiednie wyniki badan (EC, lub NOEC) zgodnie, z
ktérymi jej wartosci EC lub NOEC < 1 mg/|, to:

(i) mieszaning klasyfikuje si¢ do kategorii Przewlekla | lub2, zgodnie z Tabelg
2.2.9.1.10.3.1 (b) (ii) (fatwo rozkladalna), jezeli dostgpne informacje umozliwiaja
wnioskowaé, ze wszystkie, majace znaczenie skladniki mieszaniny, ulegaja
szybkiemu rozkladowi;

(i) mieszaning klasyfikuje si¢ do kategorii Przewlekia 1 lub 2, we wszystkich innych
przypadkach, zgodnie z Tabelg 2.2.9.1.10.3.1 (b) (i) (nie jest tatwo rozktadalna);

(b) jezeli dla mieszaniny dostgpne sa odpowiednie wyniki badan (EC, lub NOEC) zgodnie, z
ktérymi jej wartoSci EC lub NOEC > 1 mg/l, lub wyisze od wartosci jej
rozpuszczalnosci w wodzie, to:

nie jest wymagana klasyfikacja jako zagrozenie dlugotrwate wedtug ADR.

2.2.9.1.10.4.4 Klasyfikacja mieszanin, jezeli dane o toksycznosci dla catej mieszaniny nie sa dostgpne:
zasady ekstrapolacji.

2.2.9.1.10.4.4.1 Jezeli samej mieszaniny nie przebadano w celu okreslenia jej zagrozenia dla srodowiska
wodnego, ale istnieja wystarczajace dane dotyczace poszczegdlnych skiadnikéw i podobnych
przebadanych mieszanin w celu odpowiedniego scharakteryzowania zagrozen stwarzanych
przez mieszaning, to dane te nalezy stosowa¢ zgodnie z nastgpujacymi ustalonymi zasadami
ekstrapolacji. Pozwala to zapewni¢, ze w procesie klasyfikacyjnym zastosuje si¢ maksymalng
liczbe posiadanych danych pozwalajacych na oceng zagrozefi stwarzanych przez mieszaning bez
koniecznos$ci wykonywania dodatkowych badar na zwierzgtach.

2.2.9.1.10.4.4.2 Rozcieficzanie

Jezeli nowa mieszanina, utworzona przez rozcieficzenie mieszaniny zbadanej lub substancji
zbadanej za pomocg rozcienczalnika, ktéry ma klasyfikacjg zagrozenia dla srodowiska wodnego
réwng lub nizsza od klasyfikacji najmniej toksycznego skladnika wyjsciowego, i ktory nie jest
podejrzewany o wplyw na zagrozenia stwarzane przez inne skladniki tej mieszaniny dla
$rodowiska wodnego, to taka mieszanina powinna klasyfikowana jako réwnowazna mieszaninie
lub substancji wyjsciowej. Alternatywnie moze by¢ zastosowana metoda okreslona pod
2.2.9.1.10.4.5.

2.2.9.1.10.4.4.3 Réznice pomiedzy partiami produktu

Nalezy przyjaé¢ zalozenie, ze zagrozenie dla $rodowiska wodnego stwarzane przez
wyprodukowang, partic kompletnej mieszaniny jest w zasadzie réwnowazne zagrozeniu
stwarzanemu przez inaczej wytworzona parti¢ tego samego produktu handlowego, lub
wyprodukowanego lub pod nadzorem tego samego producenta, za wyjatkiem przypadkéw, gdy
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istnieja podstawy do przypuszczenia, ze wystepuja znaczace roznice w klasyfikacji niezbadanej
partii pod katem zagrozenia dla srodowiska wodnego. W takich przypadkach nalezy dokona¢
nowej klasyfikacji.

2.2.9.1.10.4.4.4 Stgzenia mieszanin, ktére zostaly zaklasyfikowane do kategorii najbardziej
niebezpiecznych (przewlekla 1 i ostra 1).

Jezeli zbadana mieszanina zostata zaklasyfikowana do kategorii Przewleklej 1 i/lub Ostrej 1, a
stezenie skladnikéw mieszaniny zaklasyfikowanych do kategorii Przewleklej 1 i/lub Ostrej 1
wzrasta, to mieszanina bardziej stgzona, nie badana powinna by¢ zaklasyfikowana, bez badania
dodatkowego, do tej samej kategorii klasyfikacyjnej jak zbadana mieszanina wyj$ciowa.

2.2.9.1.10.4.4.5 Interpolacja w obrebie tej samej kategorii

W przypadku trzech mieszanin (A, B i C), ziozonych z tych samych skladnikéw, jezeli
mieszaniny A i B zostaly zbadane i zaliczone do tej samej kategorii toksycznosci, a niezbadana
mieszanina C zawiera skladniki o takiej samej aktywnosci toksykologicznej, jak mieszaniny A i
B, ale o stezeniach aktywnosci toksykologicznej po$redniej pomiedzy stezeniami w
mieszaninach A i B, to mieszanine C zalicza si¢ do tej samej kategorii jak A i B.

2.2.9.1.10.4.4.6 Mieszaniny w znacznym stopniu podobne
Jezeli:
(a) dwie mieszaniny:
(i) A+B;
(ii) C+B;
(b) zawieraja sktadnik B w jednakowym stezeniu;
(c) stezenie skladnika A w mieszaninie (i) jest rowne stezeniu skladnika C w mieszaninie (ii);

(d) dane dotyczace zagrozen dla $rodowiska wodnego skladnikéw A i C sa dostepne i
réwnowazne, tzn. naleza do tej samej kategorii zagrozenia i nie s3 podejrzewane o wplyw
na ekotoksyczne oddziatywanie skladnika B na srodowisko wodne.

Jezeli mieszanina pod (i) lub (ii) zostala sklasyfikowana na podstawie wynikéw badai, to druga
z nich moze by¢ zaliczona do tej samej kategorii zagrozenia.

2.2.9.1.104.5 Klasyfikacja mieszanin w przypadku, gdy dostgpne sa dane o toksycznosci dla wszystkich
skladnikéw lub tylko dla niektérych skfadnikéw mieszaniny

2.2.9.1.10.4.5.1 Klasyfikacja mieszaniny powinna opieraé si¢ na sumowaniu stezen sklasyfikowanych
skladnikéw. Udzialy procentowe skiadnikéw sklasyfikowanych jako ,,Ostre” lub ,,Przewlekle”
w metodzie sumowania dodaje sie bezposrednio. Szczegétowe informacje dotyczace metody
sumowania opisano pod 2.2.9.1.10.4.6.1 do 2.2.9.1.10.4.6.4.

2.2.9.1.10.4.5.2 Mieszaniny moga sklada¢ si¢ z kombinacji skladnikéw zaréwno juz sklasyfikowanych
(jako Ostra 1 i/lub Przewlekia 1,2), jak réwniez ze skladnikéw, dla ktérych dostepne sg
odpowiednie dane o toksycznosci otrzymane droga badan. Jezeli odpowiednie dane o
toksycznosci sa dostgpne dla wigcej niz jednego skladnika, to toksyczno$é¢ wypadkowa tych
skladnikéw powinna byé obliczona przy uzyciu nastepujacych wzoréw addytywnosci (a) lub
(b), zaleznie od rodzaju danych o toksycznosci:

(a) na podstawie toksycznosci ostrej dla $rodowiska wodnego:
Z G — Z G
L(E)Csom 4 L(E)Csa

gdzie:
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G = stezenie skiadnika i (w procentach masowych);
L(E)Csor = (mg/l) LCsp lubECs dla skladnika i;

n = liczba skladnikéw, oraz i zmierza don

L(E)Csom = L(E)Csy dla cze$ci mieszaniny z danymi z badan.

Obliczona toksycznosé powinna by¢ uzyta w odniesieniu do kategorii zagrozenia ostrego
tej czesci mieszaniny, ktéra potem jest zastosowana w metodzie sumowania;

(b) na podstawie toksycznosci przewlektej dla srodowiska wodnego:

ZCi+ZCj=Z Ci Y G

EgNOEC w ~ NOECi <’0,1x NOEC]

gdzie:

C = stezenie skladnika i (w procentach masowych), obejmujacego
skladniki ulegajace szybkiej degradacji;

C; = stezenie skiadnika j (w procentach masowych), obejmujacego
skladniki nieulegajace szybkiej degradacii;

NOEC; = NOEC (lub inne uznane wskazniki dla toksycznosci przewleklej) dla
skladnika i, obejmujacego skiadniki ulegajace szybkiej degradacji; w
mg/l;

NOEC; = NOEC (lub inne uznane wskazniki dla toksycznosci przewleklej) dla
sktadnika i, obejmujacego skladniki nieulegajace szybkiej
degradacji; w mg/l;

n = liczba skladnikéw i i j w przedziale od 1 do n;

EgqNOEC,, = réwnowaznik NOEC dla czesci mieszaniny posiadajacej dane

pochodzace z badan.

W ten sposéb toksyczno$é rownowazna wyraza fakt, ze substancje, nieulegajace szybkiej
degradacji, zalicza si¢ do kategorii zagrozenia o jeden stopieri ,,powazniejszej”, niz
substancje ulegajace szybkiej degradacji.

Obliczona toksyczno$¢ réwnowazna powinna by¢ uzyta w odniesieniu do kategorii
zagrozenia przewleklego tej cze$ci mieszaniny, zgodnie z kryteriami dla substancji
ulegajacych szybkiej degradacji (tabela 2.2.9.1.10.3.1 (b) (ii), ktéra potem ma
zastosowanie w metodzie sumowania.

2.2.9.1.10.4.53 Jezeli wzér addytywnosci stosowany jest w odniesieniu do jakiejkolwiek czesci
mieszaniny, to korzystnie jest obliczy¢ toksyczno$é tej czgéci mieszaniny, stosujac dla kazdego
skladnika wartosci toksyczno$ci, ktére dotycza tej samej grupy taksonomicznej (tj. ryb,
skorupiakéw lub glonéw), a nastgpnie uzy¢ najwyzsza uzyskana toksycznos¢ (warto$¢
najnizsza) (tj. uzyé najbardziej wrazliwy z tych trzech grup). Jednakze, jezeli dane dotyczace
toksycznosci dla kazdego skladnika i tej samej grupy taksonomicznej nie sa dostgpne, to
warto§¢ toksycznosci kazdego skladnika wybiera si¢ w taki sam sposéb, tj. wybierane sa
warto$ci toksycznosci dla klasyfikacji substancji, tj. stosuje si¢ wyZzsza toksycznos¢ (z badan
najbardziej wrazliwego organizmu). Obliczona i przewlekia toksycznosé ostra powinna by¢
nastepnie uzyta w celu oceny, czy ta cze$é mieszaniny ma by¢ sklasyfikowana do kategorii
Ostrej 1 i/lub Przewlekia 1 lub 2, przy wykorzystaniu takich samych kryteriéw jak opisane dla
substancji.

2.2.9.1.10.4.54 Jezeli mieszanine klasyfikuje si¢ za pomoca wigcej niz jednego sposobu, to nalezy
zastosowa¢ metode dajaca wyniki najbardziej ostrozne.

2.2.9.1.10.4.6 Metoda sumowania
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2.2.9.1.10.4.6.1 Procedura klasyfikacyjna

Zasadniczo, klasyfikacja mieszanin bardziej ostra uniewaznia klasyfikacje mniej ostra, np.
klasyfikacja pod wzgledem toksycznosci przewleklej do kategorii przewleklej 1 uniewaznia
klasyfikacj¢ do kategorii przewleklej 2. Zatem, w niniejszym przykladzie, procedura
klasyfikacji jest juz zakornczona, jezeli wynikiem klasyfikacji jest zaliczenie mieszaniny do
kategorii przewleklej 1. Klasyfikacja ostrzejsza niz do kategorii przewleklej 1 nie jest mozliwa i
z tego wzgledu nie ma potrzeby przeprowadzania dalszej procedury klasyfikacyjnej.

2.2.9.1.10.4.6.2 Klasyfikacja do kategorii toksycznosci Ostrej |

2.2.9.1.10.4.6.2.1 W pierwszej kolejnosci nalezy uwzgledni¢ wszystkie skiadniki zaklasyfikowane do
kategorii Ostrej 1. Jezeli suma stezenia (w %) tych skladnikow jest wigksza niz 25%, to calg
mieszaning klasyfikuje si¢ do kategorii Ostrej 1. Jezeli wynik obliczeri pozwala zaliczyé¢
mieszaning do kategorii Ostrej |, to procedura klasyfikacyjna jest zakoriczona.

2.29.1.10.4.6.2.2 Klasyfikacje mieszanin do zagrozen ostrych, opierajaca si¢ na sumowaniu stezen
sklasyfikowanych skladnikéw, zestawiono w tabeli2.2.9.1.10.4.6.2.2 ponizej.

Tabela 2.2.9.1.10.4.6.2.2: Klasyfikacja mieszanin do zagrozen ostrych, opierajaca si¢ na sumowaniu
stezen sklasyfikowanych skiadnikéw

Suma stezen sktadnikéw (w %) klasyfikowanych jako: Mieszanina klasyfikowana jako:
Ostra 1 xM™> 25% Ostra 1

Objasnienie mnoznika M, patrz 2.2.9.1.10.4.6.4.

2.29.1.10.4.6.3 Klasyfikacja do kategorii Przewleklej 1 i 2

2.2.9.1.10.4.6.3.1 Najpierw uwzglednia si¢ wszystkie skladniki zaklasyfikowane jako Przewlekia 1. Jezeli
suma stezenia (w %) tych skladnikdw jest wigksza lub réwna 25 %, to mieszaning klasyfikuje
sie jako Przewlekla 1. Jezeli wynikiem obliczen jest klasyfikacja mieszaniny jako Przewlekla 1,
to procedura klasyfikacji jest zakoriczona.

2.2.9.1.10.4.6.3.2 W przypadkach, gdy mieszaniny nie zaklasyfikowano do kategorii Przewleklej 1, to
rozwaza sie klasyfikacje mieszaniny do kategorii Przewleklej 2. Mieszanina powinna by¢
klasyfikowana do kategorii Przewleklej 2, jezeli 10-krotna suma stezen (w %) wszystkich
skladnikéw zaklasyfikowanych do kategorii Przewleklej 1 plus suma stezen (w %) wszystkich
skladnikéw zaklasyfikowanych do kategorii Przewleklej 2, jest wigksza lub réwna 25%. Jezeli
wynikiem obliczen jest klasyfikacja mieszaniny do kategorii Przewleklej 2, to procedura

klasyfikacji jest zakoriczona.

2.2.9.1.10.4.6.3.3 Klasyfikacja mieszanin o zagrozeniach dlugotrwaltych, opierajaca sie¢ na sumowaniu
stezen zostata przedstawiona w tabeli2.2.9.1.10.4.6.3.3 ponize;j.

Tabela 2.2.9.1.10.4.6.3.3:Klasyfikacja mieszanin o zagrozeniach dlugotrwalych, opierajjca si¢ na
sumowaniu st¢zen sklasyfikowanych sktadnikéw

Suma stezen (w %) sklasyfikowanych skladnikéw jako: Mieszanina sklasyfikowana jako:

Przewlekla | xM * , >25% Przewlekfa |
(M x 10 xPrzewlekla 1)+Przewlekia 2 >25% Przewlekla 2

Objasnienie mnoznika M, patrz 2.2.9.1.10.4.6.4.

2.2.9.1.10.4.6.4 Mieszaniny zawierajac skiadniki silnie trujace

Skiadniki kategorii Ostrej | lub skladniki kategorii Przewlekiej 1, o toksycznosci ostrej
znacznie ponizej 1 mg/l i/lub o toksycznosci przewleklej znacznie ponizej 0,1 mg/l (jezeli nie
ulegaja szybkiej degradacji) i 0,1 mg/l (jezeli ulegajg szybkiej degradacji) moga wplywaé na
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toksyczno$¢ mieszaniny i nalezy przywiazywa¢ do nich wigksza wage przy dokonywaniu
klasyfikacji w oparciu o sumowanie. Jezeli mieszanina zawiera skladniki sklasyfikowane do
kategorii ostrej 1 lub przewleklej 1, to nalezy zastosowa¢ podejscie wielopoziomowe opisane
pod 2.2.9.1.10.4.6.2 i 2.2.9.1.10.4.6.3, przy zastosowaniu sumy wazonej, droga pomnozenia
stezen skiadnikow nalezacych do kategorii ostrej 1 i Przewleklej 1 przez wspdtczynnik, zamiast
zwyczajnego dodawania procentow. Oznacza to, ze stezenie ,[Kategoria ostra 1” w lewej
kolumnie tabeli 2.2.9.1.10.4.6.2.2 oraz stezenie ,Kategoria przewlekla 1” w lewej kolumnie
tabeli 2.2.9.1.10.4.6.3.3 mnozy si¢ przez odpowiedni mnoznik. Mnozniki, jakie nalezy
zastosowaé do tych skladnikow okresla sig, stosujac wartos¢ toksycznosci, zgodnie z
podsumowaniem w podanym w tabeli 2.2.9.1.10.4.6.4 ponizej. Zatem w celu sklasyfikowania
mieszaniny zawierajacej skladniki nalezace do kategorii ostrej 1 i/lub do kategorii przewlekilej
1, osobie dokonujacej klasyfikacji nalezy poda¢ warto$¢ mnoznika M w celu zastosowania
metody sumowania. Alternatywnie wzér addytywnosci (patrz pod 2.2.9.1.10.4.5.2), moze by¢
zastosowany pod warunkiem, ze dostgpne sa dane dotyczace toksycznosci dla wszystkich silnie
trujacych skladnikow mieszaniny i istnieja przekonujace dowody na to, Ze wszystkie inne
skladniki, w tym te, dla ktoérych konkretne dane dotyczace toksycznosci ostrej i/lub przewlekilej
nie sa dostepne, maja niska toksycznos¢ lub w ogdle nie sa toksyczne i nie przyczyniajg si¢ w
istotny spos6b do zagrozenia dla Srodowiska wodnego stwarzanego przez mieszaning.

Tabela 2.2.9.1.10.4.6.4 :Mnozniki dla skiadnikéw mieszanin silnie trujgcych

Toksyczno$é przewlekla

Toksyczno$é ostra Mnoznik M Mnoznik M
Warto§é L(E)Cso Wartosé NOEC S':’::;;k' Sk::dn'n',"“
0,1 <L(E)Csp< 1 1 0,01 <NOEC <0,1 1 -
0,01 < L(E)Cso < 0,1 10 0,001 <NOEC <0,01 10 1
0,001 < L(E)Cso < 0,01 100 0,0001 < NOEC < 0,001 100 10
0,0001 < L(E)Csp < 0,001 1000 0,00001 < NOEC < 0,0001 1000 100
0,00001 < L(E)Csp < 0,0001 10000 | 0,000001 <NOEC <0,00001 | 10000 1000

(kontynuowa¢ w zakresach dziesigtnych)

(kontynuowa¢ w zakresach dziesi¢tnych)

Nieulegajqce szybkiej degradacji.
Ulegajqce szybkiej degradacji.

2.2.9.1.10.4.6.5 Klasyfikacja mieszanin o skfadnikach, w odniesieniu do ktérych brak jest przydatnych

informacji

W przypadku, gdy brak jest uzytecznych informacji dotyczacych toksycznosci dla Srodowiska
wodnego ostrej i/lub przewlekiej jednego lub wigcej istotnych sktadnikéw, to stwierdza sig, ze
mieszaninie nie mozna przypisa¢ konicowej(ych) kategorii zagrozenia. W takiej sytuacji
mieszanina powinna by¢ sklasyfikowana wylacznie w oparciu o znane skladniki, z dodatkowa
informacja, ze: ,,x procent mieszaniny stanowia skladniki stwarzajace nieznane zagrozenie dla
Srodowiska wodnego™.

2.2.9.1.10.5 Substancje lub mieszaniny sklasyfikowane jako substancje zagrazajace srodowisku (Srodowisko
wodne), na podstawie Rozporzadzenia 1272/2008/WE'®

Jezeli dane dla potrzeb klasyfikacji, zgodnie z kryteriami okre$lonymi pod 2.2.9.1.10.3 i
2.2.9.1.10.4 nie sa dostepne, to substancja lub mieszanina:

(a) powinna byé¢ zaklasyfikowana jako substancja zagrazajaca Srodowisku ($rodowisko
wodne), jezeli zostala zaliczona do kategorii Ostrej Srodowisko wodne 1, Przewleklej
$rodowisko wodne 1 lub Przewleklej srodowisko wodne 2, zgodnie z Rozporzadzeniem

znakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dziennik Ur=edowy Unii Europejskiej Nr L 353 = 30.12.2008 r.).
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1272/2008/WE *¢, lub, jezeli jeszcze, zgodnie z cytowanym Rozporzadzeniem, do
zwrotdow R50, RS50/53 lub RS1/53, zgodnie z Dyrektywami 67/548/EWG > lub
1999/45/WE *;

(b) moze byé uwazana za substancje nie zagrazajaca Srodowisku (Srodowisko wodne), jezeli
nie zostala zaliczona do wyzej wymienionych kategorii lub do zwrotéw R, zgodnie z
cytowanym Rozporzadzeniem lub Dyrektywami.

2.2.9.1.10.6 Zaliczanie substancji lub mieszanin zaklasyfikowanych jako substancje zagrazajace srodowisku
(Srodowisko wodne), zgodnie z przepisami 2.2.9.1.10.3, 2.2.9.1.10.4 lub 2.2.9.1.10.5.

Substancje lub mieszaniny  zaklasyfikowane  jako  substancje  zagrazajace
$rodowisku($rodowisko wodne) niezaklasyfikowane do zadnych innych pozycji ADR, powinny
by¢ zaliczone do pozycji:

UN 3077 MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, STALY, I.N.O,, lub
UN 3082 MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, CIEKLY, L.N.O.

Powinny by¢ one zaliczane do I1I grupy pakowania.
Drobnoustroje i organizmy zmienione genetycznie

2.2.9.1.11 Drobnoustroje zmienione genetycznie (GMMO) i organizmy zmienione genetycznie (GMO) sa
drobnoustrojami i organizmami, w ktérych material genetyczny zostal zmieniony celowo w
sposob nienaturalny, lecz droga inzynierii genetycznej. Sq one zaliczane do klasy 9 (UN 3245),
jezeli nie spelniajg one definicji materialu zakaznego, ale sa zdolne do przemiany zwierzat,
ro$lin lub materiatéw mikrobiologicznych w sposéb niebedacy wynikiem normalnej naturalnej

reprodukc;ji.
UWAGA I. GMMO oraz GMO, ktdre sq zakazne, sq materiatami klasy 6.2 (UN 2814,UN 2900
lub UN 3373).

UWAGA 2:GMMO lub GMO nie podlegajq przepisom ADR, jezeli sq dopuszczone do
. . . . . .17
stosowania przez wlasciwe wladze paristwa pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia *'.

UWAGA 3:Zywe zwierzeta nie powinny byé uzywane do przewozu drobnoustrojéw zmienionych
genetycznie sklasyfikowanych w klasie 9, jezeli materialy te mogq byé przewozone w inny
sposcb. Zywe zwierzeta zmienione genetycznie powinny byé¢ przewozone zgodnie z przepisami i
wymaganiami i na warunkach okreslonych przez wlasciwe wladze panstw pochodzenia i
przeznaczenia.

2.2.9.1.12  (Skresiony)
Materialy o podwyzszonej temperaturze

2.2.9.1.13 Materialy o podwyzszonej temperaturze obejmuja materiaty, ktére sa przewozone lub nadawane
do przewozu w stanie cieklym w temperaturze 100°C lub wyzszej, a w przypadku, gdy
charakteryzujg sie temperatura zaplonu - ponizej tej temperatury. Obejmujg one réwniez
materialy stale, ktére s przewozone lub nadawane do przewozu w temperaturze 240°C lub
wy2zszej.

Dyrektvwa Rady 67/548/EWG = 27czerwca 1967 o przyblizeniu praw, regulacji i pr-episow administracyjnych
dotyc=qcych klasyfikacji, pakowania i -nakowania substancji niebezpiecznych (Dziennik Urzedowy Wspélnot
Europejskich Nr L 196 = 16 sierpnia 1967 r.).
Dyrektywa 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady = 31 maja 1999 r., o pr=yblizeniu praw, regulacji i
pr=episéw administracyjnych, dotyczqcych klasyfikacji, pakowania i -nakowania preparatéw niebezpiecznych
(Dziennik Ur=edowy Wspdlnot Europejskich Ni L 200 = 30 lipca 1999 r.).
Patr= szczegolnie Cze$¢ C Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE = dnia 12 marca 2001 r.
w sprawie zamierzonego uwalniania do srodowiska organizméw -modyfikowanych genetycznie i uchylajqca
dyrektwe Radv 90/220/EWG (D=. Ur=. WE L 106 = 17.04.2001 r., str. 8 - 14; D=, Ur=. UE Polskie wydanie
specjalne, rozd-. 15, t. 6, str. 77), kiére podlegaly procedurom -atwierd=ajqcym Wspéinot Europejskich.
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2.29.1.14

2.2.9.1.15

2.2.9.2

UWAGA: Materialy o podwyzszonej temperaturze mogq by¢ zaklasyfikowane do klasy 9 tylko
wowezas, jezeli nie spelniajq kryteriow zadnej innej klasy.

Inne materialy stwarzajq zagrozenie podczas pr-ewozu, ale nieodpowiadajqce definicjom
pozostatych klas.

Do klasy 9 zaklasyfikowane sg rézne inne materialy niebezpieczne niespelniajace kryteriéw
pozostatych klas:

State zwiazki amonowe o temperaturze zapionu nizszej niz 60°C
Podsiarczyny stwarzajace mate zagrozenie

Materiaty ciekle bardzo lotne

Materiaty wydzielajace szkodliwe dymy

Materialy zawierajace substancje uczulajace

Zestawy chemiczne i zestawy pierwszej pomocy

Kondensatory elektryczne dwuwarstwowe (o pojemno$ci magazynowanej energii wigkszej niz
0,3 Wh)

UWAGA: UN 1845 dwutlenek wegla, staly (suchy 16d) ', UN 2071 azotan amonowy,
nawozowy, UN 2216 maqczka 1ybna (odpady rybne), stabilizowana, UN 2807 materialy
namagnesowane, UN 3166 Silnik  spalania wewnetrznego lub pojazd, napedzany gazem
palnym, lub UN 3166 pojazd naped-=any cieczq latwo palng lub UN 3166 pojazd z ogniwem
paliwowym, zasilanym gazem palnym lub UN 3166 pojazd z ogniwem paliwowym, zasilanym
cieczq larwo palng, UN 3171 pojazdy akumulatorowe lub UN 3171 wyposazenie zasilane
akumulatorem (akumulator mokry) (patrz rowniez UWAGA na koncu 2.2.9.1.7), UN 3334
material ciekty, podlegajqcy przepisom loticzym, in.o., UN 3335 material staly, podlegajqcy
przepisom lotniczym, i.n.o. oraz UN 3363towary niebezpieczne w urzqdzeniach lub towary
niebezpieccne w przyr=qdach, wymienione w,, Przepisach Modelowych ONZ”, nie podlegajq
przepisom ADR..

Zaliczanie do grup pakowania

Jezeli tak wskazano w kolumnie (4) Tabeli A w Dziale 3.2, to materialy i przedmioty klasy 9
zaliczane sg do jednej z nastepujacych grup pakowania zgodnie ze stopniem stwarzanego przez
nie zagrozenia:

I1 grupa pakowania: materiaty stwarzajace srednie zagrozenie;

111 grupa pakowania: materiaty stwarzajace male zagrozenie.

Materialy i przedmioty niedopuszczone do przewozu

Nastepujace materiaty i przedmioty nie powinny by¢ dopuszczone do przewozu:

- akumulatory litowe, ktore nie spelniaja odpowiednich warunkdw przepisow szczegdlnych
188, 230, 310 lub 636 w dziale 3.3.

- nieoczyszczone prozne pojemniki do przewozu urzadzen takich jak transformatory,
kondensatory i urzadzenia hydrauliczne, zawierajace materiaty zaliczone do numerdw
UN 2315, 3151, 3152 lub 3432.

18

Odnosnie do UN 1845 dwutlenek wegla, stafy (suchy 16d), uzHwanego jako czynnik chiod=qcy, patr=3.5.3.
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2.2.93 Wykaz pozycji zbiorczych
Materialy, ktore wdychane w postaci 2212 AZBEST AMFIBOLOWY (amozyt, tremolit, aktynolit, antofilit,
drobnego pylu mogg zagrazaé zdrowiu Mt krokidolit)
2590 AZBESTCHRYZOTYL
2315 DWUFENYLE POLICHLOROWANE CIEKLE
3432 DWUFENYLE POLICHLOROWANE, STALE
Materialy i urzadzenia, ktére w razie 3151 DWUFENYLE POLICHLOROWCOWANE. CIEKLE, lub
pozaru moga tworzyé dioksyny M2 [3151 TROJFENYLE POLICHLOROWCOWANE, CIEKLE
3152 DWUFENYLE POLICHLOROWCOWANE, STALE; lub
3152 TROJFENYLE POLICHLOROWCOWANE, STALE
2211  KULKI POLIMERYCZNE, EKSPANDUJACE. wydzielajace pary paine
Materialy wydzielajace pary palne M3 [3314 TWORZYWA SZTUCZNE DO FORMOWANIA w postaci ciasta, arkusza lub
wytloczonego preta, wydzielajace pary palne
3090 AKUMULATORY LITOWE METALICZNE (wiacznie z akumulatorami ze
stopami litu)
Akumulatory litowe 3091 AKUMULATORY LITOWE METALICZNE W URZADZENIACH (wlacznie
M4 z akumulatorami ze stopami litu); lub
3091 AKUMULATORY LITOWE METALICZNE ZAPAKOWANE Z
URZADZENIAMI (wlacznie z akumulatorami ze stopami litu)
3480 AKUMULATORY NA BAZIE JONOW LITU (wlacznie z akumulatorami
polimerowymi z jonami litu)
3481 AKUMULATORY NA BAZIE JONOW LITU W URZADZENIACH
(wlacznie z akumulatorami polimerowymi z jonami litu)
3481 AKUMULATORY NA BAZIE JONOW LITU ZAPAKOWANE Z
URZADZENIAMI (wlacznie z akumulatorami polimerowymi z jonami litu)
2990 PRZEDMIOTY RATOWNICZE, SAMONAPOMPOWUJACE SIE
3072 PRZEDMIOTY RATOWNICZE, NIE SAMONAPOMPOWUIJACE SIE
Przedmioty ratownicze M5 zawierajace jako wyposazenie materialy niebezpieczne
3268 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA uruchomiane elektryczne
Materialy zagrazajgce wodnemu, ciekle M6 | 3082 MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, CIEKLY, [N.O. |
Srodowisku
wodnemu, stale M7 I 3077 MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, STALY, .N.O. |
drobnoustroje 3245 DROBNOUSTROJE ZMIENIONE GENETYCZNIE lub
i organizmy
zmienjone 3245 ORGANIZMY ZMIENIONE GENETYCZNIE
genetycznie M8
Materialy o Ciekle M9 |3257 MATERIAL CIEKLY O PODWYZSZONEJ TEMPERATURZE, I.N.O.
podwyiszonej o temperaturze 100°C lub wyzszej, ale ponizej jego temperatury zaptonu
temperaturze (lacznie ze stopionymi metalami, stopionymi solami, itp.)
3258 MATERIAL STALY O PODWYZSZONEJ TEMPERATURZE, [.N.O.,
Stale M10 o temperaturze 240°C lub wyzszej
Brak pozycji grupowej. Przepisom klasy 9 podlegaja tylko nastepujace materialy
z kodem klasyfikacyjnym M11 wymienione w tabeli A w dziale 3.2.
1841 ACETALDEHYDOAMONIAK
I terialy lub dmi 1931  PODSIARCZYN CYNKOWY (HYDROSULFIT CYNKOWY)
nne materialy lub przedmioty 1941 DWUBROMODWUFLUOROMETAN
stwarzajgce zagroZenie podczas
przewozu, nieodpowiadajace definicjom 1990  BENZALDEHYD
pozostalych klas M11 |2969 ZIARNA RYCYNOWE; lub
2969 MACZKA RYCYNOWA,; lub
2969 WYTLOKI RYCYNOWE; lub
2969 LUSKIRYCYNOWE
3316 ZESTAW CHEMICZNY:; lub
3316 ZESTAW PIERWSZEJ POMOCY
3359 JEDNOSTKA PODDANA FUMIGACJ
3499 KONDENSATOR ASYMETRYCZNY DWUWARSTWOWY (o pojemnosci
magazynowanej energii wiekszej niz 0.3 Wh)
3508 KONDENSATOR ASYMETRYCZNY (o pojemnosci magazynowanej energii
wiekszej niz 0,3 Wh)
3509 OPAKOWANIA ODPADOWE PROZNE NIEOCZYSZCZONE
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DZIAL 2.3
METODY BADAN

2.3.0 Przepisy ogélne

Jezeli w dziale 2.2 lub w dziale niniejszym nie postanowiono inaczej, to dla potrzeb klasyfikacji

materialow niebezpiecznych nalezy stosowa¢ metody badai podane w ,, Podreczniku Badan i
Kryteriow”.

2.3.1 Badanie na wypacanie materialéw wybuchowych kruszacych typu A

23.1.1 Materialy wybuchowe kruszace typu A (UN 0081), jezeli zawieraja wigcej niz 40% cieklych
estréw azotanowych, powinny byé poddane dodatkowo, poza badaniami wymienionymi
w,, Podreczniku Badan i Kryteriow”, nastepujagcemu badaniu na wypacanie.

2.3.1.2 Przyrzad do badania na wypacanie materialéw wybuchowych kruszacych (rys. 1 do 3) skiada
si¢ z wydrazonego cylindra z brazu. Cylinder ten, zamknigty z jednej strony plytka z tego
samego metalu, ma $rednicg wewnetrzng 15,7 mm, a glgbokos¢ 40 mm. Na obwodzie cylindra
znajduje si¢ 20 otworéw o $rednicy 0,5 mm (w 4 rzedach po S otworéw).Tlok z brazu
formowany cylindrycznie na odcinku 48 mm, majacy dlugo$¢ catkowita 52 mm, przesuwa sig
wewnatrz ustawionego pionowo cylindra. Ttok, ktérego srednica wynosi 15,6 mm. Tlok obciaza
si¢ cigzarkiem o masie 2220 g tak, aby ci$nienie u podstawy cylindra wynosito 120 kPa
(1,20 bara).

23.13 Maty walek materialu wybuchowego kruszacego, wazacy 5 do 8 g o dlugosci 30 mm i Srednicy
15 mm, owija si¢ w bardzo cienka gaze i wprowadza si¢ do cylindra; tiok z ci¢zarkami
umieszcza si¢ nad nim w taki sposéb, aby na material wybuchowy kruszacy dziatato cisnienie
120 kPa (1,20 bara). Mierzy sie¢ czas, po uplywie ktérego na zewnatrz otworéw cylindra
pojawiaja sie pierwsze oleiste kropelki (nitrogliceryny).

23.14 Material wybuchowy kruszacy uwaza sig¢ za spelniajacy wymagania, jezeli czas uptywajacy do

wypacania cieczy jest dluzszy niz 5 min.; badanie powinno by¢ przeprowadzane w temperaturze
15 do 25°C.
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Badanie materialéw wybuchowych kruszacych na wypacanie

Rys. 1: Cigzarek w postaci dzwonu; masa 2220 g

Wymiary podano w mm.

G
oA S A S S

-
4
i . T "
® g Rys. 2: Tlok cylindryczny wykonany z brazu.
N Wymiary podano w mm.
vy
G Rys. 3: Wvdrazony cylinder z brazu,
= zamknigty z jednej strony.
Wymiary podano w mm.

Rys. | do 3:

(1) 4 rzedy po 5 otworéw o $rednicy 0,5 mm.
(2) miedz
(3 Plyta zelazna z centrycznym wklgslym stozkiem
" umieszczonym od spodu.
‘ @ 4 otwory rozlozone rownomiernie na obwodzie

o wymiarach ok. 46 x 56 mm

R 297 o
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2.3.2 Badania dotyczace mieszanin znitrowanej celulozy klasy 4.1

23.2.1 Nitroceluloza ogrzewana przez p6t godziny w 132°C, nie powinna wydziela¢ widocznych
z6lttobrunatnych dyméw tlenkéw azotu. Temperatura samozapalenia powinna by¢ wyzsza od
180°C. Patrz pod 2.3.2.3 do 2.3.2.8, 2.3.2.9 (a) i 2.3.2.10 ponizej.

2322 3 g plastyfikowanej nitrocelulozy, ogrzewanej w ciagu | godziny w temperaturze 132°C, nie
powinny wydziela¢ widocznych zottobrunatnych dyméw tlenkéw azotu. Temperatura
samozapalenia powinna byé wyzsza od 170°C. Patrz pod 2.3.2.3 do 2.3.2.8, 2.3.2.9 (b)
2.3.2.10 ponizej.

23.23 Procedury badania podane ponizej maja zastosowanie wowczas, jezeli istnieja rozbiezne oceny
dotyczace dopuszczenia materialéw do przewozu drogowego.

2324 Jezeli do weryfikacji warunkéw chemicznej opisanej powyzej w niniejszym rozdziale stosuje
sie inne metody lub procedury badawcze, to metody te powinny dawaé wyniki réwnowaine, jak
uzyskane po zastosowaniu metod wymienionych ponizej.

2325 Przy wykonywaniu nizej okreslonych badan stabilnosci termicznej temperatura suszarki
zawierajacej probke badang nie powinna odchyla¢ si¢ od temperatury zalozonej o wigcej niz
2°C; czas trwania badania wynosi 30 lub 60 minut z dokladnoscia do 2 minut. Suszarka
powinna zapewniaé¢ osiaganie wymaganej temperatury w czasie nie diuzszym niz 5 minut od
chwili umieszczenia w niej probki.

2.3.2.6 Przed rozpocze¢ciem badan okreslonych pod 2.3.2.9 i 2.3.2.10, prébki powinny by¢ suszone
w suszarce prozniowej (eksykatorze) zawierajacej stopiony i granulowany chlorek wapniowy,
przez co najmniej 15 godzin w temperaturze otoczenia; probke materiatu nalezy ukladaé
cienkimi warstwami; z tego powodu materialy nie bedace proszkami lub wiéknami nalezy
zemleé, rozetrze¢ lub rozdrobni¢ na niewielkie kawatki. Ci$nienie w suszarce prézniowej
powinno by¢ utrzymywane ponizej 6,5 kPa (0,065 bara).

23.2.7 Przed suszeniem w warunkach okreslonych pod 2.3.2.6 powyzej, materialy wymienione pod
2.3.2.2, powinny by¢ suszone wstepnie w suszarce dobrze wentylowanej, przy stalej
temperaturze 70°C; suszenie wstepne powinno trwaé¢ do momentu, gdy ubytek masy w ciagu 15
minut bedzie mniejszy niz 0,3% masy poczatkowej.

23.2.8 Stabo znitrowana nitroceluloza wymieniona pod 2.3.2.1, powinna by¢ suszona wstgpnie
w warunkach podanych pod 2.3.2.7 powyzej; suszenie powinno byé uzupelnione przez
utrzymywanie nitrocelulozy przez co najmniej 15 godzin w eksykatorze nad stezonym kwasem
siarkowym.

2.3.2.9 Badanie stabilnosci chemicznej podczas wygrzewania
(a)  Badanie materialu wymienionego pod 2.3.2.1 powyzej:
(i) W kazdej z dwéch probdwek szklanych o nastepujacych rozmiarach:

dtugos¢ 350 mm
$rednica wewnetrzna 16 mm
grubo$é $cianki 1,5 mm,

umieszcza si¢ | g materiatu wysuszonego nad chlorkiem wapnia (w razie potrzeby
materiat powinien by¢ suszony po uprzednim rozdrobnieniu na kawatki o masie nie
przekraczajacej 0,05g kazdy).

Obie probéwki zamyka si¢ luzno, a nastgpnie umieszcza w suszarce tak, aby bylo
widoczne, co najmniej 4/5 ich dlugosci; temperatura w suszarce powinna by¢
utrzymywana na poziomie 132°C przez 30 minut. W tym czasie nalezy sprawdzac,
czy nie wydzielaja sie tlenki azotu w postaci zéttobrunatnych dyméw dobrze
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widocznych na biatym tle.
(ii) Jezeli dymy takie nie wydzielaja sie, to material uwaza si¢ za stabilny.
(b)  Badanie nitrocelulozy plastyfikowanej (patrz 2.3.2.2).

(i) 3 g plastyfikowanej nitrocelulozy umieszcza si¢ w szklanych probéwkach
analogicznie, jak opisano pod (a), a nastepnie umieszcza si¢ je w
suszarce utrzymujacej stata temperature 132°C,

(i) Probowki zawierajace plastyfikowang nitroceluloze utrzymuje si¢ w suszarce przez
jedng godzing. W tym czasie nie powinny by¢ widoczne zélto-brazowe dymy (tlenki
azotu). Obserwacji i oceny dokonuje sig¢ jak pod (a).

2.3.2.10 Temperatura samozaplonu (patrz 2.3.2.1 i 2.3.2.2)
(@ Temperaturg samozaplonu oznacza si¢ ogrzewajac 0,2 g materialu umieszczonego
w probowce zanurzonej w laZni ze stopem Wooda. Probéwke umieszcza sie w faZni, po
osiagnieciu 100°C. Nastepnie temperature faZni podnosi si¢ stopniowo z szybkoscig 5°C
na minute.
(b) Proboéwki powinny mie¢ nastgpujace wymiary:

dhugos¢ 125 mm,
srednica wewnetrzna 15 mm,
grubos¢ Scianki 0,5 mm,

i powinny by¢ zanurzone w fazni na gleboko$é 20 mm;

(c) Badanie powinno by¢ powtorzone trzykrotnie, przy czym kazdorazowo powinna by¢
okreslana temperatura samozaptonu materiatu, tzn. wystapienia powolnego lub szybkiego
spalania, deflagracji lub wybuchu.

(d Najnizsza temperatura ustalona w tych trzech badaniach jest temperatura samozapalenia.

2.3.3 Badania dotyczgce materialéw cieklych zapalnych klas 3, 6.1 8
2.3.3.1 Oznaczanie temperatury zaplonu

2.3.3.1.1 W celu oznaczenia temperatury zaplonu cieczy tatwopalnych mogg by¢ stosowane:

Normy miedzynarodowe:
ISO 1516 (Oznaczanie zaptonu/braku zaplonu — Metoda tygla zamknigtego réwnowagowa)

ISO 1523 (Oznaczanie temperatury zaptonu — Metoda réwnowagowa tygla zamknigtego)

1SO 2719 (Oznaczanie temperatury zaptonu — Metoda tygla zamknigtego Pensky-Martens)

ISO 13736 (Oznaczanie temperatury zaplonu — Metoda tygla zamknigtego Abel)

ISO 3679 (Oznaczanie temperatury zaplonu — Szybka metoda réwnowagowa w tyglu
zamknigtym)

ISO 3680 (Oznaczanie zaplonu/braku zaplonu - Szybka metoda réwnowagowa w tyglu
zamknigtym)

Normy narodowe:

American Socjety for Testing Materiale International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700,
West Conshohocken, Pensylwania, USA 19428-2959;

Norma amerykafiska ASTM D3828-07a, Oznaczanie Temperatury Zaplonu w Aparacie do
Matej Skali z Tyglem Zamknietym

Norma amerykarniska ASTM D56-05, Znormalizowana Metoda Oznaczania Temperatury
Zaplonu w Aparacie Tag z Tyglem Zamknigtym

Norma amerykafiska ASTM D3278-96(2004)el, Znormalizowane Metody Oznaczania
Temperatury Zaplonu w Aparacie do Malej Skali z Tyglem Zamknietym

Norma amerykariska ASTM D93-08, Znormalizowane Metody Oznaczania Temperatury
Zaplonu w Aparacie Pensky-Martens z Tyglem Zamknigtym
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Association frangaise de normalisation, AFNOR, 11, rue de Pressensé F-93571 La Plaine Saint
Denis Cedex :

Norma francuska NF M 07 - 019
Norma francuska NF M 07 —011/NF T 30— 050/ NF T 66 — 009
Norma francuska NF M 07 — 036

Deutsches Institut fiir Normung, Burggrafenstr. 6, D-10787 Berlin:
Norma DIN 51755 (temperatura zaptonu ponizej 65 °C)

State Committee of the Council of Ministers for Standarisatiotion, RUS-113813, GSP, Moscow,
M-49 Leninsky Prospect, 9:

GOST 12.1.044-84

2.3.3.1.2  Dla okreslenia temperatury zaptonu farb, gum i podobnych produktéw lepkich zawierajacych
rozpuszczalniki, powinny by¢ stosowane tylko aparaty i metody badan odpowiednie dla
oznaczenia temperatury zaplonu materialow cieklych lepkich, zgodne z nastgpujacymi
normami:
(a) norma miedzynarodowa ISO 3679:1983;
(b) norma miedzynarodowa ISO 3680:1983;
(c) norma mi¢dzynarodowa ISO 1523:1983;
(d) normy migdzynarodowe EN ISO 133736 i EN ISO 2719, Metoda B.

2.3.3.1.3 Normy wymienione pod 2.3.3.1.1, powinny byé stosowane tylko w zakresach temperatury
zaptonu w nich wymienionych. Powinna byé uwzgledniana mozliwos¢ reakcji chemicznej
pomiedzy materiatem i uchwytem prébki, w zaleznosci od wybranej normy. Aparat powinien
byé umieszczany z dala od przeciagéw. Ze wzgledow bezpieczeristwa dla nadtlenkéw
organicznych i materiatéw samoreaktywnych (znanych takze jako materialy ,.energetyczne)
oraz trujacych, powinna byé stosowana metoda przewidujaca uzycie matych prébek, okoto
2 ml.

2.3.3.1.4  Jezeli temperatura zaplonu oznaczona metoda nieréwnowagowa wynosi 23 + 2°C lub 60 + 2°C,
to powinna by¢ potwierdzana dla kazdego przedzialu temperatury za pomoca metody
réwnowagowej.

2.3.3.1.5 W przypadku zakwestionowania klasyfikacji materiatlu cieklego zapalnego, klasyfikacja
zaproponowana przez nadawce powinna byé zaakceptowana, jezeli badanie kontrolne
temperatury zaptonu daje wynik nierézniacy si¢ wiecej niz o 2°C od podanych pod 2.2.3.1
(odpowiednio 23°Ci60°C). Jezeli roznica jest wigksza od 2°C, to powinno byé
przeprowadzone drugie badanie sprawdzajace i powinna byé przyjeta najnizsza wartos¢
temperatury zaptonu sposréd uzyskanych w obu pomiarach.

2.3.3.2 Oznaczanie temperatury poczqtku wrzenia

Do oznaczania temperatury poczatku wrzenia fatwo palnych cieczy moga by¢ stosowane
nastepujace metody:

Normy miedzynarodowe:

ISO 3924 (Produkty naftowe — Oznaczanie rozkiadu zakresu wrzenia — metoda chromatografii
gazowej)

ISO 4626 (Lotne ciecze organiczne - Oznaczanie zakresu wrzenia rozpuszczalnikéw
organicznych stosowanych jako surowce)

ISO 3405 (Produkty naftowe — Oznaczanie charakterystyk destylacyjnych pod cisnieniem
atmosferycznym)

Normy narodowe:

American Socjety for Testing Materiale International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700,
West Conshohocken, Pensylwania, USA 19428-2959;
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Norma amerykariska ASTM D86-07a, Znormalizowana Metoda Badania Destylacji Produktow
Naftowych pod Cisnieniem Atmosferycznym

Norma amerykariska ASTM D1078-05 Znormalizowana Metoda Badania Zakresu Destylacji
Lotnych Cieczy Organicznych

Dalsze uznawane metody:
Metoda A.2 opisana w Czesci A Zalacznika do Rozporzadzenia Komisji (WE) Nr 440/2008 e

2333 Badanie dla oznaczenia zawartosci nadtlenku
Przy okreslaniu zawartosci nadtlenku w materiale cieklym postgpuje sig nastgpujaco:

W kolbie Erlenmayera umieszcza sig¢ ilo$¢ ,,p” materialu cieklego (okolo 5 g odwazonego
z dokladnoscia 0,01 g), przeznaczonego do miareczkowania; dodaje si¢ 20 cm® bezwodnika
kwasu octowego i okolo 1 g sproszkowanego statego jodku potasowego; kolbe wstrzasa sie i -
po 10 minutach - ogrzewa si¢ w ciggu 3 minut do 60°C. Kolbe pozostawia si¢ do ochlodzenia
na 5 minut dodajac 25 cm*wody. Nastepnie odstawia si¢ ja na p6t godziny. Wydzielony jod
odmiareczkowuje si¢ 0,1 normalnym roztworem tiosiarczanu sodowego, nie dodajac wskaznika;
catkowite odbarwienie roztworu wskazuje na koniec reakcji. Jezeli ,,n” jest liczba cm’zuzytego
roztworu tiosiarczanu, to zawarto$¢ procentowa nadtlenku (w przeliczeniu na H,0,) zawartego
w prébce uzyskuje si¢ ze wzoru:

17n

zawarto$¢ procentowa nadtlenku= ——
100 p

234 Badanie dla oznaczenia podatnosci na plynigcie

W celu oznaczenia podatno$ci na plynigcie materialéw i mieszanin cieklych, lepkich lub
pastowatych powinna by¢ stosowana nastepujaca metoda badania.

2.34.1 Aparat do badan

Penetrometr handlowy zgodny z norma ISO 2137:1985, z pretem prowadzacym o masie 47,5 g
+ 0,05 g; plytka sitowa z duraluminium z otworami stozkowatymi ma mase 102,5g + 0,05 g
(patrz rys. 1);naczynie penetrometru do umieszczania prébki ma srednice wewngtrzna od
72 mm do 80 mm.

2.3.4.2 Wykonanie badania

Prébke wlewa si¢ do naczynia penetrometru, co najmniej na pét godziny przed pomiarem.
Nastgpnie naczynie zamyka si¢ hermetycznie. Naczynie z prébka zamknigta hermetycznie
ogrzewa si¢ do 35°C+ 0,5°Ci umieszcza si¢ na stoliku penetrometru (nie wiecej niz dwie
minuty). Ostrze ,,S” plytki sitowej przesuwa si¢ az do kontaktu z ciecza i mierzy sie szybko$é
jego penetracji.

2.34.3 Ocena wynikdw badania

Material jest pastowaty, jezeli po kontakcie ostrza ,,S” z powierzchnia prébki penetracja
wskazywana na czujniku cyfrowym:

(a) po czasie obcigzenia 5 s £ 0,1 s, jest mniejsza niz 15,0 mm % 0,3 mm, lub

(b) po czasie obcigzenia 5 s + 0,1 s, jest wigksza niz 15,0 mm % 0,3 mm, ale dodatkowa
penetracja po dalszych 55 s £ 0,5 s, jest mniejsza niz 5,0 mm % 0,5 mm.

Rozpor=qd-enia Komisji (WE) Nr 440/2008 = 30 maja 2008 r. ustanawiajqce metody badan =godne =
Rozpor=qd-eniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczqce Rejestracji, Oceny, Ud-ielania
ze=wole i Stosowanvch ograniczern w zakresie Chemikaliow (REACH) (Dziennik Urzedowy UE
Nr L 142 = 31.05.2008, str 1-739 i Nr L 143 z 03.06.2008, str 55).
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UWAGA: W przypadku probki charakteryzujqcej sie granicq plyniecia, czesto niemozliwe jest
utworzenie w naczyniu penetrujqcym réwnomiernej powierzchni i uzyskanie zadawalajqcego
kontaktu z ostrzem ,,S ", warunkujqcym rozpoczecie pomiaru. Ponadto, niektore probki, wskutek
zetkniecia plytki sitowej z jej powierzchniq powodujqcego jej elastycznq deformacje, wykazujq
pozornie glebszq penetracje podczas pierwszych kilku sekund pomiaru. We wszystkich takich
przypadkach moze byé stosowany sposéb oceny okreslony pod (b) powyzej.
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Rysunek 1. Penetrometr
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2.3.5 Klasyfikacja materialéw metaloorganicznych w klasach 4.2 i 4.3

Zaleznie od ich wlasciwosci okreslonych zgodnie z testami N.1 do N.5 ,, Podrecznika Badan i
Kryteriow”, Czesé Il rozdzial 33, materiaty metaloorganiczne moga by¢ klasyfikowane w
klasie 4.2 lub 4.3, odpowiednio, zgodnie z algorytmem podanym na rysunku 2.3.6.

UWAGA 1:Zaleznie od ich innych wlasciwosci oraz od tabeli pierwszenstw zagrozen (patrz
2.1.3.10), materialy metaloorganiczne mogq by¢é zaklasyfikowane odpowiednio do innych klas.

UWAGA 2:Palne roztwory zwiq-kéw metaloorganicznych w stezeniach, w ktorych nie sq
podatne na samorzutne zapalenie lub, w kontakcie = wodq, nie wydzielajq gazéw palnych
w ilosciach niebezpiecznych, sq materiatami klasy 3.
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Rysunek 2.3.5: Algorytm klasyfikacyjny materialéw metaloorganicznych w klasach 4.2 i 4.3"

Substancje/formulacje/roztwory
metaloorganiczne *

Czy
material jest

piroforyczny? TAK
Test N.2 (staly)
Test N.3 (ciekly)
NIE
TAK

Czy
materiat
reaguje
z woda?
Test N.§

TAK

NIE NIE

Czy
material ulega
samonagrzewaniu?

TAK

Klasa 4.3
GP I, 11 lub III.
Czy materiat jest
staly?

NIE

Czy materiat
reaguje z woda?
Test N.5

TAK

Material metaloorganiczny,

staly > staly, piroforyczny
UN 3391
Material metaloorganiczny,
ciekly ciekly, piroforyczny

staly

_ | staly, piroforyczny, reagujacy

UN 3392

Material metaloorganiczny,

z woda
UN 3393

Material metaloorganiczny,

ciekly

NIE

ciekly, piroforyczny, reagujacy
z woda
UN 3394

Material metaloorganiczny,

Czy material
staly jest
zapalny?

Test N.1

NIE

Czy material ulega
samonagrzewaniu?
Test N4

TAK

TAK

NIE

staly, reagujacy z woda
UN 3395

Material metaloorganiczny,
staly, reagujacy z woda, palny

UN 3396

Material metaloorganiczny,
staly, reagujacy z woda,
samonagrzewajacy si¢
UN 3397

Czy
material zawiera
rozcienczalnik o
temp. zapionu
< 60°C?

A 4

Materiat metaloorganiczny,
ciekly, reagujacy z woda,
UN 3398

TAK

Material metaloorganiczny,
ciekly, reagujacy z woda, palny
UN 3399

Test N.4

NIE

Materiat nie powinien by¢
zaklasyfikowany do klasy 4.2,
ani do klasy 4.3.

Material metaloorganiczny,
staly, samonagrzewajacy si¢,
UN 3400

Jezeli ma to astosowanie i konieczne jest pr-eprowad-=enie niezbgdnych badar reaktywnosci, 10 powinny byé
uwzglednione wlasciwosci klas 6.1 i 8, —godnie = tabelq pierwszenstwa zagrozeri pod 2.1.3.10.
Metody badan N.1 do N.5 mozna =naleZ¢ w Podreczniku Badan i Kryteriow, czesé Ill, rozd-ial 33.
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CZESC 3

Wykaz towarow niebezpiecznych, przepisy
szczegolne oraz wylaczenia dotyczace
towarow niebezpiecznych pakowanych
w ilosciach ograniczonych i wylaczonych
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3.1.2

3.1.2.1

3.1.2.2

3.1.23

3.1.24

DZIAL 3.1
PRZEPISY OGOLNE

Wstep

Poza przepisami wskazanymi w tabeli zawartej] w niniejszej czesci, powinny by¢
dodatkowo przestrzegane przepisy ogolne z kazdej czeéei, dziatu i rozdziatu. Przepisy te
nie sa podane w tabelach. Jezeli przepis ogolny pozostaje w sprzecznosci z przepisem
szczegdlnym, to stosuje si¢ przepis szczegdlny.

Prawidlowa nazwa przewozowa

UWAGA: W odniesieniu do prawidlowych nazw przewozowych stosowanych przy
przewozie probek, patrz 2.1.4.1.

Prawidlowa nazwa przewozowa stanowi czes¢ pozycji tabeli A w dziale 3.2 najscislej
opisujaca wymieniony w niej towar i jest zapisana wielkimi literami (integralng czgscia
prawidlowej nazwy przewozowej sg réwniez: cyfry, litery greckie, przedrostki ,,sec”,
»tert” oraz litery ,,m”, ,,n”, ,,0”, ,,p”). W nawiasie nast¢pujacym po prawidtowej nazwie
przewozowej moze by¢ podana nazwa alternatywna, réwnowazna prawidlowej nazwie
przewozowej, np. ETANOL (ALKOHOL ETYLOWY). Czesci opisowe pozycji tabeli A
zapisane malymi literami nie stanowig czesci prawidlowej nazwy przewozowe;j.

Jezeli spojniki ,,i” lub ,,lub” zapisane sa matymi literami lub poszczegdlne cztony nazwy
oddzielone sg przecinkami, to w dokumencie przewozowym lub w oznakowaniu sztuki
przesylki moze nie by¢ konieczne umieszczanie calej nazwy zawartej w danej pozycji.
Ma to zastosowanie w szczeg6lnosci do pozycji, w ktérych pod jednym numerem UN
wystepuje kombinacja réznych nazw. Ponizej podano przykiady ilustrujace wybor
prawidlowej nazwy przewozowej dla takich pozycji:

(a) UN 1057 ZAPALNICZKI lub POJEMNIKI DO NAPEELNIANIA ZAPALNICZEK
- prawidlowa nazwa przewozows jest odpowiednia nazwa wybrana z ponizszych:
ZAPALNICZK]I,

POJEMNIKI DO NAPELNIANIA ZAPALNICZEK;

(b) UN2793 WIORY, OPILKI lub SKRAWKI METALI ZELAZNYCH, w postaci
podatnej na samonagrzewanie. Prawidlows nazwa przewozowa jest odpowiednia
nazwa wybrana z ponizszych:

WIORY METALI ZELAZNYCH,
OPILKI METALI ZELAZNYCH,
SKRAWKI METALI ZELAZNYCH.

Prawidlowe nazwy przewozowe moga by¢ uzyte odpowiednio w liczbie pojedynczej lub
mnogiej. Ponadto, jezeli jako cze$é prawidtowej nazwy przewozowej uzyte sa wyrazy
precyzujace, to kolejnosé ich zapisu w dokumentach lub w oznakowaniu sztuki przesytki
jest dowolna. Na przyklad nazwa ,DWUMETYLOAMINA, ROZTWOR WODNY”
moze byé zapisana jako ,ROZTWOR WODNY DWUMETYLOAMINY”. W
odniesieniu do materialow klasy 1 dopuszcza sie stosowanie nazw handlowych lub
wojskowych, ktore zawieraja prawidtowa nazwe przewozowsa uzupetniong opisem.

Wiele materialow wystepuje pod innymi pozycjami w postaci ciekte] i stalej (patrz
definicje materiatu cieklego i materiatu statego, podane pod 1.2.1) lub w postaci stalej i w
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roztworze. Materialy takie maja odrebne numery UN, ktére nie musza nastgpowaé
bezposrednio po sobie !

3.1.25 W przypadku materiatu stalego, zgodnego z definicjg podang pod 1.2.1, nadawanego do
przewozu w stanie stopionym, prawidiowa nazwa przewozowa powinna by¢ uzupetniona
wyrazem precyzujacym ,STOPIONY” (np. ALKILOFENOL, STALY, I[N.O,
STOPIONY), o ile wyraz ten nie jest juz zawarty w nazwie materiatu zapisanej wielkimi
literami w tabeli A w dziale 3.2.

3.1.2.6 Jezeli z powodu sklonnosci materiatu do niebezpiecznej reakcji w normalnych warunkach
przewozu jego przewoz bez stabilizacji jest zabroniony na podstawie przepiséw 2.2.x.2,
to prawidlowa nazwa przewozowa materiatu ze stabilizatorem powinna zawiera¢ wyraz
~STABILIZOWANY(A)” (np. ,MATERIAL CIEKLY TRUJACY, ORGANICZNY,
IN.O.,, STABILIZOWANY™). Wymaganie to nie dotyczy materiatdéw samoreaktywnych
i nadtlenkéw organicznych oraz przypadkéw, gdy wymieniony wyraz zawarty jest w
nazwie pisanej wielkimi literami, podanej w kolumnie (2) w tabeli A w dziale 3.2.

Jezeli w celu stabilizacji materialdéw zapobiegajacej niebezpiecznemu wzrostowi
ci$nienia stosuje si¢ kontrolowanie temperatury, to:

(a) dla cieczy: w przypadku TSR nizszej lub rownej 50°C powinien by¢ stosowany
przepis 2.2.41.1.17, przepis szczegolny V8 z dziatu 7.2, przepis szczegélny S4 z
dzialu 8.5 oraz przepisy dziatu 9.6; w przypadku przewozu w DPPL i w cysternach
maja zastosowanie wszystkie przepisy dotyczace UN 3239 (patrz w szczegdlnosci
4.1.7.2, instrukcja pakowania IBC520 oraz 4.2.1.13);

(b) dla gazéw: warunki przewozu powinny by¢ zatwierdzone przez wlasciwa wiladze.

3.1.2.7 Wodziany mogg by¢ przewozone pod prawidlows nazwa przewozowa materialu w
postaci bezwodne;j.

3.1.2.8 Nazwy ogdlne lub ,inaczej nieokreslone” (I.N.O.)

3.1.2.8.1 Prawidlowe nazwy przewozowe ogoélne i ,,I.N.O.”, ktérym przyporzadkowano przepis
szczegoOlny 274 lub 318 w kolumnie (6) tabeli A w dziale 3.2, powinny by¢ uzupelnione
nazwg techniczng towaréw, o ile przepisy krajowe lub umowa miedzynarodowa nie
zakazujg ujawnienia nazwy materiatu podlegajacego specjalnej kontroli. W przypadku
materialdéw wybuchowych klasy 1 opis towaru niebezpiecznego moze by¢ uzupetniony
nazwami handlowymi lub stosowanymi w wojsku. Nazwy techniczne powinny by¢
podane w nawiasach, bezposrednio po prawidlowej nazwie przewozowej. Moga byc
rowniez dodane wyrazy ,.zawiera”, ,zawierajacy”, ,mieszanina”, ,roztwor”, itp. oraz
zawarto$¢ procentowa skladnika technicznego, np. ,,UN 1993 MATERIAL CIEKLY
ZAPALNY, ILN.O. (ZAWIERA KSYLEN I BENZEN), 3, II”.

3.1.2.8.1.1 Jako nazwa techniczna powinna by¢ uzyta zwyczajowa nazwa chemiczna lub nazwa
biologiczna lub inna, aktualnie stosowana w poradnikach naukowych i technicznych,
czasopismach i publikacjach. Nie powinny by¢ uzywane do tego celu nazwy handlowe.
W przypadku pestycydéw, powinny by¢ uzywane wylacznie nazwy zwyczajowe 1SO,
nazwy zawarte w dokumencie Swiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) ,,The WHO
Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification”
lub nazwy substancji aktywnych.

3.1.2.8.1.2  Jezeli mieszanina towaréw niebezpiecznych opisana jest za pomocg jednej z nazw
,»0g0lnych” lub I.N.O.”, dla ktérej ma zastosowanie przepis szczegdlny 274 wskazany
w kolumnie (6) tabeli A w dziale 3.2, to nalezy poda¢ nazwy najwyzej dwoch skladnikow
decydujacych o zagrozeniu (zagrozeniach) stwarzanych przez taka mieszaning, chyba, ze

Np. UN 1665 NITROKSYLENY, CIEKLE i UN 3447 NITROKSYLENY, STALE.
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3.1.2.8.1.3

3.1.3

3.1.3.1

(9]

[

[

przepisy krajowe lub umowa miedzynarodowa zakazuja ich ujawnienia, poniewaz sa to
materialy podlegajace specjalnej kontroli. Jezeli sztuka przesylki zawierajaca mieszaning
oznakowana jest nalepka ostrzegawcza wskazujaca zagrozenie dodatkowe, to jedna z
dwéch nazw technicznych umieszczonych w nawiasach powinna by¢ nazwg skladnika
powodujacego konieczno$é stosowania tej nalepki.

UWAGA: Patrz 5.4.1.2.2.

Ponizej podano przyklady ilustrujace dobdr prawidlowej nazwy przewozowej,
uzupelnionej nazwa techniczng materiatu, dla pozycji LN.O. i ogélnej, o ktérych mowa:

UN 2902 PESTYCYD CIEKLY, TRUJACY, [.N.O. (drazoksolon),

UN 3394 MATERIAL METALOORGANICZNY, CIEKLY, PIROFORYCZNY,
REAGUIJACY Z WODA (tréjmetylogal).

Roztwory lub mieszaniny

UWAGA: Jezeli material jest konkretnie wymieniony z nazwy w tabeli 4 w d=iale 3.2, to
podczas przewozu powinna byé stosowana jego prawidlowa nazwa przewozowa, zawarta
w kolumnie (2) w tabeli A w dziale 3.2. Takie materialy mogq zawieraé zanieczyszczenia
techniczne (np. pochodzqce = procesu produkcyjnego) lub dodatki dla poprawy ich
stabilnosci lub w innych celach, kidre nie majq wpbywu na ich klasyfikacje. Jednakze,
material wymieniony = nazwy, zawierajqcy zanieczyszczenia techniczne lub dodatki dla
poprawy jego stabilnosci lub w innych celach, ktére majq wphw na ich klasyfikacje,
powinien byé uwazany za roztwor lub mieszaning (patrz 2.1.3.3).

Roztwér lub mieszanina nie podlega przepisom ADR, jezeli ich charakterystyki,
wlasciwosci, posta¢ lub stan fizyczny sa tego rodzaju, ze nie spelniajg kryteriow,
wlacznie z kryteriami wynikajacymi z doswiadczenia ludzkiego, co uniemozliwia
wlaczenie takiego roztworu lub mieszaniny do jakiejkolwiek klasy.

Roztwér lub mieszanina, speiniajace kryteria klasyfikacyjne ADR, skladajace si¢ z
prostej substancji dominujacej, wymienionej z nazwy w Tabeli A w Dziale 3.2 i jednej
lub wigcej substancji niepodlegajacych przepisom ADR, lub sladowych ilosci jednej lub
wigcej substancji wymienionych z nazwy w Tabeli A w Dziale 3.2, powinien byé
zaliczony do numeru UN i prawidlowej nazwy przewozowej substancji dominujacej,
wymienionej z nazwy w Tabeli A w Dziale 3.2, za wyjatkiem gdy:

(@) Roztwor lub mieszanina jest wymieniona z nazwy w Tabeli A w Dziale 3.2;

(b) Nazwa i opis substancji wymienionej z nazwy w Tabeli A w Dziale 3.2
szczegdtowo wskazuja, Ze majg one zastosowanie tylko do czystej substancji;

(¢) Klasa, kod klasyfikacyjny, grupa pakowania lub stan fizyczny roztworu lub
mieszaniny sa odmienne od takich danych dotyczacych substancji wymienionej z
nazwy w Tabeli A w Dziale 3.2; lub

(d) Charakterystyki zagrozen i wlasciwosci roztworu lub mieszaniny wskazuja na
konieczno$¢ podjecia dzialan ratowniczych, rdéznych od wymaganych dla
substancji wymienionej z nazwy w Tabeli A w Dziale 3.2.

Wyrazy zastrzezone, takie jak L,ROZTWOR?” lub ,,MIESZANINA”, powinny by¢ dodane
jako czes¢ prawidlowej nazwy przewozowej, np. ,,ACETON W ROZTWORZE”.
Ponadto, po podstawowym opisie roztworu lub mieszaniny moze by¢ podane stezenie w
nich gléwnego skladnika, np. ,,ACETON, ROZTWOR 75%”.

Roztwor lub mieszanina, spelniajace kryteria klasyfikacyjne ADR, ktore nie sa
wymienione z nazwy w Tabeli A w Dziale 3.2, i ktére skiadaja si¢ z dwdch lub wigcej
towaréw niebezpiecznych, powinny by¢ zaliczone do pozycji, ktéra sktadajac si¢ z
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prawidlowej nazwy przewozowej, opisu, klasy, kodu klasyfikacyjnego i grupy
pakowania, pozwoli bardziej precyzyjnie opisa¢ roztwér lub mieszanine.
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3.2.1

DZIAL 3.2

WYKAZ TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH
Tabela A: Wykaz towaréw niebezpiecznych
Objasnienia
Przyjeto zasade, ze kazdy wiersz tabeli A dotyczy materiatu (materiatéw) lub przedmiotu
(przedmiotéw) objetego (objetych) odpowiednim numerem UN. Jednakze, w przypadku
materialdéw lub przedmiotéw, ktére objete sa jednym numerem UN, ale majg rézne

wiasciwosci chemiczne, fizyczne lub odmienne warunki przewozu, moze wystepowac kilka
nastepujacych po sobie wierszy z tym samym numerem UN.

Kazda z kolumn tabeli A przeznaczona jest dla okreslonego zagadnienia, zgodnie ze
objasnieniami podanymi ponizej. Przecigcie kolumny i wiersza (komdrka) zawiera
informacj¢ dotyczaca zagadnienia objetego ta kolumna i odnoszaca si¢ do materialu
(materialow) lub przedmiotu (przedmiotéw) objetego (objetych) tym wierszem, przy czym:

- komorki w kolumnach (1) do (4) opisuja material (materialy) Iub przedmiot
(przedmioty) objety (objete) tym wierszem (informacja dodatkowa w tym zakresie
moze by¢ podana w kolumnie (6) za pomocg przepisdéw szczegdlnychy;

- kolejne komérki podaja odpowiednie przepisy szczegdlne w formie petnej informacji
lub kodow. Kody wskazuja wymagania szczegétowe, ktdre mozna znalezé w czesci,
dziale, rozdziale lub podrozdziale wskazanych w objasnieniach podanych ponizej.
Pusta komoérka oznacza, ze brak jest przepisdéw szczegodlnych i nalezy stosowaé tylko
przepisy ogolne, albo, ze pozostaja w mocy ograniczenia przewozowe zawarte w
objasnieniach. Kod alfanumeryczny w tabeli rozpoczynajacy sie oznaczeniem »PS«
wyznacza przepis szczeg6lny dziatu 3.3.”.

W komodrkach nie sa podawane przepisy ogoélne. Mozna je znalezé w czesci, dziale,
rozdziale lub podrozdziale wskazanych w obja$nieniach podanych ponizej dla kazdej
kolumny.

Objasnienia do kolumn:

Kolumna (1) ,,Nr UN”
Zawiera numer UN:

- niebezpiecznego materiatu lub przedmiotu, jezeli zostat on zaliczony do
wilasnego, szczegdlowego numeru UN; lub

- pozycjt ogdlnej lub i.n.o., do ktérej powinny by¢ zaliczone materiaty
lub przedmioty niebezpieczne niewymienione z nazwy, na podstawie
kryteriow (,,drzew decyzyjnych™) podanych w czesci 2.

Kolumna (2) ,Nazwa i opis”

Zawiera, pisang wielkimi literami, nazwe materiatu lub przedmiotu, jezeli
zostatl on zaliczony do wlasnego, szczegdtowego numeru UN, lub nazwe
pozycji ogélnej lub i.n.o., do ktdérej ten materiat lub przedmiot zostal
zaliczony na podstawie kryteriow (,,drzew decyzyjnych™) podanych
wczgsci 2. Nazwa ta powinna by¢ uzyta jako prawidlowa nazwa
przewozowa lub, jezeli jest to wymagane, jako czgs¢ prawidlowej nazwy
przewozowej (w odniesieniu do szczegotow dotyczacych prawidlowej
nazwy przewozowej, patrz 3.1.2).
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Jezeli dla okreslonego materiatu lub przedmiotu wystepuje zréznicowanie
klasyfikacji lub warunkéw przewozu, to po prawidlowej nazwie
przewozowej dodawany jest matymi literami opis wyjasniajacy zakres danej
pozycji w tabeli.

Kolumna (3a) ,,Klasa”

Zawiera numer Kklasy, ktdrej tytul obejmuje material lub przedmiot
niebezpieczny. Numer klasy przypisany jest zgodnie z procedurami
i kryteriami czesci 2.

Kolumna (3b) ,,Kod klasyfikacyjny”

Zawiera kod klasyfikacyjny niebezpiecznego materiatu lub przedmiotu,
przy czym:

- dla niebezpiecznych materiatléw lub przedmiotéw klasy 1, kod zawiera
numer podklasy i litere grupy zgodnosci, ktdre przypisane sa zgodnie z
procedurami i kryteriami podanymi pod 2.2.1.1.4;

- dla niebezpiecznych materiatldéw lub przedmiotéw klasy 2, kod zawiera
numer i litere grupy zagrozenia, ktdére opisane sa pod 2.2.2.1.2 i
222.1.3.

- dla niebezpiecznych materiatléw lub przedmiotéw klas 3, 4.1, 4.2, 4.3,
5.1,5.2,6.1,6.2, 819, kody opisane sg pod 2.2.x.1.2 1;

- niebezpieczne materiaty lub przedmioty klasy 7 nie maja kodu
klasyfikacyjnego.

Kolumna (4)  ,.Grupa pakowania”

Zawiera numer(y) (I, Il lub 1) grupy pakowania, do ktérej zostal zaliczony
material niebezpieczny. Numery grup pakowania okreslane sa na podstawie
procedur ikryteridw podanych w czesci 2. Niektére materiaty
i przedmioty nie sa zaliczone do grup pakowania.

Kolumna (5) ,,Nalepki”

Zawiera numer wzoru nalepki (patrz 5.2.2.2 i 5.3.1.7), ktéra powinna by¢
umieszczona na sztukach przesyiki, kontenerach, kontenerach-cysternach,
cysternach przenosnych, wieloelementowych kontenerach do gazu (MEGC)
i pojazdach. Jednakze dla materialéw lub przedmiotéw klasy 7, symbol 7X
oznacza nalepke wedtug wzoru nr7A, 7B lub 7C, odpowiednio do
kategorii (patrz 5.1.5.3.4 15.2.2.1.11.1) lub nalepke nr 7D (patrz 5.3.1.1.3 i
5.3.1.7.2);

Przepisy ogolne dotyczace stosowania nalepek (tzn. numery nalepek i ich
umigjscowienie) podane sg dia sztuk przesylki pod 52.2.1, a dla
kontenerdw, konteneréw-cystern, wieloelementowych konteneréw do gazu
(MEGC), cystern przenosnych i pojazdéw pod 5.3.1.

UWAGA: Powyisze przepisy dotyczqce stosowania nalepek mogq byé
“mienione na podstawie pr-episéw szczegdlnych wskazanych w kolumnie

(6).

Kolumna (6) ,,Przepisy szczegdlne”

Litera ,x" oznacza numer klasy materialu lub przedmiotu pisany bez kropki d-ielqcej. jesli wystepuje ona
w numerze klasy.

282



Dziennik Ustaw

—299 —

Poz. 882

Zawiera kody numeryczne przepiséw szczegdlnych, ktére powinny byé
stosowane. Przepisy te dotycza szerokiej grupy zagadnien, zwiagzanych
giownie z zawartoscia kolumn (1) do (5) (np. zakazéw przewozu, wylaczen
spod przepiséw, objasnien dotyczacych klasyfikacji materialow
niebezpiecznych w okre$lonej postaci oraz przepiséw o dodatkowym
oznakowaniu i stosowaniu nalepek). Przepisy te podane sg w porzadku
numerycznym w dziale 3.3. Jezeli dla danego materialu komorka
w kolumnie (6) jest pusta, to w odniesieniu do zawartosci kolumn (1) do (5)
nie maja zastosowania zadne przepisy szczegdlne.

Kolumna (7a) ,,Ilosci Ograniczone”

W kolumnie tej podano maksymalna ilo$¢ towaru na opakowanie
wewnetrzne lub przedmiot dla towaréw niebezpiecznych przewozonych
jako ilosci ograniczone, zgodnie z dziatem 3.4.

Kolumna (7b) ,,Ilosci Wylaczone”

Zawiera kod alfanumeryczny o nastgpujacym znaczeniu:

»E0” oznacza, ze dla towaréw niebezpiecznych zapakowanych w
ilo$ciach wylaczonych brak jest wylaczenia spod przepiséw ADR;

Pozostale kody alfanumeryczne rozpoczynajace si¢ od litery ,,E”
oznaczaja, ze przepisy ADR nie maja zastosowania, jezeli spetnione
sa warunki podane w Dziale 3.5.

Kolumna (8) ,,Instrukcje pakowania”

Zawiera kody alfanumeryczne obowiazujacych instrukcji pakowania:

kody alfanumeryczne rozpoczynajace sie od litery ,,P” wskazuja
instrukcje pakowania dotyczace opakowan i naczyn (z wyjatkiem DPPL
i duzych opakowan), a od litery ,,R” - instrukcje pakowania dotyczace
opakowan metalowych lekkich. Instrukcje te, wymienione w porzadku
numerycznym, podane pod 4.1.4.1, wyszczegolniaja opakowania i
naczynia, ktére sa dopuszczone do stosowania. Instrukcje wskazuja
rowniez, ktére z ogdlnych przepiséw pakowania podanych pod 4.1.1,
4.1.2 14.1.3 oraz przepiséw szczegélnych podanych pod 4.1.5, 4.1.6,
4.1.7,4.1.8 14.1.9, powinny by¢ spetnione. Jezeli komérka w kolumnie
(8) nie zawiera kodu rozpoczynajacego sig od liter ,,P” fub ,,R”, to dany
towar niebezpieczny nie moze by¢ przewozony w opakowaniach;

kody alfanumeryczne rozpoczynajace si¢ od liter ,,IBC” wskazujg
instrukcje pakowania dotyczace duzych pojemnikow do przewozu luzem
(DPPL). Instrukcje te, wymienione w porzadku numerycznym, podane
pod 4.1.4.2, wyszczegdlniaja DPPL, ktore s dopuszczone do
stosowania. Instrukcje wskazuja réwniez, ktére z ogélnych przepisow
pakowania podanych pod 4.1.1, 4.1.2 i14.1.3 oraz przepisow
szczegolnych podanych pod 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 14.1.9, powinny
by¢ spetnione. Jezeli komorka w kolumnie (8) nie zawiera kodu
rozpoczynajacego si¢ od liter ,,IBC”, to dany towar niebezpieczny nie
moze by¢ przewozony w DPPL;

kody alfanumeryczne rozpoczynajagce si¢ od liter ,,.LP” wskazujg
instrukcje pakowania dotyczace duzych opakowan Instrukcje te,
wymienione  wporzadku numerycznym, podane pod 4.1.4.3,
wyszczegolnione— duze opakowania, ktore sa dopuszczone do
stosowania. Instrukcje wskazujg réwniez, ktére z ogélnych przepisow
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pakowania podanych pod 4.1.1, 4.1.2 i4.13 oraz przepiséw
szczegdlnych podanych pod 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 14.1.9, powinny
by¢ spelnione—. Jezeli komorka w kolumnie (8) nie zawiera kodu
rozpoczynajacego sie od liter ,LP”, to dany towar- niebezpieczny nie
moze by¢ przewozony w duzym opakowaniu;

UWAGA: Instrukcje pakowania, o kiérych mowa powyzej, mogq byc
zmienione na podstawie przepiséw szczegolnvch wskazanych w kolumnie
(9a).

Kolumna (9a) ,,Szczegdlne przepisy pakowania”

Zawiera kody alfanumeryczne obowiazujacych przepiséw szczegoélnych
pakowania:

- kody alfanumeryczne rozpoczynajace sig— od liter ,,PP” lub ,,RR”,
wskazuja przepisy szczegdlne pakowania dotyczace opakowarn i naczyn
(z wyjatkiem DPPL i duzych opakowan), ktére powinny by¢ spetnione
dodatkowo. Przepisy te podano pod 4.1.4.1, na koncu odpowiednich
instrukcji pakowania wskazanych w kolumnie (8) (poprzedzonych litera
»P7 lub ,R™). Jezeli komorka w kolumnie (9a) nie zawiera kodu
rozpoczynajacego sie od liter ,,PP” lub ,,RR”, to przepisy szczegdlne
pakowania podane na koncu odpowiednich instrukcji nie maja
zastosowania;

- kody alfanumeryczne, rozpoczynajace sie od litery ,,B” lub od liter
-BB”, wskazuja przepisy szczegdlne pakowania dotyczace DPPL, ktdre
powinny by¢ spetnione-dodatkowo. Przepisy te podano pod 4.1.4.2, na
koncu odpowiednich instrukeji pakowanta wskazanych w kolumnie (8)
(poprzedzonych literami ,,IBC”). Jezeli komoérka w kolumnie (9a) nie
zawiera kodu rozpoczynajacego si¢ od litery ,,B” lub liter ,,BB”, to
przepisy szczegdlne pakowania podane na koricu odpowiednich
instrukcji nie maja zastosowania;

- kody alfanumeryczne, rozpoczynajace si¢ od litery ,L” wskazuja
przepisy szczegdlne pakowania dotyczace duzych opakowan, ktére
powinny by¢ speione dodatkowo. Przepisy te podano pod 4.1.4.3, na
konicu odpowiednich instrukcji pakowania wskazanych w kolumnie (8)
(poprzedzonych literami ,,LP”). Jezeli komérka w kolumnie (9a) nie
zawiera kodu rozpoczynajacego sie od litery ,,L”, to przepisy szczegélne
pakowania podane na koncu odpowiednich instrukcji nie maja
zastosowania.

Kolumna (9b) ,,Przepisy dotyczace pakowania razem”

Zawiera kody alfanumeryczne, rozpoczynajace si¢ od liter ,,MP”,
dotyczace obowiazujacych przepiséw o pakowaniu razem. Przepisy te
podano w porzadku numerycznym pod 4.1.10. Jezeli komdrka w kolumnie
(9b) nie zawiera kodu rozpoczynajgcego si¢ od liter ,,MP”, to stosuje si¢
tylko przepisy ogdlne (patrz 4.1.1.514.1.1.6).

Kolumna (10) ,Instrukcje dla cystern przenosnych i kontenerow do przewozu luzem”

Zawiera kod alfanumeryczny przypisany do instrukcji dla cystern
przenosnych, zgodnie z przepisami podanymi pod 4.2.5.2.1 do 4.2.5.2.4
i4.2.5.2.6. Instrukcja ta odpowiada najmniej ostrym przepisom
zatwierdzonym dla przewozu danego materiatu w cysternie przenosnej.
Kody wskazujace inne instrukcje dla innych cystern przeno$nych
dopuszczonych rowniez do przewozu tego materialu podane sa pod
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Kolumna (11)

Kolumna (12)

4.2.5.2.5. Jezeli kod nie zostal wskazany, to przewodz w cysternach
przenosnych jest dozwolony pod warunkiem, ze zezwoli na to wlasciwa
wladza, jak podano pod 6.7.1.3.

Przepisy ogdlne dotyczace projektowania, budowy, wyposazenia,
zatwierdzenia typu, badania i znakowania cystern przenosnych zawarte sa
wdziale 6.7. Przepisy ogélne dotyczace uzywania (np. napehniania)
podane sa pod 4.2.1 do 4.2.4.

Symbol ,,(M)” oznacza, ze materiat moze byé przewozony w UN MEGC.

UWAGA: Powyisce wymagania, mogq by¢ zmienione na podstawie
preepisow szczegolnych wskazanych w kolumnie (11).

Kolumna ta moze rowniez zawiera¢ kody alfanumeryczne rozpoczynajace
sie od liter ,,BK” odpowiednio do typow konteneréw do przewozu luzem
opisanych w dziale 6.11, ktére moga by¢ uzywane do przewozu towaréw
luzem zgodnie z 7.3.1.1(a) i 7.3.2.

»Przepisy szczegoélne dla cystern przeno$nych i konteneréw do przewozu
luzem”

Zawiera kody alfanumeryczne przepiséw szczegdlnych dla cystern
przeno$nych, ktére powinny byé stosowane dodatkowo. Kody te,
rozpoczynajace sie od liter ,, TP”, wskazuja przepisy szczegblne dotyczace
budowy lub uzywania cystern przeno$nych. Sg one podane pod 4.2.5.3.

UWAGA: Jezeli jest to technicznie wiasciwe, to te przepisy szczegolne
majq zastosowanie nie tylko do cystern przenosnych wymienionych w
kolumnie (10), ale takze do cystern przenoSnych, ktore mogq by¢ uzyte
zgodhnie z tabelq pod 4.2.5.2.5.

,,Kod cysterny dla cystern ADR”

Zawiera kody alfanumeryczne opisujace typ cysterny, zgodnie z 4.3.3.1.1
(dla gazoéw klasy 2) lub 4.3.4.1.1 (dla materiatléw klas od 3 do 9). Ten typ
cysterny odpowiada najnizszemu poziomowi wymagan ustalonych dla
przewozu danego materialu w cysternie. Kody wskazujgce inne
dopuszczone typy cystern podane sa pod 4.3.3.1.2 (dla gazéw klasy 2) lub
pod 4.3.4.1.2 (dia materiatéw klas od 3 do 9. Jezeli komorka wtej
kolumnie nie zawiera zadnego kodu, to przewéz danego materiatu
nicbezpiecznego w cysternie jest niedozwolony.

Jezeli w kolumnie (12) podany jest kod cysterny dla materiatéw stalych (S)
i dla materiatow ciektych (L), to dany material moze by¢ dopuszczony do
przewozu w stanie statym lub w stanie cieklym (stopionym). Odnosi si¢ to
gléwnie do materiatoéw o temperaturze topnienia od 20°C do 180 C.

Jezeli w niniejszej kolumnie dla materiatu statego wskazany jest tylko
kod cysterny dla materiatéw ciektych (L), oznacza to, ze material ten jest
kierowany do przewozu w cysternach tylko w stanie cieklym
(stopionym).

Przepisy ogolne dotyczace budowy, wyposazenia, zatwierdzenia typu,
badania i znakowania, ktore nie sg wskazane w kodzie cysterny, podano
pod 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3 i 6.8.5. Przepisy ogolne dotyczace uzywania cystern
(np. maksymalnego stopnia napelnienia lub minimainego ci$nienia
prébnego) podane sg pod 4.3.1 do 4.3.4.
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Symbol ,,(M)” umieszczony po kodzie cysterny oznacza, ze materiat moze
byé réwniez przewozony w pojazdach bateriach lub w wieloelementowych
kontenerach do gazu (MEGC).

Symbol ,,(+)” umieszczony po kodzie cysterny oznacza, ze alternatywne
uzywanie cysterny dozwolone jest tylko wéwczas, gdy jest to zaznaczone
w $wiadectwie dopuszczenia typu.

Odnosnie do cystern ze wzmocnionych tworzyw sztucznych, patrz 4.4.1
i dzial 6.9; odnosnie do cystern napetnianych podcisnieniowo, patrz 4.5.1
i dziat 6.10.

UWAGA: Powyzisze wymagania mogq byé zmienione na podstawie
przepisow szczegdlnych wskazanych w kolumnie (13).

Kolumna (13) ,,Przepisy szczegdlne dla cystern ADR”

Zawiera kody alfanumeryczne przepiséw szczegdlnych dla cystern ADR,
ktére powinny by¢ spetnione dodatkowo, przy czym:

- kody alfanumeryczne rozpoczynajace si¢ od liter ,,TU” wskazuja
przepisy szczegdine dotyczace uzywania cystern, podane pod 4.3.5;

- kody alfanumeryczne rozpoczynajace sig od liter ,,TC” wskazuja
przepisy szczegdlne dotyczace budowy cystern, podane pod 6.8.4 (a);

- kody alfanumeryczne rozpoczynajace sie od liter ,, TE” wskazuja
przepisy szczegolne dotyczace elementéw wyposazenia cystern, podane
pod 6.8.4 (b);

- kody alfanumeryczne rozpoczynajace si¢ od liter ,,TA” wskazujg
przepisy szczegoélne dotyczace zatwierdzenia typu, podane pod 6.8.4 (c);

- kody alfanumeryczne rozpoczynajace si¢ od liter ,, TT” wskazuja
przepisy szczegdlne dotyczace badan cystern, podane pod 6.8.4 (d);

- kody alfanumeryczne rozpoczynajace si¢ od liter ,,TM” wskazuja
przepisy szczegdlne dotyczace znakowania cystern, podane pod 6.8.4
(e}

UWAGA: Jezeli jest to technicznie wlasciwe, to te przepisy szczegdlne

majq zastosowanie nie tylko do cystern wymienionych w kolumnie (12),

ale takze do cystern, kidre mogq byé uzyte zgodnie = hierarchiami pod
43312i43412

Kolumna (14) ,,Pojazdy do przewozu w cysternach”

Zawiera kod okreslajacy pojazd (wlgcznie z ciagnikiem przyczep lub
polprzyczep (patrz 9.1.1) stosowany do przewozu danego materialu w
cysternie, zgodnie z przepisem podanym pod 7.4.2. Przepisy dotyczace
budowy i dopuszczenia pojazdu podane sg w dziatach 9.1, 9.219.7.

Kolumna (15) ,,Kategoria transportowa - (Kod ograniczen przewozu przez
tunele)”

W gdrnej czesci komorki zawiera cyfre okreslajgcq kategorig transportowa,
do ktérej zaliczony jest materiat lub przedmiot dla celow wylaczenia
dotyczacego ilosci przewozonych w jednostce transportowej (patrz 1.1.3.6).

W dolnej czesci komdrki, w nawiasie, zawiera kod ograniczen przewozu
przez tunele, okreslajacy ograniczenia przejazdu pojazdéw przewozacych
dany material lub przedmiot przez tunele drogowe. Znaczenia kodéw
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Kolumna (16)

Kolumna (17)

Kolumna (18)

Kolumna (19)

Kolumna (20)

podane sa dziale 8.6. W przypadku, gdy kod ograniczen przewozu przez
tunele nie zostat przypisany, dolna cze$é komorki zawiera znak ,,(—)”.

,»Przepisy szczegdlne dotyczace przewozu - Sztuki Przesytki”

Zawiera kody alfanumeryczne rozpoczynajace sie od litery ,,V”,
wskazujace przepisy szczegdlne (o ile maja zastosowanie) dotyczace
przewozu w sztukach przesylki. Przepisy te podane sa pod 7.2.4. Przepisy
ogolne dotyczace przewozu w sztukach przesytki podane sa w dzialach 7.1
i7.2.

UWAGA: Ponadto, powinny byé przestrzegane przepisy szczegolne
dotyczqce zaladunku, rozladunku i manipulowania ladunkiem, wskazane w
kolumnie (18).

»Przepisy szczegdlne dotyczace przewozu - Przewéz Luzem”

Zawiera kody alfanumeryczne rozpoczynajace si¢ od liter ,,VC” oraz
kody alfanumeryczne rozpoczynajace si¢ od liter ,,AP” wskazujace
odpowiednie przepisy dotyczace przewozu luzem. Przepisy te podane sg
pod 7.3.3. Jezeli komérka w tej kolumnie nie zawiera zadnego kodu lub
odniesienia do konkretnego punku, to przewoz luzem nie jest dozwolony.
Przepisy ogdlne i przepisy dodatkowe dotyczace przewozu luzem podane
sq w dzialach 7.1 1 7.3.

UWAGA: Ponadto, powinny byé przestrcegane przepisy szczegolne
dotyczqce zaladunku, roztadunku i manipulowania tadunkiem, wskazane
w kolumnie (18).

,»Przepisy szczegélne dotyczace przewozu - Zaladunek i Roztadunek™

Zawiera kody alfanumeryczne rozpoczynajace si¢ od liter ,,CV”,
wskazujace odpowiednie przepisy szczegblne dotyczace zatadunku,
rozladunku imanipulowania ladunkiem, podane pod 7.5.11. Jezeli
komorka w tej kolumnie nie zawiera zadnego kodu, to maja zastosowanie
tylko przepisy ogdlne (patrz 7.5.1 do 7.5.10).

,»Przepisy szczegolne dotyczace przewozu - Postgpowanie”

Zawiera kody alfanumeryczne rozpoczynajace si¢ od litery S,
wskazujace odpowiednie przepisy szczegdlne dotyczace postgpowania
zwigzanego z przewozem. Przepisy te podane sa w dziale 8.5 i powinny
by¢ stosowane w uzupelieniu przepiséw podanych w dziatach 8.1 do 8.4.
Wskazane przepisy szczegdlne majg pierwszenstwo przed przepisami
dziatlow 8.1 do 8.4 w przypadku, gdy pozostajg z nimi w sprzecznosci.

,Numer rozpoznawczy zagrozenia”

Zawiera dwu- lub trzycyfrowy numer (w niektérych przypadkach
poprzedzony literg ,,X™) - dla materialéw i przedmiotow klas od 2 do 9 lub
kod klasyfikacyjny (patrz kolumna 3(b)) - dla materialéw i przedmiotow
klasy 1. W przypadkach okreslonych pod 5.3.2.1, numer rozpoznawczy
zagrozenia powinien by¢é umieszczony w gornej czesci tablicy barwy
pomaranczowej. Znaczenie numerow rozpoznawczych zagrozen podano
pod 5.3.2.3.
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TABELA A

LISTA TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH
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Cysterny przeswine |
. Prace- k | de
Kod Grupa pisy luzem
Nazws i apls Klasa | Kasyfi- Pako- Nalep-ki| szcaee Nodet n;nllmnt
S| wania i wyhrzone Instrukeje | Przepisy | Praephsy Przeplsy
NrUN kacyjny Réine hkm-l: szeze- | pokows- | Instrohcje 2cze-
géine |nis razem péine
32 22 | 22 | a3 | 22 | 33 | 246 |asn2]| ara ata | aaae [ 53] azea
m [¥4] @a) | (3b) [C)] (5) (6) () | (b | 8] (9a) | (%) (10) [L1)]
. L Pl
0004 ::".:?::;AMOW::::";"’ lub zwilzony 2awiersjacy | | p) 1 0 eo | ruzm | epz6 | Mp20
icj o mosowye y PH2Ae)
0005 |NABOJE DO BRONI z tadunkiem rozsywnyacym 1 1.1F 1 0 €0 [kl MP23
0006 |NABOJSE DO BRONI z ladunkicm rozrywajacym t 1.1E { 0 EO Lppl: :I p:(;, 7 MP21
0007 |NABOJE DO BRONI z ladunkicm rozrywajacym 1 1.2F i 0 EO PI30 MP23
0009 AMUNIF.IA ZAI"ALA{ACA zlub bcz l‘r.ldunku | 1.2G 1 0 E0 r13o PP67 MP23
rozrywajgcego napgdzajgcego lub miotajacego Leio L
0010 AMUNIFJA ZAI’ALA{A\CA zlub hcz l?dl.mku | 13G | 0 E0 Pr130 PP67 MP23
rozrywajacego napedzajacego lub miotajacego LPIO) L1
NABOJE DO BRONI Z POCISKIEM OBOJETNYM lub MP23
oor2 NABOJE DO BRONI MALOKALIBROWE) ! 148 4] 64 Ske £0 GED MP24
NABOJE DO BRONI §!.EPE lub NABOJE DO BRONI MP23
0014 [MALOKALIBROWEJ SLEPE lub NABOJE DO BRONI 1 1.48 14 364 Skg E0 P130 MP24
NARZEDZ) SLEPE
. |AMUNICIA DYMNA z lub bez ladunku rozrywajacego [ X1 PP67
0015 | apedzajacego lub miotajaceyo bl e ! O 1 B oy o | MPB
AMUNICIA DYMNA z lub bez ladunku rozrywajacego ] P130 PP67
0015 pedzajacego lub miotajaccys icrajaca maotcrioly 2race ! 126 +8 ¢ Ee P L Mr23
AMUNICIA DYMNA z lub bez ladunku rozeywajgeego rio PP67
0016 | o pedzaacego lub miotajacego L IR ! O [ B tmor | L [ MPB
AMUNICJA DYMNA z lub bez ladunku rezrywajacego 1 Pr130 PP67
0vid pedzajacego lub 71 icrajgea materialy 2rce ! 1.3G +8 0 E0 LP10) L Mp23
. . 1
G018 AMUNIFJA LZAWI.AC'A z ladunkicm rozrywajacym 1 1.2G 6.1 0 0 P130 PP67 MP23
nupedzajacym tub miotajacym +8 LP101 L
. 1
0019 AMUNIFJA LZAW{AC‘A z tadunkicm rozrywajacym | 136 +6.1 0 Eo ri3o PP67 MP23
napgdzajgcym lub miotajgcym + [Agl]} L
0020 [AMUNICIA TRUJACA z tadunkiem rozrywajgeym 1| PRZEWOZ ZABRONIONY
napgdzaj lub miots;
o021 [AMUNICIA TRUIACA 2 tadunkicm razrywajgcym 1§ 13K PRZEWOZ ZABRONIONY
napydza; lub miota;
0027 PROCH CZARNY (PROCEI STRZELNICZY) granulowany i 11D 1 0 B0 U3 PPSO MP20
lub miclony MP24
PROCII CZARNY (PROCII STRZELNICZY) MP20
0028 |PRASOWANY lub PROCIT CZARNY (PROCII 1 1.1D 1 0 EO P13 PP51 MP24
EL Y)W KACH
0029 |ZAPALNIKI NIEELEKTRYCZNE do prac wybuchowych 1 118 | 0 EO P31 PP6s | MP23
0030 |ZAPALNIKI ELEKTRYCZNE do prac wybuchowych 1 1.1B 1 0 EO P13 MP23
0033 [BOMBY 2z lodunkicm rozrywajacym 1 1IF 1 0 E0 P30 MP23
0034 |BOMBY z ladunkicm rozrywajacym 1 11D 1 0 EO P130 rre7 MP2)
LPIoY L)
0035 |BOMBY 2z ladunkicm rozrywajgcym 1 1.2D 1 0 EO PI30 Pp6? MP21
Lo L)
0037 |BOMBY BLYSKOWE 1 L.IF 1 0 EO P130 MP23
P130 PP67
0038 |BOMBY BLYSKOWE ] 1.1D 1 0 EO LP10) L MP2)
P30 PP67
0039 |BOMBY BLYSKOWE 1 1.2G 1 1] EO Lrio1 L MP23
P132(n)
0042 |POBUDZACZE bez zapalnika 1 11D 1 0 ED P132(b) MP2)
0043 |LADUNKIE ROZRYWAJACE wybuchowe 1 LD 1 0 EO P133 PP69 | MP21
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ADR cysterna . Kategorts Praeplsy szczepdine dotyczace przewozy .
Pajaz P r rozpo~
przewozu w | (Kod egramiczca Zaladunky, Znawezy Nr UN Ruzwa i opis
y | Prrepisy cysternle | precwazu przez Satuki Przewozu | rozladunku Postgpo.  [zagro-Zenl:
Kod cysterny szezegbime tunclc) przesylki luzem  [Imanipulowania|  wania
ladunkiem
4 435684 | 9a12 e 224 123 750 a8 8323 32
12) {13) [(D)] [(}]] (16) an (18) {19 (20) [U)] )
f V2 (8] AMMONIUM PICRATE dry or wetted with less than
0004
(B1000C) vi gx; s1 10% watcr. by mass
i [4%] CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge
\Z cv2 §1 0005
(B1000C) 2 cv3
| [§%] (CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge
V2 cv2 S1 0006
(B1000C) cv3
I [%%] CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge
Vi V2 S1 0007
(B1000C) 2 vl
| (8] AMMUNITION, INCENDIARY with or without burster,|
(B1000C) V2 gxi St 0009 |expelling chasge or propeling charge
| [8Y] AMMUNITION. INCENDIARY with or without burster,
(C5000D) V2 gxi S1 0010 [cxpelling charge or propelling chasge
4 cvi [CARTRIDGES FOR WEAPONS. INERT PROJECTILE|
cv2 §1 0012 |or CARTRIDGES. SMALL ARMS
© cvy
4 [87] CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK or
{E) cv2 S1 0014 |ICARTRIDGES. SMALL ARMS, BLANK or
CV3 (CARTRI S
I [a] AMMUNITION. SMOKE with or without burster.
(1000C) V2 g zi Si 0015 {cxpelling charge or propelling cherge
| [8\%9] AMMUNITION, SMOKE with or without burster,
(81000C) v2 cv2 S1 0015 [expelling charge or propelling charge. containing
CV3 corrpsive subsiances
I CVi AMMUNITION, SMOKE with or without burster.
(€5000D) w2 g:lli sl 0016 |expelling chaege or propelling charge
i [%%] AMMUNITION. SMOKE with or without burster.
(€50000) V2 gzi N 0016 ::pcll‘fng charge or propelling charge, containing
[54] AMMUNITION. TEAR-PRODUCING with burster.
1 cv2 expelling charge or propelling chorge
(B1000C) vi cv3 St 0018
CcV.
C AMMUNITION, TEAR-PRODUCING with burster.
i cv2 expelling charge or propelling charge
(C50000) Vi cv3 st 0019
CV2R = -
PRZEWOZ ZABRONIONY 0020 AMMUN!TION. TOXIC with burster, expelling charge
PRZEWOZ ZABRONIONY 0021 AMMU}:!TION. TOXIC with burster, eapelling charge
cvi BLACK POWDER (GUNPOWDER), gronular or os a
! V2 Ccv2 §1 0027  |meal
(B1000C) V3 v
| cvi BLACK POWDER (GUNPOWDER), COMPRESSED
v2 cv2 S1 0028 lor BLACK POWDER (GUNPOWDERY), IN PELLETS
{B1000C) cv3
1 (3% DETONATORS, NON-ELECTRIC for blasting
V2 V2 81 0029
(B1000C) E‘V 5
f [5Y] DETONATORS, ELECTRIC for blasting
V. V. S1 0030
(81000C) Z v
1 cvi BOMBS with bursting charge
v2 cv2 §1 0033
(B1000C) oV
1 [§] BOMBS with bursting charge
000C V2 cve Sl 0034
@®1 cvi
1 [3%] BOMBS with bussting charge
v2 cv2 §1 0035
(81000C) cv3
1 cvi BOMBS. PHOTO-FLASH
V2 cv2 S1 0037
(B0 cvs
1 (%% BOMBS. PHHOTO-FLASII
V. V. S 0038
(81000C) 2 v
1 Vi BOMBS. PHOTO-FLASI)
v2 cv2 S1 0039
(81000C) cvi
\ [5Y] BOOSTERS without detonator
V. V. S1 0042
(81000C) 2 gV§
\ [8] BURSTERS. explosive
v2 cve S1 0043
{810000) V3
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Cystermy precwoine |
Praee P . do
Grupa ) fnzem
Nazws | opis Klasa kl’::;:‘l- Pako- | ";:’e_ 1loic] ograniceone
el wania A 1 wylaezne Instrukcje | Przeplsy | Przeplsy Przeplsy
NrUN kacyjny Rélne P:k::lnl: szeze- | pakowa. | (nstrukeje szeze-
goloc  |wis razeny pbine
4282
302 12 22 113 522 33 146 A8a0.2 414 404 ENR]] 232 4283
a) a Golon [ W ®l® oo ® [on]oew] o | oy
0044 |SPLONKI KAPSULKOWE 1] 1es 1.4 o | 0| P BMA:;:
0048 |LADUNKI BURZACE 1] o ! o | o J'P'l’:l "[f’ MP2)
0049 [NABOJE OSWIETLAJACE 1| e 1 o | eo | mss MP23
0050 |NABOJE OSWIETLAJACE 1| 130 1 o | eo | m3s MP23
MP23
0054 [NABOJE SYGNALOWE 1| 136 1 o | o | piss e
0055 |LUSKI NABOIOWE PUSTE ZE SPLONKA 1| 1as 14 | 364 | skg | BO | Pi36 MP23
0056 [LADUNKI GLEBINOWE 1| b ! o | eo I_"p'?:l ":_’T MP2)
0059 |LADUNKI KUMULACYINE bez zupalnika 1| Lo 1 o | eo | m37 |eero]men
P1320)
0060 [LADUNKI UZUPELNIAJACE WYBUCIIOWE 1| b 1 o | B | mim MP21
PET)
0065 [LONT DETONUJACY clastyczny R ) o | e | e | [ M
0066 [LONT ZAPALAJACY 1| t4g 14 o | g0 | rao MP23
0070 [NABOJE TRALOWE WYBUCHOWE 1| 14s 1.4 o | Eo I;,’,’:z MP23
CYKLOTROIMETYLENO-TRGINITROAMINA
0072 J(CYKLONIT IIEKSOGEN RDX) ZWILZONA zawiernjges| 1 | LID 1 266 | o | 0 | enow | pras | mp2o
nic nwicj niz 15% masowych wody
0073 {SPLONKI DO AMUNICH! 1| LB 1 o | e | P MP23
DWUAZODWUNITRO-FENOL ZWILZONY zawieraiacy
0074 |nic mnicj niz 40% masowych wody lub micszaniny i i.1A 1 266 0 EO PIO(b) | PPa2 | MP20
talkohalu i wody
DWUAZOTAN GLIKOLU DWUETYLENOWEGO :';::
0075 |ODCZULONY zawicrajacy nie mnicj niz 25% 1| b 1| o [0 | ens |0 e
o T PPSt
DWUNITROFENOL suchy lub zwilZony 2awicrajacy mnicj 1 PH2(n)
0076 | e ny Zwiemaey mmell | yap 0 Eo | enzm | pr26 | Mp20
niz 15% masowych wody +6.1 PH2(c)
DWUNITROFENOLANY metali alkalicznych suche lub 1 Pi1a(e)
0077 |, wittone zawicrajgee maicj niz 15% masowych wody b +6.1 O | B0 | piay | PP26 | MP2O
DWUNITROREZORCYNA sucha lub zwilsona P12
oo7s |2V UNITROREZO! 1| o 1 o | mo [ puizey | pros | Mp2o
zawicmjaca mnicj niz 15% masowych wody PU2(e)
SZESCIONITRODWU-FENYLOAMINA PI2(b)
0079 | bWUPIKRYLOAMINA HEKSYL) L ! O] B e Mp20
616 PP63
0081 |MATERIAL WYBUCHOWY KRUSZACY TYP A 1| 1 vhea ] o [ e | eme [0 e
I )
0082 [MATERIAL WYBUCHOWY KRUSZACY TYP B 1| Lo v ler| o | e PP62 | Mp2p
IBC100 B9
0083 |MATERIAL WYBUCHOWY KRUSZACY TYP C AL i :7; o | B0 | Pne MP20
0084 [MATERIAL WYBUCHOWY KRUSZACY TYP D v | b 1 ler| o | e | s MP20
0092 [FLARY NAZIEMNE 1| 136 ) o | eo | rmss MP23
0093 [FLARY POWIETRZNE 1| 136 1 o | B0 | pi3s MP23
0094 |PROSZEX DO OSWIETLANIA BLYSKOWEGO 1| e ! o | e | en3 | pras | mp2e
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ADR cysteraa

Praeplay szezepdine dotyczyce przewozu

Kategoria N
Pajazd do " v rozpo-
przewezu w | (Ked ograaicreii Zaladunku, mawezy NrUN Nezwa lopis
Kod cysterny | FrEEPEY eysternle | prreweru praez Satuki Przewozu | rozladumky Pastpo-  [zagro-dent:
ysierny srczegblne tumcle) przesylki Juzem | i manipulowanla wanls
ladunkicm
43 45684 | 9102 e 724 733 751 88 8323 a2
(12) (3) (14 (15) (16) a7 (18) (19) 20) [U)] @)
4 [8%] PRIMERS, CAP TYPE
cv2 S1 0044
(E) covi
| cv) CIIARGES. DEMOLITION
V2 cv2 S1 0048
(B1000C) cv3
| [8Y] CARTRIDGES. FLASH
V2 cv2 St 0049
{B1000C) cvi
| (%] CARTRIDGES. FLASH
\7 cv2 §1 0050
(C5000D) 2 e
| CVi (CARTRIDGES. SIGNAL
V2 cv2 S1 0054
{C5000D) v
4 cvi (CASES. CARTRIDGE. EMPTY. WiTH PRIMER
cv2 S 0055
® cv3
' cvi C1IARGES. DEPT?H}
0056
(B1000C) vl gzi 81 2
1 [8%] CIIARGES. SHAPED withow detonator
V2 V2 S 0059
{B1000C) gVJ
I [%Y] CHARGES. SUPPLEMENTARY. EXPLOSIVE
V2 V2 St 0060
181000) cv
| (8] (CORD. DETONATING. flexible
000C V2 cv2 S] 0065
B ) CV3
3 CVvi CORD, IGNITER
V2 cv2 S1 0066
® cv3
4 vl CUTTERS, CABLE, EXPLOSIVE
cv2 S1 0070
€ cvy
. cv) CYCLOTRIMETHYLENE-TRINITRAMINE
B1000C v2 cv2 S1 0072 CYCLONITE; HEXOGEN: RDX). WETTED with not
{ ) CV3 Jess than 15% water. by mass
| [%%] DETONATORS FOR AMMUNITION
\ V2 S1 0073
{B1000C) ’ H
0 [37] DIAZODINITROPHENOL, WETTED with not less
® V2 cv2 St 0074 Jthan 40% water. or mixture of alcohol ond water, by
CV3 mass
ovi DIETHYLENEGLYCOL DINITRATE,
1 va cv2 s1 po7s  |DESENSITIZED with not less than 25% non-volatile,
(B1000C) o3 water-insoluble phiegmatizer, by mass
V] DINITROPHENOL, dry or weited with less thon 15%
[} V2 cv2 water, by mass
(B1000C) V3 cv3 st 0076
CVa8
(8] DINITROPIIENOLATES, alkali metwls, dry or wetted
1 v2 cv2 ) 0077  |With less than 15% water, by mass
(C5000D) V3 cv3
CV2s
1 v2 (%] DINITRORESORCINOL. dry or wetted with less than
(B1000C) va g\\g St 0078 |15% watcr, by mass
1 v2 [8Y] HEXANITRODIPIIENYL-
cve S1 0079 3
(81606C) V3 v AMINE (DIPICRYLAMINE; HEXYL)
1 V2 (4] EXPLOSIVE, BLASTING,
(81000C) V3 gzi St O0B1  [TYPEA
, v cvi EXP:%SIVE. BLASTING,
D 00c) v3 cv2 s1 ook [TVP!
vi2 Ccv3
1 va (2] EXPLOSIVE, BLASTING.
cv2 S1 0083
(B1000C) V3 cvi TYPEC
\ (%] EXPLOSIVE. BLASTING.
V2 cv2 S DOR4
(B1000C) vy TYPE D
1 Ccvi FLARES. SURFACE
V. cv2 s1 0092
(C5000D) 2 R
) (8% |[FLARES. AERIAL
V. Ccvi S1 0093
(€5000D) 2 s
\ v2 CVi FLASII POWDER
4
®1000C) vi e st 005

b2
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Cysterny praeneine |
Praee Pakaowanie kontencry de precwazy
Kod Grups sy luzem
Nazwa f opis Klasa | Klanyfi- Pako- tep-kl| szeze- leici ograntczone
Say | NS i i wylaczome Instrukcje | Przeplsy | Przepisy Praeplsy
Nr N kacyjny Félne Pakowania | srcze- | pskewa-| Instrokeje | secze-
géine |wio razem Rélne
a2 22 | 22 | a3 | s22 | 33 | a4e [asaz]| s RS
()] ) (3a) | _{3b) “) (5) {6) {78) {b) 8) %) (9b) (10) )
URZADZENIA DO SPEKANIA WYBUCHOWE he2 P14
0099 1, patnika do odwicstow naowych 1| v ! [ B iz Mr21
. rria
0101 |LONT NIEDETONUJACY (stopina) 1 1.3G 1 0 EO P140 PPIS MP23
0102 {LONT DETONUJACY w plaszezu metalowym 1 12D 1 0 E0 P39 PP7) | MP2)
0103 |LONT WOLNOPALNY curkowy w plaszezu metalowym 1 1.4G 1.4 0 EO rao MP23
0104 LONT DETONUJACY O SLABYM DZIALANIU w | 14D 14 0 E0 P39 i | Men
plaszezu metalowym
0105 |LONT BEZPIECZNY 1 1.45 14 0 £0 P140 PP73 | MP23
0106 |ZAPALNIKI DETONUJACE 1 .18 1 [ E0 P14} MP23
0107 |ZAPALNIKI DETONUJACE 1 1.28 1 (] EO M4l MP23
0110 |GRANATY CWICZEBNE reczne lub karabinowe 1 1.48 1.4 0 EO mdi MP23
GWAJANYLONITROZO-AMINOGWAJANYLIDENO-
0113 |HYDRAZYNA ZWILZONA zawierajaca nic mnicj niz 1 1A 1 266 0 EO PHO(b) | PP42 | MP20
30% masowych wody
(GWAJANYLONITROZO-AMINOGWAJANYLO-
' TETRAZEN (TETRAZEN) ZWILZONY zawicrjgcy nic
on4 mnicj ni2 30 % masowych wady lub micszaniny alkoholu i ! 114 ! 266 o Eo P11O(b) PP42 | MP20
P112(a)
Lo 0]
ong :ﬂ:ﬁ:.gsmxsom:mm lub zwitzony zuwierjacy |\ | )y 1 o | B0 | rnaw MP20
j o masowyc y PLI2(E)
0121 |ZAPLONNIKS 1 1.1G 1 0 E0 P142 MP23
0124 MDL{NKI ,ISUMl{Lb:fYIN,E ,':ERFORUJA'CE do 1 1.1D 1 aQ E0 rio) MP2)
L4 g
AZYDEK OLOWIAWY ZWILZONY zawicejacy nic
0129 |[mniej niz 20% masowych wody fub mieszaniny alkoholu i 1 1.1A 1 266 [1] E0 PLIO(b) | PP42 | MP2D
wody
'TROJNITROREZOR-CYNIAN OLOWIAWY ZWILZONY
0130 |zawicrajacy nie minicj niz 20% masowych wady lub 1 11A 1 266 [ EO PIIo(by | PPa2 | MP20
. iny alkoholu i wody
0131 |ZAPALACZE LONTOWE 1 148 14 0 E0 P42 MP23
DEFLAGRUJACE SOLE METALICZNE P114(0)
0132 I ITROPOCIHIODNYCH AROMATYCZNYCH LN.O. 1 G Plaa] 0 ED ] gy | P26 MP2
SZESCIOAZOTAN MANNITOLU (NITROMANNIT)
0133 [ZWILZONY zawiernjqey nic mniej niz 40% masowych 1 LID 1 266 0 E0 PII2(0) MP20
wody lub mi iny alkohotu i wady
PIORUNIAN RTECIOWY ZWILZONY zawicrajacy nic
0135 |mnicj niz 20% masowych wody lub mieszaniny alkoholu i 1 LIA 1 266 0 E0 PHOGb) | PPA2 | MP20
wody
0136 [MINY z ladunkiem rozrywajacym 1 ILIF 1 0 E0 P130 MP23
. o P130 PP67
0137 |MINY 2 ladunkicm rozrywajacym 1 1.1D 1 0 EO LPI01 Li MP21
q . P130 PP67
0138 |MINY 2 ladunkicm rozrywajacym 1 t.2D 1 0 E0 LP10}1 L MP2)
NITROGLICERYNA ODCZULONA zawiccajaca nie mnicj 0| 26 ey
0143 [niz 40% masowych niclotacgo flegmatyzatora 1 11D 0 EO P13 MP20
5 . +6.) 271 PP57
nicrozpuszczalnego w wadzic PP
PP
NITROGLICERYNA W ROZTWORZE PP35
0144 [ALKOHOLOWYM zawicrajacym wigeej ni2 1% ale nic 1 11D 1 358 0 EO pns | pps6 | MP20
wigeej niz 10% nitrogliceryny PP59
PP
INITROSKROBIA sucha lub zwiliona zawierajgca maicj ni2 Pli2te)
0146 ) 1 11D 1 0 EO P112(b) MP20
20% masowych wody L)
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ADR cysterna

Preeplsy szczepdine dotyczace przewory

Katcgoris
Pojuad do P Nr rozpo-
przewezy w | (Kod egraniczed Zaladunku, nawezy NrUN Nazwaiepls
Kod cx | Pexeplsy cysternic | preeworu preez Satuki Przewozu |  rozladunku Pastgpo-  |2agiro-ten)
cysiorny szczegéine tuncle) praesylki luzem | i manipulowanla wania
Indunklem
43 435,684 | 9aa1 e 2.24 743 75101 1 8323 a2
2 13) 14 (15) (16) (17 (18) (19) 20) [U)] Q)
i [8%] FRACTURING DEVICES, EXPLOSIVE without
(B1000C V2 gz; St 0099 |detonator. for oil wells
) cvi FUSE. NON-DETONATING
V2 cv2 s1 010t
(C50000) cv3
| cvi (CORD (FUSE). DETONATING. metn) clad
V2 V2 S 0102
(B1000C) gv 3
3 cv) FUSE. IGNITER. wbuler. mew) clad
v2 cv2 N 0103
© cv3
2 CVl CORD (FUSE). DETONATING. MILD EFFECT. metal
V2 cv2 St 0104 |clod
® ova
4 (%] FUSE. SAFETY
cv2 S1 0105
© cv
| cvi [FUZES. DETONATING
V2 cv2 s1 006
(B1000C) ov3
| (8] FUZES. DETONATING
V2 cv2 S1 0107
(61000C) CV3
4 vl GRENADES. PRACTICE. hand or riflc
V2 S1 oo
® cv3
° cvi IGUANYLNITROSAMINO-GUANYLIDENE
®) V2 cv2 Si 0113 |IIYDRAZINE, WETTED with not less than 30% water.
Cv3 by mass
Vi 'GUANYLNITROSAMINO-GUANYLTETRAZENE
0 vi V2 s1 N4 (TETRAZENE), WETTED with not Jess than 30%
8 ov3 water, or mixture of alcohol and water, by mass
1 V2 Cvi HEXOLITE (IIEXOTOL), dry or wetted with less than
cv2 §1 ons 3
(B1000C) V3 s 15% wates, by mass
1 cv) IGNITERS
V2 cv2 s 0121
(810600C) cv3
\ [ JET PERFORATING GUNS, CHARGED. oil well,
V2 cv2 81 0)24 i
(B1000C) e without detonator
o (8] LEAD AZIDE, WETTED with not less than 20% wuter,
V2 cv2 s1 0129  |or mixture of alcoho) and wates, by mass
8) cv3
Vi LEAD STYPINATE (LEAD
0 v V2 st 0130 TRINITRORESORCINATE), WETTED with nol less
8) o3 thon 20% water, or mixture of alcohol nnd water, by
4 [%%] LIGHTERS, FUSE
cv2 §1 03
® cvs
' va [5%] DEFLAGRATING METAL SALTS OF AROMATIC
(C5600D) Vi g:l,: §1 0132 INITRODERIVATIVES, N.O.S.
[97] MANNITOL HHEXANITRATE (NITROMANNITE),
! V2 cv2 St 0133  |[WETTED with not less than 40% water. or mixture of
(81000C) cv3 nkcohio) and water, by mass
o cvi MERCURY FULMINATE. WETTED with not less than
V2 cv2 s1 0135 120% water, or mixture of slcohol and water. by mass
® cv3
. Ccv) MINES with bursting charge
V2 2 S 0136
(B1000C) gz,ls
1 cvi MINES with bursting charge
v2 cv2 Sl 0137
(B1000C) cv3
1 (8] MINES with bussting charge
V2 cv2 St 0138
(Bl000C) V3
(5% NITROGLY CERIN, DESENSITIZED with not less than
1 o2 40% — e izes, by mass
(B1000C) V2 ov3 §1 0143
cvas
NITROGLYCERIN SOLUTION IN ALCOHOL with
1 vl more than 1% but not more than 10% nitroglycerin
V2 cv2 S1 0144
(Bt000C) oV
\ v 4] INITROSTARCH1. dry or weled with Jess than 20%
(B1000C) vi gzi St 0146 |water. by mass
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Cysterny przenoine |
Prae Pakaowsnic kontewery do przewszn
Kod Grupa oy fuzem
Nazwa | opls Kiasa | kit | "% |Naiepod ':“’e_ lok) ogranlczone
. wanls v | wylgrzone Instrukeje | Przepisy | Przepisy Praeplsy
Ne UN kacyiny Rélae hk::lll: :tm) pokews- | Insirukeje seexe-
géine  [nie rezemy ghine
a2 22 | 22 [ as | s22 | a3 | sas [asez| e | aas [aaw | 425 [ aas
) 2) (3a) | (3b) “) (5) (6) {?a) () | 8) (93) 9h) 09) [11)]
0147 |NITROMOCZNIK 1 11D 1 0 E0 PL2(b) MP20
CZTERQAZOTAN PENTAERYTRYTU
(CZTEROAZOTAN PENTAERYTRYTRYTOLU PETN) P12}
0150 |ZWILZONY zawicmjacy nic mnicj niz 25% 1 11D 1 266 0 EO PI2(b) MP20
masowych wody lub ODCZULONY zawierajgcy nic mnicy
niz 15% masowych flegmatyzatora
L A P P1t2(a)
0151 l;iN;fOL:'Twsou:;!y lub zwilzony zawicrajacy maicj niz 15% | LID . 0 - PU2(b) MP20
wyc PlI2(c)
PI12(b)
0153 |TROINITROANILINA (PIKRAMID) 1 L1D 1 L] E0 PI2(0) MP20
TROINITROFENOL (KWAS PIKKVNOWY) suchy lub P2
0154 N L P 1 1.1D 1 Q E0 PlL2(b) | PP26 | MP20
zwilZony zawicrajacy mnicj niz 30% masowych wody PLI2E)
0155 |TROINITROCIILORO-BENZEN (CHLOREK PIKRYLU) 1 LID i 0 EO :::g::; MP20
CIASTO PROCITOWE (PASTA PROCIIOWA)
0159 |ZWILZONE zawicrajace nic mnicj niz 25% masowych 1 1.3c 1 266 0 EO PN PP43 | MP20
wody
0160 |PROCII BEZDYMNY 1 Lic 1 aQ EO Pil4(b) ::::g m::::
0161 |PROCII BEZDYMNY 1 13C 1 Q EO P114(b) g:::g n:ig
0167 |POCISKI z ladunkiem rozrywajgeym 1 1LiF 1 [{] EO Pri30 MP23
0168 |POCISKI z lndunkicm rozrywajacym 1 11D 1 0 E0 :p?:l p:_’f 7 | mer
0169 |POCISKI z ladunkicm rozeywajacym 1 1.2D 1 Q E0 :'plll :' Pll:‘:' 7 MP21
AMUNICJA OSWIETLAJACA 2 lub bez ludunku P30 PP67
o rozrywajgcego napedzajacego lub miotaaecgo ! 128 ! 0 Eo Lriol L) mrz23
0173 JURZADZENIA ROZLACZASACE WYBUCIIOWE 1 148 1.4 0 E0 :;?:2 MP23
ri34
0174 |NITY WYBUCIHIOWE 1 1.48 1.4 0 EO P02 MP23
0180 |[RAKIETY z tadunkiem rozrywajacym 1 1.IF 1 0 E0 P130 MP23
o181 IRAKIEI'Y 2 ladunkicm rozrywajgcym 1 ILIE 1 0 EO :pll3 :I P:? 7 MP2)
0182 |RAKIETY 2z ladunkicm rozeywajgcym 1 1.2E 1 0 EO l:,l '3 :' I"I':? 7 MP2)
0183 |RAKIETY z glowica obojgtna 1 1.3¢ 1 0 EO0 :’I’IIB :I P::? 7 MP22
0186 |SILNIKI RAKIETOWE i 1.3C 1 0 E0 :;,'13 :l P{? 7 m:::i
0190 PROBKI MA.T.E‘RI‘AL WYBUCHOWY inne ni2 materialy | 16 0 E0 P10} MP2
wybuchowe inicjujace 274
MP23
0191 |URZADZENIA SYGNALIZACYINE RECZNE 1 14G 14 0 EO P135 MP24
0192 |PETARDY KOLEJOWE WYBUCHOWE 1 1.1G 1 0 E0 P135 MP23
0193 |PETARDY KOLEIOWE WYBUCIIOWE 1 145 1.4 0 E0 P135 MP23
MP23
0194 |SYGNALY ALARMOWE okrgtowe 1 1.1G 1 0 EO P135 MP24
< MP23
0195 |SYGNALY ALARMOWE oknstowe 1 1.3G 1 0 E0 P35 MP24
0196 |SYGNALY DYMNE i 111G i 0 EO0 P135 MP23
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ADR cysterna

Pojuzd do

Kotcgaria

Przeplsy szczcpdlne dotyczycs przewozu

Kod cysteray

Preepisy
szczcpblne

praeworu w
cysiernle

(Ked ogranicars
PTICWwaIY PrIcz
tuncle)

Satuki
preesylkl

Przewozu
Iuzem

Zaladunky,
rozladunku

1 manipulowania
ladunkicm

Pastepo-
wania

Nr rozpo-
znawezy
denl

Nr UN

Nazwe i opls

43

415,684

9102

[NEY
85

124

733

7811

LE]

323

2

{2