DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 28 lutego 2018 .
Poz. 445

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSOW

z dnia 6 lutego 2018 r.

w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Finanséw w sprawie maksymalnych norm
dopuszczalnych ubytkéw i dopuszczalnych norm zuzycia wyrobéw akcyzowych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o oglaszaniu aktow normatywnych i niektérych innych
aktow prawnych (Dz. U. z2017r. poz. 1523) oglasza si¢ w zalaczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst
rozporzadzenia Ministra Finanséw z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytkow
i dopuszczalnych norm zuzycia wyrobow akcyzowych (Dz. U. poz. 2175), z uwzglednieniem zmiany wprowadzonej
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Finanséw zdnia 15 lutego 2017 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie
maksymalnych norm dopuszczalnych ubytkéw i dopuszczalnych norm zuzycia wyroboéw akcyzowych (Dz. U. poz. 297).

2. Podany w zalaczniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporzadzenia nie obejmuje § 2 rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie maksymalnych norm
dopuszczalnych ubytkow i dopuszczalnych norm zuzycia wyrobow akcyzowych (Dz. U. poz. 297), ktory stanowi:

»$ 2. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 marca 2017 r.”.

Minister Finansow: wz. W. Janczyk
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Zalacznik do obwieszczenia Ministra Finanséw
z dnia 6 lutego 2018 r. (poz. 445)

ROZPORZADZENIE
MINISTRA FINANSOW"

z dnia 11 grudnia 2015 1.
w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytkow i dopuszczalnych norm zuzycia wyrobow akcyzowych

Na podstawie art. 85 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60, 937
12216 oraz z2018 r. poz. 137 1 317) zarzadza si¢, co nastgpuje:

§ 1. Rozporzadzenie okresla:

1) wysoko$¢ maksymalnych norm dopuszczalnych ubytkéw niektdérych wyrobow akcyzowych powstajacych w czasie
wykonywania niektorych czynnosci, w trakcie ktorych moze dojs$¢ do powstania ubytkow wyrobow akcyzowych;

2) szczegOtowy zakres isposob ustalania norm dopuszczalnych ubytkéw wyrobow akcyzowych lub dopuszczalnych
norm zuzycia wyrobow akcyzowych;

3) sposob rozliczania ubytkéw wyrobow akcyzowych, w szczegdlnosci w przypadkach rozpoczgcia czynnosci, w trakcie
ktérych moze doj$¢ do powstania ubytkdw wyrobdéw akcyzowych, lub zmiany warunkéw technicznych i techno-
logicznych przy dokonywaniu tych czynnosci, do czasu ustalenia w tych przypadkach przez wtasciwego naczelnika
urzedu skarbowegoz) norm dopuszczalnych ubytkéw wyroboéw akcyzowych.

§ 2. 1. Ustala si¢ maksymalne normy dopuszczalnych ubytkow powstajacych w czasie wykonywania niektorych czyn-
nosci, w trakcie ktérych moze dojs¢ do powstania ubytkow:

1) alkoholu etylowego nieskazonego o objgtosciowej mocy alkoholu 80% obj. lub wickszej, alkoholu etylowego i pozo-
statych wyrobow alkoholowych, o dowolnej mocy, skazonych, objetych pozycja CN 2207, zwanych dalej ,,alkoholem
etylowym”,

2) alkoholu etylowego nieskazonego o obj¢tosciowej mocy alkoholu mniejszej niz 80% obj.; wodek, likierow i pozosta-
tych napojéw spirytusowych, objetych pozycja CN 2208, zwanych dalej ,,napojami spirytusowymi” oraz ich poi-
produktéw

— w wysokosci okreslonej w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia.

2. Ubytki alkoholu etylowego wyraza si¢ w jednostkach objetosci alkoholu etylowego ,,100% vol.”, a w przypadku
alkoholu etylowego skazonego, w jednostkach masy.

§ 3. Ustala si¢ maksymalne normy dopuszczalnych ubytkow powstajacych w czasie wykonywania niektorych czynnosci,
w trakcie ktorych moze dojs¢ do powstania ubytkéw piwa objetego pozycja CN 2203 00, w wysokosci okreslonej w za-
faczniku nr 2 do rozporzadzenia.

§ 4. Ustala si¢ maksymalne normy dopuszczalnych ubytkow powstajacych w czasie wykonywania niektorych czynnosci,
w trakcie ktorych moze doj$¢ do powstania ubytkow:

1) win ze $wiezych winogron, wlacznie z winami wzmocnionymi, moszczu gronowego innego niz ten objety pozycja
CN 2009, objetych pozycja CN 2204,

2) wermutu ipozostatych win ze $wiezych winogron aromatyzowanych ro$linami lub substancjami aromatycznymi,
objetych pozycja CN 2205,

3) pozostatych napojow fermentowanych (na przyktad cydr (cidr), perry i midd pitny); mieszanek napojow fermentowa-
nych oraz mieszanek napojow fermentowanych i napojéw bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienionych ani nie-
wlaczonych, objetych pozycjg CN 2206 00

— zwanych dalej ,,wyrobami winiarskimi”, w wysokosci okreslonej w zalaczniku nr 3 do rozporzadzenia.

Minister Finansoéw kieruje dziatem administracji rzadowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministréw z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegétowego zakresu dziatania Ministra Finansow (Dz. U. poz. 92).

Ze zmiang wprowadzona przez § 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniajacego rozporza-
dzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytkéw i dopuszczalnych norm zuzycia wyrobow akcyzowych (Dz. U.
poz. 297), ktore weszto w zycie z dniem 1 marca 2017 r.
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§ 5. 1. Ubytki wyrobow akcyzowych:

1) olejow lekkich i preparatow oznaczonych kodami CN od 2710 11 11 do 2710 11 90 oraz ich mieszanin z biokompo-
nentami okre§lonymi w ustawie zdnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciektych (Dz. U.
z2017 r. poz. 285, 624 1 2290), zwanymi dalej ,,biokomponentami”,

2) olejow $rednich oznaczonych kodami CN od 2710 19 11 do 2710 19 29,
3) olejow cigzkich oznaczonych kodami CN od 2710 19 31 do 2710 19 69 oraz ich mieszanin z biokomponentami,

4) niewymienionych w zataczniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej ,,usta-
wa”, opodatkowanych stawka akcyzy inng niz stawka zerowa,

5) okreslonych w zataczniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerowa stawka akcyzy ze wzgledu na ich przeznaczenie

— powstajace w czasie ich przyjgcia do magazynu, magazynowania, przetadunku w sktadzie podatkowym oraz wydania
z magazynu rozlicza si¢ narastajaco za okresy roczne.

2. Ubytki wyrobow akcyzowych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-3, powstajace w czasie ich przemieszczania ruro-
ciggiem przesylowym dalekosi¢znym rozlicza si¢ narastajaco za okresy roczne, facznie dla wszystkich wystanych w tym
okresie paliw ciektych, uwzglgdniajac sume stwierdzonych nadwyzek, bez wzgledu na odbiorce i rodzaj paliwa cieklego.

§ 6. Ubytki wyrobow weglowych wyraza si¢ w kilogramach i rozlicza si¢ oddzielnie dla kazdej pozycji CN.

§ 7. 1. Ustala si¢ maksymalne normy dopuszczalnych ubytkow powstajacych w czasie magazynowania:

1) cygar, cygaretek i papierosow, w opakowaniach jednostkowych, w wysokosci nie wigkszej niz 0,002% ilosci wydane;j
Z magazynu,

2) tytoniu do palenia, okreSlonego w art. 98 ust. 5 ustawy, w opakowaniach jednostkowych, w wysokosci nie wigkszej
niz 0,005% masy wydanej z magazynu.

2. Rozliczenia ubytkow wyrobow, o ktorych mowa w ust. 1, dokonuje si¢ za okresy kwartalne.

§ 8. 1. Podstawa ustalania przez wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego” wysokosci norm dopuszczalnych ubyt-
kéw wyrobow akcyzowych lub dopuszezalnych norm zuzycia wyrobow akcyzowych jest:

1)  wysokos¢ rzeczywistych ubytkow wyrobow akcyzowych lub rzeczywistego zuzycia wyrobow akcyzowych w ostatnim
okresie obrachunkowym lub

2) badanie rzeczywistych ubytkow wyrobow akcyzowych lub rzeczywistego zuzycia wyrobow akcyzowych, lub
3) ocena zaawansowania technologicznego stosowanych urzadzen i technologii.

2. Badania wysokosci ubytkow wyrobow akcyzowych dokonuje si¢ w przypadkach przekazania do eksploatacji no-
wego (lub po remoncie) dziatu produkcyjnego, wprowadzenia zmian technicznych lub technologicznych, ktore moga miec¢
wplyw na wysokos¢ ubytkow, lub rozpoczgcia produkcji nowego wyrobu.

§ 9. Jezeli ubytek wyrobow akcyzowych powstal w wyniku popelnienia przestgpstwa przeciwko mieniu lub wynika
z zawinionego dziatania lub zaniechania podatnika, a ustalenie wielko$ci tego ubytku nie jest mozliwe, wysokos¢ ubytku
wyrobu akcyzowego ustala si¢ w drodze oszacowania.

§ 10. W przypadku rozpoczgcia przez podatnika dziatalno$ci gospodarczej w zakresie wyroboéw akcyzowych, do cza-
su ustalenia przez whasciwego naczelnika urzedu skarbowego” norm dopuszczalnych ubytkow wyrobow akcyzowych,
powstate ubytki wyrobow akcyzowych rozlicza si¢ w wysokos$ci rownej rzeczywistym stratom wyrobow akcyzowych, nie
dluzej jednak niz przez okres sze$ciu miesigcy, liczac od miesigca nastgpujacego po miesigcu, w ktorym rozpoczgto pro-
dukcje, magazynowanie, przerob, zuzycie lub przewoz.

§ 11. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2016 r.”)

) Niniejsze rozporzadzenie byto poprzedzone rozporzadzeniem Ministra Finanséw z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnych

norm dopuszczalnych ubytkow i dopuszczalnych norm zuzycia wyrobow akcyzowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1526 oraz z2015 .
poz. 1343), ktére utracito moc z dniem wejScia w zycie niniejszego rozporzadzenia w zwiazku z wejSciem w zycie ustawy z dnia
24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 1479 i 1932).
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Zataczniki do rozporzadzenia Ministra Finansow
z dnia 11 grudnia 2015 1.

Zalacznik nr 1

MAKSYMALNE NORMY DOPUSZCZALNYCH UBYTKOW ALKOHOLU ETYLOWEGO

I.1. Przy rektyfikowaniu alkoholu etylowego surowego oraz innego alkoholu etylowego nieoczyszczonego dopusz-
czalne ubytki alkoholu etylowego, okreslone procentowo od ilosci alkoholu etylowego wprowadzonego do aparatu destyla-

Cyjnego, wynosza:
1) dla aparatow o dziataniu okresowym:
a) przy wydajnosci do 7000 dm® alkoholu etylowego rektyfikowanego 100% vol. na dobg 0,75%,
b) przy wydajnosci ponad 7000 dm® alkoholu etylowego rektyfikowanego 100% vol. na dobg 0,65%;
2) dla aparatow o dziataniu ciagltym:
a) przy wydajnosci do 10 000 dm’ alkoholu etylowego rektyfikowanego 100% vol. na dobe 0,63%,
b) przy wydajnosci od 10 000 dm’ do 25 000 dm® alkoholu etylowego rektyfikowanego 100% vol. na dobg 0,53%,
c) przy wydajnosci powyzej 25 000 dm’ alkoholu etylowego rektyfikowanego 100% vol. na dobe 0,49%;

3) dla aparatéw pracujacych w procesie do§wiadczalnym normy ubytkéw, o ktérych mowa w pkt 1 12, podwyzsza si¢
o 1,0 pkt.

2. Przy dodatkowym oczyszczaniu alkoholu etylowego rektyfikowanego wysokos¢ ubytkéw, o ktérych mowa w ust. 1,
zmniejsza si¢ o 0,25 pkt.

3. Wydajnos¢ dobowg dla poszczegélnych gatunkow rektyfikatow ustala si¢ w oparciu o $rednig godzinowa wydaj-
no$¢ pomnozong przez 24.

4. Przy odwadnianiu alkoholu etylowego dopuszczalne ubytki alkoholu etylowego wynosza 0,75% ilosci alkoholu
etylowego wprowadzonego do aparatu destylacyjnego, z tym ze w przypadku stosowania metody sit molekularnych do-
puszczalne ubytki wynosza 1,0% ilosci alkoholu etylowego wprowadzonego do urzadzen odwadniajacych.

5. Do ubytkéw przy rektyfikacji i odwadnianiu alkoholu etylowego zalicza si¢ rowniez ubytki powstate w laborato-
riach zaktadowych i przy pobieraniu prob z klosza alkoholu etylowego, zwigzane z badaniem przebiegu tych procesow.

II.1. Przy produkcji napojow spirytusowych i spirytusu butelkowanego dopuszczalne ubytki alkoholu etylowego,
okreslone w przeliczeniu na alkohol etylowy 100% vol., zawarty w przekazanych do magazynu gotowych wyrobach,

WYNosza:

1) dla wddek, z wylaczeniem wymienionych w poz. 2 1,7%;
2) dla wodek smakowych i ziotowych 2,3%;
3) dla okowit (wodek naturalnych) zbozowych 2,3%;
4) dla okowit (wodek naturalnych) pozostatych 2,6%;
5) dla brandy (weinbrand), brandy zbozowej, rumu i whisky (whiskey) 2,6%;
6) dla napojow spirytusowych jatowcowych, kminkowych, anyzowych i gorzkich (bitter) 2,6%;
7) dla napojow spirytusowych owocowych 3,3%;
8) dla likierow, z wylaczeniem wymienionych w pkt 101 11 3,6%;
9) dla kremoéw 4,3%;
10) dla likieréw z dodatkiem jajka 4,8%;
11) dla likieru jajecznego (advocaat, avocat lub advokat) i likieru z dodatkiem przetworéw mlecznych 5,8%;
12) dla spirytusu butelkowanego 2,0%.

2. Dopuszczalne ubytki alkoholu etylowego, o ktorych mowa w ust. 1, obejmujg straty powstate w cyklu produkcyj-
nym, niezaleznie od ilosci oddziatéw produkcyjnych i ich lokalizacji, z wytaczeniem ubytkéw powstalych w czasie maga-
zynowania (lezakowania) i wydawania potproduktéw oraz maderyzacji alkoholu etylowego surowego.
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3. Do ubytkow alkoholu etylowego w cyklu produkcyjnym zalicza si¢ rowniez:
1) ubytki powstate w laboratoriach zaktadowych zwigzane z badaniem przebiegu procesu produkcji;
2) ubytki zwigzane z likwidacja nienaprawialnych brakéw napojow spirytusowych i spirytusu butelkowanego.

4. W przypadku niezakonczonego cyklu produkcji napojow spirytusowych i spirytusu butelkowanego ustala si¢ nizej
wymieniony podziat norm dopuszczalnych ubytkéw, o ktorych mowa w ust. 1, przy czym dopuszczalne ubytki powstajace
w czasie sporzadzania zestawu sg ustalane od ilosci alkoholu etylowego zawartego w przekazanym (sprzedanym) wyrobie,
a dopuszczalne ubytki powstajace w trakcie rozlewu — od ilosci alkoholu etylowego zawartego w gotowych wyrobach
przekazanych do magazynu:

Sporzadzenie | Rozlanie
Poz. Napoje spirytusowe zestawu zestawu
w % w %
1 | wodki, z wytaczeniem wymienionych w poz. 2 0,5 1,2
2 | wobdki smakowe i ziotowe 1,0 1,3
3 |okowity (wodki naturalne) zbozowe 1,0 1,3
4 | okowity (wodki naturalne) pozostate 1,0 1,6
5 |brandy (weinbrand), brandy zbozowa, rum i whisky (whiskey) 1,0 1,6
6 |napoje spirytusowe jalowcowe, kminkowe, anyzowe i gorzkie (bitter) 1,0 1,6
7 |napoje spirytusowe owocowe 1,5 1,8
8 |likiery, z wylgczeniem wymienionych w poz. 101 11 1,8 1,8
9 |kremy 1,75 2,55
10 |likiery z dodatkiem jajka 2,0 2,8
11 |likier jajeczny (advocaat, avocad lub advokat) i likier z dodatkiem przetworow mlecznych 2,5 33
12 |spirytus butelkowany 0,5 1,5

III.1. Przy maderyzacji alkoholu etylowego surowego dopuszczalne ubytki alkoholu etylowego ustala si¢ na kazdy
dzien maderyzacji, od objetosci pobranego alkoholu etylowego 100% vol. w wysokoSci:

1) wnaczyniach metalowych 0,09%;
2)  wnaczyniach kamionkowych 0,075%.

2. Okres trwania maderyzacji przyjety do obliczania ubytkow wynosi dla alkoholu etylowego surowego nie wigcej
niz:
1) zbozowego 12 tygodni;
2) owocowego 16 tygodni.

3. Dopuszczalne ubytki alkoholu etylowego powstate przy maderyzacji rozlicza si¢ tacznie z ubytkami okreslonymi
w czesci IT w ust. 1.

IV.1. Naturalne ubytki powstajace w czasie magazynowania alkoholu etylowego, liczone w stosunku do objetosci
alkoholu etylowego 100% vol., nie mogg przekroczy¢:

1) w czasie przechowywania — 0,0007% od sumy dziennych pozostatosci alkoholu etylowego; podstawa obliczenia tej
sumy sg dzienne stany alkoholu etylowego wykazywane w ewidencji magazynowej;

2)  przy przyjeciu alkoholu etylowego do magazynu:

a) jezeli przyjecia dokonano sposobem wagowym — 0,05% od ilosci okreslonej w dokumencie sprawdzenia i przy-
jecia, przeliczonej w oparciu o urzgdowe tabele alkoholometryczne na jednostki objetosciowe; nie dotyczy to
przyjecia przy zastosowaniu wagi zbiornikowej,

b) jezeli przyj¢cia dokonano sposobem objgtosciowym — 0,10% iloSci ustalonej w cysternie, w ktorej dostarczono
alkohol etylowy,

¢) w przypadku przewodowego przemieszczenia alkoholu etylowego wewnatrz jednostki gospodarczej — 0,025% od
ilosci przyjetej ustalonej w dziale przyjmujacym alkohol etylowy;
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3) przy wydawaniu alkoholu etylowego z magazynu:
a) 0,09% od ilosci wydane;j,

b) w przypadku przewodowego przemieszczenia alkoholu etylowego wewnatrz jednostki gospodarczej — 0,025% od
iloéci wydanej, ustalonej w dziale odbierajagcym alkohol etylowy.

2. Rozliczenia ubytkéw w magazynie alkoholu etylowego dokonuje si¢, porownujac rzeczywisty ubytek wszystkich
magazynowanych rodzajow alkoholu etylowego nieskazonego z suma ubytkow, wyliczong na podstawie norm ustalonych
w ust. 1.

3. Przy magazynowaniu alkoholu etylowego skazonego stosuje si¢ normy ubytkow w wysokosci ustalonej w ust. 1,
liczone w stosunku do masy tego alkoholu etylowego, oddzielnie dla kazdego alkoholu etylowego skazonego okreslonym
skazalnikiem.

4. Przepisow ust. 1 i 2 nie stosuje si¢ do gorzelni rolniczych, w ktorych magazynowanie alkoholu etylowego odbywa
si¢ w systemie magazynu zamknigtego.

V.1. Przy magazynowaniu potproduktéw zawierajacych alkohol etylowy (nalewow, sokéw owocowych konserwowa-
nych alkoholem etylowym, alkoholu etylowego owocowego lub zestawoéw napojow spirytusowych, o ktérych mowa
w czesci 11 ust. 1 pkt 2—11) normy ubytkow, liczone procentowo od sumy dziennych pozostatosci alkoholu etylowego za-
wartego w potproduktach, wynosza:

1) dla polproduktow o mocy do 25% vol. przechowywanych w naczyniach drewnianych — 0,005%, a w naczyniach
metalowych lub innych — 0,0025%;

2) dla potproduktéw o mocy powyzej 25% vol. przechowywanych w naczyniach drewnianych i kamionkowych o po-
jemnosci do 600 litrow — 0,0115%, a w naczyniach drewnianych i kamionkowych o pojemnosci ponad 600 litrow —
0,01%;

3) dla poétproduktéw o mocy powyzej 25% vol. przechowywanych w naczyniach metalowych — 0,0018%.

2. Przy lezakowaniu alkoholu etylowego owocowego, winnego, zbozowego lub specjalnego, normy ubytkéw alkoholu
etylowego, liczone procentowo od sumy dziennych pozostalosci, wynosza:

1)  wnaczyniach drewnianych o pojemnosci do 600 litrow 0,0115%;

2) wnaczyniach o pojemnosci ponad 600 litrow:

a) drewnianych 0,01%,
b) metalowych 0,0018%;
3) przy lezakowaniu whisky 0,03%.

3. Podstawa obliczenia sumy dziennych pozostatosci alkoholu etylowego zawartego w potproduktach, o ktorych mo-
wa w ust. 1 12, sg ich dzienne stany wykazywane w ewidencji magazynowe;j.

4. Przy wydawaniu z naczyn produkcyjnych potproduktow, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, stosuje si¢ normy ubytkow
naturalnych, liczone w stosunku do wydanej ilosci tych potproduktéw w wysokosci:

1) dlanalewéw na owoce $wieze 10,0%;
2) dla nalewéw na owoce suszone 9,0%,;
3) dla sokéw owocowych konserwowanych alkoholem etylowym (morséw) o mocy do 25% vol. 4,0%;
4) dla sokow owocowych konserwowanych alkoholem etylowym (morséw) o mocy od 25% do 70% vol. 4,5%;
5) dla alkoholu etylowego owocowego i destylatow 3,0%.

5. W magazynach potproduktéw napojow spirytusowych, o ktorych mowa w czgéci 11 ust. 1 pkt 2—11, ogdlny ubytek
magazynowy alkoholu etylowego zawartego we wszelkiego rodzaju potproduktach porownuje si¢ z sumg dopuszczalnych
ubytkéw alkoholu etylowego zawartego w tych potproduktach. Wyniki obrachunkow przeprowadzonych w magazynach
polproduktow nie moga by¢ kompensowane wynikami obrachunkéw przeprowadzonych w magazynach alkoholu etylowe-
go lub w dziatach produkcyjnych, z wyjatkiem przypadku magazynowania (przechowywania) potproduktéw w pomiesz-
czeniach dziatéw produkcyjnych napojow spirytusowych.

VI. Ubytki alkoholu etylowego powstate przy oddzielaniu osadéw z potproduktéw (oproéznienie naczyn) oraz
w wyniku obrobki nowych naczyn drewnianych (fugowanie), a takze przy ptukaniu naczyn stuzacych do transportu, jezeli
zostaty ustalone w obecnos$ci uprawnionego na podstawie odrgbnych przepiséw pracownika organu podatkowego, uznaje
si¢ za dozwolone i rozlicza oddzielnie.
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VII.1. Przy magazynowaniu napojow spirytusowych i spirytusu w opakowaniach jednostkowych normy ubytkéw na-
turalnych alkoholu etylowego, liczone procentowo od obj¢tosci alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w wyrobach
gotowych wydanych z magazynu, ustala si¢ w wysokosci nie wyzszej niz:

1) 0,07% — w przypadku opakowan szklanych;
2)  0,035% — w przypadku innych opakowan.

2. Rozliczenia ubytkéow alkoholu etylowego magazynowanego w opakowaniach jednostkowych dokonuje si¢ za okresy
kwartalne.

VIII. Ubytki alkoholu etylowego, ktoérych normy ustalono w czgsciach -V, rozlicza si¢ narastajaco za okresy roczne.

IX.1. Przy przewozie alkoholu etylowego, napojow spirytusowych lub ich potproduktéw naturalny ubytek liczony
w stosunku do wystanej objetosci alkoholu etylowego 100% vol. nie moze przekroczyc¢:

1)  w cysternach samochodowych 0,10%;
2)  wcysternach kolejowych 0,01% za kazdy dzien przewozu;

3) w innych naczyniach stuzacych do transportu 0,04% za kazdy dzien przewozu, przy czym dzien wyslania i dzien
przyjecia przesyiki liczy si¢ jako jeden dzien przewozu.

2. W przypadku przelewu wyrobow, o ktorych mowa w ust. 1, do innych naczyn podczas przewozu naturalny ubytek
nie moze przekroczy¢ 0,15% iloSci przelanej, przy czym pierwszy i ostatni dzien przewozu tych wyrobow w tych samych
naczyniach shuzacych do transportu, liczy si¢ jako jeden dzien.

3. Normy dozwolonych ubytkow ustalone w ust. 1 powicksza si¢ o:
1) 0,09 pkt — gdy pomiar byl dokonany w zbiorniku dostawcy;
2) 0,25 pkt — gdy pomiar byt dokonany w zbiorniku odbiorcy, a wyréb dostarczono w cysternie;

3) 0,35 pkt— gdy pomiar byt dokonany w zbiorniku odbiorcy, a wyrdb dostarczono w innych niz cysterna naczyniach
stuzacych do transportu.

4. Ubytki alkoholu etylowego, napojow spirytusowych lub ich potproduktéw, ktorych normy ustalono w ust. 1-3, roz-
licza si¢ narastajaco za okresy kwartalne, tacznie dla wszystkich przesylek wystanych w tym okresie do tego samego od-
biorcy, uwzgledniajac sume stwierdzonych nadwyzek oddzielnie dla poszczegolnych wyrobow skazonych i nieskazonych.

5. Naturalny ubytek powstajacy w czasie przewozu napojow spirytusowych i spirytusu w opakowaniach jednostko-
wych, liczony procentowo od objgtosci alkoholu etylowego 100% vol., nie moze przekroczy¢:

1) 0,04% — w przypadku opakowan szklanych;
2)  0,02% — w przypadku innych opakowan.
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Zalacznik nr 2

MAKSYMALNE NORMY DOPUSZCZALNYCH UBYTKOW PIWA

I.1. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytkéw powstajacych w czasie produkcji piwa wynosza:

Piwo o zawartos$ci ekstraktu w brzeczce

L o . .
podstawowej (stopnic Plato) Dopuszczalne ubytki ogétem % brzeczki gorace;j

do 15,0 20

powyzej 15,0 22

2. Normy dopuszczalnych ubytkéw, o ktorych mowa w ust. 1, dzieli si¢ na poszczegolne fazy produkcyjne, wiasciwe
dla browaru: warzelnia, fermentacja i lezakownia lub tankofermentory oraz rozlew odrgbnie dla kazdego rodzaju piwa
z okresleniem wskaznikow procentowych rozlewu piwa do réznych naczyn stuzacych do transportu.

3. W przypadku schtadzania brzeczki goracej za pomoca tacy normy ubytkéw ustalone wust. 1 podwyzsza si¢
o 3 pkt.

4. W przypadku pasteryzacji piwa w butelkach w browarze o rocznej produkcji do 20 tys. hl piwa normy ubytkow
ustalone w ust. 1 podwyzsza si¢ o 3 pkt.

5. Jezeli w trakcie obrachunku miesigcznego zostanie stwierdzone, iz faktyczne wskazniki procentowe rozlewu do
butelek i beczek (lub innych pojemnikdéw) réznig si¢ od przyjetych przy ustaleniu norm dopuszczalnych ubytkéw ogotem
wigcej niz o 5 pkt, podatnik dokonuje za okres objety obrachunkiem korekty miesigcznych obrotow w ewidencji piwa
gotowego, uwzgledniajgc normy ubytkoéw ustalonych przez wiasciwego naczelnika urzedu skarbowegoz) przy rozlewie do
roéznych rodzajow naczyn.

6. W przypadku sprzedazy brzeczki goracej lub piwa bedacego w toku produkcji ustalenie normy dopuszczalnego
ubytku nast¢puje przez odniesienie ubytkow (zanikow) fazowych do odpowiednich etapéw produkcji przebytych u sprze-
dajacego.

7. Do ubytkdéw powstajacych w czasie produkcji piwa zalicza si¢ rowniez ubytki powstate w laboratoriach zaktado-
wych zwigzane z kontrola produkcji i oceng wyrobow gotowych.

II.1. Dopuszczalne ubytki powstajace przy magazynowaniu piwa w butelkach lub puszkach ustala si¢ w wysoko$ci nie
wigkszej niz 0,02% ilosci wydanej z magazynu. Rozliczenia ubytkéw z powodu strat magazynowych dokonuje si¢ za okre-
sy kwartalne.

2. Dopuszczalne ubytki powstajace w czasie przewozu piwa w butelkach lub puszkach ustala si¢ w wysokosci nie
wigkszej niz 0,04% ilo$ci piwa pobranego do przewozu ustalonej na podstawie dokumentu przewozu. Ubytki te sa roz-
liczane odrebnie dla kazdej przesylki piwa.

III.1. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytkéw powstajace podczas przewozu piwa cysternami wynosza:

Czynno$ci powodujqce Jedgostka Ubytki Podstawa odniesienia
powstanie ubytku miary w %
1) zatadunek dm’ 0,30 ilo§¢ nadana
2) wytadunek dm’ 0,30 ilo§¢ ustalona w legalizowanym naczyniu stuzacym do transportu
3) wytadunek dm’ 0,50 ilos¢ przyjeta w zbiorniku odbiorcy
4) przewdz dm’ 0,20 ilo§¢ nadana

1) norma ubytku naturalnego z tytulu zatadunku (poz. 1 tabeli) przystuguje nadawcys;

2) norme ubytku naturalnego z tytulu wyladunku (poz. 3 tabeli) stosuje si¢ wowczas, gdy podczas przyjecia przesytki
piwa nie mozna ustali¢ jego ilo$ci w naczyniu stuzacym do transportu; ubytek dopuszczalny obliczony na podstawie
tej normy nalezy poréwnaé z réznica migdzy iloscig piwa okreslong w dokumencie przewozu a iloécig tego piwa
okreslong w dokumencie przyjecia;

3) normy ubytkéw ustalone w tabeli stosuje si¢ niezaleznie od pory roku, odlegtosci i czasu przewozu.

2. W razie konieczno$ci przelania piwa podczas przewozu dopuszczalny ubytek nie moze przekroczy¢ 0,3% iloSci
przelane;j.
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Zalacznik nr 3

MAKSYMALNE NORMY DOPUSZCZALNYCH UBYTKOW WYROBOW WINIARSKICH

I.1. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytkow powstajacych w czasie produkcji wyrobow winiarskich wynosza
(w procentach):

Wina gronowe, wermuty Napoje fermentowane
gronowe i inne wina
Faza ze §wiezych winogron miody pitne
produkcji przyprawionych roslinami
. e pozostate
lub substancjami trojniak, e .
. . dwojniak pottorak

aromatycznymi czworniak
I 3,0 3,5 3,5 3,5 3,0
I 4,0 4,0 7,0 7,5 3,5

2. I faza obejmuje cykl produkcyjny od sporzadzenia nastawu do zakonczenia procesu fermentacji i przekazania wy-
robu winiarskiego na lezakownie.

II faza obejmuje cykl produkcyjny od chwili przyjecia wyrobu winiarskiego do lezakowni i zakonczenia wszystkich
czynnosci produkcyjnych oraz napetienia opakowan jednostkowych.

3. Wysokos$¢ ubytkow nalezy oblicza¢ w procentach:

1) w1 fazie od ilo$ci nastawdw obciggnigtych i przekazanych do II fazy w okresie obrachunkowym, bez wzgledu na to,
w jakim okresie nastawy zostaty sporzadzone, z tym ze objeto$¢ wyrobu winiarskiego w okresie fermentacji burzliwej
moze by¢ wigksza od objetosci ustalonej w nastawie maksymalnie o 3%;

2) w1l fazie od ilosci otrzymanego wyrobu winiarskiego po zakonczeniu fermentacji gtownej, przyjetego do lezakowni
oraz od zwigkszajacych objetos¢ dodatkow;

3) w przypadku przerobu wyrobu winiarskiego pochodzacego z zakupu od ilo$ci wyrobu winiarskiego wzigtego do dal-
$zego przerobu.

4. Kazda z faz procesu produkcyjnego podlega odrgbnemu rozliczeniu, przy czym niewykorzystane dozwolone ubytki
lub stwierdzone nadwyzki w jednej fazie nie moga by¢ wykorzystane na pokrycie nadmiernych ubytkow w drugiej fazie.

Niewykorzystane dozwolone ubytki lub stwierdzone nadwyzki w jednym rodzaju wyrobu winiarskiego nie moga by¢
wykorzystane na pokrycie nadmiernych ubytkow w innym rodzaju.

Dozwolone ubytki niewykorzystane w roku obrachunkowym sg przenoszone na nastepny rok w rzeczywistej wysokosci,
jednakze nie wyzszej od wysokos$ci dopuszczalnych ubytkdéw, obliczonych od rownoczesnie przenoszonych ilosci napojow.

5. Przy produkcji wyrobow winiarskich z moszczu $§wiezego (niemagazynowanego), normy ubytkow ustalone
w ust. 1 dla I fazy produkcji podwyzsza si¢ o 0,8 pkt.

6. Przy produkcji wyrobow winiarskich musujacych normy ubytkéw ustalone w ust. 1 dla II fazy produkcji podwyz-
sza si¢ o 2 pkt.

7. W przypadku stosowania uzupetniajacych proceséw lub operacji technologicznych dopuszczalne ubytki ustalone
w ust. 1 dla II fazy podwyzsza si¢:

1) przy maderyzacji o 1 pkt,
2) przy gazowaniu o 2 pkt
— od ilo$ci wyrobow winiarskich wzigtej do tych operacji.

8. Przy ponownym przerobie wyrobow winiarskich zwroconych z handlu lub z magazynu wyrobow gotowych ustala
si¢ maksymalne dopuszczalne ubytki w wysokosci 2% ilosci przyjetej do przerobu.

9. Przy sprzedazy (wysylce) wyrobow winiarskich luzem na zasadzie pisemnych uzgodnien mi¢dzy zainteresowanymi
podatnikami nastgpuje podzial ubytkow II fazy, w zaleznosci od zaawansowania procesu technologicznego u sprzedawcy.

10. Przepis ust. 8 stosuje si¢ rowniez przy przerobie wiasnych wyrobéw winiarskich.

11. Do ubytkéw powstajacych przy produkcji wyrobow winiarskich zalicza si¢ rowniez ubytki powstate w laborato-
riach zaktadowych zwiazane z kontrolg przebiegu produkcji i ocena wyrobow gotowych.
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II. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytkow przy przerobie wyrobow winiarskich pochodzacych z zakupu nie
moga przekroczy¢ 3,0%. Przepis czesci I ust. 6 stosuje si¢ odpowiednio.

III.1. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytkow powstajacych w czasie magazynowania wyrobow winiarskich
w butelkach (sttuczka magazynowa) lub w innych opakowaniach jednostkowych ustala si¢ w wysokosci nie wigkszej niz
0,03% ilosci wydanej z magazynu. Rozliczenia ubytkow powstajacych w czasie magazynowania dokonuje si¢ za okresy
kwartalne.

2. Dopuszczalne ubytki powstajace w czasie przewozu wyrobow winiarskich w butelkach lub w innych opakowaniach
jednostkowych ustala si¢ w wysokos$ci nie wigkszej niz 0,04% ilo$ci wyrobow winiarskich pobranych do przewozu, ustalo-
nej na podstawie dokumentu przewozu. Ubytki te s rozliczane odr¢bnie dla kazdej przesytki wyrobow winiarskich.

IV.1. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytkow powstajace podczas przewozu wyrobow winiarskich cysternami
WYNnosza:

Czynnosci powoduj ace | J edgostka Ubytki Podstawa odniesicnia
powstanie ubytku miary w %
1) zatadunek dm’ 0,30 ilo$¢ nadana
2) wyladunek dm’ 0,30 ilo$¢ ustalona w legalizowanym naczyniu shuzacym do transportu
3) wyladunek dm’ 0,50 ilo$¢ przyjeta w zbiorniku odbiorcy
4) przewoz dm’ 0,20 ilo§¢ nadana

1) norma ubytku naturalnego z tytutu zaladunku (poz. 1 tabeli) przystuguje nadawcy, jezeli pomiar ilosci nadanej zostat
dokonany w naczyniu shuzacym do transportu;

2) norm¢ ubytku naturalnego z tytutu wyladunku (poz. 3 tabeli) stosuje si¢ wowczas, gdy podczas przyjecia przesytki
wyrobu winiarskiego nie mozna ustali¢ jego ilosci w naczyniu stuzacym do transportu; ubytek dopuszczalny obliczo-
ny na podstawie tej normy nalezy poréwnac z réznica migdzy iloSciag wyrobu winiarskiego okreslong w dokumencie
przewozu a ilo$cig tego wyrobu okreslong w dokumencie przyjecia;

3) zasadg¢ okreslong w pkt 2 stosuje si¢ odpowiednio w przypadku wytadunku wyrobow winiarskich przewozonych
transportem kolejowym;

4) normy ubytkow ustalone w tabeli obowiazuja niezaleznie od pory roku, odlegtosci i czasu przewozu.

2. W razie koniecznoéci przelania wyrobu winiarskiego podczas przewozu, dopuszczalny ubytek nie moze przekro-
czy¢ 0,3% ilosci przelane;j.





