DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 25 czerwca 2019 r.

Poz. 1173

OBWIESZCZENIE
MINISTRA PRZEDSIEBIORCZOSCI I TECHNOLOGII"

z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagan,
ktérym powinny odpowiadaé taksometry, oraz szczegélowego zakresu sprawdzen wykonywanych
podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o oglaszaniu aktow normatywnych i niektérych innych
aktéw prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) oglasza si¢ w zataczniku do niniejszego obwiesz-
czenia jednolity tekst rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagan, ktorym powinny
odpowiada¢ taksometry elektroniczne, oraz szczegdlowego zakresu sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli
metrologicznej tych przyrzadow pomiarowych (Dz.U. z2008 r. poz.24), zuwzglednieniem zmian wprowadzonych
rozporzadzeniem Ministra Przedsigbiorczo$ci i Technologii z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniajacym rozporzadzenie
w sprawie wymagan, ktérym powinny odpowiadaé taksometry elektroniczne, oraz szczegdétowego zakresu sprawdzen
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych (Dz. U. poz. 146).

2. Podany w zataczniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporzadzenia nie obejmuje odno$nika nr 2
oraz § 2 1 § 3 rozporzadzenia Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniajacego rozporzadze-
nie w sprawie wymagan, ktorym powinny odpowiada¢ taksometry elektroniczne, oraz szczegdtowego zakresu sprawdzen
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych (Dz. U. poz. 146), ktore stanowia:

.2} Niniejsze rozporzadzenie zostato notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 5 lipca 2018 r., pod numerem

2018/321/PL, zgodnie z § 4 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funk-
cjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktow prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597),
ktére wdraza dyrektywe (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 wrzesnia 2015 r. ustanawia-
jaca procedurg udzielania informacji w dziedzinie przepisow technicznych oraz zasad dotyczacych ustug spote-
czenstwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).”

,»$ 2. Do prawnej kontroli metrologicznej taksometrow w sprawach wszczgtych i niezakonczonych przed dniem
wejscia w zycie niniejszego rozporzadzenia stosuje si¢ przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.”.

Minister Przedsigbiorczosci i Technologii: J. Emilewicz

" Minister Przedsigbiorczosci i Technologii kieruje dziatem administracji rzadowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozpo-

rzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegétowego zakresu dziatania Ministra Przedsig-
biorczosci i Technologii (Dz. U. poz. 93).
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Zafacznik do obwieszczenia Ministra Przedsigbiorczosci
i Technologii z dnia 31 maja 2019 r. (poz. 1173)

ROZPORZADZENIE
MINISTRA GOSPODARKIY

z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie wymagan, ktorym powinny odpowiada¢ taksometry, oraz szczegélowego zakresu sprawdzen
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych”"”

Na podstawie art. 9a pkt 1 12 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r. poz. 541, 6751 1123)

zarzadza si¢, co nastgpuje:

1))
2)

)

2)

3)
4)”

5)”
6)”
7))

Rozdziat 1
Przepisy ogoélne
§ 1.Y 1. Rozporzadzenie okresla:
wymagania w zakresie charakterystyk metrologicznych taksometrow;

szczegotowy zakres sprawdzen wykonywanych podczas legalizacji ponownej taksometrow.
2. llekro¢ w rozporzadzeniu jest mowa o taksometrach nalezy przez to rozumie¢ taksometry i taksometry elektroniczne.

§ 2. Uzyte w rozporzadzeniu okreslenia oznaczaja:

stata taksometru k& — wielkos¢, wyrazong w impulsach na kilometr drogi (imp/km), okreslajaca rodzaj i liczbg sygna-
tow, ktore powinien przyjac taksometr, aby poprawnie wskaza¢ dtugos¢ przebytej drogi réwna 1 km;

wspolczynnik charakterystyczny w — wielko$¢, wyrazong w obrotach na kilometr drogi (obr/km) lub w impulsach na
kilometr drogi (imp/km), okreslajaca rodzaj i liczbe sygnalow elementu taksowki przeznaczonego do napedu takso-
metru (obrotow lub impulséw) przypadajacych na 1 km drogi przebytej przez taksowke;

stala taryf ¢ — wielko$¢ okre$lajaca stosunek dlugosci pierwszego odcinka drogi do nastgpnego odcinka drogi
i pierwszego okresu czasu do nastgpnego okresu czasu;

optata — calkowita warto$¢ naleznosci za kurs wynikajaca z ustalonej oplaty poczatkowej za wynajgcie taksowki
i dhlugosci przebytej drogi lub czasu trwania kursu, bez dopfaty;

optata poczatkowa — minimalng wartos¢ naleznosci wskazywang po wiaczeniu taksometru;
doptata — optate za dodatkowa ustugg;

jednostka taryfowa — wartos¢, o jaka zmienia si¢ optata w potozeniu taryfowym.

Obecnie dziatem administracji rzadowej — gospodarka kieruje Minister Przedsi¢biorczosci i Technologii, na podstawie § 1 ust. 2
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegdélowego zakresu dzialania Ministra Przedsig-
biorczosci i Technologii (Dz. U. poz. 93).

Tytut w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Przedsigbiorczosci 1 Technologii z dnia 10 stycznia 2019 1.
zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie wymagan, ktorym powinny odpowiada¢ taksometry elektroniczne, oraz szczegdtowego za-
kresu sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych (Dz. U. poz. 146), ktore
weszto w zycie 8 lutego 2019 r.

Niniejsze rozporzadzenie zostato notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 11 wrzesnia 2007 r., pod numerem 2007/0498/PL,
zgodnie z § 4 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu no-
tyfikacji norm i aktow prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), ktére wdraza dyrektywe 98/34/WE z dnia 22 czerwca
1998 r. ustanawiajaca procedurg udzielania informacji w zakresie norm i przepisow technicznych (Dz. Urz. UE L 204 z 21.07.1998,
z pézn. zm. — Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporzadzenia, o ktorym mowa w odnosniku 2.

Dodany przez § 1 pkt 3 rozporzadzenia, o ktérym mowa w odnos$niku 2.
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Rozdziat 2
Wymagania w zakresie charakterystyk metrologicznych taksometréow®
§ 3. (uchylony).”
§ 4. (uchylony).”
§ 5. (uchylony).”
§ 6. (uchylony).”
§ 7. (uchylony).”
§ 8. (uchylony).”
§ 9. (uchylony).”
§ 10. (uchylony).”
§ 11. (uchylony).”
§ 12. (uchylony).”

§ 13. Btedy graniczne dopuszczalne przy legalizacji ponownej taksometru niezainstalowanego w taksowce wynosza
dla:®

1) przedziatu czasu: + 0,1%, lecz nie mniej niz 0,2 s;
2) dlugosci przebytej drogi: + 0,2%, lecz nie mniej niz 4 m;

3) obliczenia optaty: £ 0,1%, lecz nie mniej niz warto§¢ minimalna, z uwzglgdnieniem zaokraglenia, odpowiadajaca
najmniej znaczacej cyfrze wskazania optaty.

§ 14. Bledy graniczne dopuszczalne przy legalizacji ponownej taksometru zainstalowanego w taksdwce wynosza
dla:”

1) przedziatu czasu: £ 0,2%;
2) dhlugosci przebytej drogi: + 2%;

3)'? réznicy miedzy wartoscig stafej taksometru & a wartoscia wspotczynnika charakterystycznego w: 1% w odniesieniu do
warto$ci w.

Rozdziat 3

Szczegdélowy zakres sprawdzen wykonywanych podczas legalizacji ponownej taksometrow objetych
zatwierdzeniem typu'"

§ 15. Podczas legalizacji ponownej taksometru nalezy dokona¢:'?

1) ogledzin zewnetrznych;
2) sprawdzenia dziatania taksometru;

3) wyznaczenia bledow wskazan taksometru.

§ 16. Podczas ogledzin zewnetrznych taksometru nalezy sprawdzic:

1)  (uchylony);'?

=)

Tytut w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporzadzenia, o ktéorym mowa w odnosniku 2.

Przez § 1 pkt 5 rozporzadzenia, o ktérym mowa w odnos$niku 2.

Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporzadzenia, o ktérym mowa w odnos$niku 2.
Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. a rozporzadzenia, o ktérym mowa w odno$niku 2.
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. b rozporzadzenia, o ktérym mowa w odnosniku 2.

Tytut w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporzadzenia, o ktéorym mowa w odnosniku 2.

Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 rozporzadzenia, o ktérym mowa w odnos$niku 2.
Przez § 1 pkt 10 rozporzadzenia, o ktérym mowa w odno$niku 2.

~

L x3o

)

11)
12)
13)
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2)

3)

4)

3)
6)

7)

czy w widocznym miejscu na wewngetrznej lub zewnetrznej stronie przedniej $cianki taksometru zamieszczone sa
W sposob trwaty wymagane oznaczenia;

czy na przedniej $ciance taksometru znajdujg si¢ nastgpujace oznaczenia, umowne symbole lub znaki:
a) optata ztotych (zt),
b) taryfa — przy okienku taryf,

c¢) km ogolne, km ptatne, kursy, jednostki taryfowe — przy okienku licznikow lub przy okienkach odpowiednich
licznikow, jezeli wystepuja one oddzielnie,

d) doptata ztotych (zt) — przy okienku doptat;

czy wysoko$¢ liter napisow OPLATA, DOPLATA, TARYFA, WOLNY, KASA i cyfr nie jest mniejsza niz 4 mm,
a wysokos$¢ pozostatych napisoOw i oznaczen nie jest mniejsza niz 2,5 mm;

czy litery i cyfry oznaczen, o ktorych mowa w pkt 4, wykonane sa w sposob trwaty i czytelny;
czy taksometr posiada mozliwos$¢ natozenia cech zabezpieczajacych dostep do:

a) wnetrza taksometru,

b) urzadzen przeznaczonych do regulacji lub dopasowania taksometru do taksowki,

¢) urzadzenia programujacego;

czy obudowa taksometru chroni jego zespoly przed pytem i wilgocia.

§ 17. (uchylony)."?

§ 18. Podczas sprawdzenia dziatania taksometru zgloszonego do legalizacji ponownej, naprawionego lub z uszkodzona

cechg zabezpieczajaca, sprawdza sig, czy:

)

2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

9)

10)

taksometr jest napgdzany watkiem gietkim lub impulsami przekazywanymi przez przetwornik przewodem elektrycznym
bezposrednio od kot napedowych taksowki lub za posrednictwem przektadni i reduktora;

walek gi¢tki ma $rednicg co najmniej 3,3 mm i jest ostonigty pancerzem;

przewod elektryczny jest ekranowany i ostoni¢ty na zewnatrz powtoka izolujaca;

taksometr wyswietla lub drukuje informacje o uktadzie taryf tylko w potozeniu zespotu przetacznika WOLNY;
informacja o uktadzie taryf zawiera warto$ci:

a) oplaty poczatkowe;j,

b) opflaty za jeden kilometr drogi przebytej we wszystkich potozeniach taryfowych zespotu przetacznika,
c) optaty za jedng godzing postoju we wszystkich potozeniach taryfowych zespotu przetacznika,

d) jednostki taryfowe;j,

e) stalej taryfe,

f) jednostki doptaty w przypadku stosowania zespohu doptat;

po wiaczeniu taksometru zespot optat wskazuje optate poczatkowa;

licznik kursoéw oraz licznik jednostek taryfowych zwigkszaja swoje wskazania skokowo o jednostke;

licznik kurséw jest napgdzany od zespotu przelacznika, a na pelny cykl pracy tego zespotu przypada przyrost wskaza-
nia licznika o jednostke;

wskazania licznikow kilometréw ogdlnych i ptatnych oraz licznikow kurséw i jednostek taryfowych sa wyswietlane
w zespole optat lub w zespole doptat w potozeniu zespotu przetacznika WOLNY i czy jest jednoznacznie okreslone,
ktoremu z licznikow odpowiada wyswietlona wartos¢;

przy wyswietlaniu wskazan, o ktorych mowa w pkt 9, okreslone sa jednostki wyswietlanych wartosci liczbowych
1 wyjasnione symbole lub znaki zastosowane w poszczegdlnych licznikach;

9 Przez § 1 pkt 11 rozporzadzenia, o ktérym mowa w odnogniku 2.



Dziennik Ustaw -5- Poz. 1173

11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)

18)
19)

20)

21)
22)

23)

24)
25)

taksometr jest uruchamiany przez zespot przetacznika po wprowadzeniu tego zespotu w jedno z nastgpujacych potozen,
odpowiadajacych stanom pracy:

a) WOLNY, gdy taksowka nie jest wynajeta,

b) TARYFA, gdy taksowka jest wynajeta,

¢) KASA, gdy nastepuje rozliczenie kursu migdzy kierowca a pasazerem;

w potozeniu zespotu przelacznika WOLNY:

a) w okienku taryf jest widoczny napis WOLNY lub umowny symbol tego potozenia,
b) istnieje mozliwos¢ skasowania lub nastawienia na zero wskazania optaty i doptaty,
c) dziata tylko licznik kilometréw ogodlnych,

d) wylaczony jest zespot czasu i zespot drogi;

w potozeniu zespotu przelacznika WOLNY jest zapewnione:

a) sprawdzanie poprawnos$ci dziatania wszystkich elementow wskazujacych,

b) wyswietlenie oraz dodatkowe drukowanie wartosci liczbowych wskazywanych przez liczniki kilometrow ogol-
nych i platnych oraz liczniki kursow i jednostek taryfowych,

c) wyswietlenie warto$ci statej taksometru £,
d) wyswietlenie danych dotyczacych taryf,
e) wyswietlenie wartosci wielko$ci mierzonych za pomocg elektronicznego urzadzenia zabezpieczajacego;

w taksometrze sg co najmniej dwa potozenia zespotu przetacznika TARYFA odpowiadajace kolejnym coraz wyzszym
taryfom;

potozenia zespotu przetacznika TARYFA s3a oznaczone numerami widocznymi w okienku taryf, przy czym numer
o wigkszej wartosci odpowiada taryfie wyzszej;

przy wszystkich potozeniach TARYFA dziataja zespotly i urzadzenia taksometru, z wyjatkiem licznika kursow;

istnieje mozliwos¢ blokowania taryf zapasowych, jezeli liczba potozen zespotu przetacznika odpowiadajacych tary-
fom jest wigksza od liczby zastosowanych taryf;

blokada, o ktorej mowa w pkt 17, jest zabezpieczona w sposob uniemozliwiajacy jej odblokowanie przez uzytkownika;
w potozeniu zespotu przetacznika KASA:

a) wyswietla si¢ w okienku taryf napis KASA lub umowny symbol tego potozenia oraz numer taryfy, wedtug ktorej
taksometr dziala,

b) dzialaja zespoty i urzadzenia taksometru, z wyjatkiem zespotu czasu i licznika kursow;
jest mozliwe przestawianie zespotu przetacznika:
a) zpolozenia WOLNY bezposrednio do potozenia odpowiadajacego pierwszej taryfie,

b) z dowolnego potozenia odpowiadajacego okreslonej taryfie do potozenia odpowiadajacego nastepnej lub po-
przedniej taryfie,

¢) zkazdego potozenia odpowiadajacego taryfie do potozenia KASA,
d) zpotozenia KASA tylko do polozenia WOLNY;
taksometr jest wyposazony w zespot doptat wraz z licznikiem doptat;

konstrukcja zespotu doptat wraz z licznikiem doptat umozliwia jego uruchomienie jedynie z chwila wynajecia tak-
sowki;

uruchomienie przycisku zespotu doptat powoduje dodanie kolejnej jednostki doptaty w potozeniu zespotu przetacznika
TARYFA, a kazde nastgpne uruchomienie przycisku zwigksza wskazanie licznika doplat o jednostke dopfaty;

sterowanie urzadzeniami informacyjnymi odbywa si¢ za pomoca zespotu przetacznika;

przy potozeniu TARYFA na nieruchomej tabliczce $wietlnej wyswietlany jest kod sygnalizacji dziatania taksometru
odpowiadajacy wyswietlanym przez taksometr taryfom;
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26)"? wskazania licznikow kilometréw ogélnych i platnych oraz licznikoéw kursoéw jednostek taryfowych oraz dane o ukla-

27)

dzie taryf sg zgodne z danymi wskazywanymi przez taksometr i moga by¢ drukowane;

wydruki sg czytelne 1 jednoznaczne.

§ 19. Podczas sprawdzenia dziatania taksometru zgtoszonego do legalizacji ponownej, nienaprawianego i z nieuszko-

dzonymi cechami zabezpieczajacymi, sprawdza sig, czy:

1))

2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)
12)
13)

jacego z kasa rejestrujaca, sprawdza si¢ dodatkowo, czy:

)

2)

3)
4)

taksometr jest napgdzany walkiem gi¢tkim lub impulsami przekazywanymi przez przetwornik przewodem elektrycz-
nym bezposrednio od kot napedowych taksowki lub za posrednictwem przektadni i reduktora;

walek gigtki ma $rednicg co najmniej 3,3 mm i jest ostonigty pancerzem;

przewod elektryczny jest ekranowany i ostoni¢ty na zewnatrz powtoka izolujaca;

taksometr wyswietla lub drukuje informacje o uktadzie taryf tylko w potozeniu zespotu przetacznika WOLNY;
informacja o uktadzie taryf zawiera warto$ci:

a) optlaty poczatkowej,

b) opflaty za jeden kilometr drogi przebytej we wszystkich potozeniach taryfowych zespotu przetacznika,

c) oplaty za jedng godzing postoju we wszystkich polozeniach taryfowych zespotu przetacznika,

d) jednostki taryfowe;j,

e) stalej taryfe,

f) jednostki doptaty w przypadku stosowania zespotu doptat;

taksometr jest uruchamiany przez zespot przetacznika po wprowadzeniu tego zespotu w jedno z nastepujacych poto-
zen, odpowiadajacych stanom pracy:

a) WOLNY, gdy takséwka nie jest wynajeta,
b) TARYFA, gdy taksowka jest wynajeta,
c) KASA, gdy nastepuje rozliczenie kursu migedzy kierowca a pasazerem;

w taksometrze sa co najmniej dwa potozenia zespotu przelacznika TARYFA odpowiadajace kolejnym coraz wyzszym
taryfom;

taksometr jest wyposazony w zespot doptat wraz z licznikiem doptat;

konstrukcja zespotu doptat wraz z licznikiem doptat umozliwia jego uruchomienie jedynie z chwilg wynajecia tak-
sowki;

uruchomienie przycisku zespolu doptat powoduje dodanie kolejnej jednostki doptaty w polozeniu zespotu przetacznika
TARYFA, a kazde nastgpne uruchomienie przycisku zwigksza wskazanie licznika doptat o jednostke doptaty;
zewngtrznymi urzadzeniami informacyjnymi taksometru sa nieruchome tabliczki $wietlne;

sterowanie urzadzeniami informacyjnymi odbywa si¢ za pomoca zespotu przelacznika;

przy potozeniu TARYFA na nieruchomej tabliczce $wietlnej wyswietlany jest kod sygnalizacji dziatania taksometru
odpowiadajacy wyswietlanym przez taksometr taryfom.

§ 20. Podczas legalizacji ponownej taksometru naprawianego lub z uszkodzong cecha zabezpieczajaca, wspolpracu-
16)

na wewnetrznej lub zewngtrznej stronie przedniej $cianki taksometru, w widocznym miejscu, zamieszczony jest,
w sposob trwaly i czytelny, napis ,,fiskalny”;

zespot oplat lub zesp6t doplat taksometru umozliwia wyswietlanie informacji o stosowaniu upustu podczas realizacji
kursu poprzez wyswietlenie wyrazu ,,rabat”;

wyswietlanie naleznosci uwzglgdniajacej zastosowanie upustu nastgpuje najpozniej w potozeniu KASA;

przestawienie zespohu przetacznika z potozenia KASA do potozenia WOLNY mozliwe jest dopiero po wydrukowaniu
przez kasg rejestrujacg paragonu.

19 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 12 rozporzadzenia, o ktérym mowa w odnosniku 2.
19 Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 13 rozporzadzenia, o ktérym mowa w odnogniku 2.
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§ 21. (uchylony)."”
§ 22. Podczas legalizacji ponownej taksometru naprawianego lub z uszkodzong cechg zabezpieczajaca btedy wskazan
wyznacza si¢ dla:
1) zespotu drogi — dla pierwszego i nastgpnych odcinkéw drogi;
2) zespotu czasu — dla pierwszego i nastgpnych okreséw czasu;
3) licznikow kilometrow ogolnych i kilometrow ptatnych;
4)  licznika kurséw, licznika jednostek taryfowych i licznika doptat;
5) pierwszego i nastgpnych odcinkow drogi taksometru zainstalowanego w taksowce.
§ 23. Podczas legalizacji ponownej taksometru nienaprawianego i z nieuszkodzong cechg zabezpieczajaca btedy wskazan
wyznacza si¢ dla:
1)  zespotu czasu — dla pierwszego i nastgpnych okreséw czasu;
2) pierwszego i nastgpnych odcinkéw drogi taksometru zainstalowanego w taksowce.

§ 23a."¥ Podczas sprawdzenia taksometru w zwiazku ze zmiana ukladu taryf sprawdza sic nowy uklad taryf oraz
zgodno$¢ swiadectwa legalizacji ze stanem faktycznym.

§ 24."” 1. Dopuszcza si¢ wyznaczanie bledow wskazan zespotu czasu bez demontazu taksometru z taksowki. W tym
przypadku wartosci btedow granicznych dopuszczalnych przyjmuje si¢ takie, jak przy legalizacji ponownej taksometru
niezainstalowanego w taksowce.

2. Dopuszcza si¢ wyznaczanie btgdow wskazan dtugosci drogi poprzez porownanie wartosci stalej taksometru &
z wartos$cia wspotczynnika charakterystycznego w.

Rozdziat 4

Szczegolowy zakres sprawdzen wykonywanych podczas legalizacji ponownej taksometrow objetych ocena zgodnosci

§ 25. Podczas legalizacji ponownej taksometru nalezy dokonac:
1) ogledzin zewngtrznych;
1a)*” sprawdzenia dzialania taksometru;

2) wyznaczenia blgdéw wskazan taksometru.

§ 26. Podczas ogledzin zewnetrznych i sprawdzenia dziatania taksometru nalezy sprawdzic, czy:?)
1) na taksometrze znajdujg si¢ wymagane oznaczenia;

2) wszelkie oznakowania i napisy sg wyraznie widoczne lub atwo dostepne, trwale, jednoznaczne i niemozliwe do prze-
niesienia na inny obiekt;

3) wszystkie wySwietlane dla pasazera wartosci sa mozliwe do wlasciwego zidentyfikowania, a ich odczyt, jak rowniez
ich identyfikacja sg tatwe zar6wno w dzien, jak i w nocy;

4) wskazania taksometru sg wyrazone w legalnych jednostkach miary, a jednostki te lub ich symbole sa umieszczone
obok odpowiednich wartosci liczbowych;

5) potlozenia pracy sa rozroéznialne za pomoca nastepujacych wskazan:
a) WOLNY - potozenie pracy, w ktorym wytaczone jest obliczanie oplaty,

b) TARYFA — potozenie pracy, w ktorym ma miejsce obliczanie optaty na podstawie ewentualnej optaty poczatko-
wej oraz taryfy za przebyta dlugos$¢ drogi lub czas trwania kursu,

¢)” KASA — potozenie pracy, w ktorym jest wskazywana oplata i jest wylaczone co najmniej obliczanie optaty na
podstawie czasu trwania kursu;

17)
18)
19)
20)
21)
22)

Przez § 1 pkt 14 rozporzadzenia, o ktérym mowa w odno$niku 2.

Dodany przez § 1 pkt 15 rozporzadzenia, o ktorym mowa w odnos$niku 2.

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 16 rozporzadzenia, o ktorym mowa w odnos$niku 2.

Dodany przez § 1 pkt 17 rozporzadzenia, o ktorym mowa w odnos$niku 2.

Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym § 1 pkt 18 lit. a rozporzadzenia, o ktérym mowa w odnosniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 18 lit. b rozporzadzenia, o ktérym mowa w odnos$niku 2.
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6) taksometr w polozeniu pracy:
a) TARYFA oblicza i wy$wietla optat¢ wzrastajaca skokowo o okreslong wartosc,
b)* KASA wyswietla wartoé oplaty;

7) w przypadku stosowania doplaty, wprowadzonej rgcznie przez kierowce, jest ona wylaczona z wyswietlanej optaty
oraz czy w tym przypadku taksometr moze chwilowo wyswietla¢ optate tacznie z ta wartoscig doplaty;

8) taksometr ma ustawiony jeden zwykty tryb obliczania;

9)*¥ taksometr jest whasciwie przygotowany do natozenia cech zabezpieczajacych w miejscach okreslonych w certyfikacie
badania typu WE lub UE albo certyfikacie badania projektu WE lub UE;

10) istotne dla charakterystyk metrologicznych oprogramowanie jest identyfikowane przez taksometr;
11)* taksometr zapewnia przekazywanie przez whasciwie zabezpieczony interfejs lub interfejsy informacji i danych;
12) w przypadku podtaczenia do interfejsu lub interfejsow taksometru innych urzadzen:

a) nie zaklocaja one jego dziatania,

b) istnieje mozliwo$¢, aby praca taksometru byla automatycznie blokowana w przypadku, gdy nie ma tego urzadze-
nia lub gdy dziata ono nieprawidtowo;

26 . . . s e e . . e . .
13)* wskazanie zegara czasu rzeczywistego taksometru nie rézni si¢ od czasu urzedowego wiecej niz o 2 minuty i data
wskazana na taksometrze nie r6zni si¢ od daty rzeczywiste;j.

§ 27. Bledy wskazan taksometru niezainstalowanego w taksowce wyznacza si¢ dla:
1) przedzialu czasu;
2) dlugosci przebytej drogi;
3) obliczania optaty.

§ 28.”” Bledy wskazan taksometru zainstalowanego w taksdwce wyznacza si¢ dla przedziatu czasu, dlugosci przeby-
tej drogi przez taksdwke poprzez wyznaczenie wartosci bledu ipoprzez pordwnanie warto$ci statej taksometru &
z wartos$cia wspotczynnika charakterystycznego w.

§ 28a.” Wyznaczenia bledow wskazan taksometru dokonuje si¢ co najmniej dla jednej taryfy.

§ 28b.”Y Podczas sprawdzenia taksometru w zwiazku ze zmiang uktadu taryf sprawdza si¢ nowy uklad taryf oraz
zgodnos¢ $swiadectwa legalizacji ze stanem faktycznym.

§ 29.” Cechy zabezpieczajgce taksometr nalezy natozy¢ w miejscach okreslonych w certyfikacie badania typu WE
lub UE albo certyfikacie badania projektu WE lub UE.
Rozdziat 5
Przepis koncowy

§ 30. Rozporzadzenie wchodzi w Zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia®®.*"

23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 18 lit. ¢ rozporzadzenia, o ktérym mowa w odno$niku 2.

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 18 lit. d rozporzadzenia, o ktérym mowa w odnos$niku 2.

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 18 lit. e rozporzadzenia, o ktérym mowa w odno$niku 2.

Dodany przez § 1 pkt 18 lit. f rozporzadzenia, o ktérym mowa w odnosniku 2.

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 19 rozporzadzenia, o ktorym mowa w odnos$niku 2.

Dodany przez § 1 pkt 20 rozporzadzenia, o ktorym mowa w odnosniku 2.

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 21 rozporzadzenia, o ktérym mowa w odnos$niku 2.

Rozporzadzenie zostato ogtoszone w dniu 11 stycznia 2008 r.

Niniejsze rozporzadzenie byto poprzedzone rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie wymagan metrologicznych, ktorym powinny odpowiada¢ taksometry elektroniczne (Dz. U. poz. 1014).





