DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 19 pazdziernika 2020 r.

Poz. 1838

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 29 wrze$nia 2020 r.

w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie okreslenia wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ zaklady i urzadzenia lecznictwa uzdrowiskowego

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o oglaszaniu aktow normatywnych i niektérych innych
aktow prawnych (Dz.U. z2019r. poz. 1461) oglasza si¢ w zalaczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie okreslenia wymagan, jakim powinny odpowiadaé
zaktady i urzadzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 496), z uwzglednieniem zmian wprowadzonych
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie okreslenia
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ zaktady i urzadzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. poz. 2375).

2. Podany w zalaczniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporzadzenia nie obejmuje § 2 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie okreslenia wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ zaktady i urzadzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. poz. 2375), ktéry stanowi:

,»§ 2. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem 31 grudnia 2018 r.”.

Minister Zdrowia: A. Niedzielski
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Zatacznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 wrze$nia 2020 r. (poz. 1838)

ROZPORZADZENIE
MINISTRA ZDROWIAY

z dnia 2 kwietnia 2012 r.
w sprawie okre§lenia wymagan, jakim powinny odpowiada¢ zaklady i urzadzenia lecznictwa uzdrowiskowego

Na podstawie art. 5 ust. 3 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowi-
skach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662) zarzadza sie, co
nastepuje:

§ 1. Rozporzadzenie okresla:
1) wymagania, jakim powinny odpowiada¢ zaktady lecznictwa uzdrowiskowego;

2) wymagania eksploatacyjne, funkcjonalne i techniczne, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia lecznictwa uzdrowi-
skowego.

§ 2. Szpital uzdrowiskowy powinien odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:

1) powinien stanowi¢ samodzielny budynek, zespot budynkow lub wydzielong cze$¢ innego zaktadu lecznictwa uzdro-
wiskowego, potozony w strefie ,,A” ochrony uzdrowiskowej;

2) pokoje t6zkowe powinny by¢ wyposazone w system sygnalizacji przywolawczej;

3) oddziat szpitalny w szpitalu uzdrowiskowym powinien sktadaé si¢ z zespoldéw pomieszczen pielegnacyjnych i ogdlnych;
pomieszczenia ogdlne moga by¢ wspolne dla catego szpitala;

4) wsklad zespotu pomieszczen pielegnacyjnych powinny wchodzi¢ co najmnie;j:

a) pokoje t6zkowe wyposazone co najmniej w umywalke z zimna i ciepla woda oraz pojemniki na odpadki; wyma-
ganie dotyczace umywalki uwaza si¢ za spelnione w przypadku, gdy przy pokoju zlokalizowane jest pomieszczenie
higieniczno-sanitarne,

b) gabinet lekarski,
¢) punkt pielegniarski,
d) gabinet zabiegowy,

e) pomieszczenia higieniczno-sanitarne pacjentdow przy pokojach t6zkowych lub zbiorowe, wyposazone co najmnie;j
w miske ustgpowa, umywalke, dozownik z mydtem w ptynie, pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia
i pojemnik na zuzyte reczniki oraz natrysk, przy czym przynajmniej jedno pomieszczenie na pigtrze powinno by¢
dostepne dla 0so6b niepelnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich;

5) w skiad zespotu pomieszczen ogdlnych powinny wchodzi¢ co najmniej:
a) pokoje pracownikéw medycznych i administracyjnych — co najmniej jedno pomieszczenie,
b) pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla personelu,

c) pomieszczenie stuzace do przechowywania srodkoéw czystosci oraz preparatow myjaco-dezynfekcyjnych, a takze
do przygotowywania roztworo6w roboczych oraz mycia i dezynfekcji sprzg¢tu stosowanego do utrzymywania
czystosci, rowniez do zbierania brudnej bielizny i odpadow, wyposazone w zlew z baterig i dozownik ze $rod-
kiem dezynfekcyjnym, zwane dalej ,,pomieszczeniem porzadkowym”,

d) jadalnia i pomieszczenia przeznaczone do przygotowania lub dystrybucji positkow i napojow;

6) podlogi w pomieszczeniach, w ktorych udzielane sa $wiadczenia zdrowotne, powinny by¢ wykonane z materiatow
trwalych o powierzchniach gtadkich, antyposlizgowych, zmywalnych, nienasiakliwych i odpornych na dziatanie srodkow
myjaco-dezynfekcyjnych;

" Minister Zdrowia kieruje dziatem administracji rzadowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow

z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu dziatania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).
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7)

8)

$ciany wokol umywalek i zlewozmywakow powinny by¢ wykonczone w sposob zabezpieczajacy Sciang przed zawil-
goceniem;

w szpitalach prowadzacych leczenie w zakresie kardiologii powinno znajdowac si¢ stanowisko wzmozonego nadzoru
kardiologicznego w wyodrebnionym pomieszczeniu z mozliwoscig prowadzenia statego nadzoru, w szczego6lnosci za-
pewniajace pracownikom mozliwo$¢ obserwacji pacjenta, wyposazone w:

a) co najmniej jedno antystatyczne t6zko do intensywnej terapii dostgpne z trzech stron, w tym z dwoch dhuzszych,
b) zestaw do reanimacji, w sktad ktérego wchodza co najmniej:

— defibrylator,

— elektryczne urzadzenie do ssania,

— zestaw do intubacji i wentylacji (worek samorozpre¢zalny),
c) instalacje gazow medycznych,

d) kardiomonitor przy kazdym t6zku.

§ 3. Sanatorium uzdrowiskowe powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w § 2 pkt 1 i 4-7; w sanatorium

uzdrowiskowym nie ma obowigzku podzialu pomieszczen na ogdlne i pielegnacyjne.

§ 4. Szpital uzdrowiskowy dla dzieci powinien odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w § 2, a ponadto nastepujacym

wymaganiom:

1)

w sktad szpitala uzdrowiskowego dla dzieci powinny wchodzié nastgpujace pomieszczenia:
a) separatka,
b) co najmnie;j:

— jedna $wietlica dla dzieci,

— jedna sala szkolna,

— jeden pokoj do samodzielnej pracy dla dzieci,

— jedna sala kinezyterapii,

— jeden pokoj dla nauczycieli;

2)  w szpitalu uzdrowiskowym dla dzieci powinno zapewnic si¢ sale wydzielone ze wzglgdu na przedziat wickowy i pte¢
dzieci;

3) wyposazenie szpitala uzdrowiskowego dla dzieci, w szczegolnosci gniazda wtykowe elektryczne, okna, krany z goraca
woda, porecze, powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone;

4) woddziale dziecigcym powinno zapewni¢ si¢ pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposazone dodatkowo w natrysk
dla rodzicow lub opieckundéw dziecka;

5) uklad funkcjonalny szpitala uzdrowiskowego dla dzieci powinien zapewniaé mozliwos$¢ izolowania poszczegolnych
oddziatow;

6) szpital uzdrowiskowy dla dzieci powinien posiadaé¢ wydzielony i ogrodzony teren do zaje¢ ruchowych.

§ 5. Sanatorium uzdrowiskowe dla dzieci powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w § 3 oraz w § 4 pkt 1-41 6.
§ 6. Przychodnia uzdrowiskowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w § 2 pkt 6 i 7, a ponadto nastgpujagcym
wymaganiom:

1) stanowi¢ samodzielny budynek, zespot budynkéw lub by¢ urzadzona w budynku o innym przeznaczeniu pod warun-
kiem catkowitej izolacji przychodni od uzytkownikéw w budynkach uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbioro-
wego i indywidualnego, z wytaczeniem wezidw komunikacji pionowej i poziomej w tym budynku, wspdlnych dla
wszystkich uzytkownikow, niebedacych komunikacjg wewnetrzng zaktadu lecznictwa uzdrowiskowego;

2)  w sktad przychodni uzdrowiskowej powinny wchodzi¢ co najmniej nastepujace pomieszczenia:

a) gabinet lekarski,

b) gabinet zabiegowy.
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1))
2)

3)

§ 7. Zaktad przyrodoleczniczy powinien odpowiadac nastgpujacym wymaganiom:
posiada¢ oddzialy zabiegowe odpowiednie do prowadzonego w nim kierunku leczniczego;
w sktad zaktadu przyrodoleczniczego powinny wchodzi¢ co najmniej nastgpujace pomieszczenia:

a) gabinety lekarskie, punkty pielegniarskie oraz pomieszczenia zabiegowe zaopatrzone w leki pierwszej pomocy
i zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskie;j,

b) sala kinezyterapii stanowigca odrgbne pomieszczenie z nastgpujacym wyposazeniem:

drabinki rehabilitacyjne,

— pitki lekarskie, sensoryczne oraz gimnastyczne z uchwytami,

tasmy do ¢wiczen,

— trenery dtoni,

rzemien rehabilitacyjny,
— skakanki,

materace gimnastyczne,
¢) sale do terapii indywidualnej z nastgpujacym wyposazeniem:

— stot rehabilitacyjny,

uniwersalny gabinet usprawniania leczniczego lub inny system spetniajacy jego funkcje,

— rotory do ¢wiczen konczyn gornych i dolnych,

stol lub tablica do ¢wiczen manualnych reki,
— cykloergometr lub bieznia ruchoma,
d) gabinet masazu leczniczego, stanowigcy odrebne pomieszczenie;

w zaleznosci od kierunku leczniczego oraz dostgpnych naturalnych surowcow leczniczych w zaktadzie przyrodolecz-
niczym powinny znajdowac si¢ co najmniej urzadzenia wykorzystywane w:

a) balneoterapii:
— baseny i wanny do kapieli leczniczych,
— inhalatoria do inhalacji z leczniczych wod mineralnych,
b) peloidoterapii,
¢) hydroterapii:
— wanny,
— natryski,
— baseny rehabilitacyjne,
d) termoterapii:
— zestaw do kriostymulacji parami azotu lub CO,,

— komora kriogeniczna niskotemperaturowa z zakresem uzyskiwanych temperatur od —120°C do —180°C z moz-
liwoscia obserwacji pacjenta w trakcie zabiegu,

e) fototerapii:
— lampa do naswietlan promieniowaniem podczerwonym lub ultrafioletowym,

— zestaw do biostymulacji laserowej uzytkowany z zachowaniem wymagan i zalecen zgodnych z wlasciwa Polska
Norma,

f) fizykoterapii:
— zestaw do elektroterapii z osprzgtem,
— zestaw do magnetoterapii,

— zestaw do ultradzwiekéw, z wytaczeniem w przypadku zaktadu przyrodoleczniczego dla dzieci do ukonczenia
18 roku zycia;
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)

posiada¢ co najmniej jedng sale wypoczynkowa umozliwiajaca wypoczynek po zabiegach, odpowiednio do rodzajow
i liczby stanowisk zabiegowych, wykorzystywanych przez pacjentéw oraz przy uwzglednieniu nastgpujacych wskazan:

a) przy kapielach mineralnych liczba lezanek powinna by¢ co najmniej réwna liczbie stanowisk zabiegowych,

b) przy kapielach i zawijalniach peloidowych liczba lezanek powinna by¢ co najmniej 1,5 raza wicksza od liczby
stanowisk zabiegowych,

¢) w zaktadach przyrodoleczniczych, w ktorych wykonywane sa zabiegi dla kobiet i m¢zczyzn, sale wypoczynkowe
powinny by¢ oddzielne dla kazdej pici,

d) w salach wypoczynkowych minimalna powierzchnia jednostkowa powinna wynosi¢ 3,5 m” na lezanke,

e) w zakladzie, w ktorym wykonywane sa zabiegi niewymagajace wypoczynku w pozycji lezacej, powinny znajdowaé
si¢ sale umozliwiajace wypoczynek w pozycji siedzacej;

w przypadku gdy w zaktadzie przyrodoleczniczym wykonywane sa zabiegi wymagajace sterylnych urzadzen lub ich
czgéci, nalezy zapewnic ich sterylnosc;

$ciany i posadzki pomieszczen, w ktorych odbywaja si¢ zabiegi balneoterapii, peloidoterapii i hydroterapii, powinny
by¢ wylozone materiatem wodoszczelnym i pozwalajagcym na ich tatwe mycie i dezynfekcje; posadzki dodatkowo
powinny by¢ wylozone materialem zabezpieczajacym przed poslizgiem;

do pomieszczen, w ktoérych odbywaja si¢ zabiegi balneoterapii, peloidoterapii i hydroterapii, powinna by¢ doprowa-
dzona do stanowisk zabiegowych woda ciepta i zimna;

przy wannach kapielowych powinny by¢ zamocowane uchwyty ulatwiajace pacjentowi wejscie do wanny i wyjscie
z wanny oraz instalacja przywotawcza;

pomieszczenia, w ktorych wykonywane sg zabiegi, powinny by¢ wyposazone w zegary, pozwalajace na okreslenie
czasu trwania zabiegu;

w zaktadzie przyrodoleczniczym powinny znajdowaé si¢ co najmniej 2 pomieszczenia higieniczno-sanitarne, liczac
Tacznie na 60 0s6b rownoczesnie przebywajacych w zaktadzie; w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym nie jest wy-
magany natrysk;

pomieszczenia zaktadu przyrodoleczniczego powinny posiada¢ wentylacj¢ grawitacyjna;

posiada¢ wentylacj¢ nawiewno-wywiewng w:

a) kuchniach borowinowych,

b) pomieszczeniach peloidoterapii,

¢) pomieszczeniach zabiegdw hydroterapeutycznych,

d) pomieszczeniach zabiegdw inhalacyjnych,

e) salach kinezyterapii;

pomieszczenia, w ktorych w celach leczniczych wykorzystywany jest dwutlenek wegla (CO,), siarkowodér (H,S) lub

radon (Rn) w postaci gazowej lub w przypadku, gdy wystepuje jego wydzielanie si¢ z wod leczniczych, powinny byé
wyposazone w dolne przelewy gazowe oraz w wentylacje mechaniczng wyposazona w wyciag dolny;

w zakresie urzadzen do przygotowywania i udzielania zabiegdw peloidowych:

a) pomieszczenie zabiegowe do zawijan lub kapieli peloidowych powinno by¢ wyposazone, oprocz urzadzenia za-
biegowego, w wanne do kapieli oczyszczajacej z baterig natryskowa lub kabing natryskowa,

b) zuzyta borowina powinna by¢ odprowadzona poza obreb zaktadu,

c) proces technologiczny uzytkowania peloidow powinien wykluczy¢ mozliwos¢ uzywania do zabiegdow peloidow
zuzytych (odpadowych),

d) przechowywane peloidy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed ich zanieczyszczeniem i wysuszeniem;

15)” w przypadku uzytkowania w zakladzie przyrodoleczniczym wod leczniczych, w ktorych rozpuszczone sa substancije

gazowe, uklad instalacji powinien zabezpiecza¢ przed nadmiernymi stratami sktadnikéw gazowych; wysokoS$ci strat
w instalacji nie powinny przekracza¢ wartosci powodujgcych zmiane wiasciwosci fizykochemicznych okreslonych
w wydanym dla wody $wiadectwie potwierdzajacym jej wlasciwosci lecznicze;

2)

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniajacego rozporzadzenie
w sprawie okreslenia wymagan, jakim powinny odpowiada¢ zaktady i urzadzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. poz. 2375),
ktore weszto w zycie z dniem 31 grudnia 2018 r.
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16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

doprowadzenie do wanien wod leczniczych zgazowanych powinno nastgpowac od dotu, wykluczajac rozpryskiwanie
wody;

instalacje wody cieplej izimnej dla hydroterapii powinny zapewnia¢ zasilanie w wode¢ o ciSnieniu co najmniej
4 atmosfer;

w zakresie saturatorow:
a) saturatory powinny zapewnia¢ minimalne nasycenie CO, wody o naturalnej temperaturze w ilosci 2200 mg/1,
b) butle z CO,, zarowno pelne, jak i puste, powinny by¢ umieszczone w uchwytach;

sprezarki stosowane do zabiegow inhalacyjnych powinny mie¢ czerpni¢ powietrza wyprowadzong na zewnatrz zakta-
du i umozliwiajaca pobdr powietrza z zewnatrz; na przewodzie ttocznym powinien by¢ zainstalowany filtr powietrza
wymieniany zgodnie z zaleceniami producenta;

urzadzenia mechaniczne napedzane silnikiem elektrycznym powinny posiadaé izolacje zapobiegajaca przenoszeniu
si¢ drgan i hatasu;

urzadzenia i instalacje, w szczegdlnosci doprowadzajace wody mineralne, wodg ciepla i zimng lub gaz, powinny by¢
oznakowane w sposob umozliwiajacy ich rozrdznienie;

preparaty uzywane do kapieli i sole kapielowe powinny by¢ przechowywane w trwalych pojemnikach chronigcych
przed ich zanieczyszczeniem;

przepisy porzadkowe dla korzystajacych z urzadzen zaktadu przyrodoleczniczego powinny by¢ wywieszone w widocz-
nym miejscu;

w widocznym miejscu powinna by¢ umieszczona informacja o rodzaju zabiegdw wykonywanych w zaktadzie i godzi-
nach ich wykonywania.

§ 8. Szpital uzdrowiskowy w urzadzonym podziemnym wyrobisku goérniczym powinien odpowiada¢ nastgpujacym

wymaganiom:
1) powinien znajdowac si¢ w wyodrebnionym urzadzonym podziemnym wyrobisku gorniczym;
2) oddziat szpitalny w szpitalu uzdrowiskowym w urzagdzonym podziemnym wyrobisku gérniczym powinien sktadac si¢
z zespotu pomieszczen pielggnacyjnych i ogdlnych; pomieszczenia ogdlne moga by¢ wspdlne dla catego szpitala;
3) w sklad zespotu pomieszczen pielegnacyjnych powinny wchodzi¢ co najmnie;j:
a) wydzielone miejsca t6zkowe,
b) gabinet lekarski,
¢) punkt pielegniarski,
d) gabinet zabiegowy;
4)  wsklad zespotu pomieszczen ogolnych powinny wchodzi¢ co najmniej:
a) pomieszczenie pracownikow medycznych i administracyjnych,
b) pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposazone co najmniej w miske ustepowa, umywalke, dozownik z mydiem
w plynie, pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte rgczniki oraz natrysk, przy czym
przynajmniej jedno pomieszczenie powinno by¢ dostgpne dla 0sob niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na
wozkach inwalidzkich,
¢) pomieszczenie porzadkowe,
d) jadalnia;
5) mikroklimat komoér powinien odznaczaé si¢ wiasciwosciami korzystnymi dla zdrowia, w tym obecno$cig aerozoli

mineralnych, korzystng jonizacja powietrza oraz stabilnymi i optymalnymi dla zdrowia warunkami termicznymi
i poziomem wilgotnosci.

§ 9. Sanatorium uzdrowiskowe w urzadzonym podziemnym wyrobisku goérniczym powinno odpowiada¢ wymaganiom

okreslonym w § 8 pkt 115, a ponadto w jego sktad powinny wchodzi¢ co najmniej nastepujace pomieszczenia:

1)

2)

wydzielone miejsca t6zkowe w leczniczych komorach podziemnych Iub w obiektach naziemnych, zlokalizowanych
bezposrednio w poblizu wyrobiska gorniczego;

wydzielone miejsce w komorze leczniczej dla urzadzen i sprzgtu stuzacego do zabiegdéw fizjoterapii lub w zaktadzie
przyrodoleczniczym zlokalizowanym w obiektach naziemnych znajdujacych sie¢ w poblizu wyrobiska gorniczego;
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3)
4)

5)
6)
7)

)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

gabinet zabiegowy;

pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposazone co najmniej w miske ustepowa, umywalke, dozownik z mydiem
w plynie, pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki, przy czym przynajmniej jedno
pomieszczenie powinno by¢ dostgpne dla os6b niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich;
w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym nie jest wymagany natrysk;

pomieszczenie pracownikow medycznych i administracyjnych;
pomieszczenie porzadkowe;

jadalnia.

§ 10. Pijalnia uzdrowiskowa powinna speiniaé¢ nastepujace wymagania:

by¢ zlokalizowana w strefie ,,A” ochrony uzdrowiskowej;

by¢ dostosowana do eksploatacji catorocznej;

by¢ wyposazona w:

a) instalacje do wydawania wody leczniczej pacjentom, spetniajagce wymagania sanitarne i techniczne,
b) instalacje do podgrzewania wody do temperatury zalecanej przez lekarza,

¢) urzadzenia do kontrolowania temperatury wody,

d) salg spacerowa o wielko$ci dostosowanej do liczby kuracjuszy,

e) pomieszczenia higieniczno-sanitarne znajdujace si¢ przy pijalni uzdrowiskowej lub w odpowiedniej odlegtoscei;
w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym nie jest wymagany natrysk;

woda w pijalni powinna by¢ wydawana pacjentom w naczyniach jednorazowych lub wielorazowych mytych po kaz-
dym uzyciu; w pijalni moga by¢ udostepniane butelkowane wody lecznicze;

jakos$¢ wod leczniczych w trakcie pobierania z ujecia, przesytania za pomocg instalacji do pijalni oraz dystrybucji nie
powinna ulec zmianom pod wzgledem sanitarno-higienicznym oraz wartosci terapeutycznej;

dojscie do pijalni uzdrowiskowej powinno by¢ utwardzone i umozliwia¢ poruszanie si¢ 0s6b niepelnosprawnych na
wozkach inwalidzkich;

w widocznych miejscach przy wejsciu do pijalni uzdrowiskowej powinien by¢ umieszczony regulamin porzadkowy
okreslajacy sposob korzystania z pijalni uzdrowiskowej;

pijalnia powinna by¢ wyposazona w tablice okreslajace w formie graficznej i opisowej wlasciwosci fizykochemiczne
udostgpnianych wod leczniczych oraz wskazania do ich stosowania w formie kuracji pitne;j.

§ 11. Teznia powinna spetniaé nastepujace wymagania:
by¢ zlokalizowana w strefie ,,A” ochrony uzdrowiskowej;
do wywarzania aerozolu leczniczego w t¢zni powinna by¢ wykorzystywana woda uznana za lecznicza;

konstrukcja i rozwigzania techniczne powinny zapewnia¢ uzyskanie aerozolu o wtasciwosciach leczniczych, potwier-
dzonych wynikami badan ioceng przeprowadzonymi w trybie art. 36 ust. 1-4 ustawy zdnia 28 lipca 2005 r.
o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 36 ust. 5 tej ustawy;

instalacje doprowadzajace solankg¢ na pomost gorny, pompa i armatura powinny by¢ wykonane z materiatdéw odpor-
nych na dzialanie chemiczne i Zrace solanki oraz nie powinny reagowac chemicznie z uzywanga woda lecznicza;

teznia powinna dziala¢ na podstawie instrukcji funkcjonalnej, okreslajacej sposdb wytwarzania aerozolu, zakres
i czestotliwo$¢ monitorowania warunkéw sanitarno-higienicznych i funkcjonalnych, w tym jakosci uzywanej wody
i stan techniczny urzadzen;

wzdtuz tezni powinny by¢ wybudowane trakty spacerowe z fawkami, dostosowane do potrzeb osob niepelnospraw-
nych poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich;

w poblizu tezni powinny znajdowaé si¢ ogdlnodostepne pomieszczenia higieniczno-sanitarne, w tym co najmniej
jedno pomieszczenie sanitarno-higieniczne dla oséb niepelnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich;
wymaganie dotyczace pomieszczenia higieniczno-sanitarnego uwaza si¢ za spelione w przypadku, gdy w poblizu
tezni zlokalizowane jest pomieszczenie wyposazone co najmniej w miske ustepowa;

w widocznych miejscach przy t¢zni powinien by¢ umieszczony regulamin porzadkowy okreslajacy sposob korzysta-
nia z t¢zni.
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1))
2)

3)
4)

5)
6)

7)

8)

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

1)
2)

3)

§ 12. Park i Sciezki ruchowe powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
by¢ zlokalizowane w strefie ,,A” ochrony uzdrowiskowej;

powierzchnia parku, jego usytuowanie i rodzaj roslinnosci powinny zapewnia¢ ksztaltowanie korzystnych warunkow
srodowiska uzdrowiskowego;

na terenie parku powinny znajdowac si¢: tawki, pojemniki na odpady, a takze odpowiednie oswietlenie;

na terenie parku mozna wyznaczy¢ $Sciezki rowerowe; Sciezki rowerowe powinny by¢ utwardzone i umozliwiaé¢ poru-
szanie si¢ 0sOb pieszych oraz niepetnosprawnych na wozkach inwalidzkich;

Sciezki ruchowe powinny by¢ wyposazone w specjalne informacje okreslajace sposob, w jaki si¢ z nich korzysta;

$ciezki ruchowe przeznaczone dla osob ze schorzeniami kardiologicznymi powinny by¢ wytyczane po uzgodnieniu
z lekarzami specjalistami w dziedzinach kardiologii oraz balneologii i medycyny fizykalnej;

na terenie parku powinny znajdowac si¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne, w tym co najmniej jedno pomieszcze-
nie higieniczno-sanitarne dla osob niepelnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich; wymaganie doty-
czace pomieszczenia higieniczno-sanitarnego uwaza si¢ za spetnione w przypadku, gdy na terenie parku zlokalizowa-
ne jest pomieszczenie wyposazone co najmniej w miske ustgpows;

w widocznych miejscach przy wejsciu do parku powinien by¢ umieszczony regulamin porzadkowy okreslajacy sposob
korzystania z parku.

§ 13. Urzadzony odcinek wybrzeza morskiego powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:
by¢ wydzielony i przygotowany do terapii ruchowe;j i bezpiecznego korzystania z waloréw morza;
woda powinna spetnia¢ wymagania dotyczace czystosci mikrobiologicznej;

piasek powinien by¢ wolny od zanieczyszczen, ktoére moglyby zagrazaé¢ zdrowiu oso6b korzystajacych z urzadzonego
odcinka wybrzeza morskiego;

powinien by¢ zlokalizowany co najmniej jeden punkt dozoru zaopatrzony w sprzet ratowniczy;

na terenie urzadzonego odcinka wybrzeza morskiego powinny znajdowacé sig:

a) przebieralnie,

b) pomieszczenia higieniczno-sanitarne, z wytaczeniem koniecznosci zaopatrzenia w natrysk,

¢) punkt pierwszej pomocy medycznej,

d) pojemniki na odpady;

obszar wodny przeznaczony do kapieli powinien spelnia¢ nastgpujgce wymagania:

a) obszar o glgbokosci ponad 1 m powinien by¢ wyraznie oznaczony,

b) dno powinno by¢ wolne od zanieczyszczen;

kapielisko powinno by¢ zlokalizowane tak, aby miato dogodnie uksztattowany brzeg i dno oraz dobre nastonecznienie;

dojscia do urzadzonego odcinka wybrzeza morskiego, jak ijego obszar powinny by¢ zorganizowane w sposob nie-
zagrazajacy srodowisku naturalnemu i umocnieniom w pasie technicznym brzegu morskiego oraz umozliwiajacy ko-
rzystanie z nich osobom niepelnosprawnym poruszajacym si¢ na wozkach inwalidzkich;

sposéb zagospodarowania terenu na obszarze pasa technicznego wymaga uzgodnienia z dyrektorem wiasciwego
urzedu morskiego;

w widocznych miejscach przy wejsciu na obszar powinien by¢ umieszczony regulamin porzadkowy okreslajacy spo-
sob korzystania z urzgdzonego odcinka wybrzeza morskiego.

§ 14. Leczniczy basen uzdrowiskowy powinien spetnia¢ nastg¢pujgce wymagania:
by¢ wypemiony wodg leczniczg, ktora zachowuje swoje wlasciwosci w czasie eksploatacji basenu;

woda lecznicza w basenie powinna spelnia¢ wymagania sanitarne i jakosciowe pod wzgledem mikrobiologicznym
i fizykochemicznym;

basen, w ktorym stosuje si¢ wody lecznicze zawierajace dwutlenek wegla (CO,), radon (Rn) lub siarkowodor (H,S),
powinien posiadaé specjalne wyciagi dla ewakuacji tych gazow znad lustra wody;
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

eksploatacja basenu powinna odbywac¢ si¢ w jednym z nastgpujacych systemow:
a) otwartym — przy statym doptywie wody leczniczej z ujecia i odptywie wody z basenu,

b) czgSciowo zamknietym — przy okreslonym doptywie wody leczniczej z ujecia, do wody uzdatnianej metodami
fizycznymi i chemicznymi poza basenem i ponownie wprowadzanej do basenu;

sposob eksploatacji basenu oraz sposdéb monitorowania jakos$ci wody i powietrza hali basenowej powinna okresla¢
instrukcja funkcjonalna opracowana dla kazdego basenu;

by¢ wyposazony w sprzet do ¢wiczen, w szczegolnosci na brzegach niecki powinny zosta¢ zamieszczone uchwyty do
¢éwiczen;

pomieszczenia przybasenowe powinny by¢ podzielone na dwie strefy: przeznaczong dla pacjentow w obuwiu oraz
przeznaczong dla pacjentow bez obuwia; poszczegolne pomieszczenia, oddzielne dla kobiet i mezczyzn 1 zapewniajace

mozliwos¢ korzystania z nich przez osoby niepetnosprawne poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich powinny by¢
usytuowane w nastepujacej kolejnoscei:

a) przebieralnie wyposazone w szafki na ubrania w liczbie odpowiedniej dla 0sob korzystajacych z basenu,
b) pomieszczenia higieniczno-sanitarne,

¢) natryski,

d) brodzik;

instalacje i urzadzenia basenowe powinny by¢ wykonane z materiatow niereagujacych chemicznie z uzywang woda
lecznicza;

przy basenie, w ktorym stosuje si¢ dezynfekcje wody srodkami chemicznymi, powinny by¢ pomieszczenia dla stacji
uzdatniania oraz magazyny $rodkéw chemicznych; pomieszczenia te powinny by¢ wyposazone w wentylacje i urza-
dzenia pomiarowo-kontrolne do oznaczania $rodkéw chemicznych pozostajacych w wodzie wypelniajacej basen;

wloty i wyloty wody oraz jej spust powinny by¢ usytuowane w sposoéb zapewniajacy rowny przeplyw wody we
wszystkich przekrojach niecki basenowej, ponadto powinien by¢ co najmniej jeden spust denny umozliwiajacy catko-
wite oproznienie basenu;

predkos¢ przeptywu wody na wlotach powinna wynosi¢ od 1,0 m/s do 0,5 m/s, na wylotach od 0,3 m/s do 0,5 m/s;
wyloty powinny by¢ wyposazone w zawory odcinajace;

12)” na jedng osobe korzystajaca z basenu powinna przypadaé powierzchnia umozliwiajaca wasciwe wykonywanie zabie-

gow;

13)¥ niecka basenowa powinna by¢ napetniona woda na gleboko$é od 0,6 m do 1,60 m, w zaleznosci od wieku i wzrostu

14)

15)

16)

17)

18)

0s6b kwalifikowanych do korzystania z basenu;

wejscie do basenu powinno zapewnia¢ mozliwo$¢ wejscia osobom o ograniczonej sprawnosci oraz niepelnosprawnym;
w sktad instalacji basenu powinny wchodzié nastgpujace urzgdzenia:

a) instalacja zasilajaca wodg lecznicza,

b) instalacja przelewowa wraz ze zbieraczem zanieczyszczen — kanalikiem przelewowym wokot basenu,

¢) instalacja spustowa odprowadzajaca wodg do kanalizacji,

d) instalacja zwyklej wody cieptej i zimnej;

posadzka oraz dno i $ciany niecki basenu powinny by¢ wytozone materialem wodoszczelnym o powierzchni zabez-
pieczajacej przed poslizgiem i pozwalajagcym na ich tatwe mycie i dezynfekcje; posadzka powinna by¢ wyposazona
we wpusty $ciekowe ze spadkiem posadzki w kierunku wpustow w celu zabezpieczenia przed spltywem wody przele-
wajacej si¢ z basenu;

korzystanie z basenu powinno odbywac¢ si¢ pod nadzorem fizjoterapeuty i ratownika lub fizjoterapeuty posiadajacego
uprawnienia ratownika;

w widocznych miejscach przy wejsciu na basen powinien by¢ umieszczony regulamin porzadkowy okreslajacy sposob
korzystania z basenu.

3)

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporzadzenia, o ktorym mowa w odnosniku 2.
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§ 15. Rehabilitacyjny basen uzdrowiskowy powinien spelnia¢ wymagania okreslone w § 14 pkt4 15, 7, 9-11, 13, 14
i 16-18, a ponadto powinien speiniaé nastepujace wymagania:

1)” by¢ napetniany woda spelniajaca wymagania sanitarne i jakosciowe pod wzgledem mikrobiologicznym i fizyko-
chemicznym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

2)” na jedna osobe korzystajaca z basenu powinna przypadaé¢ powierzchnia wody umozliwiajaca whasciwe prowadzenie
rehabilitacji;

3) by¢ wyposazony w sprzet do ¢wiczen, w szczegolnosei na brzegach niecki powinny zostaé zamieszczone uchwyty do
¢wiczen; porgcze do ¢wiczen rehabilitacyjnych powinny zajmowa¢ minimum 50% obwodu basenu; moga one stano-
wi¢ oddzielny element konstrukcyjny, jak tez stanowi¢ state czg¢sci niecki basenowej;

4) niecka basenowa powinna by¢ wyposazona w schody i pochylnie, ktore powinny by¢ usytuowane tam, gdzie glgbo-
kos$¢ jest najmniejsza; minimalna szeroko$¢ schodow powinna wynosi¢ 1 m, pochylnia lub schody powinny by¢ wy-
posazone co najmniej w jedng porgcz;

5) w sklad instalacji powinny wchodzi¢ nastgpujace urzadzenia:
a) instalacja zasilajaca woda,
b) instalacja przelewowa wraz ze zbieraczem zanieczyszczen — kanalikiem przelewowym wokot basenu,
c) instalacja spustowa odprowadzajaca wode do kanalizacji,
d) instalacja zwyklej wody cieptej i zimne;.
§ 16. Urzadzone podziemne wyrobisko gornicze powinno spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
1) stropy i ociosy wyrobiska powinny by¢ zabezpieczone odpowiednig obudowa zapewniajaca bezpieczenstwo;

2) stropy iociosy wyrobiska oraz stan techniczny i statecznosci obudowy powinny podlegaé statej kontroli w celu za-
chowania bezpieczenstwa;

3) przy urzadzaniu wyrobiska powinien by¢ opracowany i zapewniony staly i niezmienny doptyw powietrza przewietrza-
jacego rejon komor;

4) dla uzyskania optymalnych warunkéw skutecznos$ci leczenia powinno si¢ okresli¢ parametry dla urzadzonego pod-
ziemnego wyrobiska gorniczego, jakie powinien posiada¢ mikroklimat w komorach leczniczych; dotyczy to przede
wszystkim predkosci przeptywu, temperatury, wilgotnosci oraz sktadu chemicznego i stopnia jonizacji powietrza;

5) posiadac rezerwowe chodniki awaryjne pozwalajace na ewakuacje z pomieszczen zagospodarowanych do celéw lecz-
niczych na powierzchnig;

6) na drogach komunikacyjnych powinny by¢ zatozone rezerwowe stanowiska pomiarowe;

7) prace zabezpieczajgce prowadzone w urzadzonym podziemnym wyrobisku gorniczym powinny by¢é wykonane na
podstawie:

a) pomiar6w zamontowanych rozwarstwieniomierzy,

b) pomiaréw konwergencji pionowej i poziome;j,

¢) okresowych pomiaréw niwelacyjnych,

d) badan probek pobranych z miejsc wykonywanych iniekcji skat;

8) w komorach w widocznym miejscu powinny by¢ umieszczone tablice informacyjne o drogach ewakuacyjnych oraz
instrukcje dotyczace sposobu zachowania si¢ w sytuacjach zagrozen;

9) komory powinny by¢ urzgdzone i wyposazone w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pacjentow i personelu, w tym
wyposazone w system tacznosci;

10) komunikacja w komorach leczniczych powinna by¢ dostosowana do poruszania si¢ 0s6b niepelnosprawnych na woz-
kach inwalidzkich;

11) w komorach powinno by¢ zapewnione state zasilanie w energi¢ elektryczng; oSwietlenie pomieszczen musi odbywac
si¢ w sposob ciagty;

9 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporzadzenia, o ktorym mowa w odnosniku 2.
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12) w odpowiedniej odlegtosci od urzadzonego podziemnego wyrobiska gorniczego powinny znajdowacé si¢ pomieszczenia
higieniczno-sanitarne;

13) w urzadzonym podziemnym wyrobisku gorniczym stosuje si¢ rowniez wymagania eksploatacyjne, funkcjonalne
i techniczne okreslone w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1064 1 1339);

14) w widocznych miejscach przy wejsciu powinien by¢ umieszczony regulamin porzadkowy okreslajacy sposob korzy-
stania z urzadzonego podziemnego wyrobiska gorniczego.

§ 17. Instalacje iurzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny podlega¢ okresowemu przegladowi,
czyszczeniu lub wymianie elementéw instalacji zgodnie z zaleceniami producenta. Dokonanie tych czynno$ci powinno by¢
udokumentowane.

§ 18.” Zaktady i urzadzenia lecznictwa uzdrowiskowego nalezy dostosowa¢ do wymagan okreslonych w niniejszym
rozporzadzeniu w terminie nie dluzszym niz do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 19. Traci moc rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie okre§lenia wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ zaktady i urzadzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. poz. 1142 oraz z 2010 r. poz. 1761).

§ 20. Rozporzadzenie wechodzi w zycie po uplywie 30 dni od dnia ogloszenia®.

5)
6)

Ze zmiang wprowadzong przez § 1 pkt 4 rozporzadzenia, o ktérym mowa w odno$niku 2.
Rozporzadzenie zostato ogloszone w dniu 26 kwietnia 2012 r.





