DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 29 czerwca 2021 r.

Poz. 1165

OSWIADCZENIE RZADOWE
z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie wejScia w zZycie zmian do Przepiséw zalaczonych do Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego
przewozu srédladowymi drogami wodnymi towaréw niebezpiecznych (ADN),
zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r., obowiazujacych od dnia 1 stycznia 2021 r.

Podaje si¢ do wiadomosci, ze zgodnie z art. 20 ust. 5 Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu
srodladowymi drogami wodnymi towaréw niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r.D, dnia
1 stycznia 2021 r. weszly w zycie zmiany do Przepisow zataczonych do powyzszej umowy.

Jednolity tekst wskazanej wyzej umowy, uwzgledniajacy zmiany do zalgczonych Przepisow stanowiacych integralng
cz¢$¢ umowy, oglasza si¢ w zatgczniku do niniejszego o$wiadczenia rzagdowego.

Ogloszenie Umowy europejskiej dotyczacej migdzynarodowego przewozu §rodladowymi drogami wodnymi towardw
niebezpiecznych (ADN) stanowi jednoczesnie realizacj¢ obowiagzku transpozycji przewidzianego w art. 2 ust. 1 dyrektywy
delegowanej Komisji (UE) 2020/1833 z dnia 2 pazdziernika 2020 r. zmieniajacej zalaczniki do dyrektywy 2008/68/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie dostosowania do postepu naukowo-technicznego (Dz. Urz. UE L 408
7 4.12.2020, str. 1) w zakresie transportu §rodladowymi drogami wodnymi.

Minister Spraw Zagranicznych: Z. Rau

D Tekst Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu $rodladowymi drogami wodnymi towaréw niebezpiecznych
(ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r., zostat ogtoszony w Dz. U. z 2010 r. poz. 1537. Jednolity tekst umowy uwzgled-
niajacy zmiany do zalaczonych Przepiséw zostat ogloszony w Dz. U. z 2019 r. poz. 1734.
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Zatacznik do o$wiadczenia rzadowego
z dnia 20 maja 2021 r. (poz. 1165)

Przeklad

Umowa europejska dotyczaca
mi¢dzynarodowego przewozu

srodladowymi drogami wodnymi
towarow niebezpiecznych

wraz z Zatgczonymi Przepisami, obowigzujacymi od dnia 1stycznia 2021 r.

Tom I
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Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodéw Zjednoczonych (UNECE)

Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodéw Zjednoczonych (UNECE) jest jedng z pigciu
regionalnych komisji ONZ, administrowanych przez Rad¢ Gospodarcza i Spolteczng (ECOSOC). Zostata
zatozona w 1947 roku i wyposazona w kompetencje w zakresie pomocy w odbudowie powojennej Europy,
rozwijania dziatalnosci gospodarczej i wzmacniania stosunkéw gospodarczych miedzy krajami europejskimi
oraz migdzy Europa areszta $wiata. Podczas zimnej wojny UNECE stuzyla za unikalne forum dialogu
i wspélpracy gospodarczej pomigdzy Wschodem a Zachodem. Pomimo zlozonosci tego okresu zostaly
osiggniete znaczace cele, w tym konsensus w sprawie wielu harmonizacji i standaryzacji uméw.

Po zakonczeniu zimnej wojny EKG ONZ rozszerzyla si¢ nie tylko o wiele nowych paistw
czlonkowskich, ale takze uzyskala nowe funkcje. Od poczatku 1990 r. organizacja ta skupia si¢ na pomocy
krajom Europy Srodkowej i Wschodniej, Kaukazu i Azji Srodkowej w integracji ze $wiatowymi rynkami.

Obecnie EKG ONZ wspiera 56 panstw cztonkowskich w Europie, Azji Srodkowej i Ameryce
Pétnocnej we wdrazaniu Agendy 2030 na rzecz zréwnowazonego rozwoju poprzez realizacj¢ swoich celdéw
w zakresie zréwnowazonego rozwoju. EKG ONZ zapewnia wielostronng platforme do dialogu politycznego,
opracowywania migdzynarodowych instrumentdw prawnych, norm i standardéw, wymiany najlepszych
praktyk oraz wiedzy ekonomicznej i technicznej, a takze wspdtpracy technicznej dla krajéw, ktérych
gospodarka znajduje si¢ w okresie przejsciowym.

Oferujac praktyczne narzedzia do poprawy codziennego zycia ludzi w zakresie Srodowiska,
transportu, handlu, statystyki, energii, le§nictwa, mieszkalnictwa i gospodarowania gruntami, wiele norm,
standardow i konwencji opracowanych w EKG ONZ stosuje si¢ na caltym swiecie, a wiele panstw spoza
regionu uczestniczy w pracach EKG ONZ.

Wielosektorowe podej$cie EKG ONZ pomaga krajom stawi¢ czola powigzanym ze sobg wyzwaniom
w zakresie zrownowazonego rozwoju w sposéb zintegrowany, skupiajac si¢ na wspolpracy transgranicznej,
ktora pomaga opracowaé rozwigzania do sprostania wspdlnym wyzwaniom. Dzigki swojej wyjatkowe;j
zdolnosci jednoczenia EKG ONZ promuje wspolprace miedzy wszystkimi interesariuszami na poziomie
krajowym i regionalnym. Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodéw Zjednoczonych (EKG
ONZ) jest jedna z pieciu komisji regionalnych ONZ, ktérymi zarzadza Rada Gospodarcza i Spoteczna
(ECOSOC). Zostata zatozona w 1947 roku i wyposazona w kompetencje w zakresie pomocy w odbudowie
powojennej Europy, rozwijania dzialalnosci gospodarczej i wzmacniania stosunkéw gospodarczych miedzy
krajami europejskimi oraz migdzy Europg a resztg swiata. Podczas zimnej wojny UNECE stuzyla za
unikalne forum dialogu i wspotpracy gospodarczej pomigdzy Wschodem a Zachodem. Pomimo ztoZzonosci
tego okresu zostaty osiggniete znaczace cele, w tym konsensus w sprawie harmonizacji i standaryzacji wielu
umow.

Po zakonczeniu zimnej wojny UNECE rozszerzyta sie nie tylko o wiele nowych panstw cztonkowskich,
ale takze uzyskata nowe funkcje. Od poczatku 1990 r. organizacja ta skupia si¢ na analizie procesu
transformacji, wykorzystujac swoje doswiadczenie w harmonizacji, w celu ulatwienia integracji krajow
Europy Srodkowej i Wschodniej ze $wiatowymi rynkami.

UNECE jest forum, na ktérym kraje Europy Zachodniej, Srodkowej i Wschodniej, Azji Srodkowej
i Ameryki Poinocnej - w sumie 56 krajow - spotykaja sig, aby tworzy¢ narzedzia wspdtpracy. Wspdlpraca ta
dotyczy wspOlpracy iintegracji gospodarczej, statystyki, ochrony s$rodowiska, transportu, handly,
zrdwnowazonej energii, lesnictwa i przemystu drzewnego, mieszkalnictwa i zarzadzania gruntami oraz
populacji. Komisja proponuje regionalne ramy dla opracowania iharmonizacji konwencji, norm
i standardéw. Eksperci Komisji oferujg pomoc techniczng krajom Europy Potudniowo-Wschodniej
i Wspdlnoty Niepodlegtych Panstw. Pomoc przyjmuje form¢ ustug doradczych, szkolen i warsztatow,
w ramach ktdrych kraje moga dzieli¢ si¢ swoimi doswiadczeniami i najlepszymi praktykami.
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Transport w UNECE

Sekcjg Zréwnowazonego Transportu UNECE jest sekretariat Komitetu Transportu Wewnetrznego
(ITC) oraz Komitetu ECOSOC Ekspertéw ds. przewozu towardw niebezpiecznych oraz Globalnie
Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw. ITC 1 jego 17 grup roboczych,
a takze Komitet ECOSOC i jego podkomitety sg migdzyrzadowymi organami decyzyjnymi, dziatajgcymi na
rzecz poprawy jakosci zycia codziennego ludzi i przedsigbiorstw na calym $wiecie, w wymierny sposéb
i poprzez podejmowanie konkretnych dzialan, w celu zwigkszenia bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz
ekologicznosci, efektywnosci energetycznej i konkurencyjnosci w sektorze transportu.

Komitet ECOSOC zostat powolany w 1953 roku przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodéw
Zjednoczonych na wniosek Rady Gospodarczej i Spolecznej dla opracowania zalecen dotyczacych przewozu
towardw niebezpiecznych. Jego kompetencje zostaly rozszerzone na globalng (wielosektorowsa)
harmonizacje systemow klasyfikacji i oznakowania chemikaliow w 1999 roku. Komitet skiada sie
z ekspertow z krajow, ktére posiadajg odpowiedniag wiedzg i doswiadczenie w handlu migdzynarodowym
oraz przewozie towaréw niebezpiecznych i chemikalidw. Jego czionkostwo jest ograniczone w celu
odzwierciedlenia wlasciwej réwnowagi geograficznej pomigdzy wszystkimi regionami S$wiata oraz
zapewnienia odpowiedniego udziatu krajow rozwijajacych si¢. Chociaz Komitet jest organem pomocniczym
ECOSOC to Sekretarz Generalny zdecydowal w 1963 roku, ze obstuga sekretarska bgdzie zapewniona przez
Sekcje Transportu UNECE.

ITC jest unikalnym forum migdzyrzagdowym, ktére zostalo utworzone w 1947 roku, aby wspieraé
odbudowe potaczen transportowych w powojennej Europie. Z biegiem lat wyspecjalizowal si¢ w utatwianiu
harmonijnego i zréwnowazonego rozwoju gatezi transportu lagdowego. Gtéwne rezultaty tych wytrwatych
i trwajacych prac znajdujg odzwierciedlenie miedzy innymi:

i) w 58 konwencji Narodéw Zjednoczonych i wielu innych przepisach technicznych, ktdére sa
aktualizowane na biezaco i stanowig mig¢dzynarodowe ramy prawne dla zréwnowazonego rozwoju
krajowego i miedzynarodowego transportu drogowego, kolejowego, wodnego s$rédladowego
i transportu intermodalnego, w tym przewozu towaréw niebezpiecznych, a takze budowy i kontroli
drogowych pojazdéw silnikowych;

ii) w projektach Transeuropejskiej Autostrady Poéinoc-Potudnie, Kolei Transeuropejskiej i Potgczen
Transportowych  Europa-Azja, ktére ulatwiaja koordynacje wielonarodowych programéw
inwestycyjnych w zakresie infrastruktury transportowej;

ifiy w ramach systemu TIR, ktory jest globalnym rozwigzaniem utatwiajacym tranzyt celny;

iv) w narzedziu zwanym Dla przysztych Srédladowych Systeméw Transportowych (ForFITS), ktére moze
by¢ wykorzystywane przez rzady krajowe i samorzady lokalne do monitorowania emisji ditlenku wegla
(CO2) pochodzacych z poszczegblnych rodzajow transportu ladowego oraz do wyboru i ksztattowania
polityk przeciwdzialania zmianom klimatu w oparciu o ich wplyw i dostosowanie do warunkéw
lokalnych;

v)  w statystyce transportu - metody i dane - ktdre sg uzgadniane na poziomie mig¢dzynarodowym;

vi) w badaniach i raportach, ktore wspierajg rozwoj polityki transportowej poprzez okreslanie aktualnych
probleméw, w oparciu 0 nowatorskie badania i analizy. ITC poswigca szczegdlng uwage inteligentnym
ustugom transportowym (ITS), zréwnowazonej mobilnosci miejskiej i logistyce miejskiej, a takze
zwigkszeniu odpornosci sieci i ustug transportowych w odpowiedzi na dostosowanie si¢ do zmian
klimatu i wyzwarn dla bezpieczefistwa.

Ponadto Sekcje Zréwnowazonego Transportu i Srodowiska UNECE wraz ze,Swiatowq Organizacja
Zdrowia (WHO) - Europa, wspdlobstuguja Paneuropejski Program Zdrowia i Srodowiska Transportu
(THE PEP).

Wreszcie, poczawszy od 2015 roku, Sekcja Zréwnowazonego Transportu UNECE jest dostawca ustug
sekretarskich dla specjalnego wystannika Sekretarza Generalnego dla Bezpieczenstwa Drogowego, ktdrym
jest Jean Todt.
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WSTEP

Umowa Europejska dotyczaca mig¢dzynarodowego przewozu srodlagdowymi drogami wodnymi
towardw niebezpiecznych (ADN), zawarta w Genewie 26 maja 2000 r. pod auspicjami Europejskiej Komisji
Gospodarczej Organizacji Narodéw Zjednoczonych (UNECE) i Centralnej Komisji ds. Zeglugi po Renie
(CCNR), weszta w zycie 28 lutego 2008r.

Sama Umowa oraz zalaczone Przepisy, w ich oryginalnej wersji, zostaly opublikowane pod
symbolem ECE/TRANS/150. Publikacja ta zawiera rowniez Akt Koncowy Konferencji Dyplomatycznej,
ktéra odbyta si¢ w Genewie w dniach 22 - 26 maja 2000 r., podczas ktérej przyjeto Umowe wraz z tekstem
Rezolucji przyjetej przez Konferencje.

W momencie wydawania niniejszej publikacji, istnialo siedemnascie Umawiajgcych sie Stron
Umowy: Austria, Bulgaria, Chorwacja, Republika Czeska, Francja, Niemcy, Wegry, Luksemburg, Holandia,
Polska, Republika Motdawii, Rumunia, Federacja Rosyjska, Serbia. Stowacja. Szwajcaria i Ukraina. Inne
Panstwa Cztonkowskie Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodéw Zjednoczonych, na
ktorych terytorium znajdujg si¢ $rédladowe drogi wodne, inne niz tworzace trasy przybrzezne, moga
réwniez, poprzez przystapienie do Porozumienia, zosta¢ jego Umawiajgcymi si¢ Stronami pod warunkiem,
ze wspomniane $rédladowe drogi wodne stanowig czgs¢ drog wodnych o znaczeniu migdzynarodowym,
zgodnie z definicjg zawarta w Umowie europejskiej dotyczacej gtownych srédladowych drég wodnych

0 znaczeniu miedzynarodowym (AGN).

Przepisy zalaczone do ADN zawierajag postanowienia dotyczace niebezpiecznych materialéw
i artykutéw, postanowienia dotyczace ich przewozu w opakowaniach i luzem na statkach zeglugi
$rodladowej lub zbiornikowcach, jak réwniez przepisy dotyczace konstrukcji i obstugi takich statkow.
Przedstawiaja one rowniez wymagania i procedury dotyczace inspekcji, wydawania S$wiadectw
dopuszczenia, uznawania jednostek klasyfikacyjnych, kontroli oraz szkolenia i egzaminowania ekspertow.

Z wyjatkiem postanowiefn odnoszacych sig do uznawania jednostek kwalifikacyjnych, ktére maja
zastosowanie od wejscia w zycie Umowy, zatgczone Przepisy staly sie obowigzujace po uptywie dwunastu
miesigcy od wejscia w zycie Umowy, a doktadnie od 28 lutego 2009r. (patrz: Artykut 11 ust. 1 Umowy).

Przed wejsciem w zycia Umowy, uaktualnienia zalaczonych Przepisow byly przeprowadzane
regularnie przez Wspdlne Zebranie Ekspertow UNECE oraz CCNR. Powyzsze uaktualnienia zostaly
przyjete przez Komitet Wykonawczy ADN na jego pierwszej sesji, ktora miata miejsce w Genewie
19 czerwca 2008r. (patrz: dokument ECE/ADN/2, ustgpy 13 - 16).

Nastepnie Sekretariat opublikowal skonsolidowane wersje pod symbolem ECE/TRANS/203
(,, ADN 2009”), ECE/TRANS/220 (,,ADN 2011”), ECE/TRANS/231 (,,ADN 2013”), ECE/TRANS/243
(,,ADN 2015”) ECE/TRANS 258 (,,ADN 2017”) i ECE/TRANS 276 (,,ADN 20197).

Na 24. sesji (Genewa, 31 stycznia 2020), na prosbe Komitetu Wykonawczego ADN Sekretariat
opublikowat nowy skonsolidowany tekst ADN (,,ADN 2021”) zawierajgcy wszystkie uzgodnione poprawki
i zmiany, ktore wchodzag w zycie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Zmiany i poprawki znajdujg sig
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w nastgpujacych

dokumentach: ECE/ADN/54, ECE/ADN/54/Corr.1,
ECE/TRANS/WP.15/AC.2/70, zataczniki I i III oraz ECE/TRANS/WP.15/AC.2/74, zatgcznik IIL.

ECE/ADN/54/Add.1,

Zatgczone Przepisy zawarte w niniejszej publikacji sa wersja skonsolidowana, ktéra zawiera
wspomniane uaktualnienia i ktora obowigzuje od 1 stycznia 2021 r.

Nalezy zauwazy¢, iz zgodnie z dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
24 wrzesnia 2008r. w sprawie transportu lagdowego towardéw niebezpiecznych, ze zmianami, Panstwa
Czlonkowskie Unii Europejskiej stosuja, z wylaczeniem odstgpstw przewidzianych w Artykule 1 ustep 3
Dyrektywy, powyzsze zataczone Przepisy, jak réwniez Artykut 3 (f) oraz (h), Artykut 8 ustep 1 oraz ustep 3
Umowy Europejskiej Dotyczacej Miedzynarodowego Przewozu Srédladowymi Drogami Wodnymi
Towaréw Niebezpiecznych (ADN).

Wszelkie wnioski o udzielenie informacji zwigzanie ze stosowaniem ADN powinny by¢ kierowane

do witasciwego organu.

Dodatkowe informacje sg dostgpne na stronie internetowej Wydzialu Wsparcia Transportu UNECE

pod nastepujgcym adresem:

www.unece.org/trans/danger/publi/adn/adn_e.html

Powyzsza strona, regularnie uaktualniana, zawiera linki do nast¢pujacych informacji:

Umowa ADN (z wylaczeniem zalgczonych Przepiséw)

Korekty do ADN (z wylgczeniem zataczonych Przepisdw)

Status Porozumienia

Noty depozytariusza

Informacje z panstw (wladze wtasciwe, notyfikacje)

Porozumienia wielostronne
Zezwolenia specjalne

Rozwigzania réwnowazne i odstepstwa
Towarzystwa klasyfikacyjne

Raporty z wypadkéw

Katalog pytan

Zharmonizowana przyktadowa lista kontrolna
Szczegdty publikacji (Korygendy)
ADN 2021 (pliki)

Zmiany w ADN 2019

ADN 2019 (pliki)

Weczesniejsze wersje ADN

Informacje historyczne
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_ UMOWA EUROPEJSKA DOTYCZACA MIEDZYNARODOWEGO PRZEWOZU
SRODLADOWYMI DROGAMI WODNYMI TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH (ADN)

UMAWIAJACE SIE STRONY,
PRAGNAC ustanowi¢ poprzez wspdlng umowe jednolite zasady i przepisy w celach:

a) zwiekszenia bezpieczefistwa miedzynarodowych przewozéow towaréw niebezpiecznych
$rédladowymi drogami wodnymi;

b) efektywnego przyczynienia sie do ochrony srodowiska poprzez zapobieganie wszelkim
zanieczyszczeniom bedacym wynikiem wypadkdw lub awarii w trakcie takich przewozoéw; i

c) ulatwienia operacji transportowych i przyczynienia si¢ do rozwoju handlu migdzynarodowego,

UWAZAJAC, ze najlepszym sposobem na osiggnigcie tych celéw jest zawarcie umowy zastepujacej
"Europejskie Postanowienia dotyczagce Migdzynarodowego Przewozu Towaréw Niebezpiecznych
Srodladowymi Drogami Wodnymi", stanowiace zatacznik do Rezolucji Nr 223 Komitetu Transportu
Srédladowego Europejskiej Komisji Gospodarczej, wraz z poprawkami,

ZAWARLY UMOWE o nastgpujgcej tresci:

DZIAL I
POSTANOWIENIA OGOLNE
Artykut 1
Zakres stosowania
1. Niniejsza Umowa ma zastosowanie do miedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych
statkami srodlagdowymi drogami wodnymi.
2. Niniejsza Umowa nie ma zastosowania do przewozu towaréw niebezpiecznych statkami morskimi

drogami wodnymi stanowigcymi czg$¢ srodladowych drég wodnych.

3. Niniejsza Umowa nie ma zastosowania do przewozu towardw niebezpiecznych okrgtami wojennymi
lub pomocniczymi okrgtami wojennymi albo do innych statkéw nalezacych lub eksploatowanych
przez Panstwo, pod warunkiem, ze sg one wykorzystywane przez Panstwo wylacznie w celach
rzadowych i niekomercyjnych. Jednakze kazda Umawiajgca si¢ Strona zapewnia, poprzez podjecie
odpowiednich $rodkéw nie majacych ujemnego wplywu na eksploatacje lub tez mozliwosci
eksploatacyjne statkéw, nalezacych do niej lub przez nig eksploatowanych, ze eksploatacja takich
statkdw odbywa sie w sposob zgodny z niniejszg Umowa, tam gdzie jest to uzasadnione w praktyce.

Artykul 2
Przepisy zalgczone do niniejszej Umowy

1. Przepisy zatgczone do niniejszej Umowy stanowig jego integralng czgs$¢. Kazde powotlanie si¢ na
niniejsza Umowe oznacza jednoczesne powolanie si¢ na zalaczone do niej Przepisy.
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2.

Zataczone Przepisy obejmuja:

a)

b)

©)
d)

Postanowienia dotyczace miedzynarodowego przewozu towar6w niebezpiecznych $rédlgdowymi
drogami wodnymi;

Wymagania i procedury dotyczace inspekcji, wydawania $wiadectw dopuszczenia, uznawania

jednostek klasyfikacyjnych, odstepstw, zezwolen specjalnych, kontroli, szkolenia i egzaminowania

ekspertow;
Ogolne przepisy przej$ciowe;

Dodatkowe przepisy przejsciowe majace zastosowanie do okreslonych $rédladowych drég
wodnych.

Artykul 3
Definicje

Do celéw ninigjszej Umowy:

2)
b)

d)

e)

g)

h)

"statek" oznacza statek zeglugi srédlgdowej lub morskie;j;

"towary niebezpieczne" oznaczaja materialy i przedmioty, ktérych przew6z miedzynarodowy jest,
na podstawie zataczonych Przepisow, zabroniony lub dopuszczony jedynie pod okreslonymi
warunkami,

"migdzynarodowy przewoz towaréw niebezpiecznych" oznacza kazdy przewdz towardw
niebezpiecznych dokonywany statkami srédladowymi drogami wodnymi na terytorium co najmniej
dwoéch Umawiajacych sig¢ Stron;

"$rodlgdowe drogi wodne" oznaczaja wszystkie zeglowne srédladowe drogi wodne, facznie
z morskimi drogami wodnymi, na terytorium Umawiajgcej si¢ Strony, otwarte dla zeglugi na
podstawie prawa krajowego;

"morskie drogi wodne" oznaczaja $rdédladowe drogi wodne potgczone z morzem, wykorzystywane
przede wszystkim do ruchu statkéw morskich i okreslone jako takie przez prawo krajowe;

"uznana jednostka kwalifikacyjne” oznacza jednostke kwalifikacyjna spetniajacg kryteria zawarte
w zalagczonych Przepisach i uznang, zgodnie z procedurami przewidzianymi we wspomnianych
Przepisach, przez wiasciwg wladze Umawiajacej si¢ Strony, na terytorium ktérej jest wydawane
$wiadectwo dopuszczenia;

"wlasciwa wladza" oznacza organ lub jednostke¢ upowazniong lub uznang za upowazniong na
terytorium kazdej Umawiajacej sie Strony i w kazdym okreslonym przypadku w odniesieniu do
niniejszych postanowien;

"jednostka inspekcyjna" oznacza jednostke wyznaczong lub uznang przez Umawiajaca sie Strone do
celéw wykonywania inspekcji statkow zgodnie z procedurami przewidzianymi w zalaczonych
Przepisach.
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DZIAL I1
PRZEPISY TECHNICZNE

Artykul 4
Wylqczenia dotyczqce przewozu, warunki przewozu, kontrola

1. Z zastrzezeniem postanowien artykutéw 7 oraz 8, towary niebezpieczne wylgczone z przewozu zgodnie
z zalaczonymi Przepisami nie moga by¢ dopuszczone do przewozu miedzynarodowego.

2. Bez naruszania postanowien artykutu 6, miedzynarodowy przewdz innych towaréw niebezpiecznych jest
dopuszczony z zastrzezeniem warunkéw zawartych w zalgczonych Przepisach.

3. Zgodnie z postanowieniami zatgczonych Przepiséw, Umawiajace si¢ Strony kontroluja przestrzegania
wylaczen i warunkow przedstawionych w ustepie 1 oraz 2.

Artykul §

Wytgczenia

Niniejsza Umowa nie ma zastosowania do przewozu towaréw niebezpiecznych w zakresie, w jakim jest
on wylgczony zgodnie z postanowieniami zataczonych Przepiséw. Wylaczenia moga mie¢ miejsce tylko wtedy,
gdy ilo$¢ wylaczonych towaréw lub charakter wylaczonej operacji transportowej, lub tez opakowania
zapewniajg bezpieczenstwo przewozu.

Artykul 6

Suwerenne prawo Paristw

Kazda Umawiajgca si¢ Strona zachowuje prawo regulowania lub wprowadzania zakazu wwozu na jej
terytorium towaréw niebezpiecznych z innych powodéw niz bezpieczefistwo w czasie przewozu.

Artykut 7
Przepisy szczegdlne , odstepstwa

1. Umawiajace si¢ Strony zachowujg prawo do uzgodnienia, na ograniczony okres okreslony w zatgczonych
Przepisach, w drodze specjalnych porozumienh dwustronnych lub wielostronnych oraz bez uszczerbku dla
bezpieczenstwa:

(a) ze towary niebezpieczne, ktérych przew6z migdzynarodowy jest zabroniony na mocy niniejszej
Umowy, moga by¢, pod okreslonymi warunkami, dopuszczone do przewozu miedzynarodowego
ich $rédladowymi drogami wodnymi; lub

(b) ze towary niebezpieczne dopuszczone na mocy niniejszej Umowy do przewozu miedzynarodowego
tylko pod okreslonymi warunkami, mogg by¢ dopuszczone do przewozu migdzynarodowego ich
$rédladowymi drogami wodnymi pod warunkami innymi, niz okreslone w zatgczonych Przepisach.

Informacja o szczegdlnych porozumieniach dwustronnych lub wielostronnych okreslonych w niniejszym
ustgpie jest niezwlocznie przekazywana Sekretarzowi Wykonawczemu Europejskiej Komisji
Gospodarczej, ktory przekazuje ja Umawiajagcym si¢ Stronom niebedgcym ich sygnatariuszami.

2. Kazda Umawiajgca si¢ Strona zachowuje prawo do wydawania specjalnych zezwolen na
migdzynarodowy przew6z zbiornikowcami niebezpiecznych  materiatéw, ktdrych  przewdz
zbiornikowcami, zgodnie z postanowieniami zataczonych Przepisow, jest niedozwolony, pod warunkiem
przestrzegania procedur przewidzianych dla specjalnych zezwolen w zalaczonych Przepisach.

3. W nizej wymienionych przypadkach, Umawiajace si¢ Strony zachowujg prawo do zezwalania na
migdzynarodowy przewdz towarow niebezpiecznych statkami, ktére nie speiniaja wymagan zawartych
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w zatgczonych Przepisach, pod warunkiem przestrzegania procedur przewidzianych w zaltgczonych

Przepisach:

(a) w przypadku wykorzystywania na statku materialow, instalacji, wyposazenia, stosowania na statku
okreslonych rozwigzan konstrukcyjnych lub okreslonych postanowien innych, niz przewidziane
w zatgczonych Przepisach;

(b) w przypadku statku z technicznymi innowacjami, ktdre stanowig odstgpstwo od postanowien
zatgczonych Przepisow.

Artykut 8
Przepisy przejsciowe

1. Swiadectwa dopuszczenia i inne dokumenty sporzadzone zgodnie z wymogami Przepiséw dotyczacych
Przewozu Towaréw Niebezpiecznych po Renie (ADNR), Przepisow dotyczacych Przewozu Towardw
Niebezpiecznych po Dunaju (ADN-R) lub przepiséw krajowych opartych na Europejskich
Postanowieniach dotyczacych Migdzynarodowego Przewozu Towaréw Niebezpiecznych s$rédlagdowymi
drogami wodnymi, w wersji zataczonej do Rezolucji nr 223 Komitetu Transportu Srédladowego
Europejskiej Komisji Gospodarczej lub tez w wersji z pdzZniejszymi zmianami, majgce zastosowanie
w momencie wejscia w zycie zalgczonych Przepiséw w trybie przewidzianym w artykule 11, ustep 1,
pozostajg w mocy do momentu uplywu daty ich waznosci na tych samych warunkach, jakie
obowiagzywaly przed wyzej wspominang data wejscia w Zycie, tacznie z ich uznawaniem przez inne
Panstwa. Ponadto, powyzsze $wiadectwa pozostaja wazne przez okres jednego roku od daty wejscia
w zycie zalgczonych Przepiséw, jezeli w tym okresie uptynatby termin ich waznosci. Jednakze w zadnym
przypadku wspomniany termin waznosci nie moze przekroczy¢ pigciu lat od daty wejscia w Zycie
zataczonych Przepisow.

2. Statki, ktére, w momencie wejscia w zycie zatgczonych Przepiséw w trybie przewidzianym w artykule
11, ustep 1, sg dopuszczone do przewozu towar6w niebezpiecznych na terytorium Umawiajacej sie
Strony oraz ktére spelniajg wymagania zawarte w zalaczonych Przepisach, mogg otrzymaé $wiadectwo
dopuszczenia ADN zgodnie z procedurg przewidziang w zalgczonych Przepisach, z wykorzystaniem,
w razie potrzeby, ich przepisdéw przejsciowych.

3. W przypadku statkdw przywotanych w ust. 2, wykorzystywanych wylacznie do przewozu drogami
$rodladowymi, gdzie zgodnie z prawem krajowym ADNR nie mial zastosowania przed data wejscia
w zycie zalgczonych Przepisow w trybie przewidzianym w artykule 11, ustgp 1, z przepisami
przejsciowymi ogdlnymi moga by stosowane przepisy przejsciowe specjalne dla poszczegélnych
$roédladowych drég wodnych. Statki takie otrzymujg $wiadectwo dopuszczenia ADN ograniczone do
wyzszej wspomnianych $rédladowych drég wodnych. lub ich czescei.

4. W przypadku dodania nowych postanowien do zataczonych Przepiséw, Umawiajace si¢ Strony moga
zawrze¢ nowe ogdlne przepisy przejsciowe. Przepisy te powinny okresli¢ statki, do ktérych sie odnosza
oraz okres, przez ktéry beda stosowane.

Artykul 9
Stosowanie innych przepisow

Operacje transportowe, do ktérych ma zastosowanie niniejsza Umowa nadal podlegajg przepisom
lokalnym, regionalnym lub migdzynarodowym stosowanym ogélnie do przewozu towarow Srodladowymi
drogami wodnymi.
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DZIAL 111

POSTANOWIENIA KONCOWE

Artykul 10
Umawiajqce sie Strony

1. Panstwa czlonkowskie Europejskiej Komisji Gospodarczej, na ktérych terytorium znajdujg sie
$rodladowe drogi wodne, inne niz tworzace trasy przybrzezne stanowigce czg$¢ drég wodnych
o0 znaczeniu miedzynarodowym, zgodnie z okre$laniem zawartym w Europejskim Porozumieniu
Dotyczacym Giéwnych Srédladowych Drég Wodnych o Znaczeniu Migdzynarodowym (AGN), moga
zosta¢ Umawiajgcymi si¢ Stronami niniejszej Umowy:

a)  poprzez jego ostateczne podpisanie;
b)  poprzez zlozenie dokumentu ratyfikacyjnego, przyjecia lub zatwierdzenia;

c) poprzez ztozenie dokumentu przystgpienia.

2. Niniejsza Umowa pozostaje otwarta do podpisania do dnia 31 maja 2001 r. w Biurze Sekretarza
Wykonawczego Europejskiej Komisji Gospodarczej w Genewie. Po uplywie tego terminu pozostaje ona
otwarte do przystgpienia.

3. Dokumenty ratyfikacyjne, przyjecia, zatwierdzenia lub przystgpienia zostaja zlozone Sekretarzowi
Generalnemu Organizacji Narodéw Zjednoczonych.

Artykul 11
Wejscie w Zycie
1. Niniejsza Umowa wchodzi w zycie po uplywie jednego miesigca od dnia, w ktérym liczba Panstw

wymienionych w artykule 10, ustgp 1, ktdre ja podpisaly lub ztozyly swoje dokumenty ratyfikacyjne,
przyjecia, zatwierdzenia lub przystgpienia, wyniesie siedem.

Jednakze zalaczone Przepisy, z wyjatkiem postanowienn dotyczacych uznawania jednostek
klasyfikacyjnych, bedg stosowane dopiero po uplywie dwunastu miesiecy od dnia wejscia w zycie
niniejszej Umowy.

2. W stosunku do kazdego Panstwa, ktore podpisze ostatecznie, ratyfikuje, przyjmie, zatwierdzi lub
przystapi do niniejszej Umowy po jej ostatecznym podpisaniu lub po zlozeniu dokumentow
ratyfikacyjnych, przyjecia, zatwierdzenia lub przystapienia przez siedem panstw przywotanych
w artykule 10, ust. 1, niniejsza Umowa wchodzi w zycie po uplywie jednego miesigca od daty
ostatecznego podpisania jej przez dane Panstwo lub tez od daty zlozenia przez nie dokumentéw
ratyfikacyjnych, przyjecia, zatwierdzenia lub przystapienia.

Zalaczone Przepisy zostajg wprowadzone w zycie tego samego dnia. Jezeli termin, odnoszacy sie do
wejscia w zycie zatgczonych Przepisow, przywotany w ust. 1, jeszcze nie uplynal, zalgczone Przepisy
zostajg wprowadzone w Zycie po jego uplynigciu.
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Artykut 12
Wypowiedzenie

1. Kazda Umawiajaca si¢ Strona moze wypowiedzie¢ niniejsza Umowe w drodze pisemnej notyfikacji
skierowanej do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodow Zjednoczonych.

2. Wypowiedzenie nabiera mocy prawnej po uplywie dwunastu miesigcy od daty otrzymania przez
Sekretarza Generalnego pisemnej notyfikacji o wypowiedzeniu.

Artykul 13

Rozwiqzanie

1. Jezeli po wejsciu w zycie niniejszej Umowy w ciggu dwunastu kolejnych miesiecy liczba Umawiajacych
si¢ Stron bedzie mniejsza niz pigé, traci ona swojg moc obowigzujaca po uplywie wspomnianego
dwunastomiesiecznego terminu.

2. W razie zawarcia $wiatowego porozumienia regulujagcego kombinowany przewdz towardéw
niebezpiecznych, wszystkie postanowienia niniejszej Umowy, z wyjatkiem przepiséw dotyczacych
wylacznie $rédladowych drég wodnych, konstrukcji i wyposazenia statkéw, przewozu luzem lub
zbiornikowcami, ktére sg sprzeczne z jakimikolwiek postanowieniami porozumienia Swiatowego,
automatycznie przestajg obowigzywaé w stosunkach miedzy Stronami niniejszej Umowy, stajacymi si¢
stronami porozumienia $wiatowego, oraz sg automatycznie zastapione przez odpowiednie postanowienia
porozumienia $wiatowego, od daty jego wejscia w zycie.

Artykul 14
Oswiadczenia

1. Kazde Panstwo przy ostatecznym podpisywaniu niniejszej Umowy lub przy skiadaniu dokumentu
ratyfikacyjnego, przyjecia, zatwierdzenia lub przystapienia, lub tez w dowolnym pézniejszym terminie
moze o$wiadczy¢ w drodze pisemnej notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Organizacji
Narodéw Zjednoczonych, ze niniejsza Umowa bedzie stosowana do wszystkich terytoriow lub ich czesci,
za ktérych stosunki migdzynarodowe Panstwo to jest odpowiedzialne. Niniejsza Umowa jest stosowana
do terytorium lub terytoriow wymienionych w notyfikacji po uplywie jednego miesigca od dnia
otrzymania jej przez Sekretarza Generalnego.

2. Kazde Panstwo, ktére zgodnie z ustepem 1 niniejszego artykutu, ztozylo oswiadczenie o zastosowaniu
niniejszej Umowy do dowolnego terytorium, za ktérego stosunki miedzynarodowe jest ono
odpowiedzialne, moze wypowiedzie¢ niniejsza Umoweg w odniesieniu do wspomnianego terytorium,
zgodnie z postanowieniami artykutu 12.

3. (a) Ponadto, kazde Panstwo przy ostatecznym podpisywaniu niniejszej Umowy lub przy skladaniu
dokumentu ratyfikacyjnego, przyjecia, zatwierdzenia lub przystgpienia, lub tez w dowolnym
poZniejszym terminie moze o$wiadczy¢ w drodze pisemnej notyfikacji skierowanej do Sekretarza
Generalnego Organizacji Narodéw Zjednoczonych, ze niniejsza Umowa nie bedzie stosowana do
niektérych $rédladowych drég wodnych na jego terytorium, pod warunkiem, Ze drogi te nie sg
czescig sieci drog wodnych o znaczeniu miedzynarodowym, zgodnie z okresleniem zawartym
w AGN. Jesli powyzsze oswiadczenie jest sktadane po ostatecznym podpisaniu niniejszej Umowy
lub po ztozeniu dokumentu ratyfikacyjnego, przyjecia, zatwierdzenia lub przystagpienia, Umowa
przestaje obowigzywa¢ w odniesieniu do wskazanych s$rédladowych drég wodnych po uptywie
jednego miesigca od daty otrzymania wspomnianej notyfikacji przez Sekretarza Generalnego.

(b) Jednakze, kazde Panstwo, na terytorium ktérego znajdujg si¢ srédladowe drogi wodne, ktére sa
objete AGN oraz ktére, w momencie przyjecia niniejszej Umowy, na podstawie prawa
miedzynarodowego, podlegajg obowigzkowemu rezimowi dotyczacemu przewozu towardw
niebezpiecznych, moze oswiadczy¢, ze zastosowanie niniejszej Umowy do tych srédladowych drog
wodnych jest uzaleznione od zgodnosci z procedurami przewidzianymi w instrumencie prawnym
ustanawiajgcym wspomniany rezim. Kazde o$§wiadczenie o takim charakterze skiadane jest przy
ostatecznym podpisywaniu niniejszej Umowy lub przy skiadaniu dokumentu ratyfikacyjnego,
przyjecia, zatwierdzenia lub przystapienia.
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4. Kazde Panfstwo, ktére zlozylo o$wiadczenie zgodnie z ustgpem 3 (a) oraz 3 (b) niniejszego
artykulu, moze nastgpnie oswiadczy¢ w drodze pisemnej notyfikacji skierowanej do Sekretarza
Generalnego Organizacji Narodéw Zjednoczonych, ze niniejsza Umowa bedzie stosowana do
catosci lub czesci terytorium jego srédladowych drég wodnych bedacych przedmiotem
oswiadczenia zlozonego zgodnie z ustgpem 3 (a) oraz 3 (b). Umowa bedzie obowigzywaé
w odniesieniu do $rédladowych drég wodnych wskazanych w notyfikacji po uplywie jednego
miesigca od daty jej otrzymania przez Sekretarza Generalnego.

Artykul 15
Spory

1. Kazdy spér migdzy dwiema lub kilkoma Umawiajagcymi si¢ Stronami, dotyczacy interpretacji lub
zastosowania niniejszej Umowy, bedzie w miar¢ mozliwosci rozstrzygany miedzy nimi w drodze
negocjacji.

2. Kazdy spér, ktéry nie zostal rozstrzygnigty w drodze bezposredniej negocjacji, moze zostaé przekazany
przez Umawiajgce si¢ Strony, bedgce stronami sporu, Komitetowi Wykonawczemu, ktéry po jego
rozwazeniu przedstawi propozycje jego rozstrzygniecia.

3. Kazdy spér, ktory nie zostanie rozstrzygniety w oparciu o ustep 1 oraz 2, zostanie poddany arbitrazowi na
zadanie ktérejkolwiek z Umawiajacych si¢ Stron, bedacej strong sporu, i, zgodnie z tym, zostanie on
przekazany jednemu lub wigkszej liczbie arbitrow wybranych w na podstawie porozumienia pomiedzy
Stronami w sporze. Jezeli w ciagu trzech miesigcy od daty od zazadania arbitrazu, Strony bedgce
stronami sporu nie s3 w stanie osiaggnaé porozumienia w sprawie wyboru arbitra lub arbitréw, kazda
z nich moze zwrdcic si¢ do Sekretarza Generalnego Organizacji Naroddw Zjednoczonych o wyznaczenie
jednego arbitra, ktéremu spor zostanie przekazany do rozstrzygniecia.

-

4. Orzeczenie arbitra lub arbitréw wyznaczonych zgodnie z ustgpem 3 niniejszego artykutu jest dla
Umawiajacych si¢ Stron, bedacych stronami sporu, wiazace.

Artykul 16
Zastrzezenia

1. Kazde Panstwo moze, przy ostatecznym podpisywaniu niniejszej Umowy lub przy skladaniu dokumentu
ratyfikacyjnego, przyjecia, zatwierdzenia lub przystgpienia, ztozy¢ o$wiadczenie, Ze nie uwaza sie za
zwigzane artykutem 15. Inne Umawiajace si¢ Strony nie sg zwiazane artykulem 15, w stosunku do
jakiejkolwiek Umawiajacej si¢ Strony, ktéra wniosta takie zastrzezenie.

2. Kazde Umawiajace si¢ Panistwo, ktére wniosto zastrzezenie przewidziane w ustepie 1, moze w dowolnym
terminie wycofa¢ je w drodze pisemnej notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Organizacji

Narodéw Zjednoczonych.

3. Zastrzezenia inne niz przewidziane w niniejszej Umowie sg niedopuszczalne.
Artykul 17
Komitet Wykonawczy
1. Komitet Wykonawczy jest powotany w celach rozwazenia kwestii wdrozenia niniejszej Umowy,
wszelkich zgtaszanych do niego poprawek oraz srodkéw zapewniajacych jego jednolitg interpretacje oraz
stosowanie.
2. Cztonkami Komitetu Wykonawczego sa Umawiajace sig¢ Strony. Komitet moze zadecydowaé, by

Panstwa wspomniane w artykule 10, ustgp 1 niniejszego Porozumienia niebgdace Umawiajgcymi sie
Stronami, kazde inne Panstwo cztonkowskie Europejskiej Komisji Gospodarczej lub Organizacji
Narodéw Zjednoczonych lub tez przedstawiciele migdzynarodowych miedzyrzadowych lub
pozarzadowych organizacji mogli uczestniczy¢ w sesjach Komitetu w interesujacych ich kwestiach
w charakterze obserwatorow.

3. Sekretarz Generalny Organizacji Narodow Zjednoczonych i Sekretarz Generalny Centralnej Komisji
ds. Zeglugi po Renie zapewniajg Komitetowi Wykonawczemu obstuge administracyjna.
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4. Na pierwszej sesji w roku, Komitet Wykonawczy wybiera swojego Przewodniczacego
1 Wiceprzewodniczacego.

5. Sekretarz Wykonawczy Europejskiej Komisji Gospodarczej zwotuje Komitet Wykonawczy co roku lub
w innych odstepach czasu przyjetych przez Komitet, a takze na zadanie co najmniej pigciu Umawiajgcych
sie Stron.

6. Kworum niezbgdne do podjecia decyzji wynosi co najmniej polowe Umawiajacych si¢ Stron.

7. Propozycje poddawane sg pod glosowanie. Kazda Umawiajaca si¢ Strona reprezentowana na sesji

posiada jeden glos. Stosowane sg nastepujace zasady:

(a) proponowane poprawki do niniejszej Umowy i zwigzane z nimi decyzje przyjmowane sg zgodnie
z postanowieniami artykutu 19, ustep 2;

(b) proponowane poprawki do zalaczonych Przepisow i zwigzane z nimi decyzje przyjmowane s3
zgodnie z postanowieniami artykutu 20, ustep 4;

(c) propozycje i decyzje odnoszace si¢ do uznawania jednostek klasyfikacyjnych lub do cofniecia
takiego uznania sg przyjmowane w zgodzie z procedurg okreslong w artykule 20, ustep 4;

(d) wszelkie propozycje lub decyzje inne niz przywolane powyzej w podpunktach a) - c), sg
przyjmowane wiekszoscia gloséw obecnych i glosujgcych czlonkéw Komitetu Wykonawczego.

8. Komitet Wykonawczy moze powotlywaé grupy robocze, ktére uwaza za potrzebne do pomocy przy
wykonywaniu swoich obowigzkow.

9. W przypadku braku w niniejszej Umowie odpowiednich postanowien, zastosowanie ma, o ile Komitet
Wykonawczy nie zadecyduje inaczej, Regulamin Europejskiej Komisji Gospodarczej.

Artykul 18

Komitet do spraw Bezpieczeristwa

Komitet do spraw Bezpieczenistwa zostaje powolany w celu rozpatrywania wszelkich propozycji zmian
Przepis6w zalgczonych do niniejszej Umowy, w szczeg6lnosci za$ zmian dotyczacych bezpieczenstwa
zeglugi zwigzanego z konstrukcja, wyposazeniem i zalogg statku. Komitet funkcjonuje w ramach
jednostek Europejskiej Komisji Gospodarczej, Centralnej Komisji ds. Zeglugi po Renie i Komisji
Dunajskiej, posiadajacych kompetencje w zakresie przewozu towaréw niebezpiecznych $rédlagdowymi
drogami wodnymi.

Artykul 19
Procedura wnoszenia poprawek do niniejszego Porozumienia, z wylqczeniem zalgczonych Przepisow

1. Umawiajgce si¢ Strony moga zglaszaé poprawki do niniejszej Umowy, z wylaczeniem zalgczonych
Przepiséw, zgodnie z procedurg przewidziang w niniejszym artykule.

2. Kazda proponowana poprawka do niniejszej Umowy, z wylaczeniem zatgczonych Przepisow, jest
rozpatrywana przez Komitet Wykonawczy. Kazda taka poprawka rozpatrywana lub opracowana podczas
spotkania Komitetu Wykonawczego i przyjeta przez wigkszos¢ dwoch trzecich jej obecnych i glosujacych
cztonkéw, jest przekazywana Umawiajgcym si¢ Stronom do =zatwierdzenia, poprzez Sekretarza
Generalnego Organizacji Narodow Zjednoczonych.

3.  Kazda zaproponowana poprawka przekazana do zatwierdzenia zgodnie z ust. 2 wchodzi w zycie
w odniesieniu do wszystkich Umawiajacych si¢ Stron w ciggu szesciu miesigcy po uplywie okresu
dwudziestu czterech miesigcy od daty poinformowania o niej, jezeli, podczas tego okresu, Zadna
z Umawiajacych si¢ Stron nie zglosita do niej pisemnego sprzeciwu skierowanego do Sekretarza
Generalnego Organizacji Narodéw Zjednoczonych.



Dziennik Ustaw —-16— Poz. 1165

Artykul 20

Procedura wnoszenia poprawek do zatgczonych Przepisow

1. Poprawki do zataczonych Przepiséw moga by¢ wnoszone na wniosek kazdej z Umawiajacych sie Stron.

Sekretarz Generalny Organizacji Naroddw Zjednoczonych moze proponowaé poprawki majace na celu
zapewnienia zgodnosci zalaczonych Przepisow z innymi miedzynarodowymi porozumieniami
odnoszacymi si¢ do przewozu towardw niebezpiecznych oraz z Zaleceniami Organizacji Narodow
Zjednoczonych dotyczacymi Przewozu Towardéw Niebezpiecznych, a takze poprawki wniesione przez
jednostki pomocnicze Europejskiej Komisji Gospodarczej posiadajacy kompetencje w zakresie przewozu
towardw niebezpiecznych.

2. Kazda zaproponowana poprawka do zalgczonych Przepiséw jest, co do zasady, przekazywana
Komitetowi ds. Bezpieczenstwa, ktéry przedstawia przyjete przez siebie projekty zmian Komitetowi
Wykonawczemu.

3. Na wyrazne zadanie Umawiajgcej sie Strony lub tez, gdy Komitet Wykonawczy uzna to za stosowne,

poprawki moga by¢ zglaszane bezposrednio do Komitetu Wykonawczego. Poprawki takie sg
rozpatrywane na pierwszej sesji i, jesli zostang uznane za bedace do przyjecia, powinny zosta¢ ponownie
przestudiowane na nastepnej sesji Komitetu razem z innymi zwigzanymi z nimi poprawkami, jezeli
Komitet nie zadecyduje inacze;j.

4. Decyzje dotyczace proponowanych poprawek oraz projektéw poprawek, przekazane Komitetowi
Wykonawczemu zgodnie z ustgpem 2 oraz 3, sg podejmowane wigkszoscig jego obecnych i glosujacych
cztonkéw. Jednakze projekt poprawki nie jest uznany za przyjety, jesli, niezwlocznie po glosowaniu,
pigciu obecnych na nim czlonkéw wniesie wobec niej swoj sprzeciw. Przyjete poprawki zostajg
przekazane Umawiajacym sie Stronom do zatwierdzenia przez Sekretarza Generalnego Organizacji
Naroddéw Zjednoczonych.

5.  Kazdy projekt poprawki do zalaczonych Przepiséw przekazany do zatwierdzenia zgodnie z ustepem 4,
jest uwazany za przyjety, chyba ze, w ciggu trzech miesiecy od daty jego przekazania przez Sekretarza
Generalnego, co najmniej jedna trzecia Umawiajacych sie Stron lub tez pie¢ z nich, jezeli jedna trzecia
przewyzsza t¢ liczbe, przekaze Sekretarzowi Generalnemu pisemng notyfikacj¢ o ich sprzeciwie wobec
zaproponowanej zmiany. Poprawka uznana za przyjeta wchodzi w zycie w stosunku do wszystkich
Umawiajacych sie Stron po uptywie dalszych trzech miesigcy, z wyjatkiem ponizszych przypadkéw:

(a) W przypadku, gdy analogiczne poprawki do innych migdzynarodowych porozumien regulujacych
przewodz towardw niebezpiecznych weszly juz w zycie lub wejda w zycie w innym terminie,
Sekretarz Generalny moze zadecydowaé, na pisemny wniosek Sekretarza Wykonawczego
Europejskiej Komisji Gospodarczej, o wejsciu w zycie poprawki po uptywie innego terminu, ktéry
pozwoli na jednoczesne jej wejscie w zycie z poprawkami do wspomnianych innych porozumien
lub tez, gdy nie jest to mozliwe, na jak najszybsze jej wejscie w Zycie po wejsciu w zycie poprawek
do tych innych porozumien; jednakze okres taki nie moze by¢ krétszy niz jeden miesiac.

(b) Przy przyjmowaniu projektu poprawki, Komitet Wykonawczy moze okresli¢ termin przekraczajgcy trzy
miesigce na wejscie poprawki w zycie w przypadku jej przyjecia.
Artykut 21
Zgdania, o$wiadczenia i sprzeciwy

Sekretarz Generalny Organizacji Narodéw Zjednoczonych informuje wszystkie Umawiajace si¢ Strony
i wszystkie Panstwa przywolane w artykule 10, ustgp 1 niniejszej Umowy o wszelkich Zadaniach,
oswiadczeniach i sprzeciwach wniesionych na podstawie powyzszych artykutéw 19 oraz 20, a takze
o dacie wejscia poprawek w zycie.
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Artykul 22
Konferencja w sprawie rewizji

1. Niezaleznie od procedury przewidzianej w artykutach 19 oraz 20, kazda Umawiajaca si¢ Strona moze,
wdrodze pisemnej notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodéw
Zjednoczonych, zazadaé zwolania konferencji w celu zrewidowania niniejszej Umowy.

Konferencja rewizyjna, na ktéra sg zaproszone wszystkie Umawiajgce si¢ Strony oraz wszystkie Panistwa
przywotane w artykule 10, ustep 1, jest zwolywana przez Sekretarza Wykonawczego Europejskiej
Komisji Gospodarczej, jesli w okresie szesciu miesigcy nastgpujacych po dacie notyfikacji Sekretarza
Generalnego co najmniej jedna czwarta Umawiajacych si¢ Stron zawiadomi go o swojej zgodzie na to
zadanie.

2. Niezaleznie od procedury przewidzianej w artykutach 19 oraz 20, konferencja rewizyjna, na ktérg sg
zaproszone wszystkie Umawiajace sie Strony oraz wszystkie Panstwa przywolane w artykule 10,
paragraf 1, jest rowniez zwolywana przez Sekretarza Wykonawczego Europejskiej Komisji Gospodarczej
w wyniku pisemnej notyfikacji Komitetu Wykonawczego. Komitet Wykonawczy podejmuje decyzje
o powyzszym zadaniu wiekszoscia jego obecnych i glosujacych cztonkow.

3. W przypadku zwotania konferencji na podstawie ustgpu 1 oraz 2 niniejszego artykulu, Sekretarz
Wykonawczy Europejskiej Komisji Gospodarczej zaprasza Umawiajace si¢ Strony do skladania, w ciggu
trzech miesigcy, propozycji ktére pragnetyby na niej rozpatrzy¢.

4.  Sekretarz Wykonawczy Europejskiej Komisji Gospodarczej przekazuje wszystkim Umawiajgcym sie
Stronom oraz wszystkim Pafstwom przywotanym w artykule 10, ustgp 1, wstepny porzadek obrad
konferencji wraz z tekstami wspomnianych propozycji, nie pézniej niz szes¢ miesigcy przed data
zwolania konferencji.

Artykutl 23
Depozytariusz

Depozytariuszem niniejszej Umowy jest Sekretarz Generalny Organizacji Narodéw Zjednoczonych.

W DOWOD CZEGO nizej podpisani, bedac nalezycie upelnomocnieni, podpisali niniejsza Umowe.

SPORZADZONO w Genewie dwudziestego szdstego maja dwutysigcznego roku w jednym
egzemplarzu w jezyku angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim w przypadku tekstu samego
Porozumienia i w jezyku francuskim w przypadku tekstu zalaczonych Przepiséw, przy czym dla Porozumienia
wszystkie wersje jezykowe uznaje si¢ za autentyczne.

Sekretarz Generalny Organizacji Narodéw Zjednoczonych jest proszony o przygotowanie tlumaczenia
zatgczonych Przepisow na jezyki angielski i rosyjski.

Sekretarz Generalny Centralnej Komisji ds. Zeglugi po Renie jest proszony o przygotowanie ttumaczenia
zalaczonych Przepiséw na jezyk niemiecki.
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Dzial 1.1
Zakres i stosowanie

1.1.1 Struktura

Przepisy zalaczone do ADN skladajg si¢ z dziewigciu czgéci. Kazda czes¢ jest podzielona na dziaty, a kazdy
dziat podzielony jest na rozdzialy i podrozdzialy (patrz: spis tresci). W obrebie kazdej czgsci jej numer jest
podawany tacznie z numerami dziatow, rozdziatow i podrozdzialow, dla przyktadu czesé 2, dziat 2, rozdziat 1
oznaczony jest numerem ,,2.2.17.

1.1.2 Zakres stosowania
1.1.2.1 W rozumieniu artykutu 2 ustgp 2(a) oraz artykutu 4 ADN, zafaczone przepisy okreslaja:
a) towary niebezpieczne, ktore nie s3 dopuszczone do przewozu miedzynarodowego;

b) towary niebezpieczne, ktdre sa dopuszczone do przewozu migdzynarodowego oraz przypisane do nich
warunki (z uwzglednieniem wylgczen) dotyczace w szczegdlnosci:

- klasyfikacji towaréw, w tym kryteriow klasyfikacyjnych oraz odpowiednich metod badawczych;

- uzywania opakowari (obejmujace pakowanie razem);

- uzywania cystern (obejmujace ich napetlnianie);

- procedur wysytkowych (obejmujace oznakowanie i stosowanie nalepek ostrzegawczych na sztukach
przesytki i na jednostkach transportowych, a takze wymaganych dokumentéw i informacji);

- przepisdéw dotyczacych konstrukcji, badania i dopuszczania opakowaii i cystern;

- uzywania jednostek transportowych (w tym zatadunku, fadowania razem i roztadunku).

1.1.2.2 W rozumieniu artykutu 5 ADN, rozdzial 1.1.3 niniejszego dzialu okresla przypadki, w ktérych przewéz
towaréw niebezpiecznych jest czgsciowo lub catkowicie wyltgczony z warunkéw przewozu okreslonych przez
ADN.

1.1.2.3 W rozumieniu artykutu 7 ADN, dziat 1.5 niniejszej czgsci okresla przepisy dotyczace odstegpstw, zezwolen
specjalnych oraz rozwiazaii rownowaznych przewidzianych w tym artykule.

1.1.2.4 W rozumieniu artykutu 8 ADN, dzial 1.6 niniejszej czgsci okresla przepisy przejsciowe dotyczace stosowania

Przepisow zataczonych do ADN.

1.1.2.5 Przepisy ADN maja zastosowanie rowniez do pustych statkéw oraz do statkéw, ktore zostaty roztadowane,
dopéty, dopoki tadownie, zbiorniki tadunkowe, naczynia lub cysterny przyjete na poklad nie beda wolne od
materialdw lub gazéw niebezpiecznych, z wyjatkiem wyltaczen przewidzianych w rozdziale 1.1.3 niniejszych

Przepiséw.
1.1.3 Wylaczenia
1.1.3.1 Wylaczenia dotyczace charakteru operacji transportowych

Przepisy zawarte w ADN nie majg zastosowania do:

a) przewozéw towardw niebezpiecznych dokonywanych przez osoby prywatne, jezeli towary te znajdujg sie
w opakowaniach stosowanych do sprzedazy detalicznej i sa przeznaczone do uzytku osobistego lub
domowego lub do aktywnosci sportowo-rekreacyjnej, pod warunkiem, ze zostang podjete dziatania w celu
niedopuszczenia do jakiegokolwiek uwalniania si¢ zawarto$ci w normalnych warunkach przewozu. Jezeli
towary te sg materiatami zapalnymi cieklymi przewozonymi w naczyniach do wielokrotnego napehiania,
napetionymi przez osobg¢ prywatng lub dla niej, to catkowita ilo$¢ tego materialu nie powinna
przekroczy¢ 60 litréw na naczynie oraz 240 litréw na jednostke transportowa cargo. Towary
niebezpieczne w DPPL, w opakowaniach duzych lub cysternach nie uwaza si¢ za opakowane do
sprzedazy detaliczne;j;

b

c) przewozoéw wykonywanych przez przedsigbiorstwa, pomocniczych dla ich dziatalnosci podstawowej, jak
np. dostawy na miejsca budowy lub odwéz z tych miejsc, lub w zwigzku z pomiarami, naprawami
i utrzymaniem, w ilodciach nieprzekraczajacych 450 litrow na opakowanie wiacznie z opakowaniem
duzym i DPPL ani maksymalnych iloci podanych w 1.1.3.6. Powinny by¢ powziete dziatania w celu
niedopuszczenia do uwalniania si¢ zawartosci w normalnych warunkach przewozu. Wylaczen tych
nie stosuje si¢ do klasy 7.
Przewozy realizowane przez takie przedsigbiorstwa dla ich zaopatrzenia lub dystrybucji zewnetrznej
i wewnetrznej nie podlegaja pod te wylaczenia;

d) przewozéw wykonywanych przez wtadze wlasciwe dla dziatan ratunkowych lub pod ich pod nadzorem,
jezeli sg one konieczne dla przeprowadzenia czynnosci ratowniczych, a w szczeg6lnosci przewozow

~—

(skreslony)
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wykonywanych w celu zebrania i odzyskania towaréw niebezpiecznych, ktére wydostaly sie w wyniku
zaistnienia wydarzenia lub wypadku, oraz w celu przemieszczenia ich w bezpieczne miejsce;

e) przewozOw o charakterze ratunkowym, majacych na celu ratowanie ludzkiego zycia lub ochrong
$rodowiska, pod warunkiem, ze zostaly przedsigwzigte wszystkie dzialania niezbe¢dne dla zapewnienia
petnego bezpieczenstwa takiego przewozu,

f) przewozéw préznych nieoczyszczonych zbiornikéw stacjonarnych, ktore zawieraly gazy klasy 2 grupy A,
O lub F, materiaty klasy 3 Iub 9 nalezace do grupy pakowania II lub III lub pestycydy klasy 6.1 nalezace
do grupy pakowania II lub III, przy zapewnieniu nastepujgcych warunkéw:

- wszystkie otwory, za wyjatkiem otwordw urzadzen obnizajacych cisnienie (jezeli sa zainstalowane),
powinny by¢ hermetycznie zamknigte;

- podjgto dzialania zapobiegajace utracie zawartosci w normalnych warunkach przewozu; i

- tadunek jest tak zamocowany na paletach, w klatkach lub innych urzadzeniach mocujgcych
na pojezdzie, w kontenerze lub na statku, ze w normalnych warunkach przewozu nie moze poluzowaé

si¢ lub przemiescic.
Wylaczenie to nie ma zastosowania do przewozow zbiornikow stacjonarnych, ktore zawieraly materiaty
wybuchowe odczulone lub materiaty, ktorych przewoz jest zabroniony przez ADN.
Uwaga: W odniesieniu do materiatéw promieniotworczych, patrz takze 1.7.1.4.
1.1.3.2 Wylaczenia dotyczace przewozéw gazéw
Przepisy zawarte w ADN nie majg zastosowania do przewozéw:
a) (zarezerwowany);
b) (zarezerwowany);

c) gazéw grup A i O (zgodnie z 2.2.2.1), ktorych cisnienie w naczyniu lub cysternie w 20 °C nie przekracza
200 kPa (2 bary) i ktére podczas przewozu nie sa w stanie skroplonym lub schiodzonym skroplonym.
Obejmuje to wszystkie rodzaje naczyn i cystern, w tym réwniez czesci maszyn i urzadzen.

Uwaga: Niniejsze wylgczenie nie ma zastosowania do lamp. W odniesieniu do lamp patrz 1.1.3.10;

d) gazéw znajdujacych si¢ w wyposazeniu stosowanym przy uzywaniu statku (np. gasnice), wigcznie
z czg$ciami zapasowymi;

e) (zarezerwowany),

f) gazéw zawartych w zywnosci (za wyjatkiem UN 1950), wigcznie z napojami zawierajgcymi ditlenek
wegla;

g) gazéw zawartych w pitkach przeznaczonych do uzytku sportowego; i

h) (skreslony)

1.1.3.3 Wylgczenia dotyczace towaréw niebezpiecznych uzywanych do napedu statkéw, przewozonych
pojazdéw lub wagonéw lub maszyn samojezdnych nieporuszajacych si¢ po drogach, dla
funkcjonowania ich specjalnego wyposazenia, dla ich utrzymania lub dla ich bezpieczenstwa

Wymagania ADN nie maja zastosowania do materialéw uzywanych

- do napedu przewozonych statkéw, pojazdéw, wagonéw lub maszyn samojezdnych nieporuszajacych
si¢ po drogach okreslonych w artykule 2 dyrektywy 97/68/WE?,

- w celu utrzymania statku,

- wcelu funkcjonowania lub utrzymania ich specjalnego wyposazenia stalego,

- w celu funkcjonowania lub utrzymania ich specjalnego wyposazenia ruchomego uzywanego podczas
przewozu lub ktdrego planuje si¢ uzywaé podczas przewozu, lub

- wcelu zapewnienia bezpieczefistwa

i ktére przewozone sa na pokladzie w opakowaniach, naczyniach lub cysternach, przeznaczonych do
powyzszego celu.

D Definicja ,maszyna samojezdna nieporuszajaca si¢ po drogach™ patrz ust. 2.7 ujednoliconej rezolucji w sprawie
budowy pojazdow (R.E.3) (dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3) lub artykul 2 dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 97/68/WE z 16 grudnia 1997 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszacych sig do srodkéw dotyczacych ograniczenia emisji zanieczyszczefi gazowych i pylowych z silnikow
spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszajacych sie po drogach (Dz.Urz. WE L 059
z27.02.1998, str. 1).
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1.1.3.4 Wylgezenia wynikajagce z przepisw szczegélnych lub dotyczace towaréw niebezpiecznych

zapakowanych w iloSciach ograniczonych lub w ilosciach wylgczonych
Uwaga: W odniesieniu do materialéw promieniotworczych, patrz takze 1.7.1.4.

1.1.3.4.1 Niektore przepisy szczegélne dziatu 3.3 wylaczaja spod wymagan ADN czesciowo lub w calosci przewéz
okreslonych towaréw niebezpiecznych. Wylgczenie to ma zastosowanie w przypadkach, gdy taki przepis
szczegdlny wskazany jest w dziale 3.2 tabela A kolumna (6), w pozycjach dotyczacych towaréw, o ktorych

mowa.

1.1.3.4.2 Niektére towary niebezpieczne moga podlegac wylaczeniom, pod warunkiem, ze spetnione sa przepisy dziatu
3.4.

1.1.3.4.3 Niektdre towary niebezpieczne mogg podlegaé wylaczeniom, pod warunkiem, ze spelnione sg przepisy dziatu
3.5. .

1.1.3.5 Wylaczenia dotyczace opakowan préznych nieoczyszczonych

Opakowania prézne nieoczyszczone, wlacznie z DPPL i opakowaniami duzymi, ktore zawieraly materiaty
klas 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 i 9, nie podlegaja ADN, jezeli zostaly zastosowane odpowiednie srodki dla usunigcia
wszystkich zagrozen. Zagrozenia uwaza si¢ za usuniete, jezeli zastosowano $rodki usuwajace wszystkie
zagrozenia z zakresu klas od 1 do 9.

1.1.3.6 Wylaczenia dotyczgce ilosci przewozonych na statkach.

1.1.3.6.1 W przypadku przewozu towaréw niebezpiecznych w opakowaniach, przepisy ADN inne niz podane
w 1.1.3.6.2 nie majg zastosowania, jezeli masa brutto wszystkich przewozonych towaréw niebezpiecznych
nie przekracza 3000 kg, a dla poszczegolnych klas nie przekracza ilosci podanych w ponizszej tabeli.

Klasa Materialy i przedmioty vw opakowaniach losci wylgczone w kg:
Wszystkie  Przewdz w zbiornikach, kazda klasa 0
1 Materialy i przedmioty klasy | 0
2 Materialy i przedmioty klasy 2, grup T, TF, TC, TO, TFC i
TOC, zgodnie z 2.2.2.1.3 oraz
Aerozole grup C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC i TOC zgodnie 0
z222.2.1.6;
Materialy i przedmioty klasy 2, grupy F zgodnie z 2.2.2.1.3 lub; 300
Aerozole grupy F zgodnie z 2.2.2.1.6;
Inne materiaty klasy 2 3000
3 Materiaty i przedmioty klasy 3, grupa pakowania I 300
Inne materialy klasy 3 3000
4.1 Materialy i przedmioty klasy 4.1, dla ktérych zgodnie 0

z dziatem 3.2 tabela A kolumna (5) wymagana jest nalepka
ostrzegawcza nr 1;

Inne materialy i przedmioty klasy 4.1, grupa pakowania I 300

Inne materiaty i przedmioty klasy 4.1 3000

4.2 Materiaty i przedmioty klasy 4.2, grupa pakowania I 300

Inne materiaty i przedmioty klasy 4.2 3000

4.3 Materialy i przedmioty klasy 4.3, grupa pakowania I 300

Inne materiaty i przedmioty klasy 4.3 3000

5.1 Materialy i przedmioty klasy 5.1, grupa pakowania I 300

Inne materiaty i przedmioty klasy 5.1 3000

5.2 Materialy i przedmioty klasy 5.2, dla ktorych zgodnie
z dziatem 3.2 tabela A kolumna (5) wymagana jest nalepka 0
ostrzegawcza nr 1;
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Klasa Materialy i przedmioty w opakowaniach llosci wylgczone w kg:
Inne materiaty i przedmioty klasy 5.2 3000
6.1 Materialy i przedmioty klasy 6.1, grupa pakowania I 0
Inne materialy i przedmioty klasy 6.1 3000
6.2 Materialy i przedmioty klasy 6.2, kategoria A 0
Inne materialy i przedmioty klasy 6.2 3000
7 Materialy i przedmioty klasy 7 zaklasyfikowane do 3000
UN 2908, 2909, 29101 2911
Inne materiaty i przedmioty klasy 7 0
8 Materialy i przedmioty klasy 8, grupa pakowania I 300
Inne materiaty i1 przedmioty klasy 8 3000
9 Wszystkie materialy i przedmioty klasy 9 3000
1.1.3.6.2 Przewdz ilosci wytaczonych zgodnie z 1.1.3.6.1 uwarunkowany jest spetnieniem nastepujacych wymagan:

a) ma zastosowanie obowiazek sporzadzenia raportu zgodnie z 1.8.5;

b) (b) wymagania zawarte w 1.10.1, 1.10.2 i 1.10.3 maja zastosowanie do opakowan oznakowanych
UN 29101 2911 klasy 7, jezeli poziom aktywnosci (na opakowanie) przekracza wartosé Az,

c) sztuki przesylek, z wyjatkiem pojazdéw i konteneréw (w tym nadwozi wymiennych), powinny spelnia¢
wymagania dla opakowan wskazane w ADR lub RID czgsci 4 oraz 6; maja zastosowanie przepisy
dziatu 5.2 dotyczace oznakowania oraz stosowania nalepek ostrzegawczych;

d) na poktadzie powinny znajdowac sie¢ nastepujace dokumenty:

— dokumenty przewozowe (patrz: 5.4.1.1); powinny one obejmowaé wszystkie towary niebezpieczne
przewozone na pokladzie,

— plan sztauowania (patrz: 7.1.4.11.1);
€) towary powinny by¢ przechowywane w tadowniach.
Przepis ten nie ma zastosowania do towaréw zatadowanych w:
— kontenerach zamknigtych,
— pojazdach przykrytych oponcza lub wagonach przykrytych oporicza;

f) towary nalezace do réznych klas powinny by¢ oddzielone w plaszczyznie poziomej odlegtoscia
wynoszgcg nie mniej niz 3 m.

Niniejsze przepisy nie maja zastosowania do:
— konteneréw zamknietych,
— pojazdow przykrytych opoiiczg lub wagondw przykrytych oponcza;

g) dla statkéw zeglugi morskiej i srédladowej, w przypadku, gdy te ostatnie przewoza jedynie kontenery,
wymagania zawarte w e) oraz f) uznaje sie za spelnione, jezeli sa spelione przepisy Kodeksu IMDG
dotyczace sztauowania oraz oddzielenia, oraz jezeli fakt ten jest zapisany w dokumentach przewozowych.

1.1.3.6.5 Dla celéw niniejszego rozdzialu nie bierze si¢ pod uwagg towaréw niebezpiecznych wyltaczonych zgodnie
z przepisami 1.1.3.1 a), b) id)-f), 1.1.3.2-1.1.3.5,1.1.3.7, 1.1.3.9i [.1.3.10.

1.1.3.6.3 - 1.1.3.6.4 (zarezerwowany)

1.1.3.7 Wylaczenia dotyczace przewozu ukladéw magazynowania i wytwarzania energii elektrycznej.

Przepisy zawarte w ADN nie majg zastosowania do uktadow magazynowania i wytwarzania energii

elektrycznej (np. baterii litowych, kondensatorow elektrycznych, kondensatoréw asymetrycznych, ukladow

magazynowania w wodorku metalu i ogniw paliwowych):

a) zainstalowanych w srodkach transportu wykonujacych przewoz, przeznaczonych do ich napedu lub do
dziatania ich wyposazenia;
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b) zainstalowanych w urzadzeniach, niezbgdnych do dzialania tego urzadzenia lub przeznaczonych do
uzytku podczas przewozu (np. laptop), z wyjatkiem urzadzen takich jak rejestratory danych i urzadzenia
do $ledzenia ladunku przymocowane do lub umieszczone w sztukach przesytek, opakowaniach
zbiorczych, kontenerach lub przedziatach tadunkowych, ktére podlegaja wylacznie wymaganiom
okreslonym w 5.5 4.

1.1.3.8 (zarezerwowany)
1.1.3.9 Wylaczenia dotyczjace towaréw niebezpiecznych uiywanych podczas przewozu do chlodzenia lub
klimatyzowania

Towary niebezpieczne o wlasnosciach tylko duszacych (w warunkach normalnych zastepujgce lub
rozcieniczajagce tlen w atmosferze) uzywane podczas przewozu do chlodzenia lub klimatyzowania
w pojazdach, wagonach lub kontenerach, podlegaja tylko przepisom 5.5.3.

1.1.3.10 Wylgczenia dotyczgce przewozu lamp zawierajgcych towary niebezpieczne
Nastgpujace lampy nie podlegaja przepisom ADN pod warunkiem, ze nie zawierajg materialu
promieniotwodrczego ani nie zawierajg rteci w ilosci wigkszej niz okreslona w dziale 3.3 przepis szczeg6lny
366:

a) lampy gromadzone bezposrednio od osob prywatnych i z gospodarstw domowych, jezeli przewozone sa
do punktoéw zbierania lub do zakladow recyklingu;

Uwaga: Obejmuje to takze lampy zebrane od oséb prywatnych w pierwszych punktach zbiorki
i nastepnie przewozone do innych punktéw zbiorki, zakladéw przerobu wstepnego lub

recyklingu.
b) lampy zawierajace maksymalnie 1 g materialu niebezpiecznego kazda i tak zapakowane, aby
w opakowaniu byto maksymalnie 30 g materialu niebezpiecznego, pod warunkiem, ze:
i)  lampy wyprodukowane sa zgodnie z zatwierdzonym systemem zarzadzania jakoscia;

Uwaga: W tym celu moze by¢ zastosowana norma ISO 900].

ii) kazda lampa jest albo zapakowana osobno w opakowaniu wewnetrznym, oddzielona od innych
przez przektadki, albo jest owinigta materialem amortyzujacym dla zabezpieczenia lampy
i zapakowana w mocne opakowanie zewnetrzne spelniajace przepisy ogdlne podane w ADR
4.1.1.1 i wymagania badania na spadek z wysokosci 1,2 m.

c) lampy uzywane, uszkodzone lub wadliwe zawierajagce maksymalnie 1 g materialu niebezpiecznego,
kazda tak zapakowana, aby w opakowaniu bylo maksymalnie 30 g materiatu niebezpiecznego na sztuke
przesylki, jezeli przewozone s z punktdéw zbidrki lub zakladéw recyklingu. Lampy powinny byé
zapakowane w mocne opakowania zewngtrzne, wystarczajace dla zapobiezenia wydostania sig
zawartosci w normalnych warunkach przewozu, spetniajgce przepisy ogélne z ADR 4.1.1.1 i wymagania
badania na spadek z wysokosci 1,2 m;

d) lampy zawierajace tylko gazy grup A lub O (zgodnie z 2.2.2.1) tak zapakowane, ze w przypadku
peknigcia lampy efekt rozrzutu bedzie ograniczony do wnetrza opakowania.

Uwaga: Lampy zawierajace materialy promieniotworcze - patrz 2.2.7.2.2.2 b).
1.1.4 Stosowanie innych przepisow
1.1.4.1 Przepisy ogélne
Naste¢pujgce wymagania majg zastosowanie do sztuk przesytek:

a) w przypadku opakowan (w tym opakowan duzych oraz DPPL), powinny by¢ stosowane obowigzujace
wymagania zawarte w przepisach miedzynarodowych (patrz takze: czesé 4 oraz 6);

b) w przypadku konteneréw, kontenerdw-cystern, cystern przenos$nych oraz MEGC powinny by¢ stosowane
obowiazujace wymagania zawarte w ADR, RID oraz Kodeksie IMDG (patrz takze: cze¢s¢ 4 oraz 6);

c) w przypadku pojazdow i wagondw, pojazdy, wagony oraz ich tadunek powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania ADR lub RID.

Uwaga: W odniesieniu do oznakowania, umieszczania nalepek ostrzegawczych oraz tablic pomaranczowych,
patrz takze dzialy 5.215.3.

1.14.2 Przewozy w laiicuchu transportowym obejmujjcym przewoéz morski, drogowy, kolejowy lub lotniczy

1.14.2.1 Sztuki przesylek, kontenery, kontenery do przewozu luzem, cysterny przenosne i kontenery-cysterny
i MEGC, ktore nie spetniaja catkowicie wymagan ADN dotyczacych pakowania, pakowania razem,
oznakowania i stosowania nalepek ostrzegawczych na sztukach przesylek lub umieszczania duzych nalepek
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ostrzegawczych i tablic pomaranczowych, ale sa zgodne zprzepisami Kodeksu IMDG lub Instrukcji

Technicznych ICAO, powinny byé dopuszczone do przewozu w taficuchu transportowym obejmujgcym

przewdz morski lub lotniczy pod nastepujacymi warunkami:

a) jezeli sztuki przesylek nie sg oznakowane i zaopatrzone w nalepki ostrzegawcze zgodnie z ADN,
to powinny mie¢ znaki i nalepki ostrzegawcze zgodnie z wymaganiami Kodeksu IMDG lub Instrukcji
Technicznych ICAO;

b) w odniesieniu do pakowania razem do jednej sztuki przesytki, powinny by¢ stosowane wymagania
Kodeksu IMDG lub Instrukcji Technicznych ICAO;

c) przy przewozach w taiicuchu transportowym obejmujacym przewdz morski, jezeli kontenery, kontenery
do przewozu luzem, cysterny przenosne i kontenery-cysterny lub MEGC, nie sg oznakowane
i zaopatrzone w nalepki ostrzegawcze zgodnie z dziatem 5.3 tych przepiséw, to powinny by¢ one
zaopatrzone i oznakowane w duze nalepki ostrzegawcze i tablice pomaraficzowe zgodnie z dzialem 5.3
przepiséw Kodeksu IMDG. W takim przypadku stosuje si¢ tylko 5.3.2.1.1 niniejszych Przepiséw do
oznakowania samego pojazdu. W odniesieniu do cystern przeno$nych, konteneréw-cystern i MEGC
préznych nieoczyszczonych, wymaganie to powinno by¢ stosowane takze do nastepujacego pdzniej
przewozu do miejsca oczyszczania.

Odstepstwo to nie ma zastosowania w przypadku towaréw zaklasyfikowanych jako niebezpieczne w klasach
| do 9 zgodnie z ADN, a nieuznanych za niebezpieczne wedtug Kodeksu IMDG lub Instrukeji Technicznych

ICAO.

1.14.2.2 Jezeli przewéz morski, drogowy, kolejowy lub lotniczy nastgpuje po lub tez poprzedza przewoz
$rédladowymi drogami wodnymi, to dokument przewozowy, ktory zostal lub tez ma zosta¢ wykorzystany
w przewozie morskim, drogowym, kolejowym lub lotniczym, moze by¢ wykorzystany zamiast dokumentu
przewozowego przewidzianego w 5.4.1, pod warunkiem, ze informacje, ktére zawiera, s3 zgodne
z obowiazujacymi wymaganiami, ADR, RID, Kodeksu IMDG lub Instrukcji Technicznych ICAO,
z wyjatkiem tego, ze, jezeli przepisy ADN wymagaja dodatkowych informacji, to powinny by¢ one dodane
lub naniesione we wtasciwym miejscu.

Uwaga: W odniesieniu do przewozu zgodnie z 1.1.4.2.1, patrz takze 5.4.1.1.7. W odniesieniu do przewozu
w kontenerach, patrz takze 5.4.2.

1.14.3 Uzywanie cystern przenosnych typu IMO dopuszczonych dla transportu morskiego

Cysterny przenosne typu IMO (typu 1, 2, 5 i 7), ktére nie spetniaja przepiséw podanych w ADR dziat 6.7 lub
6.8, ale ktore zostaly zbudowane i dopuszczone przed 1 stycznia 2003 r. zgodnie z przepisami Kodeksu
IMDG (zmiany 29-98), moga by¢ nadal uzywane pod warunkiem, ze spelniaja odpowiednie przepisy
Kodeksu IMDG dotyczace badaii okresowych i prob?. Dodatkowo powinny spetniaé przepisy instrukcji
podanych w ADR dziat 3.2 tabela A kolumny (10) i (11) i przepisy w ADR dzial 4.2. Patrz takze Kodeks
IMDG przepis 4.2.0.1.

1.1.44 -

1.1.4.5 (zarezerwowane)

1.1.4.6 Stosowanie innych przepiséw w przewozie Srédladowymi drogami wodnymi

1.1.4.6.1 Zgodnie z artykutem 9 ADN, przewozy nadal podlegaja wymaganiom lokalnym, regionalnym lub
wymaganiom miedzynarodowym ogolnie stosowanym do przewozu towardw S$rédladowymi drogami
wodnymi.

1.1.4.6.2 W sytuacji istnienia sprzecznosci wymagati niniejszych Przepiséw z wymaganiami podanymi w 1.1.4.6.1,
wymagania podane w 1.1.4.6.1 nie maja zastosowania.

1.1.5 Stosowanie norm

Jezeli wymagane jest stosowanie norm i wystgpuje sprzecznos¢ pomigdzy normami i przepisami ADN,
to przepisy ADN sg nadrzgdne. Wymagania normy, ktére nie sg sprzeczne z przepisami ADN, stosuje sie
zgodnie z ustaleniami, facznie z wymaganiami kazdej innej normy, lub jej czgsci, na ktora powolano sie w tej
normie, jako normatywnej.

3 Migdzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wydala ,.Zmodyfikowane wytyczne w sprawie dalszego stosowania istniejgcych
cystern przenosnych typu IMO oraz drogowych pojazdéw-cystern do przewozu towaréw niebezpiecznych™ (Guidance on the
continued use of existing imo type portable tanks and road tank vehicles for the transport of dangerous goods™ jako okélnik
CCC.1/Circ.3. Tekst wytycznych znajduje si¢ na stronie IMO: www.imo.org.
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Dzial 1.2

Definicje i jednostki miar
1.2.1 Definicje

Uwaga:  Niniejszy rozdzial zawiera wszystkie definicje ogélne i szczegdtowe.
Dla celéw niniejszych Przepiséw:
A
ADR oznacza Umowg dotyczaca migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych.

Aerozol lub pojemnik aerozolowy oznacza przedmiot skladajacy si¢ z naczynia jednorazowego napetniania zgodnego
z wymaganiami rozdziatu ADR 6.2.6, wykonanego z metalu, szkla lub tworzywa sztucznego, zawierajacego gaz sprezony,
skroplony lub rozpuszczony pod cisnieniem, ktore moze takze zawieral ciecz, paste lub proszek i jest wyposazone
w urzadzenie oprézniajace, umozliwiajace wyrzut zawartosci w postaci zawiesiny w gazie czastek statych lub ciektych,
w formie piany, pasty lub proszku, albo w stanie cieklym lub gazowym.

Aparat oddechowy (zalezny) oznacza aparat chroniagcy osobe noszaca go podczas pracy w atmosferze niebezpiecznej,
poprzez odpowiedni filtr. Dla tego rodzaju aparatéw patrz przykladowe normy np. EN 136:1998. Dla filtréw patrz
przyktadowe normy np. EN 14387:2004 + A1:2008.

Aparat oddechowy (samodzielny) oznacza aparat chroniacy osobg noszaca go podczas pracy w atmosferze niebezpieczne;j,
ze sprezonym powietrzem do oddychania, przenoszonym przez te osobg lub dostarczanym z zewnatrz przez waz. Dla tego
rodzaju aparatéw patrz przyktadowe normy np. EN 137:2006 lub EN 138:1994.

Aparat oddechowy ucieczhkowy (odpowiedni) oznacza urzadzenie do ochrony drég oddechowych skonstruowane w taki
sposob, aby zakrywalo usta, nos i oczy noszacej je osoby, mogto by¢ fatwo zakladane i umozliwialo ucieczke z obszaru
niebezpiecznego. Dla tego rodzaju urzadzei patrz normy np. EN 13794:2002, EN 402:2003, EN 403:2004 lub

EN 1146:2005.
Armatura wezy oznacza taczniki i elementy faczace weze.

ASTM oznacza Amerykanskie Stowarzyszenie Badan i Materialtdéw (ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box
C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, USA).

Atmosfera wybuchowa oznacza mieszaning powietrza z gazem, para lub aerozolem, palnymi w warunkach normalnych,
w ktdrej po zapaleniu spalanie rozprzestrzenia si¢ samorzutnie na calg mieszanine (patrz EN 13237:2011).

Autonomiczny system ochrony oznacza wszystkie urzadzenia przeznaczone do natychmiastowego zatrzymania wybuchu
i/lub ograniczenia efektywnego zasiggu wybuchu i ktdre sa dostepne osobno w sprzedazy do uzycia jako systemy
autonomiczne. Obejmuje to przerywacze plomienia, zawory wentylacyjne szybkowylotowe, zawory podcisnieniowe
odporne na deflagracje i urzadzenia do bezpiecznego obnizenia cisnienia w zbiomikach tadunkowych odporne na
deflagracje (patrz takze przerywacz plomienia, zawor wentylacyjny szybkowylotowy, zawdr podcisnieniowy, urzgdzenie do
bezpiecznego obnizania cisnienia zbiornikéw ladunkowych i deflagracja).

B

Beczka drewniana oznacza opakowanie z drewna, majace przekrdj kolowy i wypukle $ciany, skiadajace sie z klepek, den
1 obreczy.
Begben oznacza opakowanie cylindryczne o dnie ptaskim lub wypuklym, wykonane z metalu, tektury, tworzywa

sztucznego, sklejki lub z innego odpowiedniego materialu. Okreslenie to obejmuje opakowania o innych ksztaltach,
np. opakowania okragte, ze szyjkg stozkowata lub opakowania w ksztalcie wiadra. Okreslenie to nie dotyczy beczki

drewnianej i kanistra.

Beben cisnieniowy oznacza naczynie cisnieniowe transportowe spawane o pojemnosci wodnej wiekszej niz 150 litrow, lecz
nie wigkszej niz 1000 litréw (np. naczynie cylindryczne z obreczami do przetaczania lub naczynie sferyczne osadzone
w ramie).

Butla oznacza naczynie cisnieniowe transportowe o pojemnosci wodnej nie wigkszej niz 150 litrow (patrz réwniez wigzka
butli).

Butla z powlokq ochronng oznacza butlg przeznaczona do przewozu LPG, o pojemnosci wodnej nie wigkszej niz 13 litrow,
sktadajacg si¢ z pomalowanej spawanej butli stalowej i formowanej powtoki ochronnej wykonanej z porowatego tworzywa
sztucznego, ktora jest niezdejmowalna i polaczona trwale z zewnetrzng powierzchnig $cianki butli stalowej.

Buty ochronne (lub kalosze ochronne) oznacza buty lub kalosze ochraniajgce stopy podczas pracy w strefie zagrozenia.
Wybér odpowiednich butéw lub kaloszy ochronnych powinien odpowiadaé rodzajowi zagrozenia, szczegélnie mogacego
wywota¢ natadowanie/wytadowanie elektrostatyczne. Powinny spelnia¢ wymagania norm ISO 20345:2012 lub ISO
20346:2014.
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C

CDNI oznacza Konwencj¢ o gromadzeniu, magazynowaniu i przyjmowaniu odpadéw wytwarzanych w czasie nawigacji na
Renie i innych wodach srédladowych.

CEVNI oznacza Europejski kodeks zeglugi srédladowej UNECE (EKG ONZ).

CGA oznacza Federacjg ds. gazéw sprezonych (Compressed Gas Association, CGA, 14501 George Carter Way, Suite 103,
Chantilly VA 20151, United States of America).

CIM oznacza przepisy ujednolicone dotyczace umowy miedzynarodowego przewozu towardéw kolejami (Zatacznik B do
Konwencji o migdzynarodowym przewozie kolejami (COTIF)), wraz ze zmianami.

Cisnienie oznacza dla cystern kazdy rodzaj ci$nienia (np. cisnienie robocze, cisnienie otwarcia, ci$nienie otwarcia zaworow
wentylacyjnych szybkowylotowych, cisnienie probne) w kPa (bar) jako ci$nienie manometryczne; jednak prezno$é pary
materialu powinna by¢ wyrazona przy pomocy ci$nienia absolutnego w kPa (bar).

CiSnienie napelniania oznacza najwyzsze ci$nienie powstale w cysternie w czasie jej napetniania pod cisnieniem (patrz
réwniez: cisnienie obliczeniowe, cisnienie oproiniania, maksymalne cisnienie robocze (cisnienie manometryczne)
i ciSnienie probne).

Cisnienie obliczeniowe oznacza cisnienie, na podstawie ktdrego zostal zaprojektowany i zbudowany zbiornik fadunkowy
i zbiornik resztkowy.

Cisnienie otwarcia oznacza ci$nienie, o ktérym mowa dziale 3.2 tabela C kolumna (10), przy ktorym otwieraja si¢ zawory

obnizajace cisnienie/zawory wentylacyjne szybkowylotowe. Dla zbiornikéw ci$nieniowych ciénienie otwarcia zaworu
bezpieczenstwa powinno by¢ ustalone zgodnie z wymaganiami wiadzy wlasciwej lub uznanego towarzystwa

klasyfikacyjnego.

Cisnienie probne oznacza cisnienie, ktére powinno by¢ stosowane podczas proby cisnieniowej przy badaniu odbiorczym
lub badaniu okresowym zbiornika tadunkowego, zbiornika resztkowego, koferdamu lub rurociagdw do zaladunku lub
roztadunku.

CisSnienie robocze oznacza cisnienie ustalone gazu sprezonego w napelionym naczyniu ci$nieniowym w temperaturze
odniesienia 15 °C.

Uwaga: W odniesieniu do cystern, patrz maksymalne cisnienie robocze.
Cisnienie ustalone oznacza ci$nienie zawartosci naczynia cisnieniowego w stanie rownowagi termicznej i dyfuzyjne;j.
CMNI oznacza Konwencje w sprawie umowy przewozu tadunkéw zegluga srédladowg (Budapeszt, 22 czerwca 2001).

CMR oznacza Konwencje o umowie migdzynarodowego przewozu drogowego towarow (Genewa, 19 maja 1956 r.), wraz
ze zmianami.

CNG (compressed natural gas): patrz gaz ziemny sprezony.
CSC oznacza Migdzynarodowa Konwencje o bezpiecznych kontenerach (Convention for Safe Containers), sporzadzong

w Genewie dnia 2 grudnia 1972 r., wraz ze zmianami, opublikowang przez Migdzynarodowa Organizacj¢ Morska (IMO)
w Londynie.

CSI: patrz wskaznik krytycznosciowy.
CTU: patrz jednostka transportowa cargo.

Cysterna oznacza zbiornik wraz z jego wyposazeniem obstugowym i konstrukcyjnym. Okreslenie to uzyte samodzielnie
oznacza kontener-cysterng, cysterng przenosna, cysterng odejmowalng lub cystern¢ stata, zgodnie z definicjami zawartymi
w niniejszym rozdziale, w tym cystern¢ stanowiaca element pojazdu-baterii lub MEGC (patrz rdwniez cysterna
odejmowalna, cysterna stala, cysterna przenosna oraz wieloelementowy kontener do gazu).

Uwaga: W odniesieniu do cystern przenosnych, patrz ADR 6.7.4.1.

Cysterna do przewozu odpadow napelniana podcisnieniowo oznacza cysterng stala, cysterng odejmowalna, kontener-
cysterng lub nadwozie wymienne uzywang giownie do przewozu odpadéw niebezpiecznych, o specjalnych cechach
konstrukcyjnych lub wyposazeniu utatwiajgcym napetnianie i opréznianie odpadéw, zgodnych z wymaganiami podanymi
w ADR dziat 6.10. Cysterna, ktéra calkowicie spelnia wymagania podane w ADR dzial 6.7 lub 6.8, nie jest uwazana za
cysterne do przewozu odpadéw napetniang podcisnieniowo.

Cysterna odejmowalna oznacza cysterng inng niz cysterng stala, cysterng przenosna, kontener-cysterne i element pojazdu-
baterii lub MEGC, o pojemnosci wigkszej niz 450 litrdw, ktora ze wzgledu na swoja konstrukcje nie jest przeznaczona do
przewozu towardw bez przefadunku i moze by¢ zdjeta tylko w stanie proznym, lub cysterng dostosowana do specjalnych
urzadzen wagonu, ktéra moze by¢ z niego zdjeta dopiero po demontazu elementéw mocujgcych.

Cysterna przenosna oznacza cysterng multimodalng, o pojemnosci wigkszej niz 450 litréw, w przypadku, gdy jest ona
uzywana do przewozu gazéw zdefiniowanych w 2.2.2.1.1, odpowiadajaca definicji podanej w ADR lub Kodeksie IMDG dziat
6.7 i wskazang w instrukcji cysterny przenosnej (kod T) w dziale 3.2 tabela A kolumna (10).
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Cysterna stata oznacza cysterng o pojemnosci wigkszej niz 1000 litrow, ktora jest trwale polaczona z pojazdem (ktory
wtym wypadku staje si¢ pojazdem-cysterna) lub z wagonem (ktory w tym wypadku staje si¢ wagonem-cysterng) lub
stanowi integralng czgsé ramy takiego pojazdu lub wagonu.

Cysterna zamknigta hermetycznie oznacza cysterng, ktora:

- nie jest wyposazona w zawory bezpieczeristwa, ptytki bezpieczefistwa, inne podobne urzadzenia bezpieczefistwa lub
zawory podcisnieniowe; lub

- jest wyposazona w zawory bezpieczenistwa poprzedzone plytka bezpieczenistwa zgodnie z ADR 6.8.2.2.10, ale nie jest
wyposazona w zawory podcisnieniowe.

Cysterna przeznaczona do przewozu materialow cieklych o cisnieniu obliczeniowym wynoszacym nie mniej niz 4 bary lub

przeznaczong do przewozu materiatow stalych (sypkich lub granulowanych) niezaleznie od jej cisnienia obliczeniowego

jest takze uwazana za hermetycznie zamknigta, jezeli:

- jest wyposazona w zawory bezpieczenistwa poprzedzone plytka bezpieczeiistwa zgodnie z ADR 6.8.2.2.10 oraz
w zawory podcisnieniowe, zgodnie z wymaganiami podanymi w ADR 6.8.2.2.3; lub

- nie jest wyposazona w zanwory bezpieczenstva, plytki bezpieczefistwa lub inne podobne urzadzenia bezpieczefistwa, ale
jest wyposazona w zawory podcisnieniowe zgodnie z ADR 6.8.2.2.3.

Czas utrzymywania oznacza czas jaki uplynie od momentu ustalenia si¢ poczatkowego stanu napelnienia do momentu
wzrostu cisnienia wskutek doptywu ciepla, do najnizszego ustawionego ci$nienia urzadzenia(-n) bezpieczenstwa
zbiornikdw przeznaczonych do przewozu gazoéw schiodzonych skroplonych.

Uwaga: W odniesieniu do cystern przenosnych patrz ADR 6.7.4.1.

D
Deflagracja oznacza wybuch rozprzestrzeniajacy si¢ z predkoscia poddzwigkowa (patrz EN 13237:2011).

Detektor gazu oznacza przenosne urzadzenie umozliwiajace mierzenie jakiegokolwiek znaczacego stezenia gazéw palnych
ponizej DGW i ktére wyraZznie wskazuje stgzenie takich gazow. Detektory gazu moga byé projektowane tylko dla
pomiaréw gazéw, a takze zaréwno dla pomiardw gazéw palnych i pomiaréw tlenu. Urzadzenie powinno byé tak
zaprojektowane, aby pomiary byly mozliwe bez konieczno$ci wehodzenia do kontrolowanego pomieszczenia.

Maksymalny poziom wykrywania sensora wynosi 5% DGW najbardziej niebezpiecznego materialu wymienionego
w wykazie materiatow statku lub towaréw dla statkéw do fadunkéw suchych. Detektor gazéw palnych powinien byé
certyfikowany zgodnie z IEC/EN® 60079-29-1:2016. Jezeli jest stosowany w obszarach z zagrozeniem wybuchem, to
powinien takze spetnia¢ wymagania dla uzycia w odpowiedniej strefie i powinna by¢ udowodniona zgodnoéé z majgcymi
zastosowanie wymaganiami (np. procedura oceny zgodnosci wedlug Dyrektywy 2014/34/WE®, IECEx System?,
ECE/TRADE/391% lub co najmniej réwnowazna).

Detektor promieniowania neutronowego oznacza urzadzenie do wykrywania promieniowania neutronowego. W takim
urzgdzeniu gaz moze znajdowac si¢ w hermetycznie zamknigtej lampie elektronowej, ktdra przeksztalca promieniowanie
neutronowe w mierzalny sygnat elektryczny.

Detonacja oznacza wybuch rozchodzacy z predkoscia naddzwigkowa i charakteryzujacy si¢ fala uderzeniowa (patrz
EN 13237:2011).

DGW: patrz dolna granica wybuchowosci.

Dokumentacja cysterny oznacza zbiér dokumentéw zawierajgcych wszystkie istotne informacje techniczne dotyczace
cysterny, pojazdu-baterii lub MEGC, takie jak $wiadectwa okreslone w ADR 6.8.2.3,6.8.2.416.8.3.4.

Dokumentacja statku oznacza zbior dokumentow zawierajacych wszystkie istotne informacje techniczne dotyczace statku
lub barki, takie jak plany konstrukcyjne i dokumenty dotyczace wyposazenia.

Dolna granica wybuchowosci (DGW) oznacza najnizsze st¢zenie w zakresie wybuchowosci, przy ktérym moze zaistnieé
wybuch.

Doradca do spraw bezpieczeristwa oznacza osobg, ktéra w przedsigbiorstwie, ktorego dzialalnosé obejmuje przewéz, lub
dotyczace go pakowanie, zatadunek, napetnianie lub opréznianie towaréw niebezpiecznych przewozonych srédladowymi
drogami wodnymi, jest odpowiedzialna za pomoc przy zapobieganiu ryzykom zwigzanym z przewozem towardw
niebezpiecznych.

DPPL drewniany oznacza sztywny lub skladany drewniany korpus z wyktadzing (ale bez opakowan wewnetrznych) wraz
z odpowiednim wyposazeniem obstugowym i konstrukcyjnym.

9 IEC/EC oznacza: Ta norma jest dostepna jako norma IEC i jako norma europejska.
4 Dz Urz. WE L 96 z 29.03.2014, str. 309.

) http://iecex.com/rules.
®  Wspdlne wytyczne dla wyposazenia stosowanego w atmosferze wybuchowej, Narody Zjednoczone 2011,
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DPPL elastyczny oznacza korpus wykonany z folii, z tkaniny tekstylnej lub z innego elastycznego materiatu, albo z ich
kombinacji i, jezeli to konieczne, z wewnetrzna powloka lub wyktadzing wraz z niezbednym wyposazeniem obstugowym
i urzgdzeniami do manipulowania.

DPPL metalowy oznacza metalowy korpus wraz z odpowiednim wyposazeniem obstugowym i konstrukcyjnym.
DPPL: patrz duzy pojemnik do przewozu luzem.

DPPL tekturowy oznacza korpus z tektury, z oddzielnymi pokrywami - gérna i dolna, albo bez tych pokryw, ewentualnie
z wyktadzing wewnetrzna (ale bez opakowan wewngtrznych) oraz z odpowiednim wyposazeniem obstugowym
i konstrukcyjnym.

DPPL zabezpieczony (dla DPPL metalowych) oznacza DPPL wyposazony w dodatkowe zabezpieczenie od uderzen,
np. w postaci konstrukcji wielowarstwowej (typu ,,sandwich”) lub o podwdjnych scianach albo w obudowe w postaci ramy
lub kratownicy metalowe;.

DPPL ze sztywnego tworzywa sztucznego oznacza korpus ze sztywnego tworzywa sztucznego, ktory moze by¢ zaopatrzony
w wyposazenie konstrukcyjne oraz odpowiednie wyposazenie obstugowe.

DPPL zlozony z naczyniem wewnetrznym z tworzywa sztucznego oznacza DPPL skladajacy sie z elementu
konstrukcyjnego w postaci sztywnej ostony zewnetrznej wokol naczynia wewnetrznego z tworzywa sztucznego oraz

z wyposazenia obstugowego i urzadzeri manipulacyjnych. Jest on tak wykonany, ze po zlozeniu naczynie wewngtrzne
ioslona zewngtrzna tworza nierozdzielna jednostkg, ktéra jako calos¢ bedzie napelniana, skiadowana, przewozona

i oprozniana.
Uwaga: Okreslenie ,tworzywo sztuczne”, uzyte w odniesieniu do naczyn wewnetrznych DPPL zlozonych, obejmuje
réwniez inne materialy polimeryczne, takie jak guma.
Droga ucieczki oznacza bezpieczng droge pozwalajaca na ucieczke przed niebezpieczenstwem lub zapewniajaca rézne
srodki ewakuacji.
Duzy pojemnik do przewozu luzem (DPPL, ang. IBC) oznacza opakowanie przeno$ne, sztywne lub elastyczne, inne niz
okreslone w ADR dziat 6.1, ktore:
a) ma pojemnosc:
i) nie wigksza niz 3,0 m* dla materiatéw ciektych i statych grupy pakowania II i III;
ii) nie wigksza niz 1,5 m* dla materialéw stalych grupy pakowania I, jezeli sa zapakowane do DPPL elastycznego,
ze sztywnego tworzywa sztucznego, ztozonego, tekturowego lub drewnianego;
iii) nie wieksza niz 3,0 m® dla materiatéw statych grupy pakowania 1, jezeli s3 zapakowane do DPPL metalowego;
iv) nie wigkszg niz 3,0 m® dla materialéw promieniotwérczych klasy 7;
b) jest wykonane w sposdb umozliwiajacy manipulacje zmechanizowana;
c) jest odporne na obciazenia wystepujace przy manipulacjach i w przewozie, co powinno by¢ potwierdzone badaniami
podanymi w ADR dziat 6.5.
(patrz takze: DPPL zlozony z naczyniem wewnetrznym z tworzywa sztucznego, DPPL tekturowy, DPPL elastyczny, DPPL
metalowy, DPPL ze sztywnego tworzywa sztucznego i DPPL drewniany).
Uwaga 1: Cysterny przenosne i kontenery-cysterny spetniajace wymagania podane w ADR dziat 6.7 i 6.8, nie sg uwazane
za duze pojemniki do przewozu luzem (DPPL).

Uwaga 2: Duze pojemniki do przewozu luzem (DPPL) spetniajgce wymagania podane w ADR dzial 6.5, nie sg uwazane
za kontenery w rozumieniu ADN.

Dyrektywa WE oznacza postanowienia przygotowane przez whasciwe instytucje Wspélnoty Europejskiej, ktore sa wiazace,
jezeli chodzi o zalozony rezultat, dla kazdego panstwa czlonkowskiego, do ktorego sa adresowane, ale ktére powinny
pozostawi¢ wladzom danego kraju wybor formy i metod.

E

EKG ONZ (UNECE) oznacza Komisje Gospodarcza ONZ dla Europy (UNECE, Palais des Nations, 8-14 avenue de la
Paix, CH-1211 Geneva 10)

EN (norma) oznacza norme¢ europejska opublikowang przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) (CEN, Avenue
Marnix 17, B-1000 Brussels).

F
Film wodny oznacza warstwe wody stuzacg ochronie przed kruchym pekaniem.
G

Gaz oznacza material, ktory:
a) w temperaturze 50 °C ma preznos¢ pary wigksza niz 300 kPa (3 bary); lub
b) jest catkowicie w stanie gazowym w temperaturze 20 °C, pod ci$nieniem atmosferycznym 101,3 kPa.
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W ogdlnym znaczeniu pojecie ,,gaz” oznacza gazy i pare.
o

Gaz skroplony weglowodorowy (LPG) oznacza gaz skroplony pod niskim ci$nieniem zawierajacy jeden lub wigcej lekkich
weglowodoréw zaklasyfikowanych tylko do numeréw UN: 1011, 1075, 1965, 1969 Iub 1978 i ktéry zawiera glownie
propan, propen, butan, izomery butanu, buten ze §ladowymi ilosciami innych gazéw weglowodorowych.

Uwaga 1: Gazoéw palnych zaklasyfikowanych do innych numeréw UN nie uznaje si¢ za LPG.
Uwaga 2: W przypadku UN 1075, patrz Uwaga 2 pod 2F dla UN 1965 w tabeli dla gazéw skroplonych w2.2.2.3.

Gaz ziemny skroplony (LNG) oznacza gaz schtodzony skroplony sktadajacy si¢ z gazu naturalnego o wysokiej zawartosci
metanu, przyporzadkowany do UN 1972.

Gaz ziemny sprezony (CNG) oznacza gaz sprezony skladajacy si¢ z gazu naturalnego o wysokiej zawartosci metanu,
przyporzadkowany do UN 1971.

Gestosé powinna byé wyrazona w kg/m?. W przypadku powtarzania nalezy podawaé tylko liczbe.

Gestos¢é wzgledna oznacza stosunek gestosci danego materialu do gestosci czystej wody w 3,98 °C (1000 kg/m?); wielkosé
bezwymiarowa.

GESAMP oznacza Wspdlng grupe ekspertéw ds. naukowych aspektéw ochrony srodowiska morskiego. Publikacja IMO:
~Znowelizowane procedury GESAMP oceny zagrozen od substancji chemicznych przewozonych przez statki”’, GESAMP
badania i raporty nr 64, IMO, Londyn, 2002. Przy stosowaniu modelu GESAMP do celéw niniejszych Przepisow,
temperatura odniesienia dla gestosci wzglednej, preznosci pary i rozpuszczalnosci w wodzie wynosi 20 °C. Ggstosé
wzgledna odniesienia stosowana w celu rozréznienia miedzy materiatami pltywajacymi na powierzchni a materiatami
tongcymi wynosi 1000 (odpowiadajaca gestosci wody w $roédladowych drogach wodnych wynoszacej 1000 kg/m?).

GGW: patrz gorna granica wybuchowosci

GHS oznacza Globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliéw (Globally Harmonized System
of Classification and Labelling of Chemicals), wydanie 6sme poprawione, opublikowane przez Organizacje Narodoéw
Zjednoczonych (ONZ) jako dokument ST/SG/AC.10/30/Rev.8.

Gorna granica wybuchowosci (GGW) oznacza najwyzsze stezenie w zakresie wybuchowosci, przy ktérym moze zaistnieé
wybuch.

Gréd? oznacza metalowa $cianke wewnatrz statku, zazwyczaj pionowa, ktéra jest ograniczona dnem, poszyciem,
poktadem, pokrywami otworéw lukowych lub przez inna grédz.

Grodz (wodoszczelna) oznacza:

- na statku do przewozu tadunkéw suchych grédz skonstruowang w taki sposob, aby wytrzymala cisnienie stupa wody
o wysokoéci 1 metra nad poktadem, ale przynajmniej do gérnej krawedzi zrgbnicy lukowej;

- na zbiornikowcu grodz skonstruowang w taki sposob, aby wytrzymata cisnienie stupa wody o wysokosci | metra nad
pokladem.

Grupa pakowania oznacza grupg, do ktorej - dla celéw pakowania - mozna zaliczy¢ materialy niebezpieczne odpowiednio

do natgzenia stwarzanego przez nie zagrozenia. Znaczenie grup pakowania, opisanych szczegblowo w czesci 2, jest

nastepujace:

grupa pakowania [: materialy stwarzajace duze zagrozenie;

grupa pakowania II: materialy stwarzajace srednie zagrozenie; oraz

grupa pakowania [Il: materialy stwarzajace male zagrozenie;

Uwaga: Do grup pakowania zaliczone sg rdwniez niektére przedmioty zawierajace materialy niebezpieczne.

Grupa/podgrupa wybuchowosci oznacza klasyfikacje gazéw palnych i pary palnej wedlug ich maksymalnych
doswiadczalnych szczelin bezpieczenstwa (standardowa szeroko$é szczeliny wyznaczona zgodnie z okreslonymi
warunkami) i minimalnych pradéw zapalajacych, a takze klasyfikacj¢ urzadzen elektrycznych, ktére przeznacza si¢ do
stosowania w przestrzeniach zagrozonych wybuchem (patrz EN IEC 60079-0:2012), Instalacjach, wyposazeniu
i autonomicznych systemach ochrony. Dla autonomicznych systeméw ochrony grupa wybuchowosci II B jest podzielona na

podgrupy;
I

I4AEA oznacza Migdzynarodowg Agencje Energii Atomowej (International Atomic Energy Agency, IAEA), (IAEA, P.O.
Box 100 - A-1400 Vienna).

Przepisy IAEA bezpiecznego transportu materialdw promieniotworczych oznaczaja jedno z nastgpujgcych wydan tych
przepisow:

(a) Dlawydanz 1985r.1z 1986 r. (zmienionych w 1990 r.): IAEA Safety Series No. 6;

(b) Dla wydania z 1996 r.: IAEA Safety Series No. ST-1;

(¢) Dla wydania z 1996 r. (poprawionego): IAEA Safety Series No. TS-R-1 (ST-1, Revised);
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(d) W odniesieniu do wydan z 1996 r. (zmienionych w 2003 r.), 2005 r. 1 2009 r.: IAEA Safety Standards Series No. TS-R-1;
(e) Dlawydaniaz 2012 r.: IAEA Safety Standards Series No. SSR-6;
(f) Dlawydaniaz 2018 r.: IAEA Safety Standards Series No. SSR—6 (Rev.1);

ICAO oznacza Migdzynarodowa Organizacje¢ Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization, ICAQ)
(ICAO, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada).

IEC oznacza Migdzynarodowa Komisje Elektrotechniczna.
IMDG: patrz Kodeks IMDG.

IMO oznacza Migdzynarodowa Organizacje Morska (International Maritime Organization, IMO) (IMO, 4 Albert
Embankment, London SE1 7SR, United Kingdom).

IMSBC oznacza Migdzynarodowy morski kodeks bezpiecznego przewozu statych tadunkéw masowych publikowany przez
Migdzynarodowa Organizacj¢ Morska (IMO).

I.N.O.: patrz Pozycja I N.O.

Instalacja dostawcza (system bunkrowania) oznacza instalacje dla zaopatrywania statku w paliwa ciekle.

Instrukcja oznacza przekazywanie wiedzy lub nauczanie o sposobie wykonania lub dziatania. To przekazywanie lub
nauczanie moze by¢ wykonywane przez wlasnych pracownikéw przedsigbiorstwa.

Instrukcje techniczne ICAO oznaczajg Instrukcje Techniczne Bezpiecznego Transportu Towaréw Niebezpiecznych Droga
Lotnicza, uzupeiniajace Zalacznik 18 do Konwencji o migdzynarodowym lotnictwie cywilnym (Chicago 1944),
opublikowane przez Organizacje Migdzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization,
ICAO) w Montrealu.

ISO (norma) oznacza normg¢ migdzynarodowa opublikowang przez Migdzynarodowa Organizacj¢ Normalizacyjng
(International Organization for Standardization, ISO) (ISO - 1, rue de Varembé. CH-1204 Geneva 20).

J
Jednostka inspekcyjna oznacza niezalezny organ wykonujacy badania i inspekcje, upowazniony przez wladze wlasciwg.

Jednostka transportowa oznacza pojazd samochodowy bez przyczepy lub zespét pojazdow sktadajacy sie z pojazdu
samochodowego i dotaczonej do niego przyczepy.

Jednostka transportowa cargo oznacza pojazd drogowy, wagon, kontener, kontener-cysterng, cysterne przenosna lub
MEGC.

K

Kanister oznacza opakowanie wykonane z metalu lub z tworzywa sztucznego, o przekroju prostokatnym lub wielokgtnym,
z jednym lub kilkoma otworami.

Kapitan oznacza osobg okreslong w artykule 1.02 Europejskiego kodeksu zeglugi srodladowej (CEVNI).

Kategoria wyposazenia (patrz Dyrektywa 2014/34/WE")) oznacza klasyfikowanie wyposazenia do uzytku w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem okreslone przez poziom ochrony wymagany dla bezpieczenstwa.

Wyposazenie kategorii 1 obejmuje wyposazenie zaprojektowane do dzialania zgodnie z parametrami operacyjnymi
ustalonymi przez producenta i zapewniajacymi bardzo wysoki poziom bezpieczefstwa.

Wyposazenie w tej kategorii przeznaczone jest do uzycia w obszarach, w ktérych atmosfera wybuchowa tworzona przez
mieszaniny powietrza i gazu, par lub aerozolu, lub przez mieszaniny powietrza i pylu, wystepuje ciggle, w dlugim okresie
czasu lub cyklicznie.

Wyposazenie w tej kategorii powinno zapewnia¢é wymagany poziom ochrony, wystarczajacy w przypadku
niespodziewanych wydarzen dotyczacych wyposazenia i ktore charakteryzuje si¢ nastepujacymi sposobami ochrony:

e w przypadku niezadzialania jednego sposobu ochrony, co najmniej jeden niezalezny drugi sposéb zapewniajgcy
wymagany poziom ochrony, lub
e wymagany poziom ochrony jest zapewniony w przypadku dwoch bledow wydarzajacych sie niezaleznie jeden od
drugiego.
Wyposazenie kategorii 2 zgodne z Dyrektyws 2014/34/WE” oznaczane jest jako II 1 G. Takie wyposazenie odpowiada
EPL® ,,Gb” zgodnie z IEC 60079-0.

Wyposazenie kategorii 2 jest odpowiednie do uzycia w strefach 11 2.

' Dz. Urz. WE nr L 96 z 29 marca 2014, strona 309.
8 Wyrazenie EPL oznacza Poziom ochrony wyposazenia.
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Wyposazenie kategorii 3 obejmuje wyposazenie zaprojektowane do dzialania zgodnie z parametrami operacyjnymi
ustalonymi przez producenta i zapewniajagcymi normalny poziom bezpieczeristwa.

Wyposazenie w tej kategorii przeznaczone jest do uzycia w obszarach, w ktorych atmosfera wybuchowa tworzona przez
mieszaniny powietrza i gazu, par lub aerozolu, lub przez mieszaniny powietrza i pylu wystepuje mato prawdopodobnie,
a jezeli wystapi, to moze to by¢ rzadko i na krétki okres czasu.

Wyposazenie w tej kategorii zapewnia wymagany poziom ochrony podczas normalnych warunkéw pracy.

Wyposazenie kategorii 2 zgodne z Dyrektywa 2014/34/WE” oznaczane jest jako II 1 G. Takie wyposazenie odpowiada
EPL¥ Gc” zgodnie z IEC 60079-0. Wyposazenie kategorii 3 jest odpowiednie do uzycia w strefie 2.

Klasa najwyzsza: moze by¢ nadana statkowi, jezeli
- kadtub lacznie ze sterem i urzadzeniem sterowym, a takze kotwica z laicuchami kotwicznymi speinia normy i przepisy

uznanego towarzystwa klasyfikacyjnego i zostal zbudowany i poddany prébom pod nadzorem tego towarzystwa;

- jego naped facznie z podstawowymi mechanizmami pomocniczymi, urzadzeniami mechanicznymi elektrycznymi zostat
wykonany i poddany prébom zgodnie z przepisami tego towarzystwa klasyfikacyjnego, zostat zainstalowany pod jego
nadzorem a po ich zainstalowaniu pomyslnie przeszedt inspekcjg.

Klasa temperaturowa oznacza grupowanie gazéw palnych i pary materialdw zapalnych cieklych wedtug ich temperatury
zaptonu, jak réwniez aparatury elektrycznej potrzebnej do uzycia w odpowiedniej potencjalnej atmosferze wybuchowe;j
w zwiazku z maksymalng temperatura powierzchni (patrz EN 13237:2011).

Klasyfikacja stref: ta klasyfikacja ma zastosowanie (patrz rysunek) do zbiornikowcéw, ktérych wykaz materiatéw statku
zgodny z 1.16.1.2.5 zawiera materialy, dla ktorych w dziale 3.2 tabela C kolumna (17) wymagana jest ochrona
przeciwwybuchowa.

Strefa 0 obejmuje:

— wngtrze zbiornika tadunkowego, zbiomiki resztkowe, naczynia resztkowe i naczynia dla odpadéw, rurociagi
zawierajgce fadunki i pary tadunkéw, wiacznie z ich wyposazeniem, a takze pompy i sprezarki.

Strefa 1 obejmuje:

—  wszystkie przestrzenie umieszczone ponad pokladem w przestrzeni fadunkowej niebedacej czgscia strefy 0;

— przestrzenie zamknigte na pokladzie w przestrzeni tadunkowej;

— poklad w przestrzeni tadunkowej na calej szerokosci statku do zewngtrznych grodzi koferdaméw;

— wysokos$¢ nad poktadem do 2,50 m, ale nie wigcej niz 1,50 m powyzej najwyzej potozonego rurociagu, w ktérym

s3 fadunek lub pary ladunku, na odleglos¢ nie wigksza niz 1,60 m od ,plaszczyzny granicznej przestrzeni
tadunkowe;j”;

wysokos¢ nad poktadem do 2,50 m (czgs¢ dziobowa i rufowa) przylegajaca do najbardziej zewngtrznych grodzi
zbiornikéw tadunkowych;

wysokos$¢ nad poktadem do 1,00 m (czgs¢ dziobowa i rufowa) przylegajaca do ,,ptaszczyzny granicznej przestrzeni
tadunkowe;j”, jezeli statek zbudowany jest z przestrzeniami fadowni, lub koferdam/czgs¢ koferdamu urzadzona jest

jako pomieszczenie robocze (patrz rysunek);

— kazdy otwor w strefie 0 za wyjatkiem zaworéw wentylacyjnych szybkowylotowych/zaworéw bezpieczenstwa
zbiornikéw fadunkowych cisnieniowych, ktéry powinien by¢ otoczony cylindryczna strefa 1 majaca co najmniej
srednice 2,50 m. Dla otworéw o srednicy 0,026 m (1”) odleglos¢ do zewnetrznej grodzi koferdamu moze byé
zmniejszona do 0,50 m pod warunkiem zapewnienia, ze otwor nie jest otwarty do atmosfery w tej odleglosci;

— kazdy otwor w strefie 0, z wyjatkiem zawordw wentylacyjnych szybkowylotowych/zaworéw bezpieczeiistwa
cisnieniowych zbiornikéw tadunkowych, powinien by¢ otoczony cylindrycznym pierscieniem, ktérego promien
wewngtrzny jest réwny promieniowi otworu, promien zewnetrzny jest rowny promieniowi otworu plus 2,5 m,
a wysoko$¢ wynosi 2,5 m nad pokfadem i 1,5 m nad rurociagiem.

— w przypadku otwordéw o Srednicy mniejszej niz 0,026 m (1) odlegtos¢ do zewnetrznej grodzi koferdamu moze
by¢ zmniejszona do 0,50 m, pod warunkiem zapewnienia, ze w tej odleglosci taki otwdr nie bedzie otwarty do
atmosfery;

— cylindryczna przestrzen otaczajagca zawory wentylacyjne szybkowylotowe/zawory bezpieczenstwa zbiornikow
tadunkowych ci$nieniowych, o promieniu 3,00 m i wysokosci do 4,00 m powyzej wylotu zaworu wentylacyjnego
szybkowylotowego/zaworu bezpieczenstwa zbiornikow fadunkowych cisnieniowych;

—  przestrzefl wpisang w czg$¢ kuli o promieniu 1,00 m otaczajaca wloty wentylacyjne pomieszczeii roboczych
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umieszczonych w przestrzeni fadunkowej wyposazonych w system wentylacyjny, ze srodkiem w danych wlotach.

Strefa 2 obejmuje:
[
7.

— na pokladzie dziobowym i na pokladzie rufowym, strefe o dlugosci 7,50 m na calej szerokosdci statku
i przylegajaca do ,plaszczyzny granicznej przestrzeni tadunkowej”. Pomigdzy boczna burta statku i sciang
ochronng, dlugosé i wysoko$¢ tej strefy rowna jest wymiarom bocznej strony $ciany ochronnej. W innych
miejscach wysoko$¢ strefy 2 wynosi 0,50 m.

na poktadzie w przestrzeni tadunkowej strefe rozciagajaca si¢ do 1,00 m w gore i na boki wzdtuz strefy 1,

Ta przestrzen nie jest czgscia strefy 2, jezeli sciana ochronna rozcigga si¢ od jednej burty statku do drugiej burty
statku i nie ma w niej otworow.

— przestrzen rozciagajgca si¢ na 3,00 m od strefy 1, obejmujaca zawory wentylacyjne szybkowylotowe/zawory
bezpieczenstwa zbiornikéw fadunkowych cisnieniowych;

— przestrzen dookola strefy 1, wpisang w potkule o promieniu 1,00 otaczajaca wloty wentylacyjne pomieszczen
roboczych umieszczonych w przestrzeni tadunkowej, wyposazonych w system wentylacyjny, ze $rodkiem
w danych wlotach
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Klasyfikacja stref zagrozenia wybuchem: (patrz Dyrektywa 1999/92/WE®)

Strefa 0: miejsca, w ktorych atmosfera wybuchowa gazow, pary lub aerozolu utrzymuje si¢ stale lub przez dlugie okresy
czasu.

Strefa 1: miejsca, w ktorych atmosfera wybuchowa gazdw, pary lub aerozolu prawdopodobnie wystegpuje okazjonalnie.

Strefa 2: miejsca, w ktérych atmosfera wybuchowa gazéw, pary lub aerozolu prawdopodobnie wystepuje rzadko, a jezeli
tak, to na krétko.

Klatka oznacza opakowanie zewngtrzne o niepetnych scianach.

Kodeks IBC oznacza Migdzynarodowy kodeks dla konstruowania i wyposazania statkéw przewozacych niebezpieczne
chemikalia luzem, publikowany przez IMO.
Kodeks IMDG oznacza Migdzynarodowy morski kodeks towaréw niebezpiecznych, stanowiacy wykonanie przepisow

czgsci A rozdziatu VII Migdzynarodowej konwencji o bezpieczenstwie Zzycia na morzu, opublikowany przez
Miedzynarodowa Organizacj¢ Morska (International Maritime Organization, IMO) w Londynie.

Koferdam oznacza przedzial poprzeczny ograniczony grodziami wodoszczelnymi i dostepny w celu inspekcji; koferdam

przylega do zbiornikéw fadunkowych na catej powierzchni grodzi koncowych; grédZ nieprzylegajaca do przestrzeni

fadunkowej (zewnetrzna grodz koferdamu) rozciaga sig od jednej burty statku do drugiej i od dna do pokladu w jednej

plaszczyznie.

Kontener oznacza urzadzenie transportowe (nadwozie zdejmowalne lub podobna konstrukcje):

- trwale, wystarczajaco wytrzymale, aby nadawalo sie do wielokrotnego uzycia;

- o specjalnej konstrukcji, utatwiajacej przewéz towaréw za pomocg jednego lub kilku srodkéw transportu, bez ich
przetadunku;

- zawierajgce elementy utatwiajgce mocowanie i manipulowanie, zwlaszcza przy przetadunku kontenera z jednego $rodka
transportu na drugi;

- zbudowane w sposob pozwalajacy na tatwy zatadunek i roztadunek towaréw;

- 0 pojemnos$ci wewnetrznej nie mniejszej niz 1 m?, z wytaczeniem kontenerédw przeznaczonych do przewozu materiatu
promieniotworczego.

Uwaga: Pojecie , kontener” nie obejmuje ani pozostatych opakowan, ani opakowan duzych, DPPL, kontenero6w-cystern,

pojazdéw lub wagondw. Jednakze kontener moze by¢ uzywany jako opakowanie do przewozu materiatow

promieniotworczych.

Kontener-cysterna oznacza urzadzenie transportowe odpowiadajace definicji kontenera, zawierajace zbiornik wraz

z wyposazeniem, w tym takze wyposazeniem ulatwiajagcym przemieszczanie kontenera-cysterny bez znaczacej zmiany jego

pozycji poziomej, uzywany do przewozu gazéw, materialéw cieklych, sproszkowanych lub granulowanych, o pojemnosci
wiekszej niz 0,45 m® (450 litréw) w przypadku, gdy jest on uzywany do przewozu gazéw zdefiniowanych w 2.2.2.1.1.

Uwaga: DPPL spelniajace wymagania ADR dziat 6.5 nie sa uwazane za kontenery-cysterny.

Kontener do przewozu Iluzem oznacza urzadzenie transportowe (lacznie z wykladzinag lub powloka) przeznaczone do
przewozu materialéw stalych pozostajacych w bezposrednim kontakcie z tym urzadzeniem. Niniejsza definicja
nie obejmuje opakowan, duzych pojemnikéw do przewozu luzem (DPPL), opakowan duzych i cystern.

Kontener do przewozu luzem oznacza urzadzenie transportowe:

- trwale, wystarczajgco wytrzymale, aby nadawalo si¢ do wielokrotnego uzycia;
- o specjalnej konstrukcji ulatwiajacej przewoz towardw za pomoca jednego lub kilku srodkéw transportu, bez ich
przetadunku;

- wyposazona w urzadzenia ufatwiajace manipulowanie;

- o pojemnosci nie mniejszej niz 1,0 m’.

Przyktadami konteneréw do przewozu luzem sa: kontenery, kontenery morskie do przewozu luzem, wdzki, pojemniki,
nadwozia wymienne, kontenery korytowe, kontenery na rolkach, przedzialy fadunkowe pojazdéw i wagondw;

Uwaga: Ninigjsza definicja ma zastosowanie wytacznie do konteneréw do przewozu luzem spetniajacych wymagania
podane w ADR dziat 6.11.

Kontener do przewozu luzem elastyczny: patrz Kontener do przewozu luzem.

Kontener do przewozu luzem elastyczny oznacza kontener elastyczny o pojemnosci nieprzekraczajgcej 15 m’, whacznie
z wyktadzing i przymocowanymi urzadzeniami manipulacyjnymi i wyposazeniem obstugowym.

Kontener do przewozu luzem przykryty opoiriczg oznacza kontener do przewozu luzem bez dachu, ze sztywna podloga
(wlacznie z typem dolnozsypowym), sztywnymi scianami bocznymi i czotowymi i niesztywna powloka (oporiczg).

9 Dz. Urz. WE nr L 23 z 28 stycznia 2000 r., strona 57.
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Kontener do przewozu luzem zamknigty oznacza catkowicie zamknigty kontener do przewozu luzem, ze sztywnym
dachem, sztywnymi $cianami bocznymi, Scianami czotowymi i sztywng podioga (wlacznie z typem dolnozsypowym).
Okreslenie to obejmuje kontenery do przewozu luzem z otwieranym dachem, $ciana boczna lub czolowa, ktére moga byé
zamknigte podczas przewozu. Kontenery do przewozu luzem zamknigte moga posiada¢ otwory pozwalajace na wymiang
pary i gazdw z powietrzem, i ktére w normalnych warunkach przewozu zapobiegaja wydostaniu si¢ stalej zawartosci, jak
réwniez przedostaniu si¢ do wngtrza deszczu i splywajacej wody.

Kontener maly oznacza kontener o pojemnosci wewngtrznej nie wigkszej niz 3 m®.

Kontener morski do przewozu luzem oznacza kontener do przewozu luzem o specjalnej konstrukcji umozliwiajacej jego
wielokrotne uzycie w przewozach z, do lub pomigdzy obiektami na morzu. Kontener morski do przewozu luzem powinien
by¢ zaprojektowany izbudowany zgodnie z zaleceniami Miedzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w sprawie
dopuszczenia konteneréw morskich do uzywania na petlnym morzu, zawartymi w dokumencie MSC/Circ.860.

Kontener odkryty oznacza kontener bez dachu lub kontener-platforme.

Kontener przykryty oporczg oznacza kontener odkryty przykryty oponcza w celu ochrony zatadowanych towarow.

Kontener wielki oznacza:

a) kontener, ktory nie odpowiada definicji kontenera matego;

b) w rozumieniu przepiséw CSC, kontener o takich rozmiarach, ze powierzchnia zawarta migdzy czterema zewnetrznymi
dolnymi narozami wynosi co najmniej:

i) 14 m? (150 stop kwadratowych); lub
ii) 7 m? (75 stop kwadratowych), jezeli wyposazony jest w gérne naroza zaczepowe.

Kontener zamkniety oznacza catkowicie obudowany kontener, posiadajacy sztywny dach, sztywne sciany boczne, sztywne
$ciany czolowe i sztywna podloge. Okreslenie to obejmuje kontenery z otwieranym dachem, jezeli dach ten moze by¢
zamknigty na czas przewozu.

Korpus (dla wszystkich rodzajéw DPPL, innych niz DPPL zlozony) oznacza wlasciwe naczynie wraz z otworami i ich
zamknigciami, ale z wylaczeniem wyposazenia obstugowego.

L

Ladownia oznacza czegs¢ statku, ktora, niezaleznie od tego czy przykryta jest pokrywami lukow czy tez nie, jest
ograniczona w kierunku wzdluznym przez grodzie i ktéra przeznaczona jest do przewozu towardéw w sztukach przesylek
lub luzem. Gérna granica tadowni jest gorna krawedzig zrebnicy lukowej. Ladunek wystajacy ponad zrgbnice lukowa
bedzie uwazany jako zaladowany na poktad.

Ladownia (rozladowana) oznacza tadownie, ktéra po roztadowaniu moze zawieraé suche pozostatosci fadunku.
Ladownia (pusta) oznacza tadownig, ktora po roztadowaniu nie zawiera suchych pozostalosci tadunku (oczyszczona).

Ladunek catkowity oznacza tadunek pochodzacy od jednego nadawcy, majacego wylaczne prawo do uzywania pojazdu,
wagonu lub kontenera wielkiego, a wszystkie czynnosci zatadunkowe i roztadunkowe wykonywane sa zgodnie
z instrukcjami nadawcy lub odbiorcy.

Uwaga: W odniesieniu do materialéw promieniotwérczych odpowiednim okresleniem jest ,,uzywanie wylaczne”.

Ladunek resztkowy oznacza tadunek ciekly pozostajacy w zbiorniku tadunkowym lub rurociagu do zatadunku lub
roztadunku po roztadowaniu bez wykorzystania instalacji resztujace;.

L£6dz ewakuacyjna oznacza specjalnie wyposazong t6dz zatogowa stuzacg do ratowania ludzi w niebezpieczenstwie lub jak
najszybszego ewakuowania ich i przetransportowania w bezpieczne miejsce lub na bezpieczny obszar.

Lod? uzytkowa (np. 16dz statkowa) oznacza t6dz poktadowa na potrzeby transportu, ratownictwa, awarii i pracy.

Lodi ucieczkowa oznacza bezposrednio dostgpna t0dZ specjalnie zaprojektowana tak, aby wytrzymaé wszystkie
zidentyfikowane zagrozenia zwigzane z fadunkiem oraz stuzaca do ewakuacji ludzi w niebezpieczenstwie.

M

Maksymalna dopuszczalna masa brutto:

a) (dla DPPL) oznacza mas¢ DPPL z wyposazeniem obstugowym i konstrukcyjnym facznie z maksymalna masa netto;
b) (dla cystern) oznacza targ¢ cysterny facznie z maksymalna dopuszczalng do przewozu masg tadunku.

Uwaga: W odniesieniu do cystern przenosnych, patrz ADR dzial 6.7.

Maksymalna masa netto oznacza wyrazong w kilogramach maksymalng mase netto zawartosci pojedynczego opakowania
lub maksymalna masg tgczng opakowan wewngtrznych i ich zawartosci.

Maksymalne cisnienie robocze oznacza najwyzsze cisnienie rzeczywiste w zbiorniku ladunkowym, wlacznie ze
zbiornikiem resztkowym, w czasie pracy. Cisnienie jest rowne cisnieniu otwarcia zaworu wentylacyjnego
szybkowylotowego lub zaworu nadcisnieniowego.
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Maksymalne normalne cisnienie robocze, w odniesieniu do przewozu materialu promieniotworczego, oznacza
maksymalng wartos¢ ci$nienia powyzej ci$nienia atmosferycznego na $rednim poziomie morza, ktére mogloby powstaé
wewnatrz systemu zapewniajgcego szczelno$¢ w czasie jednego roku, w warunkach temperatury i nastonecznienia
odpowiadajacych warunkom otoczenia, przy braku wentylacji, zewnetrznego chlodzenia przez system pomocniczy, lub
braku sterowania podczas przewozu.

Masa netto materiatow wybuchowych (NEM) oznacza catkowita mase materiatdw wybuchowych, bez opakowania,
obudowy itp. (To samo znaczenie majg czgsto uzywane nastgpujace okreslenia: ilos¢ netto materiatow wybuchowych
(NEQ), zawartos¢ netto materialdow wybuchowych (NEC), waga netto materiatdéw wybuchowych (NEW) lub masa netto
zawartosci materiatéw wybuchowych.

Masa sztuki przesylki oznacza masg brutto sztuki przesytki, jezeli nie podano inaczej. Masa kontenerdw, cystern, pojazdéw
i wagondw stosowanych do przewozu towardw nie jest objeta terminem masy brutto.

Material ciekly oznacza material, ktéry w temperaturze 50 °C ma preznos¢ pary nie wigksza niz 300 kPa (3 bary) i nie jest
catkowicie w stanie gazowym w temperaturze 20 °C i pod ci$nieniem atmosferycznym 101,3 kPa, i ktory:
- charakteryzuje si¢ temperaturg topnienia lub poczatku topnienia réwna lub nizszg niz 20 °C, pod cisnieniem
atmosferycznym 101,3 kPa; lub
- jest ciekly zgodnie z metodg badania ASTM D 4359-90; lub
- nie ma konsystencji pasty zgodnie z kryteriami majgcymi zastosowanie do badar w celu oznaczania ptynnosci (badanie
penetrometrem), podanymi w rozdziale 2.3.4.
Uwaga: W rozumieniu przepiséw dotyczacych zbiornikowcow, przewdz w stanie cieklym oznacza:
- przewdz materialow ciektych, zgodnych z definicja materiatow ciektych; lub
- przewdz materiatow stalych nadawanych do przewozu w stanie stopionym.
Material pochodzenia zwierzgcego oznacza ciala zwierzat, czgsci cial zwierzat, srodki spozyweze lub pasze pochodzenia
zwierzgcego.
Material staly oznacza:
- material, ktéry charakteryzuje si¢ temperatura topnienia lub poczatku topnienia wyzsza niz 20 °C, pod cisnieniem
atmosferycznym 101,3 kPa; lub

- material, ktéry nie jest ciekly zgodnie z metoda badania ASTM D 4359-90, albo ktéry ma konsystencj¢ pasty zgodnie
z kryteriami majacymi zastosowanie do badain w celu oznaczania plynnosci (badanie penetrometrem), podanymi
w rozdziale 2.3.4.

MEGC: patrz wieloelementowy kontener do gazu.
MEMU: patrz ruchoma jednostka do wytwarzania materialow wybuchowych.

Miernik zawartosci tlenu oznacza urzadzenie pozwalajace na dokonanie pomiaru znaczgcego spadku zawartosci tlenu
w powietrzu. Mierniki zawartosci tlenu mogg by¢ urzadzeniem stuzacym jedynie do pomiaru zawartosci tlenu lub czescia
urzadzenia kombinowanego do pomiaru zawartosci zaréwno tlenu jak i gazéw palnych. Urzadzenie to powinno by¢ tak
skonstruowane, aby umozliwi¢ pomiar bez potrzeby wchodzenia do badanych przestrzeni.

Moc dawki oznacza przestrzenny réwnowaznik dawki lub kierunkowy réwnowaznik dawki, na jednostke czasu, mierzony
w konkretnym punkcie.

Model zbiornika tadunkowego:

a) Zbiornik ladunkowy cisnieniowy oznacza zbiornik tadunkowy odejmowalny od kadtuba statku, zbudowany
zgodnie z dedykowanymi uznanymi normami w odniesieniu do cisnienia roboczego > 400 kPa;

b) Zbiornik ladunkowy zamknigty oznacza zbiornik fadunkowy potaczony z atmosferg zewnetrzng za pomocs
urzagdzenia zapobiegajacego powstaniu niedopuszczalnego nadcisnienia lub podcisnienia wewngtrznego;

c) Zbiornik ladunkowy otwarty wyposaiony w przerywacz plomienia oznacza zbiornik tadunkowy polgczony
z atmosferg zewngtrzng za pomocg urzadzenia wyposazonego w przerywacz plomienia;

d) Zbiornik ladunkowy otwarty oznacza zbiornik tadunkowy otwarcie polaczony z atmosfera zewnetrzng.

Mozliwos¢ podgrzewania ladunku oznacza instalacje podgrzewajaca fadunek w zbiorniku tadunkowym za pomocg izolacji
cieplne;j. Izolacja cieplna moze by¢ podgrzewana przez kociol na poktadzie zbiornikowca (zgodnie z 9.3.2.42 lub 9.3.3.42)

lub z brzegu.
N
Nabdj gazowy: patrz: naczynie male zawierajgce gaz.

Naczynie (dla klasy 1) oznacza skrzynig, butelke, puszke, bgben, stdj lub tubg, wraz z zamknieciami, uzyte jako
opakowanie wewnetrzne lub posrednie.



Dziennik Ustaw —44 — Poz. 1165

ADN 1-23 01.01.2021 r.

Naczynie oznacza pojemnik wraz z zamknigciami, stuzacy do umieszczania i utrzymania w jego wnetrzu materiatéw lub
przedmiotéw. Definicja ta nie dotyczy zbiornikow (patrz rowniez naczynie kriogeniczne, naczynie wewnetrzne, naczynie
wewnetrzne, sziywne [ nabdj gazowy).

Naczynie cisnieniowe oznacza okreslenie zbiorcze obejmujace butle, zbiorniki rurowe, bebny ci$nieniowe, naczynia
kriogeniczne zamknigte, uklady magazynujace w wodorkach metali, wigzki butli i naczynia cisnieniowe awaryjne.

Naczynie ciSnieniowe awaryjne oznacza naczynie cisnieniowe o pojemnosci wodnej nie wigkszej niz 3000 litrow,
w ktéorym umieszcza si¢ uszkodzone, wadliwe, nieszczelne lub niezgodne z wymaganiami naczynie(-a) ci$nieniowe,
przeznaczone do przewozu, na przyktad w celu ich odzyskania lub utylizacji.

Naczynie kriogeniczne oznacza naczynie ci$nieniowe transportowe izolowane cieplnie o pojemnos$ci wodnej nie wigkszej
niz 1000 litréw, przeznaczone do przewozu gazéw schiodzonych skroplonych (patrz takze: naczynie kriogeniczne otwarte).

Naczynie kriogeniczne otwarte oznacza naczynie transportowe izolowane cieplnie przeznaczone do gazéw schtodzonych
skroplonych, utrzymywanych pod ci$nieniem atmosferycznym poprzez zapewnienie jego statego odgazowania.

Naczynie male zawierajgce gaz (nabdj gazowy) oznacza naczynie jednorazowego napelniania, o pojemnosci wodnej

nieprzekraczajacej 1000 ml w odniesieniu do naczyii wykonanych z metalu i nieprzekraczajacej 500 m! w odniesieniu do

naczyi wykonanych z materialu syntetycznego lub szkla, i zawierajace gaz lub mieszaning gazéw pod cisnieniem.

Naczynie to moze by¢ wyposazone w zawor.

Naczynie na Scieki oznacza naczynie ognioodporne, ktore mozna zamknaé pokrywa, przeznaczone do zbierania nadajacych

sie do pompowania nieczystosci. Naczynie powinno by¢ zatwierdzone zgodnie z ADR, RID lub Kodeksem IMDG

i dopuszczone do danego materiatu. Maksymalna dopuszczalna pojemno$¢ naczynia wynosi 450 1. Powinno by¢ tatwe do

manipulowania i oznaczone napisem ,,SCIEKI” (wysokosé napisu 0,10 m).

Naczynie reszthowe oznacza DPPL, kontener-cysterne lub cysterne przenosna, przeznaczone do gromadzenia tadunku

resztkowego, wody z mycia, pozostalosci z ladunkéw i dajacych si¢ pompowaé $ciekéw. Naczynie powinno byé

zatwierdzone zgodnie z ADR, RID lub Kodeksem IMDG i dopuszczone do danego materialu. Maksymalna dopuszczalna

pojemno$é DPPL wynosi 3 m®, a kontenera-cysterny lub cysterny przenosnej 12 m>.

Naczynie wewnetrzne oznacza naczynie, ktére dla utrzymania zawartosci wymaga zastosowania opakowania

zewnetrznego.

Naczynie wewnetrzne sztywne (dla DPPL zlozonych) oznacza naczynie, ktére zachowuje swoj ksztalt po oproznieniu

z zawartosci, bez zamykania i bez zastosowania obudowy zewnetrznej. Kazde naczynie wewnetrzne, ktére nie jest

naczyniem ,,sztywnym” uwaza si¢ za naczynie ,.elastyczne”.

Nadawca oznacza przedsigbiorstwo, ktére wysyla towary niebezpieczne, zaréwno we wlasnym imieniu, jak tez w imieniu

osoby trzeciej. Jezeli przewoz odbywa si¢ na podstawie umowy przewozu, to za nadawce uwaza si¢ to przedsigbiorstwo,

ktére jest nadawca zgodnie z ta umowa. Na potrzeby dokumentacji przewozowej w przypadku zbiornikowca ze

zbiornikami tadunkowymi préznymi lub opréznionymi, jako nadawca uwazany jest kapitan.

Nadwozie wymienne (swap body) jest to kontener, ktéry zgodnie z Norma Europejska EN 283:1991 posiada nastepujace

cechy:

-z uwagi na wytrzymato$¢ mechaniczng jest on zbudowany na potrzeby przewozu ladowego na wagonie lub na
pojezdzie, albo do przewozu na statkach typu ,,ro-ro”;

- nie moze by¢ spietrzany;

- moze by¢ zdejmowany z pojazdu za pomocg urzadzenia stanowigcego wyposazenie tego pojazdu, ustawiany na
wiasnych podporach i ponownie zaladowany.

Nadwozie wymienne-cysterna uwazane jest za kontener-cysterne.

Napelniajgcy oznacza przedsigbiorstwo, ktdre napetnia towarem niebezpiecznym:

a)  cysterng (pojazd-cysterng, wagon-cysterne, cysterng odejmowalng, cysterng przenosna lub kontener-cysterne) lub
b) zbiornik tadunkowy, lub

c) statek, pojazd, wagon, kontener wielki lub kontener maty, do przewozu luzem.

Nazwa techniczna/biologiczna oznacza uznang nazwe chemiczng, uznang nazwe biologiczna lub inng nazwe uzywang
aktualnie w publikacjach naukowo-technicznych. Nazwy handlowe nie powinny by¢ uzywane do tych celow.

Numer identyfikacyjny oznacza numer stuzgcy do identyfikacji materiatéw, dla ktorych nie zostat przyporzadkowany inny
numer UN lub ktére nie moga by¢ sklasyfikowane w ramach pozycji zbiorczej z numerem UN. Te numery skiadaja si¢

z czterech cyfr rozpoczynajacych sig cyfra 9.
Numer UN oznacza 4-cyfrowy numer identyfikacyjny materiatu lub przedmiotu, pochodzacy z Przepiséw modelowych ONZ.
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Obszar bezpieczny oznacza wyznaczony, rozpoznawalny obszar poza przestrzenia tadunkowa, ktory jest tatwo dostepny dla
wszystkich oséb znajdujacych si¢ na pokladzie. Na obszarze bezpiecznym jest zapewniona ochrona przed
rozpoznawalnymi zagrozeniami ze strony zatadunku przy pomocy systemu zraszaczy na czas co najmniej 60 minut.
Podczas wypadku z obszaru bezpiecznego moze nastapi¢ ewakuacja. Obszar bezpieczny nie stanowi odpowiedniego
schronienia, jezeli rozpoznawalnym zagrozeniem jest wybuch.

Obszar chroniony oznacza cato$é nastgpujacych przestrzeni na pokladzie statku do tadunkéw suchych:

a) jedna lub wigcej tadowni (jezeli wymagana jest ochrona przed wybuchem, strefa 1);

b) przestrzen usytuowang nad poktadem (jezeli wymagana jest ochrona przed wybuchem, strefa 2) ograniczona:
1) poprzecznie - pionowymi ptaszczyznami odpowiadajagcymi poszyciu statku;
if) wzdluznie - pionowymi plaszczyznami odpowiadajacymi grodziom konicowym fadowni, i

iii) pionowo - plaszczyzng poziomg na wysokosci 2 metréw powyzej gérnego poziomu tadunku, ale przynajmniej
ptaszczyzna pozioma na wysokosci 3 metrow ponad poktadem.

Obszar zagrozenia wybuchem oznacza obszar zagrozony powstaniem atmosfery wybuchowej w takiej ilosci, ze konieczne
jest podjecie specjalnych dziatan ochronnych dla zapewnienia bezpieczeristwa i zdrowia pracownikéw, ktérych to dotyczy
(patrz Dyrektywa 1999/92/WE!?). Obszary zagrozenia wybuchem podzielone s3 na strefy w zaleznosci od czestotliwosci
wystepowania i czasu trwania atmosfery wybuchowe;j.

Patrz takze Klasyfikacja stref zagrozenia wybuchem, Ochrona przed wybuchem, Klasyfikacja stref — dla zbiornikowcow
i Obszar chroniony — dla statkéw do fadunkow suchych.

Obudowa przerywacza plomieni oznacza czg$¢ przerywacza plomieni, ktérego gléwnym celem jest utworzenie
odpowiedniej obudowy dla plytek przerywacza plomieni i zapewnienie mechanicznego potaczenia z innymi systemami.

Odbiorca oznacza odbiorcg zgodnie z umowa przewozu. Jezeli zgodnie z przepisami dotyczacymi umowy przewozu,
odbiorca wyznacza osobg trzecia, to osobg t¢ uwaza sig za odbiorce w rozumieniu ADN. Jezeli przew6z odbywa si¢ bez
umowy przewozu, to za odbiorcg uwaza si¢ przedsigbiorstwo, ktére odbiera fadunek z towarami niebezpiecznymi po jego

przybyciu.
Ochrona przed wybuchem oznacza wszystkie wymagania, ktére powinny by¢ spelnione i $rodki, ktére nalezy
przedsigwziac, aby zapobiec niebezpieczenstwu wystapienia wybuchu.

To obejmuje:
Przedsiewziecia organizacyjne takie jak np.:

a) okreslenie obszaréw zagrozenia wybuchem (klasyfikacja stref): w ktorych moze wystapié atmosfera wybuchowa
W postaci mieszaniny powietrza i gazéw palnych, par lub aerozoli:

i) stale lub przez dtugie okresy czasu lub cyklicznie (strefa 0);
i) okazjonalnie w normalnych warunkach pracy (strefa 1); lub
iii) rzadko lub tylko na krétko (strefa 2);
(patrz Dyrektywa 1999/92/WE!'®)

b) zapobieganie wystepowaniu Zrodet zaptonu (uzywanie nieiskrzacych narzedzi rgcznych, zakaz palenia, uzywanie
wyposazenia ochrony osobistej obejmujacej buty antyelektrostatyczne, rekawice nieizolacyjne, itp.);

c) opracowywanie instrukcji roboczych.
Wymagania techniczne takie jak np.:

a) Uzywanie instalacji i wyposazenia z udowodniong przydatnoscia do uzycia w roznych strefach zagrozenia
wybuchem;

b) Uzywanie autonomicznych systemdw ochronnych;

c) Monitorowanie potencjalnych atmosfer wybuchowych przez uzycie systeméw wykrywania gazu lub detektorow
gazu.

Odgazowanie oznacza operacj¢ majacg na celu obnizenie stgzenia gazéw i par niebezpiecznych w préznych lub
roztadowanych zbiornikach tadunkowych poprzez wyemitowanie ich do atmosfery lub do urzadzen przyjmujacych.

Odpady oznaczajg materialy, roztwory, mieszaniny lub przedmioty, ktére nie sa przewidziane do bezposredniego
zastosowania, ale sg przewozone w celu ich utylizacji, skladowania lub zniszczenia przez spalenie lub w inny sposéb.

10 Dz. Urz. WE L 23 z 28.01.2000, str. 57.
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Odpady olejowe i smarne 7 eksploatacji statku oznaczaja oleje zuzyte, wodg zezows i inne odpady zaolejone i thuste takie
Jjak zuzyte smary, zuzyte filtry, szmaty i pojemniki, oraz opakowania dla takich odpadéw.

Odparowanie oznacza wytworzenie pary nad powierzchnig wrzacego tadunku w wyniku parowania. Jest to spowodowane
przenikaniem ciepta lub spadkiem ci$nienia.

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne oznacza takie wykonanie czgéci konstrukcyjnych lub urzadzen, ze w zwyklych
warunkach moga przeniknaé tylko niewielkie ilosci wody.

Odziez ochronna oznacza odziez, ktory ochrania cialo podczas pracy w strefie zagrozenia. Wybor odpowiedniej odziezy
ochronnej powinien by¢ odpowiedni do rodzaju zagrozenia. Dla odziezy ochronnej patrz np. ISO 13688:2013.
W przypadku zagrozenia mogacego wywota¢ naladowanie/wytadowanie elektrostatyczne, patrz takze EN 1149-5:2008.

Ogniwo paliwowe oznacza urzadzenie elektrochemiczne przetwarzajace energie chemiczna paliwa na energie elektryczna,
ciepto i produkty reakcj.

Okres dopuszczenia konstrukcji oznacza, dla butli i zbiornikéw rurowych z kompozytéw, maksymalny okres uzywania
(w latach), na ktdry butla lub zbiornik rurowy jest zaprojektowany i zatwierdzony zgodnie z majaca zastosowanie norma.

Okres ugywania oznacza, dla butli i zbiornikéw rurowych z kompozytéw, ilo$é lat dopuszczenia do uzywania butli lub
zbiornika rurowego.

Oksymetr oznacza przenosne urzadzenie umozliwiajace mierzenie jakiegokolwiek znaczacego spadku zawartosci tlenu
w powietrzu. Oksymetr moze by¢ zaprojektowany tylko dla pomiaréw tlenu, a takze jako cze$é¢ kombinowanego systemu
pomiarowego dla pomiaréw zaréwno gazow palnych jak i pomiaréw tlenu. To urzadzenie powinno by¢ tak zaprojektowane,
aby pomiary byly mozliwe bez koniecznosci wchodzenia do kontrolowanego pomieszczenia.

Urzadzenie powinno by¢ certyfikowane zgodnie z norma IEC/EN'D 50104:2010. Jezeli jest stosowane w obszarach
zagrozonych wybuchem, to powinno takze spelnia¢é wymagania dla uzycia w odpowiedniej strefie i powinien by¢
dostarczony dowéd zgodnosci z majacymi zastosowanie wymaganiami (np. procedura oceny zgodno$ci wedlug Dyrektywy
2014/34/WE'?, IECEx System'?, ECE/TRADE/391'¥ lub co najmniej réwnowazna).

Okulary ochronne, maska ochronna oznacza okulary lub ostong twarzy, ktére ochraniajg oczy lub twarz podczas pracy
w strefie zagrozonej. Wybor odpowiednich okularéw ochronnych lub maski powinien by¢ wilasciwy dla rodzaju zagrozen.
Dla okularéw ochronnych lub masek ochronnych, patrz np. norma EN 166:2001.

Opakowanie oznacza jeden lub wigksza liczbg pojemnikéw oraz inne elementy lub materialy potrzebne, aby pojemnik
moégt pelni¢ funkcj¢ naczynia oraz funkcje ochronne (patrz takze opakowanie kombinowane, opakowanie zlozone,
opakowanie wewnelrzne, duzy pojemnik do przewozu luzem (DPPL), opakowanie poSrednie, opakowanie duze, opakowanie
metalowe lekkie, opakowanie zewngtrzne, opakowanie regenerowane, opakowanie przetworzone, opakowanie widrne,
opakowanie awaryjne oraz opakowanie pyloszczelne).

Opakowanie awaryjne oznacza opakowanie specjalne, w ktorym umieszcza si¢ uszkodzone, wadliwe, nieszczelne lub
niezgodne z wymaganiami dotyczacymi sztuki przesyitki z towarami niebezpiecznymi lub towary niebezpieczne, ktdre
rozsypaly si¢ lub wyciekty, przeznaczone do przewozu w celu ich odzyskania lub utylizacji.

Opakowanie duze oznacza opakowanie skladajace si¢ z opakowania zewnetrznego zawierajacego przedmioty lub
opakowania wewnetrzne, ktdre:

a) jest wykonane w sposdb umozliwiajacy manipulacje zmechanizowang; i

b)  ma masg netto wigksza niz 400 kg lub pojemno$¢ wigksza niz 450 litréw, lecz ma objetosé nie wigkszg niz 3 m®.
Opakowanie duie awaryjne oznacza opakowanie specjalne, ktore:

a) jest wykonane w sposdb umozliwiajacy manipulacje zmechanizowang; i

b)  ma masg netto wigksza niz 400 kg lub pojemno$¢ wigksza niz 450 litréw, lecz ma objetosé nie wieksza niz 3 m?;

w ktérym umieszcza si¢ uszkodzone, wadliwe, ciecknace lub niezgodne sztuki przesylek z towarami niebezpiecznymi albo
towary niebezpieczne, ktdre rozsypaly sig¢ lub wyciekly i ktore przewozone sg celu ich odzyskania lub utylizacji.

Opakowanie duze ponownie uzywane oznacza opakowanie duze przeznaczone do ponownego napehienia, ktére zostato
sprawdzone i uznane za wolne od wad wplywajacych na zdolnos¢ do wytrzymywania obcigzei podczas proby
eksploatacyjnej. Termin ten obejmuje opakowania duze napetniane ta samg lub podobng zgodng zawartoscia i przewozone
w sieci dystrybucyjnej kontrolowanej przez nadawce produktu.

') JEC/EC oznacza: Ta norma jest dostepna jako norma IEC i jako norma europejska.

12 Dz. Urz. WE L 96 z 29.03.2014, str. 309.

13 http://iecex.com/rules.

' Wspblne wytyczne dla wyposazenia stosowanego w atmosferze wybuchowej, Narody Zjednoczone 2011.
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Opakowanie duze przerobione oznacza opakowanie duze metalowe lub opakowanie duze ze sztywnego tworzywa
sztucznego, ktore:

a) jest wyprodukowane jako typ UN z typu niebedacego typem UN; lub
b) powstato w wyniku przetworzenia jednego typu UN na inny typ UN.

Opakowanie duze przerobione podlega tym samym wymaganiom ADN, co nowe opakowanie duze tego samego typu (patrz
réwniez: definicja typu konstrukcji podana w ADR 6.6.5.1.2).

Opakowanie kombinowane oznacza zestaw opakowan stosowany dla celow przewozowych, skladajacy si¢ z jednego lub
kilku opakowan wewnetrznych umieszczonych w opakowaniu zewngtrznym, zgodnie z wymaganiami podanymi w ADR
4.1.1.5.

Uwaga: Nie nalezy myli¢ okredlenia ,opakowanie wewnetrzne” stosowanego w odniesieniu do opakowan
kombinowanych z okresleniem ,,naczynie wewnetrzne” stosowanym w odniesieniu do opakowan ztozonych.

Opakowanie metalowe lekkie oznacza opakowanie metalowe o przekroju kotowym, eliptycznym, prostokatnym lub
wielokatnym (réwniez stozkowe) oraz opakowanie z kolpakiem stozkowym lub opakowanie w ksztalcie wiadra, o grubosci
$cianki mniejszej niz 0,5 mm (np. z blachy stalowej ocynkowanej), o dnie ptaskim lub wypuklym, wyposazone w jeden lub
kilka otworéw i niecobjete definicjami dla bgbnow i kanistrow.

Opakowanie posrednie oznacza opakowanie umieszczone pomiedzy opakowaniem wewnetrznym lub przedmiotem
a opakowaniem zewnetrznym.

Opakowanie pyloszczelne oznacza opakowanie nieprzepuszczalne dla suchej zawartosci, w tym réwniez dla materiatu
rozdrobnionego powstajacego podczas przewozu.

Opakowanie wewngtrzne oznacza opakowanie, ktore podczas przewozu wymaga zastosowania opakowania zewnetrznego.

Opakowanie zbiorcze oznacza opakowanie uzyte (w przypadku materiatu promieniotworczego przez jednego nadawce)
wcelu umieszczenia w nim jednej lub wigkszej liczby sztuk przesylek, zgrupowanych w jednostke latwiejsza do
manipulowania.i ukiadania podczas przewozu. Przyktadami opakowan zbiorczych sa:

a) plyta fadunkowa taka jak paleta, na ktérej umieszczono kilka sztuk przesylek lub spigtrzono je i zabezpieczono za
pomocg folii rozciggliwej, termokurczliwej lub tasmy, albo w inny odpowiedni sposéb; lub

b) zewnetrzne opakowanie ochronne takie jak skrzynia lub klatka.

Opakowanie zewnetrzne oznacza zabezpieczenie zewngtrzne opakowania zlozonego lub kombinowanego, wraz
z materiatami  absorpcyjnymi, materialami amortyzujacymi i wszelkimi innymi elementami niezbednymi do
przechowywania i ochrony naczyii wewnetrznych lub opakowan wewnetrznych.

Opakowanie zloione oznacza opakowanie skiadajgce si¢ z opakowania zewnetrznego i naczynia wewnetrznego,

zbudowane w taki sposéb, aby naczynie wewnegtrzne i opakowanie zewngtrzne tworzyly opakowanie zintegrowane.

Opakowanie takie po ztozeniu pozostaje trwale zintegrowane i w takiej postaci jest ono napetniane, magazynowane,

przewozone i oprézniane.

Uwaga: Nie nalezy myli¢ okreslenia ,naczynie wewnetrzne” stosowanego w odniesieniu do opakowan ztozonych
z okresleniem ,,opakowanie wewnetrzne” stosowanym w odniesieniu do opakowain kombinowanych.
Na przyktad, w opakowaniu ztozonym GHAI (tworzywo sztuczne) naczyniem wewnetrznym jest naczynie
z tworzywa sztucznego, ktore nie jest przewidziane do pelnienia funkcji zbiornika bez opakowania
zewngtrznego, a wigc nie jest ono opakowaniem wewnetrznym.

W przypadkach, gdy po okresleniu opakowania zlozonego podano w nawiasie nazwe materiatu, to dotyczy ona naczynia
wewngtrznego.

Operator kontenera-cysterny lub cysterny przenosnej oznacza przedsigbiorstwo, w imieniu ktérego kontener-cysterna lub
cysterna przenosna lub wagon-cysterna jest uzytkowana.

OTIF oznacza Migdzyrzadowa Organizacj¢ Migdzynarodowych Przewozéw Kolejami (OTIF, Gryphenhiibeliweg 30,
CH-3006 Bern, Szwajcaria).

Otwdr probierczy oznacza zamykalny otwor w zbiorniku fadunkowym, o $rednicy nie wigkszej niz 0,30 m. Jezeli wykaz
materialow statku zgodny z 1.16.1.2.5 zawiera materialy, dla ktérych w dziale 3.2 tabela C kolumna (17) wymaga si¢
zapewnienia ochrony przed wybuchem, to powinien by¢ deflagracyjnie bezpieczny i odporny na spalanie ciagle dla
najbardziej niebezpiecznego materialu w wykazie materiatow statku i tak zaprojektowany, ze czas otwarcia bedzie tak
krétki jak to tylko mozliwe i ze nie moze zostac otwarty bez zewnetrznej interwencji.

Bezpieczenstwo deflagracji powinno byé¢ zbadane zgodnie z ISO 16852:2016'9 i powinien byé dostarczony dowdd
zgodnosci z majgcymi zastosowanie wymaganiami (np. procedura oceny zgodnosci wedtug Dyrektywy 2014/34/WE'®),

15 Identyczna z EN ISO 16852:2016
19 Dz. Urz. WE L 96 2 29.03.2014, str. 309.
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IECEx System'”, ECE/TRADE/391'®) lub co najmniej réwnowazna). Bezpieczenstwo deflagracji moze byé zapewnione
przez zintegrowany przerywacz ptomieni ptytkowy odporny na spalanie ciggle lub przez przerywacz ptomieni odporny na
spalanie ciagte (ochrona przed deflagacja).

Otwor ulazowy oznacza zamykalny otwor w zbiorniku resztkowym fadunku, o srednicy maksymalnie 0,10 m. Otwor
ulazowy powinien by¢ tak zaprojektowany, aby bylo mozliwe okreslenie stopnia napelnienia przez uzycie preta
pomiarowego.

P

Pakutjgcy oznacza przedsigbiorstwo, ktére umieszcza towary niebezpieczne w opakowaniach, z uwzglednieniem opakowan
duzych i duzych pojemnikéw do przewozu luzem (DPPL), a takze - jezeli jest to konieczne - przygotowuje sztuki przesytek
do przewozu.

Plan kontroli w stanie awaryjnym oznacza plan podajacy podzial na przedzialy wodoszczelne i stuzacy jako podstawa do

obliczeni statecznosci na wypadek przecieku, ustalenia dotyczgce trymowania dla korekty jakiegokolwiek przechyhu
spowodowanego zalewaniem i zamknigcia, ktore majg by¢ utrzymywane w stanie zamknigtym, kiedy statek jest w drodze.

Podcisnienie obliczeniowe oznacza podcisnienie, na podstawie ktdrego zostal zaprojektowany i zbudowany zbiornik
fadunkowy i zbiornik resztkowy.

Podrecznik badaii i kryteriow oznacza ,,Zalecenia ONZ dotyczace transportu towaréw niebezpiecznych, Podrecznik badan
i kryteriow”, wydanie siodme ,Manual of Tests and Criteria™), opublikowane przez Organizacje Narodéw Zjednoczonych
(ST/SG/AC.10/11/Rev.7).

Pojazd oznacza pojazd wedltug definicji ,,pojazd” w ADR (patrz pojazd-bateria, pojazd zamknigty, pojazd otwarty, pojazd
kryty i pojazd-cysterna).

Pojazd-bateria oznacza pojazd zawierajacy elementy polaczone ze soba kolektorem i przymocowane na state do tego
pojazdu. Za elementy pojazdu-baterii uwaza sie¢ nastepujace elementy: butle, zbiorniki rurowe, wiazki butli (zwane tez
»ramami”), bebny ci$nieniowe, jak réowniez cysterny, o pojemnosci wigkszej niz 450 litréw, przeznaczone do przewozu
gazow zgodnych z definicja w 2.2.2.1.1.

Pojazd-cysterna oznacza pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu materiatow cieklych, gazdéw, materialéw
sproszkowanych lub granulowanych, zawierajacy jedna lub kilka cystern statych. Poza wilasciwym pojazdem lub
elementami ukladu jezdnego stosowanymi zamiast pojazdu, pojazd-cysterna zawiera jeden lub kilka zbiomikéw wraz z ich
wyposazeniem i elementami fgczacymi te zbiorniki z pojazdem lub z uktadem jezdnym.

Pojazd odkryty oznacza pojazd, ktdrego podioga nie ma zadnej nadbudowy lub jest zaopatrzona tylko w burty boczne
i tylna.

Pojazd przykryty oporiczg oznacza pojazd odkryty wyposazony w oporicze do ochrony zatadowanego towaru.

Pojazd zamknigty oznacza pojazd z nadwoziem, ktore mozna zamknac.

Pojemnik aerozolowy: patrz aerozol.

Pojemnos¢ maksymalna oznacza maksymalng pojemnosé naczynia lub opakowania, w tym duzego pojemnika do
przewozu luzem (DPPL) i opakowania duzego, wyrazong w metrach szesciennych lub litrach.

Pojemnosé zhiornika lub komory zbiornika” dla cystern, oznacza catkowita wewnetrzng pojemnos$¢ zbiornika lub komory
zbiornika wyrazong w litrach lub w metrach szesciennych. Jezeli nie jest mozliwe catkowite napetnienie zbiornika lub
komory zbiornika ze wzgledu na ich ksztalt lub konstrukcje, to dla potrzeb okreslenia stopnia napetnienia cysterny i jej
oznakowania nalezy przyja¢ t¢ zmniejszona pojemnosc.

Pomieszczenie mieszkalne oznacza pomieszczenia przeznaczone do uzytkowania przez ludzi normalnie mieszkajacych na
statku, w tym kuchnie, komory prowiantowe, toalety, umywalnie, tazienki, pralnie, hole, korytarze itd., lecz z wylgczeniem
sterowki.

Pomieszczenie robocze oznacza pomieszczenie, ktéra jest dostgpne w trakcie eksploatacji statku i ktora nie jest ani czescia
pomieszczen mieszkalnych, ani tez zbiornikéw tadunkowych, z wyjatkiem skrajnika dziobowego i skrajnika rufowego,
zakladajgc, ze w tych ostatnich przestrzeniach nie zainstalowano zadnych maszyn.

Pompownia oznacza pomieszczenie robocze, w ktérym zainstalowane s3 pompy i pompy resztujace tacznie z ich
wyposazeniem eksploatacyjnym.

I http://iecex.com/rules.
13 Wspélne wytyczne dla wyposazenia stosowanego w atmosferze wybuchowej, Narody Zjednoczone 2011.
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Pozostalosci po ladunku oznaczajg tadunek ciekly, ktérego nie mozna usuna¢ ze zbiornika fadunkowego lub rurociggu do
zatadunku lub roztadunku za pomoca roztadowania lub resztowania.

Pozycja I.N.O. (inaczej nie okreslona) oznacza pozycj¢ zbiorcza, do ktdrej moga by¢ zaliczone materialy, mieszaniny,

roztwory lub przedmioty, jezeli:

a) nie sg one wymienione z nazwy w dziale 3.2 tabela A; i

b) wykazuja whasciwosci chemiczne, fizyczne lub niebezpieczne odpowiadajace klasie, kodowi klasyfikacyjnemu, grupie
pakowania oraz nazwie i opisowi danej pozycji LN.O.

Pozycja zhiorcza oznacza pozycjg wykazu obejmujacg precyzyjnie zdefiniowana grupe materialow lub przedmiotéw (patrz
2.1.1.2: B, CiD).

Przedsigbiorstwo oznacza osobg fizyczng lub prawna, niezaleznie od tego czy wykonuje ona dzialalno$é zarobkowa czy
nie, stowarzyszenie lub grupg 0séb bez osobowosci prawnej, niezaleznie od tego czy wykonuja one dziafalnosé zarobkowa
czy nie, organ posiadajacy osobowos¢ prawng lub podlegly organowi posiadajacemu osobowos¢ prawna.

Przepisy migdzynarodowe oznaczajag ADR, RID, Kodeks IMDG, Instrukcje techniczne ICAO, Kodeks IMSBC.

Przepisy modelowe ONZ (ang. ,,UN Model Regulations”) oznaczaja Przepisy modelowe stanowigce zalacznik do
dwudziestego pierwszego, poprawionego wydania ,Zalecei ONZ dotyczacych transportu towaréw niebezpiecznych”
(»,Recommendations on the Transport of Dangerous Goods”), opublikowane przez Organizacj¢ Narodéw Zjednoczonych
(ST/SG/AC.10/1/Rev.21).

Przepisy ONZ oznacza przepisy zalaczone do Umowy dotyczacej przyjecia jednolitych zalecen technicznych dla
wyposazenia pojazdéw kolowych i czgsci, ktére moga by¢ montowane i/lub uzywane w pojazdach kolowych, oraz
warunkéw wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych zalecen (Porozumienie 1958,
z pozniejszymi zmianami)

Przerywacz plomieni oznacza urzadzenie zamontowane w otworze wentylacyjnym czesci instalacji lub tez w rurociagu
taczacym system réznych instalacji, celem ktorego jest umozliwienie przeplywu, ale zapobieganie rozprzestrzenianiu sig
ptomieni. Przerywacz plomieni powinien by¢ badany zgodnie z normg ISO 16852:2016'” i powinien by¢ dostarczony
dowéd zgodnosci z majacymi zastosowanie wymaganiami (np. procedura oceny zgodnosci wedtug Dyrektywy
2014/34/WE®®, IECEx System?", ECE/TRADE/391%? lub co najmniej réwnowazna).

Przerywacz plomieni plytkowy oznacza czgs$¢ przerywacza plomieni, ktérej glownym zadaniem jest zapobieganie przejsciu
plomieni.

Przestrzeri ladowni oznacza zamknigta czgs¢ statku, ograniczong dziobowymi i rufowymi grodziami wodoszczelnymi,
i przeznaczona jest do przewozu zbiornikéw tadunkowych niezaleznych od kadtuba statku.

Przestrzeit ladunkowa oznacza cato$¢ nastgpujacych przestrzeni na pokiadzie zbiornikowca:

Przestrzen pod pokladem:

Przestrzefi pomigdzy dwiema pionowymi ptaszczyznami prostopadtymi do plaszczyzny srodkowej statku, ktdra obejmuje
zbiorniki tadunkowe, przestrzenie ladunkowe, przedzialy bezpieczefistwa, przestrzenie kadtuba podwéjnego i dna
podwéjnego; plaszczyzny te zwykle pokrywaja si¢ z zewngtrznymi grodziami koferdamu lub grodziami koricowymi
fadowni.

Przestrzen nad pokfadem: przestrzen ograniczona:
- poprzecznie, przez pionowe plaszczyzny statku odpowiadajgce poszyciu bocznemu;

- w kierunku dziobu i w kierunku rufy, plaszczyznami pionowymi na wysokosci zewnetrznych grodzi koferdamu/grodzi
koncowych tadowni;

- w gore, przez plaszczyzne poziomg 2,50 m nad poktadem.
Plaszczyzny graniczne dziobowe i rufowe nazywane sa ,,plaszczyznami granicznymi przestrzeni tadunkowe;j”

Przesylka oznacza kazdg sztuke przesytki lub sztuki przesylek, albo tadunek z towarami niebezpiecznymi przeznaczone
przez nadawce do przewozu.

Przewoznik oznacza przedsigbiorstwo, ktére wykonuje przewoz na podstawie umowy przewozu lub bez niej.

Przewdz oznacza przemieszczanie towardw niebezpiecznych, z uwzglednieniem postojéw koniecznych z punktu widzenia
warunkéw przewozu oraz z uwzglednieniem czasu, przez ktory towary niebezpieczne znajdujg si¢ na statkach,
w pojazdach, wagonach, cysternach i kontenerach ze wzgledu na panujace warunki ruchu, przed, podczas i po
przemieszczeniu.

19 Identyczna z normg EN ISO 16852:2016

2 Dz. Urz. WE L 96 2 29.03.2014, str. 309.

2D http://iecex.com/rules.

22 Wspélne wytyczne dla wyposazenia stosowanego w atmosferze wybuchowej, Narody Zjednoczone 2011.
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Definicja ta obejmuje réwniez krétkotrwate sktadowanie towaréw niebezpiecznych, wystepujace miedzy przewozami,
zwigzane ze zmiang rodzaju lub srodka transportu (przetadunek). Ma to zastosowanie pod warunkiem, ze moga by¢
okazane na zadanie dokumenty przewozowe, w ktérych wskazane jest miejsce wydania i miejsce odbioru, oraz pod
warunkiem, ze sztuki przesylek i cysterny nie byly otwierane w czasie takiego skladowania, z wyjatkiem przypadkéw, edy
byly kontrolowane przez wtadze wiasciwe.

Przewdz luzem oznacza przewoz nieopakowanych materiatéw statych sypkich.
Uwaga: Przew6z luzem wedlug ADR lub RID, w ADN traktowany jest jako przew6z w sztukach przesytki.

Przez Iub do, w odniesieniu do przewozu materiatu promieniotworczego, oznacza paristwa, przez ktére lub do ktérych
przewozona jest przesytka, jednakze z wylaczeniem parnstw, ,,ponad” ktérymi przesylka przewozona jest drogg lotnicza,
jezeli na ich terytorium nie jest planowane ladowanie.

Przyrzqd kontroli zaladunku oznacza system, na ktory sktada si¢ komputer (hardware) i oprogramowanie (software).
Umozliwia ustalenie, ze przy kazdym balastowaniu i/lub zatadunku:

- nie zostang przekroczone dopuszczalne wartosci obcigzeft wzdtuznych oraz maksymalne dopuszczalne zanurzenie, oraz

- zachowana jest statecznos¢ statku zgodnie z wymaganiami dla tego statku. W tym celu nalezy oszacowaé statecznosé
w stanie nieuszkodzonym i uszkodzonym.

Punkt zaplonu (Fp) oznacza najnizsza temperaturg cieczy, przy ktorej jej para tworzy z powietrzem mieszaning zapalng.
R

Rama (klasa 2): patrz wigzka butli.

Reakcja niebezpieczna oznacza:

a) spalanie lub wydzielanie znacznych ilosci ciepla;

b) wydzielanie gazéw palnych, duszacych, utleniajacych lub trujacych;

¢) tworzenie materiatow zracych;

d) tworzenie materialow niestabilnych; i

e) niebezpieczny wzrost cisnienia (dotyczy tylko cystern).

Rekawice ochronne oznaczajg rekawice, ktére ochraniajg rgce uzytkownika podczas pracy w strefie zagrozenia. Wybér
odpowiednich rgkawic ochronnych powinien wynika¢ z rodzaju zagrozenia, ktére moze pojawi¢ sie (patrz np. normy

EN374-1:2016, EN 374-2:2015 Ilub EN 374-4:2.2013). W przypadku zagrozenia mogacego wywolaé
natadowanie/wytadowanie elektrostatyczne, powinny spetnia¢ wymagania normy EN 16350:2015.

RID oznacza ,,Regulamin migdzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych”, stanowiacy Zatgcznik C do
Konwencji COTIF (Konwencji o migdzynarodowym przewozie kolejami).

Rozladowca: przedsiebiorstwo, ktére

a) zdejmuje kontener, kontener do przewozu luzem, MEGC, kontener-cysterne, cysterng przenosna, ze srodka transportu,
lub

b) roziadowuje zapakowane towary niebezpieczne, kontenery mate lub cysterny przenosne, lub

c) opréznia materialy niebezpieczne ze zbiornika, pojazdu-cysterny, cysterny odejmowalnej, cysterny przenosnej lub
kontenera-cysterny lub z wagonu-baterii, pojazdu-baterii, MEMU, MEGC, lub ze srodka transportu do przewozu luzem,
z kontenera wielkiego lub kontenera matego do przewozu luzem, lub kontenera do przewozu luzem.

d) usuwa pojazdy lub wagony ze statku.
Rozladunek oznacza wszystkie dziatania wykonywane przez roztadowce zgodnego z definicja roztadowcy.

Ruchoma jednostka do wytwarzania materialéw wybuchowych (MEMU) oznacza jednostke lub pojazd z zamontowana
Jjednostka stuzace do wytwarzania materialow wybuchowych z towaréw niebezpiecznych, ktére nie s3 materiatami
wybuchowymi i fadowania ich do otworéw strzalowych. Jednostka taka sktada sie z cystern, konteneréw do przewozu
luzem, aparatury do wytwarzania, pomp oraz zwiazanego z nimi wyposazenia. MEMU moze posiada¢ specjalne przedziaty
tadunkowe na materiaty wybuchowe i przedmioty z materiatem wybuchowym w sztukach przesytek.

Uwaga: Pomimo tego, ze definicja MEMU zawiera okreslenia ,,wytwarzania materiatéw wybuchowych” i ,fadowania ich
do otworéw strzatowych”, wymagania dla MEMU majg zastosowanie wylacznie do przewozu'i nie obejmuja
wytwarzania materiatéw wybuchowych i fadowania ich do otworéw strzalowych.

Rurociqg odprowadzajgcy opary (na brzegu) oznacza rurociag urzadzenia brzegowego, ktéry potgczony jest w trakcie
zatadunku lub roztadunku ze statkowym rurociagiem odpowietrzajacym.

Rurocigg odpowietrzajqcy (na pokladzie) oznacza rurociag zamontowany na statku, faczacy jeden zbiornik tadunkowy lub
wigkszg ich liczbg z rurociagiem odprowadzajgcym opary podczas zatadunku lub roztadunku. Rurociag jest wyposazony
w zawory bezpieczenstwa, ktére chronig zbiorniki tadunkowe na wypadek niedopuszczalnego wewnetrznego nadcisnienia
lub podcisnienia.
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Rurociqg do zaladunku lub rozladunku oznacza wszystkie rurociagi, ktére moga zawiera¢ tadunek ciekty lub gazowy,
wlacznie z wezami, rurami z przytaczonymi pompami, filtrami i urzadzeniami zamykajgcymi.

S

SADT: patrz temperatura samoprzyspieszajgcego si¢ rozkladu.

SAPT: patrz temperatura samoprzyspieszajgcej sig polimeryzacji.

Schron bezpieczeristwa oznacza wyznaczony, rozpoznawalny, latwo dostepny modut (staly lub plywajacy), w ktérym
wszystkie osoby przebywajace na poktadzie moga schronié si¢ przed rozpoznawalnymi zagrozeniami ze strony tadunku
przez co najmniej 60 minut, podczas ktdrych mozliwa jest faczno$¢ ze stuzbami ratowniczymi i ratunkowymi. Schron
bezpieczenstwa moze by¢ zintegrowany ze sterdwka lub z pomieszczeniami mieszkalnymi. Podczas wypadku schron
bezpieczenistwa moze by¢ ewakuowany. Schron bezpieczeristwa na poktadzie jest niedopuszczalny, jezeli rozpoznawalnym
zagrozeniem jest wybuch. Schron bezpieczenstwa na poktadzie i schron bezpieczeristwa ptywajacy na zewnatrz statku

podlegaja certyfikacji uznanego towarzystwa klasyfikacyjnego. Schron bezpieczenstwa na ladzie konstruuje sie zgodnie
z przepisami prawa lokalnego.

Silnik zasilany ogniwem paliwowym oznacza urzadzenie stuzace do napedu innych urzadzen, skiadajace sie z ogniwa
paliwowego i zbiornika paliwa, ktéry moze by¢ zintegrowany z ogniwem paliwowym lub stanowié¢ osobng czgsé tego
urzadzenia, wraz ze wszystkimi jego elementami wyposazenia niezbgdnymi do jego dziatania.

Skiadnik palny (w odniesieniu do aerozoli) oznacza material zapalny ciekly, material zapalny staly lub gaz palny i mieszaniny
gazowe, zdefiniowane w Podreczniku badan i kryteriow czgs$¢ III rozdziat 31.1.3 uwagi 1-3. Okreslenie to nie obejmuje
materialéw piroforycznych, samonagrzewajacych si¢ i reagujacych z woda. Chemiczne cieplo spalania powinno byé
oznaczane jedng z nastepujacych metod: ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.1 do 86.3 lub NFPA 30B.

Skrzynia oznacza opakowanie z pelnymi, prostokatnymi lub wielobocznymi powierzchniami, wykonane z metalu, drewna,
materiatu drewnopochodnego, tektury, tworzywa sztucznego lub innego odpowiedniego materialu. Dopuszcza sie
stosowanie matych otworéw w celu ulatwienia manipulowania lub otwierania, albo w celu spelnienia wymagan
klasyfikacyjnych, pod warunkiem, ze nie powodujg one naruszenia integralnosci opakowania podczas przewozu.

SOLAS oznacza Migdzynarodowa konwencj¢ o bezpieczenstwie zycia na morzu z 1974 r., w wersji obowiazujacej.
Spalanie ciggle oznacza spalanie ustabilizowane na czas nieokre$lony (patrz norma ISO 16852:2016%).

Statek oznacza statek zeglugi srodladowe;j lub statek morski.

Statek-odolejacz oznacza zbiornikowiec typu N otwarty o nosnosci do 300 ton tak skonstruowany i wyposazony, aby
przyjmowaé i przewozi¢ odpady oleiste i tluste pochodzace zinnych statkéw. Statki bez zbiornikéw tadunkowych
podlegaja dzialowi 9.1 lub 9.2.

Statek zaopatrzeniowy oznacza zbiomikowiec typu N otwarty o no$nosci do 300 ton, zbudowany i wyposazony do
przewozu i dostawy do innych statkdéw materiatéw przeznaczonych do eksploatacji statkow.

STCW oznacza Miedzynarodowa konwencje o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania §wiadectw
oraz pelnienia wacht, 1978, w wersji obowiagzujace;.

Stopien napelnienia oznacza stosunek masy gazu znajdujacego si¢ w gotowym do uzycia naczyniu ci$nieniowym, do masy
wody, ktéra w temperaturze 15 °C wypelnitaby catkowicie to naczynie.

Stopien napelnienia (zbiornika ladunkowego) jezeli stopiefn napelnienia podany jest dla zbiornika fadunkowego, to
oznacza on procent pojemnosci zbiornika tadunkowego, ktory moze by¢ zapetniony podczas zatadunku.

System detekcji promieniowania oznacza przyrzad, w ktdrym detektory promieniowania sg jego elementami sktadowymi.

System pomiaru tlenu oznacza system monitorowania stanu ustalonego zdolny do wykrycia w porg znaczacego spadku
zawartosci tlenu w powietrzu i zdolny do aktywowania alarmoéw, jezeli stezenie tlenu osiagnie wartosé 19,5%
objetosciowo.

Urzadzenie powinno byé badane zgodnie z IEC/EN*? 50104:2010. Jezeli jest stosowane w obszarach zagrozonych
wybuchem, to powinno takze speinia¢ wymagania dla uzycia w odpowiedniej strefie i powinien by¢ dostarczony dowdd
zgodnosci z majgeymi zastosowanie wymaganiami (np. procedura oceny zgodnosci wedtug Dyrektywy 2014/34/WE>,
IECEx System®®, ECE/TRADE/391%7 lub co najmniej réwnowazna).

System pomiaru tlenu moze by¢ zaprojektowany takze jako czg$¢ kombinowanego systemu pomiarowego dla pomiarow
zaréwno gazow palnych jak i pomiaréw tlenu.

23 Identyczna z normg EN ISO 16852:2016.

2 IEC/EC oznacza: Ta norma jest dostepna jako norma IEC i jako norma europejska.

29 Dz. Urz. WE L 96 2 29.03.2014, str. 309.

29 http://iecex.com/rules.

2 Wspélne wytyczne dla wyposazenia stosowanego w atmosferze wybuchowej, Narody Zjednoczone 2011.
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System resztowania rozladunkowego (wydajnosciowy) oznacza system odpowiadajacy wymaganiom w Zalgczniku II
CDNI w celu catkowitego osuszenia, jezeli to mozliwe, zbiornikéw tadunkowych, oraz resztowania rurociggéw do

zatadunku lub roztadunku, za wyjatkiem pozostatosci po tadunku.

System wykrywania gazu oznacza system monitorowania stanu ustalonego, z czujnikami pomiaru bezposredniego, zdolny
do wykrycia w porg znaczacych stezen gazéw palnych w stezeniach ponizej ich DGW i zdolny do aktywowania alarméw
po przekroczeniu wartosci granicznej. Powinien byé skalibrowany przynajmniej dla n-heksanu. Poziom progowy czujnikow
powinien by¢ ustawiony na nie wigcej niz 10% DGW n-heksanu.

Urzadzenie powinno by¢ certyfikowane zgodnie z IEC/EN* 60079-29-1:2016 i, w urzgdzeniach sterowanych
elektronicznie, réwniez zgodnie z EN 50271:2010. Jezeli jest stosowane w obszarach zagrozonych wybuchem, to powinno
takze spefnia¢ wymagania dla uzycia w odpowiedniej strefie i powinien by¢ dostarczony dowéd zgodnos$ci z majgcymi
zastosowanie wymaganiami (np. procedura oceny zgodnosci wediug Dyrektywy 2014/34/WE, IECEx System?®,
ECE/TRADE/391%” lub co najmniej réwnowazna).

System zamknigcia w odniesieniu do przewozu materiatéw promieniotwérczych, oznacza zestaw zlozony z materiatu
rozszczepialnego i elementéw opakowania, ktéry wedtug specyfikacji projektowej i uzgodnienia dokonanego przez wtadze
wlasciwg przeznaczony jest do zapewnienia bezpieczeristwa krytycznosciowego.

System zapewniajgcy szczelnosé, w odniesieniu do przewozu materiatu promieniotworczego, oznacza zespot elementow
opakowania, ktéry wedlug specyfikacji projektowej przeznaczony jest do utrzymania wewnatrz materialu
promieniotworczego podczas przewozu.

System zarzgdzania w odniesieniu do przewozu materiatu promieniotwérczego, oznacza zbiér zaleznych lub
wspdtdziatajacych ze sobg elementéw (system) stuzacy do okreslenia zasad i celéw oraz do umozliwienia osiagniecia tych
celéw w sposdb sprawny i skuteczny.

System zraszania wodq oznacza instalacje na pokladzie, ktéra poprzez réwnomierng dystrybucje wody moze chronié
zewngtrzne pionowe powierzchnie na dziobie i rufie statku, wszystkie pionowe powierzchnie nadbudowy a takze
powierzchnie pokiadéwki i poktadu usytuowane nad nadbudowa, maszynownie i pomieszczenia, w ktérych mogg by¢
sktadowane materiaty zapalne. W celu ochrony danego obszaru przepustowos¢ systemu zraszania woda powinna wynosié
co najmniej 10 littw/m? na minute. System zraszania woda powinien by¢ wykonany w sposob umozliwiajacy jego
uzytkowanie w ciagu calego roku. Obsluga systemu zraszania woda powinna by¢ mozliwa ze steréwki i z obszaru
bezpiecznego.

Szkolenie oznacza nauke, kursy lub praktyke wykonywana przez organizatora zatwierdzonego przez wiadzg wiasciwg.

Szlam olejowy oznacza pozostalosci weglowodoréw z normalnej eksploatacji statkéw morskich, np. pozostalosci po
stosowaniu paliw lub olejéw smarowych do maszyn giéwnych lub pomocniczych, oleje odpadowe otrzymane przez
oddzielenie z instalacji filtrujacych olej, pozostatosci olejowe zebrane w dotach oraz pozostatosci olejow hydraulicznych
i smarnych;

UWAGA: W ADN definicja MARPOL obejmuje réwniez pozostatosci powstate w wyniku uzdatniania wody zezowej na
poktadzie statkéw morskich.

Szpula (klasa 1) oznacza urzadzenie wykonane z tworzywa sztucznego, drewna, tektury, metalu lub innego odpowiedniego
materiatu, wyposazone w trzpieri obrotowy, ze sciankami zewngtrznymi na obu koficach trzpienia lub bez takich $cianek.
Materialy i przedmioty moga by¢ nawinigte na trzpieri i utrzymywane w tej pozycji przez $cianki boczne.

Sztuka przesylki oznacza koficowy produkt operacji pakowania skladajacy si¢ z opakowania, opakowania duzego lub
DPPL, wraz z jego zawartoscig, ktory jest przygotowany do wysytki. Okreslenie to obejmuje naczynia do gazow
zdefiniowanie w niniejszym rozdziale, jak réwniez przedmioty, ktére ze wzgledu na swéj rozmiar, mase lub ksztalt moga
by¢ przewozone bez opakowania albo w pakietach, klatkach lub w urzadzeniach do przenoszenia. Poza tym, ze okreslenie
to nie stosuje si¢ do przewozu materialtéw promieniotwdrczych, nie stosuje si¢ ono réwniez do materiatow przewozonych
luzem oraz materialéw przewozonych w cysternach.

Na pokladzie statkéw termin ten obejmuje pojazdy, wagony, kontenery (wlacznie z nadwoziami wymiennymi), kontenery-
cysterny, cysterny przenosne, pojazdy-baterie, wagony-baterie, pojazdy-cysterny, wagony-cysterny i MEGC.

Uwaga: W odniesieniu do materialéw promieniotwérczych, patrz 2.2.7.2, ADR 4.1.9.1.1 oraz ADR dziat 6 4.

Sciana ochronna gazo- i cieczoszczelna oznacza $ciang gazo- i cieczoszczelng na pokladzie, o wysokosci plaszczyzn
g \ plaszczy
granicznej przestrzeni fadunkowej, zapobiegajaca wnikaniu gazéw z wnetrza na zewnatrz przestrzeni fadunkowej.

Scieki oznaczaja mieszaning odpadéw ladunkowych z woda z mycia, rdzg lub szlamem, ktdre moga nadawac si¢ do
wypompowywania lub nie.
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Srodki ewakuacji oznaczaja wszelkie $rodki, ktore mozna zastosowaé w celu oddalenia 0sdb od zagrozenia do
bezpiecznego miejsca.

Nalezy wzig¢ pod uwage nastepujace zagrozenia:

- klasa 3, grupa pakowania III, UN 1202, druga i trzecia pozycja oraz klasa 4.1, 8 i 9 przy przewozie zbiornikowcami:
wyciek z przylacza brzegowego rurociggéw do zatadunku i roztadunku;

- inne materiaty klasy 3 i klasa 2 oraz materialy zapalne klasy 8 przy przewozie zbiornikowcami:
ogieii na poktadzie w obszarze przylacza brzegowego rurociagéw do zatadunku i rozladunku i materiat ciekty palacy
si¢ na wodzie;

- klasa 5.1 przy przewozie zbiomikowcami:
materiaty utleniajace w polaczeniu z materiatami zapalnymi ciektymi moga spowodowaé wybuch;

- klasa 6.1 przy przewozie zbiornikowcami:
gazy trujace znajdujgce si¢ w obszarze przylagcza brzegowego rurociggéw do zatadunku i roztadunku
1 przemieszczajace si¢ z kierunkiem wiatru,

- towary niebezpieczne przy przewozie na statkach do przewozu fadunkéw suchych:
zagrozenia pochodzace ze strony towardw znajdujacych sie w tadowni statku.

Swiatlo nieoslonigte oznacza swiatto wytworzone przez plomiei, bez oslony ognioszczelnej.
Srednica zbiornika (dla zbiornikéw cystern) oznacza wewnetrzng $rednice zbiornika.

Srodek przewozu oznacza, w odniesieniu do przewozu $rédladowymi drogami wodnymi, kazdy statek, tadownie lub
okreslong powierzchni¢ poktadows statku; dla przewozu droga lub kolejg oznacza, pojazd lub wagon.

T

Taca (klasa 1) oznacza ptyte wykonana z metalu, tworzywa sztucznego, tektury lub innego odpowiedniego materiatu, ktora
umieszczana jest w opakowaniu wewngtrznym, posrednim lub zewnetrznym i zapewnia ciasne ulozenie w takim
opakowaniu. Powierzchnia tacy moze by¢ uksztaltowana w taki sposéb, zeby opakowania lub przedmioty mogly by¢ w niej
umieszczane, bezpiecznie unieruchomione i oddzielone jedno od drugiego.

Temperatura awaryjna oznacza temperaturg, po osiagnigciu ktorej, w przypadku utraty mozliwosci regulacji temperatury,
nalezy rozpoczaé¢ wykonywanie procedur awaryjnych.

Temperatura kontrolowana oznacza najwyzsza temperaturg, w ktorej nadtlenek organiczny lub material samoreaktywny
lub polimeryzujacy moga by¢ bezpiecznie przewozone.

Temperatura krytyczna oznacza temperaturg, powyzej ktdrej materiat nie wystepuje w stanie ciektym.

Temperatura samoprzyspieszajqcego si¢ rozkladu (TSR, ang. self-accelerating decomposition temperature, SADT)
oznacza najnizsza temperaturg, w ktérej moze nastapi¢c samoprzyspieszajacy si¢ rozklad materiatu znajdujacego sie
w sztuce przesylki, DPPL lub cysternie uzytej do przewozu. TSR (SADT) powinno by¢ okreslone zgodnie z procedurami
badania podanymi w Podreczniku badan i kryteriéw Cze$é 11, sekcja 28.

Temperatura samoprzyspieszajgcej si¢ polimeryzacji (TSP, ang. self-accelerating polymerization temperature S4PT)
oznacza najnizszg temperaturg, przy ktérej moze wystagpi¢ samoprzyspieszajaca si¢ polimeryzacja materialu w sztuce
przesytki, DPPL lub cysternie przekazanej do przewozu. SAPT powinno byé okreslone zgodnie z procedurami badania
ustalonymi dla temperatury samoprzyspieszajacego si¢ rozkladu dla materialéw samoreaktywnych zgodnie
z Podrecznikiem badan i kryteriow Czesc 11, sekcja 28.

Temperatura samozaplonu oznacza ustalong w okreslonych warunkach najnizsza temperature gorgcej powierzchni, na
ktorej zapala si¢ material palny w postaci mieszaniny typu gaz/powietrze lub para/powietrze (patrz EN 13237:2011).

Temperatura zaplonu oznacza najnizsza temperaturg cieczy, w ktérej jej para tworzy z powietrzem mieszaning palna;

TI: patrz wskaznik transportowy.

Toksymetr oznacza urzadzenie przenosne umozliwiajgce zmierzenie znaczacych stgzen gazow trujacych i pary. Urzadzenie
powinno spetnia¢ wymagania norm EN 45544-1:2015, EN 45544-2:2015, EN 45544-3:2015 i EN 45544-4:2016 lub ISO
17621:2015.

Jezeli urzadzenie bedzie uzywane w obszarze zagrozenia wybuchem, to dodatkowo powinno by¢ odpowiednie do uzywania

w danej strefie i powinien by¢ dostarczony dowdd zgodnosci z majacymi zastosowanie wymaganiami (np. procedura oceny
zgodnosci wedtug Dyrektywy 2014/34/WE?®, JECEx System®”, ECE/TRADE/391°? lub co najmniej réwnowazna).

Urzadzenie powinno by¢ tak zaprojektowane, aby umozliwi¢ pomiar bez potrzeby wchodzenia do badanych przestrzeni.

2 Dz. Urz. WE L 96 2 29.03.2014, str. 309.
29 http://iecex.com/rules.

39 Wspolne wytyczne dla wyposazenia stosowanego w atmosferze wybuchowej, Narody Zjednoczone 2011.
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Towarzystwo klasyfikacyjne uznane oznacza uznane przez wladze wiasciwa towarzystwo klasyfikacyjne, zgodnie z dzialem
1.15.

Towary niebezpieczne oznaczaja materialy i przedmioty, ktérych przewéz na podstawie ADN jest zabroniony, albo jest
dopuszczony wytacznie na warunkach podanych w ADN.

Trudnopalny oznacza material, ktory sam w sobie jest trudnopalny, i ktdrego zewnetrzna powierzchnia jest co najmniej

trudnopalna i we wiasciwym stopniu ogranicza rozprzestrzenianie si¢ pozaru.

Aby okresli¢ zapalno$¢ przyjmuje si¢ procedure IMO A.653(16) lub rownorzedne wymagania panstw zawierajacych

umowe.

Tworzywo sztuczne odzyskane oznacza materiat odzyskany z zuzytych opakowan przemystowych, ktére zostaly

oczyszczone i przygotowane do przetworzenia na inne opakowania.

Typ zbiornika tadunkowego:

a)  Zbiornik fadunkowy niezaletny oznacza zbiornik ladunkowy wbudowany na state, ale odejmowalny od
konstrukcji statku;

b)  Zbiornik ladunkowy integralny oznacza zbiornik tadunkowy utworzony przez samg konstrukcje statku i otoczony
kadlubem zewngtrznym lub $cianami odrgbnymi od kadtuba zewnetrznego;

c)  Zbiornik tadunkowy ze scianami odrebnymi od kadluba oznacza zbiornik fadunkowy integralny, ktérego $ciana
dolna i $ciany boczne nie tworza ani kadtuba zewnetrznego statku ani zbiornika fadunkowego niezaleznego.

d)  Zbiornik membranowy oznacza zbiornik tadunkowy, ktory skiada sig z cienkiej cieczoszczelnej i gazoszczelnej
wyktadziny (membrany) oraz izolacji podtrzymywanej przez przylegajacy kadtub wewnetrzny i wewnetrzng
konstrukcje dna statku z podwéjnym kadtubem.

Typy ochrony:
Wyposazenie elektryczne (patrz IEC 60079-0:2014 lub co najmniej rownowazna)

EEX (d): ostona ognioszczelna (IEC 60079-1:2014 lub co najmniej rGwnowazna),
EEx (e): budowa wzmocniona (IEC 60079-7:2016 lub co najmniej réwnowazna);
EEXx (ia) i EEx (ib): wykonanie iskrobezpieczne (IEC 60079-11:2012 lub co najmniej réwnowazna);
EEx (m): ostona zamknieta (IEC 60079-18:2014 lub co najmniej rOwnowazna);
EEX (p): ostona gazowa z nadci$nieniem (IEC 60079-2:2015 lub co najmniej rownowazna);
EEx (q): ostona piaskowa (IEC 60079-5:2015 lub co najmniej réwnowazna).
Wyposazenie nieelektryczne (patrz ISO 80079-36:2016 lub co najmniej réwnowazna)
EEx (fr): obudowa z ograniczeniem przeptywu (EN 13463-2:2005 lub co najmniej réwnowazna);
EEX (d): obudowa ognioszczelna (EN 13463-3:2005 lub co najmniej réwnowazna);
EEx (c): konstrukcyjnie bezpieczna (ISO 80079-37:2016 lub co najmniej réwnowazna);
EEx (b): z kontrolg Zrédta zaplonu (EN 13463-6:2005 lub co najmniej réwnowazna);
EEx (k): zanurzone w cieczy (EN 13463-8:2005 lub co najmniej réwnowazna).

Typy statku:

Typ G: zbiornikowiec do przewozu gazow pod cisnieniem lub jako gazy schiodzone.

Typ C: zbiornikowiec do przewozu materiatow ciektych. Statek moze by¢ gtadkopokiadowcem z podwdjnym
kadtubem lub z podwdjnym dnem. Zbiorniki tadunkowe moga zostaé utworzone przez wewngtrzny kadtub
statku lub zostac zainstalowane w tadowniach jako odrebne zbiorniki.

Typ N:  zbiornikowiec do przewozu materialéw ciektych.

Typ N zamkniety:  zbiornikowiec do przewozu materiatéw cieklych w zbiornikach tadunkowych zamknietych.

Typ N otwarty: zbiornikowiec do przewozu materiatow ciektych w zbiorikach fadunkowych otwartych.

Typ N otwarty z przerywaczem plomienia: zbiornikowiec do przewozu materiatéw cieklych w zbiornikach
tadunkowych otwartych, ktorych otwory do atmosfery sg
Wwyposazone w przerywacze ptomieni wytrzymujace spalanie ciggte.
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Typ N Model zbiornika tadunkowego 2, 3 i 4
Typ zbiornika tadunkowego 1
(takze jako gladkopoktadowe)

U
UIC oznacza Migdzynarodowy Zwigzek Kolei (UIC, 16 rue Jean Rey, F-75015 Paris, Francja).

Uklad magazynowania w wodorkach metali oznacza pojedynczy kompletny system magazynowania wodoru, zawierajgcy
naczynie, wodorki metali, urzadzenie obnizajace cisnienie, zawor odcinajacy, wyposazenie obstugowe i wewnetrzne czgsci
sktadowe, uzywany wylacznie do przewozu wodoru.

UNECE: patrz EKG ONZ.

Urzqdzenia elektryczne strugoszczelne oznaczajg urzadzenia elektryczne tak zaprojektowane, ze woda skierowana za
pomoca dyszy na obudowe z jakiegokolwiek kierunku nie powoduje uszkodzeri. Warunki testowe okreslone s3 w publikacji

IEC 60529, minimalny stopien ochrony IP 55.

Urzqdzenie do bezpiecznego obnizenia ciSnienia zbiornikéw ladunkowych oznacza urzadzenie sterowane recznie lub
zdalnie, ktére zamontowane jest w taki sposob, aby umozliwié bezpieczne obnizenie cisnienia. Jezeli wykaz materialow
statku zgodny z 1.16.1.2.5 zawiera materialy, dla ktérych w dziale 3.2 tabela A kolumna (17) wymagana jest ochrona przed
wybuchem, to urzadzenie powinno by¢ odporne na deflagracje i zdolne wytrzymaé spalanie ciagle dla wigkszosci
najbardziej niebezpiecznych materialdéw w wykazie materialéw statku. Bezpieczenstwo deflagracji powinno byé zbadane
zgodnie z norma ISO 16852:2016°" i powinien by¢ dostarczony dowéd zgodnosci z majacymi zastosowanie wymaganiami
(np. procedura oceny zgodnosci zgodnie z Dyrektywa 2014/34/WE*?, IECEx System®®, ECE/TRADE/3913% lub co
najmniej réwnowazna). Bezpieczenstwo deflagracji moze by¢ zapewnione przez zintegrowany przerywacz plomienia
plytkowy odporny na spalanie ciggle lub przerywacz plomienia odporny na spalanie ciagle (ochrona przed deflagracja).

Urzqdzenie elektryczne lub instalacja elektryczna o ograniczonym zagrozeniu wybuchem oznacza urzadzenia i instalacje
elektryczne, ktére podczas normalnej eksploatacji nie powodujg iskrzenia, a temperatura ich powierzchni nie przekracza

200 °C. Urzadzenia te obejmujg na przyktad:

- silniki tréjfazowe asynchroniczne klatkowe;

- pradnice bezszczotkowe ze wzbudzeniem bezstykowym;
- bezpieczniki z zamknigtym elementem topikowym;

- przyrzady elektroniczne bezstykowe; lub

lub instalacje lub urzadzenia elektryczne z co najmniej obudowa strugoszczelna (stopieri ochrony IP 55 lub wyzszy),
ktérych temperatura powierzchni podczas normalnej eksploatacii nie przekracza 200 °C.

Urzqdzenie obnizajqce cisnienie oznacza uruchamiany automatycznie zawor bezpieczefistwa, zadaniem ktérego jest
ochrona zbiornika fadunkowego przed niedopuszczalnym cisnieniem wewnetrznym.

Urzqdzenie probiercze czgsciowo zamknigte oznacza urzadzenie wchodzace do wewnatrz zbiornika tadunkowego lub do
rurociaggéw do zatadunku i roztadunku, stanowiace zamkniety system zaprojektowany tak, aby podczas prébkowania gazy
lub materialy ciekte mogty przedostaé si¢ ze zbiornika fadunkowego do powietrza tylko w niewielkiej ilosci. Dopdki
urzadzenie nie jest uzywane, dopdty powinno pozosta¢ w stanie zamknigtym.

Urzqdzenie probiercze zamknigte oznacza urzadzenie wchodzace do wewnatrz zbiornika fadunkowego lub do rurociagéw
do zatadunku i roztadunku, stanowiace zamknigty system zaprojektowany tak, aby podczas prébkowania gazy lub materiaty
ciekte nie wydostaly sig ze zbiornika tadunkowego. Urzadzenie to powinno by¢ dopuszczone przez wladze wiasciwa.

Urzqdzenie przyjmujgce oznacza stacjonarne lub mobilne urzadzenie dla przyjmowania gazéw i par podczas
odgazowywania préznego lub roztadowanego zbiornika tadunkowego i rurociagi dla zatadunku i roztadunku.

Urzqdzenie manipulacyjne (dla DPPL elastycznych) oznacza pas nosny, petle, uchwyt lub rame, ktére sag zamocowane do
korpusu DPPL lub stanowia jego przedtuzenie.

3D Identyczna z normg EN ISO 16852:2016.

3 Dz. Urz. WE L 96 z 29.03.2014, str. 309.

33 http://iecex.com/rules. .

3 Wspélne wytyczne dla wyposazenia stosowanego w atmosferze wybuchowej, Narody Zjednoczone 2011.
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Uzywanie wylgczne, w odniesieniu do przewozu materiatu promieniotwdrczego, oznacza uzywanie pojazdu, wagonu lub
kontenera wielkiego wytacznie przez jednego nadawce, przy czym wszystkie czynnosci zatadunku, roztadunku i przewozu
- poczgtkowe, przejéciowe i koficowe - wykonywane sa zgodnie z instrukcjami nadawcy lub odbiorcy w przypadkach, gdy
wymagajg tego przepisy ADN.

w

Wagon oznacza pojazd kolejowy nieposiadajacy wlasnego napedu, przeznaczony do przewozu towar6w (patrz takze:
wagon-bateria, wagon-cysterna, wagon kryty, wagon odkryty, wagon preykryty oporiczg).

Wagon-bateria oznacza wagon zawierajgcy elementy potaczone ze soba wspdlnym kolektorem i przymocowane na stale do
tego wagonu. Za elementy wagonu baterii uwaza si¢ nastepujace elementy: butle, zbiorniki rurowe, wiazki butli (zwane tez
»ramami”), bebny cisnieniowe, jak réwniez cysterny przeznaczone do przewozu gazdw zgodnych z definicja w 2.2.2.1.1,
o0 pojemnosci wigkszej niz 450 litrow.

Wagon-cysterna oznacza wagon do przewozu materiatéw cieklych, gazéw, materialow sproszkowanych lub

granulowanych, ktéry sktada sie z nadwozia i jednej Iub wielu cystern i ich czgsci wyposazenia, oraz z podwozia
zaopatrzonego w jego wlasne wyposazenie (zestawy kotowe, resory, urzadzenie cigglowe i zderzakowe, hamulce i napisy).

Uwaga: Za wagon-cysterng uwaza si¢ réwniez wagon z cysterng odejmowalna.

Wagon kryty oznacza wagon z nieruchomymi lub przesuwnymi scianami bocznymi lub dachem.

Wagon odkryty oznacza wagon z lub bez $cian bocznych i czotowych, ktérego powierzchnia fadunkowa jest odkryta.
Wagon przykryty oporiczq oznacza wagon odkryty wyposazony w oporicze do ochrony zatladowanego towaru.

Wigqzka butli oznacza zestaw butli razem umocowanych, potaczonych ze sobg wspolnym kolektorem i przewozonych jako
calos¢. Calkowita pojemnosé wodna wiazki butli nie moze by¢ wieksza niz 3000 litrdw, z wyjatkiem wiazek
przeznaczonych do przewozu gazéw trujacych klasy 2 (grupy oznaczone kodem rozpoczynajacym sie od litery ,, T,
zgodnie z przepisem 2.2.2.1.3), dla ktérych pojemnosé wodna wiazki powinna by¢ ograniczona do 1000 litrow.

Wieloelementowy kontener do gazu (MEGC) oznacza jednostke skladajaca sie z elementéw potaczonych ze soba
kolektorem i zamocowanych w ramie. Za elementy wieloelementowego kontenera do gazu uwaza si¢ nastepujace elementy:
butle, zbiorniki rurowe, wiazki butli, bebny ciénieniowe oraz cysterny przeznaczone do przewozu gazéw zdefiniowanych
w2.2.2.1.1, o pojemnosci wiekszej niz 450 litrow.

Uwaga: W odniesieniu do MEGC-UN, patrz dziat ADR 6.7.

Winda ratownicza oznacza urzadzenie do podnoszenia 0séb z przestrzeni takiej jak zbiorniki tadunkowe, koferdamy
i przestrzenie kadluba podwéjnego. To urzadzenie powinno byé obstugiwane przez jedng osobe.

Wete oznaczaja elastyczne potwyroby z elastomeréw, termoplastow lub stali nierdzewnej, skladajace si¢ z jednej lub kilku
pokry¢ i warstw.

Wiladza wlasciwa oznacza wladzg(-e), albo inne(-e) organ(-y), upowaznione(-e) w kazdym pafistwie i w kazdym
okreslonym przypadku zgodnie z prawem krajowym.

Woda z¢zowa oznacza zaolejong wodg z z¢z maszynowni, skrajnikéw, koferdaméw i przestrzeni kadtuba podwdjnego.
Wodoszczelno$¢ oznacza takie wykonanie czgsci konstrukcyjnych lub urzadzen, ze przenikanie wody jest niemozliwe.

Worek oznacza elastyczne opakowanie z papieru, folii, tworzywa sztucznego, materiatu tkanego lub innego odpowiedniego
materiatu.

Wskainik krytycznosciowy (criticality safety index, CSI) wyznaczony dla sztuki przesylki, opakowania zbiorczego lub
kontenera zawierajgcego material rozszczepialny, w odniesieniu do przewozu materialu promieniotwérczego, oznacza
liczbg, ktora jest wykorzystywana do zapewnienia kontroli nad gromadzeniem sztuk przesylek, opakowar zbiorczych lub
konteneréw zawierajacych materialy rozszczepialne.

Wskainik transportowy (Transport Index, TI) wyznaczony dla sztuki przesylki, opakowania zbiorczego, kontenera lub
nieopakowanych materiatow LSA-I lub SCO-I lub SCO-III, w odniesieniu do przewozu materiatu promieniotworczego,
oznacza liczbe, ktora jest wykorzystywana do zapewnienia kontroli nad narazeniem na promieniowanie.

Wybuch oznacza nagly reakcjg utlenienia lub rozktadu, ktorej towarzyszy wzrost temperatury lub cisnienia, lub obu
jednoczesnie (patrz EN 13237:2011).

Wykladzina oznacza ostong cylindryczng lub worek, wraz z otworami i zamknigciami, umieszczone wewnatrz opakowania,
w tym takze opakowania duzego lub DPPL, ale niestanowiace integralnej czesci tego opakowania.

Wykladzina ochronna (dla cystern) oznacza wykladzing lub powloke chronigca metalowy materiat zbiornika przed
przewozonymi substancjami.

Uwaga: Ta definicja nie ma zastosowania do wykladziny lub powtoki stosowane;j tylko w celu ochrony przewozonego
materiatu.
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Wyposazenie (patrz Dyrektywa 2014/34/WE>)) oznacza elektryczne i nieelektryczne maszyny, aparaty, state lub przenosne
urzgdzenia, ich komponenty kontrolne i instrumentacyjne oraz systemy wykrywania i zapobiegania, ktére oddzielnie lub
razem przeznaczone sg do wytwarzania, przenoszenia, magazynowania, mierzenia, kontroli i konwersji energii i/lub
postgpowania z materiatem i ktére moga by¢ powodem wybuchu jako potencjalne Zrédio zaptonu.

Wyposazenie i przedmioty, ktorym przyporzadkowany jest numer UN i przewozone s3 jako ladunek, nie sa objete tg
definicja.

Wyposazenie przeznaczone do uzycia w strefach zagrozenia wybuchem oznacza wyposazenie elektryczne i nieelektryczne,
w ktérych podjete sa dziatania dla zapobiegania wytworzenia wlasnego Zrédta zaptonu. Takie wyposazenie powinno by¢é
zgodne z wymaganiami dla uzycia w danej strefie. Powinno byé zbadane zgodnie z typem ochrony i powinien byé
dostarczony dowdd zgodnosci z majacymi zastosowanie wymaganiami (np. procedura oceny zgodnosci wediug Dyrektywy
2014/34/WE*), IECEx System*®), ECE/TRADE/391%” lub co najmniej réwnowazna).

Wymagany poziom wyposazenia (EPL*® (patrz norma IEC 60079-0)) oznacza poziom ochrony przyporzadkowany do
wyposazenia, oparty o prawdopobieiistwo stania si¢ Zrodlem zaplonu.

EPL ,,Ga™

Wyposazenie z poziomem ochrony ,bardzo wysoki”. Takie wyposazenie odpowiada wyposazeniu kategorii 1 zgodnie
z Dyrektywa 2014/34/WE??).

Wyposazenie o poziomie ochrony ,,Ga” jest odpowiednie do uzycia w strefach 0, 11 2.

EPL ,,Gb™:

Wyposazenie z poziomem ochrony ,wysoki”. Takie wyposazenie odpowiada wyposazeniu kategorii 2 zgodnie
z Dyrektywa 2014/34/WE*),

Wyposazenie o poziomie ochrony ,,Gb” jest odpowiednie do uzycia w strefach 1 2.

EPL ,,.Gc™

Wyposazenie z poziomem ochrony ,ulepszony”. Takie wyposazenie odpowiada wyposazeniu kategorii 2 zgodnie
z Dyrektywa 2014/34/WE?>,

Wyposazenie o poziomie ochrony ,,Gb” jest odpowiednie do uzycia w strefie 2.

Wzor, w odniesieniu do przewozu materiatu promieniotwdrczego, oznacza opis materiatu rozszczepialnego wylaczonego na
podstawie 2.2.7.2.3.5 f), materialu promieniotworczego w postaci specjalnej, materialu promieniotwérczego stabo
rozpraszalnego, sztuki przesytki lub opakowania, ktory pozwala dokladnie okreslié taki wyrob. Opis ten moze zawieraé
wykazy elementdw, rysunki techniczne, protokoly potwierdzajace zgodno$¢ wzoru z wymaganiami obowigzujacych
przepiséw oraz inng stosowna dokumentacje.

z

Zakres wybuchowosci oznacza zakres stgzenia materiatu tatwopalnego lub mieszaniny materialu w powietrzu, w ktérym

moze nastapi¢ wybuch, wzglednie zakres stgzenia materialu lub mieszaniny materiatow fatwopalnych w mieszaninie

z powietrzem/gazem obojgtnym, w ktérym moze nastgpi¢ wybuch, ustalonego w okreslonych warunkach testowych.

Zatadowca oznacza przedsigbiorstwo, ktdre taduje:

a) zapakowane towary niebezpieczne, kontenery mate lub cysterny przeno$ne do lub na srodek transportu lub do
kontenera, lub

b) kontener, kontener do przewozu luzem, MEGC, kontener-cysterng lub cysterng przenosng na srodek transportu, lub

c) pojazd lub wagon do lub na statek.
Zaladunek oznacza wszystkie dziatania wykonywane przez zatadowce zgodnego z definicja zaladowcy.
Zamknigcie oznacza urzadzenie stuzace do zamykania otworu naczynia.

Zapewnienie jakosci oznacza systematyczny program Kkontroli i inspekcji stosowany przez organizacje lub jednostke,
ktdorego celem jest zapewnienie stosowania w praktyce przepiséw bezpieczeristwa ADN.

Zapewnienie zgodnosci (materialy promieniotworcze) oznacza systematyczny program dziatan stosowanych przez wladze
wlasciwa, ktérego celem jest zapewnienie stosowania w praktyce wymagan ADN.

Zatwierdzenie jednostronne, w odniesieniu do przewozu materialu promieniotworczego, oznacza zatwierdzenie wzoru,
ktére powinno by¢ dokonane wylacznie przez wladz¢ whasciwg panstwa pochodzenia wzoru. Jezeli paristwo pochodzenia

35 Dz. Urz. WE L 96 2 29.03.2014, str. 309.
39 http://iecex.com/rules.
37 Wspdlne wytyczne dla wyposazenia stosowanego w atmosferze wybuchowej, Narody Zjednoczone 2011.

3 Wyrazenie EPL oznacza Poziom ochrony wyposazenia.
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nie jest Umawiajacg si¢ Strong ADN, to zatwierdzenie powinno zostaé uprawomocnione przez wladze wiasciwa
Umawiajacej si¢ Strony ADN (patrz ADR 6.4.22.8).

Zatwierdzenie wielostronne dla przewozu materialow promieniotwérczych: zatwierdzenie wzoru sztuki przesytki przez
odpowiednig wiadzg wlasciwa panstwa pochodzenia wzoru lub przesytki, jak rowniez wladze wlasciwe kazdego paristwa,
przez lub do terytorium ktdrego przesytka bedzie przewozona.

Zawartos¢  promieniotwdrcza, w odniesieniu do przewozu materialu promieniotwdrczego, oznacza material
promieniotwdrczy razem z innymi skazonymi lub aktywowanymi materiatami statymi, materiatami ciektymi lub gazami
znajdujacymi si¢ w opakowaniu.

Zawdr bezpieczeristwa oznacza urzadzenie sprgzynowe uruchamiane automatycznie na skutek nadcisnienia, ktérego
zadaniem jest zabezpieczenie cysterny przed nadmiernym wzrostem cisnienia wewnetrznego (patrz takze zawdr
wentylacyjny szybkowylotowy, zawdr nadcisnieniowy, zawdr podcisnieniowy).

Zawdr nadcisnieniowy oznacza urzadzenie sprezynowe uruchamiane automatycznie (zawdr bezpieczenistwa), ktérego
zadaniem jest zabezpieczenie cysterny przed nadmiernym wzrostem cisnienia wewnetrznego.

Zawor podciSnieniowy oznacza automatycznie uruchamiany zawdr bezpieczenstwa, ktérego zadaniem jest ochrona
zbiornika tadunkowego przed niedopuszczalnym podci$nieniem wewnetrznym. Jezeli wykaz materialow statku zgodny z
1.16.1.2.5 zawiera materialy, dla ktérych w dziale 3.2 tabela C kolumna (17) wymagana jest ochrona przed wybuchem, to
powinien by¢ deflagracyjnie bezpieczny dla zapobiegania eksplozji atmosferycznej dla najbardziej niebezpiecznego
materialu w wykazie materiatéw statku. Bezpieczenstwo deflagracji powinno byé badane zgodnie z norma
ISO 16852:2016* i powinien by¢ dostarczony dowdd zgodnosci z majacymi zastosowanie wymaganiami (np. procedura
oceny zgodnosci wedtug Dyrektywy 2014/34/WE*®, IECEx System*"), ECE/TRADE/391%? lub co najmniej réwnowazna).
Bezpieczenstwo deflagracji moze by¢ zapewnione przez zintegrowany przerywacz plomieni ptytkowy odporny na spalanie
ciagte lub przez przerywacz ptomieni odporny na spalanie ciagte (ochrona przed deflagacjs).

Uwaga: Wedtug ADR takim urzadzeniem dla zabezpieczenia cysterny jest zawor prozniowy.

Zawdr wentylacyjny szybkowylotowy oznacza zawér obnizajacy cisnienie zaprojektowany tak, aby osiaggngé nominalna
predkos¢ przeplywu, ktora przekracza predkosé plomienia mieszaniny palnej, tym samym zapobiegajac przenoszeniu
plomienia. Jezeli wykaz materialéw statku zgodny z 1.16.1.2.5 zawiera materiaty, dla ktérych w dziale 3.2 tabela C
kolumna (17) wymagana jest ochrona przed wybuchem, to zawdr obnizajacy ciénienie powinien by¢ zbadany zgodnie

znormg ISO 16852:2016® i powinny by¢ przedstawione dowody spetienia majacych zastosowanie wymagan (np.
procedura oceny zgodno$ci zgodnie z Dyrektywa 2014/34/WE, IECEx System*", ECE/TRADE/391%? lub co najmniej

réwnowazna).
Zbiornik ladunkowy oznacza zbiornik przymocowany na stale do statku, przeznaczony do przewozu towaréw
niebezpiecznych.

Zbiornik tadunkowy (préiny) oznacza zbiornik tadunkowy, ktéry po roztadunku nie zawiera fadunku resztkowego, ale
moze nie byé wolny od gazu.

Zbiornik tadunkowy (odgazowany) oznacza zbiornik tadunkowy, ktéry po roztadunku nie zawiera fadunku resztkowego
lub jakiegokolwiek mierzalnego st¢zenia niebezpiecznych gazéw i par.

Zbiornik ladunkowy (rozladowany)oznacza zbiornik tadunkowy, ktéry po roztadunku moze zawieraé troche tadunku
resztkowego.

Zbiornik resztkowy oznacza cysterng statg przeznaczona do gromadzenia tadunku resztkowego, wody z mycia, pozostatosci
z tadunkow i dajacych si¢ pompowaé sciekow.

Zbiornik rurowy oznacza naczynie cisnieniowe transportowe bez szwu lub kompozytowe o pojemnosci wodnej wiekszej
niz 150 litrow, ale nie wigkszej niz 3000 litréw.

Zbiornikowiec oznacza statek przeznaczony do przewozu towardw w zbiornikach tadunkowych.

Zestaw wezy oznacza waz polaczony lub zespawany z obu stron z armaturg; polgczenie z armaturg powinno by¢ tak
wykonane, ze mozna je poluzowaé tylko narzedziami.

Zrebnica ochronna cieczoszczelna oznacza zrebnicg cieczoszczelna na pokiadzie statku, o wysokosci zewnetrznej grodzi
zbiornika tadunkowego (patrz rysunek stref), w odlegtosci nie wigkszej niz 0,60 m od grodzi zewnetrznej koferdamu lub
grodzi koficowej tadowni, ktéra zapobiega przed wnikaniem cieczy na cze$¢ dziobowa lub rufowa statku. Polgczenia
pomiedzy zrebnicami ochronnymi i zrebnicami przelewowymi powinny by¢ cieczoszczelne.

3 Identyczna z normg EN ISO 16852:2016

40 Dz. Urz. WE L 96 2 29.03.2014, str. 309.

40 http://iecex.com/rules.

4 Wspblne wytyczne dla wyposazenia stosowanego w atmosferze wybuchowej, Narody Zjednoczone 2011.
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Zrebnica przelewowa oznacza zrebnice na pokladzie statku rownolegta do poszycia bocznego, z zamykalnymi otworami,
dla zapobiegania wyciekaniu cieczy poza burte. Potaczenia ze zrebnica przelewowa, jezeli sg zainstalowane, powinny by¢é
cieczoszczelne.
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1.2.2 Jednostki miar
1.2.2.1 W ADN stosowane sa nastepujace jednostki miar*)
Wielko$c Jednostka SI*9 Inne dopuszczone jednostki | Zaleznosci miedzy jednostkami

Dlugosé m (metr) - -
Powierzchnia m? (metr kwadratowy) |- -
Objetosé m? (metr szescienny) |19 (litr) 11=103m’
Czas s (sekunda) min (minuta) I min=60s

h (godzina) 1h=3600s

d (doba) 1 d =286400 s
Masa kg (kilogram) g (gram) lg=103kg

t (tona) 1t=103kg
Gestosé (masy) kg/m? kg/l 1 kg/l = 10° kg/m?
Temperatura K (kelwin) °C (stopien Celsjusza) 0°C=273,15K
Roznica temperatur (K (kelwin) °C (stopien Celsjusza) 1°C=1K
Sifa N (niuton) - I N =1 kex m/s?
Cisnienie Pa (paskal) bar (bar) | bar = 10° Pa

1 Pa=1 N/m?

Naprezenie N/m? N/mm? 1 N/mm® = IMPa
Praca J (dzul) kWh (kilowatogodzina) 1 kWh=3,6 MJ
Energia eV (elektronowolt) IJ=INxm=1Wxs
llos¢ ciepta 1eV=0,1602 x 10"'%J
Moc W (wat) - 1W=1Js=1NxmJs
Lepkosé m?/s mm?/s 1 mm?s = 10% m?¥s
kinematyczna
Lepkos$¢ dynamiczna (Pa x s mPax s 1 mPax s =103 Paxs
Aktywnosé Bq (bekerel)

Rownowaznik dawki

Sv (siwert)

49 Przy przeksztatcaniu alternatywnych jednostek na jednostki uktadu SI dopuszcza sig nastgpujace zaokraglenia:

Sita
1 kG=9,807 N
I N=0,102 kG

Cisnienie

1 Pa= 1 N/m?=1,02 - bara = 1,02 x10- kG/cm?

1 bar = 10° Pa= 1,02 kg/cm2 = 750 tor
1 kG/em® = 9,807 x 10% Pa = 0,9807 bara = 736 tor

1 tor=1,33 x 10? Pa = 1,33 x 10” baréw = 1,36 x 10 *kG/cm?
Energia, praca, ilosé ciepla
1J=1Nxm=0,278 x 10°kWh = 0,102 kg x m = 0,239 x 10 -3 kcal
1 kW xh=3,6 x10°J=367 x 10°kGm = 860 kcal

1 kg xm=9,807J=2,72 x 10 kWh=2,34 x 10 kcal

1 kcal =4,19 x 10T = 1,16 x 10 kWh =427 kg x m

Moc

1 W=0,102 kg x m/s = 0,86 kcal/h
1 kg x m/s = 9,807 W = 8,43 kcal/h
| keal/lh=1,16 W=0,119 kg x m/s

Lepkosé¢ dynamiczna
1 Paxs=1N-s/m?

.,L” zamiast ,.I7,

Naprezenie

1 kG/mm? = 9,807 N/mm?

1 N/mm? = 0,102 kG/mm?

=0,75 x 102 tor

Lepkosé¢ kinematyczna

1 m%s = 10 *St (stokeséw)

[ St=10"*m¥s

=10 P (puazéw) = 0,102 kg x s/m?
IP=0,1Paxs=0,1 I Nxs/m*=1,02x 10 2kg x s/m?
1 kg x s/m?>=9,807 Pa x s =9,807 N x s/m?= 98,07 P

) Migdzynarodowy uklad jednostek (SI) jest wynikiem postanowier Generalnej Konferencji Miar i Wag (Adres: Pavillon de Breteuil,
Parc de St-Cloud, F-92 310 Sévres).

#) W przypadku uzycia maszyny do pisania (drukarki), w ktorej znaki ,,I" i ,,1” nie réznia si¢ migdzy soba, dopuszcza si¢ uzycie skrétu
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Dziesigtne wielokrotnosci i podwielokrotnosci jednostki miary mogg by¢ wyrazane poprzez dodanie do nazwy lub symbolu
tej jednostki przedrostkow lub symboli o nastepujacym znaczeniu:

Mnoznik Przedrostek ~ Symbol

1 000 000 000 000 000 000 =10'8 trylion eksa E
1 000 000 000 000 000 = 10'5 biliard peta P

1 000 000 000 000 = 10'2 bilion tera T

1 000 000 000 = 10° miliard giga G

1000000 =108 milion mega M

1000 =10° tysiac kilo k

100 =10? sto hekto h
10 =10 dziesigé deka da

0,1 =10" dziesiata decy d

0,01 =107 setna centy c

0,001 =103 tysigczna mili m

0,000 001 =10 milionowa  mikro u

0,000 000 001 =107 miliardowa  nano n

0,000 000 000 001 =102 bilionowa piko
0,000 000 000 000 001 =10' biliardowa  femto f
0,000 000 000 000 000 001 =108 trylionowa  atto a
Uwaga. 10° = | bilion jest nazewnictwem Narodéw Zjednoczonych stosowanym po angielsku.

Analogicznie 10 = 1 bilionowa.
1.2.2.2 Jezeli wyraznie nie podano inaczej, to znak ,,%” w rozumieniu ADN oznacza;

a)  w przypadku mieszanin materiatow statych lub materialow cieklych, a takze w przypadku roztworéw
oraz materiatéw stalych zwilzonych ciecza, procentowy udzial masy materialu w odniesieniu
do catkowitej masy mieszaniny, roztworu lub zwilzonego materiatu statego;

b)  w przypadku mieszanin gazow sprezonych napelnianych cisnieniowo, stosunek objetosci okreslony jako
procentowy udzial gazu w objetosci catkowitej mieszaniny, lub przy napetnianiu wedlug masy, stosunek
mas okreslony jako procentowy udzial masy gazu w calkowitej masie mieszaniny;

¢) w przypadku mieszanin gazow skroplonych i gazéw rozpuszczonych stosunek mas okreslony jako
procentowy udzial masy gazu w catkowitej masie mieszaniny.

1.2.2.3 Wszelkiego rodzaju cisnienia dotyczace naczyn (np. cisnienie prdbne, cisnienie wewnetrzne, cisnienie
powodujgce otwarcie zawordw bezpieczenstwa) sa zawsze podawane jako cisnienie manometryczne
(w stosunku do ci$nienia atmosferycznego); natomiast preznosé pary zawsze wyrazona jest jako cisnienie
absolutne.

1.2.2.4 Jezeli w ADN podaje sig stopieri napelnienia naczyn, to odnosi si¢ to zawsze do materiatéw o temperaturze
15 °C, jezeli nie jest podana inna temperatura.



Dziennik Ustaw - 63— Poz. 1165

ADN 1-42 01.01.2021 r.

Dzial 1.3
Szkolenie 0s6b uczestniczacych w przewozie towaréw niebezpiecznych

1.3.1 Zakres stosowania

Osoby, ktérych obowigzki dotycza przewozu towaréw niebezpiecznych, zatrudnione przez uczestnikow
przewozu wskazanych w dziale 1.4, powinny by¢ przeszkolone w zakresie wymagar zwigzanych z takim
przewozem, odpowiednio do zakresu ich odpowiedzialnosci i obowiazkéw. Osoby zatrudnione powinny by¢
przeszkolone zgodnie z 1.3.2 przed przejeciem obowiazkow. Jezeli osoby zatrudnione nie maja jeszcze
wymaganego szkolenia, to powinny petni¢ obowiazki tylko pod bezposrednim nadzorem osoby
przeszkolonej. Szkolenie powinno obejmowaé takze przedstawione w dziale 1.10 przepisy stosowane dla
zapewnienia bezpieczeristwa przewozu towardéw niebezpiecznych.

Uwaga 1: W odniesieniu do szkolenia doradcy do spraw bezpieczenistwa, zamiast tego rozdziatu patrz 1.8.3.

Uwaga 2: W odniesieniu do szkolenia eksperta, zamiast tego rozdziatu patrz 8.2.

Uwaga 3: W odniesieniu do szkolenia w zakresie przewozu materialoéw klasy 7, patrz réwniez 1.7.2.5.
1.3.2 Sposéb szkolenia

Szkolenie powinno mie¢ ponizej okreslona forme odpowiednia do zakresu odpowiedzialnogci i obowigzkéw
pracownikéw, ktorych to dotyczy.

1.3.2.1 Szkolenie w zakresie ogéInej swiadomosci

Pracownicy powinni byé zaznajomieni z ogélnymi wymaganiami zawartymi w przepisach o przewozie
towaréw niebezpiecznych.

1.3.2.2 Szkolenie stanowiskowe

1.3.2.2.1 Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni z zakresu przepiséw o przewozie towaréw niebezpiecznych, zgodnie
z zakresem odpowiedzialnosci i obowiazkdw.

Jezeli przewéz towaréw niebezpiecznych obejmuje multimodalne procesy transportowe, to pracownicy
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw obowiazujacych dla innych rodzajow transportu.

1.3.2.2.2 Zalogg nalezy zaznajomic z obstuga systeméw przeciwpozarowych i gasnic przeciwpozarowych.
1.3.2.2.3 Zalogg nalezy zaznajomic z obstuga wyposazenia specjalnego, o ktérym mowa w 8.1.5.
1.3.2.24 Osoby noszace aparaty oddechowe samodzielne powinny by¢ fizycznie zdolne do znoszenia dodatkowych
ograniczen.
Osoby te powinny:
- w przypadku urzadzen uzywajacych sprezonego powietrza, byé wyszkolone w zakresie ich eksploatacji
i konserwacji;

- w przypadku urzadzeni zasilanych sprezonym powietrzem przez waz, byé poinstruowane w zakresie ich
eksploatacji i konserwacji. Instrukcja powinna byé uzupetniona przez éwiczenie praktyczne.

1.3.2.2.5 Kapitan powinien przekazac pisemne instrukcje zgodnie z 5.4.3 innym osobom na pokladzie, dla upewnienia
sig, Ze s3 one w stanie je zastosowad.

1.3.2.3 Szkolenie z zakresu bezpieczenstwa

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ryzyka i zagrozen stwarzanych przez towary niebezpieczne,
odpowiednio do stopnia mozliwosci utraty zdrowia lub narazenia, spowodowanych zdarzeniem przy
przewozie towaréw niebezpiecznych, z uwzglednieniem ich zatadunku i roztadunku.

Szkolenie to powinno mieé na celu zaznajomienie personelu z bezpiecznymi sposobami postepowania
z towarami niebezpiecznymi oraz z procedurami ratowniczymi.

1.3.24 Szkolenie uzupehia si¢ w regularnych odstepach czasu przez szkolenia doksztatcajace, uwzgledniajace
zmiany w przepisach.
1.3.2.5 Instrukcje robocze dotyczjce ochrony przeciwwybuchowej

Szkolenie z zakresu bezpieczeiistwa, o ktérym mowa w 1.3.2.3, powinno by¢ uzupehione przez instrukcje
robocze dotyczace ochrony przeciwwybuchowej.

1.3.3 Dokumentacja

Dokumentacja szkolenia przeprowadzonego zgodnie z tym dzialem powinna by¢ przez pracodawce
przechowywana i udostgpniana na zadanie pracownika lub wiadzy wthasciwej. Pracodawca powinien



Dziennik Ustaw — 64 — Poz. 1165

ADN 1-43 01.01.2021 r.

przechowywa¢ dokumentacje szkolenia przez czas okreslony przez wiadz¢ wtasciwg. Dokumentacja powinna
by¢ zweryfikowana przy podejmowaniu nowego zatrudnienia.
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Dzial 1.4
Obowiazki uczestnikow przewozu w zakresie bezpieczenstwa

1.4.1 Ogolne Srodki bezpieczenstwa

1.4.1.1 Uczestnicy przewozéw towardw niebezpiecznych powinni przedsigwzia¢ odpowiednie Srodki

bezpieczenstwa, stosownie do charakteru i zakresu dajacych si¢ przewidzie¢ zagrozen, w celu zapobiezenia
szkodom i urazom, oraz, jezeli to konieczne, w celu zminimalizowania ich skutkéw. Powinni jednak

przestrzega¢ w kazdym przypadku obowiazujacych przepiséw ADN.

14.1.2 W przypadku zaistnienia bezposredniego zagrozenia bezpieczenstwa publicznego uczestnicy przewozu
powinni niezwlocznie powiadomié¢ stuzby ratownicze oraz udostgpni¢ im informacje potrzebne do podjecia
dziatan.

1.4.1.3 ADN moze okresla¢ obowigzki réznych uczestnikow przewozu.

Jezeli Umawiajgca si¢ Strona ADN uwaza, ze nie zostanie w ten sposdb obnizony poziom bezpieczeiistwa, to
moze w swoich przepisach krajowych przenies¢ obowiazki danego uczestnika przewozu na jednego lub kilku
innych uczestnikow, pod warunkiem, ze beda spelnione obowiazki podane w 1.4.2 i 1.4.3. O takich
odstgpstwach Umawiajgca si¢ Strona ADN powinna powiadomi¢ Sekretariat UNECE (EKG ONZ), ktory
powinien podac je do wiadomosci pozostalym Umawiajacym si¢ Stronom ADN.

Wymagania podane w 1.2.1, 1.4.2 i 1.4.3, dotyczace definicji uczestnikéw przewozu i odpowiednio ich
obowiazkow, nie powinny wplywaé na przepisy krajowe, w zakresie skutkéw prawnych (karalnosé,
odpowiedzialno$¢ itd.) wynikajacych z faktu, ze dany uczestnik jest np. osoba prawna, osoba fizyczna
pracujaca na wlasny rachunek, pracodawca lub pracownikiem.

1.4.2 Obowigzki gléwnych uczestnikéw przewozu

Uwaga 1: Ro6zni uczestnicy majacy przyporzadkowane w tym rozdziale obowigzki dotyczace
bezpieczenstwa, moga by¢ tym samym przedsiebiorstwem. Dziatalnos¢ i odpowiednie obowiazki
uczestnika dotyczace bezpieczenstwa moga by¢ takze przyjete przez rozne przedsigbiorstwa.

Uwaga 2: Dla materialow promieniotworczych, patrz takze 1.7.6.

1.4.2.1 Nadawca

1.4.2.1.1 Nadawca towaréw niebezpiecznych jest zobowigzany dostarczyé do przewozu tylko takie przesyiki, ktdre
spetniaja wymagania ADN. W zakresie podanym w 1.4.1, nadawca powinien w szczegdlnosci:

a) upewnic si¢, ze towary niebezpieczne sg sklasyfikowane i dopuszczone do przewozu zgodnie z ADN;

b) przekazaé przewoZnikowi informacje i dane w sposob dajacy si¢ potwierdzi¢, oraz, jezeli to konieczne,
wymagane dokumenty przewozowe oraz dokumenty towarzyszace (zezwolenia, dopuszczenia,
powiadomienia, §wiadectwa, itd.), w szczegdlnosci biorac pod uwagg wymagania podane w dziale 5.4
i w czesci 3 w tabelach;

c) uzywaé wylacznie opakowan, opakowail duzych i DPPL oraz cystern (pojazddéw-cystern, cystern
odejmowalnych, pojazdéw-baterii, MEGC, cystern przenosnych, konteneréw-cystern, wagondw-cystern
1 wagonow-baterii), ktdre zostaly dopuszczone i nadajg si¢ do przewozu danych materialéw oraz majg
znaki przewidziane w jednym z przepisow miedzynarodowych, oraz stosowac tylko zatwierdzone statki
lub zbiornikowce odpowiednie dla przewozu przedmiotowych towarow;

d) spelnia¢ wymagania dotyczace rodzaju przesyiki i ograniczen przewozowych,

e) upewnic sig, ze nawet cysterny prézne nieoczyszczone i nieodgazowane (pojazdy-cysterny, cysterny
odejmowalne, pojazdy-baterie, MEGC, cysterny przenosne, kontenery-cysterny, wagony-cysterny
i wagony-baterie) lub pojazdy i kontenery do przewozu luzem prozne nieoczyszczone sa odpowiednio
oznakowane i posiadajag wymagane duze nalepki ostrzegawcze zgodnie z dzialem 5.3 i ze cysterny prozne
nieoczyszczone sa zamknigte i tak samo szczelne jak w stanie tadownym.

1.42.1.2 Jezeli nadawca korzysta z ustug innych uczestnikow przewozu (pakujacego, zatadowcy, napetniajgcego, itd.),
to powinien podja¢ odpowiednie przedsigwzigcia w celu zapewnienia spetnienia przez przesytke wymagan
ADN. Jednakze w przypadku wymagan podanych w 1.4.2.1.1 a), b), c) i e), nadawca moze polegad
na informacjach i danych udostepnionych mu przez innych uczestnikéw przewozu.

1.4.2.1.3 Jezeli nadawca dziata w imieniu osoby trzeciej, to osoba ta powinna poinformowaé nadawce pisemnie o tym,
ze przewoz dotyczy towardw niebezpiecznych oraz powinna udostepni¢ wszystkie informacje i dokumenty
potrzebne do wypelnienia jego obowiazkow.
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1.4.2.2 Przewoinik
1.4.2.2.1 W zakresie podanym w 1.4.1, przewoznik powinien w szczegdlnosci:

a) upewnic si¢, ze nadawane towary niebezpieczne sg dopuszczone do przewozu zgodnie z ADN;

b) upewnié si¢, ze wszystkie informacje wymagane przez ADN dla przewozonego towaru zostaly przez
nadawceg dostarczone przed przewozem oraz, ze wymagane dokumenty znajduja si¢ na pokladzie statku
lub, jezeli zamiast dokumentacji papierowej uzywane jest elektroniczne przetwarzanie danych (EDP) lub
elektroniczna wymiana danych (EDI), to informacje podczas przewozu beda dostgpne w postaci co
najmniej rownowaznej dokumentacji papierowej;

c) sprawdzié¢ wzrokowo, czy statki i ladunek nie maja widocznych usterek, wyciekow lub pgknigc, brakow w
wyposazeniu itd.;

d) w przypadku, gdy instalacja brzegowa nie jest wyposazona w drugie niezbgdne zabezpieczenie na
wypadek ewakuacji, upewnic sie, ze drugie zabezpieczenie na wypadek ewakuacji ze statku w sytuacji
zagrozenia jest dostgpne;

Uwaga. Przed zaladunkiem i rozladunkiem przewoznik powinien uzgodni¢ z administracjg instalacji
brzegowej kwestie dostgpnosci zabezpieczen na wypadek ewakuacji.

e) sprawdzié, czy statki nie sa przeciazone;

f) upewnié sie, ze w obszarze zagrozonym wybuchem na pokladzie statku uzywane sa tylko instalacje
elektryczne i nieelektryczne oraz wyposazenie spelniajgce wymagania dla uzywania w odpowiedniej
strefie;

g) zaopatrzy¢ kapitana w wymagane instrukcje pisemne i upewnic sig, czy na poktadzie statku znajduje si¢
wyposazenie okreslone w tych instrukcjach;

h) upewnic sig, ze na pokladzie umieszczone zostalo wymagane oznakowanie;

i) upewnié sie, ze w czasie zaladunku, przewozu, roztadunku oraz jakiegokolwiek rodzaju przeladunku
towardw niebezpiecznych w tadowniach lub cysternach, spetnione sg przepisy szczegélne;

j) upewnic sig, ze manifest tadunkowy zgodny z 1.16.1.2.5 jest zgodny z tabelg C w czgsci 3.2, wlacznie ze
zmianami w tej tabeli;

k) wypeic¢ swoja sekcje w liscie kontrolnej, o ktorej mowa w 7.2.3.7.2.2, przed odgazowaniem proznych
lub roztadowanych zbiornikow tadunkowych i rurociagéw dla zatadunku i roztadunku zbiornikowca przy
urzadzeniu przyjmujacym;

) wypetni¢ swoja sekcje w liscie kontrolnej, o ktérej mowa w 7.2.4.10, przed zatadunkiem i roztadunkiem
zbiornikow tadunkowych zbiornikowca.

Obowiazki te powinny by¢ wykonane odpowiednio w oparciu o dokumenty przewozowe i dokumenty
towarzyszgce lub poprzez sprawdzenie wzrokowe statkdw lub konteneréw oraz fadunku.

1.4.2.2.2 W przypadku wymagan podanych w 1.4.2.2.1 a) i b), przewoznik moze polega¢ na informacjach i danych,
udostepnionych mu przez innych uczestnikéw przewozu. W przypadku podanym w 1.4.2.2.1 c) przewoznik
moze polegaé na po$wiadczeniu w ,,certyfikacie pakowania kontenera/pojazdu” okreslonym w 5.4.2.

1.4.2.2.3 Jezeli przewoznik zauwazy naruszenie wymagan ADN podanych w 1.4.2.2.1, to nie powinien podejmowaé
si¢ przewozu przesylki do czasu usunigcia nieprawidtowosci.

1.4.2.24 (zarezerwowany)

1.4.2.2.5 (zarezerwowany)

1423 Odbiorca

1.4.2.3.1 Odbiorca nie powinien opdznia¢ przyjecia towardw, bez istotnych powoddw oraz powinien sprawdzié¢

po roztadunku, czy spelnione zostaly przepisy ADN dotyczace odbiorcy.
W zakresie podanym w 1.4.1, powinien on w szczegdlnosci:

a) (skreslony);

b) dokonaé, w przypadkach wskazanych w ADN, przepisanych operacji w zakresie oczyszczenia
i odkazenia statkow;

c) (skreslony);
d) (skreslony);
e) (skreslony);
f)  (skreslony);
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h) (skreslony);
i)  (skreslony).
1.4.2.3.2 (skreslony).
1.4.2.3.3 (skreslony).
1.4.3 Obowigzki innych uczestnikéw przewozu

Wymienieni poniZej inni uczestnicy przewozu i odpowiednio ich obowiazki nie stanowia wyczerpujacego
wykazu podanego ponizej. Obowiazki tych uczestnikéw wynikaja z przepiséw 1.4.1 na tyle, na ile wiedza oni
lub powinni wiedzieé, ze wykonuja czynnosci w ramach przewozu podlegajacego przepisom ADN.

1.4.3.1 Zaladowca

1.4.3.1.1 W zakresie podanym w 1.4.1, zaladowca powinien w szczegolnosci:

a) przekazaé przewoznikowi tylko te towary niebezpieczne, ktére sa dopuszczone do przewozu, zgodnie
z ADN;

b) sprawdzi¢, przy przekazywaniu do przewozu opakowanych towaréw niebezpiecznych lub opakowan
préznych nieoczyszczonych, czy opakowania nie sa uszkodzone. Nie powinien on przekazywaé
do przewozu sztuki przesylki, ktorej opakowanie jest uszkodzone, w szczegdlnosci nieszczelne, jezeli jest
wyciek lub istnieje mozliwo$¢ wystapienia wycieku towaru niebezpiecznego, dopdki uszkodzenie
nie zostanie usunigte; taki sam obowigzek wystepuje w odniesieniu do opakowan préznych
nieoczyszczonych;

c) spetnia¢ warunki dotyczace zatadunku i manipulowania tadunkiem;

d) po zaladowaniu towaréw niebezpiecznych do kontenera przestrzega¢ przepiséw dotyczacych oznakowania,
naniesienia duzych nalepek ostrzegawczych i tablic pomaranczowych zgodnie z dzialem 5.3;

e) przy zaladunku sztuk przesylek uwzglednia¢ zakazy tadowania razem, biorac pod uwage towary
niebezpieczne juz zaladowane na statek, do pojazdu, wagonu lub kontenera wielkiego oraz przepisy
dotyczace oddzielania ich od Srodkéw spozywczych, innych artykutéw konsumpcyjnych i pasz dla
zwierzat;

f) upewnié sig, ze instalacja brzegowa jest wyposazona w jedno lub dwa zabezpieczenia na wypadek
ewakuacji ze statku w sytuacji zagrozenia;

g) (zarezerwowany).

1.4.3.1.2 Jednakze w przypadku wymagan podanych w 1.4.3.1.1 a), d) i ) zatadowca moze polega¢ na informacjach
i danych udostepnionych mu przez innych uczestnikéw przewozu.

1.4.3.2 Pakujacy
W zakresie podanych w 1.4.1, pakujacy powinien stosowaé si¢ w szczegélnosci do:
a) wymagan dotyczacych warunkéw pakowania, warunkéw pakowania razem; oraz
b) wymagai dotyczacych oznakowania i stosowania nalepek ostrzegawczych, jezeli przygotowuje sztuki
przesytek do przewozu.
1433 Napelniajacy
W zakresie przepisow podanych w 1.4.1, napehniajacy powinien w szczegdlnosci:

Obowigzki dotyczqce napetniania cystern (pojazdéw-cystern, pojazdow-baterii, cystern odejmowalnych,
cystern przenosnych, kontenerow-cystern, MEGC, wagondéw-cystern i wagonow-baterii):

a) ustali¢ przed napelnieniem cystern, ze zaréwno one, jak rowniez ich wyposazenie sa w dobrym stanie
technicznym,
b) ustalié, czy nie zostal przekroczony termin nastgpnej inspekeji zbiornika;

¢) napelniaé cysterny jedynie takimi towarami niebezpiecznymi, ktére sa dopuszczone do przewozu w tych
cysternach;

d) przy napehianiu cysterny stosowaé si¢ do przepisow dotyczacych zatadunku towardéw niebezpiecznych
do sasiednich komér cysterny;

e) podczas napeiniania cysterny przestrzega¢ okreslonego dla danego towaru dopuszczalnego stopnia
napetnienia lub dopuszczalnej masy zawartosci na litr pojemnosci;

f)  po napetnieniu cysterny zapewnic, ze wszystkie zamknigcia sa w pozycji zamknigtej i sa szczelne;
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g) zapewni¢, aby na zewnetrznej powierzchni napelnionej cysterny nie bylo Zadnych pozostatosci
tadowanego przez niego towaru;

h)  przygotowujac towary niebezpieczne do przewozu zapewnié, aby zostaly umieszczone nalepki
ostrzegawcze, znaki, tablice pomaranczowe i duze nalepki ostrzegawcze zgodnie z dziatem 5.3;

Obowigzki dotyczqgce ladowania materialow niebezpiecznych stalych luzem do pojazdow, wagonéw lub

kontenerow:

i) ustali¢ przed zatadunkiem, czy pojazdy, wagony i kontenery, a w razie koniecznosci ich wyposazenie, sa
w zadawalajgcym stanie technicznym i czy przewoz luzem danych towardw niebezpiecznych jest
dopuszczony w tych pojazdach, wagonach lub kontenerach;

j) zapewnic po rozladunku, aby tablice pomaraiiczowe, duze nalepki ostrzegawcze lub nalepki ostrzegawcze
zostaly umieszczone zgodnie z wymaganiami dziatu 5.3 odnoszacymi si¢ do tych pojazdéw, wagonow lub
kontenerdw;

k) zapewni¢ podczas zaladunku pojazdéw, wagonéw lub kontenerébw do przewozu materialow
niebezpiecznych luzem, ze speinione s3 wymagania ADR lub RID dziat 7.3.

Obowigzki dotyczgce napetniania zbiornikéw ladunkowych:

) (zarezerwowany);

m) uzupehi¢ swoja czesé listy kontrolnej, o ktérej mowa w 7.2.4.10, przed napelnieniem zbiornikow
fadunkowych zbiornikowca;

n) napehiaé zbiorniki fadunkowe jedynie towarami niebezpiecznymi dopuszczonymi dla tych zbiornikéw;

0) w razie Kkoniecznosci wydaé instrukcje dotyczace podgrzewania w przypadku przewozu materiatu
o punkcie topnienia 0 °C lub wyzszym;

p) ustali¢, czy w czasie zaladunku spust automatycznego urzadzenia do zapobiegania przepetnieniu odtacza
utworzona linie elektryczna zasilana z instalacji brzegowej, i Ze on moze zadzialac przeciw przepelnieniu;

q) ustali¢, czy instalacja brzegowa jest wyposazona w jedno lub dwa zabezpieczenia na wypadek ewakuacji
ze statku w sytuacji zagrozenia;

r) ustali¢, czy w przypadkach wskazanych w 7.2.4.25.5 i jezeli jest potrzebna ochrona przed wybuchem
zgodnie z dzialem 3.2 tabela C kolumna (17), zainstalowano przerywacz plomieni na rurociagu
odprowadzajacym pary, aby uchroni¢ statek przed detonacjami i przejsciem ptomienia od strony ladu;

s) ustali¢, czy raty zaladunkowe i rozladunkowe beda zgodne z instrukcjami zatadunkowymi
i roztadunkowymi zawartymi w 9.3.2.25.9 lub 9.3.3.25.9 i ze ci$nienie w potaczeniu rurociggu zwrotnego
par i rurociagu wentylacyjnego nie bedzie wieksze niz cisnienie otwarcia zaworu obnizajacego

cisnienie/zaworu wentylacyjnego szybkowylotowego;

t) ustalié, czy dostarczone przez niego uszczelnienia dla kolnierzy ztacza statek/nabrzeze dla rurociggdw do
zatadunku i roztadunku s3 wykonane z materiatu, ktéry nie jest podatny na uszkodzenie fadunkiem lub
nie spowoduje rozkladu fadunku ani nie utworzy niebezpiecznych zwiazkéw w kontakcie z tadunkiem;

u) ustalié, czy w czasie zaladunku jest zapewniony staty i odpowiedni nadzér;
Obowigzki dotyczgce ladowania luzem materialow niebezpiecznych stalych na statki:

v) jezeli obowigzuje przepis szczegélny 803, zagwarantowac i udokumentowaé, uzywajac odpowiedniej
procedury, ze nie zostala przekroczona maksymalna dozwolona temperatura zatadunku i w sposob
dowodny przekazac kapitanowi instrukcje;

w) fadowa¢ na statek do przewozu luzem jedynie towary niebezpieczne dopuszczone dla tego statku;

x) ustalié, czy instalacja brzegowa jest wyposazona w jedno lub dwa zabezpieczenia na wypadek ewakuacji
ze statku w sytuacji zagrozenia.

1434 Dysponent kontenera-cysterny lub cysterny przenosnej

W zakresie podanych w 1.4.1, dysponent kontenera-cysterny lub cysterny przenosnej powinien

w szczegdlnosci:

a) zapewnié, ze spelnione sa obowigzujace przepisy w zakresie konstrukcji, wyposazenia, inspekcji, badan
i oznakowania;

b) zapewni¢, ze konserwacja zbiornikow i ich wyposazenia byla przeprowadzana w sposob, ktory
gwarantuje, Ze w normalnych warunkach eksploatacji kontener-cysterna lub cysterna przenosna beda
odpowiada¢ ADR, RID lub Kodeksowi IMDG az do nast¢pnego badania;

c) dokona¢ kontroli nadzwyczajnej, gdy bezpieczefistwo zbiornika lub jego wyposazenia moglo by¢
narazone na skutek naprawy, przerébki lub wypadku.
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1.4.3.5

1.4.3.6 (zarezerwowane)

1.4.3.7 Rozladowca

1.4.3.7.1 W zakresie podanym w 1.4.1, roztadowca powinien w szczegélnosci:

a) ustali¢ przez poréwnanie odpowiednich informacji z dokumentu przewozowego z informacjami na sztuce
przesyiki, kontenerze, cysternie, MEMU, MEGC lub srodku przewozu, czy bgda roztadowane wiasciwe
towary;

b) sprawdzac przed i w czasie roztadunku czy opakowania, cysterna, srodek przewozu lub kontener nie sg
uszkodzone w stopniu mogacym spowodowa¢ zagrozenie w trakcie roztadunku. W takim przypadku
powinien upewni¢ sie, ze dalszy roztadunek bedzie wykonywany dopiero po podjgciu odpowiednich
przedsiewziec;

c) spelnia¢ wszystkie odpowiednie wymagania dotyczace roztadunku i manipulowania;

d) niezwlocznie po roztadunku cysterny, $rodka przewozu lub kontenera:

i) zapewni¢ usunigcie wszystkich niebezpiecznych pozostatosci, ktdre zanieczyscity zewnetrzng
powierzchnig cysterny, srodka przewozu lub kontenera podczas roztadunku;
ii) po roztadunku sztuk przesylek zapewnié zamknigcie zaworéw i otwordw inspekcyjnych;

e) zapewnié, aby zostalo przeprowadzone wymagane czyszczenie i odkazenie s$rodka przewozu lub
kontenera, i

f) zapewnié, aby na catkowicie roztadowanych, oczyszczonych i odkazonych pojazdach, wagonach lub
kontenerach nie byly widoczne duze nalepki ostrzegawcze, znaki i tablice pomaraiiczowe, ktére byty
zatozone zgodnie z dziatem 5.3.

g) ustalié, czy instalacja brzegowa jest wyposazona w jedno lub dwa zabezpieczenia na wypadek ewakuacji
ze statku w sytuacji zagrozenia;

Dodatkowe obowiqgzki dotyczgce rozladowania zbiornikow transportowych:

h) uzupelnié¢ swoja czesé listy kontrolnej o ktérej mowa w 7.2.4.10 przed roztadunkiem zbiornikow
tadunkowych zbiornikowca;

i) ustalié¢, czy w przypadku, gdy wymagane jest polaczenie do rurociggu wentylacyjnego i gdy wymagana
jest ochrona przed wybuchem zgodnie z dziatem 3.2 tabela C kolumna (17), zainstalowano przerywacz
plomieni w rurociggu zwrotnym pary, aby uchroni¢ statek przed detonacjami i przejsciem plomienia od
strony ladu;

j) ustali¢, czy raty zatadunkowe i roztadunkowe s3 zgodne z instrukcjami zatadunkowymi i roztadunkowymi
zawartymi w 9.3.2.25.9 lub 9.3.3.25.9 i ze cisnienie w zlaczu rury roztadunkowej gazu lub rury powrotnej
gazu nie jest wigksze niz cisnienie otwarcia zaworow obnizajgcych cisnienie/zaworéw wentylacyjnych
szybkowylotowych;

k) zapewnié, ze dostarczone przez niego uszczelnienia dla kolnierzy zlacza statek/nabrzeze dla rurociggdéw

do zaladunku i roztadunku sa wykonane z materialu, ktéry nie jest podatny na uszkodzenie tadunkiem lub
nie spowoduje rozktadu tadunku ani nie utworzy niebezpiecznych zwigzkéw w kontakcie z tadunkiem;

) ustalié, czy w czasie roztadunku jest zapewniony staly i odpowiedni nadzoér;

m) ustali¢, czy podczas roztadunku przez pompy poktadowe, mozliwe jest ich wylaczenie z nabrzeza.

1.43.7.2 Jezeli roztadowca korzysta z ustug innych uczestnikow przewozu (oczyszczajacego, punktu odkazania, itd.)
lub z pomp statku, to powinien on podja¢ odpowiednie przedsigwzigcia zapewniajgce, ze przepisy ADN beda
spetnione.

14.3.8 Operator urzadzenia przyjmujacego

1.4.3.8.1 W zakresie podanym w 1.4.1, operator urzadzenia przyjmujacego powinien w szczegdlnosci:

a) wypelnié swojg sekcje w liscie kontrolnej, o ktdrej mowa w 7.2.3.7.2.2, przed odgazowaniem préznych
lub roztadowanych zbiornikéw fadunkowych i rurociggéw dla zatadunku i roztadunku zbiornikowca;

b) ustalié, czy jezeli jest wymagane w 7.2.3.7.2.3, zainstalowano przerywacz plomieni na rurociagu
urzadzenia przyjmujacego polaczonego z odgazowywanym statkiem, aby uchroni¢ statek przed
detonacjami i przejsciem ptomienia od strony urzadzenia przyjmujacego.
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Dzial 1.5
Zezwolenia specjalne, odstepstwa

1.5.1 Porozumienia dwustronne i wielostronne

1.5.1.1 Zgodnie z artykutlem 7 ust. 1 ADN, wiadze wiasciwe Umawiajgcych si¢ Stron ADN moga uzgodnié

bezposrednio miedzy soba dopuszczenie niektérych przewozoéw na swoich terytoriach na zasadach
odstepstwa czasowego od ADN, pod warunkiem, ze nie zostanie przez to obnizony poziom bezpieczernstwa.
Wiadza inicjujaca dane odstepstwo powinna zawiadomié o tym odstepstwie Sekretariat UNECE (EKG ONZ),
ktory nastepnie powinien przekaza¢ Umawiajacym si¢ Stronom ADN.

Uwaga. ,,Porozumienia specjalne” zgodne z 1.7.4 nie s3 uwazane za odstepstwa czasowe w rozumieniu tego

dziatu.
1.5.1.2 Okres waznosci odstgpstwa czasowego nie powinien by¢ dluzszy niz 5 lat, liczac od dnia jego wejscia
w zycie. Odstepstwo czasowe wygasa automatycznie z dniem wejscia w zycie odpowiedniej zmiany w ADN.
1.5.1.3 Przewozy wykonywane na podstawie odstepstw czasowych sa przewozami w rozumieniu ADN.
1.5.2 Zezwolenia specjalne dotyczgce przewozu zbiornikowcami
1.5.2.1 Zezwolenia specjalne
1.5.2.1.1 Zgodnie z artykutem 7 ust. 2 ADN, wiladze wiasciwe powinny mie¢ prawo wydawania zezwolen specjalnych

przewoznikowi lub nadawcy dla migdzynarodowego przewozu na zbiornikowcach materiatow
niebezpiecznych, facznie z mieszaninami, ktérych przewdz w zbiornikowcach nie jest dopuszczony wediug
ADN, zgodnie z procedura wytyczong ponizej.

1.5.2.1.2 Zezwolenie specjalne powinno by¢ wazne, z wlasciwym uwzglednieniem zawartych w nim ograniczei, dla
Umawiajacych si¢ Stron ADN i na ktdrych terytorium przewoz bedzie miat miejsce, nie dluzej niz przez
2 lata, jezeli nie zostanie uchylone z wczesniejsza data. Za zgoda wladz wiasciwych Umawiajacych sie Stron
ADN, zezwolenie specjalne moze by¢ odnowione na okres nie dhuzszy niz 1 rok.

1.5.2.1.3 Zezwolenie specjalne powinno zawiera¢ oswiadczenie dotyczace jego uchylenia z wczesniejsza data
i powinno odpowiadaé przyktadowi w 3.2.4.1.

1.5.2.2 Procedura

1.5.2.2.1 Przewoznik [ub nadawca powinien zwrécié si¢ do wladzy whasciwej Umawiajacej si¢ Strony ADN, na ktérej

terytorium odbedzie si¢ przewoz o wydanie zezwolenia specjalnego.

Whniosek powinien odpowiadaé przykiadowi w 3.2.4.2. Wnioskujacy powinien odpowiadaé za doktadnosé¢
szczegotow.

1.5.2.2.2 Wiladza wlasciwa powinna rozpatrzy¢ wniosek z punktu widzenia technicznego i bezpieczenstwa. Jezeli
nie bedzie zastrzezen, to powinna sporzadzié¢ zezwolenie specjalne zgodne z kryteriami ustanowionymi
w 3.2.4.3 i niezwlocznie poinformowa¢ inne wladze wlasciwe zaangazowane w przedmiotowy przewdz.
Zezwolenie specjalne powinno zosta¢ wydane tylko wtedy, jezeli zaangazowane wiadze whasciwe zgodza sie
na to lub nie wyraza sprzeciwu w okresie 2 miesigcy od otrzymania informacji. Wnioskujacy powinien
otrzymaé oryginal zezwolenia specjalnego i przechowywa¢ jego kopi¢ na zaangazowanym(-ych) w przewdz
statku (statkach). Wladze wlasciwe powinny niezwlocznie zawiadamia¢ Komitet Administracyjny
o wnioskach o zezwolenia specjalne, wnioskach odrzuconych i przyznanych zezwoleniach specjalnych.

1.5.2.2.3 Jezeli zezwolenie specjalne nie zostalo wydane z powodu wyrazonych watpliwosci badz sprzeciwu,
to Komitet Administracyjny powinien zadecydowac czy wydac takie zezwolenie.

1.5.2.3 Uaktualnienie wykazu materialéw niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu w zbiornikowcach

1.5.2.3.1 Komitet Administracyjny powinien rozwazy¢ wszystkie przekazane mu zezwolenia specjalne i wnioski, oraz

zdecydowac, czy material powinien by¢ zawarty w wykazie materiatow niebezpiecznych dopuszczonych do
przewozu w zbiornikowcach.

1.5.2.3.2 Jezeli Komitet Administracyjny wniesie zastrzezenia techniczne lub dotyczace bezpieczenstwa odnosnie do
zawarcia materialu w wykazie materiatdow dopuszczonych wedhug ADN do przewozu w zbiornikowcach, lub
odnosnie pewnych warunkéw, to powinna by¢ o tym zawiadomiona wiadza wiasciwa. Wiadza wiasciwa
powinna natychmiast wycofa¢ lub w razie koniecznosci, zmodyfikowac zezwolenie specjalne.
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1.5.3 Rozwigzania réwnowazne i odstepstwa (artykul 7 ust. 3 ADN)
1.5.3.1 Procedura dotyczgca rozwigzan rownowaznych

Jezeli zgodnie z przepisami ADN wymaga si¢ dla statku stosowania lub obecnosci na pokladzie pewnych
materialdw, instalacji lub wyposazenia lub przyjecia pewnych rozwiazan konstrukcyjnych lub pewnych
elementdw wyposazenia, to wladza wiasciwa moze zgodzi¢ si¢ na stosowanie lub obecno$é na poktadzie
innych materiatéw, instalacji lub wyposazenia lub przyjecie innych rozwiazan konstrukcyjnych lub innych
stalych elementow wyposazenia dla tego statku jezeli, w zgodzie z zaleceniami przyjetymi przez Komitet
Administracyjny, sg one akceptowane jako réwnowazne.

1.5.3.2 Odstepstwa w celu prob

Wiadza wilasciwa moze, zgodnie z zaleceniami Komitetu Administracyjnego, wyda¢ s$wiadectwo
dopuszczenia w celu préb na ograniczony okres dla konkretnego statku, ktéry ma nowa charakterystyke
techniczng odbiegajaca od wymagan ADN, pod warunkiem, ze charakterystyka ta jest dostatecznie

bezpieczna.
1533 Szczegély dotyczgce rozwigzan rownowaznych i odstepstw

Rozwiazania rownowazne i odstepstwa wymienione w 1.5.3.1 i 1.5.3.2 powinny by¢ ujgte w Swiadectwie
dopuszczenia.
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Dzial 1.6
Przepisy przejSciowe

1.6.1 Przepisy ogélne

1.6.1.1 Jezeli postanowiono inaczej materiaty i przedmioty ADN moga by¢ przewozone do dnia 30 czerwca 2021 r.
zgodnie z wymaganiami ADN waznymi do dnia 31 grudnia 2020 r.

1.6.1.2 (skreslony).

1.6.1.3 Przepisy przejsciowe w ADR i RID 1.6.1.3 i 1.6.1.4, lub w Kodeksie IMDG 4.1.5.19, dotyczace opakowan
z materiatami klasy 1, sa wazne takze dla przewozéw zgodnie z ADN.

1.6.1.4 (skreslony).

1.6.1.5 (zarezerwowany)

1.6.1.6 (zarezerwowany)

1.6.1.7 (zarezerwowany)

1.6.1.8 [stniejace jeszcze tablice pomaranczowe, ktore odpowiadajg przepisom 5.3.2.2 obowiazujacym do 31 grudnia

2004 r., moga by¢ dalej uzywane, pod warunkiem spelienia wymagan 5.3.2.2.1 i 5.3.2.2.2, ze tablica, cyfry
i litery powinny pozostawac¢ zamocowane niezaleznie od ustawienia pojazdu lub wagonu.

1.6.1.9 (zarezerwowany)
1.6.1.10 (skreslony)

1.6.1.11 (zarezerwowany)
1.6.1.12 (zarezerwowany)

1.6.1.13 (skreslony)

1.6.1.14 DPPL wyprodukowane przed 1 stycznia 2011 r. zgodnie z typem, ktdry nie spetnia wymagain badania na
drgania wedtug ADR 6.5.6.13, lub w momencie przeprowadzania badania na spadek nie musial odpowiednio
spetniaé kryteriow z ADR 6.5.6.9.5 d), moga by¢ dalej uzywane.

1.6.1.15 DPPL wyprodukowane, przebudowane lub naprawione przed 1 stycznia 2011 r., nie powinny byé
oznakowane dopuszczalnym obcigzeniem na pigtrzenie zgodnie z ADR 6.5.2.2.2. Tego rodzaju DPPL
nieoznakowane zgodnie z ADR 6.5.2.2.2 moga by¢ dalej uzywane po 31 grudnia 2010 r., powinny by¢
jednak oznakowane zgodnie z ADR 6.5.2.2.2, jezeli po tej dacie beda przebudowane lub naprawione. DPPL
wyprodukowane, przebudowane lub naprawione miedzy 1 stycznia 2011 r. a 31 grudnia 2016 r. oraz
oznakowane maksymalnym dopuszczalnym obciazeniem na pietrzenie zgodnie z ADR 6.5.2.2.2
obowiazujacym do 31 grudnia 2014 r., moga by¢ nadal uzywane.

1.6.1.16 (skreslony)
1.6.1.17 (skreslony)
1.6.1.18 (skreslony)
1.6.1.19 (skreslony)
1.6.1.20 (skreslony)

1.6.1.21 (zarezerwowany)

1.6.1.22 (zarezerwowany)

1.6.1.23 (zarezerwowany)

1.6.1.24

1.6.1.25 (skreslone)

1.6.1.26 Opakowania duze wyprodukowane lub przebudowane przed 1 stycznia 2014 r., niespelniajace wymagan

ADR 6.6.3.1 odnosnie wysokosci liter, numeréw i symboli, obowiazujacych od 1 stycznia 2013 r., moga by¢
nadal uzywane. Opakowania duze wyprodukowane lub przebudowane przed 1 stycznia 2015 r. nie wymagaja
oznakowania zawierajacego maksymalnego dopuszczalnego obcigzenia przy pietrzeniu okreslonego w ADR
6.6.3.3. Takie opakowania duze, nieoznakowane zgodnie z ADR 6.6.3.3, moga by¢ uzywane nadal
po 31 grudnia 2014 r., ale w przypadku, gdy zostang one przebudowane po tej dacie, to powinny zostaé
oznakowane zgodnie z ADR 6.6.3.3. Opakowania duze wyprodukowane lub przebudowane migdzy
1 stycznia 2011 r. a 31 grudnia 2016 r. oraz oznakowane maksymalnym dopuszczalnym obciazeniem przy
pietrzeniu okreslonym w ADR 6.6.3.3 obowiazujacym do 31 grudnia 2014 r., moga by¢ nadal uzywane.
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1.6.1.27 Zbiorniki stanowiace integralne czgsci wyposazenia lub urzadzen zbudowanych przed 1 lipca 2013 r.
i zawierajace paliwa ciekle zaliczone do UN 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 lub 3475, niespetniajace
wymagan w dziale 3.3 przepis szczegdlny 363 punkt a) obowiazujacego od 1 stycznia 2013 r. moga by¢ nadal

uzywane.
1.6.1.28 (skreslony)
1.6.1.29 Ogniwa i baterie litowe wytworzone zgodnie z typem, spelniajace wymagania podrozdziatu 38.3 Podrecznika

badan i kryteriéw, wydanie 3 zmienione, poprawka | lub kazdego kolejnego wydania zmienionego i kazdej
kolejnej poprawki majacej zastosowanie w dniu przeprowadzenia badan typu, mogg by¢ nadal przewozone,
chyba ze w ADN przewidziano inacze;j.

Ogniwa i baterie litowe wytworzone przed 1 lipca 2003 r. spelniajace wymagania Podr¢cznika badan
i kryteriow, wydanie 3 zmienione moga by¢ dalej przewozone, jezeli spetniaja wszelkie pozostate
obowigzujace wymagania.

1.6.1.30

1.6.1.32 (skreslony).

1.6.1.33 Kondensatory elektryczne dwuwarstwowe UN 3499 wyprodukowane przed | stycznia 2014 r. nie muszg by¢
oznakowane wartoscia zdolnosci do magazynowania energii w Wh, zgodnie z dzialem 3.3 przepis szczegdlny

361 e).

1.6.1.34 Kondensatory niesymetryczne UN 3508 wyprodukowane przed 1 stycznia 2016 r. nie musza by¢ oznakowane
wartoscia zdolnosci do magazynowania energii w Wh, zgodnie z dziatem 3.3 przepis szczegdlny 372.

1.6.1.35 (zarezerwowany)
1.6.1.36 (zarezerwowany)
1.6.1.37 (zarezerwowany)

1.6.1.38 Umawiajace si¢ Strony ADN moga do 31 grudnia 2018 r. wydawaé $wiadectwa przeszkolenia doradcom do
spraw bezpieczenstwa w zakresie przewozu towarow niebezpiecznych zgodne ze wzorem waznym do
31 grudnia 2016 r., zamiast zgodnych z wymaganiami 1.8.3.18 waznym od 1 stycznia 2017 r. Takie
$wiadectwa moga by¢ uzywane do konca ich pigcioletniej waznosci.

1.6.1.39 -
1.6.1.40 (skreslone)
1.6.1.41 Niezaleznie od wymagan ADN waznych od 1 stycznia 2017 r., opakowania duze odpowiadajgce

wymaganiom badan dla grupy pakowania III zgodnie z ADR 4.1.4.3 instrukcja pakowania LP02 przepis
szczegblny L2 waznym do 31 grudnia 2016 r., mogg by¢ do 31 grudnia 2022 r. nadal uzywane dla UN 1950.

1.6.1.42 (skreslony)

1.6.1.43 Pojazdy zarejestrowane lub dopuszczone do ruchu przed 1 lipca 2017 r., okreslone w dziale 3.3 przepisy
szczego6lne 388 i 669, oraz ich wyposazenie przeznaczone do uzywania w czasie przewozu, ktére spelniaja
wymagania przepisow ADN waznych do 31 grudnia 2016 r. ale zawieraja ogniwa lub baterie litowe
niespelniajagce wymagan w 2.2.9.1.7, moga by¢é zgodnie z dzialem 3.3 przepis szczegblny 666 nadal
przewozone jako fadunek.

1.6.1.44 Przedsigbiorstwa uczestniczace w przewozie towaréw niebezpiecznych tylko jako nadawcy i ktore
nie wyznaczyly doradcy do spraw bezpieczenstwa do 31 grudnia 2018 r., powinny na podstawie odstgpstwa
od przepiséw 1.8.3.1 majacych zastosowanie od 1 stycznia 2019 r., wyznaczy¢ doradce do 31 grudnia 2022 r.

1.6.1.45 Umawiajace si¢ Strony moga do 31 grudnia 2020 r. wydawac $wiadectwa przeszkolenia doradcéw do spraw
bezpieczenistwa, zgodnie ze wzorem obowiazujacym do 31 grudnia 2018 r., zamiast $wiadectw zgodnie
z wymaganiami w 1.8.3.18 obowigzujagcymi od 1 stycznia 2019 r. Takie $wiadectwa moga by¢ nadal
uzywane do konca pigcioletniego okresu ich waznosci.

1.6.1.46 Przew6z maszyn lub urzadzen niewymienionych w ADN, ktore zawieraja towary niebezpieczne w ich
wewnetrznym lub operacyjnym wyposazeniu i w zwigzku z tym s3 przyporzadkowane do UN 3363, 3537,
3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547 lub 3548, a zgodnie z wymaganiami w 1.1.3.1
b) obowigzujgcymi do 31 grudnia 2018 r. zostaly wylaczone spod przepiséw ADN, moga by¢ do 31 grudnia
2022 r. nadal wylaczone spod przepisow ADN pod warunkiem ze zostaly podjete srodki w celu
zapobiegnigciu wyciekowi zawartosci w normalnych warunkach przewozu.

1.6.1.47 (skreslony)
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1.6.2 Naczynia ciSnieniowe i naczynia do gazéw klasy 2
Przepisy przejsciowe ADR i RID rozdziat 1.6.2 sa wazne takze dla przewozéw podlegajacych przepisom
ADN.

1.6.3 Cysterny stale (pojazdy-cysterny i wagony-cysterny), cysterny odejmowalne, pojazdy-baterie i wagony-
bateric
Przepisy przejsciowe ADR i RID rozdzial 1.6.3 sg wazne takze dla przewozéw podlegajacych przepisom
ADN.

1.6.4 Kontenery-cysterny, cysterny przenosne i MEGC

Przepisy przejsciowe ADR i RID rozdziat 1.6.4, lub Kodeksu IMDG rozdziat 4.2.0, w zaleznoici od
przypadku, sa wazne takze dla przewozow podlegajacych przepisom ADN.

1.6.5 Pojazdy
Przepisy przejsciowe ADR rozdzial 1.6.5 s wazne takze dla przewozdw podlegajacych przepisom ADN.
1.6.6 Klasa 7

Przepisy przejsciowe ADR i RID rozdzial 1.6.6, lub Kodeksu IMDG rozdzial 6.4.24, sa wazne takze dla
przewozdw podlegajacych przepisom ADN.

1.6.7 Przepisy przejSciowe dotyczgce statkow

1.6.7.1 Przepisy ogdlne

1.6.7.1.1 Dla celéw artykutu 8 ADN, rozdziat 1.6.7 okresla ogdlne przepisy przejsciowe w 1.6.7.2 (patrz artykut 8 ust.
1, 2 i 4) oraz dodatkowe przepisy przejsciowe w 1.6.7.3 (patrz artykut 8 ust. 3).

1.6.7.1.2 W tym rozdziale:

a) ,,Statek w eksploatacji” oznacza:
- statek wedhug artykutu 8 ust. 2 ADN;
- statek, w przypadku ktérego wydano $wiadectwo dopuszczenia zgodnie z 8.6.1.1 do 8.6.1.4.

W obydwu przypadkach statki, ktére nie posiadaly waznego swiadectwa dopuszczenia od 31 grudnia
2014 r. przez okres diuzszy niz 12 miesigcy, powinny by¢ wylaczone.

b) ,,N.W.Z.” oznacza, ze dany przepis nie ma zastosowania do statkow w eksploatacji, za wyjatkiem czesci
wymienionych lub zmodernizowanych, to jest ma zastosowanie do statkow nowych (od wskazanej daty),
lub do czgsci wymienionych lub zmodernizowanych po wskazanej dacie; data przedstawienia do inspekcji
wstepnej celem uzyskania §wiadectwa dopuszczenia jest rozstrzygajaca w odniesieniu do nominowania
statku jako nowy; jezeli istniejace czgsci zostaly zastapione czesciami zapasowymi lub zamiennymi, tego
samego typu i wykonanymi przez tego samego producenta, to w rozumieniu niniejszych przepisow
przejsciowych nie stanowia one wymiany ,,W”.

Modernizacja powinna takze by¢ rozumiana jako konwersja istniejacego typu zbiornikowca, typu
zbiornika tadunkowego lub modelu zbiornika fadunkowego na inny typ lub model na wyzszym poziomie.
Jezeli w przepisie przejsciowym ogélnym w 1.6.7.2 nie ma podanej daty po ,,N.W.Z.”, to odnosi sie to do
N.W.Z. po 26 maja 2000 r. Jezeli w przepisie przejSciowym dodatkowym w 1.6.7.3 nie ma podanej daty,
to odnosi si¢ to do N.W.Z. po 26 maja 2000 r.

c) ,Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po ..” oznacza, ze jezeli statek korzysta w przepisu
przejsciowego w b), to wymaganie powinno by¢ spelnione przy nastgpnym odnowieniu $wiadectwa
dopuszczenia, nastgpujacym po wskazanej dacie. Jezeli swiadectwo dopuszczenia wygasnie w ciggu
pierwszego roku po dacie zastosowania tych przepisow, to wymaganie powinno obowigzywa¢ dopiero po
wygasnieciu tego pierwszego roku.

d) Wymagania okreslone w dziale 1.6.7 majace zastosowanie na pokladach statkdw w eksploatacji
obowiazuja tylko wtedy, gdy jezeli N.W.Z nie ma zastosowania.

1.6.7.2 Przepisy przejSciowe ogélne
1.6.7.2.1 Przepisy przejsciowe ogdlne dla statkéw do przewozu tadunkéw suchych
1.6.7.2.1.1 Statki w eksploatacji powinny spetniac:

a) wymagania punktéw wymienionych w ponizszej tabeli w ciagu okresu tam ustalonego;
b) wymagania punktow niewspomnianych w ponizszej tabeli przy dacie zastosowania tych przepiséw.

Konstrukcja i wyposazenie statkéw w eksploatacji powinny by¢ utrzymane co najmniej na poprzednim
poziomie bezpieczenstwa.
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1.6.7.2.1.1  Tabela przepisdéw przejsciowych ogélnych: Ladunek suchy
Przepis Temat Terminy i uwagi
7.1.2.19.1 Statki wymagajace napgdu N.W.Z. od | stycznia 2019
Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
Przystosowanie do nowych Do tej daty nastepujace wymagania maja zastosowanie na pokladzie
wymagan w 9.1.0.12.4, statkow w eksploatacji:
9.1.0.40.2,9.1.0.5119.1.0.52 | W zestawach pchanych i zestawach sprzgzonych, w ktérych co najmnie;j
jeden statek powinien posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia do przewozu
materialdw niebezpiecznych, wszystkie statki zestawu pchanego lub
zestawu sprzezonego powinny posiada¢ odpowiednie $wiadectwa
dopuszczenia.
Statki, ktore nie przewoza materialéw niebezpiecznych powinny spehiacé
wymagania nastepujacych przepisow:
1.16.1.1,1.16.1.2, 1.16.1.3, 7.1.2.5, 8.1.5, 8.1.6.1, 8.1.6.3, 8.1.7, 9.1.0.0,
9.1.0.12.3,9.1.0.12.5, 9.1.0.17.2, 9.1.0.17.3, 9.1.0.31, 9.1.0.32, 9.1.0.34,
9.1.041,9.1.0.52.7,9.1.0.56,9.1.0.71 1 9.1.0.74.
7.1.3.41 Palenie papieroséw N.W.Z. od | stycznia 2019
Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2020 r.
7.1.3.51.1 | Instalacje i wyposazenie N.W.Z. od | stycznia 2019
nieelektryczne Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2024 r.
7.1.3.51.5 | Rozlaczenie instalacji N.W.Z. od | stycznia 2019
i wyposazenia oznaczonego Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
kolorem czerwonym '
7.1.3.51.5 | Instalacje i wyposazenie N.W.Z. od 1 stycznia 2019
powodujgce temperatury Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
powierzchniowe powyzej
200 °C
7.1.4.53 Urzadzenia oswietleniowe N.W.Z. od I stycznia 2019
w strefach zagrozenia Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2022 r.
wybuchowego w strefie 2
8.1.2.2¢) Dokumenty, ktére powinny N.W.Z. od 1 stycznia 2019
do h) by¢ przewozone na pokfadzie | Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2020 r.
8.6.1.1 Zmiany do swiadectwa N.W.Z. od | stycznia 2019
8.6.1.2 dopuszczenia Qdnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
N.W.Z.
Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
Do tego czasu nastgpujace wymagania maja zastosowanie na poktadzie
statkow w eksploatacji:
9.1.0.12.1 | Wentylacja tadowni Kazda tadownia powinna mie¢ odpowiednia naturalng lub sztuczna
wentylacje; do przewozu materiatéw klasy 4.3, kazda fadownia powinna
by¢ wyposazona w wentylacj¢ znadmuchem; urzadzenia uzywane
wtym celu powinny by¢ tak skonstruowane, zeby woda nie mogta
przedostac si¢ do fadowni.
9.1.0.12.3 Wentylacja pomieszczen N.W.Z. od | stycznia 2019
T mieszkalnych i sterowki Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
9.1.0.12.3 Wentylacja przestrzeni N.W.Z.
T roboczych Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
Wyposazenie
w pomieszczeniach
mieszkalnych, sterowce
i przestrzeniach roboczych,
gdzie temperatura powierzchni N.W.Z. od | stycznia 2019
9.1.0.12.3 | moze by¢ wigksza niz Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
wskazana w 9.1.0.51 lub gdzie
uzywane sg instalacje
i wyposazenie elektryczne
niespelniajace wymagar
okreslonych w 9.1.0.52.1
.. N.W.Z. od 1 stycznia 2019
9.1.0.124 | Wloty wentylacji Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
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Wentylatory uzywane
w obszarze chronionym
i wentylatory fadowni, ktére N.W.Z. od | stycznia 2019
9.1.0.12.5 | s3 umieszczone w strumieniu | Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
powietrza:
Klasa temperaturowa i grupa
wybuchowosci
N.W.Z.
Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
9.1.0.17.2 Gazoszczelne otwory Do tego czasu nastgpujgce wymagania maja zastosowanie na poktadzie
e zwrdcone ku tadowniom statkdw w eksploatacji:
Powinna by¢ mozliwo$¢ szczelnego zamkniecia otworéw pomieszczen
mieszkalnych i steréwki zwréconych ku tadowniom.
N.W.Z.
Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
9.1.0.173 Wejscia i otwory w obszarze Do tego czasu nastgpujace wymagania majg zastosowanie na poktadzie
R chronionym statkow w eksploatacji:
Powinna by¢ mozliwos¢ szczelnego zamknigcia otworéw maszynowni
i pomieszczen roboczych zwrdconych ku tadowniom.
. S N.w.zZ
9:1.0.31.2 | Wloty powietrza do silnikéw Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
Otwarte korice rurociagow
9.1.0322 powietrza na wysokosci N.W.Z.
e nie mniej niz 0,5 m ponad Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
otwartym pokladem
9.1.0.34.1 | Ustawienie rur wydechowych _ . N'W'Z' .
) Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
N.W.Z.
Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 .
Do tego czasu nastgpujace wymagania maja zastosowanie na poktadzie
statkdw w eksploatacji:
9.1.035 Pompy resztujace w obszarze | W wypadku przewozenia materiatu klasy 4.1 UN 3175, wszystkich
T chronionym materialtéw  klasy 4.3 luzem lub niezapakowanych i kulek
polimerycznych do spieniania, z klasy 9, UN 2211, drenaz tadowni
mozna wykona¢ tylko z zastosowaniem instalacji resztujacej
umieszczonej w obszarze chronionym. Instalacja resztujgca umieszczona
nad maszynownia powinna by¢ zaslepiona. '
9.1.0.40.1 Gasnice przeciwpozarowe, N.W.Z.
T dwie pompy, itd. Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
91,0402 State systemy gasnicze N.W.Z.
B W maszynowni Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
N.W.Z.
Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31grudnia 2018 r.
Do tego czasu nastgpujace wymagania majg zastosowanie na poktadzie
statkdw w eksploatacji:
Wyloty kominéw powinny by¢ umieszczone nie mniej niz 2 m od
9.1.041 najblizszego punktu na lukach tadowni. Urzadzenia grzewcze i kuchenne
w zwiazku | Ogien i Swiatlo nieostoniete powinny by¢ dopuszczone jedynie w pomieszczeniach mieszkalnych
z7.13.41 i sterowkach o budowie metalowej. Jednakze:
- Urzadzenia grzewcze w maszynowniach zasilane paliwem cieklym
o temperaturze zaptonu powyzej 55 °C powinny byé dozwolone;
- Kotly centralnego ogrzewania w przestrzeniach ponizej poktadu
1 dostgpne jedynie z poktadu, zasilane paliwem statym, powinny by¢
dozwolone.
Terr’lp‘er?tu.ra'ze\z\.'nqtrzny (,:h N.W.Z. od | stycznia 2019
9.1.0.51 czesci silnikow, ich wlotéw S . o
- . Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
powietrza i rur wydechowych
910521 Instalacje, wyposazenie N.W.Z. od | stycznia 2019
T i urzadzenia elektryczne Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.

Poz. 1165
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umieszczone na zewnatrz

obszaréw chronionych Do tej daty nastgpujace wymagania maja zastosowanie na poktadzie

statkéw w eksploatacji:

Powinno by¢ mozliwe odizolowanie wyposazenia elektrycznego
w obszarze chronionym przez umieszczone centralnie przetgczniki,

w wyjatkiem, gdy:

- wladowniach jest to typ bezpieczny zgodny co najmniej z klasg
temperaturowa T4 i grupa wybuchowosci II B, i

- wobszarze chronionym na pokladzie wystepuje ograniczona ilogé
typow zagrozenia wybuchem.

Odpowiednie obwody elektryczne powinny mieé lampki kontrolne dla
wskazania, czy sa pod napieciem.

Przelaczniki powinny by¢ chronione przed niezamierzonym i
nieuprawnionym uzyciem. Gniazda uzywane w tym obszarze powinny
by¢ tak zaprojektowane, aby uniemozliwiaé polaczenie i rozlaczenie,
jezeli sa pod napigciem. Pompy zatapialne zainstalowane lub uzywane
w tadowniach powinny by¢ typu certyfikowanego bezpiecznego co
najmniej dla klasy temperaturowej T4 i grupy wybuchowosci II B.

Instalacje elektryczne

dzialajace podczas postoju N.W.Z. od 1 stycznia 2019

9.1.0.52.1 | w bezposrednim sgsiedztwie Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
wyznaczonej strefy
nabrzeznej.
Instalacje i wyposazenie N.W.Z. od | stycznia 2019

9.1.0.52.2 | oznaczone kolorem Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
czerwonym
Awaria zasilania w energig N.W.Z. od | stycznia 2019

9.1.0.52.5 | wyposazenia dla Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2024 r.

bezpieczenstwa i kontroli

N.W.Z. od | stycznia 2019
Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.

Przewody elektryczne Do tego czasu nastepujace wymagania maja zastosowanie na pokladzie
9.1.0.53.5 | przenos$nie (osfoniete, typu statkégw W eksploat?():j;"q wymag va P
HO7RN-F) )
Do tego czasu przewody elektryczne przenosne (ostonigte,
typu HO7RN-F) powinny by¢ zgodne z norma IEC 60245-4:1994.
Instalacje i wyposazenie N.W.Z. od | stycznia 2019
9.1.0.53.6 | nieelektryczne w obszarze Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
chronionym
. S, N.W.Z.
9-2.031.2 | Wloty powietrza do silnikow Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 3 1grudnia 2034 r.
_ N.W.Z.
9.2.034.1 Ustawienie rur wydechowych Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31grudnia 2018 r.
N.W.Z.

Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.

Do tego czasu nastgpujace wymagania majg zastosowanie na poktadzie
statkow w eksploatacji:

Wyloty kominéw powinny by¢ umieszczone nie mniej niz 2 m od

9.2.041 najblizszego punktu na lukach tadowni. Urzadzenia grzewcze i kuchenne
w zwigzku | Ogien i $wiatlo nieostonigte powinny by¢ dopuszczone jedynie w pomieszczeniach zalogi
z7.1.3.41 i sterowkach o budowie metalowej. Jednakze:

- Urzadzenia grzewcze w maszynowniach zasilane paliwem ciektym
o temperaturze zaptonu powyzej 55 °C powinny byé dozwolone;

- Kotly centralnego ogrzewania w przestrzeniach ponizej poktadu
1 dostepne jedynie z poktadu, zasilane paliwem statym, powinny by¢
dozwolone.
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1.6.7.2.1.2
1.6.7.2.1.3  (skreslony)
1.6.7.2.1.4  Dla statkéw lub barek, ktorych stgpka zostala polozona przed 1 lipca 2017 r., a ktére nie s3 zgodne
z wymaganiami z 9.x.0.1 dotyczacymi dokumentacji statku, gromadzenie dokumentéw do dokumentacji
statku powinno rozpocza¢ si¢ najpozniej przy nastepnym odnowieniu §wiadectwa dopuszczenia.
1.6.7.2.2 Przepisy przejsciowe ogélne dla zbiornikowcdw
1.6.7.2.2.1  Statki w eksploatacji powinny spehniaé:
a) wymagania punktéw wymienionych w ponizszej tabeli w ciagu okresu tam ustalonego;
b) wymagania punktéw niewspomnianych w ponizszej tabeli przy dacie zastosowania tych przepiséw.
Konstrukcja i wyposazenie statkéw w eksploatacji powinny by¢ utrzymane co najmniej na poprzednim
poziomie bezpieczenstwa.
1.6.7.2.2.2 Tabela przepisow przejsciowych ogélnych: Zbiornikowce
1.6.7.2.2.2 Tabela przepisow przejsciowych ogdélnych: Zbiornikowce
Przepis Temat Terminy i uwagi
1.2.1 Obszar tadunkowy N.W.Z. od I stycznia 2019
Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
Zasigg przestrzenny nad Do tej daty nastgpujace wymagania majg zastosowanie na pokladzie
pokfadem : .
statkdw w eksploatacji:
Zasieg przestrzenny odpowiada piramidzie o podstawie prostokatnej
o nastepujacych wymiarach:
Powierzchnia podstawy: od burty do burty i od zewnetrznej grodzi
koferdamu do zewnetrznej grodzi koferdamu.
Kat nachylenia krétkich bokow — 45°,
Kat nachylenia diugich bokéw — 90°,
Wysokosé — 3,00 m,
Zasieg przestrzenny strefy 1 odpowiada powierzchni fadunkowej
powyzej pokiadu.
1.2.1 Klasyﬁkacla stref N.W.Z od 1 stycznia 2019
Strefa 1 Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
Zasieg przestrzenny Do tej daty nastgpujace wymagania maja zastosowanie na poktadzie
statkdw w eksploatacji:
Zasigg przestrzenny strefy | odpowiada piramidzie o podstawie
prostokatnej o nastgpujacych wymiarach:
Powierzchnia podstawy: od burty do burty i od zewnetrznej grodzi
koferdamu do zewnetrznej grodzi koferdamu.
Kat nachylenia krotkich bokow —45°,
Kat nachylenia dtugich bokéw —90°,
Wysokosé¢ — 3,00 m,
Strefa 2 N.W.Z. od 1 stycznia 2019
Zasieg przestrzenny Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
1.2.1 Urzg-dze‘ma.(?lz.x be:szecznego N.W.Z. od 1 stycznia 2019
obniZenia cisnicnia w Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r
zbiornikach tadunkowych P P & ‘
. . .. Bezpieczenistwo deflagracji powinno by¢ badane zgodnie z normg
Bezpieczefistwo deflagraci EN 12874:2001 wiacznie z deklaracja producenta zgodnie
Badanie zgodnie z ISO z Dyrektywa 94/9/WE na poktadzie statkéw zbudowanych lub
16852:2016. zmodyfikowanych po 1 stycznia 2001 r., lub jezeli urzgdzenie do
. . bezpiecznego obnizenia cisnienia zostato wymienione po | stycznia
Sprawdzenie zgodnosci : . . -
. . . 2001 r. W innych przypadkach powinny by¢ typu zatwierdzonego
Z majacymi zastosowanie ) o o .
przepisami przez wladzg wlasciwa dla okreslonego zastosowania.
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1.6.7.2.2.2 Tabela przepiséw przejsciowych ogélnych: Zbiornikowce

Przepis Temat Terminy i uwagi

1.2.1 Urzadzenia elektryczne N.W.Z.
0 ograniczonym zagrozeniu Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
wybuchem Do tej daty nastgpujace wymagania maja zastosowanie na pokladzie

statkéw w eksploatacji:

Urzadzeniem elektrycznym o ograniczonym zagrozeniu wybuchem

jest:

- Urzadzenie elektryczne niewydzielajace iskier podczas normalnej
eksploatacji, ani niepowodujace temperatur powierzchniowych
przekraczajacych 200 °C; lub

- Urzadzenie elektryczne z obudowa chroniong zraszaczem wodnym,
podczas normalnej eksploatacji niepowodujace temperatur
powierzchniowych przekraczajacych 200 °C.

1.2.1 Przestrzen tadowni NW.Z.

Dla statkéw typu N otwarty, ktérych przestrzenie tadowni zawieraja

urzadzenia pomocnicze i ktére przewoza tylko materiaty klasy 8,

z uwaga 30 w dziale 3.2 tabela C kolumna (20).

Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2038 r.

1.2.1 Przerywacz plomienia N.W.Z. od 1 stycznia 2019 r.
Badanie zgodnie z I[SO Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
16852:2016 lub EN ISO Do tej daty nastgpujace wymagania maja zastosowanie na pokladzie
16852:2016 statkow w eksploatacji:

Przerywacze plomieni powinny byé¢:

- badane zgodnie z ISO 16852:2010 lub EN ISO 16852:2010, jezeli
zostaly wymienione po | stycznia 2015 r. lub znajdujg sie na
poktadzie statkéw zbudowanych lub zmodyfikowanych po
1 stycznia 2015 r,;

- badane zgodnie z EN 12874:2001 jezeli zostaly wymienione po
1 stycznia 2001 r. lub znajduja si¢ na pokiadzie statkow
zbudowanych lub zmodyfikowanych po | stycznia 2001 r.;

- typu zatwierdzonego przez wiadze wilasciwa dla okreslonego
zastosowania, jezeli zostaly wymienione przed 1 stycznia 2001 r.
lub znajduja sie na pokladzie statkéw zbudowanych lub
zmodyfikowanych przed | stycznia 2001 r.

1.2.1 Przerywacz plomienia N.W.Z. od [ stycznia 2019
Sprawdzenie zgodnosci Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
Z majacymi zastosowanie
przepisami

1.2.1 System wykrywania gazu N.W.Z. od | stycznia 2019
Badanie zgodnie z IEC 60079- Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2024 r.
29-1:2016 i EN 50271:2010

1.2.1 Detektor gazu N.W.Z. od | stycznia 2019
Badanie zgodnie z IEC 60079- Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2020 r.
29-1:2016
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1.6.7.2.2.2 Tabela przepisow przejsciowych ogdlnych: Zbiornikowce
Przepis Temat Terminy i uwagi
1.2.1 Zawor wentylacyjny N.W.Z. od 1 stycznia 2019 r.
szybkowylotowy Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
Badanie zgodnie z ISO Do tei da tepui . . " . Kladzi
16852:2016 lub EN ISO ) ty nas QPUJE}(.Z.C. wymagania maja zastosowanie na pokladzie
16852:2016 statkéw w eksploatacji:
Sprawdzenie zgodnosci Zawory wentylacyjne szybkowylotowe powinny by¢:
Z majgcymi zastosowanie - badane zgodnie z ISO 16852:2010 lub EN ISO 16852:2010,
wymaganiami wlhacznie z deklaracja producenta zgodnie z Dyrektywa 94/9/WE
lub réwnorzedna, jezeli zostaly wymienione po I stycznia 2015 r.
lub znajduja si¢ na pokladzie statkéw zbudowanych lub
zmodyfikowanych po 1 stycznia 2015 r.;

- badane zgodnie z EN 12874:2001 wiacznie z deklaracja producenta
zgodnie z Dyrektywa 94/9/WE lub réwnorzedng, jezeli zostaly
wymienione po | stycznia 2001 r. lub znajduja si¢ na pokladzie
statkdw zbudowanych lub zmodyfikowanych po 1 stycznia 2001 r.;

- typu zatwierdzonego przez witadze wiasciwg dla okreslonego
zastosowania, jezeli zostaly wymienione przed | stycznia 2001 r.
lub znajduja sie na pokladzie statkéw zbudowanych lub
zmodyfikowanych przed | stycznia 2001 r.

1.2.1 System pomiaru tlenu N.W.Z. od 1 stycznia 2019
Badanie zgodnie Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2020 r.
zEN 50104:2010
1.2.1 Oksymetr N.W.Z. od 1 stycznia 2019
Badanie zgodnie Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2020 r.
z EN 50104:2010
1.2.1 ot bi N.W.Z. od | stycznia 2019
wory probiercze Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
Bezpieczefistwo deflagracji Bezpieczenistwo deflagracji i otwory probiercze powinny by¢:
Badanie zgodnie z ISO - badane zgodnie z ISO 16852:2010 lub EN ISO 16852:2010,
16852:2016 lub EN ISO wigcznie z deklaracja producenta zgodnie z Dyrektywa 94/9/WE
16852:2016 lub réwnorzgdng, jezeli otwory probiercze zostaly wymienione po
. L. I stycznia 2015 r. lub znajduja si¢ na pokladzie statkow
Sprayvdzen} ¢ zgodnoscn' zbudowanych lub zmodyfikowanych po 1 stycznia 2015 r.;
Z majaeymi zastosowanie - badane zgodnie z EN 12874:2001 wiacznie z deklaracja producenta
Wymaganmami zgodnie z Dyrektywa 94/9/WE lub réwnorzedna, jezeli otwory
probiercze zostaly wymienione po 1 stycznia 2001 r. lub znajduja
sie na pokladzie statkéw zbudowanych lub zmodyfikowanych po
1 stycznia 2001 r.;

- typu zatwierdzonego przez wladze wiasciwa dla okreslonego
zastosowania, jezeli otwory probiercze zostaly wymienione przed
| stycznia 2001 r. lub znajduja si¢ na pokiadzie statkow
zbudowanych lub zmodyfikowanych przed 1 stycznia 2001 r.

7.2.2.6 Kalibracja systemu N.W.Z. od 1 stycznia 2019
wykrywania gazu dla Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2020 r.
n-heksanu
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1.6.7.2.2.2 Tabela przepiséw przejsciowych ogodlnych: Zbiornikowce
Przepis Temat Terminy i uwagi
7.2.2.19.3 Statki uzywane do napgdu N.W.Z. od 1 stycznia 2019
. Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
Przystosowanie do nowych
przepiséw Do tej daty nastgpujgce wymagania majg zastosowanie na pokladzie
Przepisy 9.3.3.12.4,9.3.3.51 | Statkéw w eksploatacii:
19.3.3.52.1 d0 9.3.3.52.8 Statki nap¢dzajace zestawy pchane lub zestawy sprzezone powinny
by¢ zgodne z wymaganiami nastgpujacych przepisow:
1.16.1.1, 1.16.1.2, 1.16.1.3, 7.2.2.5, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6.1, 8.1.6.3, 8.1.7,
9.3.3.0.1, 9.3.3.0.3 d), 9.3.3.0.5, 9.3.3.10.1, 9.3.3.10.2, 9.3.3.124 a)
z wyjatkiem sterowki, 9.3.3.12.4 b) z wyjatkiem czasu zadziatania t90,
9.3.3.12.4 ¢), 9.3.3.12.6, 9.3.3.16, 9.3.3.17.1 do 9.3.3.174, 9.3.3.31.1
do 9.3.3.31.5, 9.3.3.32.2, 9.3.3.34.1, 93.3.34.2, 9.3.3.40.1 (chociaz
pojedyncza pompa  przeciwpozarowa lub  balastowa  jest
wystarczajaca), 9.3.3.40.2, 9.3.3.41, 9.3.3.50.1 c), 9.3.53.50.2, 9.3.3.51,
9.3.3.52.6, 9.3.3.52.7, 9.3.3.52.8, 9.3.3.56.5, 9.3.3.71 1 9.3.3.74, jezeli
co najmniej jeden statek zestawu pchanego lub zestawu sprzgzonego
przewozi towary niebezpieczne.
Wymdg okreslony w 9.3.3.10.4 mozna spetnic¢ poprzez zainstalowanie
pionowych scian ochronnych o wysokosci minimum 0,50 m. Statki
napedzajace tylko zbiornikowce typu N otwarty nie musza spefniaé
wymagan 9.3.3.10.1, 9.3.3.10.2 i 9.3.3.12.6. To odstgpstwo powinno
by¢ wymienione w $wiadectwie dopuszczenia lub tymczasowym
$wiadectwie dopuszczenia w nastepujacy sposéb: ,Dopuszczone
odstepstwa’: ,,Odstepstwo od 9.3.3.10.1, 9.3.3.10.2, 9.3.3.12.6, statek
moze napedzaé tylko zbiornikowce typu N otwarty.”
7.2.2.19.4 Statki zestawéw, dla ktdrych N.W.Z. od 1 stycznia 2019
wymagana jest ochrona przed Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
wybuchem
7.2.3.20.1 Woda balastowa N.W.Z.
Zakaz napetniania Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2038 r.
koferdaméw woda Do tej daty nastepujace wymagania majg zastosowanie na pokladzie
statkow w eksploatacji:
Koferdamy moga by¢ napeliane woda w czasie roztadunku, aby
zapewni¢ trym i pozwoli¢, w miar¢ mozliwosci, na drenowanie wolne
od osadu.
Jezeli statek jest w drodze, to koferdamy moga by¢ napetnione woda
balastowa tylko jezeli zbiorniki tadunkowe sa prézne.
7.2.3.20.1 Potwierdzenie statecznosci ' N.W.Z. dla statkéw typow G i N
w przypadku przecieku Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
W powigzaniu z wodg
balastowa
723312 Pojazdy silnikowe tylko poza N.W.Z. dla statkow typu N
obszarem fadunkowym Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
Do tej daty nastgpujace wymagania maja zastosowanie na pokladzie
statkow w eksploatacji:
Pojazdu nie wolno uruchamiaé na pokiadzie.
72341 Palenie papierosow N.W.Z. od 1 stycznia 2019
Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2020 r.
7.23.51.4 Rozlgczenie instalacji N.W.Z. od 1 stycznia 2019
1 wyposazenia Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
nieelektrycznego oznaczonego
kolorem czerwonym
7.2.3.51.5 Temperatura powierzchni, gdy N.W.Z. od | stycznia 2019
wymagane sg T4, T5 lub T6 Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2020 r.
7.2.4.223 Pobieranie prébek z innych N.W.Z. dla statkéw typu N otwarty
otworéow Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
Do tej daty na pokfadzie statku bedacego w eksploatacji, pokrywy
zbiornikéw moga by¢ otwierane podczas zatadunku dla kontroli
i pobierania prébek.
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1.6.7.2.2.2 Tabela przepisow przejsciowych ogdlnych: Zbiornikowce
Przepis Temat Terminy i uwagi
8.1.23 Dokumenty, ktére powinny N.W.Z. od 1 stycznia 2019
1), 8), t), v) by¢ przewozone na pokladzie Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.

Do tej daty, dodatkowo do dokumentéw wymaganych zgodnie

z 1.1.4.6, powinny byé wymagane nast¢pujace dokumenty:

a) plan wskazujacy granice obszaru tadunkowego i umieszczenie
wyposazenia elektrycznego umieszczonego w tym obszarze;

b) wykaz maszyn, urzadzen lub innego wyposazenia elektrycznego
wymienionego w a) powyzej, wlacznie z nastgpujacymi
szczegdlami:

Maszyny lub urzadzenia, umieszczenie, typy ochrony, typy
ochrony przeciwwybuchowej, jednostka badajaca i numer
zatwierdzenia.

c) wykaz lub plan ogélny wskazujacy wyposazenie elektryczne
umieszczone na zewnatrz obszaru tadunkowego, ktéry moze
dziala¢ podczas zatadunku, roztadunku lub odgazowywania.

Dokumenty wymienione powyzej powinny by¢ ostemplowane przez

wiadze wlasciwa wydajaca $wiadectwo dopuszczenia.

8.1.2.3u) Dokumenty, ktére powinny N.W.Z. od | stycznia 2019
by¢ przewozone na pokiadzie. Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
Plan klasyfikacji stref
8.1.63 Weryfikacja systemu N.W.Z. od 1 stycznia 2019
pomiaru tlenu Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2020 r.
8.1.7.2 Instalacje, wyposazenie N.W.Z. od | stycznia 2019
i autonomiczne systemy Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2020 r.
ochrony, badanie instalacji,
wyposazenia
i autonomicznych systemow
ochrony jak rowniez
zgodnosci z dokumentami,
o ktérych mowa w 8.1.2.3r)
do v) z uwzglednieniem
sytuacji na poktadzie
8.1.7.2 Oznakowanie instalacji N.W.Z. od 1 stycznia 2019
i wyposazenia uzywanego Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2024 r.
w obszarach zagrozenia
wybuchem jak réwniez
w autonomicznych
systemach ochrony
8.6.1.3 Zmiana $wiadectwa N.W.Z. od 1 stycznia 2019
8.6.1.4 dopuszczenia Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
9.3.2.0.1 ¢) Ochrona rurociggu N.W.Z. od [ stycznia 2001 r.
9.33.0.1¢) odpowietrzajacego przed Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
korozja
9.3.1.0.34d) Materialy ogniotrwate, N.W.Z.
9.3.2.0.3d) stosowane w pomieszczeniach Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
9.3.3.0.3d) mieszkalnych i sterowce
9.3.3.8.1 Kontynuacja klasy N.W.Z. dla statkdw typu N otwarty z przerywaczem plomienia
i statkow typu N otwarty
Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.

Do tej daty nastgpujace wymagania majg zastosowanie na poktadzie

statkdw w eksploatacji:

Jezeli nie postanowiono inaczej, to typ konstrukcji, wytrzymatos¢,

podziat, wyposazenie i osprzet statku powinny by¢ zgodne lub

réwnowazne wymaganiom konstrukcyjnym dla klasyfikacji

w najwyzszej klasie uznanego towarzystwa klasyfikacyjnego.
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1.6.7.2.2.2 Tabela przepisow przejsciowych ogdlnych: Zbiornikowce
Przepis Temat Terminy i uwagi
9.3.1.10.1 Przenikanie gazéw i cieczy do N.W.Z. od | stycznia 2019
9.3.2.10.1 steréwki. Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2024 r.
9.3.3.10.1 Okna, ktére mozna otwieraé
9.3.1.10.2 Wysokos¢ zrebnicy ochronnej N.W.Z. od 1 stycznia 2019
9.3.2.10.2 Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2020 r,
9.3.3.10.2
9.3.1.10.3 Sciana ochronna N.W.Z. od 1 stycznia 2019
9.3.2.10.3 Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2024 r.
9.3.3.10.3
9.3.1.10.4 Zrebnice drzwi, itd. N.W.Z.
9.3.2.104 Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
9.3.3.10.4 Do tej daty nastgpujace wymagania maja zastosowanie na pokladzie
statkow w eksploatacji, w wyjatkiem statkdw typ N otwarty:
To wymaganie moze by¢ spefnione przez zamontowanie pionowych
Scianek ochronnych o wysokosci nie mniejszej niz 0,5 m;
Na statkach w eksploatacji, o dtugosci mniejszej niz 50 m wysoko$é
scianek 0,5m moze by¢ zmmiejszona do 0,3m w przejsciach
wychodzacych na poktad
9.3.1.11.1 b) | Stosunek dtugosci do srednicy N.W.Z
zbiornikéw tadunkowych Odnowienie Swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
cisnieniowych
9.3.3.11.1d) | Ograniczenie dlugosci N.W.Z
zbiornikdw tadunkowych Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
ci$nieniowych
9.3.1.11.2 a) | Rozmieszczenie  zbiornikéw N.W.Z. dla statkéw typu G, ktdrych stgpka zostata polozona przed
tadunkowych. 1 stycznia 1977 r.
Odlegtosé pomigdzy Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
zbiornikami tadunkowymi
a $ciankami bocznymi.
Wysokosé siodet.
9.3.1.11.2 a) | Rozmieszczenie zbiornikéw N.W.Z.
tadunkowych. Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
Odleglosé pomiedzy Do tej daty nastepujace wymagania maja zastosowanie na poktadzie
zbiornikami tadunkowymi statkéw w eksploatacji, ktérych stepka zostata potozona po 1 grudnia
a $ciankami bocznymi. 1976 1.
Wysokosé siodel. Jezeli objetos¢ zbiornikéw tadunkowych przekracza 200 m® lub jezeli
stosunek dlugosci do srednicy jest mniejszy niz 7, lecz wigkszy niz 5,
to kadlub w obszarze zbiomikéw tadunkowych powinien byé tak
skonstruowany, aby w przypadku kolizji pozostaly one, w miare
mozliwosci, nieuszkodzone. Wymaganie to jest uwazane za spetnione,
Jjezeli statek w obszarze zbiornikéw tadunkowych:
- posiada kadlub podwojny, w ktorym odleglos¢ pomiedzy
poszyciem burtowym a grodzia wzdluzna wynosi nie mniej niz
80 cm;
- lub jest skonstruowany w nastepujacy sposob:

a) pomigdzy pokladem a gdérng powierzchnia dennikéw,
w réwnych odstgpach wynoszacych nie wigcej niz 60 cm,
rozmieszczone sa wzdluzniki burtowe;

b) wzdluzniki burtowe oparte sg na wregach ramowych
rozmieszczonych w odstepach nieprzekraczajacych 2 m.
Wysokosé tych wrggdw nie powinna by¢ mniejsza niz 10%
wysokosci burty i w zadnym razie nie mniejsza niz 30 cm.
Powinny one posiadaé nieprzylegajace do poszycia
wzmocnienie wykonane z ptaskownika stalowego o przekroju
poprzecznym nie mnigjszym niz 15 cm?;

c) wzdtuzniki burtowe wspomniane w a) powinny miec takg samga
wysokos¢ co wregi ramowe oraz nieprzylegajace do poszycia
wzmocnienie wykonane z plaskownika stalowego o przekroju
poprzecznym nie mniejszym niz 7,5 cm?.

9.3.1.11.2 a) | Odlegtos¢ pomiedzy N.W.Z.
studzienka zgzowa i dnem Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
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9.3.1.11.2b) | Zamocowania zbiornikow N.W.Z.

9.3.2.11.2b) | tadunkowych Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.

93.3.11.2a)

9.3.1.11.2 ¢) | Pojemnos¢ studzienki zezowe;j N.W.Z.

93.2.11.2¢) Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.

9.3.3.11.2b)

9.3.1.11.2d) | Wzdluzniki boczne migdzy N.W.Z. od | stycznia 2001 r.

9.3.2.11.2d) | kadlubem a zbiornikami Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
tadunkowymi

9.3.3.11.2d) | Rozpérki boczne pomigdzy N.W.Z. od | stycznia 2019
kadtubem a zbiornikami Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
tadunkowymi

9.3.1.11.3 a) | Grodzie konicowe przestrzeni NW.Z.

fadunkowej z izolacjg ,,A-60”. Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.

Odlegtos¢ 0,50 m od

zbiornikéw fadunkowych do

grodzi koficowych

9.32.11.3a) | Szerokos¢ koferdamow N.W.Z.
9.33.11.3a) | 0,60m Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.

Przestrzen fadunkowa Do tej daty nastepujace wymagania maja zastosowanie na pokladzie

z koferdamami lub grodziami | statkdéw w eksploatacji:

z izolacjg ,,A-60". Typ C: minimalna szerokos¢ koferdaméw - 0,50 m;

Odleglos¢ 0,50 m migdzy Typ N: minimalna szerokos¢ koferdaméw - 0,50 m, a na statkach

zbiornikami fadunkowymi o wypornosci do 150 t - 0,40 m;

w przestrzeni tadunkowe;j. Typ N otwarty:  koferdamy nie sa wymagane na statkach
poktadowych o wypornosci do 150t i na statkach-odolejaczach:
odleglos¢ pomigdzy zbiornikami fadunkowymi a grodziami
korficowymi przestrzeni tadunkowej powinna wynosi¢ nie mniej niz
0,40 m.

933.114 Przejscia przez grodzie N.W.Z. od 1 stycznia 2005 r. dla statkéw typ N otwarty, ktérych

konicowe przestrzeni stepka zostata potozona przed | stycznia 1977 r.

tadunkowych QOdnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.

933.114 Odlegtos¢ rurociagéw N.W.Z. od 1 stycznia 2005 r.
w stosunku do dna Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 3! grudnia 2038 r.
933.114 Urzadzenia odcinajace N.W.Z. od 1 stycznia 2005 r.

rurociggdéw do zatadunku lub Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.

roztadunku w zbiorniku

fadunkowym, z ktérego

wychodza.

9.33.11.6 a) | Koferdam jako pompownia N.W.Z. dla statkéw typ N otwarty, ktérych stepka zostala potozona
przed | stycznia 1977 r.
Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
93.3.11.7 Odleglos¢ pomigdzy N.W.Z. po | stycznia 2001 r.
zbiornikami fadunkowymi Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2038 r.
i zewngtrzng $ciang statku.
93.3.11.7 Szerokos¢ kadtuba N.W.Z. po 1 stycznia 2007 r.
podwdjnego. Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2038 r.
93.1.11.7 Odleglos¢ pomiedzy N.W.Z. po 1 stycznia 2003 r.
studzienkg zezowa i dnem Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2038 r.
933.11.8 Umieszczenie pomieszczen N.W.Z. dla statkéw typ N otwarty.
roboczych w przestrzeni Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2038 r.
fadunkowej ponizej poktadu
9.3.1.11.8 Wymiary otworéw N.W.Z.
93.3.11.9 wejsciowych do pomieszczen Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
umieszczonych w przestrzeni
tadunkowej
9.3.1.11.8 Odstgpy pomiedzy N.W.Z.
9.3.2.11.10 elementami wzmacniajacymi Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
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9.3.2.12.1 Otwory wentylacyjne N.W.Z. od | stycznia 2003 r.
9.33.12.1 w przestrzeni fadunkowej Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
9.3.1.12.2 Systemy wentylacyjne N.W.Z
933.122 w przestrzeniach kadtuba Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
podwdjnego i dna podwojnego
9.3.1.12.3 Wysoko$¢ nad poktadem N.W.Z.
9.3.2.123 czerpni powietrza Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
9.33.12.3 pomieszczen roboczych
umieszczonych pod pokladem
93.1.12.4 Wentylacja sterowki N.W.Z. od 1 stycznia 2019
93.2.124 Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2024 r.
9.33.12.4
93.1.124 Wyposazenie w N.W.Z. od | stycznia 2019
9.3.2.12.4 pomieszczeniach Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
9.33.124 mieszkalnych, w sterdwce
i przestrzeniach roboczych,
gdzie temperatury
powierzchni mogg by¢ wyzsze
niz wymienione w 9.3.x.51 a)
93.1.124 Wyposazenie w sterowce, N.W.Z. od I stycznia 2019
93.2.124 gdzie temperatury Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
933.124 powierzchni moga by¢ wyzsze
niz wymienione w 9.3.x.51 a)
lub obejmujace uzycie
wyposazenia elektrycznego,
ktory nie spetnia wymagan
w9.3.x.52.1.
93.1.124 Instalacje i wyposazenie N.W.Z. od | stycznia 2019
elektryczne uzywane podczas Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
9.3.3.12.4 (z)z:\:zu;w;;:;l:dunku, Do tej daty, na pokladzie statkow typu G i typu N, ktorych stepka
. . . . . zostata polozona przed 1 stycznia 1977, wszystkie wyposazenie
i w bezposrednim sasiedztwie T e :
lub w wyznaczonej strefie elektryf:zne z Wythqum instalacji QSWITtIe.x}low‘}'ch
nabrzeznej w pom!eszczen!ach m{eszkalnych,'msta acji radiotelefonu '
w pomieszczeniach mieszkalnych i w steréwce oraz urzadzen
kontrolnych silnikéw spalinowych, powinno spetnia¢ nastepujace
wymagania:
Generatory, silniki, itd.: stopien ochrony IP 13,
Przetaczniki na pokladzie, przetaczniki przy wejsciach do pomieszczen
mieszkalnych, itd.: stopief ochrony IP 23,
Urzadzenia, itd.: stopien ochrony IP 55.
9.3.1.12.4 Instalacje i wyposazenie N.W.Z. od 1 stycznia 2019
9.3.2.124 nieelektryczne uzywane Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
9.3.3.124 podczas zatadunku,
roztadunku, odgazowywania
i w bezposrednim sasiedztwie
lub w wyznaczonej strefie
nabrzezne;j.
93.1.124 Alarmy zalegte N.W.Z. od | stycznia 2019
932124 Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2024 r.
9.33.124
9.3.1.124b) | System wykrywania gazu: N.W.Z. od 1 stycznia 2019
9.3.2.124b) | Czast90 Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
9.3.3.124b)
9.3.1.12.6 Odleglos¢ pomiedzy wlotami N.W.Z. od 1 stycznia 2019
93.2.12.6 wentylacji w sterowce Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r,
9.3.3.12.6 i w obszarze tadunkowym
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9.3.1.12.6 Odleglos¢ pomiedzy wlotami N.W.Z. od 1 stycznia 2003 r.
9.3.2.12.6 wentylacyjnymi pomieszczen Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
9.33.12.6 mieszkalnych i przestrzeniami
roboczymi a przestrzenia
fadunkows.
9.3.1.12.6 State urzadzenia zgodnie N.W.Z. od 1 stycznia 2003 r.
9.3.2.12.6 z93.x40.2.2c). Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
9.3.3.12.6
9.3.1.13 Statecznos¢ N.W.Z
9.3.3.13 (ogdlnie). Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
9.33.13.3 Statecznosé N.W.Z. od 1 stycznia 2007 r.
ustep 2 (ogdlnie). Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
9.3.1.14 Statecznos¢ N.W.Z.
9.3.3.14 (w stanie nieuszkodzonym). Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
9.3.1.15 Statecznos¢ N.W.Z
(w stanie uszkodzonym). Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r,
9.3.3.15 Statecznosé N.W.Z. po 1 stycznia 2007 r.
(w stanie uszkodzonym). Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
9.3.1.16.1 Odlegtos¢ pomiedzy otworami NW.Z
9.3.3.16.1 maszynowni a przestrzenia Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
fadunkowa.
9.3.3.16.1 Silniki spalinowe statku N.W.Z. dla statkdw typ N otwarty.
umieszczone poza Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
przestrzenia fadunkowa.
9.3.1.16.2 Rozmieszczenie zawiasow N.W.Z. dla statkéw, ktorych stepka zostata polozona przed 1 stycznia
9.3.3.16.2 drzwi od strony przestrzeni 1977 r., gdzie zmianie moglyby przeszkadzaé inne duze otwory.
fadunkowej. Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 .
9.3.3.16.2 Dostep z poktadu do N.W.Z. dla statkéw typ N otwarty.
maszynowni. Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
9.3.1.17.1 Pomieszczenia mieszkalne N.W.Z. dla statkéw, ktérych stepka zostala potozona przed 1 stycznia
9.3.3.17.1 i steréwka umieszczone poza 1977 r., pod warunkiem, Ze steréwka nie jest polaczona z innymi
przestrzenia tadunkowa. przestrzeniami zamknigtymi.
Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r. dla
statkéw o dtugosci do 50 m, ktdrych stgpka zostata polozona przed
I stycznia 1977 r., i ktdrych sterowka znajduje sie w przestrzeni
tadunkowej, nawet jezeli znajduje si¢ w niej wejcie do innego
pomieszczenia  zamknigtego, pod  warunkiem  zapewnienia
bezpieczenistwa przez odpowiednie wymagania eksploatacyjne
okreslone przez wladze wlasciwg.
9.3.3.17.1 Pomieszczenia mieszkalne N.W.Z. dla statkdw typ N otwarty.
1 sterdwka umieszczone poza Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
przestrzenia fadunkowa.
9.3.1.17.2 Umieszczenie wejsé N.W.Z.
932172 i otworéw nadbuddéwek Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r,
9.3.3.17.2 w dziobowej czesci statku.
93.1.17.2 Wejscia od strony przestrzeni N.W.Z. dla statkéw o dtugosci do 50 m, ktérych stepka zostala
932172 tadunkowej. potozona przed 1 stycznia 1977 r., pod warunkiem zainstalowania
933.17.2 ekranéw zabezpieczajgcych przed przenikaniem gazow.
Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
9.3.3.17.2 Wejscia i otwory. N.W.Z. dla statkow typ N otwarty.
Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
93.1.174 Odlegto$¢ pomigdzy otworami N.W.Z.
93.3.17.4 a przestrzenig tadunkowa. Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
9.3.3.17.5b), | Zatwierdzenie przejs¢ linii N.W.Z. dla statkdw typ N otwarty.
c) waldw i rozmieszczenie Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
instrukcji.
9.3.1.17.6 Odlegtos¢ pomiedzy wlotami N.W.Z. od 1 stycznia 2019
9.3.2.17.6 wentylacji pompowni Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
9.33.17.6 i sterowki.
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9.3.1.17.6 Pompownia pod pokladem. NW.Z
9.3.3.17.6 Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
Do tej daty nastepujgce wymagania maja zastosowanie na pokladzie
statkow w eksploatacji:
Pompownia pod pokfadem powinna
- spehniaé wymagania dla pomieszczen roboczych:
- dla statkow typu G: 9.3.1.12.3,
- dla statkéw typu N: 9.3.3.12.3,
- by¢ wyposazona w system wykrywania gazu zalecany w 9.3.1.17.6
lub 9.3.3.17.6.
9.3.1.17.6 System pomiaru tlenu N.W.Z. od 1 stycznia 2019
9.3.2.17.6 Minimalna wartosc¢ dla Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2020 r.
9.3.3.17.6 alarmu.
9.3.1.17.6 Alarmy zalegte. N.W.Z. od | stycznia 2019
9.3.2.17.6 Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2024 r.
9.3.3.17.6
9.3.2.20.1 Dostep do koferdamow lub N.W.Z. od 1 stycznia 2015 r.
9.3.3.20.1 przedzialéw koferdamowych. Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
9.3.2.20.2 Zawory wlotowe. N.W.Z.
9.3.3.20.2 Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
9.3.3.20.2 Napetnianie koferdamoéw przy N.W.Z. dla statkéw typ N otwarty.
pomocy pompy. Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
9.3.2.20.2 Napetnianie koferdamow N.W.Z
9.3.3.20.2 w ciggu 30 minut. Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
9.3.2.204 Grupa/podgrupa N.W.Z. od | stycznia 2019
9.3.3.204 wybuchowosci. Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2020 r.
9.3.121.3 Oznakowanie na kazdym N.W.Z. od 1 stycznia 2015 1.
gggi:g ::::;z&l:; i::]) ;LZ?;;:?;ZY Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
dopuszczalnych pozioméw
napelnienia zbiornikéw
tadunkowych.
9.3.3.21.1b) | Wskaznik poziomu cieczy. N.W.Z. od 1 stycznia 2005 r. dla statkéw typ N otwarty
i typ N otwarty z przerywaczem ptomienia.
Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
Do tej daty nastgpujgce wymagania majg zastosowanie na pokladzie
statkdw w eksploatacji wyposazonych w otwory ulazowe; takie otwory
ulazowe powinny by¢:
- powinny by¢ urzadzone tak, ze stopien napelnienia moze by¢
zmierzony przy uzyciu rurki dZwigkowej;
- by¢ wyposazone w automatycznie zamykang pokrywe.
9.3.3.21.1 g) | Otwor do pobierania probek. N.W.Z. dla statkow typ N otwarty.
Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
9.3.2.21.1 g) | Grupa/podgrupa N.W.Z. od 1 stycznia 2019
9.3.3.21.1.g) | wybuchowoci. Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2020 r.
93.1.214 Urzadzenie alarmowe N.W.Z
932214 poziomu cieczy niezalezne od Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
933214 wskaznika poziomu cieczy.
9.3.1.21.5a) | Gniazdo wtyczkowe N.W.Z.
9.3.2.21.5a) | umieszczone w poblizu Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
9.3.3.21.5a) | polgczen brzegowych
rurociagdéw do zaladunku [ub
roztadunku oraz wylaczenie
pompy statku.
9.3.1.21.7 Alarmy zalegle. N.W.Z. od | stycznia 2019
9.3.221.7 Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2024 r.
9.33.21.7
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93.1.21.7 Urzadzenia alarmowe N.W.Z. od | stycznia 2001 r.
9.3.221.7 podcisnienia lub nadcisnienia Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
9.3.3.21.7 w zbiornikach fadunkowych
do przewozu materiatéw, bez
uwagi 5 w dziale 3.2 tabela C
kolumna (20).
9.3.1.21.7 Urzadzenia alarmowe N.W.Z. od | stycznia 2001 r.
9.3.221.7 temperatury w zbiornikach Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
9.3.3.21.7 tadunkowych.
9.3.3.22.1 (b) | Wysokos¢ ponad poktadem N.W.Z.
otwordw zbiomikéw Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
fadunkowych.
9.3.3.22.1 (b) | Otwory tadunkowe N.W.Z.
zbiornikow fadunkowych Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
0,5 m ponad poktadem. dla statkdw, ktorych stepka zostata potozona przed 1 stycznia 1977 r.,
93.1.224 Zapobieganie iskrzeniu N.W.Z. od 1 stycznia 2003 r.
urzadzen zamykajacych. Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
9.3.1.223 Rozmieszczenie wylotow N.W.Z
9.3.222.4b) | zaworow obnizajacych Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
9.3.3.22.4b) | cis$nienie/zaworow
wentylacyjnych
szybkowylotowych nad
pokiadem.
9.3.2.22.4b) | Nastawa cisnienia zaworo6w N.W.Z.
9.3.3.22.4b) | obnizajacych cisnienie/ Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
zaworéw wentylacyjnych
szybkowylotowych.
9.3.2.22.4 ¢) | Grupa/podgrupa N.W.Z. od 1 stycznia 2019
9.3.3.22.4d) | wybuchowosci. Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2020 r.
933232 g:;:ll]il:i;:ﬁbne zbiornikéw N.W.Z. dla statkdw, ktérych stepka zostata potozona przed 1 stycznia
’ 1977 r., dla ktérych wymagane jest cisnienie probne 15 kPa
(0,15 bara).
Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
Do tej daty ci$nienie probne 10 kPa (0,10 bara) jest wystarczajace.
9.3.3.23.2 Cisnienie probne zbiornikow N.W.Z. dla statkéw-odolejaczy bedacych w eksploatacji przed
tadunkowych. 1 stycznia 1999.
Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
Do tej datycisnienie probne 5 kPa (0,05 bara) jest wystarczajace.
933233 c(illsmeme probne ruroclagow N.W.Z. dla statkéw-odolejaczy bedacych w eksploatacji przed
o zatadunku i roztadunku. .
1 stycznia 1999.
Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2039 r.
Do tej daty cisnienie prébne 400 kPa (4 bary) jest wystarczajace.
9.3.2.25.1 Wylaczenie pomp N.W.Z
9.3.3.25.1 tadunkowych. Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
9.3.1.25.1 Odlegto$¢ od pomp, itd. od N.W.Z.
9.3.2.25.1 pomieszczen mieszkalnych itd. Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
9.3.3.25.1
9.3.1.25.2d) | Rozmieszczenie na pokladzie N.W.Z
9.3.2252d) | rurociaggdéw do zatadunku lub Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
roztadunku.
9.3.1.25.2e) | Odlegtosé pomigdzy N.W.Z.
9.3.2.25.2 e) | przylaczem brzegowym Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
9.3.3.25.2e) | a pomieszczeniami
mieszkalnymi, itd.
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Przepis Temat Terminy i uwagi
9.3.2.25.21i) | Rurociagi do zatadunku N.W.Z. po 1 stycznia 2009 r.
i roztadunku, i rurociagi Statki majace potaczenia ruchome z uszczelnieniami slizgowymi
odpowietrzajace, nie moga nie moga dtuzej przewozi¢ materialtow majacych whasciwosci trujace
posiadac potgczen ruchomych | lub zrace (patrz dziat 3.2 tabela C kolumna (5), nalepki ostrzegawcze
z uszczelnieniami slizgowymi. | nr 6.1 i 8) zgodnie z odnowionym $wiadectwem dopuszczenia po
31 grudnia 2008 r.
Statki bgdace w eksploatacji nie moga miec potaczen ruchomych
z uszczelnieniami §lizgowymi zgodnie z odnowionym $wiadectwem
dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
9.3.3.25.2 h) | Rurociagi do zatadunku N.W.Z. po | stycznia 2009 r.
i roztadunku, i rurociagi Statki majgce polaczenia ruchome z uszczelnieniami slizgowymi
odpowietrzajace, nie moga nie moga dtuzej przewozi¢ materialdow majacych wlasciwosci trujace
posiada¢ potgczen ruchomych | lub zrace (patrz dziat 3.2 tabela C kolumna (5), nalepka ostrzegawcza
z uszczelnieniami slizgowymi. | nr 8) zgodnie z odnowionym $wiadectwem dopuszczenia po
31 grudnia 2008 r.
Statki bgdace w eksploatacji nie moga mieé polaczeni ruchomych
z uszczelnieniami §lizgowymi zgodnie z odnowionym $wiadectwem
dopuszczenia po 31 grudnia 2018 .
9.3.2.25.8 a) | Rurociagi ssace wody N.W.Z.
balastowej, usytuowane Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
w przestrzeni fadunkowej, lecz
poza zbiornikami
fadunkowymi.
9.3.2.25.9 Rata zatadunkowa N.W.Z. po | stycznia 2003 r.
9.3.3.259 i roztadunkowa. Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
9.3.3.25.12 9.3.3.25.1a)ic), N.W.Z
9.3.3.252¢€), Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
9.3.3.2531i Ograniczenie terminowe dotyczy jedynie statkdw typu N otwarty
9.3.3.254a) przewozacych materialy zrace (patrz dzial 3.2 tabela C kolumna (5)
nie maja zastosowania do typu | nalepka ostrzegawcza nr 8)
N otwarty, z wyjatkiem typu
N otwarty przewozacego
materialy zrace
(patrz dziatl 3.2 tabela C
kolumna (5) nalepka
ostrzegawcza nr §8)
9.3.2.26.2 Grupa/podgrupa N.W.Z. od | stycznia 2019
9.3.3.26.2b) | wybuchowosci. Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2020 r.
9.3.1.31.2 Odlegto$é pomiedzy wlotami N.W.Z
93.231.2 powietrza do silnikow Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
933312 a przestrzenia fadunkowa.
9.3.1.31.5 Temperatura w maszynowni. N.W.Z.
9.3.231.5 Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
933315 Do tej daty nastgpujace wymagania majg zastosowanie na pokladzie
statkdw w eksploatacji:
Temperatura w maszynowni nie powinna przekraczaé 45 °C
9.3.3.34.1 Rury wydechowe. N.W.Z.
Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
9.3.1.35.1 Pompy resztujace i balastowe N.W.Z.
9.3.3.35.1 w przestrzeni tadunkowej. Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
9.3.3353 Rurociagi ssagce wody N.W.Z.
balastowej w przestrzeni Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
tadunkowej, lecz poza
zbiornikami fadunkowymi.
9.3.1354 Instalacja pomp resztujacych N.W.Z. od | stycznia 2003 r.
pompowni poza pompownia. Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
9.3.1.40.1 Systemy gasnicze, dwie N.W.Z.
9.3.2.40.1 pompy, itd. Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
9.3.3.40.1
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Przepis Temat Terminy i uwagi

9.3.1.40.2 Stala instalacja gasnicza N.W.Z.

9.3.240.2 W maszynowni. Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.

9.3.3.40.2

9.3.141.1 Wyloty komindw N.W.Z.

9.3341.1 umieszczone w odleglosci Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
nie mniejszej niz 2 m od dla statkow, ktérych stgpka zostata potozona przed 1 stycznia 1977 r.
przestrzeni tadunkowe;j.

9.3341.1 Wyloty komindw. N.W.Z.

najpdzniej 1 stycznia 2039 r. dla statkéw-odolejaczy.
933422 System podgrzewania N.W.Z. dla statkow typ N.
fadunku. Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
Do tej daty nastgpujace wymagania majg zastosowanie na pokfadzie
statkéw w eksploatacji:
Wymaganie to moze by¢ speinione przez zainstalowanie oddzielacza
oleju na rurociagu powrotu skroplin.

9.3.1.51 a) Temperatura powierzchni N.W.Z. od 1 stycznia 2019

9.3.2.51 a) instalacji i wyposazenia Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.

9.33.51a) nieelektrycznego nie powinna
przekraczaé¢ 200 °C.

9.3.1.51b) Temperatura powierzchni NW.Z

9.3.2.51b) zewnetrznych czesci silnika Odnowienie wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.

9.3.351b) i jego wlotéw powietrza i rur . . . . . .
wydechowych. Do tej daty nastgpu_@ce wymagania maja zastosowanie na pokladzie

statku w eksploataciji:
Temperatura zewnetrznych czesci nie powinna przekraczaé 300 °C.

9.3.1.52.1 Instalacje i wyposazenie N.W.Z

9.3.2.52.1 elektryczne typu Odnowienie §wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.

933521 0 ograniczonym ryzyku Do tej daty nastgpujace dokumenty sa wymagane dla wyposazenia
wybuchu. v

elektrycznego uzywanego podczas zatadunku, roztadunku

i odgazowywania statku bedacego w eksploatacji, ktérego stepka
zostata polozona po 1 stycznia 1995 r.: 9.3.1.52.3,9.3.2.52.3
19.3.3.52.3 wersji ADN waznej do 31 grudnia 2018 r.

9.3.1.52.1 Instalacje i wyposazenie N.W.Z.

9.3.3.52.1 elektryczne typu Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
© otg,rar;llczonym ryzyku Do tej daty na pokladzie statku, ktérego stgpka zostata polozona przed
wybuchu.. 1 stycznia 1977 r., cate wyposazenie elektryczne z wyjatkiem instalacji

oswietleniowych w pomieszczeniach mieszkalnych, instalacji
radiotelefonu w pomieszczeniach mieszkalnych i w sterowce oraz
urzadzen kontrolnych silnikéw spalinowych, uzywanych podczas
zaladunku, roztadunku i odgazowywania, powinno spetniaé
nastepujgce wymagania:

Generatory, silniki, przetaczniki, o$wietlenie, itd.: stopien ochrony
IP 13,

Urzgdzenia, itd.: stopien ochrony IP 55.

9.3.3.52.1 Instalacje elektryczne N.W.Z. od | stycznia 2019 dla statkow typu N otwarty
i urzadzenia dzialajace Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
podczas postoju
w bezposrednim sgsiedztwie
lub w wyznaczonej strefie
nabrzeznej.

9.3.3.52.2 Instalacje elektryczne N.W.Z. dla statkdw typ N otwarty.

i urzadzenia / urzadzenia Odnowienie $§wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
echolokacji.

9.3.3.52.3 Instalacje i wyposazenie N.W.Z. od 1 stycznia 2019 dla statkdw typu N otwarty
elektryczne: oznakowanie Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.

kolorem czerwonym.
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93.1.52.3 Wylaczanie takich instalacji N.W.Z
93.2.523 elektrycznych i  urzadzen Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
933523 z gtdwnej tablicy rozdzielcze;j.
ostatnie zdanie
9.3.1.524 Alarm wizualny i dzwigkowy. N.W.Z.
93.2524 Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
9.3.3.524
9.3.3.52.6 Odlacznik wielobiegunowy N.W.Z. dla statkdw typ N otwarty
pradnicy pracujacej w trybie Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
ciaglym.
933529 State gniazda wtyczkowe. N.W.Z. dla statkéw typ N otwarty
Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
9.3.3.52.10 Akumulatory umieszczone na N.W.Z. dla statkéw typu N otwarty.
zewnatrz obszaru Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
fadunkowego.
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1.6.7.2.2.2

Tabela przepiséw przejsciowych ogdlnych: Zbiornikowce

Przepis

Temat

Terminy i uwagi

9.3.1.53.1
9.3.2.53.1
9.3.3.53.1

Typ i rozmieszczenie
instalacji i wyposazenia
elektrycznego przeznaczonego
do uzycia w strefie zagrozenia
wybuchem

Strefa 0, strefa 1.

N.W.Z. od 1 stycznia 2019
Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.

Do tej daty majq zastosowanie nastgpujace wymagania:

a)

b)

c)

d)

e)

w zbiornikach tadunkowych i rurociagach zatadunkowych

i roztadunkowych moga by¢ instalowane tylko urzadzenia
pomiarowe, regulacyjne i alarmowe typu EEx (ia);

Wyposazenie elektryczne na pokiadzie w obszarze tadunkowym

i urzadzenia pomiarowe, regulacyjne i alarmowe, silniki
napedzajace wazne wyposazenie takie jak pompy balastowe

w koferdamach, przestrzeniach kadtuba podwdjnego,
przestrzeniach dna podwdjnego, przestrzeniach tadowni

i przestrzeniach roboczych ponizej poktadu w obszarze
fadunkowym powinny by¢ sprawdzane i dopuszczane przez wladze
wlasciwg z uwzglednieniem bezpiecznego dziatania w atmosferze
wybuchowej, np. urzadzenia iskrobezpieczne, urzadzenia

w obudowie ognioszczelnej, urzadzenia w ostonie gazowej

z nadcisnieniem, urzadzenia w ostonie piaskowej, urzadzenia

w ostonie zamknigtej i urzadzenia w obudowie wzmocnionej;

w koferdamach, przestrzeniach kadtuba podwdjnego,
przestrzeniach dna podwojnego, przestrzeniach tadowni

i przestrzeniach roboczych ponizej poktadu w obszarze
tadunkowym, urzadzenia o$wietleniowe powinny miec typ ochrony
»obudowa ognioszczelna” lub ,,urzadzenia chronione przez
nadcisnienie”;

wyposazenie kontrolne i ochronne z wyposazenia wymienionego
w a), b) i c) powyzej, powinno by¢ umieszczone na zewnatrz
obszaru tadunkowego, jezeli nie jest iskrobezpieczne;

Dla wyboru wyposazenia elektrycznego powinny by¢ wziete pod
uwage grupa wybuchowosci i klasa temperaturowa
przyporzadkowana do przewozonego materialu, w wykazie
materialéw (patrz dzial 3.2 tabela C kolumna (15) i (16))

Do tego czasu powinny by¢ stosowane nastgpujace wymagania na
pokfadzie statkéw w eksploatacji, ktdrych stepka zostata potozona
przed 31 grudnia 1977 r.:

Do tej daty nastepujace wymagania powinny by¢ spetnione
podczas zatadunku, roztadunku i odgazowywania, na poktadzie
statku majacego niegazoszczelne otwory sterdwki (np. drzwi, okna,
itd.) w obszarze tadunkowym.

Cate wyposazenie elektryczne uzywane w sterOwce powinno by¢
typu o ograniczonym ryzyku wybuchu, tj. powinno by¢ tak
zaprojektowane, ze nie iskrzy i temperatura jego zewngtrznych
powierzchni nie moze przekroczy¢ 200 °C podczas normalne;j
eksploatacji, lub powinno by¢ bryzgoszczelne i tak
zaprojektowane, ze temperatura jego zewnetrznych powierzchni
nie moze przekroczy¢ 200 °C podczas normalnej eksploatacji
Wyposazenie elektryczne, ktdre nie speinia wymagan w a)
powyzej powinno byé oznakowane kolorem czerwonym i powinno
by¢ mozliwe jego wylaczenie wylacznikiem centralnym.

9.3.1.53.1
9.3.253.1
9.33.53.1

Typ 1 rozmieszczenie
instalacji i wyposazenia
elektrycznego przeznaczonego
do uzycia w strefie zagrozenia
wybuchem

Strefa 2

N.W.Z. od 1 stycznia 2019
Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.

9.3.1.53.1
9.3.253.1
9.3.3.53.1

Klasa temperaturowa i grupa
wybuchowosci instalacji

1 wyposazenia
nieelektrycznego.

N.W.Z. od 1 stycznia 2019
Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.

Poz. 1165




Dziennik Ustaw —-93 - Poz. 1165
ADN 1-72 01.01.2021 r.
1.6.7.2.2.2 Tabela przepiséw przejsciowych ogélnych: Zbiornikowce
Przepis Temat Terminy i uwagi
9.3.1.53.1 Klasa temperaturowa i grupa N.W.Z. od 1 stycznia 2019
9.3.2.53.1 wybuchowosci instalacji Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
9.3.3.53.1 1 wyposazenia elektrycznego.
9.3.1.53.2 Ostony metalowe dla N.W.Z. dla statkow, ktdrych stepka zostala potozona przed 1 stycznia
9.3.3.532 wszystkich kabli w przestrzeni 1977 r.
tadunkowej. Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
9.3.3.532 Ostony metalowe dla NW.Z.
wszystkich kabli w przestrzeni | najpdzniej 1 stycznia 2039 r. dla statkdw-odolejaczy.
tadunkowej.
9.3.1.53.5 Przenosne przewody N.W.Z. od | stycznia 2019
9.3.2.53.5 elektryczne (ostonigte, typu Odnowienie swiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2034 r.
9.3.3.53.5 HO 7RN -F). . . . . . .
Do tej daty nastepujgce wymagania maja zastosowanie na pokladzie
statkéw w eksploatacji:
Do tej daty przenosne przewody elektryczne (ostoniete,
typu HO 7 RN-F) powinny by¢ zgodne z IEC 60245-4:1994
9.3.1.60 Powinny by¢ zamontowane N.W.Z
9.3.2.60 Zawory Sprezynowe zwrotne. Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2018 r.
9.3.3.60 Woda powinna mie¢ jakos¢
wody pitnej na pokladzie.

1.6.7.2.2.3  Przepisy przejSciowe dotyczace zastosowania wymagan dzialu 3.2 tabela C do przewozu towardw
w zbiornikowcach.

1.6.7.2.2.3.1 -

1.6.7.2.2.3.3 (skreslony)
1.6.7.2.2.4  (skreslony)

1.6.7.2.2.5 Dla statkéw lub barek, ktérych stgpka zostata potozona przed 1 stycznia 2017 r., a ktore nie sa zgodne
z wymaganiami z 9.3.x.1 dotyczagcymi dokumentacji statku, gromadzenie dokumentéw do dokumentacji

statku powinno rozpoczaé si¢ najp6zniej przy nastepnym odnowieniu §wiadectwa dopuszczenia.

1.6.7.3 Przepisy przejsciowe dodatkowe stosowane na okreslonych srédladowych drogach wodnych

Statki w eksploatacji, do ktérych majg zastosowanie przepisy przejsciowe niniejszego podpunktu, powinny
spetniac:

wymagania punktéw i podpunktow, przytoczonych w ponizszej tabeli i w tabeli przepisow przejéciowych

ogolnych (patrz 1.6.7.2.1.11 1.6.7.2.2.1) w podanych w nich terminach;

wymagania punktéw i podpunktéw nieprzytoczonych w ponizszej tabeli i w tabeli przepiséw

przejsciowych ogélnych, od dnia wejscia niniejszych przepiséw w zycie.

Konstrukcja i wyposazenie statkow bedacych w eksploatacji powinny by¢ utrzymane co najmniej na
poprzednim poziomie bezpieczenstwa.

Tabela przepisow przejsciowych

Przepis Przedmiot Terminy i uwagi
9.1.0.11.1 b) Ladownie, wspdlne N.W.Z.
g;?it;e ze zbiornikami Na statkach w eksploatacji stosowane sg nastgpujace wymagania:
Ladownie moga mie¢ wsp6lng grodz ze zbiornikami paliwa, pod warunkiem,
ze przewozony material lub jego opakowanie nie wchodza w reakcje
chemiczng z paliwem.
9.1.0.92 Wyjscie awaryjne. N.W.Z.

Na statkach w eksploatacji stosowane sg nast¢pujgce wymagania:

Pomieszczenia, ktérych wejscia lub wyjscia w stanie uszkodzonym sa
czgsciowo lub catkowicie zanurzone, powinny posiada¢ wyjscie zapasowe na
wysokosci nie mniejszej niz 0,075 m nad wodnica awaryjng.
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Tabela przepisow przejsciowych
Przepis Przedmiot Terminy i uwagi
9.1.095.1¢) Wysokos¢ otworow N.W.Z
nad wodnicg awaryjng. | Na statkach w eksploatacji stosowane sa nastgpujace wymagania:
Dolna krawedz wszystkich otworéw, ktére nie posiadaja zamknieé
wodoszczelnych (np. drzwi, iluminatory, wilazy), w koficowym stanie
zatopienia powinna znajdowaé si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 0,075 m
nad wodnicg awaryjna.
9.1.0.95.2 Wykres statecznosci N.W.Z
9.3.2.15.2 (w stanie uszkodzonym).| Na statkach w eksploatacji stosowane sg nastepujace wymagania:
W kolicowym stanie zatopienia kat przechytu nie powinien przekracza¢:
- 20° przed dokonaniem czynnosci w celu wyprostowania statku;
- 12° po dokonaniu czynnosci w celu wyprostowania statku.
9338.1 Klasyfikacja. N.W.Z. dla statkéw typ N otwarty z przerywaczem plomienia i typ N otwarty.
Odnowienie $wiadectwa dopuszczenia po 31 grudnia 2044 r.
9.3.1.11.1 a) Maksymalna N.W.Z.
93.2.11.1a) pojemnos¢ zbiornikdw | Na statkach w eksploatacji stosowane sa nastgpujgce wymagania:
9.33.11.1a) fadunkowych. Maksymalna dopuszczalna pojemnos¢ zbiornika adunkowego powinna
wynosié 760 m?,
9.3.2.11.1d) Dtugos¢ zbiornikow N.W.Z
tadunkowych. Na statkach w eksploatacji stosowane sg nastepujgce wymagania:
Dlugosé zbiornika tadunkowego moze przekracza¢ 10 mi 0,2 L.
9.3.1.12.3 Rozmieszczenie N.W.Z.
93.2.123 wlotéw powietrza. Na statkach w eksploatacji stosowane s3 nastgpujace wymagania:
9.3.3.12.3 Wiloty powietrza powinny by¢ rozmieszczone w odleglosci nie mniejszej niz
5 m od wylotéw zawordw bezpieczeiistwa.
9.3.2.15.1¢) Wysoko$¢ otworéw N.W.Z.
nad wodnica awaryjna. | Na statkach w eksploatacji stosowane sa nastepujgce wymagania:
Dolna krawedZz wszystkich otworéw, ktére nie posiadajg zamknieé
wodoszczelnych (np. drzwi, iluminatory, wtazy), w koricowej fazie zatopienia
powinna znajdowaé si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 0,075 m nad wodnica
awaryjna.
9.3.2.20.2 Napetnianie N.W.Z.
9.3.3.20.2 koferdaméw woda. Na statkach w eksploatacji stosowane sa nastgpujace wymagania:
Koferdamy powinny by¢ wyposazone w system napelniania woda lub gazem
obojetnym.
9.3.1.92 Wyjscie awaryjne. N.W.Z
9.3.292 Na statkach w eksploatacji stosowane sg nastgpujace wymagania:
Pomieszczenia, ktdrych wejscia lub wyjscia w stanie uszkodzonym sa
czgsciowo lub catkowicie zanurzone, powinny posiada¢ wyjscie zapasowe na
wysokosci nie mniejszej niz 0,075 m nad wodnica awaryjna.
1.6.7.4 Przepisy przej$ciowe dla materialow stwarzajacych zagrozenie dla §rodowiska lub zdrowia
1.6.7.4.1 Przepisy przejsciowe dla statkéw
Statki zaopatrzeniowe i statki-odolejacze bgdace w eksploatacji 1 stycznia 2009 r. z wypornoscig w dniu
1 stycznia 2007 r. mniejsza niz 300 ton, moga by¢ do 31 grudnia 2038 r. nadal uzywane do przewozu
materialow dopuszczonych do przewozu w dniu 31 grudnia 2008 r.
1.6.7.4.2 (skreslone)
1.6.7.5 Przepisy przejsciowe dotyczace modernizacji zbiornikowcow
1.6.7.5.1 Dla statkéw, ktorych modernizacja przestrzeni tadunkowej dla osiagniecia statku z kadtubem podwojnym

typu N zostata dokonana przed 31 grudnia 2018 r stosuje si¢ nastgpujace warunki:

Modernizowana nowa przestrzen tadunkowa powinna by¢ zgodna z niniejszymi przepisami. Przepisy
przejsciowe 1.6.7.2.2 moga by¢ nie stosowane dla przestrzeni ladunkowe;j;

Czesci statku poza przestrzenia fadunkowa powinny by¢ zgodne z niniejszymi przepisami. Niemniej
mogg by¢ stosowane przepisy przejsciowe z 1.6.7.2.2: 1.2.1,9.3.3.0.3 d), 9.3.3.51.3 1 9.3.3.52 4 ostatnie
zdanie, obowigzujace do 31 grudnia 2018;

Jezeli towary wymagajace ochrony przed wybuchem sa wpisane do wykazu materialéw na statku
zgodnie z 1.16.1.2.5, to pomieszczenia mieszkalne i sterdwka powinny by¢ wyposazone w system
przeciwpozarowy zgodnie z 9.3.3.40.2.3;

Zastosowanie tego podrozdzialu powinno by¢ wpisane do swiadectwa dopuszczenia pod nr 13 (uwagi

a)
b)

©)

d)

dodatkowe).
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Statki zmodyfikowane moga by¢ nadal eksploatowane do 31 grudnia 2018 r. Powinny by¢ przestrzegane
terminy okreslone w stosowanych przepisach przejsciowych w 1.6.7.2.2 dla 1.2.1, 9.3.3.0.3 (d), 9.3.3.51.3,
9.3.3.52.4 ostatnie zdanie, obowiazujacych do 31 grudnia 2018.

Przepisy przejsciowe dotyczjce przewozu gazow w zbiornikowcach

Zbiornikowce bedace w eksploatacji w dniu 1 stycznia 2011 r. z pompownia pod poktadem moga byé nadal
uzywane do przewozu materialdbw wymienionych w ponizszej tabeli, az do odnowienia $wiadectwa
dopuszczenia po | stycznia 2045 r.

Nr UN | Klasaikod Nazwa i opis

Nr ID |klasyfikacyjny

1005 2,2TC AMONIAK BEZWODNY

1010 2,2F 1,2-BUTADIEN STABILIZOWANY

1010 2,2F 1,3- BUTADIEN STABILIZOWANY

1010 2,2F BUTADIENY STABILIZOWANE lub BUTADIENY I WEGLOWODORY,
MIESZANINA STABILIZOWANA, o prgznosci pary w 70 °C nie wigkszej niz
1,1 MPa (11 baréw) i gestosci w 50 °C nie mniejszej niz 0,525 kg/I

1011 2,2F BUTAN

1012 2,2F BUTYLENY, MIESZANINA

1020 2,2A CHLOROPENTAFLUOROETAN (GAZ CHLODNICZY R 115)

1030 2,2F 1,1-DIFLUOROETAN (GAZ CHLODNICZY R 152a)

1033 2,2F ETER DIMETYLOWY

1040 2,2TF TLENEK ETYLENU Z AZOTEM o ci$nieniu catkowitym do 1 MPa (10 bardéw)
w 50 °C

1055 2,2F IZOBUTYLEN

1063 2,2F CHLOREK METYLU (GAZ CHLODNICZY R 40)

1077 2,2F PROPYLEN (PROPEN)

1083 2,2F TRIMETYLOAMINA BEZWODNA

1086 2,2F CHLOREK WINYLU STABILIZOWANY

1912 2,2F CHLOREK METYLU I DICHLOROMETAN, MIESZANINA

1965 2,2F WEGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA LN.O.
(MIESZANINA A)

1965 2,2F WEGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA I.N.O.
(MIESZANINA A0)

1965 2,2F WEGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA I.N.O.
(MIESZANINA A0!)

1965 2,2F WEGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA I.N.O.
(MIESZANINA A02)

1965 2,2F WEGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA L.N.O.
(MIESZANINA Al)

1965 2,2F WEGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA I.N.O.
(MIESZANINA B)

1965 2,2F WEGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA LN.O.
(MIESZANINA B1)

1965 2,2F WEGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA LN.O.
(MIESZANINA B2)

1965 2,2F WEGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA I.N.O.
(MIESZANINA C)

1969 2,2F IZOBUTAN

1978 2,2F PROPAN

9000 AMONIAK BEZWODNY NISKO SCHLODZONY

Przepisy przejsciowe dotyczace szkolenia zalogi

Kapitan odpowiedzialny i osoba odpowiedzialna za zatadunek i roztadunek barki powinna przed 31 grudnia
2019 r. uzyska¢ swiadectwo wiedzy specjalistycznej z adnotacja ,,Wiasciciel tego swiadectwa uczestniczyt
w 8-lekcyjnym szkoleniu ze statecznosci.”

Warunkiem tego wpisu jest uczestniczenie w szkoleniu podstawowym wymaganym przez przepisy
obowigzujace od | stycznia 2013 r. lub uczestniczenie w szkoleniu doskonalacym, z tym, ze w odstepstwie
od 8.2.2.5, zawierajacym 24 lekcje po 45 minut, wiacznie z 8 lekcjami pos§wieconymi statecznosci.

Do dnia 31 grudnia 2018 r. eksperci od przewozu gazow (o ktérych mowa w 8.2.1.5) nie musza jednocze$nie
peini¢ funkcji kapitana odpowiedzialnego (o ktdrym mowa w 7.2.3.15), lecz moga by¢ kazdym czlonkiem
zalogi, jezeli zbiornikowiec typu G przewozi wylacznie material UN 1972. W tym przypadku kapitan
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odpowiedzialny powinien wzigé udzial w szkoleniu doksztatcajgcym dotyczacym gazéw a takze powinien
przejs¢ dodatkowe szkolenie dotyczace przewozu gazu ziemnego skroplonego (LNG) zgodnie z 1.3.2.2.

1.6.8.2 Zamiast wydawania $wiadectw wiedzy specjalistycznej ADN zgodnie z 8.2.2.8.2 i 8.6.2, Umawiajace sie
Strony moga do dnia 31 grudnia 2021 r. wydawacé swiadectwa zgodnie ze wzorem obowigzujacym do
31 grudnia 2018 r. Takie §wiadectwa sa wazne do wygasnigcia ich piecioletniej waznosci.

1.6.9 Przepisy przej$ciowe dotyczace uznania towarzystwa klasyfikacyjnego

1.6.9.1 (skreslone)
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Dzial 1.7
Przepisy ogélne dotyczace materialow promieniotwérczych

1.7.1 Zakres stosowania

Uwaga 1. W razie awarii jadrowej lub zagrozenia radiologicznego podczas przewozu materialow
promieniotworczych nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepisow ustalonych przez krajowe
i/lub migdzynarodowe organizacje, aby chroni¢ osoby, mienie i srodowisko. Powyzsze obejmuje
ustalenia dotyczace gotowosci i reagowania ustanowione zgodnie z krajowymi i/lub
migdzynarodowymi wymogami oraz w sposéb spdjny i skoordynowany z krajowymi i/lub
migdzynarodowymi ustaleniami dotyczacymi sytuacji kryzysowych.

Uwaga 2. Ustalenia dotyczace gotowosci i reagowania opieraja si¢ na podejsciu stopniowanym
i uwzgledniaja zidentyfikowane zagrozenia i ich potencjalne konsekwencje, w tym tworzenie si¢
innych substancji niebezpiecznych, ktore moga powstaé¢ w wyniku reakcji miedzy zawartoscia
przesylki a Srodowiskiem w przypadku awarii jadrowej lub zagrozenia radiologicznego.
Wytyczne dotyczace tworzenia takich ustalen zawarte sa3 w dokumentach ,,Preparedness and
Response for a Nuclear or Radiological Emergency”, IAEA Safety Standards Series No. GSR
Part 7, IAEA, Wieden (2015); ,,Criteria for Use in Preparedness and Response for a Nuclear or
Radiological Emergency”, IAEA Safety Standards Series No. GSG-2, MAEA, Wieden (2011);
»Arrangements for Preparedness for a Nuclear or Radiological Emergency”, IAEA Safety
Standards Series No. GS-G-2.1, IAEA, Wiedei (2007), oraz ,,Arrangements for the Termination
of a Nuclear or Radiological Emergency”, IAEA Safety Standards Series No. GSG-11, IAEA,

Wieden (2018).

1.7.1.1 ADN ustala normy bezpieczenstwa, ktore przy przewozie materialdw promieniotwérczych zapewniaja
akceptowalny poziom zagrozenia ludzi, mienia i$rodowiska od promieniowania, krytycznosci
i wydzielanego ciepta. Te normy opierajga si¢ na ,,Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material”
IAEA wydanie z 2018 r.) . Material wyjasniajacy znajduje si¢ w dokumencie ,,Advisory Material for the
IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material (2018 Edition)”, IAEA Safety Standard
Series No. SSG-26 (Rev. 1), [AEA, Wieden (2019 r.).

1.7.1.2 Celem ADN jest ustalenie wymagarn, ktdre podczas przewozu materiatéw promieniotwérczych powinny byé
spetnione dla zapewnienia bezpieczefistwa iochrony ludzi, mienia i $rodowiska przed szkodliwym
oddzialywaniem promieniowania jonizujacego. Ochrong te osiaga si¢ poprzez wymaganie:

a) szczelnego naczynia dla zawartosci promieniotworczej;

b) kontroli poziomu zewngtrznej mocy dawki,

c) zapobiegania osiagnigciu stanu krytycznego;

d) zapobiegania szkodom powodowanym przez nagrzewanie.

Wymagania te spetnione sa, po pierwsze, poprzez stopniowanie ograniczenia zawartosci promieniotwérczej
dla sztuk przesylek i pojazdéw oraz stosowanie dla wzoréw sztuk przesylek norm wytrzymatosciowych,
zaleznych od zagrozenia powodowanego przez zawarto$¢ promieniotwércza. Po drugie, wymagania
te spetnione s3 poprzez ustalenie warunkéw dla wzoréw sztuk przesylek i ich eksploatacji oraz konserwacji
opakowan, biorgc pod uwagg charakter zawartosci promieniotworczej. Po trzecie, spetnione sa one réwniez
poprzez wymaganie kontroli administracyjnej, wiaczajac w to wydawanie swiadectw przez wladze wiasciwa,
jezeli jest to wymagane. Dalsza ochrong zapewnia si¢ poprzez planowanie i przygotowywanie dziatan
ratowniczych w celu ochrony ludzi, mienia i srodowiska.

1.7.1.3 ADN stosuje si¢ do przewozu materiatéw promieniotwérczych srodladowymi drogami wodnymi, wiaczajac
w to incydentalne przewozy zwiazane z uzywaniem materialtdw promieniotwérczych. Na przewoz sktadaja
si¢ wszystkie czynnosci i warunki zwigzane z przemieszczaniem materialdw promieniotwérczych; obejmuja
one: projektowanie, produkcje, konserwacje i naprawy opakowania transportowego, oraz przygotowanie,
nadanie, zatadunek, przew6z wraz z przechowywaniem podczas ‘tranzytu, roztadunek i odbiér tadunkéw
isztuk przesylek z materiatami promieniotworczymi w  miejscu  przeznaczenia. Dla  norm
wytrzymalosciowych w ADN uzywane jest stopniowane podejscie, ktore charakteryzuje si¢ trzema
poziomami o réznym rygorze:

a) rutynowe warunki przewozu (bez wydarzenia);
b) normalne warunki przewozu (wydarzenia o matym znaczeniu);
¢) warunki przewozu uwzgledniajace wypadki.

1.7.14 Przepisy zawarte w ADN nie dotycza:

a) materiatéw promieniotwérczych bgdacych integralna czescia jednostki transportowej;
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b) materiatléw promieniotwérczych przewozonych wewnatrz zaktadu, w ktérym stosowane sg odpowiednie
przepisy bezpieczenstwa i gdzie przewéz nie odbywa si¢ po publicznych drogach kolowych lub
kolejowych;

c) materialéw promieniotwérczych wszczepionych lub wprowadzonych do organizmu czlowieka Iub
zywego zwierzgcia w celu diagnozy lub leczenia,

d) materiatéw promieniotwérczych w lub na osobie, ktéra bedzie przewozona w celu stosowania procedur
medycznych, z powodu przypadkowego lub celowego potknigcia materiatu promieniotwdrczego przez ta
osobe, lub z powodu jej kontaminacji.

€) materialéw promieniotworczych w wyrobach powszechnego uzytku posiadajgcych zatwierdzenie, po ich
sprzedazy uzytkownikowi koficowemu;,

f) materiatéw naturalnych i rudy, zawierajacych izotopy pochodzenia naturalnego (i ktore moga byé
przetworzone), pod warunkiem, Ze stezenie promieniotworcze tego materiatu nie przekracza 10-krotnosci

W przypadku materiatéw naturalnych i rudy, zawierajacych izotopy pochodzenia naturalnego,
nieznajdujgce si¢ w stanie rownowagi wiekowej, stezenie promieniotworcze powinno by¢ obliczone
zgodnie 2 2.2.7.2.2.4;

g) niepromieniotworczych przedmiotéw statych, dla ktérych istniejace na powierzchni zewnetrznej ilosci
materialéw promieniotwoérczych w zadnym miejscu nie przekraczaja wartosci granicznej, ustalonej
w 2.2.7.1.2 w definicji dla skazenia.

1.7.1.5 Przepisy szczegélne dla przewozu wylgczonych sztuk przesylek

1.7.1.5.1 Wylaczone sztuki przesylek mogace zgodnie z 2.2.7.2.4.1 zawieraé materialy promieniotwércze w ilosciach
ograniczonych, instrumenty, wyroby i opakowania prézne, podlegaja jedynie nastgpujacym przepisom czesci
5do7:

a) majacym zastosowanie przepisom podanym w 5.1.2.1, 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.2.3, 5.1.5.4, 5.2.1.10,
5.4.1.2.5.1 (f) (i) i (ii), 5.4.1.2.5.1 (i), 7.1.4.14.73.1, 7.1.4.14.7.4.3, 7.1.4.14.7.5.1 do 7.1.4.14.7.5.4 oraz

7.1.4.14.7.7; 1
b) przepisom w ADR 6.4.4 dla wylgczonych sztuk przesylek,

chyba ze material promieniotwérczy ma inne wlasnosci niebezpieczne i powinien byé klasyfikowany do
klasy innej niz 7 zgodnie z dzialem 3.3 przepisy szczegdlne 290 lub 369, przy czym przepisy wymienione
pod a) i b) powyzej stosuje sig tylko odpowiednio i dodatkowo do przepiséw dotyczacych zasadniczej klasy.

1.7.1.5.2 Wylaczone sztuki przesytek podlegaja odpowiednim przepisom wszystkich pozostatych czesci ADN.
1.7.2 Program ochrony przed promieniowaniem

1.7.2.1 Przewéz materialbw promieniotwérczych powinien byé zgodny z Programem ochrony przed
promieniowaniem, zawierajacym systematyczne dziatania majace na celu zapewnienie wlasciwego
stosowania Srodkow ochrony przed promieniowaniem.

1.7.2.2 Wielkosci dawek dla osob powinny byé ponizej odpowiednich wartosci granicznych. Ochrona
i bezpieczefistwo powinny by¢ tak zoptymalizowane, aby wielko$¢ dawek indywidualnych, liczba oséb
narazonych i prawdopodobienstwo narazenia bylo tak niskie, jak to jest rozsadnie osiggalne, biorgc pod
uwage czynniki ekonomiczne i spoteczne, pod warunkiem, ze dawki dla poszczegdlnych oséb mieszcza
si¢ w ograniczeniach dawek. Powinno by¢ wybrane podejscie systematyczne i strukturalne,
z uwzglednieniem zwiazkow migdzy transportem i innymi formami dziatalnosci.

1.7.2.3 Rodzaj i zakres dzialan objetych programem jest zalezny od wielkosci i prawdopodobiefistwa narazenia na
promieniowanie. Program powinien zawiera¢ przepisy 1.7.2.2, 1.7.2.4 i 1.7.2.5, jak réwniez ADR 7.5.11
przepis szczegdlny CV33 (1.1). Dokumenty programu, dla ich oceny, powinny by¢ dostepne na zadanie
wladzy wiasciwe;j.

1.7.2.4 Jezeli ocenia sig, ze w przypadku narazenia zawodowego wynikajacego z dzialalnosci transportowej,
prawdopodobne jest otrzymanie dawki skutecznej:

a) pomigdzy | a 6 mSv/rok — to wymaga si¢ programu dla oceny dawek indywidualnych poprzez
prowadzenie kontroli sSrodowiska pracy lub prowadzenia kontroli dawek indywidualnych; lub

b) przekraczajacej 6 mSv/rok — to wymaga si¢ prowadzenia kontroli dawek indywidualnych.

Jezeli prowadzona jest kontrola srodowiska pracy lub kontrola dawek indywidualnych to powinny byé
prowadzone odpowiednie zapisy.

Uwaga: W przypadku narazenia zawodowego wynikajacego z dzialalnosci przewozowej, dla ktérej
bedzie oszacowane, ze dawka skuteczna najprawdopodobniej nie przekroczy 1 mSv/rok,



Dziennik Ustaw —-99 — Poz. 1165

ADN 1-78 01.01.2021 r.

nie wymaga si¢ szczeg6lnych procedur postgpowania, szczegétowego nadzoru, programu dla
oceny lub dokumentowania kontroli dawek indywidualnych.

1.7.2.5 Pracownicy (patrz 7.1.4.14.7 Uwaga 3.) powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony przed
promieniowaniem, wiacznie z podejmowanymi srodkami ostroznosci, aby ograniczyé narazenie zawodowe
i wynikajace z ich dziatalnosci narazenie innych oséb.

1.7.3 System zarzadzania

1.7.3.1. Do kazdej dziatalnosci, w okreslonym w 1.7.1.3 zakresie stosowania przepiséw ADN, powinien byé
opracowany i zastosowany zatwierdzony przez wladz¢ wlasciwa system zarzadzania bazujacy na normach
migdzynarodowych, krajowych lub innych normach, dla zapewnienia spetnienia odpowiednich przepisow
ADN. Potwierdzenie, ze specyfikacja wzoru zostala w petni zastosowana, powinno by¢ dostepne dla wiadzy
wtasciwej. Producent, nadawca lub uzytkownik powinien:

a)  udostgpni¢ zaktad dla kontroli podczas wytwarzania i uzywania; i
b)  wykaza¢ wtadzy wlasciwej zgodnos¢ z przepisami ADN.

Jezeli wymagane jest zatwierdzenie przez wladz¢ wiasciwa, to takie zatwierdzenie powinno by¢
uwzglednione i by¢ uzaleznione od adekwatnosci systemu zarzadzania.

1.7.4 Warunki specjalne

1.7.4.1 Warunki specjalne oznaczajg przepisy zatwierdzone przez wladzg wiasciwa, na podstawie ktérych moga byé
przewozone przesylki nieodpowiadajgce wszystkim wymaganiom obowiazujacych przepiséw ADN
stosowanych dla materialdw promieniotwérczych.

Uwaga: Warunki specjalne nie sg traktowane jako odstepstwa czasowe, o ktérych mowa w 1.5.1.

1.7.4.2 Przesytki, dla ktorych zapewnienie zgodnosci z przepisami majacymi zastosowanie do materialow
promieniotwdrczych jest praktycznie niemozliwe, nie powinny byé przewozone, z wyjatkiem przewozu na
warunkach specjalnych. Wiadza wiasciwa moze zatwierdzi¢ specjalne warunki przewozu dla pojedyncze;
sztuki przesytki lub dla planowanej serii wielu sztuk przesylek, pod warunkiem, ze jest przekonana
o praktycznej niemozliwosci zapewnienia zgodnosci z przepisami ADN dla materialéw promieniotwérczych,
a wymagany poziom bezpieczenstwa ustalony w ADN zostanie udokumentowany zastosowaniem
alternatywnych $rodkéw wobec innych przepisow ADN. Ogdlny poziom bezpieczenstwa podczas przewozu
powinien by¢ co najmniej réwnowazny temu, ktéry bytby zapewniony przy spetnieniu wymagan wszystkich
majacych zastosowanie przepiséw ADN. W przewozach miedzynarodowych dla tych przesytek wymagane
jest zatwierdzenie wielostronne.

1.7.5 Materialy promieniotwércze o innych wlasciwosciach niebezpiecznych

Przy sporzadzaniu dokumentacji, pakowaniu, znakowaniu nalepkami ostrzegawczymi, tablicami
pomaraniczowymi, nanoszeniu duzych nalepek ostrzegawczych, magazynowaniu, oddzielaniu i przewozie,
poza wiasciwosciami promieniotwérczymi i rozszczepialnymi, nalezy takze braé¢ pod uwage wszystkie inne
dodatkowe wlasciwosci niebezpieczne zawartosci sztuk przesylek, jak wybuchowo$é, zapalnosé,
piroforycznosé¢, toksycznos¢ i whasciwosci zrace, w celu zapewnienia zgodnoscei z odpowiednimi przepisami
ADN dla towar6w niebezpiecznych.

1.7.6 Niezgodnosé

1.7.6.1 W przypadku niezgodnosci z jakimikolwiek warto$ciami granicznymi okreslonymi w ADN, dotyczacymi
mocy dawki lub poziomu skazer promieniotwdrczych:

a) nadawca, przewoznik, odbiorca lub jakakolwiek inna organizacja bioraca udzial w przewozie, na ktéra
promieniowanie moze mie¢ wplyw, powinni by¢ poinformowani o niezgodnosci:

i) przez przewoznika, jezeli niezgodnosé bedzie stwierdzona podczas przewozu, lub
ii) przez odbiorce, jezeli niezgodnos¢ bedzie stwierdzona przy przyjeciu;

b) nadawca, przewoznik lub odbiorca, w zaleznosci od przypadku powinien:

i) podjaé natychmiast niezbgdne czynnosci, aby ostabi¢ nastepstwa niezgodnosci;

i)  zbadad niezgodnos¢ i jej przyczyny, okolicznosci i nastepstwa;

iii) podja¢ wiasciwe czynnodci, aby usuna¢ przyczyny i okolicznosci, ktére doprowadzity
do niezgodnosci i zapobiec ponownemu wystapieniu przyczyn i okolicznosci analogicznych do tych,
ktére doprowadzity do niezgodnosci, i

iv) poinformowa¢ wiadze(-e) witasciwa(-e) o przyczynach niezgodnosci i czynno$ciach naprawczych
lub prewencyjnych, ktére zostaty podjete lub ktére powinny byé podjete,

c) przekazanie informacji o niezgodnosci do nadawcy i do wtadz(-y) whasciwej(-ych) powinno nastapié tak
szybko jak to tylko mozliwe, a natychmiast, jezeli zagrozenie narazeniem na ekspozycje rozwinglo sig¢ lub
rozwija.
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Dzial 1.8

Dzialania Kkontrolne oraz inne S$rodki wspomagajace przestrzeganie
przepisow bezpieczenstwa
1.8.1 Kontrola przestrzegania przepiséw

1.8.1.1 Przepisy ogélne

1.8.1.1.1 Zgodnie z artykutem 4 ustep 3 ADN, Umawiajace si¢ Strony ADN powinny zapewnié, aby reprezentatywna
czgs¢ partii materiatéw niebezpiecznych przewozonych srédladowymi drogami wodnymi zostata poddana
kontroli na zgodnos$¢ z postanowieniami niniejszego dziatu i wymaganiami zawartymi w 1.10.1.5.

1.8.1.1.2 Uczestnicy przewozu towar6w niebezpiecznych (patrz dzial 1.4) powinni niezwlocznie, w odniesieniu do
swoich odpowiednich obowigzkéw, przekaza¢ wiadzom wiasciwym i ich inspektorom informacje niezbgdne
do przeprowadzenia kontroli.

1.8.1.2 Procedura kontroli

1.8.1.2.1 W celu dokonania kontroli przewidzianych w artykule 4 ustep 3 ADN, Umawiajace sie Strony ADN powinny
stosowac liste kontrolng, opracowang przez Komitet Administracyjny*. Egzemplarz takiej listy kontrolnej
powinien zosta¢ przekazany kapitanowi statku. Wiadze wilasciwe lub inne Umawiajace sie Strony ADN moga
zadecydowa¢ o uproszczeniu lub powstrzymaniu si¢ od przeprowadzania kolejnych kontroli, jezeli
przedtozono im egzemplarz listy kontrolnej. Niniejszy punkt nie narusza prawa Umawiajacej si¢ Strony ADN
do podejmowania konkretnych krokéw w celu przeprowadzania kontroli szczegétowych.

* Uwaga Sekretariatu:  Wzdr listy kontrolnej mozna znalezé na stronie internetowej UNECE (EKG ONZ)
http://www.unece.org/trans/danger/danger.html).

1.8.1.2.2 Kontrole przeprowadzane s3 na zasadzie wyrywkowej i obejmuja, w miare mozliwosci, znaczng czgsé sieci
srodladowych drég wodnych.

1.8.1.2.3 W przypadku korzystania z prawa do kontroli wladze powinny czynié wszelkie mozliwe wysitki w celu
uniknigcia nieuzasadnionego zatrzymania lub opdznienia statku.

1.8.1.24 Listy kontrolne uzywane przez wladze Umawiajacych sig Stron sa sporzadzane co najmniej w jezyku kraju
wydajacego, a ponadto, jezeli nie jest to jezyk francuski, angielski lub niemiecki, to takze w jezyku
francuskim, angielskim lub niemieckim.!

1.8.1.3 Naruszenie wymagan

Bez uszczerbku dla mozliwosci nalozenia innych sankcji, statki, wobec ktérych ujawniono jedno lub wiecej
naruszen w toku przewozu materialow niebezpiecznych $rodladowymi drogami wodnymi moga zostaé
zatrzymane w miejscu wyznaczonym do tego celu przez wiladze dokonujgce kontroli i, jako warunek
kontynuowania rejsu, moze im zosta¢ postawione wymaganie usuniecia tych naruszei, wzglednie moga
zosta¢ zastosowane inne wiasciwe srodki, w zaleznosci od okolicznosci lub wymagan bezpieczefistwa.

1.8.1.4 Kontrole w przedsigbiorstwach i w miejscach zaladunku i rozladunku

1.8.1.4.1 W celach profilaktycznych lub w przypadku ujawnienia w czasie rejsu naruszen, stwarzajacych zagrozenie
dla bezpieczefstwa przewozu materialéw niebezpiecznych, kontrole moga by¢ przeprowadzane na terenie
przedsigbiorstw.

1.8.14.2 Celem takich kontroli jest zapewnienie zgodnosci warunkow bezpieczefistwa dotyczacych przewozu
materiatéw niebezpiecznych srédlgdowymi drogami wodnymi z wymaganiami odpowiednich przepiséw
prawnych.

1.8.1.4.3 Pobieranie probek

W odpowiednich przypadkach i pod warunkiem, Ze nie stwarza to zagrozenia dla bezpieczenstwa, mozliwe
jest pobieranie prébek przewozonych materialéw w celu ich analizy przez laboratoria uznane przez wladze
wlasciwa.

1.8.1.44 Wspdtpraca wladz wiasciwych

1.8.1.44.1 W celu nalezytej realizacji niniejszych postanowien Umawiajace sie Strony ADN powinny udziela¢ sobie
wzajemnie pomocy.

1.8.1.4.4.2 Popetnienie przez zagraniczny statek lub zagraniczne przedsigbiorstwo powaznych lub wielokrotnych
naruszen, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczefistwa przewozu materialéw niebezpiecznych, powinno by¢é
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zgloszone wladzy wlasciwej Umawiajacej si¢ Strony ADN, w ktorym bylo wydane $wiadectwo dopuszczenia
danego statku lub w ktérym znajduje si¢ dane przedsiebiorstwo.

1.8.1.44.3 Wiadza whasciwa Umawiajacej si¢ Strony ADN, w ktdrej odnotowano powazne lub wielokrotne naruszenia
moze zwréci¢ si¢ do wiadzy whasciwej Umawiajacej si¢ Strony ADN, w ktérej bylo wydane swiadectwo
dopuszczenia danego statku lub w ktorej znajduje si¢ dane przedsigbiorstwo, z prosba o przedsigwziecie
odpowiednich srodkéw wobec sprawcy lub sprawcéw naruszenia.

1.8.1.4.4.4 Druga ze wspomnianych wladz wlasciwych powinna powiadomi¢ wiadze wlasciwe Umawiajacej si¢ Strony
ADN, w ktorej byty odnotowane naruszenia, o wszelkich krokach podjgtych wobec sprawcy lub sprawcow
naruszenia.

1.8.2 Pomoc administracyjna podczas kontroli statku zagranicznego

Jezeli wyniki kontroli statku zagranicznego daja podstawy do przypuszczei, ze popelnione zostaly powazne
lub wielokrotne naruszenia, ktérych nie mozna ustali¢ w toku danej kontroli ze wzgledu na brak niezbednych
informacji, to wtadze wlasciwe Umawiajacych si¢ Stron ADN powinny udziela¢ sobie wzajemnie pomocy
w celu wyjasnienia sytuacji.

1.8.3 Doradca do spraw bezpieczenstwa

1.8.3.1 Kazde przedsigbiorstwo, ktorego dziatania obejmuja nadawanie do przewozu lub przewdz, lub zwigzane z
nim pakowanie, fadowanie, napetnianie lub roztadowanie towaréw niebezpiecznych, $rédladowymi drogami
wodnymi, powinno wyznaczy¢ jednego lub wigcej doradcéw do spraw bezpieczenstwa, zwanych dalej
»doradcami”, przy przewozie towaréw niebezpiecznych, odpowiedzialnych za pomoc w unikaniu ryzyka
zwigzanego z takimi dzialaniami odnosnie do osob, mienia i sSrodowiska.

Uwaga: Ten obowigzek nie dotyczy operatordw urzadzen przyjmujacych.
1.8.3.2 Wiadze wiasciwe Umawiajgcych si¢ Stron ADN moga postanowi¢, aby te wymagania nie stosowaly sie do
przedsigbiorstw:
a)  ktorych dziatalnosé dotyczy:
i)  przewozu towardw niebezpiecznych przy petnych lub czesciowych wyltaczeniach zgodnie z 1.7.1.4
lub dzialow 3.3, 3.4 lub 3.5;

ii) ilosci na jednostke transportowa, pojazd, wagon lub kontener, nieprzekraczajacych ilosci
okreslonych w ADR lub RID 1.1.3.6;

iii) kiedy ii) nie ma zastosowania, ilosci na statek nieprzekraczajacych ilosci okreslonych w 1.1.3.6
niniejszych Przepisow.

b) dla ktérych przewdz lub zwigzane z nim pakowanie, napetnianie, zatadunek lub rozladunek towaréw
niebezpiecznych nie stanowi gléwnej lub dodatkowej dziatalnosci, a ktdre okazjonalnie zaangazowane
sa w krajowy przewéz lub zwigzane z nim pakowanie, napelnianie, zatadunek lub roztadunek towaréw
niebezpiecznych, stwarzajgcy mate ryzyko zanieczyszczenia srodowiska.

1.8.3.3 Gtéwnym zadaniem doradcy powinno byé, przy zachowaniu odpowiedzialnosci kierujacego
przedsigbiorstwem, dazenie poprzez zastosowanie wszystkich odpowiednich $rodkéw i dziataii, w granicach
dziatalnosci tego przedsigbiorstwa, do ulatwienia prowadzenia tej dzialalnosci zgodnie z obowigzujacymi
wymaganiami i w mozliwie najbezpieczniejszy sposob.

W odniesieniu do dziatalnosci przedsigbiorstwa doradca ma nastepujace obowiazki, w szczegdlnosci:
- nadzor nad przestrzeganiem przepiséw regulujacych przewoz towarow niebezpiecznych;
- doradzanie przedsigbiorstwu w zakresie czynnosci zwigzanych z przewozem towaréw niebezpiecznych;

- przygotowywanie rocznego sprawozdania dla kierownictwa przedsigbiorstwa lub odpowiednio dla
lokalnych wiladz z dzialalnosci tego przedsigbiorstwa w zakresie przewozu towardw niebezpiecznych.
Takie sprawozdanie powinno by¢ przechowywane przez 5 lat i udostgpniane wladzom poszczegdlnych
panstw na ich zadanie.

Obowigzki doradcy obejmuja réwniez monitorowanie nastepujacych praktyk i procedur zwigzanych
z dziatalnoscig tego przedsigbiorstwa:

- procedur stuzacych zachowaniu zgodnosci z przepisami dotyczacymi identyfikacji przewozonych
towaréw niebezpiecznych;

- praktyki przedsigbiorstwa w zakresie uwzgledniania wymagan specjalnych zwiazanych z przewozonym
towarem w przypadku zakupu srodkdw transportu;

- procedur stuzacych sprawdzeniu wyposazenia uzywanego w zwiazku z przewozem, pakowaniem,
napetnianiem, zatadunkiem i roztadunkiem towardw niebezpiecznych;
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- prawidlowego szkolenia pracownikéw przedsigbiorstwa obejmujgce réwniez zmiany w przepisach oraz
postgpowanie z dokumentacja szkolenia;

- wprowadzania prawidlowych procedur ratowniczych w zakresie wypadkéw i wydarzen mogacych
zagrazaC bezpieczenstwu podczas przewozu, pakowania, napetniania, zatadunku lub roztadunku towarow
niebezpiecznych,

- prowadzenia dochodzen oraz jezeli jest to wymagane, sporzadzania raportéw na temat powaznych
wypadkéw, awarii lub powaznych naruszen przepisOw podczas przewozu, pakowania, napelniania,
zatadunku lub rozfadunku towardéw niebezpiecznych;

- wprowadzania odpowiednich $rodkéw w celu przeciwdzialania powtarzaniu si¢ wypadkéw, awarii lub
powaznych naruszen przepisow;

- uwzgledniania przepisow prawnych oraz wymagan specjalnych odnoszacych sie do przewozu towaréw
niebezpiecznych przy wyborze podwykonawcow oraz innych osob trzecich;

- kontrolowania czy pracownicy zwigzani z nadawaniem do przewozu, przewozem, pakowaniem,
napetnianiem, zatadunkiem lub roztadunkiem towaréw niebezpiecznych posiadaja szczegélowe procedury
postgpowania i instrukcje;

- stosowania S$rodkéw majacych na celu zwiekszanie wiedzy w zakresie zagrozen zwiazanych
z przewozem, pakowaniem, napetnianiem, zatadunkiem i rozfadunkiem towaréw niebezpiecznych;,

- wprowadzania procedur kontrolnych stuzacych sprawdzeniu, czy $rodek transportu zaopatrzony jest
w wymagane dokumenty i sprzet awaryjny oraz czy takie dokumenty i sprz¢t odpowiadaja przepisom,

- wprowadzania procedur kontrolnych stuzacych sprawdzeniu przestrzegania wymagan dotyczacych
pakowania, napetniania, zatadunku i roztadunku;

- wprowadzenia planéw zapewnienia bezpieczenstwa zgodnie z 1.10.3.2.

1.8.3.4 Doradcg moze by¢ kierujacy przedsigbiorstwem, osoba pelnigca inne obowigzki w przedsigbiorstwie lub

osoba niezatrudniona bezposrednio przez to przedsigbiorstwo, pod warunkiem, Ze osoba ta jest w stanie
wykonywaé obowiazki doradcy.

1.8.3.5 Na zadanie wiadzy wiasciwej lub upowaznionej w tym celu jednostki, kazde przedsigbiorstwo powinno
podaé dane dotyczace tozsamosci doradcy.
1.8.3.6 Jezeli na skutek wypadku szkody doznali ludzie, majatek lub s$rodowisko, albo doszlo do

uszkodzenia majatku lub §rodowiska podczas przewozu, pakowania, napelniania, zatadunku lub roztadunku
wykonywanego przez przedsigbiorstwo, to doradca - po zebraniu potrzebnych informacji - powinien
przygotowac raport powypadkowy odpowiednio dla kierownictwa przedsigbiorstwa lub dla lokalnych wtadz.
Raport ten nie zastgpuje innych sprawozdan, ktore mogg by¢ wymagane od kierownictwa przedsiebiorstwa
na podstawie innego przepisu prawa miedzynarodowego lub krajowego.

1.8.3.7 Doradca powinien posiada¢ $wiadectwo przeszkolenia zawodowego wazne dla przewozu srédladowymi
drogami wodnymi. Jest ono wystawiane przez wladzg wiasciwa lub przez jednostk¢ wyznaczona przez
Umawiajaca si¢ Strong ADN.

1.8.3.8 W celu otrzymania swiadectwa kandydat powinien przejs$¢ szkolenie oraz zdaé egzamin zatwierdzony przez
wiladzg wlasciwa Umawiajacej sig Strony ADN.
1.8.3.9 Gtéownym celem szkolenia powinno by¢ zapewnienie kandydatom wystarczajacej wiedzy dotyczacej

zagrozen zwigzanych z przewozem towardw niebezpiecznych pakowaniem, napefnianiem, zatadunkiem lub
roztadunkiem, przepiséw prawnych i administracyjnych oraz dotyczacej obowiazkéw podanych w 1.8.3.3.

1.8.3.10 Egzamin powinien by¢ zorganizowany przez wladze wiasciwa lub jednostke przez nig upowazniona.
Jednostka egzaminujaca nie powinna by¢ organizatorem szkolenia.

Upowaznienie dla jednostki egzaminujacej powinno mie¢ forme pisemna. Moze mie¢ ono ograniczony okres

waznos$ci. Wydanie upowaznienia powinno opiera¢ si¢ o nastepujace kryteria:

- kompetencje jednostki egzaminujacej;

- wyszczegdlnienie form egzamindéw proponowanych przez ta jednostkg, a takze, w razie potrzeby,
infrastrukturg i organizacj¢ egzamindéw elektronicznych zgodnie z 1.8.3.12.5, jezeli maja by¢ one
przeprowadzane;

- srodki majace na celu zapewnienie bezstronnosci procesu egzaminacyjnego;

- niezalezno$¢ jednostki od jakichkolwiek osob fizycznych lub prawnych zatrudniajacych doradcéw.

1.8.3.11 Celem egzaminu jest sprawdzenie czy kandydaci posiadaja zasob wiedzy niezbedny do wykonywania

obowiazkow natozonych na doradeg, zgodnie z wykazem podanym w 1.8.3.3 oraz do uzyskania swiadectwa
wymaganego zgodnie z 1.8.3.7. Egzamin powinien obejmowac co najmniej nastepujace tematy:

a) znajomos¢ nastepstw wypadkow zwigzanych z towarami niebezpiecznymi oraz gtéwnych przyczyn takich
wypadkow;
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b) wymagania przepisow poszczegdlnych pafstw oraz konwencji i uméw miedzynarodowych,
w szczegdlnosci:
- Klasyfikacja towaréw niebezpiecznych (procedury klasyfikacyjne dla roztworéw i mieszanin, struktura
wykazu materiatéw, klasy towaréw niebezpiecznych i kryteria klasyfikacji, whasciwosci fizyczne,
chemiczne i toksykologiczne przewozonych towaréw niebezpiecznych);

- przepisy ogdlne dotyczace pakowania, przepisy dotyczace cystern i konteneréw-cystern (typy, kody,
oznakowanie, kontrole i badania wstepne i okresowe);

- oznakowanie i stosowanie duzych nalepek ostrzegawczych, tablic pomaraficzowych (oznakowanie
1stosowanie nalepek na sztukach przesylek, nanoszenie i usuwanie duzych nalepek ostrzegawczych
i tablic pomaranczowych);

- zapisy w dokumencie przewozowym (wymagane informacje);

- sposéb nadania i ograniczenia przy wysylce (ladunek calkowity, przewéz luzem, w DPPL,
w kontenerach oraz w cysternach na state przymocowanych i odejmowalnych);

- przewdz pasazerow;

- zakazy i $rodki ostroznosci przy tadowaniu razem;

- oddzielanie tadunkéw;

- ilosci ograniczone oraz ilosci wylaczone;

- manipulowanie i sztauowanie (pakowanie, napetnianie, zatadunek i roztadunek, stopnie napelnienia,
rozmieszczanie i oddzielnie tadunku);

- czyszezenie lub odgazowanie przed pakowaniem, napetnianiem, zatadunkiem i po roztadunku;

- wymagania dla zatogi, szkolenia zawodowe;

- dokumenty w pojezdzie (dokument przewozowy, instrukcje pisemne, $wiadectwo dopuszczenia
statku, Swiadectwo przeszkolenia ADN, kopie jakichkolwiek odstgpstw, pozostate dokumenty);

- instrukcje pisemne (stosowanie instrukcji oraz wyposazenie ochrony osobistej zatogi):
- przepisy dotyczace nadzoru (cumowanie);

- przepisy zeglugowe i ograniczenia;

- czynnosci rozladunkowe oraz awaryjny wyciek materialéw zagrazajacych srodowisku;

- przepisy dotyczace jednostki transportowej (statku).

1.8.3.12 Egzaminy
1.8.3.12.1  Egzamin powinien skfada¢ si¢ z testu pisemnego, ktéry moze by uzupehiony egzaminem ustnym.

1.8.3.12.2  Wiadze whasciwe lub jednostka egzaminacyjna upowazniona przez wiadze wlasciwag powinna nadzorowaé
kazdy egzamin. Jakakolwiek manipulacja lub oszukiwanie powinno by¢é maksymalnie zminimalizowane.
Tozsamos¢ zdajacych powinna by¢ sprawdzona. Korzystanie w czasie testu pisemnego z dokumentow innych
niz migdzynarodowe i krajowe przepisy jest niedopuszczalne. Wszystkie dokumenty egzaminacyjne powinny
by¢ zachowane i zarchiwizowane jako wydruki lub jako pliki elektroniczne.

1.8.3.12.3  Urzadzenia elektroniczne moga by¢ stosowane tylko wowczas, jezeli sa dostarczone przez jednostke

egzaminujaca. Media te powinny uniemozliwia¢ kandydatom wprowadzenie dodatkowych danych;
kandydaci moga tylko udzielaé odpowiedzi na zadane pytania.

1.8.3.12.4  Test pisemny powinien obejmowaé dwie czesci:

a) Kandydaci powinni otrzymac zestaw pytan. Zestaw powinien zawiera¢ co najmniej 20 pytan typu
otwartego obejmujgcych co najmniej tematy podane w wykazie w 1.8.3.11. Moga by¢ réwniez uzyte
pytania typu testowego z odpowiedziami podanymi do wyboru. W takim przypadku dwa pytania typu
testowego sa rownowazne jednemu pytaniu typu otwartego. Spo$rdd tematéw objetych egzaminem
szczegblna uwage nalezy zwrdcic na nastepujace:

- ogoblne srodki zapobiegawcze i Srodki bezpieczerstwa;

- klasyfikacja towaréw niebezpiecznych;

- przepisy ogélne dotyczace opakowail, cystern, konteneréw-cystern, pojazdéw-cystern, itd.:
- znaki, nalepki ostrzegawcze i duze nalepki ostrzegawcze;

- zapisy w dokumencie przewozowym,

- manipulowanie i sztauowanie;

- szkolenie zawodowe zatogi;

- dokumenty w pojezdzie i zezwolenia przewozowe;
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- instrukcje pisemne;
- przepisy dotyczace wyposazenia dla przewozu statkiem.

b) Kazdy kandydat powinien otrzyma¢ do rozwiazania zadanie praktyczne zwigzane z obowigzkami
doradcy, o ktérych mowa w 1.8.3.3, w celu wykazania, ze posiada kwalifikacje wystarczajace do
wypelniania funkcji doradcy.

1.8.3.12.5  Egzamin pisemny moze by¢ przeprowadzony, w catosci lub czgéci, w formie egzaminu elektronicznego,
ktérego odpowiedzi s zapamigtywane i oceniane w procesie przetwarzania danych elektronicznych, pod
warunkiem, ze spetnione bedg nastgpujace wymagania:

a) urzadzenia i oprogramowanie powinno by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez wladze wiasciwa lub
przez jednostkg egzaminacyjng upowazniong przez wladze wlasciwg,

b) powinno by¢ zapewnione prawidlowe dzialanie. Powinny by¢ przewidziane dzialania na przypadek
awarii urzadzen oraz wytyczne, czy i jak egzamin bedzie kontynuowany. Urzadzenia nie powinny by¢
wyposazone w jakiekolwiek mozliwosci pomocnicze (np. wyszukiwanie elektroniczne); w urzadzeniach
stosowanych zgodnie z 1.8.3.12.3 powinno by¢ uniemozliwione zdajacym komunikowanie si¢ z innymi
urzadzeniami w czasie egzaminu;

c) ostateczne odpowiedzi kazdego zdajacego powinny by¢ rejestrowane. Ustalenie wynikéw powinno byé
przejrzyste.

1.8.3.13 Umawiajgce si¢ Strony ADN moga zdecydowaé, ze kandydaci, ktérzy zamierzaja pracowaé
w przedsigbiorstwach specjalizujacych si¢ w przewozie niektorych rodzajow towaréw niebezpiecznych, beda
egzaminowani jedynie z zakresu towaréw zwiazanych z ta dzialalnoscig. Rodzaje towarow, o ktérych mowa,
to:
- klasa I;
- klasa2;
- klasa 7,
- klasy 3,4.1,4.2,43,5.1,52,6.1,6.2,819;
- UN 1202, 1203, 1223, 3475 i paliwo lotnicze przyporzadkowane do UN 1268 lub 1863.

W $wiadectwie wymaganym zgodnie z 1.8.3.7 nalezy wyraznie zaznaczy¢, ze jest ono wazne tylko dla tych
rodzajéw towaréw niebezpiecznych, o ktérym mowa w niniejszym podrozdziale i z zakresu ktérych doradca
byt egzaminowany, na warunkach okreslonych w 1.8.3.12.

1.8.3.14 Wiadza wlasciwa lub upowazniona jednostka powinna sporzadzi¢ katalog pytain uzywanych
do przeprowadzania egzamindw.

1.8.3.15 Swiadectwo przeszkolenia wymagane zgodnie z 1.8.3.7 powinno by¢ zgodne ze wzorem podanym w 1.8.3.18
i powinno by¢ uznawane przez wszystkie Umawiajace si¢ Strony ADN.

1.8.3.16 Waznos¢ i przedluzenie §wiadectwa

1.8.3.16.1  Swiadectwo wazne jest przez 5 lat. Waznosé $wiadectwa bedzie przediuzona na okres 5 lat od daty uptywu
jego waznodci, jezeli jego posiadacz zda test kontrolny w okresie 12 miesiecy poprzedzajacych date uptywu
waznosci $wiadectwa. Test kontrolny powinien by¢ zatwierdzony przez wladze wiasciwa.

1.8.3.16.2  Celem testu kontrolnego jest sprawdzenie czy posiadacz $wiadectwa posiada niezbedne wiadomosci, aby
wypetnia¢ obowigzki okreslone w 1.8.3.3. Niezbgdne wiadomos$ci sa okreslone w 1.8.3.11b) i powinny
obejmowac zmiany przepiséw wprowadzone w okresie od otrzymania ostatniego swiadectwa. Test powinien
by¢ przeprowadzony i nadzorowany wedlug kryteriow w 1.8.3.10 i 1.8.3.12 do 1.8.3.14. Posiadacz
$wiadectwa nie musi jednak rozwiazywaé zadania praktycznego okreslonego w 1.8.3.12.4 b).

1.8.3.17 Wymagania podane w 1.8.3.1 do 1.8.3.16 uwaza si¢ za spelnione, jezeli spelnione s3 odpowiednie
wymagania Dyrektywy Rady 96/35/WE z dnia 3 czerwca 1996 r. w sprawie wyznaczania i kwalifikacji
zawodowych doradcéw do spraw bezpieczefistwa w transporcie drogowym, kolejowym i zeglugg srédladows
towar6w niebezpiecznych! i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/18/WE z dnia 17 kwietnia
2000 r. wsprawie minimalnych wymogdéw egzaminacyjnych dla doradcéw do spraw bezpieczefistwa
w transporcie drogowym, kolejowym i zegluga $rodlgdowa towaréw niebezpiecznych?.

" Opublikowana w Dz. Urz. WE L 145 z 19.06.1996, str. 10 - Dz. Uz UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 2, str. 346.
2) Opublikowana w Dz. Urz. WE L 118 z 19.05.2000, str. 41 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie spegjalne, rozdz. 7, t. 5, str. 31.



Dziennik Ustaw —-106 — Poz. 1165

ADN 1-85 01.01.2021 r.

1.8.3.18 Wzor swiadectwa

Swiadectwo przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeistwa
Numer SWIadectWa.........coeouiverieeme e
Znak wyrézniajacy pafistwa wydajacego $wiadectwo ...........
NAZWISKO ..ot e
Imig (imiona) .........c.......
Data i miejsce urodzenia

ObywatelStWo......ccccooooveiiiriieeceeeee e,

Podpis posiadacza ............cccocevereiemiineniiiee e,

Wazne do ... (data) dla przedsigbiorstw, ktére przewoza towary niebezpieczne lub dokonuja

Zwigzanego z tym nadawania do przewozu, pakowania, napetniania, zatadunku lub roztadunku:

[ O w transporcie drogowym [ O w transporcie kolejowym | O w zegludze srodladowe;j ]
Wydane przez .................
Data ..o, Podpis ..o,
1.8.3.19 Przedluzenie waznoS$ci §wiadectwa

Jezeli doradca rozszerza zakres swojego $wiadectwa w okresie waznodci, spetniajac wymagania podane
w 1.8.3.16.2, to okres waznosci nowego swiadectwa pozostaje taki sam jak poprzedniego $wiadectwa.

1.8.4 Wykaz wladz wlasciwych i jednostek przez nie upowaznionych

Umawiajgce si¢ Strony ADN powinny poinformowaé Sekretariat UNECE (EKG ONZ) o adresach wiadz
wiasciwych i jednostek przez nie upowaznionych, ktére zgodnie z przepisami krajowymi sa wlasciwe dla
wdrazania ADN, podajac w kazdym przypadku zakres wymagari ADN oraz adresy, na ktére powinny byé
kierowane odpowiednie zgloszenia.

Na podstawie otrzymanych informacji, Sekretariat UNECE (EKG ONZ) sporzadza wykaz, ktory powinien
by¢ aktualizowany. Wykaz wraz ze zmianami jest podawany do wiadomosci Umawiajacym sie Stronom

ADN.
1.8.5 Powiadamianie o zdarzeniach zwigzanych z towarami niebezpiecznymi
1.8.5.1 Jezeli w czasie fadowania, napetniania, przewozu lub rozladunku towaréw, lub odgazowywania, na

terytorium Umawiajgcej sig Strony ADN mial miejsce powazny wypadek lub wydarzenie, to zaladowca,
napelniajgcy, przewoznik, rozltadowca, nadawca do przewozu lub operator urzadzenia przyjmujacego
powinni upewni¢ sig, czy raport sporzadzony wediug wzoru w 1.8.5.4 zostal przediozony do wiladzy
wlasciwej zainteresowanej Umawiajacej si¢ Strony ADN najpézniej | miesigc od wystapieniu zdarzenia.

1.8.5.2 Jezeli jest to konieczne, to Umawiajgca si¢ Strona ADN sporzadza nastepnie raport dla Sekretariatu UNECE
w celu poinformowania innych Umawiajacych sie Stron ADN.

1.8.5.3 Zdarzenie, po zaistnieniu ktérego wymagane jest sporzadzenie raportu zgodnie z 1.8.5.1, ma miejsce
wowcezas, gdy doszto do uwolnienia towaréw niebezpiecznych lub bezposredniego zagrozenia takim
uwolnieniem, szkody na osobie, szkody materialnej, szkody w srodowisku, lub gdy konieczne byto
zaangazowanie wiadz whasciwych, i gdy spelnione zostato co najmniej jedno z nastepujacych kryteriow:

Szkoda na osobie oznacza zdarzenie, ktére spowodowalo $mieré Ilub obrazenia ciala w wyniku
bezposredniego oddzialywania przewozonego towaru niebezpiecznego, przy czym obrazenia, o ktorych
mowa:

a) wymagajg zastosowania intensywnej opieki medycznej;
b) wymagaja leczenia szpitalnego przez co najmniej jedna dobg; lub
c) powoduja niezdolnos¢ do pracy przez co najmniej trzy kolejne dni.
Uwolnienie towarow niebezpiecznych oznacza uwolnienie:

a) co najmniej 50 kg lub 50 litréw towaréw zaliczonych do klasy 1 lub 2 lub grupy pakowania I oraz innych
materialdw o nieokreslonych grupach pakowania;

b) co najmniej 333 kg lub 333 litréw towaréw zaliczonych do grupy pakowania II; lub
¢) co najmniej 1000 kg lub 1000 litrow towaréw zaliczonych do grupy pakowania III.

Kryterium dotyczace uwolnienia towaréw niebezpiecznych ma zastosowanie roéwniez w przypadku
wystapienia bezposredniego ryzyka ich uwolnienia w ilosciach podanych powyzej. Ryzyko takie wystepuje
w szczegllnodci wtedy, gdy ulegly uszkodzeniu urzadzenia chronigce fadunek w wyniku czego nie sa one
wystarczajgce do kontynuowania przewozu lub gdy z jakiegokolwiek innego powodu nie mozna zapewnié
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odpowiedniego poziomu bezpieczenistwa (np. z powodu uszkodzenia cysterny lub kontenera, przewrécenia sie
cysterny lub wystapienia pozaru w bezposrednim sasiedztwie zdarzenia).

W przypadku zdarzen z udziatem towaréw klasy 6.2, obowiazek sporzadzenia raportu istnieje niezaleznie od
ilosci uwolnionego towaru.

W przypadku zdarzen obejmujgcych materialy promieniotworcze, stosuje sig nastepujace kryteria dotyczace
uwolnienia towaréw niebezpiecznych:

a) kazde uwolnienie materiatléw promieniotworczych na zewnatrz sztuk przesytek;

b) narazenie prowadzace do przekroczenia dopuszczalnych norm ustalonych w przepisach o ochronie
pracownikéw i o0séb postronnych przed promieniowaniem jonizujacym (zbiér Przepiséw Norm
Bezpieczenistwa IAEA nr GSR Cze$é 3, IAEA, Wiedei (2014) — ,,Podstawowe normy migdzynarodowe
ochrony przed promieniowaniem jonizujacym i bezpieczefistwa zrédet promieniowania); lub

c) jezeli sa podstawy do przypuszczenia, ze nastgpilo istotne pogorszenie jakiejkolwiek funkcji
zapewniajacej bezpieczeiistwo sztuki przesylki (szczelnosé, ostonnoéé, izolacja cieplna lub krytycznosé),
ktore spowodowaty, ze sztuka przesytki nie nadaje si¢ do kontynuowania przewozu bez podjecia
dodatkowych $rodkow bezpieczeristwa.

Uwaga: Patrz przepisy 7.1.4.14.7.7 dla przesytek nienadajacych sie do dostarczenia.

Strata materialna lub szkoda w srodowisku naturalnym oznacza uwolnienie towaréw niebezpiecznych
niezaleznie od ilodci, jezeli szacunkowa wysokos¢ strat przewyzsza 50 000 EUR. Przy tym nie uwzglednia
si¢ szkod dotyczacych bezposrednio srodka transportu z towarami niebezpiecznymi lub w infrastrukturze
rodzaju transportu.

Interwencja wiadz oznacza bezposrednie zaangazowanie wiladz lub stuzb ratowniczych w zwiazku
z wydarzeniem z udziatem towaréw niebezpiecznych, ktore prowadzi do ewakuagji ludzi lub do zamknigcia
drég uzytku publicznego (kotowych/kolejowych/wodnych srédladowych), na co najmniej 3 godziny
z powodu zagrozenia wywolanego przez towary niebezpieczne.

W razie potrzeby, wladza wlasciwa moze wymagaé dodatkowych informacji.
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Wzér raportu o zdarzeniach zaistnialych podczas przewozu towaréw niebezpiecznych
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Raport o zdarzeniu zaistnialym podczas przewozu towaréw niebezpiecznych, zgodnie z 1.8.5 ADN

INT TAPOTTLL ottt ettt se et st sa s esessaessenesnnsne s
Przewoznik / Pakujacy / Odbiorca / Zaladowcea: ........cccooeiviiiiiincninienne,
Urzedowy numer SEatKUI ......ooo.iieeiiniee s

Statek do przewozu tadunkéw suchych (kadtub pojedynczy, kadhub podwojny): ....cocvevevvveevicecrcecrienne.

ZbIOrMIKOWIEC (LYD): +.vveeeeeeeieiiiecsiteiei ettt et ennsn s

Osoba do kontaKtow: ..........ccccoeviieeieeceeeceee e, Telefon: ....oooeeeeeeeeeeeee e e

Fax/e-mail: .....cccoooeieviiieiiiececeeee

(Wiadza wlasciwa odejmuje te strong tytulowa przed dalszg wysyika raportu)

1. Rodzaj transportu

Srédladowa droga wodna

Urzedowy numer statku/ nazwa statku (nie jest konieczne)

) 20) , Miesiac.......coooevevnnn... Dziefi.....coeveeeerirnnnnns , Godzina................
Q Port Komentarze dotyczace opisu lokalizacji:
O Migjsce zatadunku/rozladunku/przetadunku | e
MiEJSCOWOSE/PANSEWO! .o | et e e e e e e e e e e et e e ean
lub
Q Strefa wolna
Nazwa strefy..................
Kilometr-punkt: .........cccoenenee.
lub
Q  Struktury takie jak most lub $ciana prowadzaca
3. Stan drogi wodnej
Q Poziom wody (poziom odniesienia)
O Przyblizona szybkos¢ nurtu
Q Wysoka woda
Q Niska woda

4. Szczegélne warunki meteorologiczne

OD0DD

Deszcz

Snieg

Mgla

Sztorm z piorunami
Sztorm

Temperatura: .............°C

5. Opis zdarzenia

O

a
Q
(=]
a

=]
Q
a
Q
[m]
a
D

Kolizja z nabrzezem, instalacja strukturalng lub cumownicza
Kolizja z innym statkiem towarowym (zderzenie, uderzenie)
Kolizja ze statkiem pasazerskim (zderzenie, uderzenie)

Kontakt z dnem, niezaleznie, czy statek osiadt, czy nie, na mieliZnie.

Pozar

Wybuch

Wyciek/lokalizacja i zakres szkdd (z dodatkowym opisem)
Zniszczenie,

Wywroécenie,

Uszkodzenie techniczne (opcjonalnie)

Btad ludzki (opcjonalnie)

odatkowy opis zdarzenia:
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6. Towary niebezpieczne biorgce udzial w zdarzeniu

Nr UN® | Klasa | Grupa |Przyblizona ilosé Nazwa jednostki | Materiat Rodzaj uszkodzenia
lub pakowania | utraconego tadunku transportowej® | jednostki jednostki transportowej ¥
nr ID (kg lub 1) zgodnie z transportowe;j
1.2.1 ADN

(U Wpisaé takze nazwe techniczng, dla towaréw @ Dla klasy 7, wskaza¢ wartosci zgodne z kryteriami

niebezpiecznych nalezacych_do pozycji zbiorczych, wykazanymi w 1.8.5.3

do ktorych stosuje sie przepis szczegdluny 274.
@) Wpisaé whasciwy numer: @) Wpisa¢ wlasciwy numer:

1. Opakowanie 1. Uwolnienie fadunku

2. DPPL 2.  Zapalenie

3. Opakowanie duze 3. Wybuch

4.  Kontener maly 4.  Uszkodzenie konstrukcji

5. Wagon

6. Pojazd

7. Wagon-cysterna

8. Pojazd-cysterna

9. Wagon-bateria

10. Pojazd-bateria

11. Wagon z cysterna odejmowalng

12. Nadwozie wymienne-cysterna

13. Kontener wielki

14. Kontener-cysterna

15. MEGC

16. Cysterna przeno$na

17. Statek do tadunkdéw suchych (z kadtubem

pojedynczym lub podwdjnym)
18. Zbiomikowiec (typ)

7. Przyczyny zdarzenia (jezeli nie ma watpliwosci) (opcjonalnie)

O Usterka techniczna

O Nieprawidlowe zabezpieczenie fadunku
Q Przyczyna eksploatacyjna
Q

Inne

8. Konsekwencje zdarzenia

Straty w ludziach spowodowane przez towary niebezpieczne:

Q Zabici (ilosé......... )

O Ranni (ilos¢.......... )

Straty fadunku:

a Tak

Q Nie

Q Bezposrednie zagrozenie uwolnienia towaru niebezpiecznego
Szkody materialne lub w $rodowisku:

Q Szacunkowa wartos¢ szkody < 50 000 EUR

Q Szacunkowa wartos¢ szkody > 50 000 EUR

Interwencja wiladz:

Q Tak

Q  Ewakuacja ludzi na co najmniej 3 godziny z powodu zagrozenia wywolanego przez towary niebezpieczne

Q  Zamknigcie drég uzytku publicznego na co najmniej 3 godziny z powodu zagrozenia wywolanego przez towary
niebezpieczne

Q Nie

W razie potrzeby, wladza wiasciwa moze wymagaé dodatkowych informacji.
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Dzial 1.9

Ograniczenia przewozowe wprowadzane przez wladze wlasciwe

1.9.1 Zgodnie z artykutem 6 ustep 1 ADN, wwdz towaréw niebezpiecznych na terytorium Umawiajacej sie Strony
ADN moze by¢ przedmiotem przepiséw lub zakazéw z powodow innych niz bezpieczeiistwo podczas
przewozu. Takie przepisy lub zakazy powinny by¢ opublikowane w odpowiedniej formie.

1.9.2 Z zastrzezeniem przepisow podanych pod 1.9.3, Umawiajgca si¢ Strona ADN moze stosowaé dodatkowe
przepisy wobec statkéw przewozacych drogami wodnymi $rédladowymi na jej terytorium towary
niebezpieczne w ruchu migdzynarodowym, ktore nie sg zawarte w ADN, pod warunkiem, ze przepisy te nie
sg sprzeczne z artykutem 4, ustgp 2 ADN oraz, ze sa one zawarte w ustawodawstwie krajowym odnoszacym
sig w réwnym stopniu do statkéw wykonujacych przewozy krajowe towarow niebezpiecznych srodladowymi
drogami wodnymi na terytorium tej Umawiajace;j si¢ Strony ADN.

1.9.3 Zakres przepiséw dodatkowych, o ktorych mowa w 1.9.2, obejmuje:

a) wymagania dodatkowe w zakresie bezpieczenstwa lub ograniczenia dotyczace statkdw poruszajacych sig
przy budowlach takich jak mosty czy tunele, albo statkow wchodzacych lub opuszczajgcych porty lub
inne terminale transportowe;

b) wymagania dotyczace przestrzegania wyznaczonych drég wodnych w celu ominigcia obszaréw
handlowych lub zamieszkatych, obszaréw o duzej wrazliwosci ekologicznej, obszaréw, na ktorych
znajduja si¢ niebezpieczne instalacje przemysfowe lub srodladowych drég wodnych stwarzajgcych
powazne zagrozenie;

c) wymagania w zakresie bezpieczenstwa dotyczace poruszania si¢ lub cumowania statkow przewozacych

towary niebezpieczne w przypadku wystapienia ekstremalnych warunkéw pogodowych, trzesienia ziemi,
wypadku, dziatan technicznych, niepokojow spotecznych lub dziatan wojennych;

d) ograniczenia w ruchu statkdw przewozacych towary niebezpieczne w niektdre dni tygodnia lub roku.

1.9.4 Wtadza whasciwa Umawiajacej si¢ Strony ADN, ktora stosuje na swoim terytorium jakiekolwiek przepisy
dodatkowe, o ktérych mowa w 1.9.3 a) i d), powinna powiadomi¢ o tych przepisach Sekretariat UNECE
(EKG ONZ), ktory z kolei powinien podac je do wiadomosci Umawiajacym si¢ Stronom ADN.
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Dzial 1.10

Przepisy dotyczace zapewnienia bezpieczenstwa

Uwaga: Dla celéw tego dziatu pod pojgciem ,,zapewnienie bezpieczenstwa” rozumie si¢ przedsiewziecia
lub srodki ostrozno$ci podejmowane dla zminimalizowania kradziezy lub niewlasciwego uzycia
towarow niebezpiecznych, mogace zagrozié ludziom, mieniu [ub srodowisku.

1.10.1 Przepisy ogélne

1.10.1.1 Wszystkie osoby uczestniczace w przewozie, odpowiednio do swoich kompetencji, powinny przestrzegaé
przepisow bezpieczenstwa przytoczonych w tym dziale.

1.10.1.2 Towary niebezpieczne powinny by¢ przekazywane do przewozu tylko tym przewoznikom, ktérych
tozsamos¢ zostata odpowiednio potwierdzona.

1.10.1.3 Rejony wewnatrz obszarow dla tymczasowego odstawiania, powinny by¢ prawidtowo zabezpieczone, dobrze
oswietlone i o ile to mozliwe i wlasciwe, niedostepne dla 0sob postronnych.

1.10.1.4. Dla kazdego cztonka zalogi statku przewozacego towary niebezpieczne, w czasie podrézy na pokladzie
powinien znajdowac sie identyfikator zawierajacy zdjecie.

1.10.1.5 Kontrole bezpieczenstwa przeprowadzane zgodnie z 1.8.1 powinny obejmowaé takze przedsiewzigcia
wiadciwe dla zapewnienia bezpieczenstwa.

1.10.1.6 Wiadza wlasciwa powinna na biezaco prowadzié¢ rejestr wszystkich waznych $wiadectw dla ekspertow
okreslonych w 8.2.1, wydanych przez nig lub przez inng uznang organizacje.

1.10.2 Szkolenia z zakresu zapewnienia bezpieczenstwa

1.10.2.1 Szkolenie podstawowe i szkolenie doksztatcajace okreslone w dziale 1.3 powinno zawieraé takze elementy

stuzace wiekszemu wyczuleniu na sprawy zapewnienia bezpieczeiistwa. Szkolenie doksztalcajace w zakresie
zapewnienia bezpieczeristwa nie powinno by¢ zwiazane jedynie ze zmianami w przepisach.

1.10.2.2 Szkolenie ukierunkowane na sprawy zapewnienia bezpieczeristwa powinno obejmowaé rodzaje zagrozen
bezpieczenistwa, sposoby ich rozpoznania i metody postgpowania dla zmniejszenia tych ryzyk, jak réwniez
podejmowane przedsigwzigcia w przypadku naruszenia bezpieczenstwa. W jego trakcie powinna by¢
przekazywana wiedza o planach zapewnienia bezpieczefistwa (jezeli ma zastosowanie), odpowiednio
do zakresu czynnosci i odpowiedzialno$ci oséb przy stosowaniu tych planéw.

1.10.2.3 Szkolenie powinno byé¢ przeprowadzone lub sprawdzone przed zatrudnieniem na stanowisku zwigzanym
z przewozem towardw niebezpiecznych i powinno by¢ uzupelnianie w regularnych odstepach czasu jako
szkolenie doksztatcajace.

1.10.2.4 Dokumentacja szkolenia dotyczacego bezpieczenstwa powinna byé przez pracodawce przechowywana
i udostepniana na zadanie pracownika lub wiladzy wiasciwej. Pracodawca powinien przechowywaé

dokumentacj¢ szkolenia przez czas okreslony przez wiadze wiasciwa.

1.10.3 Przepisy dla towaréw niebezpiecznych wysokiego ryzyka

Uwaga: Oprécz przepiséw bezpieczeiistwa ADN, wiadze wiasciwe moga wprowadzi¢ dodatkowe przepisy
bezpieczeiistwa z przyczyn innych niz bezpieczenistwo podczas przewozu (patrz takze art. 4 ust. |
Umowy). Aby nie utrudniaé¢ migdzynarodowego i multimodalnego przewozu z powodu réznego
oznaczenia materialdw wybuchowych, zaleca sig, aby takie znaki byly zgodne z migdzynarodowg
zharmonizowang norma (np. Dyrektywa Komisji Europejskiej 2008/43/WE).

1.10.3.1 Definicja towaru niebezpiecznego wysokiego ryzyka

1.10.3.1.1  Towary niebezpieczne wysokiego ryzyka to takie towary, ktére moga byé uzyte niezgodnie ze swoim
przeznaczeniem, do celéw terrorystycznych i ktére moga spowodowaé powazne skutki, takie jak liczne
ofiary, masowe zniszczenia lub szczegélnie w przypadku klasy 7, masowe zakidcenia spoleczno-

gospodarcze.

1.10.3.1.2  Towary niebezpieczne wysokiego ryzyka réznych klas, z wyjatkiem klasy 7, to takie, ktore s3 wymienione
w tabeli 1.10.3.1.2 i sa przewozone w ilosciach wiekszych niz okreslone w tabeli.
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Tabela 1.10.3.1.2  Wykaz towaréw niebezpiecznych wysokiego ryzyka
Ilosé
Klasa | F°d Material lub przedmiot Cysterna | Luzem” Sztuka .
klasa (itry)® (kg)® przesylki
(kg)
1.1 | materialy wybuchowe i przedmioty z materialami wybuchowymi a) a) 0
1.2 | materialy wybuchowe i przedmioty z materialami wybuchowymi a) a) 0
13 materiaty wybuchowe i przedmioty z materiatami wybuchowymi
. .. a) a) 0
1 grupy zgodnosci C
materiaty wybuchowe i przedmioty z materiatami wybuchowymi
1.4 | UN 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, a) a) 0
0455, 0456, 0500, 05121 0513
1.5 | materialy wybuchowe i przedmioty z materiatem wybuchowym 0 a) 0
1.6 | materialy wybuchowe i przedmioty z materialami wybuchowymi a) a) 0
gazy palne nietrujace (kody klasyfikacyjne zawierajace tylko litery 3000 2) b)
) F lub FC)
gazy trujace (kody klasyfikacyjne zawierajace litery T, TF, TC, 0 a) 0
TO, TFC lub TOC), za wyjatkiem aerozoli
3 materialy zapalne ciekle grupy pakowania I i II 3000 a) b)
materialy wybuchowe odczulone 0 a) 0
4.1 materialty wybuchowe odczulone a) a) 0
4.2 materialy grupy pakowania I 3000 a) b)
4.3 materialy grupy pakowania I 3000 a) b)
materialy utleniajace ciekle grupy pakowania I 3000 a) b)
5.1
padchlorany, azgtan amonu, nawozy 'zawiera:jqce azotan amonu 3000 3000 b)
1 azotan amonu jako emulsja, zawiesina lub zel
6.1 materialy trujace grupy pakowania I 0 a) 0
materiaty zakazne kategorii A (UN 2814 i1 2900 za wyjatkiem
6.2 materialéw pochodzenia zwierzecego) i odpady medyczne a) 0 0
kategorii A (UN 3549)
8 materialy zrace grupy pakowania I 3000 a) b)

" Luzem oznacza przewdz luzem w statku lub przewdz luzem w pojezdzie lub kontenerze.

a)

nie dotyczy;

b) niezaleznie od ilosci, przepiséw 1.10.3 nie stosuje sie;

c) wartos¢ podana w tej kolumnie obowiazuje tylko wtedy, jezeli przewdz w cysternie jest dopuszczony
zgodnie z ADR lub RID dziat 3.2 tabela A kolumna (10) lub (12), lub jezeli w ADN dzial 3.2 tabela A
kolumna (8) wskazana jest litera ,,T”. Dla materialéw niedopuszczonych do przewozu w cysternie,

d)

informacja w tej kolumnie nie obowigzuje;

wartos¢ podana w tej kolumnie obowigzuje tylko wtedy, jezeli przew6z luzem jest dopuszczony zgodnie
z ADR lub RID dziat 3.2 tabela A kolumna (10} lub (17) lub jezeli w ADN dzial 3.2 tabela A kolumna (8)
wskazana jest litera ,B”. Dla materialtéw niedopuszczonych do przewozu luzem, informacja w tej

kolumnie nie obowiazuje.
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1.10.3.1.3 W przypadku towaréw klasy 7 materiaty promieniotworcze s towarami niebezpiecznymi wysokiego ryzyka
wtedy, gdy ich aktywnos¢ jest rowna lub wigksza niz warto$¢ graniczna dla bezpieczefstwa przewozu
3000A; na sztukg przesytki (patrz takze 2.2.7.2.2.1), z wyjatkiem nastgpujacych izotopow
promieniotwdrczych, dla ktérych warto$¢ graniczna dla bezpieczeiistwa przewozu podana jest w ponizszej
tabeli 1.10.3.1.3.

Tabela 1.10.3.1.3 Warto$¢ graniczna dla bezpieczenstwa przewozu dla poszczegélnych izotopow

promieniotwdrczych

Pierwiastek Izotop promieniotwérczy Wartos¢ graniczna dia
bezpieczenstwa przewozu (TBq)

Ameryk Am-241 0,6
Ztoto Au-198 2
Kadm Cd-109 200
Kaliforn Cf-252 0,2
Kiur Cm-244 0,5
Kobalt Co-57 7
Kobalt Co-60 0,3
Cez Cs-137 1
Zelazo Fe-55 8000
German Ge-68 7
Gadolin Gd-153 10
Iryd Ir-192 0,8
Nikiel Ni-63 600
Pallad Pd-103 900
Promet Pm-147 400
Polon Po-210 0,6
Pluton Pu-238 0,6
Pluton Pu-239 0,6
Rad Ra-226 0,4
Ruten Ru-106 3
Selen Se-75 2
Stront Sr-90 10
Tal T1-204 200
Tul Tm-170 200
Iterb Yb-169 3

1.10.3.14 W przypadku mieszanin izotopéw powinno by¢ stwierdzone, czy wartos¢ graniczna dla bezpieczenstwa
przewozu zostata osiagnigta lub przekroczona, przez zsumowanie ilorazéw aktywnosci kazdego izotopu
promieniotwérczego i jego wartosci granicznej dla bezpieczefistwa przewozu. Jezeli suma sktadnikéw jest
mniejsza niz 1, to wartos¢ graniczna dla bezpieczeristwa przewozu nie zostata osiagnieta lub przekroczona.

Obliczenia powinny by¢ wykonane wedtug wzoru:
S
— T}
i

A= aktywnos¢ izotopu promieniotworczego w sztuce przesytki (TBq)

gdzie:

Ti= wartos¢ graniczna dla bezpieczeiistwa przewozu dla izotopu promieniotwérczego (TBq)

1.10.3.1.5  Jezeli materiat promieniotwdrczy posiada zagrozenia dodatkowe innych klas, to powinny byé takze wziete
- pod uwage warunki z tabeli 1.10.3.1.2 (patrz takze 1.7.5).

1.10.3.2 Plany zapewnienia bezpieczenstwa

1.10.3.2.1  Przewoznicy, nadawcy oraz inni uczestnicy wymienieni w 1.4.2 i 1.4.3 uczestniczacy w przewozie towaréw
niebezpiecznych wysokiego ryzyka (patrz tabela 1.10.3.1.2) lub materialéw promieniotwdrczych wysokiego
ryzyka (patrz tabela 1.10.3.1.3), powinni przyjmowaé, wprowadza¢ i rzeczywiscie stosowaé plany
zapewnienia bezpieczenstwa, zawierajace co najmniej elementy wymienione w 1.10.3.2.2.
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1.10.3.2.2  Kazdy plan zapewnienia bezpieczenstwa powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce elementy:
a) specyficzny przydziat odpowiedzialnosci w zakresie zapewnienia bezpieczefistwa osobom posiadajacym
kompetencje, kwalifikacje i wymagane uprawnienia;
b) wykaz towaréw niebezpiecznych lub rodzajow towaréw niebezpiecznych objetych planem;
c) oceng biezacych dziataii i wynikajacych z nich zagrozeii, wlacznie z postojami wynikajacymi z warunkéw
przewozu, pozostawaniem towarow niebezpiecznych w statkach, cysternach lub kontenerach przed,

w czasie I po przemieszczeniu, oraz z tymczasowym odstawianiem towardw niebezpiecznych w celu

zmiany rodzaju lub srodka transportu;

d) wyrazne wyszczegolnienie przedsigwzigc, ktore powinny byé podejmowane dla zmniejszenia zagrozenia
bezpieczenstwa stosownie do odpowiedzialnosci i obowiazkéw uczestnikdw, wigczajac w to:

- szkolenie;

- politykg zapewnienia bezpieczeiistwa (np. dzialania w przypadku podwyzszonego zagrozenia,
weryfikacje nowo zatrudnianego personelu lub dopuszczania personelu do zajmowania okreslonych
stanowisk, itp.);

- praktyke eksploatacyjng (np. wybér lub uzycie znanych drég wodnych, dostep do towaréw
niebezpiecznych podczas tymczasowego postoju (jak okreslono w ¢)), blisko$é urzadzei infrastruktury
podatnych na zagrozenie, itd.);

- wyposazenie i zasoby, ktére bedg uzyte dla zmniejszenia zagrozenia bezpieczenstwa;

e) skuteczne i aktualizowane procedury dla informowania i przeciwdzialania zagrozeniom, naruszeniom
bezpieczenstwa lub incydentom z nimi zwiazanym,

f) procedury dla oceny i wyprobowywania plandw zapewnienia bezpieczenstwa i procedury dla okresowego
sprawdzania i aktualizacji planéw;

g) dziatania dla zapewnienia fizycznego bezpieczefistwa informacji przewozowej zawartej w planie

zapewnienia bezpieczenstwa, i

h) dziatania majgce na celu zapewnienie, ze rozpowszechnianie informacji dotyczacych przebiegu przewozu,
zawartych w planie zapewnienia bezpieczenistwa, ograniczone jest tylko do tych, ktérym ta informacja
jest konieczna. Te dziatania nie powinny wyklucza¢ udostgpniania informacji wymaganych w innych
miejscach ADN.

Uwaga: Przewoznicy, nadawcy i odbiorcy powinni wspolpracowac ze sobg i z wladzami wlasciwymi, aby

wymienia¢ informacje o ewentualnych zagrozeniach, podejmowa¢ odpowiednie dziatania dla
zapewnienia bezpieczeistwa i reagowaé na zdarzenia zagrazajace bezpieczenstwu.

1.10.3.3 Powinny by¢ podejmowane przedsigwzigcia operacyjne i techniczne na statkach przewozacych towary
niebezpieczne wysokiego ryzyka (patrz tabela 1.10.3.1.2) lub materialy promieniotwércze wysokiego ryzyka
(patrz tabela 1.10.3.1.3), celem zapobiegania uzyciu statku lub materialéw niezgodnie z przeznaczeniem.
Zastosowanie tych srodkéw ochrony nie powinno utrudniaé interwencji w sytuacjach awaryjnych.

Uwaga. Jezeli da si¢ zastosowa¢ posiadane juz wyposazenie, to nalezy wykorzystywaé systemy
telemetryczne lub inne metody i urzadzenia umozliwiajace $ledzenie przewozu towardw
niebezpiecznych wysokiego ryzyka (patrz tabela 1.10.3.1.2 lub 1.10.3.1.3).

1.104 Za wyjatkiem materialéw promieniotwérczych UN 2910 i 2911, jezeli poziom aktywnosci (na sztuke
przesytki) przekracza wartosé Az przepisow 1.10.1, 1.10.2 i 1.10.3 nie stosuje sie, jezeli ilosci przewozone w
sztukach przesylek na statku nie przekraczaja wartosci podanych w 1.1.3.6.1. Dodatkowo, przepiséw tego
dzialu nie stosuje si¢ do przewozu UN 2912 MATERIALY PROMIENIOTWORCZE O NISKIEJ
AKTYWNOSCI WLASCIWE] (LSA-I) i UN 2913 MATERIALY PROMIENIOTWORCZE,
PRZEDMIOTY SKAZONE POWIERZCHNIOWO (SCO-I).

1.10.5 Dla materiatéw promieniotworczych postanowienia niniejszego dzialu uwaza si¢ za spelnione, jezeli
sg zastosowane postanowienia Konwencji o ochronie fizycznej materialow jadrowych") i przepisy okélnika
IAEA ,Nuclear Security Recommendations on Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear
Facilities” (Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa jadrowego ochrony fizycznej materiatow jadrowych i
urzadzen jadrowych)?

' JAEACIRC/274/Rev.1, IAEA, Wieden (1980).
2 INFCIRC/225/Rev.5, IAEA, Wieden (2011).
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Dzial 1.11 do 1.14

(zarezerwowane)
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Dzial 1.15

Uznawanie towarzystw klasyfikacyjnych

1.15.1 Przepisy ogolne

W przypadku zawarcia porozumienia migdzynarodowego, regulujacego ogodlniejsze kwestie zeglugi po
$rodladowych drogach wodnych i zawierajacego postanowienia dotyczace calego zakresu dzialalnosci
towarzystw klasyfikacyjnych i ich uznawania, kazde postanowienie niniejszego dzialu sprzeczne
z jakimkolwiek postanowieniem wspomnianego porozumienia miedzynarodowego automatycznie traci moc
w stosunkach pomigdzy Stronami niniejszego Porozumienia, ktore staly si¢ stronami porozumienia
migdzynarodowego, poczynajac od daty wejscia w zycie tego ostatniego, i zostaje zastapione tym samym
przez odpowiednie postanowienie porozumienia migdzynarodowego. Po wejsciu w zycie takiego
porozumienia migdzynarodowego niniejszy dzial traci wazno$¢, jezeli wszystkie Strony niniejszego
Porozumienia staly si¢ stronami porozumienia miedzynarodowego.

1.15.2 Procedura uznawania towarzystw klasyfikacyjnych

1.15.2.1 Towarzystwo klasyfikacyjne, ktéra pragnie uzyska¢ rekomendacje w celu jego uznania w rozumieniu
niniejszego Porozumienia, powinno zlozy¢ do wiadzy wilasciwej jednej z Umawiajacych si¢ Stron ADN
wniosek o jego uznanie zgodnie z postanowieniami niniejszego dziatu.

Towarzystwo klasyfikacyjne przygotowuje odnosne informacje zgodnie z postanowieniami niniejszego
dzialu. Powinno przedstawi¢ je przynajmniej w jednym oficjalnym jezyku panstwa, w ktorym wniosek zostat
zlozony, oraz w jezyku angielskim.

Umawiajaca si¢ Strona ADN przesyta wniosek do Komitetu Administracyjnego, z wyjatkiem przypadkéw,
w ktorych jej zdaniem warunki i kryteria, podane w 1.15.3, sa w spos6b oczywisty niespelione.

1.15.2.2 Komitet Administracyjny wyznacza Komitet Ekspertow oraz okresla jego skfad i przepisy proceduralne.
Komitet Ekspertéw rozpatruje wniosek, okresla czy towarzystwo klasyfikacyjne spelnia kryteria podane
w 1.15.3 i wciggu 6 miesigcy oglasza rekomendacj¢ Komitetowi Administracyjnemu.

1.15.2.3 Po zapoznaniu si¢ z raportem Ekspertow Komitet Administracyjny, zgodnie z procedurg przewidziang
wartykule 17 ustgp 7c), podejmuje w terminie nieprzekraczajagcym jednego roku decyzje
o zarekomendowaniu lub niezarekomendowaniu Umawiajacym si¢ Stronom ADN uznania towarzystwa
klasyfikacyjnego. =~ Komitet ~ Administracyjny  sporzadza liste  towarzystw  klasyfikacyjnych
zarekomendowanych w celu uznania przez Umawiajace si¢ Strony ADN.

1.15.2.4 Kazda Umawiajgca si¢ Strona ADN moze podja¢ decyzje o uznaniu lub nieuznaniu towarzystw
klasyfikacyjnych tylko na podstawie listy, o ktorej mowa w 1.15.2.3. Powiadamia ona o swojej decyzji
Komitet Administracyjny i pozostate Umawiajace si¢ Strony ADN.

Komitet Administracyjny powinien dokonywac aktualizacji listy towarzystw klasyfikacyjnych uznanych
przez Umawiajace si¢ Strony ADN.

1.15.2.5 Jezeli jedna z Umawiajacych si¢ Stron ADN uwaza, ze ktérekolwiek z towarzystw klasyfikacyjnych
nie spelnia juz warunkéw i kryteriow ustalonych w 1.15.3, to moze ona przedstawi¢ Komitetowi
Administracyjnemu propozycj¢ o usunigciu jej z listy towarzystw rekomendowanych w celu uznania.
Propozycja taka powinna by¢ poparta przekonywujacymi dowodami niespelnienia ustalonych warunkéw
i kryteridow.

1.15.2.6 Komitet Administracyjny powinien powota¢ w tym celu nowy Komitet Ekspertéw zgodnie z procedurg
opisang w 1.15.2.2, ktéry powinien w ciggu 6 miesi¢cy przedstawi¢ raport Komitetowi Administracyjnemu.
Towarzystwo klasyfikacyjne powinno by¢ poinformowane i poproszone przez Komitet Ekspertow
o komentarze do ustalen.

1.15.2.7 Komitet Administracyjny moze zdecydowaé, w przypadku niezgodnosci w spetnieniu warunkow i kryteriow
z 1.15.3, ze towarzystwo klasyfikacyjne ma mozliwos¢ przedstawienia planu rozwiazania ujawnionych
niezgodnosci w nieprzekraczalnym okresie 6 miesigcy oraz w celu uniknigcia ponownego ich wystgpienia,
lub moze zgodnie z artykutem 17 ustep 7 (c), podjac decyzje o usunigciu nazwy odpowiedniego towarzystwa
z listy towarzystw rekomendowanych w celu uznania.

W takim przypadku dane towarzystwo powinno zosta¢ niezwlocznie poinformowane o tym fakcie. Komitet
Administracyjny poinformuje réwniez wszystkie Umawiajace si¢ Strony, Zze dane towarzystwo klasyfikacyjne
przestato spetnia¢ wymogi dziatania jako uznane towarzystwo klasyfikacyjne w kontekscie Umowy i wezwie
je do podjecia niezbgdnych krokéw w celu zachowania zgodno$ci z wymogami Umowy.
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1.15.3 Warunki i kryteria uznania towarzystwa klasyfikacyjnego wnioskujgcego o uznanie

Towarzystwo klasyfikacyjne wnioskujace o jego uznanie w ramach niniejszego Porozumienia powinno
spetnia¢ wszystkie wymienione ponizej warunki i kryteria:

1.15.3.1 Towarzystwo klasyfikacyjne powinno byé¢ zdolne do zademonstrowania rozleglej wiedzy i doswiadczenia
w dziedzinie oceny projektowania i konstrukcji statkow zeglugi $rodladowej. Towarzystwo powinno
posiadac peten zestaw przepisow i norm dotyczacych projektowania, budowy i okresowej inspekcji statkow.
Przepisy i normy, o ktérych mowa, powinny by¢ publikowane i ustawicznie aktualizowane i udoskonalane
przy pomocy programéw badawczo-rozwojowych.

1.153.2 Rejestr statkéw sklasyfikowanych przez towarzystwo klasyfikacyjne powinien by¢ publikowany corocznie.

1.15.3.3 Towarzystwo klasyfikacyjne nie powinno znajdowa¢ si¢ pod kontrola armatoréw, budowniczych statkéw czy
innych oséb prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza w dziedzinie budowy, wyposazenia, remontu lub
eksploatacji statkow. Dochody towarzystwa klasyfikacyjnego nie powinny byé uzaleznione w znacznym
stopniu od jednego przedsigbiorstwa.

1.15.3.4 Centrala lub oddziat towarzystwa klasyfikacyjnego, ktore sa upowaznione i uprawnione do podejmowania
decyzji i dziatania we wszystkich dziedzinach dotyczacych jego kompetencji w ramach przepiséw
regulujacych zegluge srodladowa, powinny znajdowac si¢ w kraju jednej z Umawiajacych si¢ Stron ADN.

1.153.5 Towarzystwo klasyfikacyjne, wraz ze swoimi ekspertami, powinno posiada¢ dobrg reputacje w dziedzinie
zeglugi Srodladowej; eksperci powinni by¢ w stanie udowodnié swoje profesjonalne kwalifikacje.

1.15.3.6 Towarzystwo klasyfikacyjne powinno:

- dysponowaé taka liczbg wspolpracownikéw i inzynierow do wykonywania zadan technicznych
w zakresie nadzoru i inspekcji, jak rowniez zarzadzania, wspomagania i badan, ktora jest wspdtmierna
ze skala zadan i liczba klasyfikowanych statkéw, a ponadto, wystarczajaca dla zapewnienia aktualizacji
przepisdw i ich rozwoju w $wietle wymagan jakosciowych;

- posiada¢ ekspertéw w krajach co najmniej dwoch Umawiajacych sie Stron ADN.

1.15.3.7 Towarzystwo klasyfikacyjne powinno kierowac sie kodeksem etycznym.

1.15.3.8 Towarzystwo klasyfikacyjne powinno opracowywaé, wdraza¢ i utrzymywaé skuteczny wewnetrzny system
jakosci, oparty na odpowiednich aspektach migdzynarodowych uznanych norm jakosci i zgodny z norma
EN ISO/IEC 17020:2012 (z wyjatkiem klauzuli 8.1.3) (jednostki inspekcyjne) lub EN ISO 9001:2015. Taki
system jakosci towarzystwa klasyfikacyjnego podlega zatwierdzeniu przez niezalezny organ audytoréw
uznany przez administracj¢ paristwa, w ktérym si¢ znajduje.

1.154 Zobowigzania rekomendowanych towarzystw klasyfikacyjnych

1.15.4.1 Rekomendowane towarzystwa klasyfikacyjne zobowiazuja sie do wspoipracy miedzy sobg w celu
zapewnienia roéwnorzednosci z punktu widzenia bezpieczefistwa ich norm technicznych, ktére sa
réwnowazne wdrozeniu przepiséw niniejszego Porozumienia.

1.15.4.2 Powinny one wymienia¢ doswiadczenia na posiedzeniach wspdlnych przynajmniej raz w roku. Powinno to
by¢ przedktadane Komitetowi Bezpieczefistwa. Sekretariat Komitetu Bezpieczefstwa powinien by¢
informowany o takich posiedzeniach. Umawiajace sie Strony ADN powinny mie¢ mozliwo$é uczestniczenia
w takich posiedzeniach jako obserwatorzy.

1.154.3 Rekomendowane towarzystwa klasyfikacyjne powinny stosowaé obecne i przyszle przepisy umowy, biorac
pod uwage date ich wejscia w Zycie. W odpowiedzi na zapytanie wladzy wiasciwej, rekomendowane
towarzystwa klasyfikacyjne powinny dostarczy¢ wszystkie stosowne informacje dotyczace ich wymagan
technicznych.
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Dzial 1.16
Procedura wydawania §wiadectw dopuszczenia
1.16.0 Dla celéw niniejszego dziatu ,,whasciciel” oznacza armatora lub jego upowaznionego przedstawiciela, lub

jezeli statek jest czarterowany przez uzytkownika, to uzytkownika lub jego upowaznionego przedstawiciela.
1.16.1 Swiadectwo dopuszczenia

1.16.1.1 Przepisy ogolne

1.16.1.1.1  Statki do przewozu tadunkéw suchych przewozace towary niebezpieczne w ilosciach wigkszych niz ilosci
wylaczone, statki, o ktdrych mowa w 7.1.2.19.1, zbiornikowce przewozace towary niebezpieczne oraz statki,
o ktérych mowa w 7.2.2.19.3, powinny by¢ zaopatrzone we wiasciwe swiadectwo dopuszczenia.

1.16.1.1.2  Swiadectwo dopuszczenia powinno by¢ wazne nie dtuzej niz przez 5 lat, zgodnie z 1.16.11.
1.16.1.2 Format swiadectw dopuszczenia oraz szczegoly, jakie powinno zawieraé

1.16.1.2.1  Swiadectwo dopuszczenia powinno byé zgodne ze wzorem w 8.6.1.1 lub 8.6.1.3 odnosnie do zawartosci,
formy i formatu, oraz odpowiednio zawiera¢ wymagane stosowne szczegoly. Powinno zawieraé date
gasnigcia okresu waznosci.

Jego wymiary powinny wynosi¢ 210 mm X 297 mm (A4). Mozna uzywac strony przedniej i tylnej.

Powinno by¢ sporzadzone w jezyku lub jednym z jgzykéw panstwa wydajacego swiadectwo. Jezeli nie jest to
Jjezyk angielski, niemiecki lub francuski, to tytul $wiadectwa i kazda informacja w punktach 5, 9 i 10
$wiadectwa dopuszczenia dla statku do przewozu fadunkéw suchych (8.6.1.1) i w punktach 12, 16 i 17
$wiadectwa dopuszczenia dla zbiornikowcow (8.6.1.3) powinna byé w jezyku angielskim, niemieckim lub
francuskim.

1.16.1.2.2  Swiadectwo dopuszczenia powinno zaswiadczaé, ze na statku dokonano inspekcji oraz ze jego konstrukcja
1 wyposazenie spetniaja catkowicie obowiazujace wymagania niniejszych przepisow.

1.16.1.2.3  Wiadza wilasciwa moze wnies¢ do $wiadectwa wszystkie szczegély w celu dokonania poprawek w
$wiadectwie dopuszczenia przewidziane w niniejszych przepisach oraz w innych przepisach sporzadzonych
za wzajemna zgoda Umawiajacych si¢ Stron ADN.

1.16.1.2.4  Wtadza wlasciwa powinna wnie$¢ nastepujace szczegoty w §wiadectwie dopuszczenia dla statkéw o kadtubie
podwdjnym spetniajacych dodatkowe wymagania od 9.1.0.80 do 9.1.0.95 lub 9.2.0.80 do 9.2.0.95:

»otatek spetnia dodatkowe wymagania dla statkow o kadtubie podwéjnym od 9.1.0.80 do 9.1.0.95” lub
,»Statek spelnia dodatkowe wymagania dla statkéw o kadtubie podwéjnym 9.2.0.80 do 9.2.0.95.”

1.16.1.2.5 W przypadku zbiornikowcéw, swiadectwo dopuszczenia powinno by¢ uzupetnione przez wykaz wszystkich
materialéw niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu w zbiornikowcu, sporzadzony przez uznane
towarzystwo klasyfikacyjne, ktére zaklasyfikowalo statek (wykaz materialéw statku). W zakresie
niezbgdnym do bezpiecznego przewozu, wykaz zawiera zastrzezenia dotyczace niektérych towaréw
niebezpiecznych w zakresie:

+ kryteria wytrzymatosci i statecznosci statku, oraz

* zgodnos¢ przyjetych towardéw niebezpiecznych ze wszystkimi materiatami konstrukcyjnymi statku, w tym
instalacji i urzadzen, ktére wchodza w kontakt z tadunkiem.

Uznane towarzystwo klasyfikacyjne powinno aktualizowaé wykaz materiatow statku przy kazdym
odnowieniu klasy statku, na podstawie zalaczonych przepiséw obowigzujacych w tym czasie. Uznane
towarzystwo klasyfikacyjne powiadamia wiasciciela statku o uwagach w dziale tabela C, ktére staly sie
istotne w migdzyczasie. Jezeli zmiany te wymagaja aktualizacji wykazu materiatow statku, to wlasciciel
statku powinien zazadac jej od uznanego towarzystwa klasyfikacyjnego. Zaktualizowany wykaz materiatow
statku powinien zosta¢ wydany w terminie, o ktorym mowa w 1.6.1.1.

Caly wykaz materiatow statku powinien zosta¢c wycofany przez uznane towarzystwo klasyfikacyjne
w terminie, o ktérym mowa w 1.6.1.1, jezeli, w zwigzku ze zmianami do niniejszych Przepisow lub zgodnie
z ze zmianami w klasyfikacji, towary znajdujgce si¢ w nim nie sg juz dopuszczone do przewozu statkiem.

Uznane towarzystwo klasyfikacyjne powinno niezwlocznie, po dostarczeniu wtascicielowi $wiadectwa
dopuszczenia, przekazac¢ kopie wykazu materialow statku do wiadzy odpowiedzialnej za wydanie $wiadectwa
dopuszczenia i niezwlocznie zawiadomié ja o zmianach lub wycofaniu.

Uwaga: Jezeli wykaz materialow statku jest dostepny w formie elektronicznej, to patrz 5.4.0.2.

1.16.1.2.6  (skreslony)
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1.16.1.3 Swiadectwo dopuszczenia tymczasowe

1.16.1.3.1  Dla statku, ktory nie posiada swiadectwa dopuszczenia, mozna wydaé tymczasowe swiadectwo dopuszczenia
w nastgpujacych przypadkach przy spelnieniu nastgpujacych warunkéw

a) Statek dostosowany jest do odnosnych wymagan tych Przepisow, ale normalne swiadectwo dopuszczenia
nie mogto by¢ wydane w terminie. Tymczasowe $wiadectwo dopuszczenia bedzie wazne na odpowiedni
okres, lecz nie przekraczajacy 3 miesigcy;

b) Statek nie spetnia wszystkich odnosnych wymagan tych Przepisow, ale bezpieczenstwo przewozu nie jest
zmniejszone zgodnie z oceng wladzy wlasciwej.

Tymczasowe $wiadectwo dopuszczenia powinno by¢é wazne na odpowiedni okres, aby doprowadzic¢ statek
do zgodnosci z obowiazujacymi przepisami, ale nie wigcej niz na 3 miesiace.

Wladza wlasciwa moze wymagac¢ dodatkowych sprawozdan w uzupetnieniu do sprawozdania z inspekcji
1 moze natozy¢ dodatkowe warunki.

Uwaga: W przypadku wydania ostatecznego swiadectwa dopuszczenia zgodnie z 1.16.1.2, powinno byé
sporzadzone nowe sprawozdanie z inspekcji zgodnie z 1.16.3.1, ktére potwierdzi zgodnosé
takze wszystkich dotychczas niespetnionych wymagan niniejszych Przepisow.

c) Statek nie speinia wszystkich odnosnych postanowien niniejszych Przepisow po odniesieniu uszkodzen.
W tym przypadku tymczasowe swiadectwo dopuszczenia bedzie wazne tylko na okres jednej okreslonej
podrdzy i dla okreslonego tadunku. Wiadza wlasciwa moze natozy¢ dodatkowe warunki.

1.16.1.3.2  Tymczasowe $wiadectwo dopuszczenia powinno by¢ zgodne ze wzorem w 8.6.1.2 lub 8.6.1.4 odnosnie
zawartosci, formy iformatu, lub z pojedynczym Swiadectwem wzorcowym laczacym tymczasowe
swiadectwo inspekceji i tymczasowe swiadectwo dopuszczenia, pod warunkiem, Ze tymczasowe $wiadectwo
wzorcowe zawiera te same informacje, co wzér w 8.6.1.2 lub 8.6.1.4 i jest zatwierdzone przez wladze
wiasciwg. Jego wymiary powinny wynosi¢ 210 mm x 297 mm (A4). Mozna uzywa¢ strony przedniej i tylnej.

Powinno by¢ sporzadzone w jezyku lub jednym z jezykéw panstwa wydajacego $wiadectwo. Jezeli nie jest to
Jjezyk angielski, niemiecki lub francuski, to tytul swiadectwa i kazda informacja w punkcie 5 tymczasowego
$wiadectwa dopuszczenia dla statku do przewozu tadunkéw suchych (8.6.1.2) i w punkcie 13 tymczasowego
$wiadectwa dopuszczenia dla zbiornikowcow (8.6.1.4) powinna by¢ w jezyku angielskim, niemieckim lub
francuskim.

1.16.1.3.3  Dla zbiornikowcéw do $wiadectwa dopuszczenia powinno byé wpisane cisnienie otwarcia zaworow
bezpieczeristwa lub zawordéw wentylacyjnych szybkowylotowych.

Jezeli zbiornikowiec ma zbiorniki z zaworami o rdoznych cisnieniach otwarcia, to do $wiadectwa
dopuszczenia powinno by¢ wpisane cisnienie otwarcia zawordw kazdego zbiornika.

1.16.1.4 Zalgcznik do $wiadectwa dopuszczenia

1.16.1.4.1  Swiadectwo dopuszczenia oraz tymczasowe $wiadectwo dopuszczenia zgodnie z 1.16.1.3.1 a) powinny by¢
uzupetnione przez zatacznik, zgodny ze wzorem w 8.6.1.5.

1.16.1.4.2  Zalgcznik do swiadectwa dopuszczenia powinien zawiera¢ date, od ktérej moze by¢ zastosowany przepis
przejsciowy zgodnie z 1.6.7. Ta data powinien by¢:

a) Dla statkdw zgodnie z artykulem 8 ustgp 2 ADN, dla ktérych mozna wykazaé, ze juz przed 26 maja
2000 r. byly dopuszczone do przewozu towaréw niebezpiecznych na obszarze Umawiajacej si¢ Strony
ADN, 26 maja 2000 r.;

b) Dla statkdw zgodnie z artykutem 8 ustgp 2 ADN, dla ktdrych nie mozna wykazac, ze juz przed 26 maja
2000 r. byly dopuszczone do przewozu towaréw niebezpiecznych na obszarze Umawiajacej sie Strony
ADN, potwierdzona data inspekcji wstepnej dla wydania dopuszczenia do przewozu towardw
niebezpiecznych na obszarze Umawiajacej si¢ Strony ADN lub, jezeli ta data nie jest znana, to data wydania
pierwszego potwierdzonego dopuszczenia do przewozu towaréw niebezpiecznych na obszarze Umawiajacej
si¢ Strony ADN;

c) Dla wszystkich pozostatych statkéw, potwierdzona data inspekcji wstgpnej dla wydania swiadectwa
dopuszczenia w rozumieniu ADN lub, jezeli ta data nie jest znana, to data wydania pierwszego swiadectwa
dopuszczenia w rozumieniu ADN;

d) W odstepstwie od a) do c) powyzej, data ponownej inspekcji wstgpnej zgodnie z 1.16.8, jezeli po 31 grudnia
2014 r. statek przez okres powyzej 12 miesiecy nie mial waznego swiadectwa dopuszczenia.

1.16.1.4.3  Wszystkie dopuszczenia do przewozu towaréw niebezpiecznych wydane na obszarze Umawiajacej si¢ Strony
ADN, ktére sa wazne od daty podanej w 1.16.1.4.2 i wszystkie swiadectwa dopuszczenia i tymczasowe
$wiadectwa dopuszczenia zgodne z 1.16.1.3.1 a) ADN powinny by¢ dolaczone do zalacznika do $swiadectwa

dopuszczenia.
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Swiadectwa dopuszczenia wydane przed wydaniem zalacznika do $wiadectwa dopuszczenia powinny by¢
zarejestrowane przez wladzg wlasciwa, ktora wydaje zatacznik do swiadectwa dopuszczenia.

1.16.2 Wydawanie i uznawanie swiadectw dopuszczenia

1.16.2.1 Swiadectwo dopuszczenia wymienione w 1.16.1 powinno by¢ wydane przez wladze whasciwa Umawiajace;j
si¢ Strony ADN, gdzie statek jest zarejestrowany, a w razie jej braku, Umawiajacej si¢ Strony ADN, gdzie
znajduje si¢ jego port macierzysty lub w razie jej braku, Umawiajacej si¢ Strony ADN, gdzie znajduje si¢
siedziba armatora, lub w razie jej braku, przez wiadze wlasciwa wybrang przez wlasciciela.

Inne Umawiajgce si¢ Strony ADN powinny uznawac takie swiadectwo dopuszczenia.

Umawiajace si¢ Strony ADN powinny przekazywaé do Sekretariatu UNECE dane kontaktowe ich
okreslonych wiadz whasciwych i wyznaczonych jednostek inspekcyjnych, ktére zgodnie z prawem krajowym
sa kompetentne dla wydawania $wiadectw dopuszczenia.

Sekretariat UNECE powinien poinformowaé o tym Umawiajace si¢ Strony ADN, na swojej stronie
internetowe;.

1.16.2.2 Wtadza wiasciwa jakiejkolwiek Umawiajacej sie Strony ADN moze poprosi¢ wladze wlasciwg jakiejkolwiek
innej Umawiajacej si¢ Strony ADN, aby wydata §wiadectwo dopuszczenia w jej zastepstwie.

1.16.2.3 Wtadza wihasciwa jakiejkolwiek Umawiajacej si¢ Strony ADN moze oddelegowaé pelnomocnictwo wydania
$wiadectwa dopuszczenia do jednostki inspekcyjnej okreslonej w 1.16.4.

1.16.2.4 Tymczasowe swiadectwo dopuszczenia wymienione w 1.16.1.3 powinno by¢ wydane przez wladzg wlasciwg
jednej z Umawiajgcej sig¢ Strony ADN dla przypadkéw i warunkéw wymienionych w niniejszych przepisach.

Inne Umawiajace si¢ Strony ADN powinny uznawaé takie tymczasowe $wiadectwa dopuszczenia.

1.16.2.5 Zalacznik do $wiadectwa dopuszczenia wydaje wladza wiasciwa Umawiajacej si¢ Strony ADN. Umawiajace
si¢ Strony ADN powinny udziela¢ sobie wzajemnej pomocy w chwili wydania przedmiotowego dokumentu.
Umawiajace si¢ Strony ADN powinny uznawac niniejszy zalacznik do swiadectwa dopuszczenia. Kazde
nowe swiadectwo dopuszczenia lub tymczasowe $wiadectwo dopuszczenia wydane zgodnie z 1.16.1.3.1 a)
umieszcza si¢ w zataczniku do §wiadectwa dopuszczenia. W przypadku zastapienia zatacznika do swiadectwa
dopuszczenia (np. w przypadku zniszczenia lub utraty) przenosi si¢ wszystkie istniejace wpisy.

1.16.2.6 Zalacznik do sSwiadectwa dopuszczenia wycofuje sie i wydaje sie¢ nowy zalacznik do $wiadectwa
dopuszczenia, jezeli zgodnie z 1.16.8 odbywa si¢ ponowna inspekcja wstepna z powodu wygasniecia
waznosci Swiadectwa dopuszczenia ponad 12 miesiecy wezesniej, liczac od dnia 31 grudnia 2014 r.

Obowigzujaca datg jest dziei otrzymania wniosku przez wladzg wlasciwa. W tym przypadku odnotowuje sie
wylacznie te Swiadectwa dopuszczenia, ktdre wydano po ponownej inspekcji wstepnej.

1.16.3 Procedura inspekcji

1.16.3.1 Inspekcja statku przeprowadzana jest pod nadzorem wiadzy wilasciwej Umawiajacej sie Strony ADN.
W ramach tej procedury inspekcja moze byé przeprowadzana przez jednostke inspekcyjna wyznaczong przez
Umawiajaca si¢ Strong ADN lub przez uznane towarzystwo klasyfikacyjne zgodnie z dziatem 1.15. Jednostka
inspekcyjna lub uznane towarzystwo klasyfikacyjne sporzadzaja sprawozdanie z inspekeji stwierdzajace
czgdciows lub catkowitg zgodnos¢ statku z majacymi zastosowanie wymaganiami niniejszych przepiséw
w odniesieniu do budowy i wyposazenia statku.

1.16.3.2 Sprawozdanie z inspekcji powinno zawieraé:
—  Nazwg i adres jednostki inspekcyjnej lub uznanego towarzystwa klasyfikacyjnego, ktére przeprowadzito

inspekcje;

—  Wnhnioskujacego o inspekcje;
—  Datg i miejsce inspekcji;
—  Typ statku poddanego inspekcji;
—  Dane identyfikacyjne statku (nazwe, numer statku, numer ENI, itd.);

—  Oswiadczenie, ze statek spelnia czesciowo lub catkowicie majace zastosowanie wymagania ADN
dotyczace budowy i wyposazenia statku (w wersji obowiazujacej w terminie inspekcji lub jezeli pozniej,
to w przypuszczalnej dacie wydania swiadectwa dopuszczenia);

—  Specyfikacje (wykaz, opis i zalecenia w ADN) dla jakichkolwiek niezgodnosci;

—  Zastosowane przepisy przejsciowe;

—  Zastosowane réwnowazniki i odstepstwa od przepiséw majace zastosowanie do statku z odniesieniami
do odpowiednich rekomendacji Komitetu Administracyjnego ADN;
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—  Datg sporzadzenia sprawozdania z inspekgji;
—  Podpis i pieczg¢ jednostki inspekcyjnej lub uznanego towarzystwa klasyfikacyjnego.

Jezeli sprawozdanie z inspekcji nie upewnia, ze wszystkie majace zastosowanie wymagania wymienione
w 1.16.5.1 sa catkowicie spelnione, to w celu wydania tymczasowego $wiadectwa dopuszczenia zgodnie
2 1.16.1.3.1 b) wladza wiasciwa moze wymaga¢ dodatkowych informacji.

Wtadza wydajaca $wiadectwo dopuszczenia moze wystapi¢ o informacje o nazwie biura i inspektorach,
ktérzy przeprowadzili inspekcjg, w tym o adres e-mail i numer telefonu, ale te informacje nie s3 czgscia
dokumentacji statku.

1.16.3.3 Sprawozdanie powinno by¢ sporzadzone w jezyku akceptowanym przez wladzg wiasciwa i powinno
zawiera¢ wszystkie niezbedne informacje dla wystawienia §wiadectwa dopuszczenia.

1.16.3.4 Przepisy 1.16.3.1, 1.16.3.2 i 1.16.3.3 dotycza inspekcji wstepnej, o ktorej mowa w 1.16.8, inspekcji
nadzwyczajnej, o ktorej mowa w 1.16.9 i inspekcji okresowych, o ktérych mowa w 1.16.10.

1.16.3.5 Jezeli sprawozdanie z inspekcji jest sporzagdzone przez uznane towarzystwo klasyfikacyjne, to sprawozdanie
z inspekcji moze zawiera¢ $wiadectwo, o ktérym mowa w 9.1.0.88.1, 9.2.0.88.1, 9.3.1.8.1, 9.3.2.8.1 lub
9.3.3.8.1.

Obecnos¢ na pokfadzie Swiadectw wydanych przez uznane towarzystwo klasyfikacyjne dla celow z 8.1.2.3 f)
18.1.2.3 o) jest nadal obowigzkowa.
1.16.4 Jednostka inspekcyjna

1.16.4.1 Jednostki inspekcyjne powinny by¢ uznane przez administracje Umawiajacej si¢ Strony ADN jako organy
wiasciwe w dziedzinie budowy i inspekcji statkéw zeglugi srodladowej i jako organy wiasciwe w dziedzinie
przewozu materialéw niebezpiecznych drogami wodnymi $rédlagdowymi. Powinny one spetniaé nastepujace
kryteria:
- przestrzega¢ wymagait w zakresie bezstronnosci;

- posiada¢ strukturg i personel, ktore obiektywnie $wiadcza o poziomie profesjonalnym i dogwiadczeniu
organu;

- by¢ zgodne z istotng trescig normy EN ISO/IEC 17020:2012 (z wyjatkiem klauzuli 8.1.3) przy istnieniu,
dodatkowo, szczegétowych procedur kontrolnych.

1.16.4.2 Jednostki inspekcyjne moga korzystaé z ustug ekspertéw (np. eksperta ds. instalacji elektrycznych) lub
organéw wyspecjalizowanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami krajowymi (np. ustuga towarzystw
klasyfikacyjnych).

1.16.4.3 Komitet administracyjny prowadzi aktualny rejestr wyznaczonych jednostek inspekcyjnych.

1.16.5 Whiosek o wydanie §wiadectwa dopuszczenia

Whasciciel statku powinien ztozyé wniosek o wydanie $wiadectwa dopuszczenia do wiladzy wiasciwej
wymienionej w 1.16.2.1. Wtadza wiasciwa okresla dokumenty, ktére powinny zostaé jej przediozone. Dla
otrzymania §wiadectwa dopuszczenia do wniosku powinny byé zalaczone co najmniej wazne $wiadectwo
statku, sprawozdanie z inspekcji wymienione w 1.16.3.1 i $wiadectwo wymienione w 9.1.0.88.1, 9.2.0.88.1,
9.3.1.8.1,9.3.2.8.1 lub 9.3.3.8.1.

1.16.6 Whisy i zmiany w §wiadectwie dopuszczenia

1.16.6.1 Wrhasciciel statku powinien poinformowac wladze wlasciwa o wszelkich zmianach w nazwie statku, a takze
wszelkich zmianach w jego numerze oficjalnym lub numerze rejestracyjnym i przestaé jej $wiadectwo
dopuszczenia w celu wniesienia odpowiednich poprawek.

1.16.6.2 Wiadza wiasciwa moze dokonywaé w $wiadectwie dopuszczenia wszelkich zmian przewidzianych
w niniejszych przepisach wzglednie w innych przepisach opracowanych na podstawie wzajemnego
uzgodnienia przez Umawiajgce si¢ Strony ADN.

1.16.6.3 Jezeli whasciciel statku zarejestrowat statek w innej Umawiajace;j si¢ Stronie ADN, to powinien on zwrécié sig
do wladzy wiasciwej takiej Umawiajacej si¢ Strony ADN zprosba o wydanie nowego $wiadectwa
dopuszczenia. Wladza wiasciwa moze wydaé nowe $wiadectwo na pozostala czes¢ okresu waznosci
istniejacego $wiadectwa bez przeprowadzania nowej inspekcji statku, pod warunkiem, Ze stan i parametry
techniczne statku nie ulegly zadnym zmianom.

1.16.6.4 W przypadku przeniesienia odpowiedzialnosci do innej wladzy wlasciwej zgodnie z 1.16.6.3, wiadza
wiasciwa, do ktérej zostato zwrécone ostatnie $wiadectwo dopuszczenia, na wniosek wiadzy wihasciwej, ktora
bedzie wydawata nowe $wiadectwo dopuszczenia powinna przekaza¢ zatacznik do swiadectwa dopuszczenia
zgodny z 1.16.1.4,
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1.16.7 Zgloszenie statku do inspekcji
1.16.7.1 Wiasciciel statku powinien zgtosic statek do inspekcji w stanie préznym, czystym i wyposazonym; powinien

on udziela¢ niezbednej pomocy podczas przeprowadzania inspekcji, zapewniajac np. odpowiednia 16dz
i personel, otwierajac te czesci statku lub wyposazenia, ktdre nie sa bezposrednio dostepne lub widoczne.

1.16.7.2 Podczas inspekcji wstgpnej, nadzwyczajnej lub okresowej jednostka inspekcyjna lub uznane towarzystwo
klasyfikacyjne moze zazada¢ przeprowadzenia inspekcji statku na ladzie.

1.16.8 Inspekcja wstepna

Jezeli statek nie posiada Swiadectwa dopuszczenia lub jezeli termin waznosci $wiadectwa dopuszczenia
uptynat 12 miesigcy wezesniej, to statek podlega inspekcji wstepnej.

1.16.9 Inspekcja nadzwyczajna

Jezeli kadiub lub wyposazenie statku uleglty zmianom, ktore moga obnizyé poziom bezpieczefistwa przy
przewozie materialdw niebezpiecznych, lub ulegly uszkodzeniu majacemu wplyw na takie bezpieczeristwo,
to statek powinien by¢ niezwlocznie zgtoszony przez wlasciciela do nowej inspekcji.

1.16.10 Inspekcja okresowa i odnowienie §wiadectwa dopuszczenia

1.16.10.1 W celu odnowienia s$wiadectwa dopuszczenia wlasciciel statku zglaszaja statek do inspekcji okresowej.
Wiasciciel statku moze w dowolnym momencie wystapic¢ o przeprowadzenie inspekcji statku.

1.16.10.2 Jezeli prosba o przeprowadzenie inspekcji okresowej zostala skierowana w ciggu ostatniego roku przed
uptywem terminu waznosci $wiadectwa dopuszczenia, to termin wazno$ci nowego $wiadectwa dopuszczenia
rozpoczyna od daty uptywu terminu waznosci poprzedniego §wiadectwa dopuszczenia.

1.16.10.3 Prosba o przeprowadzenie inspekcji okresowej moze byc takze skierowana w ciggu 12 miesiecy po uptywie
terminu waznosci swiadectwa dopuszczenia. Po tym okresie statek podlega inspekcji wstepnej zgodnej
z 1.16.8.

1.16.10.4 Wiadza wiasciwa powinna okresli¢ termin waznosci nowego $wiadectwa dopuszczenia na podstawie
wynikow inspekcji okresowe;.

1.16.11 Przedluzenie terminu waznoS$ci Swiadectwa dopuszczenia bez inspekcji

W odstegpstwie od postanowien 1.16.10 na podstawie uzasadnionej prosby wiasciciela wiadza wtasciwa, ktdra
wydata $wiadectwo dopuszczenia, moze przedtuzyé termin waznosci §wiadectwa dopuszczenia nie wigcej niz
0 jeden rok bez przeprowadzania inspekcji. Przedluzenie wazno$ci powinno by¢ udzielone w formie pisemne;j
i powinno by¢ przechowywane na statku. Takie przeduzenie moze mie¢ miejsce tylko jeden raz na dwa
okresy waznosci swiadectwa.

1.16.12 Inspekcja na zadanie wladz

1.16.12.1 Jezeli wiadza wlasciwa Umawiajacej si¢ Strony ADN ma podstawy do uznania, ze statek znajdujacy sie na jej
obszarze moze stanowi¢ zagrozenie zwiazane z przewozem materialow niebezpiecznych, dla znajdujacych
si¢ na jego pokiadzie ludzi, zeglugi lub $rodowiska, to moze zazadaé przeprowadzenia inspekcji statku

zgodnie z 1.16.3.

1.16.12.2 Przy korzystaniu z tego prawa do inspekcji wladze wiasciwe czynig wszelkie mozliwe wysitki w celu
uniknigcia nieuzasadnionego zatrzymania lub opéznienia statku. Zaden z zapiséw niniejszego Porozumienia
nie ma wplywu na prawa do odszkodowania za nieuzasadnione zatrzymanie lub opdznienie. W przypadku
Jjakiejkolwiek skargi za nieuzasadnione zatrzymanie lub op6znienie cigzar dowodu spoczywa na armatorze.

1.16.13 Wycofanie, zatrzymanie i przywrécenie §wiadectwa dopuszczenia

1.16.13.1 Swiadectwo dopuszczenia moze by¢ cofnigte, jezeli statek nie jest wilasciwie konserwowany lub jezeli
konstrukcja statku badZz wyposazenie nie s3 juz dostosowane do niniejszych Przepiséw, lub jezeli najwyzsza
klasa statku zgodnie z 9.2.0.88.1, 9.3.1.8.1, 9.3.2.8.1 lub 9.3.3.8.1 jest niewazna.

1.16.13.2 Swiadectwo dopuszczenia moze byé cofnicte jedynie przez wladze, ktora je wydata.

Jednakze, w przypadkach wspomnianych w 1.16.9 i 1.16.13.1, odnosna wladza wlasciwa paristwa, w ktorym
statek przebywa, moze zakazaé uzycia go do przewozu towarow niebezpiecznych, do ktérych wymagane jest
$wiadectwo. W tym celu moze ona zatrzymac swiadectwo, az do czasu, gdy statek bedzie ponownie w stanie
zgodnym ze stosownymi postanowieniami niniejszych przepisow. W tym przypadku powinna ona
zawiadomi¢ wladzg wlasciwag, ktora wydata swiadectwo.

1.16.13.3 Niezaleznie od 1.16.2.2, jakakolwiek wiadza wiasciwa moze wprowadzié poprawki lub cofnaé $wiadectwo
dopuszczenia na wniosek armatora, pod warunkiem, ze zawiadomi o tym wiladz¢ wlasciwa, ktéra wydata

$wiadectwo.
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1.16.13.4 Jezeli w toku przeprowadzania inspekcji jednostka inspekcyjna lub uznane towarzystwo klasyfikacyjne ustali,
iz statek lub jego wyposazenie maja powazne wady w odniesieniu do materialéw niebezpiecznych, mogace
zagrozi¢ bezpieczefistwu znajdujacych si¢ na pokladzie osob lub bezpieczeistwu zeglugi, lub stwarzaja
zagrozenie dla Srodowiska, lub jezeli najwyzsza klasa statku jest niewazna, to powinna(-o) niezwlocznie
powiadomi¢ o tym wladz¢ wihasciwa, w imieniu ktdrej dziata, wcelu podjecia decyzji o zatrzymaniu
$wiadectwa.

Jezeli whadza, ktéra zatrzymata swiadectwo dopuszczenia nie jest wladzg, ktora wydata dane $wiadectwo, to
powinna ona niezwlocznie powiadomié o tym te¢ wladzg, a w razie potrzeby zwrécié jej to swiadectwo, jezeli
przypuszcza, iz wad w najblizszej przysztosci nie da si¢ wyeliminowac.

1.16.13.5 Jezeli jednostka inspekcyjna lub uznane towarzystwo klasyfikacyjne, wspomniane w 1.16.13.4, upewni sig
w toku inspekcji nadzwyczajnej zgodnie z 1.16.9, ze takie braki zostaly usuniete, to Swiadectwo
dopuszczenia powinno by¢ zwrdcone przez whadze wlasciwa wiascicielowi.

Na prosbg whasciciela inspekcja moze by¢ przeprowadzona przez inna jednostke inspekcyjng lub inne uznane
towarzystwo klasyfikacyjne. W tym przypadku zwrot $wiadectwa dopuszczenia odbywa si¢ przez wiadze
wlasciwg, ktéremu podlega dana jednostka inspekcyjna lub dane uznane towarzystwo klasyfikacyjne.

1.16.13.6 Jezeli statek zostaje ostatecznie wycofany z eksploatacji lub zeziomowany, to wiasciciel powinien zwrécié
$wiadectwo dopuszczenia wladzy wilasciwej, ktora je wydala.

1.16.14 Wydanie kopii

W przypadku utraty, kradziezy lub zniszczenia $wiadectwa dopuszczenia, wzglednie niemoznosci jego
uzywania z innego powodu, do wladzy wiasciwej, ktéra wydala $wiadectwo, powinien byé skierowany
wniosek o wydanie duplikatu z zataczonymi odpowiednimi dokumentami uzasadniajgcymi.

Wtiadza wiasciwa powinna wydaé kopi¢ $wiadectwa dopuszczenia, ktére powinno by¢ odpowiednio

oznaczone.
1.16.15 Rejestr Swiadectw dopuszczenia
1.16.15.1 Wiadze wilasciwe powinny nadawaé wydawanym przez siebie swiadectwom numer seryjny. Powinny

prowadzi¢ rejestr wszystkich wydanych przez siebie $wiadectw dopuszczenia.

1.16.15.2 Wiadze wihasciwe powinny przechowywac kopie wszystkich wydanych przez siebie $wiadectw a takze
przynaleznych list materialéw dopuszczonych wydanych przez uznane towarzystwa klasyfikacyjne, jak
réwniez wszystkich zmian, cofnieé, nowych wydan i o$wiadczen o niewaznosci tych dokumentéw.
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Czesc 4

Przepisy dotyczace uzywania opakowan, cystern
i jednostek transportowych cargo do przewozu luzem
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Dzial 4.1
Przepisy ogélne

Opakowania i cysterny powinny by¢ uzywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w jednym z podanych nizej
przepisow migdzynarodowych, z uwzglednieniem wskazan podanych w odpowiednim wykazie towarow, tj.:

— dla opakowan (w tym dla DPPL i opakowan duzych): w ADR lub RID dziat 3.2 tabela A kolumny (9a)
1(9b), w Kodeksie IMDG lub Instrukcjach Technicznych ICAO dziat 3.2 wykaz towarow;

— dla cystern przenosnych: w ADR lub RID dziat 3.2 tabela A kolumny (10) i (11), lub w Kodeksie IMDG
dzial 3.2 wykaz towarow;

— dla cystern ADR lub RID: w ADR lub RID dziat 3.2 tabela A kolumny (12) i (13).
Obowiazujace wymagania zawarte s3:

— dla opakowaii (w tym dla DPPL i opakowan duzych): w ADR, RID, Kodeksie IMDG lub Instrukcjach
Technicznych ICAO dziat 4.1;

— dla cystern przenosnych: w ADR, RID lub Kodeksie IMDG dziat 4.2;

— dla cystern ADR lub RID: w ADR lub RID dziat 4.3 oraz jezeli maja zastosowanie, w Kodeksie IMDG
rozdzialy 4.2.5 lub 4.2.6;

— dla cystern z tworzyw sztucznych wzmocnionych wiéknem: w ADR dzial 4.4;
— dla cystern do przewozu odpadéw napetnianych podcisnieniowo: w ADR dziat 4.5;
— dla ruchomych jednostek do wytwarzania materiatéw wybuchowych (MEMU): w ADR dziat 4.7.

Przy przewozie materiatéw statych luzem w pojazdach, wagonach, kontenerach lub kontenerach do przewozu
luzem, powinny by¢ przestrzegane nastepujace przepisy miedzynarodowe:

— Kodeks IMDG dziat 4.3; [ub

~ ADR dzial 7.3, z uwzglednieniem wskaza podanych w dziale 3.2 tabela A kolumny (10) lub (17),
Jjednakze pojazdy przykryte i kontenery przykryte sa niedozwolone, lub;

— RID dziat 7.3, z uwzglednieniem wskazan podanych w dziale 3.2 tabela A kolumny (10) lub (17), jednakze
wagony przykryte i kontenery przykryte sa niedozwolone;

Dopuszcza si¢ uzywanie wylacznie opakowan i cystern spetniajacych wymagania ADR lub RID Czesé 6.
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CZESC 5

PROCEDURY EKSPEDYCYJNE
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5.1.2.2

5.1.2.3
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Dzial 5.1
Przepisy ogolne
Zastosowanie i przepisy ogélne

Niniejsza czgé¢ zawiera przepisy dotyczace przesylek z towarami niebezpiecznymi w zakresie ich
oznakowania, stosowania nalepek ostrzegawczych i wypetiania dokumentéw przewozowych oraz, jezeli
majg zastosowanie, przepisy dotyczace zasad wydawania zgody na przewdz i wczesniejszego
powiadomienia.

Stosowanie opakowari zbiorczych

a) Jezeli znaki i nalepki ostrzegawcze wymagane w dziale 5.2, za wyjatkiem 5.2.1.3 do 5.2.1.6, 5.2.1.7.2 do
52.1.7.8 i 52.1.10, reprezentatywne dla wszystkich materialéw niebezpiecznych w opakowaniu
zbiorczym, sg widoczne, to opakowanie zbiorcze powinno byé¢:

i) oznakowane napisem ,OPAKOWANIE ZBIORCZE”. Wysokos¢ liter w napisie ,,OPAKOWANIE
ZBIORCZE” powinna wynosi¢ nie mniej niz 12 mm. Napis powinien by¢ podany w jezyku
urzgdowym pafistwa pochodzenia, a jezeli nie jest to jezyk angielski, niemiecki lub francuski, to takze
w jezyku angielskim, niemieckim lub francuskim, chyba ze w umowach zawartych miedzy panstwami
uczestniczacymi w przewozie ustalono inaczej, i

ii) oznakowane nalepkami ostrzegawczymi, numerem UN i innymi znakami wymaganymi dla sztuk
przesytek w dziale 5.2, za wyjatkiem 5.2.1.3 do 5.2.1.6, 5.1.7.2 do 5.2.1.7.8 i 5.2.1.10, dla kazdego
towaru niebezpiecznego zawartego w opakowaniu zbiorczym. Wystarczy, aby kazdy wymagany znak
lub nalepka ostrzegawcza bylty naniesione tylko jeden raz.

Umieszczanie nalepek ostrzegawczych na opakowaniach zbiorczych zawierajacych materiat
promieniotworczy powinno byé zgodne z 5.2.2.1.11.

b) Strzatki kierunkowe wskazane w 5.2.1.10 powinny by¢ umieszczone na dwéch przeciwlegtych stronach
opakowari zbiorczych zawierajacych sztuki przesylek, ktére powinny byé oznakowane zgodnie
z5.2.1.10.1, chyba ze te znaki pozostajg widoczne.

Kazda sztuka przesytki z towarami niebezpiecznymi, wchodzaca w sktad opakowania zbiorczego, powinna
odpowiada¢ wszystkim majacym zastosowanie przepisom ADN. Opakowanie zbiorcze nie powinno ujemnie
wptywaé na funkcjonowanie poszczegélnych opakowaii.

Kazda sztuka przesytki oznakowana strzatkami kierunkowymi zgodnie z 5.2.1.10 i umieszczana
w opakowaniu zbiorczym lub opakowaniu duzym, powinna by¢ ustawiona zgodnie z tym znakiem.

Zakazy zaladunku razem majg zastosowanie takze do opakowan zbiorczych.

Opakowania prézne nieoczyszczone (wlacznie 2 DPPL oraz opakowaniami duzymi), cysterny, MEMU,
pojazdy, wagony i kontenery do przewozu luzem

Opakowania prézne nieoczyszczone (wigcznie z DPPL i opakowaniami duzymi), cysterny (wlacznie
z pojazdami-cysternami, wagonami-cysternami, pojazdami-bateriami, wagonami-bateriami, cysternami
odejmowalnymi, cysternami przeno$nymi, kontenerami-cysternami, MEGC i MEMU), a takze pojazdy,
wagony i kontenery do przewozu luzem, zawierajgce towary niebezpieczne réznych klas, z wyjatkiem
materiatéw klasy 7, powinny mie¢ takie same znaki, nalepki ostrzegawcze lub duze nalepki ostrzegawcze,

jak w stanie tadownym.
Uwaga: W odniesieniu do dokumentacji przewozowej patrz dzial 5.4.

Kontenery, cysterny DPPL a takze inne opakowania i opakowania zbiorcze, uzywane do przewozu
materialtéw promieniotwérczych, nie powinny by¢ uzywane do przechowywania lub przewozu innych
towaréw, jezeli nie zostaly one odkazone do poziomu ponizej 0,4 Bq/cm? dla emiteréw promieniowania beta
i gamma,i emiter6w alfa o niskiej toksycznosci oraz do poziomu ponizej 0,04 Bq/cm? dla wszystkich innych
emiteréw promieniowania alfa.

Pakowanie razem

Jezeli dwa lub wigcej towaréw niebezpiecznych pakowane s do tego samego opakowania zewnetrznego, to
taka sztuka przesytki powinna mie¢ nalepki ostrzegawcze i znaki wymagane dla kazdego materialu lub
przedmiotu. Jezeli dla réznych towaréw niebezpiecznych wymagana jest taka sama nalepka ostrzegawcza, to

wystarczy uzycie jej tylko raz.
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5.1.5 Przepisy ogolne dotyczace klasy 7
5.1.5.1 Zatwierdzenie przewozu i powiadamianie

5.1.5.1.1 Wymagania ogélne

Niezaleznie od zatwierdzenia wzoru sztuki przesytki, o ktorym mowa w dziale ADR 6.4, dla pewnych
przypadkéw wymagane jest wielostronne zatwierdzenie przewozu (5.1.5.1.2. i 5.1.5.1.3). W niektorych
przypadkach konieczne jest rtowniez powiadomienie wladzy wlasciwej o przewozie (5.1.5.1.4).

5.1.5.1.2 Zatwierdzenie przewozu
Zatwierdzenie wielostronne powinno by¢ wymagane dla:

a) przewozu sztuk przesytek Typu B(M) nieodpowiadajagcych wymaganiom w ADR 6.4.7.5 lub
zaprojektowanym tak, Ze jest mozliwos¢ kontrolowanego okresowego zmniejszania cisnienia;

b) przewozu sztuk przesytek Typu B(M) zawierajacych material promieniotworczy o aktywnosci wigkszej
niz 3000 A, lub 3000 A, odpowiednio lub 1000 TBq, w zaleznosci od tego, ktora z wartosci jest

mniejsza;

c) przewozu sztuk przesytek zawierajacych materialy rozszczepialne, jezeli suma wskaznikow
krytycznosciowych sztuk przesylek w pojedynczym statku, pojezdzie, wagonie lub kontenerze przekracza
50;

d) programu ochrony przed promieniowaniem dla przewozu przez statki specjalne zgodnie z 7.1.4.14.7.3.7;
oraz

€) przewoz przesytek typu SCO-III.

z wyjatkiem, ze wiladza wlasciwa moze autoryzowaé przewdz do lub przez swoje terytorium bez
zatwierdzania przewozu, przez warunki specjalne w wydanym przez nig zatwierdzeniu wzoru sztuki
przesylki (patrz 5.1.5.2.1).

5.1.5.1.3 Zatwierdzenie przewozu na warunkach specjalnych

Przesytka niespetniajgca wszystkich wymagaii ADN moze byé przewozona na warunkach specjalnych
zatwierdzonych przez wladzg wiasciwa (patrz 1.7.4).

5.1.5.1.4 Powiadamianie
Powiadamianie wiadz wiasciwych jest wymagane w nastepujacych przypadkach:

a) przed pierwszym przewozem sztuki przesytki, ktérej wzor wymaga zatwierdzenia przez wladze wlasciwa,
nadawca powinien zapewni¢, aby egzemplarze kazdego $wiadectwa zatwierdzenia wydane przez wiadze
whasciwa na dany wzér sztuki przesytki, zostaly dostarczone wladzy wtlasciwej paistwa pochodzenia
przesytki i wladzy wiasciwej kazdego paristwa, do ktérego lub przez terytorium ktorego przesytka bedzie
przewozona. Nadawca nie jest zobowiazany oczekiwaé potwierdzenia otrzymania egzemplarza
swiadectwa przez wiadze wlasciwa, a ta nie jest zobowiazana do przekazania takiego potwierdzenia;

b) o kazdym z podanych nizej rodzajéw przewozow:

1)  sztuk przesytek Typu C z materiatem promieniotworczym o aktywnosci wiekszej niz 3000 A; lub
3000 A odpowiednio lub 1000 TBq, w zaleznosci od tego, ktdra z wartosci jest nizsza;

ii)  sztuk przesylek Typu B(U) z materialem promieniotwérczym o aktywnosci wiekszej niz 3000 A,
lub 3000 A odpowiednio lub 1000 TBq, w zaleznosci od tego, ktéra z wartosci jest nizsza;

iti) sztuk przesytek Typu B(M);,
iv) przewozu na warunkach specjalnych;

nadawca powinien powiadomi¢ wladz¢ wlasciwa panstwa pochodzenia przesyiki i wladze wlasciwa
kazdego panstwa, do ktorego lub przez terytorium ktérego przesytka bedzie przewozona. Powiadomienie
to powinno by¢ przekazane kazdej wtadzy wiasciwej co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem przewozu.

c) nadawca nie jest zobowiazany do przesylania oddzielnego powiadomienia, jezeli wymagane informacje
o przewozie podane sa we wniosku o wydanie zezwolenia na przewoz (patrz ADR 6.4.23.2);

d) powiadomienie o przesylce powinno zawieraé:

i)  informacje niezbgdne do rozpoznania sztuki przesyiki lub sztuk przesylek, zawierajace wszystkie
numery §wiadectw i znaki identyfikacyjne sztuki przesytki;

ii) informacj¢ o dacie nadania, planowanej dacie przybycia i proponowanej trasie przewozu;

iil) nazwe(-y) materiatu(-6w) promieniotwérczego(-ych) lub izotopu(-6w) promieniotworczego(-ych);
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iv) opis stanu fizycznego i postaci chemicznej materialdw promieniotwérczych, lub stwierdzenie,
ze jest to material promieniotworczy w specjalnej postaci lub material promieniotwoérczy stabo
rozpraszalny;

v) maksymalng aktywno$¢ zawartosci promieniotworczej w czasie przewozu okreslona w bekerelach
(Bq), z odpowiednim przedrostkiem wedtug SI (patrz 1.2.2.1). Dla materialéw rozszczepialnych,
zamiast aktywnosci, moze by¢ podana masa materialu rozszczepialnego (lub w przypadku
mieszaniny masa kazdego izotopu rozszczepialnego) w gramach (g) lub w wielokrotno$ci grama.

5.1.5.2 Swiadectwa wydawane przez wladze wlasciwg
5.1.52.1 Swiadectwa wydawane przez wladzg¢ wlasciwg wymagane sg dla:
a) wzorow:

1) materialu promieniotworczego w specjalnej postaci;

i) materialu promieniotworczego stabo rozpraszalnego;

iif) materiatu rozszczepialnego wylaczonego zgodnie z2.2.7.2.3.5 f);
iv) sztuk przesylek zawierajacych 0,1 kg lub wiecej heksafluorku uranu;

v)  sztuk przesytek zawierajacych material rozszczepialny, chyba ze s wylaczone zgodnie z 2.2.7.2.3.5
niniejszych przepiséw lub ADR 6.4.11.2 lub 6.4.11.3;

vi) sztuk przesyltek Typu B(U) i Typu B(M);
vii) sztuk przesytek Typu C;

b) warunkéw specjalnych,

c) okreslonych przewozéw (patrz 5.1.5.1.2);

d) okreslenia podstawowych wartosci izotopéw promieniotwérczych, o ktorych mowa w 2.2.7.2.2.1, dla
pojedynczych izotopéw promieniotworczych niewymienionych w tabeli 2.2.7.2.2.1 (patrz 2.2.7.2.2.2 a));

e) alternatywnej wartosci aktywnosci granicznej dla przesylek wylaczonych z przyrzadami lub
przedmiotami (patrz 2.2.7.2.2.2 b)).

Swiadectwa powinny potwierdzaé spetnienie odpowiednich wymagan, a w przypadku zatwnerdzonych
wzoréw, powinny nadawac tym wzorom znaki identyfikacyjne.

Swiadectwo zatwierdzenia wzoru i zezwolenie na przewdz moga by¢ potaczone w jedno $wiadectwo.

Swiadectwa i wnioski o wydanie tych $wiadectw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ADR
6.4.23.

5.1.5.2.2 Nadawca powinien posiada¢ kopie kazdego stosowanego swiadectwa.

5.1.5.2.3 W przypadku wzoréw sztuk przesylek, dla ktérych nie jest wymagane wydanie przez wladze wiasciwa
swiadectwa zatwierdzenia, nadawca powinien umozliwi¢ wladzy wlasciwej, na jej wniosek, przeprowadzenie
kontroli dokumentéw potwierdzajacych zgodno$¢ wzoru sztuki przesylki ze wszystkimi majacymi
zastosowanie wymaganiamii.

5.1.53 Okreslenie wskaznika transportowego (TI) i wskaznika krytyczno$ciowego (CSI)

5.1.5.3.1 Wskaznik transportowy (TI) dla sztuki przesytki, opakowania zbiorczego lub kontenera, lub dla
nieopakowanych LSA-I, SCO-I lub SCO-IIl , powinien by¢ liczba okreslona zgodnie z nastgpujaca
procedura:

a) okredlenie najwyzszej wartosci mocy dawki w milisivertach na godzing (mSv/h) w odleglosci 1 m od
powierzchni zewngtrznej sztuki przesylki, opakowania zbiorczego, kontenera, lub nieopakowanego
LSA-I, SCO-I lub SCO-III . Okreslona wartos¢ mnozy si¢ przez 100. Dla rud uranu i toru oraz
koncentratéw, najwyzsze wartosci mocy dawki w dowolnym punkcie w odleglosci 1 m od powierzchni
zewnetrznej tadunku moga by¢ przyjete jako:

0,4 mSv/h dla rudy i fizycznych koncentratow uranu i toru;
0,3 mSv/h dla chemicznych koncentratéw toru,
0,02 mSv/h dla chemicznych koncentratéw uranu za wyjatkiem heksafluorku uranu;

b) dla cystern, konteneréw i nieopakowanych LSA-I, SCO-I lub SCO-III , warto$¢ okreslona powyzej w
punkcie a) powinna by¢ pomnozona przez odpowiedni wspotczynnik z tabeli 5.1.5.3.1;

c) wartoéci otrzymane w punkcie a) i b) powyzej powinny by¢ zaokraglane w gére do dziesigtnych
(np. 1,13 otrzymuje 1,2), za wyjatkiem wartosci 0,05 lub mniej, ktore otrzymuja wartosé 0 i liczba ta jest
wskaznikiem transportowym (TI).
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Tabela 5.1.5.3.1 Wspélczynniki mnozenia dla cystern, konteneréw i nieopakowanych LSA-I, SCO-I i SCO-III

wielkos¢ tadunku® wspolczynnik mnozenia
wielko$é tadunku < 1 m? 1
1 m?< wielkos¢ tadunku < 5 m? 2
5 m*< wielkosé tadunku < 20 m? 3
20 m’ < wielkos¢ fadunku 10

* najwigksza zmierzona powierzchnia przekroju poprzecznego fadunku.

5.1.5.3.2 Wskaznik transportowy dla kazdego opakowania zbiorczego, statku lub CTU powinien byé okreslony
przez sumg¢ TI wszystkich zawartych sztuk przesylek. W przypadku przesytki od jednego nadawcy,
nadawca moze okre$li¢ TI przez bezposredni pomiar mocy dawki.

Wskaznik transportowy (TI) dla opakowaii zbiorczych o niesztywnej formie powinien byé okreslony tylko
przez sumg TI wszystkich sztuk przesylek w opakowaniu.

5.1.53.3 Wskaznik krytyczno$ciowy dla kazdego opakowania zbiorczego lub kontenera powinien by¢ okreslony przez
sumg CSI wszystkich zawartych sztuk przesylek. Takie samo postgpowanie stosuje si¢ dla okreslenia
catkowitego CSI przesylki lub na pokladzie statku lub CTU.

5.1.5.3.4 Sztuki przesylek, opakowania' zbiorcze i kontenery powinny by¢ przyporzadkowane albo do kategorii
[-BIALA, [I-ZOLTA lub III-ZOLTA zgodnie z okreslonymi w 5.1.5.3.4 wymaganiami i nizej wymienionymi
przepisami:

a) dla okreslenia odpowiedniej kategorii dla sztuki przesylki, opakowania zbiorczego lub kontenera
powinny by¢ wzigte pod uwage wskaznik transportowy i moc dawki na powierzchni. Jezeli wskaznik
transportowy spetnia wymagania jednej kategorii, a moc dawki na powierzchni spetnia wymagania innej
kategorii, to sztuka przesytki, opakowanie zbiorcze lub kontener powinien by¢ przyporzadkowany do
kategorii wyzszej. Z tego wzgledu kategoria I-BIALA powinna by¢ uwazana za najnizsza kategorie.

b) wskaznik transportowy (TI) powinien by¢é okreslony zgodnie z procedurami w 5.1.5.3.115.1.5.3.2.

¢) jezeli moc dawki na powierzchni jest wyzszy niz 2 mSv/h, to sztuka przesytki lub opakowanie zbiorcze
powinno by¢ przewozone na warunkach uzywania wytacznego i zgodnie z przepisami 7.1.4.14.7.1.3 i
7.1.4.14.7.3.5 a), odpowiednio;

d) z wyjatkiem przewozéw wedlug 5.1.5.3.5 sztuka przesylki przewozona na warunkach specjalnych,
powinna by¢ przyporzadkowana do kategorii [II-ZOLTEJ.

e) z wyjatkiem przewozéw wedtug 5.1.5.3.5 opakowanie zbiorcze lub kontener zawierajacy sztuki przesylek
przewozone na warunkach specjalnych, powinien by¢ przyporzadkowany jest do kategorii I1I-ZOLTEJ.

Tabela 5.1.5.3.4 Kategorie sztuk przesylek i opakowan zbiorczych i konteneréw

Warunki Kategoria

TI Najwig¢ksza moc dawki w kazdym punkcie powierzchni

zewnetrznej (mSv/h)

09 moc dawki < 0,005 [-BIALA
0<TI<1® 0,005 < moc dawki < 0,5 1I-ZOLTA
1<TI<10 0,5 < moc dawki <2 I1I-ZOLTA
10 <TI 2 <moc dawki < 10 I[I-ZOLTA

0 Jezeli zmierzone TI nie jest wieksze niz 0,05, to wartosé TI zgodnie z 5.1.5.3.1 ¢) wynosi 0.
®  Powinna by¢ przewozona na warunkach uzywania wylacznego, z wylaczeniem dla konteneréw (patrz
Tabela D w 7.1.4.14.7.3.3).

5.1.53.5 Dla wszystkich przypadkéw migdzynarodowych przewozow sztuk przesytek, dla ktérych wymagane jest
zatwierdzenie wzoru sztuki przesyltki lub zezwolenie na przewdz wydane przez wladze wiasciwa i dla
ktérych wréznych panstwach, ktorych dotyczy przewdz, obowigzuja roézne typy zatwierdzenia lub
zezwolenia, przyporzadkowanie do kategorii powinno nastapi¢ zgodnie ze $wiadectwem wydanym przez
panstwo pochodzenia wzoru.

5.1.5.4 Przepisy szczegolne dotyczace wylgczonych sztuk przesylek z materialem promieniotwérczym klasy 7
5.1.54.1 Wylaczone sztuki przesylek z materialem promieniotworczym klasy 7 powinny byé na zewnetrznej
powierzchni opakowania oznakowane czytelnie i trwale:
a) numerem UN poprzedzonym literami ,,UN”;
b) danymi nadawcy i/lub odbiorcy, i
¢) dopuszczalna masg brutto, jezeli przekracza ona 50 kg.
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5.1.54.2 Przepisy dzialu 5.4 dla dokumentacji nie obowiazuja dla wylaczonych sztuk przesylek z materiatem
promieniotworczym klasy 7, z tym ze:
a) w dokumencie przewozowym takim jak konosament, lotniczy list przewozowy lub list PIZewozowy
CMR, CIM lub CMNI powinien by¢ podany numer UN poprzedzony literami ,,UN” oraz nazwa i adres
nadawcy i odbiorcy, a takze, jezeli dotyczy, znak identyfikacyjny kazdego $wiadectwa zatwierdzenia
wydanego przez wladzg wlasciwa (patrz 5.4.1.2.5.1 g));
b)  powinny by¢ stosowane wymagania z 5.4.1.2.5.1 g), 5.4.1.2.5.3 1 5.4.1.2.5.4, jezeli dotycza;
c) powinny by¢ stosowane wymagania z 5.4.2 i 5.4.4.
5.154.3 Powinny by¢ stosowane wymagania z 5.2.1.7.8 1 5.2.2.1.1 1.5, jezeli dotycza.
5.1.5.5 Streszczenie wymagan odnosnie zatwierdzania i uprzedniego powiadamiania
Uwaga 1: Przed pierwszym przewozem kazdej sztuki przesytki, ktorej wzér wymaga zatwierdzenia przez
wladzg wlasciwg, nadawca powinien zapewnié, aby kopia swiadectwa zatwierdzenia dia tego
wzoru zostata wystana do wladzy wlasciwej kazdego panstwa na trasie przewozu (patrz
5.1.5.1.4 a)).
Uwaga 2: Powiadomienie jest wymagane, jezeli aktywnos¢ zawartosci przekracza 3000 A, lub 3000 Aa,
albo 1000 TBq (patrz 5.1.5.1.4 b)).
Uwaga 3: Zatwierdzenie wielostronne na przewdz jest wymagane, jezeli aktywnosé zawartosci przekracza
3000 Ay lub 3000 A albo 1000 TBq, lub jezeli dopuszczone jest odpowiednie kontrolowane
okresowe zmniejszanie cisnienia (patrz 5.1.5.1).
Uwaga 4: W odniesieniu do stosowanej sztuki przesytki do przewozu tego materialu, patrz przepisy
dotyczace zatwierdzania i uprzedniego powiadamiania o przewozie.
Wymagane zatwierdzenie/] Wymagane
wladzy wiasciwej powiadomienie przez
patistwo panstwo na nadawcg przed kazdym
Przedmiot Numer UN | pochodzenia| drodze przewozu®| przewozem, wladz Odniesienia
wlasciwych panstw
pochodzenia i panstw
na drodze przewozu®,
Okreslenie niewymienionych wartosci A1 i A2 | - Tak Tak Nie 2.2.72.2.2a),
5.1.5.2.1d)
Wylaczone sztuki przesytki 2908, 2909, -
- wzor sztuki przesylki 2910, 2911 |Nie Nie Nie
- przewoz Nie Nie Nie
Material LSAY i przedmioty SCOY/ sztuki 2912, -
przesylki Typu IP-1, 2 lub 3, material 2913,
nierozszczepialny i rozszczepialny-wylgczony | 3321,
- wzor sztuki przesylki 3322 Nie Nie Nie
- przewoz Nie Nie Nie
Sztuka przesylki Typu AY), material 2915,3332 )
nierozszczepiany i rozszczepialny-wylgczony
- wzor sztuki przesylki Nie Nie Nie
- przewoz Nie Nie Nie
Sztuka przesylki Typu B(U)®, material 2916 5.1.5.1.4 b),
nierozszczepiany i rozszczepialny-wylgczony 5.1.5.2.1a),
- wzor sztuki przesylki Tak Nie uwaga | ADR 6.4.22.2
- przewoz Nie Nie uwaga 2
Sztuka przesylki Typu B(M)®, material 2917 5.1.5.1.4b),
nierozszczepialny i rozszczepialny-wylgczony 5.1.5.2.1 a),
- wzor sztuki przesylki Tak Tak Nie 5.1.5.1.2,
- przewoz uwaga 3 uwaga 3 Tak ADR 6.4.22.3
Sztuka przesylki Typu CY, material 3323 5.1.5.1.4b),
nierozszczepiany i rozszczepialny-wytgczony 5.1.5.2.1 a),
- wzor sztuki przesylki Tak Nie uwaga 1 ADR 6.422.2
- przewoz Nie Nie uwaga 2
Sztuka przesylki zawierajgce material 2977, 3324, 5.1.5.2.1 a),
rozszczepialny 3325, 3326, | Tak® Tak® Nie 5.15.1.2,
- wzor sztuki przesylki 3327, 3328, ADR 64.22.4
- przewoz: 3329, 3330, | Nie¥ Nie9) uwaga 2
suma CSI <50, 3331, 3333 | Tak Tak uwaga 2
suma CSI > 50
Material promieniotwérczy w postaci specjalnej ADR 1.6.6.4,
- wzor - Tak Nie Nie 5.1.5.2.1 a),
- przewoz uwaga 4 uwaga 4 uwaga 4 uwaga 4 ADR 6.4.22.5
Material promieniotwérezy slabo rozpraszalny 5.1.5.2.1 a),
- Wzor - Tak Nie Nie ADR 6.4.22.5
- przewoz uwaga 4 uwaga 4 uwaga 4 uwaga 4
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Wymagane zatwierdzenie// Wymagane
wladzy wlasciwej powiadomienie przez
painstwo panstwo na nadawcg przed kazdym
Przedmiot Numer UN pochodzenin‘ drodze przewozu?)| przewozem, wladz Odniesienia
wiasciwych panstw
pochodzenia i paristw
na drodze przewozu®,
Sztuka przesylki zawierajaca 0,1 kg lub wiecej 5.1.5.2.1 a),
heksafluorku uranu ADR 6.4.22.5
- Wzor - Tak Nie Nie
- przewoz uwaga 4 uwaga 4 uwaga 4 uwaga 4
Warunki specjalne 2919, 1.74.2,
- przewdz 3331 Tak Tak Tak 5.1.52.1b),
5.1.5.14b)
Zatwierdzone wzory sztuki przesylki - patrz patrz uwaga | ADR 1.6.6.2,
podlegajace pod przepisy przejsciowe 1.6.6 1.6.6 5.1.5.1.4b),
5.1.5.2.1 a),
5.15.1.2
ADR 6.4.22.9
Alternatywne granice aktywnosci dla przesytek |- Tak Tak Nie 5.1.5.2.1¢),
wylaczonych przyrzaddw lub przedmiotéw ADR 6.4.22.7
Materiaty rozszczepialne wylaczone zgodnie - Tak Tak Nie 5.1.5.2.1 a) iii),
22272356 ADR 6.4.22.6

9 Pafistwa, z ktérych, do ktérych i przez terytorium ktorych przesylka jest przewozona.

" Jezeli zawartosé promieniotworcza jest materialem rozszczepialnym, ktéry nie jest wylaczony spod
przepisow dotyczgcych sztuk przesylek zawierajacych material rozszczepialny, to wtedy stosuje sie przepisy
takie, jak dla sztuki przesytki z materialem rozszczepialnym (patrz ADR 6.4.11).

9 Wzory sztuk przesylek dla materiatéw rozszczepialnych moga réwniez wymagac zatwierdzenia na podstawie
jednej z innych pozycji tabeli.

9 Przewozy moga réwniez wymagaé zezwolenia na podstawie jednej z innych pozycji tabeli.
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Dzial 5.2

Znakowanie i umieszczanie nalepek ostrzegawczych
5.2.1 Znakowanie sztuk przesylek

Uwaga 1: W odniesieniu do znakéw dotyczacych konstrukcji, badania i dopuszczania opakowan,
opakowan duzych, naczyi cisnieniowych i DPPL, patrz ADR czg$¢ 6.

Uwaga 2: Zgodnie z GHS piktogram GHS, niewymagany w ADN, powinien pojawiaé si¢ podczas
przewozu tylko jako czgs$¢ kompletnej etykiety GHS a nie samodzielnie (patrz GHS 1.4.10.4.4).

5.2.1.1 Jezeli w przepisach ADN nie postanowiono inaczej, to kazda sztuka przesylki powinna byé oznakowana
czytelnie i trwale numerem UN zawartego w niej towaru, poprzedzonego literami ,,UN”. Numer UN i litery
»UN” powinny mie¢ wysoko$¢ nie mniejsza niz 12 mm, z wyjatkiem sztuk przesylek o pojemnosci nie wigkszej
niz 30 litréw lub masie netto nie wigkszej niz 30 kg i z wyjatkiem butli o pojemnosci wodnej nie wigkszej niz
60 litréw, dla ktérych moga mie¢ wysokos¢ 6 mm, oraz z wyjatkiem opakowaii o pojemnosci nie wigkszej niz
5 litréw lub masie netto nie wigkszej niz 5 kg, dla ktérych powinny mieé¢ wysoko$é odpowiednia do wymiaréw
sztuki przesytki. W przypadku przedmiotéw nieopakowanych, znak powinien byé¢ naniesiony na samym
przedmiocie, na klatce, na urzadzeniach stuzacych do przenoszenia i sktadowania lub przesuwania.

5.2.1.2 Wszystkie znaki wymagane niniejszymi przepisami powinny byé:
a) dobrze widoczne i czytelne,
b) odporne na oddziatywanie warunkéw atmosferycznych, bez znaczacej utraty efektywnosci.

5.2.1.3 Opakowanie awaryjne, w tym duze opakowanie awaryjne, i naczynie cisnieniowe awaryjne powinno byé
dodatkowo oznakowane napisem ,,AWARYJINE”. Wysoko$é liter w napisie ,AWARYINE” powinna
wynosi¢ nie mniej niz 12 mm.

5.2.14 DPPL o pojemnosci wiekszej niz 450 litréw i opakowania duze powinny byé oznakowane na dwdch
przeciwlegltych bokach.

5.2.1.5 Dodatkowe przepisy dotyczgce towaréw klasy 1

Sztuki przesytek zawierajgce towary klasy 1, powinny mie¢ dodatkowo oficjalna nazwe przewozowa, zgodna
z okresleniem z dziatu 3.1.2. Znak ten powinien by¢ czytelny i nieusuwalny, w jednym jezyku lub w kilku,
z ktérych jeden jest jezykiem angielskim, niemieckim lub francuskim, chyba ze w umowach zawartych migdzy
paifistwami uczestniczacymi w przewozie ustalono inaczej.

5.2.1.6 Dodatkowe przepisy dotyczace towaréw klasy 2

Naczynia wielokrotnego napelniania powinny mieé¢ naniesione trwale i czytelne napisy z nastgpujacymi
danymi:

a) numerem UN oraz oficjalna nazwa przewozowa gazu lub mieszaniny gazéw, zgodnie z okresleniem z 3.1.2;
dla gazéw zaklasyfikowanych do okreslenia LN.O., powinna byé podana, poza numerem UN, tylko
nazwa techniczna') gazu;
dla mieszanin gazéw wystarczy poda¢ 2 skladniki, ktére maja najwiekszy wplyw na zagrozenie;

b) dla gazdw sprezonych napetnianych wedlug masy oraz dla gazéw skroplonych, albo maksymalna masa
napetnienia i tara naczynia wlacznie z osprzgtem oraz akcesoriami stosowanymi podczas napetniania,
albo masa brutto;

c) data (rok) nastegpnego badania okresowego.

Napisy te moga byé wygrawerowane lub moga by¢ naniesione w postaci przymocowanej trwatej tabliczki
informacyjnej, naklejki lub naniesione za pomoca dobrze widocznego napisu, np. przez nadrukowanie lub
w inny réwnowazny sposob.

Uwaga 1: Patrz takze ADR 6.2.2.7.

Uwaga 2: W odniesieniu do naczyn jednorazowego napetniania, patrz ADR 6.2.2.8.

1) Zamiast nazwy technicznej dopuszcza sie stosowanie jednej z nastepujacych nazw:
- dla UN 1010 BUTADIENY STABILIZOWANE: buta-1,2-dien, stabilizowany, buta-1,3-dien, stabilizowany;
- dla UN 1078 GAZ CHLODNICZY I.N.O.: mieszanina F1, mieszanina F2, mieszanina F3;
- dla UN 1060 METYLOACETYLEN I PROPADIEN, MIESZANINA STABILIZOWANA: mieszanina P1, mieszanina P2;
- dla UN 1965 WEGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA L.N.O.: mieszanina A lub butan, mieszanina A0l lub
butan, mieszanina AQ lub butan, mieszanina A1, mieszanina B1, mieszanina B2, mieszanina B, mieszanina C lub propan.
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5.2.1.7 Przepisy szczegélne dotyczace znakowania materialow promieniotwérczych
5.2.1.7.1 Kazda sztuka przesytki powinna mie¢ na zewnetrznej powierzchni opakowania czytelny i trwaly napis

identyfikujacy nadawce i/lub odbiorcg. Kazde opakowanie zbiorcze powinno mie¢ na zewngtrznej
powierzchni opakowania zbiorczego czytelny i trwaly znak identyfikujacy nadawce i/lub odbiorcg, chyba ze
ten znak jest wyraznie widoczny na wszystkich sztukach przesylek w opakowaniu zbiorczym.

5.2.1.7.2 Kazda sztuka przesyiki, inna niz wylgczona sztuka przesytki, powinna byé oznakowana na zewnetrznej
powierzchni opakowania czytelnym i trwatym numerem UN poprzedzonym literami ,,UN” i oficjalng nazwa
przewozowa. Oznakowanie wylaczonych sztuk przesylek powinno odpowiadaé wymaganiom podanym
wS5.1.54.1.

5.2.1.7.3 Kazda sztuka przesytki o masie brutto wigkszej niz 50 kg powinna by¢ oznakowana na zewngtrznej
powierzchni opakowania czytelnym i trwatym napisem informujgcym o jej dopuszczalnej masie brutto.

52.1.74 Kazda sztuka przesytki, ktora odpowiada:

a) wzorowi sztuki przesytki Typu IP-1, Typu IP-2 lub Typu IP-3, powinna by¢ oznakowana na zewnetrznej
powierzchni opakowania czytelnym i trwalym napisem ,, TYP IP-1”, \TYP IP-2” lub , TYP IP-3”,
odpowiednio dla danego typu;

b) wzorowi sztuki przesytki Typu A, powinna by¢ oznakowana na zewnetrznej powierzchni opakowania
czytelnym i trwalym napisem ,,TYP A”;

¢) wzorowi sztuki przesytki Typu IP-2 lub Typu IP-3 albo wzorowi sztuki przesyltki Typu A, powinna byé
oznakowana na zewnetrznej powierzchni opakowania czytelnym i trwatym znakiem wyrdzniajacym
pafistwa pochodzenia wzoru, stosowany dla pojazdow w miedzynarodowym ruchu drogowym?, i albo
nazwe producenta albo innym oznakowaniem identyfikujacym opakowanie, okreslonym przez wiadze

wtasciwa panstwa pochodzenia wzoru.
5.2.1.7.5 Kazda sztuka przesytki zgodna ze wzorem zatwierdzonym na podstawie jednego lub kilku przepisow

5.1.5.2.1, ADR 1.6.6.2.1, 6.4.22.1 do 6.4.22.4, 64234 do 6.4.23.7, powinna by¢ oznakowana na
zewngtrznej powierzchni opakowania czytelnym i trwatym:

a) znakiem identyfikacyjnym nadanym temu wzorowi przez wladze wlasciwg;

b) numerem seryjnym kazdego opakowania odpowiadajacego zatwierdzonemu wzorowi;

¢) napisem ,TYP B(U)”, ,,TYP B(M)” lub ,,TYP C” dla wzoru sztuk przesytek Typu B(U), Typu B(M) lub
Typu C.

5.2.1.7.6 Kazda sztuka przesytki zgodna ze wzorem Typu B(U), Typu B(M) lub Typu C powinna byé oznakowana na
zewngtrznej powierzchni opakowania odpornego na ogienn i wode, symbolem promieniowania w postaci
tréjlistka pokazanym na rysunku ponizej, naniesionym przez wygrawerowanie, wytloczenie lub w inny

sposdb gwarantujacy odporno$é na ogien i wode.
60°
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Symbol promieniowania w postaci trojlistka ma wymiary oparte na wewnetrznym kole o promieniu X.
Najmniejszy dopuszczalny wymiar X wynosi 4 mm.

Jakiekolwiek oznaczenie na przesylce zgodne z wymogami 5.2.1.7.4 a) i b) oraz 5.2.1.7.5 c) odnoszace sie do
typu pakowania, ktére nie odnosi si¢ do numeru UN oraz oficjalnej nazwy przewozowej przypisanej
przesylce, powinno by¢ zdjete lub zakryte.

2 Znak wyrézniajacy pafistwa rejestracji uzywany dla pojazdéw silnikowych i przyczep w migdzynarodowym ruchu drogowym,
np. zgodnie z Konwencjg Genewska o ruchu drogowym z 1949 r. lub Konwencja Wiedeiiskg o ruchu drogowym z 1968 r.
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Jezeli materialy LSA-I lub przedmioty SCO-I znajduja si¢ w pojemnikach lub sa zapakowane i przewozone
na warunkach uzywania wylacznego, co dopuszczone jest zgodnie z ADR 4.1.9.2.4, to na zewngtrznej
powierzchni tych pojemnikéw Iub zapakowanych materiatéw moga byé naniesione napisy:

»RADIOACTIVE LSA-I” lub ,,RADIOACTIVE SCO-I”, odpowiednio.

We wszystkich przypadkach migdzynarodowych przewozéw sztuk przesylek, dla ktorych wymagane jest
zatwierdzenie wzoru sztuki przesytki lub przewozu wydane przez wiadze whasciwa i dla ktorych w réznych
pafistwach, ktérych dotyczy przewdz, stosuje sie rézne typy zatwierdzenia, oznakowanie powinno by¢
zgodne ze $wiadectwem wydanym przez panstwo pochodzenia wzoru.

Przepisy szczegélne dotyczace znakowania materialow zagrazajacych Srodowisku

Sztuki przesytek z materialami zagrazajacymi srodowisku, odpowiadajacymi kryteriom 2.2.9.1.10, powinny
by¢ oznakowane trwale znakiem dla materiatéw zagrazajacych S$rodowisku podanym w 5.2.1.83,
za wyjatkiem  pojedynczych opakowan i opakowari wewngtrznych opakowail kombinowanych,
zawierajacych:

- nie wigcej niz 5 litrdw materiatu ciektego, lub

- nie wigcej niz 5 kg netto materialu statego.

Znak dla materiatéw zagrazajacych srodowisku powinien byé naniesiony obok znakéw wymaganych
w 5.2.1.1. Powinny by¢ spelnione przepisy 5.2.1.2i 5.2.1.4.

Znak dla materiatéw zagrazajacych srodowisku powinien byé zgodny z rysunkiem 5.2.1.8.3.

Rysunek 5.2.1.8.3

Znak dla materialéw zagrazajacych srodowisku

Znak powinien mie¢ ksztalt kwadratu ustawionego pod katem 45° (ksztalt rombu). Symbol (ryba i drzewo)
powinien by¢ w kolorze czarnym i umieszczony na biatym lub odpowiednio kontrastujacym tle. Minimalne
Wymiary powinny wynosi¢ 100 mm x 100 mm, a minimalna szeroko$é linii obrzeza tworzacej kontur rombu
powinna wynosi¢ 2 mm. Ze wzgledu na wielko$¢ sztuki przesytki wymiary/gruboéé linii moga zostad
zmniejszone, pod warunkiem, ze znak pozostanie dobrze widoczny. Elementy znaku, dla ktorych nie podano
wymiaréw powinny by¢ proporcjonalne do odpowiednich elementéw pokazanych na rysunku powyzej.

Uwaga: Przepisy z 5.2.2 dotyczace nalepek ostrzegawczych stosuje si¢ dodatkowo do wymagan dla sztuk
przesytek oznakowanych znakiem dla materiatéw zagrazajacych srodowisku.

Znak dla baterii litowych

Sztuki przesylek zawierajace ogniwa litowe lub baterie litowe, przygotowane zgodnie z przepisem
szczeg6lnym 188 z dziatu 3.3, powinny by¢ oznakowane jak pokazano na rysunku 5.2.1.9.2.

Na znaku powinien znajdowaé si¢ numer UN poprzedzony literami ,,UN”, np. ,,UN 3090” dla ogniw lub
baterii litowych metalicznych, lub ,,UN 3480 dla ogniw lub baterii litowo-jonowych, odpowiednio. Jezeli
ogniwa lub baterie litowe znajduja si¢ w urzadzeniach lub sa z nimi zapakowane, to powinien by¢ naniesiony
numer UN poprzedzony literami ,,UN”, np. ,,UN 3091” lub ,,UN 3481” odpowiednio. Jezeli sztuka przesytki
zawiera ogniwa lub baterie litowe, ktérym przyporzadkowane sa rézne numery UN, to powinny by¢ podane
na jednym lub wigcej znakach wszystkie te numery UN.
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Rysunek 5.2.1.9.2
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Znak dla baterii litowych

* miejsce na numer(-6w) UN

** miejsce na numer telefonu w celu uzyskania informacji dodatkowych
Znak powinien mie¢ ksztalt prostokata lub kwadratu z linia kreskowang na krawedziach. Wymiary
minimalne powinny wynosi¢: szeroko$¢ 100 mm, wysoko$¢ 110 mm i szerokos¢ linii kreskowanej 5 mm.
Symbol (grupa ogniw, jedno uszkodzone i emitujace ptomieii, powyzej numeru UN dla ogniwa lub baterii
litowo-jonowej lub z litem metalicznym) powinien by¢ czarny na biatym lub odpowiednim kontrastowym tle.
Linia kreskowana powinna by¢ czerwona. Jezeli wielko$¢ sztuki przesytki wymaga zmniejszenia znaku, to
wymiary linii moga by¢ zmniejszone do szerokosci 100 mm i wysokosci 70 mm. Jezeli wymiary nie s3
podane, to wszystkie wielkosci powinny by¢ proporcjonalne do wskazanych.

5.2.1.10 Strzalki kierunkowe
5.2.1.10.1  Jezeli w 5.2.1.10.2 nie jest postanowione inaczej, to:
- opakowania kombinowane z opakowaniami wewnetrznymi zawierajacymi materiaty ciekte,
- opakowania pojedyncze wyposazone w urzadzenia odpowietrzajace,
- naczynia kriogeniczne do przewozu gazéw schtodzonych skroplonych,
- maszyny lub urzadzenia, ktére zawieraja towary niebezpieczne ciekle, jezeli nalezy zapewnié, ze towary
niebezpieczne ciekle pozostaja w zamierzonym polozeniu (patrz dziat 3.3 przepis szczegdlny 301),

powinny by¢ czytelnie oznakowane strzatkami kierunkowymi, zgodnymi z ponizszym rysunkiem lub
z wymaganiami normy ISO 780:1997. Strzatki kierunkowe powinny by¢ naniesione na dwa przeciwlegte
pionowe boki sztuki przesytki, przy czym strzatki powinny wskazywaé doktadnie kierunek ku gérze.
Oznakowanie powinno by¢ prostokatne i na tyle duze, aby odpowiednio do wielkosci sztuki przesytki byto
wyraznie widoczne. Rysunek prostokatnej ramki dookota strzalek nie jest obowiazkowy.

Rysunek 5.2.1.10.1.1 Rysunek 5.2.1.10.1.2
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Dwie czarne lub czerwone strzatki na biatym lub odpowiednio kontrastowym tle.
Prostokatna ramka jest nicobowigzkowa.

Wszystkie elementy powinny by¢ proporcjonalne do pokazanych na powyzszym wzorze.
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5.2.1.10.2  Strzatki kierunkowe nie s3 wymagane na:

a) opakowaniach zewngtrznych z naczyniami ci$nieniowymi, za wyjatkiem naczyn kriogenicznych;

b) opakowaniach zewngtrznych z towarami niebezpiecznymi w opakowaniach wewngtrznych zawierajacych
nie wigcej niz 120 ml kazde, zaopatrzonych w wystarczajaca ilo$¢ materiatu absorpcyjnego pomiedzy
opakowaniem wewnetrznym i zewnetrznym, dla wchlonigcia calej cieklej zawartosci;

¢) opakowaniach zewnetrznych z materiatami zakaznymi klasy 6.2 w naczyniach pierwotnych o zawartosci
nie wigkszej niz 50 ml kazde;

d) sztukach przesylek Typu IP-2, Typu IP-3, Typu A, Typu B(U), Typu B(M) lub Typu C, z materiatami
promieniotwoérczymi klasy 7;

e) opakowaniach zewnetrznych z przedmiotami szczelnymi w kazdym potozeniu (np. alkohol Iub rtgé
w termometrach, pojemniki aerozolowe, itp.), lub

) opakowaniach zewnetrznych z towarami niebezpiecznymi w szczelnie zamknietych opakowaniach
wewnetrznych zawierajacych nie wigcej niz 500 ml kazde.

5.2.1.10.3  Na sztuke przesytki, oznakowana zgodnie z tym rozdzialem, nie powinny byé nanoszone strzatki dla innych
celéw, jak tylko dla wskazania prawidlowego ustawienia sztuki przesytki.

5.2.2 Nalepki ostrzegawcze na sztukach przesylek

5.2.2.1 Przepisy dotyczjce znakowania nalepkami ostrzegawczymi

5.2.2.1.1 Dla kazdego materiatu lub przedmiotu podanego w dziale 3.2 tabela A wymagane jest naniesienie nalepek
ostrzegawczych wskazanych w kolumnie (5), chyba ze przepisy szczegélne podane w kolumnie (6) stanowia
inaczej.

5.2.2.1.2 Zamiast nalepek ostrzegawczych moga by¢ takze stosowane niescieralne znaki ostrzegawcze, odpowiadajace

doktadnie podanym wzorom.

5.2.2.1.3 -
5.2.2.15 (zarezerwowane)

5.2.2.1.6 Z wyjatkiem przepisu 5.2.2.2.1.2 kazda nalepka ostrzegawcza powinna byé:

a) umieszczona na tej samej powierzchni sztuki przesylki, jezeli pozwala na to wielko$é tej sztuki przesyiki,
a w przypadku sztuk przesytek z towarami klasy 1 lub 7, blisko napisu zawierajacego oficjalng nazwe
przewozowa,

b) tak umieszczona na sztuce przesytki, aby nie byla zakryta lub zastonieta przez jakakolwiek czgsé
wyposazenia tej sztuki przesylki, inng nalepke ostrzegawcza lub znak;

) umieszczona w poblizu innych nalepek, jezeli wymaga sie wigcej niz jednej nalepki.

Jezeli ksztalty sztuki przesylki s3 nieregularne lub zbyt mate, tak ze nalepka ostrzegawcza nie moze byé
umieszczona we whasciwy sposéb, to moze by¢ umieszczona na tabliczce dobrze zamocowanej do sztuki
przesytki lub w inny odpowiedni sposéb.

5.2.2.1.7 DPPL o pojemnosci wigkszej niz 450 litrow i opakowania duze powinny mie¢ umieszczone nalepki
ostrzegawcze na dwoch przeciwleglych bokach.

5.2.2.1.8 (zarezerwowany)

5.2.2.1.9 Przepisy szczegélne dotyczqgce znakowania nalepkami ostrzegawczymi materialow samoreaktywnych

i nadtlenkéw organicznych

a) Nalepka zgodna ze wzorem nr 4.1 oznacza rowniez, ze dany material moze by¢ zapalny, wiec
nie wymaga nalepki ostrzegawczej wedlug wzoru nr 3. Dla materialéw samoreaktywnych typu B
powinna by¢ dodatkowo stosowana nalepka zgodna z wzorem nr 1, chyba ze whadza wlasciwa zezwoli na
pominigcie tej nalepki w przypadku specjalnych opakowan, dla ktérych wykazano na podstawie badan, ze
po umieszczeniu w nich materiatéw samoreaktywnych, materiat ten nie wykazuje wiasciwosci

wybuchowych.

b) Nalepka zgodna ze wzorem nr 5.2 oznacza réwniez, ze dany material moze byé zapalny, wiec
nie wymaga nalepki zgodnie ze wzorem nr 3. Dodatkowo powinny byé stosowane nastgpujace nalepki:

i)  nalepka zgodna ze wzorem nr 1, dla nadtlenkéw organicznych typu B, chyba ze wladza wiasciwa
zezwoli na pominigcie tej nalepki w przypadku specjalnych opakowan, dla ktérych wykazano
na podstawie badar, ze po umieszczeniu w nich nadtlenkéw organicznych nie wykaza wlasciwosci

wybuchowych;
if) nalepka zgodna ze wzorem nr 8, gdy spelnione sa kryteria dla grupy pakowania I lub II z klasy 8.

Dla materialéw samoreaktywnych i nadtlenkéw organicznych, wymienionych z nazwy, wymagane nalepki
ostrzegawcze wymienione sa w 2.2.41.4 i 2.2.52.4, odpowiednio.
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5.2.2.1.10  Przepisy szczegélne dotyczace znakowania nalepkami ostrzegawczymi sztuk przesylek z materialami
zakaZnymi

Oprécz nalepki zgodnej ze wzorem nr 6.2, sztuki przesylek z materialami zakaznymi powinny by¢
zaopatrzone w inne nalepki wymagane ze wzgledu na wlasciwosci zawartosci.

5.2.2.1.11  Przepisy  szczegélne  dotyczace  znakowania  nalepkami  ostrzegawczymi  materialéw
promieniotworczych

5.2.2.1.11.1  Z wyjatkiem przypadkéw, w ktorych zgodnie z 5.3.1.1.3 uzywane s3 powigkszone nalepki ostrzegawcze,
na kazdej sztuce przesytki, opakowaniu zbiorczym i kontenerze, zawierajacych material promieniotworczy,
powinny by¢ umieszczone nalepki ostrzegawcze zgodne ze wzorem nr 7A, 7B lub 7C zgodnie z odpowiednia
kategorig. Nalepki ostrzegawcze powinny by¢ umieszczone na dwéch przeciwlegtych zewnetrznych
powierzchniach sztuki przesytki lub opakowania zbiorczego, lub na zewngtrznych powierzchniach obu $cian
bocznych i czotowych kontenera lub cysterny. Dodatkowo, kazda sztuka przesylki, opakowanie zbiorcze
i kontener, zawierajace material rozszczepialny inny niz material rozszczepialny wylaczony na podstawie
2.2.72.3.5, powinny by¢ zaopatrzone w nalepki ostrzegawcze zgodne ze wzorem nr 7E; takie nalepki
ostrzegawcze, jezeli ma to zastosowanie, powinny byé umieszczone obok nalepek ostrzegawczych zgodnych
z majgcymi zastosowanie wzorami 7A, 7B lub 7C. Nalepki ostrzegawcze nie powinny zakrywaé znakéw
okreslonych w 5.2.1. Kazda nalepka ostrzegawcza nieodpowiadajgca zawartosci powinna byé usunieta lub
zakryta.

5.2.2.1.11.2 Kazda nalepka ostrzegawcza zgodna z majacym zastosowanie wzorem nr 7A, 7B i 7C powinna zawieraé
nastgpujace dane:

a) zawartosc:

i) z wyjatkiem materialu LSA-I, nazwg(-y) izotopu promieniotworczego  (izotopow
promieniotwérczych) taka, jak podano w tabeli 2.2.7.2.2.1, stosujac symbole w niej podane.
W przypadku mieszaniny izotopéw promieniotworczych powinny byé wymienione te izotopy,
dla ktérych ograniczenia sa najostrzejsze, w ilosci mieszczacej si¢ w odpowiednim wierszu. Grupa
LSA lub SCO powinna by¢ podana po nazwie izotopu promieniotwérczego (izotopow
promieniotworczych). Dla tych celéw powinno stosowaé si¢ zapis ,,LSA-II”, , LSA-III”, , SCO-I”
i,,SCO-II";

i) dla materiatu LSA-I, wymagany jest tylko zapis ,LSA-I"; nie jest wymagana nazwa izotopu
promieniotwdrczego;
b) aktywnosé:
Najwigksza aktywnos$¢ zawartosci promieniotworczej podczas przewozu wyrazona w bekerelach (Bq)
z odpowiednim przedrostkiem wedtug SI (patrz 1.2.2.1). Dla materialu rozszczepialnego zamiast

aktywnosci moze by¢ podana masa catkowita izotopéw rozszczepialnych, w gramach (g) lub
w wielokrotnos$ci grama;

¢) dla opakowari zbiorczych i konteneréw, pozycje ,zawartos¢” i ,aktywno$¢” na nalepkach powinny
zawiera¢ informacje wymagane powyzej w a) i b) z uwzglednieniem calkowitej zawartosci opakowar
zbiorczych lub konteneréw. W przypadku, gdy w opakowaniach zbiorczych lub kontenerach znajduja sie
mieszane tadunki sztuk przesylek z roznymi izotopami promieniotwérczymi, pozycje te moga byé
zaopatrzone w napis ,,Patrz dokumenty przewozowe”;

d) wskaznik transportowy (TI): liczba okreslona wedlug 5.1.5.3.1 i 5.1.53.2 (z wyjatkiem wskaznika
transportowego dla kategorii [-BIALEJ).

5.2.2.1.11.3 Kazda nalepka ostrzegawcza zgodna ze wzorem nr 7E powinna zawieraé wskaznik krytycznosciowy (CSI)
taki, jak okreslono w $wiadectwie zatwierdzenia wydanym przez wtadze wlasciwa, majacym zastosowanie
w paiistwach, przez lub do ktorych przesytka bedzie przewozona, lub jak okreslono w ADR 6.4.11.2 lub
6.4.11.3.

5.2.2.1.11.4 Dla opakowan zbiorczych i konteneréw, nalepka ostrzegawcza zgodna ze wzorem 7E powinna zawieraé
sumg wskaznikéw krytycznosciowych wszystkich sztuk przesytek w nich zawartych.

5.2.2.1.11.5 Dla wszystkich przypadkéw migdzynarodowych przewozow sztuk przesylek, dla ktorych wymagane jest
zatwierdzenie wzoru sztuki przesytki lub przewozu wydane przez wladze wlasciwa i dla ktorych w réznych
paistwach, ktérych dotyczy przewdz, stosuje si¢ rézne typy zatwierdzenia, oznakowanie powinno byé
zgodne ze swiadectwem wydanym przez panstwo pochodzenia wzoru.
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5.2.2.1.12  Przepisy szczegblne dotyczace znakowania przedmiotow zawierajacych towary niebezpieczne
przewozone jako UN 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547 i 3548

5.2.2.1.12.1 Sztuki przesylek zawierajace przedmioty lub przedmioty przewozone jako nieopakowane powinny byé
zgodnie z 5.2.2.1 oznakowane nalepkami ostrzegawczymi przedstawiajacymi zagrozenia okreslone w 2.1.5,
z wyjatkiem przedmiotéw zawierajacych dodatkowo baterie litowe, dla ktérych oznakowanie znakiem dla
baterii litowych lub nalepka ostrzegawczg wzoru nr 9A nie jest wymagane.

5.2.2.1.12.2 Jezeli jest wymagane, aby przedmioty zawierajace towary niebezpieczne ciekle pozostaly w zamierzonym
potozeniu, to strzatki kierunkowe spetniajace wymagania 5.2.1.10.1 powinny by¢ umieszczone, jezeli jest to
mozliwe, na co najmniej dwoch przeciwlegtych pionowych bokach sztuki przesytki lub nieopakowanego
przedmiotu, i widoczne oraz ustawione strzatkami skierowanymi w gore.

5.2.2.2 Przepisy dotyczjce nalepek ostrzegawczych

5.2.2.2.1 Nalepki ostrzegawcze powinny spetnia¢ podane nizej przepisy oraz odpowiadaé wzorom podanym
w 5.2.2.2.2 w zakresie koloru, symbolu oraz ogdlnego formatu. Odpowiednie wzory, wymagane dla innych
rodzajow transportu, z niewielkimi odstepstwami niezmniejszajacymi powszechnego znaczenia nalepek
ostrzegawczych, sa takze dopuszczone.

Uwaga: W okreslonych przypadkach nalepki ostrzegawcze w 5.2.2.2.2 przedstawiane sg z zewnetrzng linig
przerywana, zgodnie z 5.2.2.2.1.1. Nie jest to wymagane, jezeli nalepka ostrzegawcza naniesiona
jest na podfoze o kontrastowym kolorze.

5.2.2.2.1.1  Nalepki ostrzegawcze powinny by¢ zgodne z rysunkiem 5.2.2.2.1.1.

y 5 mm
N
&

Nalepka ostrzegawcza dla klasy/podklasy

o W dolnym rogu powinien by¢ podany nr klasy lub dla klasy 4.1, 4.2 i 4.3 cyfra ,,4” lub dla klasy 6.1
16.2 cyfra ,,6”.

** W dolnej potowie powinny by¢ podane (jezeli s3 wymagane) lub moga (jezeli nie sa wymagane)
dodatkowy tekst/numery/symbole/litery.

*k% W gbrnej polowie powinien by¢ podany symbol klasy lub dla podklas 1.4, 1.5 i 1.6 numer podklasy,
a dla nalepki ostrzegawczej wzoru 7E wyraz ,,FISSILE”.

5.2.2.2.1.1.1 Nalepka ostrzegawcza powinna by¢ naniesiona albo na podloze o kontrastowym tle, albo powinna mieé¢
kropkowana lub ciagta zewnetrzna lini¢ krawedzi.

5.2.2.2.1.1.2 Nalepka ostrzegawcza powinna mie¢ ksztalt kwadratu ustawionego pod katem 45° (ksztalt rombu).
Minimalne wymiary powinny wynosi¢ 100 mm * 100 mm. Wewnatrz rombu linia powinna przebiegad
rownolegle do krawedzi rombu, przy czym odlegtos¢ pomiedzy ta linia a krawedzia nalepki ostrzegawczej
powinna wynosi¢ 5 mm.. Linie w gérnej potowie rombu powinny mie¢ taki sam kolor jak symbol, w dolnej
potowie taki sam kolor jak numer klasy lub podklasy w dolnym rogu. Jezeli wymiary nie sa okre$lone, to
wszystkie elementy powinny by¢ proporcjonalne do pokazanych na powyzszym wzorze.

5.2.2.2.1.1.3 Jezeli wymaga tego wielkos¢ sztuki przesylki, to wymiary moga by¢ proporcjonalnie zmniejszone, pod
warunkiem ze symbole i pozostate elementy nalepki ostrzegawczej pozostang wyraznie widoczne. Wymiary
dla butli powinny by¢ zgodne z 5.2.2.2.1.2.
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Butle do gazéw klasy 2, ze wzgledu na swéj ksztalt, ustawienie i urzadzenia mocujace podczas przewozu,
moga by¢ zaopatrzone w nalepki ostrzegawcze i jezeli ma to zastosowanie, znak dla materialéw
zagrazajacych  srodowisku, odpowiadajace opisanym w niniejszym podrozdziale, o wymiarach
zmniejszonych zgodnie z wartosciami podanymi w normie ISO 7225:2005 ,Butle do gazu - etykiety
ostrzegajace” z przeznaczeniem do umieszczania na niecylindrycznej czesci (szyjce) butli.

Uwaga: Jezeli érednica butli jest za mala, aby umozliwié naniesienie zmniejszonych nalepek
ostrzegawczych na niecylindrycznej gornej czgsci butli, to zmniejszone nalepki ostrzegawcze
moga by¢ naniesione na czes¢ cylindryczna.

Niezaleznie od przepiséw podanych w 5.2.2.1.6, nalepki ostrzegawcze i znak dla materiatow zagrazajacych

srodowisku (patrz 5.2.1.8.3), mogg zachodzi¢ na siebie, az do stopnia przewidzianego norma ISO 7225:2005.

Jednak w kazdym przypadku nalepki ostrzegawcze dla zagrozenia dominujacego oraz cyfry umieszczone

na wszystkich nalepkach ostrzegawczych powinny pozostaé catkowicie widoczne, a symbole umieszczone na

nalepkach powinny pozosta¢ catkowicie rozpoznawalne.

Naczynia cisnieniowe prézne nieoczyszczone do gazéw klasy 2 z nalepkami ostrzegawczymi starego typu
lub uszkodzonymi mogg by¢ przewozone w celu ponownego napetnienia lub badania, lub dla naniesienia
nowych nalepek ostrzegawczych zgodnych z obowigzujacymi przepisami, fub do utylizacji.

Z wyjatkiem nalepek ostrzegawczych dla podklas 1.4, 1.5, 1.6 z klasy 1, goérna potowa nalepki powinna
zawiera¢ symbol graficzny, a dolna potowa powinna zawieraé:

a) dlaklas1,2,3,51,5.2,7,8i9 - numer klasy;
b) dlaklas4.1,4.214.3 - cyfre 47
c) dlaklas6.1i6.2 - cyfre ,6”.

Jednakze dla nalepki ostrzegawczej nr 9A, gérna potowa nalepki ostrzegawczej powinna zawieraé tylko

~ symbol siedmiu pionowych paskéw, a dolna potowa powinna zawieraé symbol grupy baterii i numer klasy.

Z wyjatkiem nalepki ostrzegawczej nr 9A, nalepki ostrzegawcze moga zgodnie z 5.2.2.2.1.5 zawieraé tekst
taki jak numer UN lub wyraz okreslajacy zagrozenie (np. ,zapalny”), pod warunkiem, ze tekst nie zakryje
lub nie zmniejszy czytelnosci innych wymaganych elementéw nalepki ostrzegawczej.

Dodatkowo, z wyjatkiem podklas 1.4, 1.5 i 1.6, nalepki ostrzegawcze klasy 1 powinny zawiera¢ w dolnej
potowie nad numerem klasy takze numer podklasy oraz litere grupy zgodnosci materiatu lub przedmiotu.
Nalepki ostrzegawcze podklas 1.4, 1.5 i 1.6 powinny zawieraé w go6rnej polowie numer podklasy, a w dolnej
polowie numer klasy i litere grupy zgodnosci.

Na nalepkach innych niz nalepki dla materiatéw klasy 7, mozliwe jest umieszczenie dodatkowego tekstu pod
symbolem (innego niz numer klasy), ale tekst ten powinien byé ograniczony do informacji opisujacych
rodzaj zagrozenia i $rodki ostroznosci wymagane podczas przenoszenia sztuki przesytki.

Symbole, tekst i cyfry powinny byé dobrze czytelne i niescieralne oraz powinny byé naniesione
na wszystkich nalepkach ostrzegawczych kolorem czarnym, z wyjatkiem:

a) nalepki ostrzegawczej dla klasy 8, na ktérych tekst (jezeli wystepuje) oraz numer klasy powinny byé
naniesione kolorem bialym, oraz

b) nalepek ostrzegawczych, majacych tlo zielone, czerwone lub niebieskie, na ktérych moga by¢ naniesione
kolorem biatym,

¢) nalepek ostrzegawczych klasy 5.2, na ktérych symbol moze by¢ naniesiony kolorem biatym, i

d) nalepek ostrzegawczych zgodnych ze wzorem nr 2.1, umieszczonych na butlach i nabojach gazowych dla
gazéw weglowodorowych skroplonych, na ktérych moga byé one w kolorze naczynia, jezeli zapewniony
jest odpowiedni kontrast.

Wszystkie nalepki ostrzegawcze powinny byé odporne na oddziatywanie warunkéw atmosferycznych, bez
znaczacej utraty swojej jakosci.
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Dzial 5.3

Umieszczanie duzych nalepek ostrzegawczych oraz znakowanie
konteneréw, konteneréow do przewozu luzem, MEGC, MEMU,
kontenerdw-cystern, cystern przenosnych, pojazdow i wagonow

Uwaga 1: W odniesieniu do umieszczania duzych nalepek ostrzegawczych i znakowania kontenerow,
MEGC, konteneréw-cystern i cystern przenosnych uzywanych w taficuchu przewozowym, ktéry
obejmuje przewodz droga morska, patrz takze 1.1.4.2.1. Jezeli stosowane sg przepisy 1.1.4.2.1 c),
to majg zastosowanie tylko 5.3.1.3 1 5.3.2.1.1 tego dziahu.

Uwaga 2: Zgodnie z GHS piktogram GHS, niewymagany w RID, powinien pojawiaé si¢ podczas
przewozu tylko jako czgs¢ etykiety GHS a nie samodzielnie (patrz GHS 1.4.10.4.4).

5.3.1 Umieszczanie duzych nalepek ostrzegawczych
5.3.1.1 Przepisy ogdlne
5.3.1.1.1 Jezeli wymagaja tego przepisy niniejszego rozdzialu, to duze nalepki ostrzegawcze powinny byé

umieszczane na zewnetrznej powierzchni konteneréw, konteneréw do przewozu luzem, MEGC, MEMU,
konteneréw-cystern, cystern przenosnych, pojazdow i wagonéw. Te duze nalepki ostrzegawcze powinny
odpowiada¢ numerom wzoréw znakéw i nalepek wskazanych wdziale 3.2 tabela A kolumna (5)
i ewentualnie (6) dla towaréw niebezpiecznych znajdujacych si¢ w kontenerze, kontenerze do przewozu
luzem, MEGC, MEMU, kontenerze-cysternie, cysternie przenosnej, pojezdzie lub wagonie i powinny
odpowiadaé warunkom podanym w 5.3.1.7. Duze nalepki ostrzegawcze powinny byé nanoszone albo na
podloze o kontrastowym kolorze, albo powinny mie¢ kropkowana lub ciagla zewnetrzna linie krawedzi.
Duze nalepki ostrzegawcze powinny by¢ odporne na warunki atmosferyczne i zapewnié trwato$é
oznakowania podczas catego przewozu.

5.3.1.1.2 Jezeli w pojeZdzie, wagonie, kontenerze lub w przedziale specjalnym MEMU przewozone s3 materialy lub
przedmioty klasy | nalezace do dwdch lub wigcej grup zgodnosci, to na duzych nalepkach ostrzegawczych
nie powinna by¢ podawana grupa zgodnosci. Pojazdy, wagony, kontenery lub przedziaty specjalne MEMU
zawierajace materialy lub przedmioty nalezace do réznych podklas powinny by¢ zaopatrzone jedynie w duze
nalepki ostrzegawcze zgodne z wzorem odpowiadajacym podklasie o najwiekszym zagrozeniu, wedlug
nastgpujacej kolejnosci:

1.1 (najbardziej niebezpieczna) 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (najmniej niebezpieczna).

Jezeli przewozone s materialy o kodzie klasyfikacyjnym 1.5D z materiatami lub przedmiotami podklasy 1.2,
to ten pojazd, wagon lub kontener powinien by¢ zaopatrzony w duze nalepki ostrzegawcze dla podklasy 1.1.

Duze nalepki ostrzegawcze nie s3 wymagane przy przewozie materialow wybuchowych lub przedmiotow
z materiatami wybuchowymi o kodzie klasyfikacyjnym 1.4S.

5.3.1.1.3 W odniesieniu do klasy 7 duza nalepka ostrzegawcza dotyczaca zagrozenia dominujgcego powinna byé
zgodna ze wzorem 7D, wedtug 5.3.1.7.2. Ta duza nalepka ostrzegawcza nie jest wymagana dla pojazdéw,
wagonéw lub konteneréw przewozacych wylaczone sztuki przesylek oraz dla konteneréw matych.

Jezeli na pojazdach, wagonach, kontenerach, MEGC, kontenerach-cysternach lub cysternach przenosnych
wymagane jest umieszczenie nalepek ostrzegawczych i duzych nalepek ostrzegawczych dla klasy 7,
to zamiast duzej nalepki ostrzegawczej zgodnej ze wzorem 7D mozna umiesci¢ powiekszong wymagang
nalepke ostrzegawcza zgodng ze wzorem 7A, 7B lub 7C. W takim przypadku minimalne wymiary wynosza
250 x 250 mm.

5.3.1.14 Dla klasy 9 duza nalepka ostrzegawcza powinna by¢ zgodna ze wzorem nr 9 podanym w 5.2.2.2.2; nalepka
ostrzegawcza wzdr nr 9A nie powinna by¢ uzywana jako duza nalepka ostrzegawcza.

5.3.1.1.5 Kontenery, MEGC, MEMU, kontenery-cysterny, cysterny przenoéne, pojazdy lub wagony, zawierajace
towary nalezace do wigcej niz jednej klasy, nie musza byé zaopatrzone w duze nalepki ostrzegawcze
odnoszace si¢ do zagrozen dodatkowych, jezeli zagrozenia te wskazane sa przez duze nalepki ostrzegawcze
dotyczace zagrozen podstawowych lub dodatkowych.

5.3.1.1.6 Duze nalepki ostrzegawcze niedotyczace przewozonych towaréw lub ich pozostatosci, powinny by¢ zdjete
lub zakryte.
5.3.1.1.7 Jezeli duze nalepki ostrzegawcze s3 umieszczone na tablicach przestawnych, to powinny by¢ one tak

wykonane i zabezpieczone, aby wykluczyé mozliwo$¢ przestawienia lub poluzowania podczas przewozu
(w szczegdlnosci wskutek uderzeii i niezamierzonego dziatania).
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53.1.2 Umieszczanie duzych nalepek ostrzegawczych na kontenerach, kontenerach do przewozu luzem,
MEGC, kontenerach-cysternach i cysternach przenosnych

Uwaga: Ten podrozdzial nie ma zastosowania do nadwozi wymiennych, za wyjatkiem nadwozi
wymiennych-cystern przewozonych na pojazdach oznakowanych tablica pomaranczowa
wymieniong w 5.3.2.

Duze nalepki ostrzegawcze powinny by¢ umieszczone na obu bokach, z przodu i z tytu kontenera wielkiego,
kontenera do przewozu luzem, MEGC, kontenera-cysterny [ub cysterny przenosnej, oraz na obu
przeciwleglych stronach kontenera do przewozu luzem elastycznego.

Jezeli kontener-cysterna lub cysterna przeno$na ma kilka komoér i przewozone sa dwa lub wigcej towary
niebezpieczne, to nalezy umieszcza¢ odpowiednie duze nalepki ostrzegawcze na obu bokach kazdej komory
i po jednym wzorze tych duzych nalepek ostrzegawczych na obu czotach. Jezeli wszystkie komory powinny
by¢ oznakowane takimi samymi duzymi nalepkami ostrzegawczymi, to moga by¢ one umieszczone tylko raz
na kazdym boku i na obu czotach kontenera-cysterny lub cysterny przenosne;j.

5.3.1.3 Umieszczanie duzych nalepek ostrzegawczych na pojazdach i wagonach przewozjcych kontenery,
kontenery do przewozu luzem, MEGC, kontenery-cysterny lub cysterny przenosne

Uwaga: Ten podrozdzial nie ma zastosowania do nadwozi wymiennych, za wyjatkiem nadwozi
wymiennych-cystern przewozonych na pojazdach oznakowanych tablica pomaraiiczowa
wymieniong w 5.3.2.

Jezeli duze nalepki ostrzegawcze umieszczone na kontenerach, kontenerach do przewozu luzem, MEGC,
kontenerach cysternach, cysternach przenosnych nie sa widoczne z zewnatrz pojazdéw lub wagondw, to
takie same duze nalepki ostrzegawcze powinny by¢ umieszczone na obu bokach i z tylu pojazdu oraz na obu
bokach wagonu. Poza tym przypadkiem, nie wymaga si¢ umieszczania duzych nalepek ostrzegawczych na
tym pojezdzie lub wagonie.

53.14 Umieszczanie duzych nalepek ostrzegawczych na pojazdach lub wagonach do przewozu luzem,
pojazdach-cysternach, wagonach-cysternach, pojazdach-bateriach, wagonach-bateriach, MEMU,
pojazdach i wagonach z cysternami odejmowalnymi

5.3.1.4.1 Duze nalepki ostrzegawcze nalezy umieszczaé na obu bokach i z tylu pojazdéw, i na obu bokach wagondw.

Jezeli pojazd-cysterna, wagon-cysterna, cysterna odejmowalna umieszczona na pojezdzie lub wagonie ma
kilka komér i przewozone sg dwa lub wiecej towary niebezpieczne, to odpowiednie duze nalepki
ostrzegawcze powinny by¢ umieszczone na obu bokach na wysokosci odpowiedniej komory. Przy tym (tylko
w przypadku pojazdéw) kazdy wzor duzej nalepki ostrzegawczej znajdujacy si¢ na boku powinien by¢
zatozony z tylu pojazdu. Jezeli wszystkie komory powinny by¢ oznakowane takimi samymi duzymi
nalepkami ostrzegawczymi, to moga by¢ one umieszczone tylko raz na kazdym boku i (tylko w przypadku
pojazdow) takze z tytu pojazdu.

Jezeli wymaga si¢ umieszczenia na tej samej komorze wiecej niz jednej duzej nalepki ostrzegawczej, to te
duze nalepki ostrzegawcze powinny by¢ umieszczone obok siebie.

Uwaga: Jezeli naczepa jest odlaczona od ciggnika siodtowego i jest tadowana na poktad statku lub barki, to
duze nalepki ostrzegawcze powinny by¢ naniesione takze z przodu naczepy.

5.3.1.4.2 MEMU z cysternami i kontenerami do przewozu luzem powinny by¢ oznakowane duzymi nalepkami
ostrzegawczymi zgodnie z 5.3.1.4.1 dla zawartych w nich materialow. Dla cystern o pojemnosci mniejszej
niz 1000 litréw, duze nalepki ostrzegawcze moga by¢ zastgpione nalepkami ostrzegawczymi zgodnymi
25222,

5.3.14.3 Dla MEMU przewozacych sztuki przesylek zawierajace materiaty lub przedmioty klasy 1 (za wyjatkiem
podklasy 1.4S), duze nalepki ostrzegawcze powinny by¢ naniesione na obu bokach i z tylu MEMU.

Przedzialy specjalne dla materiatow wybuchowych powinny by¢é oznakowane duzymi nalepkami
ostrzegawczymi zgodnie z 5.3.1.1.2. Nie ma zastosowania ostatnie zdanie z 5.3.1.1.2.

5.3.1.5 Umieszczanie duzych nalepek ostrzegawczych na pojazdach i wagonach przewozjcych tylko sztuki
przesylek
Uwaga: Ten podrozdzial ma zastosowanie takze do pojazdéw lub wagondéw przewozacych nadwozia
wymienne zatadowane sztukami przesylek.

5.3.1.5.1 Pojazdy przewozace sztuki przesylek zawierajace materiaty lub przedmioty klasy 1 (za wyjatkiem podklasy
1.4S)), powinny mie¢ zatozone duze nalepki ostrzegawcze na obu bokach i z tytu pojazdu.

5.3.1.5.2 Pojazdy przewozace materialy promieniotworcze klasy 7 w sztukach przesytek lub w DPPL (za wyjgtkiem
przesytek wytaczonych), powinny mie¢ zatozone duze nalepki ostrzegawcze na obu bokach i z tytu pojazdu.
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Uwaga: Jezeli pojazd przewozacy sztuki przesylek zawierajace towary niebezpieczne klas innych niz klasy
1 i 7 jest zaladowany na statek dla przewozu ADN poprzedzajacego przewdz morski, to duze
nalepki ostrzegawcze powinny byé umieszczone na obu bokach i z tylu pojazdu. Duze nalepki
ostrzegawcze moga pozostac na pojezdzie, jezeli przewdz ADN nastgpuje po przewozie morskim.

5.3.1.53 Wagony przewozace sztuki przesylek powinny mie¢ zalozone duze nalepki ostrzegawcze na obu bokach
wagonu.
5.3.1.6 Umieszczanie duzych nalepek ostrzegawczych na préznych pojazdach-cysternach, wagonach-

cysternach, pojazdach i wagonach z cysternami odejmowalnymi, pojazdach-bateriach, wagonach-
bateriach, MEGC, MEMU, kontenerach-cysternach, cysternach przenosnych i na préznych pojazdach,
wagonach i kontenerach do przewozu luzem

5.3.1.6.1 Nieoczyszczone lub nieodgazowane prozne pojazdy-cysterny, wagony-cysterny, pojazdy z odejmowalna
cysterna, wagony z odejmowalna cysterna, pojazdy-baterie, wagony-baterie, MEGC, MEMU, kontenery-
cysterny i cysterny przenosne oraz nieoczyszczone prozne pojazdy, wagony i kontenery do przewozu luzem,
powinny by¢ oznakowane duzymi nalepkami ostrzegawczymi, w ktére byly zaopatrzone dla przewozu
poprzednich tadunkéw.

5.3.1.7 Opis duzych nalepek ostrzegawczych

5.3.1.7.1 Z wyjatkiem podanym w 5.3.1.7.2 dla duzej nalepki ostrzegawczej dla klasy 7 i w 5.3.6.2 dla znaku dla
materialéw zagrazajacych srodowisku, duza nalepka ostrzegawcza powinna by¢ zgodna z rysunkiem
53.1.7.1.

Rysunek 5.3.1.7.1

Duza nalepka ostrzegawcza (z wyjatkiem dla klasy 7)

Duza nalepka ostrzegawcza powinna mie¢ ksztalt kwadratu ustawionego pod katem 45° (ksztatt rombu).
Wymiary powinny by¢ nie mniejsze niz 250 x 250 mm (do krawedzi duzej nalepki ostrzegawczej).
Wewnatrz rombu powinny byé poprowadzone linie réwnolegte do krawedzie rombu i w odleglosci 12,5 mm
od jego krawedzi. Kolory symbolu i linii wewnatrz rombu powinny by¢ zgodne z nalepka ostrzegawcza dla
danej klasy lub podklasy towaru niebezpiecznego. Rozmieszczenie i wymiary symbolu/cyfry klasy lub
podklasy powinny by¢ proporcjonalne do opisanych w 5.2.2.2 dla odpowiedniej klasy lub podklasy danego
towaru niebezpiecznego. Na duzej nalepce ostrzegawczej powinien by¢ podany numer klasy lub podklasy
(adla towaréw zklasy 1, litera grupy zgodnosci) danego towaru niebezpiecznego w sposob okreslony
w 5.2.2.2 dla odpowiedniej nalepki ostrzegawczej, cyframi o wysokosci nie mniejszej niz 25 mm. Elementy
nalepki, dla ktérych nie podano wymiar6w powinny byé proporcjonalne do odpowiednich elementéw
pokazanych na rysunku powyzej. Odstgpstwa okreslone w 5.2.2.2.1 drugie zdanie, 5.2.2.2.1.3 trzecie zdanie
15.2.2.2.1.5 dla nalepek ostrzegawczych obowiazuja rowniez dla duzych nalepek ostrzegawczych.

5.3.1.7.2 Duza nalepka ostrzegawcza dla klasy 7 powinna mie¢ wymiary nie mniejsze niz 250 x 250 mm; wewnatrz
nalepki, w odleglosci 5 mm od jej krawedzi, powinna przebiega¢ czarna, rownolegta linia; wyglad duzej
nalepki ostrzegawczej powinien odpowiadaé wzorowi podanemu ponizej (wzor 7D). Wysokos¢ cyfry ,,7”
powinna by¢ nie mniejsza niz 25 mm. Tto gérnej potowy duzej nalepki ostrzegawczej powinno byé z6lte,
a dolnej potowy biale; tréjlistek i napisy powinny byé czarne. Napis ,,RADIOACTIVE” zamieszczony
w dolnej polowie tej duzej nalepki ostrzegawczej moze by¢ zastapiony odpowiednim numerem UN

przesytki.
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(Wz6r nr 7D)

Tto: gérna potowa zélta z bialym obrzezem, dolna potowa biata;
Symbol promieniowania: czarny;
W dolnej polowie nalezy umiesci¢ napis ,,RADIOACTIVE” lub zamiast napisu wlasciwy numer UN;
Cyfra,,7” w dolnym rogu.

53.1.7.3 Dla cystern o pojemnosci nie wiekszej niz 3 m® i dla konteneréw matych, duze nalepki ostrzegawcze moga
by¢ zastapione nalepkami ostrzegawczymi zgodnymi z 5.2.2.2. Jezeli te nalepki ostrzegawcze nie beda
widoczne z zewnatrz przewozacego pojazdu lub wagonu, to na obie Sciany boczne i na $ciang tylng pojazdu,
lub na obie $ciany boczne wagonu powinny by¢ naniesione duze nalepki ostrzegawcze zgodne z 5.3.1.7.1.

53.1.7.4 Jezeli, w przypadku klas 1 i 7, ze wzgledu na wielkos¢ i konstrukcje pojazdu, dostepne miejsce dla
naniesienia wymaganych duzych nalepek ostrzegawczych jest zbyt male, to ich wymiary moga byc¢
zmniejszone do wymiaréw 100 x 100 mm. Duze nalepki ostrzegawcze nanoszone na wagony moga by¢
zmniejszone do wymiaréw 150 x 150 mm. W takim przypadku nie stosuje si¢ okreslonych pozostalych
wymiaréw symboli, linii, cyfr i liter.

53.2 Oznakowanie tablicami pomaranczowymi
5.3.2.1 Przepisy ogélne dotyczace oznakowania tablicami pomaranczowymi
53.2.1.1 Jednostki transportowe przewozace towary niebezpieczne, powinny by¢ zaopatrzone w dwie prostokatne

tablice pomaranczowe odpowiadajace wymaganiom podanym w 5.3.2.2.1, umieszczone w plaszczyznie
pionowej. Jedna tablica powinna by¢ przymocowana z przodu, a druga z tylu jednostki transportowej, obie
prostopadle do osi podhuznej tej jednostki. Tablice te powinny by¢ dobrze widoczne.

Jezeli przyczepa zaladowana towarami niebezpiecznymi jest odtaczona od pojazdu silnikowego podczas
przewozu towaréw niebezpiecznych, to tablica pomaraficzowa zamocowana z tylu przyczepy powinna
pozostaé. Jezeli cysterny sa oznakowane zgodnie z 5.3.2.1.3, to tablica ta powinna odpowiadaé
najniebezpieczniejszym materialom przewozonym w cysternie.

5.3.2.1.2 Jezeli w ADR dzial 3.2 tabela A kolumna (20) podany jest numer zagrozenia, to pojazdy-cysterny, pojazdy-
baterie lub jednostki transportowe zawierajace jedna lub wigcej cystern przewozacych towary niebezpieczne
powinny by¢ dodatkowo zaopatrzone na bokach kazdej cysterny, kazdej komory cysterny lub kazdego
elementu pojazdu-baterii w dobrze widoczne tablice pomararnczowe, zgodne z wymaganiami podanymi
w 5.3.2.1.1, umieszczone réwnolegle do osi podtuznej pojazdu. Tablice te powinny by¢ zaopatrzone w numer
zagrozenia oraz numer UN, podane w ADR dziat 3.2 tabela A kolumny (20) i (1), odpowiednio dla kazdego
materiatu przewozonego w cysternie, w komorze cysterny lub w elemencie pojazdu-baterii.

Przepisy niniejszego punktu maja rowniez zastosowanie do wagondw-cystern, wagonow-baterii i wagonow
z cysternami odejmowalnymi. W tym ostatnim przypadku powinien by¢ uzyty numer zagrozenia podany
w dziale 3.2 RID tabela A kolumna (20).

Dla MEMU to wymaganie powinno by¢ stosowane do cystern o pojemnosci nie mniejszej niz 1000 litrow
i dla konteneréw do przewozu luzem.
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5.3.2.1.3 W przypadku pojazdéw-cystern lub jednostek transportowych zawierajacych jedng lub wiecej cystern
przewozacych materialy zaklasyfikowane do UN 1202, 1203, 1223 lub paliwo lotnicze zaklasyfikowane do
UN 1268 lub 1863, ale nieprzewozacych zadnych innych materialdow niebezpiecznych, tablice
pomaranczowe okreslone w 5.3.2.1.2 nie s3 wymagane, jezeli tablice umieszczone z przodu i z tytu jednostki
transportowej zgodnie z 5.3.2.1.1 zaopatrzone sa w numer zagrozenia i numer UN najniebezpieczniejszego
z przewozonych materialéw, tzn. materialu charakteryzujacego sie najnizsza temperaturg zaptonu.

53.2.14 Jezeli w ADR dziat 3.2 tabela A kolumna (20) podany jest numer zagrozenia, to pojazdy, kontenery
i kontenery do przewozu luzem przewozace nieopakowane materiaty stale lub przedmioty, lub przewozace
opakowane materialy promieniotworcze o tym samym numerze UN na warunkach uzywania wylacznego
i nieprzewozace zadnych innych towaréw niebezpiecznych, powinny by¢ dodatkowo zaopatrzone na bokach
kazdego pojazdu, kontenera lub kontenera do przewozu luzem w dobrze widoczne tablice pomaraiiczowe
zgodne z wymaganiami podanymi w 5.3.2.1.1, umieszczone réwnolegle do osi podtuznej pojazdu. Tablice te
powinny by¢ zaopatrzone w numer zagroZenia oraz numer UN podane w ADR dzial 3.2 tabela A kolumny
(20) 1 (1), odpowiednio dla kazdego materialu przewozonego luzem w pojezdzie, kontenerze lub kontenerze
do przewozu luzem, lub dla opakowanego materialu promieniotwdrczego, jezeli jest to wymagane,
przewozonego w pojezdzie lub w kontenerze.

Przepisy niniejszego punktu majg rdwniez zastosowanie do wagonéw do przewozu luzem i wagonéw
z fadunkiem catkowitym skladajacym si¢ ze sztuk przesylek zawierajacych tylko jeden material. W tym
ostatnim przypadku powinien by¢ uzyty numer zagrozenia podany w dziale 3.2 RID tabela A kolumna (20).

5.3.2.15 Jezeli tablice pomaranczowe zalozone zgodnie z 5.3.2.1.2 1 5.3.2.1.4 na kontenery, kontenery do przewozu
luzem, kontenery-cysterny, MEGC lub cysterny przenosne, nie s3 dobrze widoczne na zewnatrz
przewozacego pojazdu lub wagonu, to takie same tablice pomaranczowe powinny by¢ zalozone na obu
bokach tego pojazdu lub wagonu.

Uwaga: Ten przepis nie musi byé stosowany do oznakowania tablica pomaraficzowa pojazdow
zamknigtych, wagonow krytych, pojazdow przykrytych oponcza, wagondéw przykrytych opoiicza,
przewozacych cysterny o maksymalnej pojemnosci nie wigkszej niz 3000 litrow..

5.3.2.1.6 W przypadku jednostek transportowych przewozacych tylko jeden material niebezpieczny i nieprzewozacych
materialdw nieniebezpiecznych, tablice pomaraficzowe okreslone w 5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4 i 53.2.1.5 nie sa
wymagane, pod warunkiem, ze tablice pomaranczowe umieszczone zgodnie z 5.3.2.1.1 z przodu i z tylu
jednostki transportowej zaopatrzone sa w numer zagrozenia oraz numer UN przewozonego materiatu, podane
w ADR dziat 3.2 tabela A kolumny (20) i (1), odpowiednio.

5.3.2.1.7 Wymagania okreslone w 5.3.2.1.1 do 5.3.2.1.5 maja rdwniez zastosowanie do préznych nieczyszczonych,
nieodgazowanych i nieodkazonych cystern statych, cystern odejmowalnych, pojazdéw-baterii, konteneréw-
cystern, cystern przenosnych, MEGC, wagondw-cystern, wagondw-baterii i wagonéw z odejmowalnymi
cysternami, nieoczyszczonych MEMU, oraz do proznych nieoczyszczonych i nieodkazonych pojazdow,
wagondw i kontenerdw do przewozu luzem.

5.3.2.1.8 Tablice pomaranczowe niedotyczace przewozonych towardw niebezpiecznych lub ich pozostalosci, powinny
by¢ zdjete lub zakryte. Jezeli tablice pomaranczowe sg zakryte, to zakrycie powinno by¢ catkowite i jeszcze
skuteczne po 15 minutach przebywania w ogniu.

5.3.2.2 Opis tablic pomaraiiczowych

53.2.2.1 Tablice pomaranczowe powinny by¢ odblaskowe i powinny mieé szerokos¢ 40 cm i wysokos¢ 30 cm, brzegi
tablicy powinny by¢ obwiedzione czarnym pasem o szerokosci 15 mm. Uzyty material powinien byé
odporny na warunki atmosferyczne i zapewnia¢ dlugotrwalos¢ oznakowania. Tablica pomaranczowa
nie powinna odpasé z zamocowania po 15 minutach przebywania w ogniu. Powinna pozostawa¢ mocno
zamocowana niezaleznie od pozycji pojazdu lub wagonu. Tablica pomaranczowa moze by¢ rozdzielona
w srodku czarng pozioma linia o szerokosci 15 mm.

Jezeli ze wzgledu na wielko$¢ lub konstrukcje pojazdu, brak jest powierzchni wystarczajacej do
umieszczenia takich tablic, to ich szerokos¢ moze byé zmniejszona do 300 mm, wysoko$¢ do 120 mm,
a szerokosci czarnego obrzeza do 10 mm. W tym przypadku wymiary w ramach tego konkretnego zakresu
moga byé stosowane w odniesieniu do obu tablic pomaraiiczowych okreslonych w 5.3.2.1.1.

Jezeli stosuje si¢ zmniejszone wymiary tablic pomaraniczowych, to dla opakowanego materiatu
promieniotworczego przewozonego na warunkach uzywania wylacznego wymagany jest tylko numer UN,
a wysoko$¢ cyfr przewidziana w 5.3.2.2.2 moze zosta¢ zmniejszona do 65 mm i szerokos¢ linii do 10 mm.

Dla wagondéw dopuszczony jest kolor nieodblaskowy.

W przypadku konteneréw przewozacych materialy niebezpieczne state luzem oraz w przypadku kontenerdw-
cystern, MEGC i cystern przenosnych, tablice pomaraiiczowe opisane w 5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4 1 5.3.2.1.5 moga
by¢ zastapione przez foli¢ samoprzylepna, malowanie lub w kazdy inny réwnowazny sposob.
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To oznakowanie alternatywne powinno spelnia¢ wymagania okreslone w niniejszym podrozdziale,
z wyjatkiem wymagan dotyczacych odpornosci na dziatanie ognia podanych w 5.3.2.2.115.3.2.2.2.

Uwaga: Barwa tablicy pomaraiiczowej powinna w warunkach normalnej eksploatacji posiadaé
wspblrzedne trojchromatyczne lezace wewnatrz pola wykresu kolorymetrycznego utworzonego
przez polaczenie nastepujacych wspotrzednych:

Wspotrzedne trojchromatyczne narozy pola wykresu kolorymetrycznego
X 0,52 0,52 0,578 0,618
y 0,38 0,40 0,422 0,38

Wspoélczynnik luminancji koloru bezodblaskowego (wagony): 8 > 0,22, koloru odblaskowego: B> 0,12.
Wzorzec przeliczeniowy E, wzorcowe zrédto swiatta C, normalny kat padania 45°, kat widzenia 0°.

Wspotczynnik natezenia $wiatta odbitego przy kacie oswietlenia 5° i kacie widzenia 0,2°: nie mniejszy niz
20 kandeli x lux x m? (nie dotyczy wagondw).

5.3:2.2.2 Numer zagrozenia oraz numer UN, powinny sklada¢ sie z czarnych cyfr o wysokosci 100 mm i szerokosci
linii 15 mm. Numer zagrozenia powinien by¢ umieszczony w gornej czgsci, zas numer UN powinien by¢
umieszczony w dolnej czgsci tablicy pomaranczowej; numery te powinny by¢ oddzielone od siebie czarng
pozioma linig o szerokosci 15 mm przechodzaca przez srodek tablicy (patrz 5.3.2.2.3). Numer zagrozenia
i numer UN powinny by¢ nieusuwalne i czytelne jeszcze po 15 minutach przebywania w ogniu. Wymienne
cyfry i litery na tablicy, przedstawiajace numer zagrozenia i numer UN, powinny pozostawaé na swoich
miejscach podczas przewozu, niezaleznie od pozycji pojazdu lub wagonu.

5.3.2.2.3 Przyktad tablicy pomarariczowej zawierajacej numer zagrozenia oraz numer UN
—

Numer zagrozenia (2 lub 3 cyfry, ktore
w okreslonych przypadkach sa
poprzedzone litera ,,X”, patrz 5.3.2.3)

30 cm

Numer UN (4 cyfry)

!‘ 40 cm J
Tlo: pomaranczowe; obwddka, linia pozioma i cyfry: czarne; szeroko$é linii: 15 mm.
5.3.2.24 Dopuszczalna tolerancja wymiaréw podanych w tym podrozdziale wynosi + 10%.

5.3:2.2.5 Jezeli tablica pomaranczowa jest umieszczona na tablicach przestawnych, to powinny by¢ one tak wykonane
i zabezpieczone, aby wykluczy¢ mozliwos¢ przestawienia lub poluzowania podczas przewozu
(w szczegolnosci wskutek uderzen i niezamierzonego dziatania).

53.23 Znaczenie numerow zagrozenia
5.3.2.3.1 Numer zagrozenia sktada si¢ z dwoch lub trzech cyfr. Ogdlnie, cyfry wskazuja na nastepujace zagrozenia:

wydzielanie si¢ gazu spowodowane cisnieniem lub reakcja chemiczng

zapalnos¢ materialow cieklych (pary) i gazow lub samonagrzewanie si¢ materiatléw ciektych
zapalnos¢ materialow stalych lub samonagrzewanie si¢ materiatow statych

dzialanie utleniajgce (wzmagajace palenie)

dziatanie trujace lub ryzyko zakazenia

dziatanie promieniotworcze

dzialanie zrace

ryzyko samorzutnej gwaltownej reakcji.

O 003N WL AhWN

Uwaga: Ryzyko samorzutnej gwalttownej reakcji okreslone cyfra 9 oznacza mozliwosé eksplozji, rozktadu
lub polimeryzacji z wydzieleniem znacznej ilosci ciepta lub gazéw palnych i/lub trujacych,
wynikajacych z wlasciwosci materiatu.

Podwojenie pewnej cyfry wskazuje na nasilenie odpowiedniego zagrozenia.

Jezeli zagrozenie materialu moze by¢ wystarczajaco okreslone jedna cyfra, to wowczas stawia sie po tej
cyfrze zero.
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Nastepujace zestawienia cyfr maja jednakze specjalne znaczenie:
22,323,333,362, 382,423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 i 99 (patrz 5.3.2.3.2 ponizej).

Jezeli numer dla oznaczenia zagrozenia jest poprzedzony litera ,,X”, to oznacza to, ze material niebezpiecznie
reaguje z woda. Przy takich materialach mozna stosowac¢ wodg tylko w porozumieniu z ekspertami.

Dla materialow i przedmiotow klasy 1, jako numery zagrozenia nalezy stosowac kody klasyfikacyjne wedtug
dziatu 3.2 tabela A kolumna (3b). Kod klasyfikacyjny sktada sie¢ z:

- numeru podklasy wedtug 2.2.1.1.5; i
- litery grupy zgodnosci wedtug 2.2.1.16.
5.3.2.3.2 Wymienione w ADR lub RID dziat 3.2 tabela A kolumna (20) numery zagrozenia posiadaja nastepujace
znaczenie:
20 gaz duszacy lub gaz niestwarzajacy zagrozenia dodatkowego;
22 gaz schlodzony skroplony duszacy;
223 gaz schlodzony skroplony palny;
225  gaz schlodzony skroplony utleniajacy (wzmagajacy palenie);
23 gaz palny;
238  gaz palny zracy;
239 gaz palny, ktdry moze samorzutnie powodowac¢ gwaltowna reakcje;
25 gaz utleniajacy;
26 gaz trujacy;
263 gaztrujacy palny;
265  gaz trujacy utleniajacy (wzmagajacy palenie);
268  gaz trujacy zracy;
28 gaz zracy,
285  gaz zracy utleniajacy;

30 material zapalny ciekly (temperatura zaptonu od 23 °C do 60 °C wiacznie), lub
material zapalny ciekly lub materiat zapalny staty stopiony o temperaturze zaplonu wyzszej niz 60 °C,
podgrzany do temperatury réwnej lub wyzszej od swojej temperatury zaptonu, lub
material samonagrzewajacy sie ciekly;

323 material zapalny ciekly, ktéry reaguje z wodg wydzielajac gazy palne;

X323 material zapalny ciekly, ktéry reaguje niebezpiecznie z woda® wydzielajac gazy palne;

33 material fatwo zapalny ciekly (temperatura zaplonu nizsza niz 23 °C);

333 material piroforyczny ciekly;

X333 material piroforyczny ciekty, ktory reaguje niebezpiecznie z woda;

336  materiat tatwo zapalny ciekly trujacy;

338  material fatwo zapalny ciekly zracy;

X338 materiat fatwo zapalny ciekly zracy, ktory reaguje niebezpiecznie z woda®;

339  material latwo zapalny ciekty ktory moze samorzutnie powodowaé gwaltowng reakcje;

36 material zapalny ciekly (temperatura zaptonu od 23 °C do 60 °C wiacznie) stabo trujacy, lub
material samonagrzewajacy sie ciekly trujacy;

362  materiat zapalny ciekly trujacy, ktory reaguje z woda wydzielajac gazy palne;

X362 materiat zapalny ciekly trujacy, ktory reaguje niebezpiecznie z woda® wydzielajac gazy palne;

368  material zapalny ciekly trujacy zracy;

38 material zapalny ciekly (temperatura zaptonu od 23 °C do 60 °C wlacznie) stabo zracy, lub
material samonagrzewajacy sig ciekly zracy;

382  material zapalny ciekly zracy, ktéry reaguje z woda wydzielajac gazy palne;

X382 material zapalny ciekty zracy, ktory reaguje niebezpiecznie z woda® wydzielajac gazy palne;

39 materiat zapalny ciekty, ktéry moze samorzutnie powodowaé gwaltowna reakcje;

40 material zapalny staly, lub
material samoreaktywny, lub
material samonagrzewajacy si¢, lub
material polimeryzujacy;

¥ Wodg wolno stosowaé tylko w porozumieniu z ekspertami.
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material staly, ktory reaguje z woda wydzielajac gazy palne, lub

material zapalny staly, ktéry reaguje z woda wydzielajac gazy palne, lub

material samonagrzewajacy sig staly, ktory reaguje z wodg wydzielajac gazy palne;

materiat staly, ktdry reaguje niebezpiecznie z woda® wydzielajac gazy palne, lub

material zapalny staty, ktory reaguje niebezpiecznie z woda® wydzielajac gazy palne, lub

material samonagrzewajacy sie staly, ktory reaguje niebezpiecznie z woda® wydzielajac gazy palne;
materiat samozapalny (piroforyczny) staly;

material samozapalny (piroforyczny) staty, ktéry reaguje niebezpiecznie z woda® wydzielajac gazy
palne;

materiat zapalny staly stopiony w podwyzszonej temperaturze;

materiat zapalny staly trujacy stopiony w podwyzszonej temperaturze;

materiat zapalny staly trujacy, lub

material samonagrzewajacy sig staly trujacy;

material trujacy staly, ktory reaguje z woda wydzielajac gazy palne;

materiat staly, ktory reaguje niebezpiecznie z woda® wydzielajac gazy trujace;

material zapalny staty zracy lub

material samonagrzewajacy sig¢ staly zracy;

materiat zracy staly, ktory reaguje z woda wydzielajac gazy palne;

materiat staly, ktory reaguje niebezpiecznie z woda® wydzielajac gazy zrace;

materiat utleniajacy (wzmagajacy palenie);

nadtlenek organiczny zapalny,

materiat silnie utleniajacy (wzmagajacy palenie);

materiat silnie utleniajgcy (wzmagajacy palenie) trujacy;

materiat silnie utleniajacy (wzmagajacy palenie) zracy;

material silnie utleniajacy (wzmagajacy palenie), ktéry moze samorzutnie powodowaé gwaltowna
reakcje;

material utleniajgcy (wzmagajacy palenie) trujacy;

materiat utleniajacy (wzmagajacy palenie) trujacy zracy;

material utleniajacy (wzmagajacy palenie) zracy;

materiat utleniajacy (wzmagajacy palenie), ktéry moze samorzutnie powodowac gwaltowna reakcje;

material trujacy lub stabo trujacy;

materiat zakazny;

materiat trujacy ciekly, ktory reaguje z wodg wydzielajac gazy palne;

material trujacy zapalny (temperatura zaptonu od 23 °C do 60 °C wlacznie);
materiat trujacy zapalny (temperatura zaptonu od 23 °C do 60 °C wlacznie) zracy;
material trujacy zapalny (temperatura zaplonu nie wyzsza niz 60 °C), ktdry moze samorzutnie
powodowaé gwaltowna reakeje;

material trujacy staty zapalny, lub

material trujacy staly samonagrzewajacy sig;

material trujacy staly, ktory reaguje z woda wydzielajac gazy palne;

materiat trujacy utleniajagcy (wzmagajacy palenie);

material silnie trujacy;

material silnie trujacy zapalny (temperatura zaplonu nie wyzsza niz 60 °C);
materiat silnie trujacy staly zapalny lub

material silnie trujgcy staly samonagrzewajacy sie;

materiat silnie trujacy utleniajacy (wzmagajacy palenie);

material silnie trujacy zracy;

materiat silnie trujacy zracy, ktéry reaguje niebezpiecznie z woda®;

materiat silnie trujacy, ktory moze samorzutnie powodowac gwattowng reakcje;
materiat trujacy zracy;

material trujacy zracy promieniotworczy;

materiat trujacy lub stabo trujacy, ktéry moze samorzutnie powodowaé gwaltowna reakcje;

material promieniotwérczy;
materiat promieniotworczy trujacy zracy;
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material promieniotwérezy zracy;

material Zracy lub stabo zracy;

material zracy lub stabo zracy, ktory reaguje niebezpiecznie z woda?);

material zracy ciekly, ktory reaguje z woda wydzielajac gazy palne;

material zracy lub stabo zracy, zapalny (temperatura zaplonu od 23 °C do 60 °C wiacznie)

material zracy lub slabo zracy, zapalny (temperatura zaptonu od 23 °C do 60 °C wigcznie), ktéry
reaguje niebezpiecznie z wodg”;

materiat zracy lub stabo zracy, zapalny (temperatura zaptonu od 23 °C do 60 °C wlacznie) i trujacy;
material zracy lub stabo zracy, zapalny (temperatura zaplonu od 23 °C do 60 °C wigcznie), ktéry
moze samorzutnie powodowaé gwaltowna reakcje;

material zracy lub stabo zracy, zapalny (temperatura zaptonu od 23 °C do 60 °C wigcznie), ktéry
moze samorzutnie powodowac¢ gwaltowna reakcje i ktéry reaguje niebezpiecznie z woda®;

materiat zracy staty zapalny lub

material zracy staly samonagrzewajacy sie;

materiat zracy staly, ktory reaguje z wodg wydzielajac gazy palne;

material zracy lub stabo zracy, utleniajacy (wzmagajacy palenie);

materiat zracy lub stabo Zracy, utleniajacy (wzmagajacy palenie) trujacy;

material Zracy lub stabo zracy, trujacy;

material zracy promieniotwdrczy;

materiat silnie zracy;

materiat silnie zracy, ktéry reaguje niebezpiecznie z woda®;

material silnie zracy zapalny (temperatura zaplonu od 23 °C do 60 °C wiacznie);

material silnie zracy staty zapalny lub

material silnie zracy staly samonagrzewajacy sie;

materiat silnie zracy utleniajacy (wzmagajacy palenie);

material silnie zracy trujacy;

material silnie zracy trujacy, ktéry reaguje niebezpiecznie z wodg”;

materiat zracy lub stabo zracy, ktéry moze samorzutnie powodowaé gwattowna reakcje;

material zagrazajacy srodowisku; r6zne materialy niebezpieczne;
rézne materiaty niebezpieczne przewozone w podwyzszonej temperaturze.

Znak dla materialéw o podwyzszonej temperaturze

Pojazdy-cysterny, wagony-cysterny, kontenery-cysterny, cysterny przenosne, pojazdy specjalne, wagony
specjalne lub kontenery specjalne lub specjalnie wyposazone pojazdy, wagony lub kontenery wielkie,
zawierajace materiaty przekazane do przewozu lub przewozone w stanie cieklym w temperaturze nie nizszej
niz 100 °C lub w stanie stalym w temperaturze nie nizszej niz 240 °C, powinny mie¢ umieszczony
w przypadku pojazdéw na obu bokach i z tylu, w przypadku wagonéw na obu bokach, a w przypadku
konteneréw wielkich, konteneréw-cystern i cystern przenosnych, na obu bokach i na obu czotach, znak
pokazany na rysunku 5.3.3.

Rysunek 5.3.3

&4— minimum 250 mm -

Znak stosowany przy przewozie materialow o podwyzszonej temperaturze
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Znak powinien by¢ tréjkatem réwnobocznym. Tlo: biate; obwddka i symbol termometru: czerwony. Wymiar
boku nie mniej niz 250 mm. W przypadku kontenerdw-cystern i cystern przenos$nych o pojemnosci
nie wigkszej niz 3000 litréow i majacych dostepna powierzchni¢ niewystarczajaca do zamocowania
wymaganego znaku, wymiary bokéw moga by¢ zmniejszone do 100 mm. Jezeli wymiary nie sg okreslone, to
wszystkie elementy powinny by¢ proporcjonalne do pokazanych na powyzszym wzorze. Znak powinien byé
odporny na warunki atmosferyczne i zapewni¢ trwalo$¢ oznakowania podczas catego przewozu.

5.3.4 Oznakowanie dla przewozu w lanicuchu transportowym zawierajgcym transport morski

5.3.4.1 Podczas przewozu w lafcuchu transportowym zawierajagcym transport morski nie wymaga sie, aby
kontenery, cysterny przenosne i MEGC byly oznakowane tablicami pomaraiiczowymi zgodnie z 5.3.2, jezeli
sa one oznakowane zgodnie z 5.3.2 Kodeksu IMDG, gdzie:

a)  Oficjalna nazwa przewozowa jest trwale naniesiona na co najmniej dwoch bokach:
- cystern przenosnych i MEGC;
- kontenerdow do przewozu luzem;

- konteneréw zawierajacych tylko jeden towar niebezpieczny przewozony w sztukach przesytki i dla
ktérego Kodeks IMDG nie wymaga duzej nalepki ostrzegawczej i znaku dla materialow
zanieczyszczajacych srodowisko morskie;

b)  Numer UN przewozonych towaréw naniesiony jest czarnymi cyframi o wysokosci nie mniej niz 65 mm:

- albo na bialym tle w dolnej potowie duzych nalepek ostrzegawczych umieszczonych na jednostce
transportowej cargo;

- albo na prostokatnej tablicy pomaranczowej o wysokosci nie mniej niz 120 mm i szerokosci
nie mniej niz 300 mm, z czarnym obrzezem o szerokosci 10 mm, umieszczonej w bezposrednim
sgsiedztwie duzej nalepki ostrzegawczej lub znaku dla materialéow zanieczyszczajacych
$rodowisko morskie, wymaganych przez Kodeks IMDG lub, jezeli nie jest wymagana duza
nalepka ostrzegawcza lub znak dla materialéw zanieczyszczajacych srodowisko morskie, to
w bezposrednim sasiedztwie oficjalnej nazwy przewozowe;j.

Przyklad oznakowania cysterny przenosnej przewozacej UN 1088 ACETAL klasy 3, zgodnie
z Kodeksem IMDG

Sposé6b pierwszy

czarny plomien na czerwonym tle

Sposéb drugi

. tto pomaranczowe, krawedz i cyfry czarne
czarny plomien na czerwonym tle

5.3.4.2 Jezeli na statku przewozony jest pojazd zaladowany cysterna przenosng, MEGC lub kontenerem
oznakowanym zgodnie z 5.3.4.1, to przepis 5.3.2.1.1 stosuje si¢ tylko do przewozacego pojazdu.

5.3.4.3 Dodatkowo do duzych nalepek ostrzegawczych, tablic pomaranczowych i znakéw przewidzianych lub
dopuszczonych przez ADN, jednostki transportowe cargo moga mie¢ dodatkowe znaki, duze nalepki
ostrzegawcze i inne oznakowania przewidziane w stosownych przypadkach przez Kodeks IMDG, na
przykiad znak ,MARINE POLLUTANT” lub znak ,,LIMITED QUANTITIES”.

5.3.5 (zarezerwowany)
5.3.6 Znak dla materialow zagrazajacych srodowisku
5.3.6.1 Jezeli zgodnie z przepisami 5.3.1 wymagane jest naniesienie duzej nalepki ostrzegawczej, to kontenery

wielkie, kontenery do przewozu luzem, MEGC, kontenery-cysterny, cysterny przenosne, pojazdy i wagony,
przewozace materialy niebezpieczne zagrazajace srodowisku spelniajace kryteria 2.2.9.1.10, powinny byé
oznakowane znakiem dla materialow zagrazajacych Srodowisku podanym w 5.2.1.8.3. Nie dotyczy to
wyjatkéw podanych w 5.2.1.8.1.
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5.3.6.2 Znak dla materialdw zagrazajacych srodowisku, dla konteneréw wielkich, kontenerow do przewozu luzem,
MEGC, kontenerédw-cystern, cystern przenosnych, pojazdéw i wagonoéw powinien by¢ zgodny z opisem
w przepisie 5.2.1.8.3 1 z rysunkiem 5.2.1.8.3, z wyjatkiem, ze wymiary minimalne wynosza 250 x 250 mm.
W przypadku kontenerow-cystern icystern przenosnych o pojemnosci nie wigkszej niz 3000 litrow
1 majacych dostepna powierzchnig¢ niewystarczajagca do zamocowania wymaganego znaku, wymiary bokow
moga by¢ zmniejszone do 100 mm. Pozostate przepisy rozdziatu 5.3.1 dla duzych nalepek ostrzegawczych
stosuje si¢ do znaku analogicznie.
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Dzial 5.4
Dokumentacja

5.4.0 Przepisy ogélne

5.4.0.1 Jezeli nie przewidziano inaczej, to podczas kazdego przewozu towaréw wykonywanego zgodnie z ADN

powinny by¢ zalaczone dokumenty okreslone w postanowieniach niniejszego dziatu.
Uwaga: W odniesieniu do dokumentdw przewozonych na poktadzie statku, patrz 8.1.2.

5.4.0.2 Zezwala sig¢ na stosowanie technik elektronicznego przetwarzania danych (EPD) lub elektronicznej wymiany
danych (EDI), jako uzupelnienie dokumentacji pisemnej lub w jej zastgpstwie, pod warunkiem, Ze
zdobywanie, gromadzenie i przetwarzanie tych elektronicznych danych spelnia wymagania prawne pod
wzgledem dowodowym oraz zapewni dostepnos¢ tych danych podczas przewozu w stopniu co najmniej
takim, jak przy uzywaniu dokumentacji pisemne;.

5.4.0.3 Jezeli informacje o przewozie towaréw niebezpiecznych przekazywane sa przewoznikowi z wykorzystaniem
EPD lub EDI, to nadawca powinien by¢ w stanie przekaza¢ te informacje przewoznikowi w postaci
dokumentu pisemnego, przy czym informacje powinny by¢ podane w kolejnosci okres$lonej w tym dziale.

5.4.1 Dokument przewozowy dla przewozu towardéw niebezpiecznych i zwigzane z nim informacje

54.1.1 Informacje ogélne wymagane w dokumencie przewozowym

5.4.1.1.1 Informacje ogélne wymagane w dokumencie przewozowym dla przewozu luzem lub w sztukach
przesylek

W dokumencie przewozowym dla kazdego nadawanego do przewozu materialu lub przedmiotu

niebezpiecznego powinny by¢ zawarte nastepujace informacje:

a) numer UN poprzedzony literami ,,UN" lub numer identyfikacyjny materialu;

b) oficjalna nazwa przewozowa uzupetniona, jezeli dotyczy (patrz 3.1.2.8.1), nazwa techniczna podang
w nawiasach (patrz 3.1.2.8.1.1), zgodnie z 3.1.2;

c) - dlamaterialdw i przedmiotéw klasy 1: kod klasyfikacyjny podany w dziale 3.2 tabela A kolumna (3b);
Jezeli w dziale 3.2 tabela A kolumna (5) podano numery wzoréw nalepek inne niz 1, 1.4, 1.5, 1.6, to
te wzory powinny by¢ podane w nawiasach po kodzie klasyfikacyjnym;

- dla materiatéw promieniotwérczych klasy 7: numer klasy ,,7”;

Uwaga: Dla materialdw promieniotwérczych z dodatkowym zagrozeniem patrz takze dzial 3.3
przepis szczegdlny 172.

- dla baterii litowych UN 3090, 3091, 3480 i 3481; nr klasy ,,9”;

- dla innych materialéw i przedmiotéw: numery wzoréw nalepek podane w dziale 3.2 tabela A
kolumna (5) lub stosowane wedlug przepisu szczegdlnego z kolumny (6). Jezeli podano wiecej
numeroéw wzoréw nalepek ostrzegawczych, to numery nastgpujace po pierwszym numerze powinny
by¢é podane w nawiasach. Dla materiatéw i przedmiotéw, dla ktérych w dziale 3.2 tabela A
kolumna (5) nie podano numeru wzoru nalepki ostrzegawczej, podaje si¢ zamiast tego ich klase
zgodnie z kolumng (3a);

d) grupa pakowania, w przypadku przyporzadkowania jej do materiatu, ktdra moga poprzedza¢ litery ,,GP”
(np. GP II) lub litery, ktére odpowiadaja okresleniu ,,grupa pakowania” w jezykach uzywanych zgodnie
z54.14.1;

Uwaga: Dla materiatow promieniotworczych klasy 7 z dodatkowymi zagrozeniami, patrz dzial 3.3
przepis szczegdlny 172 d).

e) jezeli ma zastosowanie, to ilos¢ i opis sztuk przesytek; kod UN opakowania moze by¢ uzyty tylko jako
uzupetnienie opisu rodzaju sztuki przesytki (np. skrzynia (4G));

Uwaga: Podanie ilosci, typu i pojemnosci kazdego opakowania wewngtrznego wewnatrz opakowania
zewngtrznego w opakowaniu kombinowanym nie jest wymagane.

f) ilosé catkowita (wyrazona jako objetos¢ wzglednie jako masa brutto lub netto, odpowiednio) kazdego
towaru niebezpiecznego z réznym numerem UN, oficjalng nazwg przewozowa lub, jezeli dotyczy, grupa
pakowania,

Uwaga: Dla towarow niebezpiecznych w urzadzeniach lub wyposazeniu, okreslonych w ADN,
wskazana ilos¢ jest iloscig catkowita towaréw niebezpiecznych w nich zawartych,
odpowiednio w kilogramach lub litrach.

g) nazwa i adres nadawcy;

h) nazwa i adres odbiorcy(-0w);

1) deklaracja odpowiednio do postanowient umowy specjalnej;
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Rozmieszczenie oraz kolejnos¢ informacji podawanych w dokumencie przewozowym s3 dowolne,
z wyjatkiem informacji wymaganych w a), b), c) i d), ktére powinny by¢ podane w kolejnosci a), b), c), d),
bez wstawionych dalszych informacji pomigdzy nimi, z wyjatkami przewidzianymi w ADN.

Przyktady takich dopuszczonych opiséw towaréw niebezpiecznych:

,»UN 1098 ALKOHOL ALLILOWY, 6.1 (3), I” lub

»UN 1098 ALKOHOL ALLILOWY, 6.1 (3), GP I

Informacje wymagane w dokumentach przewozowych powinny by¢ czytelne.

Chociaz w dziale 3.1 i w dziale 3.2 tabela A do przedstawienia elementéw, ktére powinny by¢ czgscia
oficjalnej nazwy przewozowej uzywane sa wielkie litery, oraz chociaz w tym dziale do przedstawienia
informacji wymaganych w dokumencie przewozowym uzywane sa wielkie i mate litery, to uzycie wielkich
lub matych liter w celu zapisania informacji w dokumencie przewozowym pozostawia si¢ do wyboru.

Informacje ogélne wymagane w dokumencie przewozowym dla przewozu w zbiornikowcach

W dokumencie przewozowym dla kazdego nadawanego do przewozu materiatu niebezpiecznego powinny
by¢ zawarte nastepujace informacje:

a) numer UN poprzedzony literami ,,UN” lub numer identyfikacyjny materiatu;

b) oficjalna nazwa przewozowa podana w dziale 3.2 tabela C kolumna (2) uzupelniona, jezeli dotyczy,
nazwa techniczng podana w nawiasach.

c) informacje podane w dziale 3.2 tabela C kolumna (5). Jezeli podano wiecej numeréw wzoréow nalepek
ostrzegawczych, to numery nastgpujace po pierwszym numerze powinny by¢ podane w nawiasach.
Dla materialow niewymienionych z nazwy w tabeli C (przyporzadkowanych do pozycji ogdlnej lub do
IN.O. i dla ktérych stosuje si¢ schemat podany w 3.2.3.3) podaje si¢ tylko aktualne wlasciwosci

materiatu;

d) grupa pakowania, w przypadku przyporzadkowania jej do materiatu, ktérag moga poprzedzag litery ,,GP”
(np. GP II) lub litery, ktére odpowiadaja okre$leniu ,,grupa pakowania” w jgzykach uzywanych zgodnie
z54.14.1;

€) masa w tonach;

f) nazwa i adres nadawcy;

g) nazwa i adres odbiorcy(-6w);

Rozmieszczenie oraz kolejnosé informacji podawanych w dokumencie przewozowym sz dowolne,
z wyjatkiem informacji wymaganych w a), b), c) i d), ktére powinny by¢ podane w kolejnosci a), b), c), d),
bez wstawionych dalszych informacji pomiedzy nimi, z wyjatkami przewidzianymi w ADN.

Przyktady takich dopuszczonych opisow towaréw niebezpiecznych:

»UN 1203 BENZYNA, 3 (N2, CMR,F), II” lub

»UN 1098 BENZYNA, 3 (N2, CMR,F), GP II”

Informacje wymagane w dokumentach przewozowych powinny by¢ czytelne.

Pomimo, ze w dziale 3.1 i w dziale 3.2 tabela C do przedstawienia elementéw, ktére powinny by¢ czescia
oficjalnej nazwy przewozowej, uzywane sa wielkie litery, oraz pomimo, ze w tym dziale do przedstawienia
informacji wymaganych w dokumencie przewozowym uzywane sg wielkie i mate litery, to uzycie wielkich
lub matych liter w celu zapisania informacji w dokumencie przewozowym pozostawia si¢ do wyboru.

Przepisy szczegélne dotyczace odpadéw

Jezeli przewozone sg odpady zawierajace towary niebezpieczne (inne niz odpady promieniotworcze),
to oficjalna nazwa przewozowa powinna by¢ poprzedzone wyrazem ,,ODPAD?”, jezeli okreslenie takie
nie jest cze$cia oficjalnej nazwy przewozowej, np.:

»UN 1230 ODPAD METANOL, 3, (6.1), II” lub
»UN 1230 ODPAD METANOL, 3 (6.1), GP II” lub
»UN 1993 ODPAD MATERIAL ZAPALNY CIEKLY LN.O. (toluen i alkohol etylowy), 3, II”” lub
»UN 1993 ODPAD MATERIAL ZAPALNY CIEKLY LN.O. (toluen i alkohol etylowy), 3, GP II”.

Przy zastosowaniu przepisu dla odpadéw z 2.1.3.5.5, dane okreslone w 5.4.1.1.1 a) do d) i k) powinny by¢
uzupetnione nastepujaco:
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54.1.1.4
54.1.1.5

54.1.1.6

5.4.1.1.6.1

5.4.1.1.6.2

5.4.1.1.6.2.1

54.1.1.6.2.2
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»ODPAD ZGODNIE Z 2.1.3.5.5”

(np. ,,UN 3264 MATERIAL ZRACY CIEKLY KWASNY NIEORGANICZNY LN.O., 8, I, ODPAD
ZGODNIE 2.1.3.5.5”)”.

Nie musi by¢ podawana nazwa techniczna wymagana w dziale 3.3 przepis szczeg6lny 274.

(skreslony)

Przepisy szczegélne dotyczace opakowan awaryjnych, wlgcznie z opakowaniami duzymi awaryjnymi
i naczyn cisnieniowych awaryjnych

Jezeli towary niebezpieczne bgda przewozone w opakowaniach awaryjnych, wlacznie z opakowaniami
duzymi awaryjnymi, lub naczyniach cisnieniowych awaryjnych, to w dokumencie przewozowym nalezy
wpisac po okresleniu tych towardow:

»OPAKOWANIE AWARYJNE” lub ,,NACZYNIE CISNIENIOWE AWARYJNE”.

Przepisy szczegélne dotyczace préznych jednostek transportowych i préznych zbiornikow
ladunkowych zbiornikowcéw

Dla préznych nieoczyszczonych jednostek transportowych zawierajagcych pozostalosci towarow
niebezpiecznych innych klas niz klasy 7, przed lub za opisem towaru niebezpiecznego zgodnie z 5.4.1.1.1 a)
do d), powinny by¢ wpisane wyrazy ,PROZNY NIEOCZYSZCZONY” lub ,,POZOSTALOSCI
OSTATNIEGO MATERIALU”. Ponadto nie ma zastosowania przepis 5.4.1.1.1 f).

Przepis szczegolny 5.4.1.1.6.1 moze by¢ zastapiony przez przepis 5.4.1.1.6.2.1, 5.4.1.1.6.2.2 lub 54.1.6.2.3,
odpowiednio.

Dla opakowan préznych nieoczyszczonych zawierajacych pozostalosci towardw niebezpiecznych innych
klas niz klasy 7, wlacznie z naczyniami do gazéw préznymi nieoczyszczonymi, o objetosci nie wigkszej niz
1000 litréw, dane zgodne z 5.4.1.1.1 a), b), ¢), d), e) i f) zastepuje si¢ odpowiednio wyrazeniem ,,PROZNE
OPAKOWANIE”, ,PROZNE NACZYNIE”, ,PROZNY DPPL” [ub ,PROZNE OPAKOWANIE
DUZE”, uzupetnionym przez dane zgodne z 5.4.1.1.1 ¢) o ostatnio zaladowanym tadunku.

Przyklad: ,,PROZNE OPAKOWANIE, 6.1 (3)”.
Dodatkowo, w takim w przypadku:

a) jezeli ostatnio zaladowany byl materiat niebezpieczny klasy 2, to informacja zgodna z 5.4.1.1.1 ¢) moze
by¢ zastapiona przez numer klasy ,,2”;

b) jezeli ostatnio zaladowany byt material niebezpieczny klasy 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 lub 9,
to informacja zgodna z 5.4.1.1.1 c) moze by¢ zastapiona przez wyrazy ,Z POZOSTALOSCIAMI ...”
uzupetnione numerem(-ami) klasy i zagrozenia(-n1) dodatkowego(-ych) odpowiadajacych tym réznym
pozostatosciom, w kolejnosci numeracji klas.

Przykiad: Opakowanie prozne nieoczyszczone zawierajace materialy klasy 3 przewozone razem
z opakowaniami préznymi nieoczyszczonymi zawierajagcymi materialy klasy 8 z zagrozeniem
dodatkowym klasy 6.1, mogg by¢ zapisane w dokumencie przewozowym jako:

+~OPAKOWANIE PROZNE Z POZOSTALOSCIAMI 3, 6.1, 8”.

Dla prdéznych nieoczyszczonych jednostek transportowych innych niz opakowania, zawierajacych
pozostalosci towaréw niebezpiecznych innych klas niz klasy 7, jak rowniez dla préznych nieoczyszczonych
naczyfi do gazow o objetosci wigkszej niz 1000 litréw, dane zgodne z5.4.1.1.1 a) do d) poprzedza si¢
odpowiednio wyrazeniem ~PROZNY WAGON-CYSTERNA”, ,PROZNY POJAZD-CYSTERNA”,
»PROZNA CYSTERNA ODEJMOWALNA”, ,PROZNY KONTENER-CYSTERNA”, ,PROZNA
CYSTERNA PRZENOSNA”, ,PROZNY WAGON-BATERIA”, ,PROZNY POJAZD-BATERIA”,
»PROZNY MEGC”, ,PROZNY WAGON”, ,PROZNY POJAZD”, ,PROZNY KONTENER?”, albo
,PROZNE NACZYNIE”, uzupelnionym nastepnie wyrazeniem ,,OSTATNI LADUNEK:”. Ponadto
nie ma zastosowania przepis 5.4.1.1.1 f).

Przyklady:
»PROZNY KONTENER-CYSTERNA, OSTATNI LADUNEK: 663, UN 1098 ALKOHOL
ALLILOWY, 6.1 (3), I”

lub
»PROZNY KONTENER-CYSTERNA, OSTATNI LADUNEK: 663, UN 1098 ALKOHOL

ALLILOWY, 6.1 (3), GP I”
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5.4.1.1.6.2.3 Jezeli prézne nieoczyszczone jednostki fadunkowe zawierajace pozostalosci towaréw niebezpiecznych klas
innych niz klasy 7 sa zwracane do nadawcy, to podczas ich przewozu moze by¢ uzyty dokument
przewozowy przygotowany dla jednostek w stanie tadownym. W takim przypadku usuwa sie informacje
dotyczaca ilosci towaru (poprzez jej wymazanie, przekreslenie lub w inny sposob), a zamiast niej wpisuje sie
wyrazy ,,PROZNE NIEOCZYSZCZONE, ZWROT”.
5.4.1.1.6.3 a) Jezeli prozne nieoczyszczone cysterny, pojazdy-baterie, wagony-baterie i MEGC przewozone sa zgodnie
z przepisami ADR Iub RID 4.3.2.4.3 do najblizszego miejsca czyszczenia lub naprawy, to w dokumencie
przewozowym nalezy zamiesci¢ informacjg, odpowiednio:

,,PRZEWOZ ZGODNY Z ADR (lub RID) 4.3.2.4.3”.
b) Jezeli prézne nieoczyszczone pojazdy, wagony i kontenery przewozone sa zgodnie z przepisami 7.5.8.1

ADR lub RID do najblizszego miejsca czyszczenia lub naprawy, to w dokumencie przewozowym nalezy
zamiesci¢ informacje, odpowiednio:
»PRZEWOZ ZGODNY Z ADR (lub RID) 7.5.8.1.

5.4.1.1.6.4 Przy przewozie pojazdéw-cystern, wagonow-cystern, cystern odejmowalnych, pojazdéw-baterii, wagondw-

baterii, kontenerow-cystern i MEGC wedlug przepisow ADR lub RID 4.3.2.44, w dokumencie
przewozowym nalezy zamiesci¢ informacje, odpowiednio:

»PRZEWOZ ZGODNY Z ADR (lub RID) 4.3.2.4.4”.

54.1.1.6.5 W przypadku zbiornikowcéw z préznymi lub rozladowanymi zbiornikami fadunkowymi, dla potrzeb
dokumentu przewozowego, za nadawce uwazany jest kapitan statku. W tym przypadku, dokument
przewozowy dla kazdego proznego lub rozladowanego zbiornika ladunkowego powinien zawierad

nastepujace dane:

a) numer zbiornika tadunkowego;

b) numer UN, poprzedzony literami ,,UN”, lub numer identyfikacyjny materialu;

¢) oficjalna nazwa przewozowa ostatniego przewozonego materiatu, klasa, a w okreslonym przypadku
grupa pakowania zgodnie z 5.4.1.1.2.

5.4.1.1.7 Przepisy szczegélne dotyczace przewozu w lancuchu transportowym obejmujjcym przewéz morski,
drogowy, kolejowy lub lotniczy

W przypadku przewozu zgodnie z 1.1.4.2.1 w dokumencie przewozowym nalezy zamiescié¢ informacje:
»PRZEWOZ ZGODNY Z 1.1.4.2.1”

5.4.1.1.8 (zarezerwowany)

54.1.1.9 (zarezerwowany)

54.1.1.10  (skreslony)

5.4.1.1.11  Przepisy szczegélne dotyczace przewozu DPPL, cystern, pojazdéw-baterii, cystern przenosnych
i MEGC po uplywie terminu ostatniego badania okresowego

Dla przewozéw wedlug ADR (lub RID) 4.1.2.2b), 43.23.7 b), 6.7.2.19.6.1 b), 6.7.3.15.6.1 b) lub
6.7.4.14.6.1 b) nalezy wpisa¢ w dokumencie przewozowym, odpowiednio:

»PRZEWOZ ZGODNY Z ADR (lub RID) 4.1.2.2 b)” lub

»PRZEWOZ ZGODNY Z ADR (lub RID) 4.3.2.3.7 b)” lub

,PRZEWOZ ZGODNY Z ADR (lub RID) 6.7.2.19.6.1 b)” lub

»PRZEWOZ ZGODNY Z ADR (lub RID) 6.7.3.15.6.1 b)” lub

»PRZEWOZ ZGODNY Z ADR (lub RID) 6.7.4.14.6.1 b)”.

5.4.1.1.12  (zarezerwowany)
5.4.1.1.13  (zarezerwowany)

5.4.1.1.14  Przepisy szczegélne dotyczjce przewozu materialéw o podwyzszonej temperaturze

Jezeli oficjalna nazwa przewozowa materiahu, ktdry jest przewozony lub nadawany do przewozu w stanie
ciektym w temperaturze nie nizszej niz 100 °C lub w stanie stalym w temperaturze nie nizszej niz 240 °C,
nie zawiera w swojej nazwie informacji o przewozie w podwyzszonej temperaturze (np. poprzez uzycie
wyrazu ,,STOPIONY” lub , TEMPERATURA PODWYZSZONA”, jako czeié oficjalnej nazwy
przewozowej), to bezposrednio przed oficjalng nazwa przewozowa nalezy dodac¢ okreslenie ,, GORACY”.
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5.4.1.1.15  Przepisy szczegélne dotyczace przewozu materialow stabilizowanych poprzez kontrolowanie
temperatury

Jezeli wyraz ,,STABILIZOWANY” jest czescig prawidlowej nazwy przewozowej (patrz rowniez 3.1.2.6),
a stabilizacja jest realizowana poprzez kontrolowanie temperatury, to w dokumencie przewozowym powinny
by¢ podane wartosci temperatury kontrolowanej i awaryjnej (patrz 7.1.7) w nastgpujacy sposob:

»TEMPERATURA KONTROLOWANA: ... °C, TEMPERATURA AWARYJNA: ... °C”.
54.1.1.16  Informacje wymagane na podstawie przepisu szczegélnego 640 dzialu 3.3

W przypadku, gdy jest to wymagane na podstawie przepisu szczeglnego 640 dzialu 3.3, dokument
przewozowy powinien zawiera¢ zapis ,,PRZEPIS SZCZEGOLNY 640X”, gdzie ,,X” jest wielka litera

umieszczona po numerze przepisu szczegolnego 640 w dziale 3.2 tabela A kolumna (6).
5.4.1.1.17  Przepisy szczegélne dotyczace przewozu materialow stalych w kontenerach do przewozu luzem
zgodnych z ADR 6.11.4

Jezeli materialy stale przewozone sa w kontenerach do przewozu luzem zgodnych z ADR 6.11.4, to
w dokumencie przewozowym dodaje si¢ (patrz uwaga na poczatku ADR 6.11.4):

»KONTENER DO PRZEWOZU LUZEM BK(x)”) DOPUSZCZONY PRZEZ WLADZE WLASCIWA Z ...”
5.4.1.1.18  Przepisy szczegélne dotyczgce przewozu materialow zagrazajacych srodowisku (Srodowisko wodne)

Jezeli material jednej z klas 1 do 9 odpowiada kryteriom klasyfikacyjnym 2.2.9.1.10, to w dokumencie
przewozowym nalezy dodatkowo podaé wyrazenie ,ZAGRAZAJACY SRODOWISKU” lub
+ZAGRAZAJACY MORZU/ZAGRAZAJACY SRODOWISKU”. Ten dodatkowy  przepis
nie obowigzuje dla towardéw UN 3077 i UN 3082 oraz dla wyjatkéw podanych w 5.2.1.8.1.

Dla przewozéw w faficuchu transportowym obejmujacym transport morski mozna uzy¢ wyrazenia
»ZAGRAZAJACY MORZU” (,MARINE POLLUTANT”) (zgodnie z 5.4.1.4.3 Kodeksu IMDG).

5.4.1.1.19  Przepisy szczegélne dotyczace przewozu opakowan odpadowych préznych nieoczyszczonych
(UN 3509)

Dla opakowain odpadowych préznych nieoczyszczonych oficjalna nazwa przewozowa okreslona
w 5.4.1.1.1 b) powinna by¢ uzupetniona wyrazeniem ,Z POZOSTALOSCIAMI Z ...” z wpisanymi
numerami klasy (klas) izagrozenia(-en) dodatkowego(-ych) pozostalosci, w kolejnosci numeracji klas.
Ponadto przepis 5.4.1.1.1 f) nie ma zastosowania.

Przykfady: Opakowania odpadowe prézne nieoczyszczone, ktére zawieraly towary klasy 4.1, pakowane
razem z opakowaniami odpadowymi préznymi nieoczyszczonymi, ktére zawieraly materialy klasy 3
z zagrozeniem dodatkowym z klasy 6.1, powinny by¢ nastepujaco opisane w dokumencie przewozowym:

»UN 3509 OPAKOWANIA ODPADOWE PROZNE NIEOCZYSZCZONE (Z POZOSTALOSCIAMI
73,4.1,6.1),9”

5.4.1.1.20  Przepisy szczegélne dotyczgce przewozu materialow sklasyfikowanych zgodnie z 2.1.2.8
Przy przewozie zgodnie z 2.1.2.8, nalezy wpisa¢ w dokumencie przewozowym:
»SKLASYFIKOWANE ZGODNIE Z 2.1.2.8”.

5.4.1.1.21  Przepisy szczegélne dotyczgce przewozu UN 3528, 3529 i 3530

Przy przewozie UN 3528, 3529 i 3530 w dokumencie przewozowym nalezy wpisac, jezeli jest to wymagane
zgodnie z przepisem szczegdlnym 363 z dziatu 3.3:

»PRZEWOZ ZGODNY Z PRZEPISEM SZCZEGOLNYM 363”.
5.4.1.1.22  Przepisy szczegélne dotyczace statkow-odolejaczy i statkéw zaopatrzeniowych

Przepisy 5.4.1.1.215.4.1.1.6.5 nie maja zastosowania do statkéw-odolejaczy i statkdw zaopatrzeniowych.
54.1.2 Informacje dodatkowe lub szczegélne dotyczace niektorych klas

54.1.2.1 Przepisy szczegélne dotyczgce klasy 1

a) W dokumencie przewozowym dodatkowo do wymagan 5.4.1.1.1 f) nalezy wpisac:
- catkowita masg netto, w kg, zawartosci wybuchowe;j® dla kazdego materiatu lub przedmiotu majacego
odrebny numer UN;
- catkowita mase netto, w kg, zawartosci wybuchowej” dla wszystkich materialéw i przedmiotéw
objetych tym dokumentem przewozowym;

4 (x) powinien by¢ zastapiony przez ,,1”” lub ,,2” odpowiednio.
%) Dla przedmiotow, ,.zawarto$¢ wybuchowa” oznacza materiat wybuchowy zawarty w przedmiocie.
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b) Przy pakowaniu razem dwoch réznych towardw, jako okreslenie towaru w dokumencie przewozowym
nalezy poda¢ numery UN i nazwy wydrukowane wielkimi literami w kolumnie w dziale 3.2 tabela A
kolumna (1) i (2) wszystkich materiatow lub przedmiotow. Jezeli w jednej sztuce przesylki s3 taczone
wigcej niz dwa rozne towary wediug ADR 4.1.10 przepisy szczegolne MP1, MP2 1 MP20 do MP24, to
w dokumencie przewozowym jako okreslenie towaru powinny by¢ podane numery UN wszystkich
materialow i przedmiotow w sztuce przesytki, w formie , TOWARY UN ...”;

c) W przypadku przewozu materialéw i przedmiotow sklasyfikowanych pod pozycje i.n.o. lub pod pozycje
UN 0190 MATERIAL WYBUCHOWY, PROBKA, albo zapakowanych zgodnie z ADR 4.1.4.1
instrukcja pakowania P101, do dokumentu przewozowego powinna by¢ zalaczona kopia zezwolenia
wiladzy wlasciwej, zawierajacego warunki przewozu. Zezwolenie powinno by¢ sporzadzone w jezyku
urzgdowym panstwa nadania, a jezeli nie jest to angielski, niemiecki lub francuski, to takze w jezyku
angielskim, niemieckim Iub francuskim, chyba ze wumowach zawartych migdzy panstwami
uczestniczacymi w przewozie ustalono inaczej;

d) Jezeli zgodnie z wymaganiami podanymi w ADR lub RID 7.5.2.2, materialy i przedmioty grupy
zgodnosci B i D zaladowane sa razem do tego samego pojazdu lub wagonu, to do dokumentu
przewozowego powinna by¢ dolaczona kopia $swiadectwa dopuszczenia przedzialu ochronnego lub
specjalnego systemu ochronnego wydanego przez wladze wiasciwa, zgodnie z przepisami ADR lub RID
7.5.2.2 odnosnik a). Kopia swiadectwa dopuszczenia powinna by¢ sporzadzona w jezyku paristwa
nadania, a jezeli nie jest to jezyk angielski, niemiecki lub francuski, to takze w jezyku angielskim,
niemieckim lub francuskim, chyba Zze wumowach zawartych miedzy panstwami uczestniczacymi
w przewozie ustalono inaczej;

e) Jezeli materialy wybuchowe lub przedmioty z materialami wybuchowymi beda w opakowaniu zgodnie
zADR 4.1.4.1 instrukcja pakowania P101, to w dokumencie przewozowym nalezy zamiesci¢ zapis:
»OPAKOWANIE DOPUSZCZONE PRZEZ WLADZE WLASCIWA Z ...” w ktorego imieniu
dziata wladza whasciwa)” (patrz ADR 4.1.4.1 instrukcja pakowania P101);

f) (zarezerwowany)

g) W przypadku przewozu ogni sztucznych UN 0333, 0334, 0335, 0336 i 0337, dokument przewozowy
powinien zawiera¢ informacje:

»KLASYFIKACJA OGNI SZTUCZNYCH ZATWIERDZONA PRZEZ WLADZE WLASCIWA
Z XX, NR ZATWIERDZENIA XX/YYZZZZ>.

Swiadectwo zatwierdzenia klasyfikacji nie musi w trakcie przewozu znajdowac si¢ razem z przesyika,
nadawca powinien jednak udostgpnia¢ je przewoznikowi lub wiadzy wiasciwej przy kontroli.
Swiadectwo zatwierdzenia klasyfikacji lub kopia powinno byé sporzadzone w jezyku urzedowym
patistwa nadania, a jezeli nie jest to jezyk angielski, niemiecki lub francuski, to takze w jezyku angielskim,
niemieckim lub francuskim.

Uwaga 1: Handlowe lub techniczne okreslenie towaru moze by¢ dodatkowo uzyte do oficjalnej nazwy
przewozowej w dokumencie przewozowym.

Uwaga 2: Numer zatwierdzenia powinien zawiera¢ wskazanie Strony Umowy ADN, w ktérym
zatwierdzono kod klasyfikacyjny, zgodnie z przepisem szczegélnym 645 z 3.3.1, przez
podanie znaku wyrézniajgcego panstwa stosowanego dla pojazdéw w miedzynarodowym
ruchu drogowym (XX)®, znaku identyfikacyjnego wiadzy wlasciwej (YY) oraz
indywidualnego numeru seryjnego (ZZZZ). Przyklady numeru takiego s$wiadectwa
zatwierdzenia klasyfikacji:

GB/HSE 123456;
D/BAM1234
5.4.1.2.2 Przepisy dodatkowe dotyczjce klasy 2

a) W przypadku przewozu mieszanin (patrz 2.2.2.1.1) w cysternach (cysternach odejmowalnych, cysternach
stalych, wagonach-cysternach, cysternach przenosnych, kontenerach-cysternach lub elementach pojazdu-
baterii, wagonu-baterii lub w MEGC), nalezy poda¢ sktad mieszaniny wyrazony jako procentowy udziat
sktadnikdow w objetosci lub w masie mieszaniny. Skitadniki o udziale ponizej 1% nie musza by¢
podawane (patrz rowniez 3.1.2.8.1.2). Sklad mieszaniny nie musi by¢ podawany, jezeli nazwy techniczne
podane w przepisach szczegdlnych 581, 582 lub 583, sa uzywane jako uzupelnienie oficjalnej nazwy
przewozowej;

©  Znak panstwa rejestracji uzywany dla pojazdéw silnikowych i przyczep w migdzynarodowym ruchu drogowym, np. zgodnie
z Konwencjg Genewska o ruchu drogowym z 1949 r. lub Konwencjg Wiedenska o ruchu drogowym z 1968 r.
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b) W przypadku przewozu butli, zbiornikéw rurowych, bebnéw cisnieniowych, zbiornikéw kriogenicznych
i wiazek butli, na warunkach podanych w ADR 4.1.6.10, w dokumencie przewozowym nalezy zamiesci¢
zapis:

»PRZEWOZ ZGODNY Z ADR 4.1.6.10”.

c) (zarezerwowany)

d) Dla wagonéw-cystern, kontenerow-cystern lub cystern przeno$nych do przewozu gazow schlodzonych
skroplonych, nadawca powinien zamiesci¢ w dokumencie przewozowym datg¢ (lub czas), do ktorej
konczy sie rzeczywisty czas utrzymywania, w nastgpujacym formacie:

»KONIEC CZASU UTRZYMYWANIA ... (DD/MM/RRRR)”.

5.4.1.2.3 Przepisy dodatkowe dotyczace materialéw samoreaktywnych lub materialow polimeryzujacych klasy
4.1 oraz nadtlenkéw organicznych klasy 5.2

5.4.1.2.3.1 W przypadku niektdrych materialow samoreaktywnych klasy 4.1 oraz niektérych nadtlenkow organicznych
klasy 5.2, ktére podczas przewozu wymagaja kontroli temperatury (w odniesieniu do materialow
samoreaktywnych patrz 2.2.41.1.17; w odniesieniu do materialéw polimeryzujacych patrz 2.2.41.1.21;
w odniesieniu do nadtlenkéw organicznych patrz 2.2.52.1.15), w dokumencie przewozowym powinny by¢
podane wartosci temperatury kontrolowanej i awaryjnej w nastepujacy sposob:

»TEMPERATURA KONTROLOWANA ...°C, TEMPERATURA AWARYJNA ...°C”

5.4.1.2.3.2  Jezeli dla niektorych materiatdéw samoreaktywnych klasy 4.1 i nadtlenkéw organicznych klasy 5.2, wiadza
wlasciwa zezwolila na pominigcie nalepki ostrzegawczej wediug wzoru nr 1 w przypadku niektérych
opakowan (patrz 5.2.2.1.9), to w dokumencie przewozowym powinien by¢ zawarty nastepujacy zapis:

»NALEPKA OSTRZEGAWCZA WEDLUG WZORU NR 1 NIE JEST WYMAGANA”.

5.4.1.2.3.3  Jezeli materialy samoreaktywne i nadtlenki organiczne przewozone sa pod warunkiem dopuszczenia przez
wladze wlasciwg (dla materialow samoreaktywnych patrz 2.2.41.1.13 i ADR 4.1.7.2.2, dla nadtlenkow
organicznych patrz 2.2.52.1.8 i ADR 4.1.7.2.2, a takze ADR 6.8.4 przepis szczegolny TA2), to
w dokumencie przewozowym powinien by¢ zamieszczony odpowiedni zapis, np.:

»PRZEWOZ ZGODNY Z 2.2.52.1.8.”
Powinno to by¢ sporzadzone w jezyku panstwa nadania, a jezeli nie jest to jezyk angielski, niemiecki lub
francuski, to takze w jezyku angielskim, niemieckim lub francuskim, chyba ze w umowach zawartych miedzy
paiistwami uczestniczacymi w przewozie ustalono inacze;.
Do dokumentu przewozowego nalezy zataczy¢ kopig $wiadectwa dopuszczenia oraz warunki przewozu,
wydane przez wtadzg wiasciwa.

5.4.1.2.3.4  Jezeli przewozona jest probka materialu samoreaktywnego (patrz 2.2.41.1.15) lub nadtlenku organicznego
(patrz 2.2.52.1.9), to w dokumencie przewozowym powinien by¢ zamieszczony odpowiedni zapis, np.:
»PRZEWOZ ZGODNY Z 2.2.52.1.9”.

5.4.1.2.3.5 Jezeli przewozone sa materialy samoreaktywne typu G (patrz Podrgcznik badan i kryteriow czes¢ 11
ust. 20.4.2 g)), to w dokumencie przewozowym powinien by¢ zamieszczony odpowiedni zapis:
»NIE JEST MATERIALEM SAMOREAKTYWNYM KLASY 4.1”.
Jezeli przewozone sa nadtlenki organiczne typu G (patrz Podrgcznik badan i kryteriow, czes¢ II,
ustep 20.4.3 g)), to w dokumencie przewozowym powinien by¢ zamieszczony odpowiedni zapis:
»NIE JEST MATERIALEM KLASY 5.2”.

54.1.24 Przepisy dodatkowe dotyczace klasy 6.2

Oprécz danych odbiorcy (patrz 5.4.1.1.1 h)) podaje sie nazwisko i numer telefonu osoby odpowiedzialnej.

5.4.1.2.5 Przepisy dodatkowe dotyczace klasy 7

5.4.1.2.5.1 Dla kazdej przesytki materialéw klasy 7 powinny by¢ zamieszczone w dokumencie przewozowym, jezeli
majg zastosowanie, nastgpujace informacje w nizej podanej kolejnosci, bezposrednio po informacjach

zgodnych z 5.4.1.1.1 a) do ¢):

a) nazwa lub symbol kazdego izotopu promieniotwdrczego, lub przy mieszaninach izotopoéw
promieniotworczych, odpowiednie okreslenie ogdlne lub wykaz izotopéw promieniotworczych, dla
ktorych ograniczenia sa najostrzejsze;

b) opis postaci fizycznej i chemicznej materiatu lub stwierdzenie, ze jest to material promieniotworczy
w specjalnej postaci, lub material promieniotwdrczy stabo rozpraszalny. Dla postaci chemicznej
wystarczajaca jest nazwa ogoélna. Dla materialdéw promieniotworczych klasy 7 z dodatkowymi
zagrozeniami patrz dziat 3.3 przepis szczegolny 172 punkt c);
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c) najwigksza aktywnos¢ zawartosci promieniotworczej podczas przewozu wyrazona w bekerelach (Bq)
z odpowiednim przedrostkiem wg SI (patrz 1.2.2.1). Dla materialtdw rozszczepialnych zamiast
aktywnosci moze by¢ podana masa materialéw rozszczepialnych (lub w przypadku mieszaniny masa
kazdego izotopu rozszczepialnego) wyrazona w gramach (g) lub odpowiedniej wielokrotno$ci grama;

d) kategoria sztuki przesytki, opakowania zbiorczego lub kontenera, zgodnie z 5.1.5.3.4, tzn. I-BIALA, II-
ZOLTA, lII-ZOLTA;

e) wskaznik transportowy (TI) ustalony zgodnie z 5.1.5.3.1 i5.1.5.3.2 (z wyjatkiem kategorii I-BIALE]J );
f) dla materiatu rozszczepialnego:

i)  nadawanego na jednym z wylaczen z 2.2.7.2.3.5 a) do f) - odniesienie do danego przepisu;

if) nadawanego zgodnie z 2.2.7.2.3.5 ¢) do e) - mase catkowita izotopow rozszczepialnych;

iii) zawartego w sztuce przesyiki, dla ktorej stosuje si¢ jedno wymaganie z ADR 6.4.11.2 a) do c) lub
z 6.4.11.3— odniesienie do danego przepisu,

iv)  wskaznik krytycznosciowy, jezeli ma zastosowanie.

g) znak identyfikacyjny kazdego $wiadectwa zatwierdzenia wydanego przez wladze wlasciwg (materiat
promieniotwérczy w specjalnej postaci, material promieniotwérczy stabo rozpraszalny, materiat
rozszczepialny wylaczony zgodnie z 2.2.7.2.3.5 f), przew6z na warunkach specjalnych, wzor sztuki
przesylki lub przewozu) odpowiednio do rodzaju przesytki;

h) w przypadku przesylek zawierajacych wigcej niz jedna sztuke przesylki, informacje przewidziane
w5.4.1.1.1 a) do g) powinny by¢ podane dla kazdej sztuki przesylki. W przypadku opakowania
zbiorczego, kontenera lub srodka przewozu powinien by¢ dolaczony szczegdlowy wykaz zawartosci
kazdej sztuki przesylki wewnatrz opakowania zbiorczego, kontenera lub $rodka przewozu i w razie
potrzeby dotaczony do kazdego opakowania zbiorczego, kazdego kontenera lub kazdego srodka
przewozu. Jezeli po drodze niektére sztuki przesylek bedg rozladowywane z opakowania zbiorczego,
kontenera lub srodka przewozu, to powinny by¢ dostgpne przynalezne do nich dokumenty przewozowe;

i) jezeli jest wymagane, aby przesylka byla przewozona na warunkach uzywania wylacznego, to
o$wiadczenie w brzmieniu: ,,PRZEWOZ NA WARUNKACH UZYWANIA WYLACZNEGO”,;

J) aktywnos¢ catkowita wyrazona jako wielokrotno$¢ A: dla materialéw LSA-II, LSA-III i przedmiotéw
skazonych powierzchniowo SCO-I, SCO-II i SCO-III objetych przesytkg. Dla materialow
promieniotwdrczych, dla ktorych wartos¢ A, jest nieograniczona, wielokrotnos¢ A, powinna by¢ zerem.

5.4.1.2.52 Nadawca powinien dolaczy¢ do dokumentu przewozowego informacje dotyczace dziatan, jakie powinny by¢é

w razie koniecznosci podjete przez przewoznika. Te informacje powinny by¢ w jezykach, ktére sa uznawane

przez przewoznika i wladze wlasciwe, i powinny zawierac co najmnie;j:

a) dodatkowe wymagania dotyczace zaladunku, rozmieszczania, przewozu, manipulowania i rozladunku
sztuki przesytki, opakowania zbiorczego lub kontenera, z uwzglednieniem wymagai specjalnych
dotyczacych rozmieszczania zwiazanych z koniecznoscia bezpiecznego odprowadzania ciepla (patrz
7.1.4.14.7.3.2), lub o$wiadczenie, ze takie wymagania nie sg konieczne;

b) ograniczenia odnosnie rodzaju nadania, pojazdu lub wagonu i niezbedne informacje dotyczace trasy
przewozu,

c¢) postgpowanie awaryjne odpowiednie do rodzaju przesyiki.

5.4.1.2.53 Dla wszystkich przypadkéw miedzynarodowych przewozéw sztuk przesylek, dla ktérych wymagane jest
zatwierdzenie wzoru sztuki przesytki lub przewozu wydane przez wiadze wlasciwa i dla ktérych w réznych
panstwach, ktérych dotyczy przewdz, stosuje sig¢ rézne typy zatwierdzenia, podanie wymaganych w 5.4.1.1.1
numeru UN i oficjalnej nazwy przewozowej powinno by¢ zgodne ze swiadectwem wydanym przez panstwo
pochodzenia wzoru.

5.4.1.2.54 Wymagane $wiadectwa wladzy wlasciwej nie musza byé bezwzglednie dotaczone do przesytki. Nadawca
powinien udostepnic te Swiadectwa przewoznikowi (przewoznikom) przed zaladunkiem i rozltadunkiem.

54.1.3 (zarezerwowany)
5.4.1.4 Forma i stosowany jezyk
5.4.14.1 Dopuszcza si¢ stosowanie jako dokumentu przewozowego dokumentu zawierajacego informacje, o ktérych

mowa w 5.4.1.1 i 5.4.1.2, wymaganego na podstawie innych przepiséw obowiazujacych dla innego rodzaju
transportu. W przypadku wielu odbiorcow, ich nazwy i adresy oraz informacje dotyczace dostarczanych
ilosci towaréw, podane w sposob umozliwiajacy okreslenie ich rodzaju i ilosci w kazdej chwili przewozu,
mogg by¢ zawarte w innych dokumentach stosowanych w praktyce lub wymaganych na podstawie innych
przepiséw. Dokumenty te powinny znajdowac sie na poktadzie.
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Informacje zamieszczone w dokumencie powinny by¢ zapisane w jezyku urzedowym panstwa nadania,
a ponadto, jezeli nie jest to j¢zyk angielski, niemiecki lub francuski, to takze w jezyku angielskim, niemieckim
lub francuskim, chyba ze w umowach zawartych migdzy panstwami uczestniczacymi w przewozie ustalono
inaczej.

5.4.14.2 Jezeli ze wzgledu na wielko$é tadunku przesylka nie moze by¢ zaladowana w calosci do jednej jednostki

fadunkowej, to nalezy sporzadzi¢ dla tej przesylki odrgbne dokumenty lub kopie jednego dokumentu,
odpowiednio do ilosci zaladowanych jednostek tadunkowych. Ponadto, odrgbne dokumenty przewozowe
powinny by¢ sporzadzone we wszystkich przypadkach, gdy przesytki lub ich czgsci nie moga byc
zatadowane razem do tego samego pojazdu ze wzgledu na zakazy podane w ADR 7.5.2.

Informacje dotyczace zagrozen stwarzanych przez towary przeznaczone do przewozu (jak wskazano
w5.4.1.1) moga by¢ zawarte lub dolaczone do istniejagcego dokumentu dotyczacego przewozu lub
manipulowania tadunkiem. Sposob przedstawienia informacji w tym dokumencie (lub kolejnosé przesytania
odpowiednich danych przy uzyciu technik elektronicznego przetwarzania danych (EDP) lub elektronicznej
wymiany danych (EDI)), powinien by¢ zgodny z 5.4.1.1.1 lub 5.4.1.1.2.

Jezeli istniejacy dokument, stosowany w zwigzku z przewozem lub manipulowaniem tadunkiem, nie moze
by¢ uzyty w celu udokumentowania przewozu towaréw niebezpiecznych w transporcie multimodalnym, to
zaleca sig uzycie dokumentu zgodnego ze wzorem podanym w 5.4.57.

54.1.5 Towary, ktére nie sg niebezpieczne

Jezeli towary wymienione z nazwy w dziale 3.2 tabela A nie podlegaja ADN, poniewaz na podstawie
przepisow czesci 2 nie sa uwazane jako niebezpieczne, to nadawca moze w tym celu zamiescié
w dokumencie przewozowym o$wiadczenie, np.: ,,NIE SA TOWARAMI KLASY ...”.

Uwaga: Ten przepis moze by¢ uzyty w szczegdlnosci w przypadku, gdy nadawca uwaza, ze przesylka,
ze wzgledu na wlasciwosci chemiczne przewozonych towaréw (np. roztworu lub mieszaniny) albo
ze wzgledu na fakt, ze te towary uwazane sa za niebezpieczne wedtug innych przepiséw, mogtaby
by¢ przedmiotem kontroli w czasie przewozu.

7

Dla stosowania tego dokumentu mozna skorzysta¢ z odpowiednich zaleceii Grupy Roboczej UNECE United Nations Centre for
Trade Facilitation and Electronics Business (Centrum ONZ dla Ulatwien Handlowych i Przedsigbiorczosci Elektronicznej)
(UN/CEFACT), w tym z Zalecenia Nr 1 (United Nations Layout Key for Trade Documents - Wzor formularza ONZ dla dokumentow
handlowych) (ECE/TRADE/137, wydanie 81.3), UN Layout Key for Trade Documents - Guidelines for Applications (Wzor
formularza ONZ dla dokumentéw handlowych - wytyczne dla zastosowan) (ECE/TRADE/270 wydanie 2002), Zalecenia Nr 11
(Documentary Aspects of the International Transport of Dangerous Goods - Aspekty dokumentacji dla migdzynarodowego przewozu
towaréw niebezpiecznych) (ECE/TRADE/204 wydanie 96.1 przerobione) i Zalecenia Nr 22 (Layout Key for Standard Consignment
Instructions - Wzor formularza dla standaryzowanych instrukeji wysylkowych) (ECE/TRADE/168 wydanie 1989). Patrz tez
UN/CEFACT Summary of Trade Facilitation Recommendations (wykaz zalecen dla ufatwien handlowych) (ECE/TRADE/346
wydanie 2006) i United Nations Trade Data Elements Directory (Wykaz elementdow danych handlowych ONZ) (UNTDED)
(ECE/TRADE/362 wydanie 2005).
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54.2 Certyfikat pakowania kontenera lub pojazdu
Uwaga:  Dla celow tego rozdziatu okreslenie ,,pojazd” obejmuje takze wagon.

Jezeli przewdz towardw niebezpiecznych w kontenerach poprzedza przewdz morski, to do dokumentu
przewozowego powinien by¢ dotgczony certyfikat pakowania kontenera/pojazdu zgodny z przepisami
rozdziahu 5.4.2 Kodeksu IMDG®- 9.

Zadania dokumentu przewozowego wymagane w 5.4.1 i wyzej wymienionego certyfikatu pakowania
kontenera/pojazdu, moga by¢ spelnione przez jeden dokument; w przeciwnym razie dokumenty te powinny
by¢ pofaczone. Jezeli wymienione zadania pelni jeden dokument, to wystarczajace jest zamieszczenie
oswiadczenia w liscie przewozowym, ze zaladunek kontenera/pojazdu zostal przeprowadzony zgodnie
z przepisami stosowanymi przez przewoznikdw oraz podanie osoby odpowiedzialnej za wypelnienie
certyfikatu pakowania kontenera/pojazdu.

Uwaga: Dla cystern przenosnych, kontenerdw-cystern i MEGC, certyfikat pakowania kontenera/pojazdu
nie jest wymagany.

Jezeli przewdz towaréw niebezpiecznych w pojazdach poprzedza przewdz morski, to do dokumentu
przewozowego moze by¢ dolaczony certyfikat pakowania kontenera/pojazdu zgodny z przepisami rozdziatu
5.4.2 Kodeksu IMDG®- %),

8)

9)

Wytyczne dotyczgce zaladunku towaréw do jednostek transportowych, przeznaczone do stosowania w praktyce oraz do celdow

szkoleniowych, zostaly roéwniez opracowane przez Migdzynarodowg Organizacja Morska (IMO), Migdzynarodowa Organizacje

Pracy (ILO) i Komisj¢ Gospodarcza ONZ dla Europy (UNECE) opublikowane przez IMO (,,Kodeks praktyki IMO/ILO/UNECE

dotyczacy pakowania jednostek ladunkowo-transportowych (Kodeks CTU).

Wymagania rozdzialu 5.4.2 Kodeksu IMDG (uwagi 39-18), sg nastgpujgce:

5.42 Certyfikat pakowania kontenera/pojazdu

5.4.2.1 Jezeli towary niebezpieczne pakowane lub fadowane sg do kontenera lub pojazdu. to osoby odpowiedzialne za pakowanie do
kontenera lub pojazdu powinny przedlozy¢ ,.Certyfikat pakowania kontenera/pojazdu”, ktéry powinien zawiera¢ numery
identyfikujgce ten kontener/pojazd i w ktérym zaswiadcza si¢. ze czynno$ci pakowania zostaly wykonane zgodnie

z nastgpujgcymi warunkami:

1. Kontener/pojazd byl czysty, suchy i odpowiednio przygotowany do przyjecia towarow;

2. Sztuki przesytki, ktére wedlug obowigzujgcych przepisow segregacyjnych powinny by¢ oddzielone od siebie, nie zostaty
zapakowane razem do kontenera/pojazdu, (chyba ze zostalo to dopuszczone przez wladze wlasciwa, zgodnie
z przepisami podanymi w 7.3.4.1 (Kodeks IMDG));

3. Wszystkie sztuki przesylki zostaly sprawdzone pod wzglgdem ogledzin zewngtrznych czy nie posiadaja uszkodzen,
i zostaly zaladowane tylko te z nich, ktore nie mialy uszkodzen:

4. Beczki (bebny) zostaly spietrzone w pozycji stojacej, chyba ze wladza wlasciwa zezwolila inaczej. i wszystkie towary
zostaly przepisowo zaladowane, i jezeli jest wymagane, odpowiednio podklinowane materialem zabezpieczajacym,
aby nadawaly si¢ do realizacji zamierzonego przewozu odpowiednim rodzajem (rodzajami) transportu;

5. Towary zaladowane luzem zostaly rownomiernie rozlozone w kontenerze/pojezdzie;

6. Dla przesylek z towarami klasy 1 z wyjatkiem podklasy 1.4: kontener/pojazd znajduje si¢ we wlasciwym stanie
konstrukcyjno-technicznym zgodnie z 7.1.2 (Kodeks IMDG);

7. Kontener/pojazd i sztuki przesylki sa przepisowo opisane, oznakowane i zaopatrzone w nalepki ostrzegawcze;

8. Jezeli do chlodzenia lub klimatyzowania uzyto materialu stwarzajacego ryzyko uduszenia (suchy lod (UN 1845). azot
schlodzony skroplony (UN 1977) lub argon schlodzony skroplony (UN 1951)), to kontener/pojazd oznakowuje si¢
na zewnatrz zgodnie z 5.5.3.6 (Kodeks IMDG): i

9. Dla kazdej przesylki zawierajacej towary niebezpieczne, zaladowanej do kontenera/pojazdu, dostarczony zostal
dokument przewozowy towarow niebezpiecznych, wymagany w 5.4.1 (Kodeks IMDG).

Uwaga: Dla cystern przenosnych nie s3 wymagane certyfikaty pakowania kontenerow/pojazdow.

5.4.2.2 Dane wymagane dla dokumentéw przewozowych i certyfikatu pakowania kontenera/pojazdu moga by¢ ujgte w jednym
pojedynczym dokumencie;” w przeciwnym razie, dokumenty te powinny by¢ ze soba zlaczone. Jezeli te dane sg ujgte

w pojedynczym dokumencie, to dokument powinien zawiera¢ podpisane oswiadczenie o tresci: ,Oswiadcza sie,

ze pakowanie towaréw niebezpiecznych do kontenera/pojazdu przeprowadzono zgodnie ze stosownymi postanowieniami”.

To o$wiadczenie powinno zawieraé date. a osoba, ktéra to oswiadczenie podpisuje powinna by¢ wymieniona w tym

dokumencie. Dopuszczalne jest faksymile podpisu, o ile majgce zastosowanie ustawy i przepisy uznaja prawomocnosé

faksymile podpisu.

5.4.2.3 Jezeli przewoznikowi przekazano certyfikat pakowania pojazdwkontenera przy pomocy EPD lub EDI, to podpis(-y)
moze(moga) nastgpi¢ na drodze elektronicznej lub mogg by¢ zastapione przez podanie nazwiska(nazwisk) wielkimi literami
osoby(0sdb) uprawnionych do podpisu.

5.4.2.4 Jezeli certyfikat pakowania pojazdwkontenera bgdzie przekazany przewoznikowi przez EPD lub EDI i jezeli towary
niebezpieczne ostatecznie beda przekazane przewoznikowi wymagajagcemu papierowego certyfikatu pakowania
kontenera/pojazdu, to przewoznik ten powinien upewnic sig, ze dokument papierowy zawiera uwage ,,Wczesniej otrzymano
elektronicznie™ i nazwisko osoby podpisujacej napisane wielkimi literami.
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543 Instrukcje pisemne
54.3.1 Dla pomocy w sytuacjach awaryjnych mogacych wystapi¢ podczas przewozu, w steréwce, w latwo

dostepnym miejscu, powinny by¢ przewozone instrukcje pisemne okreslone w 5.4.3 4.

5.4.3.2 Instrukcje te powinny by¢ przekazywane kapitanowi przez przewoznika przed rozpoczeciem przewozu,
w jezyku(-ach), w ktorym(-ych) kapitan i ekspert moga je przeczyta¢ i zrozumieé. Kapitan powinien upewnié
si¢, czy kazdy czlonek zalogi i inna(-e) osoba(-y) instrukcje zrozumial(-a/-aly) i czy jest(sa) on(oni) w stanie
prawidlowo je zastosowag.

5433 Przed rozpoczgciem przewozu czlonkowie zalogi powinni poinformowaé si¢ o zatadowanych towarach
niebezpiecznych i zapoznaé si¢ z instrukcjami pisemnymi w zakresie dzialan podejmowanych w razie

wypadku lub incydentu.

5434 Instrukcje pisemne pod wzgledem formy i zawartosci powinny odpowiadaé nastepujacemu
czterostronicowemu WZorowi.

5.4.3.5 Umawiajace si¢ Strony ADN powinny dostarczy¢ do Sekretariatu UNECE oficjalny pisemny przeklad
instrukcji zgodnych z ninigjszym rozdzialem w ich jezyku narodowym/jezykach narodowych. Sekretariat
UNECE udostgpnia Umawiajacym sie Stronom ADN otrzymane wersje instrukcji w jezykach narodowych.
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Instrukeje pisemne zgodne z ADN

Czynnosci podejmowane w razie wypadku lub incydentu

W razie wystgpienia podczas przewozu wypadku lub incydentu, ktéory moze wydarzy¢ si¢ podczas
przewozu, czlonkowie zatogi powinni wykona¢ nastgpujace czynnosci, jezeli jest to mozliwe
i bezpieczne:

e poinformowa¢ o zagrozeniu inne osoby znajdujace si¢ na statku oraz utrzymywac te osoby
w mozliwie najdalszej odleglosci od strefy zagrozenia; ostrzec inne statki znajdujace si¢ w poblizu;

e unika¢ Zrodet zaptonu, w szczegdlnosci nie pali¢, nie uzywaé e-papierosow ani podobnych
urzadzen, nie wilacza¢ ani nie wylacza¢ zadnych urzadzen elektrycznych lub instalacji
niespetniajacych wymagan dla uzytku w strefie 1 (oznacza to brak instalacji lub wyposazenia
oznakowanego na czerwono zgodnie z 9.1.0.52.1, 93.1.52.2, 932522 Ilub 9.3.3.52.2)
1 nieprzeznaczonych do uzycia w dziataniach ratowniczych;

e zawiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze, podajgc im wszystkie dostepne informacje dotyczace
wypadku lub zagrozenia oraz towarow, ktorych te zdarzenia dotycza;

e zapewnic¢ przybylym ratownikom tatwy dostep do dokumentéw przewozowych i planu zaladunku;,

e nie stgpa¢ na uwolnione materialy, nie dotyka¢ ich, zapobiega¢ wdychaniu oparéw, dymu, pytu i par
poprzez pozostawanie po stronie nawietrznej,

o jezeli jest to wilasciwe i bezpieczne, to przystapi¢ do gaszenia malego lub bedacego w fazie
poczatkowej pozaru;

e jezeli jest to mozliwe i bezpieczne, to zapobiec przedostaniu si¢ uwolnionych materialéw do
srodowiska wodnego oraz zebra¢ uwolnione materialy, uzywajac wyposazenia przewozonego na
statku;

e jezeli jest to potrzebne i bezpieczne, to podjaé srodki przeciwdzialajace dryfowaniu statku;

e oddali¢ si¢ od miejsca wypadku lub zagrozenia, poinformowac inne osoby o koniecznosci oddalenia
sie od tego miejsca oraz stosowac si¢ do zalecen stuzb ratowniczych;

e zdja¢ i unieszkodliwi¢ w sposob bezpieczny zanieczyszczone ubranie i uzyte, zanieczyszczone
$rodki ochrony;

e stosowac sie do dodatkowych wskazéwek okreslonych w tabeli ponizej, odpowiednio do zagrozen
stwarzanych przez wszystkie towary, ktorych dotyczy wypadek lub zagrozenie. W przypadku
przewozu w sztukach przesytki lub luzem, zagrozenia odpowiadaja numerom nalepek

ostrzegawczych, a w przypadku przewozu w zbiornikowcach - danym okreslonym zgodnie
z5.4.1.1.2¢c)
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Dodatkowe wskazéwki dla czlonkéw zalogi dotyczace wlasciwosci zagrozen od towarow
niebezpiecznych wedlug klas i podejmowanych dzialan w zaleznosci od powstalych okolicznosci

Nalepki ostrzegawcze

Wilasciwosci zagrozen

Dodatkowe wskazowki

(1

@

3)

Materialy i przedmioty
z materialami wybuchowymi

11516

Moga mie¢ rézne wlasciwosci i wywolywac rozne
efekty, takie jak wybuch masowy, rozrzut odlamkéw,
pozar, $wiecenie, huk lub dym.

Sa wrazliwe na wstrzas i/lub uderzenie i/lub cieplo.

Ukry¢ sig i pozostaé

z dala od okien.
Sterowac statkiem
mozliwie daleko od
infrastruktury i obszarow
zamieszkalych

Materialy i przedmioty Niewielkie zagrozenie wybuchem. Ukryé¢ sig.
z materialami wybuchowymi
1.4
Gazy palne Zagrozenie pozarem. Ukry¢ sig.
; 70N Zagrozenie wybuchem. Unikac¢ zaglgbien.

A0

2.1

Moga znajdowac si¢ pod cisnieniem.
Zagrozenie uduszeniem.

Zagrozenie poparzeniem lub odmrozeniem.
Zagrozenie wybuchem przy podgrzewaniu.

Gazy niepalne nietrujgce

2.2

Zagrozenie uduszeniem.

Mogg znajdowac si¢ pod cisnieniem.
Zagrozenie odmrozeniem.

Zagrozenie wybuchem przy podgrzewaniu.

Ukry¢ sig.
Unikac¢ zaglebien.

Gazy trujace

Zagrozenie zatruciem.

Uzy¢ maski ucieczkowej,

Moga znajdowac si¢ pod cisnieniem. Ukry¢ sig,
& Zagrozenie oparzeniem lub odmrozeniem. Unikac¢ zaglebien.
Vi Zagrozenie wybuchem przy podgrzewaniu.
23
Materialy zapalne ciekle Zagrozenie pozarem. Ukry¢ sig,

A\

Zagrozenie wybuchem.
Zagrozenie wybuchem przy podgrzewaniu.

Unikac¢ zaglebien.

Materialy zapalne stale,
materialy samoreaktywne,
materialy polimeryzujace

i materialy wybuchowe

odczulqpe stale

Zagrozenie pozarem. Zapalne lub palne, moze zapali¢
si¢ od Zrodla ognia, iskry lub plomienia.

Moze zawiera¢ materialy samoreaktywne podatne na
rozklad egzotermiczny wskutek dostarczenia ciepla,
kontaktu z innymi materialami (takimi jak kwasy,
zwigzki metali cigzkich, aminy), tarcia lub uderzenia.
W wyniku rozkladu moze wydziela¢ szkodliwe

i zapalne gazy lub pary lub moze nastgpi¢ samozaplon.

Zagrozenie wybuchem przy podgrzewaniu.
Zagrozenie wybuchem materialow wybuchowych
odczulonych przy ubytku srodka odczulajacego.

Materialy podatne na
samozapalenie si¢

Zagrozenie samozaplonem w przypadku uszkodzenia
sztuki przesylki lub uwolnienia si¢ materialu.
Moga silnie reagowac z woda.

Materialy wydzielajgce
w zetknigciu z wodg gazy
palne

4.3

Zagrozenie wybuchem lub pozarem w przypadku
zetknigcia sie z woda.

Materialy, ktore wyciekly
powinny by¢
utrzymywane w stanie
suchym przez przykrycie
wycieku
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Dodatkowe wskazowki dla czlonkow zalogi dotyczace wlasciwosci zagrozen od towarow
niebezpiecznych wedlug klas i podejmowanych dzialan w zaleznosci od powstalych okolicznosci

Nalepki ostrzegawcze

Wilasciwosci zagrozen

Dodatkowe wskazéwki

@

(0]

€]

Materialy utleniajace

]

5.1,

3.1

Zagrozenie gwaltowng reakcja, zaplonem lub
wybuchem, w przypadku kontaktu z materialem
palnym lub zapalnym.

Unika¢ mieszania si¢
z materialami palnymi lub
zapalnymi (np. trocinami)

Nadtlenki organiczne
A A

Zagrozenie rozkladem egzotermicznym

w podwyzszonej temperaturze, kontaktu z innymi
materialami (takimi jak kwasy, zwiazki metali
cigzkich i aminy), tarcia lub uderzenia.

W wyniku rozkladu mogg wydziela¢ si¢ szkodliwe
i palne gazy lub pary, lub moze nastapic
samozaplon.

Unika¢ mieszania si¢
z materialami palnymi lub
zapalnymi (np. trocinami)

Zagrozenie zatruciem inhalacyjnym, kontaktowym
lub wskutek polknigcia.
Zagrozenie dla srodowiska wodnego i kanalizacji.

Uzy¢ maski ucieczkowej

Zagrozenie zakazeniem.

Moze wywola¢ cigzkie zachorowania u ludzi lub
zwierzat.

Zagrozenie dla srodowiska wodnego.

A
7€ \/ 7D

Zagrozenie napromieniowaniem wewngtrznym
i zewngtrznym.

Ograniczy¢ czas narazenia.

Materialy rozszczepialne

Zagrozenie reakcja fancuchowa.

Zagrozenie poparzeniem chemicznym.

Moga gwaltownie reagowac ze soba, z woda

i z innymi materialami.

Uwolnione materialy moga wydziela¢ zrace pary.
Zagrozenie dla srodowiska wodnego.

Rézne materialy i przedmioty
niebezpieczne

9A

O G

Zagrozenie poparzeniem.
Zagrozenie pozarem.

Zagrozenie wybuchem.

Zagrozenie dla srodowiska wodnego.

Uwaga 1: W przypadku towaréw niebezpiecznych stwarzajacych wigcej niz jedno zagrozenie oraz
fadunkéw mieszanych, stosuje si¢ kazda z okreslonych dla nich wskazdéwek.

Uwaga 2: Wskazowki dodatkowe w kolumnie (3) tabeli moga by¢ zmienione dla ich dostosowania do
Srodkow transportu i do przewozonych klas towardw niebezpiecznych.

Uwaga 3: Zagrozenia - patrz zapisy w dokumencie przewozowym oraz w dziale 3.2 tabela C kolumna (5).
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Dodatkowe wskazowki dla czlonkéw zalogi dotyczace wlasciwosci zagrozen od towarow
niebezpiecznych podanych przez oznakowanie i podejmowanych dzialan w zaleznosci od powstalych
okolicznoSci

Wilasciwosci zagrozen Dodatkowe wskazowki

2 A3)

Zagrozenie dla srodowiska wodnego.

Oznakowanie

1

Materialy zagrazajace
srodowisku

Unika¢ kontaktu z gorgcymi

czesciami jednostki

transportowe;j

Materialy o podwyzszonej 1 wyd?stajzgcym si¢
temperaturze materiatem.

Zagrozenie poparzeniem przez cieplo.

Wyposazenie ochronne, ogélne i indywidualne, przeznaczone do wykonania czynnosci ogélnych
i czynno$ci wlasciwych dla zaistnialego zagrozenia, ktére powinno by¢ przewozone na statku

zgodnie z przepisami rozdzialu 8.1.5 ADN

Na statku powinno by¢ przewozone wyposazenie podane w dziale 3.2 tabela A kolumna (9) oraz
tabela C kolumna (18), dla wszystkich zagrozeii wymienionych w dokumencie przewozowym.
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Przechowywanie informacji o przewozie towarow niebezpiecznych

Nadawca 1 przewoznik powinni przechowywaé kopie dokumentu przewozowego dla towaréw
niebezpiecznych i okreslone w ADN dodatkowe informacje i dokumenty, nie krocej niz przez 3 miesiace.

Jezeli dokumenty sa sporzadzone w postaci elektronicznej lub w systemie EPD, to nadawca i przewoznik
powinni by¢ w stanie je wydrukowac.

Przyklad formularza dla multimodalnego przewozu towaréw niebezpiecznych

Dla potrzeb przewozu multimodalnego, podany przyktadowo wzor moze by¢ uzyty jako deklaracja towaru
niebezpiecznego i certyfikat pakowania kontenera.
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MULTIMODALNY DOKUMENT PRZEWOZOWY TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH

1. Nadawca 2. Numer listu przewozowego/dokumentu transportowego
3. Strona | 4. Numer nadawcy
(lgcznie .... stron)
5. Numer spedytora
6. Odbiorca 7. Przewoznik (wypelnia przewoznik)

DEKLARACJA NADAWCY

Niniejszym o$wiadczam, ze zawartos¢ tej przesytki zostala
prawidlowo i w calosci opisana ponizej za pomoca oficjalnej nazwy
przewozowej oraz, ze jest prawidlowo sklasyfikowana, opakowana,
oznakowana i zaopatrzona w nalepki, jak rowniez, ze pod kazdym
wzglgdem  wlasciwie przygotowana do transportu, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami migdzynarodowymi i krajowymi.

8. Przesylka ta miesci si¢ w zakresie ograniczen ustalonych dla
(skreslic¢ jezeli nie dotyczy):

SAMOLOTOW
PASAZERSKICH
[ TOWAROWYCH

TYLKO SAMOLOTOW
TOWAROWYCH

9. Dodatkowe informacje dotyczgce manipulowania ladunkiem

10. Statek/numer lotu i data

11. Port/migjsce zaladunku

12. Port/miejsce roztadunku

13. Migjsce przeznaczenia

14. Opis przesylki * Tlos¢ i rodzaj sztuk przesytek Opis towaru Masa bruito (kg) Masa netto (kg) Objetosé (m?)

zgodnie z wymaganiami przepisow migdzynarodowych 1 krajowych.

* DLA TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH: nalezy poda¢: nr UN, oficjalng nazwg przewozowa, klasg, grupe pakowania (jezeli dotyczy) oraz inne dane

15. Numer kontenera/ 16. Numer plomby
Nr rejestracyjny pojazdu | (plomb)

17. Typ i wielko$¢ kontenera/
pojazdu

19. Calkowita masa
brutto (kg)

18. Tara (kg)

CERTYFIKAT PAKOWANIA KONTENERA/POJAZDU
Niniejszym oswiadczam, Ze towary opisane powyzej zostaly
zapakowane/zaladowane do ww. kontenera/pojazdu zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami **
WYMAGANE JEST WYPELNIENIE I PODPISANIE PRZEZ

21. POTWIERDZENIE ODBIERAJACEGO

Odebrano ww. ilos¢ sztuk przesylki/konteneréw/przyczep w stanie
wlasciwym zgodnie z wykazem, z wyjatkiem:

Uwagi odbierajacego:

Podpis deklarujacego

OSOBE ODPOWIEDZIALNA ZA  PAKOWANIE/

ZALADUNEK KAZDEGO LADUNKU W KONTENERZE/

POJEZDZIE

20. Nazwa przedsigbiorstwa Nazwa przewoznika 22. Nazwa przedsigbiorstwva (NADAWCY
Numer rejestracyjny | PRZYGOTOWUJACEGO TEN
pojazdu DOKUMENT)

Nazwisko/stanowisko deklarujgcego Podpis i data Nazwisko i stanowisko deklarujacego

Miejsce i data PODPIS KIEROWCY | Miejsce i data

Podpis deklarujacego

** patrz. 5.4.2

Poz. 1165
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MULTIMODIALNY DOKUMENT PRZEWOZOWY TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH Ciag dalszy

1. Nadawca / Wysylajacy

2. Numer dokumentu przewozowego

3. Strona 2
(lacznie .... stron)

4. Numer nadawcy

5. Numer spedytora

14. Opis przesylki * Ilo$¢ i rodzaj sztuk przesylek Opis towaru Masa brutto (kg) Masa netto (kg) Objetosé (m?)

* DLA TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH: nalezy poda¢: nr UN, oficjalng nazwe przewozows, klasg, grupe pakowania (jezeli dotyczy) oraz inne dane

zgodnie z wymaganiami przepisow migdzynarodowych i krajowych
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Dzial 5.5
Przepisy szczegolne

5.5.1 (skreslony)

5.5.2 Przepisy szczegélne dotyczgce jednostek transportowych cargo fumigowanych (UN 3359)

5.5.2.1 Przepisy ogdlne

5.5.2.1.1 Jednostki transportowe cargo fumigowane (UN 3359) niezawierajace innych towaréw niebezpiecznych

nie podiegaja innym przepisom ADN, oprocz przepiséw tego dziahu.

5.5.2.1.2 Jezeli jednostka transportowa cargo fumigowana zaladowana jest takze towarem niebezpiecznym,
to dodatkowo do przepisow tego dziatu obowiazujg wszystkie majace zastosowanie dla tego towaru przepisy
ADN (wlacznie z nanoszeniem duzych nalepek ostrzegawczych, oznakowaniem i dokumentacjg).

55.2.1.3 Dla przewozu towaréw fumigowanych powinny by¢ uzywane tylko ladunkowe jednostki transportowe, ktore
mogg by¢ zamkniete w taki sposob, ze ulatnianie si¢ gazu bedzie ograniczone do minimum.
5.5.2.2 Szkolenie

Osoby zatrudnione przy obstudze jednostek transportowych cargo fumigowanych powinny by¢ przeszkolone
odpowiednio do ich obowigzkow.

5.5.2.3 Oznakowanie i nanoszenie duzych nalepek ostrzegawczych

5.5.2.3.1 Jednostka transportowa cargo fumigowana powinna by¢ oznakowana znakiem ostrzegawczym zgodnym
z 5.5.2.3.2, umieszczonym w kazdym miejscu dostepu w miejscu, gdzie moze byé dobrze widoczny dla 0s6b
otwierajacych lub wchodzacych do tej jednostki transportowej cargo. Ten znak powinien pozostawac¢ na
jednostce transportowej cargo tak diugo, az beda spetnione nastgpujace przepisy:

a) jednostka transportowa cargo fumigowana zostata przewietrzona w celu usunigcia szkodliwego stezenia
fumigantu, i

b) fumigowane towary lub materiaty zostaly wyladowane.
5.5.2.3.2 Znak ostrzegawczy o fumigacji powinien by¢ zgodny z rysunkiem 5.5.2.3.2.
Rysunek 5.5.2.3.2

NIEBEZPIECZENSTWO

TA JEDNOSTKA JEST FUMIGOWANA E
................................................ ZASTOSOWANYM S
(nazwa fumigantu ...*) 2

(data™®).....ooeiiiceeeeeeeeee E
(godzina*)........ccccovevereennnn. =
g

PRZEWIETRZONO (data*)........ccococvieviiviiireninnne

NIE WCHODzIC

* Wstawi¢ odpowiednie dane

\ 4

< minimum 400 mm

Znak ostrzegajacy o fumigacji

Znak powinien mie¢ ksztalt prostokata. Wymiary powinny wynosi¢ nie mniej niz: szeroko$¢ 400 mm
i wysoko$¢ 300 mm, z zewnetrzna linig o szerokosci nie mniejszej niz 2 mm. Znak powinien by¢ wykonany
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czarnym nadrukiem na bialym tle, z literami o wysokosci nie mniejszej niz 25 mm. Jezeli wymiary nie sa
okreslone, to wszystkie elementy powinny by¢ proporcjonalne do pokazanych na powyzszym wzorze.

5.5.23.3 Jezeli jednostka transportowa cargo fumigowana zostata catkowicie przewietrzona przez otwarcie drzwi lub
przez wentylacje mechaniczna, to na znaku ostrzegajagcym o fumigacji powinna by¢ podana data
przewietrzenia.

55234 Jezeli jednostka transportowa cargo fumigowana zostata przewietrzona i roztadowana, to znaki ostrzegajace

o fumigacji powinny zosta¢ usuniete.

5.5.2.3.5 Duze nalepki ostrzegawcze wzoru 9 (patrz 5.2.2.2.2) nie powinny by¢ nanoszone na jednostkg transportowg
cargo fumigowana, za wyjatkiem przypadkow, gdy jest to wymagane dla innych materialow lub
przedmiotdw klasy 9 zatadowanych do jednostki transportowej cargo fumigowanej.

5.5.2.4 Dokumentacja

5.5.2.4.1 Dokumenty zwigzane z przewozem jednostki transportowej cargo fumigowanej, ktora nie zostata catkowicie
przewietrzona, powinny zawiera¢ nastepujace dane:

- UN 3359 JEDNOSTKA TRANSPORTOWA CARGO FUMIGOWANA, 9 lub
UN 3359 JEDNOSTKA TRANSPORTOWA CARGO FUMIGOWANA, klasa 9

- datai godzina fumigacji, i
- rodzaj i ilosé uzytego gazu.
Te dane powinny by¢ podane w jezyku urzgdowym panstwa nadania, a ponadto jezeli nie jest to jezyk

angielski, niemiecki lub francuski, to takze w jezyku angielskim, niemieckim lub francuskim, chyba ze
w umowach zawartych migdzy panstwami uczestniczacymi w przewozie ustalono inaczej.

5.5.24.2 Dokument przewozowy moze by¢ w dowolnej postaci, pod warunkiem, ze zawiera dane wymagane
w 5.5.2.4.1. Te dane powinny by¢ tatwo rozpoznawalne, czytelne i trwale.

5.5.2.4.3 Powinny by¢ przygotowane wskazowki dla postgpowania z odpadami fumigantu, wiacznie z danymi
o (w razie potrzeby) uzytych urzadzeniach fumigacyjnych.

5.5.2.4.4 Dokumenty nie sa wymagane, jezeli jednostka transportowa cargo fumigowana zostata calkowicie
przewietrzona i na znaku ostrzegawczym zostala podana data przewietrzenia (patrz 5.5.2.3.31 5.5.2.3.4).

5.5.3 Przepisy szczegélne dotyczace przewozu suchego lodu (UN 1845) oraz sztuk przesylek, pojazdow
i konteneréw zawierajacych materialy stwarzajace ryzyko uduszenia si¢, jezeli uzywane s3 dla
chlodzenia lub klimatyzowania (takie jak suchy l6d (UN 1845) lub azot schlodzony skroplony
(UN 1977) lub argon schlodzony skroplony (UN 1951) lub azot).

Uwaga: Dla celdw tego rozdzialu okreslenie ,klimatyzowanie” moze by¢ uzywane w szerszym zakresie
i obejmuje ochrone.

5.5.3.1 Zakres stosowania

5.5.3.1.1 Ten rozdziat nie ma zastosowania do materialéw uzywanych do chlodzenia lub klimatyzowania, jezeli s3 one
przewozone jako material niebezpieczny, z wyjatkiem przewozu suchego lodu (UN 1845). Jezeli materiaty te
przewozone sg jako przesylka, to powinny byé one przewozone pod odpowiednia pozycja z dziatlu 3.2
tabela A, zgodnie z wymaganymi warunkami przewozu.

W przypadku UN 1845 przewozonego jako material uzywany do chlodzenia, klimatyzowania lub jako
przesytka, warunki przewozu podane w tym rozdziale, za wyjatkiem 5.5.3.3.1, stosuje si¢ do kazdego rodzaju
przewozu. W przypadku przewozu UN 1845 nie stosuje si¢ pozostatych przepiséw ADN.

5.5.3.1.2 Ten rozdzial nie obowiazuje dla gazéw w ukfadach chtodniczych.

5.5.3.1.3 Materiaty niebezpieczne uzyte do chlodzenia lub klimatyzowania cystern lub MEGC podczas przewozu,
nie podlegaja przepisom tego rozdziatu.

5.5.3.1.4 Pojazdy, wagony i kontenery zawierajace materialy uzywane do chlodzenia lub klimatyzowania, oznaczajg
zarébwno pojazdy, wagony i kontenery zawierajace materialy do chlodzenia lub klimatyzowania wewnatrz
opakowan, jak réwniez pojazdy, wagony i kontenery z niezapakowanymi materialami do chlodzenia lub

klimatyzowania.

5.5.3.1.5 Przepisy 5.5.3.6 i 5.5.3.7 powinny by¢ stosowane tylko wtedy, gdy w pojezdzie, wagonie lub kontenerze
wystepuje rzeczywiste ryzyko uduszenia sie. Przy ocenie ryzyka przez zainteresowanych uczestnikow
przewozu, powinno uwzglednia¢ si¢ zagrozenie stwarzane przez materialy uzywane do chlodzenia lub
klimatyzowania, ilo§¢ przewozonego materiatu, czas przewozu, typu opakowania i granice stezenia gazu
podane w uwadze do 5.5.3.3.3.
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5.5.3.2 Przepisy ogolne

5.5.3.2.1 Pojazdy, wagony i kontenery, w ktorych przewozi si¢ suchy 16d (UN 1845) lub materialy uzywane do
chtodzenia lub klimatyzowania (oprécz materiatéw do fumigacji) podczas przewozu, podlegajace przepisom
tego rozdziahu, nie podlegaja innym przepisom ADN.

5.5.3.2.2 Jezeli towary niebezpieczne sg zatadowane do pojazdow, wagonow lub konteneréw zawierajacych materiaty
uzywane do chtodzenia lub klimatyzowania, to oprocz przepiséw tego rozdzialu obowiazujg takze wszystkie
inne przepisy ADN majace zastosowanie do tych towaréw niebezpiecznych.

5.5.3.2.3 (zarezerwowany)

5.5.3.2.4 Pracownicy zaangazowani w przetadunek lub przewdz pojazdow, wagonow i konteneréw w ktérych
przewozi sig suchy 16d (UN 1845) i zawierajacych materialy uzywane do chiodzenia lub klimatyzowania
powinni by¢ przeszkoleni odpowiednio do swojej odpowiedzialnosci.

5.5.3.3 Sztuki przesylek zawierajace suchy 16d (UN 1845) materialy uzywane do chlodzenia lub
klimatyzowania

5.5.3.3.1 Towary niebezpieczne w sztukach przesylek, wymagajace chlodzenia lub klimatyzowania, ktérym
przypisano w ADR 4.1.4.1 instrukcje pakowania P203, P620, P650, P800, P901 lub P904, powinny spetniaé

odpowiednie wymagania tych instrukcji.

5.5.3.3.2 Sztuki przesylek z towarami niebezpiecznymi, wymagajacymi chlodzenia lub klimatyzowania, ktérym
przypisano inne instrukcje pakowania, powinny by¢ odporne na bardzo niskg temperature oraz na dziatanie
materiatu uzywanego do chlodzenia lub klimatyzowania, w stopniu, ktéry wyklucza uszkodzenie sztuk
przesyltek lub znaczne ich ostabienie. Sztuki przesytek powinny byé zaprojektowane i wykonane w taki
sposob, aby umozliwi¢ uwalnianie gazu w celu zapobiezenia rozerwaniu opakowania na skutek wzrostu
ci$nienia. Towary niebezpieczne powinny by¢ zapakowane w taki sposob, aby zapobiec ich przemieszczaniu
na skutek ubytku materialu uzywanego do chtodzenia lub klimatyzowania.

5.5.3.3.3 Sztuki przesytek w ktorych przewozi sig suchy 16d (UN 1845) i zawierajace material uzywany do chlodzenia
lub klimatyzowania powinny by¢ przewozone w dobrze wentylowanych pojazdach, wagonach lub
kontenerach. Oznakowarnie zgodne z 5.5.3.6 nie jest w takim przypadku wymagane.

Wentylowanie nie jest wymagane, a oznakowanie zgodne z 5.5.3.6 jest wymagane, jezeli:

- przedzial tadunkowy jest izolowany, chfodzony lub mechanicznie chlodzony, jak na przyktad okreslono
w umowie o miedzynarodowych przewozach szybko psujgcych si¢ artykuldw zywnosciowych
i o specjalnych $rodkach transportu przeznaczonych do tych przewozéw (ATP), i oddzielony od kabiny
kierowcy; lub

- dla pojazdéw, wymiana gazowa pomigdzy przedziatami tadunkowymi i kabing kierowcy w czasie
przewozu nie jest mozliwa.

Uwaga: W tym kontekscie ,,dobrze wentylowany” oznacza atmosfere o zawartosci ditlenku wegla ponizej
0,5% i zawartosci tlenu powyzej 19,5% objetosciowo.

5534 Oznakowanie sztuk przesylek zawierajacych suchy 16d (UN 1845) lub materialy uzywane do
chlodzenia lub klimatyzowania

5.53.4.1 Sztuki przesylek zawierajace suchy 16d (UN 1845) jako przesylke nalezy oznakowaé jako ,,DITLENEK
WEGLA” STALY lub ,SUCHY LOD”; sztuki przesylek z materialem niebezpiecznym uzywanym do
chfodzenia lub klimatyzowania powinny by¢ oznakowane nazwg tego towaru niebezpiecznego podang w
dziale 3.2 tabela A kolumna (2) uzupetniona odpowiednio napisem ,,JAKO CHLODZIWO?” lub ,,JAKO
CZYNNIK KLIMATYZUJACY”, w jezyku urzgdowym paiistwa pochodzenia, a takze, jezeli nie jest to
Jjezyk angielski, niemiecki lub francuski, to takze w jezyku angielskim, niemieckim lub francuskim, chyba ze
w umowach zawartych migdzy panstwami uczestniczacymi w przewozie ustalono inaczej.

5.5.3.4.2 Znaki powinny by¢ trwale i czytelne oraz naniesione w takim miejscu sztuki przesylki i o takiej wielkosci,
aby byly fatwo widoczne.

5.5.3.5 Pojazdy, wagony i kontenery zawierajjce nieopakowany suchy léd

5.5.3.5.1 Jezeli uzywany jest nieopakowany suchy 16d, to nie moze on pozostawaé w bezposrednim kontakcie

z metalowymi czesciami konstrukcyjnymi pojazdu, wagonu lub kontenera, aby zapobiec kruchosci metalu.
Nalezy zapewni¢ odpowiednia izolacj¢ pomiedzy suchym lodem a pojazdem, wagonem lub kontenerem
poprzez oddzielenie ich na odleglo$¢ nie mniejszg niz 30 mm (np. za pomoca materialu o niskiej
przewodnosci cieplnej, takiego jak deski, palety, itp.).

5.5.3.5.2 Jezeli suchy 16d umieszczony jest wokot sztuk przesylek, to nalezy zastosowaé odpowiednie $rodki w celu
zapewnienia, ze sztuki przesyltek pozostang podczas przewozu na swoich miejscach po sublimacji suchego
lodu.
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5.5.3.6 Oznakowanie pojazdéw, wagondéw i konteneréw

5.5.3.6.1 Jezeli pojazdy, wagony i kontenery zawierajace suchy l6d (UN 1845) lub materialy uzywane podczas
przewozu do chlodzenia lub klimatyzowania nie sa dobrze wentylowane, to powinny byé oznakowane
znakiem ostrzegawczym podanym w 5.5.3.6.2, umieszczonym przy kazdym wejsciu, w miejscu, gdzie bedzie
dobrze widoczny dla oséb otwierajacych lub wchodzacych do pojazdu, wagonu lub kontenera. Znak ten
powinien pozosta¢ na pojezdzie, wagonie lub kontenerze do czasu spetnienia nastepujacych wymagan:

a) pojazd, wagon lub kontener zostal dobrze przewentylowany w celu usuniecia niebezpiecznych
pozostatosci suchego lodu (UN 1845) lub materiatu uzywanego do chiodzenia lub klimatyzowania; oraz

b) suchy 16d (UN 1845) lub towary chlodzone lub klimatyzowane zostaly roztadowane.

Dopéki pojazd, wagon lub kontener jest oznakowany, to powinny byé podejmowane niezbedne srodki
ostroznosci przed wejsciem do niego. Koniecznosé wentylacji przez drzwi wejsciowe lub innym sposobem
(np. wentylacja wymuszona) powinna by¢ oceniona i powinna by¢ wlaczona do szkolenia zainteresowanych
pracownikow.

5.5.3.6.2 Znak ostrzegawczy powinien by¢ zgodny z rysunkiem 5.5.3.6.2.
Rysunek 5.5.3.6.2

Wymiar minimalny 250 mm

fo—  Wymiar minimalny 150 mm  —+|

Znak ostrzegawczy o mozliwosci uduszenia dla pojazdu, wagonu i kontenera

*  wstawi¢ nazwe materiatu uzywanego do chlodzenia lub klimatyzowania lub nazwe gazu duszacego
uzywanego do chtodzenia lub klimatyzowania podana w dziale 3.2 tabela A kolumna (2) . Powinny by¢
uzyte wielkie litery o wysokosci nie mniejszej niz 25 mm, w jednej linii. Jezeli dlugosé oficjalnej
nazwy przewozowej jest za dluga w stosunku do przewidzianego miejsca, to litery moga byé
zmniejszone do mozliwie maksymalnej wielkosci umozliwiajacej zmieszczenie napisu.
Np.: ,DITLENEK WEGLA STALY”. Mozna poda¢ dodatkowe informacje jak ,,JAKO
CHLODZIWO” lub ,,JAKO CZYNNIK KLIMATYZUJACY”.

Znak powinien mie¢ ksztalt prostokata o szeroko$ci nie mniejszej niz 150 mm i wysokosci nie mniejszej niz
250 mm. Wyraz ,,UWAGA?” powinien by¢ czerwony lub biatly o wysokosci liter 25 mm. Jezeli wymiary
nie sg okreslone, to wszystkie elementy powinny by¢ proporcjonalne do pokazanych na powyzszym wzorze.

Wyraz ,UWAGA” i wyrazy ,,JAKO CHLODZIWO” lub ,,JAKO CZYNNIK KLIMATYZUJACY?”,
odpowiednio, powinny by¢ uzyte w jezyku urzedowym paistwa pochodzenia, a takze jezeli ten jezyk nie jest
jezykiem angielskim, niemieckim lub francuskim, to takze w jezyku angielskim, niemieckim lub francuskim,
chyba ze w umowach zawartych migedzy panstwami uczestniczacymi w przewozie ustalono inaczej.

5.5.3.7 Dokumentacja

5.5.3.7.1 Dokumenty (takie jak konosament, dokument fadunkowy lub list przewozowy CMR/CIM/CMNI) zwigzane
z przewozem w pojezdzie, wagonie lub kontenerze, ktory zawiera lub zawieral suchy 16d (UN 1845) lub
materialy uzyte do chlodzenia lub klimatyzowania, a ktéry nie zostal catkowicie przewietrzony przed
przewozem, powinny zawiera¢ nastgpujace informacje:
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a) numer UN poprzedzony literami ,,UN”; oraz

b) nazwe materiatu podana w dziale 3.2 tabela A kolumna (2) uzupelniona odpowiednio wyrazami
»JAKO CHLODZIWO” lub ,,JAKO CZYNNIK KLIMATYZUJACY”, w jezyku urzedowym
pafistwa pochodzenia, atakze, jezeli nie jest to jezyk angielski, niemiecki lub francuski, to takze
w jezyku angielskim, niemieckim lub francuskim, chyba ze w umowach zawartych migdzy panstwami
uczestniczacymi w przewozie ustalono inaczej.

Na przyktad: ,,UN 1845, DITLENEK WEGLA STALY, JAKO CHLODZIWO”.

5.5.3.7.2 Dokument przewozowy moze mie¢ dowolna forme, pod warunkiem, ze zawiera informacje wymagane
w 5.5.3.7.1. Informacje te powinny by¢ fatwo rozpoznawalne, czytelne i trwale.

554 Towary niebezpieczne zawarte w urzadzeniach uzywanych lub przeznaczonych do uzycia podczas
przewozu dolaczonych lub umieszczonych w sztukach przesylek, opakowaniach zbiorczych,
kontenerach lub przedzialach ladunkowych.

5.5.4.1 Towary niebezpieczne (np. baterie litowe, wklady do ogniw paliwowych) zawarte w urzadzeniach,
takich jak rejestratory danych i urzadzenia do $ledzenia ladunku, dolaczonych lub umieszczonych
w sztukach przesylek, opakowaniach zbiorczych, kontenerach lub przedzialach ladunkowych nie
podlegaja innym przepisom AND, oprécz nastepujacych:

a) urzadzenia powinny by¢ uzywane lub przeznaczone do uzycia podczas przewozu;

b) zawarte towary niebezpieczne ( np. baterie litowe, wklady do ogniw paliwowych) powinny
spetnia¢ obowiazujace wymogi konstrukcyjne i testowe okreslone w ADN; i

c) urzadzenia powinny by¢ zdolne do wytrzymania wstrzasow i obciazen  wystepujacych
w normalnych warunkach przewozu i powinny byé bezpieczne do uzywania w warunkach
niebezpiecznych, na jakie mogg by¢ narazone.

5.5.4.2 Jesli takie urzadzenia zawierajace towary niebezpieczne sg przewozone jako przesylka, powinna zostaé
zastosowana odpowiednia pozycja tabeli A dziatu 3.2 i wszystkie stosowne przepisy ADN.
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Cze$é 6

PRZEPISY DOTYCZACE BUDOWY I BADAN
OPAKOWAN, DPPL, OPAKOWAN DUZYCH,
CYSTERN
I KONTENEROW DO PRZEWOZU LUZEM
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Dzial 6.1

Przepisy ogodlne

6.1.1 Opakowania (w tym DPPL i opakowania duze) i cysterny powinny spelnia¢ nastgpujace wymagania ADR
w zakresie budowy i badan:

Dzialu 6.1:  Wymagania dotyczace konstrukcji i badania opakowarn;

Dzialu 6.2: Wymagania dotyczace konstrukcji i badania naczyn cisnieniowych, pojemnikow
aerozolowych, naczyn cisnieniowych malych zawierajacych gaz (naboi gazowych) i ogniw
paliwowych zawierajacych gaz skroplony palny;

Dzialu 6.3: Wymagania dotyczace konstrukcji i badania opakowan dla materiatow zakaznych kategorii A
klasy 6.2,

Dzialu 6.4: Wymagania dotyczace konstrukcji, badan i zatwierdzania sztuk przesylek oraz materiatu klasy 7;
Dziatu 6.5: Wymagania dotyczace konstrukcji i badan duzych pojemnikéw do przewozu luzem (DPPL);
Dzialu 6.6: Wymagania dotyczace budowy i badania opakowan duzych;

Dziatu 6.7: Wymagania dotyczace projektowania, budowy, badania i prob cystern przenosnych
i wieloelementowych konteneréow do gazu (MEGC) UN;

Dziatu 6.8: Wymagania dotyczace konstrukcji, wyposazenia, zatwierdzania typu, badan i prob oraz
znakowania cystern statych (pojazdéw-cystern), cystern odejmowalnych, konteneréw-cystern
inadwozi wymiennych-cystern, ze zbiornikami metalowymi oraz pojazdéw-baterii
i wieloelementowych kontenerow do gazu (MEGC);,

Dzialu 6.9: Wymagania dotyczace projektowania, budowy, wyposazenia, zatwierdzania typu, badan
i znakowania cystern stalych (pojazdow-cystern), cystern odejmowalnych, kontenerow-cystern
i nadwozi wymiennych-cystern, wykonanych z tworzyw sztucznych wzmocnionych widknem;

Dziatu 6.10: Wymagania dotyczace budowy, wyposazenia, zatwierdzania typu, badania i znakowania
cystern do przewozu odpaddw napetnianych podcignieniowo;

Dziatu 6.11: Wymagania dotyczace projektowania, budowy, badan i préb konteneréw do przewozu luzem;

Dzialu 6.12: Wymagania dotyczace budowy, wyposazenia, zatwierdzania typu, badan i prob oraz
znakowania cystern, konteneréw do przewozu luzem i specjalnych przedziatéw fadunkowych
do materiatéw wybuchowych i przedmiotéw z materiatami wybuchowymi, wchodzacych
w sktad ruchomych jednostek do wytwarzania materiatéw wybuchowych (MEMU).

6.1.2 Cysterny przeno$ne moga speinia¢é réwniez wymagania Kodeksu IMDG dzial 6.7 lub odpowiednio,
dziat 6.9.

6.1.3 Pojazdy-cysterny moga spetniaé rowniez wymagania Kodeksu IMDG dziat 6.8.

6.1.4 Wagony z cysternami statymi lub odejmowalnymi oraz wagony-baterie powinny spelniaé wymagania RID
dziat 6.8.

6.1.5 Nadwozia pojazdéw do przewozu luzem powinny spetniac, jezeli to konieczne, wymagania ADR dziat 6.11
lub dziat 9.5.

6.1.6 W przypadku stosowania przepisow ADR Ilub RID 7.3.1.1 a), kontenery do przewozu luzem powinny

spefnia¢ wymagania ADR Iub RID dzial 6.11.



Dziennik Ustaw - 186 — Poz. 1165

ADN 6-4 01.01.2021 r.



Dziennik Ustaw - 187 - Poz. 1165

ADN 7-1 01.01.2021 r.

Czes¢ 7

Przepisy dotyczace warunkow zaladunku, przewozu,

rozladunku i manipulowania ladunkiem
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Dzial 7.1
Statki do przewozu ladunkéw suchych

7.1.0 Przepisy ogdlne

7.1.0.1 Przepisy 7.1.0 do 7.1.7 maja zastosowanie do statkéw do przewozu tadunkéw suchych.

7.1.0.2 -

7.1.0.99 (zarezerwowane)

7.1.1 Sposéb przewozu towaréw

7.1.1.1 -

7.1.1.9 (zarezerwowane)

7.1.1.10 Przewoz sztuk przesylek
Jezeli nie ustalono inaczej, to masa sztuk przesylek powinna byé podawana jako masa brutto. Jezeli sztuki
przesylek przewozone s3 w kontenerach lub pojazdach, to masa kontenera lub pojazdu nie powinna byé
wliczona do masy brutto takich sztuk przesytek.
7.1.1.11 Przewdz towarow luzem
Przewdz towardw niebezpiecznych luzem powinien by¢ zabroniony, chyba Ze ten sposéb przewozu jest
jednoznacznie dozwolony w dziale 3.2 tabela A kolumna (8). W tej kolumnie powinien pojawi¢ si¢ kod ,,B”.
7.1.1.12 Wentylacja

Wentylacja tadowni wymagana jest jedynie wtedy, jezeli jest to wymagane w 7.1.4.12 lub przez przepis
szczegdlny ,,VE...” w dziale 3.2 tabela A kolumna (10).

7.1.1.13 Przedsi¢wzigcia, powinny by¢ podjete przed zaladunkiem

Dodatkowe przedsigwzigcia, jakie nalezy podjac przed zaladunkiem wymagane sa jedynie wtedy, jezeli jest
to wymagane w 7.1.4.13 lub przez przepis szczegélny ,,LO...” w dziale 3.2 tabela A kolumna (11).

7.1.1.14 Przeladunek i sztanowanie towaru
W czasie manipulowania i sztauowania towaru dodatkowe $rodki wymagane sg jedynie wtedy, jezeli jest to
wymagane w 7.1.4.14 lub przez przepis szczegélny ,,HA...” w dziale 3.2 tabela A kolumna (11).

7.1.1.15 (zarezerwowany)

7.1.1.16 Przedsigwzigcia, jakie powinny byé podjete w czasie zaladunku, przewozu, rozladunku
i manipulowania ladunkiem

Dodatkowe przedsigwzigcia, jakie nalezy podja¢ w czasie zatadunku, przewozu, roztadunku
i manipulowania tadunkiem, wymagane sa jedynie wtedy, jezeli jest to wymagane w 7.1.4.16 lub przez
przepis dodatkowy ,,IN...” w dziale 3.2 tabela A kolumna (11).

7.1.1.17 (zarezerwowany)

7.1.1.18 Przewozenie w kontenerach, kontenerach do przewozu luzem, DPPL, opakowaniach duzych, MEGC,
cysternach przenosnych i kontenerach-cysternach

Przewdz w kontenerach, kontenerach do przewozu luzem, DPPL, opakowaniach duzych, MEGC,
cysternach przenosnych oraz kontenerach-cysternach powinien by¢ zgodny z postanowieniami majacymi
zastosowanie do przewozu sztuk przesytek.

7.1.1.19 Pojazdy i wagony

Przew6z pojazdéw i wagonéw powinien by¢ zgodny z postanowieniami majacymi zastosowanie do
przewozu sztuk przesylek.

7.1.1.20 (zarezerwowany)

7.1.1.21 Przewo6z w zbiornikach ladunkowych

Przewdz towaréw niebezpiecznych w zbiornikach fadunkowych na statkach do przewozu adunkéw
suchych jest zabroniony.

7.1.1.22 -
7.1.1.99 (zarezerwowane)



Dziennik Ustaw —-190 — Poz. 1165

ADN 7-4 01.01.2021 r.
7.1.2 Wymagania majace zastosowania do statkow

7.1.2.0 Statki dopuszczone

7.1.2.0.1 Towary niebezpieczne moga by¢ przewozone w ilosciach nie wigkszych niz wskazane w 7.1.4.1.4, lub

jezeli dotyczy, w 7.1.4.1.1.2 lub 7.1.4.1.1.3:

- w statkach do przewozu tadunkéw suchych speiniajacych majace zastosowanie wymagania
konstrukcyjne 9.1.0.0 do 9.1.0.79; lub

- w statkach morskich spelniajacych majace zastosowanie wymagania konstrukcyjne 9.1.0.0 do
9.1.0.79, lub wymagania 9.2.0 do 9.2.0.79.

7.1.2.0.2 Towary niebezpieczne klas 2, 3, 4.1, 42, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 7, 8 lub 9, z wyjatkiem tych, dla ktory
wymagany jest wzor nalepki ostrzegawczej nr 1 w dziale 3.2 tabeli A kolumna (5) , moga by¢ przewozone
w ilo$ciach wigkszych niz wskazane w 7.1.4.1.1.2,7.1.4.1.1.3 oraz 7.1.4.1.4:

- w statkach do przewozu tadunkéw suchych o kadlubie podwdjnym spelniajacych majace
zastosowanie wymagania konstrukcyjne 9.1.0.80 do 9.1.0.95; lub

- w statkach morskich o kadlubie podwojnym, spelniajacych majace zastosowanie wymagania
konstrukcyjne 9.1.0.80 do 9.1.0.95, lub wymagania 9.2.0 do 9.2.0.95.

7.1.2.1-

7.1.2.4 (zarezerwowane)

7.1.2.5 Instrukcje dotyczgce uzywania urzadzen i instalacji
Tam, gdzie przy korzystaniu z jakiegokolwiek urzadzenia lub instalacji nalezy przestrzegac specyficznych
zasad bezpieczenistwa, w odpowiednich miejscach na pokltadzie powinny by¢ tatwo dostepne instrukcje
uzywania tego konkretnego urzadzenia lub instalacji, w jezyku normalnie uzywanym na pokladzie, a jezeli
ten jezyk nie jest jezykiem angielskim, niemieckim lub francuskim, to takze w jezyku angielskim,
niemieckim lub francuskim, chyba ze wumowach zawartych migdzy pafdstwami uczestniczacymi
w przewozie ustalono inaczej.

7.1.2.6 -

7.1.2.18 (zarezerwowane)

7.1.2.19 Zestawy pchane i zestawy sprzezone

7.1.2.19.1  Jezeli przynajmniej jeden statek zestawu pchanego lub zestawu sprzezonego powinien posiadaé
$wiadectwo dopuszczenia, to wszystkie statki takiego zestawu pchanego lub zestawu sprzgzonego powinny
by¢ zaopatrzone w odpowiednie $wiadectwo dopuszczenia.

Statki nieprzewozgce towaréw niebezpiecznych powinny spetniaé nastgpujace przepisy:

1.16.1.1, 1.16.1.2, 1.16.1.3, 1.16.1.4, 7.1.2.5, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6.1, 8.1.6.3, 8.1.7, 8.3.5, 9.1.0.0, 9.1.0.12.3,
9.1.0.124, 9.1.0.17.2, 9.1.0.17.3, 9.1.0.31, 9.1.0.32.2, 9.1.0.34, 9.1.0.40.2, 9.1.0.41, 9.1.0.51, 9.1.0.52,

9.1.0.7119.1.0.74.

7.1.2.19.2  Dla celéw tego dziatu, z wyjatkiem 7.1.4.1.1.2, 7.1.4.1.1.3 oraz 7.1.4.1.4, caly zestaw pchany lub zestaw
sprzezony powinien by¢é uwazany za jeden statek.

7.1.2.20 -

7.1.2.99 (zarezerwowane)

7.1.3 Przepisy eksploatacyjne ogdlne

7.1.3.1 Dostep do ladowni, przestrzeni kadluba podwéjnego i dna podwdéjnego; kontrole

7.1.3.1.1 Wejscie do fadowni jest zabronione, z wyjatkiem zatadunku badZ roztadunku oraz wykonania kontroli lub
czyszczenia.

7.1.3.1.2 Wejscie do przestrzeni kadluba podwdjnego i dna podwdjnego jest zabronione w czasie, gdy statek jest
w drodze.

7.1.3.1.3 Jezeli stezenie gazoéw i pary wydzielanej przez ladunek lub zawartosé tlenu w powietrzu w fadowni,
przestrzeni kadtuba podwojnego i dna podwdjnego powinna by¢ zmierzona przed wejsciem, to wyniki
pomiaréw powinny by¢ zarejestrowane pisemnie. Pomiar moze by¢ wykonany tylko przez eksperta,
o ktérym mowa w 8.2.1.2, wyposazonego w aparat oddechowy odpowiedni dla przewozonego fadunku.
Wejscie do tych przestrzeni celem dokonania pomiarow jest zabronione.

7.1.3.14 Przewdz fadunku luzem lub bez opakowarn

Jezeli statek przewozi w ladowniach towary niebezpieczne luzem lub bez opakowan, dla ktorych
w dziale 3.2 tabela A kolumna (9) pojawia si¢ wpis EX i/lub TOX, to w fadowniach i w ladowniach
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przyleglych powinno by¢ zmierzone stezenie gazow i par palnych i/lub trujacych wydzielanych przez
fadunek, zanim ktokolwiek wejdzie do tych fadowni.

7.1.3.1.5 Wejscie do tadowni, gdzie przewozone sa towary niebezpieczne luzem lub bez opakowan, oraz do
przestrzeni kadtuba podwdjnego i dna podwdjnego jest dozwolone, jezeli:

- stezenie gazéw i par palnych wydzielanych przez tadunek, w tadowni, przestrzeni kadtuba podwéjnego
i dna podwdéjnego jest ponizej 10% DGW, stezenie gazow i par trujgcych wydzielanych przez tadunek
jest ponizej poziomu dopuszczalnego w prawie krajowym, oraz stgzenie procentowe tlenu jest
pomiedzy 20% i 23,5% objetosciowo; lub

- stgzenie gazow i par palnych wydzielanych przez tadunek jest ponizej 10% DGW, a osoba wchodzaca
do przestrzeni wyposazona jest w aparat oddechowy samodzielny i inne konieczne wyposazenie
ochronne i ratownicze, oraz jest zabezpieczona ling. Wejscie do przestrzeni dozwolone jest tylko wtedy,
gdy ta czynnos$c¢ jest nadzorowana przez druga osobe majaca bezposredni dostgp do takiego samego
wyposazenia. Inne dwie osoby mogace udzieli¢ pomocy w sytuacji awaryjnej powinny znajdowaé sie
na statku w zasiegu wzywania,

W odstgpstwie od 1.1.4.6, bardziej surowe wymagania prawa krajowego dotyczace wejscia do tadowni
maja pierwszenstwo przed ADN.

7.1.3.1.6 Przewoz w sztukach przesylek

W przypadku podejrzenia uszkodzen sztuk przesylek, nalezy zmierzy¢ stgzenie gazow i par palnych lub
trujacych wydzielanych przez fadunek w fadowniach, zawierajacych towary niebezpieczne klasy 2, 3, 4.3,
5.2, 6.1 i 8, dla ktérych w dziale 3.2 tabela A kolumna (9) pojawia si¢ wpis EX i/lub TOX, zanim
ktokolwiek wejdzie do tych tadowni.

7.1.3.1.7 Wejscie do tadowni, gdzie podejrzewa si¢ uszkodzenie przewozonych sztuk przesylek z towarami
niebezpiecznymi klasy 2, 3, 4.3, 5.2, 6.1 i 8, oraz do przestrzeni kadtuba podwdjnego i dna podwdjnego jest
dozwolone, jezeli:

- stgzenie gazéw i par palnych wydzielanych przez tadunek, w tadowni, przestrzeni kadtuba podwéjnego
i dna podwojnego jest ponizej 10% DGW, stezenie gazéw i par trujagcych wydzielanych przez tadunek
jest ponizej poziomu dopuszczalnego w prawie krajowym, oraz stezenie procentowe tlenu jest
pomigdzy 20% i 23,5% objetosciowo; lub

- stezenie gazdw i par palnych wydzielanych przez tadunek jest ponizej 10% DGW, a osoba wchodzaca
do przestrzeni wyposazona jest w aparat oddechowy samodzielny i inne konieczne wyposazenie
ochronne i ratownicze, oraz jest zabezpieczona ling. Wejscie do przestrzeni dozwolone jest tylko wtedy,
gdy ta czynnos¢ jest nadzorowana przez druga osobe majaca bezposredni dostgp do takiego samego
wyposazenia. Inne dwie osoby mogace udzieli¢ pomocy w sytuacji awaryjnej powinny znajdowaé sie
na statku w zasiegu wzywania.

W odstepstwie od 1.1.4.6, bardziej surowe wymagania prawa krajowego dotyczace wejscia do tadowni
majg pierwszenistwo przed ADN.

7.1.3.2 -
7.1.3.14 (zarezerwowane)

7.1.3.15 Ekspert na pokladzie statku

Jezeli przewozone sg towary niebezpieczne, to na pokladzie statku powinien by¢ obecny ekspert, o ktérym

mowa w 8.2.1.2.

Uwaga: Ktory czlonek zalogi statku jest kapitanem odpowiedzialnym powinno by¢ okre$lone przez
przewoznika w dokumentach na poktadzie. Jezeli nie jest to ustalone, to wymaganie to dotyczy
kazdego kapitana.

W odstepstwie od tego, dla zaladunku i rozladunku towaréw niebezpiecznych na/z barki,
wystarczajace jest, ze osoba odpowiedzialna za zatadunek i roztadunek oraz balastowanie barki
ma uprawnienia wymagane zgodnie z 8.2.1.2.
7.1.3.16 Wszystkie pomiary na pokfadzie statku powinny by¢ wykonywane przez eksperta, o ktérym mowa
w 8.2.1.2, chyba ze przepisy zalgczone do ADN przewiduja inaczej. Wyniki pomiaréw powinny by¢
zarejestrowane pisemnie w ksiazce, o ktorej mowa w 8.1.2.1 g).

7.1.3.17 -
7.1.3.19 (zarezerwowane)

7.1.3.20 Balast wodny

Przestrzenie kadtuba podwdjnego i dna podwojnego moga by¢ przystosowane do przyjmowania balastu
wodnego.



Dziennik Ustaw

-192 — Poz. 1165

ADN

7.1.3.21
7.1.3.22
7.1.3.22.1

7.1.3.22.2

7.1.3.23 -
7.1.3.30

7.1.3.31

7.1.3.32

7.1.3.33 -
7.1.3.40

7.1.3.41
7.1.341.1

7.1.3.41.2

7.1.3.41.3

7.1.3.42

7.1.3.43
7.1.3.44

7.1.3.45 -
7.1.3.50
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(zarezerwowany)

Otwory ladowni

Towary niebezpieczne powinny by¢ chronione przed wplywem warunkéw atmosferycznych i bryzgow
wody, z wyjatkiem czasu zatadunku i roztadunku oraz w czasie inspekcji.

Postanowienie to nie ma zastosowania, gdy towary niebezpieczne tadowane s3 w kontenerach odpornych
na bryzgi wody, DPPL, opakowaniach duzych, MEGC, cysternach przenosnych, kontenerach-cysternach,
pojazdach przykrytych oponcza lub zamknietych, lub wagonach przykrytych oponcza lub krytych.

Jezeli towary niebezpieczne przewozone sa luzem, to tadownie powinny by¢ przykryte pokrywami lukow.

(zarezerwowane)

Silniki

Stosowanie silnikéw napgdzanych paliwami o temperaturze zaplonu réwnej lub nizszej niz 55 °C
(np. silnikéw benzynowych) jest zabronione. Wymaganie to nie dotyczy:

- zaburtowych silnikow benzynowych todzi uzytkowych;

- systemow napedowych i pomocniczych, spetniajacych wymagania rozdziatu 30 i zatacznika 8 sekcja 1
normy europejskiej ustanawiajgcej wymagania techniczne dla statkow zeglugi srodladowej (ES-TRIN),
z pdzniejszymi zmianami),

Jezeli materiat przewozony jest luzem i w dziale 3.2 tabela A kolumna (9) ma wpis ,,EX”, to:

- silniki zaburtowe i ich zbiorniki paliwa powinny by¢ przewozone na pokladzie tylko poza obszarem
chronionym; i

- urzadzenia mechaniczne napehiajace, silniki zaburtowe i ich instalacja elektryczna powinny byé
uruchamiane tylko poza obszarem chronionym.

Zbiorniki paliwa

Dna podwdjne o wysokosci co najmniej 0,6 m moga by¢ uzyte jako zbiorniki paliwa, pod warunkiem, ze
dna zostaty zbudowane zgodnie z dziatami 9.1 lub 9.2.

(zarezerwowane) )
Palenie papierosow, plomien odkryty i Swiatlo nieosloniete

Palenie papieroséw, wlacznie z papierosami elektronicznymi i innymi podobnymi urzadzeniami, plomien
odkryty i Swiatlo nieostoniete sg zabronione na poktadzie statku.

Ten zakaz powinien by¢ widoczny na tablicach informacyjnych w odpowiednich miejscach.

Zakaz nie dotyczy pomieszczen mieszkalnych i steréwki, pod warunkiem, ze ich okna, drzwi, $wietliki
i klapy sa zamknigte lub system wentylacji jest dostosowany dla zapewnienia nadcisnienia co najmniej

0,1 kPa.

Urzadzenia do ogrzewania, gotowania i chlodzenia nie powinny by¢ zasilane paliwami ciektymi, gazem
ciektym lub paliwami stalymi.

Urzadzenia do gotowania i chlodzenia moga by¢ uzywane tylko w pomieszczeniach mieszkalnych
i W steréwee.

Jednakze mogg by¢ uzywane urzadzenia grzewcze lub bojlery zasilane paliwami cieklymi o temperaturze
zaptonu powyzej 55 °C, zainstalowane w maszynowni lub innym odpowiednim pomieszczeniu.

Ogrzewanie ladowni
Ogrzewanie fadowni lub stosowanie systemu grzewczego w tadowniach jest zakazane.
(zarezerwowany)

Czyszczenie

Stosowanie do czyszczenia materialéw ciektych o temperaturze zaplonu ponizej 55 °C jest zabronione.

(zarezerwowane)

D Dostepny na stronie www Europejskiego Komitetu ds. Rozwoju Norm w Dziedzinie Zeglugi Srédlqdowej — CESNI,
https://www.cesni.eu/en/documents/es-trin/.
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7.1.3.51 Instalacje i wyposazenie elektryczne i nieelektryczne

7.1.3.51.1  Instalacje i wyposazenie elektryczne i nieelektryczne powinny byé wlasciwie utrzymywane.

7.1.3.51.2  Uzywanie przeno$nych przewodow elektrycznych w obszarze chronionym jest zabronione. Postanowienie
to nie ma zastosowania do przewoddéw elektrycznych, o ktérych mowa w 9.1.0.53.5.

Przenosne przewody elektryczne powinny podlega¢ wizualnym ogledzinom przed kazdym uzyciem.
Powinny by¢ zastosowane w sposob zapewniajacy uniknigcie ryzyka uszkodzenia. Zigcza powinny by¢
umieszczone poza obszarem chronionym.

Uzycie przewodow elektrycznych do podtaczenia sieci zasilajacej statku do sieci zasilajacej na ladzie jest
zabronione:

- podczas zatadunku i roztadunku materiatow, dla ktorych w dziale 3.2 tabela A kolumna (9) znajduje si¢
wpis ,,EX”;
- jezeli statek jest ustawiony w bezposrednim sagsiedztwie lub w wyznaczonej strefie przybrzezne;.

7.1.3.51.3  Gniazdka do podlgczenia swiatel sygnatlowych i o$wietlenia trapu oraz do podtaczenia konteneréw, pomp
zanurzeniowych, napedow pokryw lukéw lub wentylatorow tadowni, nie powinny by¢ pod napigciem,
z wyjatkiem, kiedy wiaczone sa swiatta sygnatowe lub oswietlenie trapu, lub kiedy czynne sa kontenery lub
pompy zanurzeniowe lub napedy pokryw lukéw lub wentylatory tadowni. Podiaczanie lub roziaczanie
powinno by¢ mozliwe tylko wtedy, jezeli gniazdka nie sg pod napieciem.

7.1.3.51.4  Instalacje i wyposazenie elektryczne w tadowniach powinny pozostawaé odlaczone i zabezpieczone przed
niezamierzonym wigczeniem.
Postanowienie to nie ma zastosowania do na stale zainstalowanych przewoddw elektrycznych
przechodzacych przez tadownie, do przenosnych przewodéw elektrycznych do podiaczenia konteneréw
sztauowanych zgodnie z 7.1.4.4.4, oraz do instalacji i wyposazenia elektrycznego spelniajacych wymagania
do uzywania w strefie 1.

7.1.3.51.5  Podczas postoju w bezposrednim sgsiedztwie lub w wyznaczonej strefie przybrzeznej, instalacje
i wyposazenie elektryczne i nieelektryczne niespetniajagce wymagan okreslonych w 9.1.0.52.1 lub majace
powierzchnig o temperaturze wyzszej niz 200 °C (oznaczone kolorem czerwonym zgodnie z 9.1.0.51
19.1.0.52.2) powinny byé wylaczone i schiodzone ponizej 200 °C, lub powinny byé podjecie dziatania
wymienione w 7.1.3.51.6.

7.1.3.51.6  Przepis 7.1.3.51.5 nie ma zastosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, steréwce i pomieszczeniach
technicznych znajdujacych sie poza obszarem chronionym, jezeli:

a) system wentylacji jest dostosowany dla zapewnienia nadcisnienia co najmniej 0,1 kPa; i
b) system wykrywania gazu jest wlaczony i pomiary sg ciagte.

7.1.3.51.7  Instalacje i wyposazenie, o ktérym mowa w 7.1.3.51.5, ktére powinno byé¢ wylaczone podczas zatadunku
lub roztadunku lub podczas przebywania w bezposrednim sasiedztwie lub w wyznaczonej strefie
przybrzeznej, moze by¢ ponownie wiaczone, jezeli:

a) statek nie stoi juz w bezposrednim sasiedztwie lub w wyznaczonej strefie przybrzeznej; lub

b) w sterdwce, pomieszczeniach mieszkalnych i pomieszczeniach technicznych umieszczonych poza
obszarem chronionym stezenie n-heksanu wyniesie ponizej 10% DGW.
Wynik pomiaru powinien by¢ zarejestrowany pisemnie.

7.1.3.51.8  Jezeli statki nie spetniaja wymagan z 7.1.3.51.5 i 7.1.3.51.6, to nie moga pozostawa¢ w bezposrednim
sasiedztwie lub w wyznaczonej strefie przybrzeznej. Wiadza wilasciwa moze dopuscié odstepstwa
w indywidualnych przypadkach.

7.1.3.52 -
7.1.3.69 (zarezerwowane)
7.1.3.70 Anteny, piorunochrony, liny stalowe i maszty

7.1.3.70.1  Zadna czgéé anteny do aparatury elektronicznej, zaden piorunochron i zadna lina stalowa nie powinna by¢
usytuowana ponad tadowniami.

7.1.3.70.2  Zadna czg$¢ anten do radiotelefonéw nie powinna byé umieszczona w zasiegu 2 m od materialéw lub
przedmiotéw klasy 1.

7.1.3.71 -
7.1.3.99 (zarezerwowane)



Dziennik Ustaw —194 — Poz. 1165

ADN 7-8 01.01.2021 r.

7.1.4 Wymagania dodatkowe dotyczace zaladunku, przewozu, rozladunku i innego manipulowania
ladunkiem

7.1.4.1 Ograniczenie przewozonych ilo§ci

7.1.4.1.1 Statki jednokadtubowe moga przewozi¢ towary klas 1, 2, 3, 4.1, 42, 43, 5.1, 5.2, 6.1, 7, 8 i 9 tylko
w ograniczonej ilosci okreslonej w 7.1.4.1.4. Przepis ten ma rowniez zastosowanie do barek pchanych
i statkéw z kadtubem podwojnym, ktére nie speiniaja dodatkowych przepiséw budowy, o ktérych mowa
w 9.1.0.88 do 9.1.0.95 lub 9.2.0.88 do 9.2.0.95.

7.1.4.1.1.1  Jezeli materialy i przedmioty réznych podgrup klasy 1 sa zatadowane na pojedynczy statek zgodnie
z przepisami o zakazie tadowania razem, o ktorych mowa w 7.1.4.3.3 lub 7.1.434, to caly ladunek
nie moze przekracza¢ najmniejszej maksymalnej masy okreslonej w 7.1.4.1.4 ponizej dla zatadowanych
towaréw podgrupy o najwigkszym zagrozeniu, kolejnosé pierwszenstwa to 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4.

7.1.4.1.1.2 W przypadku zestawdw pchanych i zestawdw sprzezonych, ograniczenia ilociowe okreslone w 7.1.4.1.4
majg zastosowanie do kazdej jednostki. Dla kazdej jednostki dopuszczalna jest maksymalna masa
wynoszaca 1 100 000 kg.

7.1.4.1.1.3  Jezeli statek przewozi rézne typy owardw niebezpiecznych, to ilos¢ calkowita nie moze przekraczaé
1 100 000 kg.

7.14.1.2 Statki z kadtubem podwdjnym spetniajace dodatkowe przepisy budowy okreslone w.1.0.88 do 9.1.0.95 lub
9.2.0.88 do 9.2.0.95 moga przewozi¢ towary bez ograniczef ilosciowych, z wyjatkiem:

* towarowklasy 1, i

 towaréw klas 2, 3, 4.1,4.2,43,5.1,52,6.1,7, 8 19, dla ktérych w dziale 3.2 tabela A kolumna (5)
wymagana jest nalepka ostrzegawcza nr 1,

dla ktérych maja zastosowanie ograniczenia okreslone w 7.1.4.1.117.1.4.1.1.1 do 7.1.4.1.1.3.

7.1.4.1.3 Dla wartosci granicznych aktywnosci, ograniczefi wskaznika transportowego (TI) i wskaznikow
krytycznosciowych (CSI) w przypadku przewozu materialow promieniotworczych, patrz 7.1.4.14.7.
7.1.4.1.4 Ograniczenia ilosciowe
~
<5 8885
>Ss8ssS
TES S S8
0? 0? Gl S
0 0N &
Klasa Opis -
1 Wszystkie materialy i przedmioty podgrupy 1.1 grupy zgodnoséci AV X
Wszystkie materiaty i przedmioty podgrupy 1.1 grup zgodnosci B, C, D, X
E,F,G,Jlub L®
Wszystkie materialy i przedmioty podgrupy 1.2 grup zgodnosci B, C, D, X
E,F,G,H,JIlubL
Wszystkie materialy i przedmioty podgrupy 1.3 grup zgodnosci C, G, H, J X
lub L®
Wszystkie materiaty i przedmioty podgrupy 1.4 grup zgodnosci B, C, D, X
E,F,Glub S
Wszystkie materialy i przedmioty podgrupy 1.5, grupy zgodnosci D X
Wszystkie materialy i przedmioty podgrupy 1.6, grupy zgodnosci N® X
Opakowania prozne nieoczyszczone X
Uwaga:

@ Nie mniej niz w 3 partiach po nie wigcej niz 30 kg kazda, odleglosé od
miedzy partiami nie mniejsza niz 10 m

@ Nie mniej niz w 3 partiach po nie wigcej niz 5 000 kg kazda, odleglosé
od migdzy partiami nie mniejsza niz 10 m

) Nie wigcej niz 100 000 na ladownie. Do podzielenia ladowni na
mniejsze cze$ci mogq byé uzyte drewniane przegrody.
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Klasa Opis

2

4.1

42

43

5.1

52

6.1

Wszystkie towary, dla ktdrych w dziale 3.2 tabela A kolumna (5)
wymagana jest nalepka ostrzegawcza nr 2.1: razem

=

Wszystkie towary, dla ktorych w dziale 3.2 tabela A kolumna (5) X
wymagana jest nalepka ostrzegawcza nr 2.3: razem

Inne towary X

Wszystkie towary grup pakowania I lub II, dla ktérych w dziale 3.2
tabela A kolumna (5), oprocz nalepki ostrzegawczej nr 3, wymagana jest X
nalepka ostrzegawcza nr 6.1: razem

Inne towary X
UN 3221, 3222,3231 i 3232: razem X

Wszystkie towary grupy pakowania I,

Wszystkie towary grupy pakowania II, dla ktérych w dziale 3.2 tabela A
kolumna (5), oprécz nalepki ostrzegawczej nr 4.1, wymagana jest nalepka
ostrzegawcza nr 6.1;

Materialy samoreaktywne typow C, D, Ei F (UN 3223 do 3230 3233 do
3240);

Wszystkie inne materialy z kodem klasyfikacyjnym SRI lub SR2
(UN 2956, 3241, 3242 i 3251);

oraz materiaty wybuchowe odczulone grupy pakowania IT (UN 2907,
33191 3344): razem

Inne towary

Wszystkie towary grup pakowania I lub II, dla ktorych w dziale 3.2
tabela A kolumna (5), oprocz nalepki ostrzegawczej nr 4.2, wymagana jest X
nalepka ostrzegawcza nr 6.1: razem

Inne towary X

Wszystkie towary grup pakowania I lub II, dla ktérych w dziale 3.2
tabela A kolumna (5), oprdcz nalepki ostrzegawczej nr 4.3, wymagana jest X
nalepka ostrzegawcza nr 3, 4.1 lub 6.1: razem

Inne towary X

Wszystkie towary grup pakowania I lub II, dla ktérych w dziale 3.2
tabela A kolumna (5), oprdcz nalepki ostrzegawczej nr 5.1, wymagana jest X
nalepka ostrzegawcza nr 6.1: razem

Inne towary X
UN 3101,3102,311113112;: razem X

Inne towary X
Wszystkie towary grupy pakowania I: razem X
Wszystkie towary grupy pakowania II: razem X
Wszystkie towary przewozone luzem X

Inne towary

UN 2912, 2913, 2915, 2916, 2917, 2919, 2977, 2978 1 3321 do 3333 X

Inne towary
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Klasa Opis

8 Wszystkie towary grupy pakowania I,

Wszystkie towary grupy pakowania II, dla ktérych w dziale 3.2 tabela A X
kolumna (5), oprdcz nalepki ostrzegawczej nr 8, wymagana jest nalepka
ostrzegawcza nr 3 lub 6.1: razem

Inne towary X
9 Wszystkie towary grupy pakowania II: razem X

UN 3077, towary przewozone luzem i zaklasyfikowane jako zagrazajace
$rodowisku wodnemu, kategorii toksycznosci ostrej 1 i toksycznosci X
przewleklej, zgodnie z 2.4.3

Inne towary X

7.1.4.2 Zakaz ladowania razem (towary luzem)
Statki przewozace luzem materiaty klasy 5.1 nie powinny przewozi¢ zadnych innych towardw.
7.1.4.3 Zakaz ladowania razem (sztuki przesylek w tadowniach)

7.1.4.3.1 Towary réznych klas powinna oddziela¢ minimalna pozioma odleglosci 3 m. Nie powinny by¢ one
sztauowane jeden na drugim.

7.1.4.3.2 Niezaleznie od ilo$ci, towary niebezpieczne dla ktoérych w dziale 3.2 tabela A kolumna (12) wymienione
jest oznakowanie w postaci 2 niebieskich stozkdéw lub 2 niebieskich Swiatel, nie powinny by¢ sztauowane
w tej samej fadowni z materialami palnymi, dla ktérych w dziale 3.2 tabela A kolumna (12) wymienione
jest oznakowanie w postaci 1 niebieskiego stozka lub 1 niebieskiego swiatla.

7.1.43.3 Sztuki przesytek zawierajace materialy lub przedmioty klasy 1 oraz sztuki przesytek zawierajace materiaty
klas 4.1 lub 5.2, dla ktérych w dziale 3.2 tabela A kolumna (12) wymienione jest oznakowanie w postaci
3 niebieskich stozkéw lub 3 niebieskich Swiatel, powinna dzieli¢ odleglo$¢ nie mniejsza niz 12 m od
towarow wszystkich innych klas.
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7.1.43.4 Materiaty i przedmioty klasy 1 nie powinny by¢ sztauowane w tej samej tadowni, z wyjatkami wskazanych
W ponizszej tabeli:

Grupa |, | g |¢ D E F | G| H ] L | N |S
zgodnosci
A X - R - - - - - B - - :
B - X - 0 - - - - : - - | X
C - - X [ X [ X | - [ X |- - - [ [ X
D - X [ X | X - X - - EEEP
E - - X | X | X - X - - EEEP
F - ; - - - X - - - - - X
G - - X | X | X - X - - - - [x
H - - - - - X - - - X
] - - - - - - - - - - - X
L - _ - _ - - - N N ) _ :
N - N 2.3 | 2.9 | 2.9 - - - _ - 7) X
S - - X X X X X X X - X X

»X~ oznacza, ze materiaty z odpowiednich grup zgodnosci zgodnie z Czgscig 2 przepisow mogg by¢
sztauowane w tej samej tadowni.

D Sztuki przesylek zawierajace przedmioty z grupy zgodnosci B lub sztuki przesylek z materiatami
lub przedmiotami z grupy zgodnosci D moga by¢ ladowane razem do tej samej tadowni pod
warunkiem, ze przewozone sg w zamknigtym kontenerze, pojezdzie lub wagonie.

2 Roézne rodzaje przedmiotéw z podklasy 1.6 z grupy zgodnosci N moga by¢ przewozone razem jako
przedmioty podklasy 1.6 z grupy zgodnosci N tylko wtedy, jezeli zostanie potwierdzone podczas badan
lub przez analogi¢, ze nie ma dodatkowego ryzyka wybuchu przy wzajemnym oddziatywaniu tych
przedmiotéw. W innym przypadku powinny by¢ traktowane jako nalezgce do podklasy 1.1.

% Jezeli przedmioty z grupy zgodnosci N s3 przewozone z materiatami lub przedmiotami z grup
zgodnosci C, D lub E, to przedmioty z grupy zgodnosci N nalezy traktowac jak przedmioty z grupy
zgodnosci D.

9 Sztuki przesytki z materialami lub przedmiotami z grupy zgodnosci L moga by¢ sztauowane w tej
samej tadowni ze sztukami przesylek zawierajacymi tego samego rodzaju materialy i przedmioty z tej
samej grupy zgodnosci.

7.1.4.3.5 Dla przewozu materiatu klasy 7 (UN 2916, 2917, 3323, 3328, 3329 i 3330) w sztukach przesytek

Typu B(U), Typu B(M) lub Typu C, nalezy dostosowa¢ si¢ do kontroli, ograniczen lub postanowien

okreslonych w $wiadectwie dopuszczenia wydanym przez wiadze wlasciwa.

7.1.4.3.6 Dla przewozu materiatu klasy 7 (UN 2919 i 3331) na warunkach specjalnych, nalezy spetniaé
postanowienia specjalne okreslone przez wladze wiasciwa. W szczegdlnosci, nie nalezy zezwalaé na
tadowanie razem, chyba ze wladza wlasciwa zezwolita na to.

7.1.4.4 Zakaz ladowania razem (konteneréw, pojazdéw, wagonow)
7.1.44.1 Przepis 7.1.4.3 nie powinien by¢ stosowany do sztuk przesylek sztauowanych w kontenerach, pojazdach
i wagonach zgodnie z przepisami miedzynarodowymi.
7.1.44.2 Przepis 7.1.4.3 nie powinien by¢ stosowany do:
- konteneréw zamknigtych;
- pojazdow zamknigtych i wagondw krytych;
- kontenerdw-cystern, cystern przenosnych i MEGC;
- pojazdéw-cystern i wagondw-cystern.

7.1.4.4.3 Dla konteneréw innych niz wymienione w 7.1.4.4.1 i 7.1.4.4.2, odleglo$¢ wymagana w 7.1.4.3.1 moze
zosta¢ zmniejszona do 2,40 m (szerokos$¢ kontenera);

7.1.44.4 Instalacja i wyposazenie elektryczne zamocowane na zewnatrz kontenera zamknigtego moze by¢
podtagczone do przenosnych przewodéw elektrycznych zgodnych z 9.1.0.56 lub uruchomione pod
warunkiem, Ze:

a) taka instalacja i wyposazenie elektryczne sg odpowiednie do uzycia co najmniej w strefie 1 i spelnia
wymagania klasy temperaturowej T4 i grupy wybuchowosci Il B; lub

b) taka instalacja i wyposazenie elektryczne nie spetnia wymagan podanych w a), ale jest wystarczajaco
oddzielone od innych konteneréw zawierajagcych materiaty:

e klasy 2 dla ktérych w dziale 3.2 tabela A kolumna (5) wymagana jest nalepka ostrzegawcza nr 2.1;
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klasy 3, grupa pakowania I lub II;

klasy 4.3;

klasy 6.1, grupa pakowania I lub II, z dodatkowym zagrozeniem z klasy 4.3;
klasy 8, grupa pakowania I, z dodatkowym zagrozeniem z klasy 3;

klasy 8, grupa pakowania I lub II, z dodatkowym zagrozeniem z klasy 4.3;

Ten warunek uwaza si¢ za wystarczajaco spetniony, jezeli w cylindrycznym obszarze o promieniu 2,40 m
wokdl instalacji i wyposazenia elektrycznego i o nieograniczonej wysokosci, nie znajduje si¢ zaden
kontener z wyzej wymienionymi materialami.

Wymagania a) i b) nie muszg by¢ spetnione, jezeli kontenery z instalacjg lub wyposazeniem elektrycznym,
ktdre nie spetniajg wymagania do uzycia w obszarze zagrozenia wybuchem i kontenery zawierajace wyzej
wymienione materiaty sa sztauowane w osobnych fadowniach.

Przyklady sztauowania i oddzielenia konteneréw

Legenda:

R Kontener (np. chlodniczy) z wyposazeniem elektrycznym, ktore nie jest urzadzeniem elektrycznym
certyfikowanym.

Z Wyposazenie elektryczne, ktore nie jest urzadzeniem elektrycznym certyfikowanym.

X Kontener niedopuszczony, jezeli zawiera materialy niebezpieczne, dla ktérych wymagane jest
wystarczajace oddzielenie.
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7.1.44.5 Instalacje i wyposazenie elektryczne zamocowane do kontenera otwartego nie moze by¢ podiaczone do

przenosnych przewodoéw elektrycznych zgodnych z 9.1.0.53.5, jak réwniez nie moze by¢ uruchomione,
chyba ze jest odpowiednie do uzycia co najmniej w strefie 1 i spetnia wymagania klasy temperaturowej T4
i grupy wybuchowosci II B, lub kontener jest umieszczony w fadowni, w ktorej nie ma kontenerow
z materialami wymienionym w 7.1.4.4.4 b).

7.1.4.5 Zakaz ladowania razem (statki morskie; statki zeglugi srédladowej przewozace kontenery)

Dla statkéw morskich i $rédladowych, tam gdzie te drugie przewoza jedynie kontenery, zakaz tadowania
razem powinien by¢ uwazany za spetniony, jezeli stosuje si¢ wymagania Kodeksu IMDG dla sztauowania
i oddzielenia.

7.1.4.6 (zarezerwowany)
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7.1.4.7 Miejsca zaladunku i roziadunku
7.14.7.1 Towary niebezpieczne powinny by¢ tadowane i roztadowywane tylko w miejscach wyznaczonych lub

dopuszczonych do tego celu przez wladzg whasciwa. W tych miejscach udostepnione powinno zostaé
zabezpieczenie na wypadek ewakuacji, o ktéorym mowa w 7.1.4.77. W przeciwnym wypadku przetadunek
jest dozwolony wylacznie za zgoda wladzy wiasciwej.

7.1.4.7.2 Jezeli na pokladzie znajdujg si¢ materialy i przedmioty klasy 1 oraz materiaty klas 4.1 lub 5.2, dla ktérych
wdziale 3.2 tabela A kolumna (12) wskazano oznakowanie w postaci 3 niebieskich stozkéw lub
3 niebieskich $wiatet, to nie wolno fadowaé ani roztadowywaé towardw jakiegokolwiek rodzaju,
z wyjatkiem w miejscach wyznaczonych lub dopuszczonych w tym celu przez wladze wiasciwa.

7.14.7.3 Jezeli w miejscu zatadunku lub roztadunku jest wyznaczona strefa przybrzezna, to statek uprawniony jest
do pozostawania w bezposrednim sgsiedztwie lub w tej strefie, jezeli spelnia wymagania w 9.1.0.12.3 b)
lub c), 9.1.0.51, 9.1.0.52.1 i 9.1.0.52.2. Wiadza wilasciwa moze dopusci¢ odstgpstwa w indywidualnych

przypadkach.
7.1.4.8 Czas i trwanie zaladunku i rozladunku
7.1.4.8.1 Zatadunek i roztadunek materialdw lub przedmiotow klasy 1 oraz materiatéw klas 4.1 lub 5.2, dla ktorych

wdziale 3.2 tabela A kolumna (12) wskazano oznakowanie w postaci 3 niebieskich stozkéw lub
3 niebieskich $wiatel, nie powinien rozpoczyna¢ si¢ bez pisemnego zezwolenia wiladzy wilasciwej.
Postanowienie to odnosi si¢ takze do zatadunku i roztadunku innych towaréw, jezeli na pokladzie znajduja
si¢ materialy i przedmioty klasy 1 oraz materialy klas 4.1 lub 5.2, dla ktorych w dziale 3.2 tabela A
kolumna (12) wskazano oznakowanie w postaci 3 niebieskich stozkdw lub 3 niebieskich $wiatel.

7.1.4.8.2 Zatadunek i roztadunek materiatéw lub przedmiotow klasy 1 i materiatéw klasy 4.1 lub 5.2 dla ktérych
wdziale 3.2 tabela A kolumna (12) wskazano oznakowanie w postaci 3 niebieskich stozkéw lub
3 niebieskich $wiatet, podczas sztormu powinny by¢ wstrzymane.

7.1.4.9 Przeladunek

Czgsciowy lub catkowity przetadunek na inny statek, poza miejscem dopuszczonym do tego przetadunku,
bez zezwolenia wladzy wiasciwej jest zabroniony.

Uwaga: W odniesieniu do przetadunkéw do innego rodzaju Srodkéw transportu, patrz 7.1.4.7.1.
7.1.4.10 Srodki ostroznosci dotyczgce srodkéw spozywezych, artykuléw konsumpceyjnych i paszy dla zwierzat

7.1.4.10.1  Jezeli dla towaru niebezpiecznego w dziale 3.2 tabela A kolumna (6) podany jest przepis szczegdlny 802,
to powinny by¢ podjgte nastgpujace Srodki ostroznosci dotyczace srodkéw spozywcezych, artykulow
konsumpcyjnych i paszy dla zwierzat:

Sztuki przesylek, facznie z DPPL, oraz opakowania prézne nieoczyszczone, tacznie z DPPL préznymi
nieoczyszczonymi, majace nalepki ostrzegawcze nr 6.1 lub 6.2 i oraz majace nalepki ostrzegawcze nr 9,
zawierajace materialy klasy 9 UN 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 lub 3245, nie powinny by¢ pigtrzone lub

tadowane w bezposredniej bliskosci sztuk przesylek zawierajacych srodki spozywcze, artykuly
konsumpcyjne ipasze dla zwierzat w tej samej tadowni oraz w miejscach zatadunku, rozladunku

i przetadunku.

Jezeli sztuki przesylek, majace wyzej wymienione nalepki ostrzegawcze, tadowane sa w bezposrednim
poblizu sztuk przesylek zawierajacych srodki spozywcze, artykuly konsumpcyjne i paszg dla zwierzat, to
powinny one by¢ od nich oddzielone:

a) przez catkowite przegrody, tak wysokie jak sztuki przesytek majace wymienione nalepki, lub

b) przez sztuki przesylek niemajace nalepek ostrzegawczych nr 6.1, 6.2 lub 9, lub sztuki przesytek
majace nalepke ostrzegawcza nr 9, ale niezawierajace materiatow UN 2212, 2315, 2590, 3151, 3152

lub 3245, lub
c) przez przestrzen o szerokosci nie mniej niz 0,8 m,
chyba ze sztuki przesylek majace wyzej wymienione nalepki sa zaopatrzone w dodatkowe opakowanie lub
sa catkowicie przykryte (np. folia, ptytami pilsniowymi lub innymi odpowiednimi srodkami).
7.1.4.11 Plan sztauowania

7.1.4.11.1  Kapitan powinien nanies¢ do planu sztauowania miejsca sztauowania towardw niebezpiecznych
w poszczegdlnych tadowniach lub na pokladzie. Towary powinny by¢ opisane tak jak w liscie
przewozowym zgodnie z 5.4.1.1.1 a) do d).

7.1.411.2  Jezeli towary niebezpieczne przewozone sa w kontenerach, to wystarczy wpisanie ilosci kontenerow.
W tym przypadku plan sztauowania powinien zawieraé zalgcznik z wykazem wszystkich kontenerdw z ich
numerami oraz opis towaréw w nich zawartych, zgodnie z 5.4.1.1.1 a) do d).
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7.1.4.12 Wentylacja

7.1.412.1 W czasie zatadunku lub roztadunku pojazdéw drogowych do i z tadowni statkéw ro-ro, powinno byé
nie mniej niz 5 wymian powietrza na godzing w odniesieniu do catkowitej objetosé pustej tadowni.

7.1.4.12.2  Na pokfadzie statkow przewozacych towary niebezpieczne w kontenerach umieszczonych w otwartych
fadowniach, wentylatory nie musza by¢ zamontowane na stale, ale powinny by¢ umieszczone na pokfadzie.
Jezeli podejrzewa si¢ uszkodzenie kontenera lub wydostawanie sie zawartosci w kontenerze, to tadownia
powinna by¢ wentylowana tak, aby zmniejszy¢ st¢zenie gazéw i par palnych wydzielanych przez tadunek
ponizej 10% DGW, lub w przypadku gazéw i par trujacych ponizej poziomu dopuszczalnego w prawie
krajowym.

7.1.4.12.3  Jezeli w zamknigtych fadowniach przewozone s kontenery-cysterny, cysterny przenosne, MEGC, pojazdy-
cysterny lub wagony-cysterny, to fadownie takie powinny by¢ stale przewietrzane, aby zapewni¢ 5 wymian
powietrza na godzine.

7.1.4.13 Przedsi¢wziecia, jakie powinny by¢ podjete przed zaladunkiem

Ladownie i poktady fadunkowe powinny byé oczyszczone przed zaladunkiem. Ladownie powinny byé
przewietrzone.

7.1.4.14 Manipulowanie i sztauowanie fadunku

7.1.4.14.1  Poszczegdlne czgsci skladowe tadunku powinny byé zasztauowane w taki sposob, by zapobiec ich
przemieszczaniu si¢ wzgledem siebie i statku oraz uszkodzeniu przez inny towar.

7.1.4.14.1.1 Sztuki przesylek z materialami niebezpiecznymi i materialy niebezpieczne nieopakowane powinny byé
zabezpieczone za pomoca odpowiednich srodkéw zdolnych do unieruchomienia tadunku (takich jak pasy
mocujace, ruchome sciany, nastawne uchwyty), w taki sposéb, aby zapewni¢ brak przemieszczania podczas
przewozu, ktéry to ruch mégtby zmieni¢ potozenie sztuk przesylek lub spowodowac ich uszkodzenie.
Jezeli towary niebezpieczne sa przewozone z innymi towarami (np. cigzkie maszyny lub skrzynie), to
wszystkie towary powinny by¢ pewnie zabezpieczone albo zapakowane tak, aby zabezpieczy¢ je przed
uwolnieniem si¢ materialu niebezpiecznego. Przemieszczenie sztuk przesylek moze by¢ réwniez
zminimalizowane poprzez wypetnienie wolnych przestrzeni przy wykorzystaniu materialéw sztauerskich,
przektadek drewnianych, blokad lub napinaczy. Jezeli uzyte sa takie $rodki mocujace jak tasmy lub pasy, to
nie powinno si¢ przekraczaé¢ dopuszczalnego napigcia tych mocowarn, aby nie spowodowaé uszkodzenia
lub odksztalcenia opakowania. Kontenery do przewozu luzem elastyczne powinny by¢ tak zasztauowane,
aby nie bylo wolnych przestrzeni pomig¢dzy kontenerami do przewozu luzem elastycznymi w tadowni.
Jezeli kontenery do przewozu luzem elastyczne nie wypeltniaja catkowicie fadowni, to powinny by¢ podjete
odpowiednie dziatania, aby zminimalizowa¢ przesuniecia fadunku.

7.1.4.14.1.2  Sztuki przesytek nie powinny by¢ spigtrzane, chyba ze sa do tego zaprojektowane. Jezeli rézne typy
konstrukcyjne sztuk przesylek, ktore beda przeznaczone do spigtrzania, maja by¢ fadowane razem, to
nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ich wzajemnego pigtrzenia. Jezeli jest to konieczne, to sztuki przesytek
znajdujace si¢ ponizej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez pigtrzone sztuki przesylek,
poprzez zastosowanie urzadzen przejmujacych obcigzenie. Kontenery do przewozu luzem elastyczne moga
by¢ pigtrzone w fadowni, pod warunkiem, ze wysoko$¢ stosu jest nie wigksza niz 3 kontenery do przewozu
luzem elastyczne. Jezeli kontenery do przewozu luzem elastyczne wyposazone sa w urzadzenia
wentylacyjne, to sztauowanie nie powinno zmniejsza¢ ich skutecznosci.

7.1.4.14.1.3 Podczas zatadunku i roztadunku sztuki przesylek zawierajace towary niebezpieczne powinny by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

Uwaga: Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na przenoszenie sztuk przesylek podczas ich przygotowania
do przewozu, typ statku na ktérym majg byé one przewozone oraz metody zatadunku
iroztadunku, tak aby nie mozna bylo spowodowaé przypadkowego ich uszkodzenia przez
przesuwanie lub nieprawidtowe manipulowanie.

7.1.4.14.1.4  Jezeli wymagane sg strzatki kierunkowe, to sztuki przesylek i opakowania zbiorcze powinny byé ustawione
zgodnie z tymi znakami.
Uwaga: Materiaty niebezpieczne ciekte powinny by¢ umieszczane w miarg mozliwosdci ponizej towardéw
niebezpiecznych statych.

7.1.4.142  Towary niebezpieczne powinny by¢ sztauowane w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od pomieszczen
mieszkalnych, maszynowni, sterdwki lub jakichkolwiek Zrodet ciepta.

Jezeli pomieszczenia mieszkalne lub sterowka umieszczone sa nad tadownia, to towary niebezpieczne
w zadnym razie nie powinny by¢ sztauowane pod takimi pomieszczeniami lub sterdwka.
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7.1.4.143  Sztuki przesylek powinny by¢ chronione od ciepla, swiatta slonecznego i wplywu warunkéw
atmosferycznych. Postanowienie to nie dotyczy pojazdow, wagondw, cystern-kontenerdw, cystern
przenos$nych, MEGC i kontenerow.

Jezeli sztuki przesylek nie sa zamknigte w pojazdach, wagonach lub kontenerach, lecz zatadowane na
poklad, to powinny one by¢ przykryte oporncza trudnopalna.
Wentylacja nie powinna by¢ zmniejszona.

7.1.4.144  Towary niebezpieczne powinny by¢ zasztauowane w tadowniach. Jednakze towary niebezpieczne
zapakowane lub zaladowane w:

- kontenerach zamknietych;

- MEGC;

- pojazdach lub wagonach przykrytych;

- kontenerach-cysternach lub cysternach przenosnych;

- pojazdach-cysternach lub wagonach-cysternach;

mogg by¢ przewozone na pokladzie w obszarze chronionym.

7.1.4.14.5  Sztuki przesylek zawierajace towary klas 3, 4.1, 4.2, 5.1 lub 8 moga by¢ sztauowane na pokladzie
w obszarze chronionym pod warunkiem, ze umieszczone sa w bgbnach, kontenerach z pelnymi $cianami
lub pojazdach lub wagonach z pelnymi Scianami. Materialy klasy 2 moga by¢ sztauowane na poktadzie
w obszarze chronionym pod warunkiem, ze znajduja si¢ w butlach.

7.1.4.14.6 W odniesieniu do statkéw morskich, warunki sztauowania podane w 7.1.4.14.1 do 7.1.4.14.5 oraz
w 7.1.4.14.7, powinny by¢ uwazane za spelnione, jezeli sa zgodne ze odpowiednimi postanowieniami
sztauerskimi Kodeksu IMDG, a w przypadku przewozu towaréw niebezpiecznych luzem, jezeli sg zgodne
z dzialem 9.3 Kodeksu IMSBC.

7.1.4.14.7  Przeladunek i sztanowanie materialéw promieniotwérczych

Uwaga 1: ,Grupa krytyczna” oznacza grupg oséb postronnych, dla ktérej narazenie pochodzace od
danego zZrédla promieniowania i docierajace dang droga narazenia jest w miarg jednorodne,
a jednoczesnie typowe dla 0sdb otrzymujacych od tego Zrddla i ta droga narazenia najwigksza
dawke skuteczng.

Uwaga 2: ,Osobami postronnymi” w ogdélnym znaczeniu sa wszystkie pojedyncze osoby z ludnosci,
z wyjatkiem osdb, ktore ze wzgledow zawodowych lub medycznych s3 narazone na
promieniowanie.

Uwaga 3: ,Pracownicy” sa to wszystkie osoby zatrudnione w petnym lub ograniczonym wymiarze
godzin lub zatrudnione czasowo przez pracodawcg, ktore poznaly prawa i obowiazki zwigzane
z zawodowa ochrong przed promieniowaniem.

7.1.4.14.7.1 Oddzielanie

7.1.4.14.7.1.1  Sztuki przesytek, opakowania zbiorcze, kontenery, MEGC, cysterny, pojazdy i wagony zawierajace
materialy promieniotworcze, oraz nieopakowane materialy promieniotworcze, powinny byé podczas
przewozu oddzielone:

a) od pracownikéw zatrudnionych w stale uzywanych miejscach pracy:
i) zgodnie z podang ponizej tabelg A; lub

ii) na odleglo$¢ obliczona przy uzyciu kryterium dawki 5 mSv w roku i konserwatywnych
parametréw modelowych;

Uwaga: Pracownicy, dla ktorych w zwiazku z potrzebami ochrony przed promieniowaniem
prowadzi si¢ kontrole dawek indywidualnych, nie powinni by¢ brani pod uwage przy
stosowaniu zasad oddzielania.

b) od os6b postronnych w obszarach, gdzie jest staty dostgp takich osob:
i) zgodnie z podana ponizej tabela A; lub

il) na odleglo$¢ obliczong™ przy uzyciu kryterium dawki 1 mSv w roku i konserwatywnych
parametréw modelowych;

c) od niewywotanych filméw i workéw pocztowych:

i) zgodnie z nizej podang tabelg B; lub
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ii) odlegloscia tak obliczona, ze ekspozycja niewywotanych filméw na promieniowanie przy
przewozie materialéw promieniotworczych ograniczona jest do 0,1 mSv na przesylke z takim
filmem; i

Nalezy przyja¢, ze worki pocztowe moga zawiera¢ niewywolane blony i klisze
fotograficzne, i dlatego powinny by¢ oddzielone od materiatu promieniotworczego w taki
sam sposéb.

Uwaga:

d) od innych towaréw niebezpiecznych zgodnie z 7.1.4.3.

Tabela A Minimalne odlegloSci migdzy sztukami przesylek kategorii 1I-ZOLTEJ lub kategorii
II-ZOLTEJ, a osobami

Poz. 1165

o Czas narazenia w roku (godziny)
Suma wskaznikéw — - -
transportowych Miejsca statego dostepu 0séb postronnych | Stale zajmowane strefy pracy
nie wigksza niz 50 I - 250 30 - I - ,250
Odlegto$¢ oddzielenia w metrach przy braku materiatu ostaniajacego
2 1 3 0,5 1
4 1,5 4 0,5 1,5
8 2,5 6 1,0 2,5
12 3 7,5 1,0 3
20 4 9,5 1,5 4
30 5 12 2 5
40 5,5 13,5 2,5 5,5
50 6,5 15,5 3 6,5

Tabela B Minimalne odleglosci miedzy sztukami przesylek kategorii 11-ZOLTEJ lub kategorii
II-ZOLTEJ, a sztukami przesylek oznaczonymi napisem ,,FOTO” lub workami
pocztowymi

Ogdlna liczba sztuk Suma Czas przewozu lub przechowywania w godzinach
przesylek nie wieksza niz wskaznikoéw
Kategoria transportowych | 1 | 2 [ 4 [ 10 [ 24 [ 48 [ 120 | 240
I1I-ZOLTA | 1I-ZOLTA | nie wigksza niz Minimalne odleglosci w metrach
0,2 0510510505 | 1 2 3
0,5 05105105 1 1 2 3 5
| 1 0,5 |05 1 1 2 3 5 7
2 2 0,5 1 1 1,5 3 4 7 9
4 4 1 1 1,5 3 4 6 9 13
8 8 1 1,5 2 4 6 8 13 18
1 10 10 1 2 3 4 7 9 14 20
2 20 20 1,5 3 4 6 9 13 20 30
3 30 30 2 3 5 7 11 16 25 35
4 40 40 3 4 5 8 13 18 30 40
5 50 50 3 4 6 9 14 20 32 45

Sztuki przesytek lub opakowania zbiorcze zaliczone do kategorii II-ZOLTEJ lub III-ZOLTEJ
nie powinny by¢ przewozone w przedzialach zajmowanych przez ludzi, z wyjatkiem przedzialéw
przeznaczonych wylacznie dla osob specjalnie uprawnionych do towarzyszenia takim sztukom
przesylek lub opakowaniom zbiorczym.

Poza kapitanem statku lub kierowca pojazdu zatadowanego na poktad, osobami bedacymi na pokladzie
z powoddéw stuzbowych oraz innymi cztonkami zatogi, nikt nie ma prawa wstepu na statki przewozace
sztuki przesylek, opakowania zbiorcze lub kontenery oznakowane nalepkami ostrzegawczymi dla
kategorii II-ZOLTA lub II-ZOLTA.

Wartosci graniczne aktywnosci

Aktywnos¢ calkowita przewozonych w pojedynczej tadowni, przedziale statku lub innym $rodku
transportu, materialéw LSA lub przedmiotéw SCO w przemystowych sztukach przesytek typu IP-1,
typu IP-2, typu IP-3 lub nieopakowanych, nie powinna przekracza¢ wartosci granicznych podanych
wtabeli C. W przypadku SCO-III, wartosci graniczne zawarte w tabeli C ponizej mogg zostaé
przekroczone pod warunkiem, ze plan transportu obejmuje $rodki ostroznosci, ktore zostang
zastosowane podczas przewozu w celu zapewnienia ogélnego poziomu bezpieczenstwa przynajmniej
rébwnowaznego do tego, ktory bytby zapewniony, gdyby ograniczenia zostaly zastosowane.
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Tabela C Graniczne aktywnosci
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dla Srodka transportu z materialami LSA i SCO

w przemystowych sztukach przesylek lub z materialami nieopakowanymi

Rodzaj materiatéw lub przedmiotow Graniczna aktywnos$¢ dla Aktywno$¢ graniczna dla
srodkdw transportu innych niz | tadowni lub przedziatu statku
statek

LSA-I nieograniczona nieograniczona
LSA-II i LSA-III niezapalne stale nieograniczona 100 A,

LSA-II i LSA-III zapalne stale 100 A, 10 As

i wszystkie materialy ciekle i gazy

SCO 100 A> 10 A>

Sztauowanie podczas przewozu i miedzyskladowania

Przesytki powinny by¢ bezpiecznie zasztauowane.

Jezeli §redni strumief cieplny na powierzchni nie przekracza 15 W/m?, a tadunek znajdujacy sie
w bezposrednim sasiedztwie nie jest zapakowany do workéw, to sztuka przesytki lub opakowanie
zbiorcze moga by¢ przewozone lub przechowywane razem z innymi opakowanymi tadunkami, bez
szczegdlnych wymagan dotyczacych sztauowania, jezeli w $wiadectwie zatwierdzenia wladza wlasciwa

wyraznie nie okreslita inaczej.

Przy zaladunku konteneréw i gromadzeniu sztuk przesylek, opakowan zbiorczych i konteneréw
powinny by¢ przestrzegane nastepujace zasady:

a) z wyjatkiem przewozow na warunkach uzywania wylacznego i przewozéw materiatdéw LSA-],

catkowita
pojedynczego srodka

liczba sztuk przesytek,
transportu powinna by¢ ograniczona tak,

opakowan zbiorczych

i konteneréw  zaladowanych do

aby suma wskaznikow

b)

<)

transportowych sztuk przesylek zatadowanych do srodka transportu nie przekraczala wartosdci
podanej w tabeli D.

moc dawki w normalnych warunkach przewozu nie powinna przekracza¢ 2 mSv/h w kazdym
punkcie powierzchni zewngtrznej srodka przewozu, wagonu lub kontenera i1 0,1 mSv/h w odleglosci
2 m od zewnetrznej powierzchni srodka transportu, wagonu lub kontenera z wyltaczeniem przesytek
na warunkach uzywania wylacznego, dla ktérych warto$¢ graniczna mocy dawki w otoczeniu
srodka transportu okreslona jest w 7.1.4.14.7.3.5 b) i ¢);

catkowita suma wskaznikéw krytycznosciowych w kontenerze lub w srodku transportu nie powinna
przekraczaé wartosci podanych w tabeli E.

Tabela D Ograniczenia wskaznika transportowego dla kontenerdw i Srodkow transportu dla
przewozéw wykonywanych na warunkach innych niz uzywanie wylaczne

Rodzaj kontenera Graniczna warto$¢ catkowitej sumy wskaznikéw transportowych
lub $rodka transportu w kontenerze lub w srodku transportu
Kontener maly 50
Kontener wielki 50
Pojazd i wagon 50
Statek 50

Tabela E  Wskainik krytycznosciowy dla konteneréw i Srodkéw transportu z materialami

rozszczepialnymi

Rodzaj kontenera
lub srodka przewozu

Graniczna wartosc¢ catkowitej sumy wskaznikéw
krytycznosciowych w kontenerze lub w srodku transportu

Uzywanie inne niz wylaczne Uzywanie wylaczne
Kontener maty 50 Nie dotyczy
Kontener wielki 50 100
Pojazd i wagon 50 100
Statek 50 100

Kazda sztuka przesytki lub opakowanie zbiorcze o wskazniku transportowym wigkszym niz 10 lub
kazda przesytka o wskazniku krytycznosciowym wigkszym niz 50, powinny by¢ przewozone tylko na

warunkach uzywania wylacznego.
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7.1.4.14.7.3.5  Moc dawki dla przesylek przewozonych na warunkach uzywania wyltacznego nie moze przekraczac:

a) 10 mSv/h w zadnym punkcie powierzchni zewnetrznej kazdej sztuki przesytki lub opakowania
zbiorczego, a moze przekracza¢ 2 mSv/h pod warunkiem, ze:

i) pojazd lub wagon jest wyposazony w obudowe, ktéra w normalnych warunkach przewozu
uniemozliwia dostgp osobom nieuprawnionym do wngtrza tej obudowy, i

ii) zastosowane sg Srodki dla unieruchomienia sztuki przesytki lub opakowania zbiorczego
w obudowie, w taki sposob, aby podczas normalnych warunkéw przewozu pozostawaly
nieruchome, i

ii1) nie dokonuje si¢ zatadunku i roztadunku podczas przewozu,

b) 2 mSv/h w zadnym punkcie powierzchni zewnetrznej pojazdu lub wagonu, wraz z powierzchniami
gérnymi i dolnymi, a w przypadku pojazdu odkrytego lub wagonu odkrytego, w zadnym punkcie
plaszczyzn pionowych przechodzacych przez zewnetrzne krawedzie pojazdu lub wagonu, na gérnej
powierzchni fadunku i dolnej zewngtrznej powierzchni pojazdu lub wagonu; i

c) 0,1 mSv/h w zadnym punkcie w odleglosci 2 m od plaszczyzn pionowych przechodzacych przez
zewngtrzne krawedzie pojazdu lub wagonu, a w przypadku pojazdu odkrytego lub wagonu
odkrytego, w kazdym punkcie w odleglosci 2 m od plaszczyzn pionowych przechodzacych przez
zewngtrzne krawedzie pojazdu lub wagonu.

7.1.4.14.7.3.6  Sztuki przesylek lub opakowania zbiorcze majgce na powierzchni moc dawki wieksza niz 2 mSV/h,
chyba ze sg przewozone w lub na pojezdzie lub wagonie na zasadzie uzytkowania wylacznego oraz pod
warunkiem, ze na pokladzie statku nie zostana roztadowane z pojazdu lub wagonu w czasie przewozu
statkiem, nie moga by¢ przewozone statkiem, chyba ze na warunkach specjalnych.

7.1.4.14.7.3.7  Przewoz przesylek za pomocg statkow specjalnych, zbudowanych lub wyczarterowanych specjalnie do
przewozu materialdw promieniotworczych, powinien by¢ wylaczony z wymagan podanych
w 7.1.4.14.7.3.3, pod warunkiem, ze spelnione s3 nastgpujace warunki:

a) program ochrony przed promieniowaniem przewozu powinien by¢ zatwierdzony przez wladze
wlasciwg bandery statku, a takze, na zadanie, przez wiadze wlasciwe kazdego portu zawiniecia,

b) porozumienia sztauerskie powinny by¢é wczesniej ustalone na caly okres przewozu wraz
z okredleniem przesylek, jakie bedg zatadowane po drodze w kazdym porcie zawinigcia; oraz

¢) zaladunek, przewdz i roztadunek przesytek powinien by¢ nadzorowany przez osoby kompetentne
w przewozie materialdéw promieniotworczych.

7.1.4.14.7.4 Oddzielenie sztuk przesylek zawierajagcych materialy rozszczepialne podczas przewozu
i mi¢dzyskladowania

7.1.4.14.7.4.1 Kazda grupa sztuk przesytek, opakowan zbiorczych i kontener6w zawierajacych materiat
rozszczepialny, przechowywanych podczas miedzysktadowania w jednym miejscu sktadowym,
powinna by¢ ograniczona w taki sposob, aby catkowita suma wskaznikéw krytycznosciowych w grupie
nie przekraczata 50. Kazda grupa powinna by¢ przechowywana w taki sposdb, aby byta oddzielona od
innych grup tego samego typu odlegloscia nie mniejsza niz 6 m.

7.1.4.14.7.4.2  Jezeli catkowita suma wskaznikow krytycznosciowych w pojezdzie, wagonie lub kontenerze przekracza
50, co dopuszczone jest zgodnie ztabela E, to przy migdzyskltadowaniu powinna by¢ utrzymana
odleglosé nie mniejsza niz 6 m od innych grup sztuk przesylek, opakowan zbiorczych i konteneréw
zawierajacych material rozszczepialny lub od innych pojazdéw lub wagonow przewozacych materiat
promieniotwdrczy. Odlegtosé pomigdzy takimi grupami moze by¢ wykorzystana dla innych materiatéw
niebezpiecznych ADN. Przewdz innych towaréw razem z przesytkami na warunkach uzywania
wylacznego jest dozwolony pod warunkiem, ze beda zastosowane przez nadawce odpowiednie
zalecenia i, ze przewdz nie jest zabroniony na podstawie innych przepisdw.

7.1.4.14.7.4.3  Materialy rozszczepialne spelniajace jeden z przepisow 2.2.7.2.3.5 a) do f) powinny odpowiadaé
nastgpujacym warunkom:

a) na sztuke przesyiki dopuszczony jest tylko jeden z przepisow 2.2.7.2.3.5 a) do f);

b) na sztuk¢ przesytki dopuszczony jest tylko jeden zatwierdzony material rozszczepialny
zaklasyfikowany zgodnie z 2.2.7.2.3.5 f), chyba ze w $wiadectwie zatwierdzenia dopuszczonych jest

kilka materiatow;

c) material rozszczepialny zaklasyfikowany zgodnie z 2.2.7.2.3.5 c) powinien by¢ przewozony
w przesylce zawierajacej nie wigcej niz 45 graméw izotopdw rozszczepialnych;

d) materiat rozszczepialny w sztuce przesytki zaklasyfikowany zgodnie z 2.2.7.2.3.5 d) powinien by¢
przewozony w przesylce zawierajacej nie wigcej niz 15 gramoéw izotopdw rozszczepialnych;
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e) opakowany lub nieopakowany material rozszczepialny zaklasyfikowany zgodnie 22.2.7.2.3.5¢)
powinien by¢ przewozony na warunkach uzywania wytacznego w ilosci nie wigcej niz 45 gramow
izotopdw rozszczepialnych na jednym statku.

7.1.4.14.7.5 Uszkodzone lub nieszczelne sztuki przesylek, cpakowania skazone

7.1.4.14.7.5.1  Jezeli zostanie stwierdzone uszkodzenie sztuki przesyiki lub jej nieszczelnosc, albo jest podejrzenie,
ze sztuka przesytki moze by¢ nieszczelna lub uszkodzona, to dostep do takiej sztuki przesytki powinien
by¢ ograniczony, a uprawniona osoba powinna mozliwie szybko ustali¢ poziom skazefi i moc dawki
sztuki przesytki. Pomiarami powinna by¢ objeta sztuka przesyiki, pojazd, wagon, statek, miejsca
zatadunku i roztadunku, a w razie koniecznosci wszystkie inne materiaty przewozone na statku. W razie
potrzeby powinny by¢ zastosowane dodatkowe srodki w zakresie ochrony ludzi i srodowiska, zgodnie z
wymaganiami ustalonymi przez wladze wlasciwa, w celu usunigcia i zmniejszenia skutkéw takiej
nieszczelnosci lub uszkodzenia.

7.1.4.14.7.5.2  Sztuki przesylek, z ktdrych w wyniku uszkodzenia lub nieszczelnosci wydostaje si¢ zawarto$c
promieniotworcza powyzej granicznych wartosci dopuszczonych dla normalnych warunkéw przewozu,
powinny by¢ umieszczone w miejscu tymczasowego przechowywania, ktére jest pod kontrola,
i nie powinny by¢ one dalej przesytane do czasu ich naprawienia lub przywrdécenia do stanu
uzywalnosci i odkazenia.

7.1.4.14.7.5.3  Pojazdy, wagony, statki 1 wyposazenie uzywane regulamie do przewozu materiatow
promieniotwdrczych powinny by¢ okresowo poddawane kontroli w celu okreslenia poziomu skazei.
Czgstotliwosé takich kontroli powinna byé zalezna od prawdopodobienstwa skazenia i ilosci
przewozdow.

7.1.4.14.7.54  Z wyjatkiem podanym w 7.1.4.14.7.5.6, kazdy statek, wyposazenie lub jego czgsci skladowe, ktore
podczas przewozu materialow promieniotwdrczych zostaly skazone powyzej wartosci granicznych
okreslonych w7.1.4.14.7.5.5 lub ktore wykazuja moc dawki na powierzchni wigksza niz 5 puSv/h,
powinny by¢ odkazone w mozliwie jak najkrétszym czasie przez uprawniong osobg i nie moga by¢
uzyte ponownie, chyba ze spelnione sg nastgpujace warunki:
a) skazenie niezwiazane nie przekracza wartosci granicznych podanych w ADR 4.1.9.1.2;
b) moc dawki na powierzchni zewnetrznej pochodzaca od skazen zwigzanych nie przekracza 5 pSv/h.
7.1.4.14.7.5.5  Dla zastosowania przepisu 7.1.4.14.7.5.4, skazenie niezwigzane nie powinno przekraczac:

a) 4 Bg/cm? dla emiterdw promieniowania beta i gamma i emiterdw promieniowania alfa o niskiej
toksycznosci; i

b) 0,4 Bq/cm?® dla wszystkich innych emiteréw promieniowania alfa.

Te wartosci graniczne stosuje sie dla skazenia usrednionego na dowolny obszar o powierzchni 300 cm?,
znajdujacy si¢ w dowolnej czesci powierzchni sztuki przesylki.

7.1.4.14.7.5.6  Statki przeznaczone do przewozu materialtdbw promieniotwdorczych na warunkach uzywania
wylgcznego, powinny byé wylaczone z wymagan 7.1.4.14.7.5.4 jedynie w odniesieniu do ich
wewnetrznych powierzchni i tylko na tak dlugo, jak dlugo sg uzywane na warunkach uzywania

wylacznego.
7.1.4.14.7.6 Ograniczenie wplywu temperatury

7.1.4.14.7.6.1  Jezeli temperatura dostgpnych zewnetrznych powierzchni sztuki przesytki Typu B(U) lub Typu B(M)
moze przekroczyé 50 °C w cieniu, to przewoz dozwolony jest tylko na warunkach uzywania
wylgcznego. Jezeli jest to wykonalne, to temperatura powierzchni powinna by¢ ograniczona do 85 °C.
Mozna uwzgledni¢ bariery lub ekrany przeznaczone do ochrony pracownikéw zajmujgcych sig
przewozem, bez poddawania tych barier i ekrandéw jakimkolwiek prébom.

7.1.4.14.7.6.2  Jezeli przecigtny strumien ciepla z zewngtrznych powierzchni sztuki przesyltki Typu B(U) lub Typu
B(M) moze przekroczyé 15 W/m?, to powinny by¢ przestrzegane szczegdlne wymagania sztauowania
podane w §wiadectwie dopuszczenia wzoru sztuki przesytki wydanym przez whadzg wlasciwa.

7.1.4.14.7.7 Inne postanowienia

Jezeli nie mozna zidentyfikowaé¢ ani nadawcy ani odbiorcy, albo nie mozna przesytki doreczyé
odbiorcy a przewoznik nie ma zadnych instrukcji od nadawcy, to przesyltka powinna zostaé
umieszczona w bezpiecznym miejscu i niezwlocznie powinna byé powiadomiona wiadza wlasciwa oraz
poproszona o instrukcje dotyczace dalszych dziatan.
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7.1.4.15 Przedsigwzigcia, jakie powinny by¢ podjete po rozladunku

7.1.4.15.1  Po roztadunku powinny by¢ dokonane ogledziny tadowni, a w razie potrzeby powinna by¢ oczyszczona.
W przypadku przewozu luzem wymaganie to nie ma zastosowania, jezeli nowy fadunek zawiera te same
towary, co poprzedni.

7.1.4.15.2  Dla materiatéw klasy 7 patrz takze 7.1.4.14.7.5.

7.1.4.15.3  Jednostka transportowa cargo lub tadownia, ktorej uzyto do przewozu materiatéw zakaznych, powinna
zosta¢ sprawdzona przed ponownym uzyciem, czy nie wydostaly si¢ materiaty zakazne. Jezeli materiaty
zakazne wydostaly si¢ w czasie przewozu, to jednostka transportowa cargo lub tadownia powinny zostaé
odkazone przed ponownym uzyciem. Odkazenia mozna dokona¢ jakimikolwiek sposobami, ktdre
skutecznie zneutralizuja uwolnione materialy zakazne.

7.1.4.16 Przedsiewzigcia, jakie powinny by¢é podjete w czasie zaladunku, przewozu, roziadunku
i manipulowania ladunkiem

Napetnianie lub oprdznianie bez specjalnego zezwolenia wladz wlasciwych, naczyn, pojazdéw-cystern,
wagonow-cystern, DPPL, opakowaii duzych, MEGC, cystern przenosnych lub kontenerow-cystern na
poktadzie statku jest zabronione.

7.1.4.17 -
7.1.4.40 (zarezerwowane)

7.1.4.41 Plomien odkryty i Swiatlo nieoslonigte

Stosowanie ptomienia odkrytego lub $wiatta nieostonigtego jest zabronione, jezeli na poktadzie znajduja sie
materialy lub przedmioty podklas 1.1, 1.2, 1.3 1.5, lub 1.6 z klasy 1 i tadownie sa otwarte lub towary do
zatadunku umieszczone sa w odlegtosci mniejszej niz 50 m od statku.

7.1.4.42 -
7.1.4.50 (zarezerwowane)

7.1.4.51 Urzgdzenia elektryczne

Uzywanie radiotelefonéw lub nadajnikéw radarowych jest zabronione, jezeli s3 ladowane badz
rozladowywane materiaty lub przedmioty podklas 1.1, 1.2, 1.3 1.5, lub 1.6.

Nie dotyczy to nadajnikow UKF statku, dzwignic lub otoczenia statku, pod warunkiem, ze moc nadajnika
UKEF nie przekracza 25 W, a zadna czgs¢ jego anteny nie jest umieszczona w odleglosci mniejszej niz 2 m
od materialéw lub przedmiotéw wymienionych powyzej.

7.1.4.52 (zarezerwowany)

7.1.4.53 Oswietlenie

Jezeli zaladunek lub roztadunek wykonywane sa w nocy lub w warunkach stabej widocznosci, to nalezy
zapewnic¢ skuteczne oswietlenie.

Jezeli oswietlenie bedzie dostarczane z pokiadu, to powinno by¢ ono skutecznie realizowane lampami
elektrycznymi wilasciwie zabezpieczonymi i umieszczonymi w taki sposdb, aby nie mogly ulec
uszkodzeniu.

Jezeli lampy umieszczone s3 na pokladzie w strefie 2, to powinny speilnia¢ wymagania do uzywania

w strefie 2.
7.1.4.54 -
7.1.4.74 (zarezerwowarne)
7.1.4.75 Zagrozenie iskrzenia

Wszystkie potaczenia elektryczne pomigdzy statkiem a brzegiem powinny byé tak zaprojektowane, aby
nie byly zrodtem zaplonu. Jezeli przewozone materialy maja w dziale 3.2 tabela A kolumna (9) wpis ,, EX”,
to w obszarze chronionym zabrania si¢ zdejmowania odziezy o niewystarczajacej antyelektrostatycznosci.

7.1.4.76 Liny z tworzyw sztucznych

W czasie zaladunku i roztadunku statek moze byé zacumowany za pomoca lin z tworzyw sztucznych tylko
jezeli uzywane sa liny stalowe zapobiegajace dryfowaniu statku.

Liny stalowe otulone materiatem z tworzywa sztucznego lub widknami naturalnymi uwazane sg za
réwnowazne, jezeli minimalna odpornos¢ na rozrywanie wymagana wedlug przepisow, o ktdérych mowa
w 1.1.4.6, uzyskana jest ze splotek stalowych.

Jednakze, w czasie zatadunku i roztadunku konteneréw, statki moga by¢é cumowane za pomoca lin
z tworzyw sztucznych.
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7.1.4.77 Mozliwe $rodki ewakuacji w przypadku zagrozenia

Ladunek suchy Kontener (statek i barka)
luzem (statek oraz | i towary w sztukach
barka) przesytki
Klasa
4.1, 5.1, 6.1, | Wszystkie klasy
42,43 [ 7,8,9
1 | Dwie drogi ucieczki wewnatrz lub na zewnatrz obszaru * * °
chronionego w przeciwne strony
2 | Jedna droga ucieczki na zewnatrz obszaru chronionego oraz jeden ° * °
schron bezpieczeristwa na zewnatrz statku, wlacznie z droga
ucieczki w jego kierunku, na przeciwnym koricu
3 | Jedna droga ucieczki na zewnatrz obszaru chronionego oraz jeden ° : °
schron bezpieczenstwa na statku na przeciwnym koncu
4 | Jedna droga ucieczki na zewnatrz obszaru chronionego i jedna tédz | * g °
uzytkowa na przeciwnym koncu
5 | Jedna droga ucieczki na zewnatrz obszaru chronionego i jedna t6dz | * ° ¢
ucieczkowa na przeciwnym koricu
6 | Jedna droga ucieczki wewnatrz obszaru chronionego oraz jedna * ¢ °
droga ucieczki na zewnatrz obszaru fadunkowego na przeciwnym
koncu
7 | Jedna droga ucieczki wewnatrz obszaru chronionego oraz jeden ¢ * *
schron bezpieczenstwa na zewnatrz statku w przeciwnym kierunku
8 | Jedna droga ucieczki wewnatrz obszaru chronionego oraz jeden * * :
schron bezpieczeiistwa na statku w przeciwnym kierunku
9 | Jedna droga ucieczki wewnatrz obszaru chronionego i jedna t6dz ° ° ¢
uzytkowa na przeciwnym kosicu
10 | Jedna droga ucieczki wewnatrz obszaru chronionego i jedna todz ° * °
ucieczkowa na przeciwnym koncu
11 | Jedna droga ucieczki wewnatrz lub na zewnatrz obszaru ° * *
chronionego oraz dwa schrony bezpieczefistwa na statku na
przeciwnych kornicach
12 | Jedna droga ucieczki wewnatrz lub na zewnatrz obszaru ° ° *
chronionego oraz dwa obszary bezpieczne na statku na
przeciwnych koncach
13 | Jedna droga ucieczki na zewnatrz obszaru chronionego ° ° °
14 | Jedna droga ucieczki wewnatrz obszaru chronionego ¢ ° °
15 | Jeden lub wigcej schrondw bezpieczenstwa na zewnatrz statku, ° * *
wlacznie z droga ucieczki w ich kierunku
16 | Jeden lub wigcej schrondw bezpieczenistwa na statku ° °
17 | Jedna lub wigcej todzi ucieczkowych ° * *
18 | Jedna 16dz ucieczkowa i jedna 6dZ ewakuacyjna y * *
19 | Jedna lub wigcej todzi ewakuacyjnych * °
« = mozliwa opcja.
Z uwagi na warunki lokalne wladze wlasciwe moga okresli¢ dodatkowe wymagania dotyczace dostepnosci
Srodkow ewakuacji.
7.1.4.78 -

7.1.4.99 (zarezerwowane)
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7.1.5 Wymagania dodatkowe dotyczace ruchu statkéw
7.1.5.0 Oznakowanic

7.1.5.0.1 Statki przewozace towary niebezpieczne wymienione w dziale 3.2 tabela A, zgodnie z dziatlem 3 CEVNI,
powinny posiadaé oznakowanie okre§lone w kolumnie (12) tej tabeli.

7.1.5.0.2 Statki przewozace towary niebezpieczne wymienione w dziale 3.2 tabela A w sztukach przesylek
umieszczonych wylacznie w kontenerach powinny posiadaé¢ niebieskie stozki lub niebieskie $wiatta
w ilosci wskazanej w dziale 3.2 tabela A kolumna (12), przy czym:

- wymagane sa 3 niebieskie stozki lub 3 niebieskie $wiatta, lub

- wymagane sa 2 niebieskie stozki lub 2 niebieskie Swiatla, jezeli sg to materiaty klasy 2 lub w dziale 3.2
tabela A kolumna (4) wskazana jest grupa pakowania I, a catkowita masa brutto tych towardw
niebezpiecznych przekracza 30 000 kg, lub

- wymagany jest 1 niebieski stozek lub 1 niebieskie $wiatlo, jezeli sa to materialy klasy 2 lub w dziale 3.2
tabela A kolumna (4) wskazana jest grupa pakowania I, a calkowita masa brutto tych towarow
niebezpiecznych przekracza 130 000 kg.

7.1.5.0.3 Statki przewozace cysterny, pojazdy baterie, wagony-baterie lub MEGC, prézne nieoczyszczone, powinny
posiadac oznakowanie podane w dziale 3.2 tabela A kolumna (12), jezeli te jednostki transportowe cargo
zawieraly towary niebezpieczne, dla ktérych w tej tabeli wymaga si¢ oznakowania.

7.1.5.0.4 Jezeli do statku stosuje si¢ wiecej niz jedno oznakowanie, to powinno by¢ zastosowane tylko oznakowanie
z najwigcksza liczba niebieskich stozkow lub niebieskich swiatel, tzn. w nastgpujacym porzadku
pierwszefistwa:

- 3 niebieskie stozki lub 3 niebieskie swiatta; lub
- 2 niebieskie stozki lub 2 niebieskie swiatla; lub
- 1 niebieski stozek lub 1 niebieskie §wiatto.

7.1.5.0.5 W odstgpstwie od 7.1.5.0.1 i zgodnie z przypisami dolnymi do artykutu 3.14 CEVNI, wiadza wiasciwa
Umawiajacej si¢ Strony ADN moze upowazni¢ statki morskie tylko tymczasowo plywajace na wodach
$rédladowych na obszarze tej Umawiajacej si¢ Strony ADN, do uzywania sygnatéw dziennych i nocnych
przepisanych w Zaleceniach dotyczacych Bezpiecznego Transportu Niebezpiecznych ELadunkow
i Pokrewnych Dzialaii na Akwenach Portowych przyjetych przez Komitet Bezpieczenstwa Morskiego IMO
(noca dookdlne state czerwone swiatlo, za dnia flaga ,,B” Migdzynarodowego Kodu Sygnalowego), zamiast
sygnatéw przepisanych w 7.1.5.0.1. Umawiajaca si¢ Strona ADN, ktéra inicjowala udzielenie odstepstwa
czasowego, powinna powiadomi¢ Sekretarza Wykonawczego UNECE, ktéry powinien przekazaé ta
informacje o odstgpstwie do wiadomos$ci do Komitetu Administracyjnego.

7.1.5.1 Rodzaj zeglugi

7.1.5.1.1 Wiadza wilasciwa moze natozyé ograniczenia na wiaczanie zbiornikowcow do zestawéw pchanych
o duzych rozmiarach.

7.1.5.1.2 Jezeli statki przewoza materialy lub przedmioty klasy 1 lub materialy klas 4.1 albo 5.2, dla ktérych
w dziale 3.2 tabela A kolumna (12) wymaga si¢ oznakowania w postaci 3 niebieskich stozkéw lub
3 niebieskich $wiatel, lub przewoza materiaty klasy 7 UN 2912, 2913, 2915, 2916, 2917, 2919, 2977, 2978
lub 3321 do 3333, to wiadza wiasciwa moze natozy¢ ograniczenia na wielkos¢ zestawow lub zestawow
sprzezonych. Dopuszcza si¢ jednakze wykorzystanie statku motorowego do udzielenia tymczasowej
pomocy holowniczej.

7.1.5.2 Statki w drodze

Jezeli statki przewoza materialy lub przedmioty klasy 1 lub materiaty klas 4.1 albo 5.2, dla ktérych
w dziale 3.2 tabela A kolumna (12) wymaga si¢ oznakowania w postaci 3 niebieskich stozkéw lub
3 niebieskich $wiatel, to bedac w drodze powinny w miar¢ mozliwosci utrzymywac odleglosé nie mniejsza
niz 50 m od innych statkow.

7.1.5.3 Cumowanie

Statki powinny by¢ zacumowane pewnie, ale w sposob umozliwiajacy ich szybkie odcumowanie w razie
zagrozenia i tak, aby przewody elektryczne nie byly przycisnigte, poskladane lub poddane naprezeniom
rozciggajacym.
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7.1.54 Postoj

7.1.54.1 Odlegtosci, jakie na miejscu postoju powinny utrzymywac statki przewozace towary niebezpieczne od
innych statkdw powinny wynosi¢ nie mniej niz odleglos¢ wskazana w przepisach, o ktérych mowa
wl.1.4.6.

7.1.54.2 Na poktfadzie statkdw na postoju, ktdre powinny mie¢ oznakowanie wymienione w dziale 3.2 tabela A

kolumna (12), powinien by¢ stale obecny ekspert, o ktérym mowa w 8.2.1.2.

Jednakze wiadza wlasciwa moze zwolni¢ ztego obowiazku statki stojagce w basenie portowym lub
w miejscu do tego dopuszczonym.

7.1.54.3 Poza obszarami postoju konkretnie wyznaczonymi przez wladze wlasciwa, odleglosci utrzymywane przez

zacumowane statki powinny wynosi¢ nie mniej niz:

-100 m od obszaréw zamieszkatych, budowli inzynieryjnych i zbiornikéw magazynowych, jezeli statek
powinien by¢ oznakowany 1 niebieskim stozkiem lub 1 niebieskim $wiatlem, zgodnie z dziatem
3.2 tabela A kolumna (12);

-100m od budowli inzynieryjnych i zbiornikéw magazynowych, oraz 300 m od obszarow
zamieszkalych, jezeli statek powinien byé oznakowany 2 niebieskimi stozkami lub 2 niebieskimi
Swiatlami, zgodnie z dzialem 3.2 tabela A kolumna (12);

-500m od obszar6w zamieszkatych, budowli inzynieryjnych i zbiornikéw magazynowych, jezeli statek
powinien byé oznakowany 3 niebieskimi stozkami lub 3 niebieskimi $wiatlami, zgodnie
z dzialem 3.2 tabela A kolumna (12);

W czasie oczekiwania przed S$luzami lub mostami statki moga utrzymywaé odleglosci nizsze od
wymienionych wyzej. W zadnym wypadku odleglosé ta nie moze byé mniejsza niz 100 m.

7.1.5.4.4 Wtadza wiasciwa moze dopusci¢ odlegtosci mniejsze od podanych w 7.1.5.4.3, w szczegdlnosei biorae pod
uwage warunki lokalne.

7.1.5.5 Zatrzymanic statkéw

Jezeli zegluga statku przewozacego materialy i przedmioty klasy 1 lub materialy klasy 4.1 lub 5.2, dla
ktérych w dziale 3.2 tabela A kolumna (12) wymaga si¢ oznakowania w postaci 3 niebieskich stozkéw lub
3 niebieskich swiatel, stanowi zagrozenie albo z powodu:

- czynnikéw zewnetrznych (ztych warunkéw atmosferyczinych, niekorzystnych warunkéw drogi
wodnej itd.) lub

- warunkéw samego statku (wypadek lub wydarzenie),

to statek powinien by¢ zatrzymany w odpowiednim obszarze postoju najdalej jak to mozliwe od miejsc
zamieszkatych, portow, budowli inzynieryjnych i zbiornikéw magazynowych dla gazéw lub materiatow
zapalnych cieklfych, niezaleznie od postanowien podanych w 7.1.5.4.

Wiadza wlasciwa powinna by¢ powiadomiona niezwlocznie.

7.1.5.6 -

7.1.5.7 (zarezerwowane)

7.1.5.8 Obowigzek zglaszania

7.1.5.8.1 W panstwach, gdzie jest obowiazek zglaszania, kapitan statku powinien dostarczy¢ informacje zgodnie
z1.1.4.6.1.

7.1.58.2 -

7.1.5.84 (skreslone)

7.1.5.9 -

7.1.5.99 (zarezerwowane)

7.1.6 Wymagania dodatkowe

7.1.6.1 -

7.1.6.10 (zarezerwowane)
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7.1.6.11 Przewoz luzem

Powinny by¢ spelnione nastgpujace wymagania dodatkowe, jezeli sa one wskazane w dzialem 3.2 tabela A
kolumna (11):

COO01: Powierzchnie fadowni powinny by¢ pokryte lub wyscietane w taki sposdb, aby byly trudno
zapalne i nie ulegaly impregnacji fadunkiem.

CO02: Kazda czgs¢ tadowni lub pokrywy luku, ktéra moze wejs¢ w kontakt z tym materialem, powinna
sklada¢ si¢ z metalu lub drewna o gestosci wiasciwej nie mniejszej niz 750 kg/m® (drewno
sezonowane).

CO03: Wewngtrzne powierzchnie tadowni powinny by¢ pokryte lub wytozone w taki sposéb, by zapobiec
koroz;ji.

STOl: Materialy powinny by¢ stabilizowane zgodnie z wymaganiami stosowanymi wobec nawozow
zawierajacych azotan amonu, wyszczegdlnionymi w Kodeksie IMSBC. Stabilizacja powinna by¢
po$wiadczona przez nadawceg w liscie przewozowym.

W tych panstwach, gdzie jest to wymagane, materialy te moga by¢ przewozone luzem wylacznie

za zgoda wladzy wiasciwe;j.

ST02: Materialy te moga by¢ przewozone luzem, jezeli wyniki testu korytkowego zgodnie z 38.2
Podrgeznika badan i kryteriow wykazuja szybkos¢ samopodtrzymujacego sig rozktadu nie wigksza
niz 25 cm/h.

RAOI: Materialty moga by¢ przewozone luzem, pod warunkiem, ze:

a) dla materialéw innych niz rudy naturalne, przewodz nastgpuje na warunkach uzywania
wylacznego, nie ma wycieku zawartosci ze statku i utraty oslony, w normalnych warunkach
przewozu, albo

b)  dla rud naturalnych, przewdz nast¢puje na warunkach uzywania wylacznego.

RAO02: Materialy mogg by¢ przewozone luzem pod warunkiem, ze:

a) sa przewozone statkiem tak, ze w normalnych warunkach przewozu nie ma wycieku
zawartosci lub utraty ostony;

b) sa przewozone na warunkach uzywania wylacznego, jezeli skazenie na dostepnych
i niedostepnych powierzchniach przekracza 4 Bg/em? (10* nCi/em?®) dla emiteréw
promieniowania beta, gama i emiterdw promieniowania alfa o niskiej toksycznosci, lub
0,4 Bq/cm? (10°5 pCi/ecm?) dla wszystkich innych emiteréw alfa;

c) zostang podjete dzialania, aby upewnic¢ si¢, ze material radioaktywny nie wydostanie sie na
statek, jezeli podejrzewa si¢, Zze skazenie niezwigzane na niedostgpnych powierzchniach
przekracza 4 Bq/cm? (10* Ci/cm?) dla emiteréw promieniowania beta, gama i emiteréw
promieniowania alfa o niskiej toksycznosci, lub 0,4 Bg/cm® (10° pCi/cm?) dla wszystkich
innych emiteréw alfa.

Materialy skazone powierzchniowo (SCO-II) nie mogg by¢ przewozone luzem.

RAO03: Scalono z RA02.
7.1.6.12 Wentylacja

Powinny by¢ spetnione nastgpujace wymagania dodatkowe, jezeli sa one wskazane w dziale 3.2 tabela A
kolumna (10):

VEOl: Ladownie zawierajace te materialy powinny by¢ wentylowane wentylatorami pracujacymi pelna
moca, jezeli po dokonaniu pomiarow ustalono, ze stezenie gazdw i par palnych wydzielanych
przez fadunek przekracza 10% DGW. Pomiar powinien by¢ wykonany bezposrednio po
zatadowaniu. Pomiar kontrolny powinien by¢ powtdrzony po jednej godzinie dla celéw
monitoringu. Wyniki pomiaréw powinny by¢ zarejestrowane pisemnie.

VE02: Ladownie zawierajace te materialy powinny by¢ wentylowane wentylatorami pracujacymi peing
moca, jezeli po dokonaniu pomiardw ustalono, ze tadownie nie sa wolne od gazéw i par trujacych
wydzielanych przez tadunek. Pomiar powinien by¢ wykonany bezposrednio po zatadowaniu.
Pomiar kontrolny powinien by¢ powtdrzony po jednej godzinie dla celéw monitoringu. Wyniki
pomiardw powinny by¢ zarejestrowane pisemnie. Zamiennie, na statkach zawierajacych tylko te
materialy w kontenerach w fadowni otwartej, tadownie zawierajace takie kontenery mogg byé
wentylowane wentylatorami pracujacymi pelng moca tylko wtedy, gdy podejrzewa sie, ze
fadownia nie jest wolna od gazéw i par trujacych. Przed roztadunkiem roztadowca powinien by¢
poinformowany o takim podejrzeniu.



Dziennik Ustaw -213 - Poz. 1165

ADN 7-27 01.01.2021 r.

VEO03: Przestrzenie takie jak tadownie, pomieszczenia mieszkalne i maszynownie, przylegajace do
fadowni zawierajacych te towary, powinny by¢ wentylowane.
Po roztadunku ladownie, ktére zawieraly te towary, powinny by¢ poddane wentylacji
wymuszonej.
Po wentylacji powinien by¢é wykonany pomiar stezenia gazdéw i par palnych i trujacych
wydzielanych przez tadunek w tadowniach.
Wyniki pomiaréw powinny by¢ zarejestrowane pisemnie.

VEO04: Jezeli aerozole przewozone sa do przerobu lub utylizacji, zgodnie z dzialem 3.3 przepis
szczegolny 327, to stosuje sie przepisy VEOI i VEO2.

7.1.6.13 Przedsigwzigcia, jakie powinny by¢ podjete przed zaladunkiem

Powinny by¢ spelnione nastepujace wymagania dodatkowe, jezeli sa one wskazane w dziale 3.2 tabela A

kolumna (11):

LOO1: Przed zaladowaniem tych materialéw lub przedmiotéw powinno upewnié si¢, czy w ladowni
nie ma przedmiotéw metalowych, ktore nie stanowig integralnej czesci statku.

LO02: Materialy te moga by¢ zaladowane luzem tylko wtedy, jezeli ich temperatura nie przekracza
55 °C.

LO03: Przed zaladowaniem tych materialdw luzem lub niezapakowanych, ladownie powinny byé
osuszone w mozliwie najwiekszym stopniu.

LO04: Przed zaladowaniem tych materiatow luzem jakiekolwiek materialy organiczne powinny zostaé
usuniete z tadowni.

LOO05: Przed przewozem naczyii cisnieniowych powinno upewnic sig, czy ci$nienie nie wzrosto wskutek
potencjalnego wytworzenia wodoru.

7.1.6.14 Przeladunek i sztauowanie towardéw

Powinny by¢ spelnione nastepujace wymagania dodatkowe, jezeli s3 one wskazane w dziale 3.2 tabela A

kolumna (11):

HAOI: Materialy te powinny by¢ sztauowane w odlegtosci nie mniejszej niz 3 m od pomieszczeii
mieszkalnych, maszynowni, sterdwki lub jakichkolwiek zZrédel ciepla.

HAO02: Te materialy lub przedmioty powinny by¢ sztauowane w odleglosci nie mniejszej niz 2 m od
pionowych ptaszczyzn wyznaczonych przez burty statku.

HAO3: W czasie manipulowania tymi materiaty lub przedmiotami powinno si¢ zapobiegaé
jakiemukolwiek tarciu, uderzeniom, szarpaniu, przewracaniu lub upuszczaniu.
Wszystkie sztuki przesylek zatadowane do tej samej fadowni powinny by¢ zasztauowane
i zaklinowane tak, by zapobiec wstrzasom lub tarciu w czasie przewozu.
Zabronione jest sztauowanie tych materiatéw lub przedmiotéw na gérze opakowan zawierajacych
wyroby nieniebezpieczne.
Jezeli te materiaty lub przedmioty sa tadowane razem z innymi towarami do tej samej fadowni, to
te materialy lub przedmioty powinny by¢ tadowane pdzniej i roztadowane wczesniej, niz inne
towary.
Zaladunek tych materiatow i przedmiotéw po zaladunku wszystkich innych przedmiotéw
i roztadunek ich przed roztadunkiem wszystkich innych przedmiotéw nie jest wymagany, jezeli te
materialy lub przedmioty zawarte s3 w kontenerze.
Podczas zatadunku i roztadunku tych materialéw lub przedmiotéw nie moga by¢ wykonywane
inne prace za- i roztadunkowe w innych tadowniach, ani nie moga by¢ napelniane lub oprézniane
zbiorniki paliwa. Wladze wtasciwe mogg jednakze dopusci¢ wyjatki od tego przepisu.

HAO04: Scalono z HA03.

HAO5: Scalono z HA03.

HAO06: Scalono z HAO03.

HAOQ7: Zabrania si¢ zatadunku i roztadunku tych materialéw luzem lub niezapakowanych, jezeli moga
by¢ zamoczone ze wzgledu na panujace warunki atmosferyczne.

HAO8: Jezeli sztuki przesylek z tymi materiatami nie znajduja si¢ w kontenerze, to powinny one by¢
umieszczone na paletach i przykryte impregnowana oporicza w taki sposob, aby woda sptywata na
zewnatrz, a obieg powietrza byt swobodny.

HAO09: Jezeli materialy te przewozone sg luzem, to nie powinny one by¢ tadowane do tej samej tadowni
co materiaty tatwopalne.

HA10: Materialy te powinny by¢ sztauowane na poktadzie w obszarze chronionym. Dla statkéw morskich
wymagania sztauerskie uwaza si¢ za spetnione, jezeli spetnione sa przepisy Kodeksu IMDG.
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7.1.6.15 (zarezerwowany)
7.1.6.16 Przedsigwzigcia, jakie powinny by¢ podjete w czasie zaladunku, przewozu, roziadunku

i manipulowania ladunkiem

Powinny by¢ spelnione nastepujace wymagania dodatkowe, jezeli sa one wskazane w dziale 3.2 tabela A

kolumna (11):

INOI: Po zatadunku i roztadunku tych materiatéw luzem lub niezapakowanych i przed opuszczeniem
miejsca przeladunku, powinien by¢ wykonany pomiar stgzenia gazéw i par palnych
w pomieszczeniach mieszkalnych, maszynowniach oraz przyleglych tadowniach, przez nadawce
lub odbiorce lub eksperta, o ktérym mowa w 8.2.1.2, za pomoca wykrywacza gazdw. Wynik
powinien byc¢ zarejestrowany pisemnie.

Przed wejsciem kogokolwiek do tadowni i przed roztadunkiem, odbiorca tadunku lub ekspert,
o ktérym mowa w 8.2.1.2, powinien wykona¢ pomiar stezenia gazéw i par. Wynik powinien by¢
zarejestrowany pisemnie.

Nie nalezy wchodzi¢ do ladowni ani rozpoczyna¢ roztadunku, dopoki stezenie gazoéw i par
palnych wydzielanych przez tadunek w przestrzeni powietrznej nad tadunkiem nie spadnie ponizej
50% DGW.

Jezeli stezenie gazow i par palnych wydzielanych przez tadunek nie jest ponizej 50% DGW, to
nadawca lub odbiorca lub kapitan odpowiedzialny powinni natychmiast podja¢ konieczne
przedsigwzigcia dla bezpieczenistwa.

INO2:  Jezeli ladownia zawiera te materialy luzem lub niezapakowane, to co najmniej raz na 8 godzin we
wszystkich pozostatych pomieszczeniach statku uzywanych przez zaloge powinny byé wykonane
toksymetrem pomiary st¢zenia gazéw i par trujacych wydzielanych przez tadunek. Wyniki
pomiaréw powinny by¢ zarejestrowane pisemnie.

INO3: Jezeli tadownia zawiera te materialy luzem lub niezapakowane, to kapitan powinien upewniac sie
codziennie, sprawdzajac studzienki zezowe lub kanaly pompowe, czy woda nie przedostata sie do
zeZ.

Woda, ktéra przedostata si¢ do zgz powinna by¢ niezwlocznie usunigta.

7.1.6.17 -
7.1.6.99 (zarezerwowane)
7.1.7 Przepisy szczegélne dla przewozu materialow samoreaktywnych klasy 4.1, nadtlenkéw organicznych

klasy 5.2 i materialow stabilizowanych przez kontrole temperatury (inne niz samoreaktywne
i nadtlenki organiczne)

7.1.7.1 Wszystkie materialy samoreaktywne, materialy polimeryzujace i nadtlenki organiczne powinny by¢
chronione przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i wszystkich zrédet ciepta, oraz
umieszczane w miejscach odpowiednio wentylowanych.

7.1.7.2 Jezeli sztuki przesylek sa zgrupowane w kontenerze lub w pojezdzie zamknigtym, to catkowita ilosé
materialéw, rodzaj i liczba sztuk przesylek oraz sposéb ich pigtrzenia nie powinny stwarza¢ zagrozenia
wybuchem.

7.1.7.3 Przepisy dotyczgce kontrolowania temperatury

7.1.7.3.1 Niniejsze przepisy majg zastosowanie do materialéw samoreaktywnych okreslonych w 2.2.41.1.17, do

nadtlenkéw organicznych okreslonych w 2.2.52.1.15 oraz do materiatlow polimeryzujacych okreslonych
w2.2.41.1.21 lub w dziale 3.3 przepis szczegdlny 386, ktdre mogg by¢ przewozone jedynie pod warunkiem
kontrolowania temperatury.

7.1.7.3.2 Niniejsze przepisy majg zastosowanie réwniez do przewozu materiatéw, ktorych:
a) prawidlowa nazwa przewozowa, podana w dziale 3.2 tabela A kolumna (2) lub zgodnie z 3.1.2.6,
zawiera wyraz ,,STABILIZOWANY(-A)”; oraz
b) TSR lub TSP (z lub bez stabilizacji chemicznej), okreslona dla materialéw nadawanych do przewozu,
Wwynosi:
i) 50 °C lub mniej, dla opakowan pojedynczych i DPPL; lub
if) 45 °C lub mniej, dla cystern.

Jezeli nie dodano inhibitoréw chemicznych w celu stabilizacji materiatu reaktywnego, ktory w normalnych
warunkach przewozu moze wydziela¢ niebezpieczne ilosci ciepta, gazu lub pary, to material ten powinien
by¢ przewozony w temperaturze kontrolowanej. Nie ma to zastosowania do materialow, ktore sa
stabilizowane poprzez dodanie inhibitoréw chemicznych, w wyniku czego ich TSR lub TSP jest wyzsza niz
okreslona odpowiednio w b) i) lub ii) powyze;j.
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7.1.7.3.3 Ponadto, jezeli material samoreaktywny, nadtlenek organiczny lub material o prawidlowej nazwie
przewozowej zawierajacej wyraz ,,STABILIZOWANY(-A)”, dla ktérego nie jest wymagany przewdz
w temperaturze kontrolowanej, jest przewozony w warunkach, w ktérych temperatura moze przekroczy¢
55 °C, to moze on wymagac kontrolowania temperatury.

7.1.7.3.4 »Temperatura kontrolowana” jest najwyzsza temperaturg, w ktorej material moze byé przewozony
bezpiecznie. Zaklada sig¢, ze podczas przewozu temperatura bezposredniego otoczenia sztuki przesytki
nie powinna przekroczy¢ 55 °C, a jedynie moze osiggna¢ t¢ temperatur¢ na odpowiednio krétki czas
w okresach 24-godzinnych. W przypadku utraty mozliwosci kontrolowania temperatury, moze by¢
konieczne wprowadzenie postepowania awaryjnego. ,, Temperatura awaryjna” jest to temperatura, w ktorej
takie postgpowanie powinno by¢ wprowadzane.

7.1.7.3.5 Okreslenie temperatury kontrolowanej i awaryjnej
Rodzaj naczynia | TSR*/TSPY Temperatura kontrolowana | Temperatura awaryjna
Opakowania 20 °C lub mniej 20 °C ponizej TSR/TSP 10 °C ponizej TSR/TSP
‘f°jedyncze powyzej 20 °C do 35 °C | 15 °C ponizej TSR/TSP 10 °C ponizej TSR/TSP
1 DPPL powyzej 35 °C 10 °C ponizej TSR/TSP 5 °C ponizej TSR/TSP
Cysterny nie wigcej niz 45 °C 10 °C ponizej TSR/TSP 5 °C ponizej TSR/TSP

» Jest to TSR / TSP dla materiatu przygotowanego do przewozu.

7.1.7.3.6 Temperatury kontrolowana i awaryjna sa pochodnymi TSR lub TSP okreslonymi na podstawie tabeli
7.1.7.3.5 i sg one zdefiniowane jako najnizsze temperatury, w ktérych moze wystapi¢ samoprzyspieszajacy
si¢ rozklad lub samoprzyspieszajaca si¢ polimeryzacja materiatu znajdujacego si¢ w uzytym do przewozu
opakowaniu, DPPL lub w cysternie. TSR lub TSP powinna by¢ okreslona w celu ustalenia, czy materiat
powinien byé przewozony w temperaturze kontrolowanej. Przepisy dotyczace okreslania TSR i TSP
podane sa w Podrgczniku Badan i Kryteriow, czgsé I1, rozdziat 28.

7.1.7.3.7 Temperatury kontrolowana i awaryjna dla sklasyfikowanych materiatéw samoreaktywnych podane sg
w 2.2.41.4, a dla sklasyfikowanych formulacji nadtlenkéw organicznych podane sa w 2.2.52.4.

7.1.7.3.8 Rzeczywista temperatura podczas przewozu moze by¢ nizsza niz temperatura kontrolowana, ale powinna
by¢ tak dobrana, aby unikngé niebezpiecznego rozdziahi faz.

7.1.7.4 Przew6z w temperaturze kontrolowanej

7.1.74.1 Utrzymanie okreslonej temperatury kontrolowanej ma decydujace znaczenie dla bezpieczenstwa przewozu

materialow stabilizowanych poprzez kontrolowanie temperatury. W tym celu nalezy:
a) przeprowadzié szczegdtowa kontrole jednostki transportowej przed jej zaladunkiem;

b) zapewnié instrukcje dla przewoznika dotyczace funkcjonowania systemu chiodzenia, wraz z wykazem
dostawcow materiatow chtodzacych dostgpnych na trasie przewozu;

c) okresli¢ procedury postgpowania w przypadku utraty mozliwosci utrzymania okreslonej temperatury;
d) zapewnié regularny pomiar temperatury przewozu; oraz
e) zapewni¢ mozliwos$¢ uzycia rezerwowego systemu chlodzenia lub czesci zamiennych.

7.1.74.2 Wszystkie urzadzenia kontrolno-pomiarowe systemu chiodzacego powinny by¢ latwo dostgpne,
a wszystkie polaczenia elektryczne powinny by¢ odporne na warunki atmosferyczne. Temperatura
powietrza wewnatrz jednostki transportowej powinna by¢ mierzona przez dwa niezalezne czujniki,
a wyniki pomiaru powinny by¢ rejestrowane w taki sposéb, aby kazda zmiana temperatury byla tatwo
zauwazalna. Temperatura powinna by¢ sprawdzana co cztery do szesciu godzin i rejestrowana. Jezeli
przewozone sa materialy, dla ktérych temperatura kontrolowana jest nizsza niz 25 °C, to jednostka
transportowa powinna by¢ wyposazona w urzadzenia alarmowe optyczne i dZzwigkowe, zasilane niezaleznie
od systemu chlodzacego i tak nastawione, aby wlaczaly si¢ w temperaturze kontrolowanej lub nizsze;j.

7.1.7.4.3 Jezeli podczas przewozu nastapi przekroczenie temperatury kontrolowanej, to nalezy rozpoczad
postepowanie alarmowe uwzgledniajace niezbgdng naprawe aparatury chlodzacej lub zwigkszenie
wydajnosci chlodzenia (np. przez dodanie czynnika chlodzacego w postaci cieklej lub statej). Nalezy
rowniez zwigkszyé czestotliwosé pomiardw temperatury oraz rozpoczaé przygotowania do podjgcia
postepowania awaryjnego. Jezeli zostanie osiagnigta temperatura awaryjna, to nalezy rozpoczaé
postgpowanie awaryjne.
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7.1.74.4 Dobdr srodkéw uzytych do kontrolowania temperatury podczas przewozu zalezy od wielu czynnikdw.
Sposrdd nich nalezy wzia¢ pod uwage w szczegdlnosci:

a) temperature(-y) kontrolowang(-e) materiatu(-6w) przeznaczonego(-ych) do przewozu,
b) rdéznicg migdzy temperaturg kontrolowana i przewidywana temperaturg otoczenia;

c) skutecznos¢ izolacji termicznej;

d) czas trwania przewozu,; oraz

e) zapas bezpieczenstwa na wypadek opdznienia podczas przewozu.

7.1.7.4.5 Odpowiednimi metodami przeciwdzialania przekroczeniu temperatury kontrolowanej sa metody podane
ponizej, w kolejnosci od najmniej do najbardziej skuteczne;j:
a) izolacja termiczna, pod warunkiem, ze temperatura poczatkowa materiatu(-6w) jest wystarczajaco
nizsza od temperatury kontrolowane;j;

b) izolacja termiczna i system chlodzenia niemechanicznego, pod warunkiem, ze:

i) przewozona jest wystarczajaca ilo$¢ niepalnego czynnika chlodzacego (np. cieklego azotu lub
stalego ditlenku wegla), uwzgledniajaca uzasadnione opdznienia, albo zapewniona jest mozliwosé
jego uzupetnienia;

i) nie uzywa sie¢ ciektego tlenu lub powietrza jako czynnika chlodzacego;

iii) zapewnione jest rGwnomierne chlodzenie, nawet w przypadku, gdy wigkszos¢ czynnika chtodzacego
zostata zuzyta; oraz

iv) na drzwiach jednostki transportowej umieszczone jest wyrazne ostrzezenie o koniecznosci
przewietrzenia przed wejsciem do niej;

c) izolacja termiczna i pojedynczy system chlodzenia mechanicznego, pod warunkiem, ze w przypadku
materialéw o temperaturze zaplonu nizszej niz temperatura awaryjna powigkszona o 5 °C, w celu
zapobiezenia zaptonowi par palnych wydzielanych przez te materialy, osprzgt elektryczny uzyty
w komorze chlodzenia jest w wykonaniu przeciwwybuchowym EEX, grupa wybuchowosci 11B, klasa
temperaturowa T3;

d) izolacja termiczna i zlozony system chiodzenia skladajacy sie z systeméw mechanicznego
i niemechanicznego, pod warunkiem, ze:

i) obydwa systemy sg od siebie niezalezne; oraz
i) spelnione sg wymagania dla metod okreslonych w b) i c¢);
e) izolacja termiczna i podwojny mechaniczny system chiodzenia, pod warunkiem, ze:
i) poza wspolnym urzadzeniem zasilajacym, oba systemy sa od siebie niezalezne;
ii) kazdy system z osobna jest w stanie utrzymac odpowiednia temperaturg kontrolowana; oraz

ii) w przypadku materialéw o temperaturze zapltonu nizszej niz temperatura awaryjna powigkszona o 5 °C,
w celu zapobiezenia zaplonowi par palnych wydzielanych przez te materialy, osprzgt elektryczny uzyty
w komorze chtodzenia jest w wykonaniu przeciwwybuchowym EEx, grupa wybuchowosci IIB, klasa
temperaturowa T3.

7.1.7.4.6 Metody okreslone w 7.1.7.4.5 d) i e) mogg by¢ uzyte w przypadku wszystkich nadtlenkéw organicznych
i materialéw samoreaktywnych oraz materiatéw polimeryzujacych.

Metoda okreslona w 7.1.7.4.5 ¢) moze by¢ uzyta w przypadku nadtlenkdw organicznych i materialow
samoreaktywnych typéw C, D, E i F, jezeli temperatura otoczenia przewidywana w czasie przewozu
nie przekracza temperatury kontrolowanej wigcej niz o 10°C, oraz w przypadku materialéw
polimeryzujgcych, nadtlenkéw organicznych i materiatlow samoreaktywnych typu B,

Metoda okreslona w 7.1.7.4.5 b) moze byé uzyta w przypadku nadtlenkow organicznych i materiatow
samoreaktywnych typéw C, D, E i F oraz materiatéw polimeryzujacych, jezeli temperatura otoczenia
przewidywana w czasie przewozu nie przekracza temperatury kontrolowanej wigcej niz o 30 °C.

Metoda okreslona w 7.1.7.4.5 a) moze by¢ uzyta w przypadku nadtlenkéw organicznych i materiatdw
samoreaktywnych typow C, D, E i F, jezeli temperatura otoczenia przewidywana w czasie przewozu jest
nizsza od temperatury kontrolowanej o nie mniej niz 10 °C.

7.1.7.4.7 Jezeli materialty wymagaja przewozu w pojazdach lub kontenerach, ktére sa izolowane termicznie albo
chlodzone mechanicznie lub niemechanicznie, to takie pojazdy lub kontenery powinny odpowiadac
przepisom ADR dziat 9.6.
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7.1.7.5 -
7.1.9.99
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Jezeli materialy znajduja si¢ w opakowaniach ochronnych wypetnionych czynnikiem chiodzacym, to
powinny by¢ one przewozone w pojazdach zamknigtych lub przykrytych oponcza, albo w kontenerach
zamknigtych lub przykrytych oponczg. Jezeli uzyte sa pojazdy zamkniete lub kontenery zamkniete, to
powinny byé one wyposazone w odpowiednia wentylacje. Pojazdy lub kontenery przykryte oponcza
powinny byé wyposazone w burty boczne i tylng. Oporicza tych pojazdéw i kontenerow powinna byé
wykonana z materiatu nieprzemakalnego i niepalnego.

(zarezerwowane)
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Dzial 7.2
Zbiornikowce

7.2.0 Przepisy ogélne

7.2.0.1 Przepisy 7.2.0 do 7.2.5 majg zastosowanie do zbiornikowcow.

7.2.0.2 -

7.2.0.99 (zarezerwowane)

7.2.1 Sposob przewozu towaréw

7.2.1.1 -

7.2.1.20 (zarezerwowane)

7.2.1.21 Przewoz zbiornikowcami

7.2.1.21.1  Materialy, ich przyporzadkowanie do réznych typéw zbiornikowcow i specjalne warunki przewozu w tych
zbiornikowcach wymienione sa w dziale 3.2 tabela C.

7.2.1.21.2  Materialy, ktére zgodnie z dzialem 3.2 tabela C kolumna (6), powinny by¢ przewozone w zbiornikowcu
typu N otwarty, moga by¢ przewozone takze w zbiornikowcach typu N otwarty z przerywaczem plomienia;
typu N zamkniety; typu C lub G, pod warunkiem, ze spelnione sa wszystkie warunki przewozu dla
zbiornikowca typu N otwarty, oraz wszystkie inne warunki przewozu dla tych materialéw wymienione
w dziale 3.2 tabela C.

7.2.1.21.3  Materialy, ktére zgodnie z dzialem 3.2 tabela C kolumna (6), powinny by¢ przewozone w zbiornikowcu
typu N otwarty z przerywaczem ptomienia, moga by¢ przewozone takze w zbiornikowcu typu N zamknigty
i typu C lub G, pod warunkiem, ze spelnione sa wszystkie warunki przewozu dla zbiornikowca typu
N otwarty z przerywaczem plomienia, oraz wszystkie inne warunki przewozu dla tych materialéw
wymienione w dziale 3.2 tabela C.

7.2.1.21.4  Materialy, ktdre zgodnie z dzialem 3.2 tabela C kolumna (6), powinny by¢ przewozone w zbiornikowcu
typu N zamkniety, moga by¢ przewozone takze w zbiornikowcu typu C lub G, pod warunkiem, ze
spelnione sg wszystkie warunki przewozu dla zbiornikowca typu N zamknigty, oraz wszystkie inne
warunki przewozu dla tych materiatéw wymienione w dziale 3.2 tabela C.

7.2.1.21.5  Materialy, ktore zgodnie z dziatlem 3.2 tabela C kolumna (6), powinny by¢ przewozone w zbiornikowcu
typu C, moga by¢ przewozone takze w zbiornikowcu typu G, pod warunkiem, ze spetnione sg wszystkie
warunki przewozu dla zbiornikowca typu C, oraz wszystkie inne warunki przewozu dla tych materiatow
wymienione w dziale 3.2 tabel C.

7.2.121.6  Odpady po olejach i smarach powstale w wyniku eksploatacji statku moga byé przewozone jedynie
w naczyniach ognioodpornych wyposazonych w wieko lub w zbiomikach tadunkowych.

7.2.1.21.7  Materialy, ktore zgodnie z dzialem 3.2 tabela C kolumna (8) powinny by¢ przewozone w zbiomiku
tadunkowym typ 2 (zbiornik tadunkowy integralny), mogga by¢ przewozone w zbiorniku fadunkowym typ 1
(zbiornik fadunkowy niezalezny) lub w zbiorniku fadunkowym typ 3 (zbiornik fadunkowy ze scianami
odrgbnymi od kadiuba) typu statku zalecanego w tabeli C lub typu statku zalecanego w 7.2.1.21.2 do
7.2.1.21.5, pod warunkiem, Zze speinione sg wszystkie inne warunki przewozu dla tych materiatéw

wymienione w dziale 3.2 tabela C.

7.2.1.21.8  Materialy, ktory zgodnie z dzialem 3.2 tabela C kolumna (8) powinny by¢ przewozone w zbiorniku
fadunkowym typ 3 (zbiornik tadunkowy ze $cianami odrgbnymi od kadtuba), moga by¢ przewozone takze
w zbiorniku fadunkowym typ 1 (zbiornik tadunkowy niezalezny) typu statku zalecanego w tabeli C lub
typu statku zalecanego w 7.2.1.21.2 do 7.2.1.21.5, lub w statku typ C ze zbiornikiem tadunkowym typ 2
(zbiomik tadunkowy integralny), pod warunkiem, ze spelnione s3 co najmniej wymagania dla przewozu
dotyczace zalecanego typu N i wszystkie inne warunki przewozu dla tych materialéw wymienione
w tabeli C lub w 7.2.1.21.2 do 7.2.1.21.5.

7.2.1.22 -
7.2.1.99 (zarezerwowane)
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7.2.2 Wymagania majgce zastosowania do statkow
7.2.2.0 Statki dopuszczone

Uwaga 1: Cisnienie otwarcia zaworéw bezpieczenstwa powinno by¢ podane w $wiadectwie dopuszczenia
(patrz 8.6.1.3).

Uwaga 2: Cisnienie obliczeniowe i cisnienie prébne zbiornikéw tadunkowych powinno by¢ podane
w Swiadectwie uznanego towarzystwa klasyfikacyjnego, o ktorym mowa w 9.3.1.8.1 lub
9.3.2.8.11ub9.3.3.8.1.

Uwaga 3: Jezeli statek przewozi zbiorniki fadunkowe z zaworami o réznych cisnieniach otwarcia,
to cisnienie otwarcia kazdego zbiornika powinno byé podane w $wiadectwie dopuszczenia,
aciSnienie obliczeniowe 1 cisnienie probne kazdego zbiornika powinny byé podane
w $wiadectwie uznanego towarzystwa klasyfikacyjnego.

7.2.2.0.1 Materialy niebezpieczne mogg by¢ przewozone w zbiornikowcach typéw G, C lub N zgodnie
z wymaganiami dziatéw 9.3.1, 9.3.2 lub 9.3.3 odpowiednio. Typy statkow, jakie powinny by¢ uzyte,
wymienione sg w dziale 3.2 tabela C kolumna (6) i w 7.2.1.21.

Uwaga: Materialy dopuszczone do przewozu statkiem wskazane sg wykazie materialow statku
sporzadzonym przez uznane towarzystwo klasyfikacyjne (patrz 1.16.1.2.5).

7.2.2.1 -

7.2.2.4 (zarezerwowane)

7.2.2.5 Instrukcje dotyczgce uzywania urzgdzen i instalacji
Tam, gdzie przy korzystaniu z jakiegokolwiek urzadzenia lub instalacji nalezy przestrzegaé specyficznych
zasad bezpieczenstwa, w odpowiednich miejscach na poktadzie powinny by¢ tatwo dostgpne instrukcje
uzywania tego konkretnego urzadzenia lub instalacji, w jezyku normalnie uzywanym na pokladzie, a jezeli
ten jezyk nie jest jezykiem angielskim, niemieckim lub francuskim, to takze w jezyku angielskim,
niemieckim lub francuskim, chyba ze wumowach zawartych migdzy panstwami uczestniczacymi
w przewozie ustalono inaczej.

7.2.2.6 Systemy wykrywania gazu
Jezeli wykaz materiatow statku zgodnie z 1.16.1.2.5 zawiera materialy dla ktdrych n-heksan nie jest
reprezentatywny, to system wykrywania gazu powinien by¢ skalibrowany zgodnie z najbardziej krytyczng
DGW materiatlu dopuszczonego do przewozu na statku.

7.2.2.7-

7.2.2.18 (zarezerwowane)

7.2.2.19 Zestawy pchane i zestawy sprze¢zone

7.2.2.19.1  Jezeli przynajmniej jeden statek zestawu pchanego lub zestawu sprzgzonego powinien posiadaé
Swiadectwo dopuszczenia, to wszystkie statki takiego zestawu pchanego lub zestawu sprzezonego powinny
by¢ zaopatrzone w odpowiednie swiadectwo dopuszczenia.

Statki nieprzewozace towaréw niebezpiecznych powinny spehiaé¢ wymagania 7.1.2.19.
7.2.2.19.2  Dla celdw tego dzialu, caly zestaw pchany lub zestaw sprzgzony powinien byé uwazany za jeden statek.

7.2.2.19.3  Kiedy zestaw pchany lub zestaw sprzgzony zawiera zbiornikowiec przewozacy materialy niebezpieczne, to
statki uzywane do napgdu powinny speinia¢ nastgpujace przepisy:

1.16.1.1, 1.16.1.2, 1.16.1.3, 1.16.1.4, 7.2.2.5, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6.1, 8.1.6.3, 8.1.7, 83.5, 9.3.3.0.1,
9.3.3.0.3.1, 9.3.3.0.5, 9.3.3.10.1, 9.3.3.10.4, 9.3.3.12.4, 9.3.3.12.6, 9.3.3.16.1, 9.3.3.16.2, 9.3.3.17.1 do
9.3.3.17.4,9.3.3.31.1 d0 9.3.3.31.5,9.3.3.32.2,9.3.3.34.1, 9.3.3.34.2, 9.3.3.40.1 (jednakze, wystarczy jedna
pojedyncza pompa przeciwpozarowa lub balastowa), 9.3.3.40.2, 9.3.3.41,9.3.3.51,9.3.3.52.1 d0 9.3.3.52.8,
93.3.7119.33.74.

Statki uzywane tylko do napedu zbiornikowca, ktdrego wykaz materiatow statku zgodnie z 1.16.1.2.5
zawiera tylko materialy, dla ktdrych nie jest wymagana ochrona przed wybuchem, nie musza spelniaé
wymagan 9.3.3.10.1, 9.3.3.10.4, 9.3.3.12.6, 9.3.3.51 i 9.3.3.52.1. W takim przypadku w $wiadectwie
zatwierdzenia lub tymczasowym $wiadectwie zatwierdzenia, pod numerem 5, powinny by¢ zrobione
nastgpujace wpisy dopuszczajace odstgpstwa:

»QOdstepstwo od 9.3.3.10.1, 9.3.3.10.4, 9.3.3.12.6, 9.3.3.51 i 9.3.3.52.1; statek moze napedzaé tylko
zbiornikowce, ktérych wykaz materialow statku zgodny z 1.16.1.2.5 zawiera tylko materialy, dla
ktérych nie jest wymagana ochrona przed wybuchem”.
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7.2.2.19.4  Podczas zatadunku i roztadunku materiatow, dla ktérych w dziale 3.2 tabela C kolumna (17) wymagana
jest ochrona przed wybuchem, na poktadzie innych statkdw zestawu moga by¢ uzywane tylko instalacje lub
wyposazenie speiniajgce wymagania 9.3.3.53. To wymaganie nie musi by¢ stosowane do:

a) instalacji i wyposazenia statkéw polaczonych dziobem lub rufa do statku ladowanego Ilub
roztadowywanego, jezeli zbiornikowiec ladowany lub roztadowywany jest wyposazony w sciang
ochronng na odpowiednim koficu przestrzeni ladunkowej lub znajduje si¢ w odlegtosci nie mniej niz
12 m od granicznej plaszczyzny przestrzeni tadunkowe;j statku tadowanego lub roztadowywanego,

b) instalacji i wyposazenia statkéw sprzezonych ze statkiem tadowanym lub roztadowywanym, jezeli takie
instalacje lub wyposazenie znajduje si¢ za $ciana ochronna zgodng z 9.3.3.10.3 i $ciana ochronna
nie znajduje sie obok przestrzeni fadunkowej statku fadowanego lub roztadowywanego, lub
umieszczona jest w odleglosci nie mniej niz 12 m od granicznej plaszczyzny przestrzeni tadunkowe;j
statku tadowanego lub roztadowywanego.

7.2.2.20 (zarezerwowany)

7.2.2.21 Urzjdzenia zabezpieczajgco-kontrolne

Powinno by¢ mozliwe przerwanie zatadunku lub roztadunku materialéw klasy 2 oraz materiatéw klasy 3
UN 1280 12983, za pomocg przelacznikéw zainstalowanych w dwéch miejscach na statku (na dziobie
irufie) oraz w dwdch miejscach na brzegu (bezposrednio przy wejsciu na statek i w odpowiedniej
odlegtosci na kei). Przerwanie zatadunku lub roztadunku powinno byé wykonane przez zawdr
szybkozamykajacy, ktory powinien by¢ bezposrednio zamontowany na elastycznym wezu taczacym statek
z urzgdzeniem brzegowym.

System rozlaczania powinien by¢ zaprojektowany zgodnie z zasada pradu spoczynkowego.

7.2.2.22 (skreslony)

7.2.2.23 -

7.2.2.99 (zarezerwowane)

7.2.3 Przepisy eksploatacyjne ogélne

7.2.3.1 Dostep do zbiernikéw ladunkowych, cystern do oedpadéw, pompowni pod pokladem, koferdaméw,
przestrzeni kadluba podwdéjnego i dna podwdjnego oraz przestrzeni ladunkowych; kontrole

7.2.3.1.1 Koferdamy powinny by¢ prozne. Powinny by¢ one kontrolowane raz dziennie celem upewnienia sig, Ze sa

suche (z wyjatkiem wody kondensacyjnej).

7.2.3.1.2 Wejscie do zbiornikéw ladunkowych, cystern do odpadéw, pompowni pod poktadem, koferdamow,
przestrzeni kadluba podwdjnego, przestrzeni dna podwdjnego oraz przestrzeni ladunkowych jest
dozwolone tylko dla kontroli lub czyszczenia.

7.2.3.1.3 Wejscie do przestrzeni burty podwdjnej i dna podwdjnego jest zabronione w czasie, gdy statek jest
w drodze.
7.2.3.1.4 Jezeli przed wejsciem do zbiornikéw fadunkowych, zbiornikéw na odpady, pompowni pod pokiadem,

koferdaméw, przestrzeni kadluba podwdjnego, przestrzeni dna podwdjnego i fadowni powinno byé
zmierzone stezenie gazéw lub par palnych lub trujacych wydzielanych przez fadunek, lub zawarto$¢ tlenu,
to wyniki tych pomiaréw powinny by¢ zarejestrowane pisemnie.

Pomiar moze wykonaé jedynie ekspert, o ktorym mowa w 8.2.1.2., wyposazony w aparat oddechowy
odpowiedni dla przewozonego tadunku.

Wejscie do tych przestrzeni w celu wykonania pomiaru jest zabronione.

7.2.3.1.5 Zanim jakakolwiek osoba wejdzie do zbiornikéw tadunkowych, naczyin na odpady, pompowni pod
poktadem, koferdaméw, przestrzeni kadtuba podwdjnego, przestrzeni dna podwoéjnego, tadowni lub innych
przestrzeni ograniczonych:

a) jezeli na pokiadzie statku przewozone sg materialy niebezpieczne klas 2, 3, 4.1, 6.1, 8 lub 9, dla
ktorych w dziale 3.2 tabela C kolumna (18) wymagany jest wykrywacz gazu palnego, to nalezy ustali¢
za pomocy tego urzadzenia, czy w tych zbiornikach fadunkowych, naczyniach na odpady,
pompowniach pod poktadem, koferdamach, przestrzeniach kadtuba podwdjnego, przestrzeniach dna
podwadjnego i tadowniach, stezenie gazdw lub par palnych wydzielanych przez tadunek nie przekracza
50% DGW. Dla pompowni pod pokladem moze to by¢ ustalone za pomoca stalego systemu
wykrywania gazu.

b) jezeli na pokladzie statku przewozone sa materiaty niebezpieczne klas 2, 3, 4.1, 6.1, 8 lub 9, dla
ktorych w dziale 3.2 tabela C kolumna (18) wymagany jest toksymetr, to nalezy ustali¢ za pomoca
tego urzagdzenia, czy w tych zbiornikach tadunkowych, zbiornikach na odpady, pompowniach pod
pokfadem, koferdamach, przestrzeniach kadluba podwdjnego, przestrzeniach dna podwojnego
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i tadowniach, stgzenie gazow lub par trujacych wydzielanych przez tadunek nie przekracza poziomu
dopuszczonego w prawie krajowym.

W odstegpstwie od 1.1.4.6, bardziej surowe wymagania prawa krajowego dotyczace wejscia do tadowni
maja pierwszenstwo przed ADN.

7.2.3.1.6 Wejscie do préznych zbiornikdw tadunkowych, naczyn na odpady, pompowni pod poktadem, koferdamow,
przestrzeni kadtuba podwdjnego, przestrzeni dna podwdjnego, fadowni i innych przestrzeni ograniczonych
jest dozwolone, jezeli:

- stezenie gazow i par palnych wydzielanych przez fadunek, w zbiornikach tadunkowych, naczyniach na
odpady, pompowniach pod poktadem, koferdamach, przestrzeni kadtuba podwdjnego, przestrzeni dna
podwdjnego, fadowniach lub innych ograniczonych przestrzeniach jest ponizej 10% DGW, stezenie
gazéw i par trujacych wydzielanych przez tadunek jest ponizej poziomu dopuszczalnego w prawie
krajowym, oraz stezenie procentowe tlenu jest pomiedzy 20% i 23,5% objetosciowo; lub

- stezenie gazéw i par palnych wydzielanych przez tadunek, w zbiornikach tadunkowych, naczyniach na
odpady, pompowniach pod pokladem, koferdamach, przestrzeni kadtuba podwojnego, przestrzeni dna
podwdjnego, tadowniach lub innych ograniczonych przestrzeniach jest ponizej 10% DGW, a osoba
wchodzaca do przestrzeni wyposazona jest w aparat oddechowy samodzielny i inne konieczne
wyposazenie ochronne i ratownicze, oraz jest zabezpieczona lina. Wejscie do przestrzeni dozwolone
Jest tylko wtedy, gdy ta czynnos$¢ jest nadzorowana przez druga osobe majaca bezposredni dostep do
takiego samego wyposazenia. Inne dwie osoby moggce udzieli¢ pomocy w sytuacji awaryjnej powinny
znajdowaé si¢ na statku w zasiggu wzywania. Jezeli zainstalowana zostala winda ratownicza, to
wystarczy tylko jedna osoba.

W przypadku zagrozenia lub probleméw technicznych, wejscie do zbiornika jest dopuszczone, jezeli
stezenie gazoéw lub par palnych wydzielanych przez tadunek znajduje si¢ pomigdzy 10% i 50% DGW.
Uzywany aparat oddechowy samodzielny powinien by¢ zaprojektowany w taki sposéb, aby unikaé
iskrzenia.

W odstepstwie od 1.1.4.6, bardziej surowe wymagania prawa krajowego dotyczace wejscia do tadowni
maja pierwszenstwo przed ADN.

7.2.3.2 Pompownie pod pokladem

7.23.2.1 Przy przewozeniu materialow niebezpiecznych klas 3, 4.1, 6.1, 8 lub 9, pompownie pod poktadem powinny
by¢ sprawdzane codziennie, aby upewnic si¢, ze nie ma przeciekdw. Zezy i wanienki $ciekowe powinny
by¢ utrzymywane w stanie wolnym od produktow.

7.2.3.2.2 Przy zadzialaniu systemu wykrywania gazu, zatadunek i roztadunek powinny zostaé natychmiast
przerwane. Wszystkie urzadzenia odcinajace powinny by¢ zamknigte a pompownie powinny zostaé
natychmiast ewakuowane. Wszystkie wejscia powinny by¢ zamknigte. Zatadunek i roztadunek moga by¢
kontynuowane po naprawie uszkodzen i usunigciu bledow.

7.2.3.3 -

7.2.3.5 (zarezerwowane)

7.2.3.6 Systemy wykrywania gazu
System wykrywania gazu powinien by¢ konserwowany i kalibrowany przez wyszkolony
i wykwalifikowany personel zgodnie z instrukcjami producenta.

7.2.3.7 Odgazowanie préznych lub rozladowanych zbiornikéw ladunkowych i rurociagéw zaladunkowych
i roziadunkowych

7.2.3.7.0 Odgazowanie proznych lub roztadowanych zbiornikéw tadunkowych i rurociagéw zaladunkowych
i roztadunkowych do atmosfery lub do urzadzenia przyjmujacego jest dozwolone wedlug przepiséw
ponizej tylko pod warunkiem, Ze przepisy prawne tego nie zabraniajg.

7.2.3.7.1 Odgazowanie proznych lub roztadowanych zbiornikéw fadunkowych i rurociaggéw zaladunkowych

i roztadunkowych
7.2.3.7.1.1  Prézne lub roztadowane zbiorniki fadunkowe, ktére zawieraly wczesniej towary niebezpieczne:
- klasy 2 lub klasy 3, dla ktérych w kodzie klasyfikacyjnym w dziale 3.2 tabela C kolumna (3b) znajduje
sie litera ,,T”
- Kklasy 6.1; lub
- klasy 8 grupa pakowania I;

mogg by¢ odgazowane tylko przez eksperta, o ktorym mowa w 8.2.1.2. To moze by¢ przeprowadzone tylko
w miejscu dopuszczonym przez wiadze wiasciwg.
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7.2.3.7.1.2 Jezeli odgazowanie zbiornikéw ladunkowych, ktére zawieraly wczesniej towary niebezpieczne
wymienione w 7.2.3.7.1.1 jest praktycznie niemozliwe w miejscu dopuszczonym do tego celu przez wladze
whasciwa, to odgazowanie moze by¢ przeprowadzone gdy statek jest w drodze, pod warunkiem, ze:

- beda spelnione wymagania 7.2.3.7.1.3; stezenie gazdw i par palnych wydzielanych przez fadunek
w wentylowanej mieszaninie na wylocie powinno by¢ nie wigksze niz 10% DGW,;

- zaloga nie bedzie narazona na stgzenie gazow i par przekraczajace normy krajowe;

- zamknigte sa wszelkie wejscia lub otwory przestrzeni majacych potaczenie z przestrzenig otwarta;
postanowienie to nie dotyczy otworéw dostarczajacych powietrze do maszynowni i systemu
wentylacyjnego nadmuchowego;

- kazdy cztonek zatogi pracujacy na poktadzie ubrany jest w odpowiednie wyposazenie ochronne;

- nie jest wykonywane w obszarach $luz wigcznie z ich awanportami, pod mostami lub w obrebie
terendow gesto zaludnionych.

7.2.3.7.1.3  Odgazowanie préznych lub roztadowanych zbiornikéw tadunkowych zawierajacych towary niebezpieczne
inne niz wymienione w 7.2.3.7.1.1, jezeli stezenie gazdw i par palnych wydzielanych przez tadunek wynosi
10% DGW lub wigcej, moze by¢ przeprowadzone gdy statek jest w drodze lub w miejscu dopuszczonym
przez wladze wilasciwa, za pomoca odpowiedniego wyposazenia do wentylacji przy zamknigtych lukach
zbiornikdw i przeprowadzajac mieszanki gazu i powietrza przez przerywacz ptomienia zdolny wytrzymad
spalanie state (grupa/podgrupa wybuchowosci zgodnie z dzialem 3.2 tabela A kolumna (16)). Stezenie gazu
w wentylowanej mieszaninie na wylocie powinno by¢ nizsze niz 50% dolnej granicy wybuchowosci. Do
odgazowania przez odsysanie moze by¢ uzyte odpowiednie urzadzenie wentylacyjne tylko wtedy, gdy po
stronie ssacej bezposrednio przed wentylatorem zamontowany jest przerywacz plomienia (grupa/podgrupa
wybuchowosci zgodnie z dziatem 3.2 tabela A kolumna (16)). Stezenie gazu powinno by¢ mierzone raz na
godzing w ciagu 2 pierwszych godzin po rozpoczgciu odgazowania przez wentylacjg¢ wymuszong lub przez
odsysanie, przez eksperta o ktorym mowa 8.2.1.2. Wyniki tych pomiaréw powinny by¢ zarejestrowane
pisemnie.

Odgazowanie jest zabronione jednakze w obszarach §luz wiacznie z ich awanportami, pod mostami lub
w obrebie terendw gesto zaludnionych.

Odgazowanie préznych lub roztadowanych zbiornikéw tadunkowych zawierajacych towary niebezpieczne
inne niz wymienione w 7.2.3.7.1.1, jezeli st¢zenie gazow i par palnych wydzielanych przez tadunek wynosi
ponizej 10% DGW jest dozwolone, i takze dodatkowe otwory zbiornikéw tadunkowych moga byc¢ otwarte
dopoty, dopoki zaloga nie jest narazona na stgzenie gazOw i par wyzsze niz dopuszczone w prawie
krajowym. Dodatkowo nie ma obowiazku stosowania przerywaczy plomienia.

Odgazowanie jest zabronione jednakze w obszarach §luz wiacznie z ich awanportami, pod mostami lub
w obrebie terenow gesto zaludnionych.

7.2.3.7.1.4  Odgazowanie powinno by¢ przerwane podczas burzy z piorunami lub jezeli, z powodu niekorzystnych
warunkéw wietrznych, niebezpieczne stezenie gazow i par palnych lub trujacych jest spodziewane poza
obszarem fadunkowym, przed pomieszczeniami mieszkalnymi, steréwka i pomieszczeniami technicznymi.
Stan krytyczny jest osiggniety, jezeli za pomoca urzadzenia przenosnego wykryje si¢ w tych miejscach
stezenie wydzielanych przez tadunek gazow i par palnych wyzsze niz 20% DGW lub gazow i par trujacych
powyzej poziomu dopuszczalnego prawem krajowym.

7.2.3.7.1.5 Oznakowanie wymagane w 7.2.5.0.1 moze by¢ zdjg¢te na polecenie kapitana wtedy, gdy po odgazowaniu
zbiornikow tadunkowych zostanie stwierdzone, przy uzyciu wyposazenia okreslonego w dziale 3.2
tabela A kolumna (18), ze zaden zbiornik fadunkowy nie zawiera gazéw i par palnych o st¢zeniu wigkszym
niz 20% DGW lub nie zawiera gazéw i par trujacych o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne prawem
krajowym. Wynik pomiaréw powinien by¢ zarejestrowany pisemnie.

7.2.3.7.1.6  Przed podjgciem przedsigwzie¢ mogacych by¢ powodem zagrozen okreslonych w 8.3.5, wszystkie
zbiorniki tadunkowe i rurociagi w obszarze tadunkowym powinny by¢ wolne od gazu. Powinno to by¢
udokumentowane w certyfikacie odgazowania, waznym w dniu rozpoczgcia prac. Warunek stanu
odgazowanego moze by¢ zadeklarowany i potwierdzony przez osobg upowazniona przez wladze wiasciwa.

7.2.3.7.2 Odgazowanie préznych lub roztadowanych zbiornikéw tadunkowych i rurociagéw zatadunkowych
i roztadunkowych do urzadzen przyjmujacych.

7.2.3.7.2.1  Pr6zne lub roztadowane zbiorniki fadunkowe moga by¢ odgazowane tylko przez eksperta, o ktérym mowa
w 8.2.1.2. Jezeli jest to wymagane prawem migdzynarodowym, to moze to by¢ przeprowadzone tylko
w miejscu dopuszczonym przez wladz¢ wiasciwa. Odgazowanie do ruchomego urzadzenia przyjmujacego
jest zabronione, jezeli statek jest w drodze. Odgazowanie do ruchomego urzadzenia przyjmujacego jest
zabronione, jezeli inny statek wykonuje odgazowanie do tego samego urzadzenia. Odgazowanie do
ruchomego urzadzenia przyjmujacego, znajdujacego si¢ na pokiadzie, jest zabronione.
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7.2.3.7.2.2  Przed rozpoczgciem odgazowywania statek powinien by¢ uziemiony. Kapitan statku odgazowywanego lub
ekspert, o ktorym mowa w 8.2.1.2, upowazniony przez niego oraz operator urzadzenia przyjmujacego
powinni wypelni¢ i podpisaé list¢ kontrolng zgodna z 8.6.4 ADN.

Lista kontrolna powinna by¢ wydrukowana co najmniej w jezykach zrozumialych przez kapitana lub
eksperta i operatora urzadzenia przyjmujacego.

Jezeli nie jest mozliwa pozytywna odpowiedZ na wszystkie pytania, to odgazowanie do urzadzenia
przyjmujacego jest mozliwe tylko za zgoda wladzy wlasciwej.

7.2.3.7.2.3 Odgazowanie do urzadzenia przyjmujacego moze by¢ przeprowadzone z uzyciem rurociaggéw do zatadunku
i roztadunku lub rurociagdw wentylacyjnych do odprowadzania gazow i par ze zbiornikéw tadunkowych
podczas uzywania innych rurociagéw odpowiednio do zabezpieczenia przekroczenia maksymalnego
dopuszczalnego nadcisnienia lub podcisnienia zbiornikow tadunkowych.

Rurociag powinien by¢é czescia systemu zamknigtego, lub jezeli uzywany jest do zapobiegania
przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego podcisnienia zbiornikow tadunkowych, to powinien byé
wyposazony w staly lub przenosny sprezynowy zawor niskiego cisnienia z przerywaczem plomienia
(grupa/podgrupa wybuchowosci zgodnie z dzialem 3.2 tabela C kolumna (16)) jezeli wymagana jest
ochrona przed wybuchem (dzial 3.2 tabela C kolumna (17)). Ten zawér niskiego ci$nienia powinien byé
tak zamontowany, aby w normalnych warunkach roboczych zawér podcisnienia nie zadzialat. Staty zawér
lub otwodr, do ktorego przytaczony jest zawor przenosny, powinien by¢ stale zamkniety zaslepka, jezeli
statek nie jest odgazowywany do urzadzenia przyjmujacego.

Kazdy rurociag pomigdzy statkiem odgazowywanym i urzadzeniem przyjmujacym powinien byc
wyposazony w odpowiedni przerywacz plomienia, jezeli w dziale 3.2 tabela C kolumna (17) wymagana
jest ochrona przez wybuchem. Wymaganie dla rurociggu na pokiadzie powinno by¢: grupa/podgrupa
wybuchowosci zgodnie z dzialem 3.2 tabela C kolumna (16).

7.2.3.7.2.4 Powinno byé mozliwe przerwanie odgazowywania wytacznikami umieszczonymi w dwdch miejscach na
statku (na dziobie i na rufie) i w dwdch miejscach przy urzadzeniu przyjmujacym (bezposrednio przy
wejsciu na statek i w miejscu, skad sterowane jest urzadzenie przyjmujace). Przerwanie odgazowywania
powinno by¢ zrealizowane przez zawdr szybkozamykajacy, ktéry powinien by¢ zamontowany
bezposrednio w polaczeniu pomiedzy statkiem odgazowywanym i urzadzeniem przyjmujacym. System
rozfaczania powinien by¢ zaprojektowany zgodnie z zasada pradu spoczynkowego i moze by¢ polaczony
z systemem awaryjnego wyltaczania pomp fadunkowych i zabezpieczenia przed przepelnieniem opisanym
w9.3.1.21.5,9.3.221.519.3.3.21.5.

Odgazowanie powinno by¢ przerywane w czasie burzy z piorunami.

7.2.3.7.2.5 Oznakowanie wymagane w dziale 3.2 tabela C kolumna (19) moze by¢ zdjete na polecenie kapitana wtedy,
gdy po odgazowaniu zbiornikéw tadunkowych zostanie stwierdzone, przy uzyciu wyposazenia okreslonego
w dziale 3.2 tabela A kolumna (18), ze zaden zbiornik tadunkowy nie zawiera gazéw i par palnych
o stezeniu wiekszym niz 20% DGW lub nie zawiera gazow i par trujacych o stgzeniu wigkszym niz
dopuszczalne prawem krajowym. Wynik pomiaréw powinien by¢ zarejestrowany pisemnie.

7.2.3.7.2.6  Przed podjeciem przedsiewzigé mogacych by¢é powodem zagrozen okreslonych w 8.3.5, wszystkie
zbiorniki tadunkowe i rurociagi w obszarze tadunkowym powinny by¢ wolne od gazu. Powinno to byé
udokumentowane w certyfikacie odgazowania, waznym w dniu rozpoczgcia prac. Warunek bycia wolnym
od gazu moze by¢ zadeklarowany i potwierdzony przez osobe upowazniong przez wladzg whasciwa.

7.2.3.7.3 do

7.2.3.7.6 (skreslone)
7.2.3.8 -

7.2.3.11 (zarezerwowane)

7.2.3.12 Wentylacja

7.2.3.12.1  Jezeli urzadzenia w pomieszczeniach technicznych pracujg, to przewody przediuzajace podigczone do
wlotéw powietrza, jezeli takowe s3, powinny znajdowaé si¢ w pozycji pionowej; w przeciwnym razie
wszystkie wloty powinny byé zamknigte. Postanowienie to nie dotyczy wlotéw powietrza pomieszczeti
technicznych na zewnatrz przestrzeni {adunkowej, pod warunkiem, ze wloty bez przewodéw
przedtuzajacych umieszczone sg nie nizej niz 0,50 m ponad poktadem.

7.2.3.12.2  Wentylacja pompowni powinna by¢ czynna:
- co najmniej 30 minut przed wejsciem i w czasie przebywania,
- w czasie zatadunku, roztadunku i odgazowywania,
- po zadzialaniu systemu wykrywania gazu.
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7.2.3.13 -
7.2.3.14 (zarezerwowane)

7.2.3.15 Ekspert na pokladzie statku

Jezeli przewozone s3 materiaty niebezpieczne, to kapitan odpowiedzialny powinien by¢ jednoczesnie
ekspertem, o ktérym mowa w 8.2.1.2. Dodatkowo powinien on by¢:

- ekspertem, o ktérym mowa w 8.2.1.5, jezeli przewozone sa materialy niebezpieczne, dla ktérych
w dziale 3.2 tabela C kolumna (6) przypisano zbiornikowiec typu G, i

- ekspertem, o ktérym mowa w 8.2.1.7, jezeli przewozone s3 materialy niebezpieczne, dla ktérych
w dziale 3.2 tabela C kolumna (6) przypisano zbiornikowiec typu C.

Uwaga: Ktory czlonek zalogi statku jest kapitanem odpowiedzialnym, powinno by¢ okreslone przez
przewoznika w dokumentach na pokladzie. Jezeli nie jest to ustalone, to wymaganie to dotyczy
kazdego kapitana.

W odstepstwie od tego, dla zatadunku i roztadunku towaréw niebezpiecznych na/z barki-

zbiornikowca, wystarczajace jest, ze osoba odpowiedzialna za zatadunek i rozladunek oraz
balastowanie barki-zbiornikowca ma uprawnienia wymagane zgodnie z 8.2.1.2.

Podczas przewozu towarow, dla ktdrych w dziale 3.2 tabela C kolumna (6) wymagany jest zbiornikowiec
typu C i w dziale 3.2 tabela C kolumna (8)) zbiorniki tadunkowe typ 1, wystarczajacy jest ekspert,
o ktorym mowa w 8.2.1.5, dla przewozu w statkach typu G.

7.2.3.16 Wszystkie pomiary na pokfadzie statku powinny by¢ wykonywane przez eksperta, o ktorym mowa
w 8.2.1.2, chyba ze co innego przewidziane jest przez przepisy zalaczone do ADN. Wyniki pomiardéw
powinny byé zarejestrowane pisemnie w ksigzce, o ktdrej mowa w 8.1.2.1 g).

7.2.3.17 -
7.2.3.19 (zarezerwowane)

7.2.3.20 Balast wodny

7.2.3.20.1  Koferdamy i przestrzenie tadunkowe zawierajace izolowane zbiorniki tadunkowe, nie powinny byc
napelniane woda. Przestrzenie kadluba podwdjnego i dna podwdjnego oraz przestrzenie fadunkowe
niezawierajace izolowanych zbiornikéw fadunkowych moga by¢ wypelnione woda balastowa, pod
warunkiem, ze

— jest to wzigte pod uwage w obliczeniach statecznosci w stanie nieuszkodzonym i uszkodzonym, i

— napehianie nie jest zabronione w dziale 3.2 tabela C kolumna (20).

Jezeli woda w zbiorniku balastowym i przedziatach powoduje, ze statek nie bedzie spetnial wymagarn
stabilizacji statku, to:

— powinien by¢ zainstalowany staty wskaznik poziomu, lub

— poziom napelnienia zbiornika balastowego i przedziatlow powinien by¢ kontrolowany codziennie przed
odcumowaniem i podczas przewozu.

W przypadku obecnosci wskaznika poziomu, zbiornik balastowy moze by¢ napelniony czesciowo.
W przeciwnym wypadku powinien by¢ albo catkowicie pusty albo pelny.

7.2.3.20.2  (skreslony)

7.2.3.21 (zarezerwowany)

7.2.3.22 Wejscia do przestrzeni ladunkowych, pompowni pod pokladem, koferdaméw, otwory zbiornikéw
ladunkowych i naczyn do odpadéw; urzgdzenia zamykajace

Zbiorniki fadunkowe, naczynia do odpadéw oraz wejscia do pompowni pod pokladem, koferdaméw
i przestrzeni tadunkowych powinny pozostawaé¢ zamkniete. Wymaganie to nie dotyczy pokiadowych
pompowni statkdw-odolejaczy i statkow zaopatrzeniowych oraz pozostatych wyjatkéw wymienionych
W niniejszej czesci.

7.2.3.23 -

7.2.3.24 (zarezerwowane)
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7.2.3.25 Polgczenia miedzy rurociggami
7.2.3.25.1  Zabrania si¢ taczenia dwoch lub wiecej nastepujacych grup rurociagdw;
a) rurociggow do zatadunku i roztadunku;

b) rurociggéw do zbiornikéw radunkowych, balastowych i drenazowych, koferdaméw, przestrzeni
tadunkowych, przestrzeni kadtuba podwojnego i przestrzeni dna podwdjnego;

c) rurociggdw umieszczonych poza przestrzenia fadunkowa.

7.2.3.25.2  Przepisu 7.2.3.25.1 nie stosuje si¢ do odejmowalnych polaczen rurowych migdzy rurociggami koferdamow
oraz

- rurociaggami do zatadunku i roztadunku;
- rurociggami umieszczonymi poza przestrzenig fadunkowa, jezeli koferdamy powinny by¢ napetniane
woda w sytuacji awaryjnej.

W tych przypadkach potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby zapobiec pobieraniu wody ze zbiornikéw
tadunkowych. Koferdamy powinny by¢ oprdézniane tylko za pomoca pomp ssacych lub niezaleznego
systemu w obrebie przestrzeni tadunkowe;.

7.2.3.25.3  Przepisy 7.2.3.25.1 b) i ¢) nie dotycza:

- rurociaggéw przeznaczonych do balastowania i drenazowania przestrzeni kadluba podwdjnego
i przestrzeni dna podwojnego, ktore nie maja wspdlnej sciany ze zbiornikami fadunkowymi,

- rurociagéw przeznaczonych do balastowania przestrzeni fadunkowych, gdzie w obrgbie przestrzeni
tadunkowej do tego celu uzywane sg rurociagi gasnicze. Przestrzenie fadunkowe powinny by¢é
drenazowane tylko za pomoca pomp ssacych lub niezaleznego systemu w obrebie przestrzeni

fadunkowe;j.
7.2.3.26 -
7.2.3.27 (zarezerwowane)
7.2.3.28 Instrukcje dotyczace maksymalnej temperatury ladowania

Dla przewozu materialéw, ktore powinny by¢ przewozone w stanie schfodzonym, na poktadzie powinny
by¢ dostepne instrukcje wskazujace dopuszczalne maksymalne temperatury tadowania w odniesieniu do
konstrukeji izolacji zbiornikdw tadunkowych i, jezeli jest na pokladzie, wydajnosci systemu chiodzenia.

7.2.3.29 Lodzie uzytkowe

7.2.3.29.1  Lodzie uzytkowe wymagane zgodnie z przepisami wymienionymi w 1.1.4.6 powinny by¢ sztauowane poza
obszarem tadunkowym. Jednakze 16dz uzytkowa moze by¢ zasztauowana w przestrzeni tadunkowej pod
warunkiem, ze na obszarze z pomieszczeniami mieszkalnymi bedzie tatwo dostgpne zbiorowe urzadzenie
ratownicze spelniajace wymagania przepisow wymienionych w 1.1.4.6. Jezeli wykaz materialéw statku
zgodny z 1.16.1.2.5 zawiera materialy, dla ktorych w dziale 3.2 tabela C kolumna (17) wymagana jest
ochrona przed wybuchem, to

- silnik zaburtowe i ich zbiorniki paliwa powinny by¢ przewozone na pokladzie tylko poza obszarem
chronionym; i

- urzadzenia mechaniczne napelniajgce, silniki zaburtowe i ich instalacja elektryczna powinna by¢
uruchamiana tylko poza obszarem chronionym.

7.2.3.29.2  Przepis 7.2.3.29.1 nie dotyczy statkéw-odolejaczy oraz statkdw zaopatrzeniowych.
7.2.3.30 (zarezerwowany)

7.2.3.31 Silniki
7.2.3.31.1  Stosowanie silnikow napedzanych paliwami o temperaturze zapfonu réwnej lub nizszej niz 55 °C
(np. silnikdw benzynowych) jest zabronione. Wymaganie to nie dotyczy:
- zaburtowych silnikdw benzynowych todzi uzytkowych;
- systemow napgdowych i pomocniczych, spelniajacych wymagania rozdziahi 30 i zatacznika 8 sekcja 1
normy europejskiej ustanawiajacej wymagania techniczne dla statkéw zeglugi srédladowej (ES-TRIN),
z pdzniejszymi zmianami?.
7.2.3.31.2  Przewozenie silnikowych $rodkéw przewozu jak samochody osobowe i fodzie motorowe w przestrzeni
fadunkowej jest zabronione.

2 Dostgpny na stronie www Europejskiego Komitetu ds. Rozwoju Norm w Dziedzinie Zeglugi Sr(’)dlqdowej — CESNI,
https://www.cesni.eu/en/documents/es-trin/.
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7.2.3.32 Zbiorniki paliwa

Przestrzenie dna podwdjnego o wysokosci co najmniej 0,60 m moga by¢ uzyte jako zbiorniki paliwa, pod
warunkiem, ze zostaly zbudowane zgodnie z czgscia 9.

7.2.3.33-
7.2.3.40 (zarezerwowane)
7.2.3.41 Palenie papierosow, plomien odkryty i §wiatlo nieosloniete

7.2.3.41.1  Palenie papieroséw, wiacznie z papierosami elektronicznymi i innymi podobnymi urzadzeniami, plomief
odkryty i $wiatlo nieostonigte sa zabronione na poktadzie statku.

Ten zakaz powinien byé widoczny na tablicach informacyjnych w odpowiednich miejscach.

Zakaz nie dotyczy pomieszczen mieszkalnych i sterdwki, pod warunkiem ze ich okna, drzwi, $wietliki
i klapy sg zamkniete lub system wentylacji jest dostosowany dla zapewnienia nadcisnienia co najmniej
0,1 kPa.

7.2.3.41.2  Urzadzenia do ogrzewania, gotowania i chtodzenia nie powinny by¢ zasilane paliwami ciektymi, gazem
cieklym lub paliwami statymi.

Urzadzenia do gotowania i chlodzenia mogg by¢ uzywane tylko w pomieszczeniach mieszkalnych
i w steréwce.

7.2.341.3  Jednakze mogg by¢ uzywane urzadzenia grzewcze lub bojlery zasilane paliwami ciektymi o temperaturze
zaplonu powyzej 55 °C, zainstalowane w maszynowni lub innym odpowiednim pomieszczeniu.

7.2.3.42 System podgrzewania ladunku

7.2.342.1  Podgrzewanie fadunku nie jest dozwolone, chyba ze zachodzi ryzyko krzepniecia tadunku lub gdy tadunek
nie moze by¢ przetadowany w zwykly sposob z powodu swej lepkosci.

Na ogot material ciekly nie powinien by¢ podgrzewany do temperatury powyzej jego punktu zaplonu.
Przepisy szczegolne podane sg w dziale 3.2 tabela C kolumna (20).

7.2.3.42.2  Zbiorniki ladunkowe zawierajagce materialy podgrzewane w czasie przewozu, powinny by¢ wyposazone
w urzadzenia do pomiaru temperatury tadunku.

7.2.342.3 W czasie roztadunku, system podgrzewania fadunku moze byé uzywany pod warunkiem, ze zostat
zainstalowany zgodnie z 9.3.2.52.3 lub 9.3.3.52.3.

7.2.3.42.4  Przepis 7.2.3.42.3 nie ma zastosowania, jezeli system podgrzewania tadunku zasilany jest para z brzegu,
a czynna jest tylko pompa cyrkulacyjna, jak rowniez wtedy, jezeli temperatura zaptonu roztadowywanego
fadunku jest nie mniejsza niz 60 °C.

7.2.3.43 (zarezerwowany)

7.2.3.44 Czyszezenie

Stosowanie materialow ciektych z temperatura zaplonu ponizej 55 °C do czyszczenia jest dozwolone
jedynie w strefie zagrozenia wybuchem.

7.2.345 -
7.2.3.50 (zarezerwowane)
7.2.3.51 Instalacje i wyposazenie elektryczne i nieelektryczne

7.2.3.51.1 Instalacje i wyposazenie elektryczne i nieelektryczne powinny by¢ odpowiednio utrzymywane w stanie
bezawaryjnym.
7.2.3.51.2  Uzywanie przenosnych przewodéw elektrycznych w obszarze zagrozenia wybuchem jest zabronione.

Postanowienie to nie ma zastosowania do przenosnych przewoddow elektrycznych, o ktérych mowa
w 9.3.1.53.3,9.3.2.53.319.3.3.53.3.

Przenos$ne przewody elektryczne powinny podlegaé¢ wizualnym ogledzinom przed kazdym uzyciem.
Powinny by¢ zastosowane w sposob zapewniajacy uniknigcie ryzyka uszkodzenia. Zlacza powinny byé
umieszczone poza obszarem chronionym.

Uzycie przewoddw elektrycznych do podtaczenia sieci zasilajacej statku do sieci zasilajacej na ladzie jest
zabronione:

- podczas zaladunku i roztadunku materiatow, dla ktorych w dziale 3.2 tabela C kolumna (17) wymagana
jest ochrona przed wybuchem;

- jezeli statek jest ustawiony w bezposrednim sasiedztwie lub w wyznaczonej strefie przybrzeznej.
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7.23.51.3  Gniazdka do podigczenia $wiate! sygnalowych i oswietlenia trapu lub do pomp zanurzeniowych na
poktadzie statkéw-odolejaczy nie powinny by¢ pod napigciem, z wyjatkiem, kiedy wiaczone sg swiatla
sygnalowe, lub oswietlenie trapu lub czynne sa pompy zanurzeniowe na pokladzie statkéw-odolejaczy.

Podlaczanie lub rozlaczanie powinno byé mozliwe tylko wtedy, jezeli gniazdka nie sa pod napieciem.

7.2.3.51.4  Podczas postoju w bezposrednim sgsiedztwie lub w wyznaczonej strefie przybrzeznej, instalacje
1 wyposazenie elektryczne i nieelektryczne niespelniajagce wymagan w 9.3.x.51 a), 9.3.x.51 b), 9.3.x.51 ¢)
lub 9.3.x.52.1 (oznaczone kolorem czerwonym zgodnie z 9.3.x.51 i 9.3.x. 52.3) powinny byé wylaczone
1 schtodzone ponizej temperatury podanej w 9.3.x.51 a) lub 9.3.x.51 b), lub powinny by¢ podjecie dziatania
wymienione w 7.2.3.51.6.

Jezeli wykaz materialéw statku zgodny z 1.16.1.2.5 zawiera materialy, dla ktérych w dziale 3.2 tabela C
kolumna (17) wymagana jest ochrona przed wybuchem, to wymaganie to powinno by¢ stosowane takze
podczas zatadunku, roztadunku i odgazowywania w czasie postoju.

7.2.3.51.5  Jezeli wykaz materialéw statku zgodny z 1.16.1.2.5 zawiera materialy, dla ktdrych w dziale 3.2 tabela C
kolumna (15) wskazana jest klasa temperaturowa T4, T5 i T6, to odpowiednie temperatury powierzchni
w przyporzadkowanej strefie nie powinny przekraczaé 135°C (T4), 100°C (T5) lub 85°C (T6),
odpowiednio.

7.2.3.51.6  Przepisy 7.2.3.51.4 i 7.2.3.51.5 nie maja zastosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, sterowce
i pomieszczeniach technicznych znajdujacych si¢ poza obszarem chronionym, jezeli:

a) system wentylacji jest dostosowany dla zapewnienia nadci$nienia co najmniej 0,1 kPa; i
b) system wykrywania gazu jest wlaczony i pomiary sa ciagle
7.2.3.51.7  Instalacje i wyposazenie, o ktorym mowa w 7.2.3.51.4, ktére powinno by¢ wylaczone podczas zatadunku

i roztadunku oraz odgazowania w czasie postoju, lub podczas przebywania w bezposrednim sgsiedztwie lub
w wyznaczonej strefie przybrzeznej, moze by¢ ponownie wigczone, jezeli:

- statek nie stoi juz w bezposrednim sasiedztwie lub w wyznaczonej strefie przybrzeznej; lub

- w steréwce, pomieszczeniach mieszkalnych i pomieszczeniach technicznych umieszczonych poza
obszarem chronionym, st¢zenie odpowiednio n-heksanu wyniesie ponizej 10% DGW lub fadunku
wyniesie ponizej 10% DGW, w zaleznosci, ktora wartosé jest bardziej krytyczna.

Wynik pomiaru powinien by¢ zarejestrowany pisemnie.

7.2.3.51.8  Jezeli statki nie speiniaja wymagan z 7.2.3.51.4 i 7.2.3.51.6, to nie moga pozostawa¢ w bezposrednim
sasiedztwie lub w wyznaczonej strefie przybrzeznej.

7.2.3.52 -
7.2.3.99 (zarezerwowane)

7.2.4 Wymagania dodatkowe dotyczace zaladunku, przewozu, rozladunku i innego manipulowania
ladunkiem

7.2.4.1 Ograniczenia przewozonych ilosci
7.2.4.1.1 Przewdz sztuk przesylek w obrgbie przestrzeni tadunkowe;j jest zabroniony. Zakaz ten nie dotyczy:

- ladunkéw resztkowych, sciekéw, resztek tadunkéw oraz odpadéw zawartych w nie wiecej niz 6
dopuszczonych zbiornikach resztkowych i pojemnikach na $cieki o pojemnosci catkowitej nie wigkszej
niz 12 m3. Zbiorniki resztkowe i naczynia na $cieki powinny by¢ wiasciwie chronione w przestrzeni
fadunkowej, umieszczone w odleglosci od kadluba co najmniej jedna czwarta szerokosci statku i by¢
zgodne z 9.3.2.26.3 lub 9.3.3.26.3;

- prébek materiatow, nie wigcej niz 30, dopuszczonych do przewozu w zbiornikowcach, o zawartosci
nie wigcej niz 500 ml na naczynie. Naczynia powinny spetniaé przepisy pakowania oméwione w ADR
cze$¢ 4 i powinny by¢é umieszczone na pokladzie w przeznaczonym do tego miejscu przestrzeni
fadunkowej, gdzie w normalnych warunkach przewozu nie mogg one pgknaé lub ulec przebiciu, a ich
zawarto$¢ nie moze rozlaé si¢ w przestrzeni tadunkowej. Naczynia kruche powinny by¢ odpowiednio
otoczone materialem wyscietajacym.

7.2.4.1.2 Na pokladzie statkdw-odolejaczy mozna umiesci¢ w przestrzeni ladunkowej pojemniki o pojemnosci
nie wigkszej niz 2 m® dla odpadéw olejowych i smarnych z eksploatacji statkéw, pod warunkiem, ze
pojemniki te beda whasciwie zabezpieczone.

7.2.4.1.3 Na pokladzie statkdw zaopatrzeniowych lub innych statkéw dostarczajgcych materialy do eksploatacji

statkow, w przestrzeni tadunkowej przewozi¢ mozna sztuki przesytek z towarami niebezpiecznymi
i bezpiecznymi, o masie brutto nie wiecej niz 5 000 kg, pod warunkiem, ze mozliwos¢ taka jest okreslona
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w $wiadectwie dopuszczenia. Sztuki przesylek powinny by¢ wlasciwie zabezpieczone i powinny byé
chronione przed cieptem, swiattem stonecznym i ztymi warunkami atmosferycznymi.

7.2.4.14 Na poktadzie statkow zaopatrzeniowych lub innych statkdw dostarczajacych materialy do eksploatacji
statkow, ilosé probek materialdw wymieniona w 7.2.4.1.1 moze zostaé zwigkszona z 30 do 500.

7.2.4.2 Przyjmowanie odpadéw olejowych i smarnych z eksploatacji statku oraz dostarczanie materialéw do
eksploatacji statku

7.24.2.1 Przyjmowanie ze statkdw zeglugi srddladowej niezapakowanych odpadéw olejowych i smarnych
z eksploatacji statku moze odbywacé si¢ poprzez odessanie; przyjmowanie ze statkéw morskich mozna
réwniez zapewni¢ poprzez nadcisnienie, pod warunkiem, ze:

- ilos¢, ktora ma zosta¢ przekazana, i maksymalna rata zatadunkowa sg okreslone i uzgodnione
pomigdzy statkiem morskim i statkiem zeglugi srédladowe);

- jezeli to mozliwe, pompa ciSnieniowa na statku morskim moze zosta¢ wylgczona
z przyjmujacego statku zeglugi srédladowej;

- z obu statkdw zapewniony jest staty nadzor nad operacja; i
- komunikacja pomiedzy statkami jest zapewniona przez caly czas trwania operacji.

7.2.4.2.2 Cumowanie i przyjmowanie odpadéw olejowych i smarnych nie moga odbywaé si¢ w czasie zatadunku
i roztadunku materialéw wymagajacych ochrony przed wybuchem zgodnie z dzialem 3.2 tabela C
kolumna (17), ani w czasie odgazowywania zbiornikowcéw. Wymaganie to nie dotyczy statkow-
odolejaczy, pod warunkiem spefnienia wymagan dotyczacych ochrony przeciwwybuchowej.

7.2.4.2.3 Cumowanie i przekazywanie materialéw do eksploatacji statkéw nie powinno odbywac si¢ w czasie
zatadunku i rozfadunku materialdéw wymagajacych ochrony przed wybuchem zgodnie z dziatlem 3.2
tabela C kolumna (17), ani w czasie odgazowywania zbiornikowcdw. Wymaganie to nie dotyczy statkow
zaopatrzeniowych, pod warunkiem spelnienia wymagan dotyczacych ochrony przeciwwybuchowej dla
materiatéw niebezpiecznych.

7.2.4.2.4 Wtadza wilasciwa moze wydaé¢ odstepstwa od 7.2.4.2.1 oraz 7.2.4.2.2, oraz moze réwniez wydaé
odstepstwo od 7.2.4.2.3 na czas roztadunku.

7.2.43 -

7.2.4.6 (zarezerwowane)

7.2.4.7 Miejsca zaladunku i rozladunku

7.2.4.7.1 Zbiornikowce powinny byé fadowane i roztadowywane tylko w miejscach wyznaczonych lub
dopuszczonych do tego celu przez wladze wlasciwa. Jezeli przy urzadzeniu przyjmujacym jest wyznaczona
strefa przybrzezna, to statek moze przebywac w bezposrednim sasiedztwie lub w strefie, jezeli speinia
wymagania w 9.3.x.12.4 b) lub ¢), 9.3.x.51, 9.3.x.52.1 i 9.3.x.52.3. Wiladza wlasciwa moze dopuscié
odstepstwa w indywidualnych przypadkach.

7.2.4.7.2 Przyjmowanie z innych statkéw niezapakowanych odpadéw olejowych i smarnych z eksploatacji statku
oraz przekazywanie materialow do eksploatacji statkdw do bunkréw innych statkdw nie powinno byé
traktowane jako zatadunek i roztadunek w rozumieniu 7.2.4.7.1 lub przetadunek w rozumieniu 7.2.4.9.

7.2.4.8 (zarezerwowany)

7.2.4.9 Przeladunek towarow

Czgsciowy lub catkowity przetadunek na inny statek, poza miejscem dopuszczonym do tego przeladunku,
bez zezwolenia wladzy wilasciwej jest zabroniony.

Uwaga 1: W odniesieniu do przetadunkéw do innego rodzaju srodkéw przewozu, patrz 7.2.4.7.1.

Uwaga 2: Ten zakaz dotyczy takze przetadunkéw pomigdzy statkami zaopatrzeniowymi.

7.2.4.10 Lista kontrolna

7.2.4.10.1  Zaladunek lub rozladunek powinien by¢ rozpoczety dopiero po wypeieniu listy kontrolnej dla danego
fadunku okreslonej w 8.6.3 ADN i zaznaczeniem zapytai od 1 do 19 znakiem ,,X”. Pytania niedotyczace
nalezy skresli¢. Lista powinna by¢ sporzadzona w dwoch egzemplarzach po potaczeniu rurociagéw do
zatadunku i roztadunku ale przed rozpoczgciem przetadunku i powinna by¢ podpisana przez kapitana lub
osobg przez niego upowazniong, oraz przez osobg¢ odpowiedzialna za przeladunek na urzadzeniach
brzegowych. Jezeli nie mozna udzieli¢ pozytywnej odpowiedzi na wszystkie pytania, to zatadunek badz
roziadunek dozwolone sa tylko za zgoda wladzy wlasciwej.

7.2.4.10.2  Lista kontrolna powinna by¢ zgodna ze wzorem 8.6.3.
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7.2.4.10.3  Lista kontrolna powinna by¢ wydrukowana co najmniej w je¢zykach zrozumiatych przez kapitana i osobg
odpowiedzialna za przetadunek na urzadzeniach brzegowych.

7.2.4.104  Przepisy 7.2.4.10.1 do 7.2.4.10.3 nie dotycza przyjmowania odpaddw olejowych i smarnych z eksploatacji
statkdw przez statki-odolejacze ani przekazywania materialdow do eksploatacji statkow przez statki
zaopatrzeniowe.

7.2.4.11 Plan zaladunku
7.2.4.11.1  (skreslony)

7.2.4.11.2  Kapitan powinien nanies¢ do planu sztauowania towary przewozone w odrgbnych zbiornikach
tadunkowych. Towary powinny by¢ opisane tak jak w liscie przewozowym, zgodnie z 5.4.1.1.2 a) do d).

7.2.4.12 Zapisy podczas przewozu

Nastepujace szczegélowe informacje powinny byé niezwloczne wpisane do rejestru wymienionego
w8.1.11:

Zatadunek: Miejsce i nabrzeze zaladunku, data i czas, numer UN lub numer identyfikacyjny materiatu,
prawidlowa nazwa przewozowa, klasa i grupa pakowania jezeli istnieje;

Roztadunek: Miejsce i nabrzeze roztadunku, data i czas;
Odgazowanie z benzyny UN 1203: Miejsce odgazowania i urzadzenie lub sektor, data i czas,
Te szczegdtowe informacje powinny dotyczy¢ kazdego zbiornika fadunkowego.

7.2.4.13 Przedsiewziecia, jakie powinny by¢ podjete przed zaladunkiem

7.2.4.13.1  Jezeli pozostatosci poprzedniego tadunku moga spowodowac reakcje niebezpieczne z nastgpnym
fadunkiem, to wszelkie takie pozostalosci powinny byé nalezycie usunigte.

Materiaty, ktére wchodza w reakcje niebezpieczne z innymi materiatami niebezpiecznymi, powinny by¢
oddzielone koferdamem, przestrzenig prézng, pompownig, zbiornikiem ladunkowym préznym, albo
zbiornikiem ltadunkowym zaladowanym materiatem, ktory nie wchodzi w reakcje z fadunkiem.

W  przypadku zbiornika tadunkowego prdéznego nieoczyszczonego lub zbiornika tadunkowego,
zawierajacych pozostatosci wczesniejszego tadunku, ktory moze reagowaé niebezpiecznie z innymi
materiatami niebezpiecznymi, oddzielenie takie nie jest konieczne, jezeli kapitan podjal nalezyte
przedsiewzigcia, aby zapobiec reakcji niebezpieczne;j.

Jezeli statek wyposazony jest pod poktadem w rurociagi do zatadunku i roztadunku, przechodzace przez
zbiorniki tadunkowe, to materialy, ktdore mogg reagowac ze soba niebezpiecznie, nie powinny byé
tadowane lub przewozone razem.

7.2.413.2  Przed rozpoczgciem zaladunku, wszystkie wymagane srodki bezpieczenstwa i urzadzenia kontrolne oraz
wszystkie czgsci wyposazenia, powinny by¢ w miar¢ moznosci sprawdzone i skontrolowane czy dzialajg
wiasciwie.

7.2.4.13.3  Przed rozpoczeciem zatadunku, przetacznik urzadzenia kontroli przelewu powinien by¢ podiaczony do
instalacji brzegowe;.

7.2.4.14 Manipulowanie i sztauowanie ladunku

Towary niebezpieczne powinny by¢ tadowane w przestrzeni tadunkowej w zbiornikach tadunkowych,
w naczyniach na odpady, lub w sztukach przesytki dozwolonych w 7.2.4.1.1.

7.2.4.15 Przedsigwzigcia, jakie powinny by¢ podjete po rozladunku (instalacja resztujgca)

7.2.4.15.1  Jezeli przepisy wymienione w 1.1.4.6.1 przewiduja zastosowanie instalacji resztujacej, to zbiorniki
fadunkowe i rurociagi do zatadunku i roztadunku powinny by¢ opréznione po kazdym roztadunku za
pomoca instalacji resztujacej zgodnie z warunkami okreslonymi w procedurze badania. To wymaganie
nie musi by¢ spetnione, jezeli nowy tadunek jest taki sam, jak poprzedni ijego przewdz nie wymaga
wczesniejszego oczyszczenia zbiornikéw tadunkowych.

Ladunek resztkowy powinien by¢ roztadowany na brzeg za pomoca urzadzen przewidzianych w tym celu
(artykut 7.04 Nr 1 i zalacznik IT model 1 z CDNI) lub powinien by¢ zmagazynowany w statkowe)j cysternie
na odpady albo zmagazynowany w naczyniach na odpady zgodnie z 7.2.4.1.1.

7.2.4.152 W czasie napelniania zbiornikéw resztkowych i pojemnikéw na resztki, uwalniane gazy powinny by¢
bezpiecznie usunigte. Powinny by¢ przytaczone do rurociagéw wentylacyjnych tylko na czas niezbedny dla
ich napetnienia.
Pod pofaczeniami uzywanymi w czasie napelniania powinny by¢ umieszczone srodki do wchioniecia
ewentualnych przeciekdw.



Dziennik Ustaw - 231 - Poz. 1165

ADN 7-45 01.01.2021 r.

7.2.4.153  Odgazowanie zbiornikéw tadunkowych i rurociagdw do zaladunku i rozladunku powinno byé
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami w 7.2.3.7.

7.2.4.16 Przedsiewziecia, jakie powinny by¢é podjete w czasie zaladunku, przewozu, rozladunku
i manipulowania ladunkiem

7.2.4.16.1  Raty zaladunkowe oraz maksymalne cisnienie eksploatacyjne pomp tadunkowych powinny by¢ ustalone
w uzgodnieniu z personelem instalacji brzegowe;j.

7.2.4.16.2  Wszystkie urzadzenia zabezpieczajaco-kontrolne wymagane dla zbiornikéw tadunkowych powinny
pozosta¢ wigczone. W czasie przewozu wymaganie to dotyczy jedynie instalacji wymienionych
w9.3.121.1e)i)9.3.221.1¢) i f) lub 9.3.3.21.1 e) i (f).

W przypadku awarii urzadzenia zabezpieczajacego lub kontrolnego, nalezy natychmiast przerwaé
zatadunek lub roztadunek.

Jezeli pompownia umieszczona jest pod pokladem, to zalecane urzadzenia zabezpieczajaco-kontrolne
pompowni powinny byc stale wlaczone.

Kazda awaria systemu wykrywania gazu powinna by¢ natychmiast sygnalizowana w sterowce i na
pokiadzie za pomoca sygnalizacji wzrokowej i dZzwigkowej.

7.2.4.16.3  Urzadzenia odcinajace rurociggéw do zatadunku i roztadunku, jezeli sg dostgpne, jak rowniez rurociggow
drenazowych powinny pozostawa¢ zamknigte, poza czasem zatadunku, roztadunku, drenazowania,

czyszczenia | odgazowywania.
7.2.4.16.4 (skreslony)

7.2.416.5 Naczynia przewidziane do odzyskiwania ewentualnych wyciekdw materiatow cieklych powinny by¢
umieszczone pod potgczeniami do rurociaggdw brzegowych uzywanych do zatadunku i roztadunku. Przed
polaczeniem i po rozlaczeniu polaczen, oraz w mig¢dzyczasie, jezeli jest to konieczne, naczynia powinny
by¢ oprdzniane. To wymaganie nie dotyczy przewozu materiatow klasy 2.

7.2.4.16.6 W przypadku zwrotu mieszaniny gazowo-powietrznej z brzegu na statek, cisnienie w miejscu polfgczenia
rurociagu powrotnego pary i rurociggu wentylacyjnego powinno wynosi¢ nie wigcej niz cisnienie otwarcia
zaworow obnizajacych cisnienie/zawordéw wentylacyjnych szybkowylotowych.

7.2.4.16.7  Jezeli zbiornikowiec spelnia wymagania w 9.3.2.254b) lub 9.3.3.22.4b), to oddzielne zbiorniki
tadunkowe powinny byé zamknigte podczas przewozu i otwarte w czasie zaladunku, roztadunku

i odgazowywania.

7.2.4.16.8  Osoby wchodzace do przestrzeni tadunkowej pod pokladem w czasie zatadunku lub roztadunku powinny
by¢ ubrane w wyposazenie ochronne PP wymienione w 8.1.5, jezeli takie wyposazenie jest wymagane
w dziale 3.2 tabela C kolumna (18).

Osoby wykonujace faczenie i rozlaczenie rurociggéw do zatadunku i roztadunku albo rurociagow
wentylacyjnych, albo pobierajace probki, wykonujace pomiary, czyszczace lub wymieniajace plytki
przerywacza plomieni (patrz 7.2.4.22) lub obnizajace cisnienie w zbiornikach fadunkowych, powinny by¢
ubrane w wyposazenie ochronne PP wymienione w 8.1.5, jezeli takie wyposazenie jest wymagane
w dziale 3.2 tabela C kolumna (18). Powinny one by¢ réwniez wyposazone w wyposazenie ochronne A,
jezeli w dziale 3.2 tabela C kolumna (18) jest wymagany toksymetr (TOX).

7.2.416.9 a) W czasie zatadunku badz roztadunku materiatéw do/ze zbiornikowca typu zamknigtego, dla ktdrych
wedtug dziatu 3.2 tabela C kolumny (6) i (7) wystarczajacy jest statek typu N otwarty z przerywaczem
ptomienia, zbiorniki tadunkowe moga by¢ otwierane przy zastosowaniu urzadzenia do bezpiecznego
usuwania nadmiernego ci$nienia wymienionego w 9.3.2.22.4 a) lub 9.3.3.22.4 a).

b) W czasie zaladunku lub roztadunku materiatéw do zbiornikowca typu zamknigtego, dla ktorych wedhug
dziatu 3.2 tabela C kolumny (6) i (7) wystarczajacy jest statek typu N otwarty, zbiorniki tadunkowe
moga by¢ otwierane przy zastosowaniu urzadzenia do bezpiecznego usuwania nadmiernego cisnienia
wymienionego w 9.3.2.22.4 a) lub 9.3.3.22.4 a) lub przy zastosowaniu innego odpowiedniego otworu
w rurociggach odpowietrzajacych, jezeli gromadzenie si¢ wody oraz przenikanie jej do zbiornikéw
fadunkowych jest niemozliwe, a otwér po zaladunku lub roztadunku jest ponownie odpowiednio
zamkniety.

7.2.4.16.10 Przepis 7.2.4.16.9 nie musi by¢ stosowany, jezeli zbiorniki tadunkowe zawieraja gazy lub pary
z materialdw, do przewozu ktérych w dziale 3.2 tabela C kolumnie (7) wymagany jest zbiornikowiec typu
zamknietego.

7.2.4.16.11 Urzadzenie odcinajace wymienione w 9.3.1.21.1 g) lub 9.3.2.21.1 g) lub 9.3.3.21.1 g) moze zostaé otwarte
dopiero po wykonaniu gazoszczelnego polgczenia z urzadzeniem probierczym zamknigtym lub czesciowo
zamknietym.
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7.2.4.16.12 Dla materialdw wymagajgcych ochrony przeciwwybuchowej zgodnie z dzialem 3.2 tabela C kolumna (17),
potaczenie rurociagdw wentylacyjnych z instalacja brzegowa powinno by¢ takie, aby statek chroniony byt
przed detonacjami i przenoszeniem ptomieni z brzegu (grupa/podgrupa wybuchowosci zgodnie z dziatem
3.2 tabela C kolumna (16)). Ochrona statku przed detonacjami i przenoszeniem plomieni z brzegu nie jest
wymagana, jezeli zbiorniki tadunkowe sa zobojetnione zgodnie z 7.2.4.18.

7.2.4.16.13 Podczas przewozu materiatow UN 2448 lub towarow klas 5.1 lub 8, otwory w nadburciu, w listwach
przypodtogowych, itp. nie powinny by¢ zamknigte. Nie powinny by¢ one réwniez zamykane podczas
przewozu w przypadku przewozu innych towardw niebezpiecznych.

7.2.4.16.14 Jezeli w dziale 3.2 tabela C kolumna (20) wymagany jest nadzér dla materiatow klas 2 lub 6.1, to
zatadunek i roztadunek powinny by¢ wykonane pod nadzorem osoby, ktora nie jest cztonkiem zalogi oraz
zostala upowazniona do tych czynnosci przez nadawce lub odbiorcg.

7.2.4.16.15 Poczatkowa rata zaladunkowa ustalona w instrukcji zatadunku powinna by¢ taka, aby zapobiegad
powstawaniu tadunkéw elektrostatycznych na poczatku zatadunku.

7.2.4.16.16 Przedsiewziecia, jakie powinny by¢ podjete przed zaladunkiem gazéw schlodzonych skroplonych

Jezeli temperatura tadunku podlega kontroli zgodnie z 9.3.1.24.1a) lub 9.3.1.24.1 c), gwarantujgc
wykorzystanie maksymalnego odparowania w kazdych warunkach eksploatacji, to kapitan lub inna osoba
dzialajaca w jego imieniu powinna przed zatadunkiem okreslié czas utrzymywania i powinna go
zatwierdzi¢ podczas zatadunku oraz udokumentowac na pokiadzie.

7.2.4.16.17 Okreslenie czasu utrzymywania

Na poktadzie powinna znajdowa¢ si¢ tabela dopuszczona przez uznane towarzystwo klasyfikacyjne, ktdre
certyfikowalo statek, przedstawiajaca stosunek migdzy czasem utrzymywania a warunkami napelniania przy
uwzglednieniu nizej wymienionych parametrow.

Czas utrzymywania tadunku okresla si¢ na podstawie nastepujacych parametrow:

e wspolczynnika przenikania ciepta, okreslonego zgodnie z 9.3.1.27.9;

e cisnienia, na jakie ustawione sg urzadzenia ograniczajace cisnienie;

e poczatkowych warunkdw napelnienia (temperatura tadunku podczas zatadunku oraz stopien
napelnienia);

e temperatury otoczenia okreslonej w 9.3.1.24.2;

e jezeli wykorzystywany jest gaz odparowujacy, to moze by¢ wzigte pod uwagg gwarantowane
minimalne zuzycie gazu odparowujacego (tzn. ilos¢ gazu odparowujgcego, ktdry bedzie zuzyta
w kazdych warunkach eksploatacyjnych).

Odpowiedni zapas bezpieczernistwa

Aby pozostawi¢ odpowiedni zapas dla zapewnienia bezpieczenstwa, czas utrzymywania powinien wynosié
nie mniej niz 3-krotny przewidywany czas trwania przewozu statkiem, wiacznie z:

e aby zapewnié bezpieczenstwo podczas kritkiego przewozu trwajacego (zgodnie z przewidywaniami)
nie wigcej niz 5 dni, minimalny czas utrzymywania dla kazdego statku przewozacego gazy schiodzone
skroplone powinien wynosi¢ 15 dni;

e dla diugiego przewozu trwajacego (zgodnie z przewidywaniami) dtuzej niz 10 dni, minimalny czas
utrzymywania powinien wynosi¢ 30 dni, dodajac 2 dni na kazdy dzief przewozu trwajacego diuzej niz
10 dni;

Jezeli okaze sig, ze tadunek nie zostanie roztadowany przed uptywem czasu utrzymywania, to kapitan,
zgodnie z 1.4.1.2, powinien poinformowaé najblizsze stuzby ratownicze.

7.2.4.17 Zamknigcie okien i drzwi

7.24.17.1 W czasie zaladunku, roztadunku i odgazowywania lub pobytu w bezposrednim sgsiedztwie lub
w wyznaczonej strefie przybrzeznej, wszystkie wejscia lub otwory pomieszczen dostepnych z poktadu oraz
wszystkie otwory pomieszczen wychodzace na zewnatrz powinny pozosta¢ zamknigte.

Wymaganie to nie dotyczy:
- otworéw wlotowych powietrza do pracujacych silnikow;
- otwordw wentylacyjnych maszynowni w czasie, gdy silniki pracuja;

- otworéw wlotowych powietrza systemu wentylacyjnego wymienionego w 9.3.1.12.4, 9.3.2.12.4 lub
9.3.3.12.4;
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- otworéw wlotowych powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych, jezeli otwory te wyposazone sa
w system wykrywania gazu wymieniony w 9.3.1.12.4,9.3.2.12.4 lub 9.3.3.12 4.

Wejscia i otwory powinny by¢ otwierane tylko w razie koniecznosci i na krotki czas po udzieleniu
zezwolenia przez kapitana.

7.2.4.17.2  Po zaladunku, rozladunku i odgazowaniu, przestrzenie dostgpne z pokltadu powinny zostac przewietrzone.

7.2.4.17.3  Wymagan 7.2.4.17.1 oraz 7.2.4.17.2 nie stosuje si¢ do przyjmowania odpadéw olejowych ismarnych
z eksploatacji statkéw ani do materialdw przekazywanych do eksploatacji statkéw. Jednakze wymagania
7.2.4.17.1 oraz 7.2.4.17.2 stosuje si¢ do przeladunku skroplonego gazu ziemnego (LNG) do dzialania

statkow.
7.2.4.18 Przykrycie ladunku i zobojetnianie

7.2.4.18.1 W fazie gazowej zbiornikow tadunkowych i przylaczonych rurociagéw moze by¢ konieczne zoboj¢tnianie
lub przykrycie tadunku. Jest to zdefiniowane nastgpujaco:

- zobojetnianie: zbiorniki ladunkowe i ich rurociagi oraz inne przestrzenie, dla ktorych proces ten jest
wymieniony w dziale 3.2 tabela C kolumna (20), wypelniane sa gazami lub para, zapobiegajacymi
zapaleniu, niewchodzacymi w reakcje z tadunkiem i utrzymujgcymi ten stan;

- przykrycie: zbiorniki fadunkowe oraz ich rurociagi wypelniane sa materialem cieklym, gazem lub
para oddzielajacymi fadunek od powietrza i utrzymujacymi ten stan.

7.2.4.18.2 Dla pewnych materialtbw wymagania dotyczace przykrycia i zobojetniania tadunku w zbiornikach
tadunkowych, przytaczonych rurociagach oraz w przyleglych przestrzeniach préznych podane sa
w dziale 3.2 tabela C kolumna (20).

7.2.4.183  (zarezerwowany)

7.2.4.184  Zobojetnianie lub przykrycie materialéw fatwopalnych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposdb, aby
podczas wprowadzania czynnika obojg¢tnego zmniejszy¢ tak dalece jak jest to mozliwe powstawanie
fadunkdéw elektrostatycznych.

7.2.4.19 (skreslony)
7.2.4.20 (zarezerwowany)
7.2.4.21 Napelnianie zbiornikéw ladunkowych

7.2.4.21.1 Stopieri napelnienia podany w dziale 3.2 tabela C kolumna (11) lub obliczony zgodnie z 7.2.4.21.3 dla
kazdego oddzielnego zbiornika nie powinien byc¢ przekraczany.

7.2.421.2 Wymagania 7.2.4.21.1 nie majg zastosowania do zbiornikéw tadunkowych, ktérych zawartosé
utrzymywana jest w czasie przewozu w temperaturze napetniania za pomocg instalacji grzewczej. W takim
przypadku obliczenie stopnia napetnienia na poczatku przewozu i kontrola temperatury powinny by¢ takie,
aby w czasie przewozu nie przekracza¢ maksymalnego stopnia napetnienia.

7.2.4.21.3  Dla przewozu materialtdéw o gestosci wzglednej wigkszej od podanej w swiadectwie dopuszczenia,
maksymalnie dopuszczalny stopien napetnienia powinien by¢ obliczony wedtug nastepujacego wzoru.

a
Maksymalnie dopuszczalny stopien napetnienia (%) = Z x 100

a = gestos¢ wzgledna podana w §wiadectwie dopuszczenia
b = gestos¢ wzgledna materiatu.
Jednakze stopien napetnienia podany w dziale 3.2 tabela C kolumna (11) nie powinien by¢ przekroczony.

Uwaga: Ponadto podczas zaladunku zbiornikdw tadunkowych powinny by¢ kontrolowane wymagania
dotyczace stabilnosci, przeglebienia i najgtebszego dopuszczalnego zanurzenia statku.

7.2.4.21.4  Jezeli stopien napetnienia 97,5% zostanie przekroczony, to nadmiar powinien zosta¢ odpompowany przez
instalacje technologiczng. W czasie takiej operacji, na pokladzie powinna zosta¢ automatycznie
uruchomiona sygnalizacja optyczna.

7.2.4.22 Otwieranie zamknig¢¢ zbiornikow ladunkowych
7.2.4.22.1  Otwieranie zamknieé zbiornikow fadunkowych powinno by¢ dozwolone dopiero po obnizeniu cisnienia.

Urzadzenie do obnizenia ci$nienia w zbiorniku tadunkowym jest dopuszczone tylko wtedy, gdy uzycie
urzadzenia dla bezpiecznego obnizenia cisnienia jest opisane w 9.3.2.22.4 a) i 9.2.22.4 b) lub 9.3.3.22.4 a)
19.3.3.22.4 b). Jezeli w dziale 3.2 tabela C kolumna (17) wymagana jest ochrona przed wybuchem, to
otworzenie zamknigé zbiornikéw tadunkowych jest dopuszczone tylko jezeli dany zbiornik tadunkowy jest
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odgazowany i stezenie gazéw palnych w zbiorniku jest nizsze niz 10% DGW tadunku/wczesniej
przewozonego tadunku. Wynik pomiaréw powinien by¢ zarejestrowany pisemnie. Wejscie do zbiornika
w celu pomiaru nie jest dozwolone.

7.2.4.22.2  Otwieranie otwordw probierczych jest dopuszczone tylko w celu pobrania probek, przegladu i czyszczenia
zbiornikéw tadunkowych préznych.

7.2.4.22.3  Pobieranie probek powinno by¢é dozwolone tylko wtedy, gdy uzywane jest urzadzenie wymienione
w dziale 3.2 tabela C kolumna (13), albo urzadzenie zapewniajace wyzszy stopien bezpieczenstwa.

Otwieranie otworéw probierczych zbiornikéw fadunkowych zaladowanych materiatami, dla ktorych
w dziale 3.2 tabela C kolumna (19) wskazano oznakowanie 2 niebieskimi stozkami lub 2 niebieskimi
Swiattami, powinno by¢ dozwolone tylko po przerwaniu tadowania na nie mniej niz 10 minut.

7.2.422.4  Naczynia probiercze, wlacznie z calym wyposazeniem, takim jak linki itp., powinny skfadaé sig
z materialow przewodzacych tadunki elektrostatyczne i powinny w czasie pobierania probek posiadac
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